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VORREDE. 


Ueber  das  Mikroskop  sind  bereits  in  verschiedenen  Sprachen  mehr« 
fache  Schriften  erschienen.  Wenn  daher  mein  Buch,  welches  1848 
bis  1850  in  drei  Bänden  in  Holländischer  Sprache  erschienen  ist, 
dem  deutschen  Publikum  jetzt  in  einem  neuen  Gewände  vorgelegt 
wird,  so  halte  ich  mich  für  verpflichtet,  mit  ein  Paar  Worten  den 
Zweck  anzugeben,  der  mir  bei  seiner  Abfassung  vorschwebte ,  und 
mich  über  den  Plan  auszusprechen,  wie  ich  mein  Ziel  zu  erreichen 
suchte. 

Der  Zweck,  den  ich  verfolgte,  ist  allerdings  auf  dem  Titel 
ziemlich  vollständig  ausgeeprochen ,  und  habe  ich,  des  besseren 
VerständDisses  halber,  nur  wenig  beizufügen. 

Manche  Personen  sind  wohl  der  Ansicht^  das  mikroskopische 
Sehen  sei  so  schwierig  und  so  ganz  verschieden  von  dem  Sehen 
mit  blossem  Auge,  dass  nur  eine  recht  anhaltende  Uebung,  ver- 
bunden mit  viel  Mühe  und  Anstrengung ;  vor  den  mancherlei  Irr- 
thümern  bewahren  könne,  in  die  man  sonst  so  leicht  verfällt.  Man 
entschuldigt  wohl  selbst  damit  den  Nichtgebrauch  des  Mikroskopes 
bei  wissenschaftlichen  Untersuchungen.  Dagegen  findet  man  auch 
wiederum  solche,  die  da  glauben,  ein  Mikroskop  und  ein  Paar  ge- 
sunde Augen  reichten  schon  aus  zum  mikroskopischen  Beobachter* 
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Auf  beiden  Seiten  befindet  man  sich  im  Irrthume.  Wenn  die 
ersteren  sich  die  Sache. zu  schwierig  denken,  insofern  das  mikro- 
skopische  Sehen  und  das* Sehen  mit  blossem  Auge  im  Wesentlichen 
das  Nämliche  sind ,  so  nehmen  sie  die  anderen  offenbar  zu  leicht, 
insofern  nämlich  die  Umstände,  unter  denen  die  Objecto  beim  mi- 
kroskopischen Beobachten  vorkommen,  in  der  Regel  sich  mehr  oder 
weniger  von  jenen  unterscheiden,  woran  wir  beim  Gebrauche  des 
blossen  Auges  von  Eindesbeinen  her  gewöhnt  sind. 

Um  den  Einfluss  dieser  Umstände  zu  beurtheilen  und  sich  vor 
den  daraus  entspringenden  Irrthümem  zu  schützen,  oder  mit  ande- 
ren Worten,  um  das  Wahrgenommene  gehörig  deuten  zu- können, 
bedarf  es  durchaus  einer  genauen  Kenntniss  des  benutzten  Instru- 
mentes, namentlich  seiner  optischen  Zusammensetzung.  Man  muss 
im  Stande  sein,  den  verschiedenen  Gang  der  Lichtstrahlen  durch 
die  mancherlei  brechenden  Medien  in  dem  Mikroskoprohre  zu  ver- 
folgen, mögen  nun  diese  Lichtstrahlen  vom  Objecto  ausgehen,  oder 
mögen  sie  durch  den  Beleuchtungsapparat  in  das  Gesichtsfeld  ge- 
bracht und  durch  die  dort  befindlichen  Objecto  theilweise  zurück- 
gehalten oder  unregelmässig  zerstreut  werden.  Diese  Kenntniss 
würde  aber  ungenügend,  die  ganze  Theorie  des  mikroskopischen 
Sehens  würde  sehr  unvollständig  sein,  wenn  der  Bau  und  die  Ver- 
richtung des  Auges  als  optisches  Instrument  nicht  ebenfalls  genau 
bekannt  wären.  Denn  sobald  das  Auge  über  das  Mikroskop  kommt, 
machen  beide  zusammen  Ein  optisches  Ganzes  aus:  alle  Theile 
desselben  tragen  dazu  bei,  das  Bildchen  zu  erzeugen,  welches  auf 
der  Netzhaut  einen  Eindruck  hervorruft,  dessen  fernere  Deutung 
dann  eine  reine  Verstandessache  ist 

Damit  ist  der  Inhalt  des  ersten  Bandes  bezeichnet  Er  ent- 
hält die  allgemeine  Beschreibung  jener  Instrumente,  welche  den 
CoUectivnamen  Mikroskop  fuhren  und  die  Angabe  ihres  Verhal- 
tens zum  Auge,  wodurch  sie  erst  ihre  wahre  Bedeutung  erlangen. 

Eine  solche  theoretische  Betrachtung  der  Instrumente,  die 
gegenwärtig  zum  mikroskopischen  Sehen  benutzt  werden,  verschafft 
an  und  für  sich  eine  genügende  Kenntniss  derselben*  Es  giebt 
aber  noch  eine  andere  Quelle,  woraus  man  mit  Vortheil  schöpfen 
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kann,  nämlich  die  Geschichte:  diese  lehrt  uns,  wie  im  Verlaufe 
der  Zeiten  das  eine  Instrument  allmälig  aus  dem  anderen  entstanden 
ist;  sie  zeigt  uns,  wie  durch  die  gemeinsamen  Bestrebungen  Vieler 
das  Mikroskop  endlich  jene  Stufe  der  Vollkommenheit  erlangt  hat, 
die  in  den  ersten  Jahren' dieses  Jahrhunderts  auch  noch  nicht  ent« 
femt  zu  erwarten  stand.  Trägt  eine  solche  geschichtliche  Ueber- 
sicht  auch  nicht  wesentlich  dazu  bei,  unsere  Kenntniss  des  Mikro« 
skopes  yoUständiger  und  gründlicher  zu  machen ,  so  ist  sie  doch 
ganz  besonders  dazu  geeignet,  die  Vorstellungen  und  Ansichten 
über  den  Nutzen  und  die  Bestimmung  der  yerschiedenen  Theile, 
woraus  unsere  jetzigen  Mikroskope  bestehen,  zu  läutern  und  auf- 
zuhellen« 

Diese  Geschichte'  hat  aber  auch  an  und  fiir  sich  ihre  Bedeu- 
tung ,  und  zu  ihrer  Bearbeitung  fühlte  ich  mich  um  so  mehr  hin- 
gezogen, als  frühere  Autoren  dieselbe  ganz  yemachlässigt  oder 
doch  nur  ganz  oberflächlich  behandelt  hatten,  so  dass  man  auf 
den  wenigen  dafür  bestimmten  Blattseiten  einer  Menge  Irrthümer 
begegnete,  die  aus  einer  Schrift  in  die  andere  übergingen  und  zu- 
letzt eine  Art  Bürgerrecht  erlangten.  Zudem  ist  dieses  Instrument 
dem  Holländischen  Boden  erwachsen,  und  dadurch  durfte  ich  mich 
wohl  um  so  mehr  angespornt  fühlen,  seinen  ferneren  Entwicke- 
lungsgang  in  Holland  und  anderwärts  bis  zur  gegenwärtigen  Zeit 
zu  Yerfolgen  und  in  eine  zusammenhängende  Uebersicht  zu  bringen. 
Der  dritte  Band  ist  dieser  Geschichte  des  Mikroskopes  gewidmet 

Zwischen  den  ersten  und  dritten  Band  ist  jener  eingeschoben, 
worin  von  der  mikroskopischen  Untersuchung  gehandelt  wird.  Ich 
wollte  diesen  Abschnitt  erst  ans  Ende  des  ganzen  Werkes  bringen, 
habe  aber  diese  anscheinend  mehr  logische  Ordnung  deshalb  auf- 
gegeben, weil  die  Betrachtung  der  verschiedenen  Hülfswerkzeuge 
zur  mikroskopischen  Untersuchung  ein  Vertrautsein  mit  den  Fällen 
Toraussetzt^  wo  dieselben  Anwendung  finden  können. 

Mancher  erwartet  vielleicht  in  dem  zweiten  Bande  noch  viel 
mehr  zu  finden,  etwa  eine  Histologie  der  Pflanzen  und  Thiere,  eine 
Geschichte  der  Infusorien  u.  s.  w.    Frühere  Autoren  über  das  Mi- 

■ 

kroskop  und  dessen  Gebrauch  haben  dieses  Beispiel  gegeben  und 
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einen  grossen  oder  selbst  wohl  den  grössten  Theil  ihrer  Werke 
mit  einem  lumten  mikroskopischen  Allerlei  angefüllt,  das  offenbar 
mehr  für  sogenannte  Liebhaber  oder  Dilettanten  bestimmt  war,  als 
für  jene,  die  sich  mit  Ernst  der  Wissenschaft  und  der  mikroskopi- 
schen Untersuchung  der  Natur  widmen.  Dieses  Zusammenhäufen 
ganz  fremdartiger  Elemente  in  einer  und  der  nämlichen  Schrift  hat 
unter  anderen  auch  den  Nachtheil  gehabt,  dass  man  in  den  Irr- 
thum  verfallen  ist,  welcher  noch  gegenwärtig  von  vielen  getheilt 
wird,  als  wäre  die  Mikroskopie  oder  die  Mikrographie  ein 
selbstständiger  Wissenszweig,  gleich  der  Chemie,  der  Botanik,  der 
Zoologie  u.  s.  w.  Mit  gleichem  Rechte  würde  man  jedoch  alle 
Beobachtungen,  zu  denen  nur  das  blosse  Auge  erfordert  wird,  als 
Ophthalmoskopie  oder  Makroskopie  zusammenfassen  können. 
Seitdem  man  allgemein  erkannt  hat,  dass  das  Mikroskop  in  allen 
Zweigen  der  Naturwissenschaft  mit  Nutzen  Anwendung  findet, 
müssen  die  mit  demselben  erlangten  Resultate  dort  eingereiht  wer- 
den, wohin  sie  wirklich'  gehören,  also  in  den  Büchern,  welche 
über  den  einen  oder  den  anderen  besondern  Zweig  handeln.  Ana- 
tomieen,  in  denen  die  Gewebe  und  der  feinere  Bau  der  thierischen 
Organe  nicht  dargestellt  wären,  Handbücher  der  Botanik,  worin 
die  Entwickelungsgeschichte  der  Pflanzenzelle  und  der  Pflanzen- 
organe fehlte,  Handbücher  über  Zoologie,  in  denen  die  blos 
mikroskopischen  Thierchen  nicht  mit  abgehandelt  wären,  Darstel- 
lungen der  Geologie,  worin  des  Einflusses,  welchen  zahllose  kleine 
Organismen  auf  die  Bildung  der  Erdrinde  ausgeübt  haben,  keine 
Erwähnung  geschähe,  würden  jetzt  eben  so  viele  Anachronismen 
sein« 

Das  ist  der  Grund,  weshalb  ich  eigentlich  mikroskopische 
Beobachtungen  gänzlich  übergangen  und  nur  hin  und  wieder  zur 
Erläuterung  passende  Beispiele  angeführt  habe.  Desto  sorgsamer 
war  ich  bei  der  Aufzählung  und  Betrachtung  der  die  Untersuchung 
fördernden  Mittel,  wobei  ich  mich  auf  eine  fast  dreissigjährige  Er- 
fahrung stützen  konnte.  Sehr  ausführlich  bin  ich  auch  bei  den  che- 
mischen Eigenschaften  der  mikroskopischen  Objecto  gewesen.  Das 
Mikrochemische  würde  freilich  eigentlich   in  die  Chemie  gehören 
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Doch  sind  die  chemischen  Handbücher  in  dieser  Beziehung  meistens 
noch  zu  arm,  und  die  Aufnahme  der  Mikrochemie  in  die  Lehre 
Yom  Mikroskope  lässt  sich  auch  wohl  rechtfertigen :  wie  die  me- 
chanischen Hülfsmittel,  Messer,  Scheeren,  Nadeln  u.  s.  w.  zur  Er- 
kennung der  morphologischen  Bestandtheile  verhelfen,  so  lehren 
uns  die  chemischen  Hülfsmittel  die  Substanzen  kennen,  aus  denen 
die  Körper  zusammengesetzt  sind. 

Selbstverständlich  habe  ich  diese  deutsche  Ausgabe  meines 
Werkes  so  vollständig  als  möglichen  machen  gesucht,  indem  ich 
alle  neuen  Verbesserungen  aufgenommen  habe,  mögen  dieselben 
Instrumente  oder  Untersuchungsmethoden  betreffen.  Einen  grossen 
Theil  dieser  Zusätze  hatte  ich  bereits  in  einer  besonderen  Schrift: 
De  nieuißste  verbeteringen  van  het  Mikroskoop  en  zyn  gebruih  sedert 
1850.  Tiel  1858,  veröffentlicht,  und  diese  würden  der  deutschen 
Ausgabe  einverleibt  Ausserdem  sind  darin  noch  zahlreiche  Ver- 
änderungen untergeordneter  Art  vorgenommen  worden,  und  des- 
halb darf  sie  mit  vollstem  Rechte  den  Titel  einer  verbesserten  und 
rervoUständigten  Originalausgabe  fuhren. 

Ich  habe  nur  noch  eine  angenehme  Pflicht  zu  erfüllen,  indem 
ich  Professor  T heile,  der  seit  einer  Reihe  von  Jahren  zur  Ver- 
breitung der  Holländischen  medicinischen  Literatur  in  Deutschland 
fortwährend  thätig  gewesen  ist,  für  die  grosse  Sorgfalt  und  Ge- 
nauigkeit bei  dieser  Uebersetzung  meinen  vollen  Dank  ausspreche. 
Sollte  seine  Erwartung,  dass  durchs  Verpflanzen  meiner  Schrift 
auf  deutschen  Boden  seinen  Landsleuten  ein  nützlicher  Dienst  er- 
wiesen werde ,  sich  erfüllen,  und  sollte  dieselbe  auch'  in  Deutsch- 
land zur  Förderung  der  Wissenschaft  beitragen,  so  würde  ich  mich 
fUr  die  Zeit  und  MüHe,  welche  ich  dieser  deutschen  Ausgabe  ge- 
widmet habe,  reichlich  belohnt  erachten. 

Utrecht,  2^.  August  1858. 

P.   Harting. 


1 


Die  neue  deutsche  Auflage  dieses  Werkes  erscheint  jetz^t*  eben- 
falls in  drei  gesonderten  Bänden,  wie  das  ursprüngliche  holländi- 
sche Original,  so  dass  jeder  Band  einen  der  drei  Haupttheile  ent- 
hält ,  von  denen  im  Vorhergehenden  die  Rede  war,  und  für  sich 
ein  abgeschlossenes  Ganzes  bildet.  Der  Verfasser  und  der  Ueber- 
setzer  sind  gleichmässig  bemüht  gewesen,  das  Werk  zu  verbessern: 
ersterer  durch  Einfügung  alles  dessen,  was  seit  sieben  Jahren  theo- 
retisch und  praktisch  in  der  Lehre  vom  Mikroskope  geleistet  wurde; 
letzterer  durch  eine  durchgängige  Revision  des  Textes,  die  nament- 
lich darauf  gerichtet  war,  jene  einer  üebersetzung  nur  zu  leicht 
anhaftende  exotische  Färbung  möglichst  zu  verwischen. 

Utrecht,  im  März  1866.  Weimar,  im  März  1866. 

P.  Harting.  Fr.   W.   Theile. 
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Begriff  und  Eintheilung  der  Mikroskope. 


Das  Wort  Mikroskop  ist  eine  CoUectivbezeichnung;  man  begreift   I 
darunter  eine  Anzahl  optischer  Instrumente,  die,  wie  verschieden   auch 
sonst  ihre  Einrichtung,  ihre  Wirkungsweise  und  ihr  Gebrauch  sein  mag, 
doch  dat-in   übereinstimmen,  dass  sie  kleine  Gegenstände  in   einem  ver- 
gröBserten  Maassstabe  zur  Wahrnehmung  bringen. 

Man  kann  mehrere  Arten  von  Mikroskopen  unterscheiden.  2 

A.  Mit  Rücksicht  darauf,  wie  die  beabsichtigte  Ablenkung  der 
Lichtstrahlen  in  einem  Mikroskope  zu  Stande  kommt,  unterscheidet  man: 

a.  dioptrische,  in  denen  die  Lichtstrahlen  gebrochen  werden; 

b.  katoptrische,  in  denen  die  Lichtstrahlen  reflectirt  werden; 

c.  katadioptrische,  in  denen  Brechung  und  Reflexion  der  Licht- 
strahlen stattfindet. 

B.  In  Bezug  auf  die  Art  und  Weise,  wie  der  betrachtete  Gegen- 
stand oder  dessen  Bild  wahrgenommen  wird,  unterscheidet  man  folgende 
Arten  von  Mikroskopen: 

a.  Einfache,  d.  h.  solche,  mit  denen  der  Gegenstand  ohne  vor- 
g&ngige  Umkehrung  des  Bildes  in  der  ursprünglichen  Richtung  gesehen 
wird,  mögen  dioptrische  oder  katoptrische  Hülfsmittel  dabei  benutzt  wer- 
den. Es  giebt  daher  dioptrische  sowohl  als  katoptrische  einfache  Mi- 
kroskope. 

b.  Zusammengesetzte,  mittelst  deren  das  auf  dioptrischem  oder 
auf  katoptrischem  Wege  erhaltene,  bereits  vergrösserte  und  verkehrte  Bild 
eines  Gegenstandes  durch  ein  einfaches  Mikroskop  in  noch  stärkerer 
VergrösKrong  wahrgenommen  wird,  wobei  das  Bild  ein  verkehrtes 
bleibt.  Es  giebt  daher  zusammengesetzte  dioptrische  Mikroskope,  und 
die  katadioptrischen  Mikroskope  gehören    natürlich   immer   zu  den  zu- 

H«rting*a  Mikroskop.    I.  I 


2  EiDtheiluBg  der  Mikroskope. 

BammengeBetzten.  Zusammengesetzte  katoptrische  Mikroskope  kennt  man 
aber  noch  nicht. 

c.  Die  Bildverkehrung  aufhebende,  mit  denen  das  zuerst 
verkehrt  sich  darstellende  Bild  durch  eine  besondere  Einrichtung  wie- 
derum in  die  gleiche  Lage  mit  dem  Objecte  gebracht  wird.  Diese  Ein- 
richtung ist  entweder  dioptrischer  Art,  und  man  kann  das  Mikroskop 
dann  als  ein  doppelt  zusammengesetztes  ansehen;  oder  sie  ist  katadiop- 
trischer  Art,  wenn  durch  eine  zweimalige  vollständige  Reflexion  der  Licht- 
strahlen, bevor  dieselben  zum  Auge  gelangen,  die  Geradstellung  des  Bu- 
des erreicht  wird. 

d.  Bildmikroskope.  Unter  diesem  allgemeinen  Namen  kann 
man  die  verschiedenen  Arten  von  Mikroskopen  zusammenfassen,  deren 
Einrichtung  darauf  beruht,  dass-  das  vergrösserte  Bild  eines  stark  be- 
leuchteten Objectes  im  dunklen  Baume  auf  einem  Schirme  aufgefangen 
und  hier  beobachtet  wird.  Zur  Beleuchtung  kann  jedes  Licht  dienen, 
sobald  es  die  ausreichende  Starke  zu  dem  beabsichtigten  Zwecke  besitzt. 
Hierher  gehören  die  Sonnen-,  Lampen-,  Gas-,  photoelektrischen 
Mikroskope.  Zur  Vergrösserung  können  katoptrische  Hülfsmittel  be- 
nutzt werden,  in  der  Hegel  jedoch  gehören  diese  Mikroskope  zu  den 
dioptrischen. 

Bei  älteren  wie  bei  neueren  Autoren  kommen  noch  andere  Benen- 
nungen vor.  So  hat  man  polydynamische  Mikroskope,  die  als  Mikro- 
skop und  zugleich  auch  als  Teleskop  dienen  können,  Universalmikro- 
skope,  welche  diesen  Namen  davon  führen,  dass  sie  mehrere  Zwecke  er- 
füllen sollen,  dass  sie  namentlich  zugleich  als  einfaches  und  als  zusammen- 
gesetztes Mikroskop  dienen  sollen,  desgleichen  pankratische  Mikro- 
skope oder  solche,  bei  denen  durch  wechselnden  Abstand  der  Linsen  die 
Vergrösserung  willkürlich  grösser  oder  kleiner  genommen  werden  kann. 
Man  hat  ferner  Taschenmikroskope,  Wassermikroskope,  bota- 
nische Mikroskope,  polarisirende  Mikroskope  u.  s.  w.  Alle  diese 
Namen  beruhen  aber  auf  ganz  untergeordneten  Beziehungen  und  sie  könn- 
ten ins  Endlose  vermehrt  werden ,  wenn  man  für  jede  besondere  mecha- 
nische Einrichtung  oder  für  jeden  bestimmteren  Zweck  eines  Mikroskops 
auch  eine  besondere  Benennung  nöthig  erachtete. 

Die  optische  Zusammensetzung  und  die  Wirkungsweise  ist  bei  jedem 
Mikroskope  die  Hauptsache,  und  alle  bisher  bekannt  gewordenen  Mi- 
kroskope lassen  sich  unter  einer  der  vier  genannten  Hauptarten  unter- 
bringen. 

3  Manche  Autoren,  ältere  wie  neuere,  haben  das  Wort  Mikroskop 

durch  Engyskop  (iyyvg,  nahe,  und  ÖTionio,  ich  untersuche  durchs  Ge- 
sicht) ersetzen  wollen,  als  Gegensatz  von  Teleskop.  Diese  Gegenüberstel- 
lung mag  logisch  richtiger  sein,  man  braucht  aber  deshalb  den  gebrauch- 
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liehen  Namen,  der  überdies  ganz  verständlich  ist  und  den  Zweck  des  In- 
stnunents  klar  angiebt,  noch  nicht  durch  einen  anderen  zu  ersetzen. 
Man  könnte  ja  mit  gleichem  Rechte  von  den  Astronomen  verlangen ,  sie 
sollten  ihr  Teleskop  Makroskop  nennen. 

Der  ausführlicheren  Betrachtung  der  Mikroskope  selbst  soll  des  bes-  4 
sem    YerständnisFes   halber  eine  üebersicht  der  Gesetze  vorausgeschickt 
werden^  denen  das  Licht  gehorcht,  wenn  seine  Strahlen  durch  eine  spie- 
gelnde Oberfläche,  oder  aber  durch  den  Uebertritt  in  ein  anderes  Medium 
von  der  ursprünglichen  Richtung  abgelenkt  werden. 


Erster   Abschnitt. 


Allgemeine  katoptrische  und  dioptrische  Grundsätze. 


Erstes   Kapitel. 

Richtung  der  Lichtstrahlen  und   deren   Reflexion  durch 

spiegelnde    Oberflächen. 

5  Von  allen  Punkten  eines  leuchtenden  oder  erleuchteten  Körpers  ge- 
hen Lichtkegel  aus,  deren  Spitzen  sich  auf  der  leuchtenden  Oberfläche 
befinden.  Im  ursprünglichen  Zustande  weichen  demnach  alle  Strahlen 
eines  solchen  Kegels  auseinander,  derselbe  besteht  aus  sogenannten  diver- 
girenden  oder  aus  ein  anderfähren  den  Strahlen. 

6  In  dem  Maasse,  als  die  Entfernung  des  leuchtenden  Körpers  zu- 
nimmt, wird  die  Spitze  der  Lichtkegel  kleiner  und  kleiner,  und  ihre  zu- 
sammensetzenden Strahlen  nähern  sich  allmälig  immer  mehr  dem  Paral- 
lelismus. In  solchem  Falle  befinden  sich  die  Himmelskörper.  Vollkommen 
parallele  Strahlen  kgmmen  freilich  nicht  von  denselben;  bei  dem  gros- 
Ben  Abstände  jedoch  ist  die  Abweichung  vom  Parallelismus  so  ausnehmend 
gering,  dass  man  unbedenklich  davon  absehen  kann.  Weiterhin  wird  der 
optischen  Hülfsmittel  Erwähnung  geschehen,  wodurch  Lichtstrahlen,  die 
eine  andere  Richtung  haben,  parallel  gemacht  werden  können. 

7  Ursprünglich  divergirenden  oder  parallelen  Lichtstrahlen  kann  wie- 
derum eine  solche  Richtung  verschafft  werden,  dass  sie  sich  einander  nä- 
hern.   So  gerichtete  Strahlen  heissen  dann  convergirende. 

8  Betrachten  wir  jetzt,  was  geschieht,  wenn  Lichtbündel,  deren  Strah- 
len auf  eine  der  drei  genannten  Arten  gerichtet  sind ,  auf  eine  spiegelnde 
Fläche  treffen. 


Fig.  1. 


Reflexion  paralleler  und  divergirender  Strahlen.  5 

Ist  es  eine  ebene  Flfiche,  wie  AB  (Fig.  1),  dann  werden  alle  auffal- 
lenden Strahlen  ah,  cd^  ef  unter  dem  nämlichen  Winkel  reflectirt,  unter 

welchem  sie  auf  die  Oberfläche  AB  auf- 
fallen. Die  Winkel  ahg,  cdg,  efg,  welche 
die  auffallenden  Strahlen  mit  den  Einfalls- 
lothen  hg,  dg  und  fg  bilden ,  sind  gleich 
den  Winkeln  a'hg,  c'dg  und  ^fg,  welche 
die  reflectirten  Strahlen  a'h,  dd  und  fl f 
mit  den  nämlichen  Einfallslothen  bilden, 
oder  allgemein  ausgedrückt:  der  Re- 
flexionswinkel ist  gleich  dem  Ein- 
fallswinkel. 

Sind  die  auffallenden  Strahlen  einander  parallel,   wie  in  Fig.    1,  9 
<iuui  behaupten  aurh  die  reflectirten  Strahlen  den  Parallelismus.     Sie  fol- 
gen aber  jetzt  in    umgekehrter  Richtung  auf  einander;  denn   der  Strahl 
et,  OTBprünglich   an  der  oberen  Seite  des  Lichtbündels  befindlich,  liegt 
Mch  stattgefundener  Reflexion  an  dessen  unterer  Seite. 


Denken  wir  uns  die  auffallenden  Lichtstrahlen  nicht  parallel ,  son- 
dern divergirend,  dann  müssen  sie  nach  dem  oben  Mitgetheilten  unter 
▼crecäiedenen  Winkeln  reflectirt  werden,  da  ein  jeder  die  spiegelnde 
Oberfläche  unter  einem  anderen  Winkel  trifft.     Werden  (Fig.  2)  die  vom 

Punkte  a  kommenden  divergirenden 
Strahlen  ah,  ac  und  ad  von  der 
Oberfläche  des  Spiegels  AB  reflec- 
tirt, so  bekommen  sie  die  Richtun- 
gen eh,fc  und  gd,  welche  mit  den 
Einfallslothen  hh,  hc  und  hd  glei- 
che Winkel  bilden  wie  die  ursprüng- 
lichen Strahlen,  und  wie  die  Verlän- 
gerungen e'h,  fc  und  ^  d  dieser 
ursprünglichen  Strahlen  mit  den 
verlängerten  Einfallslothen  iJh,  h'c 
und  h'd.  Die  Verlängerungen  der 
reflectirten  Strahlen  würden  einan- 
der hinter  dem  Spiegel  in  einem 
^Bkt«  d  treffen,  der  eben  so  weit  von  der  Hinterfläche  von  AB  entfernt 
■t.  alt  a  von  dessen  Vorderfläche  absteht. 

IHYergirende  Strahlen  erfahren  also  durch  die  Reflexion  keine  Ab- 
Wsimg  in  dem  Grade  der  Divergenz ,  nur  allein  ihre  Richtung  ändert 


10 


■dt 


Dm  Nimliche  gilt,  nur  im  umgekehrten  Sinne,  von  convergiren*  11 


6  Reflexion  von  concayen  sphfirischen  Flächen. 

den  Strahlen.  Denken  wir  uns  (Fig.  2)  eh,  fc  und  gd  als  die  zusammen- 
setzenden Strahlen  eines  Lichtkegels,  so  werden  sich  diese  Strahlen,  wenn 
ihnen  kein  Körper  im  Wege  steht,  im  Pimkte  a'  vereinigen.  Werden  die- 
selhen  aber  von  der  spiegelnden  Fläche  AB  aufgefangen,  so  werden  sie 
alle  reflectirt  und  vereinigen  sich  im  Punkte  a,  in  gleichem  Abstände  von 
ÄBf  aber  auf  der  entgegengesetzten  Seite. 

12  Es  f&Ut  nun  nicht  schwer,   einzusehen,  was  geschehen  muss,   wenn 

die  Lichtstrahlen  statt  auf  eine  ebene,  auf  eine  concave  Fläche  auffie- 
len, welche  den  Abschnitt  einer  Eugelfläche  darstellt.  Wenn  ah,  hc  und 
cd  (Fig.  3)  Durchschnitte  ebener  Spiegel  sind,  welche  die  Oberfläche  der 
Kugel,  deren  Mittelpunkt  in  o  liegt,  in  je  Einem  Punkte  berühren,  dann 

sind  die  Radien  o/,  og  und  oh  Einfalls- 
lothe  auf  die  genannten  Flächen. 

Denken  wir  uns  auf  die  Berüh- 
rungspunkte /,  g  und  h  die  Strahlen  Z/, 
'  lg  und  Ih  auftreflend,  so  werden  die  Re- 
flexionswinkel ofp  und  ohp  den  Einfalls- 
winkeln Ifo  und  Iho  gleich  sein  müssen, 
der  Strahl  lg  aber,  welcher  mit  dem  Ra- 
dius oder  dem  Einfallslothe  og  zusammen- 
fällt, wird  in  der  ursprünglichen  Richtung 
reflectirt  werden.  Demnach  vereinigen  sich 
alle  drei  Strahlen  im  Punkte  J9,  und  aus 
einfachen  geometrischen  Principien  folgt, 
dass  dieser  Punkt  den  Radius  og  halbiren  muss. 

Denken  wir  uns  femer  einen  concaven  sphärischen  Spiegel  egi  aus 
einer  unendlichen  Anzahl  ebener  spiegelnder  Oberflächen  zusammengesetzt, 
so  ist  klar,  dass  die  parallel  auflSallenden  Strahlen  insgesammt  sich  nahezu  in 
dem  nämlichen  Punkte  vereinigen  werden.  Man  bezeichnet  diesen  Punkt 
als  den  Brennpunkt  paralleler  Strahlen  oder  als  den  Hauptbrenn- 
punkt des  Spiegels,  und  den  Abstand  zwiechen  p  und  g  nennt  man  die 
Brennweite,  die  somit  immer  dem  halben  Radius  jener  Kugel  gleich 
ist,  nach  deren  Oberfläche  der  Spiegel  geformt  ist. 

13  Treffen  divergirende  Strahlen  auf  einen  concaven  Spiegel,  so  sind 

verschiedene  Fälle  möglich. 

a.  Der  leuchtende  Punkt  liegt  weiter  von  der  Spiegelfläche  ent- 
fernt, als  der  Mittelpunkt  der  Kugel,  nach  deren  Oberfläche  der  Spiegel 
geformt  ist.  In  diesem  Falle  (Fig.  4)  werden  die  Strahlen  Z/,  lg  und  Ih 
sich  ebenfalls  in  einem  Punkte  vor  dem  Spiegel  vereinigen.  Da  aber  jetst 
die  Winkel  Ifo  und  Iho,  welche  durch  die  Strahlen  If  und  Ih  mit  den  -zu- 
gehörigen Einfallslothen  entstehen,  kleiner  sind  als  bei  parallel  aufiiBkllen- 


Fig. 

3. 

J 

0 

^ 

l 
/ 
/ 

f 

\ 

/    i 

/         >^ 

^X^x 

5^_ 

23 

ReüexioD  von  concaven  sphärischen  Flächen.  7 

den  Strahlen,  so  müssen  die  entsprecli enden  Reflexionswinkel  of^'  und  o  hp' 
ebenfalls  kleiner  sein ;  folglich  werden  die  reflectirten  Strahlen  fp\  g'p'  und  hp' 
einander  in  einem  Punkte  p'  treffen ,  der  sich  dem  Mittelpunkte  o  näher 
befindet.  Hieraus  folgt,  dass  der  Brenn-  oder  Vereinigungspunkt  solcher 
divergirenden  Strahlen  stets  zwischen  dem  Hauptbrennpunkte  p  und  dem 

Mittelpunkte  der  Spiegelfläche  gelegen  ist.  Auch 
ist  es  klar,  dass  die  Entfernung  zwischen  p'  und 
0  um  so  geringer  sein  wird,  je  mehr  sich  der 
leuchtende  Punkt  dem  Mittelpunkte  o  nähert. 

b.  Der  leuchtende  Punkt  liegt  selbst  im 
Mittelpunkte  o ;  dann  fällt  auch  der  Yereinigungs- 
punkt  der  Strahlen  in  diesen  Mittelpunkt. 

c.  Der  leuchtende  Punkt  befindet  sich 
zwischen  dem  Mittelpunkte  o  und  dem  Haupt- 
brennpunkte p  des  Spiegels,  z.  B.  in  p'  (Fig.  4). 
In  diesem  Falle  werden  sich  die  reflectirten 
Strahlen  jenseits  des  Mittelpunktes  in  l  ver- 
einigen, weil  auch  hier  wieder  die  Reflexions- 
winkel Ifo  und  Iho  und  die  EinfaUswinkel 
p'fo  und  p'ho   einander   gleich    sein    müssen« 

Auch  ist  es  klar,  dass,  je  näher  der  leuchtende  Punkt  dem  Hauptbrenn- 
punkte des  Spiegels  kommt,  der  Yereinigungspunkt  der  Strahlen  sich  um 
so  mehr  davon  entfernen  wird.  Liegt  er  aber,  wie  p  in  Fig.  3,  in  dem 
Hauptbrennpunkte  selbst,  dann  werden  die  reflectirten  Strahlen  Z/,  lg  und 
ih  einander  parallel  gehen. 

d.  Der  leuchtende  Punkt  p'  (Fig.  5)  be- 
findet sich  endlich  zwischen  dem  Hauptbrenn- 
punkte und  dem  Spiegel.  Dann  gehen  die  re- 
flectirten Strahlen  Z/,  lg  und  Ih  divergirend 
auseinander,  ohne  sich  zu  vereinigen.  Der 
Punkt  aber,  wo  ihre  Verlängerungen  /«;,  gv^ 
hv  hinter  dem  Spiegel  sich  vereinigen  wür- 
den, heisst  der  scheinbare  Brennpunkt. 

Convergirende  Strahlen  haben  den  Brenn-  14 
punkt  immer  zwischen  dem  Hauptbrenn- 
punkte und  der  spiegelnden  Oberfläche. 
Denken  wir  uns  nämlich  (Fig.  5)  einen  aus 
convergirenden  Strahlen  bestehenden  Licht- 
kegel, mit  If  und  Ih  als  Grenzstrahlen,  auf 
den  Spiegel  auffallend,  so  werden  die  Ein- 
fallswinkel Ifo  und  Iho  mit  den  Reflexions- 
winkeln ofp*  und  ohp*  gleiche  Grösse  haben 


Fig.  5. 
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8  Bilder  durch  Hohlspiegel. 

mtissen.  Je  starker  die  Strahlen  convergiren,  um  so  mehr  werden  diese 
Winkel  an  Grösse  zunehmen ,  und  um  so  mehr  wird  sich  jp'  als  Vereini- 
gungspunkt der  reflectirten  Strahlen  der  Spiegelfläche  nahem.  Hingegen 
wird  dieser  Vereinigungspunkt  sich  vom  Spiegel  um  so  mehr  entfernen, 
je  mehr  die  Convergenz  der  auffallenden  Strahlen  abnimmt.  Niemals 
aber  wird  er  die  halbe  Entfernung  zwischen  o  und  g  überschreiten,  es 
müssten  denn  die  auffallenden  Strahlen  zu  convergiren  aufhören  und  pa- 
rallel oder  divergirend  werden,  wie  in  Fig.  3  und  4. 

15  Es  wurde  bisher  für  divergirende  Strahlen  der  einfachste  Fall  ange- 

nommen, dass  sich  nämlich  der  leuchtende  Punkt  innerhalb  einer  Linie 
befindet,  welche  mit  der  Axe  des  Eugelsegments  zusammenfallt  und  ge- 
rade durch  die  Mitte  des  Spiegels  geht.  Diese  Linie  heisst  die  Axe  des 
Hohlspiegels.  Werden  nun  aber  Hohlspiegel  in  optischen  Instrumenten, 
also  auch  in  Mikroskopen  benutzt,  danp  kommt  es  hauptsä  hlich  darauf 
an,  dass  von  den  Objecten  ein  Bild  entsteht,  was  nur  bei  Mitbetheiligung 
aller  von  dem  Objecto  kommenden  Strahlen  möglich  ist.  Es  müssen  daher 
jene  ausserhalb  der  Axe  gelegenen  Strahlen  nicht  minder  berücksichtigt 
werden,  als  die  Axenstrahlen. 

Wenn   von  einem  leuchtenden  Punkte  c  (Fig.  6)  Strahlen   auf  die 


Fig.  6. 


Oberfläche  des  Spiegels  ah  fallen,  der  o  zum 
Mittelpunkte  hat,  so  wird  der  Strahl  ca  in  der 
Richtung  af  reflectirt  werden,  denn  dem  Ein- 
fallswinkel cao  muss  der  Reflexionswinkel  oaf 
gleich  sein.  Aus  dem  nämlichen  Grunde  wird 
der  Strahl  c6  in  der  Richtung  hf  reflectirt 
werden,  und  dem  Einfallswinkel  cho  ist  der 
Reflexionswinkel  ohf  gleich.  Befindet  sich  dann 
in  d  ein  anderer  leuchtender  Punkt,  so  müssen 
natürlich  die  Strahlen  da  und  dh  in  den  Rich- 
tungen ae  und  he  reflectirt  werden.  Die  von 
c  ausgehenden  Strahlen  treffen  in  /,  die  von  d 
ausgehenden  in  e  zusammen,  und  wenn  von  den 
übrigen  Punkten  eines  zwischen  c  und  d  befindlichen  Gregenstandes  Strah- 
len kommen,  die  irgendwo  in  der  Linie  ef  ihren  Vereinigungspunkt  haben, 
so  wird  hier  ein  verkehrtes  Bild  vom  Gegenstande  cd  entstehen. 

Ist  der  leuchtende  Gegenstand  in  einer  geraden  Ebene  gelegen,  dann 
wird  das  Bild  desselben  in  einer  nach  einem  Kegelschnitte  gebogenen 
Ebene  zu  liegen  kommen ,  aus  Gründen ,  welche  weiterhin  ausführlicher 
angegeben  werden  sollen,  wenn  von  Erzeugung  des  Bildes  durch  gewölbte 
Linsen  die  Rede  sein  wird. 

16  Für  die  relative  Lage  des  Bildes  und  des  Objectes  gelten  die  näm- 

lichen Regeln,  welche  soeben  (§,  13)  für  die  relative  Lage  des  Strahlen- 
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yereinigangspunktes  und  des  leuchtenden  Punktes  in  der  Axe,  von  wo 
aus  sie  divergiren,  angegeben  worden  sind.  Ausserdem  ist  auch  die 
Grösse  des  Bildes  im  Yerhältuiss  zu  jener  des  Objectes  von  dieser  relativen 
Lage  abhängig. 

Betrachten  wir  hier  wiederum  die  verschiedenen  möglichen  Fälle» 
so  kommen  wir  durch  das  früher  Mitgetheilte  auf  folgende  Sätze: 

a.  Liegt  das  Object  cd  (Fig.  6)  ausserhalb  des  Mittelpunktes  o  und 
zwar  so,  dass  dieAxe  des  Spiegels  durch  seine  Mitte  geht,  dann  wird  sein 
Bild  zwischen  den  Mittelpunkt  o  und  den  Hauptbrennpunkt  p  fallen. 
Das  Bild  ist  in  diesem  Falle  stets  kleiner  als  das  Object,  und  zwar  um 
so  kleiner,  je  weiter  das  Object  vom  Spiegel  entfernt  ist.  Dabei  nähert 
es  sich  immer  mehr  dem  Hauptbrennpunkte,  ohne  je  damit  zusammen  zu 
faUen  *). 

b.  Liegt  die  Mitte  des  Objectes  in  o  und  befinden  sich  seine  beiden 
Enden  in  gleichen  Abständen  vom  Spiegel,  dann  treffen  Bild  und  Object 
zusammen. 

c  Befindet  sich  das  Object  in  der  Axe  zwischen  o  und  j>,  etwa  in 
ef  (Fig.  6),  dann  wird  ein  verkehrtes  Bild  jenseits  des  Mittelpunktes  o 
entstehen ,  und  die  Entfernung  dieses  Bildes  wird  um  so  grösser  sein  und 
es  wird  das  Object  um  so  mehr  an  Grösse  übertreffen,  je  näher  dem  Haupt- 
brennpunkte das  Object  sich  befindet. 


Fig.  7. 


d.  Liegt  die  Mitte  des  Objectes 
im  Hauptbrennpunkte  p^  dann  kann 
gar  kein  Bild  entstehen,  weil  die  re- 
flectirten  Strahlen  parallel  werden. 

e.  Nähert  sich  das  Object  ef 
(Fig.  7)  dem  Spiegel  noch  weiter,  so 
dass  es  sich  zwischen  dem  Hauptbrenn- 
punkte p  und  der  spiegelnden  Ober- 
fläche befindet,  dann  wird  kein  wahres 
Bild  vorderhalb  des  Spiegels  entstehen 
können.  Die  von  e  kommenden  Strah- 
len ea  und  eh  werden  in  den  Rich- 
tungen a(f  und  hd  reflectirt  werden, 
da  die  Winkel  </ao  und  ohd  den 
Winkeln  oae  und  ohe  gleich  sein  müs- 
sen. Aus  den  nämlichen  Gründen  aber 

werden  die  vom  anderen  Ende  /  ausgehenden  Strahlen  fa  und  fb  in  den 
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*)  Für  diesen  Fall  wie  fär  die  übrigen  lässt  sich  die  Entfernung  sowohl  als  die 
Grösse  des  Bildes  auf  eine  einfache  Weise  berechnen.  Ist  die  Entfernung  des 
Hsuptbrennpnnktes  oder  der  halbe  Radius  =  p,  die  Entfernung  des  Objectes 
Tom  Spiegel  =  a,  der  Durchmesser   des  Objectes  =  v,  so  ist  der  Abstand   des 


Budes 
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vom    Suiegel    =:     — — ,  die  Grösse  des  Bildes  aber  ist  =  — ^ 

'  a  — p  a  -^  p 
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Richtungen  ae  und  hd'  reflectirt  werden.  Mithin  divergiren  alle  Strahlen, 
welche  reflectirt  worden  sind.  Denken  wir  uns  aber  ein  Auge  in  der  Rich- 
tung der  reflectirten  Strahlen  befindlich,  so  wird  dieses  ein  vergrössertes 
Bild  des  Objectes  hinter  dem  Spiegel  sehen.  Denn  verlängern  wir  die 
Linien  a<f  und  bd^  nämlich  die  reflectirten  Strahlen  ea  und  e5,  welche 
vom  Punkte  e  ausgingen,  so  treffen  sich  dieselben  in  e'  hinter  dem  Spie- 
gel, und  eben  so  vereinigen  sich  die  von/  ausgegangenen  und  als  ac  und 
h<^  reflectirten  Strahlen,  wenn  sie  verlängert  werden,  hinter  dem  Spiegel 
in  y*.  In  e*f  befindet  sich  demnach  scheinbar  das  vergrösserte  Bild  von 
e/,  und  aus  der  gegebenen  Construction  folgt  zugleich,  dass  es  nicht  ver- 
kehrt ist,  sondern  gleiche  Lage  mit  dem  Objecte  haben  muss. 

17  Es  fällt  nun  nicht  schwer,   für  jede  andere  Stellung   des  Objectes, 

auch  ausser  der  Axe  des  Spiegels,  den  Ort  zu  finden,  wo  sich  das  Bild 


Fig.  8. 


darstellen  muss.  Ist  z.  B. 
cd  (Fig.  8)  ein  kleiner  Ge- 
genstand, der  sich  auf  der 
einen  Seite  der  Spiegelaxe 
eof  befindet,  so  werden  die 
Vereinigungspunkte  der  re- 
flectirten Strahlen  in  c'  und 
d'  zu  liegen  kommen,  und  es 
wird  also  auf  der  andern 
Seite  der  Spiegelaxe  ein  ver- 
kehrtes Bild  entstehen. 

18  Da  von  allen  Punkten  eines    Gegenstandes  Strahlen  auf  die  Ober- 

fläche eines  Spiegels  fallen,  so  muss,  wenn  auch  die  Grösse  des  Budes 
nicht  von  der  Grösse  des  Spiegels  abhängig  ist,  sondern  nur  von  dessen 
Krümmung  und  von  der  Lage  des  Objectes,  die  Helligkeit  oder  die  Licht- 
stärke des  Bildes  gar  sehr  von  der  Grösse  der  spiegelnden  Fläche  bedingt 
sein,  oder  von  der  Oeffnung  des  Hohlspiegels,  wie  man  sich  auszu- 
drücken pflegt.  Die  Grösse  dieser  Oefi&iung  wird  durch  den  Winkel  aus- 
gedrückt, welchen  die  aus  dem  Hauptbrenupunkte  nach  den  Rändern  des 
Spiegels  gezogenen  Linien  beschreiben.  So  würde  z.  B.  in  Fig.  3  der 
Winkel  fph  der  Oeffnungswinkel  für  den  Spiegelabschnitt  fbgch  sein. 
Da  nun  die  reflectirende  Oberfläche  und  folglich  auch  die  Menge  des  re- 
flectirten Lichtes  im  quadratischen  Verhältnisife  der  Durchmesser  der  Spie- 
gel zunimmt,  so  wird  auch  die  Helligkeit  des  Bildes  mit  der  Vergrösserung 
des  Spiegels  zunehmen  müssen;  und  so  ist  es  auch.  Indessen  lehren  Er- 
fahrung sowohl  als  Theorie,  dass  beim  Verfertigen  optischer  Instrumente, 
wenn  es  nicht  bloss  auf  Helligkeit  oder  Lichtstärke,  sondern  ausserdem  und 
vorzüglich  auf  Schärfe  des  Bildes  ankommt,  die  Vergrösserung  der  Spie- 
gelöflhung  nicht  über  bestimmte  Grenzen  hinausgehen  darf. 
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Es  wurde  biaher  der  Einfachheit  halber  anfrenommen,  alle  Strahlen,  19 
welche  von  einem  leuchtenden  Punkte  ausgehen,  vereinigten  eich  nach  der 
Reflexion  auch  nieder  in  einem  einzigen  Punkte.  In  der  Wirklichkeit  ge- 
schieht diee  aber  nicht  bei  solchen  Spiegeln,  deren  Krümmung  dem  Ab- 
schnitte einer  Eugelfläche  entspricht.  Die  Strahlen  vereinigen  eich  dann 
eigentlich  in  einer  unendlich  grossen  Anzahl  von  Punkten,  die  inagesanimt 
hinter  dem  wahren  Brennpunkte  liegen,  und  je  grösser  die  Spiegel  Öffnung 
ist,  niD  EO  entfernter  liegt  der  Vereinigungsponkt  der  am  Rande  auffal> 
lenden  Strahlen  von  dem  Vereinigungspunkte  jener  Strahlen,  welche  nahe 
der  Aze  reflectirt  werden.  Man  bezeichnet  dies  als  Abweichung  wegen 
der  Engelgcstalt  oder  kurzweg  t^  sphärische  Aberration. 

Die  Wichtigkeit  der  sphärischen  Aberration  bei  allen  katoptrischen 
und    katadioptrischen    Instrumenten    verlangt    eine    nähere    Betrachtung. 
Durch   eine  einfache  Construction  lässt  sich  die  Sache  versinnlicheu.     Es 
sei  ab  (Fig.  9)  der  Durchschnitt  eines  sphärischen  Hohlspiegels,  0  dessen 
pi„  9  Mittelpunkt,    cox     die    Axe 

und  X  der  Haupthrennpuukt, 
welcher  den  Radius  oe  lial- 
hirt.       Lassen    wir    auf    die 
Oherfl&che   des   Spiegels    ein 
Bündel     paralleler     Strahlen 
von  da  bis    (fb    fallen    und 
machen  die  Re flexi onswinkel 
den    Einfallswinkeln     gleich, 
dann  werden  sich  die  Süsser- 
sten    Randstrahlen    da    und 
^b  in  6  vereinigen,  die  Strah- 
len en  und  e'n'  in  7  und  so 
fort ,  tind  die    zun&chst    der 
Ase     verlaufenden    Strahlen 
It  und  Vt'  werden  in  1   zu- 
sammentrefTen,  welches  eich  ganz  nahe  dem  llaupthrennpunkte  x  befindet. 
Aus  der  Figur  ist  nun  zu  entnehmen,  dase  der  Abstand  der  Vereinigungs- 
weiten  vom  Hanpthrennpunkte  um  so  grösser  wird,  je  näher  dem  Rande 
des  Spiegels  die  Strahlen   aufgefallen  sind.    Die  Berechnung  lehrt  auch, 
dasB  die  Grösse  der  Abweichung  im  quadratischen  Värhältnisa  der  halben 
Dttrchmeaser  der  Spiegel  zunimmt  *). 

*)  I«  der  halbe  Durchmedser  ^  j;,  der  Abstand  des  Hauptbrenapunktei^p.  dana 

i«t  die  Länge  dar   Abweichnng   (bei   einem    maesigen    Oeffnnngswinki-I)  =: 

Die    alibald    folgende    kleine  Tafel     iat   nach   der  gsnaoeren ,   aach   für   gröuere 
Oriüiangsvinkel    hranchbaren    Formel    (    =    -^ p  =  *-  berechnet. 
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21)  Natärlicherweise  maclit  sich   der  nämliche  EinfloBB  auch  beim  'Eatr 

stehen  der  Bilder  geltend.  Fig.  10  dient  zur  ErUnterung  des  Fallee, 
wo  ein  Ohject  cd  zwischen  dem  Mittelpunkte  o  und  dem  Hauptbrenn- 
punkte  X  befindlich  ist.  Um  Verwirrung  zu  vermeiden,  ist  der  Strahlen- 
verlsuf  nur  auf  einer  Seite  für  die  von  c  kommenden  Strahlen  abgebildet- 
Man  bemerkt  aber  sogleich ,  dass  statt  des  Einen  Bildes  mehrere  hinter- 
jv.  10.  einanderliegende    Bilder,    c'd',     c"(i"     und 

c"'(i"'  entstehen  mOssen,  deren  Entfemimg 
in  umgekehrtem  Sinne  zunimmt,  wie  bei 
den  Vereinigungspunkten  in  Fig.  9,  während 
sie  zugleich  grösser  und  grösser  werden. 
Da  diese  Bilder  einander  theilweise  decken 
and  die  Strahlen  nach  ihrer  Vereinigung 
wieder  divergiren,  so  mnss  auf  einem  in  e 
befindlichen  Schirme  ein  Bild  ohne  scharfe 
Umrisse  entstehen,  das  verwirrt  und  un- 
deutlich ist. 


Ein  BeiBpiel  mag  darthun ,  wie  sehr 
diese  Undeutlichkeit  mit  der  grösseren  Oeff- 
nung  des  Spiegels  zunimmt.  Bei  einem 
Spiegel,  dcBsen  Flächenkrümmung  einen 
Eadins  von  40°""  hat,  wo  also  der  Haupte 
"  absteht,  treffen  folgende  Werthe  auf  die  Länge  der  Ab- 

on  60  Millimeter  Durchmesser  10,2368  Millimeter 
3,0940 
1,5742 
0,6560 
0,1581 ' 
0,0392 
0,0251 
0,0141 


brennpunkt 
weichung 


0,0016 

Wenn  somit  in  dirsem  FbUo  der  Durchmesser  des  Spiegels  von  60°" 
auf  30™",  also  auf  die  Hälfte  vermindert  wird,  so  beträgt  die  Aberra- 
tionsgröeee  nur  noch  etwa  '/e  der  frülieren.  Fällt  der  Durchmesser  bis  auf 


worin  l  die  lÄDge   der  Abweicbung, /)   den,  Breanpiinlitsabstand.   ip  den     halben 
Oeffiiunggwinbel      baeeichnet    und     sin   ip   ^  ~  i»c. 
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Vis»  dann  hat  sich  die  Abe^rationsgrösse  schon  auf  ^/sei  gemindert,  und  ist 
der  ursprüngliche  Durchmesser  nur  noch  Veoi  dann  beträgt  die  Aberrations- 
gröflse  nur  noch  V6898  der  früheren  Aberration.  Für  solche  Strahlen  also, 
welche  ^/j  bis  1""*  von  der  Axe  auf  den  Spiegel  treffen,  ist  die  Aberration 
so  gering,  dass  sie  ganz  übersehen  werden  darf.  In  dem  angenommenen 
Falle  entspricht  ein  Spiegelabschnitt  von  1™™  Durchmesser  einer  Oeff- 
nung  von  etwa  1,5®.  Bei  einem  Durchmesser  von  3™°*,  der  einer  Oeff- 
nung  von  fast  5,5®  entspricht,  hat  die  Aberration  auch  noch  keine  sehr 
bemerkbare  Grösse.  Wird  indessen  diese  Grenze  überschritten,  dann  nimmt 
die  sphärische  Aberration  rasch  zu,  und  ein  mittelst  eines  solchen  wei- 
teren Spiegels  gewonnenes  Bild  würde  ganz  verwirrt  und  unklar  werden. 
Die  concaven  sphärischen  Spiegel  katoptrischer  und  katadioptrischer 
Instrumente  dürfen  deshalb  nur  eine  kleine  Oeffnung  besitzen,  wodurch 
der  Lichtstärke  des  Bildes  Eintrag  geschieht.  Dies  gilt  besonders  von 
jenen  Spiegelchen,  welche  zur  Verfertigung  von  Mikroskopen  benutzt 
werden.  Pei  der  kurzen  Brennweite  und  dem  kleinen  OefEhungswinkel 
erlauben  dieselben  nur  eitjen  ganz  kleinen  Durchmesser,  weshalb  sie  nur 
für  niedrige  Yergrösserungeij  benutzbar  sind,  weil  den  Bildern  die  Licht- 
stärke fehlt. 

Bei  Betrachtung  von  Fig.  9  findet  man  bald,  dass,  wenn  der  Spiegel  22 
ah  anders  gekrümmt  wäre,  als  nach  der  Oberfläche  einer  Kugel ,  es  mög- 
lich sein  müsste,  dass  alle  parallele  Strahlen  nach  stattgefundener  Reflexion 
sich  im  Punkte  x  vereinigten.  In  der  That  lel^  die  Berechnung,  dass 
der  parabolischen  Krümmung  diese  Eigenschaft  zukommt.  Für  Spiegel  in 
Mikroskopen  verdient  jedoch  noch  eine  andere  Krümmungsform  den  Vor- 
Bog,  nämlich  das  EUipsoid. 

Die  katoptrischen  Eigenschaften  einer  ellipsoidischen  Oberfläche  wer^  23 
den  durch  Fig.  11  (a. f. S.)  erläutert.  AB  ist  die  grosse  Axe  einer  Ellipse, 
durch  deren  Umdrehung  ein  Ellipsoid  entsteht,  und  ah^cd^fe  und  st  sind 
Durchschnitte  von  Spiegeln,  deren  Krümmungen  verschiedenen  Abschnit- 
ten des  Ellipsoids  entsprechen.  Wenn  in  einem  der  beiden  Brennpunkte 
z  oder  y  ein  leuchtender  Punkt  sich  befindet,  dann  werden  alle  davon 
ausgehenden  Strahlen  sich  vollständig  im  anderen  Brennpunkte  ver- 
einigen. 

Der  Brennpunkt  eines  elliptischen  Spiegels  ist  folglich  der  Punkt, 
wohin  man  ein  Object,  von  dem  ein  vergrössertes  Bild  verlangt  wird,  am 
passendsten  bringt.  Die  Strahlen ,  welche  von  einem  anderen  Punkte  als 
vom  Brennpunkte  kommen,  vereinigen  sich  nicht  mehr  in  einem  bestimm- 
ten Punkte,  vielmehr  giebt  es  so  viele  Vereinigungspunkte,  als  der  Spie- 
gel Reflexionspunkte  hat,  wie  aus  der  folgenden  Betrachtung  hervorgeht. 

Befindet  sich    für  den   Spiegelabschnitt    ah  ein  Gegenstand  gh  im 
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nächstgelegenen  Brennpunkte  x,  dann  werden,  nach  dem  Vorstehenden, 
die  von  seiner  Mitte  x  kommenden  Strahlen  in  y  sich  sammeln.  Zieht 
man  nun  (was,  um  Verwirrung  zu  vermeiden,  in  der  Figur  weggelassen 

Fig.  11. 


ist)  bei  a  und  h  Berührungslinien ,  errichtet  auf  diesen  Perpendikel ,  und 
macht  die  Reflexionswii^el  den  Einfallswinkeln  gleich,  so  ergiebt  sich, 
dass  die  von  a  und  h  reflectirten  Randstrahlen  in  ^  und  h!  sich  verei- 
nigen. Dort  wird  mau  also  ein  vergrössertes  und  verkehrtes  Bild  des 
Gegenstandes  erhalten,  dessen  Ebene  mit  jener  des  Objectes  parallel  liegt. 

Befindet  sich  für  den  nämlichen  Spiegelabschnitt  ab  ein  Gegenstand 
gh  in  dem  entfernteren  Brennpunkte  y,  oder  befindet  sich,  was  ja  das 
Nämliche  ist,  für  den  Spiegelabschnitt  st  ein  Gegenstand  gh  in  x^  dann 
wird  im  letzteren  Falle  in  y  ein  verkleinertes  und  verkehrtes  Bild  p"Ä" 
entstehen,  oder:  das  Object  g*h!  wird  für  den  Spiegelabschnitt  ah  das 
Bildchen  gh  geben.  Auch  hier  liegt  die  Ebene  des  Bildes  parallel  mit 
der  Ebene  des  Objectes.  Anders  verhält  es  sich  mit  jenen  Bildern,  welche 
von  den  übrigen  Abschnitten  der  spiegelnden  Obei*fläche  reflectirt  werden. 
So  werden  die  Randstrahlen  für  den  Spiegelabschnitt  fe  in  g*"  und  W* 
sich  vereinigen,  so  dass  das  Bild  in  der  Axe  des  Ellipsoids  liegt  oder 
senkrecht  auf  dem  Objecte  gh  steht.  Bild  und  öbject  haben  in  diesem 
Falle  durchaus  die  nämliche  Grösse. 

Für  den  Spiegelabschnitt  cd  wird  das  vergrösserte  Bild  ^"^W"  in 
schiefer  Richtung  liegen,  und  ebenso  ergiebt  sich,  dass  für  jeden  anderen 
Spiegelabschnitt  das  Bild  eine  ganz  besondere  Richtung  annehmen  und 
zugleich  grösser  oder  kleiner  sein  muss,  je  nach  der  Proportion,  welche 
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zwischen  der  Entfernnng  von  der  Mitte  des  Objectes  bis  zur  Mitte  des 
Spiegelabschnittes  und  von  hier  bis  zum  anderen  Brennpunkte  besteht. 
Mit  anderen  Worten:  das  Bild  ^IJ  wird  eben  soviel  mal  grösser  als  gh 
sein,  als  ^o;  \vl  Ay  enthalten  ist;  ^""/t'"'.  wird  um  soviel  grösser  als  ^?» 
sein,  als  ?y  grösser  ist  als  lx\  g"%'*^  und  gh  werden  aber  gleiche  Grösse 
haben,  weil  Icy  und  kx  einander  gleich  sind.  Die  entfernteren  nach  B 
zu  befindlichen  Spiegelabschnitte  müssen  offenbar  Bilder  liefern,  die  immer 
kleiner  und  kleiner  werden,  bis  sie  bei  B  das  Minimum  erreichen  und 
auf  der  anderen  Seite  der  spiegelnden  Fläche  von  B  nach  A  zu  wieder 
an  Grösse  zunehmen. 

Wir  betrachteten  bisher  nur  die  Randstrahlen,  welche  durch  die  Spie- 
gelabschnitte a&,  cd^fe  u.  s.  w.  reflectirt  werden.  Da  aber  jeder  solcher 
Spiegel  einen  Abschnitt  der  ganzen  ellipsoidischen  Oberfläche  darstellt 
und  da,  ausser  vom  Rande,  auch  von  allen  anderen  Punkten  des  Spiegels 
Strahlen  reflectirt  werden,  welche  sich  zu  Bildern  vereinigen,  so  ergiebt 
sich  aus  dem  Vorstehenden,  dass  die  Bilder  nicht  vollkommen  auf  einan- 
der treffen ,  sondern  sich  alle  in  der  Richtung  und  Grösse  von  einander 
unterscheiden,  und  dass  sie  eigentlich  nichts  als  den  Mittelpunkt  gemein- 
schaftlich haben. 

Bei  den  elliptischen  Spiegeln  kommt  also  noch  eine  Abweichung  vor, 
die  zwar  der  Art  nach  von  der  sphärischen  Aberration  verschieden  ist, 
in  der  Wirkung  aber  insofern  damit  übereinstimmt,  dass  die  Ränder  des 
Bildes  sich  niemals  ganz  scharf  formen  können.  Diese  elliptische 
Aberration,  wie  wir  sie  nennen  können,  hat  aber  weit  weniger  zu  be- 
deuten als  die  sphärische,  namentlich  für  Mikroskope,  weil  hier  dieObjecte 
immer  sehr  klein  sind,  ihre  Grenzen  also  dem  Brennpunkte  immer  sehr 
nahe  faUen,  wo  die  Aberration  =  Null  ist.  Auch  kann  man  dadurch, 
dass  man  einen  passenden  Abschnitt  der  ellipsoidischen  Oberfläche  zum 
Spiegel  nimmt,  diese  elliptische  Aberration  noch  beschränken,  also  eine 
grössere  Spiegelöffiiung  nehmen.  Hierauf  und  auf  andere  dazu  gehörige 
Punkte  werde  ich  weiterhin,  bei  den  katadioptrischen  Mikroskopen,  näher 
zurückkommen. 

Die  vorstehende  Erklärung  der  Wirkungsweise  elliptischer  Spiegel 
ist  mit  einigen  Modificationen  der  Schrift  von  Doppler  (üeher  eine  we- 
sefUiiche  Verbesserung  der  kataptrischen  Mihroshope.  Prag  1845)  ent- 
nommen. 


Brechung  der  Lichtstrahlen  und  Wirkung  der  Linsen. 

24  Nachdem  die  Gesetze  der  Lichtreflexion ,  soweit  ee  der  Zweck  dieser 
Schrift  verlangt,  besprochen  wofden  sind,  ist  jetzt  zu  untersuchen,  was 
vorgeht,  wenn  das  Licht  aus  einem  darchsichtigen  Medium  in  ein  anderes 
übergeht,  und  welchen  Einfluss  die  Form  dieser  Medien  auf  die  Richtung 
der  Lichtstrahlen  ausübt. 

25  Bekanntlich  ändert,  sich  die  Richtung  eines  Lichtstrahles,  wenn  er 
in  ein  Medium  tritt,  dessen  Dichtigkeit  von  jener  des  Mediums,  worin  er 
sich  bisher  bewegte,  verachieden  ist.  Die  Gesetze  dieser  veränderten 
Richtung  oder  Brechung  der  Lichtstrahlen  sind  sehr  einfach  und  werden 
durch  Fig.  12  erläutert.  AB  CD  sei  der  Durchschnitt  einer  dicken 
Platte  von  Glas  oder  einer  anderen  Substanz,  welche  dicht«r  als  die  Luft 

Fig.  12.  "*■      Jeder  Strahl,  der  gleich 

»  lo    senkrecht    auf    die    Ober- 

fläche fällt,  wird  ungebrochen 
hindurchgehen  und  auf  der 
gegenüber  befindlichen  Fläche 
bei  p  wieder  herauskommen; 
alle  anderen  Strahlen  dagegen, 
welche  in  schiefer  Richtung 
A  auf    jene    Oberfläche    treffen, 

werden  beim  Uebergange  aus 
der  Luft  ins  Glas  von  ihrer 
Richtung  abweichen  und  nach 
dem  Einfall Blothe  op  hinge- 
D  lenkt  werden,  wobei  sie  übri- 

gens in  der  nämlichen  Ebene 
verharren.  Der  Strahl  ao 
wird  also  in  der  Richtung  oa'  seinen  Weg  fortsetzen,  ho  in  der  Richtung 
ol/,  CO  in  der  Richtung  oif.  Man  sieht,  dass  die  Ablenkung  der  Strah- 
len von  der  ursprünglichen  Richtung  nm  so  stärker  ist,  je  schiefer  sie 
auftreffen,  denn  der  Winkel  cot^  ist  merklich  kleiner  als  hob'  und  dieser 
wiederum  kleiner  als  aoa'.  Wenngleich  nun  aber  der  Grad  der  Bre- 
chung nach  der  mehr  oder  minder  schiefen  Richtung  der  einfallenden 
Strahlen  ein  verschiedener  ist,  so  steht  doch  dieLänge  der  Linien  de,  fg, 
hi  in  einem  entsprechenden  Verhältnisse  zu  den  Linienff  e',/'^,  h'i',  also 
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la  lioien,  welche  Yon  jenen  Punkten  ans,  in  denen  die  gebrochenen 
Strahlen  den  um  den  Mittelpunkt  o  gezogenen  Umfang  eines  Kreises 
schneiden,  senkrecht  auf  den  Perpendikel  gezogen  werden.  Mit  anderen 
Worten,  die  Sinus  der  einzelnen  Einfallswinkel  aoZ,  hol^  col^  welche 
die  Strahlen  ao,  ho  und  co  mit  dem  Einfallslothe  lo  bilden,  stehen  in 
einem  bestimmten  Verhältnisse  zu  den  einzelnen  Brechungswinkeln  a'op, 
Vop  und  (fop,  welche  die  gebrochenen  Strahlen  a'o,  V  o  und  cfo  mit 
dem  Einfallfllothe  op  bilden. 

Wenn  die  Strahlen,  wie  angenommen,  aus  der  Luft  in  gewöhnli-  26 
ches  Glas  übergehen,  dann  verhalten  sich  die  Linien  ungefähr  wie  2  :  3 
oder  wie  1  :  1,5,  d.  h.  die  Linien  de^fg  und  hi  sind  anderthalbmal 
langer  als  €fe\  f^  und  Vi'.  Dieses  Yerhältniss  zwischen  dem  Sinus 
des  Einfallswinkels  und  dem  Sinus  des  Brechungswinkels,  welches  für 
eine  und  dieselbe  Substanz  unter  gleichen  Umständen  stets  das  näm- 
liche bleibt,  kann  als  gleichbleibendes  Maass  für  das  Brechungsv^rmö- 
gen  dieser  Substanz  benutzt  werden.  Man  bezeichnet  dies  Yerhältniss 
deshalb  als  Brechungsezponent,  der  für  das  als  Beispiel  benutzte  Glas 
1,5  ist,  für  Wasser  1,836,  für  atmosphärische  Luft  1,000294.  Die  Bre- 
chimgsindices  für  einige  Substanzen,  welche  bei  der  Verfertigung  von 
IGkroekopen  in  Betracht  kommen,  sind: 

Eronglas  von  verschiedener  Zusammensetzung  1,500  bis  1,534 

Flintglas   „  „  ,  1,664  bis  2,028  *) 

Boraxglas  oder  borsaures  Blei 2,065 

Bergkrystall 1,563 

Beryll 1,598 

Topas 1,610  bis  1,652 

Saphir 1,794 

Granat 1,815 

Diamant 2,439 

Canadabalsam 1,532  bis  1,549. 

Tritt  ein  Lichtstrahl  aus  einem  dichteren  Medium  in  ein  dünneres,  27 
dann  ist  der  Brechungswinkel  grösser  als  der  Einfallswinkel,  der  Strahl 
wird  mithin  vom  Einfallslothe  abgelenkt.  So  werden  in  Fig.  12  die 
Strahlen  d  o^V  o  und  a!  o  beim  Uebergange  aus  Glas  in  Luft  in  den  Rich- 
tungen 0  c,  0  &  und  0  a  fortgehen,  in  Fig.  13  (a.  f.  S.)  aber  wird  der  Strahl  a  o, 
nachdem  er  in  der  Richtung  o  h  durch  eine  Glasplatte  mit  parallelen 
Flächen  getreten  ist,  beim  Uebergange  in  die  Luft  wiederum  in  der  Linie 
he  fortgehen,  welche  mit  ao  parallel  ist.     Das  Nämliche  wird  geschehen. 


-f- 


*)  Nach  Merz   {Die  neueren    Verbesserungen  am,  Mikroskope,  1844)    varürt  der 
Brechnngundex  des  Flintglaaes  von  1,588  bis  1,664. 
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wenn  die  Strahlen  dnrch  mehrere  durchsichtige  Körper,  welche  mit  pa- 
rallelen Flächen  an  einander  grenzen,  hindurchgehen,  bevor  sie  wieder 
Fig.  13. 


in  die  Lnit  gelangen.  Fig.  14  sei  der  Dorchachnitt  einer  Flintglu- 
platte  und  einer  Kronglasplatte,  die  einander  in  uti  herühren.  Der  ins 
Flintglas  eintretende  Strahl  a  d  wird  dem  EinfallBlotha  stark  zugebrochen 
werden,  beim  Uebergange  in  das  schwächer  brechende  Kronglas  bei  o 
wird  er  etwas  von  dem  Einfall elothe  abgelenkt,  und  wenn  er  auf  der 
gegenüber  befindlichen  Fläche  wiederum  in  die  Lnil  auetritt,  dann  wird 
er  in  der  Richtung  bc  fortgehen,  parallel  mit  der  ursprünglichen  Rich- 

8  Aus  dem  Mitgetheilten  folgt,  dass  parallele  Strahlen,  welche  durch 
ein  von  parallelen  Flächen  begrenztes  Medium  hindurchgegangen  eind, 
parallel  bleiben,  wenn  sie  auf  der  gegenflber  liegenden  Fläche  wie- 
derum in  die  Luft  übergehen.  Sind  in  Fig.  13  die  einfallenden 
Strahlen  ao  und  de  parallel,  dann  Bind  es  auch  die  gebrochenen  Stridden 
be  ani  fg.  Blickt  man  daher  dnrch  eine  Glasplatte  nach  einem  entfern- 
teren Gegenstände,  so  hat  die  Veränderung,  welche  in  der  Richtung  jener 
Strahlen,  die  nicht  senkrecht  auf  die  Oberfläche  treffen,  zn  Wege  ge- 
bracht wird,  nur  die  Folge,  dass  der  Gegenstand,  von  welchem  die  Strah- 
len kommen ,  eich  scheinbar  an  einer  anderen  Stolle  befindet.  Ein  in  c 
und  g  befindliches  Auge  wird  einen  Gegenstand,  von  dem  die  Strahlen 
ao  und  de  kommen,  in  der  Richtung  ca'  und  g<f  wahrnehmen. 

9  Wenn  aber  die  aufiallenden  Strahlen  divergirende  Rind,  dann  be- 
schränkt eich  der  Einfluss  eines  Mediums  mit  parallelen  Oberflächen 
nicht  auf  die  einfache  Abänderung  der  scheinbaren  Richtung  des  Objec- 
tCH,  In  Fig.  15  sei  AB  wiederum  der  Durchschnitt  einer  Glasplatte, 
und  von  dem  leuchtenden  Punkt«  a  gehe  ein  Lichtkegel  au«'.  Die 
äuseersten    Strahlen    dieses  KegelB,    ah  und    ac,    werden   beim   lieber- 
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gange  ins    Glas   am  stärksten  gebrochen  werden,  weil  sie  unter  den  spit- 
zigsten Winkeln  auf  die  Oberfläche  treffen.      Nach  dem  Wiederaustritte 

aus  dem  Glase  werden 
sie  in  der  Luft  in  den 
Richtungen  fl  und  gs 
fortgehen,  derer  Verlän- 
gerungen in  0  zusam- 
mentreffeD.  Die  mehr 
nach  innen,  näher  der 
Axe  aj9,  auf  die  Ober- 
fläche des  Glases  fallenden  Strahlen  a  d  und  a  e  gehen  auf  der  anderen  Seite 
in  der  Richtung  hm  und  t  n  fort,  deren  Verlängerungen  sich  in  r  treffen.  Für 
ein  Auge,  welches  die  von  a  kommenden  Strahlen  nach  dem  Durchtritte 
durch  die  Glasplatte  aufnimmt,  werden  dieselben  nicht  nur  scheinbar  von 
einem  Punkte  kommen,  welcher  näher  dem  Glase  oder  selbst  in  dem 
Glase  liegt,  sondern  der  leuchtende  Punkt  wird  sich  als  eine  Reihe  in 
der  Axe  über  einander  befindlicher  leuchtender  Punkte  darstellen. 

Denkt  man  sich  nun  statt  des  einzelnen  leuchtenden  Punktes  ein 
Object,  von  dem  eine  Menge  Lichtkegel  ausgehen,  so  wird  in  gleicher 
Weise  eine  Reihe  sich  deckender  Bilder  des  Objectes  entstehen,  die  auf 
die  Deutlichkeit  des  Sehens  einen  ähnlichen  Einfluss  ausüben,  wie  es  von 
der  sphärischen  Aberration  bei  Spiegeln  (§.  20)  angegeben  worden  ist 
und  wie  es  weiterhin  von  den  Linsen  wird  nachgewiesen  werden. 

Diesen  Einfluss,  welchen  eine  Glasplatte  auf  den  Gang  der  von  sehr 
nahen  Objecten  kommenden  Strahlen  übt,  werden  wir  später  als  einen 
Grund  kennen  lernen,  weshalb  die  Dicke  der  Glasplatten,  womit  man 
die  mikroskopischen  Objecto  bei  der  Betrachtung  zu  bedecken  pflegt, 
keineswegs  ohne  Einfluss  auf  die  Deutlichkeit  des  Bildes  ist. 

Treten  die  Strahlen  ao,  ho  und  co  (Fig.  16)   aus  Glas  in  die  Luft,  30 

so  folgt  aus  dem  Bisherigen,  dass  die  gebroche- 
nen Strahlen  oa\  ob'  und  oc'  sich  immer  wei- 
ter vom  Einfallslothe  lo  entfernen  müssen,  je 
grösser  der  Einfallswinkel  wird.  Aus  der  Fi- 
gur ersieht  man  aber  zugleich  deutlich,  dass 
Strahlen,  die  in  Glas  oder  in  einem  anderen 
dichteren  Medium  verlaufen,  nur  bis  zu  einer 
bestimmten  Grenze  hin  noch  in  die  Luft  über- 
gehen können.  Vergrösserte  sich  nämlich  der 
Winkel  coe  bis/oe,  dann  würde  der  gebro- 
chene Strahl  längs  der  Oberfläche  des  Glases 
nach  /'  verlaufen  und  der  Brechungswinkel  lof'  erreichte  90®.  Dieser 
grusstmögliche  Winkel  (in  Fig.  16  foe)  heisst  der  Grenzwinkel. 

2* 


20     Totale  Reflexion ;  Brechung  bei  nicht  parallelen  Flächen. 

Seine  Grösse  wechselt  oatürlicb  je  nach  dem  Brechungsindex;  er  ist 
mn  BO  Ueiner,  je  grösser  dieser  ist.  Für  Kronglas  mit  dem  BrecbangB- 
index  1,533  ist  der  Grenzwinkel  ^  40"  43',  für  Fliotglas  mit  dem 
BrechangBindex  1,6  ist  er  =  38*  41'. 

31  Jeder  Strahl,  der  in  noch  schieferer  Richtung  anfi^llt,  wie  etwa  der 
Strahl  do  in  Fig.  16,  gelangt  gar  nicht  mehr  in  die  Lnft;  dereetbe  er- 
fahrt vielmehr  an  der  Grenze  zwischen  der  Glaa-  und  Lufloherfl&che  eine 
Reflexion  in  der  Richtung  od',  und  zwar  nach  dem  Reflexionsgesetze 
Bpiegelnder  Oberflächen,  so  dass  der  Reflexionswinkel  dem  Einfallswinkel 
gleich  igt.  Diesen  Fall,  wo  die  Reflexion  ganz  vollständig  eintritt,  pflegt 
man  als  totale  Reflexion  zu  bezeichnen.  Weiterhin  wird  sich  zeigen, 
dass  die  Einrichtung  mehrerer  mikroskopischer  Apparate  auf  dieeem 
Principe  beruht. 

Bemerkt  muss  aber  werden,  dass  selbst  bei  der  totalen  Reflexion 
nicht  alle  Lichtstrahlen  ohne  Verlust  .wieder  austreten ;  denn  einestheils 
wird  an  jeder  Oberfläche  ein  Theil  der  Strahlen  reflectirt,  anderentheils 
vird  ein  Theil  der  Lichtstrahlen  durch  das  brechende  Medium  nnregel- 
mfissig  zerstreut. 

32  Betrachten  wir  jetzt,  was  nach  den  so  eben  kurz  entwickelten 
Gesetzen  der  Strahlenbrechung  geschehen  muss,  wenn  die  Grenzflachen 
der  brechenden  Medien  nicht  unter  einander  parallel  sind. 

Ist  abc  {Fig.  17  A)  der  Durchschnitt  eines   gläsernen    Prisma,  auf 
dessen  Oberfläche  a  b  ein  Strahl  do  fällt,  so  wird  dieser  nach  dem  Ein- 
pj_  17_  fallalotbe  oh  hin  gebrochen    werden,    und 

wenn  er  an  der  gegenüberstehenden  Fläche 
bei  e  in  die  Luft  übergeht,  so  wird  er  vom 
Einfallslothe  eg  hinweg  gebrochen  werden 
und  in  der  Richtung  ef  fort.gehen. 

Wäre    der    Einfallswinkel  dov    kleiner, 
so    würde    auch  die   Abweichung    geringer 
ausfallen.      So  ist    es  Fig.    17  B,    wo   der 
Strahl  ns  einen  spitzeren   Winkel   mit  dem 
Einfall slothe  ye  bildet.      Der   weniger  ge- 
brochene Strahl  wird  bei  q  in  die  Lnfl  ge- 
langen und  in  der  Richtung  qr  weiter  ge- 
.       ,.   T     hen,  das  heisst  weniger  schief,  als  wenn   er 
in  A  in  der  Richtung  ef  veriäofl. 
Kehren  wir  die  hier  vorgestellten   Durchschnitte  in  Gedanken   um, 
so  müssen  sich  die   gebrochenen  Strahlen    ef  und  qr,  statt  nach  rechte, 
natürlich  eben  soweit  nach  links  vom  Einfallslothe  entfernen.      Denken 
wir  uns  die  beiden  Durchschnitte  von  Fig.  17,  gleichwie  die  beiden  um- 
gekehrten Durchschnitte,  an  einander  etosaend,  und  ausserdem  noch  eine 
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Glasplatte  mit  pai*allelen  Oberflächen  dazwischen  geschoben,    so  bekom- 
men wir  einen  Durchschnitt  und  Brechungen,  wie  in  Fig.  48.     Wir  er- 
Fipr.  18.  Fig  19. 
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sehen  aber  hieraus,  dass  eine  bestimmte  Form  der  Oberfläche  möglich  ist, 
bei  der  alle  mitten  auf  die  Flächen  ah^hc^  cd^  de  und  ef  fallenden  Strah- 
leu,  nachdem  sie  durch  ein  Glas  gegangen  sind,  convergiren  und  in  einem 
Punkte  X  sich  vereinigen. 

Ueberlegen  wir  ferner,  welchen  Weg  der  Strahl  ef  (Fig.  19  A)  33 
nehmen  muss,  der  parallel  mit  dem  Einfallslothe  auf  die  Fläche  ad 
ftllt,  so  ergiebt  sich,  dass  derselbe  beim  Uebergange  in  die  Luft  vom 
Perpendikel  ig  abgelenkt  wird,  um  in  der  Richtung  gh  fortzugehen. 
Dem  zu  Folge  wird  in  Fig.  19  B,  wo  die  Strahlen  ah^  cd  und  ef  paral- 
lel sind,  nur  der  Strahl  cd  unverändert  fortgehen,  wenn  er  aus  Luft  in 
Glas  und  aus  Glas  wieder  in  Luft  tritt;  die  seitlich  einfallenden  Strahlen 
ah  und  ef  dagegen  werden  in  den  Richtungen  h' a'  und/'e'  fortgehen, 
also  nicht  mehr  parallel,  sondern  divergirend. 

Auf  diesen  Principien  beruht  die  Theorie  der  Linsen.  Denkt  man  34 
sich  nämlich  Fig.  18  als  Durchschnitt  eines  Stücks  von  einem  regelmässig 
vielflächigen  Körper,  so  wird  darin  die  Wirkung  einer  Hauptklasse  von 
Linsen,  der  positiven  oder  Sammellinsen,  versinnlicht.  In  Fig.  19  B 
aber  wird  die  Wirkung  der  negativen  oder  Zerstreuungslinsen 
veranschaulicht. 

Man  unterscheidet  übrigens  wieder  verschiedene  Arten  bei  diesen  bei- 
den Hauptklassen  von  Linsen,  und  ausserdem  können  auch  beide  Haupt- 
formen, die  mit  convexen  und  die  mit  concaven  Oberflächen,  mit  ein- 
ander verbunden  sein. 

Sammellinsen  sind: 

I)  die   biconvexei   deren  beide  Flächen   eine   gleiche  Krümmung 
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22  Verschiedene  Formen  der  Linsen;  optische  Axe;  Centrirung. 

(Fig.  20  A)  oder  eine  ungleiche  Krümmung  (Fig.  20  B)  hesitzcn; 
2)  die  planconyeze  (Fig.  20  C); 

Für.  20.  ^)  ^^^  convergirende  Meniskus 

(Fig.  20  D),  eine  concayconvexe 
Linse,  deren  concave  Fläche  einen 
grösseren  Radius  hesitzt,  als  die  ge- 
weihte. 

Zerstreuungslinsen  sind: 

4)  die    hiooncave,    deren     heide 
E              F           G^           H          Flächen      eine      gleiche     Krümmung 

(Fig.  20  £)  oder  eine  ungleiche  Krüm- 
mung (Fig.  20 F)  besitzen; 

5)  die  planconcave    (Fig.  29  G); 

6)  der     divergirende     Menis- 
kus    (Fig.  20  H),      dessen     gewölbte 

Oberfläche  einen  grösseren  Radius  besitzt,  als  die  concave. 

Der  einfache  Meniskus  (Fig.  21),  woran  beide  Flächen  die 
gleiche  Krümmung  besitzen,  gehört  nicht  zu  den  Linsen. 

Die  gerade  Linie,  welche  durch  die  Mitte  einer  Linse  geht  und 
senkrecht  auf  der  die  Linsenränder  schneidenden  Fläche  steht,  heisst 
die  optische  Axe  der  Linse.  Für  die  biconvexe  Linse  AB  (Fig.  22) 
ist  die  Linie  jp  g[  diese  Axe. 

Fig.  21.  Fig-  ^^. 
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36  Die  Linsen  für  optische  Instrumente  müssen  immer  genau  cen- 
trirt  sein,  d.  h.  die  Punkte  h  und  c  (Fig.  22),  in  denen  die  optische 
Axe  die  Flachen  schneidet,  müssen  gleichweit  von  allen  Randpunkten 
entfernt  sein.  Man  erkennt  es  daran,  dass  der  Rand  der  Linse  überall 
gleiche  Dicke  hat.  Der  Punkt  in  der  Mitte  einer  genau  centrirten  Linse 
heisst  der  optische  Mittelpunkt.  Derselbe  liegt  stets  in  der  Axe  der 
Linse,  mehr  oder  weniger  entfernt  von  beiden  Oberflächen,  je  nach  der 
Form  dieser  letzteren. 

37  Nach  der  vorstehenden  Entwickelung  kann  man  sich  die  convexe 
oder  concave  Oberfläche  einer  liinse  aus  einer  unendlichen  Anzahl 
ebener  Flächen  zusammengesetzt  denken,  auf  denen  die  Radien  jener  Ku- 
gel, welche  durch  diese  Flächen  begrenzt  wird,  eben    so  viele  Einfalls- 
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lothe  oder  Perpendikel  bilden,  nämlich  og,  oh,  oi,  oh  und  oZ  in  Fig.  18, 
oder  o}>\  od!  und  of  in  Fig.  19  B.  Untersuchen  wir  nun,  welchen  "Weg 
die  Lichtstrahlen  durch  Linsen  von  verschiedener  Gestalt  nehmen  müssen, 
und  zwar  zuerst  und  hauptsächlich  durch  Sammellinsen. 

Trifft  ein  Strahl  äe  (Fig.  22),  der  von  einem  unendlich  fernen  leuch- 
tenden Punkte,  z.  B.  von  der  Sonne,  kommt,  parallel  mit  der  optischen 
Axe  i^g  auf  die  Oberfläche  einer  biconvexen  Glaslinse,  so  wird  er  nach 
dem  Eiiifiallslothe  eA  zu  gebrochen,  und  er  kommt  bei  /aus  dem  Glase 
heraus ;  hier  aber  biegt  er  sich  wiederum  vom  Einfallslothe  fg  ab,  so  dass 
er  die  optische  Axe  in  o  -schneidet.  Dies  geschieht  mit  allen  Strahlen, 
die,  wie  in  Fig.  23,  parallel  mit  der  optischen  Axe  auf  die  Oberfläche 


Fig.  23. 


Fig.  24. 


Fig.  26. 


Fig.  26. 


treffen  und  sich  in  dem  nämlichen 
Punkte  0  schneiden.  Man  nennt 
diesen  Punkt  den  Hauptbrenn- 
punkt  der  Linse. 

Offenbar  giebt  es  auch  für  plan- 
convexe  Linsen  einen  solchen  Ver- 
einigungspunkt. Hier  sind  aber 
zwei  Fälle  zu  unterscheiden.  Ist  die 
gewölbte  Oberfläche  dem  Lichte  zu- 
gekehrt (Fig.  24),  dann  fallen  die 
parallelen  Strahlen  schief  auf  und 
beim  Uebergange  ins  Glas  nehmen 
sie  schon  eine  convergirende  Rich- 
tung an.  Treffen  dagegen  die  Strah- 
len auf  die  platte  Oberfläche  (Fig.  25)i 
so  gehen  sie  unverändert  durch 
das  Glas  hindurch  und  erst  dann, 
wenn  sie  auf  der  gewölbten  Seite 
in  die  Luft  treten,  erfolgt  ihre 
Brechung. 

Der  Weg  paralleler  Strahlen 
durch  einen  convergirenden  Meniskus 
ist  in  Fig.  26  und  in  Fig.  27  (a.  f.  S.) 
dargestellt. 

Der  Abstand  des  Hauptbrenn-  38 
punktes  vom  optischen  Mittelpunkte 
der  Linse  hängt  erstens  von  dem 
Krümmungsgrado  beider  Oberflächen 
und  zweitens  vom  Brechungsvermö- 
gen des  benutzten  Mediums  ab*). 


*)  Lasst  man  die  Dicke  der  Linse  ausser  Rechnung  und  werden  durch  R  und  r 
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BrenDweite. 


Für  gewöhnliches  Glas  mit   dem  Brechungsindex   1,5   lehrt   die  Be- 
rechnung,   dass    bei   einer    planconvexen    Linse    (Fig.   24)    die    Brenn« 


Fig.  27. 


weite  gleich  ist  dem  DorchmesEer 
einer  Kugel,  der  die  Wölbung  der 
Linse  als  Theil  angehört.  Eine  bi- 
convexe  gläserne  Linse  (Fig.  23) 
mit  ganz  gleichen  Krümmungsfla- 
chen hat  den  Brennpunkt  gerade 
in  der  Hälfte  dieses  Abstandes,  näm- 
lich im  Centrum  einer  solchen  Ku- 
gel, oder  die  Brennweite  ist  der  Länge  des  Badius  gleich. 

Für  praktische  Zwecke  ist  es  in  der  Begel  ausreichend,  wenn  man 
den  Brennpunkt  oder  Focus  auf  solche  Weise  bestimmt,  da  die  Lin- 
sen in  der  Begel  aus  Glas  gefertigt  werden,  dessen  Brechungsindex  wenig 
mehr  als  1,5  beträgt.  Werden  jedoch  Substanzen  benutzt,  die  einen  an- 
deren Brechungsindex  haben,  dann  wird  auch  die  Brennweite  eine  andere. 
Würden  aus  nachgenannten  Substanzen  biconvexe  Linsen  mit  ganz 
gleichen  Krümmungen  verfertigt,  deren  beide  Oberflächen  z.  B.  einem  Ra- 
dius von  10  Millimetern  entsprächen,  dann  würden  die  Brennweiten,  vom 
optischen  Mittelpunkte  aus  gerechnet,  also  ohne  die  Dicke  der  Linse  in 
Rechnung  zu  bringen,  folgende  sein: 

Brechungsindex. 

Gewöhnliches  Glas    ....  1,500 

Kronglas 1,534 

Flintglas 1,600 

Saphir 1,794 

Granat 1,815     . 

Diamant 2,439     . 

Eine  Diamantlinse  von  gleicher  Grösse  und  Gestalt  wie  eine  Glas- 
linse hat  also  eine  Brennweite,  die  nur  wenig  mehr  als  Vs  ^^  gross 
istf  wie  jene  der  Glaslinse. 

Es  ist  natürlicher  Weise  sehr  mühsam,  ja  bei  kleinen  mikroskopi- 
schen Linsen  sogar  unausführbar,  aus  dem  Krümmungsgrade  und  dem 
Brechungsvermögen  der  Linsen  ihre  Brennweite  zu  berechnen.  Ich  werde 
aber  nachher  einige  praktische  Regeln  angeben,  um  dieselbe  mit  hinrei- 
chender Genauigkeit  bestimmen  zu  können. 

39         Für  unseren  Zweck  ist  es  von  ganz  besonderem  Interesse,  zu  unter- 
suchen, welchen  Weg  die  Strahlen  von  einem  Objecte   nehmen,  das  sich 


Brennweite. 

.    .    .    10,00  Millim. 

.    .    .      9,38      „ 

.    .    .      8,33      , 

.    .    .      6,29       „ 

.    .    .      6.19      „ 

.    .    .       3,48       „ 

die  Radien  beider  Oberflächen,  durch  n  der  Brechungsindex,  durch  p  die    Brenn- 
weite bezeichnet,  dann  ist 

—  Ar 
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Dicht,  gleich  der  Sonne,  in  unendlicher  Entfemuog  von  der  Linse  he- 
findet,  vielmehr  ganz  nahe  ihrer  Oherfläche  gelegen  ist.  In  diesem 
FaUe  gehen  von  jedem  leuchtenden  Punkte  d^  Ohjectes  Lichtkegel  aus, 
welche  den  leuchtenden  Punkt  des  Ohjectes  zur  Spitze,  die  Oherfläche 
der  Linsenöffiiung  zur  Grundfläche  hahen.  Die  auf  die  Linse  treffenden 
Strahlen  sind  mithin  divergirend,  und  zwar  um  so  stärker,  je  näher  der 
Linse  der  leuchtende  Punkt  hefindlich  ist. 

Dahei  sind  nun  in  gleicher  Weise,  wie  es  (§.  13)  von  den  Hohl- 
spiegeln angegehen  worden  ist,  verschiedene  Fälle  möglich. 

Erstens  kann  der  leuchtende  Punkt  o  (Fig.  23,  Fig.  24,  Fig.  25) 
gerade  im  Haupthrennpunkte  der  Linse  sich  hefinden.  In  diesem  Falle 
werden  die  Strahlen,  nachdem  sie  durch  die  Liuse  hindurch  sind,  paral- 
lel anter  eiuander  und  parallel  mit  der  optischen  Axe  fortgehen. 

Zweitens  kann  der  leuchtende  Punkt  zwischen  dem  Haupthrenn- 
punkte and  der  Linsenoherfläche  liegen.     Es  sei  o  (Fig.  28)  der  Haupt- 

hrennpunkt  für  parallele  Strah> 
^*  len,  die  auf  der  entgegenge- 

-— '**,       setzten   Linsenfläche  auffallen. 

_^ — ^'-^"^  V       Lieft     nun     der     leuchtende 

^  Punkt  in  a,  so  treffen  die  von 

•    ^  ^^  ausgehenden  Strahlen  stark 

^^^'^'*^B^^22^^^^^^^ IT *'       divergirend    auf    die    Linse; 

^  ^ — —  a'      innerhalb    dieser    werden    sie 

~°  dann  einander  etwas  zugebro- 
chen werden,  was  beim  Ueber- 
gange  in  die  Luft  auf  der  anderen  Seite  der  Linse  noch  etwas  zunimmt, 
80  dass  de  in  den  Richtungen  a!  o!  ol  ol  fortgehen;  immer  indessen  blei- 
ben sie  divergirend.  Der  Divergenzgrad  der  durch  die  Linse  gebroch^ 
nen  Strahlen  ist  um  so  geringer,  je  näher  dem  Hauptbrennpunkte  o  der 
leuchtende  Punkt  sich  befindet,  um  so  grösser,  je  näher  der  Linsenober- 
fläche er  liegt  Befindet  er  sich  z.  B.  in  &,  dann  gehen  die  Strahlen 
nach  y  V  V  h'  gerichtet  fort  —  "Wir  werden  weiterhin  sehen ,  dass  die 
Eigenschaft  der  Linsen,  die  von  einem  Objecte  kommenden  Strahlen 
weniger  divergent  zu  machen,  der  ganzen  Theorie  ihrer  Benutzung  fürs 
einfache  Mikroskop  zu  Grunde  liegt. 

Wenn  sich  dann  drittens  der  leuchtende  Punkt  in  der  optischen  Axe 
und  entfernter  von  der  Linsenoberfläche  beflndet  als  der  Hauptbrenn- 
pnnkt,  etwa  in  a  in  Fig.  29  (a.  f.  S.),  wo  o  den  Hauptbrennpunkt  dar- 
stellt, ditfin  werden  die  gebrochenen  Strahlen  eine  convergirende  Rich- 
tung bekommen  und  sich  irgendwo  in  der  optischen  Axe  vereinigen, 
etwa  in  a'.  —  Befindet  sich  der  leuchtende  Punkt  in  &,  um  die  doppelte 
Brennweite  von  der  Linse  entfernt,  dann  kommt  der  Yereinigungspunkt 
der  Strahlen  auf  der  anderen  Seite  der  Linse  in  V  zu  liegen,  d.  L  eben  so 
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weit  hinter  der  Linse,  ab  der  leuchtende  Punkt  vor  der  Linse  gelegen 
ist.     Bei  noch  weiterer  Entfernung  des  leuchtenden  Punktes  nähert  Bicli 

Fig.  29. 


a' 


der  Yereinigungspunkt  der  Strahlen  mehr  und  mehr  dem  Hauptbrenn- 
punkte o'.  Kommt  dagegen  der  leuchtende  Punkt  dem  anderen  Hauptr 
brennpunkte  o  näher,  dann  rückt  der  Yereinigungspunkt  der  Strahlen 
immer  entfernter  und  die  Strahlen  verlieren  immer  mehr  an  Gonvergenz, 
bis  sie  endlich,  von  o  ausgehend,  sich  nirgends  mehr  vereinigen,  sondern 
parallel  werden. 

40  Strahlen  endlich,  die  gleich  a!  a!  a'  ol  (Fig.  28)  convergirend  auf  eine 
gewölbte  Linse  auffallen,  werden  dadurch  nur  noch  stärker  convergirend 
und  vereinigen  sich  in  einem  Punkte  a  zwischen  dem  Hauptbrennpunkte  o 
und  der  Linsenoberfläche.  Sind  die  Strahlen  noch  stärker  convergirend, 
wie  z. .  B.  V  y  V  }>\  dann  liegt  ihr  Vereinigungspunkt  auch  noch  näher 
hinter  der  Linse  in  &. 

41  Was  bisher  über  den  Gang  der  Lichtstrahlen  durch  convexe  Linsen 
gesagt  worden  ist,  das  gilt  ganz  und  gar  auch  von  Strahlen,  welche  durch 
Kugeln  hindurch  gehen.  Da  letztere  aber  im  Vergleiche  mit  Linsen  von 
gleicher  Krümmung  eine  ansehnliche  Dicke  haben ,  so  muss  natürlich  ihr 
Hauptbrennpunkt  auch  der  Oberfläche  viel  näher  liegen,  wie  man  bei  o 
in  Fig.  30  sieht.  Bei  Glaslinsen,  haben  wir  gesehen,  werden  die  Strah- 
len in    Folge  einer  zweiten  Brechung 

^''-  beim    üebergange    in    die    Luft    noch 

stärker  convergirend,  weshalb  eben  bei 
einer   plancouvexen  Linse    der  Brenn- 
punkt  im  Umfange    der   Kugel    liegt, 
zu    der  die   Linsenoberfläche    sich    als 
Abschnitt  verhält.     Bei  gläsernen  Ku- 
geln kommt  es  aber  deshalb  nicht  dazu, 
dass  der  Brennpunkt  in  den  Umfang  der  Kugel  lallt,   weil   die   Strahlen 
hier  lediglich  durch  das  Glas   gebrochen   werden ,  bevor  sie  den  Umfang 
der    Kugel  erreichen. 

Um  die  Wirkung  der  Linsen  und  der  Kugeln  bequemer  vergleichen 
zu  können,  habe  ich  in  der  folgenden  Tabelle  die  Brennweiten  der  Kugeln 
aus  jenen  Substanzen,  für  welche  in  der  vorigen  Tabelle  die  Brennweiten 
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der  Linsen  angegeben  wurden,  Tersteichnet.  Es  wird  dabei  die  näm- 
liche Krümmung  wie  bei  den  Linsen  vorausgesetzt,  nämlich  ein  Radius 
der  Kugeln  von  10  Millimetern.  Es  beträgt  dann  die  Entfernung  der 
Brennpunkte  *) : 

Vom  Mittelpunkte  Von  der  Oberfläche 

der  KngeL  der  Eugcl. 


Gewöhnliches  Glas  ....  15,00 

Kronglas 14,36 

Flintgks 13,33 

Saphir 11,39 

Granat 11,29 

Diamant 8,47 


5,00 
4,36 
3.33 
1,39 
1,29 
—  1.53 


Bei  Vergleichung  der  Linsen  und  Kugeln  ergiebt  sich  somit  deut- 
lich, dass  erstere  vor  den  letzteren  den  Vorzug  verdienen,  weil  die  Ku- 
geln bei  der  nämlichen  Krümmung  den  Brennpunkt  der  Oberfläche  im- 
mer weit  näher  haben.  Auch  sieht  man,  dass  diese  Annäherung  bei 
stark  brechenden  Substanzen  dergestalt  zunimmt,  dass  für  eine  Diamant- 
kngel  der  Brennpunkt  selbst  innerhalb  der  Kugel  liegen  würde. 

Von  Objecten,  die  vor  einer  Linse  befindlich  sind,  gehen  selbstver-  42 
standlich   fast  alle   Strahlen  von  Punkten  aus,  die  sich  ausserhalb  der 
optischen   Axe  befinden.      Die  Strahlen  vereinigen   sich  dann  in  einem 
Punkte  auf  der  entgegengesetzten  Seite  von  der  optischen  Axe.     Ist  A  B 
(Fig.  31)  eine  Linse,  deren  Brennpunkt  in  o  liegt,  dann  werden  die  vom 

Fig.  81. 


Objecto  ah  aus  c  kommenden  Strahlen,  die  also  von  einem  Punkte  der 
Axe  ausgehen,  sich  auch  wieder  in  einem  Punkte  der  Axe,  nämlich  in  c* 
▼er einigen,  und  die  von  a  kommenden  Strahlen  haben  in  a',  die  von  h 
kommenden   in  V  ihren  VereiniguDgspunkt.      Da  nun  alle  vom  Objecto 


♦)  Berechnet  nach  der  Formel  p  =■ ^.    ■  ,    wo  n  den    Brechungäindex, 

r  den  halben  Durchmesser,   p  den  Abstand  des  Brennpunktes    von    der  Oberfläche 
beseichnet. 
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zwischen  a  und  h  auggehenden  Strahlen  sich  wieder  irgendwo  zwischen 
a'  und  V  treffen  müssen,  so  entsteht  dort  ein  Bild  des  Gegenstandes  und 
zwar  ein  verkehrtes.  Von  den  Yereinigungspunkten  aus  setzen  die  Strah- 
len ihren  Weg  wiederum  divergirend  fort,  wie  es  in  der  Figur  angedeu- 
tet ist. 

In  dem  angenommenen  Falle  befindet  sich  das  Object  noch  inner- 
halb der  doppelten  Brennweite  der  Linse,  und  das  Bild  wird  um  so  viel 
yergrössert,  als  die  Linie  cm,  d.  h.  der  Abstand  des  Objectes  vom  opti- 
schen Mittelpunkte  der  Linse,  in  der  Linie  me/,  d.  h.  in  dem  Abstände 
vom  Mittelpunkte  der  Linse  zum  Mittelpunkte  des  Bildes  enthalten  ist'*'). 
Bringt  man  das  Object  dem  Hauptbrennpunkte  näher,  dann  nimmt 
nicht  nur  der  Abstand  des  Bildes,  sondern  auch  das  Bild  selbst  an 
Grösse  zu.  Durch  grössere  Entfernung  des  Objectes  rückt  die  Stelle 
des  Bildes  der  anderen  Oberfläche  der  Linse  näher,  und  sobald  seine 
Entfernung  der  doppelten  Brennweite  gleich  kommt,  sind  Object  und 
Bild  gleich  weit  von  der  Linse  entfernt  und  auch  gleich  gross.  Bei 
noch  grösserer  Entfernung  des  Objectes  wird  das  Bild  kleiner  und  nähert 
sich  mehr  und  mehr  der  Linsenoberfläche.  Wäre  z.  B.  in  Fig.  31  h'  a' 
das  Object,  so  würde  ah  dessen  Bild  sein.  Käme  endlich  das  Object 
in  den  Hauptbrennpunkt  o  oder  selbst  noch  näher  der  Linse,  dann  wür- 
den alle  Strahlen  parallel  oder  divergirend  werden  und  es  könnt«  gar 
kein  Bild  mehr  entstehen. 

Die   voranstehende    Darstellung   bedarf,   um  ganz  richtig   zu  sein, 

noch  einer  Modification» 


Fig.  32. 


die  namentlich  für  die 
Theorie  des  Mikrosko- 
pes  wichtig  ist.  Liegt 
das  Object,  von  dem 
die  Strahlen  ausgehen, 
in  einer  geraden  Ebene, 
wie  sie  (Fig.  32)  im 
Durchschnitte  aJ)  dar- 
gestellt ist,  dann  wird 
sein  Bild  nicht  in  einer 
geraden ,  sondern  in 
einer  nach  einem  Kegel- 
schnitte gebogenen 
Ebene  liegen ,  deren 
Durchschnitt     l/a'    ist. 


*)  Der  Abstand  des  Bildes  ist  gleich  — ::7— »  'wo  «  die  Entfernung  des  Objec. 
tes,  p  aber  die  Brennweite  der  Linse  bedeutet. 
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Es  folgt  dies  daraus,  dass  die  ausserhalb  der  Axe  pp*  gelegenen  Punkte 
des  Objectes,  nämlich  /,e,a  und  g^h^h,  sich  in  desto  grösserer  Entfer- 
nung yom  optischen  Mittelpunkte  m  befinden,  je  entfernter  sie  yom 
Punkte  p  sind,  wo  die  Axe  die  Ebene  schneidet: /m  ist  grösser  als  pm^ 
em  grösser  als/n?,  am  grösser  als  em,  und  die  Entfernungen  gm^  km 
und  hm  auf  der  anderen  Seite  nehmen  in  dem  nämlichen  Yerhältniss  an 
Grösse  zu. 

Da  nun  ein  Bild  der  Linse  um  so  näher  rückt,  je  weiter  sich  der 
lenchtende  Punkt  vom  optischen  Mittelpunkte  entfernt,  so  kann  das 
Bild  Yon  ac  unmöglich  in  der  geraden  Ebene  dV  zu  liegen  kommen, 
weil  sonst  die  am  entferntesten  gelegenen  Punkte  des  Objectes,  a  und  5, 
den  Yereinigungspunkten  cf  und  c'  entsprechen  wurden,  wobei  md'  und 
m(f  grösser  sind  als  mp\  Dies  widerspricht  aber  dem  so  eben  aufge- 
stellten Gesetze,  dass  das  Bild  der  Linse  um  so  näher  ist,  je  weiter  das 
Object  von  derselben  wegrückt.  Den  Punkten  a  und  b  entsprechen  im 
Bilde  die  Punkte  h'  und  a\  die  dem  optischen  Mittelpunkte  näher  stehen, 
als  der  in  der  Axe  gelegene  Yereinigungspunkt  p\  und  das  Nämliche  gilt 
in  abnehmendem  Grade  von  den  übrigen  Punkten  e,  /  u.  s.  w. ,  deren 
Strahlen  in  /',  e'  u.  s.  w.  zusammenkommen.  Die  Linie,  wodurch  alle 
diese  Punkte  verbunden  werden,  ist  mithin  eine  krumme,  und  die  Krüm- 
mung wird  um  so  stärker,  je  mehr  die  einzelnen  Punkte  von  der  Axe 
entfernt  liegen. 

In  gleicher  Weise  lässt  sich  darthun ,  dass  das  Bild  des  in  der  ge- 
raden Ebene  dV  befindlichen  Objectes  der  gekrümmten  Linie  cd  ent- 
sprechen wird.  Zugleich  ergiebt  sich  aber  auch  daraus,  dass,  wenn  die 
gekrümmte  Linie  cd  den  Durchschnitt  der  Ebene  bedeutet,  worin  das 
Object  gelegen  ist,  dessen  Bild  in  der  geraden  Ebene  c^V  liegen  muss. 

Wird  demnach  das  Bild  eines  ebenen  oder  geradlinigen  Gegenstan- 
des auf  einem  ebenen  Schirme  aufgefangen ,  dann  kann  es  nur  nahe  der 
Axe  scharf  begrenzt  sein,  da  auf  die  entfernteren  Theile  Strahlenkegel 
fallen,  die  bereits  vereinigt  waren  und  nun  wieder  divergiren.  Nähert 
man  dann  das  Object  der  Linse,  so  kann  man  zwar  hierdurch  die  Bilder  die- 
ser entfernteren  Punkte  in  grösserer  Schärfe  zur  Ansicht  bringen,  aber 
nor  auf  Kosten  jener  in  der  Nähe  der  Axe  gelegenen  Theile,  weil  als- 
dann auf  diesen  Theil  des  Schirms  nur  convergirende ,  noch  nicht  ver- 
einigte Strahlen  fallen. 

Um  also  ein  scharf  begrenztes  Bild  zu  erhalten,  müsste  dasselbe 
auf  einer  gekrümmten  Fläche  aufgefangen  werden,  die  mit  der  Krüm- 
mnngsebene,  worin  die  Yereinigungspunkte  liegen,  ganz  correspondirte. 
Dann  würde  aber  an  den  verschiedenen  Punkten  des  Bildes  nicht  die 
gleiche  Yergrösserung  vorkommen.  Die  verhältnissmässige  Grösse  des 
Bildes  nämlich  wird  bestimmt  durch  das  Yerhältniss  zwischen  der  Ent- 
fernung des  leuchtenden  Punktes  vom  optischen  Mittelpunkte  und  der 
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Entfernung  dieses  optischen  Mittelpunktes  vom  Vereinigungspunkte  der 
Strahlen,  und  im   vorliegenden  Falle  ist  das   Verhältniss  wie  pmimp'j 
fm\mf\  em\me\  am\ma!  u.  s.  w.     Wenn  aber  die  Punkte/',  e\  a' 
u.  8.  w.  sich  der  Linse  in  dem  Maasse  nahem ,  als  /,  e,  a  u.  s.  w.  sich  da- 
von   entfernen,   dann    muss  die  Vergrösserung  mit  dem   grösseren    Ab- 
stände der  Punkte  von   der  Axe  abnehmen,  und  das  in  6'a'  aufgefan- 
gene Bild  wird  in  p'  am  meisten ,  in  a'  und  If  am  wenigsten  vergrössert 
sein,  so  dass   das  ganze  Bild  nicht  genau  allen  verschiedenen  Theilen  des 
Objectes  entspricht,    sondern  etwas   Verschobenes   bekommt.      Man    ge- 
wahrt dies  am  besten  mittelst  einer  Linse  mit  einem   Focus  von  1  bis    2 
Centimeter,  die  in  der  gehörigen   Entfernung  über   ein  aus  viereckigen 
Maschenräumen  zusammengesetztes  Stückchen  Gaze   gehalten  wird:  die 
Garr6s  nach  dem  Bande  des  Feldes  hin  erscheinen  immer  kleiner,  und 
die  sie  begrenzenden   Linien    sind  nacji   innen    zugebogen.      Aehnliches 
gewahrt  man  auch,  wenn  man  das  Luftbild  irgend  eines  andern  gerad- 
linigen Objectes,  wie  etwa  die  liinien  gedruckter  Schrift  anschaut.     Wird 
dagegen  das  Bild  eines  solchen  geradlinigen  Objectes,  wie  etwa  eines  Fen- 
sters ,  auf  einem  ebenen  Schirme  aufgefangen ,  so  erscheinen  alle  Linien 
des  Bildes  gerade  und  die  Vergrösserung  oder  Verkleinerung  der  einzel- 
nen Theile  ist  eine  gleichmässige.     Allein  die  Randtheile  des  Bildes  und 
die  in  der  Mitte  befindlichen  Theile  kann  man  nicht  gleichzeitig   scharf 
wahrnehmen,  sondern  es  müssen  zu  diesem  Ende  die  relativen  Abstände 
zwischen  Object,  Linse  und  Schirm  eine  Aenderung  erfahren. 

Uebrigens  ist  es  klar,  dass  in  dem  Maasse,  als  das  Object  vom  opti- 
schen Mittelpunkte  sich  entfernt,  die  Ebene,  worin  das.  Luffcbild  liegt, 
sich  der  geraden  mehr  und  mehr  nähern  wird.  Die  Wölbung  wird  also 
im  Allgemeinen  abnehmen,  je  mehr  die  Brennweite  der  Linse  zunimmt, 
und  umgekehrt  wird  sie  zunehmen,  wenn  die  Brennweite  abnimmt.  Bei 
der  nämlichen  Linse  aber  wird  die  Wölbung  jener  Ebene  durch  Näher- 
rücken des  Objectes  zunehmen,  und  durch  dessen  Entfernung  von  der 
Linse  abnehmen. 

Weiterhin  wird  sich  zeigen,  dass  im  Mikroskope  ausser  dieser  Krüm- 
mung gerader  Linien  und  ausser  der  ungleichmässigen  Vergrösserung  an 
verschiedenen  Stellen  des  Gesichtsfeldes  noch  ein  anderes  Verhältniss  ein- 
greift, nämlich  die  ungleiche  Brechung  der  mittleren  und  der  Randstrahlen, 
welche  durch  die  Linsenform  der  brechenden  Medien  bedingt  wird. 

44  Wenden    wir    uns  jetzt   zum   Verlaufe    der   Lichtstrahlen    in  Zer- 

streuungslinsen, so  müssen  wir  wiederum  im  Auge  behalten,  in  wel- 
cher Richtung  die  Strahlen  gingen,  bevor  sie  die  Linse  erreichen. 

Wenn  der  Strahl  ea  (Fig.  33),  welcher  mit  der  optischen  Axe  pg 
parallel  geht,  die  concave  Oberfläche  der  biconcaven  Linse  AB  erreicht, 
so  wird  er  dem  Einfallslothe  a  &  zu  gebrochen  werden,  und  wenn  er  bei 
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r  in  die  Luft  kommt,  so  wird  er  sich  vom  Einfallslothe  cd  entfernen 
und  nach  a!  fortgehen.  Alle  ührigen  mit  der  Axe  paraUelen  Strahlen 
nehmen  eine  ähnliche  Richtung  an,  und  es  werden  also  die  parallelen 
Strahlen  durch  eine  Zerstreuungslinse  divergirend  gemacht.     Dahei  zeigt 

sich  das  Gesetz,  dass  alle  gehrochenen 
Strahlen  solche  Richtungen  bekommen, 
vermöge  deren  ihre  Verlängerungen  in 
einem  Punkte  o  vorderhalb  der  Linse 
zusammentreffen.  Diesen  Punkt  nennt 
man  den  Zerstreuungspunkt  für  pa- 
rallele Strahlen.  Man  hat  ihn  auch, 
aber  weniger  passend,  den  Brennpunkt 
genannt. 

Die  Stelle  dieses  Punktes  hängt, 
gleich  jener  des  Brennpunktes  einer  Sammellinse,  vom  Krümmungsgrade 
der  Linse  und  vom  Brechungsvermögen  ihrer  Substanz  ab.  Hat  man 
es  mit  Zerstreuungslinsen  aus  Glas  mit  fast  1,5  Brechungsindex  zu  thun  ,6o 
kann  mau  annehmen,  dass  bei  einer  biconcaven  Linse  mit  gleicher  Krüm- 
mung beider  Seiten  die  Entfernung  des  Zerstreuungspunktes  der  Länge 
des  Radius  gleichkommt,  und  dass  bei  einer  planconcaven  Linse  diese 
Entfernung  dem  doppelten  Radius  gleichkommt. 

Strahlen ,    von   einem   in  der   Axe  gelegenen   Punkte    x-  (Fig.   34)  45 
ausgehend,    treffen  divergirend   auf  die  Linse,    und    beim   Durchgange 
p.     Q .  durch    dieselbe    werden    sie  noch  stärker 

divergirend.  Ihre  Verlängerungen  treffen 
sich  dann  in  einem  Punkte  o,  der  immer 
zwischen  dem  Zerstreuungspunkte  o  und 
der  Linse  gelegen  ist. 

Bei  convergirenden  Strahlen  hat  man  46 
drei  Fälle  zu  unterscheiden:  a)  Haben  sie 
eine  Richtung,  wie  a' c  u.  s.  w.  in  Fig.  33, 
so  dass  ihre  Verlängerungen  gerade  im 
Zerstreuungspunkte  o  zusammentreffen  würden,  dann  verlassen  sie  die 
Linse  auf  der  anderen  Seite  als  parallele  Strahlen,  b)  Sind  sie  noch 
stärker  convergirend,  so  dass  ihre  Verlängerungen,  wie  in  Fig.  34,  sich 
im  Ponkte  a  zwischen  dem  Zerstreuungspunkte  o  und  der  Linsenober- 
fläche schneiden  würden,  dann  mindert  sich  in  Folge  der  Brechung  ihre 
Convergenz,  sie  vereinigen  sich  aber  noch  in  einem  Punkte  x,  c)  Haben 
endlich  die  Verlängerungen  der  convergirenden  Strahlen,  wie  in  Fig.  35, 
ihren  Vereinignngspunkt  jenseits  des  Zerstreuungspunktes  o  in  a,  dann 
werden  dieselben,  in  Folge  der  Brechung,  divergirend,  und  zwar  um  so 
stärker,  je  entfernter  a  von  o  liegt. 
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47  Jede  Linse  lässt^um  so  mehr  Licht  durch,  je  grösser  ihre  Oberflache 

ist,  d.  h.  je  mehr  ihre  Oeffnung  zunimmt.  Oeffnungswinkel  nennt 
man  jenen  Winkel ,  welcher  durch  zwei  Linien  eingeschlossen  wird ,  die, 
von  gegenüberliegenden  Punkten  des  Linsenrandes  ausgehend,  im  Brenn- 
punkte der  Linse  zusammentreffen.      So  ist  in  Fig.  36  aoh   der  Oeff- 

Fig.  85.  Fig.  36. 


nungswinkel  der  Linse  ah.  Je  kleiner  dieser  Winkel  wird,  je  mehr 
also  der  Durchmesser  der  Linse  abnimmt,  desto  mehr  verlieren  die  Bil- 
der an  Licht  und  Helligkeit;  denn  für  zwei  Linsen,  die  gleiche  S[rüm- 
mung,  aber  ungleiche  Durchmesser  besitzen,  ist  das  Yerhältniss  der  Licht- 
stärke gleich  den  Quadraten  dieser  Durchmesser.  Eine  Linse  von  5*"^ 
Durchmesser  wird  mithin  nur  ^/4  des  Lichtes  durchlassen,  wie  eine  an- 
dere Linse  von  10°^  Durchmesser.  Daraus  ist  ersichtlich,  wie  vortheil- 
haft  es  für  Linsen  in  optischen  Instrumenten,  zumal  in  Mikroskopen  ist, 
wenn  sie  eine  möglichst  grosse  Oeffnung  haben. 

48  Es  stellt  sich  aber  hier  das  gleiche  störende  Moment  ein,  wie  bei 

den  sphärischen  Hohlepiegeln  (§.  20),  dass  nämlich  wegen  der  sphärischen 
Oberfläche  der  Linsen  nicht  die  Gesammtheit  der  Strahlen,  welche  von 
einem  leuchtenden  Punkte  ausgehen .  auch  wieder  in  einem  einzigen 
Punkte  vereinigt  werden,  dieselben  vielmehr  in  einer  unendlich  grossen 
Anzahl  hinter  einander  liegender  Yereinigungspunkte  zusammentreffen. 
Die  hierdurch  bewirkte  Abweichung  bezeichnet  man,  wie  bei  den  Spiegeln, 
als  sphärische  Aberration. 

Es  sei  AB  (Fig.  37)  eine  planconvexe  Linse.  Die  zunächst  der 
Axe  auffallenden  parallelen  Strahlen  a  und  h  werden  nach  erfolgter 
Brechung  einander  beinahe  im  Brennpunkte  o  schneiden,  die  entfernter 
auffallenden  Strahlen  c  und  d  werden  stärker  gebrochen  und  kommen  in 
V  zusammen,  die  zunächst  dem  Rande  auffallenden  Strahlen  e  und/  end- 
lich werden  in  x  ihren  Yereinigungspunkt  haben.  Die  Entfernung  von 
X  bis  0  bezeichnet  man  als  die  Länge  der  sphärischen  Aberration. 

Aus  Fig.  38  ersieht  man,  dass  diese  sphärische  Aberration  auf  die 
Schärfe  und  Bestimmtheit  der  durch  sphärische  Linsen  erhaltenen  Bilder 
nur  einen  schädlichen  Einfluss  üben  kann.     Es  fallen  von  den  Enden  des 
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Objectes  ab  anf  verschiedene  Punkte  der  Linsenoberfläche  1,2,3,4,4,3,2, 1 
Strahlen  auf.    Da  werden  jene  Strahlen,  welche  bei  4  durch  die  Linse  ge- 
Fi|r.  37. 


bsD,  in  a*  und  b*  zur  Vereioigiing  kommen,  die  Strahlen  von  3  3  vereini- 
gea  (dch  in  a'  und  b\  jene  von  2  2  in  a^  nud  b\  und  jene  endlich,  welche 
cnnächBt  dem  Rande  bei  1  1  durchgehen,  werden  ihre  Vereinigungspunkt« 
in  a'  und  b'  haben.     Nun  hat  man  sich  die  Anzahl  der  Strahlen,  die  von 

Fig.  sa  '"■' 


jedem  leuchtenden  Punkte  auf  jeglichen  zwiachenliegenden  Theil  der  LinBe 
hllen,  als  eine  unendlich  grosse  zu  denken,  nnd  somit  müssen  zwischen 
fl'b'  und  a'b*  eine  unendlich  groBse  Anzahl  einander  zum  Theil  decken- 
der Bilder  liegen,  die  in  Grösse  abnehmen  in  dem  Uaaase,  als  die  sie 
bildenden  Strahlen  näher  dem  Linaenrande  aafgefsUen  Bind.  Bringt  man 
daher  in  e  einen  Schirm  an,  so  wird  man  das  Bild  a*h*  darauf  erbalten, 
ansaerdetn  aber  auch  noch  aUe  Zerstrenungsbilder  von  a'b*,  a'b*,  a'b^ 
und  den  Qlirjgen  zwischenliegenden  Punkten,  deren  Strahlen  wieder  aus- 
einander weichen.  Das  Gesammtbild,  welches  durch  die  Vereinigung  aller 
dieser  Zerstreu ungabilder  entsteht,  mnsB  ein  verwirrtes  und  undeutlichea 
sein,  und  zwar  um  bo  mehr,  je  grösser  die  Anzahl  der  einzelnen  Bilder, 
d.  h.  je  grösser  die  LinBenöfionug  ist. 


34  Verbesserung  der  sphärischen  Aberration. 

49  Eine  Verkleinerung  der  Oeffnung  wäre  auf  doppelte  Weise  zu  errei- 
chen: man  könnte  nur  die  zunächst  dem  Rande  auffallenden  Strahlen  sam- 
meln, oder  man  könnte  blos  jene  Strahlen  auffangen,  welche  in  der  Nähe 
der  Axe  auftreffen.  Das  Bild  würde  in  beiden  Fällen  schärfer  werden. 
Natürlicherweise  giebt  man  dem  Ablialten  der  Randstrahlen  den  Vorzug, 
was  auch  deshalb  mehr  Vortheile  bietet,  weil  die  Aberration  in  dem  Ver- 
hältnisse zunimmt,  als  man  sich  weiter  von  der  Axe  entfernt;  denn  ganz 
dicht  an  der  Axe  ist  sie  sehr  unbedeutend,  ja  fast  Null.  In  der  Verklei- 
nerung der  Linsenöffnung  ist  also  das  Mittel  gegeben,  die  Wirkung  der 
sphärischen  Aberration  auf  ein  Minimum  zurückzuführen,  so  dass  dieselbe 
auf  die  Schärfe  des  Bildes  keinen  merkbaren  Einfluss  mehr  ausübt. 
Freilich  geht  aber  diese  Verkleinerung  mit  einem  ansehnlichen  Verluste 
an  Lichtstärke  nothwendig  gepaart,  wie  man  an  den  älteren  Mikroskopen 
sieht,  bei  deren  Verfertigung  zur  Minderung  der  sphärischen  Aberration 
nur  das  eine  Mittel  bekannt  war,  dass  man  die  Linsenöffnung  sehr  klein 
machte. 

50  Könnte  man  anders  geformte  Linsen  herstellen,  als  solche  mit  sphäri- 
schen Oberflächen,  so  wäre  man  im  Stande,  die  sphärische  Aberration 
vollständig  zu  beseitigen.  Hätte  z.  B.  die  Linse  AB  (Fig.  37)  an  jenem 
Theile  ihrer  Oberfläche,  auf  welchen  die  Strahlen  c,  e?,  e  und /fallen, 
eine  etwas  andere  Krümmung,  so  könnte  diese  ja  der  Art  sein,  dass  dann 

.  die.  gebrochenen  Strahlen  gleich  jenen  aus  der  Nähe  der  Axe  kommenden 
sich  in  o  schnitten. 

Linsen  mit  elliptischer  oder  hyperbolischer  Krümmung  würden  in 
der  That  diese  Forderung  erfüllen,  und  es  fehlt  in  älterer  und  in  neuerer 
Zeit  nicht  an  Versuchen,  solche  Linsen  zu  gewinnen.  Ihre  Herstellung 
stöBst  aber  auf  so  viele  mechanische  Schwierigkeiten,  dass  man  wahrschein- 
lich die  Hoffaung  aufgeben  muss,  jemals  Linsen  zu  schleifen,  an  denen  die 
sphärische  Aberration  auf  diesem  Wege  ganz  beseitigt  ist. 

51^  Es  giebt  indessen  noch  andere  Mittel,  um  diesen  Einfluss  zwar  nicht 
ganz  aufzuheben,  aber  doch  soweit  zu  mindern,  dass  die  Linsen,  noch 
eine  ziemlich  grosse  Oeffnung  bekommen  können,  ohne  dass  die  Deutlich- 
keit des  Bildes  dadurch  auffallend  leidet.  Theorie  und  Erfahrung  haben 
gelehrt,  dass  die  Grösse  der  Aberration,  selbst  bei  gleicher  Oeffnung  der 
Linse,  nicht  immer  die  nämliche  ist,  dass  vielmehr  hierbei  folgende  Gesetze 
gelten : 

1.  Bei  Linsen  mit  verschiedenartig  gekrümmten  Oberflächen  ist  es 
nicht  einerlei,  welche  der  beiden  Flächen  dem  Objecte  zugekehrt  ist.  Be- 
findet sich  dieses  in  unendlicher  Entfernung,  dann  ist  es  vortheilhaft,  ihm 
die  stärkere  Wölbung  zuzukehren;  ist  dagegen  das  Object  nahe  dem 
Focus,  wie   es   bei  Linsen  in  Mikroskopen   der  Fall  ist,  dann  muss  die 
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weniger  gewölbte  Fläche,  bei  planconvexen  Linsen  also  die  platte  Ober- 
fl&ehe,  dem  Objecte  zugekehrt  sein. 

2.  Ist  es  auch  nicht  möglich,  eine  biconvexe  Linse  dergestalt  zu 
schleifen,  dass  ihr  gar  keine  sphärische  Aberration  anhängt,  so  lässt  sich 
doch  ein  Krümmungsverhältniss  beider  Oberflächen  herstellen ,  wobei  die 
Aberration  möglichst  gering  ausfällt.  Bei  einer  Linse  von  Glas  mit  dem 
Brechnngsindex  1,5  wird  dies  erreicht,  wenn  die  Krümmung  der  einen 
Oberfläche  einen  sechsmal  grösseren  Radius  hat  als  die  Krümmung  der 
anderen.  Eine  derartige  Linse  nennt  man  Linse  der  besten  Form.  Wird 
die  Linse  aus  einer  anderen  Substanz  mit  einem  anderen  Brechungsindex 
hergestellt,  dann  ändert  sich  dieses  Verhältniss ;  denn  es  ist  bei 

Kronglas  mit  1,534  Brechungsindex  =  1  :  8,6 

Flintglas     „      1,600  „               =  1  :  14,0 

«      1,650  „               =  1  :  35,4 

«     1,686  „               =  1  :  00  *). 

Man  ersieht  hieraus ,  dass  bei  Substanzen  mit  grösserem  Brechungs- 
index die  Krümmung* der  einen  Fläche  im  Verhältniss  zur  anderen  sich 
stärker  abflachen  muss ,  wenn  die  daraus  gefertigte  Linse  eine  möglichst 
geringe  Aberration  haben  soll.  Bei  einem  Brechungsindex  von  1,686  muss 
der  Radius  der  einen  Fläche  unendlich  gross  sein,  oder  mit  anderen  Wor- 
ten, die  IJnse  der  besten  Form  ist  in  diesem  Falle  planconvex. 

Wird  der  Brechungsindex  noch  grösser,  wie  bei  manchen  Sorten 
Flintglas,  beim  Saphir,  Granat,  Diamant  u.  s.  w.,  dann  sollte  die  eine 
Fläche  selbst  concav  sein,  die  Linsenform  also  durch  einen  convergirenden 
Meniekns  ersetzt  werden. 

3.  Bei  Linsen  von  gleicher  Brennweite  und  gleicher  Oefinung  ist 
die  sphärische  Aberration  um  desto  geringer,  je[stärker  das  Brechungsver^ 
mögen  des  benutzten  Materials  ist.  Es  folgt  dies  schon  daraus,  dass  bei 
zwei  Linsen  von  gleicher  Brennweite  jene,  deren  Material  einen  grösse- 
ren Brechnngsindex  besitzt,  eine  schwächer  gekrümmte  Oberfläche  hat. 
Beides  wird  deutlicher  aus  der  folgenden  kleinen  Tabelle  ersichtlich,  worin 
ftr  Linsen  mit  10™*°  Brennweite  die  Länge  der  Aberration  bei  parallel 
nd&dlenden  Strahlen  zusammengestellt  worden  ist**). 

*)  Die  Berechnung  ist  nach  den  Formeln 

(2n  +  1)  n 
^   ^2(n-  1)  (n  +  2) 

4  +  n  —  2n^ 
gemacht,  wo  R  und  r  die  beiden  Radien,  n  den  Brechnngsindex  and  p  die  Brenn- 
veite der  Linse  bezeichnen. 

**}  Die  allgemeine  Formel  zur  Berechnung  der  Aberration  ist: 

npx^       /Jl  __  (2n  +  1)  (n  -  1)        (n  +  2)  (n  ^  1)\ 
2{h  -    1)2  \p»  nrp  "^  nSr«  J' 

3* 


^  P 
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2,68"" 

1,85"" 

1,45"" 
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8 

2,67 

1,72 

1,18 

0,93 

0,64 

6 

1,60 

0,96 

0,67 

0,52 

0,26 

4 

0,67 

0,43 

0,30 

0»23 

0,12 

2 

0,17 

0,11 

0,07 

0,06 

0,03 

Aus  diesen  Zahlen  ist  ersichtlich,  wie  wichtig  es  sein  würde,  wenn 
statt  des  Glases  eine  andere  stärker  brechende  Substanz  zur  Anfertigung  von 
Linsen  benutzt  werden  könnte.  Eine  Diamantlinse  könnte  eine  doppelt 
so  grosse  Oefinung  haben  als  eine  Glaslinse,  also  eine  viermal  grössere 
Lichtstarke  gewähren,  ohne  dass  die  Aberration  merklich  stärker  würde. 

4.  Besteht  eine  Linse  nicht  aus  Einer  Glassorte,  ist  sie  vielmehr 
eine  Verbindung  von  zwei  oder  mehr  Linsen  aus  verschiedenen  Glassorten 
von  ungleichem  Brechungsvermögen,  dann  lässt  sich  ein  solches  Verhält- 
niss  zwischen  der  Form  und  dem  Brechungsvermögen  dieser  verschiedenen 
Linsen  herstellen,  dass  eine  merkliche  Verbesserung  der  sphärischen  Aber- 
ration dadurch  erreicht  wird.  Bei  Betrachtung  der  Mittel,  wodurch 
die  chromatische  Aberration  sich  beseitigen  lässt,  wird  Näheres  hierüber 
angegeben  werden. 

5.  Ein  letztes  Mittel,  den  schädlichen  Einfluss  der  sphärischen 
Aberration  zu  mindern,  besteht  darin,  dass  man  zwei  oder  drei  Linsen 
mit  verhältnissmässig  schwachen  Krümmungen  zu  einem  Systeme  von 
Linsen  verbindet,  welches  gleich  einer  einzigen  stärker  gekrümmten  Linse 
wirkt,  wobei  die  Linsen  entsprechend  geformt  und  besonders  in  genauen 
Abstand  eine  von  der  anderen  gebracht  werden  müssen.  Davon  wird  wei- 
terhin noch  die  Rede  sein,  wenn  von  den  Linsensystemen  und  von  deren 
Benutzung  in  Mikroskopen  im  Besonderen  gehandelt  wird. 


wo  n  den  Brechangsindex  bezeichnet,  x  den  halben  Durchmesser  der  Linse,  p  die 
Brennweite,  r  den  Radias  der  Krümmang,  welche  dem  Objecto  zogekelirt  ist. 

Für  die  Berechnung   der  möglich    kleinsten  Aberration  bei  Linsen  von  bester 

n  (4n l)x^ 

Form    ist    die    Formel  — -; — tts-t — —. — rr —  zn  Grunde  geXegt. 

8  (n  —  Ir  («  T"  2);>  ^     «s 
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Eine  andere  UuvoUkommenheit  der  Linsen,  welche  noch    mehr  als  52 
die  sphärische  Aberration  einen  nachtheiligen  Einflnes  auf  die  Schärfe  der 
Bilder  ausübt,  erwächst  daraus,  dass  verschiedenfarbige  Lichtstrahlen  un- 
gleich gebrochen  werden,  wodurch  ebenfalls  eine  Abweichung  entsteht,  die 
man  als  chromatische  Aberration  zu  bezeichnen  pflegt. 

Das  weisse  Licht  kann  man  als  eine  Zusammensetzung  aus  einer  nn- 
endlichen  Menge  von  Strahlen  ansehen,  deren  jeder  beim  Durchgange 
dorch  lichtbrechende  Medien  in  einem  verschiedenen  Grade  von  der  ur- 
spränglichen  Richtung  abgelenkt  wird.  In  dem  Bilde,  welches  entsteht, 
veno  man  ein  Bündel  Sonnenstrahlen  durch  ein  Prisma  gehen  lässt 
(Fig.  39) ,  unterscheidet  man  zunächst  sieben  Hauptfarben,  nämlich  Roth, 

pj„  39^  Orange,  Gelb,  Grün,  Blau,  Indigo 

und  Yiolet,  die  man  gewöhnlich  als 
Strahlen  bezeichnet:     die  am  stärk- 
sten   brechbaren    befinden   sich    am 
violetten  Ende  v,  die  am  wenigsten 
brechbaren  am  rothen  Ende  r.     In- 
dessen besteht  jeder  dieser  Strahlen 
wieder   aus    einer    zahllosen    Menge 
von  Strahlen  mit  gradweise  zunehmender  Brechbarkeit,  und  dazu  kommen 
noch  die  sogenannten   unsichtbaren   Strahlen,  die  thermischen   und  die 
chemischen. 

Da  die  Farbenfelder  nirgends  bestimmt  abgegrenzt  sind,  so  benutzt  53 
man  nach  Frauenhofe r's  Vorgänge  einzelne  dunklere  Streifen  in  dem 
sogenannten  Sonnenspecirum ,  die  stets  die  nämliche  Stelle  einnehmen, 
als  feste  Punkte,  um  die  verschiedene  Brechbarkeit  der  Strahlen  zu  be- 
stimmen. Sieben  von  diesen  Streifen,  welche  zumeist  in  das  Auge  faUen, 
smd  von  Frauenhof  er  durch  eben  so  viele  Buchstaben  B ,  C  •  ,  .  .  H 
bezeichnet  worden.  Bestimmt  man  ihre  relative  Stellung  in  dem  Sonnen- 
ipectrum^  welches  durch  Prismen  von  verschiedenen  Substanzen  erhalten 
wird,  so  findet  man  die  Brechungsindices  jener  Strahlen,  welche  unmittel- 
bar an  diese  dunklen  Streifen  grenzen.  Die  also  erhaltenen  Strahlen 
drücken  aber  das  Farbenzerstreuungsvermögen  oder  Dispersions- 
vermögen  der  brechenden  Medien  aus. 

Für  Eronglas  mit  dem  mittleren  Brechungsindex  1,5342  und  für 
Flintglas  mit  dem  mittleren  Brechungsindex  1,6490  sind  die  Brechungs- 
werthe  der  verschiedenen  Strahlen: 


38  Farbenzerstreuung. 

KronjEflas  Flintglas 

AeuBserstea  Ende  von  Roth    .    .  B  1,5258  ....  1,6277 

Mitte  von  Roth C  1,5268  ....  1,6297 

Orange D  1,5296  ....  1,6350 

Grenze  zwischen  Gelb  und  Grün  E  1,5330  ....  1,6420 

Grenze  zwischen  Grün  und  Blau  F  1,5361  ....  1,6483 

Indigo G  1,5417  ....  1,6603 

Violet H  1,5466  ....  1,6711 

Man  ersieht  aus  diesen  Zahlen  auf  der  Stelle,  dass  Flintglas  ein 
weit  stärkeres  Dispersionsvermögen  besitzt  als  Krongins.  Zieht  man 
nämlich  den  Brechungsindex  für  B  von  jenem  für  H  ab,  so  erhält  man 
füi'  das  hier  gebrauchte  Kronglas  0,0208  Differenz,  während  die  Differenz 
für  das  Flintglas  0,0434,  also  mehr  denn  das  Doppelte  beträgt. 

■ 

54  Dividirt  man  diese  Zahlen  durch  den  um  1  verminderten  mittleren 

Brechungsexponenten,    so  erhält  man  die  Dispersion   dieser  Substanzen. 

0,0208 
Dieselbe  ist  für  das  benutzte  Kronglas  t-tttt  =   0,039    und    für    das 

0,öo42 

0  0434 
Flintglas  ^*  =  0,067.     Auf  diese  Weise  hat  man  die  Farbendisper- 

sion folgender  Substanzen  bestimmt: 

Kronglas  von  verschiedener  Constitution    .  0,036  bis  0,039 

Flintglas    „  „  «  .  0,050  bis  0,067 

Boraxglas  (boraxsaures  Blei) 0,074 

Topas 0,024 

Saphir 0,026 

Granat 0,027 

BeryD 0,037 

Diamant 0,038 

Canadabalsam 0,045 

Vergleicht  man  diese  Zahlen  mit  den  Brechungsexponenten  dieser 
Substanzen  (§.  26),  dann  bemerkt  man  sogleich,  dass  das  Dispersionsver- 
mögen mit  dem  Brechungsvermögen  keineswegs  gleichen  Schritt  hält. 

55  Wir  untersuchen  jetzt  zunächst  den  Einfluss  der  Farbendispersion 
auf  jene  Bilder,  welche  durch  Linsen  aus  einem  einzigen  homogenen  Stoffe 
erzeugt  werden.  Auf  die  biconvexe  Linse  J.JB  (Fig.  I  der  Farbendrucktafel) 
falle  weisses  Licht,  dessen  Strahlen  der  Axe  jpg  parallel  sind,  wobei  aber 
nur  die  Grenzstrahlen  des  auffallenden  Lichtbündels,  nämlich  ah  und  cd^ 
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abgebildet  sind.  Der  weisse  Strahl  ah  wird  in  dem  Momente ,  wo  er  bei  h 
ins  Glas  tritt,    in  die  zusammensetzenden  verschiedenfarbigen  Strahlen 
zerlegt  werden :  die  rothen  Strahlen,  als  die  wenigst  brechbaren,  werden 
nach  aassen  liegen  und  die  Axe  irgendwo  in  r  schneiden,  jenseits  des  mitt- 
leren Brennpunktes  o;  die  violetten  Strahlen,  als  die  stärkst  brechbaren, 
werden  nach  innen  zu  liegen  kommen  und  die  Axe  diesseits  o  in  v  schnei- 
den.     Zwischen  den  rothen  und  violetten  Strahlen  befinden   sich  dann 
noch  die  übrigen  farbigen  Strahlen,   die  irgendwo  in  der  Axe  zwischen  r      < 
und  V  für  sich  zusammentreffen.  Das  Nämliche  wird  auch  mit  dem  Strahle 
cd  geschehen,  und  —  wenn  wir  für  den  Augenblick  vom'  Einflüsse  der 
sphäriBchen  Aberration  absehen  —  mit  allen  Strahlen,  welche  die  Oberfläche 
der  Linse  zwischen  h  und  d  treffen,  so  dass  alle  rothen  Strahlen  ihren 
Brennpunkt  in  r,  alle  violetten  Strahlen   ihren  Brennpunkt  in  v  haben 
werden,  und  zwischen  r  und  v  noch  so  viele  Brennpunkte  sich  befinden, 
als  Strahlen  von  verschiedener  Brechbarkeit  im  weissen  Lichte  enthalten 
sind.  Die  Entfernung  zwischen  r  und  v  heisst  die  Länge  der  chroma- 
tischen Aberration.     Wegen  des  verschiedenen  Dispersions  Vermögens 
verschiedener  Substanzen   muss  offenbar  diese  Länge,  je  nach  der  Ver- 
schiedenheit der  brechenden  Substanz,  woraus  die  Linse  besteht,  verschie- 
den ausfallen,  bei  einer  Flintglaslinse  z.B.  ungefähr  doppelt  so  gross  sein, 
als  bei  einer  Erongläslinse  von  gleicher  Brennweite. 

Den  Einfluss  der  chromatischen  Aberration  auf  die  durch  Linsen  ent-  56 
standenen  Bilder  erläutert  aber  Fig.  II  näher.  Die  weissen  Strahlen  von 
dem  Objecto  ah,  welche  durch  die  Linse  gebrochen  und  zerlegt  werden,  ver- 
einigen sich  nicht  in  a'V  zu  einem  weissen  oder  farblosen  Bilde,  sondern 
es  bilden  die  rothen  Strahleii  das  rothe  Bild  o'"5'",  die  violetten  Strahlen 
das  violette  Bild  a"l>".  Zwischen  diesen  beiden  wird  aber  noch  eine 
ebenso  grosse  Anzahl  verschieden  gefärbter  Bilder  liegen,  als  Strahlen 
von  verschiedener  Brechbarkeit  in  dem  vom  Objecto  ausgehenden  Lichte 
enthalten  sind.  Das  rothe  Bild  ist  das  grösste,  da  es  am  meisten  von  der 
Linse  entfernt  ist.  Kommt  nun  ein  Schirm  in  h"'a'*'  zu  stehen,  so  erhält 
man  darauf  nicht  einfach  ein  rothes  Bild,  denn  auch  die  übrigen  hinter 
einander  liegenden  Bilder  werden  sich  als  Zerstreuungsbilder  auf  dem 
Schirme  abbilden.  Da  indessen  durch  die  Vereinigung  aller  verschiedenen 
Farben  des  Sonnenbildes  wiederum  weisses  Licht  entsteht,  so  ist  auch  der 
Sammelplatz  aller  Bilder ,  d.  h.  der  mittlere  Theil  des  gesammten  Bildes, 
farblos,  und  nur  der  Band  ist  blau,  weil  dieser  durch  das  Diffusionsbild 
der  nach  erfolgter  Kreuzung  wiederum  divergirenden  Strahlen  gebildet 
wird.  Befindet  sich  der  Schirm  in  b"a",  dann  hat  das  Bild  einen  rothen 
Rand.  Hält  man  ihn  an  die  zwischenliegende  Stelle  Va\  dann  werden 
zwar  die  farbigen  Ränder  verschwinden,  aber  immer  noch  wird  das  aus 
Zerstreuungsbildem  zusammengesetzte  Bild  verwirrt  und  undeutlich  sein. 
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57-  Die  Verwirrung  und  Undeutlichkeit  nimmt  in  Folge  der  Bphärischen 

Aberration  noch  mehr  zu;  denn  diese  hat  nothwendig  zur  Folge,  dass  die 
Menge  der  besonderen  farbigen  Bilder,  aus  denen  insgesammt  Zerstreuungs- 
bilder  hervorgehen,  noch  beträchtlich  zunimmt. 

Wenn  nämlich  zur  Linse  AB  (Fig.  40)  vom  Objecto  ah  Strahlen  ge- 
langen, so  werden  jene,  welche  die  Linsen  Oberfläche  zunächst  der  Axe  in 
1  treffen,  sich  zu  Bildern  von  den  verschiedenen  Farben   vereinigen,  die 

™      ^  zwischen    1     und    1    liegen, 

jene  dagegen,  welche  nahe 
2  t^y^]  dem  Rande  in  2  aufbreffen, 
werden  in  gleicher  Weise 
zwischen  2  und  2  zu  einer 
Anzahl  von  Bildern  sich  ver- 
einigen. Das  Nämliche  gilt 
8  i  von  allen  anderen  Punkten 
der  Linsenoberfläche,  und 
dem  zu  Folge  wird  die  Zahl 
der  Bilder  zwischen  dem  Yereinigungspunkte  der  äussersten  violetten 
Strahlen  vom  Linsenrande  und  dem  Yereinigungspunkte  der  äussersten 
rothen  Strahlen,  welche  nahe  der  Axe  durchgehen  ^  in  der  That  eine  uif- 
endüch  grosse. 

Wenn  daher  [die  chromatische  Aberration  fiir  sich  allein  eine  regel- 
mässige Aufeinanderfolge  von  rothen,  gelben,  grünen  Bildern  u.  s.  w. 
herbeifuhren  wurde,  so  wird  diese  Ordnung  durch  die  hinzutretende 
sphärische  Aberration  gestört,  so  dass  nun  alle  Reihen  gefärbter  Bilder  in 
einander  greifen.  Nur  werden  die  äussersten  Grenzen  immer  durch  ein 
rothes  und  durch  ein  violettes  Bild  eingenommen. 

58  Es  wird  durch  diese  Darstellung  klar  geworden  sein,  welchen  nach- 

theiligen Einfluss  beide  Arten  von  Aberration  auf  die '  genaue  Beobach- 
tung mit  optischen  Instrumenten  aussein  müssen,  und  wie  wichtig  es  ist, 
dass  dieser  Einfluss,  wenn  auch  nicht  ganz  beseitigt,  so  doch  möglichst 
verringert  werde. 

Aus  den  kleinen  Tabellen  in  §.  26  und  §.54  ersieht  man ,  dass  das 
Brechungsvermögen  und  das  Farbenzerstreuungsvermögen  keineswegs 
gleichen  Schritt  halten.  Saphir,  Granat  und  Beryll  z.  B.  besitzen  ein 
weit  stärkeres  Brechungsvermögen  als  Glas,  aber  ein  geringeres  Disper- 
sionsvermögen. Der  Diamant  hat  gleiches  Dispersionsvermögen  wie  Kron- 
glas, während  die  Brennweite  einer  Diamantlinse  nur  reichlich  Y»  so  gross 
ist,  als  bei  einer  Glaslinse  mit  gleicher  Ejümmung.  Daraus  ergiebt  sich 
wiederum  der  grosse  Vorzug  der  Edelsteinlinsen  vor  Glaslinsen. 

Indessen  stehen  auch  Mittel  zu  Gebote,  um  bei  letzteren  der  Wirkung 
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der  chi-omatiBchen  Aberration  zu  begegnen,  mit  denen  vir  nna  j^tst  be- 
schäftigen wollen. 

Ans  dem  Mitgetheilten  ist  ersichtlicb,  daee  die  farbigen  Strahlen  des  5! 
weiinen  Lichte  deshalb  >ar  Wahmehmnng  gelangen,  weil  de  beim  Durch- 
gange durch  brechende  Medien  in  Terechiedenem  Grade  gebrochen  werden, 
also  den  im  weissen  Lichte  heetehenden  ParalleliBmus  verlieren  und  di- 
vergirend  werden.  Gelingt  es  daher,  den  Parallelismufl  wieder  herznatel- 
len,  dann  vereinigen  sich  die  farbigen  Strahlen  auch  wieder  za  weisflem 
Lichte.  Den  einfachsten  Fall,  wie  dies  geschehen  kann,  bietet  die  Ver- 
bindung sweier  Prismen  aus  Eronglae  nnd  ans  Flintglas  (Fig.  41).  Wenn 
ein  Strahl enbOndel  uv  blos  durch 
rig.  41.  Jag   Kronglasprisma    A    ginge,    so 

■  würde  bei  st  eben  so  ein  gefärbtes 

Bild  entstehen,  wie  in  Fig.  39.  Nun 
ist  aber   ein  zweites  Prisma  B  an- 
gesetzt,    und    zwar    aus    Flintglas, 
dessen    DispersionsvermSgen    jenes 
des Kronglases übertrifft;  deshalb  wer- 
den die  beiden  Strahlen  c  und  d  heim 
Uebertritte  aus  dem  einen  Prisma  ins 
andere  etwas  gebrochen  werden,  der  violette  Strahl  jedoch  stÄrker  als  der 
rothe,  und  es  nimmt  deren  Divergenz  ab.      Besteht  daher  zwischen  den 
Brechungswinkeln  der  beiden  Prismen  ein  richtiges  Verhftltniss,  welches  dem 
verschiedenen  Dispersions vermögen  der  beiden  GlasEorten  enlapricht,  dann 
werden   die   rothen  und    violetten  Strahlen  beim  Uebergange  in  die  Luft 
bei  e  nnd  /  einander  parallel  sein,  und  zugleich  werden  sie   wegen  stÄr- 
keren   Brechungsvermögens  des  Flintglases  eine  andere  Richtnng  anneh- 
men als  das  ursprüngliche  Strahl enbündel  uv. 

Um  deutlich  zu  machen,  was  geschehen  muas,  damit  das  H&mliche  hei  6 
Linsen  erreicht  wird,  dürfte  es  zweckmässig  sein,  vorher  zu  untersuchen, 
wie  Zerstreuungslinsen  auf  verschiedenfarbige  Strahlen  einwirken. 

Wenn  auf  die  planconcave  Linse  AB  (Fig.m  der  Farbendmcktafel) 
die  parallelen  weissen  Strahlenabund  crffallen,  dann  werden  die  violetten 
Strahlen,  als  die  brechbarsten,  nach  !  und  V  gehen,  die  weniger  brechbaren 
rothen  Strahlen  aber  nach  m  und  m'.  Der  Zerstreuungspunkt  der  rothen 
Strahlen  wird  in  r  liegen,  jener  der  violetten  in  v,  diesseits  des  mittleren 
Zerstrenungspunktes  o.  Man  ersieht  sogleich,  dass  hier  die  relative  Lage- 
rung der  Strählen  von  verschiedener  Brechbarkeit  gerade  umgekehrt  ist 
wie  bei  Sammellinsen  (Fig.  I),  wo  der  rothe  Strahl  nach  oben  und  aussen 
liegt 

Das  Nämliche  findet  auch  statt,  sobald  convergirende  weisse  Strahlen 
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auf  eine  Zerstreanngslinse  fallen.  Wenn  ah  und  cd  (Fig.  IV)  conver- 
girende  Strahlen  sind,  die  sich  in  /  vereinigt  haben  würden,  faUs  nicht 
die  Linse  AB  eingeschoben  wäre,  so  werden  sie,  aus  der  Luft  kommend, 
durch  die  Zerstreuungslinse  nach  o  gebrochen  werden,  dergestalt  indessen, 
dass  die  stärkst  brechbaren  violetten  Strahlen  in  V,  die  wenigst  brech- 
baren rothen  Strahlen  in  r  sich  vereinigen.  Wenn  also  in  v  und  r  Bil- 
der entständen,  dann  würde  das  violette  das  von  der  Linse  entferntere,  das 
roUie  das  der  Linse  nähere  Bild  sein,  also  gerade  umgekehrt  wie  bei  Sam- 
mellinsen (Fig.  I  und  II). 

Diese  die  Farbenfolge  umkehrende  Wirkung  der  Zerstreuungslinsen 
tritt  aber  natürlich  nur  dann  hervor,  wenn  das  Medium,  aus  welchem  die 
Strahlen  kommen ,  ein  schwächeres  Brechungs-  und  Dispersionsvermögen 
für  die  verschiedenen  Lichtstrahlen  besitzt ,  als  jenes ,  woraus  die  Zer- 
streuungslinse besteht.  Wenn  auf  die  biconvexe  KroDglaslinseilJB(Fig.  V) 
die  Lichtstrahlen  ah  und  cd  fallen,  so  werden  die  rothen  und  violetten 
Strahlen,  nachdem  sie  durch  das  Glas  gegangen  und  dann  beim  Uebergange 
in  die  Luft  gehrochen  worden  sind,  ihren  Vereinigungspunkt  in  r  und  in 
V  haben.  Es  ist  aber  eine  planconcave  Linse  CD  angefügt,  mit  der  glei- 
chen Krümmung,  als  die  ihr  zugewendete  Oberfläche  der  convezen  Linse, 
und  deshalb  werden  die  Strahlen,  falls  diese  Linse  ebenfalls  aus  Kronglas 
besteht,  ihren  Weg  unverändert  durch  das  Glas  fortsetzen:  die  beiden 
vereinigten  Linsen  wirken  gans  so,  wie  eine  planconveze  Linse  aus  einem 
homogenen  Medium.  Nur  die  Vereinigungspunkte  der  Strahlen  werden 
verrückt  werden  und  jetzt  in  /  und  in  i/  liegen. 

Anders  gestaltet  sich  die  Sache,  wenn  die  Zerstreuungslinse  ein  stär- 
keres Dispersionsvermögen  besitzt  als  die  Sammellinse.  Die  Zerstreuungs- 
linse wirkt  dann  in  der  nämlichen  Weise,  wie  bei  Strahlen,  die  aus  der 
Luft  kommen,  nur  in  schwächerem  Grade,  weil  das  Dispersionsvermögen 
bei  verschiedenen  Glassorten  weniger  di£ferirt  als  zwischen  Luft  und 
Glas.  Ist  mithin  die  Zertreuungslinse  aus  Flintglas  verfertigt,  dessen 
Dispersionsvermögen  doppelt  so  gross  ist  als  jenes  der  biconvexen  Kron- 
glaslinse,  dann  werden  die  durch  die  Linse  AB  (Fig.  VI)  gebroche- 
nen Strahlen  nicht  mehr  den  Weg  verfolgen  wie  in  Fig.  V,  vielmehr  von 
demselben  etwas  abweichen,  sobald  sie  in  die  stärker  brechende  Flintglas- 
linse CD  gekommen  sind.  Dies  wird  aber  nicht  bei  allen  Strahlen  in 
gleicher  Weise  stattfinden,  sondern  am  stärksten  bei  den  violetten,  am 
wenigsten  bei  den  rothen.  Ist  der  Einfluss  der  concaven  Plintglaslinse 
gross  genug,  dann  geben  die  verschieden  gefärbten  Strahlen  die  diver- 
girende  Richtung  auf,  die  sie^  in  Fig.  V  besassen ,  und  werden  conver- 
girend ,  ja  es  kann  sogar  geschehen,  dass  der  Einfluss  der  Flintglaslinse 
jenen  der  Kronglaslinse  so  weit  übertrifil,  dass  die  beiden  Linsen  zusam- 
men zwar  eine  Sammellinse  darstellen,  der  violette  Strahl  aber  den  rothen 
schneidet,   und  ihre  Brennpunkte  in  v  und  r  zu  liegen  kommen.     Man 
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hat  dann  eine  Sammellinse,  durch  welche  der  Gang  der  farhigen  Strahlen 
gerade  umgekehrt  ist,  wie  bei  einer  Sammellinse,  die  nur  aus  Einer  Glas- 
Borte  besteht. 

Ofifenbar  wird  nun  zwischen  den  beiden  in  Fig.  Y  und  VI  darge- 
stellten Extremen  noch  ein  mittlerer  Zustand  möglich  sein,  wie  er  in 
Fig.  YII  dargestellt  ist,  wo  nämlich  die  Eronglas-  und  Flintglaslinse, 
was  Form  und  Dispersionsvermögen  betrifFt,  in  einem  so  genauen  Yer- 
hältniss  zu  einander  stehen,  dass  der  Punkt,  wo  die  farbigen  Strahlen 
einander  treffen,  genau  der  mittlere  Brennpunkt  /  der  Linse  ist ,  und  das 
dort  entstehende  Bild  farblos  ei*scheint  oder  nur  seine  natürlichen  Far- 
ben zeigt. 

Eine  solche  Vereinigung  von  Linsen  nennt  man  eine  achroma- 
tische Doppellinse.  Zwischen  beiden  Linsen  befindet  sich  gewöhnlich 
Ganadabalsam,  dessen  Brechungsvermögen  jenem  des  Kronglases  ziemlich 
nahe  kommt  und  dessen  DispersionsvermÖgen  in  der  Mitte  zwischen  bei-  ■ 
den  Glassorten  steht.  Dadurch  wird  eine  Reflexion  an  den  Oi)erfl&chen 
beider  Linsen  vermieden,  wodurch  ein  Lichtverlust  entstehen  würde. 

Früher  hat  man  auch  achromatische  Linsen  aus  diei  verschiedenen 
Linsen  zusammengesetzt;  doch  kommen  dergleichen  jetzt  selten  mehr  in 
Betracht. 

Im  vollsten  Sinne  des  Worts  indessen  kann  eine  solche  Doppellinse  61 
niemals  achromatisch  sein,  weil  das  Verhältniss  der  Dispersion  im  Kron- 
nnd  Flintglase  niemals  bei  allen  gefärbten  Strahlen  vollkommen  das  näm- 
liche ist.  Man  kann  dies  schon  an  den  Sonnenspectra  wahrnehmen,  welche 
durch  Prismen  aus  einer  der  beiden  Glassorten  erhalten  werden.  Es  zeigt 
sich  nämlich,  dass  die  brechbarsten  Strahlen,  blau,  indigo,  violet,  in  jenem 
Spectrum,  welches  durch  ein  Flintglasprisma  erhalten  wird,  nicht  blos 
absolut,  sondern  auch  relativ  einen  grössern  Kaum  einnehmen,  als  in  dem 
durch  ein  Eronglasprisma  erhaltenen  Spectrum.  Wir  sahen  vorhin  (§.  53), 
dass  die  Totaldispersion  einer  bestimmten  Sorte  Kronglas  =  0,0208, 
jene  einer  Sorte  Flintglas  =  0,0434  ist.  Diese  beiden  Zahlen  verhalten 
sich  wie  1 : 2,09  zu  einander.  Blieb  dieses  Verhältniss  bei  allen  einzelnen 
Strahlen  das  nämliche,  dann  müsste  man  immer  die  nämliche  Zahl  er- 
halten, wenn  die  partiellen  Dispersionen  jedes  bestimniten  Abschnittes 
des  Sonnenspectrums  für  Flintglas  und  Kronglas  mit  einander  dividirt 
werden.  Den  Werth  dieser  partiellen  Dispersionen  erhält  man,  wenn 
man  alle  besonders  bestimmten  Brechungsezponenten  der  farbigen  Strah- 
len der  Reihe  nach  von  einander  subtrahirt,  gleichwie  das  Totaldisper- 
sionsvermögen  dadurch  bestimmt  wird,  dass  man  den  Brechungsindex  der 
rothen  Strahlen  in  B  von  jenem  der  violetten  Strahlen  in  H  abzieht. 
Führt  man  diese  Berechnung  für  die  beiden  genannten  Glassorten  aus,  so 
erhält  man  folgende  Differeuzzalilen : 
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Kronglas 

Fiintglas 

B  ^   C 

0,0010 

.     0,0020 

—  1 : 2,00 

C  —B 

0,0028 

.     0,0053 

—  1  : 1,89 

B  ^  E 

0,0032 

.     0,0070 

—  1:2,19 

E  —  F 

0,0031 

.     0,0063 

—  1 : 2,03 

F  —  a 

0,0056 

.     0,0120 

—  1:2,15 

a  —  H 

0,0049 

.     0,0108 

—  1:2,21 

Keine  dieser  Zahlen  stellt  das  allgemeine  Yerhältniss  der  Totaldis^ 
persion,  nämlich  1 : 2,09  dar ,  sondern  im  Flintglasspectrom  ist  Roth  und 
Orange  (B  bis  B)  verhältnissmässig  kleiner.  Gelb  (B  bis  E)  ist  grösser, 
Grün  (E  bis  F)  wieder  kleiner,  Blau,  Indigo,  Yiolet  dagegen  (F  bis  H) 
sind  grösser  als  im  Sonnenspectrum  des  Kronglases. 

Da  nun  das  Verhalten  der  Partialdispersionen  in  keinem  Falle  jenem 
•  der  totalen  oder  der  mittleren  Dispersion  zweier  Glassorten  gleich  ist,  so 
folgt  hieraus,  dass,  wenn  auch  durch  die  Verbindung  einer  Kronglaslinse 
mit  einer  Flintglaslinse  eine  vollkommene  Vereinigung  der  rothen  und 
der  violetten  Strahlen  erreicht  werden  kann,  diese  Vereinigung  für  die 
übrigen  farbigen  Strahlen  noch  nicht  hergestellt  ist.  Diese  bilden,  wenn 
sich  die  Strahlen  von  extremer  Brechbarkeit  vereinigt  haben,  immer  noch 
ein  rückständiges  oder  sogenanntes  secundäres  Farbenbild. 

62  Vollkommener    Achromatismus    der  Linsen    ist    demnach    nicht    zu 

erreichen;  bei  ihrer  Anfertigung  ist  nur  dahin  zu  streben,  dem  Achro- 
matismus möglichst  nahe  zu  kommen,  einmal  durch  Erwählen  von  Glas- 
sorten, bei  denen  die  Partialdispersionen  möglichst  wenig  unter  einander 
differiren,  und  zweitens  dadurch,  dass  den  Linsen  eine  Form  gegeben 
wird,  die  sich  nach  den  mathematischen  Berechnungen  als  die  beste  be- 
währt hat,  um  jenem  Ziele  nahe  zu  kommen.  Durch  diese  Berechnungen, 
auf  welche  hier  nicht  weiter  eingegangen  werden  kann,  hat  die  Verfer- 
tigung achromatischer  Objectivgläser  für  Teleskope  einen  hohen  Grad  von 
Sicherheit  erlangt.  Bei  den  Objectivgläsem  für  Mikroskope  ist  dies, 
wegen  der  Kleinheit  derselben,  nicht  der  Fall.  Das  Meiste  kommt  hier 
noch  auf  die  praktische  Uebung  des  Mechanikus  und  «uf  dessen  Geduld 
an,  wenn  er  aus  einem  grossen  Vorrathe  von  Kronglas-  und  Flintglaslin- 
sen jene  aussucht,  welche  beim  Probiren  am  besten  zu  einander  passen. 
Das  ist  einer  der  Hauptgründe,  weshalb  ein  Mechanikus,  der  bereits  eine 
Anzahl  Mikroskope  verfertigte ,  viel  vor  jenem  voraus  hat ,  der  nur  erst 
wenige  verfertigte  und  dessen  Linsenvorrath  daher  in  der  Regel  nicht  so 
gross  sein  wird  als  bei  dem  ersteren. 

Es  folgt  aus  dem  Mitgetheilten  soviel,  dass,  wenn  eine  achromatische 
Doppellinse  möglichst  gut  verfertigt  ist  und  die  Grenzstrahlen  des  Sonnen- 
spec trums,  die  rothen  und  violetten,  sich  vereinigen,  dennoch  an  den  Ran- 
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dem  der  Bilder  jederzeit  noch  Spuren  der  unrereinigten  mittleren 
forbigen  Strahlen  wahrgenommen  werden.  Die  Ränder  werden  in  die- 
sem Falle  einigermaassen  grünlichgelb  erscheinen.  Diese  Farbe  ist  dem 
Auge  unangenehmer  als  das  Hellblaue,  und  das  ist  einer  der  Gründe, 
warum  man  beim  Anfertigen  mikroskopischer  Objectivlinsen  der  Flint- 
glaslinse  ein  kleines  Uebergewicht  zu  geben  pflegt,  damit  nämlich  der 
Rand  des  Bildes  einen  zarten  blauen  Saum  bekommt.  Man  nennt  dies 
eine  überverbesserte  Doppellinse.  Ist  noch  ein  zarter  rother  Saum 
Yorhanden,  dann  heisst  sie  eine  unterverbesserte. 

Die  Verbindung  von  Flintglas  und  Kronglas  dient  aber  nicht  bloe 
dazu,  die  chromatißche  Aberration  zu  verbessern,  durch  sie  wird  auch  zu- 
gleich, wie  früher  (§.  51)  angedeutet  wurde,  die  sphärische  Aberration 
gemindert.  Das  wird  deutlich  werden,  wenn  wir  auch  hier  wieder  Zer- 
streunngBlinsen  und  Sammellinsen  mit  einander  vergleichen. 

Die  biconvexe  Linse  AB  (Fig.  42)  vereinigt  die  Randstrahlen  aa  in 

n,  die  näher  der  Axe  auffallenden 
Strahlen  &&  in  m.  Der  Punkt  n  ist 
der  Linse  näher  als  der  Punkt  m. 

Fallen  auf  eine  Zerstreuungslinse 
GD    (Fig.     43)    die     convergirenden 
Strahlen  aa  und  hhj  die  keiner  sphä- 
rischen Aberration    unterliegen   sollen 
und    sich  insgeeammt  genau  in   o  er- 
reichen würden,  dann  werden  die  stär- 
ker gebrochenen  Rand- 
strahlen aa    in  n,  die 
weniger    gebrochenen 
Strahlen   bh  in    m  zu- 
sammentreffen. Die  Yer- 
einigungspunkte  m  und 
n  haben  also  gerade  die 
umgekehrte  Lage  wie  in 
Fig.  42. 

Denkt  man  sich  nun 
eine  Zerstreuungslinse 
vor  einer  Sammellinse,  so  wird,  falls  beide  aus  der  nämlichen  Glassorte 
bestehen,  die  Richtung  der  Strahlen  natürlich  keine  Veränderung  erleiden, 
ausgenommen,  dass  ihr  Vereinigungspunkt  weiter  von  der  Linsenoberfläche 
rückt;  die  relative  Richtung  der  Randstrahlen  und  der  Axenstrahlen 
bleibt  ganz  die  nämliche.  Ist  aber  die  Sammellinse  aus  Kronglas,  die 
Zerstreuungslinse  aus  Flintglas,  dann  werden  die  Strahlen  beim  lieber- 
gange  in  die  dichtere  Flintglaslinse  eine  Brechung  erleiden,  und  da  es 
eine  Zerstreuungslinse  ist,   so  wird  zu  gleicher  Zeit  ein  Streben  hervor- 


A 


B 


Fig.  48. 
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treten,  die  relative  Richtung  der  Randstrshten  tinii  der  Aienetrahleii  um- 
zakehren.  Man  begreift  leicht  die  Möglichkeit,  daea  bei  eioer  bestimmteD 
Form  beider  LineeD  die  einander  gegen fibflrBt«henden  Tendenzen  detBel- 
ben  aich  daa  Gegengewicht  halten,  so  dase  dnrch  die  vereinigte  Wirkang 
beider  der  Brennpunkt  der  Randstrahlen  mit  jenem  der  Aienstrshlen  su- 
sammeufSllt.  Ist  in  einer  solchen  Doppellinse  zugleich  die  chromatiecbe 
Aberration  so  viel  mOglich  verbcBBert,  dann  nennt  man  sie  eine  aplanft- 
tische. 

Eine  vollkommene  Beseitigung  der  BphSriBohen  Aberration  indeeseo 
ist  durch  dieses  Mittel  eben  bo  wenig  zu  erreichen ,  als  die  voUert&ndige 
Aufhebung  der  cbroinatiBchen  Aberration,  weil  die  Zerstrenungslinae  auf 
die  Bandstrahlen  immer  einen  grösseren  EinfluBS  auaikbt,  als  anf  dip  na- 
her der  Aze  durchgehenden  Strahlen. 

3  Auf  noch  einen  Punkt  dabei  hat  Listet  {PhÜ.  Trans.  1830  p.  187) 

anfmerkBam  gemacht.  Eine  Doppellinse,  die  beim  Durchgänge  par^- 
leler  Strahlen  vollkommen  frei  iet  von  beiden  Aberrationen,  wird  ee 
nicht  mehr  sein,  sobald  die  Strahlen  eine  andere  relative  Richtung 
annehmen.  Eine  Doppellinee  ferner,  die  vollkommen  aplanatiach  ist, 
wenn  von  einem  bestimmten  Punkte  ausgehende  divergirende  Strah- 
len anf  sie  fallen ,  mrd  weniger  aplanatisch  sich  verhalten ,  wenn  der 
leuchtende  Punkt  eich  in  einem  anderen  Abstände  vod  der  Linse  befindet 
Ist  z.  B.  AB  (Fig.  44)  eine  Doppellinee,  durch  welche  die  vom  Punkte 
Fig.  44. 


a  ansgehenden  Strahlen  ohne  sphäriiicbe  Aberration  hindurchgehen,  so 
wird  flir  diesen  bestimmten  Punkt  der  Einfallswinkel  ucd,  welchen  der 
Strahl  ac  mit  dem  Einfallslothe  cd  bildet,  in  einem  bestimmten  7erhftltr 
niflse  stehen  zu  dem  Austrittewinkel  P,/g,  welchen  der  Strahl  nach  dem 
Durchgange  durch  die  Linse  mit  dem  Einfallslothe  ef  bildet.  Dieses 
Verhaltiiise  des  Einfallswinkels  zum  Austrittawinkel  ändert  sich  aber,  so- 
bald der  Punkt  a  der  Linse  nfther  rfickti  der  Einfallswinkel  wrrd  grösser, 
der  Austritt Bwinkel  kleiner,  und  damit    erleidet  auch   der  gegeuaeitige 


Apianatische  Brennpunkte.  47 

Einflnss,  welchen  die  Linsen  in  Betreff  der  sphärischen  Aberration  auf 
einander  ausüben,  eine  Veränderung.  Der  Einflnss  der  concaven  Flint- 
glaslinse wird  überwiegend,  und  es  entsteht  somit  eine  überverbesserte 
Aberration. 

Rückt  der  leuchtende  Punkt  der  Linse  immer  näher,  bis  er  in  h  an- 
kommt, dann  ist  der  Austrittswinkel  kml  (um  Verwirrung  zu  vermeiden, 
ist  er  auf  der  anderen  Seite  gezeichnet)  gerade  um  so  viel  kleiner  als  der 
Einfallswinkel  &Ai,  als  bei  der  früheren  Lage  in  a  der  Einfallswinkel 
dem  Austrittswinkel  an  Grösse  nachstand.  In  diesem  Falle  wiegt  der 
Einflnss  der  einen  Linse  jenen  der  anderen  wiederum  auf,  und  für  den 
Pnnkt  h  wirkt  die  Doppellinse  gleich  aplanatisch  wie  für  den  Punkt  a. 

Bei  stärkerer  Annäherung  an  die  Linse  wird  das  Verhältniss  zwi- 
schen den  beiden  Winkeln  wieder  abgeändert,  die  Aberration  bleibt  aber 
nim  eine  unterverbesserte.  Das  Nämliche  gilt  auch  für  den  Fall,  wo 
der  leuchtende  Punkt  jenseits  a  zu  liegen  kommt. 

Für  jede  apianatische  Doppellinse  giebt  es  also  nur  zwei  Punkte, 
wo  die  Beseitigung  der  Aberration  eine  möglichst  vollkommene  ist. 
Lister  hat  diese  beiden  Punkte  als  apianatische  Brennpunkte  be- 
zeichnet. Weiterhin  werden  wir  sehen,  welche  Anwendung  hiervon  bei 
der  Verfertigung  von  Mikroskopen  zu  machen  ist.  Zugleich  wird  sich 
alsdann  auch  herausstellen,  dass,  wenn  man  zwei  oder  mehr  apianatische 
Linsen  zu  einem  Linsensysteme  verbindet,  eine  noch  vollkommenere  Be- 
seitigung der  Aberration  erreicht  werden  kann,  als  je  durch  eine  ein- 
zige Doppellinse  möglich  ist. 


Zweiter    Abschnitt. 


Optische  Kraft  des   menschlichen   Auges   und   ihre 

m 

Grenzen. 


64  Sobald  das  Auge   über  das  Mikroskop  zu  stehen  kommt  und  hin- 

durch sieht,  machen  beide  zusammen  nur  einen  einzigen  optischen  Appa- 
rat aus.  Eine  Theorie  des  Mikroskopes  und  des  mikroskopischen  Sehens 
ist  deshalb  nicht  möglich  ohne  gründliche  Kenntniss  der  Organisation 
des  Auges  und  der  Art  und  Weise,  wie  die  Gesichtsbilder  auf  der  Netz- 
haut entstehen.  Da  aber  das  Sehen  mit  blossem  Auge  in  allen  physio- 
logischen Handbüchern  abgehandelt  wird,  und  die  Bekanntschaft  damit 
beim  Leser  vorausgesetzt  werden  darf,  so  übergehe  ich  es  hier  mit  Still- 
schweigen. 

Einer  ausdrücklichen  Untersuchung  bedarf  indessen  die  Frage,  welche 
Grenzen  dem  Sehen  mit  blossem  Auge  unter  verschiedenen  Ümst&nden 
gesteckt  sind.  Die  Beantwortung  dieser  Frage  ist  schon  darum  wichtig, 
'  weil  sie  mit  der  späterhin  besonders  zu  erörternden  Frage  nach  den 
Grenzen  des  optischen  Vermögens  des  Mikroskopes  in  directer  Beziehung 
steht;  sie  ist  aber  auch  noch  aus  dem  Grunde  von  Bedeutung,  weil  man- 
cherlei Umstände,  welche  auf  die  Wahrnehmung  der  Objecte  durch  das 
blosse  Auge  einen  günstigen  oder  ungünstigen  Einfluss  üben,  auf  die 
Wahrnehmbarkeit  der  mikroskopischen  Objecte  einen  ganz  ähnlichen  Ein- 
fluss äussern. 

65  Bekanntlich  besitzt  das  Auge  die  Fähigkeit,  sich  der  Entfernung  an- 

zupassen, in  welcher  die  Objecte  sich  befinden.     Dieses  Accommodations- 
vermögen  hat  aber  seine  Grenzen,  und  diese  sind  nicht  die  nämlichen  für 
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verechiedene  Augen.  Manche  Individuen  können  ihre  Augen  nur  für  sol- 
che Strahlen  accommodiren,  die  mit  einem  verschiedenen  Grade  von  Diver- 
genz auffallen,  andere  können  abwechselnd  parallele  und  divergirende 
Strahlen  in  ihr  Auge  aufnehmen  und  zu  einem  scharfen  Netzhautbilde 
vereinigen ;  noch  andere  besitzen  dieses  Vermögen  zwar  für  parallele 
Strahlen,  aber  nicht  mehr  für  solche,  die  mit  stärkerer  Divergenz 
von  näher  liegenden  Gegenständen  ausgehen,  weil  sie  Presbyopen  sind. 
Endlich  kommt  sogar  der  Fall  vor,  dass  das  Auge  für  convergirende 
Strahlen  sich  zu  accommodiren  im  Stande  ist,  also  hyperpresbyopisch  wird. 
Man  redet  häufig  von  einer  Entfernung  des  Auges  vom  Objecte,  bei 
welcher  das  Sehen  am  deutlichsten  ist.  Diese  Entfernung  hat  man  die 
Sehweite  oder  selbst  die  Brennweite  des  Auges  genannt,  und  wir  werden 
weiterhin  sehen,  dass  sich  auch  die  Berechnung  des  Vergrösserungsvermögens 
der  Mikroskope  darauf  stützt.  In  der  Wirklichkeil  findet  sich  aber  solch  ein 
heetimmter  Augenabstand  nicht  vor,  so  wenig  wie  in  der  Camera  obscura 
eine  bestimmte  Distanz  zwischen  dem  Objecte  und  der  Linse  vorkommt. 
Es  ist  daher  immer  ein  vergebliches  Bemühen,  wenn  man  diese  sogenannte 
normale  Sehweite  oder  den  normalen  Deutlichkeitsabstand  bestimmen 
will;  für  ein  Auge,  welches  durch  das  Accommodationsvermögen  befähigt 
ist,  genaue  Netzhautbilder  von  Gegenständen  zu  erhallen,  mögen  diese 
10  Meter  oder  mögen  sie  nur  ^lo  Meter  entfernt  sein,  ist  die  Sehweite 
von  10  Metern  eben  so  normal  wie  jene  von  \/io  Meter.  Die  normale 
Sehweite  bewegt  sich  also  immer  zwischen  bestimmten  Grenzen,  und 
diese  sind  ganz  identisch  mit  jenen  des  Accommodations Vermögens. 

Um  die  normale  Sehweite  zu  ernutteln,  hat  man  sich  vornehm-  66 
lieh  solcher  Verfahrungsweisen  und  Apparate  (der  Optometer  nämlich) 
bedient,  die  sich  alle  auf  den  Scheiner 'sehen  Versuch  stützen,  wonach 
ein  nicht  in  der  gehörigen  Entfernung  befindlicher  Gegenstand,  z.  B. 
eine  Nadel,  doppelt  gesehen  wird,  wenn  man  durch  zwei  kleine  Oeff- 
Dungen  darauf  hinblickt ,  deren  Entfernung  von  einander  kleiner  ist  als 
der  Durchmesser  der  Pupille.  Man  hat  ein  doppeltes  Bild  des  Gegen- 
standes, wenn  das  Auge  soweit  davon  entfernt  ist,  dass  auf  der  Netzhaut 
ein  Diffusionsbild  entsteht,  und  einfach  erscheint  der  Gegenstand,  wenn 
er  gerade  weit  genug  entfernt  ist,  dass  die  Vereinigungspunkte  der  Strah- 
len auf  die  Netzhaut  fallen. 

Aus  den  gleichen  Gründen  wird  ein  weisser  Faden,  der  über  eine 
schwarze  Leiste  gespannt  ist  und  durch  jene  zwei  kleinen  Oeffnungen 
angeschaut  wird,  doppelt  erscheinen ,  und  die  beiden  scheinbaren  Fäden 
kreuzen  einander  an  einem  bestimmten  Punkte,  der  dann  die  Entfernung 
der  normalen  Sehweite  bezeichnen  soll.     Auf  diese  Weise  *)   habe  ich  bei 


♦)  Diesem  Optometer  habe  ich  vor  dem  mehr  zusammengesetzten  Stamp fern- 
sehen dei^  Versag  gegeben,    weil   bei   Benutzung    des    letzteren   das   Auge    weit 
Bartiag't  Mlkzotkop.    I.  4 
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fünf  Personen,  die  alle  mit  mikroskopischen  Untersuchungen  vertraut,  also 
ans  Genausehen  gewöhnt  waren,  folgende  Bestimmungen  aufgenommen, 
und  zwar  an  jenem  Auge,  dessen  sie  sich  vorzugsweise  zur  mikroskopi- 
schen Beobachtung  bedienen.  Ä  und  Ah  bezeichnen  dieselbe  Person, 
Ab  ist  aber  mit  der  Zerstreuungsbrille  bewa&et,  die  er  als  Myope  ge- 
wöhnlich zu  tragen  pflegt.  Die  Zahlen  sind  in  der  Tabelle  in  der  näm- 
lichen Folge  eingetragen,  in  welcher  die  Messungen  stattfanden,  und  sie 
bezeichnen  Theile  des  Meters: 


A 

Ah 

B 

Max.  0,175 

0,414 

Max. 

0,433 

0,165 

Max. 

0,446 

Min. 

0,310 

0,164 

0,888 

0,341 

0,166 

Min. 

0,364 

0,331 

0,162 

0,385 

0,394 

0,161 

0,368 

0,351 

Min.  0,145 

0,432 

0,401 

0,157 

0,397 

0,372 

0,162 

0,414 

0,355 

0,160 

0,396 

0,430 

Mittel  0,1617 

0,4004 

0,3718 

C 

D 

E 

0,302 

0,275 

0,192 

0,322 

Max.  0,322 

0,191 

0,806 

0,300 

Min. 

0,146 

Min.  0,224 

0,806 

0,245 

0,806 

0,272 

Max. 

0,328 

0,280 

0,265 

0,285 

0,332 

0,270 

0,280 

0,323 

0,250 

0,295 

0,303 

0,235 

0,295 

Mittel  0,3039 


0,2726 


0,2554 


mehr  angegriffen  wird  und  auch  der  Punkt  schwerer  wahrzunehmen  ist,  wo  die 
beiden  Bilder  zusammenfliessen.  Deshalb  erhält  man  auch  mit  diesem  Optometer  in 
der  Regel  zn  niedrige  Werthe.  So  erhielt  z.  B.  A  bei  zehn  Beobachtungen  als  Mini- 
mum 0,137  und  als  Maximum  0,167  Meter  Entfernung,  als  Mittel  aber  0,1495  Meter. 
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Ich  habe  diese  Zahlen  abeichtlich  vollst&ndig  mitgetheilt,  damit  man 
sehe,  wie  sehr  veränderlich  der  Accommodationszustand  des  Aages  ist, 
und  wie  wenig  man  sich  selbst  auf  das  Mittel  aus  einer  grossen  An- 
uhl  solcher  Messungen  verlassen  kann.  Ein  solches  Mittel  kann  nie- 
mals als  feste  Basis  für  eine  Berechnung  benutzt  werden,  weil  der  wahr- 
scheinliche Fehler  zu  gross  ist.  Höchstens  können  solche  Mittelwerthe 
ds  Anuahernngswerthe  gelten,  wodurch  einigermaassen  der  individuelle 
Zmtand  des  Auges  und  die  Entfernung,  in  welcher  dasselbe  deutlich 
n  sehen  gewohnt  ist,  sich  ausdrückt  In  diesem  Sinne  werde  ich  da- 
von auch  weiterhin  Gebrauch  machen. 

EÜne  richtigere  Vorstellung  hiervon  sowie  vom  Accommodations-  67 
vermögen  des  Auges  würde  man  bekommen,  wenn  es  möglich  wäre, 
die  Grenzen  der  Entfernung  zu  bestimmen,  innerhalb  deren  Objecto  ein 
klares  Bild  ohne  alle  Diffusion  auf  der  Netzhaut  erzeugen.  Für  je- 
nen dem  Auge  näheren  Grenzpunkt  ist  die  Sache  allerdings  mit  ziemli- 
cher Sicherheit  auszuföhren.  Bringt  man  das  eine  Ende  eines  Maasssta- 
bes vor  das  Auge  und  schiebt  man  auf  demselben  einen  Gegenstand,  z.  B. 
eine  Nadel,  hin  und  her,  so  wird  nach  dem  Auge  hii}  alsbald  ein  Punkt 
ausfindig  gemacht  werden,  wo  die  Nadelränder  nicht  mehr  ganz  scharf 
erscheinen.  Das  Bild  fällt  jetzt  nicht  mehr  auf  die  Netzhaut,  sondern  hinter 
dieselbe,  und  auf  die  Netzhaut  treffen  nur  convergirende  Strahlen.  Der 
Moment  aber,  wo  dies  beginnt,  ist  leicht  wahrnehmbar,  weil  das  Diffu- 
sionsbild  in  solchem  Falle  rasch  an  Grösse  und  Ausbreitung  zunimmt. 

Dieser  erste  Grenzpunkt  oder  der  Nähepunkt  hatte  bei  den  Perso- 
nen, auf  welche  sich  die  im  vorigen  Paragraphen  enthaltene  Tabelle  be- 
lieht, folgende  in  Metern  ausgedrückte  Werthe: 

A  Ah  B  C  D  E 

0,100         0,175         0,135         0,120         0,168         0,125. 

Vergleicht  man  mit  diesen  Zahlen  die  mittlere  Sehweite,  so  ergiebt  sich 
allerdings  wohl  im  Allgemeinen,  dass  einem  Auge  mit  geringer  mittlerer 
Sehweite  ein  Object  auch  stärker  genähert  werden  kann,  ohne  dass  das 
Accommodationsvermögen  versagt.  Indessen  verhält  das  Auge  sich  doch 
nicht  ganz  ohne  Ausnahme  auf  solche  Weise. 

Wenn  die  Bestimmung  des  Nähepunktes  keinerlei  Schwierigkeiten  68 
bietet,  so  verhält  es  sich  anders  mit  dem  zweiten  Grenz  punkte  oder 
dem  Fernpunkte,  wo  überhaupt  ein  solcher  vorhanden  ist,  bei  Augen 
nandich,  die  nur  für  divergirende  Strahlen  von  nicht  sehr  entfernten  Ge- 
genständen accommodirt  werden  können.  Entfernt  man  einen  Gegenstand 
immer  weiter  vom  Auge,  so  wird  er  zuletzt  zwar  in  vielen  Fällen  an 
einem  Punkte  anlangen,  wo  die  von  ihm  ausgehenden  Strahlen  sich  nicht 
mehr  auf  der  Netzhaut,  sondern  vielmehr  vor   der  Netzhaut  zu  einem 

4* 
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Bilde  yereinigen ,  *  so  dass  nur  divergirende  Strahlen  darauf  fallen,  wo- 
durch ein  DifFusionsbild  entsteht  Das  Auffinden  dieses  Punktes  fällt 
aber  deshalb  sehr  schwer,  weil  der  Gegenstand  durch  das  Femerrücken 
immer  kleinere  und  kleinere  Bilder  im  Auge  erzeugt,  die  scheinbar  noch 
die  nämliche  scharfe  Begrenzung  haben,  wie  früherhin,  wo  der  Yereini- 
gungspunkt  genau  auf  die  Netzhaut  fiel.  Könnte  man  jedoch  ein  solches 
Netzhautbildchen  eines  entfernten  Gegenstandes  mit  einem  Yergrösae- 
rungsglase  betrachten,  so  dass  es  gleich  gross  erschiene,  wie  das  Bild  des 
innerhalb  der  Grenzen  des  Accommodationszustandes  befindlichen  Ge- 
genstandes, dann  wurde  es  ohne  Zweifel  durch  seinen  nebelartigen  Rand 
in  den  meisten  Fällen  als  ein  Diffusionsbild  sich  zu  erkennen  geben. 
Die  Sache  lässt  sich  einigermaassen  deutlich  machen,  wenn  man  das  Bild, 
welches  durch  eine  vor  einem  Gegenstände  gehaltene  Linse  geformt 
wird,  auf  einem  Schirme  au£Pangt.  •  Befindet  sich  der  Gegenständ  zu- 
nächst in  solcher  Entfernung,  dass  das  Bild  auf  dem  Schirme  vollkom- 
men scharfe  Ränder  besitzt,  so  wird  man,  wenn  die  Entfernung  verklei- 
nert wird,  auf  der  Stelle  ein  Difiusionsbild  wahrnehmen,  dessen  Undeut- 
lichkeit  rasch  sich  steigert,  weil  das  Bild  zugleich  auch  grösser  wird. 
Rückt  man  dagegen  den  Gegenstand  weiter  von  der  Linse,  so  hat  man 
eine  Zeit  lang  noch  ein  ziemlich  scharfes  Bild,  das  nur  allmälig  immer  klei- 
ner wird ;  und  wenn  man  es  dann  durch  ein  Vergrösserungsglas  auf  die 
frühere  Grösse  zurückbringt,  so  hat  es  nebelartige  Umrisse. 

Dass  für  Augen,  die  gerade  nicht  myopisch  sind,  wirklich  ein 
solcher  zweiter  Grenzpunkt  des  Accommodationsvermögens  existirt, 
wird  sich  weiterhin  deutlich  herausstellen:  Aus  dem  Mi tgeth eilten  ist 
aber  ersichtlich,  dass  die  Bestimmung  des  Fempunktes  auf  die  für  den 
Nähepunkt  angegebene  Weise  nur  dann  möglich  ist ,  wenn  derselbe  nicht 
zu  weit  vom  Auge  entfernt  ist,  also  nur  bei  einem  ziemlich  bedeu- 
tenden Grade  von  Myopie.  Für  Ä  lag  derselbe  bei  unbewaffnetem 
Auge  in  einer  Entfernung  von  0,270  Meter.  Es  konnte  demnach  A  durch 
sein  Accommodationsvermögen  in  der  Strecke  von  0,100  Meter  bis 
0,270  Meter  mit  vollkommener  Deutlichkeit  sehen.  Durch  die  Zer- 
streuungsbrille verrückterer  den  ersten  Punkt  auf  0,175  Meter.  Jetzt  ge- 
lang es  ihm  aber  nicht  mehr,  den  Fernpunkt  zu  bestimmen,  obwohl  durch 
die  Brille  nicht  die  geringste  Veränderung  in  seinem  Accommodations- 
vermögen erzeugt  worden  sein  konnte.  Sehr  weit  entfernte  Gegen- 
stände, z.  B.  den  Mond  am  hellen  Himmel,  sieht  er  mit  ganz  scharfen 
Rändern. 

69  Auf  eine  Besonderheit   des    Netzhautbildcheus   ist   hier   noch   auf- 

merksam zu  machen,  da  sie  den  Schlüssel  giebt  zur  Erklärung  eini- 
ger Gesichtserscheinungen.  Blickt  man  auf  einen  Gegenstand,  der 
stark  leuchtet  oder  erleuchtet  ist,  so   erbxheint   derselbe  immer  grösser 
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als  ein  gleich  grosser  Gegenstand ,  der  weniger  oder  gar  kein  Licht  aus- 
strahlt oder  reflectirt.  Diese  Erscheinung  ist  unter  dem  Namen  der  Ir- 
radiation bekannt  und  erklärt  sich  aus  der  seitlichen  Ausbreitung  des 
die  Netzhaut  treffenden  Eindrucks.  Das  wirkliche  Netzhautbild  kann 
also  ein  sehr  kleines  sein  im  Yerhältniss  zu  dem  Stücke  der  Netzhaut, 
die  an  dem  Eindrucke  participirt.  Das  Bild  eines  Fixsterns  z.  B.  ist 
htst  als  ein  mathematischer  Punkt  zu  betrachten  und  doch  wird  es  vom 
Auge  in  einer  gewissen  Ausdehnung  wahrgenommen.  Verringert  sich 
die  von  einem  Gegenstande  ausstrahlende  Lichtmenge,  so  wird  auch 
die  Irradiation  abnehmen.  Immer  aber  findet  sie  in  einem  stärkeren 
oder  schwächeren  Grade  statt  und  sie  muss  deshalb  den  Momenten  zu» 
gesählt  werden,  die  eine  Beschränkung  im  ünterscheidungsvermögen 
des  Auges  bedingen,  ungeachtet  dessen  Perceptionsfahigkeit  für  schwache 
Eindrücke  gerade  hierdurch  sich  steigert. 

Neben  der  Beschränktheit  des  Accommodations Vermögens  und  neben  70 
der  Irradiation    giebt   es    noch  andere   allgemeine  Ursachen ,  welche  das 
Wahrnehmungsvermögen  des  Auges  beeinträchtigen. 

Zuvörderst  kommt  hier  die  wirkliche  und  die  scheinbare  Grösse 
der  Gegenstände  in  Betracht,  welche  letztere  durch  den  Gesichtswinkel 
gemessen  wird,  unter  welchem  man  die  Gegenstände  sieht. 

Gesichtswinkel  oder  Sehwinkel  heisst  jener  Winkel,  welcher  durch 
die  von  den  Enden  eines  Gegenstandes  ausgehenden  und  sich  in  einem 
Punkte  im  Innern  des  Augapfels  kreuzenden  Strahlen  gebildet  wird. 
Jener  Punkt  heisst  der  Ereuzungspunkt  der  Richtungsstrahlen 
oder  Richtungslinien,  und  er  bezeichnet  eigentlich  die  mittlere  Entfer- 
nung zweier  nahe  bei  einander  gelegenen  Punkte,  die  den  Namen  der 
Knotenpunkte  führen.  Nach  den  Untersuchungen  von  Listing  (Bei- 
trag zur  physiologischen  Optik.  1845.  S.  17)  und  von  Yolkmann 
(Wagner's  Handwörterbuch  der  Physiologie.  Art.  Sehen,  Bd.  III. 
Abthlg.  1  S.  289)  liegt  der  Kreuzungspunkt  gleich  hinter  der  Krystall- 
linse,  also  etwas  vorderhalb  des  Mittelpunktes  oder  Drehpunktes  des 
Augapfels.  Volkmann  fand  seinen  mittleren  Abstand  von  der  Vorder- 
fläche der  Hornhaut  =9,93«™,  von  der  Hinterfläche  der  Linse  =  0,93"", 
von  der  Netzhaut  =  14,02"". 

Moser  (Dove's  Bepertorium  d.  Physik,  Bd.  5,  S.  364)  fand  die 
beiden  Knotenpunkte  7,98  und  8,19""  von  der  Hornhaut  entfernt;  das 
Mittel  hieraus  oder  die  Entfernung  des  Kreuzungspunktes  ist  8,085"", 
und  dann  beträgt  die  Entfernung  von  der  Netzhaut  15,865"".  Listing 
setzt  die  letztere  in  runder  Zahl  r=15"".  Es  versteht  sich  aber  von 
selbst,  dasB  dieser  Abstand  ein  veränderlicher  ist,  nicht  bloss  bei  verschie- 
denen Individuen,  sondern  auch  nach  dem  wechselnden  Accommodations- 
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zustande  des  Auges,  daher  auch  diese  Zahlen  nur  als  ann&hemde  betrach- 
tet werden  können. 

71  Dass  die  Grösse  des  Netzhautbildchens  von  dem  Gesichtswinkel  ab- 

hängig ist,  unter  welchem  man  den  nämlichen  Gegenstand  wahrnimmt, 
ist  aus  Fig.  45  ersichtlich.     Für  das  Object  ah  ist  aoh  der  Gesichtswin- 

Fig.  45. 


kel,  und  sein  Netzhautbildchen  liegt  in  der  Strecke  h'a'.  Bringt  man 
das  nämliche  Object  in  eine  dreimal  geringere  Entfernung  von  dem  Kreu- 
zungspunkte nach  cd,  dann  ist  der  Gesichtswinkel  cod  sowohl  wie  das 
Netzhautbildchen  c2V  dreimal  grösser  geworden. 

Besässen  nun  alle  Augen  ein  gleiches  Accommodationsvermögen 
und  wäre  die  Netzhaut  stets  gleich  empfänglich  für  Gesichtseindrücke, 
dann  würde  auch  die  kleinste  Grösse,  bei  welcher  Gegenstände  noch  wahr- 
genommen werden  können,  für  alle  Augen  gleich  sein.  Dies  ist  indessen 
nicht  der  Fall,  vornehmlich  deshalb ,  weil  die  Grenzpunkte  des  deutlichen 
Sehens  für  jedes  Auge  verschieden  sind. 

72  Die  Frage  nach  den  kleinsten  noch  mit  blossem  Auge  wahrnehm- 

baren Objecten  ist  nicht  ohne  Bedeutung  für  die  Theorie  des  Mikro- 
skopes.  Ihre  Beantwortung  wird  uns  weiterhin  auch  als  Maassstab  die- 
nen, um  die  Wirkung  dieses  Instruments  zu  beurtheilen.  Nur  ist  diese 
Beantwortung  nicht  leicht  mit  vollkommener  Genauigkeit  möglich,  weil  es 
an  Mitteln  fehlt,  den  Durchmesser  eines  Gegenstandes  dergestalt  stufen- 
weise zu  vermindern,  dass  der  Moment,  wo  er  verschwindet,  mit  Be- 
stimmtheit sich  festsetzen  Hesse. 

Ich  werde  im  Folgenden  die  Resultate  zweier  bezüglichen  Versuchs- 
reihen mittheilen.  Bei  der  ersten  Reihe  wurden  kleine  undurchsichtige 
Objecte  benutzt  und  zwar  von  verschiedener  Grösse,  die  einigermaassen 
wenigstens  die  Grenzen  ihrer  Sichtbarkeit  und  Unsichtbarkeit  für  die 
Augen  verschiedener  Personen  zu  bestimmen  erlaubten.  Bei  der  anderen 
Versuchsreihe  wurden  statt  wirklicher  Objecte  nur  deren  dioptrische  Bild- 
chen benutzt,  die  den  grossen  Vorzug  vor  den  wirklichen  Objecten  vor- 
aus haben,  dass  ihre  Grösse  willkürlich  abgeändert  werden  kann. 
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Zuerst  wurden  PoUenkömchen  von  verschiedenen  Pflanzen  zwi-  73 
sehen  zwei  ToUkommen  gereinigten  Glasplättchen  in  der  Weise  einge- 
schlossen, dass  die  einzelnen  Körnchen  isolirt  waren;  alle  Kömchen  wa- 
ren aber  ziemlich  kugelrund,  weiss  und  undurchsichtig.  Die  nachfolgen* 
den  Bestunmungen  wurden  bei  durchfallendem  Lichte  aufgenommen,  weil 
die  meisten  mikroskopischen  Beobachtungen  bei  diesem  Lichte  angestellt 
werden,  und  weil  man  dabei  auch  weniger  Gefahr  läuffc,  durch  Irra- 
diationserscheinungen beirrt  zu  werden,  als  bei  au£Pallendem  Lichte.  Um 
stets  den  gleichen  Beleuchtungsgrad  zu  haben,  wurden  alle  Beobachtun- 
gen beim  Lichte  einer  Arg and^ sehen  Lampe  angestellt,  die  hinter  einem 
matt  geschliffenen  Glase  stand,  1  Meter  von  dem  Objecte  entfernt.  Die 
Entfernung  dieses  letzteren  vom  Auge  war  eine  solche,  bei  welcher  der 
Beobachter  dasselbe  am  besten  sehen  konnte.  Die  Grösse  der  Objecte 
ist  auf  Tausendtheile  des  Millimeters  berechnet. 


Mittlere 

Sehweite 

in  Metern. 

Nähe- 
punkt in 
Metern. 

Wahrnehmbare  Objecte. 

Nichtwahmehmbare 
Objecte. 

A 

0,162 

0,100 

23  Mmm.        =  Vis^s"™ 

.1.. 

Ab 

0,400 

0,175 

*6    „        =  y2i,6 

41  Mmm.          =  VuJ^ 

B 

0,372 

0,135 

40      „             =  Vis 

37,6  ,         =  y„ 

C 

0,304 

0,120 

37,5    .              =  V« 

32      ,               =  Vsi^i 

D 

0,273 

0,168 

46      „             =  Vai,5 

«      .              =  Vu^ 

E 

0,265 

0,125 

25,5    .               =  V89,2 

33      ,              =  Vtt,» 

Für  die  Augen  der  fEknf  Personen,  welche  diese  Versuche  anstellten, 
stellte  sich  also  Vai^s  bis  ^A»^™"  als  die  Grenze  der  Wahrnehmbarkeit 
runder  oder  kugelförmiger  Eörperchen  heraus.  Vielleicht  ist  die  letz-' 
tere  Zahl  selbst  noch  etwas  zu  gross ,  da  sie  den  Durchmesser  der  klein- 
sten zur  Untersuchung  gekommenen  PoUenkömchen  angiebt.  Nicht  im- 
mer oorrespondiren  grössere  Kleinheit  der  wahrnehmbaren  Objecte  und 
Bt&rkere  Annäherun^des  Nähepunktes  mit  einander;  bei  G  und  D  zeigt 
sich  ein  umgekehrtes  Verhältniss,  was  beweist,  dass  hier  in  der  Em- 
pfindlichkeit der  Netzhaut  eine  Verschiedenheit  obwaltet.  Als  Regel  darf 
man  aber  allerdings  annehmen,  dass  die  Fähigkeit,  kleinste  Objecte  wahr- 
ranehmen,  mit  der  Accommodationsfähigkeit  für  kleine  Entfernungen  zu- 
nimmt. Da  nun  Myopische  im  Allgemeinen  diese  Art  der  Accommoda- 
tion  im  stärksten  Grade  besitzen,  so  vermögen  sie  auch  kleine  Objecte 
viel  schärfer  zu  unterscheiden,  als  Personen,  deren  Augen  diese  Fähigkeit 
in  einem  geringeren  Ghrade  besitzen.  Es  ist  darum  wohl  mit  Sicherheit 
anzonehmen,  dass  ein  stärker  myopisches  Auge,  als  das  von  Ä^  selbst  noch 
kleinere  Gegenstände  wahrnehmen  kann.      Hu  eck  (Die  Bewegung  der 
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KrysttMinse.  Leipzig  1841,  S.  7)  gedenkt  des  Falles ,  wo  für  ein  Aage 
der  Nähepunkt  20"*",  der  Fernpunkt  74°»"  betrug.  Ein  solches  Auge, 
wenn  es  sich  sonst  in  einem  guten  Zustande  befindet,  würde  einen 
fünfmal  kleineren  Gegenstand,  als  das  Auge  von  Ä,  noch  zu  erkennen 
im  Stande  sein,  also  einen  Gegenstand  von  nur  V217""*  Durchmesser, 
oder  einen  solchen,  der  merklich  kleiner  wäre  als  ein  Blutkörperchen. 

74  In  der  Wirklichkeit  geht  aber  das  Wahrnehmungsvermögen  des 
blossen  Auges  noch  weiter.  Körper,  die  im  Verhältniss  zu  ihrer  Dicke 
sehr  lang  sind,   wie  Draht  oder  Haare,  werden  mit  grösserer  Leichtig- 

^keit  gesehen,  als  viereckige  oder  runde  Körperchen  von  gleichem  Durch- 
messer. Der  Grund  dieser  Verschiedenheit  ist  in  dem  simultanen  Ein- 
drucke zu  suchen,  den  die  Netzhaut  dann  auf  vielen  Punkten  ihrer 
Oberfläche  empfangt,  also  in  der  Summe  der  vielen  Partialeindrücke. 
In  der  That  habe  ich  keine  derartig  geformten  natürlichen  Objecte  aus- 
findig machen  können,  die  nicht  mit  blossem  Auge  zu  sehen  wären.  Wenn 
ich  einen  Spinnewebfaden  von  V^'e""  Durchmesser  im  Rohre  eines  Mi- 
kroskops, dessen  Gläser  weggenommen  waren,  dem  durch  eine  Argand'- 
sche  Lampe  beleuchteten  matten  Glase  so  gegenüber  stellte,  dass  gar 
keine  Reflexion  *)  an  den  Rändern  des  Fadens  stattfand,  so  wurde  der 
Faden  noch  deutlich  von  Allen  wahrgenommen.  In  dieser  Dicke  hat  man 
also  noch  nicht  die  Grenze  für  die  Fähigkeit,  draht-  oder  haarfÖrmige 
Körper  mit  blossem  Auge  wahrzunehmen**). 

75  Der  Gesichtswinkel***),  unter  welchem  solche  kleine  Objecte  gese- 
hen werden,   ist    natürlich  ein   sehr  kleiner.      Die  früheren  derartigen 


*)  Sobald  Reflexion  stattfindet,  wird  der  Faden  in  Folge  der  Irradiation  viel 
sichtbarer.  Jedermann  weiss,  wie  leicht  ein  Spinnewebfaden  im  Sonnenlichte  er- 
kannt wird.  Den  erwähnten  Faden,  wenn  er  sich  gerade  in  der  Axe  des  Rohrs 
befand,  konnte  A  noch  bei  0,192  Meter  Entfernung  sehen.  Kam  er  aber  7™™  seit- 
lich von  der  Axe  zu  stehen,  wo  dann  Reflexion  an  seiner  Oberfläche  stattfand,  so 
konnte  diese  Entfernung  auf  0,560  Meter  vergrössert  werden. 

**)  In  meiner  Schrift :  Becherches  viicrom^triques  sur  le  d^veloppement  des  tisaus 
et  des  organes  humains.  1845,  p.  2,  gab  ich  au,  ein  Spinnewebfaden  von  Vroo""" 
Dicke  sei  noch  sichtbar.  Da  ich  damals  nicht,  wie  jetzt ,  ^le  Sorgfalt  verwendet 
hatte,  um  Reflexion  und  die  hierdurch  bewirkte  Irradiation  zu  vermeiden,  so  ist 
oben  nur  die  mit  Ausschluss  der  Irradiation  bewirjcte  Wahrnehmung  angegeben. 
Indessen  zweifle  ich  nicht  daran,  dass  noch  viel  feinere  Fäden  sichtbar  sind. 

*♦*)  Die  Grosse  so  kleiner  Gesichtswinkel  in  Secunden ,  die  hier  allein  in 
Betracht  kommen,  lässt  sich,  wenn  die  Entfernungen  und  die  Grosse  des  Objects 
in  Tausendtheilen  des  Millimeters  ausgedrückt  werden,  auf  sehr  einfache  Weise 
nach  der  Formel 

,.  162000  d        ^       _.  r*.,..«    I     ,  ^ 

**  =  Öj85398i  •  ^+6  '"^''  ^-  "  =  ^'^'^^  +•  ^^-  7+b 
berechnen,  wo  Q  den  Gesichtswinkel,  a  die  Entfernung  des  Objects  von  der  Horn- 
haut, d  den  Durchmesser  des  Objects  und  b  die  Entfernung  des  Ereuzungspunk- 
tes  der  Richtungsstrahlen  von  der  Hornhaut  bedeutet.  Es  gründet  sich  diese  For^ 
mel,  die  ich  meinem  verstorbenen  Freunde  Wenckebach  verdanke,  auf  die  An- 
nahme, dass  bei  sehr  kleinen  Bogen  die  Tangente  und  der  Bogen  beinahe  gleich 
lang  sind. 
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Beobachtungen  von  Jurio,  Smith,  Mayer  findet  man  zusammengefitellt 
bei  Priest! ey  (History  and  present  State  qf  discoveries  reJating  to  vision, 
lighi  and  coJaurs.  1772,  p.  678).  In  neuerer  Zeit*  haben  Treviranus 
(Beiträge  z.  Anat.  «.  Phys,  der  Sinneswerkeeuge  S.  31),  Valentin 
{Physiologie  Bd.  2,  S.  331),  Harris  (Mackenzie's  Physiology  of  Vision  p, 
146)  ond  besonders  Hu  eck  Bewegung  der  KrystalUinie  S.  14  und 
MMer^s  Archiv  1840.  S.  82)  Beobachtungen  über  die  kleinsten  Gesichts- 
winkel angestellt.  Wenn  dabei  keine  übereinstimmenden  Resultate  erzielt 
worden  sind,  so  rührt  dies  zunächst  daher,  dass  jenes  zu  den  Beobachtun- 
gen benutzte  Werkzeug,  das  Auge  nämlich,  so  verschiedenartig  ist,  und 
dann  ist  auch  zu  berücksichtigen,  dass  Nebenumstände,  vornehmlich  die 
Art  der  Beleuchtung,  einen  mehr  oder  weniger  erheblichen  modificirenden 
Einfluss  ausüben. 

Es  scheint  mir  deshalb  nicht  unpassend  zu  sein,  wenn  ich  im  Folgenden  76 
die  Resultate  einer  Reihe  eigener  Untersuchungen  über  diesen  Punkt 
mittheile.  Zu  diesem  Zwecke  wurden  zunächst  die  Grössen  zweier 
Reihen  von  Körperchen  bestimmt:  die  ei*8te  Reihe  begreift  lauter  Kör- 
perchen von  ziemlich  kugelförmiger  Gestalt,  die  zweite  Reihe  dagegen 
solche  Objecte,  bei  denen  die  25  bis  SO™*"  betragende  Länge  ein  entschie- 
denes Uebergewicht  über  die  Breite  hat.  Wo  nöthig ,  ist  die  Dicke  der 
Körper  mit  vorwaltender  Länge  für  drei  verschiedene  Stellen  verzeich- 
net worden. 
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a)  Kugelförmige  Objecte. 


Farbe. 


Durchmesser  in  Tansend- 
theilen  des  Millimeters. 


S 


M 


Mittlerer. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

n. 

12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 


.    .    «    . 


Körnchen  von  Perlsago  . 
Pollenkörnchen  von  Lavatera  cUba     . 
„  y     MirabUU  Jalappa 


„  9     Lavatera  aiba     . 

„  „     Mirabüis  Jalappa 

„  j,     Cucurbita  Pepo  . 

„  „     MirahUia  Jalappa 

y,  „     Dipsacus  püosus 

„  „     Canna  indica  .    . 

„  „     Salma  bracteata 

„  „     Phlox  panUmlata 

„  „     Campanula  rapun- 

culoides   .... 
y,  ■„     DahUa  Markii   . 

Sporidie  von  L^copodium  clavatum 
Polienkoruchen  v.  Erythrina  crista  galli 
„  y,  Delphinium  hirsuium 

„  „  Antirrhinum  maj'us 

„  „  Qematis  cyiindrica 


Weiss 
Weiss 

Gelb 

Gelb 

Gelb 
Weiss 

Gelb 

Gelb 

Gelb 

Weiss 

Gelblichweiss 

Gelblichweiss 

Weiss 

Weiss 

Gelb 

Gelb 

Gelb 

Gelb 

Weiss 

Weiss 


\ 


1540 

181 

174 

161 

143 

143 

141 

134 

118 

80 

61 

61 

48 

42 

43 
39 
33 
29 
35 
24 


1460 

175 

171 

161 

140 

140 

132 

130 

117 

78 

50 

50 

45 

40 
37 
36 
31 
26 
16 
22 


1500 

178 

172,5 

161 

141,5 

141,5 

136,5 

132 

117,5 
79 

60,5: 
55,5: 
46,5: 

41    : 

40  : 
37,5: 
32  : 
27,5: 
25,5: 
23     : 


ly^mm 


V, 


Vs. 

Vi, 


% 


9 

fi»7 

'm 

2 

1 
1 


V,* 
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b)  Objecte  mit  entschiedenem  Uebergewichte  der  Länge  über  die 

Breite. 


Durchmesser  in  Tausendtheilen  des 
Millimeters. 


• 

• 

mm 

Anderes 
Ende. 

Mitte. 

^_ 

_ 

„^ 

279  =  Vi,,™» 

— 

— 

— 

227  =Vt^ 

— 

— 

— 

IM  =Vm 

— 

— 

— 

91  =  Vio* 

87 

83 

82 

84   =y„ 

60 

65 

78 

68  -y,» 

61 

60 

68 

63,4  -  y„ 

42 

53 

43 

46,3  =  y» 

33 

42 

36 

37,0  =  y„ 

— 

— 

— 

26,3  -  V^ 

16 

17 

20 

17,7  =  y» 

13 

17 

14 

14,7  _  y„ 

10 

14 

17 

13,7  =  y„ 

13 

14 

12 

13   =  y„  . 

— 

— 

— 

9,6  =  Vm 

— 

— 

2,1  -  V»» 

1.  Messingdraht 

3.  Desgleichen 

3.  Desgleichen 

4.  Desgleichen 

5.  Haar  vom  Löwen    .    . 

6.  „         j,     Leoparden 

7.  ,         „     Menschen 

8.  ^      von  der  Katze 

9.  „      vom  blauen  Fuchse 

10.  Faden  vom  Seiden  wurme  *) 

11.  Haar  vom  blauen  Fuchse 

12.  ,        9      Kaninchen 

13.  „        9      Mus  laniger 

14.  Desgleichen 

15.  Faden  eines  Schraubenmikrometers  **) 

16.  Spinnewebfaden  ***) 


Bei  der  Beobachtung  dieser  beiden  Objectreihen  wurde  folgendes  77 
Terfahren  eingehalten.  Bei  auffallendem  Lichte  wurden  die  Objecte 
aof  einen  schwarzen  Grund  gelegt.  In  den  meisten  Fällen  jedoch  wurde, 
wie  aus  den  Tabellen  ersichtlich  ist,  durchfallendes  Licht  benutzt.  Zur 
Beleuchtung  des  Gesichtsfeldes  diente,  die  in  den  Tabellen  angedeuteten 
Fälle  ausgenommen,  eine  Arg  and' sehe  Lampe,  deren  Flamme  so  geregelt 
wurde,  dass  die  Lichtstärke  f&r  jede  Beobachtungsreihe  die  nämliche 
blieb.  Die  Flamme  war  durch  ein  matt  geschliffenes  Glas  gedeckt,  und 
in  einiger  Entfernung  von  diesem  stand  vSr  der  Mitte  der  Flamme  ein 
Diaphragma  mit  einer  3  Centimeter  grossen  Oeffnung.       Die  Kothwen- 


*)  Grösster  Durchmesser  29  Mmm.,  kleinster  Durchmesser  23  Mmm. 
**|  Grösster  Durchmesser    10  Mmm.,  kleinster  Durchmesser  8,8  Mmm. 
***)  Grösster  Durchmesser  2,5  Mmm.,  kleinster  Durchmesser  1,9  Mmm. 
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digkeit  eines  solchen  gleichförmigen  Beleuchtnngsgrades  wird  sich  als- 
bald herausstellen.  Das  Object  war  zwischen  zwei  reine  Glasplättchen 
eingeschlossen  und  befand  sich  auf  einer  passenden  Unterlage  in  glei- 
cher Höhe  mit  der  Oe&ung  des  Diaphragma.  Vor  dem  Objecto  be- 
fand sich  das  horizontale  Hohr  eines  Mikroskopes,  aus  dem  die  Gläser  her^ 
ausgenommen  waren,  in  der  Weise,  dass  das  Object  in  der  verlängerten 
Axe  des  Rohrs  gelegen  war,  welche  Verlängerung  zugleich  durch  die 
Mitte  des  Diaphragma  und  der  Flamme  ging.  Der  Beobachter  hatte 
noch  ein  anderes  Rohr  vor  dem  Auge,  welches  stets  auf  das  Object  ge- 
richtet blieb,  und  er  entfernte  sich  langsam  von  diesem,  bis  es  zuletzt 
zum  Verschwinden  kam.  Hierauf  bewegte  er  sich  wiederum  vorwärts,  bis 
er  eine  Spur  des  Objectes  wahrnahm,  und  jetzt  wurde  dessen  Entfernung 
vom  Auge  gemessen.  Aus  dem  bekannten  Durchmesser  des  Objectes  und  der 
gefundenen  Entfernung  wurde  dann  der  Gesichtswinkel  berechnet,  indem 
noch  10""  hinzugerechnet  wurden  für  die  Entfernung  vom  Kreuzungs- 
punkte des  Auges  bis  zur  äusseren  Oberfläche  der  Hornhaut. 

Die  erste  Tabelle  giebt  die  Beobachtungen  über  Sichtbarkeit  der 
in  der  ersten  Objectreihe  verzeichneten  runden  oder  kugelförmigen  Kör- 
perchen. Die  Entfernungen,  in  denen  dieselben  eben  noch  wahrgenom- 
men werden,  sind  in  Metern  ausgedrückt,  die  Gesichtswinkel  aber  in  Se- 
cunden.  Beobachter  sind  die  bereits  früher  (§.  66)  angeführten  Indivi- 
duen A,  Ähj  Bj  C,  D  und  E.  Es  hat  aber  Ä  mit  allen  20  Objecten 
ohne  Ausnahme  experimentirt ,  während  die  Versuche  der  übrigen  sich 
nur  auf  einige  von  diesen  20  Objecten  erstreckten.  Deshalb  werden  die 
letzteren  gleichsam  anhangsweise  beigefügt. 

Die  zweite  Tabelle  enthält  die  Beobachtungen  über  Sichtbarkeit 
der  in  der  zweiten  Objectenreihe  verzeichneten  Körper,  die  100  bis  12000 
mal  so  lang  als  breit  sind.  Die  Beobachtungen  sind  beim  durchfallenden 
Lichte  einer  Arg  an  duschen  Lampe  angestellt,  die  sich  in  1  Meter  Ent- 
fernung von  den  Objecten  befand.  Die  Entfernung  des  Auges  ist  hier 
ebenfalls  in  Metern  und  der  Gesichtswinkel  in  Secunden  ausgedrückt. 
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78  ünerachtet  alle  Sorgfalt  darauf  verwendet  wurde,  dass  die  Beob€W5h- 
tungen  so  genau  als  möglich  ausfielen^  war  es  doch  nicht  zu  vermeiden, 
dass  ein  Paar  sich  widersprechende  Ergehnisse  hervortreten.  Der  Leser 
wird  hemerken,  dass  der  nämliche  Beohachter  manchmal  kleinere  Objecto 
in  einer  grösseren  Entfernung  wahrgenommen  hat,  als  andere  etwas 
grössere  Objecte,  was  natürlich  nicht  geschehen  könnte,  wenn  die  Um- 
stände einander  immer  ganz  gleich  wären.  Bedenkt  man  indessen,  wie 
veränderlich  der  Zustand  des  Auges  ist,  und  dass  eine  geringe  Diffe- 
renz in  der  mehr  oder  weniger  genauen  Wirkung  des  Accommodations- 
vermögens  sogleich  einen  erheblichen  Einfluss  auf  die  Wahrnehmung 
haben  muss,  so  können  diese  abweichenden  Ergebnisse  nicht  gerade  in 
Verwunderung  versetzen.  Auch  thun  sie  in  keiner  Weise  den  allgemei- 
nen Folgerungen  Eintrag,  die  sich  aus  diesen  Beobachtungen  ziehen 
lassen. 

79  Zuvörderst  giebt  sich  der  Einfluss  der  Beleuchtung  zu  erkennen. 
Bei  auffallendem  Sonnenlichte  kann  man  einen  Gegenstand  in  viel  grösse- 
rer Entfernung  sehen ,  als  wenn  er  auf  andere  Weise  beleuchtet  ist. 
Offenbar  rührt  dies  von  der  starken  Irradiation  auf  die  Netzhaut  durch 
das  reflectirte  Licht  her,  was  sich  auch  dadurch  bestätigt,  dass,  wenn 
die  Entfernung  des  Auges  bei  kleineren  Gegenständen  (Tab.  I.  Col.  a. 
Nro.  14  bis  19)  mit  jener  bei  grösseren  Gegenständen  (ebendaselbst 
Nro.  1  bis  9)  verglichen  wird,  die  Abnahme  verhältnissmässig  nicht  so 
bedeutend  ist,  wie  bei  einer  anderen  Beleuchtungsart  (Tab.  I.  Col.  e  und  h). 
Die  Extension  der  irradiirten  Netzhautoberfläche  hängt  nämlich  nicht  so- 
wohl von  der  Lichtmenge,  als  vielmehr  von  dessen  Intensität  ab. 

In  dem  Maasse  als  die  Intensität  des  auflallenden  Lichtes  abnimmt, 
mindert  sich  auch,  wie  es  im  Voraus  zu  erwarten  war,  die  Entfernung 
für  die  Wahmehmbarkeit  (Tab.  I.  Col.  h  und  r), 

80  Gerade  das  Umgekehrte  zeigt  sich  bei  durchfallendem  Lichte  (Tab.  I. 
Col.  dj  c,  /,  g).  Innerhalb  der  Grenzen ,  worin  die  Beobachtungen  ange- 
stellt wurden,  wächst  die  Sichtbarkeitsentfernung  und  verkleinert  sich 
folglich  der  Gesichtswinkel  in  dem  Maasse,  als  das  Licht  sich  weiter  ent- 
fernt und  das  Gesichtsfeld  weniger  erleuchtet  ist.  Dies  lässt  sich  eben- 
falls auf  Irradiation  zurückführen,  die  aber  hier  im  umgekehrten  Sinne 
wirksam  ist.  Wird  nämlich  ein  nicht  durchsichtiger  Gegenstand  auf 
einem  erleuchteten  Felde  beobachtet,  so  entsteht  gar  kein  wirkliches  Bild 
des  Gegenstandes  auf  der  Netzhaut,  weil  ja  von  ihm  keine  Strahlen  aus- 
gehen, sondern  die  Wahrnehmung  kommt  dadurch  zu  Stande,  dass  die 
Netzhaut   ringsum    einen    Lichteindruck   bekommt   und  inmitten    dieses 

Lichtbildes  eine  kleine  nicht  erleuchtete  Stelle  sich  befindet.  Auf  dieser 
Stelle  entsteht  daher  ein  Schattenbildchen  des  Gegenstandes.  Wie  aber  jedes 
andere  Licht   nach  allen  Seiten  hin  auf  der  Netzhaut  seinen  Eindruck- 
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fortpflanzt  Y  so  geschieht  es  auch  mit  dem  das  Schattenbildchen  umgeben- 
den Lichtkreise;  durch  dessen  Ausbreitung  nach  innen  nimmt  die  Dun- 
kelheit dee  Schattenbildchens  ab  und  dasselbe  wird  deshalb  nicht  so  deut- 
lich gesehen,  als  es  sonst  der  Fall  sein  ¥rürde.  Je  grösser  die  Intensität 
des  auf  die  Netzhaut  fallenden  Lichtes  ist,  um  so  mehr  verliert  das 
Schattenbildchen  an  Deutlichkeit, 

Eine  Yergleichung  der  Ergebnisse  beider  Tafeln  bestätigt  entschie-  81 
deu  die  frühere  Angabe,  dass  Objecte,  die  in  der  einen  Richtung  stark 
yerläogert  sind,  weit  leichter  wahrgenommen  werden,  als  solche,  die  in 
allen  Kichtungen  den  nämlichen  Durchmesser  haben.  Wie  weit  diese 
dnrch  die  Form  bedingte  Verschiedenheit  der  Sichtbarkeitsentfemung 
geht,  das  lässt  sich  aus  den  in  den  Tabellen  verzeichneten  Daten  nicht 
mit  Genauigkeit  ermitteln.  Dazu  wären  vergleichende  Untersuchungen 
kugelförmiger  und  fadenförmiger  Körper  von  ganz  gleichem  Durchmesser 
erforderlich,  und  diese  Bedingung  findet  sich  bei  den  geprüften  Objecten 
nicht  verwirklicht.  Indessen  kann  man  diesem  Ziele  doch  nahe  kommen, 
wenn  die  einander  am  nächsten  stehenden  Beobachtungen  mit  einander 
Yerglichen  werden. 


Kugelförmige  Objecte. 

Fadenförmige  Objecte. 

Durch- 
messer in 
Mmm. 

Entfernung. 

Gesichts- 
winkel. 

Durch- 
messer in 
Mmm. 

Entfernung. 

Gesichts- 
winkel. 

A 

178 

0,396 

• 

90,4" 

194 

0,865 

45,8" 

79 

0,341 

46,4" 

84 

0,850 

19,7" 

46,5 

0,250 

36,9" 

46,3 

0,750 

12,6" 

25,5 

0,167 

29,7" 

25,3 

0,520 

9,8" 

B 

178 

0,822 

44,2" 

194 

6,239 

6,4" 

79 

0,762 

36,5" 

84 

4,490 

3,9" 

40 

0,212 

37,2" 

37 

2,629 

2,8" 

D 

178 

0,520 

69,3" 

194 

4,390 

9,1" 

79 1 

0,328 

37,9" 

84 

2,980 

6,3" 

46,5 

0,215 

42,6" 

46,3 

1,705 

5,6" 

Aus  dieser  Zusammenstellung  ersieht  man,  dass  in  dieser  Beziehung 
bei  verschiedenen  Beobachtern  eine  nicht  unerhebliche  Verschiedenheit 
lieh  kund  giebt  Der  Myope  A  nimmt  die  fadenförmigen  Objecte  in 
einer  zwei-  bis  dreimal  grösseren  Entfernung  wahr  als  die  kugelförmigen, 
der  fernsehende  B  in  einer  acht-  bis  zwölfmal  grösseren  Entfernung,  und 
te  weniger  fernsehende  D  in  einer  acht-  bis  neunmal  grösseren  Entfer- 
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nung«  Ausserdem  Ifisst  fdch  auch  erkennen,  dass  im  Allgemeinen  die 
Ungleichheit  für  Sichtharkeitsentfemung  in  dem  Maasse  zunimmt,  als  der 
Durchmesser  der  Objecte  kleiner  wird. 

82  Der  kleinste  Oesichtswinkel,  unter  welchem  Oegenst&nde  noch  ge- 
sehen werden  können,  ist  nicht  fär  alle  Augen  der  nämliche;  dies  erhellt 
deutlich  aus  den  Zahlen  der  Tabellen.  Der  kleinste  "Winkel  bei  kugel- 
förmigen Objecten  und  bei  der  gewöhnlichen  Beleuchtung  war  24'^  und 
bei  schwächerer  Beleuchtung  des  Gesichtsfeldes  würde  diese  Zahl  wohl 
noch  etwas  kleiner  ausfallen ;  denn  ein  auf  diese  Weise  beleuchtetes  Ob- 
ject,  welches  nur  unter  einem  Winkel  von  28''  gesehen  werden  konnte, 
wurde  unter  einem  Winkel  von  23,3"  sichtbar,  nachdem  die  Lampe  in 
eine  sechsmal  grössere  Entfernung  gerückt  war.  Indessen  konnte  der  eine 
Beobachter  keine  Objecte  sehen,  deren  Gesichtswinkel  kleiner  als  40,3"  war. 
Man  wird  sich  deshalb  nicht  sehr  von  der  Wahrheit  entfernen,  wenn  man 
annimmt,  der  kleinste  Gesichtswinkel  für  kugelförmige  Körper  innerhalb 
der  Grenzen  des  Accommodationsvermögens  liege  für  verschiedene  Augen 
zwischen  20"  und  40",  und  sei  im  Mittel  =  30".  Bei  fadenförmigen 
Objecten  liegen  die  Grenzen  des.  Gesichtswinkels  nach  Tab.  II.  zwischen 
2"  und  4",  und  im  Mittel  ist  er  =  3";  bei  ihnen  ist  er  mithin  zehnmid 
kleiner  als  bei  runden  Objecten. 

83  Schon  ein  flüchtiger  Blick  auf  die  Tabellen  belehrt  uns ,  dass  grös- 
sere Objecte  bereits  unter  einem  grösseren  Gesichtswinkel  der  Sichtbar- 
keit verlustig  gehen.  Das  erklärt  sich  aus  dem  früher  über  die  Grenzen 
des  Accommodationsvermögens  Mitgetheilten  und  es  kann  zugleich  als 
Beweis  für  dessen  Bichtigkeit  gelten.  Wir  isehen  eine  Zunahme  des  Ge- 
sichtswinkels,  die  parallel  geht  mit  der  Entfernung,  in  welcher  die  Ob- 
jecte noch  sichtbar  sind,  und  es  tritt  diese  Zunahme  um  so  schneller  ein, 
je  schwächer  das  Accommodationsvermögen  für  grosse  Entfernungen  ist. 
Das  Nämliche  erkennt  man  aus  den  Tabellen  Hueck^s*)  {Beweyung  der 
Krystalllinse,  S.  14  —  17),  obschon  derselbe  für  jene  Fälle,  wo  er  auf  die 
oben  angegebene  Weise  keinen  Fernpunkt  für  das  Accommodationsver- 
mögen aufzufinden  vermochte,  annimmt,  das  Grösserwerden  des  Gesichts- 
winkels bei  grösseren  Entfernungen  sei  blos  dem  Umstände  zuzuschreiben, 
dass  die  Atmosphäre  nicht  ganz  durchsichtig  war.  Es  versteht  sich  von 
selbst,  dass  bei  kleineren  Entfernungen  von  höchstens  6  Metern,  wie  die 
oben  verzeichneten  Beobachtungen  und  auch  viele  Beobachtungen  Hueck's 


*)  Hueck  hat  alle  seine  Beobachtungen  bei  aaffallendem  Lichte  angestellt. 
Wie  trügerisch  diese  Beleachtungsweise  ist,  habe  ich  bereits  oben  angegeben.  Des- 
halb ist  es  wahrscheinlich,  dass  die  von  ihm  wahrgenommene  DiÜerenz  geringer 
war  bei  weissen  Streifen  auf  schwaxzem  Grunde,  als  bei  schwarzen  Streifen  auf 
weissem  Grunde. 
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angestellt  worden  sind ,  dieser  Einfluss  als  nicht  bestehend  angenommen 
werden  mnss. 

Bei  manchen  Angen  geht  aber  das  Accommodationsvermögen  so  84 
weit,  dasB  der  Brennpunkt  der  parallelen  Strahlen  gerade  auf  die  Netz- 
haut föllt.  Ein  solches  Auge  würde,  unter  sonst  gleichen  Umständen, 
unendlich  weit  entfernte  Gegenstände  unter  einem  gleichen  Winkel  sehen 
können,  wie  alle  anderen,  die  sich  noch  vor  seinem  Nähepunkte  befinden. 
Es  ist  bekannt  genug,  wie  grosse  Verschiedenheiten  in  Betreff  der  Fähig- 
keit, sehr  weit  entfernte  Gegenstände  wahrzunehmen,  angetroffen  werden. 
Jedermann  weiss,  wie  ein  Gegenstand,  der  sich  am  Rande  des  Horizonts 
seigt,  von  Seeleuten  bereits  als  ein  Schiff  erkannt  wird,  während  er  sol- 
chen, deren  Augen  im  Betrachten  femer  Gegenstände  weniger  geübt  sind, 
kaum  als  ein  sichtbarer  Punkt  erscheint.  Ich  wiU  hier  ein  Paar  Beispiele 
anföhren,  welche  darthun,  dass  das  Sehen  in  sehr  grosser  Entfernung 
auch  noch  unter  einem  sehr  kleinen  Gesichtswinkel  möglich  ist,  sofern 
die  Umstände  günstig  sind. 

In  den  j^Änsichten  der  Natur^  erzählt  v.  Humboldt  von  einem 
Luftballon,  der  4  Klafter  oder  7,53  Meter  Durchmesser  hatte,  und  den 
man  in  Berlin  in  einer  Entfernung  von  6700  Klafter  oder  12605  Meter 
niederfallen  sah,  hinzufügend,  dass  man  ihn  auch  in  einer  noch  grösseren 
Entfernung  hätte  sehen  können.  Für  die  genannte  Entfernung  ergab 
rieh  ein  Gesichtswinkel  von  124''.  In  unserer  dunsetrfüllten  Atmosphäre 
rind  die  Gegenstände  natürlich  nicht  in  solcher  Entfernung  sichtbar,  wie 
dort,  wo  die  Atmosphäre  sehr  durchsichtig  ist.  In  d§fr  Provinz  Quito 
konnte  v.  Humboldt  den  Poncho  oder  den  weissen  Mantel  eines  Rei- 
ten in  einer  Entfernung  von  14022  Klafter  oder  26381  Meter  (etwa 
ÖVs  Wegstunden)  noch  mit  blossem  Auge  sehen.  Der  Gesichtswinkel  war 
hier  13'^  also  etwa  halb  so  viel  als  der  kleinste  Winkel,  unter  welchem 
nach  den  obigen  Tabellen  Gegenstände,  die  eben  so  lang  als  breit  sind, 
in  einer  geringen  Entfernung  erkannt  werden  können ,  was  auf  die  Yer- 
muthung  führt,  dass  die  starke  Reflexion  der  Sonnenstrahlen  durch  die 
weiBse  Farbe  des  Objectes  hier  von  bedeutendem  Einflüsse  gewesen  ist» 

Bei  Darwin  (Reise  um  die  Weilt,  übers,  von  Dieffenbach,  11. 
S.  6)  ist  eine  Beobachtung  verzeichnet,  wonach  längliche  Gegenstände  in 
eber  sehr  grossen  Entfernung  noch  sichtbar  waren.  Beim  Ersteigen  des 
6400  Fuss  hohen  Campana  oder  Glo<^kenbergs  in  Chili  konnte  er  die 
Mäste  der  Schiffe,  die  in  Valparaiso,  in  einer  Entfernung  von  26  geo- 
graphischen Meilen  vor  Anker  lagen,  noch  als  dünne  schwarze  Streifen 
imteracheiden.  Rechnet  man  den  Durchmesser  dieser  Mäste  zu  1  Meter, 
BD  war  der  Gesichtswinkel  bei  dieser  Entfernung  nur  2,1"  gross,  er  kam 
also  dem  kleinsten  Gesichtswinkel  gleij[ih,  unter  welchem  solche  Objecto 
nach  unserer  Tab.  11.  auch  bei  kleiner  Entfernung  sichtbar  sind.     Es  ist 

5* 
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aber  diese  Beobachtimg  dadurch  yon  noch  grösserem  Gewichte,  weil  sie 
Gegenstände  betraf,  die  in  der  Luft,  also  anf  einem  erleuchteten  Hinter- 
gründe, befindlich  waren,  so  dass  hier  also  kein  durch  Irradiation  beding- 
ter Irrthum  zu  besorgen  stand. 

Dürfte  man  das  Sichtbarsein  sehr  stark  erhellter  Objecte  als  den 
Maa88stab  für  den  Gesichtswinkel  benutzen,  so  würde  man  anzunehmen 
haben,  dass  dieser  Gesichtswinkel  bei  kugelförmigen  Körpern  auch  noch 
viel  kleiner  sein  kann.  Nach  Mädler  (Populäre  Astronomie  S.  273) 
sollen  die  Otahaitier  den  Uranus,  der  einen  scheinbaren  DurchmeBser  von 
3,9"  hat,  schon  lange  vor  Herschel  gekannt  haben,  und  nach  Mus- 
schenbroek  (Introd.  ad  phil.  naturae,  11^  p.  773)  sollen  die  Jupitei*»- 
monde,  deren  grösster  einen  scheinbaren  Durchmesser  von  1,5"  hat,  von 
Manchen  mit  blossen  Augen  gesehen  worden  sein.  Auch  erzählt  von 
Humboldt  {Kosmos  HI,  S.  113),  dass  er  einen  Schneider  in  Breslau 
kannte,  der  die  Jupitersmonde  bei  sehr  heiterem  Himmel  deutlich  sah. 
In  einem  Briefe  an  Sir  John  F.  W.  Herschel  {American  Journal  of 
Sc.  and  Ärts,  1855.  Marchf  p.  273)  berichtet  ein  amerikanischer  Mis- 
sionair,  D.  T.  Stoddard,  der  zu  Orumieh  in  Persien  sich  aufhält,  dass 
er  in  diesem  so  günstigen  Klima  nicht  allein  die  Jupitersmonde  mit  blos- 
sem Auge  zu  sehen  vermag,  sondern  selbst  den  Ring  des  Saturn  und  die 
Lichtphasen  der  Venus  erkennen  kann.  Auch  einige  Doppelsteme,  z.  B. 
4  und  5  e  Lyrae,  u  Librae,  ä  Cephei  (diesen  jedoch  nur  zweifelhaft)  ver- 
mochte er  ohne  Teleskop  als  solche  zu  unterscheiden.  Sind  diese  An- 
gaben auch  wahrheitsgetreu,  so  können  derartige  Beobachtungen  hier  doch 
nicht  in  Betracht  kommen,  weil  das  Bild  aller  sehr  erhellter  Körper  in 
Folge  der  Irradiation  auf  der  Netzhaut  sich  viel  grösser  darstellt,  als  ee 
wirklich  ist,  so  dass  ein  Fixstern,  dessen  scheinbarer  Durchmesser  unend- 
lich klein  ist,  doch  noch  ein  Bildchen  hervorbringt. 

85  Kehren   wir   nun    wieder  zu    den  in    den  Tabellen    verzeichneten 

Beobachtungen  zurück,  so  finden  wir,  dass  zwar  der  Gesichtswinkel,  un- 
ter welchem  Objecte  noch  sichtbar  sind,  nach  Maassgabe  der  zunehmen- 
den Entfernung  grösser  wird,  dass  aber  auch  bei  manchen  Beobachtern 
der  Gesichtswinkel,  nachdem  das  Minimum  erreicht  worden  ist,  wiederum 
ein  grösserer  wird  beim  Betrachten  kleinerer  Objecte.  Dies  steht  mit 
einer  anderen  Wahrnehmung  im  Zusammenhange,  dass  nämlich  ein  Myope 
(Ä)  sehr  kleine  Objecte  (Tab.  I,'Nr.  13  u.  14.  Tab.  II,  Nr.  13  bis  16) 
noch  in  einer  grösseren  Entfernung  zu  sehen  im  Stande  ist,  als  andere 
(J5,  0,  2>),  die  nicht  myopisch  sind.  Diese  auf  den  ersten  Blick  einander 
widersprechenden  Thatsachen  lassen  sich  meines  Erachtens  so  erklären, 
dass  das  Accommodationsvermögen  nicht  eigentlich  dahin  wirkt,  da« 
Auge  in  einen  Zustand  zu  versetzen,  wobei  das  Bild  genau  und  scharf  auf 
die  Netzhaut  fallt,  sondern   nui*  jenen  Zustand    herbeiführt,  wobei  das 
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Olject  am  besten  wahrgenommen  wird.  Es  kann  also  ein  Object  so 
klein  sein,  dass  ein  voUkommen  scharfes  Bild  desselben  keinen  Eindruck 
auf  die  Netahant  zn  machen  vermag,  und  wenn  man  es  dem  Auge  so- 
weit nähert,  dass  sein  eigentliches  Bildchen  etwas  hinter  die  Netzhaut 
kommt,  kann  die  letztere  durch  ein  Bündel  convergirender  Strahlen, 
dessen  Durchschnitt  das  Bildchen  an  Grösse  übertrifiPt,  dergestalt  getroffen 
werden,  dass  noch  ein  Eindruck  dadurch  zu  Stande  kommt.  So  kann 
also  ein  Object  doch  noch  gesehen  werden,  dessen  scharfes  Netzhautbild- 
chen wegen  seiner  Kleinheit  nicht  mehr  wahrnehmbar  ist. 

Es  erklärt  sich  hieraus  auch  noch  eine  andere  Erscheinung,  die  ein  S6 
jeder  bei  derartigen  Beobachtungen  an  sich  selbst  wahrnehmen  kann. 
Ist  nämlich  der  Blick  auf  einen  Gegenstand  gerichtet,  der  klein  genug 
ist,  dass  die  Sichtbarkeitsdistanz  noch  innerhalb  der  Grenzen  des  Accom- 
modations vermögen 8  liegt,  und  entfernt  man  sich  langsam  von  diesem 
Gegenstande,  dann  verschwindet  derselbe  nicht  auf  einmal  aus  dem  Ge- 
richte,  sondern  vor  dem  Verschwinden  wird  er  erst  breiter  und  nebelartig, 
d.  h.  er  erzeugt  ein  Diffusionsbild  auf  der  Netzhaut.  Da  dies  nun  schon 
in  einer  Entfernung  geschieht,  bei  welcher  sich  noch  ein  vollkommen 
scharfes  Bild  grösserer  Gegenstände  auf  der  Netzhaut  bilden  kann,  so  er- 
kennt man  hieraus  wiederum  deutlich,  dass  das  Auge  den  empfangenen 
Eindruck  gleichsam  festzuhalten  ^sucht,  indem  es  den  Yereinigungspunkt 
der  Strahlen  etwas  verrückt,  und  dass  die  grössere  Extension  des  alsdann 
entstehenden  Diffusionsbildes  doch  noch  einen  Eindruck  ermöglicht,  ob- 
wohl in  der  Empfönglichkeit  der  Netzhaut  für  das  vollkommen  scharfe 
aber  kleinere  Bildchen  bereits  die  äusserste  Grenze  erreicht  wurde. 
Durch  diese  Wahrnehmungen  lernen  wir  eine  beachtenswerthe  Eigen- 
thümlichkeit  in  der  Benutzung  des  blossen  Auges  zum  Sehen  kennen,  für 
die  wir  weiterhin  in  der  mikroskopischen  Wahrnehmung  eine  Bestätigung 
finden  werden. 

Angenommen,  das  Bildchen  liegt  in  dem  Augenblicke,  wo  der  Ge-  87 

richtswinkel  am  kleinsten  ist,  genau  auf  der  Netzhaut,  so  wird  man  aus 

der  bekannten  Grösse  des  Objectes,  aus  dessen  Entfernung  vomEreuzungs- 

punkte  der  Richtungsstrahlen  und  aus  des  letzteren  Entfernung  von  der 

Netzhaut  leicht  die  Grösse  des  kleinsten  noch  sichtbaren  Netzhautbildchens 

berechnen  können,  und  zwar  durch  ein  einfaches  Regeldetri-Exempel,  wie 

man  aus  Fig.  45  (S.  54)  ersieht.  Der  Durchmesser  des  Netzhautbildchens 

de 
nämlich  ist  =  — j— r,  wo  a  die  Entfernung  des  Auges  vom  Objecte,  h 

a  -|-  0 

die  Distanz  des  Ereuzungspunktes  von  der  Hornhaut,  e  die  Distanz  des 

Krenzungspnnktes  von  der  Netzhaut  und  d  den  Durchmesser  des  Objectes 

bezeichnet.    Solche  Berechnungen  haben  Hueck  (Müller^s  Archiv  1840« 

S.  86),  Valentin  {Lehrb.  d.  Phys.  n,  S.  427),  Yolkmann  (Neue  Bei- 
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träge  zwr  Phys.  des  Gesichtssinnes ,  S.  202,  n.  Wagner's  Handtoörter" 
huch^  Art.  Sehen,  S.  333  —  335)  und  Andere  ausgeführt,  und  durch 
Vergleichung  des  gefundenen  Durchmeesers  mit  den  die  Netshaut  zusam- 
mensetzenden Elementen  stellte  sich  heraus,  dass  die  kleinsten  wahrnehm- 
baren Netzhautbildchen  viel  kleiner  sein  können,  als  diese  Netzhaut- 
elemente. 

Aus  einigen  Daten  in  den  Tabellen  sind  folgende  Durchmesser  der 
entsprechenden  Netzhautbildchen  nach  dieser  Methode  berechnet,  wobei 
der  Abstand  des  Ereuzungspunktes  von  der  Netzhaut  im  Mittel  zu  14 
Millimeter  angenommen  worden  ist. 


Durchmesser 

des  Objectes 

in  Mmm. 

Durchmesser  des 

Netzbau  tbildchens 

in  Mmm. 

Tabell 

e  I. 

A,  Nr. 

18  g 

27,5 

1,58  — 

Vmö"" 

11 

I. 

A,    „ 

18  e 

27,5 

1,89  = 

Vßao 

» 

I. 

A  „ 

10 

79 

2,03  = 

Vm 

)) 

I. 

B.  „ 

15 

40 

2,64  = 

Vsao 

>i 

I. 

c.  „ 

12 

55,5 

1,62  = 

V«.o 

» 

I. 

c.  „ 

-13 

46,5 

2,59  — 

VsM 

>j 

I. 

c.  „ 

14 

41 

3,30  — 

Vsoo 

y 

I. 

c 

15 

40 

4,67  = 

%M 

»j 

I. 

f  ••  „ 

16 

37,5 

5,00  — 

Vmo 

i} 

II. 

A.  ), 

16 

2,1 

0,15  — 

V6666 

?» 

II. 

Ab.  „ 

13 

13,7 

0,21    rr: 

V48OO 

» 

II. 

B.   „ 

10 

25,3 

0,16  — 

V6260 

• 

11 

II. 

Ä   „ 

13 

13,7 

0,59  — 

VlöM 

11 

II. 

B,  ,, 

14 

13,0 

0,66  = 

Vi  500 

Aus  dem  früher  Mitgetheilten  ergiebt  sich  aber,  dass  dergleichen 
Bereclinungeu  niemals  genau  sein  können:  denn  erstens  ist  der  Abstand 
des  Kreuzungspunktes  nicht  ganz  gleich  für  alle  Augen  und  derselbe 
unterliegt  ausserdem  durch  die  Wirkung  des  Accommodationsvermögens 
nothwendiger  Weise  einer  Stellverrück ung,  zweitens  aber  muss  die  Annahme, 
dass  das  Bildchen  sich  genau  auf  der  Netzhaut  befand,  nach  den  vorgängigen 
Bemerkungen  in  allen  jenen  Fällen,  wo  die  Rechnung  vorgenommen  wurde, 
als  eine  unrichtige  angesehen  werden. 

Auch  würde  ich  es  für  Überflüssig  erachtet  haben,  diese  Ergebnisse 
hier  aufzuzeichnen,  wäre  nicht  gerade  aus  deren  Vergleichung  unter  ein- 
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ander  su  entnehmen,  dass  die  Baeis,  worauf  die  Berechnung  beruht,  un- 
möglich eine  genaue  sein  kann.  Bei  B  und  C  wird  man  n&mlich  bemer- 
ken, dass  nicht  die  kleinsten  sogenannten  Netzhautbildchen  eine  etwa 
gleiche  Grösse  haben,  vielmehr  gerade  die  allerkleinsten  Objecte  (Tab.  I, 
Nr.- 13,  14.  Tab.  Ü,  Nr.  13  bis  16)  immer  grössere  und  grössere  Bild- 
chen erzeugt  haben.  Dies  erklärt  sich  nun  sehr  einfach  aus  dem  bereits 
An§^efuhrten ,  dass  die  Stelle  des  wahren  Bildchens  solcher  sehr  kleinen 
Objecte  sich  eigentlich  hinter  der  Netzhaut  befindet.  Der  gefundene 
Darchmesser  ist  also  nicht  jener  des  Bildes,  sondern  des  durch  das 
convergirende  Strahlenbündel  getroffenen  Netzhautabschnitts,  und  das 
sind  wirklich  die  alleinigen  Fälle,  wo  man  die  Grösse  des  den  Eindruck 
aufnehmenden  Netzhauttheils  mit  Sicherheit  berechnen  kann ,  vorausge- 
setzt nämlich,  dass  man  die  Stelle  des  Ereuzongspunktes  genau  kennt. 

Dann  ergiebt  sich  aber,  dass  der  Durchmesser  jenes  Netzhauttheils, 
welcher  den  Eindruck  aufnimmt,  vom  Durchmesser  der  Elementartheile 
der  Netzhaut  nicht  so  sehr  abweicht,  als  Viele  glauben.  Die  Nervenfasern 
der  Netshaut  *sind  Viooo  bis  Vsoo"^  dick,  und  die  dahinter  liegenden  stab- 
formigen  Körper,  die  doch  mit  den  Nervenfasern  zusammenhängen ,  sind 
noch  etwas  dicker. 

Angenommen  tkbrigens,  dass  jener  Netzhauttheil,  welcher  den  Ein-  88 
druck  empfangt  und  fortleitet,  kleiner  sein  kann,  als  der  Durchmesser 
seiner  Nervenfasern,  so  liegt  etwas  Unwahrscheinliches  darin,  dass  eine 
einzelne  Faser,  welche  zwei  oder  mehr  verschiedene  Eindrücke  empfangt, 
dieselben  auch  isolirt  zum  Bewusstsein  sollte  bringen  können.  So  ge- 
langen wir  denn  zur  Frage  nach  den  Grenzen  des  Unterscheidungs- 
Vermögens  des  Auges. 

Offenbar  müssen  diese  Grenzen  von  jenen  des  eigentlichen  Sicht- 
barsei ns  verschieden  sein.  Entsteht  von  einem  Objecte  ein  Difi^ions- 
bildchen,  so  wird  das  Object  doch  noch  wahrnehmbar  sein  können,  wenn 
auch  jenes  Bildchen  ziemlich  breit  geworden  ist.  Treten  dagegen  zwei  sol- 
che Diffosionsbildchen  auf  der  Netzhaut  auf,  so  fiiessen  diese  schnell  zu- 
sammen, und' man  glaubt  nur  ein  einzelnes  Object  zu  sehen. 

Deshalb  wachte  es  sich  nöthig,  auch  hier  die  für  verschiedene  Augen 
bestehenden  Grenzen  aufzusuchen,  und  dies  ist  in  zwei  Beobachtungsreihen 
geschehen,  die  in  der  nachstehenden  dritten  Tabelle  verzeichnet  sind.. 
Zar  ersten  Reihe  dienten  verschiedene  Sorten  eines  Messin gdrahtgeflech- 
teSi  das  ganz  matt,  ohne  den  mindesten  Glanz  war.  Auch  bei  diesen 
Versuchen  wurde  dem  durchfallenden  Lichte  einer  Argand'schen  Lampe 
der  Vorzug  gegeben,  und  im  Ganzen  wurde  auf  dieselbe  Weise  verfahren, 
wie  es  weiter  oben  (§.  77)  für  die  Bestimmung  der  Sichtbarkeitsentfernung 
angegeben  worden  ist. 
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Vergleicht  man  die  Nummern  dieser  Tabelle  unter  einander  sowie 
mit  Nr.  1  bis  4  der  zweiten  Tabelle,  wo  die  Sichtbarkeiteentfernungen 
der  einzeln  gesehenen  Drähte  desOeflechts  verzeichnet  sind,  so  stellt  sich 
Folgendes  heraus. 

Die  Sichtbarkeitsentfemungen  und  die  davon  bedingten  Gesichts- 
winkel differiren  in  diesen  beiden  F&llen  bei  den  verschiedenen  Beobach- 
tern, aber  nicht  gleichmässig  bei  allen.  Bei  Ä  war  diese  Verschiedenheit 
wenig  hervortretend,  während  dagegen  B  die  isolirten  Drähte  noch  in 
einer  dreimal  grösseren  Entfernung  sah,  als  die  Maschen  des  daraus  ver- 
fertigten Geflechts.  Die  Fähigkeit,  das  Einzelne  wahrzunehmen,  geht  also 
durchaus  nicht  gleichen  Schritt  mit  der  Unterscheidbarkeit  der  Gesichts- 
eindrücke. 

Sodann  ersieht  man,  dass  die  Unterscheidbarkeit  der  Maschen  eben 
so  sehr  von  der  Dicke  der  begrenzenden  Drähte  abhängig  ist,  als  von 
der  Grösse  der  Interstitien.  In  Tab.  DI.  a.  unterscheiden  sich  die  Drähte 
bei  Nr.  1  und  Nr.  2  nur  wenig  in  der  Dicke,  das  Interstitium  aber  ist 
bei  Nr.  2  fast  nur  halb  so  gross  als  bei  Nr.  1 ;  dennoch  ist  die  Unter- 
scheidbarkeitsdistanz  ziemlich  die  nämliche  für  beiderlei  Geflechte.  Um- 
gekehrt verhält  es  sich  bei  Nr.  3  und  Nr.  4:  die  Interstitien  unterschei- 
den sich  kaum  von  einander,  der  Draht  von  Nr.  3  ist  aber  doppelt  so 
dick  als  jener  von  Nr.  4,  und  die  Unterscheidbarkeitsdistanz  von  Nr.  4 
ist  eine  viel  kleinere. 

Diese  Beispiele  thun  auf  eine  überzeugende  Weise  dar,  dass  auf  die 
Unterscheidbarkeit  verschiedener  Gesichtseindrücke  zwei  Umstände  von 
Einfluss  sind,  nämlich  der  interstitielle  Zwischenraum  der  Objecto  und 
die  Grösse  der  letzteren;  es  hängt  davon  die  Grösse  des  Netzhautbild- 
cheiis  ab.  Zur  Verdeutlichung  lasse  ich  hier  die  berechneten  Netzhaut- 
bildchen folgen,  die  in  diesem  Falle  nicht  so  sehr  von  der  wahren  Grösse 
abweichen  können,  als  wenn  sie  aus  der  Sichtbarkeitsdistanz  berechnet 
werden,  weil  die  DifiPusion  hier  natürlich  einen  weit  geringeren  Einfluss 
übt.  Die  Netzhautbilder  der  Drähte  und  ihrer  Interstitien  sind  auf  Tau- 
sendtheile  des  Millimeters  berechnet. 


A 

Ab 

B 

C 

D 

Nro. 

m 

CO 

m 

i 

Q 

L  B 

2.2 
c  .t: 

c8 

Q 

• 

*2 

u 

L  B 

l 
2 
3 

4 

3,72 
3,42 
4,06 

2,n 

12,50 
7,36 
5,31 
7,45 

1,78 
1,54 
2,02 
1,25, 

5,68 
3,28 
2,68 
3,72 

1,54 
1,36 
1,71 
1,15 

5,05 
2,93 
2,25 
3,15 

1,30 
1,34 
1,48 
0,73 

4,35 
2,88 
1,95 
2,00 

2,12 
1,90 
2,19 
1,83 

6,96 
4,10 
2,90 
5,00 
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Bei  Nr.  1  und  2  sind  die  Netzhautbildchen  der  Drähte  einander 
immer  ziemlich  gleich,  während  die  Interstitien  bei  Nr.  2  fast  nur  halb 
80  groBS  Bind  wie  bei  Nr.  1.  Hier  bestimmt  also  die  Grösse  der  ver- 
schiedenen Eindrücke  selbst  deren  Unterscheidbarkeit,  ihre  verschiedenen 
Interstitien  auf  der  Netzhaut  dagegen  üben  nur  einen  verhältnissmässig 
geringen  Einfluss  darauf  aus. 

Dagegen  übt  bei  Nr.  3  und  4  jener  Eindruck  auf  die  Netzhaut,  wel- 
cher von  der  Verschiedenheit  der' Interstitien  ausgeht,  einen  überwiegen- 
den Einfluss.  Sind  die  Bildchen  von  den  Drähten  grösser,  dann  ist  auch 
das  Interstitium  kleiner,  und  umgekehrt. 

Zugleich  ist  auch  aus  diesen  Daten  zu  entnehmen,  dass  das  Inter- 
stitiam  auf  der  Netzhaut,  welches  nöthig  ist,  wenn  zwei  Eindrücke  ge- 
sondert wahrgenommen  werden  sollen,  den  Elementartheilen  der  Netz- 
haut an  Grösse  nicht  nachsteht.  Das  kleinste  Interstitium,  welches  hier 
vorkommt,  ist  1,95  Mmm.  oder  Vsia™"»  was  ungef&hr  dem  Durchmesser 
der  dicksten  Netzhautfasem  entspricht. 

Durch  den  gegenseitigen  Einfluss,  den  die  Dicke  der  Objecto  und  89 
deren  verschiedene  Interstitien  auf  die  Unterscheidbarkeit  der  Gesichts- 
eindrücke ausüben,  wird  die  Frage  nach  den  Grenzen  dieser  Unterscheid- 
barkeit  viel  zusammengesetzter,  als  sie  sein  würde,  wenn  es  allein  auf  den 
interstitiellen  Zwischenraum  ankäme.  Aus  diesem  Grunde  haben  auch 
die  Ergebnisse  einer  anderen  Reihe  von  Beobachtungen,  von  denen  ich 
zuerst  erwartete,  dass  sie  in  Betreff  der  Unterscheidbarkeit  einen  festen 
Anhaltspunkt  abgeben  würden,  diesem  Zwecke  nicht  entsprechen  können. 
Diese  Beobachtungen  wurden  nämlich  mittelst  eines  sehr  genauen  Ocu- 
larschraubenmikrometers  ausgeführt,  worin  sich  zwei  ganz  parallele  Fäden 
von  */io5""*  Dicke  befanden,  deren  einer  fest  stand,  während  der  andere 
durch  eine  Schraube  veiTÜckbar  war.  Das  Zeigerblatt  der  Schraube  war 
in  Grade  eingetheilt,  und  auf  jeden  Grad  kam  V^so"^"^*  Wurde  dieser 
Apparat  an  ein  Rohr  befestigt,  das  sich  verlängern  Hess,  so  liess  sich  mit 
grosser  Genauigkeit  das  Interstitium  abmessen,  bei  dem  die  Fäden  noch 
doppelt  gesehen  wurden.  Die  verschiedenen  Beobachtungen  differirten  sel- 
ten mehr  als  um  1  oder  2  Grade,  und  da  immer  3  bis  5  Beobachtungen  an- 
gestellt wurden,  so  sind  die  erhaltenen  Mittel werthe  als  sehr  genaue  anzusehen. 
In  Tab.  IIL  b*  (S.  73)  habe  ich  die  erhaltenen  Resultate  zusammengestellt.  Die 
Sichtbarkeitsdistanz  des  einzelnen  Fadens  ist  in  Tab.  II.  Nr.  15  angegeben. 

Dass  die  Fähigkeit  der  Unterscheidung  in  unmittelbarem  Zusammen- 
hange mit  den  beiden  Grenzen  des  Accommodationsvermögens  steht,  er- 
sieht man  sogleich  aus  der  Tabelle,  namentlich  bei  Ä,  dessen  Accommo- 
dationsvermögen  in  die  engsten  Grenzen  eingeschlossen  ist.  Ueberdies 
ist  auch  das  Interstitium ,  welches  die  Fäden  für  die  verschiedenen  Beob- 
achter bei  gleicher  Entfernung  der  Augen  haben  mussten,  wenn  sie  dop- 
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pelt  gesehen  wurden,  üicht  das  nämliche,  wenn  auch  diese  Entfernung, 
wie  bei  Nr.  4,  noch  ganz  innerhalb  der  Grenzen  des  Accommodationsrer- 
mögens  aller  Beobachter  liegt.  Diese  Verschiedenheit  kann  natürlich  von 
mancherlei  Umständen  im  individuellen  Zustande  des  einzelnen  Auges 
herrühren.  Dass  man  aber  dabei  nicht  blos  an  eine  verschiedenartige 
Empfänglichkeit  der  Netzhaut  f&r  die  Unterscheidung  von  Eindrücken 
zu  denken  hat,  ergiebt  sich  wohl  deutlich  aus  einer  Yergleichung  der 
von  A  und  von  Ab  erlangten  Eesultate. 

Vergleicht  man  femer  die  Resultate  dieser  Versuche  mit  den  frü- 
heren, so  bestätigt  sich  wiederum  die  Wahrheit  des  schon  ausgesproche- 
nen Satzes,  dass  die  Unterscheidbarkeit  zweier  Eindrücke  nicht  blos 
deren  Interstitium ,  sondern  auch  von  der  Ausbreitung  der  Eindrücke 
selbst  abhängig  ist.  Bei  .0  z.  B.  mussten  bei  0,350  Meter  Augenentfer- 
nung die  Fäden  261  Mmm.  von  einander  entfernt  sein,  damit  sie  unter- 
schieden werden  konnten.  Bei  einem  Messingdrahtgeflechte,  dessen  Mar 
sehen  250  Mmm.  gpross  waren,  dessen  Drähte  aber  eine  zehnmal  grössere 
Dicke  hatten  als  die  Mikrometerfäden,  konnte  er  das  Auge  bis  auf  1,742 
Meter,  d.  h.  also  fünfmal  weiter  entfernen,  bevor  die  Grenzen  der  Unter- 
scheidbarkeit erreicht  waren. 

Hieraus  lässt  sich  aber  schoD  entnehmen,  dass  es  nicht  möglich  ist, 
aus  diesen  Beobachtungen  auf  die  genauen  Grenzen  der  Unterscheidbar- 
keit einen  Schluss  zu  ziehen.  Das  kleinste  Interstitium  der  Fäden ,  wo- 
bei A  dieselben  noch  doppelt  wahrnehmen  konnte,  war  52  Mmm.  oder 
Vi 9™"*,  und  dies  entspricht -einem  Interstitium  von  4,44  Mmm.  oder  Vj«»"™ 
zwischen  den  Bildern  der  Fäden  auf  der  Netzhaut.  Für  B  betrug  dieses 
Interstitium  74  Mmm.  oder  Via.s"*"»  und  im  Netzhautbildchen  4,54  Mmm. 
oder  Vsao"^-  In  allen  anderen  Fällen  war  der  Zwischenraum  der  Fäden 
sowohl  als  jener  der  Netzhautbildchen  ein  grösserer.  Weiter  oben  haben 
wir  aber  gesehen ,  dass  die  kleinsten  Interstitien  der  Netzhautbilder 
eines  Meesingdrahtgeflechtes  um  mehr  als  die  Hälfte  kleiner  sind.  Wenn 
daher  statt  der  sehr  dünnen  Mikrometerfaden  Messingdraht  oder  ein  an- 
derer Draht  von  etwas  grösserem  Durchmesser  angewendet  werden  könnte, 
was  jedoch  in  einem  solchen  Apparate  nicht  ausführbar  ist ,  weU  dickere 
Fäden  in  verschiedene  Flächen  übergreifen,  so  würde  man  sicherlich  fin- 
den, dass  die  Grenze  für  die  Unterscheidbarkeit  höchstens  auf  die  Hälfte 
der  gefundenen  Entfernung  veranschlagt  werden  muss.  ^  würde  dann 
noch  ein  Interstitium  von  V40°^i  -^  ^iu  solches  von  V27™"  zwischen  zwei 
Objecten  wahrnehmen  können,  und  es  ist  nicht  unwahrscheinlich,  dass  die 
Fähigkeit  der  Unterscheidbarkeit  unter  günstigen  Umständen  noch  viel 
weiter  geht.  Denn  wenn  die  beiden  Objecte  eine  ansehnlichere  Dicke 
haben,  dann  nimmt  das  Interstitium  mehr  und  mehr  den  Charakter  einer 
Spalte  an,  die  sich  bei  durchfallendem  Lichte  wie  ein  weisser  Streifen  auf 
einem  schwarzen  Grunde  ausnimmt,  und  ein  solcher  Streifen  kann  wenig- 
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stens  eben  so  dünn  sein ,  als  ein  schwarzer  Streifen  auf  weissem  Grunde, 
beror  er  unsichtbar  wird,  wie  aus  den  mehrmals  erwähnten  Beobachtun- 
gen Hueck's  mit  Sicherheit  sich  herausstellt. 

Aus  allem  folgt,  dass  für  die  Unterscheidbarkeit  der  Objecte  sich 
nicht  in  gleicher  Weise,  wie  für  deren  Sichtbarkeit,  bestimmte  Grenzen 
angeben  lassen,  dass  vielmehr  diese  Grenzen  je  nach  Art  und  Grösse  der 
die  Gesichtseindrücke  hervorrufenden  Objecte  veränderlich  sind. 

Wenn  auch  durch  die  mitgetheilten  Versuche  die  Frage  über  den  90 
klemsten  Gesichtswinkel,  unter  welchem  verschiedene  Objecte  noch  wahr- 
nehmbar sind,  genügend  beantwortet  zu  sein  scheint,  so  war  es 
doch  wünschenswerth,  auch  durch  directe  Beobachtungen  festzustelleD, 
welche  kleinste  Gegenstände,  Interstitien  u.  s.  w.  das  Auge  noch  zu  unter- 
scheiden vermag,  wenn  es  sich  in  einer  bestimmten  EnÜemung  davon 
befindet.  Nur  dadurch  wurde  es  möglich,  das  optische  Vermögen  des 
Anges  mit  jenem  des  Mikroskopes  zu  vergleichen.  Da  nun  wirkliche  Ob- 
jecte sich  nicht  allmälig  und  stufenweise  so  verkleinem  lassen,  dass  sie 
zuletzt  ganz  unsichtbar. werden,  so  entschloss  ich  mich,  ein  anderes  Ver- 
fahren einzuschlagen,  das  auch,  wie  sich  später  zeigen  wird,  noch  den  Vor- 
theü  bietet,  vollständig  auf  das  Mikroskop  angewendet  werden  zu  können. 

Dieses  Verfahren  besteht  darin,  dass  man  statt  der  Objecte  selbst 
nnr  deren  dioptrische  Bilder  benutzt.  Um  solche  für  den  vorliegenden 
Zweck  zu  erzeugen,  habe  ich  aplanatische  Linsensysteme  benutzt;  wo 
aber  deren  Brennweite  noch  zu  gross  war,  als  dass  das  kleinste  sichtbare 
Bild  hätte  entstehen  können,  ohne  das  Object  zu  weit  zu  entfernen,  da 
benutzte  ich  ganz  kleine  Glaskügelchen  von  Va  bis  Vio"™  Durchmesser, 
die  in  Platinblech  eingeschmolzen  und  nach  Art  einer  gewöhnlichen  Linse 
in  ein .  MessingrÖhrchen  geÜEtöst  waren.  Ich  f&ga  nur  noch  hinzu,  dass 
die  benutzten  Glaskügelchen,  die  als  Vergrösserungsgläser  in  einem  ein- 
fachen Mikroskope  dienten,  ein  ganz  scharfes  Bild  geben,  das  jenem 
durch  ein  aplanatisches  zusammengesetztes  Mikroskop  von  gleicher  Ver- 
grösserung  hervorgebrachten  Bilde  kaum  nachsteht. 

Das  Linsensystem  oder  das  Glaskügelchen  kam  in  die  Oeffhung  des 
Objecttisches  eines  gewöhnlichen  zusammengesetzten  Mikroskopes,  ilas 
Object  aber  auf  einen .  darunter  befindlichen  Ring ,  der  sich  auf  und  nie- 
der bewegen  liess.  Hierauf  wurden  die  Gläser  aus  dem  Rohre  des  Mikro- 
skopes genommen  und  das  Auge  wurde  durch  das  jetzt  ganz  leere  Rohr 
nach  dem  Bilde  gerichtet,  dieses  aber  immer  kleiner  und  kleiner  gemacht» 
bdem  der  Ring  mit  dem  darauf  liegenden  Objecte  weiter  und  weiter 
r&ckte.  War  die  Grenze  der  Sichtbarkeit  erreicht,  dann  kam  wieder  ein 
Ocolar-  und  ein  Objectivglas  an  das  Mikroskoprohr,  und  mittelst  eines 
Ocolarschraubenmikrometers  wurde  jetzt  der  Durchmesser  des  Bildes 
ganz  so  gemessen,  als  wäre  es  ein  wir]^ches  Object.     Künstliches  Licht, 
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wie  bei  den  früheren  Beobachtungen,  war  hier  nicht  anwendbar,  weil  dessen 
Intensität  in  gleichem  Verhältnisse  mit  der  Grösse  des  Objectes  abnimmt,  das 
Gesichtsfeld  also  nicht  gehörig  erleuchtet  wird.  Alle  Beobachtungen  sind  des- 
halb bei  Tageslicht  angestellt  worden,  und  zwar,  wenn  nicht  das  Gegentheil 
ausdrücklich  angegeben  wird ,  in  der  Weise,  dass  der  flache  Spiegel  dem 
so  viel  möglich  gleichmässig  hell  bewölkten  Himmel  zugekehrt  wurde. 

Jene  Gesichtseindrücke,  wo  das  Netzhautbildchen  kein  wahres  Bild, 
sondern  ein  Schattenbild  auf  einem  erleuchteten  Gesichtsfelde  ist,  wollen 
wir  weiterhin  negative  nennen,  im  Gegensatz  zu  den  positiven,  wo 
did  Netzhaut  ein  wahres  Lichtbild  empföngt,  das  sich  auf  einem  dunkeln 
Gesichtsfelde  abzeichnet. 

Dass  es  bei  Bestimmung  der  Grenzen  des  Sehvermögens  von  Wich- 
tigkeit ist,  diesen  Unterschied  im  Auge  zu  behalten,  ergiebt  sich  schon 
aus  den  früher  mitgetheilten  Beobachtungen  sowie  aus  dem,  was  über 
die  Irradiation  gesagt  worden  ist.  Bei  positiven  Gesichtsein  drücken  wird 
das  eigentliche  Netzhautbildchen  nach  auswärts  sich  ausbreiten,  und  so- 
mit wird  es  zu  einer  Yergrösserung  desselben  kommen.  Gerade  das  Um- 
gekehrte wird  bei  negativen  Gesichtseindrücken  stattfinden,,  nämlich  das 
Lichtbild  des  Gesichtsfeldes  auf  der  Netzhaut  wird  sich  über  das  Schat- 
tenbild des  Objectes  nach  einwärts  ausbreiten,  und  folglich  wird  dieses 
Schattenbild  kleiner  und  weniger  wahrnehmbar  werden. 

Für  mein  rechtes  Auge,  dessen  mittlere  Sehweite  nach  den  mit  dem 
Optometer  vorgenommenen  Messungen  (§.  66)  162"™  beträgt,  und  dessen 
Accommodationsvermögen  (§.  68)  derart  ist,  dass  es  alle  Objecte  scharf 
sieht,  die  sich  in  einer  Entfernung  von  100  bis  270°*™  von  der  Hornhaut 
befinden,  erhielt  ich  folgende  Resultate: 

Negative  Gesichtseindrücke. 


Entfernung 

des  Auges  in 

Millimetern. 

Durchmesser  des 

kleinsten  noch 

sichtbaren  Hildes 

in  Mmm. 

Kleinster 
Gesichts- 
winkel. 

130 

28,5     = 

Vss™™ 

42,0" 

Runde 

170 

34,6     — 

728,9 

39,7 

Objecte. 

20O 

44,2     = 

V22.6 

43,5 

250 

1 

50,5    = 

Vi  9,8 

40,1 

Fadenför- 

130 

2,45  = 

7408 

3,6 

mige 

170 

3,27  = 

Vsofl 

3,7 

Objecte. 

250 

'4,80  = 

VlO» 

3,8 
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Bevor  ans  diesen  und  den  folgenden  Bestdtaten  Schlüsse  gezogen 
werden  dürfen,  mnss  erst  untersucht  werden,  in  wie  weit  für  dioptrische 
Bilder  und  fcir  Bilder  wahrer  Objecto  die  Grenzen  der  Sichtbarkeit  über- 
anstimmen.  Die  Resultate  der  in  Tab.  I.  und  Tab.  ü.  verzeichneten 
Beobachtungen  lassen  sich  dafür  nicht  ohne  Weiteres  benutzen,  weil  dort 
nor  künstliches  Licht  in  Anwendung  kam.  Ich  habe  deshalb  auch  einige 
Beobachtungen  beim  Lichte  eines  weiss  bewölkten  Himmels  angestellt 
and  dazu  solche  kugelförmige  Objecto  gewählt  (Nr.  13,  15,  16,  17  und 
18  der  kugelförmigen  im  §.76  verzeichneten  Objecto),  deren  Sichtbarkeit 
noch  ganE  innerhalb  der  Grenzen  des  Accommodationsvermögens  meines 
Anges  gelegen  ist.  Die  Beobachtung  wurde  übrigens  ganz  in  der  früher 
erwähnten  Weise  ausgeführt. 


Sichtbarkeit 

Durchmesser  des 

bei  einer  Ent- 

Gesichtä- 

übjectes in  Mmm. 

fernung  des 
Auges  von 

lwinkel. 

46,5  =  Vj,^""» 

218°»» 

42,1" 

40,0  =  Vjj 

205 

38,4 

37,5  =  y„ 

187 

39,4 

32,0  =  %,^ 

165 

37,7 

26.5  =  VstA 

142 

37,4 

Vergleicht  man  die  Grösse  der  Gesichtswinkel  In  dem  einen  und 
dem  anderen  Falle ,  so  sieht  man ,  dass  es  in  Betreff  der  Sichtbarkeit  nur 
wenig  Unterschied  macht,  ob  man  dioptrische  Bilder  oder  wirkliche  Ob- 
jecto betrachtet.  Trotz  alle  dem  besteht  aber,  wie  zu  erwarten,  doch 
noch  ein  Unterschied,  weil  ein  dioptrisches  Bild,  auch  wenn  es  durch  ein 
iOBgezeichnetes  aplanatisches  Linsensystem  erhalten  wurde,  doch  immer 
noch  einigermaassen  den  Einfluss  der  beiderlei  Aberrationen  zeigen  muss. 
Der  mittlere  kleinste  Gesichtswinkel  der  kugelrunden  Objecto  misst  bei 
der  genannten  Beleuchtung  39^',  dagegen  41,3''  bei  den  dioptrischen 
Bildern  dieser  nämlichen  Objecto.  Die  Sichtbarkeit  der  letzteren  verhält 
sich  also  zu  jener  der  ersteren  wie  1  :  0,96.  Ist  auch  diese  Proportion 
wegen  der  zu  geringen  Anzahl  von  Beobachtungen  nicht  als  eine  ganz 
genaue  anzusehen,  so  ist  sie  doch  ausreichend,  um  darzuthun,  dass,  wenn 
man  an  der  Grenze  der  Sichtbarkeit  eines  solchen  Bildes  angekommen 
ist,  man  sich  auch  der  Sichtbarkeitsgrenze  eines  wirklichen  Objectes  von 
gleicher  Grösse  nahe  boBndei 
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93  Um   die   Grenzen  der   Sichtbarkeit   positiver   OeBichtseindracke    sa 

bestimmen,  dienten  geschwärzte  kupferne  Plätteben,  die  entweder  mit 
einer  runden  OefiEoung  oder  mit  einem  Spalte  versehen  waren.  Dabei 
wurde  alles  von  aussen  kommende  Licht  sorgfaltig  abgebalten  durch 
zweckmässig  angebrachte  Futterale  und  dadurch,  dass  ein  Tuch  über  den 
Kopf  gehängt  wurde.  Sonst  wurde  bei  der  Bestimmung  auf  die  nämliche 
Weise  verfahren,  wie  oben  angegeben  worden  ist. 

• 

Positive  Gesichtseindrücke. 


Entfernung 

des  Auges  in 

Millimetern. 

Durchmesser  des 

kleinsten  noch 

sichtbaren  Bildes 

in  Mmm. 

Kleinster 
Gesichts- 
winkel. 

Das  durch  die  Oeffnung 
fallende  Licht. 

• 

Runde 
Oeffnung. 

Spalt. 

170 
195^ 
250 
278 

160 
160 

8,10    =     1/24""* 
1,08     =     %29 
11,90      =      V84 

0,88     =    Vn87 

0,230  =     iAs59 
0,096  =    VioisB 

9,29" 
1,08 
9,46 
0,89 

0,28 
0,15 

Dunkel  bewölkter  Himmel. 
Glänzend  weisse  Wolke. 
Dunkel  bewölkter  Himmel. 
Starkes  Sonnenlicht. 

Grauer  Himmel. 
Starkes  Sonnenlicht. 

Hier  macht  sich  sogleich  eine  grosse  Verschiedenheit  bemerklich  je 
nach  der  Art  des  durch  die  Oeffnung  fallenden  Lichtes.  Bas  Bild  einer 
Oeffiiung,  durch  welche  Sonnenlicht  geht,  wird  noch  unter  einem  11  Male 
kleineren  Gesichtswinkel  gesehen,  als  das  einer  Oeffnung,  welche  dem 
dunkel  bewölkten  Himmel  zugekehrt  ist;  die  Oeffnung  kann  also  11  Male 
kleiner  sein  und  ist  doch  noch  sichtbar. 

Sodann  ersieht  man  deutlich,  wie  sehr  positive  und  negative  Gesichts- 
eindrücke in  Betreff  der  Sichtbarkeit  sich  von  einander  unterscheiden. 
Der  Gesichtswinkel,  unter  welchem  eine  Oeffnung  beim  schwachen  Lichte 
eines  dunkel  bewölkten  Himmels  noch  sichtbar  ist,  kann  4  bis  5  Male 
kleiner  sein,  als  jener  eines  undurchsichtigen  Objectes  auf  einem  erhellten 
Grunde.  Sobald  aber  Sonnenlicht  durch  die  Oeffnung  geht,  kann  der 
Gesichtswinkel  50  Male  kleiner  sein. 

Es  folgt  aus  diesen  Beobachtungen,  dass  bei  negativen  Gesichtsein* 
drücken  die  Sichtbarkeit  grösstentheils  von  der  Grösse  und  der  Entfer- 
nung des  Objectes  abhängig  ist,  von  dem  der  Eindruck  erzeugt  wird,  bei 
positiven  Gesichtseindrücken  dagegen  diese  Grösse  und  Entfernung  nur 
wenig  in  Betracht  kommen,  vielmehr  die  Intensität  des  vom  Objecte  aus** 
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gehenden  Lichts  die  Sichtbarkeit  vorzugsweise  bestimmt.  Es  kann  daher 
auch  nicht  Wunder  nehmen,  dass  Sterne,  die  einen  Gesichtswinkel  von 
weniger  als  1*'  haben,  am  Himmel  sichtbar  sind,  da  ja  auch  eine  Oeff- 
nung,  wodurch  Sonnenlicht  geht,  unter  einem  merklich  kleineren  Winkel 
noch  sichtbar  ist. 

Nach  dieser  Methode  l&sst  sich  auch  die  Unterscheidbarkeit  der  93 
Gesichtseindrücke  bestimmen.  Zu  diesem  Zwecke  wurde  ein  Messing- 
drahfgeflecht  benutzt,  woran  die  Dicke  des  Drahts  zum  Interstitium  sich 
wie  1  :  1,58  verhielt,  daneben  aber  ein  geschwärztes  Plättchen  mit  zwei 
gleich  grossen  runden  Oeffnungen,  deren  Interstitium  genau  doppelt  so  gross 
war  als  die  einzelne  Oefifnung. 


a.     Unterscheidbarkeit   der  Maschen   eines   Drahtgeflechts. 


Entfernung 

Durchmesser  des  noch  sichtbaren  Bildes 

in  Mmm. 

Kleinster  Gesichts- 
winkel  der 

des  Auges. 

Drähte. 

Interstitium. 

Drähte. 

Interstit. 

170min 

250 

1 

26.2  =   1/88,2»» 

38.3  =  Vjßj 

60,5  =  1/18,6 

30,0" 
30,4 

47,4" 
48,0 

b.     Unterscheidbarkeit  zweier  runder  Oeffnungen. 


Entfernung 

Durchmesser  des  noch  sichtbaren  Bildes 

in  Mmm. 

Kleinster  Gesichts- 
winkel  der 

des  Auges. 

Oeffnungen. 

Interstitium. 

Oeffnun- 
gen. 

Interstit 

170mm 
250 

53,8  =  Vi8,6»» 
74,6  =  yi8,4 

107,6  =  %i^      , 
149,3  =  VcT 

61,7" 
69,2 

123,4" 
118,4 

1 

Aus  diesen  Beobachtungen  darf  man  schliessen,  das?,  wenn  positive 
und  negative  Gesichtseindrücke  mit  einander  abwechseln,  ohne  dass  die 
eine  oder  die  andere  Art  ein  entschiedenes  Uebergewicht  hat,  die  ünter- 
Bcheidang  leichter  fällt,  als  wenn  zwei  positive  Gesichtseindrücke  für  sich 
allein  einwirken.     Dies  erklärt  sich  aus  der  starken  Irradiation  und  der 

HATting'ft  Hikzoskop.    I.  6 
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Verschmelzung  der  Lichtbilder  in  Folge  der  stärkeren  Erregbarkeit  der 
Netzhaut  bei  einem  sonst  ganz  schwarzen  Gesichtsfelde.  Dass  diese 
Unterscheidbarkeit  durch  Verstärkung  des  durchfallenden  Lichts  noch 
abnehmen  werde,  ist  zu  deutlich,  als  dass  es  nöthig  wäre,  es  noch  durch 
ausdrückliche  Beobachtungen  nachzuweisen.  Als  Beispiele  können  die 
Doppelsteme  dienen,  die  ganz  den  nämlichen  Eindruck  machen,  wie  die 
beschriebenen  Bildchen  zweier  runder  Oeffiiungen,  wodurch  Licht  fallt. 
Die  Sterne  s  und  5  Lyrae,  welche  3,27"  auseinander  stehen,  erscheinen 
im  Allgemeinen  auch  dpm  schärfsten  Auge  nur  als  ein  einziger  Stern. 
Die  beiden  in  a  Capricomi  enthaltenen  Sterne  stehen  6,30''  von  einander, 
und  werden  nur  von  ungemein  guten  Augen  als  getrennt  erkannt.  Selbst 
der  kleine  Stern,  welcher  bei  £  des  gprossen  Bären  steht  und  11''  davon 
entfernt  ist,  wird  nur  selten  in  unserer  Atmosphäre  wahrgenommen. 
(Mädler's  Astronomie  S.  447.) 

94  Die   Frage  nach  den  Grrenzen  des  Gesichtsvermögens  umfasst  auch 

noch  die  zweite  Frage,  wie  klein  die  Objecto  werden  können,  ohne  dass 
die  Erkennung  der  Form  darunter  leidet.  Die  folgenden  Versuche  wur- 
den mit  viereckigen  undurchsichtigen  Objecten  auf  erhelltem  Grunde 
angestellt : 


Entfernung 
des  Auges. 


Wahrnehmung  der  vier- 
eckigen Korper. 


GresichtS' 
Winkel. 


170inm 
250 


170  Mmm.  :=  Vs,?™" 
266       „       =  73,8 


206" 
212 


Vergleicht  man  biermit  die  Grenzen  der  Sichtbarkeit  runder  Ob- 
jecte  (§.  91);  so  ergiebt  sich,  dass  die  Form  eines  Gegenstandes  8ch(»i 
lange  vorher  nicht  mehr  wahrnehmbar  ist,  bevor  derselbe  aufhört  sicht- 
bar zu  sein.  Wenn  viereckige  Körper  als  solche  erkannt  werden  sollen, 
müssen  sie  etwa  fünfinal  grösser  sein,  als  wenn  es  sich  blos  darum  han- 
delt, dass  sie  gesehen  werden.  Dass  andere  mehr  polygonale  Körper 
von  runden  sich  noch  schwerer  unterscheiden  lassen  als  viereckige ,  be- 
darf keines  besonderen  Beweises,  da  man  im  Allgemeinen  als  Regel  auf- 
stellen darf,  ein  Object,  über  dessen  Form  mit  Sicherheit  geurtheilt  wer- 
den soll,  müsse  um  so  grösser  sein,  je  mehr  Winkel  und  Seiten  die  dem 
Auge  zugekehrte  Oberfläche  besitzt. 

95  Mit  blossem  Auge  nehmen   wir   die  Objecte  gewöhnlich  bei  aufifal- 

lendem  Lichte  wahr,  und  das  Netzhautbild  besteht  dann   aus  einem  6e- 
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misch  positiver  und  negativer  Gesichtseindrücke.  Ueberdies  sind  diese 
Bilder  nicht  einfach  schwarz  oder  weiss,  sondern  in  der  Refgel  sind  sie 
verschiedenartig  gefärbt.  Dass  die  verschiedenen  Farben  durch  ihren 
Gegensatz  auf  die  Sichtbarkeit  der  Körper  einen  sehr  merkbaren  Finfluss 
ausüben»  ergiebt  sich  aus  den  Versuchen  Plateau 's  (Sur  quelques  pro- 
priäis  des  impreasions  produües  par  la  Imnih-e,  p.  25).  Dieser  befestigte 
weisse,  ^elbe,  rothe  und  blaue  Papierstreifchen ,  die  einen  Centimeter 
Breite  hatten,  auf  eine  vertical  stehende  schwarze  Tafel  und  entfernte 
flieh  dann  von  dieser,  bis  er  die  Streifen  nach  einander  verschwinden  sah. 
Die  Berechnung  lehrte,  dass  die  einzelnen  farbigen  Streifen  unter  fol- 
genden Gesichtswinkeln  noch  sichtbar  waren: 


Gesichts  wi  nkel 

im 
Schatten. 

im 
Sonnenschein. 

Weiss    .    .    . 
Gelb  .... 
Roth  .... 
Blau  .... 

18" 
19 
31 
42 

12" 
13 
23 
26 

Bei  auffallendem  Lichte  werden  also  die  Grenzen  der  Sichtbarkeit 
ebensowohl  dui'ch  die  Form  des  Objectes  bestimmt,  als  durch  dessen  Fär- 
bung im  Yerhältniss  zui*  Färbung  des  Gesichtsfeldes.  Wäre  es  ein 
weisses  Gesichtsfeld  gewesen  statt  eines  schwarzen,  dann  würden  die 
Sichtbarkeitsdistanzen  gerade  in  umgekehrter  Ordnung  auf  einander  ge- 
folgt sein. 

Bei  durchfallendem  Lichte  kommen  andere  Eigenthümlichkeiten  vor.  96 
Zunächst  werden  eine  Menge  Lichtstrahlen  aufgefangeu,  die  ohne  die 
Zwifichenlagerung  des  Objectes  zur  Netzhaut  gelangt  sein  würden:  der 
Eindruck  wird  deshalb  um  so  stärker,  die  Sichtbarkeit  des  Objectes  um  so 
entschiedener  sein,  je  grösser  die  Anzahl  der  von  der  Netzhaut  abgehal- 
tenen Strahlen  ist,  wodurch  daselbst  ein  Schattenbildchen  erzeugt  wird. 

£s  sind  aber  nicht  blos  die  wirklich  undurchsichtigen  Körper,  die 
auf  solche  Weise  wahrgenommen  werden  können.  Auch  die  durchsich- 
tigsten festen  und  flüssigen  Körper,  ja  unter  besonderen  Umständen 
selbst  die  Gase,  erzeugen  bei  durchfallendem  Lichte  einen  Gesichtsein- 
druck. Der  Grund  hiervon  liegt  zunächst  darin ,  dass  viele  Körper  nur 
för  einige  Strahlen  des  weissen  Lichtes  durchsichtig  sind  und  andere 
Strahlen  absorbiren,  wodurch  .sie  alsdann  gefärbt  erscheinen. 
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Sodann  kommt  auch  das  Brechnngs-  und  ReflexionBYermögen  die- 
ser Körper  in  Betracht,  wodurch  die  Lichtstrahlen  eine  Ablenkung  von 
der  ursprünglichen  Richtung  erfahren ,  so  dass  einige  gar  nicht  ins  Auge 
gelangen.  In  Folge  dieser  Ablenkung  erscheint  ein  Theil  der  durch- 
sichtigen Körper  dunkel.  Da  die  Grösse  der  Ablenkung  zu  einem  guten 
Theile  von  der  besonderen  Form  abhängig  ist,  welche  ein  Körper  be- 
sitzt, so  hat  die  Form  auch  einen  grossen  Einfluss  auf  die  Sichtbarkeit. 
Eine  dünne  Glasplatte  z.  B.  wird  nur  eben  erkannt  an  den  Rändern,  von 
denen  wir,  falls  auffallendes  Licht  ausgeschlossen  ist,  keine  Lichtstrahlen 
empfangen;  ist  aber  die  nämliche  Glasmasse  zu  einer  Kugel  umgeschmol- 
zen, dann  wird  man  nur  die  Mitte  dieser  Kugel  erhellt  sehen,  und  im 
Umfange  bemerkt  man  einen  breiten  dunkeln  Rand. 

Aber  nicht  blos  die  Form,  sondern  auch  die  Richtung,  in  welcher 
wir  ein  und  dasselbe  Object  betrachten,  übt  ihren  Einfluss  aus.  Ein 
Glaswürfel,  der  eine  seiner  Flächen  dem  Auge  zukehrt,  wird  viel  weni- 
ger gut  gesehen  werden,  als  wenn  einer  von  seinen  Winkeln  so  gerichtet 
ist.  Der  Grund  davon  ist  klar.  Im  ersteren  Falle  treten  fast  alle  Strah- 
len, welche  die  vorderste  Fläche  erreichten,  in  der  nämlichen  Richtung, 
wieder  nach  aussen,  im  .zweiten  Falle  dagegen  werden  sie  nach  allen 
Richtungen  hin  gebrochen  oder  reflectirt,  so  dass  ein  Theil  der  Flächen 
schwarz  erscheint. 

Hätte  man  eine  farblose  Glasplatte  mit  parallelen  Flächen,  deren 
Seitenflächen  vollkommen  rechtwinklig  und  glatt  wären,  welche  Forde- 
rungen freilich  in  der  Wirklichkeit  niemals  vollkommen  erreichbar  sind, 
und  liesse  man  auf  eine  solche  Platte  parallele  Strahlen  lothrecht  fallen, 
so  würde  ein  dahinter  befindliches  Auge  keine  Spur  dieser  Platte  sehen. 
Es  würden  alle  Strahlen  durch  die  Platte  und  längs  derselben  hingehen 
(Fig.  46),  ohne  eine  Abänderung  der  Richtung  zu  erfahren.  Fielen  aber 
parallele  Strahlen  in  schiefer  Richtung  auf  die  nämliche  Glasplatte,  oder 
träfe  ein  Bündel  divergirender  Strahlen  auf  dieselbe  (Fig.  47),  dann 
würden  deren  Ränder  sichtbar  werden,  weil  die  hier  auflallenden  Strah- 
len theils  nach  a  und  h  gebrochen,  theils  nach  c  und  d  reflectirt  werden, 
so  dass  weder  die  gebrochenen  noch  die  reflectirten  Strahlen  das  Auge 
erreichen.  Dies  ist  der  Hauptgrund,  weshalb  viele  durchsichtige  Körper 
bei  künstlichem  Lichte  schwärzere  Ränder  zeigen  als  beim  Tageslichte. 
Später  wird  sich  die  Anwendbarkeit  dieser  Beobachtungen  auf  die  Be- 
leuchtung mikroskopischer  Gegenstände  herausstellen* 

Im  Allgemeinen  darf  man  annehmen,  dass  die  Zerstreuung  der  Strah* 
len  in  allen  Richtungen  in  dem  Maasse  zunehmen  wird,  als  ein  durch* 
sichtiger  Körper  eckiger  und  unregelmässiger  gestaltet  ist.  Daher  rührt 
es,  dass  kleine  Partikelchen  sehr  durchsichtiger  Körper,  z,  B.  pulverisir* 
tes  Glas,  das  abgeschliffene  Pulver  des  Diamanten  u.  s.  w.  fast  ganz  un* 
durchsichtig  sind.     Daher  rührt  es  auch ,  dass  die  dünnsten  Kreideplätt- 
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eben  n&dnrchnchtig  sind,  obwohl  die  kleinen  Partikelchen ,  woraua  die 
Kreide  beetehi,  das  Licht  recht  gut  durchlaesen. 

Fig.  47.       . 

Fig.  4fl. 


Diese  Zerstreuung  findet  nicht  bloa  bei  du  ich  fallen  dem  Lichte  statt,  97 
MDdem  die  Strahlen  des  auffallenden  Lichtes  werden  ebenfalls  an  zahl- 
Ifxen  Stellen  in  allerhand  Richtungen  reflectirt  und  zerstreut,  und  dies 
irt  der  Grund,  weshalb  das  Pulver  solcher  Körper  weiss  erscheint.  Das 
NKmliche  nimmt  man  auch  ou  der  Luft  wahr.  Ist  dieselbe  stark  zer- 
tbeilt,  z.  B.  durch  Schütteln  mit  Seifenwaeser ,  so  erscheinen  die  kleinen 
Kügelchen  weiss.  SchliesBt  man  aber  das  auffallende  Licht  auB  und  be- 
trachtet  die  nämlichen  Lnftkttgelchen  bei  durchfallendem  Lichte,  60  wird 
man  an  allen  einen  breiten  schwarzen  Band  wahrnehmen,  und  zwar  aus 
dem  nämlichen  Qrunde,  weshalb  an  einer  kleinen  Glaskugel  6in  derarti- 
ger Rand  bemerkt  wird. 

Selbst  sehr  kleine  Verschiedenheiten  im  Brechungavermögon  der 
Medien  werden  vom  Auge  noch  wahrgenommen.  Die  kleinsten  Spuren 
einer  ungleichen  Hengnng  in  einer  glfteeruen  Linse,  die  sich  als  Adern 
oder  Streifen  daratellen ,  die  TrennnngBgreuZb  zweier  Flüssigkeiten  mit 
verachiedenem  Brechungsindex ,  wie  Wasser  und  Schwefelsäure,  Wasser 
und  Aether  n.  B.  w.,  erkennt  man  ohne  Utthe.  Ja  selbst  die  wogenden 
Bewegungen  in  der  Luft,  die  über  einer  erwärmten  Fläche,  z.  B.  über 
einem  Ofen  aufsteigt,  weil  sich  die  erwärmte  Luft  mit  der  kälteren  um* 
gebenden  mengt,  werden  dnrch  helles  durchfallendes  Licht,  namentlich  Son- 
nenhcht,  wahrnehmbar,  weil  die  wamieLuft  und  die  kalteLuftnichtganz 
dai  nämliche  Brechungsrermögen  besitzen.  Dass  auch  bei  auffallendem 
lichte  ein  geringer  Unterschied  im  Gange  der  reflectirten  Strahlen  dam 
Auge  nicht  entgeht,  sehen  wir  bei  den  mancherlei  linnenen,   kattunen 
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und  seidenen  Stoffen  (Damast,  Köper  u.  s.  w.)»  bei  denen  lediglich  durch 
den  wechselnden  Lauf  der  Fäden,  die  bald  in  dieser,  bald  in  jener  Rich- 
tung dem  Auge  zugekehrt  sind ,  allerlei  Zeichnungen  sichtbar  werden. 
Das  stärkere  oder  schwächere  Hervortreten  dieser  Zeichnungen  aber  ist, 
wie  Jedermann  weiss,  von  der  Art  und  Weise  abhängig,  wie  das  Licht 
auf  solche  Stoffe  auftrifft. 

$)8  Da    das  Brechungs-  und  Reflexionsverniögen    der    farblosen    durch- 

sichtigen Körper  der  einzige  Grund  ist,  weshalb  sie  bei  durchfallendem 
Lichte  sichtbar  sind,  so  versteht  es  sich  von  selbst,  dass  das  umgebende 
Medium  den  allerbedeutendsten  Einfluss  auf  deren  Sichtbarkeit  ausüben 
muss.  Je  mehr  die  Brechungsindices  der  Substanz,  woraus  ein  Object 
besteht,  und  des  Mediums,  durch  welches  die  Strahlen  gehen  müssen, 
um  das  Auge  zu  erreichen,  von  einander  differiren,  um  so  grösser  ist 
auch  die  Zahl  jener  Strahlen,  die  in  Folge  der  Brechung  nicht  hinein- 
gelangen können.  Daher  rührt  es,  dass  man  im  Stande  ist,  den  nämli- 
chen Körper  mehr  oder  weniger  durchsichtig  zu  machen.  Glaspulver 
z.  B.  mit  dem  Brechungsindex  1,5  ist  in  Luft  mit  dem  Brechungsindex 
1,000294  fast  ganz  undurchsichtig;  in  geringerem  Maasse  erscheint  es 
PO  unter  Wasser  mit  dem  Brechungsindex  1,336;  noch  durchscheinender 
wird  es  unter  Alkohol  (1,374) ;  in  Terpentinöl  endlich,  dessen  Brechungs- 
index (1,478)  jenem  des  gewöhnlichen  Glases  nur  wenig  nachsteht,  kann 
es  kaum  noch  gesehen  werden.  Eine  Kronglaslinse  wird  in  Terpen- 
tinöl nur  mit  Mühe  wahrgenommen,  und  ein  dünnes  Glasplättchen  sieht 
man  gar  nicht  mehr  darin.  Später  werden  wir  sehen,  wie  wichtig  diese 
Thatsachen  för  die  mikroskopische  Beobachtung  sind. 

99  Es  versteht  sich   von  selbst,  dass  jeder  Gesichtseindruck  einer  be- 

stimmten Zeit  bedarf,  um  wahrnehmbar  zu  sein.  Dass  dieser  Zeitraum 
jedoch  ein  äusserst  kurzer  sein  kann,  ergiebt  sich  aus  der  Sichtbarkeit 
des  elektrischen  Funkens,  der  ho  rasch  verschwindet,  dass  ein  damit  be- 
leuchteter Körper,  der  in  schneller  Drehung  begriffen  ist,  still  zu  stehen 
scheint.  Nach  den  Versuchen  von  Wheatstone  (FhiL  Transact,  1835, 
IL  p.  583)  ist  ^1000000  Secunde  ausreichend,  um  einen  Gesichtseindruok 
hervorzubringen,  und  somit  darf  man  die  Fähigkeit  des  Auges,  Gesichts- 
eindrücke aufzunehmen,  als  eine  fast  unbeschränkte  bezeichnen.  Ganz 
anders  verhält  es  sich  mit  der  Fähigkeit  des  Auges ,  die  in  der  Zeit  auf 
einander  folgenden  Eindrücke  zu  unterscheiden.  Jeder  Gesichtseindruck 
nämlich,  der  einmal  entstanden  ist,  hat  eine  gewisse  Dauer  und  besteht 
noch  eine  Zeit  lang  fort,  auch  nachdem  das  leuchtende  Object,  wodurch 
er  hervorgerufen  wurde,  bereits  verschwunden  ist.  Daher  rührt  es,  dass 
eine  Reihe  von  Gesichtseindrücken ,  welche  sehr  schnell  auf  einander  fol- 
gen, nicht  mehr  gesondert  wahrgenommen  werden  können.  Die  Speichen 
in  den  Rädern  eines  schnell  sich  bewegenden  Wagens  können  wir  aus  die- 
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Bern  Grunde  nicht  mehr  unterscheiden.  Die  niederfallenden  Regentropfen 
und  Hagelkörner  erscheinen  dem  Auge  streifenförmig,  und  ein  glühender 
Körper,  der  sich  schnell  herum  bewegt,  wird  als  feuriger  Kreis  wahr- 
genommen. Auch  manche  physikalische  Spielzeuge,  die  stroboskopischen 
Scheiben,  Jlorner's  Daedaleum  u.  s.  w.,  finden  ihre  Erklärung  in  dieser 
Fortdauer  der  Gesichtseindrücke. 

Es  ist  schon  im  Voraus  zu  erwarten,  dass  die  Dauer  jedes  Gesichts- 
eindrnckes  eine  verschiedene  sein  wird  und  vom  Eindrucke  selbst  abhängen 
muss.  Dies  wird  auch  einigermaassen  durch  die  Versuche  von  Plateau 
(Sur  quelques  propriäSs  des  imqressions  pur  la  lumibre ,  p.  9)  bestätigt, 
der  verschieden  gefärbte  Papierstreifen  auf  einem  schwarzen  Grunde  be- 
festigte und  durch  ein  Räderwerk  schnell  umdrehte.  War  die  Schnellig- 
keit der  Umdrehung  bekannt,  so  konnte  dann  die  Zeit  bestimmt  werden, 
welche  nöthig  war,  damit  der  gefärbte  Papierstreifen  noch  als  solcher  er- 
kannt werde.     Es  ergaben  sich  bei  diesen  Versuchen  für 


Weiss     . 

.     .     .     0,35  Secunden 

Gelb       .     . 

.     .     0,35         „ 

Roth      .     . 

.     .     0,34         „ 

Blau      .     . 

.     .     0,32         „ 

Man  ersieht  hieraus,  dass  der  Gesichtseindruck  am  kürzesten  an- 
dauert bei  jenen  Farben,  deren  Sichtbarkeit  nach  den  oben  mitgetheilten 
Versuchen  Plateau^s  (§.  95)  unter  gleichen  Umständen  am  geringsten 
ist.  Im  Allgemeinen  lässt  sich  also  als  Regel  aufstellen,  dass  die  Unter- 
scheidbarkeit der  zeitlich  auf  einander  folgenden  Gesichtseindrücke  in 
dem  Maasse  zunimmt,  als  ihre  Stärke  abnimmt.  Uebrigens  sind  die  hier- 
bei^gefundenen  Verschiedenheiten  nicht  sehr  hervortretend,  und  sie  wür- 
den vielleicht  grösser  ausfallen r  wenn  man  in  der  Beobachtung  der  Ob- 
jecto mehr  Modificationen  eintreten  liesse.  Ohne  gerade  beweisende  Ver- 
suche für  seine  Behauptung  anzuführen,  giebt  Young  {A  course  of  leo 
iures  an  natural  philosophy,  I,  p.  455)  an,  die  Dauer  der  Gesichtsein- 
drücke wechsele  von  0,01  bis  0,50  Secunde,  und  sie  sei  um  so  länger, 
je  stärker  der  Eindruck  war.  Man  wird  sich  aber  nicht  weit  von  der 
Wahrheit  entfernen,  wenn  man  als  Mittel  annimmt,  dass  unter  gewöhn- 
lichen Umständen  Vs  Secunde  zwischen  zwei  auf  einander  folgenden  Eiji- 
drücken  liegen  muss,  wenn  sie  gesondert  zum  Bewusstsein  gelangen 
sollen. 

Dass  auch  im  Zustande  des  Auges  selbst  noch  besondere  Ursachen  100 
enthalten  sein  können,  wodurch  die  Grenzen  des  Sehvermögens  in  stär- 
kerem oder  schwächerem  Maasse  eingeengt  werden ,  .ist  hinlänglich  be- 
kannt.    Die  Betrachtung  jener  Ursachen,  welche   in  erheblichen  patho- 
logischen Zuständen  der  das  Auge  zusammensetzenden  Theile  enthalten 
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sind,  darf  hier  tlherflüBsig  erscheinen ,  da  sich  doch  keiner  mit  mikrosko- 
pischen Untersuchungen  beschäftigen  wird,  dessen  Augen  sich  nicht  in 
einem  gesunden  Zustande  befinden.  Doch  auch  das  gesundeste  Auge  un- 
terliegt dem  störenden  Einflüsse  einzelner  Erscheinungen,  die  im  Auge 
selbst  ihren  Sitz  haben  und  von  jenen,  welche  mit  diesen  Erscheinun- 
gen unbekannt  sind,  leicht  auf  Rechnung  ausserhalb  des  Auges  gelegener 
Körper  geschrieben  werden. 

Die  Erscheinungen,  welche  hier  gemeint  sind,  kann  man  unter  der 
allgemeinen  Bezeichnung  der  entoptischen  zusammenfassen.  Sie  sind 
aber  keineswegs  von  der  nämlichen  Beschaffenheit  bei  verschiedenen  Per- 
sonen; deshalb  muss  jeder  Beobachter  diejenigen,  welche  seinem  Auge 
eigenthümlich  sind,  kennen  zu  lernen  suchen. 

101  Wären  die  Medien,  aus  denen  das  Auge  zusammengesetzt  ist,  yoll- 
kommen  durchsichtig  und  hell,  so  würde  auf  der  erhellten  Oberfläche  der 
Netzhaut  nirgends  ein  Schattenbild  entstehen  können,  so  lange  nicht  ein 
ausserhalb  des  Auges  befindliches  Object  ein   solches  erzeugt.     Die   voll- 
kommenste Durchsichtigkeit  der   Augenmedien   wird  jedoch    nur  höchst 
selten,  wenn  überhaupt,  angetroffen,  und  da  die  Netzhaut  von  aUen  Ob- 
jecten,  die  ihr  den  Zutritt  der  Lichtstrahlen  beeinträchtigen,   ein  Schat- 
tenbildchen empfangt,  so  werden,  wie  von  den  ausserhalb  des  Auges  be- 
findlichen Objecten,  ebenso  auch  von  jenen  im  Auge  selbst  vorkommenden 
auf  der  Netzhaut  Schattenbildchen  erzeugt,  mögen  dieselben  nun   wirk- 
lich undurchsichtig  sein,  oder  mögen  sie  in  Folge  der  Brechung  der  Licht- 
strahlen deren  Ablenkung  bewirken.     Dergleichen  Schattenbilder  von  in- 
neren Objecten  sind  freilich  nur  schwach  ausgeprägt  und  deshalb  oftmals 
nicht  wahrnehmbar;    unter    besonderen    Umständen   indessen    treten   sie 
deutlich  hervor,  so  dass  der  damit  nicht  bekannte  Beobachter  einer  Selt^st- 
täuschung  unterliegen   kann.      Sie    treten  vorzüglich  in  dem  Falle  auf, 
wenn  das  Auge  durch  eine  kleine  Oeffnung  sieht,  z.  B.  durch  Teleskope 
oder  Mikroskope.     Da  aber  diese  Erscheinungen   zu  der  sonstigen  opti- 
schen und  mechanischen  Einrichtung  dieser  Instrumente  in    gar  keiner 
Beziehung  stehen,  so  kann  jeder,  der  sich  auf  gehörige   mikroskopische 
Thätigkeit  vorzubereiten  wünscht,  vor  Allem  den  störenden  Einfluss  die- 
ser Körperchen  im  eigenen  Auge  kennen  lernen. 

102  Am  besten  erlangt  man  diese  Kenntniss  auf  folgende  Weise.  Mit 
einer  feinen  Nadel  sticht  man  ein  kleines  Löchelchen  von  etwa  Vio™™ 
Durchmesser  in  ein  undurchsichtiges  Kartenblatt,  das  man  dergestalt 
dicht  vors  Auge  hält,  dass  die  Oeffnung  bedeutend  vergrössert  sich  dar- 
stellt; indessen  auch  nicht  gar  zu  dicht,  weil  die  Erscheinungen  sonst 
weniger  scharf  hervortreten.  Hierauf  richtet  man  das  Auge  auf  eine 
stark  erhellte  Oberfläche,  z.  B.  auf  eine  von  der  Sonne  beschienene  weisse 
Wand,  oder  auf  ein  Blatt  Papier,  oder  auf  die   matt  geschliffene  Kugel 
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einer  Ar gan duschen  Lampe.  Man  wird  die  Oefinung  znerst  als  ein 
schwach  erhelltes  Gesichtsfeld  erschauen,  und  indem  man  das  Auge  ab- 
wechselnd Bchliesst  und  öfilhet,  wird  man  zugleich  wahrnehmen,  dass  die- 
ses Gesichtsfeld  grösser-  oder  kleiner  wird,  jenachdem  die  Pupille  sich 
erweitert  oder  verengert.  Der  dunkele  E^nd,  wodurch  das  Gresichtsfeld 
begrenzt  wird,  ist  in  der  That  nichts  anderes,  als  das  Schattenbild  der 
Lris  auf  der  Netzhaut.  Auf  letzterer  zeigen  sich  auch  Schattenbildchen 
aller  anderen  Eörperchen,  die  sich  zwischen  ihr  und  der  kleinen  Oe£f- 
nuDg  befinden.  Da  alle  diese  Bildchen  somit  von  Objecten  kommen,  die 
nnter  einem  sehr  grossen  Gesichtswinkel  wahrgenommen  werden ,  so 
müssen  aie  nothwendiger  Weise  im  Vergleich  zu  den  sie  erzeugenden 
Objecten  eine  sehr  ansehnliche  Grösse  haben.  Man  erkennt  dies,  sobald 
ein  sehr  feiues  Geflecht  oder  ein  anderer  kleiner  Gegenstand  vor  die 
Oeffiiung  gehalten  wird,  man  erfahrt  es  aber  auch  aus  dem  Schatten,  der 
von  den  Cilien  auf  der  Netzhaut  entsteht,  wenn  diese  beim  Zukneifen 
des  Auges  vor  die  Oef&iung  gebracht  werden,  wobei  man  auch  zugleich 
mit  wahrnehmen  wird,  dass  die  Cilien  des  oberen  Augenlides  nach  auf- 
wärts gerichtet  sind.  Das  rührt  daher,  dass  die  kleine  Oeflhung,  die  als 
ein  leuchtender  Punkt  angesehen  werden  kann,  sich  im  Brennpunkte 
des  Auges  oder  in  dessen  Nähe  befindet,  und  dass  die  Lichtstrahlen, 
welche  von  da  ins  Auge  treten,  gleich  jenen,  welche  aus  dem  Brennpunkte 
einer  Linse  oder  eines  Linsensystems  (§.  39)  kommen,  parallel  oder  selbst 
etwas  divergirend  werden.  Demnach  erfolgt  keine  Kreuzung  und  das 
Schattenbild  hat  gerade  die  umgekehrte  Stellung  von  einem  gewöhnlichen 
Netzhautbilde.  Natürlich  gilt  diese  Umkehrung  auch  von  allen  übrigen 
auftretenden  Schattenbildern  sowie  von  ihrer  Bewegungsrichtung,  und  es 
scheinen  die  Objecte  zu  sinken,  wenn  sie  wirklich  sich  heben,  und  um- 
gekehrt scheinen  die  Schattenbilder  der  sich  senkenden  Objecte  gehoben 
za  werden. 

Die  auffallendste  und  dabei  am  meisten  störende  unter  diesen  Er-  103 
Bcheinungen  ist  jene,  welche  unter  dem  ganz  unpassenden  'Namen  der 
Manches  volantes  bekannt  ist.  Nur  bei  wenigen  Augen  wird  diese  Er- 
Bcheinung  gänzlich  vermisst;  doch  tritt  sie  in  einem  Auge  stärker  hervor 
als  in  einem  anderen,  und  selbst  von  einer  und  der  nämlichen  Person 
wird  sie  zu  verschiedenen  Zeiten  stärker  und  schwächer  wahrgenommen. 
Gar  nicht  selten  kommt  es  vor,  dass  diese  Mouches  volantes  auch  schon 
heim  gewöhnlichen  Sehen  mit  zerstreutem  Lichte  wahrgenommen  werden; 
doch  werden  sie  immer  deutlicher  gesehen,  wenn  man  durch  kleine  Oeff- 
Qongen  blickt.  Nicht  immer  haben  sie  die  nämliche  Gestalt.  Die  Grund- 
form besteht  übrigens  meistens  in  runden  Ringen ,  die  im  Inneren  hell 
Bind  und  einen  dunkeln,  manchmal  farbigen  Band  besitzen.  Sie  haben 
Bcharfe  Umrisse,   woraus  zu  entnehmen  ist,  dass  die  Körperchen,  durch 
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welche  die  Erscheinung  zu  Stande  kommt,  nicht  weit  von  der  Netzhaut 
entfernt  sein  können.  Donders  hat  den  hinteren  Theil  des  Glaskör- 
pers als  die  Stelle  nachgewiesen,  wo  die  Körperchen  liegen,  durch  wel- 
che diese  Form  der  Mouches  volantes  erzeugt  wird;  er  und  Janssen  ha- 
ben dort  auch  runde  Eörperchen  von  %o  his  Vso""*  Durchmesser  ent- 
deckt, d.  h.  von  einer  Grösse,  die  nach  der  Berechnung  genau  zur  Grösse 
ihrer  auf  der  Netzhaut  entstehenden  Bildchen  passt.  Diese  sehr  verbrei- 
tete Form  der  Mouches  volantes  hat  grosse  Aehnlichkeit  mit  jener  der  mensch- 
lichen Blutkörperchen,  wenn  sie  bei  massiger  Yergrösserung  betrachtet 
werden.  Manchmal  stellen  sie  sich  in  verschiedenen  Schichten  dar,  was 
daran  erkenntlich  ist,  dass  die  eine  Schicht  vor  der  anderen  deutlicher 
wahrgenommen  wird ;  sie  können  mithin  nicht  alle  gleich  nahe  der  Netz- 
haut liegen.  Oftmals  sind  diese  Ringelchen  zu  grösseren  und  kleineren 
Gruppen  vereinigt.  Manchmal  kommt  auch  eine  perlschnurartige  Ver- 
einigung vor,  und  diese  Form  macht  wieder  den  Uebergang  zu  den  dop- 
pelten Streifen  oder  Fasern,  die  mehr  oder  weniger  scharf  begrenzt  sind 
und  nicht  selten  Schlingen  bilden.  Erdlich  sieht  man  oftmals  Gruppen 
der  erstgenannten  Hingelchen ,  die  mit  einem  faserigen  Anhängsel  verse- 
hen sind,  und  diese  sind  es  wohl,  welche  Manche  als  spermatozoidenför- 
mige  bezeichnet  haben. 

Bei  einer  gemeinschaftlich  mit  Schroeder  van  der  Kolk  ange- 
stellten Untersuchung  habe  ich  Fasern  entdeckt,  von  denen  die  eine  oder 
die  ar.dere  der  genannten  Formen  offenbar  herrührt.  Sie  kommen  in  der 
die  Glasfeuchtigkeit  umschliessenden  und  durch  Fortsätze  sie  in  Fächer 
'  theilenden  Membran  vor,  hängen  aber  nur  locker  damit  zusammen,  sind 
zum  Theil  gegliedert  oder  perlsch  nur  förmig  und  haben  grosse  Neigung 
zur  Schlingenbildung. 

Alle  diese  Körperchen  bewegen  sich  im  Gesichtsfelde,  auch  unab- 
hängig von  der  scheinbaren  Bewegung,  welche  von  der  veränderten  Rich- 
tung der  Gesichtsaxe  herrührt.  Davon  kann  man  sich  leicht  überzeugen, 
wenn  man,  .wälirend  die  Oefihung  im  Kartenblatte  auf  die  nämliche  Stelle 
gerichtet  bleibt,  die  Augenaxe  rasch  nach  oben  oder  nach  unten  richtet 
und  dann  wieder  mit  dem  Auge  durch  die  Oeffnung  blickt.  Eine  Anzahl 
jener  Körperchen,  welche  diese  Erscheinungen  hervorrufen,  ist  dann  be- 
weglich geworden,  und  ihre  Schatten  werden  in  der  Regel  als  sinkend 
sich  darstellen,  zum  Beweise,  dass  die  Körperchen  selbst  sich  erheben, 
mithin  specifisch  leichter  als  die  Glasfeuchtigkeit  sind. 

I 
104  Von  diesen  Mouches  völßntes  unterscheiden  sich  durch  die  Localität 

gar  sehr  andere  Erscheinungen,  die  man  im  Gesichtsfelde  erblickt,  wenn 

man  durch  eine  kleine  Oefifnung  sieht.     Da  nach  dem  Angegebenen    alle 

Modificationen  der  Pellucidität  in  den  Medien   durch  Schattenbilder   auf 

der  Netzhaut  sich  kund  geben,  so  erkennt  man  auch  das  kleinste  Fleck- 
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chen  und  Streifchen  auf  der  Hornhaut,  jede  sonst  ganz  unwahrnehmhare 
UnToükommenheit  der  Erystalllinse ,  femer  Körperchen,  die  im  Humor 
aqueus  oder  im  Corpus  vitreum  seh  wehen,  die  Fettpartikelcben  aus  den 
Meibom 'sehen  Drüsen,  die  nach  vorgängigem  Zukneifen  der  Augenlider 
als  glänzende  Tröpfchen  mit  breiten  Schattenrändern  auf  der  Oberfläche 
der  Hornhaut  scheinbar  herabsinken,  in  der  Wirklichkeit  aber  in  die 
Höhe  steigen ,  die  kleinen  Hunzeln ,  welche  bei  einem  Drucke  auf  den 
Augapfel  auf  der  Hornhaut  entstehen  u.  s.  w.  Achtet  man  auf  den  Gang 
der  Lichtstrahlen,  so  ist  es  selbst  möglich,  hinsichtlich  jener  Körperchen, 
welche  Schattenbilder  hervorrufen ,  das  Vorkommen  vor  oder  nahe  der 
Iris,  oder  auch  hinter  der  Iris  mit  vollkommener  Sicherheit  nachzuweisen. 
Doch  haben  alle  diese  Einzelnheiten  mehr  Interesse  für  den  praktischen 
Augenarzt  als  für  den  mikroskopischen  Beobachter. 


Dritter  Abschnitt. 


Allgemeine  Besehreibung  der  Mikroskope. 


105  In  den  vorhergehenden  Abechnitten  sind  die  Principien  entwickelt 

worden,  deren  Anwendung  nun  folgen  soll.  Dem  Plane  gemäss,  den  ich 
mir  Yorgezeichnet  habe,  wende  ich  mich  jetzt  znr  allgemeinen  Betrach- 
tung der  verschiedenen  Art  und  Weise,  wie  Linsen  sowohl  als  Hohlspie- 
gel zu  Mikroskopen  sich  herrichten  lassen.  Man  erwarte  daher  nicht, 
eins  dieser  Instrumente  hier  speciell  beschrieben  zu  finden,  da  einer  sol- 
chen Beschreibung,  wenn  sie  entsprechend  sein  soll,  zugleich  auch  eine 
kritische  Basis  zukommen  muss,  die  sich  auf  die  vollkommene  Eenntniss 
der  Art  und  der  Bestimmung  jedes  Instruments  und  seiner  Entwicke- 
lungsgeschichte,  wenn  ich  mich  so  ausdrücken  darf,  zu  stützen  hat.  Ihre 
besondere  Beschreibung  verspare  ich  deshalb  für  einen  späteren  Abschnitt, 
und  dorthin  verweise  ich  demnach  immer,  wenn  der  Leser  eine  Einrich- 
tung oder  einen  Apparat  nicht  angegeben  findet,  dessen  Beschreibung 
ihm  vielleicht  hierher  zu  gehören  scheint. 

Im  ersten  Abschnitte  Hess  ich  die  Richtungsänderungen  der  Licht- 
strahlen durch  katoptrische  Medien  vorausgehen  und  diesen  die  Aende- 
rungen  durch  dioptrische  Medien  nachfolgen,  weil  für  die  ersteren  ein- 
fachere Gesetze  gelten  als  für  die  letzteren.  Da  aber  dioptrische  Mikro- 
skope gegenwärtig  bei  weitem  die  meiste  Verbreitung  haben,  so  werde  ich 
hier  die  umgekehrte  Ordnung  befolgen,  und  zunächst  die  Wirkung  der 
Linsen  und  der  Linsensysteme  betrachten ,  wenn  dieselben  in  der  Lupe 
oder  im  einfachen  Mikroskope  zur  Anwendung  kommen.  Manches  von 
dengenigen,  was  hier  besprochen  wird ,  ist  aber  auch  so  aufzufassen ,  dasa 
es  im  'Allgemeinen  auf  die  übrigen  Mikroskope  ebenfalls  Anwendung 
findet. 


Ö3 


Erstes  Kapitel. 

Die  Lupe  und  das  einfache  dioptrische  Mikroskop. 

Das  Ange  besitzt  die  Ffthigkeit,  Gegenstände,  die  sich  in  Yerschie-  106 
denen  Entfernungen  befinden,  mit  der  nämlichen  Deutlichkeit  wahrzuneh- 
men. Wir  haben  aber  auch  im  Vorhergehenden  gesehen,  dass  die  Grösse  des 
Netzhaatbildchens,  welches  von  einem  und  demselben   Objecte  entsteht, 
durchaoB   Yon  dem   Gesichtswinkel  bedingt  ist,   unter  welchem  dasselbe 
gesehen  wird«  das  heisst  also  von  der  Entfernung  des  Objectes.     Bringen 
vir  irgend  einen  kleinen  Gegenstand  dem  Auge  immer  näher  und  näher, 
90  scheint  uns  derselbe  aus  diesem  Grunde  immer  grösser  und  grösser  su 
werden.     Dies  ist  ein  Beweis  dafür,  dass  dem  Auge  selbst  ein  Yergrösse- 
rongsrermögen  zukommt.     Gestattete  daher  das  Accommodationsvermögen 
eine  unbegrenzte  Annäherung  des  Objectes  ans  Auge,  dann  würde  der  Ge- 
brauch von  Lupen  und  Mikroskopen  wirklich  ganz  überflüssig  sein. 

Wegen    der  grossen  Wichtigkeit  dieses  Punktes    für  das  mikrosko-  107 
pische  Sehen  werde  ich  etwas  genauer  darauf  eingehen.     Wir  haben  ge- 
Behen,  dass  es  für  jedes  Auge  einen  gewissen  Grenzpunkt  giebt,  diesseits 
dessen  ein  01)ject  nicht  mehr  deutlich  und  scharf  wahrgenommen  werden 
kum,  weil  alsdann  die  Yereinigungspunkte  der  Strahlen  hinter  die  Netz- 
haut fallen.      Dem  Femsichtigen  liegt  dieser  Nähepunkt  entfernter,  als 
Bum  gewöhnlichen  Sehen  wünschenswerth  ist;  er  verbessert  diesen  Fehler 
des  AccommodationsYermögens  durch  eii^e  Brille  mit  convezen   Gläsern, 
wodurch  den  in  das  Auge  dringenden  Lichtstrahlen  etwas  mehr  Conyer- 
genz  zu  Theil  wird,  so  dass  das  Bildchen  nun   doch  auf  die    Netzhaut 
fallen  kann.     In  Betreff  sehr  kleiner  Objecte  können  aber  alle  Menschen 
als  Femsichtige  gelten.     Zu  deren  Wahrnehmung  bedarf  also  das  Auge 
nur  einer  convexen  Linse,  die  im  Stande  ist,  selbst  dann,  wenn  das  Ob- 
ject  dem  Auge  ganz  nahe  ist,  die  stark  divergirende  Richtung  der  Strah- 
len dergestcdt  abzuändern,  dass  sie  fast  parallel  oder  doch  nur  wenig  di- 
▼ergirend  ins  Auge  gelangen.     Ist  diese  den  Strahlen  ertheilte  Richtung 
ubernnstimmend  mit  jener  der   Lichtstrahlen  von  Körpern,  die  sich  in 
^er  dem  deutlichen  Sehen  entsprechenden  Entfernung  befinden,  dann 
^"nrd  Yon  ihnen  ein  ebenso  deutliches  Bild  des  Objectes   auf  der  Netz* 
oAQt  entstehen,  wie  von  letzteren.     Man  erkennt  dies  deutlich  bei  Ter* 
gleichung  von  Fig.  48  und  Fig.  49.    In  Fig.  48  fällt  das  Bild  auf  v  hin« 
tet  die  Netzhaut,  weil  die  Strahlen  des  Objectes  a  zu  stark   divergireüd 
ins  Auge  gelangen«    Ist  dagegen,  wie  in  Fig.  49,  die  Linse  AB  zwischen 
das  Object  und  das  Auge  eingeschoben,  dann  wird  die  Divergenz  der  ins 
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Auge  tretenden  Strahlen  so  abgeändert,  als  befände  sich  das  Object  nicht 
in  a,  sondern  irgendwo  in  x,  in  einer  dem  deutlichen  Sehen  entsprechen- 
den Entfernung.  'Deshalb  fallt  nun  das  Bildchen  in  v  gerade  auf  die 
Netzhaut. 


Fig.  48. 


Fig.  49. 


Von    der  Richtigkeit    dieser 
AufiBeiSBung  kann  man  sich   ganz 
einfach  übeizeugen,    indem   man 
eine  kleine  Oeffnung  in  ein  Kar- 
tenblatt  macht  und  diese  in  ge- 
ringer    Entfernung     vom    Auge 
hält.      Die    Oe&ung    wird    sich 
vergrössert  darstellen.    Den  Rän- 
dern jedoch  fehlt  es  so  sehr    an 
aller  Schärfe   und  Bestimmtheit« 
dass  es  nicht  gelingt,  die  Form 
derselben  zu  erkennen;  denn  die 
dreieckige  oder    viereckige  Oeff- 
nung   wii'd    fast   eben    so    rund 
sich  darstellen,  als  wäre  sie  mit  einer  Stecknadel  oder  Nähnadel  gemacht 
worden.     Bringt  man  aber   eine  Linse  mit   passendem  Focus  zwischen 
Ange  und  Karte,  dann  tritt  die  Gestalt  der  Oeffnung  ganz  deutlich  her- 
vor und  ihre  Ränder  erscheinen  scharf.      Gleichwohl   erscheint   sie  um 
nichts  grösser  als  früherhin,  vielmehr  selbst  etwas  kleiner;  denn  das  Dif- 
fusionsbild,  welches  bei  Abwesenheit   der  Linse  auf  der  Netzhaut  ent- 
stand ,  nahm  wirklich  einen   grösseren  Raum  ein ,  als  das  scharfe  wahre 
Bild,  welches  durch  die  genaue  Vereinigung  der  Strahlen  zu  Stande  kommt. 
Weit  davon  entfernt  also,    das   Bild  auf    der  Netzhaut   zu  vergrössem, 
bringt  eine  dicht  vors  Auge  gehaltene    Linse  eine  Verkleinerung  dessel- 
ben hervor ,   und  dieselbe  wirkt  vornehmlich  dadurch  vortheilhäft ,   dass 
sie  dem  Netzhautbildchen  jene  Reinheit  und  Bestimmtheit  verschafft,  die 
ohne  die  eingeschobene  Linse  fehlen  würden. 

Diese  Wahrnehmung  hat  dadurch  ein  besonderes  Interesse,  weil  sie 
uns  mit  Bestimmtheit  darthut,  wie  gross  der  bei  Vielen  noch  obwaltende 
Irrthum  ist,  welche  glauben,  die  Vortrefflichkeit  eines  Mikroskopes  sei  von 
dessen  Vergrösserungsvermögen  abhängig.  Das  ist  eine  gänzliche  Ver- 
kennung der  eigentlichen  Bestimmhng  dieses  Instrumentes,  die  dahin  geht, 
diffuse  Netzhautbilder  in  scharfe  und  reine  Bilder  umzuwandeln.  Bei 
Benutzung  des  einfachen  Mikroskopes  kommt  die  Vergrösserung  selbst 
grofisentheils  auf  Rechnung  des  Auges,  welches,  wenn  man  die  Sache  von 
theoretiBcher  Seite  ansieht,  in  dieser  Beziehung  ein  unbeschränktes  Ver- 
mögen besitzt.  Indessen  wird  derjenige,  der  nicht  näher  als  bei  200™™ 
Entfernung  scharf  sieht,  sich  wohl  hüten,  Dinge,  die  er  genau  ansehen 
willf  bis  auf  50""  zu  nähern,  wo  er  sie  viermal  grösser  sehen  würde; 
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denn  durch  Eiüahrung  weiss  er,  dass,  wenn  die  Grösse  auf  solche  Weise 
vermehrt  wird,  die  Deutlichkeit  des  Gesichtseindruckes  mehr  verliert  als 
gewinnt. 

Um  näher  darzuthun,  auf  welche  Weise  eine  einzelne  Linse  uns  die  108 
Gegenstände  vergröesert  vorfahrt,  wollen  wir  den  Gang  der  Strahlen  eines 
Ohjectes  biß  zur  Netzhaut  verfolgen.     Wenn  ah  (Fig.  50)  ein  Object  ist, 

^  Fig.  50. 
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welches  sich  vor  einer  Linse  AB  befindet,  dann  werden  von  allen  Punk- 
ten desselben,  wie  a,  c,  h  u.  s.  w.,  Strahlenkegel  ausgehen,  deren  Strah- 
len, nachdem  sie  durch  die  Linse  gebrochen  worden  sind,  nur  noch  in 
einem  geringen  Grade  divergiren,  so  dass  sie  von  den  entfernter  liegen- 
den Punkten  ol\i!\V*  herzukommen  scheinen.  Ist  diese  Entfernung  der 
mittleren  Sehweite  des  Auges  entsprechend,  dann  werden  die  durch  die 
Linse  gebrochenen  Strahlen,  nachdem  sie  ins  Auge  eingetreten  sind,  sich 
in  d dy  wiederum  zu  einem  Netzhautbildchen  vereinigen,  welches,  wie 
das  immer  geschieht,  im  Yerhältniss  zum  Objecto  umgekehrt  ist.  In  je- 
dem Strahlenkegel  ist  ein  Strahl  enthalten ,  der  gerade  durch  den  Kreu- 
zungspunkt geht.  Hier  sind  es  die  Strahlen  anci^  crd  und  htll^  die 
sich  in  o  schneiden.  Durch  Einschiebung  der  Linse  AB  scheint  also 
das  Object  in  eine  grössere  Entfernung  gebracht  worden  zu  sein,  wo  die 
Schenkel  des  Gesichtswinkels  a" oV  weiter  auseinander  weichen,  und  des- 
halb erscheint  das  Object  vergrössert  *). 

Dass  aber  die  Yergrösserung  nicht  blos  von  der  Annäherung  des 
Objeetes  zum  Auge  herrührt,  vielmehr  auch  die  Linse  zur  Yergrösserung 
des  Gesichtswinkels  und  mithin  des  Netzhautbildchens  beiträgt,  das  ent- 
nimmt man  deutlich  aus  der  Figur. 

Wäre  die  Linse  AB  nicht  vorhanden,  dann  würde  der  Gesichtswin- 


*)  Durch  ein  einfachefl  Verfahren  kann  Jeder  sich  die  Ueberzengung  vef' 
schaffen,  dasn  das  scheinbare  Bild  irgend  eines  darch  eine  Linse  betrachteten  Ob** 
jectes  weiter  vom  Auge  entfernt  ist  als  das  Object  selbst.  Hält  man  nämlich  eine 
Linse  mit  nicht  zu  grosser  Brennweite  über  den  Rand  einer  Tafel  oder  eines  Buches 
und  versucht  man  mit  dem  Finger  oder  mit  einem  anderen  Korper  gegen  diesen 
Rand  zu  stossen,  so  wird  man  immer  in  einiger  Entfernung  von  dem  Objecto 
selbst  anstossen. 
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kel  durch  die  Richtungslinien  bestimmt  werden,  die  man  vom  Kreuzungs- 
punkte 0  nach  den  Endpunkten  a  und  &  des  Objectes  zieht.  Bei  ein- 
geschobener Linse  wird  der  Gresichtswinkel  durch  die  Richtungslinien  oa'^ 
und  ob"  bestimmt,  welche  nach  den  beiden  Endpunkten  des  scheinbaren 
Bildes  a"6"  gezogen  werden.  Nun  ist  aber  offenbar  der  Winkel  a!* oh" 
grösser  als  der  Winkel  aob,  mit  anderen  Worten  also,  die  Linse  macht 
den  Gesichtswinkel,  also  auch  das  Netzhautbildchen,  grösser*). 


*)  Da  sich  meines  Wissens  nirgends  eine  genaue  Theorie  der  einfachen  Linse 
oder  der  Lupe  findet,  so  wird  folgende  mathematische  Entwickelang,  die  ich 
meinem  Collegen  van  Rees  verdanke,  vielen  Lesern  erwünscht  sein^,  Mit  Bezug 
auf  die  in  Fig.  50  vorkommenden  Buchstaben  ist  in  der  Linie 

c  R  o 

o^^i  ' 1 i »y 

die  Bezififerung  so  gewählt,  dass  c'  die  Netzhaut,,  o  den  Kreuzungspunkt ,  11  den 
optischen  Mittelpunkt  der  Lupe,  c  den  Ort  des  Objectes,  c"  den  Ort  des  scheinba- 
baren  Bildes  bezeichnet.     Ist  dann  femer 

d  der  Durchmesser  des  Objectes, 

d"  „  j,  „  scheinbaren  Bildes, 

d'  „  „  „  Netzhautbildchens, 

a  ■=  &'o  die  mittlere  Sehweite,  vom  Kreuzungspunkte  an  gerechnet, 

b  :=  Ro  die  Entfernung  der  Lupe  vom  Kreuzungspunkte, 

c  z=  c'o    die  Entfernung  der  Netzhaut  vom  Kreuzungspunkte, 

p  die  Brennweite  der  Lupe,  so  haben  wir 

d":d  =z  c"  R :  ctL 

p  ,c"  R 

Nach  einer  bekannten  Formel  ist  aber  cR  =z    ^ '      ,  und  so  erhalten  wir  statt 

c"  R  +  /> 

der  vorigen  Gleichung 

c"R  -(-  /) 

oder,  da  C'Ä  =  a  —  h  ist, 


<f"  :  cf  =  1 : 


'  a  —  ^  "f"  /> 

w  —       a  —  h  -\-  p 


mihtin        d"  =  '-^  ■  d 

P 
Da  ferner  die  Richtungslinien  a*'oa'  und  h" oh'  (Fig.  50),  wodurch  die  Grösse 

des  Netzhautbildchens  bestimmt  wird,  in  o  sich  kreuzen,  so  haben  wir 


also 


d' 

\d" 

—  oc'  :oc" 
=  o:a^ 
cd" 

d* 

a 

_a  —  }>  +  p 

cd 

a 

P     , 

=('+'-^ 

6\     cd 

-)■  p 

Bei  dieser  Bestimmung  des  Durchmessers  des  Netzhautbildchens  sind  6,  c,  rf,  p 
gegebene  Grossen,  die  nur  von  den  Maassen  des  Auges,  sowie  von  der  Lage  und 
vom  Focus  der  Lupe  abhängig  sind,  an  denen  daher  auch  die  Knrzsichtigkeit  oder 
Fernsichtigkeit  des  Auges  nichts  ändert.  Nur  auf  die  mittlere  Sehweite  a,  d.  h, 
auf  die  Entfernung  des  deutlichen  Sehens,  üben  diese  einen  Einfluss.  Um  zu  er- 
forschen, wie  dieser  Einfluss  sich  äussert,  wollen  wir  drei  Fälle  unterscheiden. 

i)  p  z=:  b,  d.  h.  die  Brennweite  der  Lupe  ist  gleich  der  Entfernung  der  Lupe 

c  d 
vom   Kreuzungspunkte.     Dann  ist  d'  =  —    Der  Einfluss  der  Kurzsichtigkeit  oder 
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Das  scheinbare  Bild  kann  aber  in  keiner  geraden  Ebene  liegen,  weil  109 
die  Objectpunkte  a,5  u.  s.  w.,  welche  ausserhalb  der  optischen  Axe 
sich  befinden,  vom  Mittelpunkte  der  Linse  entfeinter  sind ,  als  der  Punkt 
r^  wo  diese  Axe  dat^  Object  schneidet.  Befindet  sich  nun  die  Mitte  des 
Objectes  in  der  passenden  Entfernung  von  der  Linse,  dass  die  davon  aus- 
gehenden Lichtstrahlen  ihren  Vereinigungspunkt  gerade  auf  der  Netz- 
bant  haben  und  dort  ein  scharfes  Bild  erzeugen,  dann  liegen  die  Enden 
a  und  h  des  Objectes  nicht  in  der  entsprechenden  Entfernung,  sondern 
sind  weiter  davon  abstehend,  weshalb  ihre  Yereinigungspunkte  nicht  auf 
die  Netzhaut,  sondern  vor  diese  fallen.  Demnach  kommen  divergirende 
Strahlen  auf  die  Netzhaut,  wie  es  in  der  Figur  angegeben  ist.  Dort 
entstehen  die  Diffusionsbildchen,  die  etwas  grösser  ausfallen  werden  als 
die  wahren  Bildchen,  die  man  auch  von  den  Enden  des  Objectes  erhalten 
kann,  wenn  man  dasselbe  der  Linse  etwas  nähert,  obwohl  nicht  ganz  so 
scharf,  wie  vom  Mitteltheile  des  Objectes.  Da  nun  aber  in  diesem  Falle 
die  Mitte  des  Objectes  der  Linse  zu  sehr  genähert  ist,  so  dass  der  Vereini- 
gungspunkt der  Axenstrahlen  hinter  die  Netzhaut  fallen  würde,  so  treffen 
auf  die  Netzhaut  convergirende  Strahlen  und  erzeugen  ein  Diffusionsbildchen. 

DaPB  das  scheinbare  Bild  gekrümmt  sein  muss,  ergiebt  sich  daraus, 
dasB  die  Strahlen,  welche  von  der  Mitte  c  des  Objectes  ausgehen,  nach 
dem  Durchschnitte  durch  die  Linse  stärker  divergiren  (§.  39)  als  jene, 
welche  von  den  Enden  a  und  h  kommen,  weil  diese  letzteren  sich  entfern- 
ter vom  optischen  Mittelpunkte  befinden.  Die  Verlängerungen  der  mitt^ 
leren  gebrochenen  Strahlen  werden  daher  auf  der  entgegengesetzten  Seite 
in  h  zusammen  kommen,  d.  h.  näher  der  Linse,  als  jene  der  Randstrahlen, 
deren  Vereinignngspunkte  in  a''  und  V  befindlich  sind.  Man  sieht  zu- 
gleich, dass  die  Erümmung  des  scheinbaren  Bildes  die  entgegengesetzte- 
ist, wie  von  einem  wahren  Bilde  (§.  43). 

Man  kann  daher  nur  successiv  die  verschiedenen  Theile  eines  in  einer 
geraden  Ebene  gelegenen  Objectes  durch  eine  Linse  scharf  wahrnehmen, 
nicht  aber  zu  gleicher  Zeit;  und  ausserdem  treten  nicht  blos  die  verschie- 
denen Theile  des  Objectes  mit  ungleicher  Deutlichkeit  auf,   sondern  die 

Pemrichtigkeit  verschwindet  in   diesem  Falle  gänzlich,    das    Netzhaatbildchen   ist 
bei  Myopen  und  Presbyopen  gleich  gross. 

2)  p  ist  grosser  als  h.     Der  Bruch ,   also   auch  d'   wird  um  so  grösser 

sein,  je  kleiner  der  Nenner  a  ist.     In   diesem   Falle   ist  aleo  das  Netzhautbildchen 
beim  KuriEsichtigen  grösser  als  beim  Femsichtigen. 

3)  p  ist  kleiner  als  b.     Der  Bruch  ^  "^      wird  hier  negativ,  d'  also  wird  um 

so  kleiner,  je  kleiner  a  ist.     Demnach  ist  hier  das   Netzhautbildchcn   beim   Kurz- 
richtigen kleiner  als  beim  Fernsichtigen.  -     ,.  x.     . 

Man  sieht  leicht  ein,  dass  der   letztgenannte   Fall  der  gewöhnliche  ist,  ja  so- 
gor  der  allein  mögliche  bei  stark  vergrössernden    Lupen,   deren  Brennweite  p  we- 
niger als  10«nn»  beträgt,  während  il  o  oder  b  stets  grösser  ist,  als  der  Abstand  v«)ii 
der  Hombant  und  vom  Kreuzungspunkte,  also  mehr  als  10™«  beträgt. 
Harting*»    Mikroskop.    I.  7 
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Gestalt  des  acheinbsren  Bildes  utimmt  auch  nicht  TolUtändig  mit  jener 
des  ObjectcB  überein.     Am  dentlicbBten  tritt  die«  hervor,  wenn  man  ein 
Netz  oder  eine  Gaze  betrachtet,  die  auB  viereckigen  Räumen  oder  Maschen 
Fig.  51.  Fi|.  52. 


zusammengesetzt  ist.     Bringt  man  deren  Mitte  in  solche  Entfernung  von 
der  Linse,  bei  der  sie  am  Bchär&ten  wahrgenommen  wird,  ho  sieht  man 
Pi_  53  statt  der  rechtwinkligen  Mascben,  wie  sie   in 

Fig.  51  dargestellt  sind,  das  in  Fig.   52  abge- 
bildete Netz,  dessen  Maschen  nur  in  der  Mitte 
nahezu   quadratisch  sind ,  nach  der  Peripherie 
des  Feldes  zu  aberimmer  mehr  und  mehr  ver- 
dreht werden,  aber  so,  dass  die  Bogen  der  ge- 
krümmten Linien  nach  einwärts  sehen,  mithin 
die  entgegengesetzte   Richtung   haben,  als  in 
dem  n&mlichen   Netze,  wenn    dasselbe  wie  in 
Fig.  53  als  Luftbild  gesehen  wird. 
Die  Wölbung   der  Fläche,  in  der  das  Bild  projicirt  wird,  ist  jedoch 
nicht  die  alleinige,  ja  bei  Linsen  von  etwas  grösserem  Üurchmeaaer  nicht 
einmal  die  hauptsächlichste  Ursache ,  warum  das  Bild  gekrümmt  und  zu- 
gleich unregelmässig  vergröBsert  erscheint. 

Man  betrachte  nur  mit  einer  Lupe  ein  in  vierseitige  Maschen  ge~ 
theiltes  Feld,  wie  Fig.  6L  RUckt  man  aus  der  Stellung,  we  die  mittle- 
ren Matchen  scharf  wahrgenommen  werden ,  die  Linse  immer  nSher  ans 
Maschenfeld ,  bis  die  Bandlinien  des  Gesichtsfeldes  scharf  sich  darstelle)), 
die  centralen  Linien  dagegen  diffus  erscheinen ,  sü  erkennt  man  an  den 
ersteren  immer  noch  eine  erhebliche  Auswärtsbeugung.  Hält  man  das 
Auge  nicht  über  der  Mitt«  der  Linse,  sondern  nach  aussen  davon,  so  dass 
in  schiefer  Richtung  hindurch  gesehen  wird,  dann  haben  alle  Linien  das 
Gebogene,  und  zwar  sind  die  horizontal  verlaufenden  alle  in  der  nämli- 
chen Richtung  gebogen,  indem  sie  die  Biegung  dem  Auge  zuwenden; 
die  Krümmung  aber  nimmt  immer  mehr  zu,  je  weiter  das  Auge  ans  der 
Lineeuaxe  rückt  und  in  je  schieferer  Richtung  ditrch  die  Linse  gesehen 
wird.     Darin  liegt  aber  gerade  der    Schliifsel  zur  Erklärung  dieser  Er- 
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scheinang.  üebertrifft  nämlich  der  Durchmesser  der  Linse  jenen  der 
Pupille  in  entschiedener  Weise,  dann  kommen  ausser  jenen  Strahlenbün- 
deln, die  durch  den  mittlem  der  Pupillengrösse  entsprechenden  Linsen- 
theil treten,  auch  noch  andere  schief  gerichtete  Strahlenbündel  ins  Auge. 
Dieselben  sind  durch  die  nebenliegenden  peripherischen  Linsentheile  ge- 
^rangen,  and  sie  veranlassen  das  Gebogene. 

Man  kann  sich  diese  Wirkung  auch  an  einem  Glasprisma  klar  ma- 
chen, wodurch  man  das  gebrochene  Bild  einer  geraden  Linie,  wie  etwa 
den  Rand  eines  Buchs,  betrachtet.  Diese  Linie  zeigt  ebenfalls  eine  Krüm- 
mung, und  die  Krümmung  nimmt  zu  oder-  verringert  sich,  jenachdem  das 
Auge  dem  Prisma  näher  rückt  oder  sich  davon  entfernt,  d.  h.  also,  je 
;iachdem  die  ins  Auge  tretenden  Strahlenbündel  in  mehr  oder  weniger 
schiefer  Richtung  auffallen.  Eine  Linse  kann  man  sich  aber  als  eine 
Vereinigung  ringförmiger  Prismen  denken,  von  denen  die  zumeist  ausser- 
halb der  Axe  gelegenen  die  Strahlen  in  schiefster  Richtung  zum  Auge 
gelangen  lassen. 

Ist  diese  Erklärung  begründet,  so  wird  bei  Benutzung  stärkerer 
Linsen,  wobei  doch  natürlicher  Weise  die  Wölbung  des  Gesichtsfeldes 
zimimmt,  keine  entsprechend  zunehmende  Krümmung  auftreten,  weil 
nämlich  diese  stärkeren  Linsen  einen  kleineren  Durchmesser  besitzen.  Steht 
der  Durchmesser  der  Linse  hinter  jenem  der  Pupille  zurück,  dann  kommt 
jenes  Moment  der  Bildkrümmung,  welches  im  schiefen  Durchtritte  der 
Strahlenbündel  durch  die  Randpartien  begründet  ist,  ganz  in  Wegfall, 
und  nur  das  andere  nicht  so  intensive  Moment  ist  noch  wirksam,  nämlich 
die  Wölbung  des  Luftbildes.  Dass  dem  so  sei,  davon  kann  man  sich 
leicht  überzeugen,  wenn  man  ein  in  Quadrate  getheiltes  Glasmikrometer 
mit  Linsen  betrachtet,  die  über  100  Mal  im  Durchmesser  vergrössem. 
Selbst  wenn  ein  stark  vergrössemdes  Glaskügelchen  statt  einer  solchen 
Linse  genommen  wird ,  so  erkennt  man  noch  zunächst  den  Rändern  des 
Gesichtsfeldes  eine  unbedeutende  £ü*ümmung. 

Aus  dieser  Betrachtung  ergiebt  sich  soviel,  dass  uns  in  der  Krümmung 
des  Gesichtsfeldes  bei  Benutzung  der  Lupe  und  des  einfachen  Mikroskops 
eine  zusammengesetzte  Erscheinung  entgegentritt,  bedingt  durch  zwei 
ganz  verschiedene  ursächliche  Momente,  die  zwar  bei  einer  gewissen  Höhe 
und  in  der  Endwirkung  zusammentreffen,  aber  nur  scheinbar  die  gleiche 
Wirkung  haben.  Das  eine  Moment,  die  Wölbung  des  Luftbildes  nämlich, 
ruft  eine  Krümmung  in  der  senkrechten  Linie  hervor,  während  das  andere 
Moment,  der  schiefe  Gang  der  Strahlenbündel  in  den  Randtheilen  der 
Linse,  eine  Krümmung  in  der  Horizontalebene  zu  Wege  bringt.  Ferner 
ergiebt  sich,  dass  das  letztgenannte  Moment  beim  einfachen  Mikroskope, 
wo  Linsen  mit  sehr  kleinem  Durchmesser  in  Gebrauch  sind,  fast  nicht  in 
Betracht  kommt,  während  es  bei  Linsen  von  grösserem  Durchmesser,  ob- 
wohl dieselben  nicht  gleichstark  gekrümmt  sind,  von  grösserem  Einflüsse  ist. 
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Diesen  Einfluss  werden  wir  aber  weiterhin   bei  den  Ocularen  der  zunam- 
mengesetzten  Mikroskope  kennen  lernen*). 

110  Was  oben  (§.  39)  über  den  verschiedenen  Gang  der  durch  eine  Sam- 
mellinse gebrochenen  Strahlen  mitgetheilt  wurde,  je  nachdem  das  Object 
im  Hanptbrennpunkte,  oder  vor  oder  hinter  demselben  sich  befindet,  ist 
genügend ,  um  mit  Leichtigkeit  die  Stelle  zu  bestimmen ,  wo  ein  Object 
hinkommen  muss,   damit  seine  Strahlen  nach  dem  Durchtritte  durch  die 
Linse  die  bestimmte  Richtung  annehmen,  bei  welcher  ihre  Yereinigungs- 
punkte    auf  die  Netzhaut  treffen.     Für  verschiedene  Augen   muss  aber 
nothwendiger  Weise    hier    eine   Verschiedenheit    sich    geltend    machen, 
da  die  Entfernung,  in  welcher  man  gewöhnlich  deutlich  sieht  und  die  dem 
gewöhnlichen  Accommodationszustande  des  Auges  entspricht,  für  Jeder- 
mann eine  andere  ist.     Bei  einem  Femsichtigen  z.  B.  mit  40  Gentimeter 
mittlerer  Sehweite  werden  die  ins  Auge  eintretenden  Strahlen  auffallend 
weniger  divergent  werden  müssen  als  bei  einem  anderen,  der  kurzsichtig 
ist  und  für   gewöhnlich  auf  10  Gentimeter  Entfernung  scharf  und  deut- 
lich sieht.     Bei  beiden  wird  das  Object  zwischen  dem  Hauptbrennpunkte 
und  der  Linse    liegen    müssen;  der  erstere  indessen  wird   dasselbe  dem 
Hauptbrennpunkte  näher  bringen  müssen  als  der  letztere.  Im  Allgemeinen 
gilt  als  Regel,  je  fernsichtiger  Jemand  ist,  um  so  mehr  muss  das  Object 
dem  Brennpunkte  der  Linse  genähert  sein,  und  wenn  die  Entfernung  des 
deutlichen  Sehens  eine  unendlich  grosse  wäre,  so  dass  das  Auge  parallel 
auffallende  Strahlen  am  besten  sähe,  dann  müsste  das  Object  gerade  in 
den  Brennpunkt  kommen.     Dies  kommt  aber  nur  äusserst  selten  vor  und 
keineswegs  als  die  Regel,  wie  von  manchen  Autoren  mit  Unrecht  ange- 
geben worden  ist. 

111  Aus  dem  bisher  Angeführten  ergiebt  sich,  dass  die  durch  eine  Linse 
erreichte  Vergrösserung  niemals  eine  absolute  ist,  sondern  stets  nur 
eine  relative;  sie  wird  mitbedingt  von  dem  Auge,  welches  durch  die 
Linse  sieht. 

Wer  gewohnt  ist,  alles,  was  er  deutlich  sehen  wiU,  10  Gentimeter 
vom  Auge  zu  halten,  ist  auch  daran  gewöhnt,  alle  dergleichen  Objecte 
viermal  grösser  zu  sehen,  als  ein  anderer,  der  die  Dinge  am  liebsten 
40  Gentimeter  vom  Auge  hält.  Die  mittlere  Sehweite  des  Auges  ist  es 
also,   die  bei  der  Berechnung,  wie  Mikroskope  vergrössem,  jed^mal  zu 


*)  In  der  ersten  Ausgabe  wurde  die  Krümmung  des  Ge9iclit«jfeldes  einzig  blos 
au8_  der  Wölbung  des  Luftbildes  hergeleitet.  Das  ist  ein  Irrthum ,  wie  in  der 
schätzbaren  Schrift  von  Naegeli  und  Seh  wendener  (Oas  Mikroskop^  1865.1.8. 
53  u.  58)  dnrgethan  wurde.  Indessen  kann  ich  mich  der  von  diesen  gegebenen 
Erklärung  der  Sache  nicht  anschliessen,  und  habe  icli  eine,  wie  ich  glaube,  rich- 
tigere an  deren  Stelle  gesetzt. 
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Grande  gelegt  werden  mnss.  Streng  genommen  sollte  die  Entfernung 
des  Nähepimkt«8  zu  dieser  Bestimmung  genommen  werden,  weil  bis  zu 
diesem  hin  das  Auge  vollkommen  im  Stande  ist  v  durch  blosses  Accommo- 
dationsvermögen  die  Bilder  mit  Schärfe  auf  die  Netzhaut  zu  bringen. 
Da  indessen  der  Zustand,  worin  das  Auge  alsdann  sich  befindet,  stets  ein 
gawnngener  und  ungewohnter  ist,  so  erscheint  es  zweckmässiger,  die 
Vergrösserung  für  jene  mittlere  Sehweite  zu  berechnen ,  welche  dem  ge- 
wöhnlichen Zustande  des  Auges  beim  Sehen  am  meisten  entspricht.  Dass 
aber  diese  auch  sehr  verschieden  ist,  weiss  Jedermann.  Nun  ist  diese 
Verschiedenheit  auch  von  Einfluss  auf  den  Ort,  welchen  das  Object  im 
Yerhältniss  zur  Linse  einnimmt,  und  so  ergiebt  es  sich,  dass  die  von  vie- 
len gegebene  Vorschrift,  man  solle,  um  die  Vergrösserung  aufzufinden, 
die  mittlere  Sehweite  des  Auges  durch  die  Brennweite  der  Linse  dividiren, 
nicht  ganz  genau  sein  kann.  Dies  folgt  schon  daraus,  weil  man  bei  die- 
sem Verfahren  zu  der  durchaus  falschen  Folgerung  kommen  würde ,  dass 
Linsen,  deren  Brennweite  grösser  ist  als  die  mittlere  Sehweite,  nicht 
vergrössemd  sondern  verkleinernd  wirken.  Ein  genaues  Resultat  erhält 
man  aber,  wenn  man  beiderlei  Entfernungen  addirt  und  die  Summe  durch 
die  Brennweite  dividirt. 

Ein  Paar  Beispiele  mögen  zur  Erläuterung  dienen.  Für  Äy  dessen 
mittlere  Sehweite  =   162""*  gefunden  wurde  (§.  66),  giebt  eine   Linse 

172 
von  10™°*  Brennweite  eine  Vergi-össerung  von  -— -   oder   17,2.      Für  B 

dagegen,  dessen  mittlere  Sehweite  ==    372™™  gefunden  wurde  (§.   66), 

382 
vergi-össert  die  nämliche  Linse  — r-  oder  3d,2mal. 

Berechnet  man  die  Grösse  der  Netzhautbildchen  für  Augen  mit  un- 
gleicher mittlerer  Sehweite,  so  ergiebt  sich  hieraus,  dass  auch  das  abso- 
lute MaasB  der  Vergi'össerung  durch  eine  und  dieselbe  Linse  verschieden 
ausfallen  kann.  Gesetzt,  die  Grösse  des  Objectes  wäre  1™™,  die  Entfer- 
nung des  Kreuzungspunktes  von  der  Hornhaut  betrüge  10™™  und  von 
der  Netzhaut  14™™,  dann  wird  das  Netzhautbildchen  im  Auge  des  kurz- 
sichtigen A  1,384™**''  und  in  jenem  des  fernsichtigen  B  1,393™™  gross 
sein. 

Wenn  eich  das  Object  nicht  in  dem  Brennpunkte  befindet,  sondern  112 
diesseits  desselben,  so  muss  die  Brennweite  um  eine  bestimmte  Grösse 
verkleinert  werden,  wenn  man  die  wahre  Entfernung  des  Objectes  von 
der  Linse  haben  will.  Man  findet  dieselbe,  wenn  man  das  Quadrat  der 
Brennweite  mit  der  Summe  der  mittleren  Sehweite  und  der  Brennweite 
dividirt.    In  den  eben  angeführten  Beispielen  ist  also  die  Entfernung  für 

^==  10  —  1^  =  9,42™™,  für  i^  T^  10  —  ^g2  =  ?»74"'™.     Das  Ob- 
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ject  ist  also  bei  B  0,32™"*  weiter  von  der  Linse,  oder  mit  anderen  Wor- 
ten vom  Auge  entfernt  als  bei  A*). 

113  Die  yergrössemde  Kraft  einer  Linse  lässt  sich,  wie  wir  sahen,  leicht 
berechnen,  wenn  man  ihre  Brennweite  kennt.  Nach  dem  oben  Angege- 
benen (§.  38)  lässt  sich  diese  Brennweite  berechnen,  wenn  man  das  Bre- 
chnngsvermögen  des  Mediums  der  Linse  sowie  die  Krümmung  ihrer 
Oberfläche  kennt.  Bei  Linsen  indessen,  wie  sie  gewöhnlich  bei  Mikro- 
skopen in  Anwendung  kommen,  ist  es  nicht  möglich,  die  Form  mit  hin- 
reichender Genauigkeit  zu  bestimmen,  um  sie  der  Berechnung  zu  Grunde 
zu  legen.  Hier  muss  also  ein  anderes  Verfahren  eingeschlagen  werden. 
In  Fällen,  wo  keine  vollkommene  Genauigkeit  erforderlich  ist  und  wo  die 
Brennweite  noch  1  Gentimeter  oder  mehr  beträgt,  kann  man  sich  damit 
begnügen,  das  Sonnenbild  durch  die  Linse  auf  einen  Scliirm  auf^en  zu 
lassen  und  die  Entfernung  zu  messen,  bei  welcher  dieses  Bildchen  am 
kleinsten  und  am  schärfsten  sich  darstellt.  Man  addirt  zu  dieser  Entfer- 
nung noch  jene  der  Linsenoberfläche  bis  zum  optischen  Mittelpunkte,  bei 
biconvexen  Linsen  mit  gleichen  Krümmungen  also  die  halbe  Dicke  der 
Linse,  und  die  so  erhaltene  Entfernung  kann  man  als  die  wahre  Brenn- 
weite betrachten,  weil  die  Sonnenstrahlen  nahezu  parallel  sind. 

Statt  der  Sonne  kann  man  auch  jeden  anderen  leuchtenden  Körper, 
z.  B.  die  Flamme  einer  Kerze  benutzen.  Misst  man  die  Entfernung  der 
Linse  vom  Bilde  sowohl  wie  von  der  Flamme,  multiplicirt  die  erhaltenen 
Werthe  mit  einander  und  dividirt  das  Product  durch  die  Summe  beider, 
so  ist  der  erhaltene  Quotient  die  gesuchte  Brennweite  für  parallele  Strah- 
len. Ist  also  a  die  Entfernung  von  der  Linse  bis  zum  leuchtenden  Ob- 
jecte,  }>  die  Entfernung  von  der  Linse  bis  zum  Bilde,  dann  ist  dieBrenn- 

ah 
weite  p  =  — r-r  • 
a  +  0 

114  Ist  die  Brennweite  sehr  verkürzt,  dann  reichen  die  erwähnten  Me- 
thoden nicht  mehr  aus  und  man  muss  sich  auf  andere  Weise  zu  helfen 
suchen.  Gering  (Micrographia,  containing  practiccd  essays  etc,  by  C.  R. 
Gering  and  Andrew  Pritchard.  1837,  p.  35)  hat  sich  eines  Verfahrens 
bedient,  welches  auch  durch  Mo  hl  (Mihrographie  oder  Anleitung  zur 
Kenntniss  und  eum  Gebrauehe  des  Mikroskopes,  1846,  S.  15)  anempfoh- 
len worden  ist.     Die  Linse  nämlich,  deren  Brennweite  bestimmt  werden 


*)  Mathematisch   ausgedrückt  ist  die  Vergrösserang  m  =:  —      ^    oder,    wae 

P 

das   Nämliche   ist,  —  -|-  1,   die  Entfernung  des  Objectes   von   der  Linse    aber    ist 
=  P i ?  WO  I'  die  mittlere  Sehweite  und  p  die  Brennweite  bezeichnet. 
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soll,  benutzt  man  als  Ocular  eines  Teleskops,  und  mit  einem  Rani s den- 
schen Dyuameter  misst  man  die  stattfindende  Vergrösserung.  Zuerst  be- 
stimmt man  die  Brennweite  des  Objectivglases  oder  des  Spiegels,  zu 
welchem  Ende  man,  um  den  Brennpunkt  für  parallele  Strahlen  zu  finden, 
das  Bild  der  Sonne  auffangen  kann.  Dividirt  man  dann  die  Brennweite 
des  Objectivglases  mit  der  Vergrösserung,  welche  das  I>3mameter  angiebt, 
so  ist  der  Quotient  die  gesuchte  Brennweite  der  Linse,  welche  als  Ocular 
eingesetzt  war.  Hätte  man  z.  B.  die  Brennweite  des  Objectivglases  oder 
des  Spiegels  =  2,5  Meter  gefunden ,  und  der  Rahmen  des  davor  befind- 
'  liehen  Dynameters  hätte  eineOefiiiung  von  81,6"*™,  das  mit  dem  Dynameter 
gemessene  Bild  aber   hätte    1,55°*™  Durchmesser,    dann  vergrössert  das 

Q-l     ß 

Fernrohr         *      =  52,6mal ,   und  die  als   Ocular  gebrauchte  Linse  hat 

-—:    =  47,5""  Brennweite. 
25,6 

Diese  Methode  giebt  nothwendiger  Weise  sehr  genaue  Resultate. 
Indessen  passt  sie  nicht  mehr  bei  Linsen  mit  sehr  kurzer  Brennweite,  die 
dem  zu  Folge  auch  nur  eine  kleine  Oefinung  haben;  denn  diese  lassen  zu 
wenig  Licht  durch,  als  dass  sie  noch  als  Oculare  benutzt  werden  könnten. 
Hat  man  aber  für  Eine  Linse  die  Brennweite  mit  grosser  Genauigkeit 
bestimmt,  dann  kann  diese  Bestinmiung  dazu  benutzt  werden,  die  Brenn- 
weite anderer  Linsen  zu  finden.  Man  verwendet  nämlich  jene  Linse, 
deren  Brennweite  gefunden  worden  ist,  als  Objectivglas  eines  zusammen- 
gesetzten Mikroskops,  in  dessen  Ocular  ein  Mikrometer  eingefügt  ist. 
Durch  dieses  Mikroskop  betrachtet  man  nun  ein  anderes  Mikrometer  und 
untersucht,  wie  viele  Maasstheile  des  ersten  Mikrometers  auf  einen  Maass- 
theil  des  letzteren  kommen.  Oder  man  lässt  auch  das  Mikrometer  im 
Ocular  weg  und  zählt  blos,  wie  viele  Maasstheile  des  als  Object  benutzten 
Mikrometers  im  Gesichtsfelde  des  Mikroskops  liegen.  Gebraucht  man 
dann  eine  andere  Linse,  deren  Brennweite  bestimmt  werden  soll,  als  Ob- 
jectivglas in  dem  nämlichen  Mikroskope  (wobei  natürlich  Sorge  getragen 
werden  muss,  dass  die  Entfernung  des  optischen  Mittelpunktes  der  Linse 
vom  Ocular  immer  so  viel  möglich  die  nämliche  ist)  und  zählt  man  ab,  wie 
viele  Maasstheile  des  Objectmikrometers  im  Gesichtsfelde  oder  in  einem 
Maasstheile  des  Ocularmikrometers  enthalten  sind,  so  lässt  sich  hieraus 
mit  Leichtigkeit  berechnen,  wie  die  vergrössemde  Kraft  der  beiden 
Linsen  sich  zu  einander  verhält.  Würden  mit  der  Linse,  deren 
Brennweite  bekannt  ist,  50  Einheiten  jenes  nach  einem  bestimmten 
Maasse  eingetheilten  Mikrometers  im  Gesichtsfelde  wahrgenommen,  und 
mit  drei  anderen  Linsen ,  die  statt  ihrer  der  Reihe  nach  als  Objectiv- 
linsen  gebraucht  werden,  würden  100,  10  und  5  Einheiten  in  der 
Breite  des  Gesichtsfeldes  wahrgenommen,  so  verhält  sich  die  ver- 
grössemde Kraft  der  ersten  Linse  zu  jener  der  drei  anderen  Linsen  wie 
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50 :  100,  50 :  10  und  50 :  5  (0,5  : 1,  5  :  1,  10 : 1),  d.  h.  von  den  drei  ge- 
prüften Linsen  vergrössert  die  erste  nui*  halb  so  viel  als  die  Probelinse, 
die  zweite  aber  vergrössert  fünfmal  und  die  dritte  zehnmal  mehr.  Da 
nun  die  vergrössernde  Kraft  in  gleichem  Verhältniss  zunimmt,  als  die 
Brennweite  abnimmt,  so  ¥nird6n,  wenn  die  Brennweite  der  Probelinse  mit 
dem  Dynameter  =  47,5°*™gefunden"  worden  wäre,  die  Brennweiten  der 
drei  untersuchten  Linsen  05"*",  9,5"™  und  4,75""  betragen. 

115  Es  giebt  aber  noch  einen  anderen  Weg,  um  die  Brennweite  so  kleiner 
Linsen  zu  ermitteln;  man  erhält  dadurch  eben  so  genaue  Resultate,  als 
bei  Anwendung  des  Dynameters  und  dabei  bietet  sich  noch  der  Yortheil, 
dasB  dieses  Verfahren  ebenso  gut  bei  Linsen  mit  sehr  kui*zer  Brennweite  wie 
bei  jenen  mit  längerer  Brennweite  anwendbar  ist.  Dazu  ist  es  nöthig,  dass 
man  mittelst  der  Linse,  deren  Brennweite  bestimmt  werden  soll,  das  Bild 
eines  alsObject  benutzten  Mikrometers  auf  einem  Schirme  auffangt,  der  sich 
in  einer  bekannten  Entfernung  davon  befindet.  Am  besten  benutzt  man  dazu 
das  später  zu  beschreibende  tragbare  Sonnenmikroskop,  oder  auch  sonst  ein 
gewöhnliches  Sonnenmikroskop.  Wer  übrigens  keins  von  beiden  besitzt, 
der  kann  auch  das  Rohr  eines  gewöhnlichen  zusammengesetzten  Mikro- 
skopes  nehmen,  aus  dem  das  Ocular  weggenommen  und  durch  ein  mattes 
Glas  ersetzt  worden  ist«  und  als  dessen  Objectiv  die  Linse  dient,  deren 
Brennweite  bestimmt  werden  soll.  Sind  die  Linsen  nicht  gar  zu  klein, 
so  kann  man  zur  Beleuchtung  auch  die  Hydrooxygengasflamme  oder  Kalk 
benutzen ,  ja  bei  grösseren  Linsen  selbst  die  Flamme  einer  gewöhnlichen 
Argand'schen  Lampe.  Hat  man  ein  ganz  scharfes  Bild  des  Mikrometers 
auf  dem  Schirme,  so  misst  man  die  Grösse  der  Theilungseinheiten  und 
daraus  erkennt  man  dann  unmittelbar  die  Y ergrösserung ,  welche  durch 
die  Linse  bei  dieser  Entfernung  zu  Stande  kommt.  Um  nun  hieraus  die 
Brennweite  zu  berechnen,  rauss  man  zuuächst  die  Entfernung  des  Objec- 
tes,  hier  also  des  Mikrometers,  von  der  Linse  kennen.  Diese  wird  dadurch 
gefunden,  dass  man  den  bekannten  Durchmesser  des  Objectes  mit  der 
Entfernung  zwischen  Bild  und  Linse  multiplicirt  und  das  Product  mit 
dem  Durchmesser  des  Bildes  dividirt. 

Ein  Object  z.  B.  von  0,5""  Durchmesser  soll  auf  einem  Schirme, 
der  in  250""  Entfernung  aufgestellt  ist,  ein  Bild  von  110""  Grösse  er- 
zeugen, dann  ist    der    gesuchte  Abstand     des  Objectes   von    der    Linse 

250 .0,5 
=  — ryp; —  =  1,136"".    Diese  Entfernung  ist  indessen  nicht  die  wahre 

Brennweite  der  Linse,  sondern  etwas  grösser;  denn  wenn  ein  Gegenstand 
ein  Bild  hervorbringen  soll,  so  muss  er  sich  ausserhalb  des  Hauptbrenn* 
punktes  der  Linse  befinden  (§.  42).  Um  au8  der  gefundenen  Entfernung 
die  wahre  Brennweite  zu  berechnen,  multiplicirt  man  die  Entfernung  des 
Bildes  von  der  Linse  mit  der  Entfernung  des  Objectes    von   der  Jjinse, 
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nnd  dividirt  das  Product   darch  die  Summe  der  beiden  Entfernungen. 

Damach    wäre    die   Brennweite    der    Linse   in    dem   angeführten    Falle 

250.1,136 
^^     Qict  ^^^  1,131°™.      Der  Untei*schied  zwischen    dem  Abstände 

des  Objectes  von  der  Linse  imd  der  wahren  Brennweite  betr&gt  in  diesem 
Falle  OvOOd*"^,  ist  .also  so  gering,  dass  man  ihn  hier  ganz  vernachlässigen 
kann.  Für  die  Bestimmung  der  Brennweite  stark  vergrössemder  Linsen 
genügt  68  vollkommen,  wenn  man  bei  der  Berechnung  den  erstem  Ab- 
stand zu  Grunde  legt*). 

Kommt  es  blos  darauf  an ,  die  Vergrösserung  der  Linse  in  einem 
ein£Eu:hen  Mikroskope  ausfindig  zu  machen  und  wird  dabei  keine  gar  zu 
grosse  Genauigkeit  erfordert,  dann  genügt  es,  die  Grösse  des  Bildes  auf 
dem  Schirme  für  jene  Entfernung,  die  man  als  die  normale  mittlere  Seh- 
weite annimmt,  zu  messen,  z.  B.  für  25  Centimeter  oder  für  irgend  eine 
andere  Entfei-nung,  die  man  bei  Berechnung  der  Vergrösserungen  zu 
Grande  zu  legen  vorzieht. 

Kommt  der  Schirm  auch  genau  in  die  Entfernung,  die  man  dem  116 
Algenabstande,  für  welchen  alle  Vergi'össerungen  bestimmt  werden  sol- 
kn,  entsprechend  annimmt,  so  darf  man  doch  nicht  vergessen,  dass  die 
gefundene  Zahl  nur  annäherungsweise  genau  ist.  Ein  Object,  das  man 
dirch  die  Linse  betrachtet,  muss  sich  innerhalb  des  Brennpunktes  be- 
eiden; wenn  aber  in  einem  Sonnenmikroskope  oder  in  einem  anderen 
likroskope  ein  Bild  davon  entstehen  soll,  so  muss  es  stetF  etwas  ausser- 


*)  Ist  der  Durchmesser  des  Objectes  =  A,  jener  des  Bildes  =  d,  die  Entfer- 
nung  des  Bildes   vom  Mittelpunkte   der   Linse  =:  b,  und   die  Entfernung  des  Ob- 

bh 
jectes  Tom  Mittelpunkte  der  Ldnse  =  a,  dann  ist  a  =  -^    und  die  wahre  Brenn- 

ab 
w«te  p  =    j-j— j  . 

fiian  kann  die  Sache  mit  Naegeli  u.  Seh  wendener  {iJas  Mikroskop  1.  S*  176) 
lukehren,  in  den  Brennpunkt  der  Linse  (des  Linsensystems)  das  Bildchen  eines 
eitfemten  Objectes  versetzen,  dessen  Grösse  und  Entfernung  man  kennt,  und  die 
Grösse  dieses  Bildchens  mikrometrisch  bestimmen.  Zu  dem  Ende  kommt  die  Linse 
M  Linsensystem)  auf  den  Objecttisch  des  Mikroskopes,  so  dass  die  Axe  mit  der 
ixe  des  Mikroskopes  zusammenfallt,  und  das  Bild  des  entfernteren  Objectes  von  be- 
unnter  Grösse  wird  durch  horizontale  Stellung  des  Mikroskopes  oder  mittelst  des 
ebenen  Spiegels  aufgeÜEtngen.  Man  soll  dazu  eine  über  einer  Kerzenflamme  ge- 
schwätzte Glasplatte  nehmen.  Besser  noch  ist  es,  wenn  man  einen  Spalt  in 
einem  geschwärzten  Bleche  benutzt,  durch  den  das  Licht  einfallt. 

Zur  Bestimmung  des  Brennpunktes  des  Objectiysystems  eines  Zusammengesetz- 
ten  Mikroskopes  kann  man  nach  Thury  {Bibl,  umoerseile,  Archives  gin&ales.  Aout 
ISeo)  folraMles  Verfifthren  einschlagen.  Man  nimmt  zwei  conforme  Glasmikrome- 
ter, bring^Qas  eine  auf  den  Objecttisch  ,  das  andere  aber  ins  Ocular  und  ermittelt, 
▼ie  viele  Theile  des  letztem  auf  eine  Abtheilung  des  ersteren  treffen.  Bezeichnet 
nuiD  diese  Zahl  als  n,   den  Abstand  der  beiden  Mikrometer  aber  als  cf,  dann  ist 

der  Brennpunkt  der  äquivalenten  Linse  =  — -p-r  . 

n  -|-  1 
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halb  des  Brennpunktes  zu  stehen  kommen.  Daher  rührt  es,  dass  der 
Werth  der  auf  letzterem  Wege  erhaltenen  Vergrösserung  immer  etwas 
zu  niedrig  ausfällt.  Ich  will  dies  auch  wieder  durch  ein  Beispiel  erläu- 
tern. Wir  sahen  vorhin,  dass  ein  Object  von  0,5"°*  Durchmesser  mit 
einer  Linse  von  1,131"'™  Brennweite  bei  einer  Entfernung  von  25  Centi- 
meter  ein  Bild  erzeugt,  das  110™"*  Durchmesser  hat.    Es  vergrössert  also 

diese   Linse,  wenn    sie  in    einem   Bildmikroskope    gebraucht    wird,  

\/,0 

=  220mal.     Berechnet  man  aber  nach  der  früher  (§.  111)  besprochenen 

Methode  die  vergrössernde  Kraft  dieser  nämlichen  Linse,  wenn  sie  zu 

einem  einfachen  Mikroskope  benutzt  wird,  so  erhält  man  für  eine  mittlere 

251  131 
Sehweite  von  25  Centimeter         *        oder  eine  222malige  Vergrösserung. 

l,lol 

Wo  es  demnach  auf  grössere  Genauigkeit  ankommt,  das  Vergrös&erungs- 

vermögen   etwa  zu   vergleichenden  Messungen  benutzt  werden   soll,  da 

darf  man  sich  nicht  lediglich  auf  das  gefundene  Verhältniss  zwischen  den 

Durchmessern  des  Objectes  und  des  Bildes  verlassen. 

117  Das  einfachste  Verfahren,  um  die  vergrössernde  Kraft  von  Linsdn 
sowohl  als  von  Mikroskopen  im  Allgemeinen  (Bildmikroskope  ausgenocL- 
men)  zu  bestimmen,  wodurch  bei  einiger  Uebung  und  Geduld  sehr  g3- 
naue  Resultate  erhalten  werden  können,  besteht  darin,  dass  man  mit 
Einem  Auge  durch  das  Mikroskop  nach  einem  Gegenstande  sieht,  dessen 
Grösse  bekannt  ist,  z.  B.  auf  die  Theilungen  eines  Glasmikrometers,  uni 
mit  dem  anderen  Auge  auf  einen  zur  Seite  des  Mikroskopes  in  der  Ent- 
fernung des  deutlichen  Sehens  befindlichen  Maassstab  oder  auf  einen  Cir- 
kel,  womit  man  den  Durchmesser  des  scheinbaren  Bildes  nimmt.  Später 
werde  ich  auf  dieses  Verfahren  zurückkommen  und  dann  zugleich  die 
Vorsichtsmaassregeln  angeben,  die  dabei  zu  beobachten  sind. 

118  Hat  man  auf  diese  Weise  oder  durch  ein  anderes  Verfahren  cas 
Vergrösserungsvermögen  einer  Linse  für  eine  bestimmte  mittlere  S4i- 
weite  gelinden,  so  lässt  sich  aus  diesem  wiederum  die  Brennweite  bereci- 

V 

nen.     Es  ist  nämlich  die  Brennweite  p  = ,  wo  v  die  mittlere  Seb 

m — 1 

weite  und  m  die  gefundene  Vergrössenmg  bezeichnet,  d.  b.  die  Brenn- 
weite wird  durch  den  Quotienten  ausgedrückt,  der  die  mittlere  Sehweite 
zum  Dividenden,  die  um  eine  Einheit  verminderte  Vergrösserung  zum 
Divisor  hat.     So  würde  eine  Linse,  die  bei  einer  Deutlichkeits^tfernung 

162 
von  162"^  17,2  Male  vergrössert,  eine  Brennweite  von —- r- =  10"" 

haben. 


Entfernung  zwischen  Auge  und  Linse.  107 

Bei  den  bisherigen  Angaben  über  die  YergrösBernng  durch  Linsen  119 
wurde  der  Fall  vorausgesetzt,  der  in  Wirklichkeit  niemals  vollständig  ein- 
tritt, dass  nämlich  die  Linse  dicht  ans  Auge  gehalten  wird  und  dass  die- 
selbe ausserdem  auch  keine  Dicke  besitzt.  Dass  der  Abstand  zwischen 
Auge  und  Linse  auf  die  Vergrösserung  von  Einfluss  ist,  ergiebt  sich 
schon  aus  dem  früher  Mitgetheilten ,  wornach  die  Vergrösserung  zum 
Theil  im  Auge  selbst  begründet  ist  und  mithin  die  Vergrösserung  beim 
Gebrauche  der  nämlichen  Linse  verschiedenartig  auefallen  muss,  sobald 
sich  die  Entfernung  des  Auges  vom  Objecte  abändert.  Man  braucht  nur 
Fig.  50  (S.  95)  zu  betrachten,  um  zu  sehen,  dass  der  Gesichtswinkel  a"oh" 
gröeser  werden  würde,  wenn  die  Linse  AB  zugleich  mit  dem  Objecte 
niber  dem  Auge  gebracht  würde.  Uebrigens  aber  kann  man  sich  von 
der  Richtigkeit  der  Sache  auf  sehr  einfache  Weise  überzeugen. . 

Am  besten  nimmt  -man  dazu  eine  Linse,  die  2  bis  3  Gentimeter 
Brennweite  hat.  Man  hält  eine  solche  Linse  dicht  vor  das  Auge  und 
bKckt  durch  sie  auf  die  Buchstaben  eines  Buches,  welches  in  solcher 
Entfernung  gehalten  wird,  dass  die  Buchstaben  deutlich  und  scharf  her-  -* 
vortreten.  Entfernt  man  dann  das  Auge,  während  die  Linse  immer 
gleich  weit  vom  Buche  bleibt,  so  werden  die  Buchstaben  scheinbar  grös- 
ser, weil  ein  DifFusionsbild  auf  der  Netzhaut  entsteht,  dem  das  frühere 
scharfe  Bild  an  Grösse  nachsteht.  Sollen  bei  dieser  grösseren  Entfernung 
des  Auges  die  Buchstaben  wiederum  gleich  scharf  und  deutlich  hervor- 
treten wie  früher,  so  mues  man  die  Linse  dem  Buche  etwas  näher  brin- 
gen;  die  Vergrösserung  wird  dann  nicht  mehr  so  bedeutend  sein  wie 
früher. 

Hieraus  folgt  nun,  dass  es  nicht  ohne  Einfluss  auf  die  vergrössernde 
Eraft  einer  Linse  ist,  wie  dieselbe  eingefasst  wurde,  und  dass  man  als 
allgemeine  Regel  aufstellen  darf,  die  mechanische  Einrichtung  zum  Fassen 
einer  für  ein  einfaches  Mikroskop  bestimmten  Linse  müsse  der  Art  sein, 
dass  die  möglichste  Annäherung  der  Linse  ans  Auge  gestattet  wird.  In 
allen  jenen  Fällen ,  wo  eine  Linse  nur  die  Bestimmung  hat,  ein  Bild  des 
Objectes  zu  liefern,  wie  in  zusammengesetzten  dioptrischen  Mikroskopen, 
in  Sonnenmikroskopen  u.  s.  w.,  ist  es  freilich  ganz,  einerlei,  ob  die  Röhre, 
in  welche  die  Linse  gefasst  wurde,  kurz  oder  lang  ist,  wenn  nur  ihre 
Ränder  den  Strahlen  nicht  den  Weg  abschneiden;  dagegen  bei  den  Lin* 
sen  der  einfachen  Mikroskope  ist  es  ein  dringendes  Erforderniss,  dass 
ihre  Röhren  so  abgeplattet  als  möglich  und  etwas  ausgehöhlt  sind.  In 
der  That  sieht  man  auch  bei  allen  neueren  einfachen  Mikroskopen  diese 
Fonn  in  Anwendung  gebracht. 

Aber  nicht  blos  der  Vergrösserung   halber,  sondern   hauptsächlich  120 
auch  aus  einem  anderen  Grunde  verdient  diese  Form  den  Vorzug.     Je 
näher  dem  Auge  die  Linse  gehalten  wird,  um  so  grösser  ist  das  Gesichts- 


feld.     Witt)  aa  (Fig.  54)   darch  die  Linse  xz  betrachtet, 'wahrend    das 
j'j     g^  Auge  in  «'befindlich  iet,  so 

a  „  wird  das  Object   aa    voll- 

stUndig  übereehen ,  denn 
die  Stratüeo  ax  und  ae, 
welche  den  Endpunkten  des- 
selben entoprechen,  werden 
:iacb  dem  Durchti'itte  dnrch 
die  Linse  nach  a'  gebro-  . 
eben  und  erreichen  also 
'  das  hier  befiDdliohe  Auge. 

Entfernt  sich  dieses  weiter 
von  der  Linae  nach  6*,  so  kann  es  die  beiden  Enden  des  Objectes  aa  nicht 
mehr  wahrnehmen,  denn  selbst  die  Austersten  von  diesen  Punkten  aus- 
geh« nden  Strahlen,  welche  noch  auf  die  Linse  treffen,  gehen  in  der  Rich- 
tung xa'  und  ea'  links  und  rechts  am  Auge  vorbei ;  die  übrigen  Strah- 
len aber,  welche  von  den  nftmlichen  Punkten  a  ausgehen,  erreichen  das 
Ange  noch  weniger,  da  sie  parallel  mit  za'  nach  ay  und  av  gebrochen 
werden.  Da«  in  6'  befindliche  Auge  sieht  nur  noch  den  Abschnitt  66 
des  Objectes  aa,  denn  die  Strahlen  xh'  und  zh',  welche  den  Punkten  bh 
entsprechen,  sind  die  am  meisten  von  der  Mitte  entfernten,  die  das  Auge 
noch  erreichen  können.  Alle  zwischen  a  und  b  liegenden  Punkte  sind 
für  daa  Auge  unsichtbar.  Das  in  c'  befindliche  Auge  endlich  erblickt  nur 
jenen  zwischen  c  und  c  befindlichen  Abschnitt  des  Objectes  u,  s.  w. 

Hieraus  ergiebt  sich  nun,  dass  die  dnrch  eine  Linse  sichtbare  Fliehe 
oder,  mit  anderen  Worten,  das  Gesichtsfeld  um  so  grösser  sich  dar- 
stellt, je  kürzer  die  Entfernung  swischen  Auge  und  Linse  ist,  und  »m 
gröBsten  dann,  wenn  beide  einander  unmitt«lbar  berühren. 

121  Die  GrOwe  des  Gesichtsfeldes  ist  aber  ausserdem  noch  von  der  Oeff- 

nung  der  Linse  abhängig.  Bei  Linsen  von  massigem  Durchmesser  ge- 
uügt  es,  diesen  Durchmesser  der  Linse  oder  den  Durchmesser  ibrea  unbe- 
deckten Theiles  su  messen.  Bei  sehr  kleinen  Linsen  dagegen  muss  ein 
anderer  Weg  eingeschlagen  werden.  Am  besten  kommt  man  inm  Ziele, 
wenn  man  parallele  Lichtstrahlen ,  z.  B.  von  der  Sonne ,  und  bei  sehr 
kleinen  Linsen  concentrirtes  paralleles  Licht  auf  die  Linse  fallen  l&aat, 
wie  a  nud  Ii  in  Fig.  55.  Diese  werden  sich  hinter  der  Linse  im  Brenn* 
punkte  j]  kreuzen,  vnd  wenn  dann  in  einiger  Entfernung  von  der  Linse 
ein  Schirm  aufgestellt  wird,  so  entsteht  auf  diesem  ein  vergröseertee  Bild 
der  LinsenöfFnnng,  oder  eigentlich  ein  DifFusionsbild  der  Sonne.  Wird  der 
Schirm  in  der  Entfernung  j)g  vom  Ereuzungspunkte  gehalten,  so  hat  man 
in  cd  den  Durchme»Ber  des  vergrösserten  Bildes.  Der  Versuch  muss  natür- 
lich in  einem  dunkeln  Räume  angestellt  werden.   Die  Rinder  des. solcher- 


\ 


Oeffhung  der  Linse.  109 

geatalt  anf  dem  Schirme  aufgefangenen  Lichtkreises  sind  freilich  nicht 
ganz  scharf;  ist  indessen  die  Entfernung  nicht  zu  gross,  so  Ifisst  sich  der 

Fig.  55.  Durchmesser    noch    mit 

ziemlicher  Grenauigkeit 
feststellen.  Aus  der  Figur 
ersieht  man  aber  deutlich, 
dass  dieser  Durchmesser 
jenen  der  Linse  um  so 
viel  übertri£Eit,  als  pq  oder 
die  Entfernung  des  Brenn- 
punktes vom  Schirme  grös- 
ser ist  als  die  Brennweite 
op.  Hat  man  also  vorher 
nach  dem  früher  (§.  115) 
angegebenen  Verfahren 
die  Brennweite  bestimmt, 
80  lernt  man  durch  eine  einfache  Berechnung  den  Durchmesser  der  Linsen- 
öffnung kennen. 

Die  Grösse  des  Oe&ungswinkels,  hier  also  ApB^  lasst  sich  ebenfalls 
durch  Berechnung  leicht  ausfindig  machen  *).  Für  praktische  Zwecke,  so- 
bald es  nicht  auf  die  ausserste  Genauigkeit  ankommt,  kann  man  sich  da- 
mit begnügen,  den  gefondenen  Durchmesser  der  Linse  sowie  deren  Brenn- 
weite (oder  Multipla  derselben,  wenn  beide  sehr  klein  sind)  auf  ein 
Papier  su  bringen  und  dann  die  Linien  .Ad  und  Bc  durch  den  Brennpunkt 
p  zu  sieben.  Der  Winkel  cpd^  der  dem  Winkel  ÄpB  gleich  ist,  kann 
dann  mit  einem  Gradbogen  gemessen  werden. 

Betr&gt  z.  B.  die  Brennweite  der  Linse  1 0"^,  die  Entfernung  vom  Schir- 
me 50™",  der  Durchmesser  des  Lichtkreises  44°^°^,  dann  ist  der  Durchmesser 

44  .  10 
der  Linse  — — • — — r  oder  11™™.     Trägt   man   diese  Data  auf   genannte 

Weise  aufs  Papier  über,   so  wird  man  einen  Oefihungswinkel  von  etwa 
580  eriialten. 

Neben  der  vergrössemden  Kraft  und  dem  Gesichtsfelde  ist  bei  der  122 
Terwendnng  von  Linsen  zu  einem  einfachen   Mikroskope  noch  auf  einen 
anderen  Umstand  zu  achten,  n&mlich  auf  das  Maass  der  Lichtstarke  oder 
der  Helligkeit,  welche  die  dadurch  betrachteten  Objecte  besitzen,  oder 


*)  Ist  der  Deffniingswinkel  -=  Q,  der  Durchmesser  der  Linse  :=  d^  die  Brenn- 
weite =  Py  die  Entfernung  von  der  Linse  bis  zum  Schirme  =  <i,  der  Durchmesser 
de«  erhaltenen  Kreises  endlich  =  h,  dann  ist 

a  =  und    tantf,  Vg  Q    = 


n  ^  p  .      /x  .2p 


110  Lichtstärke  der  Linsen. 

mit  anderen   Worten  auf  die  Lichtmenge,   welche   durch   die  Linse  zum 
Auge  gelangt.  • 

Beim  gewöhnlichen  Sehen  hängt  die  Helligkeit  eines  Sehobjectes 
zunächst  von  dem  Beleuchtungsgrade  desselben  ab,  zweitens  aber  auch 
von  der  Oeffnung  der  Pupille.  Je  mehr  Strahlen  nämlich  von  einem 
leuchtenden  Punkte  ins  Auge  gelangen  können,  um  so  heller  erscheint 
derselbe.  Erweitert  sich  die  Pupille,  so  wird  mehr  Licht  hindurchtreten, 
und  da  die  Erweiterung  in  einer  Ebene  und  gleichmässig  nach  allen 
Richtungen  stattfindet,  so  nimmt  die  Lichtmenge  im  quadratischen  Ver- 
hältniss  des  Pupillendurchmessers  zu  oder  ab.  Durch  eine  Pupille  z.  B. 
von  4°^"  Durchmesser  dringt  viermal  mehr  Licht,  als  wenn  dieselbe  auf 
2mm  Durchmesser  verengt  ist. 

Das  Nämliche  gilt  von  Linsen,  die  zwischen  dem  Auge  und  einem 
Objecte  befindlich  sind.  Bei  so  kleinen  Linsen ,  wie  die,  wovon  hier  die 
Rede  ist,  kann  man  ohne  erheblichen  Irrthum  annehmen,  dass  der  Durch- 
messer der  Linse  gleich  ist  jenem  des  Strahlenbüschels,  welches  auf  die 
Linse  föUt,  und  hieraus  folgt  wieder,  dass  die  Lichtstärken  zweier  Linsen 
sich  wie  die  Quadrate  ihrer  Durchmesser  verhalten. 

Um  nun  einen  Maassstab  für  die  Erhellung  der  Objecte  zu  haben, 
welche  durch  eine  solche  Linse  gesehen  werden,  vergleicht  man  damit  die 
Erhellung  der  nämlichen  Objecte  beim  Betrachten  mit  blossem  Auge: 
die  Erhellung  des  mit  blossem  Auge  betrachteten  Objectes  verhält  sich  zu 
jener  des  durch  eine  Linse  vergrösserten  Objectes,  wie  das  Quadrat  des 
Pupillendurchmessers  zum  Quadrate  des  Linsendurchmessers.  Ist  der 
Linsendurchmesser  gleich  dem  Pupillendurchmesser,  dann  ist  die  Erhel- 
lung des  durch  die  Linse  gesehenen  Objectes,  wenn  man  von  dem  gerin- 
gen Verluste  beim  Durchgange  durch  die  Linse  selbst  absieht,  gleich  der 
Erhellung  des  nämlichen  Objectes  beim  Betrachten  mit  blossem  Auge; 
in  dem  Maasse  aber,  als  die  Vergrösserung  der  Linse  zunimmt,  ihr  Durch- 
messer oder  ihre  Oefinung  also  abnimmt,  vermindert  sich  auch  die  Er- 
hellung in  starkem  Maasse.  Zur  Erläuterung  diene  folgende  von  Littrow 
(Dioptrikj  S.  379)  berechnete  Tabelle,  worin  der  Pupillendurchmesser  zu 
0,1  Par.  ZoU  (etwa  2,7"™)  angenommen  wird,  der  Durchmesser  der  Lin- 
sen aber  für  den  Fall  berechnet  ist,  wo  beide  Flächen  so  gekrümmt  sind, 
dass  die  geringste  sphärische  Aberration  eintritt.  Die  Vergrösserungen 
sind  für  eine  Sehweite  von  8  Par.  Zoll  berechnet.  Sie  würden  sich  etwas  an- 
ders herausstellen,  wenn  sie  nach  der  im  §.  111  angegebenen  Methode 
berechnet  wären  und  nicht  einfach  dadurch,  dass  man  die  Sehweite  durch 
die  Brennweite  dividirt,  wie  es  Littrow  gethan  hat. 
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Vergrosse- 
rang. 

Brennweite 

in  Pariser 

Zollen. 

Dnrchmesser 

der  Linsen« 

öffnang  in 

PariserZoUen. 

Grad  der 
Erhellung. 

8 

1,000 

0,100 

1,000 

10 

0,800 

0,080 

0,800 

20 

0,400 

0,040 

0,400 

40 

0,200 

0,020 

0,200 

60 

0,133 

0,013 

0,133 

80 

0,100 

0,010 

0,100 

100 

0,080 

0,008 

0,080 

120 

0,060 

0,006 

0,060 

140 

0,057 

0,006 

0,057 

160 

0,050 

0,005 

0,050 

Man  ereiebt  hieraus,  dass  die  Helligkeit  gleichmässig  mit  der  Brenn- 
weite abnimint.  Eine  Linse,  welche  zwanzigmal  stärker  vergrössert ,  als 
eine  andere,  bewirkt  auch  eine  zwanzigfache  Abnahme  der  Lichtstärke 
des  Objectes.  Daraus  ergiebt  sich  aber  die  Nothwendigkeit ,  dass  man 
bei  An'wendung  kleiner  Linsen  die  Lichtstärke  der  Objecte  künstlich  ver- 
Diehren  miiBS. 

Uebrigens  ist  der  Grad  der  Helligkeit  auch  nach  der  Form  der 
Linsen  ein  verschiedenei'.  Linsen  von  der  besten  Form  und  biconvexe 
Linsen  mit  gleicher  Krümmung  beider  Oberflächen  verhalten  sich  nach 
Littrow  in  Betreff  der  Helligkeit  zu  einander  etwa  wie  8:7,  wenn  die 
Lange   der  sphärischen  Aberration  bei  beiden  gleich  ist. 

Benutzt  man  Glaskugeln  statt  der  Linsen,  so  wird  man  finden,  dass 
bei  gleicher  Vergrösserung  die  Helligkeit  bei  den  Glaskugeln  etwas  grös- 
ser ist.  Dies  ergiebt  sich  aus  der  Yergleichung  der  folgenden  von  Euler 
{Dtaptrica,  Cap.  1-  Probl.  4)  berechneten  Tabelle  mit  der  vorstehenden. 
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Glaskügelchen. 


Vergrösse- 
rang. 

Brennweite 

in  Pariser 

Zollen. 

Dnrchmesser 
der  Kugel  in 
PariserZoUen. 

Grad  der 
Erbellang. 

10 

0,232 

1,136 

0,998 

20 

0,116 

0,568 

0,499 

30 

0,077 

0,378 

0,333 

40 

0,058 

0,284 

0,249 

50 

0,046 

0,228 

0,199 

60 

0,038 

0,188 

0,166 

Wenn  diese  grössere  Helligkeit  den  Glaskugeln  einen  Vorzug  vor 
den  Linsen  zu  geben  scheint,  so,  wird  dieser  Vortheil  wiederum  mehr  als 
aufgewogen  durch  den  Nachtheil,  den  ihre  so  kurze  Brennweite  und  die 
damit  zusammenhängende  Kleinheit  des  Gesichtsfeldes  (§.  41)  mit  sich 
führen.  In  früherer  Zeit,  wo  das  zusammengesetzte  Mikroskop  noch  nicht 
die  Stufe  der  Vollkommenheit  erreicht  hatte,  auf  der  wir  es  jetzt  finden, 
und  auch  späterhin  noch,  als  gute  aplanatische  Mikroskope  zu  hoch  im 
Preise  standen,  waren  kleine  stark  vergrössernde  Glaskugel chen,  die  gleich 
Linsen  beim  einfachen  Mikroskope  verwendet  wurden,  ganz  passend,  weil 
man  dadurch  eine  Reihe  von  Vergrösserungen  erhalten  konnte,  die  weit 
über  jene  der  geschliffenen  Glaslinsen  gehen.  Gegenwärtig  jedoch ,  wo 
man  für  eine  verhältnissmässig  kleine  Summe  ein  gutes  Mikroskop  be- 
kommen kann,  wird  es  Niemand  mehr  einfallen,  seine  Zuflucht  zu  solchen 
Glaskügelchen  zu  nehmen,  deren  Benutzung  viel  zu  beschwerlich  ist,  ob- 
wohl man  durch  dieselben,  wenn  sie  gut  gefertigt  sind,  sehr  bestimmt 
und  scharf  beobachten  kann.  Ich  will  deshalb  hier  nichts  über  ihre  Anferti- 
gung erwähnen;  was  aber  sonst  über  sie  mitzutheilen  wäre,  soll  im  dritten 
Bande  seine  Stelle  finden. 


123  Weiter    oben    wurde  der  beiden  Hauptgebrechen    der  Linsen,  der 

sphärischen  Aberration  und  der  chromatischen  Aberration,  mit 
der  nöthigen  Ausführlichkeit  gedacht,  wobei  zugleich  die  zu  ihrer  Beseiti- 
gung dienenden  Mittel  besprochen  wurden.  Bei  Benutzung  der  Linsen 
im  einfachen  Mikroskope  ist  die  chromatische  Aberration  weniger  zu  be- 
sorgen als  die  sphärische;  auch  wird  die  Helligkeit  des  Netzhautbildchens 
dadurch  weit  weniger  beeinflusst,  als  wenn  die  nämlichen  Linsen  als  Ob- 
jective  eines  zusammengesetzten  Mikroskopes  dienen.  Für  Lupen  und 
einfache  Mikroskope  ist  es  daher  von  geringem  Belange,  ob  achromatische 
Linsen  benutzt  werden,  es  müssie  denn,   wie  es  freilich   immer  der  Fall 
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ist,  zugleich  auch   die  sphärische  Aberration  dnrch  die  Vereinigung  von 
Krön-  und  Flintglas  verbessert  werden. 

Die  sphärische  Aberration  lässt  sich  aber,  wie  früher  (§§.  49  bis  Öl) 
angefllbrt  wnrde,  noch  auf  mehrfache  andere  Weisen  verbessern.  Wir 
haben  diese  Verbesserungen  in  ihrer  Anwendung  beim  einfachen  Mikro- 
skope hier  kurz  zu  betrachten. 

1)  Die  sphärische  Aberration  lässt  sich  auf  ein  Minimum  reduciren, 
wenn  den  beiden  Oberflächen  der  Linse  ein  passender  Krümmungsgrad 
ertheilt  wird.  Bei  Kronglas  mit  dem  Brechungsindex  1,534  ist  die  sphäri- 
sche Aberration,  wie  wir  gesehen  haben  (§.  51),  am  schwächsten,  wenn 
die  Radien  beider  Oberflächen  sich  wie  1  :  8,6  zu  einander  verhalten, 
und  mit  der  Zunahme  des  Brechungsindex  wächst  auch  die  DifiPerenz 
dieses  Verhältnisses.  Da  nun  eine  planconvexe  Kronglaslinse  in  ihrer 
Gestalt  einer  Linse  von  der  besten  Form  schon  sehr  nahe  kommt,  so  folgt 
hieraus,  dass  solche  Linsen  immer  den  Vorzug  verdienen  vor  jenen,  die 
auf  beiden  Seiten  gleichmässig  gekrümmt^  sind.  Ausserdem  muss  die 
weniger  gekrümmte  Fläche,  bei  planconvexen  Linsen  also  die  platte  Ober- 
fläche, dem  Objecto  zugekehrt  sein. 

2)  Hat  die  Linse  eine  zu  grosse  Oeflnung,  so  muss  diese  verkleinert 
werden,  weil  die  sphärische  Aberration  immer  mehr  zunimmt,  je  näher 
dem  Linsenrande  die  Strahlen  durchgehen.  Dies  lässt  sich  auf  verschie- 
dene Art  erreichen.  Das  älteste  und  gebräuchlichste  Verfahren  besteht 
darin,  dass  man  ein  durchbohrtes  Plättchen  oder  ein  Diaphragma  über 
der  Linse  anbringt,  wodurch  die  Randstrahlen  abgehalten  werden.  Das 
Diaphragma  kann  auch  nach  Wollaston  zwischen  zwei  mit  ihren  platten 
Flächen  einander  zugekehi*ten  planconvexen  Linsen  liegen  (Fig.  56),  die 
zusammen  eine  biconvexe  Linse  darstellen.  Das  nämliche  Ziel  kann  er- 
reicht werden,  wenn  man  (Fig.  57)  nach  Brewster's  Vorschlage  in  eine 
Glaskugel  in  der  Richtung  ihres  grössten  Umfanges  eine  tiefe  ringförmige 
Grube  schleift.  Ferner  sind  hier  die  verschiedenen  Arten  von  Cylinder- 
lupen  zu  nennen,  zu  denen  auch  die  Vogelaugenlinsen  (Fig.  58)  und  die 
Stanhope 'sehen  Lupen  (Fig.   69)   gehören,   welche  letzteren  ausserdem 

Fig.  56.  Fig.  57.  Fig.  58.  Fig.  59. 


noch  so  eingerichtet  sind,  dass  der  Brennpunkt  der  einen  gewölbten  Ober- 
fläche auf  die  gegenüber  befindliche  Fläche  fällt,  deren  Krümmung  zugleich 
dazu  dient,  alle  Theile  des  Gesichtsfeldes  in  gleiche  Entfernung  vom  op- 
tischen Mittelpunkte  zu  bringen  (§.  108). 

Alle  diese  Linsen  halben,  wie  man  beim  blossen  Anblick  der  Figuren 
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sieht,  den  Zweck,  die  RandstrableD  nicht  ins  Auge  gelangen  zu  lassen, 
was  entweder  durch  ein  zwisrhenliegendes  Diaphragma  erreicht  wird,  oder 
dadurch,  dass  ein  Theil  der  Kugel,  wovon  die  Oberflachen  der  Linse  Seg- 
mente darstellen,  weggenommen  wird.  Später  wird  genauer  über  diese 
verschiedenen  Linsen  und  deren  relative  Zweckmässigkeit  gehandelt  wer- 
den. Es  genüge  hier  zu  bemerken,  dass  bei  allen  wegen  der  starken  bi- 
convexen  Gestalt  die  sphärische  Aberration  nur  unvollkommen  beseitigt 
werden  kann,  dass  sie  aber  dafür  den  Vortheil  eines  ausgebreiteten  Ge- 
sichtsfeldes bieten,  weshalb  auch  die  erste  Sorte  dieser  Linsen  von  Wol- 
laston  den  Namen  der  periskopischen  erhalten  hat. 

3)  Eines  dritten  Mittels,  welches  unter  allen  am  meisten  zum  Ziele 
führen  würdet  wenn  es  praktisch  sich  anwenden  Hesse,  sei  hier  nur  im 
Vorbeigehen  gedacht.  Dieses  Mittel  ist  darin  gegeben,  dass  man  den 
Linsen  «hyperbolische  Krümmungen  ertheilt  statt  der  gewöhnlichen  sphä- 
risch gekrümniten  Oberflächen.  Bis  jetzt  ist  es  aber,  ungeachtet  mehr- 
facher Versuche,  noch  nicht  |felungen,  geschliffenen  Linsen  eine  andere 
als  die  sphärische  Form  zu  verschaffen,  und  ich  würde  diesen  Punkt  sogar 
ganz  mit  Stillschweigen  übergangen  haben,  wenn  es  nicht  durch  einen 
glücklichen  Zufall  wirklich  geschehen  könnte,  dass  geschmolzene  Glas- 
kügelchen  eine  hyperbolische  Krümmung  bekommen.  So  wenigstens 
scheint  mir  die  Erfahrung  erklärt  zu  werden,  dass  unter  einer  grösseren 
Menge  solcher  Glaskügelchen  immer  einige  vorkommen,  die  durch  Helligkeit 
und  Schärfe  der  erzeugten  Bilder  geschliffene  Linsen,  deren  vergrössemde 
Kraft  gleich  gross  ist,  auffallend  übertreffen. 

4)  Indem  man  Linsen  aus  Substanzen  anfertigt,  die  ein  stärkeres 
Brechungsvermögen  haben  als  Glas,  kann  man  eine  stärkere  Vergrösse- 
rung  erreichen  bei  gleichbleibender  Aberration.  Die  Brennweite  gewöhn- 
licher Glaslinsen  verhält  sich  zu  jener  von  Saphir-,  Granat-  und  Diamant- 
linsen wie  1  :  0,63,  1  :  0,62  und  1  :  0,35  (§.  38).  Da  nun  die  vergrös- 
semde Kraft  in  gleichem  Maasse  zunimmt,  als  die  Brennweite  sich  ver- 
kürzt, so  wird  z.  B.  eine  Diamantlinse  fast  dreimal  so  stark  vergrössern, 
als  eine  Glaslinse  von  gleicher  Gestalt  und  mit  der  nämlichen  sphärischen 
Aberration.  Der  relative  Werth  einer  Glaslinse  und  einer  Diamantlinse 
wird  durch  Fig.  60  erläutert.  B  ist  der  halbe  Durchmesser  einer  Diamant- 

Pi^.  60.  linse,  Q  der  halbe  Durchmesser  einer  Glas- 

linse. Der  Hauptbrennpunkt  beider  Lin- 
sen liegt  in  F,  Der  Randstrahl  der  Dia- 
mantlinse schneidet  die  Axe  in  d,  der 
Randstrahl  der  Glaslinse  schneidet  sie  in  g^ 
Für  die  Diamantlinse  ist  also  die  Länge 
der  Aberration  dF^  für  die  Glaslinse  gF. 
Dazu  kommt  noch,  dass  das  Dispersionsvermögen  des  Diamanten 
jenem  von   Kronglas  fast  gleich  kommt  (§.  54).      Deshalb  ist  bei  einer 
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Diamantlinse  von  gleicher  Oeifnung  und  der  nämlichen  vergrössernden 
Kraft  nicht  allein  die  Bphärische  Aberration  viel  unbedeutender  als  bei 
einer  Glaslinse,  sondern  eben  so  auch  die  chromatische  Aberration. 

Die  nämlichen  Vorzüge,  wenngleich  in  minderem  Maasse,  besitzen 
auch  die  Linsen  aus  Granat,  aus  Saphir  und  anderen  Edelsteinen.  Haben 
aber  ancb  dergleichen  Linsen  unverkennbar  Vorzüge,  so  ist  doch  nicht 
anzunehmen,  dass  dadurch  die  grossen  mit  ihrer  Anfertigung  verbundenen 
Mühen  aufgewogen  werden,  und  dass  sie  den  hohen  Preis  lohnen,  der  ihnen 
wegen  der  schwierigen  Herstellung  noch  mehr  als  wegen  der  Kostbarkeit  des 
Materials  zukommen  würde.  Diese  Schwierigkeiten  rühren  besonders  davon 
her,  dass  jenen  Edelsteinen  (mit  Ausnahme  des  Granats,  bei  dem  jedoch 
die  Farbe  hinderlich  ist)  eine  doppelte  Brechung  zukommt,  und  dass  dem- 
nach nur  solche  daraus  verfertigte  Linsen  brauchbar  sind,  deren  Axe  mit 
der  Axe  der  doppelten  Brechung  zusammenfallt,  eine  Bedingung,  die  sich 
nur  mit  grosser  Mühe  auf  vollkommene  Weise  erfüllen  lässt.  Da  man 
nun  jetzt  am  aplanatisch  zusammengesetzten  Mikroskope  ein  Instrument 
besitzt,  das  in  allen  den  Fällen,  wo  Edelsteinlinsen  wirkliche  Vortheile 
bringen  würden,  diesen  Zweck  wenigstens  gleich  gut  erfüllt ,  so  darf  man 
die  Bestrebungen,  das  einfache  Mikroskop  durch  solche  Linsen  zu  verbes- 
sern, bereits  als  dem  Gebiete  der  Geschichte  angehörig  ansehen.  Einige 
Besonderheiten  darüber  werden  deshalb  im  dritten  Bande  Erwähnung 
finden. 

5)  Die  Vergrösserung  lässt  sich  auch  noch  verstärken,  ohne  dass 
die  sphärische  Aberration  in  gleichem  Verhältnisse  zunimmt,  wenn  man 
nicht  eine  einzelne  Linse  gebraucht,  sondern  zwei,  drei  oder  mehr  Linsen 
zu  einem  Systeme  vereinigt,  so  dass  sie  zusammen  einer  stärker  gekrümm- 
ten Linse  entsprechen.  Solche  Vereinigungen  führen  den  Namen  Doublet 
(Doppellinse),  Triplet  u.  s.  w.  Der  Nutzen  derselben  ist  zu  entschieden, 
als  dass  wir  nicht  einige  Augenblicke  bei  ihren  vernehmlichsten  Eigen- 
schaften verweilen  sollten. 


Die  verschiedenen  Arten  von  Linsen  können    auf  mehrfache  Art  mit  124 
einander  verbunden  werden.     Hier  kommt  nur  der  Fall  in  Betracht,  wo 


Fig  61. 


J^ 


;^ 


r 


zwei  oder  auch  mehr  Sam- 
mellinsen, welche  die  näm- 
liche optisciie  Axe  mit  ein- 
ander gemein  haben,  in 
eine  gegenseitige  Entfer- 
nung von  einander  ge- 
bracht werden,  die  kleiner 
ist.  als  ihre  Brennweite. 
Sind  A  und  B  (F\g.  61)  zwei  Linsen,  deren  Hauptbrennpunkte  in /und 
/  sich  befinden  und  deren  gegenseitige   Entfernung  VW  kleiner  ist  als 
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t?/,  so  werden  die  parallel  auffallenden  Strahlen  ze  ze  zunächst  durch  die 
erste  Linse  A  convergirend  gemacht,  und  sie  würden  sich  in  /  vereinigen, 
träfen  sie  nicht  in  den  Richtungen  ie*  und  ie'  auf  die  zweite  Linse  B, 
wo  sie  bei  {  noch  mehr  convergirend  werden,  so  dass  nun  der  Brenn- 
punkt beider  vereinigten  Linsen  in  f  liegt. 

Die  Entfernung  dieses  Brennpunktes  und  die  vergrössernde  Kraft- 
des  Systems  ist  verschieden  je  nach  der  wechselseitigen  Entfernung  der 
Linsen.  Am  kleinsten  ist  die  Brennweite,  wenn  beide  Linsen  einander 
unmittelbar  berühren.  Sind  es  zwei  planconvexe  Linsen,  dann  kommt 
ihre  Vergrösserung  jener  einer  biconvexen  Linse  gleich,  deren  beide 
Krümmungen  den  Krümmungen  der  nämlichen  planconvexen  Linsen  ent- 
sprechen. Zwei  einander  ganz  gleiche  planconvexe  Linsen,  die  mit  ein- 
ander verbunden  werden,  sei  es  durch  Aneinanderlegen  ihrer  beiden 
ebenen  Flächen  oder  dadurch ,  dass  die  gewölbte  Fläche  der  einen  an  die 
obere  Fläche  der  anderen  kommt,  haben  nur  eine  halb  so  grosse  Brenn- 
weite und  wirken  deshalb  doppelt  so  stark  vergrössernd ,  als  jede  Linse 
einzeln  für  sich. 

Sind  die  Brennweiten  verschieden,  so  wird  die  Brennweite  des  Sy- 
stems für  den  Fall,  wo  die  gegenseitige  Entfernung  der  Linsen  =  0  ist, 
gefunden  werden,  wenn  man  das  Product  der  beiden  Brennweiten  mit 
ihrer  Summe  dividirt.  Ein  Doublet  z.  B.  aus  zwei  dicht  an  einander 
liegenden  Linsen  beRtehend,  welche  Brennweiten  von  10  und  5™™  haben, 

5  .  10 
wird  eine  Brennweite  von  - — \ — —-  =  3,33™™  besitzen. 

0  -f-  10 

So  lange  die  beiden  Linsen  einander  unmittelbar  berühren,  ist  es 
für  ihre  gemeinschaftliche  Brennweite  einerlei,  in  welcher  relativen  Stel- 
lung sie  sich  befinden,  anders  jedoch  verhält  es  sich,  sobald  sie  in  einiger 
Entfernung  von  einander  sind.  In  einem  mikroskopischen  Doublet  heisst 
jene  Linse,  welche  dem  Objecte  zugekehrt  ist,  die  vordere,  und  die  an- 
dere nennt  man  die  hintere.  Haben  beide  eine  verschiedene  Brenn- 
weite, dann  ist  es  nicht  gleichgültig,  ob  man  die  stärkste  Linse  zur  vor- 
deren oder  zu  hinteren  wählt.  Im  Allgemeinen  wird  die  gemeinschaft- 
liche Brennweite  gefunden,  wenn  man  die  Brennweite  der  vorderen  Linse 
mit  der  Differenz  zwischen  der  Brennweite  der  hinteren  Linse  und  der 
Entfernung  beider  Linsen  von  einander  multiplicirt ,  und  dann  das  Pro- 
duct durch  die  Summe  dieser  Differenz  und  die  Brennweite  de»  vorderen 
Linse    dividirt*).     Rechnen    wir    die  Brennweite    der    vorderen    Linse 


*)  Ist  p  =  Brennweite  der  vorderen  Linse ,   p'  =    Brennweite    der    hinteren 
Linse,  d  =  Abstand  der  beiden  Linsen  von  einander,  dann  ist  die  f^enieinscliaftliche 

Brennweite   a  —  ^^   -^    7"  '^     •     L^t  r/  =  o,  dann  wird  a  =       ^^'     ,    „„d    ist 

P  -\-  KP     —  n)  P  -T  P 

p  =  /)',  dann  ist  a  =.  Yg;». 
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=  5"",  der  hintercD  Linse  =  10"°*,  ihre  gegenseitige  Entfernung  aber 

>  6     7 

~  3"*™,  dann  ist  die  Brennweite  des  Doublets  — \ ==  2,9"".      Wird 

5  +  7 

aber    die    relative    Stellung    der    beiden    Linsen    umgekehrt,    so    dass 

jene  Linse  die  vordere  wird,  welche   früher  die  hintere  war,  und  bleibt 

die  wechselseitige  Entfernung  der  Linsen  unverändert,  dann  ist  die  Brenn- 

10  .  2 
weite  des   Doublets  -— — f —  =  1,7"™. 

10  -|-  2 

Die  Brennweite  wird  hierbei  vom  optischen  Mittelpunkte  der  vor- 
deren Linse  an  gerechnet.  Wollte  man  aber  die  vergrössernde  Kraft  des 
Doublets  hiemach  festsetzen,  so  verfiele  man  in  einen  grossen  Irrthum; 
die  gefundene  Zahl  der  Vergrösserung  wäre  viel  zu  hoch ,  und  sie  wäre 
für  die  beiden  relativen  Stellungen  der  Linsen  eine  verschiedene.  Man 
muss  vielmehr  durch  Berechnung  die  Brennweite  einer  äquivalenten  ein- 
fachen Linse  aufsuchen,  d.  h.  einer  Linse,  die  gleiche  Vergrösserung  mit 
dem  Doublet  besitzt.  Diese  findet  man,  wenn  man  das  Product  beider 
Brennweiten  dividirt  durch  die  Summe  derselben,  weniger  ihre  wechsel- 
seitige  Entfernung  *).      Im    gegebenen    Falle    würde  das  Doublet  einer 

5  .  10 

linse  mit  einer  Brennweite  von  - — ; — ^~ =  4,17""  entsprechen,  was 

5  -j-  10  —  3  *^ 

bei  einer  mittleren  Sehweite  von  25  Centimeter  eine  61  malige  Vergrösse- 
rung giebt. 

Wenn  man  die  Brennweite  des  Doublets  von  jener  der  äquivalenten 
Linse  subtrahirt,  so  erhält  man  den  Punkt  zwischen  beiden  Linsen,  den 
man  dem  optischen  Mittelpunkte  einer  einfachen  Linse  entsprechend  an- 
nehmen kann.  Bei  der  ersten  relativen  Stellung  der  Linsen  liegt  derselbe 
4,17  —  2,9  =  1,27"",  bei  der  zweiten  4,17  —  1,7  =  2,47""  hinter 
dem  optischen  Mittelpunkte  der  vorderen  Linse. 

Diese  Beispiele  werden  genügen,  um  darzuthun,  wie  man  durch 
Rechnung  die  Brennweite  und  die  vergrössernde  Kraft  von  Doublets 
beetimmen  kann.  Für  Triplets  gelten  die  nämlichen  Vorschnften,  wenn 
man  sie  als  Vereinigung  eines  Doublets  mit  einer  einfachen  Linse  ansieht. 
Es  wird  nicht  nöthig  sein,  dies  durch  ein  Beispiel  näher  darzuthun. 

Uebrigens  finden  die  früher  (§.  113  bis  11^)  angegebenen  Methoden, 
die  Brennweite  einfacher  Linsen  durch  Messung  zu  bestimmen,  voll- 
ständige Anwendung  auf  Linsensysteme ,  wenn  man  nur  festhält;  dass 
man  dadurch  nicht  die  Entfernung  des  Brennpunktes  für  die  vordere 
Linse  findet,  sondern  nur  jene  für  die  äquivalente  einfache  Linse. 


*)  Die  Brennweite  der   äquivalenten  Linse  ist  =  — : — ; — ,,   wo   die  Bach- 

P-rP  — a 
■taben  die  nämliche  Bedentung  haben,  wie  in  der  vorhergehenden  Anmerkung.  * 
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125  Ein  grosser  Vorzug  der  Doublets  und  Triplets  liegt  darin ,  da£8  sie 
starke  Vergrösserung  bewirken  durch  Vereinigung  Veniger  stark  ver- 
grössernder  Linsen,  die  sich  leichter  mit  gehöriger  Genauigkeit  anfertigen 
lassen,  als  einaelne  Linsen  mit  sehr  kurzer  Brennweite.  Den  wichtigsten 
Vortheil  indessen  bringen  solche  Lineensysteme  dadurch,  dass  sie  den 
Einfluss  beider  Arten  von  Aberration  vermindern.  Wenn  nämlich  (Fig. 
VIII.  der  Farbendrucktafel)  von  dem  Objectea&  Strahlenbündel  ausgehen, 
so  werden  jene  sich  kreuzen,  welche  seitlich  der  optischen  Axe  von  ent- 
gegengesetzten Punkten  kommen.  An  diesem  Kreuzungspunkte  wird 
auch  am  vorth eilhaftesten  ein  Diaphragma  cd  angebracht,  wodurch  die 
schief  auffallenden  Randstrahlen  abgeschnitten  werden.  Vermöge  dieser 
Kreuzung  werden  jene  Strahlen ,  welche  in  der  ersten  Linse  Ä  näher 
dem  Rande  durchgingen  und  deshalb  dem  Einflüsse  der  sphärischen 
Aberration  zumeist  unterlagen,  in  der  zweiten  Linse  B  näher  der  Axe 
durchtreten ,  und  umgekehrt  werden  jene  in  Ä  näher  der  Axe  befindli- 
chen in  B  näher  dem  Bande  auftreffen.  Die  entgegengesetzten  Ein- 
flüsse beider  Linsen  auf  den  Gang  der  Strahlen  heben  somit  einander 
grösstentheils ,  wenn  auch  nicht  vollständig  auf,  denn  es  ist  klar,  dass 
dieser  Gegensatz  um  so  mehr  abnimmt,  je  näher  der  Axe  die  Strahlen 
durch  das  Linsensystem  gehen. 

Dass  gleichzeitig  auch  eine  Verbesserung  der  chromatischen  Aberra- 
tion eintritt,  ist  daraus  zu  entnehmen,  weil  bei  jedem  Durchgange  der 
Strahlen  durch  eine  der  beiden  Linsen  die  Richtung  der  violetten  Strah- 
len, als  der  brechbarsten,  die  stärkste  Abänderung  erleidet,  und 
diese  Abänderung  ist  in  der  Linse  B  die  entgegengesetzte  von  jener 
in  der  Linse  Ä.  In  Ä  nämlich  liegen  die  rothen  Strahlen  nach  der 
Peripherie  hin,  die  violetten  nach  der  Axe  zu,  in  B  dagegen  ist  ihre 
relative  Lage  in  Folge  der  Kreuzung  gerade  umgekehrt;  da  also  die  vio- 
letten Strahlen  jetzt  auf  einen  stärker  brechenden  Theil  der  zweiten 
Linse  fallen,  so  werden  sie  wiederum  den  rothen  Strahlen  zugebrochen. 
Somit  werden  die  farbigen  Strahlen,  wenn  sie  nach  dem  Verlassen  der 
Linse  ins  Auge  eindringen,  auffallend  weniger  divergiren  als  früherhin, 
wenngleich  ein  vollkommen  paralleler  Verlauf,  der  zur  Erreichung  eines 
ganz  farblosen  Lichtes  nöthig  sein  würde  (§.  59),  auf  diese  Weise  doch 
niemals  erzielt  werden  kann. 

126  Haben  die  verschiedenen  Linsen,  welche  in  die  Zusammensetzung 
eines  Doublets  oder  Triplets  eingehen,  gleiche  Grösse,  dann  ist  die  Oeff- 
nung  jeder  einzelnen  Linse  auch  zugleich  die  Oeffiiung  des  Linsensystems, 
mag  auch  der  Oe£bungswinkel  des  letzteren  wegen  der  kürzeren  Brenn- 
weite grösser  sein.  Sind  aber  die  Linsen  in  Grösse  verschieden,  dann 
muss  der  Oefinungsdurchmessor  des  Linsensystems  jenem  des  Strahlen- 
bündels, welches  die  hinterste  Linse  trifft,  gleich  angenommen  werden. 
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Dieser  Durchmesser  sowohl  als  die  Grösse  des  Oefi&inngswinkels  jener 
dem  Systeme  äquivalenten  Linse  lassen  sich  in  gleicher  Weise  auffinden, 
wie  es  weiter  oben  (§.  121)  für  die  einzelne  Linse,  angegeben  wurde. 
Schwierig  ist  es  nur,  den  Punkt  in  dem  Systeme  genau  zu  bestimmen, 
▼OD  dem  aus  die  Entfernungen  gemessen  werden  müssen.  Man  findet 
ihn  nach  dem  früher  Angegebenen  (§.  124),  wenn  man  die  Brennweite 
des  Systems  von  jener  der  äquivalenten  Linse  abzieht.  Sind  aber  die 
Brennweiten  der  Linsen  nicht  sehr  verschieden  von  einander,  dann  darf 
man  diesen  Punkt  ohne  erheblichen  Fehler  in  der  halbirten  Entfernung 
zwischen  der  vordersten  und  hintersten  Linse  befindlich  annehmen,  und 
wenn  das  Bild  der  Oeffnung  in  einer  etwas  grösseren  Entfernung  aufge- 
fangen wird ,  dann  verschwindet  ein  Unterschied  in  dem  Resultate  fast 
gänslich,  von  welchem  Punkte  des  Systems  man  auch  ausgehen  mag. 

Bass  in  Folge  der  Verbesserung  der  Aberrationen  ein  Linsensystem 
eine  viel  weitere  Oefinung  besitzen  kann,  als  eine  einfache  Linse  von 
gleich  stark  vergrössemder  Kraft,,  das  ergiebt  die  Yergleichung  der  fol- 
genden Zahlen,  bei  deren  Berechnung  die  von  Littrow  (Dioptrikj  S.  378, 
383  und  386,  und  Gehle r's  Wörterbuch^  Art.  Mikroskop)  gefundenen 
Wertbe  zu  Ghrunde  gelegt  sind,  und  die  das  relative  Maass  der  Oefinung 
einer  Linse  oder  eines  Linsensystems  ausdrücken,  das  noch  statthaft  ist, 
wenn  die  sphärische  Aberration  auf  ein  Minimum  herabgebracht  wird, 
nämlich: 

Biconvexe  auf  beiden  Seiten  gleiche  Linse  1,00 

Linse  von  der  besten  Form 1,19 

Doublet 2,06 

Triplet 3,41. 

Die  Quadrate  dieser  Zahlen  bezeichnen  zugleich  die  relative  Helligkeit. 
Während  also  die  Schärfe  des  Bildes  die  nämliche  bleibt,  kann  das  Dou- 
blet die  vierfache,  das  Triplet  mehr  als  die  zehnfache  Helligkeit  einer 
einfachen  Linse  von  gleicher  Brennweite  besit'^.en  *),  Giebt  man  dagegen 
den  verschiedenen  Linsen  gleiche  Oefinung,  dann  nimmt  die  Aberration 
im  umgekehrten  Verhältnisse  zu  diesen  Zahlen  ab.  Man  hat  es  also  in 
der  Gewalt«  in  der  Nettigkeit  des  Bildes  sowohl  als  in  dessen  Helligkeit 
gleichzeitig  eine  bedeutende  Verbesserung  zu  Stande  zu  bringen,  und 
überdies  nimmt  mit  der  Oeffiiung  auch  das  Gresichtsfeld  an  GrrÖsse  zu. 


*)  Ganz 'genau  ist  dies  allerdings  nicht,  da  allemal,  wenn  Licht  durch  eine 
Linse  gebt,  ein  Theil  der  Strahlen  reflectirt  und  absorbirt  wird.  Legt  man  die 
Berechnungen  von  Wr  H ersehe!  {PhU.  Transacthns.  1800,  p.  65)  zu  Grunde,  so 
treten  von  100  Strahlen,  welche  auf  eine  Linse  von  gewohnlicher  Dicke  fallen, 
auf  der  anderen  Seite  wiederum  94,8  heraus.  Dies  giebt  für  ein  Doublet  89,9 
und-  für  ein  Triplet  85,2  Strahlen.  Man  ersieht  aber  hieraus ,  dass  der  Verlust 
ein  sehr  geringer  ist  im  Vergleich  zu  der  grösseren  Lichtstarke,  einer  Folge  der 
gräseren  Oeffnung,  die  man  den  Linsensystemen  geben  kann. 


120  Vorzüge  der  Doublets  und  Triplets. 

Endlich  giebt  es  noch  einen  Grund,  weshalb  Linsensysteme  vor  ein- 
zelnen liinsen  den  Vorzug  verdienen.  Da  nämlich  die  Brechung  auf 
mehrere  Oberflächen  mit  geringerer  Krümmung  sich  vertheilt,  so  erscheint 
das  Gesichtsfeld  mehr  geebnet,  als  es  bei  Anwendung  einer  einzelnen 
gleich  stark  vergrössernden  Linse  der  Fall  sein  würde. 

127  Im  Allgemeinen  darf  man  annehmen,  dass  es  am  vortheilhaffcesten 

ist,  wenn  Linsen,  welche  zu  Doublets  oder  Triplets  vereinigt  werden  sol- 
len, planconvex  sind  und  mit  den  flachen  Seiten  nach  unten  sehen,  und 
es  läset  sich  im  Voraus  berechnen,  welches  die  günstigste  Stellung  ist, 
um  die  stärkste  Verbesserung  der  Aberration  zu  erreichen,  während  zu- 
gleich ein  gewisses  Maass  von  Helligkeit  erhalten  bleibt.  Für  die  Praxis 
indessen  taugen  solche  Berechnungen  nicht  gut;  die  Entfernungen  sind 
zu  kurz  und  die  Linsen  selbst  zu  klein,  als  dass  ^s  möglich  wäre,  ein 
Linsensystem  ganz  nach  vorher  berechneten  Zahlenwerthen  anzufertigen. 
So  kommt  es  in  der  Wirklichkeit  bei  Anfertigung  genauer  Doublets  und 
Triplets  grösstentheils  auf  die  praktische  Uebung  des  Mechanikus  und 
vornehmlich  auf  seine  Geduld  an ,  indem  er  durch  wiederholte  Versuche 
ein  Urtheil  über  ihre  gute  Wirkungsweise  sich  bildet.  Dazu  kommt  noch, 
dass  die  optischen  Axen  der  verschiedenen  Linsen  vollkommen  zusammen- 
fallen müssen,  oder  dass,  wie  man  sich  auszudrücken  pflegt,  das  System 
gehörig  centrirt  sein  muss,  was  bei  der  Kleinheit  der  Linsen  eine  unge- 
wöhnliche Sorgfalt  in  der  Herstellung  der  Röhrchen  verlangt,  worin  die 
verschiedenen  Linsen  gefasst  sind.  Pritchard  versichert,  dass  er  manch- 
mal ganze  Tage  darauf  hat  verwenden  müssen ,  ein  auseinandergenomme- 
nes  Doublet  wiederum  in  Ordnung  zu  bringen. 

Ausser  den  beim  einfachen  Mikroskope  zumeist  gebräuchlichen,  aus 
planconvexen  Linsen  bestehenden  Doublets  muss  hier  noch  eines  Doublets 
von   eigenthümlicher   Construction    gedacht    werden    (Fig.  62),    welches 
Fig.  62.       •^"  Herschel  zuerst  angegeben  hat.      Es  besteht  aus  einer 
>eo,^^^^         ^pr^  biconvexen  Linse  von  der  besten  Form,  die  mit  einem  con- 
^-g-'"  v^"^*>Äw  vergirenden  Meniscus  verbunden  ist.  Die  bezüglichen  Krüm- 
mungen beider  Linsen  sind  der  Art,  dass  die  Aberrationen 
auf   ein   Minimum    herabgebracht   sind.      Zu    starken    Vergrösserongen 
scheint  diese  Gombination  weniger  zu  passen,  weil  die   Krümmungen  der 
Linsen  den  durch  Berechnung  gefundenen  Werthen  sehr  genau  entspre- 
chen müssen,   was  bei  kleinen  Linsen  ungemein  schwer  zu   erreichen  ist; 
für  Lupen  dagegen  und  für  manche  andere  Zwecke,  die  später  zur  Sprache 
kommen  werden,  ist  ein  solches  Doublet  sehr  brauchbar,  da  es  eine  sehr 
weite  Oeflnung  gestattet  und  folglich  ein  weites  Gesichtsfeld  hat. 

Endlich  will  ich  noch  bemerken ,  dass  Doublets  und  Triplets  nicht 
nur  aus  Glaslinsen  gefertigt  werden  können,  sondern  auch  aus  Linsen 
von  Diamant  oder  von  anderem  Edelgestein.     Unterläge  die  Anfertigung 
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solcher  Linsen  nicht  zu  grossen  Schwierigkeiten,  so  würde  man  natürlich 
derai-tigen  Systemen  noch  hei  Weitem  den  Vorzug  geben  müssen  vor  Sy- 
stemen aas  Glaslinsen/  Beim  gegenwäi'tigen  Stande  der  Sachen  muss 
man  aber  zugeben,  dass  so  kostbare  Linsensysteme  ein  ganz  überflüssiger 
Luxus  sind  und  dass  sie  jener,  der  ein  gutes  aplanatisches  Mikroskop 
besitzt,  ganz  entbehren  kann. 

(Jeher  die  mechanische  Einrichtung  der  Lupen  und  einfa-  128 
eben  Mikroskope  kann  ich  mich  hier  kurz  fassen.  Zwischen  beiden 
giebt  es  keinen  wahren  Unterschied.  Man  belegt  aber  mit  dem  Namen 
der  Lupen  gewöhnlich  solche  Instrumente,  wo  die  Linse  oder  das  Lin- 
sensystem nur  massig  vergrössert  und  wo  die  ganze  Einrichtung  eine 
einfachere  ist. 

Was  die  Fassung  der  Linsen  betrifft,  so  lernten  wir  schon  früher 
die  Noth wendigkeit  kennen,  sie  so  einzurichten,  dass  die  möglichste  An- 
näherung des  Auges  zur  Linse  gestattet  ist.  Linsen  mit  schwacher  Yer- 
grösserung  kann  man  mit  der  Hand  halten,  oder  man  kann  sie  an  ein 
besonderes  Gestell  oder  Stativ  befestigen,  mittelst  dessen  man  sie  in  die 
gewünschte  Entfernung  vom  Objecte  bringt,  falls  man  beide  Hände  zum 
Arbeiten  zu  gebrauchen  wünscht.  Die  letztere  Vorrichtung  ist  unerläss- 
Hch  bei  Linsen  von  grösserer  Stärke,  als  man  zum  einfachen  Mikro- 
skope zu  benutzen  pflegt,  und  es  muss  ausserdem  noch  ein  passender  Be- 
lenchtungsapparat  angewendet  werden,  um  Licht  aufzufangen  und  die 
Objecte  auf  einem  erhellten  Grunde  zu  sehen,  ohne  genöthigt  zu  sein, 
sie  dem  hellen  Himmel  oder  einem  anderen  Lichte  zuzukehren,  wobei  die 
verticale  Stellung  in  mancherlei  Beziehung,  besonders  aber  beim  Präpari- 
ren sehr  hinderlich  sein  würde.  Endlich  muss  zwischen  dem  Spiegel 
und  der  Linse  eine  durchbohrte  Platte  angebracht  werden,  auf  die  man 
die  Objecte  legen  kann. 

Die  besondere   Einrichtung    der    einzelnen  Theile  dieses  Apparates 
wird  späterhin  ausführlich  betrachtet  werden;  es  kommt  dabei  darauf  an, 
was  man  mit  einer  Lupe  oder   mit  einem   einfachen   Mikroskope  beab- 
sichtig.     Ich  muss   aber    hier  sogleich   bemerken,   dass  das  zusammen- 
gesetflste  Mikroskop,  nachdem  es  so  bedeutende  Verbesserungen  erfahren 
haty  bei  allen  Untersuchungen,  wo  starke  Vergrösserungen  nöthig  sind, 
bei  Weitem  den  Vorzug  verdient,  da  es  fast  alle  Vorzüge  des  einfachen 
Mikroskopes  besitzt,  damit  aber  noch  ein  grösseres  Gesichtsfeld,  die  Mög- 
lichkeit grösserer  Entfernung  der  Objecte,  grössere  Lichtstärke   und  min- 
destens eine  gleich  grosse  Schärfe  verbindet,  und  da  überdies  bei  seinem 
Gebrauche  das  Auge  weniger  angegriffen  wird  als  durch  sehr  kleine  Lin- 
sen, die  doch  zu  starken  Vergrösserungen    mittelst  des  einfachen    Mikro- 
skopes erforderlich  sind. 

Nur   in   Einer  Beziehimg  darf  man  auch  jetzt  noch   dem  einfachen 
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Mikroskope  den  Vorzug  zu  Untersuchungen  einräumen:  wegen  der  klei- 
neren Form  ist  es  bequem  auf  Reisen  mitzunehmen.  Für  diesen  Fall 
können  auch  stark  vergrössemde  Linsen  oder  Linsensysteme  bei  demsel- 
ben von  wesentlichem  Nutzen  sein.  In  den  meisten  übrigen  Fällen  kann 
man  diese  stark  vergrössernden  Gläser  entbehren,  denn  der  eigentliche 
Nutzen  des  einfachen  Mikroskopes  besteht  gegenwärtig  noch  hauptsächlich 
darin,  dass  es  ein  Hülfsmittel  ist,  um  vergrösserte  Objecto  behufs  näherer 
Untersuchung  zu  präpariren,  was  unter  dem  zusammengesetzten  Mikro- 
skope wegen  Umkehrung  des  Bildes  immer  sehr  schwer  hält  und  nur 
nach  längerer  Uebung  ausführbar  ist.  Hat  man  auch  bereits  Mittel  ge- 
funden, dieser  Unvollkommenheit  des  zusammengesetzten  Mikroskopes 
abzuhelfen,  so  werden  doch  Viele  noch  lange  Zeit  hindurch  dem  einfachen 
Mikroskope  hierbei  den  Vorzug  geben. 

Wenn  wir  nun  so  dem  einfachen  Mikroskope  seinen  mehr  beschränk- 
ten Kreis  anweisen,  so  ist  klar,  dass  seine  Vergrösserungen  nicht  über 
50  bis  60  Mal  hinaus  zu  gehen  brauchen.  Bei  dieser  Vergrösserung 
bleibt  es  noch  gerade  entfernt  genug  vom  Objecte,  dass  man  unter  der 
Linse  arbeiten  kann,  was  bei  einer  stärkeren  Vergrösserung  bald  unthnn- 
lich  wird,  nicht  nur  wegen  der  geringen  Entfernung  zwischen  Object  und 
Linse,  sondern  auch  deshalb,  weil  die  Bewegungen  der  Hand  nicht  hinlänglich 
sicher  und  unsere  Werkzeuge  nicht  fein  genug  sind,  um  mit  Vortheil 
stärkere  Vergrösserungen  beim  Präpariren  zu  benutzen. 

Halten  wir  diesen  Zweck  für  das  einfache  Mikroskop  fest,  so  ergiebt 
sich  auch  zugleich,  dass  seine  ganze  Einrichtung  möglichst  einfach  sein 
muBs.  Alle  combinirten  und  feinen  Bewegungen,  die  beim  zusammenge- 
setzten Mikroskope  vortheilhafb  sein  können,  vermögen  einem  blos  zum 
Präpariren  bestimmten  einfachen  Mikroskope  keinen  Vorzug  zu  verschaf- 
fen. Der  Objecttisch  muss  zu  diesem  Zwecke  gross,  fest,  ganz  frei  und  - 
unbeweglich  sein,  so  dass  das  Object  nicht  der  Linse,  vielmehr  diese  dem 
Objecte  genähert  wird.  Diese  Annäherung  wird  besser  durch  ein  Trieb- 
werk als  durch  eine  Schraube  bewirkt,  weil  die  Bewegung  im  ersteren 
Falle  eine  raschere  ist  und  doch  mit  ausreichender  Genauigkeit  stattfindet, 
da  hier  nur  kleinere  Vergrösserungen  angewendet  werden.  Will  mau 
auch  starke  Vergrösserungen  anwenden,  so  kann  noch  eine  zweite  feinere 
Bewegung  mittelst  einer  Mikrometerschraube  angebracht  werden.  Als 
Beleuchtungsapparat  ist  ein  ebener  Spiegel  für  alle  Fälle  ausreichend, 
wo  die  Vergrösserung  nicht  über  50  und  60  Mal  hinausgeht.  In  äub- 
nahmefallen  und  wenn  stärkere  Linsen  benutzt  werden,  können  aber  auch 
andere  ßeleuchtungsvorrichtungen  passen,  von  denen  später  die  Rede  sein 
wird.  Endlich  muss  die  Gesammthöhe  des  Instrumentes,  namentlich 
aber  des  Objecttisches,  der  Art  sein,  dass  man  bequem  in  sitzender  Stel- 
lung damit  arbeiten  kann. 
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Zweites  Kapitel. 

Das    Bildinikroskop. 

Unter  diesem  allgemeinen  Namen  wollen  wir  verschiedene  Instru-  129 
mente  zusammenfassen,  die  alle  darin  übereinstimmen,  dass  das  mittelst 
einer  Linse  oder  einer  Vereinigung  von  Linsen  erzeugte  Bild  eines  stark 
erhellten  Objectes  in  einem  dunkeln  Räume  auf  einem  Schirme  aufgefan- 
gen wird.  Es  gehören  dazu  das  Sonnenmikroskop,  das  Lampen- 
mikroskop, das  Gasmikroskop  und  das  photoelektrische  Mi- 
kroskop. 

Ich  halte  es  für  zweckmässig,  die  allgemeine  Betrachtung  der  Ein- 
richtung und  Bestimmung  dieser  Instrumente  hier  folgen  zu  lassen,  weil 
sie  vermöge  ihrer  optischen  Einrichtung  den  U ebergang  bilden  zwischen 
dem  einfachen  und  dem  zusammengesetzten  Mikroskope. 

Die  Theorie  der  Bildmikroskope  ist  sehr  einfach  und  bereits  voll-  130 
ständig  in  den  §§.  42  und  43,  sowie   den  zugehörigen  Fig.  31  und  32 
gegeben,  wo  vom  Entstehen  der  Bilder  durch  Linsen  im  Allgemeinen  die 
Rede  war.     Dort  stellten  sich  folgende  Punkte  heraus : 

1)  Hinter  einer  Linse  entsteht  immer  das  Bild  eines  davor  befind- 
lichen Objectes ,  wenn  sich  dieses  in   einiger  Entfernung  ausserhalb  der  . 
Brennweite  befindet.     Was  von  einer  einzelnen  Linse  gilt,  das  passt  auch 
auf  eine  Vereinigung  Von  Linsen,  wodurch  eine  gleiche   Wirkung  erzielt 
wird,  wie  durch  eine  einzelne  Linse. 

2)  Das  Bild  hat  die  umgekehrte  Lage  vom  Objecte. 

3)  Das  Bild  eines  in  gerader  Ebene  liegenden  Objectes  kommt  in 
eine  nach  einem  Kegelschnitte  gebogene  Ebene  zu  liegen. 

4)  Das  Bild  ist  grösser  als  das  Object,  sobald  die  Entfernung,  in 
der  es  sich  darstellt,  grösser  ist  als  die  doppelte  Brennweite  der  Linse. 
Da  nun  bei  allen  Bildmikroskopen  die  Entfernung,  in  welcher  das  Bild 
aufgefangen  wird,  sehr  gross  ist  im  Verhältniss  zur  Brennweite  der  Linse, 
so  folgt  hieraus  einestheils,  dass  das  Bild  stai*k  vergrössert  sich  darstellen 
musB,  so  wie  anderen theils ,  dass  das  Object  dem  Brennpunkte  der  Linse 
sehr  nahe  gehracht  werden  muss.  Es  lehrt  z.  B.  die  Berechnung,  dass 
bei  einer  Linse  von  5"^"  Brennweite  das  Object  5,05"™  entfernt  von  der 
Linse  sich  befinden  muss,  wenn  das  Bild  in  0,5  Meter  Entfernung  sich 
gestalten  soll.  Ist  diese  letztere  Entfernung  =  2  Meter,  dann  muss  das 
Object  der  Linse  bis  auf  5,012°*"  oder  dem  Brennpunkte  bis  auf  Vs»"" 
gen&hert  werden.      Da  nun   der  auffangende  Schirm  meistens  noch  mehr 
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als  2  Meter  entfernt  igt,  so  darf  man  mit  ziemlicher  Genauigkeit  far  die 
meisten  Fälle  annehmen,  dass  das  Object  wirklich  im  Brennpunkte  der 
Linse  befindlich  ist,  wo  dann  die  Vergrösserung  gleich  sein  würde  der 
Entfernung  des  Schirmes  dividirt  durch  die  Brennweite  der  Linse  *). 
Hieraus  folgt  zugleich ,  dass  die  Vergrösserung  in  dem  Verhältnisse  ab- 
und  zunimmt,  als  der  Schirm  näher  oder  entfernter  aufgestellt  wird. 

131  Zu  einem  Bildmikroskope  gehören  wesentlich  drei  Theile:  1)  Eine 
Vorrichtung,  um  die  Objecte  in  die  gehörige  Entfernung  von  der  Linse 
oder  vom  Linsensysteme  zu  bringen.  2)  Ein  Apparat  zur  Beleuchtung 
des  Objectes.  3)  Ein  im  dunkeln  Räume  befindlicher  Schirm,  um  dem 
Auge  das  Bild  sichtbar  zu  machen.  —  Biese  Bestandtheile  sind  einzeln 
der  Reihe  nach  zu  betrachten. 

132  Der  erste  Theil  dieser  Einrichtung  ist  der  wesentlichste.  In  der 
Hauptsache  entspricht  er  ganz  dem  einfachen  Mikroskope,  wenn  nur  der 
hierbei  gebräuchliche  Beleuchtungsapparat  weggelassen  wird.  Da  aber 
das  Bildmikroskop  nicht  durchaus  die  nämliche  Bestimmung  hat  wie 
das  einfache  Mikroskop,  so  müssen  in  den  verschiedenen  Unterabtheilun- 
gen des  Apparates  einige  Modificationen  angebracht  werden. 

Die  nämlichen  Linsen  und  Linsensysteme,  welche  beim  einfachen 
'Mikroskope  in  Gebrauch  sind,  finden  auch  hier  Anwendung.  Nur  ist 
der  Einfluss  der  chromatischen  Aberration  auf  die  Schärfe  der  Bildumrisse 
merkbarer,  und  deshalb  erscheint  es  rathsam,  hier  nicht  blos  Doublets  und 
Triplets  mit  Linsen  aus  der  nämlichen  Glassorte  zu  nehmen,  sondern 
Systeme  achromatischer  Doppellinsen  anzuwenden,  die  auf  die  nämliche 
Art  zubereitet  sind,  wie  jene  im  zusammengesetzten  Mikroskope  ge- 
bräuclilichen  Linsen,  mit  dem  Unterschiede  jedoch,  dass  die  Krön-  und 
Flintglaslinsen  nicht  mittelst  Canadabalsam  vereinigt  sein  dürfen ,  weil 
dieser  durch  die  Wärme,  der  die  Linsen  ausgesetzt  werden,  schmelzen 
und  sich  trüben  würde.  Auch  dürfen  solche  Systeme  nicht  überver- 
bessert werden,  wie  dies  beim  zusammengesetzten  Mikroskope  wegen  der 
Aberration  des  Oculars  nöthig  ist,  sondern  sie  müssen  wo  möglich  voll- 
kommen aplauatisch  sein.  Ferner  ist  bei  der  Fassung  der  Linsen  darauf 
zu  sehen,  dass  die  äussersten  Randstrahlen  nicht  abgeschnitten  werden, 
damit  das  Feld,  worauf  das  Bild  sich  darstellt,  möglichst  gross  ist. 

Auch  bei  Bildmikroskopen  ist  es  gut,  wenn  sich  die  Linse  nach  dem 
Objecte  hin  bewegt  und  nicht  das  Object  nach  der  Linse  zu,  weil  im 
letzteren  Falle  der  Grad  der  Beleuchtung,  auf  den  hier  'besonders  viel 
ankommt,  immer  auch  eine  Veränderung  erleiden  würde.     Die  Bewegung 


*)  Genau  aasgodruckt  ist  die  Entfernung  des   Objectet)  vom   optischen   Mittel- 

nh  h   ——    n 

punkte  der  Linse  =  t—^ — »  die  Vergrösserung   aber  =  ,  wenn  h  die  Ent- 
fernung des  Bildes  von  dt;r  Linse,  und  p  die  Brennweite  der  Linse  bezeichnet. 
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wird  ebenfalls  am  besten  durch  ein  Triebwerk  zu  Stande  gebracht.  Da 
femer  der  Objecttisch  hier  niemals  zum  Präpariren  der  Objecte  benutzt 
wird,  sondern  nur  zu  deren  Befestigung  dient,  so  braucht  derselbe  nicht 
frei  zu  sein  und  nur  die  Grösse  zu  haben,  die  gerade  nöthig  ist ,  um  die 
nöthigen  Hülfsmittel  zur  Befestigung  der  Kästchen,  Glasplattchen  u.  s.  w. 
mit  den  Objecten  anzubringen. 

Es  mindert  sich  die  Lichtstärke  der  Objectbilder  in  dem  doppelten  133 
Yerhältnisse  der  Quadrate  der  Durchmesser  der  gebrauchten  Linsen  und 
des  Quadrats  der  Entfernung,  in  welcher  sich  das  Bild  gestaltet.  Daraus 
ergiebt  sich  für  das  Bildmikroskop  die  Noth wendigkeit ,  den  Objecten, 
oder,  falls  diese  undurchsichtig  sind,  dem  Gesichtsfelde  eine  sehr  starke 
Beleuchtung  zu  Theil  werden  zu  lassen.  Der  Beleuchtungsapparat  ist 
daher  auch  ein  sehr  wichtiger  und  stets  der  voluminöseste  Theil  eines 
Bildmikroskopes. 

Jedes  Licht,  wie  es  auch  erzeugt  worden  sein  mag,  kann  zur  Be- 
leuchtung der  Objecte  benutzt  werden,  wenn  es  nur  den  hinreichenden 
Grad  von  Intensität  besitzt.  Da  man  nun  jetzt  im  Besitze  verschiedener 
Mittel  ist,  um  ein  starkes  Licht  zu  erzeugen,  so  werden  natürlich  auch 
die  Beleuchtungsapparate  sehr  verschiedenartig  sein  können. 

Bei  geringen  Yergrösserungen  kann  das  Licht  einer  Argand' sehen 
Lampe  benutzt  werden,  das  man  mittelst  einer  grossen  Linse  in  concen- 
trirtem  Zustande  auf  das  Object  leitet,  und  wirklich  hat  man  in  früherer 

* 

Zeit  solche  Lampenmikroskope  verfertigt.  Dieselben  sind  aber  jetzt 
ganz  ausser  Gebrauch,  seitdem  man  durch  andere  künstliche  Mittel  ein 
viel  stärkeres  Licht  zu  erzeugen  gelernt  hat. 

Hierher  gehört  zuvörderst  das  Licht,  welches  entsteht,  wenn  Kalk  134 
in  eine  Flamme  von  Wasserstoff-  und  Sauerstoffgas  gehalten  wird,  von 
welcher  Beleuchtungsweise  das  Instrument  auch  den  Namen  Hydro- 
oxygengasmikroskop  oder  kurzweg  Gas-mi kr oskop  fahrt.  Man  hat 
mancherlei  Apparate  ersonnen,  die  hierzu  anwendbar  sind  und  die  später 
beschrieben  werden  sollen.  Bequemlichkeit  und  Sicherheit  der  Anwen- 
dung sind  die  Haupterfordernisse,  wodurch  sich  ihr  relativer  Werth  be- 
stimmt. Jedes  der  beiden  Gase  muss  in  einen  besonderen  Gasbehälter 
eingescbloBsen  sein,  und  sie  müssen  erst  nahe  der  Stelle,  wo  sie  vereinigt 
anaströmen,  mit  einander  sich  vermischen.  Ein  ferneres  Erfordemiss  ist 
ea,  dasa  das  Zuströmen  der  Gase  und  die  Grösse  der  Flamme  gehörig 
reg^irt  werden  können,  und  dass  der  Ralkcylinder  um  seine  Axe  be- 
weglich ist,  was  am  besten  durch  ein  Uhrwerk  erzielt  wird.  Das  Licht 
wird  femer  auf  das  nahe  dem  Vereinigungspunkte  der  Strahlen  befind- 
liche Object  mittelst  eines  Hohlspiegels  oder  mittelst  einer  Linse  von 
groaaem  Umfange  concentrirt,  die  wegen  der  Nähe  der  Lichtquelle  eine 
kurze  Brennweite  haben  müssen.     Ist  ein  einzelner  Hohlspiegel  oder  ist 
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eine  einzige  grosse  stark  gewölbte  Linse  dazu  nicht  ausreichend ,  so  kann 
deren  Wirkung  noch  durch  eine  zweite  Linse  unterstützt  werden. 

135  Beim  photoelektrischen  Mikroskope  geht  die  Beleuchtung  von 
jenem  Lichte  aus,  welches  zwischen  zwei  Kohlenspitzen  als  Polen  einer 
galvanischen  Batterie  entsteht.  Die  hierzu  nöthige  Vorrichtung  zählt 
zu  den  Apparaten,  die  unter  dem  Namen  der  constanten  Batterien  be- 
kannt sind,  wobei  zwei  kegelförmig  zulaufende  Stückchen  Kohle,  die  an 
den  Polenden  befestigt  und  einander  genähert  sind,  zum  Glühen  gebracht 
werden.  Ihr  Licht  wird  dann,  wie  beim  «Gasmikroskope,  durch  einen 
Hohlspiegel  oder  eine  Glaslinse  auf  das  Object  concentrirt.  Zur  gehöri- 
gen Regulirung  der  Beleuchtung  sind  noch  eine  Reihe  von  Vorkehrungen 
nöthig,  die  später  ausführlich  besprochen  werden  sollen. 

Selbstverständlich  wird  auch  das  Magnesiumlicht,  welches-  neuer- 
dings durch  Bunsen  in  Gebrauch  gekommen  ist,  zu  dem  nämlichen 
Zwecke  verwendet  werden  können,  zamal  dann,  wenn  man  das  Bildmi- 
kroskop zur  Anfertigung  mikroskopischer  Photographien  benutzt,  wor- 
über weiterhin  noch  mehr  mitgetheilt  werden  soll. 

136  Das  Sonnenmikroskop  ist  das  älteste  unter  den  verschiedenen 
Bildmikroskopen,  und  es  übertrifft  die  vorigen  noch  immer  durch  seine  Licht- 
stärke. Nach  den  Versuchen,  welche  Fizeau  {Bulletin  de  la  8oc.  cCen^ 
couragement.  Sept.  1845,  p.  393,  und  Dingler 's  polytechnisches  Journ. 
1846.  C.  S.  115)  über  die  Zeitdauer  anstellte,  welche  nöthig  ist,  um  pho- 
tographische Abbildungen  von  gleicher  Stärke  zu  erhalten,  war  die  Licht- 
intensität 

der  Sonne =1 

des  Kalks  in  der  Hydrooxygengasflamme     .     .     .     .     =r  i/j^^ 
der  Kohlenspitzen  einer  Bunsen 'sehen  Batterie  von 

80  Elementen =  V4»2 

der  Kohlenspitzen  einer  Batterie  von  138  Elementen  =  ^1^,6* 
Wenn  sich  auch  in  diesen  Zahlen  die  grössere  Intensität  des  beim 
photoelektrischen  Mikroskope  benutzten  Lichtes  vor  jenem  beim  Gas- 
mikroskope angewendeten  herausstellt,  so  ergiebt  sich  doch  zugleich,  dass 
unerachtet  des  so  umfänglichen  Apparats  das  elektrische  Licht  zwischen 
den  Kohlenspitzen  dem  Sonnenlichte  doch  noch  nicht  gleichkommt.  Auch 
darf  man  nicht  vergessen,  dass  beim  Sonnenmikroskope  die  Lichtquelle 
sich  in  unendlicher  Entfernung  befindet,  so  dass  es  möglich  ist,  mittelst 
einer  concentrirenden  Linse  im  Brennpunkte  alle  Strahlen  in  einem  sehr 
kleinen  Räume  zu  vereinigen,  wobei  das  Sonnenbild  fast  punktförmig 
wird,  während  bei  jeder  künstlichen  Lichtquelle  eine  solche  Vereinigung 
nur  in  einem  viel  beschränkteren  Maasse  zu  erreichen  ist.  Der  Ab- 
stand dieser  letzteren  nämlich  im  Vergleich  zu  jener  Entfernung,  wo  sich 
die  Strahlen  nach   ihrem   Durchgange   durch    die    concentrirende    Linse 
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schneiden,  ißt  immer  ein  sehr  unbedeutender,  wenn  man  das  nämliche  Ver- 
hältniss  zwischen  dem  Sonnenabstande  und  dem  Vereinigungspunkte  der 
Sonnenstrahlen  hinter  einer  Linse  damit  vergleicht.  Das  Bild  einer 
künstlichen  Lichtquelle  ist  deshalb  immer  nur  ein  massig  verkleinertes, 
die  Concentration  des  Lichtes  an  der  betreffenden  Stelle  deshalb  stets 
viel  schwächer  als  vom  Sonnenlichte.  Paraus  folgt  soviel,  dass,  wenn 
es  auch  möglich  wäre,  künstlich  eine  Lichtquelle  zu  schaffen,  deren  In- 
tensität das  Sonnenlicht  erreichte  oder  selbst  überträfe,  es  gleichwohl 
nicht  möglich  sein  würde,  das  Licht  so  stark  zu  concentriren ,  dass  es 
dem  durch  eine  Linse  concentrirfcen  Sonnenlichte  gleich  käme. 

In  der  That  ist  das  Sonnen mikroskop  unter  allen  Bildmikroskopen 
noch  immer  das  beste,  und  es  würde  alle  anderen  derartigen  Apparate 
g'anz  überflüssig  machen,  wäre  nicht  die  Unannehmlichkeit,  dass  man  bei 
seiner  Benutzung  vom  Zustande  des  Himmels  abhängig  ist. 

Der  Beleuchtungsapparat  des  Sonnenmikroskopes  besteht  aus  einem  137 
beweglichen  Spiegel  zum  Auffangen  des*  Lichtes  und  aus  einer  Linse  zu 
dessen  Concentrirung.  Es  ist  vortheilhaft,  wenn  diese  Linse  einen  grossen 
Durchmesser  etwa  von  12  bis  15  Centimeter  hat,  nicht  sowohl  um  das 
Lacht  EU  vermehren,  da  man  mit  einer  derartigen  Linse  so  starkes  Licht 
bekommt,  dass  die  Objecto  bei  geringeren  Vergrösserungen  nicht  in  den 
Vereinigungspunkt  der  Strahlen  gebracht  zu  werden  brauchen ,  wo  auch 
die  Wärme  für  viele  organische  Körper  zu  gross  sein  würde,  sondern 
weil  man  bei  Anwendung  einer  kleineren  Linse,  wenn  die  gleiche  Licht- 
stärke erzielt  werden  soll,  die  Gegenstände  dem  Vereinigungspunkte  der 
Strahlen  näher  bringen  muss,  wo  dann  der  Durchschnitt  des  Lichtkegels 
kleiner  ist,  und  es  mithin  auch  schwerer  fällt,  eine  gleichmässige  Beleuch- 
tung zu  erreichen. 

Jedem  Sonnenmikroskope  muss  femer  eine  Einrichtung  zugefügt 
werden,  mittelst  deren  man  die  Beleuchtung  ermässigt  oder  verstärkt,  je 
nachdem  die  angewandte  Vergrösserung  und  die  Art  der  dargestellten 
Objecto  dies  nöthig  macht.  Auf  dreifache  Art  lässt  sich  dieses  Ziel  er- 
reichen: 

a 

a)  durch  Abänderung  der  Entfernung  zwischen  Object  und  Beleuch- 
tongslinse ; 

b)  wenn  man  Linsen  mit  kürzerer  oder  längerer  Brennweite  in  die 
Bahn  der  Strahlen  einschiebt; 

c)  wenn  man  den  Durchmesser  des  Strahlenkegels  verkleinert,  indem 
man  in  seiner  Bahn  ein  Diaphragma  anbringt,  dessen  Oeflhung  vergrös- 
sert  und  verkleinert  werden  kann. 

Das  letztgenannte  Verfahren  ist  zwar  meines  Wissens  noch  nicht 
in  praktische  Anwendung  gekommen;  es  dürfte  aber  vor  dem  zweiten 
den  Vorzug  verdienen,  weil  bei  diesem  keine  graduelle  Veränderuug  der 
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Lichtstärke  möglich  ist,  und  ebenso  vor  dem  ersten  wegen  der  grösseren 
Genauigkeit  und  Leichtigkeit  der  Bewegung.  Ein  solches  Diaphragma 
kann  aus  zwei  rechtwinkelig  ausgeschnittenen  Messingplatten  bestehen, 
die  zusammen  eine  quadratische  Oeffnung  haben  und  durch  einen  Trieb 
über  einander  gleiten. 

Der  Spiegel  hat  nur  den  Zweck,  die  Unbequemlichkeit  zu  beseitigen, 
die  damit  verbunden  sein  würde,  wenn  man  die  Beleuchtungslinse  stets 
der  Sonne  zugekehrt  halten  müsste.  Um  die  Strahlen  gehörig  bei  allen 
Stellungen  der  Sonne  auffangen  zu  können,  muss  der  Spiegel  in  zwei 
Richtungen  sich  bewegen  lassen.  Da  die  Sonne  scheinbar  in  die  Höhe 
steigt  und  sinkt,  so  muss  der  Winkel,  den  der  Spiegel  mit  der  Beleuch- 
tungslinse bildet,  sich  vergrössem  und  verkleinem  lassen.  Um  aber  auch 
zweitens  der  scheinbaren  Bewegung  der  Sonne  von  Osten  nach  Westen 
folgen  zu  können ,  muss  der  Spiegel  eine  drehende  Bewegung  um  die 
Axe  des  Beleuchtungsapparatos  besitzen,  die  zugleich  auch  Axe  des  gan- 
zen Mikroskopes  ist.  Diesen  beiden  Bewegungszw^ecken  entsprechen  ver- 
schiedene mechanische  Einrichtungen.  Das  vorzüglichste,  aber  freilich 
auch  das  kostbarste  Mittel  ist  die  Bewegung  des  Spiegels  mittelst  eines 
Heliostats. 

Der  Spiegel  muss  ferner  eine  solche  Grösse  besitzen,  dass  seine 
Breite  mindestens  den  Durchmesser  der  Beleuchtungslinse  erreicht,  und 
er  muss  gehörig  lang  sein,  um  auch  bei  einem  tieferen  Stande  der  Sonne 
noch  ein  Strahlenbündel  aufzufangen,  dessen  Durchschnitt  dem  nämlichen 
Durchmesser  gleichkommt. 

138  Den  bisher  beschriebenen  Beleuchtungsapparaten  muss  noch  eine  an- 
dere Einrichtung  zugefügt  werden,  um  undurchsichtige  Gegenstände  zu  be- 
leuchten. Dies  kann  wieder  auf  verschiedene  Art  erreicht  werden.  Die 
Sache  läuft  aber  immer  darauf  hinaus,  dass  mittelst  eines  ebenen  oder 
hohlen  Spiegels,  den  man  vor  das  Object  stellt,  das  Licht  vom  Beleuch- 
tungsapparate aufgefangen  und  auf  die  vordere  Fläche  des  Objectes  re- 
flectirt  wird.  Natürlich  müssen  diese  Spiegel  in  der  Weise  angebracht 
werden,  dass  sie  den  Durchgang  der  Lichtstrahlen  durch  die  Vergrösse-' 
rungslinse  nicht  behindern. 

139  Um  den  Einfluss  der  Wärme  zu  mindern,  die,  weil  sie  mit  dem 
Lichte  zugleich  auf  das  Object  concentrirt  wird,  nicht  selten  sehr  nach- 
theilig auf  dieses  einwirkt,  kann  man  mancherlei  Substanzen  in  die  Bahn 
der  Strahlen  bringen,  von  denen  es  bekannt  ist,  dass  sie  einen  Theil  der 
Wärmestrahlen  absorbiren,  dabei  aber  doch  das  Licht  durchlassen.  Durch 
genauere  Versuche  muss  aber  noch  nachgewiesen  werden ,  welche  Körper 
für  die  Licht-  und  Wärmequellen,  welche  bei  Bildmikroskopen  in  Be- 
trachtung kommen,  als  die  besten  zu  erachten  sind.  Die  Ergebnisse  der 
Melloni'schen  Versuche  über  die  PermeabilitÄt  der  Körper  für  Wärme- 
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strahlen  geben  hierüber  Winke,  ohne  jedoch  maajssgebend  zu  sein,  weil  die 
Permeabilit&t  mit  dem  Grade  der  entwickelten  Wärme  sich  verändert, 
wie  ans  Melloni's  eigenen  Versuchen  ersichtlich  ist. 

Endlich  gehört  noch  zu  jedem  Bildmikroskope  ein  dunkler  Raum  140 
and  ein  Schirm,  um  das  Bild  sichtbar  zu  machen.  Als  dunkeln  Raum 
benutzt  man  in  der  Regel  ein  verdunkeltes  Zimmer;  doch  kann  man  sich 
für  bestimmte  Zwecke  auch  jedes  anderen  dunklen  Raumes  bedienen,  wor- 
in man  das  Bild  in  gleicher  Weise  wie  in  einer  Camera  obscura  auffängt. 
Mehrerer  tragbarer  Apparate  dieser  Art  wird  später  gedacht  werden. 
Wird  ein  ganzes  Zimmer  als  dunkler  Raum  benutzt,  so  kommt  es  darauf 
an,  dass  alles  Licht,  auch  jenes  vom  Beleuchtungsapparate,  ganz  abgehal- 
ten wird.  Beim  Gasmikroskope  und  beim  photoelektrischen  Mikroskope 
wird  deshalb  die  Lichtquelle  mit  einem  dazu  bestimmten  kleinen  Kasten 
umgeben,  der  mit  einem  Schornsteine  versehen  ist,  damit  die  durch  Ver- 
brennung erzeugten  Gase  entweichen  können.  Auch  ist  es  zweckmässig, 
wenn  der  Kasten  eine  Oeffhung  hat,  die  durch  ein  sehr  dunkel  gefürbtes 
Glas  geschlossen  wird,  das  aber  doch  noch  erlaubt ,  das  Licht  behufs  der 
gehörigen  Regulirung  zu  sehen. 

Beim  Sonnenmikroskope  befindet  sich  der  Spiegel  ausserhalb  des 
Zimmers  und  ein  Futteral ,  welches  die  Beleuchtungslinse  mit  dem  Ob- 
jecttische  in  Verbindung  setzt,  verhindert,  dass  das  durch  die  Linse  drin- 
gende Licht  im  Zimmer  sich  ausbreitet.  Deshalb  muss  auch  der  Raum 
zwischen  dem  Objecte  und  der  Vergrösserungslinse  möglichst  abgeschlos- 
sen sein,  dass  nur  gerade  soviel  Platz  übrig  bleibt,  nm  die  Objecte  auf 
dem  Objecttische  befestigen  zu  können. 

Als  Schirm  zum  Auffangen  des  Bildes  kann  man  bei  allen  Bildmi-  141 
kroskopen  die  nämlichen  Gegenstände  verwenden.  Bei  grösseren  Ent- 
fernungen benutzt  man  ein  weisses  leinenes  oder  baumwollenes  Tuch,  das 
nicht  zu  grob  und  gross  genug  sein  muss,  um  das  ganze  erleuchtete 
Feld  aufzunehmen.  Eine  weiss  getünchte  Mauer  eignet  sich  nicht 
gleich  gut,  weil  eine  abgeänderte  Entfernung  von  der  Linse  dabei  nicht 
möglich  ist.  Zu  kleineren  Schirmen,  die  man  bei  einer  geringeren  Ent- 
fernung benutzen  kann,  ist  ein  glattes  weisses  Papier  brauch\>ar,  das  auch 
wohl  mit  Leinöl  oder  Fimiss  getränkt  sein  kann ,  um  das  Bild  auf  der 
anderen  Fläche  sichtbar  zu  machen.  Zu  gleichem  Zwecke  kann  auch 
mit  Vortheil  eine  matt  geschliffene  Glasplatte  genommen  werden ,  die  in 
allen  jenen  Fällen  den  Vorzug  verdient,  wo  man  das  Bild  nicht  blos 
sehen,  sondern  auch  messen  oder  abzeichnen  will.  Für  den  letztgenann- 
ten Zweck  eignet  sich  noch  besser  eine  durchscheinende  Platte  von  ge- 
wöhnlichem Spiegelglase,  auf  die  man  ein  mit  Terpentinöl  durchtränk- 
tes  Papier  legt. 

Auf  den  ersten  Blick  muss  es  vortheilhaft  erscheinen ,  wenn  der  be- 
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Schirme. 


nutzte  Schirm  nicht  geradflächig,  sondern  so  gekrümmt  ißt,  dass  die 
Krümmung  der  Ebene  entspricht,  in  welcher  sich  das  Bild  gestaltet 
(§.  43).  Die  Herstellung  eines  solchen  Schirmes  wäre  aber  nicht  blos 
sehr  mühsam,  derselbe  würde  auch  nur  wenig  zu  benutzen  sein,  weil  nach 
dem  weiter  oben  Mitgetheilten  die  Vergrösserung  des  Bildes  von  der 
Mitte  des  Feldes  aus  nach  der  Peripherie  zu  abnimmt,  und  weil  ausser- 
dem auch  die  Krümmung  der  Fläche  für  jede  Entfernung  und  für  jede 
in  Anwendung  gezogene  Linse  eine  andere  sein  müsste. 

142  Was  bisher  über  die  Bildmiki^oskope  gesagt  worden  ist,  wird  durch 

Fig.  63  erläutert.     Befindet   sich   das  Object  ah    etwas  ausserhalb  des 

Fig.  63. 
t 


Brennpunktes  o  des  achromatischen  Linsensystems  cde,  so  bekommt  man 
in  h'a!  ein  vergrössertes  und  verkehrtes  Bild  desselben.  Ist  die  dem 
Linsensysteme  zugewandte  Fläche  von  ab  beleuchtet,  so  erscheint  das 
Bild  mit  allen  Farben  des  Objectes,  wird  dagegen  letzteres  von  hinten 
beleuchtet,  dann  erhält  man  in  h'a'  ein  Schattenbild.  Ein  solches  Schat- 
tenbild ist  in  Fig.  63  dargestellt,  wo  die  Linse  AB  dazu  dient,  entweder 
die  Sonnenstrahlen  te  und  um,  welche  vom  Spiegel  CD  reflectirt  werden, 
oder  die  Strahlen  pÄ  und  pB,  welche  von  einem  künstlichen  Lichte  in 
p  ausgehen,  auf  der  hinteren  Fläche  von  a  h  zu  concentriren ,  wo  jedoch 
nur  ein  Theil  des  Strahlenkegels  aufgehalten  wird,  während  die  übrigen 
Strahlen,  nachdem  sie  das  Linsensystem  durchsetzt  haben,  zur  Beleuch- 
tung des  Feldes  dienen,  dessen  Durchschnitt  in  fg  angegeben  ist.  Stellt 
dieses  Feld  eine  gerade  Ebene  dar,  so  wird  das  Bild  offenbar  nur  in  n 
ein  ganz  scharfes  sein. 

143  Aus  dem  früher  Entwickelten  (§.   133)  folgt,  dass    beim  Bildmikro- 

skope  zwei  Hauptmittel  zu  Gebote  stehen,  um  die  Vergrösserung  stärker 
zu  machen:  man  kann  den  Schirm  weiter  entfernen,  oder  man  benützt 
Linsen  oder  Linsensysteme  von  kürzerer  Brennweite.      Das  letztere  Mit- 
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tel  verdient  überall,  wo  es  anwendbar  ist,  den  Vorzug,  weil  mit  dem  Wei- 
terrücken des.  Schirmes  das  Bild  alsbald'  sehr  an  Deutlichkeit  verliert. 
Ueberdies  wird  auch  dadurch  die  Ebene.,  in  welche  das  Bild  zu  liegen 
kommt,  stärker  gekrümmt,  weil  mit  einem  Weiterrücken  des  Schirmes 
eme  Annäherung  des  Objectes  an  die  Linse  parallel  gehen  muss  (§.  43). 

Es  giebt  aber  noch  zwei  andere  Mittel,  die  in  einzelnen  Fällen  an- 
wendbar sind.  Das  erste  besteht  darin,  dass  man  die  Strahlen,  bevor  sie 
den  Schirm  erreichen,  durch  eine  biconcave  oder  planconcave  Linse  ge- 
hen läset.  Eine  solche  Linse  nämlich  besitzt  die  Eigenschaft,  divergi- 
rende  Strahlen  noch  fitärker  divergirend  zu  machen  (§.  45),  und  da  die 
YergröBserung  des  Bildes  für  eine  bestimmte  Entfernung  ganz  davon  ab- 
hängt, in  welchem  Grrade  die  verschiedenen  Strahlenkegel,  welche  zur  Er- 
zeugung des  Bildes  beitragen,  auseinander  weichen,  so  muss  durch  eine 
solche  Zerstreuungslinse  die  Vergrösserung  offenbar  zunehmen.  Uebri- 
gens  ist  es  vortheilhaft,  wenn  diese  Linse  gleich  jenen  des  Linsensystems 
achromatisch,  also  aus  Flint-  und  Kronglas  zusammengesetzt  ist. 

Man  kann  endlich  in  einiger  Entfernung  vorderhalb  des  Linsen- 
gystems  das  gewöhnliche  Ocular  eines  zusammengesetzten  Mikroskopes 
anbringen.  Dadurch  wird  nicht  nur  eine  stärkere  Vergrösserung  des 
Bildes  erreicht,  sondern  dasselbe  kommt  auch  wieder  in  die  ursprüngliche 
SteUnng  des  Objectes,  was  in  manchen  Fällen  vortheilhaft  sein  kann. 
Damit  verknüpft  sich  selbst  noch  ein  anderer  Vortheil,  dass  man  nämlich 
bei  passender  Wahl  der  beiden  Linsen,  die  das  Ocular  zusammensetzen, 
die  Krümmung  des  Bildes  ganz  zu  beseitigen  im  Stande  ist,  wie  weiter- 
hin bei  Betrachtung  des  zusammengesetzten  Mikroskopes  erhellen  wird. 
Ein  Nachtheil  ist  freilich  damit  verbunden,  nämlich  eine  Verkleinerung 
des  Feldes  und  ein  bedeutender  Verlust  an  Licht,  eine  Folge  der  wieder- 
holten Reflexionen  beim  Durchgange  der  Strahlen  durch  das  Ocular.  Beim 
Gasmikroskope  und  beim  photoelektrischen  Mikroskope  ist  demnach  von 
diesem  Mittel  wenig  zu  erwarten;  aber  auch  beim  gewöhnlichen  Sonnen- 
mikroskope kann  man  von  seiner  Anwendung  füglich  abstehen.  Beim 
tragbaren  Sonnenmikroskope  dagegen  verdient  eine  solche  Vorrichtung 
vor  allen  anderen  den  Vorzug;  davon  habe  ich  mich  durch  vielfachen 
^  Crebrauch  eines  solchen  Apparates  überzeugt,  den  ich  späterhin  ausführ- 
lich beschreiben  werde.  Nur  will  ich  noch  bemerken,  dass  bei  Benutzung 
gewöhnlicher  nicht  aplanatischer  Oculare  die  Linsensysteme,  gleich 
denen  im  zusammengesetzten  Mikroskope,  überverbessert  sein  müssen, 
damit  die  entgegengesetzten  Aberrationen  einander  gegenseitig  aufheben. 
Benutzte  man  Linsensysteme ,  die  für  sich  allein  gebraucht  ein  sehr 
scharfes  Bild  geben,  wie  jene  eines  gewöhnlichen  SonnenmikroskopoH 
sein  sollen,  dann  würde  ein  nicht  alplanatisches  Ocular  dem  Bilde  viel 
von  seiner  Schärfe  rauben. 

9* 


1B2  Vorzüge  und  Nachtbeile  der  Bildmikroskope. 

144  Bildmikroskope    haben  vor  allen  Arten   von  Mikroskopen  die  stärk- 

sten Yergrössemngen  voraus.  Es  hält  nicht  schwer,  bei  Benutzung  von 
Linsen  mit  kurzer  Brennweite  .mittelst  des  Sonnenmikroskopes  Bilder  zu 
erhalten,  deren  Durchmesser' die  Objecte  7- bis  8000  Male  übertri£Et. 
Eine  Linse  z.  B.,  welche  im  einfachen  Mikroskope  für  eine  mittlere  Seh- 
weite von  25  Centimeter  400  Male  vergrössert,  wird  auf  einem  Schirme, 
der  sich  in  der  nämlichen  Entfernung  befindet,  ein  Bild  erzeugen,  dessen 
Durchmesser  beinahe  400  Mal  grösser  ist  als  das  Object  (§.  116).  Wird 
nun  der  Schirm  in  1  Meter  Entfernung  gebracht,  so  ist  die  Vergrösse- 
rung  bereits  eine  1600fache,  bei  3  Meter  Entfernung  eine  4800fache, 
und  bei  5  Meter  eine  8000fache.  Bei  einem  gut  eingerichteten  und 
zweckmässig  gehandhabten  Sonnenmikroskope  ist  auch  noch  hinreichen- 
des Licht  vorhanden,  um  trotz  dieser  ausserordentlichen  Vergrösserun- 
gen  und  selbst  bei  noch  weiter  gehenden  *)  die  Bilder  der  Objecte  unter- 
scheiden zu  können.  Bei  einem  Gasmikroskope  dagegen,  dessen  Licht- 
stärke eine  viel  geringere  ist,  kann  man  schon  bei  einer  1500fachen 
Yergrösserung  wenig  mehr  vom  Bilde  erkennen.  Ufber  die  Grenzen  des 
photoelektrischen  Mikroskopes  kann  ich  aus  eigener  Untersuchung  nichts 
angeben;  nach  dem,  was  weiter  oben  mitgetheilt  wurde,  muss  es  aber 
zwischen  dem  Sonnenmikroskope  und  dem  Gasmikroskope  stehen. 

Diese  starken  Yergrösserungen  erzeugen  bei  unkundigen  Beobach- 
tern die  Vorstellung,  als  biete  sich  in  dieser  Art  von  Instrumenten  das 
ausgiebigste  Hülfsmittel  zu  Untersuchungen,  welches  allen  anderen  Arten 
von  Mikroskopen  den  Rang  ablaufe.  Zu  solcher  irrigen  YprsteUung 
trägt  auch  das  grosse  Gesichtsfeld  bei.  Ein  kleines  Insect  von  etwa  1"^ 
Länge  wird  sich  bei  einer  lOOOmaligen  Yergrösserung  noch  vollständig 
auf  dem  Schirme  darstellen,  und  zwar  als  ein  Ungeheuer  von  1  Meter 
Länge.  Dieses  nämliche  Insect  kann  mittelst  eines  zusammengesetzten 
Mikroskopes,  ja  selbst  mit  einer  einfachen  Linse  eben  so  stark  vergrössert 
werden ;  man  siel|t  aber  dann  nur  einen  kleinen  Theil  desselben  auf  ein- 
mal, und  die  Yergrösserung,  wenngleich  sie  in  Wirklichkeit  vollkommen 
dieselbe  ist,  erscheint  dem  Ungeübten  durchaus  nicht  so  stark,  weil  er 
die  verschiedenen  kleinen  Theile,  welche  nach  einander  ins  Gesichtsfeld 
treten,  nicht  zu  einem  Ganzen  zu  vereinigen  vermag.  Deshalb  machen 
die  Bildmikroskope  auf  das  Publikum  immer  noch  einen  viel  grösseren 
Eindruck,  als  die  Beobachtung  durch  andere  Mikroskope,  obwohl  diese 
zu  wirklichen  Untersuchungen  bei  Weitem  besser  sich  eignen.  Man  muss 
selbst  als  Regel  aufstellen,  dass  zu  wissenschaftlichen  Untersuchungen 
niemals  ein  Bildmikroskop  allein  benutzt  werden  darf,  da  dessen  starke 
Yergrösserungen  immer  nur  auf  Kosten  der  Deutlichkeit  in  den  Um- 
rissen des  Bildes  erhalten  werden.     Den  gewöhnlichen  Fehlern  der  Lin- 

*)  Bei  Benutzung  stark  vergrössernder  Glaskügelchen    habe   ich  Yergrösserun- 
gen von  16000  Mal  im  Durchmesser  erreicht. 
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sen,  der  Bphärischen  und  chromatischen  Aherration,  die  sich  zwar  ver- 
bessern, aber  niemals  ganz  beseitigen  lassen  und  deren  Einfluss  in  wach- 
lendem  Maasse  zunimmt,  wenn  der  Schirm  entfernter  gerückt  wird,  ge- 
sellen sich  noch  die  mannigfaltigen  Interferenzen  der  Lichtstrahlen  zu, 
die  mit  den  hier  angewendeten  BeleucBtungsweisen  nothwendig  yer- 
gesellschaftet  sind.  Dies  hat  zur  Folge,  dass  man  zeitig  schon  für  den 
Abstand  des  Schirmes  eine  Grenze  findet,  die  nicht  überschritten  werden 
darf,  weil  das  Bild  dadurch  zwar  an  Grrösse  zunimmt,  aber  an  Deutlich- 
keit verliert;  daher  man  bei  stärkerer  Yergrösserung  wirklich  weniger  in 
dem  Bilde  sieht  als  bei  schwächerer.  In  dem  Maasse,  als  man  stärker 
vergrössemde  Linsen  oder  Linsensysteme  anwendet  ^  rückt  diese  Grenze 
D&her  an  das  Object  heran.  Im  Allgemeinen  darf  man  annehmen,  dass 
in  dem  durch  eine  Linse  oder  ein  Linsensystem  auf  einem  Schirme  er- 
zeugten Bilde  selten  etwas  mehr  wahrgenommen  wird,  als  was  man  durch 
die  nämlichen  optischen  Hülfsmittel  bei  gehöriger  Auimerksamkeit  auch 
schon  beobachten  kann,  wenn  dieselben  im  einfachen  Mikroskope  zur  An-  ' 
Wendung  kommen.  Wenn  man  daher  auch  mit  einer  Linse,  die  z.  B. 
100  Mal  vergrössert,  leicht  eine  lOOOmalige  Yergrösserung  erreichen 
kann,  indem  der  Schirm  in  2,5  Meter  Entfernung  kommt,  so  hat  dieses 
Bild  doch  nichts  voraus  vor  einem  zehnmal  kleineren,  welches  in  einer 
Entfernung  von  25  Gentimeter  entsteht. 

Ist  somit  aus  diesen  Gründen  die  starke  Yergrösserung  der  Bild- 
miknxikope  nur  geeignet,  den  Unkundigen  zu  täuschen,  und  können  die- 
selben als  Instrumente  zu  Untersuchungen  kaum  in  Frage  kommen,  so 
baben  sie  doch  den  nicht  unerheblichen  Yorzug,  dass  sie  vielen  Zuschauern 
auf  einmal  ein  vergrössertes  Bild  vorzuführen  vermögen.  Bei  Yorlesun- 
gen  und  bei  öffentlichen  Demonstrationen  erweisen  sich  daher  die  Bild- 
mikroekope  dennoch  nützlich,  zumal  wenn  die  Zuschauer  früher  oder 
später  Gelegenheit  bekou^en,  die  Einzelnheiten  jedes  Objectes  durch 
andere  und  bessere  Mikroskope  genauer  zu  beobachten. 


Drittes  Kapitel. 

Das  zusammengesetzte  dioptrlsclic  Mikroskop. 

145  Tei-einigt  man  die  in  den  beiden   vorhergehenden  KApiteln  betrach- 

teten Mikroekope  zu  Einem  Inetromente,  ao  crhKlt  man  dae  susammen- 
gesetzte  dioptriscbe  Mikroskop. 

Betrachton    wir    dasselbe  zunächst  in  seiner  allereinfacbsten   Form, 
deren  optische   ZuBamuiensetznng    in  Fig.    64   dargeetetlt  wird.     Gleich 
pjg.  gj_  ausserhalb  des  Brennpunktes  der 

Linse  CD  befindet  sich  ein  Ob- 
ject  ab,  wovon  Lichtkegel  aas- 
geben;  diese  erzengen  anf  der 
anderen  Seite  der  Linse  ein 
verkehrtes  und  vergrösBertes 
Bild  V  a'.  Es  ist  ein  in 
gekrOmmter  Ebene  liegendes 
Luftbild  (§.  43),  das  gleich  gut 
wie  in  einem  Bildmikroskope 
sichtbar  sein  würde,  wenn  man 
es  an  dieser  Stelle  mittelst  einea 
Schirmes  auffinge.  Um  nun  die-  ' 
ses^jfld  noch  starker  vergrös- 
sert  wahrzunehmen,  betrachtet 
man  dasselbe  durch  ein  einfa- 
ches Mikroskop,  welches  hier 
durch  die  Linse  AB  dargestellt 
wird  und  mittelst  deren  die  ins 
Auge  eiotretonden  Strahlen  je- 
nen Grad  von  Divergenz  erlan- 
gen, denjsie  besitzen  würden, 
wenn  das  Ohject  in  der  richti- 
gen Deutlichkeitsentfemung  ve' 
sieh  befände.  Die  dem  Objecto 
zugekehrte  Linse  heisst  das  Ob - 
jeetivg.raB,dieObjectivlinse 
oder  einfach  das  Objectiv,  jene 
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Linse  aber,  vor  welcher  das  Auge  gehalten  wird,  benennt  man  als  Au- 
genglas oder  Ocular. 

Aus  Fig.  64  ist  femer  zu  entnehmen,  dass,  wenn  der  Durchmesser 
des  Objectes  eine  gewisse  Grösse  hat,  sein  Bild  nicht  mehr  mit  dem  Ocu- 
lar übersehen  werden  kann.  Dies  folgt  aus  dem,  was  Aber  das  Gesichts- 
feld des  einfachen  Mikroskopes  gesagt  worden  ist  (§.120).  Nur  die  Strah- 
len des  zwischen  c  und  d  enthaltenen  Bildabschnittes,  welcher  dem  Stück 
d'c'  des  Objectes  entspiicht,  erreichen  die  Linse  und  das  Auge;  die  Strah- 
len dagegen,  welche  von  den  Strecken  cb'  und  da^  des  Bildes  kommen, 
gehen  links  un^  rechts  an  den  Rändern  der  Linse  vorbei.  Verlängert 
man  nun  die  durch  das  Ocular  gebrochenen  Strahlen,  welche  von  den 
Punkten  r,  js  und  d  des  Bildes  stammten,  bis  sie  auf  der  anderen  Seite 
der  Linse  AB  wiederum  zusammentreffen ,  dann  werden  diese  zusammen 
mit  den  übrigen  Vereinigungspunkten  dort  ein  vergrössertes  Scheinbild 
ff'js'd"  des  Bildabschnittes  czd  geben;  dieses  Scheinbild  liegt  aber  in  einer 
gekrümmten  Ebene,  deren  Krümmung  stärker  ist  als  jene  des  wahren 
Bildes  b'a'.  Es  folgt  dies  daraus,  dass  schon  ein  in  gerader  Kbene  gele- 
gonee  Object,  wie  früher  (§.  108)  dargethan,  ein  Scheinbild  mit  aufwärts 
gerichteter  Krümmung  giebt,  wenn  es  durch  eine  einzelne  Linse  betrach- 
tet wird.  Da  nun  hier  die  Ränder  c  imd  d  des  Bildes  noch  entfernter 
vom  optischen  Mittelpunkte  der  Linse  AB  liegen,  als  wenn  das  Bild  in 
einer  geraden  Ebene  befindlich  wäre,  so  folgt  hieraus,  dass  die  Aufwärts- 
krümmung in  diesem  Falle  noch  bedeutender  sein  muss.  Ausserdem  ist 
die  als  Ocular  dienende  Linse  immer  entschieden  grössisr  als  die  Pupille, 
und  dadurch  kommt  zugleich  der  bereits  früher  (§.  109)  geschilderte 
Einfluss,  welchen  der  Randtheil  einer  Linse  auf  den  Gang  der  Strahlen 
bis  zur  Pupille  hin  ausübt,  zur  Geltung.  Beiderlei  Ursachen  zusammen 
haben  zur  Folge,  dass  ein  aus  quadratischen  Maschen  bestehendes  Netz 
sich  so  wie  in  Fig.  52  (S.  98)  ausnimmt. 

Das  zusammengesetzte  Mikroskop  in  seiner  einfachsten  Einrichtung  146 
unterscheidet  sich  daher  immer  vom  Doublet.  Beim  Doi^blet  ist  der  ge- 
genseitige Abstand  beider  Linsen  kürzer  als  die  Entfernung  des  Yereini- 
gungspunktes  der  Strahlen  der  vorderen  Linse:  entsteht  dagegen  zwischen 
zwei  Linsen  ein  Bild,  welches  von  der  hinteren  oder  oberen  Linse  weit 
genug  entfernt  ist,  um  durch  dieselbe  vergrössert  wahrgenommen  werden 
zu  können,  so  hat  man  ein  zusammengesetztes  Mikroskop.  Die  letztere 
Bedingung  ist  aber  unerlässlich ;  denn  wenn  das  Bild  zu  nahe  der  vorde- 
ren Linse  sich  erzeugt,  dann  gelangen  die  Strahlen  naher  Objecte  mit  zu 
starker  Divergenz  ins  Auge,  und  es  entsteht  kein  Bild  auf  der  Netzhaut, 
ausgenommen  von  solchen  Objecten,  die  ziemlich  entfernt  von  der  vorderen 
Linse  sind,  d.  h.  man  hat  ein  Teleskop  statt  eines  Mikroskopes.  In  der 
That  haben  beiderlei  Instrumente  in  der  Hauptsache  ganz  die  nämliche 


136  Vergrösserung  des  zusammengesetzten  dioptrischei)  Mikroskopes. 

ZuBammensetzun^  und  man  kann  das  Teleskop  ganz  füglich  ein  Mikroskop 
ffir  entfernte  Gegenstande  nennen.  Auch  ersieht  man  hieraus,  wie  es  mög- 
lich ist,  sogenannte  polydynamische  Mikroskope  zu  yerfertigen,  d.  h. 
solche  Instrumente,  die  abwechselnd  als  Mikroskop  und  als  Teleskop 
dienen  können;  bedarf  es  doch  dazu  weiter  nichts,  als  dass,  w&hrend  die 
optische  Zusammensetzung  ganz  unverändert  .bleibt,  die  Entfernung  zwi- 
schen dem  Ocular  und  dem  Objectiyglase  je  nach  der  Entfernung  des  Ob- 
jectes  verändert  wird. 

Da  nun  das  Bild  stets  um  so  weii^r  hinter  der  Linse  entsteht  (§.  42), 
je  näher  das  Object  dem  Hauptbrennpunkte  ist,  so  muss  man,  wenn  das 
Bild  in  die  gehörige  Entfernung  vom  Augenglase  kommen  soll,  damit 
die  Strahlen  den  gleichen  Grad  von  Divergenz  besitzen,  wie  jene,  welche 
von  Objeoten  aus  der  Entfernung  der  mittleren  Sehweite  ausgehen,  die 
Entfernung  zwischen  dem  Objectiv-  und  Ocularglase  f&r  nahe  Objecte 
vergrössern,  für  «entfernte  dagegen  verkürzen. 

Es  folgt  hieraus  femer,  dass  man  es  in  seiner  Gewalt  hat,  die  ver- 
grössemde  Kraffc  eines  zusammengesetzten  Mikroskopes  nach  Willkür  zu 
verstärken,  indem  man  das  Ocular  vom  Objectivglase  entfernt  und  zu- 
gleich das  Object  näher  an  die  Linse  bringt,  so  dass  das  Bild  stets  in 
gleicher  Entfernung  vom  Ocular  bleibt.  Dadurch  nämlich  wird  das  Bild 
immer  grösser  und  grösser,  ohne  dass  das  Vergrösserungsvermögen  des 
Oculars  eine  Veränderung  erleidet,  und  wenn  man  daher  die  Stelle,  wo 
sich  das  Bild  vor  dem  Ocular  formt ,  v  weiter  entfernt  vom  Objectivglase 
rückt,  so  wird  auch  die  vergrössemde  Kraft  des  Mikroskopes  in  gleichem 
Verhältnisse  zunehmen. 

147  Bei    der  Berechnung   der  vergrössemden  Kraft  eines  zusammenge- 

setzten Mikroskopes  von  einfachster  Einrichtung  sind  demnach  zu  berück- 
sichtigen: 

a.  Die  Brennweite  des  Objectivglases,  weil  davon  die  Stelle,  wo  das 
Luftbild  entsteht,  sowie  dessen  Grösse  abhängig  sind.  Das  Bild  ist  bei 
einem  wahren  Mikroskope  (mit  Ausschluss  der  soeben  mit  einem  Worte 
erwähnten  polydynamischen  oder  teleskopischen  Mikroskope)  stets  grösser 
als  das  Object,  und  letzteres  befindet  sich  also  immer  zwischen  dem  Haupt- 
brennpunkte  und  der  doppelten  Brennweite  der  Linse  (§.42^. 

b.  Die  Brennweite  des  Oculars. 

c.  Die  mittlere  Sehweite  des  Auges.  Aus  b  und  c  lässt  sich  auf 
die  oben  (§§.  111  und  112)  angegebene  Weise  zunächst  die  Stelle  berech- 
nen, welche  das  Luftbild  einnehmen  muss,  um  vergrössert  und  deutlich 
durch  das  Ocular  wahrgenommen  werden  zu  können,  und  auch  die  Ver- 
grösserung  dieses  Bildes  lässt  sich  daraus  berechnen.     Kennt  man  nun 

d.  die  Distanz  beider  Linsen,  dann  weiss  müi  auch,  wie  entfernt 
das  Bild  von  der  vorderen  Linse  ist,  und  mithin  kennt  man  anch  dessen 
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Gröflse.  Diese  letztere  Entfernung  nämlich  hat  man,  wenn  man  von  der 
Distanz  der  beiden  Linsen  die  Entfernung  des  Bildes  vom  Ocular  sub- 
trahirt,  die  Grösse  des  Bildes  aber  erhält  man,  wenn  man  die  Differenz 
zwischen  der  Entfernung  des  Bildes  und  der  Brennweite  der  Linse  mit 
der  Brennweite  dividirt  und  den  Quotienten  mit  dem  Durchmesser  des 
Objectes  multiplicirt  (§.  130). 

Die  Gesammtvergrösserung  erhält  man  dann,  wenn  man  die  Ver- 
grösserung  des  Bildes  mit  jener  durch  das  Ocular  erreichten  Yergrösserung 
multiplicirt. 

Erläutern  wir  dies  wieder  durch  ein  Beispiel.  Man  wünscht  die 
Tergrösserung  eine»  Objectes  zn  berechnen ,  wenn  folgende  Grössenver- 
hiütnisse  vorhanden  sind: 

Durchmesser  des  Objectes 0,5"" 

Brennweite  des  Objectivglases 6    „ 

Brennweite  des^Oculars 30    , 

Distanz  der  beiden  Linsen 200    „ 

Mittlere  Sehweite  des  Auges  A  (§.  66).  .     .     .162    „ 

Nach  §.112  muss  hier  die  Entfernung  des  Bildes  vom  Ocular  30 

-  ^n^  ?  QA  =  25,3""  sein,  und  mithin  liegt  das  Bild  200   —   25,3 
162  -j-   oü 

=  174,7""  hinter  dem  Objectivglase.     Bei  dieser  Entfernung  ist  das 

Bild    ^—z .  0,5  =  14,05""  gross,  und  die  Yergrösserung  ist  mit- 

6 

162  -4-  SO 
hm  eine  28,lfache.     Das  Ocular  vergrössert  (§.  111) — =    6,4 

Mal,  und  mithin  ist  die  Gesammtvergrösserung  28,1 .6,4  =  179,84  Mal 
£in  Object  von  0,5""  Durchmesser,  durch  ein  solches  Mikroskop  ange- 
ichant,  würde  also  f&r  einen,  der  die  angegebene  mittlere  Sehweite  hat, 
einen  Durchmesser  von  89,92""  haben. 

Aendert  sich  aber  die  mittlere  Sehweite,  so  werden  auch  alle  diese 
Zahlen  andere.  Führen  wir  z.  B.  die  nämliche  Berechnung  fär  das 
Auge  von  B  (§.  66)  mit  der  mittleren  Sehweite  von  372""  aus,  so  erhal- 
ten wir  für  die  Entfernung  des  Bildes  vom  Ocular  27,8"",  fELr  die  Ent^ 
fernung  swischen  Bild  und  Objectivlinse  172,2"",  für  die  Vergrösserung 
des  Bildes  die  Zahl  27,7  und  für  dessen  Durchmesser  13,85"",  also  etwas 
geringere  Werthe  als  im  vorigen  Falle.  Dagegen  vergrössert  das  Ocular 
für  B  13,4  Mal,  und  dadurch  erreicht  die  Zahl  der  Gesammtvergrösserung 
den  hoben  Werth  von^371,18. 

Bis  jetzt  haben  wir  der  Einfachheit  halber  angenommen ,  es  werde   148 
das  Auge  dicht  ans  Ocular  angehalten.     Das  ist  nun  aber  in  der  Wirk-  - 


« 
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lichkeit  niemals  der  Fall.  Das  Auge  oder  richtiger  die  Pupille  muss  da- 
hin zu  liegen  kommen,  wo  alle  aus  dem  Mikroskope  heraustretenden  Strah- 
len sich  im  kleinsten  Räume  vereinigen,  damit  sie  alle  von  der  Pupille 
können  aufgefangen  werden.  Biese  Stelle  ist  demnach  jene,  wo  das  Bild 
des  als  Object  angenommenen  Objectivs  entsteht,  während  das  Augenglas 
die  brechende  Linse  ist.  Deshalb  muss  auch  die  Distanz  zwischen  der 
Pupille  und  dem  Ocular  stets  grösser  sein  als  die  Brennweite  des  letzteren. 
Nach  dem  früher  Mitgetheilten  (§.  119)  muss  aber  damit  auch  eine  Ab- 
nahme der  Vergrösserung  verbunden  sein,  und  somit  bedürfen  die  berech- 
neten Werthe  einer  Correction.  In  dem  angenommenen  Falle  beträgt  die 
Distanz  zwischen  Objectiv  und  Ocular  200™™,  die  Brennweite  des  Oculars 

200     30 
ist  30«"™,  mithin   liegt  die  Pupille  J_         =    35,3"™    hinter    dem 

Ocular.  Für  eine  mittlere  Sehweite  von  162™°*  ist  daher  die  Entfernung 
des  scheinbaren  Bildes  vom  Ocular  162  —  35,3  =  126,7™™.  Das  Luft- 
bild (wahre  Bild),  welches  durch  das  Objectiv  erzeugt  wird ,  ist  dann  30 

—  Ti7:r^ — j — :^  =  24,3™™  vom  Ocular  entfernt,  und  der  Abstand  dieses 
126,7  +  30 

Luftbildes  vom  Objective  ist  demnach  200  —  24,3  =  175,7™™.  Berech- 
net man  nach  diesen  Daten  die  Vergrösserung,  so  erhält  man  für  das  Ob- 
jectiv eine  28,3fache,  für  das  Ocular  eine  5,2fache.  Die  Gesammtvergrös- 
serung  ist  also  147,16  und  nicht  179,84,  welche  letztere  Zahl  erhalten 
wird,  wenn  man  die  Stellung  der  Pupille  ausser  Acht  lässt. 

149  Die  mittlere  Sehweite   des  Auges   übt  auch  Einfluss  auf  die  Entfer- 

nung,  worin  sich  das  Object  von  dem  Objective  befinden  muss,  wenn  das 
Bild  an  der  gehörigen  Stelle  vor  dem  Ocular  entstehen  solL  Bleibt  die 
Distanz  beider  Linsen  unverändert,  dann  wird  der  Kurzsichtige,  dessen 
Auge  eine  stärkere  Annäherung  des  Bildes  zum  Ocular  verlangt,  dafür 
sorgen  müssen,  dass  der  grösseren  Entfernung  des  Luftbildes  vom  Objec* 
tive  eine  geringere  Distanz  zwischen  Object  und  Objectiv  entspricht.  Diese 
letztere  Distanz  wird  durch  einen  Quotienten  ausgedrückt,  worin  das 
Product  aus  der  Bildentfernung  und  der  Brennweite  durch  deren  Diffe- 
renz dividirt  wird;  für  A  beträgt  sie  im  vorstehenden  Falle 

174,7  .  6      ^  6^214™™,  für'  B  aber    }J^'^  '  ^,    =  6,216™™. 


174,7  —  6  '  '  172,2  —  6 

Hat  eine  Objectivlinse  nur  6™™  Brennweite  oder  selbst  noch  weniger, 
dann  übt  der  geringe  Unterschied  (^/öoo°*")  freilich  nur  einen  unbedeu- 
tenden Einfluss  auf  das  Deutlichsehen  solcher  Personen,  deren  Augen  eine 
verschiedene  Sehweite  besitzen.  Auch  lehrt  die  Erfahrung,  dass  bei  zu- 
nehmender Vergrösserung  durch  Benutzung  stärkerer  Objective  die  Stel- 
lung des  zusammengesetzten  Mikroskopes  für  verschiedene  Augen  nicht 
in  gleichem  Maasso   verändert  zu  werden  braucht,  wie  bei  schwächeren 
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Yergröfiserungen.  Vertauscbeu  wir  z.  B.  das  Objectiv  von  6™"*  Brennweite 
mit  einem  anderen,  welches  20*°™  Brennweite  hat,  dann  muss  die  Entfer- 
nung des  Objectes  von  der  Objectlinse  22,585™°^  für  A  und  22,628°»«" 
for  B  betragen.  Hier  beträgt  demnach  die  Differenz  etwa  Vas™™»  '^^ 
Bchon  ganz  merklich  ist. 

Im  Bisherigen   ist  die  Theorie  des   zusammengesetzten  Mikroskopes  150 
in  den  Hauptzügen  angegeben  worden.     Doch  fehlt  noch  viel  daran,  dass 
ein  Instrument  von  so  einfacher  Einrichtung  zu  genauen  und  sorgfaltigen 
Beobachtungen  sich  eignet.     Seine  Un Vollkommenheit  lässt  sich  auf  fol- 
gende drei  Punkte  zurückführen: 

a.  Das  Gesichtsfeld  ist  sehr  klein,  wie  schon  aus  Fig.  64  zu  entneh- 
men ist,' wo  nur  ein  Theil  der  Strahlen,  welche  vom  Objecto  auf  das  Ob- 
jectiv treffen,  das  Auge  erreicht. 

b.  Die  Ebene,  in  welcher  das  Scheinbild  liegt,  ist  stark  gekrümmt, 
und  die  Gestalt  des   Bildes  stimmt  daher  nicht  mit  jener  des  Objectes. 

c.  Ein  solches  aus  zwei  Linsen  bestehendes  Mikroskop  theilt  in  ho- 
hem Grade  alle  die  Mängel,  welche  eine  Folge  der  sphärischen  sowohl  als 
der  chromatischen  Aberration  sind. 

Betrachten  wir  daher  jetzt  die  Mittel,  welche  angewendet  werden, 
tun  das  zusammengesetzte  Mikroskop  von  diesen  Unvollkommenheiten  zu 
befreien  und  wodurch  es  bereits  einen  Grad  von  Vollkommenheit  erreicht 
hat,  den  man  vor  mehreren  Jahren  noch  kaum  hätte  erwarten  dürfen. 


Unter  diesen  Mitteln  kommen  auch  solche  vor,  die  schon  seit  langer  151 
Zeit  im  Gebrauche  gewesen  sind.  Dazu  gehört  das  Einschieben  einer 
dritten  Linse  (Fig.  65),  in  solcher  Entfernung  von  den  beiden  anderen, 
dass  ein  Bild  des  Objectes  zwischen  dieser  eingeschobenen  Linse  und  dem 
Ocular  entsteht.  Diese  eingeschobene  Linse  bewährt  sich  in  mehr  denn 
Einer  Hinsicht  nützlich. 

Zunächst  vereinigt  sie  die  Strahlen  wieder,  welche,  Mrie  aus  der  Fi- 
gur zu  entnehmen  ist,  vom  Objecto  ausgehen.  Ohne  die  Linse  EF  würde 
das  Bild  in  h'a'  sich  gebildet  haben;  durch  diese  Linse  hingegen  werden 
die  Strahlenkegel  Gh'D^  Da' C  und  alle  übrigen,  welche  zur  Formation 
des  Bildes  beitragen,  nach  innen  gebogen ,  so  dass  ein  anderes  Bild  b"a" 
entsteht.  Dasselbe  ist  zwar  kleiner  als  h'a'  sein  würde,  allein  es  kann 
volbtändig  durch  das  Ocular  AB  übersehen  werden,  oder  was  das  Näm- 
liche ist,  das  ganze  Object  ah  liegt  nun  im  Gesichtsfelde,  nicht  blos  ein 
Theil  desselben,  wie  d'<f  in  Fig.  64.  Das  Mikroskop  verliert  daher  wohl 
an  YergröBserung,  nämlich  um  soviel  als  das  Bild  h"a"  kleiner  ist  als  h'a', 
das  Gesichtsfeld  aber  ist  grösser  geworden  in  Folge  der  Samndung  von 
Strahlen,  die  zum  Theil  unbenutzt  verloren  gingen.     Diesem  zumeist  ins 
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Aoge  fslUnden  Nutzen  verdankt  diese  eingeschobene  Linse  den  Namen 

SatnoielglaB  oder  Collectivglas. 

Fig.  65. 


Sodann  nütst  das  eingeschobene  Glas  dadurch,  daas  die  tichtat&rke 
des  Bildes  lunimmt.  Alle  Strahlen  n&mlich,  die  zur  Bildung  von  b'a' 
gedient  haben  wärden,  werden  in  dem  kleineroi  Bilde  b"a"  vereinigt,  imd 
da  die  Lichtst&rke  im  umgekehrten  quadratischen  YerhUtnisse  der  Dnrolt- 
meseer  der  Bilder  zaoinuut,  so  würde  das  Bild  b"a",  wenn  es  ■■  B.  nur 
halb  HO  gross  wäre  wie  1^ a',  viermal  heller  sein,  abgesehen  nm&ohat  von 
dem  gwngen  Verluste  durch  Reflexion  und  Absorption. 

Einen  zwar  weniger  ins  Auge  fallenden ,  aber  nicht  minder  erheb- 
lichen Bienst  leistet  dann  das  Colleotivglas  dadurch,  dasa  ee  beide  Ab- 
errationen verbessert.  Dais  eine  solche  Verbesserung  statt  haben  musB, 
Iftsst  sich  in  gleicher  ViTeise  darthon,  als  es  §.  125  f&r  die  Verbindong 
zweier  Linsen  xn  einem  Doublet  bereits  geschehen   ist.     Zwischen  dem 
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GoUectivglase  und  dem  Ocnlar  findet  auch  eine  Kreuzung  der  Lichtstrah- 
len statt,  und  aus  dem  dort  Angeführten  entnimmt  man  deutlich,  daas, 
da  die  violetten  Strahlen  immer  auf  stärker  brechende  Theile  des  Oculars 
treffen,  die  verschiedenfarbigen  Strahlen  sich  immer  mehr  nähern  müssen, 
so  dass  sie  ins  Auge  in  einer  solchen  relativen  Richtung  hineintreten^  die 
sich  dem  parallelen  Zustande  oder  dem  des  weissen  Lichtes  mehr  nähert 
als  wenn  kein  CoUectivglas  vorhanden  ist.  (Fig^IX  der  Farbendruck- 
tafel.) Dasselbe  gilt  aber  auch  von  der  sphärischen  Aberration;  auch  diese 
wird  verbessert,  'weil,  wie  schon  aus  Fig.  65  zu  entnehmen  ist,  jene 
Strahlen,  welche  im  CoUectivglase  EF  zunächst  dem  Rande  durchgehen, 
das  Ocular  AB  näher  der  Axe  treffen,  und  umgekehrt.  Die  Aberrationen 
beider  Linsen  wirken  demnach  im  entgegengesetzten  Sinne,  und  bis  zn 
einem  gewissen  Punkte  hin  können  sie  einander  beiderseits  aufheben. 

Die  Theorie  lehrt,  dass  diese  Verbesserung  am  vollkommensten  ist, 
wenn  das  CoUectivglas  eine  dreimal  so  grosse  Brennweite  hat  als  das  Ocu- 
lar, und  wenn  ihre  wechselseitige  Distanz  der  doppelten  Ocularbrenn- 
weite  gleichkommt,  so  dass  die  Brennweite  des  CoUectivs,  die  Distanz 
zwischen  GoUectiv  und  Ocular  und  die  Brennweite  des  Oculars  sich  wie 
3,  2  und  1  zu  einander  verhalten.  Wir  werden  später  sehen,  dass  in  den 
aplanatischen  Mikroskopen  diese  Entfernungen  einige  Modificationen  er- 
fahren können,  entsprechend  dem  Grade  der  Verbesserung  der  Objective. 

Nicht  geringer  ist  der  Nutzen  anzuschlagen,  den  das  Gollectiv  da- 
durch schafft,  dass  es  auf  die  wirksamste  Weise  die  Krümmung  der  Bilder 
und  die  damit  zusammenhängende  ungleiche  Vergrösserung  in  den  ver- 
schiedenen Abschnitten  des  Gesichtsfeldes  zu  beseitigen  im  Stande  ist'*'). 
Das  hinter  dem  CoUectivglase  gelegene  Bild  entsteht  durch  das  Zusam- 
mentreffen von  Strahlenkegeln,  deren  Basis  dem  Objective  entspricht,  und 
deren  Vereinigungspunkt  in  dem  etwas  gewölbten  Lufbbilde  befindlich  ist. 
Das  Bild  ist  dabei  dem  CoUective  näher,  als  das  CoUectiv  dem  Objective, 
so  dass  deshalb  die  Strahlenkegel  bereits  sehr  verschmälert  sind,  wenn  sie 
das  CoUectiv  erreichen ;  dem  zu  Folge  werden  aUe  Strahlenkegel  gleich- 
sam nach  der  Axe  zu  gebogen  und  das  Bild  wird  verkleinert,  aber  nicht 
auf  eine  gleichartige  Weise,  wie  in  dem  Falle,  wenn  die  Linse  unendlich 
dHxm  wäre.  Denn  anders  gestaltet  sich  die  Sache,  sobald  man  ein  bre- 
chendes Medium  mit  gewölbter  Oberfläche  benutzt.  Dann  werden  jene 
Theile  des  Bildes,  welche  aus  jenen  am  weitesten  von  der  Axe  aufEEdlenden 
und  am  stärksten  gebrochenen  Strahlenkegeln  resultiren,  die  stärkste  Ver- 


*)  Ich  bemerkte  schon  weiter  oben  (Seite  100),  dass  ich  meine  frühere  An- 
sicht über  das  Ursächliche  der  Gesichtsfeldkrämmong  inGkmässheit  der  von  Nae- 
gell  und  Seh  wendener  erhobenen  Gegenbemerkungen  geändert  habe.  Den 
theoretischen  Entwickelongen  der  genannten  Forscher  über  diesen  Gegenstand 
kann  ich  mich  aber  nicht  ganz  anschliessen,  wie  der  Leser  begreifen  wird,  der  sich 
die  Mühe  geben  will,  ihre  Ansicht  mit  meiner  Aaffassang  su  vergleichen. 
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kleinernDg  errahrsD,  und  für  jece,  welche  auf  die  Aie  tielbst  treffen,  wird 

die  VerkleineruDg  am  genDgBten  aaBfallen. 

Hierron  kann  man  eicli  Aber^engeii  und  den  ganzen  Gang  der  Sache 
kann  man  sieh  annchauHch  machen,  wenn  man  dnrch  ein  gewöhnliches 
zoBKromeDgeeetztes  Mikroskop  mit  Objectiv  aber  ohne  Ocular,  oder  wenn 
man  durch  eiD  Sonnenmikroskop  zunächst  das  Bild  einee  durch  gerade 
Linien  getheilten  Gl^nikrometera  auf  einem  ebenen  Schirme  anfilangt. 
Miast  man  an  diesem  Bilde  die  Abstände  der  Linien,  so  haben  dieselben 
überall  die  nämliche  Grösse,  d.  h.  also  die  VergröBEerung  ist  eine  gteicli- 
mäsaige.  Wird  indeesen  weiterhin  eine  Collectivlinse  in  die  Bahn  der 
Strahlen  eingeechoben  und  das  Bild  wiederum  auf  einem  ebenen  Schirme 
aufgefangen,  so  begegnet  man  jetzt  anderen  Verhältnissen.  Der  wechsel- 
seitige Abstand  der  Linien  nimmt  nach  dem  Rande  hin  ab,  nnd  da  diese 
Verkleinerung  concentrisch  um  die  Axe  herum  regelmässig  zunimmt,  so 
mflssen  nothwendiger  Weise  die  geraden  Linien  innen  gebogen  erschei- 
nen, und  ein  ans  vierseitigen  Maschen  bestehendes  Netz  gestaltet,  sich  nun 
so,  wie  wir  es  in  Fig.  66*  sehen.  Wird  der  relative  Abstand  des  Bildes 
Fig.  66,  Fig.  67. 


vom  Collective  vergrössert,  ao  steigert  sich  diese  Wirkung  der  peripheri- 
schen Theile  mehr  und  mehr  and  die  Linien  werden  immer  stärker  ge- 
bogen, bis  die  Strohlenbflndel  sich  nochmals  gekreuzt  haben  und  ein 
zweites  Bild  zu  Stande  bringen,  worin  die  Biegung  gerade  entgegen- 
gesetzt ist.  Dieses  zweite  Bild  kommt  indessen  im  Mikroskope  nur  dann 
zn  Stande,  wenn  man  ein  bildumkehrendes  Ocular  benatzt.  Dorclu 
Ocular  wird  das  erste  Bild  wie  durch  eine  Lupe  betrachtet.  Wir  sahen 
aber  früher  {§.  109),  dass  dadurch  eine  dem  Collective  entgegengesetzte 
Wirkung  hervoi-tntt,  sobald  nur  der  Durchmesser  des  Ocnlors,  wie  das  ja 
immer  der  Fall  ist,  jenen  der  Pupille  übertrifft.  Ein  Netz  quadratischer 
Maschen  stellt  sich  dann  so  dar  wie  in  Fig.  67.  OfTenbar  wird  nun  bei 
einem  entsprechenden  Verhältnisse  des  CoUectivs  zum  Ocular  die  Wirkung 
beider  sich  wechselseitig  neutralisiren  können,  so  dass  die  geraden  Linien 
auch  im  Scheinbilde  überall  im  Gesichtsfelde  gerade  bleiben.  Hat  man  ein 
Ocular  vou  der  Einrichtung,  wieindeu  Amici'scheu  Mikroskopen,  wo  das 
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Oculsr  sowohl  als  das  CoUectiv  in  besondere  Röhren  eingefügt  sind,  die 
sich  in  einander  verschieben,  um  ihren  Abstand  vergrössern  und  verkleinem 
zu  können,  so  zeigt  es  sich,  dase  nur  bei  einem  bestimmten  Abstände  der 
beiden  Gläser  ein  Netz  quadratischer  Maschen  wirklich  wie  in  Fig.  68 
Fig.  68.  ^^^^  darstellt.     Bei  Verkürzung  dieses  Abstan- 

des  erlangt  das  Ocular  den  überwiegenden  Ein- 
fluss,  und  umgekehrt  das  CoUectiv,  wenn  der 
Abstand  vergrössert wird;  in  Uebereinstimmung 
hiermit  ändert  sich  dann  auch  die  Form  der 
Maschen  in  dem  Bilde. 

Die  Oculare  haben  fast  immer  eine  der- 
artige Einrichtung,  dass  ein  geringes  Ueber- 
gewicht  auf  ihrer  Seite  besteht,  die  Vergrösse- 
rung  abo  nach  der  Peripherie  hin  etwas  zu- 
ninunt.  Dies  geschieht  zum  Theil  deswegen,  weil  jener  Abstand  der  bei- 
den Gläser,  wobei  das  Gesichtsfeld  ganz  gerade  ist,  nicht  auch  gleichzeitig 
als  derjenige  zu  gelten  hat,  wo  die  stärkste  Yerbessemng  der  Aberrationen 
stattfinde!  Da  aber  die  Verbesserung  der  Aberrationen,  wenigstens  für 
den  mittleren  Theil  des  Gesichtsfeldes,  mehr  ins  Gewicht  fallt,  so  bringt 
man  die  G^radstellung  des  Gesichtsfeldes  der  Aberrationsverbessernng 
meistens  mehr  oder  weniger  zum  Opfer.  Ein  zweiter  Umstand  konmit 
dann  noch  dazu.  Entfernt  man  die  Linsen  soweit  von  einander,  dass  das 
GMchtsfeld  gerade  wird,  dann  tritt  eine  merkliche  Verkleinerung  des 
letzteren  ein  und  die  Yergrösserung  nimmt  ab.  Nur  zum  Behufe  genauer 
mikrometrischer  Bestimmungen  ist  es  erforderlich,  dass  die  Yergrösserung 
an  allen  Punkten  des  Gesichtsfeldes  die  gleiche  ist,  und  deshalb  sollten 
die  Oculare  so  eingerichtet  werden,  dass  durch  Vermehrung  des  Abstandes 
swischen  CoUectiv  und  Ocular  das  Gesichtsfeld  vollkommen  gerade  sich 
faersiellen  lässt. 

Aus  Vorstehendem  ergiebt  sich  zugleich,  dass  Krümmung  des  Ge- 
sichtsfeldes und  Wölbung  desselben  zwei  verschiedene  Dinge  sind.  Durch 
die  letztere  erfolgt  freilich  auch  in  dem  Bilde  eine  Beugung  ursprüng- 
lich gerader  Linien,  und  ist  das  Bild  in  die  Deutlichkeitsentfemung  pro- 
jicirt ,  dann  sind  die  Linien  ebenfalls  nach  aussen  gekrümmt,  so  dass 
zu  der  durch  das  Ocular  in  horizontaler  Richtung  hervorgerufenen  eigent- 
lichen Krümmung  dieser  Effect  noch  hinzutritt,  und  sich  zugleich  mit  je- 
ner durch  die  entgegengesetzte  Wirkung  des  CoUectivs  beseitigen  lässt. 
Indessen  die  Wölbung  selbst  verbleibt,  wenn  auch  die  Linsen  des  Oculars 
sich  so  verhalten ,  dass  überall  im  Gesichtsfelde  eine  gleichmässige  Ver- 
grösserung  eintritt  und  auch  zunächst  dem  Rande  die  geraden  Linien 
wirklich  gerade  erscheinen.  Auch  in  diesem  Falle  muss  das  Mikroskop* 
noch  etwas  tiefer  eingestellt  werden,  wenn  an  einem  Objecte  die  nämliche 
Linie  gleich  scharf  am  Rande  des  Gesichtsfeldes   wie  in  dessen  Mitte  ge- 
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sehen  werden  soll.  Man  mnss  deshalb  das  gerade  Gesichtsfeld  und  das 
ebene  Gesichtsfeld  von  einander  unterscheiden.  Jenes  lässt  sich  voll- 
kommen erreichen ,  nicht  aber  dieses ,  wenigstens  nicht  bei  der  gewöhn- 
lichen Einrichtung  der  Mikroskope.  WahrscheinlicherlWeise  wäre  diese 
Correction  durch  Einschieben  einer  concaven  Linse  zu  erreichen.  Es  ist 
mir  unbekannt,  ob  Andere  bereits  in  diesem  Sinne  Versuche  angestellt* 
haben.  Aus  eigener  Erfahrung  weiss  ich  aber,  dass  das  Einschieben  einer 
solchen  Linse  die  Aberrationen  sehr  vermehrt  und  dadurch  eher  schädlich 
wirkt.  Freilich  war  die  von  mir  benutzte  concave  Linse  nicht  achromatisch. 
Jedenfalls  ist  die  Wölbung  des  Luftbildes  im  zusammengesetzten 
Mikroskope  immer  nur  unbedeutend,  und  der  Beobachtung  ist  sie  nur 
wenig  hinderlich. 

152  Da  das  Einschieben  des  Collectivglases   eine  Verkleinerung  des  Bil- 

des mit  sich  bringt,  so  ergiebt  es  sich  von  selbst,  dass  das  in  §.  147  an- 
gegebene Verfahren,  mittelst  dessen  man  die  Vergrösserung  eines  zusam- 
mengesetzten Mikroskopes,  welches  nur  aus  einem  Objective  und  einem 
einfachen  Ocular  besteht,  ausfindig  macht,  einer  Abänderung  bedarf. 
Man  muss  nämlich  die  Brennweite  berechnen  für  eine  einzige  Linse,  die 
eben  so  wirkt,  wie  die  Vereinigung  des  Collectivs  und  Oculars.  Kennt 
man  die  Brennweite  einer  solchen  äquivalenten  Linse  und  folglich  auch 
ihre  vergrössemde  Kraft,  dann  lässt  sich  die  Gesammtvergrösserung  leicht 
ausfindig  machen,  wenn  man  so  wie  irüher  die  Grösse  des  LuftbildeB, 
welches  ohne  vorhandenes  Collect! v  entstanden  sein  würde,  mit  dem  Ver- 
grösserungswerthe  der  äquivalenten  Linse  multiplicirt. 

Die  Brennweite  einer  äquivalenten  Linse  ist  =  — j — ^ -;,  wo  p 

p  +  p   —  a 

die  Brennweite  des  Collectivs,  jp'  die  Brennweite  des  Oculars  und  d  die 
Distanz  der  beiden  Linsen  bezeichnet:  mit  anderen  Worten,  man  multi- 
plicirt die  Brennweiten  des  Collectivs  und  des  Oculars  mit  einander,  and 
in  dieses  Product  dividirt  man  mit  der  Summe  beider,  weniger  die  Di- 
stanz beider  Linsen.  Rechnen  wir  z.  B.  die  Brennweite  des  Collectivs  zu 
30°*",  jene  des  Oculars  zu  10""*  und  beider  Distanz  zu  20"",  so  ist  die 

Brennweite  der  äquivalenten  Linse  -rr- — r — -^- —  =  1 5"",   und    ver- 

hält  sich  zu  jener  des  Oculars  wie  3  zu  2.  Daraus  folgt  dann,  dass,  wenn 
die  Brennweiten  und  die  Distanz  der  beiden  Linsen  das  hier  angenom- 
mene Verhältniss  haben,  wobei  die  Aberrationen  am  stärksten  verbessert 
werden,  durch  das  CoUectivglas  das  Bild  gerade  auf  V3  verkleinert  wird, 
also  auch  das  ganze  Mikroskop  nur  Va  jener  Vergrösserung  gewährt,  die 
es  bringen  wüi'de,  wenn  das  CoUectivglas  weggenommen  und  das  Bild 
nur  durch  das  Ocular  betrachtet  würde. 

Bringt  man  das  Ocular  und  das  CoUectiv  einander  näher ,  so  nimmt 
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die  vergrössemde  Kraft  zu.  Wären  die  obigen  Liimen  einander  bis  auf 
15""  genähert,  dann  würde  die  Brennweite  der  Äquivalenten  Linse  12"™ 
betragen.  Ist  ihre  Wechsel seitige  Distanz  noch  kleiner  als  die  Brenn- 
weite des  Oculares,  dann  übertrifft  ihre  Gesammtwirkung  jene  desOculares  ^ 
allein.  Bei  einer  Distanz  von  5"™  z.  B.  würde  die  Brennweite  der  äqui- 
valenten Linse  =  8,6""  sein.  Aber  in  einem  solchen  Falle  liegt  das 
Bild  nicht  mehr  zwischen  den  beiden  Linsen ,  sondern  vor  dem  Collectiv- 
glase,  und  es  ist  eigentlich  eine  andere  Einrichtung  des  Oculares  entstan- 
den, wovon  später  noch  näher  gesprochen  werden  soll. 

Ißt  auch  das  Einschieben  eines  Collectivs  bereits  als  eine  bedeutende  153 
Verbesserung  anzusehen,  so  ergiebt  sich  doch  weiter  aus  dem,  was  schon 
wiederholt  über  die  Vorzüge  der  Linsensysteme  vor  einzelnen  Linsen  ge- 
sagt worden  ist,  dass  man  die  Verbesserung  noch  weiter  treiben  kann, 
wenn  man  statt  der  einzelnen  Linsen  passende  Combinationen  wählt. 
Jedes  der  drei  zusammensetzenden  Gläser  kann  durch  ein  System  von 
swei  oder  mehr  Linsen  ersetzt  werden,  die  zusamnflen  wie  eine  einzige 
Linse  wirken,  deren  Krümmungen  und  Abstände  aber  so  einzurichten 
sind,  dass  durch  ihre  vereinigte  Wirkung  die  Aberrationen  vermindert 
werden.  In  der  That  giebt  es  eine  grosse  Anzahl  möglicher  Combinatio- 
nen und  viele  davon  sind  aus  theoretischen  Gründen  vorgeschlagen  oder 
praktisch  ausgeführt  worden.  Es  würde  zu  weit  führen,  wollte  ich  auf 
jede  einzelne  näher  eingehen;  auch  würde  es  hier  nicht  einmal  ganz  pas- 
send sein,  weil  eine  Anzahl  derselben  bereits  der  Geschichte  anheimge- 
fallen ist.  Die  früheren  Bestrebungen  nach  Verbesserung  des  zusammen- 
gesetzten Mikroskopes  und  die  neueren  unterscheiden  sich  nämlich  haupt- 
sächlich darin ,  dass  man  früherhin  durch  die  Stellung  des  Oculares  und 
des  Collectivs  die  Verbesserung  zu  erreichen  suchte,  während  man  jetzt 
eingesehen  hat,  dass  die  Art  dieser  Stellung  auf  die  genaue  Wirkung 
eines  Mikroskopes  allerdings  nicht  ohne  Einfluss  ist,  es  aber  doch  weit 
mehr  darauf  ankommt,  dass  schon  das  erste  vergrösserte  Bild  grossen- 
theils  frei  von  Aberrationen  ist.  Sind  die  Aberrationen  einmal  wirksam, 
so  lassen  sie  sich  durch  das  Ocular  und  Collectiv  zwar  noch  etwas  ver- 
besisem,  aber  doch  immer  nur  auf  eine  sehr  beschränkte  Weise. 

Ich  wende  mich  jetzt  zur  Betrachtung  der  optischen  Einrichtung  der  154 
neueren   Mikroskope,   und   hier    kommt   zunächst   die   Einrichtung  ihres 
wichtigsten  Theils,  des  Objectivs,  in  Betracht. 

Wir  haben  oben  (§.  60)  gesehen ,  dass  durch  die  Vereinigung  einer 
biconyexen  Kronglaslinse  mit  einer  planconcaven  oder  biconcaven  Flint- 
glaslinse eine  Doppellinse  ^erhalten  werden  kann,  wodurch  die  chromati- 
sche sowohl  als  sphärische  Aberration  eine  entschiedene  Besserung  erfah- 
ren, sobald    beide  Linsen   in   einem   passenden  Verhältnisse  zu  einander    ' 

H»rtlDg'i  Mikrotkop.   I  lO 
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stehen.  Wir  haben  aber  auch  gesehen  (§.  63),  dass  aus  besonderen  Grün- 
den die  Aberration  durch  diese  Verbindung  niemals  vollständig  aufge- 
hoben werden  kann.  Eine  solche  achromatische  Doppdlinse  verdient  des- 
halb allerdings  den  Vorzug  vor  einer  gewöhnlichen  Linse,  selbst  vor  einer 
Linse  der  besten  Form,  die  für  sich  allein  als  Objectiv  benutzt  wird.  Al- 
lein die  Verbesserung  der  Aberration  wird  doch  nur  auf  unvollkommene 
Weise  damit  erreicht  und  ausserdem  ist  es  sehr  seh  wer,,  solche  achroma- 
tische Doppellinsen  mit  sehr  kurzer  Brennweite  anzufertigen. 

Man  würde  deshalb  die  Vergrösserung  hauptsächlich  durch  stärkere 
Oculare  zu  erreichen  suchen  müssen  oder  dadurch,  dass  man  das  Mikro- 
skop länger  macht.  In  diesen  beiden  Mitteln  hat  man  aber  immer  nur 
sehr  unvollkommene  Aushülfen  und  man  erreicht  dabei  sehr  bald  Gren- 
zen ,  die  nicht  überschritten  werden  können ,  ohne  dass  die  Schärfe  des 
an  Grösse  allerdings  noch  zunehmenden  Bildes  dadurch  in  einer  Weise 
verliert,  dass  man  von  seinen  Einzelnheiten  weniger  wahrzunehmen  im 
Stande  isj;,  als  bei  einer  schwächeren,  dabei  aber  scharfen  Vergrösserung. 
Wo  demnach  nur  eine  schwache  Vergrösserung  erforderlich  ist,  da  sind 
einzelne  achromatische  Doppellinsen  immer  noch  anwendbar,  weil  sie  den 
grossen  Vortheil  gewähren,  dass  sie  eine  weite  Oeffnung  gestatten  und 
also  viel  Licht  durchlassen.  Sobald  aber  eine  irgend  bedeutende  Vergrösse- 
rung benutzt  werden  muss,  dann  verliert  dieser  Vorzug  viel  von  seinem 
Werthe. 

Glücklicher  Weise  giebt  es  ein  Mittel,  um  sowohl  die  vergrössernde 
Kraft  der  achromatischen  Doppellinsen  zu  erhöhen,  als  auch  die  Aberra- 
tionen noch  weiter  zu  verbessern:  man  muss  sie  nämlich  zu  Systemen 
vereinigen.  Was  das  erste  betrifft,  die  zunehmende  Vergrösserung  näm- 
lich durch  eine  derartige  Vereinigung,  so  gilt  hier  ganz  das  Nämliche, 
was  früher  (§.  124)  über  Doublets  und  Triplets  im  Allgemeinen  gesagt 
worden  ist.  Ueber  den  zweiten  Punkt  dagegen,  die  weitere  Verbesse- 
rung der  Aberrationen,  muss  ausser  dem  dort  Angeführten  noch  etwas 
Näheres  zur  Aufklärung  mitgetheilt  werden. 

155  Weiter   oben  (§.  63)  stellte  es  sich    heraus,    dass   jede  Doppellinse 

nur  für  zwei  in  der  optischen  Axe  gelegene  Punkte  wirklich  aplanatisch 
ist,  und  dass  die  von  allen  anderen  dazwischen  oder  ausserhalb  gelege- 
nen Punkten  ausgehenden  Strahlenbündel  überverbessert  oder  unterver- 
bessert werden.  Denken  wir  uns  nun  (Fig.  69),  der  entferntere  aplana- 
tische  Brennpunkt  der  Doppellinse  A  sei  in  a,  so  wird  die  Linse  für  das 
von  dort  ausgehende  Strahlenbündel  vollkommen  verbessert  sein,  für 
jene  Strahlen  dagegen,  welche  von  höher  gelegenen  Punkten  (bis  zu  dem 
hier  nicht  in  Betracht  kommenden  kürzeren  aplanatischen  Brennpunkte 
hin)  ausgehen ,  ist  sie  überverbessert,  und  für  jene  von  tieferen  Punkten 
ausgehenden  Strahlen  unter  verbessert.     Bringt   mau  dann  vor  diese  Dop- 


Aplanatische  Objectivsysteme.  147 

pellinse  eine  andere  Linse  B,  und  zwar  dergeßtaH,  dass  die'  von  ihrem 
kdrzesten  aplanatischen  Brennpunkte  h  ausgehenden  Strahlen  an  der  auf- 
wärts seilenden  Fläche  bei  c  mit  jenen  Strahlen  zusammentreffen ,  welche 
von  dem  entfernteren  aplanatischen  Brennpunkte  der  Linse  A  ausgehen, 
dann  heben  die  entgegengesetzten  Aberrationen   beider  iiinsen   einander 


Fig.  69. 
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wechselseitig  auf,  und  so  geschieht  es,  dass  ihre 
Vereinigung  von  Strahlenbündeln,  welche  von  ver- 
schiedenen Punkten  der  optischen  Axe  ausgehen, 
immer  von  Aberration  frei  ist.  —  Werden  die 
beiden  Doppellinsen  einander  mehr  genähert,  so 
dass  z.  B.  A  in  A'  zu  liegen  kommt,  der  ent- 
ferntere aplanatische  Brennpunkt  dieser  Linse  also 
in  a'  sich  befindet,  dann  wird  das  Strahlenbündel, 
welches  nach  dem  Durchgange  durch  die  Linse  B 
mit  jenem  von  a'  kommenden  Strahlenbündel  zu- 
sammenfällt, nicht  mehr  dem  kürzeren  aplanati- 
schen Brennpunkte  b  der  Linse  B  entsprechen, 
sondern  dem  ferner  liegenden  Punkte  h\  der  zwi- 
schen ihren  beiden  aplanatischen  Brennpunkten 
gelegen  ist,  und  mithin  wird  das  System  alsdann 
überverbessert  sein.  Werden  dagegen  die  Doppel- 
linsen A  und  B  weiter  von  einander  entfernt, 
dann   entsteht  eine  Unterverbesserung. 

Aus  dieser  zuerst  von  Li  st  er  (Phüos.  Transad. 
1830,  p.  198)  gegebenen  Erklärung  über  Verbes- 
serung der  Aberration  in  den  aus  achromatischen 
Doppellinsen  bestehenden  Systemen  ersieht  man, 
dass  bereits  durch  die  Vereinigung  von  nur 
zwei  solchen  Linsen  die  Aberration  grossen-* 
theils  beseitigt  werden  kann.  Zu  stärkeren  Vergrösserungen  benutzt 
man  aber  mit  Vortheil  Systeme  von  drei  Linsen,  die  dann  wiederum  in 
solche  Distanz  von  einander  gebracht  werden,  dass  ihre  besonderen  Ab- 
errationen gegenseitig  einander  aufheben.  Nach  List  er 's  Erfahrung 
ist  ee  zweckmässig,  durch  die  unterste  Linse  ein  etwas  unterverbessertes 
Lichtbündel  aufzufangen,  das  dann  durch  die  mittlere  Linse  überverbes- 
sert wird.  Manchmal  wird  man  daher  auch  bei  Linsensystemen,  wel- 
che ans  den  besten  Werkstätten  kommen ,  finden ,  dass  die  Flintglaslinse 
der  untersten  zumeist  vergrössernden  Doppellinse  planconcav  ist,  während 
bei  der  zweiten,  und  falls  es  ein  Triplet  ist ,  bei  d^  zweiten  und  dritten, 
oder  auch  bei  der  dritten  allein,  auch  die  aussen  gekehrte  Oberfläche 
der  Flintglaslinse  etwas  concav  ist,  so  dass  die  Doppellinse  einen  con- 
vergirenden  Meniskus  darstellt,  woran  der  EinflusP  der  biconcaven  Flint- 
glaslinse  etwas  überwiegt. 

10* 
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156  Das  Auffinden  des  gehörigen   Abstandes  der  Doppellinsen   ist,  wie 

bereits  bei  Gelegenheit  ihrer  Anfertigung  bemerkt  wurde,  mehr  ein  Werk 
der  Geduld  und   des  wiederholten,   durch    praktische  Erfahrung  unter- 
stützten Versuchens,  als  einer  vorgängigen  Berechnung,  die  zwar  aller- 
dings einige  Ifcachtenswerthe  Winke  geben  kann,  niemals  aber  mit  sol- 
cher Sicherheit  und  Genauigkeit    auf   die  Anfertigung    mikroskopischer 
Objective  einzuwirken  im  Stande  ist,  wie  bei  teleskopischen  Objectiven. 
Die  Ursache  davon  liegt  nicht  in  einem  Mangel  verlässlicher  theoretischer 
Gründe,  auf  welche  die  Berechnungen  sich  zu  stützen  haben,  sondern  dar- 
in, dass  bei   dem    grossen   Einflüsse,   den  die  geringste  Verschiedenheit 
in   der  Form  und   im  gegenseitigen  Abstände  der  Linsen  auf  deren  Ge- 
sammtwirkung  äussert,  kein  Arbeiter  ein  Linsensystem  anzufertigen  ver- 
mag, welches  den  im  Voraus  berechneten  Bedingungen  vollkommen  ent- 
spricht.    Lister  (a.  a.  0.  p.  197)  erzählt,  dass  er  eine  Kronglaslinse  und 
eine  Flintglaslinse  hatte,  bei  denen  die  gewölbte  Oberfläche  der  einen  so 
genau   in  die  Aushöhlung  der  anderen  sich  legte,  dass  an   der  Stelle  der 
Vereinigung  die   bekannten  Farben  dünner  Schichten  sich  zeigten,   und 
als    dann  eine   Schicht  Canadabalsam    zwischen    beide  Linsen  gebracht 
wurde,  die  so  dünn  war,  dass  diese  Farben  dadurch  nicht  weggenommen 
wurden,  so  verursachte  dies  doch  schon  eine  recht  auflallende  Veränderung* 
im  Grade  der  sphärischen  Aberration.  Wo  nun  solche  ganz  unbedeutende 
Difl^erenzen  schon  von  Einfluss  sind,  da  werden  natürlich  auch  die  besten 
Berechnungen  in  der  Ausführung  nicht  ausreichen. 

Aus  dem  Angeführten  lässt  sich  zugleich  die  Folgerung  ziehen,  dasB 
Mikroskope,  welche   aus   einer  und  derselben  Werkstatt  kommen,  doch 
nicht  vollkommen  gleich  unter   einander   sein  können,  wenn   auch  ihre 
äussere  Form  und  die  mechanische  Einrichtung  vollkommen   die  nämli- 
chen sind.     Die  Röhren ,  der  Objecttisch ,  die   Räder-  und    Schrauben- 
bewegungen,  der  Spiegel  u.  s.  w.  können  alle  nach  feststehenden  Model- 
len verfertigt  werden  und  es  ist  dazu  niclit   mehr  Zeit  und  Geduld  erfor- 
derlich, als  zu  jeder  anderen  feinen  Handarbeit ;  —  bei  , Anfertigung  von 
Doppellinsen  und  deren  genauer  Vereinigung    zu  Systemen  lassen    sich 
jedoch  früher  verfertigte  Doppellinsen   und  Systeme   kaum    als  Modelle 
benutzen.     Man    muss   immer  wieder  von   vorn  mit  Probiren  anfangen, 
bis  man    die  erzielte  Wirkung  erreicht,  oder  richtiger,  bis  der  Arbeiter 
glaubt,  die  erlangte  Verbesserung  sei  eine  aiisreichende  im  Verhältnis» 
zu  dem  Preise,  den  er  für  seine  Mühe  und  ausdauernde  Geduld  empfängt. 
Denn  es  braucht  kaum  gesagt  zu  werden,  dass  eine  ganz   vollkommene 
Verbesserung  nicht  ^reicht  werden   kann  und  dass  als  das  beste  Linsen- 
system  nur  jenes  zu  erachten  ist,  wo  man  mit  Verbesserung  der  beiden  Aberra- 
,  tionen  der  vollständigen  Beseitigung  derselben  am  nächsten  gekommen  ist  *). 

*)  Ah  vor  vielen  Jahren    Oberhäuser    im  Gestprach  auch  auf  diesen  Gegen- 
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Ich  glaubte  hier  mit  einigen  Worten  andeuten  zu  müBBen,  wie  müh- 
sam noch  gegenwärtig  das  Verfertigen  von  Objectivsystemen  ist  und  allem 
Anschein  nach  wohl  stets  sein  wird,  weil  es  mir  vorgekommen  ist,  als 
seien  unrichtige  Vorstellungen  darüber  sehr  verbreitet,  indem  man  sich 
z.  B.  wundert,  dass  die  kleineren  und  weniger  theuer  bezahlten  Mikro- 
skope des  nämlichen  Optikus  nicht  immer  mit  gleich  guten  Linsensyste- 
men versehen  sind,  wie  die  grösseren  aus  der  nämlichen  Werkstätte.  Be- 
denkt man  aber,  wio  viel  Zeit  jedes  einzelne  System  verlangt,  wenn  es 
auf  einen  vcrhältnissmässigen  Grad  von  Vollkommenheit  gebracht  werden 
so]],  dann  muss  man  sich  weit  eher  darüber  wundern,  dass  um  den  gerin- 
gen Preis,  wofür  solche  kleine  Mikroskope  gegenwärtig  zu  haben  sind, 
noch  so  gute  Instrumente  geliefert  werden,  und  dass  sie  sich  nicht  noch 
weit  auffallender  unterscheiden  von  den  grösseren  und  theureren,  für  wel- 
che der  Optikus,  wie  sich  von  selbst  versteht,  seine  bestgelungenen  Lin- 
sensysteme aufspart.  Auch  mag  das  Angeführte  zur  Erklärung  dienen, 
warum  in  der  Regel  zwischen  der  Bestellung  und  dem  Empfange  eines 
Mikroskopes  eine  längere  Zeit  verstreicht,  und  zugleich  einigermaassen 
zar  Warnung,  dass  man  den  Optikus  nicht  zu  sehr  drängt.  Denn  für 
keine  Arbeit  passt  wohl  das  festina  lenie  mehr,  als  für  die  Anfertigung 
von  Objectivsystemen. 

Es  giebt  zwei  Hauptmethoden,  nach  deren  die  Linsen  zu  Systemen  167 
verbunden  werden.  Die  erste  und  ältere  Methode  ist  die ,  dass  die  ein- 
zelnen Doppellinsen  nach  ihrer  Stärke  gewöhnlich  mit  1,  2,  3,  4  u.  s.  w. 
iinmerirt  und  auf  einander  geschraubt  werden,  so  dasp  1  -|-  2,- 1  -|-  2 
-J-  3,  2  +  3  +  4  u.  s.  w.  die  passenden  Combinationen  sind,  um  ein 
System  zu  bilden.  Besser  jedoch  ist  die  jetzt  mehr  und  mehr  in  Ge- 
brauch kommende  Methode,  nach  welcher  jene  Doppellinsen ,  die  ein  Sy- 
stem ausmachen  ,  in  andauernde  Verbindung  mit  einander  gebracht  wer- 
den- Allerdings  vermehi-t  sich  hierdurch  die  Anzahl  der  einzelnen  Lin- 
sen für  eine  bestimmte  Zalil  von  Combinationen  und  es  steigt  mithin  der 
Preis  des  Apparates.  Dies  wird  aber  wiederum  reichlich  aufgewogen  - 
durch  die  grössere  Vollkommenheit,  die  einem  jeden  für  sich  bestehen- 
den Systeme  zu  Theil  werden  kann,  sowie  durch  die  grössere  Leichtigkeit 
im  Wechseln  der  Objective.  Nur  bei  schwachen  Objectiven  kann  ohne 
die  unterste  Linse  abgeschraubt  werden,  um  ohne  Ansatz  eines  bcFondern 
Systems  eine  geringere  Vergrösserung  zu  bekommen,  die  in  manchen 
Fällen  wünschenswerth  ist. 

Was  die  Ordnung  betrifft,  in  welcher  die  liinsen  auf  einander  folgen, 

stand  kam,  theilti;  er  mir  mit,  dass  er  Ein  Linsensystem  besässe,  da>  er  schon  vor 
rielen  Jahren  angefangen  und  ans  seinem  stets  zunehmenden  Linsenvorrathe  fort- 
während zu  verbe.<9ern  sich  habe  angelegen  sein  lassen,  und  woran  er  noch  immer 
Terbeasere.     Kr  nannte  dieses  System  damals  mit  Recht  ein  unbezahlbares. 
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so  uiDJmt  mau  allgemein  uud  mit  Recht  ab  ßego)  an,  <)aBE  die  Hl)ii-ket«ii, 
aW  die  kleioeteti  Linsi'n  dem  Objecto  zugekehi-t  sein  milsBen.  Es  vei'> 
dient  diese  Stellung  auB  eiaem  doppelten  Grunde  den  Vorzug.  ZnnächBt 
ist  der  Brennjmnkt  oder  die  Stelle  des  Objectes  alsdann  weiter  von  der 
nnterBten  Linse  entfernt  (§.  124),  und  zweitens  ist  diese  Stellung  auch 
für  die  Helligkeit  des  Bildes  die  vortlieilliaftestc,  wie  aus  folgender  Betrach- 
tung leicht  entnommen  werden  kann.  Itei  einer  entgegengesetzten  Stellung 
der  Linsen  nämlich  würde  ein  grosser  Theil  der  Strahlen ,  welche  durch 
die  ei-ste  grössere  Linse  hindurchgehen ,  durch  die  darüber  befindliche 
kleinere  Linse  nicht  durchgelaESen  werden  können;  ist  dagegen  die  klein- 
ste Linse  nach  unten  befindlich,  dann  können  die  OelTnungen  der  auf  ein- 
ander folgenden  Linsen  sich  dergeafalt  zu  einander  verhalten,  dass  alle 
Strahlen,  welche  die  vordere  Flache  der  dem  Objecte  zugekehrten  Linse 
trefi'en,  an  der  hintersten  Fläche  wieder  heraustreten,  wie  man  aus  Fig.  70 
Fiir  70.  sogleich  ersieht.     In  der  That  erlangen  die  apla- 

natischen  Linsensysteme  dadurch,  dass  sie  eine 
grosse  OefFnimg  zulassen ,  den  wesentlichsten  Vor- 
zug vor  jenen  Objecttven,  die  aus  einer  einzigen 
Linse  bestehen ;  denn  diesem  Umstände  vornehmlich 
verdanken  unsere  neueren  Mikroskope,  wie  später 
gezeigt  werden  soll,  ihr  UnlerBcheidungsver- 
mögen,  d.  h.  die  Eigenschaft,  feinere  Details  in 
der  Bildung  der  Objecte  zur  Anschauung  zu 
bringen. 

Aus  diesem  Grunde  ist  es  auch  nicht  gleich- 
gültig, wie  die  unterste  Linse  gefosst  ist.  Will 
man  ihre  gan^e  OefTnung  benutzen  ,  dann  musB 
man  dafür  sorgen,  daas  der  L'ntcrrnnd  des  Röhrchens,  auf  dem  sie  liegt, 
möglichfit  schmal  ist.  Um  nun  einen  möglichst  grossen  Oefinungswinkel 
zu  bekommen,  haben  manche  Mikroskopverfertiger  (RosB  Z.  B.  bei  sei- 
nen Btärkfiten  Systemen)  diesen  Kand  sogar  gans  fallen  lassen,  und  nie 
befestigen  die  Linse  nur  mittelst  etwas  Canadabalsam  an  das  sie  genau 
amfaafiende  Röhrchen. 

8  Wenden  wir  uns  jetzt  zur  näheren   Betrachtung   der    übrigen  opti- 

schen Einrichtung ,    welche   mit  der  Verwendung    aplanatiecher  Linsen- 
systeme za  Objectiven  im  Zusammenhange  steht. 

Ich  habe  schon  weiter  oben  (§.  151)  darauf  hingewiesen,  dass  das 
CoUectivglaB  nnd  das  Ocular  nicht  ganz  ohne  Einflnss  auf  die  beiden 
Aberrationen  sind.  Schon  daraus  ist  zu  entnehmen,  dass  ihre  vereinigte 
Wirkung  ebensowohl  einen  uachtheiligen  als  einen  vortheilhaften  Einflusa 
auf  die  Schärfe  des  Scbeinbildee  auszuüben  vermag,  und  dass  mithin  ein 
genaues  relatives  Verbältniss  zwischen  ihnen  und  dem  Ohjective  in  Frage 
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kommen  mu69,  wenn  es  sich  um  die  Eireichung  des  höchsten  Grades  von 
Vollkommenheit  handelt,  deren  das  zusammengesetzte  Mikroskop  fälüg 
ist.  Hier  sind  nun  eine  Anzahl  Fälle  möglich,  die  wir  der  Reihe  nach 
betrachten  wollen. 

Bei  unseren  neueren  Mikroskopen  jpt  in  dervRegel,  um  die  Vertau- 
schung leichter  zu  machen,  jedes  Ocular  mit  dem  zugehörigen  Collectiv- 
glase  in  eine  gemeinschaftliche  Fassung  eingesetzt,  und  dieses  Ganze  nennt 
man,  freilich  nicht  ganz  richtig,  das  Ocular. 

Bei  oberflächlicher  Betrachtung  scheint  es  am  passendsten  zu  sein,  um 
beide  Abeirationen  vollständig  zu  beseitigen,  wenn  die  Objectivsysteme  so- 
wohl als  die  beiden  das  Ocular  zusammensetzenden  Linsen  möglichst  aplana- 
tißch  gemacht  werden,  wenn  man  also  auch  für  das  Ocular  achromatische 
Doppellinsen  benutzt.  Manche  Optiker  haben  auch  solche  aplanatische 
Oculare  zu  ihren  Mikroskopen  verwendet,  aber  immer  nur  für  massige 
Vergrösserungen  und  bei  einem  sehr  kleinen  Gesichtsfelde.  Aus  dem  Nach- 
folgenden wird  sich  aber  ergeben,  dass  solche  Oculare,  wenn  sie  abwech- 
selnd mit  anderen  gebraucht  werden  sollen,  niemals  ganz  aplanatisch  sein 
dürfen,  da  gerade  in  den  Aberrationen  des  Oculars  ein  Mittel  geboten 
ist,  die  Aberrationen  des  Objectives  zu  beseitigen,  wenn  diese  im  entgegen- 
gesetzten  Sinne  statt  haben. 

Um  dies  deutlich  zu  machen,  muss  ich  daran  erinnern,  dass  bei  der 
sphärischen  Aberration  der  Brennpunkt  der  Randstrahlen  der  Linse  näher 
lieijt,  als  jener  der  Axenstrahlen  (S.  48),.  und  dass  bei  der  [chromatischen 
Aberration  der  Brennpunkt  der  stärker  brechenden  violetten  Strahlen 
sich  näher  der  Linse  befindet ,  als  'die  Brennpunkte  der  übrigen  farbigen 
Strahlen  (§.  52).  Soll  nun  durch  das  Ocular  ein  Scheinbild  wahrgenom- 
men werden,  welches  so  viel  als  möglich  aus  einer  Vereinigung  aller  far- 
bigen Strahlen  besteht,  dann  muss  die  Ordnung  der  einzelnen  auf  einan- 
der folgenden  Bilder  (§.  55  und  151)  umgekehrt  werden,  d.  h.  jene  Bil- 
der, welche  bei  einem  nicht  verbesserten  Objectivglase  dem  Oculare  zu- 
nächst zn  liegen  kommen  würden  ,  müssen  nun  am  weitesten  von  dem 
Oculare  entfernt  bleiben.  Mit  anderen  Worten:  das  Objectivsystem,  wenn 
es  in  einem  zusammengesetzten  Mikroskope  zur  Anwendung  kommt,  darf 
nicht  vollkommen  aplanatisch,  es  muss  vielmehr  etwas  überverbessert  sein. 

Zur  Aufhellung  des  Gesagten  dient  Fig.  IX.  der  Farbendrucktafel. 
Es  ist  hier  die  optische  Einrichtung  des  von  Huygens  zuerst  für  Fern- 
röhre empfohlenen  Oculares  *)  dargestellt ,  wie "  es  jetzt  allgemein  bei  den 
neueren  Mikroskopen  in  Anwendung  kommt.  AB  ist  das  Ocular,  CD 
das  Collectiv;  beide  sind  planconvex  und  ihre   gewölbten  Flächen    sehen 


♦)  In  roherer  Form,  wo  es  aus  zwei  biconvexen  Linsen  besteht,  heisst  es 
Campani's  Ocular.  Auch  nennt  man  es  das  negative  Ocular.  im  Gegensatze 
lum  Ocular  von  Ramsden  oder  zum  positiven  Ocular,  von'^dem  spater  die 
Rede  sein  wird. 
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nach  UDtcn,  was  keineswegB  gleichgültig  ist.-  Für  das  Collectiv  ergiebt 
sich  die  Nützlichkeil  dieser  Stellung  aus  der  im  §.  151  gegebenen  Erklä- 
rung der  Weise,  wie  dieses  Glas  der  Krümmung  des  Bildes  entgegenwirkt. 
Für  das  Ocular  könnte  es  bei  oberflächlicher  Betrachtung  zwar  geeigneter 
erscheinen,  wenn  seine  ebene  Fläche  dem  Luftbilde  zugekehrt  wäre,  weil 
dann  die  sphärische  Aben*ation  merklich  geringer  ist  (§.  51).  Dass  dies 
aber  hier  keinen  Vortheil  bietet ,  davon  kann  sich  jeder,  der  ein  Mikro- 
skop mit  einem  solchen  Ocular  besitzt,  überzeugen,  wenn  er  die  oberste 
Linse  umkehrt.  Ist  das  Mikroskop  gut,  dann  wird  ihm  das  Resultat 
entgegentreten,  dass  das  Feld  kleiner,  weniger  geebnet  und  das  Bild 
weniger  scharf  wird,  weil  bei  einem  richtigen  Verhältniss  zwischen  den 
entgegengesetzten  Aberrationen  des  überverbesserten  Linsensystems  und 
des  nicht  verbesserten  Oculars  die  Bilder  gerade  in  jene  Entfernung^ 
vom  Ocular  zu  liegen  kommen,  die  nöthig  ist,  damit  dieselben  vereinigt 
auf  die  Netzhaut  auffallen.  Für  die  chromatische  Aberration  ist  dies  in 
der  Figur  angedeutet.  Wäre  nicht  das  CoUectivglas  CD  angebracht,  so 
würden  durch  ein  überverbessertes  Objectivsystem  eine  Anzahl  farbiger 
Bilder  entstehen ,  von  denen  a  als  das  entfernteste  und  gröbste  violet,  h 
als  das  nächste  und  kleinste  roth  Sjein  würde.  Das  Collectivglas  erzeugt 
keine  Veränderung  in  der  Ordnung  der  Bilder,  nur  liegen  sie  etwas  nä- 
her bei  einander  iii  c  und  d.  Ist  nun  die  Distanz  zwischen  diesen  farbi- 
gen Bildern  und  dem  Ocular  der  Art,  dass  das  violette  Bild  c  etwas 
nach  innen  von  v,  der  Brennweite  füi*  violette  Strahlen,  liegt,  und  das 
rothe  Bild  d  etwas  nach  innen  von  r,  der  Brennweite  für  rothe  Strahlen, 
dann  werden  die  von  den  Bildern  divergirend  ausgehenden  farbigen 
Strahlen,  nachdem  sie  durch  die  Linse  gebrochen  worden  sind,  als  paral- 
lele ins  Auge  treten,  d.  h.  also  (abgesehen  von  den  jederzeit  übrig  blei- 
benden Farben  des  secundären  Spectrums  (§.  61)  als  weisses  Licht. 

Auf  ähnliche  Weise  lässt  sich  auch  nachweisen,  dass  die  sphärische 
Aberration  des  Ocnlares  gerade  dazu  dienen  kann,  die  auf  einander  fol- 
genden Bilder  zu  vereinigen,  welche  durch  ein  für  sphärische  Aberration 
überverbessertes  Linsensystem  erzeugt  werden.  Dazu  wird  nur  erfordert , 
dass  der  Abstand  der  am  meisten  von  einander  entfernten  Bilder  der 
Länge  der  sphärischen  Aberi'ation  des  Oculares  gleich  sei,  so  dass  das 
oberste  und  grössteBild  etwas  innerhalb  des  Brennpunktes  für  denRand- 
theil  des  Oculares,  das  unterste  oder  kleinste  Bild  etwas  innerhalb  des 
Brennpunktes  für  den  Mitteltheil  desselben  zu  liegen  kommt.  Nach  dem 
Durchgänge  der  Strahlen  durch  das  Ocular  werden  sich  dann  die  früher 
gesonderten  Bilder  zusammen  zu  einem  Bilde  auf  der  Netzhaut  vereinigen. 

159  Aus  dem  eben  Angeführten  ergiebt  sich  soviel,  dass  man,  wenn  die 

durch    das  Ocular  zu  erreichende  Verbesserung  eine   möglichst  vollkom- 
mene sein  soll,  sein  Ziel  dahin  richten  muss ,  dass  der  wechselseitige  Ab- 
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stand  der  Extreme  l)eider  Bildarten  genau  entsprechend  sei  der  Länge 
der  beiden  Aberrationen.  Sind  die  Bilder  zu  weit  von  einander  entfernt, 
dann  behält  das  Objectivsystem  einen  überwiegenden  Eiufluss  und  die 
Lichtbündel  sind  noch  überverbessert,  wenn  sie  das  Ocular  verlassen; 
ist  dagegen  die  Aberrationslänge  des  Oculars  grösser  als  der  Abstand 
der  Bilder,  dann  werden  diese  unterverbessert.  Dabei  darf  man  aller- 
dings nicht  vergessen,  dass  die  Längen  der  beiden  Aberrationen  nicht 
ganz  gleich  sind,  so  dass,  wenn  für  eine  das  Maxünum  der  Verbesserung 
erreicht  ist,  die  andere  noch  unterverbessert  oder  schon  über  verbessert 
sein  kann.  Doch  lässt  sich  immer  ein  gewisses  mittleres  Verhältniss 
ausfindig  machen,  welches  dem  Zwecke  am  besten  entspricht. 

Es  würde  nun  eine  höchst  mühevolle  Aufgabe  sein,  wenn  das  Ocular- 
und  das  Objectivsystem  immer  so  genau  zu  einander  passen  müssten,  dass 
ihre  wechselseitigen  entgegengesetzten  Aberrationen  einander  genau  auf- 
heben. Auch  würde  dann  jedes  Objectivsystem  nur  mit  einem  einzigen 
Oculare  zu  den  besten  Resultaten  führen.  Glücklicherweise  giebt  es  aber 
mehr  denn  ein  Mittel,  um  hierin  Abhülfe  zu  gewähren. 

Zuvörderst  kommt  hier  der  Einfluss  des  Collectivglases  auf  den  ' 
wechselseitigen  Abstand  der  Bilder  in  Betracht.  Nähert  man  jenes  dem 
Ocular,  dann  werden  die  Luftbilder  grösser,  und  zugleich  nimmt  der  sie 
trennende  Zwischenraum  oder  vielmehr  die  Dicke  des  Raumes,  in  dem 
sie  sich  bilden,  an  Grösse  zu.  Das  Gegentheil  tritt  in  dem  Falle 
ein,  wenn  die  CoUectivlinse  vom  Oculare  entfernt  wird.  Der  Verfertiger 
eines  Mikroskopes  hat  es  also  in  seiner  Gewalt,  durch  wiederholte  Ver- 
suche die  gehörige  Entfernung  zwischen  beiden  Gläsern  des  Oculares  aus- 
findig zu  machen,  bei  welcher  die  vortheilhafteste  Wirkung  erzielt  wird. 
Daraus  ergiebt  sich  aber  schon ,  dass  ein  Ocular,  welches  mit  einem  be- 
stimmten Linsensysteme  ein  ausnehmend  scharfes  Bild  giebt,  eine  weniger 
gute  Combination  mit  einem  anderen  bilden  wird,  das  sonst  ganz  gut 
gearbeitet  sein  kann,  bei  dem  aber  die  Ueberverbesserung  etwas  mehr 
oder  weniger  beträgt,  es  müsste  denn  (was  aber  in  der  Regel  nicht  der 
Fall  ist)  das  Ocular  aus  zwei  in  einander  verschiebbaren  Röhren  beste- 
hen, die  eine  für  das  eigentliche  Ocular ,  die  andere  für  das  Collectivglas, 
wobei  der  Beobachter  die  wechselseitige  Distanz  selbst  in  der  Weise  abzu- 
ändern vermag,  wie  es  für  das  benutzte  System  am  passendsten  ist. 

Ein  zweites  Mittel  bietet  sich  in  der  Veränderung  des  Abstandes 
zwischen  Ocular  und  Ol^ectiv.  Es  wurde  oben  (§.  146)  nachgewiesen, 
dass  durch  Vermehrung  dieser  Entfernung  die  vergrössemde  Kraft  zu- 
nimmt, durch  deren  Verminderung  dagegen  abnimmt.  Da  nun  mit  der 
stärkeren  und  schwächeren  Vergrösserung  auch  immer  die  wechselseitige 
Distanz  zwischen  den  extremen  Luftbildern  zu-  und  abnimmt,  so  kann 
natürlich  auch  hierdurch  den  im  vorigen  Paragraphen  gestellten  Forde- 
rungen Genüge  geschehen.      Wird  das  nämliche  Linsensystem  und  das 
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nämliche  Ocular  benutzt ,  so  vermag  die  Aberrations Verbesserung  auch 
nur  für  eine  bestimmte  Distanz  zwischen  jenen  beiden  das  Maximum  zu 
eireichen.  Wird  dann  diese  Distanz  verlängert,  so  rncken  die  extremen 
Luftbilder  weiter  aus  einander.  Man  kann  nun  zwar  die  frühere  Distanz 
wieder  herbeiführen,  wenn  man  das  Collectivglas  vom  Oculare  entfernt; 
dadurch  geht  aber  an  der  Vergrösserung  wiederum  verloien,  was  durch 
die  frühere  Verlängerung  erreicht  worden  war.  Es  steht  somit  die  Länge 
des  Rohres  bei  einem  zusammengesetzten  Mikroskope  in  genauem  Zu- 
sammenhange mit  dem  Grade  der  Ueberverbesserung  des  Objectivsystemes. 
Je  geringer  diese  Ueberverbesserung  innerhalb  j^ewisser  nicht  zu  über- 
schreitender Grenzen  ist,  um  so  weniger  wird  das  Scheinbild  an  Klarheit 
und  Schärfe  verlieren,  wenn  man  das  Rohr  länger  macht,  und  wenn  man 
im  Allgemeinen  die  Vergrösserung  auf  andere  Weise,  als  durch  einen 
Wechsel  der  Objective  verstärkt. 

Ein  drittes  Mittel  besteht  darin,  dass  man  in  die  Bahn  der  vom  Ob- 
jective nach  dem  Oculare  gehenden  Strahlen  eine  Zerstreuungslinse  ein- 
schiebt. Dass  eine  solche  die  Vergrösserung  vermehrt,  erhellt  aus  dem, 
was  oben  (§.  143)  über  ihre  Anwendung  bei  Bildmikroskopen  angeführt 
worden  ist.  Auch  hat  man  es  in  der  Gewalt,  indem  man  sie  näher  dem 
Objective  oder  entfernter  davon  anbringt,  diese  Vergrösserung  willkürlich 
zu  vermindern  oder  zu  vermehren.  Hätte  nun  eine  solche  Linse  keinen 
anderen  Einfluss  auf  die  Lichtstrahlen ,  als  dass  sie  deren  Convergenz  zu 
mindern  strebt,  so  würde  ihre  Benutzung  ganz  die  nämliche  Folge  haben, 
als  wenn  man  die  Distanz  zwischen  Ocular  und  Objectiv  vergrössert., 
und  der  Abstand  der  extremen  Luftbilder  würde  sich  in  ganz  gleicher 
Weise  darstellen.  Bei  einer  Zerstreuungslinse  besteht  aber  eben  so  gut, 
wie  bei  einer  Sammellinse,  die  chromatische  und  sphärische  Aberration; 
nur  wirken  sie  hier  im  entgegengesetzten  Sinne  wie  bei  einer  Sammel- 
linse (§.  60).  Eine  concave  Linse  aus  blossem  Kronglase  wird  also, 
wenn  sie  zugleich  mit  einem  überverbesserten  Objectivsysteme  gebraucht 
wird,  zur  Folge  haben,  dass  die  Bilder  weiter  auseinander  weichen,  als 
wenn  blos  die  stärkere  Vergrösserung  wirksam  wäre.  Die  Anwendung 
einer  solchen  Linse  wird  deshalb  in  fast  allen  Fällen  nur  nachtheilig  wirken. 
Auoh  von  einer  aus  Krön-  und  Flintglas  bestehenden  Zerstreuungslinse, 
die  möglichst  genau  achromatisch  gemacht  ist ,  darf  man  nur  wenig  Ge- 
winn erwarten,  weil  der  stärkeren  Vergrösserung  ein  Verlust  an  Licht- 
starke in  Folge  der  Reflexionen  an  den  Oberflächen  der  Linse  sowie  beim 
Durchgange  der  Strahlen  gegenübersteht.  Dagegen  kann  eine  etwas 
überverbesserte  achromatische  Ilohllinse  wirklichen  Nutzen  bringen,  weil 
die  Luftbilder  dadurch  näher  aneinander  rücken  und  sie  daher  auch  an- 
wendbar ist,  um,  wenn  die  Aberrationslänge  eines  Oculares  im  Verhältniss 
zum  Grade  der  Ueberverbesserung  des  Objectivsystems  zu  gering  ist,  das 
richtige  Verhältniss  zwischen  beiden  herzustellen. 
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Erst  vor  mehreren  Jahren  ist  die  Aufmerksamkeit  bestimmter  auf  160 
einen  Punkt  gelenkt  worden,  der  die  Frage,  wie  man  bei  einem  Mikro- 
skope den  möglichsten  Grad  optischer  Vollkommenheit  erreichen  könne, 
noch  etwas  complicirter  gemacht  hat.  Man  hat  nämlich  gefunden,  dass 
die  Dicke  der  Glasplättchen,  deren  man  sich  bei  fast  allen  mikroskopischen 
üntei^suchungen  zur  Bedeckung  der  Objecte  bedient,  einen  nicht  zu  ver- 
nachlässigenden Einfluss  auf  die  Schärfe  der  durchs  Mikroskop  wahrge- 
nommenen Bilder  übt.  Manche  Mikroskopenverfertiger  (Powell,  Amici) 
kannten  zwar  schon  aus  Erfahrung  den  Einfluss  der  Deckplättchen  und 
waren  auf  Mittel  bedacht,  denselben  zu  beseitigen,  aber  erst  Mo  hl  {Mi- 
hrographie,  S.  157)  hat  eich  umständlich  darüber  verbreitet.  Finden  nun 
gleich  diese  Deckplättchen  auch  bei  allen  anderen  Arten  von  Mikroskopen 
Anwendung,  so  scheint  mir  doch  hier  der  geeignetste  Ort  zu  sein,  um 
auf  diesen  Einfluss  au^erksam  zu  machen ,  zumal  derselbe  mit  den  ver- 
schiedenartigen bereits  erwähnten  Methoden  zur  Verbesserung  der  Aber- 
rationen in  unmittelbarem  Zusammenhange  steht,  in  welchen  Methoden 
zugleich  die  Mittel  gefunden  werden,  um  diese  Bedeckung  mit  Glasplatte 
eben  grösstentheils  unschädlich  zu  machen. 

Weiter  oben  (§.  29)  wurde  schon  dargethan,  dass  wenn  Strahlen, . 
welche  von  einem  naheliegenden  Punkte  kommen,  divergirend  durch  eine 
Glasplatte  mit  parallelen  Flächen  gehen,  dieselben  nach  dem  Durchtritte 
von  einer  unendlich  grossen  Anzahl  über  einander  liegender  Punkte  zu 
kommen  scheinen.  Ist  aber  statt  eines  einzelnen  leuchtenden  Punktes 
ein  Object  vorhanden,  so  wird  die  Folge  sein,  dass  eine  unendlich  grosse 
Anzahl  von  Bildern  einander  zu  decken  scheinen,  die  alle  höher  gerückt 
liegen  als  das  Object  selbst.  Das  am  weitesten  entfernte  oder  am  höch- 
sten gelegene  Bild  wird  dann  durch  die  am  meisten  schief  einfallenden 
Strahlen  gebildet.  Mit  der  Anwendung  eines  Glasplättchens  nun  ver- 
bindet sich  eine  ähnliche  Wirkung,  wie  die  sphärische  Aberration,  und 
offenbar  muss  die  hier  berührte  Abweichung  und  die  davon  bedingte 
Dicke  der  Bildanhäufung  um  so  grösser  sein,  je  dicker  das  Glasplättchen 
ist,  welches  zum  Bedecken  benutzt  wird.  Hat  man  daher  ein  Object  erst 
ohne  Bedeckung  durchs  Mikroskop  angesehen  und  man  legt  dann  ein 
Deckplättchen  darauf,  so  muss  das  Mikroskop  höher  gestellt  werden,  und 
zwar  um  so  höher,  je  dicker  das  Deckplättchen  ist. 

Man  kann  sich  den  Einfluss  dieser  Abweichung  auf  die  Luftbilder 
zwischen  dem  Collective  und  dem  Oculare  am  besten  vorstellen ,  wenn  man 
daran  festhält,  dass  jegliches  von  den  besonderen  Bildern,  welche  durch 
die  Benutzung  eines  Deckplättchen s  hervorgerufen  werden,  nach  dem 
Durchgange  der  Strahlen  durch  das  Objectivsystem  wiederum  in  eine 
Reihe  über  einander  liegender  Bilder  zerföllt.  Alle  diese  Reihen  von 
Bildern  greifen  zwar  in  einander,  aber  so,  dass  jede  folgende  Reihe  etwas 
tiefer  liegt,  daher  dann  schliesslich  der  Abstand   zwischen  dem  zumeist 
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nach  oben  und  dem  zumeist  nach  unten  gelegenen  Bilde  grösser  ist,  als 
derselbe  ohne  die  Bedeckung  mit  einem  Glasplättchen  sein  würde.  In  der 
relativen  Stellung  der  Luftbilder,  mögen  diese  nun  durch  ein  übei-ver- 
bcssertes  oder  durch  ein  unterverbessertes  .Objectivsystem  zu  Stande  kom- 
men, bewirkt  ein  solches  Deckplättchen  keine  Veränderung  oder  Umkeh* 
rung,  sondern  nur  im  Abstände  derselben  unter  einander. 

Leicht  kann  man  sich  vom  Vorhandensein  dieser  Abweichung  über- 
zeugen. Freilich  ist  sie  viel  zu  klein,  als  dass  sie  mit  blossem  Auge 
könnte  wahrgenommen  werden ,  und  selbst  bei  massigen  20-  bis  GOmali- 
gen  Vergrösserungen  ist  ihr  Einfluss  noch  nicht  bemerkbar.  Da  aber 
die  Dicke  des  bilderfüllten  Raumes  mit  der  Vergrösserung  dieser  Bilder 
zunimmt,  so  muse  dieser  Einfluss  um  so  erheblicher  ausfallen,  je  mehr 
die  vergrössernde  Kraft  der  benutzten  Objective  und  Oculare  zunimmt. 
Man  betrachte  z.  B.  bei  einer  300-  bis  400maligen  VeBgrösserung  das 
nämliche  Probeobject  zuerst  ganz  unbedeckt,  dann  aber,  w^nn  ein  Glas- 
plättchen von  1  bis  2°"™  Dicke  darauf  liegt.  Wenn  das  ganz  unbndeckte 
Object  mit  vollkommener  Schärfe  sich  darstellt,  so  wird  der  Einfluss  des 
Glasplättchens  durch  ein  Trübsein  und  etwas  Nebelartiges  sich  kund 
geben,  welches  davon  herrührt,  dass  die  nur  mit  Mühe  wahrnehmbaren 
Einzelnheiten  am  Objecte,  z.  B.  die  Querstreif chen  auf  den  Schüppchen 
vieler  Schmetterlinge ,  oder  die  Zeichnungen  auf  den  Schalen  mancher 
als  Probeobjecte  benutzten  Diatomeen,  sich  jetzt  gar  nicht  mehr  unter- 
scheiden lassen,  oder  doch  wenigstens  nicht  mehr  gleich  deutlich  wie 
früher. 

Eben  so  gut  kann  aber  auch  das  Gegentheil  eintreten,  dass  nämlich 
die  Schärfe  des  Bildes  durch  die  Bedeckung  mit  einem  Glasplättchen 
nicht  abnimmt,  sondern  eher  zunimmt.  Es  bedai-f  dazu  weiter  nichts, 
als  dass  der  Grad  der  üebei-verbesserung  des  Objectivsystems  im  Verhält- 
niss  zur  Aberrationslänge  des  Oculares  zu  niedrig  ist.  Durch  ein  Deck- 
plättchen von  passender  Dicke  werden  dann  die  Bilder  weiter  von  einan- 
der abstehen  und  das  richtige  Verhältniss  zwischen  Ocular  und  Objectiv 
wird  dadurch  hergestellt. 

Man  ersieht  hieraus ,  dass  diese  Glasplättchen ,  sobald  sie  zur  An- 
wendung kommen,  als  ein  nicht  gleichgültiger  B^standtheil  des  optischen 
Apparates  zu  betrachten  sind  und  dass  ein  gutes  Mikroskop  eine  Einrieb» 
tung  haben  muss,  wodurch  der  Untersuchende  in  Stand  gesetzt  wird,  den 
übrigen  Theil  dieses  optischen  Apparates  so  zu  ändern  als  nöthig  istfda^ 
mit  derselbe  mit  den  Deckplättchen  von  verschiedener  Dicke,  deren  er  sich 
bei  seinen  Untersuchungen  bedient,  in  gehörige  Uebereinstimmung  kommt. 

Dazu  können  nun  alle  jene  Mittel  benutzt  werden,  die  wir  bereits 
als  solche  kennen  gelernt  haben,  wodurch  im  relativen  Stande  der  Luft- 
bilder vor  dem  Augenglase  eine  Veränderung  zu  Wege  gebracht  wird. 
Ist  also  ein  Mikroskop  so  eingerichtet,  dass   durch   dasselbe  unbedeckte 
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Objecte  am  Pcharfsten  wahrgenommen  werden ,  dann  wird ,  sobald  ein 
Deckplättchen  zur  Anwendung  kommt,  entweder  die  Verkürzung  des 
Rohres,  oder  die  Verlängerung  des  Abstandes  zwischen  Ocular  und  Col- 
lectiT,  oder  eine  überverbesserte  achromatische  Zerstreuungslinse  in  der 
Bahn  der  Strahlen  dem  vorgesteckten  Zwecke  entsprechen. 

Dass  die  anzubringenden  Modificationen  je  nach  der  grösseren  oder 
geringeren  Dicke  der  Deckplättchen  verschieden  sein  müssen,  wird  aus 
folgendem  von  Mo  hl  (Mikrographie,  S.  162)  entnommenen  Beispiele  er- 
sichtlich werden.  Ein  Objectivsystem ,  welches  mit  dem  schwächsten 
Oculare  seines  Ami  einsehen  Mikroskopes  188  Mal  vergrössert,  fordert 
bei  5  Zoll  4  Linien  Länge  des  Rohres  ein  Deckplättchen,  dessen  Dicke 
ohne  auffallende  Störung  zwischen  1,2  und  l,6°*™variiren  kann;  hat  aber 
das  Rohr  3  Zoll  11  Linien  Länge,  dann  müssen  die  Deckplättchen  1,3 
bis  1,8™™  dick  sein,  und  bei  einem  2  Zoll  6  Linien  langen  Rohre  sind 
Deckplättchen  von  1,8  bis  2,3""  Dicke  nöthig.  Hieraus  folgt  zugleich, 
dass  die  Dicke  der  Deckplättchen  innerhalb  gewisser  Grenzen  wechseln 
kann,  ohne  dass  der  störende  Einfluss  noch  sehr  bemerkbar  wird. 

Ausser  den  bereits  angeführten  Mitteln  steht  noch  ein  anderes  zu 
Gebote,  wodurch  dem  Einflüsse  der  Deckplättchen  begegnet  wird:  man 
richtet  nämlich  das  Objectivsystem  so  ein,  dass  seine  Wirkung  in  Ver- 
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bindung  mit  jener  des  Deckplättchens  nöthig  ist ,  um  die  geforderte  Di- 
stanz der  Luftbilder  zu  Stande  zu  bringen,  so  dass  also  das  Deckplätt- 
chen gleichsam  einen  Theil  des  Objectivsystems  ausmacht.  Dass  dies 
geschehen  kann,  ist  klar,  da  nach  §.  155  die  üeberverbesserung  eines 
Linsensystems  zunehmen  wird,  wenn  die  Linsen,  woraus  dasselbe  zusam- 
mengesetzt ist,  einander  genähert  werden ,  während  diese  Üeberverbesse- 
rung abnehmen  und  zuletzt  selbst  in  eine  Unterverbesserung  übergehen 
wird,  wenn  man  dieselben  weiter  aus  einander  rückt.  Da  nun  ein  Ob- 
jectivsystem mit  geringer  Üeberverbesserung  durch  Anwendung  eines 
Deckplättchens  einem  Systeme  mit  stärkerer  Üeberverbesserung  gleich 
gemacht  werden  kann,  so  folgt  hieraus,  dass  die  nämlichen  Linsen  durch 
blosse  Veränderung  ihrer  wechselseitigen  Distanz  zu  Systemen  verbunden 
werden  können,  die  entweder  ohne  Deckplättchen  oder  mit  Deckplättchen 
von  verschiedener  Dicke  gebraucht  werden  müssen,  wenn  sie  bei  An- 
wendung eines  bestimmten  Oculares  und  bei  einer  bestimmten  Länge  des 
Mikroskopes  am  vortheilhaftißsten  wirken  sollen. 

Ausser  den  bereits  genannten  giebt  es  aber  noch  zwei  Wege,  auf 
denen  das  vorgesteckte  Ziel  erreicht  werden  kann:  man  fügt  dem  Mi- 
kroskope ein  Paar  stärkere,  etwa  gleich  mächtig  vergrössemde  Linsen- 
systenie  bei,  zu  deren  jedem  Deckplättchen  von  bestimmter  Dicke  gehö- 
ren; oder  die  Röhrchen,  worin  die  Linsen  gefasst  sind,  bekommen  eine 
Einrichtung,  dass  der  Abstand  der  Linsen  verkürzt  oder  verlängert  wer- 
den kann,  und  dadurch  die  Aberrationscorrection  eine  Veränderung  er- 
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leidet,  welche  der  durchs  Deckplättcheu  erzeugten  Aberration  entsprechend 
ist  und  deshalb  dieselbe  beseitigt. 

Beide  Methoden  sind  in  die  Praxis  übergegangen,  und  jede  hat  ihre 
eigenthtLmlichen  Vortheile  und  Nachtheile.  Bequemer  ist  die  erste  dieser 
beiden  Methoden  für  den  minder  Geübten.  Sie  bietet  auch  den  unver- 
kennbaren Vorzug,  dass  jedes  Linsensystem  einen  feststehenden  Brenn- 
punkt und  eine  unveränderliche  Vergrösserung  besitzt,  was  doch  bei  einer 
Verwendung  zu  mikrometrischen  Zwecken  unumgänglich  nöthig  ist.  An- 
dererseits freilich  erreicht  man  damit  nur  theilweise  das  vorgesteckte 
Ziel,  und  die  vermehrte  Anzahl  besonderer  Objectivsysteme  macht  die 
Sache  natürlich  auch  sehr  kostspielig.  In  dieser  Beziehung  verdient  nun 
die  zweite  Methode  den  Vorzug,  zumal  man  dabei  freie  Hand  hat,  Deck- 
plättcheu von  jeder  Dicke  zu  benutzen.  Weiterhin  werde  ich  die  hierzu 
nöthige  mechanische  Einrichtung  beschreiben,  welche  die  Optiker  bei 
Anfertigung  stärkerer  Objectivsysteme  gegenwärtig,  wenn  es  verlangt 
wird,  immer  in  Anwendung  bringen.  Nur  das  sei  erwähnt,  dass  dabei 
die  vorderste  oder  die  hinterste  Linse  durch  eine  feine  Schraubenbewegung 
den  'beiden  anderen  Linsen  genähert  oder  ferner  gerückt  werden  kann. 
Beim  grössten  Abstände  der  Linsen  bleibt  das  Object  ganz  unbedeckt, 
bei  grösster  Annäherung  der  Linsen  dagegen  kommen  die  dicksten  Deck- 
plättchen,  die  bei  diesem  Linsensysteme  noch  verwendbar  sind,  In  An  Wen- 
dung. Immer  müssen  diese  Correctionsapparate  ungemein  sorgfältig  ge- 
arbeitet werden,  und  dadurch  erhöht  sich  ebenfalls  der  Preis  solcher  Ob- 
jectivsysteme. Ihr  richtiger  Gebrauch  erfordert  auch  viel  Uebung.  Nun 
lassen  sich  die  mikroskopischen  Untersuchungen  in  der. grossen  Mehrzahl 
mit  Linsensystemen  ausführen,  die  für  Deckplättcheu  von  einer  bestimm- 
ten Dicke  corrigirt  sind,  und  dergleichen  Deckplättcheu  kann  man  immer 
bekommen ;  deshalb  kann  man  nicht  anrathen,  dass  jemand,  der  nur  über 
eine  bestimmte  Summe  zum  Ankauf  eines  Mikroskopes  zu  verfügen  hat, 
einen  Theil  dieser  Summe  im  Voraus  für  solche  mit  Correctionseinrich- 
tung  versehene  Linsensysteme  bestimmt.  Für  die  meisten  Fälle  wird  er 
dieselben  missen  können,  wogegen  ihm  Linsen  mit  feststehender  Vergrös- 
serung für  Messungen  und  Zählungen  unentbehrlich  sind. 

Für  den  Gebrauch  der  Linsensysteme  mit  Correctionseinrichtung 
hat  Wenham  (Quart  Journ.  VI,  p.  138)  allgemeine  Regeln  aufgestellt. 
Man  stellt  das  Mikroskop  so  ein,  dass  der  dunkele  Rand  eines  Objectes, 
etwa  eines  Diatomeenpanzers,  deutlich  erscheint.  Hierauf  bringt  man 
mittelst  der  Schraube  für  feine  Einstellungen  das  Object  abwechselnd  in 
die  genaue  Brennweite  und  wieder  heraus.  Dabei  breitet  sich  der  dun- 
kele Rand  aus,  verliert  die  Schärfe  und  bildet  ein  Diffusion sbild.  Tritt 
diese  Ausbreitung  am  stärksten  hervor,  wenn  das  Object  ausserhalb 
des  Brennpunktes  ist,  also  zumeist  vomObjective  absteht,  dann  niuss  man 
die  Linsen  durch  die  Correctionseinrichtung  weiter  von  einander  entfernen. 
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Tritt  hingegen  die  uebelartige  Ausbreitung  »tärker  hervor,  wenn  das 
Object  nach  innen  vom  Brennpunkte,  dem  Objective  näher  sich  befindet, 
danu  müssen  die  Linsen  einander  mehr  genähert  werden.  Hat  man  die 
richtige  Correction  getroffen,  so  erfolgt  eine  gleich  starke  Ausbreitung  des 
Randes,  mager  innerhalb  oder  ausserhalb  des  Brennpunktes  befindlich  sein. 

Ich  habe  hier  noch  einer  anderen  Methode  zu  gedenken,  wodurch  161 
die  Wirkung  des  Objectives  modificirt  und  sein  optisches  Vermögen  gestei- 
gert werden  kann.  Das  erfolgt  nämlich,  wenn  zwischen  die  Unterfläche 
der  untersten  Linse  des  Objectives  und  die  Oberfläche  des  Deckplättchens 
eine  Wasserschicht  gebracht  wird.  Das  einfachste  Verfahren  dabei  ist 
dieses,  dass  man  auf  die  unterste  Linse  sowohl  als  auf  das  Deckplättchen 
einen  Tropfen  reines  Wasser  bringt  und  dann  das  Mikroskoprohr  nach 
unten  bewegt,  bis  sich  die  beiden  Tropfen  berühren.  Die  zu  solchem 
Zwecke  eingerichteten  Objective  nennt  man  Immersionssysteme. 

Amici  hat  zuerst  diese  Einrichtung  versucht  und  ihm  sind  dann 
andere  Optiker  nachgefolgt.  Es  verknüpfen  sich  damit  folgende  Vortheile. 
Wasser,  welches  hierbei  die  Stelle  der  Luft  vertritt,  steht  im  Brechungs- 
vermögen dem  Glase  weit  näher.  Dadurch  wird  die  Reflexion  der  Licht- 
strahlen zuerst  an  der  obem  Fläche  des  Deckplättchens  und  dann  an  der 
Unterfläche  der  Linse  sehr  vermindert,  ja  im  Vergleiche  zu  dem  Vor-  ^ 
gange  in  der  Luft  wird  sie  fast  auf  NuU  reducirt ;  es  treten  deshalb  mehr 
Lichtstrahlen  ins  Mikroskop,  und  die  Wasserschicht  übt  somit  die  näm- 
liche Wirkung,  wie  ein  vergrösserter  Oeffiiungswinkeh  Dazu  kommt 
noch,  dass  vornehmlich  die  Randstrahlen,  als  die  am  schiefsten  einfallen- 
den, diesen  günstigen  Einfluss  erfahren.  Diese  Randstrahlen  erlangen 
daher  einen  grösseren  Antheil  an  der  Bildung  des  vor  dem  Oculare  ent- 
stehenden Bildes,  und  da  sie  es  häuptsächlich  sind,  die  beim  Durchgange 
durch  ein  durchscheinendes  Object  zumeist  von  der  ursprünglichen  Bahn 
abgebogen  werden  und  kleine  Abweichungen  im  Bilde  hervorbringen,  so 
wird  durch  die  Immersionseinrichtung  das  Unterscheidungsvermögen 
dee  Mikroskopes  erhöht. 

Diese  Vortheile  würden  aber  natürlich  ganz  in  Wegfall  kommen, 
wenn  die  optische  Einrichtung  des  ganzen  Apparates,  das  Brechungs-  und 
Zerstreanngsvermögen  der  verwendeten  Glassörten,  die  Form  und  die 
wechselseitigen  Abstände  der  daraus  geschliflenen  Ijinsen,  nicht  damit  in 
vollständigen  Einklang  gebracht  würden.  Die  eingeschobene  Wasser- 
schiebt,  welche  oben  an  die  platte  Fläche  der  untersten  Linse  und  unten 
an  die  ebenfalls  platte  Fläche  des  Deckplättchens  anstösst,  lässt  nun  frei- 
lich die  Form  der  brechenden  Oberflächen  unverändert;  gleichwie 
aber  die  Anwesenheit  oder  das  Fehlen  eines  Deckplättchens  auf  den  Gang 
der  Lichtstrahlen  einen  sehr  aufialligen  Einfluss  übt,  so  muss  auch  das 
an  die  Stelle  der  Luft  getretene  Wasser   mit  dem   stärkeren  Brechungs- 
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vermögen  und  der  stärkeren  Lichtzerstnuimpr  eine  Abänderung  der 
sphärischen  und  chromatischen  Aberration  herbeiführen.  Eine  Einrich- 
tung, wo  beide  Aberrationen  für  Luft  verbessert  sind,  wird  aus  diesem 
Grunde  nicht  für  dasZwischenmedinra  des  Wassers  passen,  und  umgekehrt 
wird  ein  für  die  Zwischenschicht  von  Wasser  eingerichteter  Apparat,  wo- 
durch die  Aberrationen  möglichst  gehoben  und  scharfe  Bilder  zu  Stande 
gebracht  werden ,  nothwendiger  Weise  undeutliche  mit  den  Aberrations- 
fehlern behaftete  Bilder  hervorbringen,  sobald  jene  kleine  Wafserschicht 
weggelassen  wird.  Mit  einem  Worte,  die  kleine  Wasserschicht  bildet 
einen  noth wendigen  Bestandtheil  des  Immersion ssystems,  sie  hat  die 
Bedeutung  eines  neuen  optischen  Elementes,  und  dieselbe  kann,  bei  gehö- 
riger Uebereinstimmung  mit  den  übrigen  optischen  Elementen,  auch  da- 
zu beitragen,  die  noch  bestehenden  secuudären  Aberrationen  zu  beseitigen. 

Die  eingeschobene  Wasserschicht  trägt  aber  aucli  noch  in  einer  an- 
deren Beziehung  zur  Verstärkung  des  optischen  Vermögens  bei.  Dieselbe 
wirkt  nämlich  in  ähnlicher  Weise  wie  ein  Deckplättchen ,  und  da  mit  zu- 
nehmender Dicke  der  Deckplättchen  die  im  Objectivsysteme  enthaltenen 
Linsen  einander  näher  gerückt  werden  müssen,  so  steigert  sich  damit 
auch  das  Vergrösserungsvermögen  der  nämlichen  Linsencombination  und 
die  Grösse  des  Oeffnungswinkels. 

An  die  Benutzung  der  Zwischenschicht  von  Wasser  knüpfen  sich 
FOgleich  femer  noch  zwei  andere  Vortheile,  die  nicht  sogleich  ins  Auge 
springen,  aber  doch  von  grosser  praktischer  Bedeutung  sind.  Da  nämlich 
die  Linsen  des  Objectivs  einander  mehr  genähert  werden,  so  rückt  des- 
sen Brennpunkt  weiter  von  der  Unterfläche  weg ,  und'  deshalb  sind  noch 
merklich  dickere  Deckplättchen  anwendbar,  oder  aber,  wenn  sehr  dünne 
Deckplättchen  genommen  werden,  so  sind  noch  in  der  Tiefe  gelegene 
Objecte  oder  Theile  von  Objecten  damit  zur  Ansicht  zu  bringen.  Sodann 
wirkt  die  Zwischenschicht  von  Wasser  als  Deckplättchen  oder  richtiger 
als  ein  Theil  eines  Deckplättchen s,  und  da  die  Dicke  der  Wasserschicht 
in  gleichem  Verhältnisse  zunimmt,  als  die  Dicke  des  Glasplättchens  ab- 
nimmt, so  ist  die  Gesammtdicke  des  Deckplättchens ,  d.  h.  Wasserschicht 
und  Glasplättchen  zusammen,  weniger  veränderlich,  und  aus  diesem 
Grunde  bedairf  es  auch  weit  geringerer  Veränderungen  des  Corrections- 
apparates,  um  den  nämlichen  Gegenstand  unter  verschieden  dicken  Glas- 
plättchen mit  gleicher  Schärfe  zu  sehen. 

Endlich  ist  noch  eines  etwas  versteckten  Vortheiles  beim  Gebrauche 
eines  Immersionssystemes  zu  gedenken.  Will  man  die  Dicke  mikrosko- 
pischer Objecte,  die  in  einer  Flüssigkeit  beflndlich  sind,  mittelst  der  Mi- 
krometerschraube zu  feinen  Einstellungen  bestimmen,  so  stellt  sich  das 
später  noch  ausführlicher  zu  besprechende  störende  Hinderniss  entgegen, 
dass  in  Folge  der  Lichtbrechung  in  der  Flüssigkeit  und  weiterhin  nach 
dem  üebertritte  in  die  Luft  durch  das  Deckplättchen  hindurcli  die  Bilder 
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in  der  Terticalen  Richtung  eine  Stellyerrückung  erfahren,  wodurch  es  ' 
dann  unmöglich  fällt,  durch  einfache  Veränderung  der  Einstellung  ihre 
Dicke  genau  zu  messen.  Dieser  störende  Einfiuss  schwindet,  sohald  eine 
Wasserschicht  zwischen  das  Deckplättchen  und  das  Objectiy  tritt,  wenig- 
stens bei  Objecten,  die  in  Wasser  oder  in  einer  wässerigen  Flüssigkeit  lie- 
gen, und  deren  Dicke  entspricht  gerade  der  Strecke,  welche  das  Mikro- 
skoprohr in  yerticaler  Richtung  durchlaufen  muss,  wenn  abwechselnd 
ihre  Oberfläche  und  ihre  Unterfläche  scharf  wahrgenommen  werden  sollen. 
Der  Einfluss,  den  die  Zwischenlagerung  einer  Wasserschicht  oder  die 
Immersion  des  Objectives  ausübt,  würde  also  auf  Folgendes  hinauslaufen: 

a.  Fast  vollständige  Yerhinderung  der  Reflexion  der  Lichtstrahlen 
an  der  obem  Fläche  des  Deckplättchens  und  an  der  Unterfläche  der  un- 
tersten Linse. 

b.  Verbesserung  der  Aberrationen. 

c.  Zunahme  des  Vergrösserungsyermögens  der  nämlichen  Combina- 
iion  Ton  Doppellinsen. 

d.  Vergrösserung  des  Oeflnungswinkels. 

e.  Vergrösserung  des  Abstandes  zwischen  Objectiy  und  Object. 

f.  Zulässigkeit  ungleich  dicker  Deckplättchen. 

g.  Erleichterte  Dickenmessung  solcher  Objecto,  die  in  Flüssigkeiten 
befindlich  sind. 

Diesen  mehrfachen  Vortheilen  gegenüber  steht  nur  die  kleine  Mühe, 
die  es  kostet,  den  Wassertropfen  zwischen  das  Objectiy  und  das  Deck- 
plättchen zu  bringen.  Die  Objeotivsysteme  leiden  nicht  dadurch,  wenn 
nur  reines  Wasser  benutzt  und  Sorge  getragen  wird,  die  Linse  nach  je- 
desmaligem Grebrauche  mit  einem  weichen  Tuche  abzuwischen. 

Uebrigens  bedarf  es  wohl  kaum  der  Erwähnung,  dass  die  Immer- 
sion nur  bei  stärkeren  Linsensystemen  mit  sehr  kurzer  Brennweite  an- 
wendbar ist  und  auch  nur  bei  diesen  sich  als  yortheilhaft  bewährt. 

Könnte  man  die  Wasserschicht  durch  eine  das  Licht  noch  stärker 
brechende  Flüssigkeit,  etwa  durch  Oel,  ersetzen,  so  müssten  offenbar  noch 
mehr  Vortheile  hieraus  erwachsen.  Man  hat  das  versucht  und  auch  be- 
stätigt gefunden.  Es  scheint  mir  aber  ein  grosses  Wagniss,  wenn  mau 
kostspielige  Linsensysteme  mit  einer  öligen  Flüssigkeit  in  Berührung 
bringen  wollte,  die  sich  doch  nur  durch  Alkohol  und  Aether  wieder  fort- 
schaffen lassen  würde.  Denn  das  wäre  bedenklich  bei  Doppellinsen ,  die 
durch  Ganadabalsam  yerbunden  sind.  Man  hat  freilich  die  Immersions- 
systeme auch  so  eingerichtet,  dass  die  vorderste  Linse  keine  Doppellinse 
ist,  sondern  nur  einfBwh  aus  Kronglas  besteht,  und  für  diesen  Fall  würde 
das  Eintauchen  in  Oel  allerdings  wohl  weniger  gefahrbringend  sein.  Des- 
senungeachtet muss  ich  bezweifeln ,  dass  Oelimmerbionssysteme  jemals  in 
allgemeineren  Gebrauch  kommen  dürften« 

Hariing*!  Mikioikop.  I.  U 
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162  Dass  das  Huygens'sche  Ocular,  bei  dem  das  Luftbild  zwischen  das 

GoUectiv  und  das  Ocular  fällt,  im  Allgemeinen  das  passendste  für  ein 
aplanatiscbes  Mikroskop  ist,  das  erg^ebt  sich  klar  aus  der  oben  aufgestell- 
ten Theoiie  seiner  Wirkungsweise  (§.  158)  in  Verbindung  mit  überver- 
besserten Objectivsystemen.  Die  Optiker,  welche  Mikroskope  verfertigen, 
geben  ihm  auch  in  der  Begel  den  Vorzug,  wie  schon  daraus  zu  entneh- 
men ist,  dass  fast  alle  Oculare  bei  neueren  Mikroskopen  dies«  Zusammen- 
setzung haben.  Doch  giebt  es  noch  andere  Einrichtungen  des  Oculars, 
die  unter  besonderen  Umständen  mit  Vortheil  angewandt  werden  können 
und  deshalb  hier  Erwähnung  verdienen. 

Dahin  gehört  zunächst  das  Ocular  von  Ramsden  oder  das  po- 
sitive Ocular.  Manche,  wie  z.  B.  Littrow  (Gehler's  Wörterbuch, 
Art.  Mikroskop,  S.  2249)  und  ihm  nachfolgend  J.  Vogel  (ÄfUeüung 
zum  Gebrauche  des  Mikroskopes,  S.  29}  haben  sogar  behauptet,  es  ver- 
diene dieses  Ocular  vor  jenem  von  Huygens  den  Vorzug,  und  sie  haben 
ihre  Verwunderung  darüber  nicht  bergen  können,  dass  dasselbe  nicht 
in  allgemeinerem  Gebrauche  ist.  Aus  diesem  Grunde  erscheint  es  nöthig, 
die  Vor-  und  Nachtheile  beider  Glassen  von  Ocularen  etwas  näher  zu  be- 
trachten, um  die  Fälle  bestimmen  zu  können ,  wo  jedes  mit  dem  meisten 
Vartheile  angewendet  werden  mag. 

Das  Ocular  von  Ramsden  besteht  eben  so  wie  jenes  von  Huygens 
aus  zwei  planconvexen  Linsen;  diese  sind  aber  mit  den  gewölbten  Flä- 
chen einander  zugekehrt,  und  sie  liegen  zugleich  näher  bei  einander,  so 
dass  das  Bild  nicht  zwischen  ihnen  entsteht,  sondern  in  kleiner  Entfer- 
nung vor  dem  untersten  Glase,  d.  h.  also  zwischen  diesem  und  dem  Ob- 
jective.  Ein  solches  Ocular  ist  also  eigentlich  ein  Doublet,  dessen  ver- 
grössernde  Kraft  einem  einzigen  stärker  gekrümmten  Oculare  gleichkommt. 

Aendert  man  innerhalb  gewisser  Grenzen  die  Entfernung  der  beiden 
Linsen  von  einander,  so  ändert  sich  auch  die  Brennweite  des  Systems 
(§.  124),  und  damit  zugleich  die  chromatische  und  sphäribcheAberrations- 
länge.  Man  hat  es  daher  mit  diesem  Oculare  eben  so  wie  mit  der  Huy- 
gens'sehen  Einrichtung  in  seiner  Gewalt,  durch  Benutzung  eines  über- 
verbesserten Objectivsystems  die  Dicke  der  Luftbildschicht  mit  der  Aber- 
rationslänge des  Oculares  in  ein  entsprechendes  Verhältniss  zu  bringen. 
Darin  also  stehen  beide  Oculararten  einander  ziemlich  gleich. 

Die  Einrichtung  von  Ramsden  hat  nun  allerdings  einige  Vortheile. 
Während  mit  Huygexis's  Oculare  das  Bild  zuerst  durch  das  Collectivglas 
verkleinert  (Fig.  65)  und  die  nachfolgende  Vergrösserung  nur  durch  das 
Ocular  herbeigeführt  wird,  findet  hier  gar  keine  vorgängige  Verkleine- 
rung des  Bildes  statt  und  die  Vergrösserung  ist  die  Folge  der  vereinigten 
Wirkimg  beider  Linsen.  Werden  also  Linsen  von  gleicher  Oeffnung  und 
Krümmung,  folglich  auch  von  der  nämlichen  chromatischen  und  sphäri* 
rischen  Aberration  zu  einem  Huygens 'sehen  und  zu  einem  Ramsden'- 
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sdien  Ocolare  vereinigt,  so  wird  man  durch  letsteres  eine  merklich  stär- 
kere YergrÖBserung  bekommen,  ohne  dass  die  Aberrationen  in  gleichem 
Yerh&ltniBse  zunehmen.  Je  mehr  ferner  zwei  Linsen  einander  gen&hert 
werden ,  um  so  eher  werden  anch  die  seitlich  auffallenden  Strahlen  durch 
beide  Linsen  gehen,  und  somit  ist  das  Gesichtsfeld  beim  Oculare  von 
Ramsden  grösser. 

Diesen  Yortheilen  stehen  indessen  nicht  unerhebliche  Nachtheile 
gegenüber.  Da  das  Bild  sehr  nahe  der  Oberfläche  des  unteren  Glases 
liegt,  so  kommen  die  geringsten  Fehler  der  Politur,  die  kleinsten  Risse 
oder  Fäserchen  auf  seiner  Oberfläche  auch  im  Gesichtsfelde  zum  Vorschein. 
Ist  diese  Oberfläche  nicht  aufs  Sorgfältigste  polirt  und  wird  sie  nicht  im- 
mer gereinigt,  so  läuft  man  Gefahr,  diese  Unebenheiten  für  Theile  des 
im  Gesichtsfelde  beflndlichen  Bildes  zu  halten. 

Wir  haben  femer  gesehen  (§.  151),  dass  es  beim  Oculare  von  Huy- 
gens  durch  ein  passendes  Yerhältniss  zwischen  den  Krümmungen  des 
Gollectives  und  des  Oculares  möglich  wird,  die  Krümmung  der  Ebene,  wor- 
in das  Bild  liegt,  durch  das  CoUectiv  so  umzukehren,  dass  jenes  durch 
das  Ocular  wahrgenommene  Scheinbild  in  einer  geraden  Fläche  sich  dar- 
stellt. Beim  Oculare  von  Ramsden  kann  so  etwas  nicht  geschehen,  weil 
eigentlich  kein  Gollectiv  bei  demselben  vorhanden  ist  *). 

-  In  allen  Fällen  also ,  wo  es  weniger  auf  ein  grosses  Gesichtsfeld  an- 
kommt, als  auf  die  grösstmögliche  Schärfe  des  Bildes  im  ganzen  Gesichts- 
felde, verdient  das  Ocular  von  Huygens  den  Vorzug.  Die  am  wenigsten 
vergrössemden  Oculare  sollen  -demnach  in  der  Regel  diese  Einrichtung 
besitzen.  Bei  stärkeren  Ocularen,  wozu  bei  der  Huygens 'sehen  Einrieb* 
tung  sehr  convexe  Oculare,  die  einen  grossen  Thei]  einer  Kugel  ausma- 
chen, genommen  werden  müssen,  würde  das  Ocular  von  Ramsden,  da 
ihm  bei  gleicher  Vergrösserung  weniger  Aberration  zukommt,  in  Betrachtung 
kommen  können,  wäre  nicht  gerade  diese  Aberration ,  zusammenwirkend 
mit  der  entgegengesetzten  Aberration  des  Objectivsystems ,  für  die  Ge- 
sammtwirkung  vortheilhaf^lt  Hier  muss  die  Wahl  durch  den  Grad  der 
Ueberverbesserung  der  Objectivsysteme  bestimmt  werden. 

Aber  auch  bei  schwachen  Vergrösserungen  und  bei  Anwendung  von 


*)  Man  darf  dies  aber  nicht  äo  verstehen,  als  müsse  jedes  Huygens 'sehe 
Ocular  nothwendig  ein  mehr  geradflächiges  Feld  haben  als  ein  Ramsden'sches. 
Ist  bei  dem  ersteren  das  Ucberge wicht  des  Oculares  zu  gross,  dann  wird  die 
Krümmung  viel  stärker  sein  können,  und  bei  einer  vergleichenden  Prüfung  beider 
Oculararten  ist  es  mir  wirklich  vorgekommen,  als  ob  selbst  bei  Mikroskopen  aus 
den  besten  Werkstätten  Oculare  der  ersten  Art  oftmals  noch  sehr  auffallend  mit 
dieser  Un Vollkommenheit  behaftet  waren.  Indessen  dieselbe  kann  doch  beim  Ocu- 
lare von  Huygens  ganz  aufgehoben  werden,  nicht  aber  bei  jenem  von  Ramsden, 
obwohl  bei  letzterem  die  vom  Oculare  selbst  abhängige  Krümmung  viel  geringer 
ist,  wie  man  dies  bei  Doublets  im  Allgemeinen  findet,  und  weil  auch  hier  die  ge- 
wölbten Oberflächen  beider  Linsen  einander  zugekehrt  sinf),  so  dass  das  Gesichts- 
feld bei  geringen  Vergrösserungen  noch  ziemlich  geradflächig  sein  kann. 
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Objecüvsystemeii  mit  entferntem  Brennpunkte,  die  mithin  ein  narschwaoli 
gebogenes  Luftbild  erzeugen,  kann  ein  Ramsden'sches  Ocular  mit  Yor- 
theil  zu  dem  Zwecke  benutzt  werden,  ein  grossea  Gesichtsfeld  zu  bekom- 
men, in  jenen  Fällen  also,  wo  es  sich  mehr  um  eine  aUgemeine  Uebersicht 
des  untersuchten  Objectes  handelt,  als  um  eine  genaue  Beobachtung  aller 
seiner  Einzeluheiten.  Dieses  Ziel  wird  dann  am  besten  erreicht,  wenn 
beide  Linsen,  die  einen  ansehnlichen  Durchmesser  besitzen  müssen,  nahe 
an  einander  gerückt  werden. 

Besser  noch  als  zwei  planconvexe  Linsen  dient  zu  diesem  Zwecke 
das  aplanatische  Doublet  (Fig.  62  und  §.  127)  von  J.  Herschel,  welches 
auch  mit  einem  Collectivglase  von  geringer  Krümmung  verbunden  wer- 
den kann,  um  das  Gesichtsfeld  mehr  eben  zu  machen.  Es  wäre  zu  wün- 
schen, jedes  Mikroskop  würde  mit  einem  derartig  eingerichteten  Oculare 
ausgestattet.  Carpenter  (Todd's  Cyclap.  of  Anat  and  Fhys.  Part. 
XXn,  p.  842)  fand,  dass  bei  seiner  Anwendung  der  Durchmesser  des 
Gesichtsfeldes  für  eine  mittlere  Sehweite  von  10  englischen  Zollen  14 
Zoll  oder  etwa  36  Centimeter  betragen  kann,  mehr  denn  doppelt  so  viel, 
als  das  Gesichtsfeld  bei  Benutzung  Huygens'scher  Oculare  zu  besitzen 
pflegt.  Nach  Carpenter  {The  Microscope  and  its  Eevelations.  London 
1862,  p.  56)  giebt  jedoch  ein  solches  Ocular  mit  den  gewöhnlichen  Ob- 
jectivsystemen,  die  für  die  Verwendung  mit  Huygens'schen  Ocularen 
verbessert  sind,  ein  weniger  scharfes  Bild.  Bei  schwachen  Objectiven  frei- 
lich tritt  diese  Verschiedenheit  nur  wenig  hervor,  und  vorzüglich  in  Com- 
bination  mit  solchen  kann  es  gute  Dienste  leisten,  besonders  weil  das 
grosse  Gesichtsfeld  eine  Uebersicht  der  Objecto  in  einer  gewissen  Aus- 
breitung gestattet. 

Endlich  giebt  es  noch  einen  Fall,  wo  man  dem  Oculare  von  KamB- 
den  vor  jenem  von  Huygens  den  Vorzug  geben  muss,  nämlich  bei 
Ocularmikrometem  von  verschiedener  Einrichtung.  Wird  ein  Glasmi- 
krometer oder  werden  die  beweglichen  Fäden  eines  Schraubenmikrome- 
ters zwischen  dem  Collectivglase  und  dem  Oculare  angebracht,  so  dass 
man  durch  das  letztere  hindurch  die  Mikrometertheilungen  oder  die  Fä- 
den deutlich  wahrnimmt,  dann  wird  ihr  vergrössertes  Scheinbild  in  einer 
gekrümmten  Fläche  liegen,  wie  alle  anderen  Gegenstände,  die  man  durch 
eine  einzelne  Linse  betrachtet  (§.  108).  Die  nahe  dem  Rande  des  Ge- 
sichtsfeldes befindlichen  Abtheüungen  werden  sich  grösser  darstellen,  ak 
jene  in  der  Mitte.  Alle  Linien,  die  nicht  gerade  durch  die  Mitte  des 
Gesichtsfeldes  gehen,  und  so  auch  die  Fäden  des  Schraubenmikrometers 
werden  etwas  nach  aussen  gekrümmt  erscheinen.  Das  ist  nun  in  viel  ge- 
ringerem Grade  der  Fall,  sobald  das  Mikrometer  vor  einem  R  am  s  de  na- 
schen Ocular  sich  befindet,  und  zwar  aus  den  nämlichen  Gründen,  wes- 
halb das  Gesichtsfeld  beim  Gebrauche  von  Doublets  immer  mehr  gerad- 
flächig ist,  als  wenn ^ nur  eine  einzelne  Linse  benutzt  wird,  die  gleich 
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stark  vergrössert.  Mit  einem  derartigen  Ocnlare  si^ht  man  daher  alle  ge- 
raden Lönien,  die  sich  in  seiner  Brennweite  befinden,  auch  fast  vollkom- 
men geradlinig,  ond  entfernt  man  sich  nicht  zu  weit  von  der  Mitte,  so 
befinden  sie  sich  anch  in  verhältnissmässig  gleicher  Entfernung  von  ein- 
ander, was  natürlich  zu  Messungen  unumgänglich  nöthig  ist. 

Aus  dem,  was  über  das  Verhalten  des  Objectives  zumOcular  angege- 
ben wurde,  ist  ersichtlich,  dass  aplanatische  Linsen  im'  Oculare  nur  dann 
von  Nutzen  sein  können,  wenn  man  jenes  wechselseitige  Verhalten  nicht 
ausser  Acht  lässt.  Aplanatische  oder  achromatische  Oculare,  die  manchen 
Mikroskopen  beigegeben  sind,  und  wo  entweder  beide  Linsen  oder  nur 
die  obere  eine  Vereinigung  einer  Flintglas-  und  Kronglaslinse  ist,  ver- 
dienen deshalb  keineswegs  unbedingt  den  Vorzug  vor  Ocularen  mit  ge- 
wöhnlicher Zusammensetzung.  Die  höheren  Kosten  von  dergleichen  Ocu- 
laren tragen  blos  dann  Früchte,  wenn  die  Combination  in  voUkommnerer 
Weise,  als  es  bei  Anwendung  gewöhnlicher  Gläser  möglich  ist,  die  beiden 
Aberrationen  im  ganzen  Mikroskope  beseitigt. 

Man  wird  sich  auch  noch  die  Frage  stellen  dürfen,  ob  nicht  das  Im- 
mersionsprincip  auch  beim  Oculare  zulässig  sei,  dass  man  nämlich  den 
Raum  zwischen  beiden  Gläsern  mit  Wasser  anfüllt  und  dadurch  die  vier- 
hche  Reflexion  im  Ocidare  auf  eine  zweifache  reducirt.  Ich  habe  den  Ver- 
such gemacht,  und  gefunden,  dass  das  Bild  in  der  Mitte  des  Gesichtsfel- 
des dadurch  wirklich  recht  scharf  wird,  und  zwar  schärfer  als  bei  Be- 
nutzung eines  gewöhnlichen  gleich  stark  vergrössemden  Oculares.  Es  ver- 
bindet sich  aber  damit  ein  doppelter  Nachtheil.  Selbstverständlich  nämlich 
wird  durch  diese  Zwischenschicht  von  Wasser  die  vergrössemde  Erafb 
sehr  reducirt  Zweitens  aber  bekommt  das  Bild  dadurch  eine  sehr  starke 
Krümmung,  weil  das  Collectiv  seinen  oben  besprochenen  (§.  161)  eigen- 
thümlichen  Einfluss  verliert,  insofern  das  ganze  Ocular  jetzt  eigentlich 
in  eine  einfache  Cylinderlinse  umgewandelt  worden  ist. 

Ich  könnte  hier  noch  jener  Oculare  Erwähnung  thun,  die  dazu  be- 
stimmt sind,  das  verkehrte  Bild  wiederum  in  die  ursprüngliche  Stellung 
des  Objectes  zurückzuführen.  Doch  halte  ich  es  für  geeigneter,  wenn  ich 
über  sie  und  die  übrigen  Mittel,  die  zu  gleichem  Zwecke  angewendet 
werden,  in  einem  besondern  Kapitel  handele. 

Nachdem  wir  die  Hanptbestandtheile  jedes  zusammengesetzten  diop-  163 
trischen  Mikroskopes  betrachtet  haben,  sowie  das  Verhältniss,  worin  die 
Objective  und  Oculare  zu  einander  stehen ,  können  wir  jetzt  die  Frage 
beantworten,  wie  ein  zusammengesetztes  Mikroskop  beschafPen  sein  muss, 
damit  es  den  billigen  Anforderungen  Jener  entspricht,  die  es  zu  wissen- 
Bchaftlichen  Untersuchungen  benutzen  wollen. 

Bas  Haupterfordemiss  für  jedes  Mikroskop  ist  die  grösstmögliche 
optische  Vollkommenheit.     Ein  geübter  Beobachter^  kann  mittelst  eines 
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Mikroskopes,  dessen  mechanische  Einrichtung  sehr  unvollkommen  ist,  noch 
vorzügliche  Untersuchungen  ausfuhren,  sohald  es  nur  gute  Ohjective  und 
Oculare  hat.  Ist  dagegen  der  optische  Apparat  schlecht,  dann  vermag 
weder  das  Geühtsein  des  Beohachters,  noch  die  .Vortrefflichkeit  des  Me- 
chanismus den  geringsten  Ersatz  dafür  zu  bieten. 

Indem  ich  die  allgemeinen  Grundsätze,  nach  denen  man  den  Grad 
der  optischen  Vollkommenheit  der  verschiedenen  Mikroskope  prüft,  für 
ein  späteres  besonderes  Kapitel  aufspare,  soll  hier  nur  dasjenige  aufge- 
zählt werden ,  was  im  Besonderen  zur  Einrichtung  eines  i  zusammenge- 
setzten Mikroskopes  gehört. 

Man  kann  aber  hierbei  von  einem  doppelten  Gesichtspunkte  ausge- 
hen, indem  man  sich  nämlich  die  Frage  stellt,  wie  ein  zusammengesetztes 
dioptrisches  Mikroskop  einzurichten  ist,  um  den  jetzigen  Forderungen 
der  Kunst  aufs  beste  zu  genügen,  oder  indem  man  fragt ,  wie  ein  solches 
Mikroskop  eingerichtet  sein  muss,  um  für  wissenschaftliche  Untersuchun- 
gen  zu  genügen?  Die  Antwort  auf  beide  Fragen  würde  natürlich  gleich- 
lautend sein,  müsste  man  nicht  die  höchste  Vollkommenheit  der  Kunst 
zugleich  auch  mit  dem  höchsten  Preise  vergüten.  Da  ich  mir  nun  unter 
den  Lesern  viele  denke,  für  welche  der  letztgenannte  Funkt  keineswegs 
gleichgültig  ist ,  und  da  auch  ausserdem  die  Brauchbarkeit  eines  Mikro- 
skopes durchaus  nicht  in  gleichem  Verhältnisse  mit  seinem  Preise  sich  stei- 
gert, so  werde  ich  im  Folgenden  diesen  Punkt  nicht  aus  dem  Auge  verlieren. 

Den  ersten  und  wichtigsten  Theil  bilden  die  Objectivsysteme.  Was 
ihre  Zahl  betrifft,  so  kann  man  zur  Noth  mit  drei  Systemen  von  verschie- 
dener Vergrösserung  auskommen.  Einige  mehr,  also  etwa  5  bis  6,  sind 
aber  wÜESchenswerth,  da  maii,  wo  möglich,  die  stärkeren  VergrÖsserungen 
nicht  durch  den  Wechsel  der  Oculare,  sondern  der  Objec(ive  zu  erreichen 
suchen  muss.  Aus  den  weiter  oben  (§.  157)  angeführten  Gründen  ist  es 
vorzuziehen,  wenn  diese  Linsen  fest  untereinander  zu  Systemen  verbun- 
den sind. 

In  der  Anfertigung  stark  vergrössemder  Objectivsysteme  haben  es 
manche  Optiker  in  den  letzten  Jahren  sehr  weit  gebracht.  Wer  ein  so 
vollkommen  als  möglich  eingerichtetes  Mikroskop  verlangt,  der  kann 
jetzt  sich  Objectivsysteme  anschaffen,  die  mit  dem  schwächsten  für  ge- 
wöhnlich gebrauchten  Ocular,  wodurch  die  Bilder  etwa  5  Mal  vergrössert 
werden,  bei  einem  etwa  20  Centimeter  langen  Rohre  eine  600-  bis  700- 
fache  und  selbst  noch  stärkere  Vergrösserung  geben.  Das  schwächste 
Objectiv  kann  dann  wohl  mit  dem  .nämlichen  Oculare  eine  30-  bis  40fache 
Vergrösserung  bewirken,  und  zwischen  diesen  beiden  Extremen  liegen 
die  Vergrösserungea  mit  den  übrigen  Objectivsystemen,  soviel  möglich 
in  einer  geregelten  Folge. 

Wer  sich  ein  Mikroskop  bestellt  und  dabei  die' Objectivsysteme  selbst 
wählt,  der  lasse  sich  dringend  anempfohlen  sein,  dass  er  sich  nicht  blos 
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auf  die  Anschaffimg  der  stärkeren  Systeme  beschränkt,  wozu  viele  geneigt 
sind,  denen  die  Bekanntschaft  mit  mikroskopischen  üntersnchnngen  noch 
abgeht  Wer  sich  des  Mikroskopes  häufig  bedient,  wird  nämlich  finden, 
dass  die  stärksten  Yergrösserungen  nnr  selten  in  Anwendung  kommen, 
dass  dagegen  schwache  und  mittlere  am  häufigsten  benutzt  werden.  Der 
Grund  ist  zum  Theil  darin  zu  suchen,  dass  die  schwächer  vergrössemden 
ObjectiTsysteme  im  Vergleich  zu  den  stärkeren  immer  vollkommener  sind; 
denn  die  letzteren  bestehen  aus  sehr  kleinen  Linsen  und  lassen  sich  nie- 
mals so  vollkommen  aplanatisch  herrichten.  Bei  ihrer  Benutzung  gewinnt 
man  daher  niemals  so  viel,  als  ihre  stärker  vergrössemde  Krafb  zu  ver* 
sprechen  scheint.  Ausserdem  kommen  die  stärksten  Objectivsysteme  den 
Objecten  sehr  nahe,  und  die  Beschaffenheit  der  letzteren  ist  deshalb  oftmals 
ihrer  Anwendung  hinderlich.  Bei  einem  Objectivsysteme,  welches  mit  dem 
schwächsten  Oculare  600  bis  700  Mal  vergrössert,  ist  diese  Annäherung 
so  bedeutend,  dass  man  kaum  gläserne  Deckplättchen  findet,  die  hinläng- 
lich dQnn  sind,  um  benutzt  werden  zu  können;  und  doch  hat  man  jetzt 
solche  Plättchen,  die  nur  ^'5  bis  V7""  Dicke  haben.  Endlich  ist  mit 
schwächeren  Yergrösserungen  auch  noch  der  grosse  Yortheil  verbunden, 
dass  der  Beobachter  dadurch  in  den  Stand  gesetzt  wird,  einen  grösseren 
Theil  des  Objectes  auf  einmal  anzuschauen,  und  so  den  Zusammenhang 
and  die  Verbindung  der  Theile  unter  einanfler  mit  einem  Blicke  zu  über- 
sehen. Dies  ist  weit  besser,  als  wenn  sie  nach  einander  ins  Gesichtsfeld 
kommen,  weil  es  dann  oftmals  der  lebhaftesten  Einbildung  nicht  möglich 
ist,  die  einzelnen  zum  Bewusstsein  kommenden  Oesichtseindrücke  später- 
hin zu  einem  zusammenhängenden  Ganzen  zu  verbinden. 

Wenn  daher  Jemand,  um  die  Kosten  zu  verringern,  nur  drei  Sätze 
von  Objectiven  mit  verschiedener  Vergrösserung  verlangt,  so  wird  er 
besser  thun,  zunächst  von  ^dem  eben  genannten  am  stärksten  vergrössem- 
den  Satze  abzustehen,  und  dafür  einen  e^as  schwächer  vergrössernden 
zu  wählen,  der  etwa  mit  dem  schwächsten  Oculare  300  bis  350  Mal  ver- 
grössert Sind  die  beiden  anderen  Sätze  so,  dass  der  eine  30  bis  40,. 
der  andere  120  bis  150  Mal  mit  dem  nämlichen  Oculare  vergrössert,  so 
wird  er  bei  Benutzung  seines  Mikroskopes  nur  selten  ein  weiter  gehen- 
des Objectivsystem  vermissen.  '  Allerdings  kommen  Fälle  vor,  wo  die 
stärksten  bis  jetzl^verfertigten  Objectivsysteme  nöthig  sind,  um  mitüeber- 
zeugung  wahrzunehmen,  was  man  durch  etwas  schwächere  zum  Theil  gar 
nicht  oder  weniger  deutlich  erkennt,  weshalb  auch  jene  stärkeren  bei 
einem  ganz  vollkommen  ausgestatteten  Instrumente  nicht  fehlen  dürfen; 
allein  die  Anzahl  der  Fälle ,  in  denen  ihre  Anwendung  wirklich  nutz- 
bringend erscheint,  ist  doch-  nur  gering  im  Vergleich  zu  der  grossen 
Menge  anderer  Fälle,  wo  sie  ohne  Beeinträchtigung  der  genauen  Beob- 
achtung gänzlich  entbehrt  werden  können.  Bei  weitaus  den  meisten  mir 
kroskopischen  Untersuchungen   bildet  eine    300fache  Vergrösserung  die 
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Grenze,  die  man  nur  selten  zu  überschreiten  braucht,  und  bei  dieser  Yer* 
gröBserung  wird  ein  ge&bter  Beobachter  schon  sehr  viel  entdecken,  was 
einem  weniger  geübten  bei  lOOOfacher  Vergrösserung  entgeht.  Es  ver- 
steht sich  übrigens  von  selbst,  das  diese  Behauptung  nur  für  den  gegen- 
wärtigen Zustand  der  Mikroskope  auf  Gültigkeit  Anspruch  macht.  Würde 
es  der  Kunst  gelingen ,  die  stärksten  Objectivsysteme  noch  auf  einen  hö- 
heren Grad  von  Vollkommenheit  zu  bringen,  dann  wäre  der  Augenblick 
gekommen,  wo  Jeder,  der  mit  den  Forderungen  der  Wissenschaft  glei- 
chen Schritt  halten  will,  sich  in  der  Nothwendigkeit  befände,  dieselben  sei- 
nem mikroskopischen  Apparate  zuzufügen. 

Die  Art,  wie  die  Linsen  gefasst  und  unter  einander  verbunden  sind, 
ist  natürlich  nicht  ganz  gleichgültig  für  die  Tüchtigkeit  und  Brauchbar- 
keit des  Systems.  Zuvörderst  müssen  sie  sorgfältig  centrirt  sein,  so  dass 
alle  optischen  Axen  der  verschiedenen  Linsen  genau  in  derselben  geraden 
Linie  liegen.  Ist  diese  Bedingung  nicht  erfällt,  so  muss  nothwendig  die 
Nettigkeit  und  die  Form  des  Bildes  darunter  leiden. 

Dass  die  stärkste  Linse  des  Systems  dem  Objecto  zugekehrt  sein 
muss,  wurde  schon  früher  (§.  106)  angegeben.  Zur  Sicherung  dieser 
Linse  ist  es  dann  wünschenswerth,  dass  von  dem  messingenen  sie  um- 
fassenden Böhrchen  ein  schmaler  Rand  nach  unten  etwas  über  die  Fl&che 
vorspringt,  um  dadurch  möglichst  zu  verhindern  ,  dass  die  Linse  beschä- 
digt werde,  wenn  man  das  System  unvorsichtiger  Weise  mit  der  unteren 
Fläche  auf  die  Tafel  legt  oder  beim  Gebrauche  des  Mikroskopes  dem  Ob- 
jecte  zu  sehr  nähert.  Die  Röhrchen  müssen  übrigens  eine  solche  Form 
haben,  dass  der  Ein-  und  Austritt  der  Lichtstrahlen  keine  Störung  er* 
leidet,  und  die  Röhrchen  der  stärksten  Objective,  welche  dem  Objecto  am 
meisten  genähert  werden,  müssen  nach  unten  kegelförmig  zulaufen.  Diese 
Form,  welche  bei  vielen,  aber  doch  noch  nicht  bei  allen  unseren  jetzigen 
Mikroskopen  angetroffen  wird»  erweist  sich  nicht  ohne  Bedeutung  beim 
Gebrauche  des  Mikroskopes;  man  läuft  dann  weniger  Gefahr  mit  der  un- 
.tersten  Linse  an  das  Object  anzustossen,  als  wenn  das  ganze  Linsensystem 
unten  gleich  breit  wie  oben  ist,  wo  man  nur  mit  Mühe  das  drohende 
AnstoBsen  wahrnehmen  kann. 

Die  Verbindung  der  Objectivsysteme  mit  dem  Rohre  des  Mikrosko- 
pes wird  gewöhnlich  durch  eine  Schraube  hergestellt.  Ohne  anderer  frü- 
herhin  gebräuchlicher  Yerbindungsweisen  zu  gedenken,  die  für  eine  ge- 
naue Centrirung  weniger  passen,  muss  ich  hier  noch  die  Bajonetverbin- 
dung  nennen,  die  dem  Zwecke  gleich  gut  entspricht  wie  die  Schraube 
und  sich  durch  den  rascher  zu  bewirkenden  Wechsel  auszeichnet;  auch 
läuft  man  dabei  nicht  Gefahr,  dass  die  Objectivsysteme  aus  der  Hand 
gleiten  und  hinfallen,  wie  es  beim  Abdrehen  der  Schraubenverbindung 
leicht  geschieht.  Man  muss  sich  deshalb  wundern,  dass  diese  Yerbindungs- 
weise  nur  noch  bei  wenigen  Mikroskopen  angetroffen  wird. 
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Yen  noch  ftnderen  znm  Theil  recht  hrauchbaren  Einrichtungen,  um 
die  Objeciive  mit  dem  Mikroskoprohre  in  Verbindung  zu  setzen,  wird  im 
historischen  Abschnitte  die  Rede  sein. 

Die  Anzahl  der  Oculare  eines  Mikroskopes  darf  wohl  noch  geringer  164 
sein  als  jene  der  Objective.  Unerlässlich  zur  Ausführung  fast  aller  Arten 
von  Untersuchungen  erscheinen  mir  nur  zwei  Huygens'sche  Oculare,  yon 
denen  das  eine  5  bis  6  Mal,  das  andere  8  bis  10  Mal  jenes  durch  das 
Objectivsystem  erzeugte^  Bild  vergrössert,  bei  einem  ungefähr  20  Centi- 
meter  langen  Bohre.  Will  man  stärkere  Yergrösserungen ,  die  in  man- 
chen Fällen  nützlich  sein  können ,  namentlich  bei  genauen  mikrometri- 
Bchen  Bestimmungen,  so  kann  man  noch  ein  Ocular  hinzufügen,  welches 
12  bis  14  Mal  vergrössert.  Oculare  mit  noch  stärkeren  Yergrösserungen 
darf  man  als  ganz  überflüssig  und  nutzlos  ansehen.  Denn  wenn  es  gleich 
nicht  schwer  fallt,  bei  allen  neueren  Mikroskopen  durch  starke  Oculare 
oder  durch  Yerlängerung  des  Bohres  eine  Yergrösserung  von  4000  bis 
5000  Mal  im  Durchmesser  zu  erlangen,  so  gewährt  dies  doch  nicht  den 
geringsten  Yortheil,  wie  aus  den  später  ausführlich  mitzutheüenden  That- 
sachen  auf  überzeugende  Weise  erhellen  wird. 

Als  eine  wünschenswerthe ,  wenngleich  nicht  unerlässliche  Zugabe 
eines  Mikroskopes  erachte  ich  aus  den  vorhin  (§.  162)  angeführten  Grün- 
den ein  Ocular  in  der  Form  de^  Herschel'schen  aplanatischen  Doublets. 
Da  durch  seine  Anwendung  hauptsächlich  ein  grosses  Gesichtsfeld  erlangt 
werden  soll,  so  braucht  es  nicht  stark  zu  vergrössem,  und  es  kann  in 
dieser  Beziehung  sogar  recht  gut  noch  etwas  unter  dem  schwächsten 
Hujgens^schen  Oculare  stehen. 

Die  beiden  Linsen,  aus  denen  ein  Ocular  besteht,  werden  durch  ein 
kurzes  Rohr  vereinigt.  Das  Huygens'sche  Ocular  hat  ein  ringförmiges 
Diaphragma  in  jener  Höhe,  wo  das  Bild  sich  formt,  also  nahe  der  Brenn- 
weite des  eigentlichen  Oculares.  Durch  dasselbe  werden  die  schief  ein- 
fallenden Strahlen  abgeschnitten ,  die  der  Nettigkeit  des  Bildes  Eintrag 
thun  würden. 

Ist  das  eigentliche  Ocular  kleiner  als  der  Pupillendurchmesser,  oder 
übertriflPt  es  diesen  nur  wenig,  dann  muss  seine  obere  gerade  Fläche  mit 
der  Oberfläche  des  umgebenden  Bandes  gleich  sein,  damit  das  Auge  dorn 
Oculare  möglichst  genähert  werden  kann,  weil  das  Gesichtsfeld  bei  dieser 
Stellung  am  grössten  ist.  In  dem  Maasse  aber,  als  der  Durchmesser  des 
Oculares  jenen  der  Pupille  übertrifi*t,  wird  man  das  Auge  entfernter  da- 
von halten  müssen,  damit  die  von  den  Bändern  des  Gesichtsfeldes  kom- 
menden Strahlen  durch  die  Pupille  ins  Auge  treten  köimen.  In  diesem 
Falle  ist  es  also  gut,  wenn  das  Ocular  etwas  unterhalb  des  Niveaus  der 
oberen  Oeffhung  liegt. 

Die  Yerbindung  der  Oculare  mit  dem  Bohre  des  Mikroskopes  wird 
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jetzt  ganz  allgemein  dafch  EiziBchiebung  bewirkt,  nnd  wegen  des  leichter 
möglichen  Wechsels  -verdient  dies  auch  bestimmt  den  Yorzng  vor  der 
früher  häufig  angewandten  Schraubenverbindung. 

165  Dass  die  Länge  des  Bohre?,  wodurch  das  Objectiv  und  Ocular  mit 

einander  verbunden  werden,  nicht  ohne  Bedeutung  ist  für  die  gehörige 
Verbesserung  der  Aberrationen,  also  auch  für  die  Schärfe  des  Bildes,  ha- 
ben wir  schon  früher  (§.  13^8)  gesehen.  Man  würde  es  also  im  Allge- 
meinen für  zweckmässig  erachten  dürfen,  wenn  der  Opticus  dem  Bohre 
eine  Länge  gäbe,  die  am  meisten  in  Uebereinstimmung  steht  mit  dem 
Verhalten  der  Objectivsysteme  und  der  Oculare  zu  einander.  Für  einzelne 
Fälle  ist  es  aber  vortheilhaft,  wenn  das  Bohr  aUs  zwei  in  einander  ver- 
schiebbaren Bohren  zusammengesetzt  ist,  so  dass  der  Abstand  des  Objec- 
tives  vom  Oculare  eben  sowohl  verkürzt  als  verlängert  werden  kann.  In 
doppelter  Beziehung  ist  diese  Einrichtung  nützlich.  Zuvörderst  ist  da- 
durch ein  wichtiges  Mittel  zu  ferneren  Verbesserungen  geboten.  Wenn 
zu  einem  Mikroskope  verschiedene  Objective  und  Oculare  gehören,  so  darf 
man  unmöglich  erwarten,  dass  eine  und  dieselbe  Länge  des  Bohres  auch 
die  beste  für  alle  Gombinationen  sein  werde.  Auch  kann  eine  Verkür- 
zung des  Bohres  beim  Gebrauche  von  Deckplättchen  zu  statten  kommen. 
Eine  vorausgegangene  Untersuchung  muss  darüber  Aufschluss  geben,  bei 
welcher  Länge  des  Bohres  die  optische  Vollkommenheit,  des  Mikroskopes 
in  den  verschiedenen  Fällen  den  höchsten  Grad  erreicht,  und  dies  kann 
weiterhin  als  Bichtschnur  dienen. 


Ein  anderer  Vortheil  dieser  Einrichtung  liegt  darin,  dass  man 
in  der  Gewalt  hat,  durch  Ein-  oder  Ausziehen  des  inneren  Bohres  die 
Vergrösserung  auf  eine  bestimmte  Zahl  zu  bringen.  Bei  manchen  mikro- 
metrischen Messungen  ist  dies  sehr  vortheilhaft.  Einfacher  ist  es  z.  B«, 
wenn  man  den  Durchmesser  des  Bildes  mit  500  dividirt  statt  mit  487 
oder  513,  oder  mit  100  statt  mit  93  oder  107.  Auch  ist  es  bei  manchen 
Beobachtungen  vortheilhaft,  den  wahren  Durchmesser  des  Gesichtsfeldes 
auf  einie  bestimmte  Grösse  zu  bringen,  auf  1,  2,  3*"™  u.  s.  w.  Beides  kann 
geschehen,  wenn  man  die  Entfernung  zwischen  Objectiv  und  Ocular  ver- 
grössert  oder  verkleinert^  wodurch  keine  sehr  in  die  Augen  fallende  Ab- 
nahme der  Bildschärfe  eintreten  wird ,  wenn  gewisse  Grenzen  nicht  über- 
schritten werden. 

Am  besten  entspricht  diesen  Zwecken  eine  auf  die  innere  Bohre  ein- 
geschnittene Theilung.  Der  Opticus  oder  auch  der  Besitzer  des  Mikro- 
skopes selbst  kann  dann  mit  deren  Hülfe  eine  Tabelle  entwerfen,  und 
darauf  nach  vorgängiger  genauer  Untersuchung  des  Instrumentes  alle 
Einzelnheiten  verzeichnen,  die  ihm  späterhin  bei  den  Untersuchungen  za 
Gute  kommen. 
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Die  bisher  aufgestellten  Grundsätze  für  die  optische  Einrichtung  IQg 
eines  zusammengesetzten  Mikroskopes  können  auf  Allgemeingültigkeit 
Anspruch  machen,  so  dass  sie  auf  jedes  derartige  Instrument  im  BeEon- 
deren  sich  anwenden  lassen;  weit  schwieriger  ist  es  dagegen,  für  die 
übrige  mechanische  Einrichtung  bestimmte  Kegeln  aufzustellen.  Hierbei 
kommt  viel  auf  die  besonderen  Bedürfnisse  des  Beobachters  an  und  für 
welcherlei  Untersuchungen  er  das  Instrument  vorzugsweise  zu  benutzen 
wünschte  Von  zwei  Mikroskopen,  die  in  Betreff  der  mechanischen  Ein- 
richtung gleich  vorzüglich  sind,  wird  das  eine  zu  einer  bestimmten  Un- 
tersuchung besser  geeignet  sein  können,  und  für  andere  Untersuchungen 
wird  man  wiederum  dem  anderen  den  Vorzug  geben. 

Es  ist  allerdings  wohl  möglich,  dass  ein  und  dasselbe  Instrument 
einer  grösseren  Anzahl  von  Zwecken  entsprechend  eingerichtet  werde; 
allein  eine  solche  Vereinigung  verschiedener  mechanischer  Hülftmittel, 
wodurch  das  Instrument  natürlich  weit  kostbarer  wird,  kann  deshalb  noch 
keineswegs  in  jeder  Beziehung  als  ein  Gewinn  angesehen  werden.  Bei 
solcher  Ueberladung  mit  Apparaten  von  allerlei  Art,  mit  Gelenken  und 
Bewegungen  in  allerlei  Richtungen,  gehen  leicht  andere  wesentliche  Vor- 
theile  verloren,  namentlich  die  Festigkeit  des  ganzen  Instrumentes  und 
die  Beschränkung  seiner  Höhe ,  wodurch  es  gestattet  wird,  im  Sitzen  da- 
mit zu  arbeiten.  Mohl  (Mikrographie  ^  S.  89)  sagt  hierüber:  „Je  ein- 
facher der  Bau  des  Mikroskopes  ist,  desto  schneller  und  leichter  wird 
man  alle  nöihigen  Bewegungen  vornehmen;  je  complicirter  sein  Bau  ist, 
desto  mehr  Ueberlegung  und  Zeit  kosten  dieselben  und  desto  mehr  wird 
die  Aufmerksamkeit  während  der  Beobachtung  zum  Schaden  derselben 
getheilt.  Wer  nicht  die  manuelle  Geschicklichkeit  hat,  um  mit  einem 
einfach  gebauten  Mikroskope  zu  beobachten,  wer  für  jede  Bewegung,  an- 
statt seine  Finger  zu  gebrauchen,  eine  Schraube  nöthig  hat,  der  ist  ohne- 
hin zum  mikroskopischen  Beobachter  untauglich,  denn  er  wird  vergeblich 
ein  brauchbares  Präparat  zu  verfertigen  sich  bemühen.^ 

Diese  Worte  enthalten  vollkommene  Wahrheit  und  können  Jenen 
zur  Beruhigung  und  Ermuthigung  dienen,  deren  Mittel  es  nicht  gestatten, 
für  den  Ankauf  eines  einzigen  Instrumentes  einige  hundert  Gulden  zu 
verwenden,  die  aber  gleichwohl  den  Zustand  der  Wissenschaft  durch 
eigene  Anschauung  kennen  zu  lernen  und  das  Ihrige  zur  Förderung  bei- 
zutragen wünschen.  Jeder  Beobachter ,  der  sich  während  einiger  Jahre 
fleissig  mit  mikroskopischen  Untersuchungen  beschäftigt  hat,  wird  am 
liebfiten  ein  Instrument  mit  der  allereinfachsten  Einrichtung  benutzen,  tmd 
jedem,  der  sich  darauf  zu  verlegen  gedenlft,  glaube  ich  (wenn  er  auch 
nicht  gerade  auf  die  Kosten  sehen  muss)  den  aus  Erfahrung  geschöpften 
Bath  ertheilen  zu  müssen,  dass  er  bei  der  Auswahl  einem  solchen  Mi- 
kroakope  den  Vorzug  giebt,  welches  ihn  nöthigt,  viele  Bewegungen,  die 
an   anderen  Instrumenten    durch  künstliche  Mittel    ausgeführt   werden, 
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mittelst  der  Hand  vorzunehmen.  Nach  ein  Paar  Wochen  wird  er  eich 
überzeugt  haben,  da&s  die  bestangebrachten  Schrauben  und  Räder  niemals 
mit  einer  geübten  Hand  wetteifern  können.  Viele  Jahre  hindurch  habe 
ich  ein  Mikroskop  benutzt  mit  einem  Futteral  aus  Pappe,  mit  einem  höl- 
zernen Objecttische  und  mit  einem  in  einen  beinernen  Ring  ge^sten 
Spiegel;  kleine  Glaskügelchen  dienten  als  Linsen,  und  die  Röhrchen,  wor- 
ein diese  gefasst  waren,  wurden  durch  ein  Triebwerk  bewegt,  wie  man 
es  bei  altmodischen  englischen  Lampen  antrifft.  Jetzt,  wo  einige  der  be- 
sten und  kostbarsten  Mikroskope  zu  meiner  Verfügung  stehen,  kann  ich 
fast  alle  Beobachtungen,  die  ich  während  jener  Zeit  mit  diesem  in  me- 
chanischer Hinsicht  höchst  unvollkommenen  Instrumente  angestellt  habe, 
nur  bestätigen,  und  wenn  etwas  hinzuzufügen  ist,  so  kommt  dies  nicht 
auf  Rechnung  grösserer  Vollkommenheit  der  mechanischen  Einrichtung, 
sondern  die  bessere  optische  Einrichtung  der  heutigen  aplanatischen  Mi- 
kroskope ist  daran  Schuld. 

Das  Hauptziel  der  mechanischen  Einrichtung  eines  Mikroskopee 
besteht  darin,  dass  das  Rohr ,  worin  der  optische  Apparat  enthalten  ist, 
in  die  erforderliche  Nähe  oder  Entfernung  vom  Objecto  gebracht  wird. 
Dieses  Rohr  muss  deshalb  dergestalt  an  das  Gestell  des  Mikroskopes  be- 
festigt sein,  dass  seine  Axe  sich  gerade  über  der  Mitte  des  durchbohrten 
Objecttisches  und  dem  Mittelpunkte  des  Beleuchtungsapparates  befindet. 
Mittel ,  welche  dazu  dienen  sollen,  diese  Stellung  dergestalt  abzuändern, 
dass  das  Rohr  über  verschiedene  Punkte  des  Objecttisches  gebracht  wer- 
den kann,  sind  ganz  überflüssig.  Es  ist  einfacher,  das  Object  allein  zu  be- 
wegen. Ausserdem  wird  eine  gute  Regulirung  der  Beleuchtung,  worauf 
doch  so  viel  ankommt,  durch  jene  Einrichtung  gestört. 

Zum  Behufe  der  Annäherung  kann  entweder  das  Rohr  oder  der 
Objecttisch  beweglich  gemacht  werden.  Beide  Methoden  haben  ihre  Vor- 
züge und  ihre  Nachtheile,  und  man  trifft  die  eine  wie  die  andere  Ein- 
richtung bei  unseren  gegenwärtigen  Mikroskopen  an.  Wird  der  Object- 
tisch beweglich  gemacht,  dann  behält  das  Mikroskop  stets  die  nämliche 
Höhe,  was  für  den  Beobachter  einige  Bequemlichkeit  bietet.  Auch  in 
dem  besonderen  Falle,  von  dem  später  ausführlich  die  Rede  sein  wird, 
wo  das  zusammengesetzte  Mikroskop  gleichzeitig  als  tragbares  Sonnen- 
mikroskop dienen  soll,  ist  es  vorzuziehen,  dass  der  Objecttisch  auf  und 
nieder  bewegt  wird. 

Da  jedoch  der  erstgenannte  Vortheil  kaum  in  Betracht  kommen 
kann  und  auch  nur  unerheblich  ist,  der  zweite  aber  nur  bei  einer  beson- 
deren Einrichtung  sich  geltend  macht,  so  erachte  ich  es  im  Allgemeinen 
mit  Mohl,  Gering  und  den  meisten  neueren  Autoren  über  das  Mikroskop 
für  zweckmässiger,  dass  der  Objecttisch  fest  und  unbeweglich  ist,  zumad 
derselbe  nur  so  jene  Sicherheit  darbietet,  die  in  vielen  Fällen,  vor- 
nämlich beim  Gebrauche  des  Schraubenmikrometers,  so  wünschenswerth 
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ifii  Hierzu  kommt  noch,  dass  beim  Auf-  und  Niederbewegen  des  Object- 
tisches  immer  eine  Veränderung  mit  der  Beleuchtung  vorgeht,  es  müsste 
demi  der  Beleuchtungsapparat  am  Objecttische  selbst  befestigt  sein,  wo- 
durch aber  dessen  Gewicht  vermehrt  und  deshalb  die  genaue  Bewegung 
benachtheiligt  würde. 

Ist  der  Objecttasch  feststehend,  dann  kann  er  so  gross  und  so  schwer 
gemacht  werden,  als  man  es  wünscht  und  für  die  verschiedenen  Apparate, 
die  darauf  gestellt  werden  sollen,  nöthig  erachtet.  Auch  ist  ein  solcher 
grosser  Objecttisch  recht  bequem ,  um  zu  messen  und  um  durch  Doppel- 
sehen  zu  zeichnen. 

'Hat  der  Opticus  sorgfältig  gearbeitet,  dann  können  der  Mittelpunkt 
des  Spiegels  und  die  optische  Axe  des  Rohres  während  der  Bewegung 
des  letztem  genau  centrirt  bleiben,  und  damit  fällt  also  auch  der  Grund 
weg,  den  Chevalier  {Die  Mikroskope  und  ihr  Gebratu^,  übers,  von 
Eerstein,  S.  98)  zu  Grünsten  der  Unbeweglichkeit  des  optischen  Appa- 
rates angeführt  hat. 

Stellt  man  es  nun  auch  als  Regel  auf,  dass  das  Rohr  des  Mikrosko- 
pes  sich  auf  und  nieder  bewegen  soll,-  so  hat  der  Opticus  gleichwohl  noch 
die  Wahl  sswischen  verschiedenen  Methoden  der  Bewegung.  Ohne  in 
Einzelnheiten  einzugehen,  will  ich  nur  bei  den  vorzüglichsten  stehen 
bleiben.  Die  wohlfeilste  Einrichtung  ist  jene ,  wobei  das  Rohr  in  einem 
sveiteti  Rohre  auf-  und  abgeschoben  wird.  Aber  nur  für  unbedeu- 
tende Yergrösserungen  lässt  sich  bei  dieser  Einrichtung  hinreichende 
Genauigkeit  erzielen,  und  es  muss  daher  nothwendig  noch  ein  zweites 
Bewegungsmittel  hinzugefügt  werben,  am  besten  eine  Mikrometerschraube. 
Deshalb  gebe  ich  der  Bewegung  durch  einen  Trieb  den  Vorzug.  Wenn 
das  gezahnte  Rad  (das  übrigens  wegen  der  sanfteren  Bewegung  besser 
durch  eine  Schraube  ohne  Ende  ersetzt  werden  könnte)  und  die  Stange 
(Säge)  gut  gearbeitet  sind,  und  wenn  ersteres  eine  Scheibe  von  grossem 
Durchmesser  ist  und  einen  eingekerbten  Rand  hat,  dann  lassen  sich  die 
gröberen  wie  die  feineren  Bewegungen  schnell  und  mit  vollkommener 
Genauigkeit  damit  ausführen.  Auch  unterliegt  ein  solcher  Trieb  der 
Abnutzung  weniger  als  eine  Mikrometerschraube.  Vielleicht  dürfte  aber 
die  letztere  Denen  anzurathen  sein,  die  nicht  viel  mit  dem  Mikroskope 
umgehen  uild  deshalb  eher  Gefahr  laufen,  mit  dem  Objectiv^teme  auf 
das  Object  zu  stossen ,  wenn  sie  die  Bewegung  mittelst  eines  Triebwerkes 
statt  der  stets  langsamer  wirkenden  Schraube  ausführen.  Aus  diesem 
Gnmde  werden  auch  meistens  beiderlei  Bewegungsarten  an  den  Mikrosko- 
pen angebraehi 

Die  Principien,  nach  denen  der  Beleuchtungsapparat  eingerichtet 
sein  muss,  übergehe  ich  jetzt,  da  sie  für  alle  Arten  von  Mikroskopen 
(die  Bildmikroekope  ausgenommen)  gelten,  und  verspare  sie  far  eine  spä- 
tere besondere  Betrachtung. 
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167  Von  Manchen  ist  der  horizontalen  Stellung  des  Mikroskopes  vor  der 
yerticalen  der  Vorzug  gegeben  worden,  ja  Brewster  (Treatise  on  the 
Microscope  p.  166)  kommt  sogar  zu  der  Behauptung,  es  würde  am  besten 
sein,  wenn  man  auf  dem  Rücken  liegend  in  das  nach  oben  gekehrte  Mi* 
kroskoprohr  blickte,  weil  nur  in  dieser  Stellung  die  Flüssigkeit  auf  der 
Hornhaut  gleichmässig  nach  allen  Richtungen  sich  ausbreitet.  Eine 
derartige  Sorge  nicht  minder,  als  die  Furcht,  die  übergebogeoe  Stellung 
werde  Blutandrang  nach  dem  Kopfe  bewirken,  sind  gevriss  übertrieben, 
und  die  angeführten  Gründe  sind  meines  Erachtens  nicht  zureichend,  die 
verticale  Stellung  des  Mikroskopes  als  unzweckmässig  darzuthun.  Sicher- 
lich verdient  dieselbe  für  die  gewöhnliche  Untersuchung  den  Vorzug. 
Ist  das  ganze  Mikroskop  horizontal  gerichtet ,  so  können  auf  den  alsdann 
vertical  stehenden  Objecttisch  keine  Flüssigkeiten  gebracht  werden,  und 
kommt  in  das  Rohr  ein  rechtwinkelig  gebogenes  Glasprisma,  dann  bleibt 
zwar  der  Objecttisch  horiizontal,  es  findet  aber  ein  nicht  unbedeutender 
Verlust  an  Licht  statt.  Nur  beim  Benutzen  der  Camera  lucida  zum 
Zeichnen  ist  es  wünschenswerth,  dass  das  Rohr  des  Mikroskopes  horizon- 
tal gestellt  werden  könne.  Doch  hierauf  und  auf  die  verschiedenen  an- 
deren katoptrischen  Mittel,  die  dazu  dienen  können,  die  Richtung  der 
Strahlen  nach  Willkür  abzuändern,  werde  ich  in  einem  folgenden  Kapitel 
zurückkommen. 

Eine  mechanische  Einrichtung  übrigens,  wobei  der  Körper  des  Mi- 
kroskopes sich  um  eine  horizontale  Axe  drehen  und  nach  Willkür  in 
eine  verticale  oder  geneigte  Stellung  gebracht  werden  kann,  bietet  un- 
verkennbar mehrere  Vortheile,  namentlich  bei  langanhaltender  Beobach- 
tung und  wenn  mikroskopische '  Gegenstände  gezeichnet  werden  sollen. 
Dieser  Einrichtung  begegnet  man  bei  fast  allen  Mikroskopverfertigem, 
und  sie  empfiehlt  sich  gar  sehr  da,  wo  auf  eine  etwas  grössere  Kostspie- 
ligkeit des  Instrumentes  nicht  besondere  Rücksicht  genopimen  werden 
muss. 

168  Was  von  der  gesammten  mechanischen  Einrichtung  eines  Mikro- 
skopes gilt,  dass  nämlich  alle  Theile  desselben  stark  und  fest  an  einander 
schliessend  seip  müssen,  damit  nur  solche  Bewegungen  daran  vorkom- 
men, die  man  ihm  absichtlich  ertheilt,  das  gilt  auch  ganz  besonders  von 
seinem  Fusse.  Derselbe  muss  die  nöthige  Schwere  und  hinreichenden 
Umfang  haben,  dass  der  darauf  ruhende  Körper  gegen  das  Umstürzen 
gesichert  ist.  Sonst  ist  es  ziemlich  gleichgültig ,  ob  dieser  Fuss  aus  drei 
oder  aus  vier  Füssen  oder  Klauen  besteht,  die  sich  zusammenlegen  lassen, 
ob  derselbe  rund  und  trommelartig  oder  hufeisenförmig  ist,  oder  ob  der 
Kasten,  worin  das  Mikroskc^.  aufbewahrt  wird,  zugleich  als  Fuss  dient. 

Für  die  Bequemlichkeit  des  Beobachters  erscheint  es  mir  übrigens 
wünschenswerth,  wenn  man  mehr  allgemein  das  Beispiel  jener  nachahmte, 
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die  ihre  Mikroskope  in  den  dafür  bestimmten  KaBten  nicht  liegend,  son- 
dern stehend  unterbringen ,  damit  das  Instrument  schnell  herausgenom- 
men und  nach  beendigter  Untersuchung  wieder  hineingestellt  werden 
kann.  Man  würde  dadurch  das  lästige  Ausbreiten  und  Zusammenlegen 
des  Fusses  vermeiden ,  dessen  Gelenke  überdies  dadurch  auf  die  Dauer 
leiden.  Man  hat  dann  auch  den  nicht  gering  anzuschlagenden  Yortheil, 
dass  man  das  Mikroskop  bei  Seite  setzt  und  dabei  das  Glastäfelchen  mit 
dem  Objecte,  das  erst  nach  ein  Paar  Stunden  oder  am  folgenden  Tage 
näher  untersucht  werden  kann,  wie  etwa  bei  mikrochemischen  Untersu- 
chungen, auf  dem  Objecttische  lässt. 

Mag  diese  Bemerkung  auch  Manchen  unerheblich  erscheinen,  Jenen, 
welche  täglich  Yon  ihrem  Mikroskope  Gebrauch  machen,  ist  sie  es  nicht. 
Gleich  mir  pflegen  schon  Viele  ihre  Mikroskope  unter  Glasbehälter  zu 
stellen;  aber  offenbar  würde  ein  gehörig  eingerichteter  aufrechtstehender 
Kasten  dem  Zwecke  noch  besser  entsprechen. 

In  dem  Bisherigen  glaube  ich  die  Hauptpunkte  berührt  zu  haben, 
die  bei  der  allgemeinen  Betrachtung  der  optischen  und  mechanischen 
Einrichtung  eines  zusammengesetzten  Mikroskopes  in  Frage  kommen. 
Eine  Menge  von  Apparaten ,  die  zu  verschiedenen  Untersuchungen  die- 
nen sollen  und  grossentheils  nicht  zu  den  unerlässlichen  Erfordernissen 
für  den  geübten  Beobachter  gehören,  weil  der  gesunde  Verstand  diesel- 
ben nicht  nur  oftmals  entbehrlich  macht,  sondern  auch  häufig  durch  bes- 
sere, wenngleich  weniger  zierliche  Mittel  ersetzt,  werden  späterhin  ge- 
nannt und  beschrieben  werden. 


Viertes  Kapitel. 

Katoptrische  und  katadioptrische  Mikroskope. 

Wie  der  schädliche  Einfluss  der  chromatischen  Aberration  Veran*  169 
lassnng  war,  dass  man  während  eines  längeren  Zeitraumes  dem  Spiegel- 
teleskope vor  dem  dioptriachen  Femrohre  den  Vorzug  gab,  so  führte  der 
nämliche  Grund  auch  zu  mancherlei  Versuchen,  das  dioptrische  Mikro- 
skop durch  katoptrische  und  katadioptrische  Instrumente  zu  ersetzen. 
Die  Geschichte  dieser  Bestrebungen  ist  in  mehrfacher  Hinsicht  interes- 
sant, wie  aus  einer  Uebersicht  derselben  im  dritten  Bande  sich  heraus- 
stellen wird«  Hier  werde  ich  nur  in  den  Hauptzügen  die  allgemeine 
Einrichtung  der  in  diese  Klasse  gehörigen  Instrumente  schildern  und  zu- 
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gleich  die  Aufmerksamkeit  auf  jene  Thatsachen  hinlenken,  auf  welche  bei 
der  Yergleichong  dieser  Mikroskope  unter  einander  und  mit  anderen 
Mikroskopen  das  Urtheil  sich  stütsen  muss,  um  ihren  relativen  Werth 
für  mikroskopische  Untersuchungen  festzustellen. 

170  Da  die  Keflezion  spiegelnder  Flächen  eben  so  wie  das  Brechungs- 
vermögen durchsichtiger  Körper  ein  Mittel  an  die  Hand  giebt,  die  Licht- 
strahlen willkürlich  von  ihrem  Wege  abzulenken,  so  ist  es  klar,  dass 
Spiegel,  welche  eine  bestimmte  Form  besitzen,  gleich  Linsen  vergröeserte 
Bilder  zu  erzeugen  im  Stande  sein  werden/  Da  über  die  Theorie  dieser 
Bilderzeugung  durch  Hohlspiegel  das  Nöthige  schon  oben  (§.  15  bis  23) 
mitgetheilt  wurde,  so  will  ich  hier  nur  bemerken,  dass  sich,  wenn  man 
Hohlspiegel  statt  der  Linsen  benutzt,  sowohl  katoptrische  einfache  Mi- 
kroskope (§.  16.  e.),  als  katoptrische  Bildmikroskope  (§.  16.  c.)  und  ka- 
toptrische zusammengesetzte  Mikroskope  herstellen  lassen,  welche  den 
gleichnamigen  dioptrischen  Instrumenten  ganz  entsprechen. 

Die  Herstellung  der  zuletzt  genannten,  nämlich  der  katoptrischen 
zusammengesetzten  Mikroskope,  wo  das  Objectiv  sowohl  wie  das  Ocular 
durch  Spiegel  ersetzt  werden  müssen,  ist  zwar  nicht  unmöglich,  da  der 
Zweck  zu  erreichen  wäre,  wenn  man  das  Ocular  aus  zwei  mit  den  spie- 
gelnden Flächen  einander  zugewandten  Spiegeln  bildete,  von  denen  der 
vordere  durchbohrt  sein  müsste;  indessen  ist  sie  doch  bis  jetzt  unterblie- 
ben, weil  mit  dieser  Einrichtung  manche  Schwierigkeiten  verknüpft  sein 
würden,  welche  durch  den  verhältnissmässig  geringen  Yortheil  eines  voll- 
kommenen Achromatismus  des  Oculars  nicht  scheinen  aufgewogen  werden 
zu  können.  Beim  zusammengesetzten  Mikroskope  hat  man  dahw,  unter 
Beibehaltung  des  gewöhnlichen  dioptrischen  Oculars,  nur  das  Objectiv 
mit  einer  katoptrischen  Vorrichtung  vertauscht,  und  so  entstanden  die 
verschiedenen  Arten  katadioptrischer  Mikroskope,  die  hier  beson- 
ders in  Betrachtung  kommen. 

171  Die  Anzahl  der  theils  wirklich  ausgeführten ,  theils  auch  nur  vor- 
geschlagenen Einrichtungen  dieser  Art  ist  ziemlich  gross,  und  würde 
wahrscheinlich  durch  noch  andere  Gombinationen  convexer,  concaver  und 
ebener  Spiegel  sich  vermehren  lassen.  Indem  ich  ihre  Aufzählung  und 
Beurtheilung  für  die  Folge  verspare,  werde  ich  hier  nur  ein  Paar  jener 
Einrichtungen  kurz  besprechen,  damit  der  Leser,  welcher  mit  dieser  Art 
Mikroskope  weniger  bekannt  ist,  vorläufig  eine  Vorstellung  von  ihrer 
Wirkungsweise  bekomme. 

Eine  dieser  Einrichtungen  ist  zuerst  von  Amici  ausgeführt  worden; 
Fig.  71  giebt  in  sehr  verkürztem  Maassstabe  die  optische  Zusammen- 
setzung seines  katadioptrischen  Mikroskopes.  AB  ist  ein  elliptischer 
Metallspiegel;  er  ist  der  Scheitelabschnitt  einer  Ellipsoide,  gegenüber 
der  grossen  Axe,  wie  ab  in  Fig.  11  (S.  14),  und  er  hat  seine  beiden 
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Brenopnnkte  in  :r    udcI  in  y.      Von    einem    in  x   befindlichen    Objecte 
würde  also  (§.  23)  in  y  ein  Bild  entstehen.     In  diesem  Falle  müsste  nun 

Fig.  71. 


aber  das  Object  selbst  noth wendiger  Weise  innerhalb  des  Mikroskoprohres 
sich  befinden,  welches  den  Spiegel  mit  dem  Oculare  in  Verbindung  setzt, 
und  bei  solcher  Einrichtung  würde  es  sehr  schwer  fallen ,  das  Object  ge- 
hörig zu  beleuchten.  Deshalb  ist  in  einiger  Entfernung  vom  näheren 
Brennpunkte  x^  zwischen  ihm  und  dem  Hohlspiegel,  ein  kleines  ebenes 
Spiegelchen  cd  unter  einem  Winkel  von  45^  angebracht.  Die  Distanz 
der  beiden  Spiegel,  vereint  mit  der  Distanz  desObjectes,  muss  der  Brenn- 
weite des  grossen  Spiegels  gleich  sein.  Das  kleine  Spiegelchen  fangt  nun 
die  Strahlen  auf,  welche  von  dem  darunter  befindlichen  Objecte  ah  aus- 
gehen und  reflectirt  sie  nach  dem  Hohlspiegel  AB^  so  dass  ein  Bild  a*h' 
entsteht,  dessen  Milte  sich  im  anderen  Brennpunkte  y  befindet.  Dieses 
Bild  gewinnt  dann- noch  durch  ein  Ocular  an  Grösse,  ganz  in  der  Weise, 
wie  dies  beim  gewöhnlichen  zusammengesetzten  Mikroskope  der  Fall  ist. 
In  der  Figur  ist  ein  Huygens'sches  Ocular  mit  einem  Collectivglase 
(7 i)  angenommen,  wodurch  ein  etwas  verkleinertes  Bild  a"5"  entsteht; 
dasselbe  befindet  sich  in  der  entsprechenden  Entfernung  vom  Oculare  EF, 
dass  es  durch  dieses  vergrössert  gesehen  werden  kann.  Man  würde  hier  aber 
auch  ein  Ocular  von  Ramsden  benutzen  können,  und  vielleicht  ist  bei  ka- 
tadioptrischen  Mikroskopen  demselben  vor  jenem  der  Vorzug  zu  geben, 
weil  dann  das  durch  den  Spiegel  entstandene  Bild  nicht  vorher  verkleinert 
wird  und  genau  im  zweiten  Brennpunkte  der  Ellipse  sich  bilden  kann. 

Die  Benutzung  aplanatischer  Oculare,  die  bei  dioptrischen  zusam- 
mengeeetzten  Mikroskopen  keine  besonderen  Vortheile  bieten,  würde  bei 
dieser  Art  Mikroskope  auch  sehr  passend  sein,  weil,  wenn  das  Luftbild 
von  chromatischer  und  von  sphärischer  Aberration  frei  ist,  auch  das  Ocu- 
lar von  aller  Aberration  frei  sein  kann  und  selbst  frei  sein  muss,  da  hier 
einander  entgegengesetzte  Aberrationen  sich  nicht  wechselseitig  aufheben. 

£e  ist  ersichtlich,  dass  der  Hohlspiegel  AB  mit  dem  ebenen  Spie- 
gelchen c  d  vollständig  die  Stelle  des  Objeotivs  in  einem  zusammengesetz- 
ten Mikroskope  vertritt,  und  die  Stelle  der  vergrössemden  Linse   oder 
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des  LineenBystemes  in  einem  Bildmikroskope.  Es  würde  sogar  nicht 
schwer  fallen,  jedes  dioptrische  Mikroskop  derartig  einzurichten,  dass  es 
auch  mit  katoptrischen  Objectiven  versehen  in  Gebrauch  gezogen  werden 
könnte.  Hierzu  würde  sich  indessen  ein  anderes  katoptrisches  Objectiv  noch 
besser  schicken,  welches  von  Brewster  vorgeschlagen,  aber  meines  Wissens 
noch  nicht  in  Ausführung  gebracht  worden  ist.   Dasselbe  ist  in  Fig.  72  dar- 


Fig.  72. 


gestellt.  Hier  ist  ebenfalls  ein  elliptischer  Hohl- 
spiegel Ä  B  mit  einem  kleinen  ebenen  Spiegel- 
chen in  Verbindung  gebracht;  der  erstere  ist 
jedoch  durchbohrt  zum  Durchtritte  der  von 
einem  Objecte  ah  kommenden  Lichtstrahlen, 
welche  auf  das  ebene  senkrecht  zur  optischen 
Axe  gestellte  Spiegelchen  cd  tre£Fen.  Ist  die- 
ses^Spiegelchen  in  der  gehörigen  Entfernung 
zwischen  dem  Brennpunkte  x  und  dem  grösse- 
ren Spiegel  AB  angebracht,  so  muss  natür- 
lich in  dem  anderen  Brennpunkte  y  ein  Bild 
a!y  entstehen,  und  dieses  kann  dann,  wie  b^i 
jedem  anderen  Bildmikroskope,  auf  einem 
Schirme  aufgefangen  oder  durch  ein  Ocular 
in  noch  weiterer  Vergrösserung  beschaut 
werden. 


172  Die    früher    (§.   23)    besprochenen    Eigenschaften     einer    spiegeln- 

den ellipeoidischen  Oberfläche  machen  es  klar,  dass  in  Fig.  11  (S.  14) 
ausser  den  Scheitelabschnitten  ah  oder  st  auch  noch  andere  Abschnitte 
dieser  Oberfläche  als  katoptrische  Objective  verwendet  werden  kön- 
nen. Von  Doppler  wurde  dazu  der  Abschnitt  cd  empfohlen,  womit 
ein  doppelter  Vortheil  verbunden  sein  sollte:  einmal  nämlich  kann  dann 
das  Object  selbst  in  den  Brennpunkt  x  kommen  und  dadurch  die  doppelte 
Reflexion  von  zwei  Spiegeln  vermieden  werden,  womit  sich  immer  ein 
entschiedener  Lichtverlust  verknüpft;  zweitens  aber  soll  nach  Doppler 
ein  durch  einen  derartigen  Spiegelabschnitt  erhaltenes  Bild  jener  Abwei- 
chung, welche  wir  als  elliptische  Aberration  bezeichnet  haben  (§.  23), 
weniger  unterworfen  sein.  In  der  That  ist  der  Zwischenraum  zwischen 
den  Bildern  cf  h'  und  g""  ä""  von  den  Spiegelabschnitten  a  h  und  c  d  be- 
deutend grösser,  als  jener  zwischen  den  Bildern  g*"'h!*"  und  ^'*W*  von 
den  Spiegelabschnitten  cd  und/e,  so  dass  man  schliessen  muss,  die  ellip- 
tische Aberration  sei  um  so  grösser,  je  mehr  der  Spiegelabschnitt  dem 
Punkte  genähert  ist,  wo  die  grosse  Axe  der  Ellipse  die  Peripherie  trifft. 
Indessen  stellt  sich  diesen  Yortheilen  der  nicht  unerhebliche  Nachtheil 
gegenüber,  dass  der  Spiegelabschnitt  cd  auflallend  weniger  vergrössert 
als   der  Scheitelabschnitt  ab.      Die  Brennweite   müsste  daher  in   einem 
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entsprechenden  Verhältnisse  verkürzt  werden,  und  die  gehörige  Beleuch- 
tung würde  dann  rasch  auf  grosse  Schwierigkeiten  stoBsen;  oder  man 
müsste  die  Vergrösserung  dadurch  verstärken,  dass  man  der  EUipsoide, 
von  deren  Oberfläche  der  Spiegel  einen  Theil  ausmacht,  eine  viel  grössere 
Lange  ertheilte,  wodurch  aber  nicht  blos  der  Durchmesser  des  Bildes, 
sondern  gleichzeitig  auch  der  Einfluss  der  elliptischen  Aberration  zuneh- 
men würde.  Ob  die  Verwendung  eines  solchen  Spiegelabschnittes ,  wenn 
auch  nicht  ganz  nach  der  unausführbaren  und  unpraktischen  Idee  Dopp- 
ler^B,  der  für  ein  katadioptrisches  Mikroskop  von  solcher  Zusammen- 
setzung ein  ganzes  Haus  gebaut  haben  will,  wirklich  vor  dem  gewöhn- 
lich benutzten  Scheitelabschnitte  den  Vorzug  verdient,  darüber  kann  blos 
die  £r£fthrang  entscheiden,  vorausgesetzt,  dass  es  der  Kunst  gelingen 
sollte,  einen  also  geformten  Spiegel  zu  schleifen,  was  zu  bezweifeln  in- 
dessen noch  Gründe  vorliegen. 

Ein  katadioptrisches  Mikroskop,  welches  die  letztgenannte  Einrieb-  173 
tong  hätte,  würde  aber  noch  den  Vorzug  besitzen ,  dass  die  ganze  Spie- 
geloberfläche wirklich  nutzbar  gemacht  wäre  und  dass  der  Oe&ungswin- 
kel  zugleich  auch  das  richtige  entsprechende  Maass  der  Lichtstärke  des 
Bildes  gäbe.  Bei  den  anderen  Einrichtungen  nämlich  ist  dies  nicht  der 
Fall,  da  ebensowohl  bei  der  Oefifnung  in  der  Mitte  des  Spiegels,  als  bei 
dem  ebenen  Spiegelchen,  welches  den  mittleren  Strahlenbündeln  den  Weg 
versperrt,  nur  jene  Strahlen,  welche  von  seitlich  gelegenen  Abschnitten 
des  Spiegels  reflectirt  werden ,  zur  Zusammensetzung  des  Bildes  beitra- 
gen. Für  solohe  katoptrische  Objective  muss  deshalb  eine  Reduction 
eintreten  und  man  muss  berechnen,  wie  gross  die  Oeffnung  und  folglich 
auch  der  Oefinungswinkel  eines  äquivalenten  Hohlspiegels  sein  würde, 
dessen  ganze  Oberfläche  nutzbar  gemacht  wird. 

Nehmen  wir  z.  B.  einen  durchbohrten  Spiegel  und  denken  uns  der 
Einfachheit  wegen  (was  ohne  auö&lligen  Irrthum  geschehen  kann)  den 
Durchmesser  des  Lichtkegels,  wo  dieser  auf  den  Spiegel  fällt,  dem  Durch- 
messer des  letzteren  gleich.  Der  Fall  ist  dann  so ,  dass  aus  dem  kreis- 
förmigen Durchschnitte  des  Lichtkegels  ein  ebenfalls  kreisförmiger  Ab- 
schnitt weggenommen  ist,  und  es  wird  die  Oeflnung  des  äquivalenten 
Spiegels  deshalb  dem  Durchmesser  eines  anderen  Ejreises  entsprechen, 
dessen  Inhalt  jenem  des  übrig  gebliebenen  ringförmigen  Abschnittes 
gleichkommt.  Der  Radius  dieses  Kreises  oder  der  halbe  Durchmesser 
der  Oefinung  wird  gefunden,  wenn  man  aus  der  Differenz  zwischen  den 
Quadraten  der  Badien  des  grossen  und  des  kleinen  Kreises  die  Quadrat- 
wurzel zieht.  Man  findet  alsdann  durch  Berechnung,  oder  indem  man 
den  nach  diesem  Verfahren  gefundenen  Durchmesser  und  die  Brennweite 
nach  einem  vergrösserten  Maassstabe  auf  das  Papier  bringt,  in  der  Art 
wie  dieses  (§.  121)  für  die  Auffindung  des    Oeffnungswinkels  von  Linsen 
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angegeben  worden  ist,  den  Oefl&iungswinkel  des  äquivalenten  Hohl- 
spiegels.*). 

Hätte  ein  Hohlspiegel  von  18"™  Durchmesser  eine  Brennweite  von 
15™™,  so  wird  man  den  Oeffnungswinkel  =  61^56'  finden.  Befindet 
sich  aber  in  diesem  Spiegel  ein  kreisförmiger  unwirksamer  Theil  oder 
eine  OefFnung  von   6"™  Durchmesser,  dann   wird  der  wirklich  benutzte 

Abschnitt  einem  Spiegel  gleichkommen,  dessen  halber  Radius  =V  (81  —  9) 
=  8,49™™  ist.  Der  ganze  Durchmesser  der  Oeffnung  ist  dann  16,98'"^ 
und  für  die  nämliche  Brennweite  erhält  man  dann  einen  Oeffnungswinkel 
von  580  12'. 

174  Vergleichen  wir  die  dioptrischen  Objective  mit  den  allein  brauchba- 

ren elliptischen  katoptrischen  Objectiven,  so  zeigt  sich  eine  Hauptver- 
schiedenheit darin,  dass  die  ersteren  bei  allen  Abständen  Bilder  zu  er- 
zeugen im  Stande  sind,  die  letzteren  dagegen  einen  einzigen  bestimmten 
Abstand  verlangen^  bei  welchem  das  Bild  sich  mit  Schärfe  darstellt.  Da 
es  nun  bei  Bildmikroskopen  wünschenswerth  ist,  mit  diesem  Abstände 
wechseln  zu  können,  so  sind  die  katoptrischen  Objective,  wenn  sie  auch 
sonst  in  der  Wirkung  mit  den  dioptrischen  übereinstimmten,  weniger 
brauchbar. 

Bei  katadioptrischen  Mikroskopen  ist  dieses  Hemmniss  von  weit  ge- 
ringerer Bedeutung,  und  wenn  man  die  Sache  blos  theoretisch  betrachtet, 
so  könnte  man  sehr  geneigt  sein,  ihnen  den  Vorzug  zu  geben  vor  den 
dioptrischen  Mikroskopen.  Bei  den  ersteren  hat  man  nämlich  nichts  vom 
Einflüsse  der  chromatischen  Aberration  zu  fürchten,  die  bei  den  letzteren, 
wie  wir  gesehen  haben,  zwar  einer  grossen  Verbesserung  fähig  ist,  aber 
doch  niemals  vollkommen  beseitigt  werden  kann.  Auch  ist  die  sphäri- 
sche Aberration ,  selbst  bei  Spiegeln  mit  sphärischer  Krümmung ,  viel 
geringer  als  bei  Linsen  mit  gleicher  Oeffiiung  und  Brennweite.  Beträgt 
z.  B.  die  Grösse  beider  10  Maasstheile ,  so  erreicht  die  Länge  dieser 
AbeiTation: 

Sphärischer  Hohlspiegel 0,31  Theile 

Gleichmässig  biconvexe  Glaslinse  (n  =  1,5)     .     .     4,17       „ 
Linse  von  der  besten  Form        2,68       „ 

Im  günstigsten  Falle  beträgt  also  die  Aberrationslänge  bei  einem 
Spiegel  nicht  mehr  als  Vg  bis  V9  jeuer  Länge,  die  bei  einer  Linse  von 
gewöhnlichem  Glase  beobachtet  wird.      Uebrigens  nimmt  die  Länge  der 


*)  Ist  der  halbe  Durchmeäser  des  Spiegels  =  Ä,  und  der  halbe  Durchmesser 
seines  unwirksamen  Theiles  =  r,  dann  ist  der  halbe  Durchmesser  des  äquivalenten 
Hohlspiegels  ß  =  V  {R^  —  r^)-    und  wenn  die  Brennweite  = />,   der    Oeffnnngs- 

Winkel  =  Q  ist,  dann  ist  lang.   Vq  Q  =  —  • 
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sphärischen   Aherration  etwas  ah,   wenn  Glas  mit  einem  grösseren  Bre- 
chnngsindex  zur  Anwendung  kommt  (§.  51). 

Ueherdies  lässt  sich  der  Einfluss  dieser  Aherration  vollkommen  be- 
seitigen, wenn  man  den  Spiegeln  eine  genau  elliptische  Form  gieht.  Es 
bleiht  zwar  dann  noch  die  elliptische  Aherration  ührig;  deren  Einfluss 
ist  jedoch  sehr  unhedeutend  im  Vergleich  zu  jenem  der  heiden  anderen 
Aberrationsarten,  und  in  der  Mitte  des  Gesichtsfeldes  ist  derselbe  gerade- 
zu =  Null. 

Wenn  aber  auch  zugegeben  werden  muss,  dass  diese  Vortheile  sehr 
erheblich  sind,  so  wird  man  mit  der  günstigen  Entscheidmig  doch  noch 
anstehen  müssen,  so  lange  nicht  die  praktische  Ausführung  mit  der  theo- 
retischen Anschauung  gleichen  Schritt  halt.  Der  Streit  zwischen  dioptri- 
schen  und  katoptrischen  Mikroskopen  ist  durchaus  der  nämliche,  wie 
zwischen  dioptrischen  und  katoptrischen  Teleskopen.  Abwechselnd  hat 
das  eine  oder  das  andere  Princip  die  Oberhand  behalten,  je  nachdem  es 
der  Kunst  gelang ,  auf  dem  einen  oder  auf  dem  anderen  Wege  grössere 
Fortschritte  zu  machen,  und  es  lässt  sich  nicht  mit  Bestimmtheit  vorher- 
sagen, welche  Einrichtung  endlich  den  Sieg  davon  tragen  wird. 

Mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  darf  indessen  soviel  behauptet  wer- 
den, dass  die  dioptrischen  Mikroskope,  zumal  nach  ihrer  so  erheblichen 
Vervollkommnung  in  der  letzten  Zeit,  von  den  katoptrischen  niemals  voll- 
ständig werden  verdrängt  werden.  Die  Anfertigung  der  letzteren  so- 
wohl wie  ihre  Benutzung  unterliegt  grossen  Schwierigkeiten,  deren  Be- 
seitigung sich  nicht  voraussehen  lässt.  Eine  genau  elliptische  Gestal- 
tung ist  nur  mit  grosser  Mühe  und  Sorgfalt  zu  erreichen ,  namentlich  bei 
Spiegelchen  mit  kurzer  Brennweite.  Gering  (Micrographia  p.  23,  25) 
berichtet,  dass  Guthbert,  der  unter  allen  Optikern  bis  jetzt  die  besten 
katadioptrischen  Mikroskope  verfertigt  hat,  manchmal  eine  ganze  Woche 
hindurch  an  einem  einzelnen  Spiegelchen  arbeitete,  bevor  er  demselben 
die  gewünschte  Form  verschaffte.  Nach  ihm  soll  eine  Formabweichung, 
die  nicht  mehr  als  ^/leooooo  ^oU  beträgt,  schon  Einfluss  auf  die  Nettigkeit 
dee  Bildes  ausüben.  Ist  auch  diese  auf  Schätzung  beruhende  Behaup- 
tung vielleicht  etwas  übertrieben,  sie  beweist  doch  wenigstens,  dass  Go- 
ring,  dem  man  in  Betreff  der  Mikroskope  und  namentlich  in  Betreff  der 
katadioptrischen  Mikroskope  Eenntniss  und  Erfahrung  nicht  absprechen 
kann,  sich  vollkommen  davon  überzeugt  hat,  welche  grosse  Mühe  die  An- 
fertigung guter  katadioptrischer  Objective  verlangt. 

Gelingt  es  nun  aber  auch,  wie  es  wirklich  gelungen  zu  sein  scheint, 
katadioptrische  Mikroskope  herzustellen,  die  in  optischer  Hinsicht  gleich 
vollkommen  sind  als  die  dioptrischen ,  die  wir  bis  jetzt  kennen ,  der  Ge- 
brauch der  ersteren  würde  dennoch  mit  Unbequemlichkeiten  verbunden 
sein,  die  man  nicht  übersehen  darf  bei  einem  Instrumente,  womit  man 
arbeiten  will,   und  das  nicht  als  Kunst-  und  Prunkstück  in  einen  Kasten 
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kommen  soU,  aus  dem  man  es  bei  seltenen  Gelegenheiten  herausnimmt, 
um  ein  Paar  eigends  dafür  bestimmte  Objecte  durch  dasselbe  betrachten 
zu  lassen.  Bei  fast  allen  mikroskopischen  Untersuchungen  müssen  die 
Objecte  befeuchtet  werden ,  nicht  immer  blos  mit  Wasser,  auch  mit  flüch- 
tigen Säuren,  mit  Essigsäure,  Salzsäure ,  Salpetersäure  u.  s.  w.  Wird  das 
Object  mit  einem  Glasplättchen  bedeckt,  dann  haben  die  Glaslinsen  eines 
dioptrischen  Objectives  wenig  oder  gar  nichts  davon  zu  besorgen,  wogegen 
ein  metallenes  Spiegelchen  dadurch  ganz  und  gar  verdorben  werden 
würde. 

Noch  einen  Punkt  endlich  dürfen  wir  bei  dieser  Yergleichung  nicht 
mit  Stillschweigen  übergehen.  Beim  Gebrauche  einer  Glaslinse  tritt  eine 
sehr  ansehnliche  Menge  von  Lichtstrahlen  auf  der  anderen  Seite  der 
Linse  wiederum  heraus.  Schon  früher  führte  ich  an,  dass  nach  den  Be- 
rechnungen W.  HerscheTs  (Phü,  Transadians  1830,  p.  65)  von  100 
einfallenden  Strahlen  94,8  durch  eine  einfache  Linse,  89,9  durch  ein 
Doublet  und  85,2  durch  ein  Triplet  gehen  werden.  Derselbe  fand  nun 
aber,  dass  in  Folge  der  Reflexion  einer  einfachen  spiegelnden  Metall- 
fläche von  100  auflallenden  Strahlen  nur  67,3  reflectirt  werden,  und 
dass  bei  einer  doppelten  Reflexion,  welche  meistentheils  bei  katadioptri- 
Bchen  Mikroskopen  vorkommt,  nur  noch  45,2  Strahlen  von  jenen  100 
übrig  bleiben  würden. 

Die  Resultate,  zu  denen  Tulley  nach  Gering  and  Pritchard  (Mi- 
crographia  p.  111)  bei  vergleichenden  Versuchen  gelangte,  stimmen  ziem- 
lich hiermit  überein.  Dia  Helligkeit  eines  Newton' sehen  Spiegeltele- 
skopes  verhielt  sich  zu  jener  eines  dioptrischen  Teleskopes  mit  einem  Ob- 
jective,  dessen  Oeflhung  jener  des  Spiegels  gleich  war,  wie  1  :  2,56.  Go- 
ring  hat  hieraus  berechnet,  dass  die  Lichtstärke  eines  Amici 'sehen  ka- 
tadioptrischen  Mikroskopes,  dessen  optische  Zusammensetzung  ganz  mit 
jener  eines  Newton 'sehen  Teleskopes  übereinstimmt,  zur  Helligkeit  eines 
zusammengesetzten  dioptrischen  Mikroskopes,  welches  mit  nur  Einem  Ob- 
jectivglase  versehen  ist,  sich  wie  1  :  2,88  verhält^  wenn  der  kleine  ebene 
Spiegel,  wie  gewöhnlich,  Vs  vom  Durchmesser  des  grösseren  Spiegels 
hat,  und  wie  1  :  3,04,  wenn  (wie  es  bei  den  stärksten  katoptriBchen  Ob- 
jectiven  dieser  Art  nothwendig  ist)  der  Durchmesser  des  kleinen  Spiegels 
halb  so  gross  ist,  wie  jener  des  grossen.  Da  sich  nun,  wie  wir  eben 
gesehen  haben,  die  Helligkeit  einer  einfachen  Linse  zu  jener  des  Tri« 
plets  verhält  wie  94,8  :  85,2,  so  folgt  hieraus,  dass  bei  gleichem  Oeff- 
nungswinkel  die  Helligkeit  eines  katoptrischen  Objectives  nach  Amici's 
Construction  zu  jener  eines  aus  drei  Linsen  zusammengesetzten  Objectiv- 
systemes  unter  gewöhnlichen  Umständen  sich  wie  1  :  2,59  verhalten  wird, 
und  bei  stärkeren  Objectiven  wie  1  :  2,73. 

Freilich  hat  diese  grosse  Verschiedenheit  in  der  Lichtstärke  bei 
Mikroskopen  nicht  den  grossen  Einfluss  wie  bei  Teleskopen,  weil  jene 
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den  grossen  Vortheil    voraus  haben,    dass  die  Objecto    stark    belichtet 
werden  können,  und  deshalb  ist  auch  Goring   der  Meinung,   dass  die 
stärkere  oder  schwächere  Lichtstärke  der  Mikroskope  kein  Moment  sei, 
wonach  ihre    verhältnissmässige  Brauchbarkeit  beurtheilt   werden  dürfe. 
Darin  kann  ich  ihm  aber  nicht  beistimmen.     Auch  scheint  diese  Ansicht 
mit  dem  von   ihm  anerkannten  Principe,  dass  das  durchdringende  Ver- 
mögen eines  Mikroskopes  von  der  Grösse  des  Oefinungswinkels  seines  Ob- 
jectives,  mit  anderen  Woi*teu    also  von    seiner  Lichtstarke  abhängig  ist, 
nicht  vereinbar  zu  sein.     Jeder  miktoskopische  Beobachter  weiss  ja,  dass 
eine  stärkere  künstliche  Beleuchtung  nicht  hinreicht,  die  fehlende  Hellig- 
keit des  Instrumentes  selbst   ganz  zu  ersetzen,    da   bei  durchfallendem 
Lichte  die  schwächsten  Tint«n  oder  jene ,  welche  durch  die  am  wenigsten 
undurchsichtigen  Theile  eines  Objectes  bedingt  sind,  alsdann  ganz  ver- 
loren gehen,  und  da  überdies  hierbei  eher  Interferenzen  entstehen,  wo- 
durch Verwirrung  in  den  Gesichtseindruck  kommt. 

Goring  (1.  c.  p.  115)  hat  noch  auf  einen  Umstand  aufmerksam  ge- 
macht, der  sich  in  meiner  Erfahrung  vollkommen  bestätigt  hat:  das  ganze 
Gesichtsfeld  bekommt  bei  einem  katadioptrischen  Mikroskope  einen  brau- 
nen Teint,  welcher  dadurch  entsteht,  dass  nicht  alle  Strahlen  gleich- 
massig durch  Metallspiegel  reflectirt  werden.  Diese  Färbung  ist  dem 
Auge  unangenehm,  wenngleich  sie  kein  hinreichender  Grund  ist,  vom  Ge- 
brauche katadioptrischer  Mikroskope  abzustehen ;  denn  auf  die  Genauig- 
keit der  Beobachtung  kann  sie  keinen  Einfluss  ausüben,  sobald  man  sie 
kennt. 

Als  das  EndergebnisB  dieser  Vergleichung  glaube  ich  aussprechen  zu 
dürfen,  dass,  wenn  es  auch  der  Kunst  nicnt  gerade  unmöglich  sein  mag, 
einmal  katoptrische  Objective  zu  verfertigen,  welche  den  besten  dioptri- 
schen  den  Rang  ablaufen,  die  Benutzung  der  ersteren  doch  stets  eine  sehr 
beschränkte  bleiben  wird.  Sollte  die  Kunst  es  soweit  gebracht  haben, 
dann  kann  man  einem  dioptrischen  zusammengesetzten  Mikroskope  auch 
wohl  noch  ein  Paar  katoptrische  Objective  zufügen,  die  bei  dafür  pas- 
senden Objecten  gebraucht  werden.  So  weit  aber  die  Sache  jetzt  sich 
übersehen  lässt,  wird  auch  im  Vei*folge  der  Zeit  das  dioptrische  Mikro- 
skop, als  das  zu  eigentlichen  Untersuchungen  dienende  Instrument,  den 
Ruhm,  den  es  seit  vielen  Jahren  sich  erworben  hat,  stets  behaupten. 
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Fünftes  Kapitel. 

Die  Hülfsinittel  zu  einer  veränderten  Richtung  der  Strahlen- 
bündel und   zum  Prqjiciren  der  Bilder. 

175  Für  maBche  Zwecke,  um  z.  B.  das  durchs  Mikroskop  Wahrgenom- 
mene zu  messen ,  zu  zeichnen  u.  s.  w.,  kann  es  voiiheilhaft  sein,  wenn 
man  die  Strahlen,  bevor  sie  ins  Auge  treten,  in  eine  andere  Richtung 
bringt,  so  dass  die  Ebene,  in  welcher  sie  sich  bewegen,  mit  der  ursprüng- 
lichen Kichtungsebene  einen  Winkel  bildet,  ohne  dass  jedoch  ihre  relative 
Richtung  unter  einander  hierdurch  eine  Veränderung  erleidet. 

Man  benutzt  hierzu  verschiedene  katoptrische  Mittel,  die  mehr  oder 
weniger  bei  jeder  Mikroskopart  anwendbar  sind  und  deshalb  füglich  zu- 
sammen in  einem  besonderen  Kapitel  betrachtet  werden  können.  Sie  zer- 
fallen aber  zunächst  in  zwei  Klassen,  nämlich: 

1)  Mittel,  wodurch  die  Lichtstrahlen  im  Inneren  des  Mikroskoprohres 
eine  veränderte  Richtung  bekommen  sollen; 

2)  Mittel,  wodurch  die  bereits  aus  dem   Mikroskope  ausgetretenen 
Strahlen  unter  einem  anderen  Winkel  ins  Auge  geführt  werden  sollen 
so  dass  sie  von  einem    ausserhalb  des  Mikroskopes  befindlichen  Punkte 
zu  kommen  scheinen. 

176  Zur  Erreichung  dieser  Zwecke  bietet  sich  ein  doppelter  Weg  dar: 
man  kann  entweder  ebene  Metallspiegel  benutzen,  oder  man  kann  das 
Princip  der  totalen  Reflexion  an  der  Grenze  zweier  durchsichtiger  Medien 
(§.  30)  in  Anwendung  bringen. 

Die  Erfahrung  lehrt,  dass  der  letztere  Weg  im  Allgemeinen  den 
Vorzug  verdient,  weil  dabei  ein  geringerer  Verlust  an  Licht  stattfindet. 
Bei  der  Reflexion  von  einer  metallischen  spiegelnden  Oberfläche  werden 
nämlich  von  den  senkrecht  auflallenden  Strahlen  33  Procent  nicht  reflec- 
tirt,  während  der  Verlust  beim  Durchtritte  durch  eine  nicht  zu  dicke 
weisse  Glasplatte  nur  8  Procent  und  selbst  noch  weniger  beträgt. 

177  Wenn  mau  den  Strahlen  innerhalb  des  Mikroskoprohres  eine  andere 
Richtung  geben  will,  so  benutzt  man  ganz  passend  Glasprismen,  durch 
deren  Form  die  Richtung  bestimmt  wird,  in  welcher  die  Strahlen  weiter- 
hin ihren  Weg  nach  dem  Auge  fortsetzen  werden. 

Die  gebräuchlichste  Form  ist  das  rechtwinkelige  Prisma,  dessen 
Durchschnitt  in  Fig.  73  dargestellt  ist.  Treffen  die  parallelen  Strahlen 
a,&, 0,(7,6  senkrecht  auf  dieses  Prisma,  so  werden  sie,  ohne  eine  Brechung 
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zu  erleiden,  die  HypothenuBenfläche  Ä  B  erreichen,  und  zwar  anter  einem 
Winkel    von  45®.      Da  nnn  gewöhnliches   Glas  einen    Grenzwinkel  von 


Fig.  78. 


etwa  40®  besitzt«  so  erfolgt  an  dieser  Fläche 
eine  vollständige  Reflexion  unter  dem  näm- 
lichen Winkel  von  45®,  die  Strahlen  bilden 
daher  einen  rechten  Winkel  mit  der  ur- 
sprünglichen Richtung  und  verlaufen  nach 
a\h\c',€^,e*.  Ist  also  ein  solches  Prisma 
mit  der  Fläche  B  G  dem  Auge  zugekehrt, 
so  wird  man  alle  Objecte  wahrnehmen,  die 
ihre  Strahlen  nach  der  Oberfläche  AB  ent- 
senden. Man  sieht  aber  auch  zugleich,  dass 
die  Gegenstände  sich  nicht  mehr  ganz  in 
der  ursprünglichen  Richtung  darstellen.  Wie 
bei  jeder  Reflexion  (§.  9)  findet  auch  hier 
eine  halbe  Umkehrung  statt,  wie  aus  der  Figur  zu  entnehmen  ist,  worin 
die  reflectirten  Strahlen  im  Yerhältniss  zu  den  einfallenden  in  um- 
gekehrter Ordnung  auf  einander  folgen. 

Ein  solches  rechtwinkeliges  Glasprisma  läsat  sich  an  allen  Punkten 
des  Rohres  zwischen  dem  Objective  und  dem  Oculare  anbringen ;  nur  muss 
das  Rohr,  wie  sich  von  selbst  versteht,  alsdann  an  dieser  Stelle  recht- 
winkelig umgebogen  sein.      Man  sieht   in  Fig.  74,  welchen  Gang   die 

Lichtstrahlen  nehmen,  wenn  ein  solches 
Prisma  dicht  oberhalb  des  Objectives  eines 
zusammengesetzten  Mikroskopes  angebracht 
wird.  Wäre  das  Prisma  AB  C  nicht  da, 
dann  würden  die  divergirenden  Strahlen- 
büschel, deren  Begrenzung  in  a  und  h 
befindlich  ist,  in  der  Richtung  der  punk- 
tirten  liinien  a!*  und  V*  fortgehen;  durch 
das  Prisma  werden  sie  aber  nach  a'  und 
b'  reflectirt,  ohne  dass  der  Grad  ihrer  Di- 
vergenz sich  im  Geringsten  abändert,  wes- 
halb auch  die  Entfernung,  in  welcher  das 
Bild  entsteht,  durchaus  die  nämliche 
bleibt. 

Der  Nutzen  eines  solchen  Prisma,  wo- 
durch man  in  den  Stand  gesetzt  wird,  in 
horizontaler   Richtung   in   ein  Mikroskop 
zu  sehen,  ohne  dass  man  den  Objecttisch 
aufrecht   zu   stellen  braucht,   was    auch    die  Art   der  meisten  Untersu- 
chungen   nicht  gestattet,  lässt   sich  aus  einem  doppelten  Gesichtspunkte 
betrachten. 


Fig.  74. 
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Zunächst  findeo  es  Maoche  mehr  zusagend ,  venu  eie  in  ein  boneon- 
tal  gestelltei,  utstt  in  ein  vorticoles  Mikroekop  sehen  (>;.  167).  Dieser 
Grand  würde  aber  nui'  in  dem  Falle  für  das  Friema  geltend  geinacbt 
werden  können,  wenn  die  horizontale  Stellung  auf  die  Schärfe  des  Bildes 
keinen  Hchädlicben  Einfluss  übte.  Ein  solcher  echädlicher  Einflues  be- 
steht aber,  und  zweierlei  Ursachen  können  dabei  zusammenwirken.  Da« 
Mikroskop  verliert  nämlicb  dadurch  an  Lichtstärke,  und  wenn  der  Ver- 
lust auch  geringer  ist  als  bei  einem  Metallspiegel,  so  ist  er  doch  nicbt  so 
uabedenteod,  dass  er  ganz  ausser  Acht  gelassen  werden  dürfte.  Femer 
muBS  auch  die  allergeringste  Abweichung  der  Oberflächen  vollkommen 
ebener  Flächen  schädlich  wirken ,  da  hierdurch  in  der  ursprünglichen  re- 
lativen Richtung  der  Strahlen  eine  Verwirrung  entsteht.  Dass  aber  das 
Schleifen  einer  vollkommen  ebenen  Fläche  zu  den  schwierigsten  Aufgaben 
zählt,  weiss  jeder  Mechanicus,  und  es  stefat  zu  erwarten,  daes  auch  die 
am  sorgfaltigsten  gearbeiteten  Prismen  keine  vollkommen  ebenen  Flächen 
haben  werden.  Wie  dem  auch  sei,  die  Erfahrung  hat  gelehrt,  dass  selbst 
das  voi-treffliobste  Prisma  der  Schärfe  der  Bilder  einigen  Abbruch  thut, 
und  deshalb  kann  man  ein  solches  durchaus  nicht  als  feststehenden 
Beetandtheil  der  optischen  Einrichtung  eines  Mikroskopes  gelten  lassen. 
Auch  sind  jene,  welche  sieb  desselben  früherhin  bedient  haben ,  jetzt  wie- 
dei'um  davon  zui-ückgekommen. 

Das  Prisma  kann  aber    auch  zweitens  in  Anwendung  gezogen  wer- 
den, um,  wenn  die  Strahlen  in   eine  horizontale  Richtung  gebracht  wor- 
den sind,  mittelst  der  Camera  Iwnda  und  ähnlicher  Vorkehningen ,  von 
denen  alsbald  weiter  die  Rede  sein  wird,  die  Bilder  messen  und  zeichnen 
Fig.  76.  ^^  können.      In  diesem  Falle   ist  das  Prisma 

nur  ein  transitorischer  Bestandtheil  des 
Mikroskopes,  und  für  diese  Benutzung  gehört 
es  zu  dessen  brauchbaraten  Beigaben.  Es  ist 
aber  zu  diesem  Zwecke  ausreichend,  wenn  das 
Prisma  in  einem  besonderen  rechtwinkelig  um- 
gebogenen Rohre  enthalten  ist,  welches  mit 
einem  Ende  in  das  Rohr  des  Mikroskopes  passt 
und  an  dem  anderen  Ende  die  Oculare  auineh- 


OfTenbar  bietet  auch  diese  Einrichtung  bei 
länger  andauernden  Untersuchungen,  so  wie 
beim  Zeichnen,  dem  Beobachter  einige  Bequem- 
lichkeit. Indeeaen  entspricht  diesem  Zwecke, 
wenn  man  nicht  die  Cainera  lucida  anwendet, 
noch  besser  ein  Prisma,  welches,  wie  in  Fig.  75, 
die  Strahlen  in  einer  der  Haltung  des  Kopfee 
besser  entsprechenden  Richtung  reflectirt  und 
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bei  (lassen  Gebrauche   das    Ocular  ungeialir  einen    Winkel  von  45'  mit 
dem  Robre  des  Hikruskopee  macbt. 

Benntzt  man  solche  Prismen,  uamentlicb  das  erste,  so  ist  ee  räthlicb, 
während  der  Beobachtung  das  Licht  abzuschliessen ,  welches  zur  Seite  des 
Ocnlares  ins  Auge  gelangen  könnte;  durch  dasselbe  würde  die  Pnpille 
kleiner  werden,  also  ein  Strahlenbündei  von  kleinerem  Durchmesser  aus 
dem  Mikroskope  durchtreten  laeeen,  und  das  Netzhantbild  würde  dann 
weniger  Lichtstärke  haben.  Es  genügt  hierzu ,  das  Ocnlar  mit  üner 
durchbohrten  Scheibe  zu  umgeben;  dieselbe  kann  aus  Pappe  bestehen,  die 
mit  schwarzem  Papier  überklebt  isb 

Werden  reflectirende  Prismea  benutzt,  dann  kann  man  das  Hikro-  i'S 
gkop  auch  so  einrichten,  dass  die  vorderste  Objectivlinse  nach  obea  ge- 
kehrt ist,  so  dass  man  das  Object  darüber  statt  daructer  bringen  kann, 
WM  namentlich  bei  mikrochemischen  Untersuchungen  sich  vortfaeilhait  be- 
währt, eo  wie  in  jenen  Fällen,  wo  man  Deckplättchen  zu  vermeiden 
wOnBchL 

Dies  kann  entweder  mittelst  eines  rechtwinkeligen  Prisma  geschehen 
oder  mittelst  eines  solchen,  welches  durch  wiederholte  Reflexion  das  Strah- 
lenbündei anter  einem  mehr  oder  wenigei'  spitzen  Winkel  nach  dem  Ocn- 
lare  reflectirt.    Beiderlei  Fälle  sind  in  Fig.  76  und  77  dargestellt. 
Fjg.  76.  Fig.  77. 


Eine  tmdere  Klasse  katoptrischer  Mittel  hat,  wie  erwähnt,  den  Zweck,  179 
die  Richtusg  der  Strahlenbflndel  zu  verändern ,  nachdem  sie  das  Mikro- 
skop verlassen  haben,  bevor  sie  aber  noch  ins  Auge  gelangt  sind. 

Das  einfachste  Uittel  dieser  Art  hat  mau  ia  einer  gewöhnlichen 
Glasplatte.  Bringt  man  eine  solche  Glasplatte  A  B  (Fig.  78  a.  f.  S.)  in 
einen  Winkel  von  46'  zur  Axe  des  Anges,  so  werden  die  von  einem  Ob- 
jeete  p  ausgehenden  Strahlen,  die  mit  der  Glasfläche  ebenfalls  einen  Win- 
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kel  von  45^  bilden,  nach  dem  Auge  zu  reflectirt  werden,  und  man  wird 
das  Bild  des  ObjecteB  in  einer  Richtung  sehen ,  welche  zur  wahren   Rich- 

Fig.  78.  tung    des    Objectes    rechtwinkelig    ist.« 

Da  nun  die  Glasplatte  durchscheinend 
ist,  so  sieht  das  darüber  gehaltene 
Auge  auch  zugleich  die  darunter  be- 
findlichen Objecte.  Ist  z.  B.  ef  der 
Durchschnitt  einer  Fläche,  dann  wird 
ein  Bild  p'  darauf  wahrgenommen  wer- 
den, oder  wie  man  sich  gewöhnlich 
auszudrücken  pflegt,  das  Bild  p'  wird 
darauf  projicirt.  Befindet  sich  ein  Stück 
Papier  an  jener  Stelle,  so  wird  man 
gleichsam  eine  Zeichnung  des  Bildes 
darauf  wahrnehmen. 

Eine  solche  kleine  Glasplatte  kann 
nun  unter  dem  genannten  Winkel  über  der  Oeffnung  eines  Oculares  be- 
festigt werden,  was  leicht  mit  etwas  Wachs  ausführbar  ist;  man  wird  dann 
die  Bilder  im  Gesichtsfelde  in  einer  Fläche  wahrnehmen,  die  mit  dem 
Rohre  des  Mikroskopes  parallel  liegt.  Bei  verticaler  Stellung  des  Mikro- 
skopes  liegen  die  Bilder  ebenfaUs  in  verticaler  Fläche;  liegt  das  Rohr 
dagegen  horizontal,  dann  sieht  man  die  Bilder  ebenfalls  in  horizontaler 
Ebene.  Da  nun  die  letztgenannte  Ebene  zum  Zeichnen  und  Messen  den 
Vorzug  verdient,  so  muss  das  Rohr  bei  diesen  und  den  meisten  übrigen 
derartigen  Apparaten  horizontal  gestellt  werden,  und  hierzu  eignet  sich 
am  besten  das  rechtwinkelige  Prisma. 

Noch  zweckmässiger  ist  es  aber,  unmittelbar  in  gleicher  Höhe  mit 
dem  Glasplättchen  selbst  und  zur  Seite  des  Mikroskoprohres  ein  solches 
rechtwinkeliges    gläsernes    Prisma    anzubringen   (Fig.  79).     Das  Mikro- 
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skop  kann  alsdann  seine  gewöhnliche  ver- 
ticale  Stellung  behalten,  denn  der  in  p  be- 
findliche Bleistift  oder  andere  Objecte  ausser* 
halb  des  Mikroskopes  werden  zugleich  mit 
dem  Objecte  o  im  Gesichtsfelde  wahr- 
genommen werden.  Diese  Einrichtung 
lässt  sicli  füglich  an  einem  Ringe  befesti- 
gen, den  man  nach  Bedürfniss  mit  dem 
Oculare  in  Verbindung  setzt  oder  wieder 
wegnimmt,  und  dabei  ist  es  räthlich,  das 
Prisma  A  um  eine  Axe  beweglich  au  ma- 
chen, so  dass  die  reflectirende  Fläche  un- 
ter verschiedene  Winkel  gebracht  werden 
kann. 
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Benutzt  man,  wie  in  Fig.  78,  als  Reflexionsmittel  ein  Glasplättclien,  180 
dann  wird  nur  ein  kleiner  Theil  der  unter  einem  Winkel  von  45^  darauf 
fallenden  Sj^rahlen  reflectirt  werden.  Legt  man  einige  Untersuchungen 
Fresnel's  zu  Grunde,  so  würde  dieser  Bruch  theil  sogar  nur  Vis  des 
einfallenden  Lichtes  sein,  und  die  übrigen  ^'/i«  würden  ihren  Weg  durch 
das  Glas  fortsetzen.  Neben  diesem  Lichtverluste  tritt  aber  noch  ein  an- 
derer unangenehmer  Umstand  ein.  Die  Lichtstrahlen  nämlich,  welche  an 
die  Unterfläche  ah  kommen,  erleiden  dort  noch  eine  zweite  Reflexion. 
Aus  der  Figur  ist  nun  ersichtlich,  dass  die  an  beiden  Oberflächen  reflec- 
tirten  Strahlen  keineswegs  zusammenfallen,  und  so  sieht  das  Auge  ausser 
dem  Bilde  p'  noch  ein  daneben  liegendes  mehr  verschwimmendes  Bild  p'\ 
welches  durch  die  Reflexion  an  der  unteren  Fläche  entstanden  ist. 

Letztere  Unannehmlichkeit  wäre  auf  doppelte  Weise   zu  beseitigen. 
Zuvörderst  könnte  man  ein  Glasplättchen  von  so   geringer  Dicke  gebrau- 
chen, dass  der  Rand  des  zweiten  Bildes  nicht  mehr  sichtbar  würde,  weil 
er  beinahe  mit  jenem  des  ersten  Bildes  zusammfiele.      Die  dünnsten  ge- 
schliffenen Glasplättchen  reichen  aber  hierzu  noch  nicht  aus.     Auch  wenn 
man  Deckplättehen  nimmt,   die  nur   ^/s™™  dick  sind,  wird  man  noch  im- 
mer einen  doppelten  Rand  um  die  Bilder  wahrnehmen.     Besser  entspricht 
dem  Zwecke  ein  ebenes  Glimmerblättchen.      Glimmer  lässt  sich  leicht  in 
Blättchen  spalten,  die  nur  V2o  bis  Yso'^^dick  sind,  und  bei  solcher  Dünne 
bemerkt  man  nicht  mehr  die  doppelten  Ränder   an  den  Bildern.      Wirk- 
lich habe  ich  gefunden ,  dass  ein  solches  Glimmerblättchen   von  etwa  10 
bis   12   Quadratmillimeter,  welches  mit  etwas  Wachs  über  der  Oef&iung 
des  Oculares  unter  einem  Winkel  von  45 '^  festgeklebt  wird,    die  kostba- 
rere Camera  liicida  und  andere  Apparate  der  Art  in  sehr  vielen  Fällen 
entbehrlich  macht. 

Man  kann  aber  auch  den  nämlichen  Zweck  dadurch  erreichen,  dass 
man  statt  eines  Glasplättchens  von  gewöhnlicher  Dicke  ein  solches  an- 
wendet, welches  dick  genug  ist,  dass  die  Strahlen,  welche  von  der  unte- 
ren Fläche  reflectirt  werden,  nicht  zugleich  mit  jenen  von  der  oberen 
Fläche  in  die  Pupille  eintreten  können.  Das  Glas  muss  dann  5  bis  6™™ 
dick  sein.  Wäre  AB  cd  in  Fig.  78  der  Durchschnitt  einer  solchen  Glas- 
platte, und  AB  die  obere,  cd  die  untere  Fläche,  so  ist  aus  der  Figur 
deutlich  zu  entnehmen,  wie  die  von  der  unteren  Fläche  reflectirten  Strah- 
len seitlich  von  der  Pupille  auftreffen,  das  Bild  im  Auge  also  n\ir  von 
jenen  Strahlen  gebildet  wird,  welche  von  der  oberen  Fläche  reflectirt 
wurden« 

Aus  dem  bisher  Angeführten  ergiebt  sich,  dass  man  bei  dem  einen  181 
wie  bei  dem  anderen   Verfahren  immer  einen  grossen  Theil  des  auf  die 
spiegelnde  Oberfläche  fallenden  Lichtes  verliert,  weil  daselbst  keine  voll- 
atüudige  Reflexion    stattfindet.      In  vielen    Fällen   wird    man    allerdings 
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Camera  lucida. 


Fig.  80. 
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wohl  damit  auskomineu;  hat  aber   das  Bild  im  Gesichtsfelde  des  Mikro- 
skope» wenig  Lichtstärke,  dann  ist   es  besser,  man  benutzt  Wollaston's 

Camera  lucida,  weil  in  dieser  nicht  mehr  Licht 
verloren  geht,  als  beim  Durchgange  durch 
Glas  im  Allgemeinen.  Sie  ist  in  Fig.  80  im 
Durchschnitte  dargestellt.  AB  CD  ist  ein 
kleines  gläsernes  Prisma,  an  dem  B  recht- 
winkelig ist,  C  aber  135®  beträgt.  Die  Strah- 
len, welche  von  einem  in  p  befindlichen  Objecto 
kommen,  werden  dann  zweimal  vollständig 
reflectirt,  bei  a  und  bei  h,  und  erreichen 
das  Auge  in  der  Richtung,  als  ob  das  Object 
in  p'  befindlich  wäre.  Kommt  die  Oberfläche 
BD  vor  die  Oefibung  eines  Oculares,  dann 
wird  das  Bild  unter  einem  rechten  Winkel  auf 
eine  darunter  befindliche  Fläche  projicirt 


182  £8  giebt  noch  andere  Methoden,  mittelst  deren  man  das  nämliche 

Ziel  erreichen  kann,  die  aber  zum  Theil  auf  einem  anderen  Principe  be- 
ruhen. In  Fig.  81  ist  a  der  Durchschnitt  eines  kleinen  runden  Metall- 
spiegels, der  nach  seinem  Erfinder  der  Sömmerring'sche  Spiegel  ge- 

'  nannt  wird;  er  hat  ungefähr  2°^"  Durchmesser,  ist  also  kleiner  als  die 
Pupille.  Wird  derselbe  unter  einem  Winkel  von  45®  einem  Objecto  zu- 
gekehrt, dann  treten  die  reflectirten  Strahlen  unter  gleichem  Winkel  ins 
Auge.  Da  aber  die  Pupille  etwas  grösser  ist  als  das  Spiegelchen,  so 
sieht  das  Auge  gleichzeitig  auch  die  Objecte,  die  in  der  nämlichen  Rich- 
tung liegen;  denn  von  der  Fläche  de  werden  jene  Strahlen,  welche  von 
den  Punkten  &,  c  u.  s.  w.  ausgehen,  zugleich  mit  den  durch  das  Spiegel- 
chen reflectirten  Strahlen,  an  dessen  Rändern  sie  vorbeigehen,  das  Auge 
erreichen,  und  durch  die  Pupille  zur  Netzhaut  gelangen.  Es  wird  also 
hier,  gleichwie  in  den  anderen  Fällen,  das  Bildchen  p'  projicirt,  und  ein 
solches  Spiegelchen  kann  bei  einem  Mikroskope  gleichwie  eine  Camera 
lucida  benutzt  werden. 

Oberhäuser  hat  auch  hier  das  Princip  der  totalen  Reflexion  mit 
Yoriheil  benutzt,  und  das  Spiegelchen  mit  einem  sehr  kleinen  rechtwin- 
.  keligen  Prisma  vertauscht.  Es  erhellt  dies  aus  Fig.  82,  wo  a  der  Durch- 
schnitt des  Prisma  ist.  Die  reflectirende  Hypothenusenfläche  ist  hier 
ebenfalls  kleiner  als  die  Pupille,  die  Wirkung  und  die  Anwendung  im 
Uebrigen  auch  ganz  gleich  wie  beim  Sömmerring'schen  Spiegelchen, 
und  somit  findet  das  über  den  Gang  der  Strahlen  Gesagte  auch  hier 
vollkommene  Anwendung. 

Würde  man  in  der  eben  beschriebenen  Einrichtung,   gemäss  der  in 
Fig.   79    gegebenen   Darstellung,    noch    ein  rechtwinkeliges  Prisma   an- 
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bringen,  wodurch  die  von   der  Bleifeder   oder  von  einem  anderen  Gegen- 
stände ausgehenden  Strahlen  unter  einem  rechten  Winkel  zweimal  reflec- 
Fig.  81.  Fig.  32. 
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tirt  werden,  so  müsste  oflfenbar  dieser  Gegenstand  sowohl  als  das  Ge- 
sichtsfeld des   Mikroskopes    gleichzeitig  in   verticaler   Richtung    gesehen 

werden.     Das  hat  Nac^t  auf  die 


Fig.  83 


in  Fig.  83  dargestellte  Weise  aus- 
geführt. Das  kleine  Prisma  a  ist 
mit  dem  grossen  Prisma  bcde  in 
Verbindung  gebracht,  und  im  letz- 
teren findet  diese  doppelte  Reflexion 
statt.  An  der  Unterfl&che  ist  aber 
die  Strecke  von  /  bis  d  in  etwas 
schiefer  Richtung  abgeschliffen,  die 
Strahlen  fallen  deshalb  hier  etwas 
.schief  ein  und  die  zeichnende  Hand 
rückt  etwas  vom  Fusse  des  Mikro- 
skopes weg. 


Noch  eine  andere  Einrichtung  ist  hier  zu  erwähnen,  die  zuerst  von  183 
Amici  angewendet  wurde  und  im  Principe  zwar  von  der  vorigen  etwas 
abweicht,  aber  doch  vollkommen  das  nämliche  Ziel  erstrebt.  Sie  ist 
Fig.  84  (s.  f.  S.)  dargestellt,  und  besteht  aus  einem  rechtwinkeligen  glä- 
sernen Prisma,  sowie  aus  einem  runden  durchbohrten  Spiegelchen,  dessen 
Durchschnitt  in  ah  dargestellt  ist.  Das  Spiegelchen  bildet  mit  der  Axe 
des  Mikroskopes  einen  Winkel  von  45^.  Der  obere  Rand  des  Prisma  und 
der  untere  des  Spiegelchens  greifen  etwas  über  einander.  Das  Prisma  ist 
aber  dergestalt  angebracht,  dass  ein  Strahl,  welcher  von  einem  in  der 
Fläche  ef  gelegenen  Punkte  p'  kommt,  bei  d  eine  totale  Reflexion  erleidet, 
dann  wiederum  durch  das  Spiegelchen  nach   dem   Auge  reflectirt  wird 
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und  durch  die  Pupille  tritt,  zugleich  mit  jenem  Strahle  in  der  optischen 
Axe,  der  von  p  durch  die  OefYiiung  r.  im  Spiegelchen  geht. 

Diese    Vorrichtung    unterscheidet 
^'  sich  darin  Ton  der  vorigen,  dass  das 

Auge  durch  die  Oeffnung  des  Spie- 
gelchens  unmittelhar  das  Gesichtsfeld 
des  Mikroskopes  übersieht.  Eine  Pro- 
tection der  wahrgenommenen  Bilder 
findet  also  nicht  statt,  aber  die  in  der 
Fläche  e/befindlichen  Objecte,  die  Hand 
des  Zeichners,  das  Papier  u.  s.  w.  wer- 

P^ f  den  auf  das  Gresichtsfeld  projicirt.    So 

wird  das  Endziel,  beide  zu  gleicher 
Zeit  in  der  nämlichen  Fläche  zu  sehen,  ebenfalls  erreicht,  und  dabei 
bietet  diese  Einrichtung  noch  den  Vortheil,  dass  man  bequemer  in  einer 
sitzenden  SteUung  arbeiten  kann. 

184  Die  Anwendung  dieser  und  ähnlicher  Apparate,  die  noch  im  dritten 
Bande  bes^f^eben  werden  sollen,  erfordert  einige  Yorsichtsmaassregeln, 
wenn  die  Wirkung  möglichst  vollkommen  ausfallen  soll.  Wenn  ich 
weiterhin  vom  Zeichnen  und  Messen  mikroskopischer  Objecte  im  Beson- 
deren handeln  werde,  soll  auch  auf  jene  Vorkehrungen  aufmerksam  ge- 
macht werden,  welche  for  diese  bestimmten  Zwecke  zu  trejQfen  sind.  Hier 
sei  nur  soviel  bemerkt,  dass  die  Fläche,  auf  welche  das  Bild  projicirt 
wird,  immer  nur  wenig  Licht  zu  reflectiren  braucht,  damit  die  Pnpillar- 
öfinung  möglichst  gross  ist.  Findet  also  die  Projection  auf  ein  darunter 
liegendes  weisses  Papier  statt,  so  muss  man  mit  der  Hand  oder  durch 
einen  anderen  Gegenstand  einen  Schatten  darauf  fallen  lassen.  Eine 
schwarz  gefärbte  Oberfläche,  z.  B.  von  einer  Schiefertafel,  entspricht  im 
Allgemeinen  am  besten,  und  da  man  darauf  zugleich  mit  einem  Griffel 
zeichnen  kann,  so  wende  ich  dieselbe  vorzugsweise  an. 

185  Endlich  glaube  ich  hier  noch  ein  Verfahren  erwähnen  zu  müssen, 
wodurch  zwar  die  Richtung  der  Strahlen  keine  Veränderung  erleidet, 
wodurch  man  aber  ziemlich  den  nämlichen  Zweck  erreicht,  wie  durch 
die  bereits  angegebenen  katoptrischen  Hülfsmittel,  nämlich  das  Projiciren 
der  Bilder,  welche  von  dem  einen  Auge  wahrgenommen  werden,  auf  jene 
Bilder,  welche  das  andere  Auge  sieht.  Man  nennt  dies  das  Doppel- 
sehen.  Hält  man  einen  undurchsichtigen  Gegenstand,  einen  Finger 
z.  B.,  in  einiger  Fmtfernung  vor  das  eine  Auge,  so  dass  dadurch  ein 
etwas  entfernter  Gegenstand  diesem  Auge  verdeckt  wird,  so  wird  man 
ihn  noch  mit  dem  zweiten  Auge  gewahren,  und  bei  einer  bestimmten 
Richtung  des  letzteren  wird  es  den  Anschein  haben,  als  sähe  man  den 


Doppelsehen;  multoculäre  Mikroskope.  193 

(Jegenstand  durch  den  Finger  hindurch.  Bei  einiger  Uebu^g  wird  man 
so  etwas  auch  durchs  Mikroskop  sehen.  Beobachtet  man  mit  einem, 
Auge  das  Object  im  Gesichtsfelde  und  blickt  man  mit  dem  anderen  auf 
einen  zur  Seite  des  Mikroskopes  befindlichen  Körper,  z.  B.  auf  einen  Blei- 
stift, einen  Girkel  u.  s.  w.,  so  werden  sich  diese  Körper  zugleich  mit  dem 
Objecto  im  Gesichtsfelde  zu  zeigen  scheinen.  Schaut  man  z.  B.  mit  dem 
linken  Auge  ins  Mikroskop,  und  es  befindet  sich  auf  dessen  rechter  Seite 
ein  Stück  Papier,  dann  sind  Gesichtsfeld  und  Papier  auf  einander  proji- 
cirt,  und  auf  letzterem  wird  man  die  Umrisse  der  Bilder  zeichnen  können, 
die  sich  im  ersteren  befinden. 

Dieses  Doppelsehen  erfordert  allerdings  einige  Uebung.  Man  kann 
sich  aber  dieses  Verfahren  bald  aneignen,  und  ich  kann  es  angehenden 
Beobachtern  nicht  genug  empfehlen,  einmal  deshalb,  weil  Bilder  dadurch 
auf  die  einfachste  Weise  projicirt  werden,  und  dann  auch  deshalb,  weil 
nur  bei  diesem  Verfahren  durchaus  kein  Licht  verloren  geht.  Besonders 
der  letztgenannte  Vortheil  ist  sehr  erheblich;  denn  bei  allen  früher  er- 
wähnten Methoden  ist  man,  wenn  die  Vergrösserungen  nur  irgend  bedeu- 
tend sindf  genpthigt,  die  Objecto  stark  zu  beleuchten,  und  dadurch  wird 
die  Wahrnehmung  ihrer  feinsten  Bestandtheile  sehr  beeintr&ohtigt.  Beim 
Doppelsehen  braucht  man  sich  darum  nicht  zu  sorgen;  die  einzige  Vor- 
kehrung, um  die  Illusion  vollständiger  zu  machen,  besteht  darin,  dass  man 
der  Oberflache,  auf  welche  das  Bild  projicirt  werden  soll,  gern  eine  Fär- 
bung ertheilt,  die  möglichst  mit  jener  des  Gesichtsfeldes  übereinstimmt. 
Verschiedenfarbiges  Papier,  das  man  auf  den  Objecttisch  legt,  entspricht 
diesem  Vorhaben  am  besten. 


Sechstes  Kapitel. 

Mittel  zur  Theilung  der  StrahlenbündeL     Multoculäre- 

Mikroskope. 

In  zweifacher  Hinsicht  kann  es  wichtig  sein,  Mittel  zu  besitzen,  wo-  186 
durch  man  die  Strahlenbündel,  welche  von  einem  Objecte  ausgehen,  in 
zwei  oder  mehr  Büschel  trennt,  deren  jedes  ein  Bild  für  sich  hervorbringt, 
das  man  durch  ein  besonderes  Ocular  vergrössert  wahrnehmen  kann. 
ZuTÖrderst  kann  dann  das  nämliche  mikroskopische  Object  von  mehr  denn 
Einem  Beobachter  auf  Einmal  angeschaut  werden,  zweitens  aber  wird 
der  einzelne  Beobachter,  der  mit  beiden  Augen  durch  zwei  Oculare  sieht, 
wodurch  er  vollkommen  gleiche  Bilder  des  vergrösserten  Objectes  em- 
pfängt,  durch  die  Vereinigung  beider   Gesichtseindrücke   zu  einem  Ge-  * 
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sammteindmcke  eine  Vorstellung  von  der  körperlichen  Form  der  Objecte 
.     bekommen ,  die  ihm ,  wenn  er  nur  mit  Einem  Auge  darauf  blickt,  aua  be- 
kannten Gründen  nicht  zu  Theil  werden  kann. 

Schon  vor  längerer  Zeit  haben  sich  Einzelne  von  den  erheblichen 
daraus  erwachsenden  Vortheilen  überzeugt.  Der  früheren  hierauf  gerich- 
teten Bestrebungen  wird  im  dritten  Bande  Erwähnung  geschehen.  Hier 
will  ich  nur  soviel  andeuten,  dass  man  zwei  Mikroskope  zu  vereinigen 
strebte,  deren  Objectivgläser  in  schiefer  Richtung  dem  nämlichen  Objecte 
zugekehrt  werden,  während  die  wechselseitige  Distanz  ihrer  Oculare  der 
Distanz  zwischen  beiden  Augen  des  Beobachters  entspricht.  Es  versteht 
sich  von  selbst,  dass  diese  Einrichtung  nur  für  Objective  von  verhältniss- 
mässig  grosser  Brennweite  passt  und  deshalb  nur  in  beschränktem  Maasse 
anwendbar  ist.  Auch  hatten  die  ersten  Versuche  keinen  nachhaltigen 
Erfolg,  und  erst  neuerer  Zeit  haben  Riddell  (American  Joum.  of  Sc. 
,and  Arts  1853,  June  p.  266)  in  Amerika,  Nach  et  in  Frankreich,  Wen- 
ham  (Qtiarterly  Joum.  -  of  microscop.  Science  1853,  Od.  Nr.  V. 
Transad.  p.  10,  July  1860,  Nr.  XXXII,  Transad.  p.  154;  January  1861 
New  Series  Nr.  I,  Transad,  p.  15;  April  1861  New  Series  Nr.  II,  Joum, 
p.  109)  in  England,  und  R.  B.  Tolles  (Anierican  Joum.  of  Sc.  and  Arts 
1865,  March  p.  212)  in  Nordamerika  Mittel  ersonnen  und  in  Ausführung 
gebracht,  wodurch  das  vorgesteckte  Ziel  auf  eine  weit  vollkommenere 
Weise  erreicht  werden  kann.  Ohne  mich  an  die  Zeitfolge  zu  binden,  in 
welcher  die  verschiedenen  darauf  berechneten  Methoden  erfunden  und  be- 
kannt gemacht  wurden,  will  ich  sie  hier  nach  einander  vom  theoretischen 
Standpunkte  aus  prüfen  und  auch  jene  mit  aufnehmen,  die  ich  selbst  mit 
mehr  oder  weniger  glücklichem  Erfolge  versucht  habe. 

187  An  die  früheren  bereits  angedeuteten  Bestrebungen  reiht  sich  zu- 

nächst das  folgende  Verfahren  an. 

Werden  zwei  ganz  gleiche  aplanatische  Linsen  oder  Linsensysteme 
A  und  B  (Fig.  85)  dergestalt  neben  einander  gestellt,  dass  ihre  Axen 
einen  gewissen  Winkel  mit  einander  bilden,  dann  werden  von  einem  dar- 
unter liegenden  Objecte  hinter  oder  über  den  beiden  Linsen  zwei  Bilder 
aV  und  a%"  entstehen.  Jedes  dieser  Bilder  wird  gleich  gross  wie  das 
Object  sein,  wenn  die  Linsen  um  die  doppelte  Brennweite  davon  ent- 
fernt sind.  Betrachtet  man  diese  Bilder  durch  zwei  zusammengesetzte 
Mikroskope,  woran  C  und  ff  die  Oculare,  D  und  D'  die  Objective  dar- 
stellen, so  kann  man,  indem  man  dem  Rohre  derselben  die  gehörige 
Länge  giebt  und  den  Winkel  mon  der  Convergenz  der  Augenaxeu 
anpasst,  mit  beiden  Augen  zugleich  auf  den  nämlichen  mikroskopischen 
Gegenstand  blicken.  Wären  nun  die  Bilder  a'h'  und  a"b"  so  rein  und 
scharf,  dass  man  annehmen  dürfte,  sie  vergegenwärtigten  das  Object  ab 
selbst,    dann  könnte  man  bei  beiden  Mikroskopen   Objectivsysteme   von 
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kurzer  Brennweite  nehmen,  wie  es  beim  gewöhnlichen  zusammenge- 
setzten Mikroskope  zu  geschehen  pflegt  Wir  sind  aber  noch  weit  davon 
entfernt,  dass  unsere  jetzigen  apianatischen  Linsen  und  Linsensysteme  die 


Fig.  86. 


Objecto  in  solcher  Weise  darstellen  und 
dass  man  hoffen  dürftie,  auf  diesem  Wege 
das  Ziel  zu  erreichen.  Selbst  dann,  wenn 
man  zur  Erzeugung  der  Bilder  Linsen- 
systeme  benutzt,  die  eine  ziemlich  lange 
Brennweite  von  1  bis  2  Centimeter  ha- 
ben, ist  der  Unterschied  zwischen  den 
Bildern  und  dem  Objecto  zu  Folge  einiger 
Versuche,  die  ich  ausdrücklich  darüber  an- 
gestellt habe,  zu  gross.  Es  lässt  sich  da- 
her dieses  Mittel  nicht  mit  Erfolg  zur. 
Darstellung  binoculärer  Mikroskope  ver- 
wenden, und  das  ißt  um  so  mehr  zu  be- 
dauern, weil  eine  solche  Einrichtung 
besser  als  irgend  eine  andere  den  An- 
forderungen des  wirklichen  stereoskopi- 
Bchen  Anschauens  mikroskopischer  Objecto 
scheint  entsprechen  zu  müssen.  Vielleicht 
können  spätere  Verbesserungen  in  der  An- 
fertigung von  Linsen  eher  in  dieser  Rich- 
tung zum  Ziele  führen. 


Ehe  ich  weiter  gehe,  wird  es  nöthig  sein,  im  Allgemeinen  über  die 
Theorie  jener  binoculären  Mikroskope  zu  sprechen ,  wobei  das  von  einem 
Objecto  ausgehende  Strahlenbündel  in  zwei  gespalten  wird,  deren  jedes 
ein  eigenes  Bild  erzeugt.  Es  ist  dies  um  so  nöthiger,  damit  man  den 
Grund  und  die  Bedingungen  kenne,  weshalb  die  körperliche  Form  der 
Objecto  in  diesem  Falle  einigermaassen  anders  zu  sein  scheint,  als  wenn 
man  mit  blossem  Auge  durch  ein  gewöhnliches  Stereoskop  sieht. 

In  Fig.  86  sollen  Ä  und  B  die  beiden  Hälften  einer  Linse  vorstellen 
Fig.  86.  und  ah  cd  soll  ein  Object  von  einer 

bestimmten  Dicke  sein.  Die  beiden 
Linsenhälften  werden  dann  von  der 
ganzen  Fläche  ah  Strahlen  bekom- 
men. Von  der  Seite  ac  werden 
keine  Strahlen  zur  Hälfte  B  gelan- 
gen, wohl  aber  zur  Hälfte  A^  und 
umgekehrt  empfängt  B  allein  jene 
Strahlen,  welche  von  hd  ausgehen.  Wenn  also  auch  die  besonderen  Bil- 
der eines  mikroskopischen  Objectes,  welche   durch    die   einzelnen  Theile 
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einer  Linse  erzengt  werden,  grösstentheils  einander  gleich  sind,  und  wenn 
namentlich  in  beiden  alle  jene  Strahlen  enthalten  sind,  welche  von  der 
gerade  im  Focus  liegenden  Oberfläche  ausgehen,  so  verhält  es  sich  doch 
anders  mit  den  Rändern,  also  mit  .jenen  Theilen  des  Objectes,  woran  man 
dessen  Körperlichkeit  erkennt.  Dem  Bilde  fehlt  immer  jener  Theil,  von 
welchem  keine  Strahlen  zum  Linsonabschnitte  gelangen,  um  das  Bild  zu 
formen.  Betrachten  nun  beide  Augen  zu  gleicher  Zeit  die  zwei  verschie- 
denen Bilder,  deren  jedes  durch  eine  Linsenhälfte  entstanden  ist,  dann 
werden  diese  bei  gehöriger  Convergenz  der  Augenaxen  auf  einander  pro- 
jiciH  und  zu  einem  Gesammtbilde  vereinigt  werden,  woran  die  Merkmale 
der  Körperlichkeit,  nämlich  Höhe  und  Tiefe,  in  höherem  Maasse  vorkom- 
men als  an  jedem  der  beiden  Bilder  für  sich.  Man  könnte  hier  vielleicht 
den  Einwuif  erheben,  dass  in  jenem  Bilde,  welches  durch  die  ganze  Linse 
hervorgebracht  wird,  bereits  alle  Theile  enthalten  sein  müssen,  welche 
dem  einzelnen  Bilde  angehörig  sind,  und  dass  man  daher  schon  mit  Einem 
Auge  ein  mikroskopisches  Object  stereoskopi^ch  sehen  sollte,  was  doch 
nicht  der  Fall  ist.  Man  halte  jedpch  fest,  dass  das  Projiciren  der  Bilder 
auf  einander  eine  active  Handlung  ist,  die  sich  dem  Bewusstsein  durcH 
deutlichere  Wahrnehmung  der  Körperlichkeit  des  Objectes  offenbart,  und 
insofern  dem  stereoskopischen  Sehen  mit  beiden  unbewafineten  Augen 
entspricht,  wo  der  nämliche  Gegenstand  durch  jedes  Auge  in  einer  otwae 
verschiedenartigen  Richtung  gesehen  wird,  beiderlei  Wahrnehmungen 
aber  zu  einer  einzigen  zusammenschmelzen  und  den  Eindruck  des  Körper- 
liehen meu;hen. 

In  Fig.  86  ist  freilich  der  extreme  Fall  dargestellt,  dass  in  den 
durch  jede  der  beiden  Linsenhälften  geformten  Bildern  die  eine  Seiten- 
kante des  Objectes  unsichtbar  bleibt.  So  viel  ist  aber  klar,  dass  eine 
solche  Verschiedenheit,  wenn  auch  in  geringerem  Grade,  an  jedem  kör- 
perlichen Objecto  auftreten  muss,  sobald  die  von  ihm  ausgehenden  und 
die  Linse  treffenden  Strahlenbündel  in  zwei  Hälften  gespalten  werden. 
Bei  auffalliandem  Lichte  werden  die  Schatten  in  beiden  Bildern  etwas  an- 
ders fallen,  und  bei  durchfallendem  Lichte  vertheilen  sich  die  dunkeln 
und  hellen  Partien  nicht  übereinstimmend;  betrachtet  man  daher  beide 
Bilder  zusammen  gleichzeitig  mit  beiden  Augen,  eo  muss  ein  ähnlicher 
Effect  herauskommen,  als  wenn  man  zwei  Stereoskoptafeln  durch  ein 
Stereoskop  betrachtet. 

Hierbei  kommt  jedoch  noch  ein  Verhältniss  vor,  wovon  beim  ge- 
wöhnlichen Stereoskope  keine  Rede  ist:  die  Bilder  im  zusammengesetzten 
Mikroskope  sind  verkehrt,  so  dass  das  Rechts  des  Objectes  linker  Seits 
liegt  und  umgekehrt.  Spaltet  man  daher  die  von  einem  Objecto  kommen- 
den Strahlenbündel  in  zwei  Hälften,  deren  jede  ein  Bild  giebt,  so  werden 
an  dem  aus  der  Vereinigung  beider  Bilder  hervorgehenden  stereoskopi- 
Bchen  Bilde  die  Schatten  gerade  die  umgekehrte  Lage  einnehmen,  als  an 
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dem  Objecte  selbst.  Bei  der  Beurtheilung  der  Körperlichkeit  eines  Objectes 
lassen  wir  uns  aber  hauptsächlich  durch  die  Vertheilung  von  Licht  und 
Schatten  leiten,  und  die  bildumkehrende  Wirkung  des  Mikroskopes  hat 
daher  zur  Folge,  dass  gewölbte  Objecte  als  vertieft  sich  darstellen  und 
umgekehrt.  Diese  Erscheinung  hat  man  als  Pseudoskopie  bezeichnet. 
Bei  der  im  vorigen  Paragraph  beschriebenen  Einrichtung  fallt  dieselbe  aus, 
weil  da  die  Bilder  eine  doppelte  Umkehrung  erfahren.  Aber  auch  bei  jenen 
Bildern,  denen  eine  Spaltung  der  Strahlenbündel  oberhalb  des  Objectives 
zu  Grunde  liegt,  lässt  sich  der  Fehler  im  Allgemeinen  dadurch  beseitigen,  - 
dass  man  die  von  den  beiden  Objecthälften  kommenden  Strahlenbündel 
zur  Kreuzung  bringt,  damit  die  Strahlenbündel  der  rechten  Hälfte  vom 
linken  Auge,  jene  der  linken  Hälfte  vom  rechten  Auge  aufgenommen 
werden.  Wie  dies  auf  verschiedene  Weise  ausführbar  ist,  soll  weiterhin 
angegeben  werden. 

Die  erzielte  Spaltung  der  vom  Objecte  ausgehenden  Strahlenbündel  189 
ist  auf  mehrfache  Art  zu  erreichen.  Nach  einem  Verfahren,  welches 
gleichsam  die  Mitte  hält  zwischen  dem  bereits  beschriebenen  und  dem 
folgenden,  kann  man  das  Objectiv  durch  einen  senkrechten,  seine  Mitte 
treffenden  Schnitt  in  zwei  Hälften  theilen.  So  lange  diese  beiden  Hälften 
sich  noch  in  der  ursprüngliphen  Lage  berühren,  wird  nur  ein  einziges 
Bild  entstehen;  verschiebt  man  aber  beide  Hälften,  oder  neigen  dieselben 
unter  einem  bestimmten  Winkel  gegen  einander,  dann  erhält  man  durch 
jede  Objectivhälfte  ein  besonderes  Bild,  und  die  beiden  Bilder  können 
möglicher  Weise  dergestalt  aus  einander  weichen,  dass  man  jedes  durch 
ein  besonderes  Ocular  zu  betrachten  im  Stande  ist. 

Obgleich  diese  Spaltung  des  Objectives  in  zwei  Hälften,  wie  wir 
spater  sehen  werden,  für  einzelne  bestimmte  Zwecke  eine  nützliche  An- 
wendung gefunden  hat,  so  ist  doch  nicht  zu  erwarten,  dass  man  jemals 
davon  Gebrauch  machen  werde  beim  Anfertigen  binoculärer  Mikroskope 
mit  einigermaassen  stark  vergrössernden  Linsensystemen.  Die  praktische 
Ausführung  muss  an  der  Schwierigkeit  scheitern,  so  kleine  Linsen,  wie 
die  unserer  gegenwärtigen  Objectivsysteme,  zu  durchschneiden;  auch 
müssten  diese  Hälften  ausserdem  noch  ganz  genau  unter  einander  cen- 
trirt  sein. 

Das  richtige  Mittel  zur  Erreichung  des  erstrebten   Ziels  bietet  sich  190 
darin  dar,  dass  man  das  Strahlenbündel  nach  dem  Eintritte  ins  Mikro- 
skop zwingt,  sich  in  zwei  Bütidel  zu  spalten,  deren  eines  nach  rechts,  das 
andere  nach  links  geht,  so  dass  jedes  für  sich  ein  gesondertes  Bild  giebt, 
welches  durch  ein  besonderes  Ocular  aufgenommen  werden  kann. 

Das  lässt  sich  auf  dioptrischem  und  auf  katoptrischem  Wege  er- 
reichen.    Wir  wollen  nach  einander  beide  Wege  betreten,  und  den  Werth 
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der  verBchiedenen  Einrichtungen  von  theoretischer  und  praktischer  Seite 
würdigen. 

191  Die  dioptrischen   Mittel,    obwohl   sie  später   in   Gebrauch  gezogen 

worden  sind,  will  ich  zunächst  berücksichtigen. 

Betrachtet  man  ein  Object  durch  ein  mit  Facetten  versehenes  Glas, 
so  gewahrt  man  eben  so  viele  Bilder  als  Facetten  da  sind.  Jede  Facette 
wirkt  nämlich  wie  ein  Prisma  und  lenkt  den  vom  Objecto  darauf  fallen- 
den Theil  der  Strahlen  ab.  Wird  daher  irgendwo  über  dem  Objective 
eines  zusammengesetzten  Mikrpskopes  eine  Vereinigung  von  Prismen  der- 
gestalt an  einander  gefügt,  dass  die  Kanten  der  brechenden  Winkel  nach 
innen  gekehrt  sind,  dann  muss  sich  das  Strahlenbündel,  welches  aus  dem 
Objectiv  kommt,  in  eben  so  viele  bildformende  gesonderte  Strahlenbündel 
theilen,  als  brechende  Oberflächen  da  sind. 

Bevor  indessen  die  getrennten  Bilder  der  mikroskopischen  Wahr- 
nehmung zugänglich  werden,  ist  noch  ein  Haupthinderniss  aus  dem  Wege 
zu  räumen.  Jene  durch  Strahlenbrechung  entstandenen  Bilder  nämlich 
werden  von  den  Farben  des  Spectrums  umsäumt  und  deshalb  fehlt  ihnen 
ganz  und  gar  die  Bestimmtheit  der  Contouren,  die  zu  einer  genauen 
Beobachtung  unerlässlich  ist.  Wenham,  der  zur  Herstellung  eines 
binoculären  Mikroskopes  dieses  Mittel  zuerst  in  Anwendung  brachte,  hat 
dieser  UnvoUkommenheit  auf  folgende  Weise  abgeholfen.  Er  setzte  zwei 
Kronglasprismen  mit  einem  Flintglasprisma  auf  die  Weise  wie  in  Fig.  87 

mit  einander  in  Verbindung,  und  brachte 
Canadabalsam  zwischen  die  Oberflächen 
der  Prismen.  Aus  dem  Früheren  (§.  59) 
erhellt,  dass  der  Achromati smus  der 
Bilder  picht  gestört  werden  wird,  wenn 
zwischen  den  Brechungswinkeln  beider 
Arten  von  Prismen  und  dem '  Disper- 
sionsvermögen des  Glases,  woraus  sie 
bereitet  sind,  ein  gehöriges  Verhaltniss 
besteht.  Man  ersieht  aber  auch  aus  der 
Figur,  dass  man  sich  die  ganze  Combi- 
nation  eigentlich  als  zwei  an  einander 
gefügte  Doppelprismen  (ae  und  fc  das 
eine,  he  und  fd  das  andere)  denken 
kann,  deren  jedes  die  Hälfte  der  diver- 
gent aus  dem  Objective  kommenden 
Strahlen  empfangt  und  in  schiefer  Rich- 
tung nach  oben  leitet.  Hier  treffen 
dann  die  Strahlen  auf  die  beiden  Ocu- 
lare,  deren  Axen  natürlich  mit  den  Axen  der  Strahlenkegel  zusammenfalle  n 


Fig.  87. 
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und  sich  in  einer  entsprechenden  schiefen  Stellung  befinden  müssen.  Der 
Winkel,  den  die  Axen  beider  Strahlenkegel  mit  einander  bilden,  hängt 
einerseits  von  der  Form  der  Prismen  ab,  andererseits  vom  Brechungsindex 
der  benutzten  Glassorten.  Im  Allgemeinen  darf  man  annehmen,  dass 
dieser  Winkel  15^  bis  IS*^  betragen  muss,  um  der  gewöhnlichen  Richtung 
der  Augenaxen  zu  entsprechen.  Um  der  Ungleichheit  in  der  Entfernung 
beider  Augen  bei  verschiedenen  Personen  Rechnung  zu  tragen,  sollte 
jedes  der  beiden  Oculare  in  ein  besonderes  Rohr  eingesetzt  sein,  das 
in  einem  anderen  weiteren  Rohre  sich  auf-  und  abschieben  lässt.  Bei 
grösserer  Distanz  beider  Augen  müsste  aber  die  Entfernung  der  Oculare 
und  des  Objectives  von  einander  zunehmen,  bei  kleinerer  Entfernung 
müsfite  sie  abnehmen. 

Der  so  hergerichtete  Apparat  ist  aber  freilich  mit  Pseudoskopie  be- 
haftet. Zu  deren  Verbesserung  hat  Wenham  {Quart.  Journ.  XXXII, 
Transact  p.  154)  späterhin  die  in  Fig.  88  dargestellte  Combination  er- 


Fi^.  88. 


funden  und  ausgeführt.  Dadurch  wird, 
wie  man  sogleich  herausfindet,  die 
Kreuzung  des  rechtsseitigen  und  links- 
seitigen Strahlenbündels  zu  Stande  ge- 
bracht und  die  Pseudoskopie  aufge- 
hoben. 

Eine  solche  Spaltung  der  Strahlen 
durch  dioptrische  Mittel  hat  darin  einen 
Vorzug,   dass    das    Prisma    sehr    dünn 
sein  kann,  wo  dann  auch  nur  eine  sehr 
geringe    Absorption    der    Lichtstrahlen 
stattfindet.     Wenham's  letztes  Prisma 
ist  nur  0,096  engl.  Zoll  oder  2,4  Millim. 
dick.    An  so  kleinen  Prismen  lassen  sich 
aber  freilich  auch  sehr  schwer  vollkom- 
men  ebene  Flächen    schleifen.     Ausserdem  ist  auch  wohl   niemals   eine         < 
vollständige  Beseitigung  der  chromatischen  Aberration  durch  die  Combi- 
nation von  Flintglas-  und  Eronglasprismen  zu  erlangen. 

Wenham  selbst  hat  den  besten  Beweis  dafür  geliefert,  dass  die  diop- 
trische Methode  der  katoptrischen  nachsteht,  insofern  er  für  seine  späteren 
binoculären  Mikroskope  die  katoptrische  Einrichtung  gewählt  hat. 

Eine  Spaltung  der  Strahlenbündel  auf  katoptrischem  Wege  lässt  sich  192 
auf  verschiedene  Art  zu  Stande  bringen. 

1)  Man  bewirkt  (Fig.  89  a.  f.  S.)  zwei  Reflexionen  durch  vier  spiegelnde 
Oberflächen  cd  und  ah,  ed  und/^,  die  abwechselnd  so  gestellt  werden, 
dass  sie  mit  der  Axe  des  Objectives  L  Winkel  von  45^  und  135®  bilden, 
also    zwei    und   zwei  einander  parallel  sind.     Alsdann  werden  die  Axen 
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der  beiden  reflectirten  Strahlenkegel  mit  der  Axe  des  ursprünglichen 
Strahlenkegels  parallel  bleiben,  und  ihr  gegenseitiger  Abstand  wird  von 
jenem  der  Spiegelflächen  ah  und  fg  abhängen. 

Man  kann  dieses  Ziel,  wie  es  Riddell  zuerst  gethan  hat,  dadurch 
erreichen,  dass  man  vier  rechtwinkelige  Glasprismen  ahh  und  cJcld,  dlfne 


Fig.  89. 


Fig.  90. 


Fig.  91. 


und  igf  (Fig.  89  und 
Fig.  90)  benutzt,  von 
denen  die  beiden 
mittleren,  des  bes- 
seren Aneinander- 
schliessens  wegen,  an 
den  Kanten  senkrecht 
abgeschlififen  sind. 

2)  Statt  der  vier 
rechtwinkeligen  Pris- 
men braucht  man 
auch  blos  zwei  rau- 
tenförmige, dhldc 
und  edlgf(¥ig.  91), 
zu  nehmen,  die  offen- 
bar den  nämlichen 
Zweck  erfüllen. 

3)  Man  kann  aber 
auch  ein  einzelnes 
Stück  Glas  benutzen, 
welches  in  der  näm- 
lichen Form  geschlif- 
fen wird. 

Wo  der  gegensei- 
tige Abstand  der  reflectirenden  Oberflächen  veränderlich  sein  muss,  wie  in 
den  eigentlichen  binoculären  Mikroskopen,  da  wird  die  Anwendung  von 
vier  freien  Prismen  den  Vorzug  verdienen ;  wo  aber  dieser  Abstand  immer 
unverändert  bleiben  kann,  wie  bei  einem  Mikroskope,  wodurch  zwei 
Beobachter  gleichzeitig  sehen  sollen,  da  ist  eine  der  beiden  anderen 
Formen  vorzuziehen,  weil  man  alsdann  weniger  Licht  durch  die  wieder- 
holte Reflexion  vefliert. 

Man  brauchte  auch  nur  zwei  rechtwinkelige  Prismen  (Fig.  92)  so 
zu  stellen,  dass  ihre  Hypothenusenflächen  einen  mehr  oder  weniger 
spitzen  Winkel  mit  einander  bilden:  die  Strahleil  werden  dann  in  zwei 
neuen  Richtungen  reflectirt  werden.  Für  ein  binoculäres  Mikroskop 
ist  indessen  diese  Einrichtung  schon  deshalb  weniger  passend,  weil  die 
Prismen  wegen  der  geforderten  schiefen  Stellung  ungemein  gross  sein 
müssten,  um  alle  Strahlen   aufzufangen    und   zu   reflectiren,    und  dazu 
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kommt  noch,  dasB  wegen  des  schiefen  LichteinfBlIs  ein  sieht  ganz   nner* 
heblioher  Antheil  durch  Reflexion  verloren  gelien  wttrde. 

Fig.  92.  Jedenfalls  verdienen  solche  Prismen  den  Voranp, 

deren   fflr  den  Ein*  nnd  Anstritt  der  Strahlen    be- 
stimmte Fliehen  senkrecht  auf  der  Axe  der  Strah- 
lenbündel   stehen.      Bei    einem    Mikroskope,    durch 
welches  zwei  Beobaehfcer    gleichzeitig   sehen    sollen, 
scheint  mir  jene  in  Fig.  99  im  Dorohachnitte  dai^ 
gestellte    Form    der  Prismen  den  Torzug    zu    ver- 
dienen,    da    man    hierbei    nur    eine    einzige    Re- 
flexion   in    jedem    Prisma    hat ,    and     der    Winkel, 
unter  welchem  die  Strahlen  reflectirt  werden,    ein  solcher  ist,  dase  der 
Kopf  beim  Durchsehen  durch  das  Mikroskop  eine  bequeme,  etwaa  vom 
p^g  93^  Übergeneigte  Stellung  einneh- 

men kann.  Man  würde  sogar 
durch  noch  mehr  verminderte 
Neigung  der  ^iegelfl&chen  den 
Winkel,  unt«r  welchem  die 
Strahlen  mit  dem  Einfalklothe 
y'  austreten,  so  weit  verkleinem 

_,-•''  können,  dass  eine  solche  Bin-  , 

fc.i^. ,_  richtung  in  einem  stereoskopi- 

1  sehen  Mikroskope  zu  gebrau- 

chen wire.     Die  Röhren  eines 
r  solchen  Instrumentes  bek&men 

aber  eine  Übermftssige  Länge, 
und  deshalb  ist  eine  solche  Einrichtung,  die  überdies  anch  pseudoskopiscb 
sein  würde,  doch  weniger  benutzbar. 

Uebrigens  unterscheidet  sich  diese  Einrichtung  noch  in  einer  Be- 
ziehung von  der  zuerst  erwähnten:  bei  der  wiederholten  Reflexion  der 
Strahlen  in  der  nämlichen  Ebene  erleidet  die  relative  Stellung  der  Tbeile, 
aus  denen  das  umgekehrte  Bild  zusammengesetzt  ist,  keine  Veränderung, 
während  dagegen  eine  einzige  Reflexion  eine  halbe  Umkehrung  zur 
Folge  hat.  Indessen  ist  dieses  nur  von  geringer  Bedeutung  f&r  die 
Beobachtung. 

Betrachtet  man  Fig.  93,  so  sieht  man  auf  der  Stelle,  dass  die  bei- 
den  an  einander  gelegten  Prismen,  wenn  sie  die  Strahlen  unverändert 
ohne  Farbenzerstrenung  durchgehen  lassen  sollen,  Theile  eines  gleichsehen- 
keligen  dreiseitigen  Prisma  abc  sein  müssen,  woran  die  Neigungswinkel 
a  und  e  einander  gleich  sind,  und  ac  oder  die  Basi^  des  Prisma  den 
Durchschnitt  der  reßectirenden  Fläche  darstellt  Der  Winkel,  welchen 
der  reflectirte  Strahl  mit  der  Spiegelfläche  bildet,  ergänzt  die  Winkel  a 
und  c  immer  auf  90".     Denn  da  die  Winkel  ega  und    ehe  rechte  Winkel 
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Bind,  und  gae  =  eck  ist,  so  ist  der  Winkel  ß  oder  c  auch  =  90^  — 
gea  oder  hec  Der  Winkel  dei,  den  der  reflectirte  Strahl  ed  mit  der 
Verlängerung  des  einfallenden  Strahls  ef  bildet,  ist  dem  Winkel  bei  h 
gleich.  Denn  in  dem  Vierecke  ghhe  sind  die  Winkel  egh  und  ehh  rechte, 
und  somit  ist  die  Summe  der  beiden  anderen  geh  -\-  ghh  =  180^;  da 
aber  geh  -j-  ^^^  ebenfalls  =  180^,  so  müssen  die  Winkel  dei  und  ghh 
einander  gleich  sein.  In  dem  Maasse  nun,  als  der  Reflexionswinkel  geh 
grösser  wird,  werden  auch  die  Winkel  a  und  c  an  Grösse  zunehmen 
müssen  und  der  Winkel  h  wird  sich  verkleinem.  Man  hat  es  so  ganz  in 
seiner  Gewalt,  den  Strahlen  alle  gewünschten  Richtungen  zu  geben  durch 
veränderte  Gestaltung  der  Prismen,  wenn  ihre  Durchschnitte  nur  immer 
gleichschenkelige  Dreiecke  oder  Theile  derselben  sind. 

Unter  diesen  verschiedenen  Prismenformen  giebt  es  aber  eine,  die 
sich  durch  eine  besondere  Eigenschaft  auszeichnet,  jene  nämlich,  wo  der 
Durchschnitt  des  Prisma  nicht  blos  gleichschenkelig,  sondern  auch  gleich- 
seitig ist.  Da  alle  Winkel  dann  60^  haben,  so  müssen  bei  einem  solchen 
Prisma  die  Strahlen  unter  einem  Winkel  von  30®  mit  der  reflectirenden 
Oberfläche,  oder  von  60®  mit  dem  Perpendikel  reflectirt  werden.  Zugleich 
folgt  aber  auch  aus  dem  bereits  Angeführten,  dass  man  ein  solches 
Prisma  als  aus  zwei  gleichschenkeligen  dreiseitigen  Prismen  zusammen- 
gesetzt ansehen  kann,  an  denen  die  aufwärts  gerichteten  Seiten  gleich- 
zeitig als  Spiegelflächen  wirken  können.  Wenn  ein  einzelnes  so  geformtes 
Prisma,  wie  in  Fig.  94,  über  ein  Objectiv  kommt,  so  vermag  es  das  aus 
dem  Objective  tretende  Strahlenbündel  zu  spalten,  und  man  erreicht 
damit  also  gleich  gut  das  Hauptziel,  als  wenn  man  zwei  Prismen  von 
anderer  Form  mit  einander  vereinigt.  Das  Hauptverdienst  dieser  Ein- 
richtung, die  wir  Nach  et  verdanken ,.  besteht  also  in  der  Einfachheit. 
Denn  es  wäre  ein  Irrthum,  wenn  man  einen  anderen  Vortheil  darin 
suchte,  dass  ein  geringerer  Verlust  an  Licht  einträte,  als  bei  zwei  com- 

Fig.  94.  binirten  Prismen,  weil  die  mitt- 

leren   Strahlen,    welche   an    der 
Stelle  der  Vereinigung  in   mehr 
oder  weniger  starkem  Maasse  re- 
flectirt werden,  in  diesem  Falle 
ungehindert    durchgehen.      Das 
verhält  sich  freilich  so;  aber  wie 
die     Vereinigungsebene     zweier 
Prismen,  so  wirkt  an  einem  ein- 
zelnen gleichseitigen  dreieckigen 
Prisma  der  obere  Rand.    Es  mag  diese  Kante  noch  so  scharf  geschliffen 
sein,   immer   werden  einige  der  durch    die   Mitte  des  Prisma  gehenden 
Strahlen  dort  zurückgehalten  werden. 

Durch  Ein  solches  Prisma  über  dem  Objective  hat  man  also  schon  ein 
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Mikroekop,  wodurch  gleichzeitig  zwei  Beobachter  sehen  können.  Da  aber 
der  Kopf  dabei  eine  etwas  beschwerliche  Haltung  bekäme,  so  kann 
auch  auf  der  Bahn  der  Strahlen  za  beiden  Seiten  noch  ein  zweites  Prisma 
angebracht  werden,  wodurch  die  Richtung  der  Strahlen  eine  bessere 
wird.  Giebt  man  jedem  dieser  zugefügten  Prismen  eine  solche  Stellung, 
dass  die  Reflexionsebene  mit  jener  des  unteren  Prisma  einen  Winkel  von 
90*  bildet,  dann  ist  das  Bild  auch  ganz  in  die  gerade  Lage  gebracht, 
weil  jede  der  beiden  Reflexionen  eine  halbe  ümkehrung  bewirkt  hat. 

Bei   einem   stereoskopischen    Mikroskope   kann   man   nach   Nach  et 
(Fig.  95)  drei  gleichgrosse  gleichseitige  dreieckige  Prismen  benutzen,  von 

pj^  05  denen  die  beiden  seitlichen 

B  und   G  bestimmt  sind, 

/         ^  0         1  ^^®  Strahlen  in  senkrechter 

^S^^^BBMJ*  7  \   HP'  ^•'^'^         Richtung    nach    oben    zu 

\sJHf'   %''  \g     .4^/  jedem   der  beiden   Augen 

^J^Q^      A        5-C      y  zu  bringen.  Vortheilhafter 

^^'--^.^/^^^Ä^^^^^-^^^V^  ist  es  aber  vielleicht,  wenn 

J^^^HL  vaas^.  diesen  seitlichen  Pris- 

^^^^^^Hk  men    eine    schwache    Nei- 

^^^^^^^\^  gung    giebt,    welche    der 

'  '  Convergenz    der     Augen- 

axen  entsprechend  ist.  Da 
ferner  die  oberen  und  inneren  Flächen  dieser  Prismen  sich  nicht  vollstän- 
dig an  der  Durchlassung  der  Strahlen  betheiligen,  so  kann  man  an  jedem 
Prisma  einen  Theil  der  einwärts  gerichteten  Kante,  etwa  bis  zu  den 
Linien  ab  und  c(2,  ohne  Schaden  wegnehmen;  es  wird  dadurch  der  Vor- 
theil  erreicht,  dass  die  über  den  Prismen  "B  und  G  befindlichen  Rohre 
nicht  ungebührlich  weit  zu  sein  brauchen.  Endlich  versteht  es  sich  von 
selbst,  dass  der  Apparat  eine  solche  Einrichtung  haben  muss,  um  den 
wechselseitigen  Abstand  beider  Prismen  und  damit  auch  der  Ocularrohre 
auf  eine  der  relativen  Augendistanz  verschiedener  Beobachter  cQ^prechende 
Weise  abändern  zu  können. 

.  Es  erfreut  sich  diese  katoptrische  Einrichtung  vor  den  bisher  be* 
trachteten  des  Vorzugs,  dass, bereits  in  dem  mittlem  Prismadie  Kreuzung 
der  rechts-  und  linksseitigen  Strahlenbündel  erfolgt,  und  somit,  wenn  sie 
beim  stereoskopischen  l^likroskope  in  Anwendung  kommt,  die  Pseudo« 
skopie  beseitigt  wird. 

Eine  noch  andere  Einrichtung  des  stereoskopischen  binoculären  Mikro- 
skopee,  ebenfalls  nach  Nach  e  t ,  ist  in  Fig.  96  (a.  f.  S.)  dargestellt.  Es  gehören 
dazu  die  beiden  Prismen  A  und  B,  Das  Prisma  A  kommt  über  das  Ob- 
jectiy  und  ist  in  der  Weise  verschiebbar,  dass  es  aus  der  Stellung  abciin 
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die  Stellung  clllifdl  kommen  kann.    Bei  der  erstgenannten  Stellung  werden 

jene  Strahlen,  welche  durch  die  linke  Hälfte  des  Objectives  getreten  sind,  an 

Fig.  96.  der  Fläche  a  h  reflectirt  und  erfahren  in  dem  Prisma 

J?  eine  zweite  Reflexion,  wodurch  sie  dem  rechten 
Auge  zugeführt  werden,  während  das  linke  Auge 
durch  den  von  parallelen  Flächen  begrenzten 
Theil  des  Prisma  nach  der  rechten  Hälfte  des 
Objectives  hinsieht  Bei  dieser  Stellung  findet 
also  die  zur  Beseitigung  der  Pseudoskopie  erfor- 
derte Kreuzung  statt.  Kommt  dagegen  das 
Prisma  A  in  die  Stellung  aVc*d\  dann  ist  die 
linke  Hälfte  des  Objectives  unbedeckt  und  das 
linke  Auge  empfängt  die  Strablenbündel  unmit- 
Einnohtung  des  storooskopisohen  telbar     von    daher,     d.    h.    ohue    vorgän^Gfe 

Mikroskope«  von  Naohet.  \  o       o  o 

Kreuzung,  und  somit  findet  Pseudoskopie  statt. 
Selbstverständlich  wäre  es  für  die  mikroskopische  Beobachtung  ganz  aus- 
reichend, wenn  das  Prisma  in  der  erstgenannten  Stellung  feststände; 
durch   dessen   Beweglichkeit  wird  aber  das    Mikroskop   in   ein   optisch- 


Fig.  97. 


Wenham*B  binocul&rM  Bfi- 
kroskop  im  DnrolucbniUc. 


physikalisches  Instrument  umgewandelt,  womit 
man  die  Erscheinungen  der  Pseudoskopie  und 
die  Art  ihrer  Beseitigung  demonstriren  kann. 
Wird  endlich  das  Prisma  A  ganz  weggenom- 
men, dann  hat  man  ein  einfaches  monokulares 
Mikroskop. 

Auf  noch  einfachere  und  ganz  zweckmäs- 
sige Weise  wird  dieses  Ziel  durch  eine  von 
Wenham  erfundene  und  1861  bekannt  gemachte 
Einrichtung  erreicht,  die  jetzt  bei  vielen  eng- 
lischen Mikroskopen  in  Aufiiahme  gekommen 
ist.  Dieselbe  ist  in  Fig.  97  im  Durchschnitte 
dargestellt.  Es  gehört  dazu  vor  Allem  das  Prisma 
0,  welches  in  Fig.  98  in  vergrössertem  Maass- 
stabe  abgebildet  ist;  dasselbe  ist  so  gestaltet, 
dass  ein  auf  der  unteren  Fläche  eindringender 
Strahl  a  zweimal  im  5  und  c  eine  vollständige 
Reflexion  erleidet,  *  und  an  der  oberen  Fläche 
in  der  Richtung  d  heraustritt.  Der  austretende 
Strahl  bildet  aber  mit  dem  ursprünglichen  ein- 
tretenden Strahle  einen  spitzen  Winkel.  Dieses 
Prisma  hat  eine  Hülse,  so  dass  es  durch  eine 
vierseitige  Oeffisung  nahe  dem  unteren  Ende  des 
Mikroskoprohres  eingeschoben  werden  kann  und 
dann  genau  die  eine  Hälfte  des  Objectives  deckt. 
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die  andere  Hälfte  aber  frei  läset.     Daa  Mikroskoprohr  hat  bei  d  eine  weite 
Oeffiiang,  nm  das  halbe  Strahlenbündel  durdhznlassen,  welches  vom  Prisma  C 


Fig.  98. 


Wenham's  Prismft. 


ans  in  dieser  Richtung  verläuft.  Hier  wird  die- 
ses Strahlenbündel  durch  ein  zweites  schief  an- 
geftlgtes  Mikroskoprohr  aufgenommen,  wel- 
ches jene  Oeffnung  d  schliesst,  und  dessen 
Ocalar  e  von  der  Axe  des  rcflectirten  halben 
Strahleubündels  gerade  s^krecht  getroffen 
wird.  Blickt  man  nun  mit  beiden  Augen 
zugleich  durch  die  aneinandergefügten  Mi- 
kroskope, so  bekommt  das  über  dem  Ocu- 
lare  a  befindliche  Auge  direct  das  Bild 
durch  die  unbedeckte  Hälfte  des  Objectives, 
und  in  das  andere  Auge  über  dem  Ocu- 
lare  e  gelangt  das  Bild  von  der  zweiten 
Hälfte  des  Objectives,  dessen  Strahlen  zweimal  reflectirt  wurden  und  mit 
der  andern  Hälfte  sich  kreuzten.  Dem  zu  Folge  ist  das  stereoskopische 
Bild  nicht  pseudoskopisch. 

*  Durch  die  zweimalige  Reflexion  im  Prisma  wird  übrigens  die  Bahn 
der  Strahlen  etwas  verlängert,  und  das  schief  aufgesetzte  Mikroskoprohr 
mÜBste  daher  in  entsprechender  Weise  verkürzt  werden,  wenn  beide 
Bilder  gleich  gross  sein  sollen,  was  doch  selbstverständlich  für  den  stereo- 
skopischen Effect  durchaus  nöthig  ist.  Dieses  Ziel  lässt  sich  aber  auch 
dadurch  erreichen,  dass  das  schief  aufgesetzte  Ocular  e  etwas  weniger 
vergrössert,  und  diese  Einrichtung  ist  zweckmässiger,  weil  dabei  die 
oberen  Oefifnungen  beider  Oculare  ungefähr  die  gleiche  Höhe  haben,  zu 
grosser  Bequemlichkeit  des  Beobachtenden.  Um  dem  wechselnden  Ab- 
stände beider  Augen  bei  verschiedenen  Individuen  Rechnung  zu  tragen, 
müssen  die  Oculare  in  besondereu  Röhren  stecken,  die  in  jedem  der 
beiden  Mikroskoprohre  verschiebbar  sind. 

Ifit  Recht  weist  Wenham  darauf  hin,  dass  bei  Benutzung  etwas 
stärkerer  Objective  das  Prisma  ganz  dicht  über  dem  Objective  angebracht 
sein  muss.  Das  gilt  aber  auch  in  gleicher  Weise  von  jeder  anderen 
katoptrischen  Einrichtung,  wodurch  das  aus  dem  Objective  tretende 
Strahlenbündel  gespalten  wird.  Ist  die  Unterfläche  des  Prisma  zu  weit 
entfernt  von  der  Oberfläche  des  Objectives,  dann  wird  ein  Theil  des  Strah- 
lenbündels, der  sonst  auch  ins  Ocular  gelangt  sein  würde,  abgeschnitten, 
und  ein  mehr  oder  weniger  grosser  Tlieil  des  Gesichtsfeldes  erscheint 
dunkel.  Dies  wird  durch  Fig.  9 9  (a. f.  S.)  veranschaulicht,  wo  Ä  die  oberste 
Linse  des  Objectives  und  B  das  CoUectiv  darstellt.  Befindet  sich  die 
Unterfläche  des  Prisma  in  o,  so  dass  sie  die  obere  Fläche  des  Objectives  be- 
rührt, dann  empfängt  das  Collectiv  B  die  gesammten  Strahlen,  welche  durch 
die  unbedeckte  Hälfte  des  Objectives  traten.     Wird  das  Prisma  höher  ge- 
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rückt,   etwa  bis  a',   bis  a",    dann  wird  ein  Theil  des  Strahlenbündels 
abgeschnitten  und  erreicht  das  Ocular  gar  nicht.  Nun  ist  es  freilich  prak- 


Fig.-99. 


tisch  nicht  ausführbar,  die  untere  Fläche  des 
Prisma  und  die  obere  Fläche  des  Objectives  in 
unmittelbare  Berührung  zu  bringen,  aber  wün- 
schenswerth  bleibt  es  immer,  dass  sie  einander 
möglichst  nahe  kommen.  Uebrigens  giebt  es 
noch  ein  Mittel,  wodurch  dem  beröhrten  üebel- 
stande  bei  dieser  Einrichtung  abgeholfen  wer- 
den kann:  man  braucht  die  kleine  das  Prisma 
umfassende  Hülse  nicht  ganz  bis  zur  Mikro- 
skopaxe  einzuschieben,  so  dass  die  scltarfe 
Kante  des  Prisma,  wie  bei  b,  nur  bis  zum 
Rande  jenes  Strahlenbündels  reicht,  welches 
durch  die  unbedeckte  Objectivhälfte  tritt.  Ein 
Nachtheil  ist  freilich  auch  wieder  damit  ver- 
knüpft, nämlich  eine  geringe  Verschiedenheit 
in  der  Erleuchtung  beider  Gesichtsfelder. "  Das 
scheint  Wenham  auch  gefunden  zu  haben; 
wenigstens  hat  derselbe  (Quart,  Journ.  N. 
Ser.  I.  Transact.  p.  17)  die  Idee  ausgespro- 
chen, es  könnte  ein  getheilter  Spiegel  an- 
gebracht werden,  dessen  Hälften  zur  Beleuch- 
tung der  beiden  Gesichtsfelder  dienen  sollten. 
Ob  er  diese  Idee  wirklich  ausgeführt  hat,  ist 
mir  unbekannt. 
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lässt  sich  das  Strahlenbündel  auch  noch  in  eine  grössere  Anzahl  geson- 
derter Büschel  spalten.  Um  dies  deutlich  zu  machen,  betrachten  wir  zu- 
nächst den  Fall,  wo  zwei  solche  Prismen  auf  die  Weise  wie  in  Fig.  100 
neben  einander  gestellt  sind.  Im  unteren  Theile  der  Figur  sieht  man  die 
Prismen  mit  einer  ihrer  senkrechten  Seiten;  darüber  aber  ist  ihre  hori- 
zontale Protection  abgebildet.  Die  geneigten  Flächen  müssen  dann  die 
doppelte  Länge  der  senkrechten  haben,  so  dass  die  Vereinigung  der 
Grundflächen  ein  Quadrat  bildet  für  den  kreisförmigen  Durchschnitt  des 
Strahlenkegels.  Es  tritt  dann  eine  Theilung  .in  zwei  Strahlenbüschel  ein. 
Bringt  man  nun  drei  solche  Prismen  in  der  Weise  an  einander,  dass 
ihre  Kanten -sich  berühren,  so  wird  jedes  Prisma  das  Nämliche  leisten; 
dabei  wird  aber,  wie  man  leicht  einsieht,  der  ganze  mittlere  Theil  des 
Lichtbündels  unverändert  durch  den  o£Penen  dreieckigen  Raum  hindurchge- 
hen, der  sich  solchergestalt  bilden  würde.  Dem  hat  Nach  et  dadurch  vorge- 
beugt, dass  er  die  eine  Hälfte  an  jedem  Prisma  so  weit  abschleift,  dass  sie,  alle 
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iDgefllgt,  ein  gut  achlicBsendes  Ganzes  darstellen.     In  Fig.  101  ist 

dnrch  00,  bb  und  cc  ein  Prisma  in  seiner  ursprünglichen  Form  angegeben; 

*'?■  l*-  zugleich  aber  werden  durch  die 

punktirten   Linien  ad,  ac',  de' 

anf  der  einen  und    a<f,    ae,  <fe 

auf  der  anderen  Seite  die  Umrisse 

der  seolcrechten  Flächen  ade' und 

ac'e    angedeutet,    bis  zu    denen 

die  eine  Hälfte  des  Prisma  abge- 

sohlifien  wird.     Der  Winkel  dc'e 

ist  dann  gleich    120",     Von   der 

spiegelnden  Oberfläche  acca    ist 

das  Dreieck  ae'a  übrig  geblieben, 

Fig.  101. 


Fig.  loa 


so  dase  das  Prisma,  von  oben  und  von  der  Seite  angesehen  ,  wie  in 
Fig.  102  erscheint.  Die  Vereinigung  von  drei  solchen  Prismen  ist  in  Fig.  103 
dargestellt.  Da  jeder  der  drei  Winkel  c*.  c"  und  c"'  =  120*  ist,  so 
stellt  die  Vereinigung  der  drei  Prismen  ein  geschlossenes  Ganzes  dar, 
und  zwar  von  oben  angesehen  in  der  Form  einer  dreiseitigen  Hohlpyra- 
mide, an  deren  Seitenflächen  ac'a,  ac"a,  ac"'a  die  Strahl enbfischel  re- 
flectirt  werden ;  die  anter  einem  Winkel  von  60*  dagegen  geneigten 
Flüchen  abba,  ah'Va,    ab"b"a  aber  lassen  dieselben  hiudurchtreten. 
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Entspricht  der  Winkel  c*  einem  anderen  aliquoten  Kreisabschnitte, 
so  würde  man  durch  Combination  von  dergleichen  Prismen  die  Theilung 
des  Strahlenbündels  natürlich  noch  weiter  treiben  können.  Bei  einem 
Winkel  von  90^  z.  B.  werden  vier  Prismen  an  einander  gefügt  werden 
können  und  so  weiter.  Indessen  ist  man  bis  jetzt  nicht  über  die  Drei- 
zahl hinaus  gegangen,  nur  bis  dahin  hat  Nach  et  die  Bilder  auf  diesem 
Wege  vervielfältigt.  Selbstverständlich  wird  auch  diese  Spaltung  keine 
unbegrenzte  sein  können,  da  ja  mit  jeder  Spaltung  ein  entsprechender 
Verlust  an  Licht  gepaart  geht.  Dazu  kommt  noch  die  Schwierigkeit,  die 
Grenzflächen  der  verschiedenen  Prismen  so  genau  an  einander  zu  fügen, 
dass  dort  so  wenig  Licht  als  möglich  verloren  geht,  und  diese  Schwierig- 
keit wächst  natürlich  mit  der  Zahl  der  benutzten  Prismen.  Aus  diesem 
Grunde  habe  ich  bei  einem  Mikroskope  für  ^er  Personen,  das  ich  mir 
habe  anfertigen  lassen,  einer  Einrichtung  den  Vorzug  gegeben,  die  sich 
auch  zugleich  durch  grössere  Einfachheit  empfiehlt.  ^  Man  kann  nämlich 
statt  einer  Vereinigung  von  Prismen  auch  eine  aus  Einem  Glasstücke  ge- 
schliffene Pyramide  nehmen.  Der  Durchschnitt  einer  solchen  Pyramide 
wird  stets  ein  gleichseitiges  Dreieck  sein  müssen,  wie  sich  aus  folgender 

Betrachtung  ergiebt  In  Fig.  104  sei 
ein  halb  von  der  Seite  gesehenes  gleich- 
seitiges dreikantiges  Prisma  dargesteUt, 
dessen  Wirkung  oben  geschildert  wurde. 
Seine  Grundfläche  ecdf  bildet  ein  re- 
gelmässigea  Viereck.  Gesetzt  nun,  von 
diesem  Prisma  werden  zu  beiden  Sei- 
ten zwei  gleich  grosse  Stücke  abge- 
schnitten, so  dass  eine  regelmässige 
vierseitige  Pyramide  mit  der  Grund- 
fläche ecdf  und  der  Spitze  g  übrig 
bleibt,  so  werden  von  der  also  erhaltenen  Pyramide  zwei  Seitenflächen 
igef  und  ^C(Q  die  übrig  gebliebenen  Theile  der  schiefen  Spiegelflächen 
des  Prisma  sein  und  so,  wie  früherhin,  die  darauf  fallenden  Strahlen 
reflectiren  und  durchlassen.  Da  nun  aber  aus  der  Construction  folgt,  dass 
die  beiden  anderen  einander  gegenüber  stehenden  Flächen  {gce  und  g/d) 
der  Pyramide  den  beiden  ersteren  vollkommen  gleichen,  so  findet  hier  das 
Nämliche  statt,  und  folglich  theilen  sich  die  auf  die  Unterfläche  einfal- 
lenden Lichtstrahlen  in  vier  Bündel. 

Was  nun  von  einer  vierseitigen  Pyramide  gilt,  das  passt  eben  so 
gut  auf  alle  anderen  Pyramiden  mit  einer  gewissen  Anzahl  Seitenflächen, 
deren  Durchschnitt  ein  gleichseitiges  Dreieck  ist.  Immer  werden  die 
Strahlen,  die  auf  einer  der  Flächen  reflectirt  werden,  auf  der  gegenüber- 
liegenden I^'läche  unverändert  nach  aussen  treten.  Theoretisch  bietet 
also  die  Herstellung  von  Mikroskopen  mit  sechs,    acht,   zehn  Ocularen 
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keine  Schwierigkeit;  nur  versteht  es  sich  von  selbst,  dass  die  praktische 
Ausfuhrung  bei  zu  grosser  Vervielfältigung  der  Bilder  alsbald  auf  un- 
übersteigliche  Grenzen  treffen  wird. 

Auf  eine  Eigenthümlichkeit  der  Bilder,  welche  von  den  solcher- 
gestalt reflectirten  Strahlen  erzeugt  werden,  muss  ich  hier  noch  aufmerk- 
sam machen.  Dieselben  können  nämlich  nicht  alle  vollkommen  gleich 
sein,  weil  die  Keflexionswinkel  nicht  in  der  nämlichen  Ebene  liegen. 
Alle  Bilder  erleiden  eine  halbe  Umkehrung,  und  da  das  Object  unver- 
ändert seinen  Platz  behält,  so  muss  die  Richtung,  in  welcher  das  Bild 
diese  halbe  Umkehrung  macht,  mit  der  veränderten  Richtung  der  Re- 
flexion sich  stets  verändern.  Nur  die  Bilder  sind  einander  ganz  gleich, 
welche  durch  gerade  gegenüber  liegende  Spiegelflächen  hervorgebracht 
werden.  Wenn  man  will,  kann  man  aber  diese  Ungleichheit  ganz  be- 
seitigen, indem  man  in  die  Bahn  der  Strahlen  nochmals  Prismen  bringt, 
deren  Reflexionsflächen  mit  den  ersteren  Winkel  von  90^  bilden.  Da- 
durch wird  die  ursprüngliche  Richtung  wiederum  hergestellt,  welche  das 
Object  selbst  hat  Freilich  wird  aber  hierdurch  der  Preis  des  Apparates 
noch  mehr  erhöht. 

Aus  allem  Bisherigen  ergiebt  sich  die  Möglichkeit,  die  Strahlen- 
bündel willkürlich  zu  vervielfachen,  mag  man  dazu  eine  Vereinigung 
von  Prismen  oder  eine  Pyramide  mit  einer  entsprechenden  Flächenzahl 
anwenden,  oder  mag  man  das  bereits  getheilte  Strahlenbündel  weiterhin 
noch  dadurch  theilen,  dass  man  die  Strahlen  zum  zweiten  Male  über 
reflectirende  Flächen  vertheilt.  Man  sieht  daher  leicht  ein,  dass  die 
Theilung  eine  beliebige  Anzahl  Male  sich  wiederholen  lässt  und  auf 
mancherlei  hier  nicht  näher  zu  erörternde  Weisen  verändert  werden  kann. 

Als  Beispiel  erwähne  ich  hier  blos  eine  solche  wiederholte  Theilung 
mittelst  über  einander  liegender  Reihen  rechtwinkeliger  oder  entsprechen- 
der rautenförmiger  Prismen,  wie  es  Fig.  105  zeigt.  Nur  dürfte  es 
W  einer  solchen  Combination  vortheilhaffc  sein,  wenn   die  Prismen  der 
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obersten  Reihe  rechtwinkelig  über  den  untersten  stehen,  so  dass  die  Ocu- 
lare an  die  Eckpunkte  eines  Quadrats  kommen. 

Fig.  106. 


Fig.  106. 


194  Bei  allen  bisher  besprochenen  Vorrichtungen    erfolgt  die  Spaltung 

des  Strahlenbündels  gleich  oberhalb  des  Objectives.  Man  kann  aber  diese 
Spaltung  auch  ins  Ocnlar  verlegen,  und  Robert  B.  Tolles  (Afneric, 
Joum,  of  Sc.  and  Arts.  1865,  p.  212)  hat  dies  wirklich  zur  Ausführung 

gebracht,  wie  aus  Fig.  106  zu  ersehen 
ist.  Er  benutzt  dazu  ein  geradestellen- 
des Ocular,  das  aus  3  Huygens^ sehen 
Ocularen  zusammengesetzt  ist,  und  zwi- 
schen das  unterste  Ocular  und  die  bei- 
den oberen  Ocularen  bringt  er  ganz  gleiche 
Prismen,  als  Nachetin  seinem  ersten 
binoculären  Mikroskope  unmittelbar  über 
dem  Objective  anbrachte.  Das  unterste 
und  kleinste  von  den  drei  Prismen  ist 
dort,  wo  sich  die  Pupille  befinden  müsste, 
falls  das  Ocular  in  gewöhnlicher  Weise 
benutzt  würde.  Die  Gesammtlänge  die- 
ses also  zusammengesetzten  stereoskopi- 
schen Oculares  beträgt  aber  4,5  Zoll  engl. 
Um  daher  abzuhelfen,  dass  das  Mikro- 
skoprohr keine  aussergewöhnliche  Länge 
dadurch  bekommt,  hat  Tolles  dasselbe 
zur  Verkürzung  eingerichtet.  In  seiner 
Beschreibung  giebt  er  noch  an,  die  wie- 
derholten Reflexionen  an  den  verschie- 
•  denen  brechenden  Flächen  und  der  hier- 

durch  bewirkte  Lichtverlust   würden  sich  reduciren  lassen,  wenn    man 
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Prismen  and  Linsen  combinirte,  nämlich  die  den  Linsen  zugekehrten 
Flächen  gewölbt  schliffe.  Er  scheint  aber  diesen  Plan  nicht  selbst  zur 
AusfEÜiruDg  gebracht  zu  haben. 

Ich  will  nur  noch  andeuten,  dass  in  gleicher  Weise  das  einfache  Mi- 
kroskop ebenfalls  in  ein  stereoskopisches  Instrument  umgewandelt  wer- 
den kann,  wie  es  auch  durch  Nach  et  zur  wirklichen  Ausführung  ge- 
bracht worden  ist. 

Mikroskope,  wodurch  ein  und  dasselbe  Object  gleichzeitig  durch  195 
mehrere  Augen  wahrgenommen  werden  kann,  lassen  sich  also  auf  diop- 
trischem  sowohl  als  katoptrischem  Wege  in  mehr  denn  einer  Weise  her- 
stellen. Aber  nur  die  Erfahrung  kann  darüber  entscheiden,  welche  von 
den  verschiedenen  Methoden  praktisch  am  besten  ausführbar  ist  und  am 
sichersten  zum  Ziele  fährt.  Diese  Erfahrung  ist  bis  jetzt  noch  zu  spar- 
sam, um  bereits  ein  Urtheil  fällen  zu  können.  Doch  vermag  man  schon 
jetzt  mit  vieler  Wahrscheinlichkeit  die  Sphäre  abzugrenzen,  innerhalb 
deren  das  Princip  der  Strahlenbündelspaltung  sich  anwenden  lässt. 

Ein  Hauptgrund,  weshalb  man  diese  Spaltung  nicht  zu  weit  treiben 
darf,  liegt  in  der  verminderten  Lichtstärke  der  Bilder.  Sie  ist  nicht 
blos  die  nothwendige  Folge  der  Spaltung  selbst,  auch  beim  Durchtritte 
durchs  Glas  und  beim  Erreichen  der  brechenden  Oberflächen  geht  noch 
ein  Theil  der  Strahlen  verloren.  Freilich  kann  man,  indem  man  die  Be- 
leuchtung verstärkt,  diesen  Verlust  zum  Theil  wieder  ausgleichen;  voll- 
ständig ist  dies  aber  niemals  möglich.  Die  Spaltung  des  Strahlenbündels, 
welches  aus  der  Oe£&iung  einer  Linse  heraustritt,  kommt  nämlich  einer 
Verkleinerung  der  Oeffnung  dieser  Linse  gleich;  wir  werden  aber  weiter- 
hin sehen«  dass  das  optische  Vermögen  eines  Mikroskopes  guten  THeils  von 
der  Grösse  des  Oefinungswinkels  der  Objective  abhängt.  Dazu  kommt 
noch,  dass  trotz  aller  Sorgfalt,  welche  auf  die  Bearbeitung  der  benutzten 
Prismen  verwendet  wird,  und  wenn  auch  die  dazu  verwendeten  Glas- 
massen noch  so  rein  und  homogen  sein  mögen,  dennoch  zu  besorgen 
sieht,  dieselben  werden  einen  wenn  auch  geringen  Einfluss  auf  die  Net- 
tigkeit und  Schärfe  der  Bilder  ausüben.  Ueberdies  muss  auch  aus  früher 
(§.  29)  entwickelten  Gründen  der  Durchtritt  der  divergirenden  Strahlen 
durch  so  dicke  Glasmassen,  wie  hier  erforderlich  sind,  schon  an  und  für 
sich  einen  schädlichen  Einfluss  ausüben,  welcher  der  Vergrösserung  der 
sphärischen  Aberration  gleichkommt,  es  müssten  denn  die  Objectivsysteme 
entsprechend  eingerichtet  sein  durch  eine  ähnliche  Modification,  als  beim 
Gebrauche  dicker  Deckplättchen  erfordert  wird. 

Wo  demnach  das  Mikroskop  zur  eigentlichen  Untersuchung  mühsam 
wahrnehmbarer  Einzelnheiten  benutzt  wird,  da  wird  man  wohl  niemals 
einem  solchen  den  Vorzug  geben,  dessen  optisches  Vermögen  in  dem 
Maasse  abnimmt,   als  die  Bilder  sich  vervielfältigen.      Dagegen  können 

14» 


212    Mechanische  Eicrichtang  des  multoculären  Mikroskopes. 

solche  Mikroskope,  durch  welche  zwei,  drei  oder  selbst  vier  Beobachter 
das  nämliche  Object  gleichzeitig  sehen,  sich  sehr  nützlich  bewähren  bei 
Demonstrationen,  namentlich  solcher  Gegenstände,  zu  deren  Sichtbar^ 
machung  kein  zu  grosses  optisches  Vermögen  erfordert  wird.  Ein  sol- 
ches Instrument  hat  in  manchen  Beziehungen  sogar  einen  Vorzug  vor 
einer  gleichen  Anzahl  einzelner  Mikroskope ,  weil  man  in  der  nämlichen 
Zeit  den  gleichen  Gegenstand  einer  grösseren  Anzahl  von  Personen  zur 
Ansicht  bringen  kann ,  und  weil  der  Lehrer,  der  gleichzeitig  auch  durch 
ein  Ocular  sieht,  im  Stande  ist,  nicht  nur  die  Aufmerksamkeit  auf  den 
bestimmten  Theil  des  Objectes  zu  lenken ,  der  sich  im  G^ichtsfelde  be- 
findet, sondern  auch  durch  Verschiebung  des  Objectträgers  der  Reihe 
nach  alle  verschiedenen  Theile  ins  Gesichtsfeld  zu  bringen.  Da  der  letzt- 
genannte Umstand  bei  der  Demonstration  von  grossem  Gewicht  ist,  so 
erscheint  es  wünschenswerth,  dass  bei  jedem  derartigen  Instrumente  ein 
Ocular  ausreichend  nahe  dem  Objecttische  sich  befindet,  um  diesen  bequem 
mit  den  Händen  erreichen  zu  können. 

Dass  die  mechanische  Einrichtung  eines  solchen  Mikroskopes  je  nach 
seiner  optischen  Zusammensetzung  verschieden  ausfallen  muss,  versteht 
sich  von  selbst,  und  halte  ich  es  auch  für  ganz  überflüssig,  darüber  hier 
in  Einzelnheiten  einzugehen.  Nur  das  sei  noch  erwähnt,  dass  jedes  Ocu- 
lar mit  einer  besonderen  Einrichtung  versehen  sein  muss,  um  die  Ent- 
fernung zwischen  dem  Objective  und  dem  Oculare  etwas  zu  verlängern  oder 
zu  verkürzen,  je  nach  der  verschiedenen  mittleren  Sehweite  der  Beob- 
achter. Das  einfache  Ineinanderschieben  zweier  Röhren*  wird  hier  der 
Erschütterung  wegen  nicht  genügen;  die  nöthige Festigkeit  wird  vielmehr 
durch  ein  Triebwerk  erreicht  werden  müssen. 

In  Betreff  der  mechanischen  Einrichtung  wird  man  aber  die  Frage 
aufwerfen  können,  ob  es  nicht  möglich  sei,  um  unnöthige  Kosten  zu  ver- 
meiden, ein  einzelnes  Mikroskopgestell  mit  den  dazu  gehörigen  Objecti- 
ven  dergestalt  einzurichten,  dass  man  es  nach  Willkür  durch  Au&chrau- 
ben  besonderer  Stücke  als  gewöhnliches  zusammengesetztes  Mikroskop 
oder  als  Mikroskop  fär  mehrere  Beobachter  benutzen  kann.  Das  kann 
in  der  That  geschehen;  an  einem  der  Mikroskope,  die  ich  im  täglichen 
Gebrauche  habe,  können  jetzt,  nachdem  ein  Paar  kleine  Veränderungen 
daran  vorgenommen  worden  sind,  auch  jene  Apparate  angebracht  werden, 
deren  man  zur  Beobachtung  mit  zwei  oder  mit  vier  Augen  bedarf.  Es 
ist  aber  dazu  eine  eigene  Form  des  Gestelles  nöthig;  jene  der  jetzt  am 
meisten  gebräuchlichen  Mikroskope  ist  dazu  weniger  passend,  weil  die- 
selbe nicht  gestattet,  dass  die  Prismen  nahe  genug  über  das  Objectiv  kommen. 

Es  ist  aber  bereits  angeführt  worden,  dass  beim  stereoskopischen 
Mikroskope  die  von  Nach  et  und  von  Wenham  getroffenen  Einrichtun- 
gen die  vorübergehende  Umwandlung  des  monoculären  Mikroskopes  in 
ein  binoculäres  und  umgekehrt  gestatten. 
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Instrument  hat  sicherlich  ihre  Vorzüge:  durch  dasselbe  gewinnt  man  eine 
plastische  Vorstellung  über  die  körperliche  Form  der  Objecto ,  was  mit 
dem  monoculären  Mikroskope  nicht  möglich  ist  Wer  daran  gewöhnt  ist, 
mit  Einem  Auge,  und  dann  wohl  immer  mit  dem  nämlichen,  durchs  Mi- 
kroskop zu  sehen,  wird  zuerst  einige  Mühe  haben,  die  beiden  Gesichts- 
felder so  auf  einander  zu  werfen,  dass  sie  verschmelzen.  Ä.U8  Erfahrung 
weiss  ich  indessen,  dass  es  bei  einiger  Uebung  recht  gut  gelingt  und  dass 
man  dann  Bilder  erschaut,  die  einen  überraschenden  Eindruck  machen, 
da  sie  von  jenen  durch  Ein  Ocular  wahrgenommenen  so  ganz  verschieden 
sind.  Und  das  gilt  nicht  blos  fär  die  Beobachtung  bei  auffallendem 
Lichte,  sondern  in  geringerem  Grade  auch  für  die  Beobachtung  mit 
durchfallendem  Lichte.  Durchschnitte  von  pflanzlichen  Geweben,  von 
manchen  ihierischen  Organen,  namentlich  den  I^ungen,  von  Injectionsprä- 
paraten,  die  in  Canadabalsam  aufbewahrt  wurden  u.  s.  w.  erscheinen  dann 
mit  einer  Plasticität,  die  denjenigen,  welcher  diese  Objecto  bisher  nur  mit 
einem  monoculären  Mikroskope  betrachtete,  in  wahrhaftes  Erstaunen  setzen 
wird.  Es  ist  ganz  der  nämliche  Unterschied,  als  wenn  man  eine  Zeichnung 
sieht,  deren  Theile  insgesammt  in  der  nämlichen  Ebene  liegen ,  und  dann 
zwei  Stereoskoptafeln  mittelst  eines  Stereoskopes  betrachtet.  In  der  That 
lässt  sich  auch  jedes  der  beiden  Bilder  in  den  Ocularen  ganz  gut  mit  einer 
solchen  stereoskopischen  Platte  vergleichen,  wenigstens  bis  zu  einem  ge- 
wissen Punkte  hin.  Bei  der  Stereoskopplatte  liegen  wirklich  alle  Theile 
in  einer  and  derselben  Fläche;  im  Bilde  eines  wirklichen  Objectes  hinge- 
gen, welches  durch  ein  Ocular  angeschaut  wird,  liegen  die  verschiedenen 
Theile,  welche  räumlich  von  einander  getrennt  sind,  nicht  ganz  in  der 
nämlichen  Ebene,  oder  mit  anderen  Worten,  es  besitzt  dieses  Bild  eine 
gewisse  Dicke.  Bei  Beurtheilung  der  Leistungen  des  binocularen  Mikro- 
skopes  als  stereoskopischer  Apparat  kommt  demnach  auch  die  Tiefe  des 
Gesichtsfeldes  in  Betracht.  Allerdings  kann  beim  mikroskopischen  Sehen 
durch  Anstrengung  des  Accommodationsvermögens  die  Tiefe,  bis  zu  wel- 
cher das  Auge  durchzudringen  vermag,  etwas  vermehrt  werden  und  daher 
auch  für  verschiedene  Augen  etwas  differiren.  Doch  kann  diese  Differenz 
nur  eine  geringe  sein.  Deshalb  erachte  ich  die  Mittheilung  der  nachver- 
zeichneten Messungen,  wozu  mein  rechtes  Auge  benutzt  wurde,  nicht  für 
überflüssig. 
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Die  Messungen  wurden  in  der  Weise  ausgeführt,  dass  zuerst  ein 
Object  (ein  Flügelschüppchen  von  Pieris  hrassicae)  genau  in  den  Focus 
gebracht,  dann  aber  daraus  soweit  entfernt  wurde,  dass  sein  allgemeiner 
Umriss  und  seine  Form  eben  noch  erkennbar  waren,  obschon  die  Ränder 
bereits  bei  weit  kürzerer  Entfernung  ihre  Scharfe  verloren  hatten. 
Diese  Entfernung,  die  wahre  Tiefe  des  Gesichtsfeldes,  wurde  an  einer 
Kreiseintheilung  abgelesen,  die  an  der  Schraube  zur  feinen  Einstellung 
angebracht  war.  Um  die  scheinbare  Tiefe  zu  bekommen,  wurde  die 
gefundene  Grösse  der  wahren  Vertiefung  mit  der  VergrösserungsziflFer 
multiplicirt. 

Ans  der  kleinen  Tabelle  ist  ersichtlich ,  dass  die  auf  solchem  Wege 
gefundene  scheinbare  Tiefe  bei  den  stärkeren  Yergrösserungen  ansehn- 
licher ausfallt,  als  bei  den  schwächeren.  Der  Grund  ist  wohl  hauptsäch- 
lich darin  zu  suchen ,  dass  zu  allen  Bestimmungen  das  nämliche  kleine 
Object  diente,  dessen  Form  natürlich  bei  stärkeren  Yergrösserungen 
leichter  zu  erkennen  ist,  als  bei  schwächeren.  Jedenfalls  darf  man  dar- 
aus schliessen,  dass  stärkere  Yergrösserungen  der  stereoskopischen  Wahr- 
nehmung verhältnissmässig  kleiner  Körper  nicht  gerade  naohtheilig  sind. 
Im  Allgemeinen  ersieht  man  aber,  dass  die  Tiefe  des  Gesichtsfeldes  im 
Mikroskope  allerdings  gering  ist.  Aus  den  Zahlen  der  letzten  Columne 
ergiebt  sich,  dass  sie  einer  Tiefe  von  höchstens  18  bis  19°^  im  Gesichts- 
felde des  blossen  Auges  gleichkommt,  wenn  dasselbe  nach  Objecten  in 
einer  Entfernung  von  25  Centimeter»  sieht ,  oder  mit  anderen  Worten, 
dass  ein  Auge,  welches  for  diese  Entfernung  accommodirt  ist,  nur  jene 
Gegenstände  wird  wahrnehmen  können,  die  höchstens  18  bis  19"™  dick 
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sind,  w&hrend  ihm  alle  aussorhalb  jenes  bestimmten  Raumes  befindlichen 
Objecte  gar  nicht  oder  nur  als  nebelartige  Massen  erscheinen.  Diese 
Yergleichung  thut  schon  zur  Genüge  dar,  dass  wir  von  der  stereoskopi- 
Bchen  Benutsung  des  binocularen  Mikroskopes  nicht  zu  Grosses  erwarten 
dürfen,  und  dass  die  Bilder  von  Objecten,  deren  Dicke  eine  bestimmte 
iur  jedes  Objectiv  andersartige  Grenze  überschreitet,  nebelartig  und  un- 
deutlich werden  müssen,  wie  es  auch  die  Erfahrung  darthnt. 

Fassen  wir  alles  bisher  Miigetheilte  zusammen,  so  wird  die  Behaup- 
tung gerechtfertigt  sein,  dass  wir  zwar  nicht  hoffen  dürfen,  mittelst  des 
binocularen  Mikroskopes  etwas  zu  entdecken,  was  nicht  auch  durchs  mo- 
noculäre  Mikroskop  wahrnehmbar  wäre,  dass  dasselbe  aber,  zumal  bei 
weniger  Geübten ,  sich  nutzbringend  bewähren  kann,  wenn  es  sich  um 
ErkenntnisB  der  Form ,  und  bei  durchscheinenden  Objecten  auch  um  Er- 
kenntniss  der  Structur  handelt  Eine  Einrichtung,  wodurch  ein  mono- 
culares  Mikroskop  mit  Leichtigkeit  sich  vorübergehend  in  ein  binoculäres 
umwandeln  läest,  wird  deshalb  als  eine  erwünschte  Zugabe  eines  Mikro- 
skopes zu  gelten  haben. 


Siebentes  Kapitel. 

Mittel  zur  Umkehrung  der  Bilder;  das  pankratische 

Mikroskop. 

Die  Umkehrung,  welche  alle  Bilder  im  zusammengesetzten  Mikro-  197 
Bkope  erfahren ,  hat  auf  die  Richtigkeit  der  Beobachtung  allerdings  gar 
keinen  Einfluss;  gleichwohl  ist  dieselbe  sehr  störend  in  jenen  Fällen ,  wo 
man  genöthigt  ist,  die  Objecte  unter  dem  Mikroskope  zu  präpariren. 

Durch  viele  Uebung  lässt  sich  dieser  störende  Einfluss  wohl  zu  einem 
grossen  Theile  beseitigen,  doch  muss  ich  daran  zweifeln,  dass  jemals 
Jemand  bei  dieser  Umkehrung  der  Bilder  unter  dem  zusammengesetzten 
Mikroskope  gleich  gut  arbeiten  lernt,  wie  unter  dem  einfachen  Mikro- 
skope und  der  Lupe.  Wer  nicht  tagtäglich  die  einmal  mit  grosser  Mühe 
erworbene  Fertigkeit  unterhält,  wird  immer  finden,  dass  die  Bewegungen 
der  Hände  und  Finger  nur  dann  mit  der  grössten  Festigkeit,  Sicherheit 
und  Feinheit  ausgeführt  werden,  wenn  sie  in  jener  Richtung  erfolgen, 
woran  wir  durch  Vergleichung  der  Gesichtseindrücke  mit  den  Gefühls- 
eindrücken von  Kindheit  an  gewöhnt  sind. 
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Eine  Verbesserung  dieser  Un Vollkommenheit  des  zusammengesetzten 
Mikroskopes  ist  deshalb  nicht  ohne  Bedeutung,  leider  aber  ohne  Opfer 
nicht  herbeizufuhren.  Mit  der  gewöhnlichen  Anzahl  von  Gläsern  ist  eine 
Wiederumkehrung  der  Bilder  nicht  zu  erreichen,  sondern  es  müssen  zu 
diesem  Zwecke  immer  mehr  Oberflächen  von  Gläsern  in  die  Bahn  der 
Strahlen  kommen.  Da  nun  aber  mit  jeder  neuen  Glasoberfläche  ein  Ver- 
lust an  Lichtstärke  gepaart  geht,  so  folgt  von  selbst ,  dass  man  durch  ein 
solches  bildnmkehrendes  Mikroskop  den  Gegenstand  niemals  so  scharf 
wahrnimmt,  wie  durch  ein  anderes,  worin  sich  die  Bilder  in  verkehrter 
Richtung  darstellen.  Daher  die  Regel,  dass  man  in  den  Fällen,  wo  es  auf 
Genauigkeit  und  Schärfe  der  Beobachtung  ankommt,  niemals  von  den  ver- 
schiedenen Mitteln  zur  Wiederumkehrung  des  Bildes  Gebrauch  macht. 
Gehören  sie  nun  aber  auch  nicht  zu  den  ständigen  Theilen  der  optischen 
Einrichtung,  so  sind  sie  doch  als  temporäre  Bestandtheile,  die  man  nach 
Willkür  gebrauchen  und  wieder  wegthun  kann,  von  grossem  Nutzen. 

198  Es  giebt  zwei  Methoden,  um  eine  Wiederumkehrung  des  Bildes  her- 

beizuführen: die  eine  beruht  auf  katoptrischen  Principien,  die  andere 
auf  dioptrischen.  Beide  sind  aber  mit  verschiedenen  Modificationen  aus- 
führbar. 

Wir  haben  bereits  gesehen  (§.  177),  dass  ein  rechtwinkeliges  Prisma 
(Fig.  73  u.  74),  oder  auch  ein  solches,  wie  das  in  Fig.  75  dargestellte, 
wenn  es  in  die  Bahn  der  Lichtstrahlen  kommt,  eine  halbe  Umkehrung 
des  Bilder  bewirkt,  ganz  so,  als  wenn  wir  in  einen  gewöhnlichen  Spiegel 
sehen,  wo  alles,  was  zur  Linken  ist,  rechts  erscheint  und  umgekehrt, 
während  dagegen  Oben  und  Unten  unverändert  bleiben.  Um  das  Bild 
umzukehren  und  beim  zusammengesetzten  Mikroskope  also  wiederum  in 
die  ursprüngliche  Lage  zu  bringen,  brauchte  man  nur  eine  zweite  Re- 
flexion eintreten  zu  lassen  und  zwar  auf  einer  Fläche,  welche  rechtwinke- 
lig auf  der  ersten  Reflexionsfläche  steht.  Man  hätte  also  ein  zweites 
rechtwinkeliges  Prisma  mit  einer  dem  rechten  Winkel  angehörigen  Flä- 
che dergestalt  über  das  Ocular  zu  bringen,  dass  die  Hypothenusenfläche 
rechtwinkelig  auf  jener  des  ersten  Prisma  steht.  Würde  man  dann  von 
der  Seite  her  die  Strahlen  auffangen,  welche  durch  die  zweite  dem  rech- 
ten Winkel  angehörige  Fläche  nach  aussen  treten,  so  müsste  ein  voll- 
ständig umgekehrtes,  also  zur  normalen  Lage  umgekehrtes  Bild  gesehen 
werden. 

Eine  Stellung  freilich,  wobei  man  in  horizontaler  Richtung  von  der 
Seite  her  in  ein  Mikroskop  sieht,  würde  sehr  lästig  sein,  wenigstens  gar 
nicht  geeignet,  das  Präpariren  auf  dem  Objecttische  zu  erleichtern.  Man 
kann  aber  dieses  nämliche  rechtwinkelige  Prisma  auch  noch  auf  eine 
andere  Weise  benutzen,  die  dem  vorgesteckten  Zwecke  besser  entspricht. 
Wird  es  nämlich  so  gestellt,  wie  Ä  in  Fig.  107,  dass  die  Hypothenusen- 
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flAche  UV  mit  der  optischen  Axe  des  Mikroskopes  parallel  ist,  dann  wer- 
den die  Strahlen  a,  &,  c,  d  beim  Eintritte  in  dasselbe  gebrochen  und  hier- 
Fig.  107.  ^^  *n  der  Hypothenusenfläche  bei  (?,  (/,  b\  o!  re- 

flectirt  werden,  so  dass  sie  nach  a",  6",  c",  S*  ge- 
hen. In  dieser  SteUung  kann  nun  ein  solches 
Prisma  in  dem  Rohre  des  Mikroskopes  oder  vor 
dem  Oculare  angebracht  werden,  und  wenn* in  die- 
sem Mikroskope  schon  ein  refleotirendes  Prisma 
vorhanden  ist,  dann  kann  der  Beobachter  in  der 
nämlichen  Richtung  wie  früher  sehen ,  d.  k  hori- 
zontal, wenn  das  Prisma  ein  rechtwinkeliges  ist, 
oder  unter  einem  bestimmten  Winkel,  etwa  von 
45*^,  wenn  die  Reflexion,  wie  in  Fig.  75,  unter  einem 
solchen  Winkel  stattfindet.  Es  können  auch  zwei 
rechtwinkelige  Prismen  in  der  Stellung  wie  A  und 
3  in  Fig.  107  dicht  über  einander  im  Rohre  eines 
verticalen  Mikroskopes  oder  vor  dem  Oculare  an- 
gebracht werden,  so  dass  bei  der  Umkehioing  des 
Bildes  auch  die  verticale  Stellung  unverändert 
bleibt. 

Auf  diese  Art  ist  es  also  möglich,  nicht  nur 
das  Bild  wiederum  in  die  Richtung  zu  bringen, 
welche  das  Object  ursprünglich  hatte,  sondern  zu- 
gleich ai^ch  die  Yortheile  zu  sichern,  welche  die 
verticale  oder  nur  wenig  davon  abweichende  Stel- 
lung des  Mikroskopes  für  das  Präpariren  auf  dem 
Objecttische  darbietet.  Auch  bleibt  die  Verbesserung  der  Aberrationen 
die  nämliche,  weil  keine  grössere  Anzahl  convexer  Glasoberflächen  in  An- 
wendung kommt.  Nur  üben  dergleichen  Prismen  die  gleiche  nachtheilige 
Wirkung  auf  den  Gang  der  Strahlen,  die  sich  bei  Benutzung'  sehr  dicker 
Deckgläser  einstellt. 

Benutzt  man  übrigens  als  oberes  Prisma  das  in  Fig.  75  abgebildete, 
dann  kann  man  den  Strahlen  auch  einen  Winkel  verschaffen,  der  für  die 
Haltung  des  Kopfes  vortheilhaft  ist. 

Besser  noch  als  die  Vereinigung  zweier  solcher  Prismen  eignet  sich 
ein  einzelnes  Prisma,  in  dessen  Innerem  durch  wiederholte  Reflexion  die 
nämliche  Umkehrung  zu  Stande  kommt.  Wir  verdanken  Amici  ein 
solches  Prisma.  Ein  von  Nachet  verfertigtes  ist  in  Fig.  108  (a.f.S.)  so 
dargestellt,  dass  man  es  in.  etwas  schiefer  Richtung  von  der  einen  Seite 
und  von  oben  sieht.  Die  punktirten  Linien  bezeichnen  die  nicht  sichtbaren 
Kanten.  Die  unterste  Fläche  'baxkf  lässt  die  aus  dem  Oculare  kommen- 
den Strahlen  hindurch.  Die  Flächen  abod  und  e/bc  sind  die  reflectiren- 
den.     So  werden  die  Strahlen  von  rechts  nach  links  und  umgekehrt  von 
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links  nach  rechts  geworfen,  und  dadurch  kommt  eine  vollständige  Um- 
kehrung des  Bildes  zu  Stande.  Durch  die  oherste  Fläche  ceghd  tre- 
ten   die    also   reflectirten  Strahlen    wieder    heraus    und    fallen    in    das 

Auge  des  Beobachters.  Die  übrigen  Flächen 
aihdj  ghik  und  egJcf  sind  ohne  Einfluss  auf  die 
optische  Wirkung  des  Prisma;  dasselbe  ist  deshalb 
so  weit  abgeschliffen,  um  unnöthige  Grösse  zu  vermei- 
den. Die  obere  Fläche  ceghd  und  die  untere  Fläche 
haikf  treffen  unter  einem  Winkel  von  58^  auf  ein- 
ander; die  Flächen  ah  cd  und  efbc  vereinigen  sich 
unter  einem  Winkel  von  81 V2^« 

Dieses  Prisma  bewährt  sich  als  ein  ganz  beque- 
mes Mittel  zur  Umkehrung  des  Bildes,  da  man  es  nur 
oberhalb  des  Oculares  anzubringen  braucht,  um  Alles  im  Gesichtsfelde  in 
wirklicher  Stellung  wahrzunehmen.  Indessen  ist  doch  eine  üble  Eigenschaft 
daran  geknüpft:  das  Gesichtsfeld  wird  dadurch  verkleinert,  oder  um  es 
richtiger  auszudrücken,  der  Beobachter,  welcher  das  ganze  Gesichtsfeld 
übersehen  will ,  muss  das  Auge  über  dem  Oculare  hinbewegen ,  weil  im- 
mer nur  ein  Theil  desselben  auf  einmal  überblickt  werden  kann.  Des- 
halb fand  sich  Nach  et  veranlasst,  eine  Modification  des  Prisma  eintreten 
zu  lassen,  wobei  es  nicht  mehr  auf  das  oberste  Glas  des  Oculares  kommt, 
vielmehr  zwischen  beide  Oculargläser.     Dieses  veränderte  Prisma    (Fig. 

109)  hat  zwei  fünfseitige  Flächen  ahcde  und 
ahhg/i  die  an  der  gemeinschaftlichen  scharfen 
Kante  ab  an  einander  stossen,  und  dieser  Kante 
gegenüber  durch  die  Flächen  cdgh  und  defg 
verbunden  werden.  Der  durch  diese  Flächen 
umschlossene  Körper  ähnelt  etwa  einem  Dop- 
pelkeile, woran  die  Kanten  ah  und  dg  senk- 
recht auf  einander  stehen.  Die  Bild  umkehrung 
durch  dieses  Prisma  geschieht  nun  in  fol- 
gender Weise.  Die  Strahlen,  welche  das  Col- 
lectiv  verlassen  haben,  treten  durch  die  un- 
tere Fläche  ahcde  ins  Prisma  ein  und  verlaufen  nach  der  oberen 
Fläche  ahhgfy  wo  sie  in  i  wiederum  nach  der  unteren  Fläche  zum  Punkte 
k  reflectirt  werden.  Hier  erfolgt  eine  dritte  Reflexion  nach  l  in  der  einen 
verticalen  Ebene  cdgh,  und  von  hieraus  nach  m  in  der  zweiten  vertica- 
len  Ebene  defg,  wo  die  Strahlen  die  letzte  Reflexion  erfahren  und  durch 
die  oberste  Fläche  austretend  ihren  Weg  durch  das  Ocular  hindurch  zum 
Auge  fortsetzen.  Das  Ocularglas  hat  zu  diesem  Ende  eine  schiefe  Stel- 
lung, die  jedoch  für  den  Beobachter  eher  vortheilhafb  als  hinderlich  ist. 
Alle  Strahlen  haben  eine  vollständige  Reflexion  erfahren,  mit  alleiniger 
Ausnahme  jener  bei  i  an  der  oberen  Fläche.  Der  hierduch  herbeigeführte 
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Lichiverluet  ist  indessen  nicht  bedeutend.  Er  Hesse  sich  nöthigenfalls 
noch  mehr  reduciren,  wenn  man  den  Abschnitt  ah hf  jener  Fläche  durch 
eine  Silberschicht  spiegelnd  machte,  was  auch  ohne  Schaden  zulässig  wäre, 
weil  das  Ocnlar  nicht  der  ganzen  oberen  Fläche  entspricht,  sondern  nur 
dem  Abschnitte /A(7,  wodurch  die  Strahlenbtindel  austreten. 

Ich  wende  mich  jetzt  zu  den  dioptnschen  Methoden.  Sind  sie  auch  199 
dem  eigentlichen  Wesen  nach  nicht  verschieden,  da  bei  allen  das  Ziel 
dahin  geht,  durch  Einschieben  einer  Linse  oder  mehrerer  Linsen  eine  Um- 
kehrung des  Bildes  zu  Stande  zu  bringen ,  so  kann  man  doch  der  Deut- 
lichkeit halber  zwdi  Hauptclassen  unterscheiden,  je  nachdem  die  IJmkeh- 
rong  in  der  Nähe  des  Objectives  oder  aber  erst  im  Oculare  bewirkt 
wird. 

Bei  jeder  Entfernung,  falls  sie  nur  grösser  ist  als  die  Brennweite, 
kann  man  hinter  einer  Linse  das  Bild  eines  davor  stehenden  Objectes 
entstehen  lassen.  Das  Nämliche  gilt  daher  .auch  vom  Objective  eines  zu- 
sammengesetzten Mikroskopes.  Bringt  man  ein  Object  dem  Brennpunkte 
des  Objectives  nicht  ganz  nahe,  wie  es  geschehen  muss,  wenn  sein  Bild 
vor  das  Ocular  fallen  soll  (§.  145),  entfernt  man  dasselbe  vielmehr  weiter 
and  weiter  vom  Objective,  so  rückt  das  Bild  der  gegenüber  liegenden 
Fläche  immer  näher  und  zugleich  wird  es  allmälig  kleiner,  bis  endlich 
beide  gleich  weit  vom  optischen  Mittelpunkte  entfernt  sind,  nämlich  um 
die  doppelte  Brennweite  des  Objectives,  wo  dann  das  Luftbild  und  das 
Object  gleiche  Grösse  haben.  Wird  das  Object  noch  weiter  fortgerückt, 
dann  erscheint  das  davon  kommende  Bild  sogar  kleiner.  Betrachtet  man 
nun  dieseß  umgekehrte  Luftbild,  gleich  als  wäre  es  ein  Object,  durch  ein 
zusammengesetztes  Mikroskop,  so  stellt  es  sich  in  der  Richtung  und  Lage 
dar,  welche  dem  Objecto  ursprünglich  zukommen. 

Auf  dieses  Princip  stützt  sich  die  Einrichtung  des  Mikroskopes,  wel- 
ches den  Namen  des  pankratischen  (jtav ,  alles,  und  XQateiv,  mächtig 
sein)  erhalten  hat,  weil  man  durch  blosse  Stellverrückung  des  Luftbildes 
die  Vergrösserung  in  ziemlich  weiten  Grenzen  vermehren  und  vermindern 
kann.  Zur  Verdeutlichung  mag  Fig.  110  (a.f.  S.)  dienen.  Ä  und  B  ist  ein 
gewöhnliches  Doublettensystem  aus  aplanatischen  Linsen,  dem  man  natür- 
lich den  Vorzug  vor  einer  einzelnen  Linse  giebt,  weil  es  hier  von  hoher 
Wichtigkeit  ist,  dass  das  Luftbild  in  allen  seinen  Theilen  möglichst  voll- 
kommen einem  wahren  Objecto  gleicht.  Die  Ueberverbesserung  dieses 
Systems  braucht  deshalb  auch  nur  unbedeutend  zu  sein.  Das  Object  ab, 
wenn  es  in  gehöriger  Entfernung  vom  Brennpunkte  p  befindlich  ist,  wii*d 
alsdann  in  l/a'  ein  umgekehrtes  Bild  erzeugen.  Fällt  nun  dieses  Bild 
vor  ein  zweites  Objectivsystem  C  uod  D,  so  wird  ein  neues  Bild  a"5" 
eDtstehen,  und  zwar  in  der  ursprünglichen  Stellung  des  Objectes.  Fängt 
man  dann  dieses  Bild  auf  einem  Schirme  auf,  so  hat  man  ein  bildumkehrendes 
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Bildmikroskop,  oder  betrachtet  man  dasselbe  durch  ein  gewöhnliches  Oeu- 
lar,  so  hat  man  ein  bildumkehrendes  zusammengesetztes  Mikroskop. 

Fig.  110.  ^^^  ^^  System    CD    das  Objectiv   eines 

zusammengesetzten  Mikroskopes,  .so  muss  na- 
türlich für  das  nämliche  Auge  die  Entfer- 
nung des  Bildes  l/a'  von  der  Unterfläche  der 
Doppellinse  D  unverändert  bleiben.  Damit 
nun  die  Yergrösserung  verändert  werden  kann, 
muss  jedes  der  beiden  Systeme  AB  und  OD  in 
ein  besonderes  Rohr  gefasst  sein,  um  über  ein- 
ander gleiten  zu  können.  Wird  der  Abstand  bei- 
der Systeme  von  einander  vergrössert,  so  wird 
auch  das  Bild  Va!  an  Grösse  zunehmen,  umge- 
kehrt dagegen  abnehmen,  wenn  man  die  beiden 
Systeme  einander  nähert;  fallen  endlich  die 
Brennpunkte  beider-  zusammen,  so  dass  sich 
kein  Bild  mehr  dazwischen  formt,  dann  ist  die 
Vergrösserung  natürlich  Null.  Die  Entfer- 
nungen der  Brennpunkte  beider  Systeme  be- 
stimmen also  einerseits  die  Grenze  der  Be- 
wegungsausdehnung ,  die  andere  Grenze  aber 
wird  ebensowohl  durch  die  Unbequemlichkeit 
bestimmt,  welche  mit  einer  zu  grossen  Länge 
des  Instrumentes  verbunden  ist,  als  dadurch, 
dass  die  Bilder  bei  zunehmender  Vergrösserung 
an  Schärfe  verlieren. 

Um  das  Angeführte  durch  ein  Beispiel  zu 
erläutern,  nehmen  wir  an,  das  zusammengesetzte 
Mikroskop,  bei  welchem  das  System  CD  die 
Stelle  des  Objectives  vertritt,  soll  für  sich  allein  gebraucht  den  Durchmesser 
eines  Objectes  25  Mal  vergrössem.  Wir  nehmen  femer  an,  die  Brenn- 
weite des  vorderen  Systems  betrage  10"*™  und  beide  über  einander  glei- 
tende Rohre  haben  eine  Bewegungsextension  von  35°*™,  so  dass  das  Bild 
bei  stärkster  Annäherung  beider  Systeme  16™™  und  bei  stärkster  Entfer- 
nung beider  von  einander  60™^  hinter  den  optischen  Mittelpunkt  des  Sy- 
stemes  AB  fallt.      Für   den   ersten  Fall  wird  dann    das  Bild  (§.   130) 

-— =  0,5   so  gross  als  das  Object  sein,    und  die   gesammte  Ver- 
grösserung ist  =r  25  .  0,5  oder  12,5.  Die  Entfernung  vom  Objecte  aber 


ist  = 


10  .  15 


=z  30™™.     Im  anderen  Falle   wird  das  Bild 


50—10 


15  —  10         "  10 

=  4  Mal  grösser  sein  als  das  Object,  und  die  Gesammtvergrösserung  ist 
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dann    25  .  4  =    100,    das    Object    aber    ist '■ ,    d.    h.   12,5"" 

50  —  10 

vom  optischen  Mittelpunkte  des  vorderen  Systems  entfernt.  Zwischen 
12,5  und  100,  als  den  beiden  Extremen,  liegen  dann  die  übrigen  Yer- 
grössemngen. 

Es  ist  klar,  dass  jedes  gewöhnliche  zusammengesetzte  Mikroskop 
temporär  in  ein  pankratisches  umgewandelt  werden  kann,  wenn  man  statt 
eines  gewöhnlichen  Objectivsystems  ein  pankratisches  System  anwendet. 
Um  ein  grosses  Gesichtsfeld  zu  bekommen,  wodurch  das  Arbeiten  auf 
dem  Objecttische  bequemer  wird,  verdient  in  einem  solchen  Falle  ein 
Ramsden'sches  Ocular  den  Vorzug  vor  einem  Huygens'schen. 

Ein  solches  pankratisches  Objectiv  müsste  als  eine  sehr  wünschens-  200 
w^rthe  Zugabe  für  jedes  zusammengesetzte  Mikroskop  erscheinen,  gäbe 
es  nicht  noch  eine  andere  Methode,  wodurch  der  Hauptzweck,  die  Um- 
kehrung des  ßildes  nämlich,  wenigstens  eben  so  gut  erreicht  wird,  und 
die  dabei  noch  den  Vorzug  hat,  dass  die  Einrichtung  weniger  kostspielig 
ist,  weil  gBT  keine  achromatischen  Döppellinsen  dazu  erforderlich  sind. 
Man  kann  nämlich  die  Umkehrung  in  das  Ocular  versetzen,  gleichwie 
man  es  beim  Teleskope  zu  thun  pflegt,  wenn  dieses  zur  Beobachtung  ir- 
discher Objecto  eingerichtet  wird. 

Das  Ocular  kann  hierzu  auf  mehr  denn  eine  Weise  benutzt  werden.  Am 
einfachsten  ist  die  Einrichtung,  welche  Fig.  111  (a.  f.  S.)  dargestellt  ist.  Die 
Linse  Ä  ist  ein  gewöhnliches  CoUectivglas,  welches  wie  in  jedem  anderen 
Falle  (Fig.  68  EF)  die  Strahlen,  welche  vom  Objective  kommen,  zu  einem 
verkehrten  Bilde  ba  vereinigt.  Befindet  sich  das  Object  in  der  gehöri- 
gen Entfernung  vom  Objective,  so  wird  dieses  Bild  in  eine  solche  Ent- 
fernung von  der  zweiten  Linse  B  kommen ,  dass  in  nicht  zu  weiter  Ent- 
fernung dahinter  bei  a'V  ein  zweites,  jetzt  aber  umgekehrtes  Bild  ent- 
steht, welches  durch  das  Ocular  G  vergrössert  angeschaut  werden  kann. 
Ein  solches  bildumkehrendes  Ocular,  wie  es  Fig.  111  dargestellt  ist,  kann 
man  sich  demnach  so  denken,  als  bestände  es  aus  einem  gewöhnlichen 
Huygens'schen  Oculare  Ä  und  B  nebst  einem  Augenglase  (7.  Dabei 
Bind  aber  noch  verschiedene  Modificationen  möglich.  Statt  das  umge- 
kehrte Bild  durch  das  letztere  Glas  allein  zu  schauen,  kann  man  es  durch 
ein  Huygens'sches  Ocular  betrachten,  oder  wegen  des  grösseren  Feldes 
noch  lieber  durch  ein  Ramsden^sches  Ocular*),  wie  es  in  Fi^.  112 
abgebildet  ist,  wo  a'h'  das  umgekehrte  Bild  darstellt,  welches  sich  vor 
der  vorderen  Linse  eines  Oculares  dieser  letzteren  Art  befindet.  Hieraus 
ergiebt  sich  denn  auch,  dass  jeder,  der  bei  seinem  Mikroskope  zwei  Ocu- 


*)  Vielleicht   dürfte   ein    Herschel'sclies  aplanatisclies  Doublet  dem  Zwecke 
noch  besser  entsprechen. 
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lare  besitzt,  das  Instrument  in  ein  bildumkehrendes  verwandeln  kann, 
wenn  er  mit  Hülfe  eines  vereinigenden  Rohres  das  eine  Ocular  in  eine 
gewisse  Entfernung  oberhalb  des  anderen  bringt.  Allerdings  werden  sich 
alsdann  die  Bilder  nicht  in  der  Schärfe  und  so  frei  von  Aberration  dar- 


Fig.  111. 


Fig.  112. 


B 


/ 


stellen,  wie  beim  Betrachten  durch  Ein  Ocular'*');  das  ist  aber  auch  we- 


*)  Nach  der  Theorie  muss  die  Aberrationsgrösse  im  quadratischen  Verhält- 
niss  der  in  einem  Ocalare  benutssten  Gläserzahl  abnehmen,  wenn  diese  in  den  ge- 
hörigen Abständen  von  einander  sind,  so  dass  also  die  Aberration  eines  ans  vier 
Gläsern  bestehenden  Oculares  viermal  schwächer  sein  müsste,  als  wenn  das  Ocalar 
nur  aus  zwei  Gläsern  besteht.  Das  ist  aber  einer  von  jenen  Fällen,  wo  die  Erfah* 
rung  mit  der  Theorie  in  Widerspruch  ist  oder  deren  Postulate  nicht  ganz  erfül- 
len kann,  da,  wenn  zur  Zusammensetzung  eines  Oculares  mehr  als  zwei  Linsen 
verwendet  werden,  jede  der  ZTweizahl  hinzugefügte  Linse  nicht  allein  die  Licht- 
stärke vermindert,  sondern  auch  die  Nettigkeit  des  Bilde««  beeintrqobti«?^. 
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niger  nöthig  bei  dem  praktischen  Zwecke,  den  man  vor  Augen  hat,  die 
Objecie  nämlich  zum  Behufe  einer  näheren  genauen  Untersuchung  zu 
pr&pariren.  Das  pankratische  Princip  kann  übrigens  hier  auch  in  An- 
wendung kommen:  wenn  man  in  Fig.  111  die  Linse  C,  in  Fig.  112 
das  zweite  Ocular  CD  von  der  Linse  B  entfernt,  dann  nimmt  die  Yer- 
grösserung  zu,  während  sie  dagegen  abnimmt,  wenn  man  dieliinsen  einan- 
der nähert.  Verbindet  man  jedoch  gewöhnliche  Oculare  unter  einander, 
dann  wird  der  Unterschied  bei  einem  gleichen  Maasse  der  Verlängerung 
nicht  so  bedeutend  sein,  als  wenn  ein  pankratisches  Objectiv  genommen 
wird,  weil  die  Brennweiten  der  nichtverbesserten  Linsen  der  ersteren 
länger  sein  müssen. 

Ein  Punlct  tritt  aber  störend  entgegen,  wenn  die  Umkehrung  des 
Bildes  zwischen  die  Gläser  des  Oculares  verlegt  werden  soll,  nämlich  die 
ungewöhnliche  Länge,  welche  das  Mikroskop  dadurch  bekommt.  Gewiss 
würden  manche,  die  nach  der  eben  gegebenen  Anweisung  ein  zweites 
Ocular  in  einiger  Entfernung  oberhalb  des  ersten  anbringen  wollten,  die 
Erfahrung  machen,  dass  ihr  Instrument  dadurch  zu  lang  würde  und  sie 
Mühe  hätten,  gehörig  damit  zu  beobachten  und  gleichzeitig  mit  den  Hän- 
den auf  dem  Objecttische  zu  arbeiten.  Diese  Unbequemlichkeit  ist  aber 
weniger  in  dem  Principe  des  bildumkehrenden  Mikroskopes  begründet, 
als  in  der  ungewöhnlichen  Höhe ,  bis  zu  welcher  viele  Optiker  mit  ihren 
Instrumenten  ohne  Noth  ansteigen. 

Hierbei  lernt  man  auch  den  Vortheil  schätzen,  den  es  hat,  wenn 
sich  das  Rohr  des  Mikroskopes  verkürzen  lässt  (§.  165).  Folgendes  Bei- 
spiel zeigt,  dass  man  dann  mit  gewöhnlichen  Ocularen  recht  gut  ein 
bildumkehrendes  Mikroskop  von  nur  massiger  Länge  bekommen  kann. 
Von  einem  Ami  einsehen  Mikroskope,  das  ich  täglich  gebrauche,  kann  die 
Hälfte  des  Rohres  weggenommen  werden.  Geschieht  dies,  und  wird  aus- 
ser einem  Huygens'schen  Oculare  noch  ein  solches  von  Ramsden  mit 
einem  Verlängerungsrohre  aufgesetzt,  wodurch  das  Mikroskop  ein  bildum- 
kehrendes wird,  so  hat  das  ganze  Instrument  bis  zum  Tische  32  Centi- 
meter  Höhe  und  man  kann  noch  bequem  im  Sitzen  daran  arbeiten.'  Auch 
unterliegt  es  keinem  Zweifel,  dass  sich,  wenn  bei  entsprechender  Verkür- 
zung des  Rohres  stärkere  Linsen  ins  Ocular  genommen  werden,  bildum- 
kehrende Mikroskope  darstellen  lassen,  die  noch  weit  kürzer  sind. 

Im  Ganzen  genommen  scheint  mir  das  letztere  Verfahren"^)  vor  dem 
ersteren  den  Vorzug  zu  verdienen,  weil  es  einfacher  und  weniger  kostspie- 


"*)  Ich  niusä  noch  bemerken,  dass  bei  katadioptrischen  Mikroskopen  die  Um- 
kehrung des  Bildes  auf  dioptrische  Weise  lediglich  durchs  Ocular  erreicht  werden 
kann:  man  braucht  nur  durch  das  katoptrische  Objectiv  ein  Bild  sich  formen  zu 
lassen  und  diesem  dann  durch  ein  gewöhnliches  dioptrisches  zusammengesetztes 
Mikroskop  zu  betrachten.  Man  würde  so  ein  katadioptrisches  pankratisches 
Objdctiv  bekommen. 
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lig  ist,  und  doch  gleich  gut  zum  Ziele  führt.  Beim  pankratischen  Objec- 
tive  hat  man  freilich  einen  grösseren  Spielraum  für  die  Vergrösserung ; 
dieser  Yortheil  kommt  indessen  nur  wenig  in  Betracht,  da  zu  den  gering- 
sten Vergrösserungen ,  bei  denen  man  präparirt,  immer  lieber  eine  Lupe 
benutzt  wird,  bei  den  stärkeren  Vergrösserungen  aber,  z.  B.  über  50 
Mal,  die  Bewegung  der  Hände  nicht  Festigkeit  und  Sicherheit  genug  be- 
hält, um  mit  Erfolg  davon  Grebraach  zu  machen.  Deshalb  erachte  ich  es 
wünschenswerth,  wenn  die  Optiker  häufiger,  als  bisher  gebräuchlich,  ihren 
Mikroskopen  ein  bildumkehrendes  Ocular  beifügten,  das  dergestalt  einge- 
richtet werden  könnte,  dass  es  aus  zwei  Ocularen  bestände,  die  sich  auch 
einzeln  für  sich  anwenden  Hessen.  Eine  solche  Zugabe  könnte  den  Preis 
eines  Mikroskopes  beinahe  nicht  erhöhen,  und  sie  würde  viel  zweckmäs- 
siger sein,  als  die  Herstellung  sogenannter  Disseotionsmikroskope, 
welche  nach  den  oben  entwickelten  Principien  eingerichtet  sind,  und  die, 
wenn  sie  auch  dem  eigentlichen  Zwecke,  wozu  sie  bestimmt  sind,  voll- 
kommen entsprechen,  den  Besitzer  nöthigen,  sich  ausserdem  noch  ein  an- 
deres Mikroskop  für  genauere  Untersuchungen  anzuscha£fen. 

Man  vergesse  nie,  dass  bei  einer  Wissenschaft,  zu  deren  Betreibung 
materielle  Hülfsmittel  erfordert  werden,  nichts  besser  dazu  beiträgt  die 
Anzahl  ihrer  Jünger  zu  vermehren ,  als  wenn  man  dia  materiellen  Hülfs- 
mittel nicht  blos  möglichst  gut,  sondern  auch  möglichst  wohlfeil  herstellt. 

201  Nicht  ganz  leicht  ist  die  Frage  zu  beantworten,  ob  man  künftighin 

das  einfache  Mikroskop  wird  ganz  entbehren  können,  da  jetzt  das  zu- 
sammengesetzte Mikroskop  wegen  der  grösseren  Schärfe  und  wegen  an- 
derer Tugenden  zum  Beobachten  den  Vorzug  verdient,  und  da  es  ausser- 
dem auch  gelungen  ist,  das  Instrument  von  der  noch  daran  haftenden 
UnvoUkommenheit  zu  befreien,  dass  es  nämlich  ein  verkehrtes  Bild  liefert. 
Wahrscheinlich  werden  viele  von  denen,  die  ein  bildumkehrendes  zusam- 
mengesetztes Mikroskop  besitzen  und  mit  dessen  Gebrauche  vertraut  sind, 
diese  Frage  mit  Ja  beantworten,  und  man  muss  gestehen,  dass  das  ein- 
fache Mikroskop  in  vielen  Fällen  dadurch  wirklich  entbehrlich  gemacht 
wird,  insofern  das  grössere  Gesichtsfeld  und  der  grössere  Abstand  des 
Objectives  vom  Objecte  nicht  zu  verkennende  Vorzüge  sind.  Andere  da- 
gegen werden  mit  Mohl  (Mikrographie  S.  227)  dem  einfachen  Mikro- 
skope immer  den  Vorzug  geben ,  weil  dabei  der  Kopf  vorn  über  gebeugt 
wird  und  das  Auge  während  des  Arbeitens  dicht  über  den  Händen  bleibt. 
Viel  kommt  natürlich  hierbei  auf  die  Gewohnheit  an. 

Gewichtiger  dürfte  bei  Beantwortung  dieser  Frage  der  Umstand  sein, 
dass  das  bildumkehrende  Mikroskop  dem  einfachen  in  optischer  Vollkom- 
menheit nachsteht,  zumal  wenn  letzteres  mit  Doublets  versehen  ist.  In 
der  That  will  es  mir  nicht  wahrscheinlich  vorkommen,  dass  das  bildum- 
kehrende Mikroskop  in  dieser  Beziehung  jemals  mit  letzterem   werde   in 
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die  Schranken  treten  können,  einmal  wegen  der  grossen  Menge  reflec- 
tirender  Oberflächen,  dann  aber  auch  deshalb,  weil  eine  vollkommene  Ver- 
besserung der  Aberrationen  wegen  der  grösseren  Znsammensetznng 
schwerer  erreichbar  scheint,  als  beim  gewöhnlichen  zusammengesetzten 
Mikroskope,  zumal  wenn  das  pankratische  Princip  in  Anwendung  gebracht 
wird;  denn  mit  jeder  Veränderung  im  wechselseitigen  Abstände  der  Lin- 
sen geht  auch  eine  Veränderung  im  Grade  der  Aberrationsverbesserung 
gepaart  (§.  169).  Freilich  muss  man  zugeben,  dass  bei  den  schwachen 
Vergrösserungen,  wobei  doch  die  Bildumkehrung  allein  passend  erscheint, 
dieser  Einfluss  nicht  sehr  merkbar  ist,  und  überdem  auch,  wenn  man  sich 
mit  einem  kleineren  Spielräume  im  Wechsel  der  Vergrösserung  begnügt, 
es  nicht  schwer  fallt,  den  bildumkehrenden  Apparat  so  einzurichten,  dass 
die  Bilder  ausreichende  Schärfe  besitzen  für  den  Zweck,  wofür  die  ganze 
Einrichtung  bestimmt  ist. 

In  Einer  Beziehung  bleibt  aber  dem  einfachen  Mikroskope  stets  der 
Vorzug  gesichert:  es  nimmt  nur  wenig  Raum  ein  und  ist  auf  Reisen  so- 
wie bei  wissenschaftlichen  Excursionen  ein  bequem  tragbares  Instrument» 
Deshalb  wird  es  für  jenen,  der  seine  Thätigkeit  nicht  auf  das  enge  Studir- 
zimmer  einschränkt,  vielmehr  die  Natur  mitten  in  der  Natur  selbst  stu- 
diren  will,  stets  unentbehrlich  bleiben. 


Achtes   Kapitel. 

* 

Beleuchtung  der  mikroskopischen  Objecte. 

Bei  den  meisten  mikroskopischen  Beobachtungen  ist  die  Anwendung  202 
eines  Apparates  zur  Beleuchtung  der  Objecte  erforderlich,  einestheils, 
damit  man  dieselben  unter  Beibehaltung  der  horizontalen  Stellung  des 
Objecttisches  auf  hellerem  Hintergrunde  sieht,  andemtheils  deshalb,  da- 
mit man  bei  der  Untersuchung  durchsichtiger  wie  undurchsichtiger  Kör- 
per das  durchfallende  oder  aufifallende  Licht  je  nach  den  Umständen  mo- 
dificirt  einwirken  lassen  kann. 

Der  Beleuchtungsapparat  ist  deshalb  stets  ein  sehr  wichtiger  Theil 
jedes  Mikroskopes.  Man  darf  zwar  nicht  erwarten ,  durch  eine  gute  Be- 
leuchtung ein  schlechtes  Mikroskop  jemals  in  ein  gutes  umwandeln  zu 
können;  aber  die  Wirkung  eines  Mikroskopes,  dessen  übrige  optische 
Einrichtung  sonst  noch  so  vollkommen  ist,  wird  stets  eine  mehr  oder 
weniger  unvollkommene  bleiben,  wenn  dabei  die  Hülfsmittel  fehlen,  die 
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Beleuchtung  der  Ohjecte  auf  die  ihrer  besonderen  Eigenthumlichkeit  am 
meisten  entsprechende  Weise  zu  bewirken. 

Dass  durchsichtige  und  imdurchsichtige  Ohjecte  ihre  besondere  Be- 
leuchtung verlangen,  versteht  sich  von  selbst;  jeder  mikroskopische  Be- 
obachter wird  aber  auch  ausserdem  finden,  dass  die  Art  der  Objecto  noch 
in  anderer  Beziehung  auf  den  Beleuchtungsmodus  bestimmend  einwirkt, 
dass  manche  Objecto  ein  starkes,  andere  wieder  ein  schwaches  Licht  ver- 
langen, dass  zur  vollkommensten  Aufklärung  hier  paralleles,  dort  diver- 
girendes  oder  convergirendes  Licht,  und  bei  noch  anderen  Objecten  schief 
einfallendes  Licht  erforderlich  ist.  Hieraus  ersieht  man  schon,  dass  der 
Beleuchtimgsapparat  mehrfachen  Zwecken  entsprechen  muss,  und  dass 
auf  seiner  zweckmässigen  Einrichtung  die  Brauchbarkeit  eines  Mikrosko- 
pes  wesentlich  mit  beruht. 

Vergleicht  man  die  Mikroskope  aus  verschiedenen  Werkstätten  unter 
einander,  so  findet  man,  dass  in  der  Einrichtung  und  Verfertigung  der 
Oculare  und  Objective  eine  ziemliche  Uebereinstimmung  sich  kund  giebt, 
in  Betreff  der  Beleuchtungeapparate  dagegen  sich  noch  grosse  Verschie- 
denheit zeigt.  Diese  Verschiedenheit  kann  nur  dem  Umstände  zugeschrie- 
ben werden,  dass  das  Grundprincip,  welches  jeden  einzelnen  Optikus  be- 
stimmt, an  sich  selbst  und  ftir  einzelne  Fälle  vollkommen  richtig  sein 
kann,  aber  meistens  zu  einseitig  und  zu  ausschliesslich  angewendet  wird, 
mit  Vernachlässigung  anderer  Grundprincipien,  die  auf  andere  Fälle  gleich 
gut  passen.  Die  Beweise  dafür  wird  man  im  dritten  Bande  finden,  wo 
die  Apparate  genauer  beschrieben  werden;  hier  beschränke  ich  mich  dar- 
auf, die  Regeln  aufzustellen,  die  für  eine  gute  Beleuchtung  der  mikro- 
skopischen Ohjecte  festgehalten  werden  müssen,  wobei  ich  von  einem 
allgemeinen  Standpunkte  ausgehe,  dessen  Richtigkeit  durch  die  Theorie 
wie  durch  die  Erfahrung  bestätigt  wird. 

203  Zuerst  und  vorzugsweise  soll  die    Beleuchtung  bei   durchfallendem 

Lichte  betrachtet  werden,  weil  diese  bei  mikroskopischen  Untersuchungen 
am  meisten  in  Anwendung  kommt.  Sie  erfordert  auch  aus  dem  Grunde 
noch  eine  ausführlichere  Berücksichtigung,  weil  beim  gewöhnlichen  nicht 
mikroskopischen  Sehen  das  Auge  weniger  an  diese  Beleuchtungsart  ge- 
wöhnt ist,  da  wir  ja  die  meisten  Gegenstände  von  oben  beleuchtet  wahr- 
nehmen. 

Würden  beim  Sehen  mit  blossem  Auge  die  Gegenstände  inmier  nur 
auf  einem  erleuchteten  Hintergrunde  wahrgenommen,  wobei  die  Netzbaut 
Schattenbildchen  von  denselben  erhält,  so  müssten  nach  der  Natur  der 
Sache  bei  der  Beleuchtung  der  Objecto,  mögen  sie  mit  blossem  Auge 
oder  mittelst  des  Mikroskopes  betrachtet  werden ,  die  nämlichen  Bedin- 
gungen erfüllt  werden. 

Was  früher  (§.  96)  über  das  Sehen  mit  blüssem  Auge  bei  durchfal- 
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lendem  Lichte  gesagt  wurde,  kann  daher  ohne  Weiteres  auf  das  mikro- 
skopische Sehen  bei  der  nämlichen   Beleuchtnngsart  übertragen   werden. 
Ein  Unterschied  besteht   aber  dabei,  der  nicht  unerwähnt  bleiben  darf. 
Beim  einfachen   nnd  beim    mikroskopischen  Sehen  wird  man  im  Allge- 
meinen ein  Object  in  Vollständigkeit  dann  am  besten  wahrnehmen,  wenn 
die  Lichtstrahlen  gleichmässig  auf  alle  Punkte  der  Fläche  auffallen,  worin 
sich  das  Object  befindet;  sollen  aber  Einzelnheiten  daran   wahrgenommen 
werden,  so  ist  es  oftmals  vortheilhaft,  wenn  man  das  Licht  in  solcher 
Richtung  auffallen   lässt,  wobei  einzelne  Theile  in  anderer  Weise  davon 
getroffen   werden.      Beim    gewöhnlichen   Sehen  kehren  wir  deshalb  den 
Gegenstand  dem  Liebte  in  einer  Richtung  entgegen,  wobei  die  Einzeln- 
heiten am  deutlichsten  wahrnehmbar  werden.     Es   handle  sich  z.  B.  um 
eine  Glasplatte,  in  der  sich  wegen  unvollkommener  Mengung  sogenannte 
Streifen  befinden.    Bei  einer  bestimmten  Stellung  der  Platte  werden  diese 
Streifen  vielleicht  nicht  wahrzunehmen  sein,  weil  die  dadurch  bewirkte 
Abweichung  der  Strahlen  zu   unbedeutend  ist,  als  dass  ein  Schattenbild 
auf  der  Netzhaut  entstehen  könnte;  hält  man  aber  die  nämliche  Glasplatte 
in  etwas  veränderter  Stellung  dem  Lichte  entgegen,  dann  zeigen  sich  die 
Streifen  deutlich,  weil  die  Abweichung  der  Lichtstrahlen,  eine  Folge  des 
verschiedenen   Brechungsverpaögens   in   den    verschiedenen   an  einander 
grenzenden  Schichten,  jetzt  gross  genug  ist,  um  einen  Eindruck  auf  die 
Netzhaut  hervorzubringen.      Haben  wir  ein   derartiges  wenn  auch  klei- 
neres Glasplättchen   unterm  Mikroskope,  oder  betrachten    wir,  was  das 
Nämliche  ist,  zwei  sich  nicht   vollständig  mischende  Flüssigkeiten  von 
verschiedenem  Brechungsvermögen,  etwa  Schwefelsäure  und  Wasser,  dann 
kann   es  wohl  geschehen,  dass  von  den  hier  wirklich  vorhandenen  Strei- 
fen bei  einer  gewissen  Richtung  des  durchfallenden  Lichtes  nichts  wahr- 
zunehmen ist.     Bei  der  Einrichtung  des  Mikroskopee  lässt  sich  nun  die 
Stellung  der  Objecto  nicht   in  gleicher  Weise  verändern,  als  dies  beim 
Sehen  mit  blossem    Auge    geschehen  kann ,  und  deshalb  muss  hier  die 
Sache  umgekehrt  werden,  d.  h.  durch  den  Beleuchttmgsapparat  muss  hier 
dem  Lichte   die  günstigste  Richtung  behufs  der  Wahrnehmung  des  Ob- 
jectes  verschafft  werden.     Lässt  man  auf  die  soeben  als  Beispiel   ange- 
führte Glasplatte  oder  auf  die  zwei  gemengten  Flüssigkeiten  das  Licht 
in  schiefer  Richtung  auffallen ,  dann  können  die  Zeichen  der  unvollstän-' 
digen  Mengung  zum  Vorschein  kommen. 

Derartige^  nehmen  wir  in  zahlreichen  anderen  Fällen  wahr.  Ein 
dünner  Körper,  z.  B.  ein  Streifen  Papier,  dessen  schmale  Kante  dem  Auge 
zugekehrt  ist,  wird  leichter  wahrnehmbar,  sobald  er  dem  Lichte  gegen- 
über steht  und  einen  Schlagschatten  wirft.  So  ist  es  auch  nur  bei  schief 
einfallendem  Lichte  möglich,  einzelne  schwer  wahrzunehmende  Einzeln- 
heiten durchsichtiger  mikroskopischer  Objecto,  z.  B.  die  Querstreifchen 
auf  den  Schüppchen  mancher  Schmetterlinge,  die  Streifen  und  Punkte  auf 
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den  Schalen  vieler  Diatomaen  u.  9.  w.  zu  unterscheiden.  Denn  sind  diw 
Streifen  nnd  Punkte  durch  Verdickungen  und  Vertiefungen  erseugt,  k 
vird,  wie  aus  Fig.  113  leicht  zu  entnehmen  ist,  ein  Theil  jener  in  sehie- 
fer  Richtung  auf  ihre  Seiten  tre&nden  Strahlen  vom  Wege  abgdenkt, 
so  d&es  sie  gar  nicht  ins  Uikroskop  eintreten. 

Bei  ganz  undurchsichtigen  GegenstÄnden  beruht  das  SicfatbarmacluD 

Fig.  113.  auf  einem  AufTangen  der  LicbtetrahloL 

Hier   kann    demnach    die    verhähnin- 

mässig  verschiedene  Richtung  der  snr 

Beleuchtung  dienenden    Strahlen    nur 

einen    geringen    Einfluss     üben.       Die 

meisten  Körper  indessen,  welche  unt«r 

dem    Mikroskojte    bei    durcbfaUendan 

Lichte  untersucht   werden ,  sind  mehr 

oder  weniger  vollkommen    durchschü- 

infallenden  Lichtstrahlen  dioptrisch  und 

s,  dasB  ein  Theil  dieser  Strahlen  nicht  Bum 

Auge  gelangt,  wodurch  dann  die  Eörpersichtbar  werden.  N^un  ist  es  klar,  das 

SB  nicht  einerlei  sein  kann,  ob  parallele,  divergirende  oder  convergirende 

Strahlen    auf  solche  KSrper  trefFea,    nicht  minder  aber  auch,  dass    man 

keiner  dieser  drei  Richtungen  einen  entschiedenen  Vorzug   geben    darC 

da  es  durchans  von  der  Form  der  Oberflächen  bedingt  ist,  ob  die  Objecte 

bei   einer    dieser   Richtungen  am  deutlidbsten  hervortreten.      Ein    gans 

dünnes  Erjstallplättchen   z.  B.,  dessen   platte  Oberfläche  dem   Auge  des 

Beobachters  zugekehii;  ist,  wird  nicht  mehr  sichtbar  sein,  wenn  ee  (Fig. 

114)  durch  parallele  und   senkrecht  von  unten  her  aufiallende  StiaMen 

getroffen  wird.    Dasselbe  wird  aber  noch  wahrgenommen  werden  können, 

wenn  divergirende  Strahlen  (Fig.  115)  auf  seine  Oberfläche  treffen,  weil 

dann  die  schief  auffallenden  Strahlen  stärker  gebrochen  oder   reflectirt 


nend,  nnd  nur  weil  sie  auf  die 
katoptrisch  einwirken,  geschieht  ei 


Fig.  114. 


m 


Fig.  U6. 


werden,  die  Lichtmeuge,  welche  das  Auge  nicht  e 
und  deshalb  die  R&nder  sichtbar  werden*). 


icht,  aaxehnlicbei-  ist 


*)  Dem  versabiedenarüSBii  Kinauase  der  Obj»cta  auf  den  (fang  der  Licbtstrab* 
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'k  .  Ich  muss  aher  noch  ausdrücklich  bemerken ,  dass  eine  voUst&ndig^ 

tirs?.  Theorie  der  Beleuchtung   durchscheinender   Objecte  nur   in  Verbindung 
Fmi  mit  der  Theorie    der  mikroskopischen  Wahrnehmung   gegeben    werden 
%h  kaun,  und  verweise  ich  deshalb  auf  den  zweiten  Band,  wo  noch  andere 
hierher  gehörige  Punkte  eine  Besprechung  fmden  werden. 

Ich  habe  dann  noch  hinzuzufügen,  dass  überall  da,  wo  im  Vorher- 
^ ;  gehenden  von  parallelen  Strahlen  die  Rede  ist,  unter  diesem  Ausdrucke 
der  Kürze  halber  ein  Strahlenbündel  verstanden  wird,  welches  einfach 
durch  einen  ebenen  Spiegel  ins  Gesichtsfeld  geworfen  wird,  im  Gegensätze 
zu  jenem  Strahlenbündel,  welches  durch  einen  Hohlspiegel  oder  durch 
eine  Linse  oder  ein  Linsensystem  convergirend  oder  divergirend  gemacht 
^  ■  worden  ist.  In  der  Wirklichkeit  gehen  aber  von  einem  ebenen  Spiegel, 
^^  der  ja  nicht  in  einer  unendlichen  Entfernung  befindlich  ist,  divergirende 
^^'  Strahlenbündel  aus,  wie  Nägeli  und  Schwendener  (Das  Mikroskop^ 
^'  S.  85)  richtig  hervorheben.  Ich  komme  hierauf  zurück,  wenn  ich  von 
■■'-  den  Erscheinungen  zu  sprechen  habe,  die  an  durchscheinenden  von  ge- 
'  wölbten  Oberflächen  begrenzten  Objecten  beim  Durchtritte  von  Strahlen 
-     auftreten. 

Es  wurde  weiter  oben  (§.  95)  gezeigt,  dass  ein  Gegenstand  am  besten  204 
gesehen  wird,  wenn  der  Gegensatz  zwischen  dem  Eindrucke  seines  Netz- 
hautbildchens und  dem  Eindrucke  des  Lichtes  auf  die  umgebende 
Netzhaut  am  stärksten  hervortritt ,  und  ausserdem  auch  (§.  79) ,  dass 
das  blosse  Auge  die  Gegenstände  bei  durchfallendem  Lichte  keines- 
wegs am  besten  sieht,  sobald  dieses  Licht  sehr  stark  ist,  vielmehr  eher 
noch  besser,  wenn  das  Gesichtsfeld  nur  schwach  erleuchtet  ist.  Die 
Gründe  dafür  sind  dort  angegeben  worden.  Die  Beobachtung  mit  be- 
wafifhetem  Auge  zeigt  ganz  das  Nämliche:     sobald  sehr  kleine  oder  sehr 


len  ist  es  auch  zuzuschreiben,  dass  die  Optiker  sowohl  als  die  Mikrographen  so  wenig 
in  Betreff  der  Frage  übereinstimmen,  welche  Richtung  der  Strahlen  zur  Beleuch- 
tung mikroskopischer  Gegenstände  den  Vorzug  verdient.  Bei  der  von  Wollaston 
{Pkä,  Transactwtu.  1829,  p.  13)  empfohlenen  Beleuchtungsweise  treffen  convergi- 
rende  noch  nicht  in  einem  Brennpunkte  vereinigte  Strahlen  auf  das  Object. 
Brewster  {Treatise  on  the  microscope  p.  155)  meint,  das  Object  müsse  sich  gerade 
im  Brennpunkte  convergirender  Strahlen  befinden,  und  derselben  Ansicht  ist  auch 
Dujardin  {Mcmuel  de  l'observcUeur  au  microscope  p.  18)  zugethan.  Dagegen  giebt 
Nobert  (Poggendorff's  Annalen,  1846.  S.  185)  der  Beleuchtung  durch  paral- 
lele Strahlen  den  Vorzug,  und  ebenso  Schlei  den  [Grundzüge  der  wissenscha/tl. 
Botanik,  Bd.  l,  S.  102).  Nach  Pritchard  (Mxcrographia  p.  186)  endlich  sollen 
»chwierige  Probeobjecte  nur  bei  divergirendem  Lichte  gut  gesehen  werden 
können.  Schon  aus  diesem  Widerspruche  der  Meinungen  darf  man  schliessen, 
dass  keine  der  drei  genannten  Beleuchtungsweisen  einen  ausschliesslichen  Vorzug 
verdient.  Auch  wird  jeder  Beobachter  finden,  dass,  wenn  man  auch  bei  parallel 
auffallendem,  wie  bei  divergirendem  oder  convergirendem  Lichte  ziemlich  gut 
sieht,  die  sehr  mühsam  wahrnehmbaren  Eiinzelnheiten  eines  Objectes  sich  nur  bei 
einer  bestimmten  relativen  Richtung  der  Strahlen  am  besten  darstellen,  diese  Bich- 
tnng  aber  nicht  durchaus  die  nämliche  für  alle  Objecte  sein  darf. 
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durchsichtige  Objecte  in  einem  zu  stark  erhellten  Gesichtsfelde  sich  be- 
finden, werden  sie  ganz  oder  theilweise  unsichtbar  in  Folge  der  Irradiation 
auf  der  Netzhaut.  Jedes  Object  verlangt  deshalb  eine  für  dasselbe  pas- 
sende Intensität  der  Beleuchtung.  Bei  manchen  undurchsichtigen  Ob- 
jecten  kann  ein  ganz  concentrirtes  Licht  nöthig  sein,  für  die  Mehrzahl 
aber  gilt  die  Regel,  dass  in  dem  Maasse,  als  ein  Object  oder  Theile  des- 
selben schwerer  erkennbar  sind,  das  G-esichtsfeld  weniger  beleuchtet  sein 
darf. 

205  Gehen  wir  von  den  entwickelten  Grundsätzen  aus,  so  ist  es  klar, 
dasB  der  Beleuchtungsapparat  folgende  Haupterfordemisse  in  sich  ver- 
einigen muss: 

1)  Bas  Licht  muss  er  in  allen  Ricl^tungen  auf  das  Object  fallen  las- 
sen ,  dabei  aber  muss  er  eine  solche  Einrichtung  haben ,  dass  seine  Axe 
wiederum  mit  Sicherheit  in  die  optische  Axe  des  Gesammtinstrumentes 
gebracht  werden  kann. 

2)  Er  muss  mit  den  Mitteln  ausgestattet  sein,  uni  sowohl  parallele 
als  divergirende  und  convergirende  Strahlen  zur  Beleuchtung  des  Gesichts- 
feldes anzuwenden,  je  nachdem  die  besonderen  Umstände  und  die  Art 
des  Objectes  dies  verlangen. 

3)  Er  muss  eine  willkürliche  Verstärkung  und  Mässigung  des  Lich- 
tes zulassen. 

Untersuchen  wir  jetzt,  wie  diesen  drei  Haupterfordemissen  genügt 
werden  kann.  , 

206  Der  erste  und  wichtigste  Bestandtheil  jedes  Beleuchtungsapparates 
ist  der  Spiegel.  An  manchen  Mikroskopen  ist  nur  ein  Hohlspiegel  ange- 
bracht; bei  anderen  ist  der  Spiegel  auf  der  einen  Seite  concav,  auf  der 
anderen  eben.  Die  Vereinigung  beider  Spiegelarten  verdient  sicherlich 
den  Vorzug.  Bei  geringen  Vergrösserungen  wird  man  am  besten  mit 
parallelem  Lichte  beobachten ,  das  durch  einen  ebenen  Spiegel  reflectirt 
wird.  Ein  solcher  Spiegel  ist  auch  nöthig,  wenn  ein  Hohlspiegel  am 
Objective  zur  Reflexion  des  auflallenden  Lichtes  verwendet  wird,  es  müsste 
denn  die  Krümmung  des  ersten  Hohlspiegels  so  gering  sein,  dass  derselbe 
ein  Bündel  convergirender  Strahlen  darauf  reflectirt,  in  welchem  Falle 
aber  seine  Brennweite  für  andere  gleich  zu  besprechende  Zwecke  wieder 
zu  gross  sein  würde. 

Beide  Spiegel  können  von  Glas  sein.  -  AUerdings  wirkt  dann  die 
vordere  sowohl  als  die  hintere  P'läche  reflectirend;  da  aber  hier  keine 
Bilder  von  Gegenständen  reflectirt  werden,  sondern  nur  das  Bild  einer 
ganzen  erleuchteten  Fläche,  so  entsteht  durch  die  zweite  Reflexion  keine 
Verwirrung.  Ueberdies  ist  das  .durch  den  Metallspiegel  reflectirte  Licht 
meistens  weniger  hell  und  weiss,  und  es  lohnen  sich  die  höheren  Kosten 
solcher  Spiegel  durchaus  nicht,  wie  mich  die  Erfahrung  gelehrt  hat.  Nur 
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EU  einem  bestimmteD  Zwecke,  auf  den  ich  später  noch  zurückkomme, 
wird  ein  ebener  Metallspiegel  erfordert,  wenn  man  nämlich  das  Bild  einer 
entfernten  Theilung  als  Mikrometer  im  Gesichtsfelde  festhalten  will.  Mit 
Vortheil  kann  dann  auch  ein  reflectirendes  Prisma  statt  eines  Spiegels 
benutzt  werden.  Da  jedoch  ein  solches  Prisma  nicht  zugleich  mit 
einem  Hohlspiegel  in  Verbindung  gebracht  werden  kann ,  so  scheint  mir 
eine  solche  Vertauschung  weniger  zweckmässig  zu  sein. 

Die  Form  des  ebenen  Spiegels  ist  gleichgültig ;  der  Hohlspiegel  muss 
natürlich  rund  sein.  Was  die  Grösse  betrifft,  so  ist  ein  grösserer  Durch- 
messer von  10  bis  15  Centijneter,  falls  nur  das  Mikroskop  mit  den  nö- 
thigen  Blendungen  versehen  ist,  nicht  gerade  schädlich,  aber  doch  über- 
flüssig, weil  ja  immer  nur  ein  kleiner  Theil  der  reflectirten  Strahlen 
wirklich  nutzbar  verwendet  wird.  Mir  sind  keine  Fälle  bekannt,  wo  der 
Spiegel  mehr  als  5  Centimeter  Durchmesser  zu  haben  brauchte. 

Die  Yerbindungsweise  des  Spiegels  mit  dem  übrigen  Apparate  ist 
durchaus  nicht  gleichgültig.  Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  er  unter 
verschiedenen  Winkeln  muss  gestellt  werden  können,  wenn  er  das  auf- 
fallende Licht  auf  das  Object  reflectiren  soll.  Wie  schon  erwähnt,  muss 
er  aber  das  Licht  nicht  blos  senkrecht,  sondern  in  allen  Richtungen  auf 
das  Object  reflectiren,  und  er  muss  dann  wiederum  auf  zuverlässige  Weise 
in  jene  SteUung  zurückgebracht  werden  können,  welche  man  als  die  nor- 
male ansehen  darf,  wo  nämlich  der  Mittelpunkt  des  Spiegels  in  der  Axe 
des  ganzen  Mikroskop^  liegt.  Bei  der  letztgenannten  Stellung  fllllt  das 
Licht  gleichmässig  auf  alle  Theile  der  Fläche,  in  welcher  das  Object 
befindlich  ist,  und  das  ganze  Bild  tritt  am  deutlichsten  hervor,  weil 
gleiche  Lichtmengen  an  allen  Rändern  des  Objectes  vorbeigehen;  eine 
schief  auffallende  Beleuchtung  braucht  man  aber  blos  dann  anzuwenden, 
wenn  man  das  Bild  als  Ganzes  in  Augenschein  genommen  hat  und  nun 
zur  Untersuchung  seiner  schwerer  wahrnehmbaren  Einzelnheiten  übergeht. 

Um  das  Licht  in  verschiedenen  Richtungen  auf  das  Object  leiten  zu 
können,  ist  es  nicht  gerade  nöthig,  dass  der  Spiegel  nach  allen  Rich- 
tongen  beweglich  ist,  was  auch  schwer  mit  der  Einrichtung  zur  genauen 
Centrirung  zu  vereinigen  wäre;  zudem  ist  das  auch  überflüssig,  weil  das 
Object  selbst  in  einer  Ebene  sich  herum  bewegen  läset  und  seine  ver- 
schiedenen Ränder  dem  Lichte  darbieten  kann.  Es  genügt  deshalb  voll- 
kommen, wenn  der  Spiegel  eine  Seitenbewegung  ausführt,  so  dass  die 
optische  Axe  des  Mikroskopes  immer  in  der  Drehungsebene  verbleibt,  in 
welcher  die  Bewegung  stattfindet. 

Der  hierzu  erforderliche  mechanische  Apparat  gestattet  mancherlei 
Modificationen,  deren  Aufzählung  nicht  hierher  gehört.  Zur  Erläuterung 
des  Angeführten  will  ich  daher  nur  noch  andeuten,  dass  das  genannte 
Ziel  am  einfachsten  erreicht  werden  kann,  wenn  man  den  Bügel,  worin 
der  Spiegel  um  seine  Axe  sich  bewegt,  an  einen  Querarm  oder  an  eine 
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Kurbel  befestigt,  die  sich  um  das  eine  Ende  dreht,  aber  so,  dass  die  Be- 
wegung nur  nach  der  einen  Seite  hiu  stattfinden  kann,  und  nach  der  an- 
dern Seite  alsbald  gehemmt  wird,  so  wie  der  Mittelpunkt  des  Spiegels 
sich  wiederum  in  der  optischen  Axe  befindet. 

Zu  bemerken  ist  übrigens  noch,  dass  der  Objecttisch  ausdrücklich 
dazu  eingerichtet  sein  muss,  wenn  die  beleuchtenden  Strahlenbündel  in 
einer  sehr  schiefen  Richtung  das  Object  erreichen  sollen.  Hat  der  Objecto 
tisch  eine  zu  grosse  Dicke  und  ist  die  Oeffnung  in  demselben  zu  klein, 
So  werden,  wie  leicht  einzusehen,  sehr  schief  einfallende  Strahlenbündel 
das  Object  nicht  erreichen  können.  Mancherlei  theils  mechanische ,  theils 
optische  Hülfsmittel,  welche  auf  die  Erreichung  dieses  Zieles  abz wecken, 
sollen  im  dritten  Bande  aufgeführt  werden. 

Zu  den  Erfordernissen  einer  guten  Beleuchtung  gehört  es  nicht,  dass 
der  Spiegel  auf  und  nieder  bewegt  werden  kann ,  um  den  Abstand  zwi- 
schen dem  Objecttische  und  dem  Spiegel  zu  verändern.  Ist  der  Object- 
tisch, wie  es  doch  wünschen swerth  ist  (§.  166),  unbeweglich,  dann  ist  es 
zweckmässiger,  auch  den  Spiegel  stets  in  der  nämlichen  Höhe  zu  fixiren, 
und  die  Verstärkung  oder  Verminderung  der  Lichtinten sitat ,  die  man 
durch  eine  Ortsveränderung  zu  erreichen  suchen  könnte,  nicht  durch  den 
Spiegel,  sondern  durch  andere  Mittel  herbeizuführen. 

207  Die  zweite  Anforderung  an  einen  Beleuchtungsapparat  geht  dabin, 

dass  den  zur  Beleuchtung  dienenden  Strahlen,  je  nachdem  die  Umstände 
und  die  Art  des  Objectes  es  verlangen,  eine  parallele,  convergirende  oder 
divergirende  Richtung  ertheilt  werden  kann.  Was  früher  über  den  Gang 
der  Strahlen  durch  Linsen  mitgetheilt  worden  ist  (§§.  39  bis  45),  macht 
es  ersichtlich,  dass  man  für  diesen  Zweck  die  Wahl  zwischen  verschie- 
denen Mitteln  hat.  Am  einfachsten  und  zweckmässigsten  ist  es,  wenn 
man  zwischen  den  Spiegel  und  den  Objecttisch  eine  Sammellinse  bringt. 
Am  liebsten  wird  man  dazu  eine  planconvexe  Linse  von  nicht  zu  grosser 
Brennweite,  etwa  von  1  bis  1,5  Centimeter  benutzen,  die  mit  der  platten 
Oberfläche  nach  aufwärts  sieht,  um  die  Aberration  zu  verkleinem.  Der 
Durehmesser  dieser  Linse  braucht  nicht  zu  klein  zu  sein,  da  man  es  immer 
in  der  Gewalt  hat,  ihre  Oefl&iung  durch  die  alsbald  näher  zu  beschrei- 
benden Mittel  nach  Willkür  zu  verkleinern. 

Um  mit  Hülfe  dieser  Linse  und  des  Spiegels  den  Lichtstrahlen 
die  verschiedenen  entsprechenden  Richtungen  verschafifen  zu  können,  ist 
noch  nöthig,  dem  Hohlspiegel  eine  selche  Krümmung  zu  geben,  dass  sein 
Brennpunkt  mit  dem  vorderen  Brennpunkte  der  Linse  zusammenfallen 
kann.  Durch  die  folgenden  Figuren  sollen  die  wichtigeren  Stellungen 
dieses  Beleuchtungsapparates  erläutert  werden. 

In  Fig.  116  ist  der  Spiegel  AB  mit  seiner  ebenen  Flache  nach 
aufwärts  gekehrt     Die  parallel  auflfallenden  Strahlen  ah  und  cd  werden 
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nach  der  Linse  CD  reflectirt  und  Tereinigen  eich  dann  im  Brennpunkte  p. 
Befindet  sich  das  Object  in  der  Ebene  rv^  so  kann  es  gerade  in  den 
Brennpunkt   des    Beleuchtungsapparates  gebracht   werden.      Befindet  es 


Fig.  116. 


Fig.  117. 


sich  dagegen  in  einer  der  Ebenen  r'v'  oder  r^*v'\  so  treffen  im  ersteren 
Falle  divergirende,  im  zweiten  Falle  convergirende  Strahlen  auf  dasselbe. 
Es  ist  aber  klar,  dass  man  'das  nämliche  Ziel  erreicht,  wenn  man  statt  des 
Objectes  die  Linse  verrückt.  Man  kann  femer  aus  der  Figur  entnehmen, 
dass  man  durch  Höher-  oder  Tieferstellen  der  Linse  die  Stärke  des  diver- 
girendeu  und  convergirenden  Lichtes  vermehren  und  vermindern  kann, 
ohne  dass  der  Winkel,  unter  welchem  die  Strahlen  einfallen,  dadurch  eine 
Veränderung  erfährt 

Kehrt  man  den  Hohlspiegel  aufwärts  (Fig.  117),  so  kann  zunächst 
die  Entfernung  zwischen  dem  Spiegel  AB  und  der  Linse  CD  Wi  ein- 
gerichtet werden,  dass  ihre  Brennpunkte  bei  p  zusammenfallen.  Wir 
haben  dann  den  Fall,  wo  ein  leuchtender  Punkt  im  Brennpunkte  einer 
Linse  befindlich  ist  (§.  39),  und  die  durch  die  Linse  CD  gebrochenen 
Strahlen  werden  parallel  sein.  Das  Gesichtsfeld  rv  wird  somit  durch 
concentrirtes  paralleles  Licht  erleuchtet,  dessen  Stärkegrad  vom  Ver- 
hältniss  der  Brennweite  des  Spiegels  zu  jener  der  Linse  abhängt.  Ist 
die  letstere  z.  B.  viermal  kleiner  als  die  erstere,  dann  ist  der  Durch- 
messer des  auf  das  Gesichtsfeld  treffenden  Lichtbündels  auch  viermal 
kleiner,  als  jenes  auf  den  Spiegel  fallenden,  und  folglich  ist  die  Inten- 
sität des  Lichts  im  Gesichtsfelde  16  Mal  grösser.  —  Hat  der  Spiegel,  wie 
es  bei  vielen  Mikroskopen  der  Fall  zu  sein  pflegt,  eine  längere 
Brennweite  als  hier  angenommen  wurde,  so  kann  man  diese  Entfernung 
mittelst  einer  zweiten  Linse  zwischen  der  ersten  und  dem  Spiegel  verr 
kürzen. 
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Bei  Aufwärtskehrung  des  Hohlspiegels  kann  femer,  wie  in  Fig.  118, 
die  Entfernung  der  Linse  vom  Spiegel  mehr  betragen  als  die  Summe  der 
Fig.  118.  Fig.  119. 


beiden  Brennweiten.  In  diesem  Falle  befindet  sich  ein  leuchtender  Punkt 
(hier  der  Brennpunkt  p  des  Spiegels)  ausserhalb  des  Brennpunktes  der 
Linse,  und  die  durch  letztere  gebrocheneu  Strahlen,  welche  das  Feld  rv 
beleuchten,  sind  deshalb  convergirend,  und  Ewar  um  so  mehr,  je  weiter 
die  Linse  vom  Brennpunkte  p  entfernt  wird.  Bei  solcher  Stellung  ent- 
spricht die  Vereinigung  des  Spiegels  mit  der  Linse  einem  einzelnen  Hohl- 
spiegel mit  entfernterem  Brennpunkte  und  der  Apparat  kann  gleich  einem 
solchen  angewendet  werden,  wenn  beim  Gebrauche  von  Hohlspiegeln  zur 
Beleuchtung  undurchsichtiger  Objecto  bereits  concentrirtes  convergirendes 
Licht  auf  dieselben  fallen  soll,  weil  das  parallele  Licht  des  Planspiegels 
nicht  ausreichen  würde.  ' 

Endlich  werden  die  Strahlen  bei  Aufwärtskehrung  des  Hohlspiegels 
divergirend,  wenn^der  Abstand  des  Spiegels  von  der  Linse,  wie  in  Fig.  119, 
die  Summe  beider  Brennweiten  nicht  erreicht.  Der  Grad  der  Divergenz 
aber  kann  nach  WillkQr  vergrössert  oder  verkleinert  werden,  indem  man 
die  Linse  höher  oder  niedriger  stellt. 

Man  sieht,  dass  man  es  mit  einem  solchen  Beleuchtungsapparate  ganz 
in  seiner  Gewalt  hat,  den  Strahlen  nach  Willkür  die  relative  Richtung 
zu  verschaffen,  welche  der  Art  und  der  Form  der  Objecto,  die  dadurch 
sichtbar  gemacht  werden  sollen,  am  besten  entspricht.  Wenn  man  während 
des  Gebrauchs  nicht  immer  genöthigt  sein  will,  nach  der  Entfernung  zu 
suchen,  in  welche  die  Linse  gebracht  werden  muss,  um  den  Lichtstrahlen 
eine  bestimmte  Richtung  zu  verschaffen,  so  ist  es  zweckmässig,  man  bringt 
an  dem  zu  ihrem  Auf-  und  Niederbewegen  dienenden  Apparate  zweierlei 
Zeichen  an:    a)  für  die  Stellung,  wo  ihr  vorderer  Brennpunkt  mit  jenem 
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des  Spiegels  gerade  zusammenfallt;  b)  für  die  Entfernung,  in  welche  sie 
kommen  muss,  wenn  ihr  gegenüberliegender  Brennpunkt  auf  ein  auf  dem 
Objecttische  befindliches  Object  fallen  soll,  wobei  auf  die  Dicke  der  ge- 
wöhnlich dabei  benutzten  Glasplattchen  Rücksicht  zu  nehmen  ist.  Na- 
türlich gelten  diese  Bestimmungen  nur  für  Benutzung  des  Tageslichtes: 
bei  künstlichem  Lichte  müssen  die  Abstände  etwas  modificirt  werden,  falls 
nicht  dessen  divergirende  Strahlen  vorher  in  parallele  umgewandelt 
wurden. 

Was  bereits  Yom  Spiegel  gesagt  wurde,  gilt  auch  von  der  in  Frage 
stehenden  Linse,  dass  nämlich  in  der  normalen  Stellung  ihr  Mittelpunkt 
in  der  optischen  Axe  des  ganzen  Mikroskopes  liegen  muss,  und  dass  sie 
zugleich  eine  seitliche  Bewegung  besitzen  muss,  damit  auch  schief  auf-' 
fallende  Strahlen  von  verschiedener  relativer  Richtung  und  von  verschie- 
denem Goncentrationsgrade  zur  Beleuchtung  benutzt  werden  können. 

Eine  Linse  mit  der  genannten  Brennweite  ist  allerdings  in  den  mei- 
sten Fällen  ausreichend.  Doch  ist  es  gut,  wenn  der  Apparat  so  einge- 
richtet wird,  dass  diese  Linse  mit  anderen  Linsen  oder  Linsensystemen 
von  kürzerer  Brennweite  vertauscht  werden  kann,  weil  diese  gestatten, 
die  Strahlen  noch  stärker  convergirend  oder  divergirend  zu  machen,  und 
weil  viele  schwer  wahrzunehmende  Einzelnheiten  an  sehr  durchsichtigen 
Objecten  um  so  besser  hervortreten,  wenn  das  Gesichtsfeld  durch  stär- 
ker divergirende  Strahlen  beleuchtet  wird.  Dies  erklärt  sich  von  selbst 
aus  dem,  was  über  den  Einfiuss  schief  einfallenden  Lichtes  im  Allgemeinen 
gesagt  worden  ist. 

Durch  diese  Linse  werden  nicht  blos  verschiedenartig  gerichtete  208 
Strahlen  auf  das  Object  geleitet,  durch  sie  kann  auch  die  dritte  der  oben 
aufgestellten  Forderungen  erfüllt  werden,  nämlich  die  Intensität  des 
Lichtes  zu  vermehren  und  zu  vermindern.  Doch  darf  man  nicht  den 
Hauptzweck  hierin  finden ;  denn  wenn  durch  Auf-  und  .Niederbewegen  der 
Linse  der  Concentrationszustand  des  Lichtes,  welches  von  einem  Hohl- 
spiegel kommt,  verändert  wird,  dann  erleidet  gleichzeitig  auch  die  rela- 
tive Richtung  der  Strahlen  eine  Aenderung. 

Das  eigentliche  Ziel,  nämlich  die  Regulirung  der  Lichtstärke,  muss 
noch  durch  ein  für  sich  bestehendes  Mittel  erreicht  werden.  Dieses  Mittel 
besteht  darin,  dass  ein  Diaphragma  in  die  Bahn  der  Strahlen  kommt,  so 
dass  nur  ein  Theil  des  Strahlenbündels  auf  das  Object  fällt  and  das  Ge- 
sichtsfeld erleuchtet.  Für  die  Beobachtung  ist  es  nicht  gleichgültig,  wel- 
chem Theile  des  Strahlenkegels  auf  diese  Weise  der  Weg  versperrt  wird. 
Die  Strahlen  des  divergirenden  und  convergirenden  Lichtes  werden  das 
Gesichtafeld  in  einer  um  so  schieferen  Richtung  erreichen,  je  näher  dem 
Rande  der  Beleuchtungslinse  der  Theil  gelegen  ist,  von  dem  sie  kommen. 
Hat  nun   ein  Mikroskop  ein   Diaphragma,    wodurch   ein  grösserer  oder 
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kleinerer  Theil  der  Randstrahlen  ahgeschnitten  wird,  so  heschränkt  eich 
die  Wirkung  eines  solchen  Diaphragma  nicht  auf  Schwächung  des  Lich- 
tes, sondern  durch  dasselbe  werden  ausserdem  auch  jene  ßelenchtungs- 
strahlen  weggenommen,  die,  wie  früher  nachgewiesen,  zur  Wahrnehmung 
mancher  Einzelnheiten  gerade  das  Meiste  beitragen.  Andererseits  treten 
manche  Objecte  wieder  am  besten  hervor,  wenn  sie  durch  Strahlen  be- 
leuchtet werden,  die  von  einem  nahe  der  Axe  gelegenen  Theile  des  Be- 
leuchtungsapparates kommen.  Soll  daher  der  Beleuchtungsapparat  in 
dieser  Hinsicht  allen  Forderungen  genügen,  so  muss  er  mit  zweierlei 
Arten  von  Diaphragmen  ausgestattet  sein:  1)  mit  solchen,  wodurch  ein 
grösserer  oder  kleinerer  Theil  der  peripherischen  Strahlen  abgeschnitten 
wird;  2}  mit  solchen,  wodurch  ein  mehr  oder  weniger  grosser  Theil  der 
centralen  Strahlen  behindert  wird,  das  Gresichtsfeld  zu  erreichen. 

Die  erstere  Art  von  Diaphragmen  ist  schon  seit  langer  Zeit  in  Ge- 
brauch, und  über  ihren  Nutzen  ist  man  im  Allgemeinen  einig.  Die 
mancherlei  Modificationen  derselben  betreffen  ihre  Form,  so  wie  die 
Stelle,  wo  sie  angebracht  werden.  Oftmals  haben  sie  die  Form  einer  sich 
drehenden  Scheibe,  manchmal  auch  die  Form  einer  verschiebbaren  Platte, 
und  in  beiden  Fällen  sind  mehrere  Oeffnungen  von  verschiedener  Grösse 
daran  angebracht,  durch  welche  ein  mehr  oder  weniger  grosses  Licht- 
quantum  tritt.  Andere  Optiker  geben  den  nicht  beweglichen  Diaphrag- 
men den  Vorzug,  die  sich  weder  drehen  noch  verschieben  lassen,  und 
deren  Oeffnungen  immer  genau  in  der  optischen  Axe  liegen.  Eine  Aen- 
derung  der  Menge  des  zugelassenen  Lichtes  wird  bei  ihnen  auf  verschie- 
dene Art  bewirkt:  entweder  man  wechselt  mit  Diaphragmen  von  verschie- 
denartiger Oeffnung;  oder  man  macht  die  Oeffiiung  durch  mechanische 
Mittel  weiter  oder  enger;  oder  endlich  das  Diaphragma  wird  auf  und 
nieder  bewegt,  so  dass  bei  niedriger  Stellung  um  so  mehr  Licht  abge- 
halten wird,  wenn  ein  convergirendes  Lichtbündel  zur  Beleuchtung  dient, 
wogegen  das  Umgekehrte  stattfindet,  wenn  das  Lichtbündel  aus  diver- 
girenden  Strahlen  besteht. 

Das  Diaphragma  kann  an  verschiedenen  Stellen  angebracht  werden, 
zwischen  der  Lichtquelle  und  dem  Spiegel,  oder  zwischen  diesem  und 
der  ßeleuchtungslinse,  oder  dicht  unter  dem  Objecttische,  abo  zwischen 
diesem  und  der  Beleuchtungslinse.  Alle  diese  verschiedenen  Stellun- 
gen des  Diaphragma  entsprechen  mehr  oder  weniger  vollkommen  dem 
beabsichtigten  Zwecke.  Soll  man  aber  zwischen  ihnen  wählen,  so  ent- 
scheidet Ein  Umstand  zu  Gxinsten  der  drehbaren  oder  verschiebbaren  mit 
Oefinungen  versehenen  Diaphragmen:  bei  solcher  Stellung  derselben  zwi- 
schen Object  und  Licht,  wobei  der  die  Oeffnung  begrenzende  Rand  einen 
Halbschatien  ins  Gesichtsfeld  wirft,  sind  schwer  wahrnehmbare  Einzeln- 
heiten eines  Objectes  oftmals  besser  wahrnehmbar,  als  wenn  sich  die  Oeff- 
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"°ng  gerade  in  der  Mitte  befindet.  Die  letztere  Stellung  wird  freilich 
verlangt,  wenn  ein  ganzer  Gegenstand  von  einiger  Grösse  recht  gut 
übersehen  werden  soll.  In  dieser  Beziehung  ¥rirkt  die  excentrische 
Stellung  des  Spiegels  und  der  Beleuchtungslinse  ganz  gleich  wie  diese 
Stellung  der  Diaphragmaöfinung.  Eine  solche  Stellung  muss  stets  die 
Ausnahme  bleiben  und  niemals  darf  sie  zu  Anfang  einer  Untersuchung 
in  Anwendung  kommen;  der  geübte  Beobachter  wird  aber  oftmals  darin 
das  Mittel  finden,  dasjenige  mit  Leichtigkeit  zur  Ansicht  zu  bringen, 
was  sich  bei  jeder  centrischen  Beleuchtung  nur  undeutlich  oder  selbst  gar 
nicht  darstellt.  Hieraus  folgt  zugleich,  dass  das  bewegliche  Diaphragma 
am  passendsten  in  kleiner  Entfernung  unterhalb  des  Objecttisches  ange- 
bracht wird.  Scheibenförmige  Diaphragmen ,  die  nicht  herumgedreht 
werden  sollen,  deren  Oeffiiung  vielmehr  immer  in  der  Axe  des  Mikro- 
skopes  verbleibt,  bringt  man  dagegen  am  besten  dergestalt  in  die  Oeffnung 
des  Objecttisches,  dass  ihre  obere  Fläche  mit  des  letzteren  Fläche  in  glei- 
chem Niveau  liegt.  Die  kleine  Oefihung  des  Diaphragma  bezeichnet  dann 
sogleich  den  Platz,  worüber  das  Object  gelegt  werden  muss.  Uebrigens 
können  auch  diese  scheibenförmigen  Diaphragmen,  deren  jedes  mit  Oefi*- 
nangeu  von  verschieclener  Grösse  ausgestattet  ist,  zum  Höher-  und  Tief  er- 
stellen eingerichtet  werden,  entweder  durch  einen  damit  ein  Ganzes  aus- 
machenden Cylinder,  der  sich  in  der  Oefinung  des  Objecttisches  auf  und 
nieder  schiebt,  oder  dun^h  einen  daran  befestigten  kleinen  Hebel,  oder 
auf  sonst  eine  Weise. 

Die  zweite  Art  von  Diaphragmen,  welche  die  mittleren  Strahlen  ab- 
halten, so  dass  nur  eine  mehr  oder  weniger  grosse  Menge  Randstrahlen 
ms  Gesichtsfeld  gelangt,  ist  ebenfalls  in  mehrfachen  Modificationen  aus- 
führbar. Im  AUgemeinen  können  sie  aus  einer  gewissen  Anzahl  kreis- 
förmiger kleiner  Scheiben  bestehen,  die  aus  einer  undurchsichtigen  und 
geschwärzten  Masse  gebildet  werden,  und  eine  verschiedene  Grösse  etwa 
von  1  bis  6°*™  haben.  Diese  kleinen  Scheiben  können  an  die  dünnen 
Arme  eines  horizontal  sich  herumdrehenden  Rädchens  befestigt  werden, 
oder,  was  noch  besser  ist,  man  klebt  sie  der  Reihe  nach  auf  einen  Glas- 
streifen, jedoch  mit  hinreichend  grossen  Intersiitien ,  dass  nach  Bedarf 
Lichtbündel  ganz  ungehindert  durchgehen  können.  Erlaubt  es  die  übrige 
Einrichtung  des  Beleuchtungsapparates,  so  kann  man  auch  statt  mehrerer 
solcher  Scheiben  eine  einzelne  benutzen,  die  sich  auf-  und  abwärts  be- 
wegeh  lässt  und  um  so  mehr  mittlere  divergirende  Strahlen  abhält,  je 
höher  sie  gesteUt  wird.  Es  hat  diese  Einrichtung  vor  der  vorherge- 
nannten den  Vorzug,  dass  man  beim  Abwärtsbewegen  der  Scheibe  all-^ 
mälig  und  nach  einander  alle  Beleuchtungsgrade  durchmacht.  Zu  dem 
Ende  muss  sich  die  Scheibe  unten  auf  ein  verticales  Stäbchen  mit  einem 
Querarm  stützen,  der  in  einer  seitlichen  Spalte  eines  unter  der  Beleuch- 
tungslinse angebrachten  Rohres  auf-  und  abgleitet  oder  sonst  auf  eine 
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entsprechende  Weise  bewegt  wird.  Immer  aber  sollte  dieser  kleine 
Apparat  dergestalt  eingerichtet  sein,  dass  er,  wenn  man  es  wünscht,  ganz 
weggenommen  werden  kann. 

Ein  einfaches  Mittel,  um  concentrirtes  Licht  schief  auf  das  Object 
hinzuleiten,  bietet  sich  darin,  dass  auf  die  obere  Fläche  der  Linse  des 
Beleuchtungsapparates  eine  gleich  grosse  schwarze  Scheibe  gelegt  wird, 
von  deren  Rande  ein  kleiner  Theil  abgeschnitten  worden  ist.  Der  Erfolg 
wird  um  so  entschiedener  eintreten,  je  kürzer  die  Brennweite  der  Linse 
oder  des  Linsensystems  und  je  grösser  der  OefTnungswinkel  ist. 

209  Ein  Beleuchtungsapparat  mit  doppeltem  Spiegel,  einer  planconvexen 

Linse  und  den  beiderlei  Arten  von  Diaphragmen,  die  alle  nach  den  eben 
entwickelten  Grundsätzen  hergerichtet  sind  und  in  gehöriger  Verbindung 
mit  einander  stehen,  dürfte  wohl  zu  den  meisten  mikroskopischen  Unter- 
suchungen vollkommen  ausreiehen.  Es  lässt  sich  aber  nicht  läugnen, 
dass  die  damit  bewirkte  Beleuchtung  keine  aplanatische  ist.  Schon 
Brewster  und  Dujardin  hielten  aber  die  aplanatische  Beschaffenheit 
für  eine  unerlässliche  Forderung  und  waren  der  Ansicht,  dass  in  dieser 
Beziehung  der  Beleuchtungsapparat  gleich  vollkommen  eingerichtet  sein 
müsse,  als  der  übrige  optische  Theil  des  Mikroskopes.  Auch  weiss  man, 
dass  durch  einen  nichtaplanatischen  Beleuchtungsapparat  die  Bilder  nicht 
ganz  so  scharf  hervortreten,  als  durch  einen  solchen,  der  beide  Aberra- 
tionen möglichst  verbessert.  Eine  andere  Frage  ist  es  aber,  ob  dieser 
Verbesserung  ein  so  bedeutender  Einfluss  zukommt,  dass  wir  dadurch  in 
den  Stand  gesetzt  werden,  an  einem  Objecte  Einzelnheiten  wahrzunehmen, 
die  bei  gewöhnlicher  Beleuchtung  durch  das  nämliche  Mikroskop  nicht 
zu  sehen  wären?  Erfahrungsgemäss  lässt  sich  meines  Frachtens  auf  diese 
Frage  eine  bejahende  Antwort  nicht  mit  Sicherheit  geben.  Mir  ist  keine 
Beobachtung  bekannt,  die  man  blos  bei  Benutzung  eines  aplanatischen 
Beleuchtungsapparates  auszuführen  im  Stande  wäre.  Den  schmalen  Licht- 
saum um  die  Ränder  der  Objecte,  der  bei  Benutzung  eines  aplanatischen 
Beleuchtungsapparates  verschwinden  soll,  sieht  man  auch  bei  diesem 
immer,  wenn  das  Licht  gehörig  gemässigt  ist.  Vergeblich  wird  man  auch 
versuchen,  diesen  Lichtsaum  zum  Verschwinden  zu  bringen ^  denn  er  ist 
eine  Interferenzerscheinung,  die  gerade  am  besten  für  den  Aplanatismos 
der  Bilder  «eeugt.  Später,  wenn  ich  von  den  nach  diesem  Principe  ein- 
gerichteten Beleuchtungsapparaten  handle,  werde  ich  auch  auf  diesen  Ge- 
genstand zurückzukommen  Veranlassung  finden. 

Hier  will  ich  deshalb  nur  noch  andeuten,  dass  bei  der  oben  bespro« 
ebenen  Einrichtung  eine  Verbesserung  der  Aberrationen  durch  eine  Lin- 
senvertauschung  sich  herbeiführen  lässt,  entweder  mit  einem  Doublet  von 
gewöhnlicher  Zusammensetzung  aus  zwei  planconvexen  Linsen,  oder  mit 
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einem  aplanatiechen   lierscherschen  Doublet,    oder  mit  einem   aplana- 
tiechen  Linsensysteme. 

lieber  die  Beleuchtung  durch  homogenes  oder  monochromatisches 
Licht  kann  ich  hier  föglich  weggehen;  denn  wenn  man  darin  auch  einen 
Versuch  zur  Yerbesserung  erkennen  muss,  wovon  später  noch  ausführ- 
licher die  Rede  sein  soll,  so  hat  sich  doch  die  Brauchbarkeit  dieser  Be- 
leuchtungsart bis  jetzt  wenigstens  noch  durchaus  nicht  bewahrt. 

Zur  Beleuchtung  undurchsichtiger  Objecte  durch  auffallendes  Licht  210 
sind  bei  unseren  neueren  Mikroskopen  keine  künstlichen  Mittel  nöthig^ 
um  das  Licht  zu  verstärken,  so  lange  man  nur  massige  Yergrdsserungen 
von  60  bis  70  Malen  benutzt,  weil  dann  die  Oeffnungen  der  Objectiv- 
systeme  noch  weit  genug  sind,  dass  ein  Lichtbündel  von  hinreichender 
Helligkeit  hindurchtritt.  Da  nun  die  meisten  Beobachtungen  dieser  Art 
bei  so  geringen  VergrÖsserungen  vorgenommen  werden,  so  ist  man  jetzt 
weit  weniger,  als  es  früherhin  der  Fall  war,  in  die  Noth wendigkeit  ver- 
setzt, concentrirtes  Licht  zur  Untersuchung  undurchsichtiger  Objecte  zu 
verwenden.  Es  giebt  übrigens  verschiedene  Mittel,  die  diesem  Zwecke 
entsprechen,  wenn  auch  ihre  Wirkung  nicht  durchaus  die  nämliche  ist. 

Zunächst  kann  eine  zur  Seite  des*  Objecttisches  oder  auch  auf  dem 
Objecttisclie  selbst  befindliche  convexe  Linse  benutzt  werden,  oder  statt 
ihrer  ein  dreiseitiges  Prisma  mil^  zwei  gewölbten  Oberflächen,  das  den 
n&mlicken  Zweck  erfüllt,  aber  sonst  gar  keinen  Vorzug  verdient*).  Die 
Linse  wie  das  Prisma  müssen  ziemlich  gross  sein,  damit  sie  ein  breites 
Lichtbündel  durchlassen,  und  durch  eine  passende  mechanische  Einric)i- 
tong  müssen  sie  m  die  gehörige  Kichtung  und  in  die  gehörige  Entfer^ 
nnng  vom  Objecte  kommen,  so  dass  auf  letzteres  die  nöthige  Menge  con- 
centrirtes Licht  geworfen  wird.  Ist  das  Object  so  klein,  dass  es  nur 
einen  Abeohnitt  des  Gesichtsfeldes  einnimmt,  dann  wird  es  ausserdem 
noch  nöthig,  dass  das  übrige  Gesichtsfeld  eine  passende  Färbung  hat,  bei 
der  die  Farbe  des  Bildes  am  meisten  absticht.  Hierzu  eignen  sich  in  den 
meisten  Fällen  ganz  gut  schwarze  oder  weisse  Täfelchen,  auf  welche  die 
Objecte  zu  liegen  kommen;  bisweilen  lassen  sich  auch  andere  Farben  mit 
Vortheil  anwenden.  Immer  ist  es  räthlich,  dass  diese  Täfelchen  matt 
Bind,  weil  eine  glänzende  Oberfläche  der  Wahrnehmung  sehr  hinder- 
lich ist» 


*)  Mir  scheint  es  praktisch  weit  weniger  auBführbar  zu  sein ,  wenn  N  a  e  g  e  1  i 
and  Schwendener  (Das  Mikroskop,  I.  96)  die  Linse  oder  das  Prisma  dnroh  einen 
paraboloidisehen  Refiector  ersetzen  wollen,  der  mit  dem  unteren  Ende  des  Objee- 
tires,  der  Lichtquelle  gegenüber,  in  feste  Verbindung  gebracht  wird.  Da  würde 
der  später  noch  zu  erwähnende  bewegliche  Spiegel  von  Ross  den  Vorzug  ver- 
dienen. Alle  solche  Reflectoren  werden  durch  eine  einfache  Linse  von  ziemlich 
grossem  Durehmesser  überflüssig  gemacht. 
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Ein  anderes  Verfahren  hesteht  darin,  dass  man  durchbohrte  concave 
Metallspiegel  nimmt,  die  mit  deQi  Ohjective  dergestalt  verbanden  werden, 
dass  ihre  ausgehöhlte  dem  Ohjective  zugekehrte  Fläche  durch  den  dar- 
unter befindlichen  Spiegel  ein  Lichtbündel  empföngt  und  dieses  auf  das 
Object  reflectirt.  Muss  die  Beleuchtung  nicht  sehr  stark  sein,  dann  ist 
die  flache  Seite  des  Spiegels  dazu  ausreichend.  Zu  stärkerer  Beleuchtung 
dient  der  Concavspiegel ,  der,  wenn  sein  Brennpunkt  unter  den  Object- 
tisch  fällt,  im  Verein  mit  der  Linse  so  angewendet  wird,  dass  ihre  Stel- 
lung wie  in  Fig.  118  ist.  Diaphragmen  sind  bei  dieser  Beleuchtungsart 
nicht  blos  nutzlos,  sondern  sogar  schädlich,  und  müssen  deshalb  wegge- 
schafft werden. 

Auch  hier  muss  unter  das  Object  ein  Täfelchen  mit  passender  Fär- 
bung kommen,  nicht  blos  damit  die  Farbe  des  Objectes  durch  den  Gegen- 
satz besser  hervorgehoben  wird,  sondern  auch  um  zu  verhindern,  dass 
keine  Strahlen  direct  vom  Spiegel  auf  das  Objectiv  kommen.  Grösse, 
Form  und  Stellung  dieses  Täfelchens  sind  daher  in  diesem  Falle  nichts 
weniger  als  gleichgültig.  Damit  es  nicht  mehr  Licht  als  nöthig  ist,  ab- 
hält, muss  es  in  den  beiden  ersten  Beziehungen  ganz  mit  der  Oeffnung 
des  Objectives  übereinstimmen,  und  was  die  vortheilhafteste  Stellung  an- 
belangt, so  muss  natürlich  ein  Täfelchen,  welches  so  gross  wie  die  vordere 
Linse  des  Objectives  ist,  immer  genau  in  der  Axe  des  Mikroskopes  sich 
befinden,  damit  alle  überzähligen  Lichtstrahlen  abgehalten  werden.  £b 
ist  daher  am  besten,  wenn  man  ein  solches  Täfelchen  mittelst  einer  ein- 
fachen Vorrichtung  genau  mitten  in  die  Oeffnung  des  Objecttisches  bringt, 
und  man  kann  jene  Diaphragmen  benutzen ,  die  im  Allgemeinen  zur  Ab- 
haltung der  mittleren  Strahlen  bestimmt  sind  und  von  denen  im  vorigen 
Paragraphen  die  Rede  war.  Fehlt  dem  Mikroskope  eine  derartige  Ein- 
richtung, so  kann  man  runde  Glastäfelchen  nehmen,  die  in  die  Oefinung 
des  Objecttisches  passen,  und  in  deren  Mitte  unten  eine  Eartenblatt- 
scheibe,  die  schwarz  oder  weiss  gefärbt  ist,  festgeklebt  wird.  Bei  dieser 
Einrichtung  kann  das  Object  dann  frei  bewegt  werden,  ohne  dass  man 
Gefahr  läuft,  einen  Theil  des  Objectives  dem  Zutritte  von  Lichtstrahlen 
bloszustellen. 

Jede  dieser  beiden  Beleuchtungsarten  bei  undurchsichtigen  Objecten 
hat  eigen thümliche  Vorzüge  und  Nachtheile;  man  kann  daher  nicht 
ohne  Weiteres  die  eine  an  die  Stelle  der  anderen  setzen  Dies  erhellt 
schon  daraus,  dass  bei  der  ersterendas  Licht  immer  seitlich  einfielt,  wo- 
durch starke  Schlagschatten  entstehen,  während  bei  der  letzteren  das 
Licht  mehr  gleichmässig  über  die  ganze  Oberfläche  vertheilt  wird  und 
die  Schatten  unbedeutend  sind.  So  wird  also  in  manchen  Fällen  die 
eine,  in  anderen  die  andere  Beleuchtungsweise  den  Vorzug  verdienen. 
Ein  kleines  Insect  z.  B.  wird  sich  als  Ganzes  am  hübschesten  zeigen,  wenn 
es  mit  einem  reflectirenden  Spiegelchen   beleuchtet  wird;    um  aber   die 
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kleinen  Härchen  und  Knötchen  an  seiner  Oberfläche  wahrznnehmen,  dazu 
wird  sich  das  seitlich  auflallende  Licht  einer  Linse  weit  besser  eignen. 

Letztere  hat  auch  noch  darin  einen  Vorzug,  dass  ihrer  Benutzung 
durch  die  Grösse  der  Objecte  keine  Grenzen  gesetzt  werden;  denn  bei 
Anwendung  des  kleinen  Spiegels  muss  diese  Grösse  stets  eine  beschränkte 
sein,  weil  immer  ein  offener  Raum  übrig  bleiben  muss,  damit  das  Licht 
vom  grossen  Spiegel  hinkomme.  Die  reflectirenden  kleinen  Spiegel  haben 
ihrerseits  den  Vorzug,  dass  sie  auch  noch  bei  stärkeren  Vergrösserungen 
anwendbar  sind;  denn  wenn  das  Objectiv  dem  Objecte  zu  sehr  genähert 
ist,  so  werden  die  durch  die  Beleuchtungslinse  gehenden  Strahlen  aufge- 
fangen. Aus  einer  Vergleich ung  der  beiden  Mittel,  welche  zur  Beleuch- 
tung undurchsichtiger  Objecte  dienen,  ergiebt  sich,  dass  keines  derselben 
bei  einem  guten  und  zu  jeglicher  Art  von  Untersuchung  passenden  Mi- 
kroskope fehlen  darf. 

Ausser  diesen  beiden  seit  langer  Zeit  bekannten  Beleuchtungsmetho-  211 
den  bei  auflallendem  Lichte  sind   in   der  letztel^  Zeit  noch  andere  em- 
pfohlen worden,  die  auf  dem  Principe  der  totalen  Reflexion  beruhen. 

Erstlich  hat  Riddell  (American  Joum,  of  Sc.  and  Arts  1853.  Jwne 
p.  69)  dazu  einen  gläsernen  Ring  benutzt,  dessen  obere  Seite  flach  ist, 
während  nach  unten  der  äussere  wie  der  innere  Rand  unter  einem  Winkel 
von  45^  geschliffen  sind,  so  dass  diese  Ränder  in  der  Verlängerung  auf 
einander  stossen  würden.  Ein  solcher  Glasring  stellt  daher  ein  ring- 
förmiges Prisma  vor,  welches  die  von  unten  eintretenden  Strahlen  wie- 
derum nach  unten  reflectirt.  Zur  Beleuchtung  bei  auffallendem  Lichte 
wird  dieser  Glasring  über  das  Objectiv  gebracht,  und  letzteres  dient  dann 
zugleich  dazu,  die  Strahlen  auf  dem  Objecte  zu  concentriren. 

Liegt  auch  dieser  Methode  ein  geistreicher  Gedanke  zu  Grunde,  so 
steht  doch  nicht  zu  erwarten,  dass  sie  jemals  allgemeinen  Eingang  finden 
wird.  Bas  Hauptbedenken  liegt  darin,  dass  der  Glasring  immer  einen 
mehr  oder  weniger  grossen  Theil  vom  Rande  des  Objectives  selbst  be- 
decken und  somit  dessen  Oeffnung  verkleinern  muss,  wodurch  die  Licht- 
stärke bedeutend  abnimmt.  Ausserdem  ist  auch  die  technische  Herstel- 
lung so  kleiner  Glasringe,  als  für  die  stärker  vergrössernden  Systeme  er- 
forderlich Bind,  in  der  That  sehr  mühsam. 

Nicht  minder  geistreich  und  dabei  praktisch  viel  weiter  greifend  ist 
Wenham's  (Quarterly  Journ.  of  microsc.  Sc.  1856,  July^  Nro.  XVI. 
Transcuiions  p.  55)  Idee,  die  totale  Reflexion  an  der  oberen  Fläche  des 
Deckplättchens  zu  bewirken,  wie  es  auf  die  einfachste  Weise  durch  Fig. 
120  (a.  f.  S.)  erläutert  wird.  Hier  stellt  AB  ein  von  der  Seite 
gesehenes  Objectglas  dar,  an  welchem  durch  Canadabalsam  ein  rechtwin- 
keliges Prisma  cde  angeklebt  ist;  darüber  liegt  das  Deckplättchen  ah, 
and  das  bedeckte  Object  befindet  sich  in  o.     Letzteres  darf  bei  dieser 

Harting's  Mikroskop.  I.  16 


242  Beleuchtung  durch  totale  Reflexion.^ 

Methode  niemals  trocken,  d.  h.  von  Luft  umgeben  sein,  sondern  zwischen 
dem  Deckplättchen  und  dem  Objectglase  muss  sich  etwas  Flüssigkeit,  am 

Fig.  120.  liebsten  Terpentinöl   oder 

Canadabalsam  befinden, 
weil  sonst  die  Strahlen  na- 
türlich schon  auf  einer  der 
Grenzflächen  total  reflec- 
tirt  werden  würden,  bevor 
sie  noch  bis  zur  oberen  Fläche  des  Deckplättchens  gelangten.  Hat  aber  die 
ganze  durchsichtige  Masse  vom  Prisma  bis  zum  Deckplättchen  hin  einen 
ziemlich  gleichen  Brechungsindex,  dann  wird  ein  Strahlenbündel,  welches 
auf  eine  der  dem  rechten  Winkel  des  Prisma  angehörigen  Seiten  senkrecht 
trifft,  seinen  Weg  bis  zur  oberen  Fläche  des  Deckplättchens  fortsetzen  und 
dort  eine  totale  Reflexion  erleiden ,  ohne  dass  ein  Strahl  zu  dem  darüber 
befindlichen  Objective  gelangt.  Somit  bleibt  das  Gesichtsfeld  dunkel  und 
die  darin  befindlichen  Objecte,  je  nachdem  sie  mehr  oder  weniger  Licht  re- 
flectiren  können,  werden  iich  mehr  oder  weniger  erhellt  darstellen.  Natür- 
lich kann  man  die  Beleuchtung  noch  verstärken,  wenn  man  das  einfallende 
Lichtbündel  convergirend  macht,  wozu  ein  Hohlspiegel,  oder  eine  concave 
Linse,  oder  auch  nach  Wenham  ein  kugelförmiges  dreiseitiges  Prisma  ge- 
nommen werden  kann.  Noch  einfacher  und  nach  meinen  Versuchen  gleich 
zweckmässig  ist  es,  wenn  man  (Fig.  121)  einer  der  den  rechten  Winkel  be- 
grenzenden Seiten  des  Prisma  selbst  eine  convexe  Oberfläche  giebt,  so  dass 

es   gleichzeitig   die    Stelle    einer 
concentrirenden  Linse  versieht. 

Der  nämliche  Zweck  wird  auch 
auf  die  von  H.  L.  Smith  (Äme' 
rican  Joum,  1865,  p.  239)  neuer- 
dings empfohlene  Weise  erreicht. 
Derselbe  benutzt  ein  concaves  sil- 
bernes Spiegelchen  und  wirft  damit  unter  einen  Winkel  von  45^  ein  con- 
vergirendes  Lichtbüüdel  auf  die  obere  Fläche  des  Deckplättchens  oder 
auf  die  untere  Fläche  der  Objectivlinse. 

Wenham  hat  noch  zwei  andere  Methoden  angegeben,  mittelst  deren, 
die  beleuchtenden  Strahlen  von  allen  Seiten  auf  das  Object  geworfen  werden 
sollen,  so  dass  dieses  viel  stärker  beleuchtet  ist,  als  beim  Gebrauche  des 
Prisma,  wo  die  Beleuchtung  nur  von  einer  Seite  her  erfolgt.  Dies  Ziel  hat 
er  erreicht,  indem  er  eine  halbkugelige  Linse  mit  seinem  parabolischen  Re- 
flector  verband,  und  dann  auch  durch  Benutzung  eines  gläsernen  Parabo- 
loids.  —  In  Fig.  122  ist  AB  wiederum  das  Objectglas  und  ah  das  Deck- 
plättchen; DE  i^  der  Durchschnitt  des  parabolischen  Reflectors,  und  G 
eine  halbkugelige  Linse,  an  der  ein  Segment  abgeschliffen  ist,  so  dass  der 
übriggebliebene  Theil  etwa   einem  Drittel  vom   Durohmesser  der  Kug'el 
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entspricht.  Die  abgeschliffene  Fläche  ist  schwarz  gemacht,  damit  kein 
Licht  direct  ins  Mikroskop  gelangen  kann.  Die  Krümmung  der  Linsen- 
oberfläche entspricht  einem    Radius  von    ungefähr  y,o  eines  englischen 

Fig.  -122.  Zolls.     Der  Gang  der  Strahlen 

ist  aus  der  Figur  deutlich  ge- 
nug zu  entnehmen  und  bedaiff 
'keiner  näheren  Nachweisung. 
DasB  das  nämliche  Ziel  eben 
so  gut  durch  eine  einzelne 
parabolische  Linse  erreichbar 
ist,  deren  Spitze  weggenommen 
wurde,  ersieht  man  aus  Fig. 
123.  Hier  ist  G  der  Durch- 
schnitt dieses  Paraboloids,  dessen  Unterfläche  in  der  Mitte  durch  eine  ge- 
schwärzte Platte  cd  bedeckt  ist,  die  dem  abgeschliffenen  Theile  des  Para- 

Fig.  123.  boloids  an  Grösse  gleichkommt, 

so  dass  die  Strahlen  des  Spie- 
gels nUr  im  äusseren  Glasmantel 
durchtreten  und  dessen  Ober- 
fläche erreichen  können,  wo  sie 
die  erste  und  weiterhin  an  dem 
Deckplättchen  die  zweite  totale 
Reflexion  erleiden. 

Selbstverständlich  kann  in 
diesen  verschiedenen  Fällen  der 
Apparat  auch  eine  Einrichtung  bekommen,  dass  die  Objecto  nicht  un- 
mittelbar auf  eine  fest  mit  dem  Prisma,  mit  der  Linse  oder  mit*  dem 
Paral)oloid  verbundene  Glasplatte  gelegt  zu  werden  brauchen,  jene  bre- 
chenden Körper  vielmehr  in  besondere  kurze  Röhren  gefasst  sind,  die  in 
die  Oefinung  des  Objecttisches  passen.  Dabei  ist  nur  immer  Sorge  za 
tragen,  dass  beim  Aufsetzen  von  Objectgläsem  durch  eine  interstitielle 
Flüssigkeit,  am  besten  durch  Terpentinöl,  den  Strahlen  ein  ungehinderter 
Durchgang  gesichert  bleibt. 

Die  paraboloidischen  Reflexionsflächen  haben  offenbar  den  Zweck,  die 
Strahlen  soviel  möglich  in  Einem  Punkte  zu  sammeln,  was  merklich  we- 
niger der  Fall  sein  würde,  wenn  man  sphärische  Oberflächen  benutzte. 
Es  lässt  sich  aber  nicht  leugnen,  dass  die  Anfertigung  solcher  Pa- 
raboloide,  seien  sie  von  Metall  oder  von  Glas,  zu  den  mühevollen  Auf- 
gaben gehört,  und  dass  durch  ihre  Beigabe  der  Preis  eines  Mikroskopes 
gar  sehr  erhöht  werden  würde.  Es  verlohnt  sich  daher  wohl  der  Mühe, 
zu  untersuchen,  ob  sich  das  gleiche  Ziel  nicht  durch  einfachere  Mittel 
erreichen  lässt  Die  Berechnung  lehrt  nun,  dass,  wenn  ein  Bündel  paral- 
leler Strahlen  auf  eine  hemisphärische  Glaslinse  f&llt,  je  nach  dem  Bre- 

16* 


-   ■    c  _ T^^ 

c"*-  I..*  .  IL'X 


Ai: 


iii'iuwwm''''«!'a!.°^"  Z'i""  "» 


244  BeleiiohtuDg  durch  totale  Reflexion. 

chungsinHex  des  benutzten  Glases  nur  ein  Se^ent  von  9^  bis  11^  die 
Strahlen  schief  genug  empfangt,  um  nach  stattgefundener  Brechung  unter 
einem  Winkel  von  weniger  denn  41°  (und  das  ist  ungefähr  der  Grenz- 
winkel für  gewöhnliches  Glas)  auf  die  Oberfläche  der  Linse  oder  einer 
durch  Canadabalsam  oder  Terpentin  damit  verbundenen  Glasplatte  zu 
gelangen.  Die  hierdurch  erhalteue  Beleuchtung  ist  mithin  sehr  schwach, 
zumal  hierbei  noch  angenommen  wird,  die  Linse  sei  wirklich  eine  Halb- 
kugel, was  doch  in  der  Wirklichkeit  sehr  schwer  zu  erreichen  ist.  Die 
Schälchen,  worin  die  Linsen  geschliffen  werden,  gestatten  dies  nicht;  die 
Linsen  werden  daher  immer  dem  Radius  der  Kugel  an  Dicke  nachstehen, 
und  folglich  wird  immer  jener  Theil  daran  fehlen,  wo  die  Strahlen  am 
stärksten  gebrochen  werden.  Man  kann  indessen  dadurch  das  Ziel  er- 
reichen, wenn  man  zwei  beinahe  hemisphärische  Linsen  so  ^iein  Fig.  124 

Fig.  124.  an  einander  stossen  lässt.     Die 

durch  die  untere  Linse  D  be- 
reits convergirend  gemachten 
Strahlen  gelangen  dann  zur 
obern  kleineren  Linse  C  und 
werden  dadurch  noch  stärker 
convergirend.      Um    die    nicht 

hinlänglich  convergirenden 
Strahlen  auszuschliessen ,  wird 
eine  schwarze  Scheibe,  die  etwas  kleiner  ist  als  die  obere  Linse,  zwischen 
beide  Linsen  gebracht.  Das  günstigste  Yerhältniss  zwischen  den  Badien 
beider  Linsen  schien  mir  etwa  wie  2  :  5  zu  sein.  Hat  der  Radius  der 
oberen  Linse  4,  jener  der  unteren  10™™,  dann  können  die  Objecttafel 
und  das  Deckplättchen  zusammen  2  bis  2,5"™  dick  sein. 

Noch  vortheilhafter  als  diese  Verbindung  würde  jene   sein,   wo  die 
unterste  Linse,   wie  in  Fig.  125,  ein   Meniscus    mit   sehr    schwach   ge- 
Fig.  125.      krümm ter  oberer  Fläche  wäre,  so  dass  ebenfalls  die  Strali- 
len,  welche  auf  den  Randtheil  treffen,  in  die  Luft  kommen 
und  dann  die   zweite   Linse    erreichen.      Nur  steht  zu  be- 
zweifeln, dass  diese  Verbesserung  so  weitgreifend  sein  werde, 
um  den  grösseren  Kostenaufwand  zu  verlohnen. 
Die    praktische  Brauchbarkeit    dieser    verschiedenen    Methoden    im 
Vergleich  mit  den  früher  beschriebenen  beschränkt  sich  auf  eine  geringere 
Anzahl  von  Fällen.     Benutzt  man  schief  auffallendes,  durch  eine  Linse 
concentrirtes  Licht,  dann  kommt  die  Grösse  des    Objectes  nicht  in  Be- 
tracht, und  mit  reflectirenden  Hohlspiegeln  können  Objecte  noch  beleuch- 
tet werden,  die  den  Durchmesser  der  untersten  Linse  des  Objectivsystems 
erreichen;  dagegen  sind  die  zuletzt  betrachteten  Methoden  nur  dann  an- 
wendbar, wenn  die  im  Gesichtsfelde  beündlichen  Objecte  sehr  klein  sind, 
da  es  klar  genug  ist,  dass  durch  etwas  grössere  Objecte  die  Strahlen  vom 
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Deckplättchen  abgehalten  werden,  und  zwar  um  so  mehr,  je  dünner  das 

benutzte  Deckplattchen  ist.      Aus   Fig.   126   und  Fig.   127  ersieht  man 

deutlich,  dass  wegen  Gleichbleibens  des  Reflexionswinkeis  die  Entfernung 

JFig^m  Fig,  127,  ah  eine  grössere  sein  muss,    wenn 

/•  b  y^h  ^^  ^^  diesen    Figuren    dargestellte 

^  Deckplättchen  dicker  ist.     Für  sehr 

kleine  Objecte,  wie  Diatomeen,  Schüppchen  von  Schmetterlingsflü- 
geln u.  8.  w.,  wenn  sie  ziemlich  ausgebreitet  im  Gesichtsfelde  liegen,  ist 
aber  diese  Beleuchtungsmethode  eine  sehr  passende,  und  sie  hat  vor  den  . 
übrigen  den  bedeutenden  Vorzug  voraus,  dass  sie  gleich  gut  bei  den 
schwächsten  wie  bei  den  stärksten  Vergrösser un gen  anwendbar  ist.  Mit 
dem  zuletzt  beschriebenen  Linsensysteme  kann  ich  die  Objecte  stark 
genug  beleuchten,  dass  sie  bei  einer  SOOmaligen  Vergrösserung  beschaut 
werden  können,  und  mit  den  vollkommeneren  Einrichtungen  Wenham's» 
wo  die  sphärische  Aberration  unbedeutender  ist,  werden  die  Objecte 
wahrscheinlich  ein  noch  besseres  Licht  bekommen.  Nur  erscheinen  die 
also  beleuchteten  Objecte  immer  einigermäassen  wie  in  einen  Lichtnebel 
gehüllt,  so  dass  sie  keinen  so  scharfen  Gegensatz  mit  dem  dunkelen 
Hintergrunde  bilden.  So  verhält  sich's  nicht  blos  beim  Gebrauche  dep 
Linsensyptems,  sondern  Wenham  giebt  auch  das  Nämliche  von  seinen 
Hülfsmitteln  au,  und  somit  scheint  diese  ünvollkommenheit  unzertrenn- 
lieh  von  der  Methode  zu  sein.  Wahrscheinlich  ist  daran  die  Difiusion 
schuld,  welche  das  reflectirte  Licht  in  den  Objecten  sowohl  als  im  um- 
gebenden Medium  erfahrt,  so  dass  unregelmässig  zerstreute  Lichtstrahlen 
nach  allen  Seiten  geworfen  werden  und  das  umgebende  Feld  erleuchten. 
Ist  aber  auch  diese  ünvollkommenheit  einigermäassen  der  Beobachtung 
hinderlich,  so  wird  dennoch  diese  Beleuchtungsmethode  in  jenen  Fällen, 
wo  keine  andere  Beleuchtung  möglich  ist,  nützliche  Dienste  leisten  kön- 
nen, daher  sie  als  eine  Verbesserung  der  mikroskopischen  Untersuchung 
angesehen  werden  darf. 

Es  giebt  noch  eine  Bei euchtungs weise ,  die  zuerst  von  Reade  (Go-  212 
ring  and  Pritchard,  Micrography  p.  227)  und  später  auch  von  Car- 
penter  (Todd's  Cyclop.  of  Änat  and  Fhys,  Art  Microscope  p.  352) 
gelobt  wurde,  und  die  hier  ihre  Stelle  finden  mag,  weil  sie  einigermäassen 
die  Mitte  hält  zwischen  den  Beleuchtungen  mit  durchfallendem  und  mit 
auflistllendem  Lichte.  Es  wird  nämlich  der  zur  Beleuchtung  bei  durch- 
fallendem Lichte  erforderliche  Apparat  benutzt,  wie  denn  das  Verfahren 
überhaupt  nur  bei  durchsichtigen  Objecten  anwendbar  ist.  Die  Aehnlich- 
keit  mit  der  Beleuchtung  bei  auflallendem  Lichte  liegt  aber  darin,  dass 
nicht  das  Gesichtsfeld  beleuchtet  wird,  sondern  die  Objecte  selbst  gleich- 
sam lichtausstrahlend  auf  einem  dunklen  Hintergrunde  gesehen  werden. 
Es  besteht  diese  Beleuchtungsweise  darin,  dass  man  entweder  durch  eine 
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seitlich  von  der  Aze  des  Mikroskopes  unter  dem  Objecttische  angebrachte 
Flamme,  oder  durch  eine  stark  excentrische  Stellung  des  Spiegels  das  Licht 
in  ganz  schiefer  Richtung  auf  das  Gesichtsfeld  gelangen  lässt,  wobei 
dieses  noch  ganz  verdunkelt  erscheint,  während  die  Strahlen  verschiedene 
Brechungen  und  Reflexionen  erleiden,  so  dass  ein  difiFdndirtes  Licht  durch 
das  Mikroskop  zum  Auge  gelangt.     In  Fig.  128  ist  Ä  die  unterste  Linse 

eines  an  das  Mikroskop  befestigten  Objectiv- 
systems,  de  der  durchbohrte  Objecttisch,  auf 
dem  sich  ein  Object  v  befindet,  und  a^  b,  c 
sind  die  vom  Spiegel  oder  von  der  Flamme 
kommenden  Strahlen.  Hier  werden  a  und  h 
seitlich  an  der  Linse  vorbeigehen  und  nur  c 
wird  in  der  Richtung  der  optischen  Axe  VQ^ 
reflectirt  und  tritt  ins  Mikroskop  hinein. 
Man  sieht  daher  die  Objecte  in  ihren  eigen- 
thümlichen  Farben,  und  das  Gesichtsfeld  ist 
dabei  ganz  schwarz.  Man  bekommt  dadurch 
hübiiche  Bilder  und  sehr  durchsichtige  Ob- 
jecte, selbst  Infusorien  lassen  sich  auf  diese 
Weise  noch  ganz  gut  beobachten.  Gleich- 
wohl muss  ich  den  Werth  dieser  Methode  für 
wissenschaftliche  Untersuchungen  bezweifeln;  man  wird  dadurch  schwer- 
lich etwas  entdecken,  was  nicht  eben  so  gut  oder  besser  bei  durchfallen- 
dem Lichte  oder  bei  auffallendem  Lichte  gesehen  werden  kann.  Auch 
ist  sie,  wie  Mohl  (Mikrographie  S.  144)  richtig  hervorhebt,  nur  bei 
schwachen  Yergrösserungen  anwendbar,  weil  bei  zu  starker  Annäherung 
des  Objectes  zum  Objective  das  Licht,  wie  aus  der  Betrachtung  der  Figur 
ersichtlich  ist,  ganz  oder  zu  einem  guten  Theile  ins  Mikroskop  tritt,  so 
dass  das  Geisichtsfeld  dann  nicht  mehr  verdunkelt  gehalten  werden 
kann. 

Späterhin  hat  Wenham  diese  Methode  noch  verbessert,  und  nament- 
lich hierzu  empfahl  er  zuerst  den  parabolischen  Reflector  (Fig.  129),  von 

dem  schon  oben  die  Rede  war.  Die- 
ser Reflector  AB,  aus  Spiegelmetall 
verfertigt  und  von  Paraboloidform, 
hat  die  Wirkung,  dass  alle  parallele 
Strahlen,  welche  von  unten  her  auf 
seine  Wandungen  fallen,  in  dem 
Brennpunkte  o  sich  kreuzen,  wo- 
selbst das  Object  befindlich  ist.  So- 
mit erscheint  auch  hier  das  Object 
in  Beleuchtung  auf  einem  schwarzen 
Hintergrunde.     Um  die  Abhaltung  des   Lichtes  noch  bestimmter  zu  er- 
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reichen,  befindet  sich  in  einiger  Entfernung  unter  dem  Objecttische  eine 
schwarz  gefärbte  Scheibe  ab. 

Das  nämliche  Ziel  lässt'sich  mittelst  des  gläsernen  Paraboloids  er- 
reichen, wovon  im  vorigen  Paragraphen  die  Rede  war,  und,  wenn  gleich 
wegen  der  sphärischen  Aberration  nicht  ganz  so  vollkommen,  mittelst 
einer  beinahe  halbkugeligen  Linse  (Fig.   130),   deren   Mitte  mit  einem 


Fig.  130. 


schwarzen  Soheibohen  bedeckt  ist,  so  dass 
nur  die  ganz  schiefen  am  Rande  auffidlen- 
den  Strahlen  zum  Objecto  kommen  können. 
Eine  solche  Linse  erhöht  den  Preis  eines 
Mikroskopes  nur  unbedeutend,  und  darf  als 
eine  sehr  nützliche  Beigabe  angesehen 
werden,  da  sie  nicht  nur  bei  schwachen 
Yergrösserungen  für  den  genannten  Zweck 
dienlich  ist,  sondern  bei  stärkeren  auch 
dazu  gebraucht  werden  kann,  die  Objeote 
bei  durchfallendem  Lichte»  also  in  einem  beleuchteten  Gesichtsfelde  zu 
sehen,  als  würden  sie  ringsum  von  sehr  schief  auffallenden  Strahlen  ge- 
troffen, wodurch  manche  Einzelnheiten  noch  deutlicher  hervortreten,  als 
wenn  eine  Beleuchtungslinse  mit  kleinem  Oeffnimgswinkel  in  Verbindung 
mit  centralen  Diaphragmen  angewandt  wird. 

Dieser  Zweck  ist  auch,  und  sogar  noch  vollständiger  zu  erreichen 
durch  einen  gläsernen  Kegel  (Fig.  131),  den  Nach  et  zuerst  benutzt  hat. 
Fig  131.  Bie  dem  Objecte  zugekehrte  Basis  ist  eine  gewölbte 
Linsenfiäche,  deren  mittlerer  Theil  durch  ein  schwarzes 
Scheibchen  bedeckt  wird,  um  hier  die  Strahlen  abzu- 
halten. Das  solchergestalt  auf  das  Object  geworfene 
Strahlenbündel  ist  natürlich  am  Rande  gefärbt;  das 
stört  aber  keineswegs  bei  der  Beobachtung,  da  nur  die 
farblosen  centralen  Strahlen  zur  Beleuchtung  benutzt 
werden. 


Neben  der  passenden  Einrichtung  des  Beleuchtungsapparates  selbst  213 
übt  auch  die  Art  des  Lichtes,  welches  zur  Beleuchtung  genommen  wird, 
einen  grossen  Einfiuss.  Man  kann  das  Sonnenlicht  dazu  benutzen,  aber 
auch  verschiedenartiges  künstliches  Licht.  Beide  haben  ihre  Vorzüge  und 
Nachtheile,  und  es  sind  einige  Vorsichtsmaassregeln  nöthig,  wenn  sie  mit 
grösstem  Vortheil  angewandt  werden  sollen. 

Directes  Sonnenlicht  ist  nur  in  Einem  Falle  gut  zu  benutzen,  wenn 
nämlich  undurchsichtige  Objecte  durch  auffallendes  Licht  Ijeleuchtet  wer- 
den sollen.  Hier  muss  man  ihm  in  den  meisten  Fällen  vor  jedem  anderen 
Lichte  den  Vorzug  geben.  Zur  Beleuchtung  durchsichtiger  Objecte  ist 
das  Sonnenlicht  unbedingt  zu  verwerfen,  auch  wenn  es  nach  dem   Vor- 
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schlag«  von  Chevalier  (Die  Mikroskope  u.  ihr  Gehrauch  S.  67)  durch 
gefärhte  Gläser  so  geschwächt  ist,  dass  das  Auge  durch  die  Beohachtung- 
nicht  angegriffen  wird.  Ich  hahe  gleich  Mohl  (Mikrographie  S.  147) 
gefunden,  dass  Probeohjecte  bei  solchem  Lichte  nicht  so  deutlich  erkannt 
werden,  wie  hei  gewöhnlichem  Tageslichte.  Bei  schwach  durchscheinen- 
den Ohjecten,  z.  B.  bei  ganzen  Blättern,  an  denen  man  die  Bewegung* 
des  Milchsaftes  wahrnehmen  will,  könnte  man  in  Versuchung  gerathen, 
die  Beobachtung  bei  direct  durchfallendem  Lichte  anzustellen,  wie  es 
Schultz  auch  wirklich  empfohlen  hat.  Man  misstraue  aber  stets  den 
Resultaten  einer  solchen  Beobachtung:  das  durch  eine  hell  durchscheinende 
Masse  fallende  Sonnenlicht  bewirkt  durch  die  mannigfache  Interferenz 
immer  ein  Geflimmer,  und  dieses  wird  sehr  leicht  für  Bewegung  gehalten. 
Auch  haben  unsere  jetzigen  Mikroskope  hinreichende  lichtstarke,  dass 
solche  Beobachtungen,  bei  schwächeren  Vergrösserungen  wenigstens,  bei 
gewöhnlichem  Tageslichte  vorgenommen  werden  können,  und  weiterhin 
werden  wir  auch  noch  verschiedene  Hülfsmittel  kennen  lernen,  mittelst 
deren  die  Durchsichtigkeit  der  untersuchten  Gegenstände  bedeutend  ver- 
mehrt werden  kann. 

Zur  Ermässigung  des  Sonnenlichts  hat  Wenham  (QtiarL  Joum. 
1863,  N.  Ser.  XII,  p.  299)  gefärbte  Gläser  genommen,  die  er  aber  nicht 
unter  den  Objecttisch  bringt,  sondern  auf  das  Ocular  legt,  etwa  in  der 
Weise,  wie  es  bei  den  gegen  die  Sonne  gerichteten  astronomischen  Fem- 
röhren gebräuchlich  ist.  Bei  dieser  Einrichtung  glaubt  er  einzelne 
Structurverhältnisse  besser  erkennen  zu  können,  als  bei  gewöhnlicher 
Beleuchtung,  oder  als  wenn  die  nämlichen  Gläser  bei  Benutzung  von 
Sonnenlicht  auf  den  Beleuchtungsapparat  zu  liegen  kommen.  Aus  eigener 
Erfahrung  kann  ich  über  diese  Einrichtung  nicht  urtheilen;  indessen 
Grosses  kann  ich  davon  nicht  erwarten. 

Ist  nun  aber  auch  das  directe  Sonnenlicht  unbrauchbar,  so  eignet 
sich  doch  das  auf  die  eine  oder  die  andere  Weise  zerstreute  oder  dififus 
gemachte  Sonnenlicht  ganz  vorzüglich  zu  mikroskopischen  Untersuchungen. 
Auf  doppelte  Weise  kann  das  Sonnenlicht  in  einen  solchen  Zustand  ver- 
setzt werden:  1)  Man  Jässt  dasselbe  durch  halbdurchsichtige  Körper 
gehen,  die  einen  Theil  der  Strahlen  absorbiren  oder  reflectiren,  während 
das  übrige  durchtretende  Licht  zur  Beleuchtung  des  Gesichtsfeldes  dient. 
2)  Man  fangt  das  Licht  auf,  welches  durch  eine  beleuchtete  weisse  Ober- 
fläche reflectirt  wird. 

Es  ist  aber  keineswegs  gleichgültig,  welches  von  diesen  beiden  Mit- 
teln zur  Beleuchtung  mikroskopischer  Gegenstände  gewählt  wird,  und  die 
Erfahrung  lehrt,  dass  das  erstgenannte  Verfahren  im  Allgemeinen  ver- 
werflich ist.  Hiervon  kann  man  sich  leicht  überzeugen,  wenn  man  ein 
Stück  weisses  Papier  unter  den  Objecttisch  des  Mikroskopes  bringt  und 
von  unten  her  mittelst  des  Spiegels  stark  durch  die  Sonne  beleuchtet. 
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Das  Gesichtsfeld  ist  dann  allerdings  Tollkommen  beleuchtet,  nichts  desto 
weniger  aber  sind  alle  durchscheinenden    Objecto  nur  sehr  unbestimmt 
sichtbar;  denn  die  Lichtstrahlen  erfahren    beim  Durchgange   durch  die 
Fasern  des  Papiers  eine  zu  grosse  unregelmässige  Zerstreuung,  so  dass 
fast  kein  Strahl  unverändert  seinen  ursprünglichen  Weg  fortsetzt  und 
sur  Sichtbarmachung  des  Objectes  beiträgt.     Das  Nämliche  tritt  ein,  wenn 
man  andere  halbdurchscheinende  Körper,  etwa  eine  dünne  Schicht  weisses 
Wachs  oder  Milch,  in  die  Bahn  der  Strahlen  bringt.     Das  Gesichtsfeld 
mag  noch  so  gut  erheUt  sein,  dennoch  wird  die  Beobachtung  immer  ganz 
onToUkommen  ausfallen.     Glas,  das  an  einer  seiner  Oberflächen  matt  ge- 
schliffen ist,  entspricht  dem  Zwecke  allerdings  besser  als  di^^enannten 
Körper;  eine  solche  Oberfläche  lässt  sich  nämlich  so  ansehen,  als  bestände 
sie  in  wechselnder  Folge  aus  rauh  geschliffenen,  also  diffundirenden  Punkten 
and  aus  dazwischen  liegenden  hellen  Zwischenräumen,  durch  welche  die 
Strahlen  in  der  ursprünglichen  Richtung  treten.  —  Donders  (Nederh 
Lancetf  5.  Jaarg.  2.  Serie  p.  309)  fand  es  sehr  vortheilhaft ,  matt  geschlif- 
fene Scheiben  in  das  Fenster  einzusetzen,  durch  welches  der  Mikroskop- 
spiegel  sein  Licht  erhält.     Ich  kann  dies  vollkommen  bestätigen,  nament- 
lich wenn   das  Fenster  nach  Süden  gelegen  ist,  wo  dann  die  Sonne  bei 
hellem   Himmel   während  eines    grossen    Theils  des    Tages  ins  Zimmer 
scheint.     Richtet  man  den  Spiegel  nach  einer  solchen  Scheibe,  die  von 
hinten  durch  die  Sonne  beschienen  wird,  so  hat  man  in  der  That  eine 
gleich  gute  Beleuchtung  mit  diffusem  Lichte,  als  wenn  das  durch  eine 
weisse  Wolke  reflectirte  Sonnenlicht  darauf  flele.     Um  sich  aber  auch  die 
Benutzung  des  directen  Sonnenlichts  zu  sichern,  ist  es  gut,  wenn  man 
die  matt  geschliffenen  Scheiben  nicht  permanent  in  den  Rahmen  einfügt. 
In  dem' Zimmer,  worin  ich  zu  arbeiten  pflege,  habe  ich  die  Einrichtung 
getroffen,  dass  diese  Scheiben  in  besonderen  Rahmen  längs  der  anderen 
durchsichtigen    Fensterscheiben    auf-   und    abgeschoben   werden  können, 
und  mittelst  einer  über  eine  Rolle  laufenden  Schnur  lassen  sie  sich  zur 
gewünschten  Höhe  hinaufziehen  und  wiederum  senken.     Man  muss  aber* 
ans  verschiedenen  matt  geschliffenen  Gläsern  eine  passende  Wahl  treffen, 
weil  nur  bei  einem  richtigen  Yerhältniss  zwischen  dem  diffundirten  und 
dem  direct  durchdringenden  Lichte  der  gewünschte  Erfolg  erreicht  wird. 
Dabei  vergesse  man  nicht,  dass  nur  Eine  Glasoberfläche  matt  geschliffen 
sein  darf;  sind  es  beide,  dann  wirkt  die  Glasscheibe  ganz  so  wie  die 
weiter  oben  genannten  Körper.  , 

Wir  werden  hierdurch  mit  einer  interessanten  Eigenthümlichkeit  der 
mikroskopischen  Beleuchtung  bekannt:  nur  der  diffus  gemachte  Theil  des 
Lichtes  dient  zur  Beleuchtung  des  Gesichtsfeldes,  und  wenn  das  durch- 
Bichtige  Object  farblos  ist,  muss  die  Farbe  des  Lichtes  am  stärksten  mit 
jener  ^es  Objectes  contrastiren,  also  hellweiss  sein,  damit  die  Schatten 
schwarz  ausfallen ;  das  bereits  diffuse  Licht  trägt  aber  nichts  zum  eigent- 
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liehen  Sichtbarmachen  der  Objecte  selbst  bei.  Es  können  dazu  nur  solche 
durchfallende  Strahlen  dienen,  die  nicht  unregelmässig  zerstreut  werden, 
und  deshalb  entspricht  das  von  weissen  Oberflächen  refiectirte  Licht  dem 
Zwecke  besser,  als  das  durch  halbdurchsichtige  weisse  Körper  durch- 
fallende Licht,  da  in  dem  ersteren  gewöhnlich  eine  grössere  Menge  regel- 
mässig reflectirter  Strahlen  enthalten  ist,  als  in  dem  letzteren. 

Unter  allen  das  Sonnenlicht  reflectirenden  weissen  Oberflächen  ver- 
dienen zuverlässig  weisse  Wolken  den  Vorzug.  Es  ist  schon  weniger 
gut,  wenn  man  den  Spiegel  auf  den  blauen  unbewölkten  Himmel  richtet; 
denn  weim  diese  Farbe  dem  Auge  auch  sehr  angenehm  ist,  so  treten  doch 
die  feinei^^inzelnheiten  der  Bilder  dabei  nicht  so  scharf  hervor,  weil  der 
Gegensatz  nicht  so  entschieden  ist. 

Brücke  (Sitgungsherichte  der  Kais.  Akad.  1856,  Bd.  21,  Hft.  2, 
S.  430)  hat  noch  auf  eine  andere  Eigenthümlichkeit  aufmerksam  gemacht, 
in  deren  Folge  das  blaue  Licht  des  Himmels  eine  schädliche  Wirkung 
haben  kann.  Aus  den-  Untersuchungen  von  Stokes  und  Helmholtz 
nämlich  hat  sich  ergeben,  dass  organische  Gewebe  nicht  ganz  frei  von 
innerer  Dispersion  sind.  Haben  nun,  wie  das  beim  Lichte  des  blauen 
Himmels  der  Fall  ist,  die  Strahlen  von  grosser  Brechbarkeit  ein  starkes 
Uebergewicht,  dann  können  die  Objecte,  durch  welche  das  Licht  dringt, 
selbst  leuchtend  werden,  und  dadurch  nimmt  die  Deutlichkeit  des  nega- 
tiven Bildes  ab.  Um  dieser  nachtheiligen  Eigenschaft  abzuhelfen,  em- 
pfiehlt Brücke  eine  Lamelle  Canarienglas  oder  Uranglas,  das  man  leicht 
im  Handel  bekommt,  auf  den  Objecttisch  zu  legen ;  dieses  ist  im  Stande, 
nicht  allein  die  blauen  und  violetten  Strahlen  für  das  Auge  wegzunehmen, 
sondern  sie  auch  in  Strahlen  von  längerer  Schwingungsdauer  umzuwan- 
deln. Er  benutzte  Täfelchen  von  2  bis  3°^  Dicke  und  von  mittlerer  Farbe, 
meint  aber,  dass  mit  Vortheil  solche  von  3  bis  4™*"  Dicke  benutzt  wer- 
den könnten.  —  Ich  selbst  habe  dieses  Mittel  bis  jetzt  noch  nicht  ver^ 
sucht.  Es  lässt  sich  übrigens  vermuthen,  dass  andere  Körper,  die  das 
'nämliche  Vermögen  besitzen,  z.  B.  eine  Auflösung  von  schwefelsaurem 
Chinin,  die  nämlichen  Dienste  leisten  werden. 

Sind  keine  Wolken  am  Himmel,  dann  ist  es  zweckmässig,  das  Son- 
nenlicht durch  künstliche  Mittel  im  difliindirten  Zustande  zu  reflectiren, 
was  auf  verschiedene  Weise  geschehen  kann.  Man  braucht  nur  den 
Spiegel  gegen  eine  von  der  Sonne  beschienene  weisse  Wand,  gegen  ein 
helles  weisses  Papier  oder  gegen  eine  andere  glatte  weisse  Fläche  zu 
richten.  Ist  das  Object  selbst  gefärbt,  dann  kann  es  wohl  zweck- 
mässig sein,  das  von  einer  gefärbten  Oberfläche  kommende  Licht  au£iu- 
fangen.  Den  Spiegel  kann  man  femer  nach  Geringes  Rathe  mit  einer 
Gypsplatte  bedecken,  oder,  was  fast  eben  so  gui  ist,  mit  einem  Stück 
recht  weissen  Papiers,  worauf  das  Sonnenlicht  fällt.  Varley  (Todd^s 
Cyclop,  of  Änat,  and  Phys,  Art.  Microscope  p.  251)  hat  zu  dem  näm- 
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liehen  Zwecke  angeratben,    den   Spiegel    mit   einem   Pulver  von  kohlen- 
saurem Natron  oder  von  weissem  Glase  zu  bestreuen. 

Alle  diese  Hülfsmittel  sind  aber  nur  dann  am  Platze,  wenn  das 
durch  die  Wolken  diffus  reflectirte  Licht  fehlt.  Kann  man  den  Spiegel 
solchem  Lichte  zukehren,  so  verdient  es  stets  den  Vorzug,  und  zwar  um 
so  mehr,  weil  das  Mikroskop  dann  selbst  ganz  in  Schatten  gestellt  werden 
kann.  Zwar  fehlt  es  den  Bildern  nicht  an  Nettigkeit,  wenn  das  Instru- 
ment in  der  Sonne  steht,  sobald  nur  das  Sonnenlicht  selbst  nicht  unmit- 
telbar aufgefangen  und  unverändert  reflectirt  wird;  das  Auge  des  Beob- 
achters ist  aber  dabei  zum  genauen  Sehen  weniger  befähigt,  weil  auch 
alle  umgebenden  Gegenstände  stark  beleuchtet  sind,  weshalb  die  Pupille 
stark  verengt  ist  und  weniger  {jicht  durchlässt.  Sind  weisse  Wolken  am 
Himmel,  dann  stellt  man  das  Mikroskop  am  besten  in  einiger  Entfernung 
von  einem  Fenster  auf,  welches  nach  Norden  (Nordost  oder  Nordwest) 
geht  Wünschenswerth  ist  es  aber,  dass  sich  in  einem  zu  mikroskopischer 
Beobachtung  bestimmten  Zinuner  noch  ein  anderes  Fenster  nach  Süden 
vorfindet,  weil  man  alsdann,  wenn  auch  der  Himmel  unbewölkt  ist,  bei 
diffusem  weissen  Lichte  beobachten  kann.  Finden  sich  die  Fenster  nur 
an  einer  Seite  des  Zimmers,  dann  ziehe  ich  selbst  vor,  wenn  sie  nach 
Süden  gehen,  weil  man  durch  gehörig  angebrachte  Schirme  das  directe 
Sonnenlicht  von  allen  Punkten,  wo  es  hinderlich  ist,  nach  Willkür  abzu- 
halten im  Stande  ist.  Denn  nur  zu  häufig,  namentlich  bei  der  Beleuch- 
tung undurchsichtiger  Objecte,  bewährt  sich  seine  Benutzung  sehr  vor- 
theilhaft,  weshalb  sein  gänzlicher  Abschluss  in  einem  nur  nach  Norden 
freien  Zimmer  als  ein  ungünstiger  Umstand  angesehen  werden  muss. 

Es  ist  wohl  der  Rath  gegeben  worden,  bei  def  mikroskopischen  Be- 
obachtung das  ganze  Zimmer  zu  verdunkeln  mit  Ausnalone  einer  kleinen 
Oefihung,  durch  welche  das  Licht  auf  den  Spiegel  fallt  Zu  Gunsten 
dieses  Verfahrens  lässt  sich  nur  das  eine  Moment  anführen,  daSb  in  einem 
solchen  fast  dunkeln  Räume  die  Pupille  sehr  weit  geö&et  ist  unJ  folg- 
lich auch  mehr  Licht  eindringen  lässt.  Früherhin,  als  man  genöthi^ 
war,  die  Oeffnung  der  Linsen  sehr  zu  verkleinern,  mochte  dasselbe  auch 
noch  andere  Yortheile  gewähren.  Bei  unseren  jetzigen  Mikroskopen 
dagegen  ist  es  nicht  nur  ganz  überflüssig,  sondern  geradezu  schädlich, 
weil,  wenn  der  Durchmesser  der  Pupille  zu  gross  wird,  ein  Theil  der 
Strahlen  in  zu  schiefer  Richtung  eindringt,  so  dass  das  Netzhautbildchen 
weniger  scharf  ausfällt,  als  wenn  es  blos  durch  Strahlen  erzeugt  wird, 
die  etwas  näher  der  Axe  durchgehen.  Sollte  es  aber  wegen  geringer 
Lichtstärke  des  Bildbs  nöthig  sein,  den  Zutritt  fremden  Lichts  von  der 
Pupille  abzuhalten,  so  genügt  hierzu  die  über  das  Ocular  gehaltene  Hand 
meistens  vollkommen« 

Wichtiger  ist  die  Abhaltung  des  auffallenden  Lichts,  wenn  man  bei 
durchfallendem  Lichte  beobachtet;  sie  ist  um  so  mehr  nöthig,  je  schwä- 
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chere  VergröBseruDgen  man  anwendet.  Diese  Lichtabhaltung  erreicht 
man  meistens  in  genügender  Weise,  wenn  ein  Schirm  so  gestellt  wird, 
dass  sein  Schatten  auf  das  Object  fällt.  Noch  besser  erreicht  man  dieses 
Ziel  durch  eine  Art  Ring  oder  Futteral  von  hinlänglicher  Weite,  damit 
das  Objectiv  nicht  behindert  wird,  sich  dem  Objecte  zu  nähern. 

214  Mit  der  Beleuchtung  durch  Tageslicht  verknüpft  sich  nothwendiger 

Weise  eine  Unbequemlichkeit,  das  ist  die  Unbeständig)ceit  der  Beleuch- 
tung in  Folge  des  veränderlichen  Zustandes  des  Himmels.  Durch  vorbei- 
ziehende Wolken,  die  eine  verschiedenartige  Lichtmenge  reflectiren,  wech- 
selt der  Grad  der  Beleuchtung  manchmal  jeden  Augenblick,  zum  grossen 
Schaden  der  Beobachtung,  weil  das  Auge  dann  das  eine  Mal  mehr,  das 
andere  Mal  weniger  Licht  empfängt  und  nicht  jene  Ruhe  gewinnt,  welche 
zu  jeder  scharfen  Gesichtswahmehmung  erforderlich  ist.  Auch  geschieht 
es  bei  uns  nicht  selten,  dass  die  Sonne  Tage  laug  durch  einen  dichten 
und  dunkeln  Wolkenschleier  verdeckt  ist,  wo  dann  das  hindurch  schim- 
mernde Licht  kaum  ausreicht,  um  bei  schwachen  Yergrösserungen  etwas 
zu  beobachten.  Man  wäre  genöthigt,  mühsamere  Untersuchungen,  die 
eine  stärkere  Yergrösserung  und  mehr  Licht  verlangen,  geradezu  aus- 
zusetzen, wenn  nicht  das  Sonnen-  oder  Tageslicht  durch  künstliches  liicht 
ersetzbar  wäre.  Der  Hauptvorzug  des  letzteren,  wodurch  es  dem  Tages- 
lichte offei^bar  den  Rang  abläuft,  liegt  wirklich  in  seiner  Beständigkeit 
oder  Gleichförmigkeit.  Freilich  hat  man  auch  gegen  seine  Anwendung 
mehr  oder  weniger  begründete  Einwürfe  erhoben.  Am  bedeutendsten 
fällt  wohl  der  Einwurf  von  Mohl  (a.  a.  0.  S.  150)  ins  Gewicht,  dass 
mikroskopische  Präparate  bei  Tageslicht  angefertigt  ift^erden  müssen,  und 
es  wohl  Niemand  einfallen  wird,  „sich  mit  dem  Präparate  ins  dunkle 
Zimmer  einzuschliessen ,  um  im  Lampenlichte  einen  schlechten  Ersatz  für 
das  Tageslicht  zur  Beobachtung  desselben  zu  suchen.^  Die  Richtigkeit  die- 
ser Bemerkung  gestehe  ich  gern  zu,  wenn  es  sich  um  schwer  anzufertigende 
Präparate  handelt,  um  sehr  feine  Durchschnitte,  um  das  Biosiegen  der 
Theile  unter  der  Lupe  u.  s.  w.;  doch  muss  ich  auch  hinzufügen,  dass 
ziemlich  viele  mikroskopische  Präparate  sich  ganz  gut  bei  künstlichem 
Lichte  anfertigen  lassen,  und  dass  namentlich  die  Zubereitung  thierischer 
Stoffe  und  Gewebe  zur  mikroskopischen  Untersuchung  bei  guter  künst- 
licher Beleuchtung  in  den  meisten  Fällen  mit  der  nämlichen  Leichtigkeit 
wie  beim  Tageslichte  erfolgen  kann,  wie  eine  vieljährige  Erfahrung  mich 
belehrt  hat.  Ich  spreche  dies  um  so  lieber  aus,  weil  viele  von  denen,  in 
deren  Händen  ich  das  Mikroskop  so  gern  als  ein  allgemein  gebrauchtes 
Instrument  zu  sehen  wünsche,  die  praktischen  Aerzte  nämlich,  durch  ihre 
Thätigkeit  sich  meistens  ausser  Stand  befinden,  vom  Mikroskope  anders 
als  zur  Abendzeit  Gebrauch  zu  machen.  Sie  dürfen  sich  überzeugt 
halten ,     dass     alle     sie    interessirende     Untersuchungen     eben    so    gut, 
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wenn  nicht  besser,  bei  künstlichem  Lichte  wie  bei  Tageslichte  ausführ- 
bar sind.  ' 

Andere  gegen  das  künstliche  Licht  Erhobene  Anschuldigungen  be- 
ziehen sich  mehr  auf  dessen  unpassende  Anwendung,  als  auf  die  Beleuch- 
tongsart  an  und  für  sich.  So  hat  man  ihm  zur  Last  gelegt,  dass  es  die 
Augen  in  stärkerem  Grade  eimüdet.  Dies  ist  allerdings  der  Fall,  sobald 
eine  zu  starke  Beleuchtung  in  Anwendung  kommjb;  trägt  man  aber  Sorge, 
das  Licht  so  zu  regidiren,  dass  die  Beleuchtung  des  Gesichtsfeldes  nicht 
über  das  erforderliche  Maass  hinausgeht,  wobei  die  Bilder  gehörig  gese- 
hen werden,  dann  läuft  man  in  dieser  Hinsicht  gar  keine  Gefahr.  Ich 
habe  mehrmals  6  bis  8  Stunden  hinter  einander  bei  künstlichem  Lichte 
mikroskopische  Untersuchungen  vorgenommen,  ohne  eine  Ermüdung  der 
Augen  zu  spüren.  Andere  mögen  es  vielleicht  nicht  so  lange  aushalten; 
denen  wird  aber,  auch  bei  Tageslicht  die  Anstrengung  des  Auges  bald 
beschwerlich  fallen.  ^ 

Man  hat  femer  am  künstlichen  Lichte  die  gelbe  Färbung  getadelt. 
Auf  die  Genauigkeit  der  Beobachtung  indessen  kann  diese  Färbung  kei- 
nen EinflusB  haben,  ausser  wo  es  auf  Erkennung  von  Farben  ankommt. 
Ueberdies  lässt  sich  hierin  durch  passende  Wahl  des  künstlichen  Lichts 
schon  etwas  abhelfen.  Die  Flamme  einer  Talgkerze  ist  röthlichgelb,  jene 
einer  Wachskerze  mehr  rein  gelb.  Beide  eignen  sich  aber  nicht  zur  Be- 
natzung, nicht  blos  der  Farbe  halber,  sondern  weil  die  Flamme  durch 
jeden  Luftstrom  bewegt  wird.  Besser  entspricht  schon  eine  Argand*sche 
Lampe,  namentlich  wenn  sie  eine  Zugröhre  hat,  wodurch  das  Licht 
weisser  wird,  ebenso  auch  die  Flamme  von  Lampen  mit  Terpentinöl  und 
Alkohol  oder  Camphinelampen,  sowie  die  mit  Unrecht  sogenannten  Lam- 
pen mit  flüssigem  Gase.  Eine  helle  Gasflamme,  die  von  einer  gläsernen 
Röhre  umschlossen  ist,  noch  besser  eine  gute  Petroleumlampe  entspricht 
dem  Zwecke  am  allerbesten.  Das  elektrische  Licht  zwischen  Kohlen- 
Bpitzen  und  das  Licht  einisr  Flamme  von  Hydrooxygengas  auf  Kalk  zeich- 
nen sich  allerdings  durch  ihre  weisse  Farbe  aus;  nur  ist  ihre  Darstellung 
zu  mühsam,  als  dass  sie  bei  gewöhnlichen  Untersuchungen  zu  benutzen 
wären. 

Man  kann  femer  das  Gelbe  oder  Röthliche  des  künstlichen  Lichts 
in  Weiss  umwandeln,  wenn  man  in  die  Bahn  der  Strahlen  solche  Medien 
bringt,  welche  die  abundanten  rothen  und  gelben  Strahlen  im  Lichte  ab- 
sorbiren  und  nur  solche  durchlassen,  deren  relative  Menge  möglichst  je- 
ner der  verschiedenartig  gefärbten  Strahlen  entspricht,  aus  denen  das 
weisse  Licht  der  Sonne  zusammengesetzt  ist.  Dies  geschieht  dadurch, 
dass  man  die  Strahlen  durch  eine  Glasplatte  oder  durch  eine  Feuchtig- 
keit gehen  lässt,  die  zu   der  Farbe  der  Flamme  complementär,  nämlich 
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blau  ist*).  Das  Blaa  muss  aber,  je  nach  der  Flammenart,  wiederum  ver- 
schieden nüancirt  sein,  da  nicht  jedes  blaue  Glas  oder  «jede  blaue  Flüssig- 
keit dem  Zwecke  entspricht;  durch  besondere  Prüfung  ist  die  passende 
Nuance  vorher  zu  bestimmen. 

Das  lässt  sich  auf  verschiedene  Weisen  erreichen.  So  hat  ein  Unge- 
nannler  (Dingler's  Pölyi.  Joum.  1844,  Bd.  92,  S.  398)  den  Polarisa- 
tionsapparat  empfoblen.  Auf  die  Objectplatte  eines  polarisirenden  Mikro- 
skopes  bringt  man  einige  Krystalle^die  dem  zweiaxigen  Systeme  angehören; 
namentlich  eignen  sich  dazu  recht  ^gut  jene  Krystalle,  welche  beim  Ver- 
dunsten einer  Auflösung  von  cblörsaurem  Kali  auf  einem  Glasplättchen 
entstehen.  Man  dreht  dann  den  Analysator  dergestalt,  dass  einer  von  den 
Krystallen  oder  ein  Theil  desselben  in  der  gelben  Färbung  erscheint,  die 
der  Flamme  eigenthümlich  ist.  Wird  derselbe  hierauf  um  einen  Winkel 
von  90^  gedreht,  so  erscheint  der  nämliche  Krystall  in  der  complemen- 
tären blauen  Farbe.  Versucht  man  indessen  diese  Methode,  so  wird  mau 
finden,  dass.es  sehr  schwer  hält,  genau  das  Gelb  zu  ermitteln,  welches 
jenem  der  Flamme  entspricht.  Ueberdies  haben  auch  nur  wenige  einen 
Polarisationsapparat  bei  ihrem  Mikroskope,  und  deshalb  ist  folgendes 
Verfahren,  dessen  Idee  ich  meinem  CoUegen  van  Rees  verdanke,  einfacher 
uud  zugleich  auch  besser.  Wenn  man  durch  das  nämliche  Object  zwei 
Schatten  werfen  lässt,  einen  vom  Tageslichte,  den  anderen  von  künst- 
lichem Lichte,  so  sind  diese  Schatten  bekanntlich  gefärbt  und  zwar  so, 
dass  die  Farbe  des  einen  zu  der  des  andern  complementär  ist.  Lässt  man 
nun  durch  eine  Oeffnung  in  einem  dunkelen  Zimmer  das  Tageslicht  auf 
ein  weisses  Papier  fallen,  vor  welchem  eine  Latte  oder  etwas  dergleichen 
gehalten  wird,  und  stellt  in  passender  Entfernung  eine  Flamme  oder 
eine  Lampe  auf,  so  bemerkt  man  auf  dem  Papiere  einen  gelben  Schatten 
vom  Tageslichte  und  einen  blauen  Schatten  vom  künstlichen  Lichte.  Er» 
sterer  zeigt  die  Farbe  der  Flamme,  letzterer  deren  complementäre  Farbe. 
Bringt  man  dann  in  die  Bahn  der  Strahlen  ein  Medium  (eine  Glasplatte 
oder  eine  Flüssigkeit),  dessen  Farbe  mit  dem  complementären  Blau  stimmt, 
80  werden,  bei  gehöriger  Entfernung  des  Schirmes,  die  beiden  Schatten 
zugleich  schwarz  erscheinen. 

Auch  auf  eine  mehr  directe  Weise  lässt  sich  das  passende  Medium 
ausfindig  machen,  wodurch  ein  künstliclies  Licht  weiss  gemacht  werden 
kann.  Man  bringt  dasselbe  zu  dem  Ende  in  einen  Kasten  mit  einer 
kleinen  Oefihung  und  stellt  diesen  vor  ein  Fenster,  das  verschliessbar 
ist,   aber  so,    dass  eine  kleine  Oeffnung  zum  Eintritte  des   Tageslichtes 


•)  Dieses  Verfahren  wurde  von  Griffith  (Annaia  qfncUural  history,  XII,  p.  431) 
empfohlen.  Die  Grundsätze  übrigens,  von  denen  er  dabei  ausging,  und  seine  Er- 
klärung über  die  Wirkung  der  blauen  Medien  sind  ganz  falsch,  wie  Mo  hl  (A/iitro- 
graphit  S.  152)  dargethan  hat 
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übrig  bleibt  Das  durch  beide  Oefinungen  fallende  Licht  fängt  man  auf 
einem  Stücke  weissen  Papiers  auf  nnd  dann  hält  man  nach  einander  ver- 
schiedene blau  gefärbte  Medien  zwischen  die  OefiFnung  im  Kasten  und 
das  Papier,  bis  man  jenes  ausfindig  macht,  wobei  die  Farbe  des  Lichtes 
auf  dem  Papiere  sich  in  beiden  IB'ällen  ziemlich  gleich,  nämlich  weiss 
darstellt 

In  der  Regel  wird  es  vortheilhaft  sein,  wenn  man  die  Wahl  blos  auf 
solche  Glassorten  richtet,  die  sehr  hellblau  gefärbt  sind.  Benutzt  man 
eine  blaue  Flüssigkeit,  so  muss  diese  in  einem  Grlasgefässe  mit  flachen 
parallelen  Wänden  enthalten  sein.  Am  passendsten  erschien  mir  dazu 
eine  sehr  verdünnte  Auflösung  von  schwefelsaurem  Kupferoxydammo- 
niak. 

Dabei  ist  noch  ein  Punkt  zu  beachten.  Hat  man  ein  Medium,  wie 
etwa  eine  Glasplatte,  gefunden,  das  nach  der  stattgefundenen  Untersu- 
chung die  complementäre  Farbe  der  Flamme  besitzt,  und  man  legt 
Abends  diese  Glasplatte  aiif  den  Objecttisch  des  Mikroskopes,  so  wird  das 
Gesichtsfeld  nicht  weiss,  sondern  als  Wirkung  des  Gontrastes  stets  bläulich 
sich  darstellen:  die  Flamme  sowohl  als  alle  dadurch  beleuchteten  weissen 
Körper  sind  gelb  gefärbt,  und  sieht  man  nach  wirklich  weissem  Lichte, 
so  tritt  dieses  mit  der  blauen  complementären  Farbe  auf.  Es  ist  daher 
nicht  ausreichend,  wenn  man  weisse  Strahlen  zur  Beleuchtung  des  Ge- 
sichtsfeldes im  Mikroskope  benutzt;  alles  Licht,  auch  ausserhalb  des  Mi- 
kroskopes, muss  auf  gleiche  Weisse  entfärbt  werden.  Das  geeignetste 
Mittel  hierzu  würde  sein,  wenn  man  die  Flamme  vollständig  mit  einem 
Glase  von  der  passenden  Farbe  umgäbe.  Da  man  sich  aber  dergleichen 
nur  schwer  verschafft,  so  wird  man  sich  damit  begnügen  können,  eine 
ziemlich  grosse  Glasplatte  oder  ein  mit  Flüssigkeit  gefülltes  Gefäss  dicht 
vor  die  Flamme  zu  bringen.  Bei  gehöriger  Vorsicht  ist  es  möglich,  dem 
Gesichtsfelde  auf  diese  Weise  einen  Farbentint  zu  verschaffen ,  der  nicht 
aHein  dem  Auge  sehr  angenehm  ist,  sondern  auch  wirklich  kaum  von 
jenem  des  Tageslichts  unterschieden  werden  kann. 

Man  hat  dem  künstlichen  Lichte  endlich  auch  das  Funkeln  und 
Flimmern  zum  Vorwurfe  gemacht.  Dieser  Tadel  trifft  aber  nur  da  zu, 
wenn  bei  Anwendung  des  künstlichen  Lichtes  verabsäumt  wird,  was  man 
auch  beim  Sonnenlichte  nicht  ausser  Acht  lassen  darf,  dass  nämlich  nicht 
direct  ausstrahlendes,  sondern  vorher  diffundirtes  Licht  aufgefangen  wird. 
Die  Regel  muss  sein,  dass  man  dies  niemals  verabsäumt,  ausser  bei  der 
Beleuchtung  undurchsichtiger  Objecte  durch  auffallendes  Licht,  wo,  wie 
beieits  erwähnt,  auch  bei  Benutzung  des  Sonnenlichts  keine  besondere 
Vorkehrung  erfordert  wird. 

Das  Diffundiren  des  Sonnenlichts  wird,  wie  wir  gesehen  haben,  am 
besten  durch  Reflexion  von  weissen  Oberflächen  erreicht,  uud  das  Näm- 
liche gilt  auch  vom    künstlichen    Lichte.      Namentlich   erhält  man   eine 
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ausnehmend  schöne  Beleuchtung,  wenn  das  zwischen  Kohlenspitzen  sich 
bildende  elektrische  Licht,  oder  wenn  das  Licht  der  auf  Kalk  treffenden 
Hydrooxygengasflamme  durch  eine  weisse  Oberfläche  reflectirt  wird.  Dem 
gewöhnlichen  Lampen-  oder  Gaslichte  fehlt  indessen  die  nöthige  Inten- 
sität, um  dieses  Princip  mit  ihnen  ebenfalls  zur  Anwendung  bringen  zu 
können,  ausgenommen  bei  schwachen  Yergrösserungen.  Hier  ist  es  besser, 
wenn  man  vor  die  Lichtquelle  ein  matt  geschliffenes  Glas  bringt,  das  nach 
dem  im  vorigen  Paragraphen  Angegebenen  nur  an  Einer  Fläche  matt  ge- 
macht sein  darf.  In  der  Regel  genügt  es  schon,  wenn  man  die  Flamme 
mit  einer  gewöhnlichen  runden  Kugel  umgiebt.  Noch  besser  ist  es,  man 
bringt  zwischen  den  Spiegel  und  den  Objecttisch  eine  matt  geschliffene 
Glasplatte,  oder  man  legt  ganz  einfach  eine  nur  auf  einer  Seite  matt  ge- 
schliffene Glasplatte  unter  das  Object.  Doch  ist  es  nicht  gleichgültig,  in 
welchem  Grade  die  Oberfläche  matt  ist,  da  die  relative  Menge  des  un- 
regelmässig zerstreuten  und  des  regelmässig  durchfallenden  Lichts  da- 
durch bedingt  wird.  Es  ist  deshalb  gerathen,  wenn  man  unter  mehreren 
Glasplatten,  die  mehr  oder  weniger  matt  geschliffen  sind,  jene  aussucht, 
welche  bei  desfallsigen  Versuchen  dem  Zwecke  am  besten  zu  entsprechen 
scheint. 

Bei  Beachtung  dieser  verschiedenen  Vorschriften  lassen  sich  alle 
schädlichen  Eigenschaften  des  künstlichen  Lichts  beseitigen,  und  es  blei- 
ben jene  erhalten,  wodurch  sein  unbestreitbarer  Vorzug  vor  dem  Tages- 
lichte begründet  wird,  nämlich  die  grössere  Gleichmässigkeit  und  die 
leichtere  Regulirung.  Es  bleibt  nur  noch  übrig,  nachzuweisen,  dass 
seinen  Strahlen  auch  die  verschiedenen  relativen  Richtungen  verschafft 
werden  können,  welche  je  nach  der  Art  und  der  verschiedenen  Form  der 
Objecto  gefordert  werden.  Die  Nähe  der  Lichtquelle  bringt  es  mit  sich, 
dass  die  unmittelbar  aufgefangenen  oder  durch  den  Planspiegel  reflectir- 
ten  Strahlen  divergirende  sind.  Mittelst  der  oben  beschriebenen  Ein- 
richtung können  sie  convergent  gemacht  werden  (§§.  207  und  208),  und 
offenbar  lässt  sich  der  Grad  der  Divergenz  und  Convergenz  dadurch  ,mo- 
diflciren,  dass  man  die  Linse  der  Goncavität  des  Spiegels  näher  oder  ent- 
fernter stellt.  Der  nämliche  Apparat  kann  auch  dazu  benutzt  werden, 
das  Gesichtsfeld  durch  parallele  Strahlen  zu  erleuchten;  nur  muss  dann 
die  Entfernung  der  Linse  von  dem  Spiegel  grösser  sein,  als  die  Summe 
ihrer  beiden  Brennweiten.  Man  findet  die  Stelle  für  die  Linse,  wenn  man 
auf  einer  matt  geschliffenen  Glasplatte  oder  auf  einem  beölten  Papiere 
das  Bild  der  Flamme  in  der  Entfernung  auffangt,  wobei  es  sich  am 
schärfsten  darstellt.  Bekommt  dann  die  Linse  eine  Stellung,  bei  welcher 
das  Bild  der  Flamme  in  ihrem  Brennpunkte  liegt,  dann  sind  die  durch 
die  Linse  gehenden  Strahlen  parallel. 

Noch  auf  eine  andere  Weise  lassen  sich  die  divergirenden  Licht- 
strahlen in  parallele  umwandeln«  sobald  nur,  wie  es  ja  bei  den  meisten 
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Mikroskopen  der  Fall  ist,  die  Brennweite  des  Spiegels  dessen  Entfernung 
von  dem  Objecttisehe  übertri£ft.  Man  braucht  dann  nur  eine  Linse  der- 
gestalt Tor  die  Flamme  des  künstlichen  Lichtes  zu  bringen,  dass  das 
Flammenbild  gerade  in  den  Hauptbrennpunkt  des  Spiegels  kommt,  des- 
sen Brennweite  man  deshalb  yorher  bestimmt  haVen  muss.  Die  durch 
den  Hohlspiegel  reflectirten  Strahlen  werden  dann  (§.  13)  parallel  sein 
gleich  denen  ^des  Tageslichtes,  die  von  einem  Planspiegel  reflectirt  wer- 
den. Dabei  ist  es  aus  leicht  begreiflichen  Gründen  wtüischenswerth ,  dass 
sich  im  Brennpunkte  des  Spiegels  ein  verkleinertes  Bild  des  künstlichen 
Lichtes  befindet,  und  um  nicht  genöthigt  zu  sein,  letzteres  in  zu  grosse 
Entfernung  zu  bringen,  wodurch  die  Intensität  des  Lichtes  abnehmen 
würde,  muss  eine  Linse  mit  kurzer  Brennweite  genommen  werden,  die 
aber  doch  zugleich  einen  grossen  Durchmesser  hat,  damit  ihre  Oberfläche 
viel  Licht  bekommt.  Da  es  hier  aber  weniger  auf  die  ganz  genaue  Form 
ankommt,  so  kann  dazu  auch  ganz  füglich  eine  biconveze  gegossene  Linse 
oder  ein  sogenanntes  Ochsenauge  genommen  werden.  Auch  eine  Glas- 
kugel mit  Wasser  gefüllt,  wie  die  Schuhmacher  zu  gebrauchen  pflegen, 
kann  die  Stelle  vertreten.  Nöthigen  Falls  kann  man  vor  die  grössere 
Linse  oder  Kugel  noch  eine  kleinere  Linse  bringen,  wodurch  die  Strahlen 
noch  stärker  convergirend  werden  und  sich  zu  einem  noch  kleineren  Bilde 
vereinigen. 

Ein  drittes  Mittel  endlich,  um  die  divergirenden  Strahlen  des  künst- 
Hchen  Lichtes  parallel  zu  machen,  bietet  sich  darin,  dass  eine  Zerstreuungs- 
linse von  passender  Brennweite  in  die  Bahn  der  Strahlen  gebracht  wird. 
Zu  dem  Ende  kann  man  den  in  Fig.  119  dargestellten  Beleuchtungsap- 
parat nehmen,  wo  aber  die  SammeUinse  CD  durch  eine  Zerstreuungslinse 
ersetzt  werden  muss,  die  so  zu  stehen  kommt,  dass  der  Zerstreuungspunkt 
sich  gerade  im  Yereinigungspunkte  der  verlängerten,  durch  den  Hohl- 
spiegel convergirend  gemachten  Strahlen  befindet.  Das  Gesichtsfeld  wird 
alsdann  durch  paraUele  Strahlen  beleuchtet  (§.  46). 

Schliesslich  erwähne  ich  noch  in  Kürze  die  Benutzung  des   polari-  215 
sirten  Lichtes  bei  mikroskopischen  Untersuchungen,  indem  ich  in  Betreff 
einer  ausführlichem  Beschreibung  der  benutzten  Apparate  auf  den  dritten 
Band,  und  hinsichtlich  der  Theorie  der  Polarisationserscheinungen  selbst 
auf  die  Hand-  und  Lehrbücher  der  Physik  verweise. 

Jedes  Mikroskop,  das  einfache  wie  das  zusammengesetzte  und  das 
Bildmikroskop,  kann  ohne  grosse  Mühe  in  ein  polarisirendes  Mikroskop 
umgewandelt  werden,  indem  man  die  nämlichen  Mittel  anwendet,  die  in 
allen  Polarisationsapparaten,  auch  ohne  Y ergrösserung ,  in  Gebrauch  sind. 
Die  Auswahl  ist  hier  bekanntlich  ziemlich  gross.  Man  kann  das  Licht 
auffangen,  welches  durch  ein  auf  der  einen  Seite  geschwärztes  Glas  unter 
einem  Winkel  von  32^25  reflectirt  wird;  oder  man  benutzt  einen  doppelt 
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brechenden  Krystall  von  Kalkspath,  wodurch  einem  der  beiden  Strahlen- 
bündel  der  Weg  versperrt  wird;  oder  man  nimmt  ein  sogenanntes  Nicol'- 
Bcheb  Prisma,  welches  dergestalt  aus  einem  solchen  Ealkspathkrystalle 
hergestellt  wird,  dass  nur  eins  von  den  Strahlenbündeln,  welche  durch  die 
doppelte  Brechung  entstehen,  durchgelassen,  das  andere  aber  reflectirt 
wird.  Ein  Satz  Glasplatten  (am  besten  dünne  Deckplättchen  wegen  der 
geringen  Raumerfüllung),  die  unter  einem  Wi^ikel  von  35®  aufgestellt 
sind,-  oder  ein  Turmalinplättchen ,  welches  der  Axe  des  Krystalles  parallel 
geschliffen  ist,  können  ebenfalls  zur  Polarisation  des  Lichtes  verwendet 
werden. 

Für  die  meisten  Zwecke  ist  es  ziemlich  gleichgültig,  welchem  von 
diesen  Mitteln  man  den  Vorzug  giebt,  da  sie  bei  gehöriger  Einrichttmg 
im  polarisirendcn  Vermögen  einander  alle  ziemlich  gleichstehen.  Beim 
Mikroskope  kommt  aber  vor  Allem  die  Lichtmenge  in  Betracht,  die  bei 
der  Anwendung  verloren  geht,  und  deshalb  ist  hier  weder  der  schwarze 
Spiegel,  noch  das  immer  braun  oder  grün  gefärbte  Turmalinplättchen 
gut  benutzbar.  Nur  beim  einfachen  Mikroskope  ist  man  auf  das  letzt- 
genannte Mittel  hingewiesen,  weil  durch  die  übrigen  Polarisationsmittel 
das  Feld  zu  sehr  verkleinert  wird. 

Um  die  von  der  Polarisation  bedingten  Erscheinungen   sichtbar  zu 
machen,  muss  erstlich  das  Gesichtsfeld  durch  polarisirtes  Licht  erleuchtet 
werden,  und   es  muss    zweitens   dies  polarisii*t«  Licht  durch  ein  anderes 
Polarisationsmittel  ins  Auge  hineingelassen  werden.     Man  hat  also  auch 
hier,  wie  bei  jeden)  anderen  Polarisationsapparate ,  einen  Polarisator  und 
einen  Analysator.     Gäbe  man   für  beides   dem  Nicol'schen  Prisma  den 
Vorzug,  so  muss  beim  zusammengesetzten  Mikroskope  Ein  solches  Prisma 
dicht  unter  die  Oeffnung  des  Objecttisches  kommen ,  so  dass  dessen  Axe 
mit  der  optischen    Axe    des   ganzen  Instrumentes    zusammenfällt.     Das 
zweite  Prisma  könnte  dann  entweder  in  das  Mikroskoprohr  zwischen  Ob- 
jectiv  und  Ocular  oder    zwischen  das  letztere  und  das  Auge   kommen. 
Die  letztgenannte  Stellang  ist  aber  nicht  zu  wählen,  weil  das  Gesichts- 
feld  dadurch  sehr  verkleinert  wird;  dagegen  ist  dieses  am  grössten,  wenn 
das  zweite  Prisma  dicht  über  dem  Objective  steht.     Hat  man  aber  ein 
Nicol^'sches  Prisma  von  ziemlich  grossem  Durchmesser,  so  kann  dieses 
auch,  ohne  zu  grosse  Verkleinerung  des  Gesichtsfeldes,  unmittelbar  unter 
das  Ocular  gebracht  werden,  so  dass  es  mit  letzterem  vereinigt  ist.     Da- 
durch entsteht  der  Vortheil,  dass  man   durch  blosses  Herumdrehen  des 
Oculares  alle  Polarisationserscheinungen  nach  einander  beobachten  kann. 
Liegt  der  Anal3rsator  gleich  über  dem  Objective,  dann  muss   das  ganze 
Mikroskoprohr,  oder  der  Polarisator  unter  dem  Objecttische  sich  hemm- 
drehen  lassen. 

Will  man  die  Polarisationserscheinungen  bei   stärkeren   Vergrösse- 
rungen  untersuchen,  dann  muss  das  Licht  condensirt  werden,  und  man 
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erreicht  dies  bequem  dadurch,  dass  über  den  PolariBator  eine  Linse  oder 
ein  Linsensystem  kommt. 

Es  ist  klar ,  dass  Jedes  Bildmikroskop  auf  solche  Weise  in  ein  pola* 
risirendes  Mikroskop  sich  umwandeln  lässt;  ee  igt  dazu  weiter  nichts  nö* 
thig,  als  dass  man  zwischen  den  Beleuchtungeapparat  und  das  Object 
einen  Polarisator,  und  unmittelbar  hinter  das  Objectiv  einen  Analysator 
bringt,  die  um  die  Aze  des  ganzen  Instrumentes  sich  drehen  lassen. 

Stehen  die  beiden  Polarisationsebenen  rechtwinkelig  auf  einander, 
dann  ist  das  Gesichtsfeld  dunkel;  sind  sie  parallel,  dan#i8t  es  hell. 
Wenn  man  also  den  Polarisator  oder  den  Analysator  um  einen  Winkel 
▼on  90^  dreht,  dann  kann  man  abwechselnd  ein  erhelltes  und  ein  dun- 
keles  Feld  sehen;  in  den  zwischenliegenden  Stellungen  aber  empfangt 
dasselbe  einen  Theil  des  Lichtes.  Je  dunkeler  sich  das  Feld  in  der 
einen  Stellung  und  je  heller  es  sich  in  der  anderen  darstellt,  um  so  voll- 
kommener ist  die  Polarisation. 

Wünscht  man  nun  den  Einfluss  zu  untersuchen,  dem  das  polarisirte. 
Licht  unterliegt,  wenn  es  einen  durchsichtigen  Körper  durchsetzt,  so  wird 
der  letztere  auf  gewöhnliche  Weise  auf  den  Objecttisch  gelegt.  Ist  das 
Gesichtsfeld  vorher  verdunkelt  worden,  so  dass  keine  Lichtstrahlen  ins 
Auge  gelangen,  und  man  bringt  jetzt  ein  Object  in  die  Bahn  der  Strah- 
len, z.  B.  einen  zweiaxigen  Erystall,  der  die  Eigenschaft  hat,  das  Licht 
SU  depolarisiren,  so  wird  dasselbe  auf  schwcurzem  Grunde  beleuchtet  sich 
darstellen.  Da  aber  diese  Eigenschaft  nicht  in  gleichem  Maasse  bei 
allen  farbigen  Strahlen  wirksam  'ist,  und  zugleich  auch  die  Dicke  des 
Objectes  mit  in  Betracht  kommt,  so  sieht  man  dasselbe  nicht  weiss,  son- 
dern gefbrbt.  Die  Farbe  ändert  sich,  wenn  der  Polarisator  oder  der 
Analysator  gedreht  wird;  die  verschiedenen  Farben,  aus  denen  das  weisse 
Licht  besteht,  folgen  geregelt  auf  einander,  und  wenn  beide  Polarisations- 
fl&chen  parallel  sind,  das  Gesichtsfeld  also  hell  ist,  dann  hat  das  Object 
die  complement&re  Farbe  zu  jener,  die  es  zeigte,  als  das  Gesichtsfeld 
schwarz  war. 

Wechselt  die  Dicke  des  Objectes,  so  zeigt  dasselbe  bei  der  n2lmlichen 
relativen  Stellung  des  Polarisators  und  des  Analysators  dennoch  eine  ver- 
u;hiedene  Färbung.  Daher  die  Erscheinung,  dass  Erystalle,  welche  das 
Licht  depolarisiren  und  während  der  Beobachtung  an  Grösse  zunehmen, 
etwa  durch  Yerduustung  der  Flüssigkeit,  worin  sie  aufgelöst  waren,  eine 
veränderte  Färbung  zeigen,  und  wenn  eine  Anzahl  Krystalle  der  nämli- 
chen Substanz  gleichzeitig  durch  das  polarisirende  Mikroskop  betrachtet 
werden,  verschiedene  Farbenschattirungen  an  denselben  wahrzunehmen 
sind.  Es  kann  selbst  vorkommen,  dass  einem  Krystalle  oder  einem  an- 
deren Körper  das  depolarisirende  Vermögen  abgeht,  blos  weil  derselbe  zu 
dünn  ist  Für  diesen  Fall  giebt  Chevalier  (a.  a.  0.  S.  161)  den  Rath, 
den  Rrystall  auf  ein  Glimmerblä^-tchen  zu  legen.     Man  kann  aber  auch 
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ein  Gyspblättchen  daza  nehmen.     Das  Glimmer-  oder  Gypsblättchen  er- 
'    scheint  dann ,  je  nach   seiner  Dicke ,  verschiedenartig  aber  gleichmässig 
geförbi,  und  das  darauf  liegende  Object  zeigt  eiite  andere  F&rbung,  wes- 
halb es  eben  sichtbar  wird. 

Manchmal  wird  auch  durch  die  Lagerung  des  Ofajectes  die  Depolarisation 
gefördert;  wenn  daher  die  Beschaffenheit  des  Objektes  es  zulässt,  so  muss 
man  dasselbe  in  verschiedene  Lagen  zu  bringen  suchen.  So  können  in 
einem  Tropfen  eine 'Anzahl  kleine  Krystalle  der  nämlichen  Substanz  vor- 
handen seiiif  von  denen  einige  das  Licht  depolarisiren  und  sich  gefärbt 
darstellen,  andere  dagegen  nicht.  Elrzeugt  man  nun  eine  Strömung  in 
der  Flüssigkeit,  so  dass  die  Krystalle  sich  herumwälzen  und  abwechselnd 
verschiedene  Flächen  dem  polarisirten  Lichte  zukehren,  so  wird  man  sie 
bald  gefärbt,  bald  wieder  ungefärbt  wahrnehmen;  ist  aber  das  Gesichts- 
feld schwarz,  so  verschwinden  sie  jetzt  und  kommen  dann  wiederum  zum 
Vorschein. 

Die  Beziehung  der  Körper  zum  polarisirten  Lichtstrahle  zählt  sicher- 
lich zu  äen  interessantesten  Erkennungsmitteln  ihrer  elementaren  Zu- 
sammensetzung. Nicht  blos  Krystalle,  auch  mehrere  organische  Substan- 
zen, pflanzliche  wie  thierische,  unterliegen  dieser  Einwirkung.  Ich  habe 
schon  früher  (§.  96)  angeführt,  dass  ganz  durchsichtige  Körper  bei  durch- 
fallendem Lichte  nur  deshalb  uns  sichtbar  werden,  weil  die  Lichtstrahlen 
entweder  gebrochen,  oder  reflectirt,  oder  theilweise  absorbirt  werden. 
Es  kann  nun  recht  gut  der  Fall  eintreten ,  dass  die  einander  sunftchst 
gelegenen  Theile  eines  Objectes  auf  diese  Weise  nicht  mehr  als  von  ein- 
ander verschieden  erkannt  werden  können,  weil  sie  im  Brechungs-,  Re- 
flexions- und  Absorptionsvermögen  einander  ganz  gleich  sind;  wenn  aber 
ihre  Einwirkung  auf  das  polarisirte  Licht  eine  verschiedenartige  ist,  so 
kann  sich  dann  hierdurch  ihre  Zusammensetzung  aus  besonderen  Beetand- 
theilen  kund  geben. 

216  Bei  mikroskopischen  Unterauchungen  entbehren  wir  manche  Hülfs- 

mittel,  die  uns  bei  anderen  Untersuchungen  zu  Gebote  stehen.  Von  den 
verschiedenen  Sinnesorganen,  deren  Zusammenwirken  so  gewichtig  ist, 
um  uns  von  den  Dingen  ausser  uns  eine  klare  und  richtige  Vorstellung 
zu  verschaffen,  bleibt  uns  hier  nur  der  Gesicht8^inn  übrig,  und  wenn 
irgendwo,  so  ist  es  hier  deshalb  nöthig,  die  Gesichtsvorstellung  so  voll- 
kommen als  möglich  zu  machen ,  indem  eine  grosse  Anzahl  auf  verschie- 
dene Weise  empfangene  Gesichtseindrücke  vereinigt  wird.  Ein  Beobachter, 
der  einen  Gegenstand  nur  bei  einem  besondem  Zustande  der  Beleuch- 
tung durch  ein  Mikroskop  geschaut  hat,  besitzt  davon  eine  gleich  unvoll- 
ständige Vorstellung ,  wie  ein  durcheilender  Reisender  von  einer  schönen 
Landschaft,  auf  die  er  blos  im  Vorbeigehen  einen  Blick  geworfen  hat, 
und  in  der  sich ,  je  nachdem  sie  von  der  Morgen-  oder  Abendsonne  be- 
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schieneD,  oder  durch  die  Mittagssonne  im  vollen  Glänze  bestrahlt  wird, 
oder  aber  mit  schwarzem  Gewölk  bedeckt  ist,  abwechselnde  neue  Schön- 
heiten dem  Auge  darstellen. 

Eine  gute  Benatzung  des  Beleuchtungsapparates  z&hlt  gewiss  zu  den 
besten  Merkmalen,  um  den  geübten  mikroskopischen  Beobachter  vom  we- 
niger geübten  unterscheiden  zu  können.  Während  der  letztere,  weil  er 
die  stärkste  Beleuchtung  auch  für  die  beste  hält,  bis  zum  Thränen  der 
Augen  in  einem  See  von  Licht  arbeitet,  worin  alle  feineren  Einzelnheiten 
des  Bildes  gleichsam  ertränkt  sind,  wird  jener  dagegen  das  Licht  soviel 
zu  massigen  suchen,  als  es  die  Art  des  Objectes  verlangt:  er  wird  ab- 
wechselnd parallele,  convergirende  oder  divergirende  Strahlen  einwirken 
lassen,  oder  nachdem  er  es  zuerst  bei  centrischer  Beleuchtung  betrachtet 
hat,  wird  er  erforschen,  welchen  Einfluss  ein  schief  einfallendes  Licht  übt. 
Dann  wird  er  sich  nicht  auf  die  Untersuchung  bei  durchfallendem  Lichte 
beschränken,  sondern  auch  auffallendes  Licht  anwenden,  selbst  bei  durch- 
sichtigen Objecten,  weil  er  hierdurch  Gelegenheit  bekommt,  einige  Ein- 
zelnheiten besser  zu  sehen  und  ihre  nähere  Beschaffenheit  zu  erkennen. 
So  wird  er,  namentlich  bei  schief  auffallendem  Lichte,  Vertiefungen  und 
Erhöhungen  aus  der  Richtung  der  Schatten  sicherer  von  einander  unter- 
scheiden; auch  wird  er  nicht  Gefahr  laufen,  kleine  Luftblasen  oder  Fett- 
kügelchen  für  eine  schwarze  undurchsichtige  Substanz,  verästelte  Pig- 
mentzeUen  für  Knochenkörperchen  zu  halten. 

Sind  die  gewöhnlic^hen  Beleuchtungsarten  alle  durchgenommen  wor- 
den, 80  bietet  sich  manchmal  noch  ein  grosses  Hülfsmittel  im  polarisirten 
Lichte,  um  in  die  innerste  Bildung  eines  Körpers  einzudringen  und  Ver- 
schiedenheiten zur  Ansicht  zu  bringen ,  die  auf  keine  andere  Weise  sich 
erkennen  lassen. 

Gestützt  auf  die  Kenntniss  der  ewigen  Cresetze,  denen  das  Licht 
gehorcht,  und  dessen  Strahlen  dort,  wo  das  Skalpel  im  Stiche  lässt, 
gleichsam  zur  Zergliederung  der  Körper  benutzend,  hat  der  Beobachter 
auf  diese  Weise  von  einem  und  demselben  Objecto  eine  Reihe  von  Ge- 
sichtseindrücken bekommen.  Jeder  von  diesen  Eindrücken  kann  an  sich 
•elbst  vollkommen  richtig  sein,  und  dennoch  zu  einer  falschen  Vorstel- 
lung von  der  Beschaffenheit  des  Objectes  führen;  werden  aber  alle  Ein- 
drücke, die  zum  Bewusstsein  gelangt  sind,  durch  den  Verstand  geordnet, 
unter  einander  verglichen  und  zu  einem  zusammenhängenden  Gbinzen 
verbunden,  dann  darf  der  Beobachter  mit  gutem  Grunde  hoffen ,  dass  das 
Endresultat  der  Untersuchung  wirklich  Wahrheit  ist.  Umfasst  es  noch 
nicht  die  ganze  Wahrheit,  so  darf  er  sich  doch  wenigstens  das  Zeugniss 
geben,  eifrig  darnach  gestrebt  und  die  Hülfsmittel  erschöpft  zu  haben, 
welche  der  gegenwärtige  Stand  der  Wissenschaft  darbietet. 
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Neuntes  Kapitel. 

Vergrösserung.  der  Mikroskope  im  Allgemeinen  und  Mittel 

zu  deren  Bestimmung. 

217  Schpn  mehrmals  (§§.  111,  147,  152)  war  von  der  Vergrössernng 
der  Mikroskope  die  Rede  und  von  den  Mitteln,  dieselbe  aus  den  Brenn- 
weiten der  Linsen  und  der  mittleren  Sehweile  zu  berechnen.  Das  geschah 
aber  mehr  in  d^  Absicht,  die  Wirkungsweise  der  verschiedenen  Mikro- 
skoparten aufzuklären,  nicht  aber  deshalb,  weil  diese  Methoden  die  em- 
pfehlenswerthesten  sind.  Obwohl  sie  bei  gehöriger  Genauigkeit  genatie 
Resultate  liefern,  so  giebt  es  doch  noch  andere  Methoden,  durch  welche 
die  Vergrösserimg  auf  mehr  directe  "Weise  bestimmt  wird ,  die  dabei 
leichter  ausführbar  sind  und  mindestens  gleich  genaue  Resultate  liefern. 
Diese  sollen  deshalb  hier  ausdrücklich  betrachtet  werden,  namentlich  in 
soweit  es  sich  um  die  YergrÖsserung  der  einfachen  und  der  zusammen- 
gesetzten Mikroskope  handelt;  denn  für  Bildmikroskope  ist  der  einzige 
directe  Weg  der  im  §.  180  angegebene. 

Zuvörderst  muss  ich  aber  den  Leser  wiederum  an  das  bereits 
(§§.  111  und  147)  Gesagte  erinnern,  dass  die  YergrÖsserung  eines  Mi- 
kroskopes  niemals  eine  absolute,  sondern  immer  nur  eine  relative  ist,  daas 
also  das  nämliche  ^^roskop'für  das  Auge  eines  Beobachters  stärker  ver- 
grössemd  ist,  als  für  das  Auge  eines  anderen,  weil  nämlich  die  Entfer- 
nung, in  welche  man  die  Objecte  zu  bringen  pflegt,  die  deutlich  gesehen 
werden  sollen,  keineswegs  für  alle  Individuen  die  nämliche  ist.  Selbst 
wenn  man  die  Grösse  der  Netzhautbildchen  im  Vergleich  zur  Grösse  der 
Objecte  zur  Berechnung  der  YergrÖsserung  benutzen  wollte,  würde  sich 
doch  noch  für  jedes  Auge  eine  Yerschiedenartigkeit  herausstellen  (§.  148). 

Es  wird  aber  nicht  unpassend  sein,  wenn  über  diesen  Punkt  hier 
noch  Einiges  angeführt  wird,  und  wenn  die  Yergrösserungskraft  der  Mi- 
kroskope im  Zusammenhange  mit  der  physiologischen  Beschaffenheit  des 
Auges  betrachtet  wird. 

218  Sieht  man  durch  eine  Linse  oder  durch  ein  zusammengesetztes  Mi- 
kroskop auf  einen  Gegenstand,  so  projicirt  man  das  wahrgenommene 
Scheinbild  auf  eine  Fläche,  die  sich  in  einer  bestimmten  Entfernung  vom 
Auge  befindet.  Es  ist  daher  erforderlich,  dass  der  Aocommodationsza- 
stand  des  Auges  der  Art  ist,  wie  in  dem  FaUe,  wenn  das  Auge  auf  der 
Netzhaut  ein  scharfes  Bild  von  Objecten,  die  sich  wirklich  in  solcher  Ent- 
fernung befinden,  zu  Stande  bringt 
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Wahrend  der  Beobachtung  durch  ein  Mikroskop  ist  aber  das  Auge 
keineswegs  ein  nur  passives  Instrument,  gleichsam  ein  Schirm,  der  die 
Bilder  auffangt;  vielmehr  kann  sein  Accommodationsvermögen  eben  so 
wirksam  sein,  wie  beim  gewöhnlichen  Sehen,  und  folglich  ist  auch  die 
Entfernung  der  Fläche,  auf  welche  das  Scheinbild  projicirt  wird,  gleich 
dem  Accommodationszustande  selbst  veränderlich.  Hieraus  folgt  femer, 
dass  der  nämliche  Beobachter  durch  das  nämliche  Mikroskop  die  Objecto 
jetzt  starker  und  dann  wieder  schwächer  vergrössert  wahrnehmen  wird, 
je  nach  dem  Accommodationszustande  des  Auges  im  Augenblicke  der 
Beobachtung. 

Dass  dem  so  sei,  davon  kann  man  sich  leicht  überzeugen,  wenn  man 
Jemand,  der  ein  gutes  Gesicht  hat,  aber  selten  durchs  Mikroskop  sieht, 
das  nämliche  Object  zu  verschied^per  Zeit  im  Mikroskope  sehen  lässt. 
Vergleicht  er  dessen  Grösse  mit  einem  itim  bekannten  Maasse,  so  werden 
seine  Angaben  nicht  selten  gar  sehr  unter  einander  differiren.  So  ersuchte 
ich  Jemand,  der  gut  zeichnet,  auf  einem  Papiere  die  Ghrösse  der  Felder 
eines  Glasmikrometers  zu  zeichnen,  wie  ihm  dieselben  im  Felde  des  Mi- 
kroskopes  zu  verschiedenen  Zeiten  sich  darstellten.  Bei  einer  SGmaligen 
and  einer  302maligen  Vergrösserung  und  einer  mittleren  Sehweite  von 
25  Centimeter  ergab  sich  Folgendes: 

a.  Wahrer  Durchmesser  der  Felder  =  V50  engl.  Zoll  oder  0,508™", 
Durchmesser  der  gezeichneten  Felder  =  4,5  bis  6,7  bis  8,5  und  11,5°"*. 

b.  Wahrer  Durchmesser  der  Felder  =  Vsoo  engl.  Zoll  oder 
0,0508""*,  Durchmesser  der  gezeichneten  Felder  —  5,2  bis  7  bis  9,6 
und  11™». 

So  ist  also  die  sogenannte  mittlere  Sehweite  nicht  blos  für  verschie- 
dene Augen  verschieden,  auch  für  das  nämliche  Auge  bleibt  sie  nicht  un- 
veränderlich (§.  66);  und  wie  das  Accommodationsvermögen  des  Auges 
sich  zwischen  bestimmten  Grenzen  bewegt,,  so  gilt  dies  auch  für  das  Ver- 
grössemngsvermögen  eines  Mikroskopes  bei  einem  und  demselben  Auge. 
Ist  ein  Object  in  der  gehörigen  Entfernung  unter  das  Mikrodcop  gebracht 
worden,  so  dass  man  dasselbe  vollkommen  deutlich  sieht,  und  blickt  man 
dann  auf  ein  sehr  entferntes  Object,  zu  dessen  Wahrnehmung  sich  das 
Auge  für  Strahlen  accommodiren  muss,  die  fast  parallel  sind,  so  wird 
man ,  wenn  man  unmittelbar  darauf  wieder  durchs  Mikroskop  sieht,  das 
Object  zuerst  viel  undeutlicher  wahrnehmen  als  früherhin ,  weil  die  aus 
dem  Mikroskope  kommenden  Strahlen  zu  divergirend  sind ,  als  dass  sie 
sich  auf  der  Netzhaut  zu  einem  scharfen  Bilde  sollten  vereinigen  können. 
Nach  einiger  Zeit  wird  aber  jias  Auge  wiederum  in  den  früheren  Zu- 
stand sorückgekehrt  sein  und  ein  scharfes  Bild  sich  darstellen.  Das 
umgekehrte  kann  aber  auch  stattfinden,  dass  man  nämlich,  indem  man 
die  Entfernung  des  Objectes  in  etwas  verändert ,  auch  in  dem  Grade  der 
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Divergenz,  mit  welcher  die  Strahlen  das  Mikroskop  verlassen,  einige 
Verfinderung  bewirkt,  nnd  so  mit  dem  temporären  Accommodationsza- 
stände  des  Auges  einen  Einklang  herbeiführt. 

Das  Auge  und  das  Mikroskop  machen  also  zusammen  ein  Ganzes 
aus,  dessen  Verband  nicht  gestört  wird,  wenn  einer  der  zusammensetzen- 
den Theile  kleine  Veränderungen  erfährt,  sobald  nur  eine  entsprechende 
Veränderung  im  andern  eintritt. 

Die  Frage,  ob  es  ftLr  jedes  Auge  eine  bestimmte  mittlere  Sehweite 
und  also  auch  ein  bestimmt^  Vergrösserungs vermögen  eines  Mikroskopes 
giebt,  kann  darum  in  dieser  Allgemeinheit  nur  verneinend  beantwortet 
werden.  Etwas  anders  muss  aber  die  Antwort  ausfallen,  wenn  man  da- 
bei auf  die  Personen  selbst  Rücksicht  nimmt,  die  das  Mikroskop  gebrau- 
chen. Von  Jugend  auf  sind  diese  gewohnt,  beim  Lesen  oder  beim  Schrei- 
ben oder  bei  feinen  Handarbeiten  die  Gegenstände,  die  sie  genau  sehen 
wollen ,  in  eine  gewisse  Entfernung  vom  Auge  zu  halten,  und  ist  auch 
diese  Entfernung  keine  genau  bestimmte,  so  schwankt  sie  doch  nur  inner- 
halb enger  Grenzen.  Dieser  Entfernung  der  Objecte  hat  sich  das  Auge 
am  leichtesten  accommodirt,  und  durch  Gewohnheit  ist  sie  ihm  die  natür- 
lichste geworden.  Befindet  sich  das  Auge  in  der  Ruhe ,  ist  es  z.  B.  ge- 
schlossen oder  sieht  es  in  einen  leeren  Raum,  dann  hat  es  diesen  Accom- 
modationszustand.  Blickt  nun  ein  solches  Auge  durch  ein  Mikroskop, 
ohne  dass  sich  ein  Object  in  passender  Entfernung  von  der  Linse  befin* 
det,  so  ist  das  Gesichtsfeld  für  dasselbe  anfänglich  auch  ein  leerer  Raum; 
das  Auge  wird  also  im  Zustande  der  Ruhe  verharren,  und  das  Accommo- 
dationsvermögen  wird  weder  für  eine  weitere  noch  für  eine  kürzere 
Entfernung  angestrengt  werden.  Wird  weiterhin  das  Object  allmälig 
der  Linse  genähert,  so  wird  Jener,  der  nicht  gerade  gewohnt  ist,  durch 
ein  Mikroskop  zu  sehen,  das  Accommodationsvermögen ,  ohne  sich  dessen 
bewusst  zu  sein ,  wirken  lassen ,  und  die  Folge  wird  sein ,  dass  er  das 
Scheinbild  einmal  in  dieser,  ein  anderes  Mal  in  jener  Entfernung  und 
dabei  in  verschiedener  Vergrösserung  zu  sehen  glaubt.  Bei  einem,  der 
an  mikroskopisches  Sehen  gewöhnt  ist,  bleibt  dagegen  das  Accommoda- 
tionsvermögen auch  während  der  Annäherung  des  Objectes  in  der  Regel 
ganz  passiv;  das  Auge  wartet  gleichsam,  bis  die  Strahlen  jenen  Grad  von 
Divergenz  erlangt  haben,  mit  der  sie  von  Objecten  kommen,  die  sich  in 
seiner  gewöhnlichen  mittleren  Sehweite  befinden.  Daher  kommt  es,  dass 
für  den  geübten  mikroskopischen  Beobachter  das  Vergrösserungsvermögen 
andauernd  fast  das  nämliche  bleibt. 

Aus  dieser  Betrachtung  ergiebt  sich  auch,  dass  man  bei  der  Berech- 
nung der  Vergrösserung  nicht  von  der  Entfernung  des  Nähepunktes  des 
Auges  (§.  67)  ausgehen  darf,  wie  Gering,  Brewster  wollten;  denn  ist 
das  Auge  für  Gegenstände  in  dieser  Entfernung  accommodirt,  so  befindet 
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68  sich  nicht  in  Ruhe,  sondern  in  einem  Zustande  wirklicher  Spannung, 
die  nicht  lange  anhalten  kann. 

Es  ist  aher  möglich  und  sogar  wahrscheinlich ,  dass  bei  sehr  schwie- 
rigen mikroskopischen  Untersuchungen  das  Auge  sich  YOrühergehend 
auch  fQr  eine  geiingere  Entfernung  als  die  gewöhnliche  accommodirt, 
wodurch  die  Netzhautbildchen  etwas  grösser  werden  und  folglich  noch 
Einzelnheiten  zur  Beobachtung  gelangen  können,  die  dem  Auge  beim  ge- 
wöhnlichen Accommodationszustande  entgehen.  Wahrscheinlich  rührt  es 
davon  her,  dass  sogar  Jemand,  der  täglich  einige  Stunden  auf  mikrosko- 
pische Untersuchungen  verwendet,  ohne  dadurch  eine  Ermüdung  des  Au- 
ges zu  empfinden,  dann  ,  wenn  es  sich  um  die  Untersuchung  ganz  kleiner 
Objecto  handelt ,  die  an  den  äussersien  Grenzen  der  Sichtbarkeit  befind- 
lich sind,  nach  einiger  Zeit  eine  unangenehme,  manchmal  selbst  schmerz- 
hafte Spannung  im  Auge  empfindet,  die  zum  Unterbrechen  der  Untersu- 
chung nöthigt. 

Wir  stellen  also  den  Satz  auf,  dass  beim  Berechnen  des  Yergrösse- 
rungsvermögens  der  Mikroskope  von  der  gewöhnlichen  mittleren  Sehweite 
ausgegangen  werden  muss;  nur  darf  nicht  vergessen  werden,  wenn  wir 
das  Sehvermögen  des  blossen  Auges  mit  jenem  des  Mikroskopes  verglei- 
chen, dass  das  Gebiet  beider  zum  Theil  zusammenfallt.  Gesetzt,  ein  Auge 
mit  einer  mittleren  Sehweite  von  200""^  und  einem  Nähepunkte  von 
jQQmiii  gieht  durch  eine  Linse,  welche  für  die  genannte  mittlere  Sehweite 
zweimal  vergrössert,  so  wird  der  nämliche  Beobachter,  auch  ohne  die 
Linse,  den  nämlichen  Gegenstand  mit  gleicher  Deutlichkeit  zweimal  grös- 
ser sehen,  wenn  er  denselben  auf  lOO'"'"  von  seinem  Auge  hält.  Es  ist 
nur  der  Unterschied,  dass  er  im  ersteren  Falle  mit  Bequemlichkeit  und 
ohne  alle  Anstrengung  den  Gegenstand  sieht,  während  er  im  zweiten 
Falle  genöthigt  ist,  sein  Auge  in  einen  ungewöhnlichen  Zustand  zu  ver- 
setzen: in  beiden  Fällen  ist  aber  der  Grad  der  Divergenz,  womit  die 
Strahlen  ins  Auge  treten,  der  nämliche. 

Wenn  nun  auch  von  einer  genau  festzusetzenden  Vergrösserung  219 
eines  Mikroskopes  nicht  die  Hede  Bein  kann,  so  erscheint  es  doch  wün- 
schenswerth,  dass  man  nach  einem  gewissen  Maasse  in  Zahlen  ausdrücken 
könne,  wie  weit  eine  Linse  oder  eine  Vereinigung  von  Linsen  das  Ver- 
mögen des  Auges  steigert,  kleinere  Körper  wahrzunehmen,  die  man  mit 
blossem  Auge  nicht  sieht.  Bei  einfachen  Linsen  hat  man  diesen  Maass- 
stab in  der  Brennweite;  bei  Doubleta  und  Triplets  würde  die  Brennweite 
der  äquivalenten  Linse  (§.  124)  dazu  benutzt  werden  können.  Beim 
zusammengesetzten  Mikroskope  lässt  sich  die  Vergrösserung  ebenfalls 
durch  die  Brennweite  der  äquivalenten  Linse  ausdrücken,  die  man  durch 
Berechnung  oder  durch  directe  Bestinmiung  auffinden  kann,  wenn  man 
nach  Gering   (Micrographia  p.  68)  das    zusammengesetzte    Mikroskop 
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als  Ocnlar  eines  Teleskopes  gebraucht  und  mit  Hülfe  eines  DynameterB 
die  Yergrösserung  in  der  Weise  bestimmt,  wie  dies  weiter  oben  (§•  114) 
für  eine  einzelne  Linse  angegeben  worden  ist. 

Der  Maassstab,  den  die  Brennweite  abgiebt,  ist  jedoch  bei  weitem 
nicht  so  zuverlässig,  als  es  auf  den  ersten  Blick  vielleicht  scheinen  mag. 
Er  würde  es  nur  alsdann  sein ,  wenn  beim  Sehen  durch  eine  und  dieselbe 
Linse  in  jedem  Auge  scharfe  Netzhautbildchen  von  gleicher  Grösse  ent- 
ständen. Differirte  dann  auch  die  relative  Yergrösserung,  weil  ein  Beob- 
achter von  den  nämlichen  Körpern  kleinere  Netzhautbildchen  wahrzuneh- 
men pflegt,  als  ein  anderer,  so  würde  doch  die  absolute  Yergrösserung, 
jene  der  Netzhautbildchen  nämHch,  durch  eine  bestimmte  Zahl  sich  aus- 
drücken lassen.  Eine  solche  Gleichheit  in  der  Grösse  der  Netzhautbild- 
ohen  findet  aber,  wie  wir  bereits  gesehen  haben,  nicht  statt.  Im  Gegen- 
theil  mindert  sich  die  absolute  Yergrösserung  in  dem  Maasse,  als  die 
relative  zunimmt,  und  umgekehrt.  Wenn  man  daher  die  Yergrösserung 
eines  Mikroskopes  durch  die  Brennweite  ausdrückt,  so  ist  man  immer 
noch  genöthigt,  für  jedes  Auge  im  Besonderen  zu  berechnen,  wie  die 
Yergrösserung  für  dasselbe  unter  bestinmiten  Umständen  sich  verhält. 

220  Untersuchen  wir  jetzt,  ob  das  gewöhnlich  befolgte  Yerfahren,  wor^ 

nach  die  Yergrösserung  nach  der  allgemein  festgesetzten  mittleren  Seh- 
weite berechnet  wird,  besser  zum  Ziele  führt. 

Hier  stossen  wir  sogleich  auf  eine  Schwierigkeit,  deren  Beseitigung 
sehr  wünschenswerth  wäre,  weil  viele  Yerwirrung  dadurch  entsteht;  e« 
fragt  sich  nämlich,  welcher  Augenabstand  als  allgemeine  mittlere  Seh- 
weite angenommen  werden  soll?  Darüber  herrscht  noch  immer  viel 
Willkür:  einige  wollen  die  Tergrösserung  für  einen  Augenabstand  von 
5  englischen  Zollen  berechnet  haben,  andere  setzen  8  rheinische  Zolle, 
noch  andere  10  Pariser  Zolle  dafür  fest,  und  endlich  werden  von  noch 
anderen  25  Centimeter  angenommen.  Mir  ist  sogar  einmal  der  Fall 
vorgekommen,  dass  die  Yergrösserungen  eines  horizontal  gestellten  Mi- 
kroskopes für  eine  mittlere  Sehweite  von  37  Centimeter  berechnet  waren, 
weil  dies  die  zufällige  Höhe  des  Rohres  über  der  Tafel  war! 

Selbstverständlich  übt  diese  Yerschiedenheit  einen  sehr  bedeutenden 
Einfluss  auf  die  Yergrösserungsziffer ,  da  diese  in  gleichem  Yerhältniss 
grösser  wird,  als  die  Entfernung  der  Ebene  zunimmt,  auf  welche  das 
Bild  projicirt  wird.  Eine  Yergrösserung,  die  für  eine  mittlere  Sehweite 
von  5  englischen  Zollen  eine  300malige  wäre,  ist  ungefähr  eine  900ma- 
lige,  wenn  die  Sehweite  zu  37  Centimeter  angenommen  wird. 

Die  letztgenannte  Entfernung  ist  sicherlich  eine  viel  zu  grosse,  und 
die  erstere  muss  als  zu  klein  bezeichnet  werden,  um  als  aUgemeiner 
Maassstab  zu  gelten;  es  ist  aber  auch  kein  genügender  Grund  vorhanden, 
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vm  swisohen  den  übrigen  gebräuchlichen  Yergrdssenmgen  eine  entschei- 
dende Wahl  zu  treffen,  weil  die  Ziffer  der  mittleren  Sehweite  unmöglich 
mit  Bestimmtheit  sich  angeben  lässt.     Auch  ist  es  ziemlich  gleichgültig, 
welchen  Augenabständ  man  wählt ,   wenn  nur  bei  Angabe  der  Yergrösse- 
rong  niemals  versäumt  wird,  denselben  anzuführen.     Vielleicht  verdient 
die  Sehweite  von  25  (Zentimeter  den  Vorzug    wegen  der  Beziehung  zum 
metrischen  Maasse,  welches  doch  früher  oder  später  wahrscheinlich  alle 
anderen  Maasse  verdrängen  wird.     Aus  diesem  Grunde   habe  ich  mich 
bisher  an  diese  Sehweite  gehalten,  und  auch  weiterhin  werde  ich  die  Ver- 
grösserungen  für  diese  Entfernung  berechnen.     Uebrigens  lässt  sich  aus 
der  VergrösseruDg  für  eine  bestimmte  mittlere  Sehweite  leicht  die  Ver- 
grösseruDg  für  eine  andere  Sehweite  herleiten;  dio  Vergrösserungsziffem 
verhalten  sich  nämlich  zu  einander  wie  die  Sehweiten.    Für  eine  doppelte 
Sehweite  ist  die  Vergrösserung  auch  doppelt  so  gross.   Einer  350maligen 
Yergrösserung  für    eine  Sehweite  von  25  Centimeter   entspricht  bei  20 

350  .  20 

Centimeter  Sehweite  nur  eine  Vergrösserung  von  — r^ =  280.    Zur 

25 

Bequemlichkeit  des  Lesers  fßge  ich  hier  noch  die  Vergrösserungen  für 
die  verschiedenen  zur  Berechnung  benutzten  Sehweiten  in  der  auf  um- 
stehender Seite  gegebenen  Tafel  bei: 


2G8         Verhältnlss  zwischen  Sehweite  und  Vergrösserung. 


6  englische 

8  rheinische 

10  Pariser 

25Centiineter. 

Zoll  oder  12,7 

Zoll  oder  20,9 

ZoU  oder  27,1 

Centimeter. 

Centimeter. 

Centimeter. 

1000 

508 

836 

1084 

950 

483 

794 

1030 

900 

457 

752 

976 

850 

432 

711 

919 

800 

406 

669 

865 

750 

381 

627 

813 

700 

356 

585 

759 

650 

330 

553 

704 

600 

305 

502 

650 

550 

279 

460 

596 

500 

254 

418 

542 

450 

223 

376 

488 

400 

203 

334 

434 

350 

179 

293 

379 

300 

152 

251 

325 

250 

127 

209 

271 

200 

102 

167 

217 

150 

76 

125 

163 

100 

51 

84 

108 

75 

38 

63 

81 

50 

25 

42 

54 

25 

13 

21 

.   27 

10 

5 

8 

11 

• 

Noch  Ein  Punkt  darf  aber  nicht  aus  den  Augen  gelassen  werden, 
dass  nämlich  die  Yergrösserungsziffern,  wenn  sie  auch  für  ^  eine  und  die- 
selbe mittlere  Sehweite  berechnet  sind,  streng  genommen  doch  nur  fär 
das  Auge  desjenigen,  der  die  Bestimmung  ausführte,  vollkommen  gültig 
sind.  Es  folgt  dies  schon  aus  demjenigen,  was  oben  (S.  96  Anm.)  über 
die  Wirkung  des  einfachen  Mikroskopes  bei  verschiedenen  Augen  angege* 
ben  worden  ist ,  und  was  eben  so  gut  auf  jede  Combination  von  Linsen 
passt ,  also  auch  auf  das  zusammengesetzte  Mikroskop.  Wo  es  demnach 
auf  eine  sehr  genaue  Kenntniss  des  Yergrösserungsvermögens  eines  Mi- 
kroskopes ankommt,  z.  B.  bei  den  verschiedenen  mikrometrischen  Metho- 
den, da  muss  jeder  Beobachter  dasselbe  für  sein  Auge  bestimmen. 
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Wenden  wir  uns  jetzt  zu  den  Methoden,  deren  man  eich  zur  Bestim-  221 
mang  der  vergrössemden  Kraft  der  Mikroskope  bedienen  kann.  Allen 
ist  das  gemeinsam,  dass  zwischen  der  Grösse  des  auf  die  Entfernung  der 
allgemeinen  Sehweite  projicirten  Scheinbildes  und  zwischen  der  Grösse 
des  bildliefemden  Objectes,  z.  B.  einer  Mikrometertheilung,  ein  Vergleich 
angestellt  wird.  * 

Der  Mittel  zur  Projection  des  Scheinbildes  ist  in  einem  früheren 
Kapitel  (§.  179)  Erwähnung  geschehen,  und  es  ist  ziemlich  gleichgültig, 
welchen  von  diesen  Mitteln  man  den  Vorzug  giebt.  Wer  sich  jedoch  im 
Doppelsehen  (§.  185)  hinlängliche  Fertigkeit  erworben  hat,  der  kann  die 
Terschiedenen  hierzu  bestimmten  Instrumente  entbehren,  da  diese  Me- 
thode durch  Einfachheit  sich  auszeichnet  und  vor  den  übrigen  Projections- 
mitteln  den  Voi^ug  hat,  dass  das  Bild  unmittelbar  ohne  Reflexion  und  Licht- 
yerlust  gemessen  wird;  daher  sie  auch  noch  bei  den  stärksten  Verg^össe- 
mngen  anwendbar  ist,  wo  die  Camera  lucida,  das  Sömmerring'sche 
Spiegelchen  u.  s.  w.  nicht  ausreichen.  Was  Genauigkeit  betrifft ,  so  steht 
das  Doppelsehen  keiner  dieser .  Methoden  nach,  wenn  nur  hinlängliche 
Uebung  vorausgegangen  ist. 

Um  die  Vergrösserung  mit  Genauigkeit  bestimmen  zu  können,  müs- 
sen einige  Dinge  in  Obacht  genommen  werden,  die  der  Reihe  nach  zu 
betrachten  sind. 

Zuvörderst  fragt  es  sich,  welches  Object  von  bekannter  Grösse 
daau  benutzt  werden  soll.  Diese  Frage  scheint  leicht  beantwortet  werden 
zu  können,  und  doch  liegt  ein  erschwerender  Umstand  darin,  dass  die 
Glas-  und  Schraubenmikrometer,  welche  aus  verschiedenen  Werkstätten 
kommen,  lange  noch  nicht  genau  übereinstimmende  Maasse  angeben. 
Ich  habe  darüber  ausführlicher  in  meinen  Recherches  micrometriques  p.  7 
gesprochen  und  werde  später,  wenn  vom  Messen  mikroskopischer  Objecto 
gehandelt  wird,  näher  darauf  zurückkommen;  da  wird  sich  herausstellen, 
dass  man  in  dieser  Beziehung  gar  viele  Verschiedenheiten  antrifft,  die 
einen  wesentlichen  Einfluss  auf  die  Vergrösserungsziffer  üben  können. 
Diese  Zahlen  werden  nämlich  um  so  grösser  ausfallen,  je  kleiner  der 
absolute  Werth  der  gebrauchten  Mikrometertheilung  ist.  Wenn  z.  B. 
die  Maasseinheiten  zweier  Mikrometer  sich  wie  10  :  11  verhalten  (und 
solche  Differenzen  kommen  in  der  Wirklichkeit  vor),  so  wird  eine  Ver- 
grösserung von  400  Malen  am  ersten  Mikrometer,  für  das  zweite,  bei  der 
nämlichen  Sehweite,  eine  440fache  sein.  Jede  Reihe  von  Grössenbestim- 
mungen,  wobei  eine  bestimmte  mikrometrische  Theilung  zu  Grunde  ge- 
1^^  ist,  kann  demnach  nur  für  das  zur  Bestimmung  benutzte  Mikrometer 
als  richtig  anerkannt  werden.  Bei  Glasmikrometem,  welche  aus  der  näm- 
lichen Werkstätte  kommen,  und  von  denen  man  also  annehmen  darf,  dass 
flie  mit  der  nämlichen  Theilmaschine  angefertigt  worden  sind,  darf  man 
einen  Schritt  weiter  gehen  und  annehmen,  dass  der  absolute  Werth  des 
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MaasseB  immer  der  gleiche  ist.  Man  darf  sich  dann  etwas  allgemeiner  aus- 
drücken, und  von  einer  YergrÖsserung  in  Millimetern  nach  Oberhäuser, 
in  Wiener  Zollen  nach  Plössl,  oder  in  englischen  Zollen  nach  Ross 
u.  8.  w.  reden.  , 

Auch  sind  die  Theilnngen  eines  und  desselben  Mikrometers  unter 
einander  niemals  vollkommen  gleich.  Dies  ist  namentlich  bei  Glasmikro- 
metem  der  Fall,  und  deshalb  ist  es  durchaus  erforderlich,  dass  man  nach 
einander  die  Scheinbilder  einer  gewissen  Anzahl  dieser  Theilungen  misst, 
um  einen  Mittelwerth  zu  bekommen,  welcher  der  Wahrheit  näher  liegt. 
Dies  ist  in  dem  Maasse  mehr  nöthfg,  als  die  Yergrosserung  weiter  geht, 
deniT  man  ist  dann  im  Falle,  auch  kleinere  Theilungen  zu  messen. 

Bei  einem  guten  Schrauben mikrometer  fallt  der  Unterschied  in  den 
mit  verschiedenen  Theilen  der  Schraube  genommenen  Maassen  im  All* 
gemeinen  geringer  aus,  und  ein  Object,  dessen  Durchmessier  vorher  mit 
grosser  Genauigkeit  dadurch  bestimmt  wurde,  z.  B.  der  Abstand  zwischen 
zwei  Strichen  eines  Glasmikrometers,  kann  weiterhin  ganz  zweckmässig 
benutzt  werden,  um  die  Yergrosserung  zu  ermitteln. 

Beim  Gebrauche  eines  Glasmikrometers  hat  man  ferner  auch  auf 
die  Dicke  der  mit  dem  Diamant  gezogenen  Striche  Bücksicht  zu  nehmen. 
Bei  guten  Glasmikrometem  ist  diese  Dicke  allerdings  unbedeutend,  doch 
immer  noch  ansehnlich  genug,  dass  sie  bei  etwas  stärkeren  Yergrössemn- 
gen  nicht  vernachlässigt  werden  darf.  Die  Mitte  jedes  Striches  be- 
zeichnet eigentlich  die  wahre  Stelle,  wo  jede  neue  Abtheilung  anfängt; 
beim  wirklichen  Messen  ist  es  aber  gerathener,  die  Ränder  der  Striche 
'  als  Anfangspunkte  zu  betrachten ,  wenn  man  nur ,  wie  es  sich  von  selbst 
versteht,  immer  den  nämlichen  Rand  dazu  nimmt,  sei  es  der  rechte  oder 
sei  es  der  linke. 

Aus  dem  einen  oder  dem  anderen  Grunde  hat  es  sonach  seine  Be- 
denken, wenn  man  die  stattfindende  YergrÖsserung  durch  die  Theilungen 
von  Glas-  oder  Schraubenmikrometem  bestimmt;  wo  es  auf  grosse  Ge- 
nauigkeit ankommt,  da  muss  es  wünschenswerth  sein,  ein  anderes  Mittel 
ausfindig  zu  machen,  das  besser  zu  dem  vorgesteckten  Ziele  führt.  Die- 
ses Mittel  besteht  darin,  dass  man  einen  dünnen  Metalldraht  viele  Male 
(einige  hundert  Male)  um  einen  dickeren  Draht  windet,  dergestalt,  dasa 
jede  Windung  genau  an  der  vorhergehenden  anliegt,  wovon  man  sich 
mittelst  des  Mikroskopes  überzeugen  muss.  Nun  misst  man  genau,  wel- 
che Länge  die  von  den  gesammten  Windungen  eingenommene  Strecke 
hat  und  zählt  die  Anzahl  der  Windungen,  am  besten  durch  Abwickeln 
auf  der  Drehbank.  Man  erhält  dann  die  Dicke  des  Drahtes,  wenn 
man  die  Gesammtlänge  der  an  einander  liegenden  Windungen  durch  die 
Anzahl  dieser  Windungen  dividirt.  Ist  man  hierbei  mit  aller  Sorgfalt 
verfahren,  so  hat  man  sich  damit  einen  bestimmten  Maassstab  verschafft, 
der  mit  grösserer  Zuverlässigkeit  als  irgend  eine  andere  Mikrometerthei- 
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lang  zur  BestimmuDg  des  YergrösBerungsvermögenB  benutzt  werden  kann. 
Belegende  Beispiele  dafür  werde  ich  späterhin  mittheilen. 

Zu  einer  genauen  Bestimmung  der  Yergrösserung  ist  dann  zwei- 
tens nöthig,  dass  man  auf  die  verschiedenartige  Yergrösserung  in  der 
Mitte  und  an  den  Bändern  des  Gesichtsfeldes  Rücksicht  nimmt,  welche 
OrÖssepdifferenz  durch  die  Krümmung  des  Bildes  bedingt  wird.  Im  ein- 
fachen Mikroskope  ist  diese  Krümmung  stets  zugegen  (§.  109),  und  sie 
Iftsst  sich  niemals  vollständig  beseitigen.  Im  zusammengesetzten  Mikro- 
skope ist  dies  zwar  möglich,  wenn  man  zwischen  dem  OoUectivglase  und 
dem  Augenglase  ein  richtiges  Yerhältniss  herstellt  (§.  151);  dieses  Yer- 
hältniss  ist  aber  keineswegs  auch  immer  das  beste,  um  die  Aberrationen 
auf  die  vollkommenste  Weise  zu  verbessern,  und  da  die  letztgenannte 
Yerbeaserung  wichtiger  ist,  als  die  Erlangung  eines  ganz  ebenen  Gesichts^ 
feldes,  so  wird  diese»  letztere  oftmals  der  grösseren  Schärfe  des  Bildes  in 
der  Mitte  des  Gesichtsfeldes  zum  Opfer  gebracht.  Fast  immer  ist  dann 
auch  hier  die  Yergrösserung  am  geringsten,  und  nach  den  Rändern  hin 
nimmt  sie  allmälig  zu. 

Bei  der  Bestimmung  der  vergrössemden  Kraft  muss  man  diesen 
umstand  berücksichtigen  und  die  Messungen  nur  an  jenen  Theilcn  des 
Bildes  vornehmen,  die  nicht  zu  fem  vom  Mittelpunkte  des  Gesichtsfeldes 
liegen.  Hat  man  ein  Ocular  von  Huygens,  so  kann  man  der  Sicher- 
heit wegen  auf  das  Diaphragma,  welches  zwischen  beiden  Gläsern  befind- 
lich ist,  einen  Ring  legen,  der  das  Feld  bis  zur  gewünschten  Grösse  ver- 
kleinert. 

Drittens  ist  sorgfaltig  darauf  zu  achten,  dass  die  Entfernung  des 
Auges  von  der  Fläche,  auf  welche  das  Scheinbild  projicirt  wird,  immer 
genau  die  gleiche  ist  und  der  Sehweite,  die  als  die  allgemeine  angenom- 
men worden  ist,  gleichbleibt.  Es  kann  aber  geschehen,  dass  die  Ein- 
richtung des  Instrumentes  nicht  erlaubt,  das  Scheinbild  gerade  in  dieser 
Entfernung  zu  messen.  So  wird  z.  B.  in  vielen  FäUen  die  Entfernung 
vom  Objecttische  bis  an  die  obere  Fläche  des  Oculares  kleiner  sein  als 
die  mittlere  Sehweite,  und  man  wird  dann  einen  zu  geringen  Durchmesser 
erhalten,  wenn  man  durch  Doppelsehen  das  auf  den  Objecttisch  projicirte 
Bild  missi  Man  kann  denselben  aber  dann  leicht  auf  jenen  Durclftnesser 
reduciren  (§.  220),  den  das  Bild  gehabt  haben  würde,  wenn  die  Ober- 
fläche des  Objecttisches  sich  genau  in  der  Sehweiteentfernung  befunden 
hätte.  Für  mikrometrische  Zwecke  ist  es  auch  wünschenswerth,  dass  man 
die  Yergrösserungen  kennt,  welche,  ohne  dass  man  auf  die  Sehweiteent- 
femung  Rücksicht  nimmt,  dem  Abstände  des  Objecttisches  oder  des  Ti- 
sches, worauf  das  Mikroskop  steht,  entsprechen. 

Yiertens  muss  das  Auge  während  des  Messens  möglichst  unbeweg- 
lich gebalten  werden;  denn  sowie  sich  das  Auge  um  seine  Queraxe  be- 
wegt» ändert  sich  auch  die  Stelle  des  Scheinbildes. 
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Fünftens  endlich  ist  es  durchaus  nicht  gleichgültig,  auf  welche 
-Weise  die  Messung  ausgeführt  wird.  In  der  Regel  empfiehlt  man ,  das 
Scheinhild  auf  einem  getheilten  Maassstabe  aufzufangen,  und  verlangt 
man  die  Vergrosserung  nur  nahezu  kennen  zu  lernen ,  dann*  kann  man 
sich  damit  begnügen.  Zu  einer  einigörmaasäen  genauen  Bestimmung  da- 
gegen muss  man  einen  Cirkel  benutzen,  dessen  Spitzen  fein  genug  sind, 
um  auch  Theile  eines  Millimeters  damit  messen  zu  können.  Gewöhnlich 
benutze  ich  dazu  einen  Doppelcirkel,  dessen  lange  Schenkel  das  mit 
den  kurzen  gefundene  Maass  verfünffachen.  Ein  guter  gewöhnlicher 
Cirkel  ist  aber  auch  brauchbar,  wenn  man  nur  weiterhin  das  Maass  mit 
Hülfe  einer  gehörig  feinen  Scala  ermittelt,  auf  der  iz.  B.  noch  Zehntheile 
des  MiUimeters  angegeben  sind.  Hat  man  keine  solche  Scala,  so  kann 
man  dadurch  zum  Ziele  kommen ,  dass  man  auf  einem  Papiere  eine  ge- 
rade Linie  zieht  und  auf  diese  das  gefundene  Maass  zehnmal  überträgt^ 
Der  zehnte  Theil  der  Gesammtlänge  ist  dann  natürlich  das  gesuchte  Maass. 
Benutzt  man  zur  Projection  ein  katoptrisches  Hülfsmittel,  so  hat  man 
nicht  nöthig,  das  Bild  direct  mit  dem  Cirkel  zu  messen;  bequemer  ist  es 
dann,  dasselbe  auf  einer  Schiefertafel,  aufzufangen,  und  seine  Begrenzungen 
mit  der  feinen  Spitze  eines  Griffels  darauf  zu  zeichnen.  Eine  Anzahl  sol- 
cher aufgezeichneter  Maasse  kann  weiterhin  nach  einander  mit  dem  Cirkel 
bestimmt  werden,  und  daraus  lässt  sich  dann  der  mittlere  Werth  herausfinden. 

Hat  man  auf  die  Vorher  angeführte  Weise  das  Feld  eines  zusammen- 
gesetzten Mikroskopes  mittelst  eines  in  das  Ocular  eingesetzten  Ringes  ver- 
kleinert, so  kann  man  auch  den  Durchmesser  des  Scheinbildes  dieses  Fel- 
des messen  und  dann  zählefi ,  wie  viele  Abtheilungen  eines  Mikrometers 
darin  enthalten  sind.  Dieses  Verfahren  ist  aber  weniger  genau,  als  wenn 
man  das  Scheinbild  des  als  Maassstab  benutzten  Objectes  selbst  direct 
misst,  weil  der  Rand  des  Feldes  natürlich  nicht  allemal  genau  auf  die 
Grenze  einer  Mikrometertheilung  faUt. 

222  In    einem    zusammengesetzten   Mikroskope    ist  die    Vergrosserung' 

gleich  dem  Producte,  welches  erhalten  wird,  wenn  man  den  Vergrösse- 
rungswerth  des  Objectivsystemes  mit  jenem  des  Oculares  multiplicirt.  Es 
ist  aber  nicht  nöthig,  dass  man  diese  Vergrösserungen  alle  einzeln  be- 
stimmt; kennt  man  die  Vergrösserungswerthe  eines  einzelnen  Objectivsyste- 
mee  mit  den  verschiedenen  Ocularen,  und  jene  eines  einzelnen  Oculares  mit 
den  verschiedenen  Objectivsystemen,  dann  lassen  sich  die  Vergrösserungs- 
werthe der  übrigen  Combinationen  leicht  durch  Rechnung  auffinden. 

Wir  wollen  annehmen,  die  Vergrösserungen  eines  Mikroskopes  mit  sechs 
Objectivsystemen  und  vier  Ocularen  sollen  bestimmt  werden.  Es  giebt  dann 
vierundzwanzig  verschiedene  Vergrösserungen.  Doch  braucht  man  nur  neun 
zu  bestimmen,  denn  die  übrigen  fünfzehn  lassen  sich  daraus  berechnen.  Man 
hat  z.  B.  gefunden,   dass  das  schwächste  Ocular  mit  den  sechs  Objectiven 


Berechnen  der  VetgrÖsserungeü.  273 

36,  82,  140,  283,  375  und  490  Male  vergrössert,  und  dass  das  Objectiv- 
system  Nr.  3  mit  den  verschiedenen  Ocularen  140,  217,  322  und  431 
Male  vergrössert.  Die  vergrössemde  Kraft  des  schwächsten  Oculares, 
dessen  vergrössemde  Kraft  mit  den  übrigen  Objectivsystemen  auch  be- 
kannt ist,  verhält  sich  dann  zu  jener  der  übrigen  Oculare  wie  1  :  1,55 
:  2,3  :  3,08.  Multiplicirt  man  die  Zahlen  der  zuiarst  aufgeführten  Reihe 
mit  diesen  unveränderlichen  CoefQcienten ,  so  bekommt  man  die  Vergrös- 
serung£D  der  Objectivsysteme  mit  jedem  Oculare.  Der  Coefficient  für  das 
Ocnlar  Nr.  3  ist  z.  B.  2,3;  mit  Weglassung  der  Bruchtheile  treffen  daher 
auf  dasselbe  die  Vergrösserungswerthe  81,  189,  322,  651,  863,  1127. 

Bei  manchen  Untersuchungen,  z.  B.  beim  Zählen  von  Objecten  oder  223 
von  Theilen  eines  Objectes,  die  sich  in  einem  bestimmten  Räume  befin- 
den, ist  es  wÜDschenswerth ,  dass  man  den  wahren  Durchmesser  des  Ge- 
sichtsfeldes und  dessen  quadratischen  Inhalt  kennt,  da  dieser  gleich  ist 
dem  Theile  der  Oberfläche  eines  Objectes,  das  sich  unterm  Mikroskope 
befindet.  Diese  Bestimmung  kann  gleichzeitig  mit  jener  der  Vergrösse- 
rnng  stattfinden,  und  es  ist  vortheilhaft,  wenn  man  die  Resultate  auf  der 
Tafel  der  Vergrösserungszahlen  mit  verzeichnet.  Hierzu  wird  nur  er- 
fordert, dass  man  den  Durchmesser  vom  Scheinbilde  des  Feldes  in  der 
Seh  Weiteentfernung  bestimmt.  Da  aber,  wenn  katoptrische  Mittel  zur 
Projection  benutzt  werden,  immer  nur  ein  Theil  des  Feldes  übersehen 
wird,  so  kann  zu  diesen  Bestimmungen  nur  das  Doppelsehen  in  Anwen- 
dung kommen.  Auch  hier  genügt  eine  kleine  Anzahl  von  Messungen, 
da  die  scheinbare  Grösse  des  Feldes  blos  vom  Oculare  abhängt.  Man 
braucht  dasselbe  daher  nur  für  die  verschiedenen  Oculare  zu  messen,  und  • 
die  geftmdenen  Werthe  mit  den  Vergrösserungen  zu  dividiren.  Für  das 
schwächste  Ocular  des  eben  als  Beispiel  gewählten  Mikroskopes  ist  z.  B. 
der  scheinbare  Durchmesser  des  Gesichtsfeldes  =  172™™  gefundien  wor- 
den.    Mit  -dem    schwächsten    Objectivsysteme  ist   demnach    sein  wahrer 

172 

Darchmeeser =  4,91™™,  und  mit  den  übrigen  Objectivsystemen  für 

35 

das  nämliche  Ocular  =  2,10,  1,23,  0,61,  0,46  und  0,35™™.  Den  qua- 
dratischen Inhalt  des  Gesichtsfeldes  bekommt  man  dann,  wenn  man  das 
Quadrat  des  Halbmessers  mit  3,142  multiplicirt.  Ist  der  Durchmesser 
des  Feldes  =  4,91™™,  so  ist  dessen  quadratischer  Inhalt  ^^  2,455  .2,455 
.  3,142  =  18,925  Quadratmillimeter. 
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Zehntes  Kapitel. 

,  Das  optische  Vermögen  des  Mikroskopes. 

224  Es  ist  ein  sehr  verhreiteter  Irrthum ,  dass  man  das  Hauptverdienst 
eines  Mikroskopes  in  dessen  vergrössernder  Kraft  sucht.  Auch  pflegen 
Unkundige ,  wenn  von  einem  Mikroskope  die  Rede  ist,  zuerst  die  Frage 
aufzuwerfen,  wie  weit  dessen  vergrössemde  Kraft  geht.  Dieser  Irrthum 
entspringt  aus  einer  unvollständigen  und  selbst  unrichtigen  Vorstellung' 
von  der  eigentlichen  Bestimmung  dieses  Instrumentes.  Bei  Abschätzung 
der  relativen  Tüchtigkeit  eines  Mikroskopes  kommt  in  der  That  dessen 
YergrössetungszifiTer  nur  eine  untergeordnete  Bedeutung  zu,  und  bei  der 
Wahl  zwischen  zwei  Mikroskopen  hat  man  nicht  darnach  zu  fragen,  wel- 
ches von  beiden  am  stärksten  vergrössert,  sondern  vielmehr  darnach, 
welches  der  beiden  Instrumente  bei  der  schwächsten  Yergrösserung  die 
nämlichen  Objecte  gleich  gut  erkennen  lässt,  oder,  was  dasselbe  ist,  wel- 
ches von  beiden  bei  gleicher  Yergrösserung  an  dem  einen  oder  dem  an- 
deren Objecte  die  meisten  und  am  schwierigsten  wahrnehmbaren  Einzeln- 
heiten erkennen  lässt. 

Für  die  Prüfung  des  optischen  Yermögeus  eines  Mikroskopes  ist 
mithin  ein  anderer  Maassstab  anzuwenden,  und  einen  solchen  hat  man 
an  den  Bildern  der  Objecte,  welche  durch  das  Mikroskop  gesehen  werden. 
*Da8s  der  Grad  der  Yergrösserung  dieser  Bilder  dabei  nur  wenig  in  Be« 
tracht  kommt,  erkennt  man  alsbald,  wenn  man  ältere  Mikroskope  mit 
jenen  aus  der  neueren  Zeit  vergleicht.  Unter  den  ersteren  findet  man 
solche,  die  600  bis  700  Male  und  noch  mehr  vergrössem.  Untersucht 
man  aber  die  nämlichen  Objecte  durch  sie  und  durch  unsere  neueren 
Mikroskope,  so  zeigt  es  sich,  dass  das  eigentliche  optische  Yermögen  der 
älteren  Instrumente  bereits  bei  einer  80«  bis  lOOmaligen  Yergrösserung 
Von  den  neueren  erreicht,  vielleicht  gar  übertrofien  wird.  Prägen  wir 
nach  dem  Grunde  dieser  grösseren  Yorzüglichkeit ,  so  lassen  sich  zwei 
Momente  dafür  auffinden,  die  zwar  nicht  unabhängig  von  einander  sind, 
von  denen  aber  jedes  für  sich  einen  bestimmten  Einfluss  ausübt,  nämlich 
1)  die  Yerbesserung  der  Aberrationen,  und  2)  die  grössere  Oe&ung, 
welche  den  Objectiven  dem  zu  Folge  verschafit  werden  kann.  Einzeln- 
heiten über  den  Einfluss  dieser  beiden  Momente  auf  das  optische  Yermö- 
gen der  Mikroskope  sind  näher  zu  besprechen. 

225  Als  nothwendige  Folge  der  sphärischen  und  chromatischen  Aberra- 
tion macht  sich,  wie  früher  (§.  49,  55  bis  57)  nachgewiesen  wurde,  man- 
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gelnde  Schärfe  der  Umri^e  geltend,  oder,  um  es  mit  einem  Worte  aus- 
Kudrücken,  eine  Nichtbegrenznng  der  Bilder.  Durch  die  chromatische 
Aberration  entstehen  farbige  Ränder,  und  selbst  da  wo  sie  fehlt ,  wie  bei 
jenen  durch  sphärische  Hohlspiegel  erzeugten  Bildern ,  haben  die  Ränder 
doch  etwas  Nebelartiges,  weil  man  nicht  ein  einziges  Bild  sieht,  sondern 
eine  Schicht  über  einander  liegender  Bilder  von  verschiedener  Grösse.  Wä- 
ren beide  Aberrationen  vollständig  aufgehoben,  so  würden  auch  die  Bilder  voll- 
kommen begrenzt  sein.  Nun  kann  man  freilich  bei  keinem  einzigen  dioptrischen 
oder  katoptrischen  Instrumente,  das  zur  Bilderzeugung  bestimmt  ist,  diesen 
höchsten  Grad  von  Yollkommenheit  erreichen;  eine  Annäherung  ist  aber 
doch  wenigstens  zu  erzielen,  und  je  grösser  die  Yerbesserung  der  Aberra- 
tion ist,  um  desto  besser  begrenzt  werden  die  durch  das  Instrument  wahr- 
genommenen Bilder  sich  darsteUen.  Jene  Seite  des  optischen  Vermögens 
eines  Instrumentes,  wo  die  Verbesserung  der  beiden  Aberrationen  in  Be- 
tracht kommt,  kann  man  daher  mit  dbm  Namen  Begrenzungs vermögen 
oder  definirende  Kraft  (defining  power)  belegen.  Man  könnte  auch 
eben  so  gut  von  einem  Vermögen  der  Sichtbarmachung  redeut 
denn  ee  werden  im  Allgemeinen  um  so  kleinere  Objecto  noch  wahrge- 
nommen werden  können,  je  schärfer  deren  begrenzende  Umrisse  sind. 
Davon  muss  ein  anderes  Vermögen  wohl  UQterschieden  werden^  welches 
mit  der  Grösse  des  Oe&ungs winkeis  des  Objectivsystemes  gleichen  Schritt 
hält,  und  das  man  in  der  Regel  als  Durchdringungsvermögen  oder 
penetrirende  Kraft  {pendrattng  power)  bezeichnet,  ein  Namen,  der, 
wie  sich  bald  herausstellen  wird,  eigentlich  unrichtig  ist  und  besser  durch 
die  Beaeichnung  Unterscheidungsvermögen  ersetzt  werden  würde '*^). 
Nachdem  nämlich  William  Herschel  (Philos,  Transact.  1800,  p.  49) 
nierst  auf  den  erheblichen  Einfluss  aufmerksam  gemacht  hatte,  den  die 
GrösBe  der  OefPnung  bei  Spiegefteleskopen  auf  das  Wahmehmbarmacheh 


*)  Es  ist  um  so  mehr  geboten,  das  Wort  Durchdringungsvermogeü 
darch  ein  anderes  zu  ersetzen ,  da  man  nach  dem  Vorgange  von  Carpenter 
{The  Micro9cope.  3.  £d.  p.  186)  dasselbe  in  einem  anderen  Sinne  zu  gebrauchen 
angefangen  hat,  als  es  urspranglich  von  Goring  geschehen  ist.  Das  Durchdrin- 
gungsTermögen  eines  Mikroskopes  beruht  nämlich  nach  Carpenter  darin,  dass 
man  Theile  eines  Objectes,  die  etwas  ausserhalb  des  Brennpunktes  liegen,  noch 
deutlich  erkennt ,  d.  h.  mit  anderen  Worten,  die  Tiefe  des  Gesichtsfeldes  würde 
das  Durchdringungsvermögen  bestimmen.  Brooke  {Ciuart.  Journ.  Transact,  April 
1864,  p.  69)  und  Plumer  (Ib.  July  1864,  p.  162)  haben  sich  dieser  Auffas- 
song bereits  angeschlossen,  und  es  lässt  sich  vorhersehen,  dass  diese  zweifache 
Bedeatung  des  Wortes  badd  zu  grosser  Verwirrung  Veranlassung  geben  wird. 
Es  erscheint  deshalb  rathsam,  dieses  Wort  ganz  fallen  zu  lassen,  es  wenigstens 
nicht  mehr  in  der  Goring' sehen  Bedeutung  zu  gebrauchen,  die  in  der  That  eine 
ganz  unrichtige  ist,  und  es  durch  die  viel  passendere  Bezeichnung  Unterschei- 
dungs vermögen  zu  ersetzen.  Das  ebenfalls  in  Aufnahme  gekommene  Wort 
Auflösungsvermögen  oder  Resolvirung  drückt  das  Nämliche  aus,  aber  mehr 
in  unmittelbarer  Beziehung  zu  den  Probeobjecten,  die  zur  Prüfung  des  genannten 
Vermögens  in  Anwendung  kommen. 

18* 
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kleiner,  oder  richtiger  gesagt,  entfernter  lichtschwacher  Körper  am  Him- 
mel ausübt,  weshalb  er  die  Kraft  des  Teleskopes,  dieselben  sichtbar  zu 
machen,  als  ein  den  Raum  durchdringendes  Vermögen  bezeichnete, 
ist  dann  von  Goring  und  nach  diesem  von  vielen  Anderen  derselbe 
Name  auf  jenen  Antheil  des  optischen  Vermögens  eines  Mikroskopes  über- 
tragen worden,  der  die  Folge  ansehnlicher  VergröFserung  des  Oeffnungs- 
winkels  ist,  wie  sie  durch  Verbesserung  der  Aberrationen  in  den  aplana- 
tischen  Systemen  möglich  geworden  war.  Man  darf  jedoch  nicht  aus  den 
Augen  verlieren,  dass  beiderlei  Instrumente  nur  dann  vollkommen  ver- 
gleichbar sind,  wenn  man  durch  beide  positive  Lichtbilder  erhalt.  Das 
ist  beim  Teleskope  der  Fall,  wenn  dasselbe  nach  leuchtenden  Gegenstän- 
den am  Himmel  gekehrt  ist,  und  beim  Mikroskope  dann,  wenn  man  Ge- 
genstände bei  auffallendem  Lichte  betrachtet.  Es  bedarf  keines  Beweises, 
dass  die  Sichtbarkeit  alsdann  mit  der  Lichtstärke  des  Bildes  zunimmt, 
folglich  auch  mit  der  Grösse  des  Oeffnungswinkels  des  Objectives. 

Unter  Durchdringungsvermögen  des  Mikroskopes  hat  man  aber 
eigentlich  etwas  ganz  anderes  verstanden,  nämlich  die  Fähigkeit  dessel- 
ben,  unterscheidbar  feine  Strichelchen  und  Pünktchen  zur  Wahrnehmung 
zu  bringen,  die  sich  ganz  nahe  bei  einander  befinden,  und  die,  wenn  sie 
auch  an  und  für  sich  nicht  undurchsichtig  sind,  doch  besonders  sichtbar 
werden,  sobald  die  sie  treffenden  Strahlen  sich  in  verschiedenen  Rich- 
tungen zerstreuen,  also  nicht  ins  Mikroskop  eintreten,  wo  dann  durch 
diese  Strichelchen  und  Pünktchen  negative  Netzhautbildchen  entstehen. 
Die  besten  Beispiele  dafür  liefern  die  Längs-  und  Querstreifen  auf  den 
Bchuppen  der  Schmetterlinge  und  besonders  die  feinen  Zeichnungen  auf 
den  Eieselschalen  vieler  Diatomeen. 

Es  ist  nun  ganz  richtig,  dass  dieses  Vermögen,  falls  die  Correction 
der  Aberrationen  unverändert  bleibt,  mit  der  Grösse  des  Oeffnungswin- 
kels ganz  gleichen  Schritt  hält;  unrichtig  dagegen  ist  es,  wenn  man  dies 
einer  Zunahme  der  Lichtstärke  zuschreiben  will,  welche  mit  der  Vergrös- 
serung  des  Oefinungswinkels  gepaart  geht.  Davon  kann  man  sich  auf 
doppelte  Weise  überzeugen.  Man  stelle  zwei  einander  ganz  gleiche  Mi- 
kroskope neben  einander ,  mit  Objectiven  von  gleicher  Brennweite  und 
gleichem  Oefihungswinkel ,  mit  gleichen  Ocularen  und  Beleuchtungsappa- 
raten, mittelst  deren  das  Gesichtsfeld  nach  Willkür  schwächer  und  stär- 
ker beleuchtet  werden  kann,  und  bringe  dann  nach  einander  das  näm- 
liche Object  unter  jedes  der  beiden  Mikroskope,  z.  B,  eine  Naviculacee 
oder  noch  besser  ein  Probetäfelchen  von  Nobert.  Ist  das  optische  Ver- 
mögen beider  Instrumente  volkommen  gleich  und  das  Gesichtsfeld  gleich, 
stark  beleuchtet,  so  wird  man  natürlich  durch  beide,  gleich  deutlich  und 
unterscheidbar  die  feinen  Strichelchen  und  deren  Interstitien  sehen. 
Sobald  man  aber  auf  das  Objectiv  des  einen  Mikroskopes  einen  King-, 
etwa  aus  schwarzem  Papier,  legt  und  dadurch  die  Oefinung  des  Linseu'« 
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Systems  verkleinert,  werden  die  Strichelchen  und  deren  Interstitien  un- 
deutlicher, ja  sie  verschwinden  zuletzt  ganz,  wenn  man  immer  breitere 
und  breitere  Ringe  nimml  und  die  Oeffnung  immer  kleiner  macht.  Dabei 
nimmt  allerdings  zugleich  auch  die  Lichtstärke  des  Bildes  im  Gesichts- 
felde ab,  aber  das  Unsichtbarwerden  der  Strichelchen  kann  davon  doch 
nicht  herrühren.  Denn  wenn  man  durch  eine  Modification  des  Beleuchtungs- 
apparatee  das  Gesichtsfeld  wiederum  gleich  stark  beleuchtet,  als  dasselbe 
in  dem  nebenstehenden  Mikroskope  beleuchtet  erscheint,  so  findet  man, 
dass  diese  Lichtverstärkung  auch  nicht  den  geringsten  Einfluss  übt. 
Wäre  dies  der  Fall,  dann  würde  das  sogenannte  Durchdringungsvermögen 
eines  Mikroskopes  um  so  grösser  werden ,  je  mehr  man  die  Beleuchtung 
verstärkt;  es  verhält  sich  aber  gerade  umgekehrt,  d.  h.  um  solche  feine 
Strichelchen  zu  sehen,  muss  man  einen  nur  massigen  Beleuchtungsgrad 
benutzCTi. 

Dieee  Seite  des  optischen  Vermögens  eines  Mikroskopes  ist  demnach 
nicht,  gleich  dem  Durchdringungsvermögen  des  Teleskopes,  durch  die 
Lichtstärke  der  Bilder  bedingt,  sondern  lediglich  dadurch,  dass  ein 
Bild,  welches  durch  ein  Objectiv  mit  grösserem  Oefinungswinkel  erzeugt 
wird,  aus  der  Vereinigung  einer  grösseren  Anzahl  Strahlenbündel  hervor^ 
geht,  deren  Axen  einen  grösseren  Winkel  mit  der  optischen  Axe  des  Li- 
strumenteB  bilden.  Vornehmlich  also  durch  die  Randstrahlen  werden 
Bolche  feine  Strichelchen  sichtbar.  Der  Beweis  dafür  lässt  sich  geben, 
wenn  man  statt  der  erwähnten  ringförmigen  Diaphragmen  auf  die  oberste 
Linse  des  Objectives  undurchsichtige  Scheibchen  von  verschiedener  Grösse 
legt,  wodurch  die  centralen  Strahlen  abgehalten  und  nur  die  Randstrah- 
len frei  durchgelassen  werden.  Dadurch  erfahrt  zwar  die  Lichtstärke 
eine  Abnahme,  nicht  aber  das  Durchdringungsvermögen,  ja  dieses  nimmt 
sogar  nicht  selten  zu,  wenn  das  Gesichtsfeld  früherhin  zu  hell  beleuchtet 
war  und  dadurch  die  schwachen  negativen  Bilder  der  feinen  Strichelchen 
weniger  hervortraten. 

Ganz  die  gleiche  Wirkung  haben  auch  die  centralen  Diaphragmen 
im  Belenchtungsapparate  (§.  208),  die  ebenfalls  das  Licht  vermindern 
nnd  dessen  ungeachtet  ein  gewichtiges  Hülfsmittel  sind,  um  solche  feine 
Strichelchen  wahrnehmbar  zu  machen.  Früher  sahen  wir  nun ,  dass  dies 
von  der  Beleuchtung  durch  schief  auffallende  Strahlen  herrührt,  ausser 
wenn  das  auf  das  Object  geworfene  Lichtbündel  aus  divergirenden  oder 
ans  convergirenden  Strahlen  besteht.  Es  ist  aber  klar,  dass  durch  die 
grÖ6<^re  Oefinung  des  Objectives  auch  ein  grösserer  Theil  der  auswärts 
liegenden,  also  schiefen  Strahlen  des  Lichtbündels  zu  treten  vermag,  mit 
anderen  Worten,  dass  an  der  Erzeugung  des  Bildes  des  Gesichtsfeldes 
durch  das  Objectiv  die  schiefen  Strahlen  um  so  mehr  und  überwiegend 
Antheil  nehmen,  je  grösser  die  Oeffnung  ist.  Da  nun  gerade  die  am 
meisten  schief  auffallenden  Strahlen  am  weitesten  von  ihrer  Bahn  abge- 
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brochen  werdeni  wenn  sie  anf  kleine  Verdickungen  oder  Yertiefiingeii  in 
einem  sonst  durchsichtigen  Eörperchen  treffen ,  so  kann  es  nicht  fehlen, 
dasB  durch  die  zunehmende  Menge  der  schiefen  Strahlen  im  Bilde  die 
localen  Verdickungen  oder  Vertiefungen  sich  um  so  deutlicher  als  Strichel' 
chen  oder  als  Pünktchen  darstellen  müssen  *). 

226  In  einem  optisch  vollkommenen  Mikroskope  müssten  das  begrensende 

und  das  unterscheidende  Vermögen   gleichen  Schritt  halten.     Die  Erfab- 
rung  lehrt  aber,  dass  dies  mit  unseren  gegenwärtigen  Mikroskopen  nicht 
der  Fall  ist.     Der  wesentliche  Grund  davon  ist  darin  zu  suchen,  dass  die 
Gorrection  der  Aberrationen,  namentlich  der  sphärischen  Aberration,  in 
den    aplanatischen  Linsensystemen  nicht  gleich  massig  für  die  centralen 
und  für  die  peripherischen  Abschnitte  stattfindet.     Sobald  nun  die'  Oeff- 
nung  der  Objective  eine  bestimmte  Grenze  überschreitet,  kann  zwar  das 
unterscheidende  Vermögen  noch  zunehmen,  das  begrenzende    Vermögen 
dagegen   erfahrt  eine  Abnahme.     Die  Bänder  der  Objecte,  die  man  bei 
durchfallendem  Lichte  betrachtet,  werden  ausserdem  immer  blasser  und 
blasser,  einestheils  deshalb,  weil  das  Bild  im  Brennpunkte  des  Oculares 
aus  nicht  ganz  genau  zusammenfallenden  einzelnen  Bildern  zusammen- 
gesetzt ist,   anderen thcils   deshalb,  weil,  wenn  Ein  Strich  in   zwei  oder 
mehr  dünliere  zerfallt,  jeder  einzelne  weniger  wahrnehmbar  sein  wird,  als 
die  frühere  Vereinigung  dieser  Striche.     Jede  organische  Haut,   wie  die 
Wand  einer  Zelle  u.  s.  w.,  hat  zwei  Oberflächen,  eine  äussere  und  eine 
innere.     Hat  ein  Mikroskop  ein  ausreichend  durchdringendes  oder  unter- 
scheidendes Vermögen,  dann  werden  sich  die  Ränder  der  beiden  Ober^ 
flächen  als  besondere  Streifen    mit  einem  hellen  -Literstitium  darstelleD, 


'*')  Ganz  abweichend  hiervon  ist  die  Darstellung  bei  Naegeli  und  Seh  wen- 
den er  {Das  Mikroskop,  I,  S.  77).  Nach  ihnen  soll  das  DurchdringangsTermogen 
oder  das  Unterscheidungsvermögen  durchaus  unabhängig  sein  vom  Oeffnnngswinkel 
des  Objectivsystems ,  und  Objeetivsysteme  mit  grösserem  Oeffnungswinkel  sollen 
nur  deshalb  für  gewöhnlich  ein  grösseres  Unterscheidüngsvermögen  besitzen  als 
andere  mit  kleinem  Oeffnnngswinkel,  weil  in  ihnen  der  peripherische  Theil  in 
stärkerem  Maasse  von  Aberration  befreit  ist  als  der  centrale.  Das  Begrenzongs* 
und  Unterscheidüngsvermögen  wollen  sie  nicht,  wie  es  gewöhnlich  geschieht,  aLi 
Gegensatze  gelten  lassen,  sondern  dieselben  sollen  eigentlich  zusammenfallen.  Gelanf^e 
es,  den  centralen  Theil  eines  Linsensystems  in  gleichem  Maasse  zu  verbessern,  alf« 
den  peripherischen  Theil,  dann  würde  man,  meinen  sie,  sicherlich  Objective  mit 
12  bis  15®  Oeffhung  herstellen  können ,  die  bei  passender  Beleuchtung  gleichviel 
leisteten,  als  Objective  mit  einem  Oeffnungswinkel  von  80  bis  120®. 

Die  praktische  Optik  könnte  nur  dabei  gewinnen,  wenn  die  Sachen  sich 
wirklich  so  verhielten.  Allein  wie  gründlich  ich  auch  die  Auseinandersetzung 
der  genannten  Forscher  lesen  und  überdenken  mag,  ich  kann  mich  ihnen  nicht 
anschliessen.  Ihre  Beweisführung  basirt  auf  die  etwas  abweichende  Ansicht,  die* 
sie  über  die  Wirkungsweise  des  Beleuchtungsapparates  sich  angeeignet  haben. 
Es  würde  aber  zu  weit  fuhren ,  wollte  ich  ausföhrlich  die  Gründe  auseinander 
setzen,  weshalb  ich  an  meiner  früheren  Auffassung,  womit  die  meisten  neueren 
Mikroskopiker  zusammenstimmen^  auch  jetzt  noch  festhalte. 
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and  ee  versteht  sich  von  selbst,  dass  jeder  von  diesen  Streifen  viel  dünner 
und  deshalb  schwerer  wahrnehmbar  sein  wird,  als  wenn  das  sie  trennende 
Interstitium  nicht  znr  Wahrnehmnng  gelangt.  Daher  kann  es  geschehen, 
dass  gerade  in  Folge  dieses  grösseren  unterscheidenden  Yermögens  sehr 
dünne  nnd  dnrchsclieinende  Objecte  nicht  mehr  wahrnehmbar  sind,  sobald 
die  dadurch  entstehenden  negativen  Netzhautbildchen  zu  klein  werden, 
während,  wenn  zwei  oder  mehr  davon  zusammenfallen,  diese  einen  zur 
Erkennung  ausreichenden  Eindruck  auf  den  Sehnerven  machen. 

Es  folgt  aus  dieser  Betrachtung,  dass  das  Vermögen  der  Sichtbar- 
machung bei  einem  Mikroskope  leiden  kann,  wenn  man  die  Vermehrung 
des  ünterscheidungsvermögens  zu  weit  treibt,  und  da  ersteres  für  die 
meisten  praktischen  Zwecke  der  Mikroskopbenutzung  das  meiste  Gewicht 
hat,  so  erscheint  es  nicht  rathlich,  sich  zu  ausschliesslich  auf  die  Vergrös- 
serung  des  Oeffiiungswinkels  der  Linsensysteme  zu  verlegen ,  wie  es  in 
den  letzten  Jahren,  zumal  in  England,  der  Fall  war.  Es  muss  darin  ein 
gewisses  Maass  eingehalten  werden,  das  sich  blos  durch  die  Erfahrung 
bestimmen  lässt.  Auch  davor  hat  man  sich  z^i  hüten,  dass  man  die 
Tüchtigkeit  eines  Mikroskopes  zu  einseitig  nach  dem  Maassstabe  ab- 
schätzt, den  eine  einzelne  Classe  von  Probeobjecten  an  die  Hand  giebt. 
Ton  den  Mitteln  zur  Untersuchung  des  optischen  Vermögens  eines 
Mikroskopes  wird  aber  in  einem  folgenden  Kapitel  ausführlicher  gehandelt 
werden. 

Man  kann  noch  die  Frage  aufwerfen,  ob  es  nicht  möglich  sei,  ein 
Mikroskop  so  einzurichten,  dass  nach  Willkür  und  je  nach  der  be- 
Bondem  Art  der  Objecte  sein  begrenzendes  oder  sein  unterscheidendes 
Vermögen  verstärkt  wird.  So  etwas  würde  durch  zwei  verschiedene 
Satze  von  Objectiven  ausfahrbar  sein,  deren  einer  ein  grösseres  begren- 
zendes, der  andere  ein  grösseres  unterscheidendes  Vermögen  besässe. 
Offenbar  müsste  aber  der  Preis  eines  Mikroskopes  dadurch  sehr  erhöht 
werden ,  da  es  gerade  die  stärksten  also  auch  theuersten  Linsensysteme 
wären,  die  man  doppelt  zu  besitzen  wünschen  müsste.  Es  erscheint  aber 
auch  recht  wohl  möglich,  dass  dieses  Ziel  noch  auf  eine  andere  Weise  er- 
reicht werden  kann,  indem  man  nämlich  bei  solchen  Linsensystemen, 
die  ein  grosses  unterscheidendes  und  dafür  ein  zu  geringes  begrenzendes 
Vermögen  besitzen,  die  Oe&ung  temporär  verkleinert.  Schon  eine  pas- 
sende Benutzung  des  Beleuchtungsapparates  kann  dabei  mehr  oder  weni- 
ger zu  Gute  kommen.  Ist  der  Durchmesser  des  Lichtbündels,  welches 
anf  die  unterste  Linse  des  Objectives  fallt,  kleiner  als  der  Durchmesser 
dieeer  Linse,  so  wird  dadurch  nur  jener  Theil  der  Linsenöffiaung  verwend- 
W  gemacht,  durch  welchen  die  Lichtstrahlen  eintreten.  Der  Nutzen  der 
ringförmigen  Diaphragmen  beruht  zum  Theil  auf  solcher  Verkleinerung 
des  Lichtbfindeldurchmessers.  Eine  zweite  und  noch  zuverlässigere  Me- 
tiwde  bietet  sich  aber  darin,  dass  man  die  Oeffiiung  der  dem  Objecte 
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zugekehrten  Linse  des  Objectivsystems  verkleinert,  indem  man  unmittel- 
bar auf  dieselbe  eine  kleine  Platte  legt  mit  einer  Oefifhung,  deren  Axe 
genau  mit  jener  der  Linse  zusammenfallt.  Man  würde  es  auch  so  ein- 
richten können,  dass  eine  um  eine  Spindel  drehbare  kleine  Platte  mit 
Oe&ungen  von  verschiedener  Grösse  sich  über  die  Linse  hin  bewegte*) 
und  in  der  Weise,  wie  es  für  die  grösseren  Diaphragmen  im  Beleuchtungs- 
apparate angeführt  worden  ist,  die  genaue  centrische  Stellung  jeder  Oeff- 
nung  der  Platte  durch  einen  kleinen  Zahn  in  der  drehenden  Scheibe 
markirt,  und  durch  eine  kleine  Feder  fixirt  würde.  Es  ist  mir  nicht  be- 
kannt, ob  man  Linsensystemen  mit  sehr  grossem  Oeffiiungswinkel  bereits 
eine  solche  verbessernde  Einrichtung  gegeben  hat;  der  Nutzen  derselben 
unterliegt  aber  wohl  keinem  Zweifel. 


Elftes  Kapitel. 

Prüfung  des  optischen  Vennögens  eines  Mikroskopes. 

227  Nachdem  die  Einrichtung  und  die  Wirkungsweise  der  verschiedenen 

Mikroskope  im  Allgemeinen  betracht  worden  sind,  kann  jetzt  zur  spe- 
ciellen  Auseinandersetzung  der  Regeln  übergegangen  werden,  welche  bei 
Beurtheilung  des  optischen  Vermögens  eines  Mikroskopes  zu  beachten 
sind,   sowie  zur  Besprechung  der  hierzu  dienlichen  Mittel. 

Folgende  Tunkte,  die  der  Reihe  nach  untersucht  werden  sollen,  kom- 
men dabei  in  Betracht: 

1)  Der  Grad  des  Aplanatismus  ^oder  der  Verbesßerung  beider  Arten 
von  Aberration. 

2)  Die  Brennweite  und  die  Grösse  des  Oefifnungswinkels ,  und  zwar 
beim  einfachen  Mikroskope  der  Linse  oder  des  Linsensystems,  beim  zu- 
sammengesetzten dioptrischen  Mikroskope  des  Objectives,  beim  katadiop- 
trischen  Mikroskope  des  Spiegels. 

3)  Die  grössere  oder  geringere  Vollkommenheit  der  Politur  an  den 
Oberflächen  der  Linsen  und  Spiegel,  sowie'  die  Homogeneität  der  Sub- 
stanz der  Linsen. 


*)  Die  beste  Stellang  für  eine  solche  drehbare  Scheibe  würde  natürlich  gerade 
unter  der  untersten  Ojijectivlinse  sein.  Wie  dünn  aber  auch  eine  solche  Platte 
gearbeitet  wird,  es  steht  zu  besorgen,  wenigstens  bei  den  am  stärksten  Tergrossem- 
den  Systemen,  welche  dem  Objecte  sehr  genähert  werden,  dass  diese  Stellung  nicht 
ausführbar  sein  wird. 
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4}  Die  Lichtstärke  des  Mikroskopes  ohne  den  Beleuchtungsapparat 
und  mit  demselben,  sowie  die  Färbung  des  Gesichtsfeldes. 

5)  Die  Genauigkeit  der  Centrirung  an  den  verschiedenen  Theilen 
des  optischen  Apparates. 

6)  Die  Ausdehnung  des  Gesichtsfeldes. 

7)  Der  Grad  der  Krümmung  und  Wölbung  des  Gesichtsfeldes. 

8)  Das  begrenzende  oder  sichtbarmachende  Vermögen. 

9)  Das  unterscheidende  oder  auflösende  Vermögen. 
10)  Das  vergrössemde  Vermögen. 

Um  den  Grad  der  Verbesserung  beider  Aberrationen  zu  228 
untersuchen,  kenne  ich  kein  geeigneteres  Verfahren  als  jenes,  welches 
zuerst  von  Li  st  er,  späterhin  aber  von  Goring  und  auch  von  Mohl 
empfohlen  worden  ist.  Es  wird  nämlich  das  Bildchen  eines  Fenster- 
rahmens» der  sich  in  einem  Quecksilbertropfen  abspiegelt,  als  Object  be- 
nutzt. Zu  dem  Ende  bringt  man  ein  Paar  kleine  Quecksilbertropfen,  wie 
man  sie  erhält,  wenn  Quecksilber  mit  Wasser  in  einer  Flasche  geschüttelt 
wird,  auf  eine  matt  geschwärzte  kleine  Tafel,  und  stellt  das  Mikroskop 
3  bis  4  Meter  vom  Fenster  entfernt  auf.  Auf  jedem  Tropfen,  der  durchs 
Mikroskop  betrachtet  wird,  hat  man  dann  ein  Bildchen  des  Fensters,  das 
grösser  oder  kleiner  ist,  je  nach  der  Grösse  des  Tropfens  und  seiner 
Entfernung  vom  Fenster.  —  Zu  dem  nämlichen  Zwecke  wurde  von 
Moser  (Bepertor.  d,  Fhys,  V.  S.    399)  ein  Quecksilberfaden   in   einem 

• 

feinen  Haarröhrchen  empfohlen,  der  auch  wirklich  ganz  gut  dazu  ge- 
nommen werden  kann  und  noch  den  Vortheil  bietet,  dass  er  auf  einer 
Objecttafel  befestigt  und  mit  einem  auf  einem  Papierringe  ruhenden 
Deckplättchen  bedeckt  sich  aufbewahren  lässt,  daher  immer  bei  der  Hand 
ist,  wenn  man  den  Aberrationszustand  des  Mikroskopes  prüfen  will.  Nur 
muss  man  ein  ganz  dünnes,  vor  dem  Glasgebläse  ausgezogenes  Röhrchen 
dazu  nehmen,  und  bei  der  Beurtheilung  die  Dicke  der  Wandung  mit  in 
Anschlag  bringen,  die  natürlich  den  gleichen  Einfluss  übt  wie  ein  Deck- 
plättchen. 

Betrachtet  man  ein  so  entstandenes  Bild  durch  ein  Mikroskop  ohne 
chromatische  Aberration,  etwa  durch  ein  katadioptrisches  Mikroskop;  das 
ausserdem  noch  einen  elliptischen  Spiegel  zur  Aufhebung  der  sphärischen 
Aberration  besitzt,  so  wird  man  dasselbe,  falls  es  in  der  gehörigen  Ent- 
fernung sich  befindet ,  scharf  begrenzt  sehen ,  ohne  eine  Spur  von  Licht- 
nebel um  dasselbe.  Das  ganze  Gesichtsfeld  erscheint  vollkommen  schwarz, 
mit  AuBnahme  des  Bildchens  in  demselben.  Aendert  man  dann  den  Ab- 
stand des  Mikroskopes  vom  Bildchen,  so  verschwindet  letzteres  fast  auf 
Einmal  und  es  entsteht  ein  runder,  jedoch  nicht  scharf  begrenzter  Licht- 
kreis; doch  auch  jetzt  breitet  sich  noch  kein  Lichtnebel  über  das  Gesichts- 
feld aus. 
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In  der  Wirklichkeit  kommt  eine  bo  vollkommene  Beseitigung  der 
sphariBchen  Aberration  niemals  yor,  weder  bei  katoptrischen  no6h  bei 
dioptriscben  Mikroskopen;  sie  können  aber  nach  dem  Früheren  (§§.  63  u. 
159)  in  dieser  Hinsicht  über  verbessert  oder  unterverbessert  sein.  In  bei- 
den Fällen  zeigt  sich  ein  Lichtnebel  um  das  Bildchen,  und  durch  Ver- 
änderung des  Abstandes  entdeckt  man,  ob  die  Aberration  unter-  oder 
überverbessert  ist.  Besteht  Unterverbesserung,  so  werden,  wenn  das  Bild- 
chen aus  seiner  richtigen  Stellung  nach  unten  bewegt  wird,  eine  Zeitlang 
dessen  Umrisse  noch  sichtbar  sein,  während  sich  gleichzeitig  der  obenge- 
nannte Lichtkreis  bildet.  Nähert  man  dagegen  das  Bildchen  dem  Mikro- 
skope, so  verschwindet  es  auf  einmal.  Gerade  das  Gegentheil  beobachtet 
n^n,  wenn  die  sphänsche  Aberration  überverbessert  ist:  das  Bildchen 
verschwindet  auf  einmal,  wenn  es  entfernter  rückt. 

Bei  diopirischen  Mikroskopen  werden  diese  Ercheinungen  etwas 
zusammengesetzter,  weil  man  hier  auch  zugleich  mit  den  Wirkunji^en  der 
chromatischen  Aberration  zu  thun  hat.  Der  Grad  von  Unter-  oder 
Ueberverbesserung  der  letztem  lässt  sich  aber  durch  die  nämlichen 
Hülfsmittel  bestimmen.  Befindet  sich  das  Bildchen  in  der  gehörigen 
Entfernung,  bei  welcher  es  am  schärfsten  hervortritt,  dann  werden  sich 
an  dessen  Rändern  deutliche  prismatische  Farben  zeigen,  sobald  das  be- 
nutzte Mikroskop  nicht  achromatisch  ist.  Nähert  man  dann  das  Bildchen 
dem  Mikroskope,  bis  es  sich  bis  zu  dem  bereits  erwähnten  Lichtkreise 
ausbreitet,  so  wird  man  an  diesem  einen  ziemlich  breiten  rothen  Saum  be- 
merken, der  nach  der  Peripherie  hin  ins  Gelbroth e  übergeht;  rückt  man 
das  Bildchen  weiter  vom  Mikroskope  weg,  dann  bekommt  der  Lichtkreis 
einen  violetten  Saum. 

Wird  das  Bildchen  auf  die  nämliche  Art  mittelst  eines  guten  achro- 
matischen Mikroskopes  untersucht,  so  wird  man  wenige  oder  gar  keine 
Spuren  prismatischer  Farben  an  demselben  bemerken.  Wird  dann  die 
richtige  Entfernung  abgeändert,  so  bilden  sich  zwar  auch  noch  gefärbte 
Säume  an  dem  Lichtkreise;  dieselben  sind  aber  schmaler,  als  bei  einem 
nicht  achromatischen  Mikroskope.  Vollständig  fehlen  sie  indessen  niemals, 
und  das  kann  auch  gar  nicht  vorkommen,  einmal  weil  eine  achromatische 
Doppellinee  und  eben  so  ein  System  solcher  Linsen  nur  bei  einem  be- 
stimmten Abstände  des  Öbjectes  vom  Mikroskope  von  chromatischer 
Aberration  frei  sein  kann  (§.  63),  £um  anderen  aber  deshalb,  weil  auch 
bei  möglichst  vollkommenem  Achromaiismus  noch  die  Farben  des  secun- 
dären  Spectrums  übrigbleiben  (§.  61).  Wäre  auch  die  Verbesserung 
eine  möglichst  vollkommene,  immer  würden  noch  farbige  Säume  entstehen, 
60  wie  das  Bildchen  weiter  rückt  oder  sich  mehr  nähert.  Man  kann  daher 
nur  aus  dem  Mehr  oder  Weniger  der  auftretenden  Färbung  auf  die  mehr 
oder  weniger  vollständige  Beseitigung  der  chromatischen  Aberration 
schliessen.     Ist  diese  unterverbessert ,  dann  werden  sich  die  rothen  und 
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blauen  S&ume,  wenn  Bcbon  in  schwächerem  Grade,  unter  den  nämlichen 
Umstanden  zeigen,  wie  bei  einem  nichtverbesserten  Mikroskope,  während 
bei  stattfindender  Ueberverbesserung  ihre  Ordnung  sich  umkehrt,  also 
beim  Fortrücken  des  Bildchens  ein  rother  Saum  entsteht,  bei  dessen  An- 
näherung dagegen  ein  blauer. 

Hat  das  Mikroskop  eine  sehr  kurze  Brennweite,  so  hält  es  schwer, 
das  Fensterbildchen  in  dem  Quecksilbertropfen  noch  zur  Anschauung  zu 
bringen,  weil  dann  der  Gang  der  Strahlen  durch  den  Band  des  Röhr- 
chens, welches  die  Linsen  einschliesst,  behindert  ist.  In  diesem  Falle 
kann  man  nach  Goring's  Rathe  statt  des  Quecksilbertropfens  kleine 
Luftbläschen  benutzen,  die  man  leicht  erhält,  wenn  onan  eine  dickflüssige 
Masse,  wie  Eiweiss,  Canadabalsam  mit  Terpentinöl  mengt,  oder  wenn  man 
eine  Gummilösung  u.  s.  w.  schüttelt.  Solche  Luftbläschen  wirken  wie 
kleine  Zerstreuungslinsen  und  erzeugen  so  Scheinbilder  Yon  allen  Objec- 
ten,  deren  Strahlen  durch  den  Beleuchtungsspiegel  reflectirt  werden.  Na- 
türlich muss  man  hierzu  einen  Planspiegel  gebrauchen.  Da  man  aber 
diese  Bilder  nicht  auf  einem  dunkeln  Grunde  sieht,  wie  beim  Quecksilber- 
kügelchen,  vielmehr  auf  einem  hellen  Hintergrunde,  so  eignen  sie  sich 
weniger  dazu,  den  Grad  der  Aberrationsverbesserung  zu  untersuchen; 
namentlich  die  Charaktere  der  sphärischen  Aberration  treten  an  ihnen 
weit  weniger  hervor.  Aus  diesem  Grunde  verdienen  die  Quecksilber- 
kügelchen  weitaus  den  Vorzug,  und  nur  dann,  wenn  man  sehr  starke 
Linsen  und  Objective  zu  prüfen  hat,  kann  man  genöthigt  werden,  zu  den 
Luftbläschen  seine  Zuflucht  zu  nehmen*). 

Es  sind  auch  noch  andere  Methoden  anempfohlen  worden,  namentlich 
zur  Prüfung  der  sphärischen  Aberration.  Goring  benutzte  dazu  eine 
enudllirte  Platte  mit  weissen  Ziffern  auf  einem  schwarzen  Hintergrunde. 
Mo  hl  trug  auf  eine  Glasplatte  eine  dicke  Schicht  ostindische  Tinte  auf, 
and  zeichnete  da  hinein  mit  einer  Nadel  kleine  Ringe  und  andere.  Fi- 
j^uren,  die  dann  bei  durchfallendem  Lichte  betrachtet  wurden.  Ist  die 
sphärische  Aberration  vollständig  aufgehoben,  so  Werden  in  beiden  Fällen 
die  Ränder  der  weissen  Ziffern  wie  der  Streifen  und  Kreise  sehr  scharf 
hervortreten,  ohne  dass  man  seitlich  einen  Lichtnebel  im  schwarzen 
Theile  des  Gesichtsfeldes  bemerkt.  Nähert  oder  entfernt  man  das  Mi- 
kroskop, so  breitet  sich  das  Bild  aus;  aber  wenn  auch  seine  Ränder  dabei 
mehr  und  mehr  an  Schärfe  verlieren,  so  zeigt  sich  doch  auch  jetzt  noch 
kein  umgebender  Lichtnebel.  Besteht  Unterverbesserung,  so  bemerkt 
man  beim  Abwärtsrücken  des  Objectes  einen  starken  Lichtnebel,  der  sich 
nach  innen  und  aussen  ausbreitet,    und  durch  diesen  Nebel  sieht  man 


*)  Die  dnrch  Lnftbläschen  entstehenden  Bilder  lassen  sich  auf  eine  andere 
Weise  noch  dazu  verwenden,  die  Grenzen  des  optischen  Vermögens  eines  Mikro- 
skopes  za  bestimmen,  worauf  ich  spater  zurückkommen  werde. 
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noch  eine  Strecke  weit  die  ursprüngliche  Figur  hindurchschimmern.  Bei 
Annäherung  zum  Mikroskope  zeigt  sich  dieser  Lichtnebel  nicht,  aber  das 
Gesichtsfeld  bleibt  schwarz.  Ist  die  sphärische  Aberration  überverbessert, 
so  wird  man  beim  Annähern  und  beim  Femrücken  gerade  die  entgegen- 
gesetzten Erscheinungen  beobachten. 

Es  ist  klar,  dass  noch  manche  andere  Mittel  zu  gleichem  Zwecke 
benutzt  werden  können.  Bei  allen  weissen  Gegenständen  auf  schwarzem 
Hintergrunde  und  bei  allen  Oefinungen  in  einem  sonst  schwarzen  Ge- 
sichtsfelde, wodurch  weisses  Licht  fallt,  zeigen  sich  gleiche  Erscheinungen 
wie  die  oben  genannten.  Ich  erwähne  deshalb  hier  nur  noch  Ein  Mittel, 
das  mir  besonders  geeignet  erschienen  ist,  weil  es  sich  auch  bei  den 
stärksten  Yer^össerungen  noch  anwenden  lässt,  Wo  die  künstlich  er- 
zeugten Figuren  oder  die  mit  einer  Nadel  auf  der  geschwärzten  Glas- 
platte gezogenen  Striche  eine  zu  grosse  Breite  besitzen,  als  dass  die  Wir- 
kungen der  sphärischen  Aberration  daran  noch  deutlich  erkennbar  werden. 
Die  weissen  Figuren  oder  Striche  müssen  dann  sehr  fein  sein,  und  solche 
verschafft  man  sich  leicht,  wenn  man  ein  Glasplättchen  einige  Augen- 
blicke in  die  Flamme  einer  Kerze  oder  einer  Lampe  hält,  bis  sich  eine 
nicht  zu  dicke  Eohlenschicht  darauf  abgesetzt  hat.  Bringt  man  dieses 
Plättchen  noch  erwärmt  unters  Mikroskop,  dann  erblickt  man  zuerst  eine 
gleichmässige  schwarze  Oberfläche;  beim  Abkühlen  aber  theilt  sich  die- 
selbe allmälig  in  eine  grosse  Menge  kleiner  unregelmässiger  Polygone, 
die  meistens  von  geraden  Linien  begrenzt  werden.  Dadurch  entstehen 
helle  Interstitien  von  verschiedener  Breite,  an  denen  man  auf  die  ange- 
gebene Weise  den  Grad  und  die  Art  der  Verbesserung  der  sphärischen 
Aberration  prüfen  kann. 

Zur  Prüfung  der  chromatischen  Aberration  haben  Naegeli  und 
Schwendener  (Das  Mikroskop.  I,  S.  151)  ein  ferneres  ganz  zweckmässiges 
Verfahren  angegeben.  Die  Hälfte  der  vordersten  Linse,  oder  bei  Linsen- 
systemen  mit  sehr  kurzer  Brennweite  die  Hälfte  der  hintersten  Linse  des 
Objectives  bedeckt  man  mit  einem  Stückchen  Papier  oder  Stanniol*),  und 
dann  sieht  man  durch  das  Mikroskop  auf  einen  hellen  Streifen  in  schwar- 
zem Felde.  Das  Bild  des  Streifens  entsteht  nur  durch  die  unbedeckte 
Hälfte  des  Objectives,  die  gleich  einem  gewölbten  Prisma  wirkt  Ist  die 
chromatische  Verbesserung  vollständig ,  dann  stellt  sich  das  Bild  ganz 
farblos  dar;  ist  dagegen  annoch  chromatische  Aberration  vorhanden,  dann 
decken  einander  eine  Anzahl  gefärbter  Bilder,  so  dass,  je  nachdem  Unter- 
verbesserung oder  Ueberverbesserung  da  ist,  der  eine  Rand  des  Bildes 
blau,  der  andere  aber  roth   gefärbt  erscheint.     Die  Oertlichkeit  dieser 


*)  Wer  ein  stereoskopisches  Mikroskop  mit  Nachet's  oder  Wenbam'g  Ein- 
riohtung  hat,  kann  auch  dieses  dazu  benutzen  und  dabei  zugleich  beobachten,  in 
wie  weit  das  Vorschieben  des  Prisma  über  die  eine  Linsenhälfte  von  chromatischer 
Aberration  gefolgt  ist. 
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F&rbnng  ist  dadurch  bedingt,  ob  die  rechte  oder  die  linke  Hälfte  des 
Objectives  snr  Bildformung  verwendet  wird.  Wäre  die  rechte  Hälfte 
bedeckt  und  es  bestände  dabei  Unterverbesserung  der  chromatischen 
Aberration,  dann  würde  das  mikroskopische  Bild  rechts  einen  violetten 
oder  blauen  Rand,  links  einen  rothen  Rand  haben.  Bestände  dagegen 
Ueberverbesserung  der  chromatischen  Aberration,  dann  würde  der  linke 
Rand  blau  erscheinen  und  der  rechte  roth. 

Bei  allen  früheren  Prüfongsmethoden  wurde  stillscbweigend  von  der 
Voraussetzung  ausgegangen,  das  ins  Mikroskop  eintretende  Lichtbündel 
erfülle  die  gesammte  Oe&ung  des  Objectives.  Man  kann  aber  auch  ein 
ringförmiges  oder  scheibenförmiges  Diaphragma  in  die  Bahn  der  Strahlen 
bringen,  und  den  Versuch  so  anstellen,  dass  entweder  nur  der  centrale 
oder  aber  nur  der  peripherische  Theil  des  Objectivsystems  auf  die  bei- 
derlei Aberrationen  untersucht  wird. 

Prüft  man  verschiedene  Mikroskope  nach  diesen  Methoden,  so  wird 
man  natürlich  verschiedene  Resultate  erlangen.  Die  Art  des  Instrumentes 
übt  aber  darauf  ebenfalls  einigen  Einfluss.  Die  aus  einer  und  derselben 
Glaseorte  verfertigten  Instrumente,  desgleichen  die  aus  Edelsteinen  be- 
stehenden Doublets  und  Triplets  eines  einfachen  Mikroskopes  werden  sich 
stets  als  unterverbesserte  ausweisen,  in  Betreff  der  sphärischen  sowohl  als 
der  chromatischen  Aberration.  Anders  verhält  es  sich  mit  aplanatischen 
Linsensysiemen.  Ich  habe  schon  früher  (§§.  158  und  159)  erwähnt  und 
die  Gründe  dafür  angegeben,  dass  diese  überverbessert  sein  müssen,  wenn 
sie  zu  einem  zusammengesetzten  Mikroskope  verwendet  werden  sollen. 
Auch  wird  man  bei  allen  solchen  Linsensjstemen,  die  aus  guten  Werk- 
stätten kommen,  diese  Ueberverbessertmg  an  den  obigen  Charakteren  er- 
kennen können.  Die  neueren  Optiker  richten  ihre  stärkeren  Objectiv- 
eysteme  nach  Amici's  Vorgange  so  ein,  dass  die  beiden  obersten  Doppel- 
linsen  stark  überverbesserte  sind,  die  unterste  dagegen  eine  unterver- 
besserte. Bei  einem  Immersionssysteme  braucht  die  letztere  selbst  nur 
ans  einer  einzigen  Eronglaslinse  zu  bestehen. 

Kommen  jene  Methoden  bei  zusammengesetzten  Mikroskopen  mit 
Ocularen  in  Anwendung,  so  wird  man  bald  die  Charaktere  der  Unterver- 
besserung, bald  jene  der  Ueberverbesserung  wahrnehmen,  ja  es  kann  selbst 
der  Fall  vorkommen,  dass  eine  der  beiden  Aberrationen  überverbessert 
ist,  die  andere  aber  noch  unterverbessert  sich  darstellt.  Die  beiden  Ver- 
besserungen halten  auch  wohl  nicht  vollkommen  gleichen  Schritt,  und 
nur  innerhalb  gewisser  Greihzen  ist  eine  Annäherung  zu  einem  genauen 
mittleren  Verbältniss  möglich.  Ziehen  wir  die  Erfahrung  zu  Rathe,  so 
ist  eine  schwache  Unter-  oder  Ueberverbesserung  der  chromatischen  Aber- 
ration weniger  schädlich,  als  eine  unvoUkonmiene  Verbesserung  der  sphä- 
rischen Aberration«  Deshalb  kommen  die  Charaktere  der  letzteren  bei 
der  Beurtheilung  eines  Mikroskopes  besonders  in  Betracht.     Ihre  Unter- 
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yerbesBeruDg  wie  ihre  Ueberverbesserung  beeinträchtigen  in  gleichem 
Maasse  das  begrenzende  Vermögen  des  Mikroskopes,  weil  das  Bild  dadurch 
stets  getrübt  und  nebelartig  wird.  £in  schwach  gefärbter  Saum  ist 
weniger  schädlich,  und  da  ein  bläulicher  Band  dem  Auge  angenehmer 
ist  a]s  ein  röthlicher  oder  gelblicher,  so  wird  man  einer  schwachen 
Ueberverbesserung  dieser  Aberrationsart  in  der  Regel  den  Vorzug  geben. 
Ich  erinnere  aber  an  die  verschiedenen  Verfahrungsweisen  (§.  160), 
wodurch  man  bei  einem  zusammengesetzten  dioptrischen  Mikroskope  die 
Verbesserung  der  beiden  Aberrationen  bis  zum  höchsten  Grade  der  Voll- 
kommenheit zu  steigern  vermag.  Es  steht  natürlich  nicht  zu  erwarten, 
dass  ein  Mikroskop,  auch  wenn  es  aus  der  besten  Werkstätte  kommt,  bei 
allen  Combinationen  in  gleichem  Maasse  von  Aberrationen  frei  sein 
wird,  es  müsste  denn  vom  Verfertiger  selbst  mit  Mitteln  zu  weiterer 
Correction  ausgestattet  sein.  Wenn  dies,  wie  doch  gewöhnlich,  nicht  der 
Fall  ist,  so  kann  man  zunächst  durch  genaue  Prüfung  ermitteln,  welche 
Combinationen  zumeist  von  Aberrationen  frei  sind,  und  andererseits  kann 
man  auch  das  Mikroskop  durch  kleine  Modificationen ,  z.  B.  durch  Ver- 
kürzung oder  Verlängerung  des  Rohrs,  für  die  übrigen  Combinationen 
merklich  verbessern. 

.Auch  vergesse  man  nicht,  wenn  man  diesen  Theil  der  optischen  Ein- 
richtung eines  Mikroskopes  beurtheilen  will,  den  früher  (§.  160)  bespro- 
chenen Einfluss  der  Deckplättchen  mit  in  Rechnung  zu  bringen,  da  diese 
bei  der  Untersuchung  nicht  zu  entbehren  sind  und  der  Beobachter  des- 
halb im  Stande  sein  muss,  entsprechend  ihrer  verschiedenen  Dicke  die 
nöthigen  Verbesserungen  anzubringen. 

*J29  Betrachtet  man  Objecto  mittelst  eines  aplanatischen  Mikroskopes,  so 

nimmt  man  an  den  Rändern  der  Bildet*  eine  Erscheinung  wahr,  die  man 
sich  wohl  hüten  muss  für  ein  Zeichen  unvollkommener  Aberrationsver- 
besserung zu  halten;  denn  dieselbe  stellt  sich  gerade  um  so  deutlicher 
dar,  je  vollkommener  diese  Verbesserung  ist,  gehört  somit  gerade  zur 
Charakteristik  der  bestehenden  Verbesserung  *).  Befindet  sich  nämlich  das 
Object  in  der  gehörigen  Entfernung  vom  Mikroskope  und  seine  Ränder 
sind  scharf  begrenzt,  so  gewahrt  man  um  sie  einen  dünnen  Lichtsaum, 
der  durch  eine  schattenartige,  manchmal  farbige  feine  Linie  begrenzt 
wird.  Der  Grund  jdieser  Erscheinung  liegt  in  der  Beugung  der  Licht- 
strahlen, die  an  den  Rändern  des  Objectes  vorbeigehen,  und  in  der  dabei 
stattfindenden  Interferenz,  die  s^war  stets  vorhanden  ist,  aber  nur  dann 
zur  Erscheinung  kommt,  wenn  die  Bilder  in  Folge  der  Verbesserung 
nicht  mehr  in  einer  gewissen  Dicke  über  einander  geschichtet,  sondern 
zu  einem  Gesammtbilde  vereinigt  von  der  Netzhaut  aufgefangen  werden. 

*)  Diese  Diffractionsringe  sind  neuerdings  von  H.  Schröder  (Poggendorff^s 
AnnaUn,  CXJXI.  S.  502)  daza  benutzt  worden,  Fernröhre  und  Mikroskope  auf  die 
sphärische  Aberration  zu  prüfen. 
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Jener  feine  Lichtsaum  kann  zwar  in  manchen  Fällen,  zumal  wo  es  sich 
am  genaue  mikrometrische  Bestimmungen  handelt,  stören,  niemals  aber 
in  einem  hohen  Grade.  Es  muss  aber  darauf  aufmerksam  gemacht  wer- 
den, weil  diejenigen,  denen  diese  Erscheinung ,  unbekannt  ist,  der  Gefahr 
ausgesetzt  sind,  diese  zarte  Linie  für  die  Begrenzung  eines  dünnen  Häut- 
ehens  zu  halteiir  Ganz  lässt  sich  dieselbe  nicht  beseitigen,  am  wenigsten 
durch  achromatische  Beleuchtungsapparate,  die  man  ausdrücklich  dafür 
empfohlen  hat. 


Der  zweite  Punkt,  der  bei  der  Beurtheilang  eines  Mikroskopes  in  230 
Frage  kommt,  ist  die  Brennweite  desselben  und  die  Grösse  des 
Oeffnungs  wink  eis,  unter  welchem  die  vom  Objecte  ausgehenden  Strah- 
len ins  Mikroskop  treten. 

Ueber  das  AifKinden  der  Brennweite  von  Linsen  und  Linsensystemen 
brauche  ich  hier  nicht  in  Einzelnheiten  einzugehen;  in  den  §§.  114,  115 
und  124  sind  die  hierzu  nöthigen  Anweisungen  enthalten. 

Was  den  Oeffnungs winkel  eines  Linsensystemes  betrifft,  so  ist  aus 

Fig.  1S2  deutlich  zu  entnehmen,  dass  derselbe  durch  die  Linien  op  und 

Fiir   132.         ^9^  welche  vom  Brennpunkte  p  nach  den  Bändern  der 

vordem  Linse  C  gezogen  werden,  nicht  bestimmt  wird, 
es  müsste  denn  diese  Linse  gerade  einen  solchen  Durch- 
messer haben,  dass  alle  auf  sie  treffenden  Strahlen,  nach- 
dem sie  durch  die  beiden  anderen  Linsen  gebrochen 
worden  sind,  sich  in  dem  Strahlenbündel  rs  befinden, 
welches  auf 'der  obem  Seite  austritt  und  aus  parallelen 
lA  Strahlen  besteht.  Lässt  man  nämlich  auf  die  obere 
Linse  A  eines  solchen  Linsensystemes  ein  Bündel  paral- 
leler Strahlen  fallen,  dann  werden  nur  die  Abschnitte 
aby  cd  und  ef  an  den  beiden  anderen  Linsen  von 
convergirenden  Strahlen  getroffen  werden,  die  sich  weiter- 
hin im  Brennpunkte  p  kreuzen.  Der  wahre  Oefi&iungs- 
winkel  ist  daher  nicht  opg,  sondern  epf.  Man  kann 
gleichzeitig  diesen  Winkel  und  die  Brennweite  bestim- 
men, indem  man  ein  Bündel  Sonnenstrahlen  auf  die 
obere  Linse  fallen  lässt,  und  dann  den  Durchmesser 
des  erleuchteten  Feldes  mn  und  dessen  Entfernung  vom 
Brennpunkte  j>  misst.  Nennt  man  den  Durchmesser 
des  Objectives  o,  jenen  des  erleuchteten  Feldes  Z,  des 
letztern  Entfernung  vom  Brennpunkte  dy  und  den  Oeff- 

nungswinkel  9,  so  ist  2  Tang,  7^  ip  =  — -r— ,  da  man 

wegen  der  Kleinheit   des  Sonnenbildchens   im   Brenn- 
puikte  dasselbe  nls  einen  einsigen  Punkt  ansehen  kann. 
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Wird  ein  solches  Linsensystem  mit  einem  Oculare  zu  einem  zusam- 
mengesetzten Mikroskope  verbunden,  so  tritt  eine  freilich  nur  geringe 
Aenderung  im  Werthe  des  Oeffnungs winkeis  ein,  und  derselbe  ist  sogar, 
wenn  auch  in  sehr  engen  Grenzen,  für  verschiedene  Augen,  die  durch  das 
Mikroskop  sehen,  ein  veränderlicher.  Für  ein  Auge  nämlich,  welches 
zum  Behufe  des  Scharfsehens  auf  einen  unendlichen  Abstand  accommodirt 
wird,  muss  das  Object  in  solcher  Entfernung  von  der  vordem  Objectiv- 
linse  sich  befinden,  dass  das  Lichtbündel,  welches  aus  dem  Oculare  ins 
Auge  tritt,  aus  parallelen  Strahlen  besteht.  In  der  Regel  wird  dies  aber 
nicht  der  Fall  sein,  wenn  das  durchsehende  Auge  sich  in  Ruhe  befindet 
und  für  eine  geringere  Entfernung  accommodirt  ist,  in  welcher  dann  die 
Projection  des  Scheinbildes  stattfindet.  Die  aus  dem  Oculare  heraus- 
tretenden Strahlen  sind  dann  mehr  oder  weniger  convergirende.  Um 
aber  einen  allgemeinen  Maassstab  zu  haben,  darf  mai» diese  Strahlen  als 
parallel  annehmen,  und  dann  kann  man,  wie  es  Robinson  (Froceedings^ 
qf  the  Boyal  Irish  Academy  1854,  VI,  p.  38)  gethan  hat,  den  Oefihungs- 
winkel  des  ganzen  Mikroskopes  auch  auf  die  gleiche  Weise  bestimmen, 
wie  bei  einem  Objectivsysteme.  Da  nun  die  parallelen  Strahlen,  welche 
durchs  Ocular  eintreten,  sich  auf  der  andern  Seite  im  Mikroskoprohre 
kreuzen,  so  bekommt  die  oberste  Linse  des  Objectivsystems  divergirende 
Lichtstrahlen.  Folglich  werden  die  Strahlen  darin  weniger  convergiren 
als  im  erstem  Falle,  und  ein  grösserer  Theil  der  untern  Linse,  etwa  it 
in  Fig.  132,  wird  nutzbar.  Während  aber  so  die  Grösse  der  wirklich 
nutzbaren  Oeffiiung  zunimmt,  nimmt  jene  des  Oe&ungswinkels  selbst 
wiederum  dadurch  ab,  dass  z,  der  Yereinigungspunkt  der  Strahlen,  weiter 
entfernt  ist  als  der  Hauptbrennpunkt  des  Objectivsystems. 

Aus  dieser  Betrachtung  ergiebt  sich  also:  a)  dass  bei  einem  Linsen- 
systeme, welches  als  Objectiv  eines  zusammengesetzten  Mikroskopes  ge* 
braucht  wird,  die  Grösse  der  nutzbaren  Oefinung  zunimmt;  b)  dass  man 
den  Oefbungswinkel  des  Objectives  nicht,  wie  es  vielfach  geschieht,  jenem 
des  ganzen  zusammengesetzten  Mikroskopes  gleich  annehmen  darf,  weil 
alle  Linsen  des  letztern  zusammen  ein  System  bilden,  dessen  Brennpunkt 
nicht  mit  jenem  des  Objectives  allein  zusammenfallt,  und  diese  Differenz 
um  so  grösser  ausfallen  wird,  je  länger  das  Rohr  ist  und  je  mehr  das 
Ocular  für  sich  allein  vergrössert;  c)  dass  diese  Differenz  bis  zu  einem 
gewissen  Punkte  durch  Nutzbarmachung  eines  grösseren  Theils  der  OeflF- 
nung  der  untersten  Linse  compensirt  werden  kann,  so  dass  die  Schenkel 
der  beiden  Lichtkegel winkel  epf  und  ißt  fast  parallel  sind  und  die  beiden 
Winkel  deshalb  fast  einander  gleich  sein  können. 

Bevor  ich  die  praktische  Brauchbarkeit  dieser  Methode  näher  prüfe, 
ist  vorher  noch  einer  andern  zu  gedenken,  die  schon  vor  vielen 
Jahren  von  Lister  (PM.  Trans,  1830,  p.  191)  empfohlen  wurde  und 
seitdem  sehr  allgemein  in  Gebrauch  gekommen  ist.     Ihr  Princip  wird 
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durch  Fig.  133  erläutert,  wo  A  das  Ocular,  B  da«  Objectiv  eines  zusam- 
menge«etzten  Mikroakopes  darstellt.  Ein  Bündel  paralleler  Strahlen  rs, 
die  auf  das  Ocular  treffen,  werden  sich  in  a  vereinigen  und  von  da  di- 
vergiren;  ein  Theil  derselben  wird  durch  das  Objectiv  gehen,  sich  dann 
Fig.  183.  im  Brennpunkte  jp  kreuzen  und  weiterhin  ein 

erhelltes  Gesichtsfeld  bilden,  dessen  Durchmes- 
ser in  m»  dargestellt  ist.     Lässt  man  Licht- 
strahlen den   umgekehrten    Weg    nehmen,  so 
werden    sie    der    nanüichen    Richtung    folgen. 
Bringt  man  nämlich  einen  leuchtenden  Gegen- 
stand, die  Flamme  einer  Kerze  oder  Lampe,  in 
beliebigen  Abstand  vom   Objectivsysteme,    so 
werden  keine  Strahlen  ins  Mikroskop  treten, 
so  lange   sich  derselbe   ausserhalb  des   Licht- 
kegels wßw  befindet,  ef»^a  zwischen  i  und  m. 
Rückt  man  aber  die  Flamme  in  der  Linie  im 
fort,  so  wird  in  dem  Augenblicke,  wo  sie  nach 
m  kommt,  durch  das  Objectiv  ein  Strahl  nach 
a  gelangen,  so  dass  das  Gesichtsfeld  halb  er- 
leuchtet  und    halb    verdunkelt   sich  darstellt. 
Schreitet  dann  die  Flamme  von  m  nach  n  fort, 
so  erhellt  sich  das  ganze  Gesichtsfeld.    Sowie 
sie  jedoch  in  n  ankommt,  gelangt  wiederum 
nur  ein  Randstrahl  nach  a  und  das  Gesichts- 
feld ist  auf  der  einen  Seite  erleuchtet,  jetzt 
aber    auf   der    entgegengesetzten    als    vorher« 
Bewegte  man  also  die  Flamme  längs  eines  in 
Grade  getheilten  Kreises,  so  würde  der  Oeff- 
t     nungswinkel  e'pf  =  mpn  durch  den  Bogen 
mn  gemessen  werden.     Offenbar  ist  aber  das 
nämliche  Ziel  auf  einfachere  Weise  zu  erreichen,    wenn  man  nicht  die 
Flamme,  sondern   das  Mikroskop  einen  Kreisbogen  beschreiben  lässt,  so 
dass  der  Brennpunkt  p  in  der  Axe  liegt,  um  welche  die  Drehung  ge- 
schieht, und  zwar  in  gleicher  Höhe  mit  der  Flamme,  wenn  sich  das  Mi- 
kroskop in  einer  horizontalen  Ebene  bewegt.     Ein  Mikroskop  also,  wel- 
ches horizontal  gesteUt  und  dann  zugleich  um  eine  senkrechte  Axe  ge- 
dreht werden  kann,  lässt  sich  zur  Winkelmessung  benutzen,  wenn  man  es 
auf  einen  in  Grade  getheilten  halben  Kreisbogen  stellt,  dessen  Mittelpunkt 
in  der  Drehungsaxe  liegt.     Als  Zeiger  kann  eine  Nadel  oder  ein  anderer 
spitziger  Körper  dienen,  den  man  mittelst  eines  Fadens  am  Mikroskop- 
körper dergestalt  aufhängt,  dass  er  sich  über  der  Theilung  befindet.    Das 
Objectiv  wird  bis  zu  seiner  Brennweite  von  der  DrehungfüuEe  gebracht. 


Hftrtlnr't  Mikroskop.    I. 
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und  wenn  das  Mikroskoprohr,  wie  gewöhnlich,   zu  kurz  ist,  so  kann  mau 
sich  hierzu  verlängernder  Hülfsröhren  bedienen. 

Eine  besonders  dazu  bestimmte  mechanische  Einrichtung  hat  Go- 
ring  (Microscopical  lUvstratmis  p.  292)  angegeben,  die  wesentlich  darin 
besteht,  dass  das  Mikroskop,  dessen  Oefifnungswinkel  gemessen  werden 
soll,  in  horizontaler  Richtung  mittelst  zweier  Stützen  auf  einer  messinge- 
nen Platte  ruht,  die  sich  selbst  wieder  auf  einer  andern  Messin^latte 
mit  Gradeintheilung  henundreht,  und  -zwar  mittelst  einer  Spindel,  in 
deren  Verlängerung  eine  feine  Nadel  befindlich  ist ,  auf  welche  das 
Mikroskop  scharf  eingestellt  wird. 

Eine  Abänderung  dieses  Verfahrens  hat  Wenham  {Quart,  Journ,  of 
microscop.  Sc,  1854,  VI,  p.  134,  und  VIII,  p.  209)  darin  eintreten  lassen, 
dass  das  horizontal  gestellte  Mikroskop  nach  einem  entfernten  Gegen- 
stande, etwa  nach  der  Flamme  einer  Lampe  gerichtet  wird,  gleichwie 
bei  Li  st  er 's  Methode.  Die  Strahlen  werden  aber  dann  nicht  sogleich 
durch  das  Auge  aufgenommen,  sondern  vor  das  Ocular  kommt  noch  eine 
Linse  in  solcher  Entfernung,  dass  das  Flammenbildchen  durch  diese 
Linse  vergrdssert  gesehed  wird.  Wenn  man  dann  das  Mikroskoprohr 
wieder  in  einer  horizontalen  Ebene  heinimdreht,  so  wird  der  Oeffnungs- 
winkel nach  Wenham,  durch  den  Bogen  gemessen  werden,  welchen  das 
Mikroskop  bis  zu  den  beiden  Punkten  durchläuft,  wo  das  Bildchen  der 
Flamme  nur  noch  zur  Hälfte  sichtbar  ist.    Zur  Erläuterung  dient  Fig.  134, 

Fig.  134. 


fi 


worin  der  Einfachheit  halber,  gleichwie  in  Fig.  133,  das  Ocular  nur 
durch  eine  einzige  Linse  vertreten  wird.  Ist  A  dos  Ocular,  B  das  Ob- 
jectiv  und  C  die  hinzugefügte  Linse ,  so  werden  von  einer  in  a  oder  b 
befindlichen  Flamme  hinter  dem  Objective  verkleinerte  Bilder  in  a'  oder 
V  entstehen.  Von  hier  aus  divergiren  die  Strahlen  und  vereinigen  sich 
dann  wieder  auf  der  andern  Seite  des  Ocularcs  zu  zwei  Bildchen  a"  oder 
&",.  welche  durch  die  Linse  C  wie  durch  ein  einfaches  Mikroskop  be- 
trachtet werden,  so  dass  die  Strahlen  durch  diese  Linse  fast  parallel 
heraustreten.  Liegt  nun  der  Brennpunkt  des  ganzen  Systems  mit  Ein- 
Bchluss  der  vorgesetzten  Linse  C  in  p,  so  werden  die  Bildchen  der  Flam. 
men  nicht  mehr  sichtbar  sein ,  sobald  die  Randstrahlen  der  von  ihnen 
ausgehenden  und  das  Objectiv  treffenden   Strahlenkegel  durch  p  treten, 
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mit  anderen  Worten  also,  das  Bild  einer  Flamme  wird  nicht  mehr  sicht- 
bar sein,  wenn  das  Mikroskop  gedreht  wird ,  bis  sich  die  Flamme  ausser- 
halb des  Kegels  aph  befindet. 

Man  ersieht  aber  auch  leicht,  dass  die  Methode  von  Wenham  nicht 
ganz  gleiche  Besultate  liefern  kann,  wie  jene  von  Lister.     In  den  bei- 
den Fällen  hat  man  nämlich  ein  verschiedenes  System  von   Linsen,  und 
damit  verbindet  sich  eine  andere  Lage  des  Hauptbrennpunktes  und  mit- 
hin auch  eine  Verschiedenheit  des  OefinungswinKels  selbst.     Nach  Wen- 
ham's  Methode  wird  man  in  der  Regel  einen  etwas  grösseren  Oefiiiungs- 
winkel  bekommen;  doch  habe  ich  bei  genauer  Vergleichung  beider  Ver- 
fahrungsarten  gefunden,  dass  der  Unterschied  in  der  Wirklichkeit  sehr 
gering  ist,  bei  sehr  grossen  Oefinungswinkeln  kaum    1^  beträgt,  und  so- 
mit, wie  gleich  erhellen  wird,  eigentlich  noch  innerhalb  der  Grenzen  der 
Fehler  liegt,   die  sich  bei  dieser  Methode  nur  sehr  schwer  vollständig 
vermeiden  lassen.     Wenham 's  Verfahren  hat  aber  den  grossen  Vorzug, 
dass  sich  dadurch  mit  grösserer   Sicherheit  die  Grösse  des  wirklich  nutz- 
baren Theils   der   Oe£fnung   vom  Objectivsysteme  bestimmen   lässt.     In 
den  letzten  Jahren  hat  man  sich  nämlich  auf  einmal  zu  ausschliesslich 
aaf  die  Verfertigung  von  Linsensystemen   mit  einem  sehr  grossen  Oeif- 
Dungswinkel  verlegt,  dabei  aber  die  nicht  minder  wichtige  Anforderung 
an  ein  gutes  Mikroskop,  die  Correction  beider  Aberrationen,  namentlich 
der  sphärischen,   etwas  vernachlässigt.      Es   ist  gewiss    beachtenswerth, 
dass  es  der  Kunst  gelungen  ist,  Objectivsysteme  mit  Oefi&iungs winkeln 
herzustellen,  die  man  vor  wenigen  Jahren  noch  für  unerreichbar  hielt; 
indessen   lehrt   eine  ^vorurtheilslose    Untersuchung    solcher    Systeme  mit 
Oe&mngswinkeln  von  150®,  160^,  170^,  ja  selbst  noch  darüber  hinaus, 
dass  mit  dieser  Vergrösserong  der  Oeffnung  eine  Verstärkung  im  optischen 
Vermögen  des  Mikroskopes  nicht  immer  gleicheü  Schritt  hält.    Man  muss 
daher  nicht  bloe  den  Oefinungswinkel  als  Ganzes  messen,  sondern  auch  je- 
nen  Theil  dieses  Winkels,  wodurch  der  wirklich  nutzbare  Theil  der  Oeff- 
nong  des  Objectives  repräsentirt  wird,  da  der  Übrige  Randtheil,  von  dem 
keine  scharfen  Bilder  entstehen  können,  eher  als  schädlich  denn  als  nutz- 
bringend anzusehen  ist.     Dies  wird  aber  durch  Wenham 's  Methode  er- 
möglicht.    Wenn  man  nach  derselben  das  vor  dem  Oculare  entstandene 
Flammenbildchen  durch  eine  Linse  betrachtet,  so  wird  dieses  vollkommen 
scharf  und  in  seiner  wahren  Gestalt  sich  darstellen,   so  lange  es  durch 
jenen  Theil  des  Objectives  hervorgebracht  wird,  worin  die  Aberrationen 
gehörig  verbessert  sind.     Ein  Objectiv  wird  also  um  so  besser  sein,  einen 
je  grossem  Bogen   das  zur  Messung  gebrauchte  Mikroskop  beschreiben 
kann,  ohne  dass  das  Bildchen  der  Flamme  etwas  von  seiner  Schärfe  ver- 
liert    Wird  dasselbe  aber  beim  weitem  Drehen  des  Instraments  immer 
ondentlieher,  nebelartig  und  verbogen,  so  ist  dies  ein  Beweis,  dass  die 
Randtheile  der  Linsen  einen   schädlichen    Einfluss  darauf  ausüben   und 
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dass  es  mithin  besser  sein  wärde ,  die  Oe£fnung  so  weit  zu  verkleinem, 
dasB  jene  durch  die  Randtheile  gehenden  Strahlen  ausgeschlossen  bleiben. 
So  finde  ich  z.  B.  bei  einem  Linsensysteme,  welches  einen  OefiFnungswinkel 
von  1.48^  hat  und  selbst  bei  150^  noch  einen  Lichtschein  durchlässt,  dass 
die  eigentlich  nutzbare  Oe&ung  nur  120^  beträgt,  da  nur  innerhalb  der 
hierdurch  umschlossenen  Grenzen  die  Flamme  scharf  uod  rein  erscheint. 

Auf  dem  nämlichen  Principe  beruht  auch  die  Methode  von  Gray 
(Quart.  Joum,,  July  1859,  p.  256).  Statt  blos  einer  Lampe  oder  Kerze 
nimmt  er  zwei  und  stellt  sie  in  gehöriger  Entfernung  von  dem  horizon- 
talliegenden Mikroskoprohre  dergestalt  hin,  dass  die  sie  verbindende  Li- 
nie rechtwinkelig  auf  letzterem  steht  und  durch  die  Mitte  des  Gesichts- 
feldes geht.  Ein  Gehülfe  schiebt  nun  die  beiden  Kerzen  gegen  einander 
oder  entfernt  sie  von  einander,  bis  der  Beobachter  die  Flammenbildchen 
genau  an  den  gegenüber  stehenden  Rändern  des  Gesichtsfeldes  sieht. 
Bedeutet  dann  d  den  Abstand  der  beiden  Flammen,  a  den  Abstand  des 
Objectives  von  der  Verbindungslinie  der  beiden  Flammen ,  so  ist  die  Tan- 

gente  des  halben  Oeffiiungswinkels  =  — . 

2a 

Diese  Methode  ist  recht  brauchbar,  wenn  das  Mikroskop  sich  nicht 
um  eiuQ  verticale  Axe  drehen  lässt  und  auch  sonst  keine  Einrichtung 
dazu  besitzt.  Sie  kann  bei  jedem  Mikroskope  in  Anwendung  kommen, 
wenn  dessen  Körper  auch  nicht  horizontal  gestellt  werden  kann:  das 
Mikroskoprohr  mit  dem  Objective  und  Oculare  muss  nur  auf  eine  passende 
Unterlage  kommen,  so  dass  es  mit  den  beiden  Flammen  in  gleichem 
Niveau  liegt. 

Man  begreift  unschwer,  dass  bei  allen  diesen  Methoden  statt  der 
Flamme  auch  jeder  andere  Gegenstand  benutzt  werden  kann,  wenn  er 
nur  hinlänglich  Licht  ausstrahlt,  um  ein  helles  Bildchen  zu  erzeugen, 
das  noch  am  Rande  des  Gesichtsfeldes  wahrnehmbar  ist.  Man  kann  z.  B. 
einen  Streifen  weisses  Papier  auf  einem  dunkelen  Grunde  nehmen,  wie 
Govi  {QuaH.  Joum.,  April  1864,  p.  83),  dessen  Methode  wegen  ihrer 
Einfachheit  und  praktischen  Brauchbarkeit  noch  besondere  Erwähnung 
verdient.  Das  Mikroskop  wird  in  gewöhnlicher  verticaler  Stellung  auf 
einen  dunkelen  oder  mit  dunkelem  Ueberzuge  bedeckten  Tisch  ge- 
stellt. Auf  das  Ocular  kommt  eine  Lupe  oder  ein  Doublet  mit  2  bis 
3  Centimeter  Brennweite;  diese  werden  durch  ein  kurzes  Ansatzrohr  damit 
in  Verbindung  gesetzt,  um  höher  oder  tiefer  gestellt  zu  werden ,  damit 
die  kleinen  Bilder  nicht  zu  weit  entferater  Objecte  wie  durch  ein  Fernrohr 
dadurch  beschaut  werden  können.  Nun  legt  man  zwei  Streifchen  weisses 
Papier  nahe  dem  Mikroskope  auf  die  Tafel  und  entfernt  dieselben  von 
einander,  bis  ihre  Bildchen  an  die  entgegengesetzten  Ränder  des  Gesichts- 
feldes  kommen.     Ist  der  Abstand  der  beiden  Papierstreifchen  =  d,  der 
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Abstand  des  Objectives  von  der  Tafel  =  a,  so  ist  auch  hier  wieder  die 
Tangente  iea  halben  Oefhungswinkels   =  — . 

Govi's  Methode  lässt  sich  mit  jedem  gewöhnlichen  Mikroskope  zur 
Ausfuhrung  bringen,  nur  muss  das  Objectiv  weit  genug  vom  Objecttische 
gerückt  werden,  dass  dessen  Ränder  nicht  in  die  Bahn  der  Strahlen 
kommen.  Man  darf  aber  nicht  erwarten,  bei  Bestimmung  des  Oeffiiungs- 
winkels  der  Linsensysteme  nach  dieser  Methode  die  nämlichen  Resultate 
zu  erhalten,  wie  bei  den  früher  erwähnten  Methoden.  Der  OefFnungs- 
winkel  fallt  vielmehr  immer  kleiner  aus.  Für  zwei  Objective,  die  nach 
Lister's  Methode  geprüft  Oeffhungswinkel  von  94^  und  73°  hatten,  er- 
hielt ich  nur  71®  und  50®.  Dieser  Verschiedenheit  gedenkt  auch  Brookes 
in  dem  Berichte  der  Jury  über  die  Miki'oskope  auf  der  Londoner  inter- 
nationalen Ausstellung  von  1862;  Govi's  Methode  wurde  dabei  in  An- 
wendung gezogen.  Den  Grund  hiervon  kann  man  nur  darin  finden,  dass 
beim  Benutzen  einer  Flamme  viel  unregelmässig  reflectirtes  Licht  ins 
Mikroskop  eintritt,  was  beim  weissen  Papierstreifen  nicht  der  Fall  ist. 
Es  eignet  sich  daher  diese  Methode  noch  besser  als  die  Wenham'sche, 
um  die  wahre  Grösse  des  eigentlich  nutzbaren  Theileä  der  Objectivöffnung 
mit  der  erforderlichen  Schärfe  ausfindig  zu  machen. 

Noch  einer  Methode  will  ich  hier  im  Vorbeigehen  erwähnen,  die  aber 
auf  einem  falschen  Principe  beruht;  das  ist  die  von  Gillett  (Philos. 
Magae.  1854,  May,  p.  368)  empfohlene.  Er  nimmt  zwei  horizontalliegende 
und  mit  den  Objectivsystemen  einander  zugewandte  Mikroskope.  An  dem 
einen  ersetzt  er  das  Ocular  durch  einen  Hohlkegel  und  davor  stellt  er 
die  Flamme  einer  Lampe;  das  Licht  tritt  dann  durch  das  Objectiv  nach 
aussen,  und  nach  erfolgter  Kreuzung  im  Vereinigungspunkte  der  Strah- 
len breitet  es  sich  zu  einem  Lichtkegel  aus.  Diesen  Lichtkegel  fängt  er 
im  anderen  Mikroskope  auf,  welches  um  eine  verticale  Axe  gedreht  wer- 
den kann,  wie  bei  der  Methode  von  Lister.  Der  durchlaufende  Bogen, 
worin  das  Gesichtsfeld  erleuchtet  ist ,  soll  dann  das  Maass  für  den  OefF- 
nungswinkel  des  Objectivsystemes  abgeben,  durch  den  das  Licht  einge- 
fallen ist.  Wenham  hat  hiergegen  mit  Recht  angeführt,  dass  man  auf 
solche  Weise  zu  ganz  unrichtigen  Resultaten  kommt  und  dass  man  da- 
durch eher  ein  Maass  für  die  Oefihungswinkel  beider  Objectivsysteme  zu- 
sammen erhält.  Später  hat  Gillett  seine  Methode  zwar  insofern  ver- 
bessert, dass  er  abwechselnd  die  rechte  oder  die  linke  Hälfte  vom  Objec- 
rive  seines  Messmikroskopes  mittelst  eines  davor  gehaltenen  Deckelchens 
abschliesst,  je  nachdem  rechts  oder  links  von  der  Axe  gedreht  wird;  viel 
sicherer  würde  es  aber  sein,  wenn  ein  Deckelchen  mit  einem  engen  Spalte 
benutzt  würde. 

Man  wird  auch  das  Objectiv  und  das  Ocular  ganz  weglassen  können 
und  blos  ein  Rohr  zu   nehmen  brauchen,  an  dessen  Ende  eine  Platte  mit 
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einem  verticalen  Spalte  sich  befindet.  Wird  diese  in  einem  Kreisbogen 
bewegt,  so  wird  noch  Licht  durch  den  Spalt  fallen,  so  lange  sich  dieser 
innerhalb  des  Lichtkegels  befindet.  Ein  entsprechender  Apparat  würde 
eich  ohne  sonderliche  Mühe  herstellen  lassen.  Auch  noch  auf  andere 
Weise  lässt  sich  dieses  Ziel  erreichen.  Auf  einem  Blatt  Papier  oder  auf 
einer  Messingplatte  wird  ein  Halbkreis  gezogen  und  in  Grade  eingetheilt, 
so  dass  die  Enden  des  Bogens  auf  den  Yorderrand  fallen.  Zwischen 
einige  aus  dünnen  Metall  drahten  bestehende  und  längs  des  getheilten 
Bogens  yertical  angebrachte  Klammern  kommt  dann  ein  Streifen  durch- 
scheinendes Papier,  so  dass  die  Biegung  des  Papiers  der  Bogenkrüm- 
mung  möglichst  entspricht.  Diesen  kleinen  Apparat  bringt  man  auf  eine 
Unterlage,  die  gerade  so  hoch  ist,  als  die  Axe  des  horizontalen  Mikro- 
skopes  und  zugleich  eine  solche  Stellung  hat,  dass  der  Mittelpunkt  im 
Kreuzungspunkte  der  Strahlen  befindlich  ist.  Dann  wird  genau  die  Hälfte 
des  Lichtkegels  auf  das  Schirmchen  von  durchsichtigem  Papier  fallen  und 
die  Grösse  des  Winkels  lässt  sich  wirklich  ablesen. 

Wo  es  sich  um  den  Oeffnungswinkel  eines  Linsensystemes  oder  eines 
ganzen  zusammengesetzten  Mikroskopes  handelt,  da  wird  man  kein  diver- 
girendes  künstliches  Licht,  sondern  Sonnötalicht  einfallen  lassen,  und  dann 
hat  man  an  den  beiden  letztgenannten  Methoden  ein  Hülfsmittel,  um  auf 
directem  Wege  das  Resultat  zu  erlangen,  wozu  man  nach  Robinson'e 
Methode  nur  durch  eine  kleine  Rechnung  kommt.  In  der  Hauptsache 
laufen  sie  also  auf  das  Nämliche  hinaus.  Der  praktischen  Anwendung 
bietet  sich  auch  die  gleiche  Schwierigkeit  dar  durch  die  nicht  scharfe 
Begrenzung  des  Lichtkreises,  zumal  bei  Linsensystemen  mit  sehr  grosser 
Oeffnung.  Doch  ist  dies  nicht  sowohl  ein  Einwurf  gegen  die  Methode, 
als  vielmehr  die  nothwendige  Folge  der  ünvoUkommenheit  des  Linsen- 
systemes selbst.  Bei  einem  ganz  vollkommenen  Mikroskope  würde  der 
Lichtkegel  fast  gleich  hell  am  Rande  wie  in  der  Mitte  sein,  und  seine 
Grenzen  würden  sich  somit  leicht  mit  Genauigkeit  bestimmen  lassen. 
Diesem  Grade  von  Vollkommenheit  nähern  sich  unsere  jetzigen  Mikro- 
skope nur  dann ,  wenn  Objective  von  ziemlich  grosser  Brennweite  und 
mit  einem  kleinen  Oeffiiungswinkel  genommen  werden.  Untersucht  man 
stärkere  Objective  mit  grösserem  Oeffnungswinkel,  so  wird  man  in  der 
Regel  finden ,  dass  die  genaue  Grenze  mehr  und  mehr  unbestimmt  wird : 
die  Mitte  des  Feldes  ist  am  hellsten ,  und  diese  erhellte  Mitte  wird  von 
einem  weniger  erleuchteten  Rande  umgeben,  der  sich  weiterhin  in 
das  dunkele,  gar  nicht  erleuchtete  Feld  verliert.  Bei  solchen 
Linsensystemen  ist  deshalb  eine  genaue  Bestimmung  der  Grösse  des 
Oeffnungswinkels  nicht  möglich.  Die  nämliche  Schwierigkeit  lastet  aber 
in  Wirklichkeit  auf  jeder  anderen  Methode,  und  es  ist  in  der  That  lächer- 
lich, wenn  man,  wie  es  geschehen  ist,  die  Grösse  des  Oeffnungswinkels 
solcher  Systeme  bis  auf  Bruchtheile  eines  Grades   angeben  will.      Auch 
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nach  Lißter'B  Methode  kann  man  nur  bei  nicht  starken  Objectiven  mit 
ziemlicher  Genauigkeit  den  Punkt  bestimmen,  bis  zu  dem  das  Mikroskop 
bewegt  werden  muss,  wenn  das  Feld  halberleuchtet  erscheinen  soll.  Bei 
Systemen  mit  sehr  grossem  Oe£Pnungswinkel  gelingt  das  nicht.  Man  sieht 
dann,  wie  das  Gesichtsfeld  allmälig  dunkeler  wird,  bis  zuletzt  gar  kein 
Licht  mehr  ins  Mikroskop  tritt.  Dieses  allmälige  Abnehmen  der  Erleuch- 
tung spricht  schon  für  unregelmässige  Brechungen  und  Reflexionen ,  die 
an  den  Rändern  der  Linsen  stattfinden ,  gleichwie  das  Verdrehte  und 
Nebelhafte  der  Bilder,  welches  bei  Wen  h  am 's  Methode  bemerkbar  ist. 
Daher  kommt  es  auch,  dass  Robjnson,  der  seine  Messungen  in  dem  noch 
erleuchteten  Theile  des  Gesichtsfeldes  vornahm,  bei  Objectivsystemen 
aus  den  besten  englischen  Werkstätten  den  wirklich  nutzbaren  Oe£Pnungs- 
winkel  auffallend  kleiner  fand,  als  er  sich  nach  Li  st  er 's  Methode  her- 
ausstellt, wie  aus  der  nachfolgenden  Zusammenstellung  erhellt.  Es  war 
nämlich  der  Oeffnungswinkel  bei 
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Schliesslich  ist  also  aus  der  vorhergehenden  Untersuchung  soviel  zu 
entnehmen ,  dass  es  bei  Bestimmung  der  Oeffnung  von  Linsensystemen 
nicht  allein  darauf  ankommt,  zu  wissen,  unter  welchem  Winkel  noch 
Licht  ins  Miki'oskop  gelangen  kann,  sondern  besonders  auch  dtirauf, 
dass  man  die  Grösse  der  wirklich  nutzbaren  Oeffnung  kennt.  Dazu  kann 
die  Mpthode  von  Wenham  und  noch  besser  die  von  Govi  benutzt  wer- 
den. Die  Robinson 'sehe  Methode  zeichnet  sich  dadurch  aus,  dass  man 
mit  Einem  Blicke  das  ganze  Lichtgebiet  des  Systemes  übersieht.  Einen 
andern  Voi-theil  gewährt  sie  auch  noch  dadurch,  dass  UnvoUkommenheiten 
in  den  Gläsern  des  Objectives ,  kleine  Narben,  Schrammen ,  Luftbläschen 
u.  8.  w.  ihre  Anwesenheit  im  Lichtfelde  durch  dunkele  Stellen  kund- 
geben. 

Erwähnen  will  ich  noch,  dass  bei  solchen  Objectiven,  die  mit  einem 
Gorrectionsapparate  für  Dßckplättchen  von  verschiedener  Dicke  versehen 
sind,  der  Oeffnungswinkel  verschieden  ausfällt  je  nach  der  gegenseitigen 
Entfernung  der  beiden  vorderen  Linsen.    Bei  der  geringsten  Entfernung, 
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die  dann  besteht«  wenn  das  System  für  die  dicksten  Deckplättcheii  ein- 
gerichtet ist,  hat  man  den  grössten  Oefihungswinkel,  und  umgekehrt  ist 
dieser  am  kleinsten,  wenn  beide  Linsen  beim  Betrachten  ganz  unbedeck- 
ter Objecte  am  weitesten  von  einander  abstehen. 


231  Ein  dritter  zu  beachtender  Punkt  betrifft  die  Politur  der  Ober- 
flächen der  Linsen  und  Spiegel,  sowie  die  Homogenität  ihrer 
Masse.  ' 

Erheblichere  Mängel  der  Politur  sind  schon  mit  blossem  Auge  oder 
unter  einer  Lupe  zu  erkennen.  In  den  Objectiven  eines  zusammenge- 
setzten Mikroskopes  tritt  diese  UnvoUkommenheit  am  besten  hervor,  wenn 
man  die  einzelnen  Doppellinsen  als  Oculare  benutzt ,  besonders  wenn  das 
Gesichtsfeld  durch  ein  sehr  schwaches  Lampenlicht  beleuchtet  wird.  Nur 
selten  wird  es  vorkommen  ,  dass  eine  solche  Linse  die  Probe  vollkommen 
besteht,  und  nirgends  eine  Spur  von  Fleckchen  oder  Schrammen  sich  zeigt. 
Bei  dieser  Beurtheilung  muss  man  aber  einen  Unterschied  machen  zwi- 
schen einer  allgemein  unvollkommenen  Politur,  die  sich  unter  den  ge- 
nannten Umständen  durch  dicht  bei  einander  liegende  schattenartige 
Linien  und  Flecken  verräth,  wodurch  das  ganze  Gesichtsfeld  eingenommen 
und  nebelartig  gemacht  wird,  und  zwischen  den  grösseren  Unebenheiten, 
welche  sich  als  dunkele  Flecken  und  Streifen  darin  darstellen.  I^etztere 
schaden  in  einem  Objective  viel  weniger,  als  wenn  die  gesammte  Politur 
unvollkommen  ist,  selbst  wenn  keine  tieferen  narben artigen  Flecken  und 
Schrammen  vorkommen.  Sind  diese  in  geringer  Anzahl  vorhanden, 
so  entgeht  dem  Bilde  dadurch  nur  ein  kleiner  Theil  der  zusammensetzen- 
den Strahlen;  ja  eine  Objectivlinse  kann  sogar  gebrochen  sein,  ohne  dass 
die  Beobachtung  dadurch  sehr  behindert  wird.  Dagegen  fallen  solche 
tiefere  Narben  und  Schrammen  bei  den  Ocularen  und  ebenso  auch  bei 
den  Linsen,  die  als  einfaches  Mikroskop  gebraucht  werden,  sogleich  ins 
Auge,  weil  sie  sich  wegen  der  Nähe  des  Auges  vergrössert  darstellen. 
Es  versteht  sich  aber  von  selbst,  dass  man  sich  bei  einer  solchen  Unter- 
suchung hüten  muss,  zufällige  Verunreinigungen  der  Gläser,  wie  kleine 
Stäubchen  und  Fäserchen,  die  auch  als  Schattenbildchen  und  Streifchen 
im  Gesichtsfelde  erscheinen ,  mit  einer  unvollkommenen  Politur  zu  ver- 
wechseln. 

« 

232  Bekanntlich  macht  sich  an  dem  zu  optischen  Zwecken  bestimmten 
Glase,  namentlich  am  Flintglase ,  eine  unvollkommene  Mengung  leicht  in 
der  Form  von  Adern  oder  Streifen  (striae)  bemerkbar.  Ist  eine  Linse 
mit  solchen  Un Vollkommenheiten  behaftet,  dann  passt  sie  nicht  zu  opti- 
schen Instrumenten,  weil  die  verschiedenen  Abschnitte  des  Glases  ein 
ungleiches  Brechungsvermögen  besitzen ,   so  dass  durch  solches  Gla«»  kein 
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reines  Bild  zu  Stande  kommen  kann.  Da  indesBen  zu  den  Objec- 
tiveii  der  Mikroskope  nnr  kleine  Stückchen  Flintglas  erforderlich  sind, 
80  lassen  sich  für  die  letzteren  wohl  eher  homogene  Flintglaslinsen  her- 
stellen, als  für  die  grossen  Objective  von  Teleskopen.  Man  hat  daher  bei 
Mikroskopen  diese  Unvollkommenheit  nur  wenig  zn  fürchten;  man  darf 
sich  darauf  yerlassen,  dass  der  Opticus  nur  reine,  von  Streif ungen  ganz 
freie  Stückchen  Glas  zum  Schleifen  der  Linsen  verwendet  haben  wird.  Mir 
ist  wenigstens  diese  Unvollkommenheit  in  mikroskopischen  Objectivlinsen 
noch  nicht  vorgekommen.  Einmal  sah  ich  sie  in  ziemlich  starkem  Maasse 
in  einer  Flintglaslinse,  die  mit  einer  EronglasJinse  zusammen  das  Ocular 
eines  altern  Mikroskopes  bildete.  Man  sah  die  Streifungen  schon  gleich 
mit  blossem  Ange,  noch  deutlicher  aber  traten  sie  hervor  bei  Beleuchtung 
mit  einem  schwachen  Lampenlichte.  Ich  zweifele  daher  nicht,  dass  eine 
solche  Unvollkommenheit  in  einer  kleinen  Objectivlinse  sich  auf  diese 
Weise  nnd  zugleich  auch  durch  eine  Unreinheit  des  Bildet  werde  zu  er- 
kennen geben. 

Hanfiger,  als  diese  Streifen,  beobachtet  man  kleine  Luftblasen.  233 
Grossere  noch  leicht  mit  blossem  Auge  wahrnehmbare  braucht  man  frei- 
lich nicht  zu  fürchten;  sicherlich  werden  zum  Schleifen  von  Linsen  nur 
solche  Glasstücke  genommen  werden,  worin  dergleichen  nicht  vorkom- 
men. Hingegen  ist  es  gar  nichts  Seltenes,  dass  man  in  Linsen ,  sogar 
aus  den  ersten  Werkstätten,  kleine  Luftbläschen  antrifft,  die  sich  nur 
durch  eine  genaue  Untersuchung  zu  erkennen  geben.  Verwendet  man 
solche  Linsen  bei  schwacher  Beleuchtung  als  Oculare,  dann  stellt  sich  je- 
des Luftbläschen  als  ein  dunkeler  runder  Fleck  dar.  Am  deutlichsten 
treten  sie  aber  hervor,  wenn  man  die  Linse  bei  massiger  Vergrösserung 
und  bei  durchfallendem  Lichte  betrachtet;  jedes  Luftbläschen  erkennt 
man  dann  leicht  an  dem  breiten  scharf  begrenzten  schwarzen  Rande  und 
dem  hellen  mittleren  Theile.  Das  Vorkommen  von  Luftbläschen  gehört 
natürlich  immer  zu  den  Unvollkommenheiten  der  Linsen;  indessen  scha- 
den ein  paar  ganz  kleine,  die  nur  durchs  Mikroskop  wahrnehmbar  sind, 
nicht  besonders ,  wenn  sie  in  den  Objectivlinsen  sich  befinden.  Der  Net- 
tigkeit und  Schärfe  des  Bildes  geschieht  dadurch  nicht  der  geringste  Ab- 
bruch; die  Strahlen  erfahren  aber  eine  starke  seitliche  Abweichung  durch 
diese  Bläschen,  ganz  so,  als  wären  es  dunkele  Linsentheile ,  und  somit 
verkleinert  sich  durch  sie. der  nutzbare  Theil  der  Linsenöffiiung.  In  Ocu- 
larlinsen,  zumal  im  eigentlichen  Oculare,  und  beim  Rams den 'sehen  Ocu- 
lare in  beiden  Gläsern  ist  die  Anwesenheit  von  Luftblasen  weit  hinder- 
licher, als  in  den  Objectivlinsen,  da  sie  wegen  der  Nähe  des  Auges  hier 
sogleich  als  dunkele  Fleckchen  im  Gesichtsfelde  wahrgenommen  werden. 

Die  bisher  genannten  Mängel  können  schon  an  Linsen  vorkommen,  234 
die  eben  die  Werkstätte  verlassen  haben ;  es  giebt  aber  auch  noch  andere, 
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die  erst  im  Verlaufe  der  Zeit  entstehen  und  mit  jenen  nicht  zusammen- 
geworfen werdeu  düi*fen.  Die  Reinheit  der  Linsenoberfläche  kann  näm- 
lich auf  mehr  denn  Eine  Art  leiden ,  durch  mechanische  und  durch  che- 
mische Ursachen.  Die  beste  Politur  kann  mit  der  Zeit  durch  Ritze  ver- 
dorben werden,  die  durch  unvorsichtige  Behandlung  entstanden,  besonder^ 
wenn  scharfe  Substanzen  zum,  Reinigen  genommen  wurden;  oder  es  kön- 
nen Flüssigkeiten  oder  Dämpfe  nachtheilig  auf  die  Oberfläche  einwirken, 
wenn  sie  damit  in  Berührung  konunen  und,  wie  z.  B.  Hydrothionsäure, 
auf  einzelne  Bestandtheile  des  Glases,  namentlich  bei  Flintglas,  einen 
chemischen  Einfluss  üben. 

Wenn  aber  auch  keiner  der  gewöhnlichen  schädlichen  Einflüsse  die 
Linsen  trifft,  dieselben  vielmehr  immer  mit  der  grössten  Sorgfalt  behan- 
delt werden ,  so  können  nichtsdestoweniger  noch  Mängel  daran  auftreten, 
bei  deren  Betrachtung  wir  einige  Augenblicke  verweilen  müssen. 

Wenn  Mikroskope  eine  geraume  Zeit,  hindurch  nicht  gebraucht  wor- 
den sind,  so  wird  man  die  Oberfläche  der  Gläser  immer  mehr  oder  weni- 
ger matt  finden.  Oftmals  rührt  dies  blos  von  lose  anhängenden  Molekeln 
her,  die  sich  mittelst  eines  Pinsels  oder  eines  feinen  Leinwandläppchens 
leicht  wegwischen  lassen.  Auch  kommt  nicht  selten  ein  eigener  Schimmel, 
Hygrococis  fenesträlis  Kütz.,  an  der  Oberfläche  von  Linsen,  wie  von 
Glas  im  Allgemeinen  vor,  der  sich  meistens  ohne  Mühe  abwischen  lässt. 
Manchmal  hängt  aber  der  Staub  oder  der  Schimmel  so  fest  mit  dem 
Glase  zusammen,  dass  einfaches  Abwischen  nicht  ausreichend  ist  Man 
kann  dann  mit  Wasser  benetzen,  und  wenn  dieses  nicht  hilft,  mit  Alkohol, 
der  aber  nicht  in  das  mit  Canadabalsam  erfüllte  Interstitium  der  Linsen 
eindringen  darf.  Gelingt  es  auch  nach  wiederholten  Versuchen,  die  auf- 
liegende Schicht  zu  entfernen,  so  findet  man  doch  nicht  selten,  dass  die 
Linsenoberfläche  noch  etwas  matt  bleibt,  weil  sie  verwittert  ist.  Man 
erkennt  dies  nicht  allein  an  der  unvollkommenen  Durchsichtigkeit,  son- 
dern bei  auflallendem  Lichte  erscheinen  auch  Interferenzfalben  dünner 
Schichten  besonders  deutlich,  wenn  man  die  Linse  durchs  Mikroskop 
betrachtet,  wobti  man  zugleich  wahrnimmt,  dass  ihre  Oberfläche  etwas 
rauh  und  schieferartig  ist. 

Hat  sich  dieser  Linsenfehler  in  etwas  stärkerem  Grade  entwickelt, 
BO  wird  die  Linse  dadurch  ganz  unbrauchbar  und  nur  durch  frisches 
Schleifen  und  Poliren  wiederum  benutzbar.  Ohne  mich  über  die  Art 
dieses  Fehlers  in  genauere  Erörterungen  einzulassen,  will  ich  auf  die 
Preisschriften  von  Muncke  und  Frauenhofer  (Natuurh.  VerhandL  van 
(Je  Holl  Maatsch.  der  Wetensch,  te  Haarlem  1820,  X,  p.  93  u.  137)  ver- 
weisen ,  wo  sich  viele  interessante  betreffende  Thatsachen  zusammenge- 
stellt finden.  Ich  bemerke  hier  blos ,  dass  man  als  Hauptursache  dieses 
Unscheinbarwerdens  die  Neigung  mancher  Glassorten  anzusehen  hat, 
Wasserdünste  auf  ihrer  Oberfläche  zu  verdichten,  wodurch  ein  viel  stär- 
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keres  Anl  aften  der  zufäUig  darauf  vorhandenen  Molekeln  entsteht,  die 
nach  einiger  Zeit  so  innig  wird,  dass  es  nicht  möglich  ist,  dieselben  wie- 
derum zu  entfernen,  ohne  zu  gleicher  Zeit  die  äusserstc  Schicht  der  Glas- 
oberflache mit  wegzunehmen. 

Diese  Attractionskraft  des  Glases  fiir  den  in  der  Luft  enthaltenen 
Wasserdunst  ist  manchmal  sehr  stark  entwickelt.  So  gehört  z.  6.  zum 
Beleuchtungsapparate  des  Mikroskopes  eines  meiner  Freunde  eine  Linse, 
die  in  so  hohem  Grade  mit  diesem  Fehler  behaftet  ist,  dass  ihre  Ober- 
fläche fast  anhaltend  befeuchtet  sich  darstellt.  Diese  Eigenschaft  ist  aber 
vorzugsweise,  wenn  nicht  allein,  von  der  chemischen  Zusammensetzung 
der  Glasmasse  bedingt.  Im  Besonderen  wird  sie  durch  einen  zu  grossen 
•Kaligehalt  befördert,  während  sie  «ich  durch  einen  Zusatz  von  Kalk  oder 
von  einem  Metalloxyde  vermindert.  Daher  kommt  es  auch,  dass  Flint- 
glas weniger  an  diesem  Fehler  leidet,  den  man  häufiger  bei  anderen 
Glassorten  antriflTt*). 

Hat  sich  dieser  Fehler  einmal  gebildet,  so  ist  er  schwer  zu  besei- 
tigen. Es  giebt  aber  Mittel  zur  Abhaltung,  und  dazu  gehört  vor  Allem 
ein  sorgfaltiges  Reinhalten  der  Linsenoberflächen.  Viele  hegen  die  Mei« 
nung,  es  sei  den  Linsen  schädlich,  sie  immer  von  Staub  zu  reinigen;  sie 
furchten  durch  das  Reinigen  der  Politur  Eintrag  zu  thun ,  und  benutzen 
höchstens  einen  Pinsel  zum  Abstreifen  der  Oberflächen.  Diese  Besorgniss 
ist  aber  unbegründet.  Ein  wiederholtes,  ja  tägliches  Abwischen  der 
Linsen  mit  einem  weichen  halbverbrauchten  Leintuche  schadet  denselben 
nicht  im  mindesten,  während  die  darauf  liegen  bleibenden  Staubtheilchen 
auf  die  Dauer  sehr  nachtheilig  einwirken. 

Die  erste  Regel  also,  um  jenes  Anlaufen  der  Linsen  zu  verhüten, 
ist  die,  dass  man  sie  gehörig  rein  hält.  Dies  gilt  nicht  blos  für  ein  Mi- 
kroskop, welches  viel  gebraucht  wird,  sondern  auch  für  ein  solches,  wo- 
mit nur  selten  Beobachtungen  angestellt  werden.  Man  glaube  nur  nicht, 
dass  ein  noch  so  gut  schliessendes  Kästchen  die  Linsen  vor  der  Feuch- 
tigkeit der  Luft  oder  vor  dem  in  der  Luft  schwebenden  Staube  schützt. 
Vom  Gegentheile  kann  man  sich  an  Mikroskopen  überzeugen ,  die  einige 
Jahre  lang  nicht  in  Gebrauch  gezogen  wurden.  Ungeachtet  des  besten 
Schlnssee  werden  die  Linsen  mit  einer  Staubschicht  bedeckt  sein,  die 
sich  oftmals  zwar  mit  Leichtigkeit  entfernen  lässt,  unter  der  aber  auch 
wohl  eine   ganz  unscheinbar  gewordene  Oberfläche  zum  Vorschein  kommt, 


*)  Dem  scheint  es  einigermaassen  zu  widersprechen  ,  dass  bei  den  Objectiven 
der  Teleskope  dieses  Unscheinbarwerden  in  der  Regel  zuerst  an  der  Oberfläche 
der  Flintglaslin.se  beobachtet  wird.  Vielleicht  kommt  dies  daher,  dass  bei  Tele- 
skopen die  Flintglaslinse  uach  innen  befindlich  ist  und  deshalb  selten  abgewischt 
wird.  Bei  Mikroskopen  ,  wo  die  Flintglasiinse  des  Objcctives  nach  auswärts  ge- 
kehrt ist,  habe  ich  diese  noch  niemals  unscheinbar  angetroffen,  wohl  aber  die 
Oberfläche  der  Kronglaslinse,  die  yermöge  ihrer  Lage  schwerer  zu  roioigen  ist. 
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Muncke  wie  Frauenhofer  haben  Mittel  angegeben,  wodurch  der 
Hinneigung  des  Glases  zu  dieser  Unvollkommenheit  begegnet  werden  soll. 
Muncke  empfiehlt,  die  Oberfläche  des  Glases  mit  einer  dünnen  Oelschicht 
zu  bedecken.  Am  besten  nimmt  man  dazu  ein  mit  etwas  Terpentinöl 
befeuchtetes  Tuch,  und  nachher  wischt  man  die  Linse  mit  einer  trocknen 
Partie  'des  Tuches  so  ab,  dass  keine  Spur  vom  Oele  mehr  übrig  bleibt. 
Es  wird  dann  immer  noch  eine  ganz  dünne  Schicht  zurückbleiben,  die 
nicht  ganz  verfliegt,  sondern  durch  Einwirkung  der  Luft  schnell  harz- 
artig wird,  und  aus  den  Beobachtungen  Waideler's  (Poggendorfrs 
Ännah  1843,  LIX,  S.  255)  über  das  Vermögen  der  Oberflächen,  Dämpfe 
zu  condensiren,  erklärt  es  sich,  wie  eine  mit  einer  ganz  dünnen  Oel-  oder 
Harzschicht  bedeckte  Oberfläche  der  Anziehung  des  Wasserdunstes  ver-* 
lustig  wird. 

Das  von  Frauenhofer  vorgeschlagene  Mittel  soll  die  chemische 
Zusammensetzung  der  obersten  Glasschicht  verändern,  derselben  nämlich 
einen  Theil  des  im  Uebermaass  vorhandenen  Kali  entziehen.  Zu  dem 
Ende  soll  man  die  Linsen  ein  Paar  Stunden  in  Schwefelsäure  legen.  Nach 
seinen  Angaben  ist  es  aber  gerathen ,  keine  zu  starke  Schwefelsäure  dazu 
zu  nehmen,  sondern  eine  mit  dem  gleichen  Gewichte  Wasser  verdünnte, 
da  sehr  concentrirte  Schwefelsäure,  wie  die  Nordhäuser,  die  Oberfläche 
augenblicklich  angreift,  den  Glanz  vermindert  und  ein  ähnliches  Ange- 
laufensein zu  Stande  bringt,  wodurch  dünne  Schichten  ebenfalls  gefärbt 
erscheinen.  Zugleich  hat  man  darin  ein  Mittel,  die  Geneigtheit  einer 
Glassorte  zum  Verwittern  zu  entdecken;  denn  nach  Frauenhofer  wird 
Glas  in  gleichem  Verhältniss  durch  starke  Schwefelsäure  angegriifen,  als 
es  zur  Entwickelung  jenes  Fehlers  disponirt  ist. 

235  Ein  anderer  Fehler,   der  wegen  der  Gleichheit  der  Wirkung  leicht 

mit  dem  eben  betrachteten  zu  verwechseln  ist,  und  manchmal  bei  achro- 
matischen Doppellinsen  beobachtet  wird,  besteht  darin,  dass  in  der  Schicht 
von  Canadabalsam  zwischen  beiden  Linsen  kleine  Krjstalle  sich  absetzen. 
Bringt  man  eine  solche  Linse  unters  Mikroskop,  so  erkennt  man  die- 
sen Fehler  leicht  an  dem  Sitze  sowohl,  als  an  den  genannten  kleinen 
Krystallen.  Das  Aussehen  der  letzteren  ist  aber  nicht  immer  das  gleiche, 
vielmehr  verschieden  je  nach  der  Öicke  der  Schicht,  in  welcher  sie  sich 
gebildet  haben.  Nach  meiner  Erfahrung  kommen  drei  Hauptformen  vor, 
die  man  nicht  selten  vereinigt  antrifft ,  weil  die  gewölbte  Oberfläche  der 
Kronglaslinse  nicht  immer  genau  an  die  concave  Oberfläche  der  Flint- 
glaslinse anschliesst ,  die  Dicke  der  Balsamschicht  also  am  Rande  eine 
andere  ist  als  in  der  Mitte.  Die  erste  P'orm  begreift  ziemlich  regelmässige 
sechseckige  Täfelchen  oder  kurze  mit  den  Endflächen  der  Glasoberfläche 
zugekehrte  Prismen,  die  einzeln  oder  zu  Gruppen  vereinigt  da  liegen. 
Diese  am  stärksten  entwickelte  Form  kommt  da  vor,  wo  die  Balsamschicht 
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am  dicksten  ist.  Die  zweite  mehr  verbreitete  Form  enthält  dendritische 
Figuren,  bald  mehr  gefiedert,  wie  die  bekannte  Salmiakkrystallisation, 
bald  mehr  sternförmig,  mit  einem  grösseren  sechseckigen  Eemkrystalle 
in  der  Mitte,  von  wo  aus  die  Astbildung  sich  weiter  ausgebreitet  zu  haben 
scheint.  Als  dritte  Form  endlich  nimmt  man  da,  wo  die  Balsamschicht 
sehr  dünn  ist,  runde  oder  elliptische  Ringe  wahr,  die  aus  ganz  kleineu 
KrystäUkömchen  bestehen,  während  in  der  Mitte  in  der  Hegel  ein  etwas 
grösserer  Erystall  oder  auch  mehrere  grössere  Krystalle  sich  befinden. 
Diese  drei  Hauptformen  kommen  aber  auch  noch  in  verschiedenen  lieber- 
gangen  vor,  wodurch  es  deutlich  wird,  dass  ihrem  Entstehen  nur  äussere 
Umstände  zu  Grunde  liegen,  und  dass  die  Substanz,  die  sich  aus  dem 
Ganadabalsam  absetzt,  immer  die  nämliche  ist. 

lieber  die  Natur  dieser  Substanz  lässt  sich  nichts  Sicheres  angeben. 
Aus  einer  chemischen  Einwirk\jDg  des  Canadabalsams  auf  einen  der  Glas- 
bestandtheile  und  einer  Verbindung  damit  kann  sie  nicht  entstehen;  denn 
wenn  man  beide  Linsen  von  einander  trennt  und  die  mit  dem  Balsam 
bedeckten  Oberflächen  mit  Alkohol  oder  Aether  behandelt,  so  lösen 
sich  alle  Erystalle  zugleich  mit  dem  übrig  gebliebenen  Balsam  auf,  und 
die  Glasoberfläche  erscheint  glatt  und  unangegriffen.  Man  muss  also 
wohl  annehmen,  dass  diese  Erystallchen  aus  einem  oder  auch  aus  meh- 
reren Bestandtheilen  des  Canadabalsams  selbst  entstehen,  vielleicht  aus 
einer  der  darin  enthaltenen  Harzsäuren  *). 

Die  wesentliche  Ursache  dieses  Linsenfehlers  liegt  also  im  Ganadi- 
schen  Balsame,  dessen  Einschiebung  aber  zu  viele  Yortheile  darbietet,  als 
dass  man  ihn  deshalb  weglassen  sollte,  zumal  das  Auftreten  dieser  Ery- 
staUe  keineswegs  eine  Nothwendigkeit  ist.  Bei  vielen  achromatischen 
Doppellinsen  habe  ich  nach  10  bis  12  Jahren  noch  keine  Spur  dieser 
Erystalle  entdecken  können,  während  sie  sich  bei  manchen  anderen  ,  die 
erst  später  angefertigt  worden  waren ,  in  grosser  Menge  zeigten.  Dies 
rührt  wahrscheinlich  von  der  Art  des  benutzten  Canadabalsams  her,  der 
bekanntlich  in  mehreren  Sorten  in  den  Handel  kommt,  die  selbst  ver- 
schiedenen Ursprungs  sind.  Wünschenswerth  wäre  es,  dass  eine  chemi- 
sche Untersuchung  über  diesen  für  die  praktische  Optik  so  wichtigen 
Punkt  etwas  mehr  Licht  verbreitete. 

Zur  Verbesserung  dieses  Fehlers  bietet  die  bereits  erwähnte  Löslich- 


*)  Für  diese  letztere  Annahme  spricht  eine  Mittheilung  meines  Collegen  van 
Hees,  der  zu  Folge  die  Seeofßciere,  wenn  dieser  Fehler  in  den  Objectiven  ihrer 
Teleskope  sich  zeigt,  etwas  Pulver  aufstreuen  und  abbrennen,  wodurch  die  Trü- 
bung in  der  Regel  verschwimden  soll.  Wenn  ich  nun  auch  dieses  heroische  Mittel 
bei  Mikroskopobjectiven  nicht  anrathen  mag,  so  lässt  sich  doch  wohl  seine  Wir* 
kung  auf  die  Wärmeent Wickelung  aus  dem  abgebrannten  Pulver  reduciren,  wo- 
durch die  kleinen  Krystalle  geschmolzen  werden ,  so  dass  sie  sich  wieder  mit  der 
übrigen  Masse  vermischen  oder  wenigstens  in  eine  durchsichtige  Schicht  umge- 
wandelt werden. 
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keit  in  Alkohol  und  Aether  ein  bequemes  Mittel.  Hat  man  die  Linsen 
auseinander  genommen,  so  kann  man  diese  Erystallchen  und  damit  auch 
die  entstandene  Trübung  dadurch  entfernen,  und  bringt  man  dann  eine 
neue  Schicht  Canadabalsam  zwischen  die  Linsen,  so  ist  die  Doppellinse 
wiederum  gleich  brauchbar  wie  früherhin.  Es  ist  aber  rathsam,  dass  man 
diese  eine  gewisse  Sorgfalt  erfordernde  Arbeit  einem  geschickten  Arbeiter 
überträgt,  und  zwar  am  besten  einem  solchen,  der  Mikroskope  zu  ver* 
fertigen  pflegt. 

236  Bei  der    Beurtheilung    eines    Mikroskopes    kommt     femer    dessen 

Lichtstärke  in  Betracht.  Es  ist  aber  hier  jene  Lichtstärke  oder  Hel- 
ligkeit gemeint,  welche  nicht  vom  Beleuchtungsapparate  abhängig  ist. 
Freilich  fällt  es  nicht  schwer,  durch  lichtconcentrirende  Linsen  oder 
Hohlspiegel  das  Gesichtsfeld  so  stark  zu  ^hellen,  dass  dieses  dem  Auge 
in  zwei  Mikroskopen  gleich  erhellt  sich  darstellt;  aber  gleichwohl  kann 
das  eine  alsdann  eine  viel  grössere  Lichtstärke  besitzen  als  das  andere, 
da,  wie  bereits  früher  dargethan  wurde,  eine  solche  stärkere  Beleuchtung 
der  Objecto  die  fehlende  wirkliche  Helligkeit  nicht  zu  ersetzen  vermag. 
Auf  diese  Helligkeit  oder  Lichtstärke  üben  aber  folgende  Momente  Ein- 
fluss: 

1)  Die  Oeffnung  der  Linsen  oder  Spiegel.  Beim  einfachen  Mikro- 
skope kommt  dabei  das  Verhältniss  zwischen  dieser  Oeffnung  und  der 
Pupillen  Öffnung  in  Betracht  (§.  122);  beim  zusammengesetzten  Mikroskope 
und  beim  Bildmikroskope  nimmt  diese  Helligkeit  im  quadratischen  Ver- 
hältniss des  Durchmessers  der  Objective  oder  deren  äquivalenter  Linsen 
oder  Spiegel  zu. 

2)  Die  Brennweite,  weil  bei  gleicher  Oeffnung  aber  kürzerer  Brenn- 
weite auch  der  Oeffnungswinkel  grösser  ist,  also  ein  grösserer  Antheil 
der  vom  Objecte  ausgehenden  Lichtstrahlen  in  das  Mikroskop  tritt  und 
zur  Zusammensetzung  des  Bildes  beiträgt.  Da  aber  im  Allgemeinen  die 
Oefi&iung  der  Linsen  und  Hohlspiegel  mit  deren  Brennweite  abnimmt, 
ohne  dass  eine  entsprechende  Zunahme  des  Oeffnungswinkels  damit  pa- 
rallel geht,  so  folgt  hieraus,  dass  mit  der  Verkürzung  der  Brennweite 
oder,  was  ja  daraus  folgt,  mit  der  Zunahme  der  Vergrösserung  in  der 
Regel  auch  eine  Abnahme  der  Lichtstärke  sich  vergesellschaftet.  Ver- 
gleicht man  verschiedene  Mikroskope  in  dieser  Beziehung  unter  einander, 
so  muss  dies  wohl  im  Auge  behalten  werden. 

3)  Die  zur  Erzeugung  der  Bilder  benutzten  Mittel,  die  entweder 
katoptrische  oder  dioptrische  sein  können.  In  dem  Kapitel  über  katop- 
trische  und  katädioptrische  Mikroskope  ist  darüber  ausführlich  gehandelt 
und  dargethan  worden,  dass  dieselben,  wenn  sonst  auch  alle  Umstände 
gleich  sind,  in  der  Lichtstärke  den  dioptrischen  Mikroskopen  nachstehen. 
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4)  Die  Menge  der  reflectirenden  Oberflächen  bei  Linsen  oder  bei 
Spiegeln.  Je  geringer  die  Zahl  dieser  Reflexionsflächen  ist,  um  so  grös- 
ser ist  bei  sonst  gleichen  Umständen  die  Menge  der  Strahlen,  welche 
ins  Auge  gelangen. 

5)  Endlich  der  Politurgrad  der  Linsen  und  Spiegel,  und  die  Homo- 
genität der  Substanz,  woraus  erstere  bestehen,  worüber  das  Nöthige  im 
§.231  mitgetheilt  worden  ist. 

Wird  auf  diese  verschiedenen  Punkte  Rücksicht  genommen  und  wird 
jeder  einzeln  nach  den  gegebenen  Vorschriften  an  einem  Mikroskope 
untersucht,  so  hat  man  in  der  That  alle  Daten  beisammen,  um  die  Licht- 
stärke zu  beurtheilen.  Eine  directe  Bestimmung  durch  photometrische 
Mittel  ist  schwierig,  weil  diese  Mittel  noch  sehr  unvollkommen  und  hier 
wenigstens  nicht  recht  anwendbar  sind.  Will  man  indessen  verschiedene 
Instrumente  mit  einander  vergleichen,  dann  kann  man  so  verfahren,  wie 
es  Tu  Hey  für  Teleskope  und  nach  diesem  Goring  (Micrographia^p,  11 4) 
für  Mikroskope  empfohlen  hat.  Es  werden  nämlich  die  zu  vergleichenden 
Mikroskope  Abends  dem  nämlichen  Punkte  des  Himmels  zugekehrt.  Zu 
dem  Ende  mnss  der  Beleuchtungsapparat  weggenommen  und  das  Rohr 
selbst  in  die  erforderliche  Stellung  gebracht  werden,  oder  wenn  man  die 
verticale  Stellung  beibehält,  so  muss  durch  flache  Spiegel  das  Licht  auf- 
gefangen und  reflectirt  werden.  Jenes  Mikroskop  nun ,  worin  das  Bild 
eines  im  Gesichtsfelde  befindlichen  Objectes  bei  zunehmender  Dunkelheit 
am  frühesten  verschwindet»  besitzt  natürlich  die  geringste  Lichtstärke. 

Ueber  die  Einrichtung  des  Beleuchtungsapparates  im  Allgemeinen 
braucht  hier  nicht  in  Einzelnheiten  eingegangen  zu  werden,  weil  die  nöthi- 
gen  Anweisungen  zur  Beurtheilung  seiner  Zweckmässigkeit  schon  in  dem 
speciell  darüber  handelnden  Kapitel  verzeichnet  sind.  Ich  bemerke  dem- 
nach hier  blos,  dass  sie  eine  hinlängliche  Verstärkung  in  der  Beleuchtung 
des  Gesichtsfeldes  bei  durchfallendem  Lichte  gestatten  muss ,  um  selbst 
bei  einem  dunkel  bewölkten  Himmel  eine  400-  bis  500malige  Vergrös- 
Berung  noch  bequem  beobachten  zu  können.  Nach  MohPs  Vorschlag 
kann  man  dabei  jenen  Grad  von  Helligkeit,  den  gewöhnliches  weisses 
Papier  beim  Tageslichte  gewährt,  als  Maassstab  benutzen.  Für  auflallen- 
des Licht  muss  man  die  Grenzen  nicht  so  weit  ausdehnen;  auch  kommt 
man  selten  in  den  Fall,  dieses  bei  einer  Vergrösserung  anzuwenden,  wel- 
che über  200  bis  300  Male  hinausgeht. 

Einen  Punkt  darf  ich  aber  hier  nicht  mit  Stillschweigen  übergehen, 
nämlich  die  Färbung  des  Gesichtsfeldes  bei  durchfallendem  Lichte.  Wird 
weisses  Licht,  wie  es  gewöhnlich  durch  eine  weisse  Wolke  reflectirt  wird, 
zur  Beleuchtung  benutzt,  dann  kann  das  Gesichtsfeld  natürlich  nur  in 
weisser  Färbung  sich  darstellen,  sobald  alle  Strahlen  in  gleichem  Maasse 
durchgelassen  oder  reflectirt  werden.  Das  ist  aber  keineswegs  immer 
vollkommen  der  Fall.     Bei  manchen  Mikroskopen  nimmt  man  selbst  eine 
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sehr  merkliche  Farbennüance  wahr,  die  sich  dann  auch  den  dadurch 
wahrgenommenen  Bildern  der  Objecte  mittheilt.  Bereits  früher  (§.  174) 
wurde  erwähnt,  dass  das  Gesichtsfeld  im  katadioptrischen  Mikroskope  eine 
hräunliche  Färbung  zeigt,  während  es  bei  dioptrischen  Mikroskopen 
nicht  selten  gelblich,  grünlich  oder  bläulich  erscheint.  Diese  Färbung 
ist  oftmals  so  schwach,  dass  sie  der  Beobachtung  entgeht,  bis  man  nach 
einander  durch  zwei  Mikroskope  sieht,  die  eine  entgegengesetzt»  Färbung 
hervorbringen.  Der  Grund  derselben  in  den  zusammengesetzten  diop- 
trischen  Mikroskopen  ist  nicht  schwer  nachzuweisen«  Das  Eronglas  hat 
in  der  Regel  etwas  Bläuliches  oder  Grünliches,  das  Flihtglas  oftmals  etwas 
Gelbliches;  je  nachdem  nun  eine  von  diesen  Farben  überwiegt,  wird  das 
Gesichtsfeld  eine  entsprechende  Nuance'  annehmen. 

Wenn  auch  die  Schärfe  der  Bilder  nicht  darunter  leidet,  so  ist  doch 
diese  Färbung  immer  als  ein  Fehler  anzusehen,  weil  man  dabei  der  Ge- 
fahr ausgesetzt  ist,  über  die  wahre  natürliche  Färbung  der  Objecte  sich 
zu  irren.  Zumal  die  gelbe  Färbung  ist  sehr  hinderlich,  wie  ich  aus  Er- 
fahrung weiss,  da  eins  von  den  Mikroskopen,  die  ich  gewöhnlich  benutze, 
mit  diesem  Färbungsfehler  behaftet  ist.  Das  Grünliche  oder  Bläuliche 
ist  dem  Auge  nicht  so  unangenehm.  Jeder  Beobachter  wird  aber  wohl 
daran  thun,  sein  Mikroskop  in  dieser  Beziehung  genau  zu  prüfen,  um 
Irrthümern  vorzubeugen,  die  besonders  dann  eintreten  könnten,  wenn 
chemische  Reagentien  unterm  Mikroskope  angewendet  werden,  z.  B.  Sal- 
petersäure, um  die  Anwesenheit  von  Protein  aus  der  gelben  Farbe  der 
Xanthoproteinsäure  zu  erschliessen ,  oder  Jod  und  Schwefelsäure,  um  aus 
der  blauen  Färbung  die  Anwesenheit  von  Gellulose  zu  erkennen. 

"237  £in  Punkt  von  höchster  Wichtigkeit  beim  Anfertigen  aller  optischen 

Instrumente  ist  die  genaue  Centrirung,  welche  darin  besteht,  dass 
bei  einer  einfachen  Linse  die  optische  Axe  genau  durch  die  Mitte  beider 
Oberflächen  geht ,  bei  zusammengesetzten  Instrumenten  aber  die  Azen 
aller  Linsen  und  Spiegel,  welche  dazu  gehören,  in  der  nämlichen  geraden 
Linie  liegen.  Diese  genaue  Centrirung  ist  aber  auch  eine  recht  schwere 
Aufgabe,  namentlich  wegen  der  lüeinheit  der  Linsen,  die  beim  Mikro- 
skope in  Anwendung  kommen.  Noch  schwieriger  wird  die  Aufgabe, 
wenn  die  Linsen  zu  Doppellinsen  und  diese  wieder  zu  Systemen  vereinigt 
werden.  Denn  wenn  auch  alle  die  verschiedenen  Doppel  linsen  mit  der 
grösstmöglichen  Genauigkeit  hergestellt  und  ihre  Abstände  vollkommen 
so  eingerichtet  sind,  dass  vollständige  Aufhebung  der  Aberrationen  eintritt, 
so  wird'  doch  offenbar  das  durch  ein  solches  Linsensystem  entstehende 
Bild  niemals  ein  scharf  begrenztes  sein  können,  sobald  die  Centrirung 
unvollkommen  ist.  Eine  geringe  Abweichung  muss  hier  nothwendiger 
Weise  schon  sehr  nachtheilige  Folgen  haben.  Nicht  ganz  so  schädlich 
ist  es,  wenn  in  einem  zusammengesetzten  Mikroskope  die  Axe  des  Ocularea 
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mit  jener  des  Objectives  nicht  vollständig  zusammenfällt,  weil  das  durch 
letcteres  erzeugte  Bild  gewöhnlich  einen  grösseren  Raum  einnimmt,  als 
für  das  Gesichtsfeld  des  Oculares  erforderlich  ist;  letzteres  kann  dann 
nach  einander  über  verschiedene  Punkte  des  Bildes  gebracht  werden,  die 
man  bei  gleichzeitiger  Veränderung  des  Abstandes  zwischen  Objectiv  und 
Object  mit  ziemlich  gleicher  Schärfe  wahrnehmen  wird.  Davon  vermag 
sich  jeder  zu  überzeugen,  der  ein  Ocular  etw^s  seitlich  der  Axe  über 
dem  Mikroskoprohre  hält.  Sind  dagegen  die  Gläser  des  Oculares  nicht 
gehörig  unter  einander  centrirt,  dann  muss  auch  in  dem  zur  mittleren 
Sehweite  projicirten  Scheinbilde  die  nämliche  Verwirrung  entstehen,  wie 
in  dem  ursprünglichen  Bilde  durch  ein  nicht  gehörig  centrirtes  Objectiv- 
system. 

Die  Hauptsache  ist  demnach ,  dass  zuerst  jede  einzelne  Linse  und 
Doppellins^  genau  centrirt  ist,  dass  aber  dann  auch  die  zusammensetzen- 
den Linsen  der  verschiedenen  Systeme,  beim  zusammengesetzten  Mikro- 
skope also  jene  der  Objective  sowohl  als  der  Oculare,  gehörig  unter  ein- 
ander centrirt  sind. 

Ist  das  Cenfriren  an  sich  schwierig,  so  fUllt  es  nicht  minder  schwer, 
sich  durch   den   Versuch  von   dessen   Genauigkeit  zu  überzeugen.      Bei 
grosseren  Linsen,  die  nicht  gefasst  sind,  hat  man  zu  untersuchen,  ob  der 
Rand  der  Linse  überall  gleich  dick  ist.     Bei  Linsen  von  kleinem  Durch- 
messer und  bei  solchen,  die  schon  in  Ringe  oder  Röhrchen  gefasst  sind, 
muss  man  andere  Mittel  anwenden.      In  den  optischen  Werkstätten  ist 
nach  Prechtl  (Praktische  Dioptrik  §.  69)  folgendes  Verfahren  gebräuch- 
lich, das  zwar  hauptsächlich  für  das  Centriren  der  Teleskopengläser  be- 
stimmt ist,  aber  grösstentheils  auch  auf  Mikroskope  Anwendung  finden 
kann.     Die  Linse  wird   dergestalt  auf  einer  Drehbank  befestigt,  dass  sie 
8o   viel  möglich   centilsch  steht,  und  dann  stellt  man  in  einiger  Entfer- 
nung davon  eine  Kerze  auf.     Die  Flamme  der  Kerze  wird   durch  beide 
Oberflächen   der  Linse   reflectirt,  so  dass    man  zwei  Bilder  gewahrt.     Es 
lässt  sich  aber  ohne  grosse  Mühe  erreichen,  dass  beide  genau  auf  einander 
fallen,  oder  dass  das  kleinere  sich  in  der  Mitte  des  grösseren  befindet, 
indem  man  die  Flamme  hin  und  her  bewegt,  bis  man  den  Punkt  ausfin- 
dig macht,  wo  dieses  eintritt.    Ist  nun  die  Entfernung  der  Flamme  ziem- 
lich gross,  dann  werden  die  Bilder  zu  leuchtenden  Punkten,  und  misst 
man  von  da  aus,  wo  sich  der  leuchtende  Punkt  an  der  vorderen  Ober- 
fläche zeigt,  die  Entfernung  bis  zum  Umfange  (was  daher  auch  ohne  die 
Befestigung  auf  die  Drehbank  geschehen  kann),  so  muss  diese  Entfernung 
überall  durchaus  die  tfämliche  sein.     Noch   genauer  f&llt    übrigens   der 
Versuch  aus,  wenn  man  die  Linse  auf  der  Drehbank  sich  herumdrehen 
Jässt:   die  Centrirung    ist  dann    genau,    wenn  beide  einander  deckende 
Bildchen  unverändert  dieselbe  Stelle  einnehmen. 

Will   man  die  Centrirung  der   Oculare  und  Objectivsysteme    eines 
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zusammengesetzten  Mikroskopes  antersuehen ,  so  kann  man  auf  folgende 
Weise  verfahren.  Irgend  ein  kleines  Object,  z.  B.  ein  Schüppchen  von 
einem  Schmetterlingsflügel,  bringt  man  in  der  gehörigen  Entfernung 
unter  das  Mikroskop  und  zwar  so,  dass  das  eine  Ende  desselben  den 
Rand  des  Gesichtsfeldes  oder  den  Kreuzungspnnkt  zweier  im  Oculare 
ausgespannten  Fäden  berührt,  hierauf  aber  dreht  man  nach  einander  die 
verschiedenen  Linsen  um  ihre  Axe  mittelst  der  Schrauben,  die  zu  ihrer 
Befestigung  dienen.  Ist  die  Centrirung  genau,  so  wird  jenes  Bild,  das 
wegen  des  veränderten  relativen  Abstandes  der  Linsen  etwas  an  Schärfe 
verliert,  doch  immer  die  nämliche  SteUe  im  Gesichtsfelde  einnehmen;  bei 
ungenauer  Centrirung  dagegen  erleidet  dasselbe  während  der  Linsenum- 
drehung  eine  Ortsveränderung  im  Gesichtsfelde,  so  dass  der  ursprünglich 
mit  dem  Rande  in  Berührung  stehende  Theil  sich  bald  innerhalb,  bald 
ausserhalb  desselben  befindet. 

Unterwirft  man  Mikroskope  dieser  Probe,  so  wird  man  wohl  niemals 
eins  antreffen,  welches  dieselbe  ganz  vollkommen  bestände.  Namentlich 
gilt  dies  von  den  das  Objeotiv  zusammensetzenden  Linsen.  Man  darf 
nämlich  nicht  vergessen,  dass  jede  Abnormität  einer  genauen  Centrirung 
beim  Umdrehen  sich  genau  so  viel  Mal  vergrössert,  als  das  Object  selbst, 
welches  durchs  Mikroskop- beobachtet  wird.  Eine  Differenz  von  Vioo"" 
wird  daher  bei  einer  ÖOOmaligen  Yergrösserung  im  Bilde  sich  als  eine 
Differenz  von  5™™  darstellen.  Hieraus  ergiebt  sich  aber,  dass  selbst  bei 
der  sorgsamsten  Bearbeitung  stets  Mängel  in  der  Centrirung  verbleiben 
müssen,  die  sich  auf  die  genannte  Weise  kund  geben.  Das  Einzige,  was 
man  billiger  Weise  erwarten  kann,  besteht  darin ,  dass  diese  Mängel  auf 
ein  möglichst  geringes  Maass  herabgebracht  sind. 

Hieraus  ergiebt  sich  zugleich  Folgendes.  Wenn  zwei  Linsensysteme 
gleich  sorgfaltig  centrirt  sind,  so  dass  die  Abstände  der  optischen  Axen 
der  verschiedenen  Linsen  in  beiden  Systemen  ganz  gleich  sind,  dann  wird 
der  Einfluss  dieses  Abstandes  oder  mit  anderen  Worten  der  Mangel  der  ^ 
Centrirung  am  stärksten  in  jenem  Systeme  hervortreten,  welches  die 
kürzeste  Brennweite  und  mithin  die  stärkste  vergrössemde  Kraft  hat. 
Ohne  Zweifel  liegt  darin  eine  der  vorzüglichsten  Ursachen,  warum  stark 
vergrössemde  Systeme  den  weniger  vergrössernden  in  Betreff  des  begren- 
zenden Vermögens  stets  nachstehen. 

Ich  muss  noch  bemerken,  dass  durch  die  den  Objectivsystemen  jetzt 
vielfältig  gegebene  Einrichtung,  die  verschiedenen  Doppellinsen  fest  un- 
tereinander zu  vereinigen,  die  ja  auch  manche  nicht  zu  verkennende 
Vortheile  bietet  (§.  157),  die  Prüfung  auf  genannte  Weise  in  der  Regel 
unmöglich  gemacht  wird.  Bemerkt  man  aber  an  einem  solchen  Sy^t«me 
bei  der  Beobachtung  von  Qbjecten  Spuren  eines  unvollkommenen  begren- 
zenden und  durchdringenden  Vermögens,  und  hat  man  sich  zugleich 
durch  vorgängige  Prüfung  davon  überzeugt,  dass  dies  keiner  der  übrigen 
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im  §.  227  aufgezählten  Ursachen  beigemessen  werden  kann,  so  kommt 
man  dann  auf  negativem  Wege  zu  dem  Schlüsse,  dass  wahrscheinlich  die 
Centrirung  eines  solchen  Systemes  nicht  genau  genug  ist,  es  müsste  denn 
der  Fehler  bereits  in  den  Doppellinsen  selbst  liegen,  oder  es  müsste  auf 
deren  Vereinigung  nicht  die  gehörige  Sorgfalt  verwendet  worden  sein, 
waB  in  einem  solchen  Falle  schwer  mit  Bestimmtheit  ausgemacht  werden 
kann  und  was  auch  nur  dem  Optikus  selbst  su  wissen  von  Nutzen  ist, 
dem  während  der  Zusammensetzung  Mittel  genug  zu  Gebote  stehen,  um 
sich  von  der  Genauigkeit  der  Centrirung  zu  überzeugen. 

Ein  fernerer  Punkt,  worauf  bei  der  Untersuchung  eines  Mikroskopes  238 
geachtet  werden  muss,  ist   die  Ausdehnung  seines  Gesichtsfeldes. 

Bereits  früher  (§.  223)  wurde  angegeben,  wie  sich  der  scheinbare 
sowohl  als  der  wahre  Durchmesser  des  Gesichtsfeldes  bestimmen  lässt, 
und  noch  weiter  oben  (§.  120)  wurde  der  Ursachen  gedacht,  von  denen 
die  Grösse  des  Gesichtsfeldes  beim  einfachen  Mikroskope  abhängt.  Beim 
zusammengesetzten  Mikroskope  wird  dessen  Ausdehnung  allein  durch  das 
Ocular  bestimmt,  sobald  wenigstens,  wie  es  doch  fast  immer  der  Fall  ist, 
die  Länge  des  Rohres,  d.  h.  die  Entfernung  zwischen  Objectiv  nnd  Ocu- 
lar, gross  genug  ist,  dass  jenes  durchs  Objectiv  entstehende  Bild  einen 
grösseren  Raum  einnimmt,  als  man  durchs  Ocular  zu  übersehen  im  Stande 
ist 

Weiterhin  kommt  der  Grad  der  Krümmung  und  Wölbung  des  239 
Gesichtsfeldes  in  Betracht.  Dass  diese  beiden  Verhältnisse  hinsichtlich 
der  Ursache  wie  der  Erscheinung  von  einander  unterschieden  werden 
müssen,  wenngleich  sie  im  Resultate  theilweise  zusammentreffen,  ist  weiter 
oben  (§.  109.  S.  97)  angegeben  worden.  Von  einem  ganz  geraden 
Gteiehtsfelde  kann  nur  bei  einem  zusammengesetzten  dioptrischen  Mikro- 
skope (§.  151);  so  wie  bei  einem  katadioptrischen  die  Rede  sein^  wenn 
beide  mit  einem  Huygens' sehen  Oculare  versehen  sind.  Das  beste  Hülfe- 
mittel,  ein  Mikroskop  in  dieser  Beziehung  zu  imtersuchen,  ist  ein  in  vier- 
eckige Felder  getheiltes  Glasmikrometer,  welches  als  Object  dient.  Ist 
das  Gesichtsfeld  ganz  gerade,  dann  wird  das  Mikrometer  so  wie  in  Fig. 
51  (S.  98)  sich  darstellen;  ist  dagegen,  wie  es  in  der  Regel  geschieht,  der 
Einfluss  des  GoUectivglases  zu  gering,  dann  wird  man  an  den  viereckigen 
Feldern  etwas  auswärts  gebogene  Grenzlinien  wahrnehmen  wie  in  Fig. 
52.  Der  FaU,  dass  das  Objectivglas  einen  überwiegenden  Einfluss  aus^ 
übte,  wobei  eine  entgegengesetzte  Krümmung  gleichwie  in  Fig.  53  sich 
zeigen  müsste,  kommt  wohl  selten  vor,  da  so  etwas  nur  eintreten  könnte, 
wenn  die  Brennweite  des  GoUectivglases  im  Verhältniss  zu  jener  des 
eigentlichen  Oculares  sehr  kurz,  oder  der  Abstand  der  beiden  Gläser  sehr 
gross  wäre. 
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Hat  man  kein  in  yierseitige  Felder  getheiltes  Mikrometer,  so  kann 
man  auch  noch  auf  andere  Weise  erforschen,  in  welchem  Grade  die  Krüm- 
mung der  Bilder  heseitigt  ist.  Ist  der  Fehler  vorhanden,  so  wird  jede 
Linie,  die  vollkommen  gerade  erscheint,  wenn  sie  durch  die  Mitte  des 
Gesichtsfeldes  verläuft,  sich  mehr  und  mehr  gebogen  darstellen,  je  näher 
dem  Rande  des  Gesichtsfeldes  sie  gebracht  wird,  wie  aus  Fig.  52  zu  ent- 
nehmen ist.  Aus  derselben  ersieht  man  auch ,  dass  die  .  Vergrossemng 
in  der  Mitte  des  Gesichtsfeldes  eine  andere  ist  als  an  dessen  Bande. 
Misst  man  daher  ein  Object  mittelst  Doppelsehen,  und  man  erhält  am 
Bande  des  Gesichtsfeldes  einen  grösseren  Durchmesser  des  Bildes,  als  in 
dessen  Mitte ,  so  darf  man  hieraus  ebenfalls  auf  eine  Krümmung  des  Ge- 
sichtsfeldes schliessen. 

Eine  bedeutendere  Krümmung  des  Gesichtsfeldes  ist  immer  als  ein 
Fehler  zu  betrachten,  weil  dann  nur  ein  kleiner  Theil  des  Objectea  auf 
Einmal  mit  Schärfe  wahrgenommen  werden  kann,  und  weil  auch  das  Bild 
immer  etwas  Verdrehtes,  von  der  wahren  Gestalt  des  Objectes  Abweichendes 
zeigt.  Gleichwohl  wird  man  finden ,  dass  selbst  die  besten  Mikroskope 
mehr  oder  weniger  mit  diesem  Fehler  behaftet  sind.  Würde  nämlich 
das  Ocular  auch  dergestalt  eingerichtet,  dass  vermöge  der  Brennweiten 
sowohl  als  des  wechselseitigen  Abstandes  beider  Gläser  ein  ganz  gerades 
Gesichtsfeld  entstände,  so  würden  diese  Verhältnisse  doch  nur  höchst  sel- 
ten gleichzeitig  auch  die  geeignetsten  eum  Aplanatismus  des  Mikroskopes 
sein;  und  da  es  nun  jedenfalls  empfelilenswerther  ist,  wenn  die  Bilder 
wenigstens  in  einem  Theile,  namentlich  in  der  Mitte  des  Feldes  die  grösst- 
mögliche  Schärfe  besitzen,  als  wenn  sie  an  allen  Punkten  desselben  gleich 
gut,  aber  freilich  mit  einem  geringeren  Schärfegrade  wahrgenommen 
werden  können,  so  pflegen  die  Optiker  bei  der  Herstellung  von  Mikro- 
skopen auf  das  gerade  Gesichtsfeld  meistens  zu  verzichten,  um  eine  gros- 
sere Verbesserung  der  Aberrationen  in  der  Mitte  des  Feldes  zu  erlangen. 
Man  muss  hierauf  Bedacht  nehmen ,  da  aus  diesem  Grunde  bei  mühsamen 
Untersuchungen  die  Objecto  immer  vorzugsweise  in  die  Mitte  des  Gesichts- 
feldes gebracht  werden  müssen.  Deshalb  ist  es  aber  auch  wichtig,  dass 
der  Beobachter  durch  vorgängige  Untersuchung  seines  Mikroskopes  sich 
davon  überzeugt  habe,  wie  weit  jene  Strecke  des  Gesichtsfeldes  reicht, 
worin  die  Bilder  noch  keinen  merkbaren  Verlust  an  Schärfe  und  Deutlich- 
keit erfahren  und  wo  auch  noch  keine  Verzerrungen  der  wahren  ti'onn 
der  Objecto  vorkommen.  Aus  dem  Mitgetheilten  ergiebt  es  sich  von 
selbst,  dass  diese  Strecke  um  so  ausgedehnter  sein  wird,  je  mehr  der 
Krümmung  des  Gesichtsfeldes  abgeholfen  worden  ist. 

Ist  es  auch  möglich,  die  eigentliche  Krümmung  vollständig  zu  besei- 
tigen, so  scheint  dagegen  die  Wölbung  der  Bildfläohe  stets  zu  verbleiben, 
wenigstens  bei  der  gegenwärtigen  Einrichtung  des  Mikroskopes.  Ihr  Ein- 
fluss  auf  die  Gestaltung  der  Bilder  lässt  sich  aber  zugleich  mit  der  Krüm* 
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mang  beseitigen,  wenn  dem  Collective  ein  geringes  Uebergewicht  bei  der 
Bildung  des  definitiven  Bildes  zu  Tbeil  wird.  Wenn  aucb  die  Linien 
des  Glasmikrometers  oder  des  quadratischen  Maschennetzes  bis  an  den 
Rand  bin  gerade  erscheinen ,  und  somit  die  Vergrösserung  in  allen  Punk- 
ten des  Gesichtsfeldes  eine  ganz  gleiche  ist,  so  wird  meui , ,  um  die  in  der 
platten  Ebene  des  Objecttisches  befindlichen  Gegenstände  am  Kande  des 
Gesichtsfeldes  scharf  sehen  zu  können,  das  Mikroskop  immer  etwas  tiefer 
stellen  müssen,  als  für  die  in  der  Mitte  befindlichen  Gegenstände.  Diese 
Wölbung  der  Bildfläche  kann  aber  bei  ihrer  Geringfügigkeit  nur  sehr 
wenig  schaden,  und  es  steht  sehr  dahin,  ob  ihre  Beseitigung,  etwa  durchs 
Einschieben  einer  concaven  Linse  in  der  Bahn  der  Strahlen,  etwas  hilft, 
ohne  dass  die  Schärfe  der  Bilder, '  worauf  es  bei  mikroskopischen  Unter- 
suchungen doch  am  meisten  ankommt,  dadurch  leidet. 

Ist  die  Prüfung  eines  Mikroskopes  nach  den  bisher  gegebenen  Vor*  240 
schrifien  ausgeführt  worden,  so  wird  man  allerdings  mit  ziemlicher 
Sicherheit  über  dessen  Tüchtigkeit  und  über  die  daran  haftenden  Mängel 
ein  Urtheil  fällen  können.  Gleichwohl  ist  die  directe  Untersuchung  seines 
optischen  Vermögens  immer  noch  unerlässlich.  Nach  den  früheren  Aus- 
einandersetzungen begreift  dieses  optische  Vermögen  drei  Hauptmomente, 
nämlich  das  vergrössernde,  das  begrenzende  und  das  unterscheidende 
Vermögen.  Was  die  Vergrösserung  anbelangt,  so  sind  die  nöthigen 
Vorschriften,  um  dieselbe  zu  bestimmen,  schon  in  einem  besonderen  Ka- 
pitel gegeben  worden,  und  es  ist  hier  nichts  hinzuzufügen. 

Auch  über  das  begrenzende  und  unterscheidende  Vermögen  ist  be- 
reits gehandelt  worden  (§.  224),  und  es  wurden  dort  im  Allgemeinen  die 
Mittel  angegeben,  wie  mau  ein  Mikroskop  darauf  zu  prüfen  hat;  doch  ist 
es  nöthig,  hier  wenigstens  noch  in  einige  Einzeloheiten  darüber  einzu- 
treten. Wenn  auch  sehr  viele  Objecte  sich  dazu  eignen,  das  unterschei- 
dende und  begrenzende  Vennögen  eines  Mikroskopes  zu  prüfen,  so  ist 
doch  die  Anzahl  derer  gering,  die  mehr  allgemein  dazu  gebraucht  werden 
und  diese  Bevorzugung  auch  grossentheils  verdienen.  Diese  Objecto  hat 
man  mit  dem  Namen  Probeobjecte  belegt,  und  es  ist  jedem  mikro- 
skopischen Beobachter  anzuempfehlen,  sich  wenigstens  mit  einigen  bekannt 
zu  machen  und  die  Art  und  Weise,  wie  sie  sich  durch  ein  gutes  Mikro- 
skop darstellen,  dem  Gedächtnisse  einzuprägen,  weil  solche  Eenntniss 
ihm  einen  ziemlich  sichern  und  leicht  anwendbaren  Maassstab  an  die 
Hand  giebt,  um  die  Tüchtigkeit  eines  Mikroskopes  zu  beurtheilen. 

Die  Mehrzahl  der  benutzten  Probeobjecte  ist  fein  gestreift  oder  ge- 
tüpfelt, und  die  Prüfung  des  Instrumentes  läuft  darauf  hinaus,  ob  die 
Striche  oder  Tüpfelchen  deutlich  unterschieden  werden.  Dabei  darf 
aber  nicht  ausser  Acht  gelassen  werden ,  welchen  Antheil  das  auf  die  Ob- 
jecte fallende  Licht  an  jener  Unterscheidbarmachung  nimmt.     Sind  doch 
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die  Striche  nnd  Tüpfelohen  manchmal  gar  nicht  wahrzunehmen,  wenn 
centrische  parallele  Strahlen  das  Gesichtsfeld  erleuchten,  und  bei  diver* 
girenden  oder  schief  von  einer  Seite  einfallenden  Strahlen  treten  dieselben 
ganz  deutlich  hervor.  Zwei  Mikroskope,  die  bei  gleicher  Yergrösserung 
das  nämliche  Probeobject  gleich  deutlich  zui-  Anschauung  bringen,  brau- 
chen darum  noch  nicht  die  gleiche  optische  Vollkommenheit  zu  besitzen; 
sie  müssen  auch  bei  der.  nämlichen  Beleuchtungsweise  das  Nämliche  leisten. 

Auf  die  Sichtbarkeit  der  feinen  Zeichnung  ist  es  aber  auch  von  ent- 
schiedenem Einflüsse,  ob  ein  Object  trocken  und  luftumgeben  betrachtet 
wird,  oder  ob  es  in  einer  Flüssigkeit  liegt.  Im  letzteren  Falle  wächst 
die  Durchsichtigkeit  des  Objectes  mit  dem  grösseren  Brechungsindex  der 
Flüssigkeit.  Wenn  aber  auch  dem  zu  Folge  an  einem  etwa  in  Canada- 
balsam  aufbewahrten  Objecte  Einzelnheiten  zur  Wahrnehmung  gelangen 
mögen,  welche  beim  Beobachten  in  freier  Luft  verschwinden,  so  wird  man 
andererseits  bei  den  meisten  Probeobjecten,  die  an  und  für  sich  hinrei- 
chend durchscheinend  sind,  Striche  und  Tüpfelchen  deutlich  wahrneh- 
men, wenn  sie  in  freier  Luft  unters  Mikroskop  kommen,  während  die 
Behandlung  mit  Canadabalsam  jene  Zeichnungen  zum  Verschwinden 
bringt,  und  zwar  deshalb ,  weil  das  Brechungsvermögen  des  Objectes  und 
des  umgebenden  Mediums  zu  wenig  differiren ,  die  Strahlen  somit  nicht 
hinreichend  von  ihrer  Bahn  abgelenkt  werden,  um  das  Object  unterscheid- 
bar  zu  machen. 

Da  ferner  zu  einem  Mikroskope  eine  gewisse  Anzahl  von  Objectiven 
und  Ocularen  gehört,  und  nicht  zu  erwarten  steht,  dass  man  auch  bei 
geringeren  *  Vergröeeerungen  alles  sehen  werde,  was  sich  bei  stärkeren 
darstellt,  so  mu8ß  man  behufs  der  Prüfung  eines  Mikroskopes  über  eine 
Reihe  Probeobjecte  verfügen ,  entsprechend  der  Reihe  immer  mehr  abneh- 
mender Brennweiten  der  Objectivsysteme, 

Man  darf  auch  nicht  vergessen,  dass  in  der  Anfertigung  der  Mikro- 
skope, namentlich  aber  der  Objective,  ein  beständiger  Fortschritt  stattfin- 
det, weshalb  Probeobjecte,  die  während  eines  . bestimmten  Zeitabschnittes 
zu  den  schweren  zählten,  späterhin  nicht  mehr  als  solche  gelten  können. 
Bei  der  Prüfung  stärkerer  Systeme  zumal  wird  man  sich  daher  nach 
neuen  noch  schwierigeren  Probeobjecten  umzusehen  haben. 

Vorzugsweise  sind  organische  Substanzen  als  Probeobjecte  im  Ge- 
brauche, und  zwar  die  kleinen  Schüppchen  auf  den  Integumenten  vieler 
Insecten,  insbesondere  auf  den  Schmetterlingsflügeln,  ausserdem  aber  auch 
die  Kieselpanzer  mehrerer  Diatomeenarten. 

Bereits  bei  Leeuwenhoek  (Zevende  vervolg  der  Brieven.  JDclft 
1702,  p.  448)  findet  sich  die  Bemerkung,  dass  auf  den  Flügelschüppchen 
vom  Schmetterlinge  der  Seidenraupe  eine  Anzahl  parallel  laufender  Strei- 
fen wahrzunehmen  ist,  die  nur  bei  starker  Vergrösserung  sichtbar  werden. 
Später  hat  man  sich  davon  überzeugt,  dass  dergleichen  Streifen  auf  den 
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Schuppen  fast  aller  Insecten  vorkommen,  aber  in  Betreff  der  Sichtbarkeit 
bei  den  verschiedenen  Thieren  differiren,  so  dass  sich  damit  eine  Reihen- 
folge von  Probeobjecten  herstellen  läset,  wo  die  Schwierigkeit  des  Erken- 
nens  immer  mehr  zunimmt.  Jacqain  in  Deutschland,  besonders  aber 
Gering  in  England  haben  auf  ihre  Brauchbarkeit  fUr  diesen  Zweck  hin- 
gewiesen und  einige  Insecten  genannt,  deren  Schüppchen  vor  anderen 
dazu  sich  eignen;  andere  Autoren  haben  dann  späterhin  noch  einige 
hinzugefügt. 

Bevor  ich  zu  deren  Aufzählung  übergehe,  erachte  ich  es  nöthig,  über 
die  allgemeine  Beschaffenheit  dieser  Theile  etwas  zu  sagen,  weil  daraus 
erklärlich  wird,  wie  sie  unter  besondem  Umständen  sich  darstellen,  und 
weil  sie  zu  mancherlei  irrigen  Ansichten  Veranlassung  gegeben  haben, 
indem  einfach  optische  Täuschungen  als  wirkliche  Wahrnehmungen  be- 
schrieben wurden. 

Die  Insectenschuppen  bestehen  immer  aus  zwei  Schichten.  Die  obere 
oder  äussere  Schicht  enthält  eine  Anzahl  Streifen,  die  parallel  verlaufen, 
oder  aber  divergirend,  wenn  der  obere  Rand  des  Schüppchens  breiter  ist 
als  seine  Basis ;  diese  Streifen  stellen  sich  bei  hinlänglicher  Yergrösserung 
als  etwas  erhabene  Rippchen  dar,  welche  durch  zwei  parallele  Linien  be- 
grenzt werden.  Man  nennt  sie  Längsstreifen,  weil  sie  von  der  Basis  nach 
dem  oberen  Rande  des  Schüppchens  verlaufen.  Auf  den  Schmetterlings- 
schuppen bemerkt  man  daneben  noch  Qnerstreifen,'die  immer  weit  schwe- 
rer zu  erkennen  sind  als  die  Längsstreifen  und  rechtwinkelig  zu  diesen 
stehen.  Die  Existenz  dieser  Querstreifen  wird  von  Brewster  (Treatise 
&n  the  Microscape  p.  179)  geleugnet;  nach  ihm  sollen  an  den  Längsstrei- 
fen  kleine  Zähne  vorkommen,  gleichwie  an  den  Fasern  der  Krystall- 
linse.  Wirklich  haben  auoh  diese  Streifen  bei  einer  gewissen  Stellung 
des  Mikroskopes  etwas  Gezahntes.  Da  nämlich  die  Längsstreifen  etwas 
erhaben  sind  im  Yerhältniss  zu  den  unmittelbar  damit  zusammenhängen- 
den etwas  ausgeschweiften  Querstreifen,  so  geschieht  es,  dass  bei  einer  ge- 
wissen Stellung  des  Mikroskopes  die  Yereinigungsstelle  beider  Streifen- 
arten deutlich  sichtbar  ist,  die  tieferen  Partien  der  Streifen  aber  nicht 
wahrgenommen  werden  und  erst  dann  zum  Vorschein  kommen ,  wenn  das 
Object  dem  Mikroskope  etwas  näher  gerückt  wird.  Um  sich  von  der 
Richtigkeit  dieser  Angabe  zu  überzeugen  und  um  im  Allgemeinen  die 
Natur  dieser  Schüppchen  zu  untersuchen ,  darf  man  nicht  solche  nehmen, 
an  denen  die  beiden  Klassen  von  Streifen  schwer  zu  erkennen  sind  und 
die  man  deshalb  vorzugsweise  als  Probeobjecte  benutzt,  sondern  solche, 
wo  die  Streifen  die  gehörige  Dicke  haben  und  die  Interstitien  gross  sind. 
Dazu  eignen  sich  ganz  gut  die  Schüppchen  des  blauen  Theiles  der  Ober- 
fiflgel  Yon  Papilio  Ulyißses,  Die  Längsstreifen  sind  hier  1,2  Mmm  dick  und 
stehen  3,9  Mmm  von  einander;  die  Querstreifen  aber  haben  0,9  Mmm  Dicke 
und  3,4  Mmm  Abstand.   Ein  solches  Schüppchen  stellt  sich  schon  bei  einer 
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massigen  Yergrösserung  als  ein  Netzwerk  fast  viereckiger  Maschen  dar,  de- 
ren Reihen  aher  nicht  überall  einander  genau  entsprechen,  sondern  oftmals 
auch  alterniren.  Dies  beweist  zugleich,  dass  die  Querstreifen  nicht  in 
einer  besondem  Schicht  unter  einer  darüber  befindlichen  Längsstreifen- 
schicht liegen,  und  dass  der  Grund,  warum  beiderlei  Streifen  nicht  gleich- 
zeitig mit  gleicher  Schärfe  gesehen  werden  können ,  nur  darin  zu  suchen 
ist,  dass,  wie  schon  erwähnt,  die  Querstreifen  ausgeschweift  oder  nach  der 
Basis  gekrümmt  sind. 

An  den  genannten  Schuppen  nimmt  man  femer  wahr,  dass  bei  jener 
Einstellung  des  Mikroskopes,  wobei  die  oberen  Ränder  der  Längsstreifen 
ganz  scharf  hervortreten,  dieselben  auch   durch  gerade  parallele  Linien 
begrenzt  werden.  Wird  dann  das  Mikroskop  etwas  tiefer  gestellt,  so  dass 
die  Maschen  anfangen  sichtbar  zu  werden,  so  bemerkt  man  an  den  durch 
sie  geformten  Winkeln  eine  Abrundung ,  so  dass  an  der  Vereinigung  der 
Querstreifen  und  Längsstreifen  eine  schwache  Verdickung  entsteht.   Hier-   ^ 
aus  erklärt  sich  noch  eine  andere  Erscheinung,  die  zu  Täuschung  Veran- 
lassung gegeben  hat.     Von  den  Schüppchen  von  Pieris  hrassicae,  die  zu 
den  schwierigeren  Probeobjecten  gehören,  giebt  Chevalier  (Die  Mihro^ 
sJcope  u.  8,  IT.  S.  104)  eine  Beschreibung,  der  zu  Folge  keine  Querstreifen 
daran  sichtbar  sind  und  die  Längsstreifen  aus  Reihen  von  Kügelchen  be- 
stehen, die  sich  in  kleinen  Entfernungen  von  einander  befinden ;  er  bildet 
sie  auch  entsprechend  dieser  Beschreibung  ab   und  bemerkt  sogar,    dass 
die  körnige  Bildung  dieser  Streifen  der  wahre  Prüfstein  für  ein    Mikro- 
skop sei,  da  er  sie  blos  durch  seine  besten  Mikroskope  als  solche  wahr- 
nehme.    Nach    Gering  (Microscopic  Cäbinet   p.   160)  und  nach  Mohl 
(Mikrographie  S.   180)  dagegen    haben    diese  Schüppchen  die  nämlichen 
längs-  und  querlaufenden ,  durch '  parallele  Linien  begrenzten  Streifchen, 
wie  andere  Schuppen,  und  Mohl  spricht  sich  selbst  dahin  aus,   dass  in 
Ghevalier's  Beschreibung  ein  schlechtes  Zeugniss  für  seine  Mikroskope  ' 
niedergelegt  ist.    Das  ist  nun  aber  nicht  ohne  Weiteres  der  Fall;  denn  es 
hängt  ganz  von  der  Art  und  Weise  der  Beleuchtung  ab,  ob  längslaufende 
und  quere  Streifen  mit  parallelen  Grenzlinien  sich  zeigen ,  oder  ob  nur 
die  ersteren   erscheinen  und  dann    aus  Kügelchen  zu  bestehen  scheinen. 
Mittelst  eines  vorzüglichen  Mikroskopes  und  bei  400-  bis  ÖOOmaliger  Ver- 
grösserung  gewahrt  man  sie  wirklich  auf  die  letztere  Weise    bei   centri- 
scher  Beleuchtung  mit  divergirenden  Lichtstrahlen,  die  unter  einem  ziem- 
lich spitzen  Winkel  auf  das  Object  fallen.     Werden  dagegen  zur  Beleuch- 
tung schief  auffallende  oder  convergirende  Strahlen  benutzt,  dann  kommen 
beiderlei  Arten  von  Streifen,  durch  parallele  Linien  begrenzt,  zum  Vor- 
schein und  die    scheinbaren  Kügelchen    verschwinden.      Die    Erklärung 
fUUt  nach  dem  Frühern  keineswegs  schwer.     Die  Streifen  auf  den  Schup- 
pen von  Pieris  brassicae^  namentlich  die  queren,  gehören  wirklich  zu  den 
schwer  wahrnehmbaren  Objecten  und  man  sieht  sie  nur,  wenn  das  Licht 
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auf  bestimmte  Weise  einfallt;  bei  anderem  Lichteinfalle  sieht  man  nichts 
davon,  abgerechnet  die  oben  genannten  etwas  dickeren  Stellen,  wo  die 
liängs-  nnd  Querstreifen  zusammenstoBsen.  Diese  dickeren  Partien  wirken 
dann  wie  Reihen  kleiner  Linsen  fhid  erscheinen,  gleich  als  w&ren  es  liin- 
sen,  mit  dunkeln  Umrissen.  In  der  Wirklichkeit  sind  sie  nicht  rund, 
sondern  eckig;  indessen  bei  solcher  Kleinheit  ist  es  nicht  mehr  möglich, 
die  Form  deutlich  zu  erkennen ,  und  alle  kleinen  Körperchen  erscheinen 
mehr  oder  weniger  rundlich.  Uebrigens  erblickt  man  dergleichen  Kügel- 
chen  auch  an  den  Längsstreifen  der  meisten  anderen  Schmetterlings- 
schüppchen ,  wenn  die  Beleuchtungsart  dabei  günstig  ist  und  der  obere 
Rand  dieser  Streifen  sich  nicht  gerade  im  Brennpunkte  befindet.  An 
den  Schüppchen  von  Lepisma  saccharinum^  Petröbim  maritimtLS,  Podtira 
plumbea  u.  s.  w.,  wo  keine  Quersireifen  zwischen  den  längslaufenden 
vorkommen,  bemerkt  man  niemals  eine  solche  Zusammensetzung  aus  Kü- 
gelchen. 

Unter  der  bisher  beschriebenen  obem  Schicht,  der  Insectenschüpp- 
cheD  befindet  sich  noch  eine  zweite,  die  nur  unter  besondem  Umständen 
sichtbar  wird.  Am  besten  gewahrt  man  diese  an  den  Schüppchen  von 
Insecten,  die  längere  Zeit  sehr  trocken  aufbewahi*t  wurden.  Dadurch 
werden  sie  sehr  brüchig  und  es  trennen  sich  zugleich  die  beiden  Schich- 
ten, so  dass  man  bei  der  Untersuchung  auf  einzelne  Schüppchen  zu  stos- 
sen  pflegt,  an  denen  ein  grösserer  oder  kleinerer  Theil  der  unteren  Schicht 
hlos  liegt.  Es  unterscheidet  sich  diese  Schicht  durch  grössere  Durch- 
Bichtigkeit  von  der  obem  und  oftmals  ist  sie  augenscheinlich  blos  häutig 
und  structnrlos;  nicht  selten  aber  erblickt  man  darin  auch  deutliche  pa^ 
rallele  Streifen,  die  oftmals  ebenso  verlaufen,  wie  die  viel  deutlicheren 
längslaufenden  Streifen  der  obern  Schicht,  in  anderen  Fällen  aber  auch  • 
mit  diesen  einen  mehr  oder  weniger  spitzen  Winkel  bilden. 

Die  Zusammensetzung  der  Schüppchen  aus  zwei  gestreiften  Schich- 
ten erklärt  wieder  einige  optische  Erscheinungen «  die  an  denselben  auf- 
treten. Da  die  beiden  Schichten  sich  nicht  gleichzeitig  in  die  erforder- 
liche Entfernung  vom  Mikroskope  bringen  lassen,  um  mit  Bestimmtheit 
gesehen  zu  werden,  so  schimmern  die  Streif chen  der  untern  Schicht  durch 
jene  der  obern  hindurch,  wenn  das  Mikroskop  eine  Stellung  hat,  wobei 
das  Bild  der  oberen  Streifen  scharf  und  deutlich  hervortritt.  Das  un- 
deutliche Bild  der  untern  Schicht  wird  also  auf  das  deutliche  Bild  der 
obem  projicirt  und  so  erwächst  ein  eigenthümlich  verwirrter  Gesichts- 
eindruck.  Das  einfachste  Beispiel  der  Art  liefern  die  Sohüppöhen  von 
Lepisma  saccharinum.  Die  Streifen  beider  Schichten  schneiden  einander 
.unter  spitzem  Winkel,  und  dies  hat  zur  Folge,  dass  überall,  wo  sich  un- 
mittelbar unter  einem  dickeren  Streifen  der  überliegenden  Schicht  ein 
dünnerer    der    unterliegenden    befindet,  schief   stehende    schattenartige 
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Stellen  an  der  ersteren  zum  Vorschein  kommen,  wodurch  der  Streifen 
ein  Aussehn  hekommt,  als  wäre  er  strickartig  gedreht. 

Ans  der  Projection  der  Bilder  beider  Schichten  auf  einander  erklärt 
es  sich  denn  auch,  weshalb  die  Streifen  in  manchen  Fällen  schattenartig 
wogend  oder  im  Zickzack  verlaufend  sich  darstellen ,  wobei  sie  dann  nie- 
mals scharf  begrenzt,  aber  in  der  Regel  merklich  breiter  als  die  wahren 
Streifen  erscheinen.  Es  sind  ganz  die  nämlichen  Streifen,  die  man  auch 
in  Moire  oder  in  gewässerten  Stoffen  sieht,  und  denen  auch  ganz  die 
nämliche  Ursache  zu  Grunde  liegt.  Am  deutlichsten  sieht  man  sie,  wenn 
zwei  Drahtnetze  übereinandergehalten  werden;  hier  kann  man  wahrneh- 
men, dass  Breite,  Richtung  und  wogender  Verlauf  der  Streifen  sich  nicht 
nur  mit  der  Entfernung  beider  Netze  von  einander  ändern,  sondern  auch 
mit  der  Richtung  des  Auges  und  mit  dessen  Entfernung  von  den  Netzen. 
Liegen  zwei  oder  mehr  recht  durchscheinende  Schüppchen  auf  einander, 
dann  kann  man  die  nämliche  Erscheinung  wahrnehmen ;  aber  auch  an 
einzeln  daliegenden  Schüppchen  kommt  sie  bisweilen  vor,  und  zwar  am 
deutlichsten  an  jenen  von  Podura  plumbea.  An  den  kleinsten  von  diesen 
Schüppchen  sieht  man  sogar  nichts  anders,  als  solche  im  Zickzack  verlau- 
fende Streifen;  hier  ist  also  die  Wirkung  noch  sichtbar,  obwohl  naan  von 
deren  Ursachen  nichts  mehr  wahrnimmt.  An  den  grösseren  Schuppen 
unterscheidet  man  ebenfalls  zwei  Schichten,  und  man  erkennt ,  dass  beide 
aus  parallelen  und  gerade  verlaufenden  ungemein  dünnen  Streifen  mit 
sehr  schmalen  Interstitien  bestehen;  ein  Unterschied  von  den  Schuppen 
der  meisten  anderen  Insecten  besteht  aber  darin,  dass  diese  Streifen  in 
beiden  Schichten  die  nämliche  Dicke  haben  und  einander  spitzwinkelig 
schneiden. 

Vielleicht  sind  die  schiefen  in  der  Diagonalrichtung  verlaufenden 
feinen  Streifen,  die  unter  besonderen  Umständen  auf  den  Schüppchen 
einiger  Lepidoptem,  wie  Pieris  brassicae,  Tinea  vestianella  u.  s.  w.  er- 
scheinen, auf  eine  ähnliche  Weise  zu  erklären.  Wenigstens  hat  dies  für 
mich  mehr  Wahrscheinlichkeit,  als  die  Meinung  von  Mo  hl  (a.  o.  0.  S.  188), 
der  sie  als  das  Resultat  wellenförmiger  Falten  betrachtet,  welche  die 
Längsstreifen  an  einzelnen  Stellen  in  schiefer  Projection  sehen  Hessen. 
Verhielt  sich  die  Sache  also,  dann  müsste  man  sie  durch  alle  wirklich 
guten  Mikroskope  wahrnehmen  können,  was  doch  nicht  der  Fall  ist. 
Gering  (Micrographia ,  p.  133)  hat  bereits  angegeben,  dass  diese  Art 
von  Streifen  durch  ein  aplanatisches  dioptrisches  Mikroskop  nur  sehr  un- 
deutlich wahrgenommen  werden,  während  er  dieselben  mit  einem  kata- 
dioptrischen  Instrumente  immer  ganz  deutlich  erkannte.  Ein  stärkeres 
optisches  Vermögen  des  letzteren  wird  aber  hierdurch  nicht  dargethan, 
wie  daraus  zu  entnehmen  ist,  dass  ich  diese  schiefen  Streifchen  am  besten 
durch  stark  vergrössemde  Glaskügelchen  sehe  und  viel  weniger  deutlich 
durch  ein  aplanatisches  Mikroskop,  mittelst  dessen  die  wirklich  vorhaa« 
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deuen  Längs-  und  Qaerstreifen  entschieden  schärfer  hervortreten.  Da- 
durch wird  die  Yermuthung  gerechtfertigt,  dass  die  Art  des  Instrumentes 
hierbei  einen  ähnlichen  Einfluss  übt,  als  die  Richtung  und  der  Abstand 
des  beobachtenden  Auges  beim  Betrachten  von  Zickzacklinien,  die  durch 
zwei  über  oder  vor  einander  gehaltene  Drahtnetze  entstehen,  und  dass 
also  diese  Streifen  dadurch  zu  Stande  kommen,  dass  die  Bilder  der  unte- 
ren  und  oberen  Schicht  auf  einander  projicirt  werden. 

^löglicher  Weise  ^ber  könnten  diese  Streifchen  auch  wirklich  exi- 
stiren  und  der  tieferen  Schicht  der  Schüppchen  angehören.^  An  den 
eigenthümlich  geformten,  oben  gespaltenen  Schuppen,  die  an  der  Ober- 
fläche der  Flügel  von  PapHio  polycaon  vorkommen ,  sind  die  Längsstrei- 
fen der  oberen  Schicht  sehr  deutlich;  durch  dieselben  schimmern,  ähnlich 
wie  bei  Lepisma^  die  stärkeren  divergirend  verlaufenden  Längsstreifen  der 
tieferen  Schicht,'  und  bei  einer  passenden  Stellung  des  Mikroskopes  und 
einer  scharfen  400maligen  Yergrösserung  sieht  man  zwischen  den  Längs- 
streifen  querlaufende  Streifchen ,  die  einander  unter  spitzem  Winkel 
schneiden  oder  kreuzen.  Folglich  ist  es  nicht  unwahrscheinlich,  dass  hier 
zweierlei  Arten  von  Querstreifchen  vorhanden  sind,  deren  eine  der  obe- 
reOf  die  andere  der  unteren  Schicht  angehört,  und  dass  also  auch  in  ande- 
ren Fällen,  wo  solche  schief  verlaufende  Streifchen  wahrgenommen  wer- 
den, diese  wirklich  der  unteren  Schicht  angehören  und  deren  Querstreifen 
darstellen. 

Aus  dem  bisher  Gesagten  ergiebt  sich,  dass  man  bei  Benutzung 
dieser  Schuppen  zu  Probeobjecten  stets  vor  einigen  optischen  Erschei- 
nungen auf  der  Hut  sein  muss ,  die  sonst  leicht  zu  einem  Irrthume  Ver- 
anlassung geben.  Worauf  es  hierbei  eigentlich  ankommt,  das  ist  die 
Unterscheidung  der  längslauf enden  und  querlaufenden  Streifen;  denn 
weder  die  im  Zickzack,  noch  die  in  der  Diagonalrichtung  verlaufenden 
Streifen  kommen  hier  in  Betracht,  insofern  die  ersteren  positiv  einer 
optischen  Täuschung  zugeschrieben  werden  müssen,  über  die  Beschaffen- 
heit der  letzteren  aber,  noch  nichts  mit  Sicherheit  bekannt  ist.  An  jedem 
Schüppchen  hat  man  demnach  eine  feine,  mikrometrische  Theilung,  deren 
Unterscheidbarkeit  natürlich  um  so  schwerer  fällt,  je  zarter  die  Streifen 
und  je  kleiner  die  Interstitien  sind.  Da  femer,  falls  beide  Streifenarten 
vorhanden  sind,  die  queren  gewöhnlich  schwieriger  sich  erkennen  lassen 
als  die  längslaufenden,  so  hat  man  an  Einem  solchen  Schüppchen  eigent- 
lich zwei  verschiedene  Probeobjecte :  die  Längsstreifen  kann  man  für  die 
schwächeren,  die  Querstreifen  für  die  stärkeren  Vergrösserungen  benutzen. 
Auch  wird  man  in  der  Regel  finden,  dass  die  Querstreifen  am  breiteren 
Theile  der  Schüppchen  deutlicher  gesehen  werden  als  am  schmäleren 
nahe  der  Basis. 

In  der  folgenden  kleinen  Tabelle  sind  Dicke  und  Abstände  der  Strei- 
fen in  der  Mitte  einiger  dieser  Probeobjecte  verzeichnet.  Allerdings  stehen 
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die  SchCIppcheD  Dicht  immer  eioKoder  an  Grösse  so  gleich ,  dass  diese 
Zahlen  fttr  alle  von  dem  nämlichen  Tliiere  kommenden  Schüppchen  gelten 
könnten;  da  aber  (wenn  nicht  das  Gegentheil  angegeben  ist)  immer 
Schüppchen  tos  mittlerer  Grösse  zar  Ifessnug  gewählt  wurden,  eo  hat 
man  an  den  Zahlen  dieser  Tabelle  doch  einen  Maassstab ,  der  bei  der 
Unterscheidung  der  Streifen  zu  Grunde  gelegt  werden  kann.  Die 
Maasseinfaeit,  auf  welche  die  Zahlen  hinweisen,  ist  dae  MikromiUimeter, 
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Nr.  1.  Die  Schüppchen,  welche  den  gausen  Körper  von  Lepisma 
sacebarinum  bedecken  und  den  perlmutterartigcn  Glanz  bewirken,  sind 
in  Grösse  und  Form  von  einander  verschiodon  und  passen  deshalb 
nicht  gut  zu  einem  comparativen  Probeobjecte,  wozu  sie  eich  sonst  wegen 
ihrer  Durchsichtigkeit  und  vollkomuienea  Farblosigkeit  sehr  gut  elguen 
würden.  Mau  kann  aber  zwei  Uauptformeu  derselben  untcrscheideu ;  die 
liue  (a)  gic'bt  sich  durch  eine  keilförmige  Gestalt  und  sehr  deutliche 
Längsatreifen  zu  erkennen ;  die  andere  (b)  besitzt  mehr  eine  rundliche 
Form  und  hat  blassere,  dichter  bei  einander  stehende  Streifen.  Die  Stroi- 
feu  der  ersteren  Form  erkennt  man  schon  bei  .den  geringsten  Vergrösiw 
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mngen  (30  bis  40  Male)  eines  gaten  Mikroskopes ,  jene  der  zweiten 
Form  sind  erst  bei  einer  100-  bis  lÖOfachen  Yergrösserung  recht  gut 
sichtbar  *). 

Nr.  2.  Die  Schüppchen  von  Sphinx  Elpenor,  vom  röihlich  geförbten 
Theile  der  Unterfläche  der  Yorderflügel  stammend,  lassen  die  Längs-  und 
Querstreifen  schon  bei  massiger  Yergrösserung  deutlich  erkennen. 

Nr.  3  kommt  von  der  Unterfiäche  der  Yorderflügel.  Die  Schüppchen 
Nr.  4  von  der  oberen  Fläche  der  Flügel  sind  bei  durchfallendem  Lichte 
gelblich,  bei  aufiallendem  Lichte  blau  gefärbt.  Die  Schüppchen  von 
Nr.  5  stammen  von  der  oberen  Fläche  der  Yorderflügel.  Die  unter  die- 
sen drei  Nummern  verzeichneten  Probeobjecte  sind  schwerer  zu  erkennen, 
als  die  Objecte  Nr.  1  a  und  Nr.  2.  Um  die  Querstreifen  in  der  ganzen 
Länge  der  Schüppchen  zu  sehen,  sind  schon  200-  bis  250malige  Yer- 
grosserungen  erforderlich;  die  Längsstreifen  aber  erkennt  man  schon  bei 
schwächeren  Yergrosserungen. 

Nr.  6.  Die  Schüppchen  von  den  perlmutterfarbigen  Theilen  der 
Yorderflügel  von  Argynnis  Oynxia  gehören  zu  den  besten  comparativen 
Probeobjecten ,  weil  sie  in  Grösse  und  Form  untereinander  übereinstim- 
men. Die  Längsstreifen  lassen  sich  schon  bei  einer  massigen  Yergrösse- 
rung deutlich  erkennen;  zur  Wahrnehmung  der  Querstreifen  ist  wegen 
der  grossen  Durchsichtigkeit  der  Schüppchen  eine  300malige  Yergrösse- 
rung bei  guter  Beleuchtung  erforderlich. 

Nr.  7.  Auf  der  Oberfläche  der  Yorderflügel  von  Lycaena  Argm 
kommen  drei  Arten  von  Schüppchen  vor:  a)  Solche,  die  bei  aufliallendem 
Lichte  blau,  bei  durchfallendem  hellgelb  erscheinen.  Diese  sind  unter- 
einander gleich  an  Grösse  und  an  Gestalt-  Die  Längsstreifen  eignen 
sich  besonders  zm;  Prüfung  bei  massiger  Yergrösserung;  die  Querstreifen 
dagegen  sind  sehr  schwer  sichtbar,  weil  die  Schüppchen  sehr  durchsichtig 
und  die  Streifen  sehr  schwach  sind.  Bei  einer  zweckmässig  eingerichteten 
Beleuchtung  von  300  bis  350  Mal  sind  sie  jedoch  zu  erkennen,  nur  ge- 
hört noch  ein  hoher  Grad  von  unterscheidendem  Y  ermögen  dazu,  wenn 
sie  in  der  ganzen  Länge  des  Schüppchens  genau  wahrgenommen  werden 
sollen,  b)  Solche,  die  bei  aufifallendem  Lichte  hellbraun,  bei  durchfallen- 
dem graubraun  erscheinen.  Sie  sind  weniger  durchsichtig  als  die  vori- 
gen, und  zeigen  auch  nicht  in  gleichem  Maasse  eine  übereinstimmende 
Grösse  unter  einander.  Die  Längsstreifen  sind  ziemlich  eben  so  deutlich 
wie  bei  den  vorigen;  die  Querstreifen  stehen  weit  dichter  bei  einander, 
werden  aber,  weil  sie  dunkeler  sind,  etwas  leichter  wahrgenommen,  jedoch 
nicht  unter  einer  300maligen  Yergrösserung.    c)  Eigenthümlich  geformte 


*)  Die  YergTÖflseningsziffem ,  welche  bei  diesen  Probeobjecten  angeführt  wer* 
den,  beziehen  sich  auf  ein  aplanatischcs  zusammengesetztes  Mikroskop  mit  dem 
schwächsten  gewohnlich  benutzten  Oculare,  welches,  bei  etwa  30  Centimeter  Lange 
des  Rohres,  die  Bilder  5  bis  6  Mal  vergröasert. 
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kleine  eirunde  Schüppchen  von  gelblicher  Farbe  bei  auffallendem  sowohl 
wie  bei  durchfallendem  Lichte.  Sie  unterscheiden  sich  von  den  vorigen 
und  von  denen  der  meisten  übrigen'  Schmetterlinge  dadurch,  dass  ihnen 
eigentliche  Längs-  und  Querstreifen  fehlen.  An  deren  Statt  nimmt  man 
Reihen  dunkeler  scharf  begrenzter  runder  Punkte  wahr,  deren  jeder  ein 
helles  Pünktchen  in  der  Mitte  hat.  Jeder  solche  Punkt  ist  die  Basis  eines 
sehr  kurzen  kegelförmigen  spitz  zulaufenden  Härchens,  welches  sichtbar 
wird,  wenn  man  die  Schüppchen  mit  einem  Glas*  oder  Glimmerblättchen 
bedeckt,  durch  dessen  Gewicht  die  Spitzen  einiger  Härchen  seitwärts  ge- 
bogen werden.  Diese  dunkelen  Punkte  sind  1-  bis  1,6  Mmm  gross,  und 
stehen  2,5  bis  3,1  Mmm  von  einander  entfernt.  Sie  eignen  sich  zur  Prü- 
fung des  begrenzenden  Vermögens  bei  massigen  Yergrösserungen.  Jeder 
Punkt  muss  sich  dann  scharf  begrenzt  darstellen  und  von  den  benach- 
barten bestimmt  abgeschieden  sein. 

Nr.  8.  Auf  den  Schüppchen  von  der  Oberfläche  der  Yorderflügel 
der  Tinea  vestianella  sind  die  Längsstreifen  schwerer  zu  erkennen,  als 
bei  den  vorhergehenden  Probeobjecten ;  dagegen  sind  die  Querstreifen 
wegen  geringerer  Durchsichtigkeit  leichter  zu  erkennen,  als  bei  Nr.  6 
und  bei  Nr.  7  a,  trotzdem  dass  sie  näher  bei  einander  stehen.  £s  kom- 
men übrigens  bei  diesen  Schüppchen  zu  grosse  Verschiedenheiten  vor, 
als  dass  man  sie  bei  der  Vergleichung  verschiedener  Mikroskope  als 
Maassstab  benutzen  könnte. 

Nr.  9.  Die  Schüppchen  von  Pieris  hrassicae  sind  zu  diesem  Zwecke 
tauglicher.  Beim  Männchen  dieses  Schmetterlings  kommen  zwei  oder 
drei  Arten  von  Schüppchen  vor.  Als  Probeobjecte  müssen  blos  solche 
genommen  werden,  deren  Gestalt  von  jener  der  meisten  anderen  Insec- 
ten  ganz  abweichend  ist.  Sie  sind  nämlich  an  der  Basis  breiter  als  am 
entgegengesetzten  Ende  und  herzförmig  ausgeschnitten;  zwischen  den 
beiden  Lappen  der  Basis  befindet  sich  das  rundliche  Stielchen,  mittelst 
dessen  jedes  Schüppchen  den  Flügeln  in  einer  Höhle  der  Epidermis  ein- 
gepflanzt ist.  Ausserdem  unterscheiden  sich  diese  Schüppchen  von  den 
übrigen  des  nämlichen  Schmetterlings  durch  ihre  grosse  Durchsichtigkeit. 
Sie  gehören  zu  den  schwierigeren  Probeobjecten.  Die  Längsstreifen  lassen 
sich  aUerdings  ohne  grosse  Mühe  erkennen;  aber  die  Querstreifen  scharf 
begrenzt  und  in  der  ganzen  Länge  des  Schüppchens  wahrzunehmen,  das 
ist  schon  eine  schwierige  Aufgabe  für  ein  Mikroskop. 

Nr.  10.  Die  Flügelschüppchen  von  Hipparchia  janira  wurden  von 
Amici,  dann  auch  von  Mohl  empfohlen.  Da  die  Querstreifchen  hier  ganz 
dicht  bei  einander' stehen,  so  zählen  dieselben  auch  mit  zu  den  schwierigen 
Probeobjecten.     Namentlich  gilt  dies  von  den  Schüppchen  des  Männchens. 

Nr.  11.  Die  Schüppchen  von  Podura  plumbea  Bind  ein  noch  schwie- 
rigeres Probeobject.  Die  breiteren  zickzackförmigen  schattenartigen 
Streifen  auf  denselben  sind  allerdings  ohne  grosse  Mühe  wahrnehmbar, 
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wenigstens  auf  den  grösseren  Schuppen ;  die  Streifen  dagegen ,  welche  in 
den  beiden  einander  deckenden  Schichten  vorkommen  nnd  die  Zickzack- 
linien bedingen,  sind  bei  der  grossen  Durchsichtigkeit  dieser  Schüppchen 
nur  durch  ein  sehr  gutes  Mikroskop  deutlich  zu  erkennen,  zumal  wenn 
sie  in  einer  Flüssigkeit,  wie  etwa  Ganadabalsam  liegen.  Sind  dieselben 
trocken  und  von  Luft  umgeben,  dann  sind  jene  Streifen  allerdings  leich- 
ter erkennbar,  namentlich  an  den  localen  Verdickungen,  und  diese  sind 
wohl  Veranlassung  gewesen,  dass  man  an  diesen  Schüppchen  auch  Quer- 
streifen hat  finden  wollen.  Als  comparativer  Maassstab  passen  übrigens 
diese  Schüppchen  nicht  so  gut  als  jene  von  Pieris  'brassicae^  weil  sie  in 
der  Grösse  sehr  dififeriren ,  so  dass  an  den  grösiäeren  Schüppchen  die 
Streifen  leichter  zu  erkennen  sind  als  an  den  kleineren. 

Die  drei  letztbesprochenen  Probeobjecte  konnten  bis  vor  mehreren 
Jahren  dazu  benutzt  werden,  die  Grenzen  des  Unterscheidungsvermögens 
der  Mikroskope  zu  prüfen,  und  auch  jetzt  noch  eignen  sie  sich  für  Ob- 
jective,  deren  äquivalente  Linsen  eine  Brennweite  von  3™°^  und  darüber 
besitzen.  Für  stärkere  Linsensysteme  mit  kürzerer  Brennweite  musste 
man  sich  nach  anderen  Probeobjecten  mit  feineren  Zeichnungen  umsehen, 
und  als  solche  erkannte  man  die  Kieselpanzer  vieler  Diatomeen.  Zuerst 
worden  sie  in  England  von  Sollitt  und  Harri son  {Quart,  Jou/m,  1853. 
Transact.  V,  p.  61)  empfohlen;  sie  verschafften  sich  aber  alsbald  auch 
auf  dem  Continente  Eingang,  und  haben  nun  die  früher  gebräuchlichen 
Infiectenschüppchen  fast  ganz  verdrängt.  Diesen  Vorzug  verdienen  sie 
auch  im  Allgemeinen  wegen  grösserer  Regelmässigkeit  der  Zeichnung 
und  weil  darunter  ganz  ungemein  feine  Zeichnungen  vorkommen,  die  für 
das  optische  Vermögen  der  besten  Mikroskope  unserer  Zeit  den  äussersten 
Prüfstein  bilden ;  ja  nach  der  Analogie  darf  sogar  vermuthet  werden,  dass 
einzelne  mit  Zeichnungen  ausgestattet  sind,  die  bis  jetzt  selbst  unseren 
besten  Instrumenten  verschlossen  bleiben.  So  darf  man  hoffen,  dass  in 
der  Zukunft,  wenn  in  der  Verbesserung  der  Mikroskope  Fortschritte  statt- 
finden, auch  entsprechende  schwerere  Probeobjecte  aufgefunden  werden. 

Die  Insectenschüppchen  haben  freilich  das  vor  den  Diatomeenschalen 
voraus ,  dass  sie  überall  leicht  zu  beschaffen^  sind  und  somit  Jedermann 
eine  Suite  von  Probeobjecten  sich  zubereiten  kann,  die  wenigstens  für 
die  schwächeren  Objective  vollkommen  ausreicht.  Dem  ist  aber  wieder  da- 
durch abgeholfen,  dass  man  jetzt  die  Probeobjecte,  namentlich  die  verschie- 
denen Diatomeenarten,  käuflich  bekommen  kann,  in  London  bei  S.  Stevens, 
bei  Tennant  and  anderen,  in  Paris  bei  Bourgogne.  Da  man  sich  in- 
dessen nicht  darauf  verlassen  kann,  es  vielmehr  oftmals  sogar  unwahr- 
scheinlich ist,  dass  die  angefertigten  Probeobjecte  immer  von  den  nämli- 
chen Fundorten  genommen  wurden,  und  da  überdem  die  Präparirmethode 
nicht  immer  die  nämliche  ist,  so  macht  es  sich  fär  eine  Vergleichung  der 
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Resultate  manchmal   nöthig,    dass   der  Name  des  Präparatenverfertigers 
beigefügt  wird. 

In  den  Zeichnungen  der  Oberfläche  der  Diatomeen  kommen  entschie- 
den grössere  Verschiedenheiten  vor,  als  in  jenen  der  In secten Schüppchen. 
Bei  den  zu  Probeobjecten  benutzten  kommt  es  ebenfalls  meistens  darauf 
an,    dass    Systeme   feiner    Striche  zur   Wahrnehmung   gelangen ,   die  in 
einer  Richtung  einander  parallel  verlaufen,   aber  auch  wohl  in  zwei  oder 
selbst  drei  verschiedenen  Richtungen.  In  den  beiden  letztgenannten  Fällen 
durchkreuzen  sich  die  Striche  unter  verschiedenen  Winkeln  und  begren- 
zen dann  ganz  kleine  viereckige,  rautenförmige,  sechseckige  oder  runde 
Felder.     Wenn  die  feinsten  Zeichnungen  die  Grenze  des  optischen  Ver- 
mögens unfierer  gegenwärtigen  Mikroskope  berühren,  so  wird    sich  der 
Natur  der  Sache  nach  unmöglich  mit   einiger   Bestimmtheit   ausmachen 
lassen,  ob  die    gerade   noch  sichtbaren  Striche  als  Erhabenheiten  oder 
als  Einkerbungen   zu   betrachten    sind.      Indessen  auch  bei  anderen   als 
Probeobjecte    benutzten  Diatomeen  schalen  mit  weniger  feiner  Zeichnung, 
die   schon  durch   schwächere    Linsensysteme   erkennbar    und    durch   die 
stärksten  ganz  deutlich  wahrnehmbar  ist,  gehen  die  Ansichten  der  Mikro- 
graphen   über  die  Structur  der  Schalen  und  die  dadurch  bedingte  Zeich- 
nung aus  einander.    Manche  halten  die  kleinen  durch  Streifen  begrenzten 
Felder  für  Erhabenheiten  und  die  Streifen  selbst  für  dazwischen  liegende 
Vertiefungen,  die  meisten  aber  sind  der    gegentheiligen   Ansicht,   dass 
die  Streifen  erhaben  und  die  Felder  vertieft  sind.     Für  beide  Ansichten 
kann    man    unter    den   gröber    gezeichneten   Diatomeen   Analogien    An- 
den;  unverkennbar  überwiegen  aber  die  Fälle,  wo  die  Streifen  sich  als 
Verdickungen  ausweisen,  die  an  der  Aussenseite,  aber  auch  an  der  Innen- 
seite der  Schale  vorkommen.  In  Betreff  der  als  Probeobjecte  benutzten  Sorten 
kommt  mir  dies  auch  als  das  Wahrscheinlichste  vor,  wenngleich  ich  nicht 
verhehlen  darf,   dass  mir   die  Sache  wiederum  zweifelhaft  geworden  ist 
durch  einzelne  Beobachtungen  an  den  zerbrochenen  Schalen  von  Pleura^ 
sigma  fornwsum  und    Pleurosigma   angulatum,  wo  die  dünnen  Schalen 
mehr  oder  weniger  im  Durchschnitte  sich  darstellten.     Indessen   gehört 
diese  Frage  eher  in  eine  morphologische    Untersuchung   der  Diatomeen, 
nicht  aber  hierher,  wo  blos   von  deren  Werthe  als  Probeobjecte  die  Rede 
ist  und  die  Deutung  des  Gestreiftseins  ganz  und  gar  gleichgültig  ist,  wes- 
halb werde  ich  nicht  auf  jene  Gontroverse  eingehe  *). 


♦)  Ich  verweise  hier  auf  Rylands,  On  the  Markings  of  Dialomacetie  QQuarL 
Jaum.  Oct.  1859,  p.  25),  auf  Wallich,  OnfAc  Development  and  Structure  qf  the 
Diaiomvahe  (Ibid.  April  1860,  p.  129),  auf  Max  Schul tze  (VerhandL  des  natur- 
hist.  Vereins  der  Preuss.  Rheinlands  u.  Wesfphalen.  XX,  S.  l),  auf  Cb.  Stodder 
(Proceedings  qf  the  Boston  Soc.  for  NaL  Hist.  1862.  IX,  p.  2.  oder  QMort,  Jovm. 
July  1863,  p.  214),  auf  Carpenter  {The  Ahcros^ope.  3.  Ed.  p.  292).  Wie  schwer 
es  fällt,  in  dieser  Beziehung  zu  einem  sicheren  Resultate  zu  gelangen,  mag  daraus 
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Drei  Punkte  kommen  bei  Beurtheilung  des  Werfhes  der  Diatomeen- 
schalen  als  Probeobjecte  in  Betracht :  a.  der  Abstand  der  Streifen ,  oder 
was  das  Nämliche  ist,  die  Anzahl  der  Streifen  in  einer  bestimmten  Strecke; 
b.  der  Grad  ihrer  Sichtbarkeit;  c.  die  Uebereinstimmung  in  der  Zeich- 
nung bei  ver^hiedenen  Individuen  der  nämlichen  Sorte. 

In  de^  nachfolgenden  Tabelle  sind  einige  Messungen  von  Sollitt 
u.  Harrison  (Quart.  Jaum.  1853.  V,  p.  62),  von  Dr.  Hall  (Quart. 
Joum.  1856.  XV,  Beschreibung  der  13.  Tafel),  von  Sollitt  allein  (Quart. 
Joum.  1859.  XXIX,  p.  51)  zusammengestellt,  wobei  ich  die  Maasse  auf 
Mikromillimeter  reducirt  habe. 

Streifen  auf  10  Ifmm 

Pleurosifftna  formostm  (Sollitt) 8,0  bis  12,6 

Pleurosigma  formosum  (Hall) 14,2 

Navicula  strigüis  (S.  u.  H.) 13,0 

Pleurosigma  halticum  (Sollitt) 8,0  bis  16,0 

„            quadratum  (Sollitt) 13,7  bis  24,0 

„  ,         Hippocampus  (Sollitt) 16,0  bis  17,8 

r,         ,  aUenuatum  (Sollitt) 13,7  bis  18,0 

„  Spenceri  (S.  u.  H.) 19,7 

n  Imeatum  (S.  u.  H.) 23,6 

„  strigosum  (Sollitt) 16,0  bis  32,2 

»  strigosum  (S.  u.  H.)  ..'....    .    27,6  bis  31,6 

„  angulatum  (RdAX) 20,4- 

„  angulaium  (Sollitt) 18,0  bis  20,0 

„  angulatum  (S.  u.  K) 23,6  bis  27,6 

Ceratoneis  fasciöla  (Sollitt) 19,7  bis  35,4 

„        fasciola  (S.  u.  H.) 35,4 

Navicula  rhoniboides  (Sollitt) 24,0  bis  43,4 

Niteschia  sigmaidea  (S.  u.  H.) -.41,3 

Navicula  (Eunotia)  arcus  (S.  u.  H.) 51,2 

Ämphipleura  peUucida  (Sollitt)  .......    47,0  bis  51,2 

Ich  füge  sogleich  ein  Paar  von  mir  selbst  verrichtete  Zählungen  bei, 
die  zum  Theil  an  den  nämlichen  Arten  ausgeführt  wurden,  die  in  vor- 


r» 


entnommen  werden,  dass  Wenham  (Quart.  Joum,  1855.  p.'244),  namentlich  nach 
seinen  Beobachtongen  an  galvanotypischen  Abdrücken  von  Diatomeen,  worunter 
sich  auch  ziemlich  schwer  lösliche  Arten  befanden,  zn  dem  Schiasse  kam,  die 
Streifen  seien  erhaben  und  die  Felder  dazwischen  seien  vertieft,  dass  aber  der 
nämliche  Wenham  (Qucurt.  Joum.  April  1860.  p.  145)  späterhin,  als  er  ein  star- 
kes selbstverfertigtes  Linsensystem  von  Vso  engl.  Zoll  Brennweite  benutzte ,  der 
entgegengesetzten  Ansicht  sich  anschloss ,  und  nun  die  Schalen  von  Pleurosigma 
angukaum  and  anderen  Diatomeen  aus  gewölbten  dicht  an  einander  gefügten  Kie- 
Mltheilehen  bestehen  lässt. 

Harting*!  Hlkrotkop.    I.  21 
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stehender  Tabelle  verwicbnet  sind.    Ich  benutzte  Pti^wurate  Ton  Stevens 
in  London,  und  erwählte  dazu  mittelgrosse  Individuen. 

Streifen  auf  10  Mmm. 

Plewrosigma  formosum 10 

„  spedasum 12 

,  sigmoideum 14 

„  angulatuin    * 15 

„  .  [Länffsstreifen    ...     15 

Sjwmcm  JQ^J^^^^jf^      ...     16 

Ceraioneis  fasciola    ^^^^  \^j!  ^^  '    '    '     '     n- 

( Querstreifen     ....     21 

Vergleicht  man  diese  verschiedenen  Pata  unter  einander,  so  gewahrt 
man  alsbald,  dass  gleichnamige  Diatomeen  Probeobjecte  von  sehr  unglei- 
chem Werthe  sein  können,  und  zwar  wegen  der  mancherlei  individuellen 
Verschiedenheiten.  Ich  habe  im  Allgemeinen  kleinere  Werthe  als  die 
engliEchen  Forscher  erhalten  und  mochte  glauben,  dass  letztere  bei  ihren 
Schätzungen  meistentheils  zu  hoch  gegriffen  haben* 

Ueberdies  variirt  auch  die  Sichtbarkeit  der  einzelnen  Streifen,  und 
aus  diesem  Grunde  darf  man  in  ihren  wechselseitigen  Abständen  nicht 
das  alleinige  Maass  der  mühsamen  Unterscheidbarkeit  finden.  Beides 
muss  im  Auge  behalten  werden,  wenn  das  optische  Vermögen  von  zwei 
oder  mehr  Mikroskopen  nach  dem,  was  man  an  Diatomeenschalen 
damit  wahrnimmt,  abgeschätzt^ werden  soll,  und  zumal  dann,  wenn  <He 
Mikroskope  nicht  neben  einander  stehen,  die  Untersuchung  vielmehr  an 
verschiedenen  Orten  und  mit  verschiedenen  Präparaten  vorgenommen 
wird. 

Unter  den  genannten  Probeobjecten  zeichnen  sich  einzelne  durch 
ein  entschieden  gleichmässigeres  Verhalten  aus.  Dahin  gehört  PleurO" 
sigma  formosum  mit  zwei  Systemen  von  Streifen,  die  beide  unter  einem 
Winkel  von  45 ^  gegen  die  Längsaxe  der  Schale  gerichtet  sind  und  sich 
somit'  unter  rechten  Winkeln  schneiden.  Die  Streifen  umschliessen  daher 
vierseitige  Felder,  die  an  den  Winkeln  abgerundet  sind.  Beiderlei  Strei- 
fen erkennt  man  mit  einem  guten  Objective  von  3""*  Brennweite  bei 
centrischer  Beleuchtung.  Pleurosigma  ^eciosum  hat  ganz  gleiche  Strei- 
jEengruppen,  die  aber  etwas  schwerer  zu  erkennen  sind. 

Zu  den  Probeobjecten,  die  mit  Recht  am  häufigsten  benutzt  werden, 
zählt  Pleurosigma  angulatum.  Auf  dessen  Schalen  kreuzen  sich  ebenfalls 
zwei  Systeme  von  Streifen,  aber  unter  einem  Winkel  von  etwa  50^,  bo 
dass  mit  der  Aze  der  Schale  ein  spitzerer  Winkel  herauskommt,  als  bei 
den  beiden  vorigen  Arten.  Dazu  kommt  aber  noch  eine  dritte  Art  von 
Streifen,  die  senkrecht  auf  der  Axe  stehen  und  somit  querverlaufend  sind; 
Diese  queren  Streifchen  sind  etwas  weiter  von  einander  abstehend,  als 
die  beiden  anderen  Streifenarten;  dabei  sind  sie  aber  merklieh  schmaler 
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und  deehalb  auch  nieiii  so  leicht  erkennbar.  Bei  richtiger  EinatelliiBg 
des  Mikroskopes  bilden  diese  Streifenarten  sechseckige,  an  den  Ecken  ab- 
gerundete Felder,  die  nach  der  Axe  der  Schale  etwas  verlängert  sind. 
Mit  Objectiyen  von  2™*  und  weniger  Brennweite,  d.  h.  bei  3Ö0facher 
YergröBserung  und  darüber  bei  Benutzung  des  schwächsten  Oculares,  sol- 
len alle  drei  Streifenarten  unterschieden  werden,  wenn  centrische  Beleuch- 
tung stattfindet.  Aber  erst  bei  Benutzung  stärkerer  Oculare  stellt  sich 
die  Form  der  kleinen  Felder  heraus,  und  zwar  je  nach  der  Einstellung 
dunkel  oder  erhellt. 

Die  weiter  zu  erwähnenden  Probeobjecte  verlangen  bei  allen  mir  bis- 
her bekannt  gewordenen  stärkeren  Objectiven  schief  einfallendes  Licht,  und 
da  hierbei  viel  ankommt  auf  die  mechanische  Einrichtung  des  Instrumen- 
tes, nicht  minder  aber  auch  auf  die  Geduld  des  Beobachters  und  auf  seine 
Uebung  im  Gebrauche  des  Beleuchtungsapparates,  so  sind  die  damit  er- 
haltenen Resultate  nicht  sehr  zuverlässig  oder  zu  Yergleichungen  geeig. 
net.  Dann  erst  werden  dergleichen  Probeobjecte  ihren  vollen  Werth  er- 
langen, wenn  es  gelingen  sollte,  Objectivsysteme  herzustellen,  womit  die 
darauf  vorkommenden  Zeichnungen  schon  bei  centrischer  Beleuchtung 
sichtbar  werden. 

Surireüa  gemma  hat  zu  beiden  Seiten  der  Mittelrippe  quere,  senk- 
recht darauf  gestellte  Rippchen,  von  denen  ziemlich  grosse,  unregelmässig 
rautenförmige  oder  trapezoidische  Felder  umschlossen  werden.  Bei  schief 
einfallendem  Lichte  erkennt  man  in  diesen  Feldern  feine  Streifchen,  die 
mit  jenen  Rippchen  parallel  verlaufen,  und  es  kommen  16  bis  16  auf  die 
Strecke  von  lOMikromiUimetem;  die  meieten  Felder  indessen  sind  kürzer, 
und  im  Allgemeinen  findet  man  nur  eine  geringere  Anzahl  von  Streifchen 
darin.  Mittelst  eines  Objectivsystemes  mit  höchstens  l,^'"™  Brennweite,  mit 
recht  grossem  Oeffnüngswinkel  und  sorgfältig  zu  regulirender  schiefer 
Beleuchtung,  vermag  man  überdies  noch  ein  anderes  System  von  Streifen 
lu  unterscheiden,  welche  rechtwinkelig  auf  die  ersteren  treffen,  etwas 
gebogen  verlaufen,  und  dabei  noch  weit  zarter  sind  und  gedrängter  an 
einander  stehen.  Diese  Streifchen  verlaufen  über  die  Rippchen  und  über 
^ie  Felder,  also  nach  der  Länge  der  Schale. 

Etwa  gleich  schwierig  fällt  es,  die  Querstreifchen  auf  den  Seiten* 
theilen  der  Schalen  von  Granmuttophora  auMüissima  zu  unterscheiden, 
welche  von  Bailey  als  Probeobject  eingeführt  worden  ist.  Da  bei  der 
grösseren  Grammatophora  marina  neben  diesen  Querstreifchen  auch  noch 
einander  durchkreuzende  schiefe  Streifen  wahrgenommen  werden,  xmge' 
fahr  wie  hei  Pleurosigmaangtüatum,  so  steht  zu  vermuthen,  dass  Qrammch 
tophara  ebenfalls  ein  solches  System  von  Streifen  besitzt.  Nach  der  An- 
gabe von  Frey  (Das  Mikroskop  und  die  tnihroskopische  Technik.  2.  Aufl. 
Lpz. '  1865.  S.  45)  soll  es  Hartnack  auch  mit  einem  seiner  stärksten 
Systeme  gelungen  sein,  diese  Streifen  zu  sehen.    Ich  muss  aber  bemerken, 

21* 
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dasB  ich  mit  einer  ganz  vorzüglichen    Nr.  11   von  Hartnack  nicht  so 
weit  gekommen  bin. 

Mit  den  genannten  Probeobjecten  kommt  man  aus,  wenn  das  ünter- 
ßcheidungsvermögen  auch  der  stärksten  Objectivsysteme  geprüft  werden 
soll.  Mit  ein  Paar  Worten  habe  ich  aber  noch  einiger  anderen  zu  ge- 
denken, die  ich  freilich  nicht  aus  eigener  Erfahrung  kenne. 

Die  Commission  für  Prüfung  der  Mikroskope  auf  der  Londoner  Au&- 
Stellung  von  1862  hat  auch  NavicuJa  affinis  benutzt.  Darauf  befinden 
sich  längslaufende  Streifen,  die  ziemlich  leicht  erkennbar  sind;  diese 
werden  aber  von  Querstreifen  gekreuzt,  die  rechtwinklig  zu  ihnen  und 
zu  der  Längsaxe  stehen,  dabei  aber  höchst  zart  und  dichtgedrängt  sind. 
Diese  Querstreifen  machen  die  Ncmcula  affinis  zu  einem  Probeobjecte 
ersten  Ranges.  Hierüber  ist  H.  van  Heurck  {Annales  de  la  Soc.  phy- 
tologique  d'Anvers.  I,  p.  15)  zu  vergleichen. 

Hyaiodiscus  suhtüis  wurde  von  Bailey  (Smithsonian  ContributionSf 
II  —  Vn)  empfohlen  und  auch  von  Henßry  (Qtuirt.  Joum.  July  1861, 
N.  Ser,  m,  p.  179)  beschrieben.  Die  Schale  ist  scheibenförmig  und  an 
der  Oberfläche  der  Scheibe  zeigen  sich  äusserst  feine  Streifchen,  die  zum 
Theil  strahlenförmig  aus  der  Mitte  nach  der  Peripherie  hin  verlaufen, 
aber  von  zwei  anderen  Systemen  gebogener  Streifen  durchkreuzt  werden* 
Dadurch  bekommt  das  Ganze  ein  guillochirtes  Aussehen,  wie  man  es  nicht 
selten  an  Uhrgehäusen  findet.  Dieses  Probeobject  verdient  in  gewisser 
Beziehung  noch  den  Yorzug  vor  Navicula  und  Pleurosigma  und  vor  an- 
deren länglichen  Formen,  weil  man  sich  nicht  darum  zu  mühen  braucht, 
dass  auf  einem  Punkte  der  Oberfläche  die  Zeichnung  bei  schief  aufiiallen- 
dem  Lichte  gesehen  werde.  Aus  diesem  Grunde  wäre  es  selbst  wün- 
schenswerth,  wenn  noch  andere  scheibenförmige  Diatomeen,  aus  den  Gat- 
tungen Coscinodiscus,  Ärachnodiscus,  Campylodiscus ,  ÄtdiscuSj  Eupodis- 
tus  u.  s.  w.  zu  .Probeobjecten  benutzt  würden.  Freilich  haben  die  be- 
kannten meistentheils  eine  Zeichnung,  die  bei  aller  Regelmässigkeit  nicht 
fein  genug  ist,  um  sich  ihrer  für  den  genannten  Zweck  zu  bedienen;  ee 
ist  aber  ganz  wahrscheinlich,  dass  man,  genauer  darauf  achtend,  auch 
noch  feiner  gezeichnete  Arten  entdecken  würde.  Dabei  vergesse  man 
nicht,  dass  bei  solchen  scheibenförmigen  Diatomeen  die  Feinheit  der  Zeich- 
nung in  der  Regel  von  der  Peripherie  nach  dem  Gentrum  hin  zunimmt. 
Man  hat  somit  an  jedem  derartigen  Individuum  gleichsam  mehrfache 
Probeobjecte  vor  sich,  so  dass  es  sich  nöthig  machen  könnte,  anzugeben, 
in  welcher  Entfernung  vom  Rande  die  Streifensysteme  noch  erkenn- 
bar sind. 

Als  Probeobjecte  können  femer  noch  die  Amylumkömer  von  SoZa- 
nutn  tuberosum  und  von  einigen  anderen  Pflanzen  wegen  der  Begren- 
zungslinien der  den  Kern  concentrisch  umgebenden  Schichten  in  Betracht 
kommen,  femer  die  Tracheen  der  Insecten  mit  ihrem  Spiralfaden,  der  im- 
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mer  feiner  wird,  je  mehr  sieb  das  Gefäss  verjüngt,  oder  die  zarten  Cilien 
der  sich  bewegenden  Algensporidien,  sowie  das  spiralig  gewundene  dünne 
Ende  der  Spermatozoen  der  verschie/ienen  Tritonarten  u.  s.  w. 

Die  gestreiften  Insectenschüppchen  und  die  Eieselpanzer  der  Diato- 
meen hat  man  vorzüglich  empfohlen,  um  das  unterscheidende  Vermögen 
eines  Mikroskopes  zu  prüfen,  und  dazu  sind  sie  auch  in  sofern  als  beson- 
ders geeignet  anzusehen,  weil  bei  ihnen,  gleichwie  auch  bei  den  anderen 
genannten  Körpern,  es  vorzüglich  auf  das  Erkennen  sehr  geringer  Ab- 
weichungen der  Lichtstrahlen  ankommt,  wozu  ein  grosser  Oeffnungswin- 
kel  erforderlich  ist.  Wirklich  verschwinden  viele  schwer  wahrnehmbare 
Einzelnheiten  dieser  Probeobjecte,  wenn  man  den  Oeffnungswinkel  klei- 
ner macht,  obwohl  das  begrenzende  Vermögen  dabei  keine  Veränderung 
erleidet. 

Indessen  wird  ein  etwas  geübter  Beobachter  mit  ihrer  Hülfe  auch 
8ehr  gut  den  Grad  des  letztgenannten  Vermögens  bestimmen  können.  Je 
mehr  dieses  entwickelt  ist,  desto  schärfer,  bestimmter  und  dunkeler  zei- 
gen sich  alle  Umrisse,  nicht  blos  der  ganzen  Objecto,  sondern  auch  der 
darauf  vorkommenden  Streifen. 

Mehr  ausschliesslich  zur  Prüfung  des  begrenzenden  Vermögens  hat 
Gering  folgende  Probeobjecte  empfohlen:  a)  Die  Haare  der  gewöhn- 
lichen Maus;  hier  mü^en  die  dunkelen  Stellen  (theil weise  mit  Luft  er- 
füllte Zellen),  die  mit  durchsichtigen  Partien  abwechseln,  genau  unter- 
schieden werden  können,  b)  Die  Haare  auf  den  Flügeln  der  Fledermaus; 
hier  kommt  es  besonders  darauf  an,  dass  man  die  Bildung  der  Epithelial- 
schicht  deutlich  erkennt,  deren  platte,  schuppenförmige  Zellen  in  einer 
spiralig  gedrehten  Linie  nach  aussen  vorspringen,  c)  Die  weiter  oben 
beschriebenen  gefleckten  Schüppchen  von  Lycaena  Argus, 

Am  besten  prüft  man  aber  diese  Seite  des  optischen  Vermögens  mit 
jenen  Mitteln,  die  weiter  oben  als  die  geeigneten  bezeichnet  wurden,  um 
den  Grad  der  Verbesserung  beider  Aberrationen  zu  untersuchen.  Bei 
schwächeren  Vergrösserungen  können  daher  kleine  weisse  Eörperchen, 
wie  Amylumkörner ,  die  Pollenkömer  vieler  Pflanzen  u.  s.  w. ,  die  man 
aaf  schwarzem  Grunde  bei  auffallendem  Lichte  betrachtet,  als  geeignete 
Probeobjecte  angesehen  werden.  Sie  müssen  sich  in  scharfer  und  be- 
stimmter Zeichnung,  ohne  eine  Spur  von  Lichtnebel,  darstellen.  Will  man 
starke  Vergrösserungen  prüfen,  dann  empfehlen  sich  die  kleinen  Oefifhun- 
gen  in  den  nicht  verholzten  Zellwänden,  welche  wahrnehmbar  werden, 
wenn  man  den  Durchschnitt  einer  pflanzlichen  Substanz  mit  Jodtinctur 
durchtränkt  und  dann  nach  Verdunstung  des  Alkohols  mit  Schwefelsäure 
befeuchtet,  die  mit  Ys  ihres  Gewichts  Wasser  verdünnt  ist.  Auf  den 
hierdurch  dunkel  violett  gefärbten  Zellwänden  müssen  diese  Oe&ungen 
da,  wo  das  Spiegellicht  gerade  durch  sie  treten  kann,  mit  scharfen  Rän- 
dern sich  darstellen,  xmd  wo  mehrere  dicht  bei  einander  liegen,  da  müs- 
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sen  sie  deutlich  gesehen  werden.  Besonders  eignen  sich  dazu  solche  G^ 
webe,  z.  B.  die  Wände  von  den  Parenchymzellen  der  Kartoffel,  wo  die 
Oefifnungen  hier  und  da  zu  kleinen  Gruppen  vereinigt  sind,  die  sich  bei 
schwachen  Vergrösserungen  oder  auch  bei  stärkeren,  falls  das  begrenzende 
Vermögen  unvollkonimen  ist,  als  eine  einzige  grössere  Oefibung  darstel- 
len, während  dann  durch  ein  gut  begrenzendes  Mikroskop  bei  genügsa- 
mer Yergrösserung  (400  bis  500  Male)  statt  des  Einen  Lioches  5  bis  15 
äusserst  kleine  Oeffnungen  von  Vsöoo  bis  V2000""  Durchmesser  mit  sehr 
schmalen  Intersütien  zum  Vorschein  kommen. 

241  Ein  Uebelstand  verknüpft  sich  mit  dem  Gebrauche  aller  organischen 

Probeobjecte:  die  Resultate,  zu  denen  ein  Beobachter  mittelst  seines  Mi- 
kroskopes  gekommen  ist,  lassen  sich  niemals  vollständig  mit  denen  einea 
anderen  vergleichen ,  weil  die  gleichnamigen  Objecto  selbst  unter  einan- 
der zu  sehr  in  Grösse  und  Deutlichkeit  verschieden  sind.  Es  giebt  aller- 
dings wohl  einige,  die  in  dieser  Beziehung  vor  den  übrigen  den  Vorzug 
verdienen;  allein  es^ bleibt  doch  wünschenswerth ,  einen  zuverlässigeren 
Maassstab  zu  besitzen,  der  das  optische  Vermögen  eines  Mikroskopes  auf 
eine  Weise  erkennen  lässt,  die  überall  und  stets  Geltung  hat.  Besser  ge- 
nügt nun  diesem  Zwecke  eine  mikrometrische  Theilung  auf  Glas.  No- 
bert  (Poggendorffs  Annal.  1846.  Nr.  2,  S.  175)  hat  den  glücklichen 
Gedanken  gehabt,  ausdrücklich  hierzu  bestimmte  Glasplatten  zu  verferti- 
gen mit  einer  Anzahl  (10  bis  30)  Liniengruppen,  und  diese  Linien  sind 
in  der  ersten  Gruppe  am  weitesten ,  in  der  letzten  Gruppe  am  wenigsten 
von  einander  entfernt  Man  kann  so  die  verschiedenen  Gruppen  nach 
einander  in  die  Mitte  des  Feldes  bringen  und  erforschen,  welche  Gruppe 
durch  das  gebrauchte  Mikroskop  noch  in  die  einzelnen  Linien  zerlegt 
wird.  Im  dritten  Bande  werde  ich  ausführlicher  von  diesen  merkwürdi- 
gen Probeplättchen  handeln,  und  es  wird  sich  da  zeigen,  dass  es  der 
Kunst  gelungen  ist,  in  der  Feinheit  der  Theilung  die  Natur  noch  zn 
übertreffen.  Nur  über  den  Gebrauch  derselben  sollen  hier  einige  Bemer- 
kungen beigefügt  werden. 

Zuvörderst  hüte  man  sich,  eine  Streifung  in  einer  Gruppe  für  wirk- 
liche Trennung  in  die  sie  zusammensetzenden  Linien  zu  halten.  Das 
kann  nämlich  leicht  geschehen,  weil  diese  Linien,  ungeachtet  aller  Sorg- 
falt, womit  sie  gezogen  werden,  doch  nicht  an  allen  Punkten  vollkommen 
gleiche  Dicke  haben,  vielmehr  durch  ungleichen  Druck  des  Diamanten 
hier  und  da  etwas  gröbere  Striche  entstehen,  die  den  Ungeübten  täu- 
schen können.  Sodann  sorge  man  dafür,  dass  die  am  schwersten  zu  tren- 
nende Gruppe  gerade  in  der  Mitte  des  Gesichtsfeldes  liegt.  Das  gilt 
zwar  für  alle  Probeobjecte  überhaupt;  es  wird  aber  diese  Vorsicht  hier 
leichter  verabsäumt,  weil  man  eine  Anzahl  Gruppen  auf  Einmal  übeiv 
sieht.    Drittens  muss  dann  bei  Anwendung  schief  einfallenden  Lichtes 
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darauf  gesehen  werd^i,  dass  die  Linien  auf  der  Richtung,  in  welcher  die 
Strahlen  durch  den  Spiegel  reflectirt  werden,  senkrecht  stehen. 

Prfift  man  rerschiedene  Mikroskope  mittelst  des  nämlichen  Probe- 
plftttchens,  so  wird  man  über  deren  auflösendes  Vermögen  vergleichbare 
Resultate  gewinnen;  weniger  ist  das  aber  der  Fall,  wenn  man  yerschie- 
dene  Probep]&ttchen  benutzt.  Die  früheren  Nqbert'schen  Gläser  stim- 
men mit  den  späteren  in  Betreff  der  Entfernung  der  Linien  in  den  gleich- 
namigen Gruppen  nicht  ganz  überein,  und  ausserdem  kommen  auch  nicht 
selten  Unterschiede  vor  in  der  Sichtbarkeit  der  Linien  gleicher  Gruppen 
auf  verschiedenen  Gläsern.  Das  ist  auch  nicht  zu  verwundem,  da  die 
geringste  Abweichung  im  Druck  des  Diamanten  oder  in  der  Härte  des 
Glases  auf  die  Dicke  der  gezogenen  Linien  von  Einfluss  sein  muss.  Dazu 
kommt  noch,  dass  die  Sichtbarkeit  der  Linien  auf  solchen  Gläsern,  die 
einige  Jahre  alt  sind,  allmälig  abnimmt;  so  finde  ich  es  wenigstens  bei 
den  meinigen.  Bei  den  früheren  von  Nobert  gelieferten  Gläsern,  die 
unbedeckt  waren,  lässt  es  sich  aus  dem  Abreiben  behufs  der  Reinigung 
von  Staubtheilchen  erklären,  da  hier,  ungeachtet  aller  angewandten  Vor- 
sicht,  von  den  äusserst  feinen  Rändern  der  Rinnen  immer  etwas  weg- 
genommen werden  muss.  Später  hat  Nöbert  seine  Gläser  mit  einem 
Deckplättchen  versehen,  das  an  den  Rändern  mit  Ganadabalsam  aufge- 
klebt ist;  aber  durch  Verdunstung  des  darin  enthaltenen  Terpentinöls 
scheinen  sich  die  Rinnen  mehr  oder  weniger  gefüllt  zu  haben,  so  dass  sie 
an  Sichtbarkeit  verloren.  Rathsam  ist  es  daher,  zum  Aufkleben  des  Deck- 
plftttchens  keine  flüchtige  Substanz  zu  benutzen,  sondern  Siegellack  oder 
sonst  eine  in  der  Wärme  flüssige  Masse. 

Bevor  ich  diesen    Gegenstand   verlasse,    muss  ich  noch  auf  einige  242 
Punkte  aufmerksam  machen,  die  bei  Beurtheilung  eines  Mikroskopes  nach 
den  durch  die  Untersuchung  gewonnenen  Ergebnissen,  mögen  nun  die 
erwähnten  Probeobjecte  oder  mögen  mikroskopische  Theilungen  benutzt 
worden  sein,  Beachtung  verdienen. 

1.  Wir  haben  früher  (§.  160)  gesehen,  dass  es  auf  die  Schärfe  des 
Bildes  einen  nicht  zu  vernachlässigenden  Einfluss  übt,  ob  die  Objecte  mit 
einem  Glasplättchen  bedeckt  sind  oder  nicht.  Man  muss  deshalb  Deck- 
plättchen von  verschiedener  Dicke  benutzen,  um  die  Grösse  dieses  Ein- 
flusses kennen  zu  lernen.  Aus  diesem  Grunde  ist  es  auch  nicht  gut,  wenn 
man  die  Probeobjecte  unter  Glasplättchen  aufbewahrt;  dazu  eignen  sich 
besser  Glimmerblättchen,  die  so  dünn  gemacht  werden  können,  dass  die 
dadurch  hervorgebrachte  Störung  im  Gange  der  Lichtstrahlen  als  nicht 
bestehend  erachtet  werden  mag. 

2.  Welchen  Einfluss  der  Grad  der  Beleuchtung,  sowie  die  Richtung 
der  Lichtstrahlen  auf  die  Sichtbarkeit  der  Objecte  üben ,  darf  bei  dieser 
Untersuchung  ganz  besonders  nicht  aus  dem  Auge  verloren  werden.  Man 
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kann  als  Regel  aufstellen,  dass  die  Beleuchtung  des  Gesicbtsfeldes  um  so 
schwächer  ausfallen  muss,  je  durchsichtiger  die  Probeobjecte  sind.  Die 
meisten  Probeobjecte,  namentlich  die  gestreiften,  stellen  sich  bei  schief 
einfallendem  Lichte  am  besten  dar.  lieber  andere  Vorkehrungen,  die  im 
Allgemeinen  bei  mühsamen  Beobachtungen  zu  treffen  sind,  damit  die  Be- 
leuchtung möglichst  günstig  für  ein  Sichtbarmachen  eingerichtet  werde, 
verweise  ich  auf  das  betreffende  Kapitel  (§.  202  u.  folgd.). 

3.  Das  Probeobject  muss  inimer  in  die  Mitte  des  Gesichtsfeldes  kom- 
men, weil  das  Bild  dort  am  schärfsten  sich  ausprägt. 

4.  Vergleicht  man  zwei  oder  mehr  Mikroskope,  so  ist  im  Allgemei- 
nen jenes  das  beste,  wodurch  man  ein  gewisses  Probeobject  bei  schwäche- 
rer Vergrösserung  gleich  gut  sieht,  wie  bei  der  stärkeren  Vergrösserung 
des  anderen.    Man  vergesse  aber  nicht,  dass  jedes  zusammengesetzte  Mi- 
kroskop aus  einer  Anzahl  Objectiv-  und  Ocularsysteme  besteht,  deren  je- 
des eigentlich  ein  selbstständiges  Instrument  darstellt,  dass  also  mög- 
licher Weise   einzelne  Combinationen   des  einen  Mikroskopes  denen  von 
etwa  gleicher  Stärke  im  andern  nachstehen  können,  während  b^i  andern 
homologen  Combinationen  das  Umgekehrte  stattfindet.    Wo  es  demnach 
auf  eine  gründliche  Beurtheilung  ankommt,  darf  man^  sich  nicht  damit 
begnügen,  blos  ein  Paar  Verbindungen  von  Objectiven  und  Ocularen  mit 
einander  zu  vergleichen,  vielmehr  müssen  sie  insgesammt  einer  Prüfung 
unterliegen.     Sollen   femer  bei  aplanatischen  Mikroskopen  die  Ck)mbina- 
tionen  mit  einander  vergleichbar    sein,  so  genügen  nicht   die   einander 
nahe  stehenden  Vergrösserungsziffem ,  sondern  es  muss  darauf  geachtet 
werden,  dass  die  benutzten  Objective  und  Oculare  möglichst  gleiche  Brenn- 
weiten haben ;  davon  hängt  nämlich  der  Antheil  ab ,  den  jedes  für  sich 
an  der  Gesammt vergrösserung  hat,  und  es  ist  die  Schärfe  ^eB  Bildes  in 
der  Regel  um  so  grösser,  je  mehr  der  Antheil  des  Objectives  jenen  des 
Oculares  übertrifft.    Es  genügt  also  nicht,  wenn  man  eine  300malige  Ver- 
grösserung eines  Mikroskopes  mit  einer  300maligen  Vergrösserung  eines 
andern  vergleicht,  die  Factoren  dieser  Vergrösserungsziffm*  (§.  147)  müs- 
sen auch  ungefähr  die  nämliche  (rrösse  haben. 

243  Ich   theile  hier  noch  eine  etwas  weitläufige  Methode  mit,  die  ich 

aber  zur  Prüfung  des  optischen  Vermögens  eines  Mikroskopes  am  geeignet- 
sten erachte,  weil  sie  mit  grosser  Genauigkeit  und  Sicherheit  die  ausser- 
sten  Grenzen  der  Sichtbarkeit  und  Unterscheidbarkeit  der  Objecte  zu  be- 
stimmen erlaubt,  so  dass  es  möglich  wird,  den  Grad  des  optischen  Ver- 
mögens unter  den  verschiedensten  Umständen  in  Zahlen  auszudrücken. 

Es  besteht  diese  Methode  einfach  darin,  dass  man  nicht  die  kleinen 
Objecte  selbst,  sondern  deren  dioptrische  Bilder  durch  das  Mikroskop  be- 
trachtet. Diese  Bilder  lassen  sich  nach  Willkür  verkleinern,  indem  man 
das  Object,  dessen  Bild  sich  formt,  femer  rückti  und  man  hat  es  somit  in 
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seiner  Gewalt,  die  äosserste  Grenze  zu  bestinunen,  bei  welcher  das  Bild 
eben  noch  wahrnehmbar  ist. 

Znr  Erzeugung  der  Bilder  könnte  man  achromatische  Linsensysteme 
benutzen.  Aber  selbst  bei  solchen  mit  kürzester  Brennweite  müssteui 
wenn  die  Bilder  klein  genug  werden  sollen,  die  Objecte  entweder  sehr 
weit  gerückt  sein,  was  mit  manchen  Unannehmlichkeiten  verknüpft  und 
nur  bei  horizontaler  Stellung  des  Mikroskopes  ausfuhrbar  wäre,  oder  die 
Objecte  selbst  müssten  ungemein  klein  sein,  und  dann  würde  wieder  die 
genaue  Bestimmung  ihres  Durchmessers  leiden,  woraus  doch  weiterhin 
der  des  noch  eben  sichtbaren  Bildes  berechnet  werden  muss. 

Besser  eignen  sich  dazu  kleine  Luftblasen  in  einer  Flüssigkeit.  Am 
liebsten  nehme  ich  eine  wässerige  Solution  von  arabischem  Gummi,  worin 
immer  eine  Menge  solcher  Luftblasen  vorkommen,  herrührend  von  der 
zwischen  den  Theilchen  des  Pulvers  befindlichen  Luft.  Es  ist  gut,  wenn 
man  Wasser  nimmt,  das  entweder  eine  geraume  Zeit  an  der  Luft  ge- 
standen hat  oder  stark  geschüttelt  worden  ist;  gebraucht  man  nämlich 
Wasser,  das  nicht  mit  Luft  gesättigt  war,  so  werden  die  Luftblasen  in 
der  Auflösung  allmälig  kleiner,  die  Bilder  selbst  nehmen  an  Grösse  ab, 
und  dies  giebt  Veranlassung  zu  Fehlem  in  den  Besultaten  der  folgenden 
Messungen. 

Anfein  reines  Glasplättchen  bringt  man  nun  ein  Tröpfchen  der  Auflösung 
und  legt  ein  Glimmerblättchen  oder  ein  dtknnes  Deckgläschen  darauf,  nach- 
dem man  ein  Paai:  kleine  Papierstreifchen  zu  beiden  Seiten  des  Tröpfchens 
angebracht  hat,  um  das  Plattdrücken  der  Luftbläschen  zu  verhüten.  Das 
Glaspl&ttchen  bringt  man  dann  auf  dem  Objecttische  unters  Mikroskop  und 
sucht  sich  eine  Luftkugel  von  passender  Grösse  aus.  Denn  nicht  alle  erzeu- 
gen ein  gleich  nettes  und  scharfes  Bild,  woran  besonders  der  Umstand  schuld 
ist,  daas  manche  an  das  Deckplättchen  stossen  und  dadurch  ihre  sphärische 
Form  verlieren.  Auch  können  sich  unter  oder  über  der  Luftblase  kleine 
Molekeln  in  der  Flüssigkeit  befinden,  oder  selbst  im  Inneren  der  Luft- 
blase, und  dies  hat,  ähnlich  der  unvollkommenen  Politur  einer  Glaslinse, 
zur  Folge,  dass  das  Bild  etwas  Nebelartiges  bekommt.  Man  wird  indes- 
sen immer  ohne  Mühe  ein  Paar  ausfindig  machen,  wodurch  Bilder  von 
grosser  Schärfe  und  Bestimmtheit  entstehen  *),  was  man  vorher  dadurch 
erproben  kann,  dass  zwischen  den  Spiegel  und  den  Objecttisch  ein  Stück 
Papier  oder  etwas  dergleichen  gehalten  wird.  Das  Bildchen  befindet  sich 
immer  etwas  unter  der  Luftblase  und  diese  muss  daher  etwas  näher  ans 


^)  Folgendes  Beispiel  kann  zum  Beweise  dienen.  Ich  brachte  eine  Blattseite 
eines  gedrnckten  Buches  in  solcher  Entfernung  unter  eine  Luftblase,  dass  das  Bild 
der  ganzen  Blattseite  nur  y.{^^  lang  war,  und  das  Bildchen  des  einzelnen  Buch- 
stabens nur  y^go*""  Lange  hatte.  Ungeachtet  dieser  Kleinheit  hatten  diese  bei 
auffallendem  Liebte  erzeugten  Bildchen  noch  so  viel  Schärfe  und  Helligkeit,  dass  bei 
einer  l&4mallgen  Yergrössernng  die  ganze  Blattseite  ohne  Muhe  lesbar  war. 
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Mütroekop  gebracht  werden,  als   es  ndthig  w&ro,  tun  ihre  Rinder  mit 
Schärfe  zu  sehen. 

Das  Object,  dessen  Bild  zur  Untersuchung  dienen  soll,  muss  auf 
einen  Apparat  kommen,  der  gestattet,  dasselbe  in  dem  Baume  zwischen 
Spiegel  und  Objecttisch  auf  und  ab  zu  bewegen.  Das  ist  bei  manchen 
Mikroskopen  schwer  auszuführen,  entweder  weil  dieser  Raum  zu  klein 
ist,  oder  wegen  der  trommelartigen  Gestalt  des  Fusses,  wodurch  dieser 
Raum  ganz  verdeckt  wird.  Sind  solche  Mikroskope  statt  eines  Spiegels 
mit  einem  reflectirenden  Prisma  versehen,  dann  kann  das  Object  an  die 
ausserhalb  des  Mikroskopes  befindliche  Seite  kommen.  Am  meisten  eignen 
sich  aber  zur  AusfQfarung  dieser  Methode  solche  Mikroskope,  deren  Be- 
leuchtungsapparat aus  einem  Spiegel  und  einer  Sammellinse  besteht,  die 
sich  höher  und  niedriger  stellen  lässt.  Man  nimmt  dann  diese  Linse  aus 
dem  einfassenden  Ringe  heraus  und  bringt  dafor  an  ihre  Stelle  das  Ob* 
ject.  Die  relative  Grösse  des  Objectes  und  der  Luftblase  muss  der  Art 
sein,  dass  das  Bild  schon  sehr  klein  ist,  wenn  das  Object  noch  nahe  dem 
Objecttieche  sich  befindet.  Wird  es  dann  allmälig  von  diesem ,  also  von 
der  Luftblase  entfernt,  so  fallt  es  nicht  schwer,  die  genaue  Grenze  zu 
finden,  wo  das  Bildchen  bei  der  angewendeten  Yergrösserung  nur  noch 
eben  sichtbar  ist.  Dabei  beachte  man,  dass  in  dem  Maasse,  als  das  Ob- 
ject von  der  Luftblase  wegrückt  und  sein  Bild  sich  verkleinert,  letzte- 
res näher  der  Luftblase  sich  formt,  weshalb  das  Mikroskoprohr  mit  dem 
Objecttisohe  etwas  gehoben  werden  muss,  um  das  bereits  verschwundene 
Bildchen  wieder  zur  Ansicht  zu  bringen. 

Natürlich  ist  es  nicht  möglich,  die  Grösse  dieser  kleinsten  noch  sieht* 
baren  Bildchen  durch  directe  Messung  zu  bestimmen,  da  unsere  besten 
mikrometrischen  Methoden  hierzu  nicht  ausreichen.  Gleichwohl  lässt  sich 
diese  Grösse  mit  grosser  Genauigkeit  auf  folgende  Weise  ermitteln.  An 
die  Stelle  des  früher  gebrauchten  kleinen  Objectes  und  in  ganz  gleicher 
Entfernung  von  der  Luftblase  bringt  man  einen  viel  grösseren  Gegen- 
stand, dessen  Durchmesser  vorher  genau  bestimmt  worden  ist.  Das  Be- 
quemste ist,  wenn  man  Eartenblattstreifchen  von  0,5  bis  5  Centimeter 
Durchmesser  in  Bereitschaft  hat.  Man  nimmt  ein  solches,  welches  für 
den  gegebenen  Fall  am  besten  zu  passen  scheint.  Jetzt  misst  man  nach 
einer  der  mikrometrischen  Methoden  (wovon  später  umständlicher  die 
Rede  sein  wird)  das  unter  der  Luftblase  entstehende  Bild,  als  wäre  es  ein 
wirkliches  Object.  Dividirt  man  dann  mit  dem  gefundenen  Durchmesser 
in  den  Durchmesser  des  benutzten  Objectes,  so  erhält  man  die  Yerkleine* 
rungszahl,  die  für  alle  in  die  nämliche  Entfernung  gebrachten  Gegen- 
stände gültig  ist.  Man  braucht  daher  nur  in  den  Durchmesser  des  zuerst 
benutzten  kleineren  Objectes  durch  diese  Yerkleinerungsziffer  zu  dividi- 
ren,  so  erhält  man  die  wahre  Grösse  des  eben  noch  sichtbaren  Bildchens. 
Der  Durchmesser  des  grösseren  Objectes  sei  z.  B.  6  Centimeter,  und  sein 
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* 

Bild  messe   32,2""*,  so   ist  die  Verkleinerungsziffer  =  -^tt"  =  1553, 

Hatte  dann  das  kleinere  Object  einen  Dnrcbmesser  von  17Ö  Mmm,  so  ist  der 
Durchmesser  seines  noch  eben  sichtbaren  Bildes  :=  ^^Vissa  =  0,113  Mmm 
oder  ^/8856°'°''  Benutzt  man  genauere  mikrometrische  Methoden,  so  ist  es 
möglich,  auf  diesem  Wege  die  Grösse  des  Bildchens  bis  zu  Millionteki  des 
Millimeters  mit  Sicherheit  zu  bestimmen. 

Man  hat  aber  dafür  zu  sorgen,  dass  die  Grösse  der  benutzten  Luft- 
blase nicht  durch  Temperaturwechsel  eine  Veränderung  erleidet,  woyon 
man  freilich  nur  wenig  zu  besorgen  hat,  wenn  die  Bestimmung  der  Ver- 
kleinerungsziffer der  Bestimmung  der  Sichtbarkeitsgrenze  unmittelbar 
nachfolgt,  und  wovon  man  sich  auch  zum  Ueberflusse  noch  überzeugen 
kann,  wenn  man  das  Bild  des  grösseren  als  Maassstab  benutzten  Objectes 
selbst  vor  und  nach  der  Beobachtung  misst 

In  der  Walil  der  Objecto  zu  diesen  Bestimmungen  steht  ein  grosses 
Feld  offen,  um  die  Sichtbarkeitsgrenzen  runder  und  langer  fadenförmi- 
ger Objecto  auf  einem  durch  den  Spiegel  beleuchteten  Hintergrunde  zu 
finden,  können  Kömchen  von  Perlsago,  kleine  Samenkörner,  z.  B.  Senf- 
samen, die  Pollenkörnchen  vieler  Pflanzen,  Haare  von  Thieren,  Draht 
u.  s.  w.  benutzt  werden.  Kleine  runde  Oefi&iungen  und  Spalten  kann 
man  auch  dazu  verwenden,  die  Sichtbarkeitsgrenzen  positiver  Lichtbilder 
zu  bestimmen.  Nur  muss  im  letzteren  FaUe  dafür  gesorgt  werden,  dass 
durch  passend  angebrachte  Futterale  und  Schirme  alles  Licht  abgehalten 
wird,  mit  Ausnahme  des  durch  die  Oeffhung  tretenden,  um  die  Grenzen 
der  Unterscheidbarkeit  zu  bestimmen,  eignet  sich  ganz  gut  ein  Draht- 
geflecht, oder  wenn  man  an  einer  geschwärzten  Platte  zwei  Oeffnungen 
dicht  bei  einander  anbringt,  deren  Bilder  dann  im  Mikroskope  sich  ganz 
so  darstellen,  wie  ein  Doppelstem  durch  ein  Teleskop  betrachtet.  Man 
kann  auch  die  Objecto  verschiedenartigen  Einflüssen  aussetzen,  um  deren 
Wirkung  auf  die  Sichtbarkeitsgrenzen  kennen  zu  lernen.  So  kann  man 
ein  dünnes  gläsernes  Haarröhrchen  in  Wasser  tauchen  tind  als  Object 
benutzen,  damit  die  zarten  organischen  Röhrchen  und  Fasern  nachahmend, 
die  auch  unter  Wasser  wahrgenommen  werden,  deren  Sichtbarkeitsgrenze 
aber,  natürlich  nicht  so  weit  geht,  als  jene  ganz  undurchsichtiger  Ob- 
jecto u.  s.  w. 

Es  gestattet  diese  Methode  zahllose  Modißcationen  und  ihre  An- 
wendbarkeit ist  demnach  eine  sehr  ausgedehnte.  Unter  Beachtung  der 
nöthigen  Vorsichtsmaassregeln  liefert  sie  auch  sichere  und  vergleichbare 
Resultate.  Nur  muss  dabei,  und  das  ist  sehr  wichtig,  auf  die  Art 
der  Beleuchtung  geachtet  werden.  Es  ist  nämlich  klar,  dass  auf  einem 
ganz  weissen  Hintergrunde  kleinere  undurchsichtige,  d.  h.  bei  auffal- 
lendem Lichte  schwarz  erscheinende  Objecto  oder  Bilder,  oder  zwei 
parallele  Drähte,  wie  etwa  zwei  geschwärzte  Nähnadeln,  die  auf  einer 
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(jrlasplatte  neben  einander  befestigt  sind,  wegen  des  Gegensatzes  län- 
ger sichtbar  bleiben  können,  als  wenn  der  Hintergrund  graulich  oder 
lichtblau  ist.  Es  ist  deshalb  nicht  gleichgültig,  ob  der  Spiegel  sein 
Licht  von  einöm  weiss  bewölkten,  einem  dunkel  überzogenen  oder  einem 
hellen  blauen  Himmel  empföngt.  Künstliches  Licht  ist  bei  diesen  Be- 
stimmungen nicht  anzuwenden,  weil  das  Bild  der  Flamme  in  gleicher 
Weise,  wie  jenes  des  Objectes,  verkleinert  wird,  damit  also  niemals  ein 
erleuchtetes  Gesichtsfeld  zu  bekommen  ist.  Die  Beobachtungen  müssen 
demnach  bei  Tageslicht  angestellt  werden,  und  will  man  vergleichbare 
Resultate  gewinnen,  dann  muss  der  Spiegel  immer  nach  dem  blauen  Him- 
mel gerichtet  sein,  weil  dies  die  einzige  charakteristische  Beleuchtung 
ist,  die  von  Anderen  genau  in  gleicher  Weise  bei  den  Beobachtungen 
benutzt  werden  kann.  Wo  es  aber  darauf  ankommt,  die  äussersten  Sicht- 
barkeitsgrenzen bei  einer  mehr  geeigneten  Beleuchtung  zu  bestimmen, 
da  können  auch  besondere  Beobachtungen  zu  dem  Ende  angestellt  wer- 
den. Man  wird  übrigens  finden,  dass  zu  diesen  Bestimmungen,  selbst 
wenn  bedeutende  Yergrösserungen  in  Anwendung  kommen,  ein  flacher 
Spiegel  vollständig  ausreicht,  da  in  dem  durch  die  Luftblase  erzeugten 
Bilde  des  Gesichtsfeldes  alle  Strahlen  zusammengedrängt  sind,  welche 
vom  Spiegel  ausgehen,  dasselbe  also  eine  ausreichende  Lichtstärke  besitzt. 

244  Um  die  Anwendbarkeit  dieser  Methode  durch  ein  Beispiel  deutlicher 

zu  machen,  theile  ich  hier  die  Resultate  mit,  zu  denen  ich  schon  vor 
vielen  Jahren  durch  ein  Amici'sches  Mikroskop  vom  Jahre  1835  kam. 
Ist  auch  dieses  Instrument,  wenn  man  die  Zeit  seiner  Anfertigung  be- 
rücksichtigt, ein  ganz  vortrefifliches ,  so  wird  es  doch  von  solchen  über- 
trofifen,  die  späterhin,  auch  von  Amici  selbst,  angefertigt  worden  sind,  wie 
im  historischen  Theile  dieses  Werkes  nachgewiesen  werden  soll.  Ich 
hebe  dies  ausdrücklich  hervor,  damit  man  nicht  aus  den  mitzutheilen- 
den  Resultaten  auf  die  Grenzen  des  optischen  Vermögens  unserer  gegen- 
wärtigen Mikroskope  einen  Schiusa  ziehe;  denn  diese  liegen  jetzt  bedeu- 
tend weiter.  Die  Folgerungen,  die  sich  daraus  ziehen  lassen,  bleiben  aber 
der  Hauptsache  nach  unverändert,  wenn  auch  die  Zahlen  sich  modificiren. 

Es  gehören  zu  diesem  Mikroskope  zehn  achromatische  Doppellinsen, 
welche  sich  auf  verschiedene  Art  combiniren  lassen.  Vier  von  diesen 
Combi nationen  sind  zur  Untersuchung  benutzt  worden.  Nach  der  im 
§.115  angegebenen  Methode  ergaben  sich  folgende  Brennweiten  dieser 
Systeme  oder  richtiger  ihrer  äquivalenten  Linsen: 

Nr.  1.  28,00°»°^ 
„    2.    8,86 
„    3.    6,89 
«    4.    3,87 
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Sodann  gehören  fünf  Ocolare  daza,  yon  denen  ich  jedoch  das  am 
stärksten  vergrössemde  aus  Gründen  nicht  benutzte  nnd  mit  einem  Oca- 
lare  aus  einem  D oll ond 'sehen  Mikroskope  vertauschte,  welches  schwä- 
che als  irgend  eines  der  Ami  einsehen  Oculare  ist.  Dieses  DoUond'- 
sehe  Ocular  wird  mit  Nr.  1  bezeichnet,  und  darauf  folgen  die  Nummern 
der  Ami  einsehen  Oculare  nach  ihrer  Yergrösserung. 

Für  negative  Gesichtseindrücke  wurde  immer  das  Licht  benutzt, 
welches  von  einer  möglichst  gleichförmigen  dünnen  weiss  bewölkten  Luft 
ausstrahlt.  Wie  wichtig  für  genaue  und  vergleichbare  Resultate  eine 
stets  gleichbleibende  Beleuchtung  ist,  das  wird  sich  weiterhin  heraus- 
stellen. Ich  muss  aber  ausdrücklich  bemerken,  dass  zwar  mit  Sorgfalt 
eine  Gleichförmigkeit  der  Beleuchtung  erstrebt  wurde,  diese  aber  wegen 
Unbeständigkeit  des  Himmels  nur  ungemein  schwer  zu  erlangen  ist,  und 
diesem  Umstände  schreibe  ich  daher  auch  grossentheils  die  Unregelmässig- 
keiten zu,  die  sich  trotz  aller  möglichen  Vorsicht  in  den  erhaltenen  Re- 
sultaten dennoch  kund  geben. 


Negative  Gesichtseindrücke. 


linsen- 

Ocu- 
lar. 

Vergröase- 
rung. 

Durchmesser  des  kleinsten  noch  sichtbaren  Bildes: 

system. 

Rande  Objecte. 

Drahtformige  Objecte. 

Nr.  1 

Nr.l 

50 

2,415  Mmm  =  V«*"" 

0,194  Mmm  —  Vöim"" 

» 

2 

90 

1,640              =  %ao 

9 

3 

117 

1,440              =  ye94 

Nr.  2 

1 

154 

0,492              -  Vaoio 

0,049  Mmm  ==  Vaosoo' 

i» 

2 

277 

0,421              =  Vaaeo 

9 

3 

362 

0,400              =  Vaßoo 

Nr.  3 

1 

206 

0,352              =  VWo 

0,03(!  Mmm  ~  Vstsoo 

s 

2 

•      371 

0,347              =  Vaaao 

s 

3 

484 

0,332              =  Vsoio 

9 

4 

608 

0,480               =  Vioie 

Nr.  4 

1 

374 

0,246               =  V,o7o 

0,027  Mmm  —  Vsyooo 

a 

2 

675 

0,261                   =  V8830 

» 

3 

877 

0,249              =  y^oio 

9 

4 

1122 

0,356              =  Visoo 

0,063  Mmm  =  Vicooo 

B 

5 

1830 

0.333              =  Vaooo 

0,059  Mmm  =  V17000 

Schon  eine  oberflächliche  Betrachtung  dieser   Resultate  zeigt,  dass 
das  eigentliche   optische  Vermögen  eines  Mikroskopes  fast  nur  in  den 
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ObjeeUf  ayutemen  liegt,  a&d  dass  eine  stirkcre  Yergroesenuig  dureh  Ocu- 
lare  dieses  Vermögen  nur  wenig  oder  gar  nicht  steigert.  Es  ergiebt  sieh 
aber  auch  zugleich,  dass  stärkere  Oculare  bei  den  schwächeren  Objectiv- 
systemen  zwar  noch  einige  Yortheile  bringen,  dass  aber  bei  den  stärk« 
sten  ObjectiTsystemen  das  optische  Vermögen  schon  mit  dem  schwächsten 
Oculare  und  einer  d74maligen  Vergrösserung  den-  Höhepunkt  erreicht  hat. 
Nimmt  die  Vergrösserung  durch  Anwendung  stärkerer  Oculare  zu,  so  ge- 
winnt man  nicht  allein  nichts,  sondern  es  tritt  sogar  eine  Abnahme  in  der 
Sichtbarkeit  der  Objecte  ein. 

Demnach  ist  diese  Tabelle  der  beste  Beweis  für  die  schon  mehrmalB 
wiederholte  Bemerkung,  dass  das  optische  Vermögen  eines  Mikroskopes 
nicht  gleichbedeutend  ist  mit  dessen  Vergrösserungskraft,  vielmehr  das 
erstere  von  der  letzten  fast  ganz  unabhängig  ist. 

Vergleicht  man  ferner  die  Resultate,  welche  sich  für  runde  und  für 
längliche  Objecte  herausstellen,  so  ergiebt  sich  für  deren  Sichtbarkeit 
ziemlich  das  nämliche  Verhältniss,  wie  bei  der  Beobachtung  mit  blossem 
Auge,  nämlich  ungefähr  ein  Verhältniss  wie  1 :  10. 

245  Da   die  Wahmehmbarkeit   positiver   Gesichtseindrücke,   wie  weiter 

oben  nachgewiesen  wurde,  grossentheils  nur  von  der  Intensität  des  Lichtes, 
welches  von  den  Objectiven  ausstrahlt,  abhängig  ist,  so  haben  auch  Be- 
stimmungen über  die  Grenzen  ihrer  Sichtbarkeit,  insoweit  die  Grösse 
der  Objecte  dabei  in  Betracht  kommt,  einen  geringeren  Werth.  Ich  will 
indessen  doch  folgende  Beobachtungen  anführen,  die  bei  dunkelem  Him- 
mel und  regnerischem  Wetter  angestellt  werden. 

Positive  Gesichtseindrücke. 


Linsen- 

Ocu- 
lar. 

Vergrösse- 
rung. 

Darchmesser  des  sichtbaren  Bildes: 

System. 

Rande  Oefinang. 

Spalt. 

Nr.  1 

Nr.l 

50 

0,502  Mmm  =  Vi994"" 

0,0532  Mmm  =  Vissoo"" 

.     3 

f) 

154 

0,150              =  Vecee 

0,0177             =  Vwsoo 

.     3 

jt 

206 

0,103              =  %„o 

j,    4 

w 

374 

0,098               =  Vioiw 

* 

Obwohl  der  ungünstigen  Umstände  halber  nur  ein  sehr  schwaches 
Licht  durch  die  Oeffnung  drang,  waren  doch  die  positiven  Gesichts- 
eindrücke weit  feiner  und  schärfer  wahrnehmbar,  als  die  negativen ,  gaiis 
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gleich  wie  heim  Sehen  mit  blossem  Auge.  Dass  in  diesen  Zahlen  noch 
lange  nicht  die  äossersten  Grenzen  der  Sichtbarkeit  ausgedrückt  sind, 
folgt  aus  den  mit  blossem  Auge  angestellten  Beobachtungen,  welche 
erwiesen,  dass  eine  OeSnxing,  durch  welche  Sonnenlicht  fällt,  11  Male 
kleiner  sein  kann,  als  jene,  welche  bei  dunkel  bewölktem  Himmel 
beobachtet  wird.  Verhält  sich,  wie  es  doch  wahrscheinlich  ist,  die 
Sache  bei  mikroskopischer  Beobachtung  ähnlich,  so  würde  unter  Be- 
nutzung einer  374maligen  Vergrösserung  und  durchfallenden  Sonnen- 
hchts  eine  runde  Oefihung  noch  sichtbar  sein,  auch  wenn  sie  weniger 
sIb  Vnoooo"^  misst. 

Ich  habe  es  wirklich  nicht  vermocht,  positive  Lichtbildchen  von 
solcher  Kleinheit  zu  erzeugen,  dass  die  Siehtbarkeitsgrenzen  bei  durch- 
fallendem Sonnenlichte  erreicht  worden  wären,  und  das  ist  auch  der 
Grund,  warum  in  der  letzten  Golumne  die  Sichtbarkeitsgrenzen  ein^r 
Spalte  bei  schwachem  durchfallenden  Lichte  bei  den  beiden  stärkeren 
Yergrössemngen  nicht  ausgefüllt  worden  sind.  Die  Vergleichung  mit 
den  Zahlen  der  vorigen  Golumne  lehrt  jedoch,  dass  eine  Spalte  8  bis  9 
Male  leichter  sichtbar  ist,  als  eine  runde  Oe&ung,  weshalb  man  dann 
annehmen  darf,  bei  374maliger  Vergrösserung  werde  eine  Vsoeoo'""^  in  es- 
sende. Spalte  bei  dem  schwachen  benutzten  Lichte  noch  sichtbar  sein. 
Angenommen  dann,  dass  bei  durchfallendem  Sonnenlichte  die  Wahr- 
nehmbarkeit  um  das  11  fache  wächst,  so  würde  eine  Spalte,  die  weniger 
als  Vssooeo"^"  misst,  noch  sichtbar  sein  können. 

Um  die  Unterscheidbarkeit  der  Gesichtseindrücke  durchs  346 
Mikroskop  zu  bestimmen,  habe  ich  mich  der  nämlichen  Objecto  wie 
bei  der  Prüfung  mit  blossem  Auge  bedient,  nämlich  eines  Drahtgeflechts 
ond  zweier  runder  Oefifhungen  in  einem  geschwärzten  Plättchen.  Wie 
bei  den  früheren  Versuchen,  wurde  das  Licht  eines  bewölkten  Himmels 
benutzt.  Die  erhaltenen  Besultate  sind  in  den  beiden  nächstfolgenden 
Tabellen  niedergelegt. 
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a.  Unterscheidbarkeit  der  Maschen  eines  Drahtgeflechts. 


Linsen- 
System. 


Nr.  1 


Nr.  2 


Nr.  3 


9 

Nr.  4 


Ocu- 
lar. 


Vergrosse- 
rnng. 


Nr.l 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 


50 
90 
117 
154 
277 
362 
206 
371 
484 
374 
675 
877 


Durchmesser  der  Bilder  eben  noch 
nnterscheidbarer 


Drähte. 


0,970  Mmm 

0,921 

0,918 

0,349 

0,329 

0,336  ^ 

0,293 

0,288 

0,301 

0,257 

0,274 

0,267 


>—  1/         mm 

—  71080 

=  Vi  087 

=  Viooo 

=  V2870 

=  VsOAO 

=  Vaoao 

=  VS410' 


V. 


Vi 
Vi 
V. 


Vi 


8440 
'8390 
8890 
8660 
87fi0 


Interstitien. 


1,532  Mmm 

1,455 

1,450 

0,551 

0,520 

0,531 

0,463 

0,455 

0,476 

0,414 

0,433 

0,422 


Ve-""' 


Vi 
Vi 


6SS 

687 

(S90 

Vl816 

Vigao 

1883 
9160 
9900 
9100 
9415 
9310 
9870 


V 
Vi 
Vi 


Vi 

V. 
Vi 


V 


AuB  dieser  Tabelle  ist  ersichtlich,  dass  von  den  Sichtbarkeitsgrenzen 
wie  von  den  Unterscheidongsgrenzen  das  Gleiche  gilt:  eine  yermehrte 
Vergrösserung,  welche  durchs  Ocular  herbeigeführt  wird,  bringt  nur  ge- 
ringe Vortheile. 

Bessere  Dienste  scheinen  stärkere  Oculare  für  die  Unterscheidung 
zweier  positiver  Gesichtseindrücke  zu  leisten,  wie  aus  folgender  Tabelle 
zu  entnehmen  ist. 
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b.    Unterscheidbarkeit  zweier  runder  Oeffnungen. 


Linsen- 
System. 


Nr.  1 


Nr.  2 


9» 

Nr.  3 


Nr.  4 


Nr.l 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 


Vergrösse* 
rung. 


50 
90 
117 
154 
277 
362 
206 
371 
484 
374 
675 
877 


Durchmesser  der  Bilder  eben  noch 
unterscheidbarer 


Oefihnngen. 


Interstitien. 


1,175  Mmm 

0,895 

0,835 

0,344 

0,319 

0,294 

0,301 

0,298 

0,293 

0,310 

0,294 

0,292 


% 


862 

1118 

1196 

2900 

8186 

^8400 

^8826 

Wo 

8418 
8210 
78410 
8480 


Vi 
Vi 

72 


Vs 


Vi 


Vi 


2,350  Mmm 

1,790 

1,670 

0,688 

0,638 

0,588 

0,601 

0,597 

0,585 

0,620 

0,587 

0,583 


Vi 


426 
^69 
698 
1460 
1668 
1698 
1668 
1676 
1709 
1610 
V'l706 
1716 


Vi 

y. 

Vi 


Vi 


Vi 

Vi 
V, 

Vi 


Vi 


Es  kommen  in  den  vorstehenden  Tabellen  yerschiedene  Unregel- 
mässigkeiten znm  Vorschein,  die  ihren  Grund  darin  haben,  dass  die  un- 
bedeutendste Yeränderung  des  durchfallenden  Lichtes  von  grossem  Ein- 
'flnsse  sein  muss.  Gerade  deshalb  sind  sie  aber  zu  unsicher,  um  einen  be- 
stimmten Schluss  zu  erlauben.  Nur  soviel,  ist  klar,  dass  wie  beim  Sehen 
mit  blossem  Auge,  so  auch  beim  mikroskopischen  Beobachten  zwei  posi- 
tive Gesichtseind rücke  schwerer  zu  unterscheiden  sind,  als  wenn  viele  po- 
sitive und  negative  Gesichtseindrücke  mit  einander  wechseln.  Weiterhin 
wird  es  sich  aber  herausstellen,  dass  die  mikroskopische  Beobachtung 
einigermaassen  im  Yortheile  ist. 

Endlich  kommt   auch  noch  die   Erkennbarkeit   der   Form  der  247 
EOrper  durch  das  Mikroskop  in  Betracht.    In  der  folgenden  Tabelle  sind 
die  dafür  gefundenen  Grenzen  zusammengestellt. 


H»rtiag*t    Mikroskop.    I. 


22 


838 


Erkennen  der  Form. 


Erkennbarkeit  eines  Vierecks. 


Linsen- 
system. 

Ocular. 

Vergrosae- 
rung. 

Darchmesser  des  noch 

als  Viereck  erkennbaren 

Budes. 

Verhältniss  zwischen 

Sichtbarkeit  nnd 

Erkennbarkeit  der 

Formen. 

Nr.  1 

Nr.  1 

50 

7,000  Mmm   =  Viis"" 

2,89 

» 

2 

90 

4,648               =  VaiT 

3,23 

» 

3 

117 

4,163               =  V240 

2,54 

Nr.  2 

1 

154 

1,870               =  Vesö 

3»80 

* 

2 

277 

1,352             .      =  1/782 

3,21 

» 

3 

362 

1,280               =  V780 

:  3,20 

Nr.  3 

1 

206 

1,620              =  Vees 

:  4,32 

« 

2 

371 

1,053               =  V960 

:  3,03 

» 

3 

484 

0,909              =  Vnoo 

:  2,74 

» 

4 

608 

0,895              =  Viii6 

1 

:  1,87 

Nr.  4 

1 

374 

0,981               =  Vioso 

:  4,00 

» 

2 

675 

0,800               —  V1260 

:  3,06 

* 

3 

877 

0,765               =  V1810 

:  3,07 

» 

4 

1122 

0,728               =  V1370 

:  2,05 

^ 

9 

5 

1830 

0,750               =  Visso 

:  2,28 

Es  lehren  diese  Zahlen,  dass  die  Erkennbarkeit  der  Form  nicht 
ganz  den  nämlichen  Regeln  folgt,  wie  die  blosse  Sichtbarkeit  der  Ob- 
jecte.  Die  Grenzen  der  letzteren  werden  wenig  oder  gar  nicht  erwei- 
tert, wenn  man  die  Vergrösserung  durch  Ocular e  steigert,  offenbar  aber 
ist  eine  derartige  Vergrösserung  vortheilhaft,  wenn  es  auf  Formerkennung 
ankommt.  Daher  rühren  die  groäsen  Verschiedenheiten  zwischen  den 
Verhältnisszahlen  in  der  letzten  Columne,  wobei  man  übrigens  bis  auf 
wenige  Ausnahmen  bemerkt,  dass  die  Grenzen  der  Formerkennung  den 
Sichtbarkeitsgrenzen  um  so  näher  kommen,  je  stärker  das  benutzte  Ocu- 
lar ist.  Dass  aber  auch  hier  eine  bestimmte  Grenze  vorhanden  ist,  welche 
nicht  gut  überschritten  werden  darf,  ergiebt  sich  daraus,  dasp  bei  einer 
ISdOmaligen  Vergrösserung  (Ocular  Nr.  5)  das  Bild,  dessen  Form  noch 
erkennbar  war,  grösser  sein  musste,  als  bei  einer  1120maligen  (Ocular 
Nr.  4).  Die  letztgenannte  Vergrösserung  ist  demnach  die  stärkste,  die 
bei  jenem  zur  Untersuchung  benutzten  Mikroskope  unter  Umständen  noch 
yerwendet  werden  dürfte,  während  man  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  da,  wo 
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es  blos  aufs  Sehen  und  unterscheiden  ankommt,  mit   weit  schwächeren 
Yergrössernngen  auskommen  kann. 

• 

Im  Vorhergehenden  ist  alles  aufgeführt,  was  nöthig  ist,  um  das  248 
eigentliche  optische  Yermögen  eines  Mikrosköpes  mit  jenem  des  blossen 
Auges  in  Yergleichung  zu  setzen.  Es  versteht  sich  aber  von  selbst,  dass 
man  bei  dieser  Yergleichung  von  der  nämlichen  gemeinschaftlichen  mitt- 
leren Sehweite  ausgehen  muss,  für  welche  die  Yergrössernngen  berechnet 
sind,  d.  h.  yon  25  Centimeter.  Unter  den  Gruppen  von  Beobachtungen, 
die  mit  blossem  Auge  angestellt  wurden  und  §.  93  u.  folgd.  mitgetheilt 
worden  sind,  findet  sich  immer  eine,  die  bei  jener  Entfernung  ausgeführt 
worden  ist,  und  diese  ist  den  in  der  folgenden  Tabelle  zusammengestell- 
ten Berechnungen  zu  Grunde  gelegt  worden. 


OptiecheB  Vermögen  des  MikroskopeB. 


0,08  Verl. 
0,24  Verl. 
0,40  Gew 
0,15  Verl. 
0,30  Vorl. 
0,20  Gew 
0;33  Verl. 
0,48  Verl 

0,35  Verl 
0,63  Verl 
0,71  Verl 

mmu 

Ilt'  ' 

o;54 

0,65 
0,28 
0,58 
■  0,68 
0,31 
0,64 
0,74 

III 1  1 

-       4i;6 

—  41,7 
0,48             109,7 

—  116,4 

—  114,0 
0,40             130,8 

—  133,0 

—  127,2 

111 1  , 

■1    ifl    l^-l    1 

Smh 

>ä 


'I  l|l|3|  I  iK-i  i?5 


lSrtJsr-too^3oi~f-r-cjS 
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Diese  Tabelle  ist  in  folgender  Weise  zusammengestellt  worden.  Die 
Ziffer  der  wirkHclien  Yerfit&rkang  des  optischen  Yermögens  wurde  erhal- 
ten, indem  der  Durchmesser  des  bei  einer  bestimmten  Yergrösserung 
noch  sichtbaren  Bildes  mit  dem  Durchmesser  jenes  Bildes,  welches  in  der 
genannten  Entfernung  noch  mit  blossem  Auge  sichtbar  ist,  dividirt  wird. 
Die  Ziffer  des  Verlustes  oder,  was  auch  ein  Paar  Mal  vorkommt,  die  Zif- 
fer des  Grewinnes  bezeichnet  nichts  anderes,  als  das  Verhältniss  zwischen 
der  wirklichen  Verstärkung  ui^d  der  benutzten  Vergrösserung :  sie  wird 
dadurch  erhalten,  dass  man  den  Verstärkungswerth  vom  Vergrösserungs- 
werthe  (oder  umgekehrt)  abzieht,  und  den  Rest,  welcher  den  absoluten 
Gewinn  oder  Verlust  ausdrückt,  mit  der  Vergrösser ungsziffer  dividirt,  um 
den  relativen  Werth  zu  bekommen. 

Der  Deutlichkeit  wegen  füge  ich  als  Beispiel  die  Berechnung  der 
ersten  Zahlen  in  der  Tafel  bei.  Das  kleinste  runde  in  25  Gentimeter 
Entfernung  noch  sichtbare  Object  hat  einen  Durchmesser  von  50,5  Mmm. 
Bei  einer  5 Omaligen  Vergrösserung  kann  man  noch  ein  solches  Körper- 
chen  von  2,415  Mmm  sehen.    «Die  wirkliche  Verstärkung  des  optischen 

50  5 
Vermögens  ist  daher  =  ^    *  -  =  20,9 ,    und   der  relative  Verlust   der 

2,415 

Vergr6eseru.gBziffer  ist  =  ^^^^  =  0,68. 

ou 

Aus  den  Columnen  der  Tabelle  ersieht  man,  dass,  mit  nur  einer  einzi- 
gen Ausnahme,  beim  mikroskopischen  Sehen  im  Vergleich  zum  Sehen  mit 
blossem  Auge  immer  ein  mehr  oder  weniger  grosser  Verlust  stattfindet. 
Dies  ist  ein  Beweis  dafür,  dass  das  Mikroskop  von  der  optischen  Voll- 
kommenheit des  Auges  noch  weit  entfernt  ist.  Man  ersieht  femer  aus 
den  Zahlen,  dass  die  gleichen  Combinationen  von  Objectiven  und  Ocula- 
ren  unter  verschiedenen  Umständen  das  optische  Vermögen  des  Auges 
durchaus  nicht  immer  in  gleichem  Grade  verstärken,  so  dass  man  etwa, 
wenn  die  Sichtbarkeit  negativer  Gesichtseindrücke  ermittelt  worden  ist, 
daraus  auch  auf  die  Sichtbarkeit  in  den  übrigen  Fällen  schliessen  dürfte. 
Im  Gegentheil  tritt  es  aus  den  Columnen  deutlich  hervor,  dass  die 
Sichtbarkeit,  die  Unterscheidbarkeit  und  die  Erkennung  der 
Form,  die  man  beim  optischen  Vermögen  unterscheiden  kann,  durch- 
aus nicht  gleichen  Schritt  halten.  Besteht  ja  doch  sogar  ein  ganz  deut- 
licher Unterschied  zwischen  der  Verstärkung  der  Unterscheidbarkeit,  je 
nachdem  es  sich  um  die  Maschen  eines  Drahtgeflechtes  oder  um  zwei 
runde  Oeffiiungen  handelt. 

Zum  Theil  rühren  diese  Verschiedenheiten  von  der  Art  des  benutz- 
ten Instrumentes  her.  Wenn  es  sich  blos  um  Sichtbarkeit  handelte,  so 
würden  die  Objectivsysteme  die  Reihe  3,  2,  1,  4  bilden  müssen:  bei  Nr. 3 
findet  der  geringste  Verlust  statt,  bei  Nr.  4  der  stärkste.    Ordnen  wir 
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sie  dagegen  nach  ihrem  Antfaeile  an  der  Unterscheidharkeit,  dann  ist  die 
Reihenfolge  1,  2,  3,  4.  Dieser  Unterschied  stimmt  wesentlich  mit  dem, 
was  §.  224  u.  folgd.  vom  unterscheidenden  und  begrenzenden  Vermögen 
angefahrt  worden  ist,  die  auch  nicht  nothwendig  gleichen  Schritt  zu  hal- 
ten brauchen.  Die  blosse  Sichtbarkeit  der  Objecto  hängt  vom  letzteren 
ab,  ihre  Unterscheidbarkeit  vom  ersteren.  Von  den  benutzten  Objectiv- 
systemen  hat  demnach  Nr.  3  das  stärkste  unterscheidende,  Nr.  1  das  stärkste 
begrenzende  Vermögen. 

Die  durchgreifenden  Verschiedenheiten  indessen,   die  in  ganzen  Go- 
lumnen   hervortreten,  lassen  sich  nicht  auf  Rechnung  des  Instrumentes 
bringen,  sie  rühren  vielmehr  von  allgemeinen  Ursachen  her,  die  auch  bei 
anderen  Instrumenten  vorkommen.     Ich  sehe  von  kleineren  Verschieden- 
heiten ab,  in  deren  Betreff  es  dahingestellt  bleibt,   ob   die  bei  solchen 
Beobachtungen  unvermeidlichen  Fehler  darauf  von  Einfluss  waren,  und 
halte  mich  im  Besondem  an  die  Unterscheidbarkeit  zweier   runder  Oeff- 
nungen  in  einem  sonst  dunkeln  Gesichtsfelde.    Hier  begegnen  wir  der  auf 
den    ersten  Blick  auffallenden  Erscheinung,  dass  mehrmals,  namentlich 
wenn  die  drei  schwächsten  Objectivsysteme  mit  dem  schwächsten  Oculare 
combinirt  sind,  gar  kein  Verlust  eintritt,  sondern  sogar  ein  Ueberschuss 
über  die  Vergrösserungsziffer.    Die  Sache  erklärt  sich   aber  einfach  und 
reiht  sich  an  die  den  Astronomen  wohlbekannte  Thatsache  an,  dass  Sterne 
durchs  Teleskop   betrachtet  weit   weniger  irradiiren,  als  wenn   sie  mit 
blossem  Auge  betrachtet  werden.     Auch    wurde    schon   durch  Plateau 
(Poggendorffs  Annal,  Ergänz.  Bd.  I,  S.  433)  dargethan,  dass  die  Irra- 
diation durch   Vergrösserungsgläser  im  Allgemeinen  abnimmt     Da  nun 
zwei  solche  Oeffnungen  um  so  leichter  sich  unterscheiden  lassen,  je  grösser 
das  Interstitium  zwischen   ihren  Netzhautbildern  ist,   auf  welches  kein 
Lichteindruck  fällt,  so  ist  es  klar,  dass  nur  dieser  durchs  Mikroskop  be- 
wirkten Abnahme  der   Irradiation  jenes  vortheilhafte  Verhältniss  zuge- 
schrieben werden  darf.     Allein  ungeachtet  dieses  günstigen  Verhältnisses 
hält  es  doch  immer   schwerer,  zwei  positive  Gesichtseindrücke  zu  unter- 
scheiden, als  wenn  positive  und  negative  Gesichtseindrücke,  die  in  Aus- 
dehnung wenig  von  einander  differiren,  mit  einander  abwechseln"'). 


*)  Naegeli  und  Schwendener  (Das  Mikroskop,  I,  S.  129)  haben  ebenfalls 
die  Maschen  eines  Drahtgefleobtes  zur  Prüfung  des  Unterscheidungsvermögens  ver- 
schiedener Mikroskope  benutzt,  und  aus  ihren  Resultaten  sowohl  als  auch  aus  den 
durch  mich  gewonnenen  ziehen  sie  den  Schluss,  dass  bei  Benutzung  der  schwäch- 
sten Objectivsysteme  mancher  Optiker  das  Unterscheidungsvermögen  eines  Mikro- 
skopes grösser  sein  kann  als  jenes  des  blossen  Auges.  Ich  dagegen  finde,  dass  in 
diesem  Falle  immer  ein  nicht  unerheblicher  Verlust  stattfindet,  und  die  nämliche 
Folgerung  ergiebt  sich  auch  aus  ähnlichen  im  dritten  Baude  mitzutheilenden  Beob- 
achtungen mit  anderen  Mikroskopen.  Der  Grund  dieser  abweichenden  Ansichten 
liegt  darin,  dass  die  genannten  Autoren  (S.  128)  bei  25  Centimeter  Deutlichkeits- 
abstand Maschen  von  125  bis  zu  160  Mikromillimeter  unterschieden ,  während  ich 
bei   demselben   Abstände  noch  mit  blossem  Auge   Maschen  von  nicht  mehr  dena 
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Suchen  wir  för  die  kleinsten  durchs  Mikroskop  noch  wahrnehm- 
baren Interstitien  die  entsprechenden  Gesichtswinkel,  so  erhalten  wir  fol- 
gende Werthe: 

Für  den  dunkeln  Raum  in  einem  Systeme  mit  einander  wech- 
selnder Drähte  nnd  Interstitien 0,2" 

Für  ein  helles  Interstitiom  in  einem  solchen  Systeme      .    ".    *.  0,3" 

Für  das  dunkle  Interstitium  zwischen  zwei  Lichtbildern     .     .  0,4" 

Strave  fand,  dass  mittelst  des  Refractors  in  Dorpat  bei  einer 
lOOOmaligen  Yergrössenmg  und  unter  begünstigenden  Umst&nden  ein 
Doppelstem  als  solcher  noQh  erkannt  werden  kann,  dessen  Sterne  0,3" 
von  einander  abstehen.  Man  ersieht  hieraus,  dass  die  Grenzen  des  Un- 
terscheidungsvermögens  in  diesen  beiden  einander  nahe  verwandten  In- 
strumenten einander  ziemlich  gleich  sind. 

Die  bisherigen  Angaben  beziehen  sich  nur  auf  die  Grenzen  des  opti-  249 
sehen  Vermögens  für  ein  einzelnes  unter  bestimmten  günstigen  Umständen 
geprüftes  Mikroskop.  Die  oben  erwähnten  Beobachtungen  wurden  ins- 
gesammt  an  solchen  Objecten  angestellt,  die  entweder  selbst  als  leuch- 
tende betrachtet  werden  können  oder  aber  ganz  undurchsichtig  sind, 
nnd  im  letzteren  FaUe  wurde  stets  eine  Beleuchtung  angewendet,  die 
erfahrungsmässig  am  meisten  sich  dazu  eignet,  negative  Gesichtseindrücke 
wahrnehmbar  zu  machen.  Man  darf  aber  daraus  noch  nicht  im  Allge-  - 
meinen  einen  Schluss  ziehen  auf  die  Grenzen  der  Sichtbarkeit  mikro- 
skopischer Objecte,  da  ja  die  meisten  Objecto  der  Art  durchaus  nicht 
undurchsichtig  sind,  sondern  im  Gegentheil  sehr  durchscheinend;  so  ge- 
schieht es  denn ,  dass  nur  ein  Theil  ihres  Bildes  auf  der  Netzhaut  einen 
negativen  Gesichtseindruck  macht»  und  ein  anderer  Theil  gar  nicht  wahr- 
genommen wird,  weil  der  entsprechende  Theil  des  Objectes  die  Strahlen 
unverändert  durchgehen  lässt.  In  §§.  96  und  97  ist  nachgewiesen  wor- 
den, dass  die  verhältniBsmässige  Grösse  dieses  sichtbaren  und  unsicht- 
baren Theils  von  zweierlei  abhängig  ist,  einmal  nämlich  von  der  Form 
des  Objectes  und  zweitens  von  der  Verschiedenheit  zwischen  seinem  Bre- 
chungsvermögen und  jenem  des  umgebenden  Mediums.  Es  wird  nicht 
unpassend  sein,  wenn  dies  hier  durch  ein  Paar  Beobachtungen  erläu- 
tert wird ,  aus  denen  zugleich  entnommen  werden  mag ,  welche  kleinste 
organische  Körper  noch  durchs  Mikroskop  erkannt  werden  können. 
Ich  habe  dazu  am  liebsten  gewöhnliches  Glas  genommen,  weil  des- 
sen Brechungsindez  nicht  viel  höher  steht,  als  bei  den  meisten  organi- 
schen Geweben,  was  daraus  folgt,   dass  die  meisten  getrockneten  thieri- 


61  Mikromilliiiieter  unterschieden  habe.     Die  Ausgangspunkte  der  Rechnung  sind 
mithin  in  beiden  Fällen  Terscbieden. 
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sehen  und  pflanzlichen  Gewebe  in  Ganadabalsam  fast  ganz  unsichtbar 
werden;  dessen  Brechnngsindex  aber  ist  1,532,  und  ungefähr  den  glei- 
chen haben  auch  die  meist  gebräuchlichen  Glassorten. 

Bass  unter  den  ^organischen  Substanzen  in  dieser  Beziehung  noch 
manche  Verschiedenheit  vorkommt,  versteht  sich  von  selbst.  Soviel  steht 
indessen  jedenfalls  fest:  wenn  das  Bild  eines  glasigen  Objectes  von  be- 
stimmter Gestalt,  welches  zugleich  in  besonderen  Yerhältnissen  sich  be- 
findet, nicht  mehr  sichtbar  ist,  so  wird  dies  noch  mehr  oder  noch  eher 
bei  einem  durchsichtigen  organischen  Körper  vorkommen,  der  gleiche 
Grösse  und  Form  hat  und  sich  in  den  nämlichen  Verhältnissen  be- 
findet. 

Um  die  Zahlen  nicht  nutzlos  zu  häufen,  f&hre  ich  blos  die  Beobach- 
tungen mit  den  Objectivsystemen  Nr.  2  und  4  und  mit  dem  Oculare  Nr.  1 
an.  Durch  die  letztangeführte  Combination  hat,  wie  wir  sahen,  das  opti- 
sche Vermögen,  so  weit  es  sich  nämlich  um  die  Sichtbarkeit  handelt,  den 
Höhepunkt  erreicht. 

Folgende  Objecto  wurden  benutzt: 

a.  Ein  Glaskügelchen. 

b.  Ein  rundes  hohles  Glaskügelchen,  mit  einer  Oefihung  versehen, 
um  Flüssigkeit  eindringen  zu  lassen;  die  Dicke  der  Glaswand  betrug  Vii 
des  gesammten  Durchmessers. 

c.  Ein  nicht  hohler  Glasfaden. 

d.  Ein  gläsernes  Haarröhrchen,  auf  dessen  Wandung  Vs  der  gesamm- 
ten Dicke  kam. 

e.  Ein  viereckiges  gläsernes  Täfelchen,  dessen  Durchmesser  die  l)icke 
15,7  Male  übertraf. 

f.  Ein  viereckiges  Glimmerblättchen ,  welches  wegen  einiger  Risse 
und  Flecken  wejiiger  durchscheinend  war  als  e,  dessen  Breite  aber  die 
Dicke  57  Male  übertraf. 
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■.  Glaskugel  eben    - 
De»el 

b.  Hohles  OlukügelcSen 

Dcggl 

c.  QUsfaden    ■  ■   ■ 

Desgl 

d.  Glasröbrcheo  .   . 

Desgl.    .   .    .-  . 
c  GlsEUrelchen  ■ 

Dwgl 

f.  Glimmerblitiuben  ■ 

Desgl 


1,123 
0,52S 
0,103 

0,052 
0,205 
0,U9 
3,000 
2,1« 
1,820 


Mmm  =  %ga 

=  Vm 

=  %so 
=  Visa 
=  Vm 
=  'Am 
=  %as 
=  V«. 
=  V^ 
=  'Ao. 


1,321 

o,STa 

0,168 
0,097 
0,3S2 

0,259 
4,072 
2,970 


Um  Aie  Sichtborlceit  durchsichtiger  Objecto  mit  jener  uadurcbsich- 
tiger  Objecte  bequemer  in  Vergleichung  bringen  zu  können,  aetie  ich 
hier  den  DnrchmesBer  der  kleineten  sichtbaren  Bildchen  der  letzteren 
nach  der  Tabelle  im  §.  244  her: 

Rnnde  Objecto  bei  154facher  VergrösBerung  0,492  Mmm  =  'Ao<o°"" 

«     374     „  „  0  246  =  Vm7« 

lADge         ,         „     151     „  „  0,049  =  Vmsoo 

T,  «         r     374     „  „  0,027  =  Vmmo 

Ans  diesen  Beobachtungen  lassen  sich  verschiedene  nicht  unwichtige 
Folgerungen  ziehen: 

1)  Wird  ein  vollkotaimen  durchsichtiges  kugeliges  Korperchen,  das 
nicht  hohl  ist,  in  Luft  betrachtet,  so  steht  es  einem  ganz  uadurchaichtigen 
nur  venig  an  Sichtbarkeit  nach.  Selbat  unter  Wasser  sind  sehr  kleine 
Körperchen  der  Art  noch  sichtbar.  Hieraus  dürfen  wir  Bchliesseu,  dass 
z.  B.  Fettkli gelchen  von  '/icoo'""  DurdunesBer  unterm  Hikroskope  noch 
sichtbar  sein  kennen.  Der  Verlast  an  Sichtbarkeit  im  Vergleich  zu  einem 
ganz  nn durchsichtigen  Körper  beträgt  hier  weniger  als  0,5. 

2)  Sobald  das  runde  Körperchen  hohl  ist,  verliert  es  viel  au  Sicht- 
barkeit. Eine  von  Wasser  umgebene  organische  Zelle,  deren  Wand  im 
Terhfiltniss  zum  Durchmesser  gleich  dick  wfire,  als  das  hier  benutzte 
hohle  Glasktlgelchen  (b),   vOrde,  den  nämlichen  Brecbungsindex  voraus- 
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gesetzt,  nicht  mehr  sichthar  sein,  sobald  sein  Durchmesser  unter  ^/n4o' 
fiele.     Wäre  diese  Zelle    ein   ganz   undurchsichtiges   Eörperchen,   dann 
könnte  sie  etwa  3,6  Male  kleiner  werden,  bevor  sie  unsichtbar  wflrde« 

3)  Bei  fadenförmigen  durchsichtigen  Körpern  ist  der  Verlust  an 
Sichtbarkeit  bemerklicher  als  bei  runden.  Aus  den  für  c  erhaltenen  Re» 
Bultaten  darf  man  schliessen,  dass  eine  organische  Faser  von  noch  nioht 
Vi 0300°™  Dicke  unter  Wasser  nicht  mehr  zu  erkennen  ist,  also  datui, 
wenn  sie  noch  3,7  Male  dicker  ist,  als  ein  die  Grenzen  der  Sichtbarkeit 
erreichender  undurchsichtiger  draht-  oder  fadenförmiger  Körper* 

4)  Nach  den  für  d  ethaltenen  Resultaten  würde  ein  orgamsches 
Röhrchen  in  Wasser  bereits  bei  einem  Durchmesser  von  Vssoo"™  unsicht- 
bar werden,  also  bei  einer  10  Mal  grösseren  Dicke  als  jene,  bei  welcher 
ein  undurchsichtiger  Faden  die  Sichtbarkeit  verliert;  es  müsste  denn  die 
relative  Dicke  der  Röhrchen  wand  grösser  sein,  als  bei  dem  benutzten 
Glasröhrchen. 

5)  In  einem  noch  bedeutendem  Maasse  nimmt  die  Sichtbarkeit  tafel- 
förmiger durchscheinender  Körperchen  ab,  wie  es  sich  für  e  heraus- 
stellte. Vorausgesetzt,  runde  und  viereckige  Körper  haben  die  nämlichen 
Sichtbarkeitsgrenzen,  dann  muss  z.  B.  ein  durchsichtiges  Krystallpl&tt- 
chen,  bei  dem  Dicke  und  Breite  in  dem  angegebenen  Verhältniss  von 
1 :  15,7  stehen,  wenn  es  in  Wasser  liegt  und  noch  gesehen  werden  soll, 
12  Male  grösser  sein,  als  ein  undurchsichtiges  in  Wasser  liegendes  Plätt- 
chen. Daher  kommt  es  auch,  dass  die  meisten  Krystalle  in  dem  Mo- 
mente, wo  sie  sichtbar  werden,  bereits  ziemlich  gross  sind,  so  dass  man 
ihre  Form  fast  in  dem  nämlichen  Augenblicke  erkennt,  wo  sie  sichtbar 
werden.  (Vergl.  meinen  Aufsatz  in  der  Tydschr.  v»  Nat  Oesch.  en  Fhys, 
1843 :  XJtber  Entstehung,  ursprüngliche  Form  und  nachfolgende  Verände- 
rungen der  präcipitirten  organischen  und  anorganischen  Substanzen,  im 
Besonderen  iüber  die  Erscheinungen  hei  der  Kryställbildung,)  Gehören 
die  Krystalle  zu  jenen,  welche  beim  ersten  Erscheinen  plattenförmig  sind, 
dann  kpnnen  diese  Plättchen  freilich  sehr  dünn  sein.  Das  noch  er- 
kennbare Bildchen  des  Glasplättchens  unter  Wasser  hat  bei  374maliger 
Vergrösserung  nur   eine  Dicke  von  Vftsoo"™  ^«d  in  der  Luft  nur  von 

1/        mm 
/7400       • 

6)  Ein  organisches  Häutchen  ist  im  Allgemeinen  nicht  so  vollkom- 
men durchscheinend,  als  ein  Glas-  oder  Krystallplättchen;  seine  Wahr- 
nehmbarkeit wird  durch  kleine  anhängende  Molekeln,  durch  Uneben- 
heiten ,  durch  Falten  u.  s.  w.  befördert.  Damit  correspondiren  einiger- 
maassen  die  unter  f  verzeichneten  Resultate.  Das  Glimmerblättchen  war 
3,6  Mal  dünner  als  das  Glastäfelchen  e;  aber  wegen  seiner  unvollkom- 
menen Durchsichtigkeit  waren  noch  Bilderchen  davon  wahrnehmbar,  die 
reichlich  2  Mal  kleiner  waren  als  die  kleinsten  Bilder  des  Glastäfel- 
chens.    Dabei  war  die  Dicke  7,7  Mal  geringer;  sie  betrug  740400""°^  hei 
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dem  in  Wasser  befindlichen ,  and  VbTSTo"^™  bei  dem  in  der  Lnft  betrach- 
teten Blättchen. 

Uebrigens  brauche  ich  wohl  kaum  zu  bemerken,  dass  alle  vorstehen- 
den Zahlen  nur  als  Beispiele  und  als  Annäherungswerthe  zu  betrachten 
sind  und  kein  genaues  Maass  der  Sichtbarkeit  geben ,  da  diese  für  jedes 
Mikroskop  und  für  jedes  Object  immer  wieder  variirt. 

Endlich  muss  ich  hier  noch  eine  Bemerkung  beifügen,  die  sich  an  250 
eine  mit  dem  blossen  Auge  zu  machende  und  §.86  beschriebene  Beobach- 
tung anschliesst,  dass  nämlich  die  allerkleinsten  sichtbaren  ObjBcte  oder 
Bildchen  nicht  mehr  vollkommen  scharf,  sondern  etwas  diffus  wahrgenomr 
men  werden.  Man  kann  die  Sache  auch  so  ausdrücken,  dass  ein  mikro- 
skopisch betrachtetes  Ohject,  welches  wegen  seiner  Kleinheit  der  Sicht- 
barkeit verlustig  wird,  sobald  es  sich  in  jener  richtigen  Entfernung  vom 
Mikroskope  befindet,  bei  welcher  ein  scharfes  Netzhautbild  desselben  ent- 
steht, doch  noch  erkannt  werden  kann,  sobald  diese  Entfernung  etwas 
abgeändert  wird  und  nun  ein  zwar  diffuses,  aber  doch  etwas  grösseres 
Netzhautbild  entsteht.  Daher  kommt  es,  dass  manche  wegen  ihrer  grossen 
Durchsichtigkeit  schwer  wahrnehmbare  Objecto,  z.  B.  die  Epithelialzellen 
der  Luftröhre  und  deren  Kerne,  etwas  deutlicher  sich  darstellen  bei  sol- 
cher Entfernung,  wo  ihre  Bänder  nicht  ganz  scharf,  sondern  etwas  ver- 
wischt sich  darstellen,  dabei  aber  breiter  sind.  Auch  wird  man  bei  der 
Annäherung  zum  Mikroskope  oftmals  beobachten,  dass  im  Gesichtsfelde 
Streifchen  und  Fleckchen  vorkommen,  die  noch  eine  ziemliche  Breite  be- 
sitzen, so  lauge  sie  nicht  in  der  gehörigen  Entfernung  vom  Mikroskope 
sich  befinden  und  deshalb  leicht  wahrgenommen  werden;  sie  rühren  aber 
gleichwohl  von  so  kleinen  Körperchen  her,  dass  sie  in  dem  Augenblicke, 
wo  die  richtige  Entfernung  für  Bildung  eines  scharf  begrenzten  Netzhaut- 
bildchens erreicht  ist,  dem  Auge  sich  beinahe  entziehen. 

Granz  anders  verhält  es  sich  mit  der  Unterscheidung  zweier  Gesichts- 
eindrücke. Hier  hilft  die  grössere  Ausbreitung  der  Difinsionsbildchen 
auf  der  Netzhaut  nicht  allein  nichts,  vielmehr  ist  sie  sogar  schädlich.  Um 
auf  das  eben  angeführte  Beispiel  mit  den  Epithelialzellen  zurückzukom- 
men, so  können  deren  feine  Cilien  nur  dann  deutlich  wahrgenommen 
werden,  wenn  das  Bild  einer  jeden  Cilie  scharfe  Grenzlinien  hat,  und 
aus  diesem  Grunde  werden  sie  in  dem  Momente  am  deutlichsten  erkannt, 
wo  das  Bild  am  kleinsten  ist. 
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Erster  Abschnitt. 


Die  mikroskopische  Untersuchung  im  Allgemeinen. 


Jede  mikroskopische  Untersuchung  hat  zum  Zweck,  Objecto  oder  1 
Bewegungen  sichtbar  zu  machen,  die  wegen  ihrer  Kleinheit  dem 
blossen  Auge  nicht  wahrnehmbar  sein  würden.  Die  ersteren  sind  ganze 
Körper  oder  Theile  von  solchen;  die  letzteren  sind  die  Folge  sich  äussern- 
der Kräfte,  die  entweder  den  Objecten  selbst  oder  deren  Umgebung  inne- 
wohnen« 

Dem  mikroskopischen  Beobachter,  das  Wort  in  der  weitesten  Be- 
deutung genommen,  liefert  demnach  die  gesammte  Natur  die  Unter- 
suchungsobjecte;  oder  man  kann  die  Sache  auch  so  aussprechen,  dass 
jeder  Naturforscher,  welche  besondere  Seite  der  Forschung  er  auch  er- 
wählt  haben  mag,  mikroskopischer  Beobachter  sein  muss.  Chemiker  und 
Physiker,  Geologen  und  Mineralogen,  Botaniker  und  Zoologen,  alle  stossen 
bei  ihren  Untersuchungen  auf  Grenzen ,  wo  der  Gesichtssinn  nicht  mehr 
ausreicht.  Ein  neues  Gesichtsfeld  thut  sich  vor  jedem  derselben  auf, 
ein  neues  Gebiet  eröffnet  sich  ihrer  yorwärtsstrebenden  Wirksamkeit,  so- 
bald sie  das  Mikroskop  zur  Hand  nehmen  und  mit  ihrem  Blicke  dorthin 
zu  dringen  vermögen,  wo  das  unbewaffnete  Auge  Formen  oder  Bewegun- 
gen wahrzunehmen  ausser  Stande  ist. 

In  der  grossen  Mehrzahl  der  Fälle  zerfallt  die  mikroskopische  Unter-  3 
Buchung  in  zwei  Acte:     a)  die  Zubereitung  der  Objecto,  oder  die  Ver- 
setzong  in  einen  solchen  Zustand,  worin  die  zur  mikroskopischen  Beob- 

H«rting*t  Mikroakop.    IL  \ 


2  Eigenschaften  des  Mikroskopikers. 

achtong  nöthigen  Eigenschaften  hervortreten;  h)  die  eigentliche  Beobach- 
tung. Damit  ist  der  Weg  vorgeschrieben,  welcher  in  diesem  Bande  ein* 
geschlagen  werden  muss.  Doch  werde  ich  mir  dabei  Abweichungen  von 
der  gedachten  logischen  Reihenfolge  erlauben,  wie  sie  mir  nöthig  erschei- 
nen, um  eine  grössere  Deutlichkeit  bei  Betrachtung  der  hierher  gehörigen 
Gegenstände  zu  erreichen. 

3  Vorher  wird  es  jedoch  zweckmässig  sein,  auf  die  Frage  einzugehen, 
welche  Eigenschaften  deijenige  besitzen  muss,  der  sich  des  Mikroskopes 
zu  wissenschaftlichen  Untersuchungen  bedienen  will.  Zuvörderst  aber 
soll  von  den  körperlichen  Eigenschaften  die  Rede  sein.« 

Unter  denen,  die  sich  einen  Theil  der  Naturwissenschaften  zum  Stu- 
dium erwählt  haben,  dürften  allerdings  nur  wenige  körperlich  so  verwahr- 
lost sein,  dass  sie  aus  diesem  Grrunde  vom  Gebrauche  des  Mikroskopes 
abstehen  und  damit  ihre  Vernachlässigung  eines  Instrumentes  entschul- 
digen sollten,  dessen  erspriessliche  Dienste  ihnen  nicht  unbekannt  sein 
können.  Man  muss  jedoch  auch  zugeben,  dass  jene,  welche  sich  speciell 
mit  der  Untersuchung  des  Kleinen  in  der  Natur  beschäftigen  und  täglich 
ein  Paar  Stunden  das  Mikroskop  handhaben,  bestimmte  körperliche 
Eigenschaften  in  einem  voUkommneren  Grade  besitzen  müssen,  als  einer, 
der  das  Mikroskop  nur  von  Zeit  zu  Zeit  und  mehr  im  Vorübergehen  zur 
Hand  nimmt.  Uebrigens  darf  nicht  vergessen  werden,  dass  einzelne  der- 
artige Eigenschaften  durch  Uebung  sehr  gestärkt  und  verbessert  werden 
können. 

Die  wichtigsten  körperlichen  Erfordernisse  jedes  mikroskopischen 
Beobachters  sind  aber  gute  Augen  und  gute  Hände.  Dass  er  auch 
sonst,  um  längere  Untersuchungen  ausführen  zu  können,  eine  gute  Con- 
stitution besitzen  muss,  dass  er  namentlich  nicht  an  Gongestionen  zum 
Kopfe,  an  keiner  erhöhten  allgemeinen  Reizbarkeit  des  Nervensystemes 
leiden  darf,  versteht  sich  wohl  von  selbst  und  bedarf  keiner  weiteren  Aus- 
einandersetzung, da  man  sich  kaum  eine  geistige  Thätigkeit  denken  kann, 
auf  welche  ein  krankhafter  Zustand  des  Körpers  nicht  einen  störenden 
Einfluss  üben  sollte. 

Der  Ausdruck  gute  Augen  und  gute  Hände  bedarf  aber  noch 
einer  näheren  Bestimmung.  Augen,  wie  sie  der  Seemann  braucht ,  oder 
Hände,  die  einem  Zimmermann  tüchtige  Dienste  leisten  würden,  sind  noch 
keine  guten  für  denjenigen,  der  sich  ihrer  zu  mikroskopischen  Unter- 
suchungen bedienen  will.  Bei  dieser  Gelegenheit  werde  ich  übrigens  auch 
mit  angeben,  wie  diese  Organe  zur  Ausführung  mikroskopischer  Unter- 
suchungen am  besten  vorbereitet  und  geübt  werden  können. 

4  Ganz  gute  Augen  müssen  folgende  Eigenschaften  in  sich  ver- 
einigen. 
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1)  Die  durchsichtigen  Medien,  n&mlich  Hornhaut,  'HxmcT  aq^tnew^ 
Linse  und  ILumoT  vUreus,  mflssen  möglichst  durchsichtig  sein,  so  dass 
die  Lichtstrahlen  fast  ohne  Verlust  bis  zur  Netzhaut  gelangen. 

2)  Das  Accommodationsvermögen  muss  es  ermöglichen,  sehr  entfernte 
Objecte  mit  fast  parallel  verlaufenden  Lichtstrahlen  und  sehr  nahe  Gegen- 
stände, deren  Strahlen  stark  divergirend  auf  die  Hornhaut  fallen,  mit 
gleicher  Leichtigkeit  und  gleich  scharf  und  deutlich  zu  erkennen. 

3)  Die  Netzhaut  muss  für  die  schwächsten  Eindrücke  empfänglich, 
dabei  aber  von  jener  krankhaften  Irritabilität  frei  sein,  in  deren  Folge 
leicht  sogenannte .  Nachbilder  entstehen,  welche  für  die  nachfolgenden 
Eindrücke  störend  sind. 

4)  Sie  müssen  ohne  ein  besonderes  Gefühl  von  Anspannung  oder 
Ermüdung  eine  geraume  Zeit  lang  zur  Aufnahme  scharfer  Gesichtsein- 
drficke  verwendet  werden  können. 

So  vollkommene  Augen  kommen  indessen  nur  selten  vor.  Nament-  5 
lieh  ist  das  Accommodationsvermögen  in  der  Regel  ein  sehr  beschränktes, 
so  dass  derjenige,  welcher  entfernte  Objecte  gut  sehen  kann,  dieselben 
weniger  gut  wahrzunehmen  pflegt,  wenn  sie  nur  wenige  Zolle  vom  Auge 
entfernt  sind.  Letzteres  ist  zwar  keine  unerlässliche  Forderung,  aber 
doch  ein  grosser  Yortheil  für  denjenigen,  der  mikroskopische  Untersu- 
chungen anstellt.  Je  näher  er  die  Objecte  den  Augen  bringen  kann,  ohne 
dass  Diffusionsbildchen  auf  der  Netzhaut  entstehen,  um  so  mehr  wirken 
seine  Augen  selbst  schon  als  Mikroskop  und  zwar  als  ein  solches,  welches 
die  besten  Instrumente  dieser  Art  übertrifft,  sowohl  in  der  Grösse  des 
Gesichtsfeldes  als  im  durchdringenden  und  begrenzenden  Vermögen,  wor- 
über das  zu  vergleichen  ist,  was  früher  (I,  §.  247)  über  die  Grenzen  des 
optischen  Vermögens  des  blossen  Auges  und  des  Mikroskopes  angefElhrt 
worden  ist. 

Darin  lietgt  der  Grund,  weshalb  ein  Myope  im  Allgemeinen  zu  mi- 
kroskopischen Untersuchungen  geschickter  ist  als  ein  Presbyope.  Nament- 
lich muss  der  Femsichtige  beim  Anfertigen  feiner  mikroskopischer  Prä- 
parate sogleich  zur  Lupe  greifen,  während  es  dem  Kurzsichtigen  hierbei 
sehr  zu  statten  kommt,  dass  er  kleine  Objecte  in  geringer  Entfernung 
von  seinem  Auge  noch  scharf  wahrzunehmen  im  Stande  ist.  Auch  kön* 
nen  myopische  Augen  in  der  Regel  eine  längere  Anstrengung  besser  ver- 
tragen, vorausgesetzt  natürlich,  dass  sie  nicht  mit  anderen  Gebrechen  be- 
haftet sind,  die  manchmal  mit  Myopie  verbunden  vorkommen. 

Der  Myopische  bringt  also  von  Natur  eine  besondere  Anlage  mit 
SU  jenen  Verrichtungen,  welche  bei  den  meisten  mikroskopischen  Unter- 
suchungen vorzunehmen  sind.  Wem  jedoch  diese  glückliche  Anlage  ab- 
geht, der  vermag  durch  Uebung  dem  Mangel  grossentheils  abzuhelfen. 
Es   ist  bekannt  genug,  dass  alle  Sinnesorgane  durch  Uebung  an  Schärfe 
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gewinnen,  und  dass  sie  immer  geschickter  werden  zu  jener  Art  von  Thä- 
tigkeit,  wozu  sie  yorzugsweise  in  Gebrauch  kommen.  Der  Seemann,  der 
von  Jugend  auf  immer  nach  dem  Horizonte  hinschaute,  hat  dadurch  all- 
mälig  die  Fähigkeit  erlangt,  seine  Augen  leicht  und  ohne  Anstrengung 
parallelen  Strahlen  zu  accommodiren.  Ebenso  wird  derjenige,  der  mit 
feiner  Handarbeit  beschäftigt  ist  (und  dazu  gehört  ein  grosser  Theil  von 
den  Verrichtungen  des  Mikroskopikers),  allmälig  finden,  dass  seine  Augen 
immer  mehr  befähigt  werden,  fi&r  geringere  Entfernungen  sich  zu  accom- 
modiren. 

Auch  noch  ans  einem  anderen  Grunde  werden  die  Augen  durch  an- 
haltende Uebung  mehr  und  mehr  zu  mikroskopischer  Beobachtung  ge- 
eignet. Ich  habe  bereits  oben  (I,  §.  218)  darauf  aufmerksam  gemacht, 
dass  die  Augen  Ungewohnter  nicht  in  den  Zustand  von  Ruhe  kommen, 
welche  erfordert  wird,  wenn  sie  eine  längere  Zeit  hindurch  ohne  Ermü- 
dung durchs  Mikroskop  sehen  sollen.  Im  gewöhnlichen  Leben  pflegen 
wir  nicht  die  Entfernung  der  Objecte  nach  dem  Accommodationszustande 
des  Auges  zu  bestimmen,  vielmehr  diesen  Accommodationszustand  nach 
der  Entfernung  der  Objecte  zu  bemessen.  Hier  ist  dies  auch  nicht  hin- 
derlich, da  meistens  zwischen  den  aufeinanderfolgenden  Gesichtseindrücken 
Momente  des  Ausruhens  liegen,  wo  das  Auge  sich  wiederum  von  seiner 
Anstrengung  erholen  kann.  Anders  stehen  die  Sachen,  wenn  wir  das 
Auge  eine  Zeit  hindurch  zu  anhaltender  mikroskopischer  Untersuchung 
verwenden.  Wenn  hier  der  Ungeübte,  ganz  unwillkürlich  und  unbewusst, 
sein  Accommodationsvermögen  ebenfalls  wirken  lässt,  und  Gesichtsein- 
drücke aufzunehmen  oder  festzuhalten  sucht  von  Objecten,  die  sich  in 
verschiedener  Entfemimg  befinden,  so  fühlt  er  in  Folge  dieser  anhalten- 
den Thätigkeit  des  Auges  alsbald  eine  Ermüdung  in  demselben,  wodurch 
er  genöthigt  wird,  das  mikroskopische  Sehen  einige  Zeit  hindurch  auszu- 
setzen. Der  geübte  Beobachter  dagegen  benutzt  seine  Retina  nur  als 
Schirm,  worauf  er  die  Bilder  der  Objecte  auffängt,  und  die  übrigen  Theile 
des  Auges  bleiben  in  voller  Ruhe ;  was  sonst  durch  das  Accommodations- 
vermögen zu  Stande  gebracht  wird,  das  überträgt  er  ganz  und  gar  auf 
sein  Instrument,  welches  dabei  nicht  ermüdet  wird. 

Hieraus  folgt  auch,  dass  ein  häufiger  Gebrauch  des  Mikroskopes  kei- 
neswegs, wie  es  viele  annehmen,  dem  Gesichtsorgane  nachtheilig  ist, 
dieses  vielmehr  allmälig  dadurch  immer  geschickter  wird,  genaue  und 
längere  Anstrengung  erfordernde  Beobachtungen  auszuführen.  Auch  wird 
jene  Ansicht  durch  die  Erfahrung  hinlänglich  widerlegt.  Leeuwen- 
hoek,  der  zu  seinen  Untersuchungen  nur  kleine  Linsen  benutzte,  durch 
die  das  Auge  natürhcher  Weise  in  einem  weit  stärkeren  Grade  ange- 
strengt wird,  als  durch  das  zusammengesetzte  Mikroskop,  setzte  seine 
Untersuchungen  bis  über  das  achtzigste  Jahr  hinaus  noch  täglich  fort» 
ohne  dass  seine  Augen  dadurch  einen  Schaden  erlitten  zu  haben  scheinen. 
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Damit  soll  nun  aber  nicht  behauptet  sein ,  dass  mikroskopische  Beob-  6 
achtungen,  die  unter  gewissen  ungünstigen  Umständen  angestellt  werden, 
nicht  sollten  schädlich  sein  können.  Im  Gregentheil,  jeder  mikroskopische 
Beobachter  muss  seine  Augen  schonen  und  sich  vor  allen  solchen  Ein- 
flüssen hüten,  deren  nachtheilige  Einwirkung  auf  die  Augen  bekannt  ist. 
Er  ist  vielleicht  hierzu  mehr  genöthigt  als  ein  anderer,  weil  ihm  das 
Geeichtsorgan  das  einzige  Mittel  ist  zur  Gemeinschaft  mit  der  kleinen 
Welt,  die  er  sich  zum  Gegenstande  seiner  Forschungen  erwählt  hat.  Es 
sind  deshalb  einige  Yorsichtsmaassregeln  nöthig,  um  das  Auge  in  gutem 
Znstande  zu  erhalten.  Vornehmlich  sind  alle  zu  starke  Gesichtseindrücke 
zu  vermeiden.  Anfänger  im  Mikroskopiren  begehen  meistens  alle  den 
Fehler,  dass  sie  die  Objecte  oder  richtiger  das  Gesichtsfeld  zu  stark  be- 
leuchten. Dass  die  Sichtbarkeit  der  Objecte  dadurch  nicht  gefördert 
wird,  darauf  habe  ich  schon  mehr  denn  einmal  aufmerksam  gemacht 
(I,  §.  216);  zudem  wird  auch  die  Netzhaut  dadurch  zu  stark  gereizt,  und 
der  Ueberreizung  folgt  später  eine  Abstumpfung. 

Wirkte  ein  zu  starker  Reiz  ein,  wie  etwa  in  dem  Falle,  wenn  zur 
Beleuchtung  des  Gesichtsfeldes  directes  Sonnenlicht  angewendet  wird, 
dann  dauert  der  Gesichtseindruck  als  Nachbild  fort,  und  das  traurige 
Beispiel  einiger  Naturforscher  (Fechner,  Plateau),  die  sich  mit  den 
hierbei  auftretenden  Erscheinungen  beschäftigten,  hat  uns  damit  bekannt 
gemacht,  wie  gefährlich  ein  derartiger  oftmals  wiederholter  überreizter 
Zustand  der  Ketina  dem  Gesichtsorgane  ist. 

Aber  nicht  blos  eine  zu  starke  Beleuchtung  muss  beim  Gebrauche  7 
des  Mikroskopes  vermieden  werden ,  auch  vor  jedem  zu  starken  Contraste 
von  Licht  und  Dunkelheit  hat  man  sich  zu  hüten.  War  das  Auge  einige 
Zeit  hindurch  im  Dunkeln,  dann  ist  die  Pupille  stark  erweitert,  und  ein 
Beleuchtungsgrad,  der  unter  gewöhnlichen  Umständen  sehr  gut  vertragen 
wird,  wirkt  dann  schädlich,  weil  ein  breiteres  Lichtbündel  durch  die  Pu- 
pille eindringt.  Li  solcher  Lage  befindet  sich  jener,  der  eine  Argand'- 
sche  Lampe  benutzt  und  das  von  oben  und  seitlich  herkommende  Licht 
mittelst  eines  Schirmes  abhält.  Man  will  dadurch  das  Licht  mehr  auf 
die  Tafel  concentriren ,  an  der  man  arbeitet;  man  erreicht  dies  aber  nur 
unvollkommen  durch  die  weisse  Farbe,  womit  die  innere  Fläche  eines 
solchen  Schirmes  in  der  Regel  angestrichen  ist.  Der  eigentliche  Grimd, 
warum  der  von  einer  solchen  Lampe  unmittelbar  bestrahlte  Raum  schein- 
bar besser  beleuchtet  ist,  liegt  in  dem  Gontraate  mit  dem  übrigen  Zimmer, 
worin  man  sich  befindet;  das  Auge  aber,  welches  bald  dem  dunkleren 
Zimmer,  bald  wieder  der  hellen  Tafel  oder  dem  beleuchteten  Gesichtsfelde 
des  Mikroskopes  zugekehrt  ist,  muss  die  schädlichen  Folgen  der  immer 
wiederkehrenden  abwechselnden  Expansionen  und  Contractionen  der  Pu- 
pille empfinden.    Bei  jeder  künstlichen  Beleuchtung  stelle  man  sich  das 
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Ziel,  die  natürliche  Beleuchtung  möglichBt  nachzuahmen;  wie  die  Sonne 
ihre  Strahlen  gleichm&ssig  nach  allen  Richtungen  entsendet,  so  soll  es 
auch  mit  unserem  künstlichen  Lichte  geschehen.  Deshalh  ist  aber  auch 
der  Grebrauch  aller  Lampen,  die  ni^  in  einer  bestimmten  Richtung  ihr 
Licht  ausstrahlen  und  die  von  manchen  Optikern  ihren  Mikroskopen  aus- 
drücklich beigefügt  werden,  unbedingt  zu  yerwerfen. 

Eine  ähnliche,  ja  vielleicht  selbst  noch  schädlichere  Wirkung  Übt 
das  Tageslicht,  welches  durch  eine  enge  Oefihung  in  ein  sonst  dunkel 
gehaltenes  Zimmer  eingelassen  wird.  Früher  benutzte  man  allgemein 
Mikroskope,  denen  wegen  des  mangelnden  Aplanatismus  nur  eine  kleine 
Oefinung  gegeben  werden  durfte.  Da  konnte  Spallanzani's  Rath,  der 
späterhin  auch  von  anderen  wiederholt  worden  ist,  dass  man  in  einem 
ganz  verdüsterten  Zimmer  arbeiten  sollte,  nicht  ganz  verwerflich  erschei- 
nen. Gegenwärtig  aber,  wo  die  Mikroskope  so  sehr  verbessert  sind,  dass 
sie,  ohne  an  begrenzendem  Vermögen  zu  verlieren,  ein  breites  Lichtbündel 
durchtreten  lassen  können,  gewinnt  der  Beobachter  nichts  durch  das  dun- 
kel gehaltene  Zimmer,  und  er  läuft  nur  Gefahr,  seine  Augen  unwieder- 
bringlich zu  verderben.  Man  dl  {Traiti  pratique  du  microscope.  Paris 
1839,  p.  55)  berichtet,  dass  einer  seiner  Bekannten  sich  jener  Beleuch- 
tungs weise  bediente,  aber  nach  einiger  Zeit  heftige  Schmerzen  in  den 
Augen  bekam  und  gleichzeitig  an  Schwäche  des  Gesichts  litt,  wodurch  er 
genöthigt  wurde,  vom  ferneren  Gebrauche  des  Mikroskopes  ganz  abzu- 
stehen. 

8  Müssen   auch  solche  Beispiele  davor  warnen,   die   Augen  bei   mikro- 

skopischen Untersuchungen  solchen  Einflüssen  preiszugeben,  die  ihnen 
nachtheilig  werden  können,  so  will  ich  es  doch  nochmals  wiederholen,  dass 
die  mikroskopische  Beobachtung  an  und  für  sich  dem  Auge  keinen  Scha- 
den bringt,  so  wenig  als  die  Benutzung  des  blossen  Auges  zum  gewöhn- 
lichen Sehen  deshalb  als  etwas  Schädliches  bezeichnet  werden  darf,  weil 
es  Menschen  giebt,  die  ihr  Geeicht  dadurch  verloren,  dass  sie  gerade- 
zu in  die  Sonne  sahen  oder  auf  eine  von  der  Sonne  beschienene  Schnee- 
fläche. 

Nur  gelte  es  als  feste  Regel,  eine  mikroskopische  Untersuchung  nicht 
fortzusetzen,  sobald  man  nur  eine  Spur  von  Ermüdung  oder  von  Schmerzen 
im  Auge  fühlt.  Der  Anfanger  im  Mikroslvopgebrauche  wird  bald  der- 
gleichen Zeichen  an  sich  wahrnehmen,  er  braucht  sich  aber  dadurch  nicht 
abschrecken  zu  lassen.  Als  Grund  dieser  schnelleren  Ermüdung  des  Auges 
habe  ich  schon  vorhin  der  unwillkürlichen  Wirkung  des  Accommodations- 
vermögens  Erwähnung  gethan.  Bei  jeder  neuen  Benutzung  des  Instru- 
mentes wird  der  Anfanger,  falls  seine  Augen  sich  nicht  in  einem  krank- 
haften Zustande  befinden,  die  Erfahrung  machen,  dass  er  die  Beobachtung 
immer  länger  ohne  Anstrengung  fortsetzen  kann,  und  zuletzt  wird   er, 
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wenn  er  die  nötliige  Vorsicht  g(Bbraacht,  eben  so  wenig  dadurch  ange- 
strengt werden,  als  wenn  er  seine  Augen  zum  Schreiben,  zum  Lesen,  zum 
Zeichnen  u.  s.  w.  benutzt. 

Beim  mikroskopischen  Sehen  wird  nur  Ein  Auge  benutzt;  man  ge-  9 
wohne  sich  aber,  das  andere  Auge  immer  offen  zu  behalten.  Bei  einiger 
Uebung  thut  dies  dem  Gesichtseindrucke ,  den  jenes  durchs  Mikroskop 
sehende  Auge  erhält,  durchaus  keinen  Eintrag,  und  es  ist  damit  der 
Yortheil  verbunden,  dass  das  andere  für  gewöhnlich  ganz  unthätige  Auge 
unter  besonderen  Umständen ,  nach  der  früher  angegebenen  Methode  des 
Doppelsehens  (I,  §.  18ö),  zum  Zeichnen  oder  zum  Messen  benutzt  werden 
kann.  Ueberdies  hat  das  Zukneifen  des  einen  Auges  immer  eine  Span- 
nung in  den  Lidern  des  anderen  Auges  zur  Folge,  die  nicht  lange  aus- 
gehalten werden  kann.  Rathsam  ist  es  auch,  dass  man  nicht  ausschlies- 
send  immer  das  nämliche  Auge  zum  Beobachten  nimmt,  sondern  mit  den 
Augen  wechselt.  Man  läuft  sonst  Gefahr,  dass  allmälig  das  Zusammen- 
wirken beider  Augen  beim  gewöhnlichen  Sehen  unvollkommen  von  statten 
geht,  was  für  die  Erkennung  der  körperlichen  Formen,  d.  h.  für  das 
Btereoskopische  Sehen,  mit  Nachtheilen  verbunden  ist. 

Als  das  zweite  wichtige  somatische  Erfordemiss  bei  mikroskopischen  10 
Untersuchungen  nannte  ich  gute  Hände.  Die  Instrumentenmacher 
haben  sich  freilich  wohl  viel  Mühe  gegeben ,  dieselben  entbehrlich  zu 
machen;  sie  haben  allerlei  Bäder-  und  Schraubeneinrichtungen  erdacht, 
wodurch  auch  die  rohesten  und  wenigst  geübten  Hände  in  Stand  gesetzt 
werden,  den  unterm  Mikroskope  befindlichen  Objecten  die  feinsten  Be- 
wegungen mitzutheilen.  Hat  man  doch  sogar  vorgeschlagen  (Purkinje 
in  Wagner's  Wörterh,^  Art.  Mikroskop),  durch  Schrauben  bewegte 
Messerchen  und  Scheerchen  auf  den  Objecttisch  zu  bringen,  um  damit 
feine  Zergliederungen  unterm  Mikroskope  vorzunehmen. 

Ohne  gerade  in  Abrede  zu  stellen,  dass  solche  mechanische  Hülfs- 
mittel  dem  Geübten  bisweilen  zu  statten  kommen  können,  muss  ich  doch 
ihren  wirklichen  Nutzen  als  einen  sehr  eingeschränkten  bezeichnen,  und 
niemals  können  sie  den  Abgang  guter  zum  Arbeiten  brauchbarer  Hände 
ersetzen.  Selbst  die  beste  Schraube  bewegt  ein  Object  nur  in  Einer  - 
Bichtung,  während  die  Finger  durch  zahlreiche  Muskeln  befähigt  sind, 
Bewegungen  in  allen  möglichen  Bichtungen  auszuführen.  Es  müssen 
diese  Bewegungen  zwar  in  gleichem  Maasse  verkürzt  und  verlangsamt 
werden,  in  welchem  die  Vergrösserung  zunimmt;  dazu  ist  aber  nichts 
als  Uebung  nöthig.  Die  mechanischen  Mittel,  die  Muskeln  nämlich,  be- 
sitasen  wir,  wir  müssen  sie  aber  auf  passende  Weise  zu  gebrauchen  erlernen. 

Zuvörderst  muss  man  sich  die  Fertigkeit  zu  eigen  machen,  die  Ob-  11 
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jecte  im  Gesichtefelde  des  Mikroskopes  gleichmässig  und  ohne  Erschütte- 
rung mittelst  der  Hände  zu  bewegen.  Anfangs  wird  dies  dem  beginnen- 
den  Mikroskopiker  schwer  fallen,  namentlich  beim  zusammengesetzten 
Mikroskope,  wo  alle  Bewegungen  in  umgekehrter  Richtung  mit  den  wah- 
ren stattfinden  müssen,  und  wenn  der  Objecttisch  seines  Mikroskopes  mit 
einem  beweglichen  Schlitten  versehen  ist,  so  wird  er  immer  in  Versuchung 
kommen,  nach  dessen  Schrauben  zu, greifen.  Er  lasse  sich  aber  dadurch 
nicht  entmuthigen.  Bei  einiger  Ausdauer  werden  die  Finger  bald  die 
Fertigkeit  erlangt  haben,  dem  Willen  ganz  nachzukommen;  dabei  werden 
sie  in  Allseitigkeit  der  Bewegung  den  künstlichsten  Schlittenapparat  über- 
treffen, in  Genauigkeit  der  Bewegung  ihm  aber  gleichkommen. 

Um  sich  auf  eine  geregelte  Weise  darin  zu  üben,  ist  es  gut,  zuerst 
bei  den  schwächsten  Yergrösserungen  irgend  ein  Object  an  eine  bestimmte 
Stelle  des  Gesichtsfeldes  zu  schieben,  etwa  den  Rand  des  Objectes  mit  dem 
Rande  des  Gesichtsfeldes,  oder  mit  einem  im  Oculare  ausgespannten 
Spinnewebfaden  in  Berührung  zu  bringen.  Auch  ist  das  Beobachten  man- 
cher Infusorien  und  Rotatorien  eine  sehr  gute  Uehung,  weil  es  nicht 
leicht  ist,  ein  solches  frei  im  Wassertropfen  schwimmendes  Thierchen 
fortwährend  im  Gesichtsfelde  zu  behalten.  Selbst  ganz  kunstreich  ange- 
brachte Schrauben  reichen  hierzu  nicht  aus,  während  es  die  Finger,  auch 
bei  ansehnlicher  Yergrosserung,  noch  auszuführen  im  Stande  sind. 

12  Hände  und  Finger  werden  femer  dazu  benutzt,  Präparate  anzuferti- 

gen oder  Zergliederungen  auf  dem  Objecttische  des  Mikroskopes  auszu- 
führen. Beim  zusammengesetzten  Mikroskope  liegt  in  der  Umkehrung 
des  Bildes  ein  schwer  zu  überwindendes  Hindemiss,  und  bezweifele  ich 
auch,  dass  jemals  jemand  eben  so  gut  damit  arbeiten  lernt,  als  wenn  die 
Bilder  der  Objecte  sich  in  der  naturgemässen  Richtung  befinden.  Glück- 
licher Weise  ist  dies  auch  nicht  so  nöthig.  Zu  den  feinsten  Zergliede- 
rimgen  reicht  eine  Yergrosserung  aus,  die  höchstens  eine  50-  bis  GOfache 
zu  sein  braucht.  Wollte  man  noch  stärkere  Yergrösserungen  anwenden, 
so  würden  hierzu  brauchbare  Zergliederungsinstrumente  abgehen.  Bei 
der  angegebenen  Yergrosserung  bleibt  die  einfache  Linse  oder  das  Dou- 
blet noch  in  hinreichender  Entfernung  vom  Objecte,  um  dasselbe  mit 
feinen  Nadeln  und  Messern  behandeln  zu  können.  Ueberdies  besitzen 
wir  auch  an  dem  bildumkehrenden  Mikroskope  ein  für  solche  Zergliede- 
rungen ganz  ausreichendes  Instrument. 

Arbeitet  man  unter  dem  Mikroskope  oder  unter  der  Lupe,  so  kommt 
es  hauptsächlich  auf  eine  feste  Hand  an,  d.  h.  darauf,  dass  keine  unwill- 
kürlichen Muskelerzitterungen  in  der  Hand  stattfinden.  Dies  verlangt 
mehr  Uebung  und  ist  weit  schwerer,  als  die  soeben  erwähnte  Yerschie- 
bung  der  Objecte  auf  dem  Objecttische;  davon  wird  sich  jeder  überzeu- 
gen, der  den  Yersuch  macht,  die  Spitze  einer  Nadel  ganz  still  und  an* 


Uebung  der  Hände.  9 

beweglich  im  Brennpunkte  eines  Mikroskopes  zu  halten.  Man  wird  sehen, 
dass  die  Nadelspitze  sich  in  eiuer  fortwährenden  zitternden  Bewegung 
befindet,  die  ihr  von  der  Hand  mitgetheilt  wird.  Es  scheint  diese  zit- 
ternde Bewegung  untrennbar  mit  jeder  Muskelcontraction  verbunden  zu 
sein,  ihre  yollständige  Beseitigung  demnach  zu  den  Unmöglichkeiten  zu 
gehören;  indessen  lässt  sie  sich  vermindern  und  dadurch  beinahe  un- 
schädlich machen.  ^ 

Zuvörderst  nimmt  sie  durch  jede  ungewöhnliche  Kraftanstrengung 
zu:  durch  Heben  einer  schweren  Last,  durch  die  schnellen  Bewegungen 
der  Arme  und  Hände  beim  Sägen ,  Feilen  u.  s.  w.  werden  diese  Organe 
oftmals  noch  viele  Stunden  hindurch  zu  jeder  feineren  Arbeit  ganz  un- 
brauchbar. Wer  daher  unterm  Mikroskope  eine  Zergliederung  vorneh- 
men will,  der  darf  nur  dann  daran  gehen,  wenn  seine  Arm-  und  Hand- 
muskeln sich  von  einer  früheren,  grössere  Eraftanstrengung  erfordernden 
Thätigkeit  vollkommen  erholt  haben.  Man  wird  sogar  finden,  dass  feine 
Präparate  am  besten  gerathen,  wenn  man  sie  am  Morgen ,  kurze  Zeit 
nach  dem  Erwachen,  anfertigt,  weil  während  des  Schlafes  das  Gleich- 
gewicht sich  wiederum  hergestellt  hat,  welches  durch  die  während  des 
Tages  vorgenommenen  Beschäftigungen,  auch  wenn  dieselben  keine  beson- 
dere Eraftanstrengtmg  erfordern  ,  allmälig  in  einem  mehr  oder  weniger 
hohen  Grade  verlol'en  geht. 

Sodann  kann  jeder  an  sich  selbst  erpt'bben,  dass  die  durch  jenes 
unwillkürliche  Muskelzittern  erzeugten  Bewegungen  um  so  ausgedehnter 
sind,  je  entfernter  der  bewegte  Theil  von  einem  festen  Stützpunkte  ge- 
legen ist.  Versucht  man  stehend,  ohne  dass  die  Arme  oder  Häfide 
irgendwo  gestützt  sind,  eine  Nadelspitze  in  den  Brennpunkt  des  Mikro- 
skopes zu  halten,  so  gewahrt  man,  dass  die  Nadelspitze  starke  Bewe- 
gungen macht.  Diese  werden  sich  alsbald  vermindern,  sowie  man  in  die 
sitzende  Stellung  übergeht,  oder*  wohl  gar  den  Ellenbogen  und  Vorder- 
arm aufstützt;  auf  ein  Minimum  aber  werden  sie  reducirt,  wenn  auch 
die  Hand  auf  einer  festen  Unterlage  ruht.  Die  Sache  erklärt  sich  ein- 
fach. Das  Muskelzittem  pflanzt  sich  von  einem  Theile  des  Körpers  auf 
den  anderen  fort,  beim  Stehen  demnach  von  den  Beinen  auf  den  Rumpf, 
von  da  auf  die  Arme,  auf  die  Hände  und  endlich  auf  die  Fingerspitzen; 
an  diesen  letzten  muss  mithin  die  Bewegung  am  ausgiebigsten  sich  dar- 
stellen, weil  sie  aus  den  Muskelerzitterungen  des  ganzen  Körpers  resul- 
tirt.  Unterbricht  man  die  Bewegung  an  irgend  einem  Punkte  dieser 
Bahn,  so  pflanzt  sie  sich  nur  von  diesem  Punkte  aus  weiter  fort,  und 
somit  ist  es  klar,  dass  die  Fingerspitzen  dem  Zustande  vollkommener 
Rohe  um  so  näher  kommen  werden,  je  mehr  sie  dem  Stützpunkte,  wel- 
cher die  Fortpflanzung  der  Muskelerzitterungen  hindert,  genähert  sind. 
Deshalb  muss  man  es  sich  zur  Hegel  machen,  nicht  nur  alle  feineren 
mechanischen  Trennungen  im   Sitzen  vorzunehmen,  sondern  dabei  auch 


10  üebang  der  Hände. 

die  Arme  und  Hände  durch  passend  angebrachte  Unierlagen  zu  unter- 
stüteen.  Manchmal  kann  es  sogar  gut  sein,  wenn  man  noch  unter  das 
letzte  Glied  des  Mittelfingers,  der  mit  dem  Daumen  und  dem  Zeigefinger 
zum  Halten  und  Leiten  des  zur  Trennung  benutzten  Instrumentes  dient, 
eine  kleine  Rolle  bringt ,  welche  das  Glied  unterstützt,  ohne  doch  dessen 
Bewegungen  hinderlich  zu  sein. 

13  Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  ein  Anfanger,  wenn  er  diesen  Vor- 
schriften auch  getreulich  nachkommt,  doch  noch  nicht  sogleich  im  Stande 
sein  wird,  sehr  mühsame  Zergliederungen,  etwa  von  sehr  kleinen  Insec- 
ten,  unter  dem  Mikroskope  auszuführen.  Es  muss  Uebung  hinzukommen, 
und  diese  erwirbt  man  sich  am  besten,  wenn  man  allmälig  vom  Leichte- 
ren zum  Schwereren  fortschreitet.  Er  beginne  daher  mit  der  Anfertigung 
solcher  Präparate,  zu  denen  die  Beihülfe  des  Mikroskopes  noch  nicht  er- 
forderlich ist,  indem  er  etwa  dünne  Schnitte  von  ziemlich  harten  Körpern 
macht,  von  Knorpeln,  Hörnern,  Nägeln,  den  meisten  Pflanzengeweben 
n.  s.  w.  Dann  gehe  er  zu  Präparaten  über,  zu  deren  Darstellung  die 
Benutzung  einer  nur  wenig  vergrössemden  Lupe  in  der  Regel  ausreicht. 
Die  Anatomie  der  Insecten,  der  Mollusken  und  anderer  kleiner  Thiere 
bietet  hier  seiner  Uehung  ein  reiches  Feld,  indem  er  zu  immer  kleineren 
Objecten  fortschreitet  und  zugleich  bei  stets  zunehmeii^en  Yergrösserun- 
gen  arbeitet.  So  wird  er  nach  einiger  Zeit  dazu  gelangen,  die  Zerlegung 
eines  Flohs,  einer  Mühe,  ja  selbst  eines  grösseren  Infusoriums  unter  dem 
Mikroskope  fast  mit  gleicher  Leichtigkeit  auszuführen,  wie  die  Section 
eines  vierfussigen  Thieres  oder  eines  Vogels  mit  unbewaffnetem  Auge. 

14  Nach  Betrachtung  der  wichtigsten  somatischen  Eigenschaften,  wel- 
che der  mit  mikroskopischen  Untersuchungen  sich  Beschäftigende  besitzen 
soll  oder  doch  zu  erwerben  suchen  muss,  kommen  nun  die  psychischen 
Eigenthümlichkeiten,  die  ihn  auszeichnen  sollen,  an  die  Reihe. 

Manche  dürften  vielleicht  meinen,  die  Betrachtung  dieser  letzteren 
gehöre  nicht  hierher,  weil  ja  die  Vermögen  und  Eigenschaften  der  Seele, 
welche  von  einem  Mikroskopiker  gefordert  werden,  überhaupt  keinem 
Naturforscher  fehlen  dürfen,  die  vorstehende  Frage  demnach  mit  der 
allgemeineren  Frage  zusammenfällt:  welche  psychischen  Eigenthümlich- 
keiten werden  von  jenem  erwartet,  der  die  Erforschung  der  Natur  und 
ihrer  Erscheinungen  sich  zum  Ziele  gesetzt  hat?  Begreift  aber  auch 
die  letztere  Frage  die  erstere  in  sich ,  so  lässt  sich  die  Sache  doch  nicht 
geradezu  umkehren.  Schon  die  Wahrnehmung,  dass  der  eine  sich  mehr 
zu  diesem,  der  andere  mehr  zu  jenem  Theile  der  Naturforschung  hinge- 
zogen fühlt,  ist  Beweis  dafür,  dass  .in  der  verschiedenartigen  Gemüths- 
und' Geistesrichtung  die  Bedingungen  zu  diesen  verschiedenen  Neigungen 
enthalten  sind.  Auch  darf  die  besondere  Natur  der  Objecte,  mit  deren 
Untersuchung  man  sich  beschäftigt,  nicht  aus  dem  Auge  verloren   wer* 
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den,  da  dieselben  bald  die  Einwirkung  einer  bestimmten  geistigen  Thätig* 
keit,  bald  wieder  einer  anderen  beanspruchen ,  und  da  in  der  Eigen- 
thfbnli'chkeit  jeder  Untersuchung  immer  besondere  Veranlassungen  zu 
Jrrihum  enthalten  sind,  den  zwar  kein  Katarforscher  immer  und  zu  allen 
Zeiten  entfernt  zu  halten  hoffen  darf,  den  aber  möglichst  zu  verhüten 
stets  seine  höchste  Pflicht  ist. 

Aus  diesen  Gründen  erachte  ich  eine  kurze  Angabe  über  die  psy- 
chische Beschaffenheit  eines  mikroskopischan  Beobachters  hier  nicht  für 
unpassend,  zumal  ja  dieser  Band  ganz  besonders  für  solche  bestimmt 
ist,  die  erst  anfangen,  sich  auf  die  NatunHesenschafbeD  zu  verlegen,  und 
alle  die  Klippen  noch  nicht  kennen,  an  denen  sie  Schiffbruch  erleiden 
können.  Lerne  dich  selbst  kennen,  muss  einem  jeden  zugerufen 
werden,  der  sich  einen  besonderen  Zweig  des  Wissens  erwählt  und  den 
ersten  Schritt  auf  dem  neuen  Wege  thu;;  denn  wer  sich  selbst  und  die 
Wissenschaft  kennt,  der  wird  unschwer  an  den  Klippen  vorbeisegeln. 

Wahrheit,  reine  unverfälschte  Wahrheit  ist  die  Wissenschaft.     Die  15 
erste  und  wichtigste  Forderung  an   jeden  Naturforscher ,  also  auch  an 
den  Mikroskopiker,  ist  die  unwandelbare  Wahrheitsliebe. 

Die  Wahrheit  dieser  Sätze  ist  von  allen  anerkannt,  und  dennoch 
lehrt  die  tägliche  Erfahrung,  dass  immer  dagegen  gesündigt  wird.  Ich 
rede  hier  nicht^  von  jenen,  die  absichtlich  betrügen;  ihre  Anzahl  ist 
gewiss  klein,  und  es  kann  auch  nicht  mein  Ziel  sein,  sittliche  Besserung 
zu  bewirken;  sie  mögen  die  Unwahrheiten ,  die  sie  anderen  mit  Wissen 
und  Willen,  aus  welchen  Gründen  es  auch  geschehen  mag,  als  Wahr- 
heiten auftischen,  vor  ihrem  eigenen  Gewissen  verantworten.  Ich  habe 
es  nur  mit  der  grösseren  Zahl  jener  zu  thun,  die,  wenn  sie  auch  die 
Wahrheit  zu  lieben  vermeinen,  in  Irrthümer  verfallen,  die  sie  hätten 
vermeiden  können.  Diese  Irrthümer  sind  unwillkürliche  und  darum 
leichter  zu  verzeihen;  sie  sind  aber  der  Wissenschaft  nicht  weniger 
schädlich,  als  vorbedachte  Lügen,  ja  manchmal  noch  mehr  als  diese, 
wenn  aus  dem  Tone,  in  welchem  die  Mittheilung  gemacht  wird,  zu  er- 
sehen ist,  dass  der  Beobachter  wirklich  in  gutem  Glauben  ist.  Die 
Wahrheitsliebe  muss  aber  noch  weiter  gehen  und  ernstlich  bestrebt  sein, 
jeder  Verleitung  zum  Irrthume  zuvorzukommen.  Dieselbe  verlangt  auch, 
namentlich  bei  den  auf  Induction  beruhenden  Naturwissenschaften ,  eine 
strenge  Kritik:  das  Zuverlässigere  muss  vom  Unsicheren,  das  Wahre  vom 
Wahrscheinlichen,  das  Wahrscheinliche  vom  blos  Möglichen  unterschieden 
werden.  Das  behalten  jene,  die  ihre  Untersuchungen  dem  Publikum 
vorlegen,  oftmals  nicht  genugsam  im  Auge.  Es  mögen  z.  B.  zwei  Beob- 
achter sich  mit  der  Entwickelungsgeschichte  eines  und  desselben  Gewe- 
bes, Organes  oder  Thieres  beschäftigen:  sie  beobachten  vielleicht  voll- 
kommen die  nämlichen  Thatsachen,  und  dennoch  können  ihre  Ansichten 
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über  die  Art  der  Entwickeln!^  ganz  von  einander  abweichen,  weil  der 
eine  die  beobachteten  Thatsac'aen  auf  diese  Weise,  der  andere  auf  jene 
Weise  an  einander  reiht.  Wem  unsere  heutige  Physiologie  nicht  unbe- 
kannt ist,  der  wird  sich  leicht  mehrere  Beispiele  dieser  Art  vergegen- 
wärtigen können;  ich  erinnere  nur  an  die  auseinander  gehenden  Ansich- 
ten, welche  über  Bildung  und  Entwickelung  der  thierijschen  und  pflanz- 
lichen Zelle  aufgestellt  worden  sind.  Diese  Discrepanz  darf  aber  auch 
nicht  in  Yerwunderimg  seDzer.  Die  Ausbildung  einer  Zelle,  das  Ent- 
stehen eines  Gewebes 'dadurch,  dass  Zellen  in  Röhren,  in  Fasern  u.  s.  w. 
sich  umwandeln,  hat  noch  keiner  wirklich  beaugenscheinigt.  Wir  sehen 
nur  das  bereits  Bestehende,  und  darüber  kann  man  in  vielen,  ja  in  den 
meisten  Fällen  za  jener  empirischen  Gewissheit  kommen,  die  in  den 
Naturwissenschaften  gleichbedeutend  ist  mit  der  Wahrheit.  Sobald 
wir  uns  indessen  weiter  wagen,  sobald  wir  aus  dem  vorliegenden  Ver- 
halten auf  vorausgegangene  oder  auf  nachfolgende  Zustände  Schlüsse 
ziehen,  dann  gehen  die  positiven  Resultate  directer  Beobachtung  und  die 
Schlüsse  unserer  subjectiven  Auffassung  in  einander  über;  wir  stehen 
dann  auf  dem  Boden  der  Hypothese ,  die  sich  in  diesem  Falle,  unerachtet 
aller  Wahrscheinlichkeit,  nicht  anders  als  durch  thatsächliche  Wahrneh- 
mung zur  Wahrheit  erheben  kann. 

Das  Nämliche  gilt  auch  von  dem  vielfach  sich  geltend  machenden 
Bestreben,  aus  einer  im  Yerhältniss  zu  der  grossen  Menge  von  Natur- 
gegenständen doch  immer  nur  kleinen  Anzahl  beobachteter  Thatsachen 
zu  folgern,  dasjenige,  was  in  dem  einen  Falle  beobachtet  wurde,  müsse 
auch  in  einem  anderen  ähnlichen  FaUe  stattfinden.  Wir  können  aller» 
dfngs  die  Schlüsse  aus  Analogie  nicht  entbehren  und  sie  sind  selbst 
ein  sehr  wichtiges  Mittel  zur  Vervollkommnung  der  Wissenschaft,  da  sie 
uns  den  Weg  anzeigen,  der  weiterhin  eingeschlagen  werden  muss.  Man 
darf  aber  nie  vergessen,  dass  sie  nur  auf  e^nen  höheren  oder  geringeren 
Grad  von  Wahrscheinlichkeit  Anspruch  machen  können,  dass  es  mit  dem 
Lichte,  welches  einer  gut  beobachteten  Thatsache  entströmt,  oftmals  eben 
so  geht,  wie  mit  dem  eigentlichen  Lichte,  dessen  Stärke  im  quadratischen 
Verhält niss  der  Entfernung  von  der  Lichtquelle' abnimmt. 

Keine  Classe  der  Naturforscher  hat  wohl  mehr  gegen  diesen  Satz 
gefehlt,  als  die  Mikroskopiker.  Vielleicht  gerade  die  EQeinheit  ihrer 
Untersuchungsobjecte  und  das  unübersehbare  Feld,  das  sie  noch  vor  sich 
haben,  daneben  dann  die  jedem  Naturforscher  einwohnende  Neigung, 
Zusammenhang  und  Einheit  in  den  Erscheinungen  aufzufinden,  mag  sie 
vorzugsweise  vor  anderen  dieser  Gefahr  aussetzen.  Man  erinnere  sich 
z.  B.  der  vielen  Irrthümer,  welche  sich  in  die  Wissenschaft  einschlichen 
und  zum  Theil  noch  bestehen  durch  die  übertriebene  Sucht,  Ueberein- 
stinunung  in  der  Bildung  der  Thiere  und  Pflanzen  herauszufinden. 
Niemand  wird  es  verkennen,  dass  dieses  Suchen  nach  Analogieen  seine 
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sehr  nützliche  Seite  hat;  nur  eile  man  der  Wissenschaffc  nicht  voraus,  in- 
dem man  schon  ein  Dach  auf  das  Grebäade  zu  bringen  sucht,  dessen 
Grundlagen  noch  erst  gelegt  werden  müssen. 

Man  trifft  Beobachter,  denen  eine  Eiche  oder  ein  anderer  zuf&llig  in 
der  Nähe  ihrer  Wohnung  stehender  Baum  der  Repräsentant  aller  Dicoty- 
ledonen  ist,  oder  die  ein  Paar  Beobachtungen,  welche  sie  an  dieser  oder 
jener  Palmsorte  angestellt  haben,  auf  alle  Monocotyledonen  übertragen, 
oder  die  daraus ,  dass  dieses  oder  jenes  Organ  beim  Kaninchen  oder  beim 
Hunde  eine  bestimmte  Zusammensetzung  bat,  auf  eine  vollkommen  gleiche 
Zusammensetzung  bei  allen  Säugethieren  sehliessen.  In  vielen  Fällen 
mögen  solche  auf  die  natürlichen  Verwandtschaften  sich  stützende  Sätze 
wirklich  begründet  sein  und  durch  spätere  ausdrücklich  darauf  gerichtete 
Untersuchungen  ihre  Bestätigung  erhalten.  Bevor  jedoch  das  geschehen 
ist,  können  sie  nicht  zu  den  Wahrheiten  gezählt  werden,  denn  aus  der 
Geschichte  der  Wissenschaft  Hessen  sich  Tohl  viele  Beispiele  sammeln, 
aus  denen  zu  entnehmen  ist,  wie  übereilt  3olohe  allgemeine  Folgerungen 
sein  können. 

Wahrheitsliebe  setzt  also  eine  strenge  Kritik  voraus,  nicht  blos  ge- 
genüber den  Beobachtungen  anderer,  wdzu  man  in  der  Regel  •  mehr 
denn  zu  geneigt  ist,  sondern  vorzüglich  auch  gegenüber  den  eigenen 
Beobachtungen;  dazu  müssen  aber  genaue  Grenzen  gezogen  werden,  wo 
das  Gebiet  des  Wahren  aufhört  und  in  jenes  des  Wahrscheinlichen  über- 
geht, welches  letztere  allmälig  mit  jenem  des  nur  Möglichen  zusammen- 
fliesst. 

Zur  Uebung  dieser  Kritik  bedarf  es  aber  nicht  blos  des  einfachen  16 
WoUens;  wir  müssen  uns  auch  in  einem  Gemüthszustande  befinden,  der 
es  uns  möglich  macht,  mit  nebelireiem  Blicke  zu  sehen  und  mit  vorur- 
theilslosem  Verstände  zu  sehliessen.  Als  Haupterfordemiss  hierzu  nenne 
ich  die  Gemüthsruhe  während  der  Untersuchung.  Wie  leicht  es  auch 
scheinen  mag,  dass  dieser  Forderung  Genüge  geschehe,  es  lehrt  die  Erfah- 
rung dennoch,  dass  das  Gegentheil  nicht  selten  statt  hat.  Dies  hat 
vorzüglich  bei  mikroskopischen  Untersuchungen  seine  Richtigkeit,  die 
nicht  selten  lebhafte  Gemüthseindrücke  veranlassen,  welche  mit  der  ge- 
wünschten Gemüthsruhe  während  der  Beobachtung  unvereinbar  sind. 

Ich  denke  hierbei  nicht  an  jene,  die  das  Mikroskop  als  eine  Art 
Kaleidoskop  benutzen  und  nur  des  Vergnügens  halber  anwenden,  und  die 
sich  über  die  schönen  Farben,  über  das  Nette  und  Kleine  an  den  Objec- 
ten,  die  sie  dadurch  sehen  oder  zu  sehen  glauben,  kindisch  freuen.  Jeder 
übrigens,  der  in  den  Besitz  eines  Mikroskopes  kommt  und  dasselbe  zu 
ernsthaften  Untersuchungen  zu  verwenden  beabsichtigt,  muss  diese  Pe- 
riode der  naivbn  Verwunderung  über  alles  Neue^  was  er  dadurch  sieht, 
durchmachen.     Jetzt  bringt  er  eine  Mücke  oder  Fliege,  dann  wieder  ein 
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Stückchen  Spitze  oder  Gaze  oder  einen  gl&nzend  gefärbten  Schmetterlings- 
flügel,  aach  wohl  ein  Paar  E&semüben  anter  sein  Mikroskop,  ubd  er  for- 
dert dazu  auf,  mit  ihm  zu  Behauen  und  sein  Entzücken  zu  theilen.  Das 
ist  auch  gar  nicht  zu  verwundern,  da  nicht  mit  Unrecht  gesagt  worden 
ist,  man  trete  in  eine  neue  Welt  ein,  wenn  man  das  Auge  mit  dem  Mi- 
kroskope wa&et.  Auch  will  ich  jene  Verwunderung  über  alles  das  Neue» 
das  Entzücken  über  alles  sich  darstellende  Schöne  durchaus  nicht  tadeln. 
Nur  vergesse  man  nicht,  dass  das  Mikroskop  doch  kein  Spielzeug  ist, 
wenigstens  kein  solches  sein  soll  in  den  Händen  jener,  die  es  zu  etwas 
Besserem  anwenden  können,  n&mlich  zur  Förderung  der  Wissenschaft. 
Yon  dem  Augenblicke  an,  wo  das  mikroskopische  Sehen  sich  zur  mikro- 
skopischen Beobachtung  gestaltet,  handelt  es  sich  nicht  mehr  darum ,  an 
einem  Objecto  dessen  Schönheit,  Zierlichkeit  oder  Kleinheit  aufzufassen, 
sondern  nur  darum,  wie  dieges  Object  gestaltet  ist  und  was  es  sonst  für 
wahrnehmbare  Eigenschaften  besitzt.  Mit  Ruhe  forsche  man  diesen  nach, 
und  man  hüte  sich  selbst  vor  einem  zu  grossen  Enthusiasmus,  wenn  der 
Gegenstand  der  Untersuchung  dazu  auffordern  sollte.  Mancher  ist  schon 
dadurch  in  Irrthum  gef&hrt  worden,  xlass  er,  von  teleologischen  Begriffen 
ausgehend,  der  Natur  überall  bestimmte  Zwecke  unterlegte,  die  nach  sei- 
ner Ansicht  mit  ihrer  Weisheit  harmoniren,  und  dass  er  diese  Weisheit 
auch  in  den  kleinsten  Producben  wiederfinden  wollte;  mit  begeisterter 
Bewunderung  sah  er  durchs  Mikroskop,  weil  er  wirklich  das  zu  sehen 
glaubte,  was  zur  Befestigung  seiner  vorgefassten  Meinung  diente,  und 
was  er  nicht  gesehen  haben  würde,  hätte  er  der  Weisheit  der  Natur 
weniger  Bewunderung  gezollt,  dafür  aber  der  Wahrheit  mehr  gehuldigt. 

In  der  That  muss  man  zugeben,  dass  es  viele  mikroskopische  Unter- 
suchungen giebt,  bei  denen  der  Beobachter  grosse  Gefahr  läuft,  alles  zu 
sehen,  was  er  mit  lebhaftem  Sinne  zu  sehen  wünscht,  sei  es  um  einer 
früheren  Meinung  zu  Hülfe  zu  kommen,  sei  es,  dass  ihn  der  Ehrgeiz  sta- 
chelt, etwas  Neues  zu  entdecken,  damit  sein  Name  aus  einem  Journal 
ins  andere  aufgenommen  wird  an4  zuletzt  im  Jahresberichte  steht.  Solche 
verkennen  ihren  Beruf  und  die  Bestimmung  des  Instrumentes;  nicht  zur 
Erforschung  der  INatur  machen  sie  davon  Gebrauch,  sondern  die  Natur 
wollen  sie  filr  ihre  besonderen  Zwecke  ausbeuten. 

17  Um  zur  Wahrheit  zu  gelangen,  wird  aber  noch  mehr  gefordert  als 

ein  offenes  Auge  und  ein  vornrtheilsloser  Verstand;  sonst  würde  ein 
Kind  der  beste  Beobachter  sein.  Das  Wahrgenommene  muss  gedeutet 
werden,  und  dazu  sind  mancherlei  Thätigkeiten  des  Geistes  erforderlich, 
die  zum  Theil  von  angeborenen  Eigenschaften  abhängen ,  zum  Theil  aber 
auch  durch  Uebung  angelernt  werden  müssen. 

So  mnfls  sich  z.  B.  der  mikroskopische  Beobachter  durch  Geduld 
und  Ausdauer  auszeichnen.     Eine  flüchtige  Untersuchung  ist  überall  eine 
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schlechte  UnterBachong,  beeonders  aber  hier.  Es  giebt  Fälle,  wo  man 
beim  Erforschen  der  Naturerscheinungen  und  der  Gesetze,  denen  die 
Natur  folgt,  ziemlich  sicheren  Schrittes  einhergeht,  wo  man  mit  Sicher- 
heit voraussehen  kann,  dass  man,  wenn  die  Arbeit  auf  eine  im  Voraus 
bestimmte  Weise  fortgeführt  wird,  endlich  zu  bestimmten  Resultaten 
kommen  wird.  In  anderen  Fällen  kann  man  mit  eben  so  grosser  Wahr- 
scheinlichkeit voraussehen,  dass  man  genöthigt  sein  wird,  viel  Mühe  um 
Nichts  aufzuwenden,  dass  man  die  Arbeit  mcuichmal  au&Neue  nach  einem 
anderen  Plane  wird  anfangen  müssen,  bis  endlich  das  Glück  die  Bestre- 
bungen begünstigt  und  die  Ausdauer  belohnt.  Zu  den  letzteren  ge* 
hören  die  meisten  mikroskopischen  Untersuchungen.  Es  kann  wohl  ge- 
schehen und  selbst  dem  Geübtesten  kann  es  begegnen,  dass  er  von  einem 
Gewebe  zwanzig  oder  noch  mehr  Präparate  anfertigen  muss,  bevor  es- 
gelingt,  ein  solches  zu  erhalten,  woran  mit  voller  Ueberzeugnng  dasjenige 
gesehen  werden  kann,  was  an  den  übrigen  gar  nicht  oder  nur  unbestimmt 
wahrnehmbar  ist. 

Die  mikroskopische  Beobachtung  hat  es  überdies  nur  mit  Gesichts- 
eindrücken zu  thun;  der  Unterstützung  der  übrigen  Sinnesorgane,  na- 
mentlich des  Gefühles,  welches  bei  der  Beobachtung  mit  blossem  Auge 
ein  so  wichtiges  Hülfsmittel  ist,  entbehren  wir  dabei  gänzlich.  Diesen 
Mangel  su  ersetzen,  sind  wir  genöthigt,  die  Cresichtseindrücke  möglichst 
zu  vervielfiütigen.  Das  nämliche  Object  müssen  wir  bald  in  dieser ,  bald 
in  jener  Richtung  dem  Auge  vorzuführen  suchen;  wir  müssen  es  bei  auf- 
fallendem und  dann  wieder  bei  durchfallendem  Lichte  betrachten  und 
dabei  noch  die  verschiedenen  Modi£cationen  in  Anwendung  bringen,  die 
der  Beleuchtungsapparat  und  die  Kenntniss  der  Gesetze  über  den  Gang 
des  Lichtes  zulässt ;  wir  müssen  das  Object  unter  den  verschiedenartigsten 
Umständen  beobachten  und  dasselbe  solchen  Einflüssen  aussetzen,  von  de- 
nen mit  einigem  Grunde  zu  erwarten  steht,  dass  sie  eine  Wirkung  her- 
vorrufen, die  vielleicht  ein  neues  Licht  verbreiten  kann.  Wenn  wir  dann 
zuletzt  die  verschiedenen  Gesichtseinct rücke  zu  einem  Ganzen  vereinigen, 
worin  alle  Theile  unter  einander  in  gehöriger  Uebereinstimmung  sind, 
einander  aufklären  und  aufhellen,  verschaffen  wir  uns  daraus  eine  allge- 
meine Vorstellung  über  die  Gestalt  und  Natur  des  Objectes,  von  der  wir 
annehmen  dürfen,  dass  sie,  wenn  auch  nicht  durchaus,  doch  wenigstens 
zum  grossen  Theile  Wahrheit  enthält. 

Um  zu  dieser  Vorstellung  zu  gelangen,  muss  in  hohem  Grade  ein  18 
Vermögen  wirksam  sein,  welches  leicht  in  Lrthum  führt,  wenn  es,  statt 
gehörig  beherrscht  su  werden,  in  unbeschränkter  Freiheit  thätig  ist ,  ich 
meine  die  Phantasie. 

Von  sehr  vielen  Dingen  können  wir  unterm  Mikroskope  nur  einen 
kleinen  Theil  auf  einmal  übersehen :    man  muss  sie  in  viel  kleinere  Theile 


16  Mögliche  Deutung  des  Gesehenen. 

trennen,  weil  sie  zu  gross  oder  nicht  durchsichtig  genug  sind,  oder  weil 
der  einzelne  Theil  im  Yerhältniss  zur  Grösse  des  Gesichtsfeldes  wieder 
zu  viel  Raum  einnimmt.  Wir  sehen  femer  durchs  Mikroskop  keine  Kör- 
per, sondern  nur  Flächen  deutlich,  und  es  muss  die  körperliche  Form 
aus  jener  der  wahrgenommenen  Flächen  construirt  werden.  Diese  Auf- 
gäbe  hat  die  Phantasie  zu  erfüllen.  Sie  reihet  die  einzelnen  empüangenen 
Eindrücke  später  an  einander,  sie  füllt  aber  auch  (und  das  ist  das  Ge- 
föhrliche)  die  Lücken  zwischen  diesen  Eindrücken  aus.  Wenn  z.  B.  im 
Gesichtsfelde  des  Mikroskopes  viele  dünne,  dicht  neben  einander  verlau- 
fende Streifen  erscheinen,  so  können  das  möglicher  Weise  sein: 

a)  Wahre  Streifen  an  einer  platten  Oberfläche,  die  aber  wieder  die 
doppelte  Bedeutung  haben  können  von 

a.  Vertiefungen,  z.  B.  die  Theilungen  eines  Glasmikrometers, 
^.  Verdickungen,  z.  B.  die  Rippchen  auf  Insectenschuppen ; 

b)  Grenzlinien  solider  Fasern  oder  Fäden,  etwa  Muskel  oder  Sehnen- 
fasem; 

c)  Grenzlinien  von  Röhrchen  oder  Canälchen,  wohin  die  Faserzellen 
in  vegetabilischen  Geweben,  die  Zahn-  und  Enochencanälchen  ge- 
hören ; 

d)  Grenzlinien  aneinanderstossender  Lamellen,  wie  sie  in  der  Ery- 
stalllinse,  oder  an  den  Fischschuppen,  oder  an  den  Schalen  der 
Weichthiere  vorkommen. 

Oder  würde  etwa  ein  kleiner  Ring  im  Gesichtsfelde  des  Mikro- 
skopes wahrgenommen,  so  könnte  das  möglicher  Weise  sein: 

a)  eine  kleine  Scheibe,  z.  B.  ein  Blutkörperchen; 

b)  ein  Eügelchen  oder  Tröpfchen,  z.  B.  ein  Milchkügelchen; 

c)  ein  Bläschen,  wie  viele  thierische  und  pflanzliche  Zellen  sich  dar- 
stellen: 

d)  der  Durchschnitt  eines  kegelförmigen  oder  cylindrischen  Körpers, 
was  bei  vielen  organischen  Fasern  und  verlängerten  Zellen  vor- 
kommen kann; 

e)  eine  napflormige  Aushöhlung,  wie  die  Hoftüpfel  der  Holzzellen 
von  Coniferen,  Cycadeen  etc.; 

f)  eine  wahre  Oeflhung,  dergleichen  in  der  Wandung  vieler  Pflanzen- 
zellen und  Gefasse  angetroffen  wird; 

g)  eine  dünne  Stelle  an  einer  Membran ,  z.  B.  getüpfelte  Stellen  in 
den  Wandungen  verholzter  Pflanzenzellen; 

h)  eine  locale  Verdickung  einer  Membran,  z.  B.  Pünktchen  an  der 
Oberfläche  der  Haare  vieler  Pflanzen. 

19  Aus  diesen  Beispielen,  welche  noch  mit  vielen  anderen  vermehrt 
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werden  könnten,  ergiebt  sich,  dass  bei  oberflächlicher  und  flüchtiger 
Betrachtang  die  Phantasie  grossen  Spiehraum  hat,  das  Gesehene  nach 
Willkür  zn  deuten.  Dies  zu  verhüten,  muss  jede  Untersuchung  nach 
einem  bestimmten  Plane  ausgeführt  -werden,  so  dass  man  nicht  blos  mit 
den  Augen  wahrnimmt,  sondern  sich  auch  von  demjenigen,  was  man  siehti 
bestimmte  Bechenschafb  giebt.  Folgende  Regeln  können  dabei  als  Richt- 
schnur dienen. 

1)  Zunächst  kommt  es  auf  eine  zweckmässig  gewählte  Vergrösserung 
an.  Manche  greifen  am  liebsten  sogleich  nach  den  stärkeren  Vergrösse- 
rangen,  in  der  Meinung,  sie  würden  um  so  mehr  von  einem  Objecte  wahr- 
nehmen, in  je  stärkerer  Vergrösserung  sie  dasselbe  sehen.  Nähme  das 
optische  Vermögen  des  Mikroskopes  gleichmässig  mit  der  Vergrösserung 
za«  dann  würde  dies  auch  in  vielen  Fällen  wahr  sein.  Ich  habe  aber 
schon  wiederholt  das  Irrige  dieser  Ansicht  besprochen.  Man  gewinnt 
durch  eine  stärkere  Vergrösserung  weit  weniger,  als  man  bei  flüchtiger 
Betrachtung  glaubt,  und  für  die  meisten  Beobachtungen  leisten  schwache 
und  mittlere  Vergrösserungen  bei  weitem  die  meisten  Dienste.  Wenn 
aber  auch  späterhin  stärkere  Vergrösserungen  in  Anwendung  kommen 
müssen,  so  versäume  man  es  gleichwohl  nicht,  zuerst  schwächere  zu 
nehmen«  weil  bei  diesen  das  Gesichtsfeld  ein  grösseres  ist.  Man  gewinnt 
dadurch  zuerst  eine  allgemeine  Uebersicht  über  das  Ganze,  und  der 
Phantasie  wird  das  immer  etwas  gefahrliche  Geschäft  erspart,  sich  dieses 
Cranze  aus  den  successiv  wahrgenommenen  Einzelnheiten  zu  con- 
struiren. 

Wenn  bei  einer  öOOmaligen  Vergrösserung  der  Durchmesser  des 
Gesichtsfeldes  ^/a"™  beträgt  und  bei  dieser  Vergrösserung  ein  Object  be- 
trachtet wird,  welches  5°^™  Breite  und  Länge  hat,  dann  kann  nicht  mehr 
als  Vssft  dieses  Objectes  auf  Einmal  übersehen  werden.  Soll  es  ganz  über- 
blickt werden,  so  muss  225  Male  immer  wieder  ein  neuer  Abschnitt  des- 
selben ins  Gesichtsfeld  gebracht  werden,  und  auch  die  lebendigste  Phan- 
tasie ist  nicht  im  Stande,  diese  225  einzelnen  Eindrücke  späterhin  wieder 
zu  vereinigen,  wenn  sie  nicht  durch  einen  vorausgegangenen  allgemeinen 
Ueberblick  unterstützt  wird. 

2)  Dem  Objecte,  welches  mikroskopisch  betrachtet  werden  soll ,  ver- 
schaffe man,  so  weit  seine  Beschaffenheit  es  zulässt,  eine  ebene  Oberfläche ; 
je  ebener  die  Oberfläche  ist,  ein  um  so  grös'^erer  Theil  derselben  lässt 
sich  auf  ESinmal  scharf  übersehen.  Die  hierzu  dienenden  Mittel  sollen 
späterhin  zur  Sprache  kommen. 

3)  Man  beschaue  den  nämlichen  Gegenstand  in  verschiedenen  Rich- 
tungen. Wenn  kleine  Objecte  in  einer  Flüssigkeit  sich  bewegen,  so  er- 
zeugt man  in  der  letzteren  eine  Strömung,  wodurch  die  verschiedenen 
Seiten  des  Objectes  nach  einander  in  das  Gesichtsfeld  kommen. 

Har  tl n g '  s  Mikroskop.  II.  2 
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Nur  auf  diese  Weise  ist  es  z.  B.  möglich,  eine  kleine  ninde  Scheibe 
von  einem  Kügelchen  oder  Bläschen  zu  unterscheiden,  oder  darüber  ine 
Reine  zu  kommen,  ob  ein  kleineres  Körperchen  sich  innerhalb  des  grös- 
seren oder  nur  an  dessen  Oberfläche  befindet,  oder  die  Formen  kleiner 
Krystalle  zu  erkennen  u.  b.  w. 

Bei  grösseren  Objecten,  oder  wenn  die  Theile  mitten  in  einem  festen 
Gewebe  befindlich  sind  oder  dasselbe  zusammensetzen,  muss  man  dünne 
Schnitte  anfertigen,  wobei  auf  drei  Hauptrichtungen  Rücksicht  genommen 
werden  kann.  Doch  versteht  es  sich  von  selbst,  dass  Schnitte  in  anderer 
mehr  schiefer  Richtung  nicht  ausgeschlossen  sind.  Auch  haben  die  Kör- 
per nicht  immer  eine  so  regelmässige  Form,  dass  man  sich  streng  an  die 
drei  Richtungen  halten  könnte,  nämlich: 

a)  die  quere,  senkrecht  auf  die  gedachte  Axe  des  Objectes,   wodurch 
man  Querdurchschnitte  bekommt; 

b)  die  längslaufende ,   so  weit^  möglich  durch  die  Mitte  des  Objectes, 
wodurch  man  radiale  oder  Axendurchschnitte  erhält; 

c)  parallel  einer  Tangente  der  Oberfläche,  was  Tangentialdurch- 
schnitte  oder  Chordendurchschnitte  giebt. 

Verfahrt  man  auf  solche  Weise  met'hodisch  und  kommen  immer  die 
nämlichen  Theile,  aber  in  verschiedenen  Richtungen  getrennt,  zur  Ansicht, 
so  muss  man  wohl  allmälig  zu  einer  sicheren  Vorstellung  gelangen,  es 
müssten  denn  die  beobachteten  Theile  so  klein  sein,  dass  ihre  Sichtbar- 
keit den  Grenzen  des  optischen  Vermögens  des  Mikroskopes  nahe  läge, 
was  allerdings  manchmal  vorkommt,  wenn  es  sich  z.  B.  darum  handelt, 
ganz  dünne  Röhrchen  von  Fasern,  sehr  kleine  Körnchen  oder  Kügelchen 
von  Bläschen  u.  s.  w.  zu  unterscheiden. 

4)  Wenn  die  Beschaff'enheit  des  Objectes  es  zulässt,  so  sucht  man 
die  Theile,  nachdem  man  dieselben  im  Zusammenhange  betrachtet  hat,  so 
viel  möglich  zu  isoliren,  weil  das  Auf-  und  Durcheinanderliegen  der 
Theile  vielfach   ihre  genaue  Wahrnehmung  und  ihre  Deutung  erschwert. 

5)  Man  muss  für  passende  Beleuchtung  sorgen  und  damit  auf  mehr- 
fache Weise  abwechseln,  worüber  im  ersten  Bande  §.  202  u.  flgde.  das 
Nöthige  angegeben  worden  ist. 

6)  Man  mache  es  sich  zur  Regel,  alle  organischen  Körper,  so  weit 
es  möglich  ist,  im  frischen  Zustande  zu  untersuchen,  und  zwar  möglichst 
unter  den  gleichen  Umständen,  worin  sie  sich  im  lebenden  Körper  be- 
finden. Aus  der  Untersuchung  von*  Körpern  z.  B.,  die  in  Weingeist  auf- 
bewahrt sind,  darf  man  nur  dann  auf  deren  Zustand  während  des  Lebens 
Bchliessen,  wenn  man  durch  frühere  Untersuchungen  darüber  belehrt  ist, 
dass  die  untersuchten  Gewebe  durch  den  Weingeist  keine  Veränderung 
erleiden.    Selbst  das  Wasser,  womit  man  die  Objecto  meistens  zu  tränken 


Regeln  für  die  mikroskopische  Beobachtunf,^  19 

pflegt,  ist  keineswegs  immer  als  ein  ganz  unschuldiger  Zusatz  zu  be- 
trachten. Blutkörperchen  werden  in  ein  Paar  Augenblicken  ganz  darin 
verändert.  Wenn  also  einem  organischen  Körper  Flüssigkeit  zugefügt 
werden  muss,  so  wählt  man  immer  am  besten  eine  solche,  welche  jener 
möglichst  nahe  kommt,  womit  das  Object  während  des  Lebens  in  Berüh- 
rung steht.  Für  zarte  vegetabilische  Theile  nimmt  man  eine  Zucker- 
oder Ghimmisolution,  für  thierische  verdünntes  Eiweiss,  Blutserum,  Humor 
vitreus  oder  Liquor  Amnii.  Um  diese  Flüssigkeiten  vor  dem  Verderben 
zu  schützen,  empfehlen  Landolt,  sowie  Max  Schnitze,  ein  Stückchen 
Kampfer  darauf  zu  bringen. 

7)  Hat  man  einen  Körper  erst  frisch  und  in  unverändertem  Zustande 
kennen  gelernt,  so  bieten  sich  weiterhin  in  der  Compression  und  in  an- 
deren physikalischen  und  chemischen  Einwirkungen  grosse  Hülfsmittel 
dar,  um  noch  bestehende  Zweifel  zu  lösen,  oder  um  Einzelnheiten  zur  An- 
sicht zu  bringen,  die  früher  gar  nicht  oder  nur  unvollständig  gesehen 
wurden. 

Im  Ganzen  suche  der  Beobachter  seine  Untersuchung  stets  so  einzu- 
richten, dass  seine  Phantasie  nur  die  Rolle  des  Gombinationsvermögens 
einnimmt.  So  lange  noch  die  Wahl  zwischen  zwei  Möglichkeiten  besteht, 
schärfe  er  seinen  Verstand,  neue  Mittel  ausfindig  zu  machen,  die  zu  über- 
zeugender Klarheit  führen  können,  und  wenn  gleichwohl  noch  Zweifel 
übrig  bleiben,  so  lasse  er  diese  bei  sich  selbst  und  bei  anderen  bestehen. 
Nur  falsche  Scham  oder  etwas  Schlimmeres  können  ihn  hiervon  abhalten. 
Denn  wer  eifrig  nach  der  Wahrheit  strebt,  und  wer  es  ehrlich  mit  der 
Wissenschaft  meint,  der  wird  es  sich  nicht  zur  Schande  rechnen,  wenn 
er  zuletzt  bekennen  muss,  statt  unumstösslicher  Wahrheit  habe  er  nur 
Wahrscheinlichkeit  gefunden.  Der  erste  Schritt  zum  Wissen  besteht 
darin,  dass  wir  erkennen,  noch  nichts  zu  wissen. 

Es  gab  eine  Zeit,  wo  jede  mikroskopische  Beobachtung  mit  Miss-  20 
trauen  aufgenommen  wurde,  und  es  fehlte  auch  in  der  That  nicht  an 
Gründen  für  ein  solcheei  Misstrauen.  Ich  erinnere  nur  an  die  Blutkör- 
perchen, die  man  als  runde  ölige  Kügelcfaen  beschrieben  hat,  als  Kügel- 
chen,  die  wieder  aus  kleineren  Kügelchen  bestehen  sollten,  als  runde 
Bläschen,  als  Ringe,  als  platte,  schwach  concave,  solide  Scheibchen, 
ab  hohle  Scheiben  mit  einem  Kerne  im  Inneren,  als  Bläschen,  die  ein 
Fäserchen  enthalten;  auch  wurde  der  Farbstoff  derselben  bald  in  die 
Hülle,  bald  in  den  Kern ,  bald  wieder  zwischen  Hülle  und  Kern  verlegt. 
Selbst  die  Anwesenheit  einer  Hülle  steht  noch  keineswegs  fest  über 
jeden  Zweifel  erhoben.  Gelangte  man  nun  zu  so  verschiedenen  Resultaten 
hinsichtlich  der  Beschaffenheit  von  Körperchen,  die  bei  allen  Thieren 
derselben  Art  einander  fast  ganz  gleich  sind,  und  die  selbst  bei  ver- 
schiedenartigen   Thieren    groosentheils    noch     einen    übereinstimmenden 
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20  Misstrauen  gegen  die  mikroskopische  Beobachtung. 

Bau  besitzen,  so  war  es  wohl  verzeihlich,  wenn  der  wissenschaftliche 
Werth  der  mikroskopischen  Leistungen  mehr  und  mehr  in  Zweifel  ge- 
zogen wurde,  bis  es  endlich  fast  Mode  wurde,  mit  einer  gewissen  Miss- 
achtung auf  jene  herabzusehen,  die  jenes  trügerische  Instrument  noch 
fernerhin  zu  benutzen  fortfuhren. 

Jetzt  ist  es  freilich  anders.  Man  hat  einsehen  gelernt,  dass  die  so- 
genannten mikroskopischen  Irrthümer  keine  solchen  sind,  die  mit  dem 
Instrumente  selbst  im  Zusammenhange  stehen,  sondern  dass  sie  dem 
Beobachter  zur  Last  fallen,  der  das  Beobachtete  verkehrt  deutete.  Solche 
Irrthümer  hat  aber  die  mikroskopische  Untersuchung  mit  jeder  anderen 
gemein,  die  sich  auf  sinnliche  Beobachtung  stützt.  Wir  sind  und  bleiben 
gebrechliche  Menschen,  deren  Sinnesorgane  den  Eindruck  aufnehmen, 
ohne  über  dessen  Realität  zu  entscheiden,  ob  er  nämlich  von  einem 
wirklichen  Objecto  oder  von  einer  Fata  morgana  herrührt,  ja  selbst 
wohl  von  reinen  Phantasien,  wenn  nämlich  die  den  Eindruck  fortleitenden 
Nerven  durch  psychisch^  oder  durch  innere  somatische  Ursachen  sich  in 
einem  derartigen  Zustande  befinden,  wie  er  bei  einem  wirklichen  Sinnes- 
eindrucke  besteht. 

Wer  jede  mikroskopische  Beobachtung  deshalb  für  unzuverlässig 
erklären  wollte,  weil  die  von  verschiedenen  Beobachtern  gegebenen  Be- 
schreibungen des  nämlichen  Objectes  einander  widersprechen,  der  müsste 
auch  jeder  mit  unbewaffnetem  Auge  vorgenommenen  Untersuchung  miss- 
trauen, weil  die  Beschreibungen,  welche  verschiedene  Reisende  von  dem 
nämlichen  Landstriche  geben,  manchmal  auch  so  sehr  von  einander  ab- 
weichend sind,  dass  man  nicht  die  nämlichen  Sachen  und  Gegenstände 
darin  wiederfinden  kann.  Wer  ferner  dem  Mikroskope  die  Irrthümer 
vorwerfen  wollte,  welche  daraus  entsprungen  sind,  dass  ganz  Unbefugte 
es  angewendet  haben,  die  weder  mit  dem  Instrumente  selbst,  noch  mit 
den  Eigenthümlichkeiten  der  mikroskopischen  Beobachtung  vertraut  wa- 
ren, der  würde  nicht  weniger  ^rkehrt  handeln,  als  wer  es  der  Stern- 
kunde zur  Last  legen  wollte,  dass  Unkundige  nach  dem  blossen  Zeugniss 
ihrer  Augen  den  Himmel  als  eine  blaue  Kuppel  ansehen,  an  welcher  die 
Sonne  und  die  Sterne  auf-  und  niedergehen,  während  die  Erde  feststeht. 

21  Das  mikroskopische  Sehen  muss  eben  so  gut  erlernt  werden,  wie  ein 

Kind  oder  ein  Blindgeborener ,  der  an  einer  Cataracta  operirt  wurde,  mit 
blossem  Auge  zu  sehen  lernen  muss.  Um  aus  dem  Eindrucke,  welchen  die 
Lichtstrahlen  auf  die  Netzhaut  und  von  hier  aus  auf  das  Gehirn  machen, 
oinon  Schluss  %u  ziehen  auf  die  Entfernung,  die  Gestalt  und  die  übrigen 
Eigenschaften  der  Körper  ausser  uns,  dazu  ist  Ueberlegung  erforderlich, 
die  allerdings  in  der  späteren  Lebenszeit  eine  meistens  sehr  kurze  ist, 
weil  Wahrnehmung  und  Deutung  des  Wahrgenommenen  fast  zusammen- 
fallen und  der  Schluss,  d.  h,  das  Resultat  der  VTahmehmung,  in  der  Regel 
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richtig  ist.  Diese  Richtigkeit  ist  aber  abhängig  von  der  Uebung  des 
Sinnesorganes  sowohl,  als  des  Verstandes.  Ein  Kind  wird  noch  Monate 
nach  der  Geburt  nach  dem  Monde  greifen  wie  nach  jedem  anderen  nähe- 
ren glänzenden  Gegenstande;  erst  allmälig  lernt  es  die  Entfernungen 
beurtheilen,  sowohl  nach  dem  Gesichtswinkel,  unter  dem  es  die  Körper 
sieht,  als  durch  die  Yergleichung  mit  anderen  Gegenständen,  die  sich 
in  ihrer  Bahn  befinden.  Man  bringe  aber  selbst  den  geübtesten  Menschen 
in  Verhältnisse,  mit  denen  er  bisher  nicht  vertraut  war,  einen  Seemann 
z.  B.  oder  einen  Bewohner  des  Tieflandes  in  eine  Gebirgsgegend,  so  wird 
er  sich  in  der  Beurtheilung  der  Grösse  und  Entfernung  der  Gegenstände 
irren,  und  erst  nach  einiger  Zeit  wird  er  sich  die  hierzu  nöthige  Fertig- 
keit erworben  haben. 

Die  Seele  des  Beobachters  ist  kein  weisses  Blatt,  auf  welches  die  22 
Sinnesorgane  alles  richtig  Befundene  aufzeichnen  können,  kein  weiches 
Wachs,  welches  alle  Eindrücke  der  Sinnesorgane  unverändert  aufnimmt; 
sie  hat  vielmehr  von  der  ersten  Jugend  an  eine  Beihe  von  Eindrücken 
empfangen,  die  ihr  Eigenthum  geworden  sind  und  die  ihrerseits  wieder- 
um modificirend  auf  die  späteren  sinnlichen  Eindrücke  einwirken.  Die 
Seele  empfangt  aber  nicht  blos,  sie  vergleicht  auch  und  beurtheilt,  und 
in  dem  Maasse,  als  die  früher  erhaltenen  Eindrücke  durch  Mannigfaltig- 
keit und  Genauigkeit  sich  auszeichnen,  wird  auch  deren  Vergleichung 
mit  den  späteren  Eindrücken  gründlicher  ausfallen ,  das  Urtheil  ein  rich- 
tigeres sein.  Wahrnehmung  im  höheren  Sinne  des  Wortes  und  Beurthei- 
lung des  Wahrgenommenen  lassen  sich  demnach  nicht  von  einander 
sondern.  ' 

Mögen  nun  aber  die  Sinnesorgane  noch  so  scharf  sein ,  mögen  die 
Schlüsse  aus  der  durch  frühere  Eindrücke  gewonnenen  Kenntniss  noch 
so  richtig  sein,  die  Wanmehmung  selbst  kann  ein  unwahres  Resultat 
geben.  Denken  wir  uns  z.  B.  den  Bewohner  des  Binnenlandes  zum  ersten 
Male  am  Ufer  der  See,  und  zwar  in  dem  Augenblicke,  wo  sich  am  Ho- 
rizonte die  Erscheinungen  der  Fata  morgana  kund  geben.  Er  erblickt 
Häuser,  Kirchen,  Thürme,  und  diese  Eindrücke  mit  früheren  vergleichend 
kommt  er  zu  dem  für  seinen  besonderen  Zustand  ganz  logischen  Schlüsse, 
dass  sich  daselbst  eine  Stadt  befindet ;  er  irret  aber,  und  zwar  deswegen, 
weil  er  Eindrücke  unter  einander  vergleicht,  die  mit  einander  nicht  ver- 
gleichbar sind. 

Eben  so  steht  es  auch  mit  jenem,  der  zum  ersten  Male  durchs  Mi- 
kroskop sieht.  Er  erhält  durch  dasselbe  einen  Gesichtseindruck ,  der  für 
den  Geübten  durchaus  nicht  trügerisch  ist,  vielmehr  von  demselben  mit 
gleicher  Sicherheit  und  Leichtigkeit  gedeutet  wird,  wie  jeder  andere 
durchs  blosse  Auge  erhaltene  Eindruck.  Anders  verhält  es  sich  bei  ihm: 
aus  dem  Wahrgenommenen  schliesst  er  auf  Uebereinstimmung  mit  dem, 
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was  er  mit  blossem  Auge  auf  solche  Weise  zu  sehen  gewohnt  ist.  Alle 
undurchsichtigen  Objecto  erscheinen  schwarz,  wenn  sie  gegen  das  Licht 
gehalten  werden:  sieht  er  nun  im  Mikroskope  eine  mit  schwarzer  Masse 
eifüllte  Höhlung,  so  kommt  er  zu  dem  Schlüsse,  dass  sich  an  jener  Stelle 
wirklich  eine  schwarze  Substanz  befindet,  oder  dass  es  eine  feste  un- 
durchsichtige Masse  ist.  Später  entdeckt  er  dann  auf  die  eine  oder  auf  die 
andere  Weise,  dass  jene  undurchsichtige  Stelle  nichts  anderes  als  Luft 
ist,  und  nun  kommt  er  zu  dem  logisch  richtigen  Schlüsse,  dass  Luft, 
welche  durchs  Mikroskop  im  vergi'össerten  Maassstabe  gesehen  wird,  ihre 
Durchsichtigkeit  verliert.  Hätte  er  vorher  nachgedacht  über  den  Gang 
der  Tjichtstrahlen  in  durchsichtigen  Körpern  von  einer  bestimmten  Form, 
auf  welche  blos  durchfallendes  Licht  wirkt ,  so  würde  er  in  diese  Irrthü- 
mer  gar  nicht  gerathen  sein. 

23  Ich  will  mich  hier  nicht  weiter  auslassen  über  diese  und  jene  Eigen - 

thümlichkeiten  der  mikroskopischen  Beobachtung ,  von  denen  im  folgen- 
den Abechnitte  im  Besonderen  die  Rede  sein  wird.  Doch  muss  ich  noch 
auf  ein  Paar  andere  gröbere  Veranlassungen  zu  Irrthum  aufmerksam 
machen,  die  laut  der  Erfahrung  nicht  immer  vermieden  werden,  weil  man 
sie  eben  nicht  kennt. 

So  verwirrt  man  das  Wahrnehmungsobject  mit  anderen  Dingen,  die 
sich  beim  mikroskopischen  Sehen  gleichzeitig  im  Gesichtsfelde  befinden. 
Dahin  gehören  zunächst  Kritzel,  Stäubchen  und  andere  Unreinigkeiten 
auf  der  Oberfläche  der  Mikroskopgläser.  Dieselben  nehmen  sich  ver- 
schiedenartig aus  je  nach  der  Stelle,  wo  sie  vorkommen.  Wenn  sie  bei 
einem  zusammengesetzten  Mikroskope  an  der  Oberfläche  der  Objectiv- 
linsen  vorkommen,  dann  bemerkt  man  sie  nicht  im  Gesichtsfelde,  sondern 
der  Einfluss  jedes  Stäubchens,  Grübchens  oder  Kritzeis  macht  sich  nur 
in  einer  entsprechenden  Abnahme  der  Lichtstärke  des  Bildes  bemerk- 
lich. Sitzen  sie  hingegen  an  den  Gläsern  des  Oculares,  dann  werden  sie 
leicht  wahrgenommen,  und  zwar  wegen  der  Nähe  des  Auges  vergrössert, 
jedoch  ohne  scharfe  Contouren.  Nur  beim  Rams  den 'sehen  Oculare  sieht 
fnan  alles  Unsaubere  an  der  Unterfläche  des  unteren  Glases  auch  ziemlich 
scharf  gezeichnet,  weil  diese  Fläche  dem  Brennpunkte  des  oberen  Glases 
ganz  nahe  ist.  Man  gewöhne  sich  deshalb  daran,  vor  jedesmaligem  Ge- 
brauche des  Mikroskopes  die  Gläser  des  Objectives  sowohl  als  des  Ocu- 
lares zu  untersuchen  und  sie  zu  reinigen,  wenn  ihre  Oberflächen  nicht 
ganz  sauber  sind.  Dass  man  eine  Beschädigung  der  Gläser  dabei  nicht 
zu  besorgen  hat,  diese  Reinigung  vielmehr  erforderlich  ist,  um  ein  Mikro- 
skop in  gutem  Zustande  zu  erhalten,  das  habe  ich  schon  früher  (I,§.234) 
dargelegt. 

Es  kommt  wohl-  vor,  dass  unerachtet  wiederholten  Abwischens  der 
Gläser  das  ganze  Gesichtsfeld  immer  aufs  Neue  trüb  und  nebelartig  sich 
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darstellt.  Das  geschieht  im  Winter,  wenn  das  Mikroskop  aus  einem 
kalten  Zimmer  in  einen  erwärmten  Raum  gebracht  wird.  Es  muss  dann 
einige  Zeit  gewartet  werden,  bis  die  Linsen  die  Temperatur  des  Zimmers 
angenommen  haben,  weil  sich  sonst  fortwährend  von  Neuem  Wasserdunst 
auf  dieselben  niederschlägt. 

Zu  den  fremdartigen  Bildern,  die  manchmal  im  Gnesichtsfelde  er^  24 
scheinen,  gehören  auch  die  entoptisohen  Erscheinungen,  von  denen  ich 
früher  (I,  §.  102  bis  104)  gesprochen  habe,  zugleich  die  Mittel  angebend, 
wodurch  man  sich  mit  ihnen  bekannt  macht.  Vorzüglich  die  Mouches 
volantes  sind  bei  schwierigen  Untersuchungen  nicht  selten  hinderlich. 
Eine  Verwechselung  mit  Objecten,  die  unter  dem  Mikroskope  liegen,  ist 
für  jenen,  der  diese  Erscheinung  kennt,  allerdings  •  nicht  leicht  möglich, 
und  es  kann  eine  solche  auch  leicht  verhütet  werden,  wenn  man  den  Ab- 
stand des  Objectes  vom  Mikroskope  abändert,  was  auf  die  Mouches  volan- 
tes nicht  den  geringsten  Einflnss  ausübt.  Beim  l^bachten  sehr  kleiner 
und  durchsichtiger  Objecte  wirken  sie  aber  manchmal  störend  auf  deren 
Sichtbarkeit  ein.  Um  sie  dann  wenigstens  vorübergehend  zum  Ver- 
schwinden zu  bringen,  giebt  es  ein  einfaches  Mittel:  man  muss  das  Auge 
nach  oben  richten,  damit  Körper  .in  der  hinteren  Augenkammer,  welche 
diese  Enscheinung  veranlassen,  aus  der  Augenaxe  kommen  und  nach  un- 
ten sinken.  Wer  diese  Motiches  volcmtes  bei  sich  wahrninmit  (und  wahr- 
scheinlich ist  dies  bei  allen  in  mehr  oder  weniger  hohem  Grade  der  Fall), 
der  braucht  sich  übrigens  deshalb  nicht  zu  ängstigen;  am  allerwenigsten 
aber  darf  er  ihr*  Auftreten  dem  Gebrauche  des  Mikroskopes  aufbürden 
und  dasselbe  aus  diesem  Grunde  verbannen.  Das  Mikroskop  trägt  nicht 
die  Schuld  ihres  Auftretens,  und  sie  nehmen  auch  nicht  an  Menge  zu 
durchs  mikroskopische  Sehen.  Die  Furcht,  welche  von  Manchen  (Schlei- 
den,  Grundzüge  d.  wiss.  Botanik,  I,  S.  87)  in  Betreff  der  Mouches  vo- 
lantes geäussert  wurde,  entbehrt  jedes  Grundes  und  ist  blos  aus  der  fal- 
schen Ansicht  entsprungen,  als  seien  es  die  Schatten  der  Blutkörperchen 
in  den  Capillaren  der  Netzhaut.  Nach  dem,  was  früher  über  die  Ursa- 
chen der  Mouches  volantes  gesagt  worden  ist,  bedarf  aber  diese  Ansicht 
keiner  Widerlegung.  Aus  eigener  Erfahrung  kann  ich  hier  noch  hinzu- 
fügen, dass  ich  seit  vielen  Jahren  in  beiden  Augen  ininde  sowohl  als  fa^ 
denartige  Mouches  volantes  bemerkt  habe,  ohne  bei  dem  täglichen  stun- 
denlangen Gebrauche  des  Mikroskopes  Störungen  davon  zu  erleiden  oder 
etwa  eine  Vermehrung  derselben  zu  beobachten. 

Ausser  den  Körperchen  im  Auge  des  Beobachters  oder  auf  der  Ober-  25 
flache  der   Linsen  können  auch  noch  solche  in  Irrthum  führen,  die  sich 
zugleich  mit  dem  Untersuchungsobjecte  unter  dem  Mikroskope  befinden. 

Bei  der  Untersuchung  werden  Glasplättchen  benutzt,  auf  welche  die 
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Objecte  zu  liegen  kommen  und  womit  man  sie  auch  wieder  bedeckt; 
ausserdem  kommen  auch  fortwährend  verschiedene  Instrumente,  wie  Na- 
deln, Messer,  Scheeren  u.  dergl.  zum  Zubereiten  der  Objecte  in  Gebrauch^ 
und  letztere  werden  noch  mit  Wasser  oder  mit  sonst  einer  FlüBsigkeit 
benetzt.  Nun  ist  es  klar,  dass  auf  diese  Weise  sehr  leicht  Theilchen, 
die  dem  blossen  Auge  entgehen,  z.  B.  die  im  Zimmer  schwebenden  Staub- 
theüchen,  auf  die  eine  oder  die  andere  Weise  mit  dem  Objecte  sich  ver- 
einigen können.  Es  ist  deshalb  gut,  wenn  der  mikroskopische  Beobachter 
sich  mit  den  Substanzen  bekannt  macht,  die  in  der  Atmosphäre  seines 
gewöhnlichen  Arbeitszimmers  vorkommen,  und  die  natürlich  verschieden- 
artige sind,  je  nachdem  der  Boden  bedeckt  ist  oder  nicht,  so  wie  auch 
nach  der  Art  der  Wandbekleidung  und  sonstiger  im  Zimmer  enthaltener 
Gegenstände.  Gewöhnlich  werden  in  dieser  Atmosphäre  einige  Eörper- 
chen,  wie  kleine  Fäserchen,  Härchen  u.  s.  w.,  constant  vorkommen,  die 
sich  später  leicht  wieder  als  fremde  Bestandtheile  erkennen  laasen. 

Beim  Benutzen  dy  Glasplättchen  muss  vor  allen  Dingen  darauf  ge- 
sehen werden ,  dass  sie  deV  Reinigung  unterliegen,  bevor  irgend  ein  Ob- 
ject  auf  denselben  unters  Mikroskop  gebracht  wird.  Ganz  dasselbe  gilt 
auch  von  den  Deckplättchen.  Bisweilen  nimmt  man  zu  den  letzteren 
Glimmerblättchen,  Und  das  hat  den  Vorzug,  dass  man  sich  sehr  dimne 
Deckplättchen  um  geringeren  Preis  verschaffen  kann.  Dann  muss  man 
sich  aber  im  Voraus  mit  den  eigenthümlichen  kleinen  Rissen  bekannt 
machen,  die  auch  im  besten  Glimmer  nur  selten  ganz  fehlen  und  die 
manchmal  in  solchen  Richtungen  auf  einander  stossen,  dass  dadurch  kry- 
stallinische  Blättchen  zum  Vorschein  kommen. 

Beim  Auswählen  des  Glases  muss  ausserdem  mit  einiger  Vorsicht 
verfahren  werden.  Nur  jenes  ist  brauchbar,  welches  bei  vorgängiger 
Prüfung  mit  dem  Mikroskope  ganz  reine  Oberflächen  gezeigt  hat  Nicht 
sowohl  die  grösseren  Risse  und  Unebenheiten  sind  hier  schädHch,  denn 
diese  werden  leicht  genug  erkannt,  sondern  vor  Allem  die  kleinen,  dem 
blossen  Auge  nicht  erkennbaren  feinen  Streifchen  oder  Fleckchen.  So 
kommen  manchmal  am  Spiegelglase  ganz  kleine  rothe  Fleckchen  vor, 
meistens  von  rundlicher  Gestalt,  die  nichts  anders  sind  als  Eisenoxyd, 
das  sich  während  des  Polirens  in  die  Höhlen  der  Lufbbläschen  absetzte, 
welche  durch  das  Schleifen  geöfibet  worden  waren.  Solche  rothe  Fleck- 
chen oder  Punkte  sind  einmal  von  einem  sonst  sehr  geübten  Mikrosko- 
piker  als  Bestandtheile  der  organischen  Grewebe  angesehen  und  als  solche 
gezeichnet  worden.  Aber  auch  noch  gröbere  Verwechselungen  haben 
stattgefunden :  Amylumkömer  wurden  z.  B.  als  charakteristische  Bestand- 
theile der  Sputa  bei  Phthisikem  beschrieben  und  abgebildet,  und  von  an- 
deren wurden  wieder  Fleischfasern  und  ähnliche,  den  Sputa  zufällig  bei- 
gemischte Speisereste  als  solche  charakteristische  Bestandtheile  bezeichnet. 
Man  hat  femer  die   Streifen ,  welche   beim  Durchschneiden  harter  oder 
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aach  weicher,  irorgängig  getrockneter  Substanzen  auf  der  Schnittfläche 
jederzeit  entstehen  und  die  von  den  Unebenheiten  des  Messers  herrühren, 
für  Fasern  an  den  Grenzlinien  von  Plättchen  gehalten.  Solche  Irrthümer 
sind  zu  bedauern,  weil  sie  bei  einiger  Aufmerksamkeit  und  Sachkenntniss 
leicht  zu  vermeiden  gewesen  wären.  Sie  beweisen  aber  nur,  dass  man 
bei  der  mikroskopischen  Untersuchung,  gleichwie  bei  jeder  anderen,  nie- 
mab  die  Sorgfalt  weit  genug  treiben  kann ,  um  Alles  zu  entfernen ,  was 
dem  zu  untersuchenden  Objecto  fremd  ist,  oder  was  störend  auf  dasselbe 
einwirken  kann,  oder  um  doch  wenigstens  keine  Verwechselung  damit  ein- 
treten zu  lassen,  wenn  jene  Vorsicht  nach  der  Natur  der  Sache  nicht 
auszureichen  vermag« 


Zweiter  AbschDitt. 


Die  mikroskopische  Wahrnehmung  und  deren 

Eigenthümlichkeiten. 


26  Im  vorhergehenden  Abschnitte  habe  ich  angeführt,  das  mikrosko- 
pische Sehen  müsse  von  Jenem,  der  noch  nicht  daran  gewöhnt  ist,  eben 
so  erlernt  werden,  wie  das  Kind  oder  der  Blindgeborene,  der  an  einer 
Cataracte  operirt  wnrde,  seine  Augen  zum  Sehen  zu  verwenden  lernen 
muss.  Daraus  folgere  man  aber  nicht,  dass  das  mikroskopische  Sehen  so 
ganz  verschieden  ist  vom  Sehen  mit  blossem  Auge,  oder  dass  viel  Zeit 
und  Anstrengung  verlangt  wird,  bevor  man  sich  die  zu  Beobachtungen 
nöthige  Fertigkeit  erworben  hat.  Man  darf  vielmehr  unbedenklich  be- 
haupten ,  dass  für  jedes  Kind  in  den  ersten  Lebensmonaten  das  Sehenler- 
nen schwerer  fällt,  als  wenn  Jemand,  der  gute  Augen  hat  und  dieselben 
bereits  gehörig  zu  gebrauchen  versteht,  durchs  Mikroskop  zu  sehen  ler- 
nen will. 

Zudem  ist  es  nicht  wahr,  dass  man  durchs  Mikroskop  die  Dinge 
wirklich  anders  sieht,*  als  mit  blossem  Auge.  Der  alleinige  Unterschied 
liegt  dann ,  dass  beim  mikroskopischen  Sehen  die  Körper  in  der  Regel 
sich  unter  solchen  Umständen  befinden,  worin  sie  beim  gewöhnlichen 
Sehen  selten  vorkommen. 

27  Zuvörderst  kommt  hier  in  Betracht,  dass  es  für  die  meisten  mikro- 
^      skopischen  Untersuchungen   erforderlich  ist,  die  Objecte   theiJ weise  oder 
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vollkommen  durchsichtig  zu  machen  und  alsdann  hei  durchfallendem 
Lichte  zu  untersuchen,  weil  man  laut  der  Erfahrung  auf  diese  Weise  am 
hosten  in  die  feinere  Zusammensetzung  der  Körper  eindringen  und  Ein- 
zelnheiten wahrnehmen  kann,  die  hei  auffallendem  Lichte  viel  schwieriger 
oder  auch  gar  nicht  zu  erkennen  sind,  insofern  die  Menge  der  reflectirten 
Lichtstrahlen  dahei  zu  niedrig  ausfallt.  Fast  alle  Wahrnehmungen  mit  - 
hlossem  Auge  werden  nun  aher  hei  letzterer  Beleuchtungsart  ausgeführt, 
und  schon  ohen  (I,  §.  96)  wurde  erwähnt,  dass  die  Gesichtseindrücke  von 
den  gewöhnlichen  ganz  abweichen  und  mit  jenen  hei  der  mikroskopischen 
Beobachtung  übereinstimmen  müssten,  wenn  durchsichtige  Gegenstände 
blos  bei  durchfallendem  Lichte  betrachtet  würden.  Somit  besteht  kein 
wirklicher,  sondern  nur  ein  scheinbarer  Unterschied,  und  man  würde  die 
Art,  wie  sich  durchsichtige  Objecto  in  Folge  der  Brechung,  Reflexion 
oder  Absorption  der  Lichtstrahlen  im  Gesichtsfelde  des  Mikroskopes  dar- 
stellen, ganz  nachmachen  können,  wenn  man  ähnliche,  nur  grössere 
Dinge,  etVa  Glaskugeln,  Linsen,  Röhren,  Krystalle,  Schaum  von  Seifen- 
wasser u.  dgl.  in  ein  undurchsichtiges  Futteral  brächte  und  dieses  so 
gegen  das  Licht  hielte,  dass  alles  auffallende  Licht  ausgeschlossen  würde. 
Einen  durchsichtigen  Körper  erkennt  man  unterm  Mikroskope  blos 
daran,  dass  ein  Theil  jener  Strahlen,  welche  in  das  Gesichtsfeld  eintreten, 
nicht  zum  Auge, gelangt.  Bei  solchen  durchsichtigen  Körpern,  die  allen 
farbigen  Strahlen  einen  gleichmässigen  Durchtritt  gestatten,  ist  die  Sicht- 
barkeit der  Objecto  demnach  abhängig:  1)  von  ihrer  Form;  2)  von  der 
Ungleichheit  des  Brechungsvermögens  jener  Substanz,  woraus  der  Körper 
besteht,  und  jenes  Mediums,  worin  derselbe  befindlich  ist.  Hier  gilt 
Alles,  was  bereits  früher  (I,  §.  96  —  98)  hierüber  angegeben  worden  ist. 
Es  sind  daher  nur  diese  beiden  Umstände  in  ihrem  Verhalten  zu  den 
mikroskopischen  Objecten  in  Betrachtung  zu  ziehen. 

Die  Brechung  der  Lichtstrahlen  in  durchscheinenden  Körpern,  auf  28 
die  sie  nicht  senkrecht  aufikllen,  ist  in  dem  Abschnitte  über  die  Beleuch- 
tung mikroskopischer  Gegenstände  in  allgemeinen  Zügen  auseinander 
gesetzt  worden.  Das  dort  Gesagte  bedarf  aber  noch  einer  näheren  Aus- 
fohrnng,  wenn  es  auf  jene  Objecto  passen  soll ,  womit  sich  der  Mikrosko- 
piker  in  den  meisten  Fällen  beschäftigt,  nämlich  auf  die  organischen. 
Diese  Objecto  als  Ganzes,  gleichwie  in  den  einzelnen  Theilen,  werden 
meistens  von  gebogenen  Flächen  umschlossen.  Um  eine  richtige  Yor^ 
Stellung  davon  zu  bekommen,  wie  dergleichen  Objecto  im  hellen  Gesichts- 
felde des  Mikroskopes  sich  verhalten,  wollen  wir  zunächst  die  Erschei- 
nungen an  Luftblasen,  so  wie  an  Fett-  oder  Oelkügelchen  in  Betrachtung 
ziehen.  Zudem  gehören  diese  beiden  Objecto  zu  den  verbreitetsten  mi- 
kroskopischen Dingen,  und  einem  anfangenden  Mikroskopiker ,  der  sich 
über  die  Erscheinungen   bei  durchfallendem  Lichte  gründlich  unterrichten 
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will,  kann  ich  keinen  besseren  Rath  ertheilen,  als  dass  er  mit  dem  Stu- 
dium dieser  beiderlei  Objecte  anföngt.  Man  bekommt  Luftblasen  von 
verschiedenartiger  Grösse,  wenn  man  einen  Tropfen .  dicker  Flüssigkeit, 
etwa  GummilÖBung,  auf  einem  Glaatäfelchen  einige  Äugenblicke  mit  einem 
Glasst&bchen  umrBhrt,  und  Fettkiigelchen  verschafft  man  sich  dadurch, 
üeea  man  ein  fettes  Del  in  einem  Fläschchon  mit  Wasser  stark  umschut- 
telt  und  von  diesem  Gemenge  einen  Tropfen  auf  ein  Glastäfelchen  giesst 
Luftblasen  wie  Oeltröpfchen  bilden  unterm  Mikroskope  runde  Kör- 
per iuit  scharfen  Contouren;  sie  sind  dunkel  in  der  Nähe  des  Randes,  und 
nur  ihre  Mitte  ist  heU.  Zum  Veretändniss  dieser  Erscheinung  können 
die  Figuren  1  und  2  beitragen.  "  In  Fig.  1  ist  eine  Luftblase  dargestellt, 
Fig.  l.  Fig.  2. 


welche  von  einem  starker  brechendem  Medium  JB,  von  Glas,  Wasser  und 
dergleichen  eingescblosaen  wird.  In  Fig.  2  soll  ein  Fett-  oder  Oeltröpfchen 
von  einem  schwächer  brechenden  Medium  AB  umgeben  sein.  Es  ist  in 
den  Figuren  angegeben ,  welchen  Wog  die  senkrecht  aufblenden  paralle- 
len Strahlen  abcde  nehm^,  wenn  sie  durch  das  Luitbläschen  oder  durch 
das  Fetttröpfchen  gedrungen  sind.  Nur  der  mittelste  Strahl  f  setzt  in  beiden 
Figuren  seinen  Weg  ohne  Brechung  fort  und  erreicht  dos  Auge;  die  au 
der  Peripherie  auffallenden  Strahlen  dagegen  weichen  zu  sehr  von  ihrer 
Bahn  ab  {im  Fetttröpfchen  jedoch  im  umgekehrten  Sinne  als  bei  dem 
Loftbläsohen),  als  daas  sie  in  das  Auge  gelangen  könnten.  Die  Peripherie 
oder  die  Ränder  erscheinen  deshalb  dunkel ,  und  der  dunkle  Rand  ist  um 
so  grösser,  je  mehr  sich  das  Brechungsvermögen  von  jenem  des  umgeben- 
den Mediums  unterscheidet.  Deshalb  ist  bei  den  Luftbläsohen  dieser 
dunkele  Theil  am  breitesten,  weil  das  Brecbungs vermögen  von  Wasser 
und  Luft  mehr  difierirt  als  jenes  von  Wasser  und  Fett. 

Der  Einfachheit  halber  ist  in  den   Figuren  die   Darstellung  so  ge- 
wählt, dass  parallele   Strahlen  auf  die  Unterfläche  treffen.     Da  ein  Oel- 
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kägelchen  als  positive,  ein  Luftbläschen  als  negative  Linse  wirkt,  so 
müssen  sieb  die  Strahlen  dort  in  einem  wahren  Brennpunkte  oberhalb 
des  Eügelchens  vereinigen,  und  hier  lassen  sich  die  austretenden  Strah- 
len zu  einem  virtuellen  Brennpunkte  unterhalb  des  Luftbläschens  ver- 
folgen. Wurde  nun  das  Mikroskop ^so  eingestellt,  dass  der  Umfang  des 
Eügelchens  oder  Bläschens  in  Schärfe  hervortritt,  so  sollte  der  Yereini- 
gungspunkt  der  Strahlen  dann  zur  Ansicht  kommen,  wenn  man  beim  Oel- 
kügelchen das  Mikroskop  höher  schraubt,  beim  Luftbläschen  dagegen  das- 
selbe tiefer  stellt;  dabei müsste  der  dunkle  Rand  schmaler  und  schmaler  wer- 
den, und  jener  Yereinigungspunkt  endlich  als  ein  Lichtpunkt  hervortreten. 
So  verhält  es  sich  indessen  in  der  Wirklichkeit  nicht.  Der  Spiegel, 
von  dem  die  Lichtstrahlen  ins  Mikroskop  reflectirt  werden,  befindet  sich 
ziemlich  nahe  und  jeder  Punkt  desselben  entsendet  divergirende  Strahlen- 
bündeL  Diese  vereinigen  sich  daher  oberhalb  des  Oelkügelchens  und 
unterhalb  des  Luftbläschens  nicht  in  einem  einzigen  Punkte,  sondern  in 
vielen  Punkten,  die  in  einer  etwas  gekrtHumten  Ebene  gelegen  sind;  so 
entsteht  dann  ein  Bild  des  Spiegels,  welches  oberhalb  oder  unterhalb  der 
brechenden  kugelförmigen  Oberfläche  wahrgenommen  wird.  Gleichwie 
bei  jeder  anderen  Linse  hängt  die  Grösse  dieses  Bildes  in  beiden  Fällen 
von  zweierlei  Verhältnissen  ab,  erstens  von  der  Grösse  des  Spiegels,  zwei- 
tens aber  von  dessen  Abstände.  Wird  daher  das  zuerst  scharf  eingestellte 
Mikroskop  beim  Oelkügelchen  tiefer,  beim  Luftbläschen  dagegen  höher 
geschraubt,  so  erfolgt  in  beiden  Fällen  ein  Breiterwerden  des  Lichtbildei^ 
mit  Verlust  der  scharfen  Gontouren,  so  dass  bald  nur  noch  das  Centrum 
erleuchtet  ist.  Dieses  erleuchtete  Centrum  kann  man  als  ein  Diffusions- 
bild der  leuchtenden  Spiegelfläche  ansehen.  So  wird  es  aber  auch 
klar,  warum  die  relative  Grösse  des  erleuchteten  Centrums  veränderlich 
ist  und  von  Grösse  und  Entfernung  des  Spiegels  abhängt,  oder  falls  ein 
Diaphragma  zwischen  Spiegel  und  Objecttisch  eingeschoben  wird,  von  der 
Grösse  und  dem  Abstände  seiner  Oefibung.  Von  der  Richtigkeit  dieser 
Auffassung  kann  man  sich  leicht  überzeugen,  wenn  ein  grösserer  Spiegel 
genommen  wird,  oder  wenn  man  ein  grosses  Blatt  weisses  Papier  auf  den 
Spiegel  legt.  Für  diese  beiden  Fälle  giebt  es  ein  Maximum,  bis  zu  dem 
das  erleuchtete  Centrum  sich  ausbreitet  und  der  dunkele  Rand  sich  ver- 
schmälert Wenn  bei  Oelkügelchen  die  erleuchtende  Fläche  möglichst 
gross  ist,  so  bleibt  nur  ein  sehr  kleiner  Theil  des  dunkelen  Randes  übrig, 
der  ganz  unmerklich  in  das  erleuchtete  Centrum  übergeht.  Ist  es  ein 
Luftbläschen,  wo  das  Brechungsvermögen  zwischen  Luft  und  Wasser  oder 
wässerigem  Fluidum  in  weit  höherem  Grade  differirt,  dann  bleibt  ein 
grösserer  Theil  des  dunkelen  Randes  übrig  (bei  einer  Gummisolution 
etwa  0,7  des  Radius  des  Luftbläschens)  und  dieser  ist  dabei  auch  schär- 
fer abgegrenzt.  Ueberdies  zeigen  sich  in  diesem  dunkelen  Rande  auch 
noch  helle  Ringe  in  Folge  innerer  Reflexion  an  der  gleich  einem  Hohl- 
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spiegelchen  wirkenden  Innenfläche  des  Luftbläschens,  und  davon  kommt 
es ,  dass  der  Randtheil  nirgends  ganz  schwarz ,  sondern  mehr  granlich 
sich  darstellt.  Das  sieht  man  am  besten,  wenn  das  Mikroskop  auf  einer 
schwarzen  Unterlage  steht,  deren  Bild  sich  seitlich  am  centralen  Theile 
des  Luftbläschens  ausprägt;  es  tritt  dann  derContrast  in  der  Erleuchtung 
des  Randtheiles  noch  schärfer  hervor. 

Wird  dem  Beleuchtungsapparate  eine  Linse  oder  ein  Linsensystem 
zugefügt,  so  wird  die  Erscheinung  etwas  modificirt,  ohne  jedoch  in  der 
Hauptsache  eine  Aenderung  zu  erleiden.  Die  Linse  oder  das  Linsen- 
system zusammen  mit  der  Luftblase  oder  mit  dem  Oeltröpfchen  erzeugen 
dann  das  Luftbildchen,  und  man  sieht  leicht  ein,  dass  dieses  grösser  oder 
kleiner  sein  wird,  je  nachdem  die  Linse  oder  das  Linsensystem  dem  Ob- 
jecte  näher  rückt  oder  sich  weiter  davon  entfernt,  und  dass  zugleich  auch, 
wenn  das  Mikroskop  auf  den  Umfang  des  Objectes  eingestellt  wird,  das 
erhellte  Centrum  sich  mehr  ausbreitet  oder  aber  verschmälert. 

Benutzt  man  bei  der  nämlichen  Beleuchtungsart  Objective  von  ver- 
schiedener Brennweite  und  bewirkt  man  scharfe  Einstellung  auf  den  Um- 
fang, so  erscheint  das  erhellte  Centrum  um  so  grösser  und  die  dunkele 
Peripherie  um  so  schmaler,  je  kürzer  die  Brennweite  des  Objectives  ist. 
Bei  Oelkügelchen  fällt  dies  noch  mehr  in  die  Augen,  als  bei  Luftblasen. 
Der  Grund  dieser  Erscheinung  darf  nicht  im  veränderten  Grössenverhält- 
niss  des  Lichtbildchens  und  des  Oelkügelchens  gesucht  werden ,  da  dieses 
Vdrhältniss  hierbei  keine  Aenderung  erfahrt;  ebensowenig  kann  die  be- 
deutendere Grösse  des  OefPnungswinkels  stärker  vergrössemder  Systeme 
dabei  in  Betracht  kommen,  denn  die  absichtliche  Yergrösserung  oder 
Verkleinerung  des  Oefinungswinkels  des  nämlichen  Objectives  übt  keinen 
anderen  Einfluss,  als  dass  die  Totalbeleuchtung  des  Gesichtsfeldes  und 
die  Beleuchtung  des  Centrums  vermehrt  oder  vermindert  wird.  Der 
wahre  Grund  dieser  Erscheinung  scheint  der  zu  sein,  dass  bei  kürzerer 
Brennweite  des  Objectives  die  verhältnissmässige  Differenz  zwischen  der 
scharfen  Einstellung  auf  den  Umfang  des  Objectes  und  auf  das  Lichtbild 
grösser  ausföUt,  weshalb  sich  dann  beim  Senken  des  Objectives  das  Dif- 
fusionsbild  des  Lichtfleckes  mehr  ausbreitet. 

Nach  dem  Voranstehenden  lassen  sich  Luftbläschen  und  Oel-  oderFett- 
kügelchen  ohne  Mühe  von  einander  unterscheiden.  Aber  auch  die  ande- 
ren kugelförmigen  durchsichtigen  Körperchen  stellen  sich  in  dieser  Weise 
dar.  So  besitzen  z.  B.  viele  anorganische  Substanzen,  wie  kohlensaui*er 
Kalk  und  andere,  die  Eigenschaft,  unter  begünstigenden  Umständen  kleine, 
ganz  runde  Kügelchen  zu  bilden  (Karting,  Etüde  microscopiquc  des 
pridpites  et  de  leurs  mHanwrphoses  im  Bulletin  de  Neerlande,  1840), 
die  mit  Fettkügelchen  sehr  viel  Uebereinstimmung  zeigen.  In  einem 
solchen  Falle  kommt  man  jedoch  alsbald  ins  Klare,  wenn  man  auf  das 
Plättchen,  womit  das  Object  bedeckt  ist,  einen  schwachen  Druck   ausübt. 
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Engelförmige  Eörperchen  aus  einer  festen  Substanz  bleiben  dabei  unver- 
ändert oder  sie  bersten;  Luftbläschen  und  Oeltröpfchen  oder  Fettkügel- 
eben  werden  dadurch  abgeplattet,  der  frühere  schwarze  Rand  verschwin- 
det ganz,  man  erkennt  nuf  noch  die  Gontouren,  das  übrige  aber  ist  hell 
geworden,  weil  die  Lichtstrahlen  durch  die  ebenen  Oberflächen  unverän- 
dert zum  Auge  gelangen.    ' 

Haben  die  durchscheinenden  Objecte  eine  vom  Runden  oder  Kugel-  29 
förmigen  abweichende  Gestalt,  so  erfolgt  der  Durchgang  der  Lichtstrah- 
len im  Wesentlichen  dennoch  auf  die  nämliche  Weise.  Die  Sichtbarkeit 
der  Objecte  beruht  immer  darauf,  dass  eine  Anzahl  Strahlen  aus  ihrer 
Bahn  abgelenkt  werden.  Den  Fall  mit  Krystallen  ausgenommen,  wo  diese 
Ablenkung  durch  das  Auffallen  auf  schiefe  Flächen  bedingt  wird,  lassen 
sich  alle  Fälle  auf  das  Verhältniss  der  positiven  und  der  negativen  Linse   ' 

•  zurückführen,  als  deren  Repräsentanten  Oelkügelchen  und  Luftbläschen 
besprochen  worden  sind.  Natürlicher  Weise  ändert  sich  aber  mit  der 
veränderten  Form  des  Objectes  auch  die  Form  der  Lichtbilder  des  Spie- 
gels oder  der  Oefinung  im  Diaphragma,  ganz  aus  dem  gleichem  Grunde, 
weshalb  ein  Glascylinder,  der  einer  Lichtquelle  zugekehrt  ist,  ein  sehr  in 
die  Länge  gezogenes  Bild  davon  hervorbringt.  Darum  erscheint  denn 
auch  ein  solider  Draht,  wie  etwa  eine  elastische  Faser,  von  zwei  dunkelen 
Streifen  begrenzt,  die  einen  mittleren  hellen  Streifen  einschliessen.  Die- 
ser mittlere  TheU  ist  wirklich  das  langgestreckte  DifFdsionsbildchen  der 
Beleuchtungsfläche. 

Ist  eine  Faser  hohl  oder  wird  nur  im  Allgemeinen  eine  Höhlung 
von  einer  häutigen  Wand  umschlossen,  und  die  Höhlung  ist  dabei  mit 
Flüssigkeit  erfallt,  die  etwa  einen  gleichen  Brechungsindex  mit  der  um- 

.  gebenden  Flüssigkeit  hat,  dann  wirkt  eine  solche  Wandung  ebenfalls  in 
ähnlicher  Weise  auf  den  Gang  der  Strahlen:  besitzt  sie  die  gehörige 
Dicke,  wie  es  bei  den  meisten  Pflanzenzellen  der  Fall  ist,  so  erkennt  man 
daran  zwei  begrenzende  dunkele  Linien,  die  durch  eine  centrale  helle 
Partie  von  einander  geschieden  sind. 

•  Die  lufthaltigen  Enochenkörperchen ,  die  Zahnkanälchen,  die  feinen 
Tracheenenden  der  Insecten  u.  s.  w.  wirken  dagegen  wie  negative  Lin- 
sen, ganz  nach  Art  der  Luftbläschen.  Auch  begreift  sich  leicht,  dass  alle 
Aushöhlungen  oder  Vertiefungen  an  der  Oberfläche  von  Objecten,  selbst 
wenn  keine  Luft  darin  enthalten  ist,  auf  die  nämliche  Weise  wirken. 
Sind  jedoch  derartige  Objecte  nicht  von  Luft,  sondern  von  einer  Flüssig- 
keit umgeben,  so  erscheint  die  dunkele  Begrenzung  schmaler  und  der 
helle  mittlere  Theil  stellt  sich  grösser  dar*). 


*)  Naegeli  a.  Schwendener*(X'a«  Mikroskop  I, S.  iSb  und  196)  haben  die  £r- 
tcheinangen,  welche   Luftblasen,    Oel-  oder  Fettkugelchen ,   hohle  Cjlinder,  Ober* 
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Das  relative  Verhältniss  von  Hell  und  Dunkel,  wovon  schliesslich  die 
Wahmehmbarkeit  der  Objecte  bei  durchfallendem  Lichte  bedingt  ist,  kann 
nach  dem,  was  über  den  Gang  der  Lichtstrahlen  durch  Oelkügelchen  und 
Lnftbläschen  aus  einander  gesetzt  wurde,  durch  die  Einrichtung  des  Be- 
leuchtungsapparates und  durch  die  Art  und  Weise  seiner  Anwendung 
eine  erhebliche  Veränderung  erleiden.  Eine  Vergrösserung  des  Spiegels 
über  gewisse  Grenzen  hinaus  bietet  keinerlei  Yortheile,  sondern  wirkt 
eher  schädlich,  weil  der  dunkele  Abschnitt  sich  verkleinert  und  das  Helle 
im  Gesammtbilde  die  Oberhand  gewinnt.  Daraus  erklärt  sich  auch  die 
vortheilhafte  Wirkung  der  Diaphragmen.  Sie  nützen  nicht  blos  dadurch, 
dass  sie  weniger  Licht  ins  Gesichtsfeld  gelangen  lassen  und  damit  die 
Irradiation  beschränken,  sondern  auch  dadurch,  dass  alle  das  Licht  bre- 
chende Objecte  einen  breiteren  dunkelen  Rand  bekommen,  womit  dann 
auch  bis  auf  einen  gewissen  Punkt  ihre  Wahmehmbarkeit  zunimmt.  Wird 
nur  der  Spiegel  ohne  Diaphragma  zur  Beleuchtung  benutzt  und  hat  zu- 
gleich der  Objecttisch  eine  grosse  Oeffnung,  dann  tragen  alle  seitlich  vom 
Spiegel  befindlichen  Objecte  bis  auf  grössere  Entfernung  hin  zur  Bildung 
des  Lichtbildes  bei,  namentlich  bei  Luftblasen,  und  unter  diesen  Umstän- 
den ist  es  selbst  nicht  gleichgültig,  wie  die  Tafel  gefärbt  ist ,  worauf  das 
Mikroskop  steht.  Stellt  man  letzteres  z.  B.  auf  ein  Blatt  weisen  Papier, 
so  nimmt  die  Sichtbarkeit  der  Objecte  sehr  auffällig  ab.  Die  obige  Be- 
merkung, dass  bei  stärkeren  Objectiven  die  dunkelen  Ränder  sich  ver- 
schmälem  und  der  helle  centrale  Theil  grösser  wird,  erhält  ihre  Bestä- 
tigung bei  allen  mehr  oder  weniger  kugelförmigen  und  cylindrischen  Ob- 
jecten,  wie  Amylumkömer,  Haare  u.  s.  w.  Dadurch  kann  sogar  die  Wahr- 
nehmbarkeit sehr  kleiner  Objecte  abnehmen,  so  dass  durch  veränderte 
Beleuchtungsweise  zu  Hülfe  gekommen  werden  muss. 

Bisher  war  blos  von  der  Wahrnehmbarkeit  durchscheinender  Objecte 
bei  centrischer  Beleuchtung  die  Rede.  Bei  schief  einfallendem  Lichte 
ändert  sich  die  Vertheilung  von  Hell  und  Dunkel.     Für  alle  jene  Fälle, 

flächen  mit  alternir enden  Vertiefungen  bei  durchfallendem  Lichte  unterm  Mikro- 
skope darbieten,  ausführlich  abgehandelt  und  mathematisch  begründet.  Ich  gebe 
gern  zu ,  dass  eine  solche  Entwickelung  vom  mathematisch  physikalischen  Stand- 
punkte aus  ihr  besonderes  Interesse  hat,  muss  aber  glauben,  es  sei  auch  auf  einem 
weniger  weitschweifigen  Wege  dasjenige  deutlich  zu  machen,  woranf  es  hier 
eigentlich  ankommt,  dass  nämlich  die  Sichtbarkeit  der  Objecte  unterm  Mikroskope 
bei  durchfallendem  Lichte  von  einer  Abweichung  der  die  durchscheinenden  Körper 
durchsetzenden  Lichtstrahlen  bedingt  wird.  Uebrigens  kann  ich  mit  den  genann- 
ten Autoren  nicht  einverstanden  sein ,  wenn  sie  die  Grösse  des  hellen  centralen 
Theiles  von  Luftblasen,  Oelkügelchen  und  cylindrischen  Objecten  mit  der  zuneh- 
menden Grösse  des  Oeffnungswinkels  des  Objectives  wachsen  lassen.  Ich  habe 
einige  auf  diesen  Punkt  bezügliche  Beobachtungen  und  Messungen  ausgeführt  und 
keinen  Unterschied  finden  können,  wenn  auch  die  Oeffnung  des  nämlichen  Objectives 
durch  ein  auf  der  untersten  Linse  angebrachtes  Diaphragma  verkleinert  wurde. 
Ist  meine  oben  ausgesprochene  Ansicht  riclitig,  dass  die  Grösse  des  hellen  Theiles 
von  ()er  Grösse  und  vom  Abstände  der  das  Licht  reflectirenden  Fläche  oder  von 
der  Oeffnung  im  Diaphragma  abhängt,  dann  kann  auch  die  Oeffnung  de^  Objectives 
einen  solchen  Einfluss  nicht  üben. 
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wo  das  Licht  darch  gebogene  Oberflächen  tritt,  eignen  sich  Oeltröpfchen 
und  Luftblaschen  auch  wieder  am  besten,  die  Erscheinuug   aufzuklären. 
In  beiden  FSllen  erfolgt  eine  Yerrückung  des  Lichtbildes,  so  dass  das- 
selbe bei  Oeltröpfchen  von  der  Lichtquelle,  z.B.  vom  excentrisch  gestellten 
Spiegel,  sich  entfernt,  bei  Luftbläschen  dagegen  sich  dieser  LichtqueUe 
nähert.     Unterm  zusammengesetzten  Mikroskope  gestaltet  sich  die  Sache 
natürlicher  Weise  auf  umgekehrte  Art.  Die  Grösse  des  hellen  Abschnittes 
bleibt  daher  bei  nicht  alzu  schiefer  Stellung  des  Spiegels  die  nämliche, 
der  dunkele  Band  aber  verbreitert  sich  auf  der  einen  Seite,  und  verschmä- 
lert sich  auf  der  anderen  Seite.     Bei  einer  bestimmten  Stellung  des  Spie- 
gels ist  die  eine  Hälfte  des  Oelbläschens  ganz  ^ell,  die  andere  Hälfte  ganz 
dunkeL     Steigert  man  dann  die  Schiefstellung  des  Spiegels,  so  wird  die 
dunkele  Hälfte  immer  breiter,  die  helle  Hälfte  immer  schmaler,  bis  zuletzt 
das  ganze  Eügelchen  dunkel  erscheint.     So  verhält  es  sich  aber  auch  in 
allen  anderen  Fällen,  wo  die  Objecto  oder  einzelne  Theile  davon  einen 
derartigen  Einfluss  auf  den  Gang  der  Lichtstrahlen  üben,  und  gerade  in 
dem  einseitigen  Breiterwerden  d^  dunkelen  Theiles  liegt  der  Grund,  wes- 
halb manche  schwer  sichtbare  Einzelnheiten  bei  dieser  Beleuchtungsweise 
sich  am  besten  darstellen.     Ans  dem  Gange   der  Erscheinungen  ist  aber 
such  zugleich  zu  entnehmen,  dass  nicht  allemal  die  schiefste  Stellung  des 
Spiegels  den  Vorzug  verdient,  sondern  jene,  wobei  Hell  und  Dunkel   auf 
die  für  die  Sichtbarkeit  vortheilhafbeste  Weise  sich  vertheilen,  und  das 
Tariirt  natürlich  nach  der  Art  und  der  Gestaltung  der  Objecte. 

Manchmal  sind  Luffcbläechen ,  Fettkügelchen  oder  andere  das  Licht  30 
stark  brechende  Substanzen  in  Höhlungen  enthalten,  und  wenn  mehrere 
solche  Höhlen  über  einander  liegen,  so  dass  sie  einander  zum  Theil 
decken,  dann  bemerkt  man  nichts  mehr  von  dem  hellen  Räume,  der  sonst 
in  den  Kügelchen  und  Bläschen  sichtbar  wird,  vielmehr  erscheint  das 
Qtaaze  dunkel  und  schwarz,  weil  kein  einziger  Lichtstrahl  seinen  Weg 
ungebrochen  forteetzen  kann.  Unter  den  vegetabilischen  Geweben  kommt 
dies  z.  B.  bei  den  luftführenden,  noch  im  Gefässbündel  enthaltenen  Spiral- 
geiltesen  vor,  sowie  bei  den  Athmungshöhlen  unterhalb  der  Stomata;  von 
animalischen  Geweben  gehören  hierher,  die  mit  Luft  gefüllten  MarkzeUen 
der  Haare  und  der  Federn,  die  Talgdrüschen  der  Haare,  die  Meibom'- 
Bcben  Drüsen  der  Augenlider  u.  s.  w.,  in  denen  fettige  Substanzen  einge- 
schlossen sind.  Dass  man  es  hier  nicht  mit  wirklichen  schwarzen  Mas- 
siv zu  thun  hat,  davon  überzeugt  man  sich  sogleich,  wenn  das  durchfal- 
lende Licht  mit  auffallendem  vertauscht  wird:  fettige  Substanzen  zeigen 
dann  ihre  eigenthümliche  Farbe,  die  meistens  gelbweiss  ist,  fein  zertheilte 
Luft  aber  erscheint  hellweiss  und  in  Folge  der  starkem  Reflexion  glän- 
zend. Uebrigens  müssen  in  derartigen  Fällen  oftmals  chemische  Mittel 
angewendet  werden,  von  denen  später  die  Rede  sein  wird. 

HftrtingB  Mlkroftkop.  II.  3 
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31  Aus  §.  29  erhellt,  dass  die  Sichtbarkeit  der  Objecte  bei  durchfallen- 

dem Lichte  gar  sehr  durch  ihre  Form  bestimmt  wird ;  aber  auch  die  Ver- 
schiedenheit im  Brechungsvermögen  des  umgebenden  Mediums  ist  darauf 
von  Einfluss.  Dieser  Punkt  erfordert  eine  nähere  Betrachtung,  weil  er 
für  die  mikroskopische  Beobachtung  ungemein  wichtig  ist. 

Betrachtet  man  verschiedene  Objecte  unter  Wasser  durchs  Mikroskop, 
so  wird  man  alsbald  finden,  dass  manche,  wenn  sie  auch  gleichgestaltet 
sind  mit  den  übrigen,  nichtsdestoweniger  durch  dunklere  Contouren  sich 
auszeichnen.  Sehr  in  die  Augen  fallend  ist  dieser  Unterschied  z.  B.  zwi- 
schen den  sogenannten  elastischen  Fasern  und  den  Fasern  des  Bindege- 
webes, der  Sehnen  u.  s.  w.,  zwischen  denen  jene  vorkommen.  Ein  etwas 
geübter  Beobachter  erkennt  die  erstere  Art  von  Fasern  sogar  augenblick- 
lich an  dieser  Eigenschaft.  Elastische  Fasern  sind  deshalb  schon  bei  ei- 
ner VergrÖsserung  zu  unterscheiden,  wo  von  gleich  dicken  Bindegewebs- 
fasern noch  keine  Spur  zu  sehen  ist.  Wäre  nun  eine  Flüssigkeit  ausfin- 
dig zu  machen ,  deren  Brechungsvermögen  gerade  um  so  viel  voji  jenem 
der  Bindegewebsfasern  difierirte,  als  das  Brechungsvermögen  des  Wassers 
von  jenem  der  elastischen  Fasern  differirt,  dann  würden  ohne  Zweifel  die 
ersteren  darin  gleich  scharf  und  deutlich  gesehen  werden,  als  die  letzte- 
ren jetzt  im  Wasser  erscheinen.  Die  Entdeckung  einer  solchen  Flüssig- 
keit, die  zugleich  den  organischen  Geweben  keinen  Schaden  brächte, 
würde  ein  sehr  grosser  Gewinn  für  die  mikroskopische  Beobachtung  sein; 
wir  würden  dadurch  wahrscheinlich  in  den  Stand  gesetzt  werden,  Beson- 
derheiten wahrzunehmen,  welche  dem  Auge  jetzt  entgehen,  weil  die  Diffe- 
renz zwischen  dem  Brechungsvermögen  der  untersuchten  Körper  und  des 
Wassers,  als  der  am  schwächsten  brechbaren  unter  den  bekannten  Flüssig- 
keiten, zu  gering  ist  und  somit  die  Lichtstrahlen  keine  merkliche  Ablen- 
•  kung  erfahren. 

Das  Einzige,  was  in  dieser  Hinsicht  geschehen  kann,  besteht  darin, 
dass  man  die  Gegenstände  von  Luft  umgeben ,  d.  h.  trocken  untersucht. 
Oftmals  freilich  ist  dieses  Hülfsmittd  nicht  anwendbar,  weil  die  meisten 
organischen  Substanzen  durch  Eintrocknen  ihre  Form  zu  sehr  verändern ; 
es  giebt  aber  Fälle,  wo  wir  uns  desselben  mit  Nutzen  bedienen '  können. 
Dass  wirklich  auf  diese  Weise  Besonderheiten  zur  Ansicht  kommen  kön- 
nen ,  die  sonst  nicht  in  die  Augen  fallen,  davoh  liefern  die  Schüppchen 
der  Insecten,  namentlich  die  als  Probeobjecte  benutzten  (I,  §.  240),  ein 
sprechendes  Beispiel.  Dieselben  werden  gewöhnlich  trocken  und  in  der 
Luft  liegend  untersucht,  wo  man  dann  die  längslaufenden  und  querlau- 
fenden Streifen  unterscheidet.  Werden  sie  jedoch  mit  Wasser  befeuchtet, 
so  entdeckt  man  von  den  letzteren  ofbnals  keine  Spur  mehr,  und  die  er- 
steren sind  viel^  undeutlicher  geworden. 

Das  Nämliche  begegnet  uns  auch,  nur  in  umgekehrter  Weise,  bei  der 
Untersuchung   mancher    organischer  Substanzen,   die  sieh    dazn  eignen. 
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So  sind  z.B.  die  zarten  und  sehr  durchsichtigen  Ciüen  mancher  Inf osorien  • 
viel  besser  sichtbar  nach  dem  Eintrocknen ,  ebenso  die  feinen  Streifen 
auf  den  Kieselpanzem  mancher  Diatomeen.  Gleiches  gilt  von  den  Sper- 
matozoon, namentlich  jenen  der  Tritonarten,  die  einen  eigenthümlichen 
Bpiralig  um  den  Körper  gewundenen  Anhang  besitzen.  Dieser  Anhang 
ist  eine  ganz  dünne  zarte  Membran  und  unter  Wasser  so  durchsichtig, 
dass  man  ihn  alsdann  nur  mit  einem  ganz  vorzüglichen  Mikroskope  wahr- 
nehmen kann.  Sind  aber  die  Spermatozoon  auf  ein  Glasplättchen  aufge- 
trocknet, dann  ist  jener  Anhang  sehr  leicht  zu  erkennen. 

Wie  es  von  Wichtigkeit  sein  würde,  eine  Flüssigkeit  zu  benutzen,  32 
deren  Brechungsindex  unter  jenem  des  Wassers  steht,  so  ist  auch  die  An- 
wendung von  Flüssigkeiten,  welche  das  Licht  stärker  brechen  als  Wasser, 
deshalb  sehr  erwünscht ,  weil  wir  dadurch  in  den-  Stand  gesetzt  werden, 
einzelne  Objecto  durchsichtig  zu  machen,  die  in  Luft  oder  Wasser 
gar  nicht  oder  doch  wenigstens  in  zu  schwachem  Maasse  durchsichtig 
sind,  als  dass  ihre  zusammensetzenden  Theile  gut  unterschieden  werden 
können.  Glücklicher  Weise  bietet  sich  hier  eine  ziemliche  Auswahl,  und 
es  kommt  blos  darauf  an  jene  Flüssigkeit  zu  wählen,  welche  dem  Zwecke 
am  besten  entspricht,  dass  sie  die  Durchsichtigkeit  genugsam  erhöht,  ohne 
den  Besonderheiten ,  die  sichtbar  gemacht  werden  sollen ,  Abbruch  zu 
thun,  und  dass  sie  auch  dem  zu  untersuchenden  Objecto  keinen  Schaden 
bringt.  Für  organische  Körper  im  feuchten  Zustande  können  mehr  oder 
weniger  concentrirte  Auflösungen  von  Gummi,  von  Eiweiss,  von  Zucker, 
YonGlycerin  und  von  manchen  Salzen  in  Anwendung  kommen;  für  trockne 
Körper,  wo  man  zugleich  eine  grosse  Durchsichtigkeit  herbeizuführen 
wünscht,  können  fette  und  ätherische  Oele,  wie  Olivenöl,  Terpentinöl, 
Anisöl ,  venetianischer  Terpentin  und  Canadabalsam  in  Frage  kommen,  j 

Ich  will  die  Sache  ebenfalls  wieder  durch  ein  Beispiel  klar  zu  ma- 
chen suchen.  Werden  die  Pollenkömchen  der  Pflanzen  im  trocknen  Zu- 
stande oder  von  Luft  umgeben  betrachtet,  dann  sind  sie  ganz  undurch- 
sichtig und  es  lässt  sich  von  ihrer  inneren  Zusammensetzung  durchaus 
nichts  unterscheiden.  Durch  Befeuchtung  mit  Wasser  werden  viele  davon 
halbdurchsichtig,  und  man  kann  dann  einen  aus  kleinen  Körnchen  bestehen- 
den Inhalt,  die  sogenannte  Fovilla,  erkennen.  Diese  Durchsichtigkeit  nimmt 
noch  zu,  wenn  stärker  brechende  wässerige  Flüssigkeiten  genommen  wer- 
den, etwa  eine  concentrirte  Lösung  von  Ghlorcalcium,  wo  dann  die  Struo- 
tur  mancher  Pollenkömchen,  nanfentlich  der  kleineren  Arten,  schon  sehr 
gut  erkennbar  wird.  Noch  deutlicher  wird  die  Structur  durch  Schwefel- 
säure, die  hier  ohne  Nachtheil  genommen  werden  kann,  weil  die  äussere 
Membran  der  Pollenkömchen  dadurch  nicht  angegriffen  wird.  Bringt 
man  sie  endlich  in  Terpentinöl,  dann  werden  sie  alle  so  glasartig  durch- 
sichtig, dass  vom  körnigeii  Inhalte  nichts  mehr  zu  erkennen  ist,  dagegen 
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aber  die  zwei  oder  drei  Häute,  ans  denen  sie  bestehen,  die  Por^n, 
die  zellenartigen  Zeichnungen  oder  sonstige  Erhabe^beiten  an  der 
äusseren  Membran  mit  grosser  Klarheit  und  Deutlichkeit  wahrgenommen 

werden. 

In  der  That  begegnet  man  noch  vielen  anderen  Fällen  bei  der  mi- 
kroskopischen Untersuchung,  wo  es  nur  durch  Anwendung  stärker  bre- 
chender Medien  möglich  wird,  in  einem  Körper  etwas  anderes  als  eine 
dunkele  Masse  zu  entdecken.  Das  GefÜge  der  Korallen,  der  Molhnken- 
schalen,  vieler  Mineralien,  z.  B.  der  mit  Foraminiferen  erfüllten  Kreide 
u.  s.  w.,  würde  niemals  gut  zu  erkennen  sein,  wenn  uns  blos  Luft  and 
Wasser  zu  Diensten  ständen.  Nur  glaube  man  nicht,  jene  Medien,  wel- 
che die  stärkste  Sichtbarkeit  herbeifuhren ,  seien  auch  jedesmal  die  pas- 
sendsten. Gleichwie  durch  Terpentinöl  der  Inhalt  der  Pollenkoraehen 
unsichtbar  wird,  so  verschwinden  nicht  selten  durch  solche  Medien  soheiB- 
bar  einige  Bestandtheile ,  die  in  einer  Flüssigkeit  von  geringerem  Bre- 
chungsvermögen sichtbar  geblieben  sein  würden.  Wenn  es  daher  die 
Beschaffenheit  des  Untersuchungsobjectes  zulässt ,  so  wende  man  inr  einer 
Reihenfolge  immer  stärker  brechende  Flüssigkeiten  an,  und  es  wird  sieh 
alsdann  oftmals  zeigen,  dass  Einzelnheiten,  von  denen  in  der  einen  Flüs- 
sigkeit keine  Spur  wahrzunehmen  ist,  in  einer  anderen  ganz  deu^oh  her- 
vortreten. 

33  In  anderen  Fällen   tritt  zugleich  mit  der  chemischen  Umwandlung 

eine  Veränderung  im  Inneren  der  Körper  ein,  die  einen  Einfluss  auf  die 
Lichtstrahlen  übt,  so  dass  nun  einzelne  Theile  weit  eher  sichtbar  werden, 
ja  wohl  erst  jetzt  zum  Vorschein  kommen,  wenn  früher  keine  Spur  von 
ihnen  aufzufinden  war.  Das  einfachste  Beispiel  der  Art  hat  man  an  den 
Blutkörperchen  der  Reptilien  und  Fische,  an  denen  man  während  des 
Lebens,  so  lange  das  Blut  noch  durch  die  Gefösse  strömt,  aber  auch  noch 
in  den  ersten  Augenblicken  nach  dem  Austritte  des  Blutes  aus  den  Ge- 
issen kaum  etwas  von  dem  darin  enthaltenen  Kerne  wahrnehmen  kann. 
AUmälig  indessen  sieht  man  die  Kerne  immer  deutlicher  und  deutlicher 
zum  Vorschein  kommen ,  bis  sie  zuletzt  gleich  scharfe  Contouren  haben, 
wie  die  Blutkörperchen  selbst.  Was  hier  lediglich  durch  innere  Um- 
setzung der  Materie  geschieht,  das  kann  in  vielen  Fällen  auch  zu  Stande 
kommen,  wenn  chemisch  wirkende  Mittel  zugesetzt  werden.  So  besüsen 
die  meisten  Säuren  die  Eigenschaft,  das  lichtbrechende' Vermögen  jener 
Substanz,  woraus  die  Kerne  der  animalischen  wie  vegetabilischen  Zellen 
bestehen,  bedeutend  zu  erhöhen,  so  dass  Kerne,  die  wegen  der  blassen 
Contouren  früherhin  nur  mit  Mühe  zu  unterscheiden  waren,  durch  Zusatz 
von  Säuren  scharfe  und  dunkele  Ränder  bekommen,  ja  dass  selbst  in  vie- 
len Zellen,  worin  vor  dem  Zusätze  einer  Säure  durchaus  nichts  Kemarti- 
ges  zu  entdecken  war,  die  Kerne  dann  mit  grosser  Klarheit  hervortreten* 
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Aof  die  Zellmembranen,  namentlich  der  thieriBcben  Zellen ,  üben  manche 
Säuren  eine  ganz  entgegengesetzte  Wirkung:  durch  ihren  Zusatz  nimmt 
das  licbtbreohende  Vermögen  ab,  selbst  wohl  in  einem  solchen  Grade,  dass 
endlich  jede  Spur  derselben  verschwunden  ist. 

In  derartigen  Fällen,  ja  überhaupt  alsdann,  wenn  durchs  Mikroskop  34 
nichts  wahrgenommen  wird,  kommt  der  Beobachter  leicht  zu  dem  gphlusse, 
die  Dinge  existirten  nicht.  Wenn  sie  früher  vorhanden  waren  und  später 
vei'schwanden ,  dann  erklärt  man  dieselben  für  aufgelöst  in  der  Flüssig* 
keit,  die  zugesetzt  wurde.  Aus  dem  oben  Mitgetheilten  ersieht  man  aber, 
wie  voreilig  ein  solcher  Schluss  sein  kann :  die  Fovilla  der  Pollenkörn- 
chen z.  B.  wird  durch  das  Terpentinöl  nicht  aufgelöst,  wenn  sie  auch  da- 
durch ganz  unsichtbar  wurde,  denn  nach  der  Verdunstung  des  ätherischen 
Oeles  kommt  sie  wiederum  unverändert  zum  Vorschein;  ebenso  wird  in 
vielen  Fällen,  wo  die  Zellniembranen  durch  Zusatz  von  Säuren  unsichtbar 
geworden  sind,  eine  Neutralisirung  der  Säure  ausreichen ,  um  dieselben 
wiederum  sichtbar  zu  machen. 

Wenn  also  im  Gesichtsfelde  des  Mikroskopes  nichts  wahrgenonmien 
wird,  so  berechtigt  dies  noch  nicht  zu  dem  positiven  Schlüsse,  dass  auch 
nichts  darin  vorhanden  ist,  sondern  nur  zu  dem  Schlüsse,  dass  entweder 
das  lichtbrechende  Vermögen  eines  etwa  vorhandenen  Körpers  von  jenem 
des  umgebenden  Mediums  zu  wenig  differirt,  oder  dass  derselbe  eine  sol- 
che Form  hat,  vermöge  deren  die  Strahlen,  welche  das  Gesichtsfeld  er- 
leuchten, keine  Ablenkung  erfahren.  Man  bringe  z.  B.  einen  Tropfen 
einer  concentrirten  Lösung  von  Chlorcalcium  oder  von  salpetersaurem 
Kidke  auf  ein  Objecttäfelchen,  an  die  Unterfläche  eines  Deckplättchens 
aber  bringe  man  einen  Tropfen  einer  ebenfalls  concentrirten  Lösung  von 
kohlensaurem  Kali  oder  kohlensaurem  Natron.  Legt  man  letzteres  auf 
das  erstere,  so  dass  die  beidep  Tropfen  zusammenkommen,  so  entsteht  na- 
türlich ein  Niederschlag  aus  kohlensaurem  Kalke.  Gleichwohl  wird  von 
diesem  nichts  wahrgenommen  werden,  wenn  man  das  also  zubereitete 
Plättchen  unters  Mikroskop  bringt.  Dies  hat  darin  seinen  Grund,  dass 
das  Präcipitat  in  diesem  Falle  ein  vollkommen  durchsichtiges  Häutchen 
ist,  welches  ausgebreitet  daliegt,  bq  dass  kein  einziger  durchtretender 
Lichtstrahl  von  seiner  Richtung  abweicht.  So  wie  aber  das  Deckplättchen 
etwas  hin  und  her  geschoben  wird,  bilden  sich  Faltungen  in  diesem 
Uäutchen,  die  sich  dunkd  darstellen,  wenn  die  Lichtstrahlen  durch 
die  gekrümmte  Oberfläche  dringen,  und  daran  erkennt  man  dann  das 
Vorhandensein  dee  Häutchens  auf  der  Stelle.  Dergleichen  kommt  bei 
mehreren  orgauisohen  Häuten  vor,  bei  der  Linsenkapsel,  bei  der  Mem- 
brana hffoiMdea,  die  wegen  ihrer  Durchsichtigkeit  nur  an  den  Faltun- 
gen oder  an  den  Bändern  zu  erkennen  sind.  Das  Nämliche  beobachtet 
man  aber  auoh    an     den    Wandungen   vieler    Zellen,    deren    Membran 
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manchmal  so  durchsichtig  und  scheinbar  homogen  ist,  dass  nur  die  Rfin- 
der  derselben  sichtbar  werden. 

35  Hieraus  erhellt,  dass  Fälle  vorkommen  könnten,  wo  eine  wirklich 
vorhandene  Oeffiiung  von  der  umgebenden  Membran  nicht  zu  unterschei- 
den wäre,  und  die  Geschichte  der  Mikroskopie  lehrt  wirklich,  dass  es  oft- 
mals seM»  schwer  fällt,  über  diesen  Punkt  vollkommene  Gewissheit  zu  er- 
langen. Hierin  findet  der  Irrthum  seine  Erklärung,  dass  die  Blutkörper- 
chen als  Ringe  beschrieben  wurden;  hieraus  sind  die  verschiedenen  An- 
nahmen über  die  Beschaffenheit  der  getüpfelten  Zellen  und  Gefasse  der 
Pflanzen  entstanden.  Das  beste  Mittel  in  solchen  Fällen,  wodurch  auch 
meistens  jede  üngewissheit  gehoben  wird,  besteht  darin,  dass  man  Sub- 
stanzen zusetzt,  welche  eine  Färbung  der  vorhandenen  Membranen  bewir- 
ken. Am  meisten  wird  Jodtinctur  zu  diesem  Zwecke  benutzt.  Doch 
muss  Ich  in  Betreff  dieser  Mittel  auf  einen  späteren  Abschnitt  verweisen. 

36  Bei  den  mikroskopischen  Untersuchungen  drängt  sich  nicht  selten 
die  Frage  auf,  ob  ein  Köi-perchen  aus  einer  continuirlichen  Membran  be- 
steht und  hohl  ist,  oder  ob  es  nicht  hohl  ist.  Es  kommt  also  in  Frage, 
Zellen  oder  Bläschen  von  Eügelchen,  Bohren  von  Fasern  zu  unterscheiden. 
Manchmal  fällt  diese  Entscheidung  nicht  gerade  schwer.  Wenn  wir 
deutlich  zwei  scharfe  Grenzlinien  wahrnehmen,  deren  eine  das  Object  vom 
umgebenden  Medium  trennt,  die  andere  aber  eine  innere  Fläche  vom  In- 
halte scheidet,  wie  es  bei  den  meisten  Pflanzenzellen  der  Fall  ist,  dann 
brauchen  wir  uns  in  der  Regel  gar  nicht  zu  bedenken.  Ich  sage  in  der 
Regel,  weil  man  bisweilen  durch  scheinbare  Bläschen  oder  Röhrchen  in  Irr- 
thum geführt  werden  kann,  die  allein  dadurch  sich  bildeten,  dass  von 
zwei  sich  nicht  mit  einander  mischenden  Flüssigkeiten  die  eine  zum  Inhalte, 
die  andere  zur  Hülle  sich  gestaltete.  Ein  derartiges  Beispiel  liefert  jene 
Substanz,  welche  durch  Compression  aus  den  gequetschten  Röhrchen  des 
Gehirns,  des  Rückenmarkes  oder  der  Nerven  ausfliesst;  dieselbe  besteht 
aus  fettigen  und  albuminösen  Theilen  und  bildet  doppelt  contourirte  Kü- 
gelchen  und  Fasern,  zum  Theil  von  so  regelmässiger  Gestalt,  dass  sie 
wirklich  grossentheils  Bläschen  und  Röhrchen  gleichen  und  auch  als  sol- 
che beschrieben  worden  sind.  Die  doppelten  Gontouren  entstehe];!  hier 
dadurch,  dass  die  äussere  Schicht  eine  fettige  Substanz  ist,  die  innere 
Schicht  eine  albuminöse.  Man  kann  sich  von  dem  Vorgänge  leicht  über- 
zeugen, wenn  man  auf  die  Bildung  dieser  scheinbaren  Bläschen  und  Röhr- 
chen achtet,  während  die  Substanz  aus  den  Primitivröhren  ausströmt. 
Werden  sie  zwischen  dem  Objectglase  und  dem  Deckplättchen  hin-  und 
hergerollt,  dann  theilen  sie  sich,  ohne  dass  eine  Spur  eines  Häutchens 
auftritt,  und  es  kommen  immer  wieder  andere,  nur  kleinere  Theilchen 
zum  Yorschein,  die  gleich  den  ersteren  doppelte  Contouren  erkennen  lassen. 
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Nicht  Bdten  wird  das  ürtheil  darüber,  ob  ein  Object  hohl  ist  oder 
nicht,  auch  noch  durch  andere  Umstände  erschwert.  Vor  Allem  kön- 
nen hier  zwei  Dinge  hinderlich  sein.  Zunächst  kann  das  Brechungsver- 
mögen des  Inhaltes  von  jenem  der  Membran  zu  wenig  differiren.  Wir 
sehen  das  unter  andern  bei  den  Fettzellen,  die  sich  ganz  wie  Fettkügel- 
cben  ohne  eine  umkleidende  Membran  ausnehmen;  wir  sehen  es  aber 
auch  an  den  Nervenprimitivröhren  im  ersten  Augenblicke,  wo  sie  aus  dem 
lebenden  Körper  genommen  werden,  indem  sich  die  doppelten  Gontouren 
an  ihnen  erst  dann  zeigen,  wenn  gewisse  Veränderungen  ihres  Inhaltes 
eingetreten  sind,  wodurch  ihr  Brehungsindex  eine  Veränderung  erleidet. 
Zweitens  kann  aber  auch  das  ganze  Object  zu  klein,  oder  es  kann  die 
Membran  selbst  zu  dünn  sein,  als  dass  man  über  das  Vorhandensein  der 
letzteren  durch  die  blosse  Wahrnehmung  ins  Klare  kommen  könnte.  In 
solchen  Fällen  muss  man  dann  zu  anderen  Hülfsmitteln  seine  Zuflucht 
nehmen. 

Manchmal  hilft  hier  ein  Druck,  der  entweder  blos  mittelst  eines 
Deckplättchens  oder  mittelst  des  später  zu  beschreibenden  Compresso- 
rinms  ausgeübt  wird.  Ist  bereits  eine  Oeffnung  vorhanden,  wie  bei  den 
durchschnittenen  Primitivröhren  der  Nerven,  dann  entleert  sich  der  In- 
halt ans  der  umgebenden  Hülle,  und  wenn  Luft  eingeschlossen  ist,  so 
kommt  diese  in  der  Form  von  Bläschen  zum  Vorschein.  Wenn  die  zu 
untersuchenden«  Körperchen  eine  gewisse  Festigkeit  besitzen ,  wie  etwa 
Amylumkömchen ,  so  zerspringen  sie  durch  den  Druck  zwischen  zwei 
Glasplättchen  in  mehrere  Stückpn,  wodurch  der  thatsächUche  Beweis  ge- 
liefert ist|  dass  es  feste  Körperchen  sind,  nicht  aber  Bläschen,  wie  von 
Manchen  behauptet  worden  ist. 

Wahre  Zellen  bersten  auch  bisweilen,  z.  B.  die  aus  dem  Ovarium 
genommenen  thierischen  Ovula,  und  wenn  ihr  Inhalt  ausgedrückt  ist,  so 
erkennt  man  die  Membran  leicht  an  den  Rändern  des  Bisses,  oder  an 
den  sich  bildenden  Falten  und  Runzeln.  Indessen  kommt  es  nicht  selten 
vor,  dass  man  auf  diesem  Wege  zu  keiner  Gewissheit  gelangt ;  denn  die 
Membranen  vieler  organischen  Zellen  sind  ungemein  ausdehnbar,  so  dass 
sie  sich,  ohne  zu  bersten,  ganz  plattdrücken  lassen,  was  man  auch  bei 
festen  Körpern,  die  aus  einer  weichen  Substanz  bestehen,  zu  beobachten 
Gelegenheit  findet. 

Manchmal  lässt  sich  mit  gutem  Erfolge  das  bekannte  endosmotische 
Vermögen  der  Membranen  benutzen,  um  über  deren  Vorhandensein  ins 
Klare  zu  kommen.  Wahre  Zellen  oder  Röhren  werden  in  einer  Flüssig- 
keit, welche  wässeriger  ist  als  ihr  Inhalt,  nach  allen  Dimensionen  oder 
doch  nach  einigen  Richtungen  aufschwellen ,  falls  nicht,  wie  bei  durch- 
schnittenen Nervenröhren,  Harnkanälchen  u.  s.  w.  dieser  Inhalt  austreten 
.kann.  Ist  die  umgebende  Flüssigkeit  nicht  gleich  wässerig  als  der  In- 
halt, dann  tritt  umgekehrt  ein  Zusammenschrumpfen  der  Membran  ein. 
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Auf  diesem  Wege  läset  siob  z.  B.  die  Existenz  einer  wahren  Hülle  der 
Blutkörperchen  darthun. 

Bei  lufthaltigen  Röhrchen  oder  Eanälchen  wird  das  Vorhandensein 
der  Höhle  dnrch  die  capillare  Anf|3augang  von  Flüssigkeit  erwiesen,  welche 
eine  Austreibung  oder  eine  Absorption  der  Luft;  zur  Folge  hat  Das  be- 
obachtet man  z.  B.  an  den  Insectentracheen ,  deren  feinste  so  dünn  sind, 
dass  sie  bei  den  stärksten  Yergrösserungen  nur  als  ganz  zarte  Streifchen 
erscheinen. 

Ferner  können  auch  solche  chemisch  wirkende  Mittel  zu  Hülfe 
genommen  werden,  von  denen  man  weiss,  dass  sie  auf  den  Inhalt 
eine  andere  Wirkung  äussern  als  auf  die  muthmassliche  Hülle.  Lässt 
man  z.  B.  Aether  und  Alkalien  auf  das  Fettgewebe  einwirken,  so  kann 
man  die  Membranen  der  das  Fett  umschliessenden  Zellen  zur  Ansicht 
bringen. 

Manchmal  hält  es  schwer,  Bläschen  oder  Zellen  von  dünnen  Platten 
zu  unterscheiden,  wenn  ihr  Inhalt  allmälig  vertrocknet,  die  Zelle  dadurch 
einschrumpft  und  abgeplattet  sich  darstellt,  weil  sie  aus  dem  Zusammen- 
hange mit  den  übrigen  Zellen  gerissen  ist.  In  diesem  Falle  helfen  Mittel, 
welche  eine  neue  Ausdehnung  des  Inhaltes  herbeiführen,  so  dass  die  Zelle 
ihre  frühere  Gestalt  erlangt.  Epithelialgebilde,  die  mit  Essigsäure  oder 
besser  noch  mit  einer  Auflösung  von  Aetznatron  behandelt  werden,  Nägel, 
Homer  u.  s.  w.  liefern  derartige  Beispiele. 

Off mals  erachtet  man  es  für  genügend ,  auf  die  zeUige  Natur  eines 
Eorperchens  zu  schliessen,  wenn  andere  kleinere  und  'regelmässig  geformte 
Eörperchen  darin  vorkommen,  nämlich  kleinere  Zellen  oder  Kerne,  welche 
durch  die  äussere  Fläche  hindurch  wahrgenommen  werden  können.  In 
vielen  Fällen  ist  dieser  Schluss,  der  sich  auf  die  Analogie  mit  anderen 
als  wahre  Zellen  erkannten  Körperchen  stützt,  ein  ganz  begründeter.  Eb 
kann  aber  auch  in  ganz  festen  Körperchen  ein  Kern  vorkommen,  der  ver- 
möge des  verschiedenen  Aggregationszustandes  das  Licht  auf  andere 
Weise  durchgehen  lässt  als  die  äusseren  Lagen  und  hierdurch  als  von 
diesen  verschieden  sich  zu  erkennen  giebi  Einige  Präcipitatkörper-* 
chen,  namentlich  Kupferoxyd  und  kohlensaurer  Kalk,  können  als  Beweis 
dienen.  Ein  eingeschlossener  Kern  oder  auch  mehrere  begründen  dem- 
nach nur  die  Wahrscheinlichkeit  der  zelligen  BeschafiPenheit ;  um  diese 
jedoch  ganz  festzustellen,  muss  ausserdem  noch  die  Anwesenheit  einer 
Membran  durch  eins  der  genannten  Mittel  oder  auf  sonst  eine  Weise  dar- 
gethan  werden. 

37  Ich  habe  noch  auf  ein  Paar  Erscheinungen  au^erksam  zu  machen, 

die  sich  auf  den  Verlauf  der  Lichtstrahlen  in  und  an  den  Objecten  des 
Gesichtsfeldes  beziehen,  und  deren  Unkenntniss  schon  mehrmals  zu  Irran* 
gen  Veranlassung  gegeben  hat.     Ich  habe  zunächst   die  feinen  Linien  im 
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Auge,  welche  durch  Diffiraction  und  die  dabei  stattfindende  Interferenz 
entstehen  und  deren  bereits  früher  (I,  §.  210)  mit  einem  Worte  gedacht 
worden  ist. 

Die  Erscheinung  selbst  kann  Jeder  an  einem  guten  Mikroskope 
leicht  wahrnehmen,  und  zwar  um  so  eher,  je  besser  das  Mikroskop  ist; 
denn  die  grOssere  Sichtbarkeit  dieser  Difiractionslinien  h&lt  gleichen 
Schritt  mit  der  Verbesserung  der  Aberrationen,  und  wenn  die  Ränder 
der  Bilder  selbst  schärfer  hervortreten,  so  werden  auch  diese  Linien  be- 
stimmter wahrgenommen. 

Um  damit  ganz  vertraut  zu    werden    und  Irrungen  zu  entgehen, 
bringe  man  Objecto  mit  dunkelen  und  scharfen  Rändern  unter  das  Mi- 
kroskop, wie  etwa  Luftbläschen.     Man  wird  dann   um  den  Rand  einen 
kleinen  hellen  Lichtsaum  bemerken,  der  selbst  wieder  von  einer  dunkelen 
Linie  begrenzt  wird,  fast  so,  als  wäre  das  Object  mit  einem  dünnen  Häut- 
chen umgeben.     So  ist  auch  die  Erscheinung  nicht  selten  angesehen  und 
beschrieben,  ja  selbst  abgebildet  worden,  und  der  Irrthum  ist  um  so  ver- 
zeihlicher, weil  der  Abstand  der  dunkelen  Diffiractionslinie  vom  Rande  des 
Objectes  durch  stärkere  Yergrösserung  zunimmt ,  ganz  eben  so  ,  wie  eine 
Membran  dadurch  sich  dicker  darstellen  würde.     Manchmal  nimmt  man 
nicht  blos  eine,  sondern  zwei  oder  drei,  ja  selbst  vier  solche  Linien  wahr, 
was  ja  bei  den  gewöhnlichen  BiffractionBerscheinungen  ebenso  beobachtet 
wird,  und  bei  starken  Yergrösserungen    gewahrt  man  an   den  Rändern 
dieser  Linien  auch  wohl  prismatische  Farben.    Die  Linie  übrigens,  welche 
dem  Rande  des  Objectes  zunächst  sich  befindet,  ist  immer  die  dunkelste. 
Es  bedarf  einer  entsprechenden  Beleuchtung,  um  diese  Linien  gut  zu  se- 
hen.    Es  ist  nicht  richtig,  wenn  man  angegeben  hat,  sie  entständen  vor- 
zugsweise durch  starke  Beleuchtung;  im  Gegentheil  verschwinden  sie  bei 
solcher,  wenn  sie  bei  einer  schwächeren  Beleuchtung  des  Gesichtsfeldes 
sichtbar  waren.  Sie  folgen  in  dieser  Beziehung  ganz  der  nämlichen  Regel, 
wie  aUe  sehr  durchsichtigen  und  das  Licht  nur  wenig  brechenden  Körper. 
Vergeblich  hat  man  sie  auch  durch  eigens  dazu  construirte  Beleuchtungs- 
apparate verschwinden  zu  machen  gesucht;  in  dem  Momente,  wo  sie  auf- 
hörten sichtbar  zu  sein,  würden  auch  die  am  schwersten  wahrnehmbaren 
wirklichen  Objecto  nicht  mehr  sichtbar  sein.     Ich  erachte   es  aber  auch 
nicht  f&r  nöthig;  denn  diese  Linien  haben  etwas  Eigenthümliches,  was 
öch  zwar  nicht  gut  in  Worte  fassen  lässt,  was  aber  für  einen  etwas  ge- 
übten Beobachter  vollkommen  ausreicht,  um  nicht  irregefOhrt  zu  werden. 
Schon  ihr  allgemeines  Vorkommen  sichert  hinlänglich  dagegen.  Ueberdies 
Bind  sie  nur  bei  durchfBdlendem,  nicht  aber  bei  aufiiallendem  Lichte  sieht- 
w,  was  aus  der  Theorie  der  Diffiractionserscheinungen  leicht  begreiflich 
ist:  bei  durchfallendem  Lichte  bilden  die  Objecto  im  Gesichtsfelde  Schat- 
tenbilddien,  bei  auffallendem  Lichte  dagegen  entstehen  wahre  Lichtbilder. 
^  der  abwechselnden  Anwendung  beider  Beleuchtungsweisen  bietet  sieh 
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somit  für  viele  Fälle  ein  Mittel  dar,  den  wahren  Ursprung  dieser  Linien 
SU  erkennen. 

Es  können  diese  Diffi*actionslinien  überall  entstehen,  wo  Lichtstrah- 
len an  den  Rändern  eines  Körpers  vorbeigehen.  Wenn  sich  viele 
kleine  Körperchen  nahe  bei  einander  im  Gesichtsfelde  befinden,  dann 
berühren  sich  die  gegenseitigen  Difiractionslinien  oder  fliessen  in  einan- 
der; da  sie  aber  bei  Beleuchtung  mit  diffusem  Lichte  immer  sehr  schwach 
sind,  so  kommt  in  einem  solchen  Falle  nur  wenig  davon  zur  Wahrneh- 
mung. Anders  gestaltet  sich  die  Sache,  sobald  ein  Object  nur  in  gerin- 
gem Grade  durchsichtig  ist  und  deshalb  durch  direct  von  unten  daraof- 
fallendes  Sonnenlicht  beleuchtet  wird.  Zwischen  den  verschiedenen  klei- 
nen Theilen ,  aus  denen  dasselbe  besteht ,  erleiden  die  Strahlen  alsdann 
vielfache  Interferenzen,  und  diese  sind  deutlich  sichtbar.  Man  kann  sich 
die  Sache  so  vorstellen,  als  wären  alle  diese  Theilchen  von  Diffractions- 
linien  umgeben,  die  jedoch  nicht  schwarz  sind,  sondern  stets  prismatische 
Farben  zeigen.  Indem  diese  Linien  theilweise  mit  den  benachbarten  zu- 
sammenfliessen,  bekommt  das  Ganze  ein  solches  Aussehen,  als  ob  es  Kü- 
gelchen  oder  zahlreiche  in  einander  geschlungene  Fasern  oder  Röhrchen 
wären.  Auch  bei  künstlichem  Lichte,  das  nicht  vorher  diffus  gemacht 
und  zu  sehr  concentrirt  wurde,  nimmt  man,  wenngleich  in  schwächerem 
Grade,  eine  derartige  Erscheinung  wahr.  Bekanntlich  ist  von  älteren 
Mikroskopikern  die  wirkliche  Existenz  dieser  scheinbaren  Kügelchen, 
Fasern  und  Röhrchen  behauptet  worden.  Hält  man  die  Regel  fest,  nie- 
mals Objecto  dadurch  durchscheinend  zu  machen,  dass  man  sehr  starkes 
Licht  durchfallen  lässt,  und  vermeidet  man  namentlich  das  directe  Son- 
nenlicht, dann  ist  man  derartigen  Irrthümem  nicht  ausgesetzt. 

38  Ich  wende  mich  jetzt  zu  einer  anderen  Eigenthümlichkeit  der  mikro- 

skopischen Beobachtung,  die  dem  Anfänger  das  Deuten  der  Gesichtsein- 
drücke etwas  erschwert,  während  sie  für  den  Geübten  ein  wichtiges  Hülfs- 
mittel  ist,  um  das  Gefüge  der  mikroskopischen  Objecto  zu  erkennen :  ich 
meine  nämlich  den  Umstand,  dass  man  durch  das  Mikroskop  nur  Flächen 
deutlich  sieht,  nicht  aber  Körper. 

Streng  genommen  ist  das  mehr  die  Folge  einer  quantitativen  als 
einer  qualitativen  Yerschiedenheit  zwischen  dem  Sehen  mit  blossem  Auge 
und  dem  mikroskopischen  Sehen.  Das  Auge  sieht  gleichfalls  nur  solche 
Objecto,  welche  sich  gerade  in  gleicher  Entfernung  von  demselben  befinden« 
also  in  Einer  Ebene  gelegen  sind ,  in  dem  nämlichen  Augenblicke  voll- 
kommen deutlich;  denn  für  jede  andere  Entfernung  wird  ein  verschieden- 
artiger Accommodationszustand  erfordert,  und  von  Objecten,  deren  Ab- 
stände nicht  dem  jeweiligen  Accommodationszustande  entsprechen,  ent- 
stehen bloß  Diffusionsbilder  auf  der  Netzhaut.  Ist  übrigens  die  Ungleich- 
heit der  Abstände  nicht  sehr  gross ,  dann  wird  der  Unterschied  in  der 
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Schärfe  der  Netzhautbilder  ein  ganz  unmerklicher,  und  das  um  so  mehr, 
je  femsichtig^r  Jemand  ist.  Ein  Myope  oder  auch  ein  Presbyope,  der 
durch  eine  Brille  mit  convexen  Gläsern  sieht,  wird  einen  etwas  grösseren 
Gegenstand,  z.  B.  ein  theils  von  vom,  theils  von  der  Seite  gesehenes 
Haus,  schon  nicht  mehr  als  Ganzes  überall  gleich  deutlich  erkennen.  Die 
Grösse  der  Objecto,  deren  körperliche  Form  noch  deutlich  erkannt  wird, 
nimmt  im  geraden  Verhältniss  ab  mit  der  Sehweite  des  Auges ,  oder,  was 
hier  auf  das  Nämliche  hinausläuft,  mit  dem  Sehen  durch  stärker  ver- 
grössemde  Linsen.  Die  Entfernung,  worin  zwei  Objecto  sich  befinden 
müssen,  wenn  beide  noch  gut  gesehen  werden  sollen,  wird  deshalb  immer 
kleiner  und  kleiner,  und  in  dem  Maasse  als  eine  stärkere  Yergrösserung  in 
Anwendung  kommt,  nähert  sich  das  Gei^ichtsfeld  immer  mehr  einer  wah- 
ren Ebene. 

Hieraus  ergeben  sich  einige  nicht  unwichtige  Folgerungen.  Es  ist 
klar,  dass  bei  verschiedenartigen  Vergrösserungen  das  Object  nicht  immer 
in  gleicher  Weise,  nur  mehr  oder  weniger  vergrössert,  erscheint,  vielmehr 
wird  es  wirklich  andersartig  angeschaut.  Wird  z.  B.  bei  schwacher  Ver* 
grösserung  ein  organisches  Gewebe  betrachtet ,  das  aus  mehreren  duroh 
einander  hindurchschimmernden  Schichten  besteht,  so  vermag  man  in  dem 
nämlichen  Momente  alle  diese  Schichten  in  ihrer  relativen  Lage  zu  über- 
sehen ,  wenn  auch  nicht  alle  mit  gleicher  Deutlichkeit ;  bei  starker  Yer- 
grösserung dagegen  lässt  sich  nur  Eine  Schicht  übersehen,  und  es  werden 
bei  veränderter  Entfernung  des  Objectes  abwechselnd  die  tieferen  oder 
höheren  Schichten  der  Wahrnehmung  entrückt. 

Wir  können  somit  aus  der  Benutzung  starker  Vergrösserungen 
noch  einen  anderen  Gewinn  ziehen,  als  den  der  Yergrösserung  an  und 
für  sich:  wir  zerlegen  ein  Object  dadurch  gleichsam  in  mehrere  Schich- 
ten, die,  wenn  sie  alle  durch  einander  hindurchschimmern,  einen  verwirr- 
ten Gesichtseindruck  hervorbringen,  wenn  sie  dagegen  einzeln  und  succes- 
siv  übersehen  werden,  sich  deutlich  unterscheiden  lassen.  Wir  können 
femer  dadurch  erkennen,  ob  ein  Object  sich  auf  oder  in  einem  anderen 
oder  unter  demselben  befindet,  und  wenn  die  auf-  und  niedersteigende 
Bewegung  mittelst  einer  feinen  Schraube  ausgeführt  wird,  die  mit  einer 
Scala  versehen  ist,  so  lässt  sich  mit  deren  Hülfe  sogar  ziemlich  genau  die 
Dicke  oder  die  senkrechte  Entfernung  der  Objecto  im  Gesichtsfelde  be* 
stimmen.  Nur  muss  darauf  geachtet  werden,  dass  in  Folge  des  Bre- 
chungsvermögens des  umgebenden  Mediums  eine  Yerrückung  der  Bilder 
in  der  Art  eintritt,  wie  weiterhin  in  dem  Abschnitte  über  Mikrometrie 
erörtert  werden  soll. 

Wo  es  auf  ein  Erkennen  der  stereometrischen  Form  der  Objecto  an- 
kommt und  diese  nicht  zu  den  ganz  kleinen  gehören,  da  verdienen 
schwache  Vergrösserungen  überaU  den  Vorzug.  Handelt  es  sich  z.  B.  um 
die  Form   mikroskopischer  Erystalle,  so  verdienen   die  schwächsten  Vor- 
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grdsserungen,  bei  denen  Flächen,  Winkel  und  Ecken  sich  deatlich  erken- 
nen lassen,  stets  den  Vorzug. 

39  Erhöhungen  und  Vertiefungen   lassen  sich  nicht  immer  gleich  auf 

den  ersten  Blick  durchs  Mikroskop  unterscheiden,  yielmehr  kann  hierbei 
sehr  leicht  eine  Sinnestäuschung  oder  richtiger  eine  Irrung  des  Verstan- 
des unterlaufen,  so  dass  eine  Erhöhung  far  eine  Vertiefung  gehalten  wird 
oder  umgekehrt. 

Im  gewöhnlichen  Leben  erkennen  wir  die  Form  der  Körper,  selbst 
auch  beim  monoculären  Anschauen,  an  der  Richtung  des  Schlagschattens. 
Bei  einer  Erhöhung  bandet  sich  dieser  immer  an  jener  dem  Lichte  ab- 
gewandten Seite,  bei  einer  Vertiefung  dagegen  an  der  dem  Lichte  zuge- 
kehrten Seite.  Im  zusammengesetzten  Mikroskope  werden  die  Bildw  ver- 
kehrt, und  so  nehmen  auch  die  Schlagschatten  gerade  die  umgekehrte  Lage 
ein;  so  kann  es  dann  geschehen,  dass  man  Erhöhungen  für  Vertiefungen 
nimmt,  und  umgekehrt. 

Etwas  anders  verhält  sich  die  Sache  bei  durchscheinenden  Objecten, 
die  bei  durchfallendem  Lichte  betrachtet  werden.  Biese  Anschauensform 
kommt  im  gewöhnlichen  Leben  nur  selten  vor,  und  deshalb  wird  man 
hier  nicht  leicht  durch  eine  fixe  Vorstellung  in  Irrthum  verleitet;  nur  ist 
man  unwillkürlich  geneigt,  die  dunkelen  Partien  des  Bildes,  welche  durch 
Abbiegung  der  Lichtstrahlen  zu  Stande  kommen,  als  eine  Art  Schatten 
zu  deuten.  Bei  centrischer  Beleuchtung  hängt  es  gänzlich  von  der  Form 
der  Objecte  ab,  wo  die  dunkelen  Partien  im  Bilde  auftreten.  Bei  schiefer 
Beleuchtung  entsteht  eine  andere  Vertheilung  von  Hell  und  Dunkel,  die 
aber  nach  der  richtigen  Darstellung  Welcker's  (Zeitschrift/,  rat.  Med.^ 
2.  Reihe,  VI,  S.  172.  VIII,  S.  241.  3.  Reihe,  VIII,  S.  63)  sich  gerade 
umgekehrt  verhält,  als  Licht  und  Schatten  der  nämlichen  Objecte  bei 
schief  auffallendem  Lichte  sich  darstellen  würden.  Durchs  zusammenge- 
setzte Mikroskop  bei  schief  durchfallendem  Lichte  betrachtet  ist  ein  ge- 
wölbter durchscheinender  Körper  an  der  dem  Lichte  abgewandten  Seite 
•dunkel,  während  ein  hohler  Körper  bei  gleicher  Beleuchtung  an  der  dem 
Lichte  zugewandten  Seite  dunkel  erscheint.  Wenn  demnach  Objecte  bei 
schief  durchfallendem  Lichte  durch  das  zusammengesetzte,  also  umkeh- 
rende Mikroskop  betrachtet  werden,  so  stellen  sie  sich  so  dar,  wie  Objecte, 
die  bei  schief  von  oben  auffallendem  Lichte  mit  blossem  Auge  oder  mit 
dem  einfachen  Mikroskope  angeschaut  werden. 

Blickt  man  durchs  zusammengesetzte  Mikroskop  bei  durchfallendem 
Lichte,  wie  es  doch  bei  den  meisten  Untersuchungen  zu  geschehen  pflegt, 
so  läuft  man  kaum  Gefahr,  über  die  Vertheilung  von  Hell  und  Dunkel 
sich  in  Irrthum  zu  verwickeln.  Man  darf  eher  sagen,  dass  die  Vertheilung 
von  Hell  und  Dunkel  an  und  für  sich  auf  den  ersten  Blick  weder  auf 
Gewölbtsein  noch  auf  Hohlsein  schliessen  lässt.     Beide  Formen  haben  bis 


Hell  und  Dunkel  bei  kugelförmigen  Objecten.  45 

sn  einem  gewissen  Punkte  die  gleiche  Wirkung  auf  den  (rang  der  Licht- 
strahlen, wie  wir  oben  (§.  28)  bei  Betrachtung  der  Lnftbläschen  und  der 
Oelkügelchen  gesehen  haben,  die  auch  hier  wieder  als  Ausgangspunkt 
dienen  mögen.  Beide  sind  erkennbar  an  dem  schwarzen  Rande,  herrüh- 
rend von  der  stärkeren  Brechung  an  der  Peripherie,  der  zu  Folge  die 
dort  durchtretenden  Lichtstrahlen  nicht  ins  Mikroskop  eintreten  und  so- 
mit auch  das  Auge  nicht  erreichen.  Dabei  ist  aber  der  Gang  der  Licht- 
strahlen in  beiden  Fällen  verschieden:  das  Oelkügelchen  wirkt  als  posi- 
tive Linse,  das  Luftbläschen  als  negative  oder  Zerstreuungslinse.  Das 
erstere  erzeugt  von  allen  darunter  befindlichen  Objecten,  abo  auch  von 
dem  der  Lichtquelle  zugekehrten  Spiegel  und  von  der  Oefinung  des  Dia- 
phragma ein  wahres  Bild  oberhalb  des Oeltröpfchens ;  das  Luftbläschen 
dagegen  erzeugt  ein  unterhalb  befindliches  Schein bild  der  nämlichen 
Objecto. 

Ist  das  Mikroskop  so  eingestellt,  dass  der  Umfang  des  Oelbläschens 
scharf  hervortritt,  und  will  man  dann  das  Bild  des  im  Spiegel  sich  re- 
flectirenden  Lichtquelles,  den  Himmel  etwa,  deutlich  sehen,  so  muss  das 
Mikroskoprohr  höher  gestellt  werden.  In  der  Ebene,  worin  das  Bild  ge- 
legen ist,  befindet  sich  aber  auch  zugleich  der  Punkt,  in  dem  aUe  Strah- 
len sich  kreuzen,  und  deshalb  muss  beim  Höherschrauben  des  Mikroskop- 
rohres  der  helle  Mitteltheil,  den  man  als  ein  Difiusionsbild  des  reflecti- 
renden  Spiegels  oder  der  Diaphragmaöfinung  ansehen  kann,  zuerst  klei- 
ner werden  und  sich  stärker  erhellen  und  die  grösste  Lichtstärke  muss  er 
in  dem  Augenblicke  gewinnen,  wenn  das  Bild  am  schärfsten  sich  ausprägt. 
Wird  das  Mikroskoprohr  jetzt  noch  höher  geschraubt,  so  kommt  es  neuer- 
dings zu  einem  Difiusionsbilde ,  und  der  helle  Mitteltheil  wird  wieder 
breiter,  verliert  aber  auch  an  Lichtstärke.  Anders  gestaltet  sich  die 
Sache  bei  einem  Luftbläschen.  War  das  Mikroskoprohr  auf  dessen  Um- 
fang scharf  eingestellt,  wobei  der  Mitteltheil  gleiohfaUs  erhellt  ist,  und 
schraubt  man  das  Mikroskoprohr  in  die  Höhe,  so  wird  jener  helle  Mittel- 
theil zuerst  auch  kleiner,  wie  beim  Oelbläschen,  allein  er  wird  nicht  licht- 
starker, sondern  büsst  an  Helligkeit  ein,  ja  bei  einer  massigen  Entfernung 
des  Objectives  ist  er  ganz  dunkel.  Würde  dagegen  das  auf  den  Um- 
fang scharf  eingesteUte  Mikroskoprohr  niedriger  gestellt,  so  gewinnt 
der  centrale  Theil  .mehr  und  mehr  an  Lichtstärke,  bis  zu  dem  Punkte, 
wo  das  Bild  der  Spiegelfläche  an  seine  Stelle  tritt 

Wer  mit  dieser  Auseinandersetzung  vertraut  ist  und  die  Beobachtung 
an  Oelkügelchen  und  Luftbläschen  selbst  ausgeführt  hat,  dem  wird  die 
Anwendung  auf  alle  übrigen  Fälle,  wo  Lichtstrahlen  durch  die  Form  der 
Oberflächen  von  der  Bahn  abgelenkt  werden,  nicht  gerade  schwer  fallen. 
Alle  Ungleichheiten,  die  sich  als  Erhöhungen  und  Vertiefungen  kund- 
geben, lassen  sich  schliesslich  als  positive  oder  negative  Linsen  auffassen. 
Mian  darf  nur  keine  so  auffällige  YOTSchiedenheit   erwarten,  wie   beim 
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Oelkügelchen  und  beim  Loftbläschen;  auch  sind  die  Bilder  nicht  so  deut- 
lich, wie  bei  diesen.  Die  Erhöhung,  die  als  positive  Linse  wirkt,  giebt 
sich  blos  dadurch  kund,  dass  bei  vorgängiger  scharfer  Einstellung  des 
Mikroskopes  auf  den  Umfang  dieser  Erhöhung,  sobald  höher  geschraubt 
wird,  der  Mitteltheil  an  Helligkeit  und  Lichtstärke  gewinnt;  bei  einer 
Vertiefung  dagegen  tritt  gerade  das  Umgekehrte  ein.  Befindet  sich  da- 
gegen ein  Körper  inmitten  einer  flüssigen  oder  festen  Substanz,  so  bildet 
dieses  umgebende  Medium  einen  Hohlraum,  falls  jener  gewölbt  ist,  und 
umgekehrt  stellt  es  eine  gewölbte  Partie  dar,  wenn  jener  hohl  ist.  Hat 
dann  das  umgebende  Medium  einen  grösseren  Brechungsindex,  als  der 
fragliche  Körper,  so  kehren  die  Verhältnisse  sich  um:  die  gewölbten 
Körper  verhalten  sich  dann  gleich  den  hohlen,  und  die  hohlen  gleich 
den  gewölbten. 

Ein  Paar  Beispiele  mögen  dies  deutlich  machen  und  zugleich  Uebungs- 
mittel  darbieten.  Ein  menschliches  Blutkörperchen,  das  in  Blutserum 
schwimmt,  ist  eine  biconcave  Scheibe  oder  eine  negative  Linse.  Wird  bei 
ausreichender  Yergrösserung  das  Mikroskop  zunächst  so  eingestellt,  dass 
der  Umfang  des  Blutköi*perchens  scharf  hervortritt,  und  schraubt  man 
dann  höher,  so  wird  der  Mitteltheil  dunkeler;  er  erscheint  dagegen  hel- 
ler, wenn  niedriger  geschraubt  wird.  Hätte  man  statt  des  Blutkörper- 
chens ein  gleich  grosses  Amyjumkömchen  genommen,  dergleichen  vielfach 
im  Amylum  von  Weizen  vorkommen,  und  damit  das  nämliche  Verfahren 
eingehalten,  so  würde  man  gerade  das  Umgekehrte  wahrgenommen  haben. 
Besitzen  die  Objecto  eine  längliche,  mehr  oder  weniger  cylindnsche  Form, 
so  hat  das  Lichtbild  natürlich  eine  ähnliche  Gestaltung,  die  Wirkung  ist 
aber  ganz  die  nämliche.  Elastische  Fasern,  Spermatozoiden  u.  dgL  ver- 
halten sich  wie  .positive  Linsen,  Zahnkanälchen,  die  feinen  Traoheenenden 
der  Insecten  u.  dgl.  wirken  wie  negative  Linsen.  Die  verdickten  oder 
verdünnten  Stellen  an  einer  Membran  haben  die  nämliche  Bedeutung. 
Die  Tüpfel  auf  vielen  verholzten  Zellen  sind  nur  locale  Verdünnungen 
der  Zellwand,  gleichen  also  einer  planconcaven  Linse,  oder  bei  Hoftüpfeln 
einer  biconcaven  Linse,  und  auf  die  beschriebene  Weise  lassen  sie  sich  von 
anderen  Tüpfeln  oder  vielmehr  kleinen  Höckerchen  an  der  Oberfläche  an- 
derer vegetabilischer  Zellen,  wohin  viele  Pflanzenhaare  und  die  Pollen* 
kömchen  vieler  Pflanzen  gehören,  unterscheiden.  Die  letzteren  spielen 
die  Rolle  planconvexer  Linsen. 

Aus  alle  dem  ergiebt  sich  für  die  Beobachtung  durchscheinender  Ob- 
jecto bei  durchfallendem  Lichte,  dass  gewölbte  und  hohle  Körperchen 
mit  einem  das  umgebende  Medium  übertreffenden  Brechungs vermögen, 
desgleichen  auch  Erhabenheiten , und  Vertiefungen  in  folgender  Weise  von 
einander  unterschieden  werden  können: 

a.  Bei  centraler  Beleuchtung  zeigen  gewölbte  Körperchen  und  &- 
habenheiten,  sobald  das  auf  den  Umfang    eingestellte  Mikroskop   höher 
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geschraubt  wird,  eine  stärkere  Erhellang  des  Mitteltheiles,  und  das  Um- 
gekehrte beobachtet  man  bei  hohlen  Körperchen  und  bei  Vertiefungen. 

b.  Bei  schiefer  Beleuchtung  im  zusammengesetzten  Mikroskope  sind 
gewölbte  Eörperchen  und  Erhabenheiten  an  der  vom  Lichte  abgewandten 
Seite  dunkel,  hohle  Körperchen  und  Vertiefungen  dagegen  an  der  dem 
Lichte  zugekehrten  Seite. 

Diese  durch  Welcker  ermittelten  Regeln  bewähren  sich  sehr  gut 
bei  mikroskopischen  Beobachtungen.  Die  Blutkörperchen  kann  man  frei- 
lich in  eine  wälzende  Bewegung  versetzen,  die  Tüpfel  an  Pflanzenzellen 
können  durch  einen  senkrechten  Schnitt  getroffen  werden,  Pfianzenhaare 
und  vegetabilische  Kömchen  kann  man  auf  der  Kante  zur  Ansicht  brin- 
gen, und  dabei  vermag  man  Erhöhungen  und  Vertiefungen  sicher  von 
einander  zu  unterscheiden;  aber  nicht  bei  allen  Objecten  ist  so  etwas  aus- 
fahrbar. Indessen  ungeachtet  der  genauen  Beobachtung  dieser  Regeln 
bleibt  man  gleichwohl  in  einigen  Fällen  noch  zweifelhaft,  ob  feine  Tüpfel 
oder  Streifchen  durch  Vertiefungen  oder  durch  Erhabenheiten  hervorge- 
bracht werden,  so  z.  B.  an  der  Oberfläche  mancher  als  Probeobjecte  be- 
nutzten Diatomeenschalen.  Der  Grund  hiervon  ist  aber  in  der  ungemei- 
nen Zartheit  der  Zeichnung  zu  suchen ;  man  befindet  sich  dabei  fast  an 
der  Ghrenze  des  optischen  Ver^nÖgens  unserer  besten  Mikroskope,  die  Bei- 
siehung  der  genannten  Kriterien  in  hohem  Maasse  erschwert,  ja  manchmal 
fast  unmöglich  ist. 

Vor  einigen  Jahren  glaubte  Wenham  (J^uart,  Joum,  1855,  XI, 
p.  244)  die  Ghilvanotypie  für  derartige  Fälle  in  Gebrauch  ziehen  zu  dür- 
fen. Er  fertigte  galvanotypische  Abdrücke  von  Diatomeen,  darunter  auch 
solche  mit  sehr  schwer  löslichen  Streifensystemen,  wie  Navicula  hctlticufn, 
Heurosigma  Hippocampus  u.  s.  w.,  entferpte  durch  Kochen  mit  starker 
Kalilauge  die  anhängenden  Kieselschalen,  und  untersuchte  dann  die  Ab- 
drücke in  Kupfer  als  nichtdurchscheinende  Objecto.  Er  erkannte  Abdrücke 
von  Streifen  in  dem  Kupfer,  und  diese  mussten  also  an  der  Oberfläche 
der  Schalen  da  gewesen  sein.  Das  ist  ein  ganz  rationelles  Verfahren; 
idoch  muss  ich  seine  Zuverlässigkeit  in  jenen  Fällen,  wo  die  directe  Beob- 
achtung uns  im  Stiche  lässt,  bezweifeln.  Die  Beobachtung  bei  auffallendem 
Lichte  kann  dann  nur  helfen,  wenn  schiefe  Beleuchtung  stattfindet,  und 
ich  verstehe  nicht,  wie  sie  bei  so  starker  Vergrösserung ,  als  hier  nöthig 
ist,  gehörig  eingerichtet  werden  soll.  Späterhin  hat  auch  Wenham 
(Quart.  Joum.  1860,  p.  145)  über  die  Structur  der  Diatomeen  schalen 
Ansichten  mitgetheilt ,  die  mit  seinen  früheren  Beobachtungen  nicht  in 
Einklang  zu  bringen  sind. 

Es  liegt  die  Vermuthung  nahe,  das  binoculäre  stereoskopische  Mi- 
kroskop müsse  zur  Erkennung  von  Erhöhungen  und  Vertiefungen  viel 
beitragen  können.  Das  ist  auch  bis  zu  einem  gewissen  Grade  der  Fall, 
wenigstens  we^    man    nichtdurchscheinende    Objecto  bei  auffallendem 
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Lichte  betrachtet,  sobald  nur  die  Einrichtung  frei  Ton  Psendoekopie  ist 
Grar  zu  viel  darf  man  aber  von  dieser  MeÜiode  auch  nicht  erwarten.  Jedes 
der  beiden  Rohre  des  binoculären  Mikroskopes  empf&ngt  ja  nur  das  halbe 
Licht,  und  deshalb  passt  das  Instrument  nicht  zu  Beobachtungen  mit 
starker  Vergrösserung.  Die  Anschauung  bei  durchfallendem  Lichte  ist 
aber  anders,  als  man  den  stereoskopischen  Effect  der  auf  einander  proji- 
cirten  beiden  Bilder  zu  beurtheilen  gewohnt  ist,  und  man  kann  sich  des- 
halb sehr  leicht  in  der  Deutung  irren.  So  ist  es  der  Vorsicht  gemäss, 
auch  wenn  die  Objecte  mit  einer  gewissen  Plasticität  sich  darstellen,  sich 
,    nicht  ohne  nähere  Prüfung  hierauf  zu  verlassen.  , 
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auch  einige  Veränderungen,  die  nicht  unerwähnt  bleiben  dürfen.  Es  ist 
bereits  oben  (I,  §.  236)  darauf  hingewiesen  worden,  dass  bei  manchen 
Mikroskopen  die  Bilder  im  Gesichtsfelde  eine  eigenthümliche  Färbung  an- 
nehmen ,  die  man  nicht  mit  der  wahren  dem  Objecte  zukommenden  Fär^ 
bung  verwechseln  darf.  Femer  darf  beim  Beurtheilen  der  Färbung 
nicht  aus  dem  Auge  verloren  werden,  ob  die  Beobachtung  bei  auffaU'en- 
dem  oder  bei  durchfallendem  Lichte  stattfindet,  was  beim  gewöhnlichen 
Sehen  ireilich  nur  selten  in  Betracht  kommt,  weil  hier  die  Objecte  fast 
immer  vollständig  oder  doch  zum  Theil  durch  auffallendes  Licht  beleuch- 
tet sind,  wodurch  die  Färbung  bestimmt  wird.  Bekanntlich  giebt  es  aber 
mehrere  Substanzen,  die  eine  andere  Färbung  zeigen,  je  nachdem  sie  daa 
Licht  reflectiren  oder  durchgehen  lassen.  Diese  Farben  sind  meistens, 
wenn  auch  nicht  ohne  Ausnahme,  complementäre.  So  finden  wir  es  auch 
bei  manchen  Flügelschüppchen  von  Schmetterlingen  (Morpho  Menelau$^ 
Lycaena  Ärgtis),  die  bei  auffaUendem  Lichte  blau,  bei  durchfallendem 
Lichte  gelb  erscheinen,  während  dagegen  andere  (Papüto  Ulysses)  im 
durchfallendem  Lichte  roth  sind.  Manche  thierische  Gewebe,  die  unter 
gewöhnlichen  Umständen  weisslich  oder  gelblichweiss  sich  darstellen, 
zeigen  eine  bräunliche  Färbung  (recht  auffallend  z.  B.  das  ZahnemailX  oder 
bisweilen  auch  einen  grünlichen  Teint,  wenn  sie  bei  durchfallendem  Lichte 
durchs  Mikroskop  betrachtet  werden. 

Manche  Objecte  zeigen  bei  durchfallendem  Lichte  eine  lebhafte 
gelbe,  grüne,  rothe,  blaue  Färbung  durch  Interferenz  der  Lichtstrahlen. 
Im  Besonderen  kommt  dies  bei  solchen  vor,  die,  gleich  den  meisten  Dia- 
tomeenschalen, an  ihrer  Oberfläche  dicht  bei  einander  stehende  Streifen, 
Pünktchen  und  andere  feine  Zeichnungen  besitzen.  Diese  Färbungen 
treten  am  stärksten  hervor  bei  schwachen  Vergrösserungen  und  sie  ver- 
schwinden vollständig,  sobald  man  das  Object  bei  auffallendem  Lichte 
betrachtet. 

Auch  die  Vergrösserung  übt  einen  eigenthümlichen  Einfluss  ans.  Sie 
treibt  die  gefärbten  Theile  gleichsam  aus  einander,  wirkt  somit  ähnlich 
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wie  Wasser,  womit  eine  gefärbte  Flüssigkeit  verdünnt  wird.  So  haben  Blut- 
körperchen bei  schwacher  Yergrösserung  eine  entschieden  rothe  Farbe, 
werden  aber  bei  starker  Yergrösserung  so  blass,  dass  man,  diesen  Einfluss 
aus  den  Augen  lassend,  sie  leicht  für  farblos  halten  könnte.  Die  gelbe 
Farbe  der  Xanthoproteins&ure,  welche  entsteht,  wenn  Salpetersäure  auf 
Proteinsubstanzen  einwirkt,  wird  auch  besser  bei  einer  schwachen  Yer- 
grösserung erkannt  als  bei  einer  starken. 

Ich  wiU  noch  bemerken,  dass  die  Farben  im  Allgemeinen  weniger 
gut  zu  unterscheiden  sind  bei  durchfallendem  Lichte,  welches  auf  die  ge- 
wöhnliche Weise  durch  Reflexion  des  hellen  Himmels  vom  Spiegel  erhal- 
ten wird,  als  wenn  man  den  Spiegel  mit  einem  weissen  Pc^iere  öder  einer 
Gypsplatte  bedeckt  und  auf  diese  die  Sonnenstrahlen  fallen  lässt. 

Auf  eine  ganz  besondere  Weise  macht  sich  die  Wirkung  der  Yer- 
grösserung in  der  Färbung  dünner  Schichten  bemerkbar.  An  einer 
Glasplatte,  .deren  Oberflache  nur  eben  oxydirt  ist,  bemerkt  man  unterm 
Mikroskope  bei  auffallendem  Lichte  ganz  schillernde  Farben.  Sehr  schön 
tritt  dieser  Einfluss  auch  hervor,  sobald  auf  einen  Wassertropfen,  der  sich 
auf  der  Objecttafel  befindet,  mittelst  einer  Nadelspitze  etwas  Terpentinöl 
gebracht  wird.  Bas  Terpentinöl  breitet  sich  über  den  Tropfen  aus,  und 
wenn  auch  mit  blossem  Auge  noch  keine  Spur  von  Färbung  zu  entdecken 
ist,  so  zeigen  sich  doch  unterm  Mikroskope  bei  aufliallendem  Lichte  die 
lebhaftesten  Farbennüancen  in  einem  beständigen  Wechsel  und  in  anhal- 
tender Bewegung,  in  Folge  der  Yerdunstung  des  Terpentinöls. 

In  dem  Maasse,  als  die  Yergrösserung  zunimmt,  wachsen  auch  alle  41 
Bewegungen,  zwar  nicht  in  der  Weise,  dass  sie  innerhalb  eines  gewissen 
Zeitraumes  rascher  auf  einander  folgten,  vielmehr  dergestalt,  dass  die  be- 
fltinunte  Bewegung  eine  grössere  Strecke  durcheilt  und  dadurch  augenfäl- 
liger wird.  Mikroskopische  Beobachter,  die  in  einer  durch  Wagen  befah- 
renen Strasse  wohnen,  erfahren  dies  öfters  auf  eine  sehr  störende  Weise, 
indem  die  Erschütterung  sich  bereits  im  Gesichtsfelde  des  Mikroskopes 
kund  giebt,  wenn  der  Wagen  noch  ziemlich  entfernt  ist,  und  auch  noch 
einige  Zeit  anhält,  nachdem  derselbe  schon  vorüber  ist.  Hier  kann  nichts 
anders  geschehen,  als  dass  ein  zu  mikroskopischen  Untersuchungen  besser 
geeignetes  Zimmer  gesucht  wird.  Theilen  sich  die  Erschütterungen  des 
Bodens  dem  Tische  mit,  worauf  das  Instrument  steht,  so  lässt  sich  diese 
Störung  dadurch  beseitigen,  dass  man  den  Tisch  an  die  Wand  anrückt 
oder  ihn  auf  eine  Unterlage  stellt,  die  mit  dem  übrigen  Boden  ausser 
Berührung  ist. 

Neben  den  von  aussen  herbeigeführten  Bewegungen  hat  man  es 
auch  noch  mit  den  Bewegungen  der  Objecto  zu  thun,  die  durchs  Mikro- 
skop betrachtet  werden.  Bei  zunehmender  Yergrösserung  werden  diesel- 
ben ebenfolls  beschleunigt,  und  der  Unterschied  zwischen  Beschleunigung 
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in  der  Zeit  und  Beschleunigung  im  Räume  kommt  hier  in  Betracht.  Die 
Paar  Millimeter  zum  Beispiel,  welche  ein  Infusonum  in  einer  Secunde 
zurücklegt,  werden  durch  eine  tausendmalige  Vergrösserung  in  ehen  so 
viele  Meter  umgewandelt,  und  da  der  Durchmesser  des  Gesichtsfeldes  im- 
mer nur  einen  sehr  kleinen  Theil  jenes  Weges  darstellt,  so  ist  der  Zeit- 
raum, während  dessen  das  Thier  sich  darin  befindet,  ein  so  kurzer,  dass 
kein  nur  etwas  genauerer  Gresichtseindruck  möglich  ist.  Deshalb  ist  man 
genöthigt,  entweder  nur  kleinere  Yergrösserungen  anzuwenden,  oder  die 
Bewegungen  des  Thieres  zu  beschränken,  was  am  füglichsten  durch  einen 
leichten  Druck  mittelst  eines  Deckplättchens  geschieht,  oder  noch  besser 
mittelst  des  Gompressoriums. 

Anders  verhält  es  sich  mit  den  ganz  kleinen  und  periodisch  auf  ein- 
ander folgenden  Bewegungen,  z.  B.  mit  jenen  der  Cilien.  Die  von  der 
Bewegung  durchlaufene  Strecke  nimmt  ebenfalls  mit  der  Vergrösserung 
zu ,  ohne  dass  jedoch  die  Wahmehmbarkeit  dadurch  beeinträchtigt  wird, 
weil  die  Cilien  immer  im  Gesichtsfelde  bleiben.  Sind  die  sich  bewegen- 
den Härchen  nicht  bei  einer  starken  Vergrösserung  sichtbar,  dann  werden 
sie  es  sicherlich  auch  nicht  bei  einer  schwächeren  sein,  die  gleiche  Schärfe 
beider  vorausgesetzt.  Der  Grund,  weshalb  man  diese  sich  bewegenden 
Theilchen  und  ebenso  die  schnell  bewegten  Blutkörperchen  in  den  Haar- 
gefassen  nicht  sieht,  liegt  darin,  dass  die  einzelnen  Gesichtseindrücke .su 
rasch  aufeinander  folgen,  worüber  Bd.  I,  §.  99  zu  vergleichen  ist.  Es 
wäre  zu  wünschen,  dass  man,  ohne  die  Bewegung  selbst  zu  vermindern, 
deren  Beobachtung  dergestalt  einrichten  könnte,  dass  der  empfangene 
Eindruck  festgehalten,  der  nachfolgende  aber  nicht  dadurch  gestört  würde. 
In  eäiem  späteren  Abschnitte  wird  es  sich  zeigen,  in  wie  weit  dieses  Ziel 
erreichbar  ist. 

Die  wahre  Richtung  der  Bewegung  kleiner  Objecto,  die  abwechselnd 
im  Focus  und  ausserhalb  desselben  befindlich  sind,  lässt  sich  nicht  immer 
gleich  auf  den  ersten  Blick  erkennen,  und  nicht  selten  verfallt  der  Beob- 
achter dabei  in  einen  Irrthum,  dem  er  sich  nur  erst  durch  genaue  Beob- 
achtung aller  Einzelnheiten  der  Bewegung  und  des  sich  bewegenden  Objec- 
tes  zu  entziehen  vermag.  So  scheinen  feine  Randcilien  sich  wirklich  vor- 
wärts zu  bewegen,  während  es  doch  in  Wirklichkeit  sich  so  damit  verhält, 
als  wenn  der  Wind  über  ein  Kornfeld  weht,  wobei  die  Halme  ihren  Platz 
zu  verändern  scheinen.  Schwarmsporidien  und  Spermatozoiden  scheinen 
sich  in  einer  Schlangenlinie  fortzubewegen,  während  sie  doch  nur  im 
Herumdrehen  eine  Spirallinie  beschreiben. 

42  Ich  will  hier  noch  auf  ein  Paar  Bewegungen  aufmerksam  machen, 

die  den  wenig  Geübten  leicht  täuschen  können,  insofern  er  ihre  Veran- 
lassung wo  anders  sucht. 

Dahin  gehören  die  Bewegungen ,  welche  durch  Vermengang  zweier 


Bewegungen  im  Gesichtsfelde.  51 

angleichati;iger  Flüssigkeiten  entstehen,  zumal  wenn  eine  davon  sehr 
flüchtig  ist,  wie  z.  B.  beim  Zusätze  von  Alkohol  oder  Aether  zu  Wasser. 
Alle  kleinen  Eörperchen,  die  sich  in  einer  der  beiden  Flüssig- 
keiten  befinden,  werden  alsdann  in  starke  Bewegung  versetzt;  es  ent- 
stehen aber  niemals  regelmässige  Strömungen,  sondern  es  kommt  nur 
mehr  zu  kleinen ,  rasch  auf  einander  folgenden  Stössen.  Erfolgt  die  Be- 
wegung in  sehr  kleinem  Räume,  hat  man  z.  B.  dem  Durchschnitte  eines 
mit  Wasser  befeuchteten  Pflanzengewebes  Jodtinctur  zugesetzt  und  einige 
von  den  pr&cipitirten  Jodkrystallen  sind  in  eine  angeschnittene  Zellhöhle 
gelangt,  dann  kommt  es  zu  einer  ungemein  raschen  Bewegung,  das  Theil- 
chen  wird  von  einer  Wandung  zur  andern  geschleudert  und  es  hält  dieser 
Tanz  so  lange  an,  bis  die  Vermischung  der  beiden  Flüssigkeiten  vollstän- 
dig erfolgte,  oder  bis  der  flüchtige  Bestandtheil  ganz  verdunstet  ist. 

Noch  auffSallender  sind  die  drehenden  Bewegungen  kleiner  Eörper- 
chen,  die  in  einem  nach  bestimmten  Verhältnissen  bewirkten  Gemenge 
von  Wasser  und  Alkohol  in  der  Nähe  von  Luftbläschen  sich  befinden. 
Solche  drehende  Bewegungen  können  unter  einem  Deckplättchen,  selbst 
wenn  durch  Oel  an  den  Rändern  alle  Verdunstung  behindert  ist,  stun- 
denlang anhalten  (E.  H.  Weber  in  Poggendarff^s  Ännäl.  XCIV, 
S.  447,  und  Karting  ebend.  XCVII,  S.  51). 

Bei  der  Untersuchung  schleimiger  Substanzen  begegnet  es  nicht 
selten ,  dass  sich  dieselben  unter  einem  Deckplättchen  in  flüssigere  |hd 
weniger  flüssige  Elemente  theilen  und  die  ersteren  nun  zwischen  den  aus 
halbflüssiger  Substanz  bestehenden  Inseln  Strömungen  bilden.  Eine 
solche  Strömung  hält  oftmals  längere  Zeit  an,  auch  wenn  das  Object- 
täfelchen  ganz  horizontal  liegt,  weil  die  schleimige  Substanz  dem  Drucke 
des  Deckplättchens  einigen  Widerstand  leistet,  allmälig  aber  sich  doch 
mehr  ausbreitet  und  dadurch  die  Strömung  unterhält. 

Es  gielit  endlich  noch  eine  Art  von  Bewegung,  die  nur  an  sehr  klei- 
nen Eörperchen  beobachtet  wird  und  deshalb  nur  unterm  Mikroskope 
wahrnehmbar  ist,  nämlich  die  sogenannte  Molekularbewegung.  Wer 
mikroskopische  Untersuchungen  beabsichtigt,  der  sollte  sich  bald  mit 
dieser  Erscheinung  bekannt  machen,  denn  die  Erfahrung  hat  gelehrt, 
dass  schon  manche  dadurch  sich  irre  führen  Hessen  und  eine  eigenthüm- 
liche  organische  Bewegung  darin  fanden,  während  doch  bei  allen  sehr 
kleinen  Eörperchen,  organischen  wie  anorganischen,  diese  Bewegung  vor- 
kommt, die  als  eine  allgemeine  Eigenschaft  der  Materie  anzusehen  ist. 
Heber  die  eigentliche  Ursache  derselben  will  ich  mich  hier  nicht  weiter 
anslasBen;  folgende  Thatsachen  glaube  ich  indessen  nicht  unerwähnt  las- 
sen zu  dürfen. 

Zuvörderst  ist  die  vielfach  getheilte  Ansicht,  als  rührte  diese  Bewe- 
gung von  Verdunstung  her,  durchaus  unbegründet,  denn  sie  dauert  fort, 
wenn  auch  jegliche  Verdunstung   abgeschnitten  ist.      Mehrfach  sah  ich 

4». 
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diese  Molekularbewegiing  noch  nach  Monaten  unverändert  fortbestehen, 
obgleich  die  Flüssigkeit  mit  den  kleinen  Molekeln  sich  Ewischen  zwei 
Glasplättchen  befand,  die  auf  später  anzugebende  Weise  unter  einander 
verkittet  waren.  Schwierigei;  fallt  es,  mit  Sicherheit  auszumadien,  ob 
Strömungen  in  der  Flüssigkeit,  die  von  einer  verschiedenartigen  Tempe- 
ratur ihrer  verschiedenen  Theile  ausgehen,  jene  Bewegungen  hervorrufen. 
Indessen  halte  ich  dies  fär  sehr  unwahrscheinlich,  weil  dann  doch  früher 
oder  später  Gleichgewicht  und  Ruhe  eintreten  müssten.  Auch  entstehen 
durch  absichtlich  zugeführte  höhere  Temperaturen  in  der  Flüssigkeit  zwar 
Strömungen,  wodurch  ganze  Gruppei)  von  Molekeln  fortgerissen  werden, 
eine  der  eigentlichen  Molekularbewegung  gleichende  Veränderung  tritt 
aber  dadurch  nicht  ein. 

Die  Stärke  und  die  Dauer  dieser  Molekularbewegung  ist  ebensowohl 
vom  absoluten  Gewichte  der  Eörperchen  selbst,  als  vom  specifischen  Ge- 
wichte der  sie  zusammensetzenden  Substanz  abhängig.  Von  einer  und 
derselben  Substanz  bewegen  sich  die  kleinsten  Körperchen  am  stärksten 
und  am  längsten  und  nur  bei  solchen,  deren  specifisches  Gewicht  mit  je- 
nem der  aufnehmenden  Flüssigkeit  ziemlich  übereinstimmt,  kann  die  Be- 
wegung Monate  lang  anhalten;  sie  hört  auf,  sobald  die  Eörperchen  auf 
das  Glastäfelchen  gesunken  sind.  Bei  Körperchen  von  grösserem  spe- 
cifischen Gewichte,  wohin  die  meisten  metallischen  Niederschläge  gehören, 
'btfk  die  Bewegung  immer  nur  kürzere  Zeit  an,  ja  oftmals  gewahrt  man 
gar  keine  Bewegung,  wenngleich  die  Körperchen  selbst  ganz  klein  sind. 

Die  Form  der  Körperchen  übt  auf  die  Bewegung  gar  keinen  Ein- 
fluss:  sie  kommt  ebensowohl  bei  runden  Fettkügelchen  und  Pigmentköm- 
chen  vor,  als  bei  kleinen  Krystallen  und  bei  den  unregelmässig  geformten 
Kohlentheilchen  verbrannter  pflanzlicher  Körper.  In  eigenthümlicher 
Weise  beobachtet  man  diese  Bewegung  z.  B.  an  den  platten,  nadelformi- 
gen,  kleinen  Krystallen,  aus  denen  der  metallglänzende  Uebeyzug  der  Iris 
und  anderer  Theile  der  Fische  besteht.  Diese  Krystallchen  sind  so  durch- 
sichtig und  dünn,  dass  sie  nur  unter  starker  und  scharfer  Yergrösserung 
bei  durchfallendem  Lichte  erkennbar  sind.  Betrachtet  man  aber  den 
Tropfen  Wasser,  worin  sie  schweben,  bei  auffallendem  Lichte,  dann  be- 
merkt man  schon  bei  sehr  schwacher  Yergrösserung  ein  anhaltendes 
Flimmern  wie  von  gelben,  grünen  oder  rothen  Fünkchen,  welche  von  der 
Oberfläche  dieser  kleinen,  in  beständiger  Bewegung  befimdlichen  Krystalle 
reflectirt  werden.  Auch  in  vegetabilischen  und  animalischen  Zellen  beob- 
achtet man  bisweilen  eine  solche  Molekularbewegung,  recht  hübsch  z.  B. 
bei  hinreichend  starker  und  scharfer  Yergrösserung  in  den  Speichelzellen, 
wie  Donders  zuerst  beobachtete. 

43  Zum  Schluss  muss  ich   noch  die  überall  gültige  Warnung  ausspre- 

chen ,  bei  der  Deutung   der  im  Gesichtsfelde  beobachteten   Bewegungen 
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Yoraicht  zu  beobachten.  Manche  Beobachter,  darunter  auch  ganz  ausge- 
zeichnete, sind  nur  zu  geneigt,  jede  anscheinend  selbständige  Bewegung 
als  eine  thierische  zu  betrachten.  Es  rührt  dies  daher,  'dass  man  sich 
nicht  Yon  der  Idee  losmachen  kann,  welche  von  der  ersten  Jugend  an 
durch  die  unbewafiheten  Sinnesorgane  Eingang  gefunden  hat,  als  sei 
Ruhe  der  charakteristische  Zustand  aller  unorganischen  Körper  sowie  der 
Pflanzen,  so  lange  dieselben  nicht  von  aussen  einwirkenden  Erfiften  unter- 
liegen, und  alle  Körper,  welche  durch  innere  inwohnende  Kräfte  in  an- 
dauernde Bewegung  versetzt  werden,  gehörten  dem  Thierreiche  fji.  Im 
strengen  Sinne  des  Wortes  giebt  es  keine  absolut  todten  Körper,  es  wir- 
ken darin  innere  Ejräfte,  wenn  auch  nur  in  sehr  massigem  Grade,  und 
absolute  Ruhe  ist  eine  Unmöglichkeit;  deshalb  ist  es  auch  nicht  zu  ver- 
wundem, wenn  wir  mittelst  der  bewa&eten  Sinnesorgane  dort  Bewegung 
entdecken,  wo  wir  dergleichen  früher  gar  nicht  vermuthen  durften.  Für 
die  sogenannte  anorganische  Substanz  bietet  uns  die  Molekularbewegung 
ein  Beispiel.  Bei  den  Pflanzen  gehört  die  innere  Bewegung  nicht  minder 
zu  den  Bedingungen  ihrer  Existenz,  als  bei  den  Thieren.  Sobald  die 
Umwandelung  und  der  Umtausch  der  Bestandtheile,  die  Bewegung  der 
Säfte  innerhalb  der  einzelnen  Zelle  sowie  von  einer  Zelle  zur  anderen 
aufhören,  stirbt  der  Pflanzentheil  ab.  Auch  ist  es  hinlänglich  bekannt, 
dass  bei  Pflanzen  noch  andere  Bewegungen  vorkommen,  die  von  besonde- 
ren Ursachen  abhängig  sind  und  mit  den  allgemeinen  Lebenserscheinun- 
gen in  keinem  nothwendigen  Zusammenhange  stehen.  Zudem  ist  durch 
Untersuchungen  dargethan  worden,  dass  den  Pflanzen  das  Vermögen  der 
Ortsbewegung  ebenfalls  nicht  durchaus  abgeht.  Die  Sporidien  vieler  Algen 
schwimmen  ganz  auf  die  nämliche  Weise  im  Wasser  herum,  als  die  zu 
den  Thieren  gerechneten  Monaden,  und  sie  habeii  die  gleichen  Bewegungs- 
organe wie  diese,  nämlich  Cilien. 

Ein  charakteristisches  Merkmal  der  thierischen  Bewegung,  woran 
jeder  Beobachter  Pflanze  und  Thier  von  einander  zu  unterscheiden  ver- 
möchte, lässt  sich  meines  Erachtens  nicht  aufstellen.  Wer  die  ungemein 
kleinen,  nur  bei  starker  Vergrösserung  sichtbaren  Vibrionen  in  eiweiss- 
haltigen  Flüssigkeiten  sieht,  wird  wohl  nicht  leicht  ein  Bedenken  tragen, 
dieselben  für  Thierchen  zu  erklären,  wenngleich  ihre  Kleinheit  nicht  er- 
laubt, etwas  von  inneren  Organen  wahrzunehmen.  Wir  müssen  aber  ein- 
gestehen, dass  es  sicK  hierbei  weniger  um  eine  wissenschaftliche  ab  um  eine 
moralische  Ueberzeugung  handelt:  allen  Thieren  schreiben  wir  einen  Willen 
zu,  und  in  den  beobachteten  Bewegungen  glauben  wir  die  Aeusserungen 
dieses  Willens  zu  erkennen.  Wie  unsicher  hier  jede  Definition  wird  und 
wie  dieselbe  ganz  von  der  subjectiven  Aufliusung  des  Beobachters  abhän- 
gig ist,  braucht  kaum  erinnert  zu  werden.  Ueberdies  stösst  man  auf 
Fälle,  wo  man  in  einem  vollständigen  Zweifel  bleibt,  der  auch  bei  Be- 
nutzung   aller  übrigen  Unterscheidungszeichen  nicht  zu  lösen   ist.     In 
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solchen  Fällen  ist  es  immer  hesser,  ein  hestimmtes  Urtheil  zurückzuhalten, 
statt  sich  positiv  über  die  vegetabilische  oder  animalische  Natur  solcher 
Körper  auszusprechen.  Vielleicht  wird  es  sich  später  klar  erweisen,  dass 
es  keine  eigentlichen  Grenzen  zwischen  den  beiden  grossen  Abtheilungen 
giebt,  welche  in  der  organischen  Natur,  und  zwar  hauptsächlich  nach  der 
Beobachtung  mit  blossem  Auge,  angenommen  zu  werden  pflegen. 

Sobald  das  Mikroskop  zur  Hand  genommen  wird,  darf  man  nicht 
nur  erwarten,  viele  Dinge  in  anderer  Weise  und  unter  anderen  Umstan- 
den zu.  sehen,  als  man  es  mit  blossem  Auge  gewohnt  ist,  auch  darauf 
muss  man  vorbereitet  sein ,  4a8S  alles,  was  bei  einem  beschränkteren  Ge- 
sichtskreise bisher  als  unuinstössliche  Wahrheit  gegolten  hat,  in  dem 
Maasse ,  als  dieser  Gesichtskreis  sich  erweitert  und  eine  grössere  Anzahl 
Objecto  umfasst,  als  Yorurtheil  und  Irrthum  sich  herausstellen  kann. 


Dritter  Abschnitt. 


« 

Zubereitung  der  mikroskopischen  Objecte. 


Nur  wenige  Dii^ge  lassen  sich  ohne  alle  vorgängige  Zubereitung  44 
unterm  Mikroskope  untersuchen,  die  meisten  sind  dazu  entweder  nicht 
durchsichtig  genug,  oder  sie  sind  zu  gross,  zu  beweglich.  Es  muss  daher 
der  undurchsichtige  Körper  in  den  durchsichtigen  Zustand  übergeführt 
werden,  den  zu  grossen  Körper  hat  man  in  Theile  zu  zerlegen,  die  zu 
rasche  Bewegung  mancher  Körper  muss  beschränkt  werden,  um  sie  gehö- 
rig beobachten  zu  können.  Auch  werden  manche  Objecte  oder  deren 
Theile  nur  dadurch  sichtbar,  dass  man  dieselben  auf  besondere  Weise  be<* 
handelt,  indem  man  sie  entweder  mechanischen  oder  chemischen  Einflüssen 
aussetzt,  oder  indem  man  ihre  Wahmehmbarkeit  auf  andere  Weise  er- 
höht: die  feineren  Gefasse  z.  B.  füllt  man  mit  leicht  erkennbaren  Substan- 
zen an. 

Es  soll  nun  in  diesem  Abschnitte  möglichst  genaue  Anweisung  ge- 
geben werden ,  wie  der  mikroskopische  Beobachter  je  nach  der  Verschie- 
denheit der  Umstände  und  der  Fälle  verfabren  muss,  wenn  er  den  Zweck 
seiner  Untersuchung  auf  die  sicherste  und  leichteste  Weise  erreichen  will. 
Nur  erwarte  man  nicht  Vorschriften  zu  finden  für  alle  nur  möglichen 
FäUe,  die  während  der  Untersuchung  eintreten  können;  auch  erwarte 
man  nicht  eine  Beschreibung  aller  Instrumente,  die  nur  für  ganz  beson- 
dere Untersuchungen  ausgedacht  worden  sind.  Selbst  die  ausführlichste 
Beschreibung  der  anzuwendenden  Methoden  wird  nicht  ,ganz  erschöpfend 
sein^  da  sich  unmöglich  alle   verschiedenen  Umstände  voraussehen  lassen. 
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die  bei  mikroBkopischen  Untersuchnngen  der  verBchiedensten  Art  vor- 
kommen können.  Wenn  aber  auch  jemand  bei  seinem  Mikroskope  alle 
Apparate  besässe,  welche  jemals  zum  Behufe  einzelner  Untersuchungen 
angefertigt  worden  sind,  er  würde  gleichwohl  die  Elrfahrung  machen,  dass 
sie  für  die  Gesammtheit  der  vorkommenden  Fälle  doch  nicht  ausreichen. 
Wenn  irgend  wo,  so  findet  das  bekannte  Wort  Franklin^s,  ein  Natur- 
forscher müsse  mit  dem  Bohrer  sägen,  mit  der  Säge  aber  bohren  können, 
hier  Anwendung.  Beim  Abfassen  der  nachfolgenden  Anweisungen  stelle 
ich  mir  daher  auch  am  liebsten  solche  vor,  deren  Mikroskop  eine  ganz 
einfache  Einrichtung  besitzt  und  nur  mit  dem  allemöthigsten  zu  Unter- 
suchungen erforderlichen  Apparate  ausgestattet  ist.  Eine  genauere  Be- 
schreibung verschiedener  Instrumente  nebst  Anweisung  ihres  Gebrauches 
zu  den  bestimmten  Zwecken,  welche  ihre  Erfinder  angegeben  haben,  wird 
im  dritten  Bande  vorkommen.  Hier  ist  es  vorzüglich  meine  Aufgabe, 
nachzuweisen,  wie  dergleichen  Instrumente  entbehrlich  werden  können. 
Der  verständige  Leser  wird  aber  selbst  das  Fehlende  ausfoUen. 

45  Zuvörderst  kommt  die  Beschaffenheit  und  die  Einrichtung  des  Zim- 

*  mers  in  Betracht,  wodurch  dasselbe  zum  Anfertigen  von  Präparaten  und 
zur  Vornahme  mikroskopischer  Beobachtungen  geeignet  wird.  Eigentlich 
kann  jedes  Zimmer  mit  einem  nach  dem  Freien  gerichteten  Fenster  dazu 
benutzt  werden.  Hat  man  indessen  die  Wahl  zwischen  verschiedenen 
Zimmern,  oder  soll  ein  zu  mikroskopischen  Untersuchungen  eigens  be- 
stimmtes Observatorium  hergestellt  werden,  dann  können  folgende  Princi- 
pien  maassgebend  sein,  und  zwar  aus  den  zum  Theil  schon  früher  (I,§.  2 13) 
entwickelten  Gründen. 

Am  besten  ist  es,  wenn  das  Zimmer  auf  zwei  Seiten  ein  Fenster  oder 
ein  Paar  Fenster  besitzt,  die  nach  Norden  und  nach  Süden  gerichtet  sind. 
Gehen  die  Fenster  nur  nach  Einer  Seite,  dann  verdient  die  Richtung 
nach  Süden  den  Vorzug.  Durch  passend  angebrachte  Schirme  muss  dann 
dafür  gesorgt  werden,  dass  das  Sonnenlicht,  wenn  dasselbe  hinderlich  sein 
könnte,  von  aussen  abgehalten  wird. 

Die  Wände  des  Zimmers  sind  am  besten  weiss;  für  die  Tische  da- 
gegen, 9uf  denen  gearbeitet  wird,  verdient  die  schwarze  Farbe  den  Vorzug. 

Das  Zimmer  muss  femer  eine  solche  Lage  haben,  dass  die  Wände 
und  der  Boden  so  wenig  als  möglich  durch  vorübergehende  Wagen  er- 
schüttert werden.  Deshalb  vermeidet  man  ein  Zimmer  nach  einer  stark 
besuchten  Strasse  und  wählt  lieber  ein  solches,  dessen  Fenster  auf  einen 
Garten  gehen. 

Um  jeder  Erschütterung  vorzubeugen,  ist  es  auch  gut,  wenn  die 
zum  Tragen  der  Mikroskope  bestimmten  Tische  entweder  an  die  Wand 
befestigt  sind ,  oder  aber  mit  den  Füssen  auf  besonderen  Stützen  ruhen, 
die  mit  dem  übrigen  Boden   nicht  verbunden  sind,  wie  es  in  Fig.  3  dar- 
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gestellt  ist.  Das  ist  namentlich  wünschenswerth  in  einem  Zimmer,  welches 
Bu  mikroskopischen  Demonstrationen  benutzt  wird. 

Um  den  in  der  Luft  schwebenden  Staub  möglichst  zu  verhüten ,  der 
bei  mikroskopischen  Untersuchungen  oftmals  sehr  hinderlich  ist,  sollte  die 
Decke  mit  Leinwand  überzogen ,  der  Boden  aber  nicht  mit  einem  Tep- 
piche bedeckt,  sondern  aus  gut  schliessenden  Brettern  geformt  und  dabei 
dunkel  geförbt  sein,  weil  es  dann  leichter  ist,  ein  kleines  Object,  welches 
durch  Zufall  auf -den  Boden  fallt,  wieder  zu  finden. 

Die  Heizung  des  Zimmers  sollte,  wo  möglich,  durch  Röhren  gesche- 
hen, in  welche  Luft  oder  erwärmtes  Wasser  geleitet  wird,  wobei  das 
eigentliche  Heizimgslocal  sich  ausserhalb  befindet.  Wird  die  Heizung 
auf  gewöhnliche  Weise  durch  Oefen  oder  Eamine  bewirkt,  dann  schweben 
in  der  Luft  des  Zimmers  immer  viele  Aschen-  und  Eohlentheilchen. 

Was  die  Grösse  des  Zimmers ,  die  Zahl  der  Tische  u.  s.  w.  anlangt, 
8o  kommt  es  natürlich  darauf  an,  ob  dasselbe  nur  für  einä  einzelne  Per- 
son oder  ob  es  zu  öffentlichen  Demonstrationen  bestimmt  ist.  Im  letzte- 
ren Falle  soll  von  Zeit  zu  Zeit  auch  das  Bildmikroskop  benutzt  werden, 
zu  welchem  Behufe  die  Wand  vier  bis  fünf  Meter  vom  gegenüberliegen- 
den Fenster  entfernt  sein  muss,  damit  der  Schirm  in  die  gehörige  Ent- 
fernung kommen  kann ;  natürlich  muss  daher  auch  die  Breite  des  Zim- 
mers dem  erleuchteten  Felde  auf  dem  Schirme  entsprechend  sein.  Für 
eine  einzelne  Person  dagegen  ist  das  kleinste  Zimmerchen  ausreichend, 
wo  ein  Tisch,  ein  Stuhl  und  ein  Kasten  für  die  nöthigen  Geräthschaften 
Platz  haben. 

Yortheilhaft  ist  es,  wenn  man  einen  kleinen  Tisch  ausdrücklich  zur 
Anfertigung  von  Präparaten  sich  einrichtet.  Mit  Vortheil  bediene  ich 
mich  seit  mehreren  Jahren  eines  solchen,  mit  einer  Einrichtung,  wie  sie 
in  Fig.  3(a.f.S.)  dargestellt  ist.  Er  ist  länglich  viereckig,  hat  in  der  Rich- 
tung ab  eine  Breite  von  0,8  Meter  und  misst  0,6  Meter  in  der  Richtung 
ac.  Eine  zweite  Platte  d  befindet  sich  0,45  Meter  unterhalb  der  oberen; 
dieselbe  ist  an  den  vier  Füssen  des  Tisches  befestigt  i^nd  trägt  in  der  Mitte 
einen  Spiegel  e  von  0,20  Meter  Durchmesser,  der  wie  ein  gewöhnlicher 
Mikroskopapiegel  sich  in  einem  Bügel  bewegt  und  nach  allen  Richtungen 
gedreht  werden  kann.  Der  Stab,  worauf  der  Bügel  ruht,  hat  unten  eine 
Schraube ,  wodurch  er  dergestalt  an  das  zweite  Tisohblatt  befestigt  ist, 
dass  der  Spiegel  sich  bequem  wie  um  eine  Axe  drehen  kann  und  nach 
Willkür  sich  auch  ganz  wegnehmen  lässt,  sobald  nämlich  an  die  Stelle 
des  Spiegels  ein  Mikroskop  kommen  soll,  welches  auf  später  anzugebende 
Weise  als  Sonnenmikroskop  benutzt  wird,  um  damit  photographische  Ab- 
bildungen zu  erhalten.  Damit  das  Licht  auf  den  Spiegel  fällt ,  wird  das 
Stück  n  im  oberen  Tischblatte ,  dem  Sitze  des  Beobachters  gegenüber, 
weggenommen.  In  der  Mitte  des  oberen  Tischblattes,  gerade  oberhalb 
des  Spiegels,  ist  eine  viereckige  Oe&ung  von  0,15  Meter  Länge  ange- 


56  Präparirtiech. 

bracht.  In  diese  Oeffiiung  kann  ein  gleich  grosser  und  3  Centimet^r 
tiefer  Trog  eingeeetst  werden,  der  auf  einem  Folze^  niht,  mit  Seitenwän- 
den  von  Blech  und  einem  Boden  von  dicliem  Spiegelglas.  Es  ist  dieser 
kleine  Trog  su  Zergliedemngen  bestimmt,  die  am  besten  unter  Wasser 
vorgenommen  werden ,  und  woau  der  unten  stehende  Spiegel  das  erfor- 
derliche durchfallende  Licht  echafft.  Sonst  kann  statt  des  kleinen  Trogs 
ein  Stück  dickes  Spiegelglas  oder  eine  hölzerne  Platte,  die  gleich  dem 
ganzen  Tische  schwarz  geiUrbt  ist,  in  die  Oefihnng  eingel^  werden, 
Fig.  3. 
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so  dass  deren  Oberfläche  mit  dem  übrigen  TischbUtte  im  gleichen  Nivean 
ist.  Darauf  können  mehrere  Ringe  zu  liegen  kommen  von  4  bis  8  Cen- 
timeter  Durchmesser ,  die  mit  einem  Spiegelgloae  bedeckt  werden,  oder 
in  die  man  UhrglSser  von  verschiedener  Grösse  einsetzt,  um  Object« 
anfhehmen  in  können.  Diese  Ringe  können  von  Bloch  sein;  oben 
haben  sie  einen  umgeschlagenen  Rand,  und  von  nnten  her  ist  der 
Rand  doppelt,  aach  wohl  zu  grösserer  Festigkeit  mit  Blei  gefüllt. 
Ein  solcher  Ring  ist  unter  q  abgebildet  Zar  Seite  der  Oeffaung 
können  dann  mehrere  Lupenträger  kommen,  die  entweder  in  dafOr 
bestimmten  Oefinungen  stehen,  oder  die,  wie  g,  auf  hinlänglich  schweren, 
mit   Blei  gefüllten  Füssen  ruhen.     Auch  kann  hier  ftlglich    ein  bUd- 
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umkehrendes  oder  ein  andere  ensammeDgeBetzteB  Mikroefcop  lu  stehen 
kommen,  indem  eeitlich  von  der  viereckigen  Oefiiiang  eine  memingene 
Säule  h  mit  einem  Querarme  i  in  die  T&fel  eingeladen  wird,  die  sich 
um  eine  Spindel  drehen  lässt  Der  Qnerarm  iet  mit  einem  Kinge  k  oder 
mit  einer  knnsffli  RChre  versehen,  worin  das  ßohr  des  Mikrofikopes  m  anf- 
ond  niedergeschoben  werden  kann,  was  hier  ganz  aasreichend  ist,  da  man 
nnr  bei  geringen  VergröBserungeu  davon  Gebranch  machen  darf.  End- 
lich hat  der  Tisch  noch  ein  Paar  Schubfächer  II,  zum  Theil  in  Fächer 
ahgetheilt,  um  einige  Gläser  mit  den  gebräuchlichsten  Resgentien  auf- 
zunehmen. 

Ich  wende  mich  jetzt  zu  den  InBtmmenten,  welche  zum  Seciren  be-  41 
stimmt   sind,    wobei    ich  jene   auch   su   gröberen   Sectionen  benutzten 
fibergebe,  weil  ich  den  Leser  mit  diesen  hinlänglich  vertraut  annehmen 
darf. 

Ton  schneidenden  Instrumenten  sind  erforderlich: 

1.  Zwei  bis  drei  kleine  Scalpelle  von  verschiedener  Grösse  und 
Form.  Jene,  deren  ich  mich  bediene,  sind  Fig.  4  in  ihrer  wahren  Grösse 
dargestellt  nnd  bedürfen  keiner  besonderen  Beschreibung. 

2.  Sehr  branchbar  ist  ein  gebogenes  lanzettförmiges  Messer,  wel- 
ches Fig.  5  dargestellt  ist.     Auf  der  Hohlseite  (A)  ist  es  ganz  eben,  anf 

Fig  ^  Fig_  5,  der  convexen  Seite  (B)   aber 

„       ist  es  in  der  Mitte  dicker.  Bei 

iC  siebt  man  dasselbe  vom 
Bande. 
3.  Ein  Basirmesser  mit 
einer  breiten  und  dünnen 
Klinge.  Da  das  RasirmeBser 
sehr  häufig  in  Gebranch  kommt, 
so  ist  es  gut,  mehrere  in^o- 
reitachaft  zn  haben,  nm  das 
während  einer  Untersnchung 
stumpf  gewordene  Messer  mit 
einem  anderen  vertanBchen  zu 
können. 
SealpeUe.  LanienfSrniises  MeMer.  4.      Doppelmesser.       Va- 

lentin's  Doppelmssser  ist 
Fig.  6  abgebildet,  bei  Ä  von  der  Fläohe,  bei  B  vom  Rande.  Es  besteht 
ans  zwei  doppelschnei  digeu ,  mit  den  ebenen  Flächen  einander  zugekehr- 
ten Ehingen.  Gleich  den  Blättern  einer  Schieberpincette  können  diese 
Klingen  durch  den  Stift  a,  welcher  sich  in  der  Rinne  e  auf-  und  abschie- 
ben laut,  einander  genähert  werden,  wobei  ein  anderer  Stift  b,  der 
an  der  einen  EUnge  angenietet  ist  und  in  einer  entsprechenden  Oefbung 


1  der  nämlichen 
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d«r  «nderen  gleitet,  die  Bestimmung  lut,  beide  Klingen  i 

Stellung  zu  erhalten. 

Gerher'B  Doppelmesaer  ist  Fig.  7  dargeetellt.  Im  WeBentUchen 
stimmt  es  mit  dem  vorhergehenden  ikberein ;  nur  sind  die  Klingen  anden 
geformt  und  ea  fehlt  der  zuletzt  erwähnte  Stift  daran. 

Ich  habe  mir  Doppelmesser  mit  etwas  anderer  Einrichtung  anfertigen 
tosMu,  wie  Fig.  8  zeigt.     Die  beiden  Blätter  des  Ueesers  eind  gevohn- 
Fig.  6.  Fig.  7.  Fig.  a 


ValeatiD'a  Doppel mesier.  Gerber'»  Doppslmewer.  Hartiog'a  DoppelmsMer. 
liehe  Scalpellklingen  und  so  mit  einander  vereinigi,  dass  ihre  Schneiden 
eiHtnder  immer  mehr  genähert  eind,  als  die  Rückenränder,  wie  es  in 
dem  Burchscbnitte  d  angegeben  ist.  Das  ist  ein  wichtiger  Punkt,  worauf 
beim  Anfertigen  von  Doppelmessem  wohl  zu  achten  ist;  denn  wenn  der 
Abstand  tüi  alle  Punkte  der  nämliohe  ist,  dann  bleibt  beim  Durohschnei- 
den  das  abgetrennte  Stückeben  zwischen  den  beiden  Blättern  stecken. 
Ans  dem  nämlichen  Grunde  muss  auch  das  Interetitium  beider  Klingen 
an  der  Spitee  grösser  sein,  als  an  der  Basis,  was  in  B  ebenlaUe  angeden* 
tet  ist.  Beide  Klingen  sind  bei  c  nach  aussen  gebogen ,  und  sie  werden 
einander  durch  die  Schraube  a  genähert.  Eine  der  beiden  Klingen  üt 
mit  dem  Hefte  in  fester  Verbindung,  die  andere  kOrzere  aber  ist  mit  der 
ersteren  durch  eine  Schraube  b  verbanden.  Wird  die  Schraube  a  wegg^ 
nommen ,  dann  kann  die  kttrsere  Klinge  seitlich  verschoben  werden,  und 
es  lassen  sich  die  Klingen  gehSrig  reinigen  oder  nöthigenfalls  anoh 
schleifen. 
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Zwei  andere  Instramente  von  ähnlicher  Art ,  wenn  anch  von  etwas 
anderer  Form  und  Bestimmang ,  sehen  wir  in  den  zwei  folgenden  Figu- 
ren. Fig.  9  ist  eine  Art  Poppellancette,  Fig.  10  eine  Art  Doppelmeise). 


Fig.  9. 


Fig.  10. 


/k 


AuBser  in  der  Form  der  Klin- 
gen  nnteificheiden  sie  rieh  Aveh 
noch  darin  Ton  Doppelmessem, 
dass  ihre  Spitsen  sich  allmfilig 
einander  n&hem.  Ganz  &ber- 
flüseig  erscheint  flbrigena  eine 
n&here  Beschreibung  dieser  Ab- 
bildungen, worin  die  Instru- 
mente in  halber  Grösse  dar- 
gestellt sind. 

Ueber  den  Gebranch  die- 
ser Doppelmesser  und  tlber  die 
Fälle,  wo  sie  mit  wahrem 
Nutzen  sn  brauchen  sind,  wird 
sjdter  das  Nötbige  angef&hrt 
werden. 

5.  Eine  oder  zwei  feine 
Scheeren.  Bei  manchen  fei- 
nen Zergliederungen  von  In- 
secten,  MoUusken  u.  s.  w.  rind 
dergleichen  durchaus  nicht  zn 
entbehren.  Die  Scheere  hat 
den  grossen  Vorzug  vor  dem  Uesser,  dass  sie  die  Gewebe  durchschneidet, 
ohne  sie  zu  serren  oder  aus  der  Stelle  zu  verrücken.  Statt  der  gewöhn- 
lichen Scheere  kann  man  auch  mitVortheil  das  von  Stranss-Durckheim 
(jyaiti  praiique  et  fheorigiie  cfanof.  comporof i«e ,  1842,  Vol.  I,  p.  152) 
beschriebene  Mikrotom  benutzen,  womit  man  leichter  und  sicherer  in 
ollen  Richtungen  schneiden  kann,  als  mit  einer  gewöhnlichen  Scheere; 
denn  hei  letzterer  wird  die  Haltung  der  Hand  immer  mehr  oder  weniger 
durch  die  Haltung  der  in  den  Griffen  steckenden  Finger  bestimmt,  und 
ein  genanes  und  festes  Schneiden  ist  deshalb  nur  in  einer  bestimmten 
Anzahl  von  Richtungen  möglich.  Unter  dem  Namen  Mikrotom  sind 
auch  noch  andere  Instrumente  beschrieben  worden,  die  aber  nicht  in  un- 
mittelbarer Beziehung  zur  mikroskopischen  Untersuchung  stehen  und 
von  denen  erst  später  die  Rede  sein  wird.  Das  Mikrotom  von  Stranai- 
Dnrckhetm,  welches  Fig.  11  (a.  f.  S.)  in  halber  Grösse  dargestellt  ist, 
gleicht  in  der  Hauptsache  einer  gewöhnlichen  anatomischeD  Pincette,  de- 
ren Blätter  aber  in  zwei  kleine  Scheerenklingen  ausgehen.  Ihre  Bewe- 
gung wird  durch  eine  Schraube  a  geregelt,  welche  in  dem  einen  Zangen- 
arme   der  Pincelt«  befestigt  ist  und  durch    eine   Oeffbung  des   anderen 


DoppcIIODcette. 
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Zangc^narmes  tritt,  wo  sich  eine  Mutter  h  befindet,  welche  auf  die  Schraube 
pasfit;  dadurch  kann  man,  bevor  man  schneidet,  die  Distanz  der  Zangen- 
arme, also  den  zu  durchlaufenden  Raum,  nach  Willkür  grösser  oder  klei- 
ner machen.  Um  aber  auch  die  Bewegung  nach  innen,  so  weit  man  es 
wünscht,  beschränken  zu  können ,  ist  an  jener  Schraube  eine  zweite  Mut- 
ter c  zwischen   den  beiden   Zangenarmen  angebracht.      Da    endlich    das 


Fig.  11. 


Fig.  12. 


Mikrotom  von 
Strauss-Diirckheim. 


Mikrotomische 
Scheere. 


Schleifen  der  Scheere  schwer  fal- 
len würde,  wenn  die  beiden  Zan- 
genarme wie  bei  einer  gewöhn- 
lichen Pincette  fest  an  einander 
gelöthet  wären,  so  ist  die  Verbin- 
dung durch  eine  Schraube  bei  d 
hergestellt,  um  die  Pincette  aus- 
einander nehmen  zu  können. 

Mit  gleichem  Vortheile  kann 
man  auch  die  in  Fig.  12  in  hal- 
ber Grösse  dargestellte  Scheere 
gebrauchen,  deren  beide  Griffe 
durch  eine  elastische  Feder  el,  die 
bei  e  an  den  einen  Griff  befestigt 
ist,  auseinander  gehalten  werden. 
Die  Schraube  a  und  die  beiden 
Schraubenmuttern  c  und  h  ent- 
sprechen durchaus  den  nämlichen 
Theilen  in  Fig.  11.  Von  /  bis  g 
müssen  die  Griffe  feilen  artig  rauh  sein,  um  das  Rutschen  zwischen  den 
Fingern  zu  verhüten. 

Die  beiden  zuletzt  beschriebenen  Instra- 
mente werden  übrigens  wie  eine  Schreibfedw 
gefasst. 

6.  Nadeln,  die  bei  sehr  vielen  mikrosko- 
pischen Untersuchungen  ganz  unentbehrlich  sind. 
Mit  ein  Paar  gewöhnlichen  Nähnadeln,  die  in 
hölzerne  oder  beinerne  Griffe  eingelassen  sind 
kann  man  schon  viele  der  wichtigsten  Zerglie- 
derungen unter  dem  Mikroskope  ausführen. 
Sechsseitige  oder  achtseitige  Griffe  sind  den 
runden  vorzuziehen,  weil  sie  weniger  zvnschen 
den  Fingern  rollen.  Die  Nadeln  dürfen  nicht 
zu  lang  sein,  weil  sonst  die  Bewegung  an  Sicher- 
heit verliert.  Am  besten  ist,  wie  in  Fig.  13, 
eine  Länge  von  5  bis  6  Gentimeter.  Für  manche 
Nadeln.  Zwecke  ist  es  gut,  eine  Nadel  mit  umgebogener 


Fig.  13.    14.     15.     16. 
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rn 


Schärfen  der  Messer.  63 

Spitze  (Fig.  14)  zu  haben.  In  änderen  Fällen  passen  Nadeln,  die  in  eine 
kleine  zweischneidige  spitzige  Klinge  (Fig.  15)  ausgehen,  oder  die  sich 
am  Ende  scalpell förmig  (Fig.  16)  etwas  verbreitem. 

Zur  Herstellung  yon  Präparaten  aus  harten  Substanzen  sind  endlich 
noch  erforderlich: 

7.     eine  feine  Säge  aus  einer  Uhrfeder; 

^.     eine  oder  mehrere  Feilen  von  massiger  Feinheit. 

Auch  ein  Wort  über  das  Schärfen  oder  Schleifen  der  Messer  dürfte  47 
hier  am  Platze  sein.  Wenn  dieselben  durch  anhaltenden  Gebrauch  zu 
sehr  gelitten  haben,  so  versteht  es  sich  von  selbst,  dass  man  sie  zum  In- 
strumentenmacher  schicken  muss,  der  sich  auch  mit  dem  Schleifen  oder 
Schärfen  der  Scheeren  und  Sägen  zu  befasseii  hat.  Hat  sich  blos  die 
Schärfe  eines  Messers  abgestumpft,  dann  muss  man  selbst  im  Stande  sein, 
diese  wieder  herzustellen.  Das  ist  anscheinend  etwas  ganz  leichtes,  aber 
nur  wenige  verstehen  es  gut.  Die  meisten  schleifen  ihre  Messer  nicht 
flach,  sondern  convez,  so  dass  die  Sohneide  zwar  scharf,  zugleich  aber 
auch  keilförmig  ist,  und  dadurch  geht  der  Yortheil  einer  dünnen  platten 
Klinge  verloren,  die  namentlich  beim  Anfertigen  von  Durchschnitten  von 
grosser  Wichtigkeit  ist. 

Diese  unregelmässige  Schleifung  hat  einen  doppelten  Orund:  erstens 
das  unpassende  Halten  des  Messers  während  des  Schleifens,  wobei  Rücken 
und  Schneide  gleichzeitig  mit  der  schleifenden  Fläche  in  Berührung  sein 
müssen;  zweitens  die  Benutzung  von  Wetzsteinen,  deren  Oberfläche 
anfangs  zwar  ganz  eben  ist,  während  des  Gebrauchs  aber  mehr  und  mehr 
ausgehöhlt  wird.  Ein  Messer,  welches  auf  einer  solchen  ausgehöhlten 
Fläche  geschliffen  wird,  muss  natürlich  immer  gewölbt  werden. 

Man  vermeidet  diesen  Uebelstand,  wenn  man  zur  Scbleiffläche  ein 
Stück  Spiegelglas  wählt,  das  sich  nur  wenig  abnutzt  und  eintretenden 
Falls  alsbald  durch  ein  anderes  ersetzt  werden  kann.  Als  Schleifyulver 
dient  ein  fein  geschlämmtes  Tripelpulver.  Letzteres  verschafit  man  sich 
dadurch,  dass  man  eine  Quantität  Tripelpulver  in  ein  ziemlich  hohes  Cy- 
linderglas  thut,  Wasser  übergiesst,  das  Gemenge  dann  gehörig  umrührt 
und  einige  Augenblicke  stehen  lässt,  bis  sich  die  gröberen  Theile  gesetzt 
haben.  Dann  giesst  man  die  überstehende  Flüssigkeit  ab,  damit  sie  ge- 
sondert sich  absetzt;  der  Niederschlag  aber  wird  getrocknet  und  in  einer 
gut  schliessenden  Schachtel  vor  Staub  geschützt.  Verfährt  man  mit  dem 
Rückstande  noch  ein  Mal  oder  ein  paar  Mal  auf  die  nämliche  Weise,  so 
kann  man  sich  Tripelpulver  von  verschiedener  Feinheit  verschafien.  Etwas 
von  dem  feinsten  Tripelpulver  wird  aber  mit  ein  Paar  Tropfen  Olivenöl 
auf  die  Oberfläche  des  Spiegelglases  ausgebreitet  und  alsdann  wird  das 
Messer  unter  einem  allmalig  gesteigerten  Drucke,  wobei  der  Rücken  und 
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die  Schneide  immer  zugleich  mit  der  Schleiffläche  in  Berührung  sein 
müssen,  kreisförmig  hin-  und  herheweg^ 

Um  der  Schneide  eines  Messers  die  grösste  Feinheit  und  Schärfe  zu 
verschaffen,  muss  dasselhe  weiterhin  noch  auf  einen  Streichriemen  kom- 
men, und  wenn  es  nicht  zu  stumpf  ist,  kann  man  sich  mit  diesem  allein 
hegnügen.  Bekanntlich  gieht  es  mancherlei  Arten  von  Streichriemen.  Feine 
Riemen,  die  mit  dem  einen  Ende  an  eine  Wand  hefestigt  und  an  dem 
anderen  mit  der  Hand  gehalten  werden,  desgleichen  solche,  welche  man 
durch  Schrauhen  oder  sonst  auf  eine  Art  anspannt,  sind  zu  verwerfen: 
sie  hiegen  sich  während  des  Streichens  nach  unten  und  machen  daher  die 
Klinge  immer  convex.  Besser  ist  ein  Riemen  aus  weichem  Leder,  der 
auf  einer  hölzernen  Unterlage  hefestigt  wird.  Auf  diesen  Riemen  wird 
ein  Gemenge  aus  fettiger  Suhstanz  mit  einem  feinen  Pulver,  etwa  ge- 
schlemmtem  Colcoihar  vitrioli,  gestrichen.  Als  besonders  passend  kann  ich 
aber  dazu  den  erst  in  neuerer  Zeit  dazu  verwandten  sogenannten  Dia- 
mant staub  empfehlen.  Durch  diesen  erhalten  die  Messer  eine  ungemein 
scharfe  Schneide. 

Beim  Hin-  und  Herstreichen  auf  dem  Riemen  hat  man  darauf  zu 
sehen,  dass  das  Messer  ganz  flach  gehalten  wird  und  immer  mit  allen 
Punkten  in  Berührung  ist,  auch  dass  beim  Umdrehen  der  Rücken  des 
Messers  stets  dem  Riemen  zugekehrt  bleibt  Endlich  muss  die  Bewegung 
beim  Aufsetzen  auf  den  Riemen  in  der  Richtung  der  Diagonale  ausgeführt 
werden. 

48  Zum  Fassen  kleiner  Objecte,  die  sich  nicht  mehr  mit  den  Fingern 

halten  lassen,    dienen  Pincetten  oder  Zängelchen.     Crewöhnlich  befindet 
sich  ein  solches  in  zwei  feine  Spitzen  auslaufendes  Zängelchen  von  Messing 
Fig.  17.  Fig.  18.    bei  jedem  Mikroskope,  und  es  bedarf  daher  kei- 

ner besonderen  Beschreibung  desselben.  Zu  See- 
y^  tionen  verdient  aber  in  der  Regel  eine  kleine 

/    \  Pincette  aus  Stahl  den  Vorzug,  deren  Spitsen 

an  der  Innenfläche  feilenartig  eingekerbt  sind. 

Oftmals  ist  es  auch  nöthig,  dass  wfthrend 
der  Zergliederung  eines  Thieres  einige  Theile 
desselben  in  Spannung  gehalten  werden.  Bei 
grösseren  Thieren  werden  zu  solchem  Zwecke 
die   bekannten  Haken  benutzt.     Bei  kleineren 

■  Thieren,  wie  z,  B.  Insecten,  und  ebenso  bei  zar- 
ten Organen,  z.  B.  beim  Auge,  können  recht 
gut  feine  Nadeln  dazu  genommen  werden,  die 
man  an  der  Spitze  hakenförmig  umbiegt.     Oft- 

mS'vo"Än  ""'"''""   «»«»>«  »«rt  ««J»«»»  ^  Gewicht  einer  solchen  Nadel 
vorgerichtet.  ausreichend,   um  die  gewünschte  Spannung  zu 
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erzielen.  Reicht  es  aber  nicht  aus,  so  kann  man  nm  den  Kopf  der  Nadel 
einen  Faden  befestigen,  der  mit  einem  kleinen  Gewichte  versehen  ist 
(Fig.  17);  dieses  hängt  dann  frei  über  den  Rand  des  Gefasses  herab,  wor- 
in sich  der  Gegenstand  befindet,  und  zieht  den  betreffenden  Theil  an. 
Um  nöthigenfalls  die  Richtung  des  Zuges  noch  zu  modificiren,  kann  man 
ein  Stückchen  Stanniol  oder  etwas  dergleichen  auf  den  Faden  in  dem  Ge- 
fösse  legen,  oder  diesen  durch  ein  untergelegtes  Eörperchen  unterstützen. 
Auch  ein  Häkchen,  wie  man  bei  manchen  Augenoperationen  benutzt 
(Fig.  18),  lässt  sich  in  einzelnen  Fällen  yortheilhaft  anwenden. 

Alle  Objecte  verlangen  eine  Unterlage,  auf  der  sie  entweder  unmit-  49 
telbar  unter  das  Mikroskop  gebracht,  oder  auf  der  die  vorher  nöthigen 
Zurichtungen  vorgenommen  werden.  Die  Mannigfaltigkeit  der  Objecte 
und  der  Zurichtung  derselben  macht  es  schon  begreiflich,  dass  nicht  im- 
mer die  nämliche  Unterlage  benutzbar  ist,  dieselbe  vielmehr  sich  immer 
nach  dem  beabsichtigten  Zwecke  zu  richten  hat. 

Im  allgemeinsten  Gebrauche  sind  aber  Glastäfelchen,  die  man  immer 
in  grösserer  Anzahl  bereit  haben  muss.  Sie  sollen  aus  gutem  und  nicht 
zu  dünnem  Spiegelglase  bestehen,  glatt  geschlififene  Ränder  und  dabei 
eine  passende  Länge  und  Breite  besitzen.  Ich  benutze  meistens  solche 
von  22°*"  Breite  und  66°*™  Länge;  doch  muss  man  für  einzelne  Fälle 
auch  breitere  haben  *), 


*)  In  der  jüngsten  Zeit  knüpft  sich  ein  besonderes  Interesse  an  die  Frage, 
welche  Grosse  und  Gestalt  die  zu  Präparaten  bestimmten  Glastafeln  haben  sollen. 
Mehrfach  werden  mikroskopische  Präparate  als  Handelsartikel  angefertigt,  und  es 
haben  sich  auch  vielfach  Vereine  gebildet,  die  unter  anderen  Zwecken  auch  den 
verfolgen,  durch  Austausch  Sammlungen  mikroskopischer  Gegenstände  zu  begrün- 
den. Solche  Vereine  sind  die  Microacopical  Söcieties  in  London,  Hüll,  Bath,  Oxford, 
Bristol  u.  s.  w.,  der  Verein  für  Mikroskopie  in  Frankfurt,  sowie  ähnliche 
Vereine  in  Giessen ,  in  Dresden ,  in  Leipzig. 

Da  es  nun  für  eine  gut  geordnete  Sammlang  der  Nettigkeit  halber  wün- 
schenswerth  ist,  dass  alle  Präparate  auf  Glastafeln  von  gleicher  Grosse  und  Ge- 
stalt aufbewahrt  werden,  so  hat  man  die  Frage  aufgeworfen,  welche  Grosse  and 
welche  Form  der  Glastafeln  die  passendste  sein  dürfte  ?  Die  Antwort  auf  diese 
Frage  ist  natürlich  sehr  verschieden  ausgefallen,  denn  wer  schon  eine  Präparaten- 
sammlung  hat,  wird  sehr  geneigt  sein,  den  Glastäfelchen,  von  denen  er  bisher 
Gebrauch  machte,  den  Vorzug  zu  geben.  So  steht  denn  zu  befürchten,  dass  man 
sieh  hierüber  so  wenig  allgemein  vereinigen  wird,  wie  über  die  Einheit  des 
Maassee  und  des  Gewichts,  für  dessen  Wünschbarkeit  sich  doch  noch  schlagendere 
Gründe  anführen  lassen,  als  für  .die  Gleichförmigkeit  der  Präparate  eines  mikro- 
skopischen Cabinets. 

Die  Microscopicai Society  in  London  hat  als  Maasse  für  die  Glastafeln  ihrer  Mitglie- 
der angenommen:  3  engl.  Zoll  (72  Mm.)  Länge  und  1  engl.  Zoll  (24  Mm.)  Breite. 
Zwar  etwas  kleiner,  aber  sonst  von  gleicher  Form  sind  die  Glastäfelchen,  auf 
denen  ich  mehrere  Tausende  von  Präparaten  bewahre.  In  beiden  Fällen  verhalten 
sich  Länge  und  Breite  zu  einander  wie  3  :  1.  Diese  Form  ist  gewählt, _  damit, 
wenn  in  der  Mitte  das  Präparat  liegt,  bedeckt  durch  das  vierseitige  Deck  plättchen, 
zu  beiden  Seiten  noch  ein  gleich  grosser  Raum  übrig  bleibt,  der  für  die  Btiqnette 
und  für  die  Nummer  bestimmt  ist. 
U  a  r  i  i  n  g  *  •  Mikroskop.    IT.  5 
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Begnügt  man  sich  damit,  immer  nur  frisch  zubereitete  Objecte  xu 
beobachten,  so  kann  man  sich  von  jedem  Glaser  eine  ausreichende  An- 
aahl  Bolcher  Glastäfelchen  anfertigen  lassen.  Will  ■man  dagegen  auch 
eine  Sammlung  mikroskopischer  Präparate  anlegen,  eo  dasB  man  voraus- 
sichtlich Hunderte  oder  Tauaende  von  solchen  Gläschen  braucht,  so  ist  es 
gut,  wenn  man  sich  dieselben  selbst  zuzubereiten  im  Stande  bt.  loh  will 
daher  hier  die  Beschreibung  eines  Apparates  zum  Glasschneiden  heifQgen, 
dessen  ich  mich  schon  seit  vielen  Jahren  für  diesen*Zweck  bedient  habe. 
Derselbe  ist  übrigens  ganz  einfach,  so  dass  ihn  jeder  Zimmermann  oder 
Schreiner,  so  wie  er  Fig.  19  abgebildet  ist,  anfertigen  kann.  Es  stellt 
pig_  19.  nämlich  abcd  eine  kleine  Tafel 

von  gutem  trockenen  Eichen- 
holze vor,  0,5  Meter  lang,  0,2 
Meter  breit  und  1  Centimeter 
dick.  Die  Mitte  derselben 
trägt  eine  Leiste  ef  mit  einer 
eingc'sägten  Rinne;  diese  soll 
die  Bewegung  des  Diamanten 
leiten  und  muss  deshalb  hin- 
„     .,      ,    r;       1.    ■.  längliche    Breite    haben,    um 

das  platte  Stahlstück,  worin 
dieser  gewöhnlich  gefasst  ist,  aufzunehmen.  Die  Ränder  dieser  Rinne 
müssen  ganz  gerade  und  eben  sein.  Die  Leiste  liegt  nur  bei  e  und  /  anf 
der  Holztafel  auf;  in  der  Strecke  von  tn  bis  n  bleibt  sie  so  weit  von  der 
letzteren  abstehend,  dass  auch  das  dickste  Glas ,  welches  man  durchschnit- 
ten wünscht,  eingeschoben  werden  kann.  Von  der  Hitte  der  Leiste  so- 
weit entfernt,  als  man  die  Glastäfelchen  breit  haben  will,  befindet  sich 
eine  zweite  kürzere  Leiste  gh,  die  der  ersteren  parallel  verlfiuft.  Ferner 
sind  an  der  anderen  Seite  die  beiden  rechtwinkelig  verbundenen  Leist- 
chen iq  und  io  angebracht,  und  an  der  ersteren  sitzt  noch  ein  dünneres 
Leistchen  sp,  welches,  gleichwie  die  Strecke  mn,  die  Oberfläche  der  Tafel 
nicht  berührt;  doch  ist  hier  das  Ende  p  nicht  unterstützt,  weil  dieses  der 
Kürze  halber  nicht  uöthig  ist,  und  weil  es  auch  beim  Gebrauche  hindei^ 
lieh  sein    würde.     Der  Abstand  des  Leistchene  io  von   dem  nach  vom 


Ein  ganz  saderes  VeThälCnisa  zwischen  Breite  und  Länge  haben  die  Glastäf«!- 
uhen  des  Gieiaener  Vereins.  Sie  Bind  nämlich  nur  48  Mm  lang  and  28  Mm  breit, 
haben  also  etwa  ein  Verhältnis»  wie  1,7  :  1,0.  Der  Hauptrottheil  bei  die«or 
Form  ist,  da^  solche  Tafelcben  mt  dem  Objecttische  des  Mtkroskopes,  falls  dieser 
nicht  gat  zu  klein  ist ,  henimgedraht  werden  können.  Wegen  der  grösseren 
Breite  bleibt  noch  Raum  genug  übrig,  um  zur  Seite  das  Präparates  mit  eiaem 
:Schreibediamanten ,  oder  mittelst  Tinte  auf  ein  aufgeklebtes  Stsckchen  Papier  die 
nöthige  Charakteristik  t.\i  verzeichnen.  Da  nun  auch  die  Vereine  in  Dresden  nnd 
rn  Leipzig  sicli  bereit  erklärt  haben,  von  dipser  Form  weiterhin  Gebrauch  eu 
machen,  so  iit  zu  Termiithen,  d«s  dieselbe  in  Deutschland  wenigstens  allgemeine- 
fn  Kingnng  finden  wird. 
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sehenden  Rande  des  Leistchens  sp  muss  etwa  2  Millimeter  weniger  betra- 
gen, als  der  Abstand  von  gh  bis  zur  Mitte  der  auf  mn  befindlichen  Etinne; 
der  Abstand  von  i  o  bis  zu  dieser  Rinne  dagegen  ist  gleich  der  gewünsch- 
ten Lange  der  Objecttäfelchen.  Auf  der  al£o  eingerichteten  Schneide- 
tafel kann  man  mittelst  eines  guten  Grlaserdiamants  die  Objecttäfelchen 
und  Deokpl&ttchen  anfertigen.  Man  nimmt  dazu  Stückchen  Spiegelglas, 
die  man  als  Abfall  von  Spiegeln  leicht  für  weniges  Geld  von  jedem  Spie- 
gelfabrikanten erhält.  Hat  das  Glas  keinen  geraden  Rand,  so  hat  man 
zuiächst  einen  solchen  herzustellen ,  indem  man  die  Tafel  als  Lineal '  be- 
natzt. Dann  bringt  man  die  Glasplatte  dergestalt  unter  die  Leiste  e/, 
dass  ihr  gerade  geschnittener  Rand  an  die  Leiste  gh  stösst,  hält  den 
Diamanten  in  die  Rinne  und  erzeugt  nun  einen  Ritz  auf  dem  Glase.  Der 
also  geformte  Streifen  wird  abgebrochen,  und  indem  man  neuerdings  auf 
gleiche  Weise  verfährt,  erhält  man  lauter  Streifen,  die  vollkommen  gleiche 
Breite  haben.  Will  man  breitere  Streifen,  so  setzt  man  den  Diamanten 
nicht  in  der  Rinne  ein,  sondern  man  hält  ihn  an  den  Rand  der  Leiste  ef. 
Sind  die  Streifen  an  dem  einen  Ende  rechtwinkelig  abgeschnitten,  dann, 
werden  sie  nach  einander  in  kleinere  Plättchen  getheilt,  indem  man  sie 
der  Leiste  i  q  parallel  legt ,  so  dass  ihr  Ende  an  i  o  stösst.  Objecttafeln 
von  der  verlangten  Länge  bekommt  man,  wenn  der  Diamant  bei  m  in  die 
Rinne  gesteckt  wird;  um  dagegen  Deckplättchen  zu  schneiden,  wird  der 
Diamant  längs  sp  hin  geführt.  So  oft  ein  Schnitt  verrichtet  worden  ist, 
wird  der  Glasstreifen  nach  dem  freien  Theile  v  hingeschoben  und  das 
Stück  am  Rande  der  Holztafel  zwischen  o  und  r  abgebrochen. 

Das  Mattschleifen  der  Ränder  bewirkt  man  am  schnellsten  auf  einem 
nmden  Schleifsteine,  der  durch  ein  Rad  gedreht  wird.  In  dessen  Er- 
mangelung kann  man  aber  auch  sehr  gut  ein  Stück  dickes  Spiegelglas 
nnd  Tripelpnlver  mit  Wasser  nehmen.  Zu  Ende  des  Schleifens  wird 
dann  das  Tripelpnlver  vom  Glase  abgespült  und  letzteres  allein  als  Schleif- 
oberfläche verwendet. 

Ich  habe  früher  (I,  §.  160)  nachgewiesen,  dass  es  gut  ist,  wenn  man  50 
Deckplättchen  von  verschiedener  Dicke  hat.  Benutzt  man  Spiegelglas, 
80  kann  man  sich  eine  Reihe  von  Deckplättchen  anlegen  von  3°^  oder 
auch  noch  mehr  Dicke  bis  zu  Vs™™  herab.  Diese  sind  zwar  bei  den  mei- 
sten Objecten  und  bei  Objectivsystemen  von  nicht  zu  kurzer  Brennweite 
recht  gut  branchbar:  man  bedarf  aber  auch  einer  Anzahl  noch  dünnerer 
Deckplättchen.  Man  bekommt  jetzt  aus  den  Mikroskopwerkstätten  solche 
Declqplättchen,  die  nur  ^/s"""*,  ja  nur  1/7"™  dick  sind.  Das  dünne  Deck- 
glas, woraus  sie  geschnitten  sind ,  kommt  auch  in  Platten  im  Handel  vor, 
und  aus  solchen  Platten  kann  man  sich  mittelst  des  Lineals  und  Diamants 
Stückchen  von  der  gewünschten  Grösse  und  Form  schneiden. 

Will  man  runde  oder  elliptische  Deckplättchen  ausschneiden,  so  em- 

6* 
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pfieblt  sich  die  Methode  von  L.  Beale  (Quart,  microsc,  Joum.  I,  p.  54). 

Dieser  benutzt  nämlich  einen  messingenen  Ring  (Fig.  20),  etwa  einen  ge- 

pjg    20.  wohnlichen  Gardinenring,  der 

sich    auch    in    die    elliptische 

Form  biegen  lässt,  wenn  man 

so  geformte  Deckplättchen  zu 

haben    wünscht.      Zu    beiden 

Seiten  des   Ringes  sind   sswei 

Messingdrähte  angelöthet,  um 
Beale 's  Ring  zum  Schneiden  von  Glasplättchen.  -.  j,  :»       n^  j 

ihn  auf  dem  Glase,  woraus  das 

Deckplättchen  geschnitten  werden  soll,  festzuhalten.  Man  fährt  dann 
den  Diamant  längs  der  Innenseite  des  Ringes  hin.  Um  das  Deckplätt- 
chen weiterhin  aus  dem  umschliessenden  Glase  lösen  zu  können,  ist  es 
räthlich,  von  dem  gezogenen  Kreise  aus  mit  dem  Diamanten  Striche  nach 
aussen  zu  führen,  worauf  dann  die  dazwischen  liegenden  Theile  des  Glases 
sich  leicht  ausbrechen  lassen. 

Wer  im  Besitze  einer  Drehbank  ist,  kann  sich  solche  runde  Deck- 
plättchen  mit  dem  Diamanten  aus  einer  grösseren  Glastafel  schneiden, 
die  mit  Kitt  auf  eine  glatt  geschliffene  Scheibe  befestigt  wird.  Das  ist 
jedoch  beschwerlich  und  zeitraubend,  weil  das  Glas  nun  wieder  vom 
Kitte  frei  gemacht  werden  muss.  Deshalb  empfiehlt  sich  der  neulich 
von  Dr.  Rollmann  {Polytechn.  Joum,  CLXXIII,  S.  97)  gemachte  Vor- 
schlag, die  Glastafeln  einfach  durch  Luftdruck  auf  der  unterliegenden 
Scheibe  zu  befestigen.  Letztere  hat  zu  diesem  Zwecke  zwei  kreisrunde 
Gruben,  von  denen  die  äussere  einen  etwas  kleineren  Durchmesser  hat 
als  das  Deckplättchen,  welches  ausgeschnitten  werden  soll.  Beide  Gru- 
ben stehen  durch  einen  queren  Einschnitt  mit  einander  in  Verbindung. 
Davon  geht  ein  Kanälchen  aus,  welches  in  den  die  Scheibe  tragenden 
Gylinder  gebohrt  ist;  es  steht  mit  einem  anderen,  senkrecht  zum  Cylinder 
gestellten  Kanälchen  in  offener  Verbindung,  und  ö£het  sich  so  nach 
aussen  in  ein  kurzes  Röhrchen,  woran  eine  kleine  Kautschukkugel  gebun- 
den ist.  Legt  man  also  die  Glastafel,  während  die  Kautschukkugel  com- 
primirt  ist,  auf  die  Scheibe,  so  wird  sie  fest  angesaugt,  sobald  man  mit 
der  Compression  aufhört*). 

In  Ermangelung  von  Glas  kann  auch  Glimmer  benutzt  werden.  Der 
Glimmer  kommt  im  Handel  in  dicken  Stücken  vor,  und  in  diesem  Zu- 
stande ist  er  in  der  Regel  mehr  oder  weniger  röthlich  oder  gelblich  ge- 
färbt; in  den  dünnen  Plättchen  indessen,  deren  man  sich  zum  Bedecken 


*)  Vielleicht  wird  man  von  diesem  Ilülfsmittel  auch  noch  andere  nützliche 
Leistungen  zu  erwarten  haben.  Man  wird  vielleicht  auf  diesem  Wege  Glastäfel- 
chon  auf  dem  Objecttische  des  Mikroskopes  befestigen  und  damit  die  lästigen  Klam- 
mern vermeiden  können.  Die  Einrichtung  wurde  natürlich  dafür  etwas  verändert 
werden  müssen. 
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der  Objecte  bedient,  pflegt  diese  Färbung  ganz  zu  verschwinden.  Am 
besten  ist  es,  man  verschafift  sich  einen  Vorratb  rohen  Glimmers  und 
spaltet  diesen  selbst  in  dünne  Plättchen.  Dieses  Spalten  wird  unter  de- 
stillirtem  Wasser  vorgenommen,  und  man  kann  das  platte  Heft  eines 
Scalpells  dabei  benutzen,  um  die  Blätter  ohne  Beschädigung  der  Ober- 
flächen von  einander  zu  trennen.  Beim  Trocknen  werden  sie  vor  Staub 
geschützt  und  dann  zwischen  Papier  aufgehoben.  Um  sie  als  Deckplätt- 
chen zu  benutzen,  lassen  sie  sich  leicht  mit  einer  Scheere  zuschneiden. 
Man  nimmt  aber  nur  die  ganz  durchsichtigen  Partien,  welche  möglichst 
frei  von  Rissen  und  sonstigen  Ungleichheiten  sind. 

Wenn  ein  Object  ganz  diclit  ans  Mikroskop  gebracht  werden  muss, 
oder  wenn  dasselbe  so  zart  ist,  dass  es  selbst  durch  den  schwächsten 
Druck  eines  Glas-  oder  Glimmerplättchens  verletzt  wird,  dann  kann  man 
noch  die  sogenannte  Glashaut  benutzen.  Eine  Glasröhre  wird  nämlich 
an  dem  einen  Ende  zugeschmolzen,  das  geschlossene  Ende  wird  alsdann 
stark  erhitzt  und  hierauf  treibt  man  mit  einer  gewissen  Kraft  durch  das 
offene  Ende  Luft  ein:  es  bildet  sich  eine  grosse  Glaskugel,  deren  Wände 
so  dünn  sein  können,  dass  sie  kaum  Vi 000°^  messen.  Die  Dünnheit  und 
Durchsichtigkeit  dieses  Glashäutchens  lassen  nichts  zu  wünschen  übrig; 
nur  haftet  der  Uebelstand  daran ,  dass  es  nicht  ganz  gerade,  sondern 
stets  etwas  gekrümmt  ist.  Bei  seiner  grossen  Zartheit  legt  es  sich 
übrigens  um  die  Objecto,,  und  da  man  nur  kleiner  Stückchen  bedarf,  so 
ist  die  gebogene  Fläche  nicht  gerade  in  hohem  Grade  hinderlicL  Zum 
Aufbewahren  von  Objecten  ist  es  seiner  grossen  Zerbrechlichkeit  halber 
nicht  zu  benutzen. 

Zu  sehr  vielen  Untersuchungen  sind  Gefasse  erforderlich,  theils  um  51 
die  Objecte  dann  zu  zergliedern ,  theils  um  sie ,  von  der  einen  oder  der 
anderen  Flüssigkeit  umgeben,  unters  Mikroskop  zu  bringen.  Zu  dem 
erstgenannten  Zwecke  kann  man  irdene  Teller  oder  kleine  Schüsseln,  für 
kleinere  Gegenstände  aber  auch  Uhrgläser  mit  Nutzen  verwenden.  Da- 
mit die  letzteren  feststehen,  bringt  man  sie  in  die  entsprechende  Oe&ung 
einer  kleinen  Tafel  aus  Holz  oder  Kork,  deren  Ränder  zum  Ueberfiusse 
noch  mit  etwas  Wachs  bestrichen  werden  können.  Für  ganz  kleine  Ge- 
genstände benutzt  man  dicke  Glasplatten,  an  denen  eine  oder  auch  meh- 
rere muldenförmige  Höhlen  ausgeschliffen  sind.  Darin  liegen  aber  die 
Objecte  niemals  in  einer  geraden  Fläche,  die  doch  zur  Erlangung  einse 
reinen  Bildes  im  Gesichtsfelde  erforderlich  ist,  und  deshalb  hat  man  in 
letzterer  Zeit  mit  Recht  Glasringen  (Fig.  21)  den  Vorzug  gegeben,  oder 
auch  mit  runder  Oeffnung  versehenen  Glasplatten,  die  mittelst  Kaut- 
gchukfimiss  oder  mittelst  Seeleim  (tnarine  glue)  auf  Objecttafeln  befestigt 
werden*  Die  Ringe,  besonders  aber  die  Platten,  sind  eine  sehr  brauchbare 
Beigabe  zum  Mikroskope.      Man   kann  sich  dieselben  auch  selbst  anferti- 
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gen,  die  Ringe  nämlich  dadurch,  dass  man  eich  dergleichen  von  Glaeröh- 
Fig.  21.  ren  ^.ut  der  Drehbank  ab- 

schneidet und  ihre  Ränder 
dann  auf  die  früher  erw&hnt« 
Weiae  glattechleift,  die 
durchbohrten  Glaeplatten 
dadurch ,  dase  man  ein 
.    „.     .  ■  meBBintenea  Rohr   von  der 

•■"'""""'"" '"""°«-  »torderUaei.     Weit.     .. 

einem  Bohrapparate  befestigt  und  denselben  unter  Benutzung  von  Tripel- 
pulver  und  Wasser  wirken  läset. 

Auf  eine  der  drei  folgenden  Arten  kann  man  eich  indessen  mit  wo- 
niger Mähe  recht  brauchbare  kleine  Tröge  oder  Hohlgeechirre  verschaffen. 

a.  Kautschuktröge.  Im  Handel  kommen  jetzt  Kautechukplatten 
von  verschiedener  Dicke  vor.  Die  dünnsten  sind  etwa  l*""  dick;  aus 
ihnen  kann  man  Platten  von  beliebiger  Dicke  formen,  da  die  Platten  bei 
einiger  Erwärmung  leicht  an  einander  kleben.  In  ein  viereckiges,  hin- 
reichend grosses  Stück  einer  solchen  Platte  wird  eine  Oefhung  gemacht, 
wozu  man  sich  einer  Scheere  bedienen  kann,  oder  die  man  mittelst  eines 
passenden  ringförmigen  Meisels  und  eines  Hammers  herausschlägt.  Um 
dann  den  Kautechukring  auf  einer  Glasplatte  zu  befestigen,  kann  man 
den  im  Handel  vorkommenden  und  in  England  verfertigten  Seeleim  neh- 
men, der  durch  Erwärmung  flüssig  wird.  Ich  selbst  benutze  hiei'zu  schon 
seit  vielen  Jahren  folgenden  Leim,  der  den  Zweck  gleich  gut  erfüllt  und 
leicht  herzustellen  ist.  Auf  15  Theile  Terpentinöl  kommt  1  Theil  fein 
zerschnittene  Guttapercha,  die  bei  massiger  Wärme  und  unter  beständi- 
gem Umrühren  darin  aufgelöst  wird.  Dieee  Lösung  giesst  man  dann 
durch  ein  Tuch,  um  die  Unreinigkeiten  zu  trennen,  die  immer  in  der 
rohen  Guttapercha  enthalten  sind.  Der  reinen  Solution  wird  hierauf 
1  Theil  Schellack  zugesetzt,  das  sich  bei  massiger  Wärme  und  unter  be- 
ständigem Umrühren  darin  auBösen  muss.  Man  flihrt  aber  so  lange  mit 
Erwärmen  fort,  bis  ein  auf  eine  kalte  Platte  gegossener  Tropfen  beinahe 
erhärtet.  In  diesem  Zustande  eignet  sich  der  Leint  zum  Gebrauche. 
Muss  er  späterhin  wieder  geschmolzen  werden,  so  setzt  man  ihm  vor  dem 
Erwärmen  etwas  Terpentinöl  zu. 

Das  Aufkleben  des  Kantschukringes  mittelst  dieses  Leims  wird  auf 
folgende  Weise  bewirkt.  _  Den  Ring  legt  mau  auf  den  Tisch  und  darauf 
die  Glastafel,  so  dass  diese  überall  gleichweit  den  Ring  überragt.  Hittekt 
eines  Pinsels  streicht  man  nun  den  warmen  Leim  da,  wo  der  unterlie- 
gende Ring  durchscheint,  auf  die  Glastafel ,  aber  nur  in  dünner  Schicht, 
weil  sonst  das  Ueberflüssige  weiterhin  an  den  Rändern  heraustreten  würde. 
Hierauf  wird  der  unterliegende  Ring  auf  die  mit  Leim  bestrichene  Partie 
der  Glastafel  aufgesetzt  und  die  Glastafel  über  Feuer  leicht  erwärmt;  zu- 
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letzt  aber  bringt  man  das  Ganze,  und  zwar  den  Ring  nach  unten  gekehrt, 
auf  ein  kaltes  StQck  Spiegelglas,  bis  der  Leim  erkaltet  und  hart  gewor- 
den ist. 

b.  Guttaperchatröge.  (Fig.  22  und  23.)  Die  Guttapercha 
kommt  jetzt  ebenfalls  in  Lamellen  von  verschiedener  Dicke  im  Handel 
vor.      Diese  sind  oftmals  nicht  oline  Weiteres  zur   Anfertigung  kleiner 

Fig.  22.  Tröge  verwendbar,  weil  die 

Guttapercha  nach  einiger 
Zeit  an  der  Luft  sich  blät- 
tert und  bröckelig  wird. 
Dieser  Unvollkommenheit 
läset    sich    aber    abhelfen, 

E™d„  G«.p.r.li.lreB.  ™»  ""   '■''  e'»"«P««l» 

in  kochendoB  Wasser  taucht, 
'  wodurch  die  frühere  Bieg- 

samkeit wiederkehrt. 

Bei  der  Anfertigung  von 
Guttapercha  trögen  verfahrt 
man  am  besten  in  folgen- 
der Weise.     Aus  der  Gut- 
Ovaler  Guttaperchatrug.  „  ■    , 

taperchalamelle    wird     mit 

einer  Scbeere  ein  länglich  viereckiges  Stück  ausgeschnitten,  ni'cht  ganü 
so  breit  als  die  Glastafel,  welche  zur  Unterlage  dienen  musB.  Dieses 
Stück  taucht  man  ebenfalls  in  kochendes  Wasser,  legt  es  noch  nass  auf 
die  ebene,  ebenfalls  nass  gemachte  Oberfläche  eines  Stückes  Holz,  und 
schlägt  mittelst  Hammer  und  Hohlmeisel,  dessen  Durchmesser  ein  Kreis 
oder  eine  Ellipse  ist,  den  mittleren  Theil  heraus.  Der  so  erhaltene  Gntta- 
percharing,  der  nur  eine  Dicke  von  3  bis  i  Millimeter  zu  haben  braucht, 
wird  zum  zweiten  Male  in  kochendes  Wasser  getaucht,  hierauf  rasch  aber 
sorgfältig  an  der  Unterseite  getrocknet,  so  dass  keine  Spur  von  Wasser 
mehr  vorhanden  ist,  und  jetzt,  noch  ziemlich  warm  und  weich,  auf  das 
dafür  bestimmt«  Glastäfelchen  gelegt.  Wird  nun  mit  einer  zweiten  ge- 
raden Glasplatte,  die  mit  Wasser  befeuchtet  ist, einige  Augenblicke  auf 
die  Oberfläche  ein  gleicbmässiger  Druck  ausgeübt,  so  ist  der  kleine  Trog 
fertig,  weil  die  trockene,  erwärmte  Guttapercha  von  selbst  der  ebenfalls 
trockenen  Oberfläche  der  Glastafel  anklebt.  Nöthigenfalls  kann  man  die- 
ses Ankleben  noch  dadurch  unterstützen ,  dass  man  die  Theile  über  einer 
Alkohollampe  schwach  erwärmt. 

Solche  Guttaperchatröge  kann  man  in  einem  kotzen  Zeiträume  in 
grösserer  Anzahl  anfertigen.  Sie  haben  fast  eben  so  gerade  Ränder ,  als 
die  viel  kostspieligeren  Glasringe  und  ereilen  den  Zweck  gleich  gut  wie 
diese. 

c.  Wenn  ancb  die  Tröge  aus  einer  dieser  beiden  Substanzen  fast 
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ür  idie  Zwecke  vollkommen  ftuareichen,  bo  giebt  ee  doch  Fälle,  wo  Glae- 
röge  den  Vorzug  verdienen.  Dioee  kann,man  sich  aber  auch  leicht  auf 
folgende  Weise  verschaffen.  Zuvörderst  braucht  man  ein  Paar  Glasstrei- 
fen  von  passender  Breite,  mit  parallelen  Rändern  und  rechtwinkelig  ab- 
geschnittenen Enden,  so  dass  sie  gehörig  an  einander  liegen  und  zoflam- 
men  ein  Rectangel  bilden,  etwa  wie  Fig.  24.  Zu  diesem  Behufe  zieht 
man  auf  einem  Papiere  {Fig.  25)  mehrere  Linien  aa  in  Distanzen,  welche 
Fig.  24. 


Viereckiger  Gisstrog. 
Fig.  25. 


Liniirtes  Papier  zur  Bildung  Ton  GlasBlteifen. 

der  gewünschten  Breite  der  Glasstreifen  gleichkommen,  also  etwa  3  Mm  von 
einander.  Senkrecht  auf  diese  Linien  werden  dann  andere  Linien  bb  ge- 
zogen, deren  Zwischenraum  der  gewünschten  Länge  der  Glasstreifen  ent- 
spricht. Dieselben  müssen  natürlich  von  zweierlei  Grösse  sein,  wenn 
man  ziemlich  quadratische  Tröge  haben  will.  Die  Abstände  der  Linien 
nimmt  man  dann  so,  dass  ein  kürzerer  Abstand  immer  mit  einem  länge- 
ren abwechselt.  Diese  Vorsiebt  erscheint  aus  dem  Grunde  nicht  flber- 
BüBsig,  weil  das  meiste  Spiegelglas  an  der  einen  Seite  dicker  ist  als  an 
der  anderen;  wenn  daher  der  kleine  Trog  eine  möglichBt  gleiche  Ober- 
fläche bekommen  soll,  so  mUssen  zu  Beiner  Zusammensetzung  immer  Strei- 
fen benutzt  werden,  die  sich  ganz  dicht  bei  einander  befinden. 

Mit  einem  solchen  liniirten  Papiere,  einem  Lineal  und  einem  Dia- 
manten fällt  es  nicht  schwer,  die  nämlichen  Linien  auch  auf  Glas  zu  sie- 
hea.  Beim  Auftragen  beider  Classen  von  Linien  ist  jedoch  darauf  sn 
achten,  dass  sie  auf  die  entgegengesetzten  Oberflächen  der  Glastafel  kom- 
men. Denn  wenn  Querlinien  über  senkrechte  Linien  hingezogen  werden, 
so  läuft  man  Gefahr,  dass  an  den  Winkeln  kleine  Glassplitter  ausepringen. 

Besitzt  man  eine  solchergestalt  getheilt«  Glasplatte,  dann  kann  man 
mitt«lat    des   oben  beschriebenen  Guttaperchaleims    in    kurzer   Zeit  eine 
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grosse  Anzahl  Tröge  aus  den  abgebrochenen  Glasstreifen  zusammensetzen. 
Man  nimmt  vier  einander  nahe  befindliche  Glasstreifen,  zwei  längere  und 
zwei  kürzere,  streicht  auf  der  einen  Fläche  sowie  dort,  wo  zwei  Streifen 
an  einander  stoesen ,  etwas  von  jenem  Leime  auf  und  reiht  dieselben  auf 
einer  Objecttafel  zu  einem  Vierecke  zusammen.  Damit  der  Leim  sich 
noch  besser  ausbreitet,  wird  das  Ganze  leicht  erwärmt  und  nöthigenfalls 
werden  die  Streifen  noch  etwas  an  einander  angedrückt.  Nach  erfolgter 
Abkühlung  ist  ein  solcher  kleiner  Trog  für  alle  Fälle  brauchbar,  ausser 
wenn  Alkohol,  Aether  oder  flüchtige  Oele  hineinkommen;  denn  diese  wür- 
den den  Leim  lösen.  Ebenso  versteht  es  sich  von  selbst,  dass  sie  nur  bei 
gewöhnlichen  Temperaturen  Anwendung  finden  können.  Uebrigens 
müssen  diese  Glaströge  sowohl  wie  die  Kautschuk-  und  Guttaperchatröge 
immer  so  aufbewahrt  werden,  dass  der  kleine  Trog  nach  unten  sieht,  um 
das  Einfallen  von  Staub  zu  verhüten. 

Grössere  Glaskästchen  zum  Zergliedern  von  Objecten  oder  zur  Auf- 
nahme grösserer  Gegenstände,  die  man  unter  Wasser  betrachten  muss, 
lassen  sich  auf  ähnliche  Weise  herstellen ,  wozu  es  keiner  besonderen  An- 
weisung bedarf.  In  den  meisten  Fällen  soll  aber  blos  Wasser  in  solche 
Kästchen  kommen,  und  der  grösseren  Festigkeit  halber  ist  es  deshalb 
besser,  die  Wandungen  aus  Blech  zu  machen  und  darin  einen  Boden  aus 
dickem  Spiegelglas  mittelst  einer  mit  Mennige  angemachten  Stop£rarbe  zu 
befestigen.  Der  Sicherheit  halber  können  die  Ränder  auch  noch  mit 
Guttaperchaleim  angestrichen  werden. 

Zur  Anfertigung  sehr  seichter  Glaströge  hat  L.  Beale  (Qtmrt  Journ. 
I,  p.  56)  noch  ein  gutes  Verfahren  angegeben,  welches  darauf  beruht, 
dass,  wenn  ein  dünnes  Deckglas  mit  Seeleim  befestigt  ist,  Sprünge  in 
demselben  sich  nur  bis  zum  Befestigungspunkte  ausbreiten.  Auf  einen 
der  gläsernen  Ringe,  die  zur  Anfertigung  tieferer  Tröge  benutzt  werden, 
klebt  man  mit  Seeleim  und  unter  Wärmeanwendung  ein  Plättchen  dün- 
nen Deckglases.  In  dieses  bohrt  man  mit  einer  dreikantigen  Feile  ein 
Loch  und  erweitert  dieses,  bis  die  Oefinung  in  dem  dünnen  Glasplättchen 
gleich  gross  geworden  ist,  als  jene  in  dem  Glasringe.  Durch  Erwärmung 
wird  dann  das  durchbohrte  Plättchen  von  dem  Ringe  abgelöst,  und  nun 
kann  man  es  unmittelbar  auf  eine  Glasplatte  befestigen. 

Eine  andere  Methode,  Oefinungen  in  Glasplatten  zu  bohren,  gründet 
sich  auf  die  Eigenschaft  des  Glases,  dass  es  mit  Terpentinöl  benetzt  weit 
weniger  brüchig  ist.  Darauf  hat  T.  S.  Ralf  in  Wellington  auf  Neuseeland 
aufmerksam  gemacht  (Quart  Journ.  1858.  XXII,  p.  34),  und  ich  habe  das 
Verfahren  mit  Erfolg  praktisch  verwerthet  *).  Eine  Glasplatte,  die  nicht 
zu  dünn  sein  darf,  bringt  man  auf  ein  mehrfach  zusammengelegtes  Stück 

*)  Es  ist  dieses  Verfahren  schon  seit  längerer  Zeit  in  der  Technik  bekannt. 
Ich  sah  es  vor  vielleicht  mehr  als  25  Jahren  durch  meinen  Collegen  Professor 
Gerber  in  Bern  mehrfach  in  Anwendang  gebracht.    (Theile.) 
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Fliesepapier,  so  dass  die  Mitte,  wo  das  Loch  gebohrt  werden  soll,  drauf 
zu  liegen  kommt.  Durch  einen  Zwickbohrer  mit  gut  gehärteter  Spitoe, 
die  dreiseitig  oder  mehrseitig  sein  kann  und  in  Terpentinöl  getaucht 
wird,  bohrt  man  ein  kleines  Loch  hinein.  Um  dieses  kleine  Loch  zu  ver- 
grössem,  nimmt  man  eine  runde  Feile,  einen  sogenannten  Pattenschwanz, 
benetzt  diese  ebenfalls  mit  Terpentinöl  und  dreht  sie  immer  in  der  näm- 
lichen Richtung.  Greift  man  zu  immer  dickeren  Feilen,  so  kann  man 
eine  beliebig  grosse  Oeffnung  bekommen.  Bei  einiger  Geschicklichkeit 
braucht  man  sich  nicht  leicht  vor  einem  Springen  des  Glases  zu  farchten. 
Man  kann  aber  auch  zu  noch  grösserer  Sicherheit  zuerst  mittelst  Schel- 
lack oder  Wachs  eine  Messingplatte  aufkleben ,  worin  sich  eine  OefiFhung 
von  der  beabsichtigten  Grösse  befindet.  Nach  dem  inneren  Umfange  die- 
ses Loches  ritzt  man  mit  einem  Glaserdiamanten  und  verfahrt  dann  wei- 
ter auf  die  angegebene  Weise.  Solche  durchbohrte  Glasplatten  klebt  man 
mit  Canadabalsam  oder  einem  Kitte  auf  eine  zweite  Glastafel,  und  so  hat 
man  kleine  Tröge.  Man  kann  auch  zwei  oder  mehr  Löcher  in  die  eine 
Glasplatte  bohren,  und  damit  eben  soviele  Tröge  herstellen. 

Statt  der  kleinen  Tröge  benutzt  Welcker  (Ueber  die  AufbeuHikrung 
mikroskopischer  Objede,  1856,  S.  10)  eine  Zwischenlage  von  Wachs,  die 
je  nach  der  Dicke  desObjectes  ungleich  dick  ist.  Er  nimmt  nämlich  eine 
kleine  Wachsrolle,  die  am  Ende  meiselformig  abgeschnitten  ist,  erwärmt 
sie  an  einer  Spirituslampe,  so  dass  das  Wachs  langsam,  ohne  Tropfen  zu 
bilden,  auf  die  vier  Ecken  an  der  Untenfläche  des  Deckplättchens  fliesst 
und  dort  gleichsam  vier  Füsschen  bildet.  Wird  hierauf  das  Deckpläti- 
chen  auf  das  Object,  welches  auf  einer  Glastafel  in  einer  Flüssigkeit 
befindlich  ist,  gelegt  und  angedrückt,  so  breitet  sich  das  Wachs  etwas  aus 
und  die  überschüssige  Flüssigkeit  fliesst  weg.  Wirklich  lassen  sich  durch 
dieses  einfache  Hülfsmittel  in  vielen  Fällen  die  verschiedenen  Tröge  recht 
gut  ersetzen,  wenn  nicht  eine  zu  grosse  Dicke  der  Präparate  hinderlich 
ist,  wie  es  bei  den  meisten  injicirten  und  nass  aufbewahrten  Geweben  der 
Fall  zu  sein  pflegt. 

Man  kann  sich  aber  auch  noch  auf  manche  andere  Arten  recht  gut 
Zellen  oder  Tröge  verschafifen,  theils  permanente  zur  Aufbewahrung  von 
Präparaten,  theils  transitorische,  wodurch  nur  der  Druck  des  Deckgläs- 
chens beschränkt  werden  soll. 

Ein  recht  zweckmässiges  Verfahren,  das  namentlich  für  Pflanzenprä- 
parate passt,  habe  ich  durch  meinen  Amsterdamer  Collegen  G.  A.  J.  A. 
Ou  de  maus  kennen  gelernt  Eine  Anzahl  Zellen  oder  Ringe  werden  in 
Papier  ausgeschnitten  und  in  Alkohol  aufbewahrt,  um  die  Luft  daraus 
fortzuschaffen.  Eine  solche  Papierzelle  legt  man  dann  im  noch  feuchtem 
Zustande  einfach  auf  das  Glastäfelchen,  so  dass  das  Präparat  innerhalb 
der  Oeflnung  befindlich  ist,  und  darüber  kommt  ein  Deckgläschen.  Man 
kann  femer  mit  den  verschiedenen  Firnissen,  mit  Oelfimiss,  mit  Seeleim, 
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mit  Kautschuk-  oder  Guttaperchasolution,  mit  Asphaltlack,  mit  einer  Lö- 
sung, von  Canadabalsam  in  Chloroform  und  ähnlichen  Substanzen  niedrige 
Zellen  herstellen.  Schon  vor  vielen  Jahren  benutzte  Oschatz  dazu  die 
im  Handel  vorkommenden  dünnen  Mundleimoblaten.  Er  klebte  eine 
solche  kleine  Oblate,  die  eben  angefeuchtet  worden  war,  auf  ein  Glastäfel- 
chen, und  beschrieb  nun  längs  des  Randes  mit  einem  Pinsel  einen  Fir- 
nissring.  War  dieser  trocken,  dann  kam  das  Glastäfelchen  in  Wasser, 
der  Mundleim  Hess  wieder  los  und  wurde  fortgeschafft.  Auch  jetzt  noch 
ist  dieses  Verfahren  anwendbar,  um  runde  Zellen  herzustellen.  Noch  ein- 
facher ist  es,  wenn  man  ein  Stück  Papier,  worauf  das  ModeU  der  beabsich- 
tigten Zelle  mit  Tinte  aufgetragen  ist,  unter  das  Glastäfelchen  legt.  Mag 
dieses  Modell  vierseitig  oder  rund  sein,  bei  einiger  Uebung  mit  dem  Pin- 
sel wird  man  dasselbe  ziemlich  genau  auf  dem  Glastäfelchen  auftragen 
können.  Wer  diese  Uebung  nicht  hat,  der  kaiin  auch  einen  Zirkel  be- 
nutzen, dessen  eine  Spitze  auf  einem  Scheibchen  von  Holz  oder  Pappe 
ruht,  welches  durch  etwas  Gummi  vorübergehend  in  der  Mitte  des  Glas- 
täfelc]iens  angeklebt  wird,  während  am  anderen  Schenkel  des  Zirkels  ein 
Pinselchen  befestigt  ist,  so  dass  ein  Kreis  vom  beliebigem  Umfange  ge- 
zogen werden  kann. 

Shadbold  und  Hett  haben  für  diesen  Zweck  besondere  kleine 
Apparate,  die  im  Wesentlichen  aus  einer  horizontal  sich  drehenden  klei- 
nen Scheibe  bestehen,  auf  der  das  Glasplättchen  durch  Klammern  festge- 
halten wird.  Dreht  man  die  Scheibe  herum,  während  ein  in  die  zweck- 
dienliche Masse  getauchter  Pinsel  gegen  die  Glastafel  angedrückt  wird, 
so  bekommt  man  eine  runde  Zelle.  Wer  eine  besondere  drehbare  Object- 
tafel  bei  seinem  Mikroskope  hat,  kann  sich  derselben  zu  dem  nämlichen 
Zwecke  bedienen. 

Bei  manchen  Zergliederungen  ist  es  nöthig,  das  Object  zu  befestigen.  52 
Hierzu  dienen  Korkplatten,  auf  denen  das  Object  mit  Nadeln  angesteckt 
wird.  Sind  die  Theile  des  Objectes  sehr  fein  und ,  wie  es  meistens  der 
Fall  ist,  weisslich  oder  hell,  dann  ist  es  räthlich,  die  Oberfläche  der  Kork- 
platte mit  einer  russhaltigen,  gleichmässig  schwarz  gefärbten  Wachs- 
Bchicht  zu  bedecken,  oder  noch  besser  kann  man  sie  nach  Strauss-Durck- 
heim  mit  schwarzer  Seide  überziehen. 

Viele  feine  Zergliederungen  von  Insecten,  von  Eingeweidewürmern 
u.  s.  w.  werden  unter  Wasser  vorgenommen;  da  müssen  die  Korkplatten 
auf  Bleitafeln  befestigt  werden,  wozu  gewöhnliches  Pech  dienen  kann. 

Für  manche  Fälle  kann  man  auch  mit  Vortheil  ein  anderes  Hülfs- 
mittel  benutzen,  das  zuerst,  so  viel  mir  bekannt,  von  Strauss-Durck- 
heim  empfohlen  worden  ist,  nämlich  Gyps  und  Wasser  in  einem  Verhält- 
niaa  gemengt,  dass  es  nach  ein  Paar  Minuten  zur  Erstarrung  kommt. 
Oröasere  Gegenstände  legt  man  in  einen  solchen  Gypsbrei  ,^  so  dass  sie 
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durch  ihr  Gewicht  odei'  bei  einem  schwachen  Drucke  darin  einsinken 
und  in  der  also  gebildeten  Höhle,  sobald  das  Gemenge  einmal  erstarrt  ist, 
eben  so  fest  liegen,  wie  die  Auster  an  ihre  Schaale  angeheftet  ist.  Bei 
kleineren  Gegenständen  und  solchen ,  an  deren  Obei*fläche  Auswüchse  oder 
Ilaare  vorkommen,  ist  weiter  nichts  nöthig,  als  dass  man  etwas  von  jenem 
Brei  atuf  eine  Glasplatte  bringt  und  den  Gegenstand  darauflegt.  Auch 
kann  der  Gyps  nöthigenfalls  auf  verschiedene  Art  gefärbt  werden.  Um 
ihn  schwarz  zu  förben,  kann  man  das  Gemenge  statt  Wassers  mit  Tinte 
versetzen.  Muss  aber  die  Zergliederung  unter  Wasser  vorgenommen  wer- 
den, so  setzt  man  zu  diesem  Zwecke  lieber  Russ  zu. 

Bei  der  Zergliederung  zarter  Embryonen  empfiehlt  Rusconi  (Ann. 
des  Sc.  nat,  1841,  AvriX)^  dieselben  in  vorher  geschmolzenem  Wachse  auf 
eine  der  genannten  Weisen  zu  befestigen. 

53  Zu  den  Hülfsmitteln  der  mikroskopischen  Untersuchung  gehören  fer- 

ner auch  mehrere  Glasstäbchen,  die  man  sich  leicht  verschaffen  kann, 
wenn  man  aus  einer  Glastafel  Streifen  von  2  bis  3  Millimeter  Breite  und 
10  bis  15  Centimeter  Länge  schneidet  und  deren  Enden  in  der*Löth- 
rohrflamme  abstumpft,  oder  wenn  man  gleichlange  Thermometerröhren 
an  beiden  Enden  zuschmilzt.  Diese  Stäbchen  werden  vielfach  benutzt, 
namentlich  um  Flüssigkeiten  tropfenweise  auf  die  Objecttafel  zu  bringen. 
Hierzu  schicken  sie  sich  besser  als  andere  Hülfsmittel,  weil  sie  ganz  leicht 
gereinigt  werden  können. 

Für  manche  Zwecke  eignen  sich  auch  Pipetten,  wenn  man  z. 
eine  Portion  einer  Flüssigkeit  aufnehmen  will ,  worin  sich  ein  einzeln] 
Object  oder   ein  Paar    Objecte,    wie  kleine  Wasserthierchen,   Infuso 
u.  s.  w.,  befinden,  die  isolirt  werden'  sollen,  oder  wenn  man  ein  Ue 
Fiff.  26.    i^^^ASs  von  Flüssigkeit  in  einem  Troge  oder  sonst  wo  en 
nen  will. 

Manchmal  sind  jedoch  die  Flüssigkeitsmengen,  mit  d 
man  arbeitet,  zu  gering,  als  dass  ihre  Aufnahme  durch 
gewöhnliche  gläserne  Pipette,  und  wäre  sie  noch  so  fein, 
schehen  könnte.  Man  kann  dann  einen  Pinsel  nehmen  (Fig. 
an   dem  man   nach  Strauss-Durckheim  die  oberflächli 
Haarschicht  zum  Theil  abgeschnitten  hat:  der  Pinsel  bekomkit 
dadurch  eine  feinere  Spitze  und  er  saugt  mehr  Wasser  auf  tls 
ein  durchweg  dünnerer  Pinsel.     Ein  solcher  Pinsel  muss 
mal  erst  nass  gemacht  werden,  bevor  man  ihn  in  Gebrauc 
nimmt;    das  überflüssige  Wasser  aber  drückt  man  zwische 
den  Fingern  aus. 

Zu  dem  genannten  Zwecke  dient  auch  ein  fest  zusammen- 
gerolltes Stückchen  Fliesspapier,  dessen  Elnde  in  den  Tropfen 
Saagpinäcl.  gehalten  wird,  der  entfernt  oder  vermindert  werden  soll. 


r- 
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Eine  zaraal  bei  mikrochemischen  Untersuchungen  h&nfig  vorkom-  54 
mende  Arbeit  ist  das  Abspülen  eines  Objectes  mit  Wasser.  Dazu  lassen 
sich  die  eben  beschriebenen  Pipetten  benutzen ;  noch  besser  eignet  sich 
aber  dazu  eine  Spritz flasche,  die  man  sich  leicht  hersteUen  kann.  Man 
braucht  nur  eine  dünne  Glasröhre  mit  enger  OefFnung,  etwa  eine  massig 
weite  Thermometerröhre,  mittelst  eines  durchbohrten  Korkes  auf  einer 
kleinen  Flasche  dergestalt  zu  befestigen ,  dass  ein  Ende  der  Röhre  gerade 
unter  der  Oberfläche  des  Korkes  in  das  Fläschchen  hineinragt  (Fig.  3 ,  r). 
Nimmt  man  ein  solches  Flfischchen,  welches  zur  Hälfte  oder  zum  dritten 
Theil  mit  Wasser  gefüllt  ist,  umgekehrt  in  die  Hand,  so  dehnt  sich  die 
Lufl  durch  die  Wärme  der  Hand  aus  und  treibt  das  Wasser  aus  der  Oeff- 
nung  hervor.  Natürlich  kann  man  solche  Spritzflaschen,  wie  für  Wasser, 
so  auch  für  andere  Flüssigkeiten  einrichten.  Zu  Alkohol,  Aether,  Oel, 
wässerigen  Solutionen  kann  immer  ein  Kork  genommen  werden;  bei  Säu- 
ren und  Alkalien  dagegen  muss  man  einen  besonderen  Pfropf  von  Kaut- 
schuk oder  Yon  Guttapercha  anfertigen.  Letzteres  eignet  sich  besonders 
dazu,  weil  es  durch  Erwärmung  jede  Form  annimmt 

Man  kann  aber  ftuch  solche  Spritzflaschen  nehmen ,  wie  gegenwärtig 
unter  den  Glaswaaren  zu  chemischem  Gebrauche  überall  zu  finden  sind. 
In  ein  kleines  cylindrisches  Fläschchen  mit  enger  Oeflnung  ist  der  wei- 
tere Theil  eines  Pipettenrohres  eingeschliflen ,  dessen  Spitze  bis  nahe  auf 
den  Boden  des  Fläschchens  reicht.  Auf  den  Hals  der  Pipette  passt  ein 
eingeschliflener  gläserner  Stöpsel.  Beim  Gebrauche  wird  ein  Theil  der 
Pipettenkugel  mit  der  im  Fläschchen  enthaltenen  Flüssigkeit  gefüllt,  ent- 
weder durch  Saugen  oder  indem  man  die  Kugel  erwärmt,  wodurch  die 
Luft  zum  Theil  ausgetrieben  wird  und  die  Flüssigkeit  in  der  Pipette  auf- 
steigt, wenn  diese  hineintancht.  Ist  die  Kugel  der  Pipette  theilweise 
gefüllt,  so  wird  die  Flüssigkeit  durch  die  Wärme  der  Hand  tropfenweise 
ausgetrieben,  indem  die  *  rückständige  Luft  sich  ausdehnt  (Fig.  3,  o). 
Derartige  Spritzflaschen  passen  besonders  bei  Anwendung  von  Säuren. 

Wegen  ihrer  Zerbrechlichkeit  sind  jedoch  diese  sonst  ganz  zweck- 
mässigen Spritzflaschen  doch  nicht  gut  brauchbar.  Wo  daher  die  Anwen- 
dung eines  Tropfens  der  Flüssigkeit  hinreicht,  da  verdienen  andere  Fla- 
schen den  Vorzug,  die  jetzt  auch  allgemein  unter  den  chemischen  Glas- 
waaren verkäuflich  vorkommen  und  deren  eine  Fig.  3  z  abgebildet  ist. 

Noch  zweckmässiger  sind  Fläschchen,  die  meines  Wissens  zuerst  in 
der  Augenheilkunde  behufs  der  Eintröpfelung  von  Flüssigkeiten  in  Ge- 
brauch gekommen  sind,  und  die  eigentlich  nur  eine  Modification  der  eben 
beschriebenen  Pipettenfläschchen  darstellen  (Fig.  27  a.  f.  S.).  Anstatt  in 
eine  Kugel  endigt  die  Pipette  hier  in  einen  Trichter  mit  umgebogenem 
Rande,  und  darüber  ist  eine  Kautschuklamelle  straff  gespannt.  Drückt 
der  Finger  auf  diese  Lamelle,  so  fliesst  ein  Tropfen  aus  der  Oefl^nung  der 
Pipette. 


78  Tropfapparat;  Auspinseln. 

Am  einfachsten  ist  der  Fig.  28   abgebildete  Tropfapparat.     Er  be- 
steht aus  einer  blind  endigenden  KÄUt«chukrflhre,  in  deren  anderes  Ende 
ein  in  eine  feine  Spitze  anstanfendes  GlosrShrchen  fest  einge- 
Fig.  28.         j^^  .^j^      p^^  Schiusa  am  blinden  Ende  des  Kautschnkröhr- 
chena  macht  sich  von  selbat,  wenn  man  von  einer  längeren 
KaotBchnbrdhre  ein  Stück   mit  einer  etwas  stumpfen  Scheere 
abschneidet;  die  durchgeschnittenen  Wände  kleben  dann  eben 
zusammen.    Die  Anwendung  dieses  kleinen  Apparates  verlangt 
nichts  weiter,  als  dass  man  das  KantschakrShrchen  zwischen 
Daumen  und  Zeigefinger  comprimirt  und  die  gläserne  Spitze 
Fig.  27.  in  die  Flüssigkeit  taucht,    sei  dies 

Wasser,  Essigsäure,  Glycerin  oder 
dergleichen.  Lässt  der  Druck  auf 
das  RJShrchen  nach ,  so  steigt  die 
Flüssigkeit  von  selbst  empor,  und 
bei  erneutem  Drucke  tritt  sie  wie- 
der aus.  Auch  als  Spritze  oder  als 
Sangapparat  ist  diese  kleine  Vor- 
richtung zn  benutzen. 

Eine  zweckmässige  Methode,  um 
beim  Anfertigen  mikroskopischer 
Präparate  überflüssige  Theilchen, 
wodurch  die  Beobachtung  erschwert 
wird,  zu  entfernen,  hat  His  (Frer, 
Das  Mikroskop,  8.  67)  mitgetheilt. 
Die  mit  Wasser  oder  mit  Glycerin 
befeuchteten  Objecte  werden  mit- 
telst  eines  gewöhnlichen  Pinsels  in 
"PP  i""  ■  P  ■  rascher  Folge  in  senkrechter  Rich- 

tung betupft,  und  die  Flüssigkeit  wird  dabei  erneuert,  um  die  ausgepin- 
selten  Theilchen  fortzuschaffen.  Das  passt  besonders  für  Objecte,  die  eine 
gewisse  Härte  besitzen,  so  namentlich  um  die  Amylumköruchen  auf  Pflan- 
zendurch  schnitten  fortznschafien,  aber  auch  bei  erhärteten  Präparaten  von 
thierischen  Substanzen. 

Die  bis  hierher  aufgeführten  Instrumente  und  Hülismittel  reichen 
für  die  Mehrzahl  der  mikroskopischen  Untersuchungen  aus.  Sonst  noch 
erforderliche  sollen  bei  der  Beschreibung  der  nun  folgenden  mikroskopi- 
schen Zubereitungen  mit  angeführt  werden. 

56  Alle  Einwirkungen,  denen  Objecte  zum  Behufe  der  mikrodcopischen 

Untersuchung  unterliegen,  haben  den  Zweck,  daqenige  sichtbar  zu  ma- 
chen, was  ohne  jene  Zubereitung  sieht  sichtbar  sein  würde.  In  der  Mehr- 
zahl der  Fälle  ist  jenes  Nichteichtbarsein  nur  die  Folge  davon,  dass  die 
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Objecte  undurchsichtig  sind  und  diese  Undurchsichtigkeit  rührt  wiederum 
von  ihrer  zu  grossen  Dicke  her.  Sehr  vielen  Körpern,  namentlich  allen 
organischen,  kommt  im  strengen  Sinne  des  Wortes  die  Undurchsichtigkeit, 
d.  h.  die  Undurchdringlichkeit  für  Lichtstrahlen,  keineswegs  zu;  der  ein- 
zige Grund  ihrer  in  gewissem  Betrachte  scheinbaren  Undurchsichtigkeit 
ist  darin  zu  suchen,  dass  die  kleinsten  sie  zusammensetzenden  Theilchen 
eine  solche  Form  besitzen,  vermöge  deren  die  aus  einem  anderen  Medium 
eintretenden  Lichtstrahlen  augenblicklich  in  verschiedenen  Richtungen 
gebrochen  und  reflectirt  werden;  deshalb  ist  schon  eine  Schicht  von 
massiger  Dicke  ihrem  ferneren  Fortgange  hinderlich. 

Das  ganze  Geheimniss,  den  inneren  feineren  Bau  der  Objecte  sicht- 
bar zu  machen,  läuft  somit  darauf  hinaus ,  dass  man  sie  in  Schichten  zer- 
legt, die  fein  genug  sind,  dass  bei  dem  bestimmten  Medium,  worin  das 
Object  sich  befindet,  die  Lichtstrahlen  durch  dasselbe  bis  zum  Auge  des 
Beobachters  gelangen  können. 

Die  Anfertigung  dünner  Durchschnitte  gehört  zu  den  häufigsten  Ar- 
beiten, die  dem  Mikroskopiker  vorkommen,  daher  es  jedem  Anfänger 
nicht  genugsam  empfohlen  werden  kann,  dass  er  sich  die  nöthige  Fertig- 
keit darin  aneignet.  Man  hat  freilich  mancherlei  weiterhin  zu  beschrei- 
bende Instrumente  für  diesen  Zweck  ausgedacht.  Bei  allen  findet  sich 
hauptsächlich  eine  durch  eine  feine  Schraube  bewegte  Vorrichtung,  um 
die  Objecte  zu  befestigen,  deren  vorragende  Partie  sich  über  einer 
durchbohrten  Platte  befindet  und  mittelst  eines  scharfen  Messers,  welches 
sich  über  die  Platte  bewegt,  scheibenförmig  abgeschnitten  wird.  Mittelst 
der  Schraube,  wodurch  das  Object  höher  oder  tiefer  gestellt  werden  kann, 
Iftsst  sich  die  Dicke  der  Scheibe  reguliren.  Wenn  nun  aber  auch  nicht 
geläugnet  werden  kann,  dass  sich  mit  einem  derartigen  Apparate  Durch- 
schnitte herstellen  lassen,  die  eine  gleichmässigere  Dicke  haben  als  die 
ans  freier  Hand  gewonnenen,  so  ist  es  doch  eben  so  sicher,  dass  sie  für 
die  eigentliche  mikroskopische  Untersuchung  wenig  oder  gar  keinen 
Nutaen  gewähren.  Dire  eigentliche  Bestimmung  kann  nur  die  sein,  Ca- 
binetsstücke  anzufertigen,  die  man  wegen  der  Zierlichkeit  der  Form  und 
des  Oefüges  sogenannten  Liebhabern  zeigt,  z.  B.  Durchschnitte  von  Pflan- 
zenstengeln  und  ähnlichen  Gegenständen,  die  sich  nur  schwer  in  hinläng- 
lich dünnen  Schnitten  und  dabei  zugleich  in  der  ganzen  Dicke  des  Ge- 
genstandes herstellen  lassen. 

Nur  ein  Fall  ist  mir  bekannt,  wo  ein  solches  Instrument  für  wissen- 
schaftliche Zwecke  dienlich  ist,  wenn  es  sich  nämlich  darum  handelt,  die 
Elementartheile,  welche  inmitten  anderer  in  einem  Gewebe  vorkommen, 
numerisch  zu  bestimmen.  Man  muss  dann  sehr  genau  die  Dicke  des  ge- 
nommenen Durchschnittes  kennen,  und  diese  Bedingung  ist  nur  mittelst 
eines  derartigen  Instrumentes  zu  erfüllen ,  welches  mit  einer  Mikrometer- 
schraabe  und  einem  Index  versehen  ist  und  woran  auch  das  Messer  nicht 
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auB  freier  Hand  geführt  wird,  sondern  in  einer  dazu  bestimmten  Rinne 
läuft.  Bringt  man  z.  B.  die  später  zu  beschreibende  Methode,  nach  wel* 
eher  die  Objecte  im  Gesichtsfelde  gezählt  werden,  zugleich  mit  einem  der- 
artig eingerichteten  Instrumente  in  Anwendung,  so  ist  man  im  Stande, 
die  Anzahl  der  Ganglienzellen  in  verschiedenen  Abschnitten  eines  in 
Ghromsäure  oder  in  Alkohol  erhärteten  Rückenmarkes  zu  zählen.  Der 
Druck,  welcher  angewendet  werden  muss,  um  den  Durchschnitt  durchsich- 
tig zu  machen,  bringt  in  diesem  Falle  keinen  Schaden:  durch  denselben 
werden  nur  die  Ganglienzellen,  welche  früherhin  eine  etwas  höhere  oder 
tiefere  Lage  hatten,  in  die  nämliche  Ebene  gebracht. 

Bei  wissenschaftlichen  Untersuchungen  bietet  indessen  das  Anferti- 
gen von  Durchschnitten  aus  freier  Hand  einen  gewissen  Vortheil,  weil 
gerade  die  partielle  Trennung  eines  Theils  manchmal  Einzelnheiten  des 
Gefüges  deutlicher  erkennen  lässt,  als  wenn  das  Object  ganz  durchschnit- 
ten wird.  Auf  einem  solchen  partiellen  Längsdurchschnitte  eines  Pflan- 
zenstengels erkennt  man  vielleicht  deutlich,  dass  die  Punkte  vieler  ge- 
tüpfelten Gefösse,  wenn  sie  auch  manchmal  durch  Verdünnungen  der 
Membran  erzeugt  werden,  doch  oftmals  wahre  Oefihungen  sind.  Man 
sieht  es  namentlich  dann,  wenn  durch  den  Schnitt  ein  Theil  eines  solchen 
Gefässes  der  Länge  nach  getrennt  wird  und  dieser  Theil  sich  am  Rande 
des  Durchschnitts  befindet.  Auf  solche  Weise  überzeugt  man  sich  leicht 
vom  Vorhandensein  einer  Höhle  in  den  Knorpelzellen  durch  die  einsprin- 
genden Vertiefungen  an  den  unebenen  Rändern  des  Durchschnitts,  und 
so  noch  in  vielen  anderen  Fällen. 

56'  Am  häufigsten  dient  zu  Durchschnitten   ein  Rasirmesser.     Man  be- 

nutzt dasselbe  bei  allen  solchen  Theilen,  die  dem  Schnitte  einen  massigen 
Widerstand  entgegensetzen,  wohin  fast  alle  pflanzlichen  Theile,  Knorpel, 
getrocknete  oder  erhärtete  thierische  Gewebe  gehören.  Viele  der  letzte- 
ren gestatten  aber  auch  im  frischen  und  weichen  Zustande  mittelst  des 
Rasirmessers  ziemlich  dünne  Schnitte  zu  machen,  dasselbe  muss  nur  ge- 
hörig scharf  sein. 

Meistens  hält  man  den  Gegenstand,  von  dem  man  einen  Durchschnitt 
will,  nach  oben  gekehrt  und  schneidet  dann  nach  sich  zu.  Weiche  orga- 
nische Körper  von  hinreichender  Grösse  fasst  man  zwischen  Daumen  und 
Zeigefinger;  den  Mittelfinger  der  nämlichen  Hand  hält  man  aber  so,  dass 
das  Rasirmesser  beim  Führen  des  Schnitts  darüber  hingleitet. 

Manchmal  ist  der  Körper  zu  dünn  oder  zu  biegsam,  als  dass  sich 
auf  diese  Weise  Durchschnitte  davon  machen  Hessen.  Es  ist  dann  besser, 
man  legt  ihn  auf  eine  Korkplatte  und  führt  den  Schnitt  nach  unten. 

Bei  Körpern ,  die  an  und  für  sich  feucht  sind ,  ist  es  räthlich,  vor 
dem  Ausführen  des  Schnittes  das  Messer  zu  befeuchten:  der  angefertigte 
Schnitt  lässt  sich  dann  leichter  ohne  Quetschung  vom   Mesf^er  abheben. 
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Aach  werden  beim  Durchechneiden  mit  einem  trockenen  Messer  die  fei- 
nen zusammensetzenden  Theile  leichter  beschädigt,  als  wenn  man  mit 
einem  benetzten  Messer  schneidet. 

Sind  die  Körper  hinreichend  gross,  um  sie  leicht  in  der  Hand  zu  57 
halten,  so  braucht  man   sie  nicht  auf  andere  Weise  zu  befestigen.     Bei 
sehr  kleinen    Gegenständen   muss   man  aber   zu    verschiedenartigen   Be- 
festigungsmitteln seine  Zuflucht  nehmen,  die  je  nach  der  Art  des  zu  un- 
tersuchenden Körpers  abzuändern  sind. 

Am  häufigsten  kann  man  eine  Gummilösung  benutzen,  ein  Theil 
Wasser  auf  gleich  viel  Pulver  von  reinem  arabischen  Gummi.  Ein 
Tröpfchen  einer  solchen  Solution  bringt  man  auf  ein  Objectgläschen  und 
legt  das  Object  hinein.  Ist  die  Gummilösung  durch  Verdunsten  des 
Wassers  erhärtet,  dann  ist  der  Körper  genugsam  befestigt,  um  Durch- 
schnitte davon  zu  machen. 

Sehr  kleine  Körper  mengt  man  mit  der  Gummisolution,  und  nach- 
dem diese  getrocknet  ist,  macht  man  davon  Schnitte.  Legt  man  diese 
Schnitte  in  Wasser,  so  löst  sich  das  Gummi  auf,  und  die  kleinen,  zum 
Theil  durchschnittenen  Objecte  bleiben  zurück.  Auf  diese  Art  kann  man 
leicht  Durchschnitte  von  Amylumkömem,  von  Pollenkörnchen  und  ähn- 
lichen kleinen  Körpern  bekommen. 

In  anderen  Fällen  kann  man  zugleich  mit  der  Gummisolution  noch 
ein  anderes  Hülfsmittel  anwenden.  Will  man  z.  B.  Durchschnitte  von 
Haaren,  von  Fischschuppen  u.  s.  w.,  so  klebt  man  eine  gewisse  Menge 
derselben  mittelst  einer  Gummisolution  zusammen,  die  Haare  bündelför- 
mig,  die  Schuppen  aber  zu  einer  Lage  von  gewisser  Dicke.  Nun  macht 
man  in  einen  gewöhnlichen  Korkstöpsel  eine  Rinne,  die  weit  und  tief 
genug  ist,  am  das  Haarbündel  oder  die  Schuppenlage  leicht  aufzunehmen. 
Hierauf  wird  ein  Draht  um  den  Kork  gewunden ,  so  dass  die  Ränder  der 
Rinne  gegen  einander  gedrückt  und  die  Objecte  dazwischen  festgehalten 
werden.  Lässt  man  hiemach  das  Ganze  trocknen,  so  kann  man  aus  dem 
Korke  und  den  darin  steckenden  Theilen  Durchschnitte  von  grösster 
Feinheit  machen.  Der  Vorzug  dieser  Methode  besteht  darin,  dass  der 
Kork  selbst  dem  Messer  eine  grossei  Schnittfläche  bietet.  Anstatt 'des 
Korkes  kann  man  auch  Fliederholzmark  nehmen,  das  man  nöthigen  Falls 
in  eine  Schieberpincette  einklemmt. 

Um  dünne  Durchschnitte  vom  erhärteten  Rücken  marke  kleiner  Thiere 
zu  bekommen,  hüllt  Frey  (Das  Mihroskop,  S.  67)  dasselbe  ins  Rücken- 
mark eines  grösseren  Thieres  ein,  so  dass  beide  gleichzeitig  durchschnit- 
ten werden. 

Will  man  endlich  von  grösseren  dünnen,  plattenförmigen  Gegen- 
ständen, wie  Blasen,  thierischen  Häuten  u.  s.  w.,  vertikale  Durchschnitte, 
so  klebt  man  dieselben  mit  Gummi  aaf  eine  Platte   von  Kork   oder  von 
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weichem  Holz  und  macht  auf  gewöhnliche  Weise  Durchschnitte,  die  sich 
dann  in  Wasser  von  ihrer  Unterlage  lösen. 

Pflanzenblätter,  die  der  Schneide  einen  ausreichenden  Widerstand 
bieten  und  bei  denen  es  einerhä  ist,  wo  der  Durchschnitt  erfolgt,  braucht 
man  nur  einige  Male  um  sich  selbst. zu  wickeln,  dann  bieten  sie  dem 
Schnitte  eine  hinlänglich  breite  Oberfläche. 

38  Bei   thierischen  Geweben   ist  nicht  selten   die  grosse  Weichheit   ein 

Hindemiss,  um  gehörig  dünne  und  durchsichtige  Durchschnitte  davon  zu 
bekommen.  Deshalb  ist  man  schon  lange  auf  verschiedene  Mittel  bedacht 
gewesen,  solche  Gewebe  fester  und  härter  zu  machen,  so  dass  das  durch- 
dringende Messer  einigen  Widerstand  erfahrt. 

Das  älteste  und  in  den  meisten  Fällen  auch  zugleich  vortheilhaf- 
teste  Mittel  besteht  darin,  dass  man  solche  Gewebe  bei  massiger  Wärme 
trocknen  lässt  und  im  getrockneten  Zustande  Durchschnitte  davon  macht. 
Bringt  man  diese  dann  in  einen  Tropfen  Wasser,  so  saugen  sie  dasselbe 
auf,  sie  dehnen  sich  aus  und  nehmen  meistens  wieder  ganz  die  Form  an. 
die  sie  im  frischen  Zustande  hatten.  Man  hat  aber  dabei  auf  folgende 
Punkte  zu  achten: 

1.  Niemals  trockne  man  zu  grosse  Stücke  eines  Organs,  weil  die 
Austrocknung  dadurch  verzögert  wird  und  zugleich  zu  besorgen  steht, 
es  wtrde  bei  dem  Wärmegi'ade,  dem  das  Gewebe  ausgesetzt  werden 
muss,  in  den  tieferen  Partien  Verderbniss  eintreten.  Stücke  von  5  bis 
8  Millimeter  Dicke  sind  am  passendsten  und  bieten  auch  nach  dem  Efn- 
schrumpfen  durchs  Trocknen   noch   eine   hinlänglich  breite  Schnittfläche. 

2.  Das  Trocknen  muss  bei  einem  passenden  Wärmegrade  vorge- 
nommen werden.  Bei  zu  niedriger  Wärme  erfolgt  das  Trocknen  zu  lang- 
sam und  das  Gewebe  geht  in  Fäulnies  über;  bei  zu  hoch  gesteigerter 
Wärme  coagulirt  das  darin  enthaltene  Eiweiss.  Im  Allgemeinen  kann 
man  annehmen,  der  Wärmegrad  darf  50^0.  nicht  überschreiten. 

3.  Enthält  der  Theil  Fett,  so  wähle  man  zum  Trocknen  ein  Stück, 
welches  möglichst  frei  davon  ist;  das  Fett  schmilzt  in  der  Wärme,  und 
durchdringt,  nach  Verdunstung  des  Wassers  das  Gewebe,  so  dass  sich  der 
Theil  späterhin  nicht  wieder  gehörig  im  Wasser  ausdehnen  kann ,  wenn 
die  genommenen  Durchschnitte  nicht  vorher  mit  Aether  ausgezogen  wer- 
den. Ist  es  nicht  möglich,  einen  fettfreien  Theil  zum  Trocknen  zu  ver- 
wenden, so  muss  man  eine  dünne  Schicht  bei  einer  Temperatur  unter  dem 
Schmelzpunkte  des  Fettes  trocknen,  also  bei  höchstens  40® C,  da  50" C- 
der  Schmelzpunkt  für  die  reine  Margarine  ist,  die  im  Menschenfette  im- 
mer mit  der  schon  bei  gewöhnlicher  Temperatur  flüssigen  Elaine  verbun- 
den vorkommt. 

4.  Als  Wärmequelle  kann  man  im  Sommer  die  Sonnenstrahlen  ver- 
wenden, im  Winter  dagegen  ist  künstliche  Wärme  erforderlich.      Da  aber  ' 
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ilie  Oegenst&nde ,  wenn  sie   in   der  Luft  h&ngen,   durch  den  aufiftllenden 
Slanb  immer  veriuireinigt  werden,  so  gebe  ich  dem  Fig.  29  abgebildeten 
A  Fig.  29. 


Hftrting's   Trocken appnrat. 

Apparate  den  Vorsug,  mit  dem  aach  zugleich  eine  entsprechende  Tem- 
peratorregalung  möglich  ist.  Bei  A  ist  der  ganze  Apparat  abgebildet, 
bei  B  nur  ein  Theil  desselben  im  Dnrchechuitte;  die  Buchstaben  bezeich- 
nen aber  bei  A  und  B  die  nämlichen  Tfaeile.  Es  ist  abcd  der  Durch- 
schnitt  eines  runden  Behälters,  der  oben  offen  ist.  Bei  c/ befindet  sich 
ein  zweiter  Bodeu,  der  lose  auf  einem  vorspringenden  Rande  aufliegt. 
Der  Raum  zwischen  e/ und  cd  enthält  feinen  Sand.  Auf  ef  liegt  da« 
runde  Fossstilck  gh  mit  dem  Pfeiler  ik  in  der  Mitte.  An  diesem  Pfeiler, 
etwa  am  ersten  Drittel  seiner  H5he,  ist  der  runde  Kasten  Im  befestigt, 
der  mit  troctnem  Chlorcaicium  gefüllt  wird.  Am  oberen  Knde  des  Pfei- 
lers iJc  befindet  sich  eine  runde  Platte  op  mit  ein  Paar.  Häkchen  am 
Rande,  welche  dazu  bestimmt  sind,  die  zu  trocknenden  Tfaeile  mit  Dräh- 
ten daran  anfzubängen.     Theile,  die  anf  Giastafelchcn  ausgebreitet  sind. 
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kann  man  auf  die  Platte  selbst  legen.  Eine  das  Ganze  bedeckende  Glas- 
glocke, in  deren  Halse  sich  ein  Thermometer  t  befindet,  ruht  auf  dem 
zweiten  Boden  ef.  Der  ganze  Apparat  wird  von  einem  passenden  Fuss- 
stücke  getragen;  dasselbe  besteht  aus  drei  Säulen  und  einem  Widerhal- 
ter.  Zur  Wärmeentwickelung  dient  eine  A.rgand'sche  Lampe.  Alles 
ist  aus  starkem  Blech  gemacht,  nur  der  Boden  c  d  ist  aus  Messing  *), 

Oftmals  benutze  ich  auch,  namentlich  wenn  es  keiner  künstlichen 
Wärme  bedarf,  jenen  Apparat,  der  in  allen  chemischen  Laboratorien  im 
Gebrauch  ist,  um  Substanzen  über  Schwefelsäure  zu  trocknen.  Er  stimmt 
in  mancher  Beziehung  mit  dem  oben  beschriebenen  Apparate  überein;  er 
hat'  aber  einen  cylindrischen  Behälter  aus  Eisen  und  eine  doppelte  Wand, 
um  Quecksilber  aufzunehmen.  Innen  steht  ein  weites  cylindrisches  Glas, 
in  welches  die  Schwefelsäure  kommt,  und  darauf  liegt  ein  Deckel  aus 
Drahtgeflecht.  Auf  letzteren  kommen  die  Objecte  auf  Glastäfelchen  zu 
liegen.  Das  Ganze  wird  dann  noch  mit  einer  Glasglocke  bedeckt,  deren 
Rand  Zwischen  den  beiden  Wandungen  des  eisernen  Behälters  in  das 
Quecksilber  taucht. 

59  Ist  nun  auch  das  mit  Sorgfalt  ausgeführte  «Trocknen  das  zumeist  an- 

wendbare Mittel,  um  den  Geweben  die  zur  Anfertigung  von  Durchschnit- 
ten geeignete  Härte  zu  ertheilen,  so  sind  doch  auch  wieder  Nachtheile 
damit  verbunden;  zudem  ist  dieses  Mittel  auch  nicht  in  allen  Fällen  an- 
wendbar. Uilter  den  Nachtheilen  ist  zuerst  der  zu  nennen,  dass  die  ein- 
mal getrockneten  Theile,  wenn  sie  späterhin  wieder  in  Wasser  gelegt 
werden ,  das  Volumen ,  welches  sie  im  frischen  Zustande  besassen ,  nicht 
vollkommen  wieder  erlangen.  Bei  den  Muskeln  fand  ich  (Becherches 
mieram^triqties  p.  59),  dass  der  Durchmesser  der  getrockneten  und  durch 
Wasser  wiederum  aufgeweichten  Primitivbündel  zu  jenem  der  frischen 
Primitivbündel  sich  verhielt  =  1':  1,31.  Dagegen  nehmen  manche  ge- 
trocknete thierische  Gewebe,  z.  B.  die  Hornhaut,  die  Wandungen  der  Ve- 
nen und  Arterien,  wenn  sie  im  Wasser  wiederum  aufgeweicht  werden, 
einen  grösseren  Raum  ein  als  im  frischen  Zustande.  Ein  zweiter  Nach- 
theil  ist  der,  dass  manche  Elem entartheile,  z.  B.  die  Primitivfasem  der 
Sehnen  und  Bänder,  beim  Trocknen  so  stark  zusammenkleben,  dass  sie 
späterhin,  wenn  sie  von  Wasser  durchweicht  werden,  nicht  mehr  geson- 
dert zum  Vorschein  kommen.  Muss  man  nun  auch  zugeben,  dass  dieses 
Zusammenkleben  in  der  Regel  nicht  stattfindet,  da  viele  von  den  feinsten 
Elementartheilen,  die  Primitivfasem  der  Muskeln,  die  Nervenröhren  u.  s.  w., 

*)  Der  nämliche  Apparat  kann  auch  zum  Ausbrüten  von  Eiern  benutzt  wer- 
den. Es  wird  dann  der  Pfeiler  ik  mit  dem  Chlorcalciumbehälter  u.  s.  w.  weg- 
genommen, und  die  Eier,  gehörig  in  Baumwolle  gewickelt,  kommen  in  den  offe- 
nen Theil  des  Behälters  ab  cd.  Darüber  aber  kommt  ein  Deckel  (C),  der  bei  v 
mit  einer  Oeffnung  für  das  Thermometer  versehen  ist. 
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beim  Trocknen  keine  sehr  in  die  Augen  fallende  Veränderung  erleiden, 
so  ist  es  doch  wünschenswerth ,  auch  andere  Erhäi-tungsmethoden  in  Ge- 
brauch zu  ziehen,  um  die  auf  verschiedenen  Wegen  erhaltenen  Resultate 
mit  einander  vergleichen  und  dadurch  zu  einem  zuverlässigen  Schlüsse 
gelangen  zu  können. 

Zunächst  kommen  hier  alle  jene  Flüssigkeiten  in  Betracht,  welche 
das  Eiweiss  coaguliren  oder  unlösliche  Verbindungen  mit  demselben  bil- 
den: Alkohol,  Sublimatsolution,  Salpetersäure,  Ghromsäure.  Natürlich  ist 
es  nicht  einerlei,  welche  von  diesen  Flüssigkeiten  angewendet  wird;  die 
Zusammensetzung  des  zu  untersuchenden  Gewebes  und  die  allgemeine 
Wirkungsweise  der  einzelnen  Flüssigkeiten  geben  hier  den  Ausschlag. 
Auch  darf  man  nicht  vergessen,  dass  jene  Flüssigkeiten  physikalische  und 
cliemische  Veränderungen  in  den  Geweben  herbeiführen;  weshalb  man 
immer  auf  der  Hut  sein  muss,  dass  nicht  Kunstproducte  in  den  zusam- 
mensetzenden Theilen  als  natürlicher  Zustand  zur  Anschauung  kommen. 

Verdünnter  Weingeist  von  10<^  bis  15<*  bringt  unter  diesen  Flüssig- 
keiten die  wenigsten  Veränderungen  hervor,  und  namentlich  kann  der- 
selbe mit  Nutzen  bei  vielen  Organen  angewendet  werden,  die  zum  grösse- 
ren Theil  aus  Fasern  zusammengesetzt  sind.  Die  Gewebe  werden  zwar 
dadurch  nicht  eigentlich  hart,  aber  doch  so  fest,  dass  man  mit  Hülfe 
eines  scharfen  Rasirmessers  ziemlich  dünne  Schnitte  herzustellen  im  Stande 
ist,  z.  B.  vom  Uterus,  von  den  Ovarien  u.  s.  w.  Will  man  stärker  erhär- 
ten, so  kann  man  einen  stärkeren  Weingeist  nehmen;  nur  schrumpfen  die 
Theile  dann  mehr  oder  weniger  zusammen.  Indessen  lässt  sich  dies 
gröBstentheils  verhüten,  wenn  man  die  von  Stilling  empfohlene  Methode 
befolgt,  welche  darin  besteht,  dass  man  den  zu  erhärtenden  Theil  zuerst 
in  gewöhnlichen  Verdünnten  Weingeist  bringt,  nach  einiger  Zeit  aber  in 
stärkeren  und  endlich  in  den  stärksten,  soviel  möglich  wasserfreien  AI- 
kohoL  Die  Zeit,  wie  lange  jede  dieser  Flüssigkeiten  in  Anwendung  kom- 
men muss,  hängt  natürlich  ganz  vom  Umfange  des  Theils  ab,  und  des- 
halb lassen  sich  keine  positiven  Vorschriften  darüber  aufstellen.  Bei  die- 
ser Methode  erlangen  Gehirn  und  Rückenmark  eine  solche  Härte,  dass 
man  daraus  gleich  dünne  und  durchsichtige  Schnitte  bekommen  kann, 
wie  aus  getrockneten  Theilen.  Es  läuft  aber  dieses  Verfahren  auch  wirk- 
lich auf  eine  Art  Trocknung  hinaus,  denn  es  coagulirt  dadurch  nicht  blos 
das  Eiweiss,  sondern  der  Alkohol  nimmt  auch  das  im  Gewebe  enthaltene 
Wasser  auf.  Wenn  aber  durchs  blosse  Trocknen  die  Elementartlieile 
zusammenfliessen  und  das  Gewebe  dadurch  ganz  formlos  und  unkenntlich 
wird,  so  bleiben  letztere  hier  gehörig  von  einander  gesondert,  so  das» 
man  sie  in'  ihrer  relativen  I^agerung  ganz  gut  erkennen  kann ,  wenngleich 
sie  natürlich  durch  die  Alkoholeinwirkung  etwas  von  der  feineren  Struc- 
tur  verloren  haben. 

Für  Untersuchungen  des  Rückenmarkes  wurde   die  Erhärtung  durch 
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Weingeist  auch  von  Clarke  empfohlen;  die  gewonnenen  Schnitte  behan- 
delt er  dann  mit  einer  Mischung  aus  1  Theil  Essigsäure  und  3  Theilen 
Weingeist.  Eine  viel  grössere  Durchsichtigkeit  erzielt  er  aber  aul  fol- 
gende Weise.  Die  Schnitte  werden  erst  in  eine  Mischung  von  Essigsaure 
und  Weingeist  gelegt  und  nach  ein  Paar  Stunden  in  blossen  Weingeist, 
worin  sie  eben  so  lange  bleiben,  hierauf  aber  bringt  man  sie  in  Terpen- 
tinöl, welches  den  Weingeist  in  der  Form  dunkeler  Kugeln  oder  Tropfen 
austreibt  und  die  Schnitte  durchscheinend  macht,  die  man  zuletzt  mit 
Canadabalsam  bedeckt. 

Das  bei  diesem  Verfahren  vorschwebende  Ziel,  nämlich  Beförderung 
der  Durchsichtigkeit  des  Präparats,  wird  dadurch  freilich  erreicht,  nur 
ist  der  Nachtheil  damit  vergesellschaftet,  dass  gerade  in  Folge  dieser 
grossen  Durchsichtigkeit  viele  feinere  Einzelnheiten  sich  der  Wahrneh- 
mung entziehen.  Es  eignet  sich  aber  dieses  Verfahren  ganz  gut  dazu, 
bei  einer  geringen  Vergrösserung  eine  allgemeine  Uebersicht  über  das 
Gefüge  zu  verschaffen. 

Zur  Untersuchung  der  feineren  Textur  ist  es  übrigens  erspriesslicher, 
man  befeuchtet  die  in  Weingeist  erhärteten  Schnitte  mit  einer  Auflösung 
von  Chh)rcalcium,  deren  sich  Schroeder  van  der  Kolk  zuerst  zu 
diesem  Zwecke  bedient  hat.  Doch  ist  dabei  immer  eine  massige  Com- 
pression  des  Präparats  erforderlich.  Auch  Glycerin  habe  ich  manchmal 
mit  Vortheil  dazu  benutzt. 

Thierische  Gewebe  schrumpfen  auch  in  einer  Sublimatsolution 
zusammen.  Ueberdies  werden  sie  aber  dadurch  so  undurchsichtig,  selbst 
bei  grosser  Verdünnung  der  Solution,  dass  man  selten  zu  diesem  Erh&r- 
tungsmittel  greift.  Nur  in  einem  Falle  verdient  der  Sublimat  vor  ande- 
ren Flüssigkeiten  den  Vorzug,  wenn  man  nämlich  die  Gapillaren  mit  den 
noch  darin  enthaltenen  Blutkörperchen  untersuchen  will,  weil  unter  allen 
Substanzen  der  Sublimat,  soviel  mir  bekannt,  die  geringsten  Veränderun- 
gen in  den  Blutkörperchen  erzeugt.  Es  darf  aber  die  Solution  nur  Yioo 
bis  V&o  Sublimat  enthalten. 

Salpetersäure  ist  in  manchen  Fällen  brauchbar,  z.  6.  zur  Unter- 
suchung der  Krystalllinse.  Doch  muss  die  conoentrirte  Säure  vorher  mit 
4  bis  5  Theilen  Wasser  verdünnt  werden,  und  die  Krystalllinse  zieht 
man,  bevor  man  Durchschnitte  macht,  wiederum  mit  Wasser  aus,  um  die 
Säure  zu  entfernen,  weil  sonst  durch  diese  die  Messer  würden  angegriffen 
werden.  Auch  zur  Zergliederung  sehr  kleiner  Embryonen  kann  die  Sal- 
petersäure nach  Rusconi  (Annales  des  Sc.  natur,  Avrü  1841)  benutzt 
werden.  Man  befeuchtet  die  Embryonen  mit  einer  mit  8  Theilen  Wasser 
verdünnten  Säure. 

Auf  die  Ghromsäure  haben  zuerst  Jacobi  und  dann  Hannover 
(Müller's  Archiv  1840,  S.  549)  aufmerksam  gemacht;  dieselbe  ist  für 
viele  Fälle  recht  brauchbar.    Im  sehr  verdünnten  Zustande,  wo  die  Chrom- 
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BÄnreBolutioD  eine  strohgelbe  Farbe  hat,  ist  sie  zum  Härten  des  Rücken- 
markes, des  Gehirns  u.  s.  w.  zweckdienlich.  Ist  sie  etwas  concentrirter, 
so  vermag  sie  eiweisshaltige  Flüssigkeiten,  die  in  Höhlen  eingeschlossen 
sind,  z.  B.  die  Glasfeuchtigkeit  des  Auges,  zu  coaguliren,  so  dass  es  mög- 
lich wird,  die  Häute  zu  entdecken,  wodurch  solche  Höhlen  fächerig  ab- 
^etheilt  werden.  Dabei  ist  indessen  zu  berücksichtigen,  dass  alle  von 
der  Chromsäure  durchzogenen  Organe  eine  gelbgrüne  Färbung  bekom- 
men. In  einzelnen  Fällen  ist  dies  zwar  vortheilhaft,  namentlich  die  Sicht- 
barkeit sehr  dünner  Membranen  wird  dadurch  befördert.  Dickere  Theile 
verlieren  aber  dadurch  viel  von  ihrer  Durchsichtigkeit. 

An  Stelle  der  Chromsäure,  die  man  nicht  so  leicht  ganz  rein  be- 
kommt, hat  man  auch  doppeltchromsaures  Kali  benutzt.  Es  steht  aber 
in  der  erhärtenden  "Wirkung  nach ,  und  die  wässerige  Lösung  desselben 
muss  weit  stärker  sein.  H.  Müller  hat  zum  Härten  der  Netzhaut  die- 
ser Solution  noch  schwefelsaures  Natron  zugefügt;  er  nahm  nämlich  2  bis 
27.2  Theile  doppeltchromsaures  Kali  und  1  Theil  schwefelsaures  Natron 
auf  100  Theile  Wasser.  Die  nämliche  Mischung  lässt  sich  auch  recht  gut 
zur  Erhärtung  anderer  zarter  thierischer  Gebilde  verwenden. 

Ferner  kann  stark  verdünnte  Schwefelsäure  als  Erhärtungsmittel 
dienen.  Nach  Max  Schul tze  nimmt  man  1  bis  10  Tropfen  concentrirte 
Säure  auf  1  Unze  Wasser.  Sie  wirkt  etwa  wie  Chromsäure,  ohne  jedoch 
die  Gewebe  zu  färben  und  dadurch  deren  Durchscheinendheit  zu  ver- 
mindern. 

In  dieser  Beziehung  verdienen  auch  noch  zwei  andere  Flüssigkeiten 
Erwähnung,  die  von  Purkinje  und  später  auch  von  Pappenheim  (Si- 
mon'8  Beiträge  zur  Pkys.  u.pathoL  Chemie  u.  Mikroslcopie,  1843,  S.  499) 
zur  Erhärtung  thierischer  ^Substanzen  empfohlen  wurden,  nämlich  das 
kohlensaure  Kali  und  der  Holzessig.  Beiden  kommt  die  Eigenschaft 
zu,  dass  sie  weiche  thierische  Gewebe  knorpelartig  hart  machen ,  und  sie 
würden  sich  ganz  gut  zu  diesem  Zwecke  benutzen  lassen,  wenn  der 
Grund  dieses  Festwerdens  nicht  gerade  in  einer  chemischen  und  physi- 
kalischen Veränderung  gelegen  wäre,  welcher  die  Elementartheile  bei 
Einwirkung  dieser  beiden  Flüssigkeiten  unterliegen. 

Die  mit  diesen  Substanzen  angestellten  Versuche  haben  mich  be- 
lehrt, dass  1  Theil  kohlensaures  Kali  auf  4  Theile  Wasser  zur  Erhär- 
tung der  Gewebe  im  Allgemeinen  ganz  ausreichend  ist,  indem  man  ganz 
dünne  Schnitte  von  den  damit  behandelten  Theilen  erhalten  kann ,  dass 
aber  diese  Solution  nicht  mehr  vortheilhaft  ist ,  sobald  nicht  wenigstens 
das  Verhältniss  1  :  8  eingehalten  wird.  Untersucht  man  die  Einwirkung 
dieser  ziemlich  concentrirten  Solution  auf  die  Gewebe,  so  findet  man,  dass 
viele  Elementartheile,  namentlich  Bindegewebe,  Sehnen,  Haut,  Nerven- 
röhren, Blutgefässwandungen  u.  s.  w.,  wenig  oder  gar  nicht  dadurch  an- 
gegriflfen  werden.    Alle  jene  Theile  dagegen,  die  grösstentheils  aus  Pro- 
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teinverbindungen  bestehen,  die  PrimitiTfasern  der  willkürlichen  und  un- 
willkürlichen Muskeln,  der  Inhalt  fast  aller  Zellen  u.  s.  w.  erfahrt  da- 
durch eine  starke  Ausdehnung,  so  dass  die  faserigen  Theile  ganz  ver- 
schwinden und  die  Zellmembranen  durch  die  starke  Ausdehnung  ver- 
dünnt und  schwer  erkennbar  werden.  Die  Erstarrung  der  Organe  durch 
kohlensaures  Kali  rührt  daber  gerade  von  dem  Aufschwellen  der  protem- 
haltigen  Elementartheile  her,  und  der  Grad  von  Erhärtung,  in  welchen 
ein  Organ  vei*8etzt  wird,  hält  gleichen  Schritt  mit  dem  Proteingehalte. 
Man  begreift  aber  leicht,  dass  dies  nicht  in  allen  FäUen  vortheilhaft  sein 
wird.  Wenn  daher  auch  das  kohlensaure  Kali  zwischendurch  anwendbar 
ist,  so  kann  es  doch  nicht  ohne  Unterschied  als  allgemeines  Erhärtungs- 
mittel empfohlen  werden;  denn  um  einzelne  Elementartheile  deutlich  zu 
sehen,  muss  man  immer  auf  die  genaue  Beobachtung  anderer  das  Organ 
zusammensetzender  Theile  verzichten.  Es  wird  übrigens  kaum  nöthig 
sein,  die  Fälle  einzeln  aufzuzählen,  wo  dieses  Mittel  wirklichen  Nutzen 
bringen  kann;  die  vorstehende  kurze  Skizze  der  Einwirkung  auf  die 
wichtigsten  Elementarbestandtheile  der  weichen  thierischen  Gewebe  ent- 
hält hierzu  bereits  die  nöthige  Anweisung.  Ich  füge  nur  noch  hinzu, 
dass  Schnitte  aus  Theilen,  welche  mit  kohlensaurem  Kali  durchzogen  wa- 
ren, sorgfältig  mit  Wasser  ausgespült  und  auch  mit  Wasser  unter  das  Mi- 
kroskop gebracht  werden  müssen ,  weil  das  starke  lichtbrechende  Vermö- 
gen der  Kalisolution  die  Elementartheile  sonst  zu  durchsichtig  macht,  so 
dass  sie  nur  schwer  wahrzunehmen  sind. 

Die  andere  von  Purkinje  empfohlene  Flüssigkeit,  der  Holzessig 
nämlich,  scheint  mir  for  die  meisten  Untersuchungen  thierischer  Gewebe 
ganz  und  gar  nicht  zu  passen.  Sie  bekommen  zwar  damit  die  nöthige 
Härte  und  werden  nach  dem  Trocknen  selbst  hornartig,  was  bei  dem 
kohlensauren  Kali  nicht  geschehen  kann,  weil  dieses  die  Wasserdünste 
aus  der  Luft  anzieht.  Damit  vergesellschaftet  sich  aber  eine  Umände- 
rung fast  aller  Elementartheile,  namentlich  der  leimgebenden  Gewebe, 
des  Bindegewebes,  der  Haut,  der  Sehnen,  der  Bänder.  Auch  verschwin- 
den die  Zellenwandungen  grösstentheils  gänzlich,  und  cCeis  stärkere  Her- 
vortreten der  Kerne  ist  keineswegs  ein  Ersatz  dafär.  Die  Erhärtung  tritt 
hier  also  in  gewisser  Beziehung  aus  dem  umgekehrten  Grunde  ein  wie 
bei  Einwirkung  des  kohlensauren  Kali.  Letzteres  bewirkt  ein  Auf- 
schwellen der  protei'nhaltigen  Bestandtheile;  der  Holzessig  dagegen  dehnt 
alle  zu  den  leimgebenden  Geweben  gehörigen  Theile  stark  aus,  ohne  die 
proteinhaltigen  ganz  zu  verschonen,  und  dadurch  entstehen  zu  bedeutende 
Umänderungen,  als  dass  über  die  normale  Structur  eines  Organs  noch  ein 
Urtheil  gefallt  werden  könnte. 

In  der  Sitzung  der  französischen  Akademie  vom  12.  December  1864 
empfahl  P.  Roudanovsky,  an  hart  gefromen  Nerven  mit  einem  Doppel- 
messer Durchschnitte  zu  machen.    Aus  eigener  Erfahrung  kenne  ich  die- 
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868  Yerfahron  noch  nicht.  Sollte  es,  was  ich  jedoch  kaum  erwarte,  er- 
Bpriessliche  Dienste  leisten,  so  würde  es  auch  bei  anderen  Geweben  in 
Anwendung  gebracht  werden  können. 

Unter  den  Erhärtungsmitteln  thierischer  Gewebe  ist  auch  die  von 
Remak  (üntermch/ungen  über  die  Entmckelimg  der  Wirhelthiere.  Berlin 
1855,  S.  127)  benutzte  Mischung  zur  Erhärtung  der  Froscheier  zu  nen- 
nen, nämlich  6  Theile  schwefelsaures  Eupferoxyd  auf  100  Theile  Wasser 
und  gleichviel  Alkohol  von  20  bis  30  Proc,  nebst  ein  Paar  Tropfen 
Holzessig. 

Yür  einzelne  Fälle  passt  auch  die  Temperaturerhöhung  bis  zum 
Kochpunkte  zur  Erhärtung  thierischer  Gewebe,  z.  B.  um  die  Zusammen- 
setzung .  des  Eidotters  aus  polyedrischen  Zellen  wahrzunehmen.  So  em- 
pfiehlt auch  Bollett  (Sitzungsberichte  der  Kaiserl.  Akad,  1859)  die  Mus- 
keln in  Wasser  zu  kochen,  oder  noch  besser  in  einem  dichten  Glasröhr- 
chen bei  120  bis  140^  C.  zu  erhitzen,  wenn  man  ihre  Fasern  isoliren  will. 
Dadurch  wird  das  verbindende  Zellgewebe  in  einen  löslichen  Zustand 
versetzt,  und  bringt  man  nun  den  Muskel  in  Wasser  oder  in  Glycerin 
und  zerzupft  ihn  darin,  so  trennen  sich  die  Primitivfasem  leicht. 

Aus  der  vorstehenden  Uebersicht  der  verschiedenen  HülÜBmittel,  mit-  60 
ielst  deren  man  Durchschnitte  von  weichen  Geweben  bekommt,  ersieht 
man,  dass  weder  das  Trocknen  noch  die  Behandlung  mit  einer  erhärten- 
den Flüssigkeit  für  alle  Fälle  passend  erachtet  werden  kann,  und  dass 
jede  Methode  ihre  besonderen  Yortheile  und  Nachtheile  hat.  Man  wird 
daher  bei  einzelnen  Untersuchungen  am  besten  verfahren,  wenn  man  sich 
nicht  auf  eine  einzige  Methode  beschränkt,  sondern  nach  der  Art  des 
Objectes  eine  bestimmte  Auswahl  trifPb,  oder  auch  mehr  als  eine  Methode 
in  Anwendung  bringt,  und  dann  schliesslich  die  immer  nur  theilweise 
brauchbaren  Resultate  der  verschiedenen  Beobachtungen  unter  einander 
vergleicht,  um  zu  einem  durchgreifenden  Schlüsse  zu  gelangen. 

Am  besten  wäre  es  aber,  wenn  man  ein  Mittel  hätte,  aus  ganz  fri- 
schen Geweben  hinlänglich  dünne  Schnitte  anzufertigen.  Dazu  sind  nun 
die  Doppelmesser  von  Gerber  und  Valentin  bestimmt,  welche  weiter 
oben  (S.  60)  beschrieben  wurden,  zugleich  mit  den  von  mir  daran  ange- 
brachten Veränderungen.  Zuverlässig  ist  das  Doppelmesser  in  manchen 
Fällen  ein  sehr  brauchbares  Instrument;  nur  darf  man  nicht  glauben, 
dass  es  überall  und  immer  anwendbar  ist.  Bei  sehr  weichen  Theilen,  z.  B. 
bei  Gehirn  und  Rückenmark,  hat  es  mir  nie  gelingen  wollen,  damit 
Schnitte  zu  bekommen,  die  vollkommen  durchsichtig  gewesen  wären,  wenn 
nicht  zugleich  ein  Druck  angewendet  wurde.  Bei  ziemlich  festen,  zu- 
mal faserigen  Organen,  wie  etwa  der  Uterus,  ist  es  aber  ganz  am  Platze. 

Die  gehörige  Benutzung  des  Doppelmessers  erfordert  besondere 
Rücksichten.     Sind  beide  Klingen  mittelst  der  Schraube  in  die  SteUung 
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gebracht  worden,  welche  man  für  die  passende  erachtet^  so  tauclit  man 
dieselben  in  Wasser,  damit  ihre  Innenfläche  ganz  na^s  wird.  Man  fangt 
mit  dem  hintersten,  der  Hand  zugekehrten  Theile  des  Doppelmessers  zu 
schneiden  an,  weil  hier  das  Interstitium  der  beiden  Klingen  am  kleinsten 
ist,  und  zieht  das  Messer  mit  einem  Schnitte  unter  sanftem  Drucke  gegen 
sich;  denn  wollte*man  beim  Schneidtn  hin-  und  herfahren,  so  würde  der 
bereits  zwischen  beide  Messer  gefasste  Theil  dadurch  zerrissen  werden. 
Durch  Lockern  der  Schraube  entfernt  man  hierauf  die  beiden  Klingen 
von  einander  und  den  an  der  einen  Klinge  haftenden  Schnitt  spült  man 
mit  etwas  Wasser  ab. 

Die  auf  S.  61  beschriebene  Doppellancette  ist  gut  zu  gebrauchen, 
wenn  nahe  der  Oberfläche  eines  Organes,  wo  das  Doppelmesser  nicht  ge- 
hörigen Widerstand  ünden  würde,  Durchschnitte  genommen  werden  stal- 
len. Dieselbe  kann  aber  auch  in  den  meisten  anderon  Fällen  benutzt 
werden,  und  sie  ist  im  Besonderen  zu  gebrauchen,  wenn  die  Theile  locker 
unter  einander  zusammenhängen,  so  dass  sie  durch  die  schneidende  Be- 
wegung des  Messers  leicht  aus  ihrer  Stelle  verrückt  werden.  Denn  mit 
der  Doppellancette  werden  die  Durchschnitte  ausgestochen  und  nicht  aus- 
geschnitten. 

Der  eben  daselbst  erwähnte  Doppelmeisel  wird  besonders  dazu 
dienen,  Durchschnitte  aus  härteren  Gebilden  zu  gewinnen,  aus  Knor- 
pel, aus  den  meisten  Pflanzenorganen  u.  s.  w.  Bei  seiner  Anwendung 
kommt  das  zu  durchschneidende  Object  auf  eine  Korkplatte  zu  liegen 
und  der  Doppelmeisel  wird  dann  unter  einer  schaukelnden  Bewegung 
hineingedrückt. 

Was  soeben  vom  Doppelmesser  angegeben  wurde,  das  gilt  auch  von 
der  Doppellancette  und  dem  Doppelmeisel;  ihre  Blätter  müssen  nämlich, 
bevor  sie  in  Gebrauch  kommen,  mit  Wasser  benetzt  werden. 

Um  von  sehr  harten  Geweben,  wie  Knochen,  Zähne  u.  s.  w. ,  Durch- 
schnitte zu  bekommen,  wird  auch  eine  Doppelsäge  Anwendung  finden 
können.  Ich  selbst  kann  aus  eigener  Erfahrung  nichts  darüber  sagen; 
aber  nach  einer  mündlichen  Mittheilung  von  Bruch,  der  ein  solches  In- 
strument besitzt,  entspricht  dasselbe  seinem  Zwecke  recht  gut. 

Hl  Es  versteht  sich  von   selbst,   dass  diese    verschiedenen  Instrumente 

nur  dann  Anwendung  finden  können,  wenn  das  Organ  eine  gewisse  Dicke 
besitzt,  ^o  dass  es  bei  der  Trennung  hinreichenden  Widerstand  leistet. 
Soll  dagegen  ein  oberflächlicher  Schnitt  genommen  werden,  was  manchmal 
gerade  recht  wichtig  ist,  weil  man  alsdann  deutlich  die  Stolle  übersieht, 
von  welcher  der  Schnitt  herkommt,  so  sind  diese  Instrumente  ganz  un- 
brauchbar. 

Ist  ein  gewöhnliches  Scalpell  oder  ein  Kasirmesser  wegen  der  Weich- 
heit des  Gewebes  in  einem  solchen   Falle  nicht  zu  benutzen,  so  kann  man 
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gaoz  gut  eine  Lanoette  nehmen,  oder  noch  besser  das  unter  Fig.  5 
(S.  59)  abgebildete  Instrument.  Die  Spitze  desselben  wird  vorher  mit 
Wasser  befeuchtet,  flach  unter  die  Oberfläche  eingestochen  und  parallel 
derselben  fortgeschoben;  löst  sich  dann  der  abgetrennte  Lappen  nicht 
Ton  selbst,  so  hilft  man  mit  einer  Scheere  nach.  Die  F&lle,  wo  dieses 
Verfahren  mit  Yortheil  in  Anwendung  gebracht  werden  kann,  kommen 
in  der  feinen  Anatomie  der  thierischen  Organe  sehr  häufig  vor,  und  mir 
scheint  ein  solches  Messerchen  fär  derartige  Untersuehungen  weit  weni- 
ger entbehrt  werden  zu  können  als  das  Doppelmesser,  dessen  Benutzung 
sich  immer  nur  auf  einige  wenige  Fälle  beschränken  wird. 

Unter  den  zur  Anfertigung  von  Durchschnitten  benutzten  Instru-  62 
menten  nenne  ich  hier  der  Vollständigkeit  halber  noch  den  Hobel,  der 
von  Pappenheim  (Simonis  Beiträge  u.  s.  w.  1843,  S.  498)  empfohlen 
worden  ist.  Natürlich  eignen  sich  dafür  nur  solche  Theile,  die  an  und 
für  sich  hornartig  oder  künstlich  erhärtet  sind.  Der  Hobel  gewährt  den 
Vortheil,  dass  man  sehr  grosse  Schnitte  damit  erhalten  kann  und  dass 
sich  eine  Reihe  auf  einander  folgender  Schnitte  in  kurzer  Zeit  damit  her- 
stellen lässt.  Die  Fälle  indessen,  wo  er  vor  anderen  Instrumenten  den 
Vorzug  verdienen  könnte,  werden  nicht  gerade  häufig  vorkommen,  zumal 
da,  wie  Pappenheim  selbst  zugesteht,  die  damit  gewonnenen  Schnitte 
sich  nicht  wohl  eignen,  die  feinsten  Details  wahrzunehmen,  was  doch  bei 
den  meisten  mikrpskopischen  Untersuchungen  als  die  Hauptsache  zu  be- 
trachten ist. 

Gleichwie  bei  vielen  weichen  Gegenständen  wegen  des  geringen  63 
Widerstandes,  den  sie  dem  Messer  bieten,  Vorkehrungen  und  Hülfsmittel 
nöthig  sind,  um  Durchschnitte  zu  bekommen ,  so  giebt  es  wieder  andere, 
wie  Knochen,  Zähne,  Korallen,  Muschelschalen,  Fossilien  u.  s.  w.,  die  we- 
gen ihrer  Härte  und  der  damit  verbundenen  Zerbrechlichkeit  sich  nur 
schwer  in  feinen  Schnitten  darstellen  lassen.  Bei  diesen  muss  man  wie- 
der zu  anderen  Hülfsmitteln  greifen,  und  diese  sind  doppelter  Art. 

£bithält  das  Gewebe  eine  hinreichende  Menge  organischer  Substanz, 
die  nach  dem  Ausziehen  der  anorganischen  Bestandtheile  noch  im  Zu- 
sammenhange verbleibt,  z.  B.  Zähne  und  Knochen,  weniger  dagegen  Ko- 
rallen und  Muscheln,  so  kann  man  die  Körper  durch  Salpetersäure  oder 
Salzsäure  von  den  anorganischen  Bestandtheilen  befreien;  nur  darf  man 
nicht  zu  ooncentrirte  Säuren  nehmen,  weil  durch  eine  zu  rasche  und 
kräftige  Einwirkung  der  Zusammenhang  der  Theile  leicht  gelöst  wird. 
Hat  die  dabei  stattfindende  Gasentwickelung  nach  einigen  Stunden  auf- 
gehört, dann  wird  die  Säure  abgegossen  und  durch  Wasser  ersetzt,  was 
man  ein  Paar  Mal  wiederholt.  Es  ist  dies  deshalb  nöthig,  weil  der  Sal- 
petersäure Kalk  oder  das  Chlorcalcium  als  zerfliessende  Salze  das  Trock- 
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nen  an  der  Luft  unmöglich  machen  würden.  Ißt  der  Körper  durch  wie- 
derholtes Auswaschen  mit  Wasser  davon  befreit,  dann  kann  er  auf  ge- 
wöhnliche Weise  getrocknet  werden  und  mau  kann  mittelst  eines  Rasir- 
messers  oder  Scalpells  Schnitte  davon  bekommen. 

Nach  einer  anderen  Methode  sucht  ,man  durch  Schleifen  hinreichend 
dünne  und  durchsichtige  kleine  Plättchen  herzustellen.  Zu  dem  Ende 
schafft  man  sich  erst  mittelst  einer  Feile  eine  ebene  Fläche  an  dem  Kör- 
per und  alsdann  sägt  man  mit  einer  feinen  Säge  eine  Lamelle  von  einer 
gewissen  Dicke  ab.  Je  dünner  die  Lamelle  ist,  um  so  weniger  Zeit  hat 
man  nachher  auf  das  Schleifen  zu  verwenden ;  doch  kommt  es  dabei  dar- 
auf an,  aus  welcher  Substanz  der  Körper  besteht.  Von  Knochen  und 
Zahnwurzeln  lassen  sich  Lamellen  sägen,  die  nur  wenig  dicker  als  Schreib- 
papier sind,  von  Zahnkronen,  Korallen,  Muschelschalen  u.  s.  w.  muss 
man  dagegen  viel  dickere  Lamellen  absägen,  wenn  sie  nicht  dabei  zer- 
brechen sollen. 

Das  Schleifen  nimmt  man  auf  einem  feinkörnigen  Schleifsteine  vor, 
oder  noch  besser  auf  einem  ebenen  Spiegelglase  mit  angewässertem  Tri- 
pel, indem  man  mit  einer  gröberen  Sorte  anfängt,  und  erst  die  eine, 
dann  die  andere  Fläche  vornimmt,  bis  die  Lamelle  dünn  genug  geworden 
ist.  Ist  die  Glasplatte  abgespült  worden,  so  nimmt  man  dann  eine  feinere 
durch  Schlämmen  gewonnene  Tripeisorte,  und  sorgt  immer  für  hinreichen- 
des Wasser  auf  der  Glasoberfläche.  Zuletzt  schleift  man  die  dünne  La- 
melle noch  einige  Zeit  blos  auf  der  jetzt  matt  gewordenen  Glastafel,  ohne 
Tripel,  damit  die  kleinen  durch  den  Tripel  bewirkten  Schrammen  und 
Furchen  verschwinden. 

Meistentheils,  namentlich  bei  Zahn-  und  Knochenschliffen ,  geräth  es 
am  besten,  wenn  man  aus  freier  Hand  schleift,  die  Lamelle  also  nicht 
besonders  befestigt,  sondern  einfach  mit  der  Spitze  des  Zeigefingers  über 
die  Schleiffläche  hinführt.  Bei  solchem  Verfahren  kann  man  während  des 
Schleifens  über  die  Dicke  der  Lamelle  urtheilen,  und  man  kann  letztere  von 
Zeit  zu  Zeit  unter  das  Mikroskop  bringen,  um  zu  »ehen,  ob  man  den 
nöthigen  Grad  von  Durchsichtigkeit  bereits  erlangt  hat,  oder  ob  man 
noch  weiter  schleifen  muss.  Auch  hat  man  es  dann  in  der  Gewalt,  wenn 
die  Lamelle  an  einer  Stelle  dicker  ist,  durch  stärkeren  Druck  an  dieser 
Stelle  nachzuhelfen.  Zum  Schutze  des  Fingers  kann  man  ein  Leinwand- 
läppchen darum  legen,  oder  noch  besser  einen  alten  weichledernen  Hand- 
schuh anziehen.  Ist  jedoch  die  Lamelle  gar  zu  klein  oder  ist  die  Sub- 
stanz derselben  gar  zu  zerbrechlich,  b.  B.  die  Schalen  von  Weichthieren, 
dann  muss  man  dieselbe  mittelst  Siegellack  auf  einen  Griff  von  passen- 
der Form  aufkleben.  Nach  dem  Schleifen  wird  dann  die  Lamelle  mit- 
telst Alkohol  von  dem  Siegellacke  gelöst 

Eine  recht  geeignete  Unterlage  zar  Befestigung  einer  solchen  dün- 
nen Lamelle  ist  auch  ein  gewöhnliches  Glasplättchen :   es  ist  an  und  für 
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sich  ganz  eben,  and  bei  seiner  Durchsichtigkeit  kann  man  sich  dayon 
überzeugen,  wo  noch  geschliffen  werden  muss.  Zum  Aufkleben  der  La- 
melle nimmt  man  alten  Canadabalsam ,  der  in  gewöhnlicher  Lufttempera- 
tur ganz  hart  ist;  in  dessen  Ermangelung  aber  kann  man  auch  einen 
mehr  flüssigen  Balsam  erwärmen,  bis  er  beim  Erkalten  die  gewünschte 
Härte  bekommt.  Beim  Auftragen  auf  das  Glastäfelchen  muss  er  dick* 
flüssig  wie  Syrup  sein,  namentlich  bei  Knochen-  und  Zahnschliffen,  weil 
er  sonst  die  Knochen-  und  Zahnkanälchen  erfüllt  und  weniger  sichtbar 
macht.  Das  Glastäfelchen  wird  vorher  erwärmt,  am  besten  auf  einem 
kleinen  Eisenbleche,  das  auf  vier  Füsschen  ruht,  and  zwar  mittelst  einer 
Alkohol-  oder  Gasflamme,  die  aber  keine  zu  grosse  Wärme  zuführen  dür- 
fen. Auf  das  so  erwärmte  Glastäfelchen  kommt  ein  Tröpfchen  des  vorher 
ebenfalls  erwärmten  und  flüssig  gemachten  Canadabalsams ,  und  es  wird 
die  Lamelle  aufgelegt  und  angedrückt,  so  dass  nur  eine  ganz  dünne, 
'überall  gleich  dicke  Lage  Balsam  zwischen  ihr  und  dem  Glase  verbleibt. 
Dieses  Andrücken  kann  im  Allgemeinen  mittelst  eines  zwischen  die  Fin- 
ger gefasfiien  Gegenstandes  ausgeführt  werden.  Man  kann  aber  auch  den 
einen  oder  den  anderen  kleinen  Druckapparat  dazu  nehmen,  eine  Schieber- 
pincette,  eine  Klemmschraube,  eine  durch  eine  Feder  nach  Art  eines 
Quetsohhahnes  schliessende  Klammer;  oder  man  kann  auch  einfach  kleine 
fileicylinder  nehmen,  die  mitten  aufgesetzt  werden.  Denn  der  Druck, 
in  welcher  Art  er  auch  ausgeübt  wird,  muss  gleichmässig  und  in  senk- 
rechter Richtung  wirken.  Nach  erfolgter  Abkühlung  entfernt  man  den 
überflüssigen  Balsam,  der  am  Rande  hervorgetreten  ist,  mit  einem  Messer- 
chen. Ist  dann  die  aufgeklebte  Lamelle  auf  der  einen  Seite  eben  ge- 
schliffen und  geglättet,  indem  man  sie  eine  Zeit  lang  ohne  Tripel  blos 
mit  Wasser  auf  der  Spiegelglasplatte  reibt,  so  lässt  man  sie  trocken  wer- 
den, und  weiterhin  wird  das  als  Unterlage  benutzte  Glastäfelohen  er- 
wärmt, damit  die  Lamelle  sich  ablöst.  Sollte  dies  aber  bei  sehr  zerbrech- 
lichen Objecten  Schwierigkeiten  bieten,  so  legt  man  das  Glastäfelchen  in 
Alkohol,  den  man  etwas  erwärmt.  Jetzt  wird  nun  die  bereits  geglättete 
Fläche  der  Lamelle  mit  Canadabalsam  ebenfalls  auf  ein  Glastäfelchen  be- 
festigt ,  und  zwar  kann  hierzu  ein  solches  gewählt  werden ,  worauf  die 
Lamelle  als  Präparat  verbleiben  soll.  Bei  dieser  Befestigung  mit  Canada- 
balsam ist  insbesondere  darauf  zu  achten ,  dass  keine  Luftbläsohen  darin 
bleiben.  Das  Schleifen  und  Glätten  der  jetzt  nach  aussen  gekehrten 
Fläche  wird  ganz  so,  wie  das  erste  Mal,  vorgenommen.  Bei  gleichmässi- 
gem  Drucke  des  Fingers,  der  das  Glasplättchen  über  die  Sohlififläche  weg- 
führt, bekommt  man  auf  diese  Weise  sehr  dünne,  und  erforderlichen  Falls 
auch  ziemlich  grosse  Lamellen. 

Der  Ganadabalsam  und  dem  ähnliche  Substanzen,  wie  etwa  Mastix- 
oder Dammarfimiss  mit  venetianischem  Terpentine  gemengt,  können  auch 
noch  für  eine  andere  Reihe  von  Fällen  in  Anwendung  kommen,  um  näm- 
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lieh  Theilen,  die  auseinanderzufallen  drohen,  wenn  man  Durchschnitte 
davon  machen  will,  einen  festeren  Zusammenhang  zu  verschaffen.  Das 
kommt  besonders  bei  fossilen  Körpern  vor,  bei  Knochen  und  Zähnen,  die 
ihren  organischen  Bindestoff  verloren  haben,  bei  Gesteinen  mit  Foramini- 
feren,  mit  Bryozoen  u.  s.  w.  Solche  Körper  legt  man  eine  Zeit  lang  in 
recht  flüssigen  Canadabalsam  oder  in  einen  dicklichen  Fimiss;  die  Dauer 
des  Liegenlassens  kann  man  durch  Erwärmen  abkürzen.  Scheint  die 
Flüssigkeit  tief  genug  eingedrungen  zu  sein,  so  wird  der  Körper  an  einen 
erwärmten  Platz  gebracht,  damit  alles  ätherische  Oel  verdampft  Dann 
lassen  sich  auf  die  oben  angegebene  Weise  Durchschnitte  davon  machen, 
denen  man  nöthigenfalls  weiterhin  durch  Alkohol  die  bindende  Substanz 
wieder  entzieht. 

Von  fossilen  Körpern,  deren  incrustirende  Masse  hauptsächlich  aus 
kohlensaurem  Kalke  besteht,  kann  man  ohne  sonderliche  Mühe  durch 
Schleifen  dünne  Lamellen  bekommen.  Ist  hingegen  das  incrustirende 
Element  Kieselsäure,  dann  verlangt  die  Darstellung  durchsichtiger  La- 
mellen so  viel  Zeit  und  Mühe,  dass  man  besser  thut,  die  Arbeit  einem 
Diamantschleifer  zu  übertragen,  wenn  ein  solcher  zu  haben  ist.  Nach 
Mohl's  (Mikrographie  S.  259)  Empfehlung  soll  man  in  einem  solchen 
Falle  eine  dünne  Messingscheibe  auf  eine  Drehbank  befestigen,  dadurch 
mit  Hülfe  von  Tripel  eine  dünne  Lamelle  des  Körpers  abschneiden,  die 
man  dann  auf  eine  Glasscheibe  befestigt,  mit  feinem  Tripel  schleift  und 
endlich  polirt    Ich  selbst  habe  darüber  keine  Erfahrung. 
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mehr  oder  weniger  ankommt,  ist  der,  dass  die  zu  untersuchenden  Körper 
von  den  benachbarten  und  umgebenden  gehörig  isolirt  werden;  darauf 
beruht  eigentlich  die  ganze  praktische  Anatomie.  Es  ist  natürlicher 
Weise  nicht  möglich,  hierüber  allgemeine  Vorschriften  zu  geben,  denn 
je  nach  der  Beschaffenheit  des  zu  untersuchenden  Körpers  müssen  ver- 
schiedenartige Methoden  eingeschlagen  werden,  die  mem  grösstentheils 
auch  nur  durch  eigene  Uebung  kennen  lernt.  Wenn  daher  auch  die  fei- 
nere Anatomie  der  kleineren  Thiere,  der  Insecten,  der  Weichthiere,  der 
Entozoen,  der  Infusorien  u.  s.  w.,  ganz  der  mikroskopischen  Untersuchung 
anheimfällt,  so  gestattet  doch  der  mehr  allgemeine  Charakter  dieses  Wer- 
kes nicht,  hier  in  Besonderheiten  einzugehen  über  die  verschiedenen  Me- 
thoden, wodurch  die  Organe  zum  Behufe  der  Untersuchung  gehörig 
blossgelegt  werden  können.  Ich  verweise  auf  das,  was  oben  (S.  75)  über 
die  Art  und  Weise  der  Befestigung  solcher  Körper  gesagt  worden  ist, 
um  beide  Hände  für  Messer,  Nadeln,  Scheeren  u.  s.  w.  frei  zu  haben,  und 
füge  nur  noch  hinzu,  dass  in  einem  solchen  Falle  immer  unter  Wasser 
zergliedert  werden  muss,  weil  die  Theile  sich  darin  bequemer  ausbreiten 
lassen,  auch  dass  man  je  nach  den  Umständen  das  blosse  Auge,  die  Lupe, 
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das  einfache  oder  das  bildumkehrende  Mikroskop  benutzen  kann.  Will 
man  einen  abgetrennten  Theil,  um  ihn  unter  stärkerer  Vergrösserung  9su 
sehen,  unter  das  zusammengesetzte  Mikroskop  bringen ,  so  legt  oder  halt 
man  ein  Objecttafelchen  unter  die  Oberfläche  des  Wassers,  schiebt  das 
Object  darauf  und  bringt  es  nun  leicht  in  die  Lage ,  welche  sich  zur  mi- 
kroskopischen Untersuchung  am  besten  eignet/  In  dieser  Lage  verbleibt 
dasselbe,  wenn  das  Objecttafelchen  mit  ^em  aufliegenden  Objecte  aus  dem 
Wasser  genommen  und  das  überflüssige  Wasser  entfernt  wird.  In  glei- 
cher Weise  müssen  dünne  thierische  Häute,  Durchschnitte  zarter  Ge- 
webe u.  8.  w.,  auf  die  Objecttafelchen  gebracht  werden ;  denn  ohne  die- 
ses Hülfsmittel  gelingt  es  selten,  dieselben  ohne  Quetschung  gehörig  aus- 
zubreiten. 

Bei  vielen  mikroskopischen  Untersuchungen,  namentlich  thierischer  ß5 
Gewebe,  hat  man  einen  doppelten  Zweck:  man  will  das  Gewebe  im  Gan- 
zen übersehen' und  den  Zusammenhang  der  dasselbe  zusammensetzenden 
Elementartheile  kennen  lernen,  sodann  aber  will  man  die  Bildung  dieser 
Elementartheile  selbst  erforschen.  Der  erstgenannte  Zweck  ist  selbst  wie- 
der auf  zweierlei  Art  erreichbar:  ist  die  Durchsichtigkeit,  wie  bei  häuti- 
gen Gebilden,  gross  genug,  dann  bringt  man  einen  kleinen  Theil  davon 
unmittelbar  unter  das  Mikroskop;  ist  dieses  aber  nicht  der  Fall,  so  berei- 
tet man  dünne  Schnitte  des  Körpers.  Mittelst  dieser  allgemeinen  Unter- 
suchung indessen  kommt  man  in  der  Regel  noch  nicht  dazu,  die  zusam- 
mensetzenden Elementartheile  gut  wahrzunehmen ,  da  diese  zu  gedrängt 
auf  einander  liegen «  um  sie  deutlich  genug  zu  unterscheiden.  An  Quer- 
und  Längsschnitten  von  Muskeln,  von  Nerven  u.  s.  w.  wird  man  z.  B. 
recht  gut  erkennen  können,  wie  die  Primitivbündel  und  die  Primitiv- 
röhren verlaufen,  wie  das  Bindegewebe  die  Bündel  umgiebt,  oder  wie  die 
Blutgefässe,  wenn  diese  injicirt  sind,  sich  zwischen  den  Theilen  verbrei- 
ten. Um  aber  den  Bau  der  Primitivbündel  und  der  Primitivröhren  selbst 
zu  erkennen,  mnss  man  sie  nothwendig  getrennt  und  für  sich  allein  da- 
liegend haben,  und  das  Gewebe  muss  deshalb  aus  einander  gezerrt  werden. 
Man  bringt  zu  diesem  Ende  ein  kleines  Stückchen  davon  auf  ein  Object- 
tafelchen, befeuchtet  es  mit  Wasser  und  zerrt  es  mit  ein  Paar  Nadeln  aus 
einander,  was  mit  blossem  Auge  oder  nöthigenfalls  auch  unter  der  Lupe 
geschieht,  wenn  z.  B.  die  Malpighischen  Körperchen  der  Nieren  oder  die 
Gangliensellen  der  Nerven  u.  s.  w.  isolirt  werden  sollen. 

Um  die  zusammensetzenden  Elemente  der  Pflanzengewebe  kennen  zu  6ß 
lernen,  kann  das  Isoliren  der  Theile  auch  wohl  ei'spriesslich  sein.     In  den 
meisten  Fällen  indessen  ist  der  Zusammenhang  zu  fest,  als  dass  man  sie 
gleich  den  thierischen  Theilen  mit  ein  Paar  Nadeln  aus  einander  zerren 
könnte.    Manchmal  kommt  die  Natur  dabei  zu  Hülfe,  indem  die  ausser- 
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sten  Schichten,  wodurch  die  Zellenwände  unter  einander  zusammenhän* 
gen,  verschwinden.  Das  heohachten  wir  beim  Reifwerden  vieler  Früchte, 
bei  denen  diese  Lage  aus  Pectose  besteht;  sie  wird  allmalig  in  eine  der 
löslichen  Substanzen  umgewandelt,  welche  zu  dieser  Reihe  gehören.  Auch 
bei  beginnender  Verwesung,  namentlich  bei  der  trockenen  Verwesung, 
hat  man  häufig  Gelegenheit,  die  Elementartheile  isolirt  und  sonst  fast 
ganz  unverändert  zu  beobachten.  ^  Meistens  jedoch  muss  man  zu  künst- 
lichen Hülfsmitteln  greifen,  die  sich  wieder  nach  der  besonderen  Art  des 
Gewebes  zu  richten  haben. 

Das  einfachste  Mittel  ist  das  Kochen  mit  Wasser,  und  dieses  ist 
auch  ausreichend  bei  vielen  Parenchymgeweben,  die  aus  grossen  dünn- 
wandigen Zellen  bestehen.  Die  Lockerung  der  Zellen  wird  noch  befor- 
dert, wenn  man  dem  Wasser  eine  vegetabilische  Säure  oder  ein  ätzendes 
Laugensalz  zusetzt.  Es  lässt  sich  übrigens  nicht  fär  alle  Fälle  bestim- 
men, wie  viel  Kali  oder  Natron  dazu  erforderlich  ist;  je  weiter  die  Ver- 
holzung der  Zellenwand  fortgeschritten  ist,  um  so  gesättigter  müssen  die 
Auflösungen  sein.  Die  Cellulose  wird  durch  diese  Behandlung  mit  Al- 
kalien nicht  angegriffen  und  lässt  sich  auch  weiterhin  noch  durch  Zusatz 
von  Jodtinctur  kenntlich  machen ,  die  Pectose  und  die  Outose  dagegen 
verschwinden. 

Bei  verholzten  Geweben  kommt  man  am  schnellsten  zum  Ziel,  wenn 
man  sie  mit  Salpetersäure  kocht;  man  nimmt  entweder  blos  Salpeter- 
säure (Brogniart),  oder  setzt  etwas  chlorsaures  Kali  zu  (Schultz). 
Dünne  Schnitte  werden  dadurch  schon  innerhalb  weniger  Secunden  so 
aufgelockert,  dass  sie  bei  der  geringsten  Berührung  zerfallen.  Wenn  da- 
her die  Flüssigkeit  in  einem  kleinen  Kolben  soeben  gekocht  hat,  giesst 
nian  sie  mit  sammt  den  darin  enthaltenen  Durchschnitten  in  eine  reich- 
liche Quantität  Wasser  aus,  und  nun  fischt  man  die  Schnitte  mit  einem 
untergeschobenen  Glasplättchen  auf,  um  sie  mit  ein  Paar  Nadeln  aus 
einander  zu  zerren.  Bei  dieser  Behandlung  findet  offenbar  in  den  ober- 
fiächlichsten  Schichten  eine  Oxydation  der  Cutose  statt,  wodurch  die  ver- 
holzten Zellen  mit  einander  in  Verbindung  stehen.  Man  bemerkt  ein 
schwaches  Aufbrausen  in  dem  Gewebe,  und  sobald  dieses  eintritt,  mnss 
man  mit  der  Säureeinwirkung  aussetzeq.  Trifft  man  hierbei  den  rechten 
Moment,  so  ist  das  Gefüge  der  Zellen  wände  wenig  oder,  gar  nicht  ver- 
ändert worden,  die  Cellulose  aber  hat  eine  chemische  Umwandlung  in 
Pyrozyline  erfahren.  Auch  sind  die  Zellenwände  dadurch  weit  weniger 
lichtbrechend  geworden. 

Es  ^versteht  sich  wohl  von  selbst,  dass  die  Beobachtung  solcher 
durch  chemische  Hülfemittel  isolirten  Zellen  mit  der  Betrachtung  der 
blos  mit  Wasser  befeuchteten  Gewebe  immer  gepaart  gehen  muss,  weil 
man  sonst  leicht  Gkfahr  läuft,  Kunstproducte  als  wirklich  vorhandene 
Bestandtheile  der  Objecte  anzusehen. 
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Wenn  auch  das  Wasser  unter  den  verschiedenen  Flüssigkeiten  die  67 
allgemeinste  Anwendung  findet ,  so  darf  man  doch  nicht  vergessen ,  dass 
dasselbe  keineswegs  ausschliesslich  und  in  allen  Fällen  den  Vorzug  ver- 
dient Weiter  oben  (S.  36)  habe  ich  schon  angegeben ,  dass  das  Gefüge 
vieler  Köi-per  sich  nur  dann  erkennen  läset,  wenn  sie  in  stärker  bre- 
chende Medien  kommen.  Ganz  besonders  kommt  aber  hier  der  Einfluss 
in  Betracht,  wplchen  das  Wasser  vermöge  der  Endosmose  auf  die  Form 
mancher  zarten,  h&utig  begrenzten  organischen  Körper  ausübt,  und  ich 
erinnere  deshalb  an  die  weiter  oben  aufgestellte  Regel ,  dass  die  organi- 
schen Körper  so  viel  möglich  in  jenem  Zustande  unter  das  Mikroskop 
gebracht  werden  müssen,  worin  sie  sich  während  des  Lebens  befanden. 
Da  nun  jene  Flüssigkeiten,  welche  die  Theile  umspülen  oder  in  den  Thei- 
len  enthalten  sind,  stets  wässerige  Solutionen  von  Eiweiss,  Zucker, 
Ghimmi  u.  s.  w.  darstellen,  niemals  aber  reines  Wasser  sind,  so  werden 
auch  derartige  Solutionen  oftmals  den  Vorzug  vor  reinem  Wasser  ver- 
dienen. Ans  Erfahrung  kennt  man  schon  mit  ziemlicher  Sicherheit  die 
meisten  Fälle,  wo  jene  Einwirkung  des  Wassers  auf  die  Elementartheile 
zu  fürchten  ist  und  wo  andeirerseits  auch  nicht  die  geringste  Veränderung 
durch  dieselben  hervorgerufen  wird.  Bei  fast  allen  Untersuchungen  von 
Pflanzengeweben  kann  man  unbedenklich  reines  Wasser  verwenden;  nur 
bei  sehr  jungen,  in  den  ersten  Entwickelungsstadien  befindlichen  Theilen 
ist  es  rathsamer,  eine  sehr  verdünnte  Zucker-  oder  Gummisolution  (1  auf 
50  Theile  Wasser)  zu  benutzen.  Unter  den  thierischen  Theilen  übt 
das  Wasser  zunächst  keinen  merklichen  Einfluss  auf  alle  echten  Faser- 
gewebe, also  auf  das  Muskel-,  Sehnen-,  Band-,  Bindegewebe  u.  s.  w. ;  auch 
.wirkt  es  nicht  auf  die  platten  bandförmigen  Fasern  der  KrystalUinse, 
nicht  auf  die  Knorpelzellen ,  wenngleich  die  Intercellularsubstanz  des 
Knorpels  das  Wasser  reichlich  aufsaugt,  und  dadurch  ausgedehnt  wird, 
wie  man  recht  au&llend  an  Durchschnitten  der  knorpeligen  Luftröhren- 
ringe sehen  kann.  Dass  die  härteren  thierischen  Gewebe,  wie  Knochen, 
Zähne,  Schuppen,  Haare,  Federn  u.  s.  w.,  durch  Zusatz  von  Wasser  keiner- 
lei .Veränderung  erleiden,  braucht  wohl  kaum  besonders  bemerkt  zu 
wercRn. 

Zu  den  Elementartheilen ,  worauf  Wasser  einen  schädlichen ,  die 
Form  mehr  oder  weniger  zerstörenden  Einfluss  ausübt,  können  im  All- 
gemeinen alle  jene  gezählt  werden,  welche  aus  einem  sehr  zarten  Um- 
hüllungshäutchen  und  einem  eingeschlossenen  Inhalte  bestehen,  welcher 
letztere  vielleicht  organische  Substanzen  in  ziemlich  concentrirtem  Zu- 
stande führt;  im  Allgemeinen  also  alle  jüngeren  dünnwandigen  Zellen 
und  Röhren.  Man  muss  aber  dabei  noch  einen  Unterschied  machen.  Das 
Wasser  übt  nur  einen  geringen  Einfluss  auf  alle  Epithelialzellen,  auf  die 
Pigmentzellen,  die  Leberzellen,  die  Capillareu,  falls  diese  nicht  zu  den 
allerfeinsteu  gehören.      Eingreifender   wirkt  es  auf  die    Nervenprimitiv- 
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röhren,  namentlich  auf  jene  des  Rückenmarkes  und  Gehirnes.  Die  Blut- 
körperchen endlich  und  die  Elemente  der  Netzhaut  hekommen  fast  un- 
mittelbar nach  der  Befeuchtung  mit  Wasser  eine  von  der  früheren  ganz 
abweichende  Gestalt;  die  ersteren  darf  man  deshalb  nur  in  Blutserum 
untersuchen,  und  die  letzteren  muss  man  mit  der  Glasflüssigkeit  des  näm- 
lichen Auges  befeuchten,  wenn  sie  keine  Veränderungen  erleiden  sollen. 
Auch  der  Liquor  Ämnii,  den  man  leicht  in  Menge  von  Rindern  oder 
Schafen  bekommen  kann,  ist  für  derartige  Fälle  anwendbar.  Solche 
eiweissartige  Flüssigkeiten  lassen  sich  nach  Landolt  längere  Zeit  vor 
Verderben  schützen,  wenn  man  ein  Paar  Stückchen  Campher  darauf 
bringt.  Nach  Max  Schnitze  (Virchow's  Archiv  1864.  XXX,  S.  263) 
soll  es  auch  gut  sein,  wenn  man  solchen  eiweissartigen  Flüssigkeiten  einige 
Tropfen  Jodtinctur  oder  Jodkaliumsolution  mit  Jod  versetzt  zufügt. 

Bedarf  es  einer  Flüssigkeit,  die  durch  stärkeres  BrechungsvermÖgen 
die  Gewebe  durchscheinend  macht,  so  kann  man  vor  Allem  aus  zu  Gly- 
cerin  greifen.  Im  concentrirten  Zustande  bewirkt  dasselbe  aber  ein  schwa- 
ches Zusammenschrumpfen  der  Theile,  weil  es  ihnen  Wasser  entzieht.  Da 
es  sich  aber  in  allen  Verhältnissen  mit  Wasser  mischt,  so  kann  man 
leicht  eine  für  den  gegebenen  Fall  passende  Mischung  herausfinden. 

68  Hat  man  langdauernde  Untersuchungen  vor  sich,  wie  etwa  die  Ent- 

wickelung  niedriger  Pflanzen  und  Thiere,  so  tritt  allmälig  eine  Verdun- 
stung der  zum  Benetzen  dienenden  Flüssigkeit  ein.  Man  kann  dieselbe 
zwar  fortwährend  wieder  erneuern ,  allein  bei  jedem  Zusätze  eines  neuen 
Tropfens  entsteht  eine  Strömung  in  der  Flüssigkeit,  und  das  Object,  des- 
sen Entwickelung  oder  dessen  Veränderungen  'erforscht  werden  sollen» 
verliert  sich  aus  dem  Gesichtsfelde.  Wird  es  nun  wieder  aufgesucht,  so 
hat  es  vielleicht  eine  andere  Stellung  angenommen  und  die  auf  einander 
folgenden  Beobachtungen  sind  nicht  vollkommen  vergleichbar  unter  ein- 
ander. Bereits  seit  einer  Reihe  von  Jahren  benutze  ich  deshalb  eine 
Einrichtung  (Fig.  30),  die  zunächst  für  Mikroskope  mit  aufwärts  gerich- 

pj^  3Q^  teten  Objectiven  bestimmt  ist,  ^von 

denen  im  dritten  Bande  umftänd* 
licher  die  Rede  sein  wird.  Auf  den 
Objecttisch  des  Mikroskopes  kommt 
ein  Stück  Spiegelglas  AB,  und  dar- 
auf das  Object  fUr    sich    oder    auf 

,    ^     ,      ^  einem    besonderen    Objecttäfelchen. 

Hsrting's  feuchte  Kammer.  t\      /m.«    j.  •  a   j       i.      •  n«        rt 

Das  Object  ist  durch  einen  Ring  C 

aus  Messingblech  verdeckt,  woran  sich  nach  unten  ein  etwas  vorspringen- 
der abgeplatteter  Rand  befindet;  oben  aber  ist  dieser  Ring,  der  5  bis  7 
Centimeter  im  Durchmesser  haben  kann,  durch  eine  Glasscheibe  D  herme- 
tisch geschlossen.    Zur  Sicherung  des  Sohlusses  wird  der  Rand  des  Rin* 
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ges,  bevor  man  ihn  anf  die  Glasplatte  aufsetzt,  mit  einem  Qemenge  ans 
Oel  und  Wachs  bestrichen,  und  damit  sich  die  Luft  bald  mit  Wasser- 
dunat  sättigt,  wird  die  Olaatafel  und  die  Innenseite  dea  Ringes  mit  Was- 
ser befeuchtet.  Anf  die  Innenfläche  der  Glasplatte  D  streicht  mau  mit- 
telst eines  Pinsels  eine  dünne  Oelachicht,  um  dos  Beschlagen  durch  Wasser- 
dunst zu  Terhflten.  Mittelst  dieser  kleinen  Yorrichtung  lä^t  sich  ein  da- 
von umschlossenes  Object,  ohne  dass  die  Plüssigkeit  verdunstet,  Tage 
lang  beobachten. 

Ist  der  Ring  C  nicht  zu  hoch,  misst  er  vielmehr  Qtir  3  bis  4  Milli- 
meter, so  kann  bei  geringeren  Vergrösseruagen  auch  ein  gewöhnliches 
Mikroskop  dazu  benutzt  werden.  Noch  zweckmässiger  ist  aber  alsdann 
eine  ähnliche  Torrichtnng,  die  durch  von  Recklinghansen  (Virchow's 
Archiv,  1863.  XXVIII,  8.  162)  erfunden  und  von  Max  Schnitze  {Archiv 
f.  tmkroakop.  Anat.  I,  S,  4)  ebenfalls  empfohlen  worden  ist.  In  Fig.  31 
ist  diexe  mit  dem  Namen  der  feuchten  Kammer  belegte  Vorrichtung  ah- 
Fig_  gi_  '-gebildet,    die   sich    ein   jeder    selbst 

anfertigen  kann.  Man  sucht  sich  einen 
Cylinder   für   eine    gewöhnliche    Ar- 
gand'scheoder  Moderateurlampe  aus, 
dessen  engerer  Theil  gerade  so  weit 
istr  doss  das  Mikroskoprohr    hinein 
passt,  und  diesen  schneidet  man  ring- 
förmig ab,    1  bis  2  Centimeter  ober- 
halb des  weiteren  Theüs.     Der    un- 
tere Rand    dieses  weiteren  Theile  Ä 
wird  mit  Tripel  und  Wasser  auf  einem 
platten    Spiegel  glase    ebengescbliffen 
und  kommt  auf  die  Glasplatte  BC, 
worauf  das  Object  unter  einem  Deck- 
T.  Beckiinghausen'»  feuchte        plättchen  liegt,    das  nicht  zu   gross 
sein  darf,    damit  nicht  der  odthige 
Spielranro  zum  Verschieben  der  Glasplatte  fehlt.     Um  die  Luft  in  der 
Kammer  mit  Wasserdunst  zu  sättigen,  klebt  man  ein  Stückchen  mit  Was- 
ser getränktes    Fliesspapier  an  die  Innenwand.     Soll  der  Raum  behuä 
einer  länger  dauernden  Beobachtung  ganz  abgeschlossen  werden,  so  kann 
man  eine  d&nne  EautechnklameJIe  in  der  Weise,    wie  es  die  Figur  zeigt, 
mittebt  Faden  um  das  Mikroskoprohr  und  den  engeren  Theil  der  Kam- 
mer befeetigen.     Ist  das  zu  beobachtende  Object  einmal  im  Gesichtsfelde 
und  soll  es  daselbst  bleiben,  so  braucht  man  nur  den  Rand  der  auf  der 
Glasplatte  ruhenden  Kammer  mit  einem  Pinsel  zu  umfahren,  der  in  eine 
erwärmte  Mischung  von  Oel  und  Wachs  getaucht  ist,  und  man  erlangt 
damit  einen   vollständigen   Abschlnss.     Vom  Beschlagen  der  Unterfläche 
des  Objectives  hat  man  nicht  viel  zu  besorgen.     Man  kann  es  aber  auch 
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ganz  verhüten ,  wenn  man  mit  der  genannten  Objectivfläche  über  die 
Handfläche  streicht,  wobei  sich  eine  ganz  dünne  Fettschicht  auflagert,  die 
der  Beobachtung  keinen  Eintrag  thut  und  doch  das  Anhaften  von  Wasser- 
dunst verhindert. 


69  Nicht    gar  selten  kommt  es  vor,    dass  Präparate    pflanzlicher   oder 

thierischer  Gewebe  mit  Substanzen  erfüllt  sind,  durch  deren  Menge  die 
Untersuchung  des  eigentlichen  Gewebes  sehr  erschwert  wird ,  und  die 
deshalb  vor  Allein  weggeschafft  werden  müssen.  Die  wichtigsten  der- 
artigen Körper  sind  Luft ,  Amylum ,  Milchsaft ,  Fett  und  Krystalle  ver- 
schiedener Salze. 

Die  Luft ,  welche  die  meisten  Intercellularräume  und  die  Gefasse 
anfüllt,  hat  ein  ganz  anderes  Brechungsvermögen  als  die  umgebende 
Flüssigkeit,  und  deshalb  bildet  sie  schwarze  Streifen  oder  grossere 
schwarze  Massen  von  verschiedenartiger  Form  und  Ausbreitung.  Um 
das  erste  Entstehen  solcher  Intercellularräume  und  Gefässe  zu  erkennen, 
kann  das  Vorkommen  von  Luft  in  denselben  recht  gut  benutzt  werden; 
später  jedoch,  wenn  jene  Räume  und  Gefasse  sich  bereits  gehörig  ent- 
wickelt haben,  wird  eine  genaue  Beobachtung  erst  dann  möglich,  wenn 
die  Luft  auf  andere  Weise  daraus  entfernt  worden  ist.  Das  einfachste 
und  niemals  versagende  Mittel  besteht  darin ,  dass  man  die  gemach- 
ten Durchschnitte  ein  Paar  Stunden  in  ausgekochtem  Wasser  liegen  lässt. 
Verlangt  man  jedoch  eine  schnellere  Entfernung  der  Luft,  dann  kann 
man  sich  auch  auf  andere  Weise  helfen.  Wenn  die  Natur  des  Ge- 
webes solches  gestattet,  so  genügt  es  oftmals  schon,  wenn  man  mit 
dem  platten  und  schmalen  Scalpellstiele  auf  das  mit  Wasser  befeuch- 
tete Präparat  klopft.  Auch  das  Eintauchen  des  Durchschnittes  in  star- 
ken Alkohol  ist  gut.  Nur  pASst  dieses  Mittel  nicht  bei  jüngeren  Ge- 
weben, weil  das  Eiweiss  dadurch  coagulirt  und   die  Undurchsichtigkeit 

zunimmt. 
• 

Wenn  die  Zellen  zahlreiche  Amylumkömor  oder  Krystalle  enthalten, 
die  beim  theil  weisen  Durchschneiden  der  Zellen  wände  sich  in  der  umge- 
benden Flüssigkeit  ausbreiten  und  dadurch  die  Deutlichkeit  der  Beobach- 
tung stören,  so  sifcht  man  dieselben  zu  entfernen,  indem  man  das  Präpa- 
rat in  Wasser  abspült ;  oder  ist  es  dafür  zu  dünn,  so  bringt  man  es  auf  ein 
Objecttäf eichen  und  hält  dieses  schief,  während  man  tropfenweise  Wasser 
darüberlaufen  lässt.  Manchmal  kann  es  auch  gut  sein,  wenn  man  mit 
verdünnten  Mineralsäuren  benetzt,  oder  mit  einer  Solution  von  Aetzkali 
oder  Natron.  Durch  diese  Mittel  schwellen  die  Amylumkörner  so  stark 
auf  und  sie  werden  dabei  so  durchsichtig,  dass  sie  sich  der  Sichtbarkeit 
entziehen.  Nur  darf  man  nicht  vergessen,  dass  dadurch  Veränderungen  in 
den  Zellen  Wandungen  selbst  entstehen  können. 
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Hat  raan  mineraliBclie  Substanzen,  Gesteine,  Felsarten  u.  s.  w.,  zu  70 
untersuchen,  worin  Ueberbleibsel  kleiner  Organismen  vorkooimon,  wie 
Eutomostraceen,  Forami niferen,  Diatomeen  u.  s.  w.,  so  ist  es  meistens  nö- 
thig,  dass  dieselben  erst  gepulvert  werden.  Wird  dieses  Pulverisiren 
durch  Stossen  in  einem  Mörser,  oder  durch  Abkratzen  mit  einem  Messer, 
oder  auf  andere  mechanische  Weise  bewirkt,  so  läuft  man  Gefahr,  die  zar- 
ten Kalk-  oder  Kieselschalen  auch  mit  zu  zerbrechen.  Dies  verhütet  man 
durch  folgendes  Verfahren,  welches  ich  Herrn  A.  G.  W.  van  Riemsdyk 
verdanke  und  dessen  ich  mich  schon  einige  Male  mit  gutem  Erfolge  be- 
dient habe.  Hat  man  in  einer  Quantität  kochenden  Wassers  so  viel 
schwefelsaures  Natron  aufgelöst,  als  das  Wasser  aufzunehmen  vermag,  so 
wirft  man  dann  die  Steinstückchen  hinei]>,  die  man  in  Pulverform  brin- 
gen will  und  lässt  die  Solution  sich  ruhig  und  langsam  abkühlen.  Be- 
sitzt das  Gestein  hinreichende  Porosität,  dass  Flüssigkeit  eindringen 
kann,  so  wird  durch  das  spätere  Krystallisiren  des  Salzes  der  Zusammen- 
hang gelöst  und  der  Stein  zerfallt  theil weise  oder  auch  ganz  in  Pulver. 
Dieses  Pulver  bestellt  nun  noch  aus  gröberen  und  feineren  Theilen  und 
Jässt  sich  weiterhin  durch  Schlämmen  mit  ^Wasser  noch  in  verschieden 
feine  Theile  trennen,  worin  die  organischen  Reste  nach  Maassgabe  ihres 
verschiedenen  specifischen  Gewichtes  sich  sammeln  und  leicht  wieder  er- 
kennen lassen.  Zur  mikroskopischen  Untersuchung  wird  etwas  von  dem 
noch  feachten  Pulver  mittelst  eines  Pinsels  auf  ein  Objecttäfelchen  aus- 
gebreitet ;  ist  es-  getrocknet ,  so  bringt  man  Canadabalsam  darauf  und 
dann  hält  man  das  Täfelchen  noch  einige  Augenblicke  über  eine  Alkohol- 
flamme, damit  sich  der  Bakam  gehörig  ausbreitet. 

Soll  das  noch  übrige  Pulver  aufbewahrt  werden,  so  ist  es  rathsam, 
um  das  Zusammenbacken  und  zugleich  auch  das  Entstehen  von  Schim- 
mel zu  verhüten,  wenn  etwas  Weingeist  auf  die  noch  feuchte  Masse 
gegossen  wird,  die  man  dann  in  einem  gut  schliessenden  Fläschchen 
aufhebt. 

Ist  ein  Körper  soweit  zubereitet,  dass  er  zur  mikroskopischen  Beob-  71 
achtong  sich  eignet,  dann  muss  ein  Deckplättchen  (§.  49  und  50)  darauf 
kommen ,  und  zwar  aus  zweierlei  Gründen :   einmal  nämlich ,  damit  nicht 
die  Flüssigkeit  verdunstet  und  das  Objectiv  daduich  beschlägt,  zweitens 
aber  auch,  damit  die  Oberfläche  des  Objectes  eine  ebene  Fläche  bildet. 

In  der  Wahl  des  Deckplättchens  wird  man  bestimmt:  a.  durch  den 
Abstand  des  Objectives  vom  Objecto,  da  bei  den  stärksten  Objectiven  na- 
türlich nur  sehr  dünne  Deckplättchen  verwendbar  sind;  b.  durch  den 
Einfloss,  welchen  die  Dicke  des  Deckplättchens  auf  den  Gang  der  Strah- 
len und  auf  den  Correctionszustand  der  Aberrationen  ausübt  (I,  §.  160)i 
c.  durch  den  Widerstand,  welchen  das  Object  dem  anzubringenden  Drucke 
entgegenstellt    Manche  Körper   nämlich  können  nur   einen  ganz  schwa- 
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eben  Druck  vertragen  und  dürfen  deshalb  nur  mit  den  dünnsten  Glimme]> 
blättchen  oder  mit  Glashaut  bedeckt  werden ;  andere  Körper  hingegen  er- 
leiden dadurch  keinen  Schaden,  verlangen  vielmehr  einen  gewissen  Druck, 
damit  ihre  zusammensetzenden  Theile  gehörig  sichtbar  werden. 

Ist  die  einfache  Bedeckung  mit  einem  ziemlich  dicken  Deckplättchen 
nicht  ausreichend,  so  muss  der  Druck  durch  mechanische  Mittel  vermehrt 
werden,  und  das  kann  durch  ein  Druckwerkzeug  oder  Compressorium  ge- 
schehen, wovon  es  verschiedene  Aiten  giebt,  deren  Beschreibung  aber  auf 
den  dritten  Band  verspart  wird.  Wer  kein  solches  Instrument  besitzt, 
kann  es  in  den  meisten  Fällen,  wo  ein  allmälig  zunehmender  Druck  ge- 
fordert wird,  dadurch  entbehrlich  machen,  dass  ein  gewöhnliches  Object- 
täfelchen  aufgelegt,  zu  beiden*  Seiten  des  Objectes  aber  und  in  einiger 
Entfernung  davon  zwischen  beide  Glastäfelchen  eine  weiche  Masse  ge- 
bracht wird,  etwa  ein  Gemenge  aus  Wachs  und  etwas  damit  zusammen- 
geschmolzenem Terpentin.  Dui'ch  einen  gleichmässigen  Druck  zwischen 
Daumen  und  Zeigefinger  beider  Hände  lässt  sich  dann  aufs  Vollstän- 
digste  dasjenige  erreichen,  was  man  mit  dem  Compressorium  erzielt.  Da- 
neben gewährt  diese  einfache  Vorrichtung  noch  einen  den  meisten  Com- 
pressorien  abgehenden  Vortheil,  dass  sie  nämlich  alsbald  umgekehrt  wer- 
den kann,  um  die  Wirkung  des  Druckes  auf  die  gegenüberstehende  Seite 
des  Objectes  zu  untersuchen,  was  in  vielen  Fällen  von  wirklichem  Inter- 
esse ißt.  Auch  können  die  auf  die  angegebene  Weise  zubereiteten  Täfel- 
chen als  mikroskopische  Rolle  benutzt  werden,  indem  man  sie  lang- 
sam über  einander  schiebt,  wobei  die  dazwischen  befindliche  Flüssigkeit 
nebst  den  darin  enthaltenen  Theilen,  wie  Blutkörperchen,  Krystalle  u.  s.  w., 
in  Bewegung  gerathen  und  somit  dem  Auge  des  Beobachters  verschie- 
dene Seiten  darbieten. 

Wann  ein  Druck  als  nützlich  zu  erachten  ist,  darüber  lassen  sich 
kaum  allgemeine  Kegeln  aufstellen,  und  eben  so  wenig  über  den  Grad 
des  Druckes,  dem  die  Objecte  ohne  Nachtheil  für  die  Untersuchung 
unterworfen  werden  dürfen.  Das  eigene  ürtheil  muss  hier  in  der  Regel 
den  Entscheid  geben.  Vor  Allem  kommt  hier  in  Berücksichtigung,  wel- 
cher Zweck  durch  die  Gompression  erreicht  werden  soll.  Dieser  Zweck 
kann  aber  ein  dreifacher  sein:  a.  Ein  Object  soll  durchsichtiger  werden, 
indem  es  zu  einer  dünneren  Schicht  comprimirt  wird.  Da  die  Form  der 
Theile  hierbei  nothwendig  eine  Umänderung  erfährt,  so  muss  es  als  Re- 
gel gelten ,  dass  man  zu  diesem  Mittel  nur  dann  seine  Zuflucht  nimmt, 
wenn  jindere  und  zuverlässigere  Mittel  nicht  zur  Anwendung  kommen 
können.  Druck  ist  z.  B.  unentbehrlich  bei  der  Untersuchung  der  ersten 
Entwickelungsstadien  von  Pflanzen  und  Thieren,  weil  man  hier  wegen 
der  Kleinheit  und  Weichheit  der  Theile  keine  Durchschnitte  machen  kann, 
und  weil  die  vielen  auf  einander  liegenden  Schichten  eine  stärkere  ün- 
durchsichtigkeit   veranlassen,    weshalb    man    den    Zusammenhang   dieser 
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Schichten  nicht  wahiiiehmen  kann.  Hier  hat  man  nur  Sorge  zu  tragen, 
diiss  kein  stärkerer  Druck  angewendet  wird,  als  zum  Sichtbarmachen 
durchaus  erforderlich  ist.  Die  Untersuch^iiig  yon  Gehirn  und  Rücken- 
mark lässt  sich  auch  nicht  wohl  ohne  Druck  ausführen.  Gegen  die  Re- 
sultate dieser  Beobachtungen  muss  man  aber  immer  etwas  misstrauisch 
sein,  weil  der  Druck  nothwendiger  Weise  künstliche  Anschwellungen  der 
Nervenröhren  zur  Folge  hat,  sowie  ein  Austreten  ihres  Inhalts,  der  sich 
zu  kleinen  Kügelchen  und  scheinbaren  Bläschen  forAt.  b.  Der  mechani- 
sche Druck  soll  es  ermöglichen,  solide  und  hohle  Objecte  zu  unterschei- 
den, wie  weiter  oben  (§.  36)  angegeben  worden  ist.  Auch  kann  man  da- 
durch leicht  ins  Klare  kommen,  ob  ein  kleiner,  das  Licht  stark  brechen- 
der runder  Körper,  den  man  sieht,  ein  Fettkügelchen  oder  ein  Amylum« 
kömchen  ist,  oder  etwa  ein  aus  anorganischer  Substanz,  z.  B.  aus  kohlen- 
saurem Kalke  bestehendes  Gebilde.  Durch  Druck  und  gleichzeitiges  Hin- 
und  Herschieben  der  Glastäfelchen  werden  auch  Falten  an  zwischenliegen- 
den Häuten  hervorgebracht,  und  das  Vorhandensein  der  letzteren  kann 
dann  nicht  mehr  zweifelhaft  sein,  c  Ein  massiger  Druck  ist  das  geeig- 
netste Mittel,  um  sehr  bewegliche  Objecte,  namentlich  Infusorien  und  an- 
dere kleine  Thierchen,  in  der  Bewegung  zu  hemmen. 

Bei  genauen  Untersuchungen  kleiner  Thierchen  kann  man  des  72 
Druckes  durchaus  nicht  entbehren,  und  bei  einiger  Uebung  lernt  man 
bald  den  Druckgrad  kennen,  den  dieselben  aushalten  können  und  der 
doch  far  die  Beobachtung  ausreichend  ist.  Sind  die  Thierchen  selir  zart, 
wie  Infusorien,  so  muss  zwischen  das  Objecttäfelchen  und  das  Deckplätt- 
chen  etwas  Faseriges,  wie  Papier,  Confervenfäden  u.  dergl.,  gebracht  wer- 
den, um  den  Druck  zu  massigen.  Pouchet  hat  dazu  ein  sehr  einfaches 
aber  zweckmässiges  Verfahren  angegeben:  in  den  Wassertropfen,  worin 
sich  die  kleinen  Thierchen  befinden,  legt  er  ein  kleines  Stückchen  feines 
Nesseltuch,  dieses  bedeckt  er  mit  einem  Deckplättchen  und  so  bilden  des- 
sen Maschen  dann  gleichsam  eben  so  viele  kleine  Tröge,  worin  die  Thier- 
chen stecken. 

Ein  anderes  Verfahren  hat  man  einzuschlagen,  wenn  etwas  grössere 
Thiere,  wohin  viele*  im  Wasser  lebende  Larven  gehören,  zur'  Ruhe  ge- 
bracht werden  sollen.  Man  bringt  sie  nämlich  in  einen  der  früher  be- 
schriebenen kleinen  Tröge  mit  soviel  Wasser,  dass  der  Trog  ganz  gefüllt 
ist,  und  darauf  legt  man  ein  Deckplättchen.  Nach  einiger  Zeit  hat  das 
kleine  Thier  die  wenige  im  Wasser  enthaltene  Luft  verbraucht,  durch 
den  Luftmangel  wird  es  allmälig  asphyktisch,  seine  Bewegungen  werden 
immer  langsamer,  und  hören  endlich  mit  dem  Eintritte  des  Todes  ganz 
auf.  Einige  Zeit  vor  dem  Tode  sind  aber  die  Bewegungen  schon  so  lang- 
sam geworden,  dass  man  nicht  blos  die  zusammensetzenden  Theile,  son- 
dern zum  Theil  auch  deren  Verrichtungen  erkennen  kann. 
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Auch  noch  andere  Mittel  sind  anempfohlen  worden,  um  die  Bewe- 
gungen kleiner  Thiere  einzuschränken.  Bringt  man  etwas  Aether  oder 
Chloroform  zur  Seite  eines  Tropfens,  worin  sich  Infusorien  hefinden,  bo 
werden  die  Thierchen  allmälig,  aher  nur  langsam  ruhig.  Deshalb  reicht 
ein  einzelner  Tropfen  nicht  aus,  sondern  man  muss  nach  dessen  Verdun- 
stung diesen  Zusatz  noch  zwei  bis  drei  Mal  wiederholen;  ja  manche  kleine 
Thiere,  z.  B.  aus  dem  Geschlecht  AnffUiUuJa  (£hrenb.)  oder  Bhabditis 
(Duj.)  leisten  selb^  dann  noch  eine  Zeit  lang  Widerstand.  Besser  ist 
es,  man  fügt  Solutionen  von  anderen  dem  thierischen  Leben  nachtheili- 
gen  Substanzen  hinzu,  von  salpetersaurem  Strychnin,  von  Extr.  Opii  aquo- 
sum, von  Aqua  Laurocerasi,  Es  würde  aber  zu  weit  führen,  wenn  ich 
die  Wirkung  dieser  Flüssigkeiten  auf  verschiedene  Thierarten  genauer 
erläutern  wollte.  Es  sei  hier  nur  so  viel  bemerkt,  dass  die  Wirkung  eine 
sehr  verschiedenartige  ist,  und  somit  bald  das  eine,  bald  das  andere  Mit- 
tel de^  Vorzug  verdient,  ohne  dass  sich  jedoch  darüber  allgemeine  Vor- 
schriften aufstellen  lassen.  Ihre  Anwendbarkeit  wird  übrigens  immer  auf 
bestimmte  Fälle  beschränkt  bleiben;  denn  die  Thiere,  welche  dadurch  zur 
Ruhe  gekommen  sind,  befinden  sich  niemals  im  ganz  normalen  Zustande. 
Die  meisten  sterben  auch,  sobald  sie  zur  Ruhe  kommen,  und  mit  dem 
Eintritte  des  Todes  verändert  sich  ihre  Gestalt  und  ihre  innere  Zu- 
sammensetzung. Das  gilt  besonders  von  den  zarten  Infusorien,  deren 
ganze  Oberfläche  mit  Wimperhaaien  besetzt  ist;  sie  bersten  in  dem 
Augenblicke,  wo  sie  zur  Rulie  kommen  und  absterben,  so  dass  nur  eine 
formlose  Masse  von  ihnen  übrig  bleibt,  worin  man  indessen  noch  einige 
Theile  erkennt  und  die  man  dann  natürlicher  Weise  auch  genauer  beob- 
achten kann  als  im  lebenden  Zustande.  Hierin  stimmen  alle  die  oben 
genannten  Mittel  mit  einander  überein.  Dem  Geübten  können  sie  manch- 
mal dazu  verhelfen.  Einzelnheiten  des  Gefüges  mit  grösserer  DeutlicIÜLeit 
und  Sicherheit  zu  erkennen;  dem  ungeübten  Beobachter  gewähren  sie 
keinen  Vortheil. 

73  Für  andere  bewegte  Objecte   sind  wieder  andere  Mittel  in  Anwen- 

dung zu  bringen,  wenn  sie  gehörig  gesehen  werden  sollen.  Ich  habe 
hierbei  hauptsächlich  die  Bewegung  der  Säfte  in  lebenden  organischen 
Körpern  im  Sinne,  die  Rotation  des  Zellensaftes  und  die  sogenannte  Gy- 
close  bei  den  Pflanzen,  den  Blutumlauf  oder  die  Bewegung  der. Ernäh- 
rungsflüssigkeit bei  den  Thieren. 

Die  zuerst  genannte  Bewegungsart,  die  Rotation  des  Zellensaftes, 
ist  sehr  leicht  wahrzunehmen :  man  braucht  nur  eine  ungequetschte  Pflan- 
zenzelle der  zarten  Wurzelhaare  von  Hydrocharis  worsus  ranac,  der 
Antherenhaare  der  Tradescantia  virginka,  der  brennenden  Haare  von 
Urtica  urens  und  Urtica  dioica,  oder  die  Zellen  der  verschiedenen  Arten 
von  Chara  und  NiteUa  u.  dergl. ,  wo   die  Erscheinung  an  den  in  Strö- 
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mung  befindlichen  Körpern  sichtbar  ist ,  mit  Wasser  zu  befeuchten  und 
unters  Mikroskop  zu  bringen.  Doch  muss  Sorge  getragen  werden,  dass 
die  Zellen  keinen  Druck  durch  das  Deckplättchen  erleiden,  und  deshalb 
muss  etwas  Weiches  zwischen  das  Deckplättchen  und  die  Objecttafel  zu 
liegen  konunen. 

Um  die  Saftbewegung  in  den   Milchsaftgefassen  oder  die  mit  Un- 
recht sogenannte  Cyclose  gehörig  wahrzunehmen,  bedarf  es  einiger  Vor- 
sichtsmaassregeln.      Allerdings  sieht  man  dieselbe   ohne   viele   Mühe  in 
den  abgebrochenen    durchsichtigen   Theilen-  mancher   milchsaftführenden 
Pflanzen,  z.  B.  in  den  Schutzblättchen  von  Ficus  clastica,  in  den  jungen 
KelchblAttern  von  Chelidonimn  majus  u.  8.  w. ;  diese  Beobachtungen  sind 
aber  immer  unzuverlässig,    weil  neben    der   eigenthümlichen    Bewegung 
des  Milchsaftes  auch  noch  ein  Ausfliessen   desselben  aus  den  getrennten 
Gelassen  stattfindet.     Die  Bewegung  in  den  Milchsaftgefassen  selbst  kann 
deshalb  nur  in  den  mit  der  lebenden  Pflanze  noch  unmittelbar  zusammen- 
hängenden Organen  mit  ausreichender  Sicherheit  untersucht  werden,  und 
es  muss  die  Pflanze  in  deinem  Blumen  topfe  zur  Seite  des  Mikroskopes  ste- 
hen, damit   der   Theil,   der  vermöge   seiner   geringen    Dicke  eine   dem 
Zwecke  entsprechende  Durchsichtigkeit  zu  besitzen  scheint,  auf  die  Ob- 
jecttafel des  Mikroskopes  gebracht  werden  kann,  ohne  dass  man  ihm  eine 
gezwungene  Richtung  giebt.    Zur  Yermelirung  der  Durchsichtigkeit  em- 
pfahl man  früher  das  directe  Sonnenlicht  zur  Beleuchtung  zu  nehmen; 
ich  habe  aber  schon  oben  (I,  §.  213)  angegeben,   dass  dieses  sich  hierzu 
nicht  eignet,  vielmehr  mancherlei  Täuschungen  veranlasst.     Gewöhnliches 
helles  Tageslicht  genügt  voUkommen  bei  einem  Mikroskope,  dessen  Ob- 
jectiv  einen  grossen  Oeflhungswinkel  hat.    Die  Durchsichtigkeit  lässt  sich 
dadurch    noch  vermehren,  dass    man  den  zu  untersuchenden  Theil   von 
unten  und  von  oben  mit  Wasser  umgiebt.    Am  besten  eignet  sich  hierzu 
ein  seichter  aber  ziemlich  grosser  Glastrog,  der  ganz  mit  Wasser  gefüllt 
wird  und  den  man,  nachdem  der  Pflanzentheil  hineingelegt  worden   ist, 
zum  Theil  mit  einer  Glastafel  von  passender  Grösse  bedeckt,  wobei   man 
Sorge  zu   tragen  hat,  dass  die  an  der  Oberfläche   des  Objectes  haftenden 
Luftblasen  entfernt  werden. 

Um  den  Blutumlauf  bei  Thieren  zu  beobachten,  kann  man  verschie-  74 
dene  Vorkehrungen  treffen,  die  alle  den  Zweck  haben,  die  Muskelbewe- 
gungen des  Thieres  zu  beschränken  und  das  Organ,  woran  die  Beobach- 
tung stattfinden  soll,  in  das  Gesichtsfeld  des  Mikroskopes  zu  bringen. 
Am  liebsten  werden  natürlich  solche  Organe  gewählt,  die  von  Natur 
Bchon  durchsichtig  genug  sind.  Bei  der  Wahl  der  Mittel,  wodurch  das 
Thier  zur  Ruhe  gebracht  wird,  kommt  es  auf  dessen  äussere  Grestalt,  auf 
seine  Muiikelkraft  u.  s.  w.  an. 

Will  man  den  Blutumlauf  im  Schwänze  einer  Froschlarve  beobach- 
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teo,  BO  braucht  mau  Dur  das  Tfaierchen  mit  einem  Löffel  aus  dem  Was- 
Bcr  zn  nehmen ,  auf  ein  Stückchen  feines  Fliesspapier  von  etwa  20  Hilli- 
nieter  Lange  und  6  Millinietei'  Breite  zq  legen ,  und  dieeeg  um  den  Kör- 
per des  Tliiercheti»  zu  schlagen,  an  dem  ea  der  Feuohlägkeit  halber  von 
Helbst  kleben  bleibt.  Ist  dies  anf  einem  Objecttäfelchen  geschehen,  so  hat 
man  nichts  weiter  zu  thun,  als  ein  dünnes  Olas-  oder  Glimmerplätkhen 
auf  den  Schwanz  zu  legen.  Wurde  Sorge  getragen ,  dass  der  Körper  dee 
TUierchens  bei  der  Umvickelnng  mit  Papier  nicht  zu  starken  Druck  ei^ 
leidet,  so  kann  man  jetzt  während  einer  geraumen  Zeit  den  Blntnnilauf 
ganz  gut  sehen. 

Kleine  Fischchen  liegen  manchmal  lange  genug  still,  so  daes  gar 
keine  Befestigung  nöthig  ist;  ist  dies  aber  nicht  der  Fall,  so  kann  man 
sie  ebenfalls  in  solches  Fliesspapier  wickeln.  Bei  grösseren  Thieren 
nimmt  man  einen  baumwollenen  oder  leinenen  Lappen,  läset  aber  den 
Schwanz  oder  die  Flossen  frei,  worin  man  die  Blntbewegung  beobachtet. 

Der  Frosch  eignet  sich  am  besten  dazu,  den  ßlutumlanf  in  verschie- 
denen Organen  zu  nntersuchen;  hier  sind  aber  noch  einige  andere  Vor- 
kehi'ungen  erforderlich.  Seit  Jahren  benutze  ich  dabei  mit  Erfolg  eine 
Korkplatte  (Fig.  32),  die  etwa  13,  Centimeter  lang  und  9  Centimeter 
breit  und  mit  drei  Oef&iungen  durchbohrt  ist,  zwei  runden  a  und  b,  die 
reichlich  einen  Centimeter  Durchmesser  haben,  und  einer  länglichen  c, 
Fig.  32. 


KotkpUite  sla  Froschhaltcr. 
die  etwa  anf  1  Centimeter  Breite  2  Centimeter  Länge  bat.  Die  relative 
Stellung  dieser  Oefiiiungen  ist  aus  der  Figur  deutlich  zu  entnehmen.  Sie 
sind  .dazu  bestimmt,  jenen  Theil  darüber  auszuspannen,  dessen  Blutumlanf 
beobachtet  werden  soll :  a  für  die  Zunge,  h  für  die  Schwimmhaut  einer 
hinteren  Extremität  oder  für  die  Langen,  c  für  die  in  der  Bauchhöhle 
enthaltenen  Organe. 

Uro  die  Bewegungen  des  Frosches  zu  behindern,  kann  man  dreierlei 
Mittel  in  Anwendung  bringen : 

a.    Um  das  vorderste  Glied  jedes  Fusses  bindet  man  einen  Faden, 
und  nachdem  das  Thier  in  die   gehörige    Lage  anf  der  Korkplatte  ge- 
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bracht  worden  ist,  knüpft  man  die  Fäden  auf  der  anderen  Seite  der 
Korkplatte  zUBannaen.  Das  Thier  liegt  dann  unbeweglich  fest.  Soll  aber 
der  Blutlauf  in  der  Schwimmhaut  beobachtet  werden,  so  darf  man  natfir- 
lich  den  Faden  nicht  um  den  Fuse  legen,  deB8en  Schwimmhaut  aur  Beob- 
achtung dienen  sei! ,  sondern  er  mues  dann  an  eine  Zehe  kommen.  Ein 
einfacheres  und  weniger  umstäiidliches,  freilich  aber  auch  nicht  vonGrau- 
•amkeit  frei  zu  sprechendeB  Mittel  ist  dieses ,  dass  man  die  Beine  des 
Thieree,  statt  sie  durch  FSden  zu  befestigen,  mit  starken  Stecknadeln  auf 
die  Korkplatte  anstioht. 

b.  Man  wickelt  das  Thier  in  einen  leinenen  oder  baumwollenen 
Lappen  von  ziemlicher  Grösse  (Fig.  33).  Dieses  Verfahren  eignet  eich 
besonders  zur  Untersuchung  des  Blutnmlaufs  in  der  Zunge,  und  ist  hierzu 
«uerst  von  Waller  (Phil  Mag.  184Ö.  Oct.  S.  271)  empfohlen  worden. 
Aber  auch  für  die  Beobachtung  des  Blutumlanls  in  der  Schwimmhaut  ist 
daseelbe  anwendbar,  wenn  nur  ausserdem  um  die  Zehe  dos  Pusses  noch 
Fig.  38. 


Befestigter  Frosch, 
ein  Faden  gebunden  und  mittelst  einer  Madel  auf  der  Korkplatte  be- 
festigt wird.  Das  letztere  Ziel  erreicht  man  noch  leichter,  wenn  man 
nach  Quekett  ein  leinenes  Säckeben  nimmt,  das  durch  eine  Schnur  und 
durch  Klammem  eng  angezogen  werden  kann,  eo  dass  nur  ein  Fuss  des 
Thieres  frei  bleibt. 

c.  Durch  .Äetherisiren  erschlaffen  die  Kiukelbewegungen.  ohne  dass 
der  Blutnmlanf  eine  wahrnehmbare  Störung  erleidet,  und  wo  dasselbe 
sich  anwenden  ISest ,  da  ist  es  das  zweckmäsäigste  Mittel  von  allen.  Die 
einfachste  Anwendungsweise  beim  Frosche  ist  die,  dass  man  ein  mit 
Aether  oder  Chloroform  getränktes  Läppchen  ein  Paar  Minuten  lang  ge- 
gen das  Geruchsorgan  des  in  der  anderen  Hand  gehaltenen  Thieree  an- 
drückt. Wird  das  Aetherisiren  so  lange  fortgesetzt,  dass  Empfindung 
und  Bewegung  nicht  wiederkehren  und  das  Thier  ganz  scheintodt  ist,  so 
dauern  gleichwohl  die  Herzcontractionen  und  der  Blutumlauf  stunden- 
lang noch  unverändert  fort,  und  nichts  ist  leichter,  als  die  verschiedenen 
Org«ne  eines  in  solchem  Zustande  befindlichen  Thieres  mit  Vordcbt  ans 
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der  Brust-  und  Bauchfiöhle  hei^auszubringen,  so  dass  sie  über  eine  von 
den  Oeflriungen  in  der  Korkplatte  zu  liegen  kommen.  Bei  der  Zunge 
freilich  ist  das  Aetherisiren  nicht  anwendbar,  weil  alle  Häute,  welche 
mit  Aetherdämpfen  in  Berührung  kommen ,  getrübt  und  undurchsichtig 
werden. 

Ist  auf  eine  der  drei  genannten  Weisen  das  Thier  zur  Ruhe  ge- 
bracht, und  liegt  der  Theil,  woran  der  Blutumlauf  beobachtet  werden  soll, 
über  einer  der  Oeffnungen  in  der  Korkplatte,  so  muss  er  durch  Ausbrei- 
ten noch  durchsichtig  gemacht  werden.  Dazu  dienen  Nadeln,  womit  man 
die  Ränder  befestigt  und  in  entgegengesetzten  Richtungen  anzieht.  Hat 
man  z.  B.  die  Zunge  mittelst  einer  Pincette  aus  der  Mundhöhle  heraus- 
gezogen, so  wird  ihre  Spitze  (s.  Fig.  33)  am  gegenüberliegenden  Rande 
der  Oe£fnung  angesteckt.  Dann  werden  zu  beiden  Seiten  die  Ränder  der 
Zunge  noch  durch  zwei  Nadeln  befestigt,  so  dass  dieselbe  zwar  viel  brei- 
ter, zu  gleicher  Zeit  aber  auch  viel  dünner  wird.  Damit  für  das  Objec- 
tiv  des  Mikroskopes  hinlänglicher  Raum  übrig  bleibt,  müssen  alle  Nadeln 
so  gesteckt  werden ,  dass  ihre  Köpfe  seitlich  gerichtet  sind.  Um  die 
Durchsichtigkeit  zu  vermehren  und  zugleich  das  Eintrocknen  zu  verhü- 
ten, wodurch  der  Blutumlauf  aufhören  würde,  ist  es  nöthig,  den  Theil 
mit  einer  hinlänglichen  Menge  Wasser  zu  befeuchten  und  dann  noch  ein 
Glimmerblättchen  oder  ein  kleines  Glastäfelchen  aufzulegen ,  damit  die 
Oberfläche  mehr  abgeplattet  wird. 

Auf  ganz  analoge  Weise  verfahrt  man  beim  Ausbreiten  der  Lun- 
gen, der  Schwimmhaut,  des  Gekröses.  Leber  und  Nieren  lassen  sich  nicht 
so  behandeln,  oder  mon  muss  diese  Organe  quetschen.  Indessen  kann 
man  bei  auffallendem  Lichte  auch  an  ihnen  den  Blut  um  lauf  noch  ziem- 
lich gut  wahrnehmen,  und  bei  durchfallendem  Lichte  an  den  immer  mehr 
durchscheinenden  Rändern ;'  freilich,  wie  sich  von  selbst  versteht,  nicht  so 
deutlich  als  in  häutigen  Theilen. 

Die  beschriebenen  Methoden  der  Untersuchung  des  Blutumlaufes 
heim  Frosche  dürften  meines  Erachtens  den  Leser  in  den  Stand  setzen, 
die  Erscheinung  auch  bei  anderen  Thieren,  selbst  bei  kleinen  Säuge- 
thieren,  wahrzunehmen.  Das  Aetherisiren  ist  hier  ein  allgemein  passen- 
des Mittel.  Nur  muss  man  den  Apparat  nach  der  Gestalt  und  (Grösse  dos 
Thieres  modificiren.  ' 

Beim  Beobachten  der  beweglichen  Ernährungsflüssigkeit  der  Insec- 
ten  und  der  übrigen  Wirbellosen,  bei  denen  ein  Blutumlauf  oder  eine 
parallele  Function  vorkommt,  läuft  die  Hauptsache  darauf  hinaus,  dass 
man  ein  passendes  Object  und  an  diesem  wiederum  durchsichtige  Theile 
auswählt.  Eine  Aufzählung  der  im  Besondern  sich  eignenden  Thiere 
würde  dem  Zwecke  dieser  Schrift  nicht  entsprechen,  und  verweise  ich  da- 
her den  Leser  über  diesen  Punkt  auf  Schriften,  welche  speciell  darüber 
handeln.    In  der  im  Jahre  1844  von  der  belgischen   Akademie  gekrönten 
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Abhandlung  des  Dr.  C.  Verloren  {M^moircs  couronnes  T.XIX,  p.20 —  28) 
sind  nicht  weniger  als  90  Insectenarten  aufgezählt,  bei  denen  Erschei- 
nungen des  Säfteumlaufes  beobachtet  worden   sind. 

Alle  genannten  Bewegungen  von  Flüssigkeiten  in  den  Höhlen  eines  75 
lebenden  Orgamsmus,  sei  es  Pflanze  oder  Thier,  werden  dem  Auge  nur 
dadurch  sichtbar,  dass  sich  kleine  Körperchen  darin  befinden,  die  mit 
dem  Strome  fortgetrieben  werden.  Ist  die  Strömung  eine  sehr  rasche,  so 
folgen  die  von  diesen  Körperchen  entstehenden  Gesichtsein  drücke  sehr 
rasch  auf  einander,  und  wohl  za  rasch,  als  dass  jeder  für  sich  wahrnehm- 
bar sein  könnte.  Denn  da  ein  Gesichtseindruck  im  Mittel  Va  Secunde 
anhält  (I,  §.  99),  so  werden  zwei  Eindrucke,  die  um  einen  geringeren 
Zeitraum  aus  einander  liegen,  zu  Einem  Eindrucke  verschmelzen.  Daher 
kommt  es,  dass  man  bei  der  Cyclose  der  Pflanzen  sowohl  als  beim  Blut- 
umlaufe der  Thiere,  so  lange  die  Strömung  in  voller  Kraft  ist,  die  in  der 
Flüssigkeit  mitbewegten  Körperchen  sehr  schwer  isolirt  erkennt. 

Das  Gleiche  gilt  von  der  Flimmerbewegung,  die  man  in  so  zahlrei- 
chen Fällen  beobachten  kann,  an  den  Rändern  der  Epithelialschicht  der 
meisten  Schleimhäute,  an  der  Oberfläche  der  Fangarme  vieler  Polypen, 
an  den  Branchien  der  Mollusken,  bei  den  meisten  wahren  Infusorien 
u.  s.  w.  Man  erkennt  sie  in  der  That  nicht  als  das,  was  sie  wirklich  ist, 
nämlich  ein  Heben  und  Senken  dünner  Härchen ,  sondern  eher  als  eine 
Strömung  in  einer  bestimmten  Richtung  längs  der  Ränder  des  Objectes, 
und  von  den  diese  Strömung  erzeugenden  Härchen  sieht  man  keine 
Spur,  so  lange  die  Bewegung  in  der  ursprünglichen  Raschheit  vor  sich 
geht. 

Zwei  Mittel  hat  man  in  Vorschlag  gebracht,  um  solche  schnelle  Be- 
wegungen mikroskopischer  Objecte  zu  einem  scheinbaren  Stillstande  zu 
bringen,  einmal  nämlich  die  Beleuchtung  durch  das  Licht  des  elektri- 
schen Funkens,  und  zweitens  eine  sich  schnell  drehende  und  mit  einer 
Oeflnung  versehene  Scheibe,  welche  zwischen  das  Object  und  die  Licht- 
quelle kommt,  so  dass  das  Gesichtsfeld  periodisch  erhellt  und  verdunkelt 
wird.  Die  betreffenden  Vorschläge  sind  bei  dem  gegenwärtig  so  raschen 
Fortschritte  der  Naturwissenschaften  fast  gleichzeitig  von  mehr  denn  einer 
Seite  gemacht  worden. 

Die  Beleuchtung  durch  den  elektrischen  Funken  wurde  namentlich 
von  England  aus  durch  Pritchard  iMicroscopieaU  Hlustratians,  3  Ed. 
1845.  p.  137)  empfohlen,  der  aber  diese  Idee  einem  anderen  entlehnt  zu 
haben  scheint;  die  drehende  Scheibe  dagegen  wurde  von  Doppler  (Ztoei 
Äbhandltmgen  aus  detn  Gebiete  der  Optik.  1845)  empfohlen.  In  Holland 
beschäftigte  sich  Dr.  A.  van  Beek  (Tydschr.  voor  de  Wis-  en  Natuur- 
kundige  wetensckappen  etc.  I,  p.  157)  längere  Zeit  mit  der  Verwendung 


110  Sichtbannachen  schnell  bewegter  Objecte. 

dieser  beiden  Mittel,  und  schon   1845  theilte  mir  derselbe  Einiges  ü 
seine  prüfenden  Beobachtungen  mit. 

Die  Versuche  von  Wheatstone  haben  gelehrt,  dass  die  Dauer  d 
elektrischen  Funkens  noch  nicht  den  millionsten  Theil  einer  Secunde 
füllt,  also  so  kurz  ist,  dass  ein  dadurch  beleuchteter  und  in  Beweguni 
befindlicher  Körper,  der  innerhalb  dieses  verschwindenden  •  Zeitraums 
nen  Platz  nicht  merklich  verändert,  scheinbar  ganz  in  Ruhe  verharren 
sollte.  Bekanntlich  bestätigt  sich  dies  auch  bei  der  Beobachtung  schnell 
umgedrehter  Körper,  welche  durch  den  elektrischen  Funken  erleuchtet 
werden.  Für  mikroskopische  in  rascher  Bewegung  befindliche  Objecte  be- 
nutzte Pritchard  die  Funken  eines  elektromagnetischen  Rades,  welches 
in  Quecksilber  tauchte.  Dr.  van  Beck  benutzte  lieber  die  Funken  'einer 
grossen  Leydener  «Flasche ,  die  mit  dem  allgemeinen  Auslader  in  Verbin- 
dung stand  und  so  gestellt  war,  dass  die  Funken  in  Zwischenzeiten  von 
ungefähr  drei  Secunden  auf  einander  folgten.  Als  Beobachtungsobject  wurde 
ein  Theil  der  Froschzunge  genommen,  an  deren  Rändern  man  die  Flimmer- 
bewegung der  Cilien  auf  der  Schleimhaut  recht  gut  sehen  kann.  Die 
Versuche  wurden  Abends  angestellt  und  da  zeigte  es  sich  sehr  bald ,  dass ' 
der  rasche  Wechsel  zwischen  einem  ganz  dunkeln  Gesichtsfelde  und  einem 
solchen,  welches  während  einer  sehr  kurzen  Zeit  durch  den  elektrischen 
Funken  hell  erleuchtet  wurde,  das  Auge  dermaassen  blendete,  dass  jede 
nur  einigermaassen  genaue  Beobachtung  unmöglich  fiel.  Um  diesen  Uebel- 
stand  zu  beseitigen,  wurde  zur  Seite  des  Objectives  eine  Kerze  gestellt, 
so  dass  das  Gesichtsfeld  anhaltend  schwach  erhellt  blieb,  was  auch  noch 
den  Vortheil  gewährte,  dass  man  das  Auge  immer  auf  jenen  Punkt  des 
Gesichtsfeldes  richten  konnte,  wo  die  Flimmerbewegung  stattfand.  Was 
die  Resultate  dieser  Versuche  betrifft,  so  kann  ich  nur  die  Worte  des 
Dr.  van  ßeek  unterschreiben,  dass  man  durch  dieses  Mittel  die  Flimmer- 
bewegung  scheinbar  ganz  zum  Verschwinden  bringen  kann,  dass  es  aber 
niemals  dahin  kommt,  am  Rande  der  benutzten  Schleimhaut  Härchen  zu 
sehen.  Nun  unterliegt  das  Vorhandensein  von  Cihen  durchaus  keinem 
Zweifel.  Aus  jenen  Beobachtungen  lässt  sich  daher  meines  Erachtens  nur 
so  viel  schliessen,  dass  die  dabei  angewendete  Beleuchtungsart,  wie  rich- 
tig auch  das  dabei  zu  Grunde  liegende  Princip  an  sich  sein  mag,  ganz 
ungeeignet  erscheinen  muss,  eine  genaue  Beobachtung  anzustellen,  da  der 
empfangene  Eindruck  zu  kurz  ist,  als  dass  er  gehörig  zum  Bewusstsein 
gelangen  und  gedeutet  werden  könnte.  Mag  man  auch  die  Anzahl  die- 
ser Eindrücke  noch  so  sehr  vervielfältigen,  man  gewinnt  dadurch  wenig 
oder  gar  nichts,  weil  in  dem  Augenblicke,  wo  das  Gesichtsfeld  erleuchtet 
wird,  die  in  Bewegung  befindlichen  Objecte,  die  Cilien  nämlich,  sich  im- 
mer in  einem  anderen  Zustande  und  in  einer  anderen  Richtung  befinden. 
Es  erfolgt  also  nicht  eine  Wiederholung  des  nämlichen  Gesichtseindmckes, 
sondern  es  entstehen  immer   neue  Eindrücke.     Die  früheren  Eindrücke 
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können  daher  nar  dazu  beitragen,  die  nachfolgenden  zu  verwirren,  nicht 
aber,  sie  leichter  zu  deuten. 

Das  andere  vorhin  genannte  Hülfsmittel  stützt  sich  auf  ein  bekann- 
tes von  Faraday,  Plateau,  Stampfer  und  Anderen  bereits  früher  auf 
andere  Fälle  angewandtes  Princip.  Wird  nämlich  ein  in  periodischer 
Bewegung  begriffener  Körper  durch  die  Oeffiiung  einer  schnell  sich  um- 
drehenden Scheibe  betrachtet,  und  kommt  die  Schnelligkeit,  womit  sich 
diese  Scheibe  dreht,  jener  der  beobachteten  Bewegung  gleich,  oder  ist  sie 
ein  Multiplum  dieser  letzteren,  dann  inuss  das  Auge  das  Object  immer 
an  der  nämlichen  Stelle  und  in  der  nämlichen  Richtung  sehen,  so  oft 
jene  Oefinung  an  dem  Auge  vorübergeht.  Folgen  nun  die  Eindrücke  im- 
mer in  einem  Zeiträume  auf  einander ,  welcher  kürzer  ist ,  als  die  zum 
Verschwinden  eines  distincten  Eindruckes  nöthige  Zeit  von  etwa  Va  Se* 
cnnde,  dann  werden  alle  auf  einander  folgenden  Eindrücke  mit  einander 
verschmelzen  und  das  Object  befindet  sich  scheinbar  in  Ruhe. 

Doppler  empfahl  dazu  die  Sirene  von  Cagniard  la  Tour,  beson- 
ders deshalb,  weil  man  in  dem  vernehmbaren  Tone,  den  dieses  Instrument 
hervorbringt,  ein  Mittel  hat,  die  Geschwindigkeit  der  Umdrehung  zu  be- 
stimmen. Kennt  man  nämlich  die  Geschwindigkeit,  welche  bei  der  sich 
drehenden  Scheibe  erforderlich  ist,  um  die  Bewegung  in  einen  schein- 
baren Stillstand  umzuändern,  so  ist  klar,  dass  man  zugleich  auch  die  Ge- 
schwindigkeit der  Bewegung  des  Objectes  kennt.  In  der  That  würde  es 
nichts  Unerhebliches  sein ,  wenn  man  ein  Hülfsmittel  besässe ,  um  Zeit- 
räume messen  zu  können ,  die  sich  auf  keine  andere  Weise  messen  lassen. 
Indessen  scheint  Doppler  sein  Verfahren  selbst  nicht  in  Anwendung  ge- 
bracht zu  haben. 

Bei  den  Versuchen,  welche  Dr.  van  Beck  hierüber  mit  mir  ange- 
stellt hat,  wurde  eine  Scheibe  benutzt,  der  durch  ein  Räderwerk  eine 
schnell  drehende  Bewegung  gegeben  werden  konnte.  Diese  Scheibe  kam 
zwischen  die  Lichtquelle  und  den  Objecttisch  eines  horizontal  stehenden 
Mikroskopes.  Das  beobachtete  Object  war  wiederum  ein  Theil  der  Zunge 
eines  Frosches.  Aller  angewandten  Mühe  ungeachtet  gelang  es  uns  doch 
nicht,  die  Cilien  in  solche  Ruhe  zu  bringen,  dass  sie  distinct  zu  unter- 
scheiden gewesen  wären,  mag  nun  die  Greschwindigkeit  der  Umdrehung 
selbst  zu  ungleich  sein,  als  dass  die  Geschwindigkeit  der  Scheibenumdre- 
hnng  ihr  genau  correspondiren  könnte,  oder  mag  ein  anderer  uns  unbe- 
kannter Umstand  an  diesem  verfehlten  Resultate  Schuld  sein.  VieUeicht 
sind  Andere  weiterhin  glücklicher  und  lernen  durch  Wiederholung  dieser 
Versuche  die  Umstände  kennen ,  auf  welche  Rücksicht  genommen  werden 
muss,  um  Resultate  zu  erhalten,  welche  mit  der  auf  guter  Basis  beruhen- 
den Theorie  besser  im  Einklänge  stehen. 

Glücklicher  Weise  ist  das  Gelingen  oder  Fehlsclüagen  der  angegebe- 
nen Methoden  ft\r  die  mikroskopische  Untersuchung  der  organischen  Be- 
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wegungen  ziemlich  gleichgültig,  insoweit  es  nämlich  darauf  ankommt,  ilas 
Vorhandensein  oder  das  Fehlen  der  sich  bewegenden  Theile  zu  entdecken. 
AUniftlig  nimmt  die  Geschwindigkeit  aller  jener  Bewegungen  ab:  die 
Blutkörperchen  werden  immer  langsamer  fortbewegt,  die  Oscillationen 
der  Cilien  werden  nach  und  nach  träger,  und  so  wird  ein  Beobachter, 
dem  es  nicht  durchaus  an  Geduld  gebricht,  immer  Grelegenheit  haben, 
von  deren  Vorhandensein  sich  zu  überzeugen,  ohne  dass  er  genöthigt  ist, 
zu  jenen  zwar  richtigen,  aber  höchst  umständlichen  und  deshalb  nicht 
gerade  praktischen  Hülfsmitteln  seine  Zuflucht  zu  nehmen. 

76  Ein  unentbehrliches  Hülfsmittel  bei  der  mikroskopischen  Anatomie 

*  thierischer  Organe  ist  das  Einspritzen  der  feinsten  Gefllsse  mit  geförbten 
Substanzen.  In  der  That  ist  es  nicht  möglich,  von  den  Theilungen ,  vom 
Verlaufe,  ja  auch  nur  vom  Vorhandensein  der  höchst  zarten  Haargefitese 
sich  auf  andere  Weise  zu  überzeugen,  da  man  sie  nach  dem  Tode  nur 
selten  mit  Blut  gefüllt  findet.  Findet  dies  aber  auch  statt,  so  ist  die 
Durchsichtigkeit  der  Blutkörperchen  selbst  zu  gross,  als  dass  ihr  Vor- 
handensein anders  zu  ermitteln  wäre,  als  wenn  sie  selbst  oder  das  enthal- 
tende Geföss  gehörig  isolirt  sind.  Hat  man  alle  Mühe  erschöpft,  die  Zu- 
sammensetzung eines  Organs  gründlich  zu  erforschen,  ohne  jedoch  die 
Gefasse  zu  injiciren,  so  wird  die  spätere  Untersuchung  guter  Iigections- 
präparate  zur  Ueberzeugung  führen,  dass  man  bis  dahin  von  dessen  Bau 
sich  eine  mangelhafte  und  unvollkommene  Vorstellung  gemacht  hat.  Die 
Injection  belehrt  uns  aber  nicht  blos  über  den  Verlauf  der  Gefösse,  der 
mit  der  Verschiedenheit  der  Theile  im  genauesten  Zusammenhange  steht, 
und  somit  auch  zur  Aufhellung  ihres  Gefüges  und  ihrer  Verbindungen  bei- 
trägt, sondern  das  ganze  Bild  wird  anschaulicher  und  plastischer,  und 
dazu  trägt  der  starke  Gegensatz  zwischen  dem  Colorit  der  zur  Injection 
benutzten  Substanzen  und  des  übrigen  Gewebes  nicht  wenig  bei.  Wirk- 
lich verfehlen  auch  wohlgelungene  Injectionen  niemals  auf  dei^nigen, 
der  sie  zum  ersten  Male  durchs  Mikroskop  betrachtet,  einen  lebhaften 
Eindruck  zu  machen,  nicht  nur  wegen  der  Zierlichkeit,  welche  allen  Ca- 
«pillarnetzen  bei  sonstigem  Wechsel  in  der  Form  und  Verästelung  zu- 
kommt, sondern  auch  deshalb,  weil  sich  dann  das  mikroskopische  Bild 
besser  deuten  und  verstehen  lässt,  so  dass  selbst  der  Ungeübteste  sich 
leicht  zurecht  findet  und  sich  ein  klares  Bild  vom' Gesehenen  macht,  was 
von  den  meisten  anderen  mikroskopischen  Beobachtungen  durchaus  nicht 
behauptet  werden  kann. 

Eine  Anweisung  zum  Anfertigen  solcher  Präparate  darf  daher  auch 
hier  nicht  fehlen.  Um  aber  nicht  zu  weit  ins  Gebiet  der  allgemeinen 
praktischen  Anatomie  einzugreifen,  werde  ich  hier  kurz  sein  und  mich 
auf  Anführung  desjenigen  beschränken,  was  ich  durch  eigene  Ver- 
suche als  zweckmässig  erkannt  habe. 
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Das  gebräuchlichste  Instrument  zur  Ausführung  von  Injectionen  ist  77 
die  Spritze.  Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  diese  gut  und  sauber 
gearbeitet  sein  muss,  so  dass  der  Stempel  gut  auf-  und  niedergeht  und 
auch  gehörig  schliesst.  Die  G-rösse  der  Spritze  richtet  sich  nach  der 
Grösse  des  Objectes,  dessen  Gefässsystem  eingespritzt  werden  soll.  Man 
kann  freilich  mit  einer  grösseren  Spritze  auch  eine  geringere  Quantität 
Injectionsmasse  einspritzen,  und  eine  kleinere  Spritze  vermag  durch  wie- 
derholte Füllung  den  Mangel  einer  grösseren  zu  ersetzen;  gleichwohl  ist 
es  vorzuziehen,  wenn  man  zwei  oder  mehr  Spritzen  von  verschiedener 
Grösse  hat,  weil  es  schwer  fällt,  mit  einer  weiteren  Spritze,  wo  mithin 
die  Oberfläche  des  Stempels  sehr  gross  ist,  den  Druck  so  gemässigt  und 
geregelt  wirken,  zu  lassen,  dass  die  Blutgefässe  in  sehr  kleinen  Thieren 
oder  Organen  nicht  zerreissen,  und  weil  andererseits  das  Injiciren  grösse- 
rer Theile  oftmals  nicht  gut  ausfällt,  wenn  man  das  Geschäft  durch  wie- 
derholte Füllung  der  Spritze  immer  unterbrechen  muss.  Für  die  meisten 
hier  vorkommenden  Fälle  ist  eine  Spritze,  welche  Vs  Liter  Wasser  fasst, 
ausreichend;  die  kleinere  Spritze  aber  sollte  etwa  ^/lo  Liter  fassen. 

Zu  jeder  Injectionsspritze  gehören  mehrere  Kanülen  von  verschiede- 
nem Durchmesser,  entsprechend  der  Weite  der  Gefässe,  in  die  sie  einge- 
setzt werden  -müssen.  Mau  kann  sich  dergleichen  Röhrchen  von  solcher 
Feinheit  verschaffen,  dass  kaum  ein  Kopfhaar  durchgeht.  So  feine  Röhr- 
chen verstopfen  sich  aber  leicht  und  passen  nur  für  wenige  Fälle ;  am  ge- 
bräuchlichsten sind  jene,  die  ein  Lumen  von  Vs  ^^  ^  Millimeter  besitzen. 
Bei  manchen  Spritzen  wird  die  Kanüle  durch  eine  Schraube  angefügt. 
Das  ist  überflüssig  und  unbequem;  ein  einfaches  Einschieben  ist  ganz 
ausreichend,  wenn  die  Spitze  der  Spritze  gut  in  die  Oeffnung  der  Kanüle 
passt.  —  Für  manche  Fälle  ist  es  vortheilhaft,  wenn  zwischen  die  Spitze 
des  Spritzenrohrs  und  die  Kanüle  eine  an  beiden  Enden  mit  den  nöthi- 
gen  messingenen  Ausatzstücken  versehene  Röhre  von  vulkanisirtem  Kaut- 
schuk eingeschoben  wird.  Die^  Spitze  kann  dann  in  verschiedener  Rich- 
tung bewegt  werden,  ohne  zu  besorgen,  dass  das  Gefäss,  worin  die  Ka- 
nüle steckt,  durch  dieselbe  gequetscht  wird.  Da  jedoch  die  Kautschuk- 
röhre durch  die  Wärme  der  Injectionsmasse  zu  weich  wird,  als  dass  sie 
dem  Andränge  gehörigen  Widerstand  zu  leisten  vermöchte,  so  muss  sie 
einen  Ueberzug  von  Leinwand  oder  Kattun  bekommen.  Diese  nützliche 
Zugabe  zum  Injectionsapparate  habe  ich  zuerst  durch  Schroeder  van 
der  Kolk  kennen  gelernt. 

Anstatt  der  Metallkanülen  benutze  ich  seit  einiger  Zeit  solche  von 
Glas,  die  man  sich  leicht  selbst  bereiten  kann,  wenn  man  dünne  Glas- 
röhren von  4  bis  5  Millimeter  Durchmesser  in  einer  Alkohol-  oder  Gas- 
flamme in  die  gewünschte  Form  (Fig.  34  a.  f.  S.)  auszieht.  Es  lässt  sich 
so  ein  Satz  Kanülen  von  verschiedener  Weite  herstellen,  die  mit  dem 
dickeren  Ende  ans  Kautschukröhrchen  Ä  befestigt  werden,  welches  etwa 
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2  Centimeter  lang  und  bo  weit  igt,  daes  die  Spitze  der  Spritze  sieb  hinein- 
schieben läHst  und  daTon  umschloBBen  wird.    Um  die  Enden  dea  Faden«, 
p-      g^  womit  daadeftse  unterbunden  wird,  BU 

befestigen,  wird  durch  die  Wand  der 
Kautachakröhre  eine  Nadel  c  gestochen, 
deren  Enden  man  abkneipt.     Ein  Paar 
von  diesen  Kanülen  (a,  E>)  kOnnen  so 
eingerichtet  werden,  dass  sie   in  eine 
feine  Spitze    auslaufen  und  in  einiger 
Entfernung  von  dieser  eine  Oeffitung  be- 
sitBen.     Das  erreicht  man,   wenn  man 
eine  an  einem  hölzernen  oder  beinernen 
Griffe   befestigte   Nadel  in    das  offene 
Ende   der  Kanüle   schiebt,  und  diues 
Ende  wiederum  an  den  Kand  der  Flamme 
Uatting's  gläserne  Karfülen.        hält,  dasB  es  weich  wird.     Die  Nadel 
darf  aber  nur  an  einer  Seite  des  Glaeee 
anstosaen.    Nimmt  man  sie  wieder  her- 
aus, so  folgt  ein  Theil  des  Glases  nach  und  wird  in  einen  feinen  Punkt 
ausgezogen,  so  dass  bei  einiger  Gewandtheit  in  der  Ausführung  und  wenn 
das  Röhrchen  im  rechten  Augenblicke  der  lilamme  entrUckt  wird,  dadurch 
eine  seitliche  Oeffiiung  au  Wege  gebracht  wird.      Derartige  Kanülen  be- 
währen sich  besonders  bei  dünnen  und  zarten  GefSssen,  zumal  beim  Inji- 
ciren  der  Lympbgei^ae. 

Handunal  kann  man  auch  das  von  Ruaconi  ^Annal.  des  Sc.  nat., 
Serie  2,  XVII,  p.  111)  empfohlene  Verfahren  in  Anwendung  bringen.  Er 
nimmt  den  Schaft  einer  Feder  von  der  Krähe,  vom  Rebhuhn  oder  einem 
noch  kleineren  Vogel  und  schiebt  eine  Nadel  ein,  wodurch  das  Ganze  eine 
Art  Trokar  wird.  Das  kleine  Gefäsa,  in  welches  man  injiciren  will,  wird 
mit  einer  Pincette  angesogen  und  die  Spitze  der  Nadel  eingestochen. 
Dann  schiebt  man  den  Federschaft  in  die  gemachte  Oefiitung  und  ent- 
fernt die  Nadel;  in  das  offene  Ende  des  Schaftes  aber  bringt  man  hier- 
auf daa  dünne  Ende  einer  kleinen  InjectionBapritze,  die  vorher  mit  ge- 
förbter  Ma^e  gefüllt  worden  ist. 

In  manchen  Fällen ,  namentUch  zum  Injiciren  kleiner  und  zarter 
Thiere,  Mollusken  u.  dergl. ,  wo  die  Gefasge  zu  unterbinden  unmfiglich 
iat,  kann  man  recht  gut  eine  Glaapipette  benutzen ,  deren  einea  Ende  in 
ein  feines  umgebogenes  Böhrchen  ausgezogen  ist.  Dieser  Theil  mnaa 
kegelförmig  zulaufen ,  damit  beim  Einführen  in  daa  GefKsa  zugleich  die 
Oeffnung  abgeschloasen  wird.  Bequemer  ist  aber  der  in  Fig.  35  in  hal- 
ber GröBse  dargestellte  Apparat,  den  man  sich  aelbst  herrichten  kann, 
und  den  man,  nur  etwas  mehr  complicirt,  auch  hei  StrausB-Dnrck- 
heim  (I,  p.   112)    und    weiterhin    bei  Alfred  Tulk  und  Arthur  Hen- 
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frey  {Anatomical  Maniptäatim.  Lond.  1844)  beschrieben  findet.  Er 
besteht  atu  einer  gewöhnlichen  gläsernen  Pipette  ab  von  ziemlicher 
Grösse,  wie  man  sie  anter  den  Glaswaaren  zum  che- 
mischen Gebrauche  Yorräthig  findet,  und  aus  einer 
Kautschukröhre  cd,  die  mit  dem  einen  Ende  um  den 
dickeren  Theil  eines  fein  ausgezogenen  und  unter  einem 
stumpfen  Winkel  umgebogenen  Glasröhrchens  ef  mit- 
telst eines  Fadens  befestigt  wird.  Beim  Gebrauche  wird 
die  Pipette  in  die  farbige  Flüssigkeit  gebracht,  durch 
Ansaugen  gefüUt  und  in  das  offene  Ende  der  Eaut- 
schukröhre  gesteckt,  worin  sie  wegen  der  kegelförmigen 
Gestalt  fest  genug  anschliesst. 

Statt  der  Spritze  können  auch  noch  andere  Appa- 
rate in  Anwendung  kommen,  die  das  voraus  haben,  dass 
die  zu  iigicirende  Flüssigkeit  unter  einem  geregelten 
Drucke  steht. 

Xfudwig  hat  zuerst  den  Druck  einer  Quecksilber- 
säule hierzu  benutzt.  Der  idazu  benutzte  Apparat,  woran 
ich  Einiges  verändert  habe,  ist  in  Fig.  36  (a.   f.  S.) 
dargestellt.     An  der  dreihalsigen  Wu  IT  sehen  Flasche^ 
ist  der  erste  Tubulus  a,  der  zum  Eingiessen  der  Flüssig- 
keit bestimmt  ist,  durch  einen   genau  passenden  Kork 
verscfaliessbar.       Durch 
den  zweiten  Tubulus  h 
geht    eine  Glasröhre  m 
bis  nahe  an  den  Boden 
der  W  u  1  r sehen  Flasche ; 
an  ihr  ist  bei  d  ein  dreh- 
barer Hahn  angebracht, 
und    ihr^   oberes    Ende 
steckt  in  einer  mit  Tricot 

überzogenen  Kautschukröhre  e,  woran  der  Trichter  /befindlich  ist,  der, 
wie  leicht  ersichtlich,  höher  oder  tiefer  gestellt  werden  kann,  natürlich 
unter  Betheiligung  der  Kautschukröhre.  Die  Röhre  und  der  Trichter 
zusammen  haben  eine  Länge  von  0,7  bis  0,8  Meter.  In  den  dritten  Tu- 
bulus e  passt  eine  kurze  Glasröhre  mit  dem  angefügten  Kautschukrohre  h. 
Auf  dieses  folgt  ein  gläserner  Hahn  t,  darauf  nochmals  ein  kurzes  Kaut- 
Bchukrohr  k  mit  einem  konischen  Glasröhrchen  /;  letzteres  wird  beim  In- 
jiciren  in  das  offene  Ende  der  Kanüle  (Fig.  34  Ä)  eingeschoben.  —  Soll 
der  Apparat  in  Gebrauch  kommen,  so  wird  zunächst  der  Hahn  d  geöff- 
net und  der  Trichter  mit  dem  Kautschukrohre  e  hoch  gestellt;  dann 
kommt  Quecksilber  hinein ,  bis  das  Ende  der  Glasröhre  m  unter  Queck- 
silber steht.    Jetzt  wird  der  Hahn  d  geschlossen,  durch    den   Tubulus  a 

8* 
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Aber  InjectionBflüBBigkeit  in  die  Flasche  gegeben,  und   diese  ganz  damit 
gefallt,  oder  doch  bo  weit,  dass  das  Ende  de*  Rahrchens  g  hineinreicht 
Fi^.  86.       ~  Ist    a    geBchlossen,    so    Füllt 

man  nnn  die  Kautecfaukröhre 
e ,  durch  den  Trichter  /  mit 
QueckBÜber,  und  durch  Hfther- 
oder  Tieferatellen  vermehrt 
oder  vermindert  man  den 
Druck.  Bei  d  und  i  wird  jetzt 
geeEbiet,  eo  daas  die  tlüBsig- 
keit  durch  t  auEtreten  kann, 
and  man  hat  es  in  der  Gewalt, 
den  AnsfloBs  langsamer  oder 
schneller  zu  machen,  indem 
die  E&tme  venig  oder  weit 
geöfhet  werden.  In  dem 
MaaBse,  als  die  IiijectionsflüS' 
aigkeit  austritt,  fiilt  das  Ni- 
veau des  Qaecksilbera  im 
Trichter  und  es  musa  wieder 
zugegoesen  werden.  Es  ist 
deshalb  r&thlich,  einen  ziem- 
lich weiten  Triehler  sn  neb- 
ln manchen  Fällen  lisat 
sich  der  Queoksilberapparat 
durch  den  ursprünglich  zu 
einem  anderen  Zwecke  be- 
stimmten Irrigator  Egni- 
Injectionwpparat  mit  Qu«ksilherdr..ck.  "■"■'«  (Fig.  37)  ersetzen.  Die 

Herrichtung  für  Geftss- 
injectionen  kann  dadurch 
erzielt  werden,  daag  man  die  Kautsch ukrOhre  a  mit  dem  in  die  Kanüle 
paaaeoden  Gla^röhrcheb  b  hinzufügt.  Beim  Irrigator  ist  daa  n&mliche 
Princip  in  Wirksamkeit  gesetat,  wie  bei  den  Moderateurlampen :  der 
Druck  auf  den  Stempel  erfolgt  durch  eine  Feder,  die  mittelst  der  Kur* 
bei  e  in  die  Trommel  d  aufgewunden  wird.  Der  Druck  einee  aolchen 
Irrigators  lüaHt  sich  zwar  nicht  in  gleicher  Weiae  reguliren,  wie  hei  Be- 
nutzung einer  Quecksilbersäule;  aber  durch  den  Hahn  c,  welcher  die 
Kautschuk  röhre  a  mit  dem  Irrigator  in  Verbindung  setzt,  hat  man  ea 
ganz  in  der  Gewalt ,  die  Flüat-igkeit  beliebig  schnell  oder  langsam ,  bin- 
nen mehrerer  Sccunden  oder  Stunden  ausfliesten  zu  lassen.  Ich  habe 
mehrfach  gelungene  Injcctionen  mit  dem  Irrigator  nQ!=gefQbrt,  der  Qbri- 
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gcne  weit  leichter  gehaodliabt  wird,  als  die  QneckBilben&ule.    Man  idubb 
ihn  abcjr  usch  jedesmaliger  Benutzung  mit  Wasser  (nach  Leim  inj  ectionen 
Fiir.  37.  mit  warmem  Waaeer)  aus- 

spülen, damit  der  Stempel 
in  gntem  Gange  bleibt. 

Wenn  in  dem  Arbeits- 
simmer  ein  Waaserstrahl 
zu  Gebote  steht,  der  aus  , 
einem  erhöhten  Reservoir 
oder  aoB  einer  Wasserlei- 
tung herkommt,  so  kann 
auch  dieser  durch  die  in 
Fig.  38  dargestellte  Vor- 
richtung DQtzbar  gemacht 
vrerden.  Der  Behälter  A, 
der  2  bis  3  Liter  fasst,  ist 
aus  starkem  Blech  gefertigt 
und  TOD  allen  Seiten  go- 
schioBsen.  DerHahnacom- 
municirt  ^Qit  einer  mit 
Tricot  oiWickelten  Kaut- 
~  schukröhre'  h    von    belie- 

EguUfer'-Lrrigat,.r«lH[>ijee<iün3ftppM«t,  ^iger    Länge,     deren     an- 
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deres  Ende  mit  der  OeffnuDg  in  Verbindung  gebracht  wird,  woraus  der 
Wasserstrahl  kommt.  Die  Glasröhre  cd  communicirt  mit  dem  Behälter 
und  giebt  den  Stand  des  darin  befindlichen  Wassers  an,  welches  durch 
den  Hahn  h  ablaufen  kann.  Durch  das  Quecksilbermanometer  e,  welches 
zu  beiden  Seiten  durch  die  Leisten/  und  g  geschützt  ist,  wird  die  Span- 
nung der  Luft  im  Behälter  gemessen.  Dieser  Behälter  wird  nun  durch 
den  yerschliessbaren  Ausläufer  i,  woran  difi  Kautschukröhre  k  mit  dem 
Ansätze  l  befestigt  ist,  mit  der  dreihalsigen  Wulf 'sehen  Flasche  B  in 
Verbindung  gesetzt.  Die  Injectionsflüssigkeit  wird  in  diese  Flasche  durch 
den  Tububus  m  eingegossen,  der  dann  durch  einen  Stopfen  verschlossen 
wird,  und  kann  durch  die  Glasröhre  n,  die  Kautschukröhre  o  und  das 
Ausflussröhrchen  p  und  q  ausgetrieben  werden. 

Die  Wirkungsweise  dieses  Apparates  ist  leicht  verständlich.  Der 
Behälter  A  ist  eine  Art  Windkessel,  worin  die  Lufk  durch  das  eingetrie- 
bene Wasser  verdichtet  wird,  und  diese  verdichtete  Luft  treibt  die  Injec- 
tionsflüssigkeit heraus.  Der  Hahn  p  wird  geschlossen ,  und  bei  a  lässt 
man  Wasser  in  den  Behälter  Ä  strömen,  dass  die  Luft  darin  eine  durchs 
Manometer  e  angegebene  Verdichtung  erfahrt.  Hierauf  wird  p  geöfinet 
und  die  Injectionsflüssigkeit  strömt  heraus.  Die  Geschwindigkeit  des 
Ausströmens  ka^  durch  die  Hähne  a  und  p  regulirt  werden.  Fliesst  in 
einer  gegebenedBfeit  ebensoviel  Wasser  in  A  hinein,  als  Injectionsflüssig- 
keit aus  der  Flasche  B  austritt,  so  bleibt  der  Druck  des  Apparates  ein 
constanter.  Der  Ausfluss  mehrt  sich  durch  stärkeres  Oeffnen  des  Hahnes 
jt),  er  mindert  sich,  wenn  dieser  weniger  geöfiiiet  wird.  Durch  Oeflhen 
des  Hahnes  h  lässt  sich  der  Druck,  wenn  nöthig,  vermeiden.  Mit  einem 
Worte,  durch  gehörige  Stellung  der  Hähne  kann  man  eine  geraume  Zeit 
hindurch  den  Ausfluss  unter  einem  fast  unverändert  gleichen  Drucke 
statt  finden  lassen ,  oder  man  kann  den  Druck  erhöhen  oder  erniedrigen. 

Es  empfiehlt  sich  dieser  Apparat  auch  noch  dadurch,  dass  die  Wulf- 
Bche  Flasche  B  gleich  nach  der  Benutzung  gegen  eine  andere  vertauscht 
werden  kann,  worin  sich  eine  andersartige  Injectionsflüssigkeit  befindet. 
Es  ist  selbst  räthlich,  für  jede  Injectiousfltkssigkeit  eine  besondere  Flasche 
zu  verwenden,  worin  dieselbe  bleiben  kann,  wenn  man  den  Apparat  ausser 
Gebrauch  setzt.  Zum  Behufs  des  genannten  Wechsels  kann  am  Auslass- 
rohre des  Behälters  der  Hahn  i  angebracht  werden,  damit,  wenn  der 
Wechsel  vorgenommen  worden  ist  und  jener  Hahn  geöffnet  wird ,  die  In- 
jectionsflüssigkeit sogleich  dem  bestimmten  Drucke  ausgesetzt  ist. 

Bei  Leiminjectionen  muss  das  zu  injicirende  Object  sowohl  als  die 
Injectionsmasse  auf  eine  Temperatur  von  35®  bis  40®  C.  gebracht  werden. 
Hierzu  passt  der  in  Fig.  39  abgebildete  Injectionstrog  aus  gutem  Eisen- 
blech. Man  füllt  ihn  mit  lauwarmem  Wasser,  und  durch  eine  Alkohol- 
flamme oder  besser  noch  durch  eine  Gasflamme  a  wird  die  gewünscht« 
Temperatur,  die  man  am  Thermometer  5  abliest,  unterhalten.      In  den 
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tieferen  Theil  Ä  kommt  das  die  IiyectionsflflsBigkeit    enthaltende  Gefass, 

also  die  Wnlfsche   Flasche  (Fig.  36  nnd  Fig.    38)  oder  der  Irrigator 

(Fig.  37).     NötUigenfatle  erhöht  man  den  Boden  durch  eingelegte  platte 

Fig.  39., j 


Bftcksteine.  Der  längere  und  weniger  tiefe  Theil  B  xoll  das  zu  injicireude 
Olrject  anlnehmen.  DasBelbe  liegt  auf  einem  mit  vielen  Lficbem  siebartig 
durchbohrten  Boden  /,  der  dnich  4  kleine  Kettchen  cccc  au  den  Ekrken 
erhoben  werden  kann,  die  dann  an  den  Häkchen  dd  auf  der  Aitasenfläche 
eingeb&ngt  werden. 

Das  Gelingen  einer  Injection  ist  zum  grossen  Tbeil  durch  die  dazu  78 
verwendete  Substanz  bedingt.  Bei  gröberen  Iqjectionen,  wo  es  nur  dar- 
Mif  ankommt,  die  grötseren  ,  noch  mit  blossem  Auge  wahrnehmbaren  Oe- 
tlmae  sichtbar  su  machen,  findet  mau  leicht  eine  passende  li^ectionsmasse; 
bei  feineren,  zu  mikroakopiechen  Untersuchungen  bestimmten  Injectionen 
dagegen  ist  es  recht  schwer,  allseitig  genügende  InjectionsstofFe  zu  finden 
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und  die  Auswahl  wird  hier  immer  eine  beschränkte  bleiben.     Die  Injec- 
tionsmasse  muss  folgende  Bedingungen  erfüllen: 

1)  Sie  muss  ohne  Mühe  in  die  feinsten  Geiasschen  eindringen,  ohne 
dass  diese  dadurch  zu  stark  ausgedehnt  oder  zerrissen  werden. 

2)  Sie  darf  ungeachtet  ihrer  grossen  Flüssigkeit  doch  nicht  durch 
die  Wandungen  der  Cäpillaren  dringen. 

3)  Sie  muss  die  passende  Färbung  besitzen,  dass  jedes  Gefasschen 
scharf  und  deutlich ,  bei  durchfallendem  wie  bei  auffallendem  laichte ,  un- 
terschieden werden  kann. 

4)  Diese  Färbung  muss  überall  eine  gleichmässige  sein,  d.  h.  der 
benutzte  Farbstoff  muss  überall  ein  zusammenhängendes  Ganzes  bilden, 
ohne  dass  sich  eine  Spur  von  Körnchen  zeigt,  selbst  nicht  in  den  feinsten 
Gefasschen. 

Jede  Injectionsmasse  enthält  noch  als  Constituens  eine  Flüssigkeit, 
worin  der  färbende  Bestandtheil  aufgenommen  wird,  und  man  hat  hierzu 
mancherlei  Substanzen  empfohlen  *).  Geschmolzenes  Wachs,  Talg,  Wal- 
rath,  Kakaobutter  und  ähnliche  nur  bei  einer  höheren  Temperatur  flüs- 
sige Körper  können  blos  bei  gröberen  Jnjectiouen  in  Betracht  kommen. 
Für  feine  Injectionen  ist  von  Manchen  Terpentinfirniss  angepriesen  wor- 
den. Bei  wiederholt  damit  angestellten  Versuchen  haben  aber  solche 
Fimissinjectionen  weder  mir  noch  meinem  Collegen  Schroeder  van 
der  Kolk  gelingen  wollen;  zudem  hat  auch  der  Terpentinfirniss  die 
unbequeme  Eigenschaft,  dass  er  nur  sehr  langsam  trocknet  und  genug- 
sam erhärtet,  daher  man  Gefahr  läuft,  dass  die  Injectionsmasse  aus  den 
durchschnittenen  Gefassen  austritt  und  die  Oberfläche  der  Präparate  ver- 
unreinigt. 

Nur  zur  Iig'ection  oberflächlicher  Gefassnetze,  wo  also  das  Organ 
nicht  erst  durchschnitten  werden  muss,  um  die  iujicirten  Theile  gut  zu 
sehen,  kann  eine  derartige  Injectionsmasse  mit  Vortheil  benutzt  werden, 
wie  die  bekannten  schönen  Ii^ectionen  Hyrtl's  lehren.  Nach  mündlicher 
Mittheilung  besteht  die  von  ihm  benutzte  Injectionsmasse  aus  gleichen 
Theilen  weissem  Wachs,  Canadabalsam  und  Mastixflrniss.  Auf  ein  Pfund 
dieser  Masse  kommt  1  Loth  Mennige,  damit  sie  besser  gerinnt.  Zur 
Färbung  benutzt  er  die  in  kleinen  Blasen  oder  in  Stanniolkapseln  aufbe- 
wahrten Malerfarben.  Der  erwärmten  Masse  wird  soviel  Terpentinöl  zu- 
gesetzt, dass  sie  gehörig  flüssig  erscheint,  und  alsdann  wird  der  Farbstoff 
darunter  gemengt.      Die  Farbstoffe,   deren  er  sich  gewöhnlich   bedient, 


*)  Das  Quecksilber  übergehe  ich  mit  Stillschweigen,  als  ganz  unpassend  zu 
mikroskopischen  Injectionen,  da  es  vermöge  seiner  Schwere  die  feinen  Qefösse  viel 
lu  stark  ausdehnt,  zerreist  und  dann  sich  allerlei  Wege  in  dem  Gewebe  der  Or* 
gane  bohrt.  Auch  bei  der  Injection  der  Lymphgefasse  lässt  es  sich  durch  weniger 
schwere  Flüssigkeiten  ersetzen,  wie  schon  Rusconi,  Breschet  und  in  neuerer 
Zeit  Teichmann,  Ludwig,  Tomsa,    His,   Frey  und  Andere  dargetban  haben. 
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siud  Zinnober  und  Cbromblei,  sowie  Bleiweiss   mit  einer  sebr  geringen 
Quantität  Berliner  Blaa  gemengt. 

Das  beste  Gonstituens  für  mikroskopiscbe  Injectionsmasseu  ist  übri- 
gens eine  wässerige  Leimsolation.  Denn  erstens  baben  Wasser  und 
wässerige  Solutionen  im  Allgemeinen  in  den  feinen  Gefasscben,  deren 
Wände  immer  mit  Blut,  also  mit  einer  sehr  wasserhaltigen  Flüssigkeit 
in  Berührung  sind,  einen  weit  geringeren  Widerstand  zu  überwinden,  als 
alle  öligen  und  fetten  Substanzen;  zweitens  aber  gerinnt  der  Leim  beim 
Erkalten,  und  man  hat  daher  beim  Anfertigen  von  Durchschnitten  oder 
sonstigen  Präparaten  das  Ausfliessen  der  Injectionsmasse  aus  den  durch- 
schnittenen Gefässen  wenig  oder  gar  nicht  zu  fürchten. 

Zur  Anfertigung  der  Leimsolution  verdienen  die  Leimplätzchen  den 
Vorzug,  die  man  bei  den  Zuckerbäckern  als  sogenannte  Gelatine  kaufL 
Benutzt  man  einen  unreinen  gelblichen  Leim,  so  ist  es  rathsam,  die  Auf- 
lösung erst  durch  ein  Tuch  zu  giessen,  um  die  darin  schwebenden  Un- 
reinigkeiten  abzusondern.  Das  Yerhältniss  des  Leimes  zum  Wasser  muss 
so  sein,  dass  die  Solution  beim  Erkalten  eine  nicht  zu  steife  Gallerte  bil- 
det, was  man  dadurch  prüft,  dass  man  einen  Topfen  auf  einen  kalten 
Körper  bringt.  Sommer  und  Winter  machen  dabei  einen  Unterschied; 
die  Gerinnbarkeit  ist  aber  auch  verschieden  je  nach  der  gebrauchten 
Leimsorte.  Im  Allgemeinen  darf  man  annehmen,  dass  1  Theil  Leim  auf 
8  bis  10  Theile  Wasser  ein  richtiges  Yerhältniss  ist.  Man  braucht  aber 
auch  nicht  alles  zu  der  Solution  erforderliche  Wasser  auf  der  Stelle  zuzu- 
setzen, vielmehr  kann  man  erst  eine  concentrirte  Leimsolution  bereiten, 
unter  welchem  Namen  weiterhin  eine  solche  verstanden  werden  soll,  die 
auf  4  Theile  Wasser  1  Theil  Leim  enthält. 

Beim  Auflösen  darf  nur  ein  massiger  Wärmegrad  in  Anwendung 
kommen,  und  vor  Allem  hat  man  die  Kochhitze  zu  vermeiden,  weil  da- 
durch die  Gerinnbarkeit  abnimmt. 

Eine  fertige  Leimsolution  lässt  sich  nur  kurze  Zeit  an  der  Luft  be- 
wahren, ohne  dass  sie  schimmelt  und  unbrauchbar  wird.  Will  man  eine 
grössere  Menge  in  Vorrath  bereiten ,  so  giesst  man  die  concentrirte  Auf- 
lösung noch  warm  in  eine  Flasche  und  lässt  sie  bis  zur  Gerinnung  erkal- 
ten. Giesst  man  jetzt  einen  Finger  hoch  Alkohol  darauf  und  verstopft 
gut,  so  hält  sich  der  Leim  vortrefflich.  Will  man  dann  einmal  iigiciren, 
wird  der  Alkohol  abgegossen  und  die  Flasche  kommt  einige  Zeit  in  war- 
mes Wasser,  bis  der  Leim  wieder  flüssig  geworden  ist. 

Ein  noch  bequemeres  Vehikel  für  Injectionsmasseu  haben  wir  in  der 
Glycerine,  die  zuerst  von  Beale  hierzu  in  Gebrauch  gezogen  worden 
ist.  Vor  dem  Leime  hat  sie  darin  einen  Vorzug,  dass  sie  immer  fertig 
ist,  und  dass  weder  die  Injectionsmasse  noch  das  zu  injicirende  Object 
vorher  erwärmt  werden  müssen.  Dem  steht  freilich  gegenüber,  dass  die 
damit  angesetzte  I^jectionsmanse  nicht  gerinnt,  weshalb  sie  auß  grösseren 
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Qef&BBen  durchschnittener  Organe  wiederum  ausfliesst.  Für  Iigectionen 
des  eigentlichen  CapillarsystetneB  jedoch  ist  diese  Injectionsmasse  ganz 
geeignet.  Die  Glycerine  brancht  nur  ein  Drittel  oder  höchstens  die  Hälfte 
der  gesammten  Injectionsmasse  zu  betragen.  Ein  Zusatz  von  Alkohol  und 
Methylalkohol,  wozu  Beale  räth,  ist  unnöthig.  —  Der  Zusatz  von  Gly- 
cerine zur  Iigectionsmasse  hat  eigentlich  nur  den  Zweck,  dass  die  Gef&sse 
nicht  zu  stark  zusammenschrumpfen  und  unscheinbar  werden ,  wenn  man 
die  iigicirten  Theile  weiterhin  im  getrockneten  Zustande  in  Ganadabalsam 
aufbewahrt.  Zu  einfachen  anatomischen  Untersuchungen,  wenn  man  blos 
die  Blutbahnen  verfolgen  und  keine  permannten  mikroskopischen  Präpa- 
rate herstellen^will,  genügt  auch  ganz  gut  eine  wässerige  Masse  mit  einem 
darin  suspendirten  Färbemitte] ,  wozu  die  meisten  jetzt  aufzuführenden 
passen. 

79  Gross  ist  die  Anzahl  der  Färbemittel,  die  man  zu  Injectionen  em- 

pfohlen hat;  aber  nur  wenige  genügen  allen  Anforderungen ,  die  an  eine 
gute,  dem  Zwecke  entsprechende  färbende  Substanz  zu  stellen  sind. 

Farbstoffe,  die  sich  in  Wasser  vollständig  lösen,  wie  Lackmus,  Cur- 
cuma  u.  B.  w.,  dringen  zwar  bis  in  die  feinsten  Gefässchen  ein,  treten 
aber  auch  sehr  leicht  durch  die' Wandungen  derselben  hindurch  und  fär- 
ben so  das  ganze  Gewebe.  Ausserdem  erleiden  alle  solche  organische 
Farbstoffe  leicht  Umwandlungen,  bald  durch  die  Wärme,  bald  durchs 
Licht,  und  sie  lassen  sich  nicht  in  wässeriger  Solution  aufbewahren.  Bes- 
ser eignen  sich  demnach  solche  Farbstoffe,  deren  Theilchen  in  der  Flüs- 
sigkeit suspendii-t  bleiben  und  die  sich  in  Wasser,  in  Alkohol,  in  Terpen- 
tinöl nicht  lösen.  Das  sind  die  Gründe,  weshalb  mehrere  metallische 
Präparate  sich  als  die  besten  Färbemittel  für  Injectionsmassen  bewähren. 

Manche  Färbemittel  passen  mehr  bei  auffallendem  Lichte,  andere 
mehr  bei  durchfallendem  Lichte.  Bei  der  Auswahl  wird  man  einestheils 
durch  das  Organ,  anderentheils  durch  die  Form  der  Präparate  bestimmt. 
Soll  in  dem  nämlichen  Präparate  mehr  denn  Eine  Gefässart  injicirt  wer- 
den, so  hat  man  nur  möglichst  darauf  zu  sehen,  blos  solche  Injections- 
massen zu  verwenden,  die  sich  für  die  nämliche  Beleuchtung  am  besten 
eignen. 

Die  Quantität  des  sugesetzten  Färbemittels  lässt  sich  nicht  genau 
angeben  und  kann  auch  durch  die  Umstände  modificirt  werden.  Wenn 
daher  weiterhin  bestimmte  Mengen  aufgeführt  werden,  so  soll  damit  nur 
ein  Muster  gegeben  sein,  von  dem  man  nach  Umständen  auch  abweichen 
kann.  Die  Uebung  thut  hierbei  mehr  als  jede  Vorschrift;  man  lernt  bald 
jenen  Grad  der  Färbung  kennen,  bei  der  die  Masse  die  beste  ist.  Man 
kann  aber  auch,  ehe  man  zur  Injection  schreitet,  die  gefärbte  Flüssigkeit 
in  einem  Capillarröhrchen  aufsteigen  lassen,  weil  man  dadurch  eine  rich- 
tige Ansicht  gewinnt,  wi^  sich  die  mit  der  Injectionsmasse  gefüllten  6e* 
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Asse  ansnehmen  werden.  Deshalb  ist  es  nibht  unpassend,  eine  Ansahl 
solcher  Gapillarröhrchen,  wie  man  zur  Anfbewahruog  der  Vaccine  benutzt, 
in  Bereitschaft  zu  halten. 

Gelbe  Injectionsmassen.  —  Ich  kenne  keine  Substanz,  die  sich 
zu  mikroskopischen  Untersuchungen  besser  eignete,  als  das  durch  doppelte 
Zersetzung  präcipitirte  chromsaure  Blei*),  welches  gewonnen  wird, 
wenn  man  100  Theile  essigsaures  Blei  mit  einer  Auflösung  von  52,4  Thei- 
len  chromsauren  Kalis  mischt.  Zur  Bequemlichkeit  des  Lesers  theile  ich 
im  Nachfolgenden  die  Verhältnisse  mit,  in  denen  ich  diese  Substanzen 
anwende,  und  zwar  nach  dem  Gewichte: 

a.  4  Unzen  iVs  Drachme  essigsaures  Blei  werden  in  so  viel  Was- 
ser gelöst,  dass  das  Ganze  dem  Volumen  von  16  Unzen  Wasser  entspricht. 

b.  2  Unzen  1  Drachme  und  28  Gran  doppelt  chromsaures  Kali 
werden  in  so  viel  Wasser  gelöst,  dass  das  Ganze  das  Volumen  von  32 
Unzen  Wasser  erreicht. 

Zum  Anfertigen  der  Injectionsmasse  nimmt  man  nun  1  Maasstheil 
der  Auflösung  a,  2  Maass theile  der  Auflösung  b  und  2  Maasstheile  con- 
centrirte  Leimsolution.  Zuerst  mischt  man  in  einem  besonderen  Gefasse 
die  beiden  Salzlösungen,  rührt  die  Mischung  ein  Paar  Augenblicke  stark 
um  und  giesst  sie  dann  zur  Leimauflösung.  Die  angegebene  Ordnung  in 
der  Vermischung  ist  nicht  gleichgültig;  werden  die  beiden  Salzlösungen 
dem  Leime  unmittelbar  zugesetzt,  so  findet  man,  dass  die  Präcipitation  sehr 
ungenügend  erfolgt.  Die  Mischung,  worin  das  Präcipitat  entsteht,  darf 
aber  auch  nicht  zu  lange  stehen  bleiben,  ehe  sie  dem  Leime  zugesetzt 
wird,  weil  sonst,  wegen  des  Zusammenklebens  der  kleinen  Molekeln,  die 
Vertheilnng  der  Farbetheilchen  eine  weniger  feine  wird. 

Eine  andere  durchscheinende  gelbe  Masse  hat  Thiersch  (Der  Epi" 
thelvilhrths.  Leipzig,  1865)  angegeben.  Man  bereitet  sich  zunächst  3 
verschiedene  Solutionen:  a,  1  Theil  neutrales  chromsaures  Kali  **)  auf 
11  Theile  Wasser;  b,  1  Theil  salpetersaures  Bleiozyd  auf  11  Theile  Was- 
ser; c,  1  Theil  Leim  auf  2  Theile  Wasser.  Nun  mengt  man  in  einem 
Gefllsse  zwei  Volumina  der  Bleisalzsolution  mit  4  Volumina  Leimsolution 
und  in  eiüem  anderen  Gefässe  1  Volumen  der  Solution  des  chromsauren 


*)  Das  im  Handel  vorkommende  Chromgelb  ist  häufig  zu  Injectionen  benutzt 
worden,  eignet  sich  aber  wenig  hierzu,  da  es  wegen  seiner  bedeutenden  Schwere 
in  der  Flüssigkeit  rasch  zu  Boden  sinkt.  Doyere  {Comptes  renAu,  IS^l.  12,  Juiüet) 
empfahl  nach  einander  zuerst  eine  Lösung  von  essigsaurem  Blei  und  dann'  eine 
solche  von  doppelt  chromsaurem  Kali  einzuspritzen,  wodurch  in  den  Gelassen  selbst 
das  chromsaure  Blei  präcipitirt  wird.  Es  lassen  sich  auf  diesem  Wege  allerdings 
wohl  die  feinsten  Gefasschen  injiciren,  sie  erscheinen  aber  niemals  gehörig  gefüllt, 
weil  das  Präcipitat  sich  nicht  gleichmässig  absetzt,  sondern  körnig  bleibt. 

**)  Irrthümlich  nennt  Frey  {Das  Mikroskop.  S.  103)  doppelt  chromsaures  Kali. 
Damit  gelingt  die  Zubereitung  der  Injectionsmasse  nicht. 
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Kalis  mit  2  Volumina  Leimsolution ,  erwärmt  jedes  der  beiden  Gefösse 
biB  zu  30<^G.,  giesst  dann  die  Flüssigkeiten  unter  fortwährendem  Umrüh» 
ren  zusammen,  und  erwärmt  weiter  im  Wasserbade  bis  zu  80^0.  Jetzt 
filtrirt  man  durch  Flanell,  um  das  präcipitirte  chromsaure  Blei  abzuschei- 
den. Die  durchfiltrirte  gelbe  Flüssigkeit  ist  ganz  durchscheinend.  — 
Es  hat  mir  indessen  geschienen,  dass  diese  Injectionsmasse  für  feine  Ca- 
pillarinjectionen  nicht  dunkel  genug  gefärbt  ist,  und  dass  sie  in  dieser 
Beziehung  wenigstens  den  nachher  zu  erwähnenden  hlauen  und  rothen 
durchscheinenden  Injectionsmassen  nachsteht.  Auch  ist  der  Färbestoff  da- 
rin nicht  suspendirt,  sondern  wirklich  aufgelöst  und  schwitzt  leicht  durch. 
Deshalb  wird  man  nicht  leicht  zu  dieser  Masse  greifen,  es  sei  denn ,  dass 
mehr  denn  zwei  Gefässsysteme,  jedes  in  besonderer  Färbung,  iujicirt  wer- 
den sollen.  Wir  werden  aber  bald  sehen,  dass  diese  Injectionsmasse  auch 
ganz  gut  mit  anderen  gemengt  werden  kann. 

Zur  kalten  Injection  kann  auch  das  auf  genannte  Weise  durch 
doppelte  Zersetzung  erhaltene  und  präcipitirte  chromsaure  Blei  mit  Gly- 
cerine  vermischt  werden;  man  nimmt  gleichviel  davon,  wie  sonst  von  der 
concentrirten  Leimsolution.  Indessen  steht  die  Glycerine  der  Leimsolution 
insofern  nach,  als  das  schwere  chromsaure  Blei  sich  dann  rascher  senkt 
und  zusammenklumpt. 

Entschieden  besser  ist  es,  wenn  man  zur  kalten  Injection  Gummi- 
gutt  als  Färbemittel  nimmt.  Es  wird  entweder  ein  Stück  Gummigutt 
mit  Wasser  auf  einem  Teller  abgerieben,  ganz  so  wie  man  Wasserfarben 
bereitet,  und  das  wässerige  Fluidum  wird  dann  mit  Glycerine  gemengt; 
oder  aber  einer  Mischung  aus  gleichen  Theilen  Glycerine  und  Wasser 
setzt  man  eine  ganz  gesättigte  alkoholische  Solution  von  Gummigutt  zu. 
Beim  Schütteln  dieses  Gemenges  präcipitirt  das  Gummigutt  als  äusserst 
kleine  Molekeln,  die  aber  ziemlich  das  gleiche  specifische  Gewicht  haben 
als  die  Flüssigkeit,  und  deshalb  erhalten  sie  sich  suspendirt  darin. 
Braucht  man  eine  ganz  gesättigte  Solution  von  Gummigutt,  so  darf  man 
die  Mischung  stark  damit  förben,  ohne  dass  man  zu  besorgen  braucht, 
der  Zusatz  von  Alkohol  werde  dem  feineren  Eindringen  der  Masse  Ein- 
trag thun.  Sollte  aber  ja  zuviel  Alkohol  zugesetzt  sein,  so  giesst  man  die 
Masse  in  eine  breite  Schaale  und  lässt  sie  24  Stunden  an  der  Luft  ste- 
hen, wo  dann  der  Alkohol  grösstentheils  verdunstet  ist. 

Blaue  Injectionsmassen.  —  Am  besten  benutzt  man  als  blaues 
Färbemittel  die  Substanzen,  welche  bei  der  Zersetzung  von  Eisenoxydsal- 
zen  und  Eisenoxydulsalzen  durch  gelbes  und  rothes  Blutlaugensalz  (Kali- 
umeisencyanür  und  Kaliumeisencyanid)  entstehen,  und  die  alle  dunkelblau 
sich  darstellen,  immer  aber  je  nach  der  Bereitung  noch  eine  etwas  ver- 
schiedenartige Zusammensetzung  haben.  Alle  empfehlen  sich  schon  da- 
durch, dass  bereits  von  geringen  Mengen  recht  viele  Flüssigkeit  stark  ge- 
färbt wird,  nicht  minder  aber  auch  dadurch,  dass  sie  sich  in  einen  Zu- 
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stand  yersetsen  lassen,  der  zwar  nicht  eigentlich  als  Solution  zu  bezeich- 
nen ist,  einer  solchen  aber  in  der  Gleichmässigkeit  der  Yertheilong  ganz 
nahe  steht,  weshalb  die  damit  injicirten  Gefasse  eine  ganz  gleichmässige 
F&rbnng  besitzen,  ohne  dass  etwas  durchschwitzt.  Die  eisenblauen 
Injectionen  passen  aber  nur  für  die  Untersuchung  bei  durchfallendem 
Lichte. 

Zur  Herstellung  einer  guten  blauen  Injectionsmasse  kann  man  ein 
Ton  Schroeder  yan  der  Kolk  schon  seit  einer  Reihe  von  Jahren  geüb- 
tes Verfahren  in  Anwendung  bringen.  In  ähnlicher  Weise,  wie  es  vorhin 
von  der  gelben  Injectionsmasse  angegeben  wurde,  mischt  man  Solutionen 
von  schwefelsaurem  fiisenoxyd  und  von  Kaliumeisencyanür  mit 
einander,  und  zwar  in  solchem  Yerhältniss,  dass  durch  doppelte  Zersetzung 
Berlinerblau  ausgeschieden  wird,  nach  folgender  Vorschrift: 

a.  dVs  Unzen  schwefelsaures  Eisenozydul  werden  in  20  bis 
25  Unzen  Wasser  gelöst,  und  dann  bei  massiger  Wärme  unter  Zusatz 
von  4^4  Drachmen  Schwefelsäure  von  1,85  specif.  Gewicht  und  unter 
Zufügung  der  erforderlichen  Menge  Salpetersäure  in  das  Ozydsalz  um- 
gewandelt; diftnn  aber  setzt  man  noch  so  viel  Wasser  hinzu,  dass  das 
Ganze  das  Volumen  von  40  Unzen  W-asser  erreicht. 

b.  3  Unzen  6%  Drachmen  Kaliumeisencyanür  werden  in  Wasser 
gelöst,  bis  das  Ganze  ein  Volumen  von  80  Unzen  Wasser  erreicht. 

Zum  Anfertigen  der  Injectionsmasse  nimmt  man  nun  1  Maasstheil 
der  Solution  a,  2  Maasstheile  der  Solution  b  und  2  Maasstheile  der  con- 
centrirten  Leimauflösung.  Beim  Gebrauche  derselben  kommt  noch  der 
Umstand  in  Betracht,  dass  durch  den  Natrongehalt  des  Blutes  eine  stärkere 
oder  schwächere  Zersetzung  und  dadurch  eine  Entfärbung  des  Berliner- 
blau in  den  feinsten  Gefässchen  eintritt.  Bringt  man  indessen  das  Ii^ec- 
tionspräparat  in  eine  Säure,  wozu  je  nach  den  Umständen  verdünnte 
Schwefelsäure,  Essigsäure  oder  Weinsteinsäure  genommen  werden  kann, 
dann  tritt  die  frühere  blaue  Farbe  wieder  hervor.  Man  kann  aber  auch 
der  Injectionsmasse  gleich  soviel  Weinsteinsäure  zusetzen,  als  nöthig  ist, 
das  kohlensaure  Natron  des  Blutes  zu  sättigen. 

Eben  so  gut  kann  auch  statt  des  schwefelsauren  Eisenoxyds  Eisen- 
chlorid  (SesquicMüruretum  ferri)  genommen  werden.  Da  dieses  Salz  für 
sich  oder  in  Solution  in  den  Apotheken  vorräthig  gehalten  wird,  somit 
stets  erhältlich  ist,  so  verdient  es  selbst  den  Vorzug  vor  dem  schwefel- 
sauren Eisenoxyd,  dass  immer  erst  aus  dem  Oxydulsalze  bereitet  wird. 
Auf  die  nämliche  Menge  Kaliumeisencyanür,  als  in  der  vorhergehenden 
Vorschrift  angegeben  wurde,  braucht  man  von  diesem  Salze  3  Unzen 
2V41  Drachmen. 

Den  gleichen  Zweck  kann  man  aber  auch  noch  auf  andere  Weise  er- 
reichen. Setzt  man  einem  Eisenoxydsalze  uder  der  Solution  von  Eisen- 
chlorid Kaliumeisencyanür  in  Uebermaass  zu,  so  entsteht  zunächst  ein  dun- 
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kelblauer  Niederschlag,  der  zu  Boden  fällt  und  zusammenballt.  Bringt 
man  diesen  auf  ein  Filtrnm  und  wäscht  man  ihn,  nachdem  die  Flüssig- 
keit durch  ist,  noch  mit  destillirtem  Wasser  aus,  wodurch  die  in  der 
Flüssigkeit  gelöst  gewesenen  Salze  fortgeschafft  werden,  dann'lässt  sich 
die  blaue  Masse  zuletzt  wieder  so  fein  im  Wasser  zertheilen,  dass  die 
Flüssigkeit  einer  Solution  ähnelt.  Ist  die  Menge  des  zugesetzten  Wassers 
zu  gross,  so  dass  die  Injectionsmasse  damit  zu  schwach  gefärbt  sein  würde, 
so  lässt  man  eine  Partie  Wasser  verdunsten.  Das  ist  das  sogenannte  lös* 
liehe  Berlinerblau. 

Auf  die  einfachste  und  bequemste  Art  bekommt  man  eine  recht 
dunkele  Halbsolution ,  wenn  man  Berlinerblau  mit  etwa  dem  dritten 
Theile  Oxalsäure  im  Mörser  zu  einem  feinen  Pulver  verreibt  und  unter 
fortgesetztem  Reiben  8  bis  10  Gewichtstheile  destillirtes  Wasser  zufügt. 
Nun  lässt  man  das  überflüssige  Berlinerblau  sich  zu  Boden  setzen  und 
giesst  die  klare  Flüssigkeit  ab,  die  man  für  sich  aufbewahrt,  bis  man 
eine  Injectionsmasse  damit  zu  färben  hat.  Schon  eine  verhältnissmässig 
geringe  Menge  genügt,  um  eine  grosse  Quantität  Leimsolution  zu  färben, 
die  man  nöthigenfalls  noch  mit  Wasser  verdünnt,  so  dass  etwa  1  Theil 
Leim  auf  8  Theile  Wasser  kommt. 

Aber  nicht  alles  Berlinerblau  des  Handels  passt  zu  dieser  Zuberei- 
tung, weil  dasselbe  nicht  selten  mit  anderen  wohlfeileren  Substanzen  ver- 
fälscht ist.  Das  Berlinerblau  des  Handels  kann  aber  gereinigt  werden, 
wenn  man  es  in  einem  Mörser  mit  der  gleichen  Menge  concentrirter 
Schwefelsäure  zusammenreibt  und  dann  so  lange  mit  Wasser  auswäscht,  als 
sich  noch  Spuren  von  Säure  in  diesem  zeigen.  Uebrigens  ist  eine  schwach 
saure  Reaction  auch  nicht  gerade  hinderlich  und  somit  braucht  der  Rei- 
nigungsprocess  nicht  gar*  zu  lange  ausgedehnt  zu  werden. 

Gleich  dem  Berlinerblau,  welches  durch  Niederschlagen  von  Eisen- 
oxydsalzen mit  gelbem  Blutlaugensalz  erhalten  wird,  kann  auch  das  ähn- 
liche blaue  Präcipitat  verwendet  werden,  welches  erhalten  wird,  wenn  man 
eine  Solution  eines  Eisenoxydulsalzes,  etwa  des  schwefelsauren  Eisen- 
oxyduls, mit  rothem  BluÜaugensalze  oder  Ealiumeisencyanid  mischt.  Es 
entstehen  dabei  ganz  ähnliche  Halbsolutionen ,  und  die  Suspension  des 
blauen  Farbestofb  wird  durch  einen  Zusatz  von  Oxalsäure  ebenfalls  befor- 
dert. Die  hierdurch  erhaltenen  Flüssigkeiten  haben  zwar  eine  dunkele 
Farbe  und  eignen  sich  ganz  gut  zum  Färbemittel  einer  Injectionsmasse; 
die  Farbe  ist  aber  doch  nicht  so  lebhaft,  als  wenn  ein  Eisenoxydsalz  und 
Ejiliumeisencyanür  genommen  wurde.  Da  nun  die  auf  letztere  Art  ge- 
wonnene Farbe  gleich  tief  ist,  so  kann  man  sich  füglich  mit  ihr  begnü- 
gen. Deshalb  schweige  ich  auch  von  den  Vorschriften,  die  von  mehreren 
Seiten  aufgestellt  worden  sind,  und  die  sich  noch  gut  vermehren  Hessen. 
Ich  habe  deren  mehrere  versucht  und  gefunden,  dass  sie  alle  hinsichtlich 
des  feinen  Eindringens  einander  etwa  gleich  stehen.      Wegen  der  leich- 
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teren  Herstellung  gebe  ich  aber  der  mit  Oxals&nre  gewonnenen  Masae 
den  Vorzug. 

Die  nämlichen  blau  gef&rbten  Flüssigkeiten  können  auch  zur  kalten 
Iigection  benutzt  werden,  wenn  man  sie  mit  Wasser  verdünnt,  bis  die 
Färbung  in  einem  CapiUarröhrchen  durchscheinend  genug  ist,  oder  wenn 
man  der  Masse  etwa  ein  Drittel  ^lycerine  zusetzt. 

Grüne  Injectionsmassen.  —  Eine  gute  grüne,  auf  directe  Art 
erhaltene  Ii^ectionsmasse  ist  mir  nicht  bekannt.  Eine  solche  lässt  sich 
dadurch  herstellen»  dass  man  eine  von  den  beschriebenen  gelben  Massen 
nimmt  und  mit  einer  blauen  mengt.  Man  hat  es  so  in  der  Gewalt,  ver^ 
schiedene  Nüancirungen  heraus  zu  bringen.  Solche  Gemenge  fallen  aber 
niemals  recht  schön  aus,  und  nur  im  Nothfall  wird  man  zu  ihnen  greifen. 

Rothe  Injectionsmassen.  —  Zu  Iigectionen  können  folgende 
rothe  durch  Präcipitation  erhaltene  Farbesto£fe  in  Betracht  kommen :  frisch 
bereitetes  Sulphur  awratvm  atUinumii,  basisches  chromsaures  Blei, 
welches  erhalten  wird,  wenn  man  auf  das  neutrale  gelbe  Salz  Aetzkali 
giesst,  endlich  Quecksilberjodid. 

Wenn  Sulphur  auratum  antimanii  alsbald  nach  der  Präcipitation  als 
Färbemittel  verwendet  wird,  so  ist  dies  aUerdings  zulässig,  weil  der  Gold- 
schwefel sich  sehr  fein  in  der  Flüssigkeit  vertheilt.  Nur  wirkt  das  im- 
mer darin  vorhandene  Schwefelwasserstofifgas  nachtheilig  auf  die  messin- 
genen Spritzen. 

Basisch  chromsaures  Blei  hat  zwar  eine  sehr  lebhafte  Farbe;  zu  fei- 
nen Injectionen  indessen  ist  es  zu  grobkörnig  und  zu  schwer. 

Geeigneter  ist  das  Quecksilbeijodid  zur  Aufnahme  in  eine  Injections- 
masse  nach  folgender  Yorschrift: 

a.  1  Unze  ÖVs  Drachmen  Quecksilberchlorid  werden  in  Wasset  ge- 
löst, so  dass  das  Ganze  dem  Volumen  von  32  Unzen  Wasser  gleich 
kommt. 

b.  2  Unzen  Jodkalium  werden  in  Wasser  gelöst,  so  dass  das  Ganze 
dem  Volumen  von  8  Unzen  Wasser  gleich  kommt. 

Zur  Injection  werden  dann  4  Maasstheile  der  Solution  a,  1  Theil 
der  Solution  b  und  4  Theile  der  concentrirten  Leimsolution  gemischt. 
Diese  Masse  hat  allerdings  eine  sehr  schöne  Farbe  und  dringt  auch  weit 
vor;  sie  hat  aber  das  Unangenehme,  dass  sie  in  den  feinen  Haargef&ssen 
die  rothe  Färbung  einbüsst  und  gelb  wird.  Diese  Neigung  zur  Farben- 
änderung ist  sogar  so  gross,  dass,  wenn  auch  nur  die  geringste  Menge 
Iteim  in  dem  gläsernen  Gef&ase,  worin  die  beiden  Solutionen  gemischt 
werden,  befindlich  ist,  kein  rothee  Präcipitat  entsteht,  sondern  ein  gelbes. 

Keins  der  genannten  rothen  Färbemittel  kann  daher  unbedingt  em- 
pfohlen werden,  und  in  den  meisten  Fällen,  wo  man  roth  i^jiciren  will, 
verdienen  sogar  pulverförmige  Farbstoffe  den  Vorzug.  Unter  diesen  steht 
Zinnober  oben  an;  nur  muss  er  sehr  fein  zerrieben  und  dann  noch  ge- 
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Bcblemmt  werden.  So  fein  zertfaeilter  chinesischer  Zinnober  wird  auch 
zu  feinen  Oel-  und  Wasserfarben  benutzt,  und  man  kann  ihn  daher  in 
den  Handlungen  mit  Malerfarben  bekommen.  Eine  unangenehme  Eigen- 
schaft des  Zinnobers  ist  übrigens,  dass  er  wegen  des  grossen  specifischen 
Gewichtes  sehr  rasch  zu  Boden  fallt.  In  dieser  Besiehung  ist  man  mit 
GoldBchwefel  besser  daran,  der  erst  gut  ausgewaschen,  getrocknet,  wieder 
fein  zerrieben  und  geschlemmt  worden  ist;  er  hat  aber  keine  so  lebhafte 
Farbe. 

Folgende  Mengenverhältnisse  der  beizufügenden  Farbestofie  habe 
ich  als  zweckmässig  erfunden.  Man  nimmt  1  Theil  chinesischen  Zinno- 
ber, reibt  diesen  mit  8  Theilen  Wasser  zusammen,  lässt  das  Gemenge 
einige  Augenblicke  in  einem  Spitzglase  stehen,  bis  etwa  ^/s  des  Zinnobers 
niedergefallen  ist,  giesst  dann  das  obenschwimmende  ab  und  yereinigt  es 
mit  8  Theilen  concentrirter  Leimsolution.  Mit  Sülphur  auratum  yerf&hrt 
man  in  gleicherweise;  wegen  seiner  geringeren  Schwere  braucht  man  aber 
nicht  so  viel  als  vom  Zinnober,  es  genügt  z.  B.  1  Theil  auf  12  Theile 
Wasser  und  12  Theile  Leimauflösung.  Unmittelbar  vor  dem  Gebrauche 
werden  solche  Gemenge  gut  umgerührt,  und  die  Spitze  der  Spritze  wird 
beim  Aufsaugen  dicht  unter  die  Oberfläche  der  Flüssigkeit  gehalten,  da- 
mit nur  der  feinste  Theil  des  Farbestoffs  aufgenommen  wird. 

Eine  rothe  Injectionsmasse ,  die  besondere  Vorzüge  hat,  ist  die  zu- 
erst von  Ger  lach  benutzte  Auflösung  des  Karmins  in  Ammoniak.  Sie 
dringt  mit  gleicher  Feinheit  ein  als  die  oben  beschriebenen  gelben  und 
blauen  Injectionsmassen,  und  gleich  den  letzteren  gestattet  sie  die  Be- 
nutzung durchfallenden  Lichtes.  Bei  der  Zubereitung  muss  aber  mit 
einer  gewissen  Umsicht  verfahren  werden.  Wird  der  in  Ammoniak  ge- 
löste Karmin  einfach  der  Leimsolution  zugesetzt,  oder  wird  er  behu& 
einer  kalten  Injection  dem  mit  Glycerine  gemengten  Wasser  zugefügt,  so 
läuft  man  Gefahr,  dass  der  Farbestoff  durch  die  Gefösswandungen  in  das 
umgebende  Gewebe  ausschwitzt.  Das  kommt  von  dem  im  Uebermaass 
vorhandenen  Ammoniak,  und  muss  man  daher  dieses  fortzuschaffen  suchen. 
Gerlach  lässt  die  Solution  zu  dem  Ende  mehrere  Tage  in  einem  nicht 
luftdicht  schliessenden  Gefasse  stehen.  Man  kann  aber  auch  das  über- 
schüssige  Ammoniak  nach  Beale,  nach  Frey  und  Anderen  durch  Zusatz 
einer  Säure  wegschaffen,  und  ist  es  ziemlich  gleichgültig,  ob  Essig-  oder 
Salzsäure  oder  noch  eine  andere  Säure  dazu  genommen  wird.  Die  Säure 
muss  indessen  mit  einer  gewissen  Behutsamkeit  zugesetzt  werden,  wenn 
der  benutzte  Farbestoff  nicht  eine  seiner  schönsten  Eigenschaften  ein- 
büssen  soll,  nämlich  die  vollkommen  gleichmässige  Vertheilung  und  das 
Durchscheinende,  in  welchen  Beziehungen  nur  die  oben  beschriebenen 
blauen  Injectionsmassen  damit  in  Parallele  gestellt  werden  können.  Wird 
durch  zu  reichlichen  Säurezusatz  alles  Ammoniak  gesättigt,  so  pr&cipitirt 
der  Karmin  in  kleinen  Molekeln  und  die  frühere  schöne  Purpurfarbe  geht 
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in  eine  hellere  Zinnoberfarbe  über.  Man  mnss  es  mitbin  so  zu  treffen 
suchen,  dass  nach  dem  Zusätze  der  Säure  noch  genug  Ammoniak  übrig 
ist  und  der  Karmin  als  karminsaures  Ammoniak  in  Lösung  verbleibt. 
Um  die  erforderliche  Säuremenge  einigermaassen  zu  kennen,  untersucht 
man  vorher,  wie  viel  zur  Sättigung  jener  Ammoni^kmenge,  die  zur  Auf- 
lösung des  Karmins  verwendet  wird,  nöthig  ist.  Die  Hälfte  dieses  Quan- 
tums Säure  setzt  man  der  Auflösung  zu,  und  die  andere  Hälfte  behält 
man  in  Reserve.  Zeigt  es  sich  nun,  dass  ein  mit  Wasser  befeuchtetes 
und  durch  eine  schwache  Säure  roth  gefärbtes  Lackmuspapier  sich  noch 
blau  färbt,  wenn  es  über  die  Karminsolution  gehalten  wird,  so  fährt  man 
mit  dem  Zusätze  der  Säure  fort,  aber  tropfenweise,  so  lange  die  aufstei- 
genden Dünste  noch  alkalisch  reagiren.  —  Die  Sättigungsprobe  lässt  sich 
auch  in  der  Weise  vornehmen,  dass  man  einen  Tropfen  der  Solution  auf 
ein  Stückchen  Fliesspapier  bringt  und  darauf  sich  ausbreiten  lässt.  So 
lange  der  Rand  des  sich  ausbreitenden  Tropfens  bis  zum  Umfange  hin 
roth  erscheint,  ist  noch  Karmin  aufgelöst.  —  Wäre  übrigens  zu  viel 
Säure  zugesetzt  worden ,  so  kann  man  sich  durch  Zusatz  eines  Tropfens 
Ammoniak  helfen.  Bei  einiger  Uebung  ermittelt  man  daher  leicht  den 
rechten  Zeitpunkt,  wo  die  Säure  und  das  Ammoniak  im  besten  Verhält- 
nisse mit  einander  gemischt  sind,  dass  eine  gleichmässig  gefärbte  Masse' 
herauskommt,  worin  höchstens  ein  ganz  geringer  Niederschlag  entsteht. 

Die  Lösung  des  Karmins  in  Ammoniak  eignet  sich  eben  so  gut  zur 
Leimin jection  als  zur  kalten  Injection  mit  Wasser,  dem  aber  wenigstens 
ein  Drittel  Glycerine  zugesetzt  sein  muss.  Da  übrigens  die  Glycerine  des 
Handels  meistens  etwas  sauer  reagirt,  so  ist  es  besser,  die  ammoniakalische 
Karminsolution  wird  erst  mit  Glycerine  gemischt,  ehe  man  die  Säure  zusetzt. 

Mischt  man  die  Karminsolution  mit  der  Solution  von  Berlinerblau, 
so  bekommt  man  Violett  in  verschiedenen  Nuancen.  Mit  der  durch- 
scheinenden gelben  Inj ectionsmasse  von  Thiersch  (S.  123)  giebt  die  Kar- 
minsolution ein  lebhaftes  Orange.  Diese  Inj  ectionsmasse  ist  zwar  nicht 
so  fein  als  die  ursprüngliche,  aber  doch  für  einzelne  Fälle  recht  brauchbar. 

Weisse  Injectionsmassen.  —  Ungeachtet  eä  viele  durch  doppelte 
Zersetzung  entstehende  weisse  Präcipitate  giebt,  so  ist  es  mir  bisher  doch 
nicht  gelungen,  eins  ausfindig  zu  machen,  welches  aUe  Eigenschaften  be- 
sässe,  die  in  einem  zu  ganz  feinen  Injectionen  bestimmten  guten  Färbe- 
mittel vereinigt  sein  müssen.  Ich  habe  eine  ziemliche  Anzahl  derselben 
nach  einander  durchprobirt,  die  ich,  der  Kürze  halber,  mit  Stillschweigen 
übergehe.  Nur  das  Präoipitat  des  kohlensauren  Bleies  hat  ziemlich 
befriedigende  Resultate  geliefert.  Als  passende  Verhältnisse  ergaben  sich 
folffeude : 

a.  4  Unzen  1^/3  Drachme  essigsaures  Blei  werden  in  Wasser 
gelöst,  dass  das  Ganze  dem  Volumen  von  16  Unzen  Wasser  gleich  kommt 
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b.  3  Unzen  IV3  Drachme  kohlensaures  Natron  werden  in  Wasser 
gelöst,  dass  das  Ganze  auch  wieder  16  Unzen  Wasser  gleich  kommt. 

Zur  ifnjeciionsmasse  nimmt  man  1  Maasstheil  von  der  Solution  a, 
1  Theil  von  der  Solution  b  und  2  Theile  von  der  concentrirten  Leimsolu- 
tion.  Sie  dringt  besser  vor  als  eine  Masse  aus  Leimsolution  und  Blei- 
weiss.  •    ♦ 

Bei  manchen  Injectionen  bewährte  sich  eine  Masse  besser,  welche 
Zinkoxyd  enthielt,  und  zwar  in  jenen  Verhältnissen,  6de  für  Sulphur 
auratum  angegeben  worden  sind. 

Frey  (Das  Mikroskop^  S.  100)  empfiehlt  den  schwefelsauren  Ba- 
ryt in  folgender  Zubereitung.  Aus  einer  kalt  gesättigten  Lösung  von 
etwa  4  bis  6  Unzen  Chlorbaryum  wird  in  einem  Glascylinder  durch  vor- 
sichtigen Zusatz  von  Schwefelsäure  das  betreffende  Salz  ausgefüllt,  dann 
wird  nach  längerem  Stehen  fast  das  Ganze  der  wieder  klar  gewordenen 
Flüssigkeit  abgegossen  und  der  Rest  mit  dem  am  Boden  abgesetzten 
schwefelsauren  Baryt,  in  Form  eines  dicken  Schlammes,  etwa  dem  gleichen 
Volumen  concentrirter  Leimlösung  zugesetzt. 

Endlich  hat  auch  Teichmann  das  Chlorsilber  benutzt,  indem  er 
3  Theilen  salpetersauren  Silbers  in  der  Leimsolution  1  Theil  Kochsalz  zu- 
setzt. Ich  habe  keine  eigene  Erfahrung  über  diese  Injectionsmasse ,  be- 
zweifele aber  gar  nicht,  dass  sie  gut  eindringt,  da  die  Chlorsilbermolekeln 
sehr  fein  sind,  und  namentlich  viel  feiner  als  jene  des  schwefelsauren  Ba- 
ryts, die  eigentlich  krystallinisch  sind.  Indessen  dürfte  eine  Chlorsilber- 
injection  immer  nur  für  wenige  Fälle  passen,  weil  diese  Substanz  am 
Lichte  sich  rasch  schwärzt. 

80  Hinsichtlich  der  Injection  hat  man  noch  manche  allgemeine  Regeln 

festzuhalten,  die  ich  hier   kurz  zusammenstellen  will. 

1)  Bevor  man  zur  Injection  eines  Thieres  oder  eines  Organs  schrei- 
tet, muBS  man  sich  einen  gehörigen  Plan  machen,  wobei  natürlich  die 
Kenntniss  des  Verlaufe  und  der  wechselseitigen  Verbindungen  der  G«- 
fasse  eine  unerlässliche  Forderung  ist.  Wenn  man  nun  weiss,  dass  eine  in 
bestimmter  Richtung  fortbewegte  Masse  durch  einen  Verbindnngsast  seit- 
lich zu  einem  Organe  gelangen  kann,  das  man  für  den  Augenblick  viel- 
leicht noch  nicht  eingespritzt  haben  will,  so  wird  man  dem  vorbeugen, 
indem  man  dergleichen  Verbindungsäste  vorher  unterbindet.  Bei  sehr 
eindringlichen  Substanzen  muss  man  sogar  noch  weiter  gehen  und  in  Be- 
tracht ziehen,  welche  Bahn  die  Masse  einschlagen  kann,  wenn  sie  durch 
das  Capillarsystem  hindurch  ist  und  durch  die  grösseren  Gefasse  zurück- 
kehrt. Ich  berühre  in  dieser  Beziehung  nur  einen  mir  selbst  vorgekom- 
menen Fall:  mit  der  gelben  oben  beschriebenen  Injectionsmasse  sollte  die 
hintere  Extremität  eines  Kaninchens  durch  die  Arieria  cruralis  gefüllt 
werden,  und  die  Injectionsmasse  kehrte  durch  das  Capillarsystem  und  die 
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Venen  des  FuBses  zurück,  und  f&llte  einen  grossen  Theil  der  Capillaren 
des  Darms  und  selbst  der  Leber. 

2)  Eine  Injection  gelingt  immer  besser  bei  jungen  als  bei  alten  In- 
dividuen, besser  bei  mageren  als  bei  fetten.  Aucb  ist  die  Zeit  unmittel- 
bar nacb  dem  Tode  keineswegs  die  günstigste  zu  einer  Iigection,  son- 
dern man  scbreitejt  lieber  etwas  später  dazu,  wenn  die  allgemeine  Starre 
der  Theile  einer  beginnenden  Erschlaffung  Platz  gemacht  hat.  Dieser 
Zeitpunkt  tritt  bald  früher,  bald  später  ein,  was  hauptsächlich  von  der 
Temperatur  der  umgebenden  Luft  abhängt:  im  Sommer  uuicirt  man  nach 
einigen  Stunden ,  während  man  im  Winter  oftmals  vier  Tage  oder  selbst 
noch  später  nach  dem  Tode  noch  mit  gutem  Erfolge  ii^iciren  kann. 

3)  Am   leichtesten  und  sichersten  ist  immer  die  Iigection  durch  die 
Arterien,  wegen  der  grösseren  Dicke  ihrer  Wandungen.     Kommt  es  da- 
her  nur  auf  Anfallung  de^  eigentlichen  Capillarsjstems  an,  so  wählt  man 
am  besten  die  Arterien  statt  der  weit  zarteren  Venen.     Zudem  haben  die 
Venen  in  der  Mehrzahl  der  Organe  Klappen,  wodurch  die  Gappillaranfül- 
lung  behindert  wird.     Fehlen  jedoch  die  Klappen,  wie  in  den  Venen  der 
Eingeweide,  dann  kann  man  die  beiderlei  Gefasssysteme  nach  einander 
iigiciren,  und  das  ist  nöthig,  wenn  man  die  secundären,  bereits  mikrosko- 
pischen N^tze  von  Venen  und  Arterien  kennen  lernen  will,  aus  denen  das 
gemeinschaftliche  Häargefössnetz  entspringt.      Bei  dieser  Veneniigection 
muss  man  bemüht  sein,  bevor  man  die  Kanüle  der  Spritze  ins  Gefass 
einsetzt,   das  geronnene  Blut  in  dem  Gefässe  und  in  dessen  Hauptästen 
mit  Vorsicht  zu  entfernen,  indem  man  es  durch  sanften  Druck  mit  dem 
Scalpellhefte  aus  der  gemachten  Oeffnung  heraustreibt.     Enthält  das  Or- 
gan unverkennbar  sehr  viel  Blut,  so  ist  es  manchmal  räthlich,  erst  war- 
mes Wasser  durch  die  Arterie  so  einzuspritzen ,   dass  es   durch  die  Vene 
wiederum  ausfiiesst  und  das  Blut  mit  fortnimmt.     Zu  dieser  Wasserinjec- 
tion  darf  man  aber  nur  dann  seine  Zuflucht  nehmen,  wenn  sie  wirklich 
erforderlich  ist:  die   feineren  Gef&sschen  leiden  stets  durch  dieselbe,  und 
es  entsteht  deshalb  nachher  leichter  ein  Extravasat. 

4)  Sind  die  Kanülen  auf  gehörige  Weise  in  die  Gefässe  eingeführt 
und  durch  einen  Faden,  den  man  mittelst  einer  krummen  Nadel  unter 
dem  Gefasse  durchführt,  befestigt  worden,  und  macht  man  eine  Leiminjec- 
tion,  so  kommt  der  zu  injicirende  Theil  in  Wasser  von  36^  bis  40^0. 
und  die  Einspritzung  nimmt  man  nicht  eher  vor,  «Is  bis  diese  Tempera- 
tur bis  zu  den  innersten  Th  eilen  sich  hat  ausbreiten  können. 

5)  Die  mit  Leim  bereitete  Ii^ectionsmasse  muss  so  weit  erwärmt 
werden,  dass  sie  leicht  flüssig  ist.  Dieser  Wärmegrad  kann  jenen  des 
ebengenannten  Wasserbades  noch  etwas  übertreffen,  er  darf  aber  nicht 
den  Gerinnungspunkt  des  Eiweisses  (50^  G.)  erreichen. 

6)  Beim  Füllen  der  Spritze  durch  Aufsaugen  der  Injectionsmasse  hat 
man  Sorge  zu  tragen,  dass  keine  Luft  mit  eindringt.     Am  besten  wird 
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dies  verhindert,  wenn  man,  bevor  die  Spitze  der  Spritze  unter  die  Ober- 
fläche der  Injectionsmasse  kommt,  den  Stempel  ganz  bis  auf  den  Boden 
der  Spritze  drückt.  Benatzt  man  aber  statt  der  Spritze  eine  von  den 
oben  beschriebenen  Vorrichtungen,  so  lässt  man  zunächst  durch  Oefinen 
des  Hahns  etwas  von  der  Injectionsmasse  durch  die  Eautschukröhre  und 
die  Glasspitze  abfliessen,  so  dass  diese  ganz  gefallt  sind.  Ja  es  ist  selbst 
räthlich ,  den  Hahn  so  weit  geöffnet  zu  lassen ,  dass  die  Masse  langsam 
heraus  tröpfelt,  während  die  Glasspitze  in  das  Kautsch ukröhrchen  der 
Kanüle  eingesctp>ben  wird. 

7)  Ist  so  die  Spitze  des  Apparates  oder  der  gefüllten  Spritze  in  die 
Oeflhanjg  der  Kanüle  eingesetzt,  so  muss  nun  ein  langsamer  stetiger  Druck 
in  Wirksamkeit  kommen.  In  dieser  Beziehung  haben  gerade  Vorrichtun- 
gen, bei  denen  der  Druck  durch  eine  Quecksilbersäule  oder  durch  com- 
primirte  Luft  ausgeübt  wird,  vor  der  Spritze  den  Vorzug.  Ein  sehr 
starker  ViTiderstand  kann  von  einer  Verstopfung  der  Kanüle  herrühren. 
Um  das  zu  untersuchen,  zieht  man  die  Spitze  des  Injectionsapparates  aus 
der  Kanüle  und  schiebt  einen  Metalldraht  hinein,  oder  bei  feineren  Ka- 
nülen eine  Schweinsborste,  und  sucht  durch  Hin-  und  Herschieben  das 
Hinderniss  zu  entfernen.  Manchmal  aber  dringt  auch  die  Injections- 
masse deshalb  ^icht  vor,  weil  die  Injection  in  der  zur  Fortbeweguug  gün- 
stigsten Richtung,  in  jener  nämlich,  welche  der  Blutstrom  während  des 
Lebens  einhielt,  nicht  statt  hat;  oder  die  Oeffnung  der  Kanüle  drückt 
gegen  die  Gefässwand;  oder  endlich  die  Gefasse  sind  verstopft,  weil 
darüber  liegende  Theile  einen  Druck  darauf  ausüben.  Das  letzte 
kommt  am  leichtesten  an  häutigen  Gebilden  vor,  wenn  man  z.  B.  die 
Darmwändc  durch  die  Mesenterialgefasse  injiciren  will.  Man  muss  der- 
gleichen Objecte  in  Wasser  bringen  und  sanft  darin  herum  bewegen,  wo- 
bei die  häutigen  Theile  selbst  in  Bewegung  kommen,  oder  man  muss  diese 
letzteren  aufheben  und  anders  legen.  Das  Wasser  übt  in  dergleichen 
Fällen  auch  einen  leichten  Gegendruck  aus,  und  man  hat  deshalb  Extra- 
vasate weniger  zu  besorgen.  Nimmt  man  eine  Leimmasse,  so  liegen  die 
zu  i^jicirenden  Objecte  schon  von  selbst  in  Wasser;  in  den  erwähnten 
Fällen  ist  es  aber  auch  bei  kalter  Injection  gut,  die  Theile  in  Wasser  zu 
legen. 

8)  Es  lässt  sich  nicht  gut  mit  Bestimmtheit  angeben,  wie  lange  die 
Injection  fortgesetzt  werden  muss.  Es  gehört  einige  Uebung  dazu,  soll 
der  Moment,  wo  man  aufhören  muss,  mit  einiger  Zuverlässigkeit  bestimmt 
werden.  Aber  auch  der  Geübteste  kann  darin  einen  Missgriff  thun,  und 
erst  bei  der  späteren  Untersuchung  zeigt  es  sich,  dass  die  Gefasse  nicht 
vollständig  gefüllt  sind,  weil  die  Injection  zu  früh  abgebrochen  wurde, 
oder  dass  dieselbe  im  Gegentheil  zu  lange  fortgesetzt  wurde,  wodurch 
die  Wandungen  der  feineren  Gefasschen  zerrissen,  die  Masse  ausfloss  und 
in  dem  Gewebe  sich  ausbreitete. 
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Bei  den  leicht  flüssigen  und  sehr  eindringenden  Massen,  deren  oben 
gedacht  wurde,  ist  es  in  der  Regel  nicht  rathsam,  die  Injection  so  lange 
fortzusetzen,  bis  man  einen  starken  Widerstand  findet;  denn  meistens  ist 
es  dann  schon  zum  Extravasate  gekommen.  Es  ist  deshalb  besser,  man 
nimmt  nur  auf  die  sichtbaren  Wirkungen  der  Injection  Rücksicht,  bei 
Injection  durch  die  Carotis  z.  ß.  auf  die  Färbung  der  Lippen,  der  Con- 
junctiva  u.  s.  w.  Bemerkt  man  bei  einer  arteriellen  Injection,  dass  die 
Masse  durch  die  Venen  zurückkommt,  so  versteht  es  sich  von  selbst,  dass 
die  Injection  nicht  weiter  fortgesetzt  werden  darf. 

9)  Nach  jeder  Injection  muss  das  injicirte  Geföss  unterbunden  wer- 
den, oder  man  muss  die  in  dem  Gefasse  steckende  Kanüle  mit  einem 
Korke  verstopfen,  um  das  Ausfliessen  der  Injectionsmasse  zu  verhüten. 
Hat  man  eine  Glaskanüle  mit  Kautschukröhrchen  (S.  115)  in  Gebrauch  ge- 
zogen, so  schiebt  man  nach  beendigter  Injection  ein  dünnes  Glasröhrchen 
ein,  das  vorher  in  der  Flamme  in  ein  kegelförmig  auslaufendes  geschlosse- 
nes Ende  ausgezogen  wurde.  Man  muss  daher  mehrere  solche  gläserne 
Stopfen  in  Vorrath  haben. 

Ist  die  Injection  mit  einer  Leimmasse  beendigt,  dann  wird  der  gut 
injicirte  Theil  mit  kaltem  Wasser  gereinigt  und  hierauf  in  schwachen 
Weingeist  gelegt,  worin  er  mindestens  ein  Paar  Stunden^  am  liebsten  aber 
bis  zum  folgenden  Tage  liegen  bleibt,  damit  der  Leim  gehörig  erstarrt, 
ehe  man  zur  Untersuchung  schreitet.  War  dagegen  eine  kalte  Masse  in- 
jicirt  worden,  so  kann  man  alsbald  zur  Untersuchung  schreiten. 

Für  die  Untersuchung  injicirter  Organe  gilt  es  im  Allgemeinen  als  81 
Regel,  dass  die  wahre  Yertheilung  des  GefUsssystemes  und  das  Verhalten 
der  Gefasse  zu  den  übrigen  zusammensetzenden  Theilen  des  Gewebes  nur 
erkennbar  ist,  so  lange  das  Präparat  sich  im  feuchten  Zustande  befindet. 
Durchs  Eintrocknen  schrumpfen  alle  Theile  zusammen,  und  Gef&sse,  die 
ursprünglich  zwei  oder  noch  mehr  über  einander  liegenden  Schichten  an- 
gehörten, scheinen  alsdann  in  einer  einzigen  Schichte  zu  liegen.  Mit  dem 
Trocknen  ist  aber  der  Yortheil  verbunden,  dass  man  späterhin  die  Präpa- 
rate in  Terpentinöl  oder  Canadabalsam  bringen  kann,  worin  das  umge- 
bende Gewebe  durchsichtig  wird,  weshalb  dann  manche  Einzelnheiten  der 
Gefössvertheilung  viel  deutlicher  zum  Vorschein  kommen  als  vorher,  wo 
das  Präparat  noch  im  feuchten  Zustande  befindlich  war.  Meistens  ist  es 
daher  anzuempfehlen,  wenn  man  die  Präparate  nicht  blos  im  feuchten, 
sondern  auch  im  trockenen  Zustande  untersucht.  Auch  nach  der  Beson- 
derheit des  Organes  richtet  sich  einigermaassen  die  zu  wählende  Methode. 
An  manchen  Organen,  z.  B.  an  der  Leber,  an  den  Nieren,  kann  man  die 
Gefiissvertheilung  an  getrockneten  Durchschnitten  der  Oberfläche  nicht 
nur,  sondern  auch  der  tieferen  Theile  genau  studiren,  obre  dass  man  Ge- 
fahr läuft,   durch  die  genauLte  Ursache  irregeführt  zu  werden.     Dagegen 
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liefern  die  trockenen  Präparate  von  anderen  Organen  nur  ein  ganz  unge- 
nügendes Bild.  Die  Schleimhaut  des  Magens  und  der  Gedärme  z.  B.  mit 
den  Flocken,  Falten  und  Drüsen  wird  durchs  Trocknen  so  sehr  verändert, 
dasB  man,  wenn  man  blos  solche  Präparate  kennte,  sich  eine  sehr  unvoll- 
kommene Vorstellung  vom  Baue  dieser  Theile  machen  würde*). 

Die  mancherlei  Iigectionsmassen ,  von  denen  weiter  oben  die  Rede 
war,  lassen  sich  nicht  blos  dazu  verwenden,  die  Blutgefässe  durch  Injec- 
tion  zu  füllen,  man  kann  damit  auch  andere  Räume  und  Canäle  itijiciren, 
die  im  gewöhnlichen  Zustande  nur  eine  Flüssigkeit  oder  Lufb  enthalten. 
Man  muss  dann  aber  zu  einem  Beihülfsmittel  greifen,  damit  die  Flüssig- 
keit oder  die  Luft  vor  der  Injectionsmasse  weichen.  So  gelang  Lionel 
Beale  die  Injection  der  feinen  Gallencanäle  in  der  Leber  dadurch,  dass 
die  Leber  zuerst  durch  die  Pfortader  mit  warmem  Wasser  ausgespritzt 
wurde,  wodurch  ein  Druck  entsteht  und  die  noch  in  den  Canälen  enthal- 
tene Galle  nach  aussen  getrieben  wird,  worauf  er  dann  die  Leber  während 
24  Stunden  zwischen  Tüchern  einem  Drucke  unterwarf,  in  Folge  diBssen 
das  Wasser  wieder  ausfloss  und  die  Gallencanälchen  leer  wurden.  Ist 
aber  auch  dieses  Hülfsmittel  nicht  schlechthin  verwerflich,  so  lehrt 
doch  gerade  das  erwähnte  Beispiel,  dass  man  vorsichtig  damit  umgehen 
muBS.  Denn  Mac  Gillavry  und  eben  so  Hyrtl  haben  ganz  andere  und 
wie  es  scheint  richtigere  Resultate  erhalten,  als  sie  an  Lebern ,  die  keiner 
solchen  gewaltsamen  Behaifdlung  unterworfen  waren,  vorsichtig  einfache 
I^jectionen  ausführten. 

Die  Bronchien  und  die  Lungenbläschen  lassen  sich  ebenfalls  aus- 
spritzen, Wenn  die  Luft  vorher  soviel  als  möglich  durch  einen  gleich- 
massig  ausgeübten  Druck  entfernt  wurde.  Da  aber  die  Canäle  und  die 
Höhlen  hier  verhältuissmässig  gross  sind,  so  eignet  sich  weisses  Wachs 
besser  zur  Iig'ectionsmasse  als  die  Leimsolution. 

Die  ammoniakalische  Earminsolution  ist  von  Ger  lach  auch  benutst 
worden,  um  die  Höhlen  der  Enochenzellen  mit  einem  Farbstoffe  zu  fül- 
len. Er  treibt  nätnlich  die  Solution  mit  grosser  Kraft  in  die  Höhle  eines 
Röhrenknochens,  wobei  natürlich  die  Oeffnung,  durch  welche  iigicirt  wird, 
gehörig  geschlossen  sein  muss.  Durch  dieses  Verfahren  kann  der  that- 
Bächliche  Beweis  geliefert  werden,  dass  die  Höhlen  der  Enochenzellen  und 
deren  Strahlen  mit  den  Ha  v  er  Büschen  Canälchen  und  diese  wiederum  mit 
der  Markhöhle  zusammenhängen. 

Indessen  lassen   sich  auf  diesem  Wege  nur   wenige  Knochenzellen 


*)  Viele  von  den  in  künstlerischer  Hinsicht  vortrefflichen  Abbildungen  bei 
Berres  {Anatomie  der  mikroskopischen  Gebilde  den  menschlichen  Körpers) ,  welche  alle 
nach  getrockneten  Präparaten  angefertigt  wurden,  sind  ans  diesem  Grunde  ganz 
unbrauchbar.  Nur  wer  durch  eigene  Untersuchung  weiss,  wie  diese  Präparate  im 
frischen  Zustande  sich  ausnehmen,  vermag  in  diesem  Wirrwarr  von  Gefassen  eini- 
germaassen  den  Faden  zu  finden. 
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und  swiscfaendnrch  auch  wohl  einige  Ausläufer  derselben  fEÜlen,  weil  die 
darin  enthaltene  Luft  erat  zurückgedrängt  werden  muss  und  dabei  zn- 
sammengepresst  wird.  Besser  entspricht  dem  Zwecke  eine  Methode,  deren 
ich  mich  schon  seit  einigen  Jahren  bediene  und  die  auch  noch  weitere 
Anwendung  findet;  denn  auf  die  gleiche  Weise  kann  man  alle  mit  Luft 
gefällte  Höhlungen  in  Knochen  und  Zähnen ,  die  Tracheen  der  Insecten, 
die  Intercellularräume  der  Pflanzen  u.  s.  w.  mit  einer  gefärbten  Flüssigkeit 
anfüllen.  In  der  Hauptsache  läuft  dieselbe  darauf  hinaus,  dass  das  zu  in- 
jicirende  Object  in  einer  gefärbten  Flüssigkeit  unter  die  Glocke  der  Luft- 
pumpe kommt:  wird  dann  die  Luft  ausgepumpt  und  lässt  man  nachher 
wieder  neue  Luft  eintreten,  so  dringt  die  gefärbte  Flüssigkeit  in  die  frü- 
her mit  Luft  gefüllten  Höhlungen.  Es  bedarf  aber  einiger  Vorkehrungen, 
wenn  dieses  Verfahren  Erfolg  haben  soll.  Zuvörderst  muss  die  angewandte 
Flüssigkeit  eine  recht  dunkele  Farbe  haben,  weil  die  Strahlen  der  Eno- 
chenzeilen,  die  Ausläufer  der  Zahnröhrchen,  die  letzten  Verästelungen  der 
Insectentracheen  viel  dünner  und  feiner  sind  als  die  feinsten  Capillaren, 
durch  welche  das  Blut  strömt,  eine  gefärbte  Flüssigkeit  daher,  welche  für 
die  Capillaren  noch  ganz  gut  passt,  für  jene  Canälchen  viel  zu  blass  ist. 
Der  Farbstoff  femer  muss  im  aufgelösten  Zustande  in  der  Flüssigkeit 
sich  befinden,  denn  auch  die  kleinsten  darin  suspendirten  Molekeln  wür- 
den die  feinen  Canälchen  yerstopfen.  Sodann  muss  die  Flüssigkeit  der- 
artig sein,  dass  sie  zwar  in  die  Canälchen  eindringt,  nicht  aber  die  Zwi- 
Bchensubstanz  derselben  imbibirt.  Endlich  muss  darauf  gesehen  werden, 
dass  soviel  Luft  als  möglich  aus  den  Canälchen  fortgeschafft  wird. 

Von  den  gefärbten  Flässigkeiten  habe  ich  auch  die  ammoniakalische 
Karminsolution  und  die  wässerige  Lösung  des  Berlinerblau  in  Oxalsäure 
geprüft.  Wenngleich  beide  vor  allen  anderen  mir  bekannten  farbigen 
Solutionen  durch  eine  sehr  dunkele  Färbung  sich  auszeichnen,  die  auch 
noch  in  den  dünnsten  Canälchen  erkennbar  ist,  so  sind  sie  mir  doch  un- 
passend vorgekommen,  weil  sie  bei  dem  nothwendiger  Weise  längeren 
Verweilen  der  Objecte  in  den  Flüssigkeiten  der  dritten  Forderung  nicht 
entsprechen  und  die  Zwischensubstanz  der  Canälchen  ebenfalls  färben. 
Wahrscheinlich  ist  dies  mit  allen  .wässerigen  Flüssigkeiten  in  mehr  oder 
weniger  hohem  Grade  der  Fall. 

Dadurch  wird  das  vorgesteckte  Ziel  recht  gut  erreicht  durch  einen 
Auszug  der  Alkannawurzel  mit  Terpentinöl.  Um  diesen  aber  dunkel 
genug  zu  haben,  genügt  es  nicht,  ein  Uebermaass  von  fein  zerstossener 
Alkannawurzel  mit  Terpentinöl  auszuziehen,  man  muss  auch  noch  den 
filtrirten  Auszug  im  Sand-  oder  Wasserbade  eindicken.  Ein  so  gefärbtes 
Terpentinöl  dringt  nur  in  die  offenen  Höhlen  ein,  ohne  das  übrige  Gewebe 
zu  färben. 

Die  vollständige  Entfernung  der  Luft  aus  den  feineu  Canälchen  er- 
langt man   nicht  so  leicht.     Knochen-  und  Zahuschliffe  standen  in  einer 
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solchen  Flüssigkeit  unter  einem  Luftdrücke  von  pur  4  Millimeter  und 
blieben  drei  Tage  lang  darin ;  gleichwohl  enthielten  sie  bei  der  Unter- 
suchung noch  Luft.  Blieben  sie  indessen  vier  bis  fünf  Tage  darin,  so 
war  alle  Luft  ausgetrieben,  und  beim  Oefifnen  des  Hahns  wurde  dieselbe 
durch  gefärbte  Flüssigkeit  ersetzt. 

r 

Wenn  nun  auch  auf  diesem  Wege  eine  vollständige  Füllung  der  Höh- 
len und  Can&le  möglich  ist,  so  sind  doch  solche  Präparate  mit  einer  Un- 
vollkommenheit  behaftet,  welche  bei  jenen  nach  Gerlach^s  Methode  an- 
gefertigten sich  nicht  vorfindet:  sie  lassen  sich  nicht  in  Canadabals.im 
aufbewahren,  ohne  sich  alsbald  darin  zu  entfärben. 

Man  yergesse  aber  nicht,  dass  die  Anfüllung  mit  einer  gef&rbten 
Flüssigkeit  zwar  dazu  dienen  kann,  das  Vorhandensein  eyier  Höhle  dar- 
zuthun,  nicht  aber  die  feinen  Canälchen  sichtbar  zu  machen ;  diese  erkennt 
man  am  leichtesten,  wenn  sie  mit  Luft  gefüllt  sind,  weil  letztere  bei 
durchfallendem  Lichte  sich  schwarz  darstellt.  Dadurch  hat  die  Luft  einen 
Vorzug  vor  jedem  anderen  färbenden  Stoffe,  zumal  wenn  die  schwarze 
Färbung  noch  dadurch  gehoben  wird,  dass  man  das  Object  in  erwärmten 
und  dann  wieder  erkalteten  Canadabalsam  bringt. 

82  Jene  Methoden,  wodurch  man  die  Blutbahnen  sichtbar  macht,  kann 

man  bei  Pflanzen  nicht  in  Anwendung  bringen,  weil  die  Ernähmngsflüs- 
sigkeit  sich  bei  ihnen  in  der  Regel  nicht  frei  in  Crefässen  oder  Canälen 
bewegt,  sondern  durch  endosmotische  Wirkung  aus  einer  Zelle  in  die  an- 
dere übertritt.  Freilich  gelingt  es,  durch  Injection  oder  capillare  Auf- 
saugung die  Gefasse  in  durchschnittenen  Pflanzentheilen  mit  gefärbten 
Flüssigkeiten  zu  füllen ;  man  hat  aber  so  wenig  Grund,  hieraus  zu  schlies- 
sen ,  dass  dies  die  natürlichen  Saftwege  in  der  lebenden  Pflanze  sind,  als 
man  die  Insectentracheen  für  Blutgefässe  zu  halten  berechtigt  ist,  weil 
dieselben  unter  ähnlichen  Umständen  ebenfalls  Flüssigkeit  aufnehmen. 
Nur  auf  eine  Weise  lässt  sich  mit  Zuverlässigkeit  der  Weg  angeben, 
den  die  Säfte  während  des  Lebens  verfolgen:  eine  unverletzte  Pflanze, 
die  schon  seit  geraumer  Zeit  in  einem  Blumentopfe  stand,  deren  Wurzel- 
fasem  daher  iusgesammt  als  ganz  unbeschädigt  anzunehmen  sind,  wird 
mit  einer  Flüssigkeit  begossen,  deren  Anwesenheit  in  der  Pflanze  sich 
weiterhin  auf  die  eine  oder  die  andere  Weise  erkennen  lässt.  Wasser- 
pflanzen kann  man  natürlich  sogleich  in  eine  solche  Flüssigkeit  setzen. 

Man  hat  hierbei  keine  grosse  Auswahl.  Bis  jetzt  hat  es  nicht  ge- 
lingen wollen,  gefärbte  Flüssigkeiten  unmittelbar  in  den  Wurzeln  aufstei- 
gen zu  machen,  selbst  nicht  solche,  deren  Farbstoff  in  Wasser  aufgelöst 
ist,  wie  Auszüge  von  Lackmus,  von  Campescheholz  u.  s.  w.  Wird  der 
Farbstoff  überhaupt  aufgenommen,  so  erleidet  er  in  solchen  Fällen  eine 
Zersetzung,  denn  die  Säfte  in  der  Pflanze  bleiben  gleich  wie  früherem- 
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gefärbt.  BesBern  Erfolg  hat  man  mit  manchen  Salzen,  deren  verdünnte 
-Auflösungen  zum  Begieesen  genommen  werden,  und  deren  Anwesenheit 
in  den  Geweben  sich  dann  durch  passende  Reagentien  nachweisen  lässt* 
Am  besten  eignet  sich  dazu  das  blausaure  Eisenoxydulkali,  welches  frü- 
her von  Hönninger  (Bot,  Zeitung  1843,  S.  200),  später  von  Hoff- 
mann  (Ehend,  1848,  S.  377.  1850,  S.  17)  auf  diese  Weise  angewendet 
worden  ist,  und  das  auch  ich  bei  einer  Anzahl  Pflanzen  mit  gutem  Er- 
folge versucht  habe.  Es  bedarf  aber  einiger  Vorsichtsmaassregeln ,  wenn 
man  damit  zum  Ziele  kommen  will. 

Erstens  darf  man  aus  Gründen,  die  jeder  mit  der  Pflanzenphysiolo- 
gie nicht  ganz  Unbekannte  von  selbst  einsehen  wird,  nur  eine  sehr  ver- 
dünnte Auflösung  nehqi^n.  Ich  nehme  1  Theil  Salz  auf  400  Theile  Wasser. 

Zweitens  muss  die  Pflanze  hinlängliche  Zeit  haben,  die  Flüssigkeit 
aufzunehmen.  In  der  Regel  sind  4  bis  6  Tage  ausreichend.  Am  in- 
structivsten  sind  dann  jene  Theile,  welche  noch  wenig  von  der  Flüssig- 
keit durchdrungen  sind;  an  ihnen  kann  man  am  besten  erkennen,  welche 
Wege  der  Saft  vorzugsweise  wählt. 

Drittens  wird  man  finden,  dass  dieses  Salz  keineswegs  von  allen 
Pflanzen  unverändert  aufgenommen  wird  und  .  sich  durcl^Eisenoxydsalze 
darin  nachweisen  lässt,  ungeachtet  man  aus  den  braunen  Flecken  auf  den 
Blättern  und  aus  anderen  pathologischen  Erscheinungen  mit  Bestimmt- 
heit schliessen  möchte,  dass  es  in  die  Gewebe  eingedrungen  ist  und  da- 
rin chemische  Veränderungen  bewirkt  hat.-  Wenn  daher  in  einer  Pflanze 
oder  in  einem  Pflanzentheile  die  blaue  Reaction  nicht  eintritt,  so  darf 
daraus  nur  geschlossen  werden,  entweder  dass  das  Salz  gar  nicht  ein- 
drang, oder  dass  es  zwar  eingedrungen  ist,  aber  eine  chemische  Verände- 
rung erlitten  hat,  wodurch  es  die  Eigenschaft  verlor,  mit  Eisenoxydsalzen 
Berlinerblftu  zu  bilden.  Ich  könnte  dafür  mehrere  Beweise  beibringen, 
will  jedoch  nicht  in  Einzelnheiten  eintreten. 

Was  dann  viertens  das  Verfahren  anbelangt,  wie  man  die  Anwesen- 
heit des  blausauren  Eisenoxydulkali  durch  die  Solution  eines  Eisenoxyd- 
salzes  (schwefelsaures  Eisenoxyd  oder  Eisenchlorid)  nachweist,  so  stehen 
zwei  Mittel  zu  Gebote,  die  ihre  besonderen  Vorzüge  und  Nachtheile  bä- 
hen. Entweder  macht  man  Durchschnitte  der  Pflanze  und  befeuchtet 
diese  mit  der  Eisensolution ,  oder  man  bringt  den  Pflanzentheil  in  eine 
verdünnte  Solution  des  Eisensalzes  und  lässt  dieselbe  capillär  durch  die 
Geflsse  aufsaugen,  da  es  natürlich  nicht  möglich  ist,  sie  durch  die  Wur- 
zeln der  unverletzten  Pflanze  aufsaugen  zu  lassen.  Beim  erste ren  Ver- 
fahren hat  man  daran  zu  denken,  dass  die  aus  dem  frischen  Schnitte 
kommende  Flüssigkeit  auch  in  Räume  eindringen  kann,  worin  sich  im 
natürlichen  Zustande  der  Pflanzengewebe  in  der  Regel  gar  kein  Saft  be- 
findeti  z.  B.  in  die  Intercellularräume  und  in  die  Gefasse.  Beim  zweiten 
.    Verfahren  dringt  die  Eisensolution  aus  den  Gefassen  allmälig  in  die  an- 
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grenzenden  Zellen,  was  indessen  immer  einige  Zeit  verlangt.  Ist  daher 
der  Pflanzentheil  nicht  zu  lange  eingetaucht  gewesen,  so  wird  nur  der 
Inhalt  jener  Holzzellen  gefärht  erscheinen,  welche  unmittelhar  um  die 
Gefasse  herum  liegen,  und  überdies  wird  auch  die  Flüssigkeit  in  vielen 
Gelassen  blau  gefärbt  sein,  weil  der  Saft  aus  den  Holzzellen  dahin  über- 
gegangen ist.  Macht  man  aber  dort,  wo  das  Eisenoxyd  zuletzt  einge- 
drungen ist,  Längsdurchschnitte,  so  findet  man  die  Gefasse  mit  der  gelb- 
gefarbten  Flüssigkeit^  gefüllt  und  die  benachbarten  Zellen  erscheinen 
blau.  Es  genüge  aber,  hier  auf  die  verschiedenen  Anlässe  zu  Irrthümem 
aufmerksam  gemacht  zu  haben;  die  Anwendung  auf  den  einzelnen  Fall 
darf  ich  dem  Leser  überlassen. 

Einen  Umstand  jedoch,  der  irre  fuhren  ka#D,  will  ich  hier  nicht 
mit  Stillschweigen  übergehen ,  das  ist  die  Anwesenheit  der  das  Eisen 
blau-  oder  schwarzfarbenden  Gerbsäure  und  der  Gallussäure.  Deren 
Färbung  durch  Eisensalze  hat  in  vielen  Pflanzen,  zumal  bei  durchfallen- 
dem Lichte,  grosse  Aehnlichkeit  mit  dem  Berlinerblau.  Daröber  kann 
man  sich  aber  bald  Gewissheit  verschaflen,  wenn  man  das  Präparat  mit 
einer  Säure  behandelt,  am  besten  mit  Salpetersäure  und  Oxalsäure.  Gerb- 
saures und  gaAissaures  Eisenoxyd  werden  dadui*ch  alsbald  entfärbt,  nicht 
aber  Berlinerblau. 

Die  Aufbewahrung  solcher  gefärbten  Pflanzenpräparate  geschieht 
am  besten  so,  dass  man  sie  vorsichtig  trocknet,  das  getrocknete  Object 
dann  mit  Alkohol  behandelt,  unl  die  Luft  zu  entfernen,  und  es  endlich 
in  Canadabalsam  aufhebt. 

83  Organische  Häute  oder  Fasern  besitzen  nicht  selten  einen  so  hohen 

Grad  von  Durchsichtigkeit,  dass  sie,  wenn  sie  zugleich  farblos  sind,  kaum 
im  Gesichtsfelde  des  Mikroskopes  sich  zu  erkennen  geben.  ^  Wenn  ihr 
Brechungsvermogen  jenem  der  umgebenden  Flüssigkeit  ziemlich  gleich- 
kommt, so  geht  auch  die  Sichtbarkeit  der  Ränder  oder  etwaiger  Falten 
an  den  Membranen  verloren,  weil  die  Lichtstrahlen  zu  schwach  von  ihrer 
Bahn  abgelenkt  werden.  In  einem  solchen  Falle  kann  man  die  Sichtbar- 
keit durch  färbende  Mittel  erhöhen.  Am  vortheilhaflesten  bewährt  sich 
hier  Jodtinctur,  wodurch  alle  organischen  Membranen,  namentlich  die 
eiweißhaltigen,  sich  braungelb  färben.  Schultz  hat  schon  vor  vielen 
Jahren  dargethan,  dass  die  von  Wasserzusatz  ganz  durchsichtig  geworde- 
nen Blutkörperchen  durch  Zufügung  von  Jodtinctur  wiederum  sichtbar 
werden.     Auch  ganz  feine  Gilien  werden  dadurch  recht  deutlich. 

Nicht  so  stark  färbend  wirkt  die  Chroms äure.  Wird  sie  aber  in 
einem  nicht  zu  sehr  verdünnten  Zustande  angewendet,  so  bewährt  sie 
sich  auch  oftmals  recht  gut  bei  thierischen  Substanzen ;  sie  wirkt  nicht 
blos  färbend  auf  diese  ein ,  sondern  macht  auch  deren  Ränder  dunkler 
durch  Zunahme  des  Brechungsindex« 
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In  anderer  Weise  wirkt^ie  Gerbsäure.  Alle  Häute,  worin  leim- 
gebende Substanz  enthalten  iflPvverden  dadurch  getrübt  und  somit  besser 
sichtbar.  Vielfach  habe  ich  bei  der  Untersuchung  thierischer  Gewebe 
diese  Säure  (1  Theil  auf  12  Theile  Wasser)  mit  Erfolg  in  Anwendung 
gezogen. 

Für  besondere  Fälle  kann  man  noclP  andere  färbende  Mittel  benutzen. 
Untersucht  man  Knochen-  und  Zahnschliffe,  so  ist  es  gut,  wenn  man  die- 
selben zuerst  ein  Paar  Stunden  in  einer  Solution  von  Blutlaugensalz  lie- 
gen lässt,  dann  mit  Wasser  gut  abspült  und  hierauf  mit  einer  Eisenoxyd- 
salzlösung  befeuchtet.  Die  blaue  Farbe  tritt  dann  am  intensivsten  an 
den  Punkten  hervor,  wo  die  zuerst  genannte  Flüssigkeit  am  stärksten 
eingedrungen  ^ ist,  d.  h.  in  den  geöfi&ieten  Enoohenzellen  und  an  den  Rän- 
dern der  concentiischen  Knochenlamellen. 

Man  kann  femer  bei  vielen  kleinen  Wasserthierchen ,  bei  den  Rä- 
derthieren  und  Infusorien,  durch  Färbestoffe,  die  aber  dann  aus  kleinen 
Molekeln  bestehen  müssen,  die  Wege*  nachweisen ,  welche  von  den  Emäh- 
rungsmaterien  durchlaufen  werden.  Gewöhnliche  Wasserfarben,  na- 
mentlich Karmin,  Indigo  oder  chinesische  Tinte,  mit  dem  Wasser  abge- 
rieben, worin  sich  die  Thierchen  befinden,  sind  hierzu  am  meisten  ge- 
eignet. 

Es  sind  femer  noch  die  verschiedenen  Tinctionsmethoden  zu 
erwähnen,  die  wesentlich  darauf  abzielen,  dass  gewisse  Theile  eines  Objec- 
tes,  die  vor  anderen  einen  in  Auflösung  befindlichen  Farbstoff  gern  auf- 
nehmen, besser  sichtbar  werden.  Hierher  gehört  zunächst  die  durch 
Gerlach  eingeführte  ammoniakalische  Karminsolution.  Die  In- 
tercellularsubstanz  wird  dadurch  wenig  oder  gar  nicht  gefärbt,  die  Zel- 
len aber  nehmen  den  Farbstoff  auf,  und  am  stärksten  färben  sich  die 
Kerne  und  alle  denselben  entsprechenden  Gebilde.  Am  deutlichsten  sieht 
man  dies  an  dünnen  Knorpelschnitten.  Besonders  aber  scheint  dieses 
Mittel  geeignet,  den  Bau  der  Centraltheile  des  Nervensystems  aufzuhellen, 
da  sich  die  Ganglienzellen  und  deren  Ausläufer  damit  färben ,  deren  Ver- 
lauf man  also  dadurch  am  besten  kennen  lernen  kann.  Aber  auch  zur 
Aufhellung  der  Structur  der  peripherischen  Nervenenden  kann  es  nützen, 
weil  die  Axencylinder  sich  am  stärksten  dadurch  färben. 

.Gerlach  (Mikroskopische  Studien  aus  dem  Gebiete  der  menschlichen 
Morphologie,  Erlangen  1858,  S.  3)  empfiehlt  eine  sehr  verdünnte  Auflö- 
sung, nämlich  auf  1  Unze  Wasser  2  bis  3  Tropfen  der  concentrirten  am- 
moniakaÜBchen  Karminsolution;  darin  soll  man  die  Durchschnitte  2  bis 
3  Tage  liegen  lassen.  Man  kann  auch  die  unverdünnte  Solution  nehmen, 
lässt  aber  dann  die  zu  färbenden  Gewebe  blos  einige  Secunden  darin  und 
spült  sie  hierauf  mit  Wasser  ab ,  dem  ein  Paar  Tropfen  Essigsäure  zuge- 
setst  wurden.  Oder  hätte  man  vom  Wasser  einen  schädlichen  Einfluss 
auf  das  Gewebe  zu  fürchten,  so  kann  man  nach  Beale  Glycerine  nehmen, 
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die  ebenfalls  mit  ein  Paar  Tropfen  Eesigsäure  versetzt  wird.  Bemerki^n 
mußs  ich  übrigens^  dass  bei  längerer  Ein^^^pung  der  Earminsolution  auch 
die  Wandungen  der  Gefasse,  der  Stämme  sowohl  als  der  Capillaren,  eine 
rothe  Färbung  annehmen,  man  sich  also  vor  Täuscl.uiig  zu  hüten  hat. 

Ein  etwas  anderes  Verfahren  ist  von  Thiersch  und  von  Frey  (Dm 
Mikroskop,  S.  90)  empfohlen  worden.  Für  die  rothe  Färbung  werden 
gleiche  Mengen  Karmin  und  Ammoniak  mit  3  Theilen  destiUirten  Was- 
sers gemischt  und  die  Auflösung  wird  filtrirt.  Sodann  löst  man  1  Theil 
Oxalsäure  in  22  Theilen  Wasser.  Nun  mischt  man  1  Theil  der  ersten 
Solution  mit  8  Theilen  der  zweiten,  setzt  12  Theile  absoluten  Alkohol  zu 
und  ültrirt.  Ist  die  filtrirte  Flüssigkeit  nicht  karminroth,  sondern  oran- 
geroth,  so  wird  noch  etwas  Ammoniak  zugetröpfelt.  Darin  färben  sich 
nach  Thiersch.. die  Gewebe  binnen  2  bis  3  Minuten  ganz  gleichmässig, 
ohne  aufzuquellen,  und  ist  dies  erfolgt,  so  spült  man  sie  mit  Alkohol  von 
80  Proc.  ab.  Ist  die  Färbung  zu  dunkel  gerathen ,  oder  ist  sie  zu  sehr 
diffus  geworden,  so  wird  das  Präparat  mit  einer  alkoholischen  Lösung 
von  Oxalsäure   oder  ßoraxsäure   ausgelaugt. 

Eine  lillafarbige  Karminlösung,  die  dem  Zwecke  ganz  eben  so  gut 
entspricht,  nur  etwas  langsamer  färbt,  erhielt  Thiersch,  wenn  er  1  Theil 
Karmin  mit  4  Theilen  Borax  in  56  Theilen  Wasser  löste. 

Beale  nimmt  zur  Karminsolution  10  Gran  Karmin,  V^  Drachme 
Aetzammoniak ,  2  iJnzen  Glycerine,  2  Unzen  destillirtes  Wasser  und  Vj 
Unze  Alkohol.  Das  feingeriebene  Karmin  wird  in  einem  Reagenzgläschen 
mit  dem  Ammoniak  gekocht  und  zur  Auflösung  gebracht.  Ist  nach  einer 
Stunde  aus  deir  erkalteten  Solution  das  überschüssige  Ammoniak  verdun- 
stet, so  setzt  man  die  Glycerine,  das  Wasser  und  den  Alkohol  zu  und 
filtrirt. 

Neuerer  Zeit  hat  man  auch  Anilinfarbstoffe  mit  Erfolg  zur  Tinc- 
tion  thierischer  Gewebe  verwendet.  Eine  rothe  gleichmässige  Färbung 
bekommt  mau  nach  Frey  (Das  Mikroskop,  S.  91),  wenn  man  1  Centi- 
gramm  Fuchsin  in  15  Gubikcentimeter  Wasser  auflöst  und  20  bis  25 
Tropfen  Alkohol  zusetzt.  Zur  blauen  Färbung  empfiehlt  Frey  2  Centi- 
gramm  lönliches  Anilinblau,  welches  durch  Behandlung  des  gewöhnlichen 
Anilinblau  mit  Schwefelsäure  erhalten  wird,  in  25  Gubikcentimeter  Waa- 
ser  zu  lösen  und  20  bis  25  Tropfen  Alkohol  zuzusetzen. 

Eine  wässerige  Lösung  von  Magentaroth  oder  salpetersaurem 
Rosanilin  empfahl  W.  Roberts  (QiuirL  Journ.  July  1863.  New  Ser. 
XI,  p.  170)  zuerst,  um  die  Kerne  der  Blutkörperchen  sichtbar  zu  machen, 
und  weiterhin  empfahl  W.  Abbey  (Quart  Journ,  Oct.  1864.  N.  S.  XVI, 
p.  269)  dieselbe  zu  allgemeinerer  Benutzung,  Weil  sie  gleich  dem  Karmine 
einige  l'heile  färbt  und  andere  nicht.  Die  damit  getränkten  Präparate 
werden  vor  der  Untersuchung  mit  Alkohol  abgespült,  um  den  überschüs- 
sigen Farbstofi'  zu  entfernen.      Uebrigens  hat  Thiersch  bereits  früher 
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zur  blauen  Färbung  einzelner  Theile  eine  Auflösung  von  Indigokarmin 
benutzt,  bestehend  aus  1  Theil  Indigo  auf  22  bis  30  Theile  Wasser  und 
Boyiel  Indigokarmin,  als  zur  Saturation  erforderlich  ist. 

'  Seit  einigen  Jahren  ist  auch  das  salpetersaure  Silber  in  Solution 
benutzt  worden,  um  schwierig  erkennbare  Einzeluheiten  an  thierischen 
Gebilden  sichtbar  zu  machen.  Es  kann  diese  Solution  auf  doppelte  Weise 
wirken.  Einmal  präcipitirt  ein  Silbersalz,  meistens  wohl  Chlorsilber  oder 
auch  eine  Verbindung  von  Silber  und  Eiweiss,  in  der  Höhlung  von  Zellen 
oder  in  anderen  mit  Flüssigkeit  erfüllten  Räumen  und  Canälen ;  zum  ande- 
ren werden  die  Grenzen  von  Zellen,  namentlich  von  zarten  Epithelialzel- 
len  sichtbar,  indem  die  Präparate  am  Lichte  au  diesen  Stellen. eine  dun- 
kelere FarLe  annehmen.  In  ausgedehntem  Maasse  hat  Recklinghausen 
(Die  Lymphgefässe  u.  s.  w.  Berlin  1864)  das  Salpetersäure  Silber  ange- 
wendet, aber  in  sehr  verdünntem  Zustande,  nämlich  1  Theil  auf  400  bis 
800  Theile  destillirtes  Wasser.  Wie  lange  die  verschiedenen  Organtheile 
darin  bleiben  müssen,  ist  am  besten  nach  der  stattgefundenen  Einwirkung 
zu  ermessen.  Will  man  dergleichen  Präparate  aufbewahren,  so  müssen 
sie  vorher  gut  mit  Wasser  ausgespült  werden.  Das  Präcipitat  in  Höhlen 
kann  dadurch  verstärkt  werden,  wenn  man  auf  die  Durchschnitte  des 
Theiles  einen  Tropfen  Eochsalzsolution  bringt  und  sie  dann  dem  Lichte 
aassetzt.  Will  man  ein  schwächeres  Silberpräcipitat  und  soll  es  heller 
sein,  so  kann  mun  Ammoniak,  unterschwefligsaures  Natron  oder  Cyanka- 
lium  einwirken  lassen. 

Endlich  habe  ich  noch  ein  Verfahren  von  ganz  anderer  Art  zu  er-  84 
w&hnen ,  das  auch  dazu  beitragen  kann,  in  zweifelhaften  Fällen  die  Tex- ' 
tur  mikroskopischer  Objecte  aufzuklären.  Man  sucht  nämlich  Abdrücke 
der  Oberflächen  zu  bekommen.  Icli  habe  schon  früher  (S.  47) 
berührt,  dass  sich  Wenham  mittelst  der  Galvanotypie  Abdrücke  von 
Diatomeen  verschaffte.  Einen  gleichartigen,  wenn  auch  in  gewisser  Be- 
ziehung gerade  umgekehrten  Weg  hatte  noch  früher  Gor  ha  m  (Quart. 
Jaurn,  1853.  II,  p.  84)  eingeschlagen,  indem  er  von  undurchsichtigen 
Objecten  duixhsichiige  Abdrücke  nahm.  Er  gebrauchte  dazu  Collodium, 
welches  mit  rothem  Sandelholze  schwach  gefärbt  war,  und  strich  es  mit 
einem  Pinsel  vier  bis  fünf  Mal  auf  das  Object.  Ist  die  dünne  Collodium- 
schicht  durch  Verdunsten  des  Aethers  trocken  geworden,  dann  lässt  sich 
dieselbe  leicht  von  der  Oberfläche  ahnehmen  und  man  kann  sie  nun  wie 
ein  gewöhnliches  Object  bei  durchfallendem  Lichte  betrachten.  Bei  der 
Untersucliung  von  Mineralien,  Schalen,  Polypenstöcken,  bei  der  Oberhaut 
von  Pflanzen  oder  Gliederthieren ,  bei  der  Hornhaut  von  Gliederthieren 
u.  8.  w.  kann  dieses  Hülfsmittel  allerdings  gute  Dienste  leisten. 


Vierter  Abschnitt. 


Die  physikalischen  und  ehemischen  Hülfsmittel 
zur  Bestimmung  mikroskopischer  Objecte. 


^  Zweierlei  Mittel  führen  in  der  Naturwissenschaft  zum  Auffinden  der 

Wahrheit,  die  Beobachtung  und  der  Versuch.  Bei  der  Erforschung  der 
mikroskopischen  Objecte  müssen  diese  beiden  Hülfsmittel  ebenfalls  ihre 
entsprechende  Anwendung  finden.  Es  genügt  nicht,  die  Objecte  im  ge- 
wöhnlichen Zustande  zu  untersuchen,  worin  sie  dem  beobachtenden  Auge 
sich  darbieten;  sie  müssen  auch  absichtlich  der  Einwirkung  verschiedener 
physikalischer  und  chemischer  Kräfte  unterworfen,  und  die  hierdurch  er* 
zeugten  Veränderungen  müssen  mit  bewaffiietem  Auge  untersucht  werden. 
Mit  anderen  Worten:  der  Objecttisch  des  Mikroskopes  muss  ein  Labora- 
torium im  Kleinen  sein ,  so  dass  die  darauf  befindlichen  Objecte  solchen 
physikalischen  und  chemischen  Agentien  airsgesetzt  werden,  yon  denen 
man  mit  einiger  Wahrscheinlichkeit  erwarten  darf,  sie  werden  die  Natur 
des  Körpers  in  physikalischer  oder  chemischer  Hinsicht  näher  aufklären. 

Wenn  daher  im  vorigen  Abschnitte  hauptsächlich  die  Mittel  unter* 
sucht  wurden,  wodurch  der  Mikroskopiker  in  den  Stand  gesetzt  wird,  die 
morphologische  Seite  der  Objecte  kennen  zu  lernen,  so  haben  wir  uns 
jetzt  mit  jenen  zu  beschäftigen,  wodurch  hauptsächlich  die  den  Objecten 
innewohnenden  Kräfte  zur  Wahrnehmung  kommen  sollen. 

86  Die    allgemeine    Attractionskraft    wirkt   unter   der   Form    der 

Schwere  eben  so  gut  auf  die  kleinsten  Staubt  heilchen ,  die  eben  noch 
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durcbe  Mikroskop  wahrnehmbar  sind,  als  auf  die  gröBsten  Körper  anserer 
Brdoberfläche.  Bis  jetzt  stehen  uns  allerdings  keine  mechanischen  Hülfs- 
mittel  zu  Grebote,  mittelst  deren  wir  die  mikroskopischen  Objecto  wägen 
und  ihr  absolutes  oder  ihr  specifisches  Gewicht  bestimmen  könnten.  Ist 
nun  aber  auch  eine  directe  Wägung  nicht  möglich,  so  können  wir  doch 
in  manchen  Fällen  auf  einem  Umwege  zur  Kenntniss  ihres  Gewichtes  ge- 
langen. Man  braucht  nämlich  nur  Zweierlei  zu  kennen,  den  Inhalt  des 
Körperchens  und  dessen  specifisches  Gewicht.  Zur  Aufßndung  des  er- 
sietn  müssen  die  verschiedenen  mikrometrischen  Methoden  in  Anwendung 
kommen,  von  denen  weiterhin  ausführlicher  die  Bede  sein  wird.  Das 
specifische  Gewicht  aber  kennt  man  für  viele  Körper  aus  den  im  Grossen 
vorgenommenen  Bestimmungen.  - 

Ein  Beispiel  möge  zur  Erläuterung  dienen.  Man  will  z.  B.  wissen, 
wie  viele  eine  von  den  kleinen  Diatomeenschalen  wiegt,  aus  denen  der 
Polirschiefer  von  Bilin  besteht.  Diese  Kieselschalen  bUden  kurze  Cylin- 
der  mit  einem  mittleren  Querdurchmesser  von  9,3™™™  und  5"™™  Höhe. 
Ihr  mittlerer  Inhalt  beträgt  daher  339  Cubikmikromillimeter,  und  auf 
einen  Cubikcentimeter  kommen  2950  Millionen  Stück.  Die  Kieselsäure 
hat  nach  Beudant  ein  specifisches  Gewicht  =2,654.  Da  nun  ein  Cu- 
bikcentimeter Wasser  1  Grramm  wiegt,  so  kommen  auf  2950  Millionen 
solcher  Diatomeenschalen  2,654  Gramme,  somit  wiegt  eine  einzelne  Schale 
0,0000000009  Gramm  oder  btwa  Viiuooo  Milligramm.*  Auf  solche  Weise 
lässt  sich  das  Gewicht  vieler  andeter  aus  anorganischer  Substanz  bestehen- 
der Körperchen  berechnen,  we^  aus  ihrer  Form  der  Inhalt  gefunden 
werden  kann ,  aber  ebenso  auch  mancher  organischer  Körper ,  der  Fett- 
kügelchen,  der  Blutkörperchen  u.  s.  w. 

Man  muss  indessen  zugeben,  dass  die  Resultate  solcher  Berechnun- 
gen eher  als  Curiosität  sich  darstellen,  als  dass  sie  auf  wissenschaffentli- 
chen  Werth  Anspruch  machen  können.  Von  grösserem  Werthe  würde 
es  sein,  wenn  man  die  relative  Menge  der  verschiedenen  BestandtheUe, 
woraus  ein  Object  bei  der  mikroskopischen  Untersuchung  zu  bestehen 
scheint,  aufzufinden  im  Stande  wäre.  Gewichtsbestimmungen  sind  hier 
jedoch  ganz  unmöglich,  und  muss  man  sich  damit  begnügen,  ihren  An- 
theil  am  Volumen  durch  Messen  und  Zählen  an  einer  Anzahl  verschie- 
dener Pimkte  festzustellen,  wob%i  die  Kenntniss  des  quadratischen  Inhaltes 
des  Gesichtsfeldes  sehr  zu  Statten  kommt.  Die  nöthige  Anweisung  hier- 
zu findet  sich  oben  (I,  §.  223). 

Zu  den  Kennzeichen  der  Objecto,  die  man  durchs  Mikroskop  erkennt,  87 
gehört  auch  deren  verschiedenes  specifisches    Gewicht.     Die  meisten 
Untersuchungen  nämlich  werden  an  Körperchen  ^Vorgenommen,  die  von 
Wasser  umgeben  sind  oder  darin   schwimmen.     Da  nun   zwischen  dem 
Glastäfelchen,  worauf  das  Object  befindlich  ist,  und  dem  darauf  liegenden 
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Deckplättchen  immer  noch  einiger  Raum  ührig  bleibt,  so  werden  alle 
Körperchen,  welohe  schwerer  sind  als  Wasser,  nach  einiger  Zeit  sinken; 
jene  dagegen,  welche  leichter  als  Wasser  sind,  werden  nach  dem  Deck- 
plättchen aufsteigen.  Schon  vermöge  dieser  Eigenschaft  kann  man  Fett- 
kügelchen  und  kleine  Luftbläschen  von  einer  Menge  anderer  Körper  un- 
terscheiden, mit  denen  sie  einige  Aehnlichkeit  haben,  von  kleinen  Amy- 
lumkörnern,  Pigmentmolekeln,  Blutkörperchen,  Präcipitatkörperchen  aus 
kohlensaurem  Kalke,  kohlensaurer  Bittererde,  Schwefel  u.  s.  w. 

Die  Verschiedenartigkeit  des  specifischen  Gewichtes  zieht  bei  sehr  klei- 
nen mikroskopischen  Körperchen  auch  noch  eine  andere  Folge  nach  sich, 
auf  die  ich  schon  früher  (§.  42)  mit  einem  Worte  hingewiesen  .habe ,  dass 
nämlich  ihre  Molekularbewegung  um  so  früher  aufhört,  je  grösser  dieses 
specifische  Gewicht  ist,  und  dass  auch  ausserdem  die  an  der  Bewegung 
Theil  nehmenden  Körperchen  um  so  grösser  sind,  je  geringer  ihr  speci- 
fisches Gewicht  ausfällt.  Kleine  Amylumkörner,  z.  B.  ein  Theil  jener, 
welche  im  Weizenmehle  vorkommen ,  zeigen  keine  Molekularbewegang, 
während  doch  die  Butterkügelchen  der  Milch,  worunter  sich  gleich  grosse 
befinden,  starke  Molekularbeweguug  haben;  auch  fehlt  eine  solche  nicht 
den  viel  kleineren  Amylumköruchen  in  der  Fovilla  mancher  PoUenköm- 
chen.  Man  ist  mithin  berechtigt,  aus  dem  Vorhandensein  der  Molekular- 
bewegung,  aus  derer  kürzerer  oder  längerer  Dauer,  sowie  aus  der  Grösse 
der  daran  botheiligten  Körperchen  auf  das  grössere  oder  geringere  speci- 
fische Gewicht  der  Substanz,  woraus  die  Körperchen  bestehen,  einen 
Schluss  zu  ziehen. 

Ein  solcher  Schluss  ist  nur  dann  als  berechtigt  anzusehen,  wenn 
keine  Umstände  obwalten,  wodurch  die  Molekularbewegung  auf  mecha- 
nische Weise  behindert  wird,  wie  es  namentlich  bei  solchen  Körperchen 
vorkommt,  die  gleich  vielen  organischen  Theilchen  nicht  in  reinem  Was- 
ser sich  befinden ,  sondern  von  einer  schleimigen  Flüssigkeit  umgeben 
sind.  Die  feinkörnige,  aus  ungemein  kleinen  Körperchen  bestehende 
Masse,  die  einen  Theil  der  grauen  Substanz  von  Gehirn  und  Rückenmark 
ausmacht,  kann  hier  als  Beispiel  dienen.  Wie  klein  auch  diese  Körpei^ 
eben  sind,  man  sieht  sie  niemals  in  Bewegung,  so  lange  sie  mitten  in 
ihrem  Gewebe  liegen,  trotzdem  dass  ihr  specifisches  Gewicht  nur  wenig 
über  dem  des  Wassers  stehen  kann. 

Das  Gleiche  gilt  auch  von  den  ebenfalls  ungemein  kleinen  Körper- 
chen, aus  denen  zahlreiche  sogenannte  flockige,  organische  und  anorga- 
nische Präcipitate  bestehen,  welche  im  Augenblicke  des  Entstehens  durch 
einen  Theil  ihrer  Masse  zusammenhängen,  die  noch  eine  Zeit  lang  mit 
Wasser  verbunden  blflbt  und  woraus  sich  erst  allmälig  die  festen  Be- 
standtheile  abscheiden.  Dabei  bietet  sich  zugleich  Gelegenheit,  die  Wir- 
kung der  Molekularattraction  durchs  Mikroskop  zu   beobachten  und 
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-wahrzunehmen,    wie   aus  den  kleineren  Eörperchen  durch  weohBelseitige 
Anziehung  und  Yerechmelzung  allmälig  grössere  entstehen. 

Um  den  elektrischen  Strom  durch  die  Objeote  leiten  zu  können,  88 
die  sich  im  Gesichtsfelde  des  Mikroskopes  befinden,  kann  man  einen  Ap- 
parat nehmen ,  der  mit  dem  bekannten  allgemeinen  Auslader  ganz  über- 
einstimmt, jedoch  viel  kleiner  ist  und  eine  derartige  Einrichtung  hat,  dass 
sich  die  Polenden  unters  Mikroskop  bringen  lassen.  Dieser  kleine  Ap- 
parat, dessen  nähere  Beschreibung  im  dritten  Bande  folgt,  entspricht 
zwar  dem  Zwecke  vollkommen;  indessen  verdient  die  in  Fig.  40  darge- 
stellte Einrichtung  wegen  ihrer  Einfachheit  den  Vorzug,  zumal  sie  Jeder^ 

Fig.  40. 


Elektrischer  Apparat. 

mann  so  leicht  sich  herstellen  kann.  Man  nimmt  nämlich  einen  Streifen 
Spiegelglas  ah  cd  von  10  bis  12  Centimeter  Länge  auf  etwa  3  Centime- 
ter  Breite  und  klebt  mit  Stärkekleister  zwei  etwas  schmalere  Streifen 
Stanniol,  Ä  und  B,  so  darauf,  dass  ein  Theil  des  Stanniols  an  beiden 
Enden  frei  überragt  und  ein  Raum  von  2^/^  bis  3  Centimeter  dazwischen 
übrig^  bleibt.  Darüber  werden  dann  mit  einer  Mischung  von  Pech  und 
Harz,  oder  mit  dem  früher  beschriebenen  Guttaperchaleim  oder  Seeleim 
wiederum  zwei  Glasstückchen  defg  und  hikl  befestigt  und  zwar  in  sol- 
cher Entfernung  von  einander,  dass  die  Stanniolstreifen  gehörig  isolirt 
bleiben,  wenn  das  Ganze  zwischen  die  federnde  Klammer  des  Objecttisches 
kommt.  Die  Poldrähte  n  und  p  sind  nicht  befestigt,  und  bestehen  aus 
geglühtem  Eupferdrahte  oder  noch  besser  aus  Platindrahte,  der  wie  bei 
C  gebogen  ist:  der  Theil  mrs  nämlich  liegt  auf  dem  Stanniol,  und  ein 
anderer  Theil  mtv  liegt  zu  jenem  in  einer  senkrechten  Ebene.  Die  Bie- 
gung bei  m  erfolgt  je  nach  den  Umständen  in  einem  mehr  oder  weniger 
stumpfen  Winkel,  und  die  Enden  der  Drähte  können  nach  Willkür  ein- 
ander näher  rücken  oder  entfernter  bleiben.  Mitten  auf  die  Glastafel  bei 
D  bringt  man  dann  das  Object.  Da  die  meisten  Versuche  an  organischen 
Körperchen  angestellt  werden,  die  von  Wasser  umgeben  sind,  so  nimmt 
man  dazu  einen  kleinen  Glas-  oder  Guttaperchatrog  (§.  51),  und  taucht 
die  Drahtenden  in  das  Wasser,  womit  derselbe  gefüllt  ist. 

Die  frei  herabhängenden  Enden  der  Stanniolstreifen  kann  man  nun 
mit  den  Polen  elektrischer  oder   galvanischer    Apparate  in  Verbindung;^ 

Hartlng*«  Mlkrotkop.  IJ.  20 
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setzen.  Zu  mikroskopischen  Untersuchungen ,  wenn  man  z.  B.  den  Ein- 
fluss  des  elektrischen  Stromes  auf  die  Flimmerhewegung,  auf  den  Blutum- 
lauf,  auf  die  Rotationen  in  Zellen,  auf  die  Lehensäusserungen  kleiner 
Thierchen,  auf  die  Muskelzusammenziehuugen  u.  s.  w.  prüfen  will,  eignet 
sich  jedoch  am  hesten  ein  kleiner  Inductions-  oder  Rotationsapparat,  der- 
gleichen man  in  der  Heilkuust  anzuwenden  pflegt. 

8B  An  vielen  physikalischen  und  astronomischen  Instrumenten  hat  man 

hereits  Mikroskope  angehracht,  um  kleine  Abstände  messen  zu  können. 
Da  alle  solche  Instrumente  fortwährend  Verbesserungen  erfahren  und  das 
Bedürfniss  genauer  Bestimmungen  mehr  und  mehr  hervortritt,  so  darf 
man  nicht  daran  zweifeln,  dass  das  Mikroskop  auch  hierbei  in  immer 
weiterer  Ausbreitung  verwendet  werden  wird.  Als  Beispiel  will  ich  nur 
die  unlängst  von  Joule  {Mechanic's  Magazine.  5.  May  1865)  ersonnenc 
Vorrichtung  anführen ,  mittelst  deren  man  geringe  Veränderungen  der 
magnetischen  Declination  unterm  Mikroskope  erkennen  soll.  Es  ist  eine 
von  allen  Seiten  geschlossene  längliche  messingene  Schachtel,  die  an  der 
einen  Seite  oben  ein  flaches  Glas  und  unten  eine  Linse  hat,  die  als  Be- 
leuchtungslinse dient.  In  der  Schachtel  hängt  an  einem  Coconfaden  ein 
Paquetchen  dünne  magnetisirte  Nadeln,  an  dessen  Unterseite  ein  kleines 
Glashebelchen  mit  einem  kleinen  Häkchen  an  dem  einen  Ende  befindlich 
ist.  Das  Häkchen  greift  in  ein  ähnliches  Häkchen  am  kurzen  Arme 
eines  zweiten  feinen  Glashebelchens,  welches  ebenfalls  an  einem  Cocon- 
faden aufgehängt  ist.  Dieser  kleine  Apparat  kommt  unter  ein  Mikroskop, 
in  dessen  Ocular  ein  Glasmikrometer  befindlich  ist.  Joule  benutzte  eine 
300malige  Vergrösserung  und  die  Theilungen  des  Glasmikrometers  be- 
trugen \/2ooo  Engl.  Zoll.  Man  bestimmt  vorher  den  verhältnissmässigen 
Werth  jeder  Abtheilung  des  Mikrometers,  und  dieser  betrug  an  Joule's 
Apparate  4,5  Secunden.  Nun  kann  man  noch  bequem  Zehntel  der  einzel- 
nen Abtheilung  abschätzen,  und  somit  lassen  sich  mit  dem  kleinen 
Apparate  noch  Abweichungen  messen,  die  weniger  als  eine  halbe  Secunde 
betragen.  Wollte  man  noch  mehr  solche  kleine  Hebelchen  anbringen ,  so 
dürfte  es  nicht  schwer  fallen,  selbst  viel  geringere  Abweichungen  noch 
zur  Anschauung  zu  bringen. 

90  Mancherlei  Vorkehrungen  sind  erdacht  worden,  um  mittelst  des  Mi- 

kroskopes  den  Einfluss  zu  untersuchen,  den  eine  erhöhte  Temperatur 
auf  die  Objecto  ausübt.  Die  bestausge dachte ,  nämlich  jene  von  Cheva- 
lier, welche  weiterhin  von  Lawrence  Smith  und  von  Nachet  verbes- 
sert wurde ,  wird  weiter  unten  beschrieben  werden ;  dieselbe  passt  aber 
nur  für  solche  Mikroskope,  in  denen  die  Strahlen,  nachdem  sie  durch  das 
Objectivsystem  gegangen  sind,  durch  ein  gläsernes  Reflexionsprisma  hori- 
zontal gestellt  oder  in  eine  schief  aufsteigende  Richtung  gebracht  werden. 
Allgemeinere  Anwendung  findet  Raspail's  Methode,  wobei  der  zu 


Temperaturerhöhung,  147 

erwärmende  Körper,  z.  B.  ein  Tlhrglas  mit  WiMaer  und  einigeo  Stärke- 
mehltCmem,  in  die  OefTnnng  des  Objecttisches  kommt,  alsdann  aber  der 
BelenchtungBapparat  weggenommen  und  durch  die  Flamme  einer  Lampe 
erBetst  wird,  um  zn  verhüten,  dass  dabei  die  Gläser  des  ObjectiTsystemes 
durch  die  anfeteigeuden  Dämpfe  beschlagen ,  bedeckte  er  letzteres  mit 
einer  nach  nnten  kugelRirmig  zogehlasenen  gläsernen  RChre.  Zweckmäs- 
siger ist  es  indessen,  statt  derselben  ein  in  Fig.  41  dargestelltes  messiu- 
Fig.  41.  genes  Rohr  abcd  za  nehmen,  das  weit  genug  ist,  um  über 
f  -]      den  untersten  Theil  des  Mikroskoprohres  geschoben  zu  wer- 

den, und  das  von  nnten  bei  cd  durch  eine  gerade  Glasplatte 
hermetisch  geschlossen  ist.  Dieses  geschlossene  Ende  wird 
dann  während  der  Erwärmung  in  die  Flüssigkeit  getaucht 
und  auf  diese  Weise  kann  man  alles  beobachten,  was  sich 
■„  j      darunter  befindet,  ohne  dass  die  aufsteigenden  Dämpfe  das 

Objectiv  erreichen  und  das  Gesichtsfeld  verdunkeln. 
HüUe  Euni  Ab-  Es  versteht  sich  aber  von  selbst,  dass  die  Beobachtung 

FTa^ieke"     schlecht  ausfallen  wird,  wenn  eine   Flamme  zugleich   zum 
Erwärmen  und  zur  Beleuchtung  beantzt  wird,  f^  erscheint 
daher  sweckmässig,  wenn  tnau  nach  Max  Schultze  (Archiv  /.  mikrosk. 


Kg.  42. 
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Heizbarer  Objeettisch  von 


Anat.  1865.  I,  S.  1) 
einen  besonders  zn  er- 
wärmenden Objeet- 
tisch (Fig.  42)  4uf  den 
gewöhnlichen  Objeet- 
tisch des  Mikroskope« 
bringt.  Es  hat  dieser 
heizbare  Objeettisch 
aaaa  zwei  seitliche 
Arme  bb,  die  durch 
untergestellte  Lam- 
pen erhitzt  werden 
können.  Von  den 
letztere  u  pflanzt  sich 
die  Wärme  nach  der 
Mitt«  der  Tafel  hin 
fort  und  kann  durch 
ein  darunter  ange- 
brachtes Thermome- 
ter gemessen  werden, 
der  Figur  durch  pnnk- 


deesen  BpiraUSrmig  gewundener  weiterer  Theil 

tirte  Linien  ang«deutet  ist.  Diesen  heizbaren  Tisch  kann  man  mit  der 
pail 'scheu  Hülse  oder  mit  der  feuchten  Kammer  (S.  98)  in  Verbindung 
setzen.     Letztere  eignet  sich  besonders,  weun   man  bei  massigen  Wärme- 
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graden  von  38^  bis  40<>C.,   also  bei  der  Temperatur   der  Warmblütigen 
beobachtet. 

Es  lässt  sich  aber  nicht  in  Abrede  stellen,  dass  alle  Beobachtangen, 
die  während  der  Erwärmung  einer  Flüssigkeit  angestellt  werden,  immer 
nur  einen  relativen  Werth  haben.  Ist  das  Flüssigkeitsquantum  grösser, 
so  ist  es  bei  der  stetigen  Strömung,  welche  in  Folge  der  Erwärmung  in 
der  Flüssigkeit  entsteht,  nicht  möglich,  die  nämlichen  Objecte  anhaltend 
im  Gesichtsfelde  zu  behalten.  Es  kommen  die  darin  enthaltenen  Körper- 
chen,  deren  durch  die  Wärme  bewirkte  Veränderungen  man  kennen  ler- 
nen will ,  in  eine  anhaltende  auf-  und  niedersteigende  Bewegung ,  und 
jede  genauere  Beobachtung  wird  unmöglich.  In  einem  solchen  Falle  ist 
es  besser,  wenn  man  die  Untersuchung  nicht  während  der  Erwärmung 
selbst,  sondern  nach  deren  Beendigung  vornimmt,  wenn  die  Strömungen 
in  der  Flüssigkeit  aufgehört  haben,  und  es  reicht  aus,  wenn  man  die  vor- 
her erwärmten  Objecte  nach  stattgefundener  Abkühlung  unters  Mikro- 
skop bringt.  Wird  dabei  Sorge  dafür  getragen,  dass  die  nämlichen  oder 
doch  gleichartigen  Objecte  stufenweise  einer  etwas  höjieren  Temperatur 
ausgesetzt  werden ,  so  ist  man  in  den  Stand  gesetzt ,  alle  Grade  der  Ein- 
wirkung und  die  damit  verbundenen  Veränderungen  kennen  zu  lernen. 

Anders  verhalten  sich  die  Sachen,  wenn  nur  eine  verhältnissmässig 
geringe  Temperatur  auf  eine  ganz  kleine  Flüssigkeitsmenge,  die  durch 
ein  Deckplättchen  schichtförmig  ausgebreitet  ist,  einwirkt.  Dieser  Fall  ist 
vorhanden,  wenn  Max  Schnitze  ein  Tröpfchen  Blut,  worauf  ein  Deckplätt- 
chen liegt ,  in  der  feuchten  Kammer  auf  jener  Temperatur  erhält,  die  es 
im  thierischen  Körper  hatte.  Da  ist  weit  weniger  Grund  zu  einer  Bewe- 
gung der  Flüssigkeit  da.  Es  fragt  sich  aber  gleichwohl,  ob  die  Bewegung 
ganz  beseitigt  ist,  und  ob  ihr  nicht  die  Formveränderungen  und  Locomotio- 
nen,  die.Maz  Schul tze  an  den  ungefärbten  Blutkörperchen  beobachtete, 
zuzuschreiben  sind. 

Man  kann  auch  organische  Körper  vorher  der  Glühhitze  aussetzen, 
um  die  Form  und  die  Beschaffenheit  der  dabei  zurückbleibenden  unver- 
brennlichen  Bestandtheilo  kennen  zu  lernen.  Dabei  verfahrt  man  am 
besten  auf  die  Weise,  dass  man  die  zu  verbrennenden  Objecte  mit  Wasser 
befeuchtet  auf  einem  dünnen  und  schmalen  Glasstreifen  ausbreitet ,  dann 
aber,  wenn  die  Flüssigkeit  an  der  Luft  verdunstet  ist,  das  Glastäfelchen 
mit  dem  ganz  getrockneten  Körper  in  die  Flamme  einer  Alkohollampe 
hält.  Da  übrigens  das  dünne  Glasplättchen  durch  die  Wärme  der  Flamme 
leicht  zerspringen  kann,  so  ist  es  räthlich,  dasselbe  vorher  auf  ein  Stück- 
chen Platinblech  zu  legen  und  beide  zusammen  in  die  Flamme  zu  halten. 
Alle  vegetabilischen  Körper  verbrennen  darin  mit  Leichtigkeit;  zur  voll-' 
kommenen  Verbrennung  animalischer  Theile  bedarf  es  aber  in  der  Regel 
einer  stärkeren  Hitze,  und  dazu  eignet  sich  am  besten  die  Löthrohr- 
flamme.  Soll  die  Asche  des  verbrannten  Körpers  späterhin  einer  mikro- 
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chcmiBchen  Untersuchuug  unterworfen  werden,  so  iet  es  in  der  Regel 
besser,  wenn  statt  eines  Glast&felchens  nur  ein  Stückchen  Platinblech  ge- 
nommen wird,  denn  die  Aschenbestandtheile  mancher,  zumal  animalischer, 
Substanzen  schmelzen  mit  dem  Glase  zusammen  und  lassen  sich  schwer 
davon  wegbringen. 

Es  könnte  überflüssig  erscheinen ,  wenn  hier  noch  ausdrücklich  des  91 
Lichtes  als  eines  Hülismittels  für  die  Bestimmung  mikroskopischer  Ob- 
jecto Erwähnung  geschieht,  da  ja  die  ganze  mikroskopische  Beobachtung 
lediglich  auf  einer  passenden  Anwendung  desselben  beryiht.  Indessen 
durch  die  Kenntniss  jener  Gesetze,  denen  die  Lichtstrahlen  beim  Durch- 
gange durch  die  brechenden  Medien  folgen,  sind  Mittel  geboten,  um  mit 
Hülfe  des  Mikroskopes  das  Brechungsvermögen  von  Substanzen  zu  erken- 
nen, bei  denen  diese  Bestimmung  auf  einem  anderen  Wege  nicht  mög- 
lich sein  würde,  entweder  wegen  der  geringen  Mepge  der  Substanz,  oder 
weil  dieselbe  nur  in  sehr  dünnen  Schichten  einen  ausreichenden  Grad 
von  Durchsichtigkeit  besitzt. 

Bereits  vor  vielen  Jahren  hat  Brewster  (Treatise  an  tiew  phiJoso^ 
phical  Instruments.  Edinb.  1813,  p.  240)  das  Mikroskop  zu  diesem  Zwecke 
benutzt,  und  zwar  ein  zusammengesetztes  Mikroskop,  dessen  Objectivglas 
eine  gleichseitige  biconvexe  Linse  von  nicht  zu  kurzer  Brennweite  ist* 
Dieses  Objectivglas  wird  hermetisch  in  einen  messingenen  Ring  gefasst, 
den  man  mit  der  Substanz  anfüllt,  deren  Brechungsvermögen  bestimmt 
werden  soll.  Hierauf  wird  die  obere  Oefiuung  des  Ringes  geschlossen, 
indem  man  ihn  durch  ein  scheibenförmiges  Glastäfelchen  mit  parallelen 
Oberflachen  bedeckt,  so  dass  die  eingebrachte  Substanz  einer  planconca- 
ven  Linse  entspricht,  deren  concave  Seite  auf  dem  biconvexen  Objectiv- 
glase  aufliegt.  Somit  ist  das  Objectiv  jetzt  eine  planconvexe  Doppellinse 
geworden,  wie  wenn  eine  Flintglaslinse  und  eine  Kronglaslinse  zu  einer 
achromatischen  Doppellinse  vereinigt  werden,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass 
die  gewölbte  Seite  hier  nach  unten  sieht  und  die  ebene  Seite  nach  oben. 

Durch  diese  Umwandlung  des  biconvexen  Objectives  in  ein  plancon- 
vexes  wird  die  Brennweite  natürlich  eine  bedeutend  grössere  und  damit 
nimmt  auch  die  Entfernung  zu,  in  der  sich  ein  Object  befinden  muss, 
wenn  es  durchs  Mikroskop  am  deutlichsten  wahrgenommen  werden  soll. 
Je  grösser  aber  das  Brechungsvermögen  jener,  die  planconvexe  Linse 
bildenden  Substanz  ist,  um  so  mehr  wird  diese  Entfernung  zunehmen. 

Damit  das  Auge  bei  den  verschiedenen  Beobachtungen  möglichst 
den  gleichen  Accommodationszustand  hat,  kann  man  nach  Brewster*s 
Rath  ein  Ocular  mit  einem  darin  ausgespannten  Faden  benutzen;  wenn 
dieser  bei  jeder  Beobachtung  immer  ein  scharf  ausgedrücktes  Netzhaut- 
bild giebt ,  so  darf  dies  als  Beweis  einer  gleichartigen  Anstrengung  des 
Accommodationsvermögens  gelten. 
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Um  das  BrechuDgsYennögen  berechnen  zu  können,  muss  man  folgende 
Data  kennen: 

a.  den  Radius  der  Oberflächen  der  biconvexen  Linse  =  r; 

b.  die  Entfernung  des  Objectes  von  der  biconvexen  Linse,  bei  wel- 
cher dasselbe,  wenn  blos  Luft  zwischen  Linse  und  Glastäfelchen  sich  be- 
findet, scharf  gesehen  wird,  =  a ; 

c.  die  Entfernung  des  Objectes  von  der  biconvexen  Linse,  wobei  das- 
selbe scharf  gesehen  wird,  wenn  zwischen  der  Linse  und  dem  Glastäfel- 
chen die  zu  untersuchende  Substanz  befindlich  ist,  =  b. 

Ist  das  Brechungsvermögen  einer  Substanz  =  n,  so  ist 

ab 

Es  hat  diese  Brewster'sche  Methode  den  Vorzug,  dass  man  von 
jeder  Substanz,  welche  flüssig  oder  doch  wenigstens  weich  genug  ist,  tun 
durch  Zusammenpressen  die  Form  einer  Linse  anzunehmen,  den  Bre- 
chungsindex bestimmen  kann,  auch  wenn  die  Substanz  nur  wenig  durch- 
sichtig ist;  die  grössere  Dünne  der  Schicht,  durch  welche  das  Licht  tritt, 
kann  die  unvollkommene  Durchsichtigkeit  ersetzen.  Mancherlei  Körper, 
wie  Wachs,  Pech,  Opium  u.  s.  w.,  die  in  Masse  ganz  undurchsichtig  sind, 
erlangen ,  wenn  sie  zu  einer  dünnen  Schicht  zusammengepresst  werden, 
so  viel  Durchsichtigkeit,  dass  auf  die  angegebene  Art  ihr  Brechungsver- 
mögen  sich  ermitteln  lässt. 

Indessen  ist  diese  Methode  doch  nicht  frei  von  Nachtheilen.  Erstens 
belastet  sie  das  Mikroskop  mit  einem  eigenen  Apparate,  nämlich  mit 
einem  ausdrücklich  dazu  eingerichteten  Objective  und  mit  einer  recht 
genauen  mikrometrischen  Einrichtung,  um  die  Entfernung  messen  zu 
können,  in  welche  das  Object  gebracht  werden  muss,  wenn  es  scharf  ge- 
sehen werden  soll.  Zweitens  muss  man  den  Badius  der  Oberflächen  der 
biconvexen  Glaslinse  genau  kennen,  und  das  ist  bei  mikroskopischen  Ob- 
jectivlinsen  in  der.That  eine  höchst  schwierige  Aufgabe.  Drittens  ent- 
steht noch  die  Frage,  von  welchem  Punkte  die  Entfernung  des  Objectes 
gemessen  werden  soll?  Brewster  scheint  die  untere  Fläche  der  Linse 
als  Ausgangspunkt  angenommen  zu  haben,  aber  gewiss  nicht  mit  Recht; 
denn  der  wahre  Anfangspunkt,  der  optische  Mittelpunkt,  liegt  eigentlich 
im  Innern  der  Doppellinse ,  und  zwar  an  einer  veränderlichen  SteUe,  je 
nach  der  Dicke  und  nach  dem  Brechungsvermögen  der  Substanz,  woraus 
die  planconvexe  Linse  besteht.     Deshalb  ist  es  nicht  wohl  möglich,  jene 


*)  Diese  Formel  verdanke  ich  meinem  CoUegen  van  Rees,  und  ich  habe  sie 
der  Brewster'schen  substitnirt,  weil  letztere  voraussetzt,  dass  man  den  Bre- 
chungsindex der  biconvexen  Linse  kennt;  dies  ist  aber  doch  nur  in  dem  Falle 
möglich,  wenn  man  eine  solche  Linse  ausdrücklich  für  diesen  Zweck  aus  einem 
Glase  schleifen  lässt,  dessen  Brechungsindex  man  durch  eine  vorausgegangene  Be- 
stimmung kennen  gelernt  hat. 
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Entfernung  mit  der  Genauigkeit  zu  bestimmen,  welche  zu  einer  Berech- 
nung erforderlich  ist. 

Andere  zu  dem  nämlichen  Ziele  führende  Methoden  sind  von  Moser 
und  späterhin  von  Bertin  angegeben  worden.  Moser  (Eepertorium 
der  Physik  V,  S.  395)  befestigt  ein  Objectiv  mit  grosser  Brennweite  (er 
nimmt  dazu  jenes  von  einem  gewöhnlichen  zum  Ablesen  bestimmten  Mi- 
kroskope) an  ein  Rohr  von  14  Zoll  Länge  oder  darüber  und  fügt  an  des- 
sen anderes  Ende  das  Ocular.  Man  findet  dann  den  Brechungsindex  einer 
durchsichtigen  Lamelle  mit  paraUelen  Flächen  oder  auch  einer  Flüssig- 
keitsschicht nach  der  Formel  x  -=  ril J ,  wo  x  die    Entfernung 

bezeichnet,  bis  zu  welcher  das  Rohr  verschoben  werden  muss,  wenn  ein 
Object  successiv  mit  Schärfe  sichtbar  sein  soll,  indem  es  zuerst  für  sich 
und  dann  mit  der  zu  prüfenden  Substanz  bedeckt  betrachtet  wird,  r  die 
Dicke  der  durchsichtigen  Lamelle  oder  Schicht,  n  aber  den  Brechungsin- 
dex. —  Bertin's  Verfahren  theilte  Regnault  am  2.  April  1849  der 
französischen  Akademie  mit.  Um  den  Brechungsindex  einer  Glasplatte 
zu  bestimmen,  verfahrt  derselbe  folgendermaassen.  Bei  feststehendem  Ob- 
jective,  dagegen  aber  beweglichem  Oculare,  misst  er  die  drei  Vergrösse- 
rungen  6r,  y  und  g  eines  Mikrometers,  wenn  dieses  zuerst  auf  die  Glas- 
lamelle, dann  aber  unter  dieselbe  gelegt  wird,  und  wenn  zuletzt  die  Glas- 
lamelle weggenommen  wird.  Man  findet  dann  den  Brechungsindex  n  nach 
der  Formel 

Y      G  —  9 

9    a  —  Y 

Ist  die  Lamelle  sehr  dick,  so  ist  es  besser,  man  vergleicht  sie  mit  einer 
anderen,  deren  Brechungsindex  bekannt  ist,  nach  der  Formel 


_\ w/  _  9^ y 

\  nV        g'        Y 


Dieses  Verfahren  lässt  sich  auch  bei  Flüssigkeiten  in  Anwendung  brin- 
gen. Der  mögliche  Fehler  würde  höchstens  eine  Einheit  der  Hundert- 
^eile  erreichen.  Eine  ausführliche  Mittheilung  über  dieses  Verfahren 
gab  Bertin  (ÄnncUea  de  Ghimie  et  de  Physique  1849.  XXVI,  p.  288) 
späterhin  selbst. 

Die  nachfolgende  Methode  ist  zwar  von  beschränkterer  Anwendbar-  92 
keit  als  jene  von  Brewster?  weil  sie  nur  für  Flüssigkeiten  passt;    dafür 
ist  sie  aber  auch  mit  jedem  Mikroskope  ausführbar,  ohne  dass  man  noch 
einen  besonderen  Apparat  beizufügen  braucht,  und   sie  giebt  bei  gehöri- 
ger Sorgfalt  sehr  genaue  Resultate.     Dabei  ist  noch  als  Vorzug  zu  er- 
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wähnen,  dass  man  nur  ganz  geringe  FlüBBigkeitsmengen  braucht;  denn 
schon  ein  Paar  Milligramme  reichen  hin ,  den  Brechungsindez  einer  Flüs- 
sigkeit zu  bestimmen. 

Diese  Methode  gründet  sich  auf  die  ungleiche  Grösse  der  Bilder« 
welche  man  von  dem  nämlichen,  in  gleicher  Entfernung  befindlichen  Ob- 
jecte  durch  gleichgrosse  Luftbläschen  erhält,  je  nachdem  diese  in  einer 
Flüssigkeit  von  ungleichem  Brechungsvermögen  vorkommen.  Die  relative 
Grösse  dieser  Bilder  ist  nämlich: 

Wasser     .     .     .     .     (n  =  1,336)  =  1000 
Schwefelsäure    .     .     (n  =  1,416)  =     749 
Canadabalsam    .     .     (n  =  1,504)  =     582 
Zur  Berechnung  des  Brechungsindex  ist  nun  Folgendes  erforderlich: 

1.  In  einer  dünnen,  durch  parallele  gerade  Flächen  begrenzten 
Schicht  der  Flüssigkeit  müssen  sich  einige  Luftbläschen  befinden,  die  als 
Zerstreuungslinsen  wirken  und  Bilder  eines  darunter  befindlichen  Objec- 
tes  entwerfen.  Zu  dem  Ende  bringt  man  auf  ein  Glastäfelchen  einen 
Tropfen  der  Flüssigkeit,  in  der  man  dann  einige  Luftbläschen  erzeugt, 
indem  man  mit  einem  feinen  an  der  Löthrohrflamme  ausgezogenen  Glas- 
röhrchen hineinbläst,  oder  indem  man  ein  aufgelegtes  Deckplättchen  mit 
einer  Pincette  ein  Paar  Mal  aufhebt,  wodurch  ganz  leicht  Luft  in  die 
Flüssigkeit  gelangt.  Hierauf  legt  man  um  den  Tropfen  herum  auf  das 
Glastäf eichen  einen  kleinen  Papierring  und  auf  diesen  ein  dünnes  Deck- 
plättchen. Einzelne  Luftblasen  verlieren  dabei  ihre  Kugelform  und  sind 
für  den  beabsichtigten  Zweck  unbrauchbar;  man  erkennt  dies  sogleich  an 
dem  verdrehten  Aussehen  der  entstehenden  Bilder.  Immer  aber  bleiben 
noch  genug  Bläschen  übrig,  mit  denen  scharf  begrenzte  Bilder  eben  ent- 
stehen. Die  als  Objecttafel  benutzte  Glastafel  darf  nicht  über  0,2  Milli- 
meter Dicke  haben;  denn  eine  dickere  übt  auf  den  Gang  der  Strahlen 
einen  Einfiuss,  der  bei  der  Berechnung  nicht  vernachlässigt  werden  dürfte. 
Ein  gewöhnliches  dünnes  Deckplättchen  von  Glas  kann  dazu  recht  füg- 
lich genommen  werden. 

2.  Als  Object  benutzt  man  am  besten  einen  weissgefärbten  Metall- 
streifen, dessen  Durchmesser  natürlich  mit  der  grössten  Sorgfalt  bestimmt 
sein  muss.  Dieser  Metallstreif  kommt  unter  den  Objecttisch  und  zwar 
parallel  mit  diesem  auf  ein  passendes  Gestelle  zu  liegen,  so  dass  seine  Mitte 
genau  in  der  verlängerten  optischen  Axe  des  Mikroskopes  sich  befindet. 

3.  Auch  die  Entfernung  von  der  Oberfläche  des  Objectes  zu  dem  Lufi- 
bläschen  muss  so  genau  als  möglich  ermittelt  werden.  Ich  habe  bei  mei- 
nen Messungen  eine  feststehende  Entfernung  von  10  Millimeter  eingehal- 
ten, weil  mit  dieser  Zahl  gut  zu  rechnen  ist.  *Auch  wird  diese  Entfernung 
nach  der  Einrichtung  der  meisten  Mikroskope  wohl  die  passendste  sein. 

Zwischen  dieser  Entfernung  und  dem  Durchmesser  des  Objectes  muss 
ein  gewisses  Verhältniss  obwalten.      Beträgt  nämlich  der  letztere  mehr 
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als  ^/5  der  ersteren,  so  macht  sich  eine  Correction  des  Endresultates  nö- 
tbig,  weil  dann  die  vom  Objecte  kommenden  Randstrahlen  zu  schief  ein- 
fallen, als  dass  die  Differenz  zwischen  dem  Einfallswinkel  und  dem  Bre- 
chungswinkel ausser  Acht  gelassen  werden  dürfte. 

4.  Ist  das  Mikroskop  so  aufgestellt,  dass  man  das  Bild  des  Objeetes 
deutlich  sieht,  dann  muss  der  Durchmesser  des  Luftbläschens  gemessen 
werden,  sowie  die  Breite  des  darunter  sich  erzeugenden  Bildchens.  Be- 
hufs dieser  auf  einander  folgenden  Messungen  muss  die  Entfernung  des 
Objectives  von  dem  Objecttische  etwas  verändert  werden,  weil  die  Ränder  des 
Lufibläschens  und  des  Bildes  sich  nicht  in  der  nämlichen  Ebene  befinden. 

Da  die  Richtigkeit  des  Resultates  grösstentheils  von  der  Genauigkeit 
abhängig  ist,  womit  diese  Messungen  ausgeführt  werden,  so  kann  man 
bei  deren  Yornahme  nicht  sorgfältig  genug  verfahren.  Ich  verweise  in 
Betreff  der  hierbei  zu  befolgenden  Methoden  auf  den  die  Mikrometrie 
behandelnden  Abschnitt.  Nur  will  ich  nicht  unterlassen,  noch  ausdrück- 
lich anzugeben,  dass  diese  Messungen  bei  auffallendem  Lichte  vorge- 
nommen werden  müssen,  weil  man  bei  durchfallendem  Lichte  in  Folge 
der  Difiraction  immer  etwas  zu  kleine  Werthe  erhält.  Das  ist  auch  der 
Grund,  weshalb  der  alsObject  dienende  Metallstreif  weiss  gefärbt  sein  muss. 

Ein  ferneres  Erfordemiss  ist  es,  dass  die  Messungen  des  Luftbläs- 
chens und  des  Bildes  unmittelbar  nach  einander  vorgenommen  werden, 
um  den  möglichen  Einfluss  einer  Temperaturänderung  zu  vermeiden, 
aber  auch  noch  aus  dem  Grunde,  weil  die  Lufb  von  der  Mehrzahl  der 
Flüssigkeiten  ,  namentlich  von  den  organischen,  allmälig  absorbirt  wird, 
weshalb  der  Durchmesser  der  Luftbläschen  nach  einiger  Zeit  auffallend 
abgenommen  hat.  Deshalb  darf  man  sich  nicht  mit  einem  einmaligen 
Messen  eines  Luftbläschens  und  des  dadurch  erzeugten  Bildes  begnügen, 
vielmehr  muss  man  die  Messung  an  dem  nämlichen  Luftbläschen  einige 
Male  wiederholen  und  dann  den  Mittelwerth  für  die  Berechnung  zu 
Grunde  legen. 

Es  sei  nun 

die  Entfernung  des  Objeetes  vom  Luftbläschen  =  a, 

der  Durchmesser  des  Objeetes =6, 

der  Durchmesser  des  Bildes =  c, 

der  Durchmesser  des  Luftbläschens      .     .     .     =r  ^, 

so  findet  man  den  Brechungsindex  n  nach  folgender  Formel*),   die  ich 

meinem  Collegen  van  Rees  verdanke: 


*)  Diese  Formel  kann  nur  unter  den  oben  erwähnten  Umständen  in  so  weit 
als  richtig  gelten ,  dass  der  aus  mehreren  Messungen  abgeleitete  Werth  bis  in  die 
dritte  Decimale  zuverlässig  ist.  Wird  ein  dickeres  Glastäfelchen  genommen  oder 
vollends  ein  grösseres  Object,  dann  machen  sich  mehrfache  Correctionen  nöthig, 
wodurch  die  Berechnung  weitläufig  und  das  Resultat  ein  unsicheres  wird. 
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1/     .  V.  •    ,  (p  —  c)d'     ' 

oder  da  c  im  Verhältniss  zu  b  als  anendlich  klein  gelten  kann, 

Ist,  wie  oben  angenommen,  a  =  100,  5  =  20,  oder  im  Allgemeinen 
b  =  Vs  ^»  dann  ist 


n=  Vs+VVH^ 


20c* 

Ein  Paar  nach  dieser  Methode  erhaltene  Werthe  mögen  hier  eine 
Stelle  finden,  damit  der  Leser  in  den  Stand  gesetzt  wird ,  über  den  Grad 
Yon  Genauigkeit,  deren  dieselbe  fähig  ist,  ein  Urtheil  zu  föllen. 

Wässerige   Flüssigkeit   aus   der  vorderen  Augenkammer 

einer  Kuh. 

Nach  einer  ersten  Bestimmung  ist  n  =  1,3495 
„         „     zweiten         „  „  n  =  1,3457 

a         ,     dritten  „-  n  ♦*  =  1,3494 

„         y^     vierten  „  „  w  =  1,3496 

„         „     fünften         „  »  ^  =  1,3465. 

Im  Mittel  also  ist   ........     n  =  1,3481. 

Grösste  Differenz  der  gefundenen  Werthe  .     .     0,0039. 

Wahrscheinlicher  Fehler  des  mittleren  Werthes     0,0005. 

Glasflüssigkeit  aus  dem  nämlichen  Auge. 

Nach  einer  ersten  Bestimmung  ist  n  =  1,3412 
a         ,      zweiten         „  n  ^  =  1|3421 

„         „      dritten  „  »  »*  =  1,3474 

„         „      vierten  „  n  ^  =  1,3464 

„         „      fünften  „  n  w  =  1,3426. 

Im  Mittel  ist  also n  =  1,3439. 

Grösste  Differenz 0,0062. 

Wahrscheinlicher  Fehler 0,0007. 

Flüssigkeit  zwischen  den  hintersten  Fasern  der  Krystall- 

linse  des  nämlichen  Auges. 

Nach  einer  ersten  Bestimmung  ist  n  =  1,3876 
„         „     zweiten  „  „    n  =  1,4000. 

Im  Mittel  ist  n  =  1,3938. 
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Flüssigkeit  zwischen  den  Kernfasern  der  nämlichen  Linse. 

Nach  einer,  ersten  Bestimmung  ist  n  =  1,3956 
„        „      zweiten         „  „    n  =  1,4064. 

Im  Mitte]  ist  n  =  1,4010. 

Flüssigkeit  zwischen  den  Fasern  der  Erystalllinse  eines 

Frosches. 

Nach  einer  ersten  Bestimmung  ist  n  =  1,3782 
„         „      zweiten         „  „   n  =s=  1,3851 

„         „      dritten  „  ^    n  =  1,3850. 

Im  Mittel  ist  n  =  1,3827. 

Liquor  Morgagni  in  der  Linsenkapsel  einer  Steinenle. 

Nach  einer  ersten  Bestimmung  ist  n  =  1,3507 
„         „      zweiten         „  „   n  =  1,3500. 

Im  Mittel  ist  n  =  1,3503. 
Die   beiden   letzteren  Beispiele  führe    ich    hier  besonders  aus  dem 
Grunde  an,  um  darzuthun,  dass  schon  eine  sehr  geringe  Quantität  einer 
Flüssigkeit  zur  Bestimmung  des  Brechungsindex  ausreichen  kann. 

In  neuester  Zeit  ist  die  Spectralanalyse  auch  bei  mikroskopischen  93 
Objecten  anempfohlen  worden.  Ganz  unabhängig  von  einander  geschah  dies 
in  England  durch  Sorby  und  Browning,  durch  Kugginge  (QiMrt  Journ. 
July  1865.  N.  S.  XIX,  p.  231).  Die  Vorrichtung  des  letzteren  dürfte 
den  Vorzug  verdienen.  Das  Ocular  wird  nämlich  durch  einen  Spectral- 
apparat  ersetzt,  wodurch  ein  kleiner  Theil  des  Objectbildchens,  etwa  eines 
Blutkörperchens  oder  einer  anderen  Zelle  mit  gefärbtem  Inhalte,  geschaut 
wird.  Zu  dem  Ende  ist  über  dem  Mikroskoprohre  ein  Spalt  von  V200 
l>i8  V400  oiigl*  Zoll  Breite  angebracht.  Die  Einstellung  des  Mikroskopes 
ist  so,  dass  das  Bildchen  des  Objectes  gerade  auf  diesen  Spalt  fällt.  Hin- 
ter dem  Spalte,  durch  eine  Röhre  damit  verbunden,  ist  eine  achromatische 
linse  angebracht.  Die  aus  dieser^  kommenden  Strahlen  sind  parallel  und 
werden  durch  ein  in  ihre  Bahn  gestelltes  Prisma  oder  auch  durch  zwei 
solche  Prismen  gebrochen.  Das  hierdurch  sich  bildende  Spectrum  wird 
durch  ein  kleines  achromatisches  Teleskop  betrachtet,  dessen  Ocular  so 
gestellt  ist,  dass  die  Frauenhof  er 'sehen  Linien  im  Sonnenlicht  oder  die 
doppelte  Natriumlinie  scharf  wahrgenommen  werden.  Jetzt  wird  das  Ob- 
jectiv  des  Mikroskopes  dem  Objecto  näher  gerückt  oder  von  demselben 
abgerückt,  bis  die  Längslinien  und  Bänder  von  verschiedener  Intensität» 
die  von  den  dunkleren  und  helleren  Theilen  des  Objectes  herrühren,  durch 
das  Teleskop  wahrgenommen  werden. 

Bei  dieser  Beobachtungsweise  fallt  es  schwer,  darüber  ins  Klare  zu 
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kommen,  was  für  ein  Object  oder  welcher  Theil  eines  Ohjectes  gerade  sein 
Bild  auf  den  erwähnten  Spalt  wirft.  Dieser  Schwierigkeit  hat  Wenham 
{Ibid,  p.  231)  dadurch  abgeholfen,  dass  er  den  A{^arat  mit  seinem  bino- 
culären  Mikroskope  in  Verbindung  gesetzt  hat.  So  sieht  man  durch  das 
Nebenrohr  das  Object  auf  die  gewöhnliche  Weise,  und  die  Spectralanalyse 
erfolgt  durch  das  Hauptrohr. 

Eine  weiter  verbesserte  Einrichtung  zur  mikroskopischen  Spectral- 
analyse von  Sorby  und  Browning  wurde  ganz  neuerdings  von  Slack 
(Quart  Jaum.  January  1866.  p.  53)  beschrieben.  Das  Spectröskop  ist 
nur  ein  Paar  Zoll  lang  und  so  eingerichtet,  dass  es  unter  den  Objecttisch 
kommt,  oder  noch  besser  statt  des  Oculares  auf  das  Mikroskoprohr  gelegt 
wird.  Wesentlich  besteht  der  Apparat  aus  zwei  zu  einem  Oculare  ver^ 
einigten  Linsen,  mit  einem  dazwischen  befindlichen  Spalte,  der  durch  eine 
seitlich  angebrachte  Schraube  breiter  und  schmaler  gemacht  werden  kann. 
Ausserdem  lässt  sich  jene  Spalte  durch  einen  Schieber  verkürzen  und  ver- 
längern. Das  Prisma  kommt  auf  die  oberste  Linse.  Durch  eine  beson- 
dere Vorrichtung  kann  auch  ein  zweiter  Lichtstrahl  mittelst  eines  kleinen 
rechtwinkligen  Prismas  reflectirt  werden  und  gleichzeitig  durch  das  Prisma 
treten,  so  dass  man  also  noch  ein  zweites  Prisma  zur  Vergleichung  be- 
kommt. Nach  Slack  kann  dieser  Spectralapparat  selbst  bei  sehr  starken 
Objectiven  in  Anwendung  kommen. 

94  Ich  gehe  jetzt  zur  Betrachtung  jener  Mittel  über,  welche  dem  Beob- 

achter zu  Gebote  stehen,  wenn  er  bei  mikroskopischen  Untersuchungen 
die  chemische  Beschaffenheit  der  Körper  kennen  lernen  will. 

Im  Voraus  sei  aber  bemerkt,  dass  Mikrochemie  und  Makrochemie 
nicht  so  von  einander  geschieden  sind,  dass  sich  eine  Grenze  zwischen 
beiden  ziehen  Hesse;  dies  ist  hier  so  wenig  möglich,  wie  bei  der  soge- 
nannten gröberen  und  feineren  Anatomie.  Wir  haben  es  hier  mit  der 
nämlichen  Wissenschaft  zu  thun ,  welche  dann  als  Mikrochemie  bezeichnet 
wird,  wenn  das  bewaffnete  Auge  erforderlich  ist,  um  die  Objecte  oder  die 
eintretenden  Veränderungen  zu  erkennen. 

Die  mikrochemische  Untersuchung  beschränkt  sich  ferner  auch  nicht 
auf  solche  Körper,  deren  Menge  zu  gering  ist,  als  dass  eine  gewöhnliche 
chemische  Untersuchung  möglich  wäre;  in  vielen  Fällen  ist  sie  nur  die 
Fortsetzung,  oftmals  aber  auch  nur  die  nothwendige  Einleitung  einer  ma- 
krochemischen Untersuchung.  Nicht  selten  vermag  sie  die  letztere  sehr 
abzukürzen,  weil  die  bloe  durchs  Mikroskop  erkennbaren  Bestandtheile 
oftmals  mit  einem  Blicke  an  der  eigenthümlichen  Form  und  Farbe  oder 
au  anderen  Besonderheiten  zu  erkennen  sind,  während  ihre  Anwesenheit 
ausserdem  nur  etwa  auf  einem  viel  grösseren  Umwege  zu  entdecken 
wäre. 
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Endlich  ist  die  Benutzung  des  Mikroskopes  bei  chemischen  Unter- 
suchungen, namentlich  organischer  Körper,  auch  darum  noch  von  Wich- 
tigkeit, weil  über  die  Homogenität  einer  Substanz  nur  auf  diesem  Wege 
ein  Urtheil  möglich  ist.  Manche  Untersuchungen  ausgezeichneter  Che- 
miker blieben  ganz  werthlos  für  die  Wissenschaft,  weil  sie  diese*  vorläu- 
fige Untersuchung  verabsäumten  und  annahmen,  die  Untersuchung  be- 
treffe einen  einzelnen  homogenen  Stoff,  während  doch  ein  einziger  Blick 
durchs  Mikroskop  sie  darüber  belehrt  haben  würde,  dass  der  untersuchte 
Körper  ein  Gremenge  mehrerer  morphologisch  verschiedener  und  in  wech- 
selnder relativer  Menge  vorhandener  Bestandtheile  war. 

Die  Benutzung  des  Mikroskopes  in  der  Chemie  wird  ohne  Zweifel 
mit  der  Zeit  immer  mehr  sich  steigern,  da  voraussichtlich  die  Menge  der 
mikrochemischen  Erkennungsmittel  allmälig  zunehmen  wird;  doch  auch 
schon  gegenwärtig  kommt  dieses  Instrument  bei  der  Untersuchung  anorga- 
nischer wie  organischer  Körper  mit  grossem  Nutzen  in  Anwendung.  Um 
indessen  nicht  zu  ausführlich  zu  werden ,  werde  ich  mich  im  Folgenden 
auf  einige  der  wichtigsten  Stoffe  beschränken,  welche  zu  den  am  meisten 
verbreiteten  Bestandth eilen  der  thierischen  oder  pflanzlichen  Organismen 
zählen. 

Man  bedarf  nur  weniger  Instrumente  bei  den  eigentlichen  mikro-  95 
chemischen  Untersuchungen.  Die  vielerlei  Arten  von  Gefassen,  welche 
bei  Untersuchungen  im  Grossen  vorkommen,  werden  hier  fast  alle  durch 
die  gläsernen  Objecttäf eichen  ersetzt;  denn  in  den  meisten  Fällen  ist  es 
nur  ein  einzelner  Tropfen,  den  man  der  Untersuchung  unterwirft.  Manch- 
mal kann  es  aber  nöthig  werden,  eine  etwas  grössere  Menge  einer  Flüs- 
sigkeit anzuwenden,  oder  man  muss  auch  wohl  das  Object  eine  Zeit  lang 
mit  einer  Flüssigkeit  digeriren  lassen:  in  solchen  Fällen  sind  kleine  Uhr- 
gläser mit  gerade  geschliffenen  Rändern  oder  auch  kleine  Glaströge  (§.51) 
sehr  brauchbar.  Um  das  Verdunsten  der  Flüssigkeit  und  das  HineinÜal- 
len  von  Staub  dabei  zu  verhüten,  werden  sie  mit  einem  Glastäfelchen  von 
passender  Grösse  bedeckt. 

Die  gebräuchlichsten  Reagentien  werden  am  besten  in  Spritzfläsch- 
chen  aufbewahrt,  wovon  die  gebräuchlichsten  Arten  im  §.  54  aufgezählt 
worden  sind.  Uebrigens  können  auch  Glasstäbchen  oder  feine  vor  dem 
Löthrohre  ausgezogene  Röhrchen  zum  Aufnehmen  von  Flüssigkeiten  be- 
nutzt werden. 

Die  wichtigeren  Reagentien,  welche  bei  mikrochemischen  Untersu-  9ft 
chungen  in  Betracht  kommen  können,  sind  folgende:  Jodtinctur;   eine 
Auflösung  von  Jod  in  Jodkalium;    eine   Verbindung   der  Jodsolution 
und  Jodkaliumsolution  mit  Chlor  zink;  Salpetersäure,  Salzsäure  und 
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Schwefelsäure  von  verschiedener  Stärke;  Essigsänre;  Weinstein- 
säure;  Oxalsäure;  Eieselfluorwasserstoffsäure;  Ammoniak;  So- 
lutionen von  Aetzkali,  von  kohlensaurem  Kali,  von  phosphorsan- 
rem  Ammoniak,  yon  oxalsaurem  Ammoniak,  von  saurem  Oxalsäu- 
ren Kali,  von  phosphorsaurem  Natron, -von  Chlorbaryum,  von 
Chlorcalcium,  von  antimonsaurem  Kali,  von  essigsaurem  Eisen- 
oxyd, von  essigsaurem  Blei,  von  salpetersaurem  Silber,  von 
Kupferoxydammoniak;  eine  alkoholische  Solution  von  Chlorplatin; 
ausserdem  destillirtes  Wasser,  Alkohol,  Sohwefeläther,  blaues 
Lackmuspapier  und  durch  Säure  rothgefärbtes  Lackmuspapier. 

97  In  der  Regel  wird  das  Reagens  einfach  zugefügt,  indem  man  einen 

Tropfen  davon  mit  der  Flüssigkeit  auf  dem  Objecttäfelchen  in  Berührung 
bringt.  Sollen  beide  Flüssigkeiten  gemischt  werden,  so  bedient  man  sich 
hierzu  eines  Glasstäbchens.  Muss  ein  organisches  Gewebe  ausgebreitet 
oder  auseinander  gezerrt  werden,  während  es  in  einer  Säure  oder  in  einer 
alkalischen  Flüssigkeit  liegt,  so  ist  es  am  besten,  wenn  man  die  Stahlna- 
deln, welche  gewöhnlich  dazu  verwendet  werden,  durch  Platinanadeln 
ersetzt. 

Nicht  selten  kommt  es  darauf  an,  dass  das  Reagens  nur  langsam 
einwirkt,  damit  man  Gelegenheit  hat,  die  dadurch  bewirkten  Veränderun- 
gen in  den  verschiedenen  Stadien  zu  beobachten.  In  einem  solchen  Falle 
legt  man  ein  Deckplättchen  auf  das  Object  und  daneben  bringt  man  einen 
Tropfen  jener  Flüssigkeit,  deren  Wirkung  man  kennen  za  lernen  wünscht, 
so  dass  die  letztere  nur  capillär  angezogen  wird  und  sich  langsam  mit 
der  das  Object  umgebenden  Flüssigkeit  vermischt.  Ein  solches  Verfah- 
ren passt  vorzugsweise,  wenn  das  Reagens,  wie  es  beim  Einwirken  der 
Essigsäure  auf  thierische  Gewebe  zu  geschehen  pflegt,  hauptsächlich  dazu 
dienen  soll,  Aufklärung  zu  erhalten,  welche  Bestandtheile  dadurch  ver- 
schwinden oder  zum  Vorschein  kommen.  Entsteht  durch  Vermischen  der 
beiden  Flüssigkeiten  ein  Präcipitat,  dann  ist  dieses  Verfahren  unstatthaft, 
weil  an  der  Grenze  der  Berührung  ein  Rand  entsteht,  wodurch  die  weitere 
Mischung  behindert  wird. 

Um  in  «inem  solchen  Falle  eine  langsame  aber  stetige  Vermischung 
herbeizuführen,  kann  man  unter  das  Deckplättchen  einen  feinen  baum- 
wollenen oder  leinenen  Faden  bringen,  der  mit  einem  Ende  herausragt. 
Betupft  man  dieses  hervorragende  Ende  mit  einem  Tropfen  der  Prüfungs- 
flüssigkeit, so  dringt  diese  allmälig  an  dem  Faden  unter  das  Deckplätt- 
chen und  vermischt  sich  dort  mit  der  Flüssigkeit. 

Besser  noch,  wenn  auch  etwas  umständlicher,  ist  das  in  Fig.  43  dar- 
gestellte Verfahren.  AB  ist  ein  gewöhnliches  Objecttäfelchen ,  worauf 
ein    kleineres    Glastäfelchen    ah  cd    kommt      Auf   dem    Objecttäfelchen 
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befindet  sich  das  Object  e  oder  die  sn  antersncheDde  Flüssigkoit,  &nf 

dem  Olutäfelchen  liegt  ein  Tropfen  /  des  Resgena,  welcheB  in    Anwen- 

Fiff.  43. 
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dnng  kommen  soll.  Ist  dieses,  was  ja  meistens  der  Fall  zu  sein  pflegt, 
eine  wteaerige  Solution,  so  faeet  man  nun  einen  mit  Waaser  angefeuchte- 
t«n  baumwollenen  Faden  mittelst  einer  kloinen  Pincette  und  bringt  das 
eine  Ende  in  den  oberen,  das  andere  Ende  in  den  unteren  Tropfen,  so 
dasB  die  obere  FlOBsigkeit  langsam  hinüberflieest.  Damit  aber  die  Flfla- 
rigkeit  nicht  zwischen  den  beiden  Glasplatten  aufgesaugt  wird,  mnss  man 
die  untere  Fl&che  und  die  Känder  des  oberen  Olfischens  mit  Fett  oder 
mit  Wachs  bestreichen. 

Diese  kleine  Vorrichtung  kann  anch  zugleich  dazu  dienen ,  Flüssig- 
käten,  die  nur  in  sehr  geringer  Quantität  zu  Gebote  stehen,  von  gr5gse> 
ren  darin  befindlich«)  Eörperchen  durch  Filtriren  zu  be^eien.  Die  zu 
filtiirende  Flflssigkeit  kommt  nämlich  auf  das  obere  Gläschen,  und  an 
dem  nass  gemachten  Faden  begieht  sich  der  klare  Theil  derselben  auf 
das  untere  Gläschen.  Dieses  Ueberfliessen  erfolgt  uatOrlich  um  4esto 
rascher,  je  dicker  das  obere  Gläschen  ist. 

Ich  habe  noch  ein  Yerfahren  zu  erwähnen,  wodurch  eine  langsame 
Vermischung  der  Flüssigkeiten  erzielt,  somit  auch  eine  nur  langsame  Prä- 
dpitation  herbeigeführt  wird,  ao  daaa  sich  grössere  Krystalle  bilden  kön- 
nen, deren  Gestalt  sich  mit  grösserer  Sicherheit  bestimmen  und  erkennen 
ISsst.  als  bei  kleinen  Erystallen.  Es  ist  am  leichtesten  in  Anwendung 
m  ziehen,  wenn  die  zu  untersuchende  Substanz  fest  ist  und  sich  in  Wasser 
volletändig  oder  theilweise  löst.  Die  hierzu  nöthige  Vorrichtung  ist  in 
Fig.  44  dargestellt.  In  einen  wagerecht  stehenden  länglichen  Glastrog, 
FiiF.  44.  ^^''  ^  ^'^  ^^  Centimetsr 

Länge  auf  etwa  2  Cen- 
timeter  Breite  hat  und 
auf  die  früher  (§.  51) 
beschriebene  Weise  her- 
gerichtet wird,  bringt 
man  Waaser,  so  dass  es 
1  bis  2  Millimeter  hoch 
steht.  Den  zu  untersu- 
chenden Körper,  z.  B.  die  Asche  eines  organischen  Gewehee,  bringt  man 
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dann  an  dem  einen  £nde  des  Troges  ins  Wasser,  wobei  man  möglichst 
Bewegungen  vermeidet;  das  Reagens  aber  kommt  in  die  entgegengesetote 
am  weitesten  entfernte  Partie  des  kleinen  Troges.  Kann  man  dieses 
Reagens,  was  namentlich  bei  den  meisten  Salzen  möglich  ist,  im  festen 
Zustande  anwenden,  so  ist  dies  vorzuziehen;  ist  es  aber  eine  Flüssigkeit, 
so  legt  man  an  dem  einen  Ende  des  kleinen  Troges  ein  Glastäfelchen  a 
auf  und  bewirkt  die  Ueberleitung  der  Flüssigkeit  auf  die  bereits  angege- 
bene Art  mittelst  eines  angefeuchteten  Fadens.'  In  gleicher  Weise  be- 
nutzt man  auch  am  anderen  Ende  ein  Täfelchen  b,  wenn  die  zu  unter- 
suchende Substanz  sich  in  gelöstem  Zustande  befindet.  Die  beiderlei 
Substanzen  treffen  dann  erst  nach  einiger  Zeit  in  der  Mitte  des  kleinen 
Troges  auf  einander  und  veranlassen  dort  ein  Präcipitat.  Eine  unerlass- 
liche  Forderung  hierbei  ist  es,  dass  sich  die  Flüssigkeit  in  vollkommener 
Ruhe  befindet,  bis  das  Präcipitat  sich  ganz  abgesetzt  hat;  die  geringste 
Bewegung  stört  den  Gang  der  Krystallisation ,  und  statt  einiger  wenigen 
aber  grossen  und  regelmässigen  Erystalle  bekonunt  man  viele  kleine,  die 
dabei  oftmals  unregelmässig  gestaltet  sind. 

d8  Gar  nicht  selten  tritt  der  Fall  ein,  dass  man  das  eine  oder  das  an- 

dere zugesetzte  Reagens  wiederum  fortschaffen  will,  indem  n^an  den  be- 
treffenden Körper  mit  Wasser  auswäscht.  Ohne  den  letzteren  vom  Glas- 
täfelchen zu  entfernen,  wobei  er  oftmals  zu  sehr  beschädigt  werden  könnte, 
gelingt  dies  am  besten  auf  die  Weise ,  dass  man  das  Objecttäfelchen,  wor- 
auf er  sich  unter  einem  Deckplättchen  befindet,  in  eine  etwas  geneigte 
Stellung  bringt  und  dann  mittelst  eines  Spritz fläschchens  auf  den  nach 
oben  gekehrten  Rand  des  Deckplättchens  tropfenweise  Wasser  fallen  lässt; 
dieses  dringt  unter  das  Deckplättchen,  reisst  die  Flüssigkeit  mit  fort, 
lässt  aber  das  Object  zurück.  Bei  einiger  Uebung  lernt  man  bald  den 
erforderlichen  Neigungsgrad  und  die  Raschheit  des  Durchströmens  ken- 
nen. Die  Sache  kann  durch  grosse  Dünnheit  des  Objectes  erschwert  wer- 
den, weil  dann  der  Raum  zwischen  dem  Deckplättchen  und  der  Object- 
tafel  zu  unbedeutend  ist,  als  dass  das  Wasser  dazwischen  dringen  könnte, 
weshalb  es  über  die  Ränder  des  Deckplättchens  oder  auch  über  das  Deck- 
plättchen selbst  abfliesst.  In  einem  solchen  Falle  braucht  man  nur  das 
Deckplättchen  etwas  zu  heben  und  einen  dünnen  Körper  darunter  zu 
bringen,  ein  Haar,  ein  Stückchen  Glimmer  oder  dergleichen,  und  dann 
die  Ausspülung  auf  die  angegebene  Weise  fortzusetzen. 

Fängt  man  das  abgelaufene  Wasser  in  einem  Uhrg]äschen  auf,  so 
kann  man  dasselbe  mit  den  nöthigen  Reagentien  untersuchen,  um  sich 
davon  zu  überzeugen,  ob  der  Zweck  des  Auswaschens  erreicht  ist,  gleich- 
wie man  auch  bei  gröberen  chemischen  Untersachungen  das  Auswasch- 
wasser, welches  durch  das  Filtrum  abläuft,  von  Zeit  zu  Zeit  auf  dessen 
Gehalt  an  der  auszuwaschenden  Substanz  prüft. 


Abdunstung;  krystallograptjiische  Untersuchung.  161 

Der  Mittel,  um  auf  mikroskopiscbe  Objecte  während  der  Beobach-  99 
tung  eine  höhere  Temperatur  einwirken  zu  lassen,  ist  schon  im  §.  90  ge- 
dachtworden, und  habe  ich  hier  nur  noch  einen  Punkt  beizufügen.  Wenn 
aus  der  Form  der  auf  dem  Objecttäfelchen  zurückbleibenden  Theile  über 
die  Natur  der  in  Solution  befindlich  gewesenen  Substanzen  ein  Urtheil 
gewonnen  werden  soll,  so  ist  es  meistens  am  gerat hensten,  das  Abdampfen 
der  Flüssigkeit  bei  gewöhnlicher  Temperatur  vorzunehmen,  oder  doch 
wenigstens  bei  einer  sehr  massigen  Temperatur,  weil  die  Krystallisation 
um  so  regelmässiger  erfolgt,  je  langsamer  die*  Verdunstung  vor  sich  geht. 
In  der  Regel  darf  man  aber  nicht  warten ,  bis  die  Verdunstung  vollstän- 
dig eingetreten  ist,  weil  die  Krystallisation  gegen  das  Ende  hin  sehr  ver- 
wirrt zu  werden  pflegt.  Der  geeignetste  Moment,  einen  verdunstenden 
Tropfen  unters  Mikroskop  zu  bringen,  ist  der,  wenn  die  Krystallbildung 
an  den  Rändern  bereits  begonnen  hat,  in  der  Mitte  aber  noch  Flüssigkeit 
sich  befindet. 

Die  krystallographische  Untersuchung  ist  ein  höchst  wichtiger  Theil  100 
der  Mikrochemie,  und  kann  es  nicht  genug  anempfohlen  werden,  sich  dar- 
in eine  genügsame  Fertigkeit  anzueignen.  Der  geübte  Beobachter ,  der 
sich  die  Erystallformen  der  am  häufigsten  in  organischen  Geweben  und 
Flüssigkeiten  vorkommenden  Körper  gut  ins  Gedächtniss  eingeprägt  hat, 
ist  in  den  Stand  gesetzt,  in  vielen  Fällen  mit  einem  einzigen  Blicke 
durchs  Mikroskop  die  chemische  Natur  mancher  darin  vorkommenden 
Bestandtheile  zu  erkennen.  Ja  nicht  selten  ist  eine  solche  krystallogra- 
phische Untersuchung  sogar  das  einzige  Mittel,  welches  zu  ihrer  Ent- 
deckung führt,  weil  durch  die  übrigen  in  dem  Gewebe  oder  in  der  Flüs- 
sigkeit enthaltenen  Bestandtheile  die  kleinen  Krystalle  oftmals  dermaassen 
eingehüUt  werden,  dass  an  ein  Isoliren  durch  mechanische  Mittel  nicht 
zu  denken  ist. 

Ist  aber  auch  bisweilen  ein  einziger  Blick  hinreichend ,  die  Krystall- 
form  kennen  zu  lernen,  so  verhält  sich  die  Sache  doch  nicht  immer  auf 
diese  Weise.  Die  Grundform,  welche  ein  Körper  beim  Krystallisiren  an- 
nimmt, kann  bekanntlich  zahllose  Modificationen  erfahren;  diese  gehor- 
chen jedoch  bestimmten  Gesetzen,  deren  Kenntniss  ich  beim  Leser  vor- 
aussetzen muss.  Es  ist  ferner  bekannt,  dass  man  durchs  Ausmessen  eini- 
ger Winkel  eines  Krystalles  dessen  eigentliche  Grundform  bestimmen 
kann ,  und  deshalb  ist  es  von  Wichtigkeit ,  die  Mittel  und  die  Wege  zu 
kennen,  wie  sich  solche  Winkelmessungen  an  mikroskopischen  Krystallen 
mit  ausreichender  Genauigkeit  ausführen  lassen,  um  weiterhin  daraus  die 
Grundform  und  das  wahre  Yerhältniss  der  Krystallaxen  abzuleiten. 

Hierzu  dienen  die  verschiedenen  Mikrogoniometer ,  deren  genauere 
Beschreibung  im  dritten  Bande  vorkommt.  Hier  will  ich  nur  bemerken, 
dass  die  bis  jetzt  bekannten  doppelter  Art  sind:  a.  solche,  wo  die  Win- 

HartiDg'a  BQlrrOBkop.  IL  U 


162  Krystallographische  Untersuchung. 

kelmessung  durch  das  Umdrehen  eines  Oculares  hewirktr  wird,  wqr&n  sich 
ein  Fadenkreuz  und  ein  in  Grade  getheilter  Kreis  hefindet;  b.  solche,  wo 
die  Ereistheilung  auf  den  Objecttisch  aufgetragen  ist  und  dieser  sich  um 
eine  Axe  drehen  kann,  die  mit  der  Axe  des  optischen  Apparates  zusam- 
menfallt, wobei  aber  das  Ocular  ebenfalls  ein  Fadenkreuz  hat.  Bei  bei- 
derlei Einrichtung  kommt  die  Spitze  des  zu  messenden  Winkels  in  den 
Kreuzungspunkt  der  Fäden  des  Oculares,  so  dass  der  eine  Schenkel  mit 
einem  der  beiden  Fäden  coincidirt.  Dann  wird  entweder  das  Ocular 
oder  der  Objecttisch  herumgedreht,  bis  der  andere  Schenkel  mit  dem 
nämlichen  Faden  coincidirt^  und  jetzt  liest  man  die  Grösse  des  Winkels 
auf  dem  getheilten  Kreise  ab.  Hierbei  wird  vorausgesetzt,  dass  die  Spitze 
des  Winkels  gerade  in  der  Axe  des  Instrumentes  liegt  und  während  der 
Umdrehung  in  dieser  Axe  verbleibt ,  wie  es  auch  der  Fall  ist  bei  guten 
Instrumenten.  Sonst  muss  man  zwei  Messungen  des  nämlichen  Winkels 
an  entgegengesetzten  Punkten  des  Kreises  vornehmen,  und  das  Mittel 
aus  diesen  beiden  Messungen  giebt  dann  die  wahre  Grösse  des  Winkels. 

Ausser  den  eigentlichen  Mikrogoniometern  giebt  es  noch  andere 
HüKsmittel,  mittelst  deren  man  die  Winkel  mikroskopischer  Krystalle 
messen  kann,  allerdings  nicht  ganz  so  genau,  wie  mit  einem  Goniometer, 
aber  doch  mit  hinlänglicber  Genauigkeit,  wenn  es  sich  blos  darum  han- 
delt, Krystalle,  die  einige  Formähnlichkeit  besitzen,  sicher  von  einan- 
der ssQ  unterscheiden. 

Man  kann  nämlich  mittelst  einer  der  früher  (I,  §.  179)  beschriebenen 
Vorkehrungen,  der  Camera  lucida,  des  Sömmerring'schen  Spiegelchens 
u.  8.  w.,  das  Bild  eines  Krystalles  auf  ein  Papier  oder  auf  eine  Schiefer- 
tafel projiciren,  und  'nun  mit  drei  Punkten ,  wovon  der  eine  im  Winkel- 
punkte liegt,  den  auszumessenden  Winkel  darauf  angeben.  Man  zieht 
hierauf  mit  einem  Lineal  die  Schenkel  des  Winkels  und  kann  dann  des- 
sen Grösse  mit  einem  Gradbogen  bestimmen. 

^u  dem  nämlichen  Zwecke  lässt  sich  auch  das  tragbare  Sonnenmi- 
kroskop benutzen,  dessen  Beschreibung  in  einem  späteren  Abschnitte  fol- 
gen wird. 

Diese  Methoden  haben  insofern  selbst  einen  Vorzug  vor  den  eigent- 
lichen Mikrogoniometern,  als  man  damit  auch  die  Neigung,  zweier  Flä- 
chen zu  messen  im  Stande  ist,  die  nicht  unmittelbar  an  einander  stossen, 
z.  B.  in  Fig.  45  der  Flächen  a  und  b.  Man  kann  nämlich  die  Seiten  auf 
dem  Papiere  verlängern,  bis  sie  in  einem  Punkte  o  zusammentreffen, 
worauf  man  dann  die  Grösse  dieses  Winkels  auf  die  angegebene  Weise 
bestimmt. 

101  In  Betreff  der  zu  messenden  Winkel  muss  man  im  Auge  behalten, 

dass  es,  wenn  man  die  wechselseitige  Neigung  der  Flächen  eines  Kry- 
stalles finden  will ,  eigentlich  darauf  ankommt,  den  Neigungswinkel  der 
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Flächen  za  messen.  Die  Grösse  dieses  Neigungswinkels  lässt  sich  auf 
die  angegebene  Weise  nor  dann  bestimmen,  wenn  die  Ebene,  worin  der 
Neigungswinkel  gelegen  ist,  auf  der  optischen  Axe  des  Mikroskopes  senk- 
recht steht.      Man  will  z.  6.  die  Winkel  des  in  Fig.  46    dargestellten 

Fig.  45.  Fi^'.  46. 


...'-0 


Zu  messende  Krystalle. 

sechsseitigen  Prismas  kennen  lernen.  Die  Winkel,  welche  die  Flächen 
a,  Cj  h  mit  einander  bilden ,  lassen  sich  durchaus  nicht  messen ,  so  lange 
der  Krystall  sich  in  dieser  Lage  befindet,  d.  h.  so  lange  ein  Theil  dieser 
Flächen  selbst  sichtbar  ist,  weil  man  so  den  ganzen  Krystall  in  einer 
schiefen  Lage  sieht.  Sobald  sich  hingegen  der  Krystall  so  wie  in  Fig.  45 
darstellt,  wo  die  Flächen,  deren  Neigung  man  kennen  zu  lernen  wünscht, 
der  optischen  Axe  parallel  sind,  also  nur  als  Linien  wahrgenommen  wer- 
den, kann  man  die  Neigung  der  Fläche  a  gegen  die  Fläche  c  und  dieser 
gegen  die  Fläche  h  finden,  indem  man  die  Winkel  d  und  e  misst. 

Bevor  man  also  zur  Messung  schreitet,  muss  man  gewiss  sein,  dass 
der  EU  messende  Neigungswinkel  die  geforderte  Stellung  hat.  In  vielen 
Fällen  kommt  hier  die  allgemeine  Eigenschaft  zu  Hülfe,  dass  bei  einem 
regelmässig  gestalteten  Kry stalle  jeder  Fläche  eine  gegenüberliegende 
Fläche  entspricht,  welche  der  ersteren  parallel  ist.  Liegt  nun  der  Kry- 
stall mit  einer  dieser  Flächen  auf  der  Objecttafel,  so  ist  die  andere,  welche 
dem  Auge  des  Beobachters  zugekehrt  ist,  damit  parallel,  d.  h.  sie  liegt 
senkrecht  zur  optischen  Axe  des  Instrumentes.  Man  erkennt  dies  daran, 
dass  alle  Punkte  dieser  Fläche  sich  gleichzeitig  deutlich  darstellen,  ohne 
dass  man  den  Abstand  zwischen  dem  Objecte  und  dem  Objective  zu 
ändern  braucht. 

In  der  Regel  sind  so  viele  KrystaUe  da,  dass  man  nach  Willkür  die 
Messung  nur  an  solchen  vorzunehmen  braucht,  die  ziemlich  regelmässig 
gestaltet  sind  und  eine  passende  Lage  haben.  Ausserdem  kann  man  durch 
einen  Druck  des  Deckgläschens,  durch  Erregen  einer  Strömung  u.  s.  w. 
Veränderungen  der  Lage  herbeiführen,  so  dass  man  in  Stand  gesetzt 
wird,  die  Winkelmessungen  in  verschiedener  Richtung  vorzunehmen. 

Hat  man  einzelne  KrystaUe  von  ziemlicher  Grösse,  so  kann  man 
einen  davon  mit  etwas  Fett  oder  Wachs  auf  ein  Objecttäf eichen  kleben 
und  dann  die  Winkelmessung  ganz  gut  bei  auffallendem  Lichte  ausführen. 

Indessen  ist  es  nicht  allemal  möglich,  durch  directe  Messung  des 
Stellungs-  oder  Neigungswinkel  der  Flächen  zu  beritimmen ;  es  kann  dies 

11* 
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unr  dann  geachehen,  wenn  die  dem  Aage  zugekehrte  Flfiche  senkrecht 

auf  jenen  Flächen  steht,  deren  Keignng  gemessen  werden  soll.      In  dem 

Fig.  47.        RhomboSder  (Fig.  47)  ist  dies  nicht  der  Fall.     Alsdann 

I,  raius  ans  dem  gemessenen  Winkel  poq  der  Neigungt- 

"j^H^M,      Winkel  der  Flächen  a  und  &  durch  Berechnung  gefau- 

*^^^^V        den  werden.    Dies  sowohl  als  die  Berechnung  des  wech- 

^^^^^r  Bolseitigen  Verh&ltnisseB  der  Axen  erfolgt  nach  trigono- 

Bhomboeder.  /  metrischen  Regeln  *). 


*)  Id  den  krystallofn^phigcben  Schriften  wird  bierüber  ausführlich  gehandelt. 
Nut  am  die  mikrogoniometriiche  Methode  durch  ein  Paar  Beispiele  zu  erläutern, 
entlehne  ich  aas  der  vortrefflichen  kleinen  Schrift  von  Carl  Schmidt  (£n/ipiirf 
<tncr  oilgemäitai  Untertuchunginulhode  der  SSfle  und  Excrele  da  ckieritchen  Organi^ 
mut.  Mitau  und  Leipzig  1846.  S.  23)  bVlgende« :  .Ist  die  Form  ein  rhombiechea 
Prisma  mit  gerade  aiigeeeuter  Endfläche  (Fig-  4S),  so  gelingt  es  bald,  den  Srj'Btall 
Fig.  48,  Fig.  49. 


Fig.  63.  Fig,  &4.  Fig.  55. 


Verschiedene  xa  messende  Errstalle. 

anf  die  letztere  o  P  zu  legen  und  die  Neigung  der  Flächen  «' :  u,  d.  b.  den  'Win- 
kel des  Prisma  der  Grundform  °b  P  zn  messen,  woraus  sich  das  Verhältniss  der 
makro-  und  brochydiagnnalen  Axe: 

6  :  c  =  1  :  lang.  %  y 
oder         c  ;=         tang,  '^  y 
ergiebt,  wo  y  den  spitzen  Winkel  der  Basis  oP,   d.  h.  den  Fläch enneigongs Winkel 
des  Prisma  »  P  bezeichnet. 

In  gleicher  Weise  geschieht  die  Messung  beim  Hinzutreten  des  makro-  und 
brach jdiagonalen  Flachenpaares  <n  «nd  n  (Fig.  49),  wmliirch  viu  verticales  Priima 
mit  achteckiger  Basis  gebildet  wird. 
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Da  die  KenntniBB  der  Krystallformen  bei  den  mikrochemischen  Un-  102 
tersuchungen  so  ungemein  wichtig  ist,  so  gehe  ich  in  den  folgenden  Blät- 
tern die  Beschreibung  und  Abbildung  der  Erystalle  einer  Anzahl  Körper, 
die  als  solche  in  thierischen  oder  pflanzlichen  Organismen  vorkommen, 
oder  auch  wohl  durch  chemische  Einwirkung  entstehen.  Daneben  habe 
ich  auch  fär  einzelne  F&Ue  die  Abbildung  der  nämlichen  Substanz   im 


Bei  aUen  vertlcalen  Prismen  mit  der  geraden  oder  schiefen  Endfläche  oP  igt 
die  Bestimmung  des  vollständigen  Axenverhältnisses  unmöglich,  die  Hauptaxe  a 
hat  ja  jede  beliebige  Länge.  Sie  wird  erst  durch  Zutritt  horizontaler  Prismen  oder 
Pyramiden  bestimmt,  die  indess  selten  ganz  fehlen. 

Haben  wir  nun   eine  Combination  der  letzterwähnten  Form    <»  P  .   oo  P  ao   . 

oo  P  CO  .oP  (Fig.  49)  mit  einem   Horizontalprisma,    z.  B.   dem   brachydiagonalen 

P  00  in  Fig.  50  g  (man  denke  sich  in  der  Figur  die  Kanten  des  Prisma  oo  P  rechts 
und  links  durch  das  makrodiagonale  Flächenpaar  m  gerade  abgestumpft,  wie  es 
die  Kanten  vorn  und  hinten  durch  n  sind),  so  suchen  wir  den  Ejrystall  auf  die 
Fläche  m  zu  wälzen,  wo  er  dann  wie  in  Fig.  51  (Hamsäurekrystall)  erscheint. 
Der  Winkel  oben  und  unten  ist  der  Neigungswinkel  der  Flächen  gig'  des  brachy- 
diagonalen Horizontalprisma,  dessen  Messung  durch  sehr  einfache  Berechnung  das 
Verhältuiss  der  Hauptaxe  a  zur  Makrodiagonale  b  ergiebt.  Für  6  =  1  ist  a  = 
cotg  y^ßt  wenn  der  gemessene  Winkel  des  Horizontalprisma  =  /?. 

Ist  gleichzeitig  das  makrodiagonale  Horizontalprisma  P  oo  vorhanden ,  so  bil- 
det die  ganze  Combination  ein  achteckiges  verficales  Prisma  (Fig.  52)  mit  vier- 
flächiger pyramidaler  Endzuspitzung.  Um  den  Neigungswinkel  der  Flächen  x:a/ 
dieses  Prisma  zu  messen,  verfährt  man,  wie  beim  brachydiagonalen  eben  erwähnt, 
mit  dem  einzigen  Unterschiede,  dass  der  Krystall,  statt  au&  makrodiagonale  m 
vielmehr  aufs  brachydiagonale  n  (Fig.  49  und  50)  gewälzt  wird.  Man  erhält  da- 
durch das  Verhältniss: 

a  -=1  c  .  cotg  Voy  oder 

c  "^^  a  .  tang  y^y. 
£s  ist  aber  a  =  cotg  y^ß  oben  gefunden,  mitbin  ist 

c  =  cotg  y^ß  .  tang  y^y 
und  das  vollständige  Axen verhältniss 

=  a  :  6  :  c  =  co<y  Va  /9  :  1  :  cotg  Vi  ß  .  tang  Vi  y, 
wo  7  den   Neigungswinkel   der  Flächen   x  :  x'   des   makrodiagonalen    Horizontal- 
prisma bedeutet. 

Gehört  endlich  der  Krystall  dem  monoklinischen  Systeme  an,  so  findet  sich 
meist  das  Prisma  der  Grundform  oo  P  mit  dem  klinodiagonalen  Flächenpaar  ( oo  P  oo ) 
und  der  schiefen  Endfläche  oP  (Fig.  53  Krystall  von  oxalsaurem  Harnstoffe  und 
Fig.  54  KrystaU  von  schwefelsaurem  Kalke).  Man  giebt  in  diesem  Falle  erst  die 
Lage,  wie  Fig.  53,  d.  h.  auf  der  schiefen  Endfläche,  um  den  Flächenwinkel  der 
letzteren  =  y  zu  messen,  und  wälzt  ihn  dann  aufs  klinodiagonale  Flächen  paar 
(Fig.  54),  um  den  Neigungswinkel  der  schiefen  Axen  a  zu  messen.  Der  Neigungs- 
winkel des  Prisma  der  Grundform  y*  ergiebt  sich  nun  aus  der  einfachen  Relation 
zwischen  den  gegebenen  Stucken  zly  und  ^a: 

cotg  Va  /  =  ^<>^9  Va  y  »  ^in  a. 
Dieselbe  Relation   findet  sich  natürlich  zwischen  jedem  geneigten  Flächen  paar,   es 
mag  nun   die  schiefe  Endfläche   oder   ein  orihodiagonales  Hemiprisma  -f-  P  oo  ir- 
gend welcher  Art  sein.    Nennen  wir  hier  die  Klinodiagonale  6,  die  Orthodiagonale 
Cy  so  wird  auch  hier  nur  das  Verhältniss  dieser  beiden  Axen  direct  bestimmt,  und 

zwar  für  6  =  1 : 

6  :  c  =  1  :  tang  72  y, 
oder  in   dem  Grundprisma  oo  P  für  6'  =  1  (wo  6'  die  Axe  des  Prisma  im  klino- 
diagonalen Hauptschnitte  bedeutet,  c  die  Orthodiagonale  bleibt): 
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amorphen  Zustande  beigefagt.  Wer  sich  indessen  auf  solche  Untersu- 
chungen einlassen  will,  der  muss  sich  vorher  erst  mit  den  Erscheinungen 
bekannt  machen,  welche  beim  Uebergange  der  Körper  aus  dem  flüssigen 
Zustande  in  den  festen,  namentlich  also  bei  der  Bildung  von  Präcipitaten 
auftreten.  Denn  diese  erleiden  vom  Momente  ihres  Entstehens  an  eine 
Reihe  von  Veränderungen  und  Gestaltumwandlungen,  die  man  kennen 
muss,  wenn  man  nicht  irre  geführt  werden  will. 

Im  Allgemeinen  zerfallen  die  Präcipitate  in  amorphe  und  krystal- 
linische.     Die  amorphen  unterscheidet  man  aber  wieder,  in: 

a.  molekulare  oder  solche,  die  nur  aus  sehr  kleinen,  nicht  zusam- 
menhängenden Molekeln  bestehen,  an  denen  Molekularbewegung  zu  beob- 
achten ist; 

b.  flockige,  die  aus  grösseren  oder  kleineren  Gruppen  zusammen- 
hängender Molekeln  bestehen ,  an  denen  aber  keine  Molekularbewegung 
zu  beobachten  ist; 

c.  häutige,  die  aus  wahren  Häuten  mit  Falten  bestehen,   oftmals 


Ist  ausser  der  schiefen  Endfläche  noch  ein  Flächenpaar ,  z.  B.  —  -^  ^  >  ein  ortho- 
diagonales  horizontales  Hemipriäma  gegeben  (Fig.  55,  Krystall  von  oxalsanrem 
Harnstoffe) ,  dessen  Neigung  gegen  die  Kante  des  Verticalprisma  oo  P  :=  a'  sei 
(d.  h.  der.  Winkel  Z.  90*^),  so  wird  die  Axe  a  bestimmt  und  zwar : 

«in  («  -f-  €^) 


a  —  . 

8tn  w 


und  wir  haben  das  vollständige  Axenverhältniss : 

«n  («  -4-«')     -      ,        ,, 
o  :  0  :  c  =  : ; — '  :  1  :  iang  V^y, 

Ist   das  gegebene  Flächenpaar  das  jenem  entsprechende   positive   Hemiprisma  4~ 
P  Qo  y   dessen   Neigungswinkel   Z.  90^  gegen   die    Kante  des   Verticalprisma  oo  P 

gleich  af*  sei,  so  wird  das  Axenverhältniss,  da  a  =  —, r, — -  ist, 

«w  n" 

,                 «in  (rt  —  «") 
a  :  0  :  c  =   ^ -r, — '-  :  1  :  tang  Vo  y. 

Zwischen  den  Neigungswinkeln  a"  und  ti*   der  positiven    und  negativen  orthodia- 
gonalen   horizontalen  Hemipyramide   -1-  P  qo    und  der    Kante   des   Verticalprisma 

<»  P  besteht  mithin  die  Relation : 

tin  (a  —  u*')  sin  (a  -^^  oT) 

sin  a"  sin  «' 

oder  cotg  «"  =  cotg  «'  -|-  2  cotg  «. 
Im  hexagonalen  Systeme  haben  wir  es  nur  mit  der  hemiedrischen  Seite  desselben, 
dem^  Bhomboeder,  zu  thun.  Das  Rhomboeder  ist  eine  besondere  Form  des  Hen- 
dyoeders  (rhombischen  Prisma  mit  schiefer  auf  die  Kanten  gerade  aufgesetzter 
Endfläche,  Fig.  48),  nämlich  ein  solches,  in  dem  die  Neigung  der  Endfläche  oP 
gegen  die  Flächen  ,des  Verticalprisma  «  P  (Fig.  48)  oP  i  u"  und  oP  :  u  gleich 
sind  der  Flächenneigung  des  letzteren  selbst  «  :  u',  wo  also  oP  :  «'  =  oP  :  ti 
=  «  :  u'.  Bezeichnen  wir  diesen  Neigungswinkel  mit  ^,  die  ebenen  drei  gleichen 
Flächenwinkel,  die  das  Eck  o P,  u',  u  bilden,  mit  g>,  so  finden  zvnschen  diesen 
folgende  Relationen  statt: 

1.  cos  Va  g)  =  — r-^^-i  und  2.  sin  V«  p   =  — r-^^-^, 
'^  ^  sin  Q  ^^^  stn  (p  ^ 

mittelst  derer  man  aus  einem  gegebenen  den  anderen  leicht  berechnet. 

Wir  messen  bei  mikroskopischen  Krystallen  immer  am  leichtesten    den  oberen 

Winkel  ^  und  berechnen  daraus  den  körperlichen  g.** 
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ganz  glasartig  durobsichtig  sind  und  bisweilen  eine  molekul&re   Zusam- 
mensetzung haben. 

Diese  ursprünglichen  Formen  erleiden  in  vielen  Fällen  Veränderun- 
gen insofern,  als  die  schon  vorhandenen  Molekeln  sich  zu  grösseren  rund- 
lichen Körnern  vereinigeD,  oder  aber,  wenn  das  Präcipitat  .durchscheinend 
häutig  ist,  so  entstehen  ii^  demselben  nun  erst  kleine  Molekeln,  während 
die  frühere  häutige  Form  allmälig  ganz  verloren  geht. 

Auch  bei  den  krystaUinischen  Präcipitaten ,  obwohl  die  Krystalle 
selbst  eine  primäre  Bildung  sind,  treten  manchmal  Uebergänge  ein,  aus 
denen  man  leicht  auf  das  Gegentheil  schliessen  könnte  und  die  auch  wirk- 
lich von  Manchen  als  Beweise  dafür  benutzt  worden  sind,  dass  die  Ery- 
stalle  aus  amorphen  Körperchen  heraus  oder  durch  Aneinanderfügung  sol- 
cher sich  entwickeln. 

Sehr  häufig  sieht  man  nämlich  ein  amorphes  Präcipitat  eiuem  kry- 
staUinischen vorausgehen.  Die  genauere  Untersuchung  lehrt  aber,  dass 
in  allen  solchen  Fällen  das  amorphe  Präcipitat  erst  wieder  hier  und  da 
in  der  Flüssigkeit  sich  löst,  und  dass  nun  anderwärts,  an  hellen  Stellen 
der  Flüssigkeit,  die  Krystallkerne  zum  Vorschein  kommen,  die  sich  all- 
mälig vergrössem  durch  unmittelbaren  Ansatz  krystallisirbarer  Substanz 
aus  der  Flüssigkeit.  Somit  hat  das  fi'ühere  amorphe  Präcipitat  eine  Ver- 
änderung erfahren,  die  wahrscheinlich  meistens  in  einem  Gebundenwer- 
den des  Krystall Wassers  besteht,  bevor  dasselbe  wiederum  als  krystallini- 
sches  Präcipitat  zum  Vorschein  kommt. 

Ausserdem  gehört  es  aber  auch  zu  den  Eigenthümlichk^iten  der  mi- 
kroskopischen Krystalle,  dass  ihre  Flächen  und  Seiten  sehr  häufig  Bie- 
gungen machen,  so  dass  sie,  bei  nur  einigermaassen  unregelmässiger  Ge- 
staltung, wirklich  amorphen  Körnern  gleichen  können.  Eine  nähere 
Untersuchung  zeigt  aber  bald,  dass  diese  Uebereinstimmung  nur  eine 
scheinbare  ist  und  lediglich  auf  Rechnung  unserer  unvollkommenen  Beob- 
achtungsmittel föllt 

Ich  habe  noch  hinzuzufügen,  dass  die  nämliche  Substanz  sich  in  sehr 
verschiedenen  Formen  präcipitiren  kann,  je  nach  den  Umständen,  unter 
denen  die  Präcipitation  statt  hat.  So  bildet  der  kohlensaure  Kalk  ein 
häutiges  Präcipitat,  wenrf  bei  gewöhnlicher  Temperatur  eine  concentrirte 
Lösung  eines  Kalksalzes  mit  einer  ebenfalls  concentrirten  Lösung  von 
kohlensaurem  Kali  oder  Natron  gemischt  wird.  Hingegen  besteht  das 
Präcipitat  aus  flockig  zusammenhängenden  Molekeln,  sobald  die  Auflö- 
sungen verdünnt  sind.  Erfolgt  die  Mischung  bei  einer  Temperatur  über 
34^  C. ,  dann  ist  das  Präcipitat  krystallinisch  und  besteht  wohl  grössten- 
theils  aus  Kalkspathrhomboedem.  Ist  endlich  die  Kohlensäure  im  Ueber- 
maasse  zugegen,  wie  in  dem  Falle,  wo  Kalksalzsolutionen  mit  doppelt- 
kohlensaurem Kali  oder  Natron  präcipitirt  werden,  dann  besteht  das  Prä- 
cipitat zum  Theil  aus  Arragonitkrystallen. 


168  Verschiedenartigkeit  der  Präcipitate;  Jod. 

Aus  dem  Gesagten  erhellt  so  viel,  dass  man  bei  mikroskopischen 
Untersuchungen,  wenn  aus  der  Form  des  Präcipitats  auf  dessen  chemi- 
sche Beschaffenheit  ein  Schluss  gezogen  werden  soll,  die  Umstände  im 
Auge  behalten  muss,  unter  denen  sich  dasselbe  gebildet  hat  Namentlich 
ist  dies  bei  organisch-chemischen  Untersuchungen  nöthig,  weil  man  es 
hier  selten  mit  reinen  Auflösungen  zu  thun  hat,  sondern  fast  jederzeit  mit 
Gemengen  verschiedener  Substanzen,  worunter  leicht  solche  befindlich 
sind,  die,  wenn  sie  auch  in  gar  keiner  chemischen  Beziehung  zu  der  sich 
präcipitirenden  Substanz  stehen,  doch  oftmals  auf  deren  Form  von  £in- 
fluss  sind.  Manche  Präcipitate,  die  unter  gewöhnlichen  Umständen  amorph 
auftreten,  werden  krystallinisch ,  wenn  Gummi,  Zucker  oder  thierischer 
Leim  in  jenen  Solutionen  vorkommt,  aus  deren  Vermischung  sie  hervor- 
gehen. Damit  erklärt  sich  auch  zugleich,  warum  häufig  in  thierischen 
und  pflanzlichen  Flüssigkeiten  Krystalle  von  Substanzen  angetroffen  wer- 
den, die  man  durch  chemische  Einwirkungen  entweder  gar  nicht  oder 
unter  einer  anderen  Modification  der  Grundform  erhält.  Beweise  hierfür 
werden  im  Nachfolgenden  beigebracht  werden. 

103  Ich  lasse  jetzt  eine  Uebersicht  jener  Krystallformen  folgen,  welche 

bei  organisch -chemischen  Untersuchungen  am  häufigsten  auftreten,  und 
werde  die  Beschreibung  durch  beigefügte  Abbildungen  *)  erläutern.  In- 
dessen gebe  ich  nur  die  Hauptformen  an,  da  die  zahllosen  Abänderungen, 
welche  bei  einer  und  der  nämlichen  Grundform  durch  Abstutzen  der 
Winkel,  der  Kanten  u.  s.  w.  eintreten  können,  sich  unmöglich  alle  dar- 
stellen Hessen.  Wer  sich  in  mikrochemischen  Untersuchungen  einige 
Fertigkeit  zu  eigen  machen  will,  dem  kann  es  nicht  genug  angerathen 
werden,  im  Voraus  eine  Menge  Kiystalle  solcher  Substanzen,  die  er  be- 
reits kennt,  durchs  Mikroskop  zur  Anschauung  zu  bringen  und  die  man- 
cherlei Gestalten,  unter  denen  sie  auftreten  können,  dem  Gedächtnisse 
einzuprägen. 

1.  Jod  (Fig.  56).  Dasselbe  kommt  zwar  niemals  im  freien  Zu- 
stande in  thierischen  oder  pflanzlichen  Geweben  oder  Flüssigkeiten  vor; 
seine  Krystalle  müssen  aber  gleichwohl  hier  einen  Platz  finden,  weil  sie 
sich  beim  Vermischen  der  als  Reagens  häufig  benutzten  Jodtinctur  mit 
Wasser  bilden.     Es  sind  kleine,  fast  undurchsichtige  rhombische  Tafeln, 


*)  Als  daa  holländische  Original  (1848)  veröffentlicht  wurde,  gab  es  noch  keine 
nur  einigermaassen  vollständige  Sammlung  von  solchen  Krvstailabbildangen.^  Die- 
sem Mangel  ist  seitdem  durch  O.  Funke  {Atlas  der  phytiologiachen  Chemie^  Leipzig 
1853,  Ebend.  1858)  und  durch  Robin  et  Verdcil  (Traiti  dt  Chimie  anatomigue  et 
phtfsiologique  etc.  accompagnd  d'un  Atlas  de  45  planches  grav^es.  3  Vol.  Par.  1853)  ab- 
geholfen worden.  Dahin  muss  ich  den  Leser  verweisen,  der  mehr  Krystallabbü- 
dungen  nachsehen  will;  sie  sind  in  beiden  Werken,  zumal  aber  im  letztgenannten, 
durch  schöne  Ausführung  ausgezeichnet.  Einige  krystallinische  Substanien  werde 
ich  aber  mit  aufführen,  die  in  keinem  der  beiden  Werke  vorkommen. 


Fig.  56. 
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wie  in   A  (Präcipitat  von   einer  schwachen  Jodtinctar) ,   die  aber 'auch 

manchmal  eine  elliptische  Gestalt  haben,  wie  in  B 
(Präcipitat  ans  einer  concentrirten  Jodtinotur),  wo 
sie  dann  mit  den  Sporidien  mehrerer  Schimmel- 
sorten grosse  Aehnlichkeit  zeigen.  Die  Unterschei- 
dung von  letzteren  f&Ut  indessen  vorkommenden  Fal- 
les nicht  schwer,  weil  die  Jodkrystalle  einige  Zeit 
nach'  erfolgter  Pracipitation  durch  Verflüchtigung  von 
selbst  verschwinden. 

2.  Salpetersaures  Natron  oder  Würfelsalpeter  (Fig.  57)  kry- 
stalüsirt  aus  einer  verdunstenden  wässerigen  Lösung  in  rhomboedrischen 
Tafeln,  die  aber  häufig  unter  einander  verwachsen  sind  und  dendritische 

p.     g-  Figuren  darstellen,  die  einigermaassen 

^^         ^^.  denen    des    Salmiaks    gleichen,    noch 

W^^ —        \  mehr  aber  jenen   des    schwefelsauren 

f — l^^L  \  Ammoniaks.     Sie   unterscheiden   sich 

^J         ^^^^^^  *^®^  dadurch,  dass  die  Krystallplätt- 

chen  des  letztgenannten  Salzes  ganz 
rechtwinklig  sind,  während  das  sal- 
petersaure Natron  Winkel  von  77^ 
und  103®  hat.  Bedenklicher  ist  die 
Verwechselung  mit  salpetersaurem 
Harnstoffe,  welche  dann  eintreten  kann, 
wenn  man  den  Harnstoff  in  thieri- 
schen  Flüssigkeiten  aufsucht,  in  denen 
er,  wie  es  wohl  beim  Blute  vorkommt, 
nur  in  sehr  geringer  Menge  enthalten 
ist,  wobei  sich  dann  durch  die  Be- 
handlung mit  Salpetersäure  aus  den 
verschiedenen  Natronsalzen  des  Blutes  salpetersaures  Natron  gebildet,  ha- 
ben kann.  Die  ansehnlichere  Grösse  des  spitzen  Winkels  (82*)  beim  sal- 
petersauren Harnstoffe,  besonders  aber  die  grössere  Löslichkeit  des  sal- 
petersauren Natrons  in  Wasser,  lassen  die  beiden  Verbindungen  von  ein- 
ander unterscheiden.  Auch  krystallisirt  das  salpetersaure  Natron  nicht 
in  solchen  dünnblätterigen,  schichtenweise  auf  einander  liegenden  sechs- 
eckigen Tafeln,  in  denen  der  salpetersaure  Harnstoff  vorzukommen  pflegt, 
und  andererseits  hat  der  letztere  nicht  in  gleich  grossem  Maasse  die  Nei- 
gung zu  dendritischen  Formen. 

3.  Chlornatrium  (Fig.  58s.  f.S.).  Die  häufigste  Form,  in  welcher  das 
Küchensalz  aus  schwachen  Solutionen  herauskrystallisirt,  ist  die  in  regel- 
mässigen Octaädern  {A\  deren  Flächen  immer  gestreift  sind.  An  vielen 
sind  auf  verschiedene  Art  die  Winkel  fehlend  (6).  Auch  findet  man  wohl 
zuweilen  Zwillingskrystalle  (a). 


Salpetersaores  Natron. 
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Erfolgt  die  Verdunstung  der  Ghlornatriumlösung  sehr  rasch,  z.  B. 
auf  einer  Objecttafel  über  der  Weingeistflamme,  dann  bilden  sich  nur 
wenige  regelmässige  Octaeder,  vielmehr  sind  in  der  Regel  eine  mehr  oder 
weniger  grosse  Anzahl  'derselben  zu  unregelmässigen  Figuren  verwach- 
sen (B)j  die  manchmal  auch  dendritisch  werden. 

4.  Chlorkalium  (Fig.  59)  lässt  sich  durch  die  Krystallform  nur 
schwierig  vom  Chlomatrium  unterscheiden.  Wenn  indessen  dieses  Salz 
Fi?.  58. 


Fig.  59. 
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Chlorkalium. 


aus  einer  Solution  auf  einer  Objecttafel  herauskrystallisirt,  so  kommen 
isolirte  Octaeder  nur  selten  vor,  sondern  es  entstehen  meistens  grössere 
krystallinische  Figuren  durch  Verwachsung  einer  Anzahl  einzelner  Kry- 
stalle,  meistens  in  dendritischer  Form.  Ein  etwa  noch  vorhandener  Zwei- 
fel lässt  sich  beseitigen,  wenn  man  eine  alkoholische  Solution  von  Gblor- 
platin  zusetzt.  Dadurch  entsteht,  gleichwie  bei  allen  Kalisalzen,  ein  amor- 
phes Präcipitat.    Ein  solches  kommt  bei  Nätronsalz^  nicht  vor. 

Die  mikrochemische  Erkennung  der  beiden  Klassen  von  Salzen  er- 
folgt aber  mit  noch  grösserer  Bestimmtheit  beim  Zusätze  von  Kiesel- 
fluorwasserstoflGsäure. 

5.  Fluorkieselnatrium  (Fig.  60).  Die  eigenthümlich  geformten, 
zum  hexagonalen  Systeme  gehörigen  Krystalle  bilden  sich,  wenn  einer 
Natronsalzsolution  KieselfluorwasserstofTsäure  zugesetzt  wird.  Bei  schnel- 
ler Vermischung  werden  es  sechseckige  dünne  Platten  (A)^  die  aber  auch 
oftmals  sternförmig  sind  (B)  oder  farrenblattförmige  Strahlen  besitzen  (C). 
Erfolgt  die  Mischung  der  beiden  Flüssigkeiten  auf  die  früher  angegebene 
Weise  nur  langsam,,  dann  besteht  das  Präcipitat  aus  sechsseitigen  ziemlich 


Oo 


o 
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langen  Prismen  (D).    Da  dieses  Sals  in  Wasser  nicht  ganz  unlöslich  ist, 
so   entsteht  kein   Prftcipitat,   wenn  Eieselflaorwasserstoflßsäure  sehr  ver» 

pjj.  gQ  dünnten    Solutionen 

von  Natronsalzen,  wo- 
hin die  meisten  organi- 
schen Flüssigkeiten  ge- 
hören, zugesetzt  wird. 
Lftsst    man   aber   die 
Mischung  auf  einer  Ob- 
jecttafel   an  der  Luffc 
langsam  verdunsten, 
dann  treten  sehr  regel- 
mässig geformte  Ery- 
stalle  auf.  Die  unter  E 
dargestellten  stammen 
z.  B.  aas  einem  Ghlor- 
natrium    enthaltenden 
Harne ,     dem    Eiesel- 
flnorwasserstoffisäure 
zugesetzt  wurde. 
6.  Bimeta-antimonsaures  Natron  (Fig.  61).    Das  Auftreten  von 
KrystaUen  dieses  Salzes  beim  Zusätze  von  bimeta  -  antimonsauren  Kali  zu 
einer  Flüssigkeit  ist  einJBeweis,  dass  in  jener  Flüssigkeit  Natron  enthal- 
ten war.    Die  ursprüngliche  Krystallfonn  ist  das  Quadratoctaöder.    Dieses 

kann  aber  auf  mannigfal- 
tige Weise  an  den  Kanten 
und  Winkeln  abgestutzt 
sein,  oder  es  kann  sich  zu 
Prismen  verlängert  haben, 
^m.'       --^     IßT'  ^  die  Zwillings-,  drillingsar- 

^m^       m  f\  tig  oder  auf  ^ine  noch  mehr 

zusammengesetzte     Weise 

jfy  /^^^  /r[  >$^^  V  \         ®^^^     vereinigen    können. 

/J^     — ^         I  J  '^ /rV    ^        Auch  kommen  noch  Ver- 

L¥         ^^^  4^     \lf  v^  schiedenheiten  vor  je  nach 

der  Qualität  des  benutzten 
Natronsalzes  und  nach  dem 
Ck>ncentrationsgrade  der 
Solution.  So  stammen  die 
Krystalle  der  Gruppe  A  aus  einer  verdünnten  Solution  von  schwefel- 
saurem Natron,  jene  der  Gruppe  3  aus  einer  mehr  concentrirten  Solution 
des  nämlichen  Salzes,  jene  der  Gruppe  C  aus  einer  Chlomatriumsolution, 
jene  endlich  der  Gruppe  D  aus  einer  Solution  von  kohlensaurem  Natron. 


Bimeta-antimonsaures  Natron. 
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Bemerkt  mag  nooh  werden,  dasa  diese  Krystalle  so  jenen  gehören, 
welche  hei  durchfallendem  Lichte  am  stärksten  echattärt  sind,  and  zwar 
wegen  ihres  starken  Lichtbrechungsvermögens. 

7.  Chlorammonium  (Fig.  62).  Diesea  so  h&nfig  in  tbierischen  Flfia- 
sigkeiten  vorkommende  Salz  erkennt  man  leicht  an  der  eigenthüm liehen 
Viq.  62. 


Chlorammonium. 


federförmigen ,  oftmals  kreuzförmigen  ErystallTeräatelung,  wenn  es  auf 
einer  Objecttafel  aus  einer  verdunstenden  schwachen  Solution  anschieest. 
Die  Gruppe  A  etammt  aus  einer  blossen  wässerigen  Solution,  die  Gruppe 
B  aus  Speichel,  die  Gruppe  C  aus  Harn. 

Da  dieses  Salz  etwas  hygroskopisch  ist,  so  verdunstet  eine  damit  ge- 
schwängerte Solution  oftmak  nicht  eher  vollständig,  als  bis  eine  schwache 
Erwärmung  eintritt.  Diese  darf  jedoch  nicht  über  einen  gewissen  Grad 
hinausgehen ,    weil    sonst  das  Salz  sich  verflüchtigen  wdrde. 

8.  Schwefelaanres  Ammoniak  (Fig.  63)  gieht  ebenfalls  dendri- 
tische Bildungen,  wenn  es  anf  einer  Objecttafel  verdanst«t.  Vom  Chlor- 
ammonium  unterscheidet  man  sie  jedoch  leicht  an  des  zosammengefloste- 
nen  rectangnlären  vierseitigen  Plättchen ,  aus  denen  die  Terüstelungen 
bestehen.  Von  den  Formatjonen  des  Salpetersäuren  Natrons  unterscheiden 
sie  sich  durch  andersartige  Ecken  und  ausserdem  auch  noch  durch  die 
bei  höherer  Temperatur  eintretende  Verflüchtigung. 

9.  Fhosphorsaures  Ammoniak  (Fig.  64)  gieht  beim  Verdun- 
sten ebenfalls  eine  dendritische  KrTstallisation,  die  aber  in  der  Regel  viel 
onregelmäsaiger  ist  als  vom  schwefelsauren  Ammoniak.    Die  Hauptazen, 


Pbospliors.  Natronammoniak ;  oxals.  Ammoniak.  I 

auf  deoen  die  TerEutelnngen  stehen,  Terkofen  meiateiiB  parallel  {A},  i 
beim   ChlorammODiam    nur   selten    vorkommt.     Die  Unteraoheidnng  v 


Fiff.  63. 


echvrefeleauren  Ammonium  fällt  schon 
etwas  Bohwerer,  da  maoche  dendriti- 
sche Gteetaltnngen  (B)  mit  denen 
dieses  Salzes  grosse  Aehnlidikeit 
haben. 

10.  PhoBpborsftureB  Natron- 
ammoniak (Fig.  65).  Die  Eiy- 
stalle  dieses  Doppelstdzee ,  das  auch 
im  Harne  vorkommt,  gehören  Bum 
monoklinischen  Systeme.  Die  bei  A 
abgebildeten  haben  sich  aus  ßiner 
wässerigen  Solution  durch  litngsameB 
YerdmiBten  abgesetzt;  B  zeigt  die 
dendritisohe  Form  der  Erystallisa- 
tion  bein  schnellen  Verdunsten  auf 
einer  Objecttafel. 

11.  Oxalsaures  Ammoniak 
(Fig.  66  s.  f.  S.).  Die  Grundform  der 
Erystalle  dieses  Salzes  ist  das  Qua- 
drabocta6der(((),  in  der  es  jedoch  sel- 
ten vorkommt.  Erfolgt  die  Krjrstalli- 
sation  nur  etwas  langsam.so  entstehen 

quadratische  Prismen  (l>)mit  stumpfem,  auch  wohl  abgeplattetem  Polfläcben- 
winkel,  oder  manchmal  bilden  sich  anch  dünne  prismatische  Platten  (c), 

Fig.  66. 
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Phns|)hnr9.  Natronaminciiiiak. 
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welche  an  jene  des  ^schwefelsauren  Kdks  erinnern.     Schiessen  die  Eiy- 
stalle  etwas  rascher  an,   so  entstehen  dünne,  sehr  spitze  Nadeln  (cQ,  die 

Fig.  66. 


men 


Oxalsaures  Ammoniak. 

bald  isolirt  daliegen,  bald 'wie  aus  einem  gemeinschaftlichen  Mittelpunkte 
divergiren,  oder  sich  auch  wohl  kreuzförmig  decken.  Ihre  Oberfläche  ist 
oftmals  rauh,  wie  angefressen. 

Die  Löslichkeit  in  Wasser  unterscheidet  diese  Erystalle  leicht  von 
denen  des  schwefelsauren  Kalks  sowohl  als  des  Oxalsäuren  Kalks,  mit  de- 
nen sie  sonst  leicht  verwechselt  werden  könnten. 

12.    Saures  weinsteinsaures  Kali  (Fig.  67).     Sechsseitige  Pris- 
die  aber  durch  Abstumpfen  der  Kanten  und  Ecken  in  mehrfEushen 

Fig.  67.  Modificationen    vorkom- 

men ,  deren  hauptsach- 
lichste in  der  Figur  an- 
gegeben sind. 

A  sind  Krystalle,  wie 
sie  sich  büden,  wenn 
eine  Salpetersolution  mit 
einer  Weinsteinsäureso- 
lution auf  einem  Object- 
täfelchen  rasch  gemischt 
wird. 

B  ist  das  Product  ei- 
nes langsamen  Zusam- 
mentretens  dieser  beiden 
Flüssigkeiten. 

C  entsteht  durch  langsame  Präcipitation  auf  die  früher  erwähnte 
Weise. 

D  entsteht  durch  Vermischung  der  Weinsteinsäuresolution  mit  der 
Solution  von  kohlensaurem  Kali.  Darunter  kommeü  auch  Zwillingskry- 
stalle  (a)  vor,   welche  jenen  des* schwefelsauren  Kalks  gleichen. 

13.    Doppeltozalsaures  Kali  (Fig.  68).    Die  Grundform  ist  ein 


Saures  weinsteinsanres  Kali. 
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RhombenoctaSder.     MeisieDS  indessen  kommen  rhombische  Prismen  Yor, 
die  wenig   oder  gar    nicht   zugespitzt  sind.      Manche    EjTBtalle    stellen 


Fig.  68. 


Doppelt  oxalsaures  Kali. 


Fig.  69. 
B 


dünne  Plättchen  dar.    An  den  Rändern  des 
verdunstenden  Tropfens  zeigßn  sich  dendri- 

OrRj       /  ^\.  tische  Figuren,  die  gänzlich  aus  kleinen. zu- 

(  J        sammenhängenden     Prismen    zusammenge- 

N^    ^         setzt  sind. 
f^       N/  14.    Kohlensaurer   Kalk    (Fig.  69) 

/  g  ^^^.^  ist  einer  der  verbreitetsten  Körper  in  thieri- 
/  m  [^^^.-'^^  sehen  und  pflanzlichen  Geweben,  tritt  aber 
^"^  meistens  amorph  auf  als  Beetandtheil   der 

Zellmembranen  u.  s.  w.,  oder  auch  in  un- 
regelmässigen rundlichen  Körnern.  Ganz 
ähnliche  Körnchen  entstehen  nach  einiger 
Zeit  in  dem  Präcipitate,  welches  beim  Zu- 
sätze kohlensaurer  Alkalien  zu  löslichen 
Kalksalzen  auftritt.  Die  Körnchen  erschei- 
nen grösser  oder  kleiner,  sie  können  isolirt 
vorkommen  oder  zu  Gruppen  von  verschiedener  Grösse  vereinigt  sein. 
Bei  Ä  sind  einzelne  solche  Körner  abgebildet,  welche  zuletzt  aus   der 

Metamorphose  eines 
Präcipitats  hervorgin- 
gen, das  durch  die  Ver- 
mischung concentrirter 
•  Solutionen  von  Chlor- 
calcium  und  kohlen- 
saurem Kali  entstand. 
In  den  grösseren  er- 
kennt man  einen  deut- 
lichen gekörnten  Kern, 
von  dem  manchmal 
Strahlen  nach  der  Pe- 
ripherie gehen.  Klei- 
0  nere  Präcipitatköm- 

0  /)  yp     i^Jj\^      \^"^  eben,     durch     Vermi- 

^^^      PäOv?  P^  schung  verdünnter  So- 

^       ^  Sri   lW  s-./P>  lutionen  der  nämlichen 

Salze  entstehend,  sind 

bei    B    dargestellt. 
Werden  die  Solutionen 
im  kochenden  Zustande  gemischt,  dann  bilden  sich  kleine  rhomboedrische 

Krystalle  C, 

« 

Im  organischen  Reiche  erscheint  der  krystallisirte  kohlensaure  Kalk 
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Sohwefelsaurer  Kalk. 


immer  in  der  Kalks pathform  und  niemala  in  der  Arragonitform.  Die 
fa&afigBte  Form  ist  das  Rhoniboeder,  wie  D  «ob  den  Parenchymsellen  des 
Heises  von  Ojrcos  tircinälia.  Die  FDlchenn«igung  an  den  Polkanten  ist 
101"  5';  der  mit  dem  Mikrogoniometer  gemessene  Fläch en wi nkel ,  woraos 
der  Neigungswinkel  berechnet  wird,  beträgt  101"  54'. 

Nicht  selten  kommt  aber  anch  der  kohlensanre  Kalk  als  eine  Vei^ 
einigong  des  KbotnboSders  der  Grundform  mit  dem  sechsseitigen  Prisma 
yor,  kurze  dicke  Säulen  bildend,  oder  als  SkalenoSder  Tilr  sieb  allein  oder 
mit  Prismen  vereinigt.  E  stnd  ErTstalle  aus  dem  Rackenmarkskanale 
des  Frosches;  F  sind  Kalkkrystolle ,  welche  verschiedene  Süsswasseralgen 
incmstirten. 

In  der  That  kommt  dieser  Körper  in  80  vielen  Formen  vor  (Hauj 
zahlt«  schon  154,  Bournon  aber  700  Varietäten  des  Kalkspaths  auf), 
dass  man  ihn  nicht  immer  leicht  aus  der  Krystallform  zu  erkennen  Yer- 
mag.  Etwaige  Zweifel  lassen  sich  dann  leicht  heben,  wenn  man  ver- 
dünnte SalpetereSore  oder  Salzsäure  zusetzt:  dieKrystalle  werden  dadurch 
aufgelöst  und  es  entwickeln  sieb  Luftbläachen  von  kohlensaurem  Gas. 

15.  Schwefelsaurer  Kalk  (Fig.  70).  Die  Kristalle  dieses  Salze« 
gehören  zum  monoklinischen  Systeme.  Wird  eine  Kalksolution  mit  einem 
Fig.  70. 


Sohwefdsaurer  Kalk. 

schwefelsaaren  Salze  auf  einer  Glastafel  vermischt,  so  entstehen  z^l- 
reicbe,  ungemein  kleine' nadelförmige  Krjstalle  (Ä),  die  sich  zu  stern- 
förmigen oder  sandubrformigen  Gruppen  vereinigen,  deren  nähere  Ge- 
stalt aber  wegen  der  Kleinheit  sich  nicht  gut  genauer  bestimmen  lässt. 
Kommen  die  Flassigkeiten  langsamer  zusammen,  dann  bilden  sich  grössere 
Krjstalle  (B),  nämlich  lange  abgeplattete  sechsseitige  Prismen,  die  an 
beiden  Enden  eine  schiefe  Endfläche  haben.  Den  spitzen  Winkel  an  die- 
ser Stelle  bestimmte  C.  Schmidt  zu  52«  26'. 


Phosphorsaurer  Kalk. 
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Neben  diesen  isolirten  oder  gruppenweise  vereinigten  KrystaUen 
kommen  auch  vielfältig  Zwillinge  vor,  die  für  den  schwefelsauren  Kalk 
sehr  charakteristisch  sind  und  die  auch  in  Pflanzengeweben  (Musaceen, 
Zingiberaceen ,  Scitamineen)  nicht  selten  angetroffen  werden.  Es  giebt 
aber  zwei  Hanptformen  dieser  Zwillingskrystalle,  zuerst  n&mjich  jene  (2>), 
wo  durch  einfache  Verwachsung  zweier  Individuen  ein  Zwilling  entstan- 
den ist  und  die  durchaus  den  bekannten  Gypskrystallen  des  Montmartre 
mit  einem  einspringenden  und  einem  ausspringenden  Winkel  gleichen, 
ond  dann  noch  eine  zweite  Form  (G)  mit  einspringenden  Winkeln. 

Der  schwefelsaure  Kalk  löst  sich  nur  in  sehr  vielem  Wasser,  in  etwa 
460  Theilen;  auch  in  Essigsaure,  Salzsäure,  Salpetersäure  und  Ammoniak 
ist  er  nur  schwer  löslich,  in  Alkohol  und  Aether  unlöslich. 

16.  Phosphorsaurer  Kalk  (Fig.  71)  zählt  zwar  zu  den  ver- 
breitetsten  Bestandtheilen  der  pflanzlichen  und  thierischen  .Gewebe,  na- 
mentlich der  letzteren,  und  kommt  auch  häufig  in  thierischen  Flüssigkei- 
ten vor;  doch  trififti  man  ihn  nur  sehr  selten  krystallisirt  an. 

Wird  einer  Chlorcalciumsolution 
eine  Auflösung  von  phosphorsaurem 
Natron  oder  phosphorsaurem  Ammo- 
niak zugesetzt,  so  entsteht  ein  Präci- 
pitat  von  neutralem  phosphorsau- 
rem Kalk;  dasselbe  ist  ganz  amorph 
und  molekulärhäutig.  Nach  ein  Paar 
Stunden  verschwinden  die  Häute  all- 
mälig  wieder  und  werden  durch  Kry- 
stalle  (Ä)  ersetzt,  die  in  der  stellen- 
weise hell  gewordenen  Flüssigkeit  ent- 
stehen. Diese  Krystalle  gehören  zum 
monoklinischen  Sjrsteme,  sie  sind  tafel- 
förmig und  viereckig,  manchmal  aber 
durch  Abstumpfung  der  Kanten  sechs- 
eckig. Häufig  hängen  sie  mit  den 
spitzen  Winkeln  gruppenformig  zusammen.  Als  Mittel  aus  fünf  Messun- 
gen erhielt  ich  för  die  Winkel  56«  4'  und  125^  6',  während  C.  Schmidt 
33«  25'  und  146«  35'  angiebt. 

Wegen  der  geringen  Winkelverschiedenheit  können  sie  leicht  mit 
den  Krystallen  des  schwefelsauren  Kalks  verwechselt  werden.  Davon 
unterscheiden  sich  aber  die  Krystalle  des  neutralen  phosphorsauren  Kalks 
durch  ihre  vollkommene  Unlöslichkeit  im  Wasser,  während  sie  in  Essig- 
säure, Salzsäure  und  Salpetersäure  sich  ganz  leicht  lösen.  Die  nämlichen 
Mittel  reichen  aus,  um  sie  von  den  Hamsäurekrystallen  zu  unterscheiden. 
Simon  (Handb.  ä.  angewandten  med.  Chem.  II,  Fig.  26)  bildet  Kry- 
stalle von  phosphorsaurem  Kalke  aus  einem  Harnsedimente  ab,   die  zwar 
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sehr  klein  und  nnregelniftaBig  tind  (Fig.  71,  B),  aber  doch  eu  der  näm- 
lichen Glruudform,  wie  die  oben  genannten,  za  gehören  scheinen. 

Einmal  fand  ich  in  den  Spntis  bei  einer  chronischen  Bronchitis 
Eryatalle  (C),  die  aich  veder  in  Wasser,  noch  in  Aetfaer  and  Alkohol 
lösten,  wohl  aber  in  EsBigeäure,  in  Salssäure  und  Salpetersfiure ,  miüiin 
wahre cheinlicb  aus  pboBphoraaurem  Kalke  bestanden,  wenn  auch  die  Form 
von  dem  durch  Präcipitation  erhaltenen  basischen  Salse  abweicht.  Es 
waren  nämlich  Rhombenoctaeder  mit  einem  Polfl&chenwinkel  von  16", 
nnd  manche  waren  Zwillings  artig  verwachsen. 

Werden  Knochen  durch  Salpetersfiure  ausgezogen  und  wird  der  ge- 
löste basisch-phoBphorsaure  Kalk  daraus  durch  Ammoniak  präctpi- 
tirt,  so  ist  das  Präcipitat  amorph  und  besteht  ans  durchscheinenden  h&a- 
tigen  Lappen,  die  selbst  nach  Verlauf  mehrerer  Tage  keine  Ver&ndemng 
erleiden. 

17.    OxalBaurer    Kalk  (Fig.  72). 

kommen  Buweilen  in    Harneedimenten  ^ 

Fig.  72 


Die   Krjrstalle   dieses  Körpers 
,    sehr  atigemein  aber  gehören 
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OxaltaureT  Kalk, 
sie  zum  Inhalte  der  PflanEenzelleo.  Die  Grundform  ist  ein  Qnadratocta£- 
der,  und  davon  giebt  es  dreierlei  UodiGcationen,  die  durch  den  Neigung^ 
Winkel  der  Flächen  am  Pole  eich  von  einander  anteischeiden.  Dieser 
Winkel  kann  nämlich  sehr  stumpf  sein  und  119*>  34'  betragen,  oder  er 
kann  sehr  spitz  sein  und  12"  14'  messen.  Ausserdem  kommen  aber  auch 
noch,  wenngleich  seltener,  Octaeder  dieses  Salzes  vor,  wo  der  Neigungs- 
winkel zwischen  diesen  beiden  Extremen  liegt  und  46"  2a'  tniest  Die 
Axen  dieser  drei  Formen  verhalten  sich  nach  C.  Schmidt  ^  1  :  4  :  16. 
Die  beiden   mehr  abgestumpften    Octaeder  kommen    sowohl   fUr  sich  vor 
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(C  aus  einem  Harnsedimente,  //  aus  den  Parenohymsellen  von  IVodescon- 
iia  ciliaiaj  K  aas  Guano),  als  in  Gemeinschaft  mit  einem  vierseitigen 
Prisma,  das  gewöhnlich  kurs  und  dick  ist.  Die  stärker  zugespitzten 
Oetaeder  sind  immer  mit  einem  solchen  Prisma  zu  langen  Nadeln  verbun- 
den (J)  sind  sogenannte  Raphiden  aus  den  Parenchymzellen  von  Agave 
americana,  E  dergleichen  aus  dem  Stengel  der  Phytolacca  decandra),  und 
in  der  unverletzten  Pflanzenzelle  {Da  eine  Zelle  vom  Blattstiele  der 
Musa  paradisiaca)  liegen  sie  bündelweise  zusammen.  Die  Octaöder  mit 
mittelstumpfen  Winkeln  (46^  28')  kommen  selten  fär  sich  allein  vor,  son- 
dern gewöhnlich  sind  sie  zu  Krystalldrusen  vereinigt,  die  in  der  Regel 
eine  grosse  Anzahl  Individuen  enthalten ,  so  F  aus  dem  Parenchym  von 
Opuntin  microdasys,  G  aus  jenem  von  Yucca  aHoeifoUa. 

Wird  eine  Kalksalzsolution  mit  einer  Auflösung  von  oxalsaurem 
Ammoniak  gemischt,  so  ist  das  entstehende  Präcipitat  immer  amorph. 
Es  besteht  aus  sehr  kleinen,  nur  wenig  zusammenhängenden  Molekeln  (Ä% 
die  sich  nach  einiger  Zeit  zu  grösseren ,  gruppenweise  vereinigten  Kügel- 
chen  (B)  sammeln ,  und  diese  erleiden  dann  keine  feinere  Veränderung. 
Erfolgt  aber  die  Präcipitation  durch  saures  oxalsaures  Kali,  dann  ist  der 
entstandene  Oxalsäure  Kalk  kiystallinisch  («7)  und  besteht  meistens  aus 
kleinen  Octaedern,  die  zu  den  stumpfspitzigen  gehören.  Manchmal  sieht 
man  die  Verbindung  mit  einem  Prisma,  und  ausserdem  bilden  sich  auch 
kleine  Ki^stalldrusen ,  die  aus  sehr  kleinen  verwachsenen  Nadeln  zu  be- 
stehen scheinen.  Einzelne  Oetaeder  erscheinen,  durch  Abstutzung  der 
Winkel,  als  kleine  achteckige  Sternchen;  andere  haben  eine  noch  stärker 
nnregelmässige  Form.  Vielleicht  gehört  hierher  die  von  Golding  Bird 
(On  urinary  Deposits  1844,  p.  123)  beschriebene  und  in  Fig.  72  unter 
X  abgebildete  Sanduhrform,  unter  welcher  die  Krystalle  des  Oxalsäuren 
Kalks  manchmal  in  Hamsedimenten  vorkommen  sollen.  Auch  die  unter 
M  abgebildeten  Krystalle,  die  ich  zugleich  mit  harnsaurem  Ammoniak  und 
freier  Harnsäure  in  einem  Hamsedimente  fand,  gehören  wahrscheinlich  su 
dieser  Form. 

Der  Oxalsäure  Kalk  ist  ganz  unlöslich  in  Alkohol,  in  Aether,  in  Am- 
moniak, in  Aetzkali,  desgleichen  in  Essigsäure,  auch  wenn  diese  concen« 
trirt  ist,  dagegen  leicht  löslich  in  Salpetersäure  und  Salzsäure.  Durch 
die  letztgenannte  Eigenschaft  kann  er  vom  schwefelsauren  Kalke  unter- 
schieden werden,  dessen  Krystalle,  wenn  sie  dünn  und  nadeiförmig  sind, 
mit  den  Kaphiden  des  Oxalsäuren  Kalks  verwechselt  werden  können.  Da 
indessen  der  schwefelsaure  Kalk  in  diesen  Säuren  nicht  durchaus  unlös* 
lieh  ist,  so  darf  immer  nur  eine  sehr  geringe  Menge  von  einer  der  bei- 
den Säuren  den  zu  untersuchenden  Krystallen  zugesetzt  werden.  An  der 
Löslichkeit  in  Salz-  und  Salpetersäure  erkennt  man  aber  auch  solche 
Oxalsäure  Kalkkrystalle,  welche,  wie  die  unter  M  dargestellten,  mit  man- 
chen Formen  der  Harnsäure  einige  Aehnlichkeit  haben,  während  die  Un- 
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lOalichkett  in  EsgigBänre  zar  Unterscheidaag  von  den  Kryatollen  der  phos- 

phorsanren  Ammoni  alt  bitterar  de  dient. 

Zur  BeBtimmung  der  Krystalle  dient  endlich  auch  noch  das  Yer- 
brenneo,  entweder  auf  einer  Objecttafel,  oder,  wenn  mau  eine  hinreichende 
Menge  Kryatalle  sammeln  kann,  auf  einem  kleinen  Platinbleche.  Der  Oxal- 
säure Kalk  wird  dabei,  gleich  anderen  eine  organiBche  Säore  enthalten- 
den Kalksalzen,  in  kohlensauren  Kalk  umgewandelt  und  dieser  brauet  mit 
Sänren  auf. 

Sind  die  Ootaeder  aus  einer  verdunstenden  Flüssigkeit  entstanden, 
so  können  sie  mit  solchen  von  Chtomatriom  verwechselt  werden.  Die 
letzteren  sind  aber  regelmässige  Octaäder,  und  jene  des  Oxalsäuren  Kalkee 
sind  Quadratoctaeder ,  was  man  beim  Rollen  eines  Krystalles  erkennen 
kann.  Beim  Zusätze  der  geringsten  Menge  Wasser  schwindet  übrigens 
alsbald  jede  Ungewissheit. 

18.  Phosphoraaure  Bittererde  (Fig.  73).  Da  dieses  Salz  in 
Wasser  ziemlich  löslich  ist,  so  findet  es  sich  krystaltisirt  nur  selten,  wenn 


Fig.  7a. 


Fig.  74. 


Phosphor 


Rihasische  phi><>phori'  Bittentrde. 


Überhaupt,  in  organiechen  Flüssigkeiten  vor ,  wenngleich  es  im  amorphen 
Zustande  in  die  Zusammensetzung  der  Knochen,  mancher  patiiologischer 
steiniger  Concremente,  sowie  auch  der  Samen  der  Gramineen  eingeht. 
Doch  ist  es  hier  mit  anderen  Körpern  verbunden,  die  seine  Löslichkeit 
beschränken. 

Wird  eine  concentrirte  Auflösung  von  Bchwefelsanrer  Magnesia  mit 
einer  solchen  von  phosphorsanrem  Natron  gemischt,  so  entatebt  ein  amor- 
phes häutiges  Präcipitat,  welches  nach  einiger  Zeit  wieder  verschwindet, 
und  an  seiner  Statt  erscheinen  tafelförmige  Krystalle,  meistens  in  stern- 
förmigen Gruppen.  Viele  von  diesen  Krystalltafeln  sind  rectangnlär, 
andere  sind  unregelrnftseig  sechseckig.  Wahrscheinlich  gehören  sie  zum 
rhombischen  Systeme. 

Einige  Aehnlichkeit  haben  sie  mit  den  Krjstallen  des  phosphonun- 
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ren  KalkeB  und  der  Harnsäure.  Die  Löslichkeit  in  Wasser  gestattet  aber 
eine  leichte  Unterscheidung. 

Wenn  auch  in  der  Grundform  mit  den  vorhergehenden  übereinstim- 
mend, unterscheiden  sich  doch  im  Ganzen  davon  die  Krystalle  der  bi- 
basischen  phosphorsauren  Bittererde  (Fig.  74),  die  man  erhält, 
wenn  man  Solutionen  von  schwefelsaurer  Magnesia  und  von  bibasischem 
phosphorsaurem  Ammoniak  mit  einander  mischt.  Die  rhombischen  Ta- 
feln dieses  Salzes  kommen  selten  für  sich  vor,  in  der  Regel  verwachsen 
sie  unter  einander  zu  zusammengesetzten  Figuren ,  die  meistens  aus  sym- 
metrisch zu  beiden  Seiten  einer  Axe  befindlichen  lanzettförmigen  Krystall- 
pl&ttchen  bestehen,  welche  durch  gebogene  Linien  begrenzt  werden. 

19.  Phosphorsaure  Ammoniakbittererde  (Fig.  75)  kommt 
sehr  häufig  in  thierischen  Substanzen  vor,  namentlich  bei  übermässiger 
Ammoniakbildung,  und  ihre  Krystalle  (A  aus  einem  Hamsedimente)  las- 
sen sich  durch  die  charakteristische  Form  leicht  erkennen.  Zwar  zeigen 
die  verschiedenen  Krystalle  noch  mancherlei  Differenzen;  alle  aber  lassen 

Fig.  75. 


Phodphorsaore  Ammoniakbittererde. 

sich  auf  die  Grundform  des  rhombischen  Yerticalprisma  zurückführen, 
oder  auf  die  hemiödrische  Form  des  dreiseitigen  Prisma  mit  geraden  oder 
geneigten  Endflächen.     Die  Mehrzahl  der  Krystalle  gehört  der  letzteren 

Form  an. 

Krystalle  von  gleicher  Form  (B)  wie  jene,  die  im  Harne,  in  den 
Fäces  u.  s.  w.  vorkommen,  kann  man  erhalten,  wenn  man  phosphorsaurer 
Magnesia  Chlorammonium  zusetzt. 

Eigenthümlich  gestaltet  sind  die  Krystalle  der  bibasischen  phos- 
phorsauren Ammoniakbittererde  (Fig.  76  s.  f.  S.),  die  in  faulen- 
dem Harne  meistens  spontan  auftreten  und  alsbald  erscheinen,  wenn  ge- 
sundem Harne  im  Uebermaass  Ammoniak  zugesetzt  wird.  Es  sind  den- 
dritische Figuren,  die  mehr  oder  weniger  zusammengesetzt  sind.  Manche 
haben  etwas  Sternförmiges  mit  vier  bis  sechs  Strahlen  von  farrenblatt- 
artigem    Aussehen.      Andere  bestehen   aus    einer  Vereinigung   mehrerer 


Axeo,  von  denen  wieder  Nebenaxen  abgehen ,  denen   kurze  kiTstalliniscbe 
Blättehen  meistene  in  schiefer  Richtung  aufgeeetst   sind. 

Fig.  76.  Ganz  gleiche  Bildungeo 

entstehen ,  wenn  einer  Ui- 
Bchung  von  Ammoniak  und 
bibaeiBchein  phosphorsau- 
rem  Ammoniak  ein  Magne- 
siasalz zngesetst  wird. 

GharakteristiBcb  fQrdie- 
ses  Doppelsalz  ist  seine  Lfia- 
liohkeit  in  Sfturen,  aelbct 
in  Essigs&nre. 

20.Harnstoff(Fig.77). 
Wenn  der  Harnstoff  ans  ei- 
ner w&sserigen    Sotntion 
Fig.  78. 


BlbMUche  phosphon 
Fig.  77. 


D  Ammoniskbittererde. 


Harnstoff  mit  Chlornatripm. 

herauskrystallieirt,  so  bildet  er  siem- 
lich  lange,  selten  regehnftssig  be- 
grenzt«-Prismen,  die  nach  C.  Schmidt 
zum  rhombischen  Systeme  gehören. 
An  dem  auf  einem  Objecttftfelchen 
krystalliairenden  UamstoSe  ist  aber 
diese  Form  nur  schwer  mit  Bestimmt- 
heit  zu  erkennen.  CharaktcristiBch 
ist  die  Vereinigung  dieser  PrismeD 
zu  platten  Bündeln,  denen  wieder 
nndere  unter  spitzem  Winkel  aufge- 
setzt sind  {Ä  und  B).  Oftmals  lie- 
gen zwischen  den  einzelnen  Bündeln 
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Gruppen  vod  kurzen  priBmatiBcbea  KiTBtallen  (S).  I^t  die  Solution  atAr- 
ker  verdünnt,  so  erfolgt  die  KryEbillisation  anf  einem  Objecttäfelcheo 
mit  mehr  Unregelmftuigkeit  und  es  entstehen  verästelte  Figuren  (C),  die 
hin  ood  wieder  in  sehr  lange  scharfe  Spitzen  auslaufen.  DDnne ,  isolirte 
Nadeln  kommen  zentreut  darunter  vor. 

Enth&lt  die  Solution  des  Harnstoffs  gleichseitig  Cblornatrium,  so  er- 
hält man  ErTstalle  dieses  Boppelsalzes  (Fig.  78),  die  von  jenen  der  bei- 
den susammensetzeuden  Substanzen  sehr  verschieden  sind.  Immer  ist 
die  Krensform  bei  denselben  vorberrsobend.  In  der  Regel  sind  es  eiu- 
selne  Kreuze  mit  vier  rechtwinkelig  verbundeneu  Armen.  Oftmals  sind 
aber  auch  die  Formen  mehr  zusammengesetzt. 

21.  Salpetersaurer  Harnstoff  (Fig.  79).  Wird  eine  etwas  uon- 
centrirte  w&Bserige  Hamstoffsolntion  mit  Salpetersäure  gemischt,  so  ent^ 

stehen  Krystalle  (Ä),  die  nr- 
'S'  eprünglicb   RbombenoctaSder 

sind ,  meistens  aber  in  rhom- 
bische und  sechsseitige  Ta- 
feln mit  spitzen  Winkeln  von 
82"  sich  umgeändert  haben. 
Einzelne  Krj'stolle  liegen  iso- 
lirt  da,  andere  sind  unter 
einander  verbunden  (B)  und 
haben  manchmal  dendriti- 
sche (lestalten,  an  denen  man 
aber  inuner  noch  die  Ecken 
der  rhombischen  Tafeln  er- 
kennen kann ;  dadurch  ge- 
rade unterscheiden  sie  sich 
von  den  dendritischen  Kry- 
stallisationen  der  Ammoniak- 
satze. 

Wird  eine  schwächere 
Harustoffiolution ,  etwa  ge- 
wöhnlicher Ram ,  mit  Salpe- 
tersäure gemischt,  so  dasa  der  Salpetersäure  Harnstoff  gelSst  bleibt,  der 
sich  dann  beim  Verdunsten  auf  einem  Glastäfelchen  absetzt,  so  haben  die 
Krystalle  (C)  die  nämliche  Form ,  die  Tafeln  sind  aber  dünner  und  mei- 
stens anter  einander  zusammenhängend. 

üeber  die  Charaktere,  wodurch  man  den  Salpetersäuren  Harnstoff 
vom  Salpetersäuren  Natron  unterscheiden  kann,  ist  beim  letztgenannten 
Salze  gebandelt  worden. 

22.  Oialsaurer  Harnstoff  (Fig.  80  a.  f.  S.).  Die  Krystalle  die- 
ses Salzes  sind  kürzere  oder  längere  Prismen,   die  zum   monoklinischen 


Salpetei 


Syeteme  gehören.    Die  schiefen  Endfilchen  auf  beiden  Seiten  sind  in  der 
Hegel  sehr  herTortret«nd  und  charakteristieoh.    Der  Spitzenvinkel  miaat 


Fig.  80. 


Wenn  sich  das  Salz  auf  einem  Ot^ 
Jecttäfelchen  niederschlftgt,  so  kommen 
nnter  den  grOsaeren  priBmatischen  Kry- 
Btallen  gewöhnlich  auch  einige  kleinere 
ZwillingskiTatalle  (a)  vor,  welche  durch 
Zusammenwachsen  zweier  Octaeder  der 
Grundform  entstanden  sind. 

23.  Harnsäure  (Fig.  81).  Die  Grund- 
form der  zum  rhomhischen  Systeme  ge- 
hörigen Kryetalle  dieser  S&nre  ist  ein 
rhotnbtachee  Terticalprisma.  Dasselbe  tritt 
aber  in  mehrfachen  ModificaLionen  auf, 
die  zum  grosBen  Theile  in  den  Abbildun- 
gen dargestellt  sind. 

A  sind  kleine  Krystalle,  die  auf  der 
Objecttafel   beim    Zersetzen    eines    Sedi- 
ments von  hamsaurem  Ammoniak  dnrcli  Essigsäure  entstanden  sind. 

B  sind  ebenfalls  ErystaUe,  die  beim  Zersetzen  eines  ans  hamsaurem 
Ammoniak  bestehenden  Hamsedimenis  durch  Essigs&ure  entstanden,  aber 
nntev  Anwendung  von  W&rme. 

Fig.  81. 


Oxalsanrer  HsrnstoC 


C  sind  Harnsänrekiystalle ,  wie  sie  im  natOrlicben  Zustande  in 
Ezcrementen  der  Boa  conatrictor  vorkommen. 

B  sind  ErystaUe,  bei  deren  Bildung  Salzsäure  auf  eine  weisse,  i 


Harnsaures  Ammonium;  Harnsaares  Natron.  185 

lieh  harte  steinartige  Masee  einwirkte,  die  man  hin  xmd  wieder  im  Boden 
der  Molukken  antriffb  und  die  ganz  aus  hamsaurem  Ammoniak  und  einer 
geringen  Menge  hamsauren  Natrons  besteht. 

Die  Hams&urekryBtalle  sind  im  reinen  Zustande  ganz  farblos.  Die 
aus  dem  sogenannten  Sedimentum  IcUeritium  stammenden  indessen  sind 
durch  Harnfarbstoff  (Üroerifthrine)  roth  gefärbt,  oder  wenn  man  sie  bei 
durchfallendem  Lichte  durchs  Mikroskop  betrachtet,  erscheinen  sie  röth- 
lich  gelb*). 

Bei  der  am  häufigsten  vorkommenden  Form,  den  länglichen  sechs- 
eckigen Tafeln,  misst  der  spitze  Winkel  99®  20',  oder  nach  C.  Schmidt  91^ 
Von  den  Krystallen  anderer  Substanzen,  mit  denen  sie  einige  Aehn- 
lichkeit  haben,  unterscheiden  sie  sich  leicht  durch  die  sehr  geringe  Lös- 
lichkeit in  Wasser  (es  sind  mehr  denn  1000  Theile  nöthig),  desgleichen 
aber  auch  in  Essigsäure,  in  Salzsäure  und  in  kalter  Salpetersäure.  In  star- 
ker Schwefelsäure  sind  sie  löslich  und  ebenso  in  warmer  Salpetersäure, 
wobei  sie  aber  eine  Zersetzung  erfahren.  Wird  die  Lösung  in  der  letzt- 
genannten Säure  auf  einem  Glastäfelchen  abgedampft,  so  bleibt  ein  rother 
Fleck  zurück;  bringt  man  dann  auf  diesen  Ammoniak,  so  entsteht  eine 
lebhafte  purpurrothe  Färbung  und  nun  löst  sich  die  Substanz  (Murexid) 
mit  gleicher  Farbe  leicht  in  Wasser. 

Die  harnsauren    Salze,  wie  sie  in  frischen  Sedimenten  vorkom- 
Fig.  82.  men,  sind  meistens  amorph.   Nach  einiger  Zeit  je- 

4  B  doch  erscheinen  sie  mehr  oder  weniger  deutlich 

-^f'         ö^^^        krystaUinißch. 

3§r^      Ort  24.  Harnsaures  Ammoniak   (Fig.  82)  ist 

zuerst  amorph -molekular  (Ä).  Im  sauren  Harne 
jedoch  wird  es,  wie  Ray  er  (Mäladies  des  reins. 
Par.  1839.  PI.  2)  zuerst  nachgewiesen  hat,  all- 
mälig  in  grössere  Kügelchen  (ß)  umgewandelt,  die 
sich  weiterhin  noch  mit  Nadeln  bedecken  (C). 

25.  Harnsaures  Natron  (Fig.  83)  ist 
zuerst  auch  amorph,  bildet  aber  dann  ebenfalls 
durch  Vereinigung  der  Molekeln  Kügelchen  (A)^ 
die  mit  den  sogenannten  Entzündungskugeln  viele 
Aehnlichkeit  haben,  und  deren  Oberfläche  sich 
weiterhin  ebenpo  mit  kleinen  nadeiförmigen  Kry- 
stallen bedeckt  (B).  Nach  C.  Schmidt  (Säfte 
Harnsaares  Natron.      und   Excrete  u.  s.  w.  S.  35)  verschwinden  diese 


♦)  Heller  (Archiv  f.  ph^s,  «.  paihol  Chtmie  u.  Mikroskopie,  1844.  S.  16)  ge- 
denkt eines  Falles,  wo  die  durch  Salzsäure  ans  dem  Harne  abgeschiedenen  Harn- 
Kaurekrystalle  bei  auffallendem  Lichte  Tiolettroth  und  bei  durchfallendem  Lichte 
schön  blau  erschienen,  und  schreibt  dies  der  Beimischung  eines  eif^enthümlich  ver- 
änderten Gallenfarbstoffes  zu. 


CO; 
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Kägelchea  späterhin  wieder,  um  durch  kurze  secliBBeitige  Prismen  (C)  er- 
setzt zu  werden. 

26.  Hippurafture  (Fig.  ti4).     Bilden  eich  die  Ktystalle  dieser  Säure 
pjg_  g4.  nuf  einem    Objecttäfelchen   auB    einer 

^^  -.,_  wässerigen    Solution    durch     Verdnn- 

^i^k  ~^^~^^!!*r*~~— «^      sturig ,  Bo  treten  sie  theils  isolirt  auf 

^■^      *  _  — -^     (_Ä),  theils  sind  sie  such  unter  einan- 

^""^'^^         ^  der  verwachsen  (B).     Die  Grundform 

y  „■^■"""^  \^  ist  das  Rhombenoctsöder ;  durch  Al>- 

Btumpfong  der  Kanten  und  Ecken 
wird  dieses  aber  auf  mannigfache 
Weise  modificirt.  Manche  KiTstalle 
sind  tafelförmig,  die  meisten  aber  pria- 
roatiEch.  Diese  Form  haben  sie  auch 
meistens,  wenn  sie  durch  Verdunstung 
einer  ätherischen  Solution  entstehen, 
in  welchem  Falle  die  KrystaUe  zu 
Gruppen  prisni atisober  Nadeln  ver- 
einigt zu  sein  pflegen ,  die  von  einem 
gemeinscbaillichen  Mittelpunkte  ans 
divergiren  (C). 

27.  Benzoesäure(Fig.85).  Wenn 
die  in  der  Siedhitze  gelöste  Benzo§- 
eäure  langsam  erkaltet,  so  bilden  die  sieh  präcipitirenden  Erystalle  lange 
vierseitige  Prismen  oder  dUnnere  Krystalltafeln  (5),  beide  mit  recht- 
winkeligen Endflächen.  Erfolgt  dagegen  die  Erkaltung  auf  einem  Ob- 
jecttäfelchen  rasch,  so  bilden  sich  sehr  dQnne  Krystalltafeln  (Ä),  an  denen 
Fig.  85. 


Htppuniiirv 


Piff.  86. 
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noch  hier  und  da  die  geradlinigen  Ränder  vorkommen,  welche  den  durch 
langsame  Krystallisation  entstandenen  Tafeln  entsprechen. 

28.  Milchsaures  Zinkoxyd  (Fig.  86).  Die  Krystalle  dieses  Salzes 
gehören  zum  rhombischen  Systeme.  Es  sind'  Verticalprismen  mit  geraden 
Endflächen  oder  mit  gerade  angesetzten  Horizontalprismen,  die  meisten- 
theils  zu  sternförmigen  Gruppen  vereinigt  sind*). 

29.  Kreatin  (Fig.  87).  Die  gewöhnlichste  Form  der  Kreatin- 
krystalle  ist  das  rechteckige  Prisma,  welches  hin  und  wieder  schiefe  Elnd« 

Fig.  87. 
A1 


Kreatin. 


flächen  besitzt,  und  zum  klino-rhombischen  Systeme  gehört  (Ä  und  B), 
Diese  Prismen  können  auch  nur  in  Einer  Richtung  vorzugsweise  ent- 
wickelt sein,  wo  sie  dann  die  Gestalt  kürzerer  oder  längerer  rechteckiger 


Kig.  88. 


Kreatinin. 


Krystalltafeln  haben.  Bei  etwas  ra- 
scherer Verdunstung  entstehen  auch 
Gruppen  lanzettförmiger  Krystall- 
blättchen,  mit  gekrümmten  Rändern 
und  an  beiden  Enden  zugespitzt  (C). 
Erfolgt  die  Verdunstung  noch  ra- 
scher, so  kommt  es  zu  einer  unregel- 
mässigen Krystallisation  (D),  in  der 
man  aber  noch  die  nämlichen  lanzett* 
förmigen  Krystallblättchen  erkennt, 
die  meistens  am  Ende  eines  durch 
gebogene  Linien  begrenzten  Strei- 
fens sitzen. 

30.   Kreatinin  (Fig.  88).    Die 
Krystalle   gehören    zum    nämlichen 


♦)  Nach  Engel hardt  (Annai.  d.  Chem.  u.  Pharm.  Bd.  65,  S.  395)  kommt  die 
Milchsäure  in  zwei  isomeren  Zaständen  vor,  als  monobasische  a-Milchsäure  und 
als  bibasische  6-Milch8äure.  Die  Salze  beider  unterscheiden  sich  ebenfalls  durch 
verschiedene  Krystallisation.  Das  oben  genannte  Salz  ist  das  6-milchsaure  Zink- 
oxyd; denn  das  a-milchsanre  bildet  lange  dänne  Nadeln. 
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Systeme,  wie  jene  dea  Krestitu,  ja  sie  stimmen  so  nahe  damit  aberein, 
duB  eine  UnterBcheidnng  beider  nicht  immer  leicht  ist.  Die  gut  ent- 
wickelten Priemen  (vi  und  B)  haben  aber  ein  charakteristiBchea  Eenn- 
aeiohen,  welches  den  Kreatinkry stallen  fehlt:  eie  sind  mehr  oder  weniger 
keilfllmiig ,  d.  h.  an  dem  einen  Ende  merklich  breiter  als  am  andern. 
Auch  die  eehr  dfinnen  rechteckigen  Kry  stall  tafeln  ((7),  welche  darunter 
vorkommen  und  so  aussehen ,  als  waren  sie  ans  mehreren  neben  einander 
li^enden  zusammengesetzt,  kommen  in  dieser  Form  nicht  unter  den 
Kreatinkrystallen  vor. 

31.  Taurin  (Fig.  ä9).  Die  mikroskopischen  Krystalle  gleichen 
durchaus  den  gr&sseren  Krystallen,  welche  Gmelin  (Tiedemann  u. 
Gmelin,  die  Verdauung  nach  Versuchen.  Heidelberg  1826)  schon  sehr 
genau  beschrieb.  Ea  sind  gerade  rhombische  Prismen  mit  111^44'  und 
68"  16'  Flächenneigung,  die  durch  das  RhombenoctaSder  ond  das  makro- 
diagonale Horizontalprisma  geBchloBsen  werden. 

32.  Cystin  (Fig.  90).  Die  Krystalle  sowohl,  welche  cystiuhaliige 
Btasensteine  zosammensetzeu ,  als  jene,  welche  aus  der  kaiischen  Cystin- 

Fig.  89. 


o 


I 


Taarin.  ÜTStio. 

Solution  durch  Essigs&ure  präcipitirt  werden  oder  bei  der  Yerdnnstang 
der  ammoniakalischeii  Solution  zurückbleiben,  erscheinen  als  dünne,  regel- 
mässig seohseckige  T&felchen.  Schon  durch  die  Form  lassen  sie  sich  da- 
her leicht  von  Hamsfturekrystallen  und  anderen  krystallinisohen  Sub- 
stanzen unterscheiden,  die  in  Harnsedimenten  vorkommen  können.  Wire 
man  jedoch  ungewiss,  so  erkennt  man  das  Cystin  leicht  durch  die  Lös- 
lichkeit  in  Alkalien  und  in  den  mineralischen  S&uren. 

33.  Stearin  (Fig.  91).  Gewöhnlich  erhfilt  man  das  Stearin  da- 
durch, dass  es  sich  aus  einer  kochenden  alkoholischen  Solution  oder  ans 
einer  ätherischen  Solution  auf  einem  Olirjecttäfelcben  niederecblAgt,  und 
Bwar  dann  in  amorphen  Klümpchen  (Ä).     Wird  dagegen  das  Stearin  im 


Margarin. 
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Grossen  bereitet,  so  erhält  man  krystallinische  Massen,  die  ans  sehr  fei- 
nen, bündelf5rmig  vereinigten  N&delchen  bestehen  (B). 


34.  Stearinsäure  (Fig.  92).  Die  Krystalle  die- 
ser Sänre  gehören  zum  rhombischen  Systeme.  Die 
Krystalle,  welche  bei  der  Zubereitung  im  (Crossen  er* 
halten  werden  (Ä),  sind  ganz  dünne  Täfelchen,  die 
auf  und  durch  einander  liegen,  und  von  denen  nur 
wenige  deutliche  Ecken  und  Ränder  besitzen.  Wenn 
sich  die  Säure  in  einem  ührgläschen  aus  einer  sieden- 
den alkoholischen  Solution  absetzt,  so  erhält  man 
auch  ganz  durchsichtige  längliche  rhombische  Tafeln 
mit  gebogenen  Rändern  (jB),  die  oftmals  zu  stern- 
förmigen Gruppen  vereinigt  sind.  Manche  davon 
sieht  man  dann  nur  auf  ihrer  schmalen  Kante,  da- 
her scheinbar  als  Nadeln.  Giebt  man  ihnen  eine  andere  Stellung,  so 
dass  sie  sich  umkehren,  dann  erkennt  man  diesen  Irrthum. 

35.    Margarin  (Fig.  93).    Die  bei  der   Bereitung  im  Grossen  er- 
haltenen Krystalle  (Ä)  des  ganz  reinen  Margarine  gehören  zum  mono- 

Fig.  93. . 


Fig.  91. 

A 


Stearin. 


Margarin. 

künischen  Systeme,  und  haben  viele  Aehnlichkeit  mit  denen  des  schwefel- 
sauren Kalkes;  nur  ist  der  spitze  Winkel  etwas  grösser  und  misst  75*. 
Femer  sind  diese  Krystalle  ungemein  dünn  und  in  der  Regel  mehr  oder 
weniger  bündeiförmig  zusammenhängend.    Zwillinge  kommen  nicht  vor. 
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Wird  Bfarguin  in  aied«ndem  Alkohol  gelttst  oder  wird  Meosohen- 
fett  damit  behandelt,  so  aoheiden  sich  ana  der  erkaltenden  Solution  stern- 
förmige Omppen  ungemein  feiner  Nadeln  aus  (£).  Giemt  man  in  diesem 
Momente  dem  Alkohol  Wasser  zu,  so  verschwinden  die  feinen  Nadeln 
und  man  sieht  nur  Gruppen  rundlicher  zusammenhangender  EOrperchen 
(Q  ohne  krystallinische  Stmctnr,  zugleich  abgeplattet,  das  Licht  wenig 
brechend  und  deshalb  ohne  dunkele  Contouren.  Verdunstet  dann  die 
Flüssigkeit,  so  bleiben  unregelmäaaige  Fetttröpfchen  (D)  surflck. 

Krystallisirt  das  Margarin  aus  einer  fttherischen  Solution  (E),  dann 
sind  die  sternförmigen  Gruppen  der  Uargarinnadeln  deutlicher  und  schär- 
fer begrenzt,  als  wenn  die  Ablagerung  aus  Alkohol  erfolgte. 

Unter  F  sind  die  ganz  damit  übereinstimmenden  Krystallgmppen 
abgebildet,  die  manchmal  in  den  menschlichen  Fettzelleu  vorkommen, 
namentlich  dann,  wenn  dieselben  eine  Zeit  lang  in  Weingeist  aufbewahrt 
wurden. 

36.  Margarinsänre  (Fig.  94).  Die  nadelförmigen  EiTstalle  die- 
ser Sftnre  sind  zu  klein,  als  dass  sich  ihre  Form  mit  Sicherheit  beetim- 


Fig.  04 


Fig.  96. 


MargariiisäDre. 
A  sind  Krystalle, 


Cholestearin. 


men  Hesse ;  wahrschein- 
lich sind  es  aber  rhom- 
-  bische  Prismen.  Sie  sind 
immer  zu  Bündeln  ver- 
einigt, und  zwar  der- 
gestalt, dass  meistens 
zwei  Bündel  einander 
kreuzen, oder  dass  durch 
ihr  Zusammentreten  die 
ganze  Gruppe  sanduhr- 
fönnig  wird. 


I  bei  der  Bereitung  im  Grossen  durch  lang- 
same Ausscheidung  gebildet  haben. 

B  sind  Krystalle ,  die  sich  ^uf  einem  Objecttäfelchen  aus  einer  sie- 
denden alkoholischen  Solution  absetzten. 

37.  Cholestearin  (Fig.  95).  Die  Krystalle  dieser  Substanz  gehö- 
ren zu  jenen ,  die  sich  am  leichtesten  erkennen  lassen.  Es  sind  d^nne, 
oftmale  sehr  grosse  rhombische  Tafeln,  deren  Ecken  nach  C.  Schmidt 
79"  30'  und  100^  30'  messen.  Mikrochemisch  erkennt  man  das  Cholestea- 
rin an  der  Unlöslichkeit  in  Wasser,  in  S&uren  und  in  Alkalien,  so  wie  an 
der  Löslichkeit  in  Alkohol  und  Aether.  Dabei  unterscheidet  die  Kry- 
stallform  von  den  übrigen  Fetten. 

38.  Nenrostearin  (Fig.  96).  Mit  diesem  Namen  will  ich  eins  von 
den  Fetten  bezeichnen ,  die  sich  ans  dem  menschlichen  Gehirne  und 
Rückenmarke,  wenn  sie  einige  Tage  in  schwachem  Weingeiste  lagen, 
von  seibat  absetzen,   und    zwar  in  der  Form  weisser    undurchsichtiger 
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rhombischer  Prismen  *).   Von  Cholestearinkrystallen,  die  bekanntlich  eben- 
falls  im   Gehirne  nnd  Rückenmarke  gefunden  werden,  unterscheiden  die 


Fig.  96. 


Fig.  97. 


Neurostearin. 


Haminkrvstalle. 


Winkel  von  75®  und  105«, 
wozu  auch  noch  eine  häu- 
fige Abstumpfung  der 
Ecken  kommt,  "Wodurch 
vielfach  eine  sechseckige 
Gestalt  entsteht.  Auch 
^  ^v^»  y  A        .^  i  haben  sie  selten  die  Tafel- 

y^   j  r-^  ^    ^r  form,  welche  für  die  Cho- 

C^^^^^   ^^  ▼     ^t0  lestearinkrystalle    charak- 

teristisch ist.  Es  sind  diese 
Erystalle  unlöslich  in  Was- 
ser, in  Salpeter- und  Salzsaure.  Werden  Gehirn  und  Rückenmark,  worin 
das  Neurostearin  enthalten  ist,  mit  Aether  oder  mit  heissem  Alkohol  aus- 
gezogen, so  löst  sich  dasselbe,  und  beim  Erkalten  f&llt  es  nun  im  amor^ 
phen  Zustande  nieder.  In  gleicher  Form  präcipitirt  es  aus  einer  ver- 
dunstenden ätherischen  Solution. 

39.  Blutkrystalle.  Im  Verlaufe  der  letzten  Jahre  sind  aus  dem 
Blute  des  Menschen  nnd  anderer  Säugethiere  mehrere  krystallisirte  Sub- 
stanzen dargestellt  worden:  Haematokrystallin,  wahrscheinlich  die  kry- 
stallisirte Proteinsubstanz  der  Blutkörperchen,  das  Hämatin  oder  der  Blut- 
fto'bestoff  im  krystallisirten  Zustande;  Hämin,  wahrscheinlich  eine  Ver- 
bindung des  vorigen  mit  Chlorwasserstofifeäure,  und  nur  bei  Anwesenheit 
von  Chloralkalien  sich  bildend;  Hämatoi'din,  vermuthlicheinZersetzungs- 
product  des  Blutes,  und  wie  es  scheint  mit  einem  Zersetzungsproducte 
eines  GaUenfarbestoffs,  des  Cholepyrrhin,  identisch. 

Von  diesen  verschiedenen  krystallisirten  Substanzen  berühre  ich  hier 
nur  das  durch  Teich  mann  entdeckte  Hämin  (Fig.  97),  einen  in  forensi- 
scher Beziehung  wichtigen  Stoff,  weil  man  aus  der  Häminbildung  kleine. 


*)  Ich  habe  diese  Krystalle  mit  meinem  verstorbenen  CoUegen  Schroeder  van 
der  Kolk  mehrfach  untersucht.  Sie  finden  sich  oftmals  in  grosser  Menge,  so  dass  sie 
selbst  die  Untersuchung  über  die  Zusammensetzung  des  Kückenmarks  und  Gehirns 
erschweren.  Durch  einen  besondern  Namen  glaubte  ich  sie  um  so  mehr  unter- 
scheiden zu  müssen,  als  aus  den  einander  widersprechenden  Untersuchungen  von 
Co u erbe  und  Fremy  erhellt,  dass  die  Kenntniss  der  Gehirnfette  den  nothigen 
Grad  von  Klarheit  und  Sicherheit  noch  nicht  erreicht  hat.  Möglich,  dass  durch 
weitere  Untersuchungen  dargethan  wird,  mein  Neurostearin  ist  identisch  mit 
Fr^my's  AciSt  cir^rique.  Ausser  diesen  Krystallen  und  sogar  in  noch  grosserer 
Menge  als  diese,  setzen  sich  aus  Gehirn  und  Rückenmark,  die  einige  Zeit  in  Wein- 
geist lagen ,  amorphe ,  gelblich  gefärbte  Fettklümpchen  ab ,  die  vielleicht  aus  dem 
Adde  oUophoiphoriqtie  von  Fremy  bestehen.  —  Nach  den  neueren  Untersuchungen 
von  Oscar  Liebreich  (Annal.  d.  Chem.  «.  Pharm.  CXXXIV,  S.  20)  lassen  sich 
die  Terschiedenen  Gehirufette  auf  eine  Grundsubstanz  zurückführen,  die  er  Pro- 
tagon genannt  hat.  Fernere  Untersuchungen  werden  darüber  AufschUiss  bringen, 
wie  sich  das  Protagon  zum  Neurostearin  verhalt,  und  ob  beide  vielleicht  identisch 
sind. 
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ja  auch  scbon  sehr  alte  Blutflecken  als  solche  su  erkennen  im  Stande  ist. 
Man  erhält  das  Hämin  auch  noch  aus  der  kleinsten  Menge  getrockneten 
Blutes,  wenn  man  dasselbe  mit  einer  geringen  Menge  concentrirter  Essig- 
säure oder  Eisessig  einige  Minuten  hindurch  in  einem  Reagensgläschen 
oder  in  einem  Uhrglase  kocht  und  ein  Körnchen  reines  Kochsalz  zusetzt. 
Beim  Erkalten  und  Verdunsten  setzen  sich  dann  die  dunkelrotbbrannen 
Kryställchen  ab,  auch  wohl  als  mehr  oder  weniger  regelmässige  rhom- 
bische Täf eichen. 

104  Ich  wende  mich  jetzt  zur  Betrachtung  der  wichtigeren  Substanzen, 

die  bei  mikrochemischen  Untersuchungen  organischer  Körper  vorkomment 
und  deren  Anwesenheit  durch  Zusatz  von  Reagentien  entdeckt  werden 
kann,  selbst  wenn  sie  nur  in  unwägbar  kleiner  Menge  vorhanden  sind. 

1.  Protein  Verbindungen.  Das  Protein  in  seinen  verschiedenen 
Gombinationszuständen  lässt  sich  immer  durch  concentrirte  Salpeter- 
säure nachweisen:  es  bildet  sich  die  durch  gelbe  Färbung  ausgezeich- 
nete Xanthoproteinsäure,  und  diese  Färbung  wird  durch  Zusatz  von  Aetz- 
kali  oder  Ammoniak  noch  dunkeler,  indem  xanthoproteinsäure  Alkalien 
auftreten.  Die  Anwendung  dieses  durch  G.  J.  Mulder  nachgewiesenen 
Reagens  verlangt  aber  einige  Gautelen,  deren  hier  gedacht  werden  muBS. 

Die  Salpetersäure  eignet  sich  besonders  zum  Nachweis  von  Protein- 
Verbindungen ,  die  sich  im  festen  Zustande  befinden ,  also  zur  Unterschei- 
dung organischer  Muskelfasern  von  anderen  Fasern,  die  zu  den  leim- 
gebenden Geweben  gehören,  wie  etwa  die  Bindegewebsfasern.  Dabei 
darf  man  aber  nicht  vergessen,  dass  in  der  Emährungsflüssigkeit  immer 
Protäinverbindungen  vorkommen,  um  nicht  durch  die  gelbe  Färbung  irre- 
gefiihrt  zu  werden,  welche  durch  Salpetersäure  in  allen  thierischen  (Ge- 
weben entsteht,  selbst  in  jenen,  deren  Elementartheile  kein  Protein  ent- 
halten. Die  Xanthoproteinsäure  und  besonders  deren  Salze  sind  ansser- 
dem  in  Wasser  löslich,  weshalb  sich  die  Farbe  des  einen  Theiles  leicht 
dem  benachbarten  mittheilt.  Zur  Vermeidung  von  Irrthümem  muss  da- 
her das  zu  untersuchende  Gewebe  wiederholt  mit  Wasser  ausgezogen  und 
womöglich  damit  geknetet  werden,  um  vorher  jegliche  Nutritionsflflssig- 
keit  in  der  Umgebung  der  Elementartheile  zu  entfernen.  Tritt  dann 
beim  Zusätze  starker  Salpetersäui*e  in  den  isolirt  daliegenden  Fasern  eine 
gelbe  Färbung  hervor,  die  beim  Zusätze  von  Alkalien  noch  zunimmt,  so 
ist  man  sicher,  dass  diese  Fasern  selbst  Protein  enthalten. 

Noch  schwerer  fallt  die  Entscheidung,  ob  die  durch  Salpetersäure  in 
organischen  Zellen  entstehende  gelbe  Färbung  der  Zellenmembran  oder 
dem  Zelleninhalte  zugeschrieben  werden  muss,  namentlich  wenn  die  erstere 
sehr  dünn  ist,  wie.es  in  der  Regel  bei  thierischen  Zellen  der  Fall  zu  sein 
pflegt.  Man  muss  dann  zu  noch  anderen  Reagentien  greifen,  die  alsbald 
genannt  werden  sollen.     Haben  übrigens  die  Zellen  wände  eine  erhebliche 
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Dicke,  wie  die  der  verholsten  Pflanzenzellen,  dann  erkennt  man  das  Vor- 
handensein von  Protein  leicht  anf  den  Durchschnitten. 

Befinden  sich  Proteüirabstanzen  im  gelösten  Znstande,  dannp  ist  es 
oftmals  nicht  möglich,  die  gelbe  F&rbung  der  entstandenen  Xanthopro- 
tefns&ure  oder  selbst  ihrer  Salze  wahrzunehmen,  weil  dieselben  in  Wasser 
löslich  sind,  so  dass  die  Farbe  unmerklich  wird,  wenn  die  Auflösung  sehr 
verdünnt  ist.  In  einem  solchen  Falle  muss  daher  erst  das  überschüssige 
Wasser  durch  Verdunstung  entfernt  werden,  oder  aber  durch  Coagula* 
tion,  wenn  Eiweiss  in  der  Lösung  ist. 

Auch  erinnere  ich  an  die  oben  (§.  40)  gegebene  Vorschrift,  dass  man 
n&mlich  bei  solchen  Untersuchungen  keine  zu  starke  Vergrösserung  an- 
wende, weil  eine  GrÖssenverstärkung  hier  ^den  nämlichen  Einfluss  übt  als 
eine  Verdünnung  durch  Wasserzusatz. 

Ein  anderes  Reagens,  das  in  vielen  Fällen  zur  Entdeckung  von  Pro- 
teinverbindungen führt,  ist  die  concentrirte  Salzsäure;  dieselbe  erzeugt 
eine  schwärzlich- violette  Färbung.  Nur  entsteht  diese  Färbung  nicht  auf 
der  Stelle,  gleich  der  gelben  Färbung  von  Salpetersäure,  sondern  erst 
nach  einem  bald  kürzeren,  bald  längeren  Zeiträume;  es  muss  daher  der 
zu  untersuchende  Körper  ein  Paar  Stunden  mit  der  Salzsäure  in  Berüh- 
rung sein,  am  besten  in* einem  mit  einem  Glastäfelchen  bedeckten •  Glas- 
troge oder  in  einem  Uhrglase.  Erwärmung  fördert  die  Färbung. 
Diese  langsame  Einwirkung  ist  allerdings  ein  Nachtheil,  wodurch  dieses 
Reagens  der  Salpetersäure  nachsteht;  andererseits  hat  aber  die  Salzsäure 
wieder  den  Vorzug,  dass  sie  eine  weit  dunklere  und  deshalb  auch  leichter 
erkennbare  Färbung  hervorruft,  so  dass  sie  Protein  noch  da  nachweisen 
kann,  wo  Salpetersäure  dies  nicht  mehr  vermag.  Die  Blutkörperchen 
z.  B.  zeigen  .kaum  eine  Spur  von  Farbenänderung  bei  Zusatz  von  Salpe- 
tersäure, werden  dagegen  in  Salzsäure  grünlich -schwarz,  indem  sich  die 
ursprüngliche '  gelbrothe  Farbe  mit  der  schwärzlich -violetten  durch  das 
Reagens  bedingten  vermischt. 

Ich  muss  indessen  beifügen,  dass  in  manchen  Fällen  die  Proteinsub- 
stanzen  nur  wenig  durch  Salzsäure  gefärbt  werden,  man  also  dann  zur 
Annahme  eines  geringen  Proteingehaltes  verführt  werden  könnte,  wäh- 
rend dagegen  die  Reaction  von  Salpetersäure  und  Ammoniak  eine  viel 
gleichmässigere  ist  und  immer  zu  der  vorhandenen  Proteinmenge  im  Ver- 
hältnisB  steht. 

Uebrigens  gelten  die  nämlichen  Cautelen  bei  der  Salzsäure,  wie  bei 
der  Salpetersäure,  wenn  man  nicht  durch  den  Proteingehalt  der  Emäh- 
rungsflüBsigkeit  irre  geleitet  werden  will. 

Es  sind  aber  noch  zwei  andere  Reagentien  auf  Proteinsubstanzen 
empfohlen  worden.  Zunächst  empfahl  Milien  (Comptes  rendus.  Vol.  28, 
p.  40)  eine  Solution  von  Quecksilber  in  der  gleichen  Gewichtsmenge 
Salpetersäure,  die  V/q  Aequivalente  Wasser  enthält.      Proteinsubstanzen, 
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mögen  sie  sich  im  gelösten  oder  im  festen  Zustande  befinden,  nehmen 
darin  eine  rothe  Farbe  an,  namentlich,  wenn  sie  auf  60°  bis  100^ C.  er- 
wärmt werden.  Nach  eigener  Erfahrung  kann  ich  das  bestätigen.  Ich 
habe  aber  auch  beobachtet,  dass  die  Erwärmung  in  den  meisten  Fällen 
ein  nothwendiges  Erforderniss  ist.  Das  erschwert  einigermaassen  die  An- 
wendung dieses  Prüfungsmittels  bei  mikrochemischen  Untersuchungen, 
und  in  der  Empfindlichkeit  scheint  es  mir  doch  nicht  über  der  Salpeter- 
säure zu  stehen. 

Ein  anderes  Reagens,  welches  von  Schnitze  (ÄnnaL  d&r  Chem.  und 
Pharm.  LXXI,  S.  266)  empfohlen  wurde,  entspricht  diesen  Erfordernissen 
besser.  Schnitze  fand  nämlich,  wenn  er  einer  Protei'nsubstanz  Zucker- 
solntion  und  hierauf  concentrirte  Schwefelsäure  zusetzte,  dass 
dann  eine  dunkelrothe  Färbung  auftrat,  ganz  so  wie  es  bei  der  Galle  der 
Fall  ist.  Er  scheint  aber  nicht  gewusst  zu  haben,  dass  Raspail  (Nouveau 
systhme  de  Chimie  organiqn€,  1833,  p.  289)  diese  Färbung  schon  vor  vie- 
len '  Jahren  bemerkt  und  zur  Erkennung  des  Zuckers  sowohl  als  des 
Eiweisses  empfohlen  hatte.  Schnitze  weist  zugleich  auf  die  ganz  gleiche 
Färbung  elai'nhaltiger  Fette  und  Oele  hin,  sobald  Eiweiss  und  Schwefel- 
säure damit  zusammentre£Pen ;  allein  auch  dieses  Factum  war  Raspail 
bereits  bekannt.  Aus  dem  Angeführten  ersieht  man  schon,  dass  dieses 
Reagens  nicht  zu  jenen  gehört,  auf  die  man  sich  mit  grosser  Sicherheit 
verlassen  kann,  zumal  wenn  man  bedenkt,  dass  es  ausser  den  genannten 
Substanzen  wahrscheinlich  noch  andere  giebt,  die  durch  eine  so  heftig 
wirkende  Substanz  wie  die  Schwefelsäure  eine  gleiche  oder  wenigstens 
nahekommende  Farbenveränderung  erleiden.  Vom  Salicin  z.  B.  weiss 
man  das  schon  seit  längerer  Zeit.  Gleichwohl  ist  jenes  Reagens  bei  mi- 
krochemischen Untersuchungen  nicht  ganz  zu  verwerfen,  namentlich  nicht 
in  jenen  Fällen,  wo  dieProtei'nmenge  unbedeutend  ist  und  die  schwächere 
Färbung  der  Xanthoproteinsäure  deshalb  nur  wenig  in  .die  Augen  fallen 
würde.  Am  besten  verfährt  man ,  wenn  man  das  Object  mit  einem  Trop- 
fen ziemlich  starker  Zuckersolution  anfeuchtet,  alsdann  mit  einem  Deck- 
gläschen bedeckt  und  nun  einen  Tropfen  concentrirte  Schwefelsäure  an 
den  Rand  bringt,  die  allmälig  unter  das  Deckgläschen  dringt. 

Bekannt  ist  es,  dass  Eiweiss  und  die  anderen  in  gelöstem  Zustande 
vorhandenen  Proteinverbindungen  mit  den  meisten  Mineralsäuren  und 
den  meisten  Metallsalzen  Präcipitate  bilden.  Alle  diese  Präcipitate  sind 
amorph  und  wenig  geeignet,  zur  Erkennung  des  Proteins  bei  mikroche- 
mischen Untersuchungen  beizutragen.  Deshalb  übergehe  ich  hier  die 
Einzelnheiten  über  die  Wirkungsweise  dieser  Körper  und  muss  den  Le- 
ser auf  die  chemischen  Hand-  und  Lehrbücher  verweisen. 

Es  sind  aber  noch  zwei  Reagentien  hier  zu  erwähnen,  nämlich  die 
Aetzkalisolution  und  die  concentrirte  Essigsäure.  In  beiden  lösen 
sich  die  Proteinverbindungen,  im  Gegensatz  zu  den  leimgebenden  Ge* 
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weben,  welche  darin  nur  aufschwellen  und  gallertartig  werden,  während 
die  Fasern  des  elastischen  Gewebes  keinerlei  Veränderung  dadurch 
erleiden. 

Indessen  hüte  man  sich,  in  einem  derartigen  Falle  zu  rasch  ein  Ur- 
theil  zu  fallen-,  da  die  Löslichkeit  der  verschiedenen  Proteinverbindungen 
in  diesen  Reagentien  sehr  variirt  und  dieselben  manchmal  längere  Zeit 
hindurch  widerstehen,  namentlich  der  Essigsäure.  Das  Aetzkali  wen- 
det man  am  besten  in  einerstarken,  nahezu  saturirten  Solution  an.  Wenn 
das  zu  untersuchende  Gewebe  ein  Paar  Stunden  darin  liegt  und  späterhin 
dann  Wasser  zugesetzt  wird,  so  lösen  sich  alle  Prote'insubstanzen.  Auf 
diese  Weise  vermag  man  nicht  blos  die  chemische  Beschaffenheit  der  ver- 
schiedenen aus  Fasern  zusammengesetzten  Gewebe  zu  erkennen,  sondern 
man  kann  aurh  vielleicht  darüber  ins  Klare  kommen ,  ob  die  eben  ge- 
nannte gelbe  Färbung,  welche  an  manchen  thierischen  Zellen  durch  Sal- 
petersäure auftritt,  der  Zellenwand  oder  dem  Zelleninhalte  zuzuschreiben 
ist.  Werden  nämlich  die  Wandungen  solcher  Zellen  weder  durch  Essig- 
säure noch  durch  Kali  gelöst,  dann  darf  man  annehmen,  dass  Protein  ent- 
weder gar  nicht  oder  nur  in  geringer  Menge  in  ihre  Zusammensetzung 
eingeht. 

Meistens  lässt  es  sich  nicht  durch  einzelne  mikrochemische  Prüfungs- 
mittel feststellen,  mit  welcher  Proteinverbindung  man  es  zu  thun  hat. 
Dies  gilt  namentlich  von  allen  festen  Proteinsubstanzen :  coagulirtes  Ei- 
weiss,  Faserstoff,  Grusta  pleuritica^  die  Substanz  der  quergestreiften  und 
der  unwillkürlichen  Muskelfasern  u.  s.  w.  lassen  sich  durch  keinerlei  be- 
stimmte Reactionen  von  einander  unterscheiden,  ungeachtet  ihrß  chemische 
Zusammensetzung  nicht  eine  ganz  identische  ist.  Unter  den  gelösten 
Proteinsubstanzen  erkennt  man  das  Eiweiss  an  seiner  Eigenschaft,  durch 
Wärme  zu  coaguliren ;  ist  dagegen  Gasein  zugegen,  so  erzeugt  Essigsäure 
in  der  Flüssigkeit  ein  Präcipitat,  welches  durch  Zusatz  von  mehr  Säure 
sich  wieder  löst.  Oxalsäure,  Weinsteinsäure  und  Phosphorsäure  verhalten 
sich  aber  eben  so. 

Wir  kennen  nur  erst  eine  geringe  Anzahl  von  Proteinverbindungen, 
und  mit  ziemlicher  Sicherheit  steht  zu  erwarten,  dass  durch  fernere  Un- 
tersuchungen eine  grössere  Anzahl  derselben  bekannt  werden  wird,  die 
sich  durch  geringe ,  *  aber  deshalb  nicht  M^eniger  wesentliche  Modificatio- 
nen  der  Zusammensetzung  und  des  chemischen  Verhaltens  vor  anderen 
Substanzen  auszeichnen,  wodurch  die  Unterscheidung  von  den  übrigen  er- 
möglicht wird. 

2.  Amylum.  Dieser  Körper  kommt  in  einem  doppelten  Zustande 
vor,  nämlich  geformt  und  amorph.  Beide  geben  sich  leicht  zu  erken- 
nen bei  Zusatz  von  Jod,  mag  dieses  in  Alkohol  gelöst  sein,  oder  in  einer 
Jodkaliumsolntion  einwirken.  Die  letztgenannte  Anwendungsweise  des  Jods 
verdient  in  vielen  Fällen  den  Vorzug,  weil  sich  die  alkoholische  Tinctur 
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nicht  Bo  leicht  mit  den  wässerigen  Flüssigkeiten  mischt,  worin  das  Amy- 
lum vorkommt,  als  eine  Jodkalinmsolution.  Die  einzige  Vorsicht,  die 
man  beim  Gebrauche  dieses  Reagens  zu  nehmen  hat,  ist  die,  dass  man, 
wenn  die  zu  untersuchende  Substanz  alkalisch  reagirt,  vorher  eine  ver^ 
dünnte  Säure  zusetzt,  gleichgültig  welche,  weil  durch  die  Anwesenheit 
freien  oder  kohlensauren  Alkalis  die  Bildung  von  Jodamylum  behindert 
wird. 

Das  geformte  Amylum  kommt  unter  sehr  verschiedenen  Gestalten 
vor,  je  nach  den  Pflanzen,  von  denen  es  stammt:  als  unregelmässig  läng- 
lich rundliche  Eörperchen  mit  deutlich- concentri sehen  Schichten,  die  um 
einen  excentrischen  Kern  gelagert  sind  (Amylum  aus  Kartoffeln),  oder 
als  bestimmte  runde  Kömer  von  verschiedener  Grösse  und  ohne  concen- 
trische  Schichten  (Amylum  aus  Weizenmehl  u.  s.  w.),  oder  auch,  als  viel- 
eckige krystallartige  Körperchen  (Amylum  der  Cycadeen  u.  s.  w.)«  Ein 
geübter  Beobachter  kann  oft  schon  auf  den  ersten  Blick  die  Pflanzenart 
erkennen,  von  welcher  das  Amylum  kommt,  und  wer  sich  auf  mikrosko- 
pische Untersuchungen  legen  will,  der  sollte  sich  darin  die  nöthige* Fer- 
tigkeit erwerben,  weil  das  Amylum  zu  den  am  häufigsten  vorkommenden 
Elementen  der  Nahrungsmittel  gehört  und  seine  Kömer  nicht  allein  im 
Inhalte  des  Magens  und  der  Gedärme,  sondern  zuweilen  auch  in  den 
Sputa  angetroffen  werden. 

Formloses  Amylum  kommt  als  solches  nur  selten  in  den  Pflanzen 
vor;  es  bildet  sich  aus  dem  geformten  bald  durch  Kochen,  bald  durch 
die  chemische  Einwirkung  von  Säuren  oder  Alkalien.  Natürlicher  Weise 
trifft  man  es  vielfach  im  Inhalte  des  Magens  und  der  Gedärme  und  hier 
Wiederum  im  freien  Zustande  oder  noch  in  Zellen  eingeschlossen,  worin 
die  Körnchen  ursprünglich  enthalten  waren. 

3.  Cellulose.  Sie  ist  der  gewöhnlichste  Bestandtheil  der Pflanseo- 
zellenwahd,  kommt  aber  auch  in  manchen  thierischen  Geweben  vor,  und 
ist  dadurch  leicht  zu  erkennen,  dass  Cellulose,  wenn  Jod  und  Schwefel- 
säure nach  einander  einwirken,  in  Amyloid  umgewandelt  wird,  welches 
mit  Jod  eine  ähnliche  blaue  Verbindung  bildet,  wie  Amylum.  (Mulder's 
phys.  Chemie.  Braunschweig,  S.  431,  und  Schacht,  Ännäl.  der  Pharm. 
XXXXVII,  S.  157.)  Die  Bildung  dieses  Amyloids  ist  aber  wieder  an 
gewisse  Bedingungen  geknüpft,  die  verschieden  sind ,  je  nachdem  sich  die 
Cellulose  in  der  Zellenwandung  in  einem  mehr  oder  weniger  gemischten 
Zustande  befindet.  Die  Schwefelsäure  wandelt  nämlich  die  Cellulose  nur 
dann  in  Amyloid  um,  wenn  sie  in  einem  bestimmten  Verhältnisse  durch 
Wasser  verdünnt  ist:  ist  die  Wassermenge  zu  gering  im  Verhältniss  zum 
Aggregationszustande,  worin  sich  die  Cellulose  befindet,  so  wird  die  letz- 
tere sogleich  in  Dextrin  umgewandelt;  ist  die  Schwefelsäure  zu  stark  mit 
Wasser  verdünnt,  so  tritt  gar  keine  Veränderung  der  Cellulose  ein.  Aus- 
drücklich darüber  angestellte  Versuche  (HoUänd,  Beiträge  zu  den  amat. 
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und  phfßs.  Wi8sen9ckafim  I,  S.  212)  haben  mich  belehrt,  dass  die  Um- 
waudlung  in  Amyloid  beginnt,  wenn  auf  10  Theile  Schwefelsäure  6  Theile 
Wasser  kommen,  uüd  aufhört,  wenn  der  nämlichen  Säuremenge  weniger 
ab  2  Theile  Wasser  zugesetet  sind.  Will  man  daher  Untersuchungen 
über  das  Vorhandensein  von  Cellulose  anstellen,  so  ist  es  gut,  wenn  man 
Mischungen  von  verschiedener  Stärke,  nämlich  10  Theile  Säure  mit  6,  5 
4,  3  und  2  Theilen  Wasser  in  Bereitschaft  hält,  die  man  eine  nach  der 
anderen  in  Anwendung  bringt. 

Bei  einer  solchen  Prüfung  auf  Gellulosegehalt  muss  das  Object  zu- 
erst mit  Jod  durchtränkt  werden.  Am  besten  dient  dazu  die  saturirte 
Jodtinctur;  doch  kann  man  auch  eine  Auflösung  von  Jod  in  Jodkalium 
nehmen.  Dann  lässt  man  das  Object  erst  trocknen,  ehe  man  die  Säure 
aufgiesst.  Hat  diese  nun  die  gehörige  Stärke,  so  tritt  bei  Anwesenheit 
von  Cellulose  binnen  weniger  Minuten  die  bestimmte  Farbenänderung 
ein:  das  Gewebe  wird  rein  dunkelblau,  wenn  nur  Cellulose  oder  ausser- 
dem noch  Pectose  in  den  Zellen  wänden  enthalten  ist;  es  tritt  dagegen 
eine  grünliche  Färbung  aW ,  wenn  noch  andere  incrustirende  Substanzen 
vorhanden  sind,  die  für  sich  allein  durch  Jod  und  Schwefelsäure  braun 
werden. 

Zu  gleichem  Zwecke  kann  man  auch  die  von  Schultz  empfohlene 
Mischung  benutzen,  nämlich  eine  concentrirte  Chlorzinksolution ,  der  so- 
viel JodkaHum  und  Jod  zugesetzt  wird,  als  sich  darin  auflöst.  Dadurch 
Arbt  sich  die  Cellulose  ebenfalls  blau*  Schwefelsäure  wirkt  jedoch  .siche- 
rer, wenngleich  ihre  Anwendung  etwas  umständlicher  ist. 

Bei  diesen  Reagei;tien  darf  aber  nicht  übersehen  werden,  dass  das 
Nichtauftreten  der  blauen  Färbung  noch  nicht  als  positiver  Beweis  gel- 
ten kann,  dass  keine  Cellulose  vorhanden  ist.  Bei  sehr  dünnen  Zellen- 
Wandungen  kann  die  durch  Schwefelsäure  oder  Chlorzink  bewirkte  che- 
mische Umwandlung  so  rasch  erfolgen,  dass  die  Zwischenstufe  des  Amy- 
loids gar  nicht  wahrnehmbar  ist.  Sind  dagegen  die  Zellen  wände  sehr 
stark  verholzt,  dann  kann  die  Reaction  ausbleiben,  weil  die  Cellulose 
durch  die  anderen  in  der  Zellen  wand  vorhandenen  Substanzen  eingehüllt 
wird.  Die  letzteren  müssen  daher  zuerst  dadurch  entfernt  werden ,  dass 
man  die  Substanz  einige  Augenblicke  in  einer  Aetzkalisolution  kocht. 
Dadurch  wird  auch  die  Cellulose  in  Amyloid  umgewandelt,  und  nach 
siatigefundener  Auswaschung  des  Kali  tritt  dann  die  blaue  Färbung  her- 
vor, wenn  Jodtinctur  oder  wenn  eine  Solution  von  Jod  in  Jodkalium  zu* 
gesetzt  wird. 

Ais  ein  Mittel,  welches  zur  Erkennung  der  Cellulose  und  zur  Auf- 
hellung mancher  Besonderheiten  der  Pflanzenstructur  beitragen  kann,  ist 
hier  auch  die  Lösung  des  Kupferoxydammoniaks  zu  nennen.  Ed. 
Schweizer  entdeckte,  dass  die  Cellulose  darin  löslich  ist,  und  C.  C ra- 
mer benutzte  es  zuerst  als  mikrochemisches  Reagens  (VierteljahrsscJirift 
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der  Züricher  naturf.  Gesdhchafl,  Bd.  2  und  3.  —  Boian.  Zeitung  1858, 
Nr.  9).  Nur  reine  Cellulose  löst  sich ,  nach  vorgängiger  Aufechwellung, 
ganz  darüi  auf.  Sind  Cuticularschichten  oder  incrustirte  Schichten  mit 
der  Cellulose  verbunden  und  nur  in  etwas  bedeutender  Menge  vorhanden, 
so  können  diese  die  Auflösung  erschweren ,  ja  wohl  ganz  verhindern ,  so 
dasB  nur  die  Aufschwellung  eintritt  Werden  dieselben  aber  vorher  durch 
chlorsaures  Kali  und  durch  Salpetersäure  entfernt,  dann  löst  sich  die  rück- 
bleibende  Cellulose  auf.  Amylumkömer  schwellen  darin  nur  auf  und  fär- 
ben sich  blau;  ihre  Auflösung  tritt  nicht  ein.  Inulin  löst  sich  ganz  darin 
auf,  ohne  vorher  aufzuquellen.  Auch  der  ütrictilus  internus  und  die 
Kemkörperchen  sind  darin  löslich. 

4.  Zucker.  Es  giebt  vielleicht  keinen  zweiten  Körper,  für  den  ao 
viele  Reagentien  als  Erkennungsmittel  anempfohlen  worden  wären,  als 
für  den  Zucker.  Ich  übergehe  die  Gährung  und  den  Polarisationsappa- 
rat,  da  beide  nur  bei  grösseren  Mengen  Anwendung  finden  können,  tmd 
rede  blos  von  jenen,  die  sich  zu  mikrochemischen  Untersuchungen 
eignen. 

a.  Trommer  hat  zuerst  Folgendes  nachgewiesen.  Wird  einer 
Traubenzuckersolution  eine  Lösung  von  schwefelsaurem  Kupfero^d  zu- 
gesetzt und  weiterhin  eine  frisch  bereitete  Aetzkalisolution  im  Ueber- 
schuss,  oder  wird  umgekehrt  einer  Flüssigkeit,  welche  Traubenzucker  und 
Aetzkali  enthält,  schwefelsaures  Kupferoxyd  so  lange  zugesetzt,  als  sich 
das  entstehende  Kupferoxydhydrat  wiederum  auflöst,  so  entsteht  nach 
einiger  Zeit  oder  bei  Einwirkung  höherer  Temperaturen  alsbafd  ein  Prä- 
cipitat  von  rothem  Kupferoxydul.  Noch  besser  eignet  sich  dazu  eine  Lö- 
sung von  basisch -essigsaurem  Kupferoxyd,  die  mit  einer  Solution  von 
Weinsteinsäure  oder  von  doppelt -weinsteinsaurem  Kali  gemischt  ist  und 
der  dann  noch  Aetzkali  im  Ueberschuss  zugesetzt .  wird.  Dieses  Präcipi- 
tat  ist  deshalb  charakteristisch  für  Ti*aubenzucker,  weil  dasselbe,  wie  van 
den  Broek  (Scheikundige  Ondereoekingen  gedaan  in  ket  Laboratorium 
der  ütrechtsche  Hoogeschool  1846.  III,  p.  491)  naohwies,  mit  reinem 
Rohrzucker  erst  nach  langem  Kochen  entsteht,  weil  dann  wohl  eine  par- 
tielle Umwandlung  in  Traubenzucker  stattgefunden  hat  Will  man  also 
durch  dieses  Mittel  auch  Rohrzucker  nachweisen,  wenn  dieser  allein  vor- 
handen ist,  wie  es  bei  der  Untersuchung  vegetabilischer  Körper  und  Ge- 
webe geschehen  kann,  so  muss  der  Rohrzucker  vorher  durch  Schwefel- 
säure pder  Salzsäure  in  Traubenzucker  umgewandelt  werden,  wobei  man 
jedoch  eingedenk  sein  muss,  dass  auch  Amylum,  Gummi  und  Cellulose 
die  nämliche  Metamorphose  erleiden  können,  wenngleich  langsamer. 

Bei  der  Uamruhr  erhält  man  indessen  durch  diese  Methode  keine 
sicheren  Resultate  über  den  Zucker  im  Harne;  denn  Reich  (Simon's 
Beiträge  zur  phys.  und  palhoL  Chetnie  und  Mikroskopie  1843.  S.  546) 
wie  van  den  Broek  fanden,  dass  in  einem  Harne,  der  keine  Spur  von 
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Zucker  enthält,  eine  Präcipitation  des  rothen  Kupferoxyduls  dessen  un- 
geachtet manchmal  stattfindet. 

b.  Pettenkofer  {ÄnncU,  der  Chem.  und  Pharm.  1844.  LH,  S.  90) 
setzt  Ochsengalle  allmälig  concentrirte  Schwefelsäure  zu,  bis  das  zuerst 
entstehende  Präcipitat  sich  wiederum  gelöst  hat.  Bringt  man  diese  Mi- 
schung mit  einer  zuckerhaltigen  Flüssigkeit  zusammen,  gleichviel  ob 
Traubenzucker  oder  Rohrzucker  darin  enthalten  ist,  oder  etwa  andere 
Körper,  die,  gleich  Amylum,  Gummi  u.  s.  w.,  durch  Schwefelsäure  in 
Zucker  umgewandelt  werden ,  so  tritt  auf  der  Stelle  eine  schön  violette 
Färbung  auf.  Nach  Plattner  (Hoefle's  Chemie  und  Mikroskopie  am 
Krankenbette,  Erlangen,  1848.  S.  361)  findet  diese.  Reaction  um  so  siche- 
rer statt,  wenn  zuerat  die  zuckerhaltige  Flüssigkeit  mit  Galle  gemischt 
und  alsdann  die  Schwefelsäure  tropfenweise  zugesetzt  wird. 

Indessen  auch  diese  Probe  liefert  nicht  iftimer  vollkommen  richtige 
Resultate.  Zuvörderst  haben  van  den  Broek  und  ebenso  Hoefle  (1.  c. 
S.  326  und  S.  87  Anm.)  angegeben,  dass  in  einer  Mischung  von  Galle 
und  Schwefelsäure,  ohne  dass  Zucker  darin  vorkommt,  doch  die  nämliche 
violette  P'ärbung  wie  bei  GegenwaH  von  Zucker  entstehen  kann.  Der 
einzige  Unterschied  ist  nur  der,  dass  dann  die  Färbung  erst  nach  viel 
längerer  Zeit  auftritt,  während  sie  bei  Anwesenheit  von  Zucker  fast  auf 
der  Stelle  erscheint.  Handelt  es  sich  aber  zweitens  darum,  im  Harne 
Zucker  aufzufinden,  so  kann  man  sich  auf  diese  Methode  noch  weniger 
verlassen,  da  nach  van  den  Broek's  Entdeckung  die  Hamextractiv- 
stoife  mit  dem  Zucker  die  Eigenschaft  theilen,  in  einer  Mischung  von 
Galle  und  Schwefelsäure  die  mehrerwähnte  violette  Färbung  hervorzuru- 
fen, wenngleich  die  Farbenänderuiig  auch  in  diesem  Falle  nicht  gleich 
rasch  wie  mit  Zucker  zum  Vorschein  kommt. 

Von  selbst  versteht  es  sich  übrigens,  dass  dieses  Prüfungsmittel  bei 
der  Untersuchung  vegetabilischer  Körper,  wo  zugleich  Amylum,  Gummi 
oder  Cellulose  mit  im  Spiele  sind,  ohne  allen  Werth  ist. 

c.  Eine  dritte  Methode  ist  von  Runge  angegeben  worden.  Sie 
gründet  sich  darauf,  dass  Zucker,  wenn  er  mit  Schwefelsäure  erwärmt 
wird,  Humussäure  bildet  und  somit  schwarz  oder  dunkelbraun  wird.  Die 
nämliche  Wirkung  übt  die  Salzsäure  aus,  welche  von  Reich  (Simonis 
Beiträge  I,  S.  546)  zu  diesem  Zwecke  empfohlen  worden  ist.  Bei  vege- 
tabilischen Körpern  kann  diese  Methode  im  Ganzen  nicht  in  Betracht 
kommen.  Bei  animalischen  Flüssigkeiten,  namentlich  beim  Harne,  ist  sie 
zwar  mit  mehr  Nutzen  anzuwenden  und  man  braucht  nur  ein  Paar  Trop- 
fen davon  in  einem  kleinen  Abdampfschälchen  oder  einem  Uhrgläschen 
mit  einer  kleinen  Säurequantität  zu  erwärmen;  doch  kann  man  sich  auf 
das  Resultat  nicht  mit  voller  Gewissheit  verlassen,  weil  manchmal  auch 
ohne  Gegenwart  von  Zucker  im  Harne  eine  braune  Färbung  entsteht, 
wenn  er  mit  Schwefelsäure  gemischt  ist  und  abgedampft  wird  (van  den 


200  Zucker. 

Broek).  Ob  so  etwas  auch  bei  Anwendung  von  Salasäure  eintritt,  ist 
noch  nicht  untersucht. 

d.  Wird  eine  Flüssigkeit,  die  Traubenzucker  enthält,  mit  Aetzkali 
gekocht,  so  bildet  sich  ebenfalls  Humussaure  und  es  entsteht  eine  braune 
Färbung.  Aus  diesem  Grunde  wurde  Aetzkali  von  Moore  als  Prüfungs- 
mittel auf  Traubenzucker  empfohlen.  Da  indessen  Zucker  nicht  der  ein- 
zige organische  Körper  ist,  der  damit  diese  Färbung  erzeugt,  ein  nicht* 
zuckerhaltiger  Harn  z.  B.  bei  Behandlung  mit  Aetzkali  manchmal  auch 
braun  wird,  so  sind  die  Resultate,  welche  man  dadurch  erzielt,  nichts 
weniger  als  gewiss. 

Es  gewinnt  aber  dieses  Verfahren  an  Sicherheit,  wenn  man  nach 
Heller  (Archiv  für  phys,  und  patkoL  Chemie  und  Mikroskopie ^  1844, 
Hft.  2.  S.  212)  der  mit  Kali  gekochten  Flüssigkeit  Salpetersäure  zusetzt: 
entwickelt  sich  dadurch  ein  deutlicher  Syrupsgeruch ,  so  darf  man  das 
Vorhandensein  von  Traubenzucker  annehmen.  Allein  nicht  selten  ent- 
wickeln sich  ausserdem  salpetrige  Säure  und  andere  riechende  Substan- 
zen,  wodurch  die  Erkennung  dieses  besonderen  Geruches  schwierig,  wenn 
nicht  geradezu  unmöglich  gemacht  wird. 

Es  könnten  noch  andere  Methoden  aufgeführt  werden,  z.B.  die  schon 
oben  (S.  194)  genannte  von  Raspail,  wonach  mau  Zucker  in  Pflanzen- 
geweben durch  die  rothe  Färbung  entdecken  kann,  welche  durch  ein  Ge- 
misch von  Eiweiss  und  Schwefelsäure  darin  entsteht,  deren  Unzuverlässig- 
keit  aber  schon  durch  Decaisne  und  Payen  (Comptes  rendtis^  1847, 
Nr.  24,  p  909)  dargethan  worden  ist.  Femer  die  von  Reich  (Archiv 
der  Pharm.  1847.  L,  S.  293)  zur  Unterscheidung  von  Rohrzucker  und 
Traubenzucker  empfohlenen  Methoden.  Man  soll  nämlich  mit  doppelt- 
chromsaurem  Kali  kochen,  wodurch  der  Rohrzucker  grünes  Ghrompxyd 
präcipitirt;  oder  man  soll  die.  zuckerhaltige,  mit  Aetzkali  versetzte  Flüssig- 
keit kochen  und  dabei  salpetersaures  KobaltoxydHi>eimischen,  wo  dann  die 
Rohrzuckerlösung  einen  violettblauen,  die  Traubenzuckerlosung  einen 
schmutzig  brauneu  Niederschlag  bildet  Sodann  die  Methode  von  Mau- 
mene  (Comptes  remlns^  1850.  Nr.  30.  p.  314),  der  Merinostreifen  mit 
einer  Chlorzinusolution  tränkt,  trocknet  und  dann  in  die  zuckerhaltige 
Flüssigkeit  taucht;  denn  diese  Streifen  bekommen  bei  einer  Temperatur 
von  130^  bis  150^G.  eine  dunkelbraune  Farbe.  Endlich  auch  noch  die 
Methode  von  Böttger  (Jahresh.  des  phys.  Vereines  zu  Frankfurt^  1855 
bis  1856,  und  J<mrn,  für  prakt.  Chemie  LXX,  S.  433),  der  die  zu  unter- 
suchende Flüssigkeit  in  einem  Probirgläschen  mit  dem  gleichen  Volumen 
einer  Solution  von  3  Gewichtstheilen  Wasser  und  1  Gewichtstheil  kry- 
stallisirten  kohlensauren  Natrons  versetzt,  dann  noch  etwas  Magisterium 
bistnuthi  zufügt  und  kocht.  Zeigt  sich  an  dem  zuerst  schneeweissen 
Wismuthnitrate  nach  dem  Kochen  nur  die  geringste  schwarze  oder  graue 
Färbung,    so  deutet    dies  auf  Vorhandensein    von   Traubenzucker.      Bai 
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Bohrsncker  fehlt  dieee  Reaction,  falls  er  nicht  vorher  durch  eine  Säure  in 
Trauhenzucker  umgewandelt  wurde. 

Es  ist  aber  klar,  dass  mittelst  der  drei  letztgenannten  Methoden 
Zucker  sich  nicht  wohl  von  anderen  Substanzen  unterscheiden  lässt,  die, 
gleich  Amylum,  Inulin,  Dextrin,  eine  Umwandlung  in  Zucker  erleiden 
können.  Es  sind  daher  diese  Reaction en  ebensowenig  als  die  übrigen  • 
schon  genannten  dazu  geeignet,  bei  Prüfung  der  Pflanzengewebe  auf 
einen  Zuckergehalt  benutzt  zu  werden. 

In  der  That  fehlt  uns  ein  hierzu  passendes  Prüfungsmittel  ganz  und 
gar.  Nur  dann,  wenn  eine  ziemliche  Quantität  vegetabilischer  Substanz 
zu  Gebote  steht,  so  dass  sich  der  darin  etwa  enthaltene  Zucker  durch 
Alkohol  ausziehen  lässt,  kann  man  den  Rohrzucker,  sobald  man  ein  Tröpf- 
chen der  alkoholischen  Lösung  auf  einem  Glasplättchen  anschiessen  lässt, 
an  der  firystallform  erkennen,  die  vollkommen  mit  jener  des  Kandis- 
zuckers stimmt.  Doch  ist  es  mir  vorgekommen,  als  wenn  der  gelöste 
Rohrzucker  dabei  ziemlich  rein  sein  müsste,  und  Glucose,  Ikrbstoffe 
u.  s.  w.  die  Krystallbildung  gar  sehr  hinderten. 

Aus  dieser  UeberBicht  der  verschiedenen  Prüfungsmittel  kleiner 
Zuckermeugen  ersieht  man,  dass  unter  den  bis  jetzt  bekannten  kein  einzi- 
ges ausreichende  Sicherheit  bietet  und  diese  nur  erreicht  werden  kann, 
wenn  der  Zucker  in  reinem  Zustande  ausgeschieden  und  dargestellt  wird. 
Ueber  das  hierbei  einzuschlagende  Verfahren-  muss  ich  aber  den  Leser 
auf  die  chemischen  Handbücher  verweisen. 

5.  Oelige  und  fettige  Körper.  Bei  der  mikroskopischen  Un- 
tersuchung organischer  Gewebe  und  Substanzen  trifft  man  das  Fett  in 
dreierlei  Foimen  an: 

a.  eingeschlossen  in  besondere  dafür  bestimmte  Bläschen  oder  Zel- 
len, die  je  nach  der  grösseren  oder  geringeren  Gonsistenz  des  Fettes  mehr 
rundlich  oder  auch  tieleckig  gestaltet  sind; 

b.  als  Krystalle; 

c.  als  tropfenförmige  oder  mehr  unregelmässig  gestaltete  Massen. 
Die  allgemeinste  Eigenschaft,  an  der  die  Fette  kenntlich  sii)d,  ist 

die  Löslichkeit  in  Aether.  Will  man  diese  Eigenschaft  bei  der  mikro- 
chemischen Untersuchung  benutzen,  so  muss  der  Körper,  worin  man  Fett 
vermuthet,  vorher  getrocknet  werden;  Das  geschieht  am  besten  auf 
einem  gewöhnlichen  Deckgläschen.  Hierauf  legt  man  dasselbe  in  ein 
Uhrglas,  giesst  Aether  darauf  und  bedeckt  es  mit  einem  grösseren  Deck- 
glase, um  die  Verdunstung  zu  verhüten. 

Hat  das  Fett  eine  bestimmte  Krystallform,  so  ist  es  schon  dadurch  zu 
erkennen,  worüber  oben  (S.  189  und  190)  für  die  meisten  Fettarten  das 
Nöthige  angegeben  wurde.  Die  Abwesenheit  des  Krystalliuischen  ist  in- 
dessen durchaus  kein  Beweis,  dass  das  eine  oder  das  andere  krystallisir- 
bare  Fett  gänzlich  fehlt      So  kommt  Margarin  und  Stearin  im  amorphen 
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Zustande  vor,  wenn  flüssiges  Elain  zugegen  ist.  In  diesem  Zustande 
kann  man  aber  Fett«  schon  mit  ziemlicher  Sicherheit  erkennen,  ohne 
dass  man  Aether  anzuwenden  braucht:  einmal,  weil  die  daraus  bestehen- 
den Massen  und  die  damit  gefüllten  Bläschen  dunkele  Ränder  besitzen^ 
in  Folge  der  starken  Lichtbrechung,  und  zweitens,  weil  sie,  in  einer 
Flüssigkeit  schwimmend,  vermöge  des  geringen  specifischen  Gewichtes 
immer  an  der  Oberfläche  oder  wenigstens  nahe  dieser  sich  befinden. 

Au  der  Form  (Fig.  98)  und  an  anderen  Eigenschaften  der  freien 
Fettkörperchen  kann  man  ferner  mit  ziemlicher  Sicherheit  erkennen,   ob 

•pig,  93,  sie  zum  grösseren  Theile  aus  flüssi- 

g  ^  gern  Fette  oder  Oele,    oder  ob  sie 

^  A  ^         Ä^  1%       aus  einem    festeren  Fette  bestehen. 


O  ^       ^l/^^o  *^   ^*^     ^^  ersteren  Falle  haben  sie,  wenn 

qO        0  ^^  Q3  ^        die  sie  enthaltende  Flüssigkeit  sich 
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in  Ruhe  befindet,  die  vollkommene 
Kugelform  (Ä),  und  wird  das  Object 
gerückt,  so  bekommt  man  die  Bilder  der  tiefer  gelegenen  Objecto  oder 
jener,  deren  Bild  durch  den  Spiegel  reflectirt  wird  (§.  28).  Schüttelt 
man  die  Flüssigkeit,  worin  sie  sich  befinden,  und  bringt  man  gleich  nach- 
her einen  Tropfen  unters  Mikroskop,  so  überzeugt  man  sich,  dass  sie  keine 
Gestalts  Veränderung  erlitten  haben.  Bestehen  aber  die  Körperchen  aus 
einem  bei  gewöhnlicher  Temperatur  flüssigen  Fette,  z.  B.  Elain,  welches 
mit  einer  gewissen  Menge  eines  anderen  bei  dieser  Temperatur  festen 
Fettes,  z.  B.  Margarin,  gemischt  ist,  so  werden  die  irüherhin  kugelrunden 
Körperchen  oder  Tropfen  durchs  Schütteln  länglich  (B\  gehen  aber  nach 
einiger  Zeit  wieder  ins  Kugelförmige  zurück.  Wenn  endlich  die  Menge 
des  starren  Fettes  überwiegt,  ohne  dass  sich  aber  dieses  noch  krystalli- 
nisch  ausgeschieden  hat,  dann  zeigen  die  Körperchen  eine  sehr  unregel- 
mässige Gestalt  (C),  die  sich  durch  Schütteln  nur  wenig  oder  gar  nicht 
verändert. 

Amorphe  Fettkörperchen  lassen  sich  von  anderen,  mit  denen  sie  eine 
oberflächliche  Uebereinstimmung  zeigen,  wie  Amylumkömer,  amorphe 
Klümpchen  kohlensauren  Kalkes  u.  s.  w.,  auch  noch  durch  die  EiTSchei- 
nungen  unterscheiden,  die  beim  Zerdrücken  zwischen  zwei  Glast&felchen 
auftreten.  Fett  ist  stets  weich  und  breitet  sich  durch  den  Druck  aus, 
ohne  dass  Risse  entstehen,  und  wenn  es  eine  flüssige  Fettart  ist,  so  fliessen 
die  einander  sich  nähernden  Tröpfchen  zusammen ;  andere  damit  zu  ver- 
wechselnde Körper  widerstehen  dem  Drucke  stärkei'  und  ändern  ihre  Ge- 
stalt nicht,  oder  zerspringen  in  mehrere  Stücke. 

Fettkrystalle  endlich,  wie  jene  des  Neurostearins  (Fig.  96),  die  etwa 
für  Krystalle  des  einen  oder  des  anderen  alkalischen  oder  erdigen  Salzes, 
wie  sie  in  Organismen  vorkommen,  angesehen  werden  könnten,  unterschei- 
den sich  leicht,  wenn  das  Obj ecttäf eichen ,  worauf  sie  sich  befinden,  etwas 
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erwftrmt  wird:  sie  schmelzen,  werden   formlos,  bekommen    eine  braune 
Färbung  und  zuletzt  verbrennen  sie. 

Unter  den  Fettsäuren  sind  Margarinsäure  und  Stearinsäure  zumeist 
an  den  Krystallformen  kenntlich,  die  schon  früher  (S.  189. 190)  beschrieben 
worden  sind. 

'6.  Aetherische  Oele  und  Harze.  Diese  kommen  blos  bei  der 
Untersuchung  pflanzlicher  Theile  vor,  und  sie  können  hier  zu  einer  Ver- 
wechselung mit  fetten  Gelen  Veranlassung  geben,  oder  aber  das  Umge- 
kehi*te  kann  stattfinden.  Sie  verrathen  sich  freilich  meistens  durch  einen 
eigenthümlichen  Geruch;  indessen  an  manchen  Pollenarten  (Malvaceen, 
Liliaceen  u.  s.  w.)  ist  das  ätherische  Oel  in  zu  geringer  Menge  vorhan-f 
den,  als  dass  es  dem  Geruchsorgane  sich  kund  geben  könnte. 

Befinden  sich  Tröpfchen  ätherischen  Oeles  in  Wasser,  so  kann  man 
diese  unterm  Mikroskope  leicht  von  Tröpfchen  eines  fetten  Oeles  unter- 
scheiden. Sie  sind  nicht  scharf  begrenzt,  bilden  Streifen  in  der  Flüssig- 
keit und  suchen  sich  an  der  Oberfläche  auszubreiten.  An  der  Oberfläche 
der  Flüssigkeit  aber  bildet  das  ätherische  Oel  eine  dünne  Schicht,  an  der 
man  bei  auflallendem  Lichte  ein  Irisiren  wahrnimmt  (S.  49).  Die  äthe- 
rischen Oele  lösen  sich  femer  in  Terpentinöl  und  kaltem  Alkohol.  Bringt 
man  z.  B.  Pollenkömchen  in  eine  dieser  beiden  Flüssigkeiten,  so  bemerkt 
man  an  dieseu  kein  Abfliessen  des  Oels,  wie  beim  Anfeuchten  mit  Wasser. 

Harzige  Körper,  die  übrigens  in  frischen  Substanzen  immer  mit 
ätherischen  Oden  gemischt  vorkommen,  erkennt  man  ebenfalls  an  der 
Löslichkeit  in  Terpentinöl  und  in  kaltem  Alkohol,  während  sie  sich  oft- 
mals nicht  in  Aether  lösen,  der  die  fetten  Oele  immer  aufnimmt. 

Du j ardin  (Camptes  renäus  1850,  Nr.  30,  p.  172)  hat  auf  eine 
Eigenschaft  des  Wachses  aufmerksam  gemacht,  wodurch  man  diesen  Kör- 
per vorkommenden  Falles  von  Harzen  zu  unterscheiden  vermag.  Ist  das 
Wachs  nämlich  geschmolzen,  oder  hat  es  sich  aus  fetten  oder  ätherischen 
Oelen  abgesetzt,  so  bildet  dasselbe  sehr  durchsichtige  kleine  Nadeln, 
welche  das  Licht  depolarisiren ,  und  dies  tritt  besonders  deutlich  hervor, 
wenn  ein  dünnes  Gypsblättchen  daruntergelegt  wird.  Ich  kann  dies  nur 
bestätigen,  muss  aber  hinzulegen,  dass  auch  krystallinische  Fette  und 
Fettsäuren  das  Licht  depolarisiren,  und  daran -hat  man  besonders  bei 
Margarin  und  Margarinsäure  zu  denken,  die  ebenfalls'  in  kleinen  Nadeln 
krystallisiren. 

7.  Schi e im.  Unter  der  Benennung  Pfianzenschleim  hat  man 
neben  dem  mit  Bestimmtheit  so  benannten  Körper  der  Reihe  nach  noch 
andere  Substanzen  verstanden:  verschiedene  Arten  Gummi  und  Dextrin, 
Pectin,  formloses  Amylum  und  Gemische  von  Proteinverbindungen,  wie 
sie  in  jüngeren  Zellen  vorkommen.  Von  diesen  verschiedenen  Körpern 
lassen  sich  blos  die  letzteren  und  das  formlose  Amylum  mikrochemisch 
bestimmen.     Ein  sicheres  Erkennen  der  übrigen  genannten  Körper  ist 
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nur  dann  möglich,  wenn  hinreichend  grosse  Mengen  davon  isolirt  wor- 
den sind. 

Was  den  thierischenSchleim  anlangt,  so  ist  das,  was  man  gewöhn- 
lich unter  diesem  Namen  versteht,  d.  h.  das   Absonderungsproduct  an  der 
Oberfläche  der  ^verschiedenen  Schleimhäute,  ebenfalls  ein  Körper,  der  in 
sehr  verschiedenen  Modificationen  vorkommt,  je  nach  den  Organen  selbst 
und  nach  den  besonderen  Zuständen,  worin  sich  diese  befinden.     Niemals 
indessen  ist  es  eine  homogene  Substanz,  sondern  immer  ein  Gemisch  einer 
Flüssigkeit  mit  organisirten  Theilchen,   die  im   vollkommen  gesunden  Zu- 
stande nichts  anderes  als  die  gutgeformten  abgestossenen  Epithelialzellen 
der  Schleimhaut  sind,  während  in  krankhaften  Zustanden   diese  Zellen 
bei  der  vermehrten  Schleim production  in  viel  grösserer  Menge  gebildet 
und  abgestossen  werden  und  auf  einer  niedrigem  Bildungsstufe  verhar- 
ren; daher  man  in  dem  pathologischen   Schleime   zuletzt  nur  rundliche 
Körper  sieht,  die  weder  in  der  Gestalt  noch  im  Verhalten  zu  Reagentien 
von  Eiterzellen  sich  unterscheiden,  mit  denen  sie  daher  auch  identificirt 
werden  müssen.     Im  Schleime  sowohl  wie  im  'Eiter  erscheinen  diese  Kör- 
perchen als   Bläschen,  deren  Hülle   zu  den  Proteinverbindungen  gehört 
und   sich   in  Essigsäure  löst,   wodurch  dann   in  jedem  Bläschen  1  bis  4 
sehr  kleine  Körperchen  oder  Körnchen  zum  Vorschein  kommen,   die  nur 
schwer  zu  erkennen  waren,  bevor  die  F^ssigsäure  zugesetzt  wurde.  Uebri- 
gens  können ,  in  der  Grösse  dieser  Zellen  sowohl  als  in  der  durchgreifen- 
den Anzahl  der  Kerne  sowie  in  anderen  Hinsichten  noch  Verschiedenhei- 
ten vorkommen,  deren  ausführliche  Mittheiluug  jedoch  nicht  hierher  ge- 
hört. 

Aus  dem  Angegebenen  erhellt,  dass  die  Substanz,  welche  an  der 
Oberfläche  kranker  Schleimhäute  abgeschieden  wird,  vom  wahren  Eiter 
in  Betreff  der  darin  vorkommenden  organisirten  Theile  sich  nicht  unter- 
scheidet; dagegen  aber  zeigen  die  Flüssigkeiten,  worin  diese  Theilchen 
schweben,  Verschiedenheiten.  In  der  schleimigen  Flüssigkeit  i^t  ein 
Körper  gelöet,  den  man  Schleims to ff  {Mwiine)  nennen  kann,  und  der 
sich  im  wahren  Eiter  nicht  findet.  Dieser  Schleimstoff  ist  mikrochemisch 
nachweisbar.  Zuvörderst  mischt  er  sich  nicht  gut  mit  Wasser  und  er 
löst  sich  auch  nur  wenig  darin ;  bringt  man  daher  Schleim  mit  Wasser 
unters  Mikroskop,  so  will  es  auch  beim  Hin-  und  Herschieben  des  Oeok- 
gläschens  nicht  gelingen,  die  ^hen  Theile  zum  Verschwinden  zu  bringen 
und  die  ganze  Mischung  dünn  und  leichtflüssig  zu  machen.  Setzt  man 
dagegen  Aetzkali  oder  Ammoniak  zu,  so  erfolgt  diese  Auflösung 
leicht.  Vorzüglich  aber  charakterisirt  sich  dieser  Schleimstoff  durch  das 
Präcipitat,  welches  organische  Säuren,  namentlich  Essigsäure,  Oxal- 
säure und  Weinsteinsäure  damit  erzeugen;  dasselbe  erscheint  unter 
dem  Mikroskope  sehr  feinkörnig  häutig,  mit  Falten  und  Streifen  verse- 
hen, die  man  ja  nicht  für  Fasern  halten  darf.  Ein  Debermaass  von  Säure 
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löst  dieses  Präcipitat  nicht,  was  zur  Unterscheidung  von  Gasein  dient. 
Aus  seinem  Auftreten  kann  man  daher  immer  mit  Sicherheit  auf  das 
Vorhandensein  von  Schleimstoff  schliessen,  und  auch  die  relativ^  Menge 
des  letzteren  Ifisst  sich  einigermaassen  darnach  bestimmen. 

8.  Galle.  Man  erkennt  diese  durch  den  im  ganz  reinen  Zustande 
noch  nicht  bekannten  färbenden  ßestandtheil  (BilipluLein  Gmel.,  GMe^ 
pyrrhin  Berz.),  der  die  Eigenschaft  besitzt,  durch  Zusatz  von  Salpeter- 
säure zuerst  grün,  dann  blau  and  endlich  gelblichroth  zu  werden.  Die 
kleinsten  Gallenmengen,  welche  organischen  Substanzen,  wie  Blut,  Harn, 
Üeberbleibseln  von  Speisen  im  Magen  und  in  den  Gedärmen  u.  s.  w.  bei- 
gemischt sind ,  lassen  sich  auf  diese  Weise  entdecken.  In  der  'Regel  ist 
das  Mikroskop  dabei  überflüssig.  Handelt  es  sich 'aber  z.  6.  darum,  die 
Natur  einer  ausgebrochenen  Substanz  genau  zu  untersuchen,  so  ist  es  gut, 
wenn  man  die  Reaction  unter  dem  Mikroskope  vornimmt,  um  darüber 
ins  Reine  zu  kommen ,  welchen  Antheil  der  GaUenfarbstoff  an  der  aUge- 
meinen  Färbung  jener  Substanz  hat;  denn  es  kann  dieselbe  auch  noch 
andere  färbende  Bestandtheile  enthalten,  welche  von  genossenen  Speisen 
herrühren. 

Das  Vorhandensein  von  Galle  lässt  sich  auch  nach  Pettenkofer 
an  der  violettblaueu  Färbung  erkennen,  welche  durch  Zusatz  von  Zucker 
und  Schwefelsäure  entsteht,  wovon  bereits  bei  den  Mitteln  zur  Erkennung 
des  Zuckers  (S.  199)  die  Rede  war.  Es  ist  aber  durchaus  noch  nicht 
ausgemacht,  dass  der  Galle  allein  diese  Reaction  zukommt.  Van  den 
Broek  (Sckeikundige  OndereoeMngen  etc.  p.  514)  hat  dargethan,  dass 
diese  Reaction  nicht  blos  von  der  sogenannten  CSholeinsäure  herrührt,  wie 
Pettenkofer  annimmt,  vielmehr  auch  mit  den  meisten  anderen  Gallen- 
bestandtheilen  ebensogut  auftritt,  und  er  hat  ferner  gefunden,  dass,  wenn 
Salicin  oder  vollends  das  daraus  gezogene  Saligenin  mit  Schwefel- 
säure erwärmt  wird,  Farben  auftreten,  welche  mit  jenen  durch  Galle  be- 
dingten die  grösste  Uebereinstimmnng  zeigen. 

9.  Harnstoff.  Eine  der  interessantesten  Aufgaben  dei' Mikroche- 
mie ist  das  Erkennen  von  Harnstoff  in  thierischen  Flüssigkeiten,  wie  ßlut, 
Schweiss,  Hufnor  vitreus,  hydropische  Ansammlungen  u.  s.  w.,  in  denen  er 
gewöhnlich  gar  nicht  oder  doch  nur  in  höchst  geringen  Mengen  vor- 
kommt. Zunächst  wii*d  die  zu  untersuchende  Flüssigkeit  in  einem  Was- 
serbade bis  zur  Trockne  abgedampft  und  der  Rückstand  mit  Alkohol 
digerirt,  der  neben  dem  Harnstoffe  auch  noch  einzelne  Salze,  Zucker, 
Fette  u.  s.  w.  aufnimmt.  (Wäre  übrigens  kein  Ei  weiss  in  der  Flüssigkeit, 
so  würde  das  Abdampfen  bis  zur  Trockne  und  die  Ausziehung  mit  Alko- 
hol nicht  nöthig  sein,  sondern  man  brauchte  nur  der  zur  Syrupsdicke 
abgedampften  Flüssigkeit  ohne  Weiteres  Salpetersäure  zuzusetzen.)  Die 
alkoholische  Solution  wird  ebenfalls  abgedampft,  der  Rückstand  aber  in 
der  geringsten  Menge  Wasser  zu  einer  syrupsartigen  Flüssigkeit  gelöst. 


206  Harnstoff;  Cystin. 

Davon  kommt  ein  Tropfen  auf  ein  Objecttäf eichen  und  daneben  brin^ 
man  einen  Tropfen  starke  Salpetersäure,  so  dass  die  beideu  Tropfen 
langsam  zusammenfliessen.  Eine  besondere  Vorkehrung,  udi  die  Wärme- 
entwickelung und  Zersetzung  zu  verhüten,  ist  bei  solchen  mikrochemi- 
schen Quantitäten  nicht  erforderlich.  Ist  nun  Harnsäure  im  Spiele,  so 
entstehen  bald  Krystalle  von  salpetersaurem  Harnstoffe  (Fig.  79  S.  183). 
Wegen  der  möglichen  Verwechselung  mit  den  Krystallen  des  salpeter- 
sauren Natrons  verweise  ich  den  Leser  auf  S.  169. 

Um  das  durch  Salpetersäure  erlangte  Resultat  noch  mehr  zu  sichern, 
kann  man  einem  zweiten  Tropfen  der  syrupsdicken  Solution  einen  Trop- 
fen saturirte  Oxalsäure  zusetzen;  man  erhält  dann  Krystalle  von  ozal- 
saurem  Harnstoffe  (Fig.  80,  S.  184).  Bei  sehr  geringen  Harnstoffmengen 
verdient  dieses  Reagens  sogar  den  Vorzug,  weil  das  oxalsaure  Salz  sich 
noch  weniger  leicht  in  Wasser  löst  als  das  salpetersaure. 

Wenn  durch  blosse  Vermischung  der  genannten  Reagentien  mit  der 
Flüssigkeit  keine  Krystalle  entstehen,  so  kann  die  Schuld  daran  liegen, 
dass  der  Harnstoff  in  zu  geringer  Menge  vorhanden  ist  und  das  eine  wie 
das  andere  Salz  darin  gelöst  bleibt.  In  diesem  Falle  werden  sich  aber 
nach  dem  Verdunsten  der  Flüssigkeit  noch  Krystalle  auf  dem  Object- 
täfelchen  bilden. 

Endlich  erinnere  ich  an  das,  was  oben  (§.  182)  über  den  Einfluss 
des  Harnstoffes  auf  die  Krystallform  des  Gilomatriums  angeführt  wurde. 
Wenn  sich  aus  einer  Ghlomatriumsolution  bei  langsamer  Verdunstung 
ähnliche  Krystalle  absetzen,  wie  die  in  Fig.  78  abgebildeten,  dann  darf 
man  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  auf  gleichzeitig  vorhandenen  Harn- 
stoff  schliessen.  Eigends  darüber  angestellte  Untersuchungen  haben  mich 
aber  belehrt,  dass  der  Harnstoff  im  Verhältniss  zum  Chlornatrium  in  ziem- 
lich grosser  Menge  vorhanden  sein  muss.  Da  nun  auch  ausserdem,  wenn 
eine  Ghlomatriumsolution  rasch  verdunstet,  dendritische  Bildungen  auf- 
treten und  darunter  auch  solche,  welche  mit  den  kreuzförmigen  Krystal- 
len des  Doppelsalzes  aus  Chlomatrium  und  Harnstoff  grosse  Aehnlichkeit 
haben,  so  darf  man  sich  niemals  allein  auf  dieses  den  Harnstoff  anzeigende 
Merkmal  verlassen. 

10.  Cystin.  An  den  regelmässigen  sechsseitigen  Tafeln  (Fig.  90 
S.  188)  erkennt  man  diese  Substanz  vorkommenden  Falles  ohne  Mühe, 
und  ausserdem  dient  die  Löslichkeit  in  Mineralsäuren  und  in  Aetzalkalien 
zur  Unterscheidung  von  anderen  Körpern,  mit  denen  die  Krystalle  eine 
oberflächliche  Aehnlichkeit  haben.  Uebrigens  charakterisirt  sich  das  Cy- 
stin auch  noch  durch  die  schwarze  Färbung,  wenn  es  mit  einer  Solution 
von  Bleioxyd  und  Kali  gekocht  wird,  wobei  sich  Schwefelblei  bildet,  des- 
gleichen durch  den  eigenthümlichen  Geruch  beim  Verbrennen. 

11.  Kreatin.  Dieser  Körper,  welcher  im  ausgedrückten  Fleisch- 
safte,  im  Blute,  im  Harne  vorkommt,  ist  nicht  durch  starke    Reactionen 
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ausgezeichnet.  Wird  eine  kreatinhaltige  Flüssigkeit  genugsaln  eingedickt, 
so  krystallisirt  das  Kreatin  (Fig.  87),  namentlich  beim  Erkalten  der  Flüs- 
sigkeit; denn  es  bedarf  74  Theile  kalten  Wassers  zar  Auflösung,  ist  aber 
in  kochendem  Wasser  weit  leichter  löslich.  Die  Form  dieser  Krystalle 
genügt  schon  vollständig,  das  Kreatin  vom  Harnstoffe  zu  unterscheiden; 
es  unterscheidet  sich,  aber  von  diesem  auch  noch  durch  die  fast  vollkom- 
mene Unlöslichkeit  in  Alkohol  und  die  leichte  Löslichkeit  in  verdünnten 
Sauren,  mit  denen  es  jedoch  keine  Salze  bildet.  Auch  in  Ammoniak  und 
in  Barytwasser  ist  das  Kreatin  löslich.  Diese  Merkmale,  verbunden  mit 
der  Form  der  Krystalle,  sind  ausreichend,  um  schon  geringe  Kreatinmen- 
gen  zu  erkennen. 

12.  Kreatinin.  Dieses  Alkaloi'd,  welches  immer  in  mehr  oder 
weniger  grosser  Menge  neben  dem  Kreatin  vorzukommen  scheint,  und 
durch  Behandlung  mit  einer  Säure  aus  diesem  sich  bildet,  kann  auch  nur 
in  den  durch  Abdampfung  eingedickten  Flüssigkeiten  nachgewiesen 
werden. 

Vom  Kreatin  unterscheidet  es  sich  nicht  blos  durch  die  etwas  ver- 
schiedene Krystallform  (Fig.  88),  sondern  auch  durch  die  bedeutend  grös- 
sere Löslichkeit  in  kaltem  Wasser,  nämlich  schon  in  11  Theilen,  und 
durch  die  viel  grössere  Löslichkeit  in  Alkohol ,  namentlich  in  kochendem, 
sowie  endlich  durch  das  Präcipitat,  welches  mit  Chlorzink  in  einer  Krea- 
tininsolution entsteht.  Dieses  Präcipitat  ist  ein  Doppelsalz,  welches  sich 
in  der  Form  kleiner  nadeiförmiger  Krystalle  ausscheidet,  die  zu  stern- 
oder  besenförmigen  Gruppen  vereinigt  sind. 

13.  Harnsäure  und  harnsaure  Salze.  Freie  Harnsäure  er- 
kennt man  leicht  an  der  Form  ihrer  Krystalle  (Fig.  81),  sowie  an  der 
eigenthümlichen  Reaction  gegen  Salpetersäure  (S.  185).  Sie  bedarf  mehr 
als  1000  Theile  Wasser  zur  Auflösung.  Im  Harne  ist  sie  meistens  in  et- 
was grösserer  Menge  vorhanden,  weil  ihre  Löslichkeit  durch  die  vorhan- 
denen phosphorsauren  Salze  bofördert  wird.  Setzt  man  Salpeter-  oder 
Salzsäure  zu,  so  pracipitirt  die  Harnsäure  aus  dem  Harne  und  zwar  ge- 
wöhnlich .krystallinisch ,  manchmal  aber  auch  (Hei  1er 's  Archiv  u.  s.  w., 
1844,  S.  99),  namentlich  wenn  gleichzeitig  Gallenfarbstoff  im  Spiele  ist, 
als  ein  amorphes  Pulver,  dessen  Natur  dann  nicht  durch  blosse  mikro- 
skopische Untersuchung,  sondern  durch  Behandlung  mit  Salpetersäure 
festgestellt  werden  muss. 

Die  harnsauren  Salze  von  Ammoniak,  Natron  und  Kali,  Kalk 
und  Magnesia  lösen  sich  leichter  in  warmem  Wasser  als  in  kaltem.  Des- 
halb schlagen  sie  sich  aus  einer  Solution  beim  Erkalten  nieder,  wie  es 
bei  vielen  Hamniederschlägen  der  Fall  ist.  Von  der  Form  dieser  harn- 
sauren Salze  ist  schon  früher  (S.  185)  die  Rede  gewesen.  Immer  lassen 
sie  sich  leicht  erkennen,  wenn  etwas  von  der  zu  untersuchenden  Substanz 
anf  einem  Object täfeichen   mit  einem  Tropfen  Essigsäure  oder  Salzsäure 
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geniisoht  wird,  wodurch  sich  hald  Harnsäurekrystalle  ausscheiden.  Die 
Basis  des  Salsses  in  der  Solution  lässt  sich  dann  weiterhin  durch  die  ge- 
eigneten Reagentien  hestimmen. 

14.  Hippur säure.  Wenn  Hippursäure  'im  Harne  vor]commt,  so 
präcipitirt  sie  daraus,  wenn  der  zur  Sympsconsistenz  ahgedampften  Flüs- 
sigkeit concentrirte  Salzsäure  zugesetzt  wird.  Reiner  erhält  man  sie 
nach  Gregory   (Phü.  Mag.  1849.  XXXI,  p.  127),  wenn  man  den  Harn 

.  vorher  mit  Kalkmilch  mischt  und  weiterhin  auf  die  nämliche  Art  behan* 
delt.  Das  durch  Salzsäure  entstandene  PräcipHat  wird  im  Wasserbade 
getrocknet  und  hierauf  mit  wasserfreiem  Aether  ^  digerirt;  dieser  nimmt 
die  Hippursäure  auf,  und  beim  Verdunsten  auf  einem  Objecttäfelchen  er- 

■  scheint  die  Säure  in  der  in  Fig.  84  dargestellten  Kry stallform.  Die  Kry- 
stalle  haben  indessen  keine  so  charakteristische  Form,  dass  sie  nicht  m5g- 
lieber  Weise  mit  'anderen  Körpern  verwechselt  werden  könnten.  Auch 
verlangt  schon  die  Zuverlässigkeit,  dass  die  Krystalle  noch  einer  näheren 
Untersuchung  unterworfen  werden,  wozu  man  nur  einer  ganz  geringen 
Menge  bedarf,  falls  das  Mikroskop  dazu  benutzt  wird.  Namentlich  kann 
leicht  eine  Verwechselung  mit  Harnstoff  vorkommen,  der,  wenn  «er  im 
Präcipitate  enthalten  ist,  auch  vom  Aether  aufgelöst  wird,  und  dessen 
Krystalle  (Fig.  77)  manche  Uebereinstimmung  mit  jenen  der  Hippursäure 
zeigen.  Letztere  ist  jedoch  weit  schwerer  löslich  in  Wasser  und  bedarf 
davon  375  Theile,  während  sich  der  Harnstoff  in  gleichen  Theilen  Wasser 
löst,  aus  welcher  Lösung  sich  dann  bei  Zusatz  von  Salpetersäure  die 
mehrbeschriebenen  Krystalle  des  salpetersauren  Harnstoffs  ausscheiden. 

Von  der  Harnsäure  unterscheidet  sich  die  Hippursäure  durch  die 
Löslichkeit  in  Aether  und  Alkohol,  durch  eine  ganz  verschiedene  Kry- 
stallform,  und  bei  Behandlung  mit  Salpetersäure  und  Ammoniak  zeigt 
sich  nicht  jene  der  Harnsäure  eigenthümliche  Reaction. 

Wird  Hippursäure  in  einem  Probirgläschen  erhitzt,  so  sublimirt 
Benzoesäure  (Fig.  85)  und  benzoösaures  Ammoniak  mit  einer  kleinen 
Menge  eines  ölartigen  Körpers;  dabei  entwickelt  sich  ein  Geruch  wie 
von  Tonkabohnen,  und  späterhin  wie  von  bitterem  Mandelöl. 

15.  Milchsäure.  Diese  v^rräth  sich  durch  keinerlei  starke  Reac- 
tion, weshalb  es  nicht  leicht  ist,  kleine  Mengen  davon  mit  Sicherheit 
nachzuweisen'*').  Am  meisten  ist  noch  auf  die  Krystalle  von  milehsau- 
rem  Zinkoxyd  (Fig.  86)  zu  geben.  Man  erhält  dieses  Salz  dadurch, 
dass  man  den  alkoholischen  Auszug  der  auf  Milchsäure  untersuchten  Sub- 
stanz abdampft,  den  Rückstand  in  Wasser  löst,  die  Lösung  mit  kohlen- 
saurem ßleioxyd  digerirt  und  dem  gelösten  milchsauren  Bleioxyd  schwefel- 


*)  Nach  Peloiize  hindert  die  Milchsäure  das  Präcipitirtwerden  der  Kapfer- 
oxydsalze  durch  Kalkmilch.  Dieses  Reageuä  auf  Milchsäure  ist  abor  nur  bei  K>^^' 
sereu  Menden  anwendbar,  und  dabei  niehts  weniger  als  ((anz  zuverlässtig.  ^\ 
Strecker,  Annai.  //.  Chem.  u.  Pharm.  LXI,  S.  316. 
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saares  Zinkoxyd  zusetzt,  wo  dann  schwefelsaures  Blei  zu  Boden  f&Ut  und 
milchsaures  Zinkoxyd  gelöst  bleibt.  Die  durch  Abdampfen  erhaltenen 
Krystalle  des  letzteren  Salzes  haben  Aehnlichkeit  mit  jenen  des  schwefel- 
sauren Zinkoxyds.  Sie  unterscheiden  sich  jedoch  durch  die  Löslichkeit 
in  Alkohol,  und  ausserdem  erzeugt  Ghlorbaryum  in  der  wässerigen  Solu- 
tion des  schwefelsauren  Salzes  ein  Präcipitat,  das  sich  nicht  in  Säuren 
löst.  Nach  Lehmann  (Lehrb.  d.  phys.  Chemie.  2.  Aufl.  1850,  I,  S.  96) 
ist  die  Milchsäure  auch  aus  der  Form  der  Krystalle  zu  erkennen,  die  sie 
mit  Kalk  und  mit  Kupferoxyd  bildet.  Der  milchsaure  Kalk  krystalli- 
sirt  in  kleinen  Nadeln,  die  gleichsam  von  einem  gemeinschaftlichen  Mit- 
telpunkte stern-  oder  besenförmig  ausstrahlen.  Kommt  indessen  in  der 
Massigkeit,  z.  B.  im  Pferdeharne,  gleichzeitig  Hippursäure  vor,  so  hat 
man  sich  vor  einer  Verwechselung  mit  hippursaurem  Kalke  zu  hüten,  der 
fast  ebenso  krystallisirt.  Auch  mit  schwefelsaurem  Kalke  wäre  eine  Ver- 
wechselung möglich;  doch  unterscheidet  hier  die  geringe  Löslichkeit  des 
letzteren  in  Wasser  und  Säuren,  und  die  vollständige  ünlöslichkeit  in 
Alkohol,  worin  sich  milchsaurer  Kalk  löst.  Milchsaures  Kupferoxyd 
bildet  hell  bläulich  grüne  Krystalle,  die  ziemlich  ähnlich  gestaltet  sind 
wie  jene  des  milchsauren  Zinkoxyds. 

Buttersäure,  Ameisensäure  und  Essigsäure  unterscheiden 
sich  durch  ihre  Flüchtigkeit  von  der  Milchsäure;  letztere  verflüchtigt  sich 
nicht,  auch  wenn  sie  erwärmt  wird. 

16.  Gerbsäure,  die  in  Pflanzenzellen  oder  in  Intercellularräumen 
vorkommt,  verräth  sich  auch  in  der  allergeringsten  Menge  durch  eine 
Eisenoxydsalzsolution. 

17.  Kohlensaure  Salze  geben  sich  bei  mikroskopischen  Unter- 
suchungen leicht  zu  erkennen,  wenn  man  eine  Säure  zusetzt,  am  liebsten 
Salpeter-  oder  Salzsäure,  wodurch  die  Kohlensäure  frei  wird  und  in  der 
Form  von  Luftbläschen  entweicht.  Da  bei  mikrochemischen  Untersu- 
chungen nur  dieses  Gas  unter  solchen  Umständen  vorkommt,  so  ist  eine 
Verwechselung  nicht  wohl  möglich.  Man  kann  dadurch  die  in  Wasser 
löslichen  und  auch  die  darin  unlöslichen  kohlensauren  Salze  entdecken; 
nur  darf  im  ersteren  FaUe  die  Solution  nicht  allzu  verdünnt  sein,  weil 
sonst  die  Flüssigkeit  die  freiwerdende  Kohlensäure  zurückhält.  Was  die 
unlöslichen  kohlensauren  Salze,  namentlich  von  Kalk  und  Magnesia,  be- 
trifft, von  denen  namentlich  der  kohlensaure  Kalk  so  allgemein  zu  den 
Bestandtheilen  der  festeren  organischen  Gewebe  gehört,  so  hat  man  oftmals 
angenommen,  der  eigentliche  Sitz  des  Salzes  sei  da,  wo  sich  die  Luftbläs- 
chen entwickeln.  Dies  gilt  aber  nicht  für  alle  Fälle.  Die  genauere  Be- 
obachtung lehrt,  dass  bei  Knochen,  Zähnen,  Korallen  u.  s.  w.  die  Gasent- 
wickelung vorzugsweise  an  den  vorragenden  Punkten  stattfindet,  ohne 
dass  jedoch  der  kohlensaure  Kalk  an  diesen  Punkten  in  grösster  Menge 
angehäuft  zu  sein  braucht. 

Hirting*!  Mikroskop.    II.  14 
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* 

Ich  will  auch  noch  darauf  aufmerksam  machen,  dass  die  kohlensau- 
ren Salze  in  der  Asche  organischer  Substanzen  sehr  oft  aus  der  Verbren- 
nung von  Salzen  herrühren,  deren  Basis  ursprünglich  mit  einer  durch  die 
Hitze  zersetzten  organischen  Säure  verbunden  war, 

18.     Schwefelsaure.  Salze.      Die    gebräuchlichsten    und    zu- 
gleich auch  die  empfindlichsten  Reagentien  für  die  in  Solution  befindlichen 
schwefelsauren    Salze    sind    Chlorbaryum,    oder    nach    Umständen 
salpetersaurer    ßaryt.     Der  gefällte  schwefelsaure  Baryt  (Fig.  99) 
Yig^    99.  ist  weiss  und  unlöslich  in  Salzsäure.  Er- 

folgte die  Beimischung  rasch,  so  besteht 
^  jgg!^^  ^^^    Niederschlag   aus    unzusammenhän- 

genden  Kömchen  (Ä),  die  zu  klein  sind, 
^    IKIhh^         als  dass  sich  ihre  Gestalt  näher  bestim- 
men Hesse.     Wurden    aber    die    beiden 
Flüssigkeiten    sehr  langsam  miteinander 

^  gemischt,  so  entstehen  grössere  krystalli- 

Schwefelsaurer  Baryt  •    i      rr~  i_       /ü\ 

nische  Korperchen  [B). 

Wenn  keine  organischen  Bestandtheile  in  dem  zu  untersuchenden 
Körper  vorkommen,  z.  B.  bei  Untersuchung  der  Asche  verbrannter  orga- 
nischer Theile,  dann  spricht  das  durch  ein  Barytsalz  entstandene,  in  Salz- 
säure unlösliche  Präcipitat  mit  Sicherheit  für  vorhandene  Schwefelsäure. 
In  Flüssigkeiten  dagegen,  welche  organische  Substanzen  enthalten,  ent- 
steht manchmal  ein  derartiges  Präcipitat,  das  man  nicht  auf  Rechnung 
eines  schwefelsauren  Salzes  setzen  darf  Ist  man  nun  zweifelhaft,  so  muss 
man  entweder  seine  Zuflucht  zu  der  erwähnten  langsamen  Präcipitation 
nehmen,  bei  der  sich  jene  leicht  erkennbaren  Krystalle  bilden ,  oder  noch 
lieber  wählt  man  als  Reagens  ein  lösliches  Kalksalz  (Ghlorcalcinm, 
Salpeter  säur  er  Kalk),  wodurch,  auch  bei  raschem  Zusätze,  immer 
ein  krystallinisches  Präcipitat  (Fig.  70)  entsteht,  aus  dessen  Gestaltung 
man  einen  sicheren  Schluss  ziehen  darf.  Nur  vergesse  man  nicht,  dass 
der  schwefelsaure  Kalk  weit  löslicher  in  Wasser  ist  als  der  schwefelsaure 
Baryt,  weshalb  in  sehr  verdünnten  Solutionen  durch  Kalksalze  kein  Prä- 
cipitat entsteht.  Lässt  man  jedoch  nachher  einen  Tropfen  der  Flüssigkeit 
auf  einem  Objecttäf eichen  verdunsten,  wozu  wegen  der  Deliqueecenz  der 
löslichen  Kalksalze  Erwärmung  erforderlich  ist,  so  kommen  die  Gypskry- 
stalle  zum  Vorschein. 

19.  Chlorwasserstoffsäure  und  Chlorsalze.  Auf  beide 
weist  das  weisse,  am  Lichte  sich  schwarz  färbende  Präcipitat  hin,  welches 
in  einer  wässerigen  Solution  durch  salpersaures  Silber  entsteht  Dieses 
Präcipitat  ist  löslich  in  Ammoniak,  aber  unlöslich  in  Salpetersäure;  es  be- 
steht aus  kleinen,  zu  Flocken  vereinigten,  ganz  undurchsichtigen  und  des- 
halb bei  durchfallendem  Lichte  schwarz  erscheinenden  Körperchen. 

Dieses  Reagens  ist  auch  nur  so  lange  ganz  zuverlässig,  als  sich  keine 
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organischen  Substanzen  gleichzeitig  in  der  Flüssigkeit  befinden;  denn 
manche  von  diesen  geben  mit  salpetersaurem  Silber  ganz  ähnliche  Präci- 
pitate,  die  nur  nicht  ganz  so  undurchsichtig  sind,  wenn  sie  bei,  durchfal- 
lendem Lichte  durchs  Mikroskop  betrachtet  werden.  Die  gewöhnlichsten 
Chlorverbindungen,  die  hier  in  Betracht  kommen,  nämlich  Ghlornatrium, 
Chlorkalium  und  Chlorammonium,  lassen  sich  in  einem  solchen  Falle  mit 
grösserer  Sicherheit  erkennen,  wenn  man  einen  Tropfen  der  Flüssigkeit 
verdunsten  lässt  und  den  Bückstand  mikroskopisch  untersucht,  da  die 
Krystalle  dieser  Salze  (Fig.  58,  59,  62)  sich  sehr  leicht  von  allen  anderen ' 
unterscheiden  lassen.  Chlorcalcium  und  Chlormagnesium  lassen  sich  nicht 
auf  diesem  Wege  nachweisen;  sie  kommen  aber  nicht  leicht  anders  vor, 
als  in  Körpern,  die  man  verbrennt,  und  deren  Asche  man  untersuchen 
kann,  indem  man  sie  mit  Wasser  auszieht. 

20.  Phosphorsaure  Salze.  Unter  den  in  organischen  Körpern 
vorkommenden  phosphorsauren  Salzen  giebt  es  einige,  namentlich  die 
Kali-,  Natron-  und  Ammoniaksalze,  die  sich  in  Wasser  sehr  leicht  lösen, 
während  andere  gar  nicht  in  Wasser,  dafür  aber  in  verdünnter  Salpeter- 
und  Salzsäure  leicht  löslich  sind,  namentlich  der  phosphorsaure  Kalk  und 
die  phosphorsaure  Ammoniakmagnesia.  Phosphorsaure  Magnesia  löst  sich 
zwar  in  Wasser,  bedarf  aber  dazu  25  Theile,  also  mehr  als  die  phosphor- 
sauren Alkalien. 

Von  den  drei  isomeren  Formen,  in  denen  die  Phosphorsäure  vorkom- 
men kann,  trifft  man  bei  organisch-chemischen  Untersuchungen  nur  zwei 
an,  nämlich  die  tribasische  (gewöhnliche  Phosphorsäure,  c  Phosphorsäure) 
und  die  bibasische  (Pyrophosphorsäure ,  b  Phosphorsäure).  Um  das  Vor- 
kommen einer  dieser  beiden  Formen  in  einer  neutralen  wässerigen  Flüs- 
sigkeit za  entdecken,  benutzt  man  die  salpetersaure  Silbersolution. 
Diese  giebt  mit  der  erstgenannten  ein  gelbes  Präcipitat,  dessen  Färbung 
auch  bei  50maliger  Vergrösserung  noch  gut  zu  erkennen  ist,  während 
das  von  Salzen  mit  bibasischer  Säure  kommende  Präcipitat  ganz  weiss 
ist.  Das  gelbe  wie  das  weisse  Präcipitat  lösen  sich  in  Ammoniak  und  in 
Salpetersäure,  und  dadurch  unterscheiden  sie  sich  von  den  aus  Chlorsalzen 
entstehenden  Präcipitaten.  Auch  liefern  die  phosphorsauren  Salze  mit 
essigsaurem  Eisenoxyd  ein  in  Ammoniak  lösliches  Präcipitat,  was 
bei  Chlorsalzon  nicht  vorkommt. 

Da  aber  Metallsalze  mit  verschiedenen  anderen  organischen  Sub- 
stanzen, indifferenten  Körpern  sowohl  als  Säuren,  Präcipitate  bilden,  so 
kann  man  sich  nicht  immer  auf  die  dadurch  erhaltenen  Resultate  verlas- 
sen, es  müsste  denn  die  Asche  untersucht  werden,  in  welchem  Falle  die 
tribasische  Phosphorsäure  sich  stets  in  bibasische  umgewandelt  hat.  In 
solchen  Fällen  ist  es  gerathener,  man  setzt  der  Flüssigkeit  eine  Solution 
von  schwefelsaurer  Magnesia  zu,  und  weiterhin  Ammoniak  oder 
kohlensaures    Ammoniak.       Ist    ein   bibasisches  phosphorsaures  Salz 
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vorhanden,  so  entsteht  ein  Präcipitat  mit  dendritischen  Kry stallen ,  die 
man  leicht  an  der  eigenthümlichen  Formation  (Fig.  76)  erkennt. 

Unter  den  in  Wasser  nicht  löslichen  phosphorsaaren  Salzen  unter- 
scheidet sich  das  Doppelsalz  aus  Magnesia  und  Ammoniak,  welches  in 
thierischen  Suhstanzen  so  häufig  vorkommt,  durch  die  eigenthümliche 
Form  seiner  Krystalle  (Fig.  75).  Uebrigens  wird  nicht  blos  diese  Ver- 
bindung, sondern  auch  der  phosphorsaure  Kalk  und  die  phosphorsaure 
Magnesia  werden  aus  ihren  sauren  Solutionen  durch  Ammoniah  präcipi- 
tirt  und  lassen  sich  dann  bisweilen  an  der  Krystallform  (S.  181  und  182) 
erkennen.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  so  weist  das  durch  Ammoniak  entstan- 
dene Präcipitat  nur  in  dem  Falle  mit  Sicherheit  auf  Erdphosphate  hin, 
wenn  die  organischen  Säuren,  unter  denen  sich  auch  solche  befinden,  de- 
ren Kalk-  und  Magnesiasalze  durch  Ammoniak  präcipitirt  werden,  vorher 
durch  Verbrennung  in  Kohlensäure  umgewandelt  wurden. 

21.  Ammoniaksalze  werden  am  besten  durch  die  mikroskopische 
Untersuchung  des  auf  einem  Objecttäf eichen  nach  der  Verdunstung  blei- 
benden Rückstandes  nachgewiesen,  da  die  meisten  durch  leicht  kenntliche 
Krystallformen  (Fig.  62  bis  66)  sich  auszeichnen.  Bei  chemischen  Unter- 
suchungen ohne  Hülfe  des  Mikroskopes  läuft  man  leicht  Gefahr,  das  Vor- 
handensein von  Ammoniak  zu  übersehen,  zumal  wenn  man  sich  auf  die 
Untersuchung  der  durchs  Verbrennen  erhaltenen  Asche  beschränkt;  denn 
wegen  der  Flüchtigkeit  aller  Ammoniaksalze  ist  in  der  Asche  keine  Spur 
derselben  mehr  zu  finden. 

Die  Verflüchtigung  durch  Erwärmen  zählt  mit  zu  den  sicheren 
Merkmalen,  woraus  man  schliessen  kann,  dass  Krystalle,  welche  nach 
dem  Verdunsten  einer  Flüssigkeit  auf  einem  Glasplättchen  zurückgeblie- 
ben waren,  einem  Ammoniaksalze  angehörten.  Dabei  darf  man  aber 
nicht  vergessen,  dass  diese  Verflüchtigung  durch  vorhandene  organische 
Substanzen,  namentlich  wenn  Eiweiss  auf  dem  Glastäfelchen  mit  eintrock- 
nete, gar  sehr  behindert  wird,  so  dass  das  Ammoniaksalz  erst  bei  einer 
Hitze  verschwindet,  bei  welcher  die  organische  Substanz  verkohlt  und  zu 
Asche  verbrennt,  während  dagegen  das  aus  einer  blossen  wässerigen  So- 
lution zurückbleibende  Salz  schon  bei  einer  weit  niedrigeren  Temperatur 
verfliegt. 

Ammoniak  in  amorphen  organischen  Salzen,  z.  B.  in  harnsaurem 
Ammoniak,  lässt  sich  erkennen,  wenn  man  etwas  Salzsäure  zusetzt;  in 
der  verdunstenden  Flüssigkeit  werden  sich  dann  Krystalle  von  Chlor- 
ammonium (Fig.  "62)  bilden.  Nur  muss  man  sich  vorher  vergewissern, 
dass  die  Salzsäure  nicht  schon  Chlorammonium  enthalt,  da  man  dieses 
Salz  meistens  in  mehr  oder  weniger  grosser  Menge  in  solcher  Salzsäure 
antriflt,  die  mit  der  Luft  in  Berührung  war. 

22.  Kali'salze  erkennt  man  an  dem  gelben  Präcipitate,  welches 
durch  eine  alkoholische  Solution   von  Platinchlorid  entsteht     Dieses 
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Pi*äcipitat  ist  aber  amorph,  und  da  das  Platin  auch  verschiedene  organi- 
sche Substanzen  sowie  Ammoniaksalze  präcipitirt,  so  kann  es  nur  in  der 
Asche,  welche  beim  Verbrennen  organischer  Körper  zurückbleibt,  das 
Kali  mit  Sicherheit  zu  erkennen  geben. 

Zur  mikroskopischen  Untersuchung  verdient  daher  Weinstein- 
s&ure  den  Vorzug.  Wird  dieselbe  einer  nicht  allzu  schwachen  Kalisalz- 
solution  im  Uebermaass  zugesetzt,  so  bildet  sich  ein  krystallinisches  Prä- 
cipitat  (Fig.  67),  dessen  Krystalle  sich,  zumal  wenn  sie  bei  langsamer 
Beimischung  entstanden,  mit  den  Krystallen  des  in  Wasser  ebenfalls  nur 
wenig  löslichen  weinsteinsauren  Ammoniaks  schwerlich  verwechseln  las- 
sen. Die  übrigen  schwer  löslichen  weinsteinsauren  Salze  sind  amorph,  und 
das  gilt  auch  vom  weinsteinsauren  Kalke,  jenen  ausgenommen,  welcher 
beim  Zusätze  von  Weinsteinsäure  zu  Kalkwasser  entsteht ;  denn  dann  er- 
hält man  einen  krystallinischen  weinsteinsauren  Kalk.  Die  Krystalle  sind 
Rhombenoctaeder ,  die  zum  Theil  zu  rhombischen  Prismen  ausgewachsen 
sind,  mit  mehrfachen  Abstumpfungen  der  Kanten  und  Ecken.  Bei  einiger 
Uebung  fällt  es  aber  nicht  schwer,  sie  von  den  Krystallen  des  weinstein- 
sauren Kali  zu  unterscheiden. 

23.  Natronsalze.  Das  beste  Reagens  auf  Natron  ist  die  Kiesel- 
fluorwasserstoffsäure; damit  bildet  sich  das  wenig  lösliche  Fluor- 
kieselnatrium, dessen  Krystalle  (Fig.  60)  so  eigenthümlich  gestaltet  sind, 
dass  man  das  Vt^rhandensein  auch  der  geringsten  Natronmenge  mit  gros- 
ser Sicherheit  dadurch  zu  erkennen  im  Stande  ist.  Da  aber  diese  Ver- 
bindung in  Wasser  nicht  ganz  unlöslich  ist,  so  kommen  in  sehr  verdünn- 
ten Natronsolutionen ,  z.  B.  im  Harne,  die  Krystalle  erst  dann  zum  Vor- 
schein, wenn  der  auf  dem  Objecttäfelchen  befindliche  Tropfen  zu  verdun- 
sten angefangen  hat. 

Mit  Ammoniak-,  Kali-,  Kalk-  und  Magnesiasalzen  bildet  die  Kiesel- 
Fig.  100.  fluorwasserstoffsäure  keine  Niederschläge;  die  Ba- 

rytsalze aber,  die  bei  organisch  -  chemischen  ünter- 
^7        suchungen  nicht  in  Betracht  kommen,  geben  ein 

^^         ganz  anders  geformtes  krystallinisches  Präcipitat, 

jW  d  das  in  Fig.  100  dargestellt  ist. 

y^    "^  ^^  anderes  Prüfungsmittel  auf  Natron  ist 

das  antimonsaure   Kali,   zuerst    von   Fremy 
Fluorkieeelbaryum.       und    später    von    Wackenroder     i^ArchffO    der 

Pharm,  1843.  XXXIV,  S.  263)  empfohlen.  Die 
damit  sich  bildenden  Krystalle  von  bimetaantimonsauremNatron(Fig.61) 
sind  auch  ziemlich  leicht  zu  erkennen,  wenngleich  sie  wegen  der  wech- 
selnden Gestaltung  nicht  so  charakteristisch  sind  als  jene  des  Fluorkiesel- 
natriums.  Sind  kohlensaures  Kali  und  kohlensaures  Natron  gleichzeitig, 
und  zwar  ersteres  in  grossem  üeberschusß  vorhanden ,  dann  scheidet  sich 
dieses  Präcipitat  nicht  aus.    Das  nämliche  Reagens  erzeugt  in  Solutionen 
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von  Ammoniak-,  Baryt-  und  Kalksalzen  nur  amorphe  Präcipitate.  Dage- 
gen entsteht  mit  Magneeiasalzen  ein  krystallinisches  Präcipitat,  aus  kur- 
zen schiefen  rhombischen  Prismen  bestehend ,  die  also  von  jenen  mit  Na- 
tronsalzen entstehenden  wohl  verschieden  sind,  bei  eijier  nicht  ganz  ge- 
nauen Betrachtung  aber  leicht  dafür  gehalten  werden  können. 

24.  Kalksalze.  Die  löslichen  Kalksalze  bilden  mit  Oxalsäure, 
mit  oxalsaurem  Ammoniak,  mit  saurem  Oxalsäuren  Kali  ein 
Präcipitat  von  oxalsaurem  Kalke,  das  sich  in  Salz-  und  Salpetersäure 
löst,  nicht  aber  in  Essigsäure  und  Ammoniak.  Durch  die  beiden  erst- 
genannten entsteht  ein  amorphes  Präcipitat;  das  Präcipitat  dagegen,  wel- 
ches durch  die  Solution  des  sauren  Oxalsäuren  Kali  hervorgebracht  wird, 
besteht  aus  kleinen,  meistens  octaedrischen  Krystallen  (Fig.  72  J),  Das 
saure  Oxalsäure  Kali  verdient  demnach  zur  mikrochemischen  Prüfung  den 

Vorzug. 

Ein  gutes  Reagens  auf  Kalk  besitzen  wir  ferner  in  der  verdünnten 
Schwefelsäure;  die  Nachweisung  des  Kalkes  gelingt  damit,  auch  wenn 
phosphorsaurer  Kalk  in  Salz-  oder  Salpetersäure  gelöst  ist,  weil  der  ent- 
stehende schwefelsaure  Kalk  in  diesen  Säuren  sich  nicht  besser  löst  als  im 
Wasser.  Auch  sind  die  Gypekrystalle  (Fig.  70)  immer  auffallend  grösser 
als  jene  des  Oxalsäuren  Kalkes,  und  unter  dem  Mikroskope  lassen  sie  sich 
mit  grösserer  Sicherheit  erkennen.  Nur  vergesse  man  nicht,  dass  die 
Krystalle  erst  beim  Verdunsten  zum  Vorschein  kommen,  sobald  sich  nur 
wenig  Kalk  in  der  Auflösung  befindet.  Man  darf  ferner  keine  concentriite 
Schwefelsäure  nehmen,  weil  diese  zuerst  ein  amoi*phes  häutiges  Präcipitat 
giebt,  dem  erst  weiterhin  ein  krystallinisches  nachfolgt.  Man  kann  auch 
eine  Lösung  von  schwefelsaurem  Natron  oder  von  schwefelsaurer  Magnesia 
nehmen,  und  diese  verdienen  sogar  den  Vorzug,  wenn  organische  Substan- 
zen zugegen  sind. 

Im  kohlensauren  Kalke  oder  in  Substanzen,  welche  denselben  ent- 
halten, lässt  sich  der  Kalk  nachweisen,  wenn  man  erst  das  kohlensaure 
Salz  in  Salpetersäuren  Kalk  oder  in  Chlorcalcium  umwandelt,  und  dann 
der  neutralen  Flüssigkeit  saures  oxUlsaures  Kali,  oder  bei  überschüssiger 
Säure  Schwefelsäure  zusetzt.  Oftmals  ist  auch  die  Umwandlung  in  ein 
lösliches  Kalksalz  unnöthig,  wenn  dieReaction  im  Felde  des  Mikroskopes 
vor  sich  geht.  Wenn  die  Körperchen,  welche  aus  kohlensaurem  Kalke 
bestehen  oder  (fiesen  in  reichlicher  Menge  enthalten,  klein  sind,  dann  ver- 
wandeln sie  sich  durch  Zusatz  verdünnter  Schwefelsäure  ganz  oder  zum 
Theil  in  Krystalle  von  schwefelsaurem  Kalke;  wenn  sie  grösser  sind,  so 
bedecken  sie  sich  ganz  mit  dergleichen  Krystallen,  die  dann  auch  noch 
leicht  zu  erkennen  sind.  Namentlich  tritt  auch  die  Heaction  ein,  wenn 
Aschen  und  Bodenarten  auf  kohlensauren  Kalk  untersucht  werden. 

25.  Magnesiasalze.  Die  neutralen,  in  Wasser  löslichen  Magne- 
siasalze werden  durch  Ammoniak  präcipitirt;  der  Niederschlag  ist  hau- 
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iig  and  ganz  löslich  in  einer  Chlorammoniumsolution.  Da  das  letztere 
Salz  in  organischen  Flüssigkeiten  sehr  häufig  vorkommt,  so  hindert  es 
die  Prftcipitation  der  Magnesia  durch  Ammoniak;  deshalb  passt  das  Am- 
moniak nur  dann,  wenn  in  einer  Asche  die  in  Wasser  löslichen  Magnesia- 
salze  aufgefunden  werden  sollen. 

Ein  zuverlässigeres  Reagens  ist  das  phosphorsaure  Natron, 
wodurch  in  concentrirteren  Solutionen  zuerst  ein  amorphes  und  späterhin 
ein  krTstallinisches  Präcipitat  (Fig.  73)  entsteht.  In  verdünnten  Solu- 
tionen entsteht  durch  phosphorsaures  Natron  allein  kein  Niederschlag. 
Wird  aber  Ammoniak  zugesetzt  oder  wird  die  Solution  des  bibasischen 
phosphorsauren  Ammoniaks  mit  überschüssigem  Ammoniak  versetzt,  so 
erkennt  man  die  Magnesia  noch  daran,  dass  Krystalle  von  bibasischer 
phosphorsaurer  Ammoniak -Magnesia  (Fig.  74)  entstehen.  Ist  phosphor- 
saure Magnesia  bereits  als  solche  in  einer  Flüssigkeit  enthalten,  dann  bil- 
det sich  das  genannte  Doppelsalz  schon  bei  blossem  Zusätze  von  Ammoniak; 
aus  dem  Harne  z.  B.  werden  dadurch  Krystalle  von  bibasischer  phosphor- 
saurer Ammoniakbittererde  niedergeschlagen. 

26.  Eisen.  Bei  der  chemischen  Untersuchung  organischer  Sub- 
stanzen lässt  sich  das  Vorhandensein  dieses  Metalles  meistens  nur  in  deren 
Asche  nachweisen,  die  mit  Salzsäure  ausgezogen  wird,  worin  sich  das  vor- 
handene Oxydul  oder  Oxyd  löst.  Diese  Solution  enthält  Eisenoxydul, 
wenn  durch  Zusatz  von  Kaliumeisencyanür  ein  blauer  Niederschlag 
entsteht;  sie  enthält  Eisenoxyd,  wenn  kein  Niederschlag  damit  entsteht, 
dagegen  aber  durch  Kaliumeisencyanid  ebenfalls  ein  blauer  Nieder- 
schlag sich  bildet.  Die  beiderlei  Niederschläge  bestehen,  wenn  sie  aus 
etwas  concentrirten  Solutionen  von  Eisensalzen  kommen,  aus  häutigen 
Massen  mit  starken  Faltungen;  waren  es  dagegen  ganz  schwache  Solu- 
tionen, so  sind  die  häutigen  Läppchen  ganz  dünn,  so  dass  ihre  Ränder 
kaum  sichtbar  sind  und  nur  die  Färbung  zur  Entscheidung  dient. 

Ein  ebenfalls  sehr  empfindliches  Reagens  auf  Eisenoxydsalze  ist 
eine  Auflösung  von  Schwefelcyankalium:  sie  färben  sich  dadurch  dun- 
kelroth.  Nur  darf  die  Solution  nicht  zu  viel  überschüssige  Säure  ent- 
halten, weil  sonst  eine  gelbliche  Färbung  entsteht. 

Galläpfeltinctur  eignet  sich  weniger  zur  mikrochemischen  Reac- 
tion  auf  Eisen :  einmal  nämlich  entsteht  nur  dann  ein  schwarzer  Nieder- 
schlag mit  Eisenoxydsalzen,  wenn  diese  ganz  neutral  sind,  und  zweiten's 
besteht  derselbe  aus  sehr  kleinen  Molekeln,  deren  Farbe,  bei  durchfallen- 
dem Lichte  wenigstens,  schwer  durchs  Mikroskop  zu  erkennen  ist.  Auch 
sind  die  anderen  angegebenen  Reagentien  mehr  als  ausreichend,  um  die 
geringsten  Spuren  von  Eisen  mit  Sicherheit  zu  erkennen. 

In  organischen  Fossilien  kommt  das  Eisen  nicht  selten  als  Pyrit 
oder  Eisenkies  vor,  und  zwar  in  Formen,  in  denen  es  sehr  schwer  zu  er- 
kennen  ist.     Man  kann  es  dann  an  der  Eigenschaft  entdecken,  dass  der 
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Pyrit  in  Salpetenäare  sowohl  wie  in  Salzsäure  unlMich  ist,  sich  dagegen 
in  kochendem  Königswasser  löst,  worauf  sich  dann  in  dieser  Solution  das 
Eisen  und  die  Schwefelsäure  durch  die  gewöhnlichen  Reagentien  auffinden 
lassen.  S.  Harting's  Beschreibung  des  Bodens  unter  Amsterdam  in  den 
Verh.  der  eerste  Klasse  v,  ä.  Kon,  NederL  Instit  1852  und  Harting's 
Description  d^im  diama/nt  remarquäble  in  den  Schriften  der  Königl.  Nie- 
derl.  Akademie  von  1858. 

Die  ührigen  Metalle  kommen  bei  organisch-chemischen  Untersuchun- 
gen zu  selten  vor,  als  dass  es  nöthig  wäre,  hier  ihre  Reagentien  zu  be- 
schreiben. 

105  Bei  der  mikrochemischen  Untersuchung  thierischer  Flflssigkeiten  hat 

man  nicht  blos  auf  die  eigentlich  chemischen  Bestandtheile  zu  achten; 
es  kommen  darin  auch  gleichzeitig  organisirte  Eörperchen  zur  Beobach- 
tung, deren  Bestimmung  oftmals  gleich  wichtig  ist  als  die  Ermittelung 
der  chemischen  Zueammensetzung,  zumal  in  pathologischen  Fällen. 

Die  folgende  Tafel  mag  als  Muster  dienen,  wie  man  von  diesem  Ge- 
sichtspunkte aus  eine  derartige  Untersuchung  auszuführen  hat.  Ich  habe 
den  Harn  dazu  gewählt,  weil  in  ihm,  im  normalen  wie  im  pathologischen 
Zustande ,  bei  weitem  die  grösste  Menge  jener  Bestandtheile  vorkommen 
kann,  die  man  auch  anderwärts  findet.  Wie  gross  auch  die  Anzahl  dieser 
möglichen  Bestandtheile  sein  mag,  einetJnze  Harn  oder  selbst  noch  weni- 
ger ist  vollkommen  ausreichend,  um  mit  Hülfe  des  Mikroskopes,  einiger 
Objecttäfelchen ,  Uhrgläser,  Probirgläschen  und  mit  einer  kleinen  Zahl 
von  Reagentien  alle  jene  Bestandtheile  darin  zu  entdecken.  Jeder  Arzt 
kann  ohne  viele  Mühe  mehrere  kleine  Gläser  bei  sich  fähren,  um  den 
Harn  oder  auch  andere  Flüssigkeiten  von  eben  so  vielen  Kranken  darin 
aufzunehmen,  die  er  dann  zu  Hause  auf  seinem  Zimmer  einer  qualitativen 
Untersuchung  unterwirft.  Der  Anfanger  wird  natürlich  auf  eine  solche 
Untersuchung  ziemlich  viel  Zeit  verwenden  müssen,  bevor  er  zu  befriedi- 
genden Resultaten  gelangt;  er  wird  aber  auch  finden,  dass  man  durch 
einige  Uebung  sich  bald  eine  grosse  Fertigkeit  in  dergleichen  Untersu- 
chungen zu  eigen  machen  kann,  wo  sie  dann  verhältnissmässig  nur  wenig 
Zeit  rauben. 
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Mikrochemische  qualitative  Untersuchung  der  HarnbestandtheiU* 
im  gesunden  und  pathologischen  Zustande. 


^Beim  Verdun 
Sien   eines 
Tropfens    auf 
einem  Object- 
täfelchen  blei- 
ben   übrig: 


Krvstalle  wie  Fig.  58.  S.  170 
'  „  „     Fig.  62.  S.  172 

„  „     Fig.  64.  S.  173 


>j 


Fig.  65.  S.  173 


Ks  bilden  üich 

durch    Zusatz 

von 


Kieselfluorwasserstoftsäure:    Kryst  alle  wie  Fig. 

60.  S.   171 

saurem  o.xalsaurem  Kali:    Krystalle  wie  Fig. 

72.  S.  178 

Ammoniak:     Krystalle  wie  Fig.  75.  S.  181. 


Salzsäure: 


beim  Erkalten 


In  der  zuriSv- 
rupsdioke   ab- 
gedampften 
Flüssigkeit 
entstehen : 


f-z 


u 

s 


e 

o 

C 


M 

Q 


durch    Zusatz 
von    ... 


o.« 

U  TS 


„  ,.      \f'\g.  81.  S.  184. 

(Krystalle  wie  Fig.  87.  S.  187, 
unlöslich  in  Alkohol    .    .    . 
KrystaUe  wie  Fig.  88.  8.  187, 
loslich  in  Alkohol    .... 

Salpetersäure:  Krvstalle  wie 
Fig.  79.  S.  183! 

Oxalsäure  wie  Fig.  80.  S.184. 

Salzsäure ,  Losung  des  Präci- 
pitates  in  Aether  und  Ab- 
dampfung: KrystaUe  wie 
Fig.  84.  8.  186 

In  der  Flüssigkeit  entsteht  durch  Kochen  ein  Coagulum, 
durch  Salpetersäure  ein  Nieder:»chlag,  beide  löslich  in 
Aetzkali,  und  durch  concentrirte  Salpetersäure  und  Am- 
moniak sich  gelb  färbend 

Salpetersäure  erzeugt  der  Reihe  nach  eine  grüne,  blaue  und 
rothe  Färbung 

Wird  eine  kleine  Menge  der  Flüssigkeit  mit  etwas  essig- 
saurem Kupferoxyd  erhitzt  unter  Znfügung  von  Wein- 
steinsäure und  einem  Uebermaass  von  Aetzkali,  so  entsteht 
ein  rother  Niederschlag  von  Kupferoxydul 

Die  zur  Trockne  abgedampfte  Flüssigkeit  wird  mit  Alkohol 
ansgezogen ,  die  alkoholische  Solution  abgedampft,  der 
Rückstand  in  Wasser  gelöst  und  mit  kohlensaurem  Blei- 
ozyd  digerirt.  Wird  dem  klaren  Theile  der  Flüssigkeit 
schwefelsaures  Zinkox^d  zugesetzt,  so  bilden  sich  beim 
Verdunsten    auf  dem  Objecttäfelcben  Krystalle  wie   Fig. 

^     86.  S.  186 .... 

Kugelrunde,  das  Licht  stark  brechende  Tropfen,  die  sich 
an  der  Oberfläche  der  Flüssigkeit  sammeln  und  nach  de- 
ren Verdnnatung  sich  in  Aether  losen 

Scheibenförmige,  flach  eingedrückte,  bei  durchfallendem 
Lichte  gelblich  gefärbte,  oder  mehr  kugelförmige  und 
dann  sehr  durchsichtige  ungefärbte  Körperchen,  von  6 
bis  8  Mikromillimeter  Durchmesser,  durch  Essigsäure 
spurlos  verschwindend 


Nachgewiesunu 
Substanzen. 

Chlomatrium. 

Chlorammonium. 

Fhosphorsaures 

Ammoniak. 
Phosphorsaures 

Natronammoniak. 

Natron. 

Kalk. 

Phosphorsaure 
Magnesia. 
Harnsäure. 

Kreatin. 
Kreatinin. 

Harnstoff*. 


Hippursäure. 


Eiweiss. 
Gallenfarbstofl. 

Zucker  (?). 


Milchsäure. 


Fett. 


Blut. 
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Beim    Erwär- 
men der  Flüs- 
sigkeit sich 
wieder  I5send| 
und  nach  Zu- 
satz von  Essig-< 
säure    oder 
Salzsäure 
Krystalle  wie 
Fig   81  zei- 
gend. 


Nach  Behand- 
lung mit  Salz- 
säure und  Ver^ 
dunstung  auf^ 
einem  Object 
täfeichen : 


Krystalle  wie  Fig.  62 


Krystalle 
wie  Fig.  58 


Kiesel- 

fluorwas- 

serstoflf- 

säureer- 

£engt  in  ' 

der  wäftse 

rigenSolu 

tion: 


Krystalle 
wieFig.60. 


Der  in  Essig- 
säure  lösliche 

Theil  giebt, 
nachvorgängi- 

ger  Abdam- 
pfung u.  Wie-^ 
derauflosung 
in  Wasser,  mit 
saurem    oxal- 


Amorphes 
Präcipitat, 
aber  mit 
Wein- 
steinsäure 
Krystalle 
wieFig.67 


einen  Niederschlag  von  Krystal- 
len  wie  Fig.  72 

keinen  Niederschlag,  aber  mit 
phosphorsaureni  Natron  und 
Ammoniak  einen  Niederschlag 
von  Krystallen  wie  Fig.  76   . 


Durch  Be- 
handlung mit 
Essigsäure: 


unter   Auf- 
brausen. . 

ohne  Auf- 
brausen. . 


.— « 

a 

tu 


n 


S 

n 


a 

es 

u 


.sauren  Kali: 

Loslich.  In  der  Solution  entste- 
hen durch  verdünnte  Schwefel- 
säure Krystalle  wie  Fig.  70. 
Die  Auflösung  erfolgt  aber: 

!  Unlöslich  in  Salzsäure,  färbt  sich  roth, 
wenn  erwärmt  und  mit  Salpeter- 
säure und  Ammoniak  versetzt  wird 
Loslich  in  Salzsäure 

'wie  Fig.  75,  löslich  in  Essigsäure,  Salzsäure  und  Salpeter- 
säure, unlöslich  in  Ammoniak 

wie  Fig,  72  I,  M,  L;  unlöslich  in  Essigsäure,  löslich  in  Salz- 
säure und  Salpetersäure 

wie  Fig.  81,  unlöslich  in  Salz-  und  Salpetersäure,  beim  Er- 
hitzen mit  Salpetersäure  und  Ammoniak  sich  röthend    .   . 

wie  Fig.  90,  löslich  in  Salzsäure  und  Ammoniak  ,  durch  Ko- 
chen mit  einer  Solution  von  Bleioxyd  und  Kali  sich  schwärzend 

Scheibenförmige,  schwach  eingedrückte,  bei  durchfallendem 
Lichte  hellgelb  gefärbte,  oder  mehr  kugelförmige  blassere 
Körperchen ,  manchmal  mit  eingekerbten  Rändern ,  von  6 
bis  8  Mikromillimeter  Durchmesser,  durch  Essigsäure  ver- 
schwindend     

Abgeplattete,  mehr  oder  weniger  eckige  Zellen  von  25  bis  30 
Mikromillimeter  Durchmesser,  in  denen  durch  Essigsäure 
der  Kern  scharf  hervortritt 

Grössere  und  kleinere ,  wenig  durchsichtige  Kügelchen ,  die 
aus  zusammengedrängten  Molekeln  mit  dnnkelen  Contnren 
bestehen  und  durch  Essigsäure   nicht  verändert  werden 

Kugelrunde,  blasse  Körperchen  von  8  bis  10  Mikromillimeter 
Durchmesser,  welche  durch  Essigsäure  die  Conturen  ver- 
lieren und  1  bis  4  Kerne  zeigen 

Wurstförmige ,  blasse,  bald  ganz  durchsichtige,  bald  kleine 
Molekeln  einschliessende  Körperchen  von  25  bis  40  Mikro- 
millimeter Durchmesser,  und  4  bis  10  Mal  länger,  in  Kali 
und  EsMgsäure  löslich,  mit  Ammoniak  und  Salpetersäure 
sich  gelb  färbend 


Nachgewiesene 
Substanzen. 

Harns.   Ammoniak. 
Harnsaures  Natron. 


Harnsaures  Kali. 


Hamsaurer  Kalk, 


H  a  rn  sau  reMagn  esii 


Kohlensaurer  Kalk. 
Phosphors.  Kalk. 


Harnsäure. 
Oxafsanrer  Kalk. 


Phosphorsaure  Am- 
moniakmagnesia. 
Oxalsaurer  Kalk. 

Harnsäure. 

Cystin. 


Blutkörperchen. 


Epithelialzellen. 


Bntzündungsk  ngeln« 


Eiterkörperchen. 


Fibrinexsudate  aus 
den  Harnkanälchen. 
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Ich  habe  für  den  Gebrauch  dieser  Tabelle  nur  noch  beizufügen,  dass 
die  kurzen  darin  angegebenen  Diagnosen  nicht  für  alle  Fälle  ausreichen 
werden  und  es  manchmal  nöthig  Fein  kann,  die  in  den  beiden  vorhergehen- 
den §§.  auslührlicher  angegebenen  Charaktere  zu  Rathe  zu  ziehen,  wenn  die 
Natur  des  Gefundenen  ganz  sicher  bestimmt  werden  soll.  Der  Gang  der 
Untersuchung  muss  auch  je  nach  den  Umständen  etwas  abgeändert  wer- 
den. Ist  z.  B.  Eiweiss  im  Harne,  so  darf,  wie  früher  bemerkt  wurde,  der 
Harnstoff  nicht  ohne  Weiteres  in  der  zur  Syrupsdicke  abgedampften 
Flüssigkeit  aufgesucht  werden,  sondern  nach  Abdampfung  der  ganzen 
Flüssigkeit  muss  man  den  Rückstand  erst  mit  Alkohol  ausziehen.  So 
kommen  auch  noch  andere  derartige  Fälle  vor,  wofür  aber  der  in  der  Che- 
mie nicht  ganz  Unerfahrene  keiner  besonderen  Anweisung  bedarf. 

Endlich  hat  man  auch  daran  zu  denken,  dass  sehr  viele  Substanzen, 
die  als  Nahrungsmittel  oder  als  Arzneimittel  gebraucht  werden,  in  den 
Harn  übergehen  und  als  solche,  oder  auch  in  etwas  verändertem  Zu- 
stande sich  darin  wieder  auffinden  lassen.  Indessen  würde  eine  Aufzäh- 
lung dieser  Substanzen  und  eine  Anweisung  dazu,  wie  sie  im  gegebenen 
Falle  aufgesucht  werden  sollen,  der  mehr  generellen  Tendenz  dieses  Ab- 
schnittes nicht  entsprechen. 

Endlich  muss  ich  hier  noch  kurz  des  Einflusses  gedenken,  den  man-  106 
che  der  erwähnten  Prüfungsmittel  auf  die  Form  und  Sichtbarkeit  einzel- 
ner Element  artheile  ausüben,  und  die  man  deshalb  als  morphologische 
Reagention  bezeichnen  könnte,  da  ihrer  Anwendung  oftmals  nur  die 
Absicht  zu  Grunde  liegt,  das  Gefüge  der  zu  untersuchenden  Objecto  deut- 
licher zu  machen.  Ausführlichere  Mittheilungen  über  einige  dieser  mor- 
phologischen Reagentien  finden  sich  schon  in  Mulder's  physiologischer 
Chemie,  in  den  Scheiktmdige  Onderzoekingen,  III.  1845,  und  in  den  Höh 
ländischen  Beiträgen,  I.  1847. 

Ich  will  noch  einige  andere  beifügen,  die  man  in  neuerer  Zeit  ken- 
nen gelernt  hat. 

Das  inwendige  Bläschen  {üiriculus  internus  s,  primordialis  Mohl), 
welches  in  jugendlichen  Pflanzenzellen  den  Inhalt  des  Protoplasma  umgiebt, 
wird  sichtbar,  sobald  man  Alkohol,  oder  die  Mehrzahl  der  Säuren  und  Salz- 
solutionen  einwirken  lässt.  Recht  gut  kommt  dasselbe  zum  Vorschein,  wenn 
Durchschnitte  pflanzlicher  Substanzen  ein  Paar  Stunden  in  Sublimatsolu- 
tion  (1  auf  lOOThle.  Wasser)  oder  auch  in  einer  saturirten  Chlorcalcium- 
solution  liegen.  Eine  ähnliche  Wirkung  übt  auch  concentrirtesGlycerin. 

Um  die  Kerne  in  jugendlichen  Pflanzenzellen  sichtbar  zu  machen, 
hilft  manchmal  das  Befeuchten  der  Theile  mit  Essigsäure,  oder  noch  bes- 
ser mit  verdünnter  Salpetersäure;  man  sieht  dann  vielleicht  mit  grosser 
Deutlichkeit  Kerne,  von  denen  früher  keine  Spur  vorhanden  war. 

Ich  habe  bereits  oben  (S.  139)  die  verschiedenen  Färbemittel  bespro- 
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eben,  mittelst  deren  schwer  zu  erl^ennende  Einzelnheiten  der  organischen 
Theile  sichtbar  gemacht  werden  können,  nämlich  Jod,  Karmin,  Anilin- 
farben, Indigokarmin,  salpetersaares  Silber.  Hier  habe  ich  nur 
noch  beizufügen,  dass  Färbungen,  die  durch  chemische  Reagentien  her- 
vorgerufen werden,  manchmal  ebenfalls  dazu  verhelfen.  So  treten  die  klei- 
nen Löcher  in  der  Cellulosenwand  jugendlicher  Pflanzenzellen  ganz  deut- 
lich hervor,  wenn  durch  Schwefelsäure  und  Jod  oder  durch  eine  Auflö- 
sung von  Jod  in  Zinkchlorid  die  Gellulose  in  Jodamyloid  umgewandelt 
worden  ist.  Knochen-  und  Zahndurchschnitte  legt  man  ein  Paar  Stun- 
den in  eine  concentrirte  Solution  von  Blutlaugensaiz,  wäscht  sie  dann 
gut  mit  Wasser  aus  und  befeuchtet  sie  hierauf  mit  einer  Solution  eines 
Eisenoxydsalzes.  Natürlicher  Weise  zeigt  sich  die  blaue  Färbung  dann 
an  jenen  Stellen  am  deutlichsten ,  wo  die  erstere  Flüssigkeit  am  meisten 
eingedrungen  war,  bei  der  Knochensubstafiz  also  in  den  geöfineten  Kno- 
chenzellen und  an  den  Rändern  der  concentrischen  Lamellen. 

Zu  dieser  Klasse  von  färbenden  Substanzen  gehören  auch  die  fein- 
zertheilten,  in  Wasser  unlöslichen  Farbstofife,  mittelst  deren  man  die  Wege 
sichtbar  macht,  in  denen  sich  bei  kleinen  Wasserthieren ,  namentlich  bei 
Infusorien  und  Räderthieren,  die  Nahrungssubstanz  bewegt.  Am  besten 
nimmt  man  dazu  Wasserfarben,  wie  Karmin,  Indigo,  Tusche.  Die  näm- 
lichen Farbstoffe  eignen  sich  auch  wegen  ihrer  ganz  kleinen  Molekeln, 
um  die  Flimmerbewegung  an  feinen  Oberflächen  sichtbar  zu  machen. 

Von  den  Mineralsäuren  kann  die  concentrirte  Schwefelsäure  dazu 
benutzt  werden,  um  das  sonst  oftmals  nur  schwer  sichtbare  Epithelium 
der  Haare  zu  isoliren.  An  der  Salpetersäure  aber,  welche  die  Protein- 
substanzen gelb  förbt,  haben  wir  ein  ganz  vorzügliches  Prüfungsmittel 
für  organische  Muskelfasern,  worüber  bereits  früher  (S.  192)  das  Nöthige 
nebst  den  erforderlichen  Vorsichtsmaassregeln  angegeben  worden  ist. 
Auch  kommen  manche  Theile  durch  Einwirkung  dieser  Säure  besser  zum 
Vorschein,  z.  B.  die  feinsten  sonst  schwer  erkennbaren  Nervenfädchen  der 
Weichthiere  (Pappenheim  und  Berthelen,  Camptes  rendua,  1848. 
XXVI,  p.  338).  um  die  Muskelfasern  zu  isoliren  und  die  darin  endigen- 
den Nervenfasern  sichtbar  zu  machen,  wurde  von  Budge  und  späterhin 
von  W.  Kühne  (üeber  die  peripherischen  Endorgane  der  motorischen 
Nerven.  Leipz.  1862.  S.  6)  ein  Gemisch  aus  chlorsaurem  Kali  und  Sal- 
petersäure benutzt,  wie  es  die  Botaniker  zur  Auflösung  der  Intercellular- 
subetanz  und  zum  Freimachen  der  Zellen  angewendet  haben.  Doch  fand 
Kühne  (a.  a.  0.  S.  11)  für  Froschmuskeln  wenigstens  es  besser,  wenn 
man  sie  mit  verdünnter  Schwefelsäure  (1  Th.  Acid.  concentr.  auf  1000 
Theile  Wasser)  behandelte.  Wird  der  Muskel  nachher  mit  Wasser  aus- 
gewaschen, so  zerfällt  er  gewöhnlich  von  selbst  in  Fasern.  Tritt  das 
nicht  ein,  so  schüttelt  man  ihn  in  Wasser,  dem  etwas  Quecksilber  zuge- 
setzt ist;  das  Quecksilber  theilt  sich  in  kleine  Kügelchen,    deren  jedes 
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einen  gewissen  mechanischen  Effect  übt,  wodurch  das  Yorgeateckte  ^iel  er- 
reicht wird. 

Die  Salzsäure  in  verschie^lenartiger  Verdünnung  eignet  sich  zur 
Auflösung  der  intercellulären  Substanz  verschiedener  Gewebe  und  Or- 
gane, z.  B.  der  Muskeln,  der  glatten  wie  der  quergestreiften,  desglei- 
chen zum  Bioslegen  der  Bindegewebskörperchen  in  den  verschiedenen 
Formen  des  Bindegewebes,  zum  Freimachen  der  B[amkanälchen  in  der 
Nierensubstanz  u.  s.  w.  Ferner  haben  Ludwig  (SiUungsb,  der  kais, 
Akad.  £u  Wien.  XXXXVIII.  Abth.  2.  8.  691)  und  nach  ihm  Tomsa 
(Ebend.  LI.  Abth.  1.  S.  83)  90procentigen  Alkohol  mit  \'^  bis  1  Procent- 
volumen starker  Salzsäure  gemischt  und  thierische  Gewebe  ein  Paar  Stun- 
den damit  gekocht;  dadurch  werden  einzelne  Bestandtheile ,  namentlich 
die  leimgebende  und  elastische  Kittsubstanz,  löslich,  und  lassen  sich  weiter- 
hin durch  Aussüssen  mit  Wasser  fortschaffen.  Bei  Untersuchung  des 
Drüsengewebes  und  der  Nervenendigungen  kann  diese  Methode  brauch- 
bar sein.  Zellen,  Nervenaweige ,  die  Membranae  propriae  vasorum,  Drü- 
senkanälchen  widerstehen  dieser  Behandlung  am  längsten  und  lassen  sich 
auf  solche  Weise  isoliren. 

Noch  häufigere  Anwendung  finden  einige  Pflanzensäuren,  nament- 
lich Weinsteinsäure^  Gitronensäure,  Essigsäure,  die  in  der  Wir- 
kung ziemlich  übereinstimmend  sind,  obwohl  die  letztgenannte  am  meisten 
in  Gebrauch  ist.  Der  concentrirten  Essigsäure  kommt  vor  Allem  die 
Eigenschaft  zu,  alle  Kerne  viel  deutlicher  zu  machen,  so  dass  deren  Vor- 
handensein oftmals  erst  durch  diese  Säure  erkennbar  wird.  Manchmal 
muss  man  noch  vorher  mit  Zuckerwasser  befeuchten,  wenn  man  z.  B.  die 
Kerne  in  den  Leberzellen  deutlich  machen  will.  Femer  quellen  alle  pro- 
teinhaltigen  Substanzen  in  Essigsäure  stark  auf,  und  später  lösen  sie  sich 
darin.  Auf  diese  Eigenschaft  gründet  sich  Bowman's  Verfahren,  das 
Sarcolerama  der  Muskelprimitivbündel  durch  Essigsäure  zur  Ansicht  zu 
bringen,  weil  die  durch  Essigsäure  stark  aufgequollenen  Primitivfasem 
sich  besenförmig  aus  der  unveränderten  häutigen  Scheide  hervordrängen. 

Die  Elementarfasern  des  leimgebenden  Gewebes  quellen  ebenfalls  in 
Essigsäure  auf;  die  ganze  Masse  wird  dadurch  zugleich  weit  durchsichti- 
ger und  die  einzelnen  Fasern  verlieren  die  Conturen.  Da  nun  die  elasti- 
schen Fasern,  die  immer  in  mehr  oder  weniger  grosser  Menge  neben  dem 
leimgebenden  Gewebe  vorkommen,  durch  Essigsäure  gar  nicht  verändert 
werden,  so  dient  diese  auch  dazu,  elastische  Fasern  und  deren  Antheil  an 
der  Bildung  eines  Gewebes  zu  ermitteln. 

Sehr  gute  Dienste  leistet  die  Essigsäure  ferner,  um  Nerveuprimitiv- 
röhren  sowie  Capillaren  inmitten  der  Gewebe,  worin  sie  sich  verbreiten, 
sichtbar  zu  machen.  Alle  umgebenden  Theile  nämlich,  die  grösstentheils 
aus  Prote'insttbstanzen  oder  aus  Fasern  des  leimgebenden  Gewebes  beste- 
hen, werden  durch  Essigsäure  ganz  durchsichtig,  während  weder  die  Ca- 
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piUaren  noch  die  Nervenröhren  dadurch  eine  in  die  Augen  fallende  Ver- 
änderung erleiden,  und  die  Netze  der  ersteren  sowie  der  geschlängelte 
Verlauf  der  letzteren  werden  mit  vollkommener  Deutliclikeit  erkennhar. 
Ich  muss  jedoch  hemerken,  dass  eine  Verwechselung  heider  recht  gut  vor- 
kommen kann,  und  dass  man  in  vielen  Fällen  nur  durch  eine  sehr  genaue 
Untersuchung  sich  davor  zu  schützen  vermag,  wohei  vornehmlich  auf  den 
Ursprung  der  Röhrchen  oder  Eanälchen  zu  achten  ist.  In  diesen  letzte- 
ren Fällen  muss  übrigens  die  Essigsäure  mit  viel  Wasser  verdünnt  sein. 
Die  Sichtbarmachung  der  feinen  peripherischen  Nervenenden  gelingt 
manchmal  recht  gut,  wenn  das  Präparat  einige  Zeit  in  eine  Mischung 
von  Wasser  und  sehr  wenig  Essigsäure  gelegt  wird,  etwa  2  bis  8  Tropfen 
Eisessig  auf  1  Unze  destillirtes  Wasser. 

In  anderen  Fällen,  zumal  bei  Gehirn-  und  Rückenmarkspräparaten, 
leistet  auch  eine  Mischung  aus  Essigsäure  und  Alkohol  gute  Dienste. 
Durch  den  Alkohol  erstarren  die  eiweisshaltigen  Substanzen  und  es  wer- 
den zarte  daraus  bestehende  Theile  gleichsam  consolidirt,  während  durch 
die  Essigsäure  das  intercelluläre  Bindegewebe  aufgelöst  wird;  somit  wird 
das  ganze  Gewebe  mehr  aufgehellt.  Clark e,  der  diese  Mischung  zuerst 
benutzte,  nahm  1  Theil  Essigsäure  auf  3  Theile  Alkohol.  Moleschott 
hat  zweierlei  Mischungen :  die  stärkere  besteht  aus  1  Theil  starker  Essig- 
säure, 1  Theil  Alkohol  von  0,815  specif.  Gew.  und  2  Theilen  destillirten 
Wassers;  die  schwächere  enthält  1  Theil  Essigsäure  auf  25  Theile  Alko- 
hol und  50  Theile  destillirtes  Wasser. 

Nach  Beale  kann  man  diesen  Mischungen  auch  noch  Glycerin 
in  wechselndem  relativen  Mengenverhältnisse  zusetzen.  Die  Flüssigkeit 
bekommt  dadurch  einen  höheren  Brechungsindex  und  ihr  aufhellendes 
Vermögen  inuss  deshalb  zunehmen.  Für  einzelne  Fälle  will  Beale  über- 
dies noch  etwas  Salpetersäure  zusetzen,  deren  Nutzen  nur  in  einem 
Deutlicherwerden  der  aus  Proteiiisubstanzen  bestehenden  Theile  gesucht 
werden  darf;  denn  diese  erstarren  dadurch,  wie  vom  Alkohol,  und  über- 
dies nehmen  sie  auch  eine  schwache  Färbung  an.  Zu  gleichem  Zwecke 
kann  man  auch  an  einen  Zusatz  von  Chromsäure,  von  Sublimatsolu- 
tion  u.  s.  w.  denken.  Mit  Einem  Worte,  dergleichen  Mischungen  lassen 
sich  auf  hundertfache  Weise  variiren,  je  nach  dem  Zwecke,  den  man  da- 
mit verfolgt,  und  je  nach  der  Art  des  untersuchten  Gewebes.  Es  ist 
immer  räthlich,  ieine  Anzahl  solcher  Mischungen  in  Bereitschaft  zu  halten 
und  durch  den  Versuch  jene  zu  ermitteln,  welche  für  den  gegebenen  Fall 
dem  Zwecke  am  besten  entspricht. 

Nach  Max  Schnitze  zeichnet  sich  die  Oxalsäure  in  ihrer  Einwir- 
kung auf  die  thierischen  Gewebe  in  gewisser  Beziehung  vor  der  Essig- 
säure und  den  anderen  erwähnten  organischen  Säuren  aus,  weshalb  sie 
für  einzelne  Fälle  den  Vorzug  verdienen  kann.  In  einer  starken  Solution 
(1  Theil  auf  15  Theile  Wasser)  erfolgt  ein  Aufquellen  und  grössere  Durch- 
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Bichtigkeit  aller  leimgebenden  Gewebe,  also  namentlich  des  Bindegewebes, 
während  die  aus  Proteinsubstanzen  bestehenden  Elementartheile  ihre 
scharfen  Umrisse  behalten,  etwas  erhärten  und  leicht  isolirt  werden  kön- 
nen. Selbst  Retinastäbehen,  Riechhautzellen  und  andere  zarte  Gebilde 
Bollen  darin  unverändert  bleiben. 

Zu  den  unentbehrlichen  Hulfsmitteln  bei  der  mikrochemischen  Unter- 
snchung  thienscher  Gewebe  gehören  auch  die  Aetzalkaliian,  wieDön- 
ders  und  Mulder  zuerst  mit  Bestimmtheit  dargethan  haben.  Ihre  Wir- 
kung fiillt  verschieden  aus,  je  nachdem  sie  mehr  concentrirt  oder  stärker 
mit  Wasser  verdünnt  in  Anwendimg  kommen.  Es  hat  manchmal  den 
Anschein,  als  wirkte  die  concentrirte  Flüssigkeit  nicht  gleich  stark  als 
die  verdünnte;  denn  unter  den  thierischen  Substanzen  kommen  solche  vor, 
die  durch  Aetzalkidien  in  einen  zur  Lösung  sich  eignenden  Zustand  ver- 
setzt werden,  sich  jedoch  in  der  concentrirten  Flüssigkeit  nicht  wirklich 
lösen,  wohl  aber  alsbald ,  wenn  Wasser  hinzugefügt  wird.  Dieses  Ver- 
halten darf  man  namentlich  beim  Aetzkali  und  beim  Aetznatron  nicht  aus 
den  Augen  verlieren,  bei  denen  die  Erreichung  bestimmter  Effecte  gar 
sehr  vom  Goncentrationszustande  abhängig  ist.  Weniger  ist  dies  der  Fall 
beim  Ammoniak,  dessen  Solution  immer  mehr  wasserhaltig  ist.  Deshalb  er- 
scheint es  räthlich,  Aetzkali  und  Aetznatron  immer  in  verschiedenem  Gon- 
centrationszustande in  Bereitschaft  zu  halten,  z.B.  1  Theil  auf  1,  lV2f  2,  3, 
5,  10,  20  Theile  Wasser.  Ich  brauche  aber  wohl  nicht  besonders  daran 
zu  erinnern,  dass  diese  Mischungen  immer  in  gut  schliessenden  Fläschchen 
aufbewahrt  werden  müssen. 

Im  Allgemeinen  lösen  sich  alle  Protei'n^subtanzen  nach  kürzerer  oder 
längerer  Zeit  in  verdünnten  Solutionen  der  Aetzalkalien.  Das  Gleiche 
gilt  von  den  meisten  Intercellularsubstanzen,  die  sich  wirklich  darin  lösen 
oder  doch  dergestalt  aufquellen,  dass  sie  ganz  durchscheinend  werden 
und  sich  der  Beobachtung  entziehen.  Aber  nicht  blos  die  chemische 
Constitution,  sondern  auch  der  Aggregationszustaud  ist  darauf  von  Einfluss, 
und  so  findet  man  bisweilen,  dass  Elementartheile,  die  sich  chemisch  wenig 
von  einander  unterscheiden,  im  Verhalten  gegen  Aetzalkalien  doch  grosse 
Verschiedenheiten  erkennen  lassen,  so  dass  nach  einander  Einzelnheiten  in 
der  Structur  der  Gewebe  zum  Vorschein  kommen,  die  durch  längere  Ein- 
wirkung wiederum  verschwinden.  Deshalb  kommt  bei  dieser  Art  von  Rea- 
gentien auch  viel  darauf  an,  wie  lange  sie  auf  die  Gewebe  eingewirkt  haben. 

Zur  Untersuchung  aller  Horngewebe  sind  Aetzalkalien  unerlässlich, 
durch  sie  kommt  erst  die  Zusammensetzung  aus  wahren  Zellen  zur  An- 
sicht. Lässt  man  eine  gesättigte  Solution  von  Aetzkali  oder  Aetznatron 
auf  Durchschnitte  solcher  Gewebe  einwirken,  so  werden  dieselben  anschei- 
nend nur  wenig  verändert,  wenn  auch  die  Einwirkung  mehrere  Stunden, 
ja  in  manchen  Fällen  selbst  mehrere  Tage  stattfand.  Setzt  man  aber 
dann  Wasser  zu,  so  kommt  es  zu  einer  ergiebigen  Osmose.      Die  Zellen 
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quellen  auf,  vertauBchen  die  platte  Form  mit  der  runden,  und  nun  er- 
kennt man,  dass  die  sie  verbindende  Intercellularsuhstanz  in  den  löslichen 
Zustand  übergegangen  ist  und  die  aneinanderstossenden  Zellen  sich  leicht 
isoliren  lassen.  Aber  auch  zur  Isolirung  .unverhomter  Epithelialzellen 
im  Muskelgewebe,  an  den  Nierenkanälchen  u.  s.  w.  können  die  Aetzalkalien 
gute  Dienste  leisten. 

Die  GapiUaren  und  Nervenprimitivröhren  bleiben  in  den  Aetzalkalien 
auch  ziemlich  lange  sichtbar;  ja  eine  nicht  zu  concentrirte  Kalium-  oder 
Natriumsolution  gehört  zu  den  vorzüglichsten  Mitteln,  um  die  Nerven- 
röhren  inmitten  der  übrigen  Elementartheile,  zwischen  denen  sie  sich  aus- 
breiten ,  kenntlich  zu  machen ,  namentlich  den  noch  mit  doppelten  Contu- 
ren  versehenen  Theil  derselben. 

Wegen  des  verschiedenen  Verhaltens-  zu  den  Nervenröhren  und  zum 
Bindegewebe  kann  Aetzkali  sowohl  wie  Aetznatron  dazu  benutzt  werden, 
den  Verlauf  der  Nervenröhren  in  fibrösen  Geweben  und  in  der  Hornhaut 
aufzuhellen.  Nur  darf  dazu  keine  saturirte  Solution  genommen  werden, 
sondern  man  muss  dieselbe  vorher  mit  10  bis  15  Theilen  Wasser  ver- 
dünnen. Auch  hat  man  bei  dieser  Behandlung  im  Auge  zu  behalten,  dass 
es  nicht  die  Hülle  der  Nervenröhrchen  ist,  welche  sichtbar  wird,  sondern 
die  Fettschicht,  welche  den  Röhreninhalt  umgiebt  und  die  doppelten  Gon- 
turen  bewirkt.  ,  Die  feineren  Verästelungen  der  Nervenröhrchen,  denen 
diese  doppelten  Gonturen  fehlen,  sind  daher  nicht  zu  erkennen  oder  we- 
nigstens entziehen  sie  sich  bald  der  Wahrnehmu&g. 

Für  manche  Untersuchungen  empfiehlt  Beale  8  bis  10  Tropfen 
Aetznatron  auf  1  Unze  Weingeist,  namentlich  bei  Substanzen,  worin 
beginnende  Verknöcherung  stattfindet.  Die  weichen  Theile  werden  darin 
ganz  durchscheinend,  die  verkalkten  Partien  dagegen  bleiben  unverändert 
und  werden  somit  leichter  erkennbar.  Auch  die  wässerigen  Solutionen 
wirken  in  solcher  Weise.  Bei  pathologischen  Producten  und  bei  Embryo- 
nen, die« vor  Verderbniss  geschützt  werden  sollen,  kann  das  Einlegen  in 
eine  solche  weingeistige  Iiösung  des  Aetznatron  gut  sein. 

Als  Erkennungs-  und  Aufiösungsmittel  der  Gellulose  habe  ich  schon 
oben  (S.  197)  das  Eupferoxydammoniak  genannt.  Das  nämliche  Rea- 
gens kann  auch  zur  Aufhellung  einiger  eigenthümlichen  Structurverhält- 
nisse  dienen.  Bei  der  Pflanzenanalyse  lassen  sich  die  incrustirenden  La- 
gen der  Zellenwände  damit  isoliren.  Bei  der  Untersuchung  thierischer  Ck- 
webe  kann  dasselbe  in  jenen  Fällen,  wo  Gellulose  in  die  Zusammensetzung 
der  Theile  eingeht,  nützliche  Dienste  erweisen,  und  andererseits  kommt 
noch  in  Betracht,  dass  das  Ammoniak  manche  Intercellularsubstanzen  löst 
und  dass  gleichzeitig  das  Kupfersalz  färbend  einwirkt,  daher  die  £in- 
wirkungsweise  besser  verfolgt  werden  kann  und  manchmal  auch  einzelne 
Dinge  hervortreten ,  die  ohne  dieses  Hülfsmittel  nicht  gleich  gut  wahr- 
nehmbar sein  würden. 
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Unier  den  morphologischen  Reagentien  kann  auch  die  Ueberosmiam- 
säure  einen  Platz  finden.  Leicht  oxydirbare  Körper  und  auch  manche  orga- 
nische Bildungen  scheiden  aus  derselben  einen  schwarzen  oder  schwarz- 
blauen Körper  aus,  der  eine  niedrigere  Oxydationsstufe  oder  vielleicht  das 
Metall  selbst  ist.  Diese  Eigenschaft  benutzte  Max  Schnitze  (VerhandL 
des  naturh.  Vereins,  1864.  S.  61  und  Archiv  für  mikrosk.  Anal.  I,  S.  124), 
um  die  im  Leuchtorgane  von  Lampyris  vorkommenden  TracheenzeUen  er- 
kennbar zu  machen.  Später  hat  derselbe  mit  Rudneff  (Ebend.  S.  299) 
diese  Eigenschaft  zur  Untersuchung  auch  noch  anderer  Theile  benutzt. 
Fett,  in  den  Fettzellen  sowohl  wie  als  Nervenmark,  wirkt  am  schnellsten 
reducirend.  Letztgenannte  Eigenschaft  kann  bei  Untersuchungen  über 
die  Yertheilung  der  Nervenfasern  zu  Statten  kommen.  Andere  Elemen- 
tartheile  färben  sich  ebenfalls,  nur  langsamer.  In  pflanzlichen  Geweben 
sind  es  neben  den  fetten  Oelen  besonders  die  Gerbstoffe,  welche  ausseror- 
dentlich schnell  reducirend  wirken.  Max  Schültze  wendet  die  Ueber- 
osmiumsäure  in  verschiedener  Concentration  an,  1  Theil  auf  100  bis  1000 
Theile  Wasser. 

Ferner  erwähne  ich  noch  des  Collodium,  welches  von  Pflüger 
{Archiv  für  Anat.  und  Phys,  1859.  S.  132)  als  ein  vorzügliches  Mittel 
bezeichnet  wurde,  um  den  Axencylinder  der  Nerven,  und  zwar  augenblick- 
lich, zur  Anschauung  zu  bringen. 

Zur  Untersuchung  der  Sehnen  wurde  von  Rollett  {Siteungsh,  der 
kaiserl.  Äkad,  XXX,  S.  37)  Kalkwasser  und  Baryt wnsser  empfohlen. 
Die  Wirkung  des  letzteren  ist  eine  raschere.  Hat  die  sehnige  Substanz 
die  gehörige  Zeit  darin  gelegen,  so  wird  sie  mit  Wasser  ausgezogen ,  dem 
etwas  Essigsäure  zugesetzt  war,  und  sie  lässt  sich  dann  leicht  mit  Na- 
deln zerzupfen.  Durch  die  Behandlung  mit  Kalk-  oder  Barytwasser  wird 
nämlich  eine  verbindende  Substanz  gelöst,  die  durch  Säuren  präcipitirt, 
vielleicht  Casein.  Kalkwasser  benutzt  Rollett  aber  auch  zur  Untersuchung 
der  Haut.  Hat  diese  8  Tage  darin  gelegen,  so  wird  der  Kalk  fortgeschafft 
durch  Abspülen  mit  Wasser,  dem  etwas  Säure  zugesetzt  ist.  Nun  kommt 
das  zu  untersuchende  Hautstückchen  in  eine  schwache  Tanninsolution,  und 
von  Zeit  zu  Zeit  wird  noch  mehr  Tannin  zugesetzt,  wenn  durch  Zusatz 
einer  Leimsolution  zur  Flüssigkeit  kein  Präcipitat  mehr  entsteht.  So 
wird  die  Haut  gegerbt,  und  an  dieser  gegerbten  Haut  lässt  sich  die  ele- 
mentare Zusammensetzung  besser  erkennen.  Ist  die  Haut  eu  dünn,  um 
Durchschnitte  davon  zu  machen,  so  lässt  Rollett  vorher  noch  eine  Imbi- 
bition mit  Collodium  eintreten.  Die  davon  genommenen  trockenen  Durch- 
schnitte werden  durch  Terpentinöl  vom  üborflüssigen  Collodium  befreit 
und  dann  in  Damarfirniss  oder  in  Canadabalsam  aufbewahrt.  Eine  solche 
Imbibition  mit  Collodium  dürfte  sich  auch  wohl  bei  anderen  Geweben  und 
Organen  zur  Anfertigung  von  Durchschnitten  bewähren. 
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Fünfter  Abschnitt. 


Das  Messen  mikroskopischer  Objecte. 


107  In  mehr  denn  einer  Beziehung  ist  es  von  Wichtigkeit,  dass  man  die 

Grösse  der  durchs  Mikroskop  Beobachteten  Objecte  bestimmen  kann.  Hier 
stehen  uns  nur  die  durchs  Gesichtsorgan  wahrnehmbaren  Eigenschaften 
der  Objecte  zu  Gebote,  um  ihre  Natur  zu  bestimmen  und  sie  von  anderen 
Körpern  zu  unterscheiden ,  und  da  gewinnt  jede  Eigenschaft  an  Bedeu- 
tung; die  Grösse  der  Objecte  gehört  aber  zu  den  wichtigsten  Erkennungs- 
mitteln derselben,  weil  sie  zu  den  wenigen  zählt,  deren  Resultate  von 
der  Subjectivitat  des  Beobachters  durchaus  unabhängig  sind. 

Man  hat  sich  wohl  vorgestellt,  sehr  genaue  Grössenbestimmongen 
könnten  wenigstens  bei  organischen  Körpern,  die  in  der  Grösse  so  sehr 
differiren,  nicht  verlaugt  werden,  und  man  dürfe  sich  damit  begnügen, 
nur  ihre  ungefähre  Grösse  zu  kennen  und  diese  durch  eine  Zahl  auszu- 
drücken, welche  durch  Einfachheit  der  Phantasie  zu  Hülfe  kommt,  und 
wodurch  nur  eine  Vorstellung  von  der  Kleinheit  der  mikroskopischen  Ob> 
jecte  entstehen  sollte,  ohne  dass  man  diese  Zahl  immer  als  das  eigentliche 
Resultat  genau  ausgeführter  Messungen  anzusehen  hätte.  Indessen  ist 
die  Ansicht  ganz  falsch,  dasR  es  bei  organischen  Objecten  auf  Grenauig- 
keit  nicht  ankomme.  Unter  100  Negerschädeln  wird  man  freilich  keine 
zwei  antreffen,  die  vollkommen  gleiche  Grösse  haben,  und  das  nämliche 
wird  bei  einer  gleichen  Anzahl  von  Europäerschädeln  der  Fall  sein.  Ver- 
gleicht man  ferner  Schädel  um  Schädel  in  beiden  Reihen,  so  wird  man 
vielleicht  unter  den  Sehädeln  der  ersten  Reihe  einige  antreffen,  welche  ea 
einzelnen  Schädeln  der  zweiten  Reihe  an  Grösse  zuvorthun.  Nimmt  man 
dagegen  die  Mittelwerthe,  die  erhalten  werden,  wenn  man  die  speciellen 
Grössen  in  jeder  der  beiden  Reihen  zusammenzählt  und  durch  100  divi- 
dirt,  so  wird  man  ohne  Zweifel  finden,  dass  dieser  Mittel werth  für  die 
erste  Reihe  ein  kleinerer  ist  als  für  die  zweite,  und  man  ist  deshalb  auch 
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vollkommen  berechtigt,  als  allgemeine  Regel  aufzastellen ,  dass  der  Neger 
einen  kleineren  Sch&del  hat  als  der  Europäer. 

Gbhz  ebenso  verhält  es  sich  .mit  den  Elementartheilen  der  organi- 
schen Gewebe,  die  unter  einander  in  Grösse  differiren.  Denn  diese  Diffe- 
renz hält  sich  innerhalb  bestimmter  Grenzen,  die  man  kennen  lernen 
kann;  hat  man  eine  hinreichende  Anzahl  Messungen  solcher  Elementar- 
theile  vorgenommen,  so  erhält  man  einen  mittleren  Werth,  der,  abgesehen 
von  einem  wahrscheinlichen  bei  solchen  Resultaten  nicht  zu  vermeidenden 
Fehler,  als  ein  feststehender  geften  kann  und  somit  zu  den  besten  Cha- 
rakteren der  Objecte  gehört. 

Soll  ein  solcher  Mittel  werth  genau  sein,  so  müssen  auch  alle  Einzel-  108 
bestimmungen  möglichst  genau  sein,  und  darauf  kommt  besonders  viel 
an,  wenn  man  diese  Mittelwerthe  Berechnungen  zu  Grunde  legt,  wodurch 
die  numerische  Entwickelung  der  die  organischen  Gewebe  zusammen- 
setzenden Elemente  während  der  verschiedenen  Lebensperioden  ausge- 
drückt werden  soll. 

Die  beste  mikrometrische  Methode  ist  demnach  im  Allgemeinen  jene, 
welche  so  viel  möglich  ganz  genaue  Resultate  liefert.  Wie  aber  das  mi- 
kroskopische Sehen  seine  Grenzen  hat,  so  gilt  dies  auch  von  der  mikro- 
metrischen Grössenbestimmung  der  Objecte:  das  Aeusserste,  was  man  bil- 
liger Weise  von  einer  mikrometrischen  Methode  verlangen  kann ,  ist  dies, 
dass  sie  uns  in  den  Stand  setzt,  Resultate  zu  erzielen,  deren  wahrschein- 
licher Fehler  kleiner  ist  als  das  kleinste  Object,  welches  noch  durchs 
Mikroskop  wahrnehmbar  ist.  Es  wird  sich  bald  zeigen,  dass  unter  den 
verschiedenen  mikrometrischen  Methoden  solche  vorkommen,  wodurch 
allerdings  die  äusserste  Grenze  der  Genauigkeit  erreicht  werden  kann.' 

Es  genügt  aber  nicht,  ,dass  man  durch  eine  mikrometrische  Methode  109 
Resultate  erlangt,  denen  die  möglichste   relative  Genauigkeit  zuerkannt 
werden  muss,  diese   Resultate  müssen  auch  wirklich  ganz  genaue  sein, 
d.  h.  die  dui'ch  die  Messung  erhaltenen  Maasstheile  müssen  wirkliche  Un- 
terabtheilungeu  eines  allgemeinen  Mustermaasses  darstellen. 

Dieser  Forderung  genügt  auch  nicht  ein  einziges  der  auf  mechani- 
schem Wege  gebildeten  Mikrometer,  wie  mich  eine  zu  diesem  Zwecke  un- 
ternommene Prüfung  einer  Anzahl  solcher  Instrumente  aus  den  besten 
Werkstätten  gelehrt  hat  (Harting,  Recherches  micromStriques  sur  le 
developpemeni  des  Ussus  et  des  organes  du  Corps  humuin,  precedees  d'un 
examen  critique  des  di0rentes  methodes  micromHriques.  Utrecht  1845). 
Die  aufgefundenen  Verschiedenheiten  waren  auch  keineswegs  so  unbedeu- 
tend, dass  man  sie  ohne  grossen  Irrthum  ausser  Acht  lassen  könnte;  sie 
erreichten  V20»  j»  ^^  Einem  Falle  selbst  7«  der  gleichnamigen  Maass- 
theile anderer  Mikrometer. 

15* 
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Die  mit  solchen  Instrumenten  ausgeführten  Messungen  sind  dem- 
nach nicht  mehr  vergleichbar,  und  ist  es  wünschenswerth ,  ein  Mittel  zu 
besitzen,  wodurch  man  mit  ausreichender  Sicherheit  die  genaue  Gröaae 
der  Abtheilungen  jedes  Mikrometers  bestimmen  kann.  Hat  man  einmal 
ermittelt,  um  wie  viel  Male  diese  Abtheilungen  kleiner  oder  grösser  als 
das  wahre  Maass  sind,  dann  fällt  es  nicht  schwer,  die  gefundene  GrosscL 
auf  die  wahre  Grösse  zu  reduciren. 

Das  hierzu  dienende  Mittel  ist  ein  sehr  einfaches,  und  schon  vor 
mehr  als  einem  Jahrhundert  wurde  es  der  Hauptsache  nach  von  Jurin 
anempfohlen.  Man  braucht  nämlich  nur  einen  dünnen  Metalldrabt  eng 
anschliessend  um  einen  dickeren  zu  winden,  alsdann  die  Windungen  zu 
zählen  und  die  Länge  des  umwundenen  Theiles  zu  bestimmen.  Divi- 
dirt  man  diese  Länge  durch  die  Anzahl  der  Windungen,  so  erhält  man 
die  Dicke  des  Drahtes  als  Quotienten. 

Will  man  sich  auf  diese  Weise  einen  genauen  Maassstab  verschaffen, 
so  sind  verschiedene  Umstände  dabei  zu  beachten.  . 

a.  Der  zum  Umwinden  genommene  Draht  muss  überall  gleiche 
Dicke  haben ,  wovon  man  sich  durch  Untersuchung  überzeugen  muss. 
Nimmt  man  eine  messingene  Claviersaite,  die  sich  ganz  gut  dazu  eignet 
und  in  jedem  Eisenladen  zu  haben  ist,  so  darf  man  nicht  vergessen,  dass 
eine  solche  auf  der  gewölbten,  d.  h.  bei  der  Aufwindung  dem  Auge  zu- 
gekehrten Seite  immer  etwas  dicker  gefunden  wird,  als  wenn  man  den 
Draht  um  einen  Winkel  von  90^  dreht  und  nun  misst  Diese  ungleiche 
Dicke  ist  gerade,  wie  bei  einem  Haar  und  auch  noch  in  anderen  Fällen, 
der  Grund,  warum  sich  ein  solcher  Draht  umrollt.  Hat  man  also  ein- 
mal durch  Zählen  der  Windungen  die  Dicke  bestimmt,  so  müssen  auch 
alle  späteren  Messungen  auf  der  nämlichen  Seite  ausgeführt  werden. 

b.  Gebraucht  man  einen  Messingdraht,  so  muss  dieser  um  einen 
ziemlich  dicken,  etwa  6  bis  8  Millimeter  messenden  Eisendraht  gewun- 
den werden.  Da  beide  Metalle  verschiedenfarbig  sind ,  so  ist  man  besser 
im  Stande,  mittelst  einer  gut  vergrössernden  Lupe,  oder  noch  lieber  mit 
dem  zusammengesetzten  Mikroskope  bei  40-  bis  ÖOmaliger  Vergrösserung 
zu  untersuchen,  ob  die  Windungen  gehörig  an  einander  schliessen; 
denn  danron  hängt  natürlich  die  Genauigkeit  des  Resultates  zum  grössten 
Theile  ab. 

c.  Die  Umwindung.  wird  am  besten  auf  einer  Drehbank  vorgenom- 
men, namentlich  deshalb,  weil  man  dann  eher  im  Stande  ist,  die  Zahl 
der  Umwindungen  zu  bestimmen,  indem  man  die  Umdrehungen  der  ober- 
sten Scheibe  zählt. 

d.  Selbstverständlich  muss  die  Länge  der  Gesammtwindungen  mit 
der  grössten  Genauigkeit  gemessen  werden,  da  ja  die  Grenauigkeit  der 
ganzen  Methode  im  directen  Verhältnisse  zur  Anzahl  der  Windungen 
steht. 
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BeiBpielswBise  will  ich  inittheilen,  wie  ich  auf  die  genannte  Weise 
die  Dicke  einer  messingenen  Glaviersaite  bestimmt  habe.  Auf  die  mit- 
telst eines  höchst  genauen  Meters  gemessene  und  abgesteckte  Länge  von 
140  Millimetern  des  dicken  Drahtes  gingen  1048  Windungen.  J)ieBe 
Saite  war  demnach  ^^V|048  Millimeter  =  0,13359  Millimeter  dick.  Da 
die  Anzahl  der  Windungen  bis  auf  höchstens  eine  halbe  Windung  mit 
Zuverlässigkeit  bekannt  ist,  so  kann  die  grösste  Differenz  höchstens  ^Aooo 
betragen,  also  für  den  Durchmesser  des  Drahtes  nicht  mehr  als  etwa 
^/i40oo  MiUimeter;  somit  darf  die  gefundene  Zahl  bis  in  die  vierte  Deci- 
nudstelle  als  vollkommen  richtig  angesehen  werden.  Ich  maass  dann  die 
Dicke  dieses  Drahtes  an  der  gewölbten  Seite  und  eben  so,  nachdem  ich 
ihn  um  90^  umgedreht  hatte,  mit  einem  Ocularschraubenmikrometer, 
und  fand  den  letzteren  Durchmesser  um  0,00299  Millimeter  kleiner. 

Benutzt  man  die  also .  gefundene  Dicke  eines  solchen  Drahtes  als 
MaasKstab,  so  lassen  sich  damit  nicht  nur  die  Theilungen  von  Glas-  und 
Schraubenmikrometern  vergleichen,  sondern  es  ist  auch  mit  grosser  Wahr- 
scheinlichkeit anzunehmen,  dass  die  gleichen  Verhältnisse  für  alle  Mikro- 
meter gültig  sind,  die  aus  der  nämlichen  Werkstätte  kommen  und  mit  dem 
Dämlichen  Theilinstrumente  angefertigt  wurden.  Giebt  daher  ein  Beob* 
achter  bei  Publication  seiner  Messungen  an,  woher  das  von  ihm  benutzte 
Instrument  oder  der  von  ihm  zu  Grunde  gelegte  mikrometrische  Maass- 
stab siammi,  so  vermag  man  seine  gefundenen  Zahlen  auf  ihre  wah^e 
Grösse  zu  reduciren,  indem  man  sie  mit  einem  bestimmten  Coefiieienten 
multiplicirt,  der  durch  die  frühere  Untersuchung  eines  aus  der  nämlichen 
Werkstätte  kommenden  Mikrometers  aufgefunden  wurde.  So  hat  mich 
eine  sorgfältige  Prüfung  der  nachbenannten  Mikrometer  belehrt,  dass  die 
bei  ihrem  Gebrauche  ermittelten  Werthe  mit  den  nebenanstehenden  Zah- 
len multiplicirt  werden  müssen,  um  auf  den  wahren  Werth  erhoben  zu 
werden,  den  die  obengenannte  Metallsaite  bestimmt: 

Schrauben mikrometer  von  Schick  .  ...  0,937 
Glasmikrometer  von  Oberhäuser  . 
Schraubenmikrometer  von  Powell  . 
Glasmikrometer  von  Ch.  Chevalier 
Glasniikrometer  von  Dollond  .  . 
Schrauben  mikrometer  von  Plössl 
Glasmikrometer  von  PI össl  * .     .     . 


0,959 
0,967 
0,969 
0,981 
0,991 
1,067 


Es  fragt  sich  weiterhin,  wie  das  gefundene  miki*ometrische  Maass  ausge-  1 10 
drückt  werden  soll.  Ein  doppelter  Zweck  ist  dabei  im  Auge  zu  halten: 
einmal  nämlich  soll  durch  eine  Ziffer  die  Vorstellung  von  der  Grösse  des 
gemessenen  Objectes  erleichtert  werden,  und  zweitens  soll  diese  Ziffer  den 
nöthigen  Grad  von  Genauigkeit  besitzen  und  bei  Rechnungen  auch  leicht 
zu  handhaben  sein. 
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Dem  erstgenannten  Zwecke  entspricht  es  am  besten,  wenn  die  gefun- 
dene Grösse  durch  einen  gemeinen  Bruch  ausgedrückt  wird.      Es  unter- 
liegt wohl  keineln  Zweifel,  dass   V296  ^iue  deutlichere  Vorstellung  giebt 
als  0,Q04424,  zumal  auch  die  erste  Zahl  der  zweiten  an  Genauigkeit  nichts 
nachgiebt,  da  die  Differenz  einer  Einheit  des  Nenners  erst  in  der  letzten 
Zahl  des  Decimalbruches  zum   Vorschein  kommt,  also  nur  Millionstheile 
des  Ganzen  betriffL     Anders  verhält  es  sich  freilich  bei  der  Bezeichnung 
grösserer  Maasstheile :  alle  Grössen,-  die  zwischen  0,03776  und  0,03929 
liegen,  lassen  sich  in  der  Form  des  gemeinen  Bruches  nur  durch  Vs^  aus- 
drücken.    In  solchen  Fällen  darf  man  die  Genauigkeit  des  ausgedrückten 
Werthes  nicht  der  leichteren  Vorstellung  zum  Opfer  bringen.     Da  ausser^ 
dem  auch  Decimalbrüche  bei  Rechnungen  weit  bequemer  sind,  als  geroeine 
Brüche,   so  verdienen  jene  im  Allgemeinen  den    Vorzug.     Damit  nicht 
durch  die  vielen  Zahlen  und  namentlich  durch  die  Nullen  eines  Decimal- 
bruches der  Ausdruck  weniger  fasslich  ist  und  das  Gedächtnies  nutzlos 
belastet,  habe  ich  seit  Jahren  und  gleicher  Weise  auch  in  den  früheren  Ab- 
schnitten dieses  Buches  eine  mikroskopische  Einheit  angenommen,  n&m- 
lich  0,001  Millimeter,  die  ich  durch  """"  (Mikromillimeter,  MiUimillimeter) 
bezeichne.     Nicht  ohne  Grund  habe  ich  gerade  diese  Grösse  zur  Einheit 
erwählt.      Weiterhin  anzuführende  Data  werden  nämlich  darthun,  dass 
man  bei  Untersuchungen  im  Oebiete  der  organischen   Natur  fast  niemals 
in  den  Fall  kommt,  kleinere  Grössen  als  Zehntausendthcile  des  Millimeters 
auszudrücken ,  und  dass  man  vielfaltig  schon  in  Tausendtheilen  sich  mit 
ausreichender  Genauigkeit  ausdrücken  kann.     Da  nun  die  meisten  mikro- 
pkopischen   Objecte,  deren  Durchmesser  angegeben  werden  soll,  weniger 
als  0,1  Millimeter  messen,  so  kann  man  fast  immer  mit  einer  Zahl   aus- 
kommen, die  zwei  oder  höchstens  drei  Ziffern  enthält.      Eine  solche  Zahl 
ist  leicht  zu  verstehen    und   zu  behalten;    nur    dann,    wenn   sehr  kleine 
Theile  des  Mikromillimeters  ausgedrückt  werden  sollen,  wie  es  an  frühe- 
ren Stellen  dieses  Buches  vorgekommen  ist,  kann  der  gemeine  gleichwer- 
thige  Bruch  zugesetzt  werden,  um  der  Vorstellung  zu  Hülfe  zu  kommen. 

111  Bei  den  Schriftstellern  sind  noch  verschiedene  Maasseinheiten  im  Ge- 

brauch, da  jeder  Verfertiger  von  Mikrometern  dieselben  nach  dem  Maasse 
eintheilt,  welches  in  seinem  Lande  das  gebräuchlichste  ist.  Unverkenn.* 
bar  wird  durch  diese  verschiedenen  Weisen,  wie  ein  und  dieselbe  Grösse 
ausgedrückt  werden  kann,  das  Lesen  von  Schriften,  welche  über  mikro- 
skopische Gegenstände  handeln,  nutzlos  erschwert,  und  es  kann  dadurch 
sogar  Verwirrung  und  Irrthum  entstehen,  weil  manche  anzugeben  versäu- 
men, auf  welcherlei  Zolle  oder  Linien  ihre  Zahlen  sich  beziehen ,  und  sich 
einfach  damit  begnügen,  das  Zeichen  des  Zolles  oder  der  Linie  hinter 
einer  Ziffer  zu  setzen.  Bei  sehr  kleinen  Grössen  macht  das  freilich 
keinen   erheblichen   Unterschied;   bei  Objecten   von   etwas  grösseren  Di- 
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mennonen  darf  es  jedoch  nicht  ganz  übersehen  werden.     Ein  Millimeter 
D Am] ich  entspricht 

0,0369418  Par.     Zoll  oder  0,4433  Par.  Linie, 
0,0393706  Engl.      „       „     0,4724  Engl.  Linie  *), 
0,0379624  Wien.     „        „     0,4555  Wien.  Linie, 
0,0382231  Rhein].  „       „     0,4587  Rheinl.  Linie. 
Oder  es  ist 

1  Par.     Zoll  =  27,0700  Millimeter. 
1    „      Linie  —    2,2558  „ 

1  Engl.  Zoll  =  25,3997  „ 

1     „     Linie  =    2,1166  ^ 

1  Wien.  Zoll.  =  26,3419  „ 

1      „    Linie  =    2,1952  „ 

1  Rheinl.  Zoll  =  26,1 622  *         „ 
1     „     Linie  =     2,1802  „ 

Zur  Bequemlichkeit  des  Lesers  ist  am  Ende  dieses  Abschnittes  eine 
vergleichende  Tabelle  der  gebräuchlichsten  Maasse  angehängt. 

.  Es  giebt  vielerlei  mikrometrische  Methoden.      Im  Nachfolgenden  be-  112 
schränke  ich  mich  auf  die  Betrachtung  jener,  die  gegenwärtig  in  allge- 
meinem  Gebrauche  sind,  und  die  übrigen  verspare  ich  auf  den  dritten 
Band,  weil  sie  nur  von  Einem  oder  von  ein  Paar  Beobachtern  angewandt 
wurden  und  mehr  ein  historisches  als  ein  praktisches  Interesse  haben. 

Die  Glasmikrometer  stehen  oben  an.  In  der  Kunst,  mit  Diaman- 
ten feine  Theilungen  auf  Glas  zu  machen,  hat  man  es  sehr  weit  gebracht. 
Jeder  Optikus  fugt  auf  Verlangen  seinen  Mikroskopen  Glastafeln  bei, 
worauf  der  Millimeter  in  100,  in  500,  ja  in  noch  mehr  Theile  getheilt 
*  ist.  Ausser  durch  die  Feinheit  der  Theilung  unterscheiden  sich  die  Glas- 
mikrometer auch  noch  durch  die  Art  und  Weise,  wie  die  Theilungen  dar- 
auf angebracht  worden  sind.  Bei  manchen  haben  alle  Striche  gleiche 
Länge,  und  die  Verschiedenheiten  in  der  Grösse  der  Abtheilungen  sind 
blos  durch  verschiedene  Gruppen  angedeutet,  in  denen  die  Entfernung 
der  Striche  von  einander  variirt.  Eine  bessere  Einrichtung  ist  es,  wenn 
die  Theilungen  Wie  auf  einem  gewöhnlichen  Maassstabe  eingetragen  sind, 
und  die  grösseren  Abschnitte  durch  vorspringende  Striche  angedeutet 
werden.  Bei  noch  anderen  findet  sich  blos  Eine  Art  von  Theilung;  die 
Striche  durchkreuzen  sich  aber  rechtwinkelig  und  bilden  somit  Vierecke. 
Die  beiden  letzteren  Theilungsweisen  haben  ihre  besonderen  Vorzüge: 
jene,  mit  den  Theilungen  eines  gewöhnlichen  Maassstabes  passen  mehr 
SU  eigentlichen  Messungen;  die  Viereckmikrometer  dagegen  passen  mehr 

*)  Der  englische  Zoll  wird  sowohl  in  12  als  in  10  Linien  eingetheilt.  Die 
«ben  stehende  Zahl  gilt  für  die  Zwölftheilung.  Den  Werth  für  die  Zehntheilöng 
findet  man,  wenn  nwa  die  Decimalstellc  in  der  Ziffer  des  englischen  Zolles  verrückt. 
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zum  Abs&Hleii  der  Objecto,  die  sich  in  einem  bestimmten  Räume  des  6e» 
sichtsfeldes  befinden,  so  wie  zum  Anfertigen' von  Zeichnungen. 

Auf  Dreierlei  muss  bei  der  Beurtheilung  eines  Glasmikiximeters  ge- 
achtet werden: 

a.  Jede  der  gleichnamigen  Abtheilungen  soll  die  genaue  relative 
Grösse  haben.  Dies  ist  die  wichtigste  Forderung  für  jede  mikrometri- 
sche Th eilung,  der  aber  nur  .wenige  Mikrometer  in  solchem  Maaase  genü- 
gen, wie  es  die  Genauigkeit  der  vorzunehmenden  Messungen  verlangt. 
Nicht  gar  selten  begegnet  man  bei  Glasmikrometem,  auch  aus  den  besten 
Werkstätten,  Differenzen,  die  bis  zu  Vsßi  j^  sogar  bis  zu  V?  ^^^  gleich- 
namigen Abtheilungen  ansteigen.  Begreiflicher  Weise  sind  solche  Un- 
gleichheiten, wie  gross  sie  auch  sein  mögen,  bei  sehr  kleinen  Abtheilun- 
gen mit  blossem  Auge  nur  sehr  schwer  mit  Sicherheit  zu  erkennen. 
Wollte  man,  wenn  verschiedene  Abschnitt^  des  Mikrometers  ins  Gesichts- 
feld gebracht  werden,  die  sichtbaren  Theilungen  abzählen,  so  würde  man 
dadurch  doch  nur  sebr  erhebliche  Ungleichheiten  kennen  lernen,  weil  die 
Ränder  des  Gesichtsfeldes  nur  selten  .auf  beiden  Seiten  genau  auf  einen 
^heilungsstrich  fallen  werden.     Um  kleine  Unterschiede  mit  Bestimmtheit 

zu  erkennen,  müssen  die  Theilungen  des  Mikrometers  der  Reihe  nach 
einzeln  gemessen  werden  nach  einer  ganz  genauen  mikrometrischen  Me- 
thode, wovon  weiterhin  die  Rede  sein  wird. 

b.  Man  muss  die  absolute  Grösse  der  auf  einem  Glasmikrometer  an- 
gegebenen Abtheilungen  kennen.  Dass  jene  Grösse ,  welche  dei*  Verferti- 
ger angiebt,  nicht  ohne  nähere  Untersuchung  als  die  richtige  angenom- 
men werden  darf,  ist  schon  |ius  dem  kurz  vorher  Mitgetheilten  zu  erse- 
hen. Hat  man  sich  auf  die  angegebene  Weise  einen  Metalldraht  ver- 
schafft, dessen  Durchmesser  man  ganz  genau  kennt,  so  kann  man  diesen 
auf  das  Glasmikrometer  legen,  um  zu  sehen,  ob  seine  Breite  mit  der  gleich- 
nainigen  Breite  des  letzteren  übereinstimmt.  Allein  auch  hierbei  wird  nur 
selten  der  Fall  eintreten ,  dass'  die  Ränder  des  Drahtes  genau  auf  die  be- 
grenzenden Striche  des  Mikrometers  fallen ;  deshalb  ist  es  in  der  Regel 
besser,  man  benutzt  zu  einer  solchen  Vergleichung  die  Ergebnisse  der 
nach  anderen  Methoden  ausgeführten  genauen  Messungen  des  Drahtes 
und  der  Abtheilungen  des  Glasmikrometers. 

c.  Die  Breite  der  auf  das  Glas  gezogenen  Btriche  ist  zu  berück- 
sichtigen. Bei  einem  Glasmikrometer,  welches  dazu  bestimmt  ist,  als  Ob- 
ject  auf  die  Objecttafel  gelegt  zu  werden,  müssen  diese  Striche . möglichst 
dünn  sein  und  sie  müssen  glatte  nicht  ausgesprungene  Ränder  haben. 
Soll  dagegen  das  Mikrometer  behufs  der  Messungen'  in  das  Ocular  ge- 
bracht werden ,  dann  können ,  ja  dann  müssen  sogar  die  Striche  merklich 
dicker  sein,  so  dass  sie  durchs  Mikroskop  bequem  ins  Auge  fallen. 

Bei  den  Messungen  hat  man  auch  daran  zu  denken,  dass  die  Grösse 
der  Felder  nicht  durch  die  einander  zugekehrten  Ränder  zweier  Striche 
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beetimmt  wird,  sondern  durch  die  Mitte  dieser  Striche,  oder  aber  durch 
deren  nach  rechts  oder  nach  links  gewandte  Rander. 

Die  Messungen  durch  Glasmikrometer  lassen  sich  auf  mehr£B>che 
Weise  ausfuhren. 

Man  kann  das  zu  messende  Object  auf  das  Glasmikrometer  selbst 
legen  und  beide  durchs  Mikroskop  betrachten.  Dieses  Verfahren  ist  in 
mehr  denn  einer  Hinsicht  ein  unvollkommenes.  Auf  solche  Weise  lassen 
sich  nur  jene  Grössen  mit  Sicherheit  messen ,  die  nicht  kleiner  sind  als 
die  kleinsten  Abtheilungen  des  Mikrometers,  und  weil  die  Theilung  auf 
Glas  der  Natur  der  Sache  nach  bestimmte  Grenzen  nicht  überschreiten 
darf,  so  wird  man  auch  niemals  so  feine  Messungen  damit  ausftÜiren  kön- 
nen als  es  nach  anderen  Methoden  möglich  ist.  Femer  sind  die  Ergeb- 
nisse solcher  Messungen  mit  allen  Fehlern  des  Mikrometers  behaftet,  und 
überdies  gelingt  es  auch  meistens  nicht,  zumal  wenn  starke  Yergrösserun- 
gen  angewendet  werden,  das  Object  und  die  Striche,  welche  die  Abthei- 
lungen begrenzen,  zu  gleicher  Zeit  scharf  zu  sehen,  da  beide  niemals  ganz 
in  der  nämlichen  Ebene  sich  befinden. 

Dieser  letztere  Uebelstand  wird  vermieden,  wenn  in  einem  Oculare 
des  Mikroskopes ,  an  zwei  gegenüber  liegenden  Punkten  zwei  Schrauben 
mit  feinen  in  das  Gesichtsfeld  hineinragenden  Spitzen  angebracht  wer^ 
den ,  die  einander  mehr  genähert  oder  weiter  aus  einander  gerückt  wer- 
den können.  Soll  ein  Gegenstand  gemessen  werden,  so  werden  die  bei- 
den Schrauben  zunächst  so  gedreht,  dass  die  Ränder  des  Bildes  mit  den 
Schraubenspitzen  in  Berührung  zu  sein  scheinen;  dann  nimmt  man  das 
Object  weg,  bringt  das  Glasmikrometer  an  seine  Stelle ,  und  liest  nun  die 
Entfernung  zwischen  den  beiden  Spitzen  ab.  Diese  Methode  hat  Vor- 
züge vor  der  erstgenannten.  Die  Theilungen  des  Mikrometers  und  die 
Schranbenspitzen  können  gleichzeitig  ganz  scharf  gesehen  werden,  und 
wenn  man  dann  successiv  verschiedene  Abtheilungen  des  Mikrometers 
zwischen  die  Spitzen  bringt  und  aus  diesen  Messungen  das  Mittel  nimmt, 
so  können  auch  die  Fehler  des  Mikrometers  unschädlich  gemacht  werden. 
Ein  grosser  Uebelstand  ist  aber,  dass  durch  diese  Einstellungen  und  durch 
den  anhaltenden  Wechsel  des  Object  es  diese  Methode  mehr  zeitraubend  ist 
als  andere  Methoden.  Uebrigens  erreicht  man  damit  gleich  schnell  wie 
mit  der  ersten  Methode  die  Grenze  der  feinsten  Messung.  Diese  Grenze 
ist  natürlich  durch  die  Feinheit  der  Theilung  des  Glasmikrometers  gege- 
ben. Benutzte  man  aber  auch  so  feine  Theilungen,  wie  die  letzten  Grup- 
pen der  N ober t 'sehen  Probetäfelchen,  die  Genauigkeit  der  Messung 
würde  gleichwohl  jenen  Punkt  nicht  erreichen ,  und  zwar  wegen  der 
DifTraction  an  den  Spitzenenden  im  Oculare. 

Man  kann  aber  das  Glasmikrometer  noch  nach  einer  dritten  Methode 
anwenden,  die  in  mehr  denn  einer  Hinsicht  vor  den  beiden  genannten 
den  Vorzug  verdient:  man  bringt  es  in  das  Ocular,  statt  es  auf  die  Ob- 


234         »  Glasmikrometer. 

jecttafel  zu  legen.  Ein  Vortheil  dieser  Methode  liegt  darin,  dasB  man  zu 
Messungen  von  gleicher  Feinheit  ein  Glasmikrometer  nehmen  kann,  dessen 
Striche  viel  weiter  aus  einander  stehen  dürfen,  als  wenn  das  Glasmikro- 
meter als  Objcct  benutzt  wird,  weil  nämlich  die  VergrÖsserung  der  mikro- 
metrischen Abtheilangen  hierbei  lediglich  im  Ocalare  stattfindet.  Yer- 
grössert  das  Ocular  IQ  Mal  und  ist  das  Millimeter  auf  dem  Mikrometer 
in  20  Abschnitte  getheilt,  so  wird  jede  Abtheilung,  die  in  die  angenom- 
mene Entfernung  des  deutlichen  Sehens  projicirt  wird,  V/-2  Millimeter 
gross  sein.  Wenn  daher  das  Mikroskop  für  diese  Entfernung  500  Mal 
vergröBsert,  so  entspricht  jede  Abtheilung,  die  im  Gesichtsfelde  sichtbar 
is^i  Vi  000  Millimeter.  Es  lassen  sich  aber  noch  stärkere  Yergrosserungen 
anwenden  und  ebenso  noch  feiner  getheilte  Mikrometer,  und  so  fallt  es 
nicht  schwer,  nach  dieser  Methode  noch  ^/-i'ooo  bis  Vssoo  Millimeter  direct 
und  auf  zuverlässige  Weitse  auszumessen,  wozu  vornehmlich  noch  mit  bei- 
trägt, dass  die  Striche  auf  dem  hierzu  bestimmten  Mikrometer  breiter 
und  tiefer  sind,  als  bei  feinerer  Theilang  möglich  ist,  und  zu  besserer 
Sichtbarmachung  auch  mit  etwas  Färbendem  eingerieben  werden  können. 

Als  ein  Hauptvorzug  dieser  Methode  ist  dann  zu  erwähnen ,  dass  die 
Fehler  des  Mikrometers  dadurch  ganz  unmerkbar  werden.  Hat  man  z.  6. 
den  Werth  jeder  Abtheilung  =  \'iooo  Millimeter  gefunden,  so  werden, 
selbst  wenn  der  Unterschied  zwischen  den  einzelnen  Abtheilungen  ein 
Siebentel  erreichte  (die  grösste  Differenz,  die  ich  überhaupt  beobachtete), 
die  gefundenen  Werthe  doch  nicht  über  ^^tooo  Millimeter  von  einander 
abweichen  können,  also  so  wenig,  dass  dieser  Unterschied  für  sehr  viele 
Objecte  schon  ausserhalb  der  Grenzen  der  Wahrnehmbarkeit  liegt. 

Indessen  auch  diese  Methode  hat  ihre  Schattenseiten.  Wir  bekom- 
men  damit  keine  directen  Maasse,  und  es  muss  eine  ausdrückliche  Maass- 
bestimmung der  Abtheilungen  vorausgegangen  sein,  und  zwar  für  jedes 
Objectivsystem  im  Besonderen,  weil  jenes  Maass  in  dem  Grade  abnimmt 
als  die  Yergrösserung  durch  das  Objectivsystem  zunimmt.  Zu  dieser  Be- 
stimmung kann  jedes  Object  benutzt  werden ,  dessen  Durchmesser  genau 
bekannt  ist,  am  besten  daher  die  mehrgenannte  metallische  Saite,  oder 
auch  ein  zweites  Glasmikrometer,  wenn  nur  verschiedene  Abtheilnngen 
desselben  mit  jenen  des  Ocularmikrometers  verglichen  und  die  Mittel* 
werthe  daraus  berechnet  werden.  Aber  ein  gewichtigerer  Einwurf  gegen 
das  Glasmikrometer  im  Oculare  liegt  darin,  dass  die  Striche  nur  noch  sehr 
schwer  sich  unterscheiden  lassen,  sobald  viele  Objecte  auf  und  durch  ein- 
ander liegend  im  Gesichtsfelde  wahrgenommen  werden.  Blutkörperchen- 
und  ähnliche  isolirt  vorkommende  Objecte  lassen  sich  damit  nicht  nur 
leicht,  sondern  auch  sehr  genau  messen;  dagegen  lassen  sich  Ganglien- 
zellen inmitten  des  umgebenden  Gewebes,  oder  FettzeUen,  die  unter  ein- 
ander im  Zusammenhange  sind  u.  s.  w.  auf  diese  Weise  nur  sehr  schwer, 
ja  oftmals  gar  nicht  messen. 
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Zu  MeBsnngen  benutst  man  femer  das  Schraubenmikrometer.  113 
Wird  eine  Schraube  umgedreht,  so  macht  sie  eine  Bewegung  vorwärts 
oder  rückwärts,  und  diese  Bewegung  fällt  desto  kleiner  aus,  je  mehr 
Schraubenwindungen  auf  eine  gegebene  Strecke  tre£Pen.  Kommen  5  Win- 
dungen auf  1  Millimeter,  so  bewirkt  jede  vollständige  Umdrehung  der 
Schraube  eine  Vorwärts-  oder  Rückwärtsbewegung  von  ^U  Millimeter,  und 
ist  das  nach  aussen  stehende  Ende  der  Schraube  mit  einem  iu  100  Theile 
getheilten  Index  versehen ,  so  beträgt  die  Bewegung  der  Schraube  fQr 
jeden  dieser  100  Theile  öder  Grade  Vsoo  Millimeter.  Befindet  sich  auch 
noch  ein  Nonius  daran,  wodurch  Zehntelgrade  angegeben  werden,  so  lässt 
sich  die  Schraube  um  ^/jooo  Millimeter  vorwärts  oder  rückwärts  bewegen. 

Auf  dieser  Eigenschaft  der  Schraube  beruht  ihre  Benutzung  als  Mi- 
krometer. Gewöhnlich  ist  die  Einrichtung  so,  dass  die  männliche  Schraube 
feststeht,  weder  vor-  noch  rückwärts  bewegt,  sondern  nur  umgedreht  wer- 
den kann,  während  dagegen  die  Mutterschraube,  in  einem  dafür  bestimm- 
ten Rahmen  gleitend,  fortbewegt  wird  und  zugleich  das  Object  mit  sich 
führt,  dem  eine  langsame  Bewegung  ertheilt  werden  soll. 

Die  jetzt  gebräuchlichen  Schraubenmikrometer  sind  entweder  Ob- 
jecttisch-Schraubenmikrometer  oder  Ocular-Schraubenmikro- 
meter. 

Das  Objecttisch-Schraubenmikro meter  soll  einen  Theil  des 
Objecttisches  und  damit  zugleich  das  Object  in  eine  Bewegung  versetzen, 
deren  Ausdehnung  dadurch  bestimmt  wird,  dass  man  nach  einander  die 
beiden  Ränder  des  Bildes  auf  einen  imOculare  ausgespannten  Faden  fallen 
lässt;  der  durchlaufene  Weg  wird  dann  durch  die  Anzahl  der  erfolgten 
Umdrehungen  oder  Umdrehungsfragmente  der  Schraube  bestimmt. 

Wir  haben  aber  schon  weiter  oben  gesehen ,  dass  man  .auf  die  abso- 
lute Richtigkeit  der  also  erhaltenen  Maasse  nicht  vertrauen  darf,  und  das 
wird  jenen  nicht  Wunder  nehmen,  derv  da  weiss,  wie  solche  Schrauben  ge- 
schnitten werden;  dabei  können  leicht  Fehler  vorkommen,  die  */ioo  o^^r 
noch  mehr  betragen./  Will  man  die  wahren  Werthe  der  Abtheilungen 
des  Schraubenmikrometers  kennen,  so  ist  es  unerlässlich,  dass  dieselben  an 
einem  festen  Maassstabe, •  etwa  an  der  mehrerwähnten  Metallsaite,  geprüft 
werden.  Das  Zählen  der  Schrauhenwindungen  für  eine  bestimmte  Strecke, 
welches  von  vielen  empfohlen  wird,  giebt  unzuverlässige  Resultate,  weil 
die  Schraube  dafür  viel  zu  kurz  ist.  Ein  Glasmikrometer  ist  blos  dann 
als  Maassstab  zu  benutzen,  wenn  der  Werth  seiner  Abtheilungen  vorher 
genau  ermittelt  wurde;  die  Ungleichheiten  der  einzelnen  Abtheilungeu 
kann  man  dadurch  unschädlich  machen ,  dass  man  eine  Reihe  Messungen 
an  verschiedenen  Abtheilungen  ausführt. 

Bei  der  Prüfung  eines  Schraubenmikrometers  kommt  aber  aucli  noch 
Anderes  in  Betracht.  Bei  schlecht  gefertigten  Instrumenten  der  Art 
nimmt  man  in  stärkerem  oder  schwächerem  Grade  den  sogenannten  todten 
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Grang  wahr,  d.  h.  die  Indexplatte  kann  sich  bewegen,  ohne  daes  gleich- 
zeitig an  der  Schraube  oder  am  Objecte  selbst  eine  Bewegung  stattfindet. 
Dieser  Fehler  stellt  sich  im  Verlaufe  der  Zeit  selbst  bei  den  besten 
Schraubenmikrometern  ein,  wenn  sie  viel  gebraucht  werden,  weil  die  den 
Gang  der  Schraube  regelnde  Feder  allmälig  nachgiebt,  woraus  dann  die  Ke» 
gel  folgt,  dass  man  ein  solches  Instrument  nur  zu  Messungen  anwenden  darf, 
nicht  aber  da2u,  die  Objecte  im  Gesichtsfelde  blos  in  Bewegung  zu  setzen. 
Besteht  der  Fehler  einmal  und  ist  der  Apparat  sonst  unbeschädigt,  so 
lässt  sich  der  schädliche  Einfluss  auf  die  MesGOingen  vermeiden,  wenn 
man  den  einen  Rand  des  Objectbildes  mit  dem  Faden  im  Oculare  zusam- 
mentreffen lässt  und  dann  die  Schraube  immer  in  gleicher  Richtung  fort* 
dreht,  bis  auch  der  andere  Rand  auf  diesen  Faden  fällt.  Jedes  Hin-  und 
Herbewegen  des  Objectes  ist  hier  nachtheilig. 

Man  muss  femer  auch  die  unveränderlichen  Fehler  der  Schraube 
untersuchen  und  kennen,  die  bei  Instrumenten  aus  guten  Werkstätten 
allerdings  unbedeutend  ausfallen,  aber  doch  nicht  übersehen  werden  düi*- 
fen,  wenn  es  auf  Genauigkeit  ankommt.  Nicht  mit  allen  Theilen  der 
Schraube  erhält  man  ganz  gleiche  Maasse,  wovon  man  sich  überzeugen 
kann,  wenn  man  nach  einander  das  nämliche  Object  mit  verschiedenen 
Schraubenabtheilungen  misst.  Kennt  man  aber  einmal  diese  kleinen  Un- 
gleich! sei  teu,  so  kann  man  sie  später  bei  den  Berechnungen  mit  in  An- 
satz bringen. 

Der  im  Oculare  ausgespannte  Faden  ist  in  der  Regel  ein  Spinne- 
webfaden; doch  kann  man  auch  andere  Fäden  und  Haare,  sowie  mit  dem 
Diamanten  auf  Glas  gezogene  Striche  dazu  verwenden.  £s  kommt  eigent- 
lich weniger  darauf  an,  ob  ein  solcher  Faden  ganz  dünn  ist,  sondern 
mehr  auf  die  Schärfe  der  Ränder,  welche  mit  jenen  des  Objectbildes  zu- 
sammenfallen müssen.  Eine  Schwierigkeit  erwächst  aber  bei  allen  Mes- 
sungen mit  dem  Schraubenmikrometer  aus  der  Difiraction,  weil  man  nur 
mit  Mühe  bestimmt  den  Augenblick  angeben  kann,  wann  die  Ränder  des 
Fadens  und  des  Objectes  zusammenfallen.  Diese  Schwierigkeit  zu  besei- 
tigen, empfahl  Mo  hl  (Linnaea  1842,  S.  502)  statt  des  Fadens  eine  Na- 
del mit  einer  feinen  Spitze  in  das  Ocular  zu  bringen,  die  dann  in  der 
Mitte  des  Gesichtsfeldes  liegt.  Dadurch  wird  aber  die  Sache  nicht  ge- 
bessert. Die  Beugung  der  Lichtstrahlen  findet  in  gleicher  Weise  zwischen 
einer  solchen  Spitze  und  dem  Rande  des  Objectes  sj^tt,  wie  zwischen  dem 
letzteren  und  einem  Faden.  Die  Di£Eraction  lässt  sich  nur  dadurch  gan'. 
beseitigen,  dass  man  bei  auffallendem  Lichte  misst,  was  aber j natijg'lich 
nur  bei  einzelnen  Objectien  und  bei  einer  nicht  zu  starken  Yergrösserung 
möglich  ist. 

Die  Grenzen  der  Genauigkeit  des  Objecttisch- Schraubenmikrometers 
hat  Mo  hl  und  habe  ich  selbst  durch  Probemessungen^festeustellen  ver« 
sucht,  aus  denen  der  wahrscheinliche  Fehler  für  die  einzelne  Messung  so« 
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wohl  als  für  das  Mittel  aus  einer  Anzahl  Messungen  berechnet  warde. 
Objecte  von  yersohiedener  Grösse  maass  Mohl  mit  einem  Plössrsohen 
Schranbenmikrometer,  und  der  wahrscheinliche  Fehler  des  Mittels  bei  sehn 
Messungen  des  n&mlichen  Objectes  schwankte  zwischen  V25000  und  V^^^o 
Millimeter,  oder  er  betrug  im  Mittel  ^/i87oo  Millimeter.  loh  nahm  die 
Messung  eines  Blutkörperchens  mit  einem  Schraubenmikrometer  von 
PlöBsl  und  einem  solchen  von  Powell  vor,  und  erhielt  fdr  die  gleiche 
Anzahl  von  Messungen  folgende  Werthe: 


y 

Grosste  Differenz 

Wahrscheinlicher 

Wahrscheinlicher 

swischen  den  ein- 

Fehler des 

Fehler  der  einsei 

zelnen  Messungen. 

Mittels. 

nen  Messung. 

Powell 

1  /\,,min 

,  49-2 

1/        mm 
^9010 

1  /        mm 

Plössl 

/760  » 

/lOlOOn 

^/«OOO  ff 

£s  ist  hieraus  zu  entnehmen,  dass  der  wahrscheinliche  Fehler  im 
Mittel  für  eine  Anzahl  Messungen  des  nämlichen  Objectes  zwar  so  gering 
ist,  dass  er  in  den  meisten  Fällen  Übersehen  werden  darf,  dass  dagegen 
bei  der  einzelnen  Messung  ein  wahrscheinlicher  Fehler  begangen  wird, 
der  bei  Objecten,  welche  unter  1  Mikromillim.  gross  sind,  bis  1/4,  ja  selbst 
^'\i  ihres  Durchmessers  beträgt,  und  ungeachtet  der  grössten  Sorgfalt  bei 
Vornahme  der  Messung  selbst  noch  höher  ansteigen  kann. 

Der  Grund,  warum  auch  durch  die  am  besten  gearbeiteten  Schrau. 
benmikrometer  dieser  Art  keine  genaueren  Resultate  erzielt  werden;  liegt 
zum  Theil  darin,  dass,  wenn  auch  das  ganze  Stativ  eine  ziemliche  Festig- 
keit besitzt,  dennoch  beim  Bewegen  der  Schraube  durch  den  Druck  der 
Finger  in  der  relativen  Stellung  des  Objectes  leicht  eine  Veränderung 
eintritt,  ganz  unabhängig  vom  Gange  der  Schraube,  weshalb  man,  wenn 
der  entgegengesetzte  Rand  des  Objectes  auf  den  Faden  trifft,  keineswegs 
ganz  sicher  ist,  dass  die  durchlaufene  Strecke  auch  genau  den  zu  messen- 
den Durchmesser  darstellt.  Dazu  kommt  noch,  dass  alle  Fehler  der 
Schraube  in  gleichem  Maasse  wie  die  angewendete  Vergrösserung  wach- 
sen, und  dieser  Uebelstand  wird  durch  die  Möglichkeit  einer  feineren 
Einstellung  bei  stärkerer  Vergrösserung  keineswegs  ausgeglichen. 

Aus  diesen  Gründen  steht  das  Objecttisch- Schraube nmikrometer  an 
Genauigkeit  dem  Ocular-Schraubenmikrometer  nach.  Die  gebräuch- 
lichste Einrichtung  des  letzteren  ist  ganz  die  nämliche  wie  bei  den  astro- 
.  nomischen  Fernröhren:  es  ist  nämlich  ein  Ramsden'sches  Ocular  mit 
zwei  parallelen  Fäden  im  Gesichtsfelde,  von  denen  der  eine  feststeht,  der 
andere  durch  eine  Schraube  sich  auf-  und  abbewegt.  Beim  Gebrauche 
koinmen  die  Ränder  des  Bildes  zwischen  die  beiden  Fäden.  Der  Werth 
des  einzelneu  Schrauben  Umganges  und  der  auf  dem  Index  eingeschnittenen 
Theilungen  muss  vorher  durch  die  mehrfach  genannten  Mittel  bestimmt 
werden  und  ist  natürlich  ein  anderer  für  jedes  Objectivsystem. 

Offenbar  kann  eine  viel  grössere  Genauigkeit  erzielt  werden,  wenn 
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in  dieaer  Weise  die  Schraube  als  Mikrometer  benutzt  wird.  Die  nämliche 
Schraube  z.  B.,  welche  fänf  Windungen  auf  1  Millimeter  zahlt,  mithin 
in  der  Wirklichkeit  ein  Object  durch  eine  vollständige  Umdrehung  nur 
um  ^'5  Millim.  verrückt,  wird,  wenn  das  durch  das  Ocolar  betrachtete  Ob- 
ject 100  Mal^vergröBsert  ist,  bei  jeder  Umdrehung  ^500  Millim.  des  Ob- 
jectes  auf  dem  Objecttische  repräsentiren.  Ist  dann  der  Index  noch  in 
100  Grade  getheilt,  so  wird  durch  jede  Abtheilung  V»oooo  Millim.  ge- 
messen. Die  Feinheit  der  Messung  könnte  durch  einen  angebrachten 
Nonius  noch  gesteigert  werden ;  eine  solche  Steigerung  ist  aber  fast  über- 
flüssig, und  man  benutzt  daher  auch  in  Ocular- Schrauben  mikrometem 
für  gewöhnlich  etwas  dickere  Schrauben  mit  einer  geringeren  Anzahl  von 
Windungen.  Solche  Schrauben^  lassen  sich  deshalb  auch  mit  grösserer 
Genauigkeit  herstellen,  als  die  ganz  feinen  Schrauben  zu  Mikrometem, 
durch  welche  das  Object  selbst  bewegt  wird. 

Mit  einem  Dollon duschen  Mikrometer  dieser  Art,  an  dem  jede  Ab- 
theilung des  Index  bei  einer  435fachenVergrÖ88erung  0,094  Mikromillim. 
(Viocso  Millim.),  bei  820facher  Vergrösserung  aber  0,051  Mikromillim. 
('  i960«  Millim.)  repräsentirt  *),  wurden  einzelne  Objecte  immer  einer  zehn- 
maligen Messung  unterworfen,  wodurch  folgende  Resultate  erzielt  wurden : 

Wahrscheinlicher  Fehler 


Vergrösse- 
rung. 
435 


Grosste 

Differenz. 

1  /         min 
3040 


des  Mittels. 

1  /  mm 


der  einzelnen 
Messung. 

1  /' .  mm 

-9940 


435 


850 


1/ 


2040  n 


% 


0000  n 


1 


'9500  n 


'/« 


00  » 


1' 


57000  n 


/l  8:^00 


Object. 

1.  Ein  Blutkörperchen 

2.  0,05  Millim.  eines 
Glasmikrometers   . 

3.  0,01  Millim.  eines 
Glasmikrometers    . 

4.  Abstand  zwischen 
zwei  iStreifchen  auf 
einem  ganz  kleinen 
Flügelschüppchen  von 
Lepisma  sarcharinum  850 

Hier  liegt  ofifenbar  der  wahrscheinliche  Fehler  des  Mittelwerthes  weit 
ausserhalb  der  Grenzen,  die  früher  (I,  §.  243)  für  die  Wahmehmbarkeit 
undurchsichtiger  Objecte  durchs  Mikroskop  gefunden  wurden,  da  schon 
der  Fehler  bei  der  einzelnen  Messung  dieser  Grenze  sehr  nahe  kommt. 
Das  ist  aber  der  möglichst  hohe  Grad  von  Genauigkeit,  der  bei  einer 
mikrometrischen  Methode  erreicht  werden  kann,  und  wirklich  übertrifft 

I 

das  Ocularmikrometer  in  dieser  Hinsicht  alle  übrigen. 


1  / 

0250  n 


1/ 
/äCOOO  n 


1/ 


37000  n 


*)  Diese  Zahlen  sind  nicht  ganz  die  nämlichen,  die  ich  in  den  Krchtrchts  mi- 
crom^iriqties  p,  \%  angegeben  habe.  Dort  nämlich  habe  ich  den  Werth  der  Ober- 
häiiser'schen  Mikrometerabtheilungen  zu  Grunde  gelegt;  später  aber  habe  ich 
mittelst  der  mehrg<*nannten  Metallsadte  eine  genauere  Bestimmung  erzielt. 
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Seiner  allgemeinen  Verb^eitang  steht  nur  die  grrdsfiere  Ko«ibarkeit 
im  Wege.  Ausser  dem  Mikrometer  selbst,  das  natürlich  schon  zu  den 
kostspieligen  Instrumenten  gehört,  bedarf  es  noch  einer  besonderen  Ein- 
richtung des  Objecttisches.  Derselbe  mnss  mit  einem  beweglichen  Schlit- 
ten versehen  sein,  um  den  einen  Rand  des  Bildes  mit  dem  feststehenden 
Mikrometerfaden  zusammenfallen  zu  lassen,  was  mittelst  der  Hand  durch- 
aus nicht  mit  genügsamer  Sicherheit  zu  erreichen  sein  würde. 

Gleichwohl  steht  das  Ocular-Schraubenmikrometer  dem  Objecttisch- 
Schraubenmikrometer  in  einem  Punkte  nach,  der  nicht  unberücksichtigt 
bleiben  darf,  wo  es  sich  um  ganz  genaue  Messungen  handelt:  die  Fäden 
des  Mikrometers  liegen  im  Brennpunkte  des  Oculares,  ihr  Scheinbild  be- 
findet sich  deshalb  niemals  in  einer  ganz  geraden  Ebene.  Die  Yergrösse- 
rung  ist  in  der  Mitte  des  Gesichtsfeldes- am  schwächsten,  und  nimmt  nach 
den  Rändern  hin  allmälig  zu.  Die  Folge  hiervon  ist,  dass  der  Werth  der 
Abtheilungen  des  Index  den  verschiedenen  Abständen,  in  welche  die  bei- 
den Fäden  durch  die  Schraubenbewegnng  kommen,  nicht  ganz  vollständig 
entspricht,  oder  mit  anderen  Worten,  wenn  man  den  Abtheilungen  des 
Index  den  unveränderlichen  Werth  beilegt,  der  mit  einem  kleinen  Ob- 
jecte  von  bekanntem  Durchmesser  gefunden  wurde,  so  wird  man  bei  grös- 
seren Objecten  einen  unter  der  Wirklichkeit  verbleibenden  Durchmesser 
erhalten.  Kommt  es  also  auf  grosse  Genauigkeit  an ,  wie  etwa  in  dem 
Falle,  wo  der  Brechungsindex  einer  Flüssigkeit  mittelst  der  Grösse  des 
Bildchens  auf  Luftbläschen  bestimmt  werden>  soll  (I,  §.  89),  so  muss  der 
Werth  der  Indexabtheilungen  für  die  vei^schiedenen  Abschnitte  des  Ge- 
sichtsfeldes bestimmt  werden. 

Am  besten  bedient  man  sich  hierbei  eines  Glasmikrometers  mit  sol- 
cher Theilung,  da^s  z.  B.  10  bis  12  Abtheilungen  zwischen  die  Fäden  des 
Ocular-Schraubenmikrometers  zu  liegen  kommen  können,  wenn  dieselben 
durchs  Fortbewegen  der  Schraube  ziemlich  in  den  grössten  Abstand  von 
einander  gebracht  worden  sind.  Nun  misst  man  nach  einander  jede  der 
10  oder  12  Abtheilungen,  wobei  man  Sorge  zu  tragen  hat,  dass  die  nach 
rechts  oder  nach  links  gekehrten  Ränder  jeder  Abtheilung  immer  genau 
zwischen  den  Fäden  liegen,  damit  jede  folgende  Messung  sich  immer  ge- 
nau an  die  vorhergehende  anschliesst.  Hat  man  so  die  Grösse  jeder  Ab- 
theilung des  Glasmikrometers,  und  zwar  in  Graden  des  Index  ausgedrückt, 
nir  jenen  Theil  des  Gesichtsfeldes,  der  sich  etwas  ausserhalb  der  Axe  des 
Mikroskopes  befindet,  kennen  gelernt,  so  misst  man  darnach  alle  10  bis 
12  Abtheilungen  zusammen.  Bestände  keine  verachiedene  Vergrösserung 
in  den  verschiedenen  Feldern  des  Gesichtsfeldes,  dann  raüsste  selbstver- 
ständlich der  jetzt  gefundene  Werth  die  Summe  der  einzelnen  Werthe 
sein,  welche  durch  die  erste  Reihe  von  Messungen  gefunden  wurden.  Da 
aber  die  ungleiche  Yergrössernng,  wie  gering ,  sie  auch  sei,  bei  einem  po- 
fiitiven  Oculare  niemals  felilt,  so  müssen  auch  zwei  verschiedene  Resultate 
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heraiiskommen.  Ein  Beispiel  möge  zur  Erläuterung  dienen.  Mit  dem 
vorhin  erwähnten  Ocolar-Schraubenmikrometer  finde  ich,  wenn  zehn  Ab- 
theilungen eines  Glasmikrometers  nach  einander  gemessen  werden,  f&r  die 
einzelne  Ahtheilung  75,8  Grade  des  Index  als  Mittelwerth.  Wird  aber 
die  Gesammtausdehnung  der  zehn  Abtheilungen  zwischen  die  Fäden  ge- 
bracht, so  ergiebt  sich  für  die  Fortbewegung  der  Schraube  nicht  die  Zahl 
758,  sondern  nur  735.  Die  einzelnen  Abtheilungen  verhalten  sich  also 
in  beiden  Fällen  zu  einander  wje  735 :  758,  oder  etwa  wie  1 : 1,03.  Wenn 
also  beim  Messen  kleinerer  Objecte  die  oben  genannten  Werthe  von  0*094 
Mikromillim.  und  0,051«  Mikromillim.  für  die  einzelnen  Grade  des  Index 
ganz  richtige  sind,  so  müssen  dieselben  dagegen  mit  1,03  multiplicirt 
werden  für  solche  Objecte,  deren  Bild  ungefähr  die  nämliche  Ausdehnung 
im  Gesichtsfelde  hat  als  jene  zehn  Abtheilungen  des  Glasmikrometers, 
d.  h.  jene  Zahlen  sind  für  diesen  Fall  in  0,096  und  in  0,0525  umzuän- 
dern. Bei  kleineren  Objecten  ist  die  Differenz  naturlicher  Weise  unbe- 
deutender, bei  grösseren  dagegen  ist  sie  auch  noch  stärker  hervortretend. 
Hat  man  indessen  nur  Einmal  auf  die  genannte  Weise  zwei  solche  Ab- 
schnitte des  Gesichtsfeldes  untersucht,  so  kann  man  weiterhin  mit  ziem- 
licher Genauigkeit  den  Werth  einzelner  Abschnitte,  etwa  eines  ganzen 
Schraubenumganges,  durch  Interpolation  herausfinden. 

Ein  Ocular- Schraubenmikrometer  lässt  sich  auch  auf  noch  andere 
Weise  herstellen  nach  dem  Entwürfe  Mohl's,  der  von  Steinheil  (Ärch. 
/.  mikrosk,  Anat  I,  S.  79)  in  Ausführung  gebracht  worden  ist.  Das  We- 
sentliche dabei  ist,  dass  ein  Schraubenmikrometer,  dessen  allgemeine  Ein- 
richtung mit  dem  Objecttisch- Schraubenmikrometer  übereinstimmt,  derge- 
stalt im  Oculare  angebracht  wird,  dass  nicht  das  Object  selbst,  sondern 
sein  vergrössertes  Bild  durch  den  Schraubenumgang  gemessen  wird.  Im 
dritten  Bande  soll  MohTs  Beschreibung  ausführlicher  folgen;  hier  habe 
ich  mich  blos  mit  den  Vorzügen  und  Nachtheilen  dieser  Einrichtung  zu 
beschäftigen.  In  einer  Beziehung  verdient  Mohl's  Einrichtung  den  Vor- 
zug vor  jener  von  Ramsden.  In  Folge  der  Krümmung  des  Gesichtsfel- 
des zeigen  hier  ungleich  grosse  Objecte,  die  nach  dem  Werthe  der  ein- 
zelnen Abtheilungen  bestimmt  werden,  eine  verschiedene  Grösse,  weil 
die  Vergrösserung  vom  Gentrum  des  Gesichtsfeldes  nach  der  Peripherie 
hin  zunimmt;  die  Krümmung  wird  nämlich  hier  durch  die  vereinigte 
Wirkung  des  Objectives  und  des  Oculares  zu  Stande  gebracht.  Bei  Mohl's 
Einrichtung  ist  der  Einfluss  des  letztern  eliminirt,  weil  es  beweglich  ist 
und  mit  dem  darin  ausgespannten  Spinnewebfaden  quer  über  das  Bild  hin- 
streicht, so  dass  mithin  das  Bild  stets  durch  die  Axe  des  Oculares  angeschaut 
wird.  Freilich  macht  sich  der  Einfluss  des  Objectives  auf  die  Gestaltung 
des  Bildes  annoch  geltend;  dieser  fallt  aber  weit  geringer  aus  und  darf 
ganz  vernachlässigt  werden,  wenn  nicht  eine  zu  grosse  Partie  des  Bildes 
auf  einmal  gemessen  wird.     Will   man  dann  grössere  Objecte  ausmeesen. 
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so  lässt  sich  jene  Einrichtung  augenblicklich  in  ein  Objecttisch- Schrauben- 
mikrometer umwandeln  und  als  solches  benutzen. 

Dem  gegenüber  stehen  aber  wieder  Nachtheile,  die  es  wahrscheinlich 
machen,  dass  dieser  Einrichtung  des  Ocular- Schraubenmikrometers  doch 
immer  nur  eine  beschränkte  praktische  Anwendung  zu  Theil  werden  wird. 
Schon  das    Ramsde  nasche    Ocular -Schraubenmikrometer  ist  kostspielig, 
aber  noch  weit  mehr  dieses  Mohl'sche.  Der  geringste  Druck  des  Fingers 
auf  den  Knopf  der  Schraube  wirkt  hebelartig  und  die  hevorgerufene  B^ 
wegung  erfährt  die  nämliche  Vergrösserung,  wie  das  Bild  selbst;  deshalb 
muss  die  Verbindung  des  Mikroskoprohres  mit  der  Säule  des  Instrumentes 
noch  besonders  durch  einen   aus  rechtwinkelig  gekreuzten  Metallplatten 
bestehenden  Rahmen  verstärkt  werden.  Während  beim  Objecttisch -Schrau- 
benmikrometer das  Objectbild  unterhalb  des  Spinnewebfadens  sich  fort- 
bewegt, schiebt  sich  dagegen  hier  der  Spinnewebfaden  über  dem  Object- 
bilde  fort,  und  wenn   beim  Drehen  der  Schraube  durch  den  Druck  nur 
die  geringste  nicht  zur  Umdrehung  gehörige  Verschiebung   stattfindet, 
so  addirt  sich  deren  Grösse  zu  der  gefundenen  Grösse  des  Bildes,  oder 
aber  das  Bild  erscheint  um  eben  -soviel  kleiner,  wenn  die  Verschiebung  in 
entgegengesetzter  Richtung  erfolgte.      An  einem  sorgfältig  gearbeiteten 
Instrumente  wird  allerdings  eine  derartige  Verschiebung  zuerst  so  unbe- 
deutend ausfallen,  dass  sie  nicht  wahrzunehmen  ist;  indessen  durch  den 
fortwährenden  Gebrauch  und  die  davon  bedingte  Abnutzung  dürften  doch 
wohl  die  verschiedenen  Theile  eine  gewisse  Lockerung  erfahren,  so  dass 
neben  der  eigentlich  schraubenden  Bewegung  auch  noch   andere  Bewe- 
gungen auftreten  können.     Man    ist  deshalb  nicht  sicher,  dass  der  Aus- 
gangspunkt des  Abmessens,  der  Rand  des  Objectbildes  nämlich,  womit 
der  Spinnewebfaden  zuerst  in  Berührung  kam,  während  der  Drehung  des 
Schraubenknopfes  unverändert  an   seinem  Platze  verblieb.     Die  einzige 
Gontrole  besteht  darin,  dass  die  Messung   noch    einmal  oder  mehrmals 
wiederholt  wird ;  das  kann  aber  immer   nur  auf  die  nämliche  Weise  ge- 
schehen, und  deshalb  hat  man   keine  Sicherheit,  ob  nicht  der  nämliche 
Fehler  bei  jeder  Messung  sich   wiederholt.     Hierin  hat  das  Ramsden'- 
sche  Ocular -Schraubenmikrometer  einen  entschiedenen  Vorzug,  denn  das 
Bild  wird  zwischen  zwei  Spinnewebfaden  gemessen,  deren  einer  feststeht 
und  mit  einem  Rande  des  Bildes  in  bleibender  Berührung  ist,  und  wenn 
dann  das  Bild  zwischen  den  beiden  Fäden  liegt,  so  kann  man  noch  unter- 
suchen, ob  die  Berührung  sich  unverändert  erhalten  Hat.     Dabei  hat  die- 
ses Schraubenmikrometer  eine  weit  einfachere   Einrichtung,  und  man  ist 
gegen  die  hebelartige  Wirkung  weit  sicherer  gestellt ,  ja  bei  sorgsamem 
Verfahren  hat  man  diese  eigentlich  gar  nicht  zu  besorgen.     Die  aus  der 
Krümmung  des  Bildes  resultirenden  Irrthümer  lassen  sich  auch  fast  gänz- 
lich vermeiden,  wenn  die  Vergrösserung  in  verschiedenen  Abschnitten  des 
Gesichtsfeldes  vorher  sorgfaltig  untersucht  wird;  auch  kommen  sie  nur  in 
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dem  Falle  einigermaassen  in  Betracht,  wenn  man  sich  zu  weit  aus  der 
Mitte  des  Gesichtsfeldes  entfernt.  Zudem  lässt  sich  dieser  Uebelstand 
durch  eine  passende  Linsencombination  ganz  beseitigen  oder  doch  so  weit 
herabdrücken ,  dass  der  Einfluss  auf  die  Messung  meistens  unberücksich- 
tigt bleiben  darf. 

Uebrigens  hat  Mohl  durch  Probemessungen  dargethan,  dass  seinem 
Ocular -Schraubenmikrometer  grosse  Genauigkeit  zukommt.  Ich  will  nur 
folgende  Beispiele  aus  seiner  ausführlicheren  Tabelle  anführen,  worin  die 
Maasse  von  lauter  ganz  kleinen  Objecten  von  42  bis  1,2  MikromilHmeter 
Durchmesser  aufgeführt  sind. 

,,        -  Grösste  Differenz 

Vergrosserung.  ^weierMessungen. 

104  —  149  Viio«""" 

218  —  285  /2213  w 

430  -    487  V3148  n 

800  /öS  10  n 

1100  VC900„ 

Die  Differenzen  sind  etwas  geringer,  als  die  oben  mitgetheilten,  wel- 
che beim  Kams  deutschen  Ocular -Schraubenmikrometer  beobachtet  wur- 
den. Indessen  die  letzteren  Messungen  sind  bereits  vor  20  Jahren  vor- 
genommen worden,  wo  die  Objectivsysteme  noch  lange  nicht  so  scharfe 
Bilder  gaben,  wie  die  jetzt  gebräuchlichen. 

Sind  beide  Arten  Ocular -Schraubenmikrometer  mit  gleicher  Sorgfalt 
gearbeitet,  machen  die  Schrauben  gleich  viele  Umgänge,  sind  die  benutzten 
Objective  und  Oculare  einander  gleich,  dann  lässt  sich  kein  Grund  aus- 
findig machen,  warum  mit  Ramsden's  Instrumente  nicht  eben  so  genaue 
Resultate  erzielt  werden  sollten,  als  mit  der  Mo  hl' sehen  Einrichtung« 

114  Unter  den  Methoden,  wie  man   die  Grösse  mikroskopischer  Gegen- 

stände misst,  haben  einige  das  mit  einander  gemein,  dass  das  vergrosserte 
Bild  auf  eine  Oberfläche  projicirt  und  auf  dieser  gemessen  wird,  worauf 
man  den  gefundenen  Durchmesser  durch  die  Yergrosserungsziffer  dividirt: 
der  so  erhaltene  Quotient  ist  der  Durchmesser  des  Objectes.  Dieser  Weg 
wird  im  Allgemeinen  eingeschlagen: 

a.  beim  Gebrauche  der  verschiedenen  Arten  dioptrischer  und  ka- 
toptrischer  Proj  ectionsmittel; 

b.  bei  Benutzung  des  Bildmikroskopes; 

c.  beim  Doppelsehen. 

Bei  allen  diesen  Methoden  ist  demnach  vor  Allem  nöthig ,  dass  die 
Vergrösserung  ganz  genau  bekannt  ist,  worüber  die  nöthige  Anweisung 
früher  (I,  §.  221)  gegeben  wurde.  Nur  bemerke  ich  hier,  dass  für  die  zu 
diesem  Zwecke  erforderliche  Vergrösserungsziffer  nicht  die  Entfernung 
des  deutlichen   Sehens  in  Betracht  kommt,    sondern   nur  die  Frage    zu 
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beantworten  ist:   welches  ist  die  Vergrösserung  des  Objecles  bei  einer  be- 
stimmten, immer  unveränderlichen  Entfernung  von  der  Ebene,  auf  welche 
Fig.  101.  sein  Bild  projicirt  wird?     Diese   erste  Be- 

stimmung muss  natürlich  höchst  sorgfaltig 
vorgenommen  werden ,  und  bei  jeder  nach- 
folgenden Bestimmung,  wo  die  gefundene 
Vergrösserungsziffer  in  Anwendung  gezogen 
wird,  ist  sorgsam  darauf  zu  achten,  dass  die 
angenommene  Entfernung  des  Bildes  auch 
ganz  unverändert  eingehalten  wird. 

Auch  muss  dabei  auf  den  Einfluss  ge- 
achtet werden,  welchen  die  Krümmung  des 
Bildes  (I,  §§.  221  und  238)  auf  die  Vergrös- 
serung übt,  und  man  muss  untersuchen,  wel- 
cher Unterschied  in  dieser  Beziehung  an 
den  verschiedenartigen  Abschnitten  des  Ge- 
sichtsfeldes hervortritt.  Uebrigens  lässt 
sich  dieser  Unterschied  ganz  unschädlich 
machen,  wenn  man  einen  Ring  in  das  Ocu- 
lar  bringt  und  vor  jeder  Messung  das  Ob- 
ject  so  legt,  dass  sein  Bild  an  den  Rändern 
dieses  Ringes  auftritt. 

Zweitens  muss  aber  auch  der  Durch- 
messer des  Bildes  so  genau  als  möglich  ge- 
messen werden,  also  mindestens  bis  zu 
Zehnteln  des  Millimeters.  Man  kann  sich 
dazu  des  schon  früher  (I,  S.  272)  beschrie- 
benen Doppelcirkels  bedienen,  durch  den 
das  Maass  verfünfiacht  wird.  In  dessen  Er- 
mangelung kann  man  aber  auch  zu  den  an- 
deren dort  genannten  Mitteln  greifen. 

Am  besten  eignet  sich  übrigens  hierzu 
ein  Schiebercirkel,  wie  er  Fig.  101  in  hal- 
ber Grösse  abgebildet  ist  nach  einem  Instru- 
mente, das  ich  mir  hier  habe  anfertigen  las- 
sen, und  dessen  ich  mich  seit  vielen  Jahren 
mit  Nutzen  bediene.  Es  besteht  aus  zwei 
Theilen,  aus  einem  platten  Messingstabe 
(A.  ahcd)  und  einem  darüber  hingleitenden 
Rahmen  (A.  efgh).  Durch  eine  an  der 
Unterfl&che  des  letzteren  befindliche  Feder 
{B.  ih) ,  welche  mit  Im  kreuzförmig  verei- 
nigt und  durch  Schrauben  an  dem  Rahmen 
Harting's   Schiebercirkel.  IG* 
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befestigt  ißt,  sowie  durch  eine  zweite  seitliche  Feder  (-4.n),  die  in  eine 
Rinne  von  fh  passt,  wird  der  Rahmen  an  den  Messingstab  angedrückt. 
An  dem  einen  Ende  des  Messingstabes  und  ebenso  an  dem  ihm  entspre- 
chenden Theile  des  Rahmens  sind  senkrecht  stählerne  Ansatzstücke  (ii.O|» 
und  e(i)  angebracht;  beide  gehen  in  eine  Spitze  aus,  und  da  sie  an  den 
einander  zugekehrten  Seiten  ganz  gerade  sind,  so  können  sie  in  unmittel- 
bare Berührung  mit  einander  gebracht  werden.  Bei  r  und  8  sind  sie  ab- 
wärts gebogen  unter  einem  Winkel  von  145^,  so  dass  sie  von  der  Seite 
her  sich  so  ausnehmen  wie  bei  0.  Dadurch  wird  die  Bewegung  der 
Spitzen  über  eine  ebene  Fläche  erleichtert,  während  die  Hand,  welche 
das  Instrument  hält,  auf  dem  Tische  ruht.  Am  Verbindungsstücke  gh 
befindet  sich  noch  ein  anderes  Stück  Messing;  dasselbe  ist  etwas  ausj^e- 
höhlt  und  hat  eine  Menge  Vertiefungen  zur  Stütze  für  das  letzte  Glied 
des  Daumensi  womit  der  Rahmen  bequem  über  den  Messingstab  hin  und 
her  geschoben  wird,  während  die  anderen  Finger  denselben  umüeissen. 
Der  Messingstab  hat  auf  der  einen  Seite  eine  Theilung  in  Centimeter  und 
Millimeter,  und  mittelst  eines  bei  ^14  angebrachten  Nonius  lassen  sich 
auch  noch  Funfzigstel  des  Millimeters  ablesen.  Auf  der  anderen  Seite  des 
Messingstabes  kann  auch  noch  eine  zweite  Scale  mit  Zollen  und  Linien 
und  einem  Nonius  etwa  bei  x  angebracht  werden.  Die  Theilung  ist  so 
gemacht,  dass,  wenn  die  beiden  stählernen  Ansatzstücke  an  einander  lie- 
gen und  die  Spitzen  einander  berühren,  der  Nonius  auf  Null  zeigt. 

Ein  solcher  Schiebercirkel  ist  nicht  blos  bei  mikrometrischen  Mes- 
sungen, sondern  auch  bei  vielen  anderen  Messungen  ein  sehr  brauchbares 
Instrument,  namentlich  wenn  man  den  Dickendurchmesser  haben  will, 
z.  B.  bei  den  so  häufig  benutzten  Deckplättchen. 

115  WiU  man  Messungen  vornehmen,  so  ist  es  ziemlich  einerlei,  welches 

von  den  verschiedenen  dioptrischen  und  katoptrischen  Mitteln  zum  Pro- 
jiciren  der  Bilder  gewählt  wird,  ob  eine  Gameta  Iticida,  oder  ein  Söm- 
merring'sches  Spiegelchen  n.  s.  w.,  von  denen  früher  (I,  §.  181)  gehan- 
delt wurde.  Bedingung  ist  es  aber  bei  allen,  dass  entweder  das  Mikro- 
skop horizontal  gestellt  wird,  oder  dass  die  Strahlenbündel  durch  ein 
rechtwinkeliges  Olasprisma  eine  horizontale  Richtung  bekommen,  da  sich 
Bilder,  welche  auf  eine  verticale  Fläche  projicirt  werden ,  nur  schwer  mit 
der  nöthigen  Genauigkeit  messen  lassen,  weil  die  Hand  der  Unterstützung 
entbehrt.  Es  ist  gut ,  wenn  man  auf  eine  Schiefertafel  projiciren  lässt« 
nur  muss  man  dann  eine  Tafel  von  immer  gleicher  Dicke  benutzen. 

Wendet  man  alle  nöthige  Vorsicht  an,  so  lassen  sich  mit  diesen  Mit- 
teln sehr  genaue  Messungen  ausführen.  Mit  dem  So  mm  er  r  in  gesehen 
Spiegelchen  wurde  z.  B.  Folgendes  gefunden: 
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Wahrscheinlicher   Fehler 

Object.                  Vergrösse-  Grösate  des  Mittels  aus  der  einzelnen 

rung.    Differenz.  zehn  Messangen.          Messung. 

1.  Blutkörperchen  .    .    740       VHeo"""  V«4ioo°^              VTsaa"^ 

2.  0,05  Millim.  eines 

Glasmikrometers    .    369       Vsje  «  Vtsis   „  V2730 » 

Die  Grösse  des  wahrscheinlichen  Fehlers  ist  in  diesen  beiden  FsUen 
sehr  ungleich,  und  das  hat  einen  doppelten  Grund.  Einmal  n&mlich 
nimmt  die  Genauigkeit  der  Messung  in  dem  Maasse  zu  als  die  Vergrös- 
serung  wächst.  Bei  einer  740maligen  Vergrösserung  sind  zwar  die  Um- 
risse nicht  mehr  so  scharf  wie  bei  einer  369maligen;  bei  der  letzteren 
fallen  aber  daf&r  auch  alle  Messungsfehler  fast  doppelt  so  gross  aus  wie 
bei  der  ersteren.  Der  zweite  Punkt  ist  der,  dass  die  beiden  benutzten 
Objecto  eine  ungleiche  Gross«  haben.  Das  Blutkörperchen  maass  6,3™""», 
hatte  also  nur  ungefähr  Vs  ▼on  der  Grösse  der  benutzten  Mikrometerab- 
iheilung ;  sein  Bild  war  also  etwa  vier  Mal  kleiner.  Je  kleiner  aber  ein 
Bild  ist,  um  so  leichter  werden  seine  beiden  Grenzlinien  in  dem  n&m- 
lichen  Momente  vom  Auge  wahrgenommen,  um  so  zuverlässiger  ist  daher 
auch  die  Messung  mittelst  des  Cirkels.  Wenn  dagegen  das  Bild  einen 
grösseren  Theil  des  Gesichtsfeldes  einnimmt,  so  fällt  es  schwerer,  seine 
beiden  Ränder  auf  Einmal  wahrzunehmen,  und  damit  nimmt  die  Möglich- 
keit zu,  Fehler  beim  Messen  zu  begehen. 

In  dieser  Hinsicht  steht  demnach  diese  Methode  dem  Gebrauche  des 
Schraubenmikrometers  nach ;  denn  durch  dieses  lassen  sich  grössere  wie 
kleinere  Objecto  mit  jdem  nämlichen  Grade  von  Genauigkeit  messen. 
Dem  Objecttisch- Schraubenmikrometer  ist  sie  beim  Messen  sehr  kleiner 
Objecto  vorzuziehen ,  da  sie  hierbei  fast  den  gleichen  Werth  hat  wie  das 
Ocular  -  Schraubenmikrometer. 

Mit  jeder  Art  von  Bildmikroskop  lassen  sich  Messungen  ausfüh-  116 
ren.  Die  gewöhnliche  Einrichtung  indessen,  wo'bei  ein  dunkeles  Zimmer 
verlangt  wird,  ist  zu  umständlich  für  Messungen.  Anders  verhält  es  sich 
mit  den  tragbaren  Bildmikroskopen,  namentlich  mit  jenem,  welches  weiter 
unten  in  Fig.  102  dargestellt  ist.  Hier  wird  das  Bild  auf  einer  matt 
geschliffenen  Glasplatte  aufgefangen  und  unter  Beachtung  der  angegebe- 
nen Vorsichtsmaassregeln  gemessen.  Mit  diesem  Apparate  wurden  fol- 
gende Resultate  erhalten: 

Wahrscheinlicher  Fehler 

Grösste  des  Mittel-  der  einzelnen 

Object.                Vergrosserang.   Differenz.  werthes.  Messung. 

1.  Blutkörperchen  .,  .       593           Vi60o"^  V«44oo"'°'  V764o°^ 

2.  0,05  Millimeter  eines 

Glasmikrometers     .      593  Vs4o  n  Vi;}9eo  n  /4400  n 
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Man  ersieht  daraus,  dass  sich  auch  nach  dieser  Methode  der  Durchmeseer 
der  Objecto  mit  grosser  Genauigkeit  messen  lässt,  wenn  man  nur  eine 
stärkere  Yergrösserung  wählt,  da  natürlich,  gleichwie  bei  den  vorigen 
Methoden,  die  Grösse  des  wahrscheinlichen  Fehlers  in  gleichem  Verhält- 
nisse steigt,  als  die  angewandte  Yergrösserung  abnimmt.  Zugleich  sieht 
man  auch,  dass  der  Durchmesser  der  Objecte  nicht  ohne  Einfluss  ist,  wenn 
derselbe  auch  nicht  in  gleichem  Maasse  wie  beim  Sömmerring'schen 
Spiegelchen  sich  geltend  macht.  Das  kommt  nicht  davon,  dass  grössere 
Bilder,  blos  weil  sie  grösser  sind,  mit  geringerer  Zuverlässigkeit  messbar 
sind,  sondern  davon,  dass  die  durchs  Bildmikroskop  erzeugten  Bilder  in 
der  Mitte  des  Feldes  immer  die  schärfsten  Ränder  haben. 

117  Die    letzte   noch  zu  erwähnende    mikrometrische   Methode   ist    das 

Doppelsehen  der  Objectbilder,  wobei  das  Bild  mit  einem  Auge  im  6e* 
Sichtsfelde  beobachtet ,  mit  dem  anderen  auf  die  Objecttafel  projicirt  und 
dort  gemessen  wird,  ^chon  früher  (I,  §.  185)  ist  vom  Doppelsehen  die 
'  Rede  gewesen;  hier  ist  nur  noch  der  besonderen  Rücksichten  zu  geden- 
ken, welche  beim  Messen  zu  nehmen  sind. 

1.  Während  des  Messens  muss  die  Augenaxe  ihre  Richtung  unver- 
ändert beibehalten,  das  Auge  also  muss  ganz  unbeweglich  bleiben. 

2.  Um  die  Spitzen  des  zum  Messen  benutzten  Cirkels  immer  in 
gleicher  Entfernung  vom  Auge  zu  behalten,  muss  das  zusammengesetzte 
Mikroskop  einen  grossen  Objecttisch  haben ,  worauf  die  Spitzen  des  Cir- 
kels ruhen  können.  Den  zu  kleinen  Objecttisch,  wie  er  bei  vielen  Mi- 
kroskopen vorkommt,  kann  man  vergrössem,  wenn  man  ein  Stück  ganz 
ebene  Pappe  zwischen  den  federnden  Apparat  bringt.  Beim  einfachen 
Mikroskope  sowohl,  als  auch  beim  zusammengesetzten  aber  nicht  hohen 
Mikroskope  kann  der  Girkel  auf  die  Tafel  gehalten  werden,  worauf  das 
Instrument  ruht,  oder  auch  auf  das  Kästchen,  worauf  letzteres  geschraubt  ist 

3.  Auf  die  Fläche,  wohin  das  Bild  projicirt  wird,  legt  man  ein 
Stück  Papier,  welches  so  viel  wie  möglich  die  Farbe  des  Gesichtsfeldes 
hat.  Dadurch  wird  die  Illusion ,  als  ob  beide  Augen  das  Bild  und  den 
zu  messenden  Gegenstand  zu  gleicher  Zeit  sähen,  gar  sehr  gesteigert 

4.  Man  muss  darauf  bedacht  sein,  dass  die  Fläche,  worauf  die  Mes- 
sung vorgenommen  wird,  und  das  Auge  immer  gleich  weit  von  einander 
entfernt  sind.  Die  Glasplättchen ,  worauf  die  Objecte  kommen ,  dürfen 
deshalb  nicht  ungleich  dick  sein,  und  das  Nämliche  gilt  auch  von  dem 
auf  dem  Objecttische  liegenden  Papiere. 

Dass  endlich  bei  Bestimmung  der  Yergrösserungen  und  bei  den 
Messungen  selbst  die  vorhin  genannten  allgemeinen  Rücksichten  insge- 
sammt  zu  nehmen  sind,  braucht  nicht  wiederholt  zu  werden. 

lieber  die  wahrscheinlichen  Fehler  bei  dieser  Methode  geben  folgende 
Yersuche  Aufschluss: 
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Wahrscheinlicher  Fehler 


Object. 

1.  Blutkörperchen    .  .  .         579 

2.  DeFgl 332 

3.  0,05  Millimeter  eines 
Glasmikrometers  ...         579 

4.  Desgl 332 

5.  0,01  Millimeter  eines 
Glasmikrometers  ...         910 

6.  Abstand      zwischen 
zwei    Streifchen    auf 
einem    ganz    kleinen 
Flügelschüppchen  von 
L^isma  saccharinum        910 


GrÖBSte      des  Mittels  aus 
Vergrösserung.  Differenz.     lOMessungen. 
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Es  ist  klar,  dass  die  Genauigkeit  hier  ebenfalls  zunehmen  muss, 
wenn  eine  stärkere  Yergrösserung  und  ein  kleineres  Object  zur  Anwen- 
dung kommen,  und  dies  erhellt  auch  deutlich  genug  aus  den  überstehen- 
den Zahlen.  Zugleich  ergiebt  sich  aber  auch  aus  diesen  Zahlen,  dass  diese 
mikrometrische  Methode,  die  einfachste  von  allen  und  die  am  aUgemeinsten 
anwendbare,  die  zudem  beim  einfachen  wie  beim  zusammengesetzten  Mi- 
kroskope zulässig  ist,  sich  auch  durch  grosse  Genauigkeit  empfiehlt,  worin 
sie  sogar  die  übrigen ,  mit  alleiniger  Ausnahme  des  Ocular- Schraubenmi- 
krometers, übertrifft.  Begreiflicher  Weise  ist  diese  Genauigkeit  nur  nach 
vieler  Uebung  zu  erlangen.  Wer  sich  indessen  im  Doppelsehen  eine  aus- 
reichende Fertigkeit  zu  eigen  gemacht  hat,  der  wird  nur  sehr  selten  in  den 
Fall  kommen,  ein  anderes  Verfahren  anwenden  zu  müssen.  Es  lohnt  sich 
aber  um  so  mehr  der  Mühe,  diese  Fertigkeit  sich  anzueignen,  weil  keine 
der  anderen  Methoden  in  der  Raschheit  der  Ausführung  mit  dem  Doppel- 
sehen wetteifern  kann,  was  doch  gar  sehr  ins  Gewicht  fällt,  wenn  man 
eine  grössere  Anzahl  Messungen  vorzunehmen  hat,  aus  denen  ein  Mittel- 
werth  genommen  werden  soll. 

Um  20  Messungen  des  nämlichen  Blutkörperchens  auszuführen,  wa- 
ren nöthig : 

20  bis  30  Minuten  mit  verschiedenen  Schraubenmikrometem, 
18  Minuten  mit  dem  tragbaren  Sonnenmikroskope, 
1 6  Minuten  mit  dem  Sömmerring' sehen-  Spiegelchen, 
1 1  Minuten  beim  Doppelsehen. 
Natürlich  verlangt  die  Anwendung  des  Schraubenmikrometers  sogar  noch 
mehr  Zeit,  wenn  grössere  Objecto  gemessen  werden. 

Bei  der  Wahl  einer  mikrometrischen  Methode  handelt  es  sich  aber  118 
noch  um  eine  andere  Frage,  nämlich:    welcher  Grad    von  Genauigkeit 
wird   dabei  für   einen  bestimmten  Zweck  verlangt?     Soll  durch  eine  ein- 
zige Messung  eines  Objectes  dessen  Durchmesser  möglichst  genau  ermittelt 
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werden,  so  wird  natürlich  die  genaueste  Methode  auch  unbedingt  die 
beste  sein.  Soll  z.  B.  die  relative  Grösse  eines  Luftbläschens  und  des 
Bildes  eines  darunter  liegenden  Gegenstandes  bestimmt  werden,  um  dar- 
aus das  Brechungsvermögen  der  das  Luftbläschen  umgebenden  Flüssigkeit 
zu  berechnen  (§.  91),  so  wird  man  dem  Ocular- Schraubenmikrometer  vor 
allen  anderen  Hülfismitteln  den  Vorzug  einräumen  müssen.  Bei  organi- 
schen Objecten,  wo  es  sich  um  einen  Mittelwerth  handelt,  den  man  aus 
einer  stets  nur  kleinen  Zahl  von  Messungen  verschiedener  Körper  ge- 
winnt, kommt  aber  auch  noch  et  was.  anderes  in  Betracht:  man  muss  die 
Grösse  des  wahrscheinlichen  Fehlers  kennen,  der  einem  solchen  Mittel- 
werthe  stets  anklebt  und  der  in  einzelnen  Fällen  grösser  sein  kann,  als 
der  wahrscheinliche  Fehler  bei  Anwendung  einer  bestimmten  mikrome- 
trischen Methode.  Um  zu  entdecken,  ob  diese  Voraussetzung  wirklich 
eine  begründete  ist,  habe  ich  folgende  Messungen  mit  dem  Ocular -Schran- 
benmikrometer  ausgeführt,  uncT  daraus  den  wahrscheinlichen  Fehler  des 
Mittelwerthes  berechnet 

^'*™T'   ^"''^'  Wahrschein- 

Anzahl  der  _i!!ü!L^__  lieber    Fehler 
Object.                          Messungen  Mikromillim.  Millim.      in     Millim. 

1.  Bindegewebsfasern 10  1,1  ^ooa  \i7oou 

2.  Blutkörperchen  eines  Mannes        15  7J  Vi  30  \'^6ooo 

3.  Primitivbündel  des  Gastro- 

cnemiuB  eines  Neugebomen         20  5,8  Vi 7 3  ^Unt 

4.  Primitivröhren  des  Medianus 

eines  Mannes 15  16,6  \/<;o  V98C 

5.  Primitivbündel    des     Psoas 

eines  Erwachsenen 21  51,6  \/io  V506 

Man  ersieht  hieraus  sogleich,  dass,  wenn  der  Durchmesser  der  or- 
ganischen Elementartheile  grösser  ist,  auch  der  wahrscheinliche  Fehler 
in  der  Regel  grösser  ausfällt,  und  dass  derselbe,  wenn  die  Zahl  der  Mes- 
sungen noch  viel  weiter  geht  als  in  der  vorstehenden  Tabelle,  bei  orga- 
nischen Objecten  mit  einem  Durchmesser  von  Veo  his  ^/jo  Millimeter  in 
der  That  eine  Grösse  erreicht,  welche  den  wahrscheinlichen  Fehler  aller 
bisher  beschriebenen  mikrometrischen  Methoden  noch  übertrifft.  Beim 
Messen  solcher  Objecto  ist  es  daher  in  Betreff  der  Genauigkeit  des  Resul- 
tates ganz  gleichgültig,  welcher  von  diesen  Methoden  man  den  Vorzug 
giebt. 

Anders  verhält  es  sich  mit  den  Objecten,  die  einen  geringeren  Durch- 
messer haben,  z.  B.  mit  Blutkörperchen,  mit  den  Primitivfasem  des 
Bindegewebes ,  der  Sehnen ,  der  Muskeln  u.  s.  w.  Sollen  Objecte  von  so 
geringem  Durchmesser  gemessen  werden,  dann  ist  die, Wahl  eine  weit 
beschränktere ,  da  nothwendiger  Weise  alle  jene  Methoden  ausgeschlossen 
werden  müssen,  bei  denen  der  wahrscheinliche  Fehler  einen  merklichen 
Einfluss  auf  das  Endresultat  der  Messung  haben  kann.  Dies  ist  nicht  bloe 
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der  Fall  mit  den  verBchiedenen  Messungen  durch  Glasmikrometer ,  son- 
dern das  Nämliche  gilt  auch  von  den  Objecttisch-Schrauhenmikrometem, 
da  deren  wahrscheinlicher  Fehler,  wenn  ein  und  dasselbe  Blutkörperchen 
gemessen  wird,  schon  mehr  als  das  Doppelte  beträgt  von  dem  wahr- 
scheinlichen Fehler  des  Mittelwerthes,  der  aus  den  Messungen  einer  An- 
zah>  verschiedener  Blutkörperchen  hergeleitet  wurde. 

Ist  der  Durchmesser  der  Objecto  noch  kleiner,  so  tritt  dieser  Ein- 
fluss  noch  mehr  hervor;  daher  man  in  allen  solchen  Fällen  seine  Zuflucht 
zu  noch  genaueren  Hülfsmitteln  nehmen  muss,  unter  denen  zwar  das. 
Ocnlar-Schraubenmikrometer  obenansteht,  dem  aber  die  Camera  lucida,  das 
Sömmerring'sohe  Spiegelchen,  das  Sonnenmikroskop  und  vorzflglich  das 
Doppelsehen  fast  parallel  gehen. 

Aus  der  Grösse  des  wahrscheinlichen  Fehlers  bei  Bestimmung  des  119 
mittlem  Durchmessers  organischer  Objecte,  eines  Fehlers,  der  gar  nicht 
zu  umgehen  ist  und  sich  nur  dann  einigermaassen  beseitigen  lässt,  wenn 
eine  weit  grössere  Anzahl  von  Messungen  zum  Auffinden  des  Mittelwerthes 
ausgeführt  wird,  ergiebt  sich  aber  auch  noch  eoviel,  dass  es  ganz  nutzlos 
ist,  wenn  man  bei  solchen  mikrometrisohen  Grössen  bestimmte  Grenzen 
in  der  Bezifferung  überschreitet.  Für  die  Muskelprimitivbündel  des  Er- 
wachsenen wurde  z.  B.  der  mittlere  Durchmesser  =  51,6"*""*  gefunden, 
mit  einem  wahrscheinlichen  Fehler  von  Vsoo  Millimeter  oder  2""",  wo- 
mit soviel  gesagt  ist,  dass  es  gleich  wahrscheinlich  ist,  der  Durchmesser 
beträgt  49,6  oder  er  beträgt  53,6"""".  Zehntausendstel  des  Millimeters 
anzugeben  ist  in  einem  solchen  Falle  eine  ganz  überflüssige  und  blos 
scheinbare  Genauigkeit;  man  kann  sich  hier  gut  und  gern  auf  Mikro- 
millimeter  beschränken. 

Bei  dem  kleinsten  in  der  vorhergehenden  Tabelle  genannten  Objecto 
beträgt  der  mittlere  Durchmesser  1,1"""",  mit  einem  wahrscheinlichen 
Fehler  von  Vnooo""  oder  CjOe"""*;  die  Grenzen  also,  zwischen  denen  der 
wahre  Durchmesser  liegen  muss,  sind  1,04  und  1,16.  Hier  müssen  also 
auch  die  Zehntausendstel  des  Millimeters  mit  in  den  Ausdruck  aufge- 
nommen werden.  Man  darf  aber  auch  mit  Sicherheit  annehmen,  dass 
dies  bei  organischen  Objecten  die  äusserste  Grenze  ist,  bis  wohin  man 
die  Genauigkeit  des  Ausdrucks  treiben  darf. 

Diese  Grenzen  habe  ich  daher  auch  bei  Berechnung  der  folgenden 
Tabelle  eingehalten.  Ich  gehe  darin  vom  Mikromillimeter  aus,  und  füge 
die  gleichtiamigen  Werthe  in  Millimetern , .  in  Pariser,  Wiener  und  Engli- 
schen Zollen  sowie  in  Pariser  Linien  bei,  und  zwar  immer  gleichzeitig 
in  Dedmalen  und  in  gemeinen  Brüchen.  Bei  der  Linie  sind  Hundert- 
tausendstel,  bei  den  Zollen  Millionstel  mit  aufgeführt  worden,  wenngleich 
in  den  meisten  Fällen  die  letzte  Deciraalzahl  unbedenklich  weggelassen 
wei-den  kann. 
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Reductionstafel  der  mikrometrischen  Maasse. 


mmm. 

Millimeter. 

Paruer  Zoll. 

Pariser  Linie. 

Engl.  Zoll. 

Wiener  Zoll. 

0,1 

0,0001 

4 

0,000004 

0,00004 

1 

0,000004 

0,000004 
1   • 

1 

10000 

1 
271000 

1 

22570 

u. 
256000 

1 

263500 

0,2 

0,0002 

0,000007 

0,00009 

0,000008 

0,000008 

1 

1 

5000 

1 

186000 

1 

11280 

1 

127000 

1 

131750 

0,3 

0,0003 

4 

0,000011 

4 

0,00013 

1 

0,000012 

0,000011 

1 

1 

8888 

1 
91000 

1 

7530 

1 
85000 

1 
88200 

0,4 

0,0004 

0,000015 

0,00018 

0,000016 

4 

0,000015 

1 

1 

2500 

1 

67900 

1 

5640 

1 

63500    . 

1 

65700 

0,5 

0,0005 

0,000018 

0,00022 

0,000020 

0,000019 

1 

1 

2000 

1 

54100 

1 

4500 

1 

60800 

1 

5270O 

0,6 

0.0006 

0,000022 

1 

0,00027 

0,000024 

0,000023 

1 

1666 

1 

45000 

1 

8760 

1 

42800 

1 

84900 

0,7 

0,0007 

0,000026 

1 

0,00031 

0,000028 

0,000027 

1 

1 

1429 

1 

38700 

1 

3220 

1 

86800 

1 

37600 

0,8 

0,0008 

0,000030 

1 

0,00035 

0,000031 

0,000030 

1 

1250 

i 

88900 

1 

2820 

1 

31800 

3290O 

0,9 

0,0009 

0,000033 

0,00040 

0,000035 

0,000034 

1 

1 
1111 

1 

80200 

1 
2600 

1 

28200 

29300 

1,0 

0,0010 

0,000037 

1 

0,00044 

0,000039 

0,000038 

•1 

1 
1000 

1 

27100 

1 

2257 

1 

25500 

26SSO 

1,1 

0,0011 

• 

0,000041 

0,00048 

4 

0,000043 

0,000042 

1 

1 
900 

1 

2460O 

1 

2083 

1  - 

23100 

1 

24000 

1,2 

0,0012 

0,000044 

0,00053 

0,000047 

0,000046 

1 

8S3 

1 

22600 

1 

1680 

1 

21200 

i 

21960 

1.3 

0,0013 

0,000048 

0,00057 

0,000051 

0,000049 

1 

• 

1 

T69 

1 

80900 

1 

1755 

i 

19500 

20260 

1,4 

0,0014 

0,000052 

0,00062 

0,000055 

0,000053 
1 

1 

714 

1 

'      19800 

1 

1618 

1 

18100 

18820 

1,5 

0,0015 

0,000055 

0,00066 

4 

0,000059 

0,000057 

1 

1 

tUM 

1 

18100 

1 

1515 

1 
16900 

1 

17560 

1.6 

0,0016 

4 

0,000059 

0,00070 

1 

0,000063 

0,000061 

1 

625 

1 

16900 

1 

1406 

1 

15900 

X 

16460 

1.7 

0,0017 

0,000063 

4 

0,00075 

0,000067 

0,000065 

1 

1 

588 

1 

15800 

1 

1888 

1 

15000 

15600 
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Millimeter. 

Pariser  ZoIL 

Pariser  Linie. 

Engl.  ZolL 

Wiener  Zoll. 

1.8 

0,0018 

0,000066 

0,00079 

0,000071 

0,000068 

1 

566 

1 

16100 

1 

1260 

1 

14100 

1 

14760 

1.9 

0,0019 

0,000070 

0,00084 

0,000075 

0,000072 

1 

696 

14^ 

1 

1190 

18^ 

1 

18870 

2.0 

0,0020 

0,000074 

0,00090 

0,000079 

• 

0,000076 

1 

600 

1 

18600 

1 

1128 

1 

127Ö0 

1 

18170 

2.1 

0,0021 

• 

0,000077 

0,00093 

4 

0,000083 

0,000080 

4 

1 

476 

L 

12900 

1 

1074 

1 

18100 

1 

12640 

2.2 

0,0022 

0,000081 

4 

0,00098 

• 

0,000087 

0,000084 

1 

466 

1 

12800 

1 

1027 

1 

1160Ö    > 

1 

11960 

2,3 

0,0023 

0,000085 

1 

0,00102 

4 

0,000090 

1 

0,000087 

436 

1 

11800 

oTi 

1 

11060 

1 

11460 

2.4 

0,0024 

1 

0,000089 

1 

0,00106 

0,000094 

0,000091 

1 

417 

1 

11800 

1 

948 

1 

10690 

1 

10980 

2.5 

0,0025 

0,000092 

1 

0,00111 

0,000098 

0,000095 

1 

4Ö0 

1 

10600 

1 

008 

10170 

1 

10646 

2,6 

0,0026 

0,000096 

0,00115 

0,000102 

0,000099 

1 

884 

1 

10400 

1 

86§ 

1 
9790 

1 

10010 

2,7 

0,0027 

0,000100 

0,00120 

0,000106 

0,000103 

X 

87Ö 

1 

10000 

m 

1 

9440 

1 

9760 

2.8 

0,0028 

• 

0,000103 

0,00124 

0,000110 

0,000106 

867 

Ö7ÖÖ 

§57 

1 

iöSö 

1 

9890 

2,9 

0,0029 

0,000107 

0,00128 

0,000114 

0,000110 

846 

1 

94Ö0 

1 

779 

1 

8790 

9060 

3,0 

0,0030 

4 

0,000110 

0,00133 

0,000118 

0,000114 

1 

888 

1 
ÖIÖÖ 

768 

1 

fSöö 

8890 

3.1 

0,0031 

0,000114 

0,00137 

4 

0,000122 

0,000118 

8» 

1 

8760 

1 

728 

1 

1 

§490 

3,2 

0,0032 

0,000118 

0,00142 

0,000126 

0,000122 

1 

818 

1 

§470 

1 

706 

1 

?96Ö 

1 

8280 

3,3 

0,0033 

0,000122 

4 

0,00146 

0,000130 

0,000125 

1 
söi 

1 

881Ö 

1 

684 

1 

7770 

1 

7980 

3,4 

0,0084 

0,000125 

0,00151 

0,000134 

m 

0,000129 

1 

884 

7Ö7Ö 

1 

664 

1 

7610 

I 

7760 

3.5 

0,0035 

4 

0,000129 

0,00155 

1 

0,000138 

0,000133 

SSb 

1 
7740 

X 

646 

1 

7860 

7690 
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mmm. 

Millimeter. 

Pariser  Zoll. 

Pariser  Linie. 

Engl.  Zoll. 

Wiener  Zoll. 

0,1 

0.0001 

0,000004 

0,00004 

0,000004 

0,000004 
1  ♦ 

1 

10000 

1 

271000 

1 

22670 

u 
266000 

I 

2<iSAO0 

0.2 

0,0002 

0,000007 

0,00009 

0,000008 

0,000008 

1 

MOO 

1 

186000 

1 

11280 

1 

127000 

1 

1S1760 

0,3 

0,0003 

4 

0,000011 

0,00013 

1 

0,000012 

0,000011 

1 

8888 

1 
91000 

1 

7630 

1 

86000 

1 

88200 

0,4 

0.Ö004 

0,000015 

0,00018 

4 

0,000016 

•t 

0,000015 

1 

1 

2600 

1 

67000 

1 

6640 

1 

63600    . 

1 

66700 

0,5 

0,0005 

0,000018 

0,00022 

0,000020 

0,000019 

1 

1 

2000 

1 

64100 

1 

4600 

1 

60800 

1 

62700 

0,6 

0,0006 

0,000022 

1 

0,00027 

0,000024 

0,000023 

■9 

1 

1666 

1 

46000 

1 

8760 

1 

42800 

l 

34M0 

0,7 

0,0007 

0,000026 

0,00031 

0,000028 

0,000027 

1 

1 

1420 

1 

S8700 

1 

3220 

1 

36800 

1 

37600 

0,8 

0,0008 

0,000030 

1 

0,00035 

0,000031 

0,000030 

1 

1260 

1 

83000 

1 

2820 

1 

31800 

1 

32000 

0,9 

0,0009 

0,000033 

1 

0,00040 

0,000035 

0,000034 

1 

1 
1111 

1 

80200 

1 

2600 

1 

28200 

i 

29300 

1,0 

0,0010 

0,000037 

1 

0,00044 

0,000039 

0,000038 

1 

1 
1000 

1 

27100 

I 

2267 

1 
26600 

1 

26360 

1,1 

0,0011 

0,000041 

0,00048 

0,000043 

• 

0.000042 

1 

1 
900 

1 

24600 

1 

2068 

1 

28100 

1 
24000 

1,2 

0,0012 

0,000044 

0,00053 

0,000047 

4 

0,000046 

1 

883 

1 

22600 

1 

1880 

1 

21200 

1 

21060 

1,3 

0,0013 

0,000048 

0,00057 

0,000051 

0,000049 

1 

• 

1 

1 

80000 

i 

1766 

1 

10600 

1 

20260 

1,4 

0,0014 

0,000052 

0,00062 

0,000055 

0,000053 

1 

714 

1 

'      10800 

1 
1618 

1 

18100 

1 

18820 

1,5 

0,0015 

0,000055 

0,00066 

0,000059 

0,000057 

■% 

1 

666 

1 

18100 

1 

1616 

1 

16000 

1 

17660 

1,6 

0,0016 

0,000059 

0,00070 

0,000063 

0,000061 

1 

626 

1 

16000 

1 
1406 

1 

16000 

1 

16460 

1,7 

0,0017 

0,000063 

4 

0,00075 

0,000067 

1 

0,000065 

7 

M8 

1 

16800 

1 

1888 

1 

16000 

1 

16605 
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Millimeter. 

Parüer  ZoU. 

Pariaer  Linie. 

Engl.  Zoll 

Wieaer  ZoU. 

1.8 

0,0018 

1 

0,000066 

0,00079 

0,000071 

0,000068 

1.9 

6M 

0,0019 

15100 

0,000070 

1 

1260 

0,00084 

1 

1 
14100 

0,000075 

1 

14760 

0,000072 

2,0 

1 
0,0020 

ÜMÖ 

0,000074 

1 

1190 

0,00090 

18800 

0,000079 

18870 

0,000076 

2.1 

1 

500 

0,0021 

18600 

0,000077 

1 

1 

1128 

0,00093 

1 

13700 

0,000083 

1 

18170 

0,000080 

2,2 

0,0022 

* 

18900 

0,000081 

1 

1074 

0,00098 

1 

12100 

0,000087 

1 
12540 

0,000084 

2,3 

1 

455 

0,0023 

1 

12800 

0,000085 

1 
1027 

0,00102 

m 

116Ö0 

0,000090 

1 

11960 

0,000087 

2,4 

435 

0,0024 

1 

1 

11800 

0,000089 

Ö61 

0,00106 

1 

11060 

0,000094 

1 

11460 

0,000091 

2,5 

1 

417 

0,0025 

1 

11866 
0,000092 

1 

948 
0,00111 

1 

10590 

0,000098 

1 

10980 

0,000095 

2,6 

1 

4Ö0 

0,0026 

1 

10600 

0,000096 

908 

0,00115 

1 

10170 

0,000102 

1054Ö 

0,000099 

2,7 

1 

384 

0,0027 

1 

10400 

0,000100 

1 

86l 

0,00120 

4 

1 

9790 

0,000106 

1 
10010 

0,000103 

2,8 

S7Ö 

0,0028 

10000 

0,000103 

686 

0,00124 

1 

9440 

0,000110 

1 
9760 

0,000106 

2,9 

1 

357 

0,0029 

1 . 

1 

9700 

0,000107 

4 

1 

g07 

0,00128 

1 
9Ö9Ö 

0,000114 

1 
9890 

0,000110 

3,0 

1 

845 

0,0030 

4 

1 

9400 

0,000110 

1 

779 

0,00133 

8790 

0,000118 

1 
9060 

0,000114 

3,1 

1 
0,0031 

• 

9100 

0,000114 

2 

7b 
0,00137 

1 
tooo 

0,000122 

to2Q 

0,000118 

3,2 

Bis 
0,0032 

8760 

0,000118 

m 

0,00142 

819Ö 

0,000126 

1 

949Ö 

0,000122 

3,3 

1 

818 

0,0033 

1 
8470 

0,000122 

7Ö5 

0,00146 

1 

?96Ö 

0.000130 

1 

8280 

0,000125 

3,4 

8ÖS 

0,0034 

8210 

0,000125 

1 

684 

0,00151 

1 
7770 

0,000134 

1 

7980 

0,000129 

4 

8,5 

1 

204 

0,0035 

1 

7970 

0,000129 

1 
664 

0,00155 

4 

7510 

0,000138 

1 

7750 

0,000133 

1 
SS 

^740 

1 

645 

1 

7250 

1 

7MÖ 
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nunni. 

Miliimeter. 

Pariser  Zoll. 

Pariser  Linie. 

Engl.  Zoll. 

Wiener  Zoll. 

3,6 

0,0036 

0,000133 

0.00169 

0,000142 

0,000137 

3,7 

27i 

0,0037 

1 
7680 

0,000137 

1 

626 

0,00164 

1 
7060 

0,000146 

1 

7820 

0,000141 

1 

3,8 

270 

0,0038 

1 

1 

7320 

0,000140 

1 
607 

0,00168 

4 

1 

6870 

0,000150 

4 

1 
7120 

0,000144 

3,9 

X 

263 

0,0039 

1 

1 

7130 

0,000144 

1 

694 

0,00173 

1 

6700 

0,000154 

1 

6930 

0,000148 

4,0 

I 

256 

0,0040   » 

1 

6940 

0,000118 

1 

679 

0,00177 

1 

6530 

0,000158 

1 

6750 

0,000152 

1 

4,1 

26Ö 

0,0041 

1 

6790 

0,000151 

1 
664 

0,00182 

1 

6360 

0,000161 

1 

6670 

0,000156 

1 

4.2 

1 

2i4 

0,0042 

1 

6610 

0,000155 

1 

651 

0,00186 

1 
6190 

0,000166 

I 

6430 

0,000159 

1 

4,3 

1 

0,0043 
1 

1 
6460 

0,000159 

1 

637 

0,00191 

1 

6060 

0,000169 

1 

6270 

0,000163 

1 

M 

1 

233 

0,0044 

1 

6300 

0,000162 

1 

626 

0,00195 

1 

5910 

0,000173 

1 

6120 

0,000167 

4,5 

1 

228 

0,0045 

1 

1 

6160 

0,000166 

4 

1 

518 

0,00199 

1 

6770 

0,000177 

1 

6980 

.0,000171 

4,6 

1 

222 

0,0046 

1 

6020 

0,000170 

• 

1 

602 

0,00204 

1 

5640 

0,000181 

1 

6850 

0,000175 

1 

4,7 

j 

217 

0,0047 
-1 

1 

6800 

'    0,000173 

1 

491 

0,00208 

1 
5620 

0,000185 

1 

5730 

0,000178 

1 

4,8 

213 

0,0048 

1 

6760 

0,000177 

1 

480 

0,00213 

I 

6400 

0,000189 

1 

6610 

0,000182 

1 

4,9 

0,0049 

1 

1 
6660 

0,000181 

4 

1 

470 

0  00217 

4 

1 

6290 

0,000193 

1 

6490 

0,000186 

&,0 

1 

204 

0,0050 

1 

1 

6620     • 

0,000185 

1 

460 

0,00222 

1 

6180 

0,000197 

1 

5380 

0,000190 

1 

5,1 

1 

2Ö5 

0,0051 

« 

1 
6410 

0,000188 

1 

450 

0,00226 

1 

6060 

0,000201 

1 

5270 

0,000194 

5,2 

I 

196 

0.0052 

1 

5310 

0,000192 

1 

442 

0,00231 

1 

4980 

0,000205 

1 

6170 

0,000197 

1 

5,3 

192 

0,0053 

1 

6200 

0,000196 

1 
484 

0,00235 

1 

4890 

0,000209 

1 

6Ö7Ö 

0,000201 

1 
1^ 

1 

5110 

1 

1 

4800 

I 

1970 
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mmm. 

Millimeter. 

Pariser  Zoll. 

Pariser  Linie. 

Engl.  Zoll. 

Wiener  ZoU. 

5,4 

0,0054 

1 

0,000200 

4 

0,00239 

1 

0,000213 

0,000205 

186 

1 

6000 

1 

419 

1 

4710 

1 

4880 

5,5 

0,0055 
■1 

0,000203 

0,00244 

0,000217 

1 

0,000209 

182 

1 

4930 

1 
in 

X 

4620 

1 

-   4800 

5,6 

0,0056 
1 

0,000207 

0,00248 

0,000221 

0,000213 

* 

1 

1*79 

1 

4830 

1 

4Ö8 

X 

4540 

1 

4710 

5,7 

0,0057 
1 

0,000211 

0,00253 

1 

0,000225 

0,000216 

1 

176 

1 

4760 

X 

396 

I 

4460 

1 

4620 

5.8 

0,0058 

1 

0,000214 

0,00257 

1 

0,000228 

0,000220 

172 

1 

4670 

1 

889 

1 
4880 

1 

4640 

5,9 

0,0059 

1 

0,000218 

0,00262 

0,000232 

0.000224 

1 

X 

169 

1 

4690 

1 

882 

1 

4800 

1 

4460 

6,0 

0,0060 

1 

0,000222 

0,00266 

1 

0,000236 

0,000228 

4 

1 

166 

1 
4600 

1 

876 

1 

4230 

1 

4390 

6,1 

0,0061 

1 

0,000225 

0,00270 

0,000240 

4 

0,000232 

1 

164 

1 

4440 

X 

870 

1 

4160 

X 

4820 

6,2 

0,0062 

0,000229 

0,00275 

1 

0,000244 

0,000235 

1 

161 

1 

4370 

1 

864 

1 

4090 

1 

4260 

6,3 

0,0063 

0,000233 

0,00279 

1 

0,000248 

4 

0,000239 

1 

1 
169 

1 

4800 

X 

868 

1 

4080 

1 

4180 

6.4 

0,0064 

0,000236 

0,00284 

1 

0,000262 

1 

0,000243 

1 

1 

156 

1 
4290 

X 

862 

1 

8970 

X 

4110 

6,5 

0,0065 

0,000240 

0,00288 
1 

0,000256 

1 

0,000247 

1 

1 

164 

1 

4160 

X 

847 

1 

8910 

X 

4050 

6,6 

0,0066 

0,000244 

0,00292 

0,000260 

0,000251 

1 

1 

151 

1 
4100 

X 

8^ 

1 

8860 

X 

8990 

6,7 

0,0067 

0,000247 

• 

0,00297 

1 

0,000264 

0,000254 

1 

• 

1 

149 

4040 

X 

887 

1 

3790 

1 

3980 

6,8 

0,0068 

« 

0,000251 

0,00301 

1 

0,000268 

1 

0,000258 

1 

1 

147 

1 

8990 

X 

882 

1 

8730 

1 

8860 

6,9 

0,0069 

0,000255 

0,00306 

1 

0,000272 

1 

0,000262 

1 

146 

1 

8980 

827 

1 

3680 

X 

8790 

7,0 

0,0070 

0,000258 

0,00310 

0,000276 

0,000266 

1 

1 
i4i 

1 

8870 

1 

822 

X 

8680 

1 

8760 

7,1 

0,0071 

0,000262 

0,00314 

0,000280 

1 

0,000270 

1 

1 

141 

1 

S89U 

X 

818 

1 

8670 

X 

3710 
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rnrnm« 

Millimeter. 

Pariser  Zoll. 

Pariser  Linie. 

Engl.  Zoll. 

Wiener  Zoll. 

7.2 

0,0072 

■% 

0,000266 

1 

0,00319 

0,000284 

4 

0,000273 

• 

189 

1 

8760 

1 

814 

1 

8620 

1 

3660 

7.3 

0,0073 

1 

0,000270 ' 

1 

0,00323 

0,000287 

0,000277 

« 

1 

137 

1 

8700 

1 

810 

1 

3470 

1 
3610 

7,4 

0,0074 
1 

0,000273 

1 

0,00328 

0,000291 

0,000281 

1 

185 

1 

8660 

1 

806 

1 

8480 

1 

8660 

7,ö 

0,0075 

0,000277 

0,00332 

0,000295 

0,000285 

1 

188 

1 

8610 

1 

802 

1 

8880 

1 

3616 

7,6 

0,007ff 

1 

0,000281 

1 

0,00337 

0,000299 

4 

0,000289 

182 

1 

8660 

1 

208 

1 

8340 

1 

3460 

7,7 

0,0077 

0,000284 

1 

0,00341 

0,000303 

0,000292 

185 

1 

8620 

29i 

1 

3800 

1 

3420 

7.8 

0,0078 

0,000288 

0,00345 

0,000307 

0,000296 

4 

m 

1 

8470 

1 

289 

1 

8260 

1 

8876 

7,9 

0,0079 

0,000292 

4 

0,00350 

0,000311 

0,000300 

4 

1 

127 

1 

8480 

1 

286 

1 

3220 

1 

8333 

8,0 

0,0080 

1 

0,000296 

1 

0,00355 

0.000315 

m 

0,000304 

1 

126 

1 

8890 

1 

282 

1 
8180 

1 

8290 

8,1 

0,0081 

4 

0,000299 

1 

0,00359 

0,000319 

0,000308 

• 

1 

128 

8840 

1 

279 

1 

8140 

326Ö 

8,2 

0,0082 

0,000303 

1 

0,00363 

0,000323 

0,000311 

4 

1 

122 

8800 

1 

274 

1 

8100 

1 

8210 

8,3 

0,0083 

0,000307 

1 

0,00368 

0,000327 

0,000315 

1 

120 

1 

8260 

1 

270 

1      1 

8060 

1 

8170 

8,4 

0,0084 

0,000310 

0,00372 

0,000331 

0,000319 

1 
119 

8220 

267 

1 

8020 

1 

8140 

8.5 

0,0085 

0,000314 

0,00377 

0,000335 

0,000323 

ii8 

8180 

1 

266 

1 

29b0 

1 

8100 

8,6 

0,0086 

0,000318 

0,00381 

0,000339 

0,000327 

1 

116 

8160 

1 

262 

1 

2060 

1 

3060 

8,7 

0,0087 

0,000321 

1 

0,00386 

0,000342 

0,000330 

1 

116 

1 

8110 

1 

269 

2^ 

1 

8080 

8,8 

0.0088 

0,000325 

1 

0,00390 

0,000346 

0,000334 

1 

114 

8080 

1 

266 

1 

2880 

1 

»90 

8.9 

0,0089 

0,000329 

0,00395 

0,000350 

0,000338 

1 

119 

1 

8080 

1 

1 

2to0 

1 

2966 
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mmin. 

Millimeter. 

Pariser  Zoll. 

Pariser  Linie. 

Engl.  Zoll. 

Wiener  Zoll. 

9,0 

0,0090 

0,000333 

0,00399 

0,000354 

0,000342 

9,1 

1 
111 

0,0091 

1 

1 

3010 

0,000336 

1 

1 

250 

0,00403 

1 

2820 

0,000358 

1 

293Ö 

0,000345 

•m 

9,2 

X 

110 

0,0092 

1 

2980 

0,000340 

1 

248 

0,00408 

1 

2790 

0,000362 

X 

2900 

0.000349 

9,3 

1 

iÖ9 

0,0093 

1 

1 

2950 

0,000344 

1 

1 

246 

0,00412 

1 

2760 

0,000366 

1 

X 

2860 

0,000353 

9,4 

JL 

106 

0,0094 

1 

1 

2910 

0,000347 

1 

1 

242 

0,00417 

1 

2780 

0,000370 

X 

2830 

0,000357 

9,5 

1 
1Ö6 

0,0095 

1 

2880 

0,000351 

1 

1 

24Ö 

0,00421 

X 

2700 

0,000374 

X 

2800 

0,000361 

m 

9,6 

1 

106 

0,0096 

1 

1 

2860 

0,000354 

1 

237 

0,00425 

1 

2670 

0,000378 

1 

X 

2770 

0,000364 

9,7 

1 

IM 

0,0097 

X 

2820 

0,000358 

1 

236 

0,00430 

1 

2640 

0,000382 

1 
2740 

0,000368 

9,8 

1 

lOS 

0,0098 

1 

2790 

0,000362 

1 

233 

0,00434 

4 

X 

2620 

0,000386 
1 

1 

2710 

0,000372 

9,9 

1 

102 

0,0099 

1 

2760 

0,000366 

1 

2SÖ 

0,00439 

1 

2690 

0,000390 

1 

1 

2680 

0,000376 

1 

10,0 

1 

101 

0,0100 

1 
2730 

0,000369 

1 

228 

0,00442 

2670 

0,000394 

1 

2660 

0,000380 

10,2 

1 
100 

0,0102 

1 

2710 

0,000376 

1 

226 

0,00452 

1 

26^ 

0.000402 

1 

1 

2686 

0,000388 

10,4 

1 

98 

0,0104 

1 
2660 

0,000384 

1 

222 

0,00461 

X 

2490 

0,000410 

X 

2680 

0,000395 

10,6 

1 

06 

0,0106 

1 

2610 

0,000391 

1 

219 

0,00470 

1 

2460 

0,000418 

1 

X 

2630 

0,000403 

1 

10,8 

1 

94 

0,0108 

1 

2660 

0,000397 

1 

216 

0,00479 

X 

2410 

0,000426 

1 

X 

2480 

0,000411 

1 

ii,a 

1 

92 

0,0110 

1 

2610 

0,000406 

1 

212 

0,00487 

1 

2360 

0,000433 

2440 

0.000418 

11,2 

1 

91 

0,0112 

1 

2460 

0,000413 

1 

206 

0,00496 

1 

2310 

0,000441 

1 

1 

2400 

0,000426 

11,4 

1 

89 

0,0114 

1 

2420 

0,000421 

1 

2Ö4 

0,00505 

1 

2270 

0,000449 

1 

2360 

0.000433 

1 

87 

1 

2880 

1 

200 

X 

2230 

X 

2310 
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IDIDID« 

Millimeter. 

Pariser  Zoll. 

Pariser  Linie. 

Engl.  Zoll. 

Wiener  Zoll. 

11,6 

0,0116 

0,000428 

1 

0,00514 

0,000457 

0.000441 

1 

85 

1 

2340 

ili 

1 

2200 

1 

2265 

11,8 

0,0118 

1 

0,000436 

1 

0,00523 

0,000465 

0,000449 

1 

84 

1 

2800 

1 

192 

1 

»160 

1 

2280 

12,0 

0,0120 

0,000443 

0,00532 

0,000473 

1 

0,000456 

1 

88 

1 

2260 

1 

188 

1 

2120 

1 

2196 

12,2 

0,0122 

0,000450 
1 

0,00540 

« 

0,000481 

1 

0,000464 

1 

88 

1 

2220 

1 

184 

1 

2080 

1 

2140 

12,4 

0,0124 

1 

0,000458 

•1 

0,00548 

1 

0,000489 

1 

0,000472 

1 

80 

1 

2180 

1 

181 

1 

2030 

1 

2110 

12,6 

0,0126 

0,000465 

0,00557 

1 

0,000498 

1 

0,000480 

A 

7» 

1 

2150 

1 

179 

1 

2000 

1 

2080 

12,8 

0,0128 

0,000473 

1 

0,00566 

1 

0,000505 

1 

0,000487 

1 

78 

1 

2120 

1 

177 

1 

1970 

1 

2060 

13,0 

0,0130 

0,000480 

0,00574 

0,000512 

1 

0,000494 

1 

77 

1 

2090 

1 

176 

1 

1950 

1 
2026 

13,2 

0,0132 

1 

0,000487 

0,00583 

•     • 

1 

0,000520 

1 

0,000502 

X 

76 

1 

2050 

1 

172 

1 

1920 

1 

1990 

13,4 

0,0134 

0,000495 

0,00591 

1 

0,000528 

0,000510 

1 

76 

1 

2080 

1 

169 

1 

1890 

1 

i960 

ISfi 

0,0136 

1 

0,000502 

1 

0,00600 

1 

0,000536 

0,000517 

1 

78 

1 

2000 

1 

166 

1 

1860 

1 

19S0 

13,8 

0,0138 

1 

0,000509 

1 

0,00608 

1 

0,000544 

« 

0,000524 
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1 

46 

1 

518 

1 

5S8 

49,5 

0,0495 

0,001828 

0,02199 

0,001950 

0,001879 

1 

20 

1 

547 

1 

46 

1 

513 

1 
532 

50 

0,0500 

0,001847 

0,02217 

0,001969 

0,001898 

1 

20 

1 

542 

1 

45 

1 

508 

i 

627 

51 

0,0510 

0,001884 

0,02261 

0,002008 

0,001936 

1 

20 

1 

581 

1 

44 

1 

498 

1 

517 

52 

0,0520 

4 

0,001921 

0,02305 

0,002048 

0,001974 

1 
le 

1 

520 

1 

43 

1 

480 

1 

507 

53 

0,0530 

•• 

0,001958 

0,02349 

0,002087 

0,002012 

1 

19 

1 

511 

1 

48 

1 

480 

1 

497 

54 

0,0540 

0,001995 

0,02393 

0,002127 

0,002050 

1 
19 

1 

601 

1 

42 

1 

471 

1 

488 

55 

0,0550 

0,002032 

0,02437 

0,002166 

0,002088 

1 

18 

1 

492 

1 

41 

1 

462 

1 

480 

56 

0,0560 

•1 

0,002068 

0,02481 

m 

0,002205 

0,002126 

1 

18 

1 

488 

1 

4Ö 

1 

464 

I 

471 

67 

0,0570 

4 

0,002105 

0,02525 

4 

0,002245 

0,002164 

1 

18 

1 
475 

1 

40 

1 

446 

1 

462 

58 

0,0580 

0,002142 

0,02570 

0,002284 

0,002202 

1 

17 

i 

467 

1 

89 

1 

4S8 

1 

454 
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nun  HB« 

Miliimeter. 

Pariser  ZolL 

Pariser  Linie. 

Engl.  Zoll.   . 

»Wiener  Zoll. 

59 

0,0590 

1 

0,002179 

1 

0,02615 

1 

0,002324 

0,002240 

4 

1 

17 

1 

469 

1 

38 

1 

430 

446 

60 

0,0600 

0,002216 

1 

Oi)2660 

1 

0,002363 

4 

0,002278 

1 

1 

17 

1 

460 

1 

88 

1 

428 

1 

489 

61 

0,0610 

1 

0,002253 

1 

0,02704 

1 

0,002402 

1 

0,002316 

1 

16 

1 

444 

1 

87 

1 

416 

432 

62 

0,0620 

0,002290 

«  « 

0,02748 

0,002442 

0,002354 

• 

1 

16 

1 

437 

1 

86 

1 

400 

1 

436 

63 

0,0630 

0,002327 

4 

0,02792 

0,002481 

0,002392 

V 

1 

16 

1 

480 

1 

86 

1 

403 

1 

418 

64 

0,0640 

0,002364 

0,02836 

0,002521 

0,002430 

4 

1 

16 

1 

428 

1 

86     . 

1 

397 

1 

411 

65 

0,0650 

0,002401 

4 

0,02880 

0,002560 

0,002468 

1 

1 

16 

1 

416 

1 

36 

1 

391 

1 

406 

66 

0,0660  . 

0,002438 

0,02924 

0,002600 

0,002506 

1 

1 

16                ' 

1 

410 

1 

34 

1 

886 

1 

8Ö9 

67 

0,0670 

0,002474 

0,02968 

0,002639 

0,002544 

1 

16 

1 

404 

^  1 

34 

1 

879 

1 

393 

68 

0,0680 

0,002511 

0,03012 

0,002678 

0,002582 

1 

16 

1 

399 

1 

38 

1 

378 

1 

367 

69 

0,0690 

0,002548 

0,08056 

0,002718 

0,002620 

1 

1 

16 

1 

893 

1 

88 

1 

368 

881 

70 

0,0700 

0,002585 

0,03100 

0,002756 

0,002657 

1 

14 

1 

387 

1 

82 

1 

363 

1 

876 

71 

0,0710 

0,002623 

0,03144 

0,002795 

0,002695 

1 

1 

14 

1 

382 

1 

32 

1 
367 

871 

72 

0,0720 

0,002660 

0,03188 

0,002835 

0,002733 

1 

1 

14 

1 

876 

1 

31 

1 

362 

a 

866 

73 

0,0730 

0,002697 

0,03232 

0,002874 

0,002771 
1 

1 

14 

1 

870 

1 

81 

3r7 

a 

861 

74 

0,0740 

0,002733 

0,03276 

0,002914 

0,002809 
1 

1 
ü 

1 

366 

1 

31 

843 

366 

75       ^ 

0,0750 

0,002770 

0,03320 

0,002953 

0,002847 
1 

1 

13 

1 

861 

1 

80 

1 

339 

861 

76 

0,0760 

0,002807 

0,03365 

0,002992 

0,002885 

• 

1 

13 

1 

366 

1 

80 

1 

884 

1 

346 
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in  mm. 

Millimeter. 

Pariser  Zoll. 

Pariser  Linie. 

Engl.  Zoll. 

Wiener  Zoll. 

11 

0,0770 

0,002844 

0,03409 

0,003032 

4 

0,002923 

1 

13 

1 

352 

1 

29 

1 

330 

1 

342 

78 

0,0780 
1 

0,002881 

0,03454 

0,003071 

0,002961 

X 

18 

1 

347 

1 

29 

1 

326 

1 

337 

79 

0,0790 
1 

0,002918 

4 

0,03500 

0,003111 

0,002999 

18 

1 

343 

1 

29 

1 

322 

1 

338 

80 

0,0800 
1 

0,002955 

4 

0,03546 

0,003150 

0,003037 

18 

1 

339 

1 

28 

1 

318 

1 

329 

81 

0,0810 

1 

0,002992 

4 

0,03590 

0,003189 

0,003075 

12 

1 

334 

1 

28 

1 

314 

1 

825 

82 

0,0820 

1 

0,003029 

4 

0,03634 

0,003229 

0,003113 

1 

12 

1 

330 

1 

27 

1 

810 

1 

821 

83 

0,0830 

0,003066 

0,03678 

0,003268 

0,003151 

1 

12 

1 

326 

1 

27 

1 

306 

1 

317 

84 

0,0840 

0,003103 

0,03722 

0,003308 

0,003189 

1 

12 

1 

322 

1 

27 

1 

802 

1 

314 

85 

0,0850 

0,003140 

0,03766 

0,003347 

0,003227 

1 

12 

1 

318 

1 

27 

1 

298- 

1 

310 

86 

0,0860 

0,003177 

4 

0,03810 

0,003386 

0,003265 

1 

12 

1 

315 

1 

26 

1 

295 

1 

306 

87 

0,0870 
1 

0,003214 

0,03855 

• 

0,003426 

0,003303 

1 

12 

1 

311 

1 

26 

1 

292 

1 

303 

88 

0,0880 

0,003250 

0,03900 

0,003465 

0,003341 

1 
11 

1 

308 

1 

26 

1 

288 

1 

299 

89 

0,0890 

0,003288 

0,03945 

0,003505 

0,003379 

1 
11 

1 

306 

1 

25 

1 

285 

1 

896 

90 

0,0900 

0,003325 

0,03990 

0,003543 

0,003416 

1 
11 

1 

302 

1 

25 

1 

282 

1 

293 

91 

0,0910 
1 

0,003362 

1 

0,04034 

-1 

0,003582 

0,003454 

1 
TT 

1 

298 

1 

26 

1 

279 

1 

290 

92 

0,0920 

0,003399 

0,04078 

4 

0,003622 

0,003492 

1 
11 

1 

295 

1 

25 

1 

276 

1 

286 

93 

0,0930 

0,003436 

0,04122 

0,003661 

0,003530 

1 
11 

1 

291 

1 

24 

1 

273 

1 

283 

94 

0,0940 

0,003473 

0,04166 

0,003701 

0,003568 

1 
11 

1 

288 

1 

24 

1 

270 

1 

»0 
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mmzn. 

Millimeter. 

Pariaer  Zoll. 

Pariser  Linie. 

Engl.  Zoll. 

Wiener  Zoll. 

96 

0,0950 

0,003507 

0,04210 

0,003740 

0,003606 

1 
11 

1 

285 

1 

24 

1 

267 

1 

377 

96 

0.0960 

0,003544 

0,04254 

0,003779 

0,003644 

1 

10 

1 

282 

1 

24 

1 

264 

1 

274 

97 

0,0970 

0,003581 

4 

0,04300 

1 

0,003819 

0,003682 

# 

10 

1 

279 

23 

1 

262 

1 

271 

98 

0,0980 

0,003618 

4 

0,04344 
1 

0,003858 

0,003720 

1 
iö 

1 

276 

23 

1 

250 

1 

268 

99 

0,099a 

0,003656 

0,04388 

0,"003898 

0,003758 

1 

10 

1 

273 

1 

23 

1 

257 

1 

265 

100 

0,1000 

0,003694 

0,04433 

0,003937 

0,003796 

1 

10 

1 

271 

1 

23 

1 

255 

1 

264 

105 

0,1050 

0,003879 

0,04674 

0,004134 

0,003986 

1 

9 

1 

.268 

i 

22 

1 

243 

1 

252 

110 

0,1100 

t 

0,004059 

■ 

0,04870 
1 

0,004334 

0,004176 

1 
"9 

1 

246 

1 

21 

1 

231 

1 

240 

115 

0,1150 

0,004243 

0,05090 

0,004531 

0,004366 

1 

9 

1 

286 

1 

20 

1 

221 

1 

230 

120 

0,1200 

0,004428 

4 

0,05280 

0,004728 

0,004555 

1 

T 

1 

226 

1 

19 

i  . 

212 

1 

220 

125 

0,1250 

0,004613 

0,05500 

0,004925 

0,004745 

1 

8 

1 

217 

1 

18 

1 

203 

1 

211 

130 

0,1300 

0,004797 

0,05720 

0,005122 

0,004935 

t 

1 

8 

1 
ao9 

1 

18 

1 

195 

1 

203 

135 

0,1350 

0,004982 

0,05940 

0,005319 

0,005125 

1 

7 

1 

201 

1 

17~ 

1 

188 

1 

195 

140 

0,1400 

0,005166 

0,06160 

1 

0  005516 

0,005314 

4 

1 

7 

1 

193 

1 

16 

1 

181 

1 

188 

145 

0,1450 

0,005351 

0,06380 

0,005713 

0,005504 

1 

1 
T 

1 

187 

1 

16 

1 

176 

1 

182 

150 

0,1500 

0,005535 

0,06600 

•m 

0,005910 

4 

0,005694 

1 

7 

1 

181 

1 
15 

1 

169 

1 

176 

155 

0,1550 

0,005710 

0,06820 

0,006107 

0,005884 

1 
e 

1 

175 

1 

15 

i 

1C4 

1 

170 

160 

0,1600 

0,005904 

0,07040 

0,006304 

4 

0,006074 

1 

6 

1 

169 

1 

14 

1 

160 

1 

165 
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mmm. 

Millimeter. 

Pariser  Zoll. 

165 

0,1650 

1 

0,006089 

1 

1 

1 

163 

170 

0,1700 

1 

0,006275 

1 

1 
T 

1 

168 

h75 

0,1750 

1 

0,006458 

1 

0 

1 

164 

180 

0,1800 

1 

0,006642 

1 
T 

1 

161 

185 

0,1850 

1 

0,006827 

1 
T 

1 

147 

190 

0,1900 

0,007011 

1 

5 

1 

143 

195 

0,1950 

0,007195 

1 

6 

1 

180               1 

200 

0,2000 

1 

0,007388 

4 

1 
T 

1 

136 

Pariser  Linie. 

Eng).  Zoll. 

Wiener  Zoll. 

0,07260 

0,006501 

1 

0,006264 

1 

14 

0,07480 

1 

164 

0,006698 
1 

160 

0,006453 

1 

13 

0,07700 

1 

16Ö 

0,006895 

1 

166 

0,006643 

1 

13 

0,07940 

1 

146 

0,007092 

1 
0,006833 

1 

13 

0,08160 

1 

141 

0,007289 

1 

148 

0,007023 

1 

12 

0,08380 

1 

187 

0,007486 

1 

1 

148 

0,007212 

1 

12 

0,08600 

1 

188 

0,007683 

1 

189 

0,007402 

1 

12 

0,08866 

1 

180 

0,007874 

1 

136 

0,007592 

1 
11 

1 

127 

1 
In 

120 


Nicht  selten  macht  es  sich  bei  wissenBchafUichen  Untersuchungen 
nöthig,  die  Oberfläche  eines  im  Gesichtsfelde  befindlichen  Objectes  su 
messen.  Da  diese  Oberfläche  in  der  Regel  sehr  unregelmftssig  gestaltet 
ist,  so  hat  das  Bestimmen  ihrer  Grösse  eigenthümliche  Schwierigkeiten. 
Die  verschiedenen  Wege,  auf  denen  man  zum  gewünBchten  Ziele  gelangen 
kann,  sind  hier  noch  der  Reihe  nach  zu  betrachten. 

In  manchen  Fällen  lässt  sich  diese  Messung  dadurch  ausführen ,  dass 
man  in  den  Focus  des  obersten  Oculares  ein  in  Vierecke  getheiltes  Mikro- 
meter bringt  und  die  Zahl  der  Vierecke  bestimmt,  welche  durch  das  Ob- 
ject  gedeckt  werden.  Hat  man  durch  das  bekannte  Verfahren  die  Grösse 
des  einzelnen  Vierecks  bestimmt,  so  findet  man  die  Gtesammtoberfl&che 
des  Objectes  durch  eine  einfache  Multiplication. 

Scheinbar  zwar  ganz  einfach  und  bequem,  ist  die  Ausmessung  auf 
diese  Weise  dennoch  sehr  mühsam,  ja  manchmal  ganz  unausführbar,  wenn 
die  Oberfläche  des  Objectes  einen  etwas  grossem  Abschnitt  des  Gesichts* 
feldes  einnimmt  und  die  Vierecke,  wie  es  doch  die  Genauigkeit  der  Be- 
Stimmung  erfordert,  sehr  klein  sind,  weil  dann  das  Auge  in  Ermangelung 
grösserer  Abtheilungen  keinen  Ruhepunkt  findet  und  nicht  im  Stande 
ist,  der  Reihe  nach  jedes  Viereck  so  zu  sehen ^  dass  einer  Verwirrung  im 
Zählen  Torgebeugt  wird. 

Besser  ist  es  daher,  mittelst  einer  Camera  lucida  den  Umriss  des  zu 
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messenden  Körpers  auf  Papier  oder  anf  eine  Schiefertafel  zu  zeichnen 
und  dann  ein  Stück  durchsichtiges  Papier  oder  eine  Glastafel  darauf  zu 
legen,  worauf  mit  Tinte  oder  mit  einem  Schreibdiamanten  viereckige 
Felder  gezogen  sind.  Da  man  jetzt  dem  Auge  beim  Zählen  der  Vierecke 
zu  Hülfe  kommt,  so  läuft  man  keine  Gefahr,  durch  deren  Menge  verwirrt 
zu  werden,  zumal  wenn  man  die  grösseren  Abtheilungen  durch  Zahlen 
oder  sonst  auf  eine  Art  auf  dem  Papier  oder  auf  der  Glastafel  angegeben 
hat 

Wahrscheinlich  ist  auch  das  Planimeter,  welches  der  Ingenieur 
Caspar  Wetli  in  Zürich  erfunden  und  beschrieben  hat  (Süsungsberichte 
der  Kais,  Ak,  in  Wien,  1850.  I,  S.  134),  ein  sehr  geeignetes  Instrument, 
womit  man  in  einem  solchen  Falle  die  Oberfläche  des  mit  der  Camera 
lucida  gezeichneten  Bildes  ausmessen  kann.  Doch  kenne  ich  es  nicht  aus 
eigener  Erfahrung,  so  wenig  als  das  auf  einem  ähnlichen  Principe  (Messen 
durch  Ordinaten  und  Coordinaten)  beruhende,  von  L.  Fick  {Zeitschr.  f, 
rat.  Med.  1853.  III,  S.  173)  ausgedachte  und  auf  das  Mikroskop  ange- 
wandte Instrument.  Dasselbe  besteht  der  Hauptsache  nach  aus  zwei  be- 
weglichen Armen,  zwischen  denen  sich  zwei  einander  kreuzende  Spinne- 
webfaden befinden.  Das  Ocular  besteht  aus  zwei  Röhren,  die  durch  ein 
kurzes  Interstitium  getrennt  werden,  worin  sich  der  Kreuzungspunkt,  der 
im  Brennpunkte  des  obersten  Oculares  liegt,  an  den  Rändern  des  Objectes 
im  Gesichtsfelde  bewegen  lässt.  -—  Hierher  gehört  auch  das  Planimeter 
von  Amsler  (Ueber  die  mechanische  Bestimmung  des  Flächeninhdltes 
u.  8.  w.  Schaffhausen  1856),  dessen  auch  bei  C.  Fick  (Medic,  Physik. 
1856,  S.  464)  kurz  Erwähnung  geschieht. 

Es  giebt  aber  noch  zwei  andere  Methoden,  die  auf  einem  kürzeren 
und  mehr  directen  Wege  das  Ziel  erreichen  lassen. 

Zuforderst  ist  das  tragbare  Sonnenmikroskop  recht  gut  dazu  zu  be- 
nutzen. Bei  schwachen  Yergrösserungen  kann  auch  Lampenlicht  statt 
des  Sonnenlichtes  zur  Beleuchtung  des  Objectes  verwandt  werden.  Das 
Bild  wird  auf  einem  ebenfalls  in  Vierecke  getheilten  Papiere  aufgefangen  f 
das  man  vorübergehend  mittelst  Terpentinöl  durchscheinend  macht. 

Zweitens  können  diejenigen,  die  bei  ihrem  Mikroskope  einen  achro- 
matischen Beleuchtungsapparat  haben,  denselben  anwenden,  um  das  Bild 
einer  entfernten  Theilung  in  das  Gesichtsfeld  zu  bringen  und  hier  zu- 
gleich mit  dem  Objecte  vergrössert  wahrzunehmen.  Von  den  verschie- 
denen Weisen  ,  wie  dies  ausfährbar  ist ,  habe  ich  der  folgenden  den  Vor- 
zug gegeben. 

Auf  eine  matt  geschliffene  Glasplatte  von  etwa  30  Quadratcentimetern 
werden  mit  Tinte  eine  Anzahl  paralleler,  einander  durchkreuzender  Linien 
gezogen,  so  dass  die  ganze  Oberfläche  in  mindestens  300  bis  400  Vierecke 
von  gleicher  Grösse  getheilt  ist.  Um  das  Zählen  zu  erleichtern,  werden 
die  grösseren  Viereoke,  welche  nach  der  Länge  und  nach  der  Breite  je  5, 
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zusammen  also  25  kleinere  befassen,  durch  Tüpfelchen  an  den  Ecken  an- 
gedeutet, d.  h.  rund  um  die  Kreozungspunkte  der  Linien  daselbst.  Ausser- 
dem kann  man  noch  Zahlen  an  den  Seiten  des  Viereckes  anbringen.  Um 
die  Platte  und  die  darauf  gezeichnete  Theilung  zu  schonen,  bedeckt  man 
sie  mit  einer  anderen  durchsichtigen  Glasplatte,  und  klebt  dann  die  Rän- 
der mit  Papierstreifen  dicht  auf  einander.  Die  Platte  ist  nun  für  alle 
Zeiten  zur  Benutzung  fertig;  sie  kann  auf  einen  besonderen  Fuss  gesitellt 
werden,  oder,  wie  es  in  meinem  Arbeitszimmer  der  Fall  ist,  an  ein  Fenster 
kommen.  Kommt  ein  Mikroskop  in  einiger  Entfernung  gerade  davor 
und  dreht  man  den  ebenen  Spiegel  dergestalt,  dasa  das  Licht  durch  die 
getheilte  Glasplatte  hindurch  darauf  fällt  und  ins  Mikroskop  tritt,  so 
wird,  falls  unter  dem  Objecttische  eine  achromatische  Linse  oder  ein 
achromatisches  Linsensystem  befindlich  ist,  darüber  ein  Bild  jener  Thei- 
lung entstehen,  das  man  zugleich  mit  dem  Objecte  im  Gesichtsfelde  sieht, 
sobald  die  Linse  oder  das  Linsensystem  in  die  nöthige  Entfernung  vom 
Objecttische  gebracht  wird.  Ich  benatze  dazu  gewöhnlich  eine  Linse  von 
13,5  Millimeter  Brennweite,  die  zu  dem  Beleuchtungsapparate  gehört,  des- 
sen Beschreibung  im  dritten  Bande  folgen  wird.  Das  Bild  der  Theilun- 
gen  kann  man  aber  dadurch  verschieden  gross  machen,  dass  man  schwä- 
chere oder  stärkere  Linsen  oder  Linsensysteme  davor  stellt,  oder  dass  man 
das  Mikroskop  der  eingetheilten  Gla.siplatte  mehr  weniger  genähert  auf- 
stellt. Die  wahre  Grösse  der  Vierecke  muss  übrigens  vorher  eben  so  be- 
stimmt werden,  als  wenn  ein  Glasmikrometer  ins  Ocular  genommen  wird. 
Hat  man  diese  Bestimmung  aber  für  eine  oder  fär  mehrere  unveränder- 
liche Entfernungen  und  für  die  nämlichen  Linsen  ausgeführt,  so  können 
die  so  gewonnenen  Resultate  für  alle  folgenden  Messungen  benutzt  werden. 
Es  ist  klar,  dass  dieses  Princip  noch  für  manche  andere  Zwecke 
Anwendung  finden  kann.  Zur  Vornahme  von  Längs-,  Flächen-  oder 
Winkel messungen ,  oder  um  Objecte  in  einem  bestimmten  Räume  abzu- 
zählen, oder  auch  um  genaue  Zeichnungen  anzufertigen,  kann  das  Gesichts- 
feld solchergestalt  ganz  nach  Willkür  in  Ebenen  von  verschiedener  Grösse 
abgetheilt  werden. 

121  Durch    das  Mikroskop   kann   auch    der    verticale  Durchmesser    der 

durchscheinenden  Objecte  im  Gesichtsfelde,  d.  h.  die  Dicke  der  Objecte 
gefunden  werden,  und  zwar  dadurch,  dass  man  ermittelt,  welche  Strecke 
das  mit  dem  Objective  versehene  Mikroskoprohr  durchlaufen  muss,  wenn 
abwechselnd  die  obere  und  die  untere  Fläche  des  nämlichen  Objectes 
scharf  wahrgenommen  werden  soll.  Das  ist  auf  zweierlei  Weisen  aus- 
führbar: 

a.  Der  Knopf  der  Schraube,  welche  zur  feinen  Einstellung  dient, 
hat  eine  Theilung,  und  aus  der  Grösse  des  ganzen  Schraubenumganges 
wird  der  Werth  der  einzelnen  Abtheilungen  bestimmt. 
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b.  Ein  zweites  horizontales  Mikroskop,  mit  einem  Mikrometer  im 
Ocnlare,  wird  nach  Art  des  Kathetometers  dazu  benutzt,  die  verschiedene 
Höhe  des  Mikroskoprohres  bei  jenen  beiden  Stellungen  zu  messen. 

Das  zuerst  genannte  Verfahren  ist  schon  seit  längerer  Zeit  gebräuch- 
lich. Die  Schärfe  desselben  ist  vor  Allem  bedingt  durch  die  Feinheit  der 
umgedrehten  Schraube.  Zu  dem  Ende  und  behufs  sehr  scharfer  Einstel- 
lung haben  manche  Mikroskope,  namentlich  Englische,  eine  besondere 
Mikrometerschraube  mit  gleich  langsamer  Bewegung  als  bei  den  Object- 
tisch- Schraubenmikrometern ,  womit  äusserst  geringe  Differenzen  in  der 
Höhenstellung  des  Mikroskoprohres  ermittelt  werden  können.  Die  auf 
dem  Continente  gefertigten  Mikroskope  besitzen  meistens  etwas  gröbere 
Schrauben  für  feine  Einstellung.  Sind  indessen  die  Schrauben  nur  sonst 
verhältnissmässig  gut  gearbeitet,  so  ist  dieser  Unvollkommenheit  dadurch 
abzuhelfen,  dass  man  eine  grössere  kreisrunde  Metallplatte,  worauf  auch 
mehr  Theilstriche  eingeschnitten  werden  können,  am  Knopfe  befestigt. 
Hat  der  Knopf  selbst  eine  gewisse  Grösse,  ist  er  eben  und  mit  einem  ge- 
kerbten Bande  versehen ,  so  kann  man  auch  seine  Kerben  als  Theilstriche 
benutzen,  und  um  das  Zählen  zu  erleichtern,  kann  noch  bei  jeder  fünften 
und  jeder  zehnten  Kerbe  auf  der  ebenen  Fläche  der  Schraube  erst  ein 
kleinerer  und  dann  ein  grösserer  Strich  durch  ein  spitzes  Instrument  ein- 
gekratzt werden.  Als  Zeiger  dient  eine  feststehende  Spitze  auf  der  einen 
oder  der  anderen  Seite  der  Metallplatte  oder  des  Knopfes.  Der  Grrössen- 
werth  dieser  Theilungen  bestimmt  sich  ganz  eben  so,  wie  bei  einem  Object- 
tisch- Schraubenmikrometer,  und  die  Verkürzung  durch  den  todten  Gang 
der  Schraube  verhütet  man  auf  die  gleiche  Weise,  indem  man  sie  die  näm- 
liche Strecke  zurück  schraubt.  Es  hält  nicht  schwer,  damit  Differenzen 
von  Vsoo  l>is  Vi 000  Millimeter  oder  selbst  noch  weniger  in  der  Höhenstel- 
lung des  Mikroskoprohres  festzustellen. 

Das  zweitgenannte  Verfahren  ist  von  Naegeli  und  Schwendener 
{Das  Mikroskop^  S.  177  und  235)  anempfohlen  worden.  Am  Mikroskop- 
rohre wird  ein  feiner  Ritz  angebracht,  dessen  Höhe  man  durch  ein  zwei- 
tes horizontal  gestelltes  Mikroskop  bei  schwacher  Vergrösserung  misst. 
Dazu  kann  ein  Glasmikrometer  im  Oculare  oder  ein  Ocular- Schrauben- 
mikrometer benutzt  werden,  wobei  natürlich  alle  vorhin  berührten  Vor- 
sichtsmaassregeln  in  Anwendung  kommen  müssen.  Sollten  bei  stärkerer 
Vergrösserung  noch  sehr  geringe  Höhenunterschiede  ermittelt  werden, 
so  könnte  man  am  verticalen  Mikroskoprohre  einander  gegenüber  zwei 
horizontale  Spalten  anbringen,  wovon  die  eine  durch  ein  Glastäfelohen 
geschlossen  wird,  worauf  sich  als  Merkzeichen  ein  feiner  Strich  befindet. 
Diese  Spalten  müssten  aber  natürlich  wieder  bedeckt  werden  können ,  um 
das  Licht  abzuhalten,  wenn  man  durchs  Mikroskop  sehen  will.  Durch 
eine  so  complicirte  Einrichtung  wird  man  allerdings  im  Stande  sein,  die 
geringsten  Differenzen   in  der  Höhenstellung    des  Mikroskoprohres    mit 
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derselben  Genauigkeit  zn  erfassen,  die  man  bei  Messungen  in  der  Horizontal- 
ebene  erreicht,  und  mit  der  Zeit  mag  sie  vielleicht  zu  bestimmten  Zwecken 
▼ortheilhafte  Anwendung  finden  können.  Handelt  es  sich  aber  blos  darum, 
mittelst  des  Mikroskopes  Höhendifferenzen  der  Objecte  im  Gesichtsfelde 
ausfindig  zu  machen,  so  ist  diese  Einrichtung  ganz  überflüssig  und  die 
erstgenannte  einfachere  Methode  mehr  denn  ausreichend. 

In  solchen  Fällen  lässt  sich  aber  lange  nicht  jener  Grad  von  Genauig- 
keit erreichen,  wie  bei  der  directen  Messung  des  Durchmessers  der  Objecte 
durchs  Mikrometer  nach  einer  der  oben  beschriebenen  Methoden.  Die 
Begrenzungsbeobachtungen  beruhen  hier  nicht  darauf,  dass  die  Ränder 
des  Bildes  mit  einem  anderen  im  Gesichtsfelde  befindlichen  Bilde  in  Be- 
rührung kommen,  sondern  lediglich  auf  einer  möglichst  scharfen  Einstel- 
lung, wobei  successiv  die  in  zwei  Ebenen  gelegenen  Objecte  oder  Theile 
des  nämlichen  Objectes  ganz  scharf  gesehen  werden ,  mithin  kommen  hier 
nicht  einzelne  Beobachtungen  in  Betracht,  sondern  ein  aus  der  Yerglei- 
chung  zweier  auf  einander  folgender  Beobachtungen  abgeleitetes  ürtheil 
kommt  hier  zur  Geltung.  Dazu  gesellt  sich  noch  ein  anderer  Umstand. 
Von  einer  in  bestimmter  Entfernung  unter  dem  Objective  befindlichen 
Oberfläche  entsteht  zwar  ein  Bild  in  bestimmter  Entfernung  oberhalb  des 
Oculares,  so  dass  alle  Theile  des  Bildes,  die  mit  ganz  gleicher  Schärfe  auf- 
treten, wirklich  in  einer  Fläche  ohne  Dicke  gelegen  sind ;  gleichwohl  fin- 
det dies  in  der  Wirklichkeit  nicht  statt,  weil  die  Bildbildung  auf  der 
Netzhaut  erfolgt,  wo  doch  immer  mehr  oder  weniger  das  Accommodations- 
vermögen  des  Auges  mit  ins  Spiel  kommt.  Beim  gewöhnlichen  Beobachten 
lässt  der  Geübte  dieses  Accommodationsvermögen  freilich  ganz  in  Ruhe, 
aber  beim  scharfen  Beobachten,  wozu  auch  der  Geübteste  in  diesem  Falle 
unwillkürlich  greift ,  hört  das  Auge  auf  ein  bloFser  auffangender  Schirm 
zu  sein,  es  nimmt  vielmehr  thätigen  Antheil  an  der  Beobachtung,  und  da- 
durch ändert  sich  auch  in  geringem  Grade  der  Abstand,  worin  das  Objectiv 
vom  Objecte  befindlich  sein  muss,  wenn  es  mit  Schärfe  gesehen  werden  soll. 

Ich  habe  durch  einige  Versuche  festzustellen  gesucht,  auf  welche 
Genauigkeit  solche  Bestimmungen  Anspruch  machen  können,  und  dabei 
ein  Nobert'sches  Probetäfelchen  als  Object  benutzt.  Zu  jeder  Beobach- 
tung wurde  das  Objectiv  durch  ein  Paar  Drehungen  der  Schraube  zuerst 
vom  Probetäfelchen  entfernt,  dann  aber  durch  Drehung  in  entgegenge- 
setzter Richtung  demselben  wieder  so  weit  genähert,  bis  die  Striche  in 
der  letzten  Gruppe,  die  mit  dem  verwendeten  Objective  bei  centrischer 
Beleuchtung  noch  erkennbar  waren,  sich  deutlich  darstellten.  Jeder 
Schraubenumgang  des  benutzten  Oberhäuser 'sehen  Mikroskopes  iQit 
Hufeisenstativ  repräsentirte  0,492°^"^.  Auf  einei*  besonderen  Platte  am 
Knopfe  waren  100  Tbeilstriche  angebracht,  so  dass  noch  ein  Zehntheil 
einer  einzelnen  Abtheilung,  also  0,492™"^  oder  Vjoüs  Millimeter  sich  ab- 
schätzen liees.     Die  verwendeten   Objective  waren  von  Amici  und  von 
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Hart  na  ck.    Für  jede  Yergrössenug  wurden  5  Messungen  nach  einander 
Yorgenommen : 

Maximum  der 
Vergrosserung.  Differenzen. 

60     ....     2     Abtheilungen  =  Vim"" 

237  \     ...  0,5  „  =  V407  « 

683  ....  0,5  „  =  V407  n 

1120  ....  0,6  „  =  Vsos  n 

1540  ....  0,4  .    „  =  Vöw  « 

Man  ersieht  hieraus,  dass  die  Genauigkeit  der  Bestimmung  gar  nicht 
regelmässig  mit  der  Vergrösserung  zunimmt.  Nur  die  schwächste  Ver- 
grösserung  steht  in  dieser  Beziehung  den  anderen  entschieden  nach,  diese 
aber  unterscheiden  sich  so  wenig  von  einander,  dass  man  wohl  behaupten 
darf,  es  sei  ganz  einerlei,  ob  bei  derartigen  Messungen  eine  250malige 
oder  eine  1500malige  Vergrösserung  in  Anwendung  kommt.  Manchmal 
scheinen  sogar  sehr  starke  Yergrösserungen  nachtheilig  zu  sein,  wahr- 
scheinlich deshalb,  weil  dann  das  AccommodationsyermÖgen  zu  sehr  in 
Anspruch  genommen  wird. 

-  Im  Weiteren  ersieht  man  aus  diesei^  Messungen,  dass  Fehler  von 
mindestens  V^oo  Millimeter  dabei  schwer  zu  vermeiden  sind.  Meistens 
wird  aber  der  Fehler  noch  weit  grösser  ausfallen ,  weil  beide  Oberflächen 
eines  Objectes  nur  selten  so  scharfe  Merkzeichen  darbieten  werden ,  als 
man  an  den  Strichen  des  Nob  er  tischen  Probetäfelchens  hat.  BeiObjecten 
mit  einer  Dicke  unter  ^  '200  Millimeter  ist  somit  diese  Methode  nicht  an- 
zuwenden, und  selbst  bei  weit  dickeren  kann  der  wahrscheinliche  Fehler 
doch  noch  ein  grosser  Brachtheil  des  erhaltenen  Resultates  sein.  Ihre 
Anwendbarkeit  erföhrt  mithin  bedeutende  FinBchränkungen ;  doch  ist  sie 
recht  gut  zulässig,  wenn  bestimmte  Theile  oder  Schichten  durch  andere 
hindurchschimmern  und  deren  Abstände  auf  andere  Weise  sich  nicht  mes- 
sen lassen. 

Man  darf  aber  dabei  einen  Punkt  nicht  ausser  Acht  lassen«  worauf 
Welcker  zuerst  aufmerksam  gemacht  hat.  Hat  das  Mikroskop  ein  ge- 
wöhnliches Objectiv  und  liegt  das  Object,  statt  von  Luft  umgeben  zu  sein, 
in  Wasser  oder  in  einer  anderen  Flüssigkeit,  oder  ist  dasselbe  in  eine  in 
dünnen  Lagen  durchscheinende  Masse,  etwa  in  Knochen-  oder  Zahnsub- 
stanz eingebettet,  so  sieht  man  es  nicht  an  seiner  eigentlichen  Stelle,  son- 
dern es  liegt  höher,  und  zwar  um  so  höher,  je  stärker  das  Brechungsver- 
mögen des  umgebenden  Mediums  ist  Der  Uebertritt  der  Strahlen  aus 
einem  stärker  brechenden  Medium  in  die  Luft  hat  hier  die-  nämliche  Folge, 
die  wir  auch  mit  blossem  Auge  wahrnehmen.  Ich  will  nur  an  den  be- 
kannten Versuch  erinnern ,  wo  man  ein  Geldstück  auf  den  Boden  eines 
Gefasses  legt  und  sich  so  stellt,  dass  der  Rand  des  Gefasses  dem  Auge 
gerade   das  Geldstück  verbirgt;  wird  dann  Wasser   hinein  gegossen,  so 
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kommt  das  Geldstück  wiederum  zum  Vorschein.  Die  scheinbare  Erhebung 
wächst  um  so  mehr,  je  tiefer  das  Object  liegt,  wobei  die  Strahlen  durch 
eine  um  so  dickere  Wasserschicht  gehen  müssen,  bevor  sie  die  Luft  er- 
reichen. Alle  unter  solchen  Verhältnissen  gefundenen  Dicken-  oder  Hö- 
henunterschiede werden  daher  zu  klein  ausfallen.  Die  Grösse  des  began- 
genen Fehlers  und  somit  auch  der  an  der  Messung  vorzunehmenden  Gor- 
rection  ist  nicht  genau  zu  berechnen;  denn  man  müsste  schon  vorher  den 
Höhenunterschied  beider  Punkte  im  Verhältnisse  zur  Grenzfläche,  an  wel- 
cher die  Strahlen  wiederum  in  die  Luft  treten,  kennen  gelernt  haben, 
also  gerade  das  noch  Unbekannte.  Wir  sahen  aber  auch  vorhin,  dass  die 
ganze  Methode  nicht  auf  grosse  Genauigkeit  Anspruch  macht,  daher  man 
sich  auch  mit  einer  Gorrection  begnügen  kann,  die  den  begangenen  Feh- 
ler nur  annähernd  beseitigt. 

Welcker  hat  übrigens  die  erforderliche  Gorrection  auf  folgende 
Weise  zu  ermitteln  gesucht.  Zwei  dünne  Streifchen  Glas,  die  nicht  ganz 
1  Millimeter  dick  sind,  wurden  ein  Paar  Millimeter  von  einander  auf  ein 
Objecttäf eichen  aufgeklebt  und  darüber  kam  ein  dünnes  Deckplättchen. 
Durch  genaue  Messung  wurde  die  darunter  befindliche  Luftschicht 
0,9873°'°'  dick  gefunden.  An  der  Oberfläche  des  Objecttäfelchens  und 
gerade  darüber  an  der  Unterfläche  des  Deckplättchen s  wurde  mit  einem 
Diamanten  ein  feiner  Strich  gemacht.  Nun  erfüllte  er  den  nämlichen 
Raum  der  Reihe  nach  mit  verschiedenen  Flüssigkeiten  und  bestimmte 
den  scheinbaren  Höhenunterschied  der  beiden  Merkzeichen  im  Vergleiche 
zur  wahren  Höhe  in  der  Luft.  So  berechnete  Welcker  eine  Tabelle, 
worin  für  eine  Anzahl  Flüssigkeiten  die  wahre  Dicke  angegeben  wird, 
wenn  die  scheinbare  Dicke  r:=  100  ist.  Ich  entnehme  daraus  folgende 
Zahlen : 

Luft 100 

Wasser 138 

Blutserum 139 

*  Hühnereiweiss 140 

Humor  vitreus  vom  Menschen  148 

Glycerine 148 

Terpentinöl 151 

Rapsöl 1S^,5 

Ganadabalsam 154,5 

Anisöl 158 

Auf  ganz  ähnliche  Weise,  nämlich  durch  Vergleichung  der  scheinbaren 
Dicke  oder  Höhe  dünner  Lamellen  fester  Substanzen  mit  der  wirklichen 
Dicke  einer  Luftschicht  von  gleicher  Höhe,  erhielt  Welcker  noch  folgende 
Werthe: 
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Kronglas 155  —  156 

Trocknes  Eiweiße 165 

Trockne  Gelatine 170 

Knochensubstanz 172 

Zahnsubstanz 175 

Email 179 

Die  allgemeine,  für  die  gewöhnlichen  Beobachtungsgrenzen  sich  bewäh- 
rende Formel  der  Verkleinerung  ist  nach  Na  e  gel  i  undSchwendener  1 , 

n 

wo  n  den  Brechungsindex  ausdrückt.  "Wasser,  dessen  Brechungsindex  unge- 
fähr ^/^  ist,  verringert  somit  den  Höhenunterschied  um  1 =  0,248. 

•  1,33 

oder  um  ungeföhr  y^.  Um  demnach  aus  dem  scheinbaren  Höhenunter- 
schiede zweier  unter  Wasser  befindlicher  Punkte  den  wirklichen  Höhen- 
unterschied zu  berechnen,  wird  der  durch  Messung  gefundene  scheinbare 
Höhenunterschied  mit  ^/a  oder  1,33  (genauer  1,336)  multiplicirt. 

Einfacher  und  doch  noch  mit  hinreichender  Genauigkeit  für  prak- 
tische Zwecke  lässt  sich  die  Sache  auch  in  folgender  Weise  fassen.  Ist 
D  der  wahre  und  d  der  scheinbare  Höhenunterschied,  und  nennen  wir 
den  Brechungsindex  der  Luft  1,  jenen  des  betreffenden  Mediums  w, 
Bo  verhält  sich  D  :  d  =  n  :  l,  und  I)  ist  =  d.n,  das  heisst:  Multipli- 
cirt man  den  gefundenen  scheinbaren  Dicken-oder Höhenunter- 
schied mit  dem  Brechungsindex  des  Mediums,  worin  die  beiden 
Punkte  befindlich  sind,  deren  verticaler  Abstand  ermittelt 
werden  soll,  so  giebt  dieses  Product  den  wahren  Dicken-  oder 
Höhenunterschied.  Die  nach  dieser  Formel  erhaltenen  Werthe  fallen 
zwar  etwas  kleiner  aus,  als  wenn  die  Welck  er 'sehen  Zahlen  zu  Grunde 
gelegt  werden.  Es  wird  aber  nur  selten  vorkommen,  dass  man  Dicken 
von  etwa  1  Millimeter  zu  messen  hat. 

Wir  besitzen  aber  auch  noch  ein  einfaches  Hülfsmittel,  welches  in 
den  meisten  Fällen  jede  Gorrection  überflüssig  macht:  man  braucht  nur 
die  Luftschicht  zwischen  den  Deckplättchen  und  dem  Objective  durch 
Wasser  zu  ersetzen.  Deshalb  verdienen  Immersionsapparate  vor  anderen 
den  Vorzug  für  derartige  Messungen.  Sind  aber  auch  die  Objective  nicht 
zur  Immersion  eingerichtet,  so  kann  man  nichtsdestoweniger  manchmal 
noch  von  diesem  Hülfsmittel  Gebrauch  machen,  wobei  das  Bild  allerdings 
etwas  an  Schärfe  einbüsst.  Befindet  sich  das  Objert  in  einer  organischen 
Flüssigkeit,  so  differirt  deren  Brechungsvermögen  meistens  so  wenig  von 
jenem  des  Wassers,  dass  der  dadurch  bedingte  Fehler  unbedenklich  ausser 
Acht  gelassen  werden  darf.  Ist  die  Differenz  freilich  eine  ansehnliche, 
wie  etwa  zwischen  Canadabalsam  und  Wasser,  dann  muss  eine  Gor- 
rection vorgenommen  werden.     Ist  n  der  Brechungsindex  des  Mediums, 

Harting*«  Mtkrotkop.  II.  13 
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worin  das  Olyect  liegt,  n'  der  Brechungsindex  der  Flünigkeit,  in  welche 
die  Unterfläche    der  Linse  taucht,  so  verhalt  sich  D  :  d  =  n  :  «',  oder 

dft 
D  = — j-y  ^*8  heisst:  den  gefundenen  scheinbaren  Höhenunterschied  inul- 

tiplicirt  man  mit  ^em  Quotienten   aus  beiden  ßrechungsindices,  also  bei 

1  504 
Ganadabalsam  und  Wasser  mit  ,*  ^.   =  1,13. 

l,oo6 


Sechster  Abflchnitt. 


Das  Zeichnen  mikroskopischer  Gegenstände, 


Von  jedem,  der  sich  naturhiötorischen  und  anatomischen  Unter-  122 
sttühungen  hingiebt,  ist  zu  verlangen,  dass  er  das  Wahrgenommene  in 
einer  getreuen  Abbildung  wiederzugeben  im  Stande  sei.  Keine  Beschrei- 
bung, wie  ausfühflich  und  genau  dieselbe  auch  sein  mag,  kann  es  mit  der 
einfachsten  Zeichnung  aufnehmen ,  wenn  es  darauf  ankommt,  bei  einem 
Anderen  die  nfimliche  Vorstellung  zu  erwecken ,  welche  der  Beobachter 
beim  Betrachten  eines  Objectes  sich  aneignete.  Gute  Abbildungen  sind 
atich  einer  gemeinsamen  Sprache  vergleichbar;  jeder  versteht  sie,  welchem 
Lande  er  auch  angehören  mag,  wenn  er  nur  dieser  Art  von  Untersu- 
chungen nicht  durchaus  fremd  ist. 

Manchmal  kann  der  Naturforscher  die  Anfertigung  von  Abbildungen 
allerdings  Anderen  überlassen  und  seine  Zeit  nützlicher  auf  andere  Weise 
verwenden;  aber  er  muss  doch  wenigstens  im  Stande  sein,  die  Abbildung 
selbst  anzufertigen,  wenn  er  deren  Ausfuhrung  gehörig  überwachen  will. 
Denn  wird  sie  einem  Zeichner  von  Profession  anveitraut,  so  kann  sie  in 
künstlerischer  Beziehung  vielleicht  ganz  vortrefflich  ausfallen,  und  den- 
noch entspricht  sie  oftmals  sehr  mangelhaft  ihrem  eigentlichen  Zwecke, 
nftmlicb  so  viel  möglich  ein  treues  Bild  des  Wahrgenommenen  zu  geben. 

Dazu  kommt  noch,  dass  es  kein  besseres  Mittel  giebt,  sich  zu  einem 
guten  Beobachter  auszubilden,  als  wenn  man  sich  daran  gewöhnt,  sobald 
Zeit  und  Gelegenheit  sich  dazu  darbieten,  w&hrend  der  Beobachtung  selbst 
vom  Beobachteten  Abbildungen  zu  nehmen.  Die  Erfahrung  wird  jeder 
machen,  dass,  wenn  man  dieses  thut,  die  Aufmerksamkeit  auf  manche  oft- 
mals wichtige  Einzelnheiten  hingelenkt  wird,  die  ausserdem  entgangen 
sein  würden. 

18* 


1 


276  Mikroskopische  Zeichnung. 

Das  Gesagte  gilt  insbesondere  von  den  mikroskopischen  Beobachtun- 
gen. Man  könnte  vielleicht  meinen,  dass  es  gerade  bei  diesen  vorzuzie- 
hen wäre,  wenn  ein  anderer,  der  nicht  ans  Mikroskop  gewöhnt  ist,  die 
Abbildungen  anfertigt,  weil  ein  ganz  unbefangenes  Individuum  weniger 
der  Gefahr  ausgesetzt  ist,  die  Gegenstande  anders  zu  zeichnen,  als  sie 
wirklich  unterm  Mikroskope  sich  zeigen.  Das  ist  aber  ein  Irrthum. 
Das  mikroskopische  Sehen,  wie  in  einem  früheren  Kapitel  dargethau 
wurde,  ist  in  mehr  denn  Einer  Hinsicht  verschieden  vom  gewöhnlichen 
Sehen;  man  muss  es  lernen,  und  deshalb  kann  nur  Derjenige  brauchbare 
mikroskopische  Zeichnungen  liefern,  der  selbst  ein   guter  mikroskopischer 

Beobachter  ist. 

Man  braucht  sich  aber  auch  nicht  vorzustellen,  dass  dazu  eine  sehr 
grosse  Kunstfertigkeit  erfordert  wird ,  die  man  sich  nur  durch  jahrelange 
Uebung  und  unter  gehöriger  Anleitung  zu  eigen  machen  könne.  Es  wird 
nur  das  gefordert,  was  jeder  mikroskopische  Beobachter  an  und  für  sich 
schon  besitzen  muss:  ein  gutes  Auge,  eine  feste  Hand,  Geduld.  Ausser- 
dem ist  nichts  nöthig,  als  Papier,  ein  Paar  Bleistifte  von  ungleicher  Hart« 
und  ein  Stückchen  Kautschuk. 

Um  jedoch  den,  der  sich  noch  wenig  darauf  gelegt  hat,  bei  seinen 
ersten  Schritten  zu  unterstützen,  sollen  ganz  kurz  die  Haupterfordemisse 
einer  mikroskopischen  Zeichnung  betrachtet  werden,  und  werde  ich  zu- 
gleich einiger  Hülfsmittel  bei  ihrer  Anfertigung  gedenken. 

123  Die  Haupterfordemisse  sind  Treue  und  Deutlichkeit;  Zierlich- 

keit kann  höchstens  als  gute  Nebeneigenschaft  gelten,  der  indess  die 
beiden  ersteren  niemals  geopfert  werden  dürfen.  Es  wird  aber  näher 
auseinander  zu  setzen  sein,  was  hier  unter  Treue  und  Deutlichkeit  zu 
verstehen  ist. 

Man  hat  wohl  angenommen,  die  besten  Zeichnungen  mikroskopischer 
Objecto  müssten  immer  jene  sein,  worin  dieselben  gerade  so  dargestellt 
sind,  wie  sie  sich  im  Gesichtsfelde  zeigen,  ohne  dass  in  der  Abbildung 
etwas  hinzugethan  oder  weggelassen  wird.  Deshalb  hat  man  auch  ange- 
fangen, die  Photographie  für  solche  Zeichnungen  zu  verwenden.  Die 
Hoffnung  indessen ,  der  man  sich  vielleicht  hingegeben  hat ,  dass  durch 
dieses  Hülfsmittel  alle  mit  der  Hand  ausgeführten  Zeichnungen  entbehr- 
lich würden,  und  dass  diese  photographischen  Bilder  hinsichtlich  der  Ge- 
nauigkeit und  Treue  den  Vorrang  hätten,  weil  die  Subjectivität  des  Beob- 
achters dabei  ganz  ausgeschlossen  ist,  muss  als  eine  thöiichte  betrachtet 
werden.  Freilicli  hat  man  auf  einem  photographirten  Blatte  die  Bilder 
der  Objecte  genau  so,  wie  sie  sich  im  Augenblicke  der  Aufnahme  im  Ge- 
sichtsfelde würden  dargestellt  haben,  wenn  mau  dasselbe  hätte  sehen  kön- 
nen; allein  gerade  durch  diese  übermässige  Treue  sind  solche  Bilder  nicht 
allein  undeutlich,  sondern  auch  unwahr.      Erstlich  werden  alle  gar  nicht 
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eigentlich  zum  Objecte  gehörige,  sondern  nur  zufalUg  anwesende  Theile 
gleichzeitig  mit  abgebildet  und  veranlassen  einen  verwirrenden  Eindruck 
heim  Betrachten:  eine  solcbe  Abbildung  muss  daher  studirt  werden,  Um 
das,  was  nicht  Bestandtheil  des  Bildes  ist,  in  Gedanken  von  demselben 
abzuziehen.  Zweitens  ist  die  Abbildung  zum  Theil  auch  unwahr;  denn 
sie  giebt  nur  von  solchen  Objecten  oder  Theilen  derselben,  die  sich  im 
Augenblicke  der  Au&iahme  gerade  in  der  richtigen  Entfernung  vom  Ob- 
jective  befanden,  ein  getreues  und  wahres  Bild,  und  alle  übrigen,  die  sich 
etwas  entfernter  oder  etwas  näher  befanden,  haben  Diffusionsbilder  er- 
zeugt, welche  die  wahren  Bilder  an  Grösse  übertreffen,  aber  der  scharfen 
umrisse  entbehren. 

Hieraus  ist  schon  zu  entnehmen,  dass  nur  in  wenigen  Fällen  alles, 
was  sich  bei  einer  bestimmten  Stellung  des  Mikröskopes  im  Gesichtsfelde 
zeigt,  auch  in  die  Zeichnung  aufgenommen  werden  darf,  und  dass,  un- 
geachtet des  scheinbaren  Widerspruches,  eine  vollkommen  getreue  Abbil- 
dung deshalb  noch  nicht  immer  eine  vollkommen  wahre  ist. 

Eine  Zeichnung  soll  eine  Beobachtung  wiedergeben,  sie  muss  deshalb 
auch  wirklich  das  Resultat  der  Beobachtung  sein.  Es  muss  dengenigen, 
welcher  die  Zeichnung  betrachtet,  die  Mühe  erspart  werden,  die  während 
der  Beobachtung  selbst  zu  überwinden  war,  und  zwar  um  so  mehr,  weil 
jetzt  nicht  mehr  die  Gelegenheit  vorhanden  ist,  durch  veränderten  Ab- 
stand des  Objectes  und  durch  andere  dem  Beobachter  sich  darbietende 
Hülfsmittel  die  wahre  Bedeutung  dessen,  was  in  der  Zeichnung  nieder- 
gelegt ist,  aufzudecken.  Deshalb  ist  es  nicht  blos  gestattet,  sondern  es 
ist  selbst  geboten,  dass  in  einer  Zeichnung  alles  wegbleibt,  was  nicht  zu 
dem  eigentlich  abzubildenden  Objecte  gehört.  Das  bezieht  sich  nicht 
blos  auf  alle  nur  zufällig  vorhandenen  Theilchen,  die  mit  dem  Objecte 
der  Beobachtung  gar  nichts  zu  thun  haben,  z.  B.  kleine  in  der  Luft  schwe- 
bende Staubth eilchen,  welche  darauf  fielen,  sondern  auch  auf  solche  Theile 
des  Objectes  selbst,  durch  deren  Aufnahme  die  Abbildung  nur  an  Deut- 
lichkeit verlieren  würde.  An  Durchschnitten  von  Pflanzengeweben  z.  B. 
sieht  man  oftmals  mehrere  Zellenlagen,  die  durch  einander  schimmern, 
von  denen  aber  nur  die  oberste  mit  Klarheit  und  Schärfe  wahrzunehmen 
ist.  In  einem  solchen  Falle  darf  man  sich  unbedenklich  auf  die  Abbil- 
dung dieser  einen  Lage  beschränken,  da  die  Aufnahme  jener  tieferen  La- 
gen nur  zur  Yerwirrung  führen  kann. 

Ebenso  verhält  es  sich  in  einem  anderen  Punkte,  nämlich  mit  der 
Darstellung  der  körperlichen  Form  in  den  Zeichnungen  mikroskopischer 
Objecte.  Beim  Betrachten  durchs  Mikroskop  sieht  man  nur  die  Flächen 
mit  Bestimmtheit;  die  Körperlichkeit  eines  Objectes  lässt  sich  niemals  in 
dem  nämlichen  Augenblicke  in  seiner  Totalität  deutlich  erkennen,  sondern 
nur  dadurch,  dass  man  successiv  die  Stellung  des  Objectives  ändert.  Es 
wäre  aber  ganz  ungereimt,  wollte  man  Köi-perchen,  bei  deren  Abbildung 
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es  hauptsächlich  auf  Darstellung  der  körperlichen  Form  ankommti  wie 
etwa  ErystaUe,  gerade  so  zeichncQ ,  wie  sie  im  Mikroskope  erscheinen, 
wo  nur  eine  der  Flächen  scharfe  Umrisse  bat,  die  übrigen  aber  wie  darch 
Nebel  hindurchschimmern.  Sobald  daher  in  einer  Abbildung  die  körper- 
liche Form  als  Ergebniss  der  Beobachtung  wiedergegeben  werden  soll,  ist 
es  ganz  zulässig,  diese  wiederzugeben,  wenn  auch  auf  diese  Weise  nicht 
ein  einzelner  durchs  Mikroskop  erhaltener  Eindruck  zur  Ansicht  konunt, 
vielmehr  viele  successive  Eindrücke  zu  einem  Ganzen  vereinigt  werden. 

124  Da  nach  der  soeben  aufgestellten  Regel  jede  Abbildung  das  Resultat 

der  Beobachtung  sein  soll,  so  wird  dieselbe  niemals  auf  vollkommene 
Wahrheit  Anspruch  machen  können,  so  wenig  als  die  Beobachtung  selbst. 
Die  Beobachtung  wie  die  Abbildung  können  sich  der  Wahrheit  blos  nä- 
hern, und  derselben  möglichst  nahe  zu  kommen  muss  das  Streben  eines 
Jeden  sein,  der  seine  Untersuchungen  für  die  Wissenschaft  verwerthen 
will.  Allein  auch  hierbei  kann  man  sich,  ohne  der  Wahrheit  zu  nahe  zu 
treten,  noch  innerhalb  gewisser  Grenzen  bewegen;  dazu  berechtigt  uns 
die  Betrachtung  der  organischen  Natur  selbst.  Beim  Zeichnen  eines 
Blutgefässnetzes  z.  B.  ist  es  ganz  gleichgültig,  ob  wir  einem  A estchen, 
das  in  der  Wirklichkeit  unter  einem  Winkel  von  50®  mit  einem  anderen 
Aestchen  verbunden  ist,  eine  Richtung  geben,  dass  der  Winkel  51®  be- 
trägt; denn  es  giebt  Tausende  von  Aestchen  in  dem  nämlichen  Netze,  wo 
der  Unterschied  eben  so  gross  oder  noch  grösser  ist.  Es  giebt  aber  auch 
andere  Fälle,  wo  die  getreueste  Befolgung  bis  in  die  kleinsten  Einzeln- 
heiten erfordert  wird.  Hielte  man  sich  z.  B.  bei  der  Darstellung  von 
Erystallen  in  gleich  geringem  Maasse  an  die  wirkliche  Grösse  ihrer  Ecken, 
wie  bei  der  Zeichnung  der  Blutgefassnetz Verästelungen ,  so  würden  ohne 
Zweifel  sehr  unvollkommene*  Abbildungen  herauskommen. 

Namentlich  beim  Anfertigen  solcher  Zeichnungen,  bei  denen  es  auf 
grosse  Genauigkeit  ankommt,  lassen  sich  die  verschiedenen  Hülfsmittel 
benutzen,  deren  beim  Zeichnen  mikroskopischer  Objecto  gedacht  worden  ist. 
Nur  überschätze  man  ihre  Beihülfe  nicht.  Der  ganz  Ungeübte  wird  doch 
durch  kein  solches  Mittel  in  den  Stand  gesetzt,  eine  gut  ausgeführte  mikro- 
skopische Zeichnung  anzufertigen,  wogegen  sie  der  bereits  Geübte  recht  vor- 
theilhaft  für  genau^  Skizzen  verwenden  kann,  die  er  dann  später  auslilhrt« 
Die  Mehrzahl  dieser  Mittel  (die  verschiedenen  Arten  der  Camera 
lucida,  das  Sömm  erring 'sehe  Spiegelchen,  das  Oberhäuser'sche  Pris- 
ma u.  s.  w.)  sind  schon  früher  (I.  §.  179)  beschrieben  worden.  Sie  eig- 
nen sich  alle  ziemlich  gleich  gut  für  diesen  Zweck  und  verlangen  blos, 
dass  das  Bild  auf  eine  schwach  erhellte  Oberfläche  projicirt  wird,  auf  der 
man  dann  seine  Bänder  nachzeichnen  kann.  Am  besten  benutzt  man 
dazu,  wie  schon  erwähnt,  eine  gewöhnliche  Schiefertafel,  auf  doir  mit 
einem  Griffel  recht  fein  gezeichnet   werden   kann.     Schwarzes   Schiefer- 
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[wpier  ist  wegen  der  eMr^ren  Rauhigkeit  zwar  nicht  ganz  bo  gut ;  es 
bat  ftber  den  Torsng,  daee  die  mit  einem  Griffel  gemachte  Zeichnung 
durch  eine  Leimlösnng  darauf  befestigt  werden  kann,  und  deshalb  be- 
nutze ieh  daceelbe  vorzugeweiae. 

In  mehrfacher  Beziehung  hat  der  in  Fig.  Iü2  abgebildete  Apparat,  135 
deaseQ  ich  mich  ecboD  seit  vielen  Jahren  bediene,  vor  diesen  verschiede- 
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nen  Projectionsmitteln  den  Vorzog;  derselbe  ist  aber  nichts  anderes  als 
ein  tragbares  Sonnenmikroskop.  Daran  ist  ^  ein  oben  and  unten 
offenes  Rohr,  das  nach  nuten  kegelförmig  zuläuft  und  dort  cylindriscb  en- 
digt. Innen  wie  auaeen  ist  ee  schwarz  angestrichen.  Es  kann  eine  ver- 
sdiiedene  Grösse  haben;  das  meinige  ist  25  Gentimeter  hoch  und  oben 
16  Centimeter  weit  Das  obere  Knde  hat  einen  Rand,  worauf  eine  matt 
geMbliffene  Scheibe  von  Spiegelglas  (m)  paast,  die  auch  mit  einer  durch- 
siiditigen  gleichgroBsen  Glasplatte  vertauscht  werden  kann.  Bringt  man 
eiB  Bolchee  Rohr  über  ein  Mikroskop,  ein  einfaches  oder  ein  zusammen- 
gesetztes (£),  desMU  Beleuchtnngsapparat  aus  einem  Hohlspiegel  besteht,  - 
der  sioh  auf-  und  niederbewegen  lässt,  oder  noch  besser  aus  einem  ebenen 
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Spiegel  mit  einer  darüber  befindlichen  aufwärts  und  abwftrts  beweglichen 
Linse,  so  dass,  wenn  der  Spiegel  das  Sonnenlicht  au£^ngt,  auf  das  Ob- 
ject  ein  convergirendes  Strahlenbündel  fällt,  wodurch  dasselbe  stark  be- 
leuchtet wird,  so  wird  auf  dem  matten  Glase  m  ein  Bild  jedweden  Ge- 
genstandes entstehen,  der  sich  in  der  gehörigen  Entfernung  vom  Ob- 
jectivsysteme  oder,  bei  dem  einfachen  Mikroskope,  von  der  vergrössern- 
den  Linse  befindet. 

Soll  aber  das  Bild  gut  gesehen  werden ,  dann  muss  man  dafür  sor- 
gen, dass  alle  Lichtstrahlen  ausgeschlossen  bleiben,  die  nicht  vom  Spiegel 
kommen.  Um  die  von  unten  kommenden  Strahlen  abzuhalten,  muss  der 
untere  cylindrische  Theil  des  Rohres  eine  solche  Weite  haben,  dass,  wenn 
er  über  das  Ocular  eines  zusammengesetzten  Mikroskopes  kommt,  zwi- 
schen beiden  nur  ein  Raum  von  zwei  bis  drei  Millimetern  übrig  bleibt, 
und  ausserdem  muss  an  der  Stelle,  wo  der  kegelförmige  Theil  des  Rohres 
anfängt,  ein  Ring  angebracht  sein,  dessen  Oeffnung  nur  wenig  grösser 
ist  als  jene  des  Oculares.  Benutzt  man  zu  gleichem  Zwecke  ein  einfaches 
Mikroskop ,  dann  kommt  auf  den  Rand  des  Röhrchens ,  worin  die  Linse 
steckt,  ein  kurzes  hölzernes  Futteral,  und  um  dieses  kommt  dann  der  cy- 
lindrische Theil  des  Rohres,  gleichwie  beim  Oculare  des  zusammengesetz- 
ten Mikroskopes. 

Um  die  von  oben  kommenden  Lichtstrahlen  abzuhalten,  ist  weiter 
nichts  nöthig,  als  dass  man  einen  aus  festem  schwarzen  Zeuge  oder  aus 
Seide  verfertigten  und  an  einem  Ringe  befestigten  Schirm  benutzt ,  der 
auf  den  Kopf  genommen  wird.  Hat  man  keine  zu  starke  Vergrösserung, 
so  genügt  schon  ein  Stück  geschwärzte  Pappe,  dessen  Breite  etwa  zwei 
Drittel  vom  obersten  Umfange  der  Röhre  beträgt,  die  Höhe  aber  25  bis 
30  Centimeter.  Ist  sie  gebogen,  so  dass  sie  in  den  oberen  Rand  des 
Rohres  passt  und  auf  dem  matten  Glase  ruht^  so  kann  sie  in  den  meisten 
Fällen,  wo  der  Apparat  zum  Zeichnen  benutzt  wird,  die  Stelle  des  stets 
etwas  unbequemen  Schirmes  ersetzen. 

Da  es  nun  aber  zum  Anfertigen  von  Zeichnungen  erforderlich  ist, 
dass  das  Rohr  ganz  fest  steht  und  beide  Hände  frei  sind,  so  wird  das 
Rohr  in  den  in  der  Abbildung  auch  mit  dargestellten  kleinen  Tisch  ein- 
gesenkt. Dieser  Tisch  von  Eichenholz  besteht  aus  zwei  Hälften,  welche 
nur  durch  die  Schrauben  oji  und  ph  zusammengehalten  werden.  Die 
Linie  cd  bezeichnet  die  Grenze  dieser  beiden  Hälften.  Sind  sie  vereinigt, 
dann  hat  der  Tisch  in  der  Mitte  eine  runde  Oeffnung  ik^  ia  welche  der 
cylindrische  Theil  des  Rohres  passt,  aber  erst  dann,  wenn  die  beiden 
Schrauben  0^  und  i>/»  ganz  feststehen  und  die  Röhre  nicht  mehr  schwankt. 
Um  die  Unbeweglichkeit  des  Ganzen  mehr  zu  sichern,  sind  die  vier  Füase 
des  kleinen  Tisches  in  auswärts  verschränkter  Richtung  angebracht.  Seine 
Höhe  ist  natürlicher  Weise  ganz  abhängig  von  jener  des  benutzten  Mi- 
kroskopes.    Viele  zusammengesetzte  Mikroskope  sind  schon  an  und  für 
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sich  zn  hoch,  als  dass  sie  noch  eine  Röhre  von  der  genannten  Länge  tra- 
gen könnten.  Man  kann  dann  die  Röhre  kürzer  machen,  wodurch  aber 
eben  sowohl  das  Gesichtsfeld  als  die  Yergrösserung  einen  geringeren 
Werth  bekommen.  Besser  ist  es  daher,  man  stellt  ein  solches  Mikroskop 
mit  dem  gesammten  Apparate  auf  einen  Tisch  mit  niedrigeren  Beinen 
als  gewöhnlich,  so  dass  der  oberste  Theil  der  Röhre  mit  der  Glasplatte 
sich  in  der  entsprechenden  Höhe  befindet. 

Will  man  diesen  Apparat  beim  Anfertigen  einer  Zeichnung  oder 
eines  Umrisses  benutzen ,  so  kommt  auf  die  Glasplatte  ein  durchsichtiges 
Stück  Papier,  etwa  gewöhnliches  Y elinpostpapier ;  darauf  wird  Terpen- 
tinöl gegossen  und  das  Stück  Papier  auf  der  Glasplatte  umgedreht,  so 
dass  beide  Oberfl&chen  desselben  vom  Oele  durchzogen  werden.  Bei  ge- 
höriger Stellung  des  Spiegels  und  der  Beleuchtungslinse,  wenn  zugleich  das 
Object  in  der  gehörigen  Entfernung  ist  und  die  äusseren  Strahlen  gehö- 
rig abgehalten  werden,  zeigt  sich  dann  ein  Bild  des  Objectes  auf  dem  Pa- 
piere, das  man  mit  der  feinen  Spitze  eines  Bleistiftes  umreisst.  So  lange 
das  Papier  noch  mit  Oel  durchzogen  ist,  treten  die  Bleistiftstriche  un- 
deutlich hervor;  sie  werden  aber  deutlich  nach  der  Yei-flüchtigung  des  Oeles. 

Soll  eine  solche  Skizze  zu  einer  ausgeführteren  Zeichnung  benutzt 
werden,  so  kommt  sie  auf  das  dazu  bestimmte  Papier ,  und  mit  einer  fei- 
nen, jedoch  nicht  allzu  scharfen  Spitze  (ein  fein  zugespitzter  Schieferstift 
ist  dazu  passend)  werden  alle  Bleistiftstriche  des  unterliegenden  Papieres 
durchgezeichnet 

Statt  des  mit  Terpentinöl  angefeuchteten  Papieres  kann  man  auch 
Papier  nehmen,  das  schon  vorher  durchsichtig  gemacht  wurde,  nämlich 
sogenanntes  Pflanzenpapier,  und  man  kann  sich  auch  selbst  ein  sol- 
ches zubereiten  mit  Hülfe  gekochten  Leinöls  oder  eines  Mastixfirnisses. 

Statt  der  eben  beschriebenen  Yorrichtung  kann  auch  zu  dem  näm- 
lichen Zwecke  der  oben  beschriebene  und  abgebildete  Tisch  (Fig.  3,  S.  58) 
zum  Theil  benutzt  werden.  Es  wird  nämlich  der  Spiegel  e  weggenom- 
men und  durch  ein  Mikroskop  ersetzt.  Sorgt  man  dann  durch  ein  auf 
passende  Weise  über  dem  Oculare  angebrachtes  kegelförmiges  Futteral, 
wozu  man  ein  mit  schwarzem  Papier  beklebtes  Stück  Pappe  nehmen  kann, 
für  Abhaltung  des  Lichtes,  so  entsteht  das  Bild  auf  einer  matt  geschliffe- 
nen Glasplatte,  die  auf  den  Ausschnitt  bei  /  gelegt  wird ,  und  man  kann 
es  auf  die  »ämliche  Weise  wahrnehmen,  wie  bei  der  soeben  beschriebenen 
Einrichtung.  Die  Benutzung  dieses  Tisches  zu  dem  bestimmten  Zwecke, 
Umrisse  von  den  Bildern  der  Objecte  zu  entwerfen,  gewährt  auch  noch 
insofern  einen  nicht  unerheblichen  Yortheil,  dass  die  Hand  dabei  beque- 
mer auf  der  breiten  Oberfläche  des  oberen  Tischblattes  ruht. 

In  den  letzten  Jahren  hat  man  allgemein  angefangen,  die  Photo-  126 
graphie  für  mikroskopische  Abbildungen  zu  benutzen,  namentlich   Seit- 
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dem  Glas  mit  OollodiuiD,  mitEiweiss  oder  Gelatine  abersogen,  statt  der  Sil- 
b«rplatte  oder  des'  Papieres  in  Gebrauch  gekommen  ist.  Vorzüglich  das 
Collodium  ist  dazu  mit  gutem  Brfolge  benutzt  worden. 

In  Wien  hat  die  unter  Auer's  Leitung  stehende  Staatsdruekerei 
mikroskopische  Photographien  geliefert.  Ebendaselbst  haben  sieh  auch 
Pohl  und  Weselsky  (Sitsungäberühte  der  kais,  Äkad.  1857,  XXIII. 
Abth.  1 ,  S.  317)  damit  beschäftigt,  und  schon  früher  soll  Mayer  in 
Frankfurt  gute  Photographien  der  Art  angefertigt  haben.  Hessling 
und  K oll  mann  gaben  seit  1861  einen  Atlas  der  allgemeinen  thieriachen 
GeweheJekre  heraus,  wozu  Jos.  Albert  die  photi^raphischen  Abbildungen 
liefei'te.  Im  nämlichen  Jahre  erschien  auch  das  Ällmm  mikraskopiaeh 
photographücher  Darstellungen  aus  dem  Gebiete  der  Zoologie  von  K  Hee- 
ger,  worin  Ablüldungen  von  Insecten  und  Insectentheilen  in  geringer 
VergrÖsserung  gegeben  werden.  DeBgleichen  sind  recht  gute  in  Amster- 
dam von  Carl  Rensing  geliefert  worden.  Besonders  verdient  in  die- 
sem Gebiete  machte  sich  aber  Gerlach  (Die  Photographie  als  Hutf^nit" 
tel  mikroskopischer  Forschung.  1863). 

In  Frankreich  wurde  bereits  1844  von  A.  Donne  ein  Atlas  d^Ana- 
totuie  microscopique  herausgegeben,  dessen  Abbildungen  nach  Daguerreo- 
i^^en  copirt  waren,  die  er  in  Gemeinschaft  mit  Leon  Fouoault  ange- 
fertigt hatte.  Spater  verlegte  sich  dort  der  Photograph  A.  Bertsch  auf 
die  mikroskopische  Photographie;  im  Jahre  1857  legte  derselbe  {Comptes 
rendus  XXXXIY.  p.  213)  der  Pariser  Akademie  mehrere  auf  Pi^er  ge- 
druckte Photographien  mikroskopischer  Objecto  vor,  die  in  einen  Atlas 
unter  dem  Titel  Etudes  d'histoire  naturelle  au  microscope  kommen  sollten. 
Ich  habe  einige  dieser  Photographien  zu  Gesicht  bekommen,  die  sich  durph 
grosse  Schönheit  auszeichnen.  Nach  mündlicher  Mittheilung  hat  sich  auch 
Nächst  mit  gutem  Erfolge  auf  das  mikroskopische  Photographiren  gelegt. 

In  Antwerpen  hat  Henri  van  Heurck  mikroskopische  Photogra- 
phien  augefertigt  und  sein  Verfahren  auch  in  der  Schrift  beschrieben: 
Le  Microscope,  sa  construetion ,  son  maniement  et  son  appliccUion  aux  etu- 
des d^anatamie  v6gäale.    Paris  1865,  p.  62. 

In  Rom  hat  sich  der  Abbe  Graf  Fr.  Gastracane  degli  Antelmi- 
nelli  (Bihl  univers,  Arch.  giner.  1865.  XXIIL  p.  47)  mit  Erfolg  auf  das 
mikroskopische  Photographiren  verlegt. 

Am  häufigsten  indessen  hat  man  in  England  die  mikroskopische  Pho- 
tographie geübt.  Hodgson  {Quart.  Journ.  of  microsc.  Science  1853,  II, 
p.  147),  Belves  (Ibid.  III,  Tra^isact.  p.  57),  Kingsley  (Philos.  Magazine 
1853,  June,  p.  461),  Shadbolt  (Quart.  Joum.  1853,  III,  p.  16^),  Hux- 
ley  (Ibid.,  p.  178  u.  IV,  p.  305),  sowie  Wenham  (Ibid.  1855,  X.  IVafw- 
act.,  p.  1.  Ibid.  1863.  N.  Ser.  IX,  p.  77),  Th.  Davies  (Quart.  Jaum.  1863. 
N.  äer.  XI,  p.  201),  R.  L.  Madden  (Quart.  Journ.  1865.  N.  Ser.  XVm. 
Transact.  p.  35.  Joum.  of  the  London  Photographie  Society.  Dec.  1864) 
haben  die  Resultate  ihrer  zum  Theil  recht  gelungenen  Versuche  öffentlich 
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mitgetheilt,  sowie  auch  mehr  oder  weniger  ausführliche  Besohreibungen 
der  befolgten  Methoden  gegeben. 

In  Troy  im  Staate  Newyork  hat  0.  N.  Rood  eich  auf  solehes  Photo- 
graphiren verlegt  und  sein  Verfahren  mitgetheilt  (Quart  Jaurn.  1863. 
N.  Ser.  Vni,  p.  261). 

Ich  selbst  habe  mich  seit  1859  von  Zeit  su  Zeit  praktisch  mit  der 
Sache  beschäftigt  und  eine  Anzahl  mikroskopischer  Objecto  photographisch 
dargestellt. 

Die  Mittel  zur  photographischen  Darstellung  mikroskopischer  Gegen- 
stände sind  in  der  Hauptsache  ganz  die  nämlichen,  die  bei  der  Photo- 
graphie im  Allgemeinen  in  Anwendung  kommen,  und  glaube  ich  mich 
damit  begnügen  zu  dürfen,  wenn  ich  den  Leser  auf  die  darüber  handeln- 
den Schriften  verweise.  Ich  gebe  deshalb  nur  eine  kurze  Beschreibung 
dessen,  was  der  mikroskopischen  Photographie  eigenthümlich  ist. 

Die  meisten  der  Vorgenannten  haben  nur  Sonnenlicht  zur  Beleuchtung 
der  Objecto  geeignet  gefunden;  damit  bekommt  man  binnen  wenigen  Secun- 
den  auf  jodirtem  (Kollodium  einen  vollkommenen  Abdruck.  Die  Raschheit 
des  Abdruckes  ist  aber  gar  sehr  von  der  Art  und  Weise  der  Beleuchtung 
abhängig.  Am  besten  eignet  sich  dazu  ein  auf  der  einen  Seite  ooncaver, 
auf  der  anderen  Seite  ebener  Spiegel,  in  Verbindung  mit  einer  Linpe,  die 
höher  oder  niedriger  gestellt  werden  kann.  Damit  hat  man  es  in  der 
Gewalt,  nach  Umständen  stärker  oder  schwächer  zu  beleuchten,  und 
ausserdem  kann  man  auch  nach  Willkür  den  erhellten  Theil  der  Ebene, 
auf  der  das  Bild  entsteht,  grösser  machen,  was  namentlich  bei  Bsch wachen 
Vergrösserungen  zu  Statten  kommt.  Richtig  angebrachte  Diaphragmen 
können  hier  ebenfaUs,  wie  bei  der  gewöhnlichen  Beleuchtung,  vortheilhaft 
wirken,  besonders  dadurch ,  dass  alle  dunkelen  Partien  und  halben  Tinten 
des  Bildes  damit  schärfer  hervortreten.  Von  der  Beschaffenheit  des  Ob- 
jectes  ist  es  demnach  ganz  abhängig,  ob  sie  vortheilhaft  wirken  oder  eher 
schädlich,  und  man  hat  dies  für  einzelne  Fälle  erfahrungsmässig  festzu- 
stellen. Ich  muss  es  deshalb  für  eine  Uebertreibung  erachten,  wenn 
Gerlach  allemal  Blendungen  mit  möglichst  feinen  centralen  Oeffnungen 
angewendet  haben  will.  Auch  einem  anderen  Satze  Gerlach's  kann  ich 
nicht  ganz  beistimmen,  dass  man  nämlich  am  besten  fahre,  wenn  allemal 
concentrirtes  paralleles  Licht  auf  das  Object  fallt.  Bei  ganz  verschieden- 
artiger Beleuchtung,  jetzt  mit  parallelen  und  dann  wieder  mit  convergi- 
renden  oder  divergirenden  Strahlenbündeln,  hatte  ich  mich  guter  Erfolge 
zu  erfreuen.  Es  verhält  sich  hier  nicht  anders,  als  bei  der  Beleuchtung 
für  die  gewöhnliche  mikroskopische  Beobachtung:  jedes  Object  verlangt 
je   nach  seiner  Art  und  Structur  eine  besondere  Beleuchtung. 

Der  Zeitraum,  wie  lange  das  Lichtbild  auf  die  mit  Collodium  über- 
zogene Glasplatte  einwirken  soll,  richtet  sich  zum  Theil  nach  der  benutz- 
ten VergrÖsserung.  Bei  gleicher  Stellung  des  Beleuohtungsapparates  nimmt 
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die  Lichtstärke  des  Bildes  im  quadratischen  Verhältnisse  der  Yergrösse- 
ning  ab.  Die  Erfahrung  hat  dargethan,  dass  die  erforderte  Zeitdauer 
nicht  im  gleichen  Verhältnisse  wächst,  obschon  sie  etwas  über  die  Ver- 
grössernngsziffem  hinausgeht.  Indessen  darf  man  die  letzteren  im  All- 
gemeinen als  die  Minima  der  Zeitdauer  ansehen.  Hätte  man  also  gefun- 
den, dass  bei  lOOmaliger  Vergrösserung  zwei  Secunden  nöthig  waren, 
um  ein  hinreichend  kräftiges  negatives  Bild  zu  bekommen,  so  werden  unter 
ganz  gleichen  Umbtänden  bei  dOOmaliger  Vergrösserung  wenigstens  sechs 
Secunden  dazu  erforderlich  sein.  Ja  meistens  wird  es  gerathen  sein,  bei  zu- 
nehmender Vergrösserung  die  Lichteinwirkung  noch  etwas  zu  verlängern. 

Wie  beim  gewöhnlichen  Photographiren  hat  man  es  auch  hier  in 
der  Gewalt,  die  Zeitdauer  der  Lichteinwirkung  zu  verkürzen  oder  zu  ver- 
längern, je  nachdem  die  Zusammensetzung  des  für  den  Lichteindruck 
empfindlich  gemachten  CoUodiums  Modificationen  erleidet.  Man  könnte 
vielleicht  glauben,  das  müsste  bei  mikroskopischen  Photographien  ziemlich 
einerlei  sein ;  doch  ist  dem  nicht  so.  Dauert  die  Aussetzung  ans  Licht 
zu  lange,  d.  h.  mehr  denn  25  bis  30  Secunden,  so  übt  die  mittlerweile 
erfolgte  Verrückung  des  Sonnenstandes  bereit*^  einen  merkbaren  Einfluss 
auf  die  Vertheilung  von  Licht  und  Schatten  im  Bilde.  Bei  starken  Ver- 
grösserungen  ist  es  deshalb  immer  gerathen,  ein  rasch  wirkendes  Collo- 
dium  zu  nehmen,  zumal  wenn  man  sich  dabei  noch  erinnern  will,  dass 
die  Doppellinsen  der  Objectivo  durch  Canadabalsam  in  Verbindung  ge- 
bracht sind,  der  die  längere  Einwirkung  concentrirten  Sonnenlichtes  eben- 
falls verbietet.  Bei  geringen  Vergrösserungen  dagegen  verdient  ein 
nicht  zu  rasch  wirkendes  Collodium  den  Vorzug,  weil  man  dann  weniger 
der  Gefahr  ausgesetzt  ist,  die  Platte  etwas  zu  früh  oder  zu  spät  der  Licht- 
einwirkung zu  entrücken.  Bei  60maliger  Vergrösserung  erhielt  ich  mehr- 
mals binnen  einer  Viertelsecunde  ein  deutliches  Bild ;  aber  es  kommt  dann 
natürlich  ganz  auf  den  Zufall  an,  ob  ein  solches  Bild  ein  gutes  Negativ  liefert. 

Ein  grosser  Uebelstand  bei  der  Beleuchtung  durch  Sonnenlicht  ist 
dessen  Unbeständigkeit.  Während  des  Winters  ist  seine  Verwendbarkeit 
so  ziemlich  abgeschnitten,  und  selbst  in  der  günstigeren  Jahreszeit  giebt  es 
manche  Tage,  an  denen  die  Sonne  gar  nicht  oder  nur  vorübergehend  ara 
Himmel  erscheint.  Bei  mikroskopischen  Präparaten,  die  sich  aufheben 
lassen ,  kommt  darauf  nicht  viel  an.  Soll  aber  die  mikroskopische  Photo- 
graphie als  Hülfsmittel  bei  der  Untersuchung  organischer  Gewebe  in  ihr 
volles  Recht  eintreten,  so  darf  man  dabei  nicht  so  ganz  von  der  Sonne 
abhängig  sein.  Deshalb  hat  man  auch  schon  mehrfach  versucht,  das  Son- 
nenlicht durch  künstliches  Licht  zu  ersetzen.  Shadbolt  benutzte  das 
Licht  einer  Camphinlampe  und  will  dadurch 'biunen  1  bis  10  Minuten  ein 
vollkommenes  Bild  erhalten  haben.  Dies  gelang  aber  Wenham  nicht, 
der  mit  besserem  Erfolge  brennenden  Phosphor,  brennende  Zinkspäne,  oder 
eine  Reihe  elektrischer  Funken  durch  Selbstentladung  einer  grossen   Ley- 
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dener  Flasche  anwandte,  dagegen  mit  geringerem  Erfolge  das  auf  Kalk 
einwirkende  Hydrooxygenlicht.  Schliesslich  gieht  er  ührigens  an«  dass 
kein  bekanntes  Licht  in  dieser  Beziehang  dem  Sonnenlichte  gleichkommt. 
Bei  Nachet's  Versuchen  erwies  sich  das  elektrische  Licht  zwischen  Eoh- 
lenspitzen  recht  brauchbar. 

Alle  diese  Arten  künstlichen  Lichtes,  das  letztgenannte  nicht  aus- 
geschlossen, bleiben  aber  nach  meiner  Erfahrung  in  der  chemischen  Wir- 
kung ganz  hinter  dem  Sonnenlichte  zurück;  daher  man  auch  selbst  bei 
sehr  langer  Expositionsdauer  noch  keine  Photographien  bekommt,  die  mit 
jenen  durchs  Sonnenlicht  erlialtenen  den  Vergleich  aushalten.  Bis  jetzt 
kennen  wir  nur  Eine  Lichtquelle,  die  mit  ziemlich  gutem  Erfolge  statt 
des  Sonnenlichtes  verwendet  werden  kann,  nämlich  das  Magnesiumlicht, 
mag  dieses  nach  Bunsen^s  Methode  durch  Verbrennen  von  Magnesium- 
metall erweckt  werden,  oder  nach  Carlevaris  (Camptes  rendus.  Juin 
1865.  LX,  p.  1252.  Polfftechn.  Joum.  CLXXVÜ.  S.  129)  dadurch,  dass 
man  Stückchen  Chlormagnesium  oder  kohlensaure  Magnesia  in  die  Hydro - 
oxygengasfiamme  bringt.  Magnesiumlampeu,  ähnlich  jenen  bereits  in  der 
Photographie  gebräuchlichen,  an  denen  ein  Magnesiumdraht  langsam  ab- 
rollt und  die  mit  einem  dahinter  befindlichen  concaven  metallischen  Re- 
flector  ausgestattet  sind,  lassen  sich  wirklich  zur  Mikrophotographie  ver- 
wenden, wenn  man  eine  starke  Sammellinse  von  bedeutendem  Durch- 
messer, no(h  besser  aber  ein  dreiseitiges  Prisma  mit  zwei  gewölbten  Ober- 
flächen in  gehöriger  Entfernung  davor  aufstellt,  so  dass  ein  convergiren- 
des  Strahlenbündel  auf  den  Mikroskopspiegel  föllt,  wie  es  in  Fig.  103 
(S.  289)  dargestellt  ist. 

Nach  S.  Th.  Stein  (Berliner  photograph.  MUtheilfmgen,  1865,  Nr. 
18.  Dingler^s  pölytechn.  Joum,^  1865,  S.  291)  kann  an  Stelle  des 
Sonnenlichtes  auch  das  Licht  einer  Photogenlampe  zu  mikrophotographi- 
schen  Zwecken  benutzt  werden.  Die  Lampe  bekommt  statt  der  kugeligen 
Glasglocke  eine  hohle  Zinkkugel  von  V2  Fuss  Durchmesser,  die  nach  Art 
der  Glasglocken  über  den  Lampencylinder  aufgesetzt  wird.  Den  letzteren 
umschliesst  ein  vom  oberen  Theile  der  Kugel  ausgehender  schwarzer  Rauch- 
fang.  Im  Aequator  der  Kugel  ist  ein  rundes  2^/2  Zoll  weites  Loch  aus- 
geschnitten, um  eine  Beleuchtungslinse  einzusetzen.  Gegenüber  dieser 
Oe&ung  ist  an  der  Innenseite  der  Kugel  ein  Hohlspiegel  befestigt,  dessen 
Focus  gerade  der  Lichtquelle  entspricht,  hier  also  der  in  der  Kugel  be- 
findlichen Photogenflamme.  Das  Mikroskop  wird  natürlich  in  horizontale 
Stellung  gebracht.  Je  nach  der  Stärke  der  Vergrösserungen  dauert  die 
Exposition  V2  bis  2  Minuten;  die  erzeugten  Bilder  aber  sollen  gleiche 
Schärfe  besitzen  wie  jene  mit  directem  Sonnenlichte  erhaltenen.  —  Die 
Petroleum-  und  Gasflamme  sollen  sich  in  gleicher  Weise  bewähren. 

Was  die  fernere  optische  Einrichtung  anbelangt,  so  haben  manche 
dem  gewöhnlichen  Sonnenmikroskope  mit  aplanatischen  Linsensystemen  den 
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Yortug  gegeben  und  das  Bild  in  einem  dunklen  Oemache  aufgefangen. 
Andere  haben  in  dem  gewöhnlichen  mr  Photographie  benutzten  Gehäuse 
die  Linse  durch  ein  ObjectivsyBtem  mit  einem  davor  befindlichen  Objectir- 
tii»^6  und.  einem  Beleuohtungeappatate  ersetzt.  Wieder  andere  benutz- 
ten zur  Erzeugung  des  Bildes  lieber  ein  ganz  zusaDamengesetzies  Mütro- 
skop,  in  senkrechter  oder  in  horisontaler  Stellung,  oder  auch  wohl  in 
einer  eovnbinirten  Stellung,  indem  ein  rechtwinkeliges  gläsernes  Prisma 
in  die  Bahn  der  Strahleb  gebracht  wird.  Alle  diese  Modificationen  d^  ver* 
grössemden  Apparates  siiid  im  Allgemeinen  von  geringer  Bedeutung,  denn 
auf  alle  diese  genannten  Weisen  kann  man  gute  Mikrophoto^airaphien  er- 
halten. Soll  aber  der  Mikroskopiker  ein  praktisch  brauchbares  Hftlffi* 
mittel  m  der  Photographie  haben,  so  ibt  die  Einrichtung  des  photographi- 
solien  Apparates  keineswegs  ganz  gleichgültig.  Nach  meinem  Daf&rfaa> 
ten  muss  derselbe  folgenden  Forderungen  genflgen. 

1.  Er  muss  vertical  stehen.  Präparate  getrockneter  oder  in  Ganada- 
baisam  aufbewahrter  Objecto  lassen  sich  zwar  gleich  gut  in  horizontaler 
wio  in  verticaler  Stellung  des  Apparates  photographiren;  Präparate  da- 
geg)en,  die  in  einer  Flüssigkeit  enthalten  sind  (wohin  doch  die  Mehrzahl 
der  mikroskopischen  Objecte  gehören  dürfte),  können  nur  dann ,  wenn  sie 
auf  einer  Objecttafel  liegen,  photographisoh  aufgenommen  werden. 

2.  Er  muss  zu  jedetii  Mikroskope  passen,  das  mit  einem  ordentlichen 
Beleuchttmgsapparate  versehen  ist,  und  dei'gestalt  damit  verbunden  sein, 
dass  das  Mikroskop  augenblicklich  wieder  zum  gewöhnlichen  Gebraudie 
het^erichtet  werden  kann.  Besondere  photo graphische  Mikroskope, 
die  bereits  von  manchen  Optikern  ausgeboten  werden,  sind  vollkommen 
überflüssig  und  das  dafür  verwendete  Geld  wird  ganz  nutzlos  ausgege- 
ben. Aus  den  gleichen  Gründen  erachte  ich  es  auch  nicht  ganz  passend, 
wenn  naan  mit  Ger  lach  das  Mikroskop  zum  Träger  des  photographischen 
Apparates  macht.  Soll  dieser  rasch  weggenommen  und  wieder  angesetzt 
Werden  können,  so  muss  er  einen  eigenen  Fuss  besitzen.  Dann  läuft  man 
auch  nicht  Gefahr,  dass  das  Mikroskop  und  zumal  die  für  feine  Einstellung  be- 
rechnete Mikrometerschraube  durch  das  auf  lastende  Gewicht  beschädigt  wird. 

3.  Der  ganze  Apparat  darf  nicht  zu  hoch  sein.  Steht  er  auf  dem 
Tische,  so  muss  man  ohne  Mühe  wahrnehmen  können,  ob  auf  der  mactt 
geschliffenen  Glasplatte  oder  auf  dem  ihre  Stelle  ersetzenden  halbdurch- 
seheinenden  Pflanzenpapiere  ein  scharfes  Bild  sich  darstellt,  und  eben  so 
muss  man  den  Knopf  der  Schraube  zur  feinen  Einstellung  bequem  er- 
reichen können.  Man  kann  zwar  die  eintretende  Yergrösserung  steigern, 
indem  man  die  Entfernung,  worin  das  Bild  aufgefangen  wird,  zunehmen 
lässt;  das  ist  aber  ein  unerheblicher  Vortheil ,  und  es  empfiehlt  sich  mehr, 
wenn  eine  stärkere  Vergrösserung ,  ganz  wie  beim  gewöhnlichen  Mikro- 
skope, durch  stärkere  Linsensysteme  erzielt  wird. 

4.  Wenn  auch  mit  blossen  Objectiven  ohne  Oculare  gute  photogra* 
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pkiBclM  Bilder  erlialton  werden  könneD,  so  gebe  ich  dennoch  dem  ziiBam- 
nengesetzten  Mikroskope  dazu  den  Vorzug.  Ger  lach  iat  zwar  der  ent- 
gegengestizten  Ansicht,  weil  durch  das  Ocular  Lioibt  verloren  geht  und 
besonders,  weil  es  sehr  schwer  fallen  soll,  ein  scharfes  Bild  auf  die  Glasplatte 
zu  bringen.  Ich  kann  nur  sagen,  daes  mir  diese  Schwierigkeiten  nicht 
aufgestosaen  sind :  der  Liohtyerlust  ist  gar  nicht  oder  doch  kaum  grösser, 
als  es  die  stärkere  Yergrosserung  nothwmdiger  Weise  mit  sich  bringt«  i 

die  scharfe  Einstellung  aber  finde  ich  in  keiner  Weise  schwerer  ausfQhr- 
bar,  ak  wenn  ein  einzelnes  Linsensystem  da  ist.  Unter  sonst  gleichen 
Umstanden  liegt  schon  darin  ein  Vorzug,  dass  das  zusammengesetzte  Mi- 
kroskop mit  Ocular  und  Objectiy  das  Werkzeug  ist,  womit  man  gewöhn- 
lich arbeitet,  daher  die  Photographie  fast  in  gleicher  Vergrösserung  die 
directe  Beobachtung  wiedergeben  kann,  ohne   dass  man  das  Instrument  I 

veriängert,  und  dabei  ist  es  auch  bequemer  für  den  Beobachter,  wenn  er  ' 

seip  Instrument  in  dem  nämlichen  Zustande  lassen  kann,  und  nicht  das 
Ocular  nebst  einem  Stücke  des  Mikroskoprohres  wegnehmen  muss.     Dazu  | 

komimt,  dass  an  den  durch  blosse  Linsensysteme  erzeugten  Bildern  die 
geringsten  Staubtheilchen  oder  Verunreinigungen,  die  an  einer  der  Lin- 
senoberflächen vorkommen,  als  nebelartige  Flecken  sich  darstellen.  Nun  , 
kann  und  soll  man  freilich  seine  Linsen  vor  dem  €kbrau«he  gehörig  rei*- 
nigmi:  geschieht  dies  aber  auch,  so  bleibt  doch  leioht  etwas  zurück,  oder  aus 
der  Luft  föllt  ein  neues  Staubtheilchep  auf.  Es  erscheint  dann  eine  sonst 
vielleicht  gut  gelungene  Photographie  fleckig.  Solcher  Unannehmlichkeit 
kann  durch  Beiziehung  des  Oculares  zum  Theil  wenigstens  vorgebeugt 
werden;  denn  wenngleich  Verunreinigungen  des  Oculares  ebenialls  ein 
fleckiges  Bild  machen,  so  sind  doch  die  Flecken  kleiner  und  deshalb  we- 
niger störend,  und  die  Ocularlinsen  lassen  sich  auch  weit  leichter  reinigen 
als  die  Objectivlinsen.  Durch  das  Ocular  wird  auch  der  zu  grossen  Ver- 
längerung des  Apparates  behufs  starker  Vergrösserungen  vorgebeugt. 
Will  man  z.  B.  mit  einem  Objectivsysteme  von  1,7°''°  Brennweite,  wie 
Nr.  9  Hartnack,  eine  lOOOmalige  Vergrösserung  haben ,  so  muss  die 
das  Bild  aufiangende  Platte  etwa  1,75  Meter  von  dem  Linsensysteme  ent- 
fernt sein,  und  durch  ein  Ocular  mit  6maliger  Vergrösserung  verkürzt 
sich  diese  Entfernung  auf  i9  Centimeter. 

Das  zusammengesetzte  Mikroskop,  wie  es  gewöhnlich  eingerichtet 
iflt,  beeinträchtigt  nur  in  Einer  Beziehung  die  Gewinnung  guter  photo- 
graphischer Bilder :  die  Oculare  sind  nach  der  Peripherie  hin  stärker  ver- 
grossemd  als  im  Centrum,  deshalb  geben  die  Bilder  die  Gestalt  der  Ob- 
jecto nicht  ganz  genau  wieder,  und  sie  können  auch  weiterhin  nicht  zu 
genauen  Messungen  benutzt  werden.  Dieser  Uebelstand  ist  aber  auf  die 
früher  (I.  S.  143)  erwähnte  Weise  ganz  zu  beseitigen,  wenn  man  nämlieh 
den  Abstand  der  Ooulargläser  von  einander  so  einrichtet,  dass  die  Striche 
eines  Glasmikrometers,  dessen  Bild  auf  der  als  Schirm  dienenden  Glasplatte 
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anfgefangen  wird ,  bis  zum  Rande  hin  gerade  verlanfen.  Das  ist  mit 
Amici  *  sehen  Ocularen  ausführbar,  an  denen  das  obere  Ocularglas  in  einer 
Rohre  steckt,  die  selbst  wieder  in  der  zweiten  Röhre  mit  dem  unteren 
Ocnlarglase  auf-  und  abgeschoben  werden  kann. 

5.     Der  Knopf  der  Schraube  f&r  feine  Einstellung  muss  eine  Thei- 
lung  haben,  die  entweder  auf  ihm  selbst  oder  auf  einer  damit  verbundenen 
kreisförmigen  Platte  angebracht  sein  kann,  und  eine  feststehende  Spitze 
hat  als  Zeiger  zu  dienen;  er  muss  also  die  nämliche  Einrichtung  haben, 
wie  der  früher  (§.  121)  beschriebene  Dickenmesser.     Der  Brennpunkt  der 
aktinischen   oder  chemisch  wirkenden   Strahlen  fallt   nämlich  nur  selten 
mit  jenem  der  eigentlichen  Lichtstrahlen  zusammen  *).      Da  die  aplanati- 
schen  Linsensysteme  überverbessert  sind,  so  muss  ein  scharfes  photogra- 
phisches Bild  in  etwas  weiterer  Entfernung  entstehen,  als  das  auf  der 
matten  Glasplatte  aufgefangene  Lichtbild.     Beim  zusammengesetzten  Mi- 
kroskope   erfolgt  eine   Aenderung  hierin  durchs  Ocular,  weil   dieses  die 
üeberverbesserung  mehr  oder  weniger  aufhebt  oder  selbst  in  ünterver- 
besserung  umwandelt.      Im  Allgemeinen  haben  die  beiden  Brennpunkte 
den  grössten  Abstand  von  einander  bei  Objectiven  mit  grosser  Brennweite , 
also  geringer  Vergrösserung.  Der  Abstand  vermindert  sich  in  dem  Maasse, 
als  die  Brennweite  des  Objectiyes  abnimmt,  und  wenn  diese  Brennweite  nur 
3  Millimeter  oder  noch  weniger  beträgt,  ist  er  so  gering,  dass  er  ganz 
unberücksichtigt  bleiben  kann,  zumal  die  Objecto  oder  Theile  eines  Ob- 
jectes  fast   niemals  in  der  nämlichen   Ebene  sich  befinden.      Tritt  daher 
auch  jener  Theil,  auf  welchen  eingestellt  ist,  nicht  ganz  scharf  im  phöto- 
graphischen  Bilde  hervor,  so  besitzt  dieses  daför  an  einer  anderen  Stelle 
des  abgebildeten  Feldes  die  nöthige  Schärfe.     Sollte  es  aber  nöthig  wer- 
den, darin  eine  Verbesserung  eintreten  zu  lassen,  so  verwendet  man  am 
besten  hierzu  die  Schraube  für  feine  Einstellung.     Hat  man  nur  einmal 
durch  vorgängige  Proben  mit  dem  Objective,  oder  mit  diesem  in  Verbin- 
dung mit  dem  Oculare  gefunden,  um  wie  viele  Theile  die  Schraube  vor 
oder  zurück  gedreht  werden  muss,  wenn   ein  scharfes  photographisches 
Bild  entstehen  soll,  so  lässt  man  fernerhin  bei  dem  nämlichen  Objective 
und  Oculare  die  nämliche  Verbesserung  eintreten.      Dieses  Verfahren  hat 
den  Vorzug  der  Einfachheit  für  sich,  im  Vergleiche  zu  zwei. anderen  Ver^ 
besserungsweisen ,  welche  dahin  gehen,   dass  man  die  Stelle  fSr  das  Auf- 
fangen des  Bildes  abändert,  oder  dass  man,  was  Wen  harn  bei  Anwen- 
dung blosser  Linsensysteme  gethan  hat,  eine  gewöhnliche  biconvexe  Linse 
über  das  Objectiv  bringt,  wodurch  aus  der  üeberverbesserung  eine  ünter- 
vorbesserung  wird.     Man  braucht  dann  natürlich  für  jedes  LinsensyFtem 
auch  wieder  eine  besondere  derartige  Linse. 


*)  Mikroskopische  Objective  herzustellen,  die  auch  für  die  chemibchtii  Strahlen 
verbessert  hind,  ist  umlängst  unter  Rutherford's  Anleitung  von  Wales  {Amtric, 
Joum.  1865,  p.  309)  versucht  worden. 
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6.  Wie  jeder  andere  photogrAphiRche  Apparat  rnuag  auch  der  zn 
Hikrophotographien  bestimmte  immer  ganz  verdunkelt  Bein;  ja  das  iat 
hier  sogar  noch  weit  mehr  uöthig,  als  bei  der  gewöhnlichen  donkelen 
Kammer.  Jegliches  Licht  mnss  abgeschnitten  und  die  ganze  innere 
Fläche  mussmatt  geschwärzt  sein,  dasB  nirgends  eine  Lichtreflexion  vorkom* 
men  kann.  Während  aber  das  Licht  vollständig  abgehalten  wird,  muBs 
der  Apparat  enr  Zeit,  wann  er  in  Gehrauch  ist,  doch  auch  einen  gewissen 
Grad  von  Beweglichkeit  zum  AnschluBse  ans  Mikroskop  besitzen,  und  da- 
Bu  bedarf  es  besonderer  Einrichtung. 

Der  Apparat,  dessen  ich  mich  seit  mehreren   Jahren  bediene  (Fig- 
103),  entspricht  diesen  verschiedenen  Anforderungen,  ist  dabei  leicht  zu 
Fig.  103. 


Harting's  pbologra|itli9cher  Apparat. 
beschaffen  nnd  nichts  weniger  als  kostspielig.      Er  stellt  eigentlich  nur 
eine   Modification   des  in  Fig.  102  (S.  279)  dargesteUten  tragbaren  Son- 
nen mikroskopae  dar  und  trägt  auch  die  nämliche  BeziiTemng.     Der  da- 
mit in  Verbindung  gesetste  Apparat  zur  Beleuchtung  mit  Magnesiumlicht 

UartlDg'i  Mlkniknp,  IL  IS 
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ist  Hnter  €  dargeetellt  mnd  begreift:  •  Schraube  ohne  Ende  mit  der  Kur- 
bel A,  das  geeahnte  Rad  ti,  die  Köhre  Bur  Lieitung  des  MagnesiumdrahteB 
■u,  die  Alkoholiampe  7,  den  Spiegel  m ,  sowie  das  Prinna  D  mit  gewölbten 
Oberflächen;  bei  t  aber  ist  noch  eine  Erleuchtungslinse  angebracht.  Ich 
benutze  aber  in  der  Regel  ein  Mikroskop  mit  Oberhäuser'schem  Huf- 
eisenstativ.  Das  cylindiifiAe  Ende  des  Kegels  Ä  Iftest  sich  bequem  Über 
das  Ocular  schieben  und  hat  eine  aus  einer  Kautschukplatte  gebildete 
Röhre  q^  die  auf  das  MikroAcoprohr  herabreichi  und  durch  ein  umgeleg- 
tes Band  daran  befestigt  wird,  um  alles  Licht  abzuhalten.  Der  obere 
aufrechtstehende  Rand  des  Kegels  ist  doppelt,  d.  h.  an  der  kinenseite 
ist  ein  zweiter  Rand  angebradit«  und  diese  beiden  Ränder  umschliessen 
einen  ringförmigen  Raum,  in  den  ein  zwei  Centimeter  hoher  blecherner 
Ring  genau  passt.  Dieser  Metallring  sitzt  an  der  ünterfläche  des  Auf- 
satzes E  und  hat  blos  die  Bestimmung ,  den  Aufsatz  fest .  auf  den  Kegel 
setzen  und  wieder  wegnehmen  zu  können.  Dieser  Aufsatz  könnte  ganz 
die  Form  haben,  wie  der  hintere  Theil  der  gewöhnlichen  dunklen  Kam- 
mer mit  verschiebbarer  matter  Glastafel,  die  dann  durch  das  K&stchen 
mit  der  Collodiumplatte,  welche  vorher  ins  Silberbad  getaucht  wurde,  er- 
setzt wird.  Einfacher  ist  es  aber,  wenn  man  diesen  Aufsatz  selbst  als 
Kästchen  verwendet,  was  unbedenklich  geschehen  darf,  weil  man  mit  leb- 
losen Objecten  zu  thun  hat,  die  in  der  scharfen  Einstellung  verharren, 
worein  sie  einmal  versetzt  wurden.  Dieser  Aufsatz  ißt  ein  vierseitiger 
fester  hölzerner  Rahmen  von  21  Centimeter  Durchmesser  und  1,5  Centi- 
meter Höhe.  Die  Leiste  hat  3  Centimeter  Breite.  Am  Innenrande  die- 
ses Rahmens  verlaufen  zwei  Gruben  oder  Leisten :  die  äussere  nimmt  die 
um  ein  Charnier  bewegliche  Klappe  r  auf;  auf  der  inneren  ruhen  die 
Ränder  der  Glasplatte.  Gleich  darunter  bewegt  sich  in  zwei  seitlichen 
Gruben  der  Schieber  s. 

Wird  der  Apparat  aufgestellt ,  so  kommt  der  Rahmen  zuerst  auf  den 
hohlen  Kegel ,  auf  die  innere  Leiste  aebr  legt  man  eine  matte  Glasplatte 
mit  der  mattgeachliffenen  Fläche  nach  unten,  oder,  was  gleich  entspre- 
chend ist,  eine  durchscheinende  Glasplatte,  die  unten  mit  Pflanzenpapier 
bedftkt  ist.  Ein  mit  Terpentinöl  durchzogenes  Papier  passt  hier  nicht, 
weil  das  verdunstende  Terpentinöl  die  Bildformung  beeinträchtigt.  Auf 
die  Glasplatte  sind  ein  Paar  Streifen  Band  aufgeklebt,  um  sie  leicht  weg- 
nehmen zu  können.  Unterdessen  hat  man  bereits  die  vorher  mit  Collo- 
dium  überzogene  Glasplatte  in  das  Silberbad  gebracht.  Ist  nun  das  Bild 
scharf  eingestellt,'  so  wird  der  Schieber  vorgeschoben,  die  matte  Glas- 
platte weggenommen  und  an  deren  Stelle  kommt  die  oob  dem  Silberbade 
gezogene  Platte,  die  man  ein  Paar  Augenblicke  hat  abträufeln  laasen,  in 
die  dunkele  Kammer,  und  die  Klappe  wird  geschlossen.  Ist  alles  rasoh 
gegangen,  dann  kann  der  AuDsatz  ohne  Weiteres  wieder  auf  den  Apparat 
kommen.     Wäre  dagegen  eine  gewisse  Zeit  verstrichen  und  su  besorgen, 
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das  Feld  sei  nicht  mehr  gehörig  heleuchtet,  so  bringt  man  ein  Bl«tt 
Pflanzenpapier  fiber  die  Oefiliiung,  um  zu  sehen,  ob  das  Licht  noch  die 
frühere  Auebreitang  hat.  Erforderlichen  Falles  erhält  dann  der  Spiegel 
eine  andere  Richtung,  bis  wiederum  das  ganze  Feld  kreisförmig  erleuch- 
tet ist.  Jetzt  wird  die  Beleuchtungslinse  mit  einem  Stücke  geschw&rzter 
Pappe  bedeckt,  die  aber  gross  genug  sein  muss,  dass  sie  sich  bequem  mit 
den  Fingern  fassen  lässt;  dadurch  wird  das  Licht  abgehalten.  Der  Schie- 
ber wird  weggezogen,  das  Pappstück  rasch  weggenommen,  und  nach  Ver- 
lauf der  zur  Bildformung  nöthigen  Anzahl  Secunden  wieder  auf  die  Linse 
gelegt.  Nun  schliesst  man  durch  den  Schieber,  nimmt  den  Aufsatz  vom 
Apparate  weg  und  bringt  ihn  in  die  dunkele  Kammer.  Die  weiteren 
Manipulationen,  nämlich  das  Ansichügmachen  des  Qildes,  die  etwa  erfor^ 
derliche  Verstärkung  des  Negativs >  das  Fixiren ,  schliesslich  die  positive 
Copie  auf  präparirtem  Papier,  sind  ganz  wie  beim  Photographiren  ande- 
rer Objecto  und  brauchen  deshalb  nicht  besonders  besprochen  zu  werden. 

Fragen  wir,  welchen  Nutzen  die  mikroskopische  Untersuchung  aus 
der  Photographie  ziehen  kann ,  so  sind  mehrere  Punkte  dabei  zu  berück- 
sichtigen. Wenn  man  einmal  das  Bild  der  mikroskopischen  Objecte  pho- 
tographisch zu  fixiren  vermag,  so  sollte,  hat  man  gemeint,  das  Photogra^ 
phiren  vor  dem  Zeichnen  immer  den  Vorzug  verdienen,  und  deshalb  hat 
man  auch  wohl  von  einigen  Seiten  den  gewöhnlichen  Bilddruck  durch 
Photographien  ersetzen  wollen.  Das  heisst  aber  den  Werth  der  Photo- 
graphie weit  übertreiben.  Das  2^ichnen  mikroskopischer  Objecte  wird, 
wie  schon  vorhin  (S.  276)  bemerkt  wurde,  durch  solche  Abbildungen  kei- 
neswegs überflüssig  gemacht.  Ueberdem  tritt  auch  in  diner  photogi'aphi- 
sehen  Abbildung  nur  eine  einzige  Fläche  mit  Schärfe  hervor,  und  alle  an- 
deren Theile,  die  sich  in  einer  anderen  Ebene  befinden,  machen  zwar  wohl 
noch  einen  £indmck,  treten  aber  in  dem  Bilde  nur  mit  mehr  oder  weni- 
ger nebelartigen  Umrissen  hervor.  Aus  früher  mitgetheilten  Messungen 
(J,  S.  214)  ist  aber  zu  ersehen,  welche  geringe  Tiefe  das  wirkliche  Ge- 
sichtsfeld im  Mikroskope  hat.  Wenham  hat  hier  allerdings  dadurch  ab- 
Buhelfen  gesucht,  dass  er  das  photographische  Bild  stückweise  sich  bilden 
lasst,  indem  er  eine  Karte  in  den  Weg  der  Strahlen  bringt,  so  dass  die 
einzelnen  Abschnitte  des  Objectes  sich  erst  nach  einander  formen.  Aber 
offenbar  kann  dieses  Hülfsmittel  nur  in  sehr  wenigen  Fällen  wesentliche 
Dienste  leisten,  da  es  durchaus  nicht  ausreicht,  sobald  ein  aus  verschiede- 
nen Schichten  bestehendes  Gewebe  photographirt  werden  soll,  dessen 
Schichten  durcheinander,  hindurchschimmern. 

Photographische  Abdrücke  zu  den  gebräuchlichen  Ülnstrationen  zu 
benutzen,  dürfte  man  wegen  grösserer  Kostspieligkeit  nur  selten  in  den 
Fall  kommen,  zumal  auch  die  Frage  noch  nicht  entschieden  ist,  wie  lange 
sich  Photographien  unverändert  eiiialten.  Mehr  versprechend  sind  die 
in  jüngster  Zeit  unternommenen  Versuche,  die  Photographie  mit  dem  ge- 

19* 
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wohnlichen  Stein-  und  Holzdrucke  in  Verbindung  zu  setzen.  Bereits  hat 
auch  Ger  lach  (Monatsberichte  der  Berh  Akad,  Sept.  Oct.  1864)  durch 
gelungene  Versuche  dargethan,  dass  mikroskopische  Photographien  auf 
diesem  Wege  sich  ebenfalls  vervielfilltigen  lassen.  Namentlich  empfiehlt 
sich  seine  Methode  bei  injicirten  und  imbibirten  Präparaten ,  wo  die  be- 
nutzten Färbungen  im  Drucke  durcfi  karminsaures  Ammoniak  und  durch 
Anilinblau  wieder  gegeben  werden.  Abdrücke  mikroskopischer  Photo- 
graphien der  Blutkörperchen  färbte  er  mit  BlutfarbstoflF  selbst  Es  ist 
nicht  leicht  möglich »  in  Abbildungen ,  welche  durch  den  Druck  verviel- 
fältigt werden,  der  Natur  näher  zu  rucken. 

Darf  man  also  auch  sicher  behaupten,  die  Photographie  werde  das 
Zeichnen  niemals  vollständig  ersetzen,  so  ist  sie  doch  ganz  an  ihrem  Platze 
als  Mittel,  genaue  Abbildungen  zu  erhalten,  und  in  dieser  Beziehung  über- 
trifft sie  bei  Weitem  die  anderen  derartigen  Hülismittel,  z.  B.  die  verschie- 
denen Arten  der  Camera  lucida.  Wenn  es  darauf  ankommt,  eine  ganz 
genaue  Basis  für  eine  anatomische  Zeichnung  zu  erhalten,  worin  viele  und 
mühsame  Details  dargestellt  werden  sollen,  da  ist  die  Photographie  ganz 
am  Platze.  Ebenso  ist  sie  aber  auch-  manchmal  ein  unschätzbares  Hülfs- 
mittel  der  Mikrometrie.  Mit  grösster  J^eichtigkeit  lässt  sich  die  Photo- 
graphie eines  Glasmikrometers  oder  eines  anderen  als  Normalmaass  be- 
nutzten Objectes  aufnehmen,  und  zwar  genau  bei  derselben  Vergrosserung, 
welche  das  Lichtbild  hatte,  wobei  nur  dahin  zu  achten  ist,  dass  die  Ver- 
grosserung nach  der  früheren  Anweisung  in  der  ganzen  Ausbreitung  des 
Gesichtsfeldes  eine  gleichmässige  wird. 

Die  Deutung  von  Mikrophotographien  verlangt  aber  einige  Vorsicht. 
Man  kann  da  nicht  mehr  durch  Auf-  und  Niederschieben  des  Mikroskop- 
rohres mittelst  der  Mikrometerschraube  höher  oder  tiefer  liegende  Theile 
unterscheiden.  Die  Brechung  des  Lichtes  beim  Durchgange  durch  die 
Objecto  kann  auch  trügerische  LichtefiPecte  hervorrufen,  zumal  in  dem 
leicht  eintretenden  Falle,  dass  die  mehr  oder  weniger  dunkeln  Theile  im 
photographischen  Bilde  sich  noch  dunkler  darstellen,  als  wenn  die  näm- 
lichen- Theile  mit  dem  Auge  durchs  Mikroskop  angeechaut  werden.  So 
könnte  wohl  der  dunkle  Fleck,  den  jedes  photographirte  Blutkörperchen 
vom  Menschen  erkennen  lässt,  leicht  für  einen  Kern  gehalten  werden. 

Femer  kann  die  Reflexion  des  Lichtes  von  der  oberen  Fläche  der 
Glasplatte  störend  wirken;  zumal  wenn  die  Collodiumschicht  sehr  dünn 
ist,  kann  auch  dadurch  ein  freilich  nur  schwacher  Eindruck  entstehen, 
der  aber  doch  manchmal,  namentlich  nahe  den  Rändern  des  Bildes,  wo 
die  Strahlen  am  schiefsten  eingefallen  sind,  die  Umrisse  gleichsam  ver- 
doppelt. 

Die  mikrophotographischen  Bilder  können  selbst  wieder  als  Objecto 
benutzt  werden,  sei  es,  dass  man  sie  wieder  durchs  Mikroskop  betrachtet 
oder  ihr   durch    ein   Bildmikroskop   vergröpsertes  Bild  vielen   Beschauern 
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auf  einmal  vorfllhrt,  sei  es,  dass  man  damit  neue  noch  stärkere  Photogra- 
phiep  anfertigt.  Es  ist  eine  bekannte  Thatsache,  dass  Photographien  im 
Allgemeinen  mit  solcher  Feinheit  und  Schärfe  sich  herstellen  lassen ,  wo- 
bei sie  nicht  nur  eine  bedeutende  Vergrösserung  vertragen ,  sondern  auch 
noch  Details  zur  Anschauung  bringen,  woyon  das  blosse  Auge  keine  Spur 
entdecken  kann.  Die  wesentlichen  Bedingungen  hierzu  sind  doppelter 
Art :  a.  eine  ganz  scharfe  Einstellung  auf  das  durch  die  chemischen  Strah- 
len erzeugte  Bild;  b.  möglichste  Feinheit  des  Silbemiederschlages,  woraus 
die  Zeichnung  besteht.  Differiren  die  Brennpunkte  der  chemischen  Strah- 
len und  der  eigentlichen  Lichtstrahlen  nur  sehr  wenig,  so  kann  man  der 
ersteren  Bedingung  Genüge  leisten,  wenn  man  die  Einstellung  mit  der 
Lupe  oder  selbst  mit  dem  zusammengesetzten  Mikroskope  ausfährt.  Um 
die  zweite  Bedingung  zu  verwirklichen,  muss  man  den  Silbemiederschlag 
etwas  verlangsamen,  und  zwar  durch  Verdünnung  der  beiden  Flüssigkei- 
ten, aus  denen  er  hervorgeht.  Dem  CoUodium  muss  mehr  Aether,  der 
salpetersauren  Silbersolution  muss  mehr  Wasser  zugesetzt  werden ,  als  es 
sonst  bei  Photographien  üblich  ist.  Yortheilhaft  scheint  es  auch  zu  sein, 
wenn  man  die  Platte  zuerst  in  ein  schwaches  Silberbad  (6  bis  7  Theile 
salpetersaures  Silber  auf  100  Theile  Wasser)  bringt,  dann  mit  Eiweiss 
übergiesst,  und  endlich  noch  einmal  in  ein  mit  Essigsäure  versetztes  stär- 
keres Silberbad  (10  Theile  Silbersalz,  10  Theile  Essigsäure,  100  Theile 
Wasser)  taucht*).  Ferner  darf  das  Bild  auch  nicht  zu  rasch  hervorgeru- 
fen werden ,  und  deshalb  verdient  Pyrogallussäure  (1  Theil  Pyrogallus- 
säure,  3  Theile  Gallussäure,  25  Theile  Alkohol,  1000  Theile  Wasser)  den 
Vorzug  vor  der  Auflösung  des  schwefelsauren  Eisenozyduls.  Zur  Ver- 
stärkung des  Bildes  können  dem  Bade  von  Pyrogallussäure  ein  Paar 
Tropfen  einer  Lösung  salpetersauren  Silbers  (2  Theile  auf  100  Theile 
Wasser)  zugesetzt  werden.  Die  Fixation  bewirkt  man  durch  unterschwef- 
ligsaures  Natron  (20  Theile  auf  100  Theile  Wasser). 

Ob  im  photographischen  Bilde  eine»  mikroskopischen  Objectes  ganz 
feine  Details  auftreten  können,  die  nur  bei  stärkerer  Vergrösserung 
sich  erkennen  lassen,  ob  man  daher  hoffen  darf,  in  der  Photographie  ein 
Hülfsmittel  zu  besitzen,  wodurch  man  in  die  feinere  Structur  der  Körper 
noch  tiefer  einzudringen  vermag  als  durchs  blosse  Mikroskop,  das  sind 
Fragen ,  die  von  der  Erfahrung  allein  eine  Beantwortung  zu  gewärtigen 
haben.  Die  Vergrösserung  solcher  Bildchen  kennt  keine  Grenzen.  Be- 
nutzt man  ein  Stückchen  einer  bei  300maliger  Vergrösserung  verfertig- 
ten negativen  Photographie  auf  Glas  als  durchscheinendes  Object,  setzt 
dieses  nochmab  einer  ÖOmaligen  Vergrösserung  aus  und  fängt  das  Licht- 


*)  S.  Dagron,  Traut  de  Photographie  microscopique.  Far.  1864,  p,  26.  Das 
Schriftchen  handelt  nicht  über  Photographien  mikroskopischer  Gegenstände,  son- 
dern über  die  Anfertigung  ganz  kleiner  Photographien,  die  man  hinter  Stanhope*- 
sehe  Cylinderlinsen  bringt  oder  durch  ein  Mikroskop  betrachtet. 
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bild  auf  präparirtem  Albuminpapiere  auf,  so  hat  man  ein  positives  Bild 
mit  15000maliger  Yergrö&serung.      Wäre  dieses  Bild  auf  einer  empfind- 
liehen  Glasplatte  aufgefangen  worden,  so  Hesse  sich  die  Yergrösserang 
nach  Erforderniss  noeh  höher  treiben,  wodurch  immer  stärker  yergrosserte 
Bilder  entstehen  würden.      Ist  dann  aber  in  diesen  Bildern  etwas  mehr 
au  sehen,  als  in  dem  ersten  Bilde?    Darauf  kommt  es  doch  eigentlich  hier 
eben  so  an,  wie  bei  jener  Yergrösserung,  die  man  beim  gewöhnlichen  Mi* 
kroskope   durch  stärkere  Oculare  zu  Stande  bringt.      Meine    bisherigen 
Erfahrungen   sprechen  nicht  dafür.      Eine  Photographie,  die  mit  einem 
blossen  Objective  und  aus  nicht  zu  grosser  Entfernung  erhalten  wurde, 
mag  man  vielleicht  mit  Vortheil  einer  ferneren  schwachen  Yergrössermig 
aussetzen;  wurde  aber  das  Objectiv  mit  dem  6  bis  7  Male  vergrössemden 
Oculare  in   Yerbindung  gesetzt,    dann  sind  mir   wenigstens  noch  keine 
Fälle  vorgekommen,  wo  an  einem  weiter  vergrösserten»  photographischen 
Bilde  mit  blossem  Auge   nicht  alles   dasjenige  bereits  sichtbar  gewesen 
wäre,  was   mit  einer  Lupe  oder  bei  noch  stärkerer   Yergröseerung   der 
Wahrnehmung  sich  darstellte.     Bisher  hat  es  mir  nicht  gelingen  wollen, 
photographisch  etwas  sichtbar  zu  machen,  was  ich  nicht  auch  durch  da« 
gewöhnliche  Mikroskop  mit  dem  nämlichen  Objective  und  dem  nämlichen 
Oculare  hätte  sehen  können.      Nur  schwierig  zu  erkennende  Einzelnhei- 
ten, z.  B.  die  feinen  Streifen  auf  Diatomeenschalen,  treten  manchmal  etwas 
deutlicher  hervor.     Wahrscheinlich  rührt  dies  zum   Theil  wenigstens  da- 
von her,  dasB  das  photographische  Bild,  als  durch  die  stärker  brechbaren 
und  vom  Auge  nicht  empfundenen  Strahle»  gebildet ,  mit  dem  im  Ange 
entstehenden  Lichtbilde  nicht  ganz  identisch  ist.     So  will  auch  Ger  lach 
(a.  a.  0.  S.  14)  an  photographischen  Bildern  der  Muskelfaser  Details  wahr- 
genommen  haben,  die  sich  hiernach  würden  erklären  lassen.     Es  kann 
aber  auch  der  umgekehrte  Fall  eintreten ,  dass  nämlich  das  photographi- 
sche Bild  die  Structur  nicht  mit  gleicher  Feinheit  wieder  giebt,  wie  das 
Mikroskop,  wodurch  man  mit  blossem  Auge  sieht.     So  bekam  Wenham 
von  einem  kleinen  rothgefarbien  Insecte,  an  dem  bei  durchfallendem  Lichte 
das  ausgebreitete  Tracheensystem  gut  sichtbar  war,  nur  ein  ganz  gleich- 
mäAsig  schwarz  geförbtes  Bild. 

Die  Anfertigung  mikroskopischer  Photographien  kann  demnach  in 
einzelnen  Fällen  ein  nicht  unwichtiges  Hülfsmittel  sein,  womit  man  tiefer 
in  den  feinen  Bau  der  Körper  eindringen  kann.  Die  aktinischen  Strah- 
len verhalten  sich  in  dieser  Hinsicht  wie  die  polarisirten  Strahlen.  Man 
kann  sie  beide  noch  nutzbar  verwenden,  wenn  das  gewöhnliche  Licht  nicht 
•  ausreicht,  unserem  Auge  Abweichungen  im  Gange  der  Aethorschwingun- 
gen  sichtbar  zu  machen,  die  ihrerseits  nur  die  Folgen  bestimmter  Diflfe- 
renzen  der  Gestaltung  oder  des  molekularen  Zustandes  der  Körper  sind. 

127  Ausser  den  bisher  genannten  Mitteln  giebt  es  noch  andere,  wodurch 
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man  die  Anfertigung  mikroskopischer  Zeichnungen  erleichtem,  und  die- 
selben getreuer  machen  kann.  Dahin  gehört  das  in  Vierecke  abgetheilte 
Glasmikrometer,  oder  eine  aus  feinem  Metalldrahte  verfertigte  Gaze,  die 
in  das  Ocular  gebracht  wird  und  das  ganze  Gesichtsfeld  in  viereckige 
Felder  abtheilt.  Hat  man  vorher  auf  ein  Papier  ähnliche,  nur  grössere 
Vierecke  geseichnet,  so  kann  man  dann  das  Bild  des  Objectes  so  hinein 
zeichnen,  wie  es  im  Gesichtsfelde  des  Mikroskopes  sich  darstellt. 

Auf  dieses  Princip  stützt  sich  auch  ein  anderes  von  Stilling  (Bau 
u.  Verrichtungen  des  Gehirns.  Jena  1846,  S.  20)  angegebenes  Verfah- 
ren. Er  benutzt  nämlich  Glaspapier,  eine  aus  Thierleim  verfertigte  Masse, 
so  dünn  wie  Papier  und  durchsichtig  wie  Glas.  Ein  Stückchen  solches 
Glaspapier  wird  mit  etwas  arabischem  Gummi  auf  das  Deckplättchen  ge- 
klebt, unter  dem  sich  ein  mikroskopisches  Präparat  befindet.  Nun  bringt 
man  dieses  unters  Mikroskop  und  mit  einer  Graveumadel  zeichnet  man 
die  Umrisse  des  vergrösserfan  Objectes  auf  das  Glaspapier.  Weiterhin 
zeichnet  man  darauf  ein  Netz  von  Strichen,  wodurch  das  Ganze  in  vier- 
eckige Felder  abgetheilt  wird,  und  hierauf  trägt  man  ein  ähnliches  Netz 
grösserer  Vierecke  atff  ein  Stück  Papier  auf  und  überträgt  darauf  die 
auf  dem  Glaspapier  bewirkte  Zeichnung. 

OfiPenbar  ist  aber  dieses  Verfahren  nur  bei  sehr  schwachen  Vergrös^se- 
rungen  von  10  bis  20  mal  im  Durchmesser  anwendbar,  weil  ja  sonst  gar 
kein  Platz  da  wäre,  die  Graveurnadel  hinzufähren;  auch  würde  man  sonst 
das  Object  und  das  Glaspapier,  da  sie  nicht  gleich  weit  vom  Mikroskope 
entfernt  sind,  nicht  gleichseitig  scharf  sehen  können. 

Stilling  hat  aber  auch  noch  eine  andere  Benutarang  des  Glaspapiers 
angegeben.  Will  man  nämlich  eine  darauf  befindliche  Zeichnung  auf  Pa^ 
pier  oder  behufs  einer  Lithographie  auf  den  Stein  übertragen,  so  reibt 
man  die  gravirte  Oberfläche  mit  dem  Pulver  von  rother  oder  schwarzer 
Kreide  oder  auch  von  Graphit  ein,  und  durch  Blasen  oder  Reiben  schafft 
man  das  Ueberflüssige  weg.  Legt  man  nun  die  eingeriebene  Oberfläche, 
wo  blos  jene  mit  der  Nadel  eingeschnittenen  Stellen  das  Pulver  aufge- 
nommen haben ,  auf  Papier  oder  auf  Stein,  und  streicht  man  mit  einem 
Falzbeine  einige  Male  über  die  entgegengesetzte  Fläche  des  Glaspapieres, 
dann  prägt  sich  die  Zeichnung  umgekehrt  darauf  ab.  Soll  aber  die 
Zeichnung  hierbei  in  der  richtigen  Stellung  sein,  so  wird  das  gravirte 
Stück  Glaspapier  auf  schwarzes  Papier  gelegt  und  die  Zeichnung  erst  auf 
der  anderen  Seite  nachgezeichnet,  die  man  alsdann  einreibt  und  sonst 
auf  die  nämliche  Weise  behandelt. 

Wenn  man  übrigens  zur  Anfertigung  einer  Zeichnung  das  weiter 
oben  beschriebene  tragbare  Sonnenmikroskop  benutzte ,  und  auf  die  matt- 
geschliflene  Glasplatte  ein  Stück  Glaspapier  legte,  so  würde  man  begreif- 
licher Weise  darauf  mit  geringer  Mühe  eine  sehr  genaue  Zeichnung  ge- 
winnen können,  die  sich  dann  auf  genannte  Weise  auf  Papier  oder  Stein 
übertragen  liesse. 


Siebenter  Abschnitt. 


Aufbewahrung   mikroskopischer  .Präparate. 


128  Für  den  Mikroskopiker  ist  es  sehr  wichtig,  Mittel  zu  besitzen,  wo- 

durch die  angefertigten  Präparate  sich  im  ursprünglichen  Zustande  er- 
halten. Das  hat  man  auch  eingesehen,  sobald  man  das  Mikroskop  zu  be- 
nutzen angefangen  hat,  und  man  hat  darauf  hinzielende  Versuche  vorge- 
nommen, deren  im  folgenden  Bande  in  der  historischen  Uebersicht 
gedacht  werden  soll.  Hier  werde  ich  nur  von  jenen  Aufbewahnmgs- 
methoden  sprechen,  deren  Brauchbarkeit  sich  mir  durch  eine  vie^ährige 
Erfahrung  überzeugend  dargethan  hat. 

Nur  wenige  Objecte  lassen  sich  trocken  im  unverändertem  Zustande 
aufbewahren ,  und  selbst  wo  dieses  möglich  ist,  wie  mit  Haaren,  Fisch- 
schuppen  u.  s.  w.,  verdient  diese  Methode  dennoch  meistens  nicht  den 
Vorzug,  weil  diese  Körper  frei  in  der  Luft  nicht  durchsichtig  genug  sind, 
um  ihre  zusammensetzenden  Elemente  gehörig  wahrnehmen  zu  lassen 
(§.  32).  Fast  nur  bei  Insecteii Schüppchen  und  einigen  Arten  von  Diato- 
meen,  so  z.  B.  bei  den  als  Probeobjecte  benutzten  (I,  §.  239),  ist  diese 
Aufbewahrungsweise  nicht  blos  brauchbar,  sondern  sie  verdient  selbst  den 
Vorzug,  weil  die  verschiedenen  Arten  kleiner  Streifen  gerade  im  trockenen 
Zustande  mit  grösserer  Deutlichkeit  gesehen  werden. 

Solche  Schüppchen  werden  zur  mikroskopischen  Betrachtung  am 
einfachsten  dadurch  vorbereitet,  dass  man  einige  auf  ein  Objecttäfelchen 
bringt,  wo  sie  schon  von  selbst  ankleben,  was  man  aber  auch  noch  da- 
durch  befördern  kann,  dass   man  auf  das  Täfelchen  ausathmet.     Darauf 
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kommt  ein  Deckplättchen  von  zweckentsprechender  Dicke  (I,  §.  160),  und 
das  Objecttäf eichen  wie  das  Deckplättchen  verklebt  man  dann  mit  einem 
Streifen  Papier,  der  in  der  Mitte,  wo  das  Object  liegt,  durchbrochen  ist. 

Manche  organische  Substanzen  würden  alsbald  von  pflanzlichen  und 
thierischen  Parasiten  angegriffen  werden,  wenn  man  sie  blos  im  trockenen 
Zustande  aufbewahrte,  z.  B.  Durchschnitte  vorher  aufgeblasener  und  ge- 
trockneter Organe,  wie  der  Lungen  und  dergleichen.  Dem  zu  begegnen, 
pflege  ich  solche  Präparate  mit  Terpentinöl  anzufeuchten,  nach  dessen 
Verdunstung  immer  eine  ganz  dünne  fimissartige  Lage  zurückbleibt,  "sfel- 
che  ausreichend  ist,  das  Gewebe  weiterhin  zu  schützen. 

Bei   weitem    die    meisten    mikroskopischen    Objecto   und  Präparate  129 
müssen  aber  in   einer   Flüssigkeit  aufbewahrt  werden,  die  wiederum  je 
nach  der  Art  des  Objectes  variirt.      Ich  benutze  dazu  folgende  Flüssig- 
keiten. 

1.  Eine  Solution  von  vollständig  eisenfreiem  Chlorcalcium,  die 
entweder  saturirt  oder  noch  mit  4  bis  8  Theilen  Wasser  verdünnt  ist. 
Die  saturirte  Solution  findet  sehr  allgemein  Anwendung  in  aDen  solchen 
Fällen,  wo  das  aufzubewahrende  Gewebe  einen  ziemlichen  Grad  von  Fe- 
stigkeit oder  Härte  besitzt  Alle  Zahn-  und  Knochenpräparate, 
Durchschnitte  von  Haaren,  Federn,  Fischschuppen,  Fischbein  und 
ähnliche  Substanzen  lassen  sich  darin  aufbewahren;  nur  wirkt  sie  inso- 
fern nachiheilig  auf  Knochen-  und  Zahnpräparate ,  dass  sie  nach  einiger 
Zeit  in  einen  Theil  der  feinen  Kanälchen  eindringt,  wodurch  diese  an 
Sichtbarkeit  verlieren.  Auch  viele  kleine  *  Thierchen  mit  einer  harten 
Epidermis,  wie  Käse-  und  Krätzmilben,  kleine  Süsswassercrusta- 
ceen  u.  s.  w.,  lassen  sich  gut  darin  aufbewahren.  Ausserdem  aber  auch 
manche  weiche  thierische  Gewebe,  namentlich  Gehirn-  und  Rücken- 
markspräparate; denn  wenn  diese  auch  darin  durchsichtiger  werden, 
so  wird  doch  hierdurch  wieder  der  allgemeine  Verlauf  der  Fasern  und 
deren  Verhalten  zu  den  Ganglienzellen  deutlicher. 

Bei  allen  vegetabilischen  Körpern,  wo  die  Wandungen  der 
Zellen  und  Gefasse  einer  beginnenden  Incrustation  unterlagen,  passt  diese 
Solution  ebenfalls.  Sie  eignet  sich  aber  auch  ganz  gut  zum  Aufbewahren 
der  kieselpanzerigen  Bacillarien  oder  Diatomeen,  wenn  es  dabei 
blos  auf  die  Schalen  oder  die  Panzer  ankommt.  Auch  die  Krystalle  im 
Innern  der  Pflanzengewebe  verändern  sich  nicht  darin.  .  Amylumkömer 
schwellen  dagegen  im  Chlorcalcium  auf  und  werden  viel  durchsichtiger; 
deshalb  ist  es  nicht  brauchbar,  wo  es  darauf  ankommt,  auch  diese  im 
unveränderten  Zustande  aufzubewahren. 

Eine  gute  Eigenschaft  dieser  conservirenden  Flüssigkeit  besteht 
darin,  dass  sie  niemals  ganz  verdunsten  kann,  dass  die   Objecte  gegen 
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YertrocknuDg  geachüiei  euid.  Es  könnte  somit  scheinieA,  als  würde  ein« 
VeFschlieesung  an  den  Eänderu  des  Deckglases  hier  weniger  gefordert, 
als  beim  Beoutaen  anderer  Fltesigkeiten.  Allerdings  habe  ich  snch  viele 
Präparate  mehrere  Jahre  hindurch  darin  gehabt  ohne  einen  YerschlusB. 
Indessen  hat  mich  die  Erfahrung  doch  gelehrt,  dass  es  durchaus  nothig 
ist,  auch  hier  die  Luft  abzuhalten,  weil  sich  sonst  früher  oder  spater  eine 
Art  von  F/ygrocoeis  darin  entwickelt,  die,  einmal  entstanden,  sich  gleich- 
sam von  Präparat  zu  Präparat  fortpflanzt  und  dann  in  kurzer  Zeit  alles 
verdirbt;  denn  die  feinen^  nach  allen  Riehtungen  sich  verbreitendan  und 
verästelnden  Zellfasem  dieses  Pflänzchens  dringen  in  alle  Zwischenräume 
der  Objecte  ein  und  lassen  sich  nicht  mehr  beseitigen.  Hunderte  von 
Pfäparaten  habe  ich  dadurch  verloren.  Später  habe  ish  dann  immer  die 
Bänder  der  Deckplättchea  mit  einem  Kitt  bestrichen,  und  das  muss  ich 
auch  allen  empfehlen,  die  sich  dieser  Flüssigkeit  bedienen  wollen. 

Eine  mit  vier  bis  acht  Theilen  Wasser  verdünnte  ChlorcalciumfioKi- 
tioB  eignet  sieh  vornehmlich  dazu,  junge  Pflanzengewebe  mit  noch  nicht 
verholzten  Zellen  aufzubewahren.  Entsprechend  dem  Alter  der  Zellen, 
welche  das  Gewebe  zusammensetzen,  wendet  man  eine  mehr  oder  weniger 
verdünnte  Flüssigkeit  an. 

2.  Canadabalsam.  Es  kommen  mehrere  Sorten  davon  im  Handel 
vor,  die  sich  durch  einen  verschiedenen  Grad  der  Reinheit  und  Färbung* 
unterscheiden.  Der  beste,  der  für  diesen  Zweck  allein  benutzt  werden 
sollte,  ist  ganz  durchsichtig,  beinahe  farblos  und  dickflüssig  *). 

Als  Bewahrmittel  wird  der  Ganadabalsam  in  allen  jenen  Fällen  an- 
gewandt ,  wo  es  darauf  ankommt,  die  Durchsichtigkeit  eines  Objectea  zu 
vermehren,  bei  Pollenkörnchen,  bei  Durchschnitten  von  harten 
FruehthüUen,  von  Korallen,  von  Schalen,  und  ganz  besonders  bei 
solchen  Injectionspräparaten  thierischer  Organe,  die  durch  vorgängi- 
gea  Trockenwerden  keine  Veränderung  erleiden,  wovon  §.81  die  Rede 
war.  Auch  für  Knochen-  und  Zahnachliffe  ist  Ganadabalsam  das 
beste  Bewahrmittel,  wenn  es  nämlich  vorzüglich  darauf  ankommt,  die  mit 
Luft  erfüllten  und  deshalb  schwarz  erscheinenden  Höhlungen  und  Kanäle 
deutlich  zum  Vorschein  zu  bringen,  weil  die  Intercellularmasse  dadurch 
sehr  durchsichtig  wird.  Freilich  sind  aber  auch  deshalb  manche  Einzeln- 
heiten darin  weniger  sichtbar  als  in  einer  Ghlorcalciumsolution.  Der 
Canadabalsam  passt  ferner  bei  vielen  pulverförmigen  mineralischen  Sub- 
stanzen, z.  B.  für  den  diatomeenhaltigen  Schlamm,  für  die  Forami- 
niferen  in  der  Kreide  u.  s.  w. 


*)  Statt  Canadabalsam  kann  auch  Mastix-  Copal-  oder  Damarfirniss  genum- 
men  werden ;  dieselben  müssen  nur  dnrch  langsame  Erwärmung  gehörig  einge- 
dickt sein,  worauf  man  etwas  venetianischen  Terpentin  zusetzt.  Irgend  ein  Vor- 
zug vor  dem  Canadabalsam  kommt  aber  diesen  Firnissen  nicht  zu,  nnd  man  wird 
beasDr  zu  jenem  greifen,  wenn  er  zu  haben  ist. 
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Für  alle  diese  Objecte  nimmt  man  Canadabakam,  der  bei  der  ge- 
wöhnlichen Lnftteipperatur  so  dickflüssig  ist,  dass  er  aus  dem  umgekehr- 
ten Qefasse  nicht  von  selbst  ausfliesst.  Einen  dünnen  Balsam  muss  man 
einige  Zeit  erwärmen,  bis  er  den  erforderlichen  Consistenzgrad  bekommt. 
Wäre  er  dagegen  zu  dick,  so  wird  er  durch  Erwärmung  flüssig  gemacht 
und  dann  noch  mit  etwas  Terpentinöl  versetzt 

Statt  in  Terpentinöl  kann  man  den  Canadabakam  auch  in  Chloro- 
form lösen,  was  zuerst  im  Jahre  1857  von  Shearman  Ralph  in  Wellington 
auf  Neuseeland  (Quart.  Jaurn.  1858,  XXXL  pw  36)  empfohlen  wnrde.  Das 
flüchtige  Chloroform  verdunstet  s^hr  rasch.  Man  braucht  deshalb  das  Glas- 
täfelchen mit  dem  Objecte  nicht  zu  erwärmen  und  vermeidet  so  die  Bildung 
von  Luftbläschen ,  die  sonst  leicht  im  Balsam  auftreten  und  nur  schwer  zu 
beseitigen  sind.  Zu  dieser  Auflösung  nimmt  man  gern  einen  Canadabal- 
sam,  der  an  der  Luft  etwas  erhärtet  ist.  Je  nach  der  Beschafienkeit  der 
Objecte  kann  man  die  Solution  mehr  oder  weniger  flüssig  machen.  Die 
Bewahrgläser  verschliesst  man  aber  nicht  mit  einem  Stopfen,  sondern  mit 
einem  den  Hals  umfassenden  Deckelchen,  wie  eine  geM'öhnliche  Spiritus- 
lampe, weil  von  der  Masse  sich  leicht  etwas  zwischen  den  Hals  und  den 
Stopfen  setzt  und  das  Glas  sich  dann  nur  schwer  öffnen  lässt.  Mit  einem 
Glasstäbchen  bringt  man  etwas  von  der  Flüssigkeit  aufs  Präparat,  setzt 
dieses  ein  Paar  Augenblicke  der  Luft  aus,  bis  das  Chloroform  verdunstet 
ist)  und  findet  man,  dass  nicht  genug  Balsam  zurückblieb ,  so  bringt  man 
einen  frischen  Tropfen  der  Flüssigkeit  auf  das  Präparat,  und  wiederholt 
es  nöthigenfalls,  bis  eine  gehörige  Baidamschicht  aufliegt. 

Mag  nun  erwärmter  oder  in  Chloroform  "gelöster  Balsam  genommen 
worden  sein,  das  Präparat  muss  danii  ein  Deckplättchen  bekommen,  das 
mit  Vorsicht  aufgelegt  und  gleichmässig  angedrückt  wird.  Man  kann 
dazu  einen  kleinen  Bleicylinder  nehmen  odef  sonst  einen  der  kleinen 
Drücker,  die  man  von  verschiedenen  Seiten  empfohlen  hat,  und  die  sich 
jeder  ohne  Mühe  selbst  bereiten  kann:  eine  Schieberpincette,  einePinoette 
mit  übergreifenden  Blättern,  einen  Quetsöhhahn,  zwei  um  eine  Axe  dreh- 
bare Stäbchen,  deren  Enden  durch  Spiralen  am  anderen  Ende  gegen  ein- 
ander getrieben  werden ,  eine  Klemmschraube ,  oder  endlich  einen  kleinen 
Presser.  Die  verschiedensten  kleinen  Mödiflcationen  sind  hier  zulässig; 
die  Hauptsache  ist  aber  immer,  dass  der  Druck  vertical  auf  das  Glastäfel- 
chen wirkt,  worauf  das  Object  liegt. 

Meistens  tritt  etwas  überschüssiger  Balsam  an  den  Rändern  des 
Deckplättchens  heraus.  Hat  derselbe  die  gehörige  Härte,  die  er  nach 
einiger  Zeit  an  der  Luft  erlangt,  so  kratzt  man  ihn  mit  einem  Messer- 
chen weg.  Man  kann  aber  auch  Alkohol  oder  noch  besser  Benzol  nehmen, 
worin  sich  der  Canadabakam  löst,  und  mit  einem  baumwollenen  oder 
leinenen  Läppchen  reibt  man  dann  die  Ränder  ab. 

Objecte,  die  man  in  Canadabakam  bewahren  will,   müssen  gehörig 


300  Kreosotsolution ;  arsenige  Säure;  Sublimat. 

frei  von  Wasser  sein,  and  die  an  den  Oberflächen  sitzende  Luft,  die  z.  B. 
bei  vielen  Insecten  zwischen  den  H&rchen  und  Schüppchen  angetroffen 
wird,  muss  fortge8cha£Fk  werden.  Das  erreicht  man  häufig  durch  Einlegen 
in  absoluten  Alkohol.  Dessen  kann  man  sich  auch  bei  solchen  organischen 
Geweben  bedienen,  die  an  der  Luft  trockneten  und  einschrumpften  und 
dadurch  an  ihrer  Form  viel  einbüssten.  Bewirkt  man  die  Wasserentzie- 
hung bei  derartigen  Objecten  in  der  Weise ,  dass  man  sie  erst  in  einen 
schwachen,  dann  in  einen  stärkeren,  und  zuletzt  in  absoluten  Alkohol 
legt,  so  schrumpfen  sie  weniger  zusammen  und  erleiden  eine  viel  geringere 
Formveränderung.  Bringt  man  dann  das  mit  Alkohol  durchzogene  Ob- 
ject  in  Terpentinöl,  so  verdrängt  dieses  den  Alkohol  und  nun  kann  das 
Präparat  in  Canadabalsam  kommen.  Diese  Methode  wurde  zuerst  von 
Lockhart  Glarke  (Fhil.  Trimsact  1858)  für  Gehirn-  und  Rückenmarks- 
präparate  empfohlen.  Sie  passt  aber  auch  für  die  meisten  anderen  Organe 
und  im  Besondem  eignet  sie  sich  zur  Bewahrung  der  Injections-  und  Im- 
bibitionspräparate. 

3.  Eine  durch  Destillation  mit  Wasser  erhaltene  wässerige  Kreo- 
sotsolution, oder  die  filtrirte  und  gesättigte  Solution  von  Kreosot  in 
einem  Gemisch  von  1  Thl.  Alkohol  von  32^  mit  20  Theilen  Wasser. 
Beide  passen  ganz  gut  für  alle  Präparate  von  Muskeln,  Bindegewebe, 
Sehnen«  Knorpel,  für  Durchschnitte  von  Knochen  und  Zähnen,  die 
mit  Säuren  ausgezogen  sind,  fär  die  Fasern  der  Krystalllinse 
u.  8.  w.  Zum  Aufbewahren  des  Fettgewebes,  der  Nervenprimitivröhren, 
der  Blutkörperchen  passt  Kreosot  nicht. 

4.  Eine  Solution  von  arseniger  Säure,  die  man  so  herstellt, 
dass  ein  Ueberschuss  der  Säure  mit  Wasser  gekocht,  nach  erfolgter  Ab- 
kühlung filtrirt  und  dann  mit  dreimal  soviel  Wasser  verdünnt  wird. 
Diese  Solution  eignet  sich  zumeist  zum  Aufbewahren  thierischer  Theile; 
alle  in  Kreosot  aufbewahrbare  Theile  und  ausserdem  noch  das 
Fettgewebe  lassen  sich  darin  unverändert  aufheben.  Da  die  Theile 
darin  gar  nicht  oder  doch  nur  in  massigem  Grade  eine  gelbe  Färbung 
annehmen,  so  habe  ich  dieser  Flüssigkeit  in  den  letzten  Jahren  im  AUge^ 
meinen  den  Vorzug  gegeben. 

5.  Auflösungen  von  1  Thl.  Sublimat  in  200  bis  500  Thln.  Was- 
ser. Die  Concentration  dieser  Solutionen  muss  zu  den  aufzubewahrenden 
Objecten  ein  gewisses  Verhältniss  einhalten,  und  deshalb  ist  es  wohlge- 
than,  wenn  man,  so  lange  man  den  erforderlichen  Concentrationsgrad 
noch  nicht  aus  Erfahrung  kennt,  mehrere  Präparate  mit  Solutionen  von 
verschiedener  Stärke  herstellt.  Dies  gilt  namentlich  von  den  Blutkör- 
perchen, die  sich  unter  den  von  mir  geprüften  Bewahrmitteln  nur  allein 
in  Sublimat  unverändert  erhalten.  Für  jene  des  Froschblutes  ist  eine 
Solution  von  V400  Sublimat  erforderlich;  für  Vögel  ist  aber  ^/soo,  und  für 
die  Säugethiere  und  den  Menschen  \  ^luo  uöthig. 
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Ferner  passen  diese  Solutionen  f&r  die  Elementartheil e  des  Gehirns, 
des  Rückenmarkes,  der  Netzhaut,  wenngleich  diese  Theile  darin, 
gleichwie  in  allen  anderen  Flüssigkeiten ,  stets  einige  Veränderung  er- 
leiden. 

Knorpel  hält  sich  gut  in  Suhlimat,  ebenso  die  Fasern  der  Krystall- 
linse;  die  übrigen  faserigen  Gebilde  werden  aber  darin  zu  undurchsichtig. 
Nur  für  die  Primitivfasem  der  Muskeln  ist  Sublimat  zu  gebrauchen;  de- 
ren Querstreifen  treten  darin  deutlicher  hervor. 

Für  Präparate  zarter  pflanzlicher  Gewebe,  für  jüngere  Organe 
im  Allgemeinen,  namentlich  solche,  worin  man  Amylamkörner  und 
Chlorophyll  unbeschädigt  erhalten  will,  desgleichen  für  Süsswasser- 
algen,  Diatomeen,  Schimmel,  für  die  Rotatorien  u.  s.  w.  kenne 
ich  kein  besseres  Aufbewahrungsmittel  als  eine  Solution  von  Vßoo  his 
^Aoe  Sublimat. 

6.  Auflösungen  von  kohlensaurem  Kali  in  200  bis  500  Thln. 
Wasser.  Auch  hiervon  muss  man  verschieden  starke  Solutionen  haben. 
Es  ist  das  beste  Mittel  fCLr  die  N  ervenprimitiv  röhren.  Andere  fase- 
rige Gewebe  halten  sich  darin  ziemlich  gut,  «nur  werden  sie  durchsichtiger 
als  im  frischen  Zustande,  was  aber  oftmals  vortheilhaft  ist,  z.  B.  wenn 
man  in  der  Thoraxmuskulatur  der  Insecten  die  Luftgefasse  und  deren 
Verästelungen  besser  zur  Ansicht  bringen  will. 

7.  Eine  Solution  von  arsenigsaurem  Kali  in  160  Thln.  Wasser. 
Eine  solche  habe  ich  mehrmals  mit  gleich  gutem  Erfolge,  wie  die  vor- 
hergehende, bei  Nervenprimitivröhren  angewendet. 

8.  Glycerine  wurde  schon  vor  vielen  Jahren  von  Warrington 
empfohlen,  und  ist  mit  Recht  in  den  letzten  Jahren  als  ein  für  viele  Fälle 
passendes  Bewahrmittel  in  allgemeineren  Gebrauch  gekommen.  Sie  theilt 
mit  dem  Chlorcalcium  den  Vorzug,  dass  die  darin  bewahrten  Präparate 
niemals  ganz  trocken  werden.  Natürlich  muss  die  Glycerine  möglichst 
rein  und  farblos  sein ,  und  man  kann  sie  in  diesem  Zustande  mit  1  oder 
mit  2  Thln.  Wasser  verdünnen.  Letzteres  ist  in  den  meisten  Fällen  vorzu- 
ziehen, weil  die  reine  Glycerine  stark  lichtbrechend  ist,  und  die  Ränder 
der  darin  verwahrten  Körper  dadurch  zu  blass  werden,  man  müsste  denn 
zugleich  ein  Durchscheinendmachen  des  Objectes  im  Auge  haben.  Die 
mit  Wasser  verdünnte  Glycerine  kann  bei  pflanzlichen  Substanzen  benutzt 
werden;  doch  gebe  ich  dazu  der  Chlorcalciumsolution  noch  immer  den 
Vorzug,  weil  die  Zellen  in  Glycerine  sich  immer  bräunen.  Von  thieri- 
schen  Geweben  halten  sich  die  Muskelprimitivbündel  sehr  gut  darin. 
Auch  die  Knorpelsubstanz  ändert  sich  nur  wenig  darin.  Für  Kno- 
chen- und  Zahnpräparate  kommt  Glycerine  dem  Chlorcalcium  gleich. 
Alle  leimgebenden  Gewebe  werden  darin  ganz  durchsichtig,  dadurch 
aber  treten  die  darin  verbreiteten  elastischen  Fasern  und  die  Zellen  nur 
deutlicher  hervor,  was  in  einzelnen  Fällen  vortheilhaft  ist.     Für  Nerven- 
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Präparate  passt  Glycerine  weniger,  ausgenommen  um  Durchschnitte  des 
in  Weingeist  erhärteten  und  dann  an  der  Luft  getrockneten  Rückenmar- 
kes anzufenchten.  Man  kann  solche  Schnitte  sehr  dünn  machen,  nnd 
werden  sie  mit  Glycerine  wieder  aufgeweicht,  so  können  sie  eine  allge- 
meine Uehersicht  des  Kückenmarkshaues  verschaffen  und  über  die  relative 
Lagerung  der  verschiedenen  Elementartheile,  der  Ganglienzellen,  der  Fa- 
sern u.  s.  w.  belehren.  Ganz  besonders  passt  Glycerine  fiir  ii^icirte  nnd 
imbibirte  Präparate,  die  im  feuchten  Zustande  aufbewahrt  werden  sollen. 

Von  mehreren  Seiten  wurden  auch  Gemische  von  Glycerine  und  Ge- 
latine empfohlen,  und  dergleichen  bewähren  sich  auch  in  manchen  Fällen, 
weil  sie  für  feuchte  Objecte  ungefähr  das  Nämliche  sind,  als  der  Canada- 
baisam  für  trockene.  Deane  nimmt  4  Unzen  Glycerine  auf  2  Unsen 
Gelatine,  die  vorher  bei  massiger  Wärme  in  1  Unze  destillirten  Wassers 
gelöst  und  durch  Flanell  filtrirt  wurde.  Farrants  hat  noch  Gunami 
arabicum  und  eine  gesättigte  Löfcung  von  arseniger  Säure  zugesetzt. 
Diese  Mischungen  werden  schwach  erwärmt  und  dann  ganz  wie  Ganada- 
balsam angewendet. 

C.  A.  Hantzsch  (Reinicke's  Beiträge  zur  neuern  Mikroskopie. 
Dresden,  1862.  Hft.  8,  S.  37)  benutzt  eine  Mischung  von  1  Thl.  Glycerine 
auf  2  Thle.  Wasser  und  3  Thle.  Spiritus  von  90»  Tralles  zur  Aufbe- 
wahrung niederer  Algen  imd  kleiner  Wasserthiere ;  er  will  damit  der 
Gontraction  der  inneren  Theile  möglichst  vorbeugen.  Er  bringt  das  Ob- 
ject  in  einem  Tropfen  Wasser  auf  ein  Glastäf eichen ,  setzt  einen  Tropfen 
jener  Mischung  zu,  und  lässt  nun  das  Präparat  einige  Zeit  an  der  Luft 
stehen,  damit  die  Flüssigkeit  theilweise  verdunstet.  Dann  wird  nochmals 
ein  Tropfen  zugesetzt,  und  auf  diese  Weise  so  lange  fortgefiahren,  bis 
endlich  die  erforderliche  Menge  Glycmne  jfurückgeblieben  ist. 

9.  Eine  Solution  von  Wasserglas,  der  unrichtig  sogenannte  Was- 
serglasfimisB,  ist  auch  zur  Bewahrung  mikroskopischer  Objecte  in  Ge- 
brauch gekommen,  so  viel  mir  bekannt  zuerst  durch  Welcker  {Uf^)er 
Aufbewahrung  u.  s.  w.  S.  20),  der  durch  Phoebus  darauf  aufmerksam 
gemacht  wurde. 

Ich  habe  zu  wenig  Erfahrung  darüber,  um  ein  entscheidendes  Ur- 
theil  aussprechen  zu  können.  Als  Wasserglas  kommen  auch  mehrere 
Kdrper  im  Handel  vor,  die  eine  verschiedene  chemische  Zusammensetzung 
haben  und  zur  Bewahrung  mikroskopischer  Objecte  wohl  von  ungleichem 
Werthe  sind.  Indessen  zweifele  ich,  dass  es  einen  der  bisher  aufgeführ- 
ten Körper  als  Bewahrmittel  ersetzen  werde.  Freilich  lässt  es  sich  eben 
so  benutzen,  wie  Canadabalsam,  nämlich  als  S3rrupsdicke  Solution,  die  beim 
Verdunsten  eine  dünne  Glasschicht  hinterlässt,  in  welche  das  Object  ein- 
geschlossen bleibt.  Das  passt  aber  nur  für  wenige  Objecte,  und  die  wirk- 
lich passenden,  wie  Knochen-,  Zahn-,  Schalenpräparate  u.  s.  w.,  zeigen  die 
meisten  EigenthÜmliohkeiten  ihres  Baues  eben  so  gut  in  Canadabalsam 
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oder  in  Ghlorcalcinm.  Dazu  kommt,  dass  durch  die  yerdttn9tQng  leere, 
luftgefüllte  Räume  entstehen,  was  bei  dem  nach  der  Abkühlung  erhär- 
tenden Canadabalsam  und  bei  der  immer  flüssig  verbleibenden  Chlorcal* 
ciumsolution  nicht  zu  befürchten  ist.  Durchschnitte  von  Pflanzen  und 
von  weichen  thierischen  Geweben  lassen  sich  nur  in  st&rker  verdünnten 
Solutionen  aufbewahren.  Die  ersteren  halten  sich  aber  besser  in  Ghlor- 
oaleiiun,  und  unter  den  letzteren  ist  es  eigentlich  nur  das  Sehnen-  und 
Bindegewebe,  wofür  sich  eine  solche  verdünnte  Wasserglassolution  be- 
sonders gut  als  Verwahrmittel  eignet.  Die  übrigen  Grewebe  leiden  darin 
mehr  oder  weniger,  zum  mindesten  mehr  als  in  der  arsenigsauren  So- 
lution. 

10.  Ooadby*s  Flüssigkeit  ist  unter  allen  mir  bekannten  Be^ 
wahrftflssigkeiten  die  passendste  für  niedere  Thiere  und  deren  Gewebe, 
dalpen,  Medusen,  Beroen,  Cydippen  u.  s.  w.  bleiben  darin  fast  vollständig 
durchscheinend,  anch  wenn  sie  mehrere  Jahre  darin  gelegen  haben.  Eben 
so  ist  sie  ein  ausgezeichnetes  Bewahrmittel  für  Siphonophoren ,  Bryozoen, 
Radiolarien  u.  s.  w.  Sie  besteht  aus  4  Unzen  Kochsalz,  2  Unzen  Alaun 
und  4  Gran  Sublimat,  auf  75  Unzen  Wasser.  Für  mikroskopische  Prä- 
parate nimmt  man  aber  besser  die  doppelte  Quantität  Wasser. 

Für  zarte  Proteinsube^nzen  empfiehlt  Pacini  eine  ähnliche  Flüssig- 
keit, worin  der  Alaun  durch  GHycerine  oder  Essigsäure  ersetzt  wird  und 
mehr  Sublimat  hinzu  kommt.  Die  eine  Mischung  enthält  1  Tbl.  Sublimat, 
2  Thle.  Kochsalz,  13  Thle.  Glycerine  und  113  Thle.  Wasser;  in  der  an- 
deren kommt  1  Tbl.  Sublimat  mit  2  Thln.  Essigsäure  und  13  Thln.  Gly- 
cerine auf  215  Thle.  Wasser.  Die  Flüssigkeiten  werden,  wenn  sie  ge- 
mischt sind,  erst  noch  flltrirt,  und  sie  kOnnen  noch  mit  Wasser  verdünnt 
werden,  wenn  sie  in  Anwendung  kommen. 

Dergleichen  Mischungen  verdanken  ihr  Bewahrungsvermögen  wohl 
hauptsächlicb  dem  darin  enthaltenen  Sublimate,  und  die  anderen  Zusätze 
solkn  nur  verhüten  oder  doch  wenigstens  beschränken,  dass  die  Theile 
durch  den  Sublimat  ihre  Durchsichtigkeit  verlieren.  Was  aber  vorhin 
von  der  blossen  Sublimatsolution  erwähnt  wurde,  dass  nämlich  der  Gon« 
centrationszustand  der  Bewahrflüssigkeit  nach  den  besonderen  Geweben 
sid&  zu  richten  hat,  das  gilt  auch  von  diesen  Flüssigkeiten. 

11.  Chromsäure  und  doppelt  chromsaures  Kali  in  Solution 
können  auch  als  Bewahrflüssigkeit  dienen,  mit  oder  ohne  Glyoerine. 
Frey  lobt  gar  sehr  eine  von  H.  Müller  empfohlene  Mischung:  2  bis 
2^/9  Thle.  doppelt  chromsanres  Kali,  1  Tbl.  sohwefelsaures  Natron,  100  Thle. 
destillirtes  Wasser.  Man  kann  diese  Mischung  für  sich  aliein  anwenden 
oder  mit  einem  gleichen  Volumen  Glycerine  mischen. 

Den    Canadabalsam  und    die  syrupsdicke  Wasserglassolution  ausge-  130 
nommen,  verlangen  alle  genannten  Bewahrmittel  einen  Kitt,  wodurch  die 
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Flüssigkeit  von  der  Luft  abgeschlossen  wird.  Seit  langer  Zeit  benutze 
ich  dazu  den  sogenannten  Goldgrund  oder  Goldleim,  dessen  sich  die 
Spiegelyergolder  bedienen,  um  das  Goldblatt  festzukleben,  und  der  aul 
folgende  Weise  zubereitet  wird.  Man  lässt  1  Tbl.  Mennige  und  Va  ^^' 
bra  drei  Stunden  lang  mit  25  Thln.  Leinöl  kochen  und  giesst  dann  das 
Oel  ab.  Mit  diesem  Oele  wird  hierauf  ein  Gemenge  von  gleichen  Theilen 
Bleiweiss  und  gelbem  Ocker,  beide  geschlemmt  und  ganz  fein  vertheilt, 
B|ehr  fein  gerieben  und  gemengt,  so  dass  ein  ziemlich  dicker  Brei  entsteht, 
den  man  dann  noch  einmal  durchkochen  lässt. 

Seit  vielen  Jahren  benutze  ich  aber  mit  gleich  gutem  Erfolge  den  in 
England  allgemein  zu  diesem  Zwecke  verwendeten  schwarzen  Feuer- 
lack,  womit  die  Lackirer  den  schwarzen  Untergrund  auf  Blech  herstel- 
len. Es  ist  eine  Flüssigkeit,  die  aber  so,  wie  sie  von  den  Lackirem  be- 
nutzt wird,  zu  dünn  ist,  um  als  Kitt  bei  mikroskopischen  Präparaten  ver- 
wendet zu  werden.  FQr  diesen  Zweck  muss  die  Flüssigkeit  bei  massiger 
Wärme  eingedickt  werden,  bis  sie  bei  gewöhnlicher  Lufttemperatur  die 
Consistenz  eines  Syrups  bekommt.  Wäre  die  Abdampfung  zu  lange  fort- 
gesetzt und  dadurch  die  Flüssigkeit  zu  stark  eingedickt,  so  kann  man 
durch  Zusatz  von  etwas  Terpentinöl  nachhelfen. 

Wenig  oder  gar  nicht  verschieden  hiervon  scheint  der  Asphaltlack 
zu  sein,  eine  Auflösung  von  Asphalt  in  Terpentinöl,  der  noch  etwas 
Leinöl  zugesetzt  wird.  Der  letztere  Zusatz  verhütet  das  Entstehen  von 
Sprüngen.  Zeigen  sich  doch  dergleichen  nach  einiger  Zeit  im  Lacke,  so 
darf  man  nur  etwas  gekochtes  Leinöl  zufügen. 

lieber  andere  Kitte,  die  noch  empfohlen  worden  sind,  habe  ich  keine 
eigene  Erfahrung.  Da  der  genannte  Feuerlack  sich  in  jeder  Hinsicht  als 
ein  vortrefflicher  Kitt  bewährt  hat,  so  ist  dies  Grund  genug,  bei  ihm 
stehen  zu  bleiben. 

131  Hat  man  ein  Präparat  fertig,  das  in  einer  vor  dem  Luftzutritte  zn 

schützenden  Flüssigkeit  aufbewahrt  werden  soll,  und  kann  dasselbe  einen 
gewissen  Druck  ertragen,  so  verfahrt  man  damit  auf  folgende  Weise. 

War  das  Präparat  mit  Wasser  befeuchtet,  wie  es  bei  Untersuchungen 
so  häufig  der  Fall  ist,  so  entfernt  man  zuvörderst  die  überflüssige  Feuch- 
tigkeit mittelst  einer  kleinen  Rolle  Fliesspapier  oder  mittelst  des  oben 
beschriebenen  Pinsels  (Fig.  26,  S.  76).  Die  Feuchtigkeit  in  der  Nähe 
des  Präparates  wischt  man  mit  einem  baumwollenen  oder  leinenen  Läpp- 
chen weg,  dass  die  Glasoberfläche  ganz  trocken  wird.  Hierauf  bringt 
man  die  zur  Aufbewahrung  bestimmte  Flüssigkeit  auf  das  Präparat,  was 
sich  am  besten  ausführen  lässt,  wenn  jene  Flüssigkeit  in  Spritzfläschchen 
aufbewahrt  wird.  Die  Flüssigkeitsmenge  muss  so  bestellt  sein,  dass  der 
Raum  unter  dem  Deckplättchen  späterhin  ganz  damit  gefüllt  ist,  worin 
mau  sich  bald  die  gehörige  Uebung  aneignet.     Nun  kommt  ein  Deck- 
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plättchen,  welches  ein. Paar  Millimeter  kleiner  ist  als  das  Ohjectt&f eichen, 
mitten  unter  das  letztere,  d.  h.  unter  jenen  Theil,  der  weiterhin  damit 
bedeckt  werden  soll.  Jetzt  taucht  man  einen  Pinsel  in  den  Kitt  und 
zeichnet  damit  um  die  Flüssigkeit  und  das  darin  liegende  Object  herum 
ein  Viereck,  dergestalt,  dass  der  Kitt  1  bis  2  Millimeter  über  die  Rander 
des  Deckplättchens  nach  innen  reicht.  Hierauf  kommt  das  Decl^lättchen 
auf  das  Object  zu  liegen,  und  zuletzt  werden  aach  seine  Rander  noch  mit 
Kitt  bestridien.  Ist  zu  viel  Flüssigkeit  darin,  so  bahnt  sich  das  üeber- 
flüssige  einen  Weg  und  es  entsteht  eine  Oeffnung  in  dem  Kitte  unter 
dem  Deckplättchen;  dieses  1^  sich  aber  späterhin  wieder  an,  wenn  man 
das  Bestreichen  noch  einmal  wiederholt,  nachdem  die  überschüssige  Flüs- 
sigkeit entfernt  worden  ist  oder  eintrocknete. 

Nach  ein  Paar  Tagen  ist  die  äusserste  Schicht  des  Kittes  trocken 
geworden,  während  die  inneren  Schichten  noch  Wochen  und  Monate  lang 
weich  bleiben,  und  gerade  das  bedingt  sein  gutes  Schliessungsvermögen ; 
denn  es  entstehen  so  niemals  Sprünge  in  demselben,  wodurch  die  Flüssig- 
keit verdunsten  könnte.  Eine  Menge  Yon  Präparaten ,  die  ich  auf  diese 
Weise  schon  vor  vielen  Jahren  anfertigte,  haben  sich  ganz  unverändert 
erhalten.  £ine  Hauptsache  dabei  ist,  dass  der  Kitt  den  Raum  zwischen 
dem  Deckplättchen  und  dem  Objecttäfelchen  zum  Theil  erfüllt;  das  blosse 
Bestreichen  der  Ränder  des  Deckplättchens  ist  nicht  ausreichend. 

Ist  nach  der  Beschaffenheit  des  Objectes  ein  Druck  unzulässig,  dann  132 
muss  dasselbe  in  einem  dazu  bestimmten  kleinen  Troge  aufbewahrt  wer- 
den. Wie  dieselben  aus  Kautschuk,  ans  Guttapercha,  aus  Glas  oder  Papier 
sich  herstellen  lassen,  ist  bereits  oben  (§.  51)  angegeben  worden.  Die  Tiefe 
des  zu  benutzenden  kleinen  Apparates  wird  natürlich  ganz  durch  die 
Dicke  des  Objectes  bedingt;  das  Deckplättchen  muss  aber  auch  hier  etwas 
kleiner  sein.  Zuerst  giebt  man  etwas  von  der  Bewahrflüssigkeit  in  den 
kleinen  Trog,  hierauf  legt  man  das  Object  hinein  und  bestreicht  die  obe- 
ren Ränder  mit  dem  dort  ebenfalls  beschriebenen  Guttaperchaleim.  Nun 
füllt  man  den  kleinen  Trog  ganz,  so  dass  die  Flüssigkeit  etwas  gewölbt 
den  Rand  überragt;  beim  Auflegen  des  Deckplättchens  läuft  daher  die 
überschüssige  Flüssigkeit  ab  und  alle  Luft  aus  dem  kleinen  Troge  ist 
fortgeschafft.  Zuletzt  bestreicht  man  die  getrockneten  Ränder  noch  ;;nit 
einer  dicken  Schicht  Kitt,  was  nach  ein  Paar  Tagen  wiederholt  wird. 

Diese  Terschlussart  passt  besonders,  wenn  Iigectionspraparate  in 
Flüssigkeiten  aufbewahrt  werden  sollen. 

Recht  gut  ist  auch  die  Welcker'scHe  Methode,  dass  man  zur  Seite 
defi  Deckplättchens,  3  bis  4  Millimeter  von  seinem  Rande ,  einen  2  bis  3 
Millimeter  breiten  Glasstreifen  aufklebt,  mit  dem  oben  beschriebenen 
Kitte  oder  mit  Canadabalsam.  Das  Präparat  wird  hierdurch  gegen  Druck 
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geschützt,  und  man  kann  bei  Versendungen   mehrere  solche  Präparate 
über  einander  legen. 

133  Wer  sich  mit  solchen  Präparaten  beschäftigt,  der  muss  natürlich 
darauf  gefasst  sein ,  dass  einzelne  nach  Yerfluss  einer  kürzeren  oder  län- 
geren Zeit  durch  irgend  eine  Ursache  missrathen  gefunden  werden.  In- 
dessen werden  es  nur  wenige  sein ,  wenn  die  vorstehenden  Vorschriften 
befolgt  worden  sind.  Findet  man  die  Präparate  nach  einigen  Monaten 
noch  gut,  so  kann  man  nun  daran  denken,  sie  zu  etikettiren,  zu  numeri« 
ren  und  >n  den  betreffenden  Katalog  einzutragen.  Wo  kein  Kitt  dabei 
ist,  also  bei  den  trockenen  und  in  Canadabalsam  aufbewahrten  Präparaten, 
da  braucht  man  blos  ein  farbiges  Papier  aufzukleben,  was  zur  Nettigkeit 
und  zum  besseren  Aussehen  beiträgt. 

In  der  letzten  Zeit  bin  ich  mehr  und  mehr  zweifelhaft  darüber  ge- 
worden, ob  es  rathsam  sei,  auch  die  übrigen  mit  einem  Kitt  versehenen 
Präparate  auf  gleiche  Weise  zu  überkleben.  Durch  den  wechselnden 
Wärme-  und  Feuchtigkeitsgrad  der  Luft  schrumpft  das  Papier  periodisch 
zusammen  und  schwillt  wieder  auf,  so  dass  es  abwechselnd  mehr  oder 
weniger  auf  das  Deckgläschen  drückt,  und  durch  diese  andauernden  Be- 
wegungen kann  leicht  eine  Beschädigung  des  Kittes  eintreten.  Hierin 
finde  ich  wenigstens  den  eigentlichen  Grund,  weshalb  manche  Präparate, 
die  solchergestalt  mit  Papier  überklebt  waren,  nachdem  sie  sich  Jahre 
lang  unverändert  erhalten  hatten,  zuletzt  doch  noch  vertrockneten.  Wer- 
den die  Präparate  nicht  überklebt,  so  kann  man  auch  noch  zur  Vorsicht 
von  Zeit  zu  Zeit  eine  frische  Schicht  Kitt  auftragen. 

Hat  man  viele  derartige  Präparate  gesammelt,  so  kann  man  sie  in 
besonderen  Kästen  aufbewahren,  die  natürlich  nur  eine  geringe  Tiefe 
haben  dürfen.  Es  ist  aber  gut,  wenn  alle  jene  Präparate,  bei  denen  eine 
Flüssigkeit  als  Bewahrmittel  dient,  zu  liegen  kommen.  Am  einfachsten 
ist  es,  wenn  in  jedes  Kästchen  eine  mit  weissem  Papier  überklebte  Pappe 
kommt,  aus  welcher  in  gehörigen  Entfernungen  länglich- viereckige  Strei- 
fen ausgeschnitten  sind,  nach  der  Form  der  Objecttäfelchen,  nur  etwas 
grösser.  Auf  die  Hinterseite  der  Pappe  ist  schwarzes  Papier  geklebt, 
dessen  schwarze  Oberfläche  nach  innen  sieht.  So  hat  man  eine  Anzahl 
Fächer,  in  deren  jedes  ein  Präparat  kommt.  Mittelst  eines  seitlich  ange- 
brachten Stückchens  Band  kann  das  Präparat  leicht  herausgehoben  werden. 

134  Es  kann  wftnschenswerth  sein,  bei  Präparaten  genau  die  Stelle  anzu- 
geben, wo  sich  irgend  ein  kleines,  dem  blossen  Auge  nicht  sichtbares 
Körperchen  befindet,  damit  man  dasselbe  späterhin  sogleich  ohne  Mühe 
wieder  finden  und  auch  gewiss  sein  kann,  dass  es  wirklich  das  früher  ge- 
sehene ist. 

Dieses  Bedürfniss  hat  mehrfach  Veranlassung  gegeben,  einen  Indi- 
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catoT  oder  Finder  snezndenkeii.  Ueber  diesen  Punkt  mnn  ich  aber  auf 
den  folgenden  Band  verweisen,  da  zoBammengesetzte  Einrichtnngen ,  wo- 
hin diese  Finder  doch  in  melir  oder  weniger  hohem  Grade  zn  gehören 
pflegen,  sich  durchaus  nicht  als  prahtiaeh  brauchbar  bew&hren. 

Dagegen  macht     ein    einfaches    Mittel,    dessen    ich    mich  seit  meh- 
reren Jahren  bediene,  alle  dergleichen  Einrichtnngen   ganz  QberflOssig. 
Das  ist  der  in  Fig.  104  abgebildete  Indicator.  Am  vorderen  Bande  sowie 
Fig.  104.  A. 
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■D  dem  rechtasehenden  Kande  des  Deckplsttchens  werden  Pap!  eratreifchen 
(i4.  ab  nnd  bc)  aufgeklebt  mit  einer  Theilnng,  wie  anf  einem  Maasastabe. 
Um  nicht  genöthigt  zn  sein,  immer  wieder  eine  aolche  getheilte  Scala  mit 
der  Feder  zu  zeichnen,  hshe  ich  sie  lithogr&phiren  laaaen.  Jede  von  den 
kleinen  Abtheilungen  iat  '/t  Hillimeter  groaa.  Die  Rdckaeite  der  Streifen 
wird  mit  Gnmmiwasser  bestrichen.  Man  braucht  daher  hei  der  Benutzung 
nur  die  getheilten  Scalen  mit  einer  Scheere  abzuachneiden ,  anzufeuchten 
nnd  aufzukleben. 

Die  Stelle,  wo  aich  das  fragliche  Körperchen  befindet,  bestimmt  man 
mittelst  dieser  zwei  Scalen  ganz  ebenso,  wie  bei  Ortabestimmungen  unse- 
res Erdballes:  die  Länge  nnd  Breite  des  bestimmten  Punktes  wird  durch 
»wei  Coordinaten,  d,  h,  durch  zwei  einander  rechtwinkelig  schneidande 
Linien  angegeben,  die  mit  den  Rändern  des  Deckglases  und  dea  Object- 
tifelchens  parallel  sind.  Kennt  man  die  beiden  Punkte,  wo  beide  Linien 
die  anf  das  Deckpl&ttchen  geklebten  getheilten  Scalen  schneiden,  ao  ist 
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nun  ein  fQr  alle  Mal  die  Stelle  des  Eörperchens  durch  zwei  Zahlen  be- 
zeichnet, die  man  einträgt.  Man  kann  dazu  jedes  rechtwinkelig  geschnit- 
tene Stückchen  Papier  nehmen,  dessen  den  rechten  Winkel  einschliessende 
Ränder  beim  Auflegen  auf  das  Deckplattchen  die  beiden  Scalen  senkrecht 
schneiden,  während  die  Ecke  ganz  genau  der  gesuchten  Stelle  entspricht. 
Schickt  man  ein  solches  Präparat  einem  anderen  zu  und  gfiebt  die  beiden 
Zahlen  der  Scalen  an,  wodurch  die  Stelle  des  Objectes  signirt  wird,  so 
braucht  der  Empfänger  nur  ein  genau  rechteckig  geschnittenes  Stück 
Papier  auf  die  nämliche  Weise  auf  das  Präparat  zu  legen,  und  er  findet 
nun  sicher  an  der  Ecke  des  Papieres  das  Object. 

Zum  ersten  Auffinden  der  Stelle  des  Objectes  in  der  Mitte  des  mi- 
kroskopischen Gesichtsfeldes  eignet  sich  aber  ein  Stückchen  Papier  nicht 
so  gut  als  ein  messingenes  Täfelchen.  Denn  wenn  das  erstere  dünn  ist, 
so  kann  es  sich  leicht  biegen  und  Falten  bilden,  so  dass  es  nicht  ganz 
eben  auf  dem  Deckplattchen  aufliegt  und  sich  auch  nicht  gut  festhalten 
läset.  Deshalb  ziehe  ich  ein  viereckiges  messingenes  Täfelchen  (B)  yor, 
welches  an  den  zum  Gebrauche  bestimmten,  die  rechtwinkelige  Ecke  um- 
schliessenden  Seiten  scharf  zugefeilt  ist.  Um  es  festzuhalten,  ist  eine 
kleine,  länglich  viereckige  Leiste  (d)  darauf  gelöthet,  die  schief  steht. 
Wird  diese  mit  einer  Pincette  gefasst  und  das  Täfelchen  unterm  Mi- 
kroskope rechtwinkelig  auf  das  Deckplattchen  gelegt,  so  kommt  die  gün- 
stigste Stellung  für  die  Hand  heraus,  die  man  übrigens  dabei  mit  Yortheil 
auf  eine  Unterlage  stützen  wird. 

Statt  der  scharfen  Ecke,  die  leicht  abgestumpft  werden  könnte,  hat 
übrigens  das  Täfelchen  einen  kleinen  ringförmigen  Ansatz  (B.  e),  der 
nur  dazu  dienen  soll,  eine  kleine  Spitze  oder  einen  Weiser  zu  schützen, 
dessen  Ende  gerade  dem  Punkte  entspricht,  wo  die  beiden  die  rechtwin- 
kelige Ecke  einschliessenden  Ränder  in  der  Verlängerung  zusammentreffen 
würden. 

Gleich  gut,  wenn  nicht  vielleicht  selbst  noch  besser,  ist  die  bei  C 
dargestellte  Einrichtung.  Hier  hat  der  kleine  ringförmige  Ansatz  (/) 
eine  ganz  feine  runde  Oeffnung  von  etwa  Vft  M^Ulimeter,  dessen  Mittel- 
punkt eben  jene  Stelle  bezeichnet. 

Endlich  muss  ein  solches  Täfelchen  noch  zwei  Gegengewichte  (g 
und  h)  haben,  damit  es  nicht  vom  Deckplattchen  fallt,  wenn  sich  das 
Object  weit  von .  der  Mitte  entfernt  befindet.  Diese  Gegengewichte  sind 
aber  nichts  anderes ,  als  feine  Messingdrähte  mit  kleinen  kurzen  Gylin- 
derchen  am  freien  Ende,  und  schwach  abwärts  gebogen. 

Hat  man  sich  mit  einem  solchen  Täfelchen  als  Finder  etwas  geübt« 
so  hält  es  nicht  schwer,  bei  Yergrösserungen  von  50  bis  200  Mal,  ja 
noch  mehr,  die  Stelle  genau  genug  damit  zu  bestimmen,  so  dass  man  um 
weniger  als  Vs  Millimeter  in  beiden  Richtungen,  also  bis  auf  V»  Qoadrat- 
millimeter  sicher  ist.     Das  ist  für  den  gestellten  Zweck  ganz  genügend. 
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Diese  Einriclitung  entspricht  also  den  Forderungen  eines  allgemei- 
nen Indicators  aufs  Vollständigste  und  sie  maclit  alle  übrigen  derartigen 
Vorkehrungen  überflüssig.  Man  kann  sie  auch  im  Verlaufe  einer  ge- 
wöhnlichen Untersuchung  benutzen,  wo  man  nach  einander  eine  Reihe 
von  Präparaten  anfertigt,  nicht  gerade  in  der  Absicht,  dieselben  alle  in 
die  Sammlung  aufzunehmen. 

Einfacher  und  praktischer  ist  aber  dann  noch  eine  andere  Methode, 
mit  der  ich  durch  H.  Hoff  mann  bekannt  wurde.  Dieser  hat  nämlich 
auf  den  Objecttisch  seines  Mikroskopes,  zu  beiden  Seiten  der  Oeffnung, 
zwei  Kreuze  eingeschnitten ,  das  eine  so  geformt  (X)»  das  andere  so  ge- 
formt (-f~)*  ^^^  ™^^  i^^^  etwas  im  Gesichtsfelde,  was  man  späterhin 
schnell  wieder  dahin  zu  bringen  wünscht,  so  werden  mit  Tinte,  besser 
noch  mit  einem  Schreibdiamanten  zwei  ähnliche  Kreuze,  gerade  über  je- 
nen des  Objecttisches,  auf  das  Glastäf eichen  gezeichnet,  und  damit  ist  die 
Stelle  des  Objectes  fixirt.  Wird  nämlich  das  Glastäf  eichen  späterhin 
wieder  so  auf  den'  Objecttisch  gebracht,  dass  die  gleichen  Kreuzungs- 
punkte einander  decken,  wobei  die  verschiedene  Gestalt  der  Kreuze  über 
den  vorderen  und  hinteren  -Rand  des  Täfelchens  hinreichenden  Aufschluss 
giebt,  dann  muss  auch  das  Object  wiederum  so  ziemlich  in  seiner  frühern 
Stellung  sein. 

Endlich  will  ich  noch  ein'  Verfahren  erwähnen,  das  sich  bei  135 
Demonstrationen  sehr  vortheilhaft  bewährt,  wenn  man  einem,  der  durchs 
Mikroskop  sieht,  ein  Object  oder  einen  Theil  eines  Objectes  anzeigen 
wilL  Dasselbe  beruht  auf  dem  nämlichen  Principe,  welches  ich  für  die 
Flächenmessung  in  Anwendung  gezogen  habe  (S.  268) ;  es  wird  nämlich 
mittelst  des  achromatischen  Beleuchtungsapparates  im  Gesichtsfelde  ein 
Bild  hervorgerufen,  welches  gleichzeitig  mit  dem  Objecto  zur  Ansicht 
gelangt. 

Das  lässt  sich  auf  verschiedene  Art  erreichen.  Man  zeichnet  z.  B. 
auf  eine  Fensterscheibe,  wodurch  Licht  aufs  Mikroskop  fällt,  mit  Tinte 
oder  noch  besser  mit  schwarzer  Farbe  ein  viereckiges  Feld  oder  einen 
kleinen  Kreis,  oder  auch  mehrere,  die  alle  mit  einer  Zahl  versehen  sind. 
Durch  Bewegung  des  ebenen  Spiegels  und  der  achromatischen  Linse  oder 
des  achromatischen  Linsensystems,  die  sich  unter  dem  Objecttischo  be- 
finden, kann  man  dann  ihre  Bilder  auf  jene  Punkte  des  Gesichtsfeldes 
bringen,  welche  betrachtet  werden  sollen.  Statt  der  auf  Glas  gezeichne- 
ten Figuren  kann  man  auch  eine  Metallnadel  verwenden,  die  auf  die  eine 
oder  die  andere  Weise  in  die  Bahn  der  Lichtstrahlen  gebracht  wird,  so 
dass  ihr  Bild  im  Gesichtsfelde  erscheint,  wo  dann  die  Spitze  dem  be- 
stimmten Punkte  zugekehrt  wird. 

Es  sind  natürlich  noch  mancherlei  Modiflcationen  hierin  möglich, 
die  für  besondere  Fälle  in  Anwendung  kommen  können.     Nur  bei  sehr 
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starken  Yergrösserungen  könnte  dieses  Verfahren  weniger  gut  zu  passen 
scheinen,  weil  dann  die  Bilder,  welche  als  Indicatoren  dienen,  selbst  zu 
gross  werden  und  dabei  auch  an  Schärfe  verlieren. 

Dem  ersteren  Uebelstande  lässt  sich  auf  eine  dreifache  Weise  ab- 
helfen: 

a.  man    verkleinert  das  Object,  von  welchem  ein  Bild  entworfen 
wird,  also  das  kleine  Viereck,  den  Kreis,  die  Nadel  u.  s.  w.; 

b.  man   nimmt    ein  stärkeres  Linsensystem  in   den  Beleuchtnngs* 
apparat ; 

c.  man  vergrössert  die  Entfernung  zwischen  Object  und  Mikroskop. 
Der  zweite  Uebelstand  ist  aber  noch  ■  weniger  erheblich.     Hat  auch 

das  Bild  bereits  alle  Schärfe  verloren,  so  dass  seine  Ränder  ganz  nebel- 
artig erscheinen,  so  ist  es  doch  für  den  Zweck,  wozu  es  hier  gebraucht 
wird,  selbst  bei  einer  500-  bis  600maligen  Tergrösserung,  noch  mit  aus- 
reichender Deutlichkeit  wahrnehmbar. 


Berichtigungen. 

Seite  41  Zeile  20  won  oben  ist  zu  lesen :  Mikroskope,  so  dass  die  Beixiebung  n.  s.  w. 
Seite  48  ist  ia>  Colninnentite]  zu  lesen:  Objecte. 
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Ziur  gründlichen   Erforschung  eines  Dinges    bieten    sich  meistens  zwei  1 
Wege  dar:  einmal  die  genaue   nnd   allseitige  Feststellung  des  Zustandes, 
worin  dasselbe  im  Augenblicke   der  Untersuchung   sich    gerade  befindet, 
und  zweitens  die  Nachforschung,  wie  der  gegenwärtige  Zustand  des  Dinges 
aus  dem  früheren  sich  allm&lig  entwickelt  hat. 

Namentlich  gilt  dies  von  den  für  naturwissenschaftliche  Zwecke  ver- 
wendeten Instrumenten.  Alle  solche  Instrumente  haben  ihre  eigene  Ge- 
schichte, die  eine  wahre  Entwickelungsgeschichte  heissen  kann,  und  man 
darf  wohl  behaupten,  dass  nicht«  besser  dazu  geeignet  ist,  Über  die  Bedeu- 
tung und  die  Bestimmung  der  einzelnen  Theile  eines  solchen  Instrumentes 
klare  Einsicht  zu  verschaffen,  als  wenn  man  untersucht,  wie  dieselben  im 
Verlaufe  der  Zeit  durch  stufenweise  Verbesserungen  ihre  Vervollkomm- 
nung erlangten. 

Es  würde  nicht  schwer  fallen,  an  verschiedenen  Instrumenten  die 
Wahrheit  dieses  Satzes  nachzuweisen ;  doch  dürfte  vielleicht  kein  anderes 
so  deutliche  Beweise  für  dessen  Richtigkeit  bieten,  als  das  Mikroskop. 

Wenn  im  ersten  Bande  die  verschiedenen  Arten  von  Mikroskopen 
nur  im  Allgemeinen  betrachtet  und  beschrieben  worden  sind  und  dabei 
absichtlich  der  von  dem  einen  oder  dem  andern  Optikus  gefertigten 
Instrumente  nur  in  so  weit  gedacht  wurde,  als  dies  zum  gehörigen  Ver- 
stau dniss  der  Sachen  gerade  erforderlich  war,  so  ist  dieser  dritte  Band 
der  besondorn  Beschreibung  der  Mikroskope  und  der  bei  mikro- 
skopischen UnterPiichungen  benutzten  Instrumente  gewidmet, 
vom  ersten  Zeitpunkte  ihrer  Verfertigung  an  bis  auf  den  heutigen  Tag. 
Das  Instrument,  welches  in  den  Iländen  der  heutigen  Naturforscher  ein 
so  mächtiges  Hülfsmittel  geworden  ist,  um  damit  in  die  geheimsten 
Schlupfwinkel  der  Schöpfung  einzudringen,  soll  von  seinem  ersten  Auftre- 
ten an  durch  die  verschiedenen  Entwickelungsstadien,  die  es  nacheinander 
durchlaufen  hat,  verfolgt  werden  bis  zu  jener  hohen  Stufe  der  Vollkom- 
menheit, auf  der  wir  es  jetzt  angelangt  sehen. 
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2  Bedeutung  der  Geschichte  des  Mikroskopes ;  Perioden. 

Eine  solche  Geschichte  ist  nicht  bloss  insofern  lehrreich,  als  sie  zu 
einer  genauen  Kenntniss  des  Instrumentes  selbst  und  seiner  einzelnen 
Theile  verhilft,  sondern  auch  schon  als  Abschnitt  der  allgemeinen  Kulturge- 
schichte der  Menschheit.  Die  successiven  Verbesserungen  am  Mikroskope 
sind  meistens  nur  getreue  Spiegel  der  jeweiligen  praktischen  Mechanik 
und  der  Fortschritte  in  der  Optik. 

Ein  Paar  Male  werde  ich  im  Verlaufe  dieser  historischen  Darstellung 
auf  vergebliche  Bestrebungen,  auf  fruchtlose  Versuche  zu  reden  kommen. 
Mit  Stillschweigen  durfte  ich  dieselben  nicht  übergehen,  denn  alle  diese 
Versuche  haben  doch  einen  gewissen  Grund,  und  es  ist  ganz  gut,  wenn 
man  nachträglich  den  Ursachen  nachgeht ,  auf  welche  das  Missglücken 
dieses  oder  jenes  Versuchs  zurückzuführen  ist.  üeberdies  findet  gerade 
hier  das  von  einem  grossen  Dichter  ausgesprochene  Wort  seine  volle  An- 
wendung :  Alles  menschliche  Wissen  geht  nicht  in  gerader  Linie  vorwärts, 
sondern  stets  in  einer  Spirale. 

Eine  solche  historische  Durchmusterung  hat  noch  eine  andere  anzie- 
hende Seite.  Sie  giebt  uns  Gelegenheit,  den  Zoll  der  Dankbarkeit  an  jene 
abzutragen,  durch  deren  Verstand  und  Thätigkeit  wir  mit  den  Mitteln  aus- 
gerüstet worden  sind,  unsere  Kenntnisse  zu  bereichern  und  mitzuwirken 
zur  Ausbreitung  des  Wissens  über  die  Natur  und  deren  Erscheinungen. 
Wir  stehen  auf  jener  Schultern  und  sollen  dies  nie  vergessen. 

2  In  der  Geschichte  des  Mikroskopes  lassen  sich  vier  Perioden  unter- 
scheiden. 

Zur  ersten  Periode  zählt,  was  von  den  frühesten  Zeiten  her  über 
die  Mittel  zur  Vergrösserung  der  Objecto  bekannt  gewesen  ist.  Sie  reicht 
ungefähr  bis  zum  Jahre  1300  unserer  Zeitrechnung,  da  um  diese  Zeit 
etwa  die  Eigenschafken  der  convexen  und  concaven  Linsen  und  die  Mittel 
zu  ihrer  Darstellung  allgemeiner  bekannt  wurden. 

Die  zweite  Periode  reicht  etwa  bis  zum  Jahre  1600,  wo  das  zu- 
sammengesetzte Mikroskop  erfunden  wurde  und  man  auch  anfing,  die 
Lupe  oder  das  einfache  Mikroskop  zu  Untersuchungen  zu  benutzen. 

Die  dritte  Periode  endigt  mit  dem  Jahre  1824,  wo  man  zuerst 
die  richtigen  Mittel  in  Anwendung  brachte,  das  Mikroskop  von  der  sphä- 
rischen und  chromatischen  Aberration  zu  befreien,  wenngleich  schon  früher 
zum  Theil  recht  gut  berechnete  Versuche  vorausgegangen  waren. 

Die  vierte  Periode  reicht  bis  auf  die  gegenwärtige  Zeit. 

3  Man  darf  aber  nicht  vergessen,  dass  das  Wort  Mikroskop  eigent- 
lich eine  Gollcctivbezeichnung  ist.  Man  begreift  darunter  verschiedene 
Instrumente,  die  alle  darin  übereinstimmen,  dass  sie  ein  vergrössertes  Bild 
kleiner  Gegenstände  hervorbringen  können,  sonst  aber  mancherlei  Verschie- 
denheiten  zeigen,  namentlich  was   ihre  Zusammensetzung  betrifft,  so  wie 
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die  Zwecke,  die  damit  erreicht  werden  sollen.      Jedes  dieser  Instnimente 
hat  daher  bis  zu  einem  gewissen  Punkte  hin  seine  eigene  Geschichte. 

Um  die  historische  Uebersicht  zu  erleichtern,  werde  ich  mich  deshalb 
im  Folgenden  nicht  streng  an  die  Eintheilung  in  vier  Perioden  haltezif 
Es  scheint  mir  passender,  wenn  ich  zuerst  mittheile,  welche  Mittel  im 
Alterthume  bekannt  waren,  um  Gegenstande  vergrössert  zu  sehen;  hier- 
auf werde  ich  über  die  Entdeckung  der  convexen  und  concaven  Linsen 
und  deren  Vereinigung  zum  zusammengesetzten  Mikroskope  handeln; 
weiterhin  werde  ich  die  als  Mikroskop  benannten  Instrumente  einzeln 
durchgehen;  zum  Schlüsse  aber  sollen  die  verschiedenen  zur  mikroskopi- 
schen Untersuchung  benutzten  Apparate  betrachtet  werden,  sowie  die  Me- 
thoden der  Zubereitung  und  der  Aufbewahrung  mikroskopischer  Objecte. 


1* 


Erster  Abschnitt. 


Die  im  Alterthume   benutzten  VergrÖsserungsmittel. 


4  Im  ersten  Bande  (§.16  und  42)  ist  dargethan  worden,  dass  auf  zwie- 
fache Art  ein  vergrössertes  Bild  eines  Gegenstand^  erlangt  werden  kann : 
mittelst  durchsichtiger  Körper  mit  gewölbter  Oberfläche  und  mittelst  con- 
caver  Spiegel.  Die  dioptrische  Methode  sowohl  als  die  katoptrische  hat 
man  beim  Mikroskope  in  Anwendung  gezogen,  und  wir  haben  nun  nach- 
zusehen, was  die  Alten  davon  gewusst  haben. 

5  Die  Kunst,  aus  Glas  und  anderen  durchsichtigen  Körpern  convexe 
und  concave  Linsen  zu  schleifen,  führt  auf  eine  weit  filtere  Kunst  zurfick, 
auf  das  Steinschleifen  im  Allgemeinen.  Dieses  war  schon  im  hohen  Alter- 
thume den  Völkern  im  Oriente  sowie  den  Aegyptem  bekannt,  und  Ton 
diesen  gelangte  es  nach  Griechenland  und  nach  Italien,  worüber  die  beson- 
deren Schriften  über  das  Schleifen  und  Steingraviren  bei  den  Alten  von 
Yettori,  Natter,  Lippert,  Klotz,  sowie  Lessing's  antiquarische 
Briefe  nachzusehen  sind.  Es  ist  hinl&nglich  bekannt,  bis  zu  welcher  be- 
wundernswürdigen Höhe  die  Alten  in  der  Anfertigung  von  Intagli  und 
Cameen,  die  noch  jetzt  die  Zierden  von  Antiquitatensammlungen  sind, 
sich  erhoben  haben ;  dem  Graviren  der  dazu  benutzten  Steine  musste  aber 
immer  ein  Schleifen  und  Poliren  der  Oberfläche  vorausgehen.  Sie  ver- 
standen  aber  auch  eben  so  gut,  edeln  Steinen,  die  nicht  zum  Graviren 
verwandt  wurden,  durchs  Schleifen  verschiedene  Formen  zu  geben.  Pli- 
nius  (Hist,  not,  Lib.  37,   Cap.  12)  drückt    nch  über  die  verschiedenen 
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Formen,  welche  man  den  Edelsteinen  gab,  folgendermaassen  aus:  Cavac 
out  extüberantes  viliores  videntur  aequalfbus;  figura  Monga  maxime  pro- 
hatur,  deinde  guae-vocatur  lenticüla,  postea  epipedos  et  rotunduy  angulosis 
autem  minima  gratia. 

Dass  die  alten  Eänstler  nicht  bloss  gerade  Flächen  schliffen,  sondern 
den  Steinen  auch  die  Form  convexer  und  concaver  Linsen  gaben,  kann 
man  in  den  Sammlungen  sehen.  Es  kommen  hier  Steine  mit  beiderlei 
Formen  vor,  deren  Alter  nach  Lippert  auf  mehr  denn  3000  Jahre  au 
schätsen  ist. 

Manche  von  diesen  linsenförmigen  Steinen  bestehen  aus  Bergkrystall, 
andere  aus  Beryll ;  sie  sind  daher  durchscheinend.  Das  hohe  Alterthum 
linsenförmig  geschliffener  Stücke  Bergkrystall  wird  auch  ganz  sicher  da- 
durch dargethan,  dass  Layard  eine  derartige  planoonveze  Linse  in  den 
Ruinen  von  Niniveh  gefunden  hat,  mitten  unter  bronzenen  und  sonstigen 
kostbaren  Gegenständen.  Brewster  zeigte  diese  Linse  im  Jahre  1852 
in  der  Versammlung  der  British  Association  vor.  Sie  ist  nicht  ganz  rund, 
sondern  hat  1,6  engl.  Zoll  in  dem  einen  Durchmesser,  1,4  engl.  ZoU  in 
dem  andern.  Die  gerade  Fläche  entspricht  einer  der  ursprünglichen 
Krystallflächen,  wie  man  aus  der  Einwirkung  auf  das  polarisirte  Licht 
entnehmen  kann.  Die  Form  der  convexen  Oberfläche  berechtigte  Brew- 
ster zu  dem  Schlüsse,  dass  der  Schliff  nicht  in  einer  näpfchenförmigen 
Aushöhlung ,  sondern  auf  einem  Steinschleiferrade  oder  einem  ähnlichen 
Apparate  ausgeführt  worden  ist.  Die  Linse  ist  0,2  Zoll  dick,  und  ihre 
Brennweite  beträgt  4,2  Zoll. 

Dass  man  zu  Anfang  unserer  Zeitrechnung  convexo  Gläser  geschliffen 
hat,  scheint  aus  einer  Mittheilung  des  Dr.  vanVollenhovenzu  erhellen, 
der  unterm 2 I.April  1859  auf  einer  italienischen  Reise  an  meinen  verstor- 
benen Freund  und  Collegen  Schroeder  van  der  Kolk  Folgendes 
schrieb:  „Im  Museum  von  Neapel,  das  Sie  meiner  besonderen  Beachtung 
„empfahlen,  habe  ich  ein  convexes  Glas  gesehen,  das  im  vorigen  Jahre  in 
„Pompeji  ausgegraben  worden  ist.  Es  ist  das  einzige  bisher  gefundene, 
„und  so  verwittert  und  gebrochen,  dass  sich  seine  Stärke  nicht  genau  an- 
„ geben  lässt;  es  dient  aber  doch  zum  Beweise,  dass  Yergrösserungsgläser 
„benutzt  worden  sind.  Es  ist  etwas  grösser  als  ein  Reichsthaler.  Erst 
„auf  besondere  Nachfrage  wurde  es  mir  vom  Gustos  gezeigt;  ich  bekam 
„es  aber  nicht  in  die  Hand,  sondern  es  blieb  hinter  Verschluss,  gleich  den 
„meisten  dortigen  Werthgegenständen."  Ist  auch  aus  diesem  Berichte 
noch  nicht  mit  Sicherheit'  zu  entnehmen ,  dass  der  fragliche  Körper  aus 
Glas  und  nicht  aus  einer  anderen  durchscheinenden  Masse  besteht,  so  wird 
dies  doch  wenigstens  durch  den  Umstand  sehr  wahrscheinlich  gemacht, 
dass  die  Oberfläche  sehr  verwittert  war,  was  Dr.  van  Volle nhoven  mir 
späterhin  auch  noch  mündlich  bestätigt  hat.  Eine  nähere  Untersuchung 
und  Beschreibung  dieses  alten  Kunstproductes  wäre  zu  wünschen. 
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Ee  ist  wohl  kaum  einem  Zweifel  unterworfen ,  dass  jene ,  die  solche 
linsenförmige  durchsichtige  Steine  oder  Gläser  anfertigten,  auch  deren  ver* 
grössernde  Kraft  wahrgenommen  haben  müssen.  Gleichwohl  findet  sich 
in  den  Schriften  der  Alten  nirgends  ein  Beweis  dafür.  Priestley  {The 
history  and  present  State  o/Discaveries  relating  to  Vision,  ligM  and  colours. 
London  1772,  p.  8)  bemerkt  über  diese  geschliffenen  linsen-  und  kugel- 
förmigen Steine,  die  er  aus  nicht  näher  entwickelten  Gründen  als  den 
Druiden  ssugehörig  ansieht,  Folgendes:  „Sie  sind  aus  Bergkrystall  in  ver- 
schiedenen Formen  gemacht;  es  kommen  sphärische  darunter  vor  und  auch 
linsenförmige.  Sie  sind  zwar  nicht  ganz  vollkommen  ausgeführt,  dass  sie 
alles  leisten  könnten,  was  bei  einer  genaueren  Arbeit  von  ihnen  zu  erwar- 
ten wäre;  aber  die  Arbeit  ist  doch  so  weit  gelungen,  dass  man  unmöglich 
annehmen  kann,  ihre  Wirkung,  wenigstens  ihre  Vergrösserung,  hätte 
denen  unbekannt  bleiben  können,  die  öfters  damit  verkehrten,  wenn  nicht 
vielleicht  gar  die  sphärischen  oder  linsenförmigen  ausdrücklich  dazu  be- 
stimmt waren,  als  VergrÖsserungs-  oder  Brenngläser  benutzt  zu  werden." 

Nur  eine  Stelle  kommt  bei  den  Alten  vor,  die  darauf  hindeutet,  dass 
eine  Linse  als  dioptrisches  Hülfsmittel  benutzt  wurde.  In  Yettori's 
IH$8.  glyptographica,  Rom.  1739,  ist  zuerst  auf  folgende  Stelle  bei  Plinius 
(Lib.  37,  Cap.  5)  hingewiesen,  wo  vom  Smai^agde  die  Rede  ist:  Praeterea 
longinguo  ampUficantur  visu  inficientes  circa  se  repercussum  aera,  non 
sole  mwtati,  non  umbra^  non  lucernis,  setnpergue  sensint  radiantes  et  risum 
admittentes,  ad  crassüudinem  sui  facüitate  translncida,  qtu)d  etiam  in  aguis 
nos  juvai,  lidem  plerumque  concavi,  ut  visum  coUigant ;  quamöbrem  de-^ 
crelo  hominum  iis  pc^dtur  scaJpi  vetitis,  quamqtiam  Scythtcomm  Aegyptio^ 
rumque  duritia  tanta  est,  ut  non  queant  vulnerari.  Quorum  vero  corpus 
cxtensum  est,  eadem  qua  spectda  ratione  supinis  rebus  imaginem  reddunt, 
Nero  princeps  gladiatorum  pugnas  spectahat  in  smaragdo.  Es 
ist  diese  Stelle  insofern  etwas  dunkel,  als  nicht  mit  Bestimmtheit  daraus 
entnommen  werden  kann,  ob  Nero 's  Smaragd  hohl  geschliffen  war,  oder 
ob  er  zu  denen  gehörte,  „quorum  corpus  extensum  est^,  die  also  nicht 
hohl,  sondern  geradflächig  waren.  Da  nun  aber  angegeben  wird,  dass  die 
letzteren  als  Spiegel  gebraucht  werden  konnten,  und  es  von  Nero  heisBt, 
er  habe  hindurchgesehen,  so  ist  es  wahrscheinlicher,  dass  Nero  einen 
hohlgeschliffenen  Smaragd  besass,  der  in  der  Mitte  dünn  genug  war,  dass 
man  hindurchsehen  konnte.  Berücksichtigt  man  ferner,  dass  Suetonius 
(Nero,  Gap.  51)  dem  Nero  ein  schwaches  und  stumpfes  (Besicht  (oculis 
caesiis  et  hebetioribus)  zuFchreibt,  Plinius  (Lib.  11,  Cap.  37,  Sect  54) 
aber  von  dem  Myopen  Nero  spricht  (Neroni  nisi  quum  conniveret  ad 
prope  admota  [oculi]  hebetes),  so  wird  man  es  in  der  That  sehr  wahr- 
scheinlich finden,  dass  hier  das  erste  Beispiel  vorliegt,  wo  eine  Hohllinse 
zu  dem  Zwecke  benutzt  wurde,  wofür  man  auch  jetzt  noch  eine  Brille  mit 
Hohlgläsern  oder  eine  Lorgnette  zu  gebrauchen  pflegt. 
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Greschieht  nun  auch  der  Vergrösserung  durch  Linsen  in  den  Schrif- 
ten der  Alten  sonst  nirgends  Erwähnung,  so  hatte  man  diese  Erscheinung 
doch  an  hohlen,  mit  Wasser  gefüllten  Kugeln  wahrgenommen.  Der  im 
ersten  Jahrhunderte  unserer  Zeitrechnung  lebende  Seneca  (Not.  Quaest* 
Lib.  I,  Cap.  3)  sagt:  Poma  per  vürum  ad^picientibus  multo  moQora  mnt^ 
und  daran  reiht  sich  in  gewisser  Beziehung  eine  weiterhin  (Cap.  6)  vor- 
kommende Stelle:  Pwna  formosiora  quam  sunt  videntur,  si  innatant  vitro. 
Ferner  sagt  er  auch  in  demselben  sechsten  Kapitel :  Literae  quamvis  mi- 
nutae  et  obscurae  per  vüream  püam  aqua  plenam  tnc^ores  ctarioresquecer' 
nuntur.  Man  würde  aber  sehr  irren,  wenn  man  daraus  schliessen  wollte, 
Seneca  bringe  die  Erscheinung  auf  Rechnung  der  kugeligen  Gestalt  des 
Gefasses.  Denn  unmittelbar  vorher  heisst  es:  Hlud  adjiciam,  omnia  per 
aqiiam  viderUifms  longe  esse  majora.  Die  eigentliche  Ursache  der.  Ver- 
grössernng  findet  er  also  im  Wasser. 

Ueber  das  Vorkommen  geschliffener  Gläser  bei  den  Alten  fehlt  es 
nicht  an  beweisenden  Stellen.  So  bemerkt  Plinius  (Lib.  37,  Cap.  7  u.  8) 
wiederholt,  es  würden  falsche  Diamanten  aus  Glas  gemacht.  Bei  Seneca 
(L  c.  Cap.  7)  liest  man  aber :  VirgtUa  sölet  fieri  vürea  .  .  .  . ;  haec  si  ex 
transverso  sölem  accipif,  colorem  talem  qucUis  in  arcu  videri  solet  reddit^ 
und  weiterhin :  si  apta  fabricata  foret,  totidem  redderet  soUs,  quot  habwis- 
set inspectiones  {insecturas  ?)  Hier  ist  offenbar  von  einem  mit  Kanten 
versehenen  Stabe  die  Rede,  der  nicht  durch  Blasen  diese  Form  angenom- 
men haben  konnte,  sondern  entweder  durch  Schleifen  oder  durch  Giessen. 
Noch  deutlicher  übrigens  spricht  sich  Plinius  (Lib.  36,  Cap.  26)  aus,  wo 
er  vom  Glase  handelt:  Aliud  flatu  figuratur,  aliud  torno  teritur,  aliud 
argerdi  modo  coelatur,  Sid&ne  quondam  his  officinis  nobüi,  si  quidem  etiam 
^ecula  excogUaverat.    Haec  fuit  antigua  ratio  vitri. 

Aus  anderen  Stellen  ersieht  man,  dass  die  Alten  noch  früher  im  Be- 
sitze von  Brenngläsern  gewesen  sind.    So  hat  Delahire  (Eist,  de  VAcad. 
royale^  1708)  nach  Smith   (Opticks  II,  p.  15)  zuerst  darauf  aufmerksam 
gemacht,  dass  bei  Aristophanes,  der  im  fünften  Jahrhundert  vor  Chri- 
stus lebte,  und  zwar  in  dessen  Wolken  (Act.  2,  Sc.  1),  eines  damals  gut 
bekannten  Glases  Erwähnung  geschieht,  um  mit  Hülfe  der  Sonnenstrahlen 
Papier  in  einiger  Entfernung  in  Brand  zu  stecken.     Andere  Stellen,  wel- 
che für  das  Vorkommen  von  Brenngläsem  bei  den  Alten  sprechen ,  findet 
man  bei  Waller  (Philos,  Exper.  and  Observ.  by  Hooker  etc.p.  348)  ge- 
sammelt, der  daraus  den  Schluss  zieht,  die  erwähnten  Brenngläser  seien 
keine  convexen  Linsen,  sondern  vollkommene  Kugeln  gewesen,  und  einer- 
seits hätten  sie  die  Chirurgen  als  Cauterisationsmittel  benutzt,  anderer- 
seits die  Vestalinnen,  um  ihr  Feuer  anzuzünden.   Aus  der  Stelle  bei  Ari- 
stophanes folgert  aber  Delahire  mit  Recht,  das  Glas,  wovon  dort  die 
Rede  ist,  könne  keino  Kugel  gewesen  sein ,  sondern  eine  Linse ,  weil  das 
Papier  in  einiger  Entfernung  in  Brand  gesteckt  werden  soll,   was  ja 
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kaum  auf  eine  Kugel  bezogen  werden  kann ,    die    immer    nur    eine  sehr 
kleine  Brennweite  hat. 

Bei  PliniuB  (Lib.  37,  Cap.  2)  liest  man:  Invenio  apud  medicas,  quae 
sint  urenda  corporum,  non  cUüer  tUüius  uri  putari,  quam  orpstäUina  püa 
adversis  opposita  solis  radiiSf  und  das  scheint  wirklich  auf  eine  krystallene, 
das  heisst  gläserne  Kugel  oder  Linse  hinzudeuten.  Doch  an  einer  an- 
dern Stelle  (Lib.  36,  Cap.  26)  schreibt  er  dieses  zündende  Vermögen  einer 
mit  Wasser  gefüllten  gläsernen  Kugel  zu:  Est  autem  caloris  impatiens 
(mtrum),  nisi  praecedat  frigidus  liquor^  guum  addiia  agua  vUrec^  püae 
scHe  adverso  in  tantum  candescanty  iä  vestes  exurant. 

Ein  schwacher  Beweis  dafür,  dass  die  Alten  wirklich  Vergrosserungs- 
gläser  besessen  haben  müssen,  wird  auch  darin  gefunden ,  dass  unter  den 
auf  uns  gekommenen  Kunstproducten  der  Alten  manche  einer  ganz  un- 
gemein feinen  Ausführung  sich  erfreuen,  die  ohne  Benutzung  eines  Yer- 
grösserungsmittels  kaum  erreichbar  gewesen  zu  sein  scheint.  So  sagt 
Yottori  (1.  c.  p.  107):  Exstant  in  Musßo  Victorio  gemmae  cUiquae  ita 
pari^iilcte,  ut  lentiadae  granum  Ulis  duplo  major  sit;  et  tarnen  in  iis  vel 
seniiexstantes  figurae^  vel  incisae  pariter  spectantur,  opera  in  area  tarn 
parvtda  sane  admirando,  guas  oculo  nudo  vix  incisas  esse  judicaveris.  In 
der  Histoire  de  VAcademie  des  Inscriptions  (T.  I,  p.  270)  findet  sich  die 
Beschreibung  eines  Siegels,  welches  dem  blossen  Auge  ein  ganz  verwirr^ 
tes  und  unkenntliches  Bild  giebt,  dass  sich  aber  unterm  Mikroskope  als 
eine  bewundernswürdige  Arbeit  darstellt.  Es  ist  dies  das  sogenannte 
Siegel  des  Michel  Angelo  auf  Carneol.  Nach  der  Abbildung  hat  es  15 
Millimeter  Länge  auf  12  Millimeter  Breite,  und  ausser  mancherlei  Neben- 
c^ingen  sind  in  diesem  Räume  nicht  weniger  als  17  Bilder  von  Menschen 
und  Thieren  gravirt.  Es  stellt  einen  Festzug  zu  Ehren  der  Geburt  des 
Bacchus  dar,  oder  nach  Anderen  ist  das  von  Theseus  eingesetzte  Fest  der 
Athene,  die  Pyanepsien,  darauf  dargestellt. 

Es  kann  aber  auch  dieses  Siegel  gleich  anderen  feinen  Arbeiten  durch 
mechanische  Hülfsmittel  geschnitten  sein,  nach  einer  der  jetzt  zu  diesem 
Zwecke  benutzten  Methoden.  So  zeigte  Arago  (Comptes  rendus,  1845. 
XXI,  Nro.  3)  der  französischen  Akademie  eine  in  Kupfer  gestochene  Karte 
von  ganz  Frankreich  vor,  welche  Paulowicz  mittelst  eines  von  ihm 
erfundenen  Instrumentes,  des  sogenannten  Pantographen,  in  sehr  klei» 
nem  Maassstabe  ausgeführt  hatte.  Die  ganze  Karte  hatte  einen  Durch- 
messer von  kaum  drei  Centimeter,  und  doch  unterschied  man  mittelst 
einer  Ijupe  die  Linien  und  die  Namen  der  Oerter  ganz  genau.  Femer 
hat  der  vor  Kurzem  in  Paris  verstorbene  Mechanikus  Froment,  wie  wir 
aus  dessen  Leben  von  Laussedat  (V Institut  1865,  p.  219)  erfahren,  im 
Jahre  1851  auf  der  Londoner  Weltausstellung  der  Königin  Victoria  eine 
kleine  Glastafel  angeboten,  die  auf  einem  Quadratmillimeter  das  Wappen 
von  GrossbritATinien  mit  Umschrift  und  Dedication   an  die  Königin  gra- 
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virt  enthielt.  Ein  noch  auffallenderes  Beispiel  von  feiner  Bewegung  der 
Hand  durch  mechanische  Mittel  liefert  aber  der  mikroskopische  Schreib- 
apparat von  Peters,  welcher  in  den  Transact  of  the  Microsc  So- 
ciety (Qtfart.  Joum.  of  Microsc,  Sc.l855,Xn,p.55)  ausführlich  beschrie- 
ben und  abgebildet  ist.  Es  ist  im  Wesentlichen  ein  System  zweckmässig 
combinirter  Hebe],  wodurch  die  Bewegung  einer  Diamantspitze,  welche 
Buchstaben  auf  ein  Glasplättchen  schreibt,  so  sehr  verlangsamt  wird,  dass 
diese  linear  110  bis  6250  Male,  oder  quadratisch  12000  bis  3900000 
Male  kleiner  sind,  als  wenn  sie  mit  der  nämlichen  Bewegung  der  Hand, 
jedoch  ohne  Beiwirkung  des  Apparats,  geschrieben  würden.  Der  Verfer- 
tiger schrieb  damit  das  Vaterunser  auf  6  Zeilen  mit  Buchstaben  von 
Vi 0000  Zoll  Höhe;  es  nahm  Vi50ooe  Quadratzoll  ein.  Die  Wirkung  des 
Apparates  ist  80  leicht  und  sicher,  dass  Dr.  Carpenter,  der  damalige 
Präsident  der  Microsc,  Society,  gleich  beim  ersten  Versuche  drei  Zeilen 
auf  noch  nicht  Vioooo  Quadratzoll  schrieb,  und  bei  der  mikroskopischen 
Untersuchang  ergab  es  sich,  dass  an  den  Buchstaben,  die  nur  Viiso  Zoll 
hoch  waren ,  die  Eigen thümlichkeit  der  Handschrift  sich  doch  deutlich 
erkennen  Hess. 

Dass  nun  die  Alten  zur  Herstellung  ihrer  Intagli  und  Cameen  me- 
chanische Hülfsmittel  benutzten,  namentlich  ein  Rad  und  dadurch  bewegte 
eiserne  Spitzen,  ist  eine  bekannte  Sache;  desgleichen,  dass  sie  auch  in 
Eisen  gefasste  Diamantsplitter  dazu  verwendeten.  S.  L essin g's  anti- 
quarische Briefe,  wo  folgende  Stelle  aus  Plinius  (Lib.  37,  Cap.4,Sect.  15) 
angezogen  ist:  Ädamas,  cum  feliciter  rumpi  contigit,  in  tarn  parvctö 
frangüur  crustas  ut  cemi  vix  passint ;  expetuntur  hae  scaiptoribus  ferro- 
que  incHuduntur  nullum  non  duritiam  ex  facÜi  cavantes. 

Es  fragt  sich  daher,  ob  die  Steinschneider  im   Alterthume   die  ganz 
kleinen,  dem  blossen  Auge  fast  unsichtbaren  Figuren  auf  die  gleiche  Art 
zu  Stande  gebracht  haben,  wie  es  noch  heut  zu  Tage  auf  unseren  Model- 
lirbänken geschieht,  nämlich  durch  mechanische  Verkleinerung  grösserer 
erhaben  bossirter  Figuren. 

Unter  den  Kunstwerken  der  Alten  endlich,  die  schwerlich  ohne  Mit- 
hülfe einer  Lupe  zu  Stande  gebracht  werden  konnten ,  sind  auch  jene  zu 
nennen,  von  denen  Plinius  (Lib.  7,  Gap.  21)  berichtet.  So  erzählt  er 
auf  die  Autorität  des  Cicero  hin,  ein  gewisser  Strabo  habe  die  ganze 
Ilias  auf  ein  Blatt  geschrieben,  das  in  einer  Nuss  aufbewahrt  werden 
konnte.  Callicrates  soll  aus  Elfenbein  Fliegen  und  andere  kleine  Thiere 
nachgemacht  haben,  deren  einzelne  Theile  von  Anderen  nicht  erkannt 
werden  konnten.  Myrmecides  aber  machte  sich  durch  einen  vierspän- 
nigen Wagen  aus  Elfenbein  berühmt,  so  klein,  dass  ihn  die  Flügel  einer 
Fliege  deckten,  sowie  durch  ein  Schiff,  welches  durch  die  Flügel  einer 
Biene  gedeckt  wurde. 


10  Spuren  optischer  Werkzeuge. 

ß  Aus  allem  darf  man  Bchliessen : 

1.  da88  die  Alten  im  Besitze  der  Kunst  waren,  durchsichtige  sowohl 
wie  undurchsichtige  Steine  zu  schleifen  und  zu  poliren ; 

2.  dass  sie  diesen  Steinen  zuweilen  die  Form  concaver  oder  oon- 
yezer  Linsen  gahen; 

3.  dass  sie  neben  dem  Glasblasen  auch  die  Kunst  des  GlasgieBsens 
und  Glasschleifens  verstanden ; 

4.  dass  sie  kugelförmige  und  auch  linsenförmig  geschliffene  Glfiser 
als  Brenngläser  benutzten; 

5.  dass  sie  die  Yergrösserung  von  Gegenständen  beobachtet  hatten, 
die  hinter  wassergefüllten  gewölbten  Flaschen  befindlich  waren. 

Zwar  scheint  nirgends  mit  Bestimmtheit  einer  YergröBsemng  durch 
linsenförmig  oder  kugelförmig  geschliffene  Gläser  Erwähnung  zu  gesche- 
hen; man  muss  es  aber  fast  für  unmöglich  halten,  dass  sie  denen  habe 
entgehen  können,  die  sich  solcher  Gläser  häufig  bedienten. 

Manche  haben  selbst  Andeutungen  von  optischen  Instrumenten  bei 
den  alten  Autoren  finden  wollen.  Nach  Molyneux  (Treattse  qf  Diop* 
tricks,  Lond.  1692,  p.  253)  führt  Paucirollus  in  seiner  Schrift  De  retms 
inventis^  Tit.  15,  angeblich  aus  Plautus  folgende  Stelle  an:  Cedo  vürumj 
necesse  est  conspicillo  uti.  Nach  Molyneux  ist  dieses  Citat  aber  falsch 
und  die  Stelle  nirgends  zu  finden. 

Aus  dem  christlichen  Autor  Pisidas,  der  im  7.  Jahrhundert  in 
Constantinopel  lebte,  theilt  Junius  folgenden  Satz  mit:  ta  iislkowa  ag 
öva  öioxtQOv  öv  ßkinetg  (Jones,  An  Essay  on  the  first  PrincipUs  qf 
natural  Fhilosphy,  Oxf.  1762,  p.  277).  Welches  Instrument,  um  zukünf- 
tige Dinge  dadurch  sichtbar  zu  machen,  unter  dem  Worte  dloxvQOV  hier 
gemeint  ist,  lässt  sich  schwer  ausmachen;  doch  scheint  kein  genügender 
Grund  vorhanden  zu  sein,  um  mit  Jones  an  ein  Teleskop  zu  denken. 

Muss  man  es  nun  auch  als  ausgemacht  ansehen ,  dass  die  Alten  mit 
den  hauptsächlichsten  Wirkungen  convexer  durchsichtiger  Körper  ver- 
traut waren,  so  scheint  es  doch  eben  so  fest  zu  stehen,  dass  sie  von  der 
veranlassenden  Ursache,  nämlich  von  der  Brechung  der  Lichtstrahlen, 
keine  klare  Vorstellung  hatten,  wenn  es  ihnen  auch  nicht  entgangen  war, 
dass  die  gerade  Linie  verloren  geht,  sobald  Gegenstände  theilweise  unter 
Wasser  gesehen  werden,  wie  man  nach  Regnault  {Origine  ancienne  de 
la  physique  nouvelle.  Amst.  1765,  p.  175)  aus  einigen  Stellen  bei  Ari- 
stoteles und  Plutarchus  ersieht.  Ptolemaeus,  der  im  zweiten  Jahr^ 
hunderte  nach  Christus  lebte  und  die  Strahlenbrechung  sehr  gut  kannte, 
ja  selbst  gemessen  hat,  scheint  mit  den  Wirkungen  couvexer  durchsichti- 
ger Körper  nicht  bekannt  gewesen  zu  sein.  Der  Erste,  welcher  eine  frei- 
lich unrichtige  Erklärung  davon  gegeben  hat,  ist  Yitello  um  das  Jahr 
1270,  und  kurz  nachher  Roger  Baco,  von  denen  sogleich  weiter  die  Rede 
sein  wird. 


Hohlspiegel.  1 1 

Ueber  die  Reflexion  der  Lichtstrahlen  hatten  die  Alten  un- 
zweifelhaft weit  vollkommenere  Kenntnisse.  Es  ist  hinreichend  bekannt, 
dass  schon  in  früher  Zeit  Brennspiegel  hergestellt  wurden,  die  unsere  ge- 
genwärtigen in  der  Wirkung  selbst  übertroffen  haben  müssen ,  wenn  das 
wahr  ist,  was  man  von  ihren  Effecten  erzählt.  Ich  brauche  kaum  an  die 
von  Vielen  bereits  bezweifelte  Erzählung  von  Verbrennung  der  römischen 
Schiffe  vor  Syrakus  durch  Archimedes  zu  erinnern,  worüber  ausser 
manchen  älteren  Autoren  Wilde  (Qesch,  d,  Optik,  1838.  I,  S.  31)  sehr 
umständlich  handelt. 

Archimedes  soll  eino  Abhandlung  über  parabolische  Brennspiegel 
verfasst  haben,  die  aber  verloren  gegangen  ist.  Dem  Euclides  werden 
sodann  Optica  zugeschrieben,  worin  auch  von  der  Wirkung  der  Hohlspie- 
gel gehandelt  wurde.  Es  führen  aber  mehrere  Gründe  auf  die  Vermu- 
thung,  dass  dieses  Werk  nicht  von  Euclides  stammt  {Encydop,  Britann, 
Vol.  14,  p.  179),  während  dagegen  Wilde  (a.  a.  0.  Thl.  I,  S.  11)  an- 
nimmt, Euclides  habe  es  zwar  geschi'ieben ,  es  sei  aber  durch  Theon 
und  andere  Commentatoren  umgeändert  worden.  Jedenfalls  ist  das  Werk 
sehr  alt.  Die  Gesetze  der  Lichtreflexion,  namentlich  aber  dass  der  Ein- 
falls- und  Reflexionswinkel  einander  gleich  sind,  sind  gewiss  schon  sehr 
früh  den  Nachfolgern  des  Plato  bekannt  gewesen,  und  zu  diesen  gehört 
auch  Euclides. 

Dass  die  Alten  die  Eigenschaft  des  Hohlspiegels,  Gegenstände  ver- 
grössert  darzustellen,  wirklich  benutzt  haben,  ist  aus  einer  Stelle  bei  Pli- 
nius  (Lib.  33,  Gap.  9,  Sect.  45)  zu  entnehmen:  Eadcmvis  in  specuUnsu. 
Pdlita  crassitudine  paulunKpie  prapulsa  dilatatur  in  immertsum  magnitudo 
imaginum;  noch  mehr  aber  aus  der  von  Porta  (Magia  naturalis  s,  de 
miracnlis  rerum  naturälium,  Antw.  1560,  Lib.  4,  Cap.  14)  bereits  ange- 
zogenen schmutzigen  Geschiebte,  die  bei  Seneca  (Nat.  Quaest.  Lib.  1, 
Cap.  15  und  16)  zu  lesen  ist:  Smü  specula,  quae  fadem  prospicicntium 
öbliquent,  sunt  quae  in  infinitum  augeant  iia,  ut  humanum  hdbitum  mo- 
(fumque  exccdant  nostrorum  corporum.  —  Hostius  (qui  tarn  virorum  quam 
feminarum  avidusfuit)  fecit  specula  ejus  notae  cujus  modo  retuU,  imagi" 
nes  majores  reddentia,  in  quihus  digitus  brachii  mensuram  et  crassitudi- 
nem  excederet.  Hacc  autem  ita  dispotiehat,  ut  cum  virum  ipse  paterdur, 
aversus  omnes  admissarii  sui  motus  in  speculo  videret  ac  deinde  falsa 
mugnitudine  ipsius  membri  tanquam  vera  gaudehat. 


Zweiter   Abschnitt. 


Spätere  Geschichte  der  Linsen  und  Erfindung 

der  Brillen. 


^)  Wir  müssen  jetzt  einen  Zeitraum  von  nicht  weniger  als  1000  Jahren 

übei'springenf  worin  nur  Weniges  zur  Förderung  der  Wissenschaften  ge- 
schehen ist ;  und  von  diesem  Wenigen  ist  selbst  nur  ein  kleiner  Theil  auf 
uug  gekommen.  Der  Erste,  welcher  nach  dieser  Zeit  der  Erscheinungen 
an  convexen  Gläsern  Erwähnung  thut,  ist  der  ArabcT  Alhazen  Ben  AI- 
hazen,  der  etwa  um  das  Jahr  1100  lebte.  Man  liest  in  dessen  Optik 
(Opticae  thesaurtis  Alhazeni  Arabis.  Basil.  1572,  Lib.  VII,  44  und  45), 
dass,  wenn  ein  Object  dicht  an  die  gerade  Fläche  eines  Glaskugelseg- 
ments gehalten  wird,  dessen  gewölbte  Fläche  dem  Auge  zugekehrt  ist, 
dieses  Object  sich  dann  vergrössert  darstellen  wird.  Hier  finden  wir  also 
zuerst  die  Wirkung  einer  planconvexen  Linse  beschrieben,  wenngleich  es 
Alhazen  entgangen  ist,  dass  das  Object  nicht  dicht  an  die  Linsenober- 
fläche gehalten  zu  werden  braucht. 

Im  Jahre  1270  schrieb  Vitello  eine  Optik  (Vitellonis  Thuringo- 
poloni  TtBijl  oxuxijg  sivc  de  naturay  ratione  et  prejedume  radiorum  visus^ 
himmunit  colorum,  farmarum  etc.  Lib.  X.  cditi  opera  G.  Tanstetter  et  Pdri 
Apiani  Norimb.  1535  Fol.;  mit  Alhazen's  Schrift  zusammen  in:  Opticae 
thcsauriis,  cd.  Federico  Rmiero.  Basil.  1572,  Fol.).  Alles  Wichtige  aus 
der  Schrift  von  Alhazou   ist  darin  aufgen'Mumen,   und  so  anch   die  ge- 


Roffer  Baco.  l.^ 

nannte  Erscheinung.  Indessen  seine  Beobachtungen  sowohl  wie  seine 
Erklärungen  sind  falsch,  und  es  scheint  fast  ausgemacht,  dass  er  nicht 
aus  eigener  Erfahrung  spricht,  sondern  nur  mittheilen  will,  was  Alha- 
zen  darüber  sagt,  den  er  offenbar  falsch  verstanden  hat.  Denn  während 
Alhazen  von  der  Wirkung  eines  Kugelsegments  redet,  welches  grösser 
denn  eine  Halbkugel  ist,  handelt  Vi  teil o  von  einem  der  Halbkugel  au 
Chrösse  nachstehenden  Kugelsegmente,  und  er  glaubt,  der  Punkt,  worin 
sich  alle  durch  ein  solches  Segment  gehende  Strahlen  vereinigen,  müsse 
gerade  der  Mittelpunkt  der  Kugel  sein. 

Gleichzeitig  mit  Vitello  lebte  Roger  Baco  (geb.  1214,  gest.  1292), 
ein  Mann,  der  alle  seine  Zeitgenossen  in  der  Kenntniss  der  Natur  und 
ihrer  Erscheinungen  übertraf,  und  das  gewöhnliche  Loos  solcher  theilte, 
die  sich  in  Kenntnissen  auszeichnen,  während  die  ganze  Umgebung  dumm 
und  unwissend  ist.  Er  wurde  nach  Molyneux  (a.  a.  0.  S.  257)  der 
Zauberei  beschuldigt  und  ins  Greföngniss  geworfen,  worin  er  10  Jahre 
schmachtete  und  nach  manchen  Angahpn  sogar  starb.  Aus  vielen  Stellen 
seiner  Schriften  ersieht  man,  dass  er  mit  dem  Gebrauche  convexer  Gläser 
bekannt  war,  und  es  finden  sich  auch  ziemlich  deutliche  Spuren ,  dass  er 
dieselben  zu  zusammengesetzteren  optischen  Instrumenten  zu  combiniren 
versuchte.  Molyneux  und  Smith  führen  folgende  Stellen  aus  seinem 
Opus  mnjus  an :  8i  vero  corpora  non  sunt  plana  per  qtiae  tisus  videtj 
sed  sphaerica^  tunc  est  magna  diversitas,  num  vel  conratntas  corporis  cM 
versus  oculum  vel  convexitas  etc.,  und  weitf^rhin :  De  visiofic  fracta  majora 
sunt ;  nam  facHe  patet,  maxima  passe  apparere  minima  et  e  contra^  et  loft^c 
distanitia  videbuntur  propin^juissime  et  e  converso.  Sic  etiam  faceremus 
Salem  et  lAtnam  et  Stellas  descendcrc  secundum  apparcntiam  infcrius  etc. 
Die  Bekanntschaft  mit  Vergrösserungsgläsem  erhellt  aber  aufs  Deutlichste 
aus  folgender  Stelle:  Si  vero  hämo  asptciat  Uteras  et  alias  res  mintUas 
per  medium  crystaUi  vel  vitri  vel  älterius  perspicui  suppositi  literis,  et  sit 
portio  minor  spliaerae,  cujus  convexifas  sH  rerstts  oculum,  et  oadus  sit  in 
aere,  lange  melius  videbit  litcras  et  apparcbunt  ei  majores.  Nam  srcnnduni 
vcritatem  cananis  guinti  de  sphaerico  media ,  in/ra  quod  est  res  et  citra 
ejus  centrum,  et  cujus  convexüas  est  versus  oculum,  omnia  coiicordant  ad 
magnitudinem:  quia  angulus  major  est  sub  quo  videtur,  et  imago  est  major, 
et  locus  imaginis  est  propinquior,  quia  res  est  inter  oculum  et  centrum,  et 
idea  Iwc  instrumentum  est  u-tik  senihus  et  habentibtis  oculos  debiles.  Nam 
literam  qtiantumcungue  parram  possunt  vidcre  in  sufficientc  magnitu- 
dine. 

Endlich  berichtet  auch  noch  Record  (Ghcmin  de  la  Science  1551), 
dass  Baco  ein  Glas  geschliffen  habe,  durch  das  man  so  merkwürdige  Sa- 
chen sah,  dass  die  Wirkung  desselben  allgemein  der  Macht  dos  Teufels 
zugeschrieben  wurde. 

Aus  diesem  Allen  scheint  gefolgert  werden  zu  dürfen: 


14  Roger  Baco. 

1.  dasB  Baco  planconvexe  Linsen  besass,  mit  deren  vergrössernder 
Kraft  er  durch  eigene  Beobachtung  vertraut  war; 

2.  dass  er  den  Grund  der  Vergrösserung  der  Objecto  darin  erkannte, 
dass  die  Linsen  es  möglich  machen,  die  Objecfe  unter  einem  grossem 
Winkel  zu  sehen; 

3.  dass  er  einsah,  wie  nützlich  solche  Linsen  ^enen  sein  müssen, 
die  alt  sind  und  ein  schwaches  Gesicht  haben. 

Es  ist  klar,  dass  diese  letztere  Wahrnehmung  unmittelbar  zur  Er- 
findung der  Brillen  fuhren  musste,  wenn  auch  bezweifelt  werden  darf,  dass 
Baco  Gläser  mit  einem  weiten  Focus,  wie  bei  den  eigentlichen  BriUen, 
angefertigt  hat,  da  er  wohl  eher  ein  st&rkeres  Vergrösserungsglas  in  der 
Hand  halten  oder  auf  die  Schrift  legen  wollte,  um  namentlich  dadurch 
Buchstaben  deutlich  lesen  zu  können*). 


*)  Man  hat  viel  darüber  geschrieben,  welche  Kenntnisse  Baco  über  die 
Wirkung  convexer  Gläser  besessen  habe.  Manche  lassen  ihn  sogar  als  Erfinder 
optischer  Instrumente  gelten,  während  Andere  meinen,  dasjenige,  was  er  über  das 
Vergrosserungsvermögen  convexer  Gläser  mittheilt,  beruhe  nicht  auf  eigenen  Ver- 
suchen, sondern  sei  nur  den  Werken  von  A 1  h  a  z  e  n  und  V  i  t  e  1 1  o  entlehnt. 
Einige  Dunkelheiten  in  den  angezogenen  Stellen  scheinen  diese  Annahme  aller- 
dings einigermaassen  zu  rechtfertigen  Baco  sagt,  man  solle  das  Vergrösserungs- 
glas auf  die  Buchstaben  legen;  auch  erklärt  der  Kanon,  worauf  er  sich  beruft, 
die  Erscheinung  eigentlich  nicht,  denn  er  spricht  dort  nur  von  Objecten,  die  sich 
innerhalb  eines  dichteren  Mediums ,  namentlich  in  Wasser  befinden.  Man  liest 
femer  in  dem  berühmten  Briefe  B  a  c  o '  s :  De  mirabüi  poiesiate  artis  et  naturae^ 
ubi  de  phiiosophorum  lapide  etc.,  der  zuerst  bei  Claudius  Celestinus:  De  his  quat 
mundo  mirabüiter  eveniunt.  Lutetiae  Parisiorum  1542.  4.  abgedruckt  ist,  Folgendes: 
Posaunt  enün  sie  figurari  perspicua^  tU  longissime  posita  appareant  propinquissima  et  e 
contrario,  ita  quod  incredibHi  distantia  legeremus  literas  minutissimas  et  videremus  res  quan- 
tumcunque  parvas  et  Stellas  faceremus  apparere  quo  veUemus ....  Posauntet  sie  figurari  corpor 
ray  ui  maxima  appartant  minima  et  e  contrario,  et  alta  appareant  ima  et  infima  contrario^  et 
occuka  appareant  manifesta.  Wenn  aber  einige  Zeilen  weiter  zu  lesen  steht:  Pos- 
sunt  etiam  sie  figurari  perspicuOf  ut  omnis,  homo  Ingrediens  domum  videret  veraciter  au- 
ream  ei  argcnteam  et  lapides  preciosaSj  so  wird  jener  durch  den  ersten  Satz  hervor- 
gernfene  Eindruck  gar  sehr  geschwächt.  Liest  man  dann  ferner  daselbst:  Instru» 
menta  navigandi  possunt  fieri  sine  hominüms  naüigantibus,  ut  naves  maximae  et  marinae 
ferantur  unico  homine  regenle^  majori  velocitate  quam  si  essent  plenae  homtnilms  navigün' 
tibus :  unde  currus  possunt  fi(ri,  qui  sine  animali  moveantur  cum  impetu  inaestimabiU .... 
et  infinita  taUa  possunt  fieri ,  ut  pontes  ultra  ßumina  sine  coiumna  et  aUquo  obstaculo^ 
so  konnte  man  an  die  Dampfschiffe,  Locomotivcn  und  Hängebrücken  der  Gegen- 
wart denken,  wenn  nicht  ein  eingeschobener  Satz  (possunt  fieri  instrumenta  üolandi, 
ut  homo  sederts  in  medio  instrumenti  revoloens  aliquod  ingeniu^^  per  quodalae  artificia- 
liier  compositae^  aerem  verbereni  ad  modum  avis  volantis)  bewiese,  dass  Baco,  weit 
davon  entfernt,  alles,  was  er  sich  in  seinen  philosophischen  Träumen  als  mögUofa 
dachte,  durchs  Experiment  nachzuweisen,  sich  vielmehr  dazu  verleiten  Hess ,  seine 
theoretischen  Vorspiegelungen  für  wirkliche  Wahrheiten  zu  halten. 

Mahnen  uns  nun  aber  auch  diese  Beispiele,  Baco 's    Kenntnisse  über  Dinge, 
von  denen  er  in  der  That  nicht  viel  mehr  als  eine  Ahnung  hatte,  mit  Vorsicht  zu 
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Wie  dem  auch  sei,  e.s  steht  so  viel  fest,  dass  kurz  nach  Baco's  Tode,  9 
wenn  nicht  vielleicht  gar  schon  vorher,  die  Brillen  in  Europa  in  Gebrauch 
gekommen  sind*). 

Molyneux  (IHoptrica  nma,  p.  254)  führt  eine  Stelle  aus  Menage 
{Origmi  della  Imgita  Italiana,  Ginevra  1685)  an,  die  dieser  der  Hand- 
schrift eines  griechischen  Gedichts  auf  der  königlichen  Bibliothek  in  Paris 


benrtheilcn,  so  müssen  wir  doch  andererseits  eingestehen,  dass  seine  im  Texte  ent- 
haltenen Angaben  aber  das  Vergrusserungsvermogcn  der  Linsen  die  Erscheinung 
zu  scharf  zeichnen,  als  dass  man  annehmen  dürfte^  er  habe  sie  nicht  selbst  wahr- 
genommen, sondern  nur  Anderen  nachgeschrieben,  wenngleich  er  eine  unrichtige 
Erklärung  davon  giebt.  Ferner  wurden  um  Baco's  Zeit  die  Brillen  wirklich 
bekannt,  und  man  darf  doch  wohl  nicht  annehmen,  dass  man  auf  einmal,  fast 
ohne  Vorbereitung,  zur  DarsteUung  von  Brillengläsern  gekommen  ist ;  der  gewöhn- 
liche Gang  der  menschlichen  Entdeckungen  lässt  vielmehr  vermuthen,  dass  man, 
nachdem  die  Wirkungen  convexer  durchsichtiger  Körper  wahrgenommen  worden 
waren,  alimälig  Gläser  zu  schleifen  begann  mit  einem  immer  weiteren  Focus,  bis 
man  endlich  auf  Gläser  kam,  welche  dem  bei  Brillen  gläsern  vorschwebenden  Zwe- 
cke entsprachen. 

*)  Bekanntlich  sind  mancherlei  Erfindungen ,  wie  die  des  Schiesspulvers,  der 
Compassnadel  u.  s.  w.,  schon  früher  von  den  Chinesen  gemacht  worden,  und  das 
dürfte  auch  mit  den  Brillen  der  Fall  sein;  wenigstens  scheint  die  Erfindung  unab- 
hängig von  Europa  bei  den  Chinesen  vorzukommen.  Ihjre  Brillen  sind  ganz  ver- 
schieden von  den  unseren.  Es  sind  zwei  grosse,  theil weise  convex  und  theilweise 
concav  geschliffene  runde  Scheiben  aus  einem  Mineral,  das  sie  Scha-chiy  d.  h.  Thee* 
stein,  nennen,  weil  seine  Farbe  einem  dunkeln  Theeanfgusse  gleicht.  Diese  durch- 
sichtigen Scheiben  befestigen  sie  vor  den  Augen  dadurch,  dass  sie  seidene  Schnu- 
ren hinter  die  Ohren  führen.  S.  Carl  Bursy,  das  künstliehe  Licht  und  die  Bril- 
len, Mitau  u.  Lpz.,  1846,  S.  29. 

Nach  manchen  Angaben  sollte  der  Gebrauch  der  Brillen  früher  als  irgend 
anderswo  bei  den  südamerikanischen  Völkern  bekannt  gewesen  sein,  deren  älteste 
Ctiltur  wenigstens  noch  in  ihren  Bau-  und  Bilderwerken  zu  uns  spricht.  In  A. 
Voit's  DenkmäUm  der  Kunst  zur  Ü ebersieht  ihres  Entwickelungsganges,  Stuttg.  1845.. 
Heft  1,  Taf.  2u.3,  sind  mehrfache  derartige  Ueberbleibsel  ans  Mexico,- Peru  n.s.  w. 
dargestellt,  und  darunter  vielleicht  auch  ein  Kopf  mit  einer  Brille  (W.  Men- 
zel's  Literaturblatt,  1845,  Nr.  104,  S.  116).  Die  blosse  Uebereinstimmung  der 
Form  und  das  Anbringen  vor  den  Augen  bürgen  aber  noch  keineswegs  mit  Sicher- 
heit dafür,  dass  diese  Deutung  eine  richtige  ist. 

Es  fehlt  auch  nicht  an  märchenhaften  Angaben  über  die  Erfindung  der  Bril- 
len. Der  heilige  Hieronymns,  der  im  vierten  Jahrhunderte  lebte,  soll  bereits  Bril- 
len gekannt  haben ,  und  noch  im  Jahre  1660  hatte  in  Venedig  die  Ladenthür 
eines  Brillenverkäufers  die  Aufschrift:  San  Girolamo  inventore  degP  otchiali.  Der 
Irrthum  ist  vielleicht  durch  Anachronismen  hervorgerufen  worden,  deren  sich  Ma- 
ler schuldig  gemacht  haben.  So  hat  Domenico  del  Ghirlandajo  (geb. 
1551,  gest.  1595)  den  heiligen  Hieronymus  wirklich  mit  einer  Brille  auf  der  Nase 
abgemalt.  Auch  Ludvico  Candi  da  Cigoli  (geb.  1559,  gest.  1613)  hat 
sich  diesen  Anachronismus  in  dem  Bilde  erlaubt,  welches  den  alten  Simeon  mit 
dem  Christuskinde  in  der  Kirche  San  Francesco  di  Prato  darstellt.  (Bursy  a.  a. 
.0.,  S    2C) 


16  Alexander  de  tü^pina. 

entnommen  hat.  Der  Verfasser  des  Gedichts,  welcher  etwa  ums  Jahr  1150 
lebte,  spottet  nämlich  über  die  damaligen  Aerzte,  „dass  sie  die  Excreta 
ihrer  Kranken  mit  einem  Glase  beguckten. **  Wäre  damit  gesagt,  daas 
die  damaligen  Aerzte  die  Excreta  der  Kranken  wirklich  mittelst  eines 
convezen  Glases  untersuchten,  dann  würde  freilich  die  Benutzung  des  Ver- 
grösserungsglases  zu  diagnostischen  Zwecken  von  weit  älterem  Datum  sein 
als  man  meistens  glaubt.  Da  jedoch  über  die  Form  dieses  Glases  nichts 
gesagt  wird ,  so  wenig  als  über  den  Zweck  seines  Gebrauchs,  so  dürfen 
wir  wohl  annehmen,  dass  die  Aerzte  dabei  mehr  den  Zweck  hatten,  ihre 
Nase  zu  schützen,  nicht  aber  ihre  Augen  zu  verstärken. 

Zuverlässigere  Nachrichten  über  die  Zeit  der  Brillenerfindung  haben 
wir  durch  Redi's  Nachforschungen  erhalten.  Dieselben  sind  in  zwei 
Briefen  an  Carlo  Dati  und  an  Paolo  Falconieri  enthalten,  die  sich 
im  vierten  Theile  seiner  Werke  befinden,  im  Auszuge  aber  bei  Spon 
(Becher ches  curieuses  cPantiquite.  Lyon,  p.  163),  sowie  in  den  Philosoph. 
Transfid.  f.  1683,  p.  392  zu  lesen  sind.  Auch  bei  Girolamo  Tiraboschi 
(Storia  della  Letteratura  ItaUana,  Modena,  1793,  p.  163)  findet  man  die 
bezüglichen  Stellen.  Redi  verlegt  die  Erfindung  zwischen  1280  und 
1311,  wobei  er  sich  auf  folgende  Zeugnisse  stützt.  In  einer  Chronik,  die 
handschriftlich  bei  den  Prädikanten  zu  St.  Catharina  in  Pisa  aufbewahrt 
wird  und  die  auch  der  Reihe  nach  von  mehreren  gleichzeitig  lebenden 
Autoren  abgeschrieben  »wurde,  liest  man  nämlich:  /rater  Alexander  de 
Spina j  vir  modcstus  et  hmiuSy  qtuiectinqiie  t^idit  aut  aiUiivit  facta  scivit  et 
facere.  Octdaria  ab  aliquo  prima  facta  et  rommunicare  nolente  ipse  fecit 
et  conimunicavit  cor  de  hilari  et  volente.  Dieser  Alexander  de  Spina  nun 
war  in  Pisa  geboren  und  starb  im  Jahre  1313.  Er  verstand  die  Kunst 
des  Brillenmachens  am  Ende  des  13.  oder  zu  Anfang  des  14.  Jahrhun- 
derts, und  wenn  ihm  auch  nicht  die  Ehre  der  Erfindung  zufallt,  so  hat  er 
doch  das  grosse  Verdienst,  diese  Erfindung  bekannt  gemacht  zu  haben.    ^ 

Dass  die  Erfindung  der  Brillen  aber  schon  in  die  letzten  Jahre  des 
13.  Jahrhunderts  fällt«  kann  man  aus  einer  Stelle  in  einer  Handschrift 
vom  Jahre  1299  schliessen,  die  den  Titel  führt:  Trattato  del  govemo  da 
Sandra  di  Piposjso  di  Sandra  Fiorentina^  worin  der  Schreiber  sagt,  er  sei 
so  vom  Alter  gebeugt,  dass  er  weder  lesen  noch  schreiben  könne  ohne  die 
Gläser,  die  man  Brillen  nennt,  und  die  neuerdings  erfunden  seien  zur 
Bequemlichkeit  gebrechlicher  Alten,  denen  das  Gesicht  versagt*).  Damit 
stimmt  auch  überein,  was  Giordano  da  Rivaita,  der  im  Jahre  1311  im 
Kloster  zu  St.  Catharina  in  Pisa  starb,  also  ein  Klosterbruder  des  Alezan- 
der de  Spina,  in  einer  Predigt,  gehalten  am  23.  Februar  1305  zu  Flo- 


♦)  ^^Mi  trovü  cosi  yravoso  di  oiwii,  che  non  uiAia  vallenza  di  legiere  e  scrivere 
senza  vetri  apeilati  okialij  trvovati  noveUaiumtt  jM>r  comodUa  deUi  poveri  vekiy  qvando 
affi^olano  del  vedere." 
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renZf  seinen  Zuhörern  sagte,  dass  es  nämlich  noch  nicht  20  Jahre  her  sei, 
seitdem  die  Kunst  der  Brillenverfertigong  erfunden  wurde,  eine  der  nutz-- 
Hchsten  Künste  auf  der  Welt,  und  dass  er  den  Erfinder  selbst  gesehen 
und  gekannt  habe  *),  Dass  die  Brillen  in  den  ersten  Jahren  des  14.  Jahr- 
hunderts wirklich  schon  ziemlich  bekannt  waren,  ersieht  man  daraus,  dass 
der  berühmte  Arzt  Bernard  Gordon  in  Montpellier  im  Jahre  1305  in 
seinem  lAUum  medicinae  eine  Augensalbe  mit  dem  Beisatze  anpreist:  et 
est  taniae  virtutiSy  guod  decrepitum  faceret  legere  literas  miu/utas  absque 
Ooidaribus. 

Nach  A.  von  Humboldt  (Kosmos  11,  S.  508)  sollen  die  Brillen  in 
Haarlem  schon  zu  Anfang  des  14.  Jahrhunderts  bekannt  gewesen  sein; 
nur  ist  die  Quelle  nicht  angegeben,  woraus  diese  für  die  Geschichte  der 
optischen  Instrumente  in  den  Niederlanden  so  wichtige  Angabe  entlehnt 
worden  ist. 

Der  Name  des  wahren  Erfinders  blieb  aber  verborgen,  bis  Leo- 
polde del  Migliore,  ein  florentinischer  Alterthumskundiger,  in  der 
Kirche  Santa  Maria  Maggiore  zu  Florenz  folgende  alte  Grabschrift  ent- 
deckte: Qui  giace  SaJvino  cPÄrmato  degli  Armati  di  Fir.  Inventore  degli 
Occhiali.  Dio  gU  perdoni  la  peccata.  Anno  D.  MCCCXVII.  (s.  Tira- 
boschi  1.  c.  p.  198.  Musschenbroek,  Introd,  ad  phüos.  not.  n, 
p.  786.  Yolkmann,  Nachrichten  aus  Italien^  1,  S.  512).  Diese 
Grabschrift,  verbunden  mit  den  oben  angeführten  Zeugnissen  Bedi's, 
macht  es  also  höchst  wahrscheinlich,  dass  Armati  der  Mann  gewesen  ist, 
den  Giordano  da  Rivaita  als  den  ersten  Verfertiger  der  Brillen 
gekannt  haben  will  und  dem  Alexander  de  Spina  die  Kunst  abge- 
lernt hat. 

Fassen  wir  alles  Bisherige  zusammen,  so  ergiebt  sich,  dass  schon  in  K^ 
sehr  alten  Zeiten  das  Yergrösserungsvermögen  convezer  durchsichtiger 
Körper  bekannt  war.  und  ebenso  die  Kunst,  Glas  und  selbst  Bergkrystall 
sa  schleifen.  Späterhin  finden  wir  diese  Kunst  noch  erhalten,  im  Beson- 
dem  bei  den  Mönchen,  fast  den  einzigen,  in  deren  Händen  damals  Kunst 
und  Wissenschaft  lagen.  Denn  mehr  als  wahrscheinlich  ist  es  doch  wohl, 
dass  ausser  Roger  Baco  auch  noch  andere  Mönche  das  Yerfahren  der 
Alten  beim  Glasschleifen  verstanden ;  dies  erhellt  schon  aus  dem  Beispiele 
des  Alexander  de  Spina,  der  offenbar  die  Kunst  des  Glasschleifens 
verstand,  da  er  ohne  Unterricht  die  von  einem  anderen  verfertigten  Bril- 
len nachmachen  konnte.  Die  l^rfindung  der  Brillen  beruht  also  nur 
darauf,  dass  man  anfing,  Linsen  mit  grösserer  Brennweite  als  früherhin 


\ 


*)  Non  i  ancora  ven/*aiini,  ehe  «  trovb  Parte  die  fare  gli  occhtaU^  che  /anno  ve- 

der  bene,  ehe  i  una  deüe  migliori  arti  e  deile  piu  necessarie,  che  il  mondo  abbia''^  .  .  .  • 
,,«/o  vtdi  eoUd,  che  prima  la  trovb  e  fece,  e  faveUagU^* 
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zu  schleifen,  und  dies  hat  wahrscheinlich  um  die  Jahre  1285  bis  1290 
stattgefunden. 

In  der  letzten  Hälfte  des  14.  Jahrhunderts  mussten  die  Brillen  wohl 
schon  sehr  verbreitet  sein,  denn  Molyneux  (1.  c.  p.  257)  fuhrt  von 
Guido  de  Ohauliac  an,  derselbe  habe  1363  in  seiner  Chirurgia mcigna 
ein  Paar  Augenwasser  angegeben  und  dann  hinzugefügt:  wenn  diese  nicht 
helfen,  dann  müsse  man  zur  Brille  greifen. 

AUmälig  wurde  auch  das  Brillensohleifen  ein  Handwerk,  welches 
aller  Orten  von  einiger  Bedeutung  geübt  wurHe.  So  werden  am  Ende 
des  16.  Jahrhunderts  in  Middelburg  zwei  Brillenschleifer  mit  Namen  auf- 
geführt, nämlich  Hans  Janssen  mit  seinem  Sohne  Zacharias,  so  wie 
Lippershey,  und  zur  Zeit  Leeuwenhoek's  (jS^nd&ri^en,  Delft  1718, 
p.  169)  befanden  sich  deren  drei  zu  Leyden.  Diese  allgemeine  Ausbrei- 
tung der  Kunst,  Glas  za  Linsen  zu  schleifen,  hat  aber  zur  glücklichen 
Erfindung  der  zwei  mächtigsten  Hülfsmittel  der  Beobachtung  geführt, 
zum  Teleskope  und  zum  Mikroskope. 


Dritter   Abschnitf. 


Erfindung  des  zusammengösetzten    Mikroskopes  und 
erste  Benutzung  der  einfachen  Linse  zu  wissen- 
schaftlichen Untersuchungen. 


Wir  nähern  uns  jetzt  dem  Zeitpunkte,  wo  die  eigentliche  Geschichte  11 
des  Mikroskopes  ihren  Anfang  nimmt,  des  Werkzeuges  nämlich,  welches 
den  Schleier  abheben  sollte  von  den  Naturerscheinungen,  die  dem  blossen. 
Auge  unlösliche  Räthsel  sind.  Wir  haben  gesehen,  dass  schon  seit  Jahr- 
hunderten die  vergrössemde  Kraft  der  conyexen  Gläser  und  Spiegel  be- 
kannt war,  und  dass  man  wahrscheinlich  bei  feinen  Kunstarbeiten  davon 
Gebrauch  gemacht  hatte,  und  doch  scheint  Niemand  auf  den  Gedanken 
gekommen  zu  sein,  das  Auge  damit  zu  waffiien,  um  dadurch  tiefer  in  die 
Geheimnisse  der  Natur  einzudringen.  Die  einfache  Linse  war  seit  langer 
Zeit  bekannt.  Das  war  aber  noch  kein  Mikroskop ;  sie  wurde  es  erst  von 
dem  Augenblicke  an,  als  sie  zur  Untersuchung  von  Naturkörpem  ver- 
wandt wurde,  die  vermöge  ihrer  Kleinheit  sich  dem  Auge  entzogen.  Wann 
dies  zuerst  geschehen,  ist  aber  schwer  mit  einiger  Sicherheit  anzugeben. 
Philippus  Bonannus  (Ohservatianes  circa  viventia  quae  in  rebus  non 
viventibus  reperiuntur^  cum  Micrographia  curiosa,  Rom.  1691,  p.  7)  hat 
zwar  ein  Yerzeichniss  derer  geliefert,  die  bis  zu  seiner  Zeit  ihre  mit  dem 
Mikroskope  ausgeführten  Untersuchungen  beschrieben  haben  sollten ,  und 
als  Ersten  nennt  er  Georg  Hufnagel,  der  im  Jahre  1592  in  Frankfurt 
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ein  Werk  über  Insecten  mit  50  Kupfertafeln  herausgab.  Ich  kenne  die- 
ses Werk  nicht  selbst;  sind  aber  wirklich  darin  mikroskopische  Beobach* 
tongen  in  Worten  mitgetheilt,  so  sind  diese  mit  einfachen  Linsen  ausge- 
führt worden,  denn  in  diesem  Jahre  war ,  wie  gleich  zu  erwähnen ,  das 
zusammengesetzte  Mikroskop  kaum  noch  bekannt. 

Huygens  (OpiAScida  posfhuma.  Amstelod.  1728,  I.  Diqptriea^  p.  170) 
meint,  einfache  Linsen  statt  des  Mikroskopes  seien  erst  nach  Erfindung 
der  Teleskope  in  Gebrauch  gekommen.  Ich  halte  es  für  sehr  wahrschein- 
lich, dass  man  erst  nach  der  Erfindung  des  zusammengesetzten  Mikrosko- 
pes sich  mehr  und  mehr  auf  das  Schleifen  von  immer  kleineren  Linsen 
gelegt  hat,  die  man  dann  auch  für  sich  als  Mikroskope  gebrauchte,  na- 
mentlich nachdem  Leeuwenhoek's  treffliche  Beobachtungen  gelehrt  hat- 
ten, was  man  damit  erzielen  kann. 

Bevor  ich  jedoch  über  die  Schicksale  des  einfachen  Mikroskopes  wei- 
ter mich  auslasse,  muss  ich  zuerst  einige  Augenblicke  bei  der  Geschichte 
der  EIrfindung  des  zusammengesetzten  Mikroskopes  verweilen. 

12  Zwei  Nationen  streiten  noch  bis  diesen  Tag  um  die  Ehre  der  Erfin- 

dung des  zusammengesetzen  Mikroskopes,  die  Italiener  nämlich  und  die 
Holländer,  und  bei  beiden  hat  man  diese  Ehre  mehr  denn  Einem  zuwei- 
sen wollen.  Bei  den  Italienern  sind  es  Fontana  und  Galilei*),  bei 
den  Holländern  Drebbel  von  Alkmaar,  und  zwei  Middelburger,  nämlich 
Hans  und  Zacharias  Janssen,  Vater  und  Sohn. 

Fontana  gab  1646  in  Neapel  seine  Novae  cdestium  terreatriumque 
dbservationes  heraas,  worin  er  angiebt,  er  habe  das  Mikroskop  im  Jahre 
1618  erfunden;  er  beruft  sich  dabei  auf  das  Zengniss  eines  Jesuiten,  der 
dasselbe  sieben  Jahre  später  bei  ihm  selbst  gesehen  habe.  Dieses  Zeng- 
niss lautet:  Ego  Eierontfmm  Sirsalis  80C.  Jesu  &  T.  P.  in  collegio  Nea* 
polüano  testatum  volo  me  circiter  annum  1625  Frcmcisci  Fonkmae  vidiase 
Microscopium  ah  ipso  mira  arte  compositum  etc. 


*)  Man  hat  auch  Porta  genannt  (ChevAlier,  die  Mikroskope  u.  s.  w., 
übersetzt  von  Kerstein.  1843,  S.  4);  ich  meine  aber,  dass  dieser  in  keiner 
Weise  hier  in  Betracht  kommen  kann.  Weder  in  der  Ausgabe  seiner  Magia  nor- 
turaUsj  welche  15G0  in  4  Büchern  erschien^  noch  auch  in  der  späteren  von  1607 
in  20  Büchern  kommt  etwas  vor,  was  zu  dieser  Annahme  fuhren  konnte.  Elr 
spricht  darin  kaum  über  das  Vergrosser ungs vermögen  der  Linsen.  Porta  hat 
zwar  auch  noch  ein  Buch  De  refractione  optica  geschrieben  ,  das  ich  nicht  selbst 
gelesen  habe;  aber  weder  Wilde  in  seiner  Geschichte  der  Optik >  noch  Libri 
in  seiner  Histoire  des  sciences  math^athiques  en  Italie,  der  sehr  sosführlich  über 
Porta  handelt,  melden  etwas,  was  auf  die  Erfindung  des  Mikroskopes  durch  Porta 
hinwies.  —  Eine  andere  Frage  ist  die,  ob  Porta  nicht  das  Teleskop  gekannt 
hat.  Einige  bemerkenswerthe  Stellen  darüber  kommen  im  zehnten  Hanptstucke 
seiner  Magia  naturalis  (1607)  vor,  die  man  in  der  letzten  Zeit  wohl  zu  wenig  berüek-' 
siohtigt  hat. 


Galilei,  Drebbel.  21 

Von  Galilei  berichtet  dessen  Biograph  Viviani  (DivinatioU,  p.  123 
und  Galilei,  Opere  I,  p.  XX),  die  Erfindung  des  Teleskopes  habe,  ihn 
auch  zu  jener  des  Mikroekopes  geführt,  und  im  Jahre  1612  habe  er  ein 
solches  Instrument  an  den  König  Casimir  von  Polen  geschickt.^  Libri 
(JJiS^.  des  Sc  tnath.  en  Italie  IV,  p.  222)  dagegen  hat  späterhin  darge- 
than,  dass  Galilei  sein  Mikroskop  nicht  an  Casimir,  sondern  an  König 
Sigismund  von  Polen  geschickt  hat. 

üeber  Drebbel  berichtet  Huygens  (THoptrica^  p.  170),  derselbe 
habe  sich  damals  in  London  aufgehalten  und  im  Jabre  1621  hätten  viele 
bei  ihm  Mikroskope  gesehen,  als  deren  erster  Erfinder  er  dort  allgemein 
gelte*).  Van  Cappelle  {Bpdragen  tat  de  gesckiedenü  der  Wetenscho/ppen 
en  Letteren  in  Nederland  1821,  p.  92)  theilt  femer  einen  Brief  des  Pei- 
resc  in  Paris  vom  21.  Dec.  1622  au  G.  Cambden  in  London  mit,  worin 
Folgendes  vorkommt :  On  nous  raconte  ici  de  grandes  mervetUes  des  in^ 
ventians  de  Sieur  Cornelius  Druhelsius  AUmariensis^  qtU  est  auser- 
vice  du  Roy  de  la  gründe  Bretagne,  resident  en  une  maison  pris  de  Lon* 
dres.  Je  vom  supplie  de  m^Scrire  un  mot  de  la  verite  de  chacune  de  ces 
inventions.  Nous  avons  hien  vu  toi  de  ces  petites  Junettes,  gut  fönt  voir 
des  cirons  et  des  mistes  gros  comme  des  mouches,  mais  je  voudrais  hien 
etre  assuri  de  ce  qui^ü  y  a  de  vrai  touchant  ces  atUres  inventions.  Daraus 
ersieht  man,  dass  1622  in  Paris  Mikroskope  von  Drebbel  zu  sehen  waren. 
Es  folgt  aber  nicht  daraus,  dass  es  zusammengesetzte  Mikroskope  waren, 
da  man  eben  so  gut  annehmen  kann,  dass  es  kleine  Mikroskope  mit  nur 
Einer  Linse  waren,  von  der  Art,  die  man  später  Vitra  ptüicaria  nannte. 

lieber  Drebbel's  Antheil  an  der  Erfindung  des  Mikroskopes  und 
beeonders  über  das  Bekanntwerden  dieses  Instrumentes  in  Italien  ist  aber 
durch  die  interessante  Entdeckung  des  Abbe  Rezzi,  des  Bibliothekars 
im  Palast  Corsini,  mehr  Licht  verbreitet  worden.  Unter  vielen  anderen 
Briefen  des  eben  genannten  Peiresc  in  der  Barberini. sehen  Bibliothek 
hat  Rezzi  auch  10  gefunden,  die  auf  das  Mikroskop  Bezug  haben,  und 
die  Peiresc  in  den  Jahren  1622,  1623  und  1624  aus  Paris  und  aus  Aix 
an  Hieronymus  Aleandro   in  Rom  geschrieben  hat.     Sie  sind  in  der 


*)  Wie  sonderbar  die  Sachen  manchmal  durch  eine  nnvollständige  und  un- 
anfinerksame  Compiladon  verdreht  werden ,  dafür  kann  ich  ein  Paar  Beispiele 
anfuhren.  Giovanni  Santini  {Teorica  degli  stromenti  ottici.  Padova  1828, 
p.  158)  hat  offenbar  Huygens  gelesen  und  schreibt :  Sembra  doversi  stahiUre  una 
ßi  utüe  invenzione  fira  ü  1628  ed  ü  1621,  e  doversene  attribuire  Ponore  aW  Inglese 
DrMd;  er  macht  also  Drebbel  zu  einem  Engländer.  Noch  besser  macht  es 
aber  der  Referent  aber  Brewster's  Martyrs  qf  Science  in  der  BibUothkque  um- 
verteile de  Genhe.  1846.  Jano,,  p.  319,  wenn  er  schreibt:  //  (Galüie)  affirme  qu^ä 
n?a  im  aucun  des  TiUscope»  de  Dutch,  als  wäre  D  u  t  c  h  (Holländer)  ein  Eigenname. 
—  Brewster  selbst  im  Treatise  on  the  Microscope  nennt  Janssen  wiederholt 
Z  a  n  8  z. 
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kleinen  Schrift  von  Rezzi  (Suilla invenjsiane  dd  mcro8C<>pio eio.f'Rom  1852. 
4^  p.  36  —  40)  mitgetheilt.    Aus  dem  ersten  dieser  Briefe  (Paris,  7.  Juin 
1622)  ersieht  man,  dass  ein  gewisser   Jacob    Kuffler  von  Köln,  ein 
Blutsverwandter  des  Cornelius  Drebbel,  dem  Peire  sc  Augengläser 
(Occhiäli)    neuer   und   eigener  Erfindung  zeigte,  durch  die  man  einen 
Floh  so  gross  wie  eine  Heuschrecke  und  die  Käsemilben  so  gross  wie  Flie- 
gen sah.     Mit  einpm  solchen  Augenglase  begab  sich  Kuffler  nach  Rom, 
den  Brief  des  Peir esc  als  Empfehlungsbrief  an    Aleandro   mit  sich 
nehmend,  worin  versucht  wurde,  ihn  bei  Hofe  einzuführen,  namentlich  beim 
Cardinal  Santa  Susanna  und  beim  Cardinal  Barberini,  der  ein  Jahr 
später  als  Urban  VUI.   zum  Papste  gewählt  wurde.     Bald  nach  seiner 
Ankunft  scheint  aber  Kuffler  gestorben  zu  sein.     Wenigstens  gedenkt 
Peireso    im  folgenden  Briefe  vom  8.  Deoember   1622   des  Todes  von 
Kuffler,  und  drückt  zugleich  sein  Bedauern  aus,  dass  Kuffler  nicht 
im  Stande  gewesen  sei,  die  wunderbaren  Wirkungen  seines  Augenglases 
in  Rom  zu  zeigen.     Fast  ein  Jahr  später  (17.  Sept.  1623)  fand  Peireso 
erst  Gelegenheit ,  den  Verlust  zu  ersetzen ,  indem  er  die  beiden  eigenen, 
ebenfalls  von  Drebbel  gefertigten  und  von  Kuffler  zurückgelassenen 
Augengläser  zuschickte.     Einem  Briefe  aus  Aix  (3.  März  1624)  ist  aber 
zu  entnehmen,  dass  man  in  Rom  mit  dem   Instrumente  nicht  zureoht 
kam.  P  e  i  r  e  8  c  giebt  darin  verschiedene  Anweisungen  über  den  Gebrauch, 
die  deshalb  von  Wichtigkeit  sind,  weil  man  mit  Bestimmtheit  daraus  er- 
sieht, dass  zu  diesen  Mikroskopen  zwei  convexe  Gläser  gehörten;  denn  er 
erwähnt  ausdrücklich  der  Bildumkehrung.     Aus    dieser  Anweisung  folgt 
ferner,  dass  der  Abstand    beider  Gläser  von  einander  und  folglich  auch 
die   Vergrösserung    des  Instrumentes   innerhalb   gewisser    Grenzen    dem 
Wechsel  unterlag.    Dass  es  ferner  nur  für  undurchsichtige  Objecto  passte, 
ist  aus  dem  Briefe  vom  24.  Mai  1624  zu  entnehmen,  worin  Peireso  die 
Beleuchtung  durch  Sonnenlicht  anräth.  Aus  dem  letzten  Briefe  vom  1.  Juli 
1624   ersieht  man  endlich,  dass  man    in  Rom  erst  dann  dazu  kam,  die 
Objecto  durch  dieses  Vergrösserungsglas  ziemlich  hell  zu  sehen,  als  Gali- 
lei dort  angekommen  war. 

Das  Zeugniss  für  Hans  und  Zacharias  Janssen  als  Erfinder  des 
Mikroskopes  findet  sich  in  der  Schrift  des  zu  Castres  geborenen  und  1689 
verstorbenen  Leibarztes  Ludwig's  XIV.,  Pierre  Borel,  oder  Petrus 
Borellus:  De  vero  telescopii  mventore,  cum  hrevi  omniuin  consptcÜicmm 
histaria,  Äccessit  etiam  Centuria  ohservationum  microscopicarmn,  Hag. 
Comitum  1655.  Darin  findet  eich  ein  Brief  von  Willem  Boreel  (Baron 
von  Yroendyke,  Herr  von  Duinbeke,  Pensionarius  von  Amsterdam) 
vor,  geb.  1591  in  Middelburg,  1619  Advocat  der  ostindischen  Compagnie 
und  als  solcher  nach  England  geschickt,  dann  noch  anderwärts  Gesandter, 
und  1627  als  Gesandter  nach  Paris  gehend,  wo  er  mit  dem  genannten 
Leibarzte  Pierre  Borel  bekannt  wurde,  dem  er  jedoch  nicht  verwandt 
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war.  Pierre  Borel  giebt  aber  an,  dasB  er  auf  den  Wunech  des  Willem 
Boreel  die  Feder  ergriffen  habe,  um  MiddelburgB  Recht  zu  vertheidigen. 
Der  in  der  genannten  Schrift  enthaltene  Brief  des  Willem  Boreel  lau- 
tet: Middetburgum  Selandorum  metropolis  mihi  patria  est,  Juxta  aedes 
ubi  naius  sum  in  foro  olitorio  templum  novum  est,  cujus  parentibus  Qpa- 
ridibus?)  nectuntur  aediculae  quaedam  satis  humiles.  Hamm  unam  prope 
poriam  monetariam  occidetUalem  inhahitäbat  anno  1591  (cum  nattis  sum) 
quidam  canspiciliorum  con/edor  nomine  Hans,  uxor  ejus  Maria ,  qui 
filium  haibuit  praeter  filias  diMs^  Zachariae  nomine  quem  novi  famüiaris- 
sime,  quia  puero  mihi  ticino  vicinus  ab  ineunte  tenerrima  aetate  colludens- 
Semper  adfuUj  egoque  puer  in  officina  ipsi  saepiuscule  adfui.  Hie  Hans 
id  est  Johannes  cum  filio  suo  Zacharia,  ut  saepe  audivi,  Microscopia 
primi  invenere,  quae  principi  Mauritio  gubernatori  et  summo  duci  exerci- 
tus  Belgicae  foederatae  öbtulerunt,  et  honorario  aliquo  donati  sunt.  Simile 
microscopium  postea  ab  ipsis  öblatumfuit  Alberto  archiduci  AustriacOj 
Bdgicae  regiae  supremo  gubematare.  Cum  in  Änglia  anno  1619  Lega» 
tus  essem,  Cornelius  Drebelius  Alckmarianus Hollandus,  vir  multorum 
secretorum  tMEturae  consdusibiqueregi  Jacobe  in  mathematicis  inserviens 
et  mihi  familiaris,  ostendit  illud  ipsum  instrumentum  mihi,  quod  archidux 
ipsi  Drebelio  dono  dederat,  videlicd  microscopium  Zachariae  istius; 
nee  erat  {wt  nunc  tälia  monstrantur)  curto  tubo,  sed  fere  ad  sesquipedem 
longo,  cui  tübus  ipse  erat  ex  aere  inaurato ,  latitudinis  duorum  digiiorum 
in  diamdro  insidens  tribus  delphinis  ex  aere,  itidem  subnixis ;  in  basis 
diseo  ex  ligno  d>eno,  qui  discus  continebat  impositas  quisquilias  atä  minuta 
quaeque,  quas  desuper  inspectabamtAS  forma  ampliata  ad  miraculum  fere 
maxima,  Ast  longe  post,  nempe  anno  1610,  iivquirendo  paulatim  diam  ab 
Ulis  inventa  sunt  Middelbtirgi  Telescopia  longa  sOerea  de. 

Man  ersieht  aus  dieser  Beschreibung,  dass  es  sich  um  ein  zusam- 
mengesetztes Mikroskop  handelt,  das  nur  wenig  von  jenen  abweicht ,  wie 
sie  noch  eine  geraume  Zeit  späterhin  verfertigt  wurden.  Auf  die  wahr- 
scheinliche optische  Einrichtung  desselben  werde  ich  alsbald  noch  näher 
zurückkommen' 

Das  sind  die  wesentlichen  Momente,  welche  man  für  jeden  der  Ge-  13 
nannten  als  Erfinder  des  Mikroskopes  geltend  machen  kann  und  die  jetzt 
einzeln  abzuwägen  sind. 

Fontana^s  Ansprüche  können  kaum  in  Betracht  konmien.  Höch- 
Btens  darf  man  aus  dem  angeführten  Zeugniss  schliessen ,  dass  derselbe 
1625  ein  Mikroskop  besessen  hat.  Wir  haben  aber  gesehen,  dass  ein 
von  Drebbel  verfertigtes  Mikroskop  ein  Jahr  vorher  nach  Rom  gekom- 
men war. 

Was  Galilei  betrifiEt,  so  ist  man  lange  in  Zweifel  darüber  gewesen, 
ob  die  von  ihm   verfertigten  Mikroskope  seine  eigene  Erfindung    wareui 
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oder  ob  die  Erfindung   eines  Anderen  ihm  bekannt  wurde  und  er  dann 
ein  solches  Instrument  nachbildete.     Das  Letztere  ist  der  Fall  in  Beire£P 
der  Teleskope,  deren  Erfindung  bekanntlich  auch  Galilei  zugeschrieben 
worden  ist;  das  ist  unwiderleglich  dargethan  durch  die  Untersnckiingen 
van  Swinden's  {Nieuwe  Verhcmdelingen  der  eerste  Kl^isse  van  het  ho* 
ninglyk  Nederlcmdsch  Instüuvt,  1881,111,  p.  103;  im  Auszüge  in  Schah- 
macher's  Jahrb.   f.   1843,  S.  57).      Man  kann  sich  auch  denken,  da» 
Galilei,    nachdem  er  mit  dem   im  Jahre  1608  in  HoUand  erfundenen 
Teleskope  bekannt  war,  bald  nachher  fast  von  selbst,  ohne  fremde  Beihülfe, 
ein  Instrument  hergestellt  hat,  welches  zur  Beobachtung  naher  Gegenstände 
geeignet  war.     Das  Teleskop  lässt  sich  ja  leicht  in   eine  Art  Mikroakop 
verwandeln:  die  beiden  convexen  Gläser  brauchen  nur  weiter  von  einan* 
der  entfernt  zu  werden  durch  Ausziehen  des  Rohres,  und  man  kann  nahe 
Gegenstände  vergrössert  damit   wahrnehmen.     Das   scheint   aber   bereits 
1610  Giantonio  Magini  gethan  zu  haben;  denn  in  einem  Briefe  deesel- 
ben  vom   10.  September   1610   an  Galilei  kommt  folgende  Stelle  Yor: 
Allwngcmdo  il  cannone  älla  doppia  distanea  di  quella  che  parta,  e  levando 
via  il  iraguardo  o  lente  concava,  si  vedono  tuUe  Je  cose  aUa  rovescia  e 
mölto  distifUe,  se  ben  pieciöle,      (S.  Opere  complete  di  Galileo.  T.  VIII, 
p.  106.)     Sicher  ist  es  wenigstens,  dass  Galilei  selbst  in  dem  zuerst  im 
Jahre  1623  in  Rom  gedruckten  Saggiatore  (Opere  complete.  T.  lY,  p.  248) 
eines  Teleskopes  erwähnt,  welches  dazu  diente,  in  der  Nähe  befindliche 
Gegenstände  weit  besser  als  mit  blossem   Auge  zu  sehen.     Ein  solches 
Instrument  kann  man  Mikroskop  nennen,  wenn  man  will;  auch  hat  man 
dergleichen  noch  in  späterer  Zeit  verfertigt  und  mit  dem  Namen  polydy* 
namischer  Mikroskope  belegt,  da  man  das  Instrument  durch  Schieben  des 
Rohres  den  verschiedenen  Entfernungen  anpassen  kann.     Ein  solches  Te* 
leskop-Mikroskop  ist  aber  doch  verschieden  vom  eigentlichen  zusammen- 
gesetzten Mikroskope,  welches  aus  einem  Oculare  und  einem  Objective  von 
kurzer  Brennweite  besteht,  bei  deren  Verbindung   das  ganze  Instrument 
nur  eine  massige  Länge  zu  haben  braucht,  und  wo  ausserdem  die  Yer^ 
grösserung  grösstentheils  durch  das  Objectiv  und  nur  zu  einem  kleinen 
Theile  durchs  Ocular  erreicht  wird. 

Vielleicht  ist  auch  jenes  Mikroskop,  welches  Galilei  nach  dem  Zeug- 
niss  seines  Schülers  und  bewundernden  Freundes  Viviani  im  Jahre  1612 
an  den  König  von  Polen  schickte,  ein  solches  Teleskop-Mikroskop  gewe- 
sen ;  immer  aber  war  es  auch  dann  von  späterem  Datum,  als  jene  Instru- 
mente, welche  nach  dem  Zeugniss  Boreel's  durch  Hans  und  Zacharias 
Janssen  hergestellt  wurden  *). 


*)  L i b r i  (Bist  des  Sc,  inath^atiques  en  Italie)  nennt  die  in  Boreel's 
Briefe  über  Hans  und  Zacharias  Janssen  enthaltenen  MittheflimgeQ 
,^des  timoignages  beaucoup  trop  posi&itwr^'^  und  glaubt  sie  damit   vollständig  wider- 
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Alle  Zweifel  über  die  Zeit,  in  welcher  Galilei  das  e' gentliche  zu- 
sammengeeetste  Mikroskop  kennen  gelernt  hat,  sind  nun  aber  völlig  be- 
seitigt, nachdem  die  oben  besprochenen  Briefe  von  Peiresc  durch  Rezzi 
bekannt  gemacht  worden  sind,  der  mit  anzuerkennender  Unparteilichkeit 
gewiss  mit  vollem  Rechte  daraus  folgert:  „dass  das  zusammengesetzte 
Mikroskop  im  April  1624  in  Rom  noch  so  neu  und  unbekannt  war,  dass 
Niemand  damit  umzugehen  wusste,  in  Rom,  wo  sich  Galilei  1611  gegen 
Bwei  Monate  aufgehalten  und  seine  neuen  Entdeckungen  bekannt  gemacht 
hatte,  wo  nicht  wenige  gelehrte  Mitglieder  der  Academia  dei  Lyncei  und 
andere  Verehrer  der  Wissenschaften  lebten ,  die  dort  ein  neues  Leben  her- 


legt SU  haben,  er  vergisst  aber,  dass  es  sich  hier  um  die  Mittheilung  eines  Augen- 
sengen handelt,  und  zwar  eines  Mannes,  der  als  Staatsmann  und  Gelehrter  eine 
hohe  Stellung  einnahm  und  yollkommen  glaubwürdig  war.  Dieser  Tadel  passt 
aber  auch  eher  auf  V  i  y  i  a  n  i  als  auf  B  o  r  e  e  1 ;  denn  Brsterer  wurde  erst  1633 
geboren,  sehn  Jahre  spater,  als  Galilei  seine  Erfindung  gemacht  haben  soll, 
während  Boreel  1591  geboren  ist  und  aus  personlicher  Anschauung  Mittheilun- 
gen machen  konnte.  Auch  spricht  es  nicht  für  die  Zuverlässigkeit  der  Quellen, 
ans  denen  V  i  v  i  a  n  i  schöpfte,  dass  er  sich  in  der  Person  irrt ,  an  die  G  a  1  i  1  e  i 
sein  erstes  Mikroskop  geschickt  haben  soll  (s.  S.  21).  Endlich  schrieb  V  i  v  i  a  n  i 
seine  Lebensbeschreibung  Galilei's  1654,  und  1717  wurde  sie  gedruckt;  die 
Elogia  aber,  worin  des  an  den  polnischen  Konig  gesandten  Mikroskopes  Erwäh- 
nung geschieht,  wurden  erst  1693  geschrieben.  -Die  Schrift  von  Pierre  Borel 
dagegen  erschien  schon  1655. 

Tiraboschi  (1.  c.  VIII,  p.  176)  und  nach  ihm  Libri  zählen  zu  den  Be- 
weisen, dass  das  Mikroskop  schon  1613  in  Italien  bekannt  gewesen  sei,  auch  eine 
Stelle  in  der  im  genannten  Jahre  in  Venedig  erschienenen  Schrift:  Ragguagli  di 
Pamuso  dl  Trujano  BoccaUru^  welche  so  lautet:  MirabüMm  wno  quegli occhiali  fab' 
bricati  con  nuistria  taU,  che  alcuni  fanno  parere  le  pulci  eUfanti  ed  i  pigmei  giganti  etc* 
Aus  diesen  Worten  entnimmt  man  noch  nicht,  ob  hier  eine  einfache  Linse  oder 
ein  Mikroskop  gemeint  ist.  Alle  Zweifel  darüber  schwinden  aber  durch  das,  was 
man  weiterhin  in  dieser  Schrift  liest  und  was  Rezzi  (1.  c  p.  35)  mittheilt:  QuetH 
(occhitUij  avidamenU  8<mo  compercUi  da  oleum  aoggetti  grandij  i  quaU  ponendoli  poi  al 
naso  dei  hro  fortunati  cortigianij  tanto  aüerano  la  vista  di  qa/^  nüseri^  che  rimunerazione 
di  ci$»gue  cerUo  scudi  di  rtsndita  stimano  ü  vil  favoruccio ,  che  dal  padrone  venga  hro 
posta  la  Jiusno  nelle  spcdla^  b'Pesser  da  lui  rimirati  con  un  ghigno,  ancor  che  artificioso 
e/alto  per  forza.  Hier  ist  also  von  keinem  zusammengesetzten  Mikroskope  die 
R«de,  sondern  nur  von  einem  Instrumente,  welches  auf  der  Nase  getragen  wurde, 
also  Ton  einer  Art  Brille. 

Vielleicht  war  das  auch  ein  solches  Instrument,  oder  auch  ein  einfaches  Mi- 
kfbskop  oder  eine  Lupe,  dessen  Johannes  VodderborniuS|  ein  Schotte  und 
früherer  Schüler  Galilei 's  in  Padua,  in  einer  vom  16.0ct.  1610  datirten  Dedica- 
tion  an  den  englischen  Gesandten  Wotton  in  Venedig  gedenkt.  Diese  Dedica- 
tion,  auf  welche  Rezzi  aufmerksam  gemacht  hat,  steht  nämlich  in :  Quatuor  pro- 
blemaium  quae  Martinus  Horky  contra  Nuntium  Stfdereum,  de  quatuor  planetis  noüis 
proposuit  confutatio,  Patav.  1610.  Vodderbornius  sagt  hier  nämlich  von  seinem 
Lehrer:  Audioeram  paucis  ernte  diebus  authorem  ipeum  excellentissimo  D.  Cremonino 
Purpurato  phHo&opho  varia  narrantem  ecitu  digtiissima,  et  inter  caetera  quomodo  iüe 
mmimarum  ammantium  Organa,  moUu  et  aeneus  eo  perspidllo  ad  unguem  distingucU. 
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vorriefen,  wohin  alles  Neue  in  Kunst  und  Wissenschaft  den  Weg  fand, 
wie  die  Briefe  und  Schriften  dieser  Zeit,  gedruckte  und  un gedruckte, 
darthun." 

Hieraus  und  aus  einer  Reihe  anderer  Gründe,  deren  weitere  Aus- 
führung der  Leser  in  Rezzi's  Schrift  selbst  suchen  muss,  wird  nun  von 
Rezzi  der  Schluss  gezogen,  das  zusammengesetzte  Mikroskop  könne  nicht 
in  Italien,  also  weder  von  Galilei  noch  von  Fontana,  erfunden,  son- 
dern es  müsse  von  andersher  dorthin  gebracht  worden  sein*). 

Hierin  stimme  ich  ihm  ganz  bei,  ich  kann  mich  aber  nicht  mit  sei- 
ner Ansicht  befreunden,  dass  die  Ehre  dieser  Erfindung  Drebbel  zukomme 
und  nicht  den  beiden  Janssem 

Dass  Drebbel  1619  und  in  den  folgenden  Jahren  selbst  zusammen- 
gesetzte Mikroskope  anfertigte,  muss  nach  den  Zeugnissen  von  Boreel 
und  von  Peiresc  als  ausgemacht  angenommen  werden;  doch  beweiBt 
dies  noch  nicht,  dass  Drebbel  wirklich  der  Erfinder  war.  So  etwas  folgt 
weder  aus  den  Worten  von  Huygens,  die  nur  der  Wiederklang  einer 
in  London  verbreiteten  Meinung  sind,  noch  aus  den  Worten  von  Peiresc. 
Letzterer  erwähnt  in  seinen  Briefen  nur  der  Augengläser  {Occhialt)  Dreb- 
bel's,  als  von  diesem  selbst  verfertigter  Instrumente,  ohne  ihn  indessen 
ausdrücklich  als  Erfinder  zu  bezeichnen.  Hätte  aber  auch  Peiresc  dieeee 
gethan,  so  würde  er  nur  in  den  allgemeinen  Irrthum  seiner  Zeit  verfallen 
sein,  worin  er  durch  die  Mittheilungen  Kuffler's  bestärkt  wurde,  eines 
Verwandten  oder  nach  Rezzi  (1.  c.  p.  7)  eigentlich  des  Schwiegersohnes 
von  Drebbel. 

Vergleicht  man  mit  diesen  auf  blossen  Gerüchten  beruhenden  An- 
sprüchen das  bestimmte  und  offene  Zeugniss  von  Willem  Boreel,  wel- 
ches in  dem  vorhin  (S.  23)  mitgetheilten  Briefe  niedergelegt  ist,  so  kann 


*)  Dass  das  Mikroskop  1624  in  Italien  noch  ganz  unbekannt  war,  erhellt 
auch  daraus,  dass  Galilei  in  diesem  Jahre  ein  Mikroskop  an  Bartolomeo 
Imperiali  in  Genua  schickte,  der  sich  in  seinem  Danksagungsbriefe  rühmte» 
der  Einsige  in  Genua  zu  sein,  der  einen  solchen  Schatz  besässe.  Galllei  sandte 
ferner  etwa  um  die  nämliche  Zeit  auch  ein  Mikroskop  an  Cesare  Marsig  11  und 
bemerkte  dabei,  „dass  ein  solches  Instrument  nur  von  ihm  zu  bekommen  sei  und 
von  dem  Goldsciimiede,  der  das  Rolir  dazu  gemacht  hätte/'  Femer  schickte  anch 
Galilei  am  23.  Sept.  1624  ein  Mikroskop  an  Federico  Cesi,  und  In  dem  Be- 
gleitbriefe (abgedruckt  im  Giomale  dei  Letterati  von  1749  und  wiederholt  bei  Rezii 
a.  a.  0.  S.  47)  erwähnt  er  zum  ersten  Male,  dass  es  ihm  Mühe  gekostet  habe,  die 
rechte  Methode  des  Linsenschleifens  herauszufinden,  was  doch  wohl  nicht  geschrie* 
ben  worden  wäre,  wenn  sich  Galilei  schon  seit  vielen  Jahren  mit  der  Verferti- 
gung solcher  Mikroskope  bescliäftigt  gehabt  hätte.  Es  ist  dieser  Begleitbrief  aber 
auch  noch  deshalb  merkwürdig,  weil  aus  der  Beschreibung  des  Instrumentes  und 
der  Anweisung  zu  seinem  Gebrauche  auf  überzeugende  Weise  hervorgeht,  dass  es 
vollkommen  mit  jenem  Instrumente  übereinstimmt,  welches  Peiresc  nach  Rom 
geschickt  und  welches  Galilei  einige  Monate  vorher  gesehen  hatte. 
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meineB  firachtens  nicht  daran  gezweifelt  werden,  dasB  Hans  und  Zacha- 
rias  Janssen  die  ertsten  und  wahren  Erfinder  des  zusammeugesetsten 
Mikroskopes  waren;  Dreh  bei  hat  nur  ein  von  ihnen  verfertigtes  später- 
hin nachgemacht.  Willem  Boreel  tntt  hier  als  Augenzeuge  auf:  er 
hat  Hans  und  Zacharias  Janssen  und  ebenso  Drebbel  persönlich  ge« 
kannt;  den  Sohn  Zacharias  nennt  er  seinen  Spielkameraden,  den  Dreb- 
bel bezeichnet  er  aber,  bei  Gelegenheit  seiner  Gesandtschaft  nach  London, 
als  ^mihi  fafniJiaris*^ » 

Wenn  Peiresc  und  Boreel  das  nämliche  Maass  von  Glaubwürdig- 
keit beanspruchen  können,  so  hat  sicherlich  des  Letzteren  Zeugniss  über 
Sachen,  die  er  selbst  gesehen  und  aus  dem  Munde  genau  damit  bekann- 
ter Personen  gehört  haben  will,  das  meiste  Gewicht.  Denn  Peirenc, 
wenn  auch  in  gutem  Glauben,  gedenkt  in  seinen  Briefen  nur  dessen,  was 
ihm  zu  Ohren  gekommen  war,  ohne  dass  er  den  Erfinder  persönlich  kannte. 
Es  könnte  auch  nicht  Wunder  nehmen ,  wenn  noch  mehrere  derartige 
Briefe  von  Anderen  aus  dieser  Zeit  gefunden  würden,  in  denen  man  eben- 
falls Drebbel  als  Erfinder  des  Mikroskopes  bezeichnete;  es  würden  alle 
solche  Zeugnisse,  falls  nicht  Einzelnheiten  näher  darin  angegeben  würden, 
nichts  weiter  darthuu  können,  als  dass  der  Name  des  wahren  Erfinders 
damals  noch  nicht  bekannt  war  und  Drebbel  als  solcher  galt*). 

Ist  es  nun  auch  nicht  mehr  in  Zweifel  zu  ziehen,  dass  die  Erfindung  14 
des  zusammengesetzten  Mikroskopes  in  Holland  jener  der  Teleskope  um 
mehrere  Jahre  vorausging,  also  auch  der  Verfertigung  eines  Mikroskopes 
durch  Galilei,  so  fällt  es  doch  sehr  schwer,  das  Jahr  genau  anzugeben, 
in  welchem  die  Erfindung  wirklich  stattgefunden  bat« 


*)  Der  Hauptgrund,  den  Rezzi  gegen  das  Zeugniss  tou  Boreel  geltend 
machen  will,  ist  folgender.  Boreel  habe  in  dem  nämlichen  Briefe  nicht  nur  die 
Erfindung  des  Mikroskopes,  sondern  auch  jene  des  Teleskopes  dem  Hans  und 
Zacharias  Janssen  zugeschrieben,  und  sie  sollten  diese  Erfindung  etwa  um 
das  Jahr  1610  gemacht  haben;  Galilei  sei  es  aber  bereits  1609  bekannt  gewesen, 
dass  man  dieses  Instrument  in  Holland  erfunden  hatte.  Dem  lässtsich  selbst  noch  hin- 
zufügen, dass  es  seit  den  Nachforschungen  vanSwinden's  (S-24J  als  ausgemacht 
gelten  kann,  dass  die  Erfindung  wirklich  1608  und  zwar  fast  gleichzeitig  durch 
Johannes  Lippershey  in  Middelburg  und  durch  Jacob  Metius  in  Alkmaar 
erfolgte.  Boreel's  Brief  enthält  somit  eine  Unwahrheit.  Doch  ist  es  gewiss  nicht 
gerechtfertigt,  wenn  man  aus  diesem  Grunde  ihn  ganz  als  Zeugen  verwerfen  will.  Was 
Boreel  über  die  Erfindung  der  Teleskope  angiebt,  verräth  weit  weniger  persön- 
liche Bekanntschaft  mit  der  Sache.  Er  erzählt  nur  mit  gutem  Glauben,  was  er 
von  Anderen,  denen  er  seinerseits  glaubte,  darüber  gehört  hatte.  Hätte  er,  oder 
hatten  die  Anderen  in  der  That  täuschen  wollen,  dann  hätten  sie  die  Erfindung 
auf  eine  frühere  Zeit  verlegt,  statt  sie  zwei  Jahre  nach  der  wirklichen  Erfindung 
anzusetzen.  Boreel's  Irrthum  in  dieser  Beziehung  darf  daher  seiner  Glaubwür- 
digkeit in  Dingen,  wo  er  die  Personen  nnd  die  Sachen  gekannt  hat,  keinen  Ein« 
trag  thun. 
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Ans  Boreel's  Zeugniss  ersieht  man  nur,  daes  diese  Erfindung  lange 
vor  1610  föllt,  und  dass  erst  der  Statthalter  Moritz,  dann  aber  der 
fj*zherzog  Albrecht  jeder  ein  solches  Mikroskop  geschenkt  erhielten. 
Letzter  wurde  1595  zum  Generalgouvemeur  ernannt,  kam  aber  erst  1596 
nach  Brüssel.  Drebbel  verliess  1604  sein  Vaterland,  begab  sich  an  den 
Hof  des  Königs  Jacob  von  England,  verliess  diesen  aber  nach  einigen 
Jahren  wieder  und  zog  nach  Prag.  Wahrscheinlich  während  seines  Auf- 
enthaltes in  Prag  erhielt  Drebbel  vom  Erzherzog  Albrecht  das  von 
Hans  und  Zaoharias  Janssen  empfangene  zweite  Mikroskop.  Das 
ist  alles,  was  wir  von  der  Geschichte  dieses  zweiten  Mikroskopes  wissen, 
das  also  nicht  vor  1596  an  den  Erzherzog  und  nicht  vor  1604  an  Dreb- 
bel gekommen  sein  kann. 

lieber  das  erste  Mikroskop,  welches  Prinz  Moritz  erhalten  hatiei 
lässt  sich  noch  weniger  etwas  Sicheres  vermuthen.  Moritz  folgte  bereits 
1584  seinem  Vater,  also  wahrscheinlich  mehrere  Jahre  vor  der  Erfindung 
des  Mikroskopes.  Boreel,  der  1591  geboren  war,  führt  nämlich  seinen 
Spielgenossen  Zacharias  Janssen  ausdrücklich  mit  als  Erfinder  auf. 
Angenommen  nun,  Zacharias  sei  nur  ein  Paar  Jahre  älter  gewesen  als 
Borel,  und  es  habe  die  Erfindung  etwa  in  seinem  15.  Jahre  statt  ge* 
habt,  so  würde  man  dieselbe  kaum  früher  als  im  Jahre  1600  annehmen 
können.  Da  nun  Moritz  1605  nach  Zeeland  kam,  wo  auf  Kosten  der 
Staaten  ein  Lager  abgehalten  wurde  (Aanmerkingen  op  Wagenaar^s 
Vaderlandsche  HistorielX^  p.*89;  p.  182  der  Aanmerkingen),  so  darf  man 
auf  die  Vermuthung  kommen,  dass  er  in  diesem  Jahre  das  Mikroskop  ge- 
schenkt erhielt. 

Man  hat  aber  Gründe,  anzunehmen ,  dass  Zacharias  Janssen  bei 
der  Gfeburt  des  Boreel  nicht  mehr  so  jung  war,  als  des  Letzteren  Anga- 
ben im  Ganzen  anzudeuten  scheinen.  Unter  den  übrigen  bei  Pierre 
Borel  aufgeführten  Zeugnissen  kommt  zwar  keins  vor,  worin  der  Rrfin. 
düng  des  Mikroskopes  gedacht  wird,  selbst  nicht  in  den  Zeugnissen  des 
Sohnes  und  der  Schwester  des  Zacharias.  Das  darf  aber  nicht  Wunder 
nehmen,  da  jene  Zeugnisse  in  gerichtlicher  Form  aufgenommen  wurden 
und  die  vorgelegten  Fragen  nur  auf  die  Erfindung  des  Teleskopes  Besug 
hatten.  Aus  dem  Zeugnisse  des  Sohnes  Johannes  Zachariassen  ersieht 
man  aber  doch,  dass  dessen  Vater  Zacharias  1590  schon  ein  ausreichen- 
des Alter  gehabt  haben  muss,  um  etwas  zu  erfinden.  Dasselbe  lautet 
nämlich :  Et  primo  praedictus  Joannes  Zacharides  a/firmavU^  üla 
telescopia  primum  csae  inventa  et  confeda  a  paJtre  suo ,  cui  namen  erat 
Zacharias  Joannides,  idque  contigisse  (tU  saepe  inaudiverai)  in  hoc 
civitate  anno  Christi  1590.  Quod  tarnen  longissimum  telesoopium  iUo 
tempore  confectum  non  excessit  quindecim  atU  sedecim  pöllicum  longüudi' 
nem.  Affirmavit  iunc,  duo  tälia  telescopia  oblata  fuisse,  unum  videlicet  Hlu* 
strissimo  Principi  Mauritio^  älterum  vero  Archiduci  Alberto,  et  tantae 
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8imüi3  langUudinis  tdeseopia  in  usufuisse  usque  m  annum  1618.  Tunc 
eum  demum  (ut  qffirmäbat  hie  testis)  ipse  et  paier  qjuSj  nempe  praedictus 
Joannes  Zacharias  Joannides  invenerunt  fabrioam  et  composttionem 
lonffiorum  telescopioruin,  quilnis  etiam  nunc  aiumtur  node  ad  inapidendas 
siellas  et  lunam  etc. 

Bereits  ran  S winden  hat  darauf  hingewiesen,  dass  in  diesem  Zeug- 
nisse ein  Paar  Widersprüche  mit  Boreel's  Brief  Yorkommen,  die  ihn 
nöthigten,  die  Richtigkeit  der  Angahe,  als  habe  Zacharias  Janssen  be- 
reits 1590  die  Teleskope  erfunden,  in  Zweifel  zu  ziehen,  und  als  das 
Richtigere  anzunehmen,  dass  sowohl  Jacob  Metius  in  Alkmaar  als  Jo- 
hannes Lippershey  in  Middelburg  ziemlich  gleichzeitig,  etwa  um  1608, 
die  ersten  Teleskope  verfertigt  haben.  Man  darf  aber  wohl  soviel  aus 
jenem  Zeugnisse  entnehmen,  dass  im  Jahre  1590  Janssen  das  eine  oder 
das  andere  optische  Instrmnent  erfanden  hat.  Mir  kommt  es  nun  nicht 
unwahrscheinlich  vor,  dass  dies  das  zusammengesetzte  Mikroskop  war, 
womit  auch  die  angegebene  Länge  desselben  im  Vergleiche  zu  jener,  wel- 
che Boreel  dem  bei  Dreh  bei  gesehenen  Mikroskope  zuschreibt,  ganz 
übereinstimmt.  Dass  sein  Sohn  Johannes  Zachariassen  65  Jahre  spä- 
ter die  Erfindung  des  Mikroskopes  mit  der  Erfindung  des  Teleskopes 
verwechselt  habe,  scheint  keine  allzu  gewagte  Vermuthung  zu  sein.  Diese 
Vermuthuug  hat  um  so  mehr  f&r  sich,,  weil  damals,  wie  es  scheint,  wo 
das  Teleskop  weit  mehr  bekannt  war  als  das  Mikroskop,  beide  Instrumente 
wohl  unter  dem  gemeinschaftlichen  Namen  des  Teleskopes  begriffen  wur^ 
den.  So  haben  wir  bereits  oben  (S.  24)  gesehen ,  dass  Galilei  im  Jahre 
1623  ein  „ Teleskop '^  erwähnte,  welches  dazu  eigerichtet  war,  dass  mau 
in  der  Nähe  befindliche  Gegenstände  besser  als  mit  blossem  Auge  sehen 
konnte,  und  noch  im  Jahre  1627,  als  das  zusammengesetzte  Mikroskop  in 
Italien  wohl  bekannt  war,  bezeichnete  nach  Rezzi  (L  o.  p.  37)  Nicola 
Aggiunti,  Galilei's  Schüler,  dasselbe  als  Microtelescopium  {Oratio 
de  nuMthematicae  Jamtibus.  Rom.  1627).  Auch  finden  wir  in  den  Schriften 
ans  der  ersten  Hälfte  des  17.  Jahrhunderts  für  Mikroskope  und  Tele- 
skope immer  den  nämlichen  Namen,  nämlich  Octdaria  im  Lateini- 
schen, Occhiali  bei  den  Italienern ,  Kykers  und  Oogglaeen  bei  den  Hol- 
ländern. 

Es  ist  Schade,  dass  De  Kanter  und  Ab  Utrecht  Dresselhuys 
sich  Vergeblich  bemüht  haben,  das  Geburtsjahr  des  Zacharias  Janssen 
aus  den  Taufregistern  zu  ermitteln.  {De  Pravincie  Zceland,  Middelburg 
1824.  Bylage  p.  8&).  Doch  fehlt  es  nicht  an  Beweisen  dafür,  dass  er 
wirklich  viele  Jahre  älter  war  als  Boreel.  Nach  dem  Zeugnisse  des 
Sohnes,  der  1655  ein  Alter  von  52  Jahren  erreicht  hatte,  war  Janssen 
im  Jahre  1603,  wo  Boreel  erst  12  Jahre  zählte,  bereits  Vater.  Hätte  er 
sich  mit  /i5  Jahren  verheirathet,  so  wäre  er  1577  geboren  und  im  Jahre 
1590  hätte  er  13  Jahre  gezählt.    Als  Boreel  noch  ein  Kind  war,  konnte 
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Janssen  schon  ein  ziemlich  erwachsener  Jüngling  sein.  Als  Janssen 's 
Todesjahr  wird  in  der  Schrift  von  De  Kanter  nnd  Ab  Utrecht  Dres- 
se Ihuys  das  Jahr  1642  angegeben;  ist  er  also  1577  geboren,  so  würde 
er  63  Jahre  alt  geworden  sein. 

Noch  ein  auffallender  Umstand,  den  ich  nicht  ganz  mit  Stilkchwei- 
gen  übergehen  will,  ist  der,  dass  Johannes  Zachariassen  nur  seinen 
Vater  Zacharias  als  Erfinder  nennt,  und  den  Gross vater  Hans  oder  Jo- 
hannes gar  nicht  erwähnt.  Dies  läcst  sich  aber  wohl  daraus  erklären, 
dass  er  seinen  Grossvater  nicht  gekannt  hat,  der  also  schon  vor  oder 
bald  nach  1603  gestorben  sein  müsste.  In  dieser  Beziehung  ist  Boreel 
ebenfalls  ein  mehr  zuverlässiger  Zeuge;  er  erklärt,  den  Grossvater  sehr 
gut  gekannt  zu  haben  und  oftmals  in  seinem  Laden  gewesen  zu  sein. 

Aus  Allem  ergiebt  sich: 

1.  dass  das  zusammengesetzt^  Mikroskop  gewiss  mehrere  Jahre  vor 
1610  in  Middelburg  erfunden  worden  ist; 

2.  dass  sicherlich  das  zuerst  verfertigte  Mikroskop  nicht  vor  1584 
an  den  Prinzen  Moritz  gekommen  sein  kann,  und  das  zweite  nicht  vor 
1596  an  den  Erzherzog  Albrecht; 

3.  dass  Manches  dafür  spricht,  es  habe  die  Erfindung  schon  1590 
stattgefunden. 

15  Vielleicht  ist  es  Herrn  Rezzi  ehrenvoller  vorgekommen,  Galilei 's 

Buhm  an  einen  Mann  wie  Drebbel  abzutreten,  der  den  stolzen  Titel  eines 
Königlichen  Mathematicus  führte  und  seiner  Zeit  Vielen  als  ein  grosser  Ge- 
lehrter galt,  als  an  ein  Paar  einfache  Brillenschleifer;  ich  meinestheils 
lege  weniger  Werth  auf  diese  verschiedenen  Stellungen.  Wenn  wir  Dreb- 
bel nach  den  Paar  Schriften  beurtheilen,  welche  er  verfasst  hat,  so  steht 
er  sehr  weit  unter  seinen  grossen  Zeitgenossen  Galilei  und  Eeppler. 
In  diesen  Schriften  zeigt  sich  ein  mystischer,  grübelnder  Geist,  aber  nur 
wenig  echte  Naturkenntniss.  Hätte  ihn  der  echte  Trieb  der  Naturfor^ 
schung  beseelt,  dann  würde  er  das  Mikroskop,  welches  jedenfallB  schon 
1619  in  seinen  Händen  war,  zu  wissenschaftlichen  Untersuchungen  be- 
nutzt haben,  wie  es  in  Rom  geschah,  sobald  man  dort  damit  bekannt 
geworden  war.  Es  würde  zu  weit  abfuhren,  wenn  ich  für  dieses  ungün- 
stige Urtheil  über  Drebbel  die  nöthigen  Beweise  vorbringen  wollte. 
Wenden  wir  uns  daher  in  die  Werkstätte  der  Brillenschleifer  Hans  und 
Zacharias  Janssen,  die  nach  meiner  Meinung  der  eigentliche  Schau- 
platz  der  Erfindung  ist. 

Schon  drei  Jahrhunderte  früher  waren  die  Brillen  erfunden  worden; 
sie  waren  überall  in  Gebrauch  und  in  jeder  nur  irgend  bedeutenden  Stadt 
befanden  sich  Brillenschleifer  (S.  18).  Waren  nun  aber  die  vergrossem- 
den  Linsen  schon  seit  Jahrhunderten  in  Gebrauch,  so  bedurfte  es  zur  Er* 
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findung  des  Teleskopes  wie  des  Mikroskopes  weiter  nichts,  als  dass  zwei 
solche  Linsen  auf  eine  passende  Weise  vereinigt  wurden. 

Nach  einer  alten   Sage  soll  das  Mikroskop  oder  das  Teleskop,  oder 
es  sollen  beide   zufällig  erfanden  worden  sein,  indem   die  Kinder  eines 
Brillenschleifers  mit  zwei  Brillengläsern  spielten  und  sie  über  oder  hinter 
einander   hielten.     Ich  will  auf  dergleichen   Sagen   nicht  mehr  Gewicht 
legen^  als   sie   verdienen ;  aber   es  läset  sich  nicht  verkennen,  dass  hier 
einiger  Grund  zu  der  Annahme  vorhanden  ist,  es  werde  eher  ein  glückli- 
cher Zufall  zur  Er6ndung  geführt  haben,   als  eine  Reihe  philosophischer 
Betrachtungen.    Nur  glaube  ich  den  Zufall,  dem   man  die  Erfindung  des 
Mikroskopes  verdankt,  auf  eine  etwas  andere  Art  mir  denken  zu  müssen. 
Bekanntlich  werden  Brillengläser  und  Linsen    erst   mit  Substanzen  von 
immer  mehr  zunehmender  Feinheit  geschliffen  und  dann  polirt.      Was  ist 
nun  natürlicher,  als  anzunehmen,  die  damaligen  Brillenschleifer  verfuhren 
wie  die  heutigen,  sie  betrachteten  nämlich  ihre  Gläser  durch  ein  anderes 
vergrösserndes    Glas,  um   sich  davon  zu   überzeugen,  ob  noch  Risse  da 
wären  und  ob  die  Oberfläche  gut  polirt  sei.     Und    musste  es  nicht  dem 
einen  oder  dem  andern  bei  dem  so  oft  sich  wiederholenden  Vorgänge  au- 
genfällig werden,  dass  die  unter  den  Gläsern  befindlichen  Dinge,  wenn 
diese  Gläser  zufällig  in  der  gehörigen   Entfernung  von  einander  waren, 
sich  stärker  vergrössert  darstellten,  als  wenn  sie  durch  ein  einfaches  Glas 
betrachtet  wurden?      Wenn  wir  die  Sache  so  ansehen,  dann  muss  man 
sich  wohl  eher  darüber  wundern,  dass  drei  Jahrhunderte   bis  zu   dieser 
Erfindung  vorübergehen  konnten,  als  dass  zuletzt  ein  einfacher  Brillen- 
schleifer wirklich  diese  Erfindung  machte. 

Es  muss  gewiss  befremden,   dass  die  Erfindung  eines  Instrumentes,  16 
wodurch    dem   untersuchenden    Auge  eine   ganz   neue  Welt   erschlossen 
wurde,  zuerst  so  wenig  Aufmerksamkeit  erregte,  dass  sein  Vorhandensein 
Jahre  lang  kaum  ausserhalb  des  Wohnortes  der  Erfinder  bekannt  war. 

Weder  in  Keppler's  DioptricCj  welche  zuerst  1611  erschien,  noch 
in  des  Syrturus*)  Telescopium  sive  ars  perficieTtdi  novum  illud  Q-alilei 
visorium  instrumeMum  ad  Sklera  etc.  Francof.  1618,  worin  vom  Teleskope 
und  vom  Schleifen  der  Teleskopgläser  die  Rede  ist,  findet  sich  etwas 
aufgezeichnet,  was  auf  deren  Bekanntschaft  mit  dem  Mikroskope  hindeutet. 


*)  Syrturas  wohnte  in  Mailand  and  bereiste  Italien,  Spanien,  Deutschland 
und  Holland,  um  alle  Formen  der  Linsen  und  der  optischen  Instrumente  kennen 
zn  lernen.  In  Middelburg  verweilte  er  einige  Zeit  bei  Lippershey,  in  Neapel 
bei  Porta,  in  Rom  bei  Cesi  und  bei  Galilei.  Vom  Letzteren  erzählt  er  (p-27)| 
dass  er  ihm  die  Linsen  aus  dorn  Rohre  des  Teleskopes  herausnahmt  so  dass  er  sie 
auf  seinem  Zimmer  untersuchen  und  messen  konnte.  £r  schweigt  aber  ganz  vom 
Mikroskope,  und  dies  kann  fast  als  vollgültiger  Beweis  gelten,  dass  dieses  Instru. 
ment  damals  in  Italien  noch  nicht  bekannt  war. 
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Es  mu88  aber  um  so  mehr  befremden,  wenn  wir  sehen,  dass  Keppler 
mit  den  Gesetzen,  welchen  das  Licht  beim  Durchgänge  durch  mehrere 
convexe  Linsen  folgt,  schon  ganz  gut  bekannt  war.  Er  lehrt  nicht  nur, 
sondern  erl&utert  auch  durch  Abbildongen,  „wie  man  durch  zwei  conrexe 
Linsen  die  Objecto  grösser  und  deutlicher,  aber  umgekehrt  sieht,''  und 
er  giebt  femer  an,  „wie  man  drei  convexe  Linsen  stellen  muss,  um  die 
Objecto  grösser  und  deutlicher,  zugleich  aber  auch  in  der  natürlichen 
Stellung  zu  sehen.*'  (Keppler,  JHoptrioe  8eu  demonstratio  earum,  quae 
visui  et  visibilibus  propter  conspicüia  nan  üa  pridem  ifwerUa  accidunt  etc. 
Aug.  Vindel.  1611,  p.  41,  45.)  Ich  muss  aber  bemerken,  dass  es  ihm 
offenbar  nur  darum  zu  thun  war,  nachzuweisen,  ein  Teleskop  könne  auch 
aus  conyexen  Linsen  zusammengesetzt  sein,  statt  aus  convexen  und  con- 
caven,  deren  man  sich  bis  dahin  bedient  hatte. 

In  der  That  scheinen  viele  Jahre  verflossen  zu  sein,  bevor  das  Mi- 
kroskop allgemein  bekannt  wurde,  und  es  verfloss  selbst  ein  noch  l&ng^e* 
rer  Zeitraum,  bevor  einzelne  damit  vorgenommene  Untersuchungen  öffeni» 
lieh  bekannt  gemacht  wurden.  Wenn  Holland  stolz  darauf  sein  darf,  das 
Vaterland  des  Teleskopes  und  Mikroskopes  zu  sein,  so  gebührt  dagegen 
Italien  die  Ehre,  unter  seinem  Himmel  die  ersten  Früchte  f&r  die  Wissen- 
schaft durch  beide  Instrumente  gesammelt  zu  haben.  Galilei  richtete 
sein  Teleskop  nach  dem  Himmel  und  entdeckte  das  System  der  Jupiters- 
monde. Francisco  Stelluti  untersuchte  schon  1626,  also  ein  Jahr, 
nachdem  das  Mikroskop  nach  Rom  gekommen  war,  verschiedene  Theile 
der  Honigbiene  damit  und  machte  seine  Beobachtungen  bekannt*). 

-  Nach  Köln  soll  1638  das  erste  Mikroskop  aus  England  gekommen 
sein.  Leibnitz  (Otium  Hannov,  p.  185)  erzählt  nämlich:  P.  Johannü 
nu8  mihi  narravit,  quemdam  Jtidaeum  medicinae  doctorem  primum  mtcro- 
scopium  ex  Anglia  Coloniam  attulisse  anno  1638. 

Den  Grund,  warum  das  Mikroskop  der  gelehrten  Welt  so  lange  un- 
bekannt geblieben  ist,  kann  man  zum  Theil  darin  finden,  dass  die  Erfin- 
der dem  niedem  Stande  angehörten.  Meines  Erachtens  giebt  es  aber 
noch  andere  Gründe  dafür.  Erwägen  wir  nämlich ,  welchen  gewaltigen 
Eindruck   überall  die  Erfindung  des  Teleskopes  hervorbrachte,  so  dass 


*)  Apiarium  ex  frondspiciU  naturalU  theatri  principis  Federid  Caetü  L^fncei^  S, 
Angeli  et  S,  PoU  Principis  I,  Marchümis  montis  Caelii  11^  Baronia  Romani  deprompt' 
tfffi,  quo  universa  mtUificum  famiUa  ah  suis  prae-generibus  deriüotOj  üi  suas  species  ae 
differentias  distributa  in  pkysiaan  conspectum  adduciiur,  Franciscus  Steilutus 
Ljfnceus  Fabrianensis  microseopio  observavii,  Romaey  superiorum  pemUssu,  aimo  1625* 
Auf  dem  von  Greuter  gestochenen  Titelblatte  steht  noch:  Urbano  YIII  Pomt»- 
fico  maximo  accuratior  MEJiJSSOrPA*S>lA  a  I^nceorum  Ac(tdemia  perpetuae  de90- 
tionis  s^Hbdvm  offerier.  S.  über  Stellati:  Odescalchi ,  Memorit  istorico-^ritieke 
dtlP  accademia  de*  Lincei.  Roma  1806,  und  Horkel,  Monatsber.  d.  Berl.  Acad. 
Mai  17.     1841. 
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wenige  Jahre  nach  dessen  Erfindung  bereits  mehrere  Schriften  darüber 
and  über  die  damit  gemachten  Entdeckungen  erschienen  waren ,  so  wird 
es  wahrscheinlich,  dass  gerade  die  ziemlich  gleichzeitige  Erfindung  beider 
Instrumente  der  Grund  gewesen  ist ,  weshalb  jeder  nach  dem  Teleskope 
griff,  um  die  Wunder  zu  schaueq,  welche  sich  dadurch  in  den  Räumen 
des  Himmels  aufthaten.  Jeder  hatte  den  Blick  nach  oben  gerichtet,  und 
man  vergass  deshalb  jenes  niedrige  Werkzeug,  wodurch  man  gebückten 
Hauptes  nach  scheinbar  unbedeutenden  und  meistens  verachteten  Dingen 
schaute.  Erst  nachdem  man  im  Gebrauche  der  Teleskope  sich  einiger- 
maassen  ers&ttigt  hatte,  als  sich  vielleicht  Viele  enttäuscht  sahen,  die  in 
ihren  überspannten  Erwartungen  davon  geträumt  hatten,  noch  viel  mehr 
mit  diesem  Instrumente  sehen  zu  können,  als  nur  überhaupt  möglich 
ist*),  als  daher  seine  Benutzung  sich  auf  jene  einschränkte,  die  es  auf 
eine  wahrhaft  wissenschaftliche  Weise  zu  benutzen  verstanden,  dann  erst 
wandte  sich  der  Haufe  derer,  die  nach  neuen  und  ungehörten  Sachen 
verlangten,  dem  fast  vergessenen  Mikroskope  zu.  Aber  erst  dann,  als 
Hooke,  Malpighi,  Leeuwenhoek  und  Grew  ihre  unsterblichen  Werke 
bekannt  machten,  fing  man  an  einzusehen,  dass  die  Wissenschaft  mit  der 
Erfindung  des  Mikroskopes  Grosses  gewonnen  hatte ,  erst  da  begriff  man 
es,  dass,  gleichwie  das  Teleskop  das  Gebiet  des  Auges  in  der  Ferne  erwei- 
terte, so  das  Mikroskop  ein  tieferes  Eindringen  des  Auges  zur  Folge 
hatte. 

Zahlreiche  Veränderungen  und  Verbesserungen  kamen  allmälig  zu 
Stande.  Um  diese  in  gehöriger  Ordnung  vorzuführen,  wird  es  nöthig« 
die  weitere  Geschichte  einer  jeden  Mikroskopart  einzeln  durchzugehen. 


*)  Meinte  doch  noch  Descartes  (Oeuvres  jmblUes  par  F.  Cousin,  V,  p.  130), 
dass  man  mit  dem  Teleskope  die  kleinen  Körper  auf  den  Sternen  eben  so  deutlich 
werde  anterscheiden  können,  als  die  Körper  auf  der  Erde,  wenn  es  nur  gelingen 
üollte,  hyperbolische  Linsen  für  das  Instrument  zu  verwenden. 


llortln^'s  Mikroskop.  III. 


Vierter  Abschnitt. 


Das  einfache  dioptrisclie  Mikroskop. 


17  Wir  haben  bereits  gesehen ,  dass  die  Kenntniss  des  VergrÖsserungs- 

Vermögens  convexer  durchsichtiger  Körper  nnd  selbst  linsenförmiger 
Gläser  ins  hohe  Alterthum  hinaufreicht;  ich  habe  aber  auch  »die  Bemer- 
kung hinzugefügt,  dass  die  eigentliche  Geschichte  des  einfachen  Mikro- 
skopes  erst  von  dem  Zeitpunkte  anföngt,  wo  man  Linsen  mit  ziemlich 
kurzem  Focus  herzustellen  unternahm,  wodurch  eine  bedeutendere  Ver- 
grösserung  erreicht  wurde,  und  dass  man  wahrscheinlich  erst  nach  und 
in  Folge  der  Erfindung  des  zusammengesetzten  Mikroskopes  hierzu  ge- 
kommen ist. 

Die  ersten  einfachen  Mikroskope,  von  denen  wir  Nachricht  haben« 
waren  sehr  wenig  geeignet  zu  Beobachtungen,  da  ihnen  die  Mittel  abgin- 
gen, den  Abstand  zwischen  Linse  und  Object  zu  ändern.  Zahn  {OcuJus 
artificialis.  Herbipoli  1685.  Fund.  III,  p.  109;  eine  vermehrte  Ausgabe 
erschien  1702  in  Nürnberg)  zählt  sie  daher  zu  den  Microscopia  ludicria, 
im  Gegensatz  zu  den  Microscopia  seria.  Sie  heissen  bei  Zahn  (Fund.  II, 
p.  168)  auch  EngyscopHif  welchen  Namen  in  neuerer  Zeit  Gering  wieder 


Kig.  1. 


aufgewärmt  oder  auch  wohl  selbst  ausgedacht  hat. 
Dieselben  bestanden  aus  einem  kurzen  Bohre,  mit 
einer  Linse  an  dem  einen  Ende  und  einem  flachen 
Glase  am  andern  Ende,  auf  welchem  letzteren  ein 
kleines  Object-,  etwa  ein  Floh,  eine  Mücke,  fest- 
geklebt war  (Fig.  1);  daher  sie  auch  als  Micro- 
scopia  Vitra  pulicaria   oder   als  Vitra  musearia 

bezeichnet  werden.   Aus  der  Beschreibung  von  Hevelius  (Selenoffraphia. 

Gedaui   1647.  Lib.  2,  p.  43)  ersieht    man,  dass  diese  Mikroskope  etwa 


Vitrum  pulicarium. 
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einen  Zoll  Länge  hatten,  die  Linse  aber  das  Segment  einer  Kugel  von 
zwei  2jo11  Durchmesser  war.  Sie  vergrösserten  demnach  9  bis  10  Male*). 
£in  solches  VUrum  puUoarium  gab  einmal  zu  einem  sonderbaren 
Auftritte  Veranlassung,  den  uns  der  Jesuit  Schot  in  der  Magia  univer' 
sälis  ncdurae  et  artis.  Bamb.  1677,  p.  534  mittheilt.  Ein  gelehrter  und 
durch  seine  Schriften  bekannter  Mann  reiste  aus  Holland  durch  Bayern  und 
Oesterreich  nach  Tyrol,  wo  er  von  einem  Fieber  befallen  wurde ;  er  musste 
daher  auf  einem  Dorfe  bleiben  und  starb  daselhst.  Bevor  die  Bewohner 
die  Leiche  zur  Erde  bestatteten,  schritt  der  Schulze  mit  dem  Gemeinde- 
rathe  zur  Untersuchung  der  Effecten  des  Verstorbenen,  und  darunter 
fanden  sie  auch  ein  solches  Vitrum  pulicarium.  Der  Schulze  und  die 
Anderen  entsetzten  sich  bei  diesem  Anblicke;  sie  erkannten  in  dem  Ver- 
storbenen einen  Giftmischer,  der  den  Teufel  in  einem  Gläschen  einge- 
schlossen mit  sich  umhertrug  und  wollten  ihm  das  Begräbniss  verweigern. 
Während  man  sich  noch  darüber  stritt,  wurde  das  Instrument  durch  Zu- 
fall oder  auch  wohl  absichtlich  geöffnet,  und  es  kam  ein  Floh  zum  Vor- 
schein, den  man  für  den  Teufel  angesehen  hatte.  Durch  Zahn  (1.  c. 
Fund.  III,  p.  1 09)  erfahren  wir,  dasB  der  Mann,  dessen  Mikroskop  den  armen 
Bewohnern  des  österreichischen  Dorfes  einen  solchen  Schrecken  einjagte, 
niemand  anders  gewesen  ist,  als  Scheiner,  der  gelehrte  Verfasser  der 
im  Jahre  1630  erschienenen  Rosa  ursina. 


•)  Aus  der  Tergrosserten  Abbildung*  einer  Laus  bei  Thomas  Muffetus, 
Tkeatrum  insectorum  sive  minanorum  animalium.  Lond.  1634.  p.  259,  scheint  aber  her- 
vorzugehen, dass  man  schon  damals  Linsen  mit  einem  weit  kürzeren  Focus,  die 
also  auch  starker  vergrösserten,  benutzte.  Nach  der  Länge  von  56  Millimeter  zu 
urtheilen,  muss  die  Abbildung  wahrscheinlich  bei  einer  25-  bis  30maligen  Vergros- 
serung  stattgefunden  haben.  Dass  aber  kein  zusammengesetztes  Mikroskop,  son- 
dern nur  eine  einfache  Linse  benutzt  wurde,  das  scheint  durch  eine  Stelle  in  dem 
vorausgeschickten  Briefe  des  Herausgebers  Theodor  de  Mayerne  an  William 
Paddy  bewiesen  zu  werden,  wo  nur  von  der  Benutzung  einfacher  Linsen. zur 
Untersuchung  die  Rede  ist.  Die  Stelle  ist  auch  in  anderer  Beziehung  merkwürdig 
und  lautet  so :  Atque  adco  si  corufpiciOa  ex  Cn/staUo  g)axos{&ri  (quantumvia  UfiiceU  ocu- 
lis  in  perscnttandis  atomis  necesaaria)  sttmas,  miraberis  cataphractorum  puUcum  obscure 
rubentem  habitum,  cum  dorso  setU  rigenle  et  cruribwt  hispidis,  et  inter  duas  antennas 
prominentem  tubum  carnificem,  amaram  puellarum  luem,  humanae  quieti  in  somnis  prae- 
sertim  tnimicissimam.  Pediculorum  ocalos  prominentes  cemes  et  cormtu,  crenatum  cor- 
poris amhäum,  totam  substantiam  diaphanam,  per  quam  cordis  et  sanguinis  tanquam  in 
Euripo  indesinenter  ßuctuantis  motum.  Patebunt  tibi  petulantium  pediculorum  cancrifor- 
mium  plana  corpuscula,  cum  harpagonibus  quibus,  cutim  humanam  perpetuo  inter  pihs 
ore  lancinantes,  adhaertnt  tenacius  quam  Lepades  affixae  scropuUs.  Imo  ipsi  acari  prae 
exiffuitate  indivisibiles,  ex  cuniculis  prope  aquae  lacum  quos  foderunt  in  cute,  acu  extracti 
et  umßii  impositi^  caput  rubrum  et  pades  quibus  gradiuntur,  ad  solem  produnt,  —  Dies 
ist  gewi^ss  das  erste  Mal,  wo  vom  Klopfen  des  Rückengefasses  und  vom  Blutum- 
laufc,  bei  einem  Insectc  durch  das  Mikroskop  wahrgenommen,  die  Rede  ist.  Die 
hier  erwähnten  Krätzmilben  waren  auch  noch  älteren  Autoren  bekannt. 

8* 
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36  Microscopimu  parastaticum;  Mikroskophüchschen. 

Man  hatte  auch  Mikroskope  mit  einer  einfachen  Linse,  die  sich  am 
Ende  eines  Rohrs  befand,  mit  solcher  Einrichtung,  dass  eine  Scheibe,  auf 
der  sich  verschiedene  Objecto  befanden,  sich  um  eine  Axe  herumdrehte 
und  so  immer  andere  Objecto  in  den  Focus  der  Linse  brachte.  Ein  sol- 
ches Mikroskop  war  das  Microscopium  parctstaticum  des  Athanasias 
Kircher  (Ars  magna  lucis  et  umhrae.  Amstelod.  1671.  Lib.  X,  Pars  3, 
p.  770),  das  sich  auch  bei  Zahn  (1.  c.  p.  111)  abgebildet  findet.  Man 
hatte  auch  Mikroskope  von  der  nämlichen  Form,  wie  man  sie  noch  jetzt 
bei  Brillenverkäufem    findet  (Fig.   2),  nämlich  eine  in  einen  Ring  ge- 

fasste  Linse ,  die  auf  einem  mit  einem  Fasse 
versehenen  Säulchen  ruht;  das  Object  aber, 
etwa  irgend  ein  kleines  Insect,  wurde  an 
einer  Spitze  befestigt,  die  eich  hinter  der 
Linse  in  deren  Focus  befand.  Das  Instru- 
ment wurde  auch  wohl  so  eingerichtet 
(Fig.  3),  dass  es  aus  einer  kurzen  gläsernen 
Röhre  bestand,  die  auf  einem  Fusse  ruhte 
und  durch  einen  Deckel  geschlossen  wurde; 
im  letzteren  befand  sich  eine  Linse  mit 
ziemlich  weitem  Focus,  durch  die  man  die 
kleinen  Thierchen  auf  dem  Boden  des  In- 
strumentes betrachten  konnte.  Man  nannte 
sie  dann  MikroskophiXchschen,  Tom- 
heaux  ou  Cimetiäres  des  petits  ant- 
maux.  Bei  Joblot  {Descriptians  et  üsages 
de  pliisieurs  nouveaux  microscopes.  Paris 
1718)  sind  mehrere  solche  Tonibeaux  abge- 
bildet, ebenso  bei  Zahn  (1.  c.  p.  112)  und 
in  Ledermüller's  mikroskopischer  Gt* 
müthS'  und  Augenergöteung.  Nürnberg  1761. 
Es  ist  überflüssig,  hier  noch  andere  derartige  Instrumente  zu  be- 
schreiben. Bei  Zahn  kann  man  noch  einige  Microscopia  valde  curiasa 
et  ludicria  beschrieben  und  abgebildet  finden.  Es  gab  z.  B.  eins,  wo 
man  die  Stadt  Jerusalem  durch  eine  Linse  betrachten  konnte.  Es  ist  klar 
genug,  dass  das  einfache  Mikroskop  in  dieser  Einrichtung  nicht  dazu  ge- 
eignet war,  irgend  genaue  Untersuchungen  damit  anzustellen. 


Fig.  3. 
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Altes   einfaches      Mikroskop- 
AI  Ikroskop.  büchschen. 


18  Einer  der  ersten  gab  Anton  yan  Leeuwenkoek  dem  einÜEushen 

Mikroskope  eine  solche  Einrichtung,  dass  es  zu  wissenschaftlichen  Unter- 
suchungen benutzbar  wurde.  Wann  er  angefangen  hat,  Mikroskope  her- 
zustellen und  damit  zu  beobachten,  ist  ungewiss ;  seine  erste  Schrift  (PAt /. 
Transact.YllI.)  ist  vom  Jahre  1673,  wo  er  schon  41  Jahr  alt  war.  Ueber 
ihn  ist  nachzusehen:  Isaao  van  Haastert,  Anth.  van  Leeutoenhoek  ver* 
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eerend  herdacht  1823,  und  H.  Halbertsma,  Diss.  de  Leeuwenhoekii  me- 
ritis.  1843.  Es  ist  hier  nicht  der  Ort,  auf  seine  Verdienste  als  mikrosko- 
pischer Beobachter  näher  einzugehen;  ich  beschränke  mich  darauf,  die 
Einrichtung  seiner  Mikroskope  näher  zu  betrachten,  die  von  den  damals 
gebräuchlichen  sowohl  wie  von  den  jetzt  gebräuchlichen  abweichen.  Die 
Linsen  hat  Leeuwenhodk  selbst  geschliffen,  nicht  bloss  aus  Glas,  son- 
dern auch  aus  Bergkrystall.  Sie  müssen  sich  sehr  durch  Reinheit  und 
Helligkeit  ausgezeichnet  haben;  dafür  sprechen  eben  sowohl  die  Zeug- 
nisse der  Zeitgenossen  (s.  Folkes  in  den  Phil.  Transad,  XXXII,  p.  446), 
als  auch  viele  der  damit  ausgeführten  Beobachtungen. 

Leeuwenhoek  hatte  eine  ganz  eigene  Art,  seine  Linsen  zu  Mikro- 
skopen einzurichten.     Fig.  4  ist  die  Abbildung  Baker 's  von  einem  der 


Fig   4. 


b9  KM^ 

Leeuwenhoek'sches  Mikroskop. 


Mikroskope,  welche  Leeuwenkoek 
der  Boyäl  Sociäy  vermachte.  J:  zeigt 
das  Instrument  von  vom,  B  von 
hinten.  Die  Linse  befindet  sich  bei 
d  in  einem  Loche  zwischen  zwei 
länglich  viereckigen  silbernen  Plat- 
ten, welche  durch  die  kleinen  Nä- 
gel eeeeee  unter  einander  vereinigt 
sind.  Mit  der  vorderen  Platte  ist 
ein  silberner  Streifen  a  durch  die 
Schraube  c  verbunden,  und  der 
Streifen  ist  rechtwinkelig  umgebo- 
gen, so  dass  er  auf  der  anderen 
Seite  bei/  wieder  sichtbar  ist.  (Vrgl. 
Fig.  5.)  In  diesem  umgebogenen 
Theile  steckt  eine  Schraube  g,  welche  oben  den  kleinen  Objecttisch  )*  trägt. 
Hier  befindet  sich  ein  kleiner  Stachel  i  zum  Aufstecken  oder  zum  Fest" 
kleben  des  Objectes,  und  durch  eine  kleine  Handhabe  Je  kann  dieser  Sta- 
chel umgedreht  werden.  Die  Schraube  h  endlich,  welche  durch  den  klei- 
nen Objecttisch  geht  und  gegen  die  hintere  Platte  des  ganzen  Apparates 
anstösst,  dient  dazu,  das  Object  in  die  gehörige  Entfernung  von  der 
Linse  zu  stellen,  wenn  dasselbe  durch  die  Schraube  g  in  die  erforder- 
liche Höhe  gebracht  worden  ist. 

Ich  habe  einen  solchen  silbernen  Leeuwenhoek  bei  Herrn  R.  T. 
Maitland  gesehen;  er  hat  ungefähr  %  der  Grösse  des  gleich  zu  be- 
schreibenden messingenen  Instrumentes,  und  stimmt  ganz  mit  der  von 
Baker  gegebenen  Beschreibung  und  Abbildung.  Die  Linse  vergrössert 
67  Male.  Ausserdem  kommen  auf  der  silbernen  Platte  zwei  Stempel  vor, 
nämlich  V  mit  einer  Krone  und  3.  Wahrscheinlich  sind  dies  Wahrzei- 
chen für  das  Silber. 
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Fig.  5. 


Leen  wen  hoek'sches 
Mikroskop. 


Flg.  5  ist  eine  aus  van  Haastert  entlehnte  Abbildung  eines  mes- 
singonen  L ee u we n ho ek' sehen  Mikroskopes,  von  der  Hinterseite  gesehen. 

Die  Zusammensetzung  ist  im  Ganzen  wie  bei  dem 
oben  beschriebenen  silbernen;  die  gleichen  Buchfita* 
ben  bezeichnen  die  nämlichen  Theile. 

Von  der  Treue  dieser*  letztern  Abbildung  habe 
ich  mich  durch  Yergleichung  mit  einem  Leeuwen- 
hoek' sehen  Mikroskope  in  dem  Utrechter  physikali- 
schen Cabinette  überzeugen  können.  Die  beiden  auf 
einander  liegenden  messingenen  Platten  sind  4,Ö 
Centimeter  lang,  2,5  Centimeter  breit  und  grob  ge- 
arbeitet. Die  Schraube,  welche  das  Object  in  die 
gehörige  Entfernung  von  der  Linse  bringen  soll,  ist 
ungefähr  1  Centimeter  lang  und  hat  auf  diese  Strecke 
nur  1 1  Windungen,  so  dass  die  gehörige  Einstellung 
schwer  fällt,  und  man  muss  sich  in  der  That  dar- 
über wundern,  dass  Leeuwenhoek  mit  einem  so 
unvollkommenen  Instrumente  so  viele  treffliche  Beob- 
achtungen auszuführen  im  Stande  gewesen  ist.  Die  Linse  dieses  Mikro- 
skopes  ist  freilich  sehr  gut  und  ein  Beweis  dafür,  das^  Leeuwenhoek 
es  in  der  Kunst,  sehr  kleine  Linsen  zu  schleifen,  bereits  sehr  weit  gebracht 
hatte.  Sie  ist  biconvex,  wie  die  Linsen  der  26  Mikroskope,  welche  Leeu- 
wenhoek in  seinem  Testamente  der  Royal  Society  in  London  vermachte, 
und  von  denen  Becker  (Efnployment  for  theMicroscope.  Lond.  1753) Nach- 
richt giebt.  Für  eine  Sehweite  von  8  engl.  Zoll  fand  Baker  bei  diesen 
Mikroskopen  iOmalige  Vergrösserung  1  Mal,  53mal.  Vergr.  1  Mal,  57mal. 
Vergr.  2  Mal,  66mal.  Vergr.  3  Mal,  72mal.  Vergr.  2  Mal,  öOmal.  Vergr. 
8  Mal,  lOOmal.  Vergr.  3  Mal,  lUmal.  Vergr.  1  Mal,  133mal.  Vergr.  1 
Mal,  160mal.  Vergr.  1  Mal.  Die  Linse  im  Utrechter  Cabinette  übertrifft 
aber  die  Londoner  Linsen  bei  Weitem,  denn  sie ^vergrössert  270  Mal. 
Bei  der  Prüfung  mit  Nobert'schen  Probeplättchen  (L  §.  240.  41)  zeigte 
es  sich,  dass  bei  günstiger  Beleuchtung  die  dritte  Gruppe  noch  ganz  gut 
zu  unterscheiden  war,  ja  selbst  die  vierte  mit  einiger  Mühe.  Das  ist 
wahrscheinlich  die  äusserste  Grrenze  des  optischen  Vermögens  der  Leeu- 
wenhoek'sehen  Mikroskope. 

Aus  der  ganzen  Einrichtung  ersieht  man  übrigens,  dass  das  Mikro- 
« skop  mittelst  der  Hand  gegen  das  Licht  gehalten  wurde;  eines  Spiegels 
für  das  durchfallende  Licht  scheint  sich  Leeuwenhoek  niemals  bedient 
zu  haben.  Uebrigens  verfertigte  er  auch  Hohlspiegelchen  (Fig.  6)  mit 
einer  Linse  in  der  Mitte,  um  bei  auffallendem  Lichte  zu  beleuchten  (66. 
Missive  aan  de  Kmiinglyhe  Societeit  te  Landen.  12.  Jan.  1^89).  Diese 
Spiegelchen   haben  ganz  die  nämliche  Einrichtung,  wie  jene  späterhin 
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Yon  Lieberkühn  ein  geführten,  dem  man  gewöhnlich,  aber  mit  Unrecht, 
die  Erfindung  derselben  zuschreibt*). 


Fig.  6.  Mittlerweile  hatten    auch  Andere   die  Unvollkom-  19 

menheit  der  damals  gebräuchlichen  einfachen  Mikro- 
skope gefühlt  und  sie  zu  yerbessern  gestrebt.  Solche 
angeblich  verbesserte  Einrichtungen  sind  zahlreich  an- 
gegeben worden  ,  und  die  meisten  finden  sich  in  der 
zweiten  Ausgabe  von  Zahn 's  OcuJus  artificialis,  so  wie 
im  Vollständigen  Lehrgebäude  der  ganzen  Optik  von 
C.  L.  D.  F.  B.  L.  0.  1757,  worin  eine  grosse  Anzahl 
dieser  älteren  Mikroskope  in  chaotischer  Verwirrung 
beschrieben  ist.  Hier  soll  nur  von  jenen  Verbesserun- 
gen die  Rede  sein,  wodurch    das  einfache    Mikroskop 

Leeawenhoek's   wirklich  verbessert  worden  ist,  in  optischer  oder  auch 

Hohlspieffel.  •  i       •    r       -n-     •  i^x 

'^  '^  in  mechanischer  Hinsicht. 

Isaac  Vossius,  der  nicht  nur  ein  ausgezeichneter 
Philolog,  sondern  auch  in  der  Naturkunde  ziemlich  bewandert  war,  Ver- 
fasser von:  De  lucis  natura  et  proprietate.  Amst.  1662,  sowie  der  Responsio 


*)  Ich  besitze  zwei  Exemplare  vom  Auctionskataloge  der  Leeuwenhoek'schen 
Mikroskope,  deren  Verstcigerang  Montags  den  29.  Mai  1747  stattfand.  Eins  von 
diesen  Exemplaren  muss  wohl  der  Notar  oder  der  Auctionator  bei  der  Versteige- 
rung benutzt  haben ;  es  ist  mit  weissem  Papiere  dnrchschossen,  worauf  die  Namen 
aller  Kaufer  and  die  gelösten  Preise  genau  angegeben  sind.  Der  Katalog  ist  etwas 
besser  ausgestattet,  als  es  jetzt  zu  geschehen  pflegt:  er  ist  auf  dickes  Schreibpapier 
gedrockt  und  vorn  findet  sich  ein  hübsches  Kupfer,  sowie  Leeu  wen hoek's  Portrait. 
Der  Text  ist  Holländisch  und  Lateinisch  zugleich.  Man  entnimmt  aus  diesem  Kata- 
loge, dass  Leeuwenhoek  nicht  weniger  denn  247  vollständige  Mikroskope  hin- 
terliess,  deren  jedes  eine  Linse  und  meistens  auch  ein  Object  enthielt,  und  ausser- 
dem noch  172  bloss  zwischen  Platten  enthaltene  Linsen,  zusammen  also  419  Linsen. 
Drei  von  diesen  Linsen  sind  aus  sogenanntem  Amersfoorter  Diamanten,  d.  h.  aus 
Bergkrystall  verfertigt.  Bei  einem  der  Mikroskope  ist  angegeben,  das  Vergrosse- 
rungsglas  sei  aus  einem  Sandkorn  geschliffen,  und  das  davor  befindliche  Object  sei 
auch  ein  Sandkorn.  Bei  zwei  Mikroskopen  ist  angegeben,  dass  sie  zwei  G-läser 
haben,  und  ein  anderes  hat  drei  Gläser.  So  scheint  also  Leeuwenhoek  auch 
Dublets  und  Triplets  verfertigt  zu  haben,  denn  an  ein  eigentliches  zusammenge- 
setztes Mikroskop  kann  man  bei  seiner  Einrichtung  nicht  denken.  Mehr  denn  die 
Hälfte  dieser  Mikroskope  (etwa  160)  waren  in  Silber  gefasst.  Es  finden  sich  auch 
drei  goldene  darunter:  zwei  davon  wogen  10  Engels  17  As,  das  dritte  10  Engels 
14  As.  Eins  der  beiden  ersteren  wurde  um  23  Gulden  15  Stüber  verkauft,  die 
beiden  anderen  blieben  zurück.  Das  ist  wohl  das  einzige  Mal ,  wo  ein  Mikroskop 
nach  dem  Gewichte  verkauft  wurde.  Die  übrigen  Mikroskope  wurden  paarweise 
verkauft,  und  zwar  die  mes»ingenen  zu  15  Stüber  bis  3  Gulden  das  Paar,  die 
silbernen  zu  2  bis  7  Gulden  das  Paar.  Der  ganze  Erlös  betrug  737  Ghilden  3  Stü- 
ber. Die  Namen  der  Käufer  zeigen,  dass  alle  diese  Mikroskope  an  Inländer  ge- 
kommen sind;  es  ist  deshalb  zu  verwundern,  dass  man  jetzt  nur  noch  so  selten  in 
Holland  ein  Leeuwenhoek'sches  Mikroskop  antrifft. 


40  S.  Musschenbroek;  Guno. 

od  Ol^ediones  Joa.  de  Bruin  et  Petiti,  Hag.  Com.  1663,  oomponirte  ein 
einfaches  Mikroskop  aus  zwei  in  einander  yerschiebbaren  Röbrehen;  seine 
Absitht  dabei  war,  er  wollte  die  Entfernung  zwischen  Linse  and  Object 
veränderlich  machen  (Philippus  Bonannus  1.  c.  p.  16). 

Zu  den  berühmteren  Mikroskopverfertigem  der  damaligen  Zeit  ge- 
hört ferner  Samuel  MusBc*henbroek(s.ElBholt,  J(ftsce7L^C6Kf.iVa^.  Cfur. 
Ann.  1678  et  1679  p.  180),  der  von  Boerhaave  als  der  grösste  und  ge- 
schickteste Meister  bezeichnet  wird.  Er  scheint  der  erste  gewesen  zu 
sein,  der  das  einfache  Mikroskop  mit  einem  Fusse  versah,  wodurch  die 
Benutzung  des  Instrumentes  eine  wesentliche  Verbesserung  erfuhr.  In  der 
Biographie  Swammerdam's,  welche  der  von  Boerhaave  besorgten  Aus- 
gabe der  Biblia  naturae  vorausgeschickt  ist,  wird  Samuel  Musschen- 
broek als  der  y erfertiger  des  Mikroskopes  bezeichnet,  dessen  sich  S wam- 
mer dam  bediente.  Es  bestand  aus  einem  messingenen  Tische,  auf  dem 
zwei  Arme  standen:  an  den  einen  Arm  kam  das  zu  zergliedernde  Object, 
an  dem  andern  wurden  die  Linsen  befestigt.  Diese  Arme  waren  nach 
allen  Richtungen  beweglich  und  Hessen  sich  höher  und  tiefer  stellen;  doch 
giebt  Boerhaave  nicht  an,  wie  diese  Bewegungen  ausgeführt  werden 
konnten. 

Auch  Gosmus  Conrad  Cuno  von  Augsburg  ist  hier  zu  nennen  als 
Verfertiger  mehrerer  Arten  einfacher  Mikroskope,  die  man  in  der  zweiten 


Fig.  7. 


1 


m 


1 


Cuno 's  einfache»  Mikroskop. 


Ausgabe  von  Z  a  h  n '  s 
OcUlus  artifidalis  p.  795 
und  im  Vollst.  Lehrgd}. 

d.  ganzen  Optik  S.  360, 
Taf.  43  beschrieben  und 
abgebildet  findet.  Die 
zweckmässigste  Einrich- 
tung hatte  das  Fig.  7 
dargestellte  Instrument. 
Hier  ist  hc  ein  viersei- 
tiger hölzerner  Stab,  un- 
ten mit  einem  Handgriffe 
d  versehen,  und  oben  mit 
einem  messingenen  Stifte 

e,  um  einen  die  Linse 
enthaltenden  Ring  (a) 
darauf  zu  stecken.  Es 
stellt  femer  gh  einen 
um  ein  Chamier  beweg- 
lichen messingenen  Arm 
dar,  mit  zwei  Ringen,  in 
die  man  kleine   Instru- 
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mente  zur  Befeetigtuig  der  Objecte  steckt,  namentlich  einen  Stachel  (m), 
eine  kleine  Gabel  (Z),  eine  kleine  Schieberpincetiib  (k),  zwischen  welche 
kleine  Glimmerlattchen  eingeklemmt  werden  können.  Die  Regulirung  des 
Abfitandes  zwischen  der  Linse  und  dem  Objecte  wird  durch  die  Schraube 
f  erzielt,  wodurch  der  Arm  gh  dem  hölzernen  Stabe  mehr  oder  weniger 
genähert  wird. 

Etwa  um  die  nämliche  Zeit  gab  Hartsoeker  (Essay  de  Dioptrique 
Par.  1694.  p.  175.  Holland,  von  Block.  Amsterd.  1699.  p.  166)  die  Be- 
schreibung und  Abbildung  eines  Mikroskopes  (Fig.  8),  welches  in  mancher 

p.     g  Beziehung    besser 

eingerichtet  ist,  als 

^  das       Leeuwen- 

b/ÄriTC?rf/f  a\  ^imS^IIA  e     f_y  f/^        hoek'sche.  Es  be- 
steht aus  einer  an 
beiden  Enden  offe- 
nen Röhre  c,  mit 
Hsrtsoeker's  einfaches  Mikroskop.  einer     Spiralfeder 

im  Inneren,  wo- 
durch die  Objecte  oder  die  sie  fassenden  Schieber  zwischen  zwei  durch- 
bohrten kleinen  Platten  gefasst  werden  können,  ganz  so,  wie  es  noch  viele 
Jahre  später  gebräuchlich  war.  Die  vergrössemde  Linse  steckt  in  einem 
besondern  Röhrchen  b,  welches  durch  eine  Schraube  a  in  die  dafür  be- 
stimmte Oeffiiung  befestigt  wird.  Das  Object  wird  der  Linse  durch  die 
Schraube  d  genähert.  Zur  besseren  Beleuchtung  ist  gegenüber  noch  eine 
etwas  grössere  Linse  e  angebracht,  deren  Entfernung  durch  die  Schraube/ 
regulirt  wird.  Hartsoeker  gebrauchte  bei  diesem  Mikroskope  verschiedene 
Linsen  mit  einem  Focus  von  3  bis  4  Linien  bis  zu  Vio  Linie  herab.  Die 
letzteren,  welche  bis  über  1000  Mal  vergrösserten ,  waren  ohne  Zweifel 
keine  linsen,  sondern  Glaskügelchen. 

Besondere  Erwähnung  verdienen  auch  die  Mikroskope  des  Leydener  20 
Instrumentenmachers  Johannes  van  Musschenbroek,  eines  Bruders 
des  bekannten  Professors  Petrus  van  Musschenbroek,  die  man  bei 
Zahn  (1.  c.  p.  780),  im  VoUst.  Lehrg.  d.  Opt,  S.  366  und  573 ,  und  bei 
Wolf  {Elementa  matheseos,  1735)  beschrieben  findet.  Eins  davon  war 
ganz  aus  Messing  zusammengesetzt,  zum  Gebrauche  schwächer  vergrös- 
semder  geschliffener  Linsen  bestimmt  und  im  Besondem  dazu  einge- 
richtet, dass  man  das  Object  von  allen  Seiten  sehen  konnte.  Musschen- 
broek's  Mikroskop  (Fig.  9  a.  f.  S.)  hatte  6  bis  9  Linsen  von  verschie- 
dener YergrÖsserung  und  in  runde  Ringe  gefasst.  Die  Linsen  wurden 
bei  c  auf  das  Säulchen  a  geschraubt,  welches  mit  dem  abgeplatteten  Hand- 
griffe h  gefasst  wurde.  Daran  war  ferner  der  Arm  Ä  befestigt,  der  aus 
mehreren  Engelgelenken  deee  bestand,  wodurch  Beweglichkeit  nach  allen 
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Seiten  erzielt  wurde.  Das  Ende  dieses  Armes  trug  eine  Hülse  /  mit  einem 

eingeklammerten 
Stachel  A,  an  wel- 
chem noch  eine 
zweite  Hülse  g 
sass.  Eiu  Stachel 
%  an  dieser  zwei- 
ten Hülse  wurde 
durch  einen  Ring 
mit  einer  Elfen- 
beinscheibe ge- 
stochen, die  auf 
der  einen  Seite 
weiss,  auf  der  an- 
dern schwarz  war, 
um  verschiedenfar- 
bige Objecto  bei 
auffallendem  Lich- 
te damit  betrach- 
ten zu  können.  In 
der  kleinen  Hülse 
^steckte  noch  eine 
andere  etwas  län- 
gere, die  zur  Auf- 
nahme mehrerer 
kleiner  zum  Mikroskope  gehöriger  Nebenapparate  bestimmt  war:  1)  der 
Apparat  H,  um  Glastafeln  und  knöcherne  Schieber  mit  aufliegenden  Ob- 
jecten  durch  die  Stahlfeder  &  festklammern  zu  können;  2)  eine  in  eine 
Spitze  auslaufende  Nadel  ^;  3)  eine  in  zwei  Spitzen  auslaufende  kleine 
Gabel  D,  die  gleich  der  Nadel  zum  Befestigen  weicher  Körper,  wie  In- 
secten,  Würmer  u.  s.  w.  bestimmt  war;  4)  ein  in  eine  abgeflachte  stumpfe 
Spitze  auslaufendes  kleines  Instrument  0;  5)  ein  ähnliches  in  zwei  abge- 
flachte Spitzen  auslaufendes  Instrument  B:  beide  waren  dazu  bestimmt, 
mittelst  Terpentins  zarte  Objecto  daran  fest  zu  kleben;  6)  ein  HomringfT 
mit  zwei  Gläsern,  einem  concaven  und  einem  geraden,  um  dazwischen 
lebende  Thierchen  zu  bringen;  7)  der  bei  Gr  abgebildete  Apparat  mit  drei 
kleinen  Ringen  von  verschiedener  Grösse  bei  d  und  mit  gleichviel  kleinen 
Häkchen  b^i  c,  zur  Aufnahme  eines  gläsernen  Böhrchens  ef  dienend,  wel- 
ches mit  einer  zur  Untersuchung  bestimmten  Flüssigkeit  gefüllt  und  durch 
die  Stahlfeder  ih  festgehalten  wurde;  8)  eine  Schieberpincette,  wie  die  in 
Fig.  7,  h  abgebildete,  sowie  eine  PincetteJ*  zum  Fassen  der  Objecto.  Zu  die- 
sem Mikroskope  gehörte  also  schon  ein  ziemlich  vollständiger  Satz  von  Hülfs- 
werkzeugen  für  die  Untersuchung  der  verschiedenen  Arten  von  Objecteo. 


J.  Musschenbroek's  einfaches  Mikroskop. 
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J.  van  HosBchenbroek;  Cirkelmikroakop.  43 

Ein  anderee  MLkroakop  MnsBchenbroek's  (Fig.  10)  war  ansdrQck- 
lißh  (laeu  beetimiut,  die  Beuutsang  stark  vergrösBerader  QlasktigelcheD  bu 
erleichtero.     Dira«  kommen  nämlich  zwi- 
^ °'      '  sehen  zwei  dünne,  länglicli  viereckige  Stück- 

eben  Uepaingblecli  C,  nnd  dieser  kleine 
Apparat  vird  in  die  Oefinnng  C  des  bei  A 
abgebildeten  Gestells  geschoben.  Sechs 
solche  Glaskflgelchen  von  versühiedener 
Grösse  gehören  sum  Mikroskope.  Das  Ge- 
stell bat  eine  Handhabe  d;  die  Annähe- 
mng  der  Linse  aber  wird  durch  die 
Schraube  e  und  die  Feder  b  bewirkt.  Das 
Be merken wertheste  an  diesem  Mikroskope 
ist  jedoch,  dass  auf  der  Uinterseite  B  ein 
kleines  Kästchen  /  befindlich  ist,  das  je 
nach  Bedarf  auch  weggenommen  werden 
kann,  and  zum  Regaliren  der  Beleuch- 
tung dient,  zu  welchem  Ende  es  aussen 
eine  kleine  um  eine  Aue  bewegliche  Platte 
mit  Ldchem  von  verschiedener  Gräsee  hat, 
um  je  nach  der  Art  des  unttrsuchten  Ob- 
jectes  mehr  oder  weniger  Licht  eintreten 
zu  lassen.  Solche  bewegliche  Platten  hat 
man  jetzt  dem  Mikroskope  wieder  beige- 
iülgt  und  als  eine  Erfindung  von  Lebail- 
1  i f  aufgenommen.  Ein  Mikroskop  von  Mus- 
Anderes  einfach.»  Mikroskop  vor.  schenbroek,  welches  der  vorangehenden 
J.  Muäscbeabroek.  Beeohreibnng  entspricht,  befindet  sich  noch 

im  physikalischen  Cabinette  zu  Leyden. 
Teuber's  Mikroskop,  welches  auch  für  die  Benutzung  kleiner  Gla»^ 
kügeichen  bestimmt  war,  stimmt  in  vieler  Hinsicht  mit  dem  MusBchen- 
broek'schen  flberein.  (Kaschuben,  Citrsus  malkematk.3eo.l707,-p.B79.) 
7m  den  in  der  ersten  Zeit  gebräuchlichen  Mikroskopen  rechne  ich 
auch  die  sogenannten  Cirkelmikroskope  (Fig.  11  a.  f.  S.),  deren  Name 
sich  darauf  bezieht,  daes  sie  die  Gestalt  eines^Cirkels  hatten,  dessen^einer 
ScbenlA  die  Linee,  der  andere  aber  das  Objoct  trug.  (S.  Vollst.  Lchrgeb. 
der  Opt.  Taf.  47,  Fig.  I,  und  Ledermüller  a.  a.  0.  Taf.  70.)  Nach 
Ledermüller  hat  Mayer-in  Dresden  dieselben  zuerst  verfertigt. 

In  der  Kunst  des  Linsenschleifens  fUr  Mikroskope  scheint  bis  dahin  2[ 
keiner  den  Leeuwenboek  übertrofien  zu  haben.    Das  Mühsame  des  Lin- 
senschleifens war  Ursache,  dass  man  auf  andere  Mittel  bedacht  war,  und 
statt  der  Linsen  geschmolzene  Glaskügelchen  zu  benutzen  anfing. 
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Der  erste,  der  diese  yersnchte,  war  Hooke.  In  der  Vorrede  zu  seiner 
im  Jahre  1665  herausgekommenen  Mierographia  beschreibt  er  sein  Ver- 
fahren. Ein  Glasstreifen  wird  in  der  Löthrohrflammc  zu  einem  feinen  Faden 
ausgezogen,  und  das  abgebrochene  Ende  dieses  Fadens  kommt  hierauf  in  die 

Flamme,  bis  sich  ein  Eügelchen  gebildet  hat,  welches 
dann  abgebrochen  und  auf  einem  mit  einem  Loche  ver- 
sehenen Messingtäfelchen  so  befestigt  wird,  dass  der 
rückständige  Theil  des  Glasfadens  an  die  Seite  des  Lo- 
ches zu  liegen  kommt.  Hooke  scheint  indessen  mit 
seinen  Glaskügelchen  nicht  recht  zufrieden  gewesen  zu 
sein,  da  er  seine  meisten  Beobachtungen  mit  einem  zu- 
sammengesetzten Mikroskope  ausgeführt  hat. 

Bald  nachher  (1668)  verfertigte  Hartsoeker 
(Essay  de  DiopMque)  Glaskügelchen  auf  eine  ähnliche 
Weise.  Da  er  mittelst  derselben  die  schon  früher  von 
Ham  entdeckten  Samenthierchen  wahrnehmen  konnte,  so 
müssen  seine  Glaskügelchen  sehr  gut  gewesen  sein,  und 
sicherlich  müssen  sie  sehr  bedeutend  vergrössert  haben. 
Einige  Jahre  später  (1677)  machte  Butterfield 
Cirkelmikroskop.    (Philos,  Trcmsad,  1677.  p.  226)  sein  Verfahren  bekannt, 

welches  darin  bestand,  dass  er  fein  pulverisirtes  Glas 
an  der  Spitze  einer  Nadel  in  die  Weingeistflamme  hielt,  bis  es  zu  einem 
Eügelchen  zusammengeschmolzen  war*). 

Zahn  beschreibt  auch  die  Methode,  wie  Friedrich  Sohrader  {De 
microscopiorum  usu,  Gotting.  1681)  die  Glaskügelchen  herstellte.  Sie  un- 
terscheidet sich  nur  darin  von  der  vorhergehenden,  dass  Sehr  ad  er  kein 
Glaspidver  nahm,  sondern  ein  Stückchen  Glas,  das  er  mittelst  einer  Flüs- 
sigkeit an  die  Spitze  einer  Nadel  brachte  und  in  die  Löthrohrflammc  hielt 
PhilippuB  Bonannus  (Mierographia  curiosa  p.  18)  theilt  eine  Ge- 
schichte von  de  Monconny  (Joum.  des  Voyages  II,  p.  161)  mit  Dieser 
erzählt  nämlich,  in  Amsterdam  habe  er  bei  de  Hudd  (wahrscheinlich 
kein  Anderer,  als  der  Amsterdamer  Bürgermeister  Hudde)  ein  Mikro- 
skop gesehen;  dasselbe'  habe  aus  einer  einzelnen  vergrössernden  Linse 
bestanden,  aber  eine  zweite  grössere  Linse  sei  noch  zur  stärkeren  Beleuch- 


*)  Nach  Philipp  US  Bonannus  hat  Butterfield  auch  noch  ein  hMonderes 
Schriftchen  darüber  französisch  herausgegeben.  Aus  dem  Briefe  an  die  Royal  So^ 
ciety  ersieht  man,  dass  Butterfield  dadurch  auf  seine  Methode  gekommen  war, 
weil  er  ein  mit  einem  Glaskugelchen  versehenes  Mikroskop  sah,  welches  Huy- 
gens  aus  Holland  mitgebracht  hatte.  Huygens  giebt  das  Nämliche  in  einem 
Briefe  an  die  Pariser  Akademie  an  {Mem.  de  PAcad,  XI,  p.  608);  der  Name  des 
Verfertigers  wird  hier  aber  nicht  genannt  In  Huygens'  Dioptrik  (Opera  reUqua 
II,  p.  173)  wird  zur  Anfertigung  eine  Methode  empfohlen,  die  ganz  mit  jener  von 
Hudde.  übereinstimmt.  Somit  erscheint  es  wahrscheinlich,  dass  jenes  Mikro- 
skop,  welches  Huygens  mit  nach  Paris  brachte,  von  Hudde  stammte. 
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tung  hinter  dem  Objecte  angebracht  gewesen.  Er  erzählt  dann  weiter, 
daBB  ihm  de  Hudd  die  Methode  gezeigt  habe,  wodurch,  man  stark  ver- 
gröBsernde  Glaskügelchen  gewinnt.  Nach  der  Beschreibung  war  dies 
aber  keine  andere  als  die  Sehr  ad  er 'sehe*). 

Johannes  Musschenbroek,  von  dessen  Mikroskopen  schon  die 
Rede  war,  verfertigte  ebenfalls  solche  Glaskügelchen  ganz  nach  der  Me- 
thode von  Hooke;  nach  dem  Zeugnisse  von  Zeitgenossen  (Hertel's  An* 
weistmg  eutn  Qlasschleifen,  Halle  1716.  S.  71)  scheint  er  es  darin  sehr 
weit  gebracht  zu  haben. 

Archibald  Adams  (Fhilos.  Transaä.  1710.  p.  24)  beschrieb  1710 
seine  Methode,  die  aber  keine  andere  ist,  als  die  von  Hooke. 

Hertel  (Anweisung  zum  Glasschleifen,  S.  72)  benutzte  einen  Brenn- 
spiegel, um  das  auf  ein  Stück  Holzkohle  gelegte  Glasstückchen  in  Fluss 
XU  bringen. 

Stephen  Grey  {Fhilos.  TransacL  Nr.  221.  Smith ^^Opticks  II. 
p.  394)  brachte  die  Glasstückchen  ebenfalls  auf  eine  Holzkohle;  er  ver- 
setzte sie  aber  durch  die  Löthrohrflamme  in  Fluss ,  und  schliff  dann  die 
Eügelchen  auf  der  einen  Seite  gerade. 

Benjamin  Martin  (System  of  OpticJcs.  1740.  p.  180)  giebt  zwei 
Methoden  an,  die  aber  nicht  wesentlich  abweichen  von  Hooke's  und  von 
Schrader^s  Verfahren. 

In  der  Kunst,  stark  vergrössemde  Glaskügelchen  herzustellen,  hat  es 
aber  Niemand  so  weit  gebracht,  als  Pater  Giovanni  Maria  della  Torre 
in  Neapel  (S.  Nuove  osservasiani  microscopiche,  Con.  14  Tav.  in  4.  Na- 
poli  1776.  Antonio  Barha,  Osservagioni  microscopiche  sui  cervello. 
Napoli  1819.  Deutsch  von  Schönberg.  Würzb.  1829.  Barba  gebrauchte 
bei  seinen  Unsersuchungen  nur  Glaskügelchen ,  die  er  nach  der  Methode 

0  

seines  Lehrers  della  Torre  anfertigte).  £r  schmolz  ein  Glaskügelchen  in 
ähnlicher  Weise,  wie  Hooke,  aus  einem  Glasfaden  und  brachte  es  in 
eine  muldenförmige  Höhle  in  einem  Stückchen  Tripel,  worin  das  Kügel- 
chen  noch  einmal  durch  die  Löthrohrflamme  geschmolzen  wurde.  Seine 
Glaskügelchen  vergrösserten  ungemein  stark.  Im  Jahre  1765  erhielt  die 
Soydl  Society  in  London  mehrere :  das  grösste  hatte  Vse  Zoll  Durchmes- 
ser und  gab  eine  640fache  Yergrösserung ;  das  kleinste  hatte  nur  Vi 44 
Zoll  Durchmesser  und  gab  eine  2Ö60fache  Yergrösserung.  Baker  unter- 
suchte diese  Eügelchen  und  erklärte,  er  könne  nichts  dadurch  sehen. 
'  Manche  Beobachtungen  della  Torre's  beweisen  aber,  dass  diese  Eügel- 
chen durchaus  nicht  so  unbrauchbar  gewesen  sein  können,  als  Baker  an- 
giebt.     Auch  rühmt  Lalande  die  della  Torre'schen  Mikroskope,  die  er 


*)  C.  Beudeker  {Aanteckeningen  op  de  Lnstplaats  Soelen  p.  39)  nennt  Jo- 
hannes Hudde  deu  Erfinder  der  kleinen  Vergfösserungsgläser.  Aus  dem 
Mitgetheilten  erhellt,  in  welchem  Sinne  diese  Angabe  zu  verstehen  ist. 
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auf  Beiner  italieniBchen  Reise  sah,  gar  sehr.  (S.  Montucia,  Hist.  des  Ma- 
thhncUiqnes.    III,  p.  511.) 

Später  hat  Sivright  (Edihb,  philos.  Jaum.  1829.  I,  p.  81)  ihre 
Herstellung  wesentlich  dadurch  verbessert,  dass  er  in  ein  Stückchen  Pla- 
tinblech ein  kleines  Loch  macht,  ein  kleines  Stückchen  Glas  darauf  legt 
und  in  die  Löthrohrflamme  hält,  wo  es  eine  runde  Form  bekommt 

Einige  Jahre  später  empfahl  Crooke  wieder  eine  neue  Methode: 
Glasstückchen  werden  nämlich  auf  einer  vorher  mit  Kreide  bestrichenen 
Eisenplatte  über  Kohlen  geschmolzen. 

Chevalier  (Bie  Mikroskope  u.  s.  w.  S.  30)  theilt  auch  das  Ver- 
fahren von  Laligant  mit,  welches  ganz  mit  dem  von  Hooke  überein- 
stimmt. Dasselbe  ist  der  Fall  mit  der  früher  von  Nicholson  (Gilbert'» 
Ännulen  1800.  IV,  S.  252)  empfohlenen  Methode. 

Nach  einer  Mittheilung  Gaudin's  im  Jahre  1850  (Comptes  rcfidus. 
XXX,  p.  ;^1)  hat  derselbe  schon  zehn  Jahre  früher  der  französischen 
Akademie  geschmolzene  Linsen  angeboten,  die  50  bis  400  Mal  vergrös- 
serten,  und  aus  Kronglas  und  Bergkrystall  bestehen  sollten.  Er  erwähnt 
aber  nichts  darüber,  wie  er  den  Bergkrystall  zum  Flusse  bringt. 

Endlich  habe  ich  selbst  viele  Jahre  hindurch  ein  Mikroskop  benutzt, 
dessen  stärkere  Vergrösserungsgläser  aus  solchen  Kügelchen  bestanden; 
diese  wurden  auf  eine  Weise  hergesteUt,  die  als  eine  Vereinigung  der 
Methoden  von  Hooke  und  von  Sivright  zu  betrachten  ist  (BuUetin  des 
Sc.  phj^.  et  nat,  en  Necrlcmde  1839.  p.  370). 

Bei  der  grossen  Vervollkommnung  des  zusammengesetzten  Mikro- 
skopes  in  den  letzten  Jahren,  und  da  gegenwärtig  ganz  brauchbare  Mi- 
kroskope um  einen  verhältniesmässig  geringen  Preis  zu  haben  sind,  wer- 
den solche  kleine  Glaskügelchen  statt  Linsen  wohl  nur  poch  selten  beim 
einfachen  Mikroskope  gebraucht  werden.  Indessen  kommen  doch  noch 
Fälle  vor,  wo  man  sie  mit  Vortheil  verwendet,  z.  B.  zur  Erzeugung  sehr 
kleiner  dioptrischer  Bildchen.  Ich  glaube  daher  nichts  Ueberflüssiges  zu 
thun,  wenn  ich  hier  angebe,  wie  sie  nach  meiner  Erfahrung  am  besten 
hergestellt  werden. 

Dazu  sind  folgende  Dinge  erforderlich:  1)  zwei  oder  drei  Millimeter 
breite  Streifen  von  gewöhnlichem  Fensterglas  oder  aach  von  dünnem 
Spiegelglas;  2)  Platinblech  von  der  Dicke,  wie  es  zu  chemischen  Unter- 
suchungen benutzt  zu  werden  pflegt;  3)  eine  gewöhnliche  Spiritus- 
lampe;  4)  zwei  Pincetten,  eine  kleinere  und  feinere,  um  die  Glaskügel- 
chen damit  zu  fassen,  eine  gröbere,  um  die  Stückchen  Platinblech  damit 
zn  halten;  5)  ein  kleiner  flacher  Hammer;  6)  einige  gewöhnliche  Näh- 
nadeln von  verschiedener  Feinheit;  7)  eine  Platte  aus  Kork  oder  weichem 
Holz ;  8)  eine  ebene  Bleiplatte;  9)  ein  kleines  Pappschächtelchen,  aus  des- 
sen Deckel  der  Boden  entfernt  und  durch  einen  andern  aus  dünnem  Pa- 
pier ersetzt  wurde;  10)  eine  Scheere. 
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Das  £r8te  ist,  dass  man  aus  Platinblech  ein  Paar  mnde  oder  vier- 
eckige Stückchen  ausschneidet,  etwa  von  drei  bis  vier  Millimeter  Durch- 
messer. Man  legt  dieselben  auf  die  Kork-  oder  Holzplatte,  und  mit  einer 
Nadel  bohrt  man  in  die  Mitte  eines  jeden  ein  kleines  Loch.  Die  Grösse 
dieser  Oeffnung  muss  sich  natürlich  nach  der  Grösse  des  Kügelchens  rich- 
ten, welches  hineingeschmolzen  werden  soll ;  man  rechnet  auf  die  Oe£f- 
nung  etwa  ^4  der  Grösse  des  Kügelchens.  Beim  Bohren  wird  das  kleine 
Platinblech  etwas  gewölbt  und  es  bekommt  einen  Rand;  deshalb  legt 
man  es  nach  dem  Durchbohren  auf  die  Bleiplatte,  und  verschafiR^  ihm 
durch  ein  Paar  Schläge  mit  dem  kleinen  Hammer  wiederum  das  gerad- ' 
flächige  Aussehen. 

Jetzt  werden  die  Glasstreifen  zu  Fäden  ausgezogen.  Nimmt  man 
so  dünne  Streifen,  als  empfohlen  worden  ist,  so  ist  die  Flamme  einer  ge- 
wöhnlichen Spirituslampe  dazu  ganz  ausreichend;  ja  diese  verdient  vor 
der  Löthrohrflamme  noch  den  Vorzug,  weil  sie  keinen  Russ  giebt.  Die 
Dicke  der  Fäden  ist  wieder  vom  Durchmesser  der  Kügelchen  abhängig, 
die  man  anfertigen  will. 

Hält  man  das  eine  Ende  eines  solchen  Glasüeidens  in  die  Flamme, 
so  bildet  sich  bald  ein  Kügelchen  daran.  Damit  man  nicht  genöthigt  ist, 
dasselbe  mit  den  Fingern  zu  fassen,  was  man,  um  die  Glasoberfläche 
rein  zu  behalten ,  möglichst  zu  vermeiden  sucht,  so  sticht  man  in  den 
Papierboden  des  Deckels  des  Pappschächtelchens  ein  kleines  Loch,  steckt 
das  freie  Ende  des  Glasfadens  hinein  und  zieht  denselben  heraus,  bis 
das  Kügelchen  von  unt<en  an  das  Papier  anstösst.  Jetzt  kneipt  man  auf 
der  andern  Seite  des  Deckels  den  Glasfaden  durch,  und  das  Glaskügel- 
chen,  mit  einem  kleinen  Anhange  versehen,  fallt  in  das  Pappschächtel- 
chen. 

Hierauf  wird  das  durchbohrte  Platinbleoh  mit  der  grösseren  Pincette 
gefasst,  und  mit  der  feinen  Pincette,  oder  bei  den  allerkleinsten  mit  der 
.angefeuchteten  Spitze  einer  Nadel  bringt  man  das  Kügelchen  in  die  Oefl*- 
nung,  so  dass  der  noch  daran  sitzende  kleine  Anhang  schief  zur  Seite 
dieser  Oeflnung  kommt.  Auf  die  Oberfläche  des  Bleches  darf  der  kleine 
Anhang  nicht  kommen,  weil  in  solchem  Falle  das  Kügelchen  selten  die 
gehörige  Form  annimmt.  Hat  man  es  mit  sehr  kleinen  Kügelchen  zu 
thun,  so  muss  dieser  Theil  der  Arbeit  unter  der  Lupe  ausgeführt  werden. 
Zuletzt  wird  das  Platinblättchen  mit  dem  in  der  Oeffnung  liegenden 
Glaskügelchen  in  die  Spiritusflamme  gehalten,  und  zwar  dahin,  wo  diese 
die  grösste  Hitze  entwickelt,  nämlich  über  die  Spitze  des  inneren  Kegels. 
Hier  verschwindet  der  noch  vorhandene  Anhang  des  Kügelchens  alsbald, 
indem  er  mit  der  übrigen  Masse  zusammenschmilzt,  und  dabei  legt  sich 
das  Glaskügelchen  an  die  stets  vorhandenen  Unebenheiten  der  Ränder 
der  Oeffnung,  so  dass  das  Kügelchen  gehörig  befestigt  wird.  Nur  die 
grösseren  Glaskügelchen,  die  etwa  über  ein  Millimeter  Durchmesser  ha- 
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ben,  fallen  nach  der  Abkühlung,  weil  sich  das  Glas  zusammenzieht,  mei- 
stens aus  dem  Platinbleche;  diese  müssen  daher  ganz  frei,  d.  h.  in  der 
Weise  gewöhnlicher  Linsen,  in  den  zu  ihrer  Aufnahme  dienenden  Messing* 
röhrchen  befestigt  werden.  Die  passendste  Form  für  diese  Röhrchen  bt 
die,  welche  Fig.  12  im  Durchschnitte  dargestellt  ist.  Hier  ist  c  ein  durch- 
p^^   22.  bohrter  kleiner  Messingcylinder,  etwa  3  Milli- 

meter lang,  und  oben  mit  einer  etwas   ansge- 
**"      c|||J||         ""  höhlten  Scheibe  ah  von  20  Millim.  Durchmes- 

'B  ser  versehen.     Um  den  kleinen  Oylinder  wird 

Rohrchen  für  Glaskügelchen.    «ine  Hülse  d  geschraubt ,  die  bei  e  eine   Oeff- 

nung  für  das  Glaskügelchen  hat. 
Natürlich  kommen  unter  den  zubereiteten  Glaskügelchen  immer 
solche  vor,  die  sich  bei  der  Untersuchung  als  unbrauchbar  erweisen.  Ee 
ist  deshalb  räthlich,  mehrere  von  ziemlich  gleicher  Grösse  anzufertigen 
und  die  besten  davon  auszuwählen,  was  auch  nicht  viel  Zeit  kostet.  Bei 
einiger  Uebung  kann  man  ein  Dutzend  solcher  Glaskügelchen  in  einer 
Stunde  anfertigen  und  es  reichen  also  ein  Paar  Stunden  hin,  um  einen 
ganzen  Satz  von  YergrÖsBemngen  von  80  bis  zu  2000  Mal  zu  bekom- 
men. Das  stärkste  Kügelchen,  das  ich  angefertigt  habe,  vergrössert  2200 
Mal  im  Durchmesser.  Dergleichen  sind  aber  wegen  des  sehr  kurzen  Fo- 
cus  als  Mikroskop  kaum  brauchbar;  man  reicht  vollkommen  mit  jenen 
aus,  die  höchstens  800  bis  900  Mal  vergrössem.  Auch  ist  zu  erwähnen, 
dass  gerade  die  Kügelchen,  welche  300  bis  900  Mal  vergrössem,  das 
netteste  Bild  geben  und  in  dieser  Beziehung  manchmal  selbst  gewöhnliche 
geschlififene  Linsen  von  gleicher  Yergrösserung  auffaUend  übertrefifen,  was 
sich  wohl  nur  so  erklären  lässt,  dass  die  Kügelchen  während  der  Schmel- 
zung ellipsoidische  oder  hyperbolische  Flächen  bekommen,  wodurch  ihre 
sphärische  Aberration  abnimmt. 

Versuche,  die  ich  im  Jahre  1849  mit  mehreren  dieser  Kügelchen  an 
Nobert'schen*)  Probetäfelchen  anstellte,  ergaben  folgende  Resultate: 

178malige  Yergrösserung ;  die  4.  Gruppe  sehr  deutlich  hervortretend,  in  der 

5.  die  meisten  Striche  erkennbar. 


*)  Diese  Versuche  und  die  weiterhin  Yorkommenden,  falls  nicht  das  Gegen- 
theil  ausdrücklich  angegeben  ist,  wurden  seiner  Zeit  mit  einem  der  ersten  Probe- 
täfelchen Nobert's  mit  zehn  Gruppen  yon  JUnien  angestellt;  dasselbe  ist  von 
dessen  späteren  Täfelchen  mit  ebenfalls  zehn  Gruppen  yerschieden.  Da  es  für  den 
hier  vorliegenden  Zweck  durchaus  nicht  nöthig  war,  diese  Beobachtungen  aus  dem 
Jahre  1849  mit  späteren  Probetäfelchen  zu  wiederholen,  so  soll  hier  nur  ein  für 
alle  Mal  diese  Bemerkung  stehen,  damit  nicht  der  Leser  die  Nummern  der  sich 
darstellenden  Gruppen  auf  die  späteren  Nob er t' sehen  Täfelchen  beziehe,  wo  die 
Linien  der  höheren  Gruppen  weiter  von  einander  abstehen  und  deshalb  auch  leich- 
ter von  einander  zu  unterscheiden  sind. 
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463malige  Vergrösserung;  die  6.  Gruppe  deutüch  hervortretend,  die  7. 

gestreift ; 
712„  „  »7.     „       eben  hervortretend; 

920     „  „  „  7.     „       deutlich  hervortretend. 

Vergleicht  man  diese  Resultate  mit  jenen,  welche  man  bei  der 
Prüfung  der  besten  neueren  aplanatischen  Mikroskope  erhält,  so  ergiebt 
sich,  dass  diese  Glaskügelchen  ihnen  im  Unterscheidungs vermögen  schon 
sehr  nahe  kommen ,  und  dass  sie  wenigstens  die  früheren  zusammenge- 
setzten Mikroskope  in  dieser  Hinsicht  bei  weitem  übertreffen. 

Kehren  wir  nun  zur  Geschichte  des  einfachen  Mikroskopes  zurück,  22 
so  haben  wir  gesehen,  dass  während  der  letzten  Hälfte  des  17.  Jahrhun- 
derts allmälig  einige  Verbesserungen  an  demselben  ausgeführt  wurden, 
die  namentlich  dahin  zielten,  den  Abstand  zwischen  Linse  und  Object 
veränderlich  zu  machen,  und  dass  man  auch  bereits  eine  zweite  Linse 
zur  Verstärkung  des  Lichtes  zu  benutzen  anfing.  Meistens  jedoch  wurden 
die  einfachen  Mikroskope  noch  mit  der  Hand  gefasst  und  gegen  das 
Tages-  oder  Kerzenlicht  gehalten,  und  diese  Einrichtung  erhielt  sich  auch 
vielfältig  noch  in  den  ersten  Jahren  des  18.  Jahrhunderts. 

Man  begann  aber  allerdings  auch  schon  jetzt,  manche  einfache  Mi- 
kroskope zu  bestimmten  Zwecken  mit  einem  Fusse  zu  versehen.  Solche 
Einrichtung  hatte  das  bereits  erwähnte  Mikroskop,  dessen  sich  Swam- 
merdam  bei  der  Insectenzergliederung  bediente,  und  das  von  Samuel 
Musschenbroek  verfertigt  worden  war. 

Ebenso  beschrieb  1702  der  Engländer  Wilson  (Phüos.  Transact. 
1702,  p.  1241)  zwei  Arten  einfacher  Mikroskope,  von  denen  er  angiebt, 
dass  sie  auch  mit  einem  Fusse  versehen  werden  könnten,  falls  man  die 
damit  betrachteten  Objecte  zu  zeichnen  wünsche.  Eine  nähere  Beschrei- 
bung oder  Abbildung  gab  er  aber  nicht;  er  bemerkte  bloss,  die  Einrich- 
tung sei  der  Art,  dass  das  Mikroskop  bequem  nach  dem  Lichte  gewendet 
werden  könnte.  Zu  beiden  Mikroskopen  gehörte  das  nämliche  System 
von  Linsen,  acht  an  der  Zahl. 

Das  eine  Mikroskop  von  Wilson  (Fig.  13  a.  f.  S.)  besteht  aus  zwei 
länglichen  Messingplatten  h  und  Cy  die  durch  ein  Chamier  vereinigt  sind 
und  eine  Feder  d  zwischen  sich  haben.  Mittelst  der  gebogenen  Schraube 
/  können  die  beiden  Platten  einander  genähert  werden.  Auf  das  zuge- 
spitzte Ende  e  der  einen  Platte  kommt  das  die  Linse  enthaltende  Röhr- 
chen. Mit  der  andern  Platte  steht  ein  aus  mehreren  Gliedern  bestehen- 
der Querarm  g  in  Verbindung,  mit  einer  Hülse  h  am  Ende,  worin  sich 
ein  Draht  auf-  und  niederschiebt,  der  auf  der  einen  Seite  in  eine  ELneip- 
zange  k  ausgeht,  auf  der  andern  Seite  dagegen  eine  kleine  elfenbeinerne 
Scheibe  mit  einer  schwarzen  und  einer  weissen  Fläche  hat. 

II arting*B  Mikroskop.  III.  4 


Ein  zweites  Mikroskop  von  Wilson  (Fig.  14)  ist  daBJenige,  welches 
r  zuerst  1702  beschrieb.     Der  Körper  ab  ist  ans  Elfenbein,  aas  Messing 


Fig.  13. 


oder  aus  Silber,  cylinderfönnig,  etwa 
zwei  Zoll  lang  und  einen  Zoll  breit 
Oben  bei  b  werden  die  Röhrchen 
mit  den  Linsen  aufgeschraubt,  unten 
aber  der  hohle  Gylinder  /  mit  der 
Beleuchtungslinie  g,  der  sich  durch 
Schrauben  höher  und  niedriger  stel- 
len lässt.  In  dem  Kohre  befmden 
sich  lose  drei  in  der  Mitte  durch- 
brochene Platten,  von  denen  die 
Platte  d  halbkreisförmig  ausgebogen 
ist,  um  mit  Flüssigkeit  gefüllte 
Röhrchen  anizunehmen ;  die  beiden 
anderen  aber  sind  platt,  um  Glas- 
t&felchen  und  Schieber  dazwischen 
zn  befestigen.  Diese  ringförmigen 
Platten  stossen  auf  der  einen  Seite 
an  die  Feder  1,  auf  der  andern  an 
die  Schraube  f,  welche  dazu  be- 
stdmmt  ist,  das  Object  der  Linse  zu 
nShem.  —  Man  sieht,  dass  dieses 
Mikroskop  fast  ganz  mit  demjeni- 
gen übereinstimmt,  welches  etwa  20 
Jahre  früher  von  Hartsoeker  be- 
sclirieben  worden  war. 

Die  spätere  Form,  welche  Wil- 
son dem  Instrumente  gab,  und  in 
der  es  unter  dem  Kamen  Wilson's 
Taschenmikroskop  länger  als  ein 
halbes  Jahrhundert  sehr  allgemein 
in  Gebrauch  kam,  stimmt  noch  mehr 
mit  dem  Instrumente  von  Hart- 
soeker, da  er  es  auch  noch  mit 
einer  mehrfach  gewundenen  Spiral- 
feder t  (Fig.  15)  versah.  Um  es  be- 
quemer halten  zu  können,  wurde  noch  ein  besonderer  Handgriff, bin- 
zugefügt  Erst  um  1740  oder  etwas  später  versah  Wilson  ssin  Mikro- 
skop mit  einem  beweglichen  Spiegel,  wie  es  in  Fig.  15  dargestellt  ist; 
wenigstens  wird  in  Baker's  Microscope  made  easy,  welches  1744  heraus- 
kam, der  hinzugekommene  Spiegel  als  eine  ganz  neue  Erfindung  be- 
zeichnet. Wir  werden  aber  später  sehen,  dass  derselbe  schon  beim  zusam- 


I  Hikroikop. 


Fig.  14. 


Wilä. 


Mikroskop, 
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Fig.  15. 


meDgesetzten  MikroBkope  von  Hertel  angebracht  worden  war.    Etwa  um 
die  nämliche    Zeit  kam  Wilson's  Mikroskop  auch  auf  einen  bleibenden 

Fuss,  den  man  dann  allgemein  bei 
anderen  einfachen  Mikroskopen  zu 
benutzen  anfing.  Dahin  gehört  z.B. 
das  Mikroskop  von  Milchmeyer 
(Ledermüller's  Äugenergöteungen 
IV,  S.46,  Tafel  I),  .welches  übrigens 
von  einem  der  Mikroskope  des  Joh. 
Musschenbroek  sich  nur  wenig 
unterscheidet,  und  ebenso  das  Mi- 
kroskop von  Gleichen's  (Leder- 
müller^s  Augenergöteimgen  III, 
Tafel  XII),  welches  nichts  anderes 
ist  als  ein  verbessertes  Cirkelmikro- 
skop  mit  einem  darunter  angebrach- 
ten Spiegel. 

Später    wurde  Wilson's   Mi- 
kroskop von  Steiner  {Abhandlung 
von  den  Vergrösserungsgläsern  S.  13, 
im  Anhang  zur   Uebersetzung  von 
Baker 's  Microscope  made  easy)  in 
der  Art  abgeändert,  dass  drei  Röhr- 
chen, welche  die  Linsen  enthalten, 
zusammen  auf  einer  Platte  befestigt 
waren,  und  sich  um  eine  ausserhalb    dee  Mikroskopes  befindliche  Achse 
drehen  Hessen,  so  dass  nach  Willkür  eine  der  Linsen  über  das  Object  ge- 
bracht werden  konnte. 


Wilson's  drittes  Mikroskop  mit  dem 

Spiegel. 


In  Frankreich  hatte  in  den  ersten  Jahren  des  18.  Jahrhunderts  L»  23 
Joblot,  Professor  an  der  Acad4mie  roycde  de  Peinture  et  Sculpture,  einen 
grossen  Namen  als  Yerfertiger  von  mancherlei  Mikroskopen.  Ausführ- 
liche Beschreibungen  mit  vielen  Abbildungen  finden  sich  in  seiner  Schrift  : 
Descriptions  et  üsages  deplusieurs  nouveaux  Microscopes  etc.  Paris  1718. 
Alle  sQine  Mikroskope  zeichneten  sich  durch  zierliche,  nette  Form  aus; 
irgend  erhebliche  Verbesserungen  kamen  aber  daran  nicht  vor.  Ein  ein- 
faches Mikroskop  von  Joblot  ist  in  Fig.  16  (a.  f.  S.)  abgebildet.  Mit  dem 
Handgriffe  a  ist  zunächst  die  Messingplatte  h  verbunden,  die  eine  Oeff- 
nnng  hat,  um  das  die  Linse  umfassende  Röhrchen  d  hineinzuschrauben; 
sodann  steht  auch  noch  eine  zweite  Messingplatte  /  mit  dem  Handgriffe 
in  Verbindung,  die  als  Objecttisch  dient  und  deshalb  in  der  Mitte  durch- 
bohrt ist.  Das  Glastäfelchen  oder  der  Schieber  mit  den  Objecten  wird 
durch  die  dünnere  Platte  e,  welche  als  Feder  wirkt,  auf  der  Platte  /  be- 
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festigt.    Die  nach  vorn  offene  Kapsel  fg  aus   Ebenholz  hat  den    Zweck, 
das  überflüssige  Licht  abzuhalten.    Die  Annäherung  des  Objectes  und  der 

Linse  wird  durch  den  geränderten  Kopf  c  bewirkt; 
derselbe  setzt  eine  Schraube  in  Bewegung,  welche 
mit  der  Platte  h  verbunden  ist,  und  die  Bewe- 
gung wird  durch  eine  Stahlfeder  &  geregelt. 

An  keinem  seiner  eigentlichen  einfachen 
Mikroskope  hatte  Joblot  einen  Fuss;  er  giebt 
aber  die  Beschreibung  und  Abbildung  eines  Lu- 
penträgers,  der  zu  Zer,gliederungen  bei  schwacher 
Vergrösserung  bestimmt  war.  Mit  Weglassung 
des  untern  Theils  des  Fusses,  wo  sich  eine  Ueberla- 
dung  mit  künstlichem  Schnitzwerk  findet,  ist  dieser 
Lupenträger  in  Fig.  1 7  abgebildet.  Der  senkrechte 
Theil  a  ist  bei  h  rechtwinkelig  umgebogen,  und  dar- 
an reiht  sich  ein  aus  drei  Kugelgelenken  ccc  be- 
stehender Arm,  der  am  Ende  einen  zur  Aufnahme 
der  Lupe  bestimmten  Ring  hat.  Solche  Lupen- 
träger sind  noch  viele  Jahre  hindurch  allgemein 
in  Gebrauch  gewesen,  namentlich  nachdem  Trem- 
bley  (ffisf.  des  Polypös  d'eau  douce,  174^  einen 
Mikroskop  von  Joblot.  ziemlich  ähnlichen  zur  Beobachtung  der  in  einem 

Glase  mit  Wasper  befindlichen  Polypen  empfohlen 
hatte,  und  nachdem  Lyon  et  (Traite  anatomique  de  Ja  cheniUe,qui  ronge 
Je  hois  de  sauJe.  A  la  Haye  1762)  einen  solchen  zu  seiner  ausgezeich- 
neten Zergliederung  der  Weidenraupe  benutzt  hatte. 

Fig.  17. 


Joblot's  Lnpentrsger. 


24  Allmulig  hatte  man  es  auch  .weit  in  der  Kunst  gebracht,  kleine  Glas- 

linsen zu  schleifen.     Die  Jjinsen   von  Wilson 's   Taschenmikroskop  ver- 
grössern  bis  zu  400  Mal. 


Fig.  18. 


Lieberkühn.  53 

Damals  machte  sich  auch  Lieberkühn  berühmt  durch  seine  stark 
vergrössernden  Linsen.  In  seiner  Biographie  (Mömaires  de  VAcadimie 
royale  de  Berlin.  1756,  p.  Ö19)  liest  man,  er  habe  Gläser  von  so  ausser- 
ordentlicher Kleinheit  geschliffen,  dass  man  zum  Vergrösserungsglase 
greifen  musste,  um  sie  zu  sehen.  Die  Benutzung  concaver  reflectirender 
Metellspiegelchen  zur  Beleuchtung  undurchsichtiger  Objecto,  die  schon 
früher  von  Leeuwenhoek  erfunden  worden  waren  (S.  38),  wurde 
seit  1738  durch  LieberkOhn  allgemein  verbreitet.  Das  Gestelle  des 
Mikroskopes ,  woran  er  diese  Hohlspiegelchen  anbrachte,  ist  übrigens 
sehr  einfach,  wie  aus  Fig.  1 8  zu  ersehen  ist.     Der  Handgriff  a  trägt  ein 

ebenes  messingenes  Stück  Z>,  auf  dem  sich  eine 
besondere  Columella  e  mit  dem  Binge  /  erhebt, 
bestimmt  zur  Aufnahme  der  Linse  fie,  mit  der  ein 
Hohlspiegel  verbunden  ist.  Das  Stück  h  wird  von 
der  Schraube  d  durchbohrt,  um  auf  das  Stück  l  zu 
wirken,  dessen  Bewegung  durch  die  Feder  c  ge- 
regelt wird.  Bei  g  befindet  sich  eine  Hülse  mit 
einem  darin  gehenden  Stifte,  der  an  einem  Ende 
in  eine  Spitze,  an  dem  andern  Ende  in  eine  kleine 
Kneipzange  ausläuft,  beide  zum  Festhalten  der 
Objecte  bestimmt. 

Im  Museum  des  Boyal  College  of  Sttrgeons 
of  Etigland  befindet  sich  eine  kleine  Sammlung 
von  12  Lieberkühn'schen  Mikroskopen,  deren 
jedes  ein  Injectionspräparat  zeigt  (Quekettj 
Practical  treatise  on  the  use  of  the  microscope. 
London  1848,  p.  16).  Die  Zusammensetzung  die- 
ser Mikroskope  (Fig.  19  a.  f.  S.)  ist  etwas  anders. 
A  ist  ein  messingenes  Röhrchen,  das  etwa  einen 
engl.  Zoll  Länge  und  Breite  hat;  an  dem  einen 
Ende  befindet  sich  eine  kleine  biconvexe  Linse 
von  Vi  Zo^l  Brennweite,  und  am  andern  Ende  ist 
Lieberkühn's  einfaches  eine  grossere  Linse  zur  Lichtverstärkung  ange- 
Mikroskop.  bracht.     Bei  B  wird    das  Röhrchen    im    Durch- 

schnitte dargestellt :  a  ist  die  vergrössernde  Linse, 
theilweise  in  einer  Aushöhlung  des  silbernen  Hohlspiegels  c  liegend;  bei 
d  befindet  sich  das  Object,  welches  durch  die  Schraube  e  auf  und  nieder 
bewegt  werden  kann;  h  endlich  ist  die  Beleuchtungslinse. 

Lieberkühn  hat  auch  ein  anatomisches  Mikroskop,  das  er  verfer- 
tigt hatte,  beschrieben  und  abgebildet  (Mem,  de  VAcad.  de  Berlin.  1734, 
p.  21).  Es  hatte  eine  ziemlich  grosse,  senkrecht  auf  einem  Fusse  stehende 
Messingplatte,  woran  sich  mehrere  bewegliche  Haken  befanden,  um  das 
Object  damit  auszuspannen.     Vor  einer  Oeffnung  in   der  Platte  befand 
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sich  die  Linse,   die  eich   durch  eine  Schraube  auf-  und  abbewegen  lic«. 
Ein  Beleuchtungsspiegel  fehlte  diesem  Mikroskope  ebenso,  wie  den  beiden 

vorigen. 

Fig.  19. 

.  Fig.  20. 


Lieberküha'sches  Mikroskop; 
halbe  Grösse. 


Lyonet's  einfaches  Mikroskop. 


Kurz  nach  Li  eberkühn  versah  auch  Leutmann  (Anmerkungen 
vom  Glasschleif&n.  Halle  1738.  Vollst  Lehrgeh.  d.  Optik,  S.  187,  Taf.  46. 
Fig.  1)  die  Linsen  des  einfachen  Mikroskopes  mit  reflectirenden  hohlen 
Spiegelchen.  Sein  Mikroskop  ist  im  Ganzen  zweckmässiger  eingerichtet 
als  das  Lieberkühn'sche;  es  fehlt  ihm  aber  ebenfalls  der  Spiegel. 

Noch  ein  Mikroskop  für  undurchsichtige  Objecto  wurde  von  Meyen 
(Kurze  üehersicht  ton  der  Beschaffenheit  und  dem  Gebrauche  der  Ver- 
grösserungsgläser  und  Teleskopien.  1747)  beschrieben.  Dasselbe  ähneUe 
sehr  dem  Lieberkühn'schen.    ^ 

Später  wurden  auch  an  den  sehr  gebräuchlichen  Wilson 'sehen  Mi- 
kroskopen reflectirende  Spiegelchen  angebracht. 

25  Die  bisher  angefertigten  und  im  Vorhergehenden  beschriebenen  ein- 

fachen Mikroskope  waren  nur  darauf  eingerichtet ,  ein  schon  vorher  zu- 
bereitetes Object  vor  oder  unter  der  Linse  zur  Wahrnehmung  zu  bringen. 
Ausgenommen  daä"  Mikroskop,  welches  S.  Musschenbroek  für  Swam- 
m  er  dam  anfertigte  und  dessen  Zusammensetzung  uns  nicht  ganz  klar 
ist,  das  aber  doch  wahrscheinlich  mehr  eine  Art  Lupenträger  gleich  dem 


Lyonet;  Cuff.  *55 

Joblot'schen  war,  kannte  man  bis  dahin  keines,  womit  man  bei  etwas 
bedeutender  Vergrösserung  Zergliederungen  hätte  vornehmen  können. 
Den  Joblot 'sehen  Apparat  verbesserte  Lyonet  (Fig.  20)  dadurch,  dass 
er  den  gegliederten  Arm  d  auf  eine  eirunde  hölzerne  Platte  ah  (8  Zoll 
lang  und  5  Zoll  breit)  brachte,  die  auf  der  kleinen  Säule /ruht,  die 
man  selbst  wieder  auf  einem  als  Fuss  dienenden  Kästchen,  Vorin  die 
Linsen  und  andere  Dinge  aufbewahrt  werden,  aufschraubt.  Der  grosse 
Objecttisch  hat  eine  runde  OefFhung  c,  1  Vs  "Zoll  gross ,  fUr  Glasplat- 
ten und  Kästchen,  worauf  oder  worin  sich  die  zur  Zergliederung  be- 
stimmten Objecte  befinden,  und  ein  unter  dieser  Oeffnung  befind- 
licher Hohlspiegel  g  dient  zur  Beleuchtung  des  Gesichtsfeldes.  Mit- 
telst der  gelenkartigen  Gliederungen  bringt  man  dann  die  Linse  e  in 
die  gehörige  Entfernung  vom  Objecte.  Werden  aber  recht  stark  ver- 
grössemde  Linsen  gebraucht,  dann  ist  diese  Bewegung  nicht  genau 
genug,  und  für  solche  Fälle  griff  Lyonet  zu  einem  recht  guten 
Hülfsmittel,  welches,  wie  wir  weiterhin  sehen  werden,  auch  noch  spä- 
ter, aber  auf  eine  verbesserte  Weise,  in  Anwendung  gekommen  ist. 
Die  mittelsten  Glieder  des  Armes  brachte  er  nämlich  bis  zur 
Oberfläche  des  Objecttisches  herab,  und  die  Linse  stellte  er  so,  dass 
sie  dem  Objecte  etwas  zu  sehr  genähert  war.  Hierauf  schob  er  ein  ganz 
schief  keilförmig  zugeschnittenes  Holzstückchen  zwischen  den  geglieder- 
ten Arm  und  die  Platte  und  hob  dadurch  den  erstem  etwas  auf,  bis  das 
Object  sich  ganz  scharf  darstellte.  (Lettre  ä  Ms.  Lecat,  in  seiner  Ab- 
handlung p.  4).  Später  hat  Adams  dieses  Hülfsmittel  dadurch  entbehr- 
lich gemacht,  dass  er  die  Schraube  h  anbrachte,  wodurch  der  gegliederte 
Arm  etwas  gehoben  werden  kann. 

Schon  vor  Lyonet  hatte  Cuff  ein  Mikroskop  angefertigt  (Fig.  21 
a.  f.  S.),  welches  unter  dem  Namen  des  Wassermikroskopes  von  Ellis 
bekannt  geworden    ist,  weil   Ellis   (Essay  towards  a  natural  History  of 
CoralUnes.    Lond.   1755)  dasselbe  zuerst  beschrieb  und  zur  Beobachtung 
mancher  im  Wasser  lebender  Thiere  benutzte.     Das  Gestell  dieses  Mikro- 
skopes  ist  offenbar  jenem   der   zusammengesetzten  Mikroskope  desselben 
Optikers  entnommen  und  verdient   deshalb  besondere  Beachtung,  weil  es 
zu  allen  ferneren  Verbesserungen  in  der  mechanischen   Einrichtung  des 
einfachen  Mikroskopes  den  Grund  gelegt  hat.     Daher  es  denn  auch  nicht 
schwer  fällt,  in  diesem  vor  mehr  als  100  Jahren  verfertigten  Instrumente  das 
Modell  zu  erkennen,  nach  welchem  die  meisten  späteren  gearbeitet  worden 
sind.    Die  Stange  a  trägt  den  ringförmigen  Objecttisch  <?,  in  welchen  eine 
geradflächige  Glastafel  d  oder  ein   ausgehöhltes  Glas  eingesetzt  werden 
kann.     Der  Linsenarm  h  lässt  sich  in  dem    hohlen   vierseitigen  Stücke  i 
hin-  und  herschieben ;  dieses  ruht  aber  auf  dem  Stabe  g^  der  in   einer  an 
der  Stange  befestigten   Hülse  /  auf  und  niedergleiten  und  sich  herum- 
drehen kann.     Jede  Linse  ist  in  ein  Röhrchen  gefasst,  welches  unten  mit 
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einem  reflectirenden  Spiegel  m  versehen  ist;  c  aber  ist  der  Beleochtnngs- 
Spiegel. 


Fig.  21. 


Fig.  22. 


C  a  f  f  '  8  einfaches  Mikroskop. 


Mazzola's  einfaches  Mikroskop« 


Es  braucht  wohl  kanm  darauf  hingewiesen  zu  werden,  dass  dieses 
Mikroskop,  namentlich  durch  den  ganz  freien  Objecttisch,  zu  vielerlei  Un- 
tersuchungen sich  weit  mehr  eignet,  als  das  bis  dahin  allgemein  in  Ge- 
brauch stehende  Wilson 'sehe  Mikroskop.  Nur  konnte  es  in  dieser  Form 
schwerlich  bei  sehr  stcürk  vergröesernden  Linsen  benutzt  werden,  weil  das 
Auf-  und  Niederschieben  des  Stabes  g  in  der  Hülse  /  keine  ganz  genaue 
Einstellung  erlaubt.  Dieser  Un Vollkommenheit  wurde  übrigens  später 
von  Cuff  selbst  abgeholfen,  wie  ich  an  einem  Mikroskope  des  Herrn  B* 
T.  Mai tl and  zxk  sehen  Gelegenheit  gehabt  habe.  Dieses  einfache  Mikro- 
skop hat  eine  elliptische  messingene  Platte  als  Fuss,  und  ausser  der  grö- 
beren Bewegung  durch  Auf--  und  Niederschieben  ist  auch  noch  fUr  die 
feine  Einstellung  gesorgt  durch  eine  auf  der  hinteren  Seite  angebrachte 
Feder,  ganz  so  wie  an  Cuff 's  zusammengesetztem  Mikroskope,  von  dem 
später  die  Rede  sein  wird. 


Mazzola;  Wollaston.  *  f)7 

In  dieser  Art,  mit  nur  wenigen  in  der  Regel  nicht  nennenswerthen 
Modificationen ,  sind  die  meisten  einfachen  Mikroskope  in  der  letzten 
Hälfte  des  vorigen  Jahrhunderts  verfertigt  worden,  von  den  beiden 
Adams,  von  Martin,  von  Jones,  von  Mazzola  und  Anderen.  Es  wird 
deshalb  genügen,  wenn  ich  hier  nur  noch  das  Instrument  des  Letzteren, 
des  in  Wien  lebenden  Italieners  Vincenz  Mazzola,  beschreibe,  wie  er 
es  für  stark  vergrössernde  Glaskügelchen  eingerichtet  hatte,  deren  sich 
Antonio  Barba,  ein  Schüler  des  della  Torre,  bediente  (Fig.  22).  Die 
vierseitige  Stange  wird  mittelst  eines  Schwalbenschwanzes  j)  und  einer 
Klemmschraube  auf  dem  Kästchen  befestigt.  An  der  Stange  bewegt  sich 
die  vierseitige  Hülse  d  auf  und  ab,  mit  welcher  ein  bogenförmiger  Arm 
e  verbunden  ist,  und  auf  diesem  befindet  sich  der  Objeettisch  m,  der  ver- 
möge des  Ausschnitts  n  darauf  hin-  und  hergeschoben  und  auch  herum- 
gedreht werden  kann.  Unten  ist  an  die  bewegliche  vierseitige  Hülse  d 
eine  kleine  Platte  l  befestigt;  durch  diese  geht  eine  Schraube  t A;,  die  sich 
oben  an  dem  feststehenden  kleinen  Arme  h  herumdreht,  an  der  Spitze  der 
Stange.  Dort  befindet  sich  auch  der  Linsenurm  /,  mit  einem  Ringe  g  am 
Ende,  der  etwas  ausgehöhlt  ist.  Die  Glaskügelchen,  in  schalenförmige 
Röhrchen  eingeschlossen,  sind  an  eine  länglich-viereckige  Platte  befestigt, 
welche  in  die  Schwalbenschwanzrinne  q  des  Armes  g  eingeschoben  wird. 
A  ist  die  seitliche  Ansicht  der  Linsenplatte.  Die  Beleuchtung  wird  durch 
den  Hohlspiegel  h  bewirkt. 

Während  so  die  mechanische  Einrichtung  des  einfachen  Mikroskopes  26 
während  des  18.  Jahrhunderts  allmälig  einen  hohen  Grad  von  Vervoll- 
kommnung  erfuhr,  wurde  der  optische  Theil  während  dieser  Zeit  wenig 
oder  gar  nicht  verbessert;  erst  mit  dem  Anfange  unseres  gegenwärtigen 
Jahrhunderts  machte  man  aufs  Neue  Versuche,  das  einfache  Mikroskop 
auch  nach  dieser  Seite  hin  zu  vervollkommnen. 

Fig.  23.  unter  denen,  die  dies  versuchten,  ist  zuerst  Wol- 

laston (Phil,  Transact  1812,  p.  375)  zu  nennen.  Er 
vereinigte  zwei  planconvexe  Linsen  (Fig.  23)  dergestalt 
mit  einander,  dass  sie  einander  die  ebenen  Flächen  zu- 
kehrten, aber  einen  Raum  zwischen  sich  übrig  Hessen, 
worin  sich  eine  mit  einer  Oeffnung    versehene   metallene 

Wollaston 's    gcheibe  oder  ein  Ring  befand.      Er    wollte  dadurch  die 
penskopische  7 

Linse.  Randstrahlen  abschneiden  und  die  sphärische   Aberration 

mindern,  zugleich   aber  auch  ein   grösseres  Gesichtsfeld 

zu  Stande  bringen.      Deshalb  bezeichnete  er  eine  solche  Vereinigung  als 

periskopische  Linse. 

Brewster  bemerkte  mit  Recht,  dass,  wenn  eine  solche  periskopische 
Linse  möglichst  zweckmässig  eingerichtet  sein  sollte,  der  Raum  zwischen 
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den  beiden  Linsen  und  dem  Metallringe  mit  einer  Masse  ansgefWt  sein 
müsste,  deren  Brechungsvermögen  dem  des  Glases  nahe  kommt,  z.  B.  mit 
Ganadabalsam.  Späterhin  machte  er,  gemäss  den  von  Wollaston  aufge- 
stellten Principien,  den  Vorschlag,  in  eine  Kugel  eine  ringförmige  Grube 
zu  schleifen  (Fig.  24);  diese  sollte  die  Stelle  des  eben  genannten  Metall- 


Fig.  25. 


Fig.  24. 


Brewster's 

ringförmig   ver« 

tiefte  Ragel. 


Coddington's  Coneopsid. 


Fig.  26. 


Andere  Form 
von  Codding- 
ton'8  Vogcl- 
angenlinse. 


Fig.  27. 


Oy  linder!  upe. 


ringes  vertreten.     Dieser  Vorschlag  wurde  beifällig  aufgenommen.    Cod- 
dington (Fhil,  Transact.  1830,  p.   69)  glaubte  ihn  namentlich  dadurch 
leichter  ausführen  zu  können,  dass  er  der  Grube  eine  schärfere  Form  gab 
(Fig.  25  Ä).     £s  sind  hier  die  Residuen  der  zwei  planconvexen   Linsen 
in  der  Form  zweier  abgestutzter   Kegel  vereinigt,  und  deshalb  wurden 
solche  Linsen  auch  Coneopside  oder  Vogelaugenlinsen  genannt.    In 
Fig.  25  B  ist  dargestellt,  wie  sie  gewöhnlich  gefasst  werden ,  um  sie  be- 
quem in  der  Tasche  tragen  zu  können.  Eine  andere  Form  der  Codding- 
ton'sehen    Vogelaugenlinsen  ist  Fig.  26  dargestellt,  die   dem  beabsich- 
tigten  Zwecke  offenbar  gleich  gut  entspricht.     Dass    derartig   gestaltete 
Linsen    aus    sehr   kleinen    Kugeln    sich    herstellen  lassen ,    erhellt    aus 
der  Angabe  Brewster' s  (Treatise  an  the  microscope,  Edinb.  1837,  p.  30)i 
dass  Blackie  aus  Granat  ein  solches  rinnenartig  ausgehöhltes  Kügelchen 
geschliffen  habe,  dessen  Durchmesser  nur  */<^4  engl.  Zoll,  also  etwa  1  Mil- 
limeter betrug.     Wirklich  bekommt  man  durch  solche  Co  d  ding  tonische 
Linsen,  wenn  sie  gut  gearbeitet  sind,  wie  die  von  Lerebours  bezogenen, 
ein    sehr  scharfes  Bild.     Sie  sind  indessen  mit  einer  UnvoUkommenheit 
behaftet,  wodurch  sie  sich  für  ihren  eigentlichen  Zweck,  nämlich  als  Lupe 
zu  dienen,  Veniger  eignen.     Dies  ist  die  geringe  Entfernung    des  FocuSf 
weshalb   es  nöthig  wird,  das  Object  der  Oberfläche  der  Linse  mehr  su 
nähern,  als  bei  einer  planconvexen    oder   biconvezen  Linse    von  gleich 
starker  Vergrösserung  nöthig  ist. 

Der  nämliche  Tadel  trifft  auch  die  Cylinderlupen  (Fig,  27),  die  schon 
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seit  langer  Zeit  hier  und  da  in  Grebraach  sind,  über  deren  erste  Anferti- 
gung mir  aber  nichts  bekannt  ist.  Sie  bestehen  aus  einem  cylinderförmi- 
gen,  an  beiden  Enden  convex  geschliffenen  Stücke  Glas,  welches  in  eine 
messingene  Röhre  gefasst  ist.  Ihnen  entgeht  ausserdem  auch  der  Vorzug, 
die  sphärische  Aberration  zu  verbessern,  denn  diese  ist  bei  ihnen  gleich 
gross,  wie  bei  einer  biconvexen  Linse  von  gleicher  Krümmung,  weil  die 
ringförmige  Grube  fehlt.  Dies  zu  bemerken,  erscheint  deshalb  nicht  über- 
flüssig, weil  solche  Cylinderlupen  nicht  selten  als  Coddington'sche  Lu- 
pen verkauft  werden. 

Als  eine  Modification  der  Cylinderlupe  ist  die  Stanhope'sche  Linse 

(Fig.  28)  zu  nennen.     In  der  Regel  ist  sie  in  eine  silberne  Hülse  gefasst, 

Fig.  28.  ^i®  ™^*  einem  Ringe  in  Verbindung  steht,  um 

sie  in  der  Hand  zu  halten.  An  beiden  Seiten 
hat'  sie  gewölbte  Oberflächen ;  die  dem  Auge 
zugekehrte  Fläche  ist  aber  weit  stärker  gewölbt 
und  so  geschliffen,  dass  kleine  auf  der  andern 
gewölbten  Fläche  liegende  Objecte  sich  gerade 

-     Stanhope's  Linse.  ^^    ^®^    gehörigen    Entfernung    befinden,    um 

scharf  gesehen  zu  werden.  Die  Convexität  die- 
ser letzteren  Fläche  trägt  daher  nichts  zur  Ver- 
grösserung  bei ;  sie  soll  nur  der  Krümmung  des  Gesichtsfeldes  correspon- 
diren  und  dieselbe  möglichst  aufheben.  Es  ist  aber  klar,  dass  die  näm- 
liche Stanhope'sche  Linse  nicht  für  alle  Personen  passen  kann,  da  kein 
Mittel  vorhanden  ist,  die  Entfernung  der  Objecte  der  gewöhnlichen  Seh- 
weite der  verschiedenen  Augen  entsprechend  abzuändern.  Diese  Unvoll- 
kommenheit  lässt  sich  nur  dadurch  ausgleichen,  dass  man  aus  einem  Vor- 
rathe  solcher  Linsen  eine  aussucht,  die  wirklich  ein  scharfes  und  reines 
Bild  giebt,  ohne  dass  das  Accommodationsvermögen  des  Auges  dabei  be- 
sonders in  Anspruch  genommen  wird.  Die  Anzahl  der  Objecte,  deren 
Natur  es  gestattet,  dass  man  sie  auf  eine  gewölbte  Fläche  bringt,  um  sie 
ganz  genau  zu  erkennen,  ist  aber  gewiss  klein,  und  deshalb  wird  diese 
Linseneinrichtung,  der  sonst  unverkennbar  eine  ganz  richtige  Idee  zu 
Grunde  liegt,  wohl  stets  nur  in  einem  beschränkten  Maasse  sich  nützlich 
bewähren.  Nach  der  Eigenthümlichkeit  der  Form  lassen  sich  diese  Lin- 
sen auch  nicht  klein  und  gewölbt  genug  machen,  dass  man  damit  irgend 
erhebliche  Vergrösserungen  hervorbringen  könnte.  Die  von  Lerebours 
verfertigten  Linsen,  wie  eine  in  der  obenstehenden  Figur  abgebildet  ist, 
geben  meistens  eine  SOmalige  Vergrösserung.  Freilich  soll  ihm  auch 
eine  SOmalige  Vergrösserung  gelungen  sein  (Comptesrendus  1841, 29.  Mars); 
allein  auch  das  ist  noch  nicht  ausreichend  für  praktische  Zwecke,  wie  die 
Untersuchung  des  Blutes,  der  Sputa  und  anderer  Auswurfsstoffe,  wozu 
man  diese  Linsen  im  Besondern  empfohlen  hat. 


fiO  Lupe  mit  cylindrischen  Oberflächen. 

Endlich  habe  ich  auch  noch  der  I.iipen  mit  cylindribcben  Ober- 
flächen zu  gedenken,  die  aeit  ein  Paar  Jahren  in  den  Handel  gekommen 
sind.  Eine  eolchc  Lupe  (Fig.  29)  bcetcht  aus  einer  viereckigen  Glasjiliitt«, 
^     22  deren  beide  Flächen    Abechnitte   eines  Cy- 

linderB  sind,  aber  dergestalt,  daae  die  Achsen 
der  beiden  Cylinder  einander  rechtwinkelig 
kreuzen.  Es  ist  mir  unbekannt,  wer  zuerst 
auf  diese  Lupen  verfallen  ist ;  gegenwärtig 
liefert  Bie  in  Paria  R.  Lnquin,  Ruc  Char- 
lot  au  Marais  Kr.  73.  Bis  jetzt  scheiDt  man 
diese  Lupen  nur  schwach  vergrösaemd  zu 
machen ;  ich  habe  keine  mit  einer  Brenn- 
weite unter  5  Ceutimeter  gesehen.  Natür- 
lich liesse  sich  aber  den  Fläclien  der  Linse 
eine  stärkere  Krümmung  gehen ,  ala  wären 
sie  Cylindem  von  geringerem  DurcbmeBser 
entnommen,  und  dadurch  könnte  die  Ver- 
grösseruDg  solcher  Lupen  zu  gleicher  Höhe 
ansteigen,  wie  bei  coovciien  Linaen.  In  einer 
Beziehung  wenigatens  verdienen  solche  Lu- 
pen vor  den  gebräuchlichen  den  Vorzug;  aie  haben  ein  nngemein  groaaes 
Gesichtefeld  und  in  deaaen  verschiedenen  Theilcii  ßndet  die  gleiche  Ver- 
grÖBserung  statt,  so  doss  gerade  Linien  zunächst  der  Peripherie  ebenfalls 
noch  geradiinigt  erscheinen. 

Es  steht  noch  zu  erwarten,  ob  sie  in  der  Zukunft  auch  noch  andere 
Verwendung  finden  werden.  Meines  Erachtens  müasten  sie  im  Oculare 
dea  zusammengesetzten  Mikroskopes  die  gewöhnlichen  convexen  Gläser 
ersetzen  können,  und  ein  solches  Ocular  dürfte  sich  wolil  durch  ein  gros- 
ses und  dabei  gerades  Gesichtsfeld  auszeichnen.  Cyliudriache  Flächen 
lassen  aich  aber  schwerer  schleifen  als  einfach  convexe,  und  deshalb  kosten 
auch  die  Lupen  mit  cylindrischen  Oberflächen  weit  mehr  ala  die  gewöhn- 
lichen Lupen. 

J  Ein  bedeutender  Fortschritt  zur  Verbesserung  dea  einfaclien  Mikro- 

skopes, und  damit  auch,  wie  wir  weiter  sehen  werden ,  des  zusammenge- 
setzten Mikroskopes,  erfolgte  dadurch,  dass  man  zwei  oder  mehr  Linsen 
zu  einem  Systeme  vereinigte.  Bei  einer  früheren  Gelegenheit  (I.  §.  124) 
habe  ich,  soweit  der  Zweck  dieses  Buches  es  zuliess,  dargethan,  dass 
durch  eine  derartige  Vereinigung  nicht  nur  die  Vergrösaorung  Kunimmt, 
sondern  auch  die  aphärische  nnd  chromatische  Aberration  verbessert 
wird;  daher  man,  ohne  der  Schärfe  dea  Bildes  Eintrag  zu  thun,  solchen 
Doublets  und  Triplets  eine  viel  grössere  Oeffnung  geben  kann,   wodurch 
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die  Helligkeit  gesteigert  wird/ mit  der  ja  das  unterscheidende  Vermögen 
gleichen  Schritt  hält. 

Solche  Linsensysteme  sind  zwar  erst  in  der  neueren  Zeit  in  allgemei- 
neren Gebrauch  gekommen ;  ihre  Nutzbarkeit  scheint  aber  schon  frühzeitig 
von  Einzelnen  erkannt  worden  zu  sein.  Schon  oben  (§.  18)  bemerkte 
ich,  dass  man  wohl  annehmen  müsse,  Leeuwenhoek  habe  Doublets  und 
selbst  Triplets  verfertigt.  Aber  noch  vor  diesem  hatte  Eustachio  Di- 
vini (PhiL  Transad.  1668.  Nr.  42,.  p,  842)  eine  Vereinigung  von  zwei 
planconvexen  Linsen,  die  mit  ihren  convexen  Flächen  an  einander  stiessen, 
als  Ocular  für  ein  zusammengesetztes  Mikroskop  benutzt,  und  spätei;  wer- 
den wir  sehen,  dass  Grindl  von  Ach,  der  nur  wenig  später  lebte,  in 
seinem  zusammengesetzten  Mikroskope  alle  Linsen  in  dieser  Art  Paar- 
weise vereinigte,  und  dass  auch  Andere  um  die  nämliche  Zeit  eine  Verei- 
nigung von  zwei  Linsen  als  Objective  benutzten.  Was  namentlich  das 
einfache  Mikroskop  betrifft,  so  findet  man  bei  Joblot  {Descriptions  et 
usages  de  plusieurs  nouveaur  microscopes,  Par.  1718,  p.  43)  eins  be- 
schrieben und  abgebildet,  wo  zwei  biconvexe  Linsen  einander  bis  über  die 
Brennweite  genähert  sind,  so  dass  sie  deshalb,  wie  Joblot  selbst  angiebt, 
zusammen  ein  in  die  rechte  Stellung  gebrachtes  Bild  des  Objectes  erzeu- 
gen. Er  verfertigte  auch  solche  mit  planconvexen  Linsen  und  brachte 
diese  in  zwei  besondere  auf  einander  verschiebbare  Köhrchen,  wodurch 
verschiedenartige  Vergrösserungen  erzielt  wurden.  Solche  Vereinigungen 
zweier  nur  wenig  vergrössemden  Linsen  sind  späterhin  als  Lupen  in  Ge- 
brauch geblieben,  und  bei  den  englischen  Mikroskopen  aus  der  letzten 
Hälfte  des  vorigen  Jahrhunderts  kommen  sie  nicht  selten  vor.  In  Fig.  30 

ist  eine,  die  zu  einem  Adams^schen  Mikroskope  ge- 
hört, im  Durchschnitte  dargestellt. 

Indessen  war  Euler  {MSm.  de  VAcad,  de  Berlin, 
1764,  XX.  p.  105)  der  erste,  der  die  Vorzüge  einer 
solchen  Vereinigung  aus  theoretischen  Gründen  nach- 
wies und  zugleich  auch  die  Form  der  Linsen  berech- 
DoobletvonAdamsi    nete,   die  sich  am  besten  dazu  eignen  müsste.     Die 

Rechnung  führte  ihn  darauf,  dass  ein  solches  Doublet 
aus  einer  biconvexen  Linse  uüd  einem  Meniscus  bestehen  sollte.  Bei  der 
erstem  müsse  der  Radius  der  Vorderfläche  das  4,7982fache  und  jener  der 
Hinterfläche  das  0,6085fache  der  Focaldistanz  betragen ;  bei  der  zweiten 
müsse  der  Radius  der  Vorderfläche  —  0,8153  und  jener  der  Hinterfläche 
0,3248  der  Focaldistanz  betragen.  Der  Abstand  der  beiden  Linsen  von 
einander  müsse  je  nach  der  Brennweite  ein  verschiedener  sein.  Euler's 
Empfehlung  scheint  aber  wenig  Eingang  gefunden  zu  haben;  wenigstens 
ist  mir  nicht  bekannt,  dass  jemals  ein  solches  Doublet  nach  seiner  Berech- 
nung angefertigt  worden  ist. 

Im  Jahre  1821    wurde  der  Gegenstand  wiederum  von  John   Her- 
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Bchel  (Phil.  Transad.  1821,  p.  246)  aufgenommen.  Er  berechnete  die 
KrümmungsgTösse  für  verschiedene  Gombinationen,  bei  denen  die  Aberra- 
tionen mehr  oder  weniger  vollständig  aufgehoben  werden.  Die  erste  hat 
eine  gewisse  Uebereinstimmung  mit  der  bereits  von  Euler  vorgeschlage- 
nen ;  sie  besteht  ebenfalls  aus  einer  biconvexen  Linse  und  einem  Meniscus. 
Während  aber  Euler  die  beiden  I^insen  in  eine  gewisse  Entfernung  von 
einander  brachte,  die  je  nach  der  Brennweite  des  Systems  verschieden 
war,  brachte  sie  Herschel,  wie  in  Fig.  31,  in  Berührung  mit  einander, 
daher  denn  auch  die  Krümmungen  der  Linsen  für  jede  Brennweite  andere 
sein  mussten.  Er  berechnete  folgende  Krümmungen  und  Brennweiten 
für  zwei  solche  Doublets*' 


I. 

Brennweite  der  ersten  Linse -|-  10|000 

Radias  der  ersten  Fläche -|-    5,833 

Radius  der  zweiten  Fläche —  35,000 

Brennweite  der  zweiten  Linse -|-  17,829 

Radias  der  ersten  Fläche -\-    3,688 

Radius  der  zweiten  Fläche -|~    6,291 

Brennweite  der  vereinigten  Linsen  .    .    .    .  -|-    6,407 


n. 

-h  10,000 
-i-  5,833 
—  35,000 
+  5,497 
+  2,954 
4-  8,128 
+    3,474 


Fig.  31.      Fig.  32.     Fig.  33. 


Im  Mikroskope  muss  die  gewölbte  Seite  dem  Auge  zugekehrt  sein. 

Durch  diese  Vereinigung  wird  besonders  die  Aberration  in  der  Mitte 

des  Sehfeldes  gehoben ;  dagegen  passt  sie  weniger  dazu.  Objecto  in  einem 

ausgedehnten  Gesichtsfelde  mit    gleicher  Schärfe    zur  Wahrnehmung    zu 

bringen.  Für  diesen  Fall  eignet  sich  eher  die  Vereinigung  zweier  Linsen, 

wie  in  Fig.  32,  wenngleich  dadurch  die  Aber- 
ration bei  weitem  nicht  in  dem  Maasse  ver- 
bessert wird,  wie  durch  die  vorige  Combina- 
tion.  Sie  besteht  aus  einer  Linse  von  der  be- 
sten Form  (I.  §.  51),  verbunden  mit  einer 
planconvexen  Linse,  deren  Brennweite  sich 
zu  jener  der  ersten  verhält  wie  2,6: 1. 

Herschel  fand,  dass  mit  einem  solcher- 
gestalt eingerichteten  Doublet,  dessen  Brenn- 
weite 1,84  engl.  Zoll  betrug,  Objecte,  die  um 
40®  von  der  Axe  entfernt  liegen,  noch  gleich  deutlich  gesehen  werden 
können,  wenn  das  Sehfeld  sich  bis  zu  75^  über  die  Axe  hinaus  erstreckt. 
Zu  Lupen  würde  daher  ein  solches  Doublet  gewiss  ganz  brauchbar  sein. 
Herschel  hat  noch  eine  dritte  Vereinigungs weise  der  beiden  Linsen 
vorgeschlagen  (Fig.  33),  die  in  der  Hauptsache  mit  derjenigen  überein- 
stimmt, deren  sich  der  vorher  genannte  Eustachio  Divini  schon  vor 
fast  200  Jahren  bedient  hatte:  man  lässt  nämlich  zwei  planconvexe  Lin- 
sen mit  den  gewölbten  Oberflächen  an  einander  stossen.  Bestehen  die 
Linsen  aus  gewöhnlichem  Glase  und  haben  sie  gleiche  Krümmung,   dann 
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beträgt  die  Aberration  nach  der  Berechnung  nur  0,6028  jener  Aberration, 
die  bei  einer  Linse  von  der  besten  Form  stattfindet.  Nimmt  man  dage- 
gen, wie  in  Fig.  33  zwei  planconvexe  Linsen,  deren  Brennweiten  sich  wie 
1  :  2,3  zu  einander  verhalten ,  dann  beträgt  die  Aberration  nur  noch 
0,2481. 

Wie  verdienstlich  auch  diese  Bestrebungen  Herschel's  waren, 
wie  richtig  seine  theoretischen  Ansichten  und  die  darauf  sich  stützenden 
Berechnungen,  sie  haben  nur  wenig  zur  wirklichen  Verbesserung  des  Mi- 
kroskopes  beigetragen,  weil  sich  in  der  praktischen  Ausführung  Schwie- 
rigkeiten entgegenstellen.  Denn  es  fallt  gar  schwer,  sehr  kleine  Linsen, 
wie  sie  für  das  einfache  Mikroskop  bei  nur  etwas  bedeutenden  Yergrösse- 
rungen  gefordert  werden,  genau  mit  den  im  Voraus  berechneten  Krüm- 
mungen zu  schleifen. 

Glücklicher  war  hierin  Wollaston;  ihm  gehört  das  Verdienst,  eine 
solche  Einrichtung  der  Doublets  gelehrt  zu  haben,  die  sich  zu  einer  prak- 
tischen Benutzung  weit  mehr  eignet,  da  es  nicht  sowohl  auf  eine  ganz 
genaue  Form  ankommt,  als  vielmehr  auf  ihren  relativen  Abstand,  den 
doch  der  Mechanikus  weit  eher  in  seiner  Gewalt  hat;  denn  er  kann  ja 
diesen  Abstand  so  lange  ändern,  bis  er  durch  den  Versuch  jene  Vereini- 
gung der  Linsen  festgestellt  hat,  bei  welcher  die  entschiedenste  Wirkung 
herauskommt.  Es  war  Wollaston's  letzte  wissenschaftliche  Arbeit; 
einen  Monat,  nachdem  dieselbe  (Phü.  Tr ansäet,  1829,  p.  9)  erschienen 
war,  starb  der  ausgezeichnete  Mann. 

Wollaston  giebt  selbst  an,  dass  er  auf  die  Idee  seiner  Doublets 
durch  die  Betrachtung  des  Huygens'schen  Oculares  für  Teleskope  kam, 
welches,  wenn  es  umgekehrt  wird,  ein  Mikroskop  bildet.  Die  zuerst  nach 
Wollaston's   Vorschrift  verfertigten   Doublets  (Fig.  34)   bestanden  aus 

zwei  planconvexen  Linsen,  in  besondere  Böhrchen 
^'      '  gefasst,  die  schraubenförmig  in  einander  greifen, 

so  dass  man  einfach  und  bequem  die  Entfernung 
ermitteln  kann,  bei  welcher  das  Bild  am  hellsten 
und    schärfsten    erscheint.     Die    Brennweite    der 

Wollaston's  Doublet.    ^ii^öJ'eii  Linse  sollte  sich  zu  jener  der  oberen  dem 

Auge  zugekehrten  wie  1:3  verhalten;  auch  wollte 
er  gefunden  haben,  die  Entfernung  ihrer  platten  Oberflächen  betrage  am 
besten  1,4  bis  1,5  der  Brennweite  der  kleineren  Linse. 

Wollaston  beschrieb  femer  ein  Mikroskopgestell  von  eigenthümli- 
cher  Form  und  Einrichtung,  wobei  der  Hauptzweck  dahin  ging,  den  durch 
seine  Doublets  betrachteten  Objecten  eine  bessere  Beleuchtung  zu  geben. 
Ich  werde  später,  bei  den  Beleuchtungsapparaten,  auf  diese  Einrichtung 
weiter  zurückkommen;  sie  hat  den  Grund  gelegt   zu   mancherlei   später 
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hierin  vorgenoramenen  Verbeaserungen.  Ich  gebe  aber  hier  ihr«  Be- 
schreibung, die  dnrch  Fig.  35  erläutert  wird.  A  ist  ein  meBaingenee 
Rohr,  ungefähr  6  Zoll  lang  und  1  Zoll  oder  mehr  breit;  durch  die 
Schranbe  g  kann  es  auf  das  Kästchen  befestigt  werden,  worin  das  Instru- 
ment, wenn  es  nicht  gebraucht  wird ,  zu  liegen  kommt.  Bei  l  hat  daa 
Rohr  eine  grosse  OefFoung,  durch  welche  das  Licht  auf  den  Spiegel/ 
fallt,  lieber  diesem  Spiegel  ist  bei  i  ein  Diaphragma  angebracht,  am  die 
änasersten  Strahlen  abzuschneiden,  welche  vom  Spiegel  rcflectiH  werden. 
Am  oberen  Ende  des  Rohrs  befindet  sich  bei  e  eine  plancouvexe  Linse,  mit 
einer  Brennweite  von  etwa  V4  Zoll,  deren  gerade  Fläche  nach  oben  siehL 
Die  vom  Spiegel  reflectirten 
Strahlen  werden  durch  diese 
Linse  in  0  vereinigt,  wo  die 
Platte,  welche  das  Ruhr  oben 
schliesst  und  welche  als  Ohjecl- 
tisch  dient,  eine  Oeffunng  be- 
sitzt. Bei  d  befindet  sich  ein 
gezahntes  Rad  mit  einem 
Triebe,  woran  der  doppelt  ge- 
bogene Arm  ab  befestigt  ist; 
in  diesen  aber  kommt  das  Dou- 
blet c,  welches  durch  Um* 
drehen  des  Knopfes  d  hoher 
oder  niedriger  gestellt  wer.len 
kann. 

Spätere  Mechaniker  haben 
einige  Veränderungen  an  die- 
ser Einrichtung  vurgenommen; 
dahin  gehört  das  in  Fig.  36 
dargestellte,  von  Dollood 
herrührende  Mikroskop.  Der 
Trieb  ist  hier  durch  eine  feine 
Schraube  ersetzt,  deren  gerän- 
derter Enopf  bei  s  sichtbar  ist 
Der  Objecttisch  7  lässt  sich  in  verschiedenen  Richtungen  bewegen  durch 
zwei  Schrauben  p  und  0,  die  am  SO"  von  einander  abstehen.  Femer 
steckt  bei  diesem  Mikroskope  die  Beleuchtungslinie  iu  einem  kurzen  R5br- 
chen,  welches  in  dem  grosseren  Rohre  anf  und  nieder  bewegt  werden  kann, 
mittelst  zweier  kleiner  Knöpfe,  die  durch  zwei  schlitzförmige  Oeffnungen 
aus  dem  Rohre  hervorragen.  Einen  dieser  Knöpfe  i  sieht  man  bei  J*. 
Der  Zweck  dabei  ist,  die  Linse  dem  Objecte  näher  zu  bringen  oder  wei- 
ter davon  zu  entfernen,  und  so  die  Beleuchtung  zu  verstärken  oder  zu 
massigen.     Man  muss  aber  zugeben,  dass  diese  Beweglichkeit  der  Linse 
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nicht  im  tirsprÜD glichen  Plane  Wollaston's  lag;  er  wollte  das  Object 
immer  gerade  im  Brennpunkte  der  Linse  haben  *), 

Die  von  Wollaston  erfundenen  Doublets  hatten  sich  bald  eines 
grossen  Beifalls  zu  erfreuen,  und  es  wurden  einige  Verbesserungen  damit 
Yor genommen;  namentlich  Pritchard  und  Chevalier  erwarben  sich 
hierin  Verdienste.  Pritchard  beobachtete,  dass  bei  jener  Entfernung 
beider  Linsen  von  einander,  welche  Wollaston  angegeben  hatte,  das 
Bild  keineswegs  das  Maximum  von  Schärfe  und  Helligkeit  besitzt;  er 
kam  zu  dem  Schlüsse,  diese  Entfemang  müsse  gleich  sein  der  Differenz 
zwischen  den  Brennweiten  beider  Linsen,  mit  Berücksichtigung  jedoch 
ihrer  Dicke.  Er  fand  ferner,  dass  das  Verh&ltniss  zwischen  den  Brenn- 
weiten der  beiden  Linsen  nicht  gerade  1 : 3  sein  muss,  vielmehr  in  grosser 
Breit'C  variiren  kann.  Das  einzige  Erfordemiss  ist,  detss  die  Differenz 
mehr  beträgt  als  die  Dicke  der  vorderen  Linse,  damit,  zumal  bei  starken 
Vergrösserungen ,  der  Focus  des  ganzen  Systems  um  so  weiter  von  der 
unteren  Linse  entfernt  ist,  je  grösser  die  Differenz  zwischen  den  Brenn- 
weiten der  einzelnen  Linsen  ist.  Das  ist  aber  sehr  wichtig  für  die  prak- 
tische Benutzung  der  Doublets.  Pritchard  glaubt  daher,  das  Verhältniss 
dürfe  nie  unter  1 : 3  fallen ;  er  hat  aber  mehrere  ganz  gute  gemacht  mit 
dem  Verhältniss  von  1:6.  Er  brachte  endlich  auch  ein  Diaphragma  zwi- 
schen die  beiden  Linsen,  das  sich  nach  ihm  am  besten  gleich  oberhalb  der 
unteren  Linse  befindet.  Es  versteht  sich  aber  von  selbst,  das»  ein  solches 
Doublet  ganz  sorgfältig  centrirt  sein  muss,  denn  ist  die  beste  Stellung 
der  Linsen  einmal  ermittelt,  so  müssen  diese  unveränderlich  darin  ver- 
harren. Pritchard  versichert,  dass  manchmal  ganze  Tage  nöthig  sein 
können,  um  ein  Doublet,  welches  auseinandergenommen  wurde,  wiederum 
in  Ordnung  zu  bringen. 

Chevalier  versah  seine  Doublets  (Fig.  37)  ebenfalls  mit  einem  Dia- 
phragma dj  dessen  Oeffhung  bei  o  sichtbar  ist.     Seine  Einrichtung  unter- 
p.  scheidet  sich  aber  von   der  ursprünglichen  Wol- 

laston'schen  und  von  der  Pritchard'schen 
darin,  dass  er  zwei  planconvexe  Linsen  von  glei- 
cher Brennweite  nimmt,  von  denen  jedoch  die 
obere  merklich  kleiner  ist  als  die  untere  dem  Ob- 
Chevalier's  Donbiet,    jecte  zugewendete.     Seine  Absicht  hierbei  ist,  die 

Linsen    einander   näher    zu   bringen,  damit    das 
ganze  System  eine  geringere  Dicke  hat  und  zugleich  auch  mehr  Helligkeit 


*)  Das  Mikroskop,  welches  ich  seit  einer  Reihe  yon  Jahren  mit  den  oben 
(S.  46)  beschriebenen  Glaskugelchen  benutzt  habe,  besitzt  auch  eine  solche  Kinrich- 
tung.  Nur  ist  die  Beleuchtungslinse  bei  weitem  grösser,  das  Rohr  daher  weiter, 
und  unter  dem  Objecttische  befindet  sich  ausserdem  noch  ein  bewegliches  Dia- 
phragma.    S.  Bulletin  des  Sc.  phys.  et  natw.  1839. 
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verschafft;  auch  wird  überdies  dadurch  der  Raum  zwichen  dem  Objecte 
und  der  untersten  Linse  des  Doublets  grösser. 

Pritchard  sowohl  wie  Chevalier  haben  auch  Triplets  fftr  das  ein* 
fache  Mikroskop  verfertigt.  Ihrer  Einrichtung  liegt  das  Dämliche  Prin- 
cip,  wie  bei  den  Doublets,  zu  Grunde;  ihre  Ausführung  erfordert  natür- 
lich noch  mehr  Sorgfalt,  die  aber  auch  durch  die  grössere  Schärfe  belolmt 
wird,  mit  welcher  schwere  Probeobjecte  hervortreten. 

Bei  den  Pritc  bardischen  Triplets  hat  die  dritte  oder  unterste  Linse 
einen  längeren  Focus  als  die  beiden  anderen,  und  sie  befindet  sich  auch 
in  einiger  Entfernung  von  diesen. 

Später  empfahl  Holland  {Transadions  of  the  Society  of  Arts,  1832. 
Vol.  49)  eine  andere  Einrichtung,  welche  sehr  gerühmt  wird    (Fig.  38). 

Es  sind  nämlich  drei    planconvexe  Linsen,  von   denen   die 

Fii?   88  .  .  •  • 

^'      '       beiden    ersteren  sich  berühren ,  während   ein   Diaphragma 

^ -^      zwischen  ihnen  und   der  oberen  Linse  befindlich    ist.     Ein 

^^P       solches  Triplet  soll   ein  Strahlenbüschel   von    65®  mit  voll- 
kommener Schärfe  durchlassen. 
^Tripuf^  Dass   ein  Doublet  oder  Triplet   vor    einer    einfachen 

gleich  stark  vergrössernden  Linse  wirklich  den  Vorzug  ver- 
dient, mag  aus  der  folgenden  Parallele  erhellen. 

Zu  einem  einfachen  Taschenmikroskope  von  Dollond  gehören  vier 
biconvexe  Linsen  mit  folgenden  Vergrösserungen :  Nr.  L  77  Male,  Nr.  2. 
185  Male,  Nr.  3.  331  Male,  Nr.  4.  480  Male*).  Ich  benutzte  ein  No- 
bert'schei  Täf eichen  als  Object,  und  fand,  dass  unter  den  günstigsten 
Umständen  durch  Nr.  1.  in  keiner  Gruppe  Striche  sich  erkennen  Hessen, 
durch  Nr.  2.  die  Striche  der  vierten  Gruppe  zu  erkennen  waren,  durch 
Nr.  3.  die  der  fünften  Gruppe;  durch  Nr.  4.  endlich  kam  man  auch  2W 
keiner  höheren  Gruppe. 

Mit  zwei  Pritchard'schen  Doublets,  welche  240  Male  und  312 
Male  vergrössem,  wurde  das  nämliche  Nobert'sche  Täfelchen  geprüft. 
Mit  dem  ersten  waren  die  Striche  der  fünften  Gruppe  zu  unterscheiden, 
mit  dem  zweiten  jene  der  sechsten  Gruppe. 


*)  Dies  ist  die  stärkste  geschliffene  Glaslinse,  die  ich  in  Händen  gehabt 
habe.  Es  sind  aber  allerdings  noch  stärkere  verfertigt  worden.  Fontana  (Traiti 
8ur  le  venin  de  la  vipere.  p.  288)  benutzte  zur  Untersuchung  des  Muskelgewebes 
eine  Linse  mit  %o  Zoll  Brennweite:  dies  giebt  für  8  Zoll  Sehweite  eine  720in«- 
lige,  für  25  Centimeter  Sehweite  eine  825malige  Vergrössem ng.  Diese  Linse  »oU 
aber  noch  durch  Linsen  von  Gould  (Schnhmacher's  Astronom.  Nachrichten. 
VIII.  S.  104)  übertroffen  werden,  von  denen  die  stärkste  nicht  weniger  als  UOO 
Male  im  Durchmesser  vergrössem  soll.  Bs  ist  aber  nicht  mit  angegeben,  für  wel- 
che Sehweite  diese  Vergrösserang  berechnet  wurde,  und  wiederholt  habe  ich  mich 
davon  überzeugt,  dass  man  sich  hierin  nicht  immer  auf  die  Angaben  der  Instru- 
mentenmacher  verlassen  darf. 
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Mit  einem  Ohevali  et 'sehen  Doublet,  das  nur  48  Male  yergrösserte, 
ipvsren  die  Striche  der  ersten  Gruppe  erkennbar,  und  mit  einem  andern, 
'welches  317  Male  yergrösserte,  die  Striche  der  sechsten  Gruppe.  Dagegen 
konnte  ich  mit  einem  Triplet  von  Chevalier,  welches  387  Male  vergrös- 
Berte,  nur  die  Striche  der  fünften  Gruppe  wahrnehmen,  woran  vielleicht 
eine  nicht  ganz  genaue  Centrirung  Schuld  sein  mag. 

Ein  Uebelstand  kommt  bei  den  Doublets  und  noch  mehr  bei  den 
Triplets  vor,  das  ist  die  geringe  Entfernung  der  unteren  Linse  vom  Ob- 
jecte,  die  natürlich,  auch  unter  dßn  günstigen  Umständen,  immer  kleiner 
ausfallt,  als  wenn  eine  einzelne  Linse  von  gleichem  Yergrösserungs ver- 
mögen genommen  wird.  Bei  starken  Yergrösserungen  muss  man  deshalb 
sehr  dünne  Glas-  oder  Glimmerblättchen  als  Deckplättchen  nehmen.  Für 
schwächere  Yergrösserungen ,  die  zur  Zergliederung  auf  dem  Object- 
tische  benutzt  werden,  hat  aber  Chevalier  (a.  a.  0.  S.  38)  eine  eigene 
Einrichtung  erfunden:  er  bringt  nämlich  eine  achromatische  concave 
Linse  oberhalb  des  Doublets  an.  Je  grösser  der  Abstand  ist,  um  so  be- 
deutender ist  die  Yergrösserung,  und  so  wird  der  Zwischenraum  merk- 
lich grösser,  als  wenn  blos  ein  Doublet  benutzt  wird.  Chevalier  em- 
pfiehlt diese  Einrichtung  nicht  blos  bei  dem  zu  Zergliederungen  bestimm- 
ten Mikroskope,  die  Augenärzte  sollen  sie  auch  zur  Untersuchung  von 
Augenkrankheiten  benutzen.  —  Wir  werden  alsbald  sehen,  dass  die  spä- 
terhin von  Brücke  für  den  gleichen  Zweck  empfohlene  Lupe  auf  dem 
nämlichen  Principe  beruht. 

Ich  habe  noch  einer  anderen  Anwendungsweise  zu  gedenken,  wozu 
Chevalier  (Comptes  rendus  1841.  8.  Mars)  seine  Doublets  benutzt  haben 
will.  Er  setzt  nämlich  ein  kurzes  Röhrchen  oder  einen  Ring  daran  und 
davor  kommt  ein  gerades  Glastäfelchen,  dessen  Aussenfiäche  sich  gerade 
in  der  Brennweite  der  Linse  befindet,  so  dass  darauf  liegende  Objecte  mit 
Schärfe  gesehen  werden  können.  Damit  aber  der  kleine  Apparat  auch 
für  Augen  von  verschiedener  Sehweite  passe,  ist  der  Ring  mit  dem  Glas- 
täfelchen beweglich.  Diese  Einrichtung  soll  die  Stanhope'sche  Linse 
(S.  59)  ersetzen,  vor  der  sie  auch  mehrfache  YorZüge  hat,  vor  Allem  die 
grössere  Schärfe  und  Helligkeit ;  sodann  kann  man  stärkere  Yergrösserung 
damit  erreichen,  als  mit  dieser,  und  ausserdem  entspricht  sie  dem  ver- 
sclüedenartigen  Accommodationszustande  der  Augen.  Nur  in  unterge- 
ordneten Punkten  steht  sie  nach :  sie  hat  ein  kleineres  Gesichtsfeld  als  die 
S  t an hop ersehe  Linse,  auch  kostet  sie  natürlich  mehr,  als  dieses  einfachere 
Instrument. 

Ich  komme  jetzt  auf  eine  andere  Reihe  von  Yersuchen ,  die  der  Zeit  28 
nach  zum  Theil  mit  den  vorhergehenden  zusammenfallen  und  darauf  aus- 
gingen, das  einfache  Mikroskop    dadurch  zu  verbessern,  dass  man  an- 
dere Substanzen  als  Glas  zur  Herstellung  von  Linsen  verwendete. 

5* 
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Fig.  39. 


Zunächst  sind  hier  jene  Körper  zu  nennen,  die  sich  leichter  in  die 
Linsenform  bringen  lassen,  als  das  schwer  zu  bearbeitende  Glas. 

Bereits  im  Jahre  1655  machte  Petrus  Borellus  {De  vero  Telesco- 
pii  inventore.  Lib.  II,  p.  51)  den  Vorschlag,  eine  Auflösung  von  Fisch- 
leim dazu  zu  nehmen,  der  in  kleine  Aushöhlungen  gegossen  werden  sollte, 
wo  er  beim  Erkalten  die  linsenförmige  Gestalt  bekäme;  solche  Fischleim- 
linsen, meinte  er,  müssten  selbst  noch  Grösseres  leisten  als  Glaslinsen, 
„weil  sie  mit  den  Geweben  und  den  Flüssigkeiten  des  Auges  besser  über- 
einstimmten.*^ Seinen  Vorschlag  scheint  er  übrigens  nicht  in  Ausföhmng 
gebracht  zu  haben,  oder  es  würde  ihm  bald  genug  die  Schwäche  dieses 
Grundes  entgegengetreten  sein. 

Am  Ende  des  17.  Jahrhunderts  ersann  Stephen  Gray  {PhH.  Trans- 
adions  1696.  Nr.  221.  p.  280)  einen  kleinen  Apparat,  mit  dessen  Hülfe 
ein  kleiner  Wassertropfen  die  Stelle  einer  Glaslinse  oder  eines  kleinen 
Glaskügelchens    vertreten   sollte.     Dieses  Wasser mikroskop  (Fig.  39) 

hatte  folgende  Einrichtung*  Zwei  Metall- 
platten,  a/und  h  e,  waren  durch  eine  Schraube 
e  so  verbunden,  dass  sich  die  Platte  eb  um 
dieselbe  wie  um  einen  Mittelpunkt  drehte. 
So  konnte  bald  die  Spitze  c  mit  daran  be- 
festigten undurchsichtigen  Körpern,  bald  die 
runde  Oeffnung  b,  in  welche  eine  Flüssigkeit 
gebracht  werden  konnte,  vor  die  Oeffnung  a 
kommen.  In  diese  OeflFnung  ff,  die  etwa  ^/.q 
Zoll  gross  war,  wurde  mit  einer  Nadelspitze 
ein  Wassertropfen  gebracht,  der  darin  die 
Kugelgestalt  annahm  und  als  Vergrösse- 
rungslinse  wirkte.  Die  beiden  Platten  wur- 
den einander  durch  die  Schraube  d  genähert. 
Dieses  Wassermikroskop  von  Gray  scheint  damals  viel  Beifall  gefun- 
den zu  haben;  wenigstens  findet  man  bei  Zahn  (Ocüius  artificiälis.  Ed. 
2.  p.  750)  und  bei  Bion  (Mathematische  Werkscht^e.  3.  Aufl.  1726.  S.  43) 
noch  andere  zu  gleichem  Zwecke  zu  benutzende  kleine  Apparate  beschrie- 
ben, die  ich  indessen  als  unbedeutend  mit  Stillschweigen  übergehe.  Gray 
selbst  (Phil  Transact.  1697.  p.  540)  hat  statt  Wasser  auch  fein  Fisch- 
leimdecoct  genommen. 

Die  Vergrösserung,  welche  man  durch  gewölbte  Wasseroberflächen 
erzielen  kann,  suchte  Gray  auch  noch  auf  eine  andere  Weise  nutzbar  zu 
machen.  In  eine  Messingplatte  von  etwa  7io  Zoll  Dicke  wurde  ein  klei- 
nes Loch  gebohrt,  das  noch  nicht  720  Zoll  Durchmesser  hatte.  In  diese 
cylindrische  Höhle  brachte  er  Wasser,  worin  sich  Infusorien  befanden,  so 
dass  dasselbe  zu  beiden  Seiten  kugelförmig  über  den  Rand  der  Oeffnung 
hervorragte.     Er  hatte  so  eine  kleine    Cylinderlinse    aus  Wasser,  deren 
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Brennpunkt  im  Cylinder  selbst  lag;  daher  alle  Objecte^  die  sich  in  dieser 
Entfernung  im  Wasser  befanden,  stark  vergrössert  gesehen  wurden. 

In  neuerer  Zeit  hat  Brewster  (New philos. Instruments.  1819. p, 413 
und  Treatise  on  the  Microscope.  1837.  p.  25)  zu  dem  nämlichen  Zwecke 
noch  andere  Flüssigkeiten  benutzt,  die  ein  stärkeres  Brechungsvermögen 
besitzen  und  weniger  flüssig  sind,  nämlich  Schwefelsäure,  Ricinnsöl,  Bern- 
ßteinöl,  Terpentinfirniss ,  Copaivabalsam  und  Canadabalsam.  Letzterer 
bewährte  sich  hierbei  am  besten.  Mit  der  Spitze  einer  Nadel  oder  mit- 
telst eines  Haares  brachte  er  einen  kleinen  Tropfen  von  einer  dieser 
Flüssigkeiten  auf  die  Unterfläche  eines  geraden  Glastäfelchens,  das 
vorher  mit  einer  Natronsolution  gereinigt  worden  war,  und  bekam  so 
eine  planconvexe  Linse.  Eine  biconvexe  Linse  erhielt  er,  wenn  er 
auch  auf  die  obere  Fläche  ein  solches  Tröpfchen  brachte.  Er  will  auf 
solchem  Wege  Linsen  bekommen  haben,  die  zu  klein  waren,  als  dass  man 
sie  noch  mit  blossem  Auge  sehen  konnte.  Auch  grössere  Linsen  mit  einer 
fast  hyperbolischen  Ki*Ümmung  will  er  auf  diese  Weise  erhalten  haben. 
Einige  davon  blieben  länger  als  ein  Jahr  hindurch  benutzbar,  und  er 
meint,  dass  sie  es  noch  länger  geblieben  sein  würden,  wenn  der  Staub 
abgehalten  worden  wäre. 

Dass  auf  solche  Weise  zu  vorübergehendem  Gebrauche  ziemlich  gute 
Linsen  sich  herstellen  lassen,  kann  ich  bestätigen.  Am  besten  nimmt  man 
dazu  eines  von  den  dünnen  Deckplättchen,  die  gegenwärtig  allgemein  den 
Mikroskopen  beigegeben  werden,  und  darauf  bringt  man  einen  kleinen 
Tropfen  eines  ziemlich  dickflüssigen  Canadabalsams.  Da  uns  aber  so  viele 
andere  und  bessere  Mittel  zu  Gebote  stehen,  Objecte  vergrössert  zu  be- 
trachten, so  wird  man  selbstverständlich  nur  selten,  wenn  überhaupt,  zu 
diesem  Hülfsmittel  seine  Zuflucht  nehmen. 

Das  Nämliche  gilt  von  den  KrystalUinsen  kleiner  Fische,  die  von 
Brewster  ebenfalls  zu  Mikroskopen  empfohlen  worden  sind.  Dieselben 
vertrocknen  sehr  schnell  und  verlieren  dadurch  ihre  Form  und  ihre  Durch- 
sichtigkeit. Ausserdem  ist  es  auch  sehr  schwer,  dieselben  immer  derge- 
stalt in  die  Oeflhung  einer  Metallplatte,  die  in  ein  Linsenröhrchen  gefasst 
ist,  zu  bringen,  dass  ihre  optische  Axe  genau  in  der  Sehaxe  liegt.  Doch 
hat  es  sich  mehrmals  getroffen,  dass  ich  recht  gut  durch  eine  solche  Linse 
sehen  konnte,  und  ich  kann  mich  sogar  nicht  erinnern,  jemals  ein  Bild  mit 
mehr  Schärfe  und  Klarheit  gesehen  zu  haben,  als  wo  ich  einmal  die  Linse 
eines  noch  ganz  jungen  Aals  benutzte,  die  nicht  weniger  als  536  Male  im 
Durchmesser  vergrösserte. 

Wenn  die  Versuche,  auf  bequemere  Weise,   als  durch   das  Schleifen  29 
von  Glaslinsen,  sich  einfache   Mikroskope  zu  verschaffen,  schliesslich  als 
misslungen    zu    betrachten  sind,  so  kommen   wir  jetzt  auf  eine   andere 
Reihe  von  Versuchen,  die  besseren  Erfolg  gehabt  haben,  wenngleich  auch 
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sie  jetzt  als  der  Geschichte  verfallen  gelten  können,  nachdem  die  Glaslin- 
sen selbst  späterhin  so  ungemeine  Verbesserung  erfahren  haben.  Ich  meine 
nämlich  das  Verfertigen  von  Linsen  aus  Bergkrystall  und  aus  verschiede- 
nen Edelsteinen,  wie  Saphir,  Granat,  Rubin,  Beryll,  Topas  und  Diamant 
Aus  den  im  ersten  Bande  (§.38.41.  54.  57.  123.)  entwickelten  theo- 
retischen Ansichten  über  diesen  Gegenstand  ergab  sich,  dass  Linsen  aas 
diesen  verschiedenen  Substanzen ,  namentlich  aus  Diamant,  vor  gleich 
stark  vergrÖssernden  Glaslinsen  wegen  der  auffallend  geringeren  chroma- 
tischen und  sphärischen  Aberration  den  Vorzug  haben,  während  sie  zu- 
gleich bei  dem  nämlichen  Krümmungsgrade  weit  stärker  vergrössern. 
Darüber  schweige  ich  also  jetzt,  und  nur  von  den  Versuchen  soll  die  Rede 
sein,  die  successiv  gemacht  worden  sind,  Linsen  aus  anderen  Substanzen 
als  Glas  zu  schleifen. 

Dass  schon  in  den  allerältesten  Zeiten  der  Bergkrystall  zu  linsenför- 
migen Stücken  geschliffen  worden  ist,  wurde  oben  (S.  5)  angegeben. 
Als  der  erste  aus  neuerer  Zeit  ist  aber  hier  Lippershey  zu  nennen,  der 
im  Jahre  1608  das  Teleskop  erfand,  und  der  nach  van  Swinden's  Un- 
tersuchungen wahrscheinlich  für  die  von  den  Generalstaaten  zur  Unter- 
suchung seines  Instruments  ernannte  Commission  ein  Teleskop  verfertigte, 
dessen  Linsen  aus  Bergkrystall  geschliffen  waren.  Zuverlässiger  ist  es, 
dass  etwas  später  Leeuwenhoek  Linsen  aus  Bergkrystall  geschliffen  hat, 
wovon  ebenfalls  früher  (S.  37)  die  Rede  war. 

Ausser  diesen  Beiden  scheint  Niemand  andere  als  Glaslinsen  geschlif- 
fen zu  haben,  bis  Brewster  (Netv  philos.  Insfr.  p.  403)  im  Jahre  1819 
sich  dahin  aussprach,  geschliffene  Diamantlinsen  müssten  vor  Glaslinsen 
den  Vorzug  verdienen,  weil  der  Diamant  nicht  nur  stärker  strahlenbre- 
chend ist,  sondern  auch  zugleich  eine  schwächere  Farbenzerstreuung  be- 
wirkt. Er  konnte  damals  Niemand  finden,  der  ihm  eine  solche  Linse  zu 
schleifen  im  Stande  gewesen  wäre.  Dagegen  verfertigte  ihm  Hill  in 
Edinburg  (Treatise  on  the  Microscope^  p.  14)  zwei  Linsen,  die  eine  von 
Rubin,  die  andere  von  Granat,  die  in  der  That  Glaslinsen  bei  Weitem  zu 
übertreffen  schienen. 

Im  Jahre  1824  nahm  Gering  die  erste  Idee  von  Brewster  wieder 
auf  und  theilte  sie  Pritchard  mit.  Nach  vielen  missglückten  Versuchen 
(s.  Microscopic  Cabinet^  p.  107)  erreichte  es  Pritchard  endlich  am  1.  De- 
cember  1824,  die  erste  Diamantlinse  herzustellen,  die  noch  einige  Unvoll- 
kommenheiten  hatte.  Kurz  nachher  gelang  es  ihm  aber,  zwei  planconveze 
Diamantlinsen  mit  einem  Focus  von  V2n  und  Vio  Zoll  herzustellen,  die 
sich  ganz  gut  fürs  Mikroskop  eigneten.  Ausser  Pritchard  und  Hill 
haben  weiterhin  noch  Adie,  Blackie  und  Veitch  in  England,  Lere- 
bours,  Chevalier  und  Oberhäuser  in  Paris,  Plössl  in  Wien  Linsen 
aus  verschiedenen  Edelsteinen  geschliffen. 

Es  ist  aber  nicht  blos  die  Härte    dieser  Edelsteine  und   die   im  Ver- 
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gleiche  ziim  Glase  schwere  Bearbeitung,  die  der  Anfertigung  solcher  Lin- 
sen hinderlich  ist,  sondern  im  Besondern  auch  ihre  krystallinische  Strnctur. 
Bergkry stall,  Saphir,  Rubin  und  Topas,  die  zu  den  zweiaxigen  Krystallen 
gehören,  haben  aus  diesem  Grunde  auch  eine  doppelte  Brechung,  und  es 
muss  daher  durchaus  bei  einer  daraus  geschliffenen  Linse  die  optische 
Axe  mit  der  Axe  der  doppelten  Brechung  zusammenfallen ,  was  der 
Natur  der  Sache  nach  nur  schwer  mit  yollkommener  Genauigkeit  zu 
erreichen  ist.  Der  Grranat  gehört  zum  regelmässigen  Systeme  und  hat 
keine  doppelte  Strahlenbrechung;  bei  ihm  ist  aber  die  Farbe  hinder- 
lich, die  freilich  bei  sehr  kleineu  Linsen  gar  sehr  in  Wegfall  kommt,  das 
Gesichtsfeld  aber  doch  immer  noch  einigermaassen  verdüstert.  Der  Dia- 
mant endlich  gehört  auch  zu  den  gleichaxigen  Krystallen;  dessenunge- 
achtet hat  man  mit  einzelnen  daraus  geschliffenen  Linsen  zwei  oder  drei 
Bilder  beobachtet,  die  sich  zum  Theil  deckten,  wodurch  eine  solche  Dia- 
mantlinse ganz  unbrauchbar  war.  Der  Ursache  dieser  auf  den  ersten 
Blick  räthselhaften  Erscheinung  hat  Brewster  (Treatise  p.  18.  Editib. 
phü.  Transact.  VIII,  p.  157.  Phil  Magaz,  Wl^  p.  245)  näher  nachge- 
forscht. Er  fand,  dass  viele  Diamanten  aus  über  einander  liegenden 
Schichten  von  verschiedenem  Brechungsvermögen  zusammengesetzt  sind. 
Wenn  daher  diese  Schichten  mit  der  Axe  der  Linse  ziemlich  parallel  ver- 
laufen, so  kann  es  nicht  anders  kommen,  als  dass  man  durch  die  Linse 
eben  so  viele  Bilder  sieht,  als  besondere  Schichten  vorhanden  sind.  Ist 
dagegen  die  Linse  so  geschliffen,  dass  ihre  optische  Axe  senkrecht  auf 
diesen  Schichten  steht,  dann  wird  deren  verschiedenes  Brechungsvermögen 
ohne  Einfluss  sein  und  es  wird  blos  ein  einfaches  Bild  erscheinen. 

Da  die  Anfertigung  einer  Diamantlinse,  selbst  abgesehen  von  der 
Kostbarkeit  des  Materials,  viel  Zeit  und  Mühe  erfordert,  so  ist  es  wich- 
tig, dass  man  vor  dem  Schleifen  das  Vorhandensein  und  die  Richtung 
dieser  Schichten  kennt.  Das  beste  Mittel  hierzu  ist  dieses,  dass  man  erst 
zwei  Flächen  auf  den  Stein  schleift  und  dann  in  einem  verdunkelten 
Zimmer  einen  durch  eine  enge  Oeffnung  des  Fensterladens  eindringenden 
Sonnenstrahl  darauf  fallen  lässt.  Die  Schichten  und  deren  Richtung  er- 
kennt man  dann  an  der  verschiedenen  Reflexion  der  Strahlen.  Brewster 
empfiehlt  noch  ein  anderes  Mittel,  nämlich  den  Diamanten  in  ein  mit 
Zimmtöl  gefülltes  Glasgefäss  zu  legen.  Weg^n  des  starken  Brechungs- 
vermögens dieser  Flüssigkeit  werden  alle  Brechungen  an  den  unregel- 
mässigen Oberflächen  des  Diamantes  weit  schwächer;  dieser  wird  daher 
gleichsam  durchscheinend,  und  man  sieht  alle  seine  inneren  Unvollkom- 
menheiten  eben  so  gut,  als  man  die  bekannten  Streifen  des  Flintglases 
wahrnimmt. 

Da  die  Herstellung  von  Edelsteinlinsen  so  mühevoll  und  beschwer- 
lich ist,  so  sind  sie  auch  ziemlich  theuer,  wie  man  aus  folgendem  Prit- 
chard'schen  Preiscourant  vom  Jahre  1829    (Schuhmacher's  Ästrono- 
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mische  Nachrichten.  1829.  IX,  S.   51)   ersieht. 
Bind  10  Engl.  Zoll  Sehweite  angenommen. 


Für   die  Yergrösseruiig 
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Die  einzelne  Diamantlinse  kostet  10  bis  20  Pfd.  Strl. 
PlöBsl  (Schuhmacher's  Astronom,  Nachrichten  IX,  S.  390)  hatte 
bald  nachher  folgende  Preise*. 


Eine  Diaroantlinse,  Vergrösserung  300 
Eine  Saphirlinse,  n  400     . 

Linsen  von  Beryll,  To- 
pas u.  Bergkrystall,  „  200-300 


150  Gulden. 
20       „ 

10       « 


Chevalier  {Die  Mikroskope  u.  s.  w.  S.  33)  sagt:  eine  gute  Dia- 
mantlinse würde  500  Francs  kosten;  oder  richtiger,  es  Hesse  sich  kein 
fester  Preis  dafür  angeben.  In  seinem  Preiscourante  von  1S42  gab  er 
150  Francs  und  darüber  an. 

Fragt  man  nun  die  Erfahrung,  so  werden  diese  höheren  Kosten  kei- 
neswegs durch  die  höheren  Leistuugen  solcher  Linsen  aufgewogen,  zumal 
nachdem  das  zusammengesetzte  Mikroskop  so  bedeutende  Verbesserungen 
erfahren  hat  und  um  einen  massigen  Preis  zu  bekommen  ist  Ich  habe 
niemals  Gelegenheit  gehabt,  Diamantlinsen  zu  prüfen,  und  will  mich  auf 
das  Zeugniss  von  Goring  und  Brewster  verlassen,  dass  diese  Linsen, 
wenn  sie  gut  gerathen  sind,  sich  durch  grosse  Helligkeit  uud  Schärfe  aus- 
zeichnen. Da  aber  noch  nie  eine  damit  ausgeführte  Beobachtung  mitge- 
theilt  worden  ist,  die  man  nicht  eben  so  gut  mit  einem  aplanatischen  zu- 
sammengesetzten Mikroskope  oder  selbst  mit  einem  guten  Doublet  hätte 
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ausführen  köDnen,  bo  mu88  ich  es  sehr  bezweifeln,  dass  die  grossen  davon 
gehegten  Erwartungen  sich  verwirklichen  dürften. 

Eine  von  Pritchard  verfertigte,  5  Pfd.  5  Schill,  kostende  Saphir- 
linse  befindet  sich  in  dem  Utrechter  physikalischen  Cabinet.  Sie  giebt 
für  25  Centimeter  Sehweite  eine  990malige  Vergrösser ung.  Indem  ich 
sie  in  das  auf  S.  64  beschriebene  W oll as tonische  Mikroskop  einsetzte» 
gelang  es  mir,  damit  die  sechste  Gruppe  auf  dem  N  ober  tischen  Täfelchen 
recht  gut  zu  erkennen,  und  selbst  in  der  siebenten  Gruppe  waren  die 
Striche  guten  Theils  zu  unterscheiden.  Die  Doublet s  und  einfachen  Lin- 
sen, deren  optisches  Vermögen  ich  auf  S.  62  besprochen  habe,  lassen  sich 
nicht  mit  dieser  Linse  vergleichen,  weil  sie  ihr  alle  in  der  Vergrösser  ung 
nachstehen ;  dagegen  hat  eines  von  den  Glaskügelchen ,  von  denen  S.  48 
u.  49  die  Rede  war,  ein  fast  gleich  ansehnliches  VergrÖsserungsvermögen. 
Mit  diesem  Glaskügelchen  nun,  dessen  Herstellung  nicht  mehr  als  ein  Paar 
Minuten  Zeit  erforderte,  wurde  die  siebente  Gruppe  fast  gleich  deutlich 
gesehen  als  die  sechste  Gruppe  mit  der  kostbaren  Saphirlinse !  Es  lässt 
sich  dies  nur  so  erklären,  dass  man  annimmt,  ein  solches  Glaskügelchen 
besitzt  wahrscheinlich  eine  hyperbolische  Form.  Aber  soviel  ersieht  man 
zur  Genüge  daraus,  dass  Edelsteinlinsen  jetzt  ein  ganz  überflüssiger  Lu- 
ZUB  geworden  sind.  Solches  wird  auch  dadurch  bestätigt,  dass  man  in 
Eflgland,  wo  zuerst  au  ihre  Anfertigung  gedacht  wurde,  die  Sache  wieder 
hat  fallen  lassen.  Quekett  sagt  wenigstens  in  seinem  1848  erschienenen 
Buche,  man  habe  die  Idee  mit  den  Edelsteinlinsen  jetzt  ganz  aufgegeben. 

Dass  auch  Doublets  und  Triplets  aus  verschiedenen  Edelsteinen  sich 
eben  so  gut  zusammensetzen  lassen,  als   aus  Glas,  das  versteht  sich  von  . 
selbst,  und  natürlich  haben  solche  Vereinigungen    auch  den  Vorzug  vor 
einzelnen  Linsen.     Pritchard  sowohl  als  B 1  a c k i e  haben  dergleichen 
gearbeitet,  die  von  Brewster  {Treatise^  p.  52)  sehr  gerühmt  werden. 

Ich  sollte  jetzt  die  Geschichte  der  wichtigsten  Verbesserung  vorneh-  3U 
men,  die  in  der  neueren  Zeit  am  optischen  Theile  der  Mikroskope  statt- 
gefunden hat,  nämlich  das  Achromatisiren  der  Linsen  durch  die  Vereini- 
gung zweier  Glassorten,  die  ein  ungleiches  Vermögen  der  Lichtbrechung 
und  der  Farbenzerstreuung  besitzen.  Da  indessen  der  Einfluss  dieser 
Verbesserung  vorzugsweise  am  zusammengesetzten  Mikroskope  sich  gel- 
tend gemacht  hat,  so  will  ich  den  Gegenstand  lieber  auf  den  folgenden 
Abschnitt  versparen,  und  hier  nur  noch  von  den  mancherlei  mechanischen 
Vorrichtungen  handeln,  die  gegenwärtig  in  Gebrauch  sind,  um  Linsen  und 
Linsensysteme  praktisch  verwendbar  zu  machen. 

Bekanntlich  theilt  man  diese  Vorrichtungen  im  Allgemeinen  ein  in 
Lupen  und  in  eigentlich  sogenannte  einfache  Mikroskope.  Es  braucht 
wohl  kaum  bemerkt  zu  werden,  dass  dies  eigentlich  eine  willkürliche  Ein- 
theilung  ist,  insofern  sich  keine  scharfe  Grenze  zwischen  diesen  beiden 
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Classen  von  Instrumenten  ziehen  läest.  Sie  gründet  sich  aher  auf  die 
praktische  Benutzung  der  Linsen  als  Yergrösserungsgläser ,  und  deshalb 
mag  sie  auch  hier  beibehalten  werden. 

Lupen  sind  im  Allgemeinen  einfacher  eingerichtete  Instrumente,  die 
keinen  eigentlichen  Objecttisch  haben,  nur  4  bis  20  Mal  vergrössern  und 
deshalb  auch  keines  genauen  Bewegungsapparates  bedürfen,  wodurch  das 
Object  der  Linse  mehr  oder  weniger  genähert  wird. 

Einfache  Mikroskope  im  engeren  Sinne  sind  jene  Instrumente,  bei 
denen  man  nicht  blos  liinsen  oder  Linsensysteme  von  schwacher  Vergrö»- 
serung,  wie  bei  den  Lupen,  sondern  auch  viel  stärker  vergrossernde  be- 
nutzen kann,  weshalb  ein  besonderer  Objecttisch  und  ein  darunter  befind- 
licher Spiegel  für  durchfallendes  Licht  nöthig  ist,  sowie  eine  passende 
Bewegungseinrichtung,  um  die  richtige  Entfernung  zwichen  Object  und 
Linse  zu  ermitteln. 

Die  Lupen  sowohl  als  die  einfachen  Mikroskope  können  auf  sehr 
verschiedene  Art  eingerichtet  sein,  entsprechend  dem  Zwecke,  wofür  das 
Instrument  bestimmt  ist,  und  es  ist  auch  sehr  schwierig,  wenn  nicht  viel- 
leicht geradezu  unmöglich,  ein  solches  Instrument  dergestalt  einzurichten, 
dass  es  allen  Anforderungen  entspricht.  In  der  Regel  muss  der  eine 
Vortheil  mehr  oder  weniger  aufgeopfert  werden,  um  einen  anderen  desto 
eher  zu  erreichen. 

Was  zuvörderst  die  für  Lupen  bestimmten  Linsen  betrifft,  so  folgt 
aus  dem  früher  (I.  §.  48  und  folgende)  Mitgetheilten,  dass  die  am  meisten 
gebräuchlichen  Linsen,  nämlich  die  biconvexen  mit  gleicher  Krümmung 
beider  Flächen,  als  die  schlechtesten  zu  betrachten  sind,  und  zwar  wegen 
ihrer  starken  sphärischen  Aberration.  Viel  besser  ist  eine  Linse  von  der 
besten  Form,  wo  sich  die  Krümmungen  wie  1  :  6  zu  einander  verhalten. 
Aber  fast  gleich  gut  ist  eine  planconvexe  Linse,  die  sich  begreiflicher 
Weise  auch  leichter  herstellen  lässt,  deshalb  wohlfeiler  ist,  und  ausserdem 
noch  einen  anderen  Vorzug  hat.  Kehrt  man  ihre  gewölbte  Fläche 
dem  Auge  zu,  so  dass  die  gerade  Fläche  dem  Objecte  entspricht,  dann  ist 
die  Aberration  am  kleinsten ;  wird  sie  umgekehrt  gehalten ,  dann  ist  das 
Gesichtsfeld  weit  grösser,  es  ist  aber  auch  die  Aberration  am  grössten. 
Die  letztere  Stellung  passt  daher,  wenn  man  sich  eine  allgemeine  üeber- 
sicht  von  einem  Objecj^e  verschaffen  will,  die  erstere  dagegen  eignet  sich 
besser  zur  genaueren  Erforschung  der  Einzelnheiten ,  wenn  z.  B.  Zerglie- 
derungen vorgenommen  werden. 

Wo  es  blos  darauf  ankommt,  die  Ohjecte  in  einem  ziemlich  grossen 
Gesichtsfelde  scharf  zu  sehen,  da  sind  auch  die  Codding ton'schen  Lu- 
pen oder  die  Vogelaugenlinsen  (S.  58)  ganz  brauchbar.  Zu  Zergliede- 
rungen passen  sie  jedoch  nicht,  weil  das  Object  der  Glasoberfläche  viel 
zu  nahe  kommt,  und  das  Nämliche  gilt  auch  von  den  Gylinderlupen.  Diese 
wie  die  Coddington 'sehen   Lupen    lassen   sich   aber    gut  benutzen,  um 
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Obejcte  unter  Waßser  zu  untersuchen,  da  sie  ohne  Nachtheil  in  dieses  ge- 
taucht werden  können. 

Die  Lupen  brauchen  aber  nicht  immer  blos  eine  einzige  Linse  zu 
enthalten;  sie  können  auch  aus  zwei  oder  drei  Linsen  bestehen,  wo  sie 
dann  die  mehrfach  erwähnten  Vorzüge  der  Doublets  und  Triplets  besitzen 
können.  Meistens  zeigt  sich  jedoch  deutlich,  dass  die  Optiker  dabei  nur 
im  Auge  gehabt  haben,  eine  möglichst  grosse  Anzahl  Linsen  von  unglei- 
chem Vergrösserungsvermögen  in  einem  kleinen  Räume  zu  vereinigen, 
ohne  darauf  Bedacht  zu  nehmen,  ihre  Abstände  und  Krümmungen  so  zu 
reguliren,  dass  eine  Linse  die  andere  gehörig  unterstützt,  um  dadurch  die 
Aberrationen  zu  verbessern.  Man  trifft  auch  wohl  Lupen  mit  zwei  plan- 
convexen  Gläsern,  die  übereinander  gebracht  werden  können ,  aber  nur 
so,  dass  die  platten  Seiten  beider  Linsen  einander  zugekehrt  sind,  diese 
sich  also  in  der  mpglichst  schlechten  Stellung  gegen  einander  befinden, 
während  doch  bei  solcher  Stellung  beider  Linsen,  wo  die  eine  mit  ihrer 
gewölbten  Fläche  der  geraden  Fläche  der  anderen  zugekehrt  ist ,  oder 
wo  sie  beide  mit  ihren  convexen  Flächen  einander  zugekehrt  sind,  bei 
gleicher  Vergrösserung  ein  weit  schärferes,  deutlicheres  .Bild  entstehen 
würde.  Noch  schärfer  und  deutlicher  wird  aber  dieses  Bild  sein,  wenn 
die  beiden  Linsen  nach  den  für  Doublets  im  Allgemeinen  aufgestellten 
Regeln  (S.  65  u.  folg.)  mit  einander  verbunden  werden  und  dabei  zugleich 
die  gehörige  Entfernung  beider  Linsen  von  einander  ins  Auge  gefasst 
wird  wie  bei  der  Fraunhofer'schen  Lupe,  die  in  Fig.  40  im  Durch- 
schnitte dargestellt  ist. 

Für  die  meisten  praktischen  Zwecke,  wozu  man  Lupen 
^*    _^       benutzt  und  wo  nur  eine  schwache  Vergrösserung  erfordert 
zu  werden  pflegt,  sind  planconvexe  Linsen  ganz  ausreichend. 
Will  man  aber  eine  Lupe,  die  noch  mehr  von  beiderlei  Aber- 
rationen befreit  ist,  dann  verdienen  die  mit  achromatischen 
Linsen    versehenen   Lupen    den  Vorzug,    die    zuerst    von 
raun-        Plössl  angefertigt  wurden,  und  die  man  jetzt  bei  den  mei- 
Boublet.        sten  mikroskopischen  Instrumentenmachern  bekommt.  Käme 
es  besonders  darauf  an,  ein  ansehnlich  grosses  Gesichtsfeld 
zu  haben,  dann   ständen    Herschel's    periskopisches  Doublet  (Fig.   32) 
und  die  Lupe  mit  cylindrischen  Flächen  (Fig.  29)  oben  an. 

Die  Art  und  Weise,  wie  eine  Linse  oder  eine  Vereinigung  von  Lin-  31 
Ben  zu  einer  Lupe  gefasst  wird,  ist  keineswegs  gleichgültig;  es  kommt 
mit  darauf  an,  welche  Bestimmung  die  Lupe  hat.  Soll  ein  grosser  Theil 
des  Objectes  auf  einmal  übersehen  werden,  dann  darf  die  Hülse,  welche 
die  Linse  umgiebt,  wenig  oder  gar  nicht  über  diese  hervorragen,  damit 
das  Auge  dicht  an  die  Linse  gebracht  werden  kann.  Sollen  dagegen 
hauptsächlich  die  in  der  Mitte  des  Gesichtsfeldes  liegenden  Objecte   oder 
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Theile  desselben  genau  gesehen  werden,  dann  ist  es  besser,  wenn,  wie  in 
Fig.  40,  die  Linse  oder  das  Linsensystem  an  den  Grund  einer  kurzen 
Kapsel  kommt,  deren  Deckel  mit  einer  Oefifnung  für  das  Auge  verse- 
hen ist. 

Für  Saoklupen  ist  die  gewöhnlichste  und   gewiss  auch  zumeist  em- 

pfehlenswerthe  Form   jene,  wie  in  Fig.  41,  die  aber  noch  auf  verschie* 

Fig.  41.  dene  Art  modificirt  werden  kann,   und  wo 

1,  2,  3,  4  oder  selbst  noch  mehr  Linsen  an- 
gebracht sein  können.  Eine  solche  Sack- 
lupe oder  Taschenlupe  gehört  zu  den  nütz- 
lichsten, ja  zu  den  unentbehrlichen  Instru- 
menten jedes  Naturforschers,  und  deshalb 
wird  es  nicht  am  unrechten  Orte  sein,  wenn 
ich  hier  etwas  über  ihre  beste  Einrichtung 
angebe,  zumal  die  Erfahrung  lehrt,  dass  die 

_     ,     ,  so  ganz  einfachen  Principien,  auf  denen  die 

nr&scncnlupc. 

Zusammensetzung  dieses  kleinen   Apparates 

beruht,  gleichwohl  von  Vielen  nicht  verstanden  oder  doch  nicht  in  An- 
wendung gebracht  werden.  Ohne  indessen  das  bereits  Besprochene  über 
die  verschiedenen  Formen  der  Linsen  und  deren  hier  zu  wählende  Com- 
binationen  zu  wiederholen,  will  ich  lieber  als  Muster  die  Maasse  und  die 
Brennweiten  der  Linsen  einer  Sacklupe  angeben,  die,  wenn  auch  nicht 
allen,  so  doch  den  meisten  Zwecken,  wozu  ein  solches  Instrument  benutzt 
wird,  vollkommen  genügt. 

Die  beiden  Linsen  sollen  planoonvex^sein  und  so  stehen,  dass,  wenn 
sie  zusammen  benutzt  werden,  die  Convexität  der  kleineren,  am  stärk- 
sten vergrössemden  Linse  der  geraden  Fläche  der  anderen  Linse  zuge- 
kehrt ist.  Die  schwächere  Linse  soll  50  Millimeter  Brennweite  und  eine 
Oe£fhung  von  25  Millimeter  haben;  sie  vergrössert  dann  6  Mal  im  Durch- 
messer. Die  stärkere  Linse  kann  15  Millimeter  Oeffuung  und  25  Milli- 
meter Brennweite  haben,  wo  sie  dann  1 1  Mal  vergrössert.  Werden  diese 
beiden  Linsen  so  gefasst,  dass  ihre  optischen  Mittelpunkte,  wenn  sie  über- 
einander sich  befinden,  5  Millimeter  von  einander  abstehen,  dann  hat  die 
Combination  18  Millimeter  Brennweite  und  sie  vergrössert  15  Mal. 
Wünscht  man  übrigens  für  einen  bestimmten  Zweck  schwächere  oder 
stärkere  Combinationen,  so  lassen  sich  die  Brennweiten  der  erforderlichen 
Linsen  nach  den  früher  (I.  §.  111,  112,  124)  entwickelten  Gesetzen  be- 
rechnen. Das  in  Fig.  41  bei  a  abgebildete  Diaphragma  kommt,  wenn 
die  Lupe  als  Doublet  gebraucht  wird,  zwischen  die  beiden  Linsen:  die 
Oeffnung  kann  für  die  eben  beschriebenen  Linsen  5  Millimeter  im  Durch- 
messer haben. 

Ob  zur  übrigen  Fassung  der  Lupe  Metall,  Schildpatt,  Elfenbein 
oder  Hörn  genommen  wird,  das  ist  ziemlich  gleichgültig.    Beim  Ankaufe 
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einer  Lupe  muss  aber  noch  auf  zwei  Punkte  geachtet  werden,  einmal 
nämlich,  ob  die  Linsen  so  über  einander  gebracht  werden  können,  dass 
ihre  optischen  Axen  zusammenfallen,  und  zweitens,  ob  die  Linsen  in  ihren 
Hülsen  gehörig  befestigt  sind.  Bei  vielen  im  Handel  vorkommenden 
Sacklupen,  die  eine  hönierne  Hülse  haben,  werden  die  Linsen  ebenfalls 
durch  Homringe  gehalten,  die  in  die  Oeffoung  eingeleimt  sind.  Trägt 
man  ein  solches  Instrument  in  der  Tasche,  so  tritt  in  Folge  der  Haut- 
ausdünstung und  wegen  der  Hygroskopicität  des  Homs  und  des  I^eims 
alsbald  der  Fall  ein,  dass  der  Ring  locker  wird  und  die  Linse  herausfällt. 
Elfenbeinringe  eignen  sich  besser  dazu ;  am  besten  aber  sind  Metallringe, 
aussen  mit  einem  Schraubendraht  versehen,  der  in  die  Oeffnung  einge- 
schraubt werden  kann. 

Hier  ist  auch  der  Ort,  von  der  Brücke' sehen  Lupe  zu  reden,  die  32 
ihr  Erfinder  nach  einem  von  ihm  selbst  zusammengesetzten  Apparate 
beschrieben  hat  {Sifzungsherichte  der  K.  K  Äkad,  zu  Wien,  1851.  VI. 
S.  554).  Sie  beruht  auf  dem  Principe,  dass,  wenn  eine  concave  Linse  in 
verschiedenen  Abständen  über  eine  convexe  Linse  oder  ein  Linsensystem 
gebracht  wird,  die  zu  erzielende  Vergrösserung  innerhalb  gewisser  Gren- 
zen nach  Willkür  erhöht  werden  kann. 

0£Fenbar  ist  es  Brücke  unbekannt  geblieben,  dass  Chevalier 
{Die  Mihroskope  u.  s.  w.  S.  38)  dieses  Princip  schon  vor  vielen  Jahren  in 
Anwendung  brachte,  und  dass  er  eine  solche  Einrichtung,  bestehend  aus 
einer  achromatischen  concaven  Linse  und  einem  Doublet,  nicht  blos  be- 
schrieben, sondern  auch,  ganz  gleich  wie  Brücke,  als  besonders  passend 
fibr  die  Untersuchung  der  Augen  empfohlen  hat. 

Wie  dem  auch  sei.  Brücke  hat  seine  Lupe  aus  den  zwei  achroma- 
tischen Linsen  eines  apianatischen  zu  einem  PI össl' sehen  Mikroskope 
gehörigen  Oculares  und  aus  einem  gewöhnlichen  concaven  Glase  eines 
Opernguckers  zusammengesetzt,  die  durch  ein  Bohr  von  9  Centimeter 
Länge  und  4  Centimeter  Durchmesser  verbunden  sind.  Er  bekam  so 
für  8  Par.  Zoll  Sehweite  eine  Vergrösserung  von  6,6  Mal  und  das  Auge 
blieb  16,5  Centimeter  von  dem  zu  untersuchenden  Gegenstande  entfernt. 
Der  Durchmesser  des  Gesichtsfeldes  betrug  14  Millimeter. 

Später  hat  Nach  et  Lupen  gefertigt,  welche  ziemlich  mit  den  Brück  er- 
sehen übereinstimmen.  Es  sind  zwei  in  einander  verschiebbare  Röhren, 
wie  bei  einem  gewöhnlichen  kleinen  Operngucker.  Vorn  befindet  sich 
an  dem  weiteren  Bohre  ein  Doublet  aus  zwei  planconvexen  Linsen  von 
24  Millimeter  Durchmesser,  deren  convexe  Flächen  einander  zugekehrt 
sind  und  deren  gemeinschaftliche  Brennweite  50  Millimeter  beträgt.  An 
dem  entgegengesetzten  Ende  der  engeren  Röhre  befindet  sich  eine  bicon- 
cave  (nicht  achromatische)  Linse.  Beide  sind  4,4  Centimeter  von  einan- 
der entfernt,  wenn   die  Röhren   zusammengeschoben  sind,  dagegen  6,7 
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Centimeter,  wenn  die  innere  Röhre  ganz  ausgezogen  ist.  Der  Abstand 
des  Objectes  von  der  Vorderfläche  des  Doublets  -betragt  7,6  Centimeter. 
Ist  die  concave  Linse  am  meisten  genähert,  dann  beträgt  die  Vergrösse- 
rung  das  5,6fache  für  25  Centimeter,  der  Durchmesser  des  Gesichtsfeldes 
ist  14  Millimeter  und  das  Auge  ist  14,1  Centimeter  vom  Objecte  abste- 
hend.  Ist  dagegen  das  innere  Rohr  ganz  ausgezogen,  dann  hat  man  eine 
neunmalige  Yergrösserung ,  das  Gesichtsfeld  hat  8  Millimeter  Durchmes- 
ser und  der  Abstand  des  Auges  beträgt  16,2  Centimeter. 

Aus  diesen  Daten  kann  man  sich  über  die  praktische  Brauchbarkeit 
dieses  kleinen  Instrumentes  ein  Urtheil  bilden.  In  Fällen,  wo  man  nur 
einen  kleinen  Theil  eines  Objectes  auf  einmal  zu  übersehen  braucht  and 
wo  ee  zugleich  recht  wünschen swerth  ist,  das  Auge  wie  die  Lupe  in  ge- 
höriger Entfernung  davon  zu  haben,  z.  B.  zum  Untersuchen  von  Augen, 
von  Exanthemen,  verdient  dasselbe  vor  einer  gewöhnlichen  gleich  stark 
vergrössernden  Lupe  den  Vorzug,  und  Brücke's  Verdienst  ist  es,  neuer- 
dings darauf  aufmerksam  gemacht  zu  haben.  Wo  man  jedoch  unter  der 
Lupe  arbeiten  muss,  wie  bei  anatomischen  Untersuchungen,  da  bringt  dieses 
Instrument  wenig  Vortheil;  denn  es  wird  der  kleine  Durchmesser  des 
Gesichtsfeldes  nicht  durch  die  grössere  Entfernung  des  Objectes  aufge- 
wogen ,  die  ja  auch  bei  einfachen  gleich  stark  vergrössernden  Lupen 
immer  noch  gross  genug  ist,  dass  man  ohne  Mühe  darunter  arbeiten 
kann. 

33  Wenn  die  Lupe  zu  Zergliederungen  oder  zu   anderen   feinen  Hand- 

arbeiten benutzt  wird,  so  muss  sie  an  einem  passenden  Gestelle  befestigt 
sein,  dass  die  Linse  in  gehöriger  Entfernung  vom  Objecte  festgestellt 
werden  kann.     Man  hat  mehrfache  derartige  Gestelle. 

Der  weiter  oben  beschriebene  Lupenträger  Joblot's  (Fig.  17,  S.  52), 
der  späterhin  von  Trembley  etwas  modificirt  wurde,  und  den  Lyonet 
(Fig.  20)  mit  einem  besonderen  Objecttische  und  einem  darunter  befind- 
lichen Spiegel  versah,  ist  gewiss  derjenige,  welcher  am  leichtesten  das 
Vergrösser ungsglas  nach  den  meisten  Richtungen  zu  bewegen  gestattet, 
da  er  nach  allen  Seiten  beweglich  ist.  Aber  gerade  in  dieser  grossen 
Beweglichkeit  liegt  der  Grund,  warum  ein  solcher  Lupenträger  bei  viel- 
fachem Gebrauche  bald  unbrauchbar  wird,  da  die  Kugelgelenke  sich  ab- 
nutzen und  schlottern. 

Besser,  wenngleich  in  der  Anwendung  beschränkter,  sind  deshalb 
andere  Lupenträger,  von  denen  ich  noch  ein  Paar  beschreiben  will,  die 
sich  durch  ihre  Zweckmässigkeit  empfehlen. 

Sehr  einfach  ist  die  Einrichtung,  welche  nach  Quekett  von  Li  st  er 
abgegeben  und  von  Smith  und  Beck  in  London  ausgeführt  wurde 
(Fig.  42).  Eine  gewöhnliche  Sacklupe  hat  am  hintern  Ende  bei  c  eine 
vierseitige  Oeffnung,  in  welche  der  vierseitige  rechtwinkelig  umgebogene 
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Stab  d  passt;  dieser  aber  sitzt  an  einer  kleinen  Hülse,  die  an  der  Stange 
a  auf-  und  abgleitet  und  mittelst  der  Klemmschraube  b  festgestellt  wer- 


Fig.  42. 


den  kann.  Das  Fussgestell 
ist  solides  Messing.  Uebri- 
gens  sind  schon  seit  vielen 
Jahren  Lupenträger  in  Ge- 
brauch gewesen,  die  mehr  oder 
weniger  Aehnlichkeit  mit  die- 
ser Einrichtung  hatten. 

Noch  brauchbarer,  aber  auch 
zusammengesetzter  und  theu- 
rer,  ist  der  Lupenträger  von 
Ross,  welcher. nach  Quekett 
in  Fig.  43  dargestellt  ist.  Er 
hat  ein  rundes  IV2  ^^^g^*  Z(>11 
messendes  Fussstück  mit  einem 
kurzen  Rohre  a,  worin  ein  zwei- 
tes Rohr  b  sich  auf-  und  nie- 
derschiebt.  Dasselbe  hat  oben 
ein  Schraubengelenk  c,  woran 
die  vierseitige  Hülse  d  befe- 
stigt ist.  In  dieser  bewegt 
sich  der  vierseitige  Stab  ß,  der 
an  dem  einen  Ende  ein  zweites  Gelenk  g  und  den  Ring  h  hat,  bestimmt 


Lister 's  Lupenträger. 


Fig.  43. 


Lnpenträger  von  Ross. 


für  Linsen,  welche  in 
Röhrchen  wie  Ä  gefasst 
sind.  Durch  das  Gelenk 
c  lässt  sich  der  viersei- 
tige Stab  auf-  und  ab- 
bewegen, so  dass  die 
Linse  in  die  gehörige 
Entfernung  vom  Objecto 
konmien  kann,  und  da 
der  Stab  e  in  der  Hülse 
d  sich  bewegt,  so  kann 
die  Entfernung  zwischen 
Linse  und  Stativ  ver- 
grÖBsert  oder  vermin- 
dert werden.  Das  Ge- 
lenk g  dient  dazu,  die 
Linse  horizontal'  oder 
auch  wohl  unter  einem 
Winkel  zu  stellen,  unter 
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welchem  man  das  Object  zu  sehen  wünscht.  Wird  die  Röhre  h  mehr 
oder  weniger  ausgezogen,  so  kann  man  die  Entfernung  zwischen  dem 
Tische  und  dem  gegliederten  Arme  abändern.  In  dem  Preiscourante  von 
Ross  steht  dieser  Lupen  träger  mit  zwei  Linsen  mit  1  Pfd.  Sterlg.  14 
Schilling. 

Weit  einfacher  und  fast  eben  so  zweckmässig  ist  das  Stativ  von 
Strauss-Durckheim  (TraiU  pratique  ei  tMorique  d^ Anatomie  coniparSe. 
Par.  1842.  I,  p.  72),  welches  Fig.  44  dargestellt  ist     Auf  einer  länglich- 

Fig.  44. 


Lnpenträger  von  Strauss-Durckheim. 

vierseitigen  Platte  a  aus  Metall  oder  auch  aus  Holz,  aber  mit  Blei  ein- 
gelegt, stehen  zwei  messingene  Stäbe  h  und  c  von  ungleicher  Länge.  Der 
Arm  df,  der  mit  zwei  Gelenken  yy  versehen  ist,  trägt  die  Lupe.  Der  un- 
gegliederte Theil  dieses  Armes  ist  bei  e  durch  ein  Charnier  mit  einem 
Ringe  verbunden,  der  sich  am  Stabe  h  bewegt,  und  bei  t  geht  der  Arm 
durch  einen  zweiten  Ring,  welcher  durch  ein  Charnier  /  mit  dem  umge- 
bogenen Arme  c  in  Verbindung  steht.  Somit  wirkt  der  Arm  d  als  eine 
Art  Hebel,  und  die  Lupe  kann  in  jede  beliebige  Höhe  gebracht  werden. 
Auch  die  von  Mohl  {Mikrographie,  S.  25)  empfohlene  Einrichtung 
(Fig.  45)  ist  in  den  meisten  Beziehungen  ganz  gut,  und  man  kann  auch 

Fig.  45. 

d 
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MohPs  Lnpenträger. 

damit  bei  durchfallendem  Lichte  arbeiten.  Es  ist  ein  Kästchen  ah  von 
15  bis  20  Centimeter  Länge  auf  8  Gentimeter  Breite  und  Höhe,  welches 
an  der  einen  dem  Fenster  zugekehrten  Seite  offen  ist  und  einen  flachen 
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Spiegel  enthält,  der  sich  um  eine  Axe  dreht  und  durch  einen  rechter- 
seits  hervorragenden  Knopf  bewegt  werden  kann ;  oben  aber,  bei  fg ,  hat 
dasselbe  eine  Oe£fnung,  die  durch  eine  Grlasplatte  verschlossen  werden 
kann.  Ein  mit  zwei  Charoieren  de  versehener  Arm,  der  an  jenem  Käst- 
chen angeschraubt  ist,  trägt  die  Lupe  e. 

Für  solche  Zwecke  passt  auch  der  Tisch,  den  ich  im  zweiten  Bande 
(Fig.  3)  beschrieben  habe,  auf  dem  auch  verschieden  gestaltete  Lupen- 
träger mit  beweglichem  Fusse  Platz  finden  können. 

Ziemlich  gross  ist  die  Anzahl  der  Stative  für  einfache  Mikroskope,  34 
die  man  in  neuerer  Zeit  ersonnen  hat  und  die  noch  meistens  durch  die 
jetzt  lebenden  Optiker  ausgeführt  werden,  wenngleich  sie  jetzt  nicht  mehr 
so  wie  vor  einigen  Jahren  in  Gebrauch  sind,  weil  das  einfache  Mikroskop, 
seitdem  das  zusammengesetzte  so  bedeutende  Verbesserungen  erfuhr,  viel 
an  seinen  früheren  Vorzügen  eingebüsst  hat. 

Ohne  auf  eine  vollständige  Aufzählung  aller  zum  Theil  ganz  unbe- 
deutenden Modificationen  bei  verschiedenen  Optikern  Anspruch  zu  ma- 
chen, will  ich  hier  mehrere  einfache  Mikroskope  ans  den  bekanntesten 
Werkstätten  beschreiben,  besonders  solche,  die  in  der  einen  oder  der  an- 
deren Hinsicht  eine  speciellere  Berücksichtigung  verdienen. 

Wir  haben  bereits  gesehen,  dass  in  der  letzten  Hälfte  des  vorigen 
Jahrhunderts  das  einfache  Mikroskop  durch  Cuff  eine  senkrecht  stehende 
Stange  mit  einem  daran  befestigten  Objecttische  und  einem  beweglichen 
Linsenträger  bekam.  Eine  im  Wesentlichen  ganz  damit  übereinstimmende 
.Einrichtung  sehen  wir  noch  heutiges  Tages  an  den  Mikroskopen  von 
Ch.  Chevalier,  an  KaspaiTs  von  Deleuil  gefertigtem  Mikroskope,  an 
den  Instrumenten  von  Smith  und  Beck,  an  Pritchard's  Taschenmi- 
kroskope,  an  einem  einfachen  Mikroskope  von  Ross,  an  jenem  von  Kör- 
ner, von  Plössl  und  vielen  Anderen.  Manche  indessen  haben  auch 
ihren  Mikroskopstativen  eine  davon  mehr  oder  weniger  abweichende  Form 
gegeben,  und  dadurch  sind  sie  zwar,  namentlich  für  starke  Linsen  und 
Linsensysteme,  brauchbarer  geworden,  zugleich  aber  auch  zusammenge- 
setzter und  theiirer.  Andere  suchten  mehr  nach  einer  Einrichtung,  um 
sie  zur  Zergliederurg  kleiner  Objecte  brauchbar  zu  machen.  Wieder 
Andere  sind  mehr  auf  die  Erfindung  ganz  kleiner  und  möglichst  compen- 
diöser  Sative  ausgegangen,  damit  man  ein  stark  vergrösserndes  Mikro- 
skop überall  bequem  mit  sich  herumtragen  könne. 

Das  frühere  einfache  Mikroskop  von  Charles  (  hevalier  in  Paris  ist 
Fig.  46  (a.  f.  S.)  dargestellt.  Als  Fuss  dient  das  Kästchen  rc,  in  welches  das 
Mikroskop  kommt,  wenn  es  nicht  gebraucht  wird.  Darauf  wird  die  hohle 
vierseitige  Stange  i  geschraubt,  und  in  dieser  steckt  eine  andere  viersei- 
tige Stange  g^  die  hinten  sägeförmig  eingeschnitten  ist  und  durch  ein 
gezahntes  Rad,  wozu  der  Knopf  r  gehört,  auf  und  nieder  bewegt  werden 
kann.     Oben  hat  die  Stange  g  einen   rechtwinkelig  damit  verbundenen 
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Einfaches  Mikroskop  von  Chevalier. 

i  dessen  Ende  sieb  ein  Ring  befindet  für  die  verschiedenen 
Donblets,  die  zn  diesem  Mikroskope 
gehören.  Die  vierseitige  Phttte  p, 
die  in  der  einen  Richtung  8,  in  der 
anderen  6  Centimeter  miset,  dient 
als  Objecttisch  :  sie  hat  in  der  Mitte 
eine  runde  Oeffnung,  unter  welche 
die  drehbare  Scheibe  n  mit  ungleich 
grossen  Oeffnnngen  kommt,  die  als 
Diaphragma  dient,  um  das  Licht 
anf  entsprechende  Weise  zu  m&«si- 
gen.  Der  Spiegel  w*  ist  auf  der  einen 
Seite  concav,  auf  der  anderen  eben, 
und  lässt  sich  durch  die  vierseitige 
Hülse  b  an  f  auf-  und  abschiebea. 
Die  Gesammthöhe  des  Stati\-B  ist  14 
Centimeter.     Vun  den    zugehörigen 


Doublets  (s.  S.  65)  zeichnen  sich  namentlich  die  weniger  stark 
grössernden,  die  am  meisten  und  vortheilbaftesten  benutzt  werden,  durch 
vorzügliche  Nettigkeit  und  Schärfe  des  Bildes  ans.  —  In  Chevalier's 
Preiscourant  von  1842  stand  dieses  Mikroskop  mit  zwei  Doublets  für  70 
Francs.  Das  einzelne  Doublet  von  10  Linien  (llmalige  Vergrössemng) 
biszu  einer  Linie(llOroaligeVergTösaerung)  Brennweite  kostet  lOFntncs, 
ein  solches  von  einer  halben  Linie  {220malige  VergrÖBsernng)  15  Kranes, 
und  eins  von  einer  viertel  Linie  (440malige  Vergrösserüng)    20  Francs. 


Fig.  ^ 


Der  Preis  des  Mikroskope»  mit  einem 
vollständigen  Satze  von  7  Doublets 
und  einer  achromati^-chen  Concav- 
linse  war  150  Francs. 

Der  Sohn  Arthur  Chevalier 
liefeit  ein  fthnliches  Mikroskop  noch 
um  den  gleichen  Preis ,  und  hat 
noch  ein  stärkeres  Doublet  von  Vi 
Linie  Brennweite  (ÖOOmaltge  Ver- 
grösserüng) zugefügt,  das  25  Franc« 
kostet.  Er  macht  auch  noch  andere 
etwas  mehr  zusammengesetzte  Sta- 
tive, die  natürlich  auch  theurer  sind. 
In  Fig.  47  ist  ein  solches  einfaches 
Mikroskop  dargestellt ,  dessen  die 
Linse  tragender  Arm  durch  einen 
Trieb  vorwärts  und  rGckwftrfg,  so 
wie  nach  rechts  und  links  bewegt 
werden  kann. 


Fig.  48. 


Lebaillif's  anatomisches  Mikroskop. 
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Ch.  Chevalier  hat  auch  eine  Beschreibung  und  Abbildung  des  anato- 
mischen Mikroskopes  von  Lebaillif  (Fig.  48)  gegeben.     Hier  ruht  ein 

breiter  vierseitiger  Objecttisch  p  auf 
zwei  soliden  runden  Säulen  cc.  An 
diesem  Ojecttische  ist  das  Stativ  g 
befestigt.  Die  Bewegung  erfolgt  in 
der  nämlichen  Weise,  wie  an  des 
älteren  Chevalier  Mikroskope ;  nur 
lässt  sich  der  Linsenarm  8  durch  ein 
gezahntes  Rad  in  der  Hülse  l  hin- 
und  herschieben.  In  die  runde  Oeff- 
nung  des  Objecttisches  kommt  die 
mit  einem  Glasdeckel  o  bedeckte 
Trommel  &,  die  sich  auf-  und  nie- 
derschieben, Also  höher  und  niedri- 
ger stellen  lässt. 

Für  den  genannten  Zweck,  näm- 
lich um  Zergliederungen  unter  der 
Linse  vorzunehmen,  ist  dieses  Mikro- 
skop gewiss  ganz  zweckmässig  ein- 
gerichtet, im  Besonderen  ist  der 
grosse  Objecttisch  anerkenn enswerth, 
der  sich  auf  zwei  Säulen  stützt  und  dadurch  feststeht.  Die  Hände  finden 
einen  Stützpunkt  auf  dem  Objecttische  zu  beiden  Seiten  der  Trommel,  auf 
welche  das  zu  zergliedernde  Object  zu  liegen  kommt.  Die  Beweglichkeit 
des  Linsenarms  s  dürfte  weniger  nöthig  sein;  denn  das  Object  wird  wohl 
immer  auf  einem  Glastäfelchen  oder  in  einem  kleinen  Troge  mit  Flüssig- 
keit liegen,  und  diese  lassen  sich  mindestens  eben  so  leicht  verschieben 
oder  unter  die  Linse  bringen.  Dazu  kommt  noch,  dass  sich  auch  die 
Beleuchtung  verändert,  wenn  die  Linse  über  einen  anderen  Theil  des  Ob- 
jecttisches zu  liegen  kommt. 

Femer  liefert  Nach  et  in  Paris  einfache,  mit  Doublets  versehene 
Mikroskope.  Sehr  zweckmässig  ist  jenes  eingerichtet,  welches  er  nach 
der  Angabe  von  Cosson  ausgeführt  hat.  Dasselbe  wird  durch  keinen 
hölzernen  Fuss  getragen,  sondern  der  lange  und  deshalb  zum  Aufstützen 
der  Hände  sehr  geeignete  Objecttisch  ruht  auf  drei  kurzen  Messingsäul- 
chen.  Auch  lässt  sich,  wenn  man  will,  daraus  ein  zusammengesetztes  Mi- 
kroskop herstellen.  Bios  mit  drei  Doublets  versehen,  kostet  es  50  Francs. 
Kommen  zwei  Objecttivsjsteme  und  ein  Oculanohr  hinzu,  so  steigt  der 
Preis  auf  120  Francs.  Um  diesen  verhältnismässig  geringen  Preis  hat 
man  ein  für  die  meisten  Untersuchungen  ausreichendes  Instrument. 

Auch  liefert  Nach  et  einfache  Mikroskope,  die  ausdrücklich  für  Zer- 
gliederungen bestimmt  sind.   Das  in  Fig.  49  (a.  f.  S.)  dargestellte  Instru- 

6* 
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ment  hat   zu   heiden  Seiten   des  breiten  vierseitigen    Objecttisches   eine 
schief  geneigte  Platte  mit  horizontal  umgebogenem  Rande,  zum  Auflegen 

Fig.  49. 


Fia:.  50. 


Binoculärapparat  für  das  einfiiche 
Nachet's  Dissectionsmikroskop.  Nach  et*  sehe  Mikroskop. 

der  Hände;  es  kostet  mit  2  Doublets  60  Francs.  Zu  dem  nämlichen  Mi- 
kroskope liefert  Nachet  auch  einen  Binoculärtfpparat  (Fig.  50),  mit  zwei 
dazu  gehörigen  Doublets,  ebenfalls  um  60  Francs. 

35  Das  einfache   Mikroskop    von   Simon  Plössl  in  Wien   ist   Fig.  51 

dargestellt.     Es  hat  eine  dreiseitige  Stange  von   10  Centimeter  Hohe,  an 
deren  hinterer  Seite  die  Säge  für  den  Trieb  c  angebracht  ist.    Zusammen 
mit  dem  kleinen  Kasten,  auf  dessen  Deckel  der  Ring  h  zur  Aufnahme  der 
Stange  des  Mikroskopes  geschraubt  ist,  hat  das  Mikroskop  15  Centimeter 
Höhe.     Der  Objecttisch  d  wird  durch   den  Trieb  nach  der  Linse  hin  be- 
wegt ;  er  ist  vierseitig,  3  Centimeter  breit  und  hat  eine  Oeffnung  von  2 
Centimetern.     Auf  seiner   oberen  Fläche  befindet  sich  eine   hufeisenför- 
mige Klemm feder  c,  welche  durch  die  Spiralfeder  /  nach   unten    gezogen 
wird.     Der  für  die  Linsen  bestimmte  Arm  g  kann  in    horizontaler  Rich- 
tung um  seinen  Befestigungspunkt  an   der   Spitze  der  Mikroskopstange 
gedreht  werden.     Zur  Beleuchtung  dient  ein  Hohlspiegel   von  2,5  Centi- 
meter Durchmesser.     An  diesem  Mikroskope,  das  ich   nicht  selbst  kenne, 
rühmt  Mohl  die  Einfachheit;  tadelnswerth  findet  er  aber  daran,  dass  der 
Objecttisch  sich  nach  der  Linse  zu  bewegt  und  zu  klein   ist,   auch  dass 
eine  Einrichtung  zur    Modificirung   der  Beleuchtung   fehlt.     Ausserdem 
erachtet  er  die  Klemmfeder  und  die  horizontale  Drehung  des  Linsenarm« 
für  überflüssig.     Auf  Plössl's  Preiscourant  steht  dieses   Mikroskop  nw* 
3  Doublets  von   12-  bis  lOOfacher  Vergrösserung  mit  30  Conventions- 
Gulden,   mit   6   Doublets  von   12-  bis  300facher  Vergrösserung  mit  5* 
Conventions-Gulden.  , 


Einfache  Mikroskope  von  Körner,  von  Zeiss.  85 

Das  einfache  Mikroskop  von  Körner  in  Jena  (Fig.  62),  wie  ich  es 
bei  Mohl  ahgebildet  finde,  stimmt  mit  dem  vorhergehenden  ziemlich  über- 

Fig.  51. 


Fig.  52. 
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Einfacbeä  Mikroskop  von  Plössl. 


Einfaches  Mikroskop  von  Korn  er. 


ein.  Die  vierseitige  Stange  ist  8  Centimeter  hoch  und  hat  auf  der  hinte- 
ren Seite  die  Säge  für  den  Trieb.  Der  Objecttisch  d  ist  vierseitig,  gut 
3  Centimeter  breit,  und  kann  durch  die  Klemmschraube  c  an  der  Stcmge 
festgestellt  werden.  Der  Linsenarm  h  gestattet  eine  horizontale  Drehung. 
Zur  Beleuchtung  dient  ein  Hohlspiegel  von  2,5  Centimeter  Durchmesser, 
und  unter  dem  Objecttische  befindet  sich  noch  ein  drehbares  Diaphragma 
e  mit  zwei  Oeffnungen.  Auf  dem  Objecttische  selbst  sind  noch  zwei 
Klemmfedern  /  und  g  angebracht,  von  denen  die  bei  /  durch  eine  Schraube 
in  Spannung  versetzt  werden  kann.  Dieses  Mikroskop  wurde  von  Schiei- 
den (Grundzüge  der  wissenschaftlichen  Botanik.  2.  Aufl.  1845.  I,  S.  97) 
sehr  gerühmt;  nach  seiner  Beschreibung  gehören  dazu  4  Doublets,  die 
bei  einer  15-  bisl20fachen  VergrÖsserung  helle  und  schöne  Bilder  geben. 
Dagegen  fand  Mohl  {Mikrogrnphie  S.  57)  die  stärkeren  Doublets  sehr 
mittelmässig,  und  obgleich  ihm  die  ganze  Einrichtung  nicht  unzweck-'  • 
massig  vorkommt,  so  findet  er  doch  den  beweglichen  Objecttisch  und  die 
Klommfedern  auf  demselben  weniger  passend.  Uebrigens  kostete  ein 
solches  Mikroskop  nur  17  Thal  er. 

Die  einfachen  Mikroskope  von  Carl  Zeiss  in  Jena  wurden  von 
Schieiden  (Augsh.Ällg.  Zeitung  1847.  Nr.  289  und  297.  Grundeüge  der 
Botanik.  3.  Aufl.I,  S.  98)  und  später  auch  von  Schacht  {Das  Mikroskop 
und  seine  Anwendung,  1851.  S.  22.  Botan.  Zeitung  1852.  S.  598)  ange- 
priesen; namentlich  sollen  sie  zum  Präpariren   auf  dem  Objecttische  sehr 
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Einfache  Mikroskope  von  Zeiss,  von  Pritchard. 


geeignet  sein.  Nach  dem  neuesten  Preiscourante  gehören  dazu  4  Don- 
blets  mit  15-,  30-,  60-  bis  120maliger  Vergrösserung.  Das  voUständige 
Mikroskop  kostet  26  Thaler,  mit  den  drei  schwächeren  Yer^össerungen 
aber  nur  18  Thaler.  Das  nämliche  Instrument  mit  kleinerem  Objecttische 
und  den  drei  schwächeren  Yergrösserungen ,  aber  mit  einem  besonderen 
PräparirfuBse  versehen,  liefert  Zeiss  fär  13  Thaler.  Der  Präparirfuss 
allein  kostet  20  Groschen.  Die  genannten  Doublets  kosten  einzeln  2,  2, 
3  und  3  Thaler,  das  Triplet  aber  6  Thaler.  —  Neuerdings  liefert  Zeiss 
auch  um  3  Thaler  ein  sogenanntes  Trieb inenmiicroskop.  Ca  ist  ein- 
fach eine  stärkere  Doubletlupe  in  einer  Scheibe,  die  mit  einem  Handgriffe 
versehen  ist.  Auf  der  einen  Seite  der  Scheibe  befindet  sich  vor  der  Linse 
ein  kurzes  Rohr  mit  der  Doubletlinse,  auf  der  anderen  Seite  der  Scheibe 
findet  sich  eine  Klemmfeder  zur  Fixirung  des  Objectglases. 

36  Die  einfachen  Mikroskope  von  Pritchard  in    London   haben    sehr 

verschiedenartige  Gestelle,  je  nach  dem  besonderen  Zwecke ,  für  den  sie 
bestimmt  sind. 

Sein  Taschenmikroskop  (Microscopic  Cahinet,  p.  243)  stimmt  in  der 
Plauptsache  mit  den  bisher  beschriebenen  Instrumenten  überein,  zeichnet 
sich  aber  durch  die  compendiöse  Form  aus,  da  es  im  Ganzen  noch  nicht 
6  Centimeter  hoch  ist,  und  man  kann  es  bequem  bei  sich  führen ;  zu  Zei^ 
gliederungen  indessen  ist  es  nicht  passend.     Dafür  ist  das  Fig.  53  abge- 


Fig.  53. 


bildete  Mikroskop  ausdrücklich  be- 
stimmt.    Auf  einem  schweren  Drei- 
fusse  steht  eine  feste  runde  Messing- 
säule, womit  die  übrigen  Theile  des 
Gestells  verbunden  sind.     A  ist  ein 
Holzkloben,  der  bei   a  und  6  etwas 
ausgehöhlt  ist,  um  die  Arme  aufzu- 
nehmen.    In   dem  daran    sitzenden 
vierseitigen    Stücke   c  bewegt    sich 
der  gezahnte  Stab  d  auf  und  nieder, 
wenn    der    Knopf  e   gedreht   wird. 
Der  Arm  /  lässt  sich  herumdrehen; 
am  Ende  h  hat  er  ein  Kugelgelenk, 
wodurch    der  Linsenträger   t   nach 
allen    Richtungen    beweglich   wird. 
Der    vierseitige    Objecttisch    k  hat 
Diwectionsmikroskop  von  Pritchard.    einen  Schlitten,  dessen  beide  Knöpfe 

bei  p  hervorragen ,  und  ein  viersei- 
tiges Kästchen  l  mit  Glasboden,  wohinein  die  zum  Zergliedern  bestimmten 
Objecto  kommen. 

Es  lässt  sich  nicht  leugnen,  dass  dieser  Apparat  in  vielen  Hinsichten 


Einfache  Mikroskope  tod  Pritchard. 


87 

seinem  Zwecke  entspricht;  doch  ist  er  auch  ohne  Noth  sehr  complicirt 
und  dadurch  tlieuer.  Ein  höiKerner  Kluben  zum  Auflegen  der  Arme  ist 
freilich  besser  als  eine  Untertage  von  Metall,  weil  Holz  ein  schlechterer 
Wärmeleiter  iet.  Dadiirch  aber,  dasa  diese  Holzmasse  am  Mikroskope 
selbst  aogebracht  ist,  wird  dasselbe  SL'hr  schwer  und  erfordert  deshalb 
eine  ungewöhnliche  Festigkeit,  obwohl  das  Gleiche  bei  jedem  aoideren 
Mikroskope  dadurch  erreicht  werden  kann,  dass  mau  seitlich  Blöcke  von 
passender  Höhe  und  Form  hinlegt. 

Kin  ilrittcB  einfaches  Mikroskop  von  Pritchard  ist  Fig.  &i  darge- 
Fig.  54. 


Einfaches  Mikroskop  von  Fritcitard. 

stellt     Bei  Ä  sieht  man  das  ganze  Instrument  in    geneigter  Stellung,  es 
kann  aber  auch  vertical  oder  horizontal  stehen.     Die   runde  Sftule  b  ruht 


n 
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auf  drei  Füssen  aaa.  Oben  ist  mit  dieser  Säule  durch  ein  Chamierge- 
lenk  die  Hülse  /  verbunden .  worin  der  eigenUiche  Mikroskopträger  (er 
besteht  aus  Röhren)  mittelst  einer  Klemmschraube  festgestellt  wird.  In 
dem  Rohre  c  bewegt  sich  ein  Rohr  h^  durch  eine  Schraube  verbunden, 
welche  durch  sie  hindurch  bis  zum  dreiseitigen  Stabe  oder  Rohre  i  geht, 
dem  Träger  des  Linsenarms,  der  die  Linse  bei  g  aufnimmt.  Die  Linse 
wird  dem  Objecte  zunächst  genähert  durch  Auf-  und  Niedergleiten  des 
Rohres  h,  und  eine  genaue  Einstellung  wird  durchs  Umdrehen  des  gerän- 
derten Knopfes  h  erreicht.  Der  Objecttisch  l  ist  an  das  dreiseitige  Stück 
r  befestigt.  Zum  Festhalten  der  Objecttäfelchen  und  Schieber  dient  ein 
Spiralfederapparat,  der  durch  Bajoneteiulenkung  an  dem  Objecttische  be- 
festigt wird;  in  denselben  kann  man  Diaphragmen  mit  verschiedenen 
Oefinungen  bringen.  In  der  darunter  befindlichen  Röhre  q  ist  eine  Be- 
leuchtnngslinse  enthalten.  Der  Spiegel  d  lässt  sich  an  dem  Rohre  c 
höher  und  niedriger  stellen.  Bei  e  kann  auch  noch  eine  Beleuchtungs- 
linse  angebracht  werden,  die  in  der  Figur  nicht  angegeben  ist. 

In  B  ist  ein  Durchschnitt  des  Mikroskopträgers  dargestellt,  um  die 
mechanische  Einrichtung  der  Bewegung  besser  übersehen  zu  können.  In 
dem  hohlen  dreiseitigen  Stücke  r,  welches  oben  aufgeschraubt  ist,  befin- 
det sich  das  dreiseitige  Rohr  i,  an  welchem  der  Ijinsenarm  befestigt  i^t 
Unten  in  diesem  Rohre  sieht  man  ein  kleines  Stück  i',  worin  sich  eine 
freie  Schraube  s  mittelst  des  geränderten  Knopfes  k,  womit  sie  verbun- 
den ist,  herumdreht.  Die  in  der  Abbildung  sichtbare  Spiralfeder  drückt 
gegen  das  Stück  i'  am  Boden  des  dreiseitigen  Rohres,  und  ihr  anderes 
Ende  stösst  an  eine  in  dem  Rohre  h  befindliche  Scheidewand.  Wird  nun 
die  Schraube  abwärts  gedreht,  so  folgt  ihr  das  Rohr  i  und  somit  auch 
der  Linsenarm ;  das  Umgekehrte  aber  findet  statt,  wenn  sich  die  Schraube 
in  entgegengesetzter  Richtung  bewegt.  Die  Spiralfeder  hat  blos  den 
Zweck,  die  Bewegung  zu  reguliren,  namentlich  den  sogenannten  todteo 
Gang  der  Schraube  zu  beseitigen. 

Dieses  Instrument  hat  also  eine  doppelte  Bewegung,  um  die  Linse 
und  das  Object  einander  zu  nähern,  eine  gröbere  und  eine  feinere,  und 
in  dieser  Bezieliung  ist  es  besser  eingerichtet,  als  die  bisher  beschriebe- 
nen Gestelle  für  sehr  stark  vergrösser nde  Linsen,  Doublets  u.  s.  w. 

37  Eine  noch  vollkommenere  Einrichtung   hat  das  einfache  Mikroskop 

(Fig.  55),  welches  Andreas  Rossim  Jahre  1831  zuerst  für  W.  V»' 
lentine  verfertigte.  Bei  Ä  sieht  man  es  von  der  Seite,  bei  B  von  hin- 
ten und  zum  Theil  geöffnet,  um  die  mechanische  Einrichtung  deutlicher 
zur  Ansicht  zu  bringen.  Auf  dem  Dreifusse  aaa  steht  eine  feste  bohle 
Säule  6,  an  welche  der  Objecttisch  c  befestigt  ist.  Doch  wird  dieser 
ausserdem  noch  durch  die  beiden  schiefen  Stücke  rr  getragen.  Oben 
an  der  Säule  ist  durch  drti  Schrauben  ein  Capital  e  befestigt  mit  einer 
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dreigeitigen  Hfihle  in  der  Mitte,  ivorin  eich  das  dreiseitige  Rohr  f  befin- 
det, dessen  unteres  Ende  durch  ein  ähnlich  gestaltetes  Rohr  (B.  gg)  im 
Inneren  der  Säule  b  tritt.  DieaeB  dreiseitige  Rohr  bewegt  sich  mittelst 
der  festatehenden  Schraube  i,  welche  mit  dem  geränderten  Knopfe  o  un- 
terhalb der  Säule  in  Verbindung  steht,  auf  und  nieder.  Dadurch  wird 
die  feine  Einstellung  erzielt.  An  der  Spitze  und  am  Boden  des  drei- 
seitigen Rohres,  bei  g  und  nahe  bei  p,  befinden  eich  zwei  Stücke  mit  drei- 
aeitiper  Aushöhlung,  um  den  dreiseitigen  Stab  s  aufzunehmen,  der  durch 
einen  Trieb  und  den  gerSnderten  Knöpft  auf  und  nieder  bewegt  wird; 
dadurch  wird  aber  die  gröbere  EiuBtellnng  bewirkt,  and  es  kann  die 
A  Fig.  55. 


Tachcs  Mikrushop 


Linse  dadurch  bis  auf  7,5  Centiraeter  vom  Objecte  entfernt  werden.  Die 
Schraube  zur  feineren  Bewegung  und  genauen  Rinstellnng  bat  50  Um- 
gänge auf  einen  englischen  Zoll.  Der  geränderte  Knopf  o  aber  ist  nach 
Solly's  Vorschlage  in  100  Tlieile  getheilt.  Man  kann  daher  die  Äuf- 
und  Niederbewegung  nach  '/sboo  des  englischen  Zolls  bestimnien ,  und 
bat  darin  ein  Mittel  zur  Hand,  um  die  Dicke  der  unter  der  Linse  befind- 
lichen Objecte  zu  mesBen. 


90  Einfaches  Mikroskop  von  Ross. 

Der  Arm  d,  welcher  die  Linse  trägt,  ist  an  die  dreiseitige  Stange  8 
durch  ein  kegelförmiges  Stück  befestigt,  auf  dem  er  sich  horizontal  dre- 
hen kann,  und  der  Arm  selbst  kann  durch  den  Trieb  bei  h  verlängert  und 
verkürzt  werden.  Man  kann  somit  die  Linse  über  alle  Punkte  des  Ob- 
jecttisches  bringen. 

Der  grosse  Objecttisch  c  besteht  aus  drei  Platten:  die  unterste  ist  an 
die  Säule  befestigt,  die  beiden  anderen  sind  darauf  beweglich  mittelst 
zweier  Schrauben,  deren  eine  bei  q  sichtbar  ist,  während  die  andere  hin- 
ter dem  Object tische  versteckt  bleibt.  Durch  diese  beiden  Schrauben  wird 
der  Objecttisch  in  zwei  Richtungen,  die  rechtwinkelig  auf  einander  stehen, 
bewegt.  Auf  der  oberen  von  den  drei  Platten  steht  die  Trommel  u  mit 
einer  hufeisenförmigen  federnden  Lamelle,  um  die  Objecttäfelchen  damit 
zu  befestigen. 

Der  Beleuchtungsapparat  besteht  erstens  aus  dem  Spiegel  t^,  der 
auf  der  einen  Seite  concav,  auf  der  anderen  eben  ist,  und  zweitens  aus 
der  unter  dem  Objecttische  angeschraubten  Röhre  a?,  worin  sich  eine  Be- 
leuchtungslinse befindet,  die  durch  zwei  nach  aussen  vorstehende  Knöpfe 
(einer  davon  ist  bei  y  sichtbar)  höher  und  niedriger  gestellt  werden 
kann. 

Soviel  steht  fest,  dass  kein  anderes  Stativ  für  das  einfache  Mikro- 
skop so  viele  gute  Eigenschaften  in  sich  vereinigt,  als  das  von  Ross. 
Für  den  Zweck,  wozu  das  einfache  Mikroskop  gegenwärtig  am  meisten 
benutzt  wird,  nämlich  zu  Zergliederungen,  darf  es  freilich  wohl  als  zu 
sehr  zusammengesetzt  erachtet  werden.  Das  nämliche  Gestell  lässt  sich 
aber  auch  mit  geringen  Modificationcn  für  ein  zusammengesetztes  Mikro- 
skop verwenden,  wie  es  Ross  gethan  hat,  und  dabei  kommen  die  ver- 
schiedenen Bewegungsmittel  zu  Statten,  die  an  diesem  Gestelle  auf  eine 
allerdings  ganz  entsprechende  Weise  angebracht  worden  sind. 

Ross  hat  übrigens  für  das  einfache  Mikroskop  auch  noch  einfachere 
Gestelle,  die  in  der  Hauptsache  mit  den  bereits  beschriebenen  von  Che- 
valier übereinstimmen. 

In  seinem  Preiscourante  sind  zwei  Nummern  aufgeftlhrt.  Das  eine  mit 
vier  einfachen  Linsen  von  1  bis  V'io  engl.  Zoll  Brennweite  und  einem  Doublet 
von  '/io  Zoll  Brennweite  kostet  4  Pfd.  14  Schill.  6  Pence.  Ein  ähnli- 
ches mit  einem  grösseren  Objecttische  zu  Zergliederungen  und  mit  besse- 
ren Bewegungsmitteln  kostet  6  Pfd.  16  Schill.  6  Pence.  Doublcta  von 
Vio  bis  Vae  Zoll  Brennweite  kosten  15  Schill,  bis  1  Pfd.  10  Schill.;  ein 
Triplet  von  ^/^o  Zoll  Brennweite  2  Pfd.  10  Schill.;  einzelne  Linsen  von 
Vi  bis  \'bo  Zoll  Brennweite  5  Schill,  bis  1  Pfd.  10  Schill. 

Ganz  einfach,  aber  zweckmässig  eingerichtet  sind  auch  die  einfachen 
Mikroskope  von  Smith  und  Beck;  von  den  Chevalier^schen  unterschei- 
den sie  sich  nur  durch  einen  runden  ringförmigen  Objecttisch  und  eine 
dahin  kommende  Glasscheibe,  wie  im  ursprünglichen  Cuff 'sehen  Miki-o- 
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akope.  Aucb  die  von  Powell  haben  eine  Bolofae  Einrichtung,  daher  ich 
mich  nicht  bei  ilinen  aufhalte,  so  wenig  als  bei  m&Dcben  anderen,  z.  B. 
den  TaschenmikroBkopüQ  vod  Carry,  von  Bollond  u.  e.  w^  die  eich  in 
keiner  irgend  weaentlicfaea  Besiehong  von  den  bereite  beechriebenen  un- 
terscheiden. Vom  letzteren  sei  nur  erwähnt,  dasa  er  die  frühere  Leeu- 
«enhoek'sche  Methode  eingehalten  hat,  wonach  die  Linsen  nicht  iu 
Röhrchen,  sondern  zwischen  Täfelchen  befestigt  werden  ;  und  das  verdient 
allerdings  bei  stark  vergrössemden  Linsen  den  Vorzug,  weil  das  Gesichts- 
feld grösser  wird  in  Folge  der  grösseren  Annäherung  des  Augea  zur 
Linse.  Diese  Täfelchen  sind  50  Millimeter  lang  und  12  Millimeter  breit, 
und  beim  Gebrauche  kommen  sie  in  sine  Rinne  am  oberen  Ende  der  Mi- 
kroskopstenge;  es  fehlt  daher  der  gewöhnliche  Linsenarm. 

Hier  darf  die  von  Slack  (Transadions  o/  the  Society  o/Jrt3,Vol.49)  3 

erfioonene  Einrichtung  nicht  übergangen  werden,  die  mir  tinter  allen  Dis- 

sectionsmikroskopen  dem  Zwecke  am  besten  zu  entsprechen  scheint.   Man 

sieht  sie  in  Fig.  56  von  hinten.     Es  gehört  dazu    ein   hölzerner  Kasten 

Fig.  56. 


DiKseutiunümikroeliüp  von   tiilack. 

von  18  Centimeter  Hebe  und  10  Oentimeler  Breite.  An  der  oberen  Fläche 
sind  die  Theile  r  r  geneigt,  um  die  Arme  durauf  zu  stützen ;  sie  bilden 
Quadrate  von  10  Centimeter,  während  der  horizontale  Theil  dazwischen 
15  Centimeter  lang  und  10  Centimeter  breit  ist.  Am  Boden  dieses  Ka< 
stens  und  zwar  in  der  Mitte  steht  ein  grosser  runder  Spiegel  m,  der  auf 
die  hei  den  Mikroskopen  gebräuchliche  Weiee  in  einem  Bügel  aufgehängt 
ist.  Gerade  darüber  hat  der  Kasten  oben  eine  runde  Ocffnung,  in  welche 
der  Objecttisch  h  geschraubt  wird ;  derselbe  steht  auf  einem  2,5  Centime- 
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ter  hohen  Rohre,  um  welches  er  sich  in  horizontaler  Richtung  dreht,  damit 
das  Ohject  in  jegliche  passende  Stellung  gebracht  werden  kann.  Die  Ein- 
richtung für  den  Linsenträger  und  für  dessen  Annäherung  zum  Objecte 
befindet  sich  auf  der  Hinterfläche  des  Kastens.  Eine  senkrechte  Stange  a 
von  15  Centimeter  Länge,  die  auf  der  einen  Seite  sägeförmig  gezahnt 
ist,  trägt  den  Linsenarm  mn,  und  dieser  lässt  sich  nicht  nur  horizontal 
herumdrehen,  sondern  auch  durch  den  Trieb  t  verlängern  und  verkünsen. 
Das  Auf-  und  Niederbewegen  der  Stange  und  des  daran  befestigten  Lin- 
senarmes geschieht  durch  ein  Zahnrad,  mit  welchem  der  geränderte  Knopf 
l  in  Verbindung  steht,  der  5  Centimeter  Durchmesser  hat  und  somit  eine 
ziemlich  genaue  Einstellung  gestattet,  die  übrigens  noch  genauer  ausge- 
führt werden  kann  mittelst  des  Hebels  0,  der  in  eine  Reihe  von  Hdhlan* 
gen  am  Rande  des  Knopfes  l  passt.  Diese  ganze  Partie  steht  mit  einer 
Messingplatte  i  in  Verbindung,  die  sich  auf  einer  anderen  an  den  Kasten 
angeschraubten  Platte  y  bewegt.  Sollen  durchsichtige  Objecte  zergliedert 
werden,  dann  kommt  der  aus  schwarzem  Zeug  bestehende  Schirm  q  vor 
den  Objecttisch,  und  wird  mittelst  zweier  kleinen  Stäbe  J9p  befestigt,  die 
etwas  nach  vorn  umgebogen  sind ,  damit  sie  den  Kopf  nicht  behindern. 
Dieser  Schirm  gewährt  einen  doppelten  Nutzen:  er  hält  alles  von  aussen 
kommende  Licht  ab,  ausgenommen  jenes  vom  Spiegel  reflectirte,  und  er 
schützt  die  Augen  des  Beobachters  gegen  das  Kerzen-  oder  Lampenlicht« 
falls  bei  künstlichem  Lichte  gearbeitet  wird.  > 

Das  Dissectionsmikroskop  von  Slack  ist  gewiss  recht  gut  eingerichtet 
Es  ist  aber  klar,  dass  jeder,  der  ein  gutes  einfaches  Mikroskop  von  ein- 
facher Zusammensetzung  hat,  ohne  grosse  Mühe  sich  eine  solche  Einrich- 
tung herstellen  kann,  da  es  durchaus  nicht  unerlässlich  ist,  dass  alles  ganz 
genau  mit  der  obigen  Beschreibung  übereinstimmt.  So  kann  z.  B.  die 
horizontale  Drehung  und  das  Hin-  und  Herbewegen  des  Linsenarmes  ohne 
Nachtheil  fehlen,  ebenso  wie  das  Drehen  des  Objecttisches  um  seine  Axe. 
Auch  lassen  sich  nach  Umständen  noch  andere  nicht  gerade  wesentliche 
Modificationen  anbringen,  die  man  unbedenklich  jedem,  der  sich  eine 
solche  Einrichtung  anschafil,  überlassen  kann.  Deshalb  verweise  ich  auch 
nur  einfach  auf  die  Beschreibung  des  Dissectionsmikroskopes  von  James 
Smith  (QiMrt.  Journ  qf  microscop.  Sc,  1861.  N.  Ser.  I.  p.  10),  das  nach 
Slack^s  Principien  eingerichtet,  dabei  aber  etwas  compendiöser  ist. 

Auch  ist  hier  noch  das  Taschen-  und  Dissectionsmikroskop  von 
Quekett  (Fig.  57)  7u  nennen,  welches  von  Highley  in  London  nach 
seiner  Angabe  hergestellt  wurde,  und  woran  alle  Theile  compendiös  und 
zweckmässig  eingerichtet  sind.  Bei  Ä  sieht  man  das  Instrument,  wenn 
es  eben  gebraucht  werden  soll ;  bei  B  sieht  man  es  von  der  unteren  Seite, 
wenn  der  Spiegel  und  die  Linsen  wieder  in  den  für  sie  bestimmten  Aus- 
schnitten stecken;  bei  C  endlich  sieht  man  das  Mikroskop,  wenn  seine 
beiden  keilförmigen  Seitontheile,  auf  denen  die  Platt^e  ruht,  zusammenge- 
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schlagen  Bind,  bo  dass  sie  einander,  decken  nnd   au^ierdem    noch  durch 

einen  KautBolmkring  zusammengehalten  werden.     Ist  das  Mikroskop  wie 

Fig.  57, 

Quekett's  Did^ectiuniiiuikriiskop. 


bei  C  zusammengelegt,  so  beträgt  seine  ge- 
*■'  sammte  Höhe  1  '/i  Engl.  Zoll  und  es  hat  eine 

quadratische  OberBäche  von  b'/t  Zoll  Die 
Platte  hat  demnach  noch  Raum  genug ,  um 
den  vorderen  Thell  der  Hände  aufzulegen, 
wenn  ein  Gegenstand  unter  der  Linse  zer- 
gliedert wird.  —  Mit  drei  Linsen  von  1  Zoll, 
'/,  Zoll  und  1/4  Zoll  Brennweite  liefert  High- 
ley  dieses  Mikroskop  für  31 '/li  Schillinge. 
—  NatQrlich  lassen  sich  auch  Linsen  und 
Doublets  von  kürzerer  Brennweite  dabei  gebrauchen;  allein  für  stärkere 
Vergrösserungen  reicht  wohl  der  Beleuchtungsapparat  nicht  aus. 

Endlich  habe  ich  noch  des  einfachen,  zugleich  zum  binoculären  Ge* 
brauche  eingerichteten  Mikroskopes  von  Richard  Beck  (Quart.  Journ. 
1864.  X  Ser.  Xm.  Transaä.  f.  1)  zu  gedenken,  welches  in  Fig.  58 
(a.  f.  S.)  dargestellt  ist,  und  zwar  bei  A  in  seitlicher  Ansicht,  bei  B  von 
oben  betrachtet.  Das  Stativ  unterscheidet  sich  von  den  sonst  gebräuch- 
lichen hauptsächlich  darin,  dass  der  grosse  Objecttisch  auf  vier  Säulchen 
von  4  Zoll  Höhe  ruht,  von  denen  eine  zugleich  den  Linsenarm  trägt  und 
eine  andere  eine  Beleuchtungslinse  für  aufTallendes  Licht.  Die  binoculäre 
Einrichtung  ist  die  Wenham'sche  fQr  das  zusammengesetzte  Mikroskop: 
eine  Linsenhälfte  ist  unbedeckt  und  lässt  das  halbe  Strahleubündol  unver- 
ändert zum  einen  Auge  gelangen,  das  andere  halbe  StrahlenbUndel  dage- 
gen wird  durch  zwei  rechtwinkelige  Prismen  reflectirt  und  zum  anderen 
Aage  geleitet.  Diese  zwei  rechtwinkeligen  Prismen  sind  an  einer  halbcf- 
lindriscben  Röhie  angebracht:  das  eine  steht  fest,  das  andere  aber  läset 
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sich  ein-  und  aUBBchieben,  nni  die  Ilfinnnnie  mit  der  angleichen  Sehweite 
verüchiedener  Augen  herstellen    zu  können.     Beide   sind  aber  mit    einem 
Fig.  58. 
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Eweiten  Arme  verbunden,  der  sich  genau  ober  dem  eigentlichen  Linsen- 
arme  befindet ,  und  wenn  beide  Augen  gebraucht  werden ,  dann  miue 
das  zur  Rechten  befindliche  Prisma  die  eine  Hälfte  der  l^inae  genau  be- 
decken. Der  zweite  Arm  stösat  an,  sobald  diese  Stellung  erreicht  ist,  er 
länat  sich  aber  auch  leicht  zur  Seite  Bchieben,  wenn  man  nur  mit  einem 
Auge  durch  die  Linse  sehen  will.  In  der  Beschreibung  heisst  es  noch,  die 
beiden  (lesichtsfelder  seien  ungleirh  grose,  und  nur  ein  kleines  kreigfSr- 
miges  Stück  sei  stereo^kopisch. 

■tu  Ueberblicken  wir  nun  noch  einmal  die  Geschichte  des  einfachen  Mi- 

kroskopes  nach  den  vorliegenden  Mittheilungen.  Zuerst  war  dasselbe  sehr 
unvollkommen,  in  optischer  wie  in  mechanischer  Beziehung.  Eine  9  bis 
10  Mal  vergrüssernde  Linse  in  einem  Rdhrrhen,  an  dessen  Ende  das  t)b- 
ject  gebracht  wurde,  obne  irgend  ein  Mittel  zur  Abänderung  der  Entfer- 
nung, bildete  das  vollständige  Mikroskop,  Etwas  später  fing  man  an, 
etwas  stärkere  Linsen  herzustellen.  Auch  war  man  auf  verschiedene  Mit- 
tel  bedacbt,  die  Entfernung  zwischen  Ubject  und  Linse  veräuderlich  xa 
machen ;  es  wurden  vieli-  Hinrichtungen  diifür  ersonnen,  von  denen  manche 
allerdings  den  Scharfsinn  ihrer  Erfinder  bezeugten,  aber  zugleich  auch 
verriethen,  auf  welcher  niedrigen  Stufe  die  praktische  Mechanik  in  jenen 
Tagen  noch  stand.  Man  ging  nun  darin  weiter,  dass  man  immer  kleinere 
und  kleinere  Linsen  schliff,  und  wo  die  Kunst  hierin  noch  nicht  aoareichte, 


Rückblick  auf  die  Fortschritte  des  einfachen  Mikroskopes.     95 

ersetzte  man  diese  durch  stark  vergrössernde  Glaskügelchen.  Damit  machte 
sich  aber  auch  eine  Verbesserung  der  Beleuchtungs weise  nöthig,  weil  das 
Licht  bei  diesen  starken  Yergrösserungen  zu  schwach  ausfiel.  Man  brachte 
deshalb  eine  Linse  hinter  das  Ohject,  um  das  Licht  auf  letzteres  zu  con- 
centriren ;  auch  dachten  schon  Manche  an  Mittel,  um  durch  Diaphragmen 
mit  verschiedenen  Oeffnungen  die  Stärke  des  Lichtes  gemäss  den  Umstän- 
den und  nach  der  Natur  der  Objecte  zu  modificiren.  Endlich  wurde  auch 
die  Beleuchtung  durch  auffallendes  Licht  wesentlich  verbessert  durch  Ein- 
führung concaver  Metallspiegelchen,  wodurch  das  Licht  auf  das  Object 
reflectirt  wurde. 

So  war  der  Zustand  des  einfachen  Mikroskopes  etwa  ein  Jahrhundert 
nach  seiner  Erfindung.  Man  benutzte  allgemein  Glaskügelchen  oder 
biconvexe  Linsen,  die  letzteren  schon  von  200*  bis  SOOfacher,  die  ersteren 
von  noch  weit  stärkerer  Vergrösserung,  und  damit  wurden  viele  noch 
heutigen  Tages  brauchbare  Beobachtungen  angestellt.  Aber  noch  immer 
musste  man  das  Mikroskop  mit  der  Hand  gegen  das  Licht  halten,  und 
viele  Dinge  konnten  wegen  der  hierbei  erforderlichen  verticalen  Stellung 
nur  unvollkommen  gesehen  werden,  da  auch  ausserdem  die  Gelegenheit 
fehlte,  sie  unter  einem  vergrössemden  Glase  zu  zergliedern. 

Dem  letzteren  Mangel  wurde  zuerst  abgeholfen.  Man  brachte  einen 
mit  Gelenken  versehenen  Linsenträger  auf  einen  Fuss.  Der  Natur  der 
Sache  nach  konnten  aber  hierzu  zuvörderst  nur  schwach  vergrössernde 
Linsen  genommen  werden,  damit  das  Object  und  dessen  Theile  noch  bei 
auffallendem  Lichte  sichtbar  blieben.  Später  wurde  auch  hierin  eine 
Verbesserung  erzielt,  indem  man  den  bereits  früher  beim  zusammenge- 
setzten Mikroskope  gebrauchten  Spiegel  auch  auf  das  einfache  Mikroskop 
übertrug.  Weiterhin  erkannte  man,  dass  dem  Mikroskope  auch  ein  be- 
sonderer Objecttisch  zugefügt  werden  sollte,  der  frei  und  hinlänglich 
gross  sein  musste,  um  mehrere  Objecte  darauf  zu  bringen,  die  unter  der 
Linse  zergliedert  wurden.  Der  Objecttisch  und  die  darauf  auszuführenden 
Arbeiten  erforderten  aber  eine  grössere  Festigkeit  des  ganzen  Apparates, 
als  bisher,  und  so  entstand  das  Stativ  oder  die  Stange,  woran  die  ver- 
schiedenen Theile  des  Instrumentes  befestigt  wurden.  Auch  wurden 
mehrere  bereits  vielfach  verbesserte  Einrichtungen  getroffen,  um  den  Ab- 
stand zwischen  Linse  und  Object  zu  reguliren,  wozu  eine  um  so  grössere 
Genauigkeit  erforderlich  war,  je  mehr  man  in  der  Anfertigung  stark  ver- 
grössernder  Linsen  bis  zu  700  Mal  und  mehr  fortschritt,  während  man 
es  mit  Glaskügelchen  bis  zu  einer  noch  weit  stärkeren  Vergrösserung 
trieb. 

Auf  dieser  Stufe  stand  das  einf.iche  Mikroskop  während  der  letzten 
Hälfte  des  vorigen  Jahrhunderts  und  selbst  noch  im  ersten  Viertel  unse- 
res Jahrhunderts.  Zu  wissenschaftlichen  Untersuchungen  verdiente  es 
damals  bei  weitem  den  Vorzug  vor  dem   zusammen  gehetzten  Mikroskope, 
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lind  mit  ihm  sind  daher  auch  alle  bedeutenden  Untersuchungen  während 
dieses  Zeitraumes  ausgeführt  worden.  Die  Meisten  zweifelten  an  der 
Möglichkeit  einer  gründlichen  Yerbesserung  des  zusammengesetzten  Mi- 
kroskopes, und  auch  nachdem  die  desfallsigen  Versuche  die  Möglichkeit 
eines  günstigen  Erfolges  ahnen  liessen,  suchten  noch  Manche  das  einfache 
Mikroskop  auf  eine  höhere  Stufe  optischer  und  mechanischer  Vollkom- 
menheit zu  erheben.  Eine  genauere  Kenntniss  der  Gesetze ,  denen  der 
Gang  der  Lichtstrahlen  folgt,  gab  die  Berechtigung  nach  der  einen  Seite, 
nach  der  anderen  aber  nicht  minder  die  grossen  Fortsdiritte  der  prakti- 
schen Mechanik.  Man  kam  darauf,  statt  der  Glaskügelchen  and  bicoD- 
vexen  Ijinsen,  bei  denen  sich  immer  eine  starke  sphärische  Aberration  gel- 
tend macht  und  die  deshalb  nur  eine  geringe  Oeffhung  besitzen  dürfen, 
Linsen  zu  Systemen  zu  vereinigen,  und  man  lernte  die  besten  Methoden 
zur  Anfertigung  von  Doublets  und  "Triplets  kennen.  Man  fing  an,  statt 
des  Glases  die  starker  strahlenbrechenden,  dabei  aber  weniger  farbenzer- 
streuenden Edelsteine  zu  Linsen  zu  verwenden.  Statt  der  kleinen  Hülse 
endlich ,  woraus  das  kleine  Vitrum  pulicarium  von  ehedem  bestand ,  ver- 
fertigte man  Mikroskopgestelle,  deren  Einrichtung  zwar  Öine  sehr  oom- 
plicirte,  dabei  aber  auch  eine  recht  verständige  war,  die  eine  vielleicht 
mehrwöchige  Arbeit  erforderten,  und  an  denen  nichts  vergessen  wurde, 
was  bei  feineren  Beobachtungen  nur  einigermaassen  von  Nutzen  sein  kann, 
z.  B.  die  gröberen  und  feineren  Bewegungen  zar  gehörigen  Einstellung 
der  Linsen,  zweckmässige  Beleuchtungsapparate,  Mittel  zur  mechanischen 
Bewegung  der  Objecte,  eine  binoculäre  Einrichtung  u.  s.  w. 

Und    dennoch  gelang  es  dem  einfachen  Mikroskope    nicht,   seinen 
früheren  Vorrang   zu  behaupten.     Als   Instrument,   mittelst   dessen   das 
Auge  in  die  tiefsten  Schlupfwinkel  der  Natur  einzudringen  vermag,  hat 
es  seinem    Nebenbuhler,    dem    zusamm engesetzen    Mikroskope,    weichen 
müssen,  wie  sich  im    folgenden  Abschnitte  bei  der  Vergleichung  beider 
herausstellen  wird.     Von  jetzt  an  ist   dem  einfachen  Mikroskope  ein  ge 
ringerer  Wirkungskreis  als  früherhin  zugefallen.     In  allen  jenen  Fällen, 
wo  starke  Vergrösserungen  von  200  Mal  und  darüber   gefordert  werden, 
ist  es  nicht  mehr  das  vorzugsweise  gebrauchte  Instrument.     Dagegen  ist 
es  noch  immer  in  allen  Fällen  brauchbar,  wo  man  einer  geringeren  Ver- 
grösserung  bedarf;  und  da  es  auch  noch  den  Vortheil  bietet,  dass  es  die 
Objecte  in  ihrer  wahren  Stellung  zeigt,  so  eignet  es  sich  auch  viel  besser, 
wenn  Zergliederungen  unter  dem  Mikroskope  vorgenommen  werden  sollen. 
Das  zusammengesetzte  Mikroskop  lässt  sich  freilich  auch  als  ein  büdnm- 
kehrendes  einrichten,  aber  natürlicher  Weise  ist  eine   solche  Einrichtung 
theurer,  und  hinsichtlich  der  bequemen  Tragbarkeit,  die  doch  natürlich 
für  denjenigen,  der  die  Natur  in  der   Natur  selbst  zu  studiren    wünschti 
immer  von  sehr  grossem  Gewichte  sein  wird,  ist  gar  kein  Vergleich  mU 
dem  einfachen  Mikroskope  zulässig. 


Fünfter  Abschnitt. 


Das  zusammengesetzte  dioptrische  Mikroskop. 


Das  zusammengesetzte  Mikroskop,  wie  es  zuerst  aus  den  Händen  von  40 
Hans  und  Zacbarias  Janssen  kam,  war  gewiss  kein  Instrument,  das 
die  Merkmale  einer  geringen  Kunstfertigkeit  der  Erfinder  an  sich  trug; 
nach  der  Beschreibung,  die  uns  Willem  Boreel  davon  giebt  (8.23),  h&lt 
es  im  äusseren  Ansehen  wenigstens  recht  wohl  einen  Vergleich  mit  späte- 
ren Mikroskopen  aus.  Das  anderthalb  Fuss  lange  und  zwei  Zoll  dicke 
Rohr  war  von  vergoldetem  Messing;  es  wurde  von  drei  Delphinen  aus 
dem  nämlichen  Metalle  getragen  und  ruhte  auf  einem  Fusse  aus  Eben- 
holz, der  zugleich  dazu  diente,  mehrere  kleine  Instrumente  und  die  zu 
betrachtenden  Objecte  aufzunehmen. 

Viele  Autoren  sind  in  Betreff  dieses  Instrumentes  in  einen  sonder- 
baren Irrthum  verfallen,  der  zuerst  bei  Priestley  (History  and  present 
State  of  discoveries  relating  to  vision  etc.  p.  77)  vorzukommen  scheint,  von 
wo  ihn  Adams  (Essays  on  the  Microscope  p.  3)  aufgenommen  hat,  wei- 
terhin der  Verfasser  des  Artikels  Microscope  in  der  Encyclopaedia  Bri- 
tannica,  cTesgleichen  Chevalier  (Die  Mikroskope  u.  s.  w.  S.  3),  Krünitz 
(Encyclopädie  Thl.  90,  S.  243),  Quekett  (Praktisches  Handbuch  der  Mi- 
kroskopie S.  3),  Hogg  (The  Microscope,  its  history,  construäion  and  appli- 
Cations,  Lond.  1854.  p.  2).  Alle  diese  Autoren  haben  in  diesem  Punkte, 
wie  in  manchen  anderen,  einander  abgeschrieben,  ohne  die  Quellen  nach- 
zusehen, aus  denen  für  die  Geschichte  des  Instrumentes  zu  schöpfen  war. 
Es  heisst  nämlich  immer,  das  Instrument  habe  sechs  Fuss  Länge   gehabt, 
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und  deshalb  waren  wohl  Manche  der  Ansicht,  es  sei  gar  kein  Mikroskop, 
sondern  eher  ein  zwischen  Mikroskop  und  Teleskop  mitten  inne  stehendes 
Instrument  gewesen,  dergleichen  auch  später  noch  als  sogenannte  polydy- 
namische Mikroskope  angefertigt  wurden. 

Der  Irrthum  ist  offenbar  durch  eine  verkehrte  Uebersetzung  der 
Worte  „ad  sesquipedem  longo^  bei  Boreel  entstanden,  zumal  da  derselbe 
vorher  sagt:  „wec  erat  (ut  nunc  talia  monstrantur)  cuiio  fwbo",  womit  er 
aber  wahrscheinlich  die  damals  sehr  gebräuchlichen  Microscopia  ptdicaria 
meint.  Wir  haben  uns  jedoch  das  Middelburg'sche  Mikroskop  so  vorzn- 
stellen,  dass  es  im  äusseren  Ansehen  sich  nicht  sehr  von  jenen  unterschied« 
die  einige  Jahre  später  verfertigt  wurden. 

Ueber  seine  optische  Zusammensetzung  lässt  sich  kaum  etwas  Be- 
stimmtes sagen,  da  Boreel  darüber  schweigt.  Das  Wahrscheinlichste  ist 
wohl,  dass  es  zwei  convexe  Linsen  hatte,  ein  Objectiv  und  ein  Ocular. 
Wilde  {Geschichte  der  Optik ^  S.  151)  erachtet  es  zwar  für  das  Wahr- 
scheinlichste, dass  dieses  Mikroskop  aus  einer  concaven  und  einer  con- 
vexen  Linso  bestanden  habe,  weil  auch  die  ersten  Teleskope  eine  solche 
optische  Einrichtung  hatten.  Dieser  Grund  kann  aber  nicht  als  gültig 
erachtet  werden,  denn  das  Mikroskop  ist  vor  dem  Teleskope  erfanden 
worden,  und  bei  den  späterhin  während  des  17.  Jahrhunderts  verfertigten 
Mikroskopen  (jenes  von  Fontana  ausgenommen)  sind  auch  nur  convexe 
Gläser  benutzt  worden.  Dass  dies  bei  dem  Middelburg'schen  Mikroskope 
auch  der  Fall  war,  wird  dadurch  fast  zur  Gewissheit  erhoben,  dass  nach 
den  oben  (S.  22)  mitgetheilten  Briefen  von  Peiresc  jene  Instrumente, 
welche  Drebbel  nach  dem  Muster  des  Middelburg'schen  verfertigte,  ein 
.verkehrtes  Bild  gaben,  also  sicherlich  aus  zwei  convexen  Linsen  bestan- 
den. —  Beleuchtungsapparate  scheinen  Janssen's  Mikroskope  ganz  ge- 
fehlt zu  haben. 

Was  die  Vergrösserung  dieses  Mikroskopes  betrifft,  so  giebt  Boreel 
an,  man  habe  kleine  Objecte  umgemein  gross  {ad  miracülum  fere  fnaximä) 
dadurch  gesehen.  Wenn  wir  auch  kein  zu  grosses  Gewicht  auf  diese 
Worte  legen  wollen,  so  darf  doch  wohl  soviel  daraus  gefolgert  werden« 
dass  das  Mikroskop  von  Hans  und  Zacharias  Janssen  in  dieser  Hin- 
sicht jenen  Mikroskopen  nicht  viel  nachstand,  die  ein  halbes  Jahrhundert 
später  gefertigt  wurden  und  die  Boreel,  nach  dem  Inhalte  seines  Briefes 
zu  urtheilen,  recht  wohl  kannte. 

Dass  Drebbel,  der  das  Janssen^ sehe  Mikroskop  geschenkt  bekom- 
men hatte,  bald  nachher  auch  Mikroskope  verfertigte,  ist  oben  (S.  21)  be- 
reits mitgetheilt  worden. 

Das  Mikroskop,  welches  Fontana  1646  beschrieb,  dessen  Beschrei- 
bung ich  aber  nur  aus  dem  kurzen  Auszuge  bei  Borellus  {De  vero  ie^ 
lescopii  inventore  etc.  Lib.  II,  p.  21)  kenne,  hatte  zwei  convexe  Linsen, 
und  zwischen  diesen  war  eine  Concavlinse  angebracht-.     Es  scheint   nicht 
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aber  2  bis  3  Zoll  LKnge  gehabt  zu  haben.     Ueber  aeiue   übrige  Einrich- 
tang  finde  ich  nicht«  angegeben. 

Dae  erste  KUBammengeBetzte  Mikroskop  von  Galilei  mnsa  nach  der 
BeHhreibtmg ,  die  er  an  Federico  Ceai  davon  gab  (S.  26),  mit  den 
Drebberschen  Instrunenteo,  welche  Peireac  schickte,  äbereinatimmend 
g^ewesen  sein.  Sie  bestanden  aus  zwei  hawegUchen  Röhren,  um  das  In- 
strument verkürzen  und  verlängern  und  somit  die  Vergrössenuig  ab&n- 
dem  zu  können;  die  Objecte  mussten  bei  beiden  auf  den  Fuss  des  Instm-  ' 
mentes  kommen,  mit  dem  Unterschiede  jedoch,  dasa  heim  Drebbel'schen 
Inatnimente  längliche,  beim  Galilei'schen  runde,  scheibenförmige  Object- 
täfelohen  gebraucht  worden. 

Das  älteste  zusammen  gesetzte  Mikroskop,  von  dem  wir  ein^  Ähbil-  41 

dang  besitzen  (Fig.  Ö9),  ist  jenes  von  Robert  Hooke  in  der  im  Jahre 

pjg_  59^  1665  her  ausgekommenen  Microgra- 

phia.    £a  hatte  drei  Zoll  Surchme»- 

Ber  auf  sieben  Zoll  Länge,  nnd  be» 

stand  auB  vier  Röhren,  die  sich  au- 

ziehen  liesaen,  tun  dA  Mikroskop  za 

verlängern :  sodann  «ntbielt  es  drei 

Gläser,  namentlich  ein  kleines   Ob- 

jectivglas,    ein   Mittelglas    und  ein 

Ocnlar.     Hooke  benutzte  alle  drei 

"  Gläser,  wenn  ee  ihm  um  ein  grosses 

Gesichtsfeld  zu  tfaim  war;  er  lies« 

aber  das  mittlere  weg,  wenn  er  die 

Objecte  recht  genau  betrachten  wollte. 

Der  verdünnte  untere  Theil  des 

MikroskoprobreB    d,  worin  sich  die 

Obiectivlinse  befand,  war  mit  einem 

Booka'e  inaammengesetztes  Mikrostop.    ,,,,,,  ,  ■,.  i  ■ 

bcnraa  bendrahte  versehen ,  mittelst 
dessen  eine  Ano&hemng  zum  Objecte,  bo  wie  eine  Entfernung  von  dem- 
selben möglich  war,  und  mit  dem  Stative  ah  war  das  Mikroskop  durch 
ein  Chamiergelenk  bei  o  verbunden,  damit  das  Rohr  verachiedeuartig  ge- 
neigt werden  konnte.  Eine  Art  beweglicher  Schlitten  pq  hatte  an  dem 
Ende  p  einen  runden  Objecttisch,  darauf  stand  die  kleine  Säule  r,  die  hohl 
war  und  einen  Stift  enthielt,  der  sich  höher  nnd  tiefer  stellen  liesa,  um 
Objecte  daran  zu  befestigen. 

Diesea  Mikroskop  war  ausdrücklich  dazu  bestimmt,  Objecte  bei  auf- 
fallendem Lichte  zu  beschauen,  wobei  sich  Hooke  des  nebenstehenden 
Beleuchtnngaapparatea  bediente:  einer  Lampe  m,  einer  mit  Wasaor  gefüll- 
ten Glaskugel  «,  einer  biconvexeu  Linse  (,  durch  welche  das  Licht  auf  das 
Object  concentrirt  wird. 
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42  Um  die  nämliche  Zeit  etwa  machte  sich  Eustachio  Divini  in  Rom 
herühmt  durch  das  Verfertigen  von  Mikroskopen,  die  einigermaassen  von 
den  früheren  abwichen.  Ein  Bericht  darüber  wurde  1668  der  Rayal  So- 
ciety in  London  abgestattet,  der  dem  Giomäle  dei  Letterati  entnommeD 
war  und  in  den  Philos,  Transact,  1668,  Nr.  42  abgedruckt  steht.  Eine 
genauere  Beschreibung  soll  sich  übrigens  bei  Honoratius  Fabri  (Sjfn- 
opsis  optica.  Prop.  46)  finden,  die  ich  aber  nicht  habe  nachsehen  kön- 
nen. Divini^s  Mikroskop  enthielt  ausser  der  Objectivlinse  zwei  plancon- 
vexe  Oculare,  die  so  gestellt  waren,  dass  ihre  gewölbten  Flächen  einander 
berührten.  Diese  Oculare  hatten  nach  Priestley  {History  etc.  p.  218), 
der  aus  Birch's  History  Vol.  4,  p.  313  geschöpft  hat,  ungefähr  die  Breite 
einer  Mannshand,  und  das  sie  enthaltende  Rohr  soll  die  Dicke  eines 
Mann^chenkels  gehabt  haben;  doch  steht  davon  nichts  in  den  Philoi. 
Transactions.  Das  Mikroskop  war  etwa  16^3  Zoll  lang,  und  es  Hess  sieb 
zu  vier  verschiedenen  Längen  ausziehen,  um  die  verschiedenen  Vergrösse- 
rungen  herauszubringen.  Die  schwächste  Vergrösserung  war  41  Mal  im 
Durchmesser,  die  stärkste  143  Mal.  Der  Durchmesser  des  Gesichtsfeldes, 
auf  dem  Objecttische  gemessen,  betrug  8  Zoll  7  Linien,  wenn  das  Mikro- 
skop ganz  zvAbmmengeschoben  war,  dagegen  etwas  über  16  Zoll,  wenn 
man  alle  Röhren  auszog.  Es  zeichnete  sich  besonders  dadurch  aus ,  dass 
die  betrachteten  Objecto  nicht  verbogen,  sondern  geradflächig  waren. 

Zeitgenossen  und  Landsleute  von  Eustachio  Divini  waren  Cam- 
pani  in  Bologna  und  Salvetti.  Beide,  namentlich  der  Letztgenannte, 
sollen  sich  in  der  Verfertigung  von  Mikroskopen  ausgezeichnet  haben; 
von  ihren  Instrumenten  sind  mir  jedoch  weder  Beschreibungen  noch  Ab- 
bildungen bekannt.  Vielleicht  ist  ein  Mikroskop  von  Salvetti  gemeint, 
wenn  Kinner  in  einem  Briefe  an  Schott  (s.  P.  G.  Schott,  Tech- 
nica  curiosa.  Herbipol.  1687,  p.  857)  erzählt,  er  habe  Kirch  er  gebe- 
ten, ihm  ein  Mikroskop  von  Eustachio  Divini  zu  schicken,  und  Kir- 
cher habe  ihm  eins  geschickt,  das  nicht  von  Divini,  sondern  von  einem 
anderen  jungen  Menschen  in  Rom  verfertigt  wurde ,  dessen  Instrumente 
nur  halb  soviel  kosteten,  und  doch  gleich  gut,  wenn  nicht  besser  wären, 
als  jene  von  Divini.  Kinner  rühmt  dieses  Mikroskop  sehr,  und  erwähnt, 
dass  es  80  Mal  im  Durchmesser  vergrössere,  j^quod  cerie  insigtie  augmen- 
tum  esW^ 

43  Indem  ich  mich  möglichst  an  die  Zeitfolge  halte,  muss  ich  jetzt  eines 
Versuches  zur  Verbesserung  des  zusammengesetzten  Mikroskopes  gedenken, 
der  zwar  auf  dem  zuerst  eingeschlagenen  Wege  sich  als  fruchtlos  erwie- 
sen hat,  in  unserer  Zeit  jedoch  aufs  Neue  und,  wie  sich  b^d  zeigen  wird, 
mit  besserem  Erfolge  fortgesetzt  worden  ist. 

Von  dem  Gedanken  ausgehend,  dass  man  mit  zwei  Augen  besser 
sieht  als  mit  einem,  hatte  man  frühzeitig  die  Fernrohre   so   einzurichten 
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versucht,  dass  man  mit  beiden  Augen  zugleich  sah.  Nach  van  Swinden 
(1.  1.  p.  47)  hatte  Lippershey,  einer  der  Erfinder  des  Fernrohres,  schon 
1609  einen  solchen  Binocultis  hergestellt,  und  einen  anderen  finden  wir 
1615  vom  Gapucinermönch  Antonius  Maria  de  Reita  in  der  sonder- 
baren Schrift:  Oculus  Enoch  et  Eliac  sive  Badim  Sydereomysticus  etc. 
Antwerp.  1645,  p.  340  beschrieben,  die  ausser  den  Dedicationen :  Deo  op- 
timo  maxinio  und  Äugustissimo  invictissimoque  Gaesari  Ferdinando  III, 
für  den  zweiten  Theil  auch  noch  die  Dedication:  Magnae  matri  Mariae 
enthält.  Im  Jahre  1678  lehrte  dann  der  Capuciner  Cherub  in  (De  visione 
perfecta,  sive  de  amhorum  visionis  axitmi  i^oncursu  in  eodem  oljecti  puncto. 
Paris.  1678,  p.  77  bis  100)  dieses  Princip  auch  aufs  Mikroskop  anwen- 
den, und  er  gab  eine  durch  viele  Abbildungen  erläuterte  ausführliche  Be- 
schreibung seines  Instrumentes  (Fig.  60).     Es  hatte  zwei  kegelförmig  zu- 

Fig.  60. 


Binoculäres  Mikroskop  vou  Cherubin. 


laufende  Röhren  B^  die  durch  Bügel  gegeXi  einander  gehalten  werden  und 
in  einen  vierseitigen  Behälter  eingeschlossen  sind.  Nach  unten  ist  ein 
Theil  der  beiden  Röhren  abgeschnitten,  so  dass  sie  hier  nur  ein  Rohr 
bilden.  In  jedem  Rohre  waren  drei  biconvexe  I^insen  enthalten,  die  paar- 
weise un  Durchmesser  wie  in  der  Brennweite  mit  einander  übereinstimm- 
ten. Das  Objecttivglas  und  das  Ocular  hatten  beide  die  nämliche  Brenn- 
weite, nämlich  einen  Zoll.  Die  Brennweite  des  mittleren  Glases  betrug 
Y4  Fuss.  Beide  Objectivgläser  waren  am  Rande  so  abgeschliffen,  dass 
sie,  wenn  die  abgeschliffenen  Ränder  an  einander  lagen ,  ein  Ganzes  bil- 
deten. Gherubin  stellt  die  Wirkung  seines  Instrumentes  sehr  hoch;  es 
sollte  selbst  das  damals  berühmte  Mikroskop  Diviui's  übertreffen.  Aus 
BonannuB  (1.  1.  p.  15)  ersieht  man  jedoch,  dass  die  Zeitgenossen  nicht 
so  günstig  darüber  urtheiiten.  Aus  der  Art  des  Instrumentes  erhellt  aber 
auch,  dass  es  stets  ein  erfolgloses  Bemühen  sein  wird,  solche  binoculäre 
Mikroskope  zu  verfertigen,  die  den  monoculären  gleichkommen  oder  sie 
gar  übertreffen*). 


*)  Kastner  (Geschichte  der  Mathematik,  IV,  S.  83)  gedenkt  eines  nach  Che- 
rub in 's  Vorschrift  eingerichteten  binoculären  Mikroäkopeft ,  welches  ein  Capuci- 
nermÖDcb  Anian  verfertigt  hatte;  dasselbe  trägt  die  Jahresaahl  1711,  und  wurde 
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Ea  beschäftigten  eich  auch  noch  Andere  mit  der  HerBtellong  binocit- 

Urer  Mikroekope.     So  wird  eines  bei  Bion  (Mathmalische  H'erksdtule. 
Fig.  61.  Dritte  Anflöge,  von  J.  G.  Doppelmeyer  TermebrL 

Nürnberg  1726)  beschrieben,  während  in  der  ersten 
Auflage  dieses  Baohea  nichts  von  binoculärea  Hikro- 
ekopen  zu  finden  ist,  und  ein  anderes  kommt  in  der 
zweiten  Anflage  von  Zahn's  OchIus  artißciaiis  yoi. 
In  der  äusseren  Einrichtung  unterscheiden  sie  sich 
insofern,  dass  die  beiden  Mikroskope  entweder  wie  in 
Fig.  61,  ia  schiefer  Richtung  neben  einander  ge- 
stellt worden,  oder  dasa  man  sie  zusammen  in  einen 
Kasten  oder  Behälter  brachte ,  der  selbst  wieder 
in  verticaler  Richtung  oder,  wie  bei  Cherubin,  in 
schiefer    horizontaler  Richtung    zwischen    zwei  Stao- 

Ein  »öderes  blnoculi-   „gu  hing, 
res  Mikroskop. 

44  Mflseen  nun  auch  diese  Versuche  als  gänzlich  misslnngene  angesehen 

werden,  so  fehlte  es  doch  auch  damals  nicht  an  anderen,  die  mit  besserem 
Erfolge  gekrönt  waren.  Es  wurde  bereite  bemerkt,  dass  die  HauptverSn* 
derung,  welche  Bivini  bei  seinem  Hikroskope  TOmahm,  darin  bestand, 
dass  er  zwei  planconvexe  Linsen  m  einem  Oculare  vereinigte,  um  dadurch 
das  zu  erlangen,  was  man  mit  dem  Namen  ebenes  Gesichtsfeld  belegt, 
d.  h.  ein  solches,  wo  sich  am  Rande  des  Gesichtsfeldes  die  Theile  des  Ob- 
jectes  mit  gleicher  Deutlichkeit  zeigen,  wie  in  dessen  Mitte.  Bei  anderen 
Mikroskopen  aus  jener  Zeit  hat  man  oftenbar  ein  gleiches  Ziel  vor  Augen 
gehabt.  Besondere  Erwähnung  verdient  es  aber  noch,  dass  bereits  damaJi 
Doublets  als  Objective  benatzt  wurden,  weil  man  gefunden  hatte ,  diese 
veranlassten  bei  der  nämlichen  Vergrösserung  eine  weniger  starke  sphä- 
rische Aberration,  so  dass  ihre  Oefihung  grösser  gemacht  werden  durfte, 
am  mehr  Licht  durchtreten  zu  tasseo. 

Im  Jahi-e  1672  vereinigte  Sturm  (Collegitan  experimentaie  sive  curi«' 


Id  der  SammlaDg  der  Uoiiersitit  OÖttingen  nufbewahtt.  Ueber  dieses  InatramcDt. 
lo  wie  Ü1>er  swei  binocDlära  Fernrohre  dewolben  Anian,  die  ebenfalls  in  Göttiii- 
gen  aalbeirahit  worden,  spricht  sicli  Ka  etaer  folgeDdeTmoassen  aiu:  „Hir  in 
bei  den  Proben,  welche  ich  mit  diesen  Werkzeageii  gemacht  habe,  nicht  Torgekom* 
■DSD,  dosa  der  Vortheil,  den  nie  geben  ,  so  Tiel  werlb  sei  als  nar  die  Hübe,  die 
man  hat,  das  so  znsaca mengesetzte  Werkzeug  zum  Gebrauche  ToraaTlchten."  —  Wie 
unTollkommeD  Cherabin's  Itutrument  war,  das  ersieht  man  auch  noch  aus  dar 
Vorrede  selaes  Buches.  Er  sagt  hier,  man  erzähle  *on  ainem  DiTiDl'sehan  Hi- 
kroskope, darch  datselbe  sollte  man  ein  Thiercfaen,  *ie!  kleiner  als  ein  Sandkorn, 
mit  Schoppen  bedeckt  nnd  mit  sechs  Beinen  Ter«ehen,  erkennen,  and  dieae  Beob- 
achtung hält  er  für  so  übertrieben  und  ungUablleh,  dass  er  ganz  auifnhTlieh  die 
VnmÖgliohkeit  derselben  duzustellen  sucht. 


Grindl. 
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sum.  Norimb.  1676.  I,  p.  142)  eine  planconvexe  und  eine  biconvexe  Linse 
zn  einem  Objective,  ebenso  auch  zwei  biconvexe  Linsen  von  ungleicher 
Krümmung,  und  er  rühmte,  dass  er  dadurch  nicht  blos  eine  stärkere  Ver- 
grösserung  bekam,  sondern  auch  ein  schärferes  Bild.  Auch  giebt  Zahn 
(1.  1.  Ed.  2.  p.  748.  Vollst  Lehrgeh.  d.  Optik,  S.  113)  Nachricht  von  einem 
seiner  Mikroskope,  welches  vier  Linsen  enthielt,  die  alle  nur  eine  kurze 
Brennweite  hatten,  so  dass  das  ganze  Rohr,  in  welches  sie  gefasst  waren, 
noch  nicht  einen  Zoll  Länge  hatte.  Yon  den  beiden  untersten  als  Objec- 
tiv  dienenden  Linsen  war  die  eine  biconvex,  die  andere  planconvex,  und 
diese  berührten  sich  mit  ihren  Oberflächen.  Beim  ^Mikroskope  Conradi's 
(Dreifacher  Sehestrdhh  Koburg  1710.  S.  113)  bestand  das  Objectiv  eben- 
falls aus  zwei  Linsen.  Ebenso  hatte  Johann  Franz  Grindl  von  Ach 
(s.  Zahn  1.  1.  p.  234)  im  Jahre  1685  ein  Mikroskop  gemacht,  bei  dem 
Divini 's  Princip  auf  alle  Linsen  in  Anwendung  gebracht  wurde.  Im 
Ganzen  enthielt  das  in  Fig.  62  abgebildete  Instrument  sechs   planconvexe 


Fig.  62. 


Gläser,  die  paarweise  mit  den  convexen 
Flächen  einander  zugekehrt  waren, 
üeber  dem  Oculare  befand  sich  noch 
ein  ganz  ebenes  Glas.  Ohne  Zweifel 
verdient  diese  Einrichtung  nicht  nur 
vor  den  früheren  Mikroskopen  den  Vor- 
zug, sondern  auch  vor  jenen,  die  über 
ein  Jahrhundert  nach  Grindl  herge- 
stellt wurden,  und  man  dürfte  sich 
wohl  darüber  wundem,  dass  sie  nicht 
mehr  in  allgemeinen  Gebrauch  gekom- 
men ist,  wüsste  man  nicht,  wie  schwer 
die  Linsen  dergestalt  zu  vereinigen 
sind,  dass  ihre  Axen  genau  in  einer 
Linie  liegen,  was  doch  durchaus  nöthig 
ist,  wenn  das  Bild  rein  und  scharf  sein 

Zusammengesetztes  Mikroskop   von     goU.     Grindl  selbst  wusste  es  und  hat 

Grindl  von  Ach.  i.      •    •        xr        i.   tj.  i  r«« 

auch  einige  Vorschriften  daiur  gege- 
ben. 
Schon  damals  machte  man,  es  scheint  aber  nur  ausnahmsweise,  zu- 
sammengesetzte Mikroskope  mit  mehreren  Objectivlinsen  von  ungleicher 
Brennweite,  um  die  Vergrösserung  durch  den  Wechsel  der  Objectivlinsen 
abändern  zu  können.  In  dem  vorhin  genannten  Werke  von  Sturm,  wel- 
ches 1672  geschrieben  ist,  wird  ein  englisches  Mikroskop  erwähnt,  dessen 
Verfertiger  aber  nicht  genannt  wird,  zu  welchem  vier  abnehmbare  Objec- 
tivlinsen gehörten,  zwei  planconvexe  und  zwei  biconvexe,  die  nach  der 
Reihe  in  die  für  die  Objectivlinse  bestimmte  Aushöhlung  unten  am  Mi- 
kroskoprohre  gebracht  werden  konnten. 


Fi«.  G3. 
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Schon  in  der  ersten  1685  erschienenen  Ausgabe  von  Zahnes  Ocufus 
artificialis  (Fu/ndam,  III,  p.  98)  sind  verschiedene  zusammengesetzte  Mi- 
kroskope abgebildet,  deren  Maasse  und  Brennweiten, 
so  wie  die  Abstände  der  Linsen  genau  angegeben 
werden.  Es  sind  dabei  besonders  die  Dioptrica  von 
Dechales  benutzt,  und  es  wird  ein  Mikroskop  von 
diesem  mit  vier  Linsen,  gleichwie  ein  anderes  von 
Monconny  mit  drei  Linsen  beschrieben.  Recht 
beachtenswerth  sind  in  diesem  Werke  Zahn 's,  z.  B. 
Fundam.  II,  p.  168,  176,  267,  Fundam.  III,  p.  95  seq^ 
die  theoretischen  Principien  und  die  praktischen  Re- 
geln für  die  Herstellung  zusammengesetzter  Mikros- 
kope, die  meistens  auch  noch  für  unsere  Zeit  Gültig- 
keit haben.  In  Fig.  63  ist  eines  von  den  zusam- 
mengesetzten Mikroskopen  dargestellt,  die  sich  bei 
Zahn  abgebildet  finden,  ohne  dass  aber  dessen  Yer- 
fertiger  genannt  wird. 

45        ^-^*" '^  Hier  ist  der  passende  Ort,  um  mit  ein  Paar  Wor* 

Zusammengesetztes  ^^  ^^^  damals  und  selbst  schon  früher  vorgekoinme- 
Mikroskop,  bei  Zahn    nen  Versuche  zu  gedenken,  Linsen  mit  parabolischen 

abgebildet.  ^^^  hyperbolischen  Oberflächen  zu  schleifen  und  da- 

durch die  sphärische  Aberration  zu  beseitigen ,  worin 
man  nach  damaligen  Begriffen  das  alleinige  Hinderniss  fand,  warum  die 
dioptrischen  Werkzeuge  nicht  bis  zum  höchsten  Grade  der  Vollkommen- 
heit gebracht  wurden.  Erst -später  kam  man  durch  Newton  zur  £r- 
kenntniss,  dass  die  chromatische  Aberration,  welche  keineswegs  von  der 
Form  der  Linsen  bedingt  wird,  der  Schärfe  der  Linsenbilder  weit  mehr 
Abbruch  thut,  als  die  andere  Art  von  Aberration. 

Dass  man  schon  sehr  frühzeitig  von  der  grösseren  Tüchtigkeit  para- 
bolischer Linsen  überzeugt  war,  wo  es  darauf  ankommt,  parallele  Strahlen 
in  einem  Punkte  zu  vereinigen,  dafür  haben  wir  einen  Beweis  bei  Porta, 
der  in  seiner  Magia  naturalis.  1607,  p.  614  schreibt:  Parabölum  crystah 
linum  omnium  vehementissini^  ignem  accetidere  udebimus;  omnibm  enim 
radiis  caincidentibus  valentius  speculo  accendit  Indessen  gründete  sich 
dieser  Satz  wohl  mehr  auf  Theorie,  als  auf  eine  durch  praktische  Aus- 
führung erworbene  Erfahrung. 

Unter  denen,  die  sich  späterhin  auf  das  Schleifen  von  Linsen  für 
Fernrohre  oder  Mikroskope  legten,  begegnen  wir  mehreren,  die  auf  Lin- 
sen mit  parabolischer  und  hyperbolischer  Krümmung  bedacht  waren,  wie 
Rheita,  dessen  Instrument  zum  Schleifen  hyperbolischer  Linsen  im  OcM- 
lu8  Enoch  et  Eliae  p.  340  beschrieben  und  abgebildet  ist,  Hevelius, 
sodann  Maignan,  der  am  Schlüsse  seiner  Perspediva  horaria  ein  solches 
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Inetrument  beßchreibt,  ferner  Wren  (Philos.  Transad.  Nr.  48  u.  53)  und 
Descartes  (Oeuvres  pur  Victor  Cousin.  Vol.  5,  p.  137).  Von  den  zu 
diesem  Zwecke  ersonnenen  Instrumenten  scheint  aber  kein  einziges  dem 
Ziele  entsprochen  zu  haben*). 

Besser. gelang  es  Gregory  {Optica  promota.  Lond.  1663)  und  später  46 
Christian  Huygens,  die  Gesetze  der  sphärischen  Aberration  festzu- 
stellen. Namentlich  brachte  Huygens  {Dioptrica^  p.  1dl  seq.)  die  von 
ihm  ermittelten  theoretischen  Principien  auch  bei  der  Verfertigung  ^von 
zusammengesetzten  Mikroskopen  in  Anwendung.  Kr  wies  nach,  wie  sich 
der  Aberrationswinkel  berechnen  und  daraus  ableiten  lässt,  wie  weit  die 
Oefi&iung  der  Objectivlinse  verengert  werden  muss,  wenn  man  ein  mög- 
lichst klares  Bild  bekommen  will.  Wenn  ferner  zwei  Mikroskope  gleich 
stark  vergrössern  und  Oculare  von  gleicher  Brennweite  haben,  bei  dem 
einen  aber  das  Objectiv  eine  kürzere  Brennweite  hat  und  näher  dem  Ocu- 
lare sich  befindet  als  bei  dem  anderen,  so  bekommt  man  nach  Huygens 
mit  dem  ersteren'  schärfere  und  deutlicher  hervortretende  Bilder.  Dar- 
aus folgert  er,  dass  man,  um  die  Objecte  gut  und  klar  wahrzunehmen,  die  . 
Vergrösserung  nicht  in  der  WeicCe  herbeiführen  darf,  dass  man  den  Ab- 
stand zwischen  beiden  Gläsern  steigert,  sondern  vielmehr  durch  Objectiv- 
linsen  mit  kürzerer  Brennweite.  An  diese  Regel  hat  man  sich  aber  spä- 
terhin mehr  und  mehr  gehalten,  und  gerade  ihrer  Beachtung  ist  ein  gu- 
ter Theil  der  weiteren  Vervollkommnung  des  zusammengesetzten  Mikro- 
skopes  beizumessen. 

Man  ersieht  hieraus,  dass  man  schon  damals  mancherlei  Veränderun-  47 
gen  und  Verbesserungen  im  optischen  Theile  des  zusammengesetzten  Mi- 
kroskopes  anzubringen  versuchte**),  und  dass  die  Wissenschaft  mit  der 


*)  Bei  Zahn  (1.  1.  Fund.  III.  p.  77)  wird  erzählt,  dass  der  Konig  von  Frank- 
reich ein  Fernrohr  besessen  habe,  wofür  dem  Y erfertiger  1000  Ducaten  bezahlt 
worden  wären.  Es  soll  mit  hyperbolischen  Linsen  ausgestattet  gewesen  sein,  und 
obwohl  es  nicht  über  zwei  Fuss  Länge  hatte,  soll  man  doch  damit  den  Saturn  mit 
seinem  Ringe  (es  steht  dort  ansulis)  spannengross  gesehen  haben;  ja  selbst  die  übri- 
gen Sterne  sollen  in  unglaublicher  Grösse  sich  dargestellt  haben.  Dieser  letztere 
Zusatz  beweist  aber,  dass  man  die  ganze  Erzählung  blos  für  eine  Fabel  zu  hal- 
ten hat. 

**)  Ich  habe  nicht  darüber  ins  Klare  kommen  können,  wer  zuerst  das  Mittel- 
glas oder  das  CoUectivglas  beim  zusammengesetzten  Mikroskope  in  Anwendung 
gebracht  hat.  Hevelius  erwähnt  in  seiner  1647  erschienenen  Selenographia  nur 
zweier  Arten  von  Mikroskopen,  die  damals  vorkamen,  nämlich  Mikroskope  mit 
einer  Linse  {Vitra  mu»caria)  und  zusammengesetzte  Mikroskope  mit  zwei  Linsen. 
Ginige  Jahre  später  indessen  treffen  wir  das  Zwischenglas  an,  und  zwar,  wie  oben 
erwähnt,  in  Uooke's  Mikroskope.     Ohne  Grund  scheibt  daher    Martin   {^stem 
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Erfahrung  Hand  in  Hand  ging,  um  das  Instrument  immer  mehr  zu  ver- 
vollkommnen. 

Die  mechanische  Einrichtung  der  damaligen  Mikroskope  Hess  vielem 
zu  wünschen  übrig.  Die  Annäherung  zum  Objecte  bevrirkte  man  entwe- 
der durch  eine  Schraube  am  unteren  Ende  des  Rohres,  in  welches  die 
Linsen  gefasst  waren,  oder  durch  eine  Schraube,  welche  bei  feststehendem 
Rohre  das  Object  in  Bewegung  setzte.  Der  ersteren  Bewegungsweise  gab 
man  aber  ziemlich  allgemein  den  Vorzug:  sie  kommt  an  den  Mikrosko- 
pen Hooke's,  Grindl's  und  vieler  Anderer  vor.  Zahn  giebt  eine  Ab- 
bildung der  letzteren  Einrichtung.  Uebrigens  hatten  manche  damalige 
Mikroskope,  z.  ß.  jenes  von  Hooke,  eine  solche  Einrichtung,  dass  das 
ganze  Rohr  auch  anders  als  blos  senkrecht  gestellt  werden  konnte. 

Die  Beleuchtung  der  Objecte  war  allgemein  eine  sehr  unvoUkommene. 
Durchfallendes  Licht  scheint  man  anfangs  gar  nicht  benutzt  zu  haben; 
das  Licht  wurde  über  dem  untersuchten  Objecte  concentrirt.  Hooke^B 
ßeleuchtungapparat  wurde  schon  kurz  erwähnt  (S.  99,  Fig.  59);  sein  Ver- 
fahren beschreibt  er  aber  in  der  Vorrede  zur  Micrographia  folgender- 
maassen.  Die  Untersuchungen  wurden  in  einem  Zimmer  angestellt,  worin 
sich  nur  ein  gegen  Süden  gelegenes  Fenster  befand.  Drei  bis  vier  Fnss 
von  diesem  Fenster  stellte  er  das  Mikroskop  auf,  und  das  Licht  Hess  er 
mittelst  einer  mit  Wasser  gefüllten  Glaskugel  n  und  einer  dicken  plan- 
convexen  Linse  t  auf  das  Object  fallen.  Schien  die  Sonne ,  dann  brachte 
er  ein  geöltes  Papier  oder  ein  matt  geschlififenes  Glas  vor  das  Object,  und 
darauf  Hess  er  die  Sonnenstrahlen  mittelst  eines  Brennglases  fallen.  Abends 
benutzte  er  eine  Lampe  m  und  die  schon  erwähnte  Glaskugel  nebst  der 
planconvexen  Linse,  und  der  Lampe  gegenüber  stand  ein  concaver  Metall- 
Bpiegel,  durch  den  ein  Theil  der  Strahlen  wiederum  reflectirt  wurde.  Spä- 
terhin (s.  Hartsoeker,  Essay  de  Dioptrique^  p.  169)  wurde  die  bicon- 
vexe  Linse  zur  Beleuchtung  der  Objecte  immer  allgemeiner  eingeführt. 

Da  man  die  Objecte  nur  bei  auffallendem  Lichte  beschaute,  so  war 
die  nothwendige  Folge,  dass  man  in  der  Anwendung  starker  vergrössem- 
der  Objectivlinsen  bald  an  einer  Grenze  anlangte,  bei  deren  Ueberschrei- 
tung  das  von  den  Objecten  reflectirte  Licht,  trotz  aller  zur  Verstärkung 
angewandten  Mittel,  zu  schwach  war,  um  die  Objecte  und  deren  Einzeln- 
heiten noch  gehörig  unterscheiden  zu  können.  Auch  hatten  die  Objectiv- 
linsen, welche  die  damaligen  Optiker  für  ihre  zusammengesetzten  Mikro- 
skope herstellten,  meistens  eine  ziemlich  grosse  Brennweite  von  Vi  ^*^ 
1  Zoll,  und  konnten  mithin  nur  ein  schwach  vergrössertes  Bild  liefern. 


of  Opticks  1740.  p.  42)  seine  EinfubruDg  Huygens  zn,  der  allerdings  das  OcuUr 
des  Fernrohres  wesentlich  verbessert  bat  durch  Einführung  und  richtige  Stellunj^ 
eines  zweiten  Oculares,  d»r  aber  in  den  Dioptrica  nirgends  von  einem  Mikroskope 
handelt,  welches  aus  mehr  denn  zwei  Linsen  bestände. 
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Zudem  Bind  die  Fälle  nicht  selten,  ja  wie  wir  jetzt  wissen,  sind  es  die  am 
häufigsten  vorkommenden,  wo  das  G^füge  der  Objecto  sich  weit  besser  bei 
durchfallendem  als  bei  auffallendem  Lichte  erkennen  lässt.  Schon  damals 
gebrach  aber  die  Gelegenheit  nicht,  diese  Wahrnehmung  zu  machen,  denn 
die  einfachen  Mikroskope,  wie  wir  gesehen,  waren  alle  gerade  so  einge- 
richtet, dass  die  Objecto  vorzüglich  bei  durchfallendem  Lichte  beschaut 
wurden. 

So  einfach  uns  jetzt  die  Sache  vorkommt,  es  war  dennoch  eine  be- 
deutende Verbesserung,  als  man  dem  zusammengesetzten  Mikroskope  die 
Einrichtung  gab,  dass  es  ebenfalls  zu  Beobachtungen  bei  durchfallendem 
Lichte  benutzt  werden  konnte.  Diese  Verbesserung  wurde  zuerst  im  Jahre 
1685  durch  Carl  Anton  Tortona  eingeführt,  der  in  des  Bonannus 
Micrographia  curiosa  als  „  Summi  pontificis  (Alexcmdri  8)  extra  muros  ca- 
merarius*^  bezeichnet  wird.  Sein  Mikroskop  wurde  von  Ambrosius  Lan- 
genmantell  (Miscellanea  curiosa.  Decuriae  IL  Ann.  7.  1688.  p.  442)  be- 
schrieben ;  es  ist  Fig.  64  abgebildet.     Das  Mikroskoprohr,  worin  sich  bei 


Fig.  64. 
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a  das  Ocular,  bei  h  das  CoUectivglas  und  bei  c  das 
Objectiv  befindet,  die  alle  biconvez  sind,  hat  nach  un- 
ten einen  Schraubendraht,  wodurch  es  in  dem  Binge  d 
auf-  und  niedergeschraubt  werden  kann.  Dieser  Bing 
steht  aber  durch  drei  kleine  Stäbe  mit  einem  zweiten 
Binge  e  in  Verbindung,  der  nach  unten  enger  wird 
and  dort  zwei  runde  Glasscheiben  enthält,  zwischen 
welche  das  Object  zu  liegen  kommt.  Will  man  das 
Mikroskop  gebrauchen,  so  nimmt  man  das  Bohr  in  die 
Hand  und  kehrt  es  dem  Lichte  zu. 

Langenmantell  lobt  das  von  ihm  beschriebene 
Instrument  sehr;  er  schlägt  vor,  das  biconvexe  CoUec- 
tivglas durch  zwei  planconvexe  Linsen  zu  ersetzen, 
deren  gewölbte  Flächen  einander  entgegen  sähen,  und 
fügt  die  richtige  Bemerkung  bei,  dass  man  weiterhin 
auch  Objectivlinsen  mit  stärkerer  Krümmung  benutzen 
könne. 

Tortona  fand  auch  bald  Nachfolger,  und  zwar 
zuerst  bei  seinen  Landsleuten  Giuseppe  Campana 
und  Marco  Antonio  Celi.     Ihre  Instrumente  unter- 
scheiden sich  vom  Torton  ansehen  nur  dadurch,  dass 
sie  zum  Theil  aus  Messing  verfertigt  sind,  und  eine  bequeme  Einrich- 
tung zum  Ausbreiten  der  Objecto  haben. 

Bedeutender  waren  die  Verbesserungen,  welche  Philippus  Bonan- 
nus in  der  mechanischen  Einrichtung  anbrachte.  In  seiner  1691  erschie- 
nenen Micrographia  curiosa  giebt  er  die  Beschreibung  dreier  Mikroskope, 
die  sich  in  mehr  denn  einer  Beziehung  vortheilhafb  von  den  früheren  un- 


Tortona'a 
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terscheiden.  Bei  einem  derselben  befand  sich  unten  am  Fusße  des  Mikro- 
skopes  eine  Oeifuung,  wie  bereits  bei  Tortona,  und  auch  zwei  Täfelchen, 
die  durch  eine  Spiralfeder  zusammengedrückt  wurden  und  das  dazwiachen- 
liegende  Object  festhielten;  man  konnte  also  das  Mikroskop  in  horizonta- 
ler Richtung  gegen  das  Licht  halten. 

Noch  zweckmässiger  war  ein  anderes  horizontales  Mikroskop  dessel- 
ben eingerichtet,  welches  in  Fig.  65  abgebildet  ist,    wo   zuerst  ein  Trieb 

Fig.  65. 


Zusammeugesetztes  Mikroskop  von  B  o  n  a  n  n  u  s. 


angebracht  ist,  damit  der  Abstand  zwischen  Objectiv  und  Object  verän- 
dert werden  kann.  AB  ist  eine  hölzerne  Unterlage,  auf  welche  die  ge- 
drechselte Säule  a  festgeschraubt  ist,  und  auf  letzterer  ist  das  platte  Stack 
bc  befestigt,  welches  an  dem  einen  Ende  die  Gabel  d  trägt  zur  Unter- 
stützung des  lose  darauf  liegenden  Mikroskoprohres  e,  während  in  der  Mitte 
die  senkrecht  stehenden  Theile  /  und  g  angebracht  sind.  Das  Stück  h 
ist  ausgehöhlt  und  enthält  ein  gezahntes  llad,  das  durch  die  Handhabe  h 
herumgedreht  wird  und  in  die  gezahnte  Leiste  i  eingreift;  dadurch  wird 
aber  das  Stück  k  in  Bewegung  gesetzt,  in  welches  der  Stachel  l  mit  dem 
Ringe  m  eingesetzt  ist.  Dieser  Ring  enthält  eine  Mutterschraube,  in 
welche  die  am  Ende  des  Mikroskoprohres  angebrachte  Schraube  passt.  Bei 
n  befinden  sich  zwei  verticale  Platten,  zwischen  welche  die  hölzernen 
Schieber  mit  den  Objecten  kommen.  —  Dieses  Mikroskop  war  grossen- 
theils  aus  Messing  verfertigt,  was  bis  dahin  nur  wenig  gebräuchlich  war; 
denn  meistens  pflegte  man  das  Rohr  aus  Papier  oder  Pappe,  das  übrige 
aber  aus  Holz  herzustellen. 

Bonannus  stellte  seine  Beobachtungen  bei  Tageslicht  wie  bei  künsi- 
lieber  Beleuchtung  an;  er  gab  aber  letzterer  den  Vorzug,  und  der  zu  sei- 
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nem  Mikroskope  gehörige  Apparat  ist  deshalb  daneben  abgebildet.  Es 
gehört  dazu  eine  Lampe  o  und  ein  mit  zwei  biconvexen  Linsen  versehe- 
nes Rohr  pg.  Das  Rohr  ruht  auf  der  Stange  r,  und  mittelst  der  Schraube 
s  kann  es  nach  Willkür  der  Flamme  genähert  oder  davon  entfernt 
werden. 

Wie  unvollkommen  auch  dieses  Mikroskop  von  Bonannus  im  Ver- 
gleiche mit  unseren  heutigen  erscheinen  mag,  immerhin  war  damit  in  der 
mechanischen  Einrichtung  ein  bedeutender  Schritt  vorwärts  gethan  *). 
Was  die  optische  Zusammensetzung  betrifft,  so  gebrauchte  er  eigentlich 
drei  verschiedene  Mikroskopröhren;  jede  hatte  drei  biconvexe  Linsen,  die 
in  ungleichem  Maasse  vergrösserten,  und  sie  konnten  nach  der  Reihe  in 
den  Ring  m  geschraubt  werden,  je  nachdem  man  eine  stärkere  oder  eine 
schwächere  Vergrösserung  haben  wollte.  Dies  war  offenbar  eine  Verbes- 
.serung;  denn  bis  dahin  hatte  mau  die  verschiedenartigen  Vergrösserun- 
gen  meistens  dadurch  zu  Stande  gebracht,  dass  man  das  Rohr,  mithin  den 
Abstand  zwischen  Objectiv  und  Ocular  verlängerte,  ein  sehr  unvollkom- 
menes Mittel,  wodurch  zwar  die  Vergrösserung  zunimmt,  die  Umrisse  der 
Bilder  aber  an  Schärfe  verlieren.  Bonannus  gab  daher  mit  Recht  den 
stärkeren  Objectivlinsen  den  Vorzug,  wenngleich  er  noch  nicht  auf  den 
Gedanken  kam,  blos  durch  deren  Wechsel  eine  andere  Vergrösserung  zu 
bewirken,  was  doch  schon  früher,  wie  erwähnt,  von  Anderen  in  Ausfüh- 
rung gebracht  worden  war. 

Die  Mikroskope  von  Bonannus  scheinen  wirklich  recht  gut  gewe- 
sen zu  sein,  nach  den  oftmals  ganz  genauen  Abbildungen  zu  Bchliessen, 
die  er  von  einer  Menge  Objecten  giebt.  So  sind  z.  B.  an  den  Flügel- 
schüppchen  mehrerer  Schmetterlinge  nicht  selten  die  längslaufenden  Strei- 
fen ganz  deutlich  angegeben.  Auch  übertraf  sein  Mikroskop  offenbar 
die  irüherön  im  Vergrösserungs vermögen.  Nimmt  man  einige  seiner  Ab- 
bildungen als  Maassstab,  so  muss  es  wenigstens  200  bis  300  Mal  vergrös- 
sert  haben. 

Im  Aeusseren  mehr  verziert,  sonst  aber  nicht  so  zweckmässig  einge- 
richtet waren  Joblot 's  Mikroskope,  wovon  mehrere  Arten  in  dessen  De- 
Script iotis  et  usages  de  plusieurs  tiotiveaux  Mieroscopes  etc.  Par.  1718  be- 
schrieben sind.  Sein  zusammengesetztes  Mikroskop  ist  Fig.  66  (a.  f.  S.) 
im  Durchschnitte  abgebildet  und  auch  ohne  ausführliche  Beschreibung 
verständlich  genug.  £s  verdient  nur  deshalb  besondere  Beachtung,  weil 
darin  eine  Annäherung  zu  den  späterhin  allgemein  in  Gebrauch  gekomme- 
nen  Mikroskopen  mit   stangenförmigem    Stative    hervortritt.     Uebrigens 


*)  Die  horizonfale  Richtung  haben  auch  Andere  dem  zusammengesetzten  Mi- 
kroskope gegeben.  Im  VoUatändiyni  f^htyehamh'.  dtr  Opttk\  S.  412  und  413  sind 
zwei  solche  als  holländische  Mikroskope  (der  Verfertiger  wird  aber  nicht  genannt) 
beschrieben  und  abgebildet ;  das  eine  hatte  zwei,  das  andere  drei  Gläser. 
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war  es  darauf  eingerichtet,  die  Objecte  bei  auffallendem  wie  bei  durchfid- 
lendem  Lichte  zu  beschauen.  Für  den  letzteren  Fall  hatte  der  Fass  bei 
a  eine  Oeffuung,  die  dem  Lichte  zugekehrt  wurde.     Die  Annähenmg  zum 


Fig.  66. 


Objecte  erfolgte  dadurch,  dass  das  hohle  Stflck 
h  an  der  Stange  de  auf-  und  niedergeschoben 
wurde. 

Bei  Joblot  geschieht  auch  zuerst  der  Mi- 
croscopes  universcls  Erwähnung,  unter  welchem 
Namen  man  späterhin  in  der  Regel  solche  In- 
strumente verstanden  hat,  die  sich  nach  Willkür 
als  einfaches  und  als  zusammengesetztes  Mikro- 
skop benutzen  lassen.  Das  passt  unter  den  von 
Joblot  beschriebenen  nur  auf  ein  einziges;  die 
übrigen  konnten  nur  mit  einer  Linse  benatzt 
werden.  Die  ganze  Einrichtung  bietet  auch 
nichts  Besonderes  dar,  da  sie  ganz  einfach  dar- 
auf hinaus  lief»  dass  in  ein  solches  Mikroskop, 
wie  es  S.  52,  Fig.  16  dargestellt  ist,  st^tt  einer 
Linse  das  ganz  kurze  Rohr  eines  zusammenge- 
setzten Mikroskopes  geschraubt  wurde. 

Endlich  hat  Joblot   noch  ein   Instrument 
beschrieben,  worin,  wenngleich   es   nicht  mehr 
denn  5  Linsen  enthielt,  drei  verschiedene  Mi- 
kroskope und  zwei  Femrohre  vereinigt  waren*). 
Um  dien&mliche  Zeit  lieferte  Marsh  all  in 
England  ein  Mikroskop  (Fig.  67),  welches  vor  den 
J  o  b  1  o  t '  8  Zusammengesetz-    bisherigen  einige  Vorzüge  bietet  Eine  vierseitige 
tes  Mikroskop.  Stange  a,  die  nach  unten  in  eine  ziemlich  grosse 

Kugel  b  ausgeht,  lagert  mit  dieser  in  einer  napf- 
förmigen  Aushöhlung,  so  dass  ein  Kugelgelenk  entsteht,  welches  gestattet, 
dass  die  Stange  mit  sammt  dem  daran  befestigten  Mikroskoprohre  c  und 
dem  Objecttische  d  in  alle  möglichen  Richtungen ,  die  horizontale  nicht 
ausgeschlossen,  gebracht  werden  kann.  Das  breite  aber  kurze  Mikroskop- 
rohr wird  von  dem  Arme  e  getragen,  der  durch  die  Schraube  /  sich  höher 
oder  tiefer  stellen  lässt.  Der  länglich-viereckige  Objecttisch  d  besteht  aus 
einem  mit  einer  Glasplatte  bedeckten  Rahmen,  und  durch  die  beiden  Arme  g 
und  Ä,  die  zwischen  zwei  runden  Scheiben    sich   bewegen,  ist  er  derge- 


^^?<=CC3 
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*)  Man  machte  damals  yiel  Aufsehens  aus  solchen  Curiositäten.  Bei  Zahn 
(1.  1.  p.  271)  ist  als  Panscopium.  ein  Apparat  besehrieben,  welcher  nicht  weniger  als 
zehn  besondere  optische  Instrumente  enthielt,  nämlich  zwei  Arten  Camera  obscurs, 
ein  Helioskop,  ein  Mikroskop,  ein  Polemoskop  und  mehrere  Arten  von  Teleskopen, 
mit  einzelnen  Convexglasern  oder  mit  Concav-  und  Convexglasern. 
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stalt  mit  der  Stange  des  Mikroakopes  verbunden,  dass  die  Arm«  hin-  nnd 

bergeschoben  werden  können  und  der  ganze  Objecttisch  sich  herumdreben 

'  Fig.  67.  läset.     Zar    Belenchtung   mit 

ciurchfallendem     Lichte    wird 

das  Mikroskop  bei  Tage  gegen 

den  Himmel  gericbtet,  Abends 

aber  wird  es  vertical  gestellt, 

und  das  Liebt  einer  darunter 

liefindlicben  Kerze  wird  durch 

die  Linse  s   noch  mehr  con- 

ceritrirt. 

Man  ersieht  hieraus,  dass 
Marshall's  Mikroskop  für 
den  Gebrauch  manche  Bequem- 
lichkeiten  und  Vortheile  dar- 
bietet, wodurch  es  sich  vor 
früheren,  selbst  vor  jenem  des 
BonanDUS  auszeichnet,  vor- 
nehmlich auch  dadurch,  dass 
eine  abgeänderte  Vergrdsse- 
rung  durch  den  Wechsel  der 
Übjectivlinse  au  Stande  ge- 
bracht wird. 

Die  ganze  Einricbtnag  die- 
ses   Mikroekopes ,  wenngleich 
voll  Marshall  **   ziemlich   grob    und   plump 

ausgeführt  ist ,  nähert  sich 
offenbar  schon  jener  der  späteren  Mikroskopstative.  Ein  wesentlicher 
Beetandtbeil  fehlt  ihm  aber  noch,  nämlich  der  Spiegel.  Es  raues  uns  aber 
in  der  Tbat  Wunder  nehmen,  dass  der  augenscheinlich  bo  einfache  Ge- 
danke, das  Gesichtsfeld  durch  einen  die  Lichtstrahlen  rede ctir enden  Spie- 
gel za  beleuchten,  erst  so  spät  bei  den  Verfertigem  von  Mikroskopen  sich 
Geltung  verschaffte;  dies  um  so  mehr,  da  man  sonst  damals  bei  verschie- 
denen optischen  Instrumenten  Spiegel  anzuwenden  pflegte ,  und  da  man 
sogar,  wie  wir  später  sehen  werden,  heriits  den  Vorschlag  gemacht  hatte, 
das  Sonnen mikroskop  mit  einem  Spiegel  zu  versehen. 

Wahrend  Johlot  in  Frankreich  und  Marshall  in  England  die  be- 
schriebenen Mikroskope  lieferten,  hatte  in  Deutschland  Hertel  {Äntpei' 
eung  ewn  GlasschJei/en.  Halle  1715)  wirklich  ein  Mikroskop  zu  Stand« 
gebracht,  das  mit  einem  Spiegel  versehen  war  und  in  seiner  ganzen 
mechanischen  Einrichtung  vorzüglicher  war,  als  alle  früheren  Mikroskope, 
ja  selbst  viel  spätere  darin  noch  übertraf  (Fig.  68  a.  f.  S.).  Das  Mikroskoprohr 
konnte  durch  eine  Charnierbewegung  bei  vt  und   durch  die    gekrümmt« 
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Hertel. 


Schraube   n  in  verBchiedene    Richtangen  gebracht    werden.     Aaf  einem 
hohea  viet-Beittgen  FuasstückL'  stand  mittelst  eiDex  randen  SäoJcheiu  ea 
btwoDderer  ObjecttiBch.  Durch  drei  Griff* 
l^ifT-  68,  a,  b  und  C  liees  sich  dieser  Objsittisch  in 

drei  ver^obiedeaen  Richtangen  bewegen: 
durch  a  nacb  oben  und  nach  unten,  an 
das  Object  in  die  gebörige  Enifemniig 
von  der  Linse  zu  bringen ;  durch  b  in  ho- 
rizontaler Richtung  nach  der  S&ule  odpr 
Stange  ä,  womit  der  Körper  des  Mikro- 
skopes  verbunden  war,  oder  davon  weg; 
durch  c  endlich  liess  sich  der  Objecttiich 
um  seine  Axe  drehen.  Der  Mecbanismu 
für  diese  drei  Bewegungen,  ans  verschie- 
denen Schrauben  und  Rädern  bestehend, 
war  im  Fnasstücke  verborgen.  Der  Ob- 
jecttisch  hatte  drei  besondere  runde  Fel- 
der; zwei  waren  für  undurchBicbtige 
Objecte  bestimmt,  und  zwar  hatte  g  ein* 
Elfenheinplalte,  e  eine  Ebenbolaplattci 
das  dritte  Feld  /  war  leer  und  filr  durch* 
sichtige  Objecte  bestimmt.  Unter  dem 
Felde  c  berand  sich  ein  ebener  Spiegel 
p,  der  durch  die  Schraube  V,  welche'in 
die  Zäbne  eines  in  dem  S&nlcben  r  vei^ 
Zmammengeieti.tes  Mikroskop  horgenen  Rades  griff,  in  alle  Bichtongeu 
von      «rte.  gebracht  werden   konnte,   am    da«  Licht 

aufzufangen  und  auf  das  Object  zu  rellec- 
liren.  Znr  Beleuchtung  undurchsichtiger  Objecte  dienten  dor  cöntave 
Uetallspiegel  k  und  die  Linse  J,  zwischen  denen  eine  Lampe  .lufgehaD- 
gen  war. 

Wir  begegnen  bei  diesem  Mikroskope  zum  ersten  Male  bedcuteaden 
Verbesserungen.  Ks  hat  eratena  einen  frei  für  sich  dastehei^den  Ohjert- 
tiscb,  der  durch  mechaniEohe  Mittel  herumgedi  elit  und  in  horizontaler 
Richtung  bewegt  werden  kann,  so  wie  zweitens  einen  Spiegel  zur  Relcuch- 
tung  durcliaichtiger  Ohjecte ;  drittens  aber  fügte  Ilcrtel  »einem  Mikro- 
skupe  auch  bereite  Schrauben-  und  Netzmiki'ometer  bei,  von  denen  später 
die  Rede  sein  wird. 


48  Hertel's  Mikroskop,  wie  vortrefflich  es  auch  in  mehr  als  einer  Ce- 

Ziehung  war,  scheint  gleichwohl  nicht  allgemein  bekannt  geworden  la 
sein,  wahrscheinlich  deshalb,  weil  es  wegen  der  zusammengeset^tea  Ein- 
richtung kostspielig    war.      Erst   mehrere   Jahre    später    Iiekam    auch   dM 


Fig.  69. 
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zoBammengefietzte   Mikroskop  von  Culpeper  und  Soarlet  in    London 
(Fig.  69)  ebenfalls  einen  Spiegel*).     Neu  ist  aber  bei  diesem  Mikroskope 

die    Beigabe  eines    Kegels    A    aus 
Ebenholz,  der  unten  an  den  Objeot- 
tisch   kommen    kann,  um    dadurch 
das  Licht  zu  massigen.     Dieses  Mi- 
kroskop, welches  lange  Zeit  hindurch 
im  allgemeinen  Gebrauche  blieb,  hat 
übrigens  eine  sehr  einfache  Einrich- 
tung, wie   man   aus  der  Abbildung 
auch    ohne   weitere    Erklärung    er- 
sieht. Die  Abänderung   des  Abstan- 
des  zwischen   Objectiv    und    Object 
wird    dadurch    bewirkt,    dass    das 
Rohr  a,  welches  in    dem  weiteren 
Rohre  h  gleitet,  mehr  oder  weniger 
ausgezogen     wird,    oder    dass    die 
Schraube  umgedreht  wird,  wodurch 
das    die     Objectivlinse    enthaltende 
Röhrchen   c  an   den   engeren    Theil 
des    Mikroskoprohres   befestigt   ist. 
Diese  BeweguDgsmittel  waren  frei- 
lich wenig  geeignet  zu  einer  feinen 
Einstellung.      Aber  auch  in  ande- 
ren Hinsichten  erschien  das  Gestell 
dieses  Mikroskopes  nicht  ganz  zweck- 
mässig, und    das   war    der  Grrund, 
weshalb    Cuff,     die     von    Baker 
{Employnient    for    the    Microscope, 
London.     1753)    gegebenen    Winke 
benutzend,  eine  andere  Einrichtung 
einführte,    welche  bei  den    meisten 


Zusammengesetztes  Mikroskup 
von  Culpeper  and  Scarlet. 


*)  Genau  kann  ich  die  Zeit  nicht  angeben,  wann  dieses  sogenannte  doppelt 
reflectirende  oder  Spiegelmikroskop  in  England  verfertigt  worden  ist.  Die  erste 
Nachricht  darüber  finde  ich  bei  Smith  (Opticks^  II.  407),  also  vom  Jahre  1735. 
Den  im  Jahre  1739  erschienenen  BeginseU  der  Natuurkunde  door  Petrus  van  Mus- 
sckenbroek  ist  ein  Preiscourant  der  Instrumente  seines  Bruders  Johaünes  angehängt, 
und  hier  werden  ausser  den  oben  (S.  42)  besprochenen  einfachen  Mikroskopen  noch 
aufgeführt:  a)  ein  Apparat  mit  neun  Vergrösserungsgläsern,  um  durch 
ein  Qlas  oder  durch  zwei  Gläser  zugleich  zu  sehen;  b)ein  neuerDop- 
pelapparat,  hoch  und  unten  mit  einemSpiegel  versehen,  womit  man 
durch  drei  Gläser  zugleich  die  Objecte  sieht.  Das  letztere  Instrument 
war  also  ein  zusammengesetztes  Mikroskop,  das  mit  einem  Beleuchtungsspiegel  ver- 
sehen war.  Man  hat  denselben  also  iu  Holland  angewandt ,  bald  nachdem  diese 
Verbesserung  in  England  eingeführt  worden  war. 

H»rting^8  Mikroakop.  III.  ^ 
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Cuff. 


Fig.  70. 


Stativen  späterer  Mikroskope,  ja  selbst  bei  vielen  der  jetzt  noch  gebränch- 
lichen  zu  Grunde  gelegt  wurde  *). 

Bei    Cuff 's    zusammengesetztem  Mikroskope   (Fig.   70)    hängt    das 
Rohr  unbeweglich  in  dem  Ringe  a  am  Arme  6,  der  oben  an  der  Stange  c 

sitzt.  Ein  messingenes 
vierseitiges  Rohr  d,  wel- 
ches auf  dem  Kästchen  f 
festgeschraubt  ist ,  trägt 
das  ganze  Instrument  mit- 
telst der  abgeplattet  vier- 
seitigen Stange  /,  welche 
unbeweglich  darin  steckt 
Dagegen  ist  die  kürzere 
Stange  e,  die  den  Arm  6 
mit  dem  Mikroskoprohre 
trägt,  beweglich;  sie  glei- 
tet auf  der  breiten  Seite 
der  Stange  /und  tritt  nach 
unten  in  das  Rohr  d.  Das 
vierseitfge  Band  h  verei- 
nigt die  beiden  Stangen  c 
und  /  und  kann  durch  die 
Klemmschraube  t  festge- 
stellt werden.  £s  wird 
nämlich  die  Stange  c  nach 
oben  geschoben,  bis  der 
obere  Rand  des  Bandes  k 
einer  der  eingeschnittenen 
Linien  4,  5,  6  u. b.w.  ent- 
spricht, durch  welche  so 
ziemlich  die  Brennweite 
der  verschiedenen  Objective 
angegeben  ist,  und  dann 
wird  das  Band  h  durch  die 
Schraube  festgestellt.  Ne- 
ben dieser  gröberen  Ein- 
stellung ist  aber  auch  noch 
eine  feinere  angebracht  durch  die  Schraube  k,  weilche  init  dem  geränder- 
ten Knopfe  l  versehen  ist.     Die  Einrichtung  des  Objecttisches,  dee  Spie- 


Zusammengesetzted  Mikroäkop 
von  Cuff. 


*)  Ich  will  bemerken,  dass  Mayen  (Kurzer  Unterricht  von  der  BeschajFenkeä 
und  dem  Gebrauche  der  Vergrösserungsglaser  und  Tüetkopien,  Dresden  1747.  S.  16) 
angiebt^    es   sei    dieses    Stativ   von    dem    englischen    Künstler   George   Sterrop 


a 


/S 


b^= 
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geh  a.  s.  w.  erhellt,  genugsam  aus  der  Figur  und  bedarf  keiner  besonde- 
ren Beschreibung.     Ich  habe  nur  noch  hinzuzufügen,  dass  bei  diesem  Mi- 
kroskope auch  das  concave  Spiegelchen  (Fig.  71)  fttr  un- 
Fig.  /l.  durchsichtige  Objecte  benutzt  wurde,    das  früher  allein 

beim  einfachen  Mikroskope  angewendet  wurde.  Dieser 
Hohlspiegel  h  wurde  unten  an  eine  zu  beiden  Seiten 
theilvveise  offene  Röhre  a  befestigt^  die  je  nach  der  Brenn* 
weite  des  benutzten  Objectives  höher  nach  oben  oder 
weiter  nach  unten  über  den  engeren  Theil  des  Mikroskop- 
rohres geschoben  wurde,  und  zu  diesem  Zwecke  waren 
dai'an    mehrere    den    verschiedenen   Objectiven    entspre- 

Hohlspiegelchen      rhende  Linien  eingeschnitten, 
für    auffallendes 
Licht  zn  Ciiff  s 
Mikrnpkc.pp.  Von  jetzt  an  nahm  die  Zahl  der  Mikroskopverferti-  49 

ger  in  den  verschiedenen  Ländern  Europas  so  sehr  zu, 
dass  es  nicht  möglich  ist,  bei  einem  jeden  ausdrücklich  zu  verweilen 
und  die  verschied(  nen  oftmals  unbedeutenden  Modificationen  anzuführen, 
die  sie  in  dem  einen  oder  dem  anderen  Abschnitte  des  mikroskopischen 
Apparates  eintreten  Hessen.  Nur  auf  die  bedeutenderen  Mikroskopverfertiger 
lasse  ich  mich  ein,  namentlich  auf  jene,  deren  Mikroskope  zumeist  in  Ge- 
brauch gewesen  sind,  oder  die  einigermaassen  erhebliche  Verbesserungen 
oder  Beigaben  ersonnen  haben. 

Von  Steiner  ist  schon  oben  (S.  51)  angeführt  worden,  dass  er  das 
Wilson 'sehe  einfache  Mikroskop  mit  einer  geringen  Veränderung  nach- 
machte; derselbe  hat  aber  auch  damit  ein  Microscopium  universale  herge- 
stellt, d.  h.  ein  solches,  welches  nach  Willkür  als  einfaches  oder  als  zu- 
sammengesetztes Mikroskop  in  Gebrauch  gezogen  werden  konnte.  Zu 
dem  Ende  brachte  er  über  die  Linsen  des  einfachen  Mikroskopes  ein 
Rohr,  worin  die  beiden  Oculare  enthalten  waren ;  das  Rohr  aber  wurde  an 
einer  besonderen  Stange  befestigt,  die  auf  jene  des  einfachen  Mikroskopes 
kommen  konnte.  Siehe  die  von  Steiner  besorgte  Uebersetzung  von  Ba- 
ker: Das  zum  Gehrauch  leicht  gemachte  Microscopium  u.  s.  w.,  dem  hei- 
ge/üget  eine  Nachricht  vom  Polypo,  und  L.  Steine r's  Beschreibung  seines 
nei4erfuwlen€n  Universal 'Microscopii.     Zürich.  1756. 

Eine  ähnliche  Einrichtung  machte  Jacob  Lommers  in  Utrecht,  mit 


erfnnden  worden,  und  auf  Tafel  VI  bildet  er  dann  als  dolches  genau  das  Cnff- 
sche  Mikroskop  ab,  das  man  bei  ihm  um  einen  billigen  Preis  erhalten  könne. 
Ueber  die  Richtigkeit  dieser  Angabe  vermag  ich  nicht  zu  entscheiden.  Wie  es 
sich  aber  auch  damit  verhalten  mag,  wenigstens  ist  dieses  Mikroskop  späterhin  all- 
gemein als  Cuff'sches  bekannt  geworden,  und  dazu  mag  die  grosse  Verbreitung 
des  Werkes  von  Baker,  welches  in  verscliiedene  Sprachen  übersetzt  wurde,  viel 
beigetragen  haben. 
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dem  Unterschiede  jedoch,  dass  das  die  Oculare  enthaltende  Rohr  unmit- 
telhar  auf  jenes  Rohr  geschraubt  wurde,  welches  die  Linse  umschloss.  Ich 
habe  zwei  solche  Instrumente  von  Lommers  gesehen,  das  eine  mit  der 
Jahreszahl  1751,  das  andere  mit  der  Jahreszahl  1760. 

Ein  anderes  Microscopium  universale  ersann  sich  von  Gleichen. 
Dasselbe  findet  man  bei  Ledermüller  (JlfiÄ:r.  Gemüt Jis-  und  Augen- 
ergötzung  u.s.  w.)  umständlich  beschrieben  und  abgebildet  Seine  Einrich- 
tung war  aber  gewiss  nicht  so  zweckmässig  als  bei  den  bereits  g^enannten. 

Um  die  nämliche  Zeit  wurden  in  England  von  Benjamin  Martin, 
einem  Manne,  der  theoretisches  Wissen  mit  praktischer  Erfahrung  verei- 
nigte, mehrerlei  Mikroskope  verfertigt.  Sein  Taschenmikroskop  (Descrip- 
tion  and  use  of  a  Pocket  reflecting  Microscope,  London,  1739.  Phüosophia 
Britannica,  1740.  III,  Tab.  46*),  welches  in  Fig.  72  dargestellt  ist,  war 


Fig.  72. 


sehr  einfach  zusammengesetzt,  und  es  war  ihm  ein 
Schraubenmikrometer  beigegeben,  worauf  ich  später 
zurückkomme.  In  diesem  Martin 'sehen  Mikroskope 
erkennt  man  übrigens  die  erste  gröbere  Form  vieler 
Mikroskopgestelle,  die  noch  in  späterer  Zeit  im  Ge- 
brauche geblieben  sind. 

Martin  beschrieb  auch  ein  Mikroskop,  wo  sich 
zwischen  den  beiden  biconvezen  Objectiv-  nnd  Ocolar- 
linsen  ein  biconcaves  Glas  befand  {System  of  Opticks^ 
1740.  p.  212).  Diese  Einrichtung  war  aber  nicht  neu. 
Wir  haben  gesehen,  dass  sie  schon  an  Fontana's 
Mikroskope  vorkam,  und  vor  Martin  hatte  auch  noch 
Conradi  (Dreifacher  Sehestrahl.  Koburg  1710. 
S.  109)  ein  Mikroskop  in  dieser  Art  eingerichtet.  Auch 
das  von  Martin  (New  Elements  of  Opticks.  1759. 
p.  50)  beschriebene  Mikroskop  mit  vier  Linsen  konnte 
nicht  auf  Neuheit  Anspruch  machen,  da  schon  früher 
(S.  103)  dergleichen  verfertig£  wurden.  Endlich  kön- 
nen auch  die  sogenannten  polydynamischen  Mi- 
kroskope Martinas  (Microscopium  polydynamicum^  or  a  new  construc- 
tionfor  the  Microscope.  London  1771)  nicht  als  seine  Erfindung  gelten; 
es  waren  dies  nur  Fernrohre,  die  man  durch  Ausziehen  der  Rohre  in  Mi- 


AI  a  r  t  i  n  's  Taschen 
mikroskop. 


'*')  Am  Ende  dieses  Bandes  der  Philosophia  Britannica  steht,  das  AW  imoented 
Pocket  reßtcting  Microscope  mit  dem  Mikrometer  zusammen  koste  l  Guinee,  nod 
ohne  den  letzteren  10  Schilling  6  Pence.  J.  William  {QMort.  Journ.  of  microtcitp. 
^c.  1863.  N.  S.  IX.  Transact.  p.  1)  hat  eine  kurze  Lebensskizze  Benj.  Martin'' 
gegeben;  darin  kommt  ein  Katalog  seiner  Instrumente  vor,  worin  das  grosse  Vßi' 
Tersalmikroskop  mit  5  Pfd.  5  Schilling  angesetzt  ist.  Die  englischen  Mikroskop« 
waren  also  damab  wohlfeiler  als  jetzt. 


Benj.  Martin.  )  ]  7 

kroskope  verwandelte,  und   das  war  mhon   vi«!   früher   bekannt  gewesen 
und  von  Wo][  {Elementa  Dioptrices,  §■  454)  anempfohlen  worden. 

Dagegen  unterscheidet  eich  sein  Neues  Universalmikroskop  in 
manchen  Hinsichten  von  den  Instrumenten  seiner  Torgänger.  Die  erste 
Beschreibung  und  Abbildung  desselben  fällt  auf  das  Jahr  1759  (Pkiloso- 
phia  Britannica.  III,  p.  400).  Er  verbesserte  es  aber  weiterhin  noch  und 
in  der  DescripUon  of  a  New  Universal  Microscope.  London  1776,  gab 
er  davon  eine  neue  Beschreibung  ").  Die  optische  Einrichtung  dieses  Mi- 
kroskopes  (Fig.  73)  ist  folgende.  Das  Ocalar  besteht  aus  ilrei  plancon- 
Fig,  73.  vexen  Glasern,  von   de- 

nen die  beiden  oberen 
einander  die  Convexität 
zukehren.  Zwischen  dem 
Oculare  und  der  bicon- 
vesen  Objectivlinse  be- 
findet sich  aber  noch 
eine  planconvexe  Linse, 
so  daes  es  im  Ganzen 
^A,:^_  fünf  Linsen    Bind.     Die 

^^^~^  mechanische  Einrichtung 

^^^s>  ist  auch  in  mehr  denn 

einer  Hinsicht  eine  an- 
dere als  beim  Cuff 'sehen 
Mikroskope.  Das  Stativ  a 
ist  eine  runde  hohle  Sänie 
oder  Röhre  (bei  anderen 
. — ^-^S\         Martin'schen      Mikro- 
^-^      J^       skopen      ist      es     aber 
^"w"^  auch  dreiseitig,   wie  bei 

PlöBsI's  Mikroskopen) i 
darin  wird  ein  aweites 
Rohr  h,  welches  gezahnt 
ist,  durch  den  geränder- 
ten Knopf  c  anf  und 
niederbewegt;  in  dem 
zweiten  Rohre  aber  steckt 
nieder  ein  drittes  d, 
L'mver«almikroBkop  von  Benj.  Martin.  mittelst  dessen  die   grö- 

bere Eiostellnng  erzielt 
wir^.     Das  dritte  Rohr  trägt  den  Arm  e  mit  dem  Mikroskoprobre ,   und 


*)     In  der  Vorrede   zu    dieaer   Beschreibung  gedenkt    Martin   eines   kleinen 
ingammeDgesetztea  Mikroakopee,  mit   dessen    Verfertiguag  er  sich   dsmals  beschaff 
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dieser  Arm  iässt  sich  in  dem  Ausschnitte  bei  f  hin-  und  herschieben.  Das 
Mikroskoprohr  wird  in  den  Ring  g  geschraubt,  und  unter  diesem  befindet 
'sich  eine  drehbare  Scheibe  h  mit  sechs  Objectivlinsen  von  verscbi edener 
Brennweite.  Man  kann  aber  auch  diese  Scheibe  wegnehmen  und  anstatt 
derselben  vei-schiedene  in  Röhrchen  gei'asste  Objectivlinsen  unten  an  den 
Ring  anschrauben.  Das  Mikroskoprohr  besteht  eigentlich  wieder  aus 
zwei  Röhren  h  und  t;  die  innere  Röhre  i  umschliesst  die  drei  Augenglä- 
ser und  Iässt  sich  ausziehen,  um  die  Entfernung  zwischen  dem  Objective 
und  dem  Oculare  zu  vergröseern.  (An  manchen  Marti n'schen  Mikro- 
skopen hat  das  äussere  Rohr  eine. Rinne  und  eine  gezahnte  Stange  und 
die  innere  ist  mit  einem  Triebe  versehen,  so  dass  sich  die  innere  Röhre 
durch  Umdrehen  eines  geränderten  Knopfes  höher  und  tiefer  stellen  Iässt.) 

Der  Objecttisch  l  hat  eine  grosse  Oeffnung,  um  mehrere  zu  diesem 
Mikroskope  gehörige  Hülfswerkzeuge  einsetzen  zu  können,  z.  B.  die  bei 
A  abgebildete  Klemmfeder,  oder  die  bei  B  dargestellte  freie  Objecttafel 
mit  drei  Oeffiiungen  von  verschiedenem  Durchmesser;  femer  auch  eine 
durch  ein  Rad  und  einen  Trieb  sich  umdrehende  Objecttafel,  sowie  ein 
Schraubenmikrometer,  auf  welche  beide  noch  weiterhin  zurückzukom- 
men ist. 

Der  Spiegel  m  ist  an  einem  besonderen  Arme  angebracht,  der  au  der 
Stange  n  auf-  und  niedergleitet,  und  auch  herumgedreht  werden  kann, 
wenn  das  Licht  schief  auf  das  Object  fallen  soll.  Zur  Verstärkung  de^ 
Lichtes  kann  noch  eine  besondere,  in  der  Figur  nicht  mit  aufgenommene 
Linse  unter  den  Objecttisch  kommen.  Für  auffallendes  Licht  aber  ist  die 
Linse  o  bestimmt. 

Endlich  kann  diese»  Mikroskop  nicht  blos  vertical  gestellt  werden, 
sondern  es  kann  auch  in  die  horizontale  oder  in  andere  dazwischen  lie- 
gende Stellungen  kommen,  indem  sich  bei  ^  ein  Charnier  befindet,  wo- 
durch das  Stativ  mit  dem  Dreifusse  (/(/g  in  Verbindung  steht. 

Will  man  ein  einfaches  Mikroskop  haben,  so  braucht  man  nur  dat» 
Miki'oskoprohr  aus  dem  Ringe  </  herauszunehmen  und  es  durch  eine  zum 
Mikroskope  gehörige  einfache  liinse  zu  ersetzen,  deren  Röhrchen  in  die 
Oeffnung  des  Ringes  passen. 

Ich  habe  bei  Untersuchung  eine^  solchen  Martin 'sehen  Mikro8kope> 
folgende  Werthe  gefunden: 

Abstand  des  obersten  Oculares  von   der  Objectivlinse 

bei  ausgezogenem  Verlängerungsrohre     ...     29  Centimeter 


tigte,  welches  die  Objecte  2000  bis  5760  Mal  im  Durchmesser  vergrösserte ,  und 
dem  er  den  Namen  (iti>  rirtuosen  optisrhw  Apparat  zugedacht  hatte.  Es  ist  mir 
unbekannt,  ob  dieses  Mikroskop  jemals  aus  Martin'»  Händen  gekommen  ist.  Die 
so  starke  Vergrosserang  läs.<t  vermuthen,  dass  keine  Linsen^  sondern  kleine  Gla»* 
kögeichen  als  Objective  benutzt  wurden.  * 
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Abstand  ohne  Ausziehung  des  Verlängerungsrohres     .     22  Centimeter 
Brennweite  der  stärksten  Linse  des  Mikroskopes    .     .     5,8  Millimeter 
Oeffnongswinkel  dieser  Linse lio 

Grösse  des  Gesichtsfeldes  für  25  Centimeter  Sehweite  204  Millimeter 

Vergrösserung  mit  der  stärksten  Linse  bei  der  näm- 
lichen Sehweite  ohne  Benutzung  des  Verlänge- 
rungsrohres     148  Mal 

Desgl.  mit  Benutzung  des  Verlängerungsrohres      .     .  220     „ 

Die  Bilder  haben  nur  eine  geringe  Schärfe.  Auch  auf  den  Schüpp- 
chen solcher  Schmetterlinge,  wo  die  Streifen,  wie  bei  Noctua  nupta,  leicht 
zn  erkennen  sind,  bemerkt  man  keine  Spur  davon;  ebensowenig  erkennt 
man  die  Striche  der  erstea  Gruppe  eines  Nober tischen  Probetäfelohe ns. 
Dagegen  sind  die  zum  einfachen  Mikroskope  gehörenden  Linsen  scharf 
und  hell.     Die  beiden  stärksten  vergrössern  128  und  198  Mal. 

* 

In  England  haben  sich  weiterhin  im  achtzehnten  Jahrhunderte  noch  50 
die  beiden  Adams  (Vater  und  Sohn),  Jones,  Dollond  (Vater  und  Sohn), 
Mann  als  Mikroskopverfertiger  ausgezeichnet.  '" 

Ueber  das  Lampenmikroskop  der  Adams  ist  hier  nicht  der  Ort  zu 
sprechen.  Ihre  zusammengesetzt^!  Mikroskope  gehören  aber  zu  den 
besten  jener  Zeit.  Sie  sind  nach  dem  Muster  des  Cuf fischen  Mikrosko- 
pes eingerichtet,  nur  wird  nicht  der  Mikroskopkörper,  sondern  der  Ob- 
jecttisch  durch  ein  Triebwerk  auf-  und  niederbewegt.  Zur  Beleuchtung 
dient  ein  Spiegel,  der  auf  der  einen  Seite  eben ,  auf  der  anderen  concay 
ist.  Später  nahm  der  jüngere  Adams  mit  den  Objectivlinsen  die  Verän- 
derung vor,  dass  sie  nicht  in  besondere  Röhrchen,  sondern  in  eine  mes- 
singene Scheibe  gefasst  wurden,  die  man  in  einen  unten  am  Mikroskop- 
körper dafür  angebrachten  Ausschnitt  schob.  Mittelst  einer  Stahlfeder, 
welche  in  die  kleinen  Einkerbungen  eingriff,  die  in  bestimmten  Entfer- 
nungen an  der  messingenen  Scheibe  angebracht  waren,  kam  die  Objectiy- 
linse  immer  in  die  Axe  des  Mikroskopes  zu  liegen. 

Bei  Untersuchung  eines  Mikroskopes  vom  älteren  Adams  erhielt  ich 
folgende  Werthe: 

Brennweite  der  stärksten  Linse  Nr.  1 3,2  Millimeter 

Abstand  des  obersten  Oculares  von  der  Objectivlinse      13  Centimeter 

Durchmesser  des    Gesichtsfeldes    bei   25  Centimeter 

Sehweite 16  „ 

Vergrösserung  mit  der  Linse  Nr.  1 150  Mal. 

Bei  dieser  Vergrösserung  sieht  man  die  Längsstreifen  auf  den  Flü- 
gelschüppchen  von  Noctua  nupta  ziemlich  gut.  Dieses  Mikroskop  zeich- 
net sich  also  vor  dem  Marti  naschen  durch  grössere  Helligkeit  und  grös- 
sere Schärfe  des  Bildes  aus;  dagegen  steht  es  hinsichtlich  der  Grösse  des 
Gesichti^feldes  diesem  nach. 
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Die  firUheren  Mikroskope  TOn  Jones  rtimmen  groasentheila  mit  jenen 
von  Adami   überein.     Eine  spätere  VerbeBserung  von  Jones   (Fig.  74) 
pjg  74  bestand  darin,  dass  er  den  KAr- 

per  des  Uikroekopes,  den  Ob- 
jecttiscb  Dod  den  Spiegel  an 
einer  besonderen  Stange  befe- 
stigte, die  dnrch  ein  Chamier 
a  mit  dem  Stative  verband«! 
ist,  so  dasB  das  Instmmeot 
horizontal  gegen  das  Licht 
gestellt  werden  kann.  Er 
hatte  dabei  das  n&mlicbe  Ziel 
vor  Angen,  wie  Martin; 
seine  Einrichtung  jedoch  war 
eine  bessere,  weil  das  Char- 
nier  höher  oben  angebracht  ist 
mithin  das  Mikroskop  in  der 
horizontalenSteUnng  sich  mehr 
in  gleicher  Höhe  mit  dem 
Ange  des  Beobachters  befindet 
und  bei  schiefer  Stellang  besser 
eqnilibrirt  ist  Dieser  Theildei 
Jones'schen  Mikrogkopgeetel* 
ies  ist  auch  bei  den  spSt«ren 
englischen  Mikroskopen  mei- 
stens beibehalten  worden. 

Die  mechanische    Einrich- 
tung der  Mikroskope  von  Ja- 
Mikroakop  toti  Jones.  raes.Mann  ist  in  der  Haupt- 

sache ganz  so  wie  bei  Jones. 
Was  ihr  optisches  Vermögen  anbetrifft,  so  scheinen  sie  für  die  Zeit  ihrer 
Anfertigung  sehr  gut  gewesen  zu  sei«,  Mpyen  (Die  neuesten  Fortschritte 
der  Anatomie  und  Physiologie  der  Gcwikhse.  1836.  S.  2),  der  seine  ersten 
phyto tomischen  Beobachtungen  noch  mit  einem  Mann'schen  Mikroskope 
anstellte,  rühmt  es  wenigstens  sehr. 

Auch  die  Dollond'schen  Mikroskope  mub  jener  Zeit  hatten  siemlicfa 
die  gleiche  Einrichtung  wie  jene  von  Jones,  Nur  das  verdient  bemerkt 
zu  werden,  dass  Dollond  das  HuygenM'scheOcular  benutzte;  er  scheint 
dies  Euei'st  gethan  zu  haben  (Chevalier,    Notes  reclificotives  etc.  p.  2b). 

51  In  Deutechland    wurde   mittlerweile    das  Cuff'sche  Mikroskop  von 

Ring  und  Yennebrucli  in  Berlin  nachgemacht.     Reinthaler   in  Leip- 
zig verfertigte  auch  dergleichen,  jedoch   mit  der  Ver&nderung,    dass  dar 
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Körper  des  Mikroskopee  nicht  durch  eine  Schrauhe,  sondern  durch  einen 
Trieb  sich  auf-  und  niederbewegte  (Krünitz's  Encyclopädie.  Art  Mi- 
kroskop. S.  266).  Auch  das  zusammengesetzte  Mikroskop  von  Buru- 
cker  in  Nürnberg,  welches  bei  Ledermüller  (Mikroskop.  Qemüths-  und 
Augenergötzungen)  umständlich  beschrieben  wird ,  stimmt  in  der  Haupt- 
sache mit  dem  Cuff^schen  Mikroskope. 

Einen  besonderen  Ruf  erwarb  sich  der  Augsburger  Brander  {Be^ 
Schreibung  zweier  eusammmgesetister  Mikroskope.  Augsb.  1769,  und  Be- 
Schreibung  und  Ähhildwng  eines  Universalmikroskopes^  mit  acht  colorirten 
Kupfern.  Nümb.  1776)  durch  seine  Mikroskope.  Das  eine*  von  den  zu- 
erst beschriebenen  Mikroskopen  hat  ziemlich  die  nämliche  Einrichtuug 
wie  das  Martin 'sehe  Taschenmikroskop  (S.  116),  und  ist  auch  wie  dieses 
mit  einem  Schraubenmikrometer  versehen ;  das  andere  stimmt  zum  grossen 
Theile  mit  dem  0  uff 'sehen  Instrumente  überein.  Eine  daran  angebrachte 
Verbesserung  hat  sich  mit  ein  Paar  Modificationen  bis  auf  unsere  Zeit 
erhalten:  den  bis  dahin  gebräuchlichen  Objecthalter  mit  der  Spiralfeder, 
wie  er  zuerst  am  einfachen  Mikroskope  Hartsoeker's  (S.  41)  vorkommt, 
vertauschte  Brand  er  mit  einer  hufeisenförmigen  Platte,  und  zwischen 
dieser  und  dem  Objecttische  wurde  die  kleine  Tafel  oder  Scheibe  mit  dem 
Objecto  eingeschoben  und  befestigt.  Nach  Brander's  eigener  Angabe 
vergröeserten  seine  Mikroskope  bei  8  Zoll  Sehweite  nicht  über  120  Mal. 

In  Frankreich  hatte  schon  zwei  Jahre  früher  der  Duc  de  Chaulnes 
{Mim.  de  VAcad,  des  Sc.  1767,  p.  423,  und  Description  d*un  Microscope 
et  de  differents  MicromHres.  Par.  1768)  ein  Mikroskop  hergestellt,  das 
sowohl  in  der  optischen  Einrichtung  wie  in  der  Bewegungsweise  zum 
Objecto  sich  nicht  wesentlich  vom  Cu  ff 'sehen  unterschied.  Nur  war  es 
ausdrücklich  zu  genauen  mikrometrischen  Messungen  bestimmt,  und  des- 
halb wird  die  nähere  Beschreibung  auf  das  Capitel  von  den  Mikrometern 
verspart. 

In  der  eigentlichen  optischen  Zusammensetzung  der  Mikroskope  52 
hatte  man  seit  Anfang  des  achtzehnten  Jahrhunderts  keinerlei  bemerkens- 
werthe  Verbesserung  angebracht;  man  war  vielmehr  von  dem  Wege  ab- 
geirrt, welcher  dazu  führte  und  worauf  Einzelne  in  gewisser  Beziehung 
schon  zu  Ende  des  17.  Jahrhunderts  hingewiesen  hatten  (S.  102).  Inzwi- 
schen hatten  die  Femrohre  durch  das  Achromatisiren  der  Objectivgläser 
eine  höchst  wichtige  Verbesserung  erfahren.  Allein  man  verzweifelte 
daran,  dass  man  diese  auch  bei  dem  Mikroskope  werde  erlangen  können, 
worüber  bald  ausführlicher  gehandelt  werden  soll. 

Indessen  durfte  man  erwarten,  dass  auch  ohne  das  Achromatisiren  der 
Linsen  eine  Verbesserung  möglich  sein  werde,  wenn  bei  den  Krümmungen 
der  Linsen  und  bei  deren  Abständen,  so  wie  in  Betreff  der  Anzahl  der 
Linsen  Einrichtungen  getroffen  würden,  wodurch  man  wenigstens  die  Wir- 
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kungen  der  spli arischen  Aberration  möglichst  beseitigte.  Auf  diesen 
Punkt  richtete  Euler  die  Aufmerksamkeit,  und  wir  verdanken  ihm  eine 
Reihe  von  Untersuchungen  darüber,  die  jetzt  noch  keineswegs  ohne  Inter- 
esse sind  *). 

Es  scheinen  aber  die  von  Euler  vorgeschlagenen  Verbesserungen 
bei  den  praktischen  Optikern  wenig  Eingang  gefunden  zu  haben,  wahi> 
scheinlich  wegen  der  wissenschaftlichen  Form,  in  der  sie  vorgetragen 
wurden.  Die  von  ihm  empfohlenen  Doublets,  von  denen  schon  oben  die 
Rede  war,  und  die  er  auch  als  Objective  im  zusammengesetzten  MikrO' 
skope  benutzt  haben  wollte,  scheint  man  niemals  construirt  zu  haben. 
Ob  jemals  ein  Mikroskop  mit  sechs  Linsen  ganz  nach  seiner  Vorschrift 
gebaut  wurde,  ist  mir  nicht  bekannt     Dass  Grindl  schon  1685   ein  Mi- 


*)  ReglcR  g^närales  pour  la  constrtiction  des  telescopes  ei  des  microscopes  de  ^«d- 
(pte  nombre  de  tyrres  qti^iis  soient  composi^s  in  den  Mimoirc*  de  PAcadHnie  dt  Biriin, 
1757.  XII,  p.  283.  In  dieser  Abhandlung  bestimmt  Euler  aus  theoretischen  Grün- 
den die  Krümmungen,  die  Abstände  und  die  Oeffnungen  der  Linsen  in  Mikrosko- 
pen, worin  eine  bis  fünf  Linsen  enthalten  sind.  Denselben  Gegenstand  anter  glei- 
chem Titel  behandelt  er   dann   noch   einmal   in   den   -A/An.  de  Bvriin.  1761.  XV!/, 

p.  201. 

Determination  du  champ  apparent  que  dicouvreni  tont  les  UUscopes  que  Us  mkrtr 
9Copes  in  AUm,  de  Berlin.  17.61.  XVII,  p.  191.  Hier  berechnet  Euler  die  Gröä»e 
des  Gesichtsfeldes,  und  an  welcher  Stelle  sich  das  Auge  bei  dioptrischen  Instru- 
menten,  die  eine  bestimmte  Anzahl  Gläser  enthalten,  befinden  müsse. 

Recherches  sur  les  microscopes  a  trois  verres  et  les  moyens  de  les  perfectionner  in 
M^oires  de  Berlin.  1764.  XX,  p.  117.  Nachdem  Euler  bereits  in  einer  früherw 
Abhandluüg  (S.  61)  nachgewiesen  hatte,  welche  Vortheile  es  bietet,  wenn  man  im 
einfachen  Mikroskope  zwei  Linsen  vereinigt,  wendet  er  hier  das  nämliche  Princip 
auch  auf  das  Objectiv  des  zusammengesetzten  Mikroskopcs  an,  und  in  Tabellen  be- 
stimmt er  die  Krümmungen  der  Linsen,  deren  Oeffnungen  und  wechselseitige  Ab- 
stände. 

De. novo  microficopiorum  genere  tx  sex  lenfibus  vomposito  in  den  Aori  Commtntani 

Acad.  Petrop.  1768.  XII,  p.  195.  Hier  verbreitet  sich  Euler  über  die  Vorzöge 
eines  ans  sechs  Linsen  zusammengesetzten  Mikroskopes,  und  er  berechnet  ihre 
Krümmungen,  ihre  Oeffnungen  nnd  Abstände  für  Mikroskope,  welche  600,  2<W<» 
und  4000  Mal  im  Durchmesser  vergrössern  sollen.  Ein  solches  Mikroskop  sollte 
so  construirt  werden,  dass  auf  die  Objectivlinse  dort,  wo  sie  das  Bild  erzengt,  eine 
Linse  mit  weiter  Oeffnung  folgt,  dann  in  einiger  Entfernung  eine  stärker  vergrös- 
sernde  Linse  mit  sehr  geringer  Oeffnung,  zuletzt  aber  drei  über  einander  befindliche 
eigentliche  Oculare  kommen.  Auch  hier  sollte  die  Objectivlinse  überdies  noch  gwi 
gut  ans  zwei  vereinigten  Linsen  bestehen  können.  Für  Mikroskopenverfertiger  wir 
dieser  Abhandlung  noch  eine  Tabelle  angehängt,  worin  die  Krümmungen  und  die 
Abstände  der  Linsen  für  Doppelobjective  von  1  Zoll  bis  V20  Zoll  Brennweite  ver- 
zeichnet sind. 

Den  Inhalt  dieser  verschiedenen  Abhandlungen  findet  man  auch ,  und  »war 
vermehrt,  in  Euleri  Dioptrien,  T.  IIL  wieder,  so  wie  in  KlügePs  Dioptrik. 

lieber  Euler's  Vorschlag,  die  Objectivlinse  der  Mikroskope  zu  achromatisiren» 
wird  noch  weiterhin  gesprochen  werden. 
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kroskop  mit  sechs  Linsen  herstellte,  wurde  oben  (S.  103)  erwähnt;  aber 
auch  nach  Euler  wurden  von  Dellebarre  in  Leyden  Mikroskope  mit 
sechs  Linsen  verfertigt.  In  dem  bei  der  französischen  Akademie  über 
diese  letzteren  Mikroskope  abgestatteten  Berichte  heisst  es  ausdrücklich, 
Dellebarre  habe  den  von  Euler  gemachten  Vorschlag  verwirklicht. 
Hätte  sich  freilich  die  CommissioT),  welche  diesen  Bericht  erstattete,  die 
Mühe  gegeben,  mehr  als  den  blossen  Titel  von  Euler's  Abhandlung  zu 
lesen,  so  würde  sie  sich  alsbald  überzeugt  haben,  dass  die  Einrichtung 
von  Dell ebarre's  Mikroskopen  mit  jener  von  Euler  empfohlenen  nichts 
gemein  hatte  als  die  Anzahl  von  Linsen.  Es  sollte  z.  B.  Euler's  Ocular 
aus  drei  Linsen  bestehen,  und  das  von  Dellebarre  bestand  aus  vier  Linsen. 
Dellebarre's  Mikroskope  haben  lange  Zeit  in  hohem  Rufe  gestan- 
den. Dieser  Ruf  nahm  noch  besonders  zu,  als  Lalande,  der  1762  Hol- 
land bereiste  und  seine  Instrumente  sah,  ihn  einlud,  nach  Frankreich 
zu  kommen,  wo  er  viele  Mikroskope  verkaufte  (Montucla,  Hist,  des 
Mftthewaf,  ITT,  pag.  511).  Die  Dellebar re'schen  Mikroskope  kosteten 
360  Francs.  Im  Jahre  1777  legte  er  der  französischen  Akademie  eine 
Abhandlung  über  Mikroskope  im  Allgemeinen  und   über  die  seinigen  im 

Besonderen  vor,  und  er  gab  auch  noch 
eine  besondere  Beschreibung  derselben 
heraus  (Memoires  sur  les  differences  de  Ja 
construction  et  des  efetfi  du  Mirroscope, 
1777).  Der  an  die  Akademie  erstattete 
Berichtfiel  sehr  zu  Gunsten  Dellebarre's 
aus,  in  seinen  Mikroskopen  sollten  viele 
neue  Vorzüge  mit  denjenigen  aller  frühe- 
ren Mikroskope  vereinigt  sein. 

Ist  auch  das  Lob,  welches  den  Mi- 
kroskopen Dellebarre's  von  der  Pariser 
Akademie  ertheilt  wurde,  nicht  frei  von 
Üebertreibung,  dieselben  besitzen  gleich- 
wohl einige  Eigenthümlichkeiten,  wodurch 
sie  sich  vor  den  meisten  der  damaligen  Zeit 
auszeichneten  (Fig.  75).  Das  Ocular  ent- 
hält vier  Gläser,  die  alle  zusammen  oder 
Paarweise  benutzt  werden  können.  Jedes 
Paar  besteht  aus  einer  Flintglaslinse  und 
einer  grünlichen  Kronglaslinse.  Alle  sind 
biconvex  und  so  vereinigt,  dass  ihre  Ober- 
flächen einander  sehr  nabe  sind.  Zwi- 
schen der  Objectivlinse  und  dem  Oculare 
befindet  sich  noch  ein  biconvexes  Zwischen- 
glas. Letzteres  ist  'an  ein  Rohr  geschraubt, 
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Zusammi'iigebetztes  Mikroskop 
von  DeJlebarre. 
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in  welches  von  oben  das  Rohr  a  mit  den  Augengläsern  geschoben  wird, 
das  sich  aber  selbst  wieder  in  einem  anderen  Rohre  h,  woran  unten  die 
Objectivlinse  bei  c  befestigt  wird,  auf-  und  niederschieben  lässt,  am  auf 
diese  Weise  das  Mikroskoprohr  zu  verlängern. 

Ausserdem  unterscheidet  sich  die  mechanische  Einrichtung  dadurch, 
dass  die  Stange  de,  welche  auf  einem  nicht  mit  abgebildetem  Dreifusse 
ruht,  durch  zwei  Charniergelenke  bei  /  und  bei  g  sich  horizontal  stellen 
lässt.  Die  Röhre  b  mit  dem  optischen  Apparate  hängt  in  dem  Ringe  h 
und  wird  hier  durch  die  Klemmschrauben  i  und  m  hefestigt.  Dieser 
Ring  ist  mit  der  vierseitigen  Stange  k  fest  verbunden,  welche  in  dem 
hohlen  vierseitigen  Stücke  l  vorwärts  und  rückwärts  gleiten  kann;  mit 
dem  Stücke  l  aber  steht  wieder  der  runde  Theil  n  in  Verbindung,  woran 
sich  ein  Yorsprung  befindet,  der  in  eine  Oefinung  oben  an  der  Stan^^e  de 
passt  und  sich  spindelförmig  darin  dreht,  damit  das  Mikroskoprohr  über 
alle  Punkte  des  Objecttisches  o  gebracht  werden  kann.  Dieser  Object- 
tisch  ist  ringförmig  und  trägt  in  einer  kreisförmigen  Grube  eine  runde 
Glasplatte.  Zum  Festhalten  der  Objecto  ist  eine  hufeisenförmige  Stahlfe- 
der bestimmt,  die  bei  p  auf  den  Rand  des  Objecttisches  befestigt  ist.  Das 
Object  wird  der  Objectivlinse  durch  ein  Triebwerk  genähert,  dessen  ge- 
ränderter Knopf  bei  q  sichtbar  ist. 

Zur  Beleuchtung  dient  ein  concaver  und  ein  ebener  Spiegel  r,  wel- 
che durch  die  Chamiere  s  und  t  in  allen  Richtungen  sich  bewegen 
lassen.  Zwischen  den  Spiegel  und  das  Object  aber  kann  eine  Linse  m 
gebracht  werden,  welche  das  Licht  concentrirt.  —  Endlich  gehört  zum 
Dellebarre' sehen  Mikroskope  noch  ein  h ohler  Metallspiegel  zur  Be] euch- 
tung  undurchsichtiger  Objecto;  derselbe  ist  merklich  grösser  als  die  bis- 
her gebräuchlichen,  und  bei  schwächeren  Vergrösserungen  entspricht  er 
auch  in  der  That  seinem  Zwecke  besser. 

Bei  der  Einrichtung  seines  Mikroskopes  hatte  Dellebarre  haupt- 
sächlich im  Auge,  durch  verschiedene  Combinationen  der  Augengläser  und 
durch  Verlängerung  der  Mikroskopröhren  eine  Anzahl  verschiedener  Ver- 
grösserungen herauszubringen.  Auch  suchte  er  ein  möglichst  grosses 
Gesichtsfeld  zu  bekommen.  Dass  er  diese  beiden  Zwecke  wirklich  erreicht 
hat,  wird  aus  den  folgenden  Bestimmungen  ersichtlich,  die  ich  blos  mit 
der  stärksten  Objectivlinse  ausgeführt  habe,  welche  bei  dem  geprüften 
Instrumente  2,5  Millimeter  Brennweite  und  einen  Oe&ungswinkel  von 
22»  hatte. 

Die  Entfernung  des  obersten  Oculars  vom  Objectivglase  beträgt 
15  Centimeter,  wenn  das  Verlängerungsrohr  nicht  ausgezogen  ist,  dage- 
gen 22  Centimeter,  wenn  dieses  Ausziehen  stattgefunden  hat. 


Dellebarrc. 
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0  c  u  1  a 

r  e 

Nr.  3u.4 

Nr.  1  u.  2 

Nr.  1^2,3u.  4 

Vergrösserung  mit    Zwischenglas,    ohne 
Ausziehang  des  Verlängerungsrohres  . 

230 

290 

440 

Desgl.  mit  Zwischenglas  und  mit  Auszie- 
hung des  Verlängerungsrohres    .    .    . 

280 

350 

490 

Desgl.  ohne  Zwischenglas  und  mit  Aus- 
ziehung des  Verlängerungsrohres    •    . 

590 

840 

1170 

Durchmesser  des  Gesichtsfeldes    .... 

22,5  Ctni. 

36,5  Ctm. 

40  Ctm.  ♦) 

Mit  jeder  Objectivlinse  kann  man  also  wenigstens  neun  verschiedene 
Yergrosserungen  herausbringen,  und  dabei  ist  das  Gesichtsfeld  so  gross, 
dass  in  dieser  Hinsicht  alle  früheren  Mikroskope,  ja  selbst  neuere  Instru- 
mente, dem  Dellebarre ^schen  nachstehen.  Wie  aber  schon  die  ganze 
Einrichtung  voraussehen  lässt,  so  fehlt  viel  daran,  dass  die  Objecto  sich 
überall  mit  gleicher  Deutlichkeit  im  Gesichtsfelde  darstellen.  Nur  die 
Mitte  des  Gesichtsfeldes  eignet  sich  zur  eigentlichen  Beobachtung.  Hier 
erkennt  man  bei  einer  440maligen  Yergrösserung  recht  deutlich  die  längs- 
laufenden  Striche  auf  den  öfters  genannten  Schüppchen  von  Noctfua  nupta^ 
dagegen  keine  Spur  von  den  feinen  Querstreif  eben.  An  Nobert'schen 
Probetäfelchen  unterscheidet  man  die  Striche  der  zweiten  Gruppe  noch 
ganz  gut,  unvollkommen  dagegen  die  Striche  der  dritten  Chruppe.  Wenn 
durch  Ausziehen  des  Ocularrohres  oder  aber  durch  Entfernung  des  Zwi- 
schenglases stärker  vergrössert  wird,  so  wächst  das  optische  Vermögen  um 
gar  nichts. 

Bei  der  gleichen  Yergrösserung  wurden  auch  die  äussersten  Grenzen 
der  Sichtbarkeit  und  Unterscheidbarkeit  der  Objecto  bei  durchfallendem 
Lichte  bestimmt,  auf  die  früherhin  (I.  S.  328)  angegebene  Weise.  Die 
Grenzen  der  Sichtbarkeit  waren  f&r: 

kugelrunde  Objecto     .     .     .     0,767»"»"  =  Visoo  Millim. 

fadenförmige     „         ...     0,145°»*«'"»  =  V«90o        » 
Bei  einem  Drahtgeflechte  waren  die  Grenzen  der  Unterscheidbarkeit  für: 

die  Drähte 0,672"»"»  =  7,490  Millim. 

die  Maschenräume     .     .     .     1,010"»»""  =  V99«         it 


*)  Eigentlich  ist  das  Gesichtsfeld  noch  grösser;  es  lässt  sich  aber  kein  grosse- 
rer Raum  übersehen.  Die  angegebene  Grosse  des  Gesichtsfeldes  setzt  schon  einen 
Gesichtswinkel  von  78^  voraus. 
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Vergleichen  wir  nun  Dellebarre's  Mikroskop  mit  jenem  toc 
Adams  and  von  Martin,  so  hat  es  im  optischen  Vermögen  unzweifel- 
hafte Vorzüge  vor  diesen,  wenngleich  es  in  der  mechanischen  Einrichtung 
den  englischen  Instrumenten  nachsteht.  Fragen  wir  dann  femer,  wei- 
halb  die  Objecte  durch  dieses  Mikroskop  sich  deutlicher  darstellen,  so 
überzeugen  wir  uns  leicht,  dass  nicht  sowohl  die  eigen thümli che  Zusaa* 
mensetzung  des  Oculares  dabei  in  Betracht  kommt,  sondern  einzig  und 
allein  der  Umstand,  dass  Dellebarre  Objectivlinsen  mit  einer  kürzeren 
Brennweite  benutzte.  Bringt  man  diese  an  die  eben  genannten  engli- 
schen Mikroskope,  so  bekommt  man  mit  diesen  gleich  scharfe  Bilder  wi« 
bei  Dellebarre.  Das  ist  aber  auch  zugleich  der  Hauptgrund,  warum 
die  letzteren  stärker  vergrösserten. 

53  Ein  Zeitgenosse   von    Dellebarre  war  der   Hannoveraner    Samuel 

Gottlieb  Hoffmann,  dessen  Mikroskope  damals  in  Deutschland  sehr 
gesucht  waren.  Er  beschrieb  sie  1772  in  der  Ältonaer  Zeitung^  und 
späterhin  wurdep  sie  von  Goeze  {Hannoversches  Magazin,  10.  Jahrgang, 
Krünitz'ß  Encyclopüdie  Bd.  90,  S.  310)  sehr  gerühmt.  Goeze  spricht 
von  einer  Einrichtung,  wodurch  das  Gesichtsfeld  dieses  Mikroskopes  gröf- 
ser  und  kleiner  gemacht  werden  konnte;  er  nennt  aber  das  hierza  ver- 
wandte Mittel  nicht.  Mit  sechs  Objectivlinsen  konnten  zwölf  verschiedene 
Vergrösserungen  erzielt  werden  (wahrscheinlich  durch  Ausziehen  der 
Röhren);  die  stärkste  Vergrösserung  war  370  Mal. 

Einige  Jahre  später  erschien  die  Beschreibung  des  Mikroskopes  vod 
Johann  Heinrich  Tiedemann  {Beschreibung  der  von  ihm  verfertigte» 
achromatischen  Ferfiröhre,  zusamtnengesäzien  Vergrösserungsgläser  u.  s.  w. 
Stuttgart  1785;  aufgenommen  bei  Krünitz  1.  c.  S.  295).  Ausser  dem 
aus  zwei  Gläsern  bestehenden  Oculare  enthielt  es  noch  ein  Zwischenglas: 
die  am  stärksten  vergrössernde  Objectivlinse  hatte  1  Linie  oder  2,2  Milli* 
meter  Brennweite;  die  Bewegung  wurde  durch  einen  Trieb  bewirkt.  Auch 
gehörte  zu  diesem  Mikroskope  ein  besonderer,  durch  zwei  Schrauben 
beweglicher  Objecttisch.  Als  Fuss  für  das  Stativ  des  Mikroskopes  wurde 
der  Boden  des  Kästchens  benutzt,  worin  es  nach  stattgefundenem  Ge- 
brauche mittelst  eines  Chamiers  zusammengelegt  verborgen  lag.  Beseke 
(Beobuchi.  und  Entd.  d.  Berl.  Ges.  naiurforschender  Freunde,  1788.  Ilf 
S.  117)  stellte  Tiedemann^s  Mikroskop  unter  allen  Mikroskopen  jener 
Zeit  oben  an,  sowohl  in  der  Brauchbarkeit  d^r  Gläser  als  in  der  mecha- 
nischen Einrichtimg. 

Unter  denen,  die  am  Ende  des  18.  und  in  den  ersten  Jahren  des 
19.  Jahrhunderts  in  Deutschland  als  Verfertiger  von  Mikroskopen  sich 
einen  Kamen  gemacht  haben,  sind  noch  Wagen  er,  Elkner,  Junker 
und  Weickert  zu  nennen;  doch  scheinen  sie  zu  einer  wirklichen  Verbes- 
serung des  Instrumentes  nichts  beigetragen  zu  haben.     Die  beiden  Letzt- 
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genannten  legten  sich  im  Besonderen  darauf,  die  äussere  Einrichtung  zu 
vereinfachen  und  dadurch  ihre  Instrumente  möglichst  wohlfeil  herzustellen, 
ebne  dass  sie  an  Brauchbarkeit  verloren.  Junker 's  Mikroskop  ist 
in  Voigt's  Magazin  für  den  netiesten  Zustand  der  Naturwissenschaft, 
I,  S.  139,  beschrieben,  jenes  von  Weickert  in  Gilbert's  i4tina^,  1811, 
Bd.  38,  S.  345.  Hedwig  benutzte  zu  seinen  bekannten  Untersuchun- 
gtn  ein  Mikroskop  von  Weickert 

Damals  und  auch  noch  späterhin  wurden  übrigens  zusammengesetsste 
Mikroskope  aus  Pappe  und  Holz  in  grosser  Anzahl  fabrikmässig  in  Nürn- 
berg verfertigt. 

In  Holland  wurden  ausser  von  Dellebarre,  dessen  Mikroskope  be-  54 
reits  beschrieben  worden  sind,  um  jene  Zeit  noch  von  Herman  und  Jan 
van  Deyl  zusammengesetzte  Mikroskope  geliefert.  Wir  werden  dieselben 
bald  als  die  ersten  kennen  lernen,  die  ein  brauchbares  achromatisches  Mi- 
kroskop herstellten ;  aber  auch  ihre  früheren  nach  der  alten  Art  verfertig- 
ten Mikroskope  waren  sehr  gut,  namentlich  in  optischer  Beziehung,  und 
hatten  dabei  eine  sehr  einfache  mechanische  Einrichtung,  die  etwa  mit 
jener  des  späteren  achromatischen  Mikroskopes  von  Jan  van  Deyl  über- 
einstimmt. Ich  habe  ein  von  ihnen  kommendes  Instrument  zu  untersu- 
chen Gelegenheit  gehabt:  die  Brennweite  der  stärksten  Objectivlinse  be- 
trägt etwas  über  2  Millimeter;  an  Helligkeit  und  Schärfe  übertrifft  es 
aber  bei  gleicher  Vergrösserung  (etwa  300  Mal)  das  Dellebarre 'sehe 
Mikroskop.  Auch  das  verdient  bemerkt  zu  werden,  dass  der  Bügel,  worin 
sich  der  Spiegel  bewegt,  am  Ende  einer  um  eine  Aze  drehbaren  Krücke 
befindlich  ist ;  der  Spiegel  lässt  sich  dadurch  so  steUen ,  dass  die  Licht- 
strahlen auch  in  schiefer  Richtung  auf  das  Objeet  fallen  können,  also  ganz 
in  der  nämlichen  Weise,  wie  man  es  bei  vielen  neueren  Mikroskopen 
antrifft. 

Femer  ist  hier  Hendrik  Hen  zu  nennen,  der  gleich  den  Deyl's 
in  Amsterdam  wohnte.  Sein  zusammengesetztes  Mikroskop  von  1807 
zeichnet  sich  durch  Vollständigkeit,  Festigkeit  und  sorgfaltige  Ausführung 
der  mechanischen  Einrichtung  aus,  wobei  ihm  offenbar  das  Martin* sehe 
Mikroskop  (S.  117),  einige  Modificationen  abgerechnet,  zum  Vorbilde  ge- 
dient hat.  Die  schwere  runde  Stange  ruht  auf  einem  Fussstücke  mit  drei 
verstellbaren  Füssen;  ein  Triebwerk  bewirkt  das  Auf-  und  Niederbewegen 
des  Objecttisches ;  der  Arm,  woran  das  Mikroskoprohr  befestigt  ist,  kann 
mittelst  eines  Rades  und  einer  Schraube  ohne  Ende  horizontal  gedreht 
werden,  und  das  ganze  Mikroskop  lässt  sich  durch  ein  besonders  dazu 
bestimmtes  Räderwerk  horizontal  stellen  oder  sonst  in  eine  Richtung 
bringen.  Zur  optischen  Einrichtung  gehören :  a)  eine  Messingplatte  mit 
drei  darin  gefassten  Linsen,  die  je  nach  der  Befestigung  der  Platte  unter 
dem  Mikroskoprohre  der  Reihe  nach  durch  Umdrehen  unter  die  Oeffnung 
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desselben  kommen  können  und  als  Objectivlinsen  dienen;  b)  drei  andere 
stärker  vergrössernde  Objectivlinsen  in  Messingröhrchen ,  von  denen  die 
stärkste  eine  Brennweite  von  reichlich  3  Millimeter  hat;  c)  drei  Objectiv- 
linsen mit  Metallspiegelchen  zur  Betrachtung  undurchsichtiger  Objecte; 
d)  zwei  verschiedene  Ocularröhren ,  die  eine  mit  zwei,  die  andere  mit 
vier  Gläsern.  Der  Spiegel  ist  auf  der  einen  Seite  eben,  auf  der  anderen 
concav,  und  auch  für  schief  einfallendes  Licht  eingerichtet.  Eine  Beleuch» 
tungslinse  kann  unter  den  Objecttisoh  gebracht  werden,  und  mittelst 
eines  besonderen  Apparates  lässt  sich  auch  eine  Kerze  am  Mikroskope  be- 
festigen. Zur  Beleuchtung  bei  auffallendem  Lichte  dient  eine  grosse  Linse, 
und  ausserdem  ist  auch  noch  der  später  zu  erwähnende  Swaving'sche 
Apparat  beigegeben. 

Aus  dieser  kurzen  Beschreibung  ist  schon  zu  entnehmen,    dass  das 
Mikroskop  von  Hen  sorgfaltig  gearbeitet  war  und  das  von  Zeitgenossen 
ertheilte  Lob  verdiente.     Ich  selbst  habe  es  nur  in  einer  Auction  physi- 
kalischer Instrumente  kennen  gelernt,  zugleich  aber  auch  bei  dieser  Gele- 
genheit in  dem  Kasten  des  Mikroskopes  einen  an  den  Y  erfertiger  gerioh* 
teten  und  vom  September  1807   datirten  Brief  A.  Ypelaar's,    der  sich 
mit  Anfertigung  mikroskopischer  Präparate  beschäftigte)  gefunden,  worin 
der  Schreiber  versichert,  noch  kein  Mikroskop  gesehen  zu  haben,  wodurch 
er  im  Ganzen  in  gleicher  Weise  befriedigt  worden  wäre,  wie  durch  dieses. 
—  Dass  übrigens  Hen  ein  sehr  guter  Arbeiter  war,  davon  habe  ich  mich 
auch  noch  an  einem  von  ihm  kommenden   Sonnenmikroskope   überzeugii 
von  dem  an  geeigneter  Stelle  die  Rede  sein  wird. 

Endlich  verfertigte  um  die  nämliche  Zeit  auch  Onderdewyngaart 
Canzius  in  Delff")  Mikroskope,  die  nach  der  Untersuchung,  die  ich  mit 
einem  dem  Herrn  Mai tl and  zugehörigen  Instrumente  vomehmen  konnte, 
in  der  mechanischen  Einrichtung  ebenfalls  meistens  eine  Wiederholung 
des  Marti n'schen  Mikroskopes  waren.  Wie  bei  den  späteren  Instru- 
menten des  Letzteren  besteht  der  Mikroskopkörper  aus  zwei  weiten,  durch 


*)    Dieser  auch  in  manchen  anderen  Beziehungen  verdienstvolle  Mann  errich* 
tete  1798  in  Delft  eine  Fabrik  mathematischer,  physikalischer,  optischer,  anatomi- 
scher  und  chirurgischer    Instrumente,    und  im   Jahre  1808  gab  er  in  der  Stf»"^ 
algemeene    Konst-  en   Letterhode.    XIV,   pag.    177    eine    kurze   Beschreibung  diflser 
grossartig  eingerichteten  Fabrik.     Unter  anderen  befand  sich  darin  eine  „volbtäo- 
dige  Glasschleiferei,  wo  alle  Gläser,  convexe  wie  concave,  deren  man  zu  optii^dieo 
Instrumenten  bedarf,  geschliffen  wurden,  und  wo  man   nach  einem   ganz   genaoeo 
Verfahren  parallele  and  ebene  Schliffe  ausführte/'    Es  heisst  dort,  es  wurden  ÜD' 
sen  geschliffen  von  Vs  ^^^  his  zu  96  Zoll  Brennweite.    Später,  als  Nordniederland 
mit  Belgien   zu    einem    Königreiche    vereinigt   war,   wurde    Onderdewyng«*''' 
Canzius  zum  Director  des  Museums  für  Kunst  und  Industrie  in  Brüssel  ernannt. 
Nach  der  Trennung  beider  Länder  blieb  er  an  der  Spitze   der  genannten  Anstalt. 
Er  starb  den  10.  Juli  1838   in  Delft    (Siehe  Aipemeene   Konst-  en   UUerbode.  1838. 
II,  p.  331. 
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einen  Trieb  sich  übereinander  schiebenden  Röhren,  und  das  untere  Ende 
mit  den  Objectivlineen  ist  eine  aufifallend  engere  Röhre.  Diese  hat  nach 
oben  eine  planconvexe  Linse  von  sehr  schwacher  Krümmung.  In  der 
innersten  Röhre  des  eigentlichen  Mikroskopkörpers  sind  noch  drei  gfrös- 
sere  biconvexe  Linsen  enthalten:  die  unterste  davon  wirkt  als  Collectiv- 
linse,  die  beiden  oberen  dagegen,  die  dicht  bei  einander  sind,  vertreten 
zusammen  die  Stelle  eines  Oculares.  Es  gehören  acht  Objectivlinsen  dazu, 
von  denen  die  stärkste  460  Mal  vergrösser t;  ausserdem  noch  drei  mit 
concaven  Reflexionsspiegelchen  versehene  Linsen  zur  Beobachtung  un- 
durchsichtiger Objecte. 

Wird  der  Mikroskopkörper  weggenommen  und  ein  kleiner  Querarm 
angesetzt,  der  die  Linsen  aufnimmt,  so  lässt  sich  das  Instrument  in  ein 
einfaches  Mikroskop  umwandeln.  Von  den  dazu  gehörenden  vier  Linsen 
vergrössert  die  stärkste  150  Mal. 

Uebrigens  gehören  noch  mancherlei  Nebendinge  zu  diesem  Mikro- 
skope, die  aber  alle  dem  Marti  naschen  entlehnt  sind. 

Ueberblickt  man  die  Fortschritte  des  zusammengesetzten  Mikroskopes  55 
während  des  18.  Jahrhunderts  und  in  den  ersten  Jahren  des  19.  Jahrhun- 
derts, so  muss  man  eingestehen,  dass  allmälig  in  der  ganzen  mechani- 
schen Einrichtung  sowohl,  als  auch  in  den  Mitteln  zur  Beleuchtung  der 
Objecte  grosse  Verbesserungen  Platz  gegriffen  hatten.  Anders  verhält  es 
sich  aber  mit  dem  wichtigsten  Theile  des  Mikroskopes,  mit  der  optischen 
Einrichtung ;  diese  hatte  nur  geringe  Fortschritte  gemacht.  Alle  hierin 
erstrebten  Verbesserungen  waren  nur  dem  Oculare  zugewendet,  konnten 
deshalb  immer  nur  von  untergeordnetem  Werthe  sein,  so  lange  nicht  die 
Objective  verbessert  wurden.  Untersucht  man  Mikroskope  aus  jener  Zeit, 
so  kommt  man  zu  dem  Resultate,  dass  durch  die  als  Objective  benutzten 
einfachen  Linsen  alles,  was  man  durchs  zusammengesetzte  Mikroskop  beob- 
achtete, zwar  in  geringer  Vergrösserung  gesehen  wurde,  dafür  aber 
auch  sehr  deutlich  und  scharf,  dass  man  daher  durch  die  mit  Ocularen 
erzielte  stärkere  Vergrösserung  des  Bildes  eigentlich  nichts  gewann  als  ein 
grösseres  Gesichtsfeld,  und  zwar  auf  Kosten  der  für  den  Beobachter  weit 
wichtigeren  Helligkeit  und  Schärfe. 

Es  schien  wirklich,  als  sollte  das  zusammengesetzte  Mikroskop  aus 
seinem  bisherigen  Zustande  der  Mittelmässigkeit  sich  niemals  erheben. 
Auch  stand  man  bei  wissenschaftlichen  Untersuchungen  von  seinem  Ge- 
brauche mehr  und  mehr  ab,  und  ungeachtet  der  mit  dem  Gebrauche  des 
einfachen  Mikroskopes  verbundenen  Nachtheile  gaben  doch  die  gründlich- 
sten Beobachter  demselben  den  Vorzug;  wogegen  das  zusammengesetzte 
Mikroskop  je  länger  je  mehr  zu  einem  Instrumente  der  Vergnügung  oder 
der  Befriedigung  kindischer  Neugierde  erniedrigt  wurde,  oder  wenigstens 

UftTtiu^^B  Mikronkop.  III.  9 
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nur  dann  in  Gebrauch  kam,  wenn   die  Art  der  Untersuchung   keine  gar 
grosse  Genauigkeit  erforderlich  machte. 

Allmälig  durfte  man  sich  jedoch  der  Hoffnung  hingeben ,  dass  aucb 
in  der  optischen  Einrichtung  des   zusammengesetzten  Mikroskopes  eine 
erhebliche 'Verbesserung  möglich    sei.     Newton  hatte  schon    dargethan, 
dass  die  UnvoUkommenheit  der   dioptrischen  Instrumente  hanptsachlich 
von  der  chromatischen  Aberration  herrührte.     Durch  ein  Paar  angenü- 
gend ausgeführte  Versuche  kam  er  aber  zu  dem  unrichtigen  Scfalosae,  die 
Farbenzerstreuung  sei  bei  allen  das  Licht  brechenden  Medien   die   näm- 
liche, und  deshalb  würde  es   ein  vergebliches  Bemühen  sein,    "wenn  man 
durch  die   Verbindung  zweier  verschiedener  Medien,    indem    man   etwa 
Wasser  zwischen   zwei   concave  Gläser   brächte,  die  chromatische  Aber- 
ration verbessern  wollte*).     Schon  zwei  Jahre  nach  Newton' s  Tode,  im 
Jahre  1722,  wurde  es  aber  thatsächlich  nachgewiesen,  dass  er  sich  hierin 
geirrt  hatte  und  in  seinen  Folgerungen  zu  voreilig  gewesen   war.     ehe- 
ster More  Hall,  ein  in  der  Geschichte  der  Wissenschafben  sonst  unbe- 
kannter Edelmann  aus  der  Grafschaft  Essez,    versuchte  in  diesem   Jahre 
Linsen  aus  Eronglas   und  Flintglas   zusammenzusetzen,  indem    er  sich 
auf  den  Achromatismus  des  menschlichen  Auges  stützte,  worin   ebenfalls 
ungleich  brechende  Medien  vereinigt  sind.    Er  setzte  seine  Versuche  fort, 
und  1733  gelang  es  ihm  wirklich,  achromatische  Objectivlinsen  für  Fem- 
rohre herzustellen"'*).     Indessen  verflossen  noch  viele  Jahre,   ehe  diese 
Erfindung  für  die  Wissenschaft  Früchte  trug.     Ein  halbes  Jahrhundert 
später  war  der  Name  des  wahren  Erfinders  nicht  mehr  bekannt,  und  John 
Dollond  galt  allgemein  als  solcher.     Ist  es  nun    auch  sehr  wahrschein- 
lich, dass  Dollond,  als  er  1757  achromatische  Fernrohre  zu  verfertigen 
anfing,    mit  HalPs  Erfindung   nicht  ganz    unbekannt   war,    so   bleiben 


*)    Newton  erhielt  bei  seinen  Versuchen   deshalb    falsche   Resultate,    weü  er 
in  dem  benutzten  Wasser  eine  gewisse  Menge   essigsaures   Blei    auflöste,  wodurch 
sowohl  das  BrechnngsTermögen  als  das  Farbendispersionsvermogen  jenem   des  Gla- 
ses näher  kam.    Dass   er   übrigens  das  Princip,    worauf  sich  die  Möglichkeit  des 
Achromatismus  stützt,  wirklich  durchschaute,  das  ersieht  man  aus  seinen  PHncipia 
maihematica  philoaophiae  naturalis,    Lib.  I.  Schol.    ad   Prop.  XCVIII.     Molynenx, 
welcher  1690  Newton's  Worte  citirte,  Hess  sich  su  der  gewissermaassen   prophe- 
tischen Aeusserung  hlnreissen :  „er  ist  in  die  Tiefen  der  Natur  hinabgestiegen  und 
hat  der  Nachwelt  einen  Grundstein  gelegt,  worauf  sie  ein  'unübersehbares  Grebiode 
errichten  kann." 

**)  Nähere  Nachrichten  über  Hall  and  dessen  Erfindung  finden  sich  luerst 
in  Gentleman^ 8  Magazine,  Oct.  1790,  und  wurden  von  da  im  PKilosophical  Ma- 
gazine^ Not.  1798,  aufgenommen.  Eine  Nachricht  darüber,  wie  die  Zusammeoie^' 
zung  seiner  achromatischen  Linsen  endlich  Dollond  bekannt  geworden  sein  iellt 
findet  man  in  der  Abhandlung  von  Alexis  Rochon  {Memoire  sur  les  verres  achro- 
matiques),  welche  im  Floreal  des  Jahres  IX  dem  Institut  national  mitgetbeilt 
wurde. 
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gleiöhwohl  seine  grossen  Verdienste  in  Betreff  des  Achromatismus  der 
Linsen  ungeschmälert:  seinen  unnacfalässigen  Bemühungen  ist  es  zuzu- 
schreiben, dass  der  Achromatismus  allgemein  bekannt  wurde,  und  durch 
seine  zahlreichen  Versuche  hat  er  sich  selbst  und  Andere  in  den  Stand 
gesetzt,  die  dazu  geeigneten  Methoden  immer  mehr  zu  verbessern.  Schon 
5  Jahre  später,  nämlich  1762,  wurde  in  Holland  das  erste  achromatische 
Femglas  angefertigt  von  Herman  und  Jan  van  Deyl  in  Amsterdam 
{Verhandh  d.  Haarl.  Maatsrhappy,  III,  St.  2,  p.  134). 

Schon  früher,  etwa  um  1747,  hatte  sich  Euler  mit  dem  nämlichen 
Gegenstande  beschäftigt,  und  bei  Wiederholung  einiger  Newton'schen 
Versuche  hatte  er  die  gleichen  negativen  Resultate  erlangt,  wie  dieser. 
Als  indessen  die  Möglichkeit  des  Linsenachromati smus  durch  DoUond 
praktisch  dargethan  worden  war,  wurden  auch  die  theoretischen  Gründe  durch 
Eni  er  (Diaptrica.  Petrop.  1771)  entwickelt,  wie  es  zum  Theil  schon  früher 
in  den  Memaires  de  VAcad.  de  Berlin  von  1766  und  1767,  sowie  in 
den  Nävi  Comment  Acad.  Petropoh  XVIII.  geschehen  war. 

War  es  auch  gelungen,  die  chromatische  Aberration  in  den  Fem- 
rohren grossentheils  zu  beseitigen,  so  fehlte  doch  noch  viel,  dass  man  das 
nämliche  Verfahren  auch  für  das  Mikroskop  passlich  erachtete.  Man  ver* 
zweifelte  vielmehr  anfangs  allgemein  daran ,  dass  man  so  kleine  Linsen, 
wie  zu  den  Objectiven  zusammengesetzter  Mikroskope  erforderlich  sind, 
achromatisch  machen  könnte,  und  nachdem  das  Fernrohr  achromatische 
Objective  bekommen  hatte,  fuhr  man  noch  Jahre  lang  fort,  das  Mikroskop 
ganz  in  der  hergebrachten  Weise  einzurichten.  Bios  Dellebarre  machte 
eine  Ausnahme;  allein  sein  Versuch,  den  Achromatismus  ins  Ocular  zu 
verlegen  (S.  123),  ist  als  ein  gänzlich  missglückter  anzusehen. 

Euler  hatte  indessen  nicht  vergossen,  seine  Principien  auch  auf  das 
Mikroskop  zu  übertragen.  Er  veranlasste  die  Herausgabe  der  Schrift  von 
Nicol.  Fuss  (Instruction  ditailUe  pour  porter  les  lunettes  au  plus  haut 
degri  de  petfedion,  avec  la  description  ^un  microscope,  qui  peut  passer 
pour  le  plus  parfait  dans  son  espkce,  St.  Petersbourg  1774),  die  er  mit 
einer  Vorrede  versah.  Fuss  giebt  darin,  gemäss  der  Theorie  in  Euler's 
Dioptrica^  den  Optikern  sehr  genaue  Anweisung,  wie  sie  die  Objective 
von  Fernrohren  einrichten  müssen,  um  sie  möglichst  achromatisch  zu  ma- 
chen, und  zuletzt  beschreibt  er  ein  Mikroskop  mit  achromatischem  Objec- 
tive. Man  erkennt  es  aber,  dass  diese  Beschreibung  nicht  nach  einem 
fertigen  Mikroskope  gemacht  ist,  sondern  nur  als  eine  Vorschrift  für  die 
Anfertigung  eines  achromatischen  Mikroskopes  gelten  soll.  Das  von  Fuss 
projectirte  Mikroskop  sollte  eine  Objectivlinse  von  Vt  Zoll  Durchmesser 
und  Vi  Zoll  Brennweite  haben,  und  diese  sollte  aus  zwei  biconvexen 
Kronglaslinsen  und  einer  dazwischen  befindlichen  biconvexen  Flintglas- 
linse bestehen.  Die  Brennweiten  und  die  Krümmungen  der  einzelnen 
Linsen  sind  genau  angegeben.     Die  Oculare    sollten  aus  Flintglas    und 
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biconvex  sein.  Fuss  hoffte  mit  diesem  Mikroskope  bei  einer  400maligen 
VergröBserung  noch  ganz  scharfe  Bilder  zu  l)ekommen. 

Erst  10  Jahre  später  wurde  von  Aepinns  (Nova  acta  Acad.  Petrop, 
1784.  II.  Hist.  p.  41)  ein  Mikroskop  hergestellt,  dessen  Objectivlinse  ans 
Flintglas  und  Kronglas  bestand.  Die  Brennweite  war  nicht  geringer  .als 
7  Zoll ;  das  Mikroskop  war  3  Fuss  lang  und  vergrösserte  nur  60  bis  70 
Mal.  Nicht  ohne  Grund  nannte  es  Adams  (1.  c.  p.  3)  ein  mikroskopiscbes 
Femrohr.  Wahrscheinlich  wird  auch  Aepinus  ein  Objectiv  genommen 
haben,  das  ursprünglich  für  ein  Femrohr  bestimmt  war,  so  dass  sein  In- 
strument zur  Klasse  jener  gehörte,  von  denen  oben  (S.  116)  die  Rede  war 
und  die  Martin  als  polydynamische  Mikroskope  benannte.  Offenbar  war 
die  Schwierigkeit,  kleine  achromatische  Linsen  herzusteilen,  der  Grund 
.weshalb  Aepinus  ein  Objectiv  mit  so  grosser  Brennweite  benutzte.  We- 
gen der  geringen  Vergrösserung  dieses  Mikroskopes  musste  der  Versuch 
als  ein  nur  unvollständig  gelungener  gelten. 

Wahre  achromatische  Objective  für  Mikroskope  wurden  meines  Wis- 
sens zuerst  in  Holland  angefertigt^  und  zwar  von  Jan  und  Her  man  vao 
Deyl.  Ehe  ich  jedoch  von  deren  gelungenen  Versuchen  taäher  spreche, 
muss  ich  noch  eines  anderen  Landsmannes,  FranQois  Beeldsnyder*) 
gedenken,  der  sich  etwa  um  1791  in  Amsterdam  mit  Anfertigung  tod 
Mikroskopen  beschäftigte,  und  wirklich  ein  Mikroskopobjectiv  aus  Kron- 
glas und  Flintglas  zu  Stande  brachte.  Dasselbe  hat  drei  Linsen,  nämlich 
zwei  biconvexe  Kronglaslinsen  und  dazwischen  eine  biconcaye  Flintglaa- 
linse.  Eine  Kronglaslinse  hat  22  Millimeter  Brennweite,  die  andere  19 
•  Millimeter;  die  drei  Linsen  zusammen  aber  haben  21  Millimeter  Brenn- 
weite. Der  Durchmesser  der  Linsen  beträgt  6,5  Millimeter,  die  Dicke 
nicht  ganz  4  Millimeter;  sie  sind  gut  geschliffen  und  offenbar  sorgfaltig 
centrirt.     Wird  dieser  Linsensatz  für  sich  allein  benutzt,  so  erhält  man 


*)    Durch  einen  ZaüM  bin  ich  mit  den  Bestrebungen  dieses  Landsmannes  be- 
kannt geworden.     Vor  mehreren  Jahren  sah  ich    bei  Herrn   0.  W.  Roelofs   hier 
eine  in  einer  Auction  gekaufte  Kiste,  worin  sich    verschiedenartige    mikroskopische 
Instrumente  befanden.     Darunter  war  ein  Sonnenmikroskop  mit  M artin' scher  Con- 
strnetion,  auf  dessen  Platte  gravirt  stand:    Fran^ois  Beeldsnyder  a  AtMterdam  1791; 
ferner  ein  zusammengesetztes  Mikroskop,    hauptsächlich   nach    Dellebarre  einge- 
richtet, sowie  Tiele  einzelne  Röhrchen  und  Linsen,  grosse  und  kleine  trockene  Prä* 
parate  u.  s.  w.,  alles   in   grosser  Unordnung  durch   einander.    Ich    versuchte  m» 
diesem  Chaos  von  Glas   und    Messing   wieder  etwas  herauszubringen,    was  einem 
brauchbaren  Mikroskope  gliche,  und  dabei   fand   ich   die    achromatische  im  Texte 
beschriebene  Linse.      Durch    Herrn    G.  J.  Beeldsnyder   van    Voshol  habe  ich 
nun  in  Erfahrung  gebracht,  dass  sein  Onkel  FranQois  Beeldsnyder,  Gerftrd'f 
Sohn,  1755  geboren  wurde  und  1808  gestorben  ist.    Er    war  Obrist    bei  der  Am- 
sterdamer Cavallerie,  Mitglied   des    dortigen   Justizcomite    u.  s.  w.    und    allgeo»«»" 
bekannt   als   Liebhaber    der    Naturkunde    und   der    mechanischen  Werk  künde,  auf 
deren  praktiche  Cultur  er  einen  grossen  Theil  seiner  Zeit  verwandte. 
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ein  klares  uud  scharfes  Bild.  Als  Objectiv  in  einem  Amici'sohen  Mikro- 
skope schien  er  mir  aber  vor  einer  eingehen  biconvexen  Linse  von  glei- 
cher Brennweite  wirklich  den  Vorzug  zu  verdienen,  und  recht  gut  den 
Vergleich  auszuhalten  mit  einer  achromatischen  Linse,  die  etwa  um  1824 
wahrscheinlich  von  Tulley  gefertigt  worden  ist  und  ziemlich  die  nämliche 
Brennweite  hat,  jedoch  einen  grösseren  Oeffnungswinkel  besitzt. 

Ist  es  gleich  nicht  zu  verkennen,  dass  Beeldsnyder's  Objectiv  den 
in  den  letzten  Jahren  verfertigten  achromatischen  Linsen  bei  weitem  nicht 
gleichkommt,  da  man  jetzt  für  deren  Zusammensetzung  schon  so  Vieles 
erfanden,  und  eine  Sicherheit  und  Genauigkeit  der  Ausführung  erlangt 
hat,  woran  man  zuerst  trotz  der  Anweisungen  eines  Euler  nicht  denken 
konnte,  so  ist  doch  aus  dem  Mitgetheilten  deutlich  zu  entnehmen,  dass  unter 
jenen,  die  sich  mit  der  Anfertigung  eines  achromatischen  mikroskopischen 
Objectives  beschäftigt  haben,  Beeldsnyder  gewiss  obenan  zu  stellen  ist. 

£inige  Jahre  später,  von  1800  bis  1810,  versuchte  Charles  in  Paris 
kleine  achromatische  Linsen  herzustellen;  dieselben  werden  im  physika- 
lischen Kabinette  des  Conservcäaire  des  Ärts  et  Metiers  aufbewahrt.  Nach 
Chevalier  (Die  Mikroskope  u.  s.  w.,  S.  51)  soll  aber  ihre  Krümmung 
und  Centrirurg  so  unvollkommen  sein,  dass  sie  dadurch  geradezu  un- 
brauchbar werden. 

Weit  besseren  Erfolg  hatte  Herman  van  Deyl,  der  1807  das  von 
ihm  verfertigte  achromatische  Mikroskop  beschrieb  {Natuurkundige  Ver^ 
handelingen  van  de  Koninglyke  Ma^dschappi/  der  WetenscJiapen  te  Haarlem. 
Amsterd.  1807.  IIL  St.  2).  Bald  nach  der  Erfindung  der  achromatischen 
Fernrohre  hatte  dieser  ausgezeichnete  Mechanicus,  zusammen  mit  seinem 
Vater  Jan  van  Deyl,  achromatische  Objective  für  Fernrohre  verfertigt, 
und  schon  damals  waren  sie  darauf  bedacht ,  ein  achromatisches  Objectiv 
für  das  Mikroskop  herzustellen.  Van  Deyl  sagt:  »Wir  berechneten 
genau  die  kuglige  Form  eines  solchen  achromatischen  Mikroskopglases 
von  ^/4  Zoll  Brennweite.  Ich  formte  ganz  genaue  Schälchen  für  dasselbe, 
schliff  die  Gläschen  mit  der  grössten  Sorgfalt,  fasste  sie  in  Röhrchen 
aus  Brasilienholz,  und  in  dieses  wurde  ein  anderes  Röhrchen  mit  zwei 
Oenlaren    geschoben,    dessen    Einrichtung    wir    auch    berechnet   hatten. 

Schon  damals  wurde  uns  die  Freude  zu  Theil,  dass  alles 

unseren  Erwartungen  entsprach*^.  Sie  hatten  aber  soviel  mit  achromati- 
schen Fernrohren  zu  thun,  dass  sie  vom  Mikroskope  abkamen,  und  zwar 
um  so  eher,  weil  sie  glaubten,  in  England  werde  diese  Verbesserung  bald 
allgemein  ein  geführt  werden;  auch  erachteten  sie  es  deshalb  für  überflüssig, 
ihre  Versuche  der  Oeffentlichkeit  zu  übergeben.  Nachdem  indessen  der 
alte  van  Deyl,  85  Jahre  alt,  im  Jahre  1801  gestorben  war,  und  der  im 
69.  Jahre  stehende  Sohn  die  lange  erwartete  Verbesserung  noch  immer 
nicht  eintreten  sah,  beschloss  derselbe,  nochmals  Hand  ans  Werk  zu  legen, 
und  seine  Versuche  hatten  einen   unerwai'tet    glücklichen  Erfolg.     Sein 
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Mikroskop  bekam  zwei  achromatische  ObjectivHnsen  mit  weiter  Oeffnung: 
die  eine  hatte  V/i^  Zoll  (26  Millijneter)  Brennweite,  die  andere  V4  ^oU 
(18  Millimeter).  Zuerst  ging  die  Yergrösserung  mittelst  der  Oculare  und 
mittelst  Ausziehens  des  Rohres  nicht  über  80  Mal;  bald  fand  er  aber, 
dass  seine  achromatischen  Objective  weit  stärkeie  Oculare  erlaubten,  und 
nun  brachte  er  durch  ein  zweites  besonderes  Ocular  die  Yergrösserung  bis 
zum  löOfachen,  ohne  dass  es  den  Bildern  an  ausreichender  Helligkeit  und 
Schärfe  gebrach. 

Soviel  berichtete  van  Deyl  im  Jahre  1807  selbst  von  seinem  Mikro- 
skope  (Fig.  76).     Ich  habe    ein  von   ihm   gefertigtes   Instrument    unter» 


Fig.  76. 


sucht,  das  sich  im  physikalischen  Kabinette 
zu  Utrecht  befindet,  und  kann  daher  Fol- 
gendes beifügen.  Die  äussere  Form  stimmt 
ganz    mit    der  Abbildung,    welche    van 
Deyl    der     ursprünglichen    Beschreibung 
beigegeben  hat.     Es  sind  zwei  achromati- 
sche Linsen  dabei,  mit  Brennweiten  von 
18  Millimeter  und  13  Millimeter,  woraus 
also  ersichtlich  ist,  dass  van  Deyl  seine 
Linsen  späterhin  noch  verbessert  hat.  Di« 
schwächer  vergroFsernde  Linse  (Nr.  1)  hat 
einen   Oefiiiungswinkel  von  14®,   die  stär- 
ker vergrÖBserude  Linse  (Nr.  2)  einen  sol- 
chen von  15^.      Ihre  Dicke  habe  ich  nicht 
messen  können,    weil    die    Röbrchen ,   in 
welche    sie    gefasst    sind,  eine   zu  grosse 
Tiefe  haben.  Es  sind  diese  achromatischen 
ObjectivHnsen  beinahe   planconvox  gestal- 
tet, jedoch  an  der  abgeplatteten  und  nach 
unten  gekehrten  Seite  etwas  concav.  Diese 
Form  und  Stellung  der  Linsen   ist  bench- 
tenswerth ;    denn   damals   und   noch  viele 
Jnhre  später  pflegte   man   die  Objeclivlin- 
sen  biconvex  zu  machen,  und  erst  später 
wurde    es    allgemein    bekannt,    dass  nur 
durch    planconvexe    Linsen,   deren    platte 
Seite  dem  Objecte  zugekehrt  ist,  die  ßph*" 
rische  Aberration  auf  ein  Minimum  gebracht  werden  kann.    Selbst  noch  im 
Mikroskope  von  Selligue,  von  dem  alsbald  die  Rede  sein   wird,   sahen 
die    convexeu  Flächen    der   Linsen    nach   unten.     Diese  Form  der  van 
Deyl'schen  Objectivlinsen  erhebt  es  auch  beinahe   zur  Gewissheit,  da» 
sio  nicht  aus  drei,  sondern  nur  aus  zwei   Linsen   zusammengesetzt  wareUi 
einer  biconvexen  Kronglaslinse  und  einer  planconcaven  (eigentlich  bicon- 


Van  Deyl 's  nchromatisches 
Mikroskop. 


Achromatisches  Mikroskop  van  DeyPs.  135 

caven,  aber  auf  der  Aussenfläche  sehr  wenig  gekrümmten)  Flintglaslinse, 
also  ganz  in  der  nämlichen  Weise,  wie  es  jetzt  allgemein  gebräuchlich  ist 

Es  gehören  ferner  zu  diesem  Mikroskope  zwei  Oculare,  deren  jedes 
nnr  ein  Glas  hat,  so  dass  das  nämliche  Gollectivglas,  welches  an  die  Yer» 
längerungsröhre  des  Mikroskopes  geschraubt  wird,  für  beide  bestimmt  ist. 
Alle  diese  Gläser  sind  biconvex,  aber  dergestalt ,  dass  die  dem  Auge  zu- 
gekehrte Oberfläche  nur  eine  sehr  schwache  Krümmung  hat,  die  untere 
Fläche  dagegen  stärker  gekrümmt  ist.  Diese  Form  haben  sie  offenbar 
deshalb  erhalten,  damit  die  Aberration  durch  das  Ocular  möglichst  herab- 
gedrückt wird. 

Die  mechanische  Einrichtung  dieses  Mikroskopes  ist  so  einfach, 
dass  die  Abbildung  keiner  weiteren  Erklärung  bedarf.  Das  Mikroskop- 
rohr ist  16  Centimeter  lang,  hat  aber  2d  Centimeter,  wenn  das  Yer- 
längerungsrohr  ganz  ausgezogen  wird.  Für  25  Centimeter  Sehweite  erga- 
ben sich  folgende  Werthe: 

Ohne  Ver-  Mit  Ver- 

längeruDgs-  längerangs- 

rohr.  röhr. 

Linse  1  und  Ocular  1  vergrössern   34  .     .     .  61 

«       1     „          „2              „          62  ...  111 

n       2     „          „1              „          54  ...  106 

„       2     „          „2              „          96  ...  170 

Grösse  des  Gesichtsfeldes  mit  Ocular  1  =  145  Millimeter 

„     2  =  160 

Die  Helligkeit  und  Schärfe  der  Bilder  in  diesem  Mikroskope  ist  in 
'  der  That  sehr  gross,  und  darin  übertrifft  es  bei  weitem  die  früheren  nicht- 
achromatischen Instrumente.  Mit  Objectiv  2  und  Ocular  2,  also  bei  einer 
96maligen  Vergrösserung,  erkennt  man  am  Nobert' sehen  Täfelchen  die 
Striche  der  ersten  Gruppe  ganz  deutlich,  was  mit  einer  nichtachromati- 
schen Objectivlinse  nur  bei  einer  dreimal  stärkeren  Vergrösserung  mög- 
lich ist. 

Die  Vorzuglichkeit  der  Linsen  van  DeyPs  wird  erst  recht  deutlich, 
wenn  sie  zusammen  als  Objectiv  benutzt  werden;  doch  muss  ich  zugleich 
hinzufügen,  dass  van  Deyl  selbst  sie  nicht  so  angewendet  zu  haben 
scheint.     Die  Vergrösserungen  mittelst  dieses  Objeclivsystems  waren: 

Ohne  Vei-  Mit  Ver- 

längerungs-  längerungs- 

rohr. röhr. 

Ocular  1  .     .       76      .     .  136 

«      2  .     .     125      ...     229 
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Die  Schärfe  der  Bilder  ist  jetzt  so  gross,  dass  man  sehr  bequem  die 
Längsstreifen  auf  den  Flügelschüppchen  von  Pieris  brcissicae  erkennen 
k{knn,  die  doch  zu  den  schwierigeren  Probeobjecten  gehören.  Am  No- 
her t 'sehen  Täfelchen  erkennt  man  die  Striche  der  dritten  Gruppe  gut, 
und  auch  die  vierte  Gruppe  erscheint  stark  gestrichelt.  So  verhalt  sieh 
die  Sache  schon  bei  der  schwächeren  Yergrösserung  von  76  Mal;  noch 
grössere  Deutlichkeit  zeigt  sich  aber,  wenn  das  stärkere  Ocular  angewen- 
det und  die  Röhre  aasgezogen  wird.  Ich  verglich  damit  einen  Satz  zweier 
achromatischer  Linsen  von  fast  gleichen  Brennweiten,  welche  Amici  1835 
geliefert  hatte,  und  überzeugte  mich,  dass  die  Linsen  van  Deyl's  diesen 
nichts  nachgeben.  Auch  kann  man  zu  ihnen  weit  stärkere  Oculare  neh- 
men, als  van  Deyl  gebrauchte.  Setzte  ich  ein  stärkeres  Ocular  ein,  wo- 
durch eine  Yergrösserung  von  650  Mal  erreicht  wurde,  so  war  die  Hel- 
ligkeit immer  noch  eine  sehr  grosse.  Nur  verlieren  die  Ränder  der  Bil- 
der zu  viel  von  ihrer  Schärfe,  als  dass  eine  solche  Yergrösserung  zuläaaig 
wäre. 

Aus  allem  folgt,  dass  van  Deyl  für  seine  Mikroskope  wirklich  achro- 
matische Linsen  herstellte,  und  zugleich  ergiebt  sich  auch,  dass  von  denen, 
die  bis  zum  Jahre  1823  das  nämliche  Ziel  verfolgten,  keiner  ihn  darin 
übertroffen  hat;  ja  sogar  das  in  diesem  Jahre  durch  Chevalier  für  Sei- 
ligue  verfertigte  Mikroskop  stand  in  manchen  Beziehungen  noch  unter 
dem  van  Deyl 'sehen. 

Fraunhofer  in  München  lieferte  bereits  um  1811  Mikroskope 
mit  achromatischen  Linsen,  nicht  erst  um  1816,  wie  Chevalier  (1.  c. 
S.  11)  fälschlich  angiebt;  wenigstens  sind  sie  in  einem  Preiscourante  vom 
Jahre  1811  (Gilbert's  AnncU.  Bd.  38,  S.  347)  mit  aufgenommen.  Zu 
jedem  Mikroskope  gehörten  vier  solche  Linsen  mit  verschiedener  Brenn- 
weite ;  dieselben  waren  biconvex,  und  die  am  stärksten  vergrössernde  hatte 
'V3  Zoll  oder  etwa  16  Millimeter  Brennweite.  (S.  Döllinger,  Nachrieht 
von  einem  verbesserten  Mikroskope,  1829,  S.  9.)  Zu  dem  Mikroskope  ge- 
hörten ferner  zwei  verschiedene  Oculare.  Die  stärkste  Yergrösserung  ging 
nach  Jacquin  nicht  über  120,  und  nach  eben  demselben  konnte  man 
damit  von  den  Strichelchen  auf  den  Flügelschüppchen  einer  Kleidermotte 
keine  Spur  entdecken,  obwohl  dieselben  mit  einer  einfachen  Linse  von 
60maliger  Yergrösserung  schon  ganz  deutlich  zu  erkennen  sind.  (S.  Mo- 
ser, Anleitung  zum  Gehrauche  des  Mikroskopes,  S.  26.)  Fraunhofer 
(Gilbert's  Ännal  1823,  Bd.  74,  S.  350)  giebt  selbst  an,  dass  er  feine 
Striche  auf  Glas,  die  nur  Y713  Linie  von  einander  entfernt  waren,  mittelst 
der  stärksten  Yergrösserung  nur  schwer  damit  unterscheiden  konnte. 
Hieraus  ersieht  man  deutlich,  dass  die  achromatischen  Mikroskope  Fraun- 
hofer's  den  früheren  van  DeyTschen  bei  weitem  nachstehen  mussten; 
denn   in   der  ersten  Gruppe   des  N ober t 'sehen    Probetäfelchens,  welche 
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man  dureh  van  Deyrs  Instrument  bequem  unterscheidet,  sind  die  Striche 
nur  Viooo  Linie  von  einander  entfernt. 

Der  Achromatismus  der  Mikroskope  wurde  1613  von  Brewster 
{New  InstrumentSj  p.  401)  auf  einem  ganz  anderen  Wege  erstrebt.  Als 
Objectiv  benutzte  dieser  eine  biconvexe  Linse  aus  Kronglas,  die  an  der 
nach  oben  gekehrten  Fläche  eine  weit  stärkere  Krümmung  hatte  als  an 
der  unteren.  Letztere  wurde  während  der  Untersuchung  in  ein  starkes 
lichtbrechendes  Oel  gebracht,  in  Zimmt-,  Anis-,  Sassafrasöl  u.  s.  w.,  worin 
sich  auch  das  Object  befand.  Es  ist  aber  klar ,  dass  dieses  sonst  recht 
gut  ersonnene  Hülfsmittel  nur  in  wenigen  Fällen  wirklich  Anwendung 
finden  kann. 

Brewster  machte  auch  den  Vorschlag,  achromatische  Kugeln  (Fig.  77) 
dadurch  herzustellen,  dass  der  Kaum  a  zwischen  zwei  biconvexen  Linsen 

h  und  c  mit  einer  Flüssigkeit  erfüllt  würde,  die 
^'  hier  die  Stelle  des  Flintglaees  vertreten  sollte. 

Hinter  die  eine  Linse  könnte  auch  noch  ein  con- 
caves  Metallspiegelchen  de  kommen»  mit  einer 
centralen  Oeffnung  für  den  Durchtritt  der  Licht- 
strahlen, um  als  Beleuchtungsapparat  bei  auf- 
fallendem Lichte  zu  dienen.  Dieser  Vorschlag 
scheint  indessen  auch  nicht  zur  Ausführung  ge- 
kommen zu  sein. 

Achromatische  Kugel  nach  Noch  weniger  Erfolg  hatte  Domet  in  Frank- 

Brews-ter.  .     reich    in  den  Jahren    1821    bis    1823.     Seine 

achromatischen  Linsen  hatten  12  Millim.  Durch- 
messer und  eine  Brennweite  von  40  bis  50  Millimeter ;  als  Mikroskop- 
objectiye  konnten  sie  daher  gewiss  nur  für  sehr  geringe  Vergrösserungen 
Anwendungen  finden.     (Chevalier,  Die  Mikroskope  u. s.w.  S.  11.) 

Um  die  nämliche  Zeit  (1824)  hat  auch  Tulley  in  England  unter 
Goring's  Anleitung  achromatische  Objective  von  22  Millim.  Brennweite 
nnd  einem  Oefinungswinkel  von'  18®  verfertigt.  (Eritchard,  Microscop, 
niustr.  p.  43)  *). 

In  Italien  hatte  sich  Amici  in  Modena  schon  seit  1816  mit  der  Her- 


*)  Zu  einem  Dollond' sehen  Mikroskope  aus  jener  Zeit,  welches  sich  im 
Utrechter  Kabinette  befindet,  gehören  zwei  achromatische  Linsen  von  24  Millime- 
ter Brennweite,  13  Millimeter  Durchmesser  und  nicht  weniger  denn  7  Millimeter 
Dicke;  sie  sind  biconvex  und  bestehen  aas  zwei  Kronglaslinsen  nebst  einer  einge- 
schobenen concaven  Flintglaslinse.  Da  die  Beschreibung  der  TnUey'schen  Lin- 
sen ziemlich  auf  sie  passt,  und  da  Pritchard  wie  Quekett  bezeugen,  Tulley 
habe  zuerst  in  England  solche  Linsen  angefertigt,  so  verrouthe  ich,  dass  sie  nicht 
von  Dollond  selbst  kommen,  sondern  von  Tulley,  zumal  bekanntlich  Dollond 
in  der  späteren  Zeit  keine  Mikroskope  mehr  gearbeitet  hat,  wenngleich  er  Ton  An- 
deren •  gefertigte  Instrumente  anter  seinem  Namen  in  den  Handel  brachte. 
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Stellung  achromatischer  Linsen  beschäftigt;  doch  scheinen  seine  ersten 
Versuche  keinen  Erfolg  gehabt  zu  haben,  weshalb  er  davon  abstand  nod 
das  später  zu  beschreibende  katadioptrische  Mikroskop  ausführte. 

Auch  ein  anderer  italienischer  Optiker.  Bernard  in  o  Marzoli  in 
Brescia,  verfertigte  um  diese  Zeit  nach  Giovanni  Santini  (Temca 
degli  stromerUi  ottici,  Padova  1827.  p.  187)  achromatische  Objectivlinsen, 
von  denen  mir  aber  nichts  weiter  bekannt  geworden  ist. 

Prüft  man  nun  die  bis  dahin  unternommenen  Versuche,  das  Mikro- 
skop zu  einem  achromatischen  Instrumente  zu  machen,  so  überzeugt  man 
sich  leicht,  dass  sie  das  Erwartete  nicht   zu  Tage  gefördert  haben.     Der 
bedeutendste  Gewinn  war,  dass  man  die  Oeffhung  der  Objectivlinse  gros- 
ser machen  konnte,  wodurch  mehr  Licht  eingelassen  wurde;    allein  das 
beschränkte  sich  wieder  einzig  und   allein  auf  jene  Fäller,  wo   eine  nnr 
massige  VergrOsserung  ausreichte.  Diese  ungenügenden  Ergebnisse  haben 
einen  doppelten  Grund.     Erstens  hat  es  grosse  Schwierigkeiten,  achroma- 
tische Linsen  von  kurzer  Brennweite  zu  fertigen.     Unter  den   bis  dahin 
gelieferten  achromatischen  Linsen  hatte  jene  van  DeyTs   die   kürzeste 
Brennweite,  nämlich  13  Millimeter   bei  etwa   19maliger  Vergrössemng, 
während  bei  den  älteren  Mikroskopen  Objective   von  2  bis  3  Millimeter 
Brennweite  in  Gebrauch  waren,  die  für  sich  allein  schon  80  bis  100  Mal 
vcrgrösserten.     Wollte  man  also  bei  achromatischen  Objectivlinsen  etwas 
stärkere  Vergrösserungen,  so  mussten    diese    ins  Ocular  verlegt  werdeOt 
und  hier  stiess  man  bald  auf  eine  nicht  zu  überschreitende  Grenze,  falle 
die  Bilder  nicht  zu  viel  an  Schärfe  verlieren  sollten.     Ein  zweiter  Grund 
lag  dann  darin,  dass  durch  den  Achromatismus  der  Linsen  noch   keines- 
wegs die  sphärische  Aberration  beseitigt  war,  deren  Wirkung  beim  Ge- 
blanche  starker  Oculare  nur  um  so  mehr  hervortrat.     Wären  die  achro- 
matischen zusammengesetzten  Mikroskope  auf  dieser  Stufe  stehen  geblie- 
ben, sie  hätten  niemals  mit  Erfolg  mit   den  einfachen  Linsen   wetteifern 
können ;  auch  wurden  letztere  in  allen  Fällen,  wo  es  auf  eine  ganz  genaue 
Untersuchung  ankam,  von  den  besten  Beobachtern,  wie  Brown,  Trevi- 
ranus  u.  s.  w.,  immer  noch  vorzugsweise  benutzt.     Deshalb  fuhren  auch 
die  meisten  Optiker  fort,  dem  zusammengesetzten  Mikroskope  die  alte  Con- 
slruction  zu  geben.     Coddington  (Treatise  on  ihe  Eye  and  optical  In- 
slrumenls,  p.  59.    Cambr.  philos,  Transad,  III,  p.  421)  benutzte  seine >am 
Bande  rinnenförmig  ausgeschliffenen  Linsen,  von  denen  schon  oben  (S.  5S) 
die  Bede  war  und  die  noch  lange  nicht  achromatisch   wirkten,  auch  als 
0])jective  für  das  zusammengesetzte  Mikroskop;  statt  zweier   biconvexer 
Oculare  benutzte  er  aber  ein  Ocular  mit  zwei  Paaren  einander  gegenüber- 
stehender Linsen,  von  denen  die  beiden  unteren  planconvex  waren  und 
die  flachen  Seiten  nach  oben  kehrten,  während  das  obere  Paar   ans  einer 
Liconvexen  und  einer  plancouvexen  Linse  bestand.     Durch  diese  Einrich- 
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tung  wurde  zwar  die  sphärische  Aberration  etwas  verbessert,  die  chroma- 
tische Aberration  dagegen  blieb  ganz  unverändei*t. 

Allmälig  fing  es  aber  auch  hier  an  zu  tagen.  Im  Jahre  1824  legte  56 
Selligue  der  Pariser  Akademie  ein  Mikroskop  vor,  welches  von  Vincent 
und  Charles  Chevalier  nach  seinen  Angaben  und  unter  seiner  Aufsicht 
verfertigt  worden  war  (s.  Chevalier  1.  c.  S.  52).  Fresnel  gab  im 
Namen  der  ernannten  Commission  einen  Bericht  darüber  {Ännäl.  des  Sc, 
nat.  1824.  p.  345).  wonach  dieses  Mikroskop  wirklich  besser  war  als  alle 
anderen,  die  man  bisher  mit  achromatischen  Objectiven  ausgestattet  hatte. 
Doch  war  man  auch  jetzt  noch  nicht  dahin  gelangt,  achromatische  Linsen 
mit  kurzer  Brennweite  herzustellen.  Bei  Selligue's  Mikroskope  bestand 
das  achromatische  Objectiv  aus  einer  biconvexen  Kronglaslinse  und  einer 
planconvexen  Flintglaslinse ;  die  Brennweite  ging  nicht  unter  37  Millim., 
der  Durchmesser  betrug  12  Millim.  und  die  Dicke  4  Millim.  Die  Haupt- 
verbesserung  bestand  darin,  dass  man  mehrere  solche  Doppellinsen  über 
einander  schrauben  konnte,  wodurch  ein  doppelter  Vortheil  erzielt  wurde, 
nämlich  stärkere  Vergrösserung  und  Beschränkung  der  sphärischen  Aber- 
ration. Die  letztere  machte  sich  aber  gleichwohl  noch  in  einem  ziemlich 
hohen  Grade  geltend,  da  weder  SelliguS  noch  Chevalier  darauf  kamen 
(obwohl  es  schon  van  Deyl  ausgeführt  hatte),  die  flache  Seite  der  Linsen 
nach  unten  zu  bringen.  Namentlich  wird  dieser  Mangel  bei  etwas  stär- 
keren Vergrösserungen  sehr  bemerkbar.  Die  Vergrösserung  wurde  auf 
dreierlei  Weise  zu  Stande  gebracht:  durchs  Ausziehen  des  Rohres,  worin 
das  Ocular  enthalten  war ;  durch  Vermehrung  der  über  einander  geschraub- 
ten Objective;  durch  Einschieben  eines  biconcaven  Glases  oberhalb  der 
letzteren.  Die  stärkste  Vergrösserung  ging  bis  1200;  aber  schon  bei 
einer  500maligen  Vergrösserung  reichte  das  Tageslicht  zur  Beleuchtung 
nicht  mehr  aus  und  es  musste  eine  Argand'sche  Lampe  benutzt  werden. 
Zur  Beleuchtung  undurchsichtiger  Objecto  diente  bei  diesem  Mikroskope 
ein  dreiseitiges  Prisma  mit  convexer  Oberfläche.  Um  bei  durchfallendem 
Lichte  das  überflüssige  Licht  abzuschliessen,  wurde  nicht  der  bis  dahin 
gebräuchliche  hohle  Kegel  genommen,  sondern  eine  drehbare  Scheibe  mit 
verschieden  grossen  Löchern  kam  unter  den  Objecttisch ;  eine  Einrichtung, 
die  wir  übrigens  schon  bei  einem  der  einfachen  Mikroskope  Job.  Mus- 
schenbroek's  (S.  43)  kennen  gelernt  haben. 

Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  dass  mit  der  Herstellung  dieses  Mi- 
kroskopes  ein  grosser  Schritt  vorwärts  geschehen  war.  Zum  ersten  Male 
wurde  bei  demselben  das  Princip  in  Anwendung  gebracht,  ein  System 
mehrerer  achromatischer  Linsen  zu  benutzen,  welchem  Principe  unsere 
gegenwärtigen  Mikroskope  guten  Theils  ihre  grössere  Vollkommenheit 
verdanken.    Auch  musste  der  gunstige  Erfolg  der  Bemühungen  den  Muth 
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beleben  und  die  Hoffnung  aufrecht   erhalten,  dass    man  durch    Ausdauer 
endlich  das  Ziel  erreichen  werde. 

Charles  Chevalier  ging  auf  der  bereits  mit  so  gutem  Erfolge  be- 
tretenen Bahn  mit  Eifer  fort  und  noch  in  dem  nämlichen  Jahre  gelang  es 
ihm,  eine  achromatische  Linse  von  nur  8  Millimeter  Brennweite  zu  Stande 
zu  bringen;  dieselbe  hatte  4-  Millimeter  Durchmesser  und  2  Millimeter 
Dicke.  Auch  scheint  Chevalier  (1.  1.  S.  53)  der  erste  gewesen  zu  sein, 
der  zwischen  die  Eronglas-  und  Flintglasliuse  Canadabalsam  brachte,  wo- 
durch die  Reflexion  beim  Durchgange  der  Lichtstrahlen  beseitigt  wurde 
und  somit  auch  die  Helligkeit  zunahm  *),  Ein  mit  solchen  Linsen  ver- 
sehenes Mikroskop  legte  er  zu  Anfang  des  Jahres  1825  der  Societe  ^En- 
couragement  vor,  und  der  darüber  abgestattete  Bericht  lautete  sehr  gün- 
stig. Mit  Unrecht  benannte  es  übrigens  Chevalier  als  Euler'sches  Mi- 
kroskop; denn  seine  optische  Einrichtung  stimmte  durchaus  nicht  mit 
jener,  welche  Eul er  (S.  131)  für  das  achromatische  Mikroskop  vorgeschla- 
gen hatte. 

Angestachelt  durch  den  Erfolg  von  Selligue  und  Chevalier  wandte 
sich  Amici  in  Modena  dem  früheren  Unternehmen  neuerdings  zu  und 
diesmal  mit  dem  besten  Erfolge.  Bereits  zwei  Jahre  darauf  (1827)  brachte 
er  sein  horizontales  achromatisches  Mikroskop  nach  Paris.  Jede  der  dazu 
gehörigen  achromatischen  Doppellinsen  hatte  eine  Brennweite  von  V2 
Millimetern.  Drei  davon  übereinander  geschraubt,  und  zwar  mit  der 
flachen  Seite  nach  unten,  bildeten  das  Objectiv.  Die  verschiedenartigen 
Vergrösserungen  wurden  durch  den  Wechsel  der  Oculare  zu  Stande  ge- 
bracht, deren  planconvexe  Linsen  die  ebene  Fläche  nach  oben  richteten. 
Diese  Stellung  der  Objectiv-  und  Ocularlinsen  hatte  zur  Folge ,  dass  auch 
die  sphärische  Aberration  grösstentheils  beseitigt  wurde,  und  so  war  das 
Mikroskop  nicht  blos  ein  achromatisches,  spndern  auch  ein  aplanatisches 
geworden.  Ausserdem  hatte  Amici  ein  rechtwinkeliges  Glasprisma  über 
dem  Objective  in  die  Röhre  gebracht,  damit  die  vom  Objecte  kommenden 
Strahlen  unter  einem  rechten  Winkel  reflectirt  würden  (I,  §.  177),  und  so 
bekam  das  Rohr,  woran  die  Oculare  geschraubt  wurden,  eine  horizontale 
Stellung.     Ein    solches  rechtwinkeliges  Glasprlsma   hatte  aber  Newton 


*)  Nach  Qnekett  soll  List  er  zuerst  im  Jahre  1829  darauf  verfallen  sein, 
Canadabalsam  zwischen  die  Linsen  zu  bringen.  Wie  dem  auch  sei,  soviel  steht 
fest,  dass  diese  Idee  schon  viel  früher  bei  den  Objectiven  von  Fernrohren  verwirk- 
licht worden  ist.  Rochon  that  1774  dar,  dass  man  die  Gesammtwirkuog  d«r 
Linsen  sehr  verbessert,  wenn  man  Wasser  zwischen  dieselben  bringt.  Statt  des 
Wassers  nahm  Gratclou  p  1788  einen  Mastixfirniss ,  und  so  lieferte  Putois 
nach  seiner  Anweisung  mehrere  achromatische  Objective.  Endlich  ersetzte  R^^* 
chon  den  Mastixfirniss  im  Jahre  1801  dnrch  einen  recht  durchsichtigen  und  flür 
sigen  Terpentin.  8.  Rochon  in  den  MAnoires  de  V Institut.  Floreal,  An.  IX,  P«  1^- 
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bereits  1772  in  seinem  Teleskope  angebracht,  wie  Brewster    {Th^.    Life 
of  Sir  Isaae  Netoton,     Lond.  1831,  p.  312)  meldet. 

Ich  bin  jetzt  in  der  Geschichte  der  Entwickelang  des  zusammen-  57 
gesetzten  Mikroskopes  zur  letzten  Periode  gekommen.  Dasselbe  hat  zwar 
auch  während  dieser  Periode  noch  erhebliche  Verbesserungen  erfahren; 
der  Weg  dazu  war  aber  gebahnt,  und  der  Wetteifer,  der  alsbald  zwischen 
einer  grossen  Anzahl  von  Mikroskopverfertigern  in  verschiedenen  Ländern 
entstand,  hat  sehr  viel  zur  weiteren  Vervollkommnung  beigetragen.  Es 
wird  deshalb  nöthig,  jetzt  im  Besondern  bei  den  vorzüglicheren  Optikern 
EU  verweilen  und  deren  Instrumente  zu  beschreiben,  um  dann  den  gegen- 
wärtigen Zustand  des  zusammengesetzten  Mikroskopes  im  Allgemeinen 
festzustellen  und  zu  untersuchen,  ob  man  hoffen  darf,  dasselbe  sei  auch 
noch  einer  künftigen  Verbesserung  fähig. 

Zunächst  ist  hier  die  Firma  Chevalier  in  Paris  {Palais  royäl 
Nr.  158)  zu  nennen,  welche  der  Reihe  nach  durch  den  Grossvater  Vin- 
cent, den  Vater  Charles,  den  Enkel  und  gegenwärtigen  Inhaber  Ar- 
thur vertreten  wird.  Es  ist  bereits  besprochen  worden,  dass  Vincent 
und  Charles  zusammen  zuerst  achromatische  Linsen  zu  Linsensjstemen 
combinirten.  Charles  hat  viele  Jahre  hindurch  zusammengesetzte  Mi- 
kroskope mit  verschiedenartiger  Einrichtung  geliefert.  Am  vollständig- 
sten ausgestattet  ist  sein  Microscope  universel  (Fig.  78  a.  f.  S.),  wobei  ihm 
das  weiterhin  näher  zu  beschreibende  horizontale  Mikroskop  Amici's  als 
Muster  diente,  wenngleich  er  mancherlei  Veränderungen  vornahm  und 
auch  Einrichtungen  zufügte,  die  man  bei  Amici  nicht  findet. 

Das  Stativ  wird  auf  ein  das  Mikroskop  einschliessendes  Kästchen 
geschraubt.  Die  horizontale  vierseitige  Stange  a  ist  mit  dem  Stative 
durch  das  Chamier  z  verbunden ,  und  an  ihr  ist  die  vierseitige ,  hinten 
gezahnte  Stange  gg  befestigt.  Der  Spiegel  m  ist  auf  der  einen  Seite 
concav,  auf  der  «nderen  eben;  durch  einen  geränderten  Knopf  kann  der 
Spiegel  an  der  Stange  g  auf-  und  niederbewegt  werden. 

Der  durch  Schrauben  bewegliche  Objecttisch  /  ist  an  die  vierseitige 
Hülse  d  befestigt,  die  sich  durch  Drehung  des  geränderten  Knopfes  p 
auf-  und  niederbewegt.  Zur  feineren  Einstellung  dient  aber  die 
Schraube   q. 

Der  Mikroskopkörper  to  ist  in  doppelter  Richtung  beweglich,  näm- 
lich horizontal  auf  x  i/nd  vertical  durch  das  darunter  befindliche  Chamier. 
In  dem  äusseren  Rohre  bewegt  sich  eine  zweite  Röhre,  welche  durch  die 
gezahnte  Stange  und  durch  das  Rad  t  hinein-  und  herausgeschoben  wird; 
auf  dieser  inneren  Röhre  ist  aber  eine  getheilte  Scala  angebracht  Bei 
r  befindet  sich  die  kurze,  am  Ende  geschlossene  Röhre  mit  dem  rechtwin- 
keligen Glasprisma ;  sie  ist  mit  w  durch  Bajonetverbindung  vereinigt.  An 
das  Röhrchen  b  werden  die  Objectivsysteme  geschraubt.     Die  platte,  ge- 
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Ki«.  78. 


]42 

schwante  Scheibe  ff  hat  eine  OeffnuDg  f<ir  das  Ocular  S;  eie  soll  das  Äage 

vor  direct  eiiiralleticleii]  Lichte  schützen. 

la  dev  Stellung,  wie 
dag  Mikroskop  abgebil- 
det ist,  sieht  maQ  hori- 
zontal durch  dasselbe. 
Das  Instrument  kann 
aber  auch  in  die  verti- 
cale  Stellungf  gebracht 
werden,  iiideni  man  den 
Mikroskopkorper  int  er- 
wähnten Charniere  auf- 
richtet Dann  muss  aber 
der  Theil  r  weggenom- 
men und  durch  ein  an- 
deres Objectivröhrchen 
ersetzt  werden ,  welches 
nicht  mit  abgebildet  ist. 
Der  Theil  r  kum 
ferner  auch  aufwärts 
gerichtet  werden ,  nm 
ohne  Gefahr  für  die  Ob- 
jectivliiisen  chemische 
YerrichtuDgen  auf  dem 
Objecttiscbe  ansfuhren 
zu  können,  wotod  spä- 
ter die  Rede  sein  wird. 
Zn  diesem  Mikro- 
skopegehörten drei  Lin- 
sensTsteme,  vier  Hay- 
üKr.  gens'sche  Ociilare,  eine 

Camera  lucida,  ein  Re- 
flexionsspiegel zur  Beleuchtung  undurchsichtiger  Objecte  und  noch  meh- 
rere andere  zu  mikroskopischen  Untersuchungen  benutzbare  Apparate. 
Im  Preiscourante  von  1842  stand  es  mit  1000  Francs. 

Ch.  Chevalier  hatte  noch  mehrerlei  einfachere  und  folglich  auch  billi- 
gere Mikroskopgestelle,  deren  nähere  Beschreibung  jedoch  überflOsstg  sein 
dürfte.  Erwähnen  will  ich  nur  noch,  dass  er  zuerst,  und  zwar  auf  Mirbel's 
Betrieh,  dem  Mikroskope  ein  Glasprisma  gab,  so  dass  man  unter  einem 
Winkel  von  45''  in  das  Rohr  sehen  kann.  Eine  Zeit  lang  erfreuten  sich  die 
Mikroskope  von  Ch.  Chevalier  eines  grossen  Rufes;  dieser  aber  min- 
derte sidi,  ais  andere  Optiker,  die  allerdings  erst  auf  seinen  Schultern 
gestanden  hatten,  ihn  su  überholen  begonnen. 


riiontule»  Mikmskop  v 
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Ein  Mikroskop  aus  dem  Jahre  1840,  wozu  drei  Linsensysteme  gehö- 
ren, deren  jedes  aus  drei  achromatischen  Doppellinsen  zusammengesetzt 
ist,  lieferte  mir  folgende  Resultate: 


Objectiv- 
system. 

Brennweite 
der  äquivalen- 
ten  Linsen*). 

Ocular. 

Vergrösserang. 

• 

Nober  t'sches 
Probetäfelchen. 

MilUmeter. 

Nr.   l 

9,27 

Nr.  l 

196 

Erste  Gruppe  deutlich. 

n      1 

— 

n     2 

325 

Zweite  Gruppe  deutlich. 

»     2 

4,15 

„      1 

420 

Fünfte  Gruppe  deutlich. 

n      2 

• 

— 

»     2 

700 

Desgleichen. 

»     3 

2,06 

.     1 

882 

Siebente  Gruppe  deutlich. 

n      3 

„     2 

1500 

Desgleichen. 

Hieraus  ist  ersichtlich,  dass  Gh.  Chevalier  schon  vor  vielen  Jahren 
Objectivsysteme  mit  sehr  kurzer  Brennweite  herstellte,  zugleich  aber  auch, 
dass  dieselben  nicht  jenen  Grad  von  Aplanatismus  besassen ,  den  andere 
Mikroskopverfertiger  schon  damals  erreicht  hatten.  Von  den  fortschrei- 
tenden Leistungen  Chevalier^s  überzeugte  mich  aber  die  Untersuchung 
eines  seiner  kleineren  Mikroskope  aus  dem  Jahre  1844,  wozu  zwei  Systeme 
von  5,72  und  3,18  Millimeter  Brennweite  gehörten.  Mit  dem  letzteren 
war  bei  308maliger  Vergrösserung  noch  die  sechste  Gruppe  des  Nobert'- 
schen  Tafelchens  zu  erkennen. 

Der  Ruf  der  Che  valier  ^schen  Mikroskope  hat  sich  aber  seit  ein 
Paar  Jahren  wieder  verdienter  Maassen  gehoben  durch  Arthur  Cheva- 
lier, den  gegenwärtigen  Inhaber  der  Firma.  Dieser  liefert  10  Objectiv- 
systeme,  wovon  die  stärkeren  mit  Correctionseinrichtung  versehen  und 
ausserdem  noch  für  Immei-sion  eingerichtet  sind.     Die  Preise  dafür  sind: 


«) 

Gewö 

hn 

liehe  ObjectivBys 
Ohne  Correction. 

te 

me. 
Mit  Correction. 

• 

Nr. 

1  bis 
5     „ 

4 

.    20  Francs. 
•    25       „ 

n 

6     . 

.    30       „ 



60  Francs. 

•   » 

7     „ 

•s 

.    35       , 



75       „ 

n 

8     „ 

•    50       „ 



100       „ 

n 

9     « 

•    80       „ 

125       „ 

*)  Die  Brennweiten  äquivalenter  Linsen  sind  hier  sowohl  wie  in  den  weiter- 
hin za  erwähnenden  Fällen  nach  der  früher  (I,  §.  116)  erwähnten  Methode  be- 
stimmt. 
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h)    Immersionssysteme. 


Nr.  7 
.  8 
.  9 
«10 


Ohne  Coirection. 

50  Francs. 
.     60 
.  100 
.  150 


Mit  Correction. 

80  Francs. 
120       ^ 
150       „ 
200       „ 


Ich  habe  die  ganze  Folge  dieser  Objective,  mit  Aosschlusa  von 
Nr.  5  untersucht;  dieselben  waren  ohne  Correctionseinrichiung,  dagegeo 
konnten  die  stärkeren  auch  für  Immersion  benutzt  werden.  Ausser  der 
Brennweite  bestimmte  ich  für  einzelne  auch  noch  den  Oeffiiangswinkel 
und  die  Grenze  des  Unterscheidungsvermögens. 


Brennweite. 

Oeffhangs- 
winkel. 

Unterscheidbarkeit 

Objectiv. 

der  Drähte  eines 

der  Maschenriame 

Drahtgeflechtes. 

desselben. 

1 

46,0  °»™ 

320 

— 

— 

2 

16,7    „ 

— 

— 

— 

3 

10,0    „ 

— 

— 

— 

4 

6,0    „ 

0  55ginm]n  ^z-^-^ 
UjOÜD              —1800 

6 

4,2    „ 

— 

0.184    „    =^  „ 

0,386    »   —  27,0  » 

7 

2,44  „ 

— 

— 

— 

• 

g 

8 

2,23  „ 

1410 

0,132    „    -^  „ 

0,265    „   =^. 

• 

9 

1,60  „ 

1150 

— 

* 

s 

10 

1,50  „ 

1320 

0.124   „    -3^„  „ 

0,248   „    _^, 

Mit  Nro.   10  ist  noch    ein  Interstitium   von    0,215°^"  = 


4657 


SEwischen  zwei  parallelen  Drähten  unterscheidbar,  und  bei  centriseher  Be- 
leuchtung wird  noch  die  13.  Gruppe  eines  N  ob  er  t' sehen  T&felchens  mit 
30  Gruppen  zerlegt.  Durch  die  schwächere  Nro.  8,  die  aber  einen  grö»' 
seren  Oefilhungswinkel  hat,  erkennt  man  bei  gleicher  Beleuchtung  ^^^ 
12.  Gruppe  recht  gut,  und  ebenso  unterscheidet  man  dadurch   mit  dem 
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schwächfiten  Oberhäuser'schen  Oculare   die  Streifung   auf  Pleurosigma 
angulalum, 

Granz  neuerdings  erhielt  ich  durch  Arthur  Chevalier  eine  neue 
Reihe  von  Objectiven,  womit  ich  folgende  Resultate  erzielte: 


Nobert'sches  Probetäfel- 

Brennweite. 

chen   mit  30  Gruppen  bei 
centrischer  Beleuchtung. 

rr. 

1    .     .     ,  23,3°»" 

n 

4  .     .     .     Ö,73°'°>  , 

.     .     6.  Gruppe  deutlich. 

» 

7  .     .     .     2,33«^  . 

"•       »»               » 

y> 

8  .     .     .     2,2t)"^™    . 

•     •   H*       »               » 

T) 

10  .     .     .     1,78°^°»  . 

•     •  13.       „              „ 

Nr.  8  und  10  sind  Immersionssysteme. 

Bei  Vergleichung  mit  der  anderen  Reihe  ersieht  man,  dass  bei  Che- 
valier so  wenig,  wie  bei  anderen  Optikern,  die  gleichnumerigen  Systeme 
die  gleiche  Brennweite  haben.  Nr.  10  der  zweiten  Reihe  hat  eine  etwas 
grössere  Brennweite  als  Nr.  9  der  ersten  Reihe;  aber  dessenungeachtet 
erreicht  es  im  optischen  Vermögen  Nr.  10  der  ersten  Reihe.  Dies  beweist, 
dass  Chevalier  noch  bis  in  die  neueste  Zeit  in  der  Verbesserung  seiner 
Objective  fortgeschritten  ist.  Der  Abstand  dieses  Systemes  vom  Objecte 
erlaubt  es,  auf  letzteres  Deckplättchen  von  V4  Millimeter,  ja  selbst  noch 
dickere  zu  legen. 

Diese  Prüfungen  zeigen,  dass  Arthur  Chevalier's  neuere Objectiv- 
systeme  zu  den  vorzüglicheren  gehören  und  mit  jenen  aus  anderen  guten 
Werkstatten  den  Vergleich  aushalten.  Die  Oefifnungswinkel  sind  zwar 
nicht  gleich  gross,  wie  bei  manchen  anderen;  es  steht  aber  noch  dahin, 
ob  dieses  Verfahren  auch  eine  entschiedene  Nachahmung  verdient. 

Zu  den  Chevalier 'sehen  Mikroskopen  gehören  drei  Oculare,  deren 
VergrÖBserungen  sich  wie  1  :  1,6  :  2,5  verhalten.  Durch  Combination  der 
Objective  und  Oculare  lassen  sich  zahlreiche  Vergrösserungswerthe  von 
23  bis  1500  erreichen,  ja  es  kann  die  Vergrösserung  eine  1900fache 
werden,  wenn  man  das  innere  Rohr  auszieht. 

Die  Mikroskopgestelle  sind  verschiedenartig,  haben  aber  alle  eine 
sorgfältige  mechanische  Einrichtung.  Sein  Microscope  universel  hat  noch 
ziemlich  die  nämliche  Einrichtung,  als  jenes  des  Vaters.  Auch  liefert  er 
ein  kleineres,  ebenfalls  horizontales  Instrument.  Dem  praktischen  Be- 
dürfnisse mehr  entsprechend  sind  seine  übrigen  Instrumente  (10  verschie- 
dene Sorten),  deren  Preise  je  nach  dem  Grade  der  Zusammensetzung, 
nach  den  zugehörigen  Objectiven,  Ocularen  und  sonstigen  Beigaben  wech- 

Uartiug'i   Mikroskop.  III.  10 
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sein.  Die  kleineren  Mikroskope,  wohin  das  Microscope  usucl  (Fig.  79)  und 
das  Microscope  d'äudiant  (Fig.  80)  gehören,  enthalten  nur  das  nnam- 
gänglich  Nothwendige;  sie  haben  aber  eine  ganz  zweckmässige  Einrich- 
tung und  reichen  für  die  meisten  Untersuchungen  aus. 

Fig.  80. 
Fig.  79. 


si>^:a 


*^^[} 


fti»^ 


Microscopt  usuel 
von  Arthur  Chevalier. 


Microscopt  d'^tudiant 
von  Arthnr  Chevalier. 


Das  eine  unter  den  grösseren  Instrumenten  -hat  einen  auf  zwei  Sca- 
len ruhenden  Objeottisch,  und  der  den  Arm  des  Mikroskoprohres  haltende 
Tr&ger  lässt  sich  wegnehmen  und  durch  einen  Träger  mit  einem  Qnemnne 
ersetzen ,  worauf  Doublets  kommen ,  so  dass  dann  aus  dem  zusammenge- 
setzten Mikroskope  ein  einfaches  Mikroskop  geworden  ist.  Ein  anderes 
Instrument  hat  einen  besonderen  drehbaren  Objecttisch  mit  einer  schwar- 
zen Glastafel,  und  dieses  Instrument  kann  auch  eine  geneigte  Stellung 
bekommen. 

Um  den  letztgenannten  Zweck  noch  sicherer  zu  erreichen,  ruhen  die 
grösseren  Mikroskope  auf  zwei  Säulen,  zwischen  denen  das  Charnier  sich 
dreht,  und  dadurch  kann  dem  ganzen  Mikroskope  nebst  dem  Objecttische 
jeder  Grad  von  Neigung  verschaflflt  werden.     Die  Construction  erfolgt  nach 
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zweierlei  Modellen.     Das  gröeaie  Instrament,  welches  als    Qrand  Micro- 
aeope  de  Strauss  bezeichnet  wird  (Fig.  81),  hat  einen  drehbaren  Object- 
Elg.  81. 


tisch,  dem  überdies  noch  ein  in  zwei  Richtnngen  beweglicher  Schlitten 
beigegeben  ist,  femer  Apparate  zn  centrischer  und  schiefer  Beleuchtnug, 
einen  ReflexionsBpiej^l  für  anffallendeB  Licht,  eine  Camera  lucida,  ein  Ob- 
jecttjscbmikrometer  nnd  ein  Ocularglasmikrometer.  Werden  alle  Objective 
nnd  Ocnlare  dozn  genommen,  so  kostet  es  1300  Francs. 

Charles  Chevalier  lieferte  bereits  1839  ein  ganz  kleines  zusam- 
mengesetztes Mikroskop  mit  Unter  achromatischen  Gtfisern,  das  nnr4Cen- 
timeter  hoch  war  nnd  sieh  bequem  in  der  Tasche  tragen  liess;   er  nannte 
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es  Diamantmikroskop.  Ein  solches  Taschen mikroskop ,  nur  etwas 
grösser,  woran  man  nöthigenfalls  alle,Objective  ansetzen  kann,  wird  auch 
jetzt  noch  von  Arthur  Chevalier  geliefert. 


Es  stand  zu  erwarten,  dass  der  günstige  Erfolg,  welchen  Vincent 
und  Charles  Chevalier  hatten,  bald  auch  Andere  verlocken  würde,  ihre 
Kräfte  zu  versuchen.  Die  ersten  Nachfolger  in  Paris  waren  Trecourt, 
■Bouquet  und  Georg  Oberhäuser;  ihren  vereinigten  Bemühungen  ge- 
lang es  im  Jahre  1830,  Mikroskope  zu  Stande  zu  bringen,  welche  es 
wirklich  den  Chevalier'schen,  deren  eines  zum  Muster  gedient  hatt^ 
zuvorthaten  *),  Dabei  kommt  ihnen  das  Verdienst  zu,  eingesehen  zu  ha- 
ben, dass,  wenn  die  neuere  Mikroskop  Verbesserung  für  die  Wissenschaft 
und  deren  Jünger  wirklich  fruchtbringend  sein  soll,  die  mechanische  Ein- 
richtung möglichst  einfach  sein  muss,  damit  der  geringere  Preis  es  auch 
den  weniger  bemittelten  Naturforschern  möglich  macht,  sich  ein  zu  den 
meisten  Beobachtungen  brauchbares  Instrument  anzuschaffen.  Nament- 
lich hat  sich  der  in  Anspach  geborne  Georg  Oberhäuser  in  dieser 
Hinsicht  grosse  Verdienste  erworben.  Nachdem  er  sich  von  den  beiden 
vorhin  genannten  Compagnons  getrennt  hatte,  arbeitete  er  eine  Reihe 
von  Jahren  hindurch  für  siöh  allein,  und  es  giebt  keine  zweite  Werk- 
statt, aus  der  eine  gleich  grosse  Anzahl  von  Mikroskopen  hervorgegan- 
gen ist.  Ich  erhielt  von  ihm  im  Jahre  1848  ein  grosses  Mikroskop, 
Nr.  1550,  und  Professor  W.  Vrolik  empfing  am  7.  März  1850  das 
Mikroskop  Nr.  1786,  so  dass  also  in  noch  nicht  ganz  anderthalb  Jahren 
236  Mikroskope  aus  dieser  Werkstatt  gekommen  sind.  Im  Jahre  1859 
erhob  sich  die  Ziffer  der  gefertigten  Mikroskope  bereits  auf  mehr 
denn  3000. 

Im  Jahre  1857  verband  sich  Oberhäuser  mit  seinem  Neffen 
E.  Hartnack,  und  drei  Jahre  später  übernahm  Letzterer  das  ganze  Ge- 
schäft und  betreibt  es  jetzt  unter  seinem  Namen. 

Während  der  Reihe  von  Jahren,  wo  sich  Oberhäuser  mit  der  Vei^ 
fertigung  von  Mikroskopen  beschäftigte,  hat  er  allmälig  in  ihrer  Ein- 
richtung einige  Modificationen  eintreten  lassen.    Als  Grand  Microscope 


*)  Einige  Jahre  später  entstand  ein  Federkrieg  über  die  relative  Tüchtigkeit 
ihrer  Mikroskope,  durch  ein  Paar  Artikel  von  Saigey  im  Feuilleton  des  Natioiud 
(Aout  1835)  hervorgerufen,  worin  Trecourt's  Mikroskop  angepriesen  wurde. 
Ch.  Chevalier  antwortete  darauf.  Später  gab  dann  Chevalier  die  Artikel 
Saigey  ^s  und  seine  eigenen  unter  dem  Titel  heraus:  Notes  rectißcatiues  pour  sff' 
vir  ä  Phisioire  des  microscopes.  Paris  1835,  in  welchem  «Schriftchen  mancbe  £«"* 
zelnheiten  über  die  erste  Verfertigung  achromatischer  Mikroskope  in  Pari»  ««  ß"' 
den  sind. 
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achromalique  lieferte  er  bis  vor  17  Jahren  ein  InatrumenU  welche« 
nach  Mohl  in  Fig.  82,  gerad«  von  vorn  angesehen,  dargestellt  ist  In 
der  allgemeinen  Form  weicht  daseelbe  in  mehreren  Hinsichten  von  den 


Fig.  83. 


GrouM  Mikrtukop  t 

(Altes  Modell.) 


früheren  Mikroskopen 
ab,  namentlich  in  Be- 
treff des  FoBsee.  Die- 
Bor  Fnss  aa  ist  eine 
schwere,  mit  Blei  ge- 
füllte Trommel,  auf 
welche  eine  kurze  aber 

weite    cyli ndrische 
Rohre  bb    gesohraabt 
wird,    die   vorn  eine 

vierseitige  Oeffhung 
hat.  Der  grosse  runde 
Objecttisch  lässt  sich 
um  seine  Axe  drehen, 
indem  die  damit  ver- 
bundene Scheibe  r  sich 
in  einer  mnden  Oeff- 
nung  oben  in  der  Röhre 
bb  bewegt.  In  dem 
Ohjecttisobe,  in  glei* 
eher  H9he  mit  dessen 
Rande,  befindet  sich 
eine  schwarze ,  matt 
geschliffene  Glasschei- 
he,  die  ganz  eben  ist; 

doch  können  zwei 
Klemmfedern  in  dafür 
bestimmte  Oeffnungen 
kommen ,  um  die  Ob- 
jecto fest  zQ  halten. 
Auf  einer  seitlichen 
Verlängerung  dieses 
Ohjecttischee  ist  die 
runde  hohle  Säule  d 
aufgeschraubt.  Diese 
liegt  der  Röhre  e  ge- 
nau an,  die  durch  eine 
starke  Spiralfeder  in 
der  hohlen  Säule  d, 
welche  an   das  obere, 
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knop£förmig  geschlossene  Ende  k  der  Röhre  e  Biösst,  nach  aufw&ris  ge- 
drückt wird.     An  dem  Knopfe  k  ist  die  feine  Schraube  i  befestigt,  deren 
anderes  Ende  unter  dem  Objecttische  herauskommt,  wo  sie  einen   gerän- 
derten Knopf  l  mit  einer  Mutterschraube  trägt.     Durch  Umdrehen  dieeee 
Knopfes  wird  die  Schraube  und  mit  dieser  die  Köhre  e  sowie  das   darui 
befestigte  Mikroskoprohr  nach  unten  gezogen;   beim  Zurückdrehen  der 
Mutterschraube  dagegen  werden  diese  Theile  durch  die  Spiralfeder   nach 
oben   bewegt.      Den  Bewegungen  der  Mutterschraube  ist  dadurch   eine 
Grenze  gesetzt,  dass  sie  eine  kleine  Höhle  enthält  für  die  auf  das  Scfaran- 
benende  geschraubte  kleine  Scheibe  m,  um  die  Auslösung  der  Schraubeo- 
mutter  zu  verhindern,  und  um  anderutheils ,  wenn  sie  auf  den  Boden  der 
Höhle  stösst,  das  zu  tiefe  Herabsteigen  der  Schraube  zu  hemmen.     I>e!in 
Drehen  der  Röhre  e  in  horizontaler  Richtung  um  die  Säule  d  ist  dadurch 
vorgebeugt,  dass  ein  Theil  der  letzteren  ausgeschnitten  und  durch  die 
Schrauben  gg  au  die  umgebende  Röhre  befestigt  ist;  so  hat  man   einen 
Schieber,  der  nur  eine  Bewegung  in  senkrechter  Richtung  zulässt.     An 
die  Röhre  e  ist  durch  den  Arm  /  die  seitlich  aufgeschnittene  und  dadardi 
federnde  Röhre  n  befestigt,  in  der  sich  das  Mikroskoprohr  o  auf-  und 
niederschieben  lässt. 

Der  Beleuchtungsapparat  besteht  aus  folgenden  Theilen.  Gregen- 
über  dem  Rohre  55  steht  der  Spiegel,  welcher  durch  den  nach  aussen 
vorragenden  Knopf  u  nur  um  seine  horizontale  Axe  drehbar  ist;  derselbe 
ist  auf  der  einen  Seite  eben,  auf  der  anderen  concav,  und  er  befindet  sich 
in  solcher  Entfernung  von  dem  Objecttische,  dass  ein  auf  letzterem  lie- 
gendes Object  gerade  den  Brennpunkt  des  Spiegels  einnimmt.  In  der 
Oeffnung  des  Objecttisches  steckt  eine  Röhre  p ,  in  der  sich  eine  zweite 
Röhre  q  auf-  und  niederschieben  lässt,  welche  zur  Aufnahme  von  Dia- 
phragmen bestimmt  ist;  es  ist  ein  kurzes  Röhrchen  a\  welches  unten  offen 
ist  und  an  der  sonst-  geschlossenen  oberen  Seite  eine  verschieden  weite 
Oeffnung  hesitzt.  Die  Röhre  q  endigt  unten  in  einen  horizontal  nach 
aussen  vorspringenden  Rand,  welcher  in  die  Höhlung  des  Ringes  8  auf- 
genommen wird;  dieser  aber  ruht  auf  dem  Hebel  t,  der  sein  Hypo- 
mochlium  in  v  hat,  so  dass  durch  ihn  die  Röhre  q  und  damit  die  Diaphrag- 
men in  der  Röhre  p  höher  und  niedriger  gestellt  werden  können.  So- 
mit lässt  sich  das  vom  Spiegel  kommende  Lichtbündel  schmäler  oder 
breiter  machen. 

Ohne  Zweifel  gewährt  dieses  Gestell  grosse  Vortheile  bei  der  prakti- 
schen Benutzung  des  Mikroskopes.  Durch  den  schweren  Fuss  wird  dem 
Umwerfen  des  Instrumentes  vorgebeugt,  und  die  Festigkeit  des  Ganzen 
gewinnt  dadurch.  Das  Ocular  steht  so  hoch  über  dem  Tische,  dass  je- 
mand von  mittlerer  Grösse  sitzend  daran  arbeiten  kann,  was  doch  bei 
langwährenden  Untersuchungen  auch  in  Betracht  zu  ziehen  ist.  Femer 
ist  der  grosse  Objecttisch  für  viele  Fälle  recht  zweckmässig.     Endlich 
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Bind  auch  die  Mittel,  um  dae  Mikroskop  in  die  richtige  EntferniiDg  vom 
Objecto  ZQ  briogeD,  gut  und  zweckmäßig  auBgedacbt.  Nicht  das  Näm- 
liche lasEt  sieb  vom  BeleucbtUDgEapparate  sagen,  namentlich  vom  Spiegel; 
bei  der  bcBchräi)kt«a  Bewegung  passt  er  nur  fUr  centriBche  Beleuchtaag, 
nicht  aber  für  excentriBche. 

Oberhäuser  hat  diese  Mängel  selbst  eingeBohen,  und  im  Jahre  1848 
brachte  er  an  dem  eben  beschriebenen  Gestelle  einige  abhelfende  Verän- 
derungen an ,  ohne  dadurch  die  früheren  VorzUge  zum  Opfer  zu  bringen. 
Dieses  neuere  Mikroskop  ist  Fig.  83  von  der  Seite  in  perapectivischer 
Ansicht  dargestellt. 

Statt  der  mit  Blei  gefüllten  Trommel  hat  es  einen  schweren  hufeisen- 
förmig gestalteten  Bogen  abc  aus  Messing,  auf  dem  sich  nach  hinten 
rechtwinkelig  das  kurze 
und  schwere,  unten  breit 
anfangende  Stück  d  er- 
hebt, welches  in  der 
Mitte  den  Ausschnitt  ef 
besitzt.  In  diesem  Aus- 
schnitte bewegt  sich  ein 
vierseitiges  Stück  mit 
dem  Knopfe  g.  Vorder- 
halb des  Ausschnittes 
steht  dies  vierseitige 
Stück  mit  der  KnrW  k 
in  Verbindung,  die  sich 
vertical  herumdrehen 
läset,  so  daas  der  daran 
befestigte  Spiegel  i  in 
alle  Richtungen  kommen 
und  höher  oder  tiefer 
gestellt  werden  kann. 
Bei  dieser  neuen  Ein- 
richtung konnte  auch 
der  frühere  Hebel  zum 
Auf-  und  Niederbewe- 
gen der  Diaphragmen 
wegfallen;  denn  da  der 
Objecttiscb  ganz  frei  ist, 
läset  sich  dies  ganz  leicht 
mit  der  Hand  ausführen. 
Bei  A  ist  im  Durch- 
schnitte dargestellt,  wie 
das  Diaphragma  a  in  der 
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Röhre  p  steckt ,  die  ihrerseits  in  einer  runden  Oefinung  des  vierseitigen 
Stückes  qq  gleitet.  Dieses  hat  schief  abgeschnittene  Rander,  welche  in 
einen  weiten  schwalben schwanzförmigen  Ausschnitt  rr  unter  demObject- 
tische  passen.  Der  Knopf  s,  welcher  mit  dem  vierseitigen  Stücke  q  q  ver- 
bunden ist,  dient  dazu,  um  es  herauszunehmen;  mittelst  desselben  kann 
man  aber  auch  die  Oeffnung  des  Diaphragma  etwas  aus  der  Axe  des  In- 
strumentes bewegen,  so  dass  der  Randschatten  ins  Gesichtsfeld  trifft,  wu 
in  manchen  Fällen  zweckmässig  ist. 

Der  Objecttisch  ist  ebenfalls  etwas  verändert.  Er  ist  vierseitig  und 
hat  etwa  10  Gentimeter  Durchmesser;  statt  der  schwarzen  Glasplatte 
kommt  eine  messingene  Scheibe,  die  gleich  dem  schwarzen  Objecttische 
selbst  matt  schwarz  gemacht  ist,  in  die  grosse  kreisförmige  Höhle  dessel- 
ben, so  dass  dieser  nun  eine  ganz  ebene  Oberfläche  hat  mit  einer  kleinen 
runden  Oeffnung  in  der  Mitte. 

Die  übrigen  Einrichtungen  des  früheren  Mikroskopes,  nämlich  das 
Umdrehen  des  Objecttisches  zugleich  mit  dem  Mikroskopkörper,  die  SAnle 
mit  der  Schraube  und  Spiralfeder,  desgleichen  der  breite  Arm,  welcher 
das  Mikroskoprohr  trägt,  sind  unverändert  geblieben.  Nur  besteht  das 
Mikroskoprohr  aus  zwei  Röhren,  von  denen  die  obere  v  in  der  unteren 
X  sich  auf-  und  niederschiebt,  um  den  Abstand  zwischen  Ocular  und  Ob- 
jectiv  zu  vergrössern  oder  zu  verkleinem.  Ist  das  innere  Rohr  ausgezo- 
gen, dann  steht  das  Ocular  36  Centimeter  über  dem  Tische,  ist  es  ganz 
hineingeschoben,  nur  30  Centimeter;  man  kann  daher  bequem  im  Sitzen 
arbeiten. 

Durch  diese  Aenderungen  ist  das  Gestell  des  grossen  Oberhäuser'- 
schen  Mikroskopes  wirklich  sehr  verbessert  worden.  Wir  werden  zwar 
weiterhin  noch  einige  andere  kennen  lernen,  die  es  ihm  in  der  zierlichen 
Form,  in  der  künstlichen  Bewegung  und  in  mancherlei  Bequemlichkeiten 
für  den  wenig  Geübten  voraus  thun;  aber  ich  kenne  keines,  dem  ich  vor 
ihm  den  Vorzug  geben  möchte,  wenn  es  darauf  ankommt,  nicht  blos  zwi- 
schendurch einmal  während  einiger  Augenblicke  durch  das  Mikroskop 
zu  sehen,  sondern  täglich  einige  Stunden  damit  zu  arbeiten.  —  Der  Be- 
leuchtungsapparat ist  allerdings  kein  vollkommener,  er  reicht  aber  für 
die  meisten  Untersuchungen  aus.  üebrigens  ist  zwischen  dem  Fusse  und 
dem  Objecttische  Raum  genug  vorhanden,  um  einen  vollständigen  Be- 
leuchtungsapparat anzubringen,  wie  ich  es  bei  meinem  Instrumente  ge- 
than  habe,  das  ich  später  geeigneten  Orts  beschreiben  werde. 

Ausser  diesem  Gestelle  fiir  das  grösste  Mikroskop  hat  Oberhäuser 
und  sein  Nachfolger  Hartnack  noch  sechs  andere;  ausserdem  auch  noch 
ein  bildumkehrendes  Dissectionsmikroskop,  von  dem  später  die  Rede  sein 
wird.  Diese  anderen  Mikroskopgestelle  sind  einfacher  und  deshalb  wohl- 
feiler, und  es  ist  gerade  Oberhäuser's  Verdienst,  gute  Mikroskope  zu 
einem  auch  vom  Unbemittelten    zu  erschwingenden  Preise  geliefert  zu 
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haben.  Viele  Andere  sind  dann  diesem  Beispiele  gefolgt.  Es  ist  aber 
Pflicht  des  GescMchtsschreibers,  darauf  hinzuweisen,  dass  Oberhäuser 
es  den  jüngeren  Naturforschern  möglich  gemacht  hat,  sich  um  weniges 
Geld  brauchbare  Instrumente  zu  wissenschaftlichen  Untersuchungen  zu 
verschaffen,  und  dass  er  hierdurch  wirksam  zur  Ausbreitung  mikroskopi- 
scher Kenntnisse  beigetragen  hat. 

Die  kleineren  Oberhäuser'schen  Mikroskopgestelle*)  haben  auch 
eine  weit  grössere  Verbreitung  gefunden ,  als  die  grösseren  Instrumente. 
Die,  welche  Oberhäuser  in  früheren  Jahren  lieferte,  hatten  übrigens 
einen  sehr  kleinen  Objecttisch,  so  dass  man  nur  sehr  schmale  Objectgläs- 
chen  benutzen  konnte.  Neuerer  Zeit  ist  dieser  Unvollkommenheit  abge- 
holfen worden,  und  ausserdem  wurde  die  Schraube  zur  feinen  Einstellung, 
die  sich  früherhin  zur  Seite  des  Objecttisches  befand,  unten  angebracht, 
gleichwie  bei  den  grösseren  Mikroskopen.  Der  tromm eiförmige  Fuss  ist 
aber  geblieben,  und  folglich  ist  der  nur  in  Einer  Richtung  bewegliche 
Spiegel  nicht  passend  zur  excentrischen  Beleuchtung. 

Eine  weit  grössere  Bedeutung,  als  die  Benutzung  dieses  oder  jenes 
Gestelles,  haben  aber  auch  hier,  wie  bei  allen  anderen  Mikroskopen, 
die  dazu  gehörigen  Linsensysteme  und  Oculare.  Oberhäuser  hatte  elf 
verschiedene  Linsensysteme,  die  er  als  Nr.  1,  2,  3,  4,  4A,  4B,  5,  6,  7,  8,  9 
bezeichnete.  Ich  füge  in  der  folgenden  Tabelle  die  Brennweiten  und  die 
Vergrösserung  der  äquivalenten  Linsen  bei,  denen  jene  Systeme  ungefähr 
entsprechen : 


Brennweite. 

Vergrösserung. 

Nr.  1 

65™™ 

5 

2 

33 

9 

3 

22 

13 

4 

13,02 

20 

4A 

8.5 

30 

4B 

7,7 

34 

5 

6.5 

40 

« 

5,4 

49 

7 

3,22 

80 

8 

2,50 

101 

{) 

1,70 

148 

*)  Es  muss  nbrigens  bemerkt  werden,  dass  diese  Form  des  Mikroskopgestelles 
sum  ersten  Male  bei  dem  im  Jahre  1739  verfertigten  Martin 'sehen  Taschen- 
mikroskope vorkommt  und  seitdem  von  verschiedenen  Optikern  für  weniger  kost- 
bare Mikroskope    benutzt    wurde  ^    wenngleich  immer   mit  einigen  Modificationen 
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Id  den  letzten  Jahren  hat  Hartuack  noch  zwei  stärkere  Objectiv- 
Systeme  Nr.  10  und  11  zugefügt,  auf  die  ich  weiterhin  noch  zurückkomme. 

Naturlicherweise  sind  diese  Brennweiten  nicht  immer  vollkommen 
gleich  für  jedes  System,  welches  die  nämliche  Nummer  trägt.  Ich  habe 
aber  gefunden,  dass  bei  Mikroskopen,  die  kurz  nach  einander  geliefert 
waren,  zwischen  den  gleichnamigen  Linsensystemen  wirklich  nur  ein  un- 
bedeutender Unterschied  vorkommt.  Auch  muss  ich  noch  bemerken,  dass 
die  vorstehenden  Werthe  nur  für  Nr.  4,  7,  8  und  9  durch  directe  Ver- 
suche  festgestellt  wurden,  die  übrigen  aber  aus  den  von  Oberhäuser 
selbst  in  seinem  Preiscourante  angegebenen  Yergrösserungen  mit  dem  er- 
sten Oculare  berechnet  und  also  nur  annähernd  richtig  sind. 

Dazu  gehören  fünf  Oculare,  alle  mit  Huygens'scher  Einrichtung. 
Bei  einem  Mikroskope  vom  Jahre  1848  verhielt  sich  ihr  YergröBserungs- 
vermögen  in  folgender  Weise  zu  einander: 

Nr.  1.         Nr.  2.         Nr.  3.         Nr.  4.         Nr.  5. 
1       :       1,04      :      1,30      :      2,55      :      2,93 

Der  Durchmesser  des  Gesichtsfeldes  für  25  Centimeter  Sehweite  war: 

106  80  130  168  176  Millimeter. 

Bei  der  gewöhnlichen  Länge  der  Oberhäuser'schen  Mikroskope 
wächst  die  Yergrösserung  des  Objectivsystemes  durch  das  erste  oder 
schwächste Ocular  etwa  2,5  Male.  Da  die  Hartnack'schen  Objective  und 
Oculare  in  der  Yergrösserung  nahezu  mit  denen  seines  Yorgängers  Ober- 
häuser übereinstimmen,  so  kann  jeder,  der  sich  von  dort  ein  Mikroekop 
bestellen  will,  aus  den  vorstehenden  Zahlen  sich  ohne  viele  Mühe  ziemlich 
genau  berechnen,  wie  die  verschiedenen  Combinationen  von  Objectivsystemen 
und  Ocularen  vergrössem,  und  welcher  er  mithin  je  nach  den  besonderen 
Zwecken  des  Mikroskopes  bedarf.  Die  schwächste  Yergrösserung  erhält 
man  mit  Objectiv  Nr.  1  und  Ocular  Nr.  1  =  5 . 2,5  oder  1 2  V2  Male;  die  stärk- 
ste mit  Objectiv  Nr.  9  und  Ocular  Nr.  5  =  148 . 2,5 .  2,93  oder  1084  Male. 
Mit  den  bereits  erwähnten  stärksten  Hartnack'schen  Objectiven  Nr.  10 
und  11  erhält  man  eine  1200-  und  1400facho  Yergrösserung,  und  durch 
Ausziehen  des  Rohres  wachsen  diese  Yergrösserungswerthe  noch  gut  um 
die  Hälfte. 

Die  kleineren  Mikroskope  der  Firma  Oberhäuser,  jetzt  Hartnack 
(Place  Dauphine^  Nr.21)  haben  gewöhnlich  die  Objective  Nr.  4und  7,  und  die 
Oculare  Nr.  2  und  3 ;  die  Yergrösserung  wechselt  dann  von  40  bis  zu  240. 
Die  Oculare  Nr.  3  und  4  verdienen  aber  den  Yorzug,  da  mit  dem  letzteren 


und  mehr  oder  weniger  erheblichen  Yerbesserungeo ;  so  nach  Martin  von  Bran- 
der, nach  diesem  von  Fraunhofer,  weiterhin  von  Trecourt  und  Oberhäu- 
ser, denen  nun  gegenwärtig  mehrere  franz^osische  und  deutsche  Yerfertiger  von 
Mikroskopen  folgen. 
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nicht  bloB  die  Yergrösserung  wächst ,  sondern  auch,  wie  eich  sogleich  zei- 
gen wird,  das  optische  Vermögen  etwas  zunimmt,  selbst  bei  den  stärkeren 
Systemen.  Wendet  man  noch  ein  Paar  Gulden  mehr  an  und  nimmt  auch 
das  Objectiy System  Nr.  8  oder  9  dazu,  so  wird  man  selten  in  den  Fall 
kommen,  eines  noch  vollständigeren  optischen  Apparates  zu  bedürfen. 

Die  folgenden  Resultate  der  Prüfung  des  im  Jahre  1848  erhaltenen 
grossen  Ob  er  haus  er 'sehen  Mikroskopes  mögen  für  die  Beurtheilung  des 
optischen  Vermögens  der  damals  gelieferten  Instrumente  maassgebend 
sein.  Es  wird  aber  genügen,  wenn  ich  blos  anführe,  vas  ich  an  den 
drei  stärksten  Linsens>ystemen  gefunden  habe. 


IJnsen- 

System. 

Brenn- 
weite. 

Oeffnungs- 
winkel  *). 

Ocular. 

Vergrösse- 
rung. 

Nobert's 
Probetäfelchen  ♦*). 

Nr.  7 

3^2»^»B 

58» 

Nr.  3 

268 

Siebente  Gruppe  deutlich. 

— 

— 

— 

4 

501 

Dieselbe  noch  deutlicher. 

8 

2,50 

60 

3 

345 

Desgleichen. 

— 

— 

— 

4 

646 

Sechste  Gruppe  deutlich. 

9 

1,70 

63 

3 

520 

Neuute  Gruppe  eben  deutlich. 

— 

— 

— 

4 

951 

A(hte  Gruppe  deutlich. 

In  der  Tabelle  auf  folgender  Seite  habe  ich  die  Grenzen  der  Sichtbar- 
keit und  der  Unteischeidbarkeit  bei  Benutzung  eines  Oberhaus  er 'sehen 
Mikroskopes  zusammengestellt: 


*)  Der  Oeffnungswinkel  ist   nach    der    Lister 'scheu  Methode   (I.  §.  121)    be- 
stimmt worden. 

*♦)  Siehe  S.  48.  Anm. 
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Linsen- 

Ocalar. 

> 

Kagelformigü 
Objecte. 

Fadenförmige 
Objecte. 

I)  r  a  h 

t  n  e  t  i. 

System. 

Drähte. 

'     Maschen- 
ranme. 

'Nr. 

3 

268 

0,274™™"^ 

0,0343™™™ 

0,261™™™ 

0,429™™* 

1  mm 

1     mm 

1   mm 

1   mm 

3650           ^ 

•J9100 

3840 

•iaao 

Nr.  7 

4 

501 

0,266"™™™ 

0,0308™™™ 

Q  ^>-)4.mmm 

0,368™«°™ 

1   mm 

1     mm 

1  mm 

1    mm 

376) 

iiöO) 

4470 

2720 

5 

577 

0,287™"»™ 

0,0290™™™ 

0,228™™™ 

0,375™"™ 

l    mm 

1     mm 

1   mm 

1   mm 

3490 

34500 

4400 

2660 

Nr. 

3 

345 

0,233™™™ 

0,0300™™™ 

0,234™™™ 

0,385™™» 

1   mm 

1     mm 

1   mm 

1    mm 

4290 

33300 

4iso 

2600 

Nr.  8- 

4 

646 

0,249™™™ 

0,0273™™™ 

0,220™™™ 

0,363™«^ 

1    mm 

1     mm 

1   mm 

1   mm 

40'iü 

37000 

4560 

2750 

l 

5 

743 

0,268™™™ 

0,0260™»»™ 

0  232™™™ 

0,380™™™ 

1   mm 

1     mm 

1    mm 

1   mm 

3740 

3S500 

4310 

2630 

'Nr. 

3 

520 

0,200™™™ 

0,0231™™™ 

0,201™™™ 

0,333™™™ 

1   mm 

l     mm 

1   mm 

1   mo) 

4850 

43300 

4D70 

3000 

Nr.  9- 

4 

951 

0,230™™™ 

0,0234™™™ 

0,180™™™ 

0,297™™™ 

1   mm 

l     mm 

1   mm 

1  mm 

4350 

42800 

5550 

3340 

5 

1084 

0,234™™™ 

0,0240™™™ 

0,179™™™ 

0,295™™™ 

1   mm 

1     mm 

1     mm 

1   mm 

4280 

41700 

5580 

3390 

Diese  Zahlen  sind  sicherlich  für  dieTüchtigkeit  der  damaligen  Ober- 
haus er'schen  Mikroskope  beweisend.  Die  Objectivsysteme  aber,  welche 
Hartnack  in  den  letzten  Jahren  zusammensetzte,  übertreffen  noch  jene 
seines  Vorgängers.  Im  Besonderen  hat  dieser  sich  dadurch  verdient  ge- 
macht, dass  er,  dem  Beispiele  Amici's  folgend,  Immersionssysteme  con- 
struirte.  Doch  hat  er  die  Immersion  nur  bei  den  stärksten  Systemen 
Nr.  9,  10  und  11  in  Anwendung  gebracht. 

An  einem  Hartnack'schen  Immersionssysteme  Nr.  10  vom  Jahre 
1860  fand  ich  die  Brennweite  von  1,60  bis  1,78  Millimeter  wechselnd, 
je  nach  der  Stellung  des  Correctionsapparates.  Waren  die  Linsen  einan- 
der am  meisten  genähert,  war  somit  die  Brennweite  am  kürzesten,  so  be- 
trug der  totale  Oeffnungswinkel  172*^,  sein  nutzbarer  Theil  aber  etwa 
140^.  Ungeachtet  dieses  bedeutend  grossen  Oeffnungswinkels  war  das 
Linsensystem  noch  recht  gut  bei  Deckplättchen  von  0,3™™  Dicke  zu  ver- 
wenden. Bei  centrischer  Beleuchtung  mit  parallelem  Lichte  wurde  die 
15.  Gruppe  eines  N  ober  tischen  Probetäfelchens  mit   30  Gruppen  unter- 
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schiedon,  ja  selbst  in  der  16.  Gruppe  wurden  theilweise  die  feinen  Striche 
erkannt.  Bei  ganz  schief  einfallendem  Lichte  und  sehr  genauer  Einstel- 
lung d'is  Correction sapparates  gelang  es  sogar,  in  der  30.  oder  letzten 
Gruppe  noch  ganz  feine  Linien  zu  erkennen.  Als  Grenzen  der  Sicht- 
bark« it  und  Unterscheidbarkeit  ergaben  sich  für : 

Kugelförmige  Objecte  .  .    0»152™"»'"=  Millimeter. 


Fadenförmige  Objecte  .  .  .  0,022    „  =r 


Drähte  eines  Drahtnetzes   0,116    „  = 


Maschen  dieses  Netzes  .  .   0,232    r>   = 


Parallel  gespannte  Drähte  0,113    „  = 
Deren  Interstitien 0,192    „  = 


6580 

1 
45500 

1 
8624 

1 
4314 

1 
8770 

1 


r> 


rt 


5210 

Als  dieses  Hartnack'sche  Objectivsystem  Nr.  10  zuerst  käuflich 
wurde,  zeichnete  es  sich  unzweifelhaft  vor  allen  bis  dahin  auf  dem  Con- 
tinente  gefertigten  durch  das  stärkste  optische  Vermögen  aus.  Einige 
der  stärksten  englischen  Systeme  standen  zwar  in  dieser  Beziehung  noch 
höher;  für  den  praktischen  Gebrauch  hatte  aber  das  Hartnack^sche  Ob- 
jectiv  den  Vorzug  durch  die  grössere  Distanz  zwischen  Object  und  unter- 
'Ster  Linse.  Eine  ausführlichere  Mittheilung  über  dieses  Objactiv  gab  ich 
in  Versh  en  Mededeel.  der  Kon.  Akctd.  1861,  XI,  p.  266.  (Poggendorff's 
Annal  CXIV,  p.  82  bis  99.) 

Späterhin  hat  Hartnack  ein  noch  stärkeres  Immersionssystem  Nr.  11 
zu  Stande  gebracht.  Im  Jahre  1864  lieferte  er  ein  solches  nach  Antwer- 
pen an  Henri  van  Heurck,  der  bereits  im  ersten  Bande  der  Annäles 
de  1a  SocUte  physiologique  d^Änvers  (Notice  sur  un  nouvel  objectif  ä  im- 
mersion  et  ä  correction,  construit  par  E,  Hartnack^  sunn  de  recher ches 
sur  Ic  Navkula  affinis)  sehr  günstig  darüber  berichtet  hat.  Ich  selbst 
habe  dieses  Objektiv  ebenfalls  untersuchen  können  und  gefunden,  dass  die 
Brennweite  je  nach  der  yerschiedenen  Stellung  des  Correction  sapparates 
zwischen  1,28  und  1,44™™  wechselt*).  Der  Abstand  vom  Objecto  ist  so- 
mit noch  gross  genug  für  Deckplättchen,  die  0,25™"  dick  sind.  DenOeff- 
nungswinkel  bestimmte  ich  nach  Wenham's  Methode  Abends,  wo  jegli- 
ches Licht  ausser  jenem  einer  leuchtenden  Flamme  abgeschnitten  war :  an 


*)  Nach  van  Heurck,  dem  es  wahrscheinlich  Hartnack  selbst  mitgetheilt 
bat,  haben  die  drei  Linsen  dieses  Objectivs  folgende  Brennweiten:  a)  2,75  Linien 
—  5,19  Milliin.;     b)  1,5  Linie  =  3,38  MUlim.j     c)  0,75  Linie  =  1,69  Millim. 
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den  Rändern  des  Gesichtsfeldes  war  noch  ein  Lichtschein  bemerkbar,  wenn 
der  Winkel  der  durchlaufenen  Strecke  176®  betrug;  ja  selbst  bei  einem 
Winkel  von  177®  trat  dieser  Lichtschein  noch  auf.  So  viel  mir  bekannt, 
ist  das  der  grösste  Oeffnungswinkel,  der  bis  jetzt  einem  ObjectivsTsteme 
gegeben  worden  ist.  Der  wirklich  nutzbare  Theil  indessen,  innerhalb  des- 
sen das  Flammenbildchen  noch  scharf  hervortritt,  hat  nur  ungefähr  150®. 
Bei  centrischer  Beleuchtung  mit  parallelem  Lichte  und  genauer  Einstellung 
des  Correctionsapparates  treten  mit  diesem  Linsensysteme  alle  Linien  der 
16.  Gruppe  des  NobertUchen  Täfelchens  deutlich  herror.  Als  suBBeivte 
Grenze  der  Unterscheidbarkeit  fand  ich  far: 

Drähte  eines  Drahtnetzes  .    0,108°»""  =  —;:—  Millim. 


Maschen  dieses  l^etzes.  .  .    0,222    „     = 


Parallel  gespannte  Dr&hte     0,104    „     = 


Deren  Interstitien 0,182    „     = 


9225 

1 
4500 

1 
9615 

1 


5500       " 

Dass  diesen  beiden  Hartnack 'sehen  Objectiyen  die  Zeichniingen  der 
bekannten  schwierigen  Probeobjecte  (I.,  S.  323)  nicht  widerstehen ,  bedarf 
kaum  der  Erwähnung.  In  dieser  Beziehung  sind  sie  einander  ziemlidi 
gleich,  doch  erkennt  man  die  Einzelnheiten  mit  Nr.  11  noch  etwas 
leichter. 

Zu  allen  Prüfungen  benutzte  ich  ein  Eellner'BchesOcular,  das  etwa 
6  Mal  vergrössert ;  für  die  Tersohiedenen  Probeobjecte  aber  ist  schon  das 
schwächste  Oberhaus  er' sehe  Ocular  ganz  ausreichend. 

Das  schwächere  Immersionssystem  Nr.  9  habe  ich  nicht  selbst  zu  un- 
tersuchen Gelegenheit  gehabt.  Nach  den  Mittheilungen  von  Naegeli 
und  Schwendener  kann  es  aber  den  beiden  stärkeren  Systemen  nur 
wenig  nachstehen  *), 


*)  Zar  Bestimmung  des  UnterscheidungsvermSgens  verschiedener  Mikroskope 
haben  Naogeli  nnd  Schwendener  {Das  Mikroskop,  I.,  S.  123)  nach  meiner 
Methode  ebenfalls  Lnftbläschen  benutzt  und  die  erhaltenen  Resultate  an  genannter 
Stelle  mitgetheilt.  Da  ihre  Maasse  auf  einer  etwas  veränderten  Baais  beruhen, 
so  ist  eine  unmittelbare  Vergleichung  der  beiderseitigen  Resultate  nicht  möglich. 
Als  Maschendurchmesser  gilt  ihnen  nämlich  der  Durchmesser  des  Drahts  zusammen 
mit  dem  Interstitium,  weil  sie  gefunden  haben  wolleni  dass  bei  verschiedenen 
Drahtnetzen,  wo  die  Dicke  des  Drahts  und  des  Interstitiums  von  1:5  bis  1:2 
wechselte)  immer  nahezu  die  nämlichen  Resultate  herauskommen.  Ich  bezweifele 
jedoch,  dass  dem  wirklich  so  ist;  jedenfalls  halte  ich  es  für  zuverlässiger,  wenn 
beiderlei  Durchmesser  besonders  genommen  werden.  Um  nun  meine  Ergebnisse 
mit  jenen  von  Naegeli  und  Schwendener  vergleichbar  zu  machen,  müssen  die 
beiderlei  Durchmesser  zusammen  addirt  werden.     Jene  fanden  aber,  dass  mit  dem 
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Haftnack  hat  jetzt  folgende  Preise  für  seine  Objectivsysteme : 
a.    Gewöhnliche  Objective  ohne  Correctionseinrichtung  7* 

Nr.  1 15  Francs 

«2 20       , 


» 


? 25 


ff 


ff    4 30  „ 

ff    5 35  , 

ff    6 40  , 

»7 40  „ 

ff    8 50  „ 

b.    Immersionssysteme  mit  Correction. 

Nr.  9 150  Francs 

ff  10 200  „ 

ff  11 250  „ 

Das  oben  beschriebene  grosse  Mikroskop  mit  Hufeisenstativ,  mit  den 
Objectiven  Nr.  2,  4,  7,  8,  9,  mit  5  Ocularen,  wovon  Nr.  2  mit  einem  Glas- 
mikrometer versehen  ist,  mit  einer  grossen  Belenchtongslinse  für  auffal- 
lendes Licht  kostet  750  Francs.  Kommen  die  übrigen  Objective  dazu, 
dann  kostet  es  1315  Francs.  Ein  kleineres  Mikroskop  mit  Hufeisenstativ 
ohne  beweglichen  Objecttisch,  mit  den  Objectiven  Nr.  4,  7  und  9,  sowie 
mit  drei  Ocularen,  kostet  375  Francs. 

Kleinere  Mikroskope  mit  Trommelstativ,  mit  den  Objectiven  4  und  7 
mit  2  Ocularen,  die  für  die  meisten  Untersuchungen  ganz  ausreichend 
sind,  kosten  140  Francs. 


Immenionssysteme  Nr.  9,  welches  1,87  Milltm.  Brennweite  hat,  und  unter  Be- 
nutzung des  Oculars  Nr.  3,  noch  Maschen  von  0,40°^°*  Durchmesser  erkannt  wer- 
den, und  sie  fugen  hinzu,  dass  bei  günstigster  Vermehrung  der  Ocularvergrösse- 
rung  dieser  Durchmesser  bis  zu  0,3"»™™  herabgehen  konnte.  Nach  dem  Voraus- 
gebenden sind  die  entsprechenden  Werthe  für  die  Systeme  Nr.  10  und  11  =0,348™™™ 
und  0,333™™™.  Da  diese  Zahlen  unter  den  günstigsten  Umständen  und  mit  einem 
zwar  starken,  doch  nicht  zu  starken  Oculare  erhalten  wurden,  so  wird  der  mit 
einem  Oculare  des  nämlichen  Opticus  erhaltene,  aufiallend  kleinere  Werth  von 
0,3™™™  sich  nur  dadurch  erklären  lassen,  dass  der  Durchmesser  der  kleinsten 
noch  sichtbaren  Maschen  auf  eine  andere  Weise  ausgedrückt  ist,  oder  dass  die 
Gefnhlsschärfe  der  Augen  differirte. 

In  der  letzten  Zeit  habe  ich  statt  eines  Drahtnetzes  vielfach  zwei  parallele 
Drähte  benutzt.  Als  Drähte  können  zwei  geschwärzte  Nähnadeln  dienen,  an  de- 
ren Enden  etwas  Canadabalsam  kommt,  wodurch  sie  auf  einer  Glastafel  neben  ein- 
ander befestigt  werden.  Meine  Nadeln  maassen  ungefähr  halb  so  viel  als  das  Inter- 
stitium  zwischen  ihnen.  Für  solche  Drähte  liegt  die  Grenze  der  Unterscheidbar- 
keit immer  auffallend  femer,  als  für  die  Maschen  eines  Drahtnetzes,  und  das  ist 
nicht  anders  zu  erwarten,  da  ja  der  Unterschied  hier  ganz  ähnlich  ist,  als  wenn 
wir  fadenförmige  oder  aber  rundliche  oder  vierseitige  Objecto  betrachten. 
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Als  dritte  Pariser  Firma,  welche  nebst  den  beiden  vorigen 
oben  an  steht,  istNachet  et  fils  (Eue  Saint- Severin,  17)  zu  nennen. 
Zuerst  wurden  seine  stärkeren  Objective  im  Jahre  1845  von  Lebert 
rühmlich  erwähnt.  Seit  1849  bis  in  die  jüngste  Zeit  habe  ich  Gelegen- 
heit gehabt,  viele  der  von  Nach  et  gelieferten  Instrumente  zu  untersuchen 
und  mich  davon  überzeugt,  dass  er  sich  die  Verbesserung  seiner  Instra- 
mente fortwährend  hat  angelegen  sein  lassen,  in  der  mechanischen  sowohl 
als  in  der  optischen  Einrichtung.  Ich  muss  hinzufügen,  dasa  namentlich 
die  Londoner  Weltausstellung,  wo  er  die  vorzüglichen  Mikroskope  von 
Ross,  von  Powell  und  von  Smith  kennen  lernte,  für  ihn  frucht- 
bringend geworden  ist.  Früherhin  hat  er  sich  vorzüglich  die  Instrumente 
von  Oberhäuser  als  Muster  genommen;  in  der  letzteren  Zeit  aber  die 
genannten  englischen  Optiker,  jedoch  nicht  als  sklavischer  Nachahmer, 
sondern  immer  mit  einigen  Veränderungen  in  der  mechanischen  Einrich- 
tung, die  sich  in  der  Regel  als  eben  so  viele  Verbesserungen  erweisen. 

Nach  et  hat  neun  verschiedene  Objectivsysteme,  die  stärkeren,  wenn 
es  verlangt  wird,  auch  mit  einer  Gorrectionseinrichtung  für  verschieden 
dicke  Deckplättchen  versehen,  ganz  nach  der  später  zu  beschreibenden 
Methode  von  Ross. 

Folgendes  sind  die  Brennweiten*)  und  die  Preise  dieser  Objective: 


ive. 

Br(Mni  weite. 

Gewöhnliche  Objective 

_, 

Immersio 
ohne 

nssysteme 

Objeet 

ohne 

mit 

mit 

Correction. 

Correction. 

Correction. 

CorrectioD 

Nro. 

0 

27 

Millim. 

15  Francs 

"^^ 

— 

— 

«• 

l 

12 

r 

20       , 

— 

— 

— 

r 

2 

6 

« 

20 

— 

— 

r 

3 

4,8 

m 

25 

50  Francs 

— 

— 

r 

4 

3,2 

r 

30 

60        „ 

— 

— 

w 

5 

2,5 

r 

35 

75        „ 

50  Francs 

80  Fraocä 

r 

6 

2,0 

m 

50 

100        r 

60        , 

120       . 

*• 

7 

1,6 

r 

80 

125        r 

100        „ 

150         r 

9 

8 

1,3 

j» 

— 

— 

— 

200       • 

Liefert  Nach  et  diese  Objective  zu  einem  Mikroskope,  das  nicht  von 
ihm  selbst  ist,  dann  erhöht  sich  der  Preis  um  20  bis  25  Proc 


♦)  Es  gilt  hier  das  Nämliche,  was  schon  vorhin  (S.  154)  von  den  Oberhto" 
•er'üchen  und  Chevalier'schen  Objectiven  bemerkt  wurde.  £s  kommen  kleine 
Verschiedenheiten  in  den  Brennweiten  der  gleichnamigen  Systeme  vor;  sie  be- 
tragen freilich  niemals  mehr  als  Bnichtheile  des  Millimeters,  was  aber  bei  de» 
stärkeren  Svstemen   einen    bemerkbaren  Einfluss  übt. 
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Unter  den  Mikroskopverfertigem  des  Continents  war  Nachet  nach 
Amici  der  Erste,  der  sich  uro  die  Vergrösserung  des  Oefinungswinkels 
seiner  Objective  bemühte.  Im  Jahre  1856  bekam  ich  ein  Objectiv  Nr.  7 
mit  Correctionseinrichtung ,  dessen  Brennweite  bei  stärkster  Annäherung 
der  Linsen  1,47  Millimeter  betrug:  es  hatte  einen  Oeffiaungswinkel  von 
148*.  Das  Objectiv  Nr.  8,  welches  Nach  et  zwei  Jahre  später  lieferte,  hatte 
nur  1,07  Millimeter  Brennweite  (die  kleinste  unter  allen  bis  dahin  gelie- 
ferten Objectiven)  und  mnen  Oeffnungswinkelvon  140^ 

Durch  Hartnack's  Fortschritte  angespornt,  hat  Nachet  weiterhin 
seine  Objectivsysteme  noch  mehr  verbessert  und  auch  zur  Immersion  ein- 
gerichtet. Im  Jahre  1864  bekam  ich  von  ihm  ein  Immersionssystem 
Nr.  7,  dessen  optisches  Vermögen  mit  Hartnack^s  Nr.  10  auf  ganz  glei- 
cher Stufe  steht:  die  Brennweite  beträgt  1,7  Millim.,  der  Oeffnungswinkel 
160®,  die  15.  Gruppe  eines  Nobert'schen  Probetäfelchens  ist  bei  centri- 
scher  Beleuchtung  mit  parallelen  Strahlen  ganz  deutlich ,  und  auch  ande- 
ren Probeobjecten  gegenüber  ist  kein  Unterschied  zwischen  ihm  und  dem 
Hartnack 'sehen  Objective.  Nur  in  Einem  Punkte  steht  Nachet's  Ob- 
jectiv nach,  der  Abstand  des  Objectes  von  der  untersten  Linsenfläche  ist 
kleiner,  und  dadurch  erfahrt  die  praktische  Benutzung  eine  gewisse  Be- 
schränkung. 

Ganz  neuerdings  erhielt  ich  von  Nachet  ein  Immersionssystem  Nr.  8, 
dessen  Brennweite  bei  grösster  Annäherung  der  Linsen  durch  den  Corrections- 
apparat  1,6  Mm.  beträgt.  Es  hat  also  eine  merklich  grössere  Brennweite,  und 
natürlich  fÄUt  dann  auch  die  Vergrösserung  geringer  aus,  als  bei  dem  früheren 
gloichnnmerigen  Systeme.  Dagegen  hat  aber  dieses  System  ein  stärkeres 
optisches  Vermögen.  Bei  centrischer  Beleuchtung  ist  die  16.  Gruppe  des 
SOgruppigen  Nobert'schen  Probetäfelchens  ganz  deutlich  und  scharf. 
Ks  übertriflFt  darin  noch  etwas  das  ungefähr  gleich  starke  System  Nr.  10 
Hartn^ack's  und  steht  fast  auf  gleicher- Stufe  mit  Hartnack's  Nr.  11. 

Nachet  hat  mehrere  Arten  von  Mikroskopgestellen.  Für  seine 
grossen  Mikroskope  hatte  er  zuerst  das  Oberhaus  er' sehe  mit  dem 
trommelformigen  Fusse  zum  Muster  genommen.  Da  sich  aber  bei  dieser 
Einrichtimg  der  Spiegel  nur  um  eine  horizontale  Axe  dreht,  mithin  nur 
centrische  Beleuchtung  möglich  ist,  so  half  er  diesem  Mangel  auf  verstän- 
dige Weise  dadurch  ab,  dass  er  ein  Prisma  zwischen  den  Spiegel  und 
das  Object  brachte ,  worauf  das  Licht  unter  einem  Winkel  von  30<*  auf- 
fallt Die  nähere  Beschreibung  wird  in  dem  Abschnitte  von  den  Beleuch- 
tungsapparaten kommen.  Jetzt  hat  aber  Nachet  dieses  Modell  ganz 
aufgegeben.  Seine  grössten  und  besten  Mikroskope  haben  jetzt  die  Ein- 
richtung, welche  in  Fig.  84  (a.f.S.)  dargestellt  ist,  dass  nämlich,  wie  bei 
den  englischen  Mikroskopen,  der  ganze  optische  Apparat  an  einer  hori- 
zontalen Axe  zwischen  zwei  Säulen  hängt,  und  aus  der  verticalen  bis  zur 
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horizontÄleii  Stellung  iibprgeführt  werden  kann.  Hat  dieBesMikrOBkop  dieOb- 
jectivByBteraeNr.0bia7,  die  stärkeren  SyBtemeniJtderCorrectionBemrichtnng. 
Pjg   g^  drei    Oculare.    einen 

drehbaren  Obj  ecttiscb, 
einen  voUatändigeD 
Beleuchtnngaapparat . 
ein  OcnlarmikTOine- 
ter,  Goniometer,  eioeii 
Polarisationsapparat . 
ein  Compressorinni . 
ein  BelenchtungBpns- 
ma,~  eine  grosse  Li&K 
zur  Belenchtung  bei 
auffaUendem  Lichte, 
daza  noch  Scheercn. 
Pincetten,  Messei^ 
eben,  Nadpln  u,  a.  w,,  so 
kostet  CBiaOOFrann. 
Enthält  CB  dagegen 
nur  sechs  ObjectiTe 
(Nr.O,  I,2,3,5nnd7) 
ohne  die  Correctiorts- 
einriditungr  und  sind 
noch  einige  Neben- 
dinge weggelassen, 
I-_  die  nicht  zu  allen  Un- 

tersuchungen    erfor- 
^'  dert  werden,  dann  be- 

trägt   der  Preis  nur 
600  Francs. 
Grosses  Mikroskop  von.'Nache.t.  «ehr    .mpfehlens- 

werthaind  die  kleine- 
ren Mikroskope  (Fig.  85),  die  ebenfalls  in  verschiedene  Richtungen  ge- 
bracht weiden  können.  Ein  solches  Mikroakop  kostet  190  Francs,  wenn 
es  drei  Objective  (Nr.  1,  3  und  5)  und  drei  Oculare  enthält,  und  natür- 
lich darunter  oder  dartiber,  wenn  man  nur  zwei  oder  aber  mehr  als  drei 
Objective  verlangt. 

Noch  einfachere,  aber  sonst  ganz  zweckmässig  eingerichtete  Mikro- 
skope liefert  Nachet  um  noch  geringeren  Preis.  Ein  Mikroakop  x.  B. 
mit  zwei  Objectiren  (Nr.  1  und  3)  und  zwei  Ocularen,  doa  zu  den  ihm- 
sten  UnteraucbuQgen  ganz  gut  ausreicht,  kostet  nur  110  Francs.  Ein 
kleines  Mikroskop  mit  T romin ela tativ ,  mit  den  Objectiven  L  und  3  und 
Einem  Oculare  liefert  er  nm  den  geringen  Preis  von  70  Francs. 


Nachet'B  Mikroskope,  ifis 


Endlich  erwähne  ich  noch  « 
Reisen  sehr  brauchbar  ist,  da  es 
9  Centimeter  L&nge  und  5  Cent! 


n  Taschen  mikroekop ,  das  besonders  auf 
in  ein  vergoldetes  MessiiigkAstchen  von 
meter  Breite  eingepackt  werden  kann. 
Dm  kleine  Instrument,  in  Fig.  86  dargesteUt,  ist  ein  niedliches  Miniatui- 
mikroskop,  womit  man.  gleichwohl  die  meisten  Üntersnchungen  eben  so 

FiR.  sr.. 


Kleines  Mikroskop  Nachet's 

Tuu  Naehet,  Taschenniikroslcop. 

gnt  ausführen  kann,  wie  mit  einem  Instrumente  von  gewöhnlicher  Grösse. 
Das  Bohr  hat  nnr  7  Centimeter  Länge,  wenn  die  innere  Röhre  einge- 
schoben ist,  nnd  10  C«ntimeter  bei  ausgezogener  Röhre;  sein  Durchmes- 
ser beträgt  nur  14  Millimeter.  Wird  der  Deckel,  an  dessen  Innenfläche 
die  Objectife  untergebracht  werden,  abgehoben,  dann  theilt  sich  der  vor- 
dere Theil  des  Kästchens  in  zwei  Hälften,  wodurch  zwei  Oeffnungen  frei 
werden,  eine  vordere  für  das  Hohlspiegelchen  von  nur  14  Millimeter 
Durchmesser,  das  aber  wegen  seiner  kurzen  Brennweite  eine  ganz  ausrei- 
chende Beleuchtung  gewährt,  und  eine  obere,  wodurch  das  Licht  zum 
Übjecttische  geleitet  wird.  Letalerer  ist  eigentlich  nichts  anderes  als  der 
vorderste  Theil  des  Kästchens  selbst.  Zur  feineu  Eiiisteilung  dient  eine 
Mikrometerschraube,  die  in  gleicher  Webe  hinten  am  Stative  angebracht 
ist,  wie  bei  Nachet's  grOBseren  Mikroskopen.     Es  gehört  zn  diesem  Mi- 
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kroflkope  ein  Ocular  und  die  drei  Objective  Nr.  1 ,  3  und  5.  lieber  den; 
Objectivo  befindet  sich  noch  eine  sehr  schwache  achromatische  Linse,  und 
das  oberste  Glas  des  Oculares  ist  ebenfalls  eine  achromatische  Doppellinsf. 
Diese  Modificationen  der  optischen  Einrichtung  machten  sich  wegen  der 
starken  Verkürzung  des  Mikroskoprohres  nöthig..  Ungeachtet  des  genü- 
gen Durchmessers  der  beiden  Gläser  des  Oculares  fallt  doch  der  Durch- 
messer des  Gesichtsfeldes  nicht  geringer  aus,  als  man  ihn  gewöhnlich  br: 
schwachen  Ocnlaren  grösserer  Mikroskope  zu  haben  pflegt.  Für  «»f 
Sehweite  von  25  Centimeter  beträgt  er  11  Centimeter.  —  Dieses  Taschec- 
mikroskop  verkauft  Nachet  um  200  Francs. 

Nachet  liefert  auch  noch  mancherlei  andere  Mikroskope,  nämlich 
bildumkehrende,  umgekehrte  oder  chemische,  binoculäro  und  trioculir»'. 
von  denen  allen  an  der  geeigneten  Stelle  die  Rede  sein  wird. 

Die  mechanische  Einrichtung  der  Nachet'schen  Mikroskope  ver- 
dient alles  Lob.  Im  optischen  Vermögen  werden  sie  von  keinem  der 
älteren  Mikroskope  des  Continents  übertroffen.  Sehr  viel  Sorgfalt  ist  auf 
die  Anfertigung  der  Objectivsysteme  verwendet,  so  dass  auch  die  zu  des 
kleineren  Mikroskopen  gehörigen  jenen  für  die  grösseren  Instrumente  in 
Nichts  nachstehen. 

Für  die  Fälle,  wo  ganz  schief  einfallendes  Licht  erfordert  wird,  bat 
Nachet  bei  seinen  grösseren  Mikroskopen  noch  einen  besonderen  Hnlfs- 
objecttisch,  der  unter  dem  eigentlichen  Objecttische  mit  zwei  Klammero 
befestigt  wird,  um  das  Objecttäf eichen  fest  zu  halten.  Das  Mikroskop- 
rohr wird  dann  durch  die  Oeffnung  des  Objecttisches  hingeschoben,  bi> 
das  Objectiv  nahe  genug  über  dem  Objecto  ist. 

Besondere  Erwähnung  verdient  noch  Nachet^s  BevoIver-porte^Objee- 
tif  (Fig.  87),  das  unten  ans  Mikroskop  geschraubt  werden  kann  und  swei 
Objective  trägt,  die  sich  um  eine  schief  stehende  Axe  drehen,  so  dass  eine 

nach  dem  anderen  unters  Mikroskop- 
rohr  kommen  kanu.  Es  kostet  25  Francs. 
Nach  mündlicher  Mittheilung  Yer> 
kauft  Nachet  im  Jahre  etwa  200  Mi- 
kroskope. 


Fig.  87. 


Neben  diesen  drei  Hauptwerkst&tten 
vonChevalier,Hartnack  und  Nachet 
giebt  es  in  Paris  noch  einige  andere, 
die  nicht  solchen  Ruf  haben,  and  sich 
auch  in  den  letzten  Jahren  nur  noch 

Kevolver-porte-Objectif  von  Nachet.  ^®°'^  ^^^  Mikroskope,  sondern  mehr 

auf  andere  optische  Instrumente  verlegt 
zu  haben  scheinen.  Dahin  gehört  N.  P.  Lerebours  (Place  du  potU  neijO- 
Ich  bin  zu  wenig  mit  seinen  Instrumenten  bekannt,  um  mir  hier  ein  be- 
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stimmtes  Urtheil  darüber  bu  erlauben.  Nach  seinem  Preiscourant  kosten 
die  grösseren  Mikroskope ,  je  nachdem  sie  mehr  oder  weniger  vollständig 
sind,  160  bis  400  Francs.  Seit  1838  lieferte  er  auch  kleine  achromatische 
Mikroskope  (Fig.  88),  deren  Objectiv  Qme  eigenthümliche  bei  Ä  darge- 
stellte Zusammensetzung  hat.  Es  besteht  nämlich  aus  zwei  Hohlkegeln, 
deren  einer  in  den  anderen  passt.  Beide  haben  am  unteren  Ende  einen 
Scliraubengang,  um  die  Röhrchen  mit  den  achromatischen  Doppellinsen 
aufzuschrauben.  Es  sind  nur  drei  solche  Linsen,  damit  lassen  sich  aber 
vier  verschiedene  Objective  herstellen  auf  die  unter  a,  b,  c  und  d  ange- 
gebene Weise.  Mit  zwei  Ocularen  hat  man  also  acht  verschiedene  Yer- 
grösserungen,  die  bei  einem  von  mir  untersuchten  Mikroskope  dieser  Art 
von  41  bis  zu  406  gingen. 

Ist  dieser  Versuch  einer  Vereinfachung  auch  an  sich  lobenswerth,  so 
können  doch  auf  dem  von  Lerebours  eingeschlagenen  Wege  unmöglich 

p.     gg  so    günstige  Resultate    er- 

langt werden  als  mit  Lin- 
sensystemen,  deren  einzelne 
Linsen  in  solchen  bestimm- 
ten Abständen  mit  einan- 
der vereinigt  sind,  wobei 
die  Aberrationen  laut  vor- 
ausgegangenen Vef'suchen 
am  besten  verbessert  wer- 
den. Auch  habe  ich  mit 
einem   solchen  Mikroskope 


Kleines  Mikroskop  von  Lereboars. 


nur  die  fünfte  Gruppe  des  Nobert'schen  Probetafelthens  deutlich  sehen 
können,  während  mit  mehreren  der  kleinen  Mikroskope  Oberhäuser's, 
ungeachtet  der  schwächeren  Vergrösserung,  stets  die  8e(;Jiste  und  mit  eini- 
gen selbst  die  siebente  Gruppe  deutlich  wurde.     Der  Preis  dieses  Lere- 
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b cur 8 'sehen  Mikroskopes  beträgt  übrigens  nur  65  bis  90  Francs,  J€ 
nachdem  ein  Ocular  oder  zwei  Oculare  und  ausserdem  eine  Beleuchtang»- 
linse  für  auffallendes  Licht  beigegeben  sind. 

Ferner  liefert  Brunner  in  Paris  (Rue  des  Bemardins,  Nr.  34)  sn- 
Bammengesetzte  Mikroskope,  die  in  der  Einrichtung  und  im  Preise  t»^ 
schieden  sind.  Seine,  grösseren  Instrumente  haben  in  der  mechanisdiai 
Einrichtung  manches  mit  den  Oberhaus  er 'sehen  gemein.  Der  trommel- 
förmige  Fuss  und  die  kurze ,  weite ,  darauf  ruhende  Röhre ,  welche  des 
Spiegel  enthält,  haben  ziemlich  die  gleiche  Form;  statt  der  röhrenförmi- 
gen Diaphragmen  Oberhäuser's  findet  sich  aber  bei  Brunn  er  eine 
drehbare  Scheibe  mit  sechs  Oeffnungen.  Der  Objecttisch  ist  auch  kreis- 
rund und  lässt  sich  um  seine  Axe  drehen ;  die  Drehung  findet  aber  för 
sich  allein  statt,  ohne  dass  das  Mikroskoprohr  daran  Theil  nimmt.  Diese 
Einrichtung  ist  für  die  Winkelmessung  von  Erystallen  bestimmt.  Deehalli 
ist  der  Band  des  Objeettisches  in  Grade  getheilt,  und  mit  einem  seitlidi 
angebrachten  Konius  sind  auch  noch  die  Minuten  ablesbar.  Sodann  läset 
sich  der  Objecttisch  durch  zwei  Schrauben  bewegen,  deren  eine  zugleidi 
als  Mikrometer  dient.  Die  gröbere  Einstellung  wird  nicht,  wie  bei 
Oberhäuser,  durchs  Auf-  und  Niederschieben  des  Mikroskoprobres  mit 
der  Hand  ausgeführt,  sondern  durch  einen  Trieb,  und  die  feine  Einstel- 
lung wird  durch  das  Umdrehen  einer  Schraube  bewirkt.  Das  Mikroskop- 
rohr lässt  sich  verlängern  und  verkürzen,  wie  bei  den  späteren  Ober- 
häuser' sehen  Mikroskopen . 

Die  mechanische  Einrichtung  eines  im  Jahre  1845  verfertigten  In- 
strumentes, das  ich  zu  untersuchen  Gelegenheit  hatte,  verdient  alles  Lob: 
alles  ist  gut  und  sorgfältig  gearbeitet.  Es  gehören  dazu  fünf  Linsen- 
systeme  und  drei  Huygeus'sche  Oculare.  Dazu  kommen  noch  mehrere 
Hülfsapparate,  unter  anderen  auch  ein  gebogenes  Ocular  mit  einem  davor 
befindlichen  Prisma,  um  unter  einem  Winkel  von  45^  zu  beobachten.  Das 
Ganze  kostet  nur  600  Francs,  ein  bei  der  grossen  Zusammensetzung  ge- 
wiss nur  massiger  Preis. 

Die  Brennweiten  sind: 

Objectiv  Nr.  1     ...     .     27,30™ 
„     2     .     .     .     .     12,26 
)j     *i     •     •     .     .       ^|it/ 

tf      4       .       .       .       .  LjUÖ  , 

)}      O       .       >       .       •  l,4o 
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Mit  dem  N ob ert' sehen  Probetäf eichen  erhielt  ich  folgende  Resultate: 


Nobert'Bches 
Probetäfelchen. 


Nr.  4 


Nr.  5 


Sechste  Gruppe  deutlich. 

Desgleichen. 

Desgleichen. 

Desgleichen. 
Siebente  Gruppe  deutlich. 

Desgleichen. 
Achte  Gruppe  dentlich. 

Desgleichen. 
Siebente  Gruppe  deutlich. 


Man  ersieht  hieraus,  dass  dieses  Mikroskop,  ungeachtet  der  ungemein 
kurzen  Brennweite  des  stärksten  Objectivs,  im  optischen  Vermögen  den- 
noch dem  oben  (S.  156)  beschriebenen  Oberhaus  er 'sehen  Instrumente 
nachsteht.  Freilich  war  das  letztere  einige  Jahre  später  gearbeitet,  und 
es  ist  recht  wohl  möglich,  dass  Brunn  er  inzwischen  auch  gleiche  Fort- 
schritte gemacht  hat. 

Brunn  er  lieferte  auch  sehr  kleine  achromatische  Mikroskope,  die 
man  bequem  soll  mit  sich  tragen  können.  Dazu  gehören  zwei  Objectiv- 
systeme  und  eine  einzelne  achromatische  Linse;  die  Yergrösserungen  gehen 
bis  800  Mal  im  Durchmesser.  Die  mechanische  Einrichtung  derselben 
kenne  ich  nicht.  Das  ganze  Kästchen  mit  dem  Mikroskope  ist  aber  nur 
d  Pariser  Zoll  lang,  2  Zoll  breit  und  1  Zoll  hoch,  und  ausser  den  noth- 
wendigen  Stücken  hat  man  darin  auch  noch  Glastäfelchen ,  eine  Scheere, 
ein  Messerchen  und  eine  Nadel.  (Edinb,  monthly  Journ.  of  med.  Sc.  1846. 
Dec.  p.  418.) 

lieber  die  übrigen  französischen  Mikroskope  weiss  ich  nur  wenig. 
Soleil  verfertigte  Taschenmikroskope  für  nicht  mehr  als  35  Francs,  die 
nach  Donne  (Compies  rendus  1841.  XII,  p.  388)  bis  zu  300  Mal  ver- 
grösserten  und,  obwohl  ohne  Spiegel,  für  alle  Untersuchungen  eben  so 
ausreichend  sein  sollten,  wie  andere  gute  Mikroskope.  Das  dürfte  aber 
wohl  eine  Uobertreibung  sein. 

In  Italien  ist  es  besonders  G.  B.  Amici,  früher  in  Modena,  später  58 
Professor  und  Director  des  Observatoriums  in  Florenz,  der  bis  zu  seinem 
im  Jahre  1862  erfolgten  Tode  seinen  alten  wohlverdienten  Ruhm  würdig 
behauptet  hat.    Von  der  optischen  Wirkung  eines  seiner  Instrumente  vom 
Jahre  1835  habe  ich  schon  früher  (I,S.  332)  ausführliche  Nachricht  gege- 
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ben.  Ich  will  hier  nur  noch  bemerken,  dass  in  diesem  Mikroskope, 
gleichwie  in  den  früheren  seit  1827  von  Amici  geliefei-ten ,  über  dem 
Objective  ein  rechtwinkeliges  gläsernes  Prisma  unbeweglich  steht  und 
das  Mikroskoprohr  deshalb  eine  horizontale  Lage  hat,  dass  femer  der 
Objecttisch  durch  zwei  Schi'auben  bewegt  wird,  deren  Knöpfe  eine  Ein- 
thcilung  haben,  um  zugleich  als  Schraubenmikrometer  zu  dienen,  das 
der  Objecttisch  sich  durch  einen  Trieb  an  dem  Stative  auf-  und  abbew^t 
dass  endlich  durch  sehr  starke  dazu  gehörige  Oculare  die  Yergrössemiig 
bis  zu  7000  Mal  gesteigert  werden  kann,  wenn  gleich  nach  den  obigen 
Mittheilungen  die  äusserste  Grenze  des  optischen  Vermögens  bereits  bei 
einer  viel  schwächeren  Vergrösserung  erreicht  wird.  Dieses  Mikroskop 
kostete  mit  dem  Zubehör  nicht  weniger  als  1500  Francs. 

Später  hat  Amici  das  Gestell  seiner  Mikroskope  nicht  blos  sehr 
vereinfacht,  sondern  auch  verbessert,  indem  er  das  Prisma  nicht  mehr  ab 
ständigen  Bestandtheil  in  das  Rohr  aufnahm,  und  indem  er  dem  Triebe 
auch  noch  eine  Schraube  zur  feineren  Einstellung  zufügte.  In  der 
Anfertigung  achromatischer  Linsensysteme  hat  er  aber  solche  Fortschritte 
gemacht,  dass  eines  seiner  Instrumente,  welches  ich  1849  erhielt  und  zwar 
zu  500  Francs,  unter  allen  von  mir  bis  dahin  untersuchten  Mikroskopen 
in  optischer  Beziehung  sich  als^das  vollkommenste  bewährte,  während  es> 
in  der  mechanischen  Einrichtung  allerdings  manchen  anderen  nachstand. 
In  Fig.  89  ist  dieses  Mikroskop  abgebildet.  Ein  Dreifuss  mit  drei  aus 
einander  zu  legenden  Stangen  aaa  trägt  eine  vierseitige  Stange  6c,  auf 
welche  oben  ein  platter  vierseitiger  Arm  d  geschraubt  ist,  mit  dem  Ringe 
e  am  Ende.  In  diesen  Ring  passt  ein  zweiter,  der  durch  eine  Bigonet- 
verbindung  damit  vereinigt  werden  kann,  sich  aber  in  dem  ersten  Ringe 
umdrehen  lässt.  Der  obere  weitere  Theil  dieses  zweiten  Ringes  hat  eine 
Mutterschraube  zum  Einschrauben  des  Mikroskoprohres  /;  der  engere 
Theil  nach  unten  aber  geht  in  eine  männliche  Schraube  aus ,  auf  welche 
die  Röhrchen  mit  den  Objectivlinsen  passen.  Der  fast  vierseitige  Object- 
tisch h  hat  eine  runde  Oeffnung  und  zwei  Klemmfedern  u  und  v,  die  sich 
höher  und  niedriger  stellen  lassen;  er  ist  mit  der  Hülse  m  verbunden, 
die  an  der  Stange  durch  einen  Trieb  h  auf-  und  niederbewegt  werden 
kann.  Zur  feinen  Einstellung  dient  eine  Schraube  mit  einem  Knopfe  f, 
wodurch  das  mit  der  vierseitigen  Hülse  verbundene  Stück  t  langsam  ge- 
hoben und  herabgezogen  werden  kann.  Das  Mikroskoprohr  hat  zwei 
Hälften  /  und  n ,  die  sich  auf  einander  schrauben  lassen ,  die  man  aber 
auch  einzeln  beniitzcn  kann,  wenn  man  die  Höhe  des  Oculares  über  dem 
Tische  verkürzen  will.  Diese  Höhe  beträgt  bei  voller  Länge  des  Rohres 
37  Centimeter,  dagegen  nur  29  Centimeter,  wenn  es  auf  die  Hälfte  ver- 
kürzt ist.  Auf  Verlangen  wird  ein  rechtwinkeliges  in  eine  dreiseitige 
Röhre  eingeschlossenes  gläsernes  Prisma  dazu  geg^en,  welches  auf  die 
bei  Ä  angegebene  Weise   zwischen  die   beiden  Röhren  /  und  n  einge- 
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gel ,  dessen  Bügel  aa  einem  Qu< 
Fig. 


Der  BeleachtuDgsapparat  besteht  ttus  einem  ebenen  Spie- 
oder an  einef  Kurbel  o  sitzt,   zur 
escentriachen 


BeleuchtuDg; 

-^  1 «     „or     mk    d., 

U I     geraden  Fläche 

aufwSrte  se- 
he u  den  plan- 
convexeul.iuse 
ie  an  der  runden  Stange  r  hSber 
niedriger  gestellt  nnd  auch 
ausserhalb  der  Axe  gebracht  werden 
kann,  und  auf  der  eine  geacbwärste, 
in  der  Mitte  mit  einer  Oeffiiuug  ver- 
**  sehene  Scheibe  <i  liegt,  die  sich  an 
einem  zar  Seite  befindlichen  Stifte 
herum<ireht  und  als  Diaphragma 
dient.  Unter  den  Objecttisch  kann 
eine  Trommel  s  geschraubt  werden 
mit  der  Röhre  (,  die  sicH  durch 
Schrauben  höher  und  niedriger  stel- 
len lässt ;  sie  wirkt  somit  als  Dia- 
phragma, indem  sie  das  aui'  das  Ob- 
ject  treffende  Lichtbündel  breiter 
oder  schmäler  einwirken  lasst.  Wird 
eine  achromatische  Linse  auf  diese 
Röhre  geschraubt  und  die  eben  er- 
wähnte planconvexe  Linso  zur  Seite 
gedreht ,  so  hat  man  dann  einen 
aohroroati  scheu  Beleuchtungsapparat. 
Man  ersieht  ans  dieser  BeBcbrei- 
bnng,  dass  dieses  Gestelle  so  einfach 
eingerichtet  ist.  als  es  die  Benutzung 
starker  Objective ,  die  eine  feine 
MikniBko|i  von  Amivi.  Einstellung   verlangen,  nur  irgend 

znl&sst.  Alles  ist  weggelassen,  was 
mehr  oder  weniger  als  überflüssig 
erachtet  werden  kann,  und  zu  den  meisten  Untersuchungen  ist  es  auch 
ganz  geeignet.  Nur  wird  man  in  manchen  Fällen  einen  grösseren  Ob- 
jecttisch vilnschenswerth  finden,  so  wie  eine  grössere  F'eatigkeit  des  gan- 
zen Instrumentes;  auch  würde  das  drehbare  Diaphragma  besser  gerade 
unter  dem  Objecttisch»  angebracht  sein. 
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Eis  gehören  -zu  diesem  Mikroskope  nicht  weniger  denn  21  aohronift- 
tische  Doppellinsen ,  -die  zu  13  verschiedenen  Combinationen  oder  Syste- 
men zusammengestellt  werden  können.  Manche  davon  haben  ziemlich 
gleiche  Brennweiten  und  geben  also  auch  ziemlich  die  nämliche  Vergröese- 
rung;  sie  sollen  aber  mit  Deckplättchen  von  verschiedener  Dicke  (von 
^/ö  bis  11/2  Millimeter)  gebraucht  werden  (I,  S.  155).  Das  ist  eine  ge- 
wichtige Verbesserung,  deren  Nothwendigkeit  Amici  schon  seit  1829  be- 
•griffen  hatte  und  die  er  auch  zu  erreichen  strebte.  So  geben  z.  B.  vier 
von  jenen  Combinationen  mit  dem  schwächsten  Oculare  Vergrösseningen 
von  664,  672,  644  und  650,  was  freilich  nur  geringe  Unterschiede  sind; 
aber  es  soll  bei  diesen  vier  Combinationen  gar  kein  Deckgläschen,  oder 
aber  ein  solches  von  ^/s,  V4  ^^id  V;t  Millimeter  Dicke  benutzt  werden. 

Die  Brennweiten  dieser  verschiedenen  Objectivsysteme  wechBeln  von 
36,68  Millim.  bis  zu  2,57  Millim.  *).  Zu  den  meisten  gehören  drei 
Doppellinsen,  zu  einigen,  bei  denen  Deckgläschen  benutzt  werden,  aber 
auch  vier,  wo  dann  die  oberste  eine  Correctivlinse  mit  ziemlich  grosser 
Brennweite  ist,  daher  sie  die  eigentliche  Vergrösserung  nur  wenig 
modificirt. 

Es  gehören  drei  Oculare  dazu,  die  auch  eine  besondere  Einrichinog 
haben.  Sie  bestehen  nämlich  aus  zwei  in  einander  verschiebbaren  Röh- 
ren X  und  y^  deren  jede  eine  planconvexe  Linse  enthält,  und  die  innere 
Röhre  hat  ein  Diaphragma  js,  Ist  das  innere  Rohr  eingeschoben,  dann 
hat  man  ein  Ramsden'sches  Ocular;  durchs  Ausziehen  kann  man  es 
aber  in  ein  Iluygens^sches  verwandeln.  Diese  Einrichtung  hat  den 
Zweck,  auch  die  letzten  Spuren  von  Aberration  möglichst  zu  beseitigen, 
worüber  früher  (I,  S.  151)  das  Nöthige  angegeben  worden  ist.  Bei  gan- 
zer Rohrlänge  ist  die  Yergrösserung  dieser  Rams  den 'sehen  Oculare  eine 
6,9fache,  10,7facho  und  14,9fache.  Das  Gesichtsfeld  für  25  Centimeter 
Sehweite  hat  217,  210  und  240  Millimeter  Breite;  dasselbe  ist  somit  merk- 
lich grösser,  als  ich  es  bei  irgend  einem  der  von  mir  untersuchten  Mi- 
kroskope (mit  Ausnahme  des  Kellner 'sehen)  kennen  gelernt  habe,  dabei 
aber  mit  einer  sehr  starken  Krümmung  behaftet,  da  die  Vergrösserung  in 
der  Mitte  des  Feldes  zu  jener  am  Rande  sich  bei  Nr.  1  =  1  :  1,075, 
bei  Nr.  2==  1  :  1,136,  bei  Nr.  3  =  1  :  1,187  verhält.     Macht  man  die 


*)  Amici  hatte  übrigens  schon  damals  stärkere  Objectivsysteme  verfertigt. 
Mo  hl  (Mikrographif.  j  S.  16),  dessen  Methode  zur  Bestimmang  der  Brennweite 
ich  übrigeDS  für  nicht  so  genau  erachte  als  die  meinige,  weil  sie  nicht  so  direct 
ist,  giebt  an,  das  stärkste  Objectivsystem  seines  Amici 'sehen  Mikroskopes  habe 
0,86'",  d.  h.  also  1,9  Millimeter  Brennweite.  In  der  Beschreibung  dieses  Mikro- 
skopes,  in  den  Annalen  der  Chemie  und  Pht/sik  1844.  XII,  S.  117  heisst  es,  das 
stärkste  System  habe  eine  Brennweite  von  V2  Millimeter.  Damit  ist  ohne  Zweifel 
die  Entfernung  der  untersten  Linse  des  Objectivs  von  dem  Objecte  gemeint  und 
nicht  die  Brennweite  der  äquivalenten  Linse. 
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Entfernung  zwificheD  den  beiden  Augengläsern  grösser,  so  lässt  sich  zwar 
ein  ganz  gerades  Gesichtsfeld  herstellen,  aber  natürlich  auf  Kosten  der 
Yergrösserung  und  der  Ausbreitung  des  Gesichtsfeldes. 

Es  würde  etwas  ganz  Ueberflüssiges  sein,  woUte  ich  vollständig  über 
die  Resultate  der  Untersuchung  des  optischen  Vermögens  aller  Combina- 
tionen  berichten,  und  beschi'änke  ich  mich  auf  folgende : 


Objectiv- 

Brenn- 

Oeflxiungs- 

Ocular. 

Yergrösse- 

Nobert's 

system. 

weite. 

Winkel. 

rung. 

Probetäfelehen. 

Nr.  1  b. 

26, 15mzn 

260 

Nr.  1 

96 

Zweite  Gruppe  deutlich. 

2 

7,45 

67» 

1 

217 

Siebente      »             9 

4 

8,69 

730 

2 

310 

Achte           „             „ 

6 

4,00 

70» 

1 

423 

Desgleichen. 

11 

2,67 

940*) 

1 

650 

Neunte  Gruppe  deutlich. 

Die  neunte  Gruppe  war  bei  passender  Beleuchtung  so  deutlich,  dass 
jeder  Strich  scharf  gesondert  erschien,  ja  selbst  in  der  zehnten  Gruppe 
liessen  sich  noch  einzelne  Striche  unterscheiden  **). 

Mit  den  nämlichen  Linsensystemen  habe  ich  auch  die  Grössen  der 
kleinsten  dioptrischen  Bildchen  bestimmt. 


*)  Schon  damals  hatte  übrigens  Ami  ci  Linsensysteme  mit  grösserem  Oeffnungs- 
winkel  gefertigt.  Bei  seinem  Aufenthalte  in  England  im  Jahre  1844  zeigte  er 
dort  ein  Objectivsystem  vor,  dessen  planconvexe  Linse  aus  borkieselsaurem  Blei 
bestand,  das  eine  Brennweite  von  3,6  Millimeter  und  einen  Oeffnungswinkel  von 
112®  hatte  (Quekett  1.  1.  p.  430).  Wir  werden  später  sehen,  dass  er  weiterhin 
Linsensysteme  mit  noch  weit  grösserem  Oefiiiungswinkel  hergestellt  hat. 

**)  Mo  hl  (Mücrographie,  S.  127)  giebt  an,  er  habe  durch  sein  Amici'sches 
Mikroskop  die  neunte  Gruppe  deutlich,  und  die  zehnte  noch  gestrichelt  gesehen. 
Später  sah  er  an  einem  andern  ihm  von  Nobert  geschickten  Probetäfelchen  auch'' 
die  zehnte  Gruppe  deutlich  (Schuhmacher's  Astronom.  Nachr.  1849.  Ergänznngs- 
heft  S.  94).  Dies  beweist  aber  nar,f  dass  das  zweite  Probetäfelchen  vom  ersten 
verschieden  war.  Mir  selbst  ist  es  später  begegnet,  dass  ich  mit  dem  nämlichen 
Mikroskope  bei  sehr  schief  einfallendem  Lichte  auf  einem  Nobert' sehen  Probe- 
täfelohen mit  zwanzig  Gruppen  die  siebenzehnte  noch  deutlich  sehen  konnte.    , 


172 


Amici's  Mikroskope. 


Linsen- 
systcm. 

Ocular. 

Vergrösse- 
nmg. 

Kugelförmige 
Objecte. ' 

Fadenförmige 
Objecte. 

Drähte  eines» 
Drahtnetzes. 

Maseben 
dieses  - 
Drahtnetze». 

:Nr.    1 

96 

0,662™™"* 

0,0771™™™ 

0,500™™™ 

0,821™™™ 

1  mm 

1    mm 

1   mm 

1   mm 

1510 

12900 

2000 

1210 

Nr.  1 

2 

149 

0,564™™™ 

0,0600™™™ 

0,370™™™ 

0,607™»™ 

* 

1  mm 

1     mm 

1   mm 

1   mm 

1770 

16600 

2700 

1640 

3 

197 

0,533™™™ 

0,0579™™™ 

0,394™™™ 

0,646™™™ 

1  mm 

1     mm 

1   mm     • 

1880 

17400 

2500 

1550 

1 

217 

0,438™™™ 

0,0486™™™ 

0,239™™™ 

Q  jj9^mmm 

1  mm 

1     mm 

1   mm 

1   mm 

2290 

206S0 

4190 

2560 

Nr.  2 

2 

336 

0,408™™™ 

0,0490™™™ 

0,240™™™ 

0,394™™™ 

1   mm 

1     mm 

1   mm 

1    mm 

2560 

20400 

4170 

2630 

3 

468 

0,395™™™ 

0,0460™™™ 

0,240™™™ 

0,394™™™ 

1   mm 

1     mm 

1   mm 

1   mm 

2660 

21800 

4170 

2530 

1 

423 

0,235™™™ 

0,0299™™™ 

0^211™™™ 

0,345™™™ 

1  mm 

1     mm 

1    mm 

1   mm 

4260 

33400 

.     4740 

2900 

Nr.  6 

2 

656 

0,251™™™ 

0,0333™™™ 

0,227™™™ 

0,372™™™ 

1  mm 

1     mm 

1  mm 

1   mm 

3990 

30000 

440O 

266J 

3 

912 

0,254™™™ 

0,0333™™™ 

0,225™™™ 

0,370™™™ 

1  mm 

1     mm 

1   mm 

1  mm 

8940 

30000 

4440 

2700 

1 

650 

0,209™™™ 

0,0242™™*» 

0,163™™™ 

0^267™™™ 

1  mm 

1     mm 

1   mm 

1   mm 

4790 

41300 

6140 

3750 

Nr.  11 

2 

1008 

0,215™™™ 

0,0246™™™ 

0,167™™™ 

0^274™™™ 

1  mm 

1     mm 

1   mm 

1   mm 

1 

4650 

40700 

6000 

3650 

3 

1402 

0,225™™™ 

0,0249™™™ 

0,183™™™ 

0,302™™™ 

1  mm 

1     mm 

l   mm 

1   mm 

4440 

40200 

5460 

3310 

Man  ersieht  sogleich  aus  dieser  Tabelle »  dass  das  opidsche  Yemiögen 
der  beiden  stärksteD  Systeme  bereits  mit  dem  ersten  Oculare  die  höchste 
Stufe  erreicht  hat,  während  es  bei  den  schwächeren  Systemen  durch  die 
Oculare  noch  erhöht  wird. 

Belehrend  ist  die  Yergleichung  mit  anderen,  etwa  gleichzeitig  verfer* 
tigten  Mikroskopen,  z.  B.  mit  dem  Oberhäuser'schen  (S.  156).  Man 
überzeugt  sich  aus  den  beiderlei  Tabellen,  dass  beide  Instrumente  im  All- 
gemeinen ungefähr  gleiches  optisches  Vermögen  besitzen,  dass  aber  mit 
dem   Ob  er  häuse raschen   Mikroskope  noch  etwas  kleinere  kugelförmige 
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und  fadenförmige  Objccte  gesehen  werden  können,  als  mit  dem  Amici'- 
sehen,  während  dagegen  das  letztere  den  Vorzug  verdient,  wenn  es  daranf 
ankommt,  Objecto  von  einander  zu  unterscheiden,  die  nur  wenig  von 
einander  entfernt  sind. 

Um  aber  die  Leistung  der  beiden  Optiker  zu  beurtheilen,  muss 
eigentlich  noch  ein  ganz  anderer  Maassstab  angelegt  werden.  Es  ge- 
nügt nämlich  nicht,  die  gleichen  Yergrössernngen  unter  einander  zu 
vergleichen,  sondern  es  müssen  auch  diese  Yergrösserungen,  sollen  sie 
zur  Yergleichung  sich  eignen,  das  Product  der  nämlichen  Factoren  sein, 
d.  h.  die  Brennweiten  der  Objective  und  die  Yergrösserung  der  Oculare 
müssen  einander  etwa  gleich  sein. 

Oberhäuser's  Objectiv  Nr.  9  mit  1,7  Millim.  Brennweite  ist  daher 
nicht  zu  vergleichen  mit  dem  stärksten  Ami  einsehen  Objectivsysteme, 
welches  2,67  Millim.  Brennweite  hat;  vielmehr  steht  dem  letzteren  Ober- 
häuser's  Nr.  8  mit  2,5  Millim.  Brennweite  am  nächsten.  Das  Gleiche 
gilt  aber  auch  von  den  Ocularen:  das  schwächste  Amici 'sehe  entspricht 
ungefähr  dem  Oculare  Nr.  4  des  Oberhäuser'schen  Mikroskopes. 

Wird  bei  der  Yergleichung  der  mit  beiden  Mikroskopen  erlangten 
Resultate  hierauf  die  gebührende  Rücksicht  genommen,  so  offenbart  sich 
eine  grössere  Tüchtigkeit  der  Amici 'sehen  Linsensysteme,  namentlich  in 
Betreff  des  Unterscheidungsvermögens:  hierin  verhält  sich  Nr.  11  von 
Amici  zu  Nr.  8  von  Oberhäuser  etwa  wie  3  :  2.  Bei  schwächeren 
Yergrösserungen  tritt  dies  vielleicht  noch  bestimmter  hervor,  da  mit  einem 
Ami  einsehen  Objective  von  8,7  Millim.  Brennweite  die  Striche  der  achten 
Gruppe  des  N  ob  er  t' sehen  Probetäfelchens  bereits  ganz  deutlich  erkannt 
werden,  wozu  schon  ein  Oberhäuser'sches  Objectiv  von  2,5  Millim. 
Brennweite  erforderlich  ist.  Das  erwähnte  Amici'sche  Objectiv  besitzt 
aber  auch  den  fär  diese  Brennweite  sehr  ansehnlichen  Oe&ungswinkel 
von  730. 

Das  stärkere  Unterscheidungs  vermögen  der  Ami  einsehen  Objective 
beruht  allein  in  der  auffallend  grösseren  Oefinung,  die  er  schon  damals 
seinen  Linsensystemen  gab.  Weiterhin  hat  aber  Amici  seine  Objectiv- 
systeme noch  mehr  verbessert,  wie  aus  einem  Berichte  ersichtlich  ist,  den 
er  einem  für  Achille  Brächet  in  Paris  bestimmten  Mikroskope  beigab, 
welchen  der  Letztere  in  einem  übrigens  ganz  sonderbar  verfassten  Schrift- 
chen (Simples  preliminaires  sur  U  commentaire  de  la  notice  du  rneüleur 
Microscope  diopirique  compose  achramatique  du  professeur  Amici.  Paris, 
1856)  hat  abdrucken  lassen.     Nach  diesem  Berichte  hat: 
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Nr.  1    .    .    22,82'ö™  Brennweite  und     26<>  Oeffnungewinkel. 


2 
3 
4 
5 
6 


8,47"»"  „  „       370 

4,27°^  „  „       700 


3,92™»  „  „       57» 

3,50»*»  „  „       77» 


1,74«™  „  „     160» 


n 


Man  ersieht  hielraus,  dass  es  Amici  späterhin  gelungen  ist,  seinen 
stärksten  Systemen  auch  einen  viel  grösseren  Oe£fnungswinkel  zu  ver- 
schaffen. Dabei  bleibt  die  unterste  Linse  des  stärksten  Objectiyes  doch 
noch  0,4  Millim.  vom  Objecto  entfernt,  eine  ungewöhnlich  grosse  EJntfer- 
nung  für  ein  System  von  nur  1 ,74  Millim.  Brennweite  und  von  160^  Oeffiinng. 

Es  sind  ferner  für  dieses  Objectiv  sechs  verschiedene  Grlassorten  ver- 
wendet, deren  jede  ein  anderes  Brechungs-  und  Dispersionsvermögen  be- 
sitzt. Dadurch  ist  es  möglich  geworden,  die  verschiedenen  Strahlen  des 
Spectrums  in  weit  vollkommnerer  Weise  zu  vereinigen,  als  wenn  nur 
zwei  Glassorten  genommen  werden,  wo  dann  stets  das  sogenannte  secun* 
däre  Spectrum  übrig  bleibt.  Nach  Amici  selbst  lassen  sich  dadurch  (wohl 
bei  schiefer  Beleuchtung)  noch  Strichelchen  unterscheiden,  die  ^/«ooo  Linie 
(V3664  Millim.  =  zwanzigste  Gruppe  des  Nobert'schen  Probetäfelchens) 
von  einander  abstehen. 

Amici  war  auch  der  Erste,  der  die  Immersion  der  Objective  beim 
zusammengesetzten  Mikroskope  auf  richtige  Weise  in  Anwendung  brachte. 
Zwar  hatte  Brewster  (New  Instruments^  p.  401)  bereits  viele  Jahre  frü- 
her, selbst  noch  bevor  man  achromatische  Linsen  herzustellen  vermochte, 
zu  Objectiven  eine  einzelne  biconvexe  Linse  mit  weit  stärkerer  Krüm- 
mung der  oberen  Fläche  vorgeschlagen,  und  diese  sollten  in  ein  clas  Licht 
stark  brechendes  Oel,  wie  AnisÖl,  Sassafrasöl  und  dergleichen  tauchen. 
Offenbar  hätte  ein  derartiges  Verfahren  nur  für  einige  wenige  Fälle  in 
Betracht  kommen  können.  Amici  erkannte  den  Werth  solcher  stark 
brechenden  Flüssigkeiten,  er  verfertigte  aber  Objective,  die  in  Wasser 
tauchen  sollten,  und  zwar  schon  im  Jahre  1850,  wenn  nicht  noch  früher; 
wenigstens  hat  ein  Mikroskop,  welches  mein  College  Dondorsim  genannten 
Jahre  von  Amici  erhielt,  bereits  diese  nutzbare  Immersionseinrichtong. 

Amici's  Mikroskop  ist  noch  durch  eine  Besonderheit  ausgezeichnet, 
die  ich  nicht  mit  Stillschweigen  übergehen  darf.  Wie  gesagt,  steckt  das 
Mikroskoprohr  in  einem  Hinge;  es  lässt  sich  um  seine  Axe  und  somit 
auch  um  die  Aze  aller  Objective  und  Oculare  drehen,  und  diese  Einrich- 
tung hat  zuverlässig  ihren  Nutzen.  Bei  schwer  erkennbaren  gestrichel- 
ten Probeobjecten,  ebenso  beim  Betrachten  der  Striche  am  Nobert'schen 
Probetäfelchen  kann  man  sich  davon  überzeugen,  dass  das  Bild  bei  man- 
chen Stellungen  des  Kohrs  weniger  scharf  hervortritt,  als  nachdem  man 
letzteres  um  einen  gewissen  Winkel  umgedreht  hat.  Eine  Erklärung 
davon  ist  aber  schwer  zu  geben.     Amici  selbst  sucht  sie  in  der  Aber- 
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ration  des  Anges,  die  bei  einer  befitimmteD  Stellung  des  Rohres  eine  ent- 
gegengesetzte Aberration  des  Mikroskopes  aufheben  soll.  Diese  Erklä- 
rung kommt  mir  aber  weniger  annehmbar  vor,  als  die  Mohl'sche  (Mi- 
krographie  S.  177).     Mohl  denkt  nämlich  an    eine  nicht   ganz  genaue 

Centrirung    der   Linsen 


Fig.  90. 


Mikroskop  von  Pacini. 


und  sucht  den  Nutzen 
der  Umdrehung  darin, 
dass  dadurch  jener  Theil 
des  Objectives,  worin  die 
Aberration  am  schwäch- 
sten ist,  rechtwinkelig 
zu  den  zu  beobachten- 
den Strichelchen  zu  ste- 
hen kommt.  Wahr- 
scheinlich hat  man  hier- 
bei an  etwas  Aehnliches 
zu  denken,  wie  an  die 
Verbesserung  des  Astig- 
matismus des  mensch- 
lichen Auges  durch  eine 
Brille  mit  sphärisch- 
cylindrischen  Gläsern, 
welche  schon  vor  vielen 
Jahren  von  Airy  em- 
pfohlen wurden. 

Vor  mehreren  Jahren 
hat  Professor  F.  Pacini 
in  Pisa  ein  Mikroskop- 
gestell beschrieben 
(Nuovi  Äiinali  delle  Sc. 
naturali  di  Bologna, 
Nov.  1845) ,  welches 
nicht  nur  zierlich  ge- 
formt, sondern  auch  be- 
quem zu  gebrauchen  ist 
(Fig.  90).  Auf  zwei 
runden  Säulen  ruht  un- 
beweglich der  Object- 
tisch  a  a.  Auf  demsel- 
ben befindet  sich  die  be- 
wegliche runde  Platte  c 
mit    einer  Oefinung    in 
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der  Mitte,  welche  einer  .grösseren  Oeffnung  in  dem  Objecttische  seihst 
entspricht.  Um  als  Goniometer  za  dienen/  hat  diese  Platte  eineik  in 
360  Grade  getheilten  Rand,  and  sie  dreht  sich  auf  der  Scheibe  b  um 
ihre  Axe;  letztere  aber  kann  abwechselnd  vor-  und  rückwärts  bewegt 
werden  durch  eine  Mikrometerschraube,  deren  breiter  Knopf  sich  in  d 
befindet.  Dieser  Knopf  ist  in  100  Theile  getheilt,  und  durch  einen  No- 
nius  e  liest  man  die  Zehntel  ab. 

Das  Mikroskoprohr  ist  an  die  dreiseitige  Hülse  /  geschraubt,  in  der 
sich  ein  gleichseitiges  dreieckiges  Prisma  befindet,  so  dass  die  Strahlen, 
wenn  sie  durch  das  Objectiv  gegangen  sind,  unter  einem  Winkel  von  30^ 
refiectirt  werden.  Man  kann  aber  dieses  Prisma  auch  wegnehmen  und 
das  Mikroskop  vertical  stellen.  Der  Arm,  worauf  dieser  Theil  ruht,  hat 
eine  Schraube,  deren  Knöpfe  man  bei  ii  sieht;  dadurch  kann  das  ganze 
Mikroskoprohr  nebst  Prisma  und  Objectiv  in  querer  Richtung  bewegt 
werden,  also  rechtwinkelig  zur  Bewegung  der  Objectplatte  r,  welche  durch 
die  Schraube  d  von  hinten  nach  vom  bewegt  wird. 

Der  Arm  mit  dem  optischen  Apparate  ruht  auf  einer  Stange,  welche 
durchs  Umdrehen  des  Knopfes  n  ■  rasch  auf-  und  niederbewegt  wird. 
Der  langsamen  Bewegung  und  feinen  Einstellung  dagegen  dient  eine 
Schraube,  deren  Knopf  bei  m  sichtbar  ist. 

Der  Beleuchtungsapparat  besteht  aus  einem  Spiegel  2,  der  sich  in 
einem  an  einer  Kurbel  befestigten  Bügel  dreht;  femer  aus  einer  Beleucb- 
tungslinse  k  mit  einem  darüber  sich  .drehenden  Diaphragma. 

Dieses  Gestell  gehört  zuverlässig  zu  den  besten  der  neueren  Zeit; 
es  besitzt  alle  guten  Eigenschaften  des  späteren  Modells  der  Oberhau- 
se raschen  Mikroskope,  nämlich  Festigkeit,  einen  grossen  Objecttisch, 
Platz  für  den  Beleuchtungsapparat  u.  s.  w.,  ohne  die  plumpe  Form,  wo- 
durch das  letart^ere  entstellt  wird.  Man  sieht  aber  leicht  ein,  dass  noch 
mehrere  Veränderungen  und  Vereinfachungen  daran  anzubringen  wären, 
wodurch  dasselbe  wohlfeiler  werden  müsste,  ohne  dass  der  Brauchbarkeit 
Abbruch  geschähe. 

59  Nachdem  Frankreich  und  Italien  darin  vorausgegangen  waren,  durch 

Vereinigung  mehrerer  achromatischer  Doppellinsen  aplanatische  Mikro- 
skope herzustellen,  nahm  man  dieses  Beispiel  alsbald  in  Deutschland  aof, 
und  zwar,  wie  zu  ei-warten,  zuerst  im  optischen  Institute  in  München» 
dessen  Gründer,  der  ausgezeichnete  Fraunhofer,  schon  früher,  wie  wir 
sahen,  achromatische  Mikroskope  herstellte.  Sein  Nachfolger,  Georg 
Merz,  brachte  1829  ein  Mikroskop  zu  Stande  (Döllinger,  Nachrkhi 
von  einem  verbesserten  aplanaiischen  Mihi'oskope.  Mönchen  1829), 
welches  ohne  Zweifel  viel  besser  war  als  die  früheren  Münchener 
Instrumente,  und  bei  dem  auch  die  verschiedenen  Linsen  zu  einem  2^*' 
sammengosetzten  Objective  vereinigt  werden  konnten.      Hierzu  benutzte 
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er  sUTÖrderat  die  vier  achromatiscbeo  Linsen,  die  bis  dohiu  zum  Fi-aiin- 
hofer'fichen  Mikroekope  gehörteu,  und  deren  etarkate  eine  Brennweite 
vODl6Millim.  hatte)  nur  fügte  er  noch  eine  fünfte  mit  12Millim.  Brenn- 
weite hinzu.  Es  scheinen  aber  noch  lauter  biconrexa  Linsen  gewesen 
zu  sein,  und  sie  standen  somit  gegen  die  in  Paris  |und  Uodena  verfertig- 
ten zurück.  Ihre  Helligkeit  und  Schärfe  wurden  übrigens  damals  von 
competeuteii  Beui-theilem ,  wie  Brown  (Philos.  Transact.  1830,  p.  118) 
und  in  Schuhmaclier'a  Aslron.  NächricIUen ,  IX,  S.  110  sehr  gerühmt. 
£s  gehörten  vier  Oculare  zu  diesem  Mikroskope.  Seine  VergrÖsserung 
ging  von  12  bis  1000. 

Während  aber  dieses  Mikroskop  (Fig.  91)    wegen    der    biconvexen 
Linsen  tu  optischer  Beziehung  wahrscheinlich  jenen  nachatand,   die  ans 
pj.  21.  <**°  Werkstälteu  von  Chevalier  und 

Ämici  kamen,  fand  sich  an  demsel- 
ben eine  andere  wesentliche  Verbes- 
serung, die  späterhin  bei  vielen  Mi- 
kroskopen beibehalten  wurde.  Merz 
erkannt«  nämlich,  dass  durch  das 
reSectirende  gläserne  Prisma,  welches 
Amici  in  sein  horizontales  Mikroskop 
brachte,  immer  etwas  Licht  verloren 
geht,  und  deshalb  gab  er  seinem 
Mikroskoprohre  die  Einrichtung,  dass 
das  Prisma  zwar  eingeschoben  war, 
aber  nach  Willkür  auch  wieder  weg- 
genommen werden  konnte ,  wo  dann 
das  ganze  Bohr  veriical  stand.  So 
wurden  die  Vortbeile  des  Prisma  ge- 
wahrt, seine  Nachtbeile  aber  besei- 
tigt. Uebrigens  war  die  mechanische 
Einrichtung  dieses  Mikroskopea  eben 
HO  einfach  als  zweckmässig.  Eine 
vierseitige  Stange  aa  ruht  auf  einem 
festen  Dreifusse.  Diese  Stange  ist 
ans  Stahl,  alles  Uebrige  dagegen  aus 
Messing.  Zwei  vierseitige  Hflleen  b 
und  c  schieben  sich  an  dieser  Stange 
auf  und  nieder:  b  trägt  das  Mikro- 
akoprohr  rf,  c  hingegen  den  Object- 
Aelteres  Mikroatop  von  Hera  (1829)  tisch  e,  und  so  können  dieao  beiden 
in  die  gehörige  Entfernung  von  ein- 
ander gebracht  werden.  Die  obere  Hülse  wird  durch  die  Klemm- 
schraube/ festgeatellt.  Zur  genauen  Eiuatellung  dient  die  feine  Schraube  ff, 

Horlfng'm  Mümi'fcnp.  III.  12 
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wodurch  der  Objecttisch  langsam  auf-  und  abwärts  bewegt  wird  Zum 
BelenchtungBapparate  gehört  ein  Spiegel  k  mit  concaver  nnd  gerader 
Fläche,  sowie  ein  Diaphragma  i,  das  sich  um  den  Stift  k  dreht  und  an 
diesem  sich  höher  und  niedriger  stellen  lässt. 

In  den  folgenden  Jahren  scheint  das  optische  Institut  nur  wenige 
Mikroskope  geliefert  zu  haben;  wenigstens  geschieht  ihrer  Benutzung 
nur  selten  Erwähnung.  Dies  mag  wohl  dem  Umstände  zuzuschreiben 
sein,  dass  viele  und  grosse  Teleskope  daselbst  verfei-tigt  wurden,  wodurch 
das  Mikroskop  mehr  in  den  Hintergrund  kam.  Im  Jahre  1843  bestellte 
aber  der  Herzog  von  Leuchtenberg  bei  den  damaligen  Inhabern  des  In- 
stituts, Merz  und  Mahler,  ein  möglichst  vollkommenes  Mikroskop,  wel- 
ches von  Merz  und  dessen  Sohne  Sigismund  gefertigt  und  Yon  einem 
anderen  Sohne  Ludwig  Merz  (Die  neueren  Verbesserungen  am  Jff- 
kroskope  u.  s.  w.  München  1844)  beschrieben  wurde.  Aus  dieser  Be- 
schreibung, die  indessen  durch  keine  Abbildung  erläutert  wird,  ersieht 
man,  dass  die  mechanische  Einrichtung  des  früheren  Mikroskopes  grossen- 
theils  beibehalten  wurde.  Nur  in  den  Bewegungen  sind  ein-  Paar  Ye^ 
besserungen  vorgenommen  worden:  der  Objecttisch  kann  durch  einen 
Trieb  höher  und  niedriger  gestellt  werden,  und  zur  feinen  Einstellung 
dient  Mahl  er 's  Kugelschraube,  womit  das  Mikroskoprohr  in  der  Hülse 
in  die  Stange  greift. 

Der  optische  Theil  besteht  aus  sechs  achromatischen  Linsen,  die 
unter  einander  zu  fünf  Systemen  verbunden  werden  können.  In  dem 
Rohre  befindet  sich  eine  achromatische  concave  Linse,  wodurch  die  Ter 
grösserung  verstärkt  wird.  Es  gehören  dann  noch  fünf  verschiedene 
Oculare  dazu,  so  dass  die  Yergrösserung  von  12  bis  zu  2400  steigt. 

Darf  ich  nach  einem  der  kleineren  Instrumente,  das  etwa  um  die 
nämliche  Zeit  aus  dem  optischen  Institute  von  Merz  und  Sohn  gekom- 
men ist,  urtheilen,  so  war  man  daselbst  in  der  Kunst,  gute  Mikroekop- 
objective  herzustellen,  damals  noch  keineswegs  so  weit  wie  in  anderen 
Werkstätten.  Seit  einigen  Jahren  ist  aber  Mers  hierin  ebenfalls  sehr 
vorgeschritten,  und  seine  Objective  zählen  jetzt  zu  den  besten  aus  Deutsch- 
land. 

Schon  im  Jahre  1860  habe  ich  die  beiden  Systeme  Nr.  6  und  7  mit 
Correctionseinrichtung  etwas  genauer  untersuchen  können  und  dabei  ge- 
funden : 
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Oeffnungswinkel 

Nutzbarer  Theii  des 
OefTnungswinkels. 

Brennweite. 

Nr.  6. 

Grosste     Annäherung 

der  vordersten  Linse 

90» 

81° 

3,45«nn» 

«    » 

Grosster  Abstand  der 

vordersten  Linse 

68 

68 

3,84  „ 

Nr.  7. 

Grösste    Annäherung 

• 

der  vordersten  Linse 

101 

90 

2,48  n 

j> 

Grosster  Abstand  der 

vordersten  Linse 

66 

62 

2,«1  , 

Sonach  zeichneten  sich  diese  Systeme  vortheilhafb  dadurch  aus,  dass 
»der  wirklich  nutzbare  Theil  des  Oeffnungswinkels  dem  vollständigen 
Oefiiiungswinkel  nur  wenig  nachsteht  Mit  der  stärkeren  Nr.  7  war  bei 
centrischer  Beleuchtung  mit  parallelen  Strahlen  die  9.  Gruppe  eines 
Nober tischen  Probetäfelchens  deutlich,  und  bei  centrischer  Beleuchtung 
mit  divergirenden  Strahlen,  als  nämlich  ein  Linsensystem  von  etwa 
8  Millim.  Brennweite  in  die  Bahn  der  Strahlen  kam,  wurde  die  11.  Gruppe 
gelöst. 

Bei  den  neueren  Mikroskopen  befolgt  Merz  das  Verfahren  der  eng- 
lischen Optiker,  dass  er  die  Objective  nach  den  Brennweiten  der  äqui- 
valenten Linsen  bestimmt.  Während  aber  eine  Prüfung  der  englischen 
Objective  in  der  Regel  lehrt,  dass  die  nominale  Brennweite  etwas  grösser 
ist  als  die  wahre,  verhält  es  sich  gerade  umgekehrt  bei  den  Objectiven 
von  Merz,  und  das  dai*f  man  bei  ihrer  Prüfung  und  Yergleichung  mit 
anderen  Objectiven  nicht  ausser  Acht  lassen.  Bei  einem  Mikroskope  vom 
Jahre  1865  mit  7  Objectiven,  von  denen  die  beiden  stärksten  mit  Gor- 
rectionseinrichtung  versehen  sind,  erhielt  ich  folgende  Resultate: 
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Nobert'sches 

Nominale  Brennweite. 

Wirkliche 
Brennweite. 

Probetäf eichen  mit 

30  Gruppen  bei 

centrischer 

Beleachtung. 

Nr.  1 

1" 

53,6mm 

»     2 

Vs 

16,7  « 

4.  Gruppe  deutlich 

n       3 

Ve 

9,2  , 

6«        »             » 

.     4 

y« 

5,9  , 

10.        „             „ 

.     5 

Via 

bei    stärkster  Linsen- 

3,5 „ 

10.        „ 

»     6 

V,r      ■ 

näher  nng 

2,4   r, 

/15 

bei  grösstem    Linsen- 

11.            n                     n 

abstande 

3,5  „       J 

bei   stärkster    Linsen- 

•     7 

V.8  • 

näherang 
bei    grösstem   Linsen- 

1,8 „       1 

13.         n 

1 

abstande 

2,9  „        . 

Nr.  7  ist  ein  Immersion ssystem.  Die  VergrÖsserungen  der  fünf  zu- 
gehörigen Oculare  verhalten  sich  wie  1,  1,5,  1,7,  2,2  und  3,8  zu  ein- 
ander. 

Merz  hat  noch  zwei  stärkere  Systeme  von  Vji"  in^d  7^4''  nominaler 
Brennweite,  die  ich  nicht  kenne;  aber  wahrscheinlich  ist  auch  bei  diesen 
die  wirkliche  Brennweite  eine  grössere.  Max  Schnitze  (iircA./.mifcrosib. 
Anat,  I,  S.  306)  unterschied  mit  dem  letztgenannten  Systeme  bei  cen- 
trischer Beleuchtung  die  9.  Gruppe  eines  neuen  Nobert'schen  Täfelcbens  mit 
19  Gruppen.  Ich  stelle  aber  die  einander  entsprechenden  Gruppen  der 
Täfelchen  mit  19  und  mit  30  Gruppen  neben  einander,  nebst  den  durch 
Max  Schnitze  mit  jenen  Objectiven  erlangten  Prüfungsresultaten: 


Täfelchen  mit 
19  Gruppen. 


Täfelchen  mit 
30  Gruppen. 


System  Vja" 

„  Viö"»  Immersionssystem 

n  Vis")    ohne  Immersion 

n  y^i^  Immersionssystem 


7.  Gruppe  deutlich 

8.  „ 
8. 
9. 


n 


11.  Gruppe 
13.       „ 
13.       „ 
15.       „ 
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Den  Mikroskopen  von  Merz  wird  auch  durch  Yrej  {Arch.f.mikroskop. 
Anat,  I,  S.  446)  grosses  Lob  gezollt. 

Nach  dem  letzten  Preiscoorante  hat  Merz  für  seine  Objective  fol- 
gende Preise: 


Brennweite  der  äquiva- 
lenten Linse. 


Oeffnungs- 
Winkel. 


1",  Va"  nnd  '/,"    .    .   .    . 
Vs" 

1/ ff       1/      ff 

/a  >    /i2       

i'   ff    1/  " 

/16   >     /l8 

Dieselben  zur  Immersion 

/21   J    /24       

Dieselben  zur  Immersion 


Preis. 


20^  —  60° 

lOOO 

120« 

140»  —  150^ 

160°  —  1700 


14  Gulden 
21       „ 


28 
42 
56 
70 
98 


8  Thlr. 
12 


n 

* 

n 


:16 
24 
32 
40 
56 


n 

n 
n 
n 
n 


Correctionsfassungen  erhöhen  die  Preise  um  je  14  Gulden  oder 
8  Thaler. 

Die  Oculare  kosten  5V4  Gulden  oder  3  Thlr. 

Ein  Schraubenmikrometer,  womit  bis  0,0001  Par.  Zoll  gemessen 
wird,  kostet  56  Gulden  oder  32  Thlr. 

Merz  hat  dreierlei  Stative.  Der  Preis  wechselt  je  nach  der  Anzahl 
der  Objective  und  Oculare  von  20  bis  240  Thlr.  Zum  grössten  Mikro- 
skope mit  drehbarem  Objecttische  gehört  ein  Schraubenmikrometer.  Zum 
gewöhnlichen  Gebrauche  eignet  sich  das  Stativ  Nr.  2  am  besten.  Mit 
2  Objectiven  und  3  Ocularen,  welche  60  Mal  bis  600  Mal  vergrössern, 
kostet  dieses  Mikroskop  40  Thlr.  Mit  dem  stärksten  Objective  und  dem 
stärksten  Oculare  steigt  die  Vergrösserung  bis  1800  Mal. 

Der  zweite,  der  sich  in  Deutschland,  und  zwar  mit  dem  glücklich- 
sten Erfolge,  auf  die  Verfertigung  achromatischer  Mikroskope  legte,  war 
Simon  PIössl  in  Wien  {AUc  Wiederij  Feldgasse,  am  Eck  der  Schmölerl- 
gösse  Nr.  215),  dessen  Instrumente  seit  1830  eine  allgemeine  Verbreitung 
gefunden  haben.  Das  Gestell  von  einem  seiner  älteren  Mikroskope  ist 
Fig.  92  (a.  f.  S.)  dargestellt.  Auf  einem  Dreifusse,  der  durch  Stellschrauben 
in  horizontaler  Stellung  erhalten  wird,  ruht  die  Säule  a,  mit  welcher  oben 
durch  das  Chamier  h  die  dreiseitige  stählerne  Stange  C  verbunden  ist. 
Das  Mikroskop  kann  daher  vertical  gestellt  oder  auch  unter  einem  be- 
stimmten Winkel  geneigt  werden.  Das  Mikroskoprohr  d  ist  an  der  drei- 
seitigen Hülse  e  aufgehängt,  die  sich  durch  einen  Trieb  an  der  Stange  c 
auf-  und  niederbewegt.  Der  Objecttisch  /  kann  durch  die  feine  Schraube  g 
höher  oder  niedriger  gestellt  werden,  und  zwei  diagonal  stehende  Schrau- 
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ben  an  demselben  bewegen  die  Objecte  im  Gesichtsfelde.  Auf  denselben 
passt  auch  ein  Schraubenmikrometer  mit  einem  Nonius,  der  noch  ^/i«o««o 
Wiener  Zoll  angiebt.  Der  Beleuchtungsapparat  für  durchfallendes  Licht 
besteht  aus  einem  Hohlspiegel,  der  auf  der  Hinterseite  geschwärst  ist, 
mit  einer  Linse  zur  Verstärkung  des  Lichts,  und  aus  einem  Selligue'- 


Fig.  92. 


sehen    convexen   Prisma 
m  für  auffallendes  Licht 

An  den  späteren  lli- 
kroskopen  (Fig.  93)  hat 
Plössl  die  Säule  mit 
dem  Charniere  weg- 
gelassen, die  dreiseitige 
Stange  ruht  unmittelbar 
auf  dem  Fussgestelle, 
und  der  Spiegel  ist  an 
einem  der  drei  Füsse  an- 
gebracht. 

In  neuester  2ieit  hat 
Plössl  den  Dreifiias 
durch  ein  schweres  kreis- 
rundes Fussstuck  ersetzt 
worauf  die  dreiseitige 
stählerne  Stange  des  Mi- 
kroskoprohres ruht  und 
durch  einen  horizontalen 
Arm  um  seine  Axe  ge- 
dreht werden  kann.  An 
kleineren  Mikroskopen 
fehlt  diese  Drehbewe- 
gung, und  die  Stange 
^  steht  fest  auf  dem  Fuss- 
stücke. 

Die  Flg.  94  giebt 
nooh  eine  Ansicht  von 
Plössl 's  pankratischem 

Aelterea  Mikroskop  von  Plöasl  (1840).  Diasectionsmikroskope. 

Zur  Linken  ist  das  Ocu- 
larrohr  oo  fttr  sich  abgebildet ,  in  Verbindung  mit  der  Hülse  h,  worin  es 
sich  verschieben  lässt,  uud  die  auf  das  Rohr  c  aufgeschraubt  wird,  an 
dessen  unterem  Ende  das  Objectiv  befindlich  ist  Die  auf  dem  Ocdar- 
röhre  stehenden  Zahlen  bezeichnen  die  Vergrösserung,  welche  eintritt, 
wenn  man  dasselbe  bis  zu  dieser  Stelle  auszieht 

Die  Plössl'schen  Mikroskope  haben  sich  immer  durch  eine  sorgsame 
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und  genaue  ArbeitniiBgezeiohnet.   Die  ganze  Einriciitung  des,  GeetellesindeB- 
sen  ist  nameutlieb  wegen  der  ansehnlichen  Höhe  nicht  sozweckjasssig,  wie  bei 

Fig.  94. 


manchen  anderen,  da  man  nur  stehend  damit  arbeiten  kann.      Ich   musa 
jedoch  bemerken,  dasB  FIöbgI  das  MikroBkoprobr  auch  aus  zwei  Iliilften 
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bildet,  um  nach  Willkür  ein  Glasprisma  dazwischen  einzusetzen,  ganz  so, 
wie  es  Merz  und  späterhin  auch  Amici  und  Andere  gethan  haben,  und 
dann  kann  man  damit  auch  im  Sitzen  arbeiten. 

Zu  diesem  Mikroskope  gehörten  früherhin  nur  sieben  achroroatiBche 
Doppellinsen,  deren  Röhrchen  sich  an  einander  schrauben  lassen,  so  dass 
man  vier  bis  fünf  verschiedene  Systeme  bekommt.  Nach  Mohl  (JtftÄTO- 
graphie^  S.  16)  hatten  die  drei  stärksten  Linsen  seines  PlÖssrschen 
Mikroskopes  zusammen  3,15  Millimeter  Brennweite.  Seit  1848  ist  aber 
Plössl  hierin  weiter  gegangen.  Zu  seinen  früheren  sieben  Doppellinsen 
kam  noch  ein  System  mit  dem  Zeichen  «,  5,  c,  dessen  Vergrössemng 
sich  nach  Perty  {Die  Bewegung  durch  schwingende  mikroskopische 
Organe,  Bern  1848.  S.  23)  zu  jener  der  früheren  stärksten  Corobination 
wie  38  :  28  verhält;  seine  Brennweite  wird  daher  wahrscheinlich  etwa 
2  Millimeter  betragen*). 

Plössl  hat  sechs  Oculare.  Eins  derselben  besteht  aus  zwei  achro- 
matischen Linsen;  sein  Gesichtsfeld  ist  kleiner  als  bei  den  anderen,  und 
es  giebt  auch  nur  eine  schwächere  Vergrösserung.  Diesen  Umständen 
eher  als  seiner  besonderen  Einrichtung  ist  die  grössere  Schärfe  des  Bil- 
des zuzuschreiben,  da  nach  der  früheren  Auseinandersetzung  (I,  §.  1571 
gerade  in  der  Aberration  des  Oculares  sich  ein  Mittel  bietet,  um  die  ent- 
gegengesetzte Aberration  des  Objectives  zu  beseitigen. 

Die  Plössl 'sehen  Mikroskope,  die  ich  gesehen  habe,  sind  übrigens 
durch  grosse  Helligkeit  und  Schärfe  ausgezeichnet,  und  im  optischen 
Vermögen  werden  sie  gewiss  nur  von  wenigen  übertroffen.  Nach  Pohl 
{Sitzungsbericht  d,  Kais.  Acad.  zu  Wien,  1853.  XI,  S.  504)  ist  bei 
schiefer  Beleuchtung  mit  dem  Objoctivsysteme  ahc  und  mit  dem  aplana- 
tischen  Oculare  bei  292  maliger  Vergrösserung  und  bei  8  Pariser  Zoll 
Sehweite  die  15.  Gruppe  des  Nober tischen  Probetafel chens  noch  ganz 
deutlich,  was  für  ein  grosses  üntersch  ei  dun  gs  vermögen  spricht,  mit  dem 
sich  muthmaasalich  ein  grosser  Oeffnungswinkol  vergesellschaftet.  Nach 
Pohl  soll  PlössTs  Mikroskop  hierin  das  Nachet'sche  übertreffen,  wel- 
ches er  damit  verglich;  indessen  hat  letzteres  dafür  das  üebergewicht  im 
begrenzenden  Vermögen. 

Nach  einer  späteren  Mittheilung  konnte  übrigens  Pohl  (Sitzungs- 
berichte, 1860.  XL,  p.  63)  mit  dem  stärksten  Objective  PlössPs  und 
bei  centrischer  Beleuchtung  mit  dem  Spiegel  die  Striche  auf  der  Schale 
von  Ph'urosignm  angnlatum  niclit  erkennen,  was  doch  mit  den  ungefähr 
gleich  starken  Objectiven  Hartnack's  und  Nachet's  nicht  schwer  fallt. 


*)  Nach  Radicko  (Optik  11,  S.  ,358)  hat  Plössl  auch  achromatische  Doppel- 
linsen aus  Bergkrvstall  und  Flintj^Ias  verfertigt.  Das  geringere  Dispersionsvermö- 
gen des  Bergkrystalls  im  Vergleiche  zum  Kronglase  kann  aber  kaum  die  Mühe 
aufwiegen,  die  es  haben  muss,  der  doppelten  Strahlenbrechung,  die  dem  ßergkry- 
stalle  zukommt,  zu   entgehen. 
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Diese  letzteren  sind  allerdings  Immersionssysteme,  und  ob  PlÖssl  be- 
reits dergleichen  liefert,  ist  mir  unbekannt. 

Jetzt  gehören  zu  Plössl's  grossen  Mikroskopen  neun  achromatische 
Doppellinsen  nebst  einem  besonderen  Linsensysteme.  Ohne  aplanatisches 
Ocular,  ohne  Schraubenmikrometer  u.  dgl.  kostet  es  292  Gulden  C.-M. 
Das  Schraubenmikrometer  kostet  80  Gulden,  'das  aplanatische  Ocular 
10  Gulden,  der  bewegliche  Objecttisch  12  Gulden,  das  Prisma  zur  hori- 
zontalen Stellung  des  ßohrs  15  Gulden. 

Plössl  liefert  auch  einfachere  zusammengesetzte  Mikroskope,  zu 
denen  weniger  Objectivsysteme  kommen  und  die  daher  auch  weniger  ko- 
sten. Ein  solches,  dessen  mechanische  Einrichtung  in  der  Hauptsache 
wie  beim  grösseren  Mikroskope  ist,  mit  fünf  achromatischen  Linsen,  kostet 
90  Gulden  C,-M.,  und  ein  Taschen-  oder  Reisemikroskop  mit  gleichviel 
Linsen,  bei  dem  aber  das  Kästchen  als  Fussstück  dient,  80  Gulden.  Bei 
diesen  beiden  reicht  zwar  die  YergrÖsserung  nicht  so  weit,  da  ihnen  die 
stärkste  Linse  fehlt;  dessen  ungeachtet  sind  sie  für  die  meisten  wissen- 
schaftlichen Forschungen  ganz  ausreichend.  Beschränkter  noch  in  der 
Anwendung  ist  ein  anderes  zusammengesetztes  Mikroskop,  welches  mit 
45  Gulden  auf  dem  Preiscourante  steht  und  wozu  nur  drei  Objectivlinsen 
gehören. 

Alsbald  nach  Plössl  fingen  auch  Pistor  und  F.  W.  Schiek  in 
Berlin  an,  achromatische  Mikroskope  zu  liefern,  und  weiterhin  hatte 
jeder  der  Beiden  seine  eigene  Werkstatt.  Im  Jahre  1832  verglich 
Ehrenberg  (Poggendorff's  Ännal  1832.  Bd.  24,  8.  189)  die  Mikro- 
skope von  Chevalier,  von  Plössl  und  von  Schiek  unter  einander  und 
gab  denen  des  Letzteren  den  Vorzug  vor  den  beiden  Anderen.  Nach 
Wagner  hingegen  {Handwörterbuch  d,  Phys,  Art.  Mikroskop,  S.  443) 
standen  die  Schiek' sehen  Mikroskope  anfänglich  den  Plössl'schen  nach. 
Später  sind  sie  nach  dem  Zeugnisse  von  Wagner  sowohl  als  von  Schiei- 
den (Notigen  a,  d.  Geh,  der  Natur-  u,  Heilkunde,  1847.  IV,  Nr.  1)  im 
optischen  Vermögen  einander  ungefähr  gleichgekommen,  und  Beide  rüh- 
men auch  sehr  die  saubere  und  genaue  Arbeit  am  Schiek 'sehen  Ge- 
stelle. 

Die  grossen  Mikroskope  von  Schiek  (Marienstrasae ,  Nr.  1)  stim- 
men in  der  mechanischen  Einrichtung  so  ganz  mit  den  Plössl'schen 
überein,  dass  eine  besondere  Beschreibung  überflüssig  erscheint.  Sie  un- 
terscheiden sich  nur  in  der  Weise,  wie  die  Diaphragmen  unter  der  Oeff- 
nung  des  Objecttisches  angebracht  sind,  und  darin  stimmen  sie  ganz  mit 
dem  alten  Modell  der  grossen  Oberhäuser 'sehen  Mikroskope. 

Dagegen  weicht  Schiek  im  optischen  Theile  von^ Plössl  ab,  da 
er  die  Linsen  zu  festen  Systemen  verbindet,  wie  es  bei  den  jetzigen  fran- 
zösischen   und   englischen  Mikroskopen,  bei  den  späteren  Ami  einsehen 
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und  auch  bei  den  meisten  neueren  deutschen  Mikroskopen  gebräuchlich  ist 
Es  gehören  drei  solche  Systeme  zu  seinem  Mikroskope,  und  jedes  dersel- 
ben besteht  aus  drei  achromatischen  Doppellinsen.  Oculare  sind  es  fGUif, 
darunter  ein  aplanatisches.  Die  Yergrösserung  geht  von  15  bis  zu  1000. 
Mit  allem  Zubehör,  wohin  auch  ein  Schraubenmikrometer,  ein  Compresso- 
rium  u.  s.  w.  zu  zählen  sind,  kostet  dieses  Mikroskop  200  Thaler. 

Ein  etwas  kleineres  zusammengesetztes  Mikroskop,  dessen  Grestell 
so  ziemlich  wie  bei  den  grösseren  ist,  mit  sechs  Doppellinsen  und  vier 
Ocularen,  welches  15  bis  800  Mal  vergrössert,  kostet  110  Thaler,  und 
wenn  noch  ein  Schraubenmikrometer  hinzukommt,  140  Thaler. 

Ein  noch  einfacheres  und  kleineres  zusammengesetztes  Mikroskop, 
zu  dem  aber  die  gleichen  Linsen  wie  beim  vorhergehenden  kommen,  und 
das  auch  ziemlich  die  gleiche  Yergrösserung  erreicht,  kostet  80  Thaler. 

Schiek  hat  femer  Mikroskope  gefertigt  nach  dem  Oberhäuser'- 
Bchen  Modelle.  Das  grössere  mit  trommeiförmigem  Fusse  und  bew^ 
lichem  Objecttische ,  der  zugleich  als  Schraubenmikrometer  dienen  kano 
(und  darin  zeigt  sich  eine  Verschiedenheit  von  den  Ob  er  hause  raschen 
Instrumenten),  mit  neun  Objectivlinsen  oder  drei  Systemen  und  mit  vier 
Ocularen,  von  18  Mal  bis  zu  800  Mal  vergrössemd,   kostet  130  Thaler. 

Die  kleinsten,  wozu  vier  Objectivlinsen  und  zwei  Oculare  gehöreo, 
und  die  40  bis  500  Mal  vergrössem,  kosten  40  Thaler. 

Wer  mehr  Objectivsysteme  will,  kann  diese  auch  einzeln  bekommeo. 
Ein  Satz  von  drei  Doppellinsen  mit  schwacher  Yergrösserung  kostet 
12  Thaler,  ein  solcher  mit  starker  Yergrösserung  18  Thaler. 

Weniger  verbreitet  als  die  Instrumente  von  Plössl  und  von  Schiek 
sind  die  Mikroskope  von  Pistor  und  Martins  in  Berlin,  früher  Pistor 
und  Hirschmann  (Marienstrasse,  Nr.  34).  Nach  der  Beschreibung  iu 
Preiscourant  zu  ui-theilen,  stimmen  sie  in  der  optischen  Zusammensetzofig 
ziemlich  mit  den  Schiek'sohen  Mikroskopen  überein.  Ob  sie  ihnen 
auch  im  optischen  Vermögen  gleichstehen,  das  ist  mir  unbekannt. 

Für  die  grösseren  Mikroskope  haben  sie  zweierlei  Gestelle.  Das 
eine  unterscheidet  sich  nicht  wesentlich  von  jenem  der  Plössl'scbeo 
und  Schiek'schen  Instrumente.  Das  andere  gleicht  mehr  dem  Ober- 
haus er 'sehen,  unterscheidet  sich  jedoch  von  demselben  durch  drei  Stell- 
schrauben ,  womit  der  Objecttisch  horizontal  gestellt  wird ,  und  durch 
einen  beweglichen  Schlitten»  der  zugleich  als  Schraubenmikrometer  dient; 
die  gröbere  Einstellung  wird  durch  einen  Trieb  bewirkt,  die  feinere 
durch  e'ne  Mikrometerschraube.  Eine  ungewöhnliche  Beigabe  dißBes 
Mikroskopes  ist  ein  Klenimring,  der  über  dem  Mikroskoprohre  verschieb- 
bar ist  und  einerseits  verhindert,  dass  die  Objectivlinse  an  das  Object 
stösst,  au'^ererseits  aber  auch  dazu  dienen  kann,  die  Stellung  des  Rohres 
für  eine  gefundene  Brennweite  schnell  wieder  ausfindig  zu  machen.    F^^ 


Mikroskope  von  Nobert.  187 

ner  gehört  ein  OcularBchraubenmikrometer  dazu.  Mit  neun  Objectivlin- 
Ben»  die  zu  drei  Systemen  vereinigt  sind ,  und  mit  fünf  Ocularen ,  vpn 
denen  das  eine  aplanatisch  ist,  kann  man  die  Objecto  25  bis  1200  Mal 
vergrossert  sehen.  Mit  mancherlei  Zubehör  kostet  dieses  Mikroskop 
250  Thaler. 

Der  nämliche  Instrument  mit  sechs  Objectivlinsen,  mit  vier  Ocularen, 
25  bis  1000  Mal  vergrössemd,  aber  ohne  OcularBchraubenmikrometer, 
ohne  aplanatisches  Ocular  und  ohne  andere  Hülfsmittel  kostet  150  Thaler. 

Das  nämliche  ohne  Objectschraubenmikrometer  kostet  115  Thaler. 

Wird  die  gröbere  Einstellung  nicht  durch  einen  Trieb  bewirkt,  son- 
dern durch  Schieben  mit  der  Hand,  so  kostet  das  Instrument  110  Thaler. 

Der  Preiscourant  von  Pistor  und  Martins  nennt  noch  andere  Mi- 
kroskope, die  hier  aufzuzählen  überflüssig  erscheint.  Nur  sei  noch  be- 
merkt, dass  sie  auch  Mikroskope  ganz  nach  Oberhäuser' schem  Muster 
machen,  die  grösseren  für  60  bis  75  Thaler,  die  kleineren  für  35  bis 
50  Thaler.  Zu  den  letzteren  gehören  fünf  Objectivlinsen  und  zwei  Ocu- 
lare,  und  sie  vergrössem  25  bis  400  Mal.  Auch  bei  ihnen  bekommt  man 
einzelne  Objectivsysteme  wie  bei  Schiek. 

Die  bisher  genannten  Mikroskopverfertiger  in  Deutschland  stammen 
noch  aus  einer  Zeit,  wo  man  erst  anfing,  achromatische  Linsensysteme 
anzufertigen.  Unter  den  späteren  hat  sich  F.  A.  Nobert,  früher  in 
Greifswalde,  jetzt  zu  Barth  in  Pommern  wohnhaft,  vortheilhaft  bekannt 
gemacht,  namentlich  durch  die  im  Jahre  1846  in  Poggendorffs  An- 
nälen.  LXVII,  S.  173  erschienene  Abhandlung  über  die  Prüfung  des  op- 
tischen Vermögens  der  Mikroskope  mittelst  seiner  schon  wiederholt  ge- 
nannten und  später  ausführlicher  zu  beschreibenden  Probetäfelchen. 

Ende  1852  hatte  ich  Gelegenheit,  ein  grosses  Mikroskop  von  Nobert 
zu  untersuchen.  Das  ganze  Gestell  ist  offenbar  von  Schick  und  von 
Plössl  genommen.  Um  40  bis  45  Centimeter  überragt  es  die  Fläche, 
auf  der  es  steht,  und  bei  dieser  Höhe  kann  man  nur  im  Stehen  damit 
arbeiten.  Die  stählerne  Stange,  an  welcher  der  Mikroskopkörper  durch 
einen  Trieb  auf-  und  abgleitet,  ist  nicht  dreikantig,  sondern  halbcylin- 
drisch.  Die  feine  Einstellung  wird  auf  eine  ganz  einfache  Weise  be- 
wirkt, die  zwar  nicht  für  grössere  und  kostbare  Instrumente  passt,  aber 
wegen  der  Wohlfeilheit  sich  recht  gut  für  kleinere  Instrumente  eignet. 
Der  vierseitige  Objecttisch  nämlich  ist  mit  der  Stange  durch  eine  Ai-t 
Chamier  verbunden  und  hat  hinten  ein  rechtwinkelig  umgebogenes  An- 
satzstück, das  an  der  Stange  anliegt.  Wird  dieses  Ansatzstück  nach 
vom  bewegt,  dann  hebt  sich  natürlich  der  Objecttisch,  der  sich  um  die 
Axe  im  Chamier  dreht.*  Zu  dem  Ende  geht  durch  die  Stange  von  hin- 
ten nach  vom  eine  Schraube,  die  hinten  einen  gekerbten  Knopf  hat  und 
deren  vorderes  Ende  gegen  das  Untertheü  des  senkrecht  herabhängenden 
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Ansatzstückes  des  Objecttisches  stösst.  Kückt  die  Schraube  vor,  so  muss 
sich  jener  Theil  des  Objecttisches  heben,  worauf  das  Object  ruht,  und 
beim  Rückwärtsbewegen  der  Schraube  sinkt  er  wieder  durch  seine  eigene 
Schwere,  bis  er  an  die  Stange  stösst. 

Dieser  einfache  Mechanismus  ist  in  vielen  Fällen  ganz  ausreichend 
zur  Cßinen  Einstellung,  wenn  durch  den  Trieb  das  Mikroskop  schon  ziem- 
lich in  die  gehörige  Entfernung  vom  Objecte  gebracht  worden  ist.  Iretzte- 
res  wird  dabei  schwach  geneigt,  und  zwar  ohne  Nachtheil,  wenn  schwä- 
chere Objective  genommen  werden.  Bei  stärkeren  Objectivsystemen 
freilich,  deren  Unteriläche  dem  Objecte  ganz  nahe  kommt,  müssen  an- 
dere Mittel  zur  feinen  Einstellung  gewählt  werden,  bei  deren  Anwen- 
dung die  Ebene  des  Objecttisches  immer  senkrecht  zur  Axe  des  Mikro- 
skopkörpers steht. 

Der  Beleuchtungsapparat  dieses  Mikroskopes  besteht  aus  einem  gros- 
sen Convexspiegel ,  der  sich  nur  um  seine  Axe  dreht  und  nicht  excen- 
trisch  gestellt  werden  kann;  deshalb  ist  keine  schiefe  Beleuchtung  mög- 
lich. Unter  dem  Objecttische  befindet  sich  ein  verschiebbares  Diaphragma 
mit  drei  Oe£Pnungen  von  verschiedener  Grösse.  Am  Objecttische  ist  ein 
Schraubenmikrometer  befestigt  mit  einem  Nonius,  der  Vioooo  ^^^'  Linie 
angiebt. 

Zu  diesem  Mikroskop  gehören  drei  schwächere  Objectivlinsen,  die 
als  1,  als  1  -h  2  ^^^  als  1  -|-  ^  H"  ^  benutzt  werden.  Dazu  kommen 
noch  zwei  stärkere  Objectivsysteme,  Nr.  4  und  Ö.  Diese  beiden  letzteren 
haben  eine  Gorrectionseinrichtung  für  verschieden  dicke  Deckplättchen, 
ganz  wie  bei  Smith  und  Beck.  Die  Dicke  der  Deckplättchen  wird 
durch   den  kleinen  in  Fig.  95    dargestellten  Apparat  gemessen.      Zwei 

Messingstreifen    sind  am    hinteren  Ende 
^^S  95'  mit  einander  verbunden;    der    obere  ist 

^ .       keilförmig,  so  dass  ein  ebenso  gestalteter 

'""''"■' ..i...-! Zwischenraum  zwischen    beiden   entsteht, 

und   in  diesen  bringt   man   das  zu  mes- 
Nobert's  Apparat  zum  Messen    sende  Deckplättchen,  dessen  Dicke  durch 
der  Deckplättchen.  ^-^  ^^f  ^^^  unteren  Streifen  eingeschnit- 

tene Scala  angegeben  wird. 
Das  Mikroskop  hat  ferner  vier  Oculare,    so  dass    20  verschiedene 
Vergrösserungen  von  22  Mal  bis  1680  Mal  herauskommen. 

Einer  genaueren  Untersuchung  habe  ich  nur  das  stärkste  Objectiv- 
system  unterzogen,  welches  nach  meinen  Messungen  1,93  Millimeter 
Brennweite  hatte.  In  einem  dem  Mikroskope  beiliegenden  Berichte  giebt 
Nobert  an,  auf  dem  beigegebenen  Probetäfelchen  mit  20  Liniengruppen 
könne  man  mit  dem  schwächsten  Oculare  bei  480maliger  Vergrösserung 
die  15.  Gruppe  deutlich  unterscheiden,  mit  den  stärkeren  Ocukren  aber 
die    19.,  ja  manchmal  selbst  die  20.  Gruppe,  wo  die  Strichelchen   nur 
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Veooo  Linie  von  einander  entfernt  sind.  Durch  ein  Mikroskop,  nvomit 
blos  eine  centrische  Beleuchtung  möglich  ist,  habe  ich  jedoch  nicht  me}ir 
als  die  12.  Gruppe  deutlich  zu  sehen  vermocht.  Ich  nahm  freilich  auch 
noch  in  der  20.  Gruppe  Strichelchen  wahr,  aber  nur  die  gröberen.  Als 
das  nämliche  System  an  ein  Mikroskop  kam,  dessen  Beleuchtungsapparat 
schief  auffallende  Strahlen  zulässt,  konnte  ich  höchstens  noch  die  14.  Gruppe 
deutlich  erkennen,  während  mit  einem  Amici' sehen  Objectivsysteme  von 
merklich  grösserer  Brennweite  (2,57  Millimeter)  bei  dem  nämlichen  Licht- 
einfalle die  17.  Gruppe  noch  deutlich  erkannt  wurde. 

Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  bei  dieser  Untersuchung  die  Ver- 
bessernngseinrichtung  'für  die  Dicke  der  Deckplättchen  in  Anwendung 
gezogen  wurde.  Doch-  will  ich  noch  bemerken,  dass  die  Beobachtungen 
bei  Tageslicht  angestellt  wurden;  bei  künstlichem  Lichte  würden  viel- 
leicht günstigere  Resultate  erzielt  worden  sein.  . 

Dieses  Nobert' sehe  Mikroskop  darf  hiernach  als  ein  gutes  und 
brauchbares  Instrument  bezeichnet  werden;  doch  offen  gestanden  ent- 
sprach es  nicht  ganz  meinen  Erwartungen,  die  vielleicht  zu  hoch  ge- 
spannt waren,  und  zwar  eben  sowohl  durch  die  Ankündigungen  des  Ver- 
fertigers  als  durch  die  Lobeserhebungen,  welche  von  anderen  Seiten  sei- 
nen Objectivsystemen  zu  Theil  wurden,  indem  man  z.  B.  in  Schuma- 
cher's  Ästron.  Nachrichten.  1849.  Ergänzungsheft,  S.  93  liest,  Schiei- 
den habe  einzelnen  Nobert' sehen  Systemen  vor  den  Amici' sehen  den 
Vorzug  gegeben.  —  Es  steht  aber  zu  erwarten,  dass  Nobert  seitdem 
auch  fortgeschritten  ist.  Wünschenswerth  wäre  es  übrigens,  wenn  er 
ein  anderes  Gestell  zu  seinen  Instrumenten  wählte,  um  sitzend  damit  ar- 
beiten zu  können. 

Das  Nobert'sche  grosse  Mikroskop  mit  Zubehör  kostet  130  Thaler. 
Ohne  Schraubenmikrometer  und  mit  sieben  bis  acht  Objectivlinsen  kostet 
es  100  Thaler.  Femer  kostet  ein  kleines  achromatisches  Mikroskop  mit 
eigenthümlicher  (nicht  beschriebener)  Einrichtung  in  einer  Messingkapsel 
von  2  Zoll  Dicke  und  7  Zoll  Länge,  also  bequem  in  der  Tasche  trag- 
bar, mit  vier  Objectiven  und  einem  Ocular,  welches  30,  60,  120  und 
250  Mal  vergröBsert,  28  Thaler. 

Seit  1849  erwarb  sich  Carl  Kellner  in  Wetzlar  als  Mikroskop- 
verfertiger einen  Namen.  Ich  habe  drei  seiner  kleineren  Mikroskope 
zu  sehen  bekommen,  die  in  optischer  Beziehung  Vorzügliches  leisten; 
nur  haben  sie  zu  wenig  Wechsel  in  der  Vergrösserung,  weil  nur  ein 
Objectiv  und  zwei  Oculare  dazu  gehören. 

Das  Objectiv  des  einen  genauer  von  mir  untersuchten  bestand  aus 
zwei  achromatischen  Doppellinsen  und  hatte  eine  Brennweite  von  7,9  Milli- 
meter. Die  Aberrationen,  zumal  die  sphärische,  waren  so  vollkommen 
verbessert,  dass  sich  weit  stärkere  Oculare  damit  verbinden  Hessen,  als 
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es  gewöhnlich  zu  geechehen  pflegt.  Bei  Benutzung  der  n&mlicheii  Probe- 
objecto  schien  es  im  optischen  Vermögen  einem  OberhäaserVhen 
Linsensysteme  von  3,22  Millimeter  und  einem  Na  che  tischen  Sjrsteme 
von  4,8  Millimeter  Brennweite  gleich  zu  kommen ;  es  stand  in  dieser  Be- 
ziehung nur  dem  Amici'schen  Systeme  von  8,7  Millimeter  Brennweite 
nach.  Mit  den  beiden  Ocularen  hatte  man  eine  200malige  und  eine 
235malige  Vergrösserung.  Zu  einem  der  anderen  Mikroskope  geholte 
übrigens  ein  stärkeres  Ocular,  und  die  Vergrösserung  stieg  dadurch  bb 
zu  4G0,  jedoch  ohne  Vortheil  für  die  Beobachtung. 

Die  Kellner 'sehen  Mikroskope  zeichnen  sich  besonders  durdi  d« 
grosse  und  ebene  Gesichtsfeld  aus,  dessen  Durchmesser  für  eine 
Sehweite  von  25  Centimeter  bei  den  genannten  Ocularen  22«26  imd 
27  Centimeter  beträgt.  Ungeachtet  dieser  grossen  Ausdehnung  ist  a 
aber  fast  frei  von  Krümmung.  Nur  mit  dem  einen  Oculare  treten  nocb 
schwache  Spuren  davon  auf;  die  geringe  Krümmung  ist  dabei  nach  innen 
gerichtet,  also  gerade  umgekehrt  wie  gewöhnlich.  Diese  VerbesseruDg 
wird  bedingt  durch  passende  Einrichtung  des  Oculars  (I,  §.  151  u.  162).  Bei 
dem  einen  Kellner 'sehen  Oculare  hat  das  planconvexe  eigentliche  Ocular 
20  Millimeter,  das  biconvexe  Collectivglas  32  Millimeter  Brennweite,  niid 
der  wechselseitige  Abstand  beträgt  25  Millimeter.  Diese  Verhältniflse 
sind  aber,  wie  es  sich  von  selbst  versteht,  eigentlich  nur  dann  ganz  rich- 
tige, wenn  man  zugleich  mit  dem  Oculare  ein  Objectiv  von  bestimmter 
Brennweite  und  ein  Mikroskoprohr  von  bestimmter  Länge  benatzt.  Kaeh 
Kellner  (Das  orthoskopische  Ocular,  eine  nefi  erfundene  achronuüi^ 
lAnsencombination  u.  s.  w.  Braunschweig  1849)  besteht  das  unterBte 
Glas  seines  Oculares,  d.  h.  also  das  biconvexe  Collectivglas,  aus  zwei 
unter  einander  verbundenen  Linsen.  Am  fertigen  Oulare  ist  das  natä^ 
lieh  nicht  zu  sehen,  und  noch  weniger,  ob  diese  beiden  Linsen  aus  ver- 
schiedenen Glassorten  bestehen.  Um  das  Mikroskop  orthoskopisch  n 
machen,  ist  übrigens  diese  Einrichtung  nicht  unumgänglich  nöthig;  die- 
ses Ziel  ist  auch  durch  ein  einfaches  Collectivglas  zu  erreichen.  Auch  ist  es 
mir  nicht  so  vorgekommen,  als  ob  durch  ein  solches  orthoskopisches  Ocu- 
lar  das  eigentliche  optische  Vermögen  des  Mikroskopes  zunehme;  denn 
vertauscht  man  es  mit  einem  andern  gewöhnlichen  Oculare,  so  erscheinen 
die  nämlichen  Probeobjecte  und  die  nämlichen  Gruppen  des  Nob  er  tischen 
Probetäfelchens  noch  gleich  deutlich,  wenn  sie  sich  nur  in  der  Mitte  des 
Gesichtsfeldes  befinden. 

Die  ungewöhnliche  Grösse  des  Gesichtsfeldes  beim  Kellner'schen 
Mikroskope  rührte  einestheils  davon  her,  dass  das  Collectivglas  dem  Ocu- 
lare mehr  genähert  ist,  andemtheils  auch  davon,  dass  die  Kellner ^scfaen 
Oculare,  und  zwar  theilweise  aus  diesem  Grunde,  stärker  vergrösserten. 
Das  schwächste  Ocular  gab  gut  eine  achtfache  Vergrösserung  des  durch 
das  Objectiv   erzeugten    Bildes,    während    die    schwächsten    Oberhao* 
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B  er 'sehen   und  Nach  einsehen  Oculare    noch  nicht   halb   so   stark   ver- 
grössem. 

Die  mechanische  EiDrichtong  der  Mikroskope  war  einfach  and 
zweckmässig:  ein  scheibenförmiger  Fuss,  ein  rnnder  Objecttisch,  da- 
zwischen ein  kleiner  Hohlspiegel  und  ein  drehbares  Diaphragma  mit 
vier  Oefifnungen.  Die  feine  Einstellung  erfolgte  dnrch  eine  hinten  an  der 
Stange  angebrachte  Mikrometerschraube,  ähnlich  wie  an  den  späteren  In- 
strumenten von  Oberhäuser  und  Nachet. 

Nach  Eellner's  Tode  ist  Fr.  Belthle  im  Jahre  1856  an  die  Spitze 
des  optischen  Institutes  in  Wetzlar  gekommen.  Eine  Commission,  be- 
stehend aus  Leuckart,  Phöbus,  Wem  her  und  Welcker,  hat  einen 
Bericht  veröffentlicht  (H.  Welcker,  üeber  Aufbewahrung  mUcraskopi- 
scher  Oljecfe,  Gieesen  1856.  S.  40),  worin  die  damals  dort  verfertigten 
Mikroskope  als  den  besten  Kellner 'sehen  beinahe  gleichkommend  be- 
zeichnet werden,  ja  in  der  mechanischen  Einrichtung  sollen  sie  es  diesen 
noch  zuvor  thun.  Diesem  Urtheile  kann  ich  nicht  ganz  beistimmen. 
Die  Belthle 'sehen  Mikroskope,  die  ich  bis  jetzt  zu  untersuchen  Gelegen- 
heit hatte,  stehen  in  der  Schärfe  und  EJarheit  des -Bildes  hinter  jenen 
seines  Vorgängers  entschieden  zurück.  Dabei  muss  ich  aber  bemerken, 
dass  ich  noch  kein  Instrument  aus  der  2ieit  nach  1860  untersucht  habe. 

In  Belthle's  Preiscourant  stehen  jetzt  auch  Immersionssysteme.  Er 
hat  sieben  verschiedene  Objective,  deren  Preis  von  3  bis  zu  15  Thaler 
geht;  die  Immersionssysteme  aber  kosten  20  bis  30  Thaler.  Ein  grosses 
Mikroskop  mit  vier  Objeetiven  und  vier  Ocularen,  mit  einem  Ocularglas- 
mikrometer  und  einem  Polarisationsapparate  liefert  Belthle  um  120  Tha- 
ler; mit  drei  Objeetiven  und  drei  Ocularen,  ohne  Polarisationsapparat, 
um  85  Thaler.  Er  hat  dann  auch  kleinere  Mikroskope  fär  25,  35,  45, 
50,  60  und  70  Thaler. 

Femer  haben  sich  Beneche  und  Wasserlein  in  Berlin  als  Mikro- 
skopverfertiger  einen  Namen  gemacht.  Ende  1850  hatte  ich  Gelegen- 
heit, einige  ihrer  kleinen  Mikroskope,  sowie  ein  grosses  Mikroskop  zu 
untersuchen.  Die  kleineren  Instrumente  hatten  ganz  die  nämliche  Ein- 
richtung wie  die  kleinen  Oberhäuser 'sehen  Mikroskope;  für  das  grös- 
sere Mikroskop  hatten  Schick  und  Plössl  als  Muster  gedient.  In  op- 
tischer sowohl  wie  in  mechanischer  Hinsieht  Hessen  diese  Instrumente 
viel  zu  wünschen  übrig.  Die  Vergrösserung  war  in  einem  zu  starken 
Maasse  in  das  Oeular  verlegt,  und  doch  war  weder  die  sphärische  noch 
die  chromatische  Aberration  der  Objective,  trotz  ihrer  ziemlich  grossen 
Brennweite,  in  hinreichendem  Maasse  verbessert,  um  mit  starken  Ocula- 
ren ein  reines  und  scharfes  Bild  zu  geben. 

Später  haben  sie  diesen  Weg  verlassen  und  sich  mehr  darauf  gelegt, 
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starke  Objective  zu  verfertigen.  Bereits  im  Jahre  1851  erwähnte 
Schacht  (Das  Mikroskop  und  seine  Änwendiuig.  Berlin  1851.  S.  19) 
ihrer  Objective,  die  der  Nr.  7  von  Oberhäuser  nur  wenig  nachstanden 
und  also  vermuthlich  eine  Brennweite  von  nicht  ganz  4  Millim.  hatten, 
und  ein  Jahr  später  berichtete  Schacht  (Botan,  Zeitung  1852.  S.  319) 
nochmals  über  ein  von  ihnen  vorfertigtes  System,  dessen  Yergrösserungs- 
kraft  sich  zu  Nr.  9  von  Oberhäuser  wie  450  :  400  verhielt,  so  dass 
man  also  annehmen  muss,  seine  Brennweite  werde  nur  etwa  1,5  Millim. 
betragen  haben.  Im  optischen  Vermögen  erachtete  Schacht  dieses  Sy- 
stem dem  genannten  stärksten  Systeme  Oberhäuser^s  ganz  gleich. 
Noch  später  endlich  lieferten  sie  ein  Objectivsystem  Nr.  11,  das  unter 
allen  bisher  gefertigten  die  kürzeste  Brennweite  hatte,  wenn  es  wahr  ist, 
was  Schacht  (Botan.  Zeitung  1852.  S.  700)  berichtete,  dass  es  mit  dem 
nämlichen  Oculare  eine  doppelt  so  starke  Vergrösserung  gab  als  Oher- 
häuser's  Nr.  9.  Das  Bild  soll  nach  Schacht  Schärfe  und  Helligkeit  be- 
sitzen und  frei  von  Farben  sein.  Die  Mikroskope  von  Beneche  werden 
auch  von  Fr.  Reinicke  (Beiträge  zur  neueren  Mikroskopie,  Dresden  1858. 
S.  17)  sehr  gerühmt. 

Im  Jahre  185i8  hatte  ich  selbst  Gelegenheit,  mich  davon  zu  überzeu- 
gen, dass  Beneche  und  Was  seriein- seit  der  Zeit,  wo  ich  ihre  kleinen 
Mikroskope  sah,  wirklich  vorgeschritten  waren.  Beneche  war  gleich- 
zeitig mit  mir  nach  Bonn  gekommen  und  hatte  eines  von  den  grossen 
Mikroskopen  mitgebracht.  Es  hat  ganz  die  Form  und  die  Einrichtong 
von  Oberhäuser's  grossen  Mikroskopen.  Bei  einigen  Beobachtungen 
mit  dem  Systeme  Nr.  11  hatte  ich  ganz  nette  und  saubere  Bilder;  doch 
überzeugte  ich  mich  auch  davon,  dass  das  Vergrösserungsvermögen  und 
somit  auch  die  Kürze  der  Brennweite  weit  hinter  dem  gleichnamigen  Sy- 
steme zurückstanden,  dessen  Schacht  gedacht  hatte.  Die  Vergrösserung 
mit  dem  schwächsten  zu  jenem  Mikroskope  gehörigen  Oculare,  das  aber 
noch  etwas  stärker  ist  als  das  schwächste  Oberhäuscr^sche  Ocular,  ging 
wenig  über  450  Mal  hinaus.  Ich  vermuthe  daher,  dass  ein  Irrthum  m 
Schachtes  Bßstimmung  sich  eingeschlichen  hat.  Dafür  sprechen  auch 
mit  ziemlicher  Sicherheit  folgende  Zahlen  bei  Naegeli  und  Schwende- 
ner  (Bas  Mikroskop,  I,  S.  124),  die  sich  auf  5  Objective  von  Beneche 

beziehen : 

Nr.    4  hat  13,44™"*  Brennweite 

»»        '      n       4,7      „  „ 

„      8     „      2,9o  „  „ 

«       "     7»       3,4J  „  „ 

V    11     „      2,22, 
Hiernach  gehört  Nr.  1 1  durchaus  nicht  zu  den  ungewöhnlich  starken 
Objectiven,  ja  in  Betreff  der  Brennweite  entspricht  es  ungefthr  Nr.  8  von 
Ilartuack  und  Nr.  6  von  Nachet.     Damit  harmonirt  auch,  was  Nae- 
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geli  und  Schwendener  über  die  Sichtbarkeit  der  Maschen  eines  Draht- 
netzes mit  diesem  Objective  ermittelten.  Als  äusserste  Grenze  fanden  sie 
0,54  Mmm.,  einen  grösseren  Werth,  als  man  mit  stärkeren  Objectiven 
aus  anderen  Werkstätten  zu  erhalten  pflegt. 

Beneche  und  Wasserlein  liefern  ihre  grossen  Mikroskope,  ganz 
nacli  dem  Muster  der  Ober  haus  er 'sehen  Mikroskope,  mit  den  Objectiv- 
systemen  Nr.  4,  7,  9  und  11  und  mit  fünf  Ocularen  um  170  Thaler. 

Ein  kleineres  desgleichen  ohne  das  System  Nr.  11  kostet  100  Thaler. 

Ein  noch  kleineres  mit  den  Systemen  4  und  7  und  mit  drei  Ocularen, 
das  ungeföhr  den  kleineren  Mikroskopen  von  Oberhäuser  und  von 
Nach  et  gleichkommt,  kostet  30  Thaler. 

Seit  5  Jahren  kommen  noch  aus  einer  anderen  Berliner  optischen 
Werkstätte  Mikroskope,  nämlich  von  Franz  Schmidt  und  Haensch 
(Dragonerstrasse  Nr.  19).  Zu  ihren  zusammengesetzten  Mikroskopen  ge- 
hören mehrere  Objectivsysteme ,  die  beiden  stärksten  Nr.  8  und  9  mit 
Correctionseinrichtung,  zu  folgenden  Preisen: 

Nr.  1 4  Thaler 

Nr.  1  +  2 6        „ 

Nr.  1  +  2  +  3    .     .     .       8        „ 

Nr.  4 10        „ 

Nr.  6 12        „ 

Nr.  8 25        „ 

Nr.  9 30        „ 

Ihre  Gestelle,  in  sechserlei  Grössen,  scheinen  nach  den  Abbildungen  im 
Preiscourante  eine  zweckmässige  Construction,  jedoch  ohne  neue  Einrich- 
tungen zu  haben;  es  sind  grösstentheils  Copien  von  Oberhaus  er 'sehen 
und  Nachet'schen  Gestellen. 

Das  grösste  Mikroskop,  bei  dem  das  grosse  Ob  er  haus  er 'sehe  Stativ 
als  Modell  gedient  hat,  enthält  die  Objective  1,  2,  3,  4,  6  und  9  nebst 
Ö  Ocularen  und  einem  Ocularmikrometer  und  kostet  180  Thaler.  Der 
Preis  der  übrigen  geht  von  12  bis  zu  100  Thalem. 

Ich  habe  nur  ein  mittelgrosses  Instrument  zu  untersuchen  Gelegen- 
heit gehabt,  das  mit  den  Objectiven  Nr.  1,  2,  4  und  6  nebst  3  Ocularen 
mit  65  Thalem  im  Preiscourante  steht.  Es  ist  ein  gutes  Arbeitsraikro- 
skop,  sorgfaltig  gearbeitet,  mit  einfacher  aber  zweckmässiger  mechanischer 
Einrichtung.  Mit  ausgezogenem  Rohre  hat  es  nur  30  Centimeter  Höhe, 
und  es  kann  eine  geneigte  Stellung  bekommen.  Der  Objecttisch  dreht 
sich  um  die  optische  Axe;  der  Spiegel  kann  nach  vom,  aber  auch  zur 
Seite  gebracht  werden ,  behufs  schiefer  Beleuchtung.  Die  drei  Objective 
des  von  mir  geprüften  Mikroskopes  haben  folgende  Brennweiten: 

Nr.  1 18,5  Millimeter 

Nr.  3 '      4,0  „ 

Nr.  6 3,2  „ 

Uarting^B  Mikroskop.  III.  J3 
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Die  drei  Ocolare  Tergröflseni  in  dem  YeiliiUiuflBe  toh  1  :  1,5  :  2,5.  Btt 
centrischer  Beleuchtung  wird  mit  Nr.  3  sn  einem  N  ober  fachen  Probe- 
tifelchen  mit  30  Gruppen  die  8.  Gruppe  noch  ganz  deutlich  antendueden 
und  bei  der  nämlichen  Beleuchtung  mit  Nr.  6  die  10.  Gruppe.  Bei  bei- 
den Objectiven  sind  die  Bilder  durch  Schärfe  und  Helligkeit  auegeseidmet 

Sollten  die  stärksten  Objective  Nr.  8  und  9  YerhähnisBmaasig  eben 
80  tüchtig  sein,  so  wurden  die  Mikroakope  von  Schmidt  und  Haensch 
zu  den  besten  jetzt  in  Deutschland  gelieferten  gehören. 

In  Jena  hatte  sich  C.  Zeiss  bereits  früher  durch  seine  einfachen 
Mikroskope  Tortheilhaft  bekannt  gemacht,  und  weiterhin  hat  sich  derselbe 
auch  der  Anfertigung  zusammengesetzter  Mikroskope  zugewandt.  Sechs 
▼erBcuRdene  Objective,  die  mit  A,  B,  G,  D,  E  und  F  gezeichnet  sind,  lie- 
fert er  um  6,  8,  12,  15,  16  und  26  Thaler;  jedes  der  4  Oculare  kostet 
2  Thaler.  Das  GesteU  seines  gröesten  Mikroskopes  (nach  dem  Master 
von  Oberhfiuser^s  Hufeisenstativ)  allein  kostet  55  Thaler,  und  mit  allen 
Objectiven  undOcnlaren,  einer  Camera  lucida,  einem  Polarisationsapparate 
und  anderen  Nebeneinrichtnngen  kostet  es  200  Thaler.  £r  hat  aber  aacfa 
andere  wohlfeilere  Gestelle  bis  zu  8  Thaler  hemnter.  Die  Mikroskope  von 
Zeiss  haben  unterm  Objecttische  eine  gewölbte  Blendungsscheibe,  die  sieh 
um  eine  schief  gestellte  Achse  drehte  Die  Rander  der  Oeffiinngen  kommen 
dadurch  näher  ans  Object  Etwas  Erhebliches  kann  ich  indessen  in  dieser 
Abänderung  des  gewöhnlichen  drehbaren  Diaphragma  nicht  finden.  Jene 
Instrumente,  die  mir  zu  Gesicht  gekommen  sind,  hatten  eine  ganz  gnte 
mechanische  Einrichtung;  die  Objective  gehören  zu  den  besten  deutschen. 
Ich  habe  4  seiner  Objective  bei  centrischer  Beleuchtung  und  mit  dem 
zweiten  Oculare  am  Nobert'schen  Probetäfelchen  mit  30  Gruppen  ge- 
prüft und  gefunden: 

A  hat  14,9  Millimeter  Brennweite, 

D    „  4,3           „                „           und  löst  die    7.  Groppe, 

£     91  4*1           n                jf           und  löst  die    8.  Gruppe, 

F     „  2,0 .         „                „           und  löst  die  1^.  Gruppe. 

Die  Instrumente  anderer  Optiker  in  Deutschland  kenne  ich  zu  wenig« 
daher  ich  sie  nur  im  Vorbeigehen  erwähnen  kann. 

Die  Mikroskope  von  Kriegsmann  in  Magdeburg  vmrden  in  der 
Botan.  Zeitung  1844,  8.  456,  und  1845,  S.  608,  gerühmt;  in  Betreff  der 
Helligkeit  und  der  Yergrösserung  sollten  sie  den  Schiek'scheu  zum  nun- 
desten  gleich  kommen.  Ein  Mikroskop  nach  dem  Muster  des  kleinen 
Oberhänser^schen,  bis  zu  500  Mal  vergrössemd,  kostete  40  Thaler. 

Von  Bojung  Scato  Georg  (Dias,  de  evolutione  sparidiamm  in  eap- 
stUis  muscorum.  Gotting.  1844)  wurden  die  Mikroskope  von  Meyerstein 
in  Göttingen  gerühmt;  sie  sollten  eine  Vergleichung  mit  den  Schiek'schen 
und  Oberhaus  er 'sehen  aushalten.' 
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Im  Jahre  1844  sandte  Matthiessen  in  Altena  einen  kurzen  Be- 
richt über  seine  Mikroskope  an  die  französische  Akademie  (Cotnptes  ren- 
dus.  XYIII,  p.  1158);  danach  hat  er  es  sich  besonders  angelegen  sein 
lassen,  kleine  achromatische  Linsen  bis  zu  V4  Millim.  Darchmesser  her* 
zustellen.  Zur  Verlängerung  der  Brennweite  bringt  er  hinter  das  Lin- 
sensystem  einen  divergirenden  Meniskus.  Um  über  die  Tüchtigkeit  sei* 
ner  Mikroskope  zu  urtheilen,  bedarf  es  natürlich  noch  anderer  Bürgschaf- 
ten als  blos  des  kleinen  Durchmessers  seiner  Objective. 

Ueber  zwe>  neuere  deutsche  Mikroskopen  verfertiger  wurde  von  Rud. 
Wagner  (NachricMen  v,  d.  Q.  A.  Universität  u,  d.  Königl.  Ghs.  der 
Wiss.  eu  Göttingen,  1857,  Nr.  19,  S.  253)  Einiges  mitgetheilt.  Der  eine 
ist  Hensoldt  in  Sonneberg,  dessen  Mikroskope  die  Kellner' sehen  nach- 
ahmen, denen  sie  zwar  in  optischer  Beziehung  nicht  ganz  gleichkommen, 
vor  denen  sie  dagegen  im  Mechanischen  den  Vorzug  haben  sollen.  Sie 
kosten  50  Thaler  und  haben  zwei  Linsensysteme  und  drei  Oculare,  deren 
st&rkstes  Wagner  jedoch  unbrauchbar  fand.  —  Der  andere  ist  Erüss  in 
Hamburg.  Derselbe  verfertigt  Mikroskope  in  der  Form  der  kleinen 
Microscqpes  caudSs  von  Oberhäuser  und  von  Schiek,  und  zwar  um  den 
beispiellos  niedrigen  Preis  von  20  Thaler.  Nach  Wagner  sind  sie  für 
den  ersten  Unterricht  und  für  die  gewöhnlichsten  histologischen  Unter- 
suchungen ganz  empfehlenswerth,  da  sie  eine  300  malige  sehr  klare  Ver- 
grösserung  geben,  die  bei  sehr  vielen  Untersuchungen  ganz  ausreicht. 
Auch  die  mechanische  Einrichtung  ist  ganz  gut.  Nach  einem  Preiscou- 
rante  vom  Jahre  1862  liefert  er  auch  etwas  grössere  Instrumente  mit 
2  Objectiven  und  2  Ocularen  um  36  Thaler. 

Aus  Hamburg  kommen  auch  Mikroskope  von  Hugo  Schröder. 
Von  einem  schon  vor  ein  Paar  Jahren  gefertigten  starken  Immersionssysteme 
mit  GoiTeotionseinrichtung  bemerkt  Frey  (Das  Mikroskop  u.'  s.  w.  S.  51), 
dasselbe  sei  zwar  gut,  stehe  aber  den  Hartnack'schen  Objectiven  nach. 
In  seinem  Preiscourante  sind  4  dialy tische  Objective'*')  mit  Brennweiten 
von  V4  ^is  Vi 6  Zo^^i  z^^  ^^  ^^  ^^  Thaler  verzeichnet.  Die  Immersions- 
systeme (Stipplinsen)  mit  Vsi  Vi2i  Vi 6  Zoll  Brennweite  und  150^  160^ 
175^  Oe&ungswinkel  kosten  20,  26,  32  Thaler.  Der  Preis  der  Gestelle 
geht  von  12  bis  zu  60  Thaler. 

In  München  liefert  M.  Baader  Mikroskope.  Nach  Naegeli  und 
Schwendener  {Das Mikroskop,  I,  S.  117)  sind  seine  kleinen  Instrumente 
für  45  Gulden  äusserst  preiswürdig  und  aller  Empfehlung  werth. 

In  neuerer  Zeit  ist  Professor  Bruno  Hasert  in  Eisenach  als  Mikro- 
skopenverfertiger  bekannt  geworden.     Reinicke  (Beiträge  zur  neueren 

*)  Ich  weiss  nicht,  worauf  dieser  Name  sich  gründet.  Dialytische  Femrohre 
nennt  man  bekanntlich  jene,  wo  die  Kronglaslinse  und  die  Flintglaslinse  etwas 
▼on  einander  entfernt  sind.  Diese  Einrichtung  wird  aber  schwerlich  mit  Vortheil 
auf  das  Mikroskop  übertragen  werden  können. 

13* 
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Mikroskopie.  UeÜ  2,  S.  74)  epricht  sich  ganz  befriedigt  aber  ein  Hasert'- 
Bcfaes  sehr  sttirlces  Objectiv  aus.  Ich  kenne  diese  Kikroekope  nicht,  kann 
daher  auch  nicht  sagen,  mit  welchem  Rechte  in  Eaaert'a  Preiacourrnnte 
(B^nicke,  Beitrüge.  Heft  3.  S.  49)  die  Mikroakope  ala  solche  bezeichnet 
werden,  welche  die  besten  deatachen  und  englischen  in  Leiatangeßhigkeit 
übertreffen.  In  seinem  Preiacourante  sind  nur  3  besondere  Ohjective  ver- 
zeichnet:  daa  eine  mit  Ve  Zoll  Brennveite  für  35  Thaler,  ein  anderes  mit 
7,1  Zoll  Brennweite  für  45  Thaler.  Die  grössten  Mikroskoiie  kosten 
120  bis  130  Thaler,  kleinere  mit  Drehtisch,  zwei  Ocularen  and  zwei  Ob- 
jectiven  60  Thaler,  dieselben  ohne  Drehtisch  50  Thaler,  noch  kleinere  25 
bis  35  Thaler. 

Ich    erwähne   ferner  das    Paftnt  -  SchuJ-    «nd    Salonmikroskop    von 
Engeil  u.   Comp,    in  Wabern  bei   Bern,   mit  der  Hauptniederlage   bei 
Schäffer  und  Budeuberg  in  Buckau-Magdeburg,  welches  Fig.  96  dar- 
Fig.  96. 
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geatellt  ist.     Bei  A  zeigt  aich  das  äusserst  einfache  Instrument  von  der 
Seite.       B  ist  ein  Durchschnitt  des   Objectivabachnittes   desselbeD.     In 
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einem  äusseren  Rohre  a  gleitet  das  innere  Rohr  b,  woran  das  Objectiv 
befestigt  ist,  so  wie  an  dem  fehlenden  Ende  das  Ocular.  An  das  äussere 
Bohr  ist  der  weite  und  trichterförmige*  Patentobjecthalter  c  angeschraubt, 
worin  ein  grosser  Hohlspiegel  d  mit  ringförmigem  ebenen  Aussenrande 
e  befindlich  ist,  und  dieser  Rand  wird  durch  eine  Spiralfeder  g  an  den 
entsprechenden  Yorsprung  /  des  Objectbalters  angedrückt.  Zwischen  e 
und  /  werden  die  Enden  der  Objecttäf eichen  eingeklemmt.  Bei  C  sieht 
man  von  vorn  auf  den  Paten tobjecthalter,  worin  ein  Objecttäfelchen  ein- 
geklemmt ist.  Man  fasst  dieses  Mikroskop  einfach  mit  der  Hand  und 
i-ichtet  es  auf  den  hellen  Himmel  oder  auf  eine  andere  Lichtquelle,  wo- 
durch der  Hohlspiegel  Beleuchtungsapparat  für  undurchsichtige  Objecto  wird. 

Mit  einem  HartnackUchen  Objectiv e  Kr.  4  versehen  kostet  das 
ganze  Mikroskop  12  Thaler,  und  man  hat  beinahe  eine  100 malige  Yer- 
grösserung.  Mit  einem  stärkeren  Objective,  so  dass  es  200  Mal  vergrös- 
sert,  so  wie  mit  einer  Mikrometerschraube  zu  feiner  Einstellung  kostet 
es  18  Thaler. 

Dieses  kleine  Instrument  eignet  sich  recht  gut  zur  Demonstration 
solcher  mikroskopischer  Objecto,  die  keiner  gar  zu  starken  Vergrösserung  be- 
dürfen. Ist  das  Object  ins  Gesichtsfeld  gebracht  und  das  Mikroskop  rich- 
tig eingestellt,  so  lässt  man  es  von  Hand  zu  Hand  geheu,  und  die  Ein- 
stellung kann  jeden  Augenblick  nach  dem  Bedürfnisse  des  Auges  modificirt 
werden.  Vor  zwei  Jahren  lernte  ich  es  durch  Herrn  v.  Rappard  in  Interlaken 
kennen,  ich  Hess  mir  ein  Paar  kommen  und  brauche  dieselben  täglich  in 
den  Vorlesungen,  wo  die  Benutzung  anderer  Mikroskope  für  eine  grössere 
Anzahl  von  Zuhörern  unthunlich  ist.  Man  darf  natürlich  nicht  mehr  von 
diesem  Mikroskope  verlangen,  als  es  leisten  kann.  Für  feine  Einzelnheiten 
der  histologischen  Bildung  passt  es  nicht;  es  reicht  aber  vollkommen  aus, 
um  Pfianzendurchschnitte,  Algen,  kleine  Thiere  zu  demonstriren,  oder  um 
einzelne  Theile  und  Organe,  wie  die  Schneckenzunge,  das  Hautskelet  der 
Echinodermen ,  Knochen-  und  Zahnschli£fe ,  Muskeln,  Injectionspräparate 
u.  8.  w.  zu  beschauen. 

Wird  das  Instrument  zum  Feststellen  eingerichtet  und  mit  einem 
Beleuchtungsapparate  versehen,  dann  kostet  es  3  Thaler  mehr. 

Neuerdings  werden  auch  von  Möller  u.  Emmerich  in  Giessen 
Mikroskope  geliefert.  Ich  kenne  aber  nur  ihren  Preiscourant,  welcher  vier 
verschiedene  Arten  zusammengesetzter  Mikroskope  nennt,  im  Preise  von 
24  bis  114  Thaler.  Die  Qbjective,  unter  denen  auch  Immersionssysteme 
vorkommen,  kosten  6  bis  20  Thaler. 

Seit  etwa  3  Jahren  hat  auch  J.  Zaalberg  van  Zelst  in  Amsterdam 
sich  mit  Erfolg  auf  die  Anfertigung  von  Mikroskopen  und  von  achromatischen 
Linsen  gelegt.  Auf  der  Leidener  Ausstellung  physikalischer  Instrumente 
im  Jahre  1865  erhielt  er  für  ein  Mikroskop,  wobei  das  grosse  Nachet'- 
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sehe  Instrument  als  Modell  gedient  hatte,  die  zweite  goldene  MedjuUe. 
Ich  habe  einige  seiner  Objectiye  zu  untersachen  Grelegenheit  gehabt,  die 
allerdings  die  Leistungen  der  vorzüglichsten  Optiker  anderer  Lftnder  noch 
nicht  ganz  erreichen.  Sie  berechtigen  aber  zu  der  Hoffiiung  einer  fort- 
schreitenden Verbesserung,  und  dass  Holland,  wo  das  Mikroskop  erfanden 
worden  ist,  in  dieser  Hinsicht  künftighin  nicht  mehr  durchaus  vom  Au»> 
lande  abhängig  sein  werde. 

60  Während  man  auf  dem  Gontinente  in  der  Herstellung  leistungsfidiiger 

Mikroskope  so  grosse  Fortschritt«  machte,  blieb  man  auch  in  England 
hierin  nicht  zurück.  Wir  haben  schon  oben  (S.  137)  gesehen,  dass 
William  Tulley,  angetrieben  und  ermuthigt  durch  G.  R.  Gering,  sidi 
auf  die  Anfertigung  achromatischer  Linsen  legte  und  eine  dergleichen 
von  22  Millim.  Brennweite  und  18®  Oeffnungswinkel  zu  Stande  brachte. 
Etwas  später  verfertigte  er  eine  zweite,  die  gleich  der  ersten  drei  Linsen 
enthielt,  13  Millim.  Brennweite  hatte  und  vorderhalb  der  erst-en  kam, 
wodurch  eine  Combination  entstand,  die  9  Millim.  Brennweite  und  einen 
Oefl&iungswinkel  von  38®  hatte  (Phüos.  Transad.  1830,  p.  187). 

Grossen  Einfluss  auf  die  Verbesserung  des  Mikroskopes  in  England 
übte  Joseph  Jackson  Lister,  der  die  Benutzung  planconvexer  achn^ 
matischer  Doppellinsen  empfahl,  wie  sie  Chevalier  bereits  angefertigt 
hatte,  und  theoretisch  die  beste  Weise  nachwies,  wie  sie  zu  Linsensysie- 
men  vereinigt  werden  könnten  (I,  §.  63).  Schon  früher  suchte  er  auch 
das  Gestell  der  Mikroskope  zu  verbessern,  und  unter  seiner  Leitung  ver- 
fertigte James  Smith  bereits  im  Jahre  1826  ein  zusammengesetztes  (doch 
nicht  achromatisches)  Mikroskop,  woran  mehrere  von  den  mechanischen 
Verbesserungen  vorkommen,  wodurch  sich  die  späteren  englischen  Mikro- 
skope so  sehr  auszeichnen.  (Quekett  1.  1.  p.  37,  wo  dieses  Mikroskop 
auch  abgebildet  ist.) 

Nach  Tulley  ist  vor  Allen  Andrew  Pritchard  in  London 
(Fledstreet  Nr.  162)  als  Verfertiger  achromatischer  Mikroskope  zu  nennen. 
Unterstützt  von  Goring,  welcher  dadurch,  dass  er  eine  Anzahl  Probe- 
objecte  in  Aufnahme  brachte,  die  sich  vor  anderen  zur  Untersuchung 
eines  Mikroskopes  eignen,  zu  dessen  allmäliger  Verbesserung  wesentlich 
beitrug,  verfertigte  Pritchard  seit  1829  achromatische  Linsensysteme, 
die  alsbald  mit  den  damaligen  Chevalier 'scheu  und  Amici'schen  den 
Vergleich  aushielten. 

Das  erste  Mikroskop,  bei  dem  er  diese  Linsensysteme  in  Anwendung 
brachte,  war  nach  den  Ideen  und  Vorschriften  Goring 's  gearbeitet,  der 
ihm  den  schon  früher  gebrauchten  Namen  Engyskop  beilegte  (Fig.  97) 
Es  ist  zuerst  beschrieben  in  den Microscopic Hlustratums  by  CR.  Goring 
and  A.  Pritchard,  Land.  1830.  Auf  einem  Dreifusse  mit  ventellbaren 
Füssen,  und  ausserdem  noch   auf  der  höher   und  niedriger   stellbaren 
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Schranbe  e  ruhend ,  erbebt  sich  einS  bohle  oylindrisohe  S&ale,  innerhalb 
deren  rach  eine   zweite  Säule  d  befindet;  diese  länt  sieb  in  der  erstem 
pjg.  97_  henimdrehen,imdmit 

^^ii'  ihr  der  gsnn  Mikro- 

skopkQrper.  Am  ob»- 
ren  Ende  dieg^  zwei- 
ten SSole  befindet  sich 
eine  mnde  miUdeit- 
fSrmige  HOblnng :  dar- 
in steckt  die  Kugel 
/,  mit  welcher  das 
Stflck  k  verbunden  ist, 
der  Tr&ger  der  Stange 
cc  nnd  des  vierseiti- 
gen Objecttisches  j. 
Vermöge  dieaes  Ku- 
gelgelenkes kann  nun 
das  ganze  Instrument 
iu  Terschiedenartige 
Richtungen  gebracht 
und  unter  verschiede- 
nen Winkeln  aufge- 
stellt werden.  Die 
Schranbe  g  mit  dem 
dazu  gehörigen  Wir- 
bel dient  dazu  ,  die 
Kugel  in'der  Höhlung 
unbeweglich  festzu- 
stellen. Änderhohlen 
cyUndriBchen  Stange 
cc  schieben   eich  die 

drei  Klemmriuge 
rmm  auf  und  nieder: 
der  unterste  von  den 
dreien  tr&gt  den  ei- 
runden Spiegel  p,  der 
Goring'a  Engj-kop.  ^^  ^^^  ^^^^^  g^;^ 

mit  Gyps  bestrichen 
ist;  der  zweite  soll  dazu  dienen,  daas  man  an  die  Feder  t  den  Objecttiscb 
anschraubt;  mit  dem  obersten  ist  die  grosse  Beleucbtongslinae  r  ver- 
banden. In  der  Höhlung  dee  Stabes  cc  bewegt  sich  durch  den  Trieb  s 
die  gezahnte  Stange  b;  dieselbe  ist  dreiseitig,  bat  abgestumpfte  Kanten 
und  pasat  in  die  dreieckige  Höhle  sweier  Stücke,  die  sich  im  obersten 
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Theile  der  Stange  cc  befinden.  Aul  dieser  dreiseitigen  oder  eigentlich 
sechsseitigen  Stange  ruht  der  Arm  iv,  der  an  dem  einen  Ende  das  Mikro- 
skoprolir  a  trägt,  am  anderen  dagegen  die  Linsen,  für  den  Fall,  dass  das 
Instrument  als  einfaches  Mikroskop  gebraucht  werden  soll.  Es  läset  sich 
dieser  Arm  in  dem  Stücke  v  hin-  und  herschieben  durch  den  Trieb  5, 
und  eine  drehende  Bewegung  hat  er  durch  die  gezahnte  Scheibe  <,  in 
welche  eine  Schraube  ohne  Ende  greift. 

Bei   der   Erfindung   dieses  Gestelles  hatte  sich  Goring  von  dem 
Gedanken  leiten  lassen,  ein  zusammengesetztes  Mikroskop  müsse  so  ein- 
gerichtet sein,  dasB    es 
^^'      '  unter    allen  Umständen 

und  zu  jeder  Art  von 
Untersuchungen  benutzt 
werden  könnte.  Daher 
rühren  die  mancherlei 
Bewegungen,  deren  jeder 
Theil  des  Instrumentes 
flüiig  ist  Um  aber  zu- 
gleich einen  hinreichen- 
den Grad  von  Festigkeit 
des  Ganzen  zu  Stande 
zu  bringen,  mnsste  das 
ganze  Instrument  sehr 
gross  und  schwer  ana- 
fallen ,  so  dass  es  sich 
nicht  gut  handhaben 
Hess.  Ueberdies  gewäh- 
ren auch  die  meisten  die- 
ser  Bewegungen  nur  in 
einer  beschränkten  An- 
zahl von  Fällen  wirkli- 
chen Nutzen.  Mit  Recht 
hat  daher  Pritchard 
seinen  eigenen  Mikro- 
skopen in  späterer  Zeit 
eine  andere  Einrichtung 
gegeben. 

Ein  Pritchard^sches 
Mikroskop    vom    Jahre 
1837  ist  in  Fig.  98  dar- 
gestellt.  Eine  Erklärung  dieses  Mikroskopes  ist  kaum  nöthig,  da  der  wich- 
tigste Theil  der  Einrichtung  ganz  mit  jener  seines  einfachen  Mikroskopes 
(s.  Fig.  54)  übereinstimmt.     Auch  lässt  es  sich  auf  der  Stelle  in  dieses 
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umwandeln,  wenn  man  das  Mikroskoprohr  a  aus  dem  Ringe  entfernt,  in 
den  es  eingeschraubt  ist.  Dieses  Gestell  ist  auch  insofern  besser  als  das 
Goring'sche,  weil  neben  der  raschen  Bewegung  des  Objecttisches  durch 
einen  Trieb,  wozu  der  breite  geränderte  Knopf  h  gehört,  auch  noch  für 
langsame  Bewegung  gesorgt  ist,  und  zwar  in  der  früher  beschriebenen 
Weise  durch  eine  in  dem  Rohre  c  verborgene  Mikrometerschraube,  deren 
Knopf  bei  k  hervorragt. 

Im   nämlichen  Jahre  beschrieb   Pritchard   (Micrographia  p.  218) 

noch  eine  andere  Einrichtung  zu  feiner  Einstellung  der  Objecto  (Fig.  99), 

Yi»  99.  die  zu   den  vorzüglichem   unter  denen  zählt, 

welche  überhaupt  von  Pritchard  (Microscopic 
Cahinet.  Chapt.  15)  beschrieben  worden  sind. 
Am  Objecttische  ist  nämlich  eine  Platte  befestigt, 
durch  welche  eine  Schraube  mit  kegelförmiger 
Spitze  geht.  Diese  Spitze  drückt  gegen  das 
Stück,  welches  den  Objectträger  bildet,  so  dass 
dieses  dadurch  wie  auf  einer  geneigten  Fläche 
Pritchard'a  Objecttisch.    gehoben  wird,  und   eine  darüber  angebrachte 

Feder  drückt  es  wieder  nach  unten. 
Die  Pritchard 'sehen  Mikroskopgestelle  aus  späterer  Zeit,  wie  sie 
z«  B.  in  der  1845  ei*schienenen  dritten  Auflage  der  Microscopic  Ittustror 
tions  p.  88  beschrieben  sind,  unterscheiden  sich  von  Fig.  98  hauptsächlich 
darin,  dass  das  ganze  Mikroskop,  statt  auf  einem  Dreifusse,«auf  einem 
runden  Fusse  ruht,  und  dass  die  Säule,  welche  den  Mikroskopkörper  trägt, 
sich  um  ihre  Axe  dreht,  eine  Einrichtung,  deren  Nutzen  die  verursachten 
grösseren  Kosten  kaum  aufwiegen  dürfte.  Der  runde  Fuss  dagegen  ist 
wohlfeiler  und  nimmt  nicht  so  viel  Raum  ein  als  derDreifuss,  der  seiner- 
seits wiederum  darin  den  Vorzug  hat,  dass  er  überall  auch  auf  einem 
nicht  ganz  ebenen  Boden  stehen  kann. 

Was  den  optischen  Theil  dieser  zusammengesetzten  Mikroskope  be- 
trifil,  so  scheint  Pritchard  eine  Zeit  lang  allen  Anderen  voraus  gewesen 
zu  sein  in  der  Anfertigung  von  Objectivsystcmen  mit  sehr  kurzer  Brenn- 
weite. Schon  1837  war  von  dergleichen  die  Rede,  deren  Brennweite 
nicht  über  Vis  englische  Zoll  (1,3  Millim.)  betrug  {Micrographia.  Lond. 
1837,  p.  46),  also  eine  so  geringe,  wie  sie  auch  jetzt  nur  noch  von  weni- 
gen erreicht  wird. 

Zu  Pritchard's  Mikroskopen  gehören  gewöhnlich  sechs  achroma- 
tische Linsensysteme,  die  nach  eigener  Angabe  (Microsc.  Illustr,  1845 
p.  99)  folgende  Brennweiten  und  Oeffnungswinkel  haben: 
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2  engl.  Zoll  =  50,8""»  mit  10*^  Oefiftiungswinkel; 
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Ferner  kommen  drei  Ocnlare  dazu,  die  sich  im  Vergrösseningsvermögen 
wie  1:2:4  verhalten,  80  dass  man  Yergrösserungen  von  20  bis  zn  3000 
bekommen  kann. 

Ueber  die  relative  Tüchtigkeit  der  Pritchard'schen  Mikroskope 
kann  ich  nicht  nach  eigener  Prüfung  mich  aussprechen.  B!b  unterliegt 
keinem  Zweifel,  dass  sie  viele  Jahre  hindurch  zu  den  besten  gehört  haheo. 
Pritchard  hat  sich  aber  wohl  später  von  manchen  seiner  Landsleute 
und  ebenso  von  manchen  Optikern  des  Festlandes  überflügeln  lassen.  Die 
vorstehende  kleine  Tabelle  zeigt  auch,  dass  die  Oeflnungswinkel  seiner 
Linsensysteme  kleiner  sind  als  an  den  Objectiven  von  Amici,  von  Ross 
und  Powell.  Ferner  fehlt  auch  den  Pritchard' sehen  Mikroskopen  der 
Correctiwisapparat  für  die  Deckplättchen ,  der  bei  den  anderen  neuerem 
englischen  Mikroskopen  überall  vorkommt. 

Die  jüngste  Erwähnung  eines  Pritchard'schen  Mikroskopes  habe 
ich  im  Beport  of  Juries  der  Londoner  Ausstellung  von  1851  geüinden, 
wo  es  von  einem  zur  Ausstellung  gebrachten  Instrumente  heisst:  „Ein 
achromatisches  Mikroskop  von  altmodischer  Form,  mit  massig  guten 
(indifferent)  Objectiven,  welches  im  mechanischen  Theile  ganz  gut  ist." 

In  der  Zeitordnung  folgt  auf  Pritchard  zunächst  Andrew  Rose 
in  London  (Featherstone  Buildings,  Holborn  Nr.  2),  der  nun  bereits  1861 
gestorben,  und  in  dessen  Geschäfte  der  Sohn  Thomas  Ross  nachgefolgt 
ist.  Er  begann  im  Jahre  1832  mit  der  Anfertigung  achromatischer  Lin- 
sen. Schon  im  vorhergehenden  Jahre  hatte  er  sich  aber  als  tüchtiger 
Mechaniker  bekannt  gemacht  durch  das  oben  (S.  89)  beschriebene  em* 
fache  Mikroskop,  und  ausserdem  hatte  er  auch  Gelegenheit  gehabt,  out 
der  Theorie  des  Achromatismus  vertraut  zu  werden,  da  er  Bar  low  bei 
der  Darstellung  des  Flüssigkeitsobjeotivs  für  Femrohre  geholfen  und  dabei 
auch  die  Berechnung  der  nöthigen  Krümmungen  für  eine  solche  Luuc 
ausgeführt  hatte  (Quekett  1.  1.  p.  41). 

Ross  hat  sich  besonders  Mühe  gegeben,  den  Oef&iungswinkel  der 
Linsensysteme  zu  vergrössem ,  was  ihm  auch  so  gut  gelungen  ist,  da» 
seine  Objective  in  dieser  Beziehung  längere  Zeit  hindurch  alle  anderen 
übertrafen;  auch  gegenwärtig  noch  erreichen  ihn  nur  wenige.  Die  lol- 
gende  Uebersicht  seiner  Fortschritte,  wie  er  sie  zum  Theil  selbst  mit" 
getheilt  hat  (Quekett  1.  1.  p.  430)  ist  deshalb  nicht  ohne  Interesse. 
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Zeit  der  VerfertigoDg. 

Brennweite. 

Oeffiiangswinkel. 

1832     ...        1  engl.  ZoD  =  25,4"^      .     . 

.     14» 

1833     . 

Desgl.                        .     . 

.      18 

1834 

V4  engl.  Zoll  —    6,6 

.     55 

1836     . 

1      „       „    —26.4          .     ■ 

.     .      15 

»        • 

Vs      ,        »     -    3,2           .     , 

.     .     60 

» 

Vio      „        „    =    2,6 

.     .     72 

j) 

1      „        ,    =25,4          .     , 

.     .     22 

n 

.       Vs     n        «     -    3,2 

.     .     64 

1842     . 

,       1/2      „        „     =12,7           .     . 

.     .     44 

n 

.       "4      „        „     -     6,3 

.     .     63 

V 

/s        n           J)      =      3,2 

.     .     74. 

Im  Jahre  1844  besuchte  Amici  England  und  brachte  ein  Linsen- 
system  mit,  wozu  statt  des  Flintglases  das  schwere  Glas  von  Faraday 
verwendet  worden  war;  es  hatte  eine  Brennweite  von  ^|^  englische  Zoll 
oder  3,6  Millim.  und  einen  Oe£fnungswinkel  von  112^.  Ross  verfertigte 
ein  Objectiv  von  gleicher  Zusammensetzung,  fand  aber  das  Glas  von 
Faraday  zu  weich  und  zu  zerbrechlich,  um  eine  feine  Politur  anzuneh- 
men. Deshalb  wandte  er  sich  wieder  zum  gewöhnlichen  Flintglase,  und 
endlich  brachte  er  Objective  von  Vs  Zoll  (3,2  Millim.)  mit  einem  OeflBaungs- 
winkel  von  85 ^  und  Objective  von  Vi 3  Zoll  (2,1  Millim.)  mit  einem  Oeff- 
nungswinkel  von  135^  zu  Stande. 

Das  Mikroskop,  welches  Ross  1851  auf  die  Londoner  Ausstellung 
lieferte  und  wofür  er  die  Medaille  erhielt,  hatte  folgende  Objective: 


V 


1  engl.  Zoll 
8       «         » 

12        n  it 


V: 
V< 


25,4™™  Brennweite  mit    27<*  Oeffiiangawinkel; 
12,7  ,  ,       60 

5.1  ,  ,    113 

3.2  „  „    107 
2,1                ,           „    135 


n 

n 
n 


Von  der  Juiy  wurde  dieses  Mikroskop  sehr  gelobt,  namentlich 'dar- 
über, dass  die  Doppellinsen,  welche  die  Objective  zusammensetzten,  aus 
verschiedenen  Glassorten  bestanden,  wodurch  die  Farben  des  secundären 
Spectrums,  die  bei  Objectiven  von  gewöhnlicher  Zusammensetzung  stets 
zurückbleiben,  fast  gänzlich  beseitigt  waren. 

Spätere  Objective  von  Ross  haben  aber  selbst  einen  noch  weit 
grösseren  OefFnungswinkel.  Objective  von  Yg  Zoll  (3,2  Millim.)  Brenn- 
weite und  einem  Oeffnungswinkel  von  155^  erwähnte  1853  bei  der  Jah- 
ressitzung der  Microscapical  Society  deren  Präsident  G.  Jackson.  (Quart. 
Journ.  1853,  III.    Transact,  p.  82.) 

Auch  hat  Ross  in  England  zuerst  beobachtet,  dass  ein  Linsensystem, 
welches  gut  aplanatisch  wirkt,  so  lange  die  damit  betrachteten  Objecte 


Fife.  100. 
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unbedeckt  sind,  diese  EigeDschaft  verlieren  kann,  sobald  ein  Deckplättden 
auf  die  letzteren  kommt.  Er  entdeckte  dies  im  Jabre  1837  (Transact.  uf 
th^  Soc.  of  Arts  1837,  XLVIII,  p.  8),  ohne,  wie  es  scbeint,  zu  vrissen, 
dass  Amici  bereits  früher,  im  Jahre  1829,  diesen  Einfluss  beobachtet 
hatte.  Auch  schlug  er  zur  Beseitigung  dieses  Uebelstandes  einen  gtaa 
andern,  später  auch  von  vielen  Anderen  befolgten  Weg  ein,  indem  er 
den  Abstand  zwischen  der  stärksten  untersten  Linse  und  den  beiden  oberes 

Linsen  veränderlich  machte,  wie  es  Fig.  100 
im  Durchschnitte  dargestellt  ist.  Am  Ende  der 
Röhre  a  befindet  sich  die  vorderste  oder  unterste 
Linse;  diese  Röhre  gleitet  aber  über  der  Röhre 
&,  worin  die  übrigen  Linsen  stecken.  Soll  nun 
in  der  Linsenstellung  eine  Veränderung  vor- 
genommen werden,  so  kann  man  durch  Um- 
drehen der  Schraube  c  die  äussere  Röhre  a  über 
die  innere  bewegen.     In  der  Röhre  a  befindet 

_. .     .  ^  sich  eine  Oeffiiung ,   durch  welche  man  den  auf 

Objccti?  von  Ro88  mit  ver-  .  t,~i.       i    #.    -n-  v         ox  •  i.    j     •  i.x 

änderücher  Linsenstellung.   d®r   inneren  Kohre  befindlichen   btnch  a  sieht, 

und  die  äussere  Röhre  hat  selbst  zwei  Striche 
e  und  e\  einen  längeren  und  einen  kürzeren.  Fällt  der  längere  Strich  mit 
dem  Striche  auf  der  inneren  Röhre  zusammen,  dann  passt  das  Objectiv  für 
ein  unbedecktes  Object;  liegt  dagegen  der  innere  Strich  mit  dem  kürzeren 
äusseren  Striche  in  gleicher  Linie,  dann  ist  das  Objectiv  für  ein  Deck- 
plättchen  von  Vioo  engl.  Zoll  (V4  Millimeter)  Dicke  corrigirt. 

Ich  hatte  1860  Gelegenheit,  ein  dem  Rotterdamer  Kraukenhause  ge- 
höriges grosses  Mikroskop  von  Ross  aus  dem  Jahre  1858  zu  untersuchen, 
und  seine  Objective  vergleich^d  zu  prüfen.  Sie  übertrafen  alle  mir  be- 
kannten im  Unterscheidungs-  und  Begrenzungs vermögen,  die  schwächeren 
sowohl  als  die  stärkeren.  Das  stärkste  System  mit  angeblich  ^/^  Zoll 
Brennweite,  welches  aber  in  der  Vergrösserung  etwa  mit  Hartnack's 
Immersionssystem  Nr.  10  auf  gleiche  Stufe  steht,  somit  in  Wirklichkeit 
eine  etwas  kürzere  Brennweite  von  Vis  ^^^^  ^^^^  ^><^  Millinu  hat,  gab 
vornehmlich  ungemein  scharfe  Bilder,  und  übertraf,  auch  ohne  das  Hülfs- 
mittel  der  Immersion,  mit  den  nämlichen  Ocularen  und  bei  der  nämlichen 
Beleuchtung  das  Hartnack'sche  Objectiv  entschieden.  Bei  der  verglei- 
chenden Prüfung  musste  ich  mich  auf  ein  Paar  von  den  schwierigsten 
Probeobjecten  beschränken.  Doch  stehe  ich  nicht  an ,  dieses  Objectiv  als 
das  vorzüglichste  unter  allen  mir  vorgekommenen  zu  bezeichnen. 

Die  Gestelle  von  Ross  sind  mehr  oder  weniger  zusammengesetst 
und  stehen  danach  auch  mehr  oder  weniger  hoch  im  Preise.  Das  voll- 
ständigste,  welches  er  selbst  1843  im  Landan  physiölogical  Journal  be- 
schrieb, ist  in  Fig.  101  dargestellt.     Auf  einem  schweren  Dreifusse  B  er- 
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heben  sich  zwei  vertical  stehende  Theile  ÄA*),     Bei  c  befindet  sich  eine 
Axe,  nm  welche  das  ganze  Instrument  in  verticaler  Ebene  sich  herumdreht. 

Fig.  101. 


Mikroskop  von  Andrew  Koss. 

Dieses  ist  aber  so  eingerichtet,  dass  der  Drehpunkt  ziemlich  mit  dem 
Schwerpunkte  des  Ganzen  zusammenfallt.  Der  Objecttisch  kk  ist  in  zwei 
rechtwinkelig  gegen  einander  gestellten  Richtungen  über  einen  zollgrossen 
Raum  beweglich  mittelst  der  gereiften  Cy linder  aa^  welche  durch  Drehung 
der  geränderten  Knöpfe  h  und  b'  in  Bewegung  gesetzt  werden.  Die  drei- 
seitige Stange  d,  welche  den  Arm  g  mit  dem  Mikroskoprohre  h  trägt, 
wird  durch  die  geränderten  Knöpfe  ee  auf-  und  niederbewegt;  zur  feineren 

*)  Die  Benutzung  zweier  Säulen  oder  Stangen  statt  einer,  um  den  Körper 
des  Mikroskopes  horizontal  stellen  zu  können,  wurde  zuerst  von  George  Jackson 
Im  Jahre  1833  eingeführt  (Microsc.  Journal.  I,  p.  177). 
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Fig.  102. 


Einstellang  dient  aber  der  geränderte  Knopf /,  der  mit  einer  Schranbe  imd 
einem  Hebel  verbunden  ist,  so  dass  das  Mikroskoprohr  durch  jede  voll- 
ständige Umdrehung  um  V;too  Zoll  sich  hebt  oder  senkt.  Durch  den  an- 
dern geränderten  Knopf  l  wird  der  Arm  g  fest  an  die  dreiseitige  Stange 
d  gedrückt. 

Ross  hat  noch  mehrere  andere  Gestelle  von  etwas  Terschiedener 
Form,  die  man  in  der  Penny  Cyclopaedia,  Art.  Microscope,  sowie  bei 
Quekett  (1.  1.  p.  86)  beschrieben  und  abgebildet  findet,  die  aber  hier  zo 
beschreiben  nicht  nöthig  ist.  Bei  allen  seinen  Instrumenten  hat  Ross 
auf  grosse  Festigkeit  besonders  Bedacht  genommen,  um  der  Erschüite^ 
rung  und  zitternden  Bewegung  möglichst  vorzubeugen.  Zu  diesem  £nde 
hat  er  auch  eine  besondere  Vorkehrung  ausgedacht,  den  Fuss  des  Mikro- 
skops festzustellen,  die  in  Fig.  102  dargestellt  ist.     Bei /sieht  man  das 

Ende  eines  der  Füsse  yom  Mikroekopdiei- 
fusse;  es  ruht  auf  einem  Stücke  Filz  a^ 
welches  auf  dem  Tische  liegt.  Ai\  dem 
Fussende  befindet  sich  aber  eine  Klammer, 
in  welche  das  hakenförmig  umgebogene 
Ende  einer  Spiralfeder  greift,  und  diese 
Feder  stösst  ihrerseits  an  eine  Platte,  ao 
dass  sie  durch  die  Schraube  h  abwärts  ge- 
trieben wird.  Die  Schraube  bewegt  sich 
nämlich  in  der  Platte  co,  die  yon  drei 
Einrichtung  zur  Feststellung  des  Füssen  getragen  wird,  von  denen  aber  in 
Mikroskopfiiss«  von  Ro...       ^^^  pj^^  ^^^  ^^j  ^geg^ben  sind. 

Diese  Einrichtung,  obwohl  sie  gut  ausgedacht  ist,  scheint  mir  doch 
dem  beabsichtigten  Zwecke  wenig  zu  entsprechen;  denn  die  wirksamste 
Veranlassung  zu  Bewegungen  des  Mikroskopes,  nämlich  die  Erschfittenmg 
der  Wände  des  Gebäudes,  worin  man  arbeitet,  durch  Fuhrwerke  und 
dergleichen  lässt  sich  dadurch  wohl  niemals  ganz  beseitigen. 

Thomas  Ross  hat  im  Jahre  1861  das  Geschäft  seines  verstorbenen 
Vaters  übernommen  und  in  würdiger  Weise  fortgesetzt.  Im  eben  genann- 
ten Jahre  machte  er  den  Objecttisch  bedeutend  dünner,  als  an  den  frü- 
heren Instrumenten,  so  dass  er  namentlich  zur  Beobachtung  bei  schief 
einfallendem  Lichte  passt,  und  ausserdem  stattete  er  ihn  zur  Bewegung 
um  die  Axe  sowohl  wie  in  fortschreitender  Richtung  mit  allen  Mittehi 
aus,  die  an  den  grösseren  englischen  Mikroskopen  angetroflFen  werden. 
Die  Beschreibung  und  Abbildung  findet  sich  im  Quart.  Jaum,  January 
1861.  N.  Ser.  I,  p.  67. 

Bei  der  Ausstellung  im  Jahre  1862.  sprach  sich  die  Jury  über  die 
von  Thomas  Ross  ausgestellten  Mikroskope  folgendermaassen  ans.  „Die 
Instrumente  haben  verschiedene  Qualität  und  deshalb  auch  verachiedene 
Preise;  das  bezieht  sich  aber  nur  auf  ihre  grössere  oder  geringere  Zosam- 
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mensetzung,  denn  die  Arbeit  ist  bei  allen  gleich  gut.  Die  optischen  Elle- 
mente  sind  bei  allen  gleich  gut,  in  den  Ocularen  wie  in  den  Objectiven; 
es  finden  sich  keine  von  zweiter  oder  geringerer  Qualität  darunter.  Die 
Einrichtung  des  Objecttisches  lässt  nichts  zu  wünschen  übrig;  die  dünnen 
in  querer  Richtung  sich  bewegenden  Platten  sind  an  einem  drehbaren 
Ringe  befestigt,  dessen  Durchmesser  ausreicht,  um  die  Unterfläche  des  Ob- 
jectes  in  möglichst  schiefer  Richtung  zu  beleuchten.  Dieses  Gestell  wurde 
aligemein,  als  das  beste  auf  der  Ausstellung  anerkannt.  Von  den  Objec- 
tiven  lässt  sich  kaum  zu  viel  sagen :  sie  zeichnen  sich  alle  durch  Verbesserung 
der  Aberrationen  und  somit  durch  ihr  Begrenzungs vermögen  aus;  zu- 
mal jene  mit  mittlerer  Vergrösserung  haben  ein  ganz  ebenes  Gesichts- 
feld, und  im  ganzen  Umfange  des  letzteren  behalten  die  Bilder  ihre 
Schärfe." 

Eine  Schattenseite  der  Instrumente  von  Ross  ist  freilich  ihr  hoher 
Preis,  der  selbst  von  keinem  der  übrigen  englischen  Mikroskopen  verfertiger 
erreicht  wird.  Die  nachstehende  Tabelle,  worin  zugleich  die  Oeffnungs- 
winkel  und  die  Vergrösserung  mit  den  vier  Ocularen  angegeben  sind, 
entnehme  ich  dem  Preiscourante  von  Ross: 


Brennweite. 

Oeffbnngs- 
winlcel. 

Vergrössernng  mit  Ocular 

Preis. 

A 

B 

C 

D 

3 

IV. 
1 

1 
V« 

Ve 

50» 

20 

15 

25 

65 

95 

135 

150 

170 

20 
40 
60 

n 
100 
220 
320 
400 
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30 
55 

'    80 

130 
350 
510 
670 
900 

40 

70 

100 

» 
180 

500 

700 

900 

1250 

60 

90 

120 

n 
220 

620 

910 

1200 

2000 

3  Pfund  —  Schilling 

2  w                       n 

3  „       10       , 

6      »         3       »• 

8      „         8       „ 
10      „       >0       „ 
18      „       -       „ 

Ein  vollständiger  Satz  der  Objective  kommt  somit  fast  auf  60  Pfund. 
Das  grösste  Gestell  ohne  Objective  und  Oculare  und  ohne  Nebenapparate 
kostet  30  Pfund.  Ein  vollständiges  Mikroskop  von  Ross  kostet  dem- 
nach 100  Pfund,  d.  h.  doppelt  so  viel,  als  ein  grosses  Instrument  von 
einem  französischen  oder  deutschen  Optiker. 

Allerdings  hat  Ross  auch  einfachere  und  deshalb  billigere  Gestelle 
bis  zu  5  Pfand  10  Schilling  herab,  natürlich  ebenfalls  ohne  Objective  und 
Oculare,  die  immer  besonders  bestellt  werden  müssen. 
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Einige  Jahre  nach  Andrew  Robb,  nämlich  1834,  wandte  sich  H-ugh 
Powell,  der  his  dahin  andere  physikalische  Instrumente  geliefert  hatte,  dem 
Mikroskope  zu,  und  innerhalb  weniger  Jahre  brachte  er  es  sehr  weit  als 
Mikroskopenverfertiger.  Er  verband  sich  mit  seinem  Schwager  Lealand, 
und  die  Firma  Powell  and  Lealand  in  London  (4:  Sepmour  Plaeej  JBuskm 
Square,  New  Boad,  opposite  St.  Pancreas  Church)  hat  jetzt  in  Eng^land 
gleichen  Ruf  mit  der  von  Robb. 

Zuerst  machte  sich  Powell  durch  eine  zweckmässige  Einrichtung  zur 
feinen  Einstellung  des  Objecttisches  bekannt  {Transadions  of  the  Soc.  of 
^rfs,  1834.L.).  Die  langsame  Bewegung  wird  dadurch  zu  Stande  gebracht, 
dass  der  Tisch  auf  drei  Füsschen  ruht,  unter  denen  drei  geneigte  Flächen 
gleichzeitig  durch  eine  Schraube  bewegt  werden,  von  deren  einmaliger 
Umdrehung  der  Tisch  um  l/soe  Zoll  sich  hebt  oder  sich  senkt.  Am 
Knopfe  der  Schraube  ist  eine  Eintheilung  in  zwanzig  Theile,  so  dass  mit- 
hin l/eooo  Zoll  angegeben  wird.  Auch  kann  die  Einrichtung  zugleich 
zum  Messen  der  Brennweite  benutzt  werden. 

Powell  machte  aber  auch  im  optischen  Theile  rasche  Fortscliritte^ 
und  bereits  1840  lieferte  er  ein  achromatisches  Objectiv  von  Yie  engL  Zoll 
(1,6  Millim)  Brennweite,  dem  von  einem  competenten  Beurtheiler,  too 
Quekett  (1.  1.  p.  43),  grosses  Lob  gezoUt  wird.  Nur  ist  es  unrichtig, 
wenn  Quekett  dasselbe  als  das  erste  englische  Objectiv  von  eo  kurzer 
Brennweite  bezeichnet,  da  Pritchard  schon  mehrere  Jahre  früher  aplana- 
tische  Objective  mit  gleich  kurzer,  ja  selbst  mit  noch  kürzerer  Brennweite 
hergestellt  hatte. 

Weiter  fortschreitend  hat  er  1856  ein  Objectivsfystem  von  7i6  engl.  Zoll 
Brennweite  zu  Stande  gebracht,  welches  den  damals  noch  nicht  erreichten 
OefPiiungswinkel  von  175^  hatte,  und  dem  von  Shadbolt  (Quart.  JourfL 
18Ö7v  XIX.  Transad.  p.  141)  das  höchste  Lob  ertheilt  wurde. 

Die  schädliche  Wirkung  der  Deckplättchen  suchte  er  auf  dem  näm- 
lichen Wege  zu  beseitigen  wie  Ross. 

Ein  Objectiv  von  angeblich  '/iß  Z.  Brennweite  ans  dem  Jahre  1860 
habe  ich  einer  genauen  Untersuchung  unterwerfen  können.  Bei  stärkster 
Annäherung  der  Linsen  fand  ich  1,86  Mm.  (etwa  Vis  Zoll)  Brennweite 
und  einen  OefiPnungswinkel  von  175  bis  176^,  wobei  aber  der  wirklieb 
nutzbare  Theil  nicht  über  145^  betrug.  Ich  brachte  ee  in  directe  Paral- 
lele mit  Hartnack^s  Immersionssysteme  Nr.  10,  indem  ich  beiderlei  Ob- 
jective nach  einander  dem  nämlichen  Mikroskope  anschraubte,  ganz  gleich 
beleuchtete,  und  durch  Verlängerung  und  Verkürzung  des  Rohres  m^- 
lichst  die  nämliche  Vergrösserung  zu  Stande  brachte.  Hierbei  verhielten 
sich  mehrere  schwierige  Probeobjecte  nahezu  auf  die  nämliche  Weise. 
Eben  so  wurden  auch  bei  der  nämlichen  Beleuchtung  die  gleichnamigen 
Liniengruppen  eines  N  ober  tischen  Probetäfelchens  durch  beide  Objecüvs 
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gelöst.     Wenn  ein  ganz  geringer  Unterschied  bestand,  so  fiel  der  Vorzug 
dem  stärkeren  Systeme  von  Powell  und  Lealand  zu. 

Die  Brennweite  oorrespondirt  so  ziemlich  jener  des  Objectivs  Nr.  11 
Yon  Hartnack,  mit  dem  ich  einen  directen  Vergleich  nicht  habe  anstel- 
len können.  Allein  wenn  man  das  noch  zu  Erwähnende  mit  S.  156  ver- 
gleicht, so  ersieht  man,  dass  das  Po  well' sehe  Objectiv  im  optischen  Ver- 
mögen noch  etwas  nachsteht. 

Die  Methode,  die  Grenzen  des  optischen  Vermögens  mittelst  Luft- 
bl&schen  zu  bestimmen,  war  bei  diesem  Objective  wegen  des  geringen  Ab- 
standes  des  Brennpunktes  von  der  Unterfi&che  der  untersten  Linse  nur 
schwer  zur  Anwendung  zu  bringen.     Selbst  die  dünnsten  Deckplättchen 
waren  kaum  ausreichend,  das  Mikroskop  ohne  Berührung  mit  dem  Deck- 
pl&ttchen  so  einzustellen,  dass  das  Bildchen  unter  der  Luftblase  scharf 
gesehen  wurde.     Nur  Einmal  gelang  dieses  Verfahren ,  als  zwei  parallele 
Drähte  zur  Bildbildung  benutzt  wurden,  und  da  hatte  das  kleinste  Bild 
des  Drahtes    .    .  0,108«™  =  i/jj^o  Millimeter, 
des  Interstitiums .  0,188""™  =  Vßgjo  Millimeter. 
J'jfs.  Dieser  ausnehmend  geringe  Abstand  des  Brennpunktes  von  der  un- 

i"^'  teren  Fläche  des  Objectives  steht  der  Benutzung  des  letzteren  zur  Unter- 
^  suchung  organischer  Gewebe  gar  hindernd  im  Wege.  Gleichwohl  pind 
Powell  und  Lealand  auf  dieser  Bahn  noch  weiter  vorgegangen.  An- 
fangs 1862  hatten  sie  ein  Objectiv  mit  Vs5  Zoll  Brennweite  gefertigt, 
wozu  aber  nach  Brooke  (Quart,  Journ.  1864.  N.  Ser.  XIV.  Transad. 
p.  74)  ein  Deckplättchen  gehört,  das  nur  0,003  Zoll  (etwa  Vis  Millimeter) 
dick  sein  darf.  Im  October  1864  endlich  legten  sie  der  Londoner  Micr<h 
scopical  Society  ein  Objectiv  mit  nur  ^50  Zoll  Brennweite  vor*),  dem  zu- 
mal von  Beale  (QtMrt,  Joum.  1865.  N.  Ser.  XVII.  Transact.  p.  26  und 
XVm.  Transact.  "p.  21)  hohes  Lob  gezollt  wird.  Selbst  noch  bei  4000facher 
VergröBserung  soll  das  begrenzende  Vermögen  sehr  gross  sein. 

Die  Erfahrung  wird  erst  darüber  entscheiden  müssen,  ob  solche  starke 
Objective  wirklich  als  eine  Bereicherung  der  mikroskopischen  Untersuchung 
zu  gelten  haben.  Das  darf  man  aber  wohl  prophezeien,  dass  nur  eine 
geringe  Ang^lil  yon  Fällen  vorkommen  werden,  wo  sie  mit  Vortheil  in 
Anwendung  kommen  können. 

In  der  umstehenden  Tabelle  sind  die  verschiedenen  Objective  von 
Powell  und  Lealand  nach  dem  Preiscourante  von  1865  verzeichnet, 
zugleich  mit  den  Oe&ungswinkeln  und  den  Vergrösserungen. 


*)  Powell  und  Lealand  find  nicht  die  Enten,  die  solche  Objective  herstell- 
ten. Nachet's  Nr.  8  aus  dem  Jahre  1858  hatte  nar  1,07  Millim.  (Va4  Zoll) 
Brennweite.  Wenham  lieferte  aber  schon  1856  ein  Objectiv  mit  ^^6  Zoll  Brenn- 
weite,  and  im  Jahre  1860  ein  solches  mit  Vm  Zoll  Brennweite  {Quart.  Joum.  1860. 
XXXI,  p.  145). 

Harting^t  Mikroikoi».  III.  \i 


210 


Mikroskope  von  Powell  und  Lealand. 


ttein' 
oll. 

u 

Vergrösserang  mit  Ocolar 

»N 

"'S 
o 

Preis. 

Brenn  w 
engl. 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

140 

25 

37 

50 

100 

150 

2  Pfd. 

15S€hilL 

iVa 

20 

37 

56 

74 

150 

220 

3  . 

— 

9 

1 

30 

50 

74 

100 

200 

300 

3  . 

3 

w 

% 

32 

75 

111 

150 

300 

450 

3  , 

10 

J» 

y« 

70 

100 

148 

200 

400 

600 

5  . 

m 

Vs 

80 

125 

187 

250 

500 

750 

5  . 

5 

m» 

Vi 

95 

200 

296 

400 

800 

1200 

5  n 

5 

» 

Vi 

130 

D 

» 

s 

j) 

9 

7  „ 

7 

- 

V* 

145 

* 

» 

» 

« 

* 

8  n 

8 

>• 

V6 

100 

250 

370 

500 

1000 

1500 

6   y, 

6 

* 

Vs 

130 

400 

592 

800 

1600 

2400 

8  „ 

8 

P 

Vi« 

145 

600 

888 

1200 

2400 

3600 

10  . 

10 

* 

Vie 

175 

800 

1184 

1600 

3200 

4800 

16  » 

16 

m 

726 

160 

1250 

1850 

2500 

5000 

7500 

21  . 

— 

9 

V60 

150 

2500 

3700 

5000 

10000 

15000*) 

1 

31  « 

10 

n 

*  Das  Mechanische  an  PowelPs  Mikroskopen  verdient  alles  Lob;  mit 
Zierlichkeit,  Feinheit  und  genauer  Arbeit  verbindet  sich  Festigkeit.  Er 
hat  übrigens  verschiedene  Gestelle,  an  denen  er  nach  einander  verschie- 
dene Ver&nderungen  vorgenommen  hat.  Eines  seiner  grossen  Mikroskope, 
wie  er  sie  seit  1841  (Mieroscopic.  Joum.  I,  p.  177)  lieferte,  ist  Fig.  103 
dargestellt.  Auf  einem  festen  messingenen  Dreifusse  ruht  eine  runde 
Platte,   die  sich  herumdrehen  lässt;  auf  ihr  stehen  zwei  runde  Säulen, 


*)  Wer  diese  ausserordentlichen  Vergrössernngen  sieht,  der  kann  leicht  aaf 
den  Gedanken  kommen,  dass  mit  einem  derartigen  Instrumente  auch  weit  mehr 
mnss  gesehen  werden  können,  als  mit  Instrumenten,  die  nicht  über  1500  bis 
1800  Mal  hinausgehen,  wie  die  auf  dem  Continente  gefertigten  Mikroskope.  Ich 
muss  daher  bemerken,  dass  durch  die  Zahlen  in  dieser  Tabelle  nur  berechnete 
Vergrösserungen  angegeben  werden,  und  daraus  noch  keineswegs  gefolgert  werden 
darf,  es  werde  mittelst  dieser  starken  Vergrösserungen  an  denObjecten  noch  etwas 
mehr  zur  Wahrnehmung  kommen,  als  was  man  schon  bei  den  schwächeren  Vergrös- 
serungen erkennt.  Aus  eigener  Erfahrang  kann  ich  über  die  stärksten  Objectir- 
Systeme  von  Powell  und  Lealand  kein  Urtheil  abgeben,  aber  gerade  jetst 
(G.  Juli)  schreibt  mir  Herr  yan  Heurck,  der  eben  aus  London  surüekgekehrt 
ist:  «/W  im  cAes  Mr,  Beale  les  y^  et  y^^  de  pauce  de  Powell  et  Lealand.  Je 
n^en  ai  pas  it€  fort  sat^faü.  Ü  faut  un  €clairage  disposi  taut  spictalement^  et  il  tme 
sembley  quc  Its  contours  des  images  h'ilaient  pas  des  plus  nettes. 


r 
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swischen  denen  der  Körper  des  Mikroskopes  eine  verticale,  ebenso  aber 
auch  eine  unter  verschiedenen  Winkeln  geneigte  Stellung  annehmen  kann. 

Fig.  103. 


s< 
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Zur  groben  Einstellung  dient  der  geränderte  Knopf  a,  durch  welchen  ein 
Trieb  in  Bewegung  gesetzt  wird.  Die  feinere  Einstellung  geht  vom 
Knopfe  h  aus,  oder  von  einem  ähnlichen  auf  der  entgegengesetzten  Seite: 
mit  der  hierdurch  umgedrehten  Schraube  hängt  ein  kegelförmiges  Stück 
zusammen,  wogegen  ein  anderes  Stück,  das  mit  dem  Rohre  verbunden  ist, 
mittelst  einer  Feder  andrückt.  Der  unterste  Theil  des  Armes,  welcher 
das  Rohr  trägst,  hat  bei  i  einen  kegelförmigen  Stachel,  der  in  das  Stück 
passt,  womit  der  Objecttisch  verbunden  ist,  und  so  lässt  sich  das  Rohr 
zur  Seite  drehen,  wenn  das  Objectiv  gewechselt  werden  soll«    Der  Object- 

14* 
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tisch  hat  den  beweglichen  TyrrelTschen  Schlitten ^  von  dem  weiterfain 
die  Rede  sein  wird,  und  auch  ein  Schraubenmikrometer;  er  kann  fenur 
um  seine  Axe  gedreht  werden ,  und  oben  hat  er  eine  Klemmfeder  h  zud 
Festbalten  der  Objecto.  Unter  dem  Objecttische  bei  e  befindet  sich  ein 
kurzer  Arm ,  um  schwarze  Scheiben  darauf  zu  legen ,  wenn  man  znr  B^ 
leuchtnng  undurchsichtiger  Objecte  reflectirende  Hohlspiegel  gebrancht 
Der  Spiegel  ist  concav  und  eben  und  kann  zur  centrischen  und  exceotri- 
schen  Beleuchtung  benutzt  werden;  unter  den  Objecttisch  kann  ein  acbro- 
matisches  Linsensystem  geschraubt  werden,  oder  ein  drehbares  Diaphragnu 
mit  verschiedenen  Oeffiiungen. 

Dieses  grosse  Gestell  mit  zwe^  Ocularen,  aber  ohne  Objective,  Neben- 
apparate  und  Kasten,  kostet  24  Pfund;  ein  etwas  kleineres  16  Pfand. 

Auch  mancherlei  andere  Gestelle,  die  mehr  oder  weniger  von  den 
beschriebenen  abweichen,  und  nicht  alle  hier  beschrieben  werden  können, 
kommen  aus  der  Werkstatt  von  Powell  und  Lealand.  Eines  davon  ift 
noch  theurer  als  das  vorige,  da  das  Mikroskop  mit  allen  dazu  gehörigen 
Apparaten  gegen  100  Pfund  kostet.  Die  bedeutende  Grösse  und  Schwere 
des  ganzen  Instrumentes,  namentlich  des  Objecttisches,  der  sieben  Quadntr 
zoll  gross  ist  und  alle  Bequemlichkeiten  und  Bewegungen  kleinerer  Instrn- 
mente  nur  in  grösserem  Maassstabe  darbietet,  bedingt  hauptsächlich  diesen 
hohen  Preis.  Späterhin  scheint  jedoch  dieses  Gestell  nur  wenig  gesucht 
worden  zu  sein. 

Sie  haben  indessen  auch  viel  wohlfeilere  Gestelle  gemacht  ^>^ 
Abgang  haben  namentlich  jene,  bei  denen  der  Dreifuss,  die  S&ulen  und 
der  Objecttisch  aus  Gusseisen  bestehen,  und  die  im  Uebrigen  so  einge- 
richtet sind,  dass  sie  mit  den  stärksten  Objectivlinsen  benutzt  werden 
können  und  für  alle  Zwecke  ebenso  brauchbar  sind  als  die  weit  thenrereo 
Instrumente. 

Dieses  Gestell  mit  den  Ocularen  kostet  17  Pfund  11  Schilling. 

Der  Dritte,  der  sich  in  London  durch  seine  achromatischen  Mikro- 
skope einen  Namen  gemacht  hat,  ist  Smith,  mit  der  Firma:  Smith  ond 
Beck,  jetzt  aber  Smith,  Beck  and  Beck  (Nr.  31  ComhiU  £.  C). 
Smith  hatte  schon  viele  Jahre  früher  gewöhnliche  Mikroskope  verfertigt 
Achromatische  Objectivlinsen  fertigte  er  erst  1839,  und  1841  legte  er  der 
Müroscopical  Society  ein  Mikroskop  vor,  welches  im  folgenden  i^^ 
{Microscop.  Journal  II,  p.  1)  beschrieben  wurde.  Es  gehörten  vier  Ob- 
jectivlinsen dazu,  welche  theils  für  sich,  theils  mit  einander  verbanden 
gebraucht  werden  konnten;  die  stärkste  hatte  ^/^  Zoll  Brennweite.  Ec 
verbesserte  aber  seine  Mikroskope  mehr  und  mehr  und  liefert  jetzt  tueii 
Objectivsysteme  von  %  iind  Vi,  Zoll,  seit  1863  auch  von  V«o  Zoü  Bremiweit*« 

Das  Verfahren  von  Boss,  die  Objective  für  die  Benutzung  von  0^* 
plättchen  einzurichten,  hat  durch  Smith  eine  erfolgreiche  VerbesMnmg 
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erfahren,  die  wohl  bald  allgemeiner  befolgt  werden  wird,  da  sie  in  noch 
Bt&rkerem  Maasse  als  die  Ami ci' sehe  Methode  auch  bei  Deckplfittchen 
von  sehr  verschiedener  Dicke  zol&ssig  ist.  Smith  stimmt  darin  mit 
RoBS  und  mit  Powell  überein,  dass  die  unterste  Linse  des  Systems 
durch  Drehung  des  Röhrchens,  worin  sie  gefasst  ist,  den  beiden  anderen 
mehr  genähert  oder  entfernter  davon  gerückt  werden  kann;  er  wendet 
aber  ein  Mittel  an,  wodurch,  wenn  die  Dicke  des  DeckplAttchena  bekannt 
ist,  diese  Entfernung  derartig  eingerichtet  wird,  dass  sie  der  Dicke  des 
Deckplättchens  sowohl  als  der  Entfernung  zwischen  Ocnlar  und  Objectiv.^ 
welche  hier  durch  Herausziehen  oder  Hineinschieben  des  innersten  Rohres 
veriängert  oder  verkürzt  werden  kann,  am  besten  entspricht.  Er  hat 
nämlich  den  Objectiven  die  in  Fig.  104  dargestellte  Einrichtung  gegeben. 
Fiff.  104.  ^^  bewegliche  Röhre,  worin  die  unterste  Linse  steckt, 

und  die  bei  Ä  in  wahrer  Grösse  dargestellt  ist,  hat 

1  i     einen  vorspringenden  Rand  mit  zehn  Eintheilungen, 

W ■-iityiTiy)    ^.^  ^^^  Q  jl^jg  g  gezeichnet  sind.    Eine  gleichwerthige 

Eintheilung  ist  an  dem  geränderten  Knopfe  des  Mi- 
kroskopes  angebracht,  mittelst  dessen  die  feine  Ein- 
stellung bewirkt  und  zugleich  auch  die  Dicke  der 
Deckplättchen  gemessen  wird:  15  Abtheilungen  kom- 
men auf  y^oo  ^o\\  in  der  Luft,  etwa  10  auf  Vio«  Zoll 
im  Glas. 
Objectiv  mit  Igt  nun  das  Mikroskoprohr  nicht  ausgezogen,  so 

^'"von'llmit^hl"''''  muss  der  eingetheilte  Rand  ah  des  Objectives  B  ge- 

dreht  werden,  bis  0  dem  verticalen  Striche  auf  der 
Röhre  gegenübersteht,  wobei  dann  zwei  oder  drei  horizontale  Striche, 
deren  jeder  eine  vollständige  Umdrehung  des  Randes  bezeichnet,  ganz 
freiliegen.  So  weit  ungefähr  lässt  sich  die  Schraube  ohne  Mühe  herum- 
drehen. 

Will  man  dann  wissen,  wie  weit  jener  Rand  gedreht  werden  muss, 
damit  das  Objectiv  für  ein  Deckplättchen  von  einer  gewissen  Dicke  passt, 
so  multiplicirt  man  die  Zahl  der  Theilungen,  wodurch  die  Dicke  ange- 
geben wird,  die  also  auf  dem  geränderten  Knopfe  zur  feinen  Einstelllung 
stehen,  mit  0,7  für  das  Objectiv  von  Vio  Zoll  Brennweite,  und  mit  0,9 
für  das  Objectiv  von  ^/4  Zoll  Brennweite.  Man  bekommt  die  verlangte 
Verbesserung,  wenn  man  den  Rand  bis  zur  Ziffer  des  erhaltenen  Productes 
dreht,  indem  man  ihn  abwärts  schraubt  und  das  Rohr  der  untersten  Linse 
aufwärts  drückt. 

Ist  das  Mikroskoprohr  ausgezogen  und  hat  das  benutzte  Objectiv 
*/io  Zoll  Brennweite,  so  muss  die  Ziffer,  auf  welche  der  Rand  eingestellt 
wird,  vermehrt  werden  um:' 
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2,5  Abtheilangen  für  1  Zoll  Auszug, 

^  n  7i     ^       n  n 

Beim  Objective  von  V-i  Zoll  Brennweite  übt  die  Verlängerung  des  Rohres 
weniger  Einfluss.  Für  die  vier  ersten  Zolle  der  Verlängerung  kann  rau 
jedoch  rechnen,  dass  die  Ziffer  für  jeden  Zoll  um  eine  Abtheilung  ver- 
mehrt werden  muss. 

Die  Mikroskope  von  Smith  erfreuten  sich  vieler  Anerkennung.  Auf 
der  Londoner  Ausstellung  im  Jahre  1851  erhielt  er  den  nämlichen  Preis 
wie  Ross,  und  auf  der  Pariser  Auestellung  im  Jahre  1855  bekam  er 
eine  Medaille  erster  Glasse.  Die  Objective  sind  vortrefflich,  wenn  aucli 
die  Londoner  Jury  jenen  von  Ross' eine  grössere  Tüchtigkeit  einräumte. 
Erwähnt  muss  werden,  dass  Smith  Objective  von  Vio  engl.  Zoll  (6,1  Mm.) 
Brennweite  verfertigt  mit  dem  ausserordentlichen  Oeffnungswinkel  vod 
90^,  wodurch  sie  sich  besonders  zur  Beobachtung  von  Objecten  bei  auf* 
fallendem  Lichte  eignen. 

Man  hat  sich  indessen  immer  mehr  davon  überzeugt,  dass  in  dem 
Maasse,  als  durch  Vergrösserung  der  Oeffnung  der  Objective  das  Unter- 
scheidungsvermögen des  Mikroskopes  zunimmt,  dessen  begrenzendes  Ver- 
mögen abnimmt.  In  der  Itede,  womit  Georg  Shadbolt  am  11.  Februar 
1857  die  Versammlung  der  Mfcroscopical  Society  eröffnete  {Quart.  Jaunu 
1857.  XIX.  Transad,  p.  143),  liest  man  daher,  dass  Smith  und  Beck 
ihre  stärkeren  Objective  mit  einem  drehbaren  Diaphragma  mit  verschie- 
denen Oeffnungen  versehen  haben,  damit  die  Oeffnung  des  Objectivs  nach 
Willkür  vergrössert  oder  verkleinert  werden  kann.  Diese  Einrichtung 
habe  ich  aber  schon  1849  empfohlen. 

Smith  hat  folgende  Preise  für  seine  Objective: 


Brennweite  in  Oeffnungs-  Preis, 
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Die  neueren  Preise  für  die  Systeme  Vis  und  V^2oZoll  sind  mir  unbekannt 
Früher  war  Vis  Zoll  mit  10  Pfund  10  Schilling  angesetzt,  wahrscheinlich 
ist  aber  der  Preis  jetzt  etwas  höher. 
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Smith  hat  anch  verschiedene  GeBtelle,  natttrlich  zu  versobiedenen 
Preisen.  Ein  grosBes  Mikroskop  desaelben  iat  Fig.  105  dargestellt.  Auf 
dem  feeten  Dreünsee  A  ru- 
hen die  Säulen  b  und  b. 
Diese  haben  oben  Chamiere, 
cwiBohen  denen  der  Arm  l 
aufgehangen  ist  nnd  mittelst 
deren  das  ganze  Instrument 
verschiedene  WinkelsteUun- 
gen  bekommen  kann.  Die- 
ser Arm  bat  ganz  nach  oben 
und  innen  ssvei  Rinnen,  in 
denen  sieh  zwei  Stangen 
auf- und  niederbewegen,  die 
an  das  Hihroskoprobr  /  be- 
feetigt  sind       Eine    Rinne 

nebet    der    zugehörigen 
Stange  ist  dreikantig,   die 
andere  eben  und  mit  einer 
Zahnleiste     Tersehen ;     die 
letztere  ist  dazu  bestimmt, 
durch     den     geränderten 
Knopf  g  das  Mikroskoprohr 
auf  and  nieder  EU  schieben, 
während  die  eretere  hierbei 
nar    als    Condnctor    dient. 
Innerhalb    des    Mikroskop- 
rohres  befindet  sich  ein  zwei- 
tes, das  ausgezogen  werden 
kann  und  zur  Aufnahme  der 
Oculare    bestimmt    ist;    an 
sein  unteres  Ende  aber  paset 
ein  kür7.eres  Rohr,  welches 
GruHses  Uikruskup  vgn  Smith  und  Beck-        durch  die  Schraube  i  sich 
auf-  und  niederwärts  ecbis- 
ben  läset,  die  ihrerseits  wieder  auf  das  Ende  eines  Hebels  wirkt,  wodurch 
die  feine  Einstellung  zu  Stande  kommt.     Auf  den  geränderten  Knopf  k 
sind   zehn  Abtheilungen  eingeschnitten,  um  die  Dicke  der  Deckptättcben 
zu  messen.     Der  Objecttisch  hat  zweierlei  B ewegungsap parate ,  nämlich 
denSchlitten  von  Tyrrell,  und  den  Apparat  von  Alfred  White,  welcher 
durch  den  Hebel  o  wirkt;  von  beiden  wird  bei  den  Hülfs Werkzeugen  näher 
die  Rede  sein.     Der  Beleuchtungsapparat  besteht  aus  einem  in  allen  Rich- 
tungen beweglichen  concaven  und  ebenen  Spiegel,  aus  einem  drehbaren 
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Diaphragma  und  aiu  einem  achromatiBchen  Lichtrerst&rker,  der  in  d«r 
Figur  nicht  abgebildet  ist. 

Ausser  diesen  grossen  Mikroskopgestellen  werden  in  der  Werkstatt 
von  Smith  und  Beck  noch  manche  andere  von  einfacherer  Constractioo 
gefertigt.  Das  eine  stimmt  ziemlich  mit  jenem  der  Oberh&user'schen 
Mikroskope,  doch  ist  der  Fuss«  gleichwie  bei  den  neueren  InatnimenteB 
des  Letztem,  so  eingerichtet,  dass  der  Spiegel  eine  freie  Bewegung  hat. 

Das  grosse  Mikroskop  von  Smith  und  Beck  mit  5  Objectiven, 
3  Ocularen,  einem  achromatischen  Condensator,  Wenham's  Paraboloid- 
reflector,  einem  Polarisationsapparate,  einem  Ocularmikrometer,  einem  Ob- 
jecttischmikrometer  und  einigen  anderen  Nebendingen  kostet  84  Pfand.  Sie 
haben  aber  auch  kleinere  Mikroskope  zu  ganz  verschiedenen  Preisen  bis  sa 
5  Pfund  herab.  Letzteres  (The  Students  Microscope)  hat  zwei  Objeciive 
und  wird  als  ein  gutes  Instrument  um  diesen  Preis  gerühmt. 

In  den  letzten  Jahren  haben  Smith  und  Beck  ein  von  allen  übrigen 
abweichendes  Mikroskopgestell  geliefert,  das  achromatische  sogenannte  Uni- 
versalmiJcroshop,  welches  in  Fig.  106  abgebildet  ist  und  einer  besonderen  Be- 
schreibung bedarf.  In  A  sehen  wir  das  ganze  Mikroskop.  Auf  dem  bra- 
ten ringförmigen  Fussstücke  a  steht  die  Säule  b,  oben  mit  einer  Axe  vei^ 
sehen,  um  die  sich  das  ganze  Instrument  dreht,  wobei  es  durch  die  Schraube 
C  in  der  verlangten  Kichtnng  festgestellt  wird.  In  gleicher  Höhe  mit 
der  Axe  befindet  sich  der  Knopf  d  zum  raschen  Auf-  und  Abbewegen  des 
Armes  ^,  woran  der  Mikroskopkörper  e  sitzt.  Der  Hebel  /,  der  gerade  nach 
unten  herabhängt,  braucht  nur  etwas  zur  Seite  gedrückt  zu  werden,  so 
fasst  er  in  den  Knopf  d ,  und  dieser  bewegt  sich  dann  sehr  langsam ,  wo- 
durch eine  feine  Einstellung  ermöglicht  wird.  Der  Objecttisch  h  hat 
einen  cirkelförmigen  Ausschnitt  p,  und  unter  diesem  befindet  sich  das  bei 
q  drehbare  Diaphragma.  Die  Doppelfeder  i  greift  nach  links  und  rechts 
über  die  Kupferplatte  k  auf  dem  Object  tische.  Die  Leiste  l  mit  der  klei- 
nen Feder  m  ist  dazu  bestimmt,  die  Objectgläser  gegen  die  Knpferplatte 
anzudrücken.  Letztere  hat  übrigens  auf  der  einen  Seite  eine  Umbiegung, 
damit  sie,  den  Zeige-  und  Mittelfinger  nach  unten  und  den  Daumen  nach 
oben,  festgehalten  werden  kann.  Man  kann  so  bei  geneigter  Stellung  des 
Mikroßkopkörpers  das  Object  in  verschiedenen  Richtungen  bewegen,  ohne 
dass  ein  Abgleiten  vom  Objecttische  zu  besorgen  ist.  Nach  Umständen 
lässt  sich  auch  die  Feder  mit  der  Kupferplatte  wegnehmen  und  dureh 
einen  beweglichen  und  drehbaren  Objecttisch  ersetzen.  Der  Beleuchtungs- 
apparat besteht  aus  dem  gewöhnlichen  Spiegel  s  und  aus  dem  Conden- 
sator u. 

An  die  Stelle  des  vierseitigen  Mikroskoprohres  e  kann  aber  auch  die 
in  B  (a.  S.  218)  dargestellte  Einrichtung  treten,  nämlich  3  Oculare  und  3  Ob- 
jective,  die  sich  um  eine  horizontale  Axe  drehen  und  so  der  Reihe  nach 
in  die  optische  Axe  des  Instrumentes  gebracht  werden  können.     Durch 
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eiDeii  Brock  auf  den  Stift  z  wird  eine  Feder  weggeBehoben,  m  dam  nsh 
die  Scheibe,  welche  die  Ocnlare  oder  die  Objective  trftgt,  hernindvcbf;  iit 
Fig.  106. 
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aber  die  erforderliche  Strecke  durchUnfen,  so  epringt  der  Stift  wieder  yat 

und  die  Weiterbewegnng  ist  aufgehoben. 

B  Fig.  106.  C 


Man  kann  endlich  auch  den  in  G  dargestelltea,  nach  Wenham'i 
Methode  eingerichteten  biooculären  Mikroskopkörper  einschieben.  Daran 
befindet  sich  ebeufalls  eine  drehbare  Scheibe  mit  drei  Objcctiven. 

Auf  der  Londoner  AuBstellung  im  Jahre  1863  hatten  Smith  und 
Beck  ein  sogenanntes  Muscumsmikroskop  ausgestellt.  Es  ist  ein  grosser 
messingener  Cyliuder,  auf  dem  sich  ein  Mikroskopkör  per  befindet.  Der 
grosse  Cylinder  umschliesst  ^  andere,  an  denen  im  Ganzen  504  verschiedene 
Objecto  befestigt  sind,  und  zwar  so  vertheüt,  dass  jeder  Cylinder  eine  beson- 
dere Classe  von  Objecten  trägt.  Dreht  man  an  einem  Knopfe  anf  dem  äuFseren 
grossen  Cylinder,  so  komraen  der  Reihe  nach  alle  Objecte  ins  Gesichtefeld 
und  zugleich  liest  man  aof  einem  sichtbaren  kleinen  Streifen  den  Namen 
jedes  Objectes.  Durch  sehr  einfache  Mittel  können  die  inneren  Cylinder 
ihre  Stelle  ändern,  so  dasa  sich  ein  Object  nach  dem  anderen  zur  An- 
schauung bringen  lässt.  Die  Beleuchtung  erfolgt  durch  einen  im  äusseren 
Cylinder  befindlichen  Spiegel. 

Der  Zweck  dieser  Einrichtung,  nämlich  auf  bequeme  Weise  viele 
mikroekopischeObjecte  auch  minder  GeQbton  zur  Ansicht  zu  bringen,  vrird 
ganz  gut  erreicht.  Das  Ganze  ist  so  fest  und  so  bequem  zu  handhaben, 
dass  nicht  leicbt  eine  Beschädigung  durch  einen  ungeftbten  Beobachter 
zu  besorgen  ist,  dergleichen  doch  mit  dem  gewöhnlichen  Mikroskope  nicht 
selten  vorkommt  {Quart.  Jouin.  1862.  N.  S.  VII.  p.  199). 

Neben  diesen  drei  bekannten  Firmen  für  achromatisobe  Hikroekopfl 
in  London  giebt  es  in  England  auch  noch  andere,  die  sich  mit  gutem 
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Erfolge  auf  die  Anfertigung  von  Mikroskopen  gelegt  haben.  Dahin  ge* 
hört  J.  B.  Dancer  in  Manchester  (Cross-street^  Nr.  43).  Das  Gestell  sei- 
ner grossen  Mikroskope  stimmt  in  den  meisten  Beziehungen  mit  jenem 
von  Powell  und  von  Smith  Überein,  so  dass  eine  besondere  Beschreibung 
überflüssig  ist.  Auch  die  optische  Einrichtung  ist  keine  andere,  und 
nach  Quekett  (1.  1.  p.  97,  wo  auch  das  Gestell  beschrieben  ist)  sind  die 
Linsen  sehr  gut.     Dabei  sind  Dancer's  Mikroskope  weit  billiger. 

Das  Mikroskop  mit  zwei   Linsensystemeu  von   1   und   V^  (oder  'A) 
Zoll  Brennweite  nebst  Einem  Oculare  kostet  10  Pfd.  10  Schill. 
r>a8  Mahagonikästchen  dazu .    .    .      1     „        1       » 

Ein  einzelnes  Ocular —     „      14      „ 

Ein  Objectiv  von  ^4  Z.  Brennweite  .      2     „      10      „ 
Desgleichen  von  Vs  Z.  „  3     „       3      „ 

Ein  beweglicher  Schlitten  für  den 

Objecttisch 2„       2      „ 

Besondere  Erwähnung  verdient  noch  das  Mikroskop  von  Samuel 
Varley,  welches  Fig.  107  (a.f.S.)  dargestellt  ist.  Ein  Dreifuss  trägt  eine 
schwere  runde  Säule  mit  einer  platten  Scheibe  a  am  oberen  Ende,  die 
in  der  Mitte  durchbohrt  ist;  damit  steht  das  Mikroskop  in  Verbindung 
mittelst  des  Stückes  h  und  der  Schraube  o.  Durch  das  Stück  b  geht  die 
lange  Stange  d^  welche  durch  die  Schraube  e  festgestellt  werden  kann. 
An  diesem  Stücke  h  ist  der  Objecttisch  befestigt,  der  aus  mehreren  über 
einander  gleitenden  Platten  besteht  und  so  eingerichtet  ist,  dass  ein  Ob- 
ject  auf  der  obersten  Platte  mittelst  des  Hebels  s  in  allen  möglichen  Rich- 
tungen sich  langsam  hin-  und  herschieben  lässt.  Wie  dies  geschieht,  soll 
später  beschrieben  werden.  Das  Mikroskoprohr  legt  sich  in  die  Aushöh- 
lung des  Stückes/,  welches  durch  die  beiden  Arme  i  mit  der  Stange  d 
verbunden  ist  und  darauf  mit  einer  Klemmschraube  festgestellt  werden 
kann.  Hinten  ist  an  dem  Rohre  eine  gezahnte  Stange  befestigt;  mittelst 
dieser  Stange  und  eines  Triebes,  dessen  gezahnter  Knopf  bei  k  sichtbar 
ist,  iBrfolgt  eine  raschere  Bewegung  des  Mikroskoprohres.  Bei  l  sieht  man 
den  geränderten  Knopf  der  Schraube,  die  zur  feinen  Einstellung  bestimmt 
ist;  sie  drückt  gegen  einen  Hebel  m,  der  mit  einer  kurzen  Röhre  verbun- 
den ist,  an  welche  das  Objectiv  geschraubt  wird.  Diese  Röhre  befindet 
sich  innerhalb  des  grösseren  Rohres  und  wird  dort  durch  eine  Spiralfeder 
nach  unten  getrieben,  während  der  Hebel  in  entgegengesetzter  Richtung 
wirkt '^).     Zur  Beleuchtung  dient  ein  Spiegel,  der  sich  in  alle  Stellungen 

*)  Dieses  MittW  zur  feinen  Einstellung  genügt  zwar,  um  das  Objectiv  in  die 
rechte  Entfernung  vom  Objecte  zu  bringen,  ist  aber  in  anderer  Beziehung  nicht 
ausreichend.  Es  wird  dadurch  nämlich  auch  die  Entfernung  zwischen  Ocular  und 
Objectiv  verändert^  und  somit  auch  die  Vergrösserung.  Hieraus  folgt  aber,  dass 
bei  dieser  Einrichtung  keine  mikrometrische  Methode  Anwendung  finden  kann, 
wobei  es  auf  genaue  Kenntniss  der  Vergrösserung  ankommt,  und  eben  so  wenig 
ist  dabei  irgend  ein  Ocularmikrometer  zu  verwenden. 
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bringen  Iftsat,  sowie  eine  Linse  n  auf  bew^liohem  Anne,  wodnrcfa  diesdb« 
ftof  alle  gewänubten  Punkte  and  in  alle  Stellnngen  gebracht  werden 
kann.    Ohne  die  Ol^ectinTsteme  kostet  dieses  Gestelle  20  bis  30  Pfn&d. 


Vsriey'i  Mikruekop. 
Ich  habe  hier  auch  dee  Mikroekopes   lu  erw&hnen,  welches  nach 
ProfesMr  Uarle^'s  Anweisung  von  Collins  (Great  Titckfield-Street,  Lon- 
don) in  12  Pfand  Sterling  geliefert  wird.     Die  Beeohreibang  deeselben 
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nebst  Abbildung,  welche  sich  im  Ärch.  /.  ndkroskap.  Äfud.  I«  8.  440  findet, 
seigt,  dass  die  verschiedenen  znsammenBetEenden  Theile  auf  sehr  oompen- 
didee  Weise  yerbnnden  sind  nnd  ihre  Benntsnng  mit  grosser  Rasohheit 
ins  Werk  gestellt  werden  kann.  Das  Mikroskop  ist  auf  dem  Boden  eines 
Mahagonikastens  befestigt,  welcher  zugleich  die  Unterlage  bildet.  Eine 
hier  angebrachte  Rinne  ist  zur  Aufnahme  des  Randes  einer  Glasstürze 
bestimmt.  Das  Instrument  ist,  wie  gebräuchlich,  von  polirtem  Messing 
und  18  Zoll  hoch.  Die  Oculare  sind  mit  kleinen  Schirmen  versehen  cum 
Schutze  für  die  Augen ,  eine  Einrichtung ,  die  sich  namentlich  bei  anhal- 
tendem Gebrauche  als  äusserst  nützlich  bewährt.  Am  Ende  des  queren 
Arms  ist  der  Kasten,  welcher  sowohl  das  Wenham'sehe  binoculäre  Prisma, 
als  den  Analysator  für  den  Polarisationsapparat  birgt,  und  durch  blosses 
Ausziehen  oder  Einschieben  desselben  kann  das  Mikroskop  augenblicklich 
ans  einem  binoculären  in  ein  monoculäres  Mikroskop  oder  in  ein  Polari- 
sationsmikroskop umgewandelt  werden. 

Unmittelbar  unter  dem  queren  Arme  sind  die  beiden  Objective,  ein 
starkes  (V4')  und  ein  schwaches  (l'O  so  angebracht,  dass,  um  die  Yergrös- 
serung  zu  wechseln,  nur  eine  Bewegung  derselben  vor-  oder  rückwärts 
nöthig  ist.  Da  dieselben  mit  einer  Schraube  befestigt  sind,  so  können 
sie  leicht  gegen  andere  stärkere,  die  der  Beobachter  wünscht,  umgetauscht 
werden.  Das  Mikroskop  hat  grobe  und  feine  EinsteUungsschrauben,  einen 
magnetischen  Apparat  auf  dem  Objecttische  zum  Festhalten  der  Objecto 
bei  Schiefstellung  des  Mikroskopes,  und  eine  Rinne  in  dem  magnetischen 
Querbalken  zur  Application  von  Maltwood's  Finder.  Unter  dem  Ob- 
jecttische im  Diaphragma  ist  der  Polarisator  für  den  Polarisationsapparat 
angebracht.  Der  Doppelspiegel  besitzt  ein  dreifaches  Gelenk,  so  dass 
schiefes  Licht  in  allen  Richtungen  einfallen  kann. 

Ausser  den  bisher  Genannten  giebt  es  noch  manche  andere  Yerfer- 
tiger  von  Mikroskopen  in  England,  die  den  drei  zuerst  genannten  Lon- 
doner Optikern  durch  gute  Instrumente  nahe  zu  kommen  bemüht  sind. 
Dahin  gehören  M.  Pillischer,  W.  Ladd,  Salmon,  Amadio, 
Highley,  Matthews  in  London,  W.  King  in  Bristol,. Grubb  in  Du- 
blin, Field  u.  Comp,  in  Birmingham*).  Die  letztgenannte  Firma  hat 
sich  noch  auf  besondere  Weise  verdient  gemacht.  Wenngleich  es  näm- 
lich in  England  an  Yerfertigern  ausgezeichneter  Mikroskope  nicht  fehlte, 
so  wurden  doch  noch  fortwährend  die  wohlfeileren  Instrumente  von 
Oberhäuser  und  Nachet  in  Menge  dahin  verkauft.  Deshalb  setzte  die 
Society  of  Ärts  in  London  Anfangs  1855  zwei  Medaillen  aus:  a)  für  ein 
einfaches  Mikroskop  mit  Linsen  von  1  Zoll  bis  Vg  Zoll  Brennweite,  welches 


*)  Einige,  wie  Salmon,  Ladd,  Highley,  und  Matthews  liefern  nur  die 
mechanische  Einrichtung  der  Mikroskope  und  geben  firansoeische  Ofajectivsysteme 
data. 
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nicht  über  10  Schilling  6  Pence  kostete;  b)  für  ein  zusammeDgeset^tes 
achromatisches  Mikroskop  mit  zwei  Ocularen  und  zwei  Objectiven,  von 
denen  das  eine  mit  dem  schwächsten  Ocolare  25  Mal,  das  andere  125  Mal 
vergrösserte ,  fem  er  mit  einem  Spiegel,  der  auch  znr  seitlichen  Belendi' 
tung  dienen  kann,  und  mit  einem  Diaphragma  mit  mehreren  OeffnuDgen; 
der  Preis  dieses  Mikroskops  sollte  nicht  über  3  Pfund  3  Schilling  gehen. 
Im  Falle  der  Zuerkennung  der  Medaillen  erklärte  sich  die  Gesellscbalt 
bereit,  100  kleinere  und  50  grössere  Instrumente  anzukaufen.  Diese  Preis- 
ausschreibung  hatte  den  besten  Erfolg.  Am  1*3.  Juni  1855  berichtete  die 
aus  den  Herren  Busk,  Dr.  Carpenter,  Jackson,  Dr.  Lankester, 
Quekett  und  Saunders  bestehende  Commission,das8  sich  mehrere  Be- 
werber gefunden  hätten,  dass  sie  aber  nach  sorgfältiger  Prüfung  den  Preb 
einstimmig  den  Herren  Fieldu.  Comp,  in  Birmingham  zuerkenne,  die  den 
gestellten  Bedingungen  vollkommen  Genüge  geleistet  hätten.  Nach  Beale 
(Quart.  Joum,  Oct.  1857.  p.  44)  ist  dieses  Mikroskop  von  Field  ein  för 
diesen  Preis  recht  gutes  Instrument.  Dafür  spricht  auch  der  grosse  Ab- 
satz; denn  1859,  also  4  Jahre  später,  waren  bereits  1393  Stücke  verkauft 
(Quart.  Joum.  XXVII,  p.  77). 

Am  Schlüsse  dieSer  Uebersicht  der  englischen  Mikroskope  sind  noch 
einige  mehr  für  sich  dastehende  Verbesserungen  zu  nennen,  auf  die  man 
in  der  letzten  Zeit  gekommen  ist.  Dahin  gehört  zunächst  die  von  Wen- 
hain  (Quart.  Joum.  1857.  XIX.  Transact.  p.  143)  ersonnene  und  auch 
wirklich  in  Ausführung  gebrachte  Modification  der  Gorrectionseinrichtung, 
wodurch  die  Objective  sich  zur  Verwendung  bei  Deckplättchen  von  ver- 
schiedener Dicke  eignen.  Es  wurde  oben  (S.  204)  erwähnt,  dass  Boss 
zu  diesem  Zwecke  die  unterste  Linse  des  Objectivs  beweglich  machte,  um 
sie  bis  zu  einem  gewissen  Grade  den  beiden  anderen  nähern  oder  davon 
entfernen  zu  können.  Mit  dieser  Einrichtung  ist  nur  der  Nachtheil  ver- 
bunden, dass  man,  um  die  richtige  Entfernung  der  untersten  Linse  za 
finden,  das  Objectiv  immer  vom  Objecte  entfernen  muss,  damit  man  nicht 
gegen  das  Deckplättchen  stösst,  und  beim  Herumdrehen  kommt  auch  das 
Object  aus  dem  Focus.  Deshalb  hat  Wenham  sein  ObjectivsyBtem  so 
eingerichtet,  dass  die  unterste  Linse  unverrückt  bleibt,  dagegen  aber  die 
beiden  anderen  zusammen  sich  bewegen:  man  verliert  so  das  Object  nicht 
aus  dem  Gesichte  und  vermag  mit  grösster  Sicherheit  zu  beurtheilen,  ob 
beim  Umdrehen  der  Schraube,  durch  welche  diese  Bewegung  zu  Stande 
kommt,  das  Bild  an  Schärfe  gewinnt  oder  verliert.  Diese  Modification  iit 
scheinbar  sehr  unbedeutend;  das  ist  sie  aber  in  praktischer  Beziehung 
nicht  und  sie  verdient  gewiss  Nachahmung. 

Femer  gehört  hierher  der  Versuch  Brooke's  (Quart.  Joum.  April 
1853.  Transact.  p.  83),  zwei  ungleich  vergrössernde  Objective  dergestalt 
zu  vereinigen,  dass  nach  einander  das  eine  und  das  andere  unter   das 
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Mikroskoprohr  kommt,  ohne  dass  man  doch  das  erste  abzuschrauben 
braucht,  um  das  zweite  an  seine  Stelle  zu  bringen.  Zu  dem  Ende  ist 
unten  am  Mikroskoprohre  ein  Arm  angeschraubt,  der  nach  vorn  sieht 
und  einen  Stift  trägt,  um  welchen  sich  ein  Stab  herumdreht.  An  beiden 
Enden  dieses  Stabes  sind  Objective  angeschraubt,  und  durch  Umdrehen 
desselben  kann  jedes  der  Objective  unter  das  Mikroskoprohr  kommen, 
während  das  andere  Objectiv  weit  genug  vom  Objecttische  entfernt  bleibt, 
dass  es  nicht  hinderlich  ist.  Brooke  hat  auf  diese  Weise  zwei  Objective 
am  Mikroskope  angebracht,  das  eine  von  1  Zoll  Brennweite  zum  allge- 
meinen Ueberblicke,  das  andere  von  V4  ^^^  Brennweite  zur  genaueren 
Untersuchung.  Ein  solcher  Objectivträger  kommt  jetzt  vielfach  bei  eng- 
lischen Mikroskopen  vor,  und  zwar  unter  den  Namen  Double  nose-piece. 

Der  Gedanke,  zwei  oder  selbst  mehr  Linsensysteme  so  zu  verbin- 
den, dass  sie  sich  um  eine  Axe  drehen,  ist  zwar  nicht  neu.  da  man  ihm 
schon  bei  dem  auf  S.  117  abgebildeten  Martin ^scheh  Mikroskope  begegnet, 
die  Sache  verdient  aber  auch  noch  aus  einem  Grunde  Empfehlung,  der 
Brooke  entgangen  zu  sein  scheint.  Dem  Mikroskope  fehlt  es  nämlich 
noch  an  einem  Sucher,  wie  ihn  das  Femrohr  besitzt,  und  diesem  Mangel 
scheint  wirklich  durch  die  Einrichtung  Brooke's  abgeholfen  werden  zu 
können,  wenn  man  dabei  Sorge  trägt,  dass  die  Unterfiächen  der  beiden 
Objective  sich  genau  in  der  entsprechenden  Entfernung  vom  Objecttische 
befinden,  die  ihren  verschiedenen  Brennweiten  entsprechend  ist,  wo  man 
dann  durch  das  eine  wie  durch  das  andere  Objectiv  die  Objecto  scharf 
sieht,  ohne  dass  vorher  eine  Stell  Veränderung  nöthig  wäre.  Bei  solcher 
Einrichtung  würde  der  kleine  Apparat  wirklich  zeitsparend  sein.  Es 
liesse  sich  aber  auch  so  machen,  dass  das  eine  Objectiv,  das  stärkere  näm- 
lich, durch  andere  noch  stärkere  ersetzt  werden  kann,  denen  allen  das 
schwächste  Objectiv  dann  als  Sucher  diente.  Die  einzige  Schwierigkeit 
liegt  darin,  dass  die  mechanische  Ausführung  eine  höchst  sorgfaltige  sein 
müss,  damit  das  Objectiv  beim  Umdrehen  der  Stange  immer  genau  in  die 
optische  Axe  des  Instruments  kommt  und  auch  alles  fremde  Licht  ab- 
geschlossen bleibt.  Natürlicher  Weise  wird  der  Preis  des  Instrumentes 
dadurch  erhöht,  und  durch  häufigen  Gebrauch  tritt  auch  leicht  eine  Ab- 
nutzung ein. 

Ich  habe  schon  früher  (S.  164)  erwähnt,  dass  Nachet  ebenfalls  eine 
solche  Verbindung  zweier  Objective,  aber  auf  etwas  andere  Art,  zu  Stande 
gebracht  habe.  Eben  so  war  bei  der  Beschreibung  des  Universalmikro- 
skopes  von  Smith  (S.  217)  von  den  um  eine  gemeinschaftliche  Axe  sich 
drehenden  Ocularen  und  Objectiven  die  Rede.  Smith  hat  aber  auch  ein 
Quadruple  nose-piece  mit  4  Objectiven  hergestellt;  das  ist  eine  sich  um 
ihre  Axe  drehende  Stange  mit  4  gebogenen  Armen,  die  so  an  dem  Mi- 
kroskope befestigt  ist,  dass  die  Axen  der  4  Objective  in  einer  Kugelfläche 
liegen,  deren  eine  Seite  mit  der  Axe  des  Mikroskopkörpers  zusammenföllt. 
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Somit    bildet  as   gleichsam  eioe   Verdoppelung  der    Nscbat'Mfaen    Kä- 
richtuDg. 

EngÜBche  Mikroskotwnverfertiger  (Lobb,  Smith,  Swift)  haben  die 
gewihnte  Stange  und  das  Rad  zur  gröberen  Bewegung  dnrch  eine  Keite 
ersetzt,  die  in  der  Siule  dea  Instrumentes  eingeschloBsen  liegt.  Ich  be- 
Bweifele  aber,  dasa  darin  eine  Verbeasernng  liegt.  Ein  Instrument  mit 
Bolcber  Kettenbewegung,  das  Tor  einigen  Jahren  aus  England  nach  Dtredit 
kam,  wnvde  wenigstens  aehr  bald  defect. 

Auf  andere  Weise  hat  Wenham  (Quart.  Jown.  1859.  XXVII,  p.  201) 
dieaee  Ziel  «u  erreichen  gesucht,  nämlich  nach  dem  bereits  in  der  Baum- 
wollenspinnerei  eingeführten  Verfahren ,  dasa  zwei  verschiedenartige  Me- 
tallflftchen,  wie  Stahl  und  Kupfer,  in  einander  greifen. 

In  Fig.  108  zeigt  sich  die  Wenham'scbe  Scbraubenbewegung  im  Dureh- 
Bchnitte  Hier  ist  rt  das  Rohr  dea  gewöhnlichen  Mikroskopea.  In  den 
messingenen  Arm  b  sind  3  oder  4 
l&ngslaofende  tiefe  und  scharfkantige 
Gruben  geecbnitten,  and  diese  ver- 
treten die  geiahnte  Stange.  Das  ge- 
zahnte Rad  Ist  dnrch  einen  kleioMi 
Stahlcylinder  c  ersetzt,  um  den  bena 
eben  ao  viele  Rinnen  verlaufen,  als 
deren  der  Arm  hat.  Sie  nnd  ab«r 
ao  gestellt,  dasa  die  rorspringendeo 
Kanten  und  die  Rinnen  beider  geoao 
in  einander  greifen.  Dnrch  die  Fe- 
der d  werden  beide  Theile  gensn 
,n  den  ein&chen  oder  doppelten  Knopf 
an  den  Enden  der  Axe  des  Stahlcytindera,  so  wird  in  Folge  der  Reibung 
der  Arm  b  mit  dem  Mikroskoprohre  aufw&rts  und  abw&rts  bewegt  Nach 
Wenham  bewegt  sein  Apparat  eine  Last  von  ICT'fund,  ohne  au^nigleitat, 
und  die  Bewegung  soll  eine  ganz  sanfte  sein. 


Schraubenbew  egu  ng. 


gegen  einander  gehalten.    Dreht  l 


Die  Art  und  Weise,  wie  die  Objectivsysteme  durch  Schrauben  Verbin- 
dung mit  dem  Mikroskopkörper  zu  vereinigen  sind,  hat  die  Microscopicai 
Societif  beschäftigt;  dieselbe  beauftragte  eine  Commision,  bestehend  ans 
den  Herren  Jackaon,  Brooke  und  Perigal,  bestimmte  VorBchiiflen 
dafflr  aufsnstellen,  und  diese  Commiasion  brachte  am  11.  November  1857 
ihren  Bericht  (Quart.  Joum.  18Ö7.  XXII.  Transad.  p.  39).  Der  Haupt- 
swe<^  einer  Aniatellung  aokher  Vorschriften  ging  dahin,  daee  kflnfUg- 
hia  Objeotive  aas  verschiedenen  Werkstätten  an  die  Uikroskope  der  rer- 
Bohiedenen  Optiker  angesetzt  werden  könnten.  Für  England  ist  dieeer 
Zweck  gaten  Theils  erreicht,  da  die  drei  Haaptflrmen  Londons  (Boai, 
Powell,  Smith)  sich   bereit  erklärt  haben,  das  vorgeschlagene  KodsU 
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anzunehmen.     Indessen  ist  es  nicht  gerade  wahrscheinlich,  dass  die  Op- 
tiker des  Continents  sich  dem  auch  allgemein  anschliessen  werden. 

Ich  hätte  nur  wünschen  mögen,  es  wäre  hei  dieser  Gelegenheit  statt 
der  Schrauhenverhinduug  die  Bajonetverhindung  gewählt  worden,  die  den 
doppelten  Vorzug  hat,  dass  die  Objective  dabei  rascher  gewechselt  werden 
können  und  dass  die  Centrirung  eine  zuverlässigere  ist. 

In  Nordamerika  fing  Charles  A.  Spencer  vor  mehreren  Jahren  61 
an,  Objective  zu  verfertigen.  Die  ersten  Nachrichten  darüber  gaben 
Gilman und Bailey  (American  Joum, of  Sc. and  Arts.  1848, March,  Nr.  14, 
p.  237  u.  297,  und  1849,  March,  p.  265).  Spencer  machte  bald  grosse 
Foi-tsehritte ,  so  dass  nach  dem  Zeugnisse  seiner  Landsleute  seine  Objec- 
tive den  besten  englischen  fast  den  Bang  ablaufen,  und  jene  von  Chevalier, 
von  Plössl,  von  Oberhäuser  übertre£Fen.  Sein  Mikroskopgestell  hat 
viel  Aehnlichkeit  mit  dem  Che  valier' sehen;  seine  Objective  haben  Vg, 
Vt  und  Vi  2  engl.  Zoll  (8,2,  3,6  und  2,1  Millimeter)  Brennweite. 

Die  namentlich  von  Bailey  hochgerühmte  Vortrefflichkeit  der 
Spencer' sehen  Objective  bewirkte  eine  Art  Wettkampf  tnit  den  engli- 
Bchen  Mikroskopen,  woran  namentlich  Marshall  und  Warren  de  la  Rue 
Theil  nahmen  (American  Journal  1851.  p.  82).  Zu  einem  bestimmten 
Entscheid  konnte  man  aber  nicht  kommen,  da  man  über  die  Abstände 
der  Striche  auf  den  als  Probeobjecte  benutzten  Diatomeenschalen  (Navicula 
Spenceri  und  Orammatophora  svhtüissima)  sich  nicht  vereinigen  konnte; 
ein  sprechender  Beweis  dafür,  wie  unzuverlässig  die  der  Natur  entnom- 
menen Probeobjecte  sind,  wenn  man  die  relative  Tüchtigkeit  verschiedener 
Mikroskope  feststellen  will,  oder  wenn  zwei  von  einander  entfernt  woh- 
nende Beobachter  nach  einander  dasselbe  Object  unter  möglichst  gleichen 
Umständen  untersuchen.  Diese  Erfahrung  wurde  aber  auch  hauptsächlich 
Veranlassung,  dass  man  die  verschiedenen  Arten  von  Indicatoren  ersann, 
von  denen  später  die  Bede  sein  wird. 

Im  Jahre  1851  hatte  Burnett  (^m^rtcanc/ourn.  1851,  Nr.  12,  p.  56) 
auf  einer  Reise  nach  Europa  Gelegenheit,  Spencer's  Objectivsysteme 
mit  denen  von  Boss,  von  Powell  u.  Lealand,  von  Nachet  zu  ver- 
gleichen. Für  die  besten  erklärte  er  die  von  Ross  und  von  Spencer, 
ohne  aber  zu  entscheiden,  welcher  von  diesen  beiden  höher  stand. 

Im  Jahre  1852  gelang  es  Spencer,  ein  Objectivsystem  mit  Via  engl. Zoll 
Brennweite  und  einem  Oeffeungswinkel  von  174^2^  herzustellen,  wie 
ein  Brief  von  A.  S.  Johnson  (American  Joum,  1852,  p.  31)  angiebt. 
Dasselbe  würde  für  diese  Brennweite  unübertroffen  dastehen,  denn  das 
oben  (S.  210)  erwähnte  Objectiv  von  Powell  u.  Lealand  mit  175<^ 
Oeffhung  hat  nur  Vi  6  engl.  Zoll  Brennweite. 

Nordamerika  besass  neben  Spencer  noch  Mikroskopverfertiger  an 
Wm.  Buffhum  and  Son   in  Milbume,   Lake  Co  Illinois,   an   J.  and 
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W.  Grunow  in  Newhaven,  Conn.  (American  Joum.  1855,  Jaly,  p-  143). 
Von  ihren  Instrumenten  ist  mir  nichts  Näheres  bekannt;  doch  wurden 
jene  der  letztgenannten  Firma  im  American  Joum,  1857,  Nov.,  p.  44^ 
sehr  gerühmt.  Im  Kataloge  von  1857  waren  ihre  Objective  von  2, 1,  %,  Vj»  Vs 
und  Vis  Zoll  Brennweite  mit  14,  18,  25,  30,  40  und  60  Dollars  verzeichnet. 

Ferner    ist   Robert  B.  Tolles  in  Canaatota,   New- York,  zu  nen- 
nen.    Nach    Berichten  würden  seine  Objective  den  besten  europäischen 
nicht  nachstehen.   Schon  1861  hatte  er  ein  Objectiv  mit  '/so  engl.  Zoll  Brenn- 
weite und  160^0effnurgswinkel  hergestellt  (AniericanJoum.  1861,  January), 
womit  W.  S.  Sullivant  und  T.  G.  Wormley  die  weiterhin  mitzutheilen- 
den  Zählungen  der  Linien  in  den  Gruppen  des  Nobert'schen  Probetfifel- 
chens  vornahmen ,  indem  sie  durch  Einschieben  einer  achromatischen  con- 
vexen  Linse  die  Vergrösserung  bis  auf  6000  steigerten.    Bis  zur  26.  Gruppe 
waren  die  Striche  mi£  Sicherheit   zu  zählen,  in  der  27.   28.  und   nodi 
mehr  in  der  29.  waren  zwar  die  Striche  noch  sichtbar,  aber  nicht  scharf 
unterscheidbar,  deshalb  auch  nicht  mehr  mit  Sicherheit  zu  zählen.     Dass 
auch  die  schwächeren  Objective  von  Tolles  Vorzügliches  leisten,  ist  ans 
einem  Berichte  vom  Professor  H.  James  Clark  (American  Joum.  1864, 
Nov.  p.  331)  zu  entnehmen.     Ein  im  Juni  genannten  Jahres  geliefertes 
Objectiv  hatte  Vi  Zoll  Brennweite,  einen  OefPnupgswinkel  von  150®,  und  ohne 
Deckplättchen  blieben  die  Objecto  noch  ^50  Zoll  davon  entfernt.    Es  konnte 
aber  auch  ein  Deckplättchen  von  Y40  Z^H  Dicke  darauf  kommen  und  es  blieb 
noch  immer  ein  gewisser  Zwischenraum.   Das  begrenzende  Vermögen  dieses 
Objectives  soll  höchstens  erreicht,  aber  noch  nicht  übertrofifen  worden  seyn. 

Neuerdings  werden  von  H.  L.  Smith  (Amer,  Joum,  1865.  p.  242) 
die  Objective  von  W.  Wales  u.  Comp.  (Fort  Lee,  Bergen  Co.,  New  Jeraey) 
gerühmt. 

Ich  erwähne  hier  noch  des  Vorschlags  des  Nordamerikaners  Ridd  el 
(Quart,  Jotirn.  July,  1853,  Nr.  IV,  p.  305),  die  feine  Einstellung 
durch  ein  Pumpwerk  zu  erzielen,  indem  man  in  eine  Kautschukrohre 
mit  elfenbeinernem  Mundstücke,  das  in  den  Mund  kommt,  athmet.  Der 
Hauptvortheil  dabei  wäre,  dass  alsdann  beide  Hände  zur  Bewegung  des 
Objectes  frei  blieben,  was  bei  Zergliederungen  unterm  Mikroskope  wichtig 
ist.  Ri|ddell  hat  sein  Verfahren  daher  auch  zunächst  für  das  einfache, 
zu  Sectionen  benutzte  Mikroskop  in  Anwendung  gebracht.  Eine  nähere 
Beschreibung  der  Einrichtung  des  Apparates  hat  Riddell  nicht  ge- 
geben, er  rühmt  aber  gar  sehr  dessen  Brauchbarkeit.  Jedenfalls  ist  ob 
eine  gute  Idee,  die  näher  geprüft  zu  werden  verdiente. 

Weiterhin  werden  wir  auch  in  Riddell  den  Erfinder  einer  neuen 
und  besseren  Form  des  binoculären  Mikroskopes  kennen  lernen. 

62  In  der  vorhergehenden  Uebersicht  der  neueren   Verbesserungen  des 

zusammengeBetzteu    Mikroskopes  habe   ich   absichtlich   jene    übergangen, 
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welche  auf  die  Umkehmng  des  Bildes  Bezug  hahen;  diese  sollen  jetzt 
noch  hesonders  zusammengestellt  werden. 

Das  Theoretische  üher  diesen  Gegenstand  ist  bereits  früher  (I,  §.  197  flF.) 
angegeben  worden.  Wenn  aber  dort  die  umkehmng  durchs  Ocular  zu- 
letzt genannt  wurde,  so  ist  sie  hier  voranzustellen,  da  sie  der  Zeit  nach 
den  übrigen  Methoden  vorausgegangen  ist. 

Schon  kurze  Zeit  nach  der  Entdeckung  des  Fernrohres,  im  Jahre  1611, 
wies  Keppler  (Diaptrice,  Probl.  99)  nach,  wie  man  drei  concave  Linsen 
zu  stellen  hat,  wenn  man  die  Objecte  in  ihrer  natürlichen  Richtung  sehen 
"will,  und  Reita  wandte  dieses  Princip  1645  wirklich  auf  das  Fem- 
rohr an. 

Beim  zusammengesetzten  Mikroskope,  wo  die  kleinen  biconvexen 
Objectivlinsen  ein  weit  weniger  scharfes  Bild  geben,  musste  diese  Ver-* 
besserung  weit  schwieriger  zu  erzielen  sein.  Bei  älteren  Mikroskopen 
scheint  man  auch  nicht  einmal  den  Versuch  dazu  gemacht  zu  haben. 
Nachdem  aber  das  Objectiv  aplanatisch  gemacht  worden  war  und  das  dadurch 
entstehende  Bild  weit  schärfer  und  heller  hervortrat,  lag  der  Gedanke  sehr 
nahe,  die  letzte  Unvollkommenheit ,  die  dem  zusammengesetzten  Mikro- 
skope noch  anklebte  und  wodurch  es  dem  einfachen  Mikroskope  nach- 
stand, die  Umkehrung  der  betrachteten  Gegenstände  nämlich,  zu  beseiti- 
gen, und  es  war  ganz  natürlich,  dass  man  zunächst  zu  jenem  Mittel  griff, 
dessen  man  sich  schon  seit  einer  Reihe  von  Jahren  beim  Fernrohre  be- 
dient hatte. 

Eine  Vermehrung  der  Oculargläser  zum  Zwecke  der  Bildumkehrung 
brachte  Li  st  er  zuerst  in  jenem  Mikroskope  zur  Anwendung,  welches 
Smith  im  Jahre  1826  nach  seiner  Anweisung  verfertigte  und  wobei 
achromatische  Linsen  von  Tulley  benutzt  wurden  (Quekett  1.  1.  p.  110). 
Die  späteren  englischen  Mikroskopverfertiger  haben  dieses  Verfahren  all- 
gemein angenommen,  und  auf  Verlangen  fügen  sie  ihren  Instrumenten 
ein  solches  umkehrendes  Glas  {erecting  glass)  bei.  Im  Preiscourant  von 
Smith  u.  Beck  ist  es  z.  B.  mit  1  Pfund  verzeichnet.  Meistens  ist  dann 
auch  ein  inneres  ausziehbares  Rohr  dabei,  an  dessen  Unterende  der  Um- 
kehrungsapparat geschraubt  wird,  nämlich  eine  kurze  Röhre  mit  zwei 
planconvexen  Linsen,  deren  convexe  Seite  aufwärts  gerichtet  ist.  Dies 
war  schon  1830  am  Mikroskope  von  Pritchard  und  Gering  ange- 
bracht. 

Nachdem  dieses  Mittel  in  England  schon  längere  Zeit  in  Gebrauch 
gekommen  war^  dachte  man  auch  anderwärts  an  die  Erreichung  dieses 
Zweckes,  indessen  auf  andere  Weise.  Chevalier,  der,  wie  wir  sahen, 
Amici's  horizontales  Mikroskop  nachmachte,  musste  bald  wahrnehmen, 
dass  durch  das  darin  enthaltene  rechtwinkelige  Prisma  die  Bilder  eine 
halbe  Umkehrung  erfahren.  Es  war  nun  klar,  dass  eine  zweite  halbe 
Umkehrung  durch  ein  zweites  rechtwinkelig  zum  ersten  stehendes  Prisma 
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eine  voÜBtändige  Umkehrung  zur  Folge  haben  werde.     £r  führte  das  auf 
die  in  Fig.  109  dargestellte  Weise  aus,  indem  er  ein  rechtwinkeliges  gli- 
Fig.  109.      sernes  Prisma  in   der  hier  verzeichneten  Richtung  in  einem 
Röhrchen  vor  das  Ocular  brachte. 

Das  nämliche  Princip  der  doppelten  totalen  Reflexion 
ist  auch  beim  bildumkehrenden  Mikroskope  Nach  et 's  fest- 
gehalten, welches   dieser  zuerst  im  Jahre   1843   verfertigte 
Chevalier's  (Chniptes rendus,  1843.  XYll,  ^,  917).  Vor  demChevalier'- 
reirdes  Prisma,  sehen  hat  es  den  grossen  Vorzug,  dass  das  Mikroskoprohr 
vertical  steht,   so  dass  die  Hände,  wenn  Zergliederungen 
darunter  vorgenommen  werden,  viel   freier  sind.      Auch  ist  die  Unter- 
fläche des  oberen  Prisma  convex  geschliffen ,  so  dass  dasselbe  zugleich  als 
Linse  wirkt  und  das  Gesichtsfeld  grösser  macht. 

Das  Rohr  dieses  bildumkehrenden  Mikroskopes  ist  in  Fig.  110  im 
Durchschnitte  dargestellt,  und  zwar  bei  A  das  ganze  Mikroskoprohr,  bei 
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Darchschnitt  von  Nach  et' s  bildam- 
kehrenden  Rohre. 


B  das  Ocular  allein  für  eine  Stellung, 
die  von  jener  bei  A  um  90^   difierirt 
Die    erste    halbe   Umkehrung    erfolgt 
durch    das  Prisma  ahc^  welches   un- 
mittelbar   über    dem    Diaphragma  rs 
in  der  Nähe  des  Objectives  angebracht 
ist.     Bei  d  befindet  sich  ein  gewöhnli- 
ches   planconvexes    Collectivglas    und 
bei  mn  ein  Diaphragma.      Das  zweite 
Prisma,  welches  durch  seine  convexe 
Unterfläche  auch  als  Ocular  wirkt,  be- 
findet sich  bei  A  in  efgh^  bei   B  in 
e'/g'h\      Aus  der  Abbildung  ersieht 
man,  dass  ein  in  o  befindliches  Auge, 
welches  unter  einem  Winkel  von  etws 
45®   auf  die   gerade   Fläche   c'/  des 
Prisma  sieht,  die  Bilder  der  Objecte, 
die  sich  unter  dem  Mikroskope  befin- 
den, in  ihrer  wahren  Richtung  nach 
dem  Verlaufe  der  Linie  oi  sehen  wird. 
Es  gehören  zu  diesem  Mikroskope 
vier    achromatische  Doppellinsen,  die 
einzeln,  oder  zu  zwei,  drei  oder  vier 
vereinigt,  unten  an  den  kegelf5rmigen 
Theil  des  Rohres  bei  p  q  angeschraubt 


werden.     Bei  dem  von  mir  untersuchten  Instrumente  fand  ich: 
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Abstand  der  Unterfläche 
Objectiv.  Vergrosser ang.  des  Objectives  vom  Objecto. 

Eine  Doppellinse     ....  20 48"*™ 

Zwei  Doppellinsen  ....  50 17 

Drei  Doppellinsen  ....  92 8 

Vier  Doppellinsen    ....  104 5 

Bei  einer  Projection  von  25  Centimeter  beträgt  der  Durchmesser 
des  Gesichtsfeldes  165  Millimeter;  man  kann  daher  bei  den  genannten 
Vergrössemngen  noch  8,2,  3,3,  1,8  und  1,6  Millimeter  des  Objectes  über- 
sehen. 

Helligkeit  und  Lichtstärke  sind  selbst  bei  der  stärksten  Yergrösse- 
rung  und  bei  auffallendem  Lichte  noch  immer  ausreichend,  so  dass  man 
bei  gewöhnlichem  Tageslichte  und  ohne  Anwendung  concentrirender  Lin- 
sen arbeiten  kann.  Nur  dazu  hat  Nachet  sein  Instrument  eingerichtet. 
Durch  Weglassen  des  Spiegels  kann  er  demselben  eine  geringere  Höhe 
geben,  die  nicht  mehr  als  20,5  bis  25  Centimeter  über  dem  Objecte,  und 
25,5  bis  29  Centimeter  über  dem  Tische  beträgt,  d.  h.  also  eine  solche 
Höhe,  bei  welcher  die  meisten  Personen  bequem  im  Sitzen  arbeiten  kön- 
nen. Das  ganze  Mikroskop  (Fig.  111)  ist  übrigens  sehr  einfach  zusam- 
mengesetzt. Es  hat  einen  kurzen,  aber  schweren  cylindrischen  Stamm  b 
mit  einem  festen  Querarme  k,  woran  ein  kurzes  Rohr  r  befestigt  ist; 
darin  befindet  sich  ein  zweites  Rohr  m,  welches  durch  einen  Trieb  mit 
dem  geränderten  Knopfe  n  auf-  und  niederbewegt  werden  kann.  In  das 
innere  Rohr  wird  dann  die  oben  beschriebene  Mikroskopröhre  i  geschoben. 
Als  FuBsstück  für  den  Stamm  benutzt  Nachet  entweder  eine  schwere, 
länglich  viereckige  Messingplatte,  oder  einen  Dreifuss  aus  drei  gleichen 
Klauen  ggg^  an  deren  Vereinigung  der  Stamm  befindlich  ist,  der  sich 
darauf  um  eine  Axe  dreht. 

Neuerer  Zeit  indessen  liefert  Nachet  diese  Art  von  Mikroskopen 
nicht  mehr.  Seine  jetzigen  sind  zwar  im  Allgemeinen  nach  dem  nämli- 
chen Modelle  verfertigt,  die  Bildumkehrung  abei*  wird  durch  das  alsbald 
zu  erwähnende  Ocularprisma  zu  Stande  gebracht. 

Als  ein  Mittel  zur  Bildumkehrung  im  zusammengesetzten  Mikroskope 
bezeichnete  ich  im  Jahre  1848  in  dieser  Schrift  auch  zwei  rechtwinkelige 
Prismen,  die  so  über  einander  gestellt  würden,  dass  die  Hypothenusen- 
fiächen  mit  der  Axe  des  Mikroskopes  parallel  sind,  und  die  Reflexionsfläche 
des  einen  Prisma  auf  jener  des  andern  Prisma  senkrecht  steht.  Dadurch 
kämen  zwei  halbe  Umkehrungen  zu  Stande,  und  schliesslich  befönde  sich 
das  Bild  wiederum  ganz  in  der  nämlichen  Richtung  wie  das  Object.  Nur 
sprach  ich  damals  die  Besorgniss  aus,  es  möge  eine  solche  Combination 
wegen  des  schiefen  EinfaUs  der  Strahlen  zu  wenig  Licht  durchlassen. 
Diese  Besorgniss  hat  sich  indessen  späterhin  als  grundlos  erwiesen.  Dove 
(Poggend.  Annal  Bd.  83,  S.  189)  hat  beim  terrestrischen  Oculare  für 
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FerDiohre  mit  Erfolg  von  dieser  Einrichtung  Gebrauch  gemacht,  und 
mit  wird  eine  derartige  Combination  auch  für  Mikroskope  anwendbar 

Fig.  111. 


s 


Nachet's  bildumkehreiideä  Mikroskop. 


Nur  ist  es  vorzuziehen,  über  das  rechtwinkelige  Prisma  ein  Prisma  von 
solcher  Form  zu  bringen,  dass  die  Strahlen  unter  einem  Winkel  von  30^ 
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biß  40"  zur  Mikroskopaxe  heraußtreten.    Die  Haltung  des  Kopfes  ist  dann 
eine  bequemere. 

Besser  noch  als  die  Verbindung  zweier  solcher  Prismen  eignet  sich 
ein  einzelnes  Prisma,  womit  die  Bildumkehrung  durch  wiederholte  innere 
Reflexion  bewirkt  wird.  Ein  solches  Prisma,  das  nur  über  das  Ocular  zu 
kommen  brauchte,  wenn  alle  Objecto  in  der  richtigen  Stellung  sichtbar 
sein  sollten,  hat  Amicil856  angegeben.   Wegen  der  Kleinheit  des  Gesichts- 

feldes  nahm  weiterhin  Nachet  darin  eine  Aende- 

ruug  vor,  dass  er  das  Prisma  mit  demOculare  ver- 

^^Bi|^  einigte  (I,  S.  218).     In  Fig.  112  sehen   wir  das 

•^^^»bW  letztgenannte  Prisma  in  seiner  Hülse.      Aus  der 

^'^^'^^  Abbildung  erhellet,  dass  in  geneigter  Stellung  hin- 

^-**»-^_TiP         durch  gesehen  wird,  was  beim  Präpariren  unter 

dem  Mikroskope  vortheilhaft  ist. 

Das  erstere  Prisma  liefert  Nach  et  um  25  Francs, 
das  zweite  um  3Ö  Francs. 

Nachet's  bildumkehren-        ^^°  ferneres  Mittel  zur  Bildumkehrung  bietet 
des  Prisma.  sich  darin,  dass  man  statt  eines  Objectives  deren 

zwei  nimmt  und  diese  in  solche  Entfernung  von 
einander  bringt,  wobei  das  vom  unteren  erzeugte  Bild  durch  das  obere 
vergrössert  sich  darstellt.  Diese  Methode,  in  Verbindung  mit  einer  ge- 
wisse Grenzen  einhaltenden  Veränderlichkeit  des  wechselseitigen  Abstan- 
des  beider  Objective,  hat  man  in  der  letzten  Zeit  auf  dem  Gontinente  vor- 
zugsweise in  Anwendung  gezogen. 

Die  erste  Idee  dazu  ist  von  Strauss-Durckheim  (Traitd  pratigue 
et  thiorique  ^Anatomie  cotnparee.  I,  p.  81)  ausgegangen.  Er  theilte  seine 
Ansicht  Trecourt  und  Oberhäuser  mit,  und  im  Jahre  1839  legte  Letz- 
terer der  französischen  Akademie  ein  nach  diesem  Principe  verfertigtes 
sogeu&nnieB Microscope ä  diascction  vor  {Cotnptes rendus,  1839.  IX,  p.  322). 
Bei  diesem  Mikroskope  liessen  sich  die  beiden  Objective  durch  einen 
Trieb  weiter  von  einander  entfernen  oder  einander  mehr  nähern.  Die 
Vergrösserung  konnte  von  0  bis  500  gehen.  Bei  der  stärksten  Vergrös- 
serung  blieb  das  untere  Objectiv  immer  noch  4  Millimeter  vom  Objecto 
entfernt.  Bei  einer  150maligen  Vergrösserung  blieb  noch  ein  Object  von 
0,2  Millimeter  Durchmesser  im  Gesichtsfelde,  und  bei  einer  2maligen  Ver- 
grösserung ein  solches  von  40  Millimeter  Durchmesser.  Dieses  Ober- 
häuser'sche  Dissectionsmikroskop  (Fig.  113  a.  f.  S.)  hat  ganz  das  nämliche 
Gestell,  wie  seine  grossen  Mikroskope  älteren  Modells.  Nur  schiebt  sich  in 
dem  äussern  Bohre  ein  inneres  auf  und  nieder  mittelst  eines  Triebes,  wo- 
durch die  Veränderung  im  Abstände  der  beiden  Objective  und  somit  auch 
die  veränderliche  Vergrösserung  zu  Stande  kommt. 
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Betrachten  wir  diese  Einrichtung  näher,  so  sehen  wir,  daas  der  G«ng 
der  Strahlen  im  Körper  des  Mikroskopes  eigentlich  nicht  anders  ist,  als 

bei  den  viele  Jahre  frOher  in  England 
gebräuchlichen  Instrumenten.  DieYer- 
besserung  von  Tr6court  und  Ober- 
häuser lag  aher  darin,  dass  sde  ah 
bildumkehrendes  Glas  ebenfalls  ein« 
achromatische  Linse  benutzten ,  die 
ausserdem  auch  einen  kurzem  Foens 
hatte.  Dadurch  nahm  zuvörderst  die 
Deutlichkeit  und  Schärfe  des  Bildes 
zu  und  es  wurde  zweitens  auch  mög- 
lich, eine  grössere  Breite  der  mögli- 
chen Yergrösserungen  za  erzielen. 

Dir  Beispiel  fand  auch  bald  Nach- 
ahmung. Im  Jahre  1841  bescbrieh 
Fischer  von  Waldheim  (Le  Micro- 
scopepancratique,  Moscou,  1841)  ein  von 
Chevalier  verfertigtes  Instrument  ab 
Microscope  pancratique^  dessen  Ein- 
richtung durchaus  auf  dem  nämlichen 
Principe  ruht.  Wir  hören  femer  aus 
dem  Jahre  1843,  dass  Plössl  (F<t- 
sammlung  d.  D.  Natur/,  in  Grats. 
Sitzung  Y.  20.  Sept.)  ein  zusammenge- 

Bildumkehrendes  oder  pankratisches    setztes  bildumkehrendes  Mikroskop  ver- 
Mikroskop  von  Oberhäuser.         fertigt  hatte,  zu  dessen  Verbesserung 

Dr.  Fenzl  beigetragen  haben  sollte. 
Dieses  bildumkehrende  Mikroskop  PlössPs  (abgebildet  in  Fig.  94  S.  183) 
hat  das  gewöhnliche  Ocular  des  Fernrohres  für  irdische  Objecte,  und  in  der 
Schärfe  des  Bildes  soll  es  nach  Mohl  (Mihrographie  S.  225)  den  Vorzug  vor 
Oberhäuser  haben.  Wirkli ch  sind  auch  die  früheren  Dissectionsmikroskope 
des  Letzteren  in  dieser  Beziehung  sehr  unvollkommen,  wie  ich  mich  durch  die 
Untersuchung  eines  solchen  vom  Jahre  1841  überzeugt  habe.  Daran  ist 
meines  Erachtens  Schuld,  dass  Oberhäuser  zu  starke  Objective  nahm; 
das  verschaffte  zwar  eine  grössere  Breite  im  vergrössernden  Vermögen, 
aber  nur  auf  Kosten  der  Aberrationsverbesserung,  was  er  später  auch 
selbst  eingesehen  hat.  Bei  einem  Instrumente  aus  dem  Jahre  1846, 
worüber  Mohl  einen  günstigen  Bericht  giebt,  ist  die  schwächste  Vergröe- 
serung  nur  eine  6fache  bei  70  Millimeter  Abstand  vom  Objecte  und  einem 
Gesichtsfelde  von  15,4  Millimeter  Durchmesser,  und  die  stärkste  Ver- 
grösserung  geht  nur  bis  68  bei  14  Millimeter  Abstand  vom  Objecte, 
wovon  dann  nur  noch  gut  1  Millimeter  übersehen  werden  kann.      Bei 
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diesem  Instrumente  ist  Oberhäuser  auch  von  seiner  früheren  Einrich- 
tung abgewichen  und  hat  ein  Ocular  für  irdische  Objecte  genommen. 
Davon  rührt  wahrscheinlich  die  grosse  Länge  des  Rohrs  her:  bei  Gfacher 
Yergrösserung  steht  das  Ocular  23,6  Centimeter  über  dem  Tische,  bei 
36facher  25  Centimeter,  bei  78facher  32,5  Centimeter. 

Soll  ich  über  die  beim  zusammengesetzten  Mikroskope  jetzt  gebräuch- 
lichen Mittel  zar  Bildumkehrung  mein  Urtheil  abgeben,  so  würde  dies 
darauf  hinauslaufen ,  dass  zwei  von  den  befolgten  Methoden ,  nämlich  die 
Benutzung  reflectirender  Prismen  und  das  Einschieben  eines  zweiten 
achromatischen  Objectives  in  die  Bahn  der  Strahlen  recht  gute  Resultate 
^eben,  wovon  ich  mich  durch  bestimmte  Vergleichung  also  eingerichteter 
Instrumente  überzeugt  habe.  Wird  die  Umkehrung  ins  Ocular  verlegt, 
dann  sind  die  Bilder  nicht  so  bestimmt;  in  den  meisten  Fällen  indessen, 
wo  es  blos  auf  Zergliederung  ankommt,  kann  man  auch  damit  aus- 
kommen. 

Wie  auch  die  Bildumkehrung  zu  Stande  gebracht  wird,  ich  kann 
nur  wiederholen,  dass  besonders  dazu  eingerichtete  Dissectionsmikroskope 
überflüssig  sind.  Dagegen  erachte  ich  es  für  wünschenswerth ,  die  zu- 
sammengesetzten Mikroskope  fortan  so  einzurichten,  dass  sie  der  Beobach- 
ter, wenn  er  will,  vorübergehend  in  bildumkehrende  verwandeln  kann. 
In  England  ist  dies  allgemein  gebräuchlich.  Die  auf  dem  Continente  von 
Oberhäuser,  Nachet  und  Anderen  gebotenen  Mittel  verdienen  aber 
unzweifelhaft  den  Vorzug  vor  dem  nichtachromatischen  erecting  glass. 
Bequem  und  einfach  ist  das  Amici'sche  Prisma,  noch  mehr  das  verbes- 
serte Nachet^Bche  Prisma.  Ist  ein  solches  so  sorgsam  gearbeitet,  wie  es 
Nachet  liefert,  so  ist  das  Bild  eben  so  frei  von  achromatischer  Aberration, 
als  wenn  man  durch  ein  gewöhnliches  Ocular  sieht.  Indessen  gleich  vorth eil- 
haft und  dabei  etwas  billiger  ist  es,  wenn  man  ein  achromatisches  Linsen- 
system in  die  Bahn  der  Strahlen  bringt,  wo  man  auch  die  Yergrösserung 
innerhalb  gewisser  Grenzen  vermehren  und  vermindern  kann.  Nur  muss 
das  Mikroskop  so  eingerichtet  sein,  dass  dieses  System  am  unteren  Ende 
eines  Rohres,  welches  in  einem  weiteren  Rohre  sich  auf-  und  niederbewegt, 
angesetzt  und  mit  Leichtigkeit  wieder  weggenommen  werden  kann.  Diese 
Einrichtung  habe  ich  bei  zweien  meiner  Mikroskope,  die  im  täglichen 
Gebrauche  sind.  Auf  meine  Veranlassung  fügt  Nachet  jetzt,  wenn 
es  verlangt  wird,  seinen  Mikroskopen  ebenfalls  ein  hierzu  dienendes 
System  bei. 

Natürlich  ist  dies  nur  bei  solchen  Mikroskopen  mit  einigem  Vor- 
theile  anzubringen,  die  nicht  zu  hoch  sind.  Deshalb  geht  es  nicht  bei 
den  grossen  Mikroskopen  von  Plössl,  Schick,  Ross,  Powell  u.  s.  w., 
weil  es  zur  Vornahme  von  Zergliederungen  auf  dem  Objecttische  durch- 
aus nöthig  ist,  dass  man  sitzend  arbeitet,  was  aber  wohl  den  Meisten  schwer 
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Umgekehrtes  Mikroskop  vou  Chevalier. 

Fig.  lu. 

A 


63 


t 


fällt,  wenn  die  Höbe 
des  ganzen  Instm- 
ments  vom  Orular  \ns 
zum  Tische  mehr  ib 
30GL>ntimeier  beiragt 

Es  ist  hier  auch  der 
Ort,  einer  modificir- 
ten  Einrichtung  da 
zusammengesetzteii 
Mikroskopes  zu  ge 
denken,  die  für  niao- 
che  Untersuchungefi 
sehr  erspriesslich  sein 
kann ,  nämlich  der 
AufwärtskehiTing  des 
OhjectivB.  Ein  solchem 
umgekehrtes  Mi- 
kroskop {Microsco- 
pium  inversum)^  wie 
'man  es  nennen  könnte, 
und  zwar  ausdrüddidi 
zu  mikrochemischen 
Chevalier'd  mikrochemisüher  Apparat  inderSeitenausiclit.  ^Q^ersuchunffeu  be- 
stimmt, wurde  zuerst 
B  . 

schon  vor  vielen  Jahren  von 

Chevalier  angefertigt  Die 
Einrichtung  wurde  mit 
Chevalier 's  horizontalem 
Mikroskope  (S.  142  Fig.  78) 
in  Verbindung  gebracht, 
woran  die  Röhre  r,  welche 
das  reflectirende  Prisma 
enthält,  zugleich  mit  dem 
Objective  x  umgedreht  wer- 
den kann,  so  dass  das  letz- 
tere nun  nach  oben  sieht 
Die  weitere  Einrichtung  er- 
hellt aus  Fig,  114,  wo  die 
Buchstaben  in  A  und  B 
die  nämlichen  Theile  be- 
zeichnen. Auf  das  Objectiv- 
Dorselbe  von  vorn  gesehen.  röhr  X  pasfit  der  King  iPt 
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der  durch  den  Querarm  äl  mit  der  vierseitigen  Stange  c'  d  in  Verbindung 
&tebt.  An  dieser  Stange  bewegt  sieb  durcb  einen  mit  dem  Knopfe  o' 
versebenen  Trieb  der  länglicb  vierseitige  Objecttiscb  jeV.  Einander  ge- 
genüber sind  am  Objecttiscbe  die  beiden  kleinen  Weingeistlampen  yy 
befestigt,  indem  sie  durcb  die  Hülsen  vir!  um  die  runden  Stifte  ftiifii  sieb 
dreben.  Die  Mitte  des  Objecttiscbes  bat  eine  runde  OefiEinung  für  das 
Ubrglas  Z,  in  welcbes  eine  erwärmte  Flüssigkeit  kommen  kann.  Die 
Seleucbtung  findet  durcb  den  Spiegel  Id  und  das  drebbare  Diaphragma 
!>'  statt. 

Dieses  cbemiscbe  Mikroskop  Chevalier 's  ist  aber  niemals  recht  in 
Gebrauch  gekommen,  hauptsächlich  wohl  wegen  der  grossen  Entfernung 
des  Objecttiscbes  vom  Oculare,  wodurch  es  in  der  That  schwer  fallt, 
gleichzeitig  durchs  Mikroskop  zu  sehen  und  das  höher  liegende  Object 
mit  den  nicht  unterstützten  Armen  zu  bewegen.  Der  amerikanische  Pro- 
fessor Lawrence  Smith  (American  Joum.  1852.  XIV,  p.  232)  hat  aber 
dieses  Mikroskop  durcb  Nach  et  dergestalt  umändern  lassen,  dass  zwar 
die  zu  Grunde  liegende  wesentliche  Idee  nicht  aufgegeben,  das  Instru- 
ment aber  praktisch  weit  brauchbarer  wurde.  Die  hauptsächlichste  Ver- 
änderungbesteht in  der  Form  des  Prisma,  welches  in  Fig.  115  (af.S.)  darge- 
stellt ist.  In  diesem  Prisma  findet  eine  doppelte  Reflexion  statt,  wodurch 
die  Strahlen  in  eine  Richtung  kommen,  bei  welcher  der  Kopf  die  be- 
quemste Stellung  haben  kann ,  und  wobei  auch  die  Hände ,  ganz  so  wie 
beim  gewöhnlichen  Mikroskope,  zur  Behandlung  der  Objecto  auf  dem 
Objecttiscbe  benutzt  werden  können.  Smith  hat  folgende  Winkel  an  sein 
Prisma  schleifen  lassen:  a  =  55o,  h  =  107V2^  c  =  52V2^  ä  =  145«. 
Die  Axe  des  reflectirten  Strahlenbündels  bildet  dann  einen  Winkel  von 
35^  mit  der  Senkrechten.  Es  versteht  sich  aber  von  selbst,  dass  dieser 
Winkel  etwas  grösser  oder  kleiner  ausfallen  kann,  wenn  man  dem  Prisma 
eine  etwas  ande^  Gestalt  giebt. 

Das  Mikroskop,  wie  es  Nachet  hergestellt  hat,  ist  in  Fig.  116  (a.  f.  S.) 
dargestellt.  Das  Kästchen  ab,  worin  das  Prisma  enthalten  ist,  hat  seine 
Befestigung  auf  einem  Schlitten ,  der  sich  zwischen  zwei  Leisten  hin-  und 
berbewegt,  so  zwar,  dass  beim  Ziehen  am  Knopfe  c  das  Kästchen  mit 
dem  darauf  befestigten  Objectivrohre  nach  vorn  und  zur  Seite  des  Ob- 
jecttiscbes zu  stehen  kommt,  worauf  dann  das  Objectiv,  welches  bei  d 
aufgeschraubt  wird,  ohne  Mühe  mit  einem  anderen  vertauscht  werden 
kann.  Zur  gröberen  Einstellung  dient  das  Röhrchen  e;  dasselbe  trägt 
das  Objectiv  und  lässt  sich  auf  einem  im  Inneren  befindlichen  Röhrchen 
auf-  und  niederschieben.  Die  feinere  Einstellung  erfolgt  duixh  das  Um- 
drehen einer  Schraube  mittelst  des  gerieften  Randes  bei  /.  Der  Objecto 
tisch,  welcher  durch  einen  festen  kurzen  Stamm  mit  dem  runden  Fuss- 
stücke  fest  und  unbeweglich  verbunden  ist,  hat  eine  runde  Gestalt  und 
ist  unbeweglich.    Auf  diesen  Tisch  kann  eine  zweite  freiliegende  Platte  g 
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kommen,  mit  einer  Oefßmng  in  der  Mitte,  über  velche  ein  kurzes  Rohr 
hiDauBragt,  dae  io  die  Oeffnung  des  ersten  oder  eigentlichen  ObjecttiKha 
Fig.  115.  Fig.  iie. 


paast.  Dieeer  fieie  Objecttiach  ist  länglich  vierseitig  nnd  so  lang,  dia 
er  den  Band  des  ersteren  etwas  überragt.  Man  kann  so  unter  den  Hieb 
aUBseD  überragenden  Theil  eine  kleine  SpirituBlampe  bringen,  die  inm 
Ganzen  geb5rt  und  an  einer  Stange,  welche  auf  einem  be^ondem  Fnv- 
stftcke  ruht,  höher  und  niedriger  gestellt  werden  kann.  Der  BeleniJi- 
tungsapparat  besteht  zuvörderst  aus  einem  nach  allen  Seiten  bewegtichoi 
Spiegel  t,  der  an  der  runden  Stange  k  auf-  nnd  niedergleitet,  und  swm- 
teuB  aus  einem  deckelfSmiigen  mit  einer  kleinen  Oefinung  Tereehenen 
Diaphragma  l,  welches  von  dem  Arme  »i  getragen  wird,  der,  gleich  de» 
Spiegel,  um  die  runde  Stange  k  sich  dreht,  so  dass  er  höher  oder  tiefer 
gestellt,  oder  auch  ganz  zur  Seite  gedreht  werden  kann. 

Dieses  Mikroskop  mit  vier  Objectivsystemen  Nr.  0,  1,  3  nnd  5,  einem 
Oculare,  einem  beweglichen  Glasmikrometer  im  Ocnlare  und  einem  eehr 
einfachen  Goniometer,  kostet  350  Francs. 

Ohne  Zweifel  wird  manchem  Jünger  der  Wissenschaft  mit  diesem  Mi- 
kroskope ein  wesentlicher  Dienet  geleistet.  Freilich  können  die  meisten 
mikrochemischen  Reactionen  auch  unter  einem  gewöhnlichen  Ttfikroakope 
vorgenommen  werden ,  wenn  man  nur  hinlänglich  grosse  Deckplätteben 
nimmt;  doch  ist  es  weit  sicherer,  namentlich  wenn  verdunstende  SiDren 
im  Spiele  sind ,  man  benutzt  dazu  das  umgekehrte  Mikroskop,  weil  die 
Objective  dann  niemals  der  Gefahr  ausgesetzt  sind,  angegriffen  zu  wer- 
den. Das  umgekehrte  Mikroskop  bietet  aber  ausserdem  noch  einen  viel- 
seitigeren Nutzen:  der  Gebrauch  von  Deckplättcheu  wird  dabei  überfäf 
sig,  ausgenommen  wenn  man   diese  bloa  dazu  benutzt,  das  Object  SkIi 
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auszubreiten.  Nun  giebt  es  maDcherlei  Beobachtungen,  wo  die  Verwen- 
dung von  Deckplättchen ,  die  wenigstens  bei  etwas  stärkeren  Vergrösse- 
rungen  nicht  entbehrt  werden  können,  sehr  störend  ist.  Man  hat  etwa 
ein  anatomisches  Object  mit  Nadeln  zerzasert  und  mit  einem  Deckplätt- 
chen bedeckt  unters  Mikroskop  gebracht,  und  findet  nun,  dass  die  Zer- 
zaserung  nicht  ausreichend  gewesen  ist,  oder  dass  in  Folge  des  aufliegen- 
den Deckplättchen s  jene  Theile,  die  man  besonders  zu  sehen  wünscht, 
von  anderen  verdeckt  werden.  In  einem  solchen  Falle  ist  man  genöthigt, 
das  Deckplättchen  wieder  wegzunehmen,  die  Theile  von  Neuem  bloss  zu 
legen  und  dies  wohl  mehrmals  zu  wiederholen,  bis  das  Präparat  deutlich 
und  klar  wird.  Dieser  Mühe  ist  man  beim  umgekehrten  Mikroskope 
überhoben;  man  kann  dann  so  lange  an  dem  Präparate  arbeiten,  bis  es 
ganz  vorbereitet  ist.  Man  könnte  auch  an  der  Stange,  welche  den  Spie- 
gel trägt,  eine  Lupe  anbringen,  die  an  einem  kurzen  Arme  an  der  Stange 
sich  auf-  und  niederschieben  und  auch  zur  Seite  drehen  lässt,  um  sie 
allenfalls  über  das  Object  zu  schieben  und  unter  ihr  die  nöthigen  Hand- 
griffe auszufuhren. 

Aus  dem  nämlichen  Grunde  bewährt  sich  dieses  Mikroskop  auch 
nützlich  beim  Untersuchen  der  Entwickelung  vegetabilischer  wie  anima- 
lischer Organismen,  wie  Süsswasseralgen,  Infusorien,  Molluskeneier  u.  s.  w., 
die  nicht  gut  einen  Druck  vertragen  und  wo  doch  der  Luftzutritt  nöthig 
ist  Will  mau  z.  B.  den  einen  oder  den  andern  organischen  Entwicke- 
longsprocess  während  einiger  Stunden  oder  selbst  Tage  verfolgen,  so 
kann  man  mit  etwas  geschmolzenem  Wachse  oder  mit  einem  G-emenge 
von  Wachs  und  Terpentin  ein  Glastäfelchen  über  die  Oeffnung  des  Ob- 
jecttisches  befestigen ,  und  auf  dieses ,  oder  noch  besser  auf  ein  beson- 
deres Glastäfelchen,  oder  bei  verhältnissmässiger  Grösse  in  einen  kleinen 
Glas-  oder  Guttaperchatrog  den  zu  untersuchenden  Körper  mit  Wasser 
bringen.  Bedeckt  man  dann  das  Ganze  mit  einem  zwei  bis  drei  Gen- 
timeter  hohen  Ringe  von  Blech  oder  Messing,  schliesst  diesen  oben  her- 
metisch durch  eine  gerade  Glasplatte,  und  klebt  den  etwas  breiteren  un- 
teren Rand  mit  einem  Gemenge  von  Waclis  und  Terpentin  auf  den  Ob- 
jecttisch,  dann  kann  die  Flüssigkeit  nicht  verdunsten,  zumal  wenn  die 
Innenfläche  des  Ringes  vor  dem  Aufsetzen  auf  die  Glasplatte  noch  mit 
Wasser  befeuchtet  wurde.  Um  das  Anlegen  des  Wasserdunstes  an  die 
gläserne  Decke  zu  verhindern,  ist  es  gut,  wenn  man  diese  Glasplatte  vor- 
her mit  etwas  Oel  bestreicht. 

Für  diese  Zwecke  namentlich  habe  ich  ein  solches  Instrument,  dessen 
ich  mich  seit  einigen  Jahren  bediene,  sehr  vortheilhaft  gefunden  und  gebe 
ich  ihm  hierbei  vor  anderen  Mikroskopen  den  Vorzug. 

Gegenüber  diesen  Vorzügen  giebt  es  freilich  auch  einige  Punkte, 
worin  ein  solches  umgekehrtes  Mikroskop  dem  gewöhnlichen  Mikroskope 
nachsteht.     Zuvörderst  ist  das  Prisma,  wie  vortrefflich  es  auch  geschliffen 
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sein  mag,  als  feststehender  Bestandtheil  des  Mikroskopes  dennoch  %u  Ter- 
werfen,  weil  es  dessen  optischem  Vermögen  immer  einigen  Eintrags  thuL 
Zweitens  ist  es  immer  viel  schwieriger,  die  Beleuchtang,  die  bei  dieser 
Einrichtung  von  oben  her  stattfindet,  zu  reguliren,  als  wenn  der  Beleacli- 
tungsapparat  unter  den  Objecttisch  kommt;  dies  rührt  aber  besonden 
davon  her,  dass  das  Object  nicht  blos  durch  den  Spiegel,  sondern  von 
allen  Seiten  her  Licht  empfängt,  dass  somit  ^ie  sehr  schief  anffallenden 
Strahlen  im  Objecte  gebrochen  und  reflectirt  werden,  wodurch  das  ganse 
Bild  etwas  Nebliges  und  Undeutliches  bekommt.  I)iesem  Uebelstande 
wird  durch  das  oben  erwähnte  deckelförmige  Diaphragma  begeg^net,  und 
es  muss  dasselbe  deshalb  ganz  dicht  über  das  Object  kommen,  damit  die 
von  der  Seite  einfallenden  Strahlen  möglichst  ausgeschlossen  werdoL 
Bemerken  muss  ich  indessen,  dass  jene  Beleuchtung  in  manchen  F&Hen, 
zumal  wenn  schief  einfallendes  Licht  erforderlich  ist,  sehr  vortheilhaft 
wirkt.  Sehr  schwierige  Probeobjecte,  an  denen  die  Strichelchen  bei  schief 
von  unten  einfallendem  Lichte  sehr  schwierig  wahrzunehmen  sind«  erkennt 
man  recht  deutlich,  wenn  der  Spiegel  sowohl  als  das  Diaphragma  eine 
schiefe  Stellung  bekommen.  Als  dritter  Uebelstand  dieser  Einrichtung 
des  umgekehrten  Mikroskopes  ist  der  Umstand  anzuführen,  dass  man, 
wenn  das  stärkste  Objectiv  Nr.  5  genommen  wird,  das  Objectiv  nicht  anf 
ein  Glastäfelchen  von  gewöhnlicher  Dicke  legen  darf,  sondern  hiemi 
so  dünnes  Glas  nehmen  muss,  wie  es  sonst  nur  zu  Deckgläschen  ver- 
wendet wird.  Als  die  grösste  UnvoUkommenheit  dieses  Mikroskops  sehe 
ich  es  aber  endlich  an,  dass  es  in  seinem  gegenwärtigen  Znstande  sor 
Beobachtung  vonObjecten  bei  aufiallendem  Lichte  sich  nicht  eignet  Mög- 
lich ist  es  indessen,  durch  passend  angebrachte  spiegelnde  Oberfiächen 
dieser  UnvoUkommenheit  theilweise  wenigstens  abzuhelfen. 

Im  nämlichen  Jahre  1850,  wo  Nachet  für  Lawrence  Smith  das 
oben  beschriebed\9  Mikroskop  verfertigte,  kam  Dr.  Leeson  in  London, 
wie  es  scheint  ganz  unabhängig  von  jenem,  auf  dieselbe  Idee,  und  nach 
seiner  Anweisung  verfertigten  damals  Smith  u.  Beck  ein  solches  umge- 
kehrtes Mikroskop,  das  sich  vom  Nach  et 'sehen  nur  darin  unterscheidet, 
dass  sein  Objecttisch  sich  höher  und  niedriger  stellen  lässt.  Die  erste 
Nachricht  davon  gab  aber  erst  sechs  Jahre  später  Highley  (Quart.  Jaum, 
July,  1856.  Nr.  XVI,  p.  280),  der  bei  dieser  Gelegenheit  zugleich  die  Be- 
schreibung und  Abbildung  eines  mineralogischen  Mikroskopes  gab, 
das  in  der  Hauptsache  gleiche  Einrichtung  hat  als  das  umgekehrte  Mi- 
kroskop, ausserdem  aber  einen  um  zwei  Axen  beweglichen  Objecttisch 
besitzt  mit  zwei  entsprechenden  eingetheilten  Kreisen,  um  die  Neiguncs- 
winkel  von  Krystallflächen  messen  zu  können,  und  im  Oculare  ein  Tur- 
malin-  und  ein  Kalkspathblättchen  enthält,  damit  es  statt  KobelTs  Stau- 
roskop  benutzt  werden  kann;  wie  denn  auch  noch  andere  Apparate  fikr 
krystAllographische  Untersuchungen  dazu  kommen. 
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Arthur  Chevalier  liefert  jetzt  auch  derartige  Mikroskope,  die  eich 
bloB  darin  von  den  Nach  et' sehen  unterscheiden,  dass  die  einfache  Blen- 
dung durch  eine  drehbare  Scheibe  mit  verschieden  grossen  Oeffnungen 
ersetzt  wird ,  und  dass  diese  Scheibe  durchs  Drehen  eines  Knopfes  höher 
oder  tiefer  gestellt  werden  kann.  Bas  scheint  mir  eine  Verbesserung 
zu  sein. 


Weiter  oben  (§.  43)  ist  bereits  einiger  Versuche  gedacht  worden,  die  64 
schon  in  die  erste  Zeit  nach  Erfindung  des  zusammengesetzten  Mikro- 
skopes  fallen,  um  dasselbe  in  ein  binoculäres  umzuwandeln.  Der  damals 
eingeschlagene  Weg,  dass  man  zwei  einzelne  Mikroskope  vereinigte  und 
beid^  auf  das  nämliche  Object  richtete,  schien  jedoch  nicht  zu  dem 
beabsichtigten  Ziele  führen  zu  können  und  man  stand  deshalb  weiterhin 
davon  ab.  In  neuerer  Zeit  sind  aber  diese  Versuche  wiederum  aufge- 
genommen  worden,  lieber  die  Theorie  der  multoculären  Mikroskope  ist 
früher  (I,  §.  186  flg.)  in  einem  besonderen  Kapitel  gehandelt  worden,  wo 
auch  das  Nähere  über  einige  der  jetzt  folgenden  Einrichtungen  nachzu- 
sehen ist. 

Dem  Nordamerikaner  Professor  Riddell  (American  Joum,  1853. 
June  p.  266)  gebührt  das  Verdienst,  zuerst  den  wahren  Weg  angegeben 
KU  haben,  den  man  zur  Erreichung  dieses  Zieles  einzuschlagen  hat.  Er 
brachte  vier   rechtwinkelige  Prismen   in   der  Stellung,  wie  in   Fig.  117, 

Fig.  117. 


Uiddell's  vier  Olasprisnien. 

über  das  Objectiv  und  erreichte  dadurch  eine  Spaltung  des  Strahlenkegels 
in  zwei  Bündel ,  deren  jedes  durch  ein  besonderes  Ocular  aufgefangen 
werden  kann,  um  mit  beiden  Augen  zugleich  auf  das  nämliche  Object 
zu  schauen. 

Sobald  ich  von  diesem  neuen  Verfahren  Kenntniss  erhalten  hatte, 
schrieb  ich  an  Nachet  und  schlug  ihm  vor,  er  sollte  eine  kleine  Verän- 
derung im  Riddel loschen  Apparate  vornehmen,  nämlich  die  beiden  äusse- 
ren Prismen  weiter  von  den  mittleren  entfernen  und  dadurch  ein  Mikro- 
skop herstellen,  womit  zwei  Beobachter  auf  Einmal  das  nämliche  Object 
sehen  könnten,  was  mir  eine  vortheilhaftere  Verwerthung  des  zu  Grunde 
liegenden  Princips  zu  sein  schien,  als  wenn  man  nur  an  die  Herstellung 
eines  stereoskopischen  Mikroskopes  dächte,  von  dem  ich  weit  weniger 
Nutzen  erwartete.      Ich  empfing   bald  die  Antwort  von   Nachet,  dass 
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ihm  Riddell's  YerfahreD  ebenfalls  bekannt  geworden  sei  and  dass  er  auch 
sogleich  eingesehen  habe,  es  werde  sich  so  ein  Mikroskop  für  zwei  Beob- 
achter herstellen  lassen;  er  sei  aber  Willens,  dies  auf  etwas  andere  Weise 
zur  Ausführung  zu  bringen.  Wirklich  brachte  Nach  et  im  folgenden 
Jahre  seine  binoculären  Mikroskope  für  einen  Beobachter  sowohl  wie 
für  zwei  Personen  zu  Stande,  denen  etwas  später  sein  triocuJares  Mikro- 
skop nachfolgte.  In  diesen  verschiedenen  Instrumenten  wurde  die  Spal- 
tung der  Strahlenbündel  nicht  durch  rechtwinkelige,  sondern  durch  gleich- 
seitig dreieckige  Prismen  bewirkt. 

Im  nämlichen  Jahre,  wo  Riddell  seine  Methode  ersonnen  und  Ter- 
öffentlicht  hatte,  beschäftigte  sich  auch  Wenham  in  England  mit  der 
Lösung  dieser  Trage,  und  suchte  auf  dioptrischem  Wege  zum  Zi^le  zo 
kommen.  Wenham,  obwohl  nicht  Mechanikus  von  Beruf,  war  doch  in 
Verfertigen  optischer  Instrumente  nicht  ganz  ungeübt;  er  vereinigte  zw« 
Kronglasprismen  und  ein  Flintglasprisma  mit  einander,  und  erzielte  so 
eine  Spaltung  der  Strahlen bündel  durch  Brechung  in  gleicher  Weise,  wie 
durch  die  reflectirenden  Prismen,  lieber  seine  interessanten  Yersnche 
gab  Wenham  im  Quart.  Journ.  1853.  Oct.  V.  Transact.  p.  10  Nachricfai 
Einige  Jahre  darauf  beschrieb  aber  Wenham  {QuaH.  Journ.  1860.XXXIL 
Tr ansäet,  p.  154)  eine  verbesserte  Einrichtung,  wodurch  die  vorher  be- 
stehende Pseudoskopie  aufgehoben  wurde.  Indessen  schon  im  nächfiteo 
Jahre  {Quart,  Journ.  1861.  N.  Ser.  I,  p.  15)  Hess  er  das  dioptrische  Prio- 
cip  ganz  fallen,  und  erfand  das  kat«adioptrische  binoculäre  oder  stereo- 
skopische  Mikroskop,  welches  bald  grossen  Beifall  erwarb.  Endlich  ver- 
legte B.  B.  Tolles  {American  Journ.  1865.  p.  212)  die  Spaltung  dee 
Strahlenbündels  ins  Ocular. 

Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  die  Spaltung  der  Strahlenbunde] 
auch  für  die  Lupe  oder  für  das  einfache  Mikroskop  nutzbar  gemacht  wer- 
den kann,  und  gerade  hierzu  hat  Riddell  {Quart.  Journ.  Oct  1853. 
Nr.  V,  p.  18)  die  Vereinigung  der  vier  rechtwinkeligen  Prismen  empfoh- 
len. Er  hat  ein  derartiges  zu  Zergliederungen  bestimmtes  Instrument  zu 
Stande  gebracht  mit  Linsen  von  V2  ^^^  ^i^  ^^  ^  ^^^^  Brennweite,  wo- 
mit er  auch  die  S.  226  erwähnte  Pumpeinrichtung  zum  feinen  EinsteUen 
in  Verbindung  setzte.  Späterhin  haben  Nach  et  und  R.  Beck  die  bino- 
culäre Einrichtung  auch  fürs  einfache  Mikroskop  in  Anwendung  gebracht 

Riddell  hat  ferner  vorgeschlagen,  bei  Lupen  mit  ziemlich  grossem 
Focus ,  wie  sie  Künstler  und  Natuiforscher  brauchen ,  statt  der  Prismen 
kleine  Glasspiegel  zu  benutzen  und  diese  etwa  ähnlich  wie  an  Parallel- 
linealen zu  befestigen,  die  Linse  aber  unterhalb  in  die  Mitte  zu  bringen, 
so  dass  sich  der  ganze  Apparat  wie  eine  Brille  auf  der  Nase  tragen  liesse. 
Das  zweite  Spiegelbild,  meint  er,  werde  hier  nicht  schaden,  weil  es  sn 
schwach  ist. 

Riddell  fand,  dass  ein  zusammengesetztes  binoculäres  Mikroskop, 
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worin  sich  die  Strahlenbündel  durch  vier  rechtwinkelige  Prismen  spalten, 
pseudoskopiflche  Bilder  giebt,  indem  die  Vertiefungen  erhöht  und  die  Er- 
höhungen vertieft  erscheinen.  £r  gab  deshalb  der  Einrichtung  den  Vor- 
zug, dass  blos  zwei  rechtwinkelige  Prismen  mit  spitzen  Winkeln  von  45^ 
genommen  nnd  wie  in  Fig  118   neben  einander  gestellt  werden,  wo  dann 

die  Axen    der  Strahlenbündel,    die 

*'       '  von  den  H3rpothena8enflächen  reflec- 

\  j  tirt  werden,  zusammen  einen  spitzen 

//  \        /  Winkel  bilden.    Jenachdem  die  Pris- 

\^      k/  Vfl^  Er^       '^ßn»  während  ihre  unteren  Kanten 

^^k   ML  (^    lii^      7       ^^  Berührung    bleiben,    mehr  oder 

^B  Ä^  V      \|r       I       weniger  weit   auseinander    gerückt 

IPwT  ^hJIu^        werden,  wird  jener  Winkel  ein  grös- 

\\     l ;  I  serer  oder  kleinerer. 

Im  Umriss  ist  dieses  binoculäre 

Stellang  zweier  rechtwinkeliger  Prismen   Mikroskop   in   Fig.    119  dargestellt. 

behii£B  der  Strahtenbündelspaltang       Die   beiden   Prismen   befinden    sich 

naoh  Riddell.  ^^  ^^^^^   ^.^^^   dreieckigen  Röhre 

von    Messingblech,     die     auf    dem 

Durchschnitte  l&nglich  vierseitig  ist.     Befestigt  ist   diese  Röhre  an  einem 

(in  der  Figur  nicht  sichtbaren)  Arme,  der  bei  P  eine -halbe  Umdrehung 

hat,  damit  die  Objective  leichter  gewechselt  werden   können.     Bei  CG 

Fig.  119.  sieht  man  zwei  Ocularröhren,  die  an  Axen 

hängen,  um  ihre  Neigung  abändern  zu 
können,  und  die  auch  in  horizontaler 
Richtung  sich  verschieben,  damit  ihre 
wechselseitige  Distanz  jener  der  Augen 
verschiedener  Beobachter  entsprechend 
genommen  werde.  BB  sind  die  gerän- 
derten Knöpfe  von  Schrauben,  wodurch 
die  wechselseitige  Neigung  der  Prismen 
modificirt  wird.  Endlich  kann  man  noch 
über  jedes  Ocular  ein  kleines  rechtwin- 
keliges Prisma  dergestalt  bringen ,  dass 
die  halbe  Umkehrung  des  Bildes,  welche 
durch  die  ersten  Prismen  zu  Stande 
kam,  dadurch  bine  vollständige  wird, 
das  gesammte  Bild  sich  also  in  der  rich- 
tigen Stellung  zeig^. 

Nach  Riddell   sollen   die  Wirkungen 
eines  solchen  Instrumentes   staunenerre- 
gend sein,  wenn  man   die  Neigungswin- 
Riddeirs  binoculires  Mikroskop.  ^^^   ^^^  Oculare  und   der  Prismen   ver- 
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ändert  und  den  verschiedenen  Convergenzwinkeln  der  Aageuaxen  anpant. 
„Bei  einer  gewissen  Stellung,"  sagt  er,  „wird  man  z.  B.  eine  Milbe  oder 
ein  Räderthierchen  einen  Fuss  entfernt  und  so  gross  wie  eine  Maus 
sehen;  bringt  man  aber  die  beiden  Prismen  näher  aneinander  und  ent- 
sprechen die  beiden  Oculare  der  veränderten  Stellung,  dann  wächst  das 
Bild  auf  wunderbare  Weise,  es  scheint  mehrere  hundert  Fusa  entfernt  zu 
sein  und  wetteifert  in  Grösse  mit  dem  Wallfische  u.  s.  w." 

Es  mag  dahin  gestellt  bleibe^ ,  ob  nicht  an  dieser  Schilderung  eine 
amerikanische  üebertreibung  Theil  gehabt  hat.  Dass  die  scheinbare  Ver- 
grösserung  auch  beim  monoculären  Mikroskope  ganz  von  der  Entfemang 
der  Fläche  abhängig  ist,  auf  welche  das  Bild  projicirt  wird,  hat  seine 
vollkommene  Richtigkeit  und  wurde  auch  oben  (I,  §.  218)  durchs*  Expe- 
riment dargethan.  Dass  aber  dieses  binoculäre  Mikroskop  «je  nach  der 
verschiedenen  Convergenz  der  Augenaxen  die  Vergrösserung  um  200  bis 
300  Mal  vermehren  könne,  das  finde  ich  zum  mindesten  sehr  zweifelhaft, 
wenn  auch  hierbei  viel  auf  die  Eigenthümlichkeit  der  Augen  des  Beob- 
achters ankommt,  und  dasjenige,  was  der  eine  gesehen  haben  will,  sich 
dem  andern  nicht  eben  so  darzustellen  braucht.  Sicherlich  nimmt  aber 
liur  die  scheinbare  Vergrösserung  zu,  und  in  dem  Räderthierchen, 
welches  so  gross  wie  ein  Wallfisch  ist,  würde  man  nicht  mehr  sehen,  aii 
wenn  es  die  Grösse  einer  Maus  zu  haben  scheint. 

Riddell  scheint  nicht  darauf  gekommen  zu  sein,  seine  Erfindung 
auch  für  ein  binoculäres  Mikroskop  für  zwei  Beobachter  zu  verwerthen. 
Dieser  Gedanke  lag  aber  ganz  nahe,  und  ich  habe  1858  den  schon 
früher  gehegten  Plan  zu  einem  solchen  Mikroskope  wirklich  ausgefohrt, 
dieses  selbst  aber  so  einrichten  lassen,  dass  es  eben  so  gut  als  einfaches 
Mikroskop  wie  als  zusammengesetztes  stereoskopisches  Mikroskop  zu  be- 
nutzen ist.  Auch  schien  es  mir  wichtig,  die  Einrichtung  so  zu  treffen, 
dass  sie  dem  gewöhnlichen  monoculären  Mikroskope  zugefügt  werden 
kann.  Die  meisten  Mikroskopgestelle,  deren  Mikroskoprohr  in  einem 
weiteren  Rohre  gleitet ,  welches  durch  einen  Arm  mit  dem  Stamme  zu- 
sammenhängt, eignen  sich  nicht  hierzu;  dagegen  passt  das  Amici'sche 
Mikroskopgestell,  zumal  wenn  es  einen  schwereren  Fuss  bekommt.  Die- 
ses Mikroskop  nun,  wie  es  mir  der  Instrumentenmacher  Olland  in  Ut- 
recht hergestellt  hat,  ist  Fig.  120  von  hinten  dargestellt;  der  das  ge- 
wöhnliche Ocularrohr  des  Ami  einsehen  Mikroskopes  ersetzenäe  AppiEurat 
.lässt  sich  an  dem  mit  dem  Arme  u  zusammenhängenden  Ringe  v  an*  und 
abschrauben.  Der  Fuss,  die  Stange,  der  Objecttisch  mit  den  Mitteln  zur 
groben  und  zur  feinen  Einstellung,  desgleichen  der  Beleuchtungsapparat 
gehören  dem  Amici'schen  Mikroskope  (S.  169,  Fig.  89)  an. 

Ueber  dem  Objective  befinden  sich  die  zwei  mittleren  rechtwinkeli- 
gen Prismen  der  Fig.  117  und  die  beiden  anderen  Prismen  können  die- 
sen genähert  oder  weiter  davon   entfernt  werden.     Dazu  dient  die  Eiß- 


Fig.  120. 
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richtnng,  welche  man  in  Fig.  120  bei  B  von  oben  dargestellt  sieht.     Das 
Kästchen   aa  nämlich    umschliesst   die    feststehenden   Prismen    und    hat 

unten  um  die  Oeffnung  einen  Ring  rr 
mit  einem  Schraubengange,  um  es 
auf  den  Arm  des  Instrumentes  be- 
festigen zu  können;  ausserdem  ist 
es  mit  dem  Rahmen  hcde  verbun- 
den, woran  die  beiden  Kästchen  / 
und  g  schlittenartig  hin-  und  her- 
gleiten. Zum  Zwecke  dieser  Bewe- 
gung sind  zwei  gezahnte  Stangen /ti 
und  kl  damit  verbunden,  in  welche 
ein  Trieb  greift,  zu  dem  der  gerän- 
derte Knopf  m  gehörig  ist.  Da  diese 
Stangen  in  entgegengesetzter  Rich- 
tung über  einander  gleiten,  so  kom- 
men die  Prismen  einander  näher, 
wenn  der  Knopf  in  der  einen  Rich- 
tung umgedreht  wird,  und  durch 
Umdrehen  in  entgegengesetzter  Rich- 
tung entfernen  sie  sich  von  einan- 
der. Auf  diese  beweglichen  Käst- 
chen sind  die  Oculare  geschraubt, 
die  zwei  in  einander  verschiehbare 
Röhren  enthalten,  damit  die  Entfer- 
nung des  Oculares  gemäss  dem  Zu- 
stande der  verschiedenen  Augen  mo- 
dificirt  werden  kann.  Das  ge- 
schieht aber  durch  einen  Trieb,  wo- 
zu der  bei  n  sichtbare  geränderte 
Knopf  gehört. 
Soll  das  Instrument  als  einfaches  oder  als  zupamraengesetztes  stereo- 
skopisches Mikroskop  dienen,  dann  werden  die  beiden  seitlichen  Prismen 
einander  so  weit  genähert,  dase  man  mit  beiden  Augen  zugleich  sehen 
kann,  wo  dann  die  Ocularröhren  etwa  die  Stellung  haben,  welche  in  der 
Figur  durch  die  punktirten  Linien  angegeben  ist. 

Sollen  hingegen  zwei  Personen  gleichzeitig  zur  Beobachtung  kom- 
men, dann  werden  die  Prismen  mit  den  Ocularröhren  bis  an  die  beiden 
Enden  des  Rahmens  gebracht,  und  die  Oculare  stehen  dann  20  Genti- 
meter  von  einander  ab.  Bei  dieser  Stellung  müssen  jedoch  zwischen  den 
beiderseitigen  Prismen  die  Röhren  o  und  p  eingeschoben  werden,  uioQ  das 
von  aussen  einfallende  Licht  abzuhalten.  Zu  diesem  Ende  kommen  die 
beiden  Rohren    in   die  Höhlung    eines  rinnenformigen  Stückes  Holz   0, 
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welches  Tom  einen  AusBchnitt  für  den  mittleren  Tbetl  hat.  M&n  bäh 
das  Stück  Holz  mit  den  Röhren  in  einer  Hand,  bringt  diese  auf  den  ftr 
sie  bestimmten  Platz,  dreht  dann  den  Knopf  m  mit  der  anderen  Eaai 
um  und  nähert  dadurch  die  Prismen  einander,  dasB  sie  an  die  Röhni 
an  schli  essen. 

Wie  erwähnt,  liefert  Nachet  ebenfalb  binoculäre  Mikroskope,  «f 
wobt  solche  fär  zwei  Personen  bestimmt ,  als  anch  stereoakopische  fir 
beide  Augen  der  nämlichen  Person.  Ihre  optische  Einrichtung  ist  ob« 
(I,  §.  192)  beschrieben  worden.  Was  die  mechanische  Einrichtung  u- 
belangt,  so  benutzte  Kaohet  zuerst  das  Gestell  mit  dem  trommelfSrmiga 
FuBse.  Später  ist  er  aber  davon  zurückgekommen  und  seine  neoen? 
hinocnlären  Mikroskope  haben  die  in  Fig,  121  und  122  abgebildete  Eit 
richtung,  deren  nähere  Beschreibung  nach  dem  früher  Mitgethriltn 
kaum  nöthig  ist.  Das  Mikroskop  Fig.  121  ist  für  zwei  Beobacht«r  l* 
Fig.   V22. 


stimmt  In  dem  Kästchen  a  ist  das  dreieckige  Prisma  über  dem  ObJectiTc 
enthalten.  Die  beiden  anderen,  wodurch  die  Stralilen  zum  zweiten  Mal» 
reflectirt  werden  sollen ,  befinden  sich  bei  b  und  b'.  Bei  c  ist  einer  der 
Knöpfe  sichtbar,  die  zum  Einstellen  des  Oculares  bestimmt  sind,  indem 
das  innerste  Kohr  bin-  und  hergeschoben  wird.  Ein  solches  Mikroskop, 
mit  den  Objectivsyatemeu  Nr.  Ü,  1  und  3  ausgestattet,  kostet  300  Frwncs. 
Das  i-teieoskopische  Mikroskop  neuester  Cunsiructiun    mit  den  uäm- 


Nachet's  binoculäre  Mikroskope.  245 

liehen  drei  Linsbnsyatemen  (Fig.  123)  kostet  500  Francs.  Dks  Näher-  ' 
rücken  und  FemerrQcken  der  Priamen  wird  hier  durch  einen  recht  sinn- 
reichen Mechanismus  zu  Stande. gebracht,  der  sich  aber  nur  Schwerin 
Icurze  Worte  fassen  und  ohne  die  Beihiilfe  mehrerer  Abbildungen  be- 
Bchreihen  läset. 

'Um  die  Schwierigkeit  zu  beseitigen,  die  für  viele  Personen  darin 
liegt,  dasa  sie  die  beiden  Felder  zu  Einem  Felde  vereinigen  sollen,  und 
die  vorzüglich  durch  den  Umstand  herbeigeführt  wird,  dass  beide  Röh- 
ren senkrecht  stehen,  also  der  Convergenz  der  Äugenaxen  nicht  entspre- 
chen, hat  Nachet  nach  Wheatstone's  Rath  zwei  achromatische  Pris- 
lueu  beigegeben,  deren  jedes  die  Strahlen  7"  von  der  senkrechten  Rich- 
toDg  ablenkt,  so  daas  sie  zusammen  einem  Convergenzwinkel  von  14* 
entsprechen.  Diese  Prismen  sind  in  passende  ringßrmige  Kästchen  ein- 
geechlossen,  kommen  auf  die  OouUre  und  werden  darauf  herumgedreht, 
bis  sie  jene  Stellung  erlangen,  bei  welcher  die  beiden  Felder  aosammen- 
fallen.  Ich  kann  aus  Erfahrung  bezeugen,  dass  durch  diese  nützliche 
Zugabe  die  Vereinigung  der  Felder  sehr  erleichtert  wird. 

Kig.  12:1.  Ejne  andere  Einrichtung  hat  das 

binoculäre  Mikroskop  Nachet's,  wel- 
ches in  Fig.  123  dargestellt  ist.  Die 
Theorie  desselben  ist  schon  früher  (1. 
S.  204)  entwickelt  worden.  In  zweier- 
lei Beziehungen  empfiehlt  sieh  diese 
Flinrichtung:  wird  das  Prisma,  welches 
in  einer  Hülse  seitlich  am  unteren 
Ende  des  Hauptrohrcs  steckt,  anders 
gestellt,  so  läsBt  sich  nach  Willkür 
Pseudoskopie  herbeiführen  oder  fort- 
Hchafi'en,  und  man  kann  so  das  Ur- 
sächliche  dieser  Erscheinung  demon- 
striren;  wird  aber  das  PHsma  ganz 
weggenommen,  so  dnss  es  ausserhalb 
des  Hauptrohres  kommt,  so  ist  aus 
dem  binocularen  Mikroskop«  auf  der 
Stelle  ein  gewöhnliches  Mikroskop  ge- 
worden, und  umgekehrt  durch  Vor- 
schieben des  Prisma  wird  letzteres  wie- 
der in  ein  hiuoculäree  umgewandelt. 
Ein  solches  Mikroskop  liefert  Nachet 
um  350  Francs,  und  den  Binocular- 
apparat  allein  um  150  Francs.    Uebri- 

,    „.        ,  ,   ,  gens  ist  diese  sonst  ganz  zweckmäe- 

Nachet'ä  BmocuUra|.parat  beim  ge-   «  B 

wöhnlkhen  Mikruskope.  sige  Einrichtung  nur  eine  Modification 
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'  dee  binocolären  MlkroskopcB  Wenham's  (Fig.  124),  welches  bereits  swd 
Jahre  vorher  von  diesem  erfunden  worden  ww.  Da«  Theoretische  dar- 
über int  oben  (I,  S.  204)  ebenfalls  mitgetheilt 
worden.  Gegenwärtig  bildet  es  ziemlich  all- 
gemein eine  Beigabe  der  grossen  eogliechen  Mi- 
kroskope. 


Kg.  121. 


Oanz  neuerdings  hat  man  für  die  binocalirc 
mikroskopische  Beobachtung  noch  ein  anders 
Princip  in  Anwendung  gebracht ,  das  besonders 
für  sehr  starke  Linsen Bysteme  passen  könnte. 
Der  ganze  ins  Mikroskop  eintretende  Lichtkegel 
nämlich  wird  dnrch  eine  Fläche  auf  ^fangen, 
welche  das  Licht  theils  hindurch lässt ,  theila  re- 
flectirt,  und  das  durchtretende  wie  das  reflcctiTtc 
Lichtbündel  können  zur  Erzeugung  von  Bilden 
für  Oculare  verwendet  werden.  Die  erste  der- 
artige Construction  Btammt  von  Powell  ond 
Lealand,  und  diese  sind  ohne  Zweifel  darauf 
gekommen ,  als  sie  nach  dt.'n  Principien  des  Ame- 
rikaners H.  L.  Smith  den  weiterhin  zu  erwäfanoi* 
den  Beleuchtnngsapparat  für  undurchsichtige  Ob- 
jecte  anfertigten.,  üeber  das  Objectiv  kommt 
Wenham'B  Binoculur-  eine  geneigte  Glastafel  mit  parallelen  Flaches. 
spparat  >n  einem  jjjg  Lichtstrahlen  durchsetzen  zum  grösseren 
Mikroskope   von  Powell  „,.,,,  „,         ^  .         ■  ,  r,.,    -,       ■   . 

und  LeaUnd.  Theile   diese  Glastafel;    ein    anderer   Iheil   wird 

aber  an  der  ünlerfläche  reflectirt,  gelangt  dorch 
eine  seitliche  Oeffnung  am  Mikroskoprohre  ta 
einem  rechtwinkeligen  Prisma,  und  erreicht  von  hier  aus  ein  zwei- 
tes mit  einem  Oculare  versehenes  Mikroskoprohr.  —  Dabei  hat  man 
die  Wahl  zwischen  einer  dicken  Glasplatte,  wo  die  au  der  iweiteu 
Fläche  reflectirten  Sti'ahlen  neuti  alisirt  werden ,  und  einer  gani 
dünnen  Glasplatte,  wobei  die  von  beiden  Flächen  reflectirten  Strali- 
lenbündel  ziemlich  zusammenfallen.  Mit  beiderlei  Formen  verbinden 
sich  besondere  Voraöge  und  Nachtheile,  auf  die  ich  nicht  erst  besoa- 
dei'S  aufmerksam  zu  machen .  brauche.  Wenn  aber  die  Glasplatte 
nicht  ganz  schief  gestellt  wird,  wo  sie  dann  auch  eine  entsjH^hende 
Länge  haben  mnss,  so  wird  offenbar  die  Menge  des  reflectirten  Lichtes, 
wodurch  das  Bild  im  zweiten  Alikroskoprohre  erzeugt  wird,  jene  des 
durchtretenden  Lichtes  nicht  erreichen ,  und  die  Gesichtsfelder  in  beides 
Mikroskopröhren  werden  verschiedene  Helligkeit  besitaen.  Das  kann 
aber  dem  binoculären  Sehen  nur  Eintrag  thun. 

Aus  diesem  Grunde  hat  Wenham  (Quart.  Jouni.  I8fi6.  Tnutsad. 
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p.  105)  eine  andere  Einrichtung  eniODiien,  die  in  Fig.  125  in  vierfacher 
VergröBserang  dargestellt  ist.,  Daa  Prisma  ahcd  hat  etwa  die  gleiche 
Form ,  wie  jenee  in  WeDham's  früherem  binoculären  Mikroskope, 
(I,  S.  204  nnd  205)^  nur  ist  die  Unterfläche  aä,  die  über  dae  ganze  Ob- 
jectiv  kommt,  verbal tnir^smäseig  gröBBcr.  Ein  rechtwinkeliges  Prisma  aeb 
kehrt  seine  Hjrpothenusen fläche  der  Fläche  ab  zu,  nnd  darf  nur  sehr 
wenig  davon  abstehen.  Die  reflectirende  Fläche  de  des  ersteren  Pris- 
mas hat  eine  SilherfoHe.  Der  Gang  der  Lichtstrahlen  ist  aus  der  Figur 
dentlicb  genug  zn  entnehmen,  nnd  braucht  nicht  näher  besprochen  zu 
werden. 

Man  ersieht  unschwer,  dass  bei  dieser  Einrichtung  die  Lichtstrahlen 
gleichraässiger  über  die  beiden  Mikroskopröhren  sich   vertheilen  werden, 
Fig.  125 


Fig.  136. 


s  trioculärcs  Mibroakop. 


daneben  aber  auch,  dass  ein  solches  binoculäres  Mikroskop  unmögliph 
Stereoskopiach  wirken  kann.  I>ie  beiden  Bilder  werden  ja  durch  das  Go- 
sammtobjectiv  und  nicht  durch  besondere  Theile  des  Objectives  erzeugt, 
sind  also  einander  ganz  gleich ,  und  damit  ist  die  erste  Bedingung  des 
stereoskopiechen  Sehens  ausgeschloHsen. 

Ein  trioeulärea  Mikroskop  Nachet'a  ist  in  Fig.  126  dargestellt  und 
bedarf  auch  keiner  näheren  Beschreibung.  Mit  den  drei  Objectivsyste- 
men  Nr.  0,  1  und  S  kostet  es  400  Francs. 

Durch  Fig.  127  (a.f.S.)  endlich  bekommt  man  eine  Vorstellung  vom 
quadrioculären  Mikroskope,  dessen  Theorie  ich  auch  bereits  im  ersten 
Bande  entwickelt  habe.  Eine  dazu  gehörige  Gta^pyramide  luitte  mir 
van  Deyl  Bnnders  in  Amsterdam  geschliffen.  Die  Form  war  gut  und 
ebenso  die  Politur;  es  ging  aber  der  benutzten  Glassorte  die  Homogenität 
ab,  und  dadurch  erwies  sich  das  Prisma  ganz  unbrauchbar   für  den  ho- 
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■timmten  Zweck.  Hierauf  hat  Steinheil  in  Hünchen  eine  ander«  eolcte 
Pyramide  narh  meiner  Vorechrift  gi-Bohlifien;  diese  ist  in  Betreff  der  H^ 
mogenität  des  Glase«  ganz  vortrefHich,  die  Form  aber  ist  nicht  TollMi» 
dig  gelungen.  NichUdeeto weniger  genügt  diese  Pyramide  so  liemlich, 
um  das  qiiadrioculäre  Mikroskop,  dessen  tnechaniecbe  Aaaföhriing  tob 
dem  InEtramentenmacher  Oltand  in  Utrecht  herrührt,  zu  einem  for  De- 
in onst  rat  int  leo  passenden  Instrumente  zn  machen,  sobald  man  tiar  inl 
den  Veigrösserungen  nicht  über  100 Male  hinausgeht  Wird  übrigeaa  grte- 
sere  Sorgfalt  auf  die  Hsrstellung  der  Pyramide  verwendet,  so  Itert  aiti 
nach  meiner  Uebtrzeugung  recht  wohl  ein  quadriocuUres  Mikroskop  ber- 
jrj„   127  stellen,  desf^en  Bilder  auch  bei  mufT 

mindeetens  doppelt  so  slarken  Ver- 
grös-erung  noch  vollkommeii  hell 
und  scharf  hervortreten  werden. 

T>ie  mechaniscLe  Einrichtung  die- 
ses Mikroskopea  ersieht  man    dent- 
lich  AUS  der  Abbildung.     Wie  beim 
binoculären  Mikroskope  besteht  auch 
hier  jedes  Mikroskoprohr   aus    zwei 
Röhren,  die  sich  in  eirauderecbiebeo 
lassen,    und    von    denen  die  innere 
sich     durch    einen    Trieb    bewegoi 
lässt,  damit  jedes  Ocular  einzeln  für 
das  Auge  des  Beobachters  eingestellt 
werden  kann.      Der  ganze  optische 
Theil   wird  auf  das  oben  benannt« 
Amici'sche    Stativ  geschraubt,    so 
dat^B    dieses     abwechselnd     in     ein 
luonoculärea,    ein   binoculäree,    ojb 
einfaches    oder     zusammengesetztes 
llariinK's  qa.drioc«läre>  Mikru.kop.    stereoskopisches,  oder  in  ein  qnadri- 
oculäres     Mikroskop     umgewandelt 
werden  kann. 
Was  die  praktische  Brauchhaikeit  dieser  verschiedenen  Arten  mol- 
tocolftrer  Mikroskope  betrifft,   so  kann  ich   nur  auf  das  verweisen,  was 
ich  im  ersten  Bande  darüber  gesagt  habe:  nicht  die  Wissenschaft,  wohl 
aber  der  Unteri-icht  können  dadurch  gefördert  werden, 

Werfen  wir  am  Ende  dieses  .\hEcbnittes  noch  einen  Blick  auf  den 
Entwickelungsgang  des  zusammengesetzten  Mikroskopea  während  mehr 
denn  zwei  und  ein  halb  Jahrhunderten ,  die  seit  seiner  Erfindung  ver- 
floMen  sind. 

Wenn  eich  auch  nicht  ganz  bestimmt  angehen  l&tst,  in  welober  Zu- 
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sammensetzung  das  Mikroskop  zuerst  aus  den  Händen  seiner  Erfinder 
(Hans  und  Zacharias  Janssen  1590?)  hervorging,  so  dürfen  wir  doch 
mit  einer  an  Sicherheit  angrenzenden  Wahrscheinlichkeit  annehmen, 
dass  es  aus  zwei  convexen  Glftsern  bestand.  Ungefähr  bis  zur  Mitte  des 
folgenden  Jahrhunderts  erhielt  sich  diese  Zusammensetzung;  da  fügte 
man  noch  ein  drittes  Convexglas  hinzu,  und  Einzelne  fingen  auch  an, 
planconyexe  Gläser  zu  nehmen,  die  sie  selbst  zu  Doublets  vereinigten. 
Die  Vergrösserung  ging  bei  den  zusammengesetzten  Mikroskopen  in  der 
letzten  Hälfte  des  17.  Jahrhunderts  nicht  hoch:  eine  SOmalige  Vergrösse- 
rung galt  schon  für  sehr  viel,  und  eine  140malige  konnte  man  nur  durch 
eine  ungewöhnliche  Verlängerung  des  Rohres  zu  Stande  bringen.  Dabei 
dürfen  wir  es  aber  als  ausgemacht  annehmen,  dass  bei  diesen  Vergrösse- 
rungen  kaum  soviel  zu  erkennen  war,  als  wir  jetzt  bei  einer  20maligen 
Vergrösserung  mit  Leichtigkeit  wahrnehmen.  Das  hatte  einen  doppelten 
Grund:  erstens  fehlte  es  den  Bildern  an  Schärfe,  weil  sich  beiderlei  Ab- 
errationen geltend  machten,  und  zweitens  betrachtete  man  die  Objecte  nur 
bei  auffallendem  Lichte.  Beinahe  erst  ein  Jahrhundert  nach  der  Erfin- 
dung des  zusammengesetzten  Mikroskopes  kam  man  darauf,  demselben 
die  beim  einfachen  Mikroskope  schon  längst  gebräuchliche  Einrichtung 
zu  geben.  Am  Fusse,  der  zugleich  als  Object tisch  diente,  wurde  nämlich 
eine  Oeffnung  angebracht,  und  die  daraufliegenden  Objecte  nebst  dem 
Mikroskoprohre  wurden  dem  Lichte  zugekehrt  (Tortona  1685).  Das 
war  eine  grosse  Verbesserung;  denn  jetzt  konnte  man  auch  kleiirere  Lin- 
sen mit  enger  OefFnung  als  Objective  verwenden  und  dadurch  stärkere 
Vergrösserungen  herbeiführen,  ohne  genöthigt  zu  sein,  stärkere  Oculare 
zu  nehmen  oder  das  Mikroskoprohr  ungebührlich  zu  verläuge'm.  Die 
Beobachtung  in  horizontaler  Stellung  war  aber  bei  vielen  Object en  unbe- 
quem. Gleichwohl  dauerte  es  noch  dreissig  Jahre,  ehe  man  zu  jenem 
klar  auf  der  Hand  liegenden  Hülfsmittel,  nämlich  dem  lichtrefiectirenden 
Spiegel  (Hertel  1715)  griff,  wodurch  die  Vortheile  der  verticalen  Stel- 
lung und  der  Beobachtung  bei  durchfallendem  Lichte  vereinigt  wurden ; 
und  mag  es  auch  jetzt,  wo  jede  neue  Verbesserung  so  schnell  bekannt 
wird  und  Nachahmung  findet,  fast  unglaublich  erscheinen,  erst  zwanzig 
Jahre  später  wurde  der  Gebrauch  des  Beleuchtungsspiegels  ein  all- 
gemeiner. 

Die  sonstigen  Verbesserungen  im  optischen  Theile  während  des  übri- 
gen achtzehnten  Jahrhunderts  waren  sehr  unbedeutend.  Während  man 
früher  versucht  hatte,  das  Objectiv  aus  zwei  Linsen  zusammenzusetzen 
(Sturm  1672),  kam  man  jetzto  ffeiibar  wieder  mehr  rückwärts,  indem  man 
allgemein  eine  biconvexe  Linse  nahm;  denn  dieser  konnte  nur  eine 
geringe  Oeffnung  gegeben  werden,  wenn  das  Bild  nicht  zu  sehr  an  Schärfe 
verlieren  sollte.  Alle  suchten  eine  Verbesserung  des  zusammengesetzten 
Mikroskopes  durch  die  das  Ocular  zusammensetzenden  Gläser  zu  erreichen 
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(Hocke  1665,  Divini  1668,  Grindl  1685,  Dellebarre  1767  bis  1777); 
statt  zweier  Glftser  nahm  man  deren  drei,  vier,  selbst  fönf;  statt  bicon- 
vexer  Linsen  nahm  man  planconvexe,  and  deren  wechselseitige  Abstände 
und  Krümmungen  änderte  man  auf  die  mannichfaltigste  Weise;  nach  der 
Entdeckung   des   Mittels    zum   Achromatisiren  der  Femrohre    (C bester 
More  Hall  1722)  machte  man  selbst  biconvexe  Linsen  ans  Flintglas  und 
Kronglas  (Dellebarre),  und  hoffte  auf  diese  Weise  auch  das  Mikroskop 
achromatisch  zu   machen;  —  keiner  von  allen  diesen  Versuchen    fahrte 
aber  zum  Ziele,  die  Verbesserungen  waren  ganz  unerheblich   und  bestan- 
den gewöhnlich  nur  darin,   dass  das  Gesichtsfeld  an  Breite  zunahm  und 
mehr  geebnet  wurde.     Im  eigentlichen  optischen  Vermögen,  das  heisst  in 
der  Unterscheidbarkeit  eines  gleich  stark   vergrösserten  Objectes,  standen 
die  zusammengesetzten   Mikroskope    gegen  Ende  des  achtzehnten  Jahi^ 
hunderts  auf  gleicher  Stufe  mit  jenen ,   die  beinahe  ein  Jahrhundert  frü- 
her verfertigt  worden  waren.      Nur  hatte  man  allmälig  immer   stärker 
vergrössernde  Linsen  zu  den  Objectiven  genommen,   was  allerdings  eis 
Fortschritt  war,   aber  auch  hierin  bereits  die  äusserste  Grenze  erreicht 
die  niclit  füglich  überschritten   werden  konnte,    wenn  das  Bild   nicht  sn 
sehr    an  Lichtstärke  verlieren  sollte.       Wirklich    schien   das  zusammen- 
gesetzte Mikroskop  dem  einfachen  immer  mehr  das  Feld  räumen  and  nur 
noch  in  den  Sammlungen   physikalischer  Instrumente    eine  Stelle  finden 
zu  sollen,  oder  allenfalls  mochte  es  zur  Befriedigung  der  Neugier  soge> 
uannter ILiebhaber  dienen,  die  es  eher  als  Kaleidoskop  benutzten,  als  zur 
P'örderung  der  Wissenschaft.     Zu  wissenschaftlichen  Untersuchungen  ga- 
ben alle  wahren  Naturforscher  einstimmig   und  mit  vollem  Rechte  dem 
einfachen  Mikroskope  den  Vorzug. 

^chon  länger  als  ein  halbes  Jahrhundert  kannte  man  das  Ver&hren, 
wie  Objective  für  Femrohre  achromatisch  gemacht  werden;  dieses  Ver* 
fahren  aber  auch  auf  die  weit  kleineren  Linsen  für  die  Objective  des  zu- 
sammengesetzten Mikroskopes  anzuwenden,  schien  den  Meisten  ein  ganx 
wahnwitziges  Unternehmen,  das  man  kaum  versuchen  dürfte.  Nur  Ein- 
zelne dachten  etwas  anders  darüber  und  gaben  den  Muth  nicht  auf. 
Schon  in  den  letzten  Jahren  des  vorigen  Jahrhunderts  war  Beeldsny- 
der  (1791),  zwar  nicht  ein  Meieter  im  Mikroskopbaue,  sondern  nur  ein 
einfacher  Liebhaber,  dem  es  selbst  au  wissenschaftlicher  Anleitung  ge- 
fehlt hatte,  bemüht,  das  zu  Stande  su  bringen,  was  Anderen  eine  Unmög- 
lichkeit zu  sein  schien.  Mehrere  Jahro  später  (1807)  wurde  durch  dessen 
Stadtgenossen  EI.  van  Deyl,  der  aber  allerdings  in  der  Anfertigung 
optibcher  Instrumente  erfahren  war  und  schon  viele  Jahre  früher  (1762) 
mit  seinem  Vater  J.  van  Deyl  nicht  ohne  Erfolg  das  nämliche  Ziel  an 
gestrebt  hatte,  ein  achromatisches  Mikroskop  hergestellt,  welches  17  Jahre 
lang  unübertroffen  dastand.  Während  aber  die  geräuschlosen  Versuche 
des  Ersteren  ganz  unbekannt  blieben,  und  die  des  Anderen  von  den  Zeit- 
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genossen  und  Landsleuten  nicht  gehörig  anerkannt  wurden,  erwachte 
auch  bei  Anderen  der  Muth,  die  Kräfte  an  diesem  Ziele  zu  versuchen. 
Auf  mehreren  Punkten  Europas  (Fraunhofer  1811,  Amici  1815, 
Dornet  1821,  Tulley  1824)  arbeitete  man  mit  mehr  oder  weniger  Er- 
folg daran;  nur  gelang  es  noch  immer  nicht,  achromatische  Objective  mit 
so  kurzer  Brennweite  herzustellen,  dass  sie  einigermaassen  jenen  gleich 
gekommen  wären,  deren  man  sich  gewöhnlich  beim  zusammengesetzten 
Mikroskope  bediente. 

Ein  glücklicher  Gedanke  überwand  endlich  auch  diese  Schwierigkeit. 
Statt  eine  einzelne  achromatische  Linse  zu  nehmen,  vereinigte  man  meh- 
rere zu  einem  Systeme  (Selligue  und  Chevalier  1824),  und  nun  hatte 
man  nicht  allein  den  Weg  gefunden,  ein  Objectiv  mit  hinreichend  kurzer 
Brennweite  herzustellen,  sondern  noch  wichtiger  war  es,  dass  diese  Ver- 
bindung zugleich  das  Mittel  an  die  Hand  gab,  die  chromatische  wie  die 
sphärische  Aberration  in  erheblicher  Weise  zu  verbessern,  wenn  man  den 
Abstand  zwischen  den  Doppellinsen  auf  die  erfahrungsmässig  beste  Weise 
einrichtete. 

Von  da  an  war  die  Bahn  zur  ferneren  Vollendung  des  zusammen- 
gesetzten Mikroskopes  gebrochen.  Nach  ein  Paar  Jahren  hatte  es  das  ein- 
fache Mikroskop  in  Betreff  des  optischen  Vermögens  eingeholt,  und  es 
verblieben  ihm  die  früheren  Vorzüge,  die  es  vor  diesem  vorausgehabt 
hatte.  Noch  ein  Paar.  Jahre  später  war  das  einfache  Mikroskop  auch  in 
ersterer  Beziehung  überholt,  trotz  dem,  dass  Viele  bemüht  waren,  das  In- 
strument, welches  ihnen  so  lieb  geworden  war  und  dem  die  Wissenschaft 
so  viele  Entdeckungen  zu  verdankeu  hat,  ebenfalls  einem  höheren  Grade 
der  Vervollkommnung  zuzuführen.  Der  Versuch  schlug  nicht  fehl,  Theorie 
und  Praxis  schlössen  sich  genau  an  einander,  um  das  Ziel  zu  erreichen, 
und  es  wurde  viel  darauf  verwandt,  dem  einfachen  Mikroskope  seinen 
früheren  Vorrang  bleibend  zu  sichern;  nichts  desto  weniger  musste  es 
aber  endlich  den  Streit  fallen  lassen. 

Die  grossen  Fortschritte,  welche  das  zusammengesetzte  Mikroskop 
gemacht  hat,  seitdem  man  aplanatische  Linsensysteme  gebraucht,  treten 
am  deutlichsten  hervor,  wenn  man  eins  der  besten  älteren  zusammen- 
gesetzten Mikroskope,  etwa  jenes  von  Dellebarre,  mit  den  besseren 
neueren  vergleicht,  und  als  Maassstab  die  kleinsten  noch  sichtbaren  diop- 
trischen  Bildchen  nimmt: 
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Nehmen  wir  Abstand  von  der  Sichtbarkeit  drahtförroigar  Objecte, 
wobei  die  Bestimmung  wegen  ungemeiner  Kleinheit  der  Bildchen  immer 
etwas  unsicher  ausfällt,  und  berücksichtigen  blos  die  Grenzen  der  Sicht- 
barkeit runder  Objecte  und  die  Unterscheidbarkeit  der  Maschen  eines 
Drahtnetzes,  so  überzeugt  uns  der  Vergleich  des  Del lebarr ersehen  Mikro- 
skopes  mit  den  neueren  Mikroskopen,  dass  sie  sich  im  optischen  Vermö- 
gen etwa  wie  1  :  5  verhalten. 

66  Da  die  Bilder  in  unseren  heutigen  Mikroskopen  so  grosse  Schärfe 

und  Helligkeit  erlangt  haben,  so  möchte  man  vielleicht  glauben,  das  zu- 
sammengesetzte  Mikroskop  habe  jetzt  seinen  Culminationspunkt  erreicht 
und  es  sei  wenig  Aussicht  vorhanden,  dasselbe  auf  eine  höhere  Stufe  der 
Vollkommenheit  zu  bringen.  Das  ist  aber  ein  Irrthum,  wie  zumal  die 
Geschichte  der  letzten  Jahre  dargethan  hat.  Wiederholt  und  namentlich 
kurze  Zeit  nach  Einführung  der  achromatischen  Linsen  hat  man  jene  An- 
sicht ausgesprochen,  und  doch  hat  jedes  folgende  Jahr  immer  den  Beweis 
geliefert,  dass  man  noch  lange  nient  die  Bahn  der  möglichen  Verbesse- 
rungen durchlaufen  hat.  Am  Ziele  der  Vollkommenheit  würde  das  Mi- 
kroskop dann  angekommen  sein,  wenn  sein  optisches  Vermögen  mit  der 
Vergrösserung  gleichen  Schritt  hielte;  dass  dies  aber  noch  nicht  der  Fall 
ist,  habe  ich  oben  (I,  §.  247)  ausführlich  dargethan.  Ich  lege  noch  einige 
Versuche  über  das  optisch<9  Vermögen  einiger  neueren  Ami  einsehen  Ob- 
jectivsysteme  im  Vergleiche  mit  dem  blossen  Auge  vor.      Es  wird  aber 
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genügen,  wenn  ich  diese  Vergleichung  auf  die  Vergröasenxng  mit  dem 
schwächsten  Ocülare  einschränke,  wodurch  die  Yergrösserung  des  blossen 
Objectives  etwa  eine  siebenmal  grössere  wird. 
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Man  ersieht  hieraus  ganz  deutlich  eine  Vervollkommnung  des  In- 
strumenteu  von  1848  gegen  jenes  von  1835;  indessen  fehlt  doch  auch 
noch  viel  daran,  dass  die  äusserste  Grenze  optischer  Vollkommenheit  be- 
reits erreicht  wäre.  Bei  den  stärkeren  Objeotivsystemen  findet  immer 
noch  ein  verhältnissmässig  grosser  Verlust  statt,  und  steigert  man  die 
Yergrösserung  noch  durch  Anwendung  stärkerer  Oculare,  dann  nimmt 
dieser  Verlust  in  einem  erheblichen  Maasse  zu. 

Bei  den  Hartnack'schen  Objectiven  Nr.  10  und  11  ist  die  wirk* 
liehe  Vermehrung  des  optischen  Vermögens: 

Nr.  10,  Nr.  11. 

Runde  Objecte    ....    332  Mal 
Drahtförmige  Objecte     ,    208    „ 
Maschen  des  Drahtnetzes   262    „  272  Mal. 

Diese  beiden  Objective  vertragen  nun  zwar  recht  gut  Oculare,  wo- 
mit eine  lOOOfache  Vergrösserung  zu  Stande  kommt,  ja  selbst  eine 
1500*  big  2000fache,  ohne  dass  die  Schärfe  des  Bildes  zu  sehr  verliert. 
Gleichwohl  lehren  auch  diese  Zahlen,  wie  weit  wir  noch  davon  entfernt 
sind,  dass  die  wirkliche  Zunahme  des  optischen  Vermögens  eines  Mikro- 
skopes  mit  dessen  Vergrösserung  gleichen  Schritt  hält. 

Das  giebt  zugleich  einen  Fingerzeig  für  den  Weg,  der  fortan  ein- 
geschlagen werden  muss,  um  die  zusammengesetzten  Mikroskope  in  opti- 
scher Beziehung  auf  eine  höhere  Stufe  der  Vollkommenheit  zu  bringen. 
Bis  vor  wenigen  Jahren  war  es  allgemeine  Ansicht,  der  selbst  wohl  jetzt 
noch  manche  Optiker  zugethan  sind,  man  müsse  sich  vor  allem  darauf 
verlegen,  achromatische  Objective  mit  möglichst  kurzer  Brennweite  her- 
zustellen.    An  und  für  sich  ist  dies  auch  zu  billigen;  denn  im  Allgemein 
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nen  darf  angenommen  werden,  das  Bild  werde  um  so  deatlicher  nad 
schärfer  sich  darstellen,  je  weniger  das  Ocular  zur  VergrÖBsemng  bei- 
trägt. Dabei  wird  aber  etwas  vorausgesetzt,  was  erfahrnngrsmässig  nie- 
mals stattfindet  und  auch  nicht  stattfinden  kann,  dass  nämlich  bei  dem 
stärkeren  Objectivsysteme  die  Aberrationen  gleichviel  verbessert  sind, 
wie  bei  den  schwächeren.  Nur  in  diesem  Falle  würde  jede  Verkörxnnff 
des  Focus  ein  Gewinn  sein.  'Sobald  indessen  mit  einem  Objective  von 
1  Millimeter  Brennweite  nicht  mehr  gesehen  werden  kann,  als  mit  einem 
solchen  von  2  Millimeter  Brennweite,  dann  verdient  letzteres  den  Vor^ 
zug,  schon  deshalb,  weil  dann  zwischen  dem  Objective  und  dem  Objeete 
mehr  Raum  übrig  bleibt.  Nun  wird  aber  die  Tüchtigkeit  des  Objective? 
für  ein  zusammengesetztes  Mikroskop  ganz  besonders  durch  die  ansehn- 
lichere oder  geringere  Grösse  des  OeifnungBwinkels  bestimmt.  Diesen  zn 
vergrössern ,  ohne  dass  die  Correction  der  sphärischen  Aberration  dar- 
unter leidet,  muss  demnach  das  Ziel  Aller  sein,  die  das  Mikroskop  zu  ver- 
bessern wünschen,  und  es  lässt  sich  voraus  sehen,  dass  auf  diesem  We.?e, 
der  von  Manchen  bereits  mit  so  gutem  Erfolge  betreten  wurde,  auch 
fernerhin  noch  ein  erheblicher  Fortschritt  möglich  ist. 

Andererseits  ist  es  aber  nicht  zu  verkennen,  dass  eine  zu  einseitige 
Vergrösserung   der  Oeffnung  der  Objectivlinsen  dem  begrenzenden    Ver- 
mögen oder  der  Sichtbarmachung  Eintrag  thut,  und  dass  manche  Optiker 
in  der  letzten  Zeit  darin  wohl   zu   weit  gegangen  sind.      Diesen   schäd- 
lichen Folgen   kann   zwar  zum  Theil   durch   ein  drehbares  Diaphragma 
begegnet  werden,   wodurch  man  die  Oefinung  des  Objectives  nach  Will- 
kür verkleinert  oder  vergrössert.     Die  wesentliche  Ursache  indessen,  wes- 
halb die  beiden  Hauptmomente  des  optischen  Vermögens  eines  Mikrosko- 
pes,  das  Unterscheidungsvermögen  und   das  Begrenzungsvermögen  nicht 
immer  gleichen  Schritt  halten,  liegt  wohl  darin,  dass  die  beiden  Aberra- 
tionen immer  nur  theil  weise  verbessert  sind,  namentlich  für  jene  Strah- 
len, welche  in  der  Nähe  des  Randes  durchtreten.     Durchaus  beachtens- 
werth  bleibt  somit  immer  noch  das  Bemühen,  die  Aberrationen   zu  ver- 
mindern,   und  verdienen  die  Versuche  von  Amici  und  von   Ross  alle 
Nachahmung,  die  das  sogenannte  secundäre  Spectrum  dadurch  zu  besei- 
tigen suchten,  dass  sie  jede  Doppellinse  des  Objectives  aus  zwei  besonde- 
ren Glassorten  mit  verschiedenem  Brechungs-   und  Dispersionsvermögen 
zusammensetzten.  i 

Eine  erspriessliche  Verbesserung  ist  die  Immersion,  wodurch  man 
das  optische  Vermögen  bei  Objectiven  verbessert,  deren  Unterfläche  dem 
Deckplättchen  so  nahe  steht,  dass  eine  Wasserschicht  zwischen  beide  kom- 
men kann.  Ueber  die  Vortheile  der  Immersion  habe  ich  mich  früher 
(I.,  S.  160}  ausführlich  ausgesprochen.  Amici  hat  sie  zuerst  1850  an- 
gewendet, und  eine  Reihe  Optiker  des  europäischen  Continents,  nament- 
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lieh  Hartnack,  Nachet,  Chevalier,  Merz,  Hasert,  Schröder,  ha- 
ben sie  auf  ihre  Objective  übertragen.  Nur  in  England  scheint  die  Im- 
mersionseinrichtung  bis  jetzt  wenig  oder  gar  keinen  Eingang  gefunden  zu 
haben.  Um  so  mehr  Beachtung  verdient  daher  die  oben  (S.  204  u.  208) 
mitgetheilte  Thatsache,  dass  die  starken  Objective  von  Ross  uod  von 
Powell  im  optischen  Vermögen  die  Immersionesysteme  der  Franzosen  und 
Deutschen  erreichen,  wenn  nicht  gar  übertreffen.  Daraus  folgt  freilich 
noch  nicht,  dass  die  Immersion  etwas  Ueberflüssiges  ist.  Eher  wird  man 
schliessen  dürfen,  dass  die  genannten  englischen  Optiker,  falls  sie  Immer- 
sionssysteme gleich  sorgfältig  arbeiteten,  wie  ihre  bisherigen  Objective, 
und  ihnen  die  gleiche  Brennweite  und  den  nftmlichen  Oefifnungswinkel 
gäben,  ein  noch  stärkeres  optisches  Vermögen,  als  mit  ihren  jetzigen  Mi- 
kroskopen, erreichen  würden. 

Vom  Oculare  wurde  oben  (I,  §.  158)  nachgewiesen,  dass  dessen  Ein-  67 
richtung  für  das  optische  Vermögen  des  zusammengesetzten  Mikroskopes 
keineswegs  gleichgültig  ist;  indessen  wird  seine  Construction  jener  des 
Objectives  immer  untergeordnet  bleiben.  Die  meisten  Optiker  nehmen 
jetzt  Huygens'sche  Oculare,  manche  aber  auch  Ramsden'sche  (I,  §.  162). 
"Es  lässt  sich  nicht  bestimmt  erweisen,  ob  die  von  Manchen  gewählte  Zu- 
sammensetzung des  Oculares  aus  achromatischen  Doppellinsen  zu  einer 
erheblichen  Verbesserung  führen  wird.  Die  bis  jetzt  verfertigten  apla- 
natischen  Oculare  haben  ein  zu  schwaches  Vergrösserungsvermögen  und 
ein  zu  kleines  Gesichtsfeld,  als  dass  ihnen  vor  den  anderen  der  Vorzug 
eingeräumt  werden  könnte.  Die  Möglichkeit  indessen ,  auch  auf  diesem 
Wege  das  Mikroskop  noch  mehr  zu  vervollkommnen,  lässt  sich  nicht  in 
Abrede  stellen;  nur  muss  man,  wenn  man  aplanatische  und  gewöhnliche 
Oculare  mit  den  nämlichen  Objectivsystemen  benutzen  will,  dabei  immer 
im  Auge  behalten,  dass  die  Linsen  des  aplanatischen  Oculares  unter  ver- 
bessert sein  müssen. 

Als  eine  Eigenthümlichkeit  des  Amici'schen  Mikroskopes  habe  ich 
die  Einrichtung  angeführt,  dass  der  Abstand  der  beiden  Linsen  des  Ocu- 
lares der  Abänderung  fähig  ist,  dieser  Abstand  also  so  eingerichtet  wer- 
den kann,  wie  er  sich  für  jedes  Objectiv  und  für  verschiedene  Längen 
des  Rohres  als  der  zweckmä&sigste  herausstellt.  In  der  That  ist  es  nicht 
möglich,  alle  Objective  in  so  vollkommener  Weise  als  überverbesserte 
herzustellen,  dass  ein  Ocular  mit  unveränderlichen  Gläsern  gleich  gut  fQr 
alle  passte,  und  aus  diesem  Grunde  verdient  jene  Verbesserung  allerdings 
Nachahmung.  Indessen  wird  sie  immer  nur  einen  beschränkten  Nutzen 
gewähren,  weil  unter  denen,  die  das  Mikroskop  benutzen,  nur  wenige 
sich  die  Mühe  geben  werden,  vorher  zu  prüfen,  welche  Dist-anz  der  Augen- 
gläser unter  verschiedenen  Umständen  die  passendste  ist. 

Eine  grosse  Ungleichheit  tritt  uns  entgegen,  wenn  wir  die  Oculare 
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▼eraehiedener  Optiker  hinsichtlich  der  Yergrössemiig  unter  einander  m- 
gleichen.  Durch  die  fünf  Oh  erh  ans  erwachen  Ocolare  wird,  ha  tqBs 
Lange  des  Mikroskoprohres,  das  dnrehs  ObjectiT  erzeugte  Bild  2,5  —  Ü 
—  3,3  —  5,4  und  7,3  Mal  Tergrössert,  bei  den  drei  Amiei'flchen  Ocnli- 
ren  dagegen  betragt  diese  VergrÖflserung  6,9  —  10,7  und  14,9  MaL  Eai 
bestimmte  Regel  lasst  sich  dafür  allerdings  nicht  aufstellen ,  da  die  ()» 
lare  in  demMaasse  starker  sein  können,  als  dieObjectire  ein  reineres  fii 
geben ;  doch  meine  ich ,  dass  die  zwei  eben  genannten  Optiker  die  Ex- 
treme repräsentiren ,  die  man  beide  zu  yermeiden  bat.  ^  Im  AUgeoKoa 
darf  man  annehmen,  dass  drei  Oculare  mit  einer  4fachen,  6fachen  u^  ^ 
oder  10£schen  Yergröeserung  für  alle  Fälle  ausreichen  werden. 

Bei  Beurtheilung  der  relativen  Tüchtigkeit  der  Oculare  kommt  fer 
ner  in  Betracht,  welchen  Grad  von  £bennng  das  Gesichtsfeld  dadon: 
bekommt.  Es  wurde  früher  (I,  §.  151  u.  162)  nachgewiesen,  dass  do^ 
ein  Huygens'sches  Ocular  die  Krümmung  des  Bildes  sich  ToQrttt- 
dig  beseitigen  lisst.  Da  aber  alsdann  der  relative  Abstand  bei^ 
Gliser  nicht  immer  genau  der  Art  ist,  dass  die  noch  vorhandene  Abeni- 
tion  des  Bildes  verbessert  wird,  so  pflegen  viele  Optiker  das  ebene  Gesiekfe' 
feld  ganz  oder  theilweise  zum  Opfer  zu  bringen ,  und  man  trifft  muK^ 
mal  Oculare,  wodurch  das  Bild  eine  derartige  Krümmung  erlangt,  dam  i* 
Yergröeserung  am  Räude  und  in  der  Mitte  des  Gesiditsfeldes  anffidks^ 
differirt ;  daher  dann  alle  mikrometrischen  Methoden,  bei  denen  es  auf  ok 
genaue  Kenntniss  des  Vergrösserungswerthes  ankommt ,  nnznlässig  bo^ 

Aus  diesem  Grunde  wäre  es  wünschenswerth,  wenn  die  Optiker  käoftif- 
hin  das  Beispiel  Kellner's  befolgten  und  ihren  Mikroskopen  Oculare  V- 
einem  ebenen  und  zugleich  grossen  Gesichtsfelde  gaben.  Von  Beltklt' 
gleichwie  früher  von  Kellner,  kann  man  übrigens  um  den  Preiste 
7  Thalem  einzelne  orthoskopische  Oculare  Jbeziehen;  nur  muss  bei  dff 
Bestellung  genau  angegeben  werden,  wie  weit  das  Luftbild  vom  Objcc 
tive  absteht. 

6S  Eine  recht  gute,  jetzt  immer  mehr  in  Gebrauch  kommende  YeriK^  I 

senmg  ist  die,  wenn  das  Mikroskoprohr  langer  und  kürzer  gemacht  irfl^ 
doi  kann.    Zwei  in  einander  verschiebbare  Röhren  eignen  sieh  aber  lucrü  ij 
besser,  als  die  Bildung  des  Rohres  aus  zwei  Theilen,   die   durch  eiiv 
Schraube  verbunden   sind.      Mehrfache   Gründe    inai*li»yi    die  allgemebe 
Yezbreitung  dieser  Einrichtung  wünschenswortfa.     Erstens  lassen  sieb  ^ 
mit  die  Aberrationen  verbessern ,  die  bei  der  Benutzung  von  DeckpÜtt- 
chen  in  Folge  des  nicht  ganz  genauen   Yerhiltnisses  zwiadien  Obj»^^ 
und  Ocular  entstehen  (1,  §.  165).     Zweitens  gestattet  sie,  die  ErhcbsBg 
des  Oeulares  über  den  Tisch  dergestalt  zu  verkürzen ,  dass  man  mit  Be- 
quemlichkeit im  Sitzen  arbeiten  kann.    Drittens  bietet  sie  das  Mittel  (Ur. 
jedes  zusammengesetzte  Mikroskop  auf  die  beste  und  ein&chste  Weise  iß 
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;  ^  ein  bildumkehrendes  und  zugleich  pankratisches  zu  verwandeln,  indem 
ycir  man  unten  an  das  innere  Rohr  ein  achromatisches  Linsensystem  mit  ziem- 
ml  lieh  grosser  Brennweite  anschraubt,  welches  nach  Willkür  wieder  wegge- 
4..  nommen  werden  kann.     Ein  vierter  Yortheil  kann  damit  erzielt  werden, 
^.  wenn  auf  dem  inneren   Rohre   eine  Scala  in  Millimetern   oder  in   einer 
^  anderen  beliebigen  Maasseinheit  angebracht  wird,  und  wenn  ein  für  alle  Mal 
^^.  in  einer  Tabelle  die  Höhen  verzeichnet  sind,  bis  wohin  das  innere  Rohr 
.^ ,  susgezogen  werden  muss ,  damit  die  Yergrosserung  des  Mikroskopes  für 
;    die  Entfernung  von  der  oberen  Fläche  des  Oculares  bis  zum  Tische  herab, 
^\  worauf  das  Mikroskop  steht,  den  Werth  von  100,  200,  500,  1000  Mal 
n.  s«  w.  hat,  was  bei  mikrometrischen  Bestimmungen  mit  Protection  des 
Bildes  sehr  bequem  ist.     Fünftens  endlich   wird  durch  eine  solche  Ein- 
richtung auch  die  Benutzung  reflectirender  Prismen  erleichtert,  die  man 
temporär  in  die  Bahn  der  Strahlen  bringen  kann,  damit  diese  unter  Win- 
keln von  90»,  60*^  oder  45»  fortgehen. 

Weniger  nutzbringend  ist  das  Verfahren,  die  Concavlinse  zwischen 

Objectiv  und  Ocular    zu   verlegen,   wozu  jetzt  manche  Optiker  greifen. 

Wir  haben   übrigens  gesehen,  dass   schon   vor    länger   als    einem  Jahr- 

hunderte  durch  dieses  Mittel  die  Yergrosserung    ansehnlich    gesteigert 

^    .wurde;    nur   hat  man  neuerer  Zeit  eine  achromatische  planconcave  Linse 

■  "    genommen.     Ueber  ihre  Wirkung  kann  ich  aus  eigener  Erfahrung  nicht 

berichten.     Dass  sie  unter  besonderen  Umständen  Nutzen  bringen  könne, 

ist  früher  (I,§.  159)  dargethan  worden;  doch  möchte  ich  glauben,  dass  sie 

"^     in  den  meisten   Fällen  mehr  schadet  als  nützt.      Mohl,  der  die  Sache 

'""     eigends  geprüft  hat,  räth  von  ihrer  Anwendung  ab.     Aber  Tolles  in 

^''    Nordamerika   (Änieriean  Jaurn.  1861,    January)    scheint   sie   doch    mit 

gutem  Erfolge  zur  stärkeren  Yergrosserung  beigezogen  zu  haben. 

'^  Ich  habe  hier  auch  eines  Vorschlages  von  Barfuss  (Schumacher's  69 

-^'     Ästron.  Nachrichten  1843.  XX,  S.  17  und  39.     Poggendorffs  Ännal. 
1846.  Bd.  68,  S.  88)  zu  gedenken,  der  aus  theoretischen   Gründen  und 
auf  Berechnungen  sich  stützend,  in  das  Rohr  des  zusammengesetzten  Mi- 
^^      kroskopes  ein  Correctivglas  einfügen  will,  das  aus  einer  planconvexen  und 
"^     einer  planconcaven  Linse  von  gleichen  Krümmungen  bestehen  soll ,   deren 
gerade  Flächen  dem  Objective  zugekehrt  werden.     Die  Yergrosserung  er- 
fährt dadurch  gar  keine  Aenderung;  es  hat  dieses  Correctivglas  einzig 
?"      und  allein  die  Bestimmung,  die  letzten  Reste  der  sphärischen  Aberration 
^      zu  beseitigen,  und  deshalb  muss  es  innerhalb  des  Rohres   so  lange  anf- 
and niedergeschoben  werden,  bis  man  den  Ort  gefunden  hat,  wo  es  den 
-'       besten  Erfolg  gewährt.     Hierbei  ist  Barfuss  offenbar  von  der  Ansicht 
aasgegangen,   in  einem  achromatischen  Objective  sei  wesentlich  nur  die 
>        chromatische  Aberration  verbessert.    Wir  haben  indessen  früher  (I,  §§.  62, 
126  und  1Ö8)  gesehen,  dass  auch  die  sphärische  Aberration   verbessert 
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wird,  und  zwar  ebeiiBOwohl  durch  die  Yerhindung  einer  Flintglaslinse 
mit  einer  Kronglaslinse,  als  durch  die  Vereinigung  von  zwei  oder  mehr 
solchen  Doppellinsen  zu  einem  Systeme,  ja  dass  es  seihet  sur  Ueberrer 
beaeerung  kommen  kann,  wie  das  wirklich  bei  jenen  Objectiven  in  unse 
ren  zusammengesetzten  Mikroskopen  der  Fall  ist,  wo  die  entgegengeaeti- 
ten  Aberrationen  des  Objectives  und  des  Oculares  einander  wechselaeita^ 
a'uf heben.  Dem  ist  es  wohl  zuzuschreiben,  dass  der  Yorschlag  von  Bar- 
fusB,  dessen  theoretische  Begründung  nicht  bezweifelt  werden  kann,  bei 
der  praktischen  Ausführung  durch  Nobert  (Poggendorff's  Annal.  Bd. 
67,  S.  184)  nur  ungünstige  Resultate  lieferte.  Dies  konnte  auch  nicb 
anders  sein,  da  überverbesserte  Objective  benutzt  wurden.  Hat  nun  aber 
auch  Barfuss*^)  übertriebene  Erwartungen  von  seiner  Methode  gehegt 
so  läset  sich  doch  nicht  leugnen,  dass  sie  einer  näheren  Prüfung  weitL 
ist  und  für  besondere  Fälle  sich  vielleicht  bewähren  kann. 

Ein  also  zusammengesetztes  Correctivglas  wird  z.  B.  den  Einflos 
der  Deckplättchen  hemmen  können.  Aber  nur  die  Erfahrung  wird  du- 
thun  können,  ob  dieses  Verfahren  vor  den  beiden  jetst  gebräuehlicfan 
den  Vorzug  verdient,  die  ihrerseits  auch  wieder  genau  mit  einander  ver- 
glichen und  geprüft  werden  müssen,  bevor  man  darüber  entscheiden  kamt, 
welche  von  diesen  Verfahrungsweisen  die  meisten  Vortheile  bietet  Dts 
Verfahren  von  Ross,  der  den  Abstand  der  unteraten  Linse  dee Objectives 
von  den  beiden  anderen  verändert,  ist  sicherlich  einfacher  als  jenes  vob 
Amici,  wobei  eine  grössere  Anzahl  achromatischer  Linsen  erforderlich 
ist,  und  mit  der  von  Smith  darin  angebrachten  Verbesserung  findet  ef 
in  gleicher  Weise  wie  das  Amici'sche  bei  Deckplättchen  von  sehr  ver- 
schiedener Dicke  Anwendung.  Es  wäre  gut,  wenn  man  diese  Gorrecti«»!- 
einrichtung  nach  Wen  harn 's  Methode  (I,S.  159)  machte.  Mit  Bestimmt- 
heit darf  man  aber  behaupten ,  dass  jedes  Mikroskop  unvollkommen  istr 
bei  dem  auf  diesen  Einfluss  der  Deckplättchen  keine  Rücksicht  genommeo 
wird,  und  dass  dieser  Einfluss  in  dem  Maasse,  als  die  beiden  Aberrationes 
vollständiger  aufgehoben  sind,  nur  um  so  merklicher  hervortritt.  Mit 
einem  Amici'schen  Objective    von   8,7  Millimeter  Brennweite,   wodurch 


*)  Barfnss  glanbt,  mit  Hülfe  seines  Correctiyglases  müsse  das  vom  ObjeetiTe 
erzeugte  Bild  so  scharf  und  klar'  werden,  dass  man  ziemlich  das  ganze  Vergrösse- 
rungsvermugen  des  Mikroskopes  ins  Ooular  verlegen  könne.  Sein  berechnetes 
Objectiv  vergrössert  nur  5  Mal,  und  doch  soll  man  mit  Hülfe  der  Oculare  eine 
200malige  Vergrosserung  bekommen.  Das  darf  man  unbedenklich  zu  den  Cfaimi- 
ren  zählen!  Auch  verräth  es  einen  offenbaren  Mangel  praktischer  Kenntni»  des 
Mikroskopes,  wenn  Barfuss  (S.  45)  sagt:  „Doppelobjective  von  Vie  Zoll  Breaa- 
weite  und  einem  Oeffnungswinkel  von  65®,  wie  sie  in  England  verfertigt  worden 
sein  sollen,  geboren  gewiss  zu  den  schlechtesten  dioptrischen  Machwerken."  W« 
sollte  man  dann  von  den  Objectiven  der  Jetztzeit  sagen,  die  einen  mehr  als  dop- 
pelt so  grossen  Oeffnungswinkel  haben,  und  die  man  mit  vollem  Rechte  als 
Triumphe  der  Kunst  ansieht? 
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die  achte  Gruppe  des  Nobert'schen  ProbetäfelchenB  noch  ganz  deutlich 
unterschieden  wird,  sobald  ein  Deckplftttchen  Ton  1  Millimeter  Dicke  auf- 
liegt, erkennt  man  nur  noch  die  Striche  der  fünften  Gruppe,  sobald  diesee 
Plättchen  entfernt  wird.  Bei  weniger  guten  Objectiven  fkut  diese  DifiPe- 
renz  allerdings  geringer  aus.  Nie  soll  man  indessen  nur  das  Mittelmfts- 
sige  erstreben. 

Endlich  drängt  sich  noch  die  Frage  auf,  ob  denn  fär  den  verschie-  70 
denartigen  Aberrationsznstand  der  Augen  venichiedener  Personen  keine 
Yerbeeserungsmittel  am  Mikroskope  anzubringen  sind.  Das  Auge  und 
das  Mikroskop  zusammen  bilden,  ein  optisches  Ganzes,  und  da  unzweifelhaft 
das  Auge  nicht  vollkommen  aplanatisch  ist,  so  darf  man  es  für  mehr  als 
wahrscheinlich  halten,  dass  in  dieser  Beziehung  Verschiedenheiten  zwischen 
dem  Auge  des  Einen  und  des  Anderen*  vorkommen ,  und  somit  auch  der 
nämliche  Aberrationszustand  im  Mikroskope  nicht  auf  alle  Augen  den 
nämlichen  Einfluss  üben  wird.  In  der  That  kann  man  hin  und  wieder 
bei  schwer  wahrnehmbaren  Einzelnheiten  beobachten,  dass  der  Eine  nichts 
mehr  davon  wahrnehmen  kann,  während  der  Andere,  der  doch  durch  das 
nämliche  Mikroskop  sieht,  dieselben  noch  gleich  gut  erkennt.  Man  kann 
dies  nicht  dem  verschiedenen  Accommodationszustande  der  Augen  beider 
Beobachter  zuschreiben,  dem  durch  feine  Einstellung  begegnet  wer- 
den könnte,  noch  auch  der  grösseren  oder  geringeren  Empfindlichkeit  der 
Netzhaut,  da  man  die  Sache  bei  Personen  beobachtet,  die  einander  in  der 
Gesichtsschärfe  unter  gewöhnlichen  Umständen  nichts  nachgeben.  Wahr- 
scheinlich muss  man  also  dabei  an  eine  grössere  oder  geringere  Ueber- 
einstimmung  zwischen  dem  Auge  und  dem  Mikroskope  denken,  vermöge 
deren  die  in  beiden  vorkommenden  entgegengesetzten  Aberrationen  bei 
diesem  Individuum  sich  gegenseitig  vollkommener  aufheben  als  bei  jenem. 
Amici  hat  schon  daran  gedacht  (S.  175);  doch  unterliegt  es  wenigstens 
dem  Zweifel,  ob  das  Umdrehen  des  ganzen  Mikroskoprohres  um  seine  Aze 
hierzu  ausreichen  wird.  Wahrscheinlicher  ist  es,  dass  hier  ähnliche  Mittel 
helfen  werden ,  als  die,  wodurch  man  den  Einfluss  der  Deckplättchen  be- 
seitigt;  es  müssten  also  für  verschiedene  Augen  ungleich  dicke  Deckplätt- 
chen genommen  werden. 

Das  beweist  von  Neuem,  wie  nöthig  es  ist,  dass  jeder  sein  eigenes 
Mikroskop  studirt  und  sich  nicht  ohne  Weiteres  auf  die  vom  Optiker  ge- 
gebenen Anweisungen  verlässt.  Diese  können  für  das  eigene  Auge  voll- 
kommen richtige  sein,  sind  es  aber  vielleicht  nicht  in  gleichem  Maasse 
für  das  Auge  eines  Anderen. 

Wenn  auch  zugestanden  werden  muss,  dass  das  optische  Vermögen  71 
der  zusammengesetzten  Mikroskope  immer  noch  einer  bedeutenden  Ver- 
besserung fähig  ist,  so  steht  es  doch  anders  mit  deren  mechanischer  Ein- 

17* 
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richtung.  Für  die  UDiersuchuogen  wenigstens,  wozu  das  Mikroskop  ge- 
genwärtig benutzt  wird,  ist  die  mechanische  Einrichtung,  welche  die  mei- 
sten Optiker  ihren  Instrumenten  geben,  vollkommen  ausreichend.  Man 
trifft  sogar  an  manchen  Grestellen,  namentlich  an  englischen,  einen  Luxus 
von  allerlei  künstlichen  Bewegungsmitteln  an,  die  ganz  sinnreich  ausge- 
dacht und  meisterhaft  ausgeführt  sind,  meistens  aber  als  überfifissige  Yei^ 
feinerungen  gelten  dürfen. 

Ueber  die  wesentlichen  Erfordernisse  eines  guten  Grestelles  für  das 
zusammengesetzte  Mikroskop  habe  ich  mich  schon  früher  (I,  §.  166)  aus- 
führlich ausgesprochen.  Im  Allgemeinen,  darf  man  annehmen,  entspre- 
chen die  in  den  letzten  Paragraphen  dieses  Abschnittes  beschriebenen 
Gestelle  diesen  Anforderungen  mehr  oder  weniger  vollständig.  Eine 
Uebersicht  darüber,  wie  der  Eine  auf  diese  Weise,  der  Andere  auf  jene 
Weise  die  Sache  ausgeführt  hat,  würde  sich  aber  ohne  viele  Wiederholun- 
gen nicht  geben  lassen;  zudem  habe  ich  auch  bereits  hier  und  da  kurz 
angegeben ,  inwiefern  diese  oder  jene  Einrichtung  als  zweckmässig  oder 
unzweckmässig  zu  erachten  ist. 

Vielleicht  erwartet  aber  mancher  Leser  am  Schlüsse  der  Betrachtung 
der  zusammengesetzten  Mikroskope  mein  Urtheil,  welchen  von  den  jetzi- 
gen Optikern  ich  vor  den  übrigen  den  Vorzug  einräume.  Ich  enthalte 
mich  eines  solchen  Urtheils,  da  es  nicht  ein  durchaus  gerechtes  würde 
sein  können,  und  ich  muss  sogar  hier  darauf  dringen,  dass  man  ans  den 
Resultaten,  zu  denen  ich  durch  die  Untersuchung  verschiedener  Mikro- 
skope gelangt  bin ,  keinen  voreiligen  Schluss  ziehe  über  die  Stufe ,  bis  zu 
welcher  sich  die  betreffenden  Optiker  in  ihrer  Kunst  erhoben  haben.  Nor 
dann  würde  das  Urtheil  auf  einer  gerechten  Basis  ruhen,  wenn  Instra- 
mente mit  einander  verglichen  würden,  die  genau  zur  nämlichen  Zeit  aus 
den  Werkstätten  der  verschiedenen  Optiker  kamen.  Und  wahrscheinlich 
würden  bei  der  Vergleichung  zweier  Instrumente  aus  einer  späteren  Zeit 
sich  doch  wieder  andere  Resultate  herausstellen. 

Wenn  auch  die  Optiker  ein  mehr  oder  weniger  gleiclibleibendes  Mo- 
dell für  ihre  Gestelle  gewählt  haben,  so  dass  ihre  Instrumente  in  der  äus- 
seren Form  und  in  der  Einrichtung  des  Ganzen  einander  immer  gleiches, 
so  steht  es  doch  anders  mit  der  optischen  Einrichtung.  Diese  sucht  ein 
jeder  mehr  und  mehr  zu  vervollkommnen,  so  dass  die  Mikroskope,  welche 
in  Zwischenräumen  von  mehreren  Jahren  aus  der  nämlichen  Werkstatt 
kamen,  im  optischen  Vermögen  immer  einen  viel  grösseren  Unterschied 
erkennen  lassen,  als  jene,  welche  von  verschiedenen  Optikern  zu  der 
nämlichen  Zeit  geliefert  wurden.  Dem  ist  es  theilweise  zuzuschreiben, 
dass  das  Urtheil  verschiedener  Beobachter  über  Mikroskope  aus  der  näm- 
lichen Werkstatt  so  ganz  verschieden  ausfallen  konnte.  Es  kommt  noch 
hinzu,  dass  die  meisten  sehr  geneigt  sind,  jenem  Mikroskope  bestimmt 
vor  anderen  den  Vorzug  zu  geben,  woran  &ie  sich  seit  geraumer  Zeit  ge- 
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^wöhnt  haben,  was  auch  ganz  natürlich  ist,  da  jeder  sein  Instrument  am 
besten  kennt,  so  dass  er  schon  aus  diesem  Grunde  allein  besser  durch 
dasselbe  beobachten  wird,  als  durch  ein  anderes,  dessen  Vorzüge  und  Män- 
gel er  noch  nicht  kennt.  <  Man  darf  aber  dreist  behaupten ,  dass ,  wenn- 
gleich nicht  alle  gegenwäi*tigen  Werkstätten  auf  gleiche  Linie  gestellt 
werden  können,  der  Unterschied  dennoch  nicht  gar  auffallend  ist,  oder 
mit  anderen  Worten,  bei  weitem  die  meisten  Forschungen,  welche  die 
mikroskopische  Hülfe  erfordern,  lassen  sich  mit  unseren  neueren  aplanati- 
Bcheu  Mikroskopen,  wenn  sie  nur  einer  der  bekannten  oben  genannten 
Optiker  verfei^tigt  hat,  ziemlich  mit  dem  gleichen  Grade  von  Sicherheit 
und  Genauigkeit  durchführen.  Nur  für  einzelne  Fälle,  z.  B.  bei  den  For- 
schungen über  die  Entwickelungsgeschiohte  der  organischen  Elementar- 
theile,  ist  der  höchste  Grad  der  optischen  Vollkommenheit,  der  bis  jetzt 
erreicht  wurde,  wünschenswerth. 

Zum  Schlüsse  will  ich  noch  darauf  hinweisen,  welche  Menge  von 
Mikroskopen  angefertigt  worden  ist,  seitdem  man  sie  aplanatisch  zu  ma- 
chen gelernt  hat.     Von  1836  bis  1848  haben  in  London  Boss,  Powell 
und  Smith,  ganz  abgesehen  von  den  kleineren  Instrumenten,  836  grosse 
zusammengesetzte  Mikroskope  verkauft  (Quekett  1.  1.  p.  46).    Späterhin 
hat  diese  Production  nach  einer  an  die  Mtcroscapial  Society  erstatteten 
Mittheilung  von  G.  Shadbolt  (Quart.  Journ.  1857.  XIX,  p.  241)  noch 
zugenommen;  danach  haben  diese  drei  ersten  Optiker  Londons  nur  allein 
im  Laufe  des  Jahres  1856  zusammen  217  grosse  Instrumente  abgegeben, 
und  Smith  daneben  noch  175  kleinere,  zusammen  also  392.     Aus  den 
Werkstätten  von  vier  anderen  Mikroskopverfertigern,  nämlich  Salmon, 
Amadio,  Ladd,  Pillischer,  seien  ausserdem  noch  115  grosse  und  243 
kleine  Mikroskope  hervorgegangen.     Somit  würde  die  Gesammtzahl  der 
während  eines  Jahres  in  London  verfertigten  und  verkauften  Mikroskope 
mindestens  750  betragen,  da,  wie  Shadbolt  selbst  zugiebt,  in  dieser 
Aufzählung  gar  viele  noch  nicht  mit  begriffen  sein  werden.    Ebenso  wur- 
den 1857  von  Powell,  von  Ross  und  von  Smith  in  London  385  Mi- 
kroskope abgegeben,  also  fast  gleich  viel  wie  1856  (Qttart.  Journ,  Apr. 
1858.  p.  75).    Diese  Ziffer  ist  aber  weiterhin  noch  grösser  geworden.    Im 
Jahre  1862  lieferten  die  drei  grossen  Londoner  Firmen  mehr  denn  600 
Mikroskope,  und  darunter  reichlich  100  ganz  grosse  (Quart.  Journ.  1863. 
N.  Ser.  X,  Transaä.  p.  30).     Erwägt  man ,  was  in  England  unter  einem 
grossen  Mikroskope  verstanden  wird,  so  darf  man  sich  wohl  nicht  darüber 
MV  undem,  dass  bei  einer  mikroskopischen  Soiree,  die  bei  der  Versammlung 
der  British  Association  zu  Bath  am  20.  September  1864  stattfand,  die 
dort  zusammengestellten  Mikroskope  mit  6000  Pfund  Sterling  versichert 
waren  (Quart.  Journ.  1865.     N.  Ser.  XVII,  p.  73). 

Ich  habe  schon  früher  erwähnt,  dass  vor  mehreren  Jahren  Ober- 
häuser binnen  16  Monaten  236  Mikroskope  absetzte.     Sein  Nachfolger 
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Hartnack  hat  innerhalb  der  letzten  5  Jahre  nur  allein  über  400  Immer- 
Bionssy&teme  verkauft  (Henri  van  Heurck,  Le  Microscope  etc.  1865. 
p.  19).  Nach  einer  mündlichen  Mittheilung  setzte  Nachet  1858  im 
Mittel  200  Mikroskope  im  Jahre  ab.  Somit  produoiren  die  genannten 
neun  Optiker  gut  und  gern  1100  Mikroskope  im  Jahre.  Nun  bestehen 
aber  neben  ihnen  noch  wenigstens  25  Werkstätten  in  Europa  und  4  in 
Nordamerika,  in  denen  auch  Mikroskope  verfertigt  werden,  darunter  die 
von  Field  und  Comp,  in  Birmingham,  die  binnen  4  Jahren  (1855  bis 
1859)  etwa  1400  kleine  Mikroskope  verkaufte.  Wenn  auch  in  den  mei- 
sten derselben,  da  sie  sich  nicht  ausschliesslich  mit  Mikroskopen  beschäf- 
tigen, diese  Production  gewiss  eine  geringere  ist,  so  wird  man  doch  zu- 
verlässig unter  der  Wahrheit  bleiben,  wenn  man  annimmt,  dass  jährlich 
2000  aplanatische  Mikroskope  verfertigt  und  verkauft  werden. 

Welch  ein  Gewinn  für  die  Wissenschaft,  wenn  mit  jedem  dieser  Mi- 
kroskope auch  nur  Eine  neue  Entdeckung  ausgeführt  würde! 


Sechster   Abschnitt. 


Das  einfache  katoptrisc  he  Mikroskop. 


Dass  die  Alten  bisweilen  die  vergrössernde  Kraft  des  Hohlspiegels  72 
benutzten,  ist  bereits  oben  (S.  11)  erwähnt  worden.  In  der  letzten  Hälfte 
des  17.  Jahrhunderts  finden  wir  aber  zum  ersten  Male  eine  Art  Mikro- 
skop erwähnt,  zu  dem  ein  Hohlspiegel  benutzt  wurde.  Bei  Zahn  (Ocu- 
Jus  artificiälfS,  Herbip.  1685.  Fund.  HI,  p.  113)  ist  ein  solches  Instru- 
ment beschrieben:  ein  Hohlspiegel  nämlich  steckt  in  einem  vierseitigen 
hölzernen  Kasten ,  der  mit  einer  Oeffnung  versehen  ist,  wodurch  man  die 
vor  dem  Spiegel  befiudlichen  Objecte  vergrössert  sieht.  Das  Instrument 
gehörte  zur  sogenannten  Microscopia  curiosa  und  diente  dazu,  Bilder  oder 
andere  grosse  Objecte,  wie  Blumen  und  dergleichen,  vergrössert  darzu- 
stellen.   Zahn  giebt  aber  selbst  an,  dass  schon  früher Gervasius  Matt- 


Fij?.  128. 


Katoptrisches  Mikroskop 
von   Gray. 


müller,  den  er  als  Opticus  Caesareus  be- 
zeichnet, desgleichen?.  Traber,  der  Verfas- 
ser des  im  Jahre  1675  erschienenen  Nervus 
opticus,  dergleichen  Instrumente  verfertigt 
hatten. 

Später  hat  dann  Stephen  Gr&y  (Phüos. 
Transacf,  1697.  p.  541)  eine  concave  spie- 
gelnde Oberfläche  als  Mikroskop  angewandt 
und  zwar  auf  die  zweckmässige  Weise,  wel- 
che in  Fig.  128  dargestellt  ist.  Er  nahm 
einen  kleinen  Messingring  a,  der  innen  einen 
Durchmesser  von  höchstens  ^/lo  Zoll  hatte. 
Diesen  Ring  bestrich  er  mit  einer  Auflösung 
von  salpetersaurem  Quecksilber,  und  weiter- 
hin brachte  er  einen  Tropfen  Quecksilber 
darauf.  Der  Ring  mit  dem  umschlossenen 
Quecksilbertropfen  kam  dann  auf  den  Rand 
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eines  kleinen  hohlen  Cylinders  5,  wodurch  der  anfangs  biconvexe  Tropfen 
eine  concave  spiegelnde  Fläche  erhielt,  so  dass  ein  in  gehöriger  Entfer- 
nung befindlicher  Gegenstand  sich  stark  vergrössert  darstellte.  Zar 
Aufnahme  des  Objectes  diente  eine  kleine  durchbohrte  Platte  c,  die  an 
dem  genannten  Cylinder  mittelst  eines  Stäbchens  befestigt  war  und  durch 
eine  Schraube  höher  und  niedriger  gestellt  werden  konnte.  So  richtig 
dieses  Instrument  .'«uch  ausgedacht  war,  gleichwohl  veimochte  es  nur  we* 
nig  zu  leisten,  weil  sich  die  Objecto  natürlich  nur  in  sehr  unvollkomme- 
ner Beleuchtung  darstellen  konnten. 

Besser  ist  dafür  gesorgt  bei  einem  katoptrischen  Mikroskope,  wel- 
ches ein  Venetianer  Selva  im  Jahre  1769  der  französischen  Akademie 
anbot  {Hist.  de  VÄcad.  1769,  p.  129),  und  wo  der  Hohlspiegel  von  6  Li- 
nien Brennweite  in  eine  grosse  Glaslinse  eingeschlossen  war ,  die  blos  den 
Zweck  hatte,  das  Object  zu  beleuchten.  Die  Beschreibung  ist  ganz  kurz, 
aber  ausdrücklich  wird  angegeben,  es  sei  ein  rein  katoptrisches  Mi- 
kroskop gewesen.  Santini  (Teorica  degli  Stromenti  ottict,  II,  p.  197) 
erwähnt,  dass  Selva's  Sohn  in  seinen  Dialoghi  ottici.  Venez.  1787,  er- 
zähle, sein  Yater  habe  schon  1740  ein  Gregorianisches  Teleskop  in  ein 
recht  gutes  Mikroskop  umgeändert,  dessen  Beschreibung  er  im  Jahre  1 761 
gab,  und  später  habe  er  es  in  der  vereinfachten  Form  der  fransösischeo 
Akademie  angeboten. 

Weiterhin  scheint  man  sich  nicht  mehr  auf  die  Anfertigung  einfacher 
katoptrischer  Mikroskope  verlegt  zu  haben.  Auch  bringt  es  ihre  Ein- 
richtung mit  sich,  dass  sie  kaum  zu  etwas  anderem  zu  gebrauchen  sind, 
als  um  dem  Beobachter  Gelegenheit  zu  geben,  seine  eigenen  Augen  bei 
einer  stärkeren  Vergrösserung  zu  betrachten,  wozu  sich  doch  selten  V«^ 
anlassung  finden  wird.  Zu  Untersuchungen  eignen  sich  Linsen  im  All- 
gemeinen weit  besser.  Denn  wenn  auch  bei  Hohlspiegeln  die  Farbenzer^ 
Streuung  fehlt,  so  vermag  dies  die  vielen  mit  ihrer  Anwendung  verbun- 
denen Uebehtnnde  noch  nicht  aufzuwiegen. 


Siebe  Dt  er  Abschnitt. 


Das  katadioptrische  Mikroskop, 


Die    früher   beschriebenen    Mängel  der  zusaramengeßetzten    dioptri-  73 
sehen  Mikroskope  und  die  Schwierigkeit,  sie  zu  verbessern,  waren  Veran- 
lassung, dass  man  als  Ersatz  des  dioptrischen  Objectives  seine  Zuflucht 
zu  katoptrischen  Hülfsmitteln  nahm. 

Man  weiss,  dass  Newton  einer  der  Ersten  war,  der  reflectirende 
Femrohre  anwandte,  wenngleich  als  erster  Verfertiger  eines  Spiegeltele- 
skopes  Nicolas  Zucchius  (Optica  philosophia.  Lugd.  1652,  p.  126)  zu 
nennen  ist,  dessen  Versuche  bis  zum  Jahre  1616  zurückreichen.  Newton 
kam  aber  auch  zuerst  auf  den  Gedanken,  ein  katadioptrisches  Mikroskop 
herzustellen  (TJie  lAfe  of  Sir  Isaac  Newtofi  hy  Brewster^  p.  311).  In 
zwej  Briefen  vom  Jahre  1679  an  Oldenburg,  den  Secretair  der  Royal 
Society i  sprach  er  sich  darüber  aus,  wie  ein  solches  Instrument  einge- 
richtet seih  müsste.  Man  erfahrt  aber  nicht,  ob  es  durch  ihn  selbst  oder 
unter  seiner  Aufsicht  zur  Ausführung  gekommen  ist.  Newton^s  Zweck 
ging  einfach  dahin,  statt  des  Objectivglases  im  zusammengesetzten  Mikro- 
skope einen  concaven  Spiegel  zu  benutzen,  dessen  Concavität  nach  oben 
sah.  Ausserdem  sollte  das  Object  in  die  gehörige  Entfernung  vom  Spie- 
gel kommen  und  vermittelst  eines  Oculares  weiter  vergrössert  werden. 
Vom  dioptrischen  zusammengesetzten  Mikroskope  unterschied  sich  diese 
Einrichtung  wesentlich  darin,  dass  das  erste  Bild  nicht  durch  ein  einfa- 
ches dioptrisches  Mikroskop  zu  Stande  kam,  sondern  durch  ein  einfaches 
katoptrisches  Mikroskop.  Da  nun  das  so  entstandene  Bild  der  chroma- 
tischen Aberration  nicht  unterworfen  war,  so  musste  es  schärfer  be- 
grenzt sich  darstellen ,  als  das  Bild  im  zusammengesetzten  dioptrischen 
Mikroskope. 


Fig.  129. 
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Wirklich  sind  Mikroskope  nach  dieser  Anweisung  Newton's  gefer^ 
tigt  worden,  doch  habe  ich  nicht  nachkommen  können,  von  wem  nnd  za 
welcher  bestimmten  Zeit,     Die  Abbildung  und  Beschreibung  eines   sol- 
chen findet  sich  in  Hem  schon  mehrgenannten  Vollständigen  Lelirgebäude 
der  ganzen  Optik,  S.  369,  Tab.  II,  Fig.  7,-  wo  sie  aus  der  im  Jahre  1726 
erschienenen  dritten  Ausgabe  von  Bion's  inathem<iti$cher  Vorschule  auf- 
genommen worden  ist.      Die  ganze  Einrichtung  ist  in  Fig.  129  darge- 
stellt.  Durch  ein  FussstQck  a  geht  eine  Schraube, 
auf  welcher  der  Hohlspiegel  h  befestigt  ist,  der 
somit  höher  und  niedriger  gesteUt  werden  kann. 
Auf  dem  FuFsstücke  stehen  ferner  zwei  Stangen 
oder  Säulen  c  und  d,  eine  davon  mit  einem  klei- 
nen  beweglichen  Arme  e  versahen ,  der  in   eine 
Spitze  ausläuft,  womit  das  Object  angestochen 
werden  kann.      Die  beiden  Säulen   sind  durch 
eine  Scheibe/^   vereinigt,  in  deren  Mitte  sich 
das  Ocular  befindet.    Man  ersieht  auf  der  Stelle, 
wie  unvollkommen  diese  Einrichtung    war,  da 
nicht  einmal  ein  Rohr  zur  Abhaltung  des  Über- 
flüssigen Lichtes  zur  Anwendung  kam. 

Robert  Barker  {Fhilos.  Transad.  1736, 
p.  259)  erfand  1736  eine  andere  Einrichtung 
des  katadioptrischen  Mikroskopes,  die  nach  sei* 
ner  Anweisung  von  Scarlot  ausgeführt  wurde. 
Dasselbe  bestand  aus  zwei  Hohlspiegeln,  einem 
grösseren  in  der  Mitte  durchbohrten  und  einem 
kleineren,  der  dazu  diente,  die  vom  Objecto  auf 
den  grossen  Spiegel  geworfenen  und  von  da 
reflectirten  Strahlen  aufzufangen  und  durch  die 
Oefinung  des  grossen  Spiegels  nach  dem  Ocu- 
lare  zu  bringen,  welches  aus  zwei  Gläsern  bestand  und  zur  Wahrnehmung 
des  vergrösserten  Bildes  diente.  Der  kleinere  Spiegel  befand  sich  in  der 
Axe  eines  Rohres,  welches  sich  in  einem  zweiten  weiteren  Rohre  bewegte. 
Mittelst  einer  Schraube  konnten  diese  Röhren  über  einander  verschoben 
werden,  um  den  richtigen  Abstand  zwischen  den  beiden  Spiegeln  heraus 
zu  finden.  Das  ganze  Instrument  stand  auf  einem  Fusse,  wie  ein  Gre- 
gorianisches Teleskop,  womit  auch  die  ganze  Einrichtung  viele  Aehnlich- 
keit  hatte*).      Ein  besonderer  Objecttisch   oder  sonst  eine  Vorkehrung, 


Altes  katadioptrisches 
Mikroskop. 


*)  Barker  selbst  sagt  in  der  Beschreibung,  sein  Instrument  sei  nach  dem 
Muster  des  Newton 'sehen  Teleskopes  ausgeführt;  das  ist  aber  offenbar  falsch. 
Dass  Selva  vier  Jahre  nach  Bark  er  ein  solches  Mikroskop  hergestellt  haben 
soll,  wurde  vorhin  erwähnt. 


Fig.  130. 
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um  das  Object  daranf  zu  legen,  fand  sich  nicht  daran.     Die  Brennweite 
betrag  9  bis  24  ZoU. 

Vermöge  der  grossen  Brennweite  gehörte  dieses  Instrument  eher  zu 
den  schon  erwähnten  mikroskopischen  FernrohroD,  als  zu  den  eigentlichen 
Mikroskopen,  und  somit  war  nur  wenig  von  demselben  zu  erwarten. 
Eine  zweckmfissigere  Einrichtung  hatte  dagegen  das  im  Jahre  1738  er- 
fundene katadioptrische  Mikroskop  von  Smith  in  Cambridge  (System  qf 
Opticks.  IL  Remarks  p.  87),  welches  Fig.  130  im  Durchschnitte   darge- 

stdlt  ist.  Es  bestand  ebenfalls  aus  zwei  über- 
einander gestellten  Spiegeln  ah  und  cd;  der 
untere  war  convex,  der  obere  concav,  und  beide 
waren  in  der  Mitte  durchbohrt.  Die  Krüm- 
mungen waren  so  berechnet,  dass  die  sphärische 
Aberration  wegfiel.  Kam  das  Object  p  bei  ge- 
wöhnlicher Beleuchtung  unter  den  unteren  Spie- 
gel, so  entstand  durch  Reflexion  der  beiden 
spiegelnden  Oberflächen  ein  vergrössertes  Bild 
desselleu,  welches  durch  das  biconvexe  Ocular  ef 
wahrgenommen  wurde.  Die  Yergrösserung  war 
eine  300fache.  Wie  sich  Bark  er  das  Grego- 
rianische Teleskop  zum  Vorbilde  genommen 
hatte,  so  stand  Smith  offenbar  das  Gasse - 
grain'sche  Teleskop  vor  Augen.  Brewster 
(Treatise  on  ihe  Microscope.  1832,  p.  83),  der 
ein  nach  diesem  Principe  verfertigtes  Instru- 
ment untersuchen  konnte,  bemerkt  darüber,  es 

Katadiophrisches  Mikroskop  Gewähre  sich  auBnehmend  gut.  und  die  Striche 

von  omitn.  o      » 

auf  manchen  Probeobjecten  könne  man  damit 

ganz  scharf  sehen. 
Mit  der  Herstellung  katadioptrischer  Mikroskope  scheint  sich  auch 
B.  Martin  beschäftigt  zu  haben,  denn  in  seinen  im  Jahre  1770  erschie- 
nenen Optical  EssaySy  die  ich  aber  nicht  kenne,  kommt  eine  Abhandlung 
vor :  Ofi  the  use  of  the  reßecting  telescope  as  an  universal  perspective  for 
viewing  every  sorts  of  öbjecfs.  In  seiner  PMosophia  Britannica,  2.  Ed. 
1759,  p.  49,  werden  übrigens  nur  die  schon  früher  bekannten  Einrich- 
tungen von  Newton  und  Smith  genannt.  Nach*dem  Titel  der  ebenge- 
nannten Abhandlung  zu  urtheilen,  scheint  aber  Martin  nur  ein  kata- 
dioptrisches  Instrument  im  Auge  gehabt  zu  haben,  das  sich  ebenso  als 
Teleskop  wie  als  Mikroskop  brauchen  Hess,  gleichwie  seine  polydynami- 
schen  Mikroskope. 

Katadioptrische  Mikroskope  von  ähnlicher  Zusammensetzung,  wie 
jene  von  Smith,  sind  noch  in  neuerer  Zeit  in  Friesland  verfertigt  worden 
von  dem  in  Hallum  gebornen  S.  J.  Rienks,  einem  mechanischen  Genie, 


p 
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dergleichen  man  in  Friesland  nicht  selten  findet.  Ohne  eine  Unterweisung 
in  der  Naturkunde  und  Mechanik  erhalten  zu  hahen,  hatte  sich  dieser 
Mann  in  Verbindung  mit  einem  anderen  Friesen  Roelofs  auf  die  Anfer- 
tigung optischer  Instrumente  gelegt.  Ihre  zwei  Spiegelteleskope  von 
13  Fuss  Länge  auf  der  Haarlemer  Ausstellung  im  Jahre  1825  fanden 
verdiente  Anerkennung.  Auf  der  friesländischen  AussteUung  sn  Leen- 
warden  im  Jahre  1844  befanden  sich  ausser  einigen  dioptrischen  Mikro- 
skopen auch  vier  katadioptrische  Mikroskope  von  Rienks,  von  denen 
die  Commission  aogiebt,  bei  recht  hellem  Lichte  gestatteten  sie  die  An- 
wendung einer  starken  Vergrösserung  und  für  undurchsichtige  Objecte 
dürfte  ihnen  von  anderen  Mikroskopen  wohl  kaum  der  Rang  abgelaufen 
werjden.  Die  Commission  legte  ihrer  Yergleichung  ein  aplanatisches 
Chevalier^sches  Mikroskop  von  1829  zu  Grunde.  Für- durchsichtige 
Objecte  gab  sie  dem  letzteren  den  Vorzug;  für  undurchsichtige  Objecte 
dagegen  und  für  die  Betrachtung  bei  auffallendem  Lichte  schienen  ihr 
die  Spiegel mikroskopc  von  Rienks  den  Vorzug  zu  verdienen. 

74  Es  hält  schwer,   katadioptrische  Mikroskope  hei-zustellen   und  den 

Glanz  der  Spiegel  ungeschmälert  zu  erhalten;  das  scheint  auch  der 
Grund  gewesen  zu  sein,  weshalb  sie  niemals  in  allgemeinen  Gebrauch 
gekommen  sind.  Als  indessen  die  Versuche,  achromatische  dioptrische 
Mikroskope  herzustellen,  zueilst  fehlschlagen  zu  wollen  schienen,  untere 
nahm  auch  Amici  (Memoria  di  Microscopi  caiadiottricu  Modena.  1818. 
S.  Gilberts  Annalen.  1820.  Bd.  66.  S.  253)  die  Herstellung  katadiop- 
trischer  Mikroskope,  die  mehrere  Jahre  hindurch  eines  verdienten  Rufes 
sich  erfreuten. 

Schon  früher  (I,  §.  171)  ist  in  theoretischer  Beziehung  über  dieses 
Mikroskop  gehandelt  worden.  In  Fig.  131a.  f.  S.  ist  es  so  dargestellt,  wie 
es  An\ici  verfertigte.  Das  Mikroskoprohr  ut  enthält  bei  a  einen  ellipti- 
schen concaven  Metallspiegel,  bei  h  das  Ocular;  es  hat  12  Zoll  Länge  und 
1,1  Zoll  Durchmesser.  Der  Spiegel  hat  ebenfalls  1,1  Zoll  Durchmesser 
uud  ist  von  dem  näheren  Brennpunkte  2,6  Zoll,  von  dem  entfernten 
12  Zoll  entfernt;  er  ist  Abschnitt  einer  Ellipse,  deren 

halbe  grosse  Axe  =  7,300  engl.  Zoll, 
halbe  kloine  Axe  =  4,274  „  „  .| 
Excentricität         =  0,644    „        „ 

beträgt.  An  dem  innerhalb  des  Rohres  befindlichen  kleinen  Stifte  c  ist 
ein  eirundes  Spiegelchen  befestigt  und  zwar  unter  einem  Winkel  von  45*; 
es  ist  der  schiefe  Durchschnitt  eines  Metallcylinders  von  V«  Zoll  Durch- 
messer. Seine  Entfernung  von  der  Mitte  des  grossen  Spiegels  beträgt 
1,5  Zoll.  Das  Rohr  hat  gerade  unter  dem  kleinen  Spiegel  eine  Oeff- 
nung  d  zum  Durchtritte  der  Lichtstrahlen,  weiche  von  dem  auf  dem  Ob- 
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Jecitische  befindlichen  Objecto  o  kommen.  Der  Objecttisch  lässt  sich 
durch  einen  Trieb,  wozu  der^gevänderte  Knopf  r  gehört,  an  der  viersei- 
tigen Stange,  ^vorauf  das  Mikroskoprohr  ruht,  auf-  und  niederschieben. 


Fig    131. 


Katadioptrisches  Mikroskop  von  Aiiiici. 


Die  gewöhnliche  Entfernung,  in  der  sich  die  Objecte  von  der  Oe£fuung  d 
befinden  müssen,  beträgt  nicht  ganz  einen  Zoll.  Die  Beleuchtung  wird 
bei  durchfallendem  Lichte  durch  den  concaven  Glasspiegel  s  bewirkt,  bei 
auffallendem  Lichte  durch  die  Linse  /,  oder  durch  ein  kleines  (nicht  mit 
abgebildetes)  concaves  Spiegelchen,  welches  unten  bei  /  an  die  Schraube  v 
befestigt  wird  und  eine  Oeffnung  für  die  Lichtstrahlen  hat,  welche  von 
den  Objecten  kommen  und  durch  die  Oeffnung  d  in  das  Rohr  treten.  Die 
verschiedenen  Vergrösserungen  werden  durch  Wechseln  der  Oculare  er- 
zielt.    Die  stärkste  Yergrösserung  ist  1000  Mal. 

Dieses  Mikroskop  muss  sich  durch  grosse  Helligkeit  und  Schärfe 
ausgezeichnet  haben,  zumal  wenn  man  die  damaligen  zusammengesetzten 
dioptrischen  Mikroskope  damit  yergleicht.  Da  aber  die  Tüchtigkeit 
eines  solchen  katadioptrischen  Mikroskopes  ganz  und  gar  auf  der  genau 
elliptischen  Form  des  Spiegels  beruht,  so  kann  es  nicht  Wunder  nehmen, 
dass  es  Anderen,  die  dieses  Mikroskop  später  nachmachten,  nicht  gleich 
gut  gelang  wie  Amici,  so  z.  B.  Gh.  Chevalier,  der  früherhin  seinem 
grossen  horizontalen  Mikroskope  (Fig.  78)  das  Rohr  eines  ganz  nach 
Amici'schem  Muster  hergestellten  katadioptrischen  Mikroskopes  beifügte. 
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welches  statt  des  dioptrischen  Mikroskopes  aufgeschraubt  werden  kooDte. 
Ein  solches  Instrument  vom  Jahre  1829  schien  mir  aber  ganz  mangel- 
haft zu  sein;  die  meisten  Probeobjecte  wurden  damit  kaum  viel  besser 
wahrgenommen,  als  mit  einem  zusammengesetzten  dioptrischen  Mikro- 
skope mit  gewöhnlichen  nicht  achromatischen  Objectiven. 

Indessen  hat  Cuthbert  in  England  später  den  Beweis  geliefert, 
dass  man  Amici  nicht  blos  nachkommen,  sondern  ihn  auch  noch  über- 
treffen kann.  Im  Jahre  1837,  wo  das  zusammengesetzte  dioptrische  Mi- 
kroskop durch  die  aplanatischen  Objectivsysteme  bereits  zu  einer  hohen 
Stufe  der  Vollkommenheit  gelangt  war,  beschrieb  Goring  {Micrographin, 
p.  1)  als  Amici's  reflectirendes  Engyskop  ein  Instrument,  du 
Pritchard  nach  seiner  Anleitung  verfertigt  hatte,  wozu  aber  von  Cuth- 
bert,  der  sich  lange  mit  der  Anfertigung  Gregorianischer  Teleskope  be- 
schäftigt hatte,  mehrere  metallene  Objectivspiegelchen  geschliffen  wurden. 
Vom  ursprünglichen  Ami  einsehen  Mikroskope  unterschied  sich  dieses 
katadioptrische  Mikroskop  wesentlich  dadurch,  dass  das  katoptrische 
Objectiv  mit  solchen  von  anderer  Brennweite  vertauscht  werden  konnte, 
ganz  wie  bei  den  dioptrischen  Objectiven.  Auch  hatten  die  von  Cuth- 
bert geschliffenen  elliptischen  Spiegelchen  eine  weit  kürzere  Brennweite 
und  einen  grösseren  Oeffnungswinkel  als  die  Amici'schen,  wie  man  aas 
folgender  Tabelle  der  katoptrischen  zugehörigen  Objective  ersieht: 


Objective. 

Brennweite. 

Oeffnungswinkel. 

Nr.  1 
2 
3 
4 
5 
6 

2      Zoll  =  60,8mm 
1        «     -  25,4  „ 
0,8     „     =  20,3  „ 
0,3     „     =     7,6  „ 
0,4     „     =  10,2  „ 
0,3     „     =    7,6  „ 

18%« 

18% 

27% 

36% 

41% 

55 

Bas  von  Pritchard  verfertigte  Instrument  ist  Fig.  132  dargestellt 
Das  Mikroskoprohr  ruht  auf  einer  runden  Säule  mit  dem  Chamier  a 
nach  oben,  damit  seine  Neigung  verändert  werden  kann.  An  der  drei- 
seitigen Stange  p  lässt  sich  der  Spiegel  und  der  Objecttisch  auf-  und 
niederschieben  und  zur  feineren  Einstellung  des  letztern  dient  die  Schraube 
k,  —  In  Fig.  133  ist  ein  einzelnes  katoptrisches  Objectiv  in  der  natür- 
lichen Grösse  dargestellt.  Bei  c  befindet  sich  der  elliptische  Spiegel,  bei 
d  das  kleinere  ebene  Spiegelchen  und  darunter  die  Oeffnung  /.  Das 
engere  Rohr  mit  den  beiden  Spiegeln  ist  an  ein  weiteres  Rohr  geschraubt, 
welches  an  das  Ende  des  Mikroskoprohres  kommt.      Wird  das  Objectiv 


Katadioptrisches  Mikroskop  von  Fritchard  und  Guthbert.  271 
nicht  gebrAdcht,  eo  sieht  man  das  eine  Rohr  auB,  dessen  Rand  bei  b  ge- 
sehen wird,  und  das  Stück  e  kommt  Ober  die  OefFnnng  /,  wodurch  der 
Spiegel  beschattet  wird. 

Fig.   isa. 


Kaiadioptriiche«  Mikroskop  von  Fritchard. 


Zu  diesem  Geetell  gab  Pritohard  auch  aplanatische  Objectiv- 
Systeme  mit  einem  darUber  bpfindlichen  rechtwinkeligen  Prisma,  die  in 
gleicher  Weise  wie  die 
katoptrischen  Ohjective  be- 
nntzt  wurden,  so  dass  du 
Ganze  also  gleichseitig  ein 
zusammengesetztes  dioptri- 
sofaes  und  ein  katadioptri- 
Bchet  Mikroskop  darstellte. 
Auf  Pritchard's  Preis- 
courant  stand  dieses  Instru- 
ment mit  18  bis  35  Pfund. 
Mit  dem  vollständigen  Sy- 
steme der  erwihnten  kata- 


Dam  gehr>rig«g  kstnplriscliM  Olijpc 
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dioptrischen  Objective  war  es  aber  schon  1837  nicht  mehr  zu  bekommen, 
weil  Cuthbert,  der  Einzige,  der  bis  dahin  elliptische  Spiegelchen  tos 
so  kurzer  Brennweite  verfertigt  hatte,  in  Folge  einer  Schwächang  d» 
Sehvermögens  dazu  ausser  Stand  gesetzt  war.  Ueber  das  optische  Ver- 
mögen solcher  Mikroskope  erfahren  wir  von  Goring  (Micrographia^ 
p.  163),  dass  er  mit  einem  katadioptrischen  Objective  von  55^  Oeffnung 
und  0,3  Zoll  Brennweite  alle  Arten  von  Linien  auf  den  Schüppchen  von 
Pieris  hrassicae  mit  grosser  Deutlichkeit  sehen  konnte. 

Goring  bemerkt  noch,  man  könne  eine  Oeffnung  in  den  elliptischen 
Spiegel  machen  und  in  diese  ein  schwaches  zusammengesetztes  dioptri* 
sches  Mikroskop  bringen,  welches  dann  als  Sucher  diente,  um  die  Ob- 
jecto in  die  Mitte  des  Gesichtsfeldes  zu  bringen. 

75  In  den  letzten  drei  Decennien  sind  noch  vielfach  andere  katadioptri- 

sehe  Mikroskope  in  Ausführung  oder  doch  in  Vorschlag  gekommen.  So 
weit  sie  mir  bekannt  geworden  sind,  will  ich  ihrer  noch  gedenken. 

Im  Jahre  1832  beschrieb  Pott  (Edinb,  Jotirn.  of  Sc.  1832.  Nr.  D, 
p.  61)  das  in  Fig.  134  dargestellte  Instrument,  welches  darin  von  deo 
vorhergehenden  abweicht,  dass  die  Objecte  in  das  Mikroskoprohr  selbst 

Flg.  134. 


Katadioptrisches  Mikroskop  von  Pott. 

(bei  (i)  gebracht  werden.  Die  Einrichtung  ist  eigentlich  die  von  New- 
ton vorgeschlagene,  nur  darin  modificirt  und  verbessert,  dass  die  Linse  / 
zur  Beleuchtung  bei  auffallendem  Lichte  angebracht  ist,  die  Linse  r  aber 
und  das  ebene  Spiegelchen  s  zur  Beleuchtung  durchsichtiger  Objecte  die- 
nen. Späterhin  hat  Pott  (Edinb.  Journ,  XII,  p.  228)  den  Spiegel  auch 
elliptisch  gemacht  und  die  Art  und  Weise  beschrieben,  wie  er  diese  Form 
erzielte.  Nach  Brewster  (Treatise,  p.  82)  soll  dieses  Mikroskop  sich 
durch  grosse  Schärfe  und  Helligkeit  auszeichnen.  Die  Unbequemlichkeit 
indessen,  dass  die  zu  beobachtenden  Gegenstände  in  das  Rohr  hinein  ge- 
bracht werden  müssen,  wird  der  praktischen  Brauchbarkeit  eines  solchen 
katadioptrischen  Mikroskopes  wohl  immer  Schranken  setzen. 

Auch  William  Tulley,  der  bekanntlich   zuerst  achromatische  Ob- 
jective in  England  verfertigte,   hat  mehrere  Aiten  katadioptrischer  Mi- 


Fig.  135. 
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kroskope  erfunden,  deren  Beschreibung  bei  Gering  (Micrographia y 
p.  40)  zu  finden  ist.  In  Fig.  135  sind  drei  Durchschnitte  jenes  Rohr-! 
theiles,  worin  die  Spiegel  enthalten  sind,  dargestellt.  Die  dabei  zu  ver- 
wendenden Oculare  sind  übrigens  auf  gewöhnliche  Art  zusammengesetzt. 
Nr.  1  stimmt  ziemlich  überein  mit  dem  eben  beschriebenen  Instru- 
mente Pott's.  Ä  ist  der  ellip- 
tische Spiegel;  bei  e  befindet 
sich  das  Object  und  bei  a  ein 
kleines  Spiegelchen  zu  dessen 
Beleuchtung. 

Nr.  2  hat  einen  Spiegel  mit 
einer  mittleren  Oeffnung,  wie 
beim  Gregorianischeu  Tele- 
skope. Dadurch  fallt  das  Licht 
direct  auf  das  in  a  befindliche 
Object.  £s  passt  diese  Ein- 
richtung daher  nur  für  Ob- 
jecte,  die  bei  aufiallendem 
Lichte  betrachtet  werden.  JDoch 
,würde  es  gerade  nicht  schwer 
fallen,  sie  mit  der  vorigen  zu 
verbinden  und  den  Apparat 
auch  für  durchsichtige  Objecte 
einzurichten.  Uebrigens  ist  die- 
ses Mikroskop  das  einzige,  wo- 
mit die  Objecte  durch  senkrecht 
auffallende  parallele  Strahleu- 
bündel  beleuchtet  werden  kön- 
nen, während  bei  allen  ande- 
ren Beleuchtungsweisen  für 
undurchsichtige  Objecte  die 
Strahlen  in  schiefer  oder  con- 
vergirender  Richtung  auftref- 
fen. Wenn  auch  diese  letz- 
teren wegen  der  entstehenden  Schatten  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  den 
Vorzug  verdienen  mögen,  so  kommen  doch  ohne  Zweifel  auch  Fälle  vor, 
wo  Einzelnheiten  gerade- Joei  senkrecht  auffallendem  Lichte  am  deutlich- 
sten hervortreten. 

Nr.  2  wie  Nr.  1  sind  in  der  Beziehung  unbequem,  dass  das  Object 
in  das  Mikroskoprohr  kommen  muss,  und  deshalb  verdient  die  in  Nr.  3 
dargestellte  Einrichtung  den  Vorzug.  Hier  befindet  sich  das  Object 
ausserhalb  des  Rohres  bei  v  und  schickt  die  Lichtstrahlen  auf  den  ellip- 
tischen Hohlspiegel  a.     Von  diesem  werden  sie  auf  den  eirunden  ebenen 

Hftrting*8  Mikroakop.  IH.  IQ 
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Spiegel  Z)2>  reilectirt,  der  für  die  vom  Objecte  kommenden  Sirahlen  dorcli- 
bohrt  ist;  von  diesem  reflectiren  sie  aber  wieder  unter  einem  Winkel 
von  45®  anf  das  Ocular.  Gleichwohl  steht  auch  diese  Einrichtung  der 
Ami  einsehen  nach,  weil  sich  ein  katoptrisches  Objectiv  von  fo  kur- 
zer Brennweite,  als  hierzu  erforderlich  ist,  nur  sehr  schwer  herstel- 
len l&sst. 


Fig.  136. 


Katadioptrisches  Mikroskop 
nach  Brewster. 


Fig.  137. 


Von  Brewster  (Treatiset  p.  91  bis  93)  wurden  zwei  katadioptrische 
Mikroskope  in  Vorschlag  gebracht,  die  aber  meines  Wissens  niemali 
in  Ausführung  gekommen  sind. 

Das    in    Fig.   136    dargestellte    ist    eine    blosse    Modification    von 

Amici,  indem  statt  des  kleinen  ebenen  Spie- 
gels ein  kleines  achromatisches  Prisma  p  in 
das  Rohr  kommt,  von  welchem  die  vom  Objede 
ausgehenden  Strahlen  auf  den  Spiegel  r  gewor- 
fen werden;  das  Object  selbst  aber  befindet 
sich  auf  einer  schiefen  Unterlage  a,  damit  dis 
Licht  besser  auf  dasselbe  tri£%. 

Besseres  verspricht  Brewster's  zweite  Eis- 
richtung, die  in  Fig.  137  dargestellt  ist.  Hier 
ist  a  ein  durchbohrter  elliptischer  Hohlspiegel,  6 
aber  ein  kleiner  ebener  Spiegel,  auf  den  die  Strah- 
len vom  Objecte  c  zunächst  fallen  und  von  wo  sie 
auf  den  elliptischen  Spiegel  reflectirt  werden.  Im 
entfernten  Brennpunkte  p  des  letzteren  erzeugen 
sie  dann  dasBilrl,  welches  mittelst  des  Oculares  «m 
weiterhin  vergrössert  gesehen  wird.  Das  Mikro- 
skop steht  vertical  und  deshalb  werden  dui«h- 
sichtige  Objecte  auf  gewöhnliche  Weise  durch  einen 
Spiegel  beleuchtet;  zur  Beleuchtung  undurchsichti- 
ger Objecte  dagegen  dient  ein  kleines  Hohlspiegel- 
chen k.  In  hak  ist  demnach  ein  katoptrisches  Ob- 
jectiv gegeben,  das  abwechselnd  mit  anderen,  na- 
mentlich auch  dioptrischen  Objectiven  gebraucht 
werden  kann.  In  der  That  scheint  diese  Einrich- 
tung unter  allen,  die  man  erdacht  hat,  die  meisten 
Vorzüge  in  sich  zu  vereiiligen. 

Endlich  wurde  noch  in  England  vor  mehreno 

Jahren  von  Guthrie  (Microscopic.  Joum,  1841.  I, 

p.  15)  eine  Modification  des  Amici 'sehen  Mikn^ 

skopes  vorgeschlagen,   die  aber  von  den  Vorschli- 

Kstadioptrisches  Mikro-  gen  von  Pott  und  Tulley  nicht  sehr  absuweicheo 

skop  nach  Brewster.   ^^Yielni      Er  hat  ebenfalls  das  ebene  Spiegelchen 
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entfernt  und  das  Object  in  ein  Rohr  gebracht,  zugleich  aber  jenen  Theil   ' 
des  Kohres,  der  sich  zunächst  dem  Spiegel  befindet,   durch  drei  kleine 
Säulen  ersetzt  und  an  eine  davon  den  Objecttisch   befestigt,  der   durch 
eine  Schraube    dem  Spiegel   mehr   genähert  oder  weiter   davon  entfernt 
werden  kann. 

In  Italien  habeo  sich  nach  Amici  noch  Andere  auf  die  Herstellung  76 
katadioptrischer  Mikroskope  verlegt,  namentlich  Cavalleri  (Atti  della 
sesia  reunione  degli  scimziati  italianL  1845,  p.  42,  u.  Mohl's  Mihrogror 
phie,  S.  248)  und  Barnabita  {Notizen  a.  d.  Geh.  d.  Natur-»und  Heü' 
künde,  1847.  Nr.  7,  S.  103).  Aus  den  Beschreibungen  ihrer  Instrumente, 
die  durch  keine  Abbildungen  erläutert  sind,  ersieht  man,  dass  entweder 
beide  zu  gleicher  Zeit  auf  den  nämlichen  Gedanken  gekommen  sind,  oder 
dass,  was  wohl  wahrscheinlicher  ist,  der  Letztgenannte  Cavalleri  be- 
nutzt und  nur  ein  Paar  Veränderungen  angebracht  hat. 

Professor  Cavalleri  von  Monza  benutzt  einen  verticalen  Glas- 
cylinder  von  9  Linien  Durchmesser.  Die  untere  Basis  des  Cylinders, 
welche  gegen  das  Object  sieht  und  7  Linien  davon  entfernt  ist,  erscheiDt 
nach  aussen  concav;  sie  besteht  aus  einer  mittleren  sphärischen  Höhlung 
(calotta),  welche  von  einer  anderen  weniger  gekrümmten  sphärischen 
Oberfläche  umgeben  wird ;  das  Centrum  beider  liegt  in  der  Axe  des  Cy- 
Hnders.  Die  nach  oben  befindliche  Fläche  des  Cylinders  besteht  aus  zwei 
mit  einander  übereinstimmenden  Theilen:  eine  in  der  Mitte  befindliche 
schwach  gekrümmte  Höhlung  ist  von  einer  convexen  Fläche  umgeben. 
Die  Höhlung  an  der  Basis  und  der  hohle  Theil  der  Oberfläche  sind  mit 
Stanniol  überzogen,  so  dass  erstere  einen  convexen,  der  letztere  aber 
einen  concaven  Spiegel  darstellt.  Cavalleri  giebt  selbst  an,  dass  sein 
Mikroskop  nichts  anderes  ist,  als  ein  nach  kleinem  Maassstabe  ausge- 
führtes Cassegrain'sches  Femrohr.  Er  kann  es  4  Zoll  lang  machen, 
und  doch  noch  eine  starke  Yergrösserung  bekommen.  Ein  vom  Objecto 
ausgehendes  Lichtbündel  beschreibt  innerhalb  des  Glases  einen  Weg,  der 
aus  drei  geraden  Linien  zusammengesetzt  ist,  uud  beim  Ein-  und  Aus- 
tritte findet  keine  aufiiallende  Brechung  statt,  da  die  Strahlen  in  beiden 
FäUen  auf  die  Oberflächen  ziemlich  senkrecht  fallen. 

Die  Beschreibung,  welche  Barnabita  von  seinem  Mikroskope  ge- 
geben hat,  stimmt  in  den  Hauptpunkten  damit  überein.  Es  ist  ebenfalls 
ein  cylindrisches  Glas,  dessen  dem  Objecto  zugekehrte  Grundfläche  con- 
cav ist;  die  Krümmung  ist  von  der  Entfernung  des  Objects  abhängig. 
In  der  Mitte  befindet  sich  eine  kleine  tiefere  Aushöhlung,  deren  Krüm- 
mung durch  Berechnung  bestimmt  wird;  sie  ist  mit  Spiegelfolie  belegt. 
Das  obere  Ende  des  Cylinders  ist  convex  und  ebenfalls  mit  Folie  belegt; 
die  Krümmung  muss  hier  ebenfalls  durch  Rechnung  gefunden  werden. 
In  der  Mitte  dieser  Oberfläche  befindet  sich  eine  kleine  nicht  mit  Folie 

18* 
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belegte  Höhle,  deren  Krümmung  bestimmt  wird  durch  die  Entfernang 
des  Bildes  von  jenem,  welches  durch  die  vom  untersten  kleinen  Spiegel 
nach  oben  reflectirten  Strahlen  gebildet  wird.  Das  erzeugte  Bild  wird 
dann  auf  gewöhnliche  Weise  durch  ein  Ocular  mit  zwei  Gläsern  vergrös- 
sert  betrachtet. 

Aus  den  letzten  Zeilen  der  Beschreibung  erhellt  der  zwischen  beiden 
Mikroskopen  vorkommende  alleinige  Unterschied.  Ca  valier  i  benutzt 
seinen  Glascylinder  mit  den  zwei  spiegelnden  Oberflächen  wie  ein  ein- 
faches Mikroskop;  Barnabita  dagegen  hat  ein  katadioptrisches  Objecüv 
für  ein  zusammengesetztes  Mikroskop  daraus  gemacht.  Offenbar  lässt 
sich  das  Instrument  mit  Vortheil  auch  in  kleinerer  Form  herstellen,  als 
es  Cavalleri  gethan  hat. 

In  einem  solchen  katadioptrischen  Objective  nehmen  die  Strahlen 
folgenden  Weg.  Das  Object  wird  durch  einen  Spiegel  auf  gewöhnlidie 
Weise  beleuchtet  und  seine  Strahlen  gehen  ungebrochen  von  der  unter- 
sten concaven  Fläche  zur  obersten  convexen  Fläche.  Hier  werden  die 
Strahlen  reflectirt,  sie  fallen  auf  den  kleinen  convexen  Spiegel  der  unte- 
ren Fläche,  verlaufen  von  hier  wiederum  durch  den  concaven  Theil  der 
oberen  Fläche  ohne  Brechung  nach  oben  und  bilden  dann  oben  das  ver- 
grösserte  Bild. 

Ohne  Zweifel  liegt  dieser  Einrichtung  des  katadioptrischen  Mikro- 
skopes  ein  guter  Gedanke  zu  Grunde,  und  dergleichen  katoptrische  Ob- 
jective würden  wohl  den  wesentlichen  Vorzug  haben,  dass  sie  in  kleinem 
Maassstabe  sich  hersj^ellen  lassen  und  mithin  stark  vergrössem.  IndeBseo 
darf  man  bezweifeln,  dass  sie  Eingang  finden  würden,  weil  es  ungemeio 
schwierig,  um  nicht  zu  sagen  unmöglich  ist,  den  concaven  und  convexen 
Glasoberflächen,  deren  man  sich  hier  als  Spiegel  bedienen  muss,  eine  ellip- 
tische Krümmung  zu  geben,  ohne  welche  doch  an  eine  vollständige  Ver- 
besserung der  sphärischen  Aberration  nicht  zu  denken  ist. 

77  Endlich  habe  ich  noch  eines  von  Doppler    (Ueher   eine  weseniUdit 

Verbesserung  der  Jcatadioptrischen-  Mikroskope.  Prag  1845)  gemachten 
Vorschlags  zu.  gedenken,  von  dem  schon  früher  (1,  §.  172)  die  Rede  war, 
wo  die  theoretischen  Gründe  dafür  erörtert  wurden.  Doppler  kommt 
nämlich  zu  dem  Schlüsse,  die  passendste  Krümmung  für  den  Spiegel  eines 
katadioptrischen  Mikroskopes  habe  man  nicht  in  den  Scheiteltheilen ,  son- 
dern in  den  zwischenliegenden  Partien  einer .  Ellipsoidoberfläche.  Das 
hierdurch  entstehende  Bild,  meint  er,  müsse  ganz  scharf  und  bestimmt 
und  frei  von  allen  Aberrationen  sein;  er  giebt  sich  daher  gana  ernstlich 
dem  Gedanken  hin,  ein  Haus  ausdrücklich  für  ein  solches  Mikroskop  her- 
zustellen, und  er  liefert  auch  einen  Durchschnitt  desselben.  Nach  dieser 
Abbildung  sollte  das  Ilaus  aus  zwei  Vertiefungen  bestehen.  In  einem 
Zimmer,- am  Ende  der  unteren  Vertiefung,  befindet  sich  der  Objecttisohi 
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auf  dem  die  Objecto  mittelst  einer  sehr  grossen  Linse  beleuchtet  werden, 
welche  das  lacht  einer  Hydrooxygengasflamme  auf  Kalk  concentrirt.  Ein 
Laboratorium  zur  Bereitung  der  Gase  findet  sich  zunächst  dem  Objecttisch- 
zimmer.  Die  Decke  des  letzteren  hat  eine  Oefinung,  durch  welche  die 
vom  Objecto  kommenden  Strahlen  auf  den  schief  stehenden  elliptischen 
Spiegel  fallen,  der  sich  mithin  in  der  zweiten  Vertiefung  und  zwar  am  Ende 
eines  langen  Ganges  befindet.  Dieser  Gang  stellt  hier  das  Mikroskoprohr 
vor.  An  seinem  anderen  Ende  befindet  sich  das  Ocular,  wodurch  Dopp- 
ler die  Objecto  20000  Mal  vergrössert  sehen  will. 

Auf  die  Unausführbarkeit  eines  solchen  Vorschlages  brauche  ich  hier 
wohl  nicht  näher  einzugehen.  Hätte  Doppler  neben  seinem  theoreti- 
schen Wissen  praktische  Kenntnisse  des  Mikroskopes  besessen,  so  würde 
er  wohl  mit  seinem  Plane  und  dem  Aufrufe  an  die  deutschen  Fürsten 
zur  Herstellung  eines  so  riesigen  katadioptrischen  Mikroskopes  zurück- 
gehalten haben. 

Ans  dem  Vorstehenden  ist  eirsichtlich ,  dass  vielerlei  zum  Theil  ganz  78 
verschiedenartige  Versuche  gemacht  worden  sind,  den  Hohlspiegel  als  kat- 
optrisches  Objectiv  zu  verwenden»  und  dass  auch  in  der  neueren  Zeit, 
wo  das  dioptrische  Objectiv  zu  so  hoher  Vollkommenheit  gelangt  ist,  Manche 
den  Muth  noch  nicht  verloren  haben,  dasselbe  durch  ein  katoptrisches 
Objectiv  zu  ersetzen.  Die  Vortheile  und  Nachtheile  dieser  beiden  Objec- 
tivarten  wurden  schon  oben  (I,  §.  174)  von  theoretischer  Seite  und  nach 
Maassgabe  der  Erfahrung  auseinandergesetzt  und  daraus  wurde  der 
Schluss  gezogen,  dass  die  dioptrischen  Mikroskope  für  jetzt  wenigstens 
wahrscheinlich  nicht  durch  die  katoptrischen  verdrängt  werden  dürften. 
Den  dort  angeführten  Gründen  habe  ich  hier  noch  folgenden  hinzuzu- 
fügen. In  dem  durch  einen  vollkommen  elliptischen  Spiegel  erzeugten 
Bilde  ist  die  sphärische  Aberration  zwar  vollständig  aufgehoben;  aber 
wenn  dies  auch  theoretisch  ganz  wahr  ist,  so  ist  es  doch  in  der 
praktischen  Ausführung  nur  annäherungsweise  möglich.  Es  giebt  keine 
Instrumente,  wodurch  der  Arbeiter  mit  einiger  Zuverlässigkeit  in  den 
Stand  gesetzt  würde,  den  erforderlichen  kleinen  Spiegelchen  eine  be- 
stimmte Krümmung  zu  geben,  ja  wenn  auch  dergleichen  Instrumente  er- 
funden wären,  sie  würden  wahrscheinlich  nicht  immer  hierzu  verwendbar 
sein.  Alles  kommt  demnach  auf  die  Geduld  und  die  Geschicklichkeit  des 
Arbeiters  an,  oder  vielleicht  auch  auf  den  Zufall,  der  ihm  günstig  oder 
ungünstig  sein  kann.  Anders  steht  es  mit  den  dioptrischen  Objectiven, 
wie  sie  jetzt  geliefert  werden.  Nur  bis  zu  einem  gewissen  Punkte  hat  es 
der  Arbeiter  auch  hier  in  seiner  Macht,  die  Aberrationen  in  den  einzel- 
nen Doppellinsen  zu  verbessern,  Ist  dies  aber  geschehen,  dann  vereinigt 
er  zwei ,  drei  oder  selbst  vier  von  diesen  nicht  vollkommen  verbesserten  ^ 
Doppellinsen  zu  einem   Systeme,  er  verändert  ihren  wechselseitigen  Ab- 
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stand  Bo  lange,  bis  sie  zusammen  ein  scharfes  und  helles  Bild  zu  geben 
scheinen,  und  damit  ist  das  dioptrische  Objectiy  fertig,  gewiss  innerhalb 
eines  weit  kürzeren  mittleren  Zeitraumes,  als  ein  katadioptriaches  ObjecÜT 
von  gleicher  relativer  Vollkommenheit  sich  herstellen  lässt.  Dazu  kommt 
noch,  dass  man  nicht  erwarten  darf,  jemals  katoptrische  Objective  von  so 
kurzer,  Brennweite  und  mit  so  grossem  Oefinungswinkel  zu  Stande  xa 
bringen ,  wie  man  es  jetzt  bei  den  aplanatischen  Linsen  Systemen  aussn* 
führen  vermag.  Das  stärkste  vergrössernde  Spiegelchen,  welches  Guth- 
bert  herstellte,  hatte  7,6  Millim.  Brennweite  und  nur  55®  Oefinungswin- 
kel; die  neueren  Linsensysteme  aber  haben  eine  vier-  bis  fünfmal  kleinere 
Brennweite  und  einen  mehr  denn  dreimal  so  grossen  Oefinungswinkel. 


Achter  Abschnitt. 


Das    BildmikroskoD. 


Sjhon  einige  Male  bin  ich  im  Falle  gewesen,  allgemein  verbreitete  79 
Irrthümer  in  der  Geschichte  der  mikroskopischen  Instrumente  aufzudecken. 
Wir  haben  gesehen,  dass  durch  falsche  üebersetzung  dem  ersten  Mi- 
kroskope von  Hans  und  Zacharias  Janssen  eine  ungeheuerliche  Länge 
zugeschrieben  wurde  (S.  97),  dass  die  von  Leeuwenhoek  erfundenen 
Hohlspiegelchen  zur  Beleuchtung  undurchsichtiger  Objecto  mit  Unrecht 
zu  einer  Erfindung  Lieberkühn's  gestempelt  wurden  (S.  39),  dass 
Fraunhofer  ohne  Grund  allgemein  als  der  erste  Verfertiger  achromati- 
scher Objective  angesehen  wird,  da  ihm  hierin  zwei  Holländer  vorausge- 
gangen sind,  von  denen  wenigstens  der  eine  eine  Beschreibung  seines 
Mikroskopes.hat  drucken  lassen  (S.  133).  Der  stärkste  Irrthum  waltet 
nun  aber  ob  in  Betreff  des  ersten  Erfinders  des  Sonnenmikroskopes.  Alle 
neueren  Autoren  haben  Baker  nachgeschrieben,  dass  Lieberkühn  das- 
selbe eigentlich  erfunden,  Cnff  aber  durch  Hinzufügen  des  Spiegels 
dasselbe  verbessert  habe,  und  dass  diese  Verbesserung  ins  Jahr  1738  falle. 
Wir  werden  jedoch  sehen,  dass  das  Sonnenmikroskop  mit  dem  Spiegel 
schon  viel  früher  bekannt  war  und  beschrieben  worden  ist. 

Die  eigentliche  Geschichte  dieses  Instrumentes  beginnt  mit  der  Er-  80 
findung  der  Laterna  magica.     Es   ist  die    Meinung  aufgestellt  worden 
(Encyelop.  Brit  Ed.  6,  XIV,  p.  173),  bei  Porta*)  fänden  sich  bereits 
Andeutungen  über  deren  Zusammensetzung.     Richtiger  nimmt  man  aber 


*)  In  Porta' 8  Magia  naturalis  findet  sich  nichts,  was  darauf  hinwiese. 
Seine  Schrift  De  refraciione  optica y  welche  1583  erschienen  ist,  habe  ich  zwar 
nicht  nachsehen  können.  Da  indessen  Libri,  der  sonst  niemals  versäumt,  die 
Entdeckungen  seiner  Landsleute  in  den  Vordergrund  zu  stellen,  ganz  darüber 
schweigt,  so  glaube  ich  annehmen  zu  dürfen ,  dass  dies  eine  ganz  falsche  An- 
nahme ist. 
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wohl  an,  dasB  sie  zuerst  von  Kircher  in  dessen  Ars  magna  lucis  et  um- 
brae  beschrieben  worden  ist,  wovon  die  erste  Ausgabe  im  Jahre  1646 
erschien.  Bereits  damals  war  Kircher  auf  den  Gedanken  gekommen, 
statt  einer  Lampe  das  Sonnenlicht  zu  benutzen,  welches  durch  einen  Me- 
tallspiegel aufgefangen  wurde*).  Auf  die  Oberfläche  dieses  Spiegels 
wurden  verschiedene  Dinge  gemalt,  ^die  sich  vergrössert  auf  der  gegen- 
überstehenden Wand  darstellten,  wenn  die  Lichtstrahlen  durch  eine  con- 
vexe  Linse  in  ein  dunkles  Zimmer  geleitet  wurden«  Er  benutzte  dazu 
auch  wohl  lebende  Insecten,  die  er  auf  den  vorher  mit  Honig  bestriche- 
nen Spiegel  brachte,  um  ihre  Bewegungen  dadurch  zu  verlangsamen. 
Auch  steckte  er  wohl  eine  Fliege  oder  ein  anderes  Lisect  an  eine  Nadel, 
und  hielt  dann  hinter  den  Spiegel  einen  Magnet,  den  er  hin-  und  her- 
bewegte, um  dadurch  die  Bewegungen  des  Thieres  nachzumachen.  Aus 
der  Abbildung  ist  ersichtlich,  dass  sein  Apparat  aus  einem  horizontalen 
Brettchen  bestand,  welches  an  dem  einen  Ende  den  Spiegel  trug,  der  sich 
um  eine  Axe  drehte;  die  Linse  aber  kam  in  die  geforderte  Entfernung 
mittelst  einer  länglichen  Aushöhlung  in  dem  nämlichen  Brettchen,  worin 
der  die  Linse  tragende  Bügel  sich  auf-  und  niederbewegte.  Dieser  Ap- 
parat wurde  vor  eine  Oefifnung  des  dunkel  gemachten  Zimmers  gehalten 
und  der  Spiegel  so  geneigt,  dass  die  Sonnenstrahlen  durch  die  Linse  und 
durch  die  Oefihung  fielen.  Wie  unvollkommen  dieser  Apparat  auch  war, 
offenbar  ist  er  das  Sonnenmikroskop  in  der  allereinfachsten  Form.  Es 
gehörte  aber  kein  grosser  Scharfsinn  dazu,  denselben  entschieden  zu  ver- 
bessern, was  auch  schon  nach  einigen  Jahren  geschehen  ist.     In  Zahnes 


*)  Ich  habe  Mos  die  zweite  Auflage  (Amstelod.  1671)  benutsen  können,  wo 
pp.  768,  793  u.  794  die  betreffendea  Angaben  gefunden  werden.  Man  ersieht 
aber  aus  p.  768,  dass  Kirch  er  bereit«  von  diesen  Mitteln  Gebrauch  machte,  ak 
er  die  erste  Ausgabe  seines  Buches  besorgte.  Wilde  (Uesch.  rf.  Optik,  I,  S.  2^4) 
bezweifelt,  dass  Kirch  er  die  Laterua  magica  erfunden  habe,  weil  Dechates 
{Mundus  mathemaiicus,  Ed.  2.  1690,  III,  p.  696)  angiebt,  ein  Däne  habe  ihm  schon 
1G65  eine  Laturna  magica  mit  zwei  convexen  Gläsern  gezeigt,  und  Kirch  er  habe 
die  seinige  zwar  in  der  zweiten  Ausgabe  seiner  Ars  magna  lucü  el  fffRbrae  ¥on 
1671  beschrieben,  nicht  aber  in  der  Ausgabe  von  1646.  Nun  giebt  aber  Kircher 
in  der  zweiten  Ausgabe  (p.  768)  ausdrücklich  an,  dass  er  die  Latema  magica  be- 
reits in  der  früheren  Ausgabe  beschrieb,  und  fügt  hinzu,  der  Däne  Thomas 
Wal  genstein  habe  sie  weiterhin  verbessert;  nur  ist  aus  seinen  Worten  schwer 
zu  entnehmen,  worin  diese  Verbesserung  eigentlich  bestanden  hat.  Vorläufig,  bis 
ich  Gelegenheit  finden  werde,  die  Ausgabe  von  1646  zu  vergleichen,  oder  bis  ich 
das  dort  Vorkommende  irgendwo  anders  genauer  beschrieben  finde,  glaube  ich 
also  Kirch  er  als  den  Erfinder  gelten  lassen  zu  müssen.  Noch  von  einem  Ande- 
ren wird  Kirch  er  die  Ehre  der  Erfindung  streitig  gemacht.  Koihans  {Neu^ 
erfundene  mathematische  und  optische  Curiositäten.  Leipzig  1676,  S.  318)  schreibt 
nämlich  diese  Erfindung  dem  Nürnberger  J.  F.  Grindl  zu,  von  dessen  sosam- 
mengesetztcm  Mikroskope  oben  (S.  103)  die  Rede  war.  Dieses  Zeogniss  durfte 
aber  von  zu  spätem  Datum  sein,  als  dass  viel  Gewicht  darauf  zu  legen  wäre. 
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Octdus  artificialis  von  1687  wird  die  Laterna  magica  als  wahres  Mikro- 
skop bezeichnet,  wodurch  man  kleine  Insecten  und  Wasserthierchen  ver- 
grössert  sehen  könne,  und  statt  des  Lampenlichts  wird  das  Sonnenlicht 
empfohlen,  das  mittelst  eines  ebenen  Spiegels  aufgefangen  und  dirigirt 
werden  soll*). 

Das  Sonnenmikroskop  war  so  nach  allen  seinen  wesentlichen  Bestand- 
theilen  bekannt.  Von  späterem  Datum  scheint  einzig  und  allein  die  Bei- 
fügung der  Seleuchtungslinse  zu  sein,  um  die  Benutzung  von  stärkeren 
Linsen,  als  gewöhnlich  bei  der  Laterna  magica  in  Gebrauch  sind,  möglich 
zu  machen.  Da  aber  genauere  Angaben  über  die  Yergrösserung  der  er- 
sten Sonnenmikroskope  fehlen,  so  hält  es  schwer,  irgend  etwas  Bestimmtes 
hierüber  anzugeben. 

Erst  ein  halbes  Jahrhundert  später  wurde  das  Sonnenmikroskop  als    81 
sogenanntes  Gamera-obscura-Mikroskop  allgemein  bekannt.      Der  in 
Danzig  geborene  Fahrenheit,  welcher  seit  1701   in  Amsterdam  lebte, 
woselbst  er  auch  1736  gestorben  ist,  hatte  einige  Zeit  vor  seinem  Tode 


*)  Zahn  schreibt  Fand.  III,  p.  255:  Cum  in  Lucema  megcUographica  veri  micrO' 
scopü  speciem  habeatnusy  in  qua  etiam  mimma  reposita  plurimum  tarnen  aucta  in  tra- 
j'ecta  imagine  repraesenlari  possunt,  haud  aUter  imagines  objtctorvm  minutorum  adhtbitis 
aliis  microscopOs  in  oculum  traj'ectae  multo  majores  ipsis  ohjectis  depingi  solent,  nie 
etiam  in  Lucema  magica ,  si  minutissima  animalcula  in  loco  vitri  plani  deponantur^ 
eadem  mirifiee  aucta  in  pariete  vel  quocunque  piano  deaWaio  repraesenlari  poierunt. 
Er  empfiehlt  dazu  zwei  Täfelchen  von  Glas  oder  Glimmer,  zwischen  die  ein 
Rüig  eingeschoben  wird,  und  fahrt  dann  weiter  fort:  Cum  solis  radii  idem  prae- 
Stare  possint^  quod  kimpadis  lumen  a  speculo  reßexum^  si  in  tubum  ita  duo  viira 
lenticul<tria ,  prout  in  lucema  magica  fieri  debet,  reponantury  et  quaecunqtie  minuta 
ob/ecta,  vehtti  m;uscae  aliaque  animalcula  in  loco  imaginis  coUocentur  tubusque  soli  in 
obscurato  conclavi  ita  obvertatury  vt  radii  ad  parietem  vel  quodcunque  planum  deal' 
batum  trajici  \p08sint,  kabtri  poterit  iüivs  minuti  objtcti  appositi  imago  multo  major 
aeque  in  paritte  albo,  proul  per  lucernam  fieri  solet.  Quod  si  etiam  non  satis  com-' 
mode  tubus  directe  soli  obverti  queat,  potenmt  debiti  praetento  specvlo  piano  radii  in- 
tus wm  obscurato  conclavi  ad  quemcunque  per  (tum  locum  traduci  pro  imagine  ibidem 
efformanda. 

Wahrscheinlich  ist  aber  Dechales  bereits  vor  Zahn  darauf  gekommen, 
die  Laterna  magica  als  Sonnenmikroskop  za  benutzen.  In  dessen  Curws  s. 
Mundus  mathematicus ,  Ed.  2.  1690,  wird  p.  696  erwähnt,  dass  ein  gelehrter  Dane, 
welcher  1665  durch  Lyon  kam,  dort  die  Laterna  magica  zeigte,  und  p.  698 
heisst  es  dann:  Microscopium  hohes  in  hvjvsmodi  machinaj  qttod  tarnen  ad  usum 
revocare  poteris  sine  illa,  Si  enim  tubo  eadem  vitra  inserasy  nempe  primum  5«  'se- 
cundum  digitorum  10,  primoqtte  imponas  muscam  aut  quodcunque  obj'cctum  minutum, 
tum  iliud  soli  obvertasy  ut  transmittatur  solis  radiu»  in  opposito  pavmento^  habebis 
iilius  objeeti  imaginem,  Nam  solis  radius  idem  praestat  quod  lumen  a  sole  r^exum. 
Da  er  nun  p.  696  schreibt:  hoc  anno  16C5,  so  scheint  aus  dem  ganzen  Zusam- 
menhange soviel  hervorzugehen,  dass  er  bereits  in  diesem  Jahre  mit  der  Benut- 
zung der  Laterna  magica  als  Sonnenmikroskop  vertraut  war. 
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ein  solches  Insta^ument  verfertigt.  Lieberkühn  hat  es  bei  George 
Clifford  und  bei  Hendrik  de  Raad  in  Amsterdam  gesehen,  lange  b»> 
vor  er  sich  nach  England  begab;  er  machte  dasselbe  nach,  zeigte  es  auf 
seinen  Reisen  verschiedenen  Gelehrten  und  galt  dann  als  der  Erfinder*). 

Das  Sonnenmikroskop  Lieberkühn's,  also  auch  Fahrenbeit^s, 
war  wenigstens  in  Einer  Beziehung  unvollkommener  als  die  früheren 
Instrumente;  es  hatte  keinen  Spiegel,  und  musste  deshalb  immer  der 
Sonne  zugekehrt  werden ,  was  natürlich  nicht  so  lejcht  war.  Durch  den 
englischen  lostrumentenmacher  Cuff  wurde  der  Spiegel  hinzugefugt,  oder 
richtiger  wieder  eingeführt. 

Ich  habe  nun  die  mancherlei  erfundenen  Sonuenmikroskope  anzu- 
führen; die  erläuternden  Abbildungen  glaubte  ich  aber  um  so  eher  weg» 
lassen  zu  dürfen,  da  die  Bildmikroskope  für  die  eigentliche  Wissenschaft 
immer  nur  eine  sehr  untergeordnete  Bedeutung  haben  werden. 

Die  ersten  Sonnenmikroskope  hatten  eine  hölzerne  Platte;  die  Dreh- 
bewegung  des  Spiegels  geschah  durch  eine  Schnur ,  die  in  der  Rinne  je- 
ner Scheibe  verlief,  auf  welche  der  Spiegel  befestigt  war,  und  höher  oder 
tiefer  wurde  derselbe  je  nach  dem  Stande  der  Sonne  mittelst  eines  dicken 
Messingdrahtes  gestellt,  der  durch  eine  Oe&ung  der  Scheibe  ging  und 
mit  einem  kleinen  beweglichen  Arme  am  Spiegel  verbunden  war.  Zur 
Vergrösserung  benutzte  man  das  Wilson 'sehe  eiufische  Mikroskop. 

Einige  Jahre  später,  als  das  Sonnenmikroskop  mehr  Eingang  ge- 
funden hatte,  wurden  diese  Bewegungen  verbessert.  Man  machte  die 
Platte  und  die  bewegliche  Scheibe  von  Messing,  und  die  letztere  bekam 
Zähne,  so  dass  sie  durch  eine  Schraube  ohne  Ende  umgedreht  werden 
konnte.  Diese  Einrichtung  findet  sich  an  den  Sonnenmikroskopen  des 
Johannes  Paauw  in  Leyden,  die  man  bei  Musschenbroek  (Intr<h 
dudio  ad  philosophiam  naturäletn.  liUgd.  Bai  1762,  p.  790.  Tab.  XIV, 
Fig.  7)  abgebildet  findet,  desgleichen  an  dem  Instrumente  von  Wieden- 


*)  Diese  Angaben  stutzen  sich  anf  eine  Anmerkang  in  der  holländischen  lieber- 
setxung  von  Baker' s  Microscope  made  easy,  worin  der  Uebersetzer  (und  Herans- 
geber?) den  Angaben  Baker's,  dass  Lieberkühn  der  Erfinder  sei,  die  angege- 
benen Thatsachen  entgegenstellt.  Es  genügt  aber  diese  Anmerkung  wohl  zum 
Beweise,  dass  Lieberkühn  nur  nach  dem  Muster  von  Fahrenheit  sein  Son- 
nenmikroekop  verfertigte ,  welches  er  dann  als  der  Erste  auf  seinen  Reisen  vor- 
zeigte, wodurch  sich  die  Ansicht  verbreitete,  dass  er  auch  der  Erfinder  sei.  Jene 
holländische  Uebersctzung  ist  im  Jahre  1744  erschienen,  also  wenige  Jahre  nach 
dem  Zeitpunkte,  auf  welchen  die  Erzählung  hinweist,  wo  wahrscheinlich  die  mei- 
sten der  erwähnten  Personen,,  mit  Ausnahme  Fahre nheit's,  noch  am  Leben 
waren,  so  dass  also  an  eine  absichtliche  Erfindung  nicht  wohl  zu  denken  ist 
Zudem  hat  der  Verfasser  jener  Anmerkung  nur  günstige  Gesinnungen  gegen 
Lieberkühn,  indem  er  ihm  eben  darin  mit  Unrecht  die  Erfindung  der  reflectt- 
renden  Spiegelchen  zur  Beleuchtung  undurchsichtiger  Objecto  zuschreibt.  Uebrigens 
sei  hier  bemerkt,  dass  Lieberknhn  selbst  nirgends  in  Schriften  sich  für  den  Er- 
finder des  Sonnenmikroskopes  ausgegeben  hat. 
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bnrg  (Beschreibung  eines  verbesserten  Sonnenmhroskops.  Nürnb.  1758). 
Letzterer  verfertigte  und  beschrieb  auch  einen  Apparat,  um  statt  der 
Sonne  ein  Eerzenlicbt  verwenden  zu  können;  das  ist  aber  nichts  anderes 
als  eine  sorgfaltig  gearbeitete  Laterna  magica.  Sonderbarer  Weise  schreibt 
er  S.  7:  Die  erste  Erfindung  des  Sonnenmikroskopes  sind  wir  wohl  den 
Engländern  schuldig,  gleichwohl  aber  haben  es  die  Deutschen  ungleich 
stark  verbessert.  Freilich  nennt  er  aber  auch  S.  4  den  Borellus  unter 
jenen,  denen  die  Erfindung  des  Mikroskopes  zugeschrieben  wird. 

Inzwischen  erkannte  n^an  auch,  dass  das  Sonnenmikroskop  bei  be-  82 
Bonderer  Einrichtung  recht  gut  dazu  dienen  kann,  Zeichnungen  mikro- 
skopischer Objecte  zu  machen.  Dahin  gehört  die  Einrichtung  von 
G.  F.  Brander  (Kurjse  Beschreibung  einer  ganz  neuen  Art  einer  Ca' 
merae  cibscuraey  ingleichen  eines  SonnenmiJcrosJcops,  welches  man  bequem 
aller  Orten  hinstellen  und  ohne  Verfinsterung  des  Zimmers  gebrauchen 
kann.  Augsb.  1767),  nämlich  ein  viereckiger  pyramidenförmig  zulaufen- 
der Kasten,  an  dessen  schmaler  Seite  das  Mikroskop  mit  den  Linsen  and 
dem  dazwischen  gebrachten  Objecte  befindlich  war,  während  das  vergrös- 
Berte  Bild  auf  der  entgegengesetzten  Seite  durch  einen  schief  stehenden 
Spiegel  auf  ein  horizontales  mattes  Glas  reflectirt  wurde.  Die  Sonnen- 
strahlen wurden  durch  keinen  Spiegel  aufgefangen  und  musste  der  ganze 
Kasten  der  Sonne  zugekehrt  werden.  Die  Mitte  des  Kastens  hing  daher 
zwischen  zwei  senkrecht  stehenden  Säulen,  so  dass  er  mittelst  einer  Schnur, 
die  um  eine  unten  befindliche  Scheibe  lief,  unter  verschiedenen  Winkeln 
geneigt  werden  konnte. 

In  Ledermüller's  mikroskopischen  Belustigungen  (III,  Taf.  21.  IV, 
Taf.  7)  ist  ein  solcher  Apparat  von  Gl  ei  ebenes  und  ein  zweiter  von 
Bnrucker  in  Nürnberg  beschrieben.  Ebenso  verband  Martin  (Descrip' 
tion  and  üse  qf  an  opake  Solar  Microscope^  1774)  sein  Sonnenmikroskop 
mit  einer  Camera  obscura.  Weiterhin  kommen  wir  noch  auf  einige  der- 
artige Einrichtungen  aus  der  neueren  Zeit. 

Eine  etwas  andere  Einrichtung  hat  das  im  Jahre  1771  erfundene 
Laropenmikroskop  von  Adams  (Essays  on  the  Microscape,  2  Ed.  1798, 
p.  64),  welches  durch  dessen  Sohn  Jones  weiterhin  verbessert  wurde; 
zum  Theil  sollte  es  dem  nämlichen  Zwecke  dienen,  dem  Zeichnen  mikro- 
skopischer  Gegenstände.  Es  besteht  aus  einem  horizontal  liegenden,  vier- 
eckigen, pyramidalen  Holzkasten,  der  auf  einem  langen  Messingstabe  ruht. 
Das  Ganze  wird  von  einem  passenden  Fussstücke  getragen.  An  dem 
einen  Ende  des  Messingstabes  befindet  sich  der  vertical  stehende  Object- 
tisch  mit  den  Linsen,  wodurch  das  Licht  einer  Argand'schen  Lampe 
auf  das  Object  concentrirt  wird.  Der  hölzerne  Kasten  hat  an  dem  einen 
Ende  ein  Rohr  zum  Anschrauben  der  Linsen,  die  das  vergrösserte  Bild 
geben;  am  breiten  Ende  des  Kastens  aber  ist  in  verticaler  Stellung  ein 
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mattgeßchliffenes  Grias  angebracht,  worauf  das  Bild  aufgefangen  wird. 
Die  Linse  wird  dem  Objecte  durch  einen  Trieb  und  eine  Schraube  ohne 
Ende  genähert,  wodurch  der  ganze  Kasten  hin-  und  herbewegt  wird. 

Sp&ter  wurden  mehrere  Verbesserungen  in  der  mechanischen  Ein- 
richtung dieses  Apparates  vorgenommen,  und  er  wurde  auch  zur  Beob- 
achtung undurchsichtiger  Objecte  eingerichtet. 

83  Auch  das  Sonnenmikroskop  selbst  erfuhr  um  diese  Zeit  Verbesserun- 

gen, indem  mehrere  Apparate  zur  Beobachtung  undurchsichtiger  Objecte 
hinzugefügt  wurden. 

Lieberkühn  soll  bereits  ein  Instrument  für  undurchsichtige  Objecte 
eingerichtet  haben;  wenige  Wochen  vor  seinem  Tode  hat  es  Aepinue 
(Nov.  Comment,  Äc.  Pdrop.  IX,  p.  316)  bei  ihm  gesehen,  doch  konnte 
sich  dieser  späterhin  nicht  mehr  auf  seine  Einrichtung  besinnen. 

Im  Jahre  1750  machte  Euler  (Nov.  Comment.  Äc.  Petrop.  III, 
p.  363)  einige  Verbesserungen  an  der  Laterna  magica  und  am  Sonnen- 
mikroskope  bekannt,  die  auf  die  Beleuchtung  undurchsichtiger  Objecte 
Bezug  hatten.  Er  empfiehlt  für  die  Laterna  magica  zwei  elliptische  Hohl* 
Spiegel,  die  dergestalt  vor  das  Object  kommen  sollen,  dass  sich  die  Lampe 
in  dem  einen  Brennpunkte  des  Spiegels  befindet,  das  Object  aber  in  dem 
andern  Brennpunkte.  Beim  Sonnenmikrosköpe  schlägt  er  vor,  eine  Linse 
dergestalt  in  schiefer  Richtung  vor  das  Object  und  seitlich  von  demselben 
zu  bringen ,  dass  die  durch  einen  Spiegel  aufgefangenen  Sonnenstrahlen 
auf  das  Object  concentrirt  werden.  Ich  weiss  nicht,  ob  diese  von  Eni  er 
vorgeschlagenen  Verbesserungen  wirklich  zur  Ausiiihrung  gekommen  sind, 
etwa  durch  Hasel  er  (Verbessenmg  der  Sonnenmikroshope,  der  Zauber- 
IcUeme  und  Camera  obseura  nach  Euler.  Holzminden  1779),  dessen 
Schrift  ich  nicht  habe  einsehen  können. 

Im  Jahre  1763  beschrieb  Aepinus  (Nov.  Comment.  Äc.  Petropol. 

IX,  pag.  316)  einen  Apparat  zur  Beleuchtung  undurchsichtiger  Objecte 
mit  dem  Sonnenmikroskope.  Das  Wesentliche  dabei  war,  dass  am  ge- 
wöhnlichen Sonnenmikroskope  eine  Einrichtung  angebracht  wurde,  wo- 
durch das  Licht,  welches  durch  die  hinter  dem  Objecte  befindliche  Linse 
bereits  concentrirt  war,  von  einem  ebenen  kreisförmigen  Spiegelchen  auf- 
gefangen wurde,  das  sich  in  einer  etwas  schiefen  Stellung  vorderhalb 
und  zur  Seite  des  Objects  befand  und  das  Licht  auf  das  Object  selbst 
reflectirte. 

Ein  Jahr  später  erst  beschrieb  Zeih  er  (Nov.  Comment.  Äc.  Petrop. 

X,  p.  299)  zweierlei  Einrichtungen  der  Art.  Aepinus  giebt  aber  selbst 
an,  dass  diese  Ze iberischen  Einrichtungen  bereits  bekannt  waren,  als 
er  die  seinige  beschrieb.  Die  eine  Einrichtung  von  Z^iher  ist  nur  für 
grössere  Objecte,  wie  etwa  Münzen,  bestimmt:  die  durch  die  Beleuch- 
tungslinse  concentrirten  Strahlen  fallen  in  schiefer  Richtung  auf  eine  Ob- 
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jecttafel,  die  mit  der  Axe  dos  Instraroentes  einen  Winkel  von  37*  bis  38® 
bildet.  Bei  der  anderen  Einrichtung  für  kleinere  Objecto  wird  das  Licht 
durch  einen  durchbohrten  Hohlspiegel  auf  die  Oberfläche  des  Objects  con- 
centrirt.  Sonnetimikroskope  mit  einer  derartigen  mechanischen  Einrich- 
tung sind  von  Hendrik  Uen  in  Amsterdam  gefertigt  worden,  von  des- 
sen zusammengesetztem  Mikroskope  oben  (S.  127)  die  Rede  war. 

Im  Jahre  1774  beschrieb  Benjamin  Martin  (Descriptian  and  üse 
of  an  opake  Solar  Microscope.  Lond.  1774)  sein  Sonnenmikroskop  für 
undurchsichtige  Objecto,  dessen  Einrichtung  mit  geringen  Veränderungen 
bis  auf  den  heutigen  Tag  vielfach  in  Gebrauch  geblieben  ist  Sie  stimmt 
in  der  Hauptsache  mit  Aepinus,  denn  die  Beleuchtung  wird  durch  einen 
ebenen  Spiegel  bewirkt,  der  in  schiefer  Richtung  vorderhalb  und  zur 
Seite  des  Objectes  steht  und  das  durch  die  Objecttivlinse  bereits  concen- 
trirte  Licht  auf  das  Object  reflectirt.  Nur  ist  der  Martin*sche  Spiegel 
viel  grösser  und  in  einen  besonderen  vierseitigen  Kasten  eingeschlossen, 
der  am  Körper  des  Mikroskopes  angeschraubt  wird. 

Vor  mehreren  Jahren  beschrieb  Pritchard  (Micrographia ,  p.  189) 
das  Verfahren  eines  Amerikaners,  den  er  aber  nicht  nennt.  Statt  Einer 
Beleuchtungslinse  werden  deren  vier  genommen  und  kreisförmig  gestellt, 
und  die  hierdurch  concentrirten  Lichtbündel  werden  von  vier  Spiegeln 
aufgefangen,  die  in  schiefer  Richtung  vor  dem  Objecto  angebracht  sind. 
Indessen  ist  diese  Einrichtung  wohl  allzu  complicirt,  als  dass  sie  befrie- 
digen könnte.  Die  Einrichtung,  der  Pritchard  selbst  den  Vorzug  giebt, 
ist  offenbar  die  schon  beschriebene  Zeiher 'sehe. 

Endlich  schlug  Brewster  (Treaiise  on  the  Microscope,  1837,  p.  114) 
vor,  statt  der  Objectivlinse  einen  durchbohrten  Hohlspiegel  zu  nehmen. 
Das  Object  kann  alsdann  auf  gewöhnliche  Weise  durch  die  Beleuchtungs- 
linse an  der  Hinterseite,  die  der  Concavität  des  Spiegels  zugekehrt  ist, 
beleuchtet  werden,  und  der  Hohlspiegel  kann  als  katoptrisches  Objectiv 
dienen,  um  das  Bild  zu  erzeugen. 

Inzwischen  blieb  das  Sonnenmikroskop  mit  den  nämlichen  Mängeln  84 
behaftet,  wie  die  ülirigen  dioptrischen  Instrumente.  Freilich  schlug 
AepinuB  1763  Doublets  statt  der  einfachen  Linsen  vor,  wobei  er  offen- 
bar durch  Euler's  Abhandlung  über  die  Verbesserung  des  einfachen  Mi- 
kroskopes geleitet  wurde,  und  Martin  empfahl  einige  Jahre  später  die 
Benutzung  achromatischer  Linsen;  allein  keiner  dieser  beiden  Vorschläge 
scheint  damals  zur  Ausführung  gekommen  zu  sein.  Brewster  suchte 
1813  das  Princip,  welches  er  behufs  der  Achromatisimng  des  zusammen« 
gesetzten  Mikroskopes  in  Anwendung  gebracht  hatte  (S.  137),  auch  auf 
das  Sonnenmikroskop  zu  übertragen.  Sein  Apparat  bestand  aus  einem 
kurzen  horizontalen  Rohre  mit  einer  Oeffnung  an  der  oberen  Seite:  an 
dem  einen  Ende  dieses  Rohres  befand  sich  eine  planconvexe  Objectivlinse 
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mit  der  convexen  Seite  nach  aussen,  das  andere  Ende  derselben  aber  war 
durch  ein  ebenes  Glas  geschlossen.  Nun  wurde  das  Rohr  mit  einer 
Flüssigkeit  gefüllt  und  in  diese  das  Object  gesenkt ,  welches  aaf  gewöhn* 
liehe  Weise  durch  einen  Spiegel  und  eine  Linse  beleuchtet  wurde.  Es 
braucht  wohl  kaum  darauf  hingewiesen  zu  werden,  wie  höchst  anvoll- 
kommen  diese  Einrichtung  war  und  dass  sie  nur  in  wenigen  Fällen  wirk- 
lich in  Anwendung  kommen  konnte.  Sp&ter  belehrte  dann  Robisoo 
(Gering  und  Pritchard,  Micrographia,  p.  170),  welche  Vortheile  es  hat, 
wenn  statt  der  gewöhnlichen  Objectivlinse  das  aus  zwei  Gläsern  zusam* 
mengesetzte  Ocular  von  Ramsden  benutzt  wird.  Dollond  versah  seine 
Sonnenmikroskope  mit  einem  Objective,  welches  gleich  den  Wo  Ilaston'- 
scheu  Doublets  aus  zwei  planconvexen  Linsen  bestand,  und  Goddington 
brachte  seine  rinnenförmig  ausgehöhlten  Linsen  ans  Sonnen  mikroskop 
(Micrographia^  p.  183). 

Nachdem  aber  das  zusammengesetzte  Mikroskop  aplanatische  Linsen- 
systeme  bekommen  hatte,  war  es  sehr  naturlich,  dass  man  dergleichen 
auch  beim  Sonnenmikroskope  in  Anwendung  brachte.  Ch.  Chevalier 
ging  hierin  voran  und  man  folgte  ihm  bald  allgemein  nach,  so  dass  aUe 
neueren  Sonnenmikroskope  aplanatische  Objective  haben,  die  sich  nnr 
darin  von  den  Objectiven  im  gewöhnlichen  zusammengesetzten  Mikro- 
skope unterscheiden,  dass  die  Krön-  und  Flintglaslinsen  nicht  durch  Cft- 
nadabalsam  unter  einander  verbunden  sind,  denn  durch  die  Wärme, 
denen  sie  ausgesetzt  sind,  würde  dieses  Verbindungsmittel  bald  getrübt 
werden. 

85  Die  Sonnenmikroskope,  wie  sie  gegenwärtig  von  verschiedenen  Opti- 

kern zu  beziehen  sind,  unterscheiden  sich  nur  wenig  in  der  mechanischen 
Einrichtung,  weshalb  eine  allgemeine  Beschreibung  ausreichend  sein  wird. 
Alle  Theile  sind  aus  Messingblech  gearbeitet  Die  vierseitige  Platte, 
welche  mit  zwei  oder  vier  Schrauben  in  die  Oeffnung  des  Ladens  befestigt 
wird,  muss  dick  und  schwer  sein.  In  ihr  dreht  sich  mittelst  eines  ge- 
zahnten Rades,  oder  noch  besser  mittelst  einer  Schraube  ohne  Ende  eine 
Scheibe  herum,  welche  in  die  Zähne  greift,  womit  der  halbe  Umfang  des 
Scheibenrandes  versehen  ist,  so  dass  eine  halbe  Umdrehung  von  180"^ 
stattfinden  kann.  An  der  Hinterseite  der  Scheibe  befindet  sich  der  Spie- 
gel, den  man  gegenwärtig  mit  Recht  viel  breiter  und  länger  macht,  als  es 
in  früherer  Zeit  zu  geschehen  pflegte.  (Doch  nahm  Hendrik  Hen  in 
Amsterdam  bereits  sehr  grosse  Spiegel  für  seine  Sonnenmikroskope.  Bei 
einem  Instrumente  aus  dem  Anfange  dieses  Jahrhunderts  fand  ich  einen 
Spiegel  von  0,5  Meter  Länge  und  0,2  Meter  Breite  bei  0,19  Meter  Durch- 
messer der  Beleuchtungslinse.)  Der  Rahmen  des  Spiegels  ist  durch  ein 
Ghamier  mit  der  Scheibe  verbunden,  und  den  Neigungswinkel  des  Spie- 
gels zu  verändern  dient  ein  gezahntes  Rad,  dessen  Knopf  an  der  Innen- 
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fläche  der  Scheibe  herauskommt.  Tn  die  kreisförmige  Oeffnang  der  Scheibe 
passt  das  kegelförmig  zulaufende  Rohr,  worin  die  Beleuchtungslinse  stiokt, 
die  in  der  Regel  biconvex  ist.  Goring  {Microgro/phia^  p.  84)  nahm  dazu 
eine  grosse  achromatische  Linse,  die  allerdings  vortheilhaft  sein  kann, 
jedoch  den  Apparat  weit  kostbarer  macht,  wenn  auch  das  dazu  benutzte 
FHntglas  nicht  ganz  so  ausgesucht  und  frei  von  Streifen  zu  sein  braucht, 
als  wenn  es  zu  einem  Femrohrobjective  von  gleicher  Grösse  genommen 
wird.  Der  Apparat  ist  femer  so  eingerichtet,  dass  das  Object,  jenachdem 
das  Rohr  verlängert  oder  verkürzt  wird,  in  einen  breiteren  oder  schmä- 
leren Theil  des  Strahlenkegels  gebracht  werden  kann,  oder  es  gehören 
noch  ein  Paar  andere  Beleuchtungslinsen  von  kürzerer  Brennweite  dazu, 
die  man  temporär  in  die  Bahn  der  Strahlen  bringen  kann,  um  diese  dann 
mehr  oder  weniger  convergirend  zu  machen.  Zum  Fixiren  der  Objecto 
sind  zwei  Platten  bestimmt,  deren  eine  beweglich  ist  und  durch  eine 
Spiralfeder  an  die  andere  angedrückt  wird.  Mit  der  feststehenden  Platte 
ist  eine  vierseitige  Stange  verbunden ,  an  der  sich  mittelst  eines  Triebes 
ein  Stab  bewegt  mit  einem  Querarme  am  Ende,  der  wiederum  in  einen 
Ring  zum  Aufschrauben  der  Linsen  oder  Linsensysteme  ausläuft.  Der 
letztgenannte  Theil  des  Apparates  stimmt  daher  ziemlich  mit  der  Einrieb - 
tnng  der  meisten  neueren  einfachen  Mikroskope  überein  und  er  ist  an  die 
Stelle  des  früher  gebräuchlichen  Wilson 'sehen  Mikroskopes  getreten. 

Dem  Sonnenmikroskope  können  in  gleicher  Weise  wie  dem  zusam- 
mengesetzten Mikroskope  mehr  oder  weniger  viele  Linsensysteme  beige- 
geben sein,  desgleichen  eine  grössere  oder  geringere  Anzahl  von  Uülfs- 
Werkzeugen  für  verschiedenartige  Beobachtungen.  Danach  wechselt  na- 
türlich auch  der  Preis,  so  dass  sie  bei  Charles  Chevalier  in  Paris  mit 
320  bis  500  Francs,  bei  Lerebours  in  Paris  mit  180  bis  320  Francs, 
bei  Simon  Plössl  in  Wien  mit  176  Gulden  Conv.-M.,  bei  Pistor  und 
Martins  in  Berlin  mit  60  bis  150  Thaler,  bei  Pritchard  in  London  mit 
5  Pfd.  5  Seh.  bis  38  Pfd.  notirt  waren.  Auf  den  neueren  Preiscoiiran- 
ten  stehen  sie  jedoch  nur  noch  selten. 

Neben  einzelnen  Linsen  oder  Linsensystemen  können  noch  andere  86 
optische  Hülfsmittel  zur  Erzeugung  eines  vergrösserten  Bildes  benutzt 
werden.  Goring  nahm  ein  vollständiges  zusaibmengesetztes  achromati- 
sches Mikroskop;  die  Bilder  waren  dann  nicht  blos  vergrössert,  sondern 
auch  verkehrt  (I,  §.  144).  Er  versuchte  auch  sein  katadioptrisches  Mi- 
kroskop (Fig.  132)  auf  diese  Weise  zu  benutzen,  jedoch  ohne  Erfolg, 
während  dagegen  einer  seiner  Freunde,  welcher  nur  die  dazu  gehörigen 
Spiegelchen  anwendete,  mit  der  Wirkung  sehr  zufrieden  gewesen  sein  soll 
(Micrographiay  p.  97).  Ebenso  räth  Brewster  (Treatisey  p.  112),  sein 
katoptrisches  Objectiv  (Fig.  137)  statt  der  gewöhnlichen  dioptrischen  Ob- 
jective  zu  nehmen.    Es  ist  jedoch  sehr  unwahrscheinlich,  dass  dieses  oder 
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irgend  eine  andere  katoptriscbe  Einrichtung  jemals  den  jetzt  gebrincb- 
lichAi  Linsensystemen  den  Vorrang  ablaufen  werde. 

87  Ich  babe  schon  vorbin  (8.  283)  einiger  Einrichtungen  aus  dem  Tori- 

gen  Jahrhunderte  gedacbt,  um  das  Bildmikroskop  fürs  Zeichnen  der  durch 
dasselbe  erzeugten  Bilder  nutzbar  zu  machen.  Auch  in  neuerer  2^it  hat 
man  noch  dafür  bestimmte  Apparate  hergestellt. 

Dahin  gehört  zunäcbst  der  im  Jahre  1822  von  Vincent  und 
Charles  Cbevalier  gearbeitete  Apparat,  dessen  Einrichtung  ich  jedoch 
nicht  kenne,  sowie  ein  anderer  Apparat,  den  Charles  Cbeyalier  (l.  L 
p.  40)  einige  Jahre  später  nach  den  Anweisungen  von  Percheron  und 
Lef^bre  verfertigte,  und  der  von  ihnen  als  Megagraph  braeidmet 
wurde.  Das  Megagraph  soll  nur  bei  5-  bis  25maliger  VergrÖBseraog 
benutzt  werden,  und  es  genügt  deshalb  eine  Lampe  zur  Belenchtong. 
Auf  Chevalier 's  Preiscourant  stand  es  mit  200  Francs. 

Ein  anderer  Apparat  der  Art,  dessen  Einrichtung  ich  aber  auch 
nicht  kenne,  ist  im  Jahre  1827  von  Schilling  in  Breslau  geliefert 
worden. 

Dagegen  erhielten  wir  1837  von  Gering  (Micrographia  1 837 fp.Si) 
eine  ausführliche  und  durch  Abbildung  erläuterte  Beschreibung  eines  sol* 
chen  Apparates.  In  der  runden  Oeffnung  eines  starken  hölsemen  Rahmens 
oder  Schirms,  der  vertical  auf  vier  Füssen  steht,  wird  das  Sonnenmikro- 
skop befestigt,  ganz  so,  wie  es  in  einem  Fensterladen  befestigt  zu  werden 
pflegt.  ^  Der  Schirm  kommt  so  zu  stehen ,  dass  die  Sonne  den  Spiegel 
bescheint,  der  übrigens  auf  die  gewöhnliche  Weise  sich  bewegt.  Die 
ganze  übrige  Einrichtung  des  Mikroskopes  ist  wie  bei  anderen  Sonnen- 
mikroskopen;  nur  wird  statt  eines  einzelnen  Objectives  das  Bohr  eines 
zusammengesetzten  Mikroskopes  genommen ,  das  mit  Objectiv  und  Ocolar 
versehen  ist.  Das  Rohr  gleitet  in  einem  zweiten  Rohre,  und  dieses  ist  an 
jenen  Theil  des  Apparates  geschraubt,  der  den  Objecttisch  und  den  federn- 
den Apparat  enthält.  Zum  Auffangen  des  Bildes  dient  ein  dunkler  Ranm, 
nämlich  ein  hölzerner  Kasten ,  auf  dem  oben  eine  kegelförmig  sulaufende 
Kapsel  aufsitzt;  diese  hat  an  der  Spitze  eine  seitliche  Oeffiiung,  und 
vor  dieser  steht  ein  ebener  Metallspiegel  unter  einem  Winkel  von  45* 
oder  noch  besser  ein  rechtwinkeliges  gläsernes  Prisma*).  Die  Oeffnung 
kommt  dem  Oculare  gerade  gegenüber,  so  dass  das  Strahlenbündel,  von 
dem  sonst  ein  verticales  Bild  entstanden  sein  würde,  sich  nun  unter  einem 
rechten  Winkel  umbiegt  und  auf  dem  horizontalen  Boden  des  Kastens  ein 


*)  Gering  empfiehlt,  die  spiegelnde  Oberfläche  dieses  Prisma  mit  Folie  n 
belegen,  was  aber  ganz  unnöthig  ist.  Uebrigens  hatte  Chevalier  schon  früher 
bei  seinen  Sonnenmikroskopen  ein  solciies  Prisma,  am  dadarch  das  Bild  auf  einer 
horizontalen  Fläche  anfzufangen. 
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Bild  erzeugt  Dieser  Boden  ist  übrigens  mit  Gyps  bedeckt  und  bat  eine 
oonvexe  Oberfl&cbe  für  das  gekrümmte  Bild.  Um  letzteres  betrachten 
.zu  können,  bat  der  Kasten  oben  und  einander  gegenüberstehend  zwei  mit 
kleinen  Kahmen  versehene  Oeffnungen ,  so  dass  zwei  Beobachter  auf  Ein- 
mal hindurcbsehen  können.  Die  seitlichen  Wände  des  Kastens  lassen 
sich  w^nehmen,  damit  der  Beobachter  das  Bild  zeichnen  kann;  nur  muss 
er,  um  das  Licht  abzuhalten,  den  Kopf  mit  einem  Schirme  bedecken. 

Benutzt  man  ein  gewöhnliches  Sonnenmikroskop  zum  Aufibngen  des 
zu  zeiehnenden  Bildes,  so  ist  diese  Goring'sche  Einrichtung  ganz  zweck- 
mässig; nur  fallt  es  immer  schwer,  die  Beleuchtung  zu  reguliren,  beson- 
ders wenn  der  Beobachter  in  einiger  Entfernung  vom  Schirme  und  vom 
Spiegel  damit  beschäftigt  ist,  die  in  der  dunkelen  Kammer  sich  zeigenden 
Bilder  zu  zeichnen.  Man  würde  freilich  auch  hier,  wie  bei  der  gebräuch- 
lichen Benutzung  des  Sonnenmikroskopes,  die  Beleuchtung  durch  einen 
Heliostaten  reguliren  können;  nur  ist  ein  solches  Instrument  an  und  für 
sich  sehr  kostbar.  Einfacher  und  dem  Zwecke  ebenso  gut  entsprechend 
erachte  ich  die  Einrichtung,  die  ich  selbst  (Bulletin  des  Sc  phys,  et  no- 
tur.  en  Neerlande  1839,  p.  353)  unter  dem  Namen  des  tragbaren  Son- 
nenmikroskopes beschrieb  und  durch  eine  Abbildung  erläuterte.  Da- 
mals benutzte  ich  dazu  ein  einfaches  Mikroskop  nach  Wollaston's 
Construction  (Fig.  35),  jedoch  mit  einem  weit  dickem  Rohre  von  4  Centi- 
meter  Durchmesser.  Darin  steckt  eine  Beleuchtungslinse,  die  sich  höher 
und  tiefer  stellen  lässt,  und  die  das  Licht,  welches  sie  von  einem  flachen 
Spiegel  empfangt,  auf  das  Object  concentrirt.  Als  Objective  wurden 
bei  stärkeren  Yergrösserungen  statt  der  Linsen  auch  Glaskügelchen  ge- 
nommen. Der  untere  Tlieil  des  Mikroskoprohres  ist  am  Ende  der  einen 
Klaue  des  Dreifusses  angeschraubt;  in  der  Mitte  des  letzteren  aber  befin- 
det sich  eine  vierseitige  Stange,  die  durch  ein  unten  angebrachtes  Ghar- 
nier  bis  zu  einem  gewissen  Punkte  nach  hinten  übergeneigt  werden  kann. 
An  dieser  Stange  kann  sich  ein  Querarm  in  horizontaler  Richtung  mit- 
telst eines  Stiftes  drehen,  der  in  eine  Oeffnung  an  der  Spitze  der  Stange 
passt  und  darin  durch  eine  Klemmschraube  befestigt  wird.  Am  Ende 
des  Armes  befindet  sich  ein  Ring,  um  das  cylindrische  Unterende  einer 
nach  oben  sich  kegelförmig  erweiternden  Blechröhre  aufzunehmen,  die 
innen  und  aussen  schwarz  angestrichen  ist  und  oben  einen  Rand  für  eine 
mattgeschliffene  Glasplatte  hat.  Um  das  Licht  abzuhalten,  ist  im  cylin- 
drischen  Theile  dieser  Röhre  ein  Ring  angebracht,  der  als  Diaphragma 
dient.  Beim  Gebrauche  wird  die  Stange  nach  hinten  gebogen  und  der 
Arm  mit  der  darin  befindlichen  Röhre  etwas  zur  Seite  gedreht,  damit 
diese  dem  Kopfe  nicht  im  Wege  steht.  Auf  diese  Weis|^wird  das  ein- 
fache Mikroskop  ganz  frei  und  man  kann  damit  auf  gewohnte  Art  beob- 
achten. Hat  man  dann  ein  Object  ins  Gesichtsfeld  gebracht,  dessen  Bild 
auf  der  matten  Glasplatte  aufgefangen  werden  soll,  so  bekommt  der  Spie- 
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gel  eine  Stellung,  dass  er  das  Sonnenlicht  durch  die  Belenchtangslinse 
auf  das  Ohject  wirft;  hierauf  stellt  man  die  Stange  yertical  und  dreht 
sich  den  Arm  zu,  his  die  untere  Oefinung  der  Röhre  üher  die  vergröe- 
semde  Linse  kommt.  Wird  jetzt  durch  einen  Schirm  von  dichtem 
schwarzen  Stofife  das  Licht  ahgefaalten,  so  sieht  man  das  Bild  auf  der 
Glasplatte  und  kann  dasselhe  messen  oder  zeichnen.  Da  sich  aber  die 
Beleuchtung  nach  Maassgabe  der  Bewegung  der  Sonne  ändert,  so  rnuas 
der  Spie^l  von  Zeit  zu  Zeit  etwas  verrückt  werden. 

Dieser  Apparat  empfieblt  sich  namentlich  deshalb,  weil  das  einfache 
Mikroskop  rasch  in  ein  Sonnenmikroskop  umgewandelt  werden  kann. 
Auch  hat  das  Bild  bei  TOOmaliger  Yergrösserung  noch  hinreichende  Licht- 
stärke, wenngleich  der  Durchmesser  des  Spiegels  und  der  Linse  nicht  mehr 
als  3,5  Centimeter  beträgt. 

Für  das  Messen  von  Objecten  ist  diese  Einrichtung  ganz  zweckent- 
sprechend; weniger  brauchbar  ist  sie  dagegen  zum  Zeichnen,  weil  hierzu 
eine  grössere  Unbeweglichkeit  der  Glasplatte  verlangt  wird,  als  auf  die 
beschriebene  Weise  zu  erlangen  ist.  Aus  diesem  Grunde  habe  ich  später» 
hin  das  aus  zwei  Hälften  bestehende  Gestell  anfertigen  lassen,  von  dem 
früher  (II,  S.  279)  die  Rede  war;  das  Kohr  ist  hier  unbeweglich  ein- 
geklemmt und  das  Ganze  hat  hinreichende  Festigkeit  zum  Aufstützen  der 
Hand. 

Statt  des  einfachen  Mikroskopes  benutze  ich  jetzt  auch  am  liebsten 
ein  zusammengesetztes  Mikroskop  mit  achromatischen  Linsen,  das  mit 
einem  ebenen  Spiegel  und  einer  Beleuchtungslinse  ausgestattet  ist;  nur 
passen  nicht  alle  zusammengesetzten  Mikroskope  dazu.  Manche  sind  zu 
hoch,  und  das  kegelförmig  darüber  zu  setzende  Rohr  müsste  sehr  kuR 
sein,  so  dass  nur  ein  kleines  Gesichtsfeld  und  eine  nur  massige  Vergrös- 
serung  zu  Stande  käme;  denn  wäre  das  Rohr  länger,  dann  käme  die  Glas- 
platte zu  hoch  und  das  Bild  Hesse  sich  nicht  mehr  gut  zeichnen.  Mit 
bestem  Erfolge  benutze  ich  das  Amici'sche  Mikroskop  (Fig.  89),  dessen 
Rohr  auf  die  Hälfte  verkürzt  worden  ist.  Auch  die  Mikroskope  von 
Oberhäuser,  von  Nachet,  von  Kellner  und  von  Anderen  sind  dazu 
brauchbar,  namentlich  wenn  das  Rohr  durch  Einschieben  verkürzt  werden 
kann.  Dieses  Einschieben  gestattet  nicht  blos,  das  Rohr  bis  auf  die  pas- 
sende Länge  herabzubringen,  es  verbindet  sich  damit  auch  noch  der  Vor- 
theil,  dass  das  innere  Rohr,  wenn  das  Mikroskop  unter  der  Oeffnung  der 
Röhre  befindlich  ist,  etwas  nach  oben  rückt  und  nun  das  Ocular  in  den 
cylindrischen  Theil  kommt,  wodurch  das  von  unten  kommende  Licht  von 
selbst  ganz  ausgeschlossen  wird. 

Ich  will  ein  Paar  Beobachtungen  mittheilen,  aus  denen  erhellt,  da» 
die  mittelst  dieses  Apparates  auf  einer  mattgeschliffenen  Glasplatte  er- 
haltenen Bilder  eine  grosse  Schärfe  besitzen.     Die  benutzten  Qbjective 
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andOculare  gehören  zu  dem  aaf  S.  170  ausführlich  besprochenen  Ami  ein- 
gehen Mikroskope. 


ObjectiT. 

Brennweite. 

1 
Ocnlar. 

Vergrösee- 
rung. 

Nobert*8 
Probetäfelohen. 

Nr.    7 

6 

11 

4,0 
2,7 

Nr.  2 
2 
2 

150 
320 
500 

Dritte  Gruppe  deutlich. 
Fünfte  Gruppe  deutlich. 
Siebente  Gruppe  deutlich. 

Der  früher  beschriebene  kleine  Arbeitstisch  (II,  Fig.  3)  kann  auch 
zu  dem  nämlichen  Zwecke  benatzt  werden.  Der  grosse  Spiegel  e  wird 
weggenommen  und  durch  ein  Mikroskop  ersetzt,  damit  das  Bild  auf  ein 
mattgeschlififenes  Glas  in  der  vierseitigen  Oeffiiung  /  fl^lt,  oder  auf  ein  mit 
Terpentinöl  getränktes  Papier,  falls  es  nachgezeichnet  werden  soll.  Um 
das  Licht  abzuhalten,  bringt  man  auf  das  Ocnlar  einen  aus  Pappe  verfer- 
tigten, innen  schwarz  angestrichenen  Kegel,  dessen  obere  weita  Oefinung 
bis  zur  Glasplatte  reicht.  Das  von  oben  einfallende  Licht  wird,  gleichwie 
bei  der  vorigen  Einrichtung,  durch  einen  um  den  Kopf  hängenden  Schirm 
abgehalten.  Bei  schwachen  VergrÖsserungen  genügt  aber  schon  ein  halb 
cylinderförmig  gebogenes  Stück  Pappe  von  etwa  20  Oentimeter  Höhe, 
dessen  convexe  Seite  dem  Fenster  zugewandt  ist. 

In  der  Hauptsache  stimmt  damit,  jene  Einrichtung,  welche  Derbey 
im  Jahre  1847  der  Versammlung  deutscher  Naturforscher  und  Aerzte  in 
Aachen  {Amtlicher  Bericht  S.  176)  vorlegte.  Etwas  abweichend  ist  die 
Einrichtung,  welche  d' AI  ton  daselbst  mittheilte.  Ein  zusammengesetztes 
Mikroskop  nämlich  wird  vollständig  umgekehrt,  so  dass  das  Rohr  unten, 
der  Objecttisoh  und  der  ßeleuchtungsapparat  dagegen  oben  befindlich  ist. 
Das  Bild  entsteht  dann  auf  dem  Tische,  worauf  das  Instrument  steht. 
Derbey  sowohl  wie  d^Alton  entfernten  das  Ocular  und  benutzten  blos 
das  Objectiv  zur  «Erzeugung  des  Bildes. 

In  Fig.  138  (a.f.S.)  bringe  ich  den  Durchschnitt  eines  Zeichnungsappara- 
tes, der  zwar  meines  Wissens  noch  nicht  zur  wirklichen  Ausführung  gekom- 
men ist,  gegen  dessen  praktische  Brauchbarkeit  mir  aber  kein  Bedenken 
kommt.  Hier  ist  a  das  Rohr  eines  zusammengesetzten  Mikroskopes,  dessen 
Ocular  weggenommen  wurde,  und  darin  bewegt  sich  ohne  allen  Anstoss  das 
kurze  Rohr  &,  über  dem  das  rechtwinkelige  Prisma  c  angebracht  ist.  Durch 
ein  kegelförmiges  Rohr  d  steht  dieses  Prisma  mit  einem  zweiten  recht- 
winkeligen Prisma  e  in  Verbindung,  das  etwa  doppelt  so  gross  ist  als  das 
erste.  Der  Rahmen  für  das  Prisma  e  läuft  nach  unten  in  das  Rohr  i  aus, 
woran  sich  die  breit  vorspringende  ringförmige  Leiste  h  befindet.  Die 
vierseitige  dunkele  Kammer  o,  aus  Holz  gefertigt,  steht  zur  Seite  des 

19* 
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MikroBiopo«  auf  dem  TUche;  sie  hat  oben  eine  kreiBfSrmige  Oeffnung  Hz 

das  Rohr  t,  velcheB  durch  Heine  rechtwinkelig  vorspringeude  Leiste   «rf 


der  duuketen  Kammer  aufliegt.  Uebrigena  ist  die  dem  Beobachter  zng^ 
kehrte  Seite  der  dunkelen  Kammer  offen;  aie  wird  durch  den  Schirm  gc 
schlössen,  den  derselbe  beim  Beobachten  aber  den  Kopf  hängt.  Der  ganae 
Apparat  musa  natürlich  bequem  eingesetzt  und  wieder  weggenommen 
werden  k&nnen. 

Geaetzt  nun ,  mit  dem  zuBammengeselzten  Mikroskope  sei  ein  ObJMit 
ins  Geaichtsfeld  gebracht,  das  man  abzuzeichnen  wünscht,  so  wird  man  da« 
Ocuhkrrohr  wegnehmen,  die  dunkele  Kammer  o  neben  daa  Mikroskop  itd- 
ten,  und  den  Apparat  bcdeih  so  aufsetzen,  dasa  E>  in  das  Mikroekopn^ 
kommt  und  i  in  die  obere  Oefiiiung  der  dunkelen  Kamiser.  Der  Apparat 
laatet  wesentlich  auf  dem  hölzernen  Kaaten,  und  das  Rohr  b  mnss,  ohne 
zu  reiben,  sich  spielend  im  Mikroskoprohre  bewegen;  man  kann  aber  aach 
noch  die  Schraube  zur  feinen  Einatellung  benutzen,  wie  beim  gewöhn- 
lichen Mikroskope.  Wird  jetzt  mitteht  des  Spiegels  und  einer  darüber 
angebrachten  Linse  Sonnenlicht  ina  Gesichtsfeld  gebracht,  so  Ifiset  sich  das 
Bild  des  Objectes  auf  einem  Blatte  Papier  bei  n  auffangen. 

Ich  würde  den  Apparat  am  liebsten  ao  einrichten,  dass  die  gesammte, 
von  den  Strahlen  durchlaufene  Strecke,  also  vom  Objective  bis  nach  c,  tod 
c  nach  e,  von  e  nach  n,  etwa  1  Meter  betrügt.  Das  bei  n  aufs  Papier 
treffende  Bild  ist  dann  ziemlich  gleichviel  vergrössert ,  wie  mittelst  ein« 
Oculars  von  m&ssiger  Siäi'ke. 
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Ein  solcher  Apparnt  würde  freilich  mehr  kosten,  als  der  früherhia 
von  mir  beschriebene;  das  würde  aber  wohl  aufgewogen  werden  durch 
^öBsere  Schürfe  des  Bildt's  auf  dem  Papiere,  das  man  dann  auch  in  der 
nftmlichen  Haltung,  worin  man  zu  teichnen  gewohnt  ist,  mit  der  Bleifeder 
umreiBst. 

Schliesslich  habe  ich  noch  mitzuthoilen ,  daes  J.  B.  van  den  Broek 
in  Ambem  im  Jahre  1844  ebenfalls  eine  Einrichtung  beschrieb  und  ab- 
bildete {Naiuurkunde,  Tydgchrifl  1844. 1,  p.  1),  welche  den  Zweck  hat,  eine 
Camera  obucura  mit  Martin'e  Sunuenmikroskop  für  undarchsichtige  Ob- 
jecte  in  Verbindung  au  setzen. 

Schon  alsbald  nach  Erfindung  der  Dagaerreotypie  suchte  Berres  iu   1 
Wien  dieselbe  beim  Sonnenmikroskope  in  Anwendung  zu  bringen,  beson* 
PI     igg  ders  aber  gaben    sich  Donne    und 

Läon  Foucauld  in  Paris  darin 
grosse  Mühe,  und  des  Erstem  Aüns 
d' Anatomie  microscopique ,  welcher 
1844  erschien,  enthielt  bereite  da- 
guerreotypi sehe  Abbildungen.  Ferner 
soll  Carpenter  1847  in  der  Ver- 
sammlung der  British  Association 
sehr  schöne  photogruphische  Abbil- 
dungen mikroskopischer  Gegenstände 
vorgelegt  haben. 

So  lange  indessen  die  Daguer- 
reotypie  und  die  Photographie  auf 
Papier  die  einzigen  bekannten  Me- 
thoden waren ,  Hess  sich  für  das  Mi- 
kroskop nicht  viel  davon  erwarten. 
Seitdem  aber  die  mit  Collodinm  be- 
strichene Glasplatte  in  Gebrauch  ge- 
kommen ist,  hat  die  mikroskopische 
Photographie  allgemeineren  Eingang 
gefunden ,  worüber  bereits  irflher 
(II.  S.  282)  Ausfilhrlicheres  mitge- 
theilt  worden  ist. 

Bereits  ist  eine  ziemliche  An- 
zahl Apparate  zur  mikroskopischen 
Photographie  anempfohlen  worden, 
die  ich  aber  nicht  alle  hier  zu  be- 
schreiben gedenke.  Das  Gemeinsame 
dabei  ist:  entweder  ein  einfaches 
fhoiographiivhesMikroskop  von  GerlBch.]y[i^j.Qs)(op   mit  achromatischen   Lin- 
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BensyBtenieii ,  oder  aber  ein  zusammengeeetzteB  Mikroskop  setzt  man    in 

Verbindung  mit  einer  dunkelen  Kammer,  die  ziemlich  die  nämliche  &iii- 

ricbtung  bat,  wie  jene,  deren  man  sich  beim  Photographiren  nicht  ver- 

gröBserter  Objecte  bedient.     Der  ganz  einfache  Apparat,  deesen  ich  mich 

bediene,  wurde  bereite  im  zweiten  Bande  S.  286  beschrieben  und  abg«- 

bUdet. 

Daa  photographische  Mikroskop  Gerlach'B  (Fig.  139  a.  v.  S.)  hat 
ein  Oberhänser'schesHufeiBenstativ.  Das  Ocalar  ist  weggenommen,  und 
Aber  dem  Mikroskoprohre,  durch  eine  hölzerne  Röhre  damit  in  Verbin- 
dung stehend,  ist  die  dunkele  Kammer  angebracht.  Auf  der  Visirscheibe 
aber  steht  ein  hohler  Kegel.  Belthle  liefert  das  Ganze  um  40  Thaler, 
and  ohne  die  optische  Einrichtung  um  20  Thaler. 

Eine  andere  Einrichtung    hat  das  photographische  Mikroskop   tod 
Nachei  (Fig.  140).     Das  Bild  kommt  auf  den  Boden  eines  als  dunkele 
Fig.  140. 


Photographischee  Mikroskop  von  Nschel. 

r  dienenden  Kastens,  wo  der  Schieber  C  die  sensibele  Glasplatte 
aufnimmt.  Ea  können  so  auch  undurchsichtige  Objecte  photogrspbirt 
werden,  deren  Belenchtung  durch  den  groBBen  HohlBpiegel  M  zu  Stande 
kommt  Das  Ohgeot  liegt  bei  0  auf  zwei  festen  Glasarmen.  Zur  Beleucb- 
tung  durchsichtiger  Objecte  mit  Sonnenlicht  dient  ein  Spiegel    und  ein 
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CondenBator ,  die  nicht  mit  abgebildet  sind.  Der  Kasten  hat  oben  eine 
Oeffnung  für  ein  kleines  Fernglas,  damit  das  Bild  mittelst  des  Knopfes  V 
richtig  eingestellt  werden  kann.  Das  Ganze  kostet  300  Francs.  Nachet 
liefert  aber  auch  um  80  Francs  die  dunkele  Kammer,  die  man  mit  einem 
horizontal  gestellten  Nache  fachen  Mikroskope  in  Verbindung  setzen  kann. 
Durch  den  in  Fig.  141  dargestellten  photographischen  Apparat  des 
amerikanischen  Professors  0.  N.  Rood  (Troy,  N.  Y.),  welcher  im  Qtuirt. 

Fig.  141. 


Photographisches  Mikroskop  von  0.  N.  Bood. 


Journ.  1 862.  N.Ser.  VIII,  p.  261  beschrieben  wurde,  ist  auf  zweckmässige 
Weise  dem  Uebelstande  begegnet,  welcher  in  der  grossen  Entfernung  des 
Objectes  vom  Bilde  gelegen  ist.  Das  Ganze  ruht  auf  dem  hölzernen  Fuss- 
stücke  AA*  von  7  Fuss  Länge,  mit  einzelnen  Vorsprüngen,  wodurch  das 
liegende  Mikroskop  eine  ganz  feste  Lagerung  bekommt.  Der  Bahmen 
mit  den  Glasplatten  wird  bei  G  eingeschoben.  Dahinter  bei  L  befindet 
sich  eine  Thür,  die  sich  in  Bändern  dreht,  worin  eine  achromatische  Linse 
mit  2  Zoll  Brennweite  befindlich  ist,  wodurch  das  Bild  auf  der  Glasplatte 
bei  richtiger  EiDstellung  vergrössert  wird.  Das  Mikroskop  steht  durch 
ein  mit  schwarzem  Sammet  ausgekleidetes  Bohr  mit  der  dunkelen  Kammer 
in  Verbindung.  In  letzterer  befindet  sich  vorn  bei  F  ein  dünner  Stab 
mit  einer  geschwärzten  Platte,  um  die  Abhaltung  oder  Zulassung  des 
Lichtes  zu  rcguliren.  Da  der  Apparat  eine  ansehnliche  Länge  hat,  so 
kann  jener,  der  das  Object  ins  Gesichtsfeld  bringt  und  das  Mikroskop 
einstellt,  nicht  direct  das  Bild  auf  der  Glasplatte  beobachten;  deshalb  ist 
bei  M  ein  Spiegel  angebracht,  der  das  auf  der  Glasplatte  entstehende 
Bild  reflectirt  und  dem  fernstehenden  Beobachter  ansichtig  macht.  Das 
Thürchen  L  muss  offen  sein,  so  lange  dieser  Spiegel  gebraucht  wird.  Ist 
aber  auf  diese  Weise  das  Bild  auf  der  Glastafel  so  ziemlich  einge- 
stellt, so  wird  der  Spiegel  weggenommen ,  das  Thürchen  geschlossen  und 
mittelst  des  Stabes  aa^  der  durch  einen  Querarm  mit  dem  Mikroskop- 
knopfe in  Verbindung  gebracht  ist,  wird  möglichst  genau  eingestellt,  wozu 
die  achroinatische  Linse  in  dem  Thürchen  beiträgt. 

Zu  mikroskopischen   Photographien  verwendet  A.  Moitessier  (La 
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Photographie  appUqiUe  aux  reeherehes  mierographigues.  Paris,  1866)  am 
liebsten  die  Objectivsysteme  ohne  Ocular.  Will  er  eine  st&rkere  Yer* 
gröBseruDg,  so  benutzt  er  die  nur  schwach  vergrösserte  Photographie  all 
Objfct  für  eine  zweite  stärker  vergrösserte  Darstellung.  Sein  Apparat  ist 
einfach  und  in  manchen  Beziehungen  empfehlenswertK  Er  enthalt  wesent- 
lich ein  Kästchen,  welches  mit  dem  früher  (ü,  Fig.  103  unter  E)  abge- 
bildeten Aehnlichkeit  hat,  dem  aber  unten  ein  kurzes  Röhrchen  angesetzt 
ist,  wodurch  es  gleich  einem  Ocularet  und  an  dessen  Stelle,  unmittelbar 
mit  dem  Mikroskoprohre  in  Verbindung  gebracht  wird.  Da  das  erhellte 
Gesichtsfeld  hier  nur  klein  is^t,  so  lässt  sich  in  dem  Kästchen  eine  Ein- 
richtung treffen,  dass  successiv  verschiedene  Abschnitte  der  Collodinm- 
platte  ins  Geeichtsfeld  kommen  und  das  Bild  aufnehmen.  Dazu  braucht 
die  Platte  nur  auf  eine  mit  Oefinungen  versehene  und  verschiebbare 
Unterlage  zu  kommen,  wie  Moitessier  durch  Abbildung  zweier  Kästchen 
für  je  zwei  und  sechs  Proben  darthut.  Wenn  die  verschiedenen  photo- 
graphischen Bilder  bei  variabler  Dauer  der  Licht  ein  Wirkung  gewonnen 
werden,  so  steht  wohl  eher  zu  erwarten,  dass  wenigstens  ein  gutes  Bild 
darunter  sein  wird,  als  wenn  nur  ein  einziges  Bild  genommen  wurde. 

Es  ist  J.  J.  Woodward  (Quart.  Jaum.  1866.  N.Ser.  XXJII.p.  165) 
gelungen,  mittelst  eines  Objectives  von  Vso  Zoll  Brennweite  von  Powell 
und  Lealand  Photographien  von  Pleurosigma  angtdatum  in  2500facher 
Vergrößserung  zu  bekommen.  Mit  einem  Objective  von  ^/g  Zoll  Brenn- 
weite von  W.  Wales  (Fort  Lee,  New- Jersey),  welches  so  für  photographische 
Benutzung  verbessert  ist,  dass  bei  Anwendung  violetten  Lichtes  die  sicht- 
baren und  die  chemischen  Strahlen  den  nämlichen  Brennpunkt  haben, 
erhielt  er  aber  Photographien,  die  einer  neuen  Vergrösserung  bis  sn 
19000  Malen  im  Durchmesser  unterzogen  wurden  und  dabei  ganz  schaif 
blieben.  Diese  Photographien  sollen  den  sicheren  Beweis  liefern,  dass 
die  Felder  auf  Pleurosigma  angulatum  nicht  sechseckig,  sondern  rund  sind. 

89  Dass  beim  Bildmikroskope  ausser  dem  Sonnenlichte  auch  künstliches 

Licht  zur  Beleuchtung  der  Objecte  benutzt  worden  ist,  habe  ich  bereits 
oben  (S.  283)  erwähnt.  Man  kannte  aber  in  früherer  Zeit  kein  künst- 
liches Licht,  welches  einen  Vergleich  mit  dem  Sonnenlichte  zuliess,  deshalb 
konnten  solche  Larapenmikroskope  nur  bei  sehr  schwachen  Yergrösserun- 
gen  in  Anwendung  kommen,  und  sie  blieben  immer  sehr  hinter  den  Son- 
nenmikroskopen zurück.  Erst  in  neuerer  Zeit  hat  man  Lichtquellen  ent- 
deckt, die  zwar  das  Sonnenlicht  noch  nicht  erreichen,  ihm  aber  doch 
weit  näher  kommen,  und  ausserdem  noch  den  Vorzug  besitzen,  dass  sie, 
wie  jedes  andere  künstliche  Licht,  zu  jeder  Zeit  in  Gebrauch  gezogen 
werden  können.  Diese  Lichtquellen  sind  die  auf  Kalk  geleitete  Hydrooxy- 
gengaBflamme,  der  elektrische  Strom  zwischen  zwei  Kohlenspitien,  welche 
die  Pole  einer  Batterie  bilden,  endlich  das  brennende  Magnesium. 
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Durch  Pritchard  {Microgra^hia^  p.  170)  erfahren  wir,  dassBirkheck, 
als  er  1824  in  der  London  Meehanics  InstHution  eine  Yodesnng  über  optische 
Instmmente  hielt,  amerst  das  HydrooxygengaB  auf  Kalk  einwirkend  in 
einer  Laterna  Magica  anwandte,  und  dabei  die  Bemerkung  fallen  liesa, 
dasselbe  werde  auch  beim  Mikroskope  Anwendung  finden  können.  Etwa 
um  die  nämliche  Zeit  benutzte  auch  Wood  ward  dieses  Licht  zu  phan- 
tasmagorischen  Experimenten.  Etwas  später  wandte  es  Lieutenant 
Drummond  für  Signale  und  auf  Leuohtthürmen  an  (Phüos.  Transad. 
1826,  p.  324,  und  1830,  p.  383);  es  wurde  von  da  an  allgemein  bekannt 
und  erhielt  den  Namen  Drummond's  Licht.  Aber  erst  1832  wurde  zum 
ersten  Male  davon  Gebrauch  gemacht,  um  die  Objecte  in  einem  Bild- 
mikroskope damit  zu  beleuchten.  J.  T.  Gooper,  der  den  Versuchen 
Birkbeck's  beigewohnt  hatte,  stellte  in  diesem  Jahre  mit  dem  Instru- 
mentenmacher John  Carry  das  erste  Hydrooxygengasmikroskop  her, 
und  am  18.  Febr.  1833  wurde  es  zum  ersten  Male  in  einer  öffentlichen 
Vorstellung  gezeigt  (Microsc,  Joum,  I,  p.  2).  Kommt  nun  gleich  eine 
solche  Einrichtung  selbst  dem  gewöhnlichen  Sonnenmikroskope  noch  lange 
nicht  gleich,  so  hat  doch  selten  ein  neuerfundenes  Instrument  einen  grös- 
seren Eindruck  gemacht  als  dieses,  wie  aus  den  übertriebenen  Berichten 
in  Zeitungen  und  selbst  in  wissenschaftlichen  Journalen  zu  entnehmen 
ist.  Die  Speculation  bemächtigte  sich  alsbald  der  Erfindung;  die  im 
Wasser  lebenden  Larven  mancher  noch  ziemlich  grossen  Insecten,  wie 
Mücken,  Eintagsfliegen  u.  s.  w.,  die  man  ganz  gut  mit  blossem  Auge  er- 
kennen kann,  wurden  dem  schaulustigen  Publicum  als  Infusionsthierchen 
vorgezeigt,  und  die  stattfindenden  Vergrösserungen  wurden  dabei  nicht 
nach  dem  Durchmesser  angegeben ,  sondern  nach  der  Oberfläche ,  ja  sogar 
nach  dem  kubischen  Inhalte. 

Von  denen,  die  sich  durch  solche  Marktschreiereien  nicht  irreführen 
Hessen,  erkannten  doch  manche,  dass  ein  solcher  Apparat  zu  öffentlichen 
Demonstrationen  brauchbar  sei;  und  wenn  man  auch  später  eingesehen 
hat,  dass  in  dieser  Beziehung  die  Erwartungen  zu  hoch  gingen  und  die 
feinere  Structur  der  thierischen  und  pflanzlichen  Gewebe  sich  dadurch 
nicht  deutlich  machen  lässt,  so  sind  gleichwohl  die  Bemühungen  jener 
gerechtfertigt,  die  das  Hydrooxygengasmikroskop  diesem  Zwecke  mehr 
anzupassen  suchten. 

Die  Verbesserungen  bezogen  sich  weniger  auf  den  optischen  Vei*- 
grösserungsapparat,  der  ganz  gleich  ist  wie  beim  Sonnenmikroskope,  son- 
dern beschränkten  sich  hauptsächlich  auf  die  Einrichtung  der  beiden 
Gasrecipienten ,  auf  die  gefahrloseste  Vermischung  der  beiden  Gase  vor 
deren  Ausströmen,  auf  die  Herstellung  einer  regelmässigen  Drehbewegung 
der  Kalk-  oder  Ereidemassen  durch  ein  Uhrwerk,  sowie  auf  die  Mittel 
zur  Concentration  der  Lichtflamme. 

Eine  ausführliche  Auseinandersetzung  der  verschiedenen  Methoden 
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nebst  Beschreibung  und  kritischer  Prüfung  der  verschiedenen  Apparate 
würde  mich  aber  zu  weit  abführen,  und  ohne  viele  Abbildungen  würde 
die  Sache  auch  nicht  zu  verstehen  sein.  Ich  beschränke  mich  deshalb 
auf  nachfolgende  kurze  Notizen. 

Anfangs  1834  verfertigte  bereits  Becker  in  Groningen,  angeleitet 
von  Stratingh,  ein  Hydrooxygenmikroskop  (JTonsif-  en  Letterbode^  1834. 
I,  p.  148),  woran  der  zur  Gaszuleitung  bestimmte  Theil  von  der  ursprüng- 
lichen englischen  Einrichtung  hauptsächlich  darin  abweicht,  dass  nur  der 
Sauerstoff  sich  vorher  in .  einem  besondern  Gasometer  ansammelt,  das 
Wasserstoffgas  aber  in  demMaasse  als  es  verbraucht  wird,  sich  immer  neu 
bildet,  wie  in  einer  Döbereiner 'sehen  Lampe. 

In  dem  nämlichen  Jahre  war  das  Hydrooxygenmikroskop  in  Frank- 
reich durch  einen  damit  umherziehenden  Engländer,  Namens  War  wich, 
bekannt  geworden,  und  Ch.  Chevalier  (1.  1.  p.- 45)  verfertigte,  unter 
dem  Beirathe  von  Galy  Cazalat,  alsbald  ein  solches  Instrument,  wobei 
darauf  Bedacht  genommen  wurde,  dass  es  mit  grösserer  Sicherheit  benutzt 
werden  konnte. 

In  Deutschland  war  Pf  äff  (Poggendorff's  Afmdlen  Bd.  II,  S.  547) 
einer  der  Ersten,  der  sich  mit  der  neuen  Erfindung  beschäftigte  und  auch 
eine  neue  Einrichtung  der  Gasometer  in  Vorschlag  brachte. 

In  England  blieb  man  natürlich  nicht  zurück,  und  die  ursprüngliche 
Einrichtung   wurde   auf   mannigfaltige  Weise    verbessert.     Pritcbard 
(Micrographia ,  p.  192)  fertigte  zwei  Arten  Gasometer  dafür,  von  denen 
indessen  das  eine  nur  eine  Nachahmung  des  früheren  Bar low'echen  Gaso- 
meters war  (Philos,  Mag.  VIII,  p.  240).     Um  das  Licht  auf  das  Objcct 
zu  concentriren,  ersetzte  Pritcbard  auch   die  stark  gekrümmte   Linse 
durch   ein  Doublet  aus  einer  biconvexen  und  einer  planconvexen  Linse, 
oder  er  brachte  einen  hohlen  Metallspiegel  hinter  die  Lichtquelle.     Das 
mächtigste  Instrument  dieser  Art  wurde  1842   für  die  Pölytechnic  Inäi- 
tution  in  London  von  Carry  geliefert  (Mechanics  Maga£:fnelSi2.  Nr.  1010. 
Dingler's/ottrn.  Bd.  67,  S.  237).     Bei  einem  Sehfelde  von  24  Fuss  soll 
es  die  Oberfläche   der  Objecto  74,000,000  Mal  vergrössern ,  den   Durch- 
messer also  etwa  8500  Mal.     Haben  die  Bilder  bei  dieser  Vergrös^erung 
wirklich   noch  hinreichende  Helligkeit  und  Schärfe,  dann   muss  Carry 
noxsh  andere  Mittel  zur  Verstärkung  der  Beleuchtung  angewandt  haben, 
als  bis  dahin  gebräuchlich  waren.      Die  Hydrooxygenmikroskope  wenig- 
stens, die  ich  habe  prüfen  können,  gestatten  keine  Vergrösserung  über 
1 500  Mal ,  und  dabei  haben  die  Bilder  kaum  so  viel  Lichtstärke ,  als  bei 
einer  10,000maligen  Vergrösserung  mit  dem  Sonnenmikroskope.     So  viel 
steht  aber  fest,  dass  man  durch  ein  gutes  aplanatisches  zusaminengesetztes 
Mikroskop  bei  200maliger  Vergrösserung  alles  sehen  kann,  was  das  beste 
Hydrooxygenmiltroskop  zur  Ansicht  zu  bringen  vermag. 
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Ein  HydrooxygeninikroBkop  mit  dem  ganzen  Zubehör  von  Gasome- 
tern u.  B.  w.  kostete  bei  Ch.  Cbeyalier  1500  bis  2000  Francs. 

Das  Hydrooxygenmikroskop  ohne  den  Gasapparat,  der  auf  Verlan- 
gen besonders  dazu  geliefert  wird,  kostet  bei  Plössl,  je  nach  der  Grösse 
(3  bis  3V2  Zoll)  der  Beleuchtungslinse  und  der  Anzahl  (3  bis  6)  der 
achromatischen  Objectivlinsen,  100  bis  200  Gulden  Gonv.-Münze. 

Bei  Pistor  und  Martins  kostet  es  mit  dem  vollständigen  Apparate, 
mit  messingenen  Gasometern  u.  s.  w?,  180  bis  300  Thaler, 

Eine  gute  Vereinfachung  des  Gasmikroskopes  wurde  vor  mehreren  90 
Jahren  von  Children  und  Collins  in  London  (Fr ands- Street  Nr.  26. 
Tottenham  Cmirt  Boacf)  eingeführt:  das  WasserstofPgas  wurde  durch  eine 
alkoholische  Lösung  von  Camphine  (Terpentinöl)  ersetzt.  Die  Ealkmasse 
kommt  in  die  Flamme  der  Camphine  und  ein  Strom  Sauerstoffgas  wird 
darauf  geleitet.  Der  Apparat  besteht  aus  zwei  dicht  bei  einander  befind- 
lichen Röhren,  die  einen  zusammengerollten  platten  Docht  enthalten,  so 
wie  aus  einem  Ealkcylinder  von  etwa  Vs  ZoU  Länge  und  Vg  Zoll  Dicke 
in  einem  Messin gröhrchen.  Der  Strang,  welcher  das  Sauerstoffgas  aus 
einem  Gasometer  zuleitet,  geht  in  ein  dünnes  Röhrchen  aus,  welches  auf- 
wärts gebogen  ist  und  zwischen  den  nur  wenig  von  einander  abstehenden 
Dochten  endigt;  seine  Oeflhung  ist  nicht  ganz  Vs  Zoll  entfernt  von  der 
runden  Oberfläche  des  kleinen  Ealkcylinders  und  steht  etwa  ^/^  Zoll  über 
dem  unteren  Rande  des Messin gröhrchen s.  Sie  fanden  mitWheatstone's 
Photometer,  dass  das  Licht  dieses  Apparates  jenem  von  108  Wachskerzen 
gleich  kam;  einmal  kam  es  sogar  dem  Lichte  von  121  Wachskerzen  gleich. 
Das  Hydrooxjgehlicht  auf  Kalk  geleitet  fanden  sie  so  stark  leuchtend, 
wie  120  solche  Kerzen.  ^ 

Sollte  es  sich  bestätigen,  dass  dieses  Licht  jenem  des  Hydroozygen- 
lichts  an  Stärke  ziemlich  gleichsteht,  dann  würde  aUerdings  die  erzielte 
Vereinfachung  des  ganzen  Apparates  nicht  gering  anzuschlagen  sein. 
Auch  dürfte  man  wohl  erwarten,  das  Licht  noch  mehr  verstärken  zu  kön- 
nen; denn  da  die  Gefahr  des  Explodirens  hier  ganz  beseitigt  ist,  so  dürf- 
ten auch  die  Flamme  und  die  Oefi&iung  für  das  ausströmende  Gas  unbe- 
denklich noch  etwas  vergrössert  werden,  falls  letzteres  nicht  durch  Ab- 
kühlung schädlich  wirkt. 

Zur  Beleuchtung  bei  Bildmikroskopen  ist  auch  das  elektrische  Licht  91 
benutzt  worden,  das  sich  zwischen  Kohlenstäbchen  entwickelt,  die  als 
Polenden  einer  galvanischen  Batterie  dienen.  Schon  seit  vielen  Jahren 
kannte  man  durch  Davy's  Versuche  dieses  blendende  Licht,  dessen  In- 
tensität unter  allen  künstlichen  Lichtarten  dem  Sonnenlichte  am  nächsten 
kommt.  Bei  der  früheren  Einrichtung  der  galvanischen  Batterien  in- 
dessen  nimmt  seine  Stärke  so  rasch  ab,  dass  man   nicht  daran  denken 
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konnte,  es  su  Versuchen  zu  verwenden,  die  während  eines  gewissen  Zsii- 
raumes  andauern  müssen.  Erst  nachdem  die  verschiedenen  Arten  eon- 
stanter  Batterien  von  Daniel,  Grove,  Bnnsen  u.  s.  w.  erfanden  worden 
waren,  eröffnete  sich  die  Aussicht  hierzu,  und  Donne  mit  L^on  Foo- 
cauld  versuchten  zuerst  diese  Lichtquelle  heim  Bildmikroskope  in  An- 
wendung zu  hringen.  Sie  wandten  sich  zu  dem  Ende  an  Ch.  Chevalier, 
und  dieser  hrachte  das  sogenannte  photoelektrische  Mikroskop  n 
Stande,  welches  am  12.  März  1845  in  der  Sitzung  der  Societi  (PEnam" 
ragement  aufgestellt  und  angewandt  wurde  (Bulletin  de  la  Soc,  ^Encour 
'Sept.  et  Dec.  1845.  Dingler 's  Folytechnisches  Jaum.  1846.  Bd.  100. 
8.  101). 

Die  wesentliche  Einrichtung  desselben  ist  folgende.  In  der  Mitte 
eines  vierseitigen  Kastens  befinden  sich  die  beiden  als  Polenden  dienenden 
Stücke  Kohle.  Sie  ^nd  prismatisch,  3Millim.  breit,  lObis  12Millira.  lang, 
aus  Gascoakes  angefertigt  und  stecken  in  besonderen  Röhren,  die  mit  den 
Leitungsdrähten  der  Batterie  in  Verbindung  stehen  und  durch  einen  Trieb, 
dessen  Knöpfe  aus  dem  Kasten  hervorragen,  einander  genähert  werden 
können,  wenn  sie  durch  Verbrennen  kürzer  werden  und  somit  weiter  von 
einander  abstehen.  Ein  Hohlspiegel  mit  einem  Focus  von  8  Centimeter 
und  einem  Durchmesser  von  10  Centimeter  steht  hinter  diesen  Kohlcn- 
stücken.  Um  die  hohe  Temperatur  des  durch  diesen  Spiegel  erzeugten 
Lichtbildes,  in  welches  die  Objecto  gelegt  werden  müssen,  zu  mindern, 
befindet  sich  nach  vom  innen  im  Kasten  ein  Trog  mit  parallelen  GIsb- 
wänden,  der  mit  einer  gesättigten  Alaunlösung  gefällt  wird.  Eine  durch 
ein  dunkelee,  fast  schwarzes  Glas  geschlossene  O'efihung  in  dem  Kasten 
dient  dazu,  das  Licht  zu  beobachten,  um  es  möglichst  regfuliren  zu  kön- 
nen. Das  Dach  und  der  Boden  des  Kastens  bestehen  ans  einer  AnxaU 
schiefstehender  Platten,  zwischen  denen  freie  Interstitien  zum  Durch- 
tritte der  Luft  verbleiben,  während  doch  das  Licht  dabei  ganz  abgeschlos- 
sen ist. 

Donne  und  Leon  Foucauld  benutzten  eine  Bunsen'sche  Batterie 
von  60  Paaren.  Sie  fanden  es  nöthig,  noch  eine  Einrichtung  zur  Regn- 
lirung  der  Stromstärke  zu  treffen.  Sie  nahmen  hierzu  zwei  dreieckige 
Streifen  Platinblech.  •  Jeder  Streifen  stand  mit  dem  Leitungsdrahte  des 
einen  Poles  der  Batterie  in  Verbindung  und  tauchte  mit  der  Spitze  m 
einen  Trog  mit  angesäuertem  Wasser;  beide  Streifen  aber  waren  an  einen 
Träger  befestigt,  der  sich  durch  einen  Trieb  höher  und  tiefer  stellen  lieas. 
so  dass  sie  mehr  oder  weniger  tief  in  die  Flüssigkeit  tauchten. 

Aus  dieser  Beschreibung  ist  ersichtlich,  dass  der  Abstand  zwisclien 
den  beiden  Kohlenstücken  durch  die  Hand  regulirt  wurde.  Nun  übt  aber 
schon  die  geringste  Aenderung  dieses  Abstandes  einen  grossen  EinfloB» 
auf  die  Intensität  des  Lichtes  und  es  föUt  daher  sehr  schwer,  das  Licht 
so  zu  reguliren,  dass  es  immer  die  gleiche  Intensität  zeigt.     Eine  me- 
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chaoische  VorrichtuDg  statt  der  Hand  war  deshalb  wünschenswerth.  In 
Kngland,  wo  man  das  elektrische  Licht  im  Allgemeinen  zur  Beleuchtung 
zu  verwenden  wünschte,  brachte  Edward  Staite  in  London  {Land. 
lUustr.  News,  18.  Nov.  1848)  eine  dazu  passende  Vorrichtung  zu  Stande, 
ebenso  William  Petrie  in  London  (üowptes  rendus.  XXVIII,  p.  157). 
Indessen  hatte  auch  L^on  Foucauld  bei  seinen  früheren  Versuchen  mit 
Donn6  genugsam  erkannt,  wie  unvollkommen  ihre  damalige  Einrichtung 
war,  und  am  lÖ.  Januar  1849  gab  er  der  französischen  Akademie  Nach- 
richt von  einer  Vorkehrung,  wodurch  die  Kohlenstücke  miitekt  einer 
zweckmässigen  Vereinigung  von  Federn,  verbunden  mit  einem  R&derwerke 
und  einem  Elektromagneten,  immer  den  nämlichen  Abstand  von  einander 
behielten  (Compies  rendus.  XXVIII,  p.  68).  In  einem  Berichte  darüber 
geben  Regnault  und  Dumas  an,  der  Apparat  habe  unter  ihren  Augen 
mit  dem  besten  Erfolge  gearbeitet,  und  es  habe  sich  eine  so  gleichblei- 
bende Intensität  des  Lichtes  gezeigt ,  wie  man  sie  nur  für  Versuche  wün- 
schen könne,  bei  denen  das  Sonnenlicht  durch  elektrisches  Licht  ersetzt 
werden  soll. 

Einen  mehr  vereinfachten  Apparat  legte  Jules  Dubosq  am  9.  Dec. 
1850  der  französischen  Akademie  vor  {Comptes  rendus.  XXXI,  p.  809), 
der  auch  seitdem  zumeist  in  Gebrauch  gekommen  ist.  Ich  habe  mich 
selbst  davon  überzeugt,  dass  mit  demselben  ein  ziemlich  gleichmäsaiges 
und  unveränderliches  Licht  erzielt  wird. 

Allein  trotz  aller  Intensität  unterscheidet  sich  dieses  elektrische  Licht 
doch  noch  sehr  von  dem  durch  eine  Linse  concentrirten  Sonnenlichte. 
Wenn  daher  auch  das  photoelektrische  Mikroskop  vor  dem  Gasmikroskope 
den  Vorzug  verdient,  immer  bleibt  es  noch  ein  sehr  unvollkommenes  In- 
strument, das  nur  bei  einer  verhältnissmässig  schwachen  Vergrösser  ang 
der  Objecto  passt.  Mit  einem  guten  zusammengesetzten  Mikroskope  sieht 
man  bei  200maliger  Vergrösserung  alles,  was  ein  photoelektrisches  Mi- 
kroskop in  einem  zehnmal  grösseren  Bilde  zur  Anschauung  bringen  kann. 

Am  meisten  verspricht  das  Magnesiumli cht,  das  BunsenalsMaass-  92 
einheit  für  photometrische  Untersuchungen  empfohlen  hat.  Magnesium- 
draht, rund  oder  abgeplattet,  wird  gegenwärtig  schon  in  ziemlicher  Menge 
hergestellt;  beim  Verbrennen  giebt  derselbe  ein  sehr  schönes,  weiss  glän- 
zendes Licht.  Unlängst  hat  Hoscoe  in  Bath  Versuche  damit  angestellt, 
wobei  sich  ergab,  dass  Magnesiumlicht  von  der  scheinbaren  Grösse  der 
Sonnensoheibe  und  unter  67^  geneigt,  nur  eine  fünfmal  geringere  Licht- 
intensität besitzt,  als  die  nicht  von  Wolken  bedeckte  Sonne.  Ein  dünner 
Magneaiumdraht  verbreitete  so  viel  Licht  als  74  Wachskerzen,  und  zu 
einem  10  stündigen  Brennen  wflrden  ungefähr  2  7^  Unzen  Magnesiumdraht 
erforderlich  sein,  die  nach  dem  jetzigen  Preise  etwa  125  HoU.  Gulden 
kosten  würden  (Daily  Telegraph  ^  22.  Febr.   1865).     Bei  diesem  hohen 
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Preise  kann  das  Magnesiuralicht  zur  Beleuchtong  der  Objecto  im   Bild- 
mikroskope allerdings  noch  nicht  in  allgemeinen  Gebrauch  kommen.     Es 
steht  aber  zu  erwarten,  dass  der  Preis  durch  Verbesserung  und   Yerem- 
fachung  der  Bereitungsweise  allmälig  sich  niedriger  stellen  wird.     Viel- 
leicht kann  man  aber  auch  auf  eine  noch  einfachere  Weise  zum  Ziele  ge- 
langen.    Von  der  Wahrnehmung  ausgehend,  dass  beim  Verbrennen  yod 
Magnesium  eigentlich  die  glühenden  Theilchen  des  Oxyds  das  starke  Lieht 
ausstrahlen,  brachte  Carle varis  (Gompies rendtts.  Juin,  1865.  hX^ ^.  I2b2) 
Chlormagnesium  mit  Kohle,  oder  die  gewöhnliche  kohlensaure  Magnesia 
des  Handels,  rollenf5rmig  zusammengepresst,  in  die  Hydroozygengasflamme 
und  erlangte  dadurch  das  nämliche  intensive  Licht.      Bereits  hat  man 
mehrere  Magnesiumlampen  erfunden,  deren  Einrichtung  dahin  geht,  dam 
der  um   eine  kleine  Rolle  gewundene  Magnesiumdraht  langsam  sich  ab- 
wickelt  und  in    die    aufgestellte   Gaslämpe  oder  Alkohollampe    eintritt. 
Diese  Abwickelung  erfolgt  dadurch,   dass  eine  Kurbel  mittelst  der  Hand 
herumgedreht  vrird  (H,  Fig.  103  S.  289),  oder  aber  es  ist  ein  Uhrwerk 
dabei  im  Spiele.     Noch  mehr  concentrirt  wird  das  Licht  durch  einen  me- 
tallischen Hohlspiegel  mit  einer  kleinen  Oe£bung,  wodurch  der  Draht  tritt 
Solche  Lampen  sind  ausdrücklich  für  photographische  Zwecke  bestimmt, 
sie  würden  aber  auch  ganz  gut  beim  Bildmikroskope  zur  Beleuchtung  der 
Objecte  dienen  können,  wenn  eine  starke  Convexlinse  oder  ein  gewölbtes 
Prisma  in  die  Bahn  der  Strahlen  käme,  wodurch  ein  mehr  concenthrtes 
Licht  auf  den  Spiegel  oder  direct  auf  das  Object  geleitet  wird. 


Neunter  Abschnitt. 


Apparate    und    Hülfsmittel    zur    mikroskopischen 


Untersuchung. 


Bei  mikroskopischen  Untersuchungen  werden  vielerlei  kleine  Appa-  93 
rate  und  Instrumente  benutzt,  die  jedoch  nicht  unerlässlich  sind,  und 
grösstentheils  nur  dazu  dienen,  die  Beobachtung  selbst  sicherer  und  be- 
quemer auszuführen.  Die  Anzahl  dieser  Hülfsmittel  ist  ziemlich  gross, 
und  wenn  sie  auch  nicht  alle  gleich  brauchbar  sind,  manche  vielmehr 
recht  gut  durch  andere  weniger  kostspielige  Einrichtungen  ersetzt  wer- 
den können,  so  soll  doch  hier  eine  möglichst  vollständige  Uebersicht  der- 
selben gegeben  werden. 

Die  älteren  Mikroskope  waren  in  dieser  Beziehung  natürlich  nur 
dürftig  ausgestattet.  In  dem  Briefe  Boreel's  (§.  12)  lesen  wir,  dass  die 
Ebenholzscheibe,  worauf  das  Mikroskop  von  Hans  und  Zacharias  Jans- 
sen ruhte,  einige  qwsquüiae  enthielt;  es  ist  aber  nicht  klar,  ob  damit 
einzelne  kleine  Objecte  gemeint  sind,  oder  kleine  Instrumente,  deren  man 
sich  bei  der  Untersuchung  bediente.  Jedenfalls  ist  ihre  Anzahl  nur  eine 
geringe  gewesen,  denn  bei  allen  übrigen  während  des  17.  Jahrhunderts 
gefertigten  Mikroskopen  trifft  man  nur  wenige  dergleichen  an. 

Es  lassen  sich  folgende  Klassen  dieser  Instrumente  unterscheiden:       94 

1)  Apparate  zur  Beleuchtung  der  Objecte,  und  zwar 

a)  bei  durchfallendem  Lichte; 

b)  bei  auffallendem  Lichte; 

c)  bei  polarisirtem  Lichte. 

2)  Apparate  und  Hülfsmittel  zum  Tragen  und  Festhalten 
der  Objecte. 
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3)  Einrichtungen    zur    mechanischen    Bewegung    der    Ob- 
jecto auf  dem  Objecttische,  und  zwar 

a)  zur  geradlinigen  diagonalen  Bewegung; 

b)  zur  Kreisbewegung. 

4)  Apparate  zum  MeBsen  und  Zeichnen  der  Objecte: 

a)  Mikrometer; 

b)  Focimeter; 

c)  Goniometer; 

» 

d)  katoptrische  und  dioptrische  Hülfsmittel   cur  Pro- 
jection  der  Bilder. 

5)  Apparate  zum  Schutze  der  Linsen   bei   mikrophysikali- 
Bchen  und  mikrochemischen  Untersuchungen. 

6)  Instrumente     zur    Anfertigung     mikroskopischer     Prä- 
parate. 

Die  zu  diesen   verschiedenen  Klassen  gehörigen  Instrumente   Bollen 
nun  der  Reihe  nach  betrachtet  werden. 


Erstes  Kapitel. 

Beleuchtungsapparate. 

95  Früher  ist  zu  wiederholten  Malen  von  den  verschiedenen  Beleuch- 

tungsweisen  der  Objecte  die  Rede  gewesen,  die  nach  einander  in 
Gebrauch  gekommen  sind.  Der  Gegenstand  ist  indessen  zu  wichtig,  alt 
dass  ich  nicht  im  Besonderen  dabei  stehen  bleiben  sollte,  um  das  bereits 
Erwähnte  in  einen  Zusammenhang  zu  bringen  und  das  noch  Fehlende 
hinzuzufügen.  Natürlich  wird  aber  nur  die  Beleuchtung  der  Objecte 
beim  einfachen  und  zusammengesetzten  Mikroskope  in  Frage  kommen, 
da  von  der  Beleuchtung  bei  den  verschiedenen  Arten  von  Bildmikroeko- 
pen  bereits  im  vorigen  Abschnitte  die  Rede  war. 

(j(j  Gleich  vom  Anfange   an    sind   die   zwei   wichtigsten  Beleuchtungs- 

weisen, mit  durchfallendem  und  mit  auffallendem  Lichte,  in  Gebrauch  ge- 
wesen, die  erste  indessen  anfänglich  nur  beim  einfachen  Mikroskope, 
weil  die  ersten  zusammengesetzten  Mikroskope  bis  gegen  Ende  des 
17.  Jahrhunderts  nur  dazu  geeignet  waren,  die  Objecte  bei  auffiallendem 
Lichte  zu  betrachten. 

Die  erste  Verbesserung  in  «der  Beleuchtung  durchsichtiger  Objecte, 
die  durchs  einfache  Mikroskop  betrachtet  werden,  erzielten  Hudde  und 
Uartzoeker  dadurch,  dass  sie   (s.  Fig.  8  S.  41)  hinter  das  Object  eine 
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biconvexe  Linsen  brachten,  welche  der  letztere  zugleich  so  einrichtete, 
dass  sie  mittelst  der  Schraube  /  nach  Willkür  dem  Objecte  näher  oder 
ferner  gestellt  werden  konnte.  Dieses  Beispiel  ahmte  Bonann us  (Fig.  66, 
S.  108)  auch  beim  zusammengesetzten  Mikroskope  nach,  und  sp&terhin  ist 
diese  Beleuchtungslinse  immer  in  Gebrauch  geblieben;  nur  hat  man  neue- 
rer Zeit,  wie  weiterhin  nachgevriesen  werden  soll,  die  biconvexe  Linse 
durch  Linsen  von  besserer  Form  ersetzt,  und  man  hat  auch  zwei  oder 
mehr  Linsen  vereinigt,,  wodurch  eine  mehr  oder  weniger  vollkommene 
achromatische  Beleuchtung  erreicht  wird. 

Schon  sehr  früh  ist  man  auch  darauf  bedacht  gewesen,  das  über- 
flüssige Licht  mittelst  Diaphragmen  abzuhalten.  Zuerst  begegnet  uns 
das  bei  einem  der  einfachen  Mikroskope  von  Johannes  Musschen- 
broek  (Fig.  10  B,  S.  43);  er  brachte -hinter  das  Object  ein  Täfelchen, 
das  sich  um  einen  Stift  drehte  und  mehrere  Oefibungen  von  verschiede- 
nem Durchmesser  hatte.  Viel  später  erst  kam  dieses  Princip  durch  Le- 
baillif auch  beim  zusammengesetzten  Mikroskope  in  Anwendung.  Le- 
baillif war  der  erste,  der  unter  dem  Objecttische  eine  drehbare  Scheibe 
anbrachte  (Fig.  142),  die  noch  gegenwärtig  bei  vielen  Mikroskopen  an* 
Fi     142  gewendet  wird;    dieselbe    ersetzte    den    früherhin   von 

Gulpeper  und  S c a r  1  e t  benutzten  Hohlkegel  (Fig.  6 9  A, 
S.  113),  welcher  den  beabsichtigten  Zweck  in  geringe- 
rem Maasse  erfüllt. 

Der  Spiegel,  der  gegenwärtig  den  ersten  und  wich- 
tigsten 'Bestandtheil  jedes  Beleuchtungsapparates  aus- 
macht, ist  am  spätesten  in  Gebrauch  gekommen.  Li 
Torton a's  zusammengesetztem  Mikroskope  (Fig.  64, 
Lebaillif  s  dreh-  S.  107)  war  zwar  schon  1685  eine  Einrichtung  ange- 
bares Diaphragma,  ^jracht,  vermöge  deren  es  dem  Lichte  zugekehrt  wurde, 

so  dass  man,  gleichwie  mit  dem  einfachen  Mikroskope, 
die  Objecte  bei  durchfallendem  Lichte  damit  betrachten  konnte;  aber  erst 
30  Jahre  später  verfiel  Hertel  (Fig.  68,  S.  112)  darauf,  einen  Spiegel 
unterhalb  anzubringen,  und  es  währte  fast  noch  zwanzig  Jähret  ehe  des- 
sen Gebrauch  allgemein  angenommen  wurde. 

Wenden  wir  uns  jetzt   zur  Betrachtung  der  Beleuchtungsapparate  97 
unserer  heutigen  Mikroskope.     Ueber  die  theoretischen  Grundprindpien, 
worauf  sich  die  Beleuchtung    mikroskopischer  Objecte   zu    stützen    hat, 
muss  ich  übrigens  auf  Band  I,  S.  225  u.  flg.  verweisen. 

Die  meisten  unserer  jetzigen  Mikroskope  haben  einen  concaven  und 
einen  ebenen  Spiegel,  z.  B.  jene  von  Oberhäuser,  Hartnack,  Nachet, 
Plössl,  Schick,  Zeiss,  Schrader,  Belthle,  Powell,  Boss,  Smith. 
Die  älteren  Mikroskope  von  Amici  haben  nur  einen  concaven  Spiegel, 
die  neueren  nur  einen  flachen;  letzteres  ist  auch  bei  jenem  Mikroskope  der 
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Fall,  welches  Pritcbard  für  60 ring  herstellte.  Das  ist  ein  Maogel. 
Denn  wenn  man  auch  durch  die  3eleuchtungslinse  das  Licht  gehörig  so 
concentriren  vermag,  so  bleibt  doch  die  Richtung  der  Strahlen,  weldie 
auf  das  Object  fallen,  immer  die  nämliche.  Durch  die  Yerbindang  mit 
einem  Hohlspiegel  lassen  sich  aber  bierin  die  nöthigen  Modificationen  an- 
bringen. 

In  manchen  Fftlleu ,  namentlich  wo  es  auf  die  Wahrnehmung  toh 
Farben  ankommt,  ist  es  gut,  eine  reflectirende  Fläche  eu  benutzen,  von 
welcher  diffuses  weisses  Licht  ausstrahlt.  Zu  diesem  Zwecke  bedeckte 
Gering  die  Hinterseite  des  Spiegels  mit  Oyps.  Besser  ist  aber  das 
Verfahren  von  Chevalier,  der  seinen  Mikroskopen  isolirte  weisse  Schei- 
ben von  der  Grösse  des  Spiegels  beifügte,  die  man  nöthigen  Falles  auf 
diesen  legt.  Yarlej  empfahl  dazu  das  Aufstreuen  von  kohlensaurem 
Natron. 

Statt  des  Glasspiegels,  der  natürlich  immer  zwei  Bilder  refiectirt,  har 
ben  manche  ein  Glasprisma  empfohlen.  Ln  Jahre  1838  benutzte  Do j ar- 
din (V Institut  1838,  Nr.  247.  —  Manuel  de  VOhservateur  au  micrth 
scope,  p.  21)  zuerst  ein  solches  und  späterhin  nahm  es  auch  Merz  io 
sein  Mikroskop  auf.  Ihr  Beispiel  hat  aber  keine  Nachahmung  gefonden 
und  wird  es  wohl  auch  in  der  Folge  nicht  finden,  weil  das  reflectirende 
Prisma  weit  kostspieliger  ist,  als  der  Spiegel,  und  weil  auch  die  zweite  Re- 
flexion des  letzteren  hier  der  Schärfe  des  Bildes,  welches  man  auf  einem 
erleuchteten  Hintergrunde  sieht,  durchaus  keinen  £intrag  thut. 

Weit  mehr  kommt  darauf  an,  wie  die  Bewegung  des  Spiegels  einge- 
richtet ist.  Dass  er  in  einem  Bügel  hängen  muss,  der  sich  um  einen 
Stift  dreht,  wodurch  er  unter  verschiedenen  Winkeln  geneigt  werden 
kann,  versteht  sich  von  selbst;  auch  finden  wir  den  Spiegel  von  der  er- 
sten Zeit  an,  wo  er  in  Gebrauch  gekommen  ist,  also  eingerichtet.  Es 
fehlte  aber  eine  dritte  Bewegung:  der  Spiegel  muss  auch  ans  der  opti- 
schen Axe  des  Mikroskopes  gebracht  werden  können,  damit  die  Objecte 
durch  schief  einfallendes  Licht  getroffen  werden,  was  für  die  Wahmebm- 
barkeit  mancher  schwer  erkennbarer  Einzelnheiten  sehr  durchsichtiger 
Objecte  sehr  wichtig  sein  kann.  Diese  Beleuchtungsweise  mit  schief  ein- 
fallendem Lichte  wollte  Oberhäuser  (Comptes  rendus,  14.  Juin  1847) 
als  eine  neue  Erfindung  ausgeben;  doch  kannte  man  die  Mittel  dazu  schon 
im  vorigen  Jahrhunderte,  und  die  Vorzüge  dieser  Beleuchtung  fanden 
schon  damals  wie  später  Anerkennung,  wie  man  bei  Adams  {JEssa^s  on 
the  Microscope,  1798,  p.  136)  ersehen  kann. 

Zum  ersten  Male  begegnen  wir  1759  dieser  Bewegung  des  Spiegels 
bei  den  Mikroskopen  Martinas  (Fig.  73,  S.  117),  wo  sich  der  Spiegel  an 
einer  runden  Stange  verschieben  und  zor  Seite  drehen  lässt,  und  £ut 
auf  die  gleiche  Weise  ist  sie  von  Powell  (Fig.  103,  S.  211)  beibehalten 
worden.      Auch  bei  Dellebarre   (Fig.  75,  S.  123)  ist  der  Spiegel  zur 
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Seite  beweglich,  hier  aber  durch  ein  Ghamier.  Den  Vorzng  yor  diesen 
beiden  Methoden  verdient  es,  wenn  der  Spiegel  an  einer  Kurbel  auf- 
gehängt wird,  wie  ee  schon  am  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts  bei  den 
Mikroskopen  von  Hermann  und  Jan  van  Deyl  (S.  127)  vorkommt. 
Sp&ter  hat  sich  diese  Befestigpungsweise  wiederum  verloren;  doch  finde 
ich  sie  bei  Einern  1835  von  Amici  verfertigten,  in  Utrecht  befindlichen 
Mikroskope,  und  ebenso  bei  dessen  neuen  Instrumenten  (Fig.  89,  S.  169). 
An  den  älteren  Oberhaus  er 'sehen  Mikroskopen  fehlt  diese  Einrichtung; 
sie  findet  sich  dagegen  bei  den  späteren  Oberhäuser 'sehen  Instrumen- 
ten (Fig.  83,  S.  151).  Bei  den  Mikroskopen  endlich  von  Smith  u.  Beck 
(Fig.  105,  S.  215)  kann  der  Spiegel  nicht  allein  durch  eine  Kurbel,  son- 
dern auch  noch  durch  eine  Drehbewegung  ausserhalb  der  Axe  des  Instru- 
mentes gebracht  werden,  aber  das  erstere  allein  ist  schon  ganz  aus- 
reichend. 

Jetzt  haben  alle  grösseren  und  mittleren  Mikroskope  eine  Einrich- 
tung, um  den  Spiegel  aus  der  Axe  des  Mikroskopes  zu  rücken,  und  es  ist 
immer  als  ein  Mangel  anzusehen,  wenn  dieselbe  bei  manchen  kleineren  fehlt, 
namentlich  bei  solchen  mit  einer  Trommel.  Diesem  Mangel  kann  einiger- 
maassen  durch  das  von  Nachet  (Comptes  rendus.  1847,  XXIY,  p.  967) 
erfundene  Prisma  abgeholfen  werden.  Der  Nach  et 'sehe  Beleuchtung^- 
apparat  ist  Fig.  143  im  Durchschnitte  dargestellt.     Unmittelbar  unter 

den  Objecttisch  bringt  Nachet  ein  in  eine  kurze 
Röhre  ah  cd  eingeschlossenes  Glasprisma  6,  wel- 
ches dergestalt  geschliffen  ist,  dass  die  Lichtstrah- 
len parallel  mit  der  Axe  auf  die  untere  Fläche 
treffen,    dann  zweimal  vollständig  reflectirt  wer* 
den  und  hierauf,  je  nach  dem  Yerhältniss  der  Win- 
kel des  Prisma,  bei  o  unter  einem  mehr  oder  we- 
niger spitzen  Winkel  das  Object  erreichen.    Durch 
jenes,    welches  Nachet   der    französischen  Aka- 
demie vorlegte,  bildeten  die  Strahlen  einen  Win- 
kel von  30^  mit  der  Axe  des  Mikroskopes.      Er 
gab  zugleich  an,  man  könne  ein   solches  Prisma 
auch  mit  convexen  Oberflächen  schleifen,   so  dass 
es  auch  als  Beleuchtung^linse   diente,  und  diese 
Form  ist  in  dem  abgebildeten  Apparate  vorhan- 
den,   der    zu  einem  Mikroskope  vom  Jahre  1849 
gehört.     Die  kurze  röhrenförmige  Kapsel  kommt 
in  die  nämliche  Oeffnung.  des  Hebelapparats,  in 
welche   die  röhrenförmigen  Diaphragmen  passen. 
Ich  erkenne  das  Sinnreiche  dieser  Erfindung  vollkommen  an;  offen- 
bar  steht  sie  aber  in  Brauchbarkeit   dem   an   einer  Kurbel    befestigten 
Spiegel  nach,  da  dieser  nicht  so  theuer  ist  und  auch  gestattet«  das  Licht 

20* 


Fig.  143. 


Nachet's 
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unter  verschiedenen  Winkeln  auf  das  Ohject  fallen  zu  lassen.  Nachet 
giebt  zwar  an,  es  sei  ihm  vorgekommen,  als  sei  die  Wirkung  für  Winkel 
von  20^  bis  40^  die  nämliche  gewesen.  Indessen  kann  das  nicht  gans 
richtig  sein,  und  überdies  ist  auch  ein  Winkel  von  40^  nicht  die  ftat- 
serste  Grenze  für  die  Benutzung  des  schief  einfallenden  Lichtes.  Bei 
manchen  Objecten  ist  es  mir  vorgekommen,  als  wäre  bei  Beleuchtung  anter 
einem  Winkel  von  60^  noch  etwas  zu  gewinnen.  Nur  für  jenen  Fall, 
wofür  es  Nachet  selbst  bestimmt  hat,  empfiehlt  sich  dieses  Prisma  in  der 
That.  Es  steht  aber  zu  erwarten,  dass  der  trommelfSrmige  Fuss  bald  gaoi 
aufgegeben  wird  und  man  nur  solche  Gestelle  verfertigt,  welche  eine  freie 
Bewegung  des  Spiegels  gestatten.  Bei  den  neueren  Mikroskopen  Na- 
chet^s  kann  der  Spiegel  ebenfalls  ausserhalb  der  Axe  des  Instramentei 
angebracht  werden;  ja  für  den  Fall,  dass  die  Dicke  des  Objecttisches  dem 
Zutritte  sehr  schief  auffallender  Strahlen  hinderlich  wäre,  sobald  der 
Spiegel  in  bedeutenderem  Grade  ausserhalb  der  Axe  gerückt  wird,  fugt 
er  jetzt  seinen  grösseren  Mikroskopen  einen  Hülfsobjecttisch  bei,  der 
unter  den  eigentlichen  Objecttisch  kommt  und  woran  die  Objecte  durch 
eine  Art  Klammer  festgehalten  werden.  Das  Mikroskoprohr  wird  dann 
durch  die  Oefinung  des  Objecttisches  geschoben,  bis  das  Objectiv  nahe  ge- 
nug über  das  Object  gekommen  ist. 

Die  Beweglichkeit  des  Spiegels  in  der  Axenrichtung,  so  dass  er 
höher  und  tiefer  gestellt  werden  kann,  gehört  nicht  zu  den  unerläsdi- 
eben  Forderungen;  sie  fehlt  an  den  Mikroskopen  von  Boss,  Plössl, 
Schick,  Amici,  Brunner,  sowie  an  den  älteren  Oberhäuser'schen. 
Diese  letzteren  sind  noch  durch  die  Eigenthümlichkeit  ausgezeichnet«  dasi 
der  Focus  des  Hohlspiegels  gerade  auf  das  auf  dem  Objecttische  befind- 
liche Object  fallt.  Späterhin  hat  Oberhäuser  dies  aufgegeben  und  den 
Spiegel  so  eingerichtet  (Fig.  83,  S.  151),  dass  die  ihn  tragende  Kurbel  in 
senkrechter  Richtung  hinauf  und  herunter  geschoben  werden  kann,  und 
da  der  Hohlspiegel  nur  einen  kurzen  Focus  von  47  Millim.  hat,  so  ist 
es  möglich,  ein  convergirendes  und  durch  Tieferstellen  des  Spiegels  auch 
ein  divergirendes  Strahlenbündel  auf  das  Object  fallen  zu  lassen.  An 
den  Mikroskopen  von  Pritchard,  Powell,  Smith  ist  der  Spiegel 
ebenfalls  nach  oben  und  nach  unten  verschiebbar;  die  Brennweite  der 
Hohlspiegel  ist  aber  hier,  wie  bei  den  meisten  übrigen  Mikroskopen, 
grösser  als  der  Abstand  zwischen  Object  und  Spiegel,  so  dass  inuner  ein 
convergirendes  Strahlenbündel  zum  Gesichtsfelde  gelangt. 

4 

gg  Da  die  Erfahrung  lehrte,  dass  die  excentrische  Stellung  des  Spie- 

gels grosse  Yortheile  darbietet,  so  bemühte  man  sich,  andere  Einrichtoii* 
gen  ausfindig  zu  machen,  wodurch  der  Hauptzweck,  das  Object  durch 
schief  einfallendes  Licht  mit  Ausschluss  der  in  der  Nähe  der  Axe  eintre- 
tenden Strahlen  zu  beleuchten,  noch  vollkommener  erreicht  würde. 
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In    dieser    Beaiehnng   igt   zuo&chst   da«  Pwaboloid    von    Wenham 
(Microacop.  Tranaact.  1851)  sn  nennen,  welches  im  verkleinerteD  Maaee- 
sUbe  in  Fig.  144  dargeetellt  ist.     Es  stellt  nftmlich  aa  ein  ans  Silber 
FifT.  144.  verfertigtes  Paraboloid  dar,  deeaen  Innen- 

fläche gut  polirt  ist,  und  dessen  Brenn- 
weite ViB  engl.  Zoll  beträgt  Die  Spitze 
dieses  Paraboloids  iat  so  weit  abgeschnit- 
ten, dasB  sein  Brennpunkt  mit  der  Ober- 
fläche der  dicksten  Glaspl&ttchen  coinci* 
dirt,  die  man  als  Objecttftfelchen  zu  be- 
nutzen pflegt  An  der  Basis  des  Para- 
boloids beflndet  sich  eine  dünne  Glas- 
platte bd;  auf  diese  ist  ein  geschw&rzter 
kleiner  Cytinder  g  gesetzt,  dessen  Rand 
WeDhsm's  Psrabolcild.  der    oberen     Oeffnung    des    Paraboloida 

gleichkommt,  damit  alle  znaächst  der 
Axe  einfallenden  Strahlen  abgeschnitten  werden.  Es  gelangt  daher  kein 
directes  Licht  vom  Spiegel  zum  Objecte,  sondern  dieses  wird  nnr  durch 
die  von  allen  Seiten  reflectirten  Strahlen,  die  im  Brennpunkte  zusammen- 
treffen, beleuchtet.  Es  gehört  femer  zu  dem  kleinen  Apparate  ein  Trieb 
mit  dem  Knopfe  c  zum  Hdher-  nnd  Tieferatellen ,  sowie  ein  drehbares 
Diaphragma  d  mit  zwei  in  dem  einen  Durchmesser  beflndlichen  Oefiiiun- 
gen  ee,  so  dase  zwei  Lichtbilndel  in  entgegengesetzten  Richtungen  re- 
flectirt  werden.  Die  oberste  Oeflnung  endlich  ist  durch  einen  Meniscus 
geschloBsen,  um  dadurch  die  Aberration  der  Lichtstrahlen  beim  Durch- 
gänge durch  die  GlaaplSttchen  zu  verbessern,  wodurch  den  Ofajecten  etwas 
Farbiges  und  Nebelhaftes  ertheilt  werden  würde.  Auch  ist  dadurch  der 
Zntritt  von  Luft  and  von  Dünsten  abgeschnitten,  was  die  Erhaltung  des 
Glanzes  der  inneren  FlKche  sichert. 

Aas  eigener  Erfahrung  kenne  ich  die  Brauchbarkeit  dieses  Apparates 
nicht;  indessen  zweifle  ich  nicht  daran,  dass  er  in  einzelnen  Fällen  recht 
gute  Dienste  leisten  kann.  Kur  Schade,  dass  die  grosse  lEQhe,  welche 
die  Herstellung  eines  solchen  Paraboloids  verursacht,  einen  hohen  Preis 
bedingt,  der  Viele  abhalten  wird,  sich  dasselbe  anzuschaffen.  Uebrigens 
giebt  Nachet  jetzt  auf  Verlangen  zu  seinen  Mikroskopen  einen  Glas- 
kegel  (I,  S.  247),  der  ziemlich  ebenso  wirkt. 

Die  hier  zu  Grunde  liegende  Idee  iJLsst  sich  aber,  wenn  auch  nicht 
auf  vollkommen  gleiche  Weise,  noch  auf  einem  anderen  Wege  und  mit 
weniger  Kosten  zur  Aosföhrung  bringen.  Es  kommt  nämlich  nur  darauf 
an,  von  der  Seite  her  schief  auftrefi'ende  Strahlen  den  Objecten  zuEafOb- 
ren,  n&d  alle  näher  der  Aze  befindlichen  weniger  schief  aufwenden 
Strahlen  abanhalten;  denn  diese  Hittelstrahlen,  weit  davon  entfernt, 
einen   vortbcilhaften  EinSnss  zu  Sben,    tragen    nur  dazu   bei,  dass  die 
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lüeineD  Unehenheiten,  welche  durch  die  Randetrahlen  hervortreten,  wi«-. 
derum  zum  VerBchwinden  gebracht  werden.  Eb  verhält  sich  in  gewiMcr 
Beziehnng  hiermit  ähnlich,  wie  mit  den  Linsenaystemen ,  hei  denen  di« 
ünterscheidangsvermögen  hauptsächlich  von  den  Randetrahlen  abhängt, 
welches  daher,  statt  abzanehmen,  sich  eher  verstärkt,  wenn  nuui  «in 
kleines  Scheibchen  auf  das  Objectiv  legt  und  dadurch  die  Axenetrahleo 
abhält.  Solche  Scheihchen  kann  man  auch  in  die  Axe  des  Belenchtong«' 
apparates  einschieben,  entweder  einzeln  fiir  sich,  oder  indem  mao  üe  aii 
die  Speichen  eines  kleinen  Rades  befestigt,  oder  indem  man  sie,  wie  ii 
Fig.  145,  in  den  Oefiiinngen  einer  um  eine  Äxe  eich  dreheaden  MeBsing- 
Fig.  14h.  Echeibe  anbringt,  oder   endlich,    indem   man  ne 

hinter  einander  auf  eine  in  einen  MessingrsluiMD 
gefaaste  kleine  Glasplatte  klebt  (s.  Fig.  1 54,  S.  321). 
Diese  verschiedenen  Methoden  laufen  in  der  Haupt- 
sache auf  das  Nämliche  hinaus  und  es  ist  ziem- 
lich einerlei,  welcher  von  ihnen  man  den  Vomg 
giebt. 

Es  versteht  sich  aber  von  selbst,   dass  ein  wl- 

„  ,   „  ,    ches  Diaphragma  nichts  hilft,  wenn  der  Belenek- 

Drebbsre  Scheibe  zum  Ab-  ,  n  ,      t  ■  ■_.  ■      /^     •  i  .  r  .  :■ 

halten  der  Axenatralilen  des  tungsapparat  paralleles  Lieht  ms  Gesichtafeld  »eo- 

Beleuchtiingeapparaies.  det,  und  dass  es  auch  wenig  leisten  wird,  wem 
derselbe  aus  einem  Hohlspiegel  besteht,  vodurvt 
blos  eine  geringe  Convergeuz  oder  Divergenz  der  Strahlen  hervorgebracht 
wird.  Soll  es  wirken,  so  mnes  es  unter  einer  Linse  oder  einem  Xänaen- 
systeme  von  kurzer  Brennweite  angebracht  werden,  wodurch  das  Tom 
Spiegel  reflectirte  Licht  stark  convergirend  oder  divergirend  wird ;  dann 
werden  die  Randetrahlen,  welche  in  sehr  schiefer  Richtung  ins  GeBicht>> 
feld  treten,  dasselbe  leisten,  wie  die  Strahlen,  welche  durch  Wenham's 
Paraboloid  reflectirt  werden. 

Zwischen  beiden  besteht  allerdings  noch  ein  UnteTSchied,  insofern 
nämlich  beim  Paraboloid  die  chromatische  und  bei  recht  vollkommener 
Ausführung  auch  die  sphärische  Aberration  fehlt,  die  auch  beim  besten 
achromatischen  Linsensysteme  nicht  ganz  vollständig  beseitigt  ist.  Ich 
bezweifle  jedoch,  dass  dieser  Mangel  wirklich  auf  das  Sichtbarwerden  der 
Strichelchen  schwieriger  Probeohjecte  einigen  Einfluse  übt, 

Belenchtungsapparate ,  womit  nach  Willkür  die  Randstrahlen  oder 
die  Axenstrahlen  vom  Eintritte  ins  condensirende  Linsensystem  abgehal- 
ten werden  kCnnen,  sind  in  England  nach  Oillett's  Vorgange  schon  seit 
längerer  Zeit  in  Gebrauch,  und  Ross,  Powell  u.  Lealand,  ebenso 
Smith  u.  Beck  geben  dergleichen  zu  ihren  grossen  Mikroskopen.  Hier- 
her gehört  auch  Shadholt's  Sphero-annular  condensor,  der  nur 
eine  Modification  von  Wenham's  Paraboloid  ist.  Das  Einfachst«  jedoch 
ist,  man  nimmt  die  frflher  (I,  S.  247,  Fig.  130)  beschriebene  nemlich 
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bemifiphärische  Linse,  auf  deren  flache  Seite  eine  schwarze  Scheibe  ge- 
klebt wird,  befestigt  sie  in  einer  kurzen  Hülse  und  trifft  eine  Einrich- 
tung, vermöge  deren  sie  unter  dem  Objecttische  höher  oder  tiefer  gesteUt 
inrerden  kann.  Schon  seit  einiger  Zeit  wurde  -  manchem  englischen  Mi- 
kroskope eine  solche  Linse  beigegeben  zur  Beleuchtung  auf  einem  dun- 
keln Hintergninde ,  ehe  noch  Dr.  Hall  (Quart.  Joum.  1856,  Nr.  XV, 
p.  207)  darauf  aufmerksam  machte,  dass  die  nämliche  Linse  bei  stärkeren 
Objectiven  sehr  geeignet  ist,  die  Strichelchen  schwerer  Probeobjecte 
sichtbar  zu.  machen  und  theurere  Beleuchtungsapparate  zu  ersetzen.  Ich 
habe  eine  solche  hemisphärische  Linse  mit  kurzer  Brennweite  (lOMillim.) 
hierzu  auch  sehr  passend  gefunden,  wenngleich  das  ganze  Sehfeld  da- 
durch etwas  Nebeliges  bekommt,  wahrscheinlich  in  Folge  der  starken 
sphärischen  Aberration  der  Randstrahlen;  ich  erachte  dieselbe  für  eine 
sehr  zweckmässige  Beigabe  der.  kleineren,  mit  weniger  guten  Beleuch- 
tungsapparaten  versehenen  Mikroskope,  deren  Preis  dadurch  nur  wenig 
erhöht  werden  kann. 

Wenn  der  concave  Spiegel  sich  auf  und  ab  bewegen  lässt,  so  ist  99 
offenbar  damit  schon  ein  Mittel  geboten,  das  Licht  zu  verstärken  und  zu 
schwächen,  daher  man  für  diesen  Zweck  eigentlich  keine  Linsen  oder 
Linsensysteme  in  die  Bahn  der  Strahlen  zu  bringen  braucht.  Indessen 
verknüpfen  sich  mit  diesen  doch  besondere  Vortheile,  und  so  wird  ihnen 
von  Manchen  nicht  ohne  Grund  der  Vorzug  gegeben.  S^nnächst  lässt  sich 
eine  Linse  leichter  hoch  und  niedrig  stellen,  als  der  viel  schwerere  Spie- 
gel; dann  aber  können  auch,  wenn  man  einen  Hohlspiegel  mit  einer  Linse 
vereinigt,  den  Lichtstrahlen  die  verschiedenartigsten  Richtungen  ertheilt 
werden,  wie  früherhin  (I,  §.  207)  entwickelt  worden  ist.  Wenn  auch 
keiner  der  jetzt  gebräuchlichen  Beleuchtungsapparate  ganz  nach  den 
dort  entwickelten  Principien  eingerichtet  ist,  so  zweifle  ich  doch  nicht 
daran,  dass  dieselben  bald  allgemeinere  Anwendung  finden  werden,  da 
Theorie  und  Erfahrung  für  dieselben  sprechen. 

Durch  Brewster  (TreatisCy  p.  135)  wurde  dargethan,  die  Beleuch- 
tung mikroskopischer  Objecto  müsse  immer  derart  sein,  dass  sich  das 
Object  gerade  im  Vereinigungspunkte  der  Strahlen  befindet,  und  somit 
das  ins  Mikroskop  eintretende  Licht  von  Einem  Punkte  aus  divergirt. 
Dieses Princip  wurde  in  dem  Bcleuchtungsapparate  Wollaston's  (Phiios, 
Transad.  1829,  p.  9)  festgehalten,  der  zu  seinem  einfachen  Mikroskope 
mit  den  Doublets  gehört  und  in  Fig.  35,  S.  64,  dargestellt  ist.  Das 
Licht  fällt  hier  auf  den  flachen  Spiegel  /,  geht  bei  i  durch  die  Oeffnung 
eines  kurzen  Rohres,  erreicht  dann  die  planconvexe  Linse  e  und  concen- 
trirt  sich  bei  o  auf  dem  Objecte.  Wollaston  wollte  alles  so  eingerichtet 
haben,  dass  an  der  Stelle  des  Objectes  ein  scharfes  Bild  der  Oefifnung 
bei  0  gesehen  würde;  um  dies  besser  zu  können,  sollte  in  diese  Oefihung 
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mit  Wachs  ein  Faden  geklebt  werden,  dessen  Bild  echarf  auf  dem  Object- 
tische  hervortreten  mftsate. 

BreWBter  hob  aber  mit  Recht  hervor,  dass  aaf  diese  Weise  dem 
aufgestellten  Principe  durchaus  nicht  genügt  werde:  sieht  man  itsB 
Bild  der  OefTnung  scharf,  dann  haben  sich  die  parallelen  Strahlen,  welche 
durch  den  Spiegel  reflectirt  werden,  bereits  unterhalb  des  Objectea  in 
Einem  Punkte  vereinigt  und  auf  das  Object  seilst  fallt  ein  Bündel  divei^ 
girender  Strahlen.  Die  Richtigkeit  dieses  Princips  für  alle  Ffille  ist  in- 
dessen Dicht  über  jeden  Zweifel  erhoben ,  und  daraus  erklärt  sieb  tauh 
das  Schicksal  des  WoIlaston'Bchen  Beleuchtungsapparates,  nachdem  iha 
Goring  auf  das  zusammengesetzte  Mikroskop  äbertragen  hatte,  und 
zwar  mit  der  Veränderung,  dass  die  Linse  in  einer  unter  dem  Objeet- 
tische  befindlichen,  nach  unten  kegelförmig  zulaufenden  Röhre  höher  und 
tiefer  gestellt  worden  konnte. 

l™  Der    planconvexen   Beleuchtungslinae   WoUaston's,    deren    gerade 

Fläche  aufwärts  gerichtet  ist,  liegt  schon  der  Gedanke  zu  Gruade,  den 
Einfluss  der  aphÄrischen  nnd  cliromatischen  Aberration  minder  sch&dlich 
zumachen.  Brewster  ging  aber  weiter  und  wollte  den  Beleuchtung»- 
apparat  gleich  frei  davon  haben,  wie  den  übrigen  optischen  Theil  d«s 
Mikroskopes.  Er  benutzte  daher  den  in  Fig.  146  abgebildeten  Beleuch- 
Fig.  146.  tungsapparat.    Hier  ist  ribccf  ein  innen 

o       •  geschwärztes  Rohr  von  l'/i  bis  2  engl 

Z.  Länge.    Es  hat  bei  ef  eine  Oeffnung 
und  innsB  durch  ein  Gelenk  oder  sonst 
auf  eine  Weise  mit  dem  0bjectti9<^he 
verbunden  sein,  so  dass  die   Aie  des 
Rohres  zwischen  90",  als  der  gewöhn- 
lichen Stellung,  und  60"  oder  noch  we- 
niger geneigt  sein  kann,  je  nachdem 
es  die  UmstSnde  erfordern,     Ueberdie« 
muEs  es  sich  um  seine  Axe  drehen  kön- 
nen.      In   diesem   Rohre  befindet  sich 
das  Doublet  ffk  und   ik,    welches    ab- 
Brewster'9  Beleuchiungsapparat.     errationsfrei  ist,    '/,   bis  1   Zoll  Brenn- 
weite hat,  und  dui«h  einen  Trieb  höher 
oder  tiefer   gestellt  werden    kann,    so    dass    der  Brennpunkt    paralleler 
Strahlen  oder  der  Voreinigungspunkt  divergirender  Strahlen  gerade  auf  o 
fällt,  wo  das   zu  untersncheade  Object  liegt.     Etwas  unterhalb  befindet 
sieb  ein  ebener  Metallspiegel  pq,  welcher  das  durch   die  Oeffnung  ef  ein- 
dringende Licht  zum  Doublet  reflectirt. 

Bei  der  Beleuchtung  durch  künstliches  Licht  benutzt  Brewster 
noch  ein  zweites  Doublet  rsundr/.    Da  die  Lichtflamme  in  dessen  Bronn- 
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punkte  7  befindlich  ist,  so  föUt  ein  Bündel  paralleler  Strahlen ,  auf  den 
Spiegel.  Zwischen  die  Flamme  und  dieses  Doublet  kommt  noch  ein  Dia- 
phragma xy  mit  verschiedenartigen  Oeffhangen;  denn  bei  kreisförmigen 
Objecten  giebt  er  runden  OefFnungen  den  Vorzug,  bei  gestreiften  Objecten 
«ift^ögen  nimmt  er  lieber  spaltenförmige  Oefinungen. 

Znr  Beseitigung  der  chromatischen  Aberration  schlug  Brewster 
zweierlei  vor,  entweder  die  Beleuchtungslinsen  achromatisch  zu  machen, 
oder  einfarbiges  Licht  zu  verwenden.  Letzteres  kann  aber  auf  verschie- 
dene Weise  erzielt  werden.  So  empfiehlt  er  eine  Art  Lampe,  in  deren 
Behälter  sich  verdünnter  Weingeist  befindet;  dieser  sinkt  allm&lig  in  eine 
kleine  metallene  Schüssel,  unter  welcher  eine  zweite  Alkohollampe  brennt 
und  den  verdünnten  Weingeist  erwärmt,  der  dann  angezündet  mit  gelber 
Flamme  brennt.  Statt  des  verdünnten  Weingeistes  kann  man  auch  eine 
weingeistige  Solution  von  Eüchensalz  nehmen;  in  einer  gewöhnlichen 
Alkohollampe  hat  man  damit  eine  gelbe  Flamme,  und  durchs  Prisma  kann 
man  sich  leicht  davon  überzeugen,  dass  das  Licht  beinahe  monochroma- 
tisch ist.  Nach  Brewster  soll  es  durch  concentrirende  Linsen  möglich 
sein,  dieses  Licht  so  zu  verstärken,  dass  sich  olle  mikroskopischen  Beob- 
achtungen damit  ausführen  lassen.  Das  hat  mir  jedoch  ebenso  wenig  ge- 
lingen wollen,  als  Goring  (Micrographia,  p.  79);  das  Licht  einer  solchen 
Flamme  ist  ganz  schwach  und  nur  bei  sehr  schwachen  Yergrösserungen 
benutzbar.  Brewster  empfahl  ferner  folgenden  Apparat,  um  eine  Flamme 
einfarbigen  Lichtes  zu  bekommen.  Ein  mit  comprimirtem  Leuchtgase 
gefüllter  Behälter  ist  so  eingerichtet,  dass  sich  das  Gas  beim  Ausströmen 
mit  atmosphärischer  Luft  vermengt  und  dann  durch  einen  ringförmigen 
Docht  tritt,  der  mit  einer  Salzsolntion  getränkt  ist;  darüber  angezündet 
brennt  das  Gas  mit  gelber  Flamme,  die  stärker  sein  soll  als  die  vorige. 
Aus  eigener  Erfahrung  vermag  ich  über  die  Zweckmässigkeit  dieser  Ein- 
richtung nichts  anzugeben.  Aber  auch  noch  auf  andere  Weise  wollte 
Brewster  das  Licht  monochromatisch  machen:  es  sollte  durch  verschie- 
denartig gefärbte  Medien  gehen,  oder  der  Spiegel  sollte  einem  bestimmten 
Abschnitte  des  prismatischen  Spectrums  zugekehrt  werden.  Indessen  be- 
kannt genug  ist  die  Schwierigkeit,  um  nicht  zu  sagen  die  Ünmöglichkeiti 
farbige  Medien ,  seien  es  Gläser  oder  Flüssigkeiten,  vollkommen  mono- 
chromatisch zu  erhalten,  ohne  dass  das  Licht  dadurch  zu  sehr  geschwächt 
wird.  Das  Auffangen  eines  bestimmten  Abschnittes  des  Spectrums  hin« 
wieder  ist  praktisch  so  schwierig  auszuführen,  dass  eine  durchgreifende 
Benutzung  dieses  Verfahrens  gewiss  nicht  erwartet  werden  darf,  wenn 
auch  neuerdings  der  Abt  Graf  Fr.  Castracane  degli  Äntelminelli  (Brief 
an  Pater  Secchi  in  den  Ada  dei  Nuovi  Lincei  1864.  XVII.)  von  dieser 
Beleuchtung s weise  mittelst  eines  Heliostaten  von  Foucault  und  eines 
stark  zerstreuenden  Prismas  Gebrauch  gemacht  hat.  Fing  er  den  blau- 
grünlichen Theil  des  Spectrums   auf,  so   konnte   er  schon  mit  Amici^s 
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(Agectiv  Nr.  3  die  Striche  Auf  Pleurosigma  angulatum  unieiBcheiden, 
doch  bei  Benutzung  gewöhnlichen  Lichtes  Objectiv  Nr.  5  erfordert  wird. 
Dessen  ungeachtet  bleibe  ich  der  Meinung,  dass  die  monochromatisrhf 
Beleuchtung  für  alle  Zeiten  ein  sehr  unvollkommenes  Hälfsmittel  bleiben 
wird.  Denn  erstens  ist  es  nicht  möglich,  auf  irgend  eine  Weise  yoUkom- 
men  einfarbiges  Licht  zu  erhalten,  das  nur  aus  Strahlen  von  ganz  gleicher 
Brechbarkeit  besteht.  Zweitens  wird  jedes  Licht,  das  sich  einem  tsolcfaen 
Zustande  nähert,  durch  die  angewandten  Mittel  so  geschwächt  sein,  dass 
es  zu  etwas  stärkeren  Yergrösserungen  sich  nicht  eignet.  Drittens  aber 
ermangelt  jedes  farbige  Licht  des  dem  weissen  Lichte  zukommenden  Yor» 
Zuges,  einen  starken  Gontrast  zu  dem  schwarzen  Schatten  zu  bilden,  wo- 
durch die  Objecto  bei  durchfallendem  Lichte  allein  noch  erkennbar  werden. 

lOl  Aus  diesen  Gründen  darf  der  im  Jahre  1838  von  Dujardin  (i'/jt- 

Biitut,  Nr.  247,  p.  307)  beschriebene  Beleuchtungsi^parat  (Fig.  147),  der 

sich  in  der  Hauptsache  allerdings 
*^'  auch  auf  das  Brewster^sche  Prin- 

cip  stützt,    als  eine  Yerbesserung 
angesehen  werden.    Das  Licht  wird 
hier  ebenfalls  durch  einen  Spiegel 
oder  noch  besser  durch  das  Prisma  e 
aufgefangen.     Dasselbe  wird  dann 
concentrirt  durch  ein  ObjectivBjsiem 
ab  aus  zwei  oder  drei  achromati- 
schen  Doppellinsen,    deren    ebene 
Flächen  nach  aufwärts  sehen.     Die 
Entfernung    vom  Objecttische    ist 
eine  veränderliche,  damit  der  Brenn- 
punkt   gerade    aufs    Object    tri& 
Um  das  Licht  abzuhalten,  welches 
nicht  zur  Beleuchtung  des  Objectes 
dient,  sind  zwei  Diaphragmen  angebracht,   das  eyie  p  vor  dem  Spiegel 
oder  dem  Prisma,  das  andere  cd  unter  dem   das  Object  einschliessenden 
Rohre.    Trecourt  und  Oberhäuser  hatten  auf  diesen  Apparat  ein  Patent 
genommen  und  letzterer  gab  ihn  auch  auf  Yerlangen  um  den  Preis  von 
50  Francs  zu  seinen  Mikroskopen. 

Dem  Beispiele  Dujardin's  sind  späterhin  andere  gefolgt.  Einer 
ähnlichen  Einrichtung  bei  Amici^s  neueren  Mikroskopen  ist  schon  oben 
(§.  58)  gedacht  worden.  Yorzüglich  aber  haben  die  englischen  Optiker 
mit  ihrer  gewöhnlichen  Kunstfertigkeit  den  achromatischen  Beleuchtung»- 
apparat  in  mechanischer  Beziehung  sehr  verbessert  und  er  gehört  gegen- 
wärtig stets  zu  ihren  grösseren  Mikroskopen.  Boss,  Powell,  Smith 
verfertigen  ihn,  abgerechnet  einige  kleine  Modificationen,  in  den  Hanpt- 
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punkten  auf  die  nämliche  Weise;  ich  will  daher  nur  die  von  Robs  ge- 
wählte Einrichtung  heschreihen,  welche  in   Fig.  148  im  Durchschnitte 
Fig.  149.  dargestellt  ist.     Durch    die  Platte   ah  wird  der 

ganze  Apparat  an  den  Objecttisch  befestigt.  Es 
gehört  c  zu  einem  weiten  Rohre,  womit  ein 
Ring  d  verbunden  ist,  und  in  dieses  ist  ein  enge- 
res Rohr  e  eingelassen  mit  einem  bei  /  befindli- 
chen Triebe,  dessen  geränderter  Knopf  bei  g  her- 
vorsteht.^ In  diesem  zweiten  Rohre  steckt  das 
noch  engere  Rohr  A,  welches  oben  einen  Schrau- 
beugang  hat,  um  das  Linsensystem  l  darauf  zu 
befestigen,  unten  aber  das  Diaphragma  o  besitzt, 
um  das  überflüssige  Licht  abzuhalten.  Durch  Um- 
drehen des  Knopfes  g  kann  dieses  innerste  Rohr 
auf-  und  niedergeschoben  werden.  Mehrere 
Schrauben  dienen  dazu,  die  Aze  dieses  Apparates 
mit  der  Axe  des Mikroskoprohres  zusammeufallend  zu  machen:  durch  die 
Schraube  t  wird  die  Platte  ah  horizontal  bewegt,  und  drei  oder  noch 
mehr  andere  (zwei  davon  sind  bei  p  und  r  sichtbar) ,  welche  durch  den 
Ring  gehen,  sind  dazu  bestimmt,  das  innerste  Rohr  in  verschiedenen 
RichtuDgen  zu  bewegen.  Ohne  das  achromatische  Linsensystem  kostet 
dieser  Apparat  2  Pfund  Sterling. 

Was  die  Beleuchtungslinsen  selbst  betrifft,  so  gilt  es  bei  den  engli- 
schen Mikroskopen  als  Regel,  dass  jenes  Objectiv  in  den  Beleuchtungs- 
apparat kommt,  welches  dem  als  wirkliches  Objectiv  gebrauchten  in  der 
Schärfe  vorhergeht.  Kommt  es  aber  nicht  auf  die  Kosten  an,  so  wird 
ein  System  von  drei  achromatischen  Doppellinsen  beigegeben,  die  aus- 
drücklich dafür  bestimmt  sind:  zum  stärksten  Objective  nimmt  man  das 
gesammte  System,  zu  den  Objectiven  von  mittlerer  Stärke  benutzt  man 
zwei  von  diesen  Doppelliusen ,  und  bei  schwächeren  Vergrösserungen  nur 
eine  einzige.  Dabei  findet  die  Anweisung  statt,  dafür  zu  sorgen,  dass  das 
Bild  der  Lichtquelle,  also  die  Flamme  einer  Lampe  oder  eine  weisse 
Wolke,  genau  auf  die  Stelle  des  Objectes  fallen  und  zwar  so,  dass  der 
Mittelpunkt  des  Bildes  in  der  Axe  des  Instrumentes  liegt. 

Die  Engländer  haben  sich  neuerer  Zeit  auch  immer  mehr  darauf  ver- 
legt, den  Linsensystemen  dieser  Beleuchtungsapparate  eine  grosse  Oeff- 
nung  zu  verschaffen,  damit  sehr  stark  divergirende  oder  convergirende 
Strahlenbündel  auf  das  Object  treffen  können.  Namentlich  haben  sich 
Powell  und  Lealand  darin  hervorgethan ,  und  bereits  1859  lieferten 
diese  einen  achromatischen  Condensator  mit  170^  Oeffnung  (Quart  Journ, 
XXX,  p.  106). 

Ein  Nachtheil  klebt  aber  allen  bisher  beschriebenen  Beleuchtungsappa- 
raten an:  sie  passen  nur  zur  centrischen  Beleuchtung,  da  die  Linsen  in  den 
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Röhren  sich  nicht  in  eine  schiefe  Stellung  bringen  lassen ,  also  kein  es- 
centrisches  concentrirtes  Licht  auf  das  Object  zu  leiten  Termögen.  Diei 
fUlt  selbst  mit  einem  achromatischen  Linsensysteme  sehr  schwer  und  be- 
darf man  eines  solchen  Lichtes,  dann  leistet  ein  einzelner  Hohlspiegel 
bessere  Dienste,  oder  eine  planconvexe  Linse,  die  wie  in  Amici's  Mikro- 
skope (Fig.  89,  S.  169)  au  einer  besonderen  Stange  unterhalb  des  Objecto 
tisches  sich  auf  und  abschiebt,  dabei  auch  zur  Seite  gedreht  werden  kami. 

103  Das  jetzt  am  meisten  gebräuchliche  Diaphragma  ist  die  drehbare, 

mit  Löchern  versehene  Scheibe,  welche  schon  in  Fig.  39  dargestellt  wurde. 
Sie  findet  sich  bei  den  Mikroskopen  von  Chevalier,  Lerebours, 
Brunn  er,  bei  den  kleinen  Mikroskopen  Oberhäuser's,  bei  den  grossen 
MikrosKOpen  Nach  et 's,  sowie  bei  den  Instrumenten  von  Powell«  von 
Ross,  von  Smith.  Bei  den  drei  letzteren  ist  sie  an  einer  besonderen 
Platte  befestigt,  die  man  nach  Belieben  unter  den  Objecttisch  bringen 
und  wieder  wegnehmen  kann,  wenn  man  den  achromatischen  Beleuchtnugs^ 
apparat  gebrauchen  will.  Statt  der  drehbaren  Scheibe  nahm  Gering  bei 
seinem  katadioptrischen  Mikroskope  eine  verschiebbare  Platte  mit  mehre- 
ren Oeffnungen.  Eine  ähnliche  Art  von  Diaphragmen  benutzt  auch  Na- 
chet  bei  seinen  kleineren  Mikroskopen.  Die  Wirkung  ist  ziemlich  die 
nämliche;  allein  eine  solche  Platte  ist  weniger  bequem  als  eine  Scheibe, 
die  sich  durch  den  eingekerbten  Rand  viel  leichter  mit  Einem  Finger 
herumdrehen  lässt. 

Oberhäuser  und  Powell  fügen  ihren  Mikroskopen  noch  ein  ande- 
res drehbares  Diaphragma  bei,  das  grösser  ist«  aber  ebenfalls  eine  Scheibe 
mit  runden  Oeffnungen  von  verschiedener  Grösse  darstellt.  Dieses  Dia- 
phragma kommt  perpendiculär  oder  unter  einem  bestimmten  Neigungs- 
winkel auf  ein  dazu  bestimmtes  Fussstück,  zwischen  die  Lichtquelle  und 
•  den  Spiegel;  es  passt  hauptsächlich  bei  künstlichem  Lichte,  um  den 
Durchmesser  des  divergirenden  Lichtkegels,  der  auf  den  Spiegel  fallt,  zn 
verändern. 

Einer  anderen  Art  von  Diaphragmen  bedienen  sich  Varley,  Ober- 
häuser und  dessen  Nachfolger  Hartnack,  und  weiterhin  auch  noch  an- 
dere Optiker.  Varley  beschrieb  sie  1831  als  Camera  ohscura  (darh 
Chamber)  in  den  Transad.  of  ihe  Soc,  of  Arts,  Vol.  48.  In  Deutschland 
nennt  man  sie  Cylinderblendungen.  Es  sind  nämlich,  wie  in  der  Neben- 
figur von  Fig.  82,  S.  149  zu  ersehen  ist,  kurze  Röhrchen,  die  oben  ge- 
schlossen sind  und  dort  bei  o  eine  grössere  oder  kleinere  Oefi&iung  be- 
sitzen. An  dem  auf  S.  151  beschriebenen  Mikroskope  haben  diese  Oeff* 
nungen  Durchmesser  von  4,1  und  0,5  Millimeter.  Die  kleinsten  sind  för 
die  stärksten  Linsensysteme  bestimmt.  Ein  solches  Röhrchen  kommt  in 
ein  weiteres  Rohr  (qp  in  Fig.  82)  unter  dem  Objecttische,  das  wieder  in 
die  runde  Oeffnung  einer  Platte  passt,  worin  es  auf*  und  niederbewegt 
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werden  kann,  um  auf  diese  Weise  das  vom  Spiegel  kommende  LichtbOn* 
del  verschmälert  oder  mehr  breit  eindringen  zu  lassen.  Bei  dei^  älteren 
Oberhäuser'schen  Mikroskopen  geschieht  das  durch  einen  Hebel,  und 
die  Diaphragmen  können  nur  nach  Entfernung  des  Objectes  gewechselt 
werden;  bei  den  neueren  Instrumenten  dagegen  (Fig.  83  A,  S.  151)  ist  es 
▼erbessert.  Die  Platte  nftmlich,  worin  jenes  das  Diaphragma  a  enthal- 
tende Röhrchen  p  sich  auf-  und  niederbewegt,  ist  in  den  beiden  sohwal- 
benschwanzförmigen  Leisten  rr  yerschiebbar  und  kann  herausgezogen 
werden,  wenn  man  ein  Diaphragma  mit  einem  anderen  vertauschen  will. 
Damit  verbindet  sich  auch  noch  der  Yortheil,  dass  man  die  Oeffnung  ge* 
wünschten  Falles  ausserhalb  der  Axe  bringen  kann  und  der  Schatten 
ihres  Randes  ins  Gesichtsfeld  trifft,  was  in  einzelnen  F&llen  vortheilhaft 
sein  kann. 

Ein  Diaphragma  von  ganz  eigenthümlicher  Construction,  das  meines 
Wissens  noch  nicht  beschrieben  worden  ist,  befindet  sich  an  einem  in 
Utrecht  befindlichen  Mikroskope  von  Dollond.  Dasselbe  ist  von  der 
untern  Seite  in  Fig.  149  und  im  Durchschnitt  in  Fig.  150  dargestellt. 

Fig.  149.  Fig.  150. 


Diaphragma  eines  Dollond'schen  Diaphragma  eines  Do  Hon  duschen 

Mikroskopes  von  unten.  Mikroskopes  im  Dnrchschnitte. 


Die  länglich  vierseitige  Platte  ahcd  hat  zwei  seitliche  Leisten,  die  rinnen- 
förmig  ausgeschweift  sind,  um  zwei  andere  Platten  aufzunehmen,  die 
übereinander  gleiten  können.  Diese  letzteren  haben  rechtwinkelige  Aus- 
schnitte und  bilden  so  zusammen  eine  vierseitige  Oeffnung  t;,  deren 
Grösse  je  nach  der  relativen  Stellung  beider  Platten  wechselt.  In  der 
ersten  dieser  Platten,  nämlich  ef,  kommen  zwei  Oeffnungen  vor,  yJmn 
und  oprq,  welche  letztere  längs  des  Rades  op  gezahnt  ist.  Die  zweite 
oder  untere  von  den  beweglichen  Platten,  nämlich  gh,  ist  die  kleinere; 
an  ihrem  äusseren  Ende  g  ist  der  rechtwinkelige  Ausschnitt  igh^  und  in 
der  Nähe  des  andern  Endes  befindet  sich  auch  eine  länglich  vierseitige 
Oeffnung  mit  dem  gezahnten  Rande  st  Der  geränderte  Knopf  u,  den 
man  in  beiden  Figuren  sieht,  setzt  das  gezahnte  Rad  tv  in  Bewegung, 
dessen  Zähne  zu  beiden  Seiten  in  die  Zähne  der  beiden  Platten  eingrei* 
fen;  diese  bewegen  sich  daher  gleichzeitig  in  entgegengesetzten  Richtun- 
gen über  einander,  und  dadurch  wird  die  Oeffnung  V  grösser  oder  klei- 
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ner.  Damit  die  Ränder  dieser  Oe&ung  möglichst  in  der  nftmliiA«! 
Ehene  liegen,  sind  die  Messingplatten  an  derselben  keilförmig  Bugeecli&rft, 
wie  man  in  Fig.  150  sieht.  Die  feste  Platte  abcd  hat  gleich  über  r 
eine  runde  OefEhung  mit  einem  Ringe  xz ,  wodurch  das  Diaphragma  un- 
ter dem  Objecttische  angeschraubt  wird. 

Diese  Einrichtung  gestattet  alle  Stufen  der  Lichtintensitat  einwii^ 
ken  zu  lassen.  In  dieser  Beziehung  wetteifert  damit  die  von  AL  Bryson 
(Edinb.  new  Phüos.  Jaum.  1850.  Jan.  p.  19)  empfohlene  Einrichtung,  der 
zwei  Nicol'sche  Prismen  unter  den  Objecttisch  bringt,  yon  denen  dti 
eine  sich  um  seine  Axe  drehen  kann.  Indessen  lassen  solche  Kalkspatih 
prismen  nur  einen  Theil  des  Lichtes  durch,  welches  durch  den  Spiegd 
reflectirt  wird,  und  zweitens  ist  diese  Einrichtung  auch  viel  zosammen- 
gesetzter  und  deshalb  kostspieliger,  als  die  eben  beschriebene. 

Der  Dollond' sehen  Einrichtung  ähnelt  die  ganz  neuerdings  tos 
Sidney  B.  Eincaid  (Quart,  Joum.  1866,  p.  75)  beschriebene.  Unter 
dem  Objecttische  wird  ein  Messingrohr  angeschraubt,  worin  eine  Kant- 
Bchukröhre  steckt,  die  oben  wie  unten  an  einen  messingenen  Ring  be- 
festigt ist.  Der  untere  Ring  ist  mit  einem  messingenen  Rohrchen  ver^ 
bunden,  das  in  dem  ersten  oder  äusseren  Messingrohre  sich  herumdreht. 
Einer  Drehung  dieses  Ringes  folgt  natürlich  die  Eautschukrohre.  Da 
diese  aber  durch  den  oberen  Ring  festgehalten  wird,  so  kommt  es  sa 
einer  Torsion,  und  ihre  Wandungen  nähern  sich  in  der  Mitte  einando*, 
wobei  zwei  stumpfe  Kegel  oder  Trichter  entstehen,  deren  Spitzen  einan- 
der zugekehrt  sind.  Die  gemeinschaftliche  Oeffiiung  an  der  Stelle,  wo 
diese  Spitzen  an  einander  stossen,  wird  um  so  kleiner,  je  weiter  die  Tor- 
sion vorschreitet. 

Ferner  hat  A.  Töpler  (Poggendorff's  Ännalen,  1866.  CXXVH 
S.  556)  anempfohlen,  man  solle  im  Mikroskoprohre,  gleich  oberhalb  des 
Punktes,  wo  die  vom  Objeotivsysteme  ausgehenden  Strahlenbündel  nch 
kreuzen,  bei  starken  Systemen  mithin  in  geringer  Entfernung  von  der 
obersten  Doppellinse,  ein  verschiebbares  Plättchen  anbringen.  ESr  be- 
zeichnet diese  Einrichtung  als  Schlieren apparat;  es  komme  dadorch 
ein  Schatten  ins  Gesichtsfeld  und  so  werde  es  möglich,  geringe  Brechnngs- 
unterschiede  am  Objecte  zur  Wahrnehmung  zu  bringen.  —  Ein  soldier 
Schieber  wirkt  allerdings  wie  ein  verschiebbares  Diaphragma,  wodnrdi 
ein  mehr  oder  weniger  grosser  Theil  des  Strahlenbündels  abgeechnitien 
wird.  Verschiebbare  Diaphragmen  unterhalb  des  Objecttisches  sind  nun 
schon  seit  langer  Zeit  in  Gebrauch  (I,  S.  236),  und  man  weiss  auoib,  daas 
einzelne  schwer  wahrnehmbare  Details  eher  sichtbar  werden,  wenn  durch 
den  Rand  der  Oe&ung  eines  solchen  Diaphragma  im  Gesichtsfelde  ein 
Halbschatten  entsteht.  Es  fragt  sich  daher,  ob  ein  solcher  Diaphragma- 
schieber innen  im  Mikroskoprohre  anders  wirkt,  als  das  verschiebbare 
oder  drehbare  Diaphragma  mit  Oefinungen  unterhalb  des  ObjecttischeB. 
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Ich  hahe  Töpler's  Einrichtung  hierauf  geprüft,  und  die  Ueberzeugung 
gewonnen,  dass  der  nutzbare  Effect  in  beiden  Fällen  ganz  der  nämliche 
ist.  Es  bestehen  daher  keine  überzeugenden  Gründe  für  ein  Annehmen 
der  Top  1er 'flehen  Einrichtung,  es  müsste  denn  der  Beleuchtungsapparat 
so  eingerichtet  sein,  dass  ein  bewegliches  Diaphragma  nur  schwer  anzu- 
bringen wäre;  dann  könnte  man  allerdings  den  Schieber  im  In||em  des 
Mikroskoprohres  in  geringer  Entfernung  vom  Objective  benutzen.  Es 
wird  sich  aber  in  einem  solchen  Falle  immer  empfehlen,  statt  eines  kur- 
zen verschiebbaren  Plättchens  ohne  Oeffnungen  ein  längeres  Plättchen 
oder  eine  drehbare  Scheibe  mit  ungleich  grossen  Oefifnungen  in  das  Mi- 
kroskoprohr zu  bringen.  Ein  solches  inneres  Diaphragma  kann  unter 
Umständen  auch  dazu  benutzt  werden,  durch  centrische  Stellung  der 
Oeffnung  einen  mehr  oder  weniger  grossen  Theil  der  Randstrahlen  abzu- 
schneiden, oder  aber  einen  Theil  der  Strahlen  zunächst  der  Axe,  wenn 
nicht  die  Oeffnung  selbst,  sondern  ein  Theil  der  Scheibe  in  die  Bahn  des 
Strahlenbündels  gebracht  wird. 

Ich  habe  hier  auch  noch  eines  Vorschlages  von  B.  W.  Richardson 
{Quart.  Journ.  1866,  p.  10)  zu  erwähnen,  der  die  schwer  zu  erkennen- 
den Streifensysteme  mancher  Diatomeen  dadurch  sichtbar  machen  iiinll, 
dass  er  die  runden  Oeffnungen  im  Diaphragma  durch  zusammengesetztere 
Figuren  ersetzt,  z.  B.  durch  eine  grössere  Anzahl  dichtgedrängter  klei- 
ner Löcher,  durch  sternförmig  ^uppirte  kleine  Spalten  u.  s.  w.  In  ein- 
zelnen Fällen  kann  vielleicht  auch  auf  diesem  Wege  eine  vortheilhafbe 
Wirkung  erzielt  werden. 

Einen  nach  den  früher  (I,  §.  203  flg.)  entwickelten  P/incipien  con-  103 
struirten  Beleuchtungsapparat  lieferte  mir  1850  Nach  et,  und  ich  be- 
schrieb ihn  in  Nederl.  Lomcet^  J^de  Serie,  VI,  p.  457.  Später  habe  ich 
durch  die  Instrumentenmachcr  Straatemeyer  und  Olland  in  Utrecht 
noch  einige  Verbesserungen  daran  anbringen  lassen.  Mittelst  dieses  Ap- 
parates kann  man  beleuchten: 

1.  mit  gewöhnlichen  parallelen  Strahlen; 

2.  mit  concentrirtem  parallelem  Lichte; 

3.  mit  divergirendem  Lichte  von  verschiedenem  Divergenzgrade; 

4.  mit  convergirendem  Lichte  von  verschiedenem  Gonvergenzgrade ; 

5.  mit  schief  einfallendem  Lichte,  und  zwar  unter  verschiedenen 
Einfallswinkeln,  bei  parallelen  sowohl  als  bei  convergirenden  oder  diver- 
girenden  Strahlen; 

6.  mit  Axenstrahlen,  unter  Ausschluss  von  mehr  oder  weniger  vielen 
Randstrahlen; 

7.  mit  Randstrahlen,  unter  Ausschluss  von  mehr  oder  weniger  vielen 
Axenstrahlen. 

Dieser  Beleuchtungsapparat  ist  in  halber  Grösse  in  Fig.  151,    1Ö2 
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und  153  dargestellt,  und  zwar  so,  wie  er  an  ein  grosses  Oberbauser'- 
sches  Mikroskop  befestigt  ist  Er  kann  aber  auch  an  jedes  andere  Mi- 
kroskop kommen,  wo  zwischen  dem  Objecttische  und  dem  Fusse  des  In- 
strumentes (sie  sind  in  den  Figuren  mit  AB  und  CD  bezeichnet)  hinrei- 
chender Raum  übrig  bleibt. 


Fig.  151. 


Der  Spiegel  M  isri  auf  der 
einen  Seite  eben ,  auf  der  an- 
deren concav;  die  Brennweite 
des  Concavspiegels  befarägt 
45  MiUimeter.  Der  Spiegd 
hängt  auf  gewöhnliche  Weise 
in  dem  Bügel  ?,  der  nach  un- 
ten mit  dem  Stück  e  in  Yer- 
bindnng  steht  mittelst  eines 
Stiftes,  um  den  er  sich  drehen 
kann.  Bei  centriBcher  Stel- 
lung des  Spiegels,  wie  in 
Fig.  151,  wo  sein  Mittelpunkt 
in  der  optischen  Axe  des  gait- 
zen  Instrumentes  liegt,  ist  er 
daher  nur  in  der  horizontalen  und   verticalen  Ebene  beweglich. 


Fig.  152. 


Fig.  153. 


Uarting's  vollständiger  Beleuchtangsapparat. 


Für  die  excentrische  Stellung  sind  die  durch  Chamiergelenke  vei^ 
bundenen  Stücke  e,  /  und  g  bestimmt,  deren  Einrichtung  aus  Fig.  152 
ersichtlich  ist.  (Die  verschiedenen  Einschnitte  am  Stücke  g  dienen  blos 
dazu,  für  die  Bewegung  des  Stückes  E  Raum  zu  schaffen.)     Durch  diesen 
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£fe£^liederten  Arm  kann  man  den  Spiegel  mannig£uh  gegen  die  Fl&cfae 
des  Objecttisches  neigen,  von  40^  bis  ssn  90^,  oder  in  Beziehung  zur  op- 
tischen Axe  von  0^  bis  50^      Eine  planconvexe  Linse  i  von   13,5  Milli- 
meter Brennweite  (wegen  anderer  Zwecke  ist  sie  am  besten  achromatisch), 
die'  man  nöihigenfalls  mit  einem  achromatischen  Linsensysteme  von  kür- 
zerer Brennweite  vertauscht,  steckt  in  einem  Ringe,  der  in  einen  zweiten 
Ri^g  Q  geschraubt  werden  kann.    Der  letztere,  wie  aus  Fig.  153  ersicht- 
licli,    ist  durch  ein  Charnier  p  mit  der  Platte  V€DXß  verbunden;  diese 
Platte  aber  hat  schief  abgeschnittene  K&nder,  und  lässt  sich   auf  dem 
Stücke  P  hin-  und  herschieben,  zu  welchem  Ende  beiderseits  die  klei- 
nen Handhaben  88  daran  angebracht  sind.      Bei  der  stärksten  Zurück- 
Schiebung    befindet   sich   der   Mittelpunkt   der  Linse   oder  des  Linsen- 
systems  gerade  in  der  optischen  Axe.     . 

Um  die  Linse  oder  das  Linsensystem  höher  oder  tiefer  stellen  zu 
können,  ist  das  Stück  P  mittelst  des  knief5rmig  gebogenen  Stücks  B 
an  £S  befestigt ,  welches  durch  einen  Trieb ,  wozu  der  Knopf  8  gehört, 
anf-  und  abbewegt  werden  kann.  Auf  E  ist  aber  eine  Eintheilung  in 
Millimeter  eingeschnitten  und  durch  den  unbeweglichen  Index  J  wird 
der  relative  Stand  der  Linse  angegeben.  In  einer  kleinen  Tabelle  kann 
man  sich  dann  ein  für  alle  Mal  verzeichnen,  was  man  späterhin  beim  Gb- 
brauche  dieses  Beleuchtungsapparates  zu  wissen  braucht. 

Zunächst  gehört  zu  diesem  Beleuchtungsapparate  ein  Diaphragma, 
welches  eine  Nachahmung  des  eben  beschriebenen  DoUond'schen  Dia^ 
phragma  (Fig.  149  und  150)  ist;  es  wird  mittelst  einer  Schraube  unten 
an  den  Ring  q  befestigt.  Damit  kann  man  das  Lichtbündel  bis  zu 
jedem  gewünschten  Grade  verschmälem,  indem  man  Randstrahlen  ab- 
echneidet. 

Da  es  aber  in  vielen  Fällen  vortheilhaft  ist,  wenn  die  Oefinung  des 
Diaphragma  nicht  gerade  mitten  unter  der  Linse  sich  befindet,  so  gehört 
noch  das  in  Fig.  154  dargestellte  Diaphragma  dazu,  nämlich  eine  läng- 

pj     jl^^  lieh  vierseitige  Messingplatte  mit 

ungleich  grossen  Oefihungen,  wel- 
che in  dem  die  Linse  tragenden 
Ringe    hin-     und    hergesqhoben 

werden  kann.     Mit  dieser  Platte 
Diaphragma  zu  Harting's  -^^  ^^^j^   ^^^j^    ^i^   kleiner  Rah- 

Beleachtangsapparate.  .... 

men  verbunden,  worin  sich  eine 

Glastafel  befindet,  aufweiche  geschwärzte  runde  Stanniolscheibchen  von 
ungleicher  Grösse  aufgeklebt  sind.  Kommen  diese  unter  die  Linse,  so 
lässt  sich  damit  ein  mehr  oder  weniger  grosser  Theil  der  Axenstrahlen 
abschneiden.  Der  Rahmen  und  die  damit  verbundene  Glasplatte  haben 
eine  solche  Länge,  dass,  wenn  sich  ein  solches  undurchsichtiges  Scheibchen 
genau  mitten  unter  der  Linse  befindet,  die  gleichnamige  Ziffer  1,2,3 

Hsrting*B  Hiknnkop.  HL  21 


322  Beleuchtung  mit  auffallendem  Lichte. 

oder  4  auf  der  anderen  Platte  gerade  unter  den  Rand  des  Objecttisches 
kommt;  dadurch  ist  man  in  den  Stand  gesetzt,  den  Scheibchen  eine  eeii- 
trische  Stellung  zu  ertheilen. 

Wie  dieser  Beleuchtungsapparat  benutzt  wird,  ist  leicht  einzusehen. 
Sind  die  Brennweiten  des  Spiegels  und  der  Linse  oder  des  Linsen^ste- 
mes  bekannt,  so  kann  man  mit  Hülfe  der  eingeschnittenen  Scala  dem 
relative  Abstände  leicht  dergestalt  regeln,  dass  man  nach  Verlangen  par 
rallele,  concentrirte  oder  nicht -concentrirte,  divergirende  oder  conTer^ 
girende  Strahlen  bei  jeglicher  Neigung  zur  Axe  ins  Gesichtsfeld  zu  leiten 
vermag.  Dabei  braucht  man  sich  nur  zu  erinnern,  dass,  wenn  die  £nt* 
fernung  zwischen  der  Linse  und  dem  Hohlspiegel  der  Summe  ihrer  h&r 
derseitigen  Brennweiten  gleichkommt,  das  Licht,  welches  durch  die  Linse 
tritt,  aus  parallelen  Strahlen  besteht.  Stellt  man  die  Linse  tiefer,  so 
nimmt  die  Divergenz  der  Strahlen  zu,  stellt  man  sie  höher,  so  nimmt 
ihre  Convergenz  zu.  Ebenso  verhält  es  sich  mit  dem  Linsensysteme; 
wegen  der  kürzeren  Brennweite  desselben  kann  man  aber  die  Strahlen 
stärker  divergirend  und  convergirend  machen. 

Soll  die  Beleuchtung  mit  schief  einfallendem  Lichte  stattfinden,  so 
wird  das  Stück  P  nach  vorn  geschoben ,  ohne  dass  man  den  Spiegel  zu- 
gleich ebenso  bewegt.  Will  man  aber  ganz  schief  einfallendes  Licht, 
dann  wird  auch  der  Spiegel  nach  vorn  geschoben  und  den  die  Linse  um- 
fassenden Hing  bringt  man  in  eine  geneigte  Stellung,  wie  in  Fig.  152. 

Bei  dieser  excentrischen  Stellung  des  Beleuchtungsapparates  wirken 
dann  die  verschiedenen  Diaphragmen  ganz  ebenso,  als  wenn  sie  sidi  in 
der  Axe  des  Mikroskopes  befinden. 
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beim  zusammengesetzten  Mikroskope  seit  der  ältesten  Zeit  im  Grebraache. 
Es  wurde  schon  angegeben,  dass  Hooke  zu  diesem  EInde  das  Licht  durch 
eine  mit  Wasser  gefüllte  Kugel  und  eine  biconvexe  Linse  verstärkte 
(Fig.  59,  S.  99),  dass  Hertel  einen  Hohlspiegel  in  Verbindung  mit  einer 
Linse  benutzte  (Fig.  68,  S.  112),  dass  Leeuwenhoek,  um  undurchsich- 
tige Objecto  mit  dem  einfachen  Mikroskope  zu  beleuchten,  die  Linse  in 
die  Mitte  eines  concaven  MetalJspiegels  brachte  (Fig.  6,  S.  39),  was  Lie- 
berkühn weiterhin  allgemein  einführte,  Cuff  (Fig.  71,  S.  115)  aber  auch 
aufs  zusammengesetzte  Mikroskop  anwandte.  Ein  Apparat  zur  Beleuch- 
tung imdurchsichtiger  Objecto  wurde  1798  von  Swaving  {Natuurkim' 
dige  Verhandelingen  van  de  Maatschappy  der  Wetenschappen  te  Haar- 
lern  I,  p.  41)  beschrieben;  derselbe  ist  Fig.  155  dargestellt.  Ein  messinge- 
nes Rohr  nämlich  hat  an  beiden  Enden  die  biconvezen  Linsen  a  und  h^ 
durch  deren  vereinigte  Wirkung  das  Licht  verstärkt  wird.  Die  Mitte  des 
Rohres  ruht  auf  dem  oberen  Theile  der  Stange  c,  und  kann  hier  durch 
das  Rad  d  und  den  Knopf  e  unter  verschiedenen  Winkeln  geneigt  werden. 
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I>ie  Stange  c  kommt  entweder  in  eine  Oefinnng  des  Objecttisches ,  oder 
auf  ein  besonderes  Fussstück»  anf  dem  sie  durch  die  Klemmschraube/ 
liöber  oder  tiefer  gestellt  werden  kann. 


Fig.  156. 


Swaving's 
BeleacbtnngMpparat. 


Ich  habe  ferner  schon  angeführt,  dass  Selli- 
gue  statt  einer  Beleuchtungslinse  ein  Prisma  mit 
convexen  Oberflächen  anwandte  und  dassPlössl 
(Fig.  92,  S.  182)  dieses  Beispiel  nachahmte. 

Andere  Optiker  indessen  gaben  der  Swa- 
ving' sehen  Einrichtung  den  Vorzug,  und  man 
findet  sie  mit  einigen  unterge9rdneten  Modi- 
ficationen  fast  bei  allen  neueren  Mikroskopen. 
Bei  den  Mikroskopen  von  Chevalier,  desglei- 
chen von  Amici  (Fig.  89,  S.  169),  ist  die  Linse 
an  einem  gegliederten  Arme  angebracht,  der 
entweder  am  Mikroskoprohre  sitzt,  oder  an  dem 
das  Mikroskoprohr  tragenden  Arme.  Bei  die- 
ser Einrichtung  kann  die  Linse  aber  nur  klein 
sein,   wenn    sie    nicht  zu  schwer  werden  soll 


für  die  Gliederung;  deshalb  haben  Oberhäuser 
und  die  englischen  Optiker  dem  in  Fig.  156 
dargestellten  Belenchtungsapparate  den  Vorzug  gegeben.  Eine  grössere 
liinse  p  kann  hier  an  einer  auf  einem  besonderen  Fussstücke  ruhenden 
runden  Stange  a  auf  und  ab  geschoben  werden ;  der  Arm  b  aber,  der  die 
Liinse  trägt,  dreht  sich  in  einer  horizontalen  kurzen  Bohre  c,  wodurch  die 
Linse  in  die  verschiedenartigsten  Neigungen  gebracht  werden  kann. 

Manchmal  ist  es  wünschenswerth,  namentlich  bei  künstlichem  Lichte, 
das  durch  eine  grössere  Linse  bereits  concentrirte  Licht  durch  eine  klei- 
nere Linse  mit  kürzerer  Brennweite  noch  mehr  zu  concentriren.  Das 
kann  durch  die  Vorrichtung  von  Leonard  (Quekett  ].  1.  p.  108)  er- 

Fig.  166.  Fig.  167. 


Belenchtungslinse 

Yon  R09  8. 


BeleuchtuQgsUnse  nach  Leo  aar  cL 
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reicht  werden,  die  in  Fig.  157  (a.  v.  S.)  abgebildet  ist  und  wohl  knner 
weiteren  Beschreibung  bedarf. 


105  Bei  stärkeren  Yergrösserungen  kann  die  Goncentration  des  an&UeB- 

den  Lichtes  nur  durch  kleine  Hohlspiegel  erreicht  werden.  DergleidieEi 
lassen  sich  noch  fßglich  benutzen  bei  Objectivsystemen  von  5  bis  6  Mil- 
limeter Brennweite,  die  bis  höchstens  300  Mal  vergrössem.  Viele  Opti- 
^  ker  feigen  sie  ihren  Mikroskopen  nur  auf  besonderes  Verlangen  bei,  und 
offenbar  sind  sie  auch  gegenwärtig  nicht  so  nöthig,  wie  fraherhin,  wo 
die  Objective  leine  kleinere  Oeffnung  hatten,  und  deshalb  auch  geringere 
Lichtstärke  gaben.  Sie  unterscheiden  sich  aber,  wie  oben  (I,  §.  210) 
dargethan  wurde,  in  ihrer  Wirkungsweise  einigermaassen  von  den  Be- 
leuchtungslinsen, so  dass  sie  sich  zur  Beleuchtung  mancher  Objecte  dock 
besser  eignen.  Nach  einer  Mittheilung  Wenham's  {Quart.  Jawm,  1856, 
XVI,  p.  55)  hat  Ross  ein  solches  Spiegelchen  gefertigt,  das  noch  mit  d«o 
stärksten  Vergrösserungen  zur  Beleuchtung  unbedeckter  Objecte  be- 
nutzt werden  kann. 

Um  das  von  unten  auf  das  Object  fallende  Licht  abzuhalten,  benntit 
man  am  besten,  wie  es  in  England  gebräuchlich  ist,  kleine  muldeniormif 
ausgehöhlte  Scheiben,  die  am  Ende  eines  dünnen  Stieles  befestigt  and 
(Fig.  158).  Der  kleine  Stiel  passt  in  einen  Arm  (z.  B.  Fig.  103  in  eX 
der  sich  unter  dem  Objecttische  befindet  und  gerade  in  die  Mitte  seiner 
Oeffnung  gebracht  wird,  wo  dann  die  muldenförmige  Scheibe  so  hodi 
hinaufgeschoben  werden  kann,  bis  sie  fast  unten  ans  Object  stfisst.  In 
Fig.  159  ist  dies  im  Durchschnitte  dargestellt:  a  ist  das  Mikroekoprohr, 
h  das  Objectiv,  c  das  concave  Spiegelchen,  d  das  Object,  e  das  Scheibehen, 
wodurch  die  mittleren  Strahlen  abgehalten  werden. 

Eine    meines    Erachtens    zweckmässige    Veränderung    wurde    Ton 

Fig.  159. 


Fig.  158. 


a 


Fig.  160. 


Gestielte 
Lichtstopfen. 


Der  Concavspiegel  und  der 
Lichtstopfen  am  zusammen- 
gesetzten Mikroskope. 


Spiegelchen  zur  seitlichen  De* 
lenchtung  von  Ros5. 
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W.  Kencely  Bridgeman  (Quart.  Joum.  1865.  N.  Sor.  XVni,  p.  148) 
vorgeBcfalsgen.  Nicht  das  Licht  tob  der  ganzen  Oberfläche  des  Spiegels, 
sondern  nur  von  einem  Abschnitte  desselben  will  er  anfs  Object  werfen, 
'wodurch  die  Schatten  stfirker  hervortreten.  Za  dem  Ende  klebt  er  ein 
I>reieck  mattacbv&rsen  Papiers  auf  die  gewölbte  Fl&che  des  Spiegele.  Hat 
der  drehbare  Spiegel  einen  gekerbten  Ring,  der  zwischen  Danmen  und 
Zeigefinger  gefasst  wird,  so  kann  das  Licht  snccessiTe  auf  alle  Theile  des 
Object«B  geworfen  werden. 

Schon  vor  mehreren  Jahren  bat  aber  Rose  das  in  Fig.  1 60  dargestellte 
Spiegelcben  bebuä  seitlicher  Belenchtnng  in  Vorschlag  gebracht.  Das 
Spiegelchenub  ist  gelenkartig  mit  cd  verbnoden,  welches  durch  ein  Char- 
nier  e  mit  dem  kurzen  Stine  /  zueammen hingt;  letzterer  kommt  aber 
in  eine  Oefinung  des  Objecttisches,  seitlich  vom  Objecte,  so  dass  das  Spie- 
gelcben eein  Licht  durch  eine  condensirende  Linee  empfängt  und  es  aof 
das  Object  reflectirt.  Pritchard  (Microsc.  Illuarations,  Ed.  3,  p.  141) 
hat  diese  Beleuchtnng  darin  verändert,  dase  er  zur  Seite  des  Hikrosko- 
pes  einen  horizontalen  Spiegel  anbringt,  von  dem  das  Licht  auf  das 
kleine  Spiegelchen  geworfen  wird.  Aus  eigener  Erfahmng  kann  ich 
nichts  über  diesen  Beleucbtnngsapparat  sagen ;  der  vorgeateckte  Zweck 
scheint  mir  aber  durch  die  seitlich  vom  Objecte  befindliche  Linse  gleich 
gnt  erreicht  werden  zu  können,  und  dabei  mit  geringerem  Lichtverlnate 
und  mit. mehr  Bequemlichkeit. 

Naegeli  und  Scbwendener  (Das  Mikroshop,  I,  S.  96)  haben  noch 
p-,   ,g|  eine  andere  EinrichtoDg  in  Tor- 

schlag  gebracht,  um  ebenjalls 
eine  seitliche  Beleuchtung  durch 
aufiallendee  Licht  zu  erzielen. 
Dieselbe  erhellt  aus  Fig.  161. 
Sie  wollen  nämlich  anter  dem 
Ol^ective  einen  cylindriechen, 
oder  noch  beeser  einen  paraboli- 
schen Hoblsinegel  q_  befestigen, 
der  das  Licht  dee  Himmels  durch 
ein  Fenster  erhält  und  es  auf 
Belenchtnngsapparal  von  Naegeli  das  Object  bei  J)   reflectirt. 

nnd  Schwendener.  Die  Beleuchtung  durch  eine 

•  Linse  ist  in  den  meisten  Fällen 

nicht  nur  die  einfachste,  sondern  auch  die  TorKfiglicbste  Methode. 

Man  ist  aber  anch  noch  auf  die  HersteUung  von  Mitteln  bedacht  ge-  106 
weeen  für  jene  Fälle,  wo  die  bisher  erwähnten  Apparate  zur  Beleuchtung 
der  Objecte  mit  aufi'allendem  Liebte  nicht  ausreichen.     Dabin  gehört  das 
ringförmige  Prisma  Riddell's  vom  Jahre  1853,  und  besonders  die  seit 
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1856  bekannte  Methode  Wenham's,  die  Belenchtong  durch  totale  Re- 
flexion an  der  Oberfläche  des  Deckplättchens  zu  Stande  zu  bringen.  Yoo 
beiden  Methoden  ist  bereits  früher  (I,  §.  211)  die  Rede  gewesen,  und  ich 
habe  dort  auch  bereits  einiger  Modificationen  gedacht,  die  ich  bei  Wen- 
ham's Methode  habe  eintreten  lassen. 

Neuerer  Zeit  ist  man  dann  noch  auf  eine  andere  Methode  verfallen,  die 
in  der  Hauptsache  darauf  hinaus  läuft,  das  Objectiysystem  selbst  als  God* 
densator  zu  benutzen,  indem  man  das  Licht  durch  eine  seitliche  Oeftiang 
des  Mikroskopes  eine  reflectirende  Fläche  erreichen  und  von  dieser  duitk 
das  Objectiv  hindurch  zum  Objecto  selbst  gelangen  lässt.  Kommt  diese 
Idee  zur  Ausführung,  so  werden  gleich  gut  wie  bei  der  gebräuchlidien 
Benutzung  durchfallenden  Lichtes,  Objective  mit  ganz  kurzer  Brennweite 
in  Anwendung  gezogen  werden  können. 

Unterm  13.  December  1865  wurde  der  Microscopicdl  Society  duith 
Wenham  {Qxuirt.  Journ,  April  1866,  p.  114)  mitgetheilt,  dass  Hewitt 
bereits  vor  5  Jahren  auf  diese  Idee  gekommen  war,  und  dass  dieselbe 
damals  auch  wirklich  von  Wenham  zur  Ausführung  gebracht  wurde, 
indem  er  in  das  Mikroskoprohr  ein  Spiegelchen  mit  hinreichend  grosser 
centraler  Oefifnung  brachte,  wodurch  das  vom  Objective  kommende  Strak- 
lenbündel  treten  konnte.  Das  Spiegelchen  selbst  war  schief  gestellt  und 
bekam  das  Licht  durch  eine  seitliche  Oeffnung.  Es  ergab  sich  übrigens, 
dass  damit  zu  vieles  Licht  auf  das  Object  reflectirt  wurde  and  durch 
diese  Reflexion  ein  Glanz  entstand,  weshalb  das  Object  nur  wie  durch 
einen  Nebel  gesehen  wurde.  Aus  diesem  Grunde  Hessen  Wenham  und 
Hewitt  die  Idee  wieder  fallen. 

Die  nämliche  Idee  wurde  dann  vom  Professor  H.  J.  Smith  am  Be- 
nyon  College  in  Ohio  verfolgt;  die  Ausführung  indessen,  wie  sie  im  Amte' 
riean  Journ.  f.  Sc.  and  Ärts,  Sept  1865  mitgetheilt  wird,  ist  etwas  an- 
ders ausgefallen.  Zwischen  dem  unteren  Ende  des  Mikroskoprohres  und 
dem  Objective  wird  nämlich  ein  Stück  eingefügt:  das  ist  ein  Eastcheo 
mit  einer  seitlichen  Oeffnung,  und  darin  ein  kleines  Spiegelchen,  welches 
in  etwas  excentrischer  Stellung  eine  derartige  Neigung  bekommen  kann, 
dass  jenes  durch  die  Oeffnung  eintretende  Licht  durch  das  Objectiv  auf 
das  Object  hin  geworfen  wird. 

Ein  Muster  solcher  Einrichtung  kam  alsbald  nach  London,  woselbst 
sie  Powell  und  Lealand  durch  Herrn  Lobb  kennen  lernten. ^  Diese 
ersetzten  das  kleine  Spiegel chen  durch  eine  grössere  Glasplatte  mit  pt* 
rallelen  Oberflächen,  die  unter  einem  Winkel  von  45^  in  ein  kurzes  röh- 
renförmiges Zwischenstück  eingesetzt  ist.  Das  durch  die  seitliche  Oeff- 
nung eintretende  Licht  wird  theilweise  von  der  Unterfläche  der  Glasplatte 
reflectirt  und  gelangt  durch  das  Objectiv  zum  Objecte.  Die  Strahlen  aber, 
welche  von  hier  wiederum  reflectirt  werden ,  treten  zum  grösseren  Tlieile 
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mrenigstens  durch  die  Glasplatte  and  erreichen  so  das  Auge  (Qiuirt.  Jaum. 
1866.  January,  p.  52.    April,  p.  36,  56,  113). 

Bald  darauf  beschrieb  auch  Richard  Beck  eine  wiederum  verän- 
cierte  Einrichtung.  Die  dickere  Glasplatte  wurde  hier  durch  eine  sehr 
dünne  Deckglasscheibe  ersetzt  und  auf  einem  runden  Stiele  befestigt,  von 
dem  ein  Knopf  nach  aussen  hervorragt,  womit  man  den  Neigungswinkel 
der  kleinen  Scheibe  den  Umstanden  gemäss  verändern  kann.  Ausserdem 
Icann  aber  auch  das  röhrenförmige  Zwischenstück,  worin  die  kleine  Glas- 
scheibe steckt,  um  seine  Axe  gedreht  werden,  damit  die  letztere  in  die 
vortheilhafteste  Stellung  zur  Lichtquelle  gelangt. 

Browning  (Quart,  Journ.  1866,  April,  p.  57)  ersetzte  das  Spiegel- 
chen in  der  Smith 'sehen  Einrichtung  durch  ein  kleines  rechteckiges 
gläsernes  Prisma,  und  Dancer  (Ib.  p.  133)  vereinfachte  die  Sache  da- 
dnrch,  dass  er  das  Zwischenstück  wegliess  und  das  reflectirende  Spiegel- 
eben  in  das  Mikroskoprohr  selbst  brachte,  worin  sich  eine  seitliche  Oeff- 
nnng  für  den  Eintritt  des  Lichtes  befindet. 

Dancer  und  ebenso  Hewitt  (Ib.  p.  57)  suchten  das  nämliche  Ziel 
auch  dadurch  zu  erreichen,  dass  sie  das  Ocular  vom  schiefen  Rohre  des 
Wenham'schen  binoculären  Mikroskopes  (Fig.  124)  wegnahmen  und 
durch  einen  Spiegel  ein  Lichtbündel  hineinwarfen,  welches  durch  die  eine 
Hälfte  des  Objectives  auf  dem  Objecte  concentrirt  wird ,  während  die  an- 
dere Hälfte  des  Objectives  nebst  dem  geraden  Rohre  des  Mikroskopes  zur 
Anschauung  des  Objectes  dienen. 

Die  Erfahrung  wird  über  den  Werth  der  verschiedenen  Modificatio- 
nen,  wie  man  das  zu  Grunde  liegende  Princip  verwirklichte,  zu  entschei- 
den haben.  Unverkennbar  muss  aber  bei  allen  ein  Theil  jener  Licht- 
strahlen, die  vom  Objecte  durch  das  Objectiv  treten,  unbenutzt  verloren 
gehen.  Das  Spiegelchen  mit  einer  Oe&ung  lässt  nur  jene  Strahlen  durch, 
welche  in  der  Nähe  der  Axe  verlaufen;  das  Spiegelchen,  welches  in  die 
Axe  oder  nahe  der  Axe  kommt,  lässt  nur  die  Randstrahlen  durchtreten; 
bei  dem  unter  einem  Winkel  von  45^  angebrachten  Glasplätichen  wird 
ein  Theil  jener  von  unten  darauf  fallenden  Strahlen  reflectirt,  und  die 
durchtretenden  weichen  von  der  ursprünglichen  Richtung  ab;  bei  Ver- 
wendung des  binoculären  Mikroskopes  aber  ist  nur  die  Hälfte  des  Objectes 
wirklich  nutzbar.  Man  darf  deshalb  nicht  erwarten,  die  Bilder  bei  dieser 
Beleuchtung  gleich  scharf  und  deutlich  zu  sehen ,  als  wenn  man  die  näm- 
lichen Objective  bei  einer  anderen  Beleuchtung  verwendet,  und  würde 
man  zu  dieser  Beleuchtung  nur  greifen  dürfen,  wenn  bei  Objectiven  mit 
sehr  kurzer  Brennweite  die  übrigen  Beleuchtungsweisen  nicht  ausrei- 
chend sind. 

Aus  den  von  Mitgliedern  der  Microscopical  Society  gefallenen  Aeus- 
serungen  ersieht  man  auch ,  dass  dieser  Beleuchtungsweise  besondere  Be- 
denken entgegenstehen  und  dass  sich  namentlich  das  nebelartig  Glänzende, 
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wodurch  die  Bilder  undeutlich  werden  und  dessen  Wenham  gleich 
fangs  Erwähnung  gethan  hat,  nicht  gut  wegschaffen  lässt.  Dieses  Nebd- 
artige  und  Glänzende  scheint  aber  dadurch  bedingt  zu  sein,  dass  das  Licht 
von  den  Wandungen  des  Mikroskoprohres,  von  den  die  Linsen  nmschti«- 
senden  Röhren,  von  den  Oberflächen  der  Linsen,  sowie  endlich  von  Deek- 
plättchen  reflectirt  wird.  Die  Reflexionen  vom  Mikroskoprohre  und  roo 
den  Linsen fassungen  lassen  sich  wohl  durch  Schwärzen  dieser  Theile  be- 
seitigen, und  das  Deckplättchen  kann  in  manchen  Fällen  weghleiben;  die 
reflectirenden  Oberflächen  der  Linsen  aber  werden  immer  bleiben,  and 
desto  störender  einwirken,  je  intensiver  das  angewandte  Licht  isL  So 
ergiebt  sich  also  die  Regel,  nur  so  viel  Licht  durch  die  seitliche  Oefifnung 
treten  zu  lassen,  als  gerade  erforderlich  i^t,  um  das  Object  mit  seinen 
Einzelnheiten  unterscheiden  zu  können. 

Um  diese  Beleuchtungsweise  selbst  prüfen  zu  können,  Hess  ich  von 
Instrumentenmacher  Olland  die  nöthige  Einrichtung  an  meinem  Ami ci'* 
sehen  Mikroskope  (Fig.  89,  S.  169)  anbringen.  Ein  vierseitiges 
chen,  welches  an  den  dem  Querarme  angehörigen  Ring  e  geschranht 
den  kann,  hat  oben  eine  Oefifnung  für  das  mit  dem  Oculare  versehene 
Mikroskoprohr  /.  Eine  Seitenwand  dieses  Kästchens  hat  eine  Oeffiinng 
und  vor  dieser  befindet  sich  ein  verschiebbares  Diaphragma  mit  rundes 
und  spaltenformigen  Oeffnungen  von  verschiedener  Grösse  und  Weite.  Li 
dieses  Kästchen  kann  abwechselnd  ein  kleines  flaches  Spiegelchen  tob 
4  Millim.  Durchmesser  oder  ein  dünnes  Glasplättchen  kommen ,  die  aa 
einen  dünnen  Messingstab  befestigt  werden,  der  selbst  einen  nach  auasea 
vorragenden  Knopf  besitzt,  wodurch  jene  unter  verschiedenen  Win- 
keln gegenüber  der  in  der  Seitenwand  befindlichen  und  das  Licht  einlas- 
senden Oeffnung  gestellt  werden,  damit  die  Strahlen  durch  das  Objectiv 
hindurch  zum  Objecte  gelangen.  Eine  zur  Seite  der  Oeffnung  befindlii^ 
Lampe  oder  ein -anderes  künstliches  Licht  kann  als  Beleuchtungsquelle 
dienen.  Will  man  das  gewöhnliche  Tageslicht  benutzen,  so  moss  dieses 
erst  durch  einen  seitlich  angebrachten  Spiegel  aufgefangen  und  in  die 
Oefi&iung  reflectirt  werden. 

Die  Beobachtungen  mit  diesem  kleinen  Apparate  waren  aber  nicht 
dazu  angethan,  mir  eine  günstige  Meinung  über  dessen  Brauchbarkeit 
beizubringen.  Das  Gesichtsfeld  ist  immer  stark  erleuchtet,  obwohl  alles 
Licht  von  unten  her  sorgfältig  abgehalten  wird  und  die  Linsenfassungen 
inwendig  gehörig  geschwärzt  sind.  Durch  diese  Gresammterhellung  d« 
Gesichtsfeldes,  die  alleinige  und  nicht  zu  beseitigende  Folge  der  Refle- 
xion von  den  Linsen  des  Objectives,  wird  aber  die  Sichtbarkeit  der  Ob- 
jecte, worauf  das  concentrirte  Licht  fallt,  sehr  beeinträchtigt.  Sicherlidi 
leistet  diese  Beleuchtungsweise  viel  weniger,  als  wenn  man  (I,  S.  241 
bis  245)  die  Lichtreflexion  an  der  Oberfläche  de6  Deckplättchens  eintre- 
ten lasst,  und  dieses  letztere  Verfahren  ist  doch  ebenfalls  bei  starken  Ob- 
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jectiven  anwendbar.      Ich  bezweifle  daher,    dass  diese  Beleuchtung  mit 
anfallendem  Lichte  allgemeinen  Eingang  finden  werde. 

Eine  dritte  Beleuchtungsweise  mikroskopischer  Objeote,  nämlich  mit  107 
polarisirtem  Lichte,  gehört  der  neueren  Zeit  an. 

Malus  entdeckte  1808  die  eigen thümlichen  Erscheinungen,  die  man 
mit  dem  Namen  der  Lichtpolarisation  benannt  hat,  und  Brewster 
C^dinh.  Transactians y  VIII,  p,  371.  IX,  p.  141)  untersuchte  acht  Jahre 
sp&ter  mikroskopische  Objecto  organischen  wie  anorganischen  Ursprungs 
mit  polarisirtem  Lichte,  und  zwar  mittelst  der  Fig.  162  dargestellten 
Fig.  162.  Vorrichtung.     Er  nahm  ein  einfaches  Mikroskop, 

das  nach  Art  einer  Lupe  mit  der  Hand  gefasst 
wurde,  und  worin  sich  die  Linse  m  befand.  Dar^ 
auf  wurde  das  Turmalinplättchen  ah  cd  mit  etwas 
Wachs  oder  Canadabalsam  geklebt.  Späterhin 
(TreatisCy  p.  97)  empfahl  er  übrigens  zwei  plan- 
convexe  Linsen  zu  nehmen,  und  das  Turmalin- 
plättchen zwischen  die  platten  Flächen  der  beiden 
Linsen  zu  bringen. 

Zur  Darstellung  des  polarisirten  Lichtes  be- 
nutzte er  einen  unter  einem  Winkel  von  35^  auf- 
gestellten   schwarzen    Spiegel,   oder   ein    Bündel 
Brewster's  einfaches    Crlasplatten,  oder  ein  Kalkspathrhomboeder ,  wel- 
polarisirendes  Mikroskop,  ches  unten  gedeckt   war,  so  dass  nur  eine  Oeff- 

nung  übrig    blieb,  gross  genug,   um  die  beiden 
Bilder  zu  scheiden,  die  von  oben  gesehen  werden.     Das  eine  Bild   wird 

dann  bedeckt,  auf  das  andere  aber  kommt  das 
Object,  welches  man  unter  polarisirtem  Lichte 
beschauen  will. 

Der  Erste,  der  das  zusammengesetzte  Mi- 
kroskop zum  polarisir enden  Mikroskope  einrich- 
tete, war  Henry  Fox  Talbot  (Phil  Magae.Y, 
p.32V  IX,  p.  288).  Er  nahm  zwei  Nicol'sche 
Prismen,  und  brachte  das  eine  als  Polarisator 
unter  den  Objecttisch,  das  andere  als  Analysa- 
tor^ über  das  Ocular.  Diese  Methode  wird  auch 
jetzt  noch  von  Vielen  befolgt.  Die  beiden  Prismen 
sind  dann  (Fig.  1 63)  in  Röhren  eingeschlossen :  eine 
davon  kommt  in  die  Oeffhung  des  Objecttisches, 
die  andere  aber  aufs  Ocular.       Dadurch   wird 

Nicorsches  Prisma,  zur    freilich  das  Gesichtsfeld  sehr   klein.      Deshalb 
mikroskopischen  Benutzung,    ../i,  ,.        y*,  v, 

hergerichtet.  bringt  Ohevalier  (1.  1.  p.  75)   das  oberste  Ni- 

col'sche Prisma  in   die  Röhre  des  Mikroskopes 


Fig.  163. 
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und  zwar  unmittelhar  über  das  Objeotiv.  Dann  muss  der  Polarisator  eiiie 
solche  Einrichtung  haben,  dass  er  umgedreht  werden  kann.  Das  ist  aber 
immer  beschwerlicher,  als  wenn  das  Ocular  umgedreht  wird,  weshslb 
ich  einem  Mittelwege  den  Vorzug  gegeben  habe,  indem  ich  das  analjsi- 
rende  Prisma  gleich  unter  das  Ooular  bringe,  so  dass  jene  das  Prismt 
enthaltende  Röhre  in  den  untersten  Theil  des  Ocularrohres  einfügt.  Sind 
die  Prismen  ziemlich  gross,  so  wird  das  Gresichtsfeld  dann  nur  wenig 
verkleinert.  We  meinigen  sind  von  E.  Wenckebach  verfertigt  und 
haben  den  ungewöhnlich  grossen  Durchmesser  von  16  Millimeter.  Das 
als  Polarisator  dienende  Prisma  ist  in  eine  Messingröhre  gefasat«  die 
durch  ein  rechtwinkelig  damit  verbundenes  Stück  in  meinen  Beleucb- 
tungsapparat  (Fig.  151  und  152)  bei  P  eingeschoben  werden  kann,  so 
dass  die  Axe  des  Prisma  mit  jener  des  ganzen  Instrumentes  zasant- 
menfällt.  Zur  Verst&rkung  des  Lichtes  wird  dann  noch  oben  auf  die 
Röhre,  welche  das  Prisma  enthält,  die  n&mliche  Linse  geschraubt,  dereo 
man  sich  auch  beim  gewöhnlichen  Beleuchtungsapparate  bedient. 

Eine  Modification  des  NicoTBchen  Prisma,  worauf  Hartnack  und 
Prazmowski  verfallen  sind  und  die  von  Deleuil  (VlnstütU  1866,  p.25) 
zur  Ausführung  gebracht  worden  ist,  hat  eine  merkliche  Verkürzung  des 
Prisma  und  zugleich  eine  Vergrösserung  des  Gresichtsfeld  es  zur  Folge. 
Diese  Modification  läuft  wesentlich  auf  folgende  Momente  hinaas:  der 
Krystall  wird  senkrecht  auf  seine  Axe  durchschnitten,  die  Eintrittsflächs 
und  die  Austrittsfläche  bekommen  dann  eine  bestimmte  Winkelstellung 
im  Einklänge  mit  dem  Brechungsindex  der  Zwischeusubsianz,  woduxdi 
die  beiden  Hälften  verbunden  werden,  und  wozu  man  nicht  Canadabtl> 
sam,  sondern  Gopaivabalsam  oder  Leinöl  nimmt.  Für  diese  Sahst anaen 
beträgt  der  Eintritts-  und  Austrittswinkel  76,5^  und  73,5^  das  Gesichte* 
feld  aber  35<>. 

108  Bei  den  meisten  Untersuchungen  mit  polarisirtem  Lichte  kann  msa 

mit  zwei  solchen  Prismen,  die  zwischendurch  gebraucht  und  wieder  weg- 
genommen werden,  vollständig  auskommen.  Es  giebt  aber  Fälle,  wo  ein 
Apparat  mit  vollständigerer  Einrichtung  wünschenswerth  ist,  and  hierzu 
passt  der  von  Amici  seit  1830  gebrauchte,  der  aber  erst  später  (AnnaU$ 
de  Ghim.  et  de  Phys.  1844.  XII,  p.  114)  beschrieben  wurde  und  in  Fig.  164 
dargestellt  ist.  Acht  bis  zehn  Glastafeln  sind  in  einen  Rahmen  ab  ge- 
fasst,  von  dem  ein  Bündel  polarisirtes  Licht  reflectirt  wird.  Der  Rahmen 
ist  um  eine  horizontale  Axe  beweglich  und  mit  einem  getheilten  Kreise 
0  versehen;  auf  die  Oberfläche  der  Glasplatten  aber  fällt  das  Licht  des 
Himmels  oder  einer  Lampe  mittelst  eines  Spiegels,  der  unter  dem  ent- 
sprechenden Neigungswinkel  aufgestellt  ist. 

An  der  Trommel  e  ist  ein  getheilter  Kreis  angebracht,  der  sich  hori- 
zontal dreht;  die  Eintheilung  in  Grade  dient  dazu,    das   Azimuth  der 
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Neigungefläche  zu  bestimmen,  im  Yerfaältniss  zur  urBprüngliohen  Polari- 
Bationsebene.  An  dem  Ringe  t  sind  zwei  Stangen  befestigt ,  darauf  ruht 
der  ObjecttiBch  g ,  der  sich  um  eine  horizontale  Axe  h  bewegt.    Ein  zur  Seite 


Fig.  164. 


angebrachter  Kreis  i  dient  dazu,  dessen  Nei- 
gung  zu  messen,  so  wie  den  Winkel,  unter 
welchem  der  polarisirte  Strahl  auf  die  Unter- 
flftche  des  Objectes  trifft.  Für  den  Fall,  dass 
die  Einfallsfläche  im  Yerhältniss  zum  Objecto 
eine  veränderliche  wäre,  hat  der  Objecttisch 
auch  noch  eine  drehende  Bewegung  um  seine 
eigene  Axe. 

Der  Analysator  ist  ein  Ealkspathrhom- 
boeder  r ,  welches  über  dem  Mikroskoprohre  p 
befindlich  ist.  Dieses  Rohr  ist  um  seine  Axe 
drehbar,  und  ein  daran  befestigter  Zeiger  giebt 
an  dem  Kreise  {  den  Winkel  an,  welcher  durch 
den  Hauptschuitt  des  Rhomboeders  mit  der  ur- 
sprünglichen Polarisationsebene  gebildet  wird. 
Mittelst  des  geränderten  Knopfes  m  lässt  sich 
das  Mikroskop  in  die  nöthige  Entfernung  vom 
Objecto  bringen,  welches  auf  einer  Glastafel 
auf  dem  Objecttische  liegt.  Das  Kalkspath- 
rhomboeder  steht  fest;  es  befindet  sich  zwi- 
schen dem  äussersten  Ocidare  und  jenem  Punkte, 
wo  sich  alle  Bündel  paralleler  Strahlen,  die 
aus  dem  Mikroskope  kommen,  durchkreuzen. 
Beim  Durchgange  durch  den  Ealkspath  theilen 
sich  die  Strahlen  und  es  bilden  sich  zwei  Yer- 
einigungspunkte.  Hält  man  nun  das  Auge 
successiv  über  diese  beiden  Punkte,  so  sieht 
man  das  Feld  erleuchtet,  entweder  durch  die 
auf  gewöhnliche  Weise  gebrochenen  Strahlen, 
oder  durch  jene,  welche  auf  ungewöhnliche 
Weise  gebrochen  wurden.  Zu  diesem  Ende  wird 
die  obere  Fläche  des  Rhomboeders  mit  einem  Metallplättchen  bedeckt, 
woran  sich  ein  kleiner  Fortsatz  q  befindet;  es  dreht  sich  um  einen  Stift 
und  besitzt  eine  Oefiuung,  die  gross  genug  ist,  um  nach  Willkür  eines 
der  beiden  Bilder  durchzulassen. 

Werden  die  Beobachtungen  Abends  angestellt  bei  einer  Kerzen- 
oder Lampenflamme  von  geringer  Extension,  so  bringt  man  in  die  Trom- 
mel e  eine  grosse  Linse,  damit  das  ganze  Feld  beleuchtet  wird. 

Will  man  mit  kreisförmig  polarisirtem  Lichte  untersuchen,  so  bringt 
man  das  Fr esn einsehe  Parallelepipednm   in  die  Trommel;  es  steht  auf 


Amici's 
Polarisationsapparat. 
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einem  Ereiae,  der  horizoDial  beweglich  nod  an  der  Peripherie  gethölt 
ist,  um  das  Azimuth  der  totalen  Reflexion  im  VerhältnisB  mr  Folariaap 
tionsääche  zu  meeaen.  Das  Licht,  welches  in  das  Prisma  reflectirt  wird, 
nimmt  nur  das  halbe  Gesichtsfeld  ein ;  die  andere  Hälfle  des  letzteren  wird 
durch  die  Strahlen  beleuchtet,  die  nicht  kreisförmig  polarisirt  sind.  Man 
kann  daher  die  verschiedenen  durchs  Parallelepipednm  erzengten  Strah- 
len in  dem  n&mlichen  Augenblicke  wahrnehmen ,  wo  sie  gleichsam  mit 
einander  in  Berührung  sind. 

Um  das  Instrument  noch  branchbarer  zu  machen  und  um  namenthdi 
auch  bei  sehr  schief  einfallenden  Strahlen  damit  beobachten  zn  können, 
hat  Amici  noch  ein  zweites  stärkeres  Objectiv  zugefügt.  Dasselbe  sitrt 
am  Ende  eines  Kobres,  welches  über  das  erste  Bohr  p  hinaofgescboben 
werden  kann.  Dadurch  ist  das  Mikroskop  zugleich  auch  ein  pankrati- 
sches  geworden. 

Um  endlich  das  durch  die  Glasplatten  ab  reflectirte  Liebt  stark 
convergirend  zu  machen,  bringt  man  in  die  Oeffnnng  des  Objecttisches 
ein  kurzes  Bohr  mit. einem  Systeme  von  Concavlinsen,  und  auf  die  oberste 
Ton  diesen  wird  das  Object  gelegt. 

Eine  etwas  andere  Einrichtung  hat  der  von  Norremberg    (Amw 
p^g,  ie5,  (es  de    Chimie  et  de  Physique.  Sept  1863)  be- 

schriebene und  in  Fig.  165  abgebildete  Ap- 
parat, der  dazu  bestimmt  ist,  die  Lage  der 
Axen  in  KrTstallen  zu  ermitteln.  Dazu  ge- 
hören die  beiden  Rohre  A  und  B,  mit  drä 
g  Linsen  in  jedem,    deren  Brennweiten    zwar  in 

beiden  Bohren  übereinstimmen,  die  aber  so  an- 
gebracht  sind,  daas  sie  in  entgegengesetater 
Richtung  auf  einander  folgen.  Die  Brennweiten 
der  beiden  schwächeren  Linsen  sind  in  der 
Figur  gegeben ;  bei  der  stärksten  hemisphft- 
rischen  Linse  beträgt  dieselbe  7  Mlllim.  Oben 
in  dem  Rohre  B  befindet  sich  noch  eine  schwS- 
K  chere  Linse.       Der   zn    untersacbende    KrTstall 

kommt  auf  den  oberen  Rand  des  Rohres  A,  aber 
die  untere  hemisphärische  Linse.  —  Dieser  Ap- 
-|-  parat  zeichnet  sich  Tomehmlich  durch  das  grosse 

Gesichtsfeld    aus  und  kann    mit    verschiedenen 
PoUriSreSttmg.    Polarisationselnricbtungsn    in  Verbindung    ge- 
setzt  werden.     Man  kann  ihn  z.  B.  mit  dem  ge- 
wöhnlichen   Norremberg'scben   PolarisationBapparate  verbinden,   worin 
ein  refiectirender  Spiegel  als  Polarisator  wirkt,  eine  Säule  ans  Glasplätt- 
chen  als  Analysator.       Diesen  Analysator    kann  man  aurb  mit  Albart 
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dorch  eiaen  Nicol  ersetEen.  In  Fig.  166  ist  C  der  Analysator,  and  B 
und  A  entsprechen  dem  B  und  A  der  vorhergehenden  Figur;  P  ist  der 
polorisirende  schwarze  Spiegel,  S  ein  Spiegel  sam  Auffangen  des  Lichtes. 

Eine  andere  Uodification  hat  Hofmann  in  Paris  (Fig.  167)  tmge- 
bracht.  Hier  wird  ein  Nicol  auch  als  Polariaator  verwendet.  —  Eine  ähnliche 
Einrichtung  hat  auch  PIöbsI's  Polarisationsapparat ,  den  derselbe  för 
Grailich  {ErystdlJographisch-oplische  nntersuchungen.  Wien  und  Olmüts 
1858.  S.  43)  Terfertigte.  —  Endlich  hat  auch  Descloiseaui  (Antud. 
des  Mines,  1865  und  Annal.  d.  Pbg$.  u.  Chemie.  CXXTI,  S.  387)  eine 
derartige  verhesserte  Einrichtung  beschrieben. 

Man   hat    dergleichen  Apparate   auch    wohl    als    mikroskopische 
Polarisationsapparate  bezeichnet.     Biesen  Namen  verdienen  sie  aber 
kanm,  da  sie  nur  sehr  wenig  vergrAssern.    Zu  eigentlich  mikroskopiechen 
Untersuchungen  mittelst  polarisirten  Lichtes  eignen  sie  sich  nicht. 
Fig.  166.  Fig.  167. 


AlbErt's  PolsrisBtoT.  Hofmann's  PoUrisator. 

Die  F&Ue,  wo  ein  besonders  dazu  eingerichtetes  Polarisation amikro< 
skop  erwünscht  sein  mag,  kommen  nur  selten  vor,  und  deshalb  verdient 
es  im  Allgemeinen  den  Vorzug,  wenn  dem  gewöhnlichen  Mikroskope  ein 
besonderer  Polarisationsapparät  beigegeben  wird.  Dergleichen  Apparate 
meistens  aus  zwei  Nicol'echen  Prismen  bestehend,   liefern  die  meisten 
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Mikroskopverfertiger  auf  Yerlangen  zu  ihren  Instramenten:   Nach  et  n 
15  Thaler,  Powell  und  Lealand  su  2  Pf.  10  Schill. 

Manche  Optiker  haben  atatt  der  Nicol' sehen  Priamen  Tormafin- 
pl&ttchen  genommen,  die  allerdings  wohlfeiler  kommen,  aber  wegen  der 
bräunlichen  Färbung  auch  viel  weniger  nutzbar  sind.  Deshalb  nimmt 
man  lieber  ein  Bündel  Glasplättchen,  die  unter  einem  Winkel  von  S6^2(f 
aufgestellt  werden.  Amici's  Polarisator,  wie  oben  erwähnt ,  bestand 
aus  einer  Schicht  solcher  Glasplättchen.  Wird  das  ganz  dünne  Glas  för 
Deckplättchen  genommen,  so  kann  man  die  Menge  der  Glasplättehen  stei- 
gern und  damit  die  Polarisation  um  so  wirksamer  machen.  Für  eine 
yerhältnissmässig  geringe  Summe  lässt  sich  ein  solcher  Polarisationsappa- 
rat  nach  der  Anweisung  von  Reinicke  (Beiträge  u.  s.  w.  Heft  3,  S.  1) 
herstellen.  Nur  muss  das  Deckglas  recht  rein  sein,  frei  von  Luftblasen 
und  Streifen,  und  jedes  Plättchen  muss  einzeln  gereinigt  werden.  Die 
vierseitige  Kapsel  für  diese  Glasplättchen  kann  nöthigen  Falls  aus  Pappe 
gemacht  werden.  Die  richtige  Stellung  der  Glasplättchen  erfordert 
übrigens  Ueberlegung  und  eine  gewisse  Geschicklichkeit,  worüber  das 
Nähere  bei  Reinicke  nachgesehen  werden  muss.  Eigentlich  kommt  es  nur 
darauf  an,  dass  das  unterste  Plättchen  die  richtige  Stellung  bekommt, 
die  übrigen  lässt  man  dann  eines  nach  dem  anderen  darauf  fallen«  bis  sie 
in  erforderlicher  Menge  einander  decken.  Mit  25  solchen  Glasplättchen 
erzielte  Reinicke  schon  eine  recht  gute  Wirkung,  und  über  30  soll  man 
nach  ihm  nicht  gehen  dürfen. 


109  Da  die  Benutzung  des  Gases  im  Inneren  der  Häuser  immer  mehr 

nimmt,  so  mag  hier  auch  die  Gaslampe  näher  beschrieben  werden,  welche 
Highley  (Quart,  Joum.,  January  1853,  p.  142)  zur  Benutzung  beim 
Mikroskope  eingerichtet  hat,  wie  es  Fig.  168  dargestellt  ist 

An  einer  auf  einem  Fussstücke  stehenden  bronzenen  oder  messinge- 
nen Stange  sitzt  ein  beweglicher  Arm  mit  dem  Ringe  J.,  der  von  unten 
durch  ein  Drahtgitter  bedeckt  wird,  um  eine  ruhige,  nicht  flackernde 
Flamme  zu  bekommen.  Innen  auf  dem  Ringe  befindet  sich  ein  Metall- 
kegel  C7,  dessen  oberer  abgestutzter  Rand  die  Basis  der  Flamme  erreicht 
und  hier  eine  Oefifhung  von  ^/g  Zoll  Durchmesser  besitzt  So  bekommt 
man  eine  blendende  cylindrische  Flamme.  Das  Gas  wird  durch  eine 
Kautschukröhre  aus  der  Gasleitung  zugeftQirt  und  sein  Austritt  wird 
durch  den  Hahn  Q  regulirt 

Um  das  Licht  durch  Entziehung  der  gelben  Strahlen  weiaser  an 
machen,  wird  die  Flamme  mit  dem  aus  lichtblauen  Glase  bestehenden 
Schornsteine  D  umgeben.  Hierdurch  wird  die  Farbe  der  (lamme  schon 
bis  zu  einem  gewissen  Grade  verbessert,  noch  mehr  aber  durch  eine 
bläulich  grau  gefärbte  Glasscheibe  E,  die  in  eine  kurze  geneigt  gesteQte 
Röhre  gefasst  ist.      Diese  Röhre  ist   dann    mit    dem  halbcylindrischen 
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Schirme  F  verbünden,  der   sich'miUelat    des    Elfenbeinknopfea  H  um 

den  Ring  A  hemmdrelien  kann,  bo  dass  der  Scbirrn  sieb  aacb  nach  der 

Flg.  168.  andern    Seite  bringen    l&sat,   wenn 

man    das    Yolle   Licht  der    Flamme 

baben  will. 

Parallel  der  Glasscbeibe  E  stellt 
der  concave  Metallspiegel  J,  der  an 
der  Stange  sitzL  Das  auf  diese 
Weise  concentrirte  Lieht  liest  sieb 
nCtbigenfallB  dorcb  eine  Linse^noah 
mebr  conoentriren. 

Die  nftmlicbe  Lampe  kann  auch 
als  gewdbn  liebe  Stodirlampe  be- 
nutzt werden,  wenn  man  den  Schirm 
fwegnimmt  und  durch  die  Kappe  Jtf 


Highle;'«  mikroikopische  Oaalampe. 

ersetzt.      Auch  für  chemische  Zwecke  ist  sie  verwendbar,  indem    in  den 
Ring  N  ein  Wasserbeh&Iter  0  eingelassen  wird. 

Die  Nacbtbeile,  welche  die  Beleuchtung  mikroskopischer  Gegen- 
stände durch  künstliches  Licht  mit  sich  föhrt,  scheinen  mir  bqi  diesem 
Apparate  auf  eine  recht  gut«  Weise  beseitigt  zu  sein,  ohne  dasa  etwas 
von  den  Vorzügen  dieser  Belenchtungs weise  verloren  geht.  Es  bedarf 
aber  wohl  keiner  näheren  Auseinandersetzung,  dass  diese  ganze  Eünrich- 
ttmg  mit  einer  geringen  Modification  auch  bei  einer  Oellampe  sich  an- 
bringen lässt. 


Zweites    Kapitel. 

Apparate  und  Hülfsmittel  zum  Tragen  und  Festhalten 

der  Objecte 

110  Ein  grosser  Theil  des  ÄrmamerUarium  microscopicum  hegnih  die 

hierher  gehörigen  kleinen  Instrumente.  Sehr  gross  ist  die  Zahl  der  Li- 
strnmente,  die  seit  dem  Beginne  der  mikroskopischen  üntersndiimg  er> 
fanden,  dann  wieder  yerandert  ond  oftmals  yerhessert  worden  sind;  sie 
zeugen  ebenso  fiir  die  Fähigkeit  der  Erfinder,  als  für  das  immer  nea 
auftretende  Bedür&iss,  passende  Mittel  ausfindig  zu  machen,  um  die 
Objecte  in  einen  Zustand  zu  versetzen,  wobei  ihre  mikroskopische  Beob- 
achtung erleichtert  wird. 

Die  ältesten  Beobachter  benutzten  nach  Huygens  {Mem.  de  VAeaä. 
de  Paris  1678.  XI,  p.  608)  vielfältig  Glimmerblättchen:  die  Objecte  wur- 
den mit  etwas  Wachs  oder  Terpentin  aufgeklebt,  oder  auch  wohl  swischen 
zwei  Glimmerblättchen  gebracht.  Schon  am  Ende  des  17.  Jahrhunderli 
waren  die  mit  Oeffiiungen  versehenen  hölzernen  oder  beinernen  Schieber 
in  Gebrauch,  worin  die  Objecte  zwischen  Glimmerblättchen  stacken,  die 
mittelst  eines  kleinen  Messingringes  zusammengedrückt  wurden.  Bei 
Bonann  US  (Micrographia  curiosa^  p.  27)  findet  man  sie  ganz  so  abge- 
bildet (Fig.  65,  S.  108),  wie  sie  bis  vor  einigen  Jahren  noch  aUgemeia 
in  Gebrauch  waren;  nur  wurden  die  Glimmerblättchen  späterhin  meisteot 
durch  concave  Glasplättchen  ersetzt.  Hartzoeker  (Essaff  de  Dioptriqfu 
1694,  p.  176)  benutzte  bei  seinem  früher  beschriebenen  einfachen  Mikro- 
skope einen  kleinen  Messingrahmen,  wie  er  Fig.  169  (a.  £  S.)  dargestellt  ist 
Derselbe  bestand  aus  zwei  durch  ein  Ghamier  verbundenen  Hälften,  auf 
deren  länglich  vierseitige  Oefifnungen  Glimmerstreifen  angeklebt  waren. 

Man  ersann  auch  bald  andere  kleine  Instrumente,  die  zum  FesthaHcB 
der  Objecte  bestimmt  waren.  Schon  bei  Guno^s  Mikroskope  (Fig.  7i 
S.  40),  und  noch  mehr  bei  jenem  von  Johannes  Musschenbroek 
(Fig.  9,  S.  42)  kommen  sie  in  Menge  vor,    nämlich  SchiebersäagelchsB 


Thierbüchsen. 
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suTD  Fassen  der  Objecte,  spitzig  zulaufende  Nadeln,  kleine  Gabeln  and 
gabelartige  Instrumente  mit  stumpfen  Spitzen.  Namentlicb  zeugen  aber 
die  in  Fig.  9  bei  jE7,  6r,  H  mit  abgebildeten  Instrumente  für  Musschen- 
broek's  Erfindungsgabe.  H  ist  zum  Festhalten  von  Objectscbiebem  oder 
Glastafeln  bestimmt;  durch  (rsoil  ein  Glasröhrchen  ef  festgehalten  werden, 
dergleichen  schon  Leenwenhoek  zur  Untersuchung  von  Flüssigkeiten 
benutzt  hatte;  E  endlich  ist  ein  kleines  Büchschen  oder  Gläschen  aus 
einem  concaven  und  einem  flachen  Glase,  um  lebende  Thierchen  einzu- 
Bcbliessen,  also  die  einfachste  Form  der  Wasserinsectenbüchse  {animal  Ufe 
box).  Später  finden  wir  die  letztere,  jedoch  ohne  Stiel,  wiederum  beim 
susammengesetzten  Mikroskope  von  Culpeper  und  Scarlet,  und  erst 
in  neuerer  Zeit  sind  daran  mehrere  Verbesserungen  vorgenommen  worden. 
Nach  Lister 's  Rath  gab  Tu  Hey  diesem  Thierbüchschen  die  Form, 
welche  Fig.  170  im  Durchschnitte  dargestellt  ist.     Die  kleine  Messing- 
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Hartzoeker's  RahmeD  für 
Qlimmerblättchen. 


Tu  Hey 's  Tbierbuchse. 
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platte  ah  hat  ziemlich   gleiche  Grösse  wie  die  gewöhnlichen  gläsernen 

Objecttäf eichen;  in  der  Mitte  hat  sie  eine  Oefibung,  und  über  dieser  steht 

FiR.  171.    ^^^  kurzes  Böhrchen,  welches  durch  eine  runde  flache  Glas- 

j^         Scheibe  ii  geschlossen  wird.   Auf  dieses  Röhrchen  passt,  gleich 

wie  ein  Deckel,  ein  zweites,   das  ebenfalls  durch  ein  flaches 

Glasplättchen  oo  geschlossen  ist. 

Daran  brachte  Gering  {Microscop.  Blust.  £d.  1,  p.  57) 
eine  kleine,  aber  nicht  unerhebliche  Verbesserung  an,  welche 
Fig.  171  dargestellt  ist.  Die  beiden  Glastäfelchen  fügte  er 
nämlich  wasserdicht  in  ihre  Höhlungen,  und  am  äusseren 
Büchschen  brachte  er  nahe  dem  Rande  eine  feine  Oeflnung 
an.  So  kann  das  Thierbüchschen  auch  für  Wasserthiere  be- 
nutzt werden.,  und  die  kleine  Oeffnung  dient  zum  Herauslas- 
sen der  Luft.  Für  in  der  Luft  lebende  Thiere  fügte  er  noch  ein  zweites 
Deckelchen  B  hinzu,  welches  wie  das  erstere  gestaltet  ist,  aber  mehr- 
fache kleine  Oeffnungen  besitzt. 

Varley  {Transact  of  the  Soc.  qf  Ärts.  XL VIII)  hat  1831  mit  diesen 
kleinen  Instrumenten  noch  eine  Veränderung  vorgenommen,  wodurch  sie 
zur  Untersuchung  von  Thieren,  die  im  Wasser  leben,  weit  geeigneter  ge- 

Hartlng's  HlkroBkop.  III,  22 


Goring's 
Thierbücbse. 
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worden  sind,  so  dass  ihm  hierin  jetzt  alle  englischen  Mikroskopverfertiger 
nachfolgen.  Diese  Yarley'sche  Thierbächse  ist  Fig.  172  dargestellt.  Auf 
der  flachen  Messingplatte  a  h  erhebt  sich  ein  kurzes  Rohr,  woraaf  das  Ob- 
jecttäfelchen  c  liegt,  aber  nicht  unmittelbar  auf  dessen  äosserm  Rande,  son- 
dern anf  einem  nach  innen  vorspringenden  Ringe  d.  Somit  bleibt  oben 
eine  ringförmige  Rinne  i  übrig.  Das  Deckelchen  /  mit  der  dünnen  Glae- 
tafel  e  schiebt  sich  über  das  innerste  Rohr,  wie  bei  den  früheren  Tfaier- 


Fig.  172. 


^^^ 


Varley's  Thierbächse 
in  der  Seitenansicht. 


Durchschnitt  derselben. 


büchsen.  Der  Unterschied  von  diesen  besteht  nur  darin,  doss  die  kleine 
Glasscheibe  o,  die  als  Objecttafel  dient,  mit  der  kleinen  Röhre  nicht  in 
Berührung  kommt.  Ein  darauf  gebrachter  Wassertropfen  verbleibt  des- 
halb nur  durch  Capillarität  zwischen  den  beiden  Glastäfelchen,  and  da» 
Deckelchen  lässt  sich  ganz  herumdrehen,  ohne  dass  die  Flüssigkeit  ab- 

fliesst. 

Späterhin   hat  Powell  daran  noch  eine   Verbesserung  angebracht, 

die  in  Fig.   173  im  Durchschnitte   dargestellt  ist.      Das  Deckplattchen 

kann  hier  gewechselt  werden.  Das  als  Deckel 
dienende  Röhrchen  besteht  nämlich  aus  zwei 
Stücken.  Der  unterste  Theil  d  hat  oben  einm 
Rand  mit  dem  Schraubengange  o;  darauf  kommt 
das  runde  Deckplättchen  ß,  welches  durch  Auf* 
schrauben  des  Ringes  h  befestigt  wird.  Auch 
hier  bezeichnet  c  das  Objecttäf eichen  und  t  die 
ringförmige  Rinne. 
Hierher  gehört  auch   der   kleine  Apparat   von  Laurent,   der  in 

Fig.  174  dargestellt  ist.    Er  soll  ausdrücklich  dazu  dienen,  dieEntwicke- 


Fig.  173. 


Powell's  Thierbächse. 


Fig.  174. 


lung  der  Molluskeneier  zu  beob- 
achten; mit  ein  Paar  Yerände- 
rungen  ist  er  aber  auch  für  an- 
dere ähnliche  Zwecke  zu  verwen- 
den. Es  ist  nämlich  ein  klei- 
ner vierseitiger  Messingtrog  mit 
einem  Glasboden.  Die  eine  Wand 
hat  eine  OefiPnung  für  einen  klei- 
nen Messingcylinder,  der  vorn  durchbohrt  ist,  um  einen  doppelten  Messing- 
draht aufzunehmen.    Der  Draht  ist  so  gewunden,  dass  in  Zwischenräumen 


Lanrent's  kleiner  Trog. 
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OeffiauDgen  zur  Aufhahme  der  Eier  entstehen,  deren  Entwickelungsstadien 
Bich  verfolgen  lassen ,  wenn  man  den  Messingdraht  in  dem  mit  Wasser 
gefüllten  kleinen  Troge  dreht. 

Die  Schieberzängelchen  von  Gnno  and  von  Musschenbroek  wnr-  111 
den  schon  vorhin  genannt.  Im  Jahre  1702  fügte  Wilson  einem  seiner 
einfachen  Mikroskope  (Fig.  13,  S.  50}  ein  Zängelchen  bei,  das  bis  aof 
unsere  Zeit  in  Gebrauch  geblieben  ist.  Es  besteht  aas  zwei  federnden 
Blättern  A;,  die  darch  einen  Druck  auf  zwei  mit  Enöpfchen  versehene 
Stifte  von  einander  weichen,  so  dass  nun  ein  zu  fassendes  Object  dazwi- 
schen kommen  kann. 

Joblot  hat  hierzu   ebenfalls  verschiedene  kleine  Zangen  erfunden, 
die  in  Fig.  175  dargestellt  sind.    Ihre  Anwendung  ergiebt  sich  von  selbst. 


Fig.  175. 


Kleine  Zangen  von  Joblot. 


Sie  sind  aber  nicht  in  allgemeineren 
Gebrauch  gekommen.  Sie  sowohl 
wie  die  kleine  Wilson'sche  Zange 
befanden  sich  an  dem  einen  Ende 
einer  Stahlstange,  die  in  einer  Mes- 
singhülse sich  verschob.  Wilson 
brachte  an  das  andere  Ende  dieser 
Stange  noch  eine  Elfenbeinscheibe, 
die  auf  der  einen  Seite  weiss,  auf 
der  andern  schwarz  war,  um  ver- 
schiedenfarbige Objecte  darauf  zu 
legen. 

Dergleichen  Zängelchen  kommen 
noch  bei  vielen  unserer  gegenwärti- 
gen Mikroskope  vor.  Bei  anderen  ist 
das  Scheibchen  weggelassen,  oder  es 
wird  wohl  auch,  wie  in  Fig.  176, 
durch  ein  vierseitiges  messingenes 
Kästchen  a  ersetzt,  welches  mit  Kork 
angefallt  ist,  um  mittelst  einer  Nadel 
Flg.  176. 


=^OlL_— ) 


Kleine  federnde  Zange  bei  einem  englischen  Mikroskope. 

Eorkscheibchen  oder  Pappscheibchen  mit  den  darauf  befestigten  Objecten 
daran  anheften  zu  können. 

22* 
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Kecht  gut  geformt  iit   die  kleine  in   Fig.  177   abgebildete   Zange, 
welche  Oberhäaser  nach  StrauBs-Durckheim2(3Vatf^  praiique  l, 
Mg.  177. 


Hicropliore  ä  bascule  v 
p.  136)  verfertigt  hat  und  die  als  Microphare  d  bascule  bezeichnet  wurde. 
Darob    einen  Druck   auf  das  hintere  Ende  a  des  oberen  Zangenblattcs 
Affnet  eich  die  Zange ,  wenn  vorher  die  Schraube  b  abgenommen   wurde. 
Femer  gehört  hierher  der  von  Richard  Beck  {Quart.  Journ.  1862. 
N.  Ser.  Tll,  p.  102)  constmirte   drehbare  Objectbalter,  smr  Beobachtung 
undorchsichtiger     Objecte,    der    in 
^8-  ''*■  Fig.  178  abgebildet  let.    Man  kann 

damit  fünf  Seiten  eines  kleinen  wür- 
felförmigen Objectes  aar  Ansicfat 
briogen,  ohne  dase  das  Object  eelbtt 
eine  Stellveränderung  erfllhrt,  und 
wird  deshalb  namentlich  anch  die 
Untersuchung  von  Krystallen  damit 
Drehbarer  Objectbalter  von  Richard  vorgenommen  werden  können.  Eine 
Back.  meesingeoe  Platte  a  mit  einer  kreis- 

förmigen Oefinung  trägt  einen  am 
Beine  Aze  drehbaren  und  senkrecht  geetellten  Arm  b.  Darauf  sitzt  der 
kleine  Cy linder  ä,  durch  dessen  geränderten  Knopf  der  Arm  c  sich  henun- 
dreben  Ifisst  Dieser  Arm  c  hat  an  dem  einen  Ende  die  Hülse  e,  die 
durch  ein  mit  dem  Knopfe  /  in  Verbindung  geeetztes  Kettchen  gedreht 
werden  kann.  Auf  die  kleine  gestielte  Scheibe  ff  wird  das  Object  mittelst 
Gummi  befestigt,  und  deBsen  Stiel  kommt  dann  in  die  HQIse  e. 

Endlichhat  H.L.  Smith  (Amer.  Journ.  of  Sc  and  Arts.  1866,  p.331) 
ein  kleines  Instrument  beschrieben,  das  Wales  and  Comp.  (Fort  Lee, 
New-Jersej)  nach  seiner  Anweisung  angefertigt  hat,  und  das  sonichst 
dazu  dienen  soll,  kleine  Objecte,  namentlirb  Diatomeen,  zu  fassen  und  auf 
ein  Olastfifelchen  zu  bringen.  Er  nennt  dasselbe  einen  meobaniacben 
Finger.  Es  ist  eine  horizontale  Röhre,  die  mittelst  eines  Ringes  mit 
Klemmschraube  unten  am  Mikroakoprohre  befestigt  wird.  In  dieear 
Röhre  befindet  eich  ein  kleines  verticalea  Röhrchen ,  das  durch  eine  Hi- 
krometerschraube  hin  und  her  geschoben  werden  kann ,  und  in  defsen 
Axu  verläuft  ein  cylindrischee  Stäbchen,  welches  durch  einen  am  oberen 
Ende  befindlichen  flachen  Knopf  sich  nach  unten  drücken  lässt,  bei  Nach- 
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1&88  des  Druckes  aber  durch  eine  Spiralfeder  wiederum  zurück  schnellt. 
Dieses  Stäbchen  läset  sich  durch  einen  kleinen  Enopf  in  seiner  Hülse 
li erumdrehen.  An  seinem  unteren  Ende  ist  dann  ein  kleiner  Hebelarm 
angebracht,  woran  eine  kleine  Klemmpincette  sitzt,  und  diese  fasst  ein 
Streif chen  Papier,  woran  ein  feines  Haar  von  Vio  Zoll  Länge  mittelst 
Gummi  anklebt.  Soll  dieser  kleine  Apparat  wirken,  so  muss  zunächst 
das  cylindrische  Stäbchen  gedreht  und  durch  die  Mikrometerschraube 
BO  bewegt  werden,  dass  die  Spitze  des  Haares  über  den  kleinen  Gegen- 
stand kommt,  den  man  fassen  will.  Jetzt  drückt  man  das  Stäbchen  mit 
dem  Haare  gerade  nach  unten,  dass  der  kleine  Gegenstand  daran  hängen 
bleibt.  Hierauf  schiebt  man  ein  Glastäfelchen  darunter,  das  vorher 
durch  Anhauchen  befeuchtet  wurde,  und  drückt  nochmals  auf  das  Stäb- 
eben, so  dass  das  Haar  das  Täf eichen  erreicht  und  den  kleinen  Gegen- 
Btand  darauf  absetzt. 


Viele  Objecte  müssen  während  der  Uiitersuchung  durch  ein  Deck-  112 
plättchen  gegen  Druck  geschützt  werden,  oder  sie  müssen  in  eine  Höhlung 
kommen,  wenn  sie  in  der  einen  oder  der  andern  Flüssigkeit  aufgehoben 
'werden  sollen.  Ehedem  benutzte  man  dazu  runde  oder  länglich  vier- 
seitige Glastäfelchen,  worin  eine  oder  auch  mehrere  muldenförmige  Höh- 
len geschliffen  waren.  Mit  Recht  nimmt  man  jetzt  lieber  kleine  Troge,  die 
ein  flaches  Glastäfelchen  zum  Boden  haben.  Wie  ich  dergleichen  aus  Kaut- 
schuk, aus  Guttapercha  oder  aus  Glasstreifen  verfertige,  ist  früher  (IT, 
S.  70)  umständlich  besprochen  worden.  Ich  liabe  hier  nur  noch  einiger 
Methoden  zu  gedenken,  die  von  Anderen  empfohlen  worden  sind. 

Namentlich  hat  man  sich  in  der  letzten  Zeit  in  England  viel  Mühe 
gegeben,  solche  kleine  Tröge  (in  England  nennt  man  sie  Zellen)  auf 
eine  zweckmässige  Weise  herzurichten ,  und  man  bekommt  sie  in  den 
verschiedensten  Formen  bei  den  Mikroskopverfertigem.  Man  hat  mehr- 
fache Bereitungsweisen:  1.  In  ein  flaches  Glastäfelchen  wird  eineOeffnung 
gebohrt;  das  beste  Verfahren,  um  ganz  seichte  Tröge  zu  bekommen,  weil 
man  dazu  selbst  das  dünne  Glas  für  Deckplättchen  anwenden  kann.  2.  Von 
runden,  vierseitigen  oder  elliptischen  Glasröhren  werden  Ringe  abge- 
schnitten. 3.  Derartige  Ringe  werden  gegossen.  Wenn  die  Aufbewah- 
rung mikroskopischer  Präpa- 


Fig.  179. 


A 


« 


Gas  Kollaternug  von  Darker. 


rate  eine  immer  mehr  verbrei- 
tete wird,  so  steht  zu  erwarlen, 
dass  Folche  gegossene  Ringe 
bald  überall  um  weniges  Geld 
zu  haben  sein  werden.  Eine 
von  Darker  an  gegebene  Form 
der  Ringe,  wie  in  Fig.  179, 
ist  in  vielen  Fällen  ganz  pas* 
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send.  Bei  A  sieht  man  Aeu  Glasriog  von  oben,  bei  B  sieht  inui  ihn  ia 
Dorchschnitfe ,  uod  C  zeigt  den  Durchacbnitt  des  Randes  allein-  Der 
gerade  AbBchnitt  d  am  Rande  ist  zum  Auflegen  des  Deckplättchens  be- 
Btireimt,  und  die  Rinne  g  yerbindert,  dasa  der  Qberflflssige  Kitt  nach  dem 
Präparate*  hin  gebt. 

Utn  solche  Hinge  aaf  GiaBtäfelchen  zu  befestigen ,  benntat  man  jetzt 
in  England  zumeist  den  von  Jeffery  erfandenen  und  »u  verscbiedenen 
tecbniscben  Zwecken  im  Groeeen  bereiteten  sogenannten  Seeleim  (marim 
glue),  eine  Mbcbnng  von  Schellack,  Kautschuk  und  Kohlentbeer.  Er 
kommt  in  mehreren  Sorten  im  Handel  vor;  zum  mikroskopischen  G^ 
brauche  eignet  sich  aber  nach  Quekett  jene  am  besten,  welche  das 
Zeichen  G  K  4  hat.  Um  Glasringe  damit  zu  befestigen,  wird  der  See- 
leim in  dünnen  Streifen  auf  das  Glas  gelegt  und  bis  zum  Sieden  daranf 
erwärmt.  Nach  Quekett  kann  man  dazu  ein  kleines  Tischchen  von 
Eisenblech  nehmen ,  welches  auf  4  Ffisschen  steht  nnd  worunter  eine  Al- 
kohollampe kommt.  (Uebrigens  hat  eich  sp&ter  Goadby  (Atneric.  Joum. 
1852,  p.  lö)  für  den  Erfinder  des  Tischchens  ausgegeben.)  Auf  den  ge- 
Bchmolzenen  Seeleim  legt  man  nun  den  Ring  und  drückt  ihn  mit  einem 
flachen  Hokstückchen  an.  Nachdem  die  Glastafel  mit  dem  Ringe  weg- 
genommen und  etwas  abgekühlt  ist,  kratzt  man  den  überflüssigen  Seeleim 
mit  einem  kleinen  Meissel  ab.  Soll  der  kleine  Trog  ganz  Tollkomroen 
ausfallen ,  so  giesst  man  eine  schwache  Kalisolution  oder  etwas  Weingeist 
hinein,  kratzt  die  letzten  Reste  des  Seeleiras  mit  einem  keilförmig  n- 
geschnittenen  Uolzstückchen  ab  und  spült  dieselben  zuletzt  mit  Wasser  weg. 

113  Es  ist   bereits  früher    (11,  S.  98)    von  der   sogenannten  feachten 

Kammer  die  Rede  gewesen,  die  dazu  dient,  Gegenstände  eine  Zeit  lang 
mit  Wasser  befeuchtet  zn  erhalten.  Unlängst  bat  nnn  H.  L.  Smith 
(Ameriain  Joum.  of  Sc.  and  Arts.  1865,  Sept.  p.  241)  eine  kleine  der- 
artige Einrichtung  erfunden,  die  als  eine  recht  brauchbare  Zugabe  zum 
mikroskopischen  Apparate  gelten  darf.  Dieselbe  ist  in  Fig.  180  dargc- 
p.  stellt,    jedoch    mit    einer 

kleinen  Modiflcation.  Zwi- 
schen zwei  Platten  von 
Spiegelglas  ist  ein  Rah- 
men eingeschoben  und  du 
Ganze  stellt  ein  sehr  nie- 
driges Kästchen  dar.  Die 
obere  Glasplatte  ist  be- 
stens 1  l^lillim.  dick,  nnd 
eine  Ecke  derselben  ist 
~  _  schief    abgeschnitten ,    M 

U.  1,.  .Smith'djfeuchte  Rammer,  etwas  modifiuirt.    jaea  eine  Oeflnong  a  eut- 
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steht.  In  diese  ohere  Platte  ist  dann  noch  mit  einer  Feile  unter  Terpen- 
i;inöl  das  kleine  runde  Loch  b  gebohrt.  Mit  Hülfe  einer  Pipette  oder 
eines  Spritzfläschchens  wird  das  Kästchen  von  der  dreieckigen  Oeffnung  a 
aus  mit  Wasser  gefällt,  und  dieses  steigt  durch  Gapillaritat  in  dem 
lioche  2>  in  die  Höhe.  Liegt  nun  auf  der  oberen  Glasplatte,  die  als  Ob- 
jecttisch  dient,  bei  o  ein  kleines  Object  und  darüber  das  vierseitige  Deck- 
plättchen,  dann  ersetzt  sich  das  an  den  Rändern  des  letzteren  verdun- 
stende Wasser  immer  wieder  durch  neues  Wasser,  welches  aus  der  Tiefe 
durch  das  Loch  &  heraufsteigt,  und  man  kann  das  Object  auf  diese  Weise 
1  bis  3  Tage  hindurch  im  feuchten  Zustande  erhalten. 

Den  Rahmen  zwischen  den  beiden  Glasplatten  kann  man  auf  die 
frülier  (I,  S.  69  bis  72)  beschriebene  Weise  sich  zubereiten.  Ich  habe 
eine  2  Millim.  dicke  Platte  von  Guttapercha  dazu  genommen,  und  den 
kleinen  Apparat  in  der  Beziehung  modificirt,  dass  ich  auch  bei  c  ein 
dreieckiges  Stück  der  oberen  Glasplatte  abschnitt,  wodurch  das  seichte 
Kästchen  hier  eine  ähnliche  OefPnung  wie  bei  a  bekommt.  Dadurch  erleich- 
tert man  die  Füllung  des  horizontalen  Kästchens  mit  Wasser;  denn  wäh- 
rend bei  a  Wasser  einströmt,  kann  die  Luft  bei  c  ausströmen.  Auch 
kann  man  das  verdunstende  Wasser  durch  anderes  ersetzen,  ohne  dass 
an  der  ganzen  Einrichtung  etwas  geändert  wird.  Steckt  man  aber  in  die 
beiden  Oeffhungen  a  und  c  durchfeuchtete  Baumwollfaden,  und  taucht 
einen  dieser  Fäden  in  einen  höher  stehenden,  mit  Wasser  gefüllten  Be- 
hälter, während  der  andere  in  einen  tiefer  angebrachten  Behälter  hinein- 
hängt, so  kommt  es  zu  einer  continuirlichen  Strömung  in  dem  Kästchen, 
die  so  lange  anhält,  als  der  obere  Behälter  noch  Wasser  führt. 

Das  Kästchen  bei  Smith  ist  2  Zoll  breit  und  3  Zoll  lang.  Ich  habe 
3  Cent.  Breite  auf  6  Cent.  Länge  genommen.  Es  kommt  hierbei  auf  den 
Durchmesser  des  Objecttisches  an. 

Selbstverständlich  kann  man  auch,  falls  es  nöthig  erscheint,  eine 
andere  Flüssigkeit  in  das  Kästchen  geben. 

Einer  anderen  Einrichtung  von  Richard  Beck  (Quarf.tTbum.  April, 
1866,  p.  34)  liegt  das  nämliche  Princip  zu  Grunde.  Zwei  Glasringe 
sitzen  auf  einem  cirkelformigen  Stücke  Glas  mit  einer  centralen  Oeffnung, 
und  dadurch  bekommt  man  eine  ringförmige  Höhle  für  das  Wasser. 
Der  doppelte  Glasring  ist  an  eine  Messingplatte  mit  aufrechtem  Rande 
befestigt,  und  darüber  geht  als  Deckel  eine  Glastafel  mit  zwei  kleinen 
Löchern,  deren  eines  Luft  durchlässt,  während  durch  das  andere  das 
Wasser  unter  dem  Deckplättohen  aufsteigt.  — .  Diese  mehr  kostspielige 
Einrichtung  besitzt  nur  darin  einen  Vorzug,  dass  das  Licht  vom  Spiegel 
nicht  durch  eine  untere  Glasplatte  und  eine  Wasserschicht  zu  gehen  braucht. 
Zu  Beobachtungen  über  das  Wachsen  der  Hefen zellen  und  der  Pilz- 
sporen,  welches  oft  Wochen  lang  zu  verfolgen  nothwendig  wird,  hat  sich 
Dr.  J.  C.  Lermer  {^olifi,  Jaum.  1866,  CLXXXI,  H.  3,  S.  223)  einen 
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passenden  Objectträger  zusammengestellt,  der  auch  wohl  für  andere 
Zwecke  dienen  kann.  Eine  Platte  von  reinem  weissen  Glase  (78  IfiDi- 
meter  lang,  52  Millim.  breit  und  drei  Millim.  dick)  hat  in  der  Mitte  der 
Breitenachse,  am  vorderen  Rande,  eine  Vertiefung  oder  einReaerToir  von 
16  Millim.  Durchmesser  und  iVs  Millim.  Tiefe  eingeschliffen.  In  die 
Mitte  des  Ohjectträgers  kommt  das  zu  beobachtende  Object,  bedeckt  mit 
einem  dünnen  Deckglase  von  30  Millim.  Durchmesser,  so  dass  ein  TheO 
des  Deckglases  etwa  5  Millim.  über  das  Reservoir  hinreicht.  Das  Reser- 
voir wird  überschüssig  mit  Wasser  oder  einer  anderen  Nährflüssigkeit 
gefüllt,  und  dann  legt  man  zur  Beschwerung  ein  grösseres  Glas  (50  MD- 
lim.  lang,  38  Millim.  breit  und  2  Millim.  dick)  darüber,  in  dessen  Mitte 
eine  Oeffnung  von  20  Millim.  angebracht  ist.  Wenn  mittelst  eines  sof 
verschiebbarem  kleinen  Stative  stehenden  Niveaufläschchens  von  circt 
50  C.-Centim.  Inhalt  ein  constantes  Flüssigkeitsniveau  in  dem  Reservoir 
unterhalten  wird,  so  kann  man  mit  dem  so  vorgerichteten  Objectir&ger 
Gegenstände  Wochen  lang  unter  dem  Mikroskope  verfolgen. 


114  Mehrfach  sind  Apparate  erfunden  worden,  mittelst  deren  man  des 

Blutumlauf  bei  Thieren  beobachten  kann. 

Die  erste  hierzu  bestimmte  Vorrichtung  findet  sich  bei  Leeuwen- 
hoek  (Sendbrieven;  66ste  Missite  van  12  Januarp  1689)  beschrieben;  sie 
ist  Fig.  181  dargestellt.  Eine  silberne  oder  messingene  Platte  a  ist  an 
beiden  Enden  rechtwinkelig  umgebogen  und  die  umgebogenen  Theile  6 
und  c  haben  bei  e  und  i  runde  Löcher;  durch  diese  wird  eine  Glasröhre 
Fig.  181.  gesteckt  und  mittelst  der  Federn  r  und 

d  festgehalten.  In  der  Glasröhre  befin- 
det sich  in  Wasser  ein  kleines  Fisch- 
eben,  dessen  Flossen  oder  dessen  Schwam 
so  gestellt  sind,  dass  man  den  Blutumlauf 
darin  wahrnehmen  kann.  Die  Linse,  die 
wie  bei  allen  Leeuwenhoek'schen  Mi- 
kroskopen zwischen  zwei  Platten  ein- 
geschlossen war,  kam  dann  vor  die  glä- 
serne Röhre,  indem  sie  an  die  aufrecht- 
stehende  Platte  g,  welche  durch  die  bei- 
den Schrauben  hh  am  Theile  c  befestigt 
ist,  mittelst  /  angeschraubt  wurde. 
Leeuwenhoek  hat  dergleichen  Appa- 
rate mehrfach  verfertigt;  im  Kataloge 
seiner  Mikroskope  (S.  39)  werden  acht 
silberne  und  vier  messingene  aufgezahlt 

Leenwenhoek's  Apparat  zur  ^^^  ^«"^  Mikroskope  von  Marshall 

Beobachtung  des  Kreislaufs.         (Fig.    67,    S.  111)   kam    das    Fischchen 
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auf  den  gläsernen  Objecttisch  d  und  der  Körper,  jedoch  mit  Ausschlues 
des  Schwanzes,  wurde  mit  einer  umgebogenen  bleiernen  Platte  bedeckt, 
Tim  das  Thier  am  Wegspringen  zu  hindern  und  um  dessen  Bewegungen 
zu  massigen. 

Die  Form  dieser,  bleiernen  Platte  gab  wahrscheinlich  Veranlassung  zu 


Fig«  182. 


der  messingenen  Fischpfanne  (Fig.  182\  welche  Cul- 
peper  und  Scarlet  etwas  später  ihrem  Mikroskope 
beigaben,  und  die  sich  lange  Zeit  in  Gebrauch  erhal- 
ten hat«  Es  ist  eine  rinnenförmig  gebogene  läng- 
liche Messingplatte,  an  dem  einen  Ende  etwas  schma- 
ler als  am  andern,  mit  einer  Oeffnung  bei  a,  durch 
welche  der  Schwanz  des  kleinen  Thieres  kommt.  Der 
Körper  des  Fischchens  und  die  Platte  zusammen 
werden  ein  Paar  Male  mit  einem  breiten  Bande  um- 
wickelt, um  das  Thierchen  zur  Ruhe  zu  nöthigen. 

Um  den    Blutumlauf  in  der  Schwimmhaut  des 
Frosches  zu  beobachten,  benutzte  Alexander  Stuart 
in  London,   wie  Baker  meldet,  1744  einen  Rahmen, 
an  dem  das  Thier  mit  Bändern    und   Nadeln   befe- 
stigt wurde.     Docb  war  die  Einrichtung  im  Ganzen 
zur  Beobachtung  mit  dem  Sonnenmikroskope  bestimmt. 
Hendrik  Hen  gab  für  diesen  Zweck  zu  seinen  Mikroskopen  einen 
länglich  viereckigen  Rahmen  aus  Messingblech,  mit  zwei  breiten  Quer- 
streifen  und  mehreren  kleinen  Löchern  am  Rande,  um  daran  die  Bänder 
und  Fäden  zu  befestigen,  wodurch  das  Tbier  ausgestreckt  wurde. 

Diesem  ganz  ähnlich,  nur  aus  Holz  verfertigt,  ist  der  Apparat  zur 
Beobachtung  der  Circulation  des  Frosches,  dessen  sich  R.  Wagner  be- 
diente; derselbe  wurde  von  J.  Vogel  (Anleitung  zum  Gehrauche  des  Mi- 
krosJcops,     Leipzig  1841,  S.  69)  beschrieben. 

Powell  und  Ross  fügen  ihren  Mikroskopen  eine  Froschplatte  bei, 
wie  sie  Fig.  183  dargestellt  ist.     Sie  ist  aus  Messing,  etwa  15  Gentimeter 


Fisch  pfanne 

von  Calpeper 

und 

Scarlet. 


Fig.  183. 


lang  und  6  Gentimeter  breit  An  dem 
einen  Ende  befindet  sich  die  Oeffnung  2>, 
welche  durch  eine  Glasplatte  geschlossen 
ist,  und  auf  diese  kommt  der  Fufs  des 
Frosches.  Um  diese  Oeffnung  herum  be- 
finden sich  vier  oder  noch  mehr  kleine 
Knöpfe,  um  welche  die  Fäden  geschlun- 
gen werden,  womit  man  die  Zehen  aus- 
breitet. Den  ganzen  Frosch,  mit  Ausnahme  der  einen  Hinterpfote,  steckt 
man  in  ein  kleines  leinenes -Säckchen ,  das  mit  einem  Bande  zugehalten 
wird,  und  die  Enden  dieses  Bandes  fuhrt  man  unter  den  etwas  über- 
ragenden Streifen  dd  hindurch  und  knüpft  sie  zuletzt  zusammen. 


Froschplatte  Ton  Ross. 


115 


346  Varley's  Fixirung  von  Pflanzenzelleii. 

Doch  sind  schon  früher  (II,  S.  106  ff.)  die  nöthigen  An  Weisungen  ge- 
pjg   134  geben  worden,  wie  man  durch  Glas-  und 

Eorktafebi,  einige  Nadeln  u.  dgl.  alle  diese 
Apparate  entbehrlich  machen  kann. 


;--:..; 


B^^ 


Varley's  Flaschenhalter. 


Für  die  Beobachtung  der  Saftbewe- 
gung in  den  Zellen  der  Chara-  und  Ni- 
tellaarten  ist  Varley's  Flaschen-  oder 
Röhren h alter  bestimmt,  den  man  ia 
Fig.  184  abgebildet  sieht.  Ein  kurzem 
Rohr  ah  cd  von  etwa  drei  Centimeter  Dicke 
und  fünf  Centimeter  Länge  ist  innen  ganx 
mit  schwarzem  Tuche  überzogen,  zirei  ein- 
ander gegenüber  liegende  Oeffnungen  sx» 
genommen.  Unter  der  unteren  Oeffnung 
befindet  sich  ein  engeres  Rohr  e  mit  einer 
Spiralfeder,  die  unten  festsitzt  und  oben 
gegen  eine  gebogene  kleine  Platte  drückt.  In  das  cylindrische,  mit  einer 
weiten  Oeffnung  versehene  und  mit  Wasser  gefüllte  Fläschchen  kommt 
dann  ein  jüngerer  Theil  der  Pflanze,  und  mit  Hülfe  eines  Glasstrcifens  s 
und  der  beiden  Eorkstückchen  rr  wird  derselbe  in  die  Nähe  der  Wandung 
gebracht.  Ist  nun  das  Fläschchen  zugekorkt,  so  wird  es  in  das  Rohr  abcd 
geschoben,  worein  es  gerade  passt,  und  durch  die  Spiralfeder  festgehalten, 
doch  so,  dass  man  es  noch  bequem  herumdrehen  und  verschieben  kann. 

Dieser  kleine  Apparat  kann  wirklich  gute  Dienste  leisten,  wenn  man 
Untersuchungen  über  die  Säftebewegung  in  den  Zellen  von  Wasserpflanzen 


Fig.  1 85. 


und  über  deren  Entwickelung  mehrere 
Tage  lang  fortsetzen  will.  Nur  ist 
damit  der  Nachtheil  verbunden,  da» 
man  durch  eine  gekrümmte  Glasob«^ 
fläche  und  aus  diesem  Grunde  weniger 
scharf  sieht.  Zudem  ist  er  nur  bei 
schwachen  Yergrösserungen  benutzbar, 
Varley's  ^enk^echte^  schmaler  Trog,  weil   das  Objectiv   dem   Objecte   nicht 

ganz  nahe  gebracht  werden  kann. 
Im  Allgemeinen  verdient  daher  die  andere,  ebenfalls  von  Varley 
herrührende  Einrichtung,  welche  in  Fig  185  dargestellt  ist,  den  Vorzug; 
nur  hat  diese  wieder  den  Nachtheil,  dass  sie  blos  bei  horizontaler  Stellung 
des  Mikroskopes  anwendbar  ist.  Auf  eine  ziemlich  dicke  Glasplatte  defg 
werden  durch  ein  Gemenge  von  Pech  und  Wachs  die  drei  Glasstreifen 
ht  i  und  l  befestigt,  und  darauf  kommt  die  aus  dünnem  Glase  bestehende 
Deckplatte  wn,  welche  kleiner  ist  als  die  Platte  defg.  Zum  bequemeren 
Gebrauche  kann   man  letztere  noch  mit    Canadabalsam  auf  die  längere 
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Glasplatte  ahcd  aufkleben.  So  hat  man  einen  engen  Glastrog,  wohinein 
man  Wasser  nebet  den  zu  untersuchenden  Objecten,  wie  Gharen  und  an- 
dere Wasserpflanzen,  Polypen,  Larven  von  Wasserinsecten  u.  s.  w.  brin- 
gen kann  *), 

Smith  und  Beck  haben  an  diesem  Varley'schen  Troge 
noch  eine  kleine  aber  zweckmässige  Veränderung  angebracht, 
die  in  Fig.  186  im  Durchschnitte  dargestellt  ist.  Sie  bringen 
nämlich  in  der  Richtung  der  Diagonale  ein  Glastäfelchen  ab 
hinein.  Das  hat  zur  Folge,  dass  die  Objecte,  welche  schwerer 
als  Wasser  sind,  nach  unten  sinken  zwischen  dem  diagonalen 
Täf eichen  und  dem  Deckplättchen  und  so  von  selbst  der  Ober- 
fläche des  letztem  sich  nähern.  Ausserdem  ist  dieses  Glastä- 
felchen beweglich,  so  dass  man  die  vorher  eingebrachten 
Dinge  damit  nach  vorn  schieben  und  befestigen  kann,  indem 
man  kleine  Eorkstückchen  zwischen  den  Boden  des  kleinen 
Trogs  und  die  innerste  Glasplatte  bringt. 
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Konalein  *"  ^**  ^^^^  ^^®  Erfindungsgabe  der  Beobachter  sowohl  als  der 
Septum.  Optiker  mehr  geltend  gemacht,  als  bei  jenen,  welche  dazu 
bestimmt  sind,  auf  die  Objecte  einen  gleichmässigen  Druck 
auszuüben  und  diesen  nach  Willkür  zu  massigen  oder  zu  verstärken. 
Die  Zahl  dieser  sogenannten  Compressorien  ist  aber  zu  gross,  als  dass 
ich  mich  auf  eine  ausführliche  Beschreibung  aller  einlassen  könnte;  auch 
werden  dieselben  in  fast  allen  Fällen  durch  ein  früher  beschriebenes 
einfaches  Verfahren  (U,  S.  102)  entbehrlich. 

Da  ich  aber  in  der  historischen  Uebersicht  auch  solcher  Instrumente 
gedenken  muss,  deren  Nutzen  Manchen  zweifelhaft  erscheinen  mag,  so 
will  ich  wenigstens  die  verschiedenen  Druckwerkzeuge  anführen,  die  seit 
dem  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts  und  grösstentheils  auch  noch  jetzt 
in  Gebrauch  sind,  eine  umständlichere  Beschreibung  und  Abbildung  auf 
jene  beschränkend,  welche  aus  dem  einen  oder  dem  andern  Grunde  solche 
Bevorzugung  zu  verdienen  scheinen. 

Die  Bemerkung,  dass  manche  thierische  Theile,  wie  Fett,  Gehim- 
substanz  u.  s.  w.  erst  dann  deutlich  werden,  wenn  man  sie  zwischen  zwei 
Glastäfelchen  etwas  comprimirt,  findet  sich  fechon  bei  Robert  Hooke, 


*)  Um  Wasser  in  einen  so  engen  Raam  zu  brin{<en,  nehme  ich  einen  ganz  dün* 
nen  und  schmalen  Glasstreifen,  der  aber  so  lang  sein  muss,  dass  er,  auf  dem  Boden 
des  zu  erfüllenden  Raumes  stehend,  noch  zwei  bis  drei  Centimeter  herausragt.  Giesst 
man  Torsichtig  auf  dieses  herausragende  Ende  die  Flüssigkeit,  so  läuft  sie  an  dem 
Glasstreifen  zum  Boden  der  Höhlung  herab  und  verdrängt  die  allmälig  nach  oben 
entweichende  Luft.  So  lassen  sich  ohne  sonderliche  Mühe  Räume  füllen,  die  nur 
drei  oder  zwei  Millimeter,  ja  selbst  noch  weniger  messen. 


348     €ompressorien  von  Goeze,  Ehrenberg,  Purkinje,  Pacini. 

ist  also  fast  so  alt  als  das  Mikroskop  selbst.  Späterhin  pflegte  man  aach 
meistens  in  solchen  Fällen  einen  leichten  Druck  auszuüben,  entweder 
durch  die  Schwere  des  Deckplättchens  oder  mit  der  Hand. 

Der  Erste,  der  auf  eine  mechanische  Aushülfe  Bedacht  nahm,  war 
Goeze  {Versfuch  einer  Naturgeschichte  der  Eingeweidewürmer,  17821 
der  zwei  Compressorien  beschrieb.  Das  erste  ganz  einfache  bestand  auf 
zwei  Glasplättchen ,  von  denen  das  eine  am  Boden  einer  Holzkapse)  ncii 
befand,  in  welche  dann  das  andere  mehr  oder  weniger  tief  gesenkt  wurde. 
Das  zweite  Compressorium  war  zusammengesetzter  und  von  Messing: 
die  bewegliche  Glasplatte  wurde  hier  mittelst  einer  Schraube  gegen  die 
feststehende  bewegt,  und  beide  Platten  wurden  durch  eine  Feder  ausein- 
ander gehalten. 

Im  Jahre  1831  beschrieb  Ehrehberg  {Ahh.  d.  Berl.  Akad.  1831, 
S.  46,  u.  Die  Ififusionsthiere ,  Vorrede  S.  XVII)  ein  Instrument  für  des 
nämlichen  Zweck.  Nach  seiner  Anweisung  verfertigte  Schiek  ein  Com- 
pressorium aus  zwei  geschlifiPenen  Glasplatten,  die  dergestalt  in  zwei  mit 
Schraubenwindungen  versehene  Ringe  gefasst  sind,  dass  sie  durchs  um- 
drehen der  Schraube  einander  immer  mehr  genähert  werden.  Die  Um- 
drehung des  oberen  Glasplättchens  wird  dabei  dadurch  verhindert,  dasi 
sich  am  Rande  zwei  Einkerbungen  finden,  in  welche  zwei  kleine  StüU 
passen,  die  am  untersten  Ringe  festsitzen. 

Viel  zusammengesetzter,  wenngleich  auf  dem  nämlichen  Principe  be- 
ruhend, ist  das  Compressorium,  welches  Purkinje  1834  in  MüUer's 
Archiv,  S.  385  beschrieb ,  und  das  er  schon  seit  8  Jahren  benutzte.  An 
demselben  wurden  weiterhin  durch  Purkinje  selbst  und  durch  Valen- 
tin (Repertorium  Bd.  III,  S.  31)  noch  einige  Verbesserungen  angebracht. 
Jenes,  welches  1841  von  Sa  vi  (Aüi  del  Congresso  scientifico  di  Firense. 
1841,  p.  341)  beschrieben  wurde,  ist  nur  eine  Modification  dieses  Com- 
pressoriums,  und  das  Nämliche  gilt  von  jenem,  welches  Pacini  (^Tiiorf 
Annali  delle  Sc.  naturali  di  Bologna.  Nov.  1845)  beschrieb.  Indessen  bat 
doch  Pacini 's  Instrument  vor  dem  ursprünglichen  Purkinj  ersehen  den 
Vorzug,  dass  es  einen  leichteren  Wechsel  der  Glastäf eichen  und  aocb 
während  der  Untersuchung  selbst  den  Zutritt  von  Reagentien  gestattet: 
deshalb  gebe  ich  in  Fig.  187  eine  Abbildung  desselben.  Es  besteht  aus 
zwei  über  einander  zu  schraubenden  Ringen.  Der  äussere  Ring  a  ist 
auf  eine  mit  einer  grossen  Oeffiiung  versehene  Scheibe  55  geschraubt, 
welche  dem  ganzen  Instrumente  zur  Basis  dient.  Der  innere  Ring  a  ist 
mit  einer  zweiten,  ebenfalls  durchbohrten,  aber  kleineren  Scheibe  c  ver- 
bunden, durch  deren  Umdrehung  der  innerste  Ring  mittelst  der  einge- 
schnittenen Schraube  sich  hebt  und  senkt.  Auf  der  Scheibe  c  liegt  noch 
eine  Platte  d,  gleichfalls  durchbohrt,  die  gar  keine  drehende  Bewegung  bat, 
sondern  sich  nur  mit  hebt  und  senkt,  wenn  die  Schraube  um  den  Ring 
geht.     Zu  dem  Ende  hat  die  Platte  d,  wie  man  bei  B  sieht,  zwei  Vor- 
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Sprünge  e  und  e,  die  an  den  beiden  Säulen  p  sieb  auf-  und  niederbe we- 
g'en.     Zwei  kleine  hakenförmig  umgebogene  Streifen  it,  die  man  bei  A, 

B  und  G  sieht,  sind  dazu 
bestimmt,  eine  der  bei- 
den Glastafeln,  und  zwar 
die  untere,  festzuhalten, 
nämlich/  bei  C. 

Die  obere   Glastafel, 
nämlich  g  bei  C,  ist  un- 
beweglich ;  sie  wird  durch 
die  beiden  Säulchen  ge- 
tragen, auf  deren  Ober- 
fläche sie  ruht,  und  ist 
durch  die  beiden  Klemm- 
schrauben V  und  V  (bei 
A   und    C)  daran  befe- 
stigt.     Dreht  man   den 
Rand   des    Ringes  c  in 
der  einen  oder  der  andern  Richtung,  so  steigt  oder  sinkt  die  untere  Glas- 
tafel und  nähert  sich  langsam  der  oberen  oder  entfernt  sich  von  derselben. 
Die  beiden  Glastafeln  haben  die  gewöhnliche  länglich  vierseitige  Ge- 
stalt der  Objecttafel,  und  da  sie  gekreuzt  über  einander  liegen,  so  kann  man 
leicht  durch  capillare  Aufsaugung  etwas  Flüssigkeit  zwischen  sie  bringen. 
Ausser  den  beiden  grösseren  Säulen,  die  für  die  Scheibe  d  bestimmt 
sind,  finden  sich  in  gleicher  Entfernung  von  diesen  noch  zwei  kleinere 
Säulen  l  und  {.      Diese  sollen  nui*  als  Stützpunkte  dienen,  wenn  man 
mit  einer  Nadel  oder  sonst  einem  Instrumente  etwas  an  dem  Objecto  än- 
dern will.     Sie  können  aber  auch  zur  Befestigung  eines  lebenden  Thieres 
benutzt  werden,  oder  sie  können  als  Träger  der  isolirten  Polenden  einer 
galvanischen  Batterie  dienen. 

Man  ersieht  aus  dieser  Beschreibung,  dass  dieses  Instrument  nicht 
blos  als  Compressorium,  sondern  auch  für  manche  andere  Zwecke  ganz 
gut  benutzt  werden  kann,  so  dass  es  zu  den  nützlichen  Hülfswerkzeugen 
bei  mikroskopischen  Untersuchungen  gezählt  werden  darf. 

Mehr  oder  weniger  stimmt  damit  das  Compressorium  von  List  er, 
welches  Smith  verfertigte  (Quekett  1.  c.  p.  121),  und  das  zwar  ent- 
schieden einfacher,  aber  auch  weit  weniger  brauchbar  ist.  Beide  Glas- 
tafeln sind  hier  beweglich.  Sie  werden  durch  zwei  Spiralfedern  an  ein- 
ander gedrückt,  die  um  zwei  Säulchen  verlaufen.  Diese  Säulchen  sind 
auch  zugleich  Conductoren  einer  Messingplatte,  die  gegen  die  obere 
Glastafel  drückt,  während  die  untere  durch  Umdrehen  eines  Ringes 
der  um  ein  inneres  Röhrchen  geschraubt  ist,  nach  oben  gebracht  wer- 
den  kann. 
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Die  bisher  beschriebenen  Dmckwerkseuge  stimmen  /darin  mit  ein- 
ander überein,  dass  die  Bewegung,  wodurch  der  Druck  hervorgebracht 
wird,  durch  das  Umdrehen  eines  mit  einem  Schraubengange  versehenen 
Ringes  erfolgt,  das^  also  das  Object  immer  in  der  Drehungsaxe  liegt. 

Anders  steht  es  mit  einer  zweiten  Klasse  dieser  Werkseuge,  bei 
denen  der  Druck  in  einiger  Entfernung  seitlich  auf  das  Object  wirkt,  und 
nicht  durch   einen  Ring,  sondern  durch  eine  dünne  Mikrometerschraube 

Yig.  188.  hervorgebracht  wird.    Der 

wichtigste  Vortheil  dieser 
Einrichtung  besteht  darin, 
dass  die  Hand,  welche  die 
Schraube  umdreht,  in  einer 
grösseren  Entfernung  vom 
Schiek 's  Compressormm.  Objecte  und  yomObjective 

bleibt. 
•  Das  erste  Compressorium  mit  solcher  seitlichen  Schraubenbewegnng 
wurde  1836  von  Schiek  verfertigt  (Ehrenberg's  In/usionslhiere ,  Vor- 
rede S.  XYII);  dasselbe  ist  in  Fig.  188  dargestellt.  Eine  länglich  vier- 
eckige Messingplatte  aa  hat  in  der  Mitte  eine  runde  Glasscheibe,  die 
etwas  über  die  Oberfläche  hervorragt.  Eine  zweite  Scheibe  o  von  dünne- 
rem Glase  ist  in  einen  Ring  gefasst,  der  zwischen  zwei  einander  gerade 
gegenüber  befindlichen  Stiften  ii  in  einem  Bügel  beweglich  aufgehängt 
ist.  Der  Bügel  ist  mit  einem  Hebel  p  verbunden,  der  sich  bei  r  um  eine 
Axe  dreht;  am  andern  Ende  dieses  Hebels  aber  befindet  sich  die  Schraube 
g,  die  etwas  schief  steht  und  in  dem  die  Messingplatte  überragenden  Stücke 
V  sich  herumdreht.  Mittelst  dieser  Schraube  kann  der  Hebel  zum  Steigen 
oder  zum  Senken  gebracht  werden,  so  dass  er  dann  am  andern  Ende  einen 
stärkeren  oder  schwächeren  Druck  ausübt;  die  Art  aber,  wie  dort  der 
Ring  mit  dem  darin  enthaltenen  Glastäfelchen  aufgehängt  ist,  hat  zur 
Folge,  dass  letzteres  immer  parallel  bleibt  mit  dem  unteriiegenden  Glas- 
täfelchen. Man  kann  aber  ein  Object  bequem  auf  das  untere  Glastäfel- 
chen bringen,  weil  sich  das  Stück  v  nebst  dem  damit  verbundenen  Hebel 
zur  Seite  drehen  lässt.  —  Dieses  Compressorium  kostet  6  Thaler. 

Oberhäuser's  Compressorium  stimmt  damit  so  ziemlich  übermn, 
nur  ist  die  Schraube  unten  statt  oben  angebracht.  Darin  ist  ihm  aber 
eine  wesentliche  Verbesserung  zu  Theil  geworden,  dass  das  obere  Glas- 
täfelchen vermöge  seiner  Fassung  leicht  mit  einem  andern  vertauscht 
werden  kann,  wenn  es  zerbricht  oder  beschädigt  wird.  —  Auf  dem  Preis- 
courant  stand  es  mit  20  Francs. 

Dujardin  (Manuel  etc,  p.  36)  wie  Amici  (MohFs  Mikrograpkie, 
S.  129)  sind  Beide  bemüht  gewesen,  das  Schiek 'sehe  Compressorium  in 
vereinfachen,  indem  sie  den  Ring  mit  dem  obersten  Deckplättchen  weg- 
Hessen.     Sie  sind  aber  darin  nicht  glücklich  gewesen,  da  der  auf  diese 
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Weise  ausgeübte  Druck  unmöglich  mit  Gleichmässigkeit  auf  alle  Punkte 
wirken  kann« 

Einen  besseren  Gedanken  hatte  Quatrefages  (V  Institut  1 84 1 ,  Nr.  886), 
der  das  Compressorium  so  einrichtete,  dass  es  umgedreht  werden  kann, 
wenn  man  das  Object  auf  der  entgegengesetzten  Seite  beschauen  will. 
Sein  Instrument  ist  nur  eine  Verbesserung  des  Schick' sehen  Compresso- 
riums  (Fig.  188),  indem  bei  nnnn  vier  kurze  senkrechte  Säulchen  an- 
gebracht sind,  auf  denen  das  Instrument  ruht,  wenn  man  es  umgekehrt 
auf  den  Objecttisch  legt.  —  Oberhäuser  lieferte  solche  Compressorien 
um  30  Francs. 

In  den  Hauptpunkten  stimmt  mit  dem  Schiek 'sehen  Compressorium 
auch  jenes  von  Teates  (Microsc.  Joum,  1842.  II,  p.  44);  nur  hat  es  den 
Vorzug,  dass  Deckplättchen  von  der  verschiedensten  Dicke  bequem  darin 
gewechselt  werden  können.  Zur  Leitung  der  Bewegung  dienen  drei 
hohle  Säulchen  am  oberen  Ringe,  in  welche  drei  Stifte  auf  dem  unteren 
Ringe  passen. 

Das  Compressorium  von  Highley  (Quart.  Journ.  1862.  N.  Ser.  VIU, 
pu  308)  hat  eine  T- förmige  Basis.  Am  mittleren  Stucke  befindet  sich  ein 
Hebel  und  eine  Schraube,  etwa  wie  am  Schick^ sehen  Compressorium,  und 
wie  bei  diesem  endigt  der  Hebel  in  einen  Bügel  mit  einem  Ringe,  worin 
ein  dünnes  Glasplättehen  befestigt  ist.  Der  Hauptunterschied  liegt  darin, 
dass  das  Querstück,  worin  die  Oeffnung  befindlich  ist,  eine  bedeutendere 
Grösse  hat,  so  dass  gewöhnliche  Objeettäfelchen  von  3  Zoll  Länge  und 
1  Zoll  Breite  darauf  kommen  können,  die  dann  zugleich  als  Unterlage 
bei  Ausübung  des  Druckes  dienen. 

Eine  etwas  andere  Zusammensetzung  hat  das  Compressorium  Yon 
Wallach  (Stilling  u.  Wallach,  Bau  des  Nervensystems.  1843.  S.  46X 

^.     ^  ^^  dessen  Abbildung  ich  in  Fig.  189 

Flg.    189.  ,        .  ^,rrT  1       t  , 

nach  emem  von  £.Wenokeb  ach 
verfertigten  Instrumente  gebe.  Es 
besteht  aus  zwei  gleichgeformten 
und  gleichgrossen  Messingplatten 
a  und  &,  die  an  dem  einen  Ende 
etwa  um  die  Hälfte  verschmälert 
sind.     Die  breiteren  Enden  um- 
schliessen  die  runden  Glasplatten 
p  und  ^,  die  beide  über  die  Ober- 
fläche des  Messings  etwas  hervorragen.     Die  Bewegung  wird  durch  die 
Feder  m  und  die  Schraube  n  bewirkt:  jene  hält  die  beiden  Platten  aus- 
einander, diese  hingegen  nähert  sie  einander.     Zur  Sicherung  der  Be- 
wegung dient  die  kleine  Säule  A;,  deren  dünnere  Partie  in  der  Oeffnung  i 
der  oberen  Platte  sich  bewegt     Auch  der  Stift  {  trägt  dazu  bei,  der  in 
eine  schief  einwärts  gerichtete  Einkerbung  der  oberen  Platte  passt.    Wird 
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die  Schraube  hoch  genag  gedreht,  dann  kommt  die  ünterfl&che  der  oberen 
Platte  über  die  Spitze  des  Säolchens  k  und  dee  Stiftes  l,  so  dus  me  dum 
zur  Seite  gedreht  werden  kann. 

Ist  dieses  CompresBOrium  gai  gearbeitet,  dann  Bbt  ea  einen  sehr  ge- 
regelten und  gleichmäBBigen  Druck  ana;  es  würde  aber  noch  braachbarer 
werden,  wenn  Bieh  die  Deckplatte  leicht  vertaiuchen  Hesse. 

Ais  eine  TerbesseruDg  des  Wallach'scben  CompressorinmB  kann  du 

Compreasorium  von  Robb  {QmTl.  Journ.  1864.  N.  Ser.  XIII,  p.  41)  ge^ 

ten,  welches  in  Fig.  190  dargeatellt  ist,  and  zwar  bei  A  mehr  aaseioander 

gelegt,  bei  B  in  comprimirender  Stellung.     Die  feste  meaeingene   Platt« 

Fig    J80. 


Compresaorinm  von  Bosa- 

a  von  etwa  3  Zoll  Länge  hat  eine  mittlere  Oeffiinng.  Darauf  verschiebt 
sich  Schlitten  artig  der  vierseitige  Rahmen  h  mit  einer  eingefügten  randen 
Glastafel.  Dieser  Rahmen  Iftsst  aich  herauanebmen,  wann  an  dem  Objecte 
etwas  präparirt  werden  soll,  und  man  kann  ihn  anch  unter  Wasser  brin> 
gen.  Die  obere  bewegliche  Platte  d  hat  eine  horizontale  nad  eina  ver- 
ticale  Bewegung;  letztere  mittelst  einer  Spiralfeder  und  der  Schraube  r. 
In  die  Oeffnung  vou  d  kommt  eine  Glasacheibe,  die  leicht  mit  einer  an- 
deren, die  dicker  oder  dünner  ist,  vertauscht  werden  kann. 

Ausserdem  sind  auch  noch  von  Bischoff  (Strausa-Dnrckheim, 
Traitf  d'Anut.  comp.  1,  p.  87)  sowie  von  Maissiat  und  Tharet  eigene 
Compressorien  erfunden  worden.  Das  der  Letzteren  stand  auf  data  Preis- 
Goarante  von  Oberhäuser  mit  35  Francs. 

117  Ich  habe  hier  noch  zwei  besondere  mikroskopische  Instmment«  tn  er- 

wähnen. Zuerst  den  tHikroakopischen  Roller  von  Uandl  {L^Inttibä 
1838,Nro.  231),  der  dazu  beatimmt  ist,  Objecte  in  das  Gesichtefeld  su  rollen, 
damit  sie  nach  einander  ihre  verschiedenen  Oberflächen  dem  Ange  dar- 
bieten, was  zur  Beatimmong  der  Form  vieler  kleiner  Kdrpercben,  wi« 
Kryetalle,  Amylumkdmer,  Blutkörperchen  n.  ■.  w.,  allerdings  nicht  ohns 


'\: 


Mikroskopischer  Spanner;  Klerameinrichtung.  353 

Bedeutung  ist.  Eine  Vorrichtung  zu  solcher  mechanischen  Bewegung 
kann  man  jedoch  recht  gut  enthehren,  da  es  in  den  meisten  Fällen  aus- 
reicht, wenn  man  das  Deckplättchen  mit  dem  Hefte  eines  Scalpells  ver- 
Bchieht.  Ist  dahei  gleichzeitig- eine  Regelung  des  Drucks  erforderlich,  so 
ist  jenes  Verfahren,  dessen  ich  schon  früher  (II,  S..  102)  gedacht  hahe, 
vollkommen  ausreichend. 

Zweitens  ist  das  von  Ludwig  Fick  (MüUer's  Archiv  1849, 
S.  151)  beschriebene  und  in  Fig.  191  dargestellte  Instrument  zu  erw&h" 

Fig.  191.  nen,  welches  man  als  mikroskopi- 
schen Spanner  bezeichnen   kann. 
£s  besteht  aus  zwei  Messingtafelchen 
A  und  B,  von  der  Grösse  gewöhn- 
— ,  lieber  Objecttäfblchen.    B  ist  an  den 
a    \       beiden  Endei^  a  und  a  etwas  dicker 
\    als  in  der  Mitte,  wo  sich  eine  runde 

Oeffnung  mit  einem  senkrecht    ste- 
Fick 's  mikroskopischer  Spanner.         ,,         t»-  i_i»jix        t^« 

'^  '^  henden    Kinge  c  befindet.      Dieser 

Ring  passt  genau  in  die  OefiPnung  d  der  zweiten  Platte,  die  eben  ist,  dabei 

aber  gleichgross  wie  die  erste. 

Will  man  nun  ein  Gewebe  ausspannen,  so  bringt  man  es  auf  die 
Oefihung  des  Ringes  c,  so  dass  ein  Theil  desselben  über  den  Rand  her- 
abhängt. Bedeckt  man  es  dann  mit  dem  zweiten  Täfelchen,  so  kann 
das  Gewebe,  je  nachdem  man  stärker  oder  schwächer  drückt,  mehr  oder 
weniger  stark  ausgespannt  werden. 

In  der  That  muss  dieser  kleine^  Apparat  als  ein  recht  werthvolles 
Hülfsmittel  zur  Untersuchung  vieler  thierischer  Gewebe  angesehen  wer- 
den. Das  Gefage  mancher  Häute,  des  Bindegewebes,  der  elastischen 
Bänder  u.  s.  w.,  lässt  sich  damit  besser  als  auf  irgend  eine  andere  Weise 
erkennen,  wie  ich  aus  eigener  Erfahrung  bestätigen  kann.  Es  ist  gut, 
wenn  man  mehrere  solche  Spanner  zur  Hand  hat  mit  Ringen  von  ver- 
schiedenem Durchmesser,  von  5  bis  10  Millimeter. 

Schliesslich  will  ich  noch  der  Mittel  gedenken,  wodurch  man   die  jjg 
gläsernen  Objecttafeln  oder  Scheiben  festklammert 

Zuerst  gebrauchte  Hartzoeker  (Fig.  8,  S.  41)  beim  einfachen 
Mikroskope  zwei  Täfelchen,  die  durch  eine  Spiralfeder  gegen  einander 
gedrückt  wurden.  Das  nämliche  Mittel  benutzte  auch  Bonannus 
(Fig.  65,  S.  108)  bei  seinem  zusammengesetzten  Mikroskope.  Culpeper 
und  Scarlet  fügten  ihrem  Mikroskope  auch  einen  derartigen  Apparat  bei, 
den  man  nach  WiUkür  in  die  Oeffnung  des  Objecttisches  einsetzen  oder 
wieder  wegnehmen  konnte.  Unstatthaft  waren  daran  die  drei  Stifte  für 
die  mittlere  bewegliche  Platte,  da  es  den  kleinen  Tafeln  oder  Scheiben 
dadurch  erschwert  wird,  in  der  Mitte  zu  bleiben.     Cuff  verbesserte  dies, 

H»rtiiig*B  Mikroskop.   III.  23 
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und  seitdem  wird  dieser  federnde  Apparat  von  Martin,  Adams  und 
Anderen  in  der  Fig.  73,  S.  117,  bei  A  dargestellten  Form  gefertigt,  oder 
man  ersetzt  auch  die  beiden  Seitenstdcke  durch  vier  Stifte,  wodurch  der 
Zweck  natürlich  eben  so  gut  erreicht  wird.  So  findet  man  diesen  kleinen 
Apparat  noch  bei  den  älteren  Mikroskopen  Pritchard's. 

Spater  hat  man  idlgemein  einem  anderen  Mittel  den  Vorzug  gege- 
ben, welches  in  einer  roheren  Form  zuerst  bei  den  Mikroskopen  Br an- 
der's  (S.  121)  vorkommt.  Dieser  befestigte  nämlich  auf  den  Objecttisdi 
eine  hufeisenförmige  Feder,  wodurch  die  Objecttäfelchen  eingeklemmt 
wurden.  Dieses  Beispiel  ahmte  Delle  harre  (Fig.  75,  S.  123)  nach. 
Weiterhin  ist  die  Sache  dadurch  verbessert  worden,  dass  man  die  Feder 
an  zwei  Stifte  befestigte,  die  in  zwei  Oeffiiungen  des  Objecttisches  passen 
und  in  zwei  darunter  befindliche  enge  Röhren  greifen«  Der  Hufeisenfomi 
hat  man  auch  wohl  die  Umbiegnng  im  rechten  Winkel  substituirt.  Diese 
Form  findet  sich  bei  Amici^s  Mikroskopen  (Fig.  89,  S.  169);  sie  kommt 
aber  auch  bereits  an  denen  von  Jones  (Fig.  74,  S.  120)  vor,  und  ist  seit- 
dem bei  den  englischen  Optikern  allgemein  im  Gebrauche  geblieben. 

Noch  einfacher  und  in  gewisser  Beziehung  zweckmässiger  ist  die 
Einrichtung  Chevalier's,  die  durch  Fig.  192  erläutert  wird«  Zwei 
federnde  Streifen  Messingblech  sind  drehbar  an  einem  runden  Stifte  f 
befestigt,  der  in  eine  Oeffnung  des  Objecttisches  kommt.  Man  kann  so 
Täfelchen  von  verschiedener  Länge  festklemmen  und  die  Federn  immer 
Fiff.  192.  leicht  zur  Seite  schieben  oder  wegnehmoi, 

wenn  man  den  Objecttisch  ganz  frei  haben 

[\  — %^  wiU.      Solche  Klemmer  hat  auch  Brnn- 

I      ner  bei  seinen  Mikroskopen.     Sie  kamen 
femer  an  den  älteren  Oberhäuser'schen 
Instrumenten  vor,  aber  nicht  mehr  bei  den 
Cheyalier's  Klemmfeder.        neueren.       Eben    so    finden    sie    sich    an 

den  älteren  Nachet 'sehen  Mikroskopen. 
Nach  et  hat  aber  späterhin  die  zweckmässige  Veränderung  damit  voi^ 
genommen,  dass  die  beiden  Messingstreifen  in  seichte  Gruben  an  der 
oberen  Fläche  des  Objecttisches  passen,  also  nicht  hinderlich  sind,  wenn 
der  Klemmapparat  nicht  gebraucht  wird.  Drückt  man  auf  zwei  an  der 
Unterseite  befindliche  Federn,  so  treten  sie  heraus  und  man  kann  das 
Objecttäfelchen  damit  festklemmen. 

Weniger  zweckmässig  ist  die  Einrichtung  an  den  neueren  kleinen 
Mikroskopen  Nach  et 's,  wo  die  Objecttafel  nur  an  eine  senkrecht  zum 
Objecttische  stehende  und  blos  vor-  und  rückwärts  darauf  verschiebbare 
Leiste  stösst.  Der  einzige  Zweck  hierbei  kann  nur  der  sein,  das  Herab- 
mtschen  der  Objecttafeln  zu  verhindern,  sobald  das  Mikroskop  in  eine 
geneigte  Stellung  kommt.  Dabei  wird  aber  vorausgesetzt,  dass  die  kleine 
Objecttafel  genau   rechtwinkelig  liegt;  im  entgegengesetzten  Falle  moa 
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das  Object  aus  dem  Gesichtsfelde  gerückt  werden,  sobald  die  genannte 
bewegliche  Leiste  an  den  Rand  des  Täfelchens  stdsst. 

Smith  und  Beck  haben  hierzu  eine  etwas  veränderte  Einrichtung 
angenommen,  deren  oben  (S.  216)  gedacht  worden  ist. 

Eine    zweckmässige    Beigabe    zum  Mikroskope   ist  der  sogenannte  119 
magnetische  Objecttisch.     Die  erste  Idee  zu  einem  solchen  stammt 
von  King  in  Bristol,  der  im  Jahre  1851   der  Microscoptcal  Society  ein 
damit  versehenes  Mikroskop  vorzeigte.    Ich  kenne  aber  seine  Einrichtung^ 
nicht. 

Weiterhin  gab  Busk  (Quart.  Jaum.,  July  1854,  Nr.  VIII,  p.  280) 
die  Beschreibung  und  Abbildung  einer  solchen  Einrichtung,  die  sehr 
einfach  ist  und  an  jedem  Mikroskope  angebracht  werden  kann.  Zwei 
fast  halbkreisförmige  Magnetstäbchen  befinden  sich  unmittelbar  unter 
dem  gewöhnlichen  messingenen  Objecttisch e  und  umgeben  dessen  Oeff- 
nung.  Ihre  Polenden  sind  einander  zugekehrt,  so  dass  nur  zwei  bis  drei 
Millimeter  Zwischenraum  bleibt;  beide  zusammen  bilden  daher  einen 
beinahe  geschlossenen  Ring.  Nahe  jedem  Polende  ist  ein  senkrechter 
Eisenstift  angebracht,  der  in  eine  kleine  Oeffnung  des  Objecttisohes  passt 
und  diese  haarbreit  überragt.  Durch  diese  vier  Stifte  wird  also  die 
magnetische  Kraft  auf  die  Oberfläche  des  Objecttisches  geleitet.  Als 
Objectträger  dient  eine  längliche  Eisenplatte,  die  zu  beiden  Seiten  den 
Objecttisch  überragt  und  an  den  beiden  Enden  schmäler  ist  als  in  der 
Mitte.  Dort  befindet  sich  eine  OefTnung  und  zu  beiden  Seiten  dieser 
eine  Klanmier,  um  nöthigenfalls  das  Glastäfelchen  mit  dem  Objecto  zu  be- 
festigen. 

Eine  Vereinfachung  hat  Newton  Tomkins  (Quart.  Jovi/m.^  July 
1857,  Nr.  XX,  p.  237)  damit  vorgenommen:  statt  zweier  Magnete  be- 
festigt er  nur  einen  einzelnen  hufeisenförmigen  Magnet  in  den  Objecttisch. 

Eine  wichtigere  Aenderung  hat  Spencer  (Qtuirt,  Journ,  January 
1855,  Nr.  X,  p.  174)  damit  vorgenommen.  Mit  dem  Objectträger  ver- 
bindet er  eine  magnetisirte  dünne  Eisenplatte  oder  einen  Eisenstab,  und 
die  Oeffnung  des  Objecttisches  umgiebt  er  mit  einem  uichtmagnetisirten 
Eisenringe.  Die  Wirkung  ist  natürlich  gleich,  wie  bei  den  beiden  an- 
deren Einrichtungen. 

Ein  solcher  magnetischer  Objecttisch  bewährt  sich  in  doppelter  Be- 
ziehung nützlich.  In  Folge  der  stattfindenden  Haftung  wird  die  regel- 
mässige und  langsame  Bewegung  desObjectes  durch  die  Hand  erleichtert. 
Sodann  kann  die  magnetische  Anziehung  die  gewöhnlich  benutzten  Elemm- 
fedem  ersetzen,  um  das  Object  an  seiner  Stelle  festzuhalten,  namentlich 
bei  geneigter  Stellung  des  Mikroskoprohres.  Um  diesen  letzteren  Gewinn 
vollständig  zu  erlangen ,  sollte  auch  der  Objectträger  selbst  keine  Klam- 
mem haben.     In  der  That  werden  diese  ganz  entbehrlich  gemacht,  wenn 
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man  den  Objecttr&ger  auf  der  einen  Seite  mit  einem  zwei  bis  drei  HilÜ- 

meter  hohen  Bande  amgiebt,  wogegen  das  Glastäfelchen  atAest. 

Indessen  knäpft  sich  auch  ein  Uebelstand  an  einen  solchen  magn»- 
tischen  Objecttisch,  insofern  nämlich  alle  eisernen  Instrumente  der  Oxy- 
dation weit  eher  nnterliegen  als  messingene,  znmal  solche  Magnete  mid 
eiaeme  Objecttr&ger  nicht  wohl  gefirniest  werden  hSnnen.  Freilich  sind 
auch  die  Kosten  einer  solchen  fUnrichtnng  nnd  der  etwa  nOthigen  Reiai- 
gung  nnd  Polining  der  eisernen  Oherfl&chen  so  gering,  dan  jener  Uebel- 
stand nicht  als  Gmnd  einer  gänzlichen  Terwerfnng  gelten  kann;  dv 
wird  man  diejenige  Einrichtung  wählen  müssen,  wobei  das  Eiaeo  de* 
Rosten  am  wenigsten  ausgesetzt  ist.  Deshalb  verdient  es  den  Vorzog, 
wenn  man,  wie  Busk  es  gethan  hat,  die  Uagnete  unter  den  messingcnea 
Objecttiscb  bringt.  Der  Objecttr&ger  mues  dann  ans  awei  dönnan  aaf 
einander  befestigten  Uetallplatten  bestehen,  einer  unteren  eisernen  und 
einer  oberen  messingenen,  nnd  zwar  die  letztere  mit  einem  niedrigen  auf- 
wärts gerichteten  Rande,  damit  die  eiserne  Platte  gegen  das  rar  Brfevdk- 
tnng  der  Objecto  benutzte  Wasser  geschützt  bleibt. 

Ich  habe  mir  nach  diesen  Grundsätzen  von  H.  Olland  in   Utredit 

für  ein  kleines  Nachet'sches  Mikroskop  einen  magnetischen  Objecttiach 

machen  lassen,  der  Fig.  193  in  halber  Grösse  dargestellt  iat.    Bei  A  debt 

man  die  beiden  anf  der  Unter&äche  des  Objecttisches  befindlichen ,  durdi 

Pig.  193. 


Magnstiacher  Objecttiach  nach  UaTtioK- 

pnnktirte  Linien  angedeuteten  geraden  Magnetstäbe,  50  Millimeter  bog, 
6  Millimeter  breit  und  i  Millimeter  hoch.  Sie  stehen  22  Millimet<r 
von  einander  ab.  Mit  den  Polenden  sind  die  vier  kurzen  Stahlcjlinder 
a,  b,  C  und  d  in  Verbindung,  die  oben  abgerundet  sind  nnd  die  Ober 
fläche  des  Objecttisches  etwa  um  Vü  Millim.  Qberragen.  B  ist  der  Ob- 
jectträger,  120  Millim.  lang  und  35  Millim.  breit,  mit  ein  Paar  Hand- 
haben an  beiden  Enden.  Er  besteht  aus  einer  nnteren  eisernen  und  einer 
oberen  messingenen  Platte,  jede  1  Millim.  dick;  der  vordere  Band  der 
letzteren  hat  aber  eine  2  Millim.  hohe  Leiste  a  a. 
•     Stässt  ein  Ohjecttifslchen  an  diese  Leiste  aa,  so  kann  man  dem  Ui- 
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kroekope  eine  horizontale  Stellung  geben,  ohne  dass  man  zu  besorgen 
braucht ,  es  werde  vom  Objecttbche  fallen.  Es  ist  sogar  räthlich,  keine 
zu  kräftigen  Magnetstäbe  zu  nehmen,  weil  sonst  der  Objectträger  zu 
schwer  beweglich  wird.  Die  magnetische  Kraft  soll  nur  soviel  wirken, 
dass  der  Objectträger  gerade  am  Objecttische  haftet  und  somit  nicht 
umfällt. 

Als  ich  Nach  et  diesen  magnetischen  Objecttisch  beschrieb,  gedachte 
er  zwei  Yerbessemngen  daran  anzubringen.  Die  beiden  Magnete  sollten 
nicht  durch  Schrauben  mit  dem  Objecttische  verbunden,  sondern  an  einem 
besondern  kleinen  Arme  befestigt  sein,  der  sich  nach  Willkür  auch  etwas 
nach  unten  bewegen  lässt,  so  dass  dann  die  Enden  der  vier  kleinen  Stahl- 
cy linder  unter  die  Oberfläche  des  Objecttisches  kommen.  Femer  wollte 
er  die  Eisenplatte  des  Objectträgers  mit  einer  Kupfersalzsolution  bestrei- 
chen, damit  sie  sich  mit  einer  Kupfei  schiebt  bedeckte. 


Drittes    Kapitel. 

Einrichtungen  zur  mechanischen  Bewegung  der  Objecte 

im  Gesichtefelde. 


120  Frühzeitig  schon  wurde  es  von  Manchen  nöthig  erachtet,  die  weni- 

ger feste  Bewegung  der  Hand  durch  mechanische  Mittel  zu  ersetzen.  Die 
Ohjecte  können  aher  im  Gesichtsfelde  eine  geradlinige  oder  eine  drehende 
Bewegung  erhalten ,  und  beide  Arten  kommen  bereits  am  Mikroskope 
Hertel's  (Fig.  68,  S.  112)  vor. 

Die  geradlinige  Bewegung  erfolgte  hier  in  £iner  Richtung.  Soll 
aber  ein  Object  successiv  alle  seine  Theile  in  die  Axe  des  Mikroskopee 
bringen,  so  ist  noch  eine  zweite  geradlinige  Bewegung  erforderlich,  recht- 
winkelig auf  der  ersten.  Das  erste  Mikroskop  mit  einer  solchen  diago- 
nalen Bewegung  mittelst  zweier  Schrauben  ist  das  vom  Duo  de  Chaulnee 
1767  beschriebene  (S.  121).  Die  Schrauben  dienten  zugleich  als  Mikro- 
meter,  weshalb  ich  im  folgenden  Kapitel  noch  einmal  darauf  zurückkom- 
men muss,  gleichwie  auf  den  ähnlichen  Apparat,  welchen  Benj  am  in  Martin 
ein  Paar  Jahre  später  verfertigte  und  seinem  zusammengesetzten  Mikrtv 
skope  beifügte. 

Auch  Tiedemann  (Krünitz'  Encyclopädie  Bd.  90,  S.  309)  hatte 
für  seine  Mikroskope  einen  besonderen,  durch  zwei  Schrauben  beweglicben 
Objecttisch. 

So  war  also  die  künstliche  Bewegung  des  Objecttisches  schon  lange 
vor  Fraunhofer  bekannt,  der  sie  nach  irriger  Angabe  zuerst  eingeführt 
haben  soll.  Die  Fraunhofer'sche  Einrichtung  und  ebenso  jene  am 
Amici'schen  horizontalen  Mikroskope  stimmt  aber  ganz  mit  der  früher 
gebräuchlichen  überein.  Sie  haben  einen  vierseitigen  Schlitten,  der  durch 
zwei  um  90®  von  einander  abstehende  Schrauben  in  den  schwalbenschwans- 
förmigen  Rinnen  eines  dazu  bestimmten  Rahmens  sich  bewegt. 

Diese  Einrichtung  hat  sich  weiterhin  noch  lange  Zeit  hindurch  er^ 
halten.  Oberhäuser  brachte  aber  dadurch  eine  Verbesserung  zu  Stande, 
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dasB  er  den  todten  Gang  der  Schi'auben,  der  zwar  anfangs  nicht  vorhan- 
den ist,  aber  allmälig  durch  den  wiederholten  Gebrauch  entsteht,  durch 
den  Druck  einer  Feder  beseitigte,  die  in  Verbindung  mit  einem  Hebel 
wirkt.  Sein  beweglicher  Objecttisch,  den  er  aber  nur  auf  besonderes  Ver- 
langen zum  Mikroskope  gab,  ist  Fig.  194  abgebildet.  Die  beiden 
Schrauben  aa!  setzen  die  Platte  ä  in  Bewegung.  Diese  ist  abgerundet 
auf  der  Seite,  wo  sie  an  die  Feder  v  und  den  Hebel  r  stosst;  die  beiden 
gegenüberliegenden  Seiten  aber  sind  rechtwinkelig  verbunden,  dass  sie  in 
den  Rinnen  der  Stücke  c  und  c  gleiten  können. 

Diese  Bewegung  kann  natürlich  ebenso  gut  durch  einen  Trieb  wie 
durch  eine  Schraube  bewirkt  werden.    Bei  dem  in  Fig.  195  dargestellten 

Fig.  194. 


Fig.  195. 


Oberhäuser's  beweglicher  Objecttisch.  Schiek's  beweglicher  Objecttisch. 

Schick 'sehen  Objecttische  ist  der  Trieb  dazu  benutzt  worden,   dessen 
Wirkung  aus  der  Abbildung  sogleich  vollständig  erhellt. 

Beiderlei  Bewegungen   lassen    sich  aber   auch   vereinigen,  und   in 
Tyrrell's  beweglichem  Objecttische  {Transad.  ofthe  Soc.  of  Ärts,  XLIX.), 


Fig.  196. 


Tyrrell's  beweglicher  Objecttisch. 


welcher  Fig.  196  dargestellt  ist, 
wurde  das  auf  eine  recht  voll- 
kommene Weise  erreicht.  Die 
beiden  Knöpfe  a  und  b,  durch 
deren  Drehung  der  Objecttisch 
in  allen  Richtungen  bewegt  wird, 
liegen  in  der  nämlichen  Axe,  so 
dass  man  beide  fast  zugleich  mit 
der  nämlichen  Hand  fassen  kann. 
Die[;Bewegung  geschieht  in  der 
einen  Richtung  durch  eine 
Schraube,  in  der  andern  durch 
einen  Trieb. 
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Endlich  hat  man  auch  den  Hebel  angewendet,  um  den  Objecten  eine 
der  Willkör  unterworfene  langsame  Bewegung  zu  ertheilen.  Var  1  ey  hat  1  Sil 
den  Objecttiech  aeines  Mikroskopes  (Fig.  107,  S.  220)  durch  dieses  Mittd 
beweglich  gemacht.  Mit  dem  Stücke  h  ist  der  hintere  Theil  des  Objeet- 
tischfß  bei  g  verbunden.  Hier  entspringt  der  Arm  r,  der  in  Verbindung 
mit  den  beiden  kürzeren  Armen  g  q  dazu  bestimmt  ist ,  den  Hebel  $  za 
stützen,  woran  zwei  Kugeln  befestigt  sind:  die  untere  wirkt  zwischen 
zwei  Platten  bei  p,  die  obere  zwischen  zwei  anderen  Platten  bei  f.  Die 
obere  von  den  beiden  letzten  Platten  ist  mit  der  Platte  h  verbunden,  auf 
welcher  der  Objecttisch  y  ruht.  Der  Hebel  reicht  so  weit  nach  unten 
gegen  den  Tisch,  worauf  das  Mikroskop  steht,  dass  die  auf  den  Tisck 
gestützte  Hand  ihn  in  jeder  Richtung  zu  bewegen  vermag.  Dadurek 
wird  aber  eine  geringere  Bewegung  des  Objecttisches  herbei  geführt ,  die 
bei  Yarley's  Mikroskope  nur  Ve  der  Bewegung  des  Hebels  entapriclit 
Damit  die  beiden  Seiten  der  Platte  h  sich  gleichzeitig  bewegen  können, 
ist  noch  eine  parallele  Bewegung  dabei;  bei  io  sieht  man  die  eine  der 
dazugehörigen  Stangen.  Nach  welcher  Seite  sich  auch  die  Kugeln  be- 
wegen, die  Platte  h  folgt  ihren  Bewegungen.  Nach  Yarley  soll  maa 
rasch  sich  bewegende  Thierchen,  wie  etwa  Infusorien,  ganz  leicht  damit 
im  Gesichtsfelde  behalten. 

Auf  dem  nämlichen  Principe  beruht  auch  der  von  Alfred  White 
(Transact.  of  the  microscop.  Socidy,  I.  1843)  beschriebene  bewegliche  Ob- 
jectivtisch,  der  beim  Smith' sehen  Mikroskope  (Fig.  105,  S.  215)  mit 
abgebildet  ist.  Derselbe  besteht  aus  drei  Platten,  von  denen  die  unterste 
feststeht,  die  beiden  anderen'  aber  schwalbenschwanzartige  Leisten  und 
Rinnen  besitzen ,  so  dass  jede  Platte  für  sich ,  oder  auch  beide  zusammen 
durch  den  Hebel  o  bewegt  werden  können.  Dieser  hat  5  Zoll  Länge 
und  ist  oben  mit  Metall  beschwert,  als  Gegengewicht  des  schweren  Ob- 
jecttisches. Unten  hat  er  eine  Kugel,  die  in  eine  muldenförmige  Aus- 
höhlung der  oberen  Platte  passt,  und  etwa  einen  Zoll  darüber  befindet 
sich  eine  zweite  Kugel,  die  auf  die  Aushöhlung  |?  eines  kleinen  am  Sta- 
tive l  befindlichen  Armes  wirkt.  Die  schwalbenschwanzartigen  Leisten 
der  mittleren  Platte  verlaufen  horizontal,  jene  der  oberen  Platte  verticaL 
Wird  nun  der  Hebel  o  nach  dem  Stative  l  zu  bewegt,  oder  in  entgegen- 
gesetzter Richtung,  dann  werden  sich  die  beiden  Platten  in  entgegenge- 
setzter Richtung  bewegen;  bewegt  man  ihn  dagegen  in  einer  Linie,  die 
mit  dem  Rande  des  Stativs  parallel  ist,  dann  theilt  sich  die  Bewegung 
nur  der  obersten  Platte  mit. 

Natürlich  muss  sich  hier  ebenso  wie  bei  Yarley's  Einrichtung  die 
Hand  in  gleicher  Richtung  mit  dem  Objecto  bewegen ,  weil  das  zusam- 
mengesetzte Mikroskop  das  Bild  umkehrt,  und  durch  die  Wirkung  da 
Hebels  die  Bewegungen  sich  ebenfalls  umkehren. 

Man  muss  zugeben,  dass  diese  Hebelapparate  recht  gut  ansgedadit 
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sind,  und  ohne  Zweifel  haben  sie  vor  jenen  Apparaten,  wo  die  Bewegung 
durch  Schrauben  oder  Räder  ausgeführt  wird,  den  Vorzug  der  Leichtig- 
keit, 60  dasB  die  mannigfaltigsten  Bewegungen  erzielt  werden  können. 
Dagegen  stehen  sie  diesen  in  der  Yerlangsamung  der  Bewegung  nach,  und 
somit  auch  in  der  Genauigkeit,  womit  ein  Object  an  eine  bestimmte  Stelle 
des  Gesichtsfeldes  gebracht  wird.  Die  Schnelligkeit  der  Bewegung  des 
Objectes  verhält  sich  zu  jener  der  Hand ,  welche  den  Hebel  in  Bewegung 
setzt,  bei  Varley  wie  1  :  6,  bei  Alf.  White  wie  1  :  4.  Vielleicht  Hesse 
sich  der  Apparat  so  einrichten,  dass  ein  gunstigeres  Verhältniss  heraus- 
käme; niemals  indessen  wird  derselbe  mit  der  Schraubenbewegung  wett- 
eifern können,  wodurch  sich  die  Bewegung  fast  bis  zum  Unmerklichen 
verlangsamen  lässt.  Eine  Schraube  z.  B.  mit  zehn  Windungen  auf  der 
Strecke  eines  Centimeters,  deren  Knopf  zwei  Gentimeter  Durchmesser  hat, 
wird  bei  einer  vollständigen  Umdrehung,  wobei  also  die  drehenden  Finger 
etwa  63  Millimeter  durchlaufen,  nur  eine  Bahn  von  einem  Millimeter 
zurücklegen. 

In  den  wenigen  Fällen,  wo  eine  mechanische  Bewegung  der  Objecte 
wirklich  erforderlich  ist,  beim  Gebrauche  des  Ocularschraubenmikrome- 
ters,  und  wenn  man  die  Spitze  eines  Erystallwinkels  in  den  Kreuzungs- 
punkt der  Fäden  eines  Goniometers  bringen  will,  verdient  somit  die 
Schraube  immer  den  Vorzug,  und  für  die  einfache  Beobachtung,  wobei 
man  successiv  die  verschiedenen  Theile  des  Objectes  ins  Gesichtsfeld  brin- 
gen muss,  sind  gewiss  die  geübten  Finger  bei  weitem  die  besten  Hebel. 

Der  zweite  Bewegungsmodus  des  Objecttisches  ist  die  Drehung  um  121 
seine  Axe.  Wir  sahen,  dass  Hertel  bereits  1716  den  Objecttisch  seines 
Bfikroskopes  mittelst  eines  Räderwerks  drehbar  machte;  aber  erst  viele 
Jahre  später,  nämlich  1777,  folgte  ihm  Benjamin  Martin  hierin  nach. 
Dieser  fQgte  nämlich  seinem  Mikroskope  (Fig.  73,  S.  117)  noch  eine  be- 
sondere vierseitige  Platte  bei,  die  in  Fig.  197  dargestellt  ist.  Dieselbe 
Fig.  197.  passt  durch  das  kurze  Bohr  p  in  den  Objecttisch  und 

enthält  eine  gezahnte  Scheibe,  welche  durch  ein  klei- 
nes zur  Seite  stehendes  Rad,  dessen  Knopf  bei  k  sicht- 
bar ist,  herumgedreht  werden  kann.     Die  gezahnte 
Scheibe  hat  bei  ah  eine  rtmde  OeiShung,  in  welche 
Martinas  drehbarer  ^^   kegelfSrmig  zulaufende  Röhre  passt,  die   nach 
Objecttisch.         ^rt  eines  Thierbüchschens  ein  concaves  Glas  am  Bo- 
den hat,  und  durch  den  einzuschraubenden  Ring  n, 
der  eine  platte  Glasscheibe  enthält,  geschlossen  wird.     Die  Objecte  kön- 
nen somit  zwischen  Yieide  Gläser  gelegt  werden  und  ebenso  auf  die  Ober- 
fläche des  oberen. 

Der  drehbare  Objecttisch  scheint  indessen  damals  nicht  viel  Beifall 
gefunden  zu  haben;  wenigstens  fehlt  er  den  späteren  Mikroskopen,  bis 
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StrausB-Durckheim  (TraifS  pratique  I,  p.  74  sein  einfaches  Mikroekup 
damit  versah.  Daran  hielten  sich  wieder  Trecourt  und  Oberhäuser, 
die  aber  eine  wesentliche  Veränderung  daran  anbrachten.  Der  drehbare 
Objecttisch  (Platine  ä  tourbülon)  an  ihren  grösseren  Mikroskopen  dient 
nämlich  nicht  blos  zum  Umdrehen  des  Objectes,  sondern  zum  Umdrehm 
des  ganzen  Mikroskopes,  mit  Ausnahme  des  Spiegels.  Demnach  gebt 
auch  der  Hauptzweck  nicht  auf  die  eigentliche  Bewegung,  sondern  die 
Beleuchtung  soll  verändert  werden ,  indem  die  Strahlen  das  Object  wäh- 
rend der  Umdrehung  auf  verschiedene  Weise  treffen.  Einen  solchen  dreh- 
baren Objecttisch  haben  jetzt  die  grösseren  Mikroskope  von  Nachet, 
A.  Chevalier,  Hartnack,  Beneche  und  anderen  Optikern. 

An  den  Mikroskopen  von  Brunn  er  und  Pacini  dagegen  dreht  sick 
blos  der  Objecttisch,  der  hier  als  Goniometer  dienen  soll.  Die  englisdien 
Optiker  (Boss,  Powell,  Smith)  versehen  ihre  Mikroskope  ebenfalls  mit 
einem  solchen  drehbaren  Objecttische.  Bis  vor  Kurzem  pflegten  sie  die- 
sen über  die  Platte  zu  bringen,  welche  zur  diagonalen  Bewegung  des 
Objects  bestimmt  ist,  und  das  hatte  zur  Folge,  dass  beim  Umdrehen  du 
Object  meistens  bald  aus  dem  Gesichtsfelde  rückte,  wenn  die  Axe  der 
drehenden  Platte  nicht  genau  mit  der  Axe  des  Mikroskopes  zusammenfiel. 
Diesem  Uebelstande  hat  aber  Legg  (Quekett  1.  1.  p.  451)  auf  einfadie 
Weise  abgeholfen:  die  drehbare  Platte  brachte  er  unmittelbar  unter  die 
Grundplatte  des  Objecttisches  und  unter  die  diagonal  bewegliche  Platte, 
so  dass  die  Drehungsaxe  mit  der  Mikroskopaxe  immer  zusammenfiJlt. 

Bei  Mikroskopen,  denen  der  diagonal  bewegliche,  immer  etw» 
theure  Objecttisch  fehlt,  ist  dieser  in  den  meisten  Fällen  durch  die 
Objectdrehscheibe  zu  ersetzen,  welche  Welcker  (AufbeuHMhrung  mi- 
kroskopischer Objede  u.  s.  w.,  S.  27)  angegeben  hat.  Sie  ist  Fig.  198  im 
Durchschnitte  und  in  halber  Grösse  dargestellt.    Eine  runde  Messingplatte 

pjg    193  b5  hat   in  der  Mitte  eine  Oefinung, 

■  umgeben  von  einem  nach  unten  hei* 

-^jg^r-^TlJp-^^i'fSÜa     vorragenden  kurzen  Fortsatze,  der  in 
»  «    »^ '^»f      die  Oefihnng  des  Objecttisches  aa  pssst 


in      ^         und   sich    darin  herum   dreht.      Di« 

Objectdrehscheibe  von  W  el  c  k  e  r.       P^*"«  "»t*  nicht  mit  der  ganzen  Fliehe 

auf  dem  Objecttische,  denn  das  würde 
eine  zu  starke  Reibung  veranlassen,  sondern  nur  mittelst  der  ringförmigen 
Erhabenheit  dd,  die  sich  in  geringer  Entfernung  vom  Rande  der  Platte 
befindet.  Dieser  Rand  ist  übrigens  eingekerbt,  damit  die  Scheibe  mit 
den  Fingern  bequem  herumgedreht  werden  kann. 


Viertes     Kapitel. 

Apparate  zum  Messen  und  Zeichnen  der  Objecte, 

Ohne  Zweifel  musste  man  schon  frühzeitig  auf  Mittel  bedacht  sein,  122 
die  wahre  Grösse  der  Objecto  kennen  zu  lernen ,  die  man  durchs  Mikro- 
skop beobachtet.  Der  Erste ,  der  eine  desfallsige  Methode  angab ,  war 
Robert  Hooke;  er  theilt  in  der  Vorrede  zu  seiner  1665  erschienenen 
Mtcrographia  mit,  dass  man  die  Grösse  des  Bildes  messen  kann,  wenn 
man  mit  dem  einen  Auge  durchs  Mikroskop  nach  dem  Objecto  sieht  und 
mit  dem  andern  auf  einen  getheilten  Maassstab.  Kennt  man  nämlich  die 
Vergrösserung  des  Mikroskopes,  so  lässt  sich  die  Grösse  des  Objectes 
hieraus  leicht  berechnen. 

Hooke's  Methode  ist  demnach  nichts  anderes  als  ein  Doppelsehen, 
das  aber,  wie  ich  bemerken  will,  durch  Keppler  (Dioptriee,  p.  45)  be- 
reits 1611  ebenso  empfohlen  worden  war,  um  die  vergrössemde  Kraft 
eines  P^emrohres  zu  bestimmen.  Dass  diese  Methode  unter  besonderen 
Bedingungen  zuverlässige  Resultate  zu  liefern  vermag,  ist  bereits  früher 
(n,  S.  246)  dargethan  worden;  nur  vermochte  sie  dies  nicht  bei  Hooke 
zu  leisten,  weil  diesem  die  Mittel  fehlten,  sich  eine  genaue  Kenntniss  der 
Vergrösserung  seines  Mikroskopes  zu  verschaffen. 

Noch  unvollkommener  war  Leeuwenhoek's  Verfahren,  der  als  123 
Maasseinheit  Objecto  benutzte,  die  unter  einander  in  der  Grösse  sehr 
differiren,  und  dann  nach  Schätzung  berechnete,  wie  viel  Mal  ein  durchs 
Mikroskop  gesehenes  Object  in  jener  Maasseinheit  enthalten  war.  Sehr 
gern  benutzte  er  als  Maasseinheit  ein  grobes  Sandkorn.  In  einem  1680 
an  R.  Hooke  gerichteten  Briefe  {Ondervindingen  en  Beschoutoingen.  Delft 
1694,  p.  56)  erklärt  er  ausführlich,  wie  er  die  Grösse  der  Objecto  da- 
nach berechnete,  und  erläutert  es  durch  eine  Abbildung  und  durch  Bei- 
spiele; er  giebt  aber  nicht  an,  den  wievielsten  Theil  eines  gebräuchlichen 
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Maasses  das  von  ihm  benutzte  Sandkömchen  ausmachte.  In  einem  fi- 
teren Briefe  von  1684  (Ontledingen  en  Ontdekkingen,  Leyden  1698* 
P*  37)  giebt  er  an,  er  habe  ein  Sandkorn  benutzt,  das  ziemlich  Vs«  ZoH 
Durchmesser  hatte.  Nirgends  tritt  es  aber  hervor,  dass  Leen  wen  hoek 
darunter  immer  eine  Normalgrösse  verstanden  hat,  vielmehr  erkennt  mu 
aus  dem  Ganzen,  dass  er  durch  den  Vergleich  mit  einem  Sandkome  nur 
eine  etwas  anschauliche  Vorstellung  von  der  Kleinheit  der  dnrcbs  ]iiGkro* 
skop  beobachteten  Objecte  geben  wollte.  Auch  gelangte  er  späterhm 
zur  Einsicht,  wie  unsicher  seine  Maasseinheit  war,  und  deshalb  wfthhe 
er  statt  der  Sandkörnchen  lieber  Hirse  oder  Senfkörner  (ßendbrietOL 
Delft  1718,  p.  404).  Doch  pflegte  er  auch  noch  andere  Gegenstände  ftr 
diesen  Zweck  zu  benutzen ,  namentlich  Kopfhaare  und  Blutkörperckepi, 
wie  aus  mehreren  Stellen  seiner  Briefe  ersehen  werdeji  kann. 

Zu  verwundern  ist  es,  dass  Leeuwenhoek  ungeachtet  dieser  ganz 
unvollkommenen  Messmethode  dennoch  manche  recht  genaue  Gröasen* 
bestimmungen  hat;  man  darf  es  sich  wohl  daraus  erklären,  dass  sein 
Auge  durch  jahrelange  Uebung  eine  Sicherheit  in  den  Maassbestimmun* 
gen  erlangt  hatte,  die  einem  minder  geübten  Beobachter  ganz  entgeht. 
So  schätzt  er  z.  B.  das  Blutkörperchen  im  Mittel  zu  Vioo  ^^^  Sandkonis, 
d.  h.  also,  das  Sandkorn  zu  ^/ao  Zoll  angenommen,  zu  Vsooo  ^^^i  was  mh 
dem  durch  unsere  jetzigen  Hülfsmittel  festgestellten  Mittelwerthe  sehr 
nahe  übereinkommt. 

124  Noch  während  der  letzten  Lebensjahre  Leeuwenhoek 's  gab  James 
Jurin  (Dissertations  upon  physico-mathematical  Sübjects.  1732,  p.  45) 
ein  zweckmässiges  Verfahren  an,  um  den  Durchmesser  der  durchs  Mikro- 
skop beobachteten  Körperchen  auf  genauere  Weise  nach  gewöhnlichem 
Maasse  auszudrücken.  Es  wurde  nämlich  ganz  feiner  Silberdraht  so 
dicht  aufgewunden ,  dass  gar  kein  Zwischenraum  blieb ,  wovon  er  sich 
mittelst  eines  Vergrösserungsglases  überzeugte.  Hierauf  maass  er  eine 
gewisse  Anzahl  dieser  Windungen  mit  dem  Cirkel,  dividirte  in  das  ge- 
fundene Maass  mit  der  Anzahl  der  Windungen  und  fand  so  die  Dicke 
des  verwendeten  Silberdrahts.  Kleine  Stückchen  dieses  Silberdrahts 
brachte  er  dann  zugleich  mit  dem  zu  messenden  Objecte  in  das  Gesichts- 
feld des  Mikroskopes.  So  fand  er,  dass  sein  Draht  ^/485  ZoU  dick  war 
und  vier  Blutkörperchen  auf  die  Breite  desselben  gingen,  dass  somit  die 
Grösse  des  einzelnen  Blutkörperchens  Vi940  Zoll  betrüge.  Allerdings 
eine  stärkere  Abweichung  von  der  mittleren  Grösse,  als  Leeuwenhoek 
durch  seine  Messung  fand. 

125  Indessen  kannte  man  schon  damals  bessere  Hülfsmittel.  Bei  den 
Fernrohren  waren  seit  der  Mitte  des  17.  Jahrhunderts  verschiedene 
Arten  Mikrometer  in  Gebrauch ,   deren  Erfindung  von    1640  datirt  und 
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Yon  dem  Engländer  Gascoigne  ausging,  der  während  des  Bürgerkrieges 
in  seinem  Yaterlande  in  der  Schlacht  bei  Marston -Moore  fieL  Dieser 
befestigte  zwei  Fäden  im  Focus  des  Oculares,  von  denen  der  eine  fest 
war,  während  der  andere  mittelst  einer  Schraube  hin  und  her  geschoben 
wurde.  Das  ist  jedoch  erst  lange  nac^  seinem  Tode  bekannt  geworden 
(Fhüos,  Transad,  1717,  p.  603),  als  Derham  in  den  Besitz  von  Gas- 
coigne's  Handschrift  gekommen  war. 

Im  Jahre  1710,  also  noch  bei  Lebzeiten  Leeuwenhoek's  sowohl 
als  Jurin's,  erschien  eine  kleine,  jetzt  selten  gewordene  Abhandlung 
über  Mikrometer  von  dem  Erlanger  Professor  Theodor  Balthasar 
{Micrometria  ^  hoc  est  de  micrametrorum  tt4bis  opticis  seu  Telescopiis  et 
Microscopiis  applicandorum  varia  structura  et  mu.  Erlang.  1710).  Er 
handelt  ausführlich  Über  die  verschiedenen  damals  gebräuchlichen  astro- 
nomischen Mikrometer,  empfiehlt  sie  auch  zu  mikroskopischen  Messungen, 
und  giebt  dazu  recht  zweckmäsBige ,  auch  jetzt  noch  brauchbare  Vor- 
schriften. So  sagt  er  z.  B.  S.  120:  Quod  si  vero  accuratior  meMSura  ob» 
jecti  desideretur,  läendum  erit  Micrometro  aliquo  cochleato,  qualia  plurima 
Cap.  III.  citato  exhihuimus,  Quando  vero  aliquod  Micrometrum  ita 
applicatum  est,  ut  una  cum  ol^ecto  videndo  et  mensurando  distinctae  ap^ 
pareant  pinnülaet  distantia  vitrorum  est  accurate  annotanda  et  in  piano 
objectivo  lineöla  ducenda  ea  lon^itudine,  ut  tota  uno  ohteciu  per  Micro- 
scopium  appareatf  v.  g.  Vio?  V20  ^^  Vao  ^^-  unius  pollicis  vulgaris, 
Diducendae  postea,  circumgyrando  cochleam,  eo  usque  sunt  pinntilae,  ut 
extremitatibus  istius  lineolae  exacte  congrtiant,  quo'  impetrato  videndum, 
guot  particulis  Micrometri  pinnulae  a  se  invicem  distent,  et  lineolae  Ion- 
gitudini  respondeant;  hie  enim  particularum  numerus  posthinc  erit  instar 
normae,  juxta  quam  alia  cbjecta  mensuranda  sunt. 

Als  eigentliches  Mikrometer  empfiehlt  er  ein  Schrauben mikrometer 
im  Focus  des  Oculares,  wovon  er  mehrere  Arten  beschreibt.  Zum  Zeich- 
nen der  durchs  Mikroskop  wahrgenommenen  Objecte  will  er  ein  aus 
Pferdehaaren  zusammengesetztes  Netz  benutzen,  welches  ebenfalls  in  den 
Focus  des  Oculars  kommen  soll. 

Diesen  Vorschlag  brachte  Hertel  (Anweisung  u.  s.  w.  S.  160  und  Voll» 

Pig.  199.  Ständiges  Lehrgebäude^  S. 

B  448)     1716    bei     seinem 

Mikroskope  in  Anwen- 
dung, auf  die  in  Fig.  199 
dargestellte  Weise.  Unter 
das  Ocular  brachte  er  ein 
Netz  aus  Pferdehaaren, 
welches    aus     100    Vier- 

Herters  Hertel's  ®^^®°   ^«»^"^  (ß)-     ^^ 

Schrftubenmikrometer.  Mikrometernetz.  serdem  benutzte   er  auch 
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ein  sehr  einfaches  Schraubenmikrometer  (A),  welches  in  der  Haapteache 
mit  einem  der  von  Balthasar  beschriebenen  astronomischen  Mikromeier 
übereinstimmt.  Ein  Messingring  hatte  zn  beiden  Seiten  zwei  kleine 
Bügel;  durch  diese  und  zugleich  auch  durch  die  entgegengetzten  Punkte 
des  Ringes  selbst  gingen  zwei  Schrauben  a  und  b,  die  in  der  Mitte  dei 
Ringes  aufeinander  stiessen,  ziemlich  in  der  Weise,  wie  in  dem  jetziges 
Oculaire  ä  vis  de  rappeh  Dieser  Ring  kam  in  den  Focus  des  Ocnlars- 
Die  aus  dem  Ringe  hervorstehenden  Schraubenenden  hatten  platte  Hand- 
griffe oder  Knöpfe  und  beim  Gebrauche  wurden  die  Viertelsamgänge 
gezählt. 

Die  Grösse  des  einzelnen  Umganges  maass  Hertel  auf  folgende 
Weise.  Beide  Schrauben  wurden  so  weit  von  einander  entfernt,  deas 
ihre  Enden  am  Rande  des  Gesichtsfeldes  sich  befanden.  Nun  wnrde  ihr 
scheinbarer  Abstand  oder  die  Grösse  des  Gesichtsfeldes  durch  einen  zor 
Seite  des  Mikroskopes  gehaltenen  Girkel  gemessen ,  und  ebenso  vrorde 
der  wirkliche  Abstand  beider  Schraubenenden  durch  directe  Messung 
bestimmt.  Dann  zählte  man  die  Anzahl  Windungen  für  diese  Strecke 
und  berechnete  aus  diesen  Daten  den  Werth  der  Viertelswindung,  der 
bei  Hertel' 8  Instrumente  Vieso  rhein.  Zoll  betrug. 

Einige  Jahre  später  kamen  die  Ocularmikrometer  in  allgemeineren 
Gebrauch,  namentlich  durch  Benjamin  Martin  (Descriptian  and  Ust 
of  a  Pocket  refleding  Microscope  ioith  a  micrometer^  1739.  New  SjßStem 
of  Opticks,  1740,  p.  277).  Er  verfiel  auch  zuerst  darauf,  siatt  der 
Faden-  und  Haarnetze'  Striche  zu  benutzen,  die  mit  dem  Diamanten  auf 
Glas  gezogen  wurden.  Seine  Glasmikrometer  hatten  40  Striche  anf 
einen  Zoll.  Martinas  Schraubenmikrometer  war,  wie  bei  Hertel,  ein 
Ocularmikrometer;  doch  hatte  es  eine  etwas  andere  Einrichtung,  und  die 
damit  vorgenommenen  Messungen  fielen  genauer  aus.  Es  gehörte  nur 
Eine  Schraube  dazu,  und  50  Windungen  gingen  auf  Einen  Zoll.  Jener 
Theil  der  Schraube,  der  sich  im  Gesichtsfelde  zwischen  den  beiden  Augen- 
gläsern befand,  endigte  in  eine  feine  Spitze;  der  andere,  welcher  ans  dem 
Mikroskoprohre  hervorragte,  hatte  einen  Index,  wodurch  auf  einem  Zei* 
gerblatte  (Fig.  72)  der  zwanzigste  Theil  einer  Umdrehung  angegeben 
wurde.  Jede  Theilung  auf  dem  Zeigerblatte  gab  also  direct  ^/looo  Zoll 
an.  Da  aber  nicht  das  Object,  sondern  das  vergrösserte  Bild  gemeeeen 
wurde,  so  wurde  durch  diese  Theilungen  wirklich  eine  weit  geringere 
Grösse  angegeben,  die  im  Voraus  berechnet  werden  musste.  Martin 
selbst  giebt  an,  dass  man  den  Durchmesser  der  Objecto  mittelst  dieses 
Schraubenmikrometers  leic^  bis  auf  Vioooo  ZoU  bestimmen  könne. 

Bald  darauf  fügte  Adams  (Micrographia  illustrcfta,  1746)  seinon 
Mikroskope  ein  solches  Schraubenmikrometer  bei,  das  er  als  Nadel- 
mikrometer benannte.  Es  ist  Fig.  200  dargestellt.  In  der  Hauptsache 
stimmt  es  mit  Martin 's  Instrumente;   es  waren  aber  zwei  Yerbesaerun- 
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gen  daran  angebracht.     Erstens   sass  es   nicht  fest  am  Mikroskoprohre, 
sondern  wurde  nur  durch  den  Bügel  aaa  und  die  Schraube  b  daran  be- 

Fig.  200.  festigt,  wenn  es  in  Gebranch 

gezogen  werden  sollte.  Wich- 
tiger war  aber  die  zweite 
Verbesserung,  die  darin  be- 
stand, dass  jeder  vollständige 
Umgang  der  Schraube  mn  ab- 
gelesen werden  konnte;  denn 
dieselbe  bewegte  sich  durch 
den  länglich  vierseitigen  Rah- 
men cdef  mit  eingeschnittener 
Nadelmikiometer  von  Adams.  Theilung,  so  dass  jedes  Inter- 

stitium  einer  ganzen  Umdre- 
hung der  getheilten  Scheibe  p  entsprach.  Durch  das  Stück  v,  woran 
sich  ein  als  Index  dienender  Streifen  befand,  wurde  die  Fortbewegung 
der  Schraube  gemessen.  Man  muss  jedoch  zugeben,  dass  diese  Yerbesse- 
rongen  nicht  so  gross  sind,  um  die  Ehre  der  Erfindung  dieses  Mikro- 
meters Adams  allein  zuzuschreiben,  wie  es  später  dessen  Sohn  (Essays 
on  (he  Microscopey  1798,  p.  54)  gethan  hat.  Selbst  die  Zahl  der  Schrau- 
benwindungen und  die  Eintheilung  des  Zeigerblattes  war  ganz  so,  wie 
am  früheren  Instrumente  Martinas. 

Einige  Jahre  später  gab  Brander  (Beschreibung  zweier  zusammeiV' 
gesetzten  Mikroskope,  1769,  S.  34)  ebenfalls  ein  ganz  damit  übereinstim- 
mendes Schraubenmikrometer  zu  seinem  Mikroskope.  Seine  Glasmikro- 
meter übertreffen  aber  die  Martin 'sehen  in  der  feinen  Theilung:  die 
darauf  befindlichen  Felder  messen  Vio  Quadratlinie,  d.  h.  der  Zoll  ist  in 
100  Theile  getheilt,  die  Theilung  mithin  2^/2  Mal  feiner  als  auf  dem 
Martin 'sehen  Glasmikrometer.  Die  Untersuchung  eines  solchen  Bran- 
der'sehen  Mikrometers  lieferte  mir  folgende  Werthe,  aus  denen  ersicht- 
lich ist,  dass  es  Brander  für  seine  Zeit  schon  ziemlich  weit  in  der 
Kunst  gebracht  hatte,  feine  Theilungen  auf  Glas  zu  machen.  Die  durch 
den  Diamanten  gezogenen  Striche  nämlich  sind  0,002  bis  0,003  Milli- 
meter dick,  und  unter  zehn  gemessenen  Feldern  variirt  der  Durchmesser 
von  0,230  bis  0,209  Millimeter,  d.  h.  also,  sie  differiren  um  etwa  ^'i«. 

Im  nämlichen  Jahre  mit  Brander's  Schriftchen  erschien  auch  die 
Beschreibung  des  Mikroskopes  vom  Duc  deChaulnes.  Dieser  brachte 
noch  feinere  Theilungen  zu  Stande,  nämlich  240  auf  einen  Zoll,  jedoch 
nicht  auf  Glas,  sondern  auf  Messing. 

Als  die  Glasmikrometer  schon  fast  allgemein  bekannt  waren,  fuhren 
gleichwohl  noch  Einzelne  mit  der  Benutzung  der  Netzmikrometer  fort, 
wahrscheinlich  aus  dem  Grunde,  weil  Metallfaden  oder  Ilaare  weit  deut- 
licher wahrgenommen  werden  können,  als  die  mit  dem  Diamanten  auf 
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Glas  gezogenen  Linien.  Bei  Baker  {Employment  far  the 
1753)  ist  ein  Silberdrahtmikrometer  beschrieben  mit  viereckigen  Maaehei 
von  Vso  Zoll*  dessen  Silberdraht  nur  ^/^0Q  Zoll  dick  war.  Er  war  tob 
Felkes  verfertigt.  Baker  selbst  benutzte  ein  aus  EopfhAaren  ge- 
machtes Mikrometer.  Hollmann  (Fhüos.  TVansad,  1745,  p.  246)  be- 
nutzte zu  gleichem  Zwecke  die  Maschen  eines  Stückchens  Seidenzeig. 
das  ins  Ooular  eingesetzt  wurde. 

Statt  auf  Glas  brachte  man  die  Theilungen  auch  auf  Elfenbein  od« 
Hörn;  doch  stand  man  bald  wieder  hiervon  ab,  weil  diese  SabstanzcE 
sich  je  nach  dem  Feuchtigkeitsgrade  der  Luft  ausdehnen  oder  znaammca- 
ziehen. 

Cavallo  (JPhilos.  Transact  1791)  empfahl  dazu  ein  Perlmutter- 
tafelchen,  so  dünn,  dass  es  durchsichtig  ist,  worauf  sich  mit  grösserer 
Leichtigkeit  als  auf  Glas  sehr  scharfe  feine  Linien  ziehen  lassen,  o&d 
bald  machte  man  Perlmuttermikrometer,  an  denen  die  Interstitäen  na 
Vsoo  Zell  maassen  (Adams,  Essays,  p.  60). 

In  Folge  der  Verbesserung  der  Theilmaschinen  wurde  es  aber  mög- 
lich, noch  feinere  Theilungen  auszuführen,  und  bereits  am  EInde  des 
18.  Jahrhunderts  gelang  es  Goventrj  {Encydopaedia  Brüannica^  Ed.  6, 
p.  805),  bei  Glasmikrometern  die  Theilung  bis  zu  Vioooo  engl.  Zoll  oder 
etwa  Vioo  Millimeter  zu  treiben. 

Sp&ter  zeichneten  sich  in  England  Barton,  Ramsden  and  Dol- 
lond  durch  die  Verfertigung  sehr  feiner  Glasmikrometer  aus;  in  Dentscfa- 
land  aber  machte  sich  Fraunhofer  in  München  durch  die  höchst  fö- 
nen Theilungen  auf  Glas  berühmt,  deren  er  zu  seinen  Üntersuchnngn 
über  die  Lichtbeugung  bedurfte.  Sein  Instrument  war  so  eingerichtet, 
dass  32,000  Striche  auf  einen  Pariser  Zoll  damit  gezogen  werden  konnten. 
Solche  ungemein  feine  Theilungen  scheint  er  jedoch  nicht  zur  wirklidieB 
Ausfährung  gebracht  zu  haben;  in  dem  feinsten  Netze,  dessen  er  sich  bei 
seinen  Versuchen  bediente,  betrug  der  gegenseitigt;  Abstand  der  Stridie 
0,0001223  Zoll,  d.  h.'etwa  Vaoo  Millimeter  (Gilberts  Anndlen^  IS2Z, 
XIV,  S.  347).  —  Uebrigens  verfertigte  auch  damals  Ho  ff  mann  in  Lcq»- 
zig  Glasmikrometer,  deren  feinste  Theilungen  bis  Viiooo  Zoll  gingen  (Gil- 
berts Annäien  XIV,  S.  440). 

Mit  der  Zeit  ist  man  aber  noch  weiter  gekommen.  So  fertigte  Le- 
baillif  in  Paris  Glasmikrometer,  auf  denen  das  MiUimeter  in  500  Theile 
getheilt  war  (Chevalier  1.  c.  p.  83),  worin  ihm  Chevalier,  Ober- 
häuser und  Andere  weiterhin  nachfolgten;  ja  der  unlängst  in  Paris  ver- 
storbene Mechanicus  Froment  lieferte  Glasmikrometer,  auf  denen  dss 
Millimeter  in  1000  Theile  getheilt  war.  Niemand  h^t  es  indessen  hierio 
weiter  gebracht,  als  Nobert,  und  schon  zu  wiederholten  Malen  ist  von 
dessen  Probetäfelchen  die  Rede  gewesen,  die  ohne  Zweifel  zu  den  merk- 
würdigsten  Erzeugnissen  unserer  jetzigen  Mechanik  zfthleni 
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Nobert  hat  übrigens  saccessiv  Probet&felcben  geliefert,  die  darch 
die  Anzahl  der  Liniengruppen  nicht  nur,  sondern  auch  durch  den  Abstand 
der  Linien  in  den  gleichnamigen  Gruppen  von  einander  differiren.     Die 
Qetk&ne  Prüfung  eines  Täfelchens  aus  seiner  ersten  Zeit  mit  einem  Ocn- 
lar-Schraubenmikrometer,  an   dessen  Zeigerblatte  jede  Theilung  bei  der 
"benutzten  Vergrösserung  0,000051  Millimeter  entspricht,  ergab  mir  Fol- 
gendes.    Die  zu  zehn  Gruppen  vereinigten  Linien  haben  zusammen  etwa 
4  Linien  Länge;  die  Gruppen  selbst  und  die  sie  trennenden  freien  Zwi- 
schenräume sind  einander  ziemlich   gleich.      Misst  man   die  Breite  der 
Gruppen  an  dem  einen  und  an  dem  andern  Ende,  so  ergiebt  sich  eine  kleine 
XHfferenz,  die  vielleicht  davon  herrührt,  dass  Nobert  zur  Herstellung  die- 
ser Probetäfelchen  eine  Ereistheilungsmaschine  verwendet.  So  hat  die  erste 
Gruppe  am  breiteren  Ende  0,0199  Millim.  Durchmesser,  am  schmäleren 
0,0196  Millim.     Diese  geringe  Differenz  von  0,0003  Millim.  hat  zwar  so 
gut  wie  keinen  Einfluss,  da  sie  sich  auf  alle  Strichelchen  einer  Gruppe 
vertheilt;  man  ersieht  aber  doch  hieraus,  dass  es  am  sichersten  ist,  wenn 
man  bei  einer  vergleichenden  Prüfung  von  Mikroskopen  immer  einen  be- 
stimmten Theil  in  Anwendung  zieht,  etwa  die  Mitte  der  Gruppen  *).    Für 
die  fünf  ersten  Gruppen  fand  ich  in  der  Mitte: 


*)  Ueber  diese  geringe  ion  mir  gefandene  Differenz  äussert   sich  Hugo  von 
Mo  hl  (Arch.  f,  mikroikop.  Anat,  1865.  I,  S.  93)  dahin,  dass   sie   an  seinem   No- 
bert'sehen  Täfelchen  nicht  exlstirt,   oder  wenigstens   so  unerheblich  ist,  dass  sie 
noch  im  Bereiche   der  Beobachtnngsfehler  liegt.     Auch   meint   er,   dass   ich   mir 
eine    unrichtige   Vorstellung   davon   mache,    wie   Nobert    seine  Theilungen  sn 
Stande  bringt,   indem   er  sagt:    „Nobert   verwendet  die  Ereistheilungsmaschine 
nicht,  wie  Harting  anzunehmen  scheint,  auf  die  Weise,  dass  er  die  zu  theilende 
Platte   auf  einem  Badius  des  Theilungskreises  befestigt,   in   welchem  Falle  aller- 
dings  die  Striche   des  Mikrometers  gegen   das  Centrum  des  Kreises   convergiren 
and  die'  Gruppen  der  Linien  am  einen  Ende  schmäler   als  am  anderen  Ende  aus- 
fallen würden,  sondern  er  bewegt  mittelst  des  Kreises  einen  Schieber,  auf  dem 
die  Platte  befestigt  ist,  und  es  müssen  die  Striche  der  Theilung  parallel  werden.'' 
Ich  rouss  offen  gestehen,  dass  mir  die  Sache  durch  diese  Aufklärung  noch  keines- 
wegs ganz  deutlich  geworden  ist.      Die  Theilung   am  Rande   der   Kreistheilnngs- 
maschine  hat  doch  convergirende  Striche,  und  Linien,  welche  damit   parallel  sind, 
müssen  somit  convergiren.     Es  wäre  freilich  zu  wünschen,  Nobert  machte   seine 
Theilnngsmethode  bekannt,  zumal  sonst  zu  besorgen  steht,   dieselbe   könne  einmal 
ganz  verloren  gehen.      Mag   nun   aber  auch  die  Theilung   wie  immer  ausgeführt 
werden,  durch  Messung  wird  man   doch   ein  Urtheil   darüber  gewinnen,    ob   die 
Linien  der  einzelnen  Gruppe  convergiren  oder  nicht.     Meine  früheren  Messungen 
kann  ich  jetzt    nicht   wiederholen,  da  jenes  Täfelchen    mit   zehn  Gruppen   nicht 
mehr  in   meinem  Besitee   ist.     Dagegen  habe   ich    an  einem  der   neueren  Probe- 
täfelchen mit  30  Gruppen,  bei  einer  llOOmaligen  Vergrösserung  mit  einem  Hart- 
nack' sehen  Immersionssysteme,  die  beiden  Enden    der  dritten   Gruppe  gemessen, 
und  eine  so  unerhebliche  Differenz  gefunden,  dass  man  wohl   an    einen  Parallellfl- 
mns  der  Linien  glauben  darf;  und  dann  bäUe  Mohl  in  der  Hauptsache  Recht 
Harting' B  Mikroikop.  HI.  24 
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n 


Nr  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 


9  InterstiüeD. 
10 
12 
13 
15 


0,01975  Mm.  Breite  auf  10  Linien  oder 
0,01941     „         „         „    11       „  „ 

0,01958  „  „  „  13  „ 
0,01846  „  „  „  14  „ 
0,01831     „         „         „    16       „         „ 

Bei  den   folgenden  Gruppen  vermochte  ich   die  Striche  nicht  mehr  mit 
der  Zuverlässigkeit  zu  zählen,  die  hierbei  erforderlich  ist 

Berechnet  man  nun  die  Breite  der  Gruppen  aus  den  von  Nobert 
selbst  angegebenen  Abständen,  so  bekommt  man: 

Differenz. 
0,02030  Mm.    .    .    .    +  0,00055  Mm. 


n 


Nr.  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 


0,01937 
0,01993 
0,01851 
0,01831 


—  0,00004 

+  0,00025 

+  0,00005 

0 


Es  besteht  somit  eine  kleine  Differenz  zwischen  meinen  Reeultateo 
und  Nobert's  Angaben,  die  ich  nicht  zu  erklären  im  Stande  bin',  da  at 
bald  positiv,  bald  negativ  ausfällt.  Jedenfalls  ist  aber  diese  Differenz, 
abgesehen  von  der  ersten  Gruppe,  wo  sie  V20oo  Millimeter  beträgt,  eine 
ganz  unbedeutende. 

In  der  folgenden  Tabelle  habe  ich  in  den  beiden  ersten  Colaxnnen 
nach  Nobert  angegeben,  welche  Abstände  die  Linien  in  den  Ghrappen 
haben,  wobei  ich  nur  die  Pariser  Linie  aufs  Millimeter  redaciiie;  die 
beiden  anderen  Gruppen  enthalten  die  Zahlen,  die  ich  aus  meinen  Me»* 
sungen  an  den  fünf  ersten  Gruppen  ableite. 


Linien  anf 

* 

Linien  uf 

I  Millim. 

1  Uniim. 

Nr.  1. 

0,002256  Mm.  ...   443  .  . 

.  0,002193  Mm.  . 

.  .  456 

n     2. 

0,001937  „ 

1 

.   516  .  . 

.  0,001941  „  . 

.  .  515 

»  3. 

0,001661  „  , 

< 

602  .  . 

.  0,001632  „  . 

.  .  613 

n  4. 

0,001424  „  . 

1 

702  .  . 

.  0,001420  „  . 

.  .  704 

»  5. 

0,001221  „  . 

. 

819  .  . 

.  0,001221  „  . 

.  .  819 

»  6. 

0,001046  „  . 

1 

.   956 

n     7. 

0,000897  „  . 

• 

1115 

»  8. 

0,000768  „  . 

1 

.  1302 

n     9. 

0,000660  „  . 

• 

.  1515 

»10. 

0,000509  „  . 

.  1964 

Man  ersieht  aus  dieser  Tabelle,  dass  bei  den  ersten  Gruppen  die 
Abstände  der  Linien  ganz  regelmässig  abnehmen;  nur  zwischen  der  neun- 
ten und  zehnten  Gruppe  ist  die  Differenz  auffallend  grösser.  Nobert 
scheint  das  selbst  eingesehen  zu  haben,  und  hat  Gelegenheit  genommeni 
noch  stärkere  Beweise  seiner  Kunstfertigkeit  in  der  DarsteUong    feiner 
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X'beilungen  auf  Glas  zu 'geben.  Anfangs  1849  (Schnhmacher's  Astro- 
rmamische  Nachrichtet\,  1849,  Ergänzungsheft  S.  39)  verfertigte  er  Probe- 
t^afelchen  mit  12  Liniengruppen,  dann  solche  mit  15  Gruppen,  und  1862 
stieg  er  bis  zu  20  Gruppen.  Dabei  lieferte  er  aber  immer  auch  noch 
TT&f eichen  mit  10  und  mit  15  Gruppen, 

Warren  de  la  Rue  {American  Joum.  1850  p.  27)  hat  zuerst  eines 
-von  den  neueren  Probetäfelchen  mit  15  Liniengruppen  besprochen,  und 
»uf  1  Millimeter  gezählt: 


Nr.  1. 

443  Linien. 

Nr. 

9. 

1478  Linien. 

«    2. 

514 

» 

ff 

10. 

1612       „ 

«    3. 

607 

n 

ff 

11. 

1692      , 

n     4. 

715 

» 

ff 

12. 

1772       „ 

.    5. 

806 

ff 

ff 

13. 

1875       „ 

.    6. 

924 

T» 

ff 

14. 

1969       „ 

.    7. 

1108 

T» 

ff 

15. 

2216       „ 

-    8. 

1267 

M 

Bei  einem  Vergleiche  mit  der  vorigen  Tabelle  sieht  man,  dass  die 
gleichnamigen  Gruppen  auf  den  älteren  und  neueren  Nobert'schen  Pro- 
betafelchen keineswegs  gleich  sind,  was  wohl  im  Auge  zu  behalten  ist, 
wenn  man  mittelst  derselben  irgend  ein  Mikroskop  prüfen  will.  Bei  den 
neun  ersten  Gruppen  zeigt  sich  nur  ein  massiger  Unterschied.  Dagegen 
entspricht  die  zehnte  Gruppe  der  älteren  Täfelchen  ungefähr  der  vier- 
zehnten Gruppe  auf  den  neueren ,  deren  fünfzehnte  schon  feiner  ge- 
theilt  ist*). 

Nobert  hat  aber  gezeigt,  dass  die  Kunst  damit  noch  nicht  an  der 
auBsersten  Grenze  angekommen  ist.  Ausser  diesen  15  Gruppen  hat  er 
anf  dem  nämlichen  Täfelchen  noch  eine  gesondert  stehende  Gruppe  von 


'*')  Bald  nach  Warren  de  la  Rue  berichtete  aach  Unger  (Poggendorff's 
AnnaL  1850.  Bd.  79,  S.  32)  über  ein  solches  Probetäfelchen ;  er  hatte  ganz  andere 
Resultate  erhalten,  eben  sowohl  in  der  Linienmenge  jeder  Gruppe,  als  in  BetreiF 
ihrer  wechselseitigen  Abstände.  Offenbar  sind  aber  diese  Angaben  unrichtig,  wie 
man  schon  aus  der  Berechnung  der  Abstände  in  der  ersten  Gruppe  ersieht.  Nach 
Unger  hat  jede  Gruppe  0,0005  Par.  Zoll  (0,01353:>  Millimeter)  Breite,  und  die 
erste  Gruppe  soll  7  Linien  enthalten.  Hieraus  berechnet  er  einen  Abstand  der 
Linien  von  0,0008  Linie  oder  ^/^^  Millimeter,  vergisst  aber  dabei,  dass  die  Zahl 
der  Interstitien  in  jeder  Gruppe  jener  der  Linien  immer  um  Eins  nachsteht.  Be- 
hält man  das  im  Auge,  so  findet  man  als  Abstand  der  Linien  genau  0,001  Lidie 
oder  y443  Millimeter,  d.  h.  die  nämliche  Zahl,  wie  bei  dem  von  Warren  dela 
Rue  beschriebenen' Probetäfelchen.  Auch  in  der  Anzahl  der  Linien  jeder  Gruppe 
scheint  sich  Unger  geirrt  zu  haben.  Nach  ihm  soll  die  fünfzehnte  Gruppe 
21  Linien  enthalten,  welche  Zahl  indessen  nach  Nobert  selbst  (Poggendorff's 
Atmal.  1852,  Bd.  85,  S.  92)  schon  auf  die  zehnte  Gruppe  trifft.  Das  wurde  auch 
neulich  durch  George  Hunt  {Quart.  Joum,  1857,  XX,  p.  233)  bestätigt,  der  mit 
der  Camera  lucida  bei  einer  Vergrösserung  von  1700  bis  2000  Mal  die  Linien  ge* 

24* 
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Linien  gezogen,  deren  Abstand  nur  V4433  Millim.  betr&gt,   also  bSi 
viel  als  in  der  15.  Gruppe,  und  ausserdem  noch  ein  Paar  andere 
wo  die  kleinen  Linien  einander  unter  Winkeln  von   90°  und  120* 
zen.     Auf  den  Probetafelchen  mit  20  Gruppen  betragt  der  Lin^ 
in  der  20.  Gruppe  ^/eooo  Linie  oder  V2664  Millimeter. 

Ein  Nobert'sches  Probetäfelchen  mit  10  Gruppen   kostet  5 
ein  solches  mit  15  Gruppen  10  Thaler. 

Späterhin  hat  Nobert  aber  sogar  Probetafelchen  mit  30 
hergestellt,  und  diese  kosten  30  Thaler.  Ich  erhielt  1858  ^in  solches 
eben  von  Nobert  mit  folgender  Angabe  der  Abstände  der  Linien  im 
einzelnen  Gruppen,  denen  ich  noch  die  Anzahl  der  Linien  beifüge, I 
auf  Ein  Millimeter  kommen: 

1.  Gruppe  0,001000  Par.  Lin.  =    443 


5. 

1» 

0,000560  r> 

n  —  806 

10. 

ff 

0,000275  „ 

1612 

15. 

n 

0,000200  „ 

„  —  2215 

20. 

T» 

0,000167  „ 

„  —  2653 

25. 

n 

0,000143  „ 

„  —  3098 

30. 

n 

0,000125  „ 

3544 

Diese  Angaben  wurden,  so  viel  mir  bekannt,  nur  von  W.  S.  Salii* 
vant  und  T.  G.  Wormley  (American  Joum.  January  1861)  durch  wAr 
liehe  Zählungen  geprüft.  Sie  benutzten  ein  Objectiv  von  Tolles  rt 
Vso  engl.  ZoU  Brennweite  und  eine  6000malige  Yergrösserong ,  die  tm 
Theil  dadurch  erreicht  wurden  dass  sie  eine  achromatische  Hohllii« 
zwischen  das  Objectiv  und  das  Ocular  brachten.  Dabei  benntstsD  0 
Sonnenlicht,  das  durch  eine  achromatische  Linse  mit  grosser  Brennveir 
fiel.  Bis  zur  26.  Gruppe  waren  die  Linien  mit  Sicherheit  zählbar;  bs 
der  27.  und  28.,  zumal  aber  bei  der  29.  Gruppe  schwand  diese  Sich«- 
heit,  weil  es  immer  schwerer  und  schwerer  fiel,  die  Linien  über  die  gao 
Gruppe  hin  zu  unterscheiden.  Die  Linien  der  30.  Gruppe  worden  gv 
nicht  mehr  erkannt.  In  der  umstehenden  Tabelle  sind  die  von  iiam 
gefundenen  Resultate  verzeichnet,  und  zwar  der  Yergleichung  halber  mxA 
Metermaass  reducirt. 


sählt  hat,  welche  in  den  ersten  dreizehn  Gruppen  auf  Viooo  ^°Sl*  Zoll  kona«^ 
und  ebenso  auch  die  Anzahl  der  Linien  in  jeder  Gruppe.  Seine  Zahlen  ^ 
feriren  wirklich  so  wenig  Ton  jenen  bei  Warren  de  la  Rne,  dass  man  beidi 
Probetäfelchen  in  Betreff  der  Linearabstände  in  den  gleichnamigen  Gruppen  äü 
als  gleich  ansehen  kann.  Nur  in  der  elften  Gruppe  zeigt  sich  eine  Verschied«» 
heit,  die  ich  mir  so  erklären  muss,  dass  Hunt  beim  Zählen  zufällig  diese  Cnpft 
übersehen  hat,  was  ja  bei  einer  solchen  schweren  Untersuchung  gani  leicht  ge- 
schehen kann. 
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Grappe. 

i 

Linien  in 

der  ganzen 

Gruppe. 

Linien  auf 
1  Millim. 

Gruppe. 

Linien  io 

der  ganzen 

Groppe. 

Linien  auf 
1  Millim. 

1, 

7 

437 

16. 

30 

2264 

2. 

8 

514 

17. 

31 

2308 

3. 

9 

605 

18. 

32 

2446 

4. 

10 

707 

19. 

33 

2493 

5. 

12 

796 

20. 

34 

2631 

6. 

13 

917 

21. 

36 

2680 

7. 

15 

1091 

22. 

37 

2833 

8. 

17 

1270 

23. 

38 

2880 

9. 

20 

1490 

24. 

40 

2920 

10. 

22 

1600 

25. 

41 

3000 

11. 

24 

1774 

26. 

42 

3075 

12. 

25 

1863 

27. 

43 

3197 

13. 

26 

1969 

28. 

44? 

3264 

14. 

28 

2071 

29. 

? 

3400 

15. 

29 

2200 

30. 

? 

? 

Vergleicht  man  diese  Werthe  mit  den  durch  Nobert  selbst  verzeich- 
neten Abständen  und  den  daraus  abgeleiteten  Zahlen,  so  ergiebt  sich, 
dass  letztere  insgesammt  etwas  grösser  sind.  Das  mag  vielleicht  davon 
herkommen,  dass  die  benutzte  Maasseinheit  nicht  die  nämliche  war. 

In  der  jüngsten  Zeit  lieferte  Nobert  Probetäfelchen  mit  19  Grup- 
pen, worin  die  vier  letzten  Nummern  der  SOgruppigen'  Täfelchen  in  der 
Feinheit  der  Theilung  noch  überholt  werden.  Die  erste  Gruppe  aus- 
genommen, sind  die  übrigen  anders  getheilt  als  auf  den  früheren  Täfel- 
chen, wie  aus  folgender  Tabelle  zu  ersehen  ist : 


874 


Nobert's  Probetäfelchen. 


Nr.    1  = 


f» 

71 

n 


n 


T) 


1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


=  */iooo  Par. 

Lin., 

443  auf  1 

MiUi 

=     AöOO 

n 

V 

665 

»     •* 

Tt 

=  V2000 

n 

n 

886 

»     ' 

n 

1/ 

/2500 

n 

n 

1108 

n      * 

n 

=  ^Izooo 

n 

» 

1329 

»      * 

'          n 

=  ^/ssoo 

n 

V 

1550 

n      ■' 

i      , 

=  ^Aooo 

r» 

V 

1772 

n      -^ 

» 

1/ 

—     /45OO 

n 

T» 

1994 

n      ■' 

» 

=    Aooo 

T» 

n 

2215 

»»      ■' 

'•          w 

=    VöSOO 

n 

n 

2437 

w      •' 

l-          fl 

=  Veeoo 

r> 

» 

2658 

V       ^ 

'^          « 

=  Vesoo 

n 

n 

2880 

t»      -^ 

'■               V 

= .  ^  ^000 

n 

n 

3101 

n      ^ 

'■          n 

—    /7500 

n 

n 

3323 

11 

■■          T 

—  Vsooo 

T» 

n 

3544 

T> 

^           r» 

^^8500 

« 

n 

3766 

1 

'■                T« 

AüOO 

r> 

n 

3987 

n 

'■          n 

1/ 

/9500 

n 

» 

4209 

n 

^          « 

—    Vi 0000 

7) 

« 

4430 

« 

^          n 

Es  harmoniren  somit  die  7.,  9.,  11.,  13.  und  15.  Gruppe  dieses 
19gruppigen  Täfelchens  mit  der  11.,  15.,  20.,  25.  iind  30.  Gruppe  des 
30gruppigen  Täfelchens. 

Wie  schwer  solche  feine  Tbeilungen  herzustellen  sind,  vermag  ick 
wohl  nicht  besser  darzuthnn,  als  durch  das  Zeugniss  Fraunhofer'« 
(Gilbert's  Änncileriy  Bd.  15,  S.  348),  der  erzählt,  es  sei  ihm  noch  nicht 
gelungen,  Linien  auf  Glas  zu  bringen,  deren  32,000  auf  den  Pariser 
Zoll  (also  1171  auf  den  Millimeter)  gehen,  und  dann  hinzufügt:  „und  es 
möchte  auch  für  Menschenhände,  welcher  Maschine  man  sich  auch  bedie- 
nen mag,  nicht  wohl  möglich  sein."  Nobert's  Probetäfelchen  kommefl 
den  Zeichnungen  der  allerschwierigsten  Probeobjecte  (I,  S.  321)  an  Fein- 
heit fast  gleich,  und  er  hat  allen  denen  einen  grossen  Dienst  geleistet, 
die  das  Unterscheidungsvermögen  ihrer  Mikroskope  genau  prüfen  wollen. 
Gleichwohl  muss  ich  das  schon  früher  Gesagte  wiederholen,  dass  man  mit 
zwei  solchen  Probetäfelchen  nicht  immer  vollkommen  vergleichbare  Re- 
sultate erhält,  weil  die  Sichtbarkeit  und  Unterscheidbarkeit  der  feinen 
Linien  von  der  Härte  oder  Sprödigkeit  des  Glases,  von  der  Druckstarke 
der  Diamantspitze  und  anderen  Umständen  abhängen,  die  wohl  zam 
Theil,  jedoch  niemals  vollständig  in  der  Macht  des  Verfertigers  liegen. 
Nur  so  kann  ich  es  mir  z.  B.  erklären,  dass  ich  an  einem  der  ersten 
Probetäfelchen  keine  Spur  von  Linien  in  der  zehnten  Gruppe  zu  erken- 
nen vermochte,  gleichwohl  aber  an  einem  Täf eichen  mit  20  Gruppen  ans 
späterer  Zeit  mit  dem  nämlichen  Mikroskope  ganz  bequem  die  fünfzehnte 
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Gruppe  unterschied,  und  selbst  noch  bei  der  siebzehnten  mit  einiger 
"Mühe  die  Linien  erkannte,  ungeachtet  die  Linien  in  diesen  beiden  ein- 
ander weit  mehr  genähert  sind. 

Bis  jetzt  ist  Nobert  der  Einzige,. der  solche  feine  Theilungen  auf 
Glas  liefert,  und  wenn  es  auch  bekannt  ist ,  dass  er  dazu  eine  Ereisthei- 
lungsmaschine  benutzt,  so  ^scheint   er  doch  einen  Theil  seiner  Methode 
geheim  zu  halten.     Es  dürfte  deshalb  nicht  unpassend  sein ,  wenn  ich  an 
das    früher   berührte   Sehreibeinstriiment    von    Peters   (S.   9)   erinnere, 
das  sich  jetzt  in  der  Sammlung  der  Microscopicäl  Society  of  London  be- 
findet, wohin  es  der  Erfinder  geschenkt  hat.     Mit  einer  derartigen  Ein- 
richtung werden  sich  wahrscheinlich    gleich    feine  Theilungen  auf  Glas 
machen  lassen. 

Ich  erwähnte  bereits  früher  (II,  S.  229),  dass  bei  allen  Mikrometern  126 
zwischen  dem  wahren  und  dem  scheinbaren  Werthe  der  Abstände  Unter- 
schiede vorkommen,  die  oftmals  gar  nicht  unbedeutend  sind.  Die  Be- 
stimmung der  Glasmikrometer  verlangt  es  ganz  besonders,  dass  die  Ab- 
theilungen  unter  einander  übereinstimmen  sollten ;  man  trifft  aber  selbst 
an  jenen,  die  aus  den  Werkstätten  der  besten  Optiker  hervorgegangen 
sind,  oftmals  grosse  Ungleichheiten,  zum  Beweise,  dass  die  Theilnngs- 
instrumente  sehr  unvollkommen  waren,  oder  dass  die  Theilung  nicht  mit 
der  nöthigen  Sorgfalt  und  Genauigkeit  ausgeführt  wurde.  Ueber  den 
verhältnissmässigen  Grad  von  Genauigkeit  einiger  Mikrometer,  die  zu 
verschiedenen  Zeiten  aus  verschiedenen  Werkstätten  hervorgegangen  sind, 
giebt  folgende  kleine  Tabelle  Aufschluss.  Alle  Theilungen  sind  auf  Glas 
ausgeführt,  nur  die  Barton'sche  auf  Messing: 


Verfertjger. 


Nomineller  Wertb 
der  Tbeilnngen. 


Wirklicher 

Werth  in 

Millimetern. 


Maximum  der  Differenz. 


Brander 

Rameden 

Barton 

Dollond 

Chevalier 

Oberhäaser .    •    •  • 


Vit)      6"gl'  Linie 

VöOO  n        Zoll 

1/ 
/2.(K)        r  f> 

1/ 
/500  r  ^ 

Y20      Millim. 

V20 


0,2109 
0,0469 
0,0128 
0,0498 
0,0484 
00,480 


0,0210»« 

0,0032 

0,0012 

0,0070 

0,0019 

0,0010 


=  yio 


Vi 


10 


= V7 


Vi 


Vi 


25 


Man  ersieht  hieraus,  dass  seit  Brand  er  bedeutende  Fortschritte  ge- 
macbt  worden  sind.  Die  Fehler  indessen,  die  bei  allen  diesen  Mikrome- 
tern vorkommen,  sind  in  Wirklichkeit  noch  viel  zu  gross*,  und  bei  denen 
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ans  der  neueren  Zeit  rubren  sie  wahrscheinlich  grösstentheils  davon  her, 
dass  bei  der  Bearbeitung  nicht  hinlängliche  Sorgfalt  angewandt  wurde. 
Dass  es  möglich  ist,  einen  höheren  Grad  von  Genauigkeit  zu  erreichen, 
ersieht  man  nicht  blos  aus  der  feineren  Theilung  auf  den  eben  beschrie- 
benen Nobert 'sehen  Probetäfelchen,  sondern  auch  daraus,  dass  Mohl 
(Mikrographiej  S.  298)  bei  drei  Messungen  (was  freilich  eigentlich  zu  we- 
nig ist)  eines  in  ^50  Linien  getheilten  Glasmikrometers  von  Merz  in 
München  nur  V5555  Millim.  Differenz  fand,  was  «noch  nicht  ^/s^o  der  ge- 
messenen Grösse  ist. 

Ich  will  noch  erwähnen,  dass  Welcker  (Polytechn.  Journ,  Bd.  130, 
S.  267)  auch  ein  Glasmikrometer  angegeben  hat,  welches  zum  Abzählen 
von  Objecten  im  Gesichtsfelde  bestimmt  ist.  Es  ist  ein  Täfelchen  von 
1^9  Zoll  Länge  und  1  Zoll  Breite  mit  31  Querstrichen,  die  0,23  Par. 
Linien  von  einander  abstehen,  und  senkrecht  von  241  anderen  Strichen 
durchkreuzt  werden.  Das  Mikrometer  ist  dadurch  in  längliche  Vierecke 
getheilt,  die  den  Vorzug  vor  vierseitigen  Feldern  verdienen.  Ganz  zweck- 
mässig ist  dabei  die  Idee,  zur  Erleichterung  des  Zählens  die  Theilungen 
durch  Zeichen  zu  numeriren,  die  man  leicht  mit  dem  Diamanten  anbringt 
Es  werden  dazu  Striche  von  zweierlei  Länge   und  zweierlei  Abstanden 


benutzt,  nämUch:    |  (1),  ||  (2),  |||  (3).  ||||  (4),  ||  5).   ||1||  (8), 


(10). 


111(16). 


(20), 


(30)  u.  s.  w. 


Femer  hat  Hodgson  (Quart.  Journ.  1856.  XV,  p.  240)  einen  Ge- 
danken ausgesprochen,  der  vielleicht  dahin  führen  kann,  dass  man  wohl- 
feilere Mikrometer  bekommt,  als  Musterersatz  für  die  Glasmikrometer. 
Er  hat  auf  doppeltem  Wege  Collodiummikrometer  hergesteUt.  Erstens 
brachte  er  auf  ein  Glasmikrometer  eine  dünne  Schicht  Gollodium,  das 
sich  nach  Verdunstung  des  Aethers  leicht  abheben  lässt,  und  so  erhielt 
er  gleichsam  einen  Abguss  der  Mikrometei*theilungen ,  den  man  wie  ein 
gewöhnliches  Object  zwischen  zwei  Glastäfelchen  bringen  kann*).  Zwei- 
tens benutzte  er  aber  auch  die  Photographie,  um  sich  in  sehr  verkleiner- 
tem Maassstabe  die  Abbildung  einer  Theilung  zu  verschaffen.  Da  photo- 
graphische Abbildungen  auf  Gollodium   sich  mit  so  grosser  Schärfe  her- 


*)  Ich  muss  übrigens  bemerken,  dass  Gorham  (Quart.  Journ,  1853.  II,  p.  84) 
bereits  drei  Jahre  fräher  das  Gollodium  benatzt  hat,  nm  dergleichen  Abgüsse  Ton 
verschiedenen  mikroskopischen  Gegenständen  zu  bekommen.  Er  benutzte  dazu  ein 
mit  rothem  Sandelholz  schwach  gefärbtes  Gollodium;  welches  mit  einem  Pinsel 
Tier-  bis  fünfmal  aufgestrichen  wurde.  Beim  Untersuchen  der  Mineralien,  der 
Schalen,  der  Polypenstöcke,  der  Pflanzenepidermis ,  der  Bedeckungen  der  Glieder- 
thiere,  der  Hornhaut  ihrer  Augen  u.  s.  w.  kann  dieses  Hölfsmittel  allerdings 
ganz   gute  Dienste  leisten. 
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stellen  lassen  nnd  eine  recht  ansehnliche  Yergrösserung  vertragen,  so 
begreift  man  wohl,  dass  auf  diesem  Wege  mikrometrische  Theilungen  zu 
erzielen  sind,  welche  die  durch  ein  Theüungsinstrument  erhaltenen  zu 
ersetzen  vermögen  und  recht  gut  als  Ocularmikrometer  benutzt  werden 
können. 

Ebenso  hat  Thomas  Woods  (Phüos.  Magais.  1861,  p.  166)  auf 
photographischem  Wege  sich  ein  Mikrometer  verschafft.  Er  benutzte 
dazu  einen  Rahmen,  worauf  schwarz  gefärbte  hölzerne  Leisten  befestigt 
waren,  mit  dem  hellen  Himmel  als  Hintergrund.  Die  Linien  treten  so 
schärfer  hervor,  als  wenn  schwarze  Linien  auf  einem  weissen  Grunde  ge- 
zogen werden.  Das  Bild  wurde  auf  ein  mit  Collodium  überzogenes 
Glimmerblättchen  gebracht.  Das  auf  diesem  Wege  erhaltene  Mikrometer 
hatte  Linien,  die  Viooo  ^^S^-  ^^^  von  einander  abstanden  und  ebenso 
Vi  000  oogl«  Zoll  dick  waren. 

Für  Glasmikrometer  im  Oculare  empfiehlt  sich  die  Jackson'sche 
Einrichtung.  Eine  messingene  Platte  hat  in  der  Mitte  das  Glasmikro- 
meter, und  dieses  kann  durch  eine  Schraube  an  dem  einen  Ende  der 
Platte  hin  und  her  bewegt  werden.  Ist  die  Platte  durch  zwei  gegen- 
über stehende  Oeffnungen  ins  Ocular  eingebracht,  dann  kann  man  mittelst 
der  Schraube  einen  der  Theilungsstriche  mit  dem  Rande  des  Objectes  in 
Berührung  bringen. 

Eine  Verbesserung  in  der  Theilung  hat  Hartnack  dadurch  herbei- 
geführt, dass  er  noch  eine  Transversallinie  zieht,   wie   es  die  Fig.  201 


Fig.  201. 


Bewegliches  Ocularglasmikrometer  nach 
Hartnack. 


zeigt.  Offenbar  muss  da- 
mit die  Messung  weit  ge- 
nauer ausfallen  können,  bis 
zum  Fünftel  oder  Zehntel 
der  ursprünglichen  Einheit. 
Ueber  die  Preise  der 
Glasmikrometer  habe  ich 
noch  Folgendes  mitzuthei- 
len.  Bei  Oberhäuser  war  das  Millimeter  in  100  und  in  500  Theile 
getheilt,  und  das  Stück  kostete  20  Francs.  Nach  et  liefert  ein  Ocular 
mit  Glasmikrometer,  worauf  das  Millimeter  in  100  Theile  getheilt  ist,  um 
15  Francs.  Bei  Zeiss  ist  das  Ocularmikrometer,  woran  5  Millimeter  in 
50  Theile  getheilt  sind,  um  3  Thaler  zu  haben,  und  das  Objecttisch* 
mikrometer,  woran  das  Millimeter  in  25  bis  200  Theile  getheilt  ist,  um 
3  bis  5  Tlialer.  Bei  Belthle  kostet  das  Ocularglasmikrometer  (zwanzig- 
fache Theilung  des  Millimeters)  2  Thaler  15  Silbergroschen,  das  Object- 
tischglasmikrometer  (50fache  Theilung  des  halben  Millimeters)  5  Thaler. 
Bei  Beneche  bekommt  man  ein  Ocularmikrometer  (zehnmalige  Theilung 
des  Millimeters)  um  einen  Thaler,  ein  Objecttischmikrometer,  woran  das 
Viertelmillimeter  100  Mal  getheilt  ist,  um  5  Thaler. 
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127  Die  von  Martin,  Adams  und  Brand  er  verfertigten  Nadelmikro- 

meter im  Oculare  wurden  nach  einiger  Zeit  durch  andere  Schraaben- 
mikrometer  verdrängt.  Der  Duc  de  Chaulnes  stellte  nämlich  1767 
ein  Mikroskop  her,  das  ausdrücklich  dazu  bestimmt  war,  Messungen  damit 
vorzunehmen.  Sein  Stativ  war  auf  ein  Tischchen  befestigt,  das  auf  vier 
Füssen  ruhte.  Die  Messungen  wurden  mittelst  zweierlei  Sohraubenmikro- 
meter  bewirkt.  Neben  dem  astronomischen  Ocularmikrometer  mit  zwei 
Fäden,  von  denen  der  eine  fest  ist,  der  andere  aber  durch  eine  Schraube 
bewegt  wird,  kam  noch  am  Objecttische  ein  Mikrometer  mit  zwei  Schraa- 
ben  vor,  wodurch  das  Object  im  Gesichtsfelde  in  zwei  Richtungen  bewegt 
werden  konnte.  Mittelst  dieser  Einrichtung  vermochte  der  Duc  de 
Chaulnes  den  Durchmesser  derObjecte  bis  auf  Vi  so  o  Linie  zu  bestimmen^ 
also  fast  doppelt  so  genau,  wie  mittelst  der  früheren  Nadelmikrometer 
Diesen  Versuch ,  das  Object  durch  Schrauben  zu  bewegen ,  ahmte 
dann  Martin  nach;  wahrscheinlich  hat  er  dieses  Schraubenmikromeier 
in  der^mir  unbekannt  gebliebenen  Schrift  beschrieben:  Microscopium  pafh 
tometricum,  or  a  new  consiruction  of  a  Micrometer  adapted  to  the  Micro- 
scope,  1776.  Zu  seinen  späteren  zusammengesetzten  Mikroskopen  gehört 
ein  besonderes  mit  zwei  Schrauben  versehenes  Mikrometer;  dasselbe  be- 
steht aus  einem  vierseitigen  Messingrahmen,  worin  sich  ein  zweiter  durch 
zwei  Schrauben,  die  rechtwinkelig  gegen  einander  stehen,  hin-  and  her- 
bewegen lässt.  Dieses  Schraubenmikrometer  kann  man  am  Objecttische 
befestigen  und  wieder  wegnehmen,  ganz  so,  wie  gegenwärtig  bei  Plössl 
und  bei  Anderen.  Bei  der  Untersuchung  eines  solchen  Martin'schen 
Schraubenmikrometers  habe  ich  gefunden,  dass  eine  ganze  Schraubenum- 
drehung 0,5019  Millim.  gleich  ist,  und  da  das  Zeigerblatt  20  Abtheilun- 
gen  hat,  so  ist  die  einzelne  Abtheilung  =  0,0251  Millimeter  oder  0,00099 
engl.  Zoll. 

Auch  das  Ocular-Schraubenmikrometer  mit  beweglichem  Faden  kam 
mehr  in  Gebrauch.  Ramsden  führte  es  beim  Mikroskope  ein,  als  der  Gene- 
ralmajor Roy  im  Jahre  17 S3(Philos.  IVawfiacf.  p.  641)  sehr  genaue  Messun- 
gen auszuführen  hatte,  wobei  es  darauf  ankam,  genau  zu  bestimmen,  wie 
die  Stäbe,  deren  er  sich  bediente,  durch  die  Wärme  ausgedehnt  wurden. 
Dazu  erfand  Ramsden  ein  Pyrometer  mit  der  Einrichtung,  dass  die 
Ausdehnung  der  Stäbe  durch  zwei  an  den  Enden  angebrachte  Mikroskope 
gemessen  wurde.  Als  dann  Roy  einige  Jahre  später  durch  trigonome- 
trische Messungen  den  Abstand  der  Meridiane  von  Green  wich  und  Paris 
bestimmte,  lieferte  ihm  Ramsden  ein  Instrument  zu  Winkelmesaungen, 
wozu  auch  zwei  mit  solchen  Mikrometern  versehene  Mikroskope  gehör- 
ten, um  die  nöthigen  Ablesungen  mit  grosser  Genauigkeit  bewirken  zn 
können  {Philos.  Transact,  1790,  p.  111).  Ferner  benutzte  auch  Edward 
Troughton  (Philos,  Transact,  1809,  p.  105)  dergleichen  Mikrometer  fnr 
seine  Theilungsmaschine. 
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Das  Ramsden'sche  Ocolar- Schraubenmikrometer  ist  Fig.  203  dar- 
g('8tellt.    Es  besteht  aus  einer  abgeplatteten,  länglich  vierseitigen  Kapsel  a 

A  Fig.  202. 

B 


n            \ 
V 

Ramsden's  Ocalar-Schraubeiimikromett*r. 

mit  zwei  Spinnewebfaden  m  nnd  n  im  Inneren:  der  eine  dieser  Fäden  ist 
fest,  der  andere  wird  dnrch  eine  Schraube  bewegt,  die  mit  einem  ge- 
theilten  Zeigerblatte  h  versehen  ist.  Ueber  jener  vierseitigen  Kapsel  be- 
findet sich  die  kurze  Röhre  o  mit  einem  positiven  Oculare,  welches  so 
gestellt  werden  kann,  dass  man  die  beiden  Spinnewebfaden  und  zugleich 
auch  jenes  durchs  Objectiv  hervorgebracht«  Bild  deutlich  sieht.  Um 
die  Anzahl  der  vollständigen  Umdrehungen  der  Schraube  zu  kennen, 
geht,  wie  man  bei  B  sieht,  ein  sägeformig  gezahnter  Streifen  pq  durchs 
Gesichtsfeld:  jedes  Zähnchen  entspricht  einer  vollständigen  Schrauben- 
windung, und  je  fünf  Zähne  sind  wieder  durch  eine  tiefere  Einkerbung 
angedeutet.  Bas  untere  Rohr  t  hat  die  Bestimmung,  das  Mikrometer  in 
das  Mikroskoprohr  zu  schieben. 

Einer  Modification  des  Ocular-Schraubenmikrometers,  welche  nach  der 
Angabe Mohl's  durch  Steinheil  ausgeführt  wurde,  habe  ich  schon  früher 
(11,  S.  240)  gedacht,  auch  dabei  die  Vorzüge  und  Nachtheile  der  bei- 
derlei  Einrichtungen  unter  einander  verglichen.  Mo  hl  (Ärch.f.  mikrosk. 
Aitat  I,  S.  91)  giebt  neuerdings  die  Beschreibung  seines  Steinheil'schen 
Instrumentes.  Die  Grundlage  des  Stativs  bildet  eine  starke  (1,5  Zoll 
dicke),  nach  oben  zu  schwach  verjungte  Säule,  welche  am  oheren  Ende 
eine  drei  Linien  dicke,  horizontal  abstehende,  in  der  Mitte  mit  einer 
OefiPnung  versehene  Platte  trägt.  In  diese  Oeffnung  ist  von  unten 
her  die  Mikroskopröhre  eingeschraubt,  also  unbeweglich;  über  derselben 
ist  ein  Fraunhofer 'scher  Schrauben  mikrometer  angeschraubt,  welcher 
jedoch  in  stärkeren  Dimensionen  ausgeführt  ist.  Die  Schraube  desselben 
hat  Umgänge  von  der  Grösse  von  etwa  ^.  4  Linie,  ihr  hinteres  Ende  läuft, 
um  die  Abnutzung  möglichst  zu  verhindern,  in  einem  Lager  von  Achat, 
eben  so  ist  in  den  Theil  des  durch  die  Schraube  zu  bewegenden  Schiebers, 
auf  welchen  das  vordere  Ende  der  Schraube  drückt,  ein  Achat  eingelassen. 
Auf  dem  Mikrometer  befindet  sich  das  durch  denselben  zu  bewegende 
Ocular  (ein  orthoskopisches  von  Kellner)  in  eine  kurze  Röhre  eingesteckt. 
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Diese  Ocularröhre  ist  jedoch  nicht  unmittelbar  auf  den  durch  die  Mikro- 
meterschraube beweglichen  Schieber  des  Mikrometers  befestigt,  sondern 
auf  einen  zweiten  Schieber ,  welcher  sich  auf  der  oberen  Seite  des  ersten, 
parallel  mit  seiner  Mittellinie,  folglich  auch  parallel  mit  der  Mikrometer- 
schraube, zwischen  schwalbenschwanzförmigen  Leisten  durch  eine  beson- 
dere mit  steil  aufsteigenden  Windungen  versehene  Schraube  verschieben 
lässt.  Objecttisch  und  Lichtcondensationsapparat  sind  getrennt  vom  Mi- 
kroskope an  einer  Metallstange  befestigt,  welche  mittelst  zweier  kurzen 
Arme  an  der  Säule  des  Stativs,  parallel  mit  deren  Axe,  festgeschraubt 
ist.  Die  grobe  durch  einen  Trieb  vermittelte  Bewegung  ist  an  der  Stange, 
die  feine  am  Objecttische  angebracht. 

Um  genau  die  Stelle  ausfindig  zu  machen,  bis  wohin  der  zweite 
Schieber  mit  dem  Oculare  kommen  muss,  wenn  die  Axe  des  Mikroskopes 
eingehalten  werden  soll,  brachte  Mo  hl  drei  Blendungen  ins  Mikroskop, 
deren  Oeffnungen  nur  die  Grösse  eines  Nadelstichs  hatten.  Dann  wurde 
das  Ocular  so  weit  verschoben,  bis  die  kleine  sichtbare  Lichtscheibe  durch 
das  Fadenkreuz  im  Oculare  in  vier  gleich  grosse  Quadranten  getheilt 
wurde. 

Nun  wurde  quer  über  den  Ocularsohieber  und  eine  der  Leisten,  in 
denen  er  sich  verschiebt,  eine  Linie  eingeschnitten,  welche  als  Index  für 
die  Stellung  dieses  Schiebers  dient.  Will  man  einen  anderen  Theil  der 
Mikrometerschraube  zu  einer  Messung  verwenden,  so  wird  das  Ocular  in 
die  Axe  gestellt,  ein  beliebiges  Object  so  unter  das  Mikroskop  gelegt,  dass 
eine  bestimmte  Stelle  desselben  mit  dem  Spinnenfaden  zusammentrifft,  und 
durch  den  Ocularschieber  das  Ocular  soweit  zurückgeführt,  bis  sein  Faden 
wieder  auf  der  gleichen  Stelle  des  Objects  einsteht.  Man  könnte  auch, 
meint  Mohl,  in  die  Leiste  des  Ocularschiebers  eine  Scala  einschneiden, 
welche  die  Umgänge  der  Mikrometerschraube  anzeigt,  und  die  erstere 
Scala  in  umgekehrter  Weise  numeriren,  wobei  alsdann,  wenn  beide  Scalen 
auf  die  gleiche  Nummer  gestellt  würden,  das  Ocular  in  die  Mikroskopaxe 
zu  stehen  käme.  Aber  ungeachtet  der  grossen  Dimensionen,  die  er  der 
Säule  des  Stativs  und  der  horizontalen  Platte,  woran  das  Mikrometer  und 
das  Mikroskoprohr  befestigt  sind,  gegeben  hatte,  musste  er  doch  wahr- 
nehmen ,  dass  der  geringe  Druck  auf  die  Schraube  schon  ausreichte ,  das 
Mikrometer  zu  einem  Hebel  zu  machen ,  wodurch  dem  Mikroskoprohre 
eine  merkbare  Bewegung  ertheilt  wurde.  Deshalb  verband  er  letsteres 
mit  der  Säule  des  Instrumentes  noch  durch  einen  Rahmen,  der  aus  recht- 
winkelig sich  durchkreuzenden  starken  Messingplatten  bestand.  Dadurch 
wurde  vollständige  Festigkeit  und  Unbeweglichkeit  erlangt. 

Es  ist  klar  genug,  dass  mit  einem  also  eingerichteten  Schrauben- 
mikrometer  ausnehmend  feine  Messungen  ausfuhrbar  sind.  An  Mohl's 
Instrumente  entsprach  der  volle  Schraubenumgang  bei  218  maliger  Ver- 
grösserudg  Vto  Linie,  bei  487maliger  Vergrösserung  7] 52  Linie,  und  bei 
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llOOmalifiter  Vergrössemog  '/343  Linie.  Da  eich  nun  mit  Hülfe  des 
Nonins  auch  noch  Tansendtheile  des  Schraabengangea  ableeeD  lassen,  bo 
geben  die  Angaben  des  MesBapparates  weit  über  die  optischen  Leistnngen 
des  Mikroskopes  hin  aas. 

Daes  überhaupt  die  Ocnlar^chraubenmikrometer,  also  auch  dasRama- 
den'sche,  die  genaaesten  Instrumente  sind,  die  wir  besitzen,  ist  bereits 
früher  (II,  S.  237)  nachgewieeen  worden.  Wie  bei  allen  Oculartnikrome- 
tern  haben  aber  die  damit  erhaltenen  Werthe  keine  absolute,  sondern  nur 
eine  relative  Bedeutung ,  die  für  jedes  Objectiv  und  für  jede  Rohrlänge 
bestimmt  werden  muss.  Daher  kommt  es  auch ,  dass  man  anf  dem  Con- 
tinente  mehr  und  mehr  dem  Objecttisch-Scbraubenmikrometer  den  Vorzug 
gegeben  hat,  namentlich  nach  Fraunhofer's  Vorgange,  der  seine  grös- 
seren Mikroskope  damit  versali.  Nur  in  England  wird  daa  Ocular-Schrau- 
benmikrometer  noch  immer  viel  benutzt. 

Ein  solches  Schraubenmikrometer  ist  Fig.  203  abgebildet.  Es  be- 
steht ans  zwei  Platten,  von  denen   die  untere  aa  auf  dem  Objecttjscbe 


Fig.  303. 
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befestigt  wird,  während  die 
obere  E>I>  mittelst  einer 
Schraube  sich  darauf  rer- 
schieben  kann.  Die  untere 
Platte  hat  eine  runde  Oeff- 
nung,  und  zur  Seite  zeigt 
sie  zwei  BchwalbenBchwanz- 
förmige  Leisten,  um  die 
Ränder  der  oberen  beweg- 
lichen Platte  aufzunehmen, 
die  ihrerseits  eine  Ifinglich- 
viereckige  Oefinung  beeittt. 
Die  feine  Schraube  d  läuft 
in  einer  Mutter  e,  die  mit 
der  nntei'en  Platte  Terbun- 
den  ist;  wird  sie  gedreht, 
so  drückt  ihr  Ende  ge- 
gen die  bewegliche  Platte 
bb  und  diese  wird  fort- 
geschofaen;  zurückgezogen 
aber  wird  dieselbe  durch  die 
federnde  Platte  g,  welche 
durch  die  beiden  Schräub- 
chen  ccmitderobereoPlatte 
Die  Zeigerplatte,  an  deren  Rande  ebe  Theilung  ii  aa- 
fester  Verbindung  mit  der  Schraube,  sondern 
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verbunden  ist. 

gebracht  ist,  steht  nicht 

l&sst  sich  durch  Umdrehen  der  Mutter  f  Idseo.    So  kann  ihr  Nullpunkt 
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Uebereinstimmung  gebracht  werden  mit  der  Theilang  auf  der  Scala  m, 
wodurch  die  vollständigen  Umdrehungen  angegeben  werden.  Aasserdem 
ist  noch  ein  Nonius  dabei,  der  aber  nicht  mit  abgebildet  ist,  damit  auch 
die  Bruchtheile  auf  den  Theilungen  des  Zeigerblattes  abgelesen  werden 
können. 

Ziemlich  die  nämliche  Construction  haben  die  späteren  Schrauben- 
mikrometer  von  Plössl,  von  Schiek  und  Anderen,  nur  finden  sich  bei 
diesen  stärkere  Spiralfedern,  wodurch  der  todte  Gang  der  Schraube  bei 
diesen  Instrumenten  ganz  wegfallt. 

Die  Theilung  der  Schraubenmikrometer  variirt  natürlich  bei  den 
verschiedenen  Optikern.  Die  Einheiten  am  Plössl'schen  Schraabenmi- 
krometer  sind  unmittelbar  \/ieooe  Wiener  Zoll,  und  mit  Hülfe  des  Nonius 
kann  sogar  Viooooo  ^o^^  angegeben  werden.  Pistor  und  Martins  haben 
die  nämlichen  Werthe  nach  dem  Pariser  Zoll.  Schiek^s  Schraubenmi- 
krometer  geben  Tausendtheile  und  Zehntausendtheile  der  Pariser  Linie  an, 
ebenso  jene  von  Nobert. 

Die  französischen  Optiker  haben  immer  das  Millimeter  als  Maaas- 
einheit.  Bei  dem  oben  beschriebenen  Brunn  er 'sehen  Mikroskope  (S.  166) 
ist  jeder  Theil  an  der  Zeigerplatte  =  Vioeo  Millimeter,  und  ein  Nonius 
giebt  noch  Zehntausendtel  an. 

Dass  man  jedoch  mit  solchen  Objecttisch-Schraubenmikrometem  nicht 
so  genaue  Maassen  bekommt,  als  jene  feinen  Theilungen  vermuthen  laa- 
sen,  ist  schon  früher  (II,  S.  237)  dargethan  worden. 

Da  die  Herstellung  der  Schraubenmikrometer  grosse  Sorgfalt  und 
viel  Zeit  verlangt,  so  gehören  diese  Instrumente  natürlicher  Weise  auch 
zu  den  theureren.  Sie  kosten  bei  Plössl  40  Gulden  C.-M.,  bei  Schiek 
30  Thaler.  Das  Objecttischr Schraubenmikrometer  kostet  bei  Pistor  und 
Martins  gleichviel  wie  bei  Schiek;  sie  liefern  aber  auch  Ocular-Schrauben- 
mikrometer  für  35  Thaler.  Bei  Boss  kostet  ein  solches  Instrument  5  Pd. 
5  Schillinge. 

Es  sind  nun  noch,  die  verschiedenartigen  Fäden  zu  nennen,  deren 
man  sich  nach  einander  zu  verschiedenen  mikrometrischen  Zwecken  be- 
dient hat.  Es  wurde  bereits  erwähnt  (S.  365. 368),  dass  man  zuerst  Pferde- 
haare, Menschenhaare,  Silber-  oder  Seidenfaden  dazu  nahm.  Zu  genauen 
Messungen  waren  diese  alle  viel  zu  dick  und  zu  grob.  Felix  Fontana 
(Saggio  del  real  gabinetto  di  fisica  e  di  storia  naturale  di  Firense,  Roma 
1775)  empfahl  1775  SpinnewebfUden ,  und  durch  Edward  Troughton 
fanden  diese  zuerst  in  teleskopischen  Instrumenten  Anwendung  (Brewster, 
New  Instruments,  p.  75).  Da  es  aber  so  schwer  hält,  diese  höchst  feinen 
Fäden  am  gehörigen  Platze  zu  befestigen ,  so  ist  man  später  auf  andere 
Mittel  zu  ihrem  Ersätze  bedacht  gewesen.  So  empfahl  Brewster  (New 
Instruments,  p.  77)  1813  feine  Glasfaden,  die  sich  jedoch  nur  schwer  so 
fein  spinnen  lassen,  dass  sie  einem  Spinnewebfaden  von  ^/^oo  Millimeter 
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oder  selbst  noch  weniger  gleichkommen.  Goring  (Micrographia ,  p.  47) 
will  Fäden  ans  in  Terpentin  gelöstem  Gautschuk  sehr  brauchbar  gefanden 
haben.  Später  hat  W  e  1  ck e  r  (Aufbewahrung  mikroskopischer  Objede  u.  s.  w., 
S.  31)  Canadabalsam  für  diesen  Zweck  empfohlen;  er  bringt  nämlich  ein 
Tröpfchen  davon  auf  zwei  Punkte  des  Diaphragmarandes,  zwischen  denen 
der  Faden  gezogen  werden  soll,  steckt  einen  Stecknadelknopf  in  eins  der 
Tröpfchen,  und  zieht  nun  von  einem  Hände  aus  zum  andern  ein  Fädchen. 
Das  sind  aber  doch  nur  temporäre  Hülfsmittel,  und  weit  besser  eignet  sich 
Platindraht,  den  Wollaston  in  so  grosser  Feinheit  herstellen  lehrte;  die- 
sen benutzt  auch  Schiek  in  seinen  Mikroskopeu. 

Ich  will  noch  erwähnen,  dass  Mohl  (Linnaea  1842,  S.  502)  die 
Fäden  durch  die  feine  Spitze  einer  Nadel  zu  ersetzen  vorgeschlagen  hat. 

Wirklich  brachte  Quekett  (1.  1.  p.   130)   eine  Nadel  ins 
^'       '     Ocular,  wie  aus   Fig.  204  zu  ersehen  ist,  aber  freilich  zu 
•w     ^      einem  ganz  anderen  Zwecke,  nämlich  um  als  Indicator  zu 
■fgllh"-^       dienen.     Die  Nadel  a  ist  nämlich  an  der  kleinen  Stange  h 
befestigt,  die  sich  auf  dem  Oculardiaphragma  cc  herumdreht, 
und  oben  einen  kleinen  Handgriff  d  hat,  womit  die  Nadel 
nach  verschiedenen  Punkten  des  Gesichtsfeldes  gedreht  wer- 
den kann.     Es  empfiehlt  sich  diese  Einrichtung  zu  mikro- 
skopischen Demonstrationen,  wo   es  darauf  ankommt,  die 
Qaekett  8  ... 

Indicator.     Aufmerksamkeit  auf  einen  bestimmten  Punkt  oder  Gegen- 
stand zu  lenken. 

Ich  habe  noch  ein  Paar  mikrometrische  Methoden  anzuführen,   die  128 
zwar  nicht  in  der  Weise,  wie  die  bisher  genannten,  im  Gebrauche  sind, 
denen  aber  ein  vernünftiger  Gedanke  zu  Grunde  liegt,  so  dass  ihnen  viel- 
leicht späterhin  für  einzelne  Fälle  vor  anderen  Methoden  der  Vorzug  ein- 
geräumt wird. 

Hierher  gehört  zunächst  die  von  Wollaston  (Philos,  Transad.  ISIS ^ 
p.  119)  beschriebene  Einrichtung,  welche  darauf  abzweckt,  dass,  so  wie 
beim  Doppelsehen  das  vergrösserte  Bild  und  ein  Maassstab  gleichzeitig 
mit  beiden  Augen  angeschaut  werden,  hier  das  vergrösserte  Bild  und  der 
getheilte  Maassstab  gleichzeitig  mit  Einem  Auge  zur  Beobachtung  kommen. 
Diesen  Zweck  erreichte  Wollaston  mittelst  einer  Linse  von  Vi 2  ^^^ 
Brennweite  und  einem  so  geringen  Durchmesser,  dass  eine  kleine  OefiP- 
nung,  die  zur  Seite  der  Linse  ins  kleine  die  Linse  enthaltende  Röhrchen 
gebohrt  war,  nur  ^'25  Zoll  vom  Mittelpunkte  der  Linse  abstand.  Es  tre- 
ten dann  die  Lichtstrahlen  durch  die  Linse  und  durch  die  Oefifnung  gleichzei- 
tig in  die  Papille  und  erzeugen  Bilder  auf  der  Netzhaut.  Wollaston  benutzte 
das  in  Fig.  205  (a.  f.  S.)  abgebildete  Instrument.  Dasselbe  besteht  aus  drei  in 
einander  verschiebbaren  Röhren  a,  b  und  0.  Die  erste  enthält  oben  die 
soeben   beschriebene  Linse  und   gleich   darunter   den   Objecttisch.       Die 
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dritte  oder  unterste  Röhre  enthält  die  bei  B  abgebildete  getheilte  Scala 
aus  Stückchen  Metalldraht  von  etwa  V40  Zoll  Dicke ,  die  so  wie  in  der 
Figur  an  einander  gereiht  sind ,  d.  h.  sie  haben  ungleiche  Länge ,  und 
allemal  das  fünfte  und  das  zehnte  Stückchen  ragt  über  die  anderen 
heraus. 

Der  relative  Werth  der  Abtheilungen  dieser  Scala  variirt  natürlich 
je  nach  ihrer  Entfernung  vom  Auge.      In   dem  Maasse,   als  die  Scala 

durch     Einschieben     der 
^  Röhren  dem  Auge  näher 

kommt,  nimmt  dieserWerth 
an  Grösse  zu,  und  ist  der- 
selbe einmal,  indem  man 
ein  Object  von  bekanntem 
Durchmesser  auf  den  Ob- 
jecttisch  bringt  f  für  ver- 
schiedene Röhrenlängen 
bestimmt,  so  kann  man 
diese  Längen  in  einer  Scala 
angeben,  welche  auf  die 
Röhre  a  eingeschnitten 
wird.  Wollaston  be- 
nutzte als  Object  einen 
Golddraht,  dessen  Dorcb- 
messer  er  aus  dem  spe- 
cifischen  Gewichte  und  ans 
der  Länge  berechnete,  nnd 
durch  sein  Instrument  er- 
mittelte er  nun,  dass  bei  16,6  Zoll  Abstand  zwischen  Scala  und  Linse 
jede  Abtheilung  der  Scala  ^/loooo  Zoll  betrug,  also  bei  8,3  Zoll  Abstand 
Vöooo  Zoll;  die  dazwischen  liegenden  Bruchtheile  Veooet  Vtooo  Zoll  u.  s.  w. 
wurden  durch  Abstände  von  1,66  Zoll  auf  der  Scala  des  Rohres  ausge- 
drückt. 

Es  bedarf  wohl  keiner  weiteren  Ausführung,  dass  diese  Methode  aof 
rationeller  Basis  ruht,  und  wäre  sie  praktisch  ausführbar,  dann  würde  sie 
gewiss  vor  vielen  anderen  den  Vorzug  verdienen,  namentlich  beim  ein- 
fachen Mikroskope,  wo  die  meisten  übrigen  mikrometrischen  Hül&mittel 
nicht  ausreichen.  Leider  ist  aber  Wollaston's  Instrument  nur  sehr 
wenig  brauchbar,  wovon  sich  jeder  beim  Gebrauche  desselben  leicht  über- 
zeugen kann.  Das  durch  die  seitliche  Oeffnung  einfallende  Licht  thnt 
bei  etwas  stärker  vergrössemden  Linsen  der  Helligkeit  des  Objectes,  des- 
sen Bild  sich  auf  der  Netzhaut  formt,  solchen  Eintrag,  dass  man  dieses 
Object,  zumal  ein  sehr  durchsichtiges,  kaum  noch  wahrnimmt,  und  wenn 
man  schwach  vergrössernde  Linsen  wählt,  so  können  diese  nur  so  klein 
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Bein,  dass  sie  ebenfalls  nur  sehr  wenig  Lichtstärke  besitzen.  Jedenfalls 
müssten  die  Röhrchen  für  die  Linsen  so  eingerichtet  werden,  dass  zur 
Zeit  der  eigentlichen  Beobachtung  die  Oefinung  durch  ein  darüber  hinzu- 
schiebendes Pl&ttchen  bedeckt  bliebe  und  nur  im  Momente  des  Messens 
geöffnet  würde.  Da  nun  aber  jetzt  so  viele  Methoden  zu  Gebote  stehen, 
um  den  Durchmesser  der  durchs  Mikroskop  beobachteten  Objecte  zu  be« 
stimmen,  und  da  gegenwärtig  das  einfache  Mikroskop  weniger  in  Gebrauch 
ist,  so  lässt  sich  nicht  wohl  erwarten,  dass  dieses  Wollaston'sche  Instru- 
ment jemals  als  Mikrometer  praktische  Anwendung  finden  werde. 

Noch  weniger  steht  dies  zu  erwarten  von  einigen  durch  Brewster 
(New  Instruments,  p.  417)  vorgeschlagenen  Mitteln.  Offenbar  ging  aber 
Brewster  von  dem  nämlichen  Principe  aus,  wenn  er,  wie  es  in  Fig.  206 
angedeutet  ist,   die  Linsen  dergestalt  einrichtete,  dass  man  Objecte,  die 

Fiff.  206.  ^^^^  ^^  verschiedenen  Entfernungen 

befinden,  gleichzeitig  dadurch  sehen 
-^  ^  ^  ^  ^     kann.    Er  empfahl  übrigens  zunächst 

eine  durchbohrte  Linse  (A),  sowie 
eine  Linse,  auf  deren  beide  Flächen 
mit  Canadabalsam  ein  rundes  Glas- 
scheibcheu  geklebt  war  (B).  In  bei- 
den Fällen  würden  die  durch  den 
Brewster's  Linsen.  mittleren  Theil  der  Linse  gesehenen 

Objecte  sich  nicht  vergrössert  dar- 
stellen, und  der  Durchmesser  der  durch  den  Randtheil  wahrgenommenen 
Objecte  liesse  sich  daher  mit  den  Theilungen  einer  durch  den  centralen 
Theil  gesehenen  Scala  vergleichen.  Ich  muss  aber  bemerken,  dass  Brew- 
ster selbst  diese  Methode  nicht  zum  Messen  von  Objecten  empfohlen  hat, 
sondern  nur  für  bestimmte  Fälle,  z.  B.  um  die  Höhe  der  Quecksilbersäule 
im  Barometer  festzustellen.  Die  Linsen  C  und  D  sollen  dazu  dienen, 
zwei  Objecte,  die  sich  nicht  in  grosser  Entfernung  von  einander  befinden, 
auf  Einmal  zu  sehen,  und  die  Linse  E  ist  für  Objecte  in  drei  verschiede- 
nen Entfernungen  bestimmt. 

Brewster  {New  Instruments,  p.  55.  73)  beschrieb  ferner  ein  Instru- 
ment, das  er  Botatory  micrameter  wiih  potHts  nannte.  Dieses  Mikrometer 
sollte  ebensowohl  beim  Mikroskope  als  beim  Teleskope  Anwendung  fin- 
den können.  Im  Wesentlichen  besteht  es  aus  zwei  sehr  zugespitzt  zu- 
laufenden Stahlnadeln  im  Brennpunkte  des  Oculares,  zunächst  dem  Rande 
des  Gesichtsfeldes.  Die  eine  Nadel  ist  unbeweglich,  die  andere  dreht 
sich  zusammen  mit  einem  getheilten  Kreise.  Beim  Messen  wird  die  Na- 
del dergestalt  gedreht,  dass  die  Ränder  des  Bildes  zwischen  den  beiden 
Spitzen  sich  befinden,  und  mittelst  eines  Nonius  wird  dann  die  Grösse 
des    Bogens    abgelesen,  dessen  Sehne    dem  Durchmesser  des   Bildes   an 
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Grösse  gleichkommt.  In  einer  vorher  berechneten  Tabelle  findet  man  die 
wahre  Grösse. 

Dieses  Mikrometer  ist  aber  in  doppelter  Beziehung  ein  unvollkomme- 
nes Instrument,  Erstens  lassen  sich  nicht  leicht  sehr  feine  Messungen 
damit  vornehmen;  sodann  aber  müssen  die  zu  messenden  Objecte  immer 
an  den  Rand  des  Gesichtsfeldes  gebracht  werden ,  wo  die  Bilder  nicht  so 
scharf  sind,  wie  in  der  Mitte. 

Besser,  aber  auf  dem  nämlichen  Principe  beruhend,  ist  das  Mikrome- 
ter von  Welcker  (Zeitsehr.f.  rat  Med.  Bd.  10,  Hft.  1),  welches  Fig. 207 

Fig.  207. 

Welcker 's  Mikrometer. 


^^^  dargestellt  ist.  Es  fehlt  hier  der  feste  Punkt, 

der  aber  auch  füglich  entbehrt  werden  kann, 
und  die  bewegliche  Spitze  wird  durch  den 
Kreuzungspunkt  zweier  Spinnewebiaden  AB 
und  CD  ersetzt,  die  quer  über  das  Diaphragma 
des  Oculares  gezogen  sind,  und  die  man  unter 
Umständen  auch  durch  Fäden  ersetzen  kann,  welche  auf  die  vorhin  er- 
wähnte  Weise  aus  Ganadabalsam  gebildet  werden.  Zur  Messung  des 
durchlaufenen  Winkels  dient  eine  Messingplatte,  die  die  Form  eines  Kreis- 
sectors  und  eine  in  Grade  getheilte  Scala  hat.  Diese  Messingplatte  steht 
mit  dem  Mikroskoprohre  in  Verbindung,  und  ein  langer  am  Ocularrohre 
befestigter  Zeiger  bewegt  sich  über  der  Theilung,  wenn  das  Ocularrohr 
umgedreht  wird. 

Beim  Gebrauche  dieses  Mikrometers  muss  zuerst,  gleichwie  bei  vie- 
len anderen  solchen  Instrumenten,  der  Werth  derScalaabtheilnngen  gefunden 
werden,  die  man  mit  einem  bekannten  Maasse  vergleicht,  etwa  mit  einem 
Glasmikrometer,  wie  es  bei  II  angegeben  ist,  wo  man  die  Spinnewebf&deo 
in  zwei  auf  einander  folgenden  Stellungen  AB  und  CD  und  ab  uud  cd 
angegeben  findet,  in  die  sie  kommen,  wenn  sich  der  Kreuzungspuukt  von 
dem  einen  Rande  einer  Abtheilung  zu   einem  anderen  fortbewegt.     Hat 
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Fig.  208. 
I 


man  einmal  mit  hinreichender  Genauigkeit  den  Bogen  kennen  gelernt, 
'welcher  der  Länge  der  so  durchlaufenen  Sehne  entspricht,  dann  kann  man 
mit  Leichtigkeit  die  Lange  jeder  anderen  Sehne  für  einen  anderen  Bogen 
finden,  denn  die  Sehne  jedes  Bogens  ist  gleich  dem  doppelten  Sinus  des 
halben  Bogens.  Durch  eine  kleine  Rechnung  lässt  sich  somit  der  Durch- 
messer j^des  zu  messenden  Objectes  finden,  welcher  der  Sehne  des  Bogens 
entspricht,  die  hier  durch  Jf^  ausgedrückt  ist,  während  die  punktirte 
Linie  den  von  M  durchlaufenen  Bogen  bezeichnet* 

Wenn  das  ganze  Mikroskop  gehörige  Festigkeit  hat,  dass  beim  Um- 
drehen des  Oculares  das  Object  im  Gesichtsfelde  durchaus  keine  Verän- 
derung erleidet,  dann  lassen  sich  ohne  Zweifel  mittelst  dieser  Methode 
recht  genaue  Messungen  ausführen.  Eine  nicht  zu  übersehende  Fehler- 
quelle liegt  indessen  darin,  dass  der  Durchmesser  des  zu  messenden  Ob- 
jectes immer  genau  in  der  Richtung  der  Sehne  des  kleinen  Bogens  liegen 
musB,  und  man  kein   sicheres  Merkmal  dafür  hat,  dass  sich  das  Object 

wirklich  in  dieser  Richtung  befindet.  Aus 
diesem  Grunde  und  nicht  minder  auch 
wegen  der  grösseren  Einfachheit  der  Rech- 
nung empfiehlt  sich  jene  Modification  des 
We  Ick  er 'sehen  Mikrometers,  welche  von 
Hodgson  (Quart,  Joum.  1856.  April  XV, 
p.  211)  angegeben  wurde,  und  die  in 
P^ig.  208  dargestellt  ist.  Den  Ereissector 
mit  der  in  Grade  eingetheilten  Scala  er- 
setzt Hodgson  durch  eine  rechtwinkelige 
Platte,  auf  der  eine  Eintheilung  ange- 
bracht ist,  parallel  mit^  der  einen  den 
rechten  Winkel  einschliessenden  Seite. 
Der-  Zeiger  muss  so  lang  sein  wie  die 
Hypothenuse.  Bei  dieser  Einrichtung  wird 
nun  nicht  mehr  die  Sehne  gemessen,  son- 
dern die  Tangente,  und  wenn  der  kleinere 
Spinnewebfaden  den  grösseren,  gerade  im 
Durchmesser  liegenden,  rechtwinkelig 
kreuzt,  dann  bezeichnet  der  erstere  die 
Richtung  der  Tangente  und  somit  auch 
die  richtige  Stellung  des  Objectes.  Kennt 
man  dann  die  Länge  des  kleinen  Bogens, 
der  durch  die  Verschiebung  des  Punktes 
M  gebildet  wird,  und  weiss  man,  wie  die- 
selbe sich  zu  der  Entfernung  vom  Mittel- 
punkte des  Gesichtsfeldes  bis  zu  der  nächsten  Abtheilung  der  Scala  ver- 
hält, so  erhält  man  den  gesuchten  Durchmesser  durch  ein  einfaches  Regel- 

25* 


Welcker*s  Mikrometer,  von 
Hodgson  verbessert. 
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detriexempel.  In  der  Figur  sei  MN  das  Object ,  an  dessen  Rilnderu  der 
Spinuewebfaden  sich  successiy  in  AB  und  ah  befunden  hat.  Da  die 
Dreiecke  EOF  und  JlfO^  einander  ähnlich  sind,  so  verhält  sich  EO 
:  MO  =  ET  :  MN»  Hat  man  erst  die  wahre  Länge  von  MO  gefanden, 
indem  man  ein  Glasmikrometer  als  Object  benutzt  und  das  Ocular  ein 
halbes  Mal  umdreht,  so  dass  der  Punkt  M  successiv  an  zwei  Stellen  des 
Durchmessers  kommt,  was  dadurch  erkannt  wird,  dass  der  Spinnew^faden 
CD  mit  den  Theilungsstrichen  parallel  ist,  dann  braucht  man  nur  noch  die 
Länge  von  0^  zu  wissen,  und  man  findet  die  Grösse  der  in  der  Linie 
MB  gelegenen  Objecto,  die  von  den  Schenkeln  des  Winkels  J50-F. be- 
grenzt werden.  Ist  EO  hundert  Mal  länger  als  ilfO,  dann  ist  der  Durch- 
messer des  Objectes  gleich  ^/joo  des  Maasses,  welches  durch  den  Zeiger 
auf  der  getheilten  Scala  angegeben  wird.  Bei  stärkeren  Vergrösserungen, 
Wenn  MO  nur  ein  kleiner  Bruchtheil  eines  Millimeters  wird,  ist  es  viel- 
leicht 1000  Mal  in  £0  enthalten,  ohne  dass  die  rechtwinkelige  Platte 
eine  ungewöhnliche  Grösse  bekommt;  es  entspricht  dann  z.  B.  jeder  Milli- 
meter der  Scala  Viooo  Millimeter  des  gefundenen  Maasses,  und  noch  klei- 
nere Theile  lassen  sich  abschätzen. 

Dieses  Yerhältniss  zwischen  den  Theilen  der  Linie  MD  und  der 
Scala  lässt  sich  auch  auf  mehr  directem  Wege  durch  die  verschiedenen 
Yergrösserungen  bestimmen,  indem  man  nämlich  ein  Glasmikrometer  der- 
gestalt auf  den  Objecttisch  legt,  dass  sein  Bild  in  die  Linie  MD  ftUt. 
Man  erforscht  dann,  welche  Abtheilungen  der  Scala  bestimmten  Abthei- 
lungen des  Mikrometers  entsprechen,  wenn  man  das  Ocular  mit  dem  Zei- 
ger umdreht.  Bei  diesem  Verfahren  setzt  man  sich  auch  nicht  dem  Feh» 
1er  aus,  der  aus  der  möglichen  Excentricität  des  Punktes  0  entstehen 
kann.  Werden  nämlich  die  auf  solchem  Wege  gewonnenen  Resultate  in 
einer  Tabelle  zusammengestellt,  so  lässt  sich  diese  für  alle  späteren  Mes- 
sungen benutzen. 

129  Savery  und  Bouguer  (Mem,  de  VAcad.  1748)  erfanden  das  Dop*- 

pelbildmikrometer,  welches  späterhin  durch  Dollond  (Philos,  Tr ansäet, 
1753,  p.  167)  eine  Verbesserung  erfuhr.  Die  ursprünglicbe  Bestimmung 
desselben  ging  dahin,  beim  Teleskope  benutzt  zu  werden,  namentlich  sind 
die  sogenannten  Heliometer  damit  versehen.  Später  wurde  die  nämliche 
Einrichtung  von  Young  und  vom  jüngeren  Dollond  auch  auf  das  Mikro- 
skop übertragen,  aber  meines  Wissens  bis  jetzt  nur  auf  ein  kleines  In- 
strument, womit  die  Dicke  der  Wollenfaden  bestimmt  wird,  weshalb  es 
Eirometer  genannt  wird. 

Es  ist  ein  gewöhnliches  zusammengesetztes  Mikroskop,  Unmittelbar 
vor  dem  Objective  befindet  sich  eine  planconvexe  Linse,  die  in  der  Mitte 
quer  durchschnitten  ist  und  deren  Hälften  mittelst  eines  Triebes  sich 
über  einander  verschieben.       So  lange  die   beiden   Hälften  Eine    Linse 
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bilden,  hat  man  von  einem  davor  befindlichen  Object«  nur  Ein  Bild,  wer- 
den aber  durch  Umdrehen  des  Knopfes  die  beiden  Linsenhälften  verscho- 
ben, so  entstehen  augenblicklich  zwei  Bilder,  und  die  Grösse  des  Ob- 
jeetes  hat  man  in  dem  Augenblicke,  wo  die  Ränder  der  beiden  Bilder 
gerade  mit  einander  in  Berührung  kommen.  Diese  Grösse  wird  auf  einer 
Scala  abgelesen ,  welche  auf  einer  durch  einen  Trieb  bewegten  Platte  ein- 
geschnitten ist;  Tausendtel  des  Zolls  sind  direct  darauf  angegeben,  und 
mittelst  eines  Nonius  erkennt  man  auch  noch  Zehntausendtel. 

Das  zusammengesetzte  Mikroskop  zum  Dollond'schen  Eirometer 
ist  nicht  achromatisch,  und  da  sich  eine  planconvexe  Linse  zwischen  dem 
Objecto  und  dem  Objective  befindet,  so  kann  es  auch  nur  massig  ver- 
grössern.  Ein  von  mir  untersuchtes  derartiges  Instrument  vergrösserte 
55  Mal;  grosse  Genauigkeit  ist  demnach  nicht  damit  zu  erreichen.  Das 
hat  sich  mir  auch  durch  Vergleichung  der  auf  diesem  Wege  und  durch 
andere  Methoden  erhaltenen  Resultate,  wobei  das  nämliche  Object  zehn- 
mal gemessen  wurde,  bestätigt.  Als  Object  diente  aber  das  erste  Mal 
ein  0,5  Millimeter  grosser  Abschnitt  eines  Glasmikrometers,  und  bei  einer 
zweiten  Versuchsreihe  ein  0,109  Millimeter  dickes  Haar. 
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Wie  ungünstig  aber  auch  diese  Ergebnisse  sind,  sie  beweisen  nichts 
gegen  das  zu  Grunde  liegende  Princip ,  sondern  sprechen  nur  gegen  die 
Methode  der  Anwendung.  Soll  sich  das  Doppelbildmikrometer  beim  Mi- 
kroskope fruchtbar  erweisen ,  so  niuss  die  Spaltung  des  Bildes  nicht  vor, 
sondern  hinter  dem  Objective  stattfinden.  Dann  erst  wird  es  möglich, 
aplanatische  Linsensysteme  mit  kurzer  Brennweite  dabei  zu  benutzen. 
Es  sind  verschiedene  derartige  Einrichtungen  zu  astronomischen  Messun- 
gen erfunden  worden,  die  man  bei  W.  Pearson  (Introductionio  pradicäl 
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Astronomy.  Lond.  1829)  beschrieben  und  abgebildet  findet.  Ramsden 
{Phüos.  Transad,  1779)  verfertigte  zuerst  ein  terrestrisches  Ocular,  das 
als  Doppelbildmikrometer  benutzt  wurde;  es  erfuhr  dann  von  Dollond 
und  besonders  von  Jones  Verbesserungen.  Besonders  wichtig  waren 
aber  die  Verbesserungen  Airy's  (Greentvich  Ohservations  1840.  Inirod, 
p.  65).  Das  nach  seiner  Anweisung  von  Simms  in  London  gefertigte 
Doppelbildmikrometer  ist  ein  terrestrisches  Ocular  mit  vier  Gläsern ,  von 
denen  das  dritte,  vom  Auge  an  gerechnet,  durchschnitten  ist.  Insofern 
stimmt  es  mit  dem  früheren  Instrumente  von  Jones  überein;  doch  sind 
die  Gläser  nach  Airy's  eigener  Theorie  gearbeitet.  Kaiser  (Natfturkun- 
dige  VerhandJ,  d.  Kon.  Akad.  1857,  VI.)  gab  einen  ausführlichen  Bericht 
über  dieses  Airy'sche  Mikrometer,  und  fügte  Vorschriften  hinzu,  wie  die 
aus  der  Krümmung  des  Gesichtsfeldes  entspringenden  Fehler  beseitigt 
werden  können ,  die  in  der  Hauptsache  mit  dem ,  was  ich  früher  über  an- 
dere mikrometrische  Methoden  angegeben  habe,  übereinstimmen.  Ich 
kenne  dieses  Mikrometer  nicht  selbst,  zweifele  aber  nicht  daran,  dass  es 
mit  der  nöthigen  Modification  in  der  optischen  Zusammensetzung  auch 
beim  Mikroskope  anwendbar  ist,  und  dass  es  bei  gehöriger  Einrichtung 
für  ganz  genaue  Messungen  vielleicht  vor  anderen  den  Vorzug  verdienen 
mag,  wenn  nicht  etwa  die  grössere  Zahl  der  Glasoberflächeu  auf  die  Scharfe 
und  die  Deutlichkeit  des  Bildes  einen  schädlichen  Eiufluss  übt.  Sein 
hoher  Preis  wird  aber  wohl  einer  allgemeineren  Benutzung  hindernd  im 
Wege  stehen;  denn  das  nach  Airy's  Vorschrift  gefertigte  Instrument 
kostet  16  Pfund  16  Schilling. 

Das  Doppelbildmikrometer  von  Clausen  (Astroft.  Nachrichten^ 
Nr.  414)  lässt  sich  vielleicht  auch  beim  Mikroskope  benutzen.  Die  Spal- 
tung des  Bildes  wird  hier  durch  eine  dicke  getheilte  Glasplatte  mit  plat- 
ten parallelen  Oberflächen  bewirkt.  Die  Porro'schen  Mikrometer,  mit 
denen  S  e  c  c  h  i  in  Rom  erfolgreiche  Versuche  angestellt  hat  {Comptes 
r6fne?ws  XLI,  p.  906),  scheinen  nichts  anderes  zu  sein  als  solche  Clausen'- 
sche  Mikrometer. 

Man  glaube  nicht,  dass  solche  zusammengesetzte  Instrumente,  wenn 
sie  sich  vor  anderen  durch  grössere  Genauigkeit  der  damit  bewirkten 
Messungen  auszeichnen,  zur  mikroskopischen  Untersuchung  überflässig 
sind  und  überflüssig  bleiben  werden.  Es  wird,  wenn  auch  erst  nach 
Jahrhunderten,  die  Zeit  einmal  kommen,  wo  man  die  ganze  Physiologie 
in  mathematischen  Formeln  abfasst,  wie  jetzt  die  Astronomie,  und  ganz 
genaue  Messinstrumente  der  verschiedensten  Art  sind  unerlasslich,  um 
diesen  Zustand  vorzubereiten. 

130  Gleich  dem  Eirometer  ist  auch  der  Dicken messer  {Mensuratcur)  von 

Lebaillif  (Chevalier  a.  a.  0.  S.  91,  Taf.  II,  Fig.  12)  zu  technischem 
Zwecke  bestimmt;   doch   wird  damit  auf  ganz  andere  Weise  gemessen. 
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Eioe  mikrometrische  Theilung  auf  Glas  kommt  nämlicb  als  Object  unter 
das  Mikroskop,  und  auf  ein  darunter  liegendes  Glastäfelchen  ist  mit  einem 
Diamanten  ein  feiner  Strich  gezogen.  Nun  misst  man,  wie  die  relative 
Lage  des  eingetheilten  Maasses  über  diesem  Striche  differirt,  wenn  ein 
dünner  Körper,  etwa  Papier,  zwischen  das  Ende  einer  Schraube  und  ein 
Knöpfchen  kommt,  welches  mit  dem  Glastäfelchen  mit  mikrometrischer 
Theilung  in  Verbindung  steht. 

Zu  eigentlichen  mikroskopischen  Untersuchungen  ist  indessen  ein  so 
eingerichtetes  Instrument  nur  selten  zu  benutzen,  ausser  um  die  Dicke 
von  Deckplättchen  zu  messen.  Dazu  aber  giebt  es  noch  andere  Hülfs- 
mittel,  wie  wir  gleich  sehen  werden. 

Goring  (Micrographia ,  p.  52)  hat  ein  mikrometrisches  Verfahren  131 
angegeben,  das  in  manchen  Fällen  gute  Dienste  leisten  kann.  £r  nahm  ein 
6  Zoll  langes  und  1  Zoll  breites  Rohr,  brachte  an  das  eine  Ende  ein  Perl- 
mutter- oder  Haarmikrometer,  an  das  andere  Ende  aber  eine  fQr  parallele 
Strahlen  verbesserte  achromatische  Linse  von  etwa  V2  Z^^^  Brennweite 
und  V'4  Zoll  Durchmesser,  oder  in  deren  Ermangelung  ein  achromatisches 
Objectiv  von  einem  zusammengesetzten  Mikroskope,  woran  die  convexe 
Seite  der  Linsen  nach  unten  sieht.  Wird  dieser  Apparat  unter  dem 
Objecttische  des  Mikroskopes  befestigt  und  mit  einem  Triebe  versehen, 
wodurch  die  Linse  oder  da*«  Linsensystem  höher  oder  tiefer  gestellt  wer* 
den  kann,  so  kann  man  natürlich  das  Bild  des  darunter  befindlichen 
Mikrometers  gerade  ins  Gesichtsfeld  fallen  lassen ,  wo  dann  dieses  Bild 
und  das  Object  gleichzeitig  scharf  gesehen  werden.  Natürlich  muss  der 
Werth  der  Abtheilungen  in  dem  Bilde  vorher  genau  bestimmt  werden, 
wenn  man  ein  Object  damit  messen  will,  und  das  geschieht  am  füglich- 
Bten  durch  Vergleichung  derselben  mit  einem  anderen  Objecte,  dessen 
Durchmesser  bereits  bekannt  ist. 

Einen  Vortheil  bietet  diese  Messmethode  insofern ,  als  sie  auch  beim 
einfachen  Mikroskope  in  Anwendung  gezogen  werden  kann.  Fürs  zu- 
sammengesetzte Mikroskop  steht  sie  aber  natürlich  vielen  anderen  in  der 
Genauigkeit  nach,  einmal  weil  man  keine  ganz  feinen  Messungen  dadurch 
erzielen  kann,  und  zweitens  weil  das  durch  die  Linse  erzeugte  Bild,  mag 
diese  Linse  auch  noch  so  gut  aplanatisch  sein,  doch  nicht  die  Schärfe  be- 
sitzt, wie  ein  wirkliches  Object.  Ein  Glasmikrometer  im  Oculare,  mit 
dem  man  das  Nämliche  erreichen  kann,  ist  in  dieser  Hinsicht  vorzu- 
ziehen. 

Wenn  auch  nicht  zum  Messen ,  so  ist  dieses  Verfahren  doch  recht 
brauchbar  zum  Zeichnen  der  Objecte,  da  es  sich  mehrfach  modificiren 
lässt,  indem  man  das  Gesichtsfeld  in  vierseitige  oder  sonst  beliebige  Fel- 
der theilt.  Als  eine  solche  häufiger  anwendbare  Modification  ist  die  Me- 
thode anzusehen,  die  ich  oben  (II,  S.  281)  beschrieben  habe. 
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132  Jetzt  habe  ich  noch  über  eine  ganze  Klasse  mikrometrischer  Hexo- 

den zu  berichten,  die  alle  darauf  hinauslaufen,  jene  durchs  Mikroskop 
geformten  Bilder  auf  Oberflächen  ausserhalb  des  Mikroskopes  zu  pro- 
jiciren  und  hier  zu  messen,  worüber  auch  Bd.  I,  S.  188  u.  fg.  zu  verglei- 
chen ist. 

Wollaston  (Nicholson's  Journal,  Yol.  18,  p.  1)  er&nd  1811  das 
Instrument,  welches  er  Camera  lucida  nannte,  und  schon  im  folgenden 
Jahre  benutzte  es  Weickert  (Gilbert's  Annüh  Bd.  12,  S.  110)  beim 
zusammengesetzten  Mikroskope.  Im  Jahre  1816  fügte  Amici  seinem 
katadioptrischen  Mikroskope  eine  andere  Art  von  Camera  lucida  bei, 
indem  er  eine  kleine  Tafel  von  dickem  G-lase  mit  parallelen  Flächen  unter 
einem  Winkel  von  45^  einschob;  dadurch  wurde  der  nämliche  Zweck  er- 
reicht, wie  durch  Wollaston's  Einrichtung,  wenn  auch  nicht  in  gleich 
vollkommener  Weise,  weil  die  Reflexion  hier  keine  ganz  vollständige  ist 
Im  Jahre  1827  brachte  dann  Amici  die  früher  (I,  §.  183)  beschriebene 
Einrichtung  bei  seinem  katadioptrischen  Mikroskope  an,  die  sich  insofern 
wesentlich  von  .der  ersteren  unterscheidet,  als  das  Auge  in  der  gleichen 
Richtung  sieht,  welche  das  Mikroskoprohr  hat,  und  nicht  senkrecht  auf 
dieses  gerichtet  ist. 

In  der  Hauptsache  stimmt  damit  jenes  Instrument,  welches  Ha genov 
mit  dem  etwas  prahlerischen  Namen  Dikatopter  belegte,  und  das  in 
Fig.  209  im  Durchschnitte  dargestellt  ist.  Dasselbe  wurde  von  H.  Ems- 
mann  (Poggendorffs  JinnaZ.  1853,  Bd.  88,  S.  262)  ausführlich  beschrie- 

_.     ^^rt  ben.     Zuerst  war  es  nur  dam 

Flg.  209. 

bestimmt.  Objecto  genau  nach- 
zuzeichnen, die  gar  nicht  oder 
doch    nur    wenig    durch   eine 
Lupe  vergrössert  wurden;  spä- 
ter hat  er   es  aber  4uch  ffir 
das  zusammengesetzte  Mikro- 
skop eingerichtet.      (Karl  B. 
Heller:   Das  diaptrische  Mi- 
hroskop.     Wien  1856,  S.  51.) 
Von  der  früheren  Amici 'sehen 
Einrichtung  unterscheidet  sieh 
dieses  Instrument   häuptsächlich  dadurch,  dass  das  Prisma  durch  einen 
Glasspiegel  ereetzt  ist,  der  überdies  nicht  unter,  sondern  über  dem  durch- 
bohrten Spiegelchen  sich  befindet.      Das  Spiegelchen  $  ist  unter  einem 
"Winkel   von   65®  vor   dem   Oculare   aufgestellt.      Gegenüber  demselben, 
gleich  vor  dem  Ocularrohre  ?,  ist  ein    durchbohrtes  kreisrundes  Metall- 
spiegelchen s'  unter  einem  Winkel  von  17®  befestigt    Beide  Spiegel  sind 
gegen  seitlich  einfallendes  Licht  durch  passend  angebrachte  Wandungen 
to  geschützt  und  an  den  beweglichen  Ring  B  befestigt     Durch  r  und  / 
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ist  der  Apparat  an  das  Rohr  M  angeheftet.  Der  Ring  r'  trägt  überdies 
die  vierseitige  Säule  A ,  um  mittelst  der  Schraube  C  dem  Apparate  die 
nöthige  Beweglichkeit  geben  zu  können.  Das  Auge  des  Beobachters,  das 
sich  bei  0  befindet,  empfängt  direct  durch  die  kleine  Oeffnung  o  die  vom 
Prisma  P  reflectirten  Strahlen  des  Gesichtsfeldes  und  gleichzeitig  auch 
jene  von  dem  Papierblatte  D  und  vom  Bleistifte  B.  Denn  die  von  hier 
ausgehenden  Strahlen  Z),  c,  d  werden  zuerst  durch  den  grossen  Spiegel  s 
reflectirt,  erleiden  dann  auf  dem  kleinen  durchbohrten  Spiegelchen  s'  eine 
zweite  Reflexion  und  treten  so  ins  Auge  ein. 

Früher  schon,  etwa  um  1823,  hatte  der  jüngere  Sömmerring*) 
das  nach  ihm  benannte  Spiegelchen  erfunden,  welches  zuerst  von  Fraun- 
hofer angefertigt  wurde.  Vor  mehreren  Jahren  ersetzte  es  Oberhäuser 
durch  ein  ganz  kleines  rechtwinkeliges  Prisma,  das  ganz  ebenso  wirkt, 
aber  wegen  der  vollständigen  Reflexion  den  Vorzug  verdient. 

Die  Art  und  Weise,  wie  man  diese  verschiedenen  katoptrischen  und 
dioptrischen  Apparate  mit  dem  zusanunengesetzten  Mikroskope  in  Verbin- 
dung bringt,  läuft  im  AUgemeinen  darauf  hinaus,  dass  sie  an  ein  kurzes 
Rohr  oder  an  einen  Ring  angesetzt  werden,  der  ans  Ocular  passt  und 
sich  nach  Bedarf  wieder  wegnehmen  lässt.  In  Fig.  210  ist  das  Sömm er- 
ring'sehe  Spiegelchen  abgebildet,  und  in  Fig.  211  Wollaston's  Camera 
lucida  nach  Ross.  Hier  ist  das  Priema  in  das  Kästchen  ahcde  einge- 
Fig.  210.  Fig.  211. 


Sommerring 's  Spiegelchen. 
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schlössen,  das  bei  i  eine  kleine  Oeffnung  fürs  Auge' hat.  Der  Knopf  Z: 
wirkt  auf  die  Axe,  woran  das  Prisma  hängt,  und  vermag  somit,  dessen 
Richtung  etwas  zu  verändern.  Die  grösste  Schwierigkeit  bei  Verwendung 
eines  solchen  Instrumentes  zum  Zeichnen  liegt  darin,  dass  der  Bleistift  und 
das  Bild  zu  gleicher  Zeit  scharf  gesehen  werden  sollen;  deshalb  hat  Ross 


•)  Mit  Unrecht  bezeichnet  R.  Wagner  (Sömmerring's  Leben,  S.  156)  den 
berühmten  Anatomen  als  Erfinder;  das  ergiebt  sich  deutlich  aus  dessen  Abhand- 
lung:  üeber  das  feinste  Gefässneiz  der  Aderhaut.  S.  6. 
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zwei  Linsen  m  und  n  unter  das  Prisma  gebracht,  damit  die  Strahlen  des  Pa- 
piers und  des  Bleistifts  unter  dem  nämlichen  Winkel  divergiren,  wie  jene 
vom  Prisma  kommenden-^  dann  werden  das  Objectbild  und  der  Bleistift 
gleich  deutlich  gesehen. 

Eine  von  Nachet  angegebene  Camera  lucida  ist  Fig.  212  dargestellt 
Bei   A  sieht  man    ein    prismatisches  Stück  Glas,   das   ursprünglich   die 

Form  eines  rechteckigen  Parallelepipednms  hatte, 
10  Millimeter  lang ,  7,5  Millimeter  breit  und 
12  Millimeter  hoch  ist.  Daran  sind  zwei  drei- 
eckige Flächen  geschliffen,  nämlich  dac  und  ge- 
genüber ach.  Es  sind  gleichschenkelige  Dreiecke, 
deren  Spitzen  sich  in  a  und  c  befinden;  die  Seite 
ac  ist  ihnen  gemeinschaftlich,  und  sie  sind  unter 
einem  Winkel  von  etwa  60^  gegen  einander  ge- 
neigt. Die  Strahlen  treten  durch  die  länglich- 
vierseitige Fläche  edhf  ein,  erreichen  die  dreisei- 
tige Fläche  ahc,  werden  hier  reflectirt  und  treten 
durch  die  dreiseitige  Fläche  dac  wieder  nach  aus- 

XT     V  X»  Kr^  ,    .,    sen.     Bei  B  sieht  man,  wie  diese  Camera  lucida 

Nacbet'sf Camera  lucida.  _        ^  ,    .      __'         ,  .         .  ,.  *  -  . 

zur  Benutzung  beim  Mikroskope  eingerichtet  ist. 

Der  Ring  a  passt  fürs  Ocular;  h  ist  eine  kleine  runde  Stange,  die  sich  in 
c  dreht,  und  ebenso  dreht  sich  d  in  e;  d  aber  steht  mit  dem  Metallkäst- 
chen m  in  Verbindung,  worin  das  gläserne  Prisma  enthalten  ist.  Dieses 
wird  durch  die  Schraube  p  und  durch  die  fast  dreiseitige  Platte  r  darin 
festgehalten,  welche  letztere  nach  oben  eine  kleine  runde  Oeünung  o  be- 
sitzt, wodurch  man  die  obere  Kante  ac  des  Prisma  sieht,  doch  so,  dasa 
die  Hälfte  der  Oefinung  freibleibt,  um  zugleich  die  Oberfläche  wahrzu- 
nehmen, auf  welche  projicirt  wird. 

Bringt  man  diese  oder  eine  andere  Camera  lucida  auf  das  Ocular 
eines  vertical  stehenden  Mikroskopes,  so  versteht  es  sich  von  selbst,  dass 
die  Bilder  auch  auf  eine  verticale  Fläche  projicirt  werden.  Das  würde 
beim  Gebrauche  unbequem  sein,  und  deshalb  pflegt  man  das  Mikroskop 
horizontal  zu  stellen,  wenn  es  dessen  mechanische  Eini-ichtung  gestattet, 
oder  man  benutzt  neben  den  eigentlichen  Projectionsmitteln  noch  ein 
rechtwinkeliges  gläsernes  Prisma,  wodurch  das  Strahlenbündel  eine  hori* 
zontale  Kichtung  bekommt. 

Das  einfachste  Hülfsmittel  dieser  Art,  wodurch  sowohl  die  horizon- 
tale SteUung  des  Mikroskopes  als  das  Einschieben  eines  Prisma  überflüs- 
sig wird,  ist  die  Camera  lucida,  deren  ich  schon  früher  (I,  Fig.  79)  ge- 
dacht habe.  Ich  sah  sie  zuerst  am  Nob  er  tischen  Mikroskope,  wie  m 
in  Fig.  213  abgebildet  ist;  man  kann  sie  aber  auch  von  Nachet  um 
25  Francs  beziehen.  Hier  ist  cdf  das  um  eine  horizontale  Axe  verstell- 
bare Prisma  und  ah  eine  dünne  unter  einem  Winkel  von  45^  geneigte 
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Glasplatte,  die  über  da§  Ocular  kommt.     Wer  nun  hindurchsieht,  nimmt 
gleichzeitig  den  Bleistift,  deo  Cirkel  oder  andere  Gegenstände  wahr,  die 
Kig.  iVi-  sich  zur  Seite  des  Mikroskopes  befio- 

den.  Bei  einem  vertical  stehenden 
Mikroskope  sieht  man  also  die  Hand, 
'welche  den  Bleistift  oder  den  Cirkel 
hält,  auf  dem  Tische,  der  das  Mikro- 
r  skop  trägt,  zugleich  mit  dem  im  Ge- 
sichtsfelde befindlichen  Ohjecte.  Au 
I  dieser  so  einfachen  und  bequemen  Vor- 

kehrung ist  nur  das  zu  tadeln,  dass 
wegen  der  unvollkommenen  Reflexion 
an  der  Oberfläche  des  echieffitelienden 
GlasplältchenR  nur  wenige  Strahlen  YOn  den  zur  Seite  des  Mikroakopes 
befindlichen  Objecten  ins  Auge  gelangen.  Indeeseu  weiss  ich  aus  Erfah- 
rung, daee  sie  gleichwohl  für  die  meiEten  Fülle  ausreichend  ist. 

Noch  besser  kommt  man  zum  Ziele  mit  der  Camera  lucida,  wie  sie 
Nachet  seit  1860  einrichtet,  und  die  iti  Fig.  214  dargestellt  ist.     Durch 
FiR.  2U. 


Ni-bei 


a  Camfra  lucida. 


Camera  tuclda  t 


I  Nachet. 


A  wird  die  priEitiatischc  Reflexion  der  Strahlen  ertfiutert,  worüber  bereite 
früher  (I,  S.  191)  gehandelt  worden  ist;  durch  B  aber  erhellt,  wie  das 
von  einer  Hülse  umschlossene  Prisma  über  das  Ocular  kommt. 

Die  mancherlei  llülfsmittel  waren  beim  susamm engesetzten  Mikro- 
skope Bchon  viele  Jahre  in  Gebrauch  gewesen,  als  Chevalier  {Annales 
des  Sc.  natur.  1836.  2.  Serie,  V,  p.  116)  die  Camera  lucida  auch  beim 
einfachen  Mikroskope  in  Anwendung  zog.  £r  brachte  es  dabei  in  die 
horizontale  Stellung.  Aber  noch  im  nämlichen  Jahre  wurde  dies  von 
Uilne  Edwards  und  Doy^re  (Comptes  rendus.  1836,  Febr.  8)  verbes- 
sert: über  die  Linse  des  verticalen  Mlkroskopes  brachten  sie  unter  einem 
Winkel  von  45"  einen  flachen  Spiegel,  und  gegenüber  einen  zweiten  da- 
mit parallelen ,  worin  das  Auge  das  reflectirte  Bild  erblickt  und  auf  ein 
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darunter  liegendes  Papier  projicirt.  Selbstverständlich  ißt  diese  Vorrich- 
tung auch  beim  zusammengesetzten  Mikroskope  anwendbar. 

Die  neuere  Camera  lucida  Nachet^s  kostet  25  Francs,  die  ältere 
für  Horizontalstellung  des  Mikroskopes  18  Francs. 

Zeiss  liefert  die  Camera  lucida  nach  Nachet  um  5  Tbaler,  jene 
nach  Nobert  um  6  Thaler. 

Bei  B^neche  ist  die  Camera  lucida  mit  5  Thalern  notirt. 

Bei  den  englischen  Optikern  kostet  sie  ein  Pfund  Sterling  oder  darüber. 

Endlich  erwähne  ich  noch,  dass  auch  die  verschiedenen  Bildmikro- 
skope zum  Messen  und  Zeichnen  von  Objecten  benutzt  werden  können, 
namentlich  aber  die  tragbaren  Apparate,  welche  die  Bilder  auf  ein  hon- 
zontales  mattes  Glas  oder  auf  Papier  projiciren,  worüber  S.  288  u.  fg. 
sowie  Bd.  II,  S.  278  nachzusehen  sind. 

133  Bei  allen  Mikroskopen,  deren  feine  Einstellung  mittelst  einer  Schraube 

bewirkt  wird,  kann   man  auf  deren  Knopf  eine   Theilung  einschDeiden 
und  in  verticaler  Richtung  messen,  ganz  so,  wie  man  mit  dem  gewöhn- 
lichen Schraubenmikrometer  in  horizontaler  Ebene  misst.     Will  man  s.  B. 
den  verticalen  Abstand   zweier  Objecte  wissen ,  die  sich  übereinander  im 
Gesichtsfelde  befinden,  so  wird  zunächst   das  Mikroskop  so  eingestellt, 
dass  das  eine  Object  ganz  deutlich  und  scharf  sich  darstellt,  hierauf  aber 
die  Schraube  umgedreht,  bis  man  auch  das  andere  Object  gleich  scharf 
sieht,  und  alsdann  wird  abgelesen,  wie  viele  Umdrehungen  der  Schraube 
stattgefunden  haben.     Auf  diese  Weise  kann  man   z.  B.  die  Dicke  der 
Zellenschichten  in  Pflanzengeweben  bestimmen,  die  Dicke  von  Geflasen 
u.  8.  w.,  desgleichen  die  Dicke  der  zu  mikroskopischen  Untersuchungen 
benutzten  Deckplättchen,  wobei  kleine  Staubtheilchen ,  Ritze  und  derglei- 
chen an  den   beiden  Oberflächen    als  Erkennungsmittel  dienen.      Wenn 
aber  das  Object  in  einer  Flüssigkeit  liegt,  so  ist  der  also  gefundene  Werth 
nicht  der  wahre,  vielmehr  erfordert  der  Einfluss  des  Brechungsvermögens 
der  Flüssigkeit  auf  den  Gang  der  Lichtstrahlen  eine  Correction ,  worüber 
früher  (II,  S.  271  u.  fg.)  ausführlicher  gehandelt  worden  ist. 

An  diese  Anwendung  der  Schraube  scheint  zuerst  Dakin  (PÄt7os. 
Magaz,  IV,  pag.  429)  im  Jahre  1828  gedacht  zu  haben,  von  dem  auch 
die  Bezeichnung  Focimeter  herrührt.  Einige  Jahre  später  bekam  nach 
Solly's  Vorschlag  das  Mikroskop,  welches  Ross  für  Valentine  lieferte, 
ebenfalls  ein  solches  Focimeter.  Die  Schraube  hatte  60  Gänge  auf  den 
Zoll  und  das  Zeigerblatt  War  in  hundert  Theile  getheilt ,  d.  h.  jede  Ab- 
theilung desselben  war  ^=  Vsooe  Zoll  oder  etwa  0,005  Millimeter. 

Ohne  davon  zu  wissen,  kam  ich  1838  auf  die  nämliche  Idee.  Ich 
versah  mein  bereits  beschriebenes  einfaches  Mikroskop,  bei  dem  ge- 
schmolzene Glaskügelchen  als  Vergrösserungsgläser  dienten,  mit  einem 
solchen  Focimeter;  die  Schraube  hatte  auf  18  Millimeter  Länge  30  Gänge 
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und  das  Zeigerblatt  war   in  100  Theile  getheilt,  äo  dass  also  jede  Ab- 
theilung  0,006  Millimeter  gleichkam. 

In  neuerer  Zeit  ist  es  in  England  allgemein  in  Gebrauch  gekommen, 
auf  den  Knopf  der  Schraube  für  die  feine  Einstellung  eine  Theilung  ein- 
zuschneiden.    Bei  den  Mikroskopen   von  Smith  und  Beck  wird  dadurch 
die  Dicke  der  Deckplättchen  gemessen,  unter  Berücksichtigung  der  Ver- 
änderungen,  welche    das    Objectiv  demgemäss    (S.   213)  erleiden    muss. 
Pritchard  und  Powell  haben   auch  solche  Focimeter  bei  ihren  Mikro- 
skopen; die  Schraube  ist  dabei  mit  einer  geneigten  Fläche  in  YerbinduDg 
gesetzt,  wodurch  die  Objectplatte  gehoben   wird.     Die  geneigte  Fl&/jhe 
zur    feinen  Einstellung  reicht  aber    bis    auf  Lyonet    zurück   (S.    54); 
dieser  bediente  sich  derselben,  freilich  auf  etwas  rohere  Weise,  ischon 
bei   seinem   Dissectionsmikroskope.       Es    versteht  sich  von   selbst^  dass 
hier  alle  die  zahlreichen  Modificationen  zur  feinen  Einstellung  ebenfalls 
zulässig  sind. 

Endlich  ist  auch  noch  der  Goniometer  zu  gedenket»..  Brewster  134 
(New.  Instr.'p,  110)  hat  zuerst  im  Jahre  1813  ein  Mikrosliop  beschrieben, 
das  ausdrücklich  zu  Winkelmessungen  bestimmt  war^  Das  Ocular  ist 
in  eine  eingetheilte  Kreisplatte  gefasst,  mit  einem  Nonius  versehen,  und 
darüber  befindet  sich  ein  Spiegelchen  von  seh  warziem  Glase.  Die  Kreis- 
theilung  wird  zugleich  mit  dem  Spiegelchen  gedreht,  bis  die  Linien, 
welche  den  Winkel  bilden  und  sich  gleichzeitig  im  Gesichtsfelde  des 
Mikroskopes  und  im  Spiegelchen  zeigen,  zusammen  eine  einzige  verlän- 
gerte gerade  Linie  darzustellen  scheinen,  und  dann  wird  weiter  gedreht, 
bis  die  nämliche  Erscheinung  von  Neuem  eintritt.  So  erhält  man  die 
verlangte  Grösse  dieses  Winkels. 

Eine  einfachere  Einrichtung  wurde  1833  von  Baspail  (Nouveau 
Sifsthne  de  Chimie  organique,  p.  53)  angegeben.  Ein  getheilter  Kreis 
wird  auf  Leim  (sogenanntes  Glaspapier)  gravirt,  in  den  Focus  des  ober- 
sten Oculares  gebracht,  und  darüber  wird  ein  Faden  in  der  Richtung 
des  Durchmessers  gespannt.  Auf  das  bewegliche  Rohr  dieses  obersten 
Oculars  kommt  ein  im  Inneren  geschwärztes  Futteral  von  Pappe,  worin 
Fiff   215  ebenfalls  ein   Faden   befestigt  ist,  so   dass  die   beiden 

Fäden  einander  decken  können,  sich  aber  unter  einem 
Winkel  kreuzen ,  sobald  das  oberste  Ocular  herumge- 
dreht wird. 

Diese  jedenfalls  unvollkommene  Einrichtung  wurde 

/^v*««ii««»-      durch  Chevalier  verbessert,  der  nach  dem  nämlichen 
^nevaii<*r  s  ^  ' 

Goniometer.       Principe  das  in  Fig.  215  abgebildete  Goniometer  con* 

struirte.  Es  sind  zwei  kreisrunde  Glasplatten,  jede  mit 
einem  durch  den  Diamanten  gezogene  Striche  in  der  Richtung  des  Durch- 
messers.     Die  eine  platte  ist  unbeweglich  im  Focus  des  obersten  Ocu- 
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lares,  die  zweite  aber  befindet  sich  unmittelbar  über  der  ersteren,  in 
einen  in  Grade  getheilten  Ring  gefaset,  der  im  Umfange  mit  Zähnen 
versehen  ist.  Da  hinein  greifen  die  Zähne  eines  kleinen  Rades  znr  Seite 
des  Oculares,  welches  durch  den  Knopf  a  herumgedreht  wird. 

Eine  ganz  genaue  Messung  ist  aber  auch  mit  Chevalier 's  Gonio- 
meter noch  nicht  möglich.  Weit  besser  kommt  man  zum  Ziele  durch 
zwei  andere  Methoden,  die  darin  mit  einander  übereinkommen,  ^2ss 
im  Oculare  ein  Spinnewebfadenkreuz  angebracht  ist.  In  den  Ereazmigs- 
pnnkt  kommt  die  Spitze  des  Winkels,  den  man  messen  will,  so  dass  der 
eine  Schenkel  des  Winkels  mit  dem  einen  Faden  zusammenfallt.  Wird 
dann  entweder  da«  Ocular  oder  der  Objecttisch  um  seine  Axe  gedreht, 
bis  der  andere  Schenkel  mit  dem  nämlichen  Faden  zusammenfällt,  so 
hat  man  natürlich  durch  den  beschriebenen  Drehungsbogen  den  Winkel 
gemessen. 

Carl  Schmidt  {üntersuchungsmcthode  der  Säfte  und  Excrde  1846, 
S.  19)  beschrieb  nämlich  1846  das  in  Fig.  216  dargestellte  Goniometer. 


Fig.  216. 


C.  Schmidt's  Qoniometer. 


Ein  in  Vs  Grade  getheilter  Kreis  a  hc 
ist  am  Körper  des  Mikroskopes  be- 
festigt. Ein  Nonius  d,  über  dem  be- 
hu&  der  besseren  Ablesung  noch  eine 
planconvexe  Linse  e  angebracht  ist, 
steht  mit  dem  Rande  des  Oculares  p 
in  Verbindung,  worin  sich  ein  Faden- 
kreuz befindet.  Einen  zweiten  Nonius 
könnte  man  gegenüber  dem  ersten 
anbringen,  wenn  der  KrenzungBpnnkt 
nicht  ganz  genau  in  der  Axe  liegt; 
Schmidt  hält  aber  einen  solchen 
nicht  für  nöthig,  wenn  das  Instm- 
ment  sorgfaltig  gearbeitet  ist,  da  er 
mit  seinem  Schi  ek' sehen  Mikroskope  den  möglichen  Fehler,  auch  ohne  die» 
sen  zweiten  Nonius,  nicht  viel  über  20  Secunden  hinausgehend  fand.  —  Die 
andere  derartige  Einrichtung  findet  man  anPacini's  Mikroskope  (S.  175) 
und  an  den  grösseren  Brunn  er' sehen  Mikroskopen.  Bei  beiden  ist 
der  runde  drehbare  Objecttisch  in  Grade  und  Unterabtheilungen  getheilt,  so 
dass  mittelst  eines  Nonius  auch  noch  die  Minuten  abgelesen  werden  können. 
Theoretisch  betrachtet  sind  diese  beiden  Einrichtungen  wohl  gleieh 
zweckmässig.  Indessen  gebe  ich  doch  der  Schmidt'schen  den  Vorzug, 
da  man,  wenn  das  Ocular  sich  um  seine  Axe  dreht,  die  Spitze  des  Kry- 
Stalls  weit  leichter  gerade  im  Kreuzungspunkte  der  Fäden  behält.  Anch 
erfolgt  die  Vergrösserung  der  Bewegung  blos  durchs  Ocular  und  jede 
Bewegung  dos  Objecttisches  wird  immer  in  stärkerer  Vergrösserung  wahr- 
genommen, weil  das  Objectiv  ebenfalls  mitwirkt. 


Goniometer. 
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Nocb  genauere  Messungen  scheint  aber  das  Goniometer  zu  liefern, 
welches  Leeson  im  Jahre  1846  der  British  Association  in  Soathampton 
vorlegte,  und  welches  in  Fig.  217  bei  A  in  perspectivischer  Zeichnung, 
bei  B  im  Durchschnitte  dargestellt   ist.      Der  Winkel  wird  hier  durch 

Fig.  217. 


Leeson' s  Goniometer. 

ein  doppelt  brechendes  Prisma  von  Kalk^path  oder  von  Quarz  gemessen, 
welches  so  dick  ist,  dass  die  Bilder  des  zu  messenden  Winkels  nur  theil- 
weise  von  einander  getrenn!  sind.  Bei  a  befindet  sich  ein  achromatisches 
Ealkspathprisma ,  statt  dessen  man  aber  auch  das  Rochon'sche  Quarz- 
prisma nehmen  kann;  b  ist  das  messingene  Rohr,  in  welches  das  Prisma 
gefasst  ist,  mit  einer  runden  Oeffnung  über  der  Oeffnung  des  Oculares.  Das 
Rohr  b  hat  eine  straffe  Bewegung  um  das  Rohr  e,  woran  der  Arm  d  sitzt, 
mit  einem  Nonius  für  den  in  Grade  eingetheilten  Kreis  h.  Dieser  Kreis 
umgiebt  das  Ocular  /,  dessen  Rohr  in  ein  zweites  Rohr  g  geschraubt  wird. 
Letzteres  schliesst  genau  ans  Mikroskoprohr  an.  Der  Nonius  hat  eine 
Klemmschraube  i  und  eine  Einstellungsschraube  k.  Ausserdem  enthält 
das  kleine  Rohr  e  eine  Lupe  zum  Ablesen. 

Leeson  hat  auch  noch  einen  besonders  eingerichteten  Objecttisch, 
um  einen  auf  ein  Glastafelchen  befestigten  Krystall  in  die  Stellung  zu 
bringen,  wobei  die  Messung  am  besten  auszufuhren  ist.  Derselbe  ist 
Fig.  218  (a.  f.  S.)  dargestellt,  und  zwar  bei  A  in  perspectivischer  Zeichnung, 
bei  B  im  Durchschnitte.  Der  Ki^ystall  kommt  auf  das  Glastafelchen  2,  wel- 
ches in  den  Ring  m  passt,  und  dieser  passt  selbst  wieder  in  den  Ring  n. 
Für  grössere  Krystall e  kann  auch  ein  Ring  mit  drei  Schrauben  genommen 
werden,  zwischen  deren  mit  Kork  belegten  Enden  der  Krystall  eingeklebt 
wird.  Am  Ringe  n  sitzt  eine  halbkreisförmige  Platte  p\  diese  dreht  sich 
um  zwei  Schrauben  «2,  welche  durch  zwei  senkrecht  stehende  Stangen 
gehen,  so  dass  sie  durch  die  Klemmschraube  r  die  verschiedensten  Nei- 
gungen bekommen  kann.  Die  Platte  p  kann  in  Grade  getheilt  sein  und 
dann  auch  dazu  dienen,  die  Neigung  der  optischen  Axen  bei  polarisirtem 
Lichte  zu  bestimmen.  Es  lässt  sich  tn  nicht  blos  in  allen  Richtungen 
innerhalb  n  herumdrehen,  und  durch  den  Halbkreis  p  unter  allen  Win* 
kein  neigen,  sondern  es  lässt  sich  auch  der  ganze  Ring  o,  in  welchen  die 
verticalen  Stangen  eingefügt  sind,  um  das  kurze  Rohr  u  auf  der  Platte  s 
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henimdreben ,  die  auf  den  Objecttisch  des  Mikroskopes  befestigt  wird. 
Der  Ring  o  kann  anch  eine  Gradeintheilung  bekommen,  wodurch  er  bei 
Untersuchungen  mit  polarisirtem  Lichte  benutzbar  wird. 

Fig.  218. 


n-      \       '^ 


^' 


0^^ 


Objecttisch  zu  Leeson's  Goniometer. 

Betrachtet  man  daher  einen  Erystall  durch  das  Prisma  des  Goniome-^ 
ters,  so  hat  man  beim  Umdrehen  des  Prisma  zwei  Bilder  desselben,  die 
sich  auf  verschiedene  Art  decken  können,  z.  B.  so  wie  in  Fig.  219  bei 
A.  Soll  dann  der  Winkel  ahc  gemessen  werden,  so  kommt  der  Nonios 
erst  auf  Null  und  wird  hier  festgeklemmt.  Dann  dreht  man  das  Bohr  h 
mit  dem  Prisma,  bis  die  Linien,  welche  die  eine  Seite  des  Winkels  bilden, 

Fig.  219. 
A  _,  K  ^  '  ^ 

v/ 


»Stellung  der  Bilder  mit  Leeson's  Goniometer. 

in  beiden  Büdefn  zusammenfallen,  gleich  ah  und  a'lf  in  B.  Hierauf  wird 
der  Nonius  gelöst  und  über  den  eingetheilten  Kreisbogen  gedreht,  bis 
die  beiden  Linien,  welche  die  andere  Seite  des  Winkels  bilden,  ebenfalls 
zusammenfallen,  gleich  hc  und  h'tf  in  C.  In  dem  also  durchlaufenen  Bo- 
gen hat  man  das  Maass  des  Winkels  oder  seines  Complementes  nach  der 
Richtung,  in  welcher  der  Nonius  bewegt  wurde. 

Ferner  beschrieb  High ley  1856  ein  Mikroskop,  welches  ausdrücklich 
zu  krystallographischen  Untersuchungen  bestimmt  und  mit  mancherlei  dazu 
dienenden  Hülfsmitteln  ausgestattet  ist,  wovon  schon  S.  238  die  Rede  war. 

Z enger  {Mikroskopische  Messungen  der  KryställgestaUen  einiger 
Metalle  in:  Siteungsher.  d. Kais.  Akademie  in  Wien  XLIV.  2.  Abth.  Heft  TIL) 
ermittelt  die  Form  kleinerer  Erystalle  in  der  Weise,  dass  er  mittelst 
eines  Objecttisoh-Schraubenmikrometers  die  Länge  der  Seiten  oder  Kanten 
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bestimmt,  nachdem  die  zu  messende  Seite  senkrecht  zur  optischen  Axe 
gestellt  wurde,  und  hieraus  die  Grösse  der  Winkel  berechnet. 

Ferner  beschrieb  G.  Wert  heim  in  einer  Sitzung  der  Wiener  Aka- 
demie (16.  Jan.  1862)  einen  Apparat,  womit  mikroskopische  Objecto  in 
der  Dickenrichtung  gemessen  werden  können,  und  den  er  auch  zu  kry- 
etallographischen  Bestimmungen  benutzt.  Das  Wesentliche  läuft  darauf 
hinaus,  dass  er  drei  Punkte  einer  Fläche  bestimmt  und  durch  Berech- 
nung ihre  Situation  im  Baume  herausfindet.  Das  Nämliche  wird  dann 
für  eine  andere  Fläche  wiederholt,  und  hierauf  ebenfalls  durch  Berech- 
nung der  Neigungswinkel  gefunden. 


Fünftes     Kapitel. 

Apparate  und  HUlfsmittel  zum  Schutze  der  Linsen  bei 

mikrochemischen  Untersuchungen. 

Bei  den  meisten  mikroskopischen  Untersuchungen  macht  es  sich  135 
nöthig,  dass  man  die  Objecto  mit  durchsichtigen  Plättchen  bedeckt. 
Befinden  sich  die  Objecto  in  einer  Flüssigkeit,  so  schützen  diese  Plättchen 
die  Linsen  zugleich  gegen  die  aufsteigenden  Dünste,  die  sich  sonst  als 
Tröpfchen  an  die  Oberfläche  der  Gläser  anlegen  würden.  Ausserdem  wird 
durch  eine  solche  Bedeckung  die  Oberfläche  der  Objecto  abgeplattet,  was 
wesentlich  dazu  beiträgt,  die  Beobachtung  mit  mehr  Sicherheit  und  Be- 
quemlichkeit auszuführen,  und  aus  naheliegenden  Gründen  ist  dies  um  so 
nöihiger,  je  stärker  die  benutzten  Vergrösserungen  sind. 

Als  man  das  Mikroskop  erst  zu  gebrauchen  anfing,  nahm  man  all- 
gemein Glimmerblättchen  zu  dieser  Bedeckung,  und  noch  bis  vor  weni"- 
gen  Jahren  musste  man  dazu  allgemein  die  Zuflucht  nehmen,  wenn  ganz 
dünne  Deckplättchen  nöthig  waren.  Indessen  sind  solche  Glimmerblätt*> 
chen  selten  ganz  frei  von  kleinen  Rissen  und  Sprüngen,  und  deshalb  be- 
nutzte ich  in  früherer  Zeit  vielfältig  das  dünne  Glashäutchen,  welches  er- 
halten wird,  wenn  man  in  einer  Löthrohrflamme  das  geschlossene  Ende 
einer  Glasröhre  erhitzt  und  dann  rasch  zu  einer  grossen  Kugel  aus- 
bläst. Jetzt  kann  man  dieses  Glashäutchen  sowohl  vne  die  Glimmer- 
blättchen entbehren,  da  man  sich  bei  allen  Yerfertigem  von  Mikroskopen 
gläserne  Deckplättchen  verschaffen  kann,  die  nur  ^3  bis  V7  Millimeter 
dick  sind,  also  auch  für  sehr  starke  Objectivsysteme  sich  als  hinreichend 
dünn  bewähren. 

In  England  verfertigt  Chance  in  Birmingham  dieses  Deckglas  für 
mikroskopische  Präparate  im  Grossen,  und  von  den  englischen  Instru- 
mentenmachern ist  es  daher  auch  in  grossen  Platten  zu  erhalten,  aus 
denen   man  sich   selbst  Deckplättchen  von  beliebiger   Gr(tese  zubereiten 

ttartiiig'B    Mikroskop.  lU.  26 
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kaon.  Man  muss  aber  eiDen  Scbreibdiamantcu  dazu  nebmen,  da  ein  ge- 
wöbnlicher  GlaeerdiamaDt  das  dünne  Glas  splittert.  Vierseitige  Deck- 
plätteben  rcb neidet  man  mit  dem  Lineal,  runde  und  ovale  mit  gleichge- 
stalteten  Metallscbeiben ,  indem  man  erst  mit  dem  Diamanten  nacb  der 
Kicbtung  der  Scbeibe  schneidet ,  und  dann  von  diesem  Kinscbnitte  aus 
einige  strahlenförmige  Striche  nach  aussen  führt,  um  den  überschüssigen 
Rand  abbrechen  zu  können.  —  Von  Beale's  Ring  zur  Anfertigung 
solcher  Deckplättchen  ist  schon  früher  (II ,  S.  68)  die  Rede  gewesen. 
Oschatz  (Dingler'' B  polptechn.Journ.  1849,  XIII,  8.191)  bat  ausserdem 
ein  ziemlich  zusammengesetztes  Instrument  zum  Schneiden  dünner  Glas- 
plättchen  empfohlen,  das  aber  offenbar  ganz  überfiüs&ig  ist,  wenn  man 
statt  des  Glaserdiamanten  einen  Schreibdiamanten  benutzt. 

Mohl  (Mikrographie  S.  164)  glaubte  im  Scbönbein'schen  durch- 
sichtigen Papier  einen  passenden  Ersatz  für  die  gläsernen  Deckplättchen 
zu  finden.  Dessen  Bereitungsweise  war  damals  noch  unbekannt;  jetst 
weiss  man  aber,  dass  es  erhalten  wird,  wenn  man  Gollodium  auf  eine 
horizontale,  mit  Wasser  befeuchtete  Glasplatte  ausgiesst.  Ohne  Zweifel 
lässt  sich  dieses  durchsichtige  Papier,  wenn  es  gut  zubereitet  ist  und 
das  dazu  benutzte  Gollodium  ganz  rein  und  durchsichtig  war,  zwischen- 
durch anwenden;  sicherlich  aber  wird  seine  Benutzung  immer  eine  be- 
schränkte bleiben,  da  es,  wenn  es  auch  von  Wasser  nicht  angegriffen 
wird ,  gleichwohl  der  Einwirkung  anderer  FlÜFsigkeHen ,  die  bei  mikro- 
chemischen Untersuchungen  in  Anwendung  kommen,  zugänglich  ist. 


136  Neben  den  Deckplättchen  hat  man  späterhin  noch  Apparate  zum  Schutse 

der  Linsen  erfunden,  wenn  entweder  das  Objectiv  unter  Wasser  kommt  oder 
die  Wirkung  chemischer  Reagentien  auf  die  Objecto  geprüft  werden  soll« 
So  empfahl  Gering  (Microsc.  lUust,  p.  55)  1830  zwei  kleine  in 
Fig.  220  dargestellte  Apparate,  die  er  den  geraden  und  den  diago- 
nalen Stiefel  oder  'ProteotorKdirect  and  dictgonäl  hoat)  nannte.  Bei 
A   sieht  man  den  geraden  Stiefel,  ein  kurzes,  kegelförmig  zulaufendes 


Fig.  220. 


A 

n 


B 
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Gorlng's 
I'roteotorou. 


Rohr  ab,  welches  unten  durch  ein  Glasplättchen  was- 
serdicht verschlossen  und  mit  einer  längeren  Röhre 
verbunden  ist,  die  an  das  Mikroskoprohr  passt,  woran 
die  Objective  geschraubt  werden.  Durch  diesen  Stiefel 
werden  die  Linsen  geschützt,  wenn  sie  in  Wasser  tau- 
chen. Der  zweite  bei  B  dargestellte  Stiefel  ist  gebogen, 
hat  aber  die  nämliche  Zusammensetzung,  abgerechnet 
ein  Metallspiegelchen  oder  ein  rechtwinkeliges  Glas- 
prisma 6,  die  unter  einem  Winkel  von  45^  angebracht 
sind;  dabei  ist  der  kegelförmige  Tb  eil  horizontal ,  so 
dass  man  damit  Objecto  betrachten  kanui  die  sich  an 
der  Innenfläche  eines  Glasgefösses  befinden. 
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In  der  gleichen  Ahsicht  nmgab  Raspail  (Chimie  organique^  p.  50)  das 
Objectiv  mit  einer  geschlossenen  Glasröhre,  deren  Oberfläche  an  der  Linse 
anliegt.  Baspail  benutzte  sie  yornehmlich,  um  die  Wirkung  der  Siedhitze 
auf  die  Körper  zu  prüfen,  wobei  er  den  Spiegel  durch  eine  Lichtflamme  er- 
setzte. Dazu  passt  auch  eine  ganze  Glasröhre  besser,  als  der  Goring'sche 
Stiefel,  weil  die  Substanz,  wodurch  das  platte  Glastafelchen  an  «lem  Stiefel 
befestigt  wird,  durch  die  Wärme  leicht  nachgiebt.  Zu  einer  genauem  Beob- 
achtung indessen  eignet  sich  das  Goring'sche  platte  Glas  besser,  weil 
die  gebogene  Fläche  des  Bodens  einer  Glasröhre  immer  schädlich  wirkt. 

Die  früher  besprochene  feuchte  Kammer  von  Recklinghausen's 
(II,  S.  99)  ist  eine  ganz  gute  Modiflcation  dieser  Vorrichtung. 

Verhältnissmässig  wenig  scheint  mir  das  kleine  rechtwinkelige  Prisma 
Ton  etwa  9  Millim.  Höhe  zu  nützen,  welches  Merz  1845  bei  seinem  Mi« 
kroskope  anbrachte:  es  wird  an  das  Objectiv  angeschraubt,  so  dass  die 
eine  Kathetenfläche  einem  auf  dem  Objecttische  stehenden  Gefässe  mit 
gläsernen  Seitenwänden  zugekehrt  ist.  Chemische  Reactionen  innerhalb 
dieses  Gefasses  können  dann  auf  gewöhnliche  Weise  von  der  Seite  be- 
schaut werden.  Einmal  aber  sind  dabei  nur  schwach  vergrössernde  Ob- 
jective  anwendbar,  weil  das  Prisma  sich  immer  zwischen  dem  Objective 
und  dem  Gefösse  befindet,  und  zweitens  kann  die  Flüssigkeitsschicht, 
worin  die  Reaction  stattfindet,  hier  unmöglich  dünn  genug  sein,  dass  die 
darin  befindlichen  Objecto  bei  durchfallendem  Lichte  gehörig  gesehen 
werden  können ,  denn  dazu  würde  künstliches  Licht  oder  ein  auf  beson- 
dere Weise  gestellter  Spiegel  erfordert  werden. 

Die  Yollkommenste  Einrichtung  zu  mikrochemischen  Untersuchungen 
bietet  das  umgekehrte  Mikroskop  von  Chevalier,  das  später  nach  den 
Angaben  von  Lawrence  Smith  von  Nachet  verbessert  wurde  (S.  236), 
und  das  auch  noch  zu  manchen  anderen  Untersuchungen  besser  sich  eignet, 
als  das  gewöhnliche  Mikroskop.  Nur  muss  ich  bemerken,  dass  die  beige- 
gebenen Apparate,  womit  die  Veränderungen  der  Körper  während  des 
Kochens  untersucht  werden  sollen,  sich  nur  wenig  oder  gar  nicht  prak- 
tisch bewähren,  weil  beim  Sieden  der  Flüssigkeit  die  kleinen  darin  be- 
findlichen Körperchen  keinen  Augenblick  im  Gesichtsfelde  und  noch  viel 
weniger  im  Focus  des  Objectives  bleiben ,  überdies  auch  der  Spiegel  bald 
mit  Dampf  beschlägt  und  das  Licht  nicht  mehr  gehörig  reflectirt. 

Praktischer  ist  der  heizbare  Objecttisch  von  Max  Schnitze,  in 
Verbindung  mit  von  Recklinghausen's  feuchter  Kammer,  wovon 
oben  (II,  S.  147)  die  Rede  war. 

Immer  noch  find  zu  mikroskopischen  Untersuchungen  die  einfach- 
sten Mittel ,  die  bei  jedem  Mikroskope  Anwendung  finden  können ,  auch 
die  besten,  und  bei  einiger  Vorsicht,  zumal  wenn  man  grössere  Deck- 
plättchen  nimmt,  läuft  man  weniger  oder  gar  keine  Gefahr,  die  Objectiv- 
linsen  zu  beschädigen,  selbst  wenn  scharfe  flüchtige  Reagentien  in  An- 
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Wendung  kommen.      Die  nöthigen  Anweisungen   dafür  sind   aber  scbon 
im  zweiten  Bande  gegeben  worden. 

Ich   habe   hier  noch  des  kleinen   Elektricitätsentladers  von  PI  ose  1 
zu  gedenken,  der  in  Fig-  221  dargestellt  ist,  und  wofür  Plössl  5  Gulden 

«.     gg.  Conv.-M.  berechnet.  Man  kann 

damit  die  Wirkung  der  Elek- 
tricität  auf  Objecto  prüfen,  die 
sich  unter  dem  Mikroskope  be* 
finden.  Der  kleine  Apparat  ist 
nichts  anderes  als  ein  gewöhn* 
lieber  Entlader  im  Kleinen;  er 
kann  auf  den  Objecttiscb  ge- 

PlössPs  Elektricitätsentlader.  ^^^^^  ^«^«^  "^^  ^«^  jedenfalls 

ganz  zweckmässig  eingerichtet. 

Allein  der  einfache,  leicht  herzustellende  Apparat,  den  ich  früher  (II,  S.  145) 

beschrieben  habe,  macht  ihn  ganz  entbehrlich. 

Bei  Versuchen  über  die  Veränderungen  der  Blutkörperchen  durch 
elektrische  Entladung  benutzte  Rollett  (SUzungsb.  d,  Kais,  Akad.in  Wien. 
L.  2.  Abth.  S.  178)  diese  Einrichtung,  mit  dem  Unterschiede  jedoch,  dass 
die  Stanniolstreifen  bis  fast  zur  Mitte  der  Glastafel  hinreichten.  Das 
Blutströpfchen  kam  dann  in  die  Mitte,  darüber  ein  Glasdeckpl&ttchen,  und 
so  breitete  es  sich  bis  zu  den  Rändern  des  Stanniols  aus. 


Sechstes     Kapitel. 

Werkzeuge  zur  Anfertigung  mikroskopischer  Präparate. 

137  Als  man  das  Mikroskop    zuerst  zu  benutzen  begann,  beschränkte 

man  sich  fast  darauf,  die  Objecto  so  wie  sie  in  der  Natur  vorkommen,  zu 
untersuchen.  Kleine  Insecten,  die  man  an  eine  Nadel  spiesste  oder 
zwischen  zwei  Glimmerblättchen  einschloss,  wurden  *aft  meisten  beobach- 
tet. Höchstens  brachte  man  die  Flügel,  die  Beine,  die  Fühlhörner  und 
ähnliche  Theile  noch  besonders  unters  Mikroskop.  Zu  einer  anatomisch* 
mikroskopischen  Untersuchung  waren  die  Instrumente,  deren  man  sich  für 
die  Zergliederung  bediente,  zu  grob. 


Insectenzergliederung;  Pincetten.  405 

Jan  Swammerdam  (geb.  1637,  gest.  1680)  wandte  zuerst  Instru- 
mente an,  wie  sie  die  Feinheit  der  Untersuchung  verlangte,  und  theil- 
weise  wenigstens  sind  seine  vortrefflichen  Untersuchungen  über  den  in- 
neren Bau  der  Insecten  dadurch  mit  bedingt.  In  der  Ausgabe  der  Bi- 
blia  naturae,  welche  Boerhaave  und  Gaubius  besorgten,  findet  sich 
Swammerdam's  Leben  aus  Boerhaave's  Feder,  und  hier  wird  über 
seine  Instrumente  Nachricht  gegeben.  Ausser  dem  von  Samuel  Mus- 
schenbroek  verfertigten  Sectionstische  benutzte  er  ganz  feine  Scheeren, 
worin  nach  Boerhaave  sein  hauptsächlichstes  Geheimniss  bestand,  und 
ausserdem  hatte  er  auch  kleine  Messer  und  Lanzetten,  desgleichen  Nadeln, 
und  zwar  „so  fein,  dass  sie  ohne  Yergrösserungsglas  nicht  geschliffen 
werden  konnten".  Die  Eingeweide  und  die  Gefasse  blies  er  mittelst 
Glasröhrchen  auf,  die  in  der  Glasbläserfiamme  in  eine  ganz  feine  Spitze 
ausgezogen  waren.  Die  nämlichen  Röhrchen  dienten  ihm  auch,  diese 
Theile  mit  gefärbten  Flüssigkeiten  zu  füllen.  Die  zu  untersuchenden 
Insecten  tödtete  er  vorher  in  Wasser,  Weingeist  oder  Terpentin,  und  die 
Zergliederung  nahm  er  dann  unter  Wasser  vor.  —  Alle  diese  von  Swam- 
merdam benutzten  Instrumente  sind  auch  von  Lyon  et  und  anderen 
Insectenzergliederern  bis  auf  unsere  Tage  herab  gebraucht  worden. 

Unter  den  von  Boerhaave  genannten  Instrumenten  kommen  keine  138 
kleinen  Pincetten  oder  Zängelchen  vor,  womit  die  Theile  während  der 
Zergliederung  gefasst  werden.  Hat  sie  aber  auch  Swammerdam  nicht 
gekannt,  so  wurden  sie  doch  zuverlässig  wenige  Jahre  nach  dessen  Tode 
von  Job.  Musschenbroek  zum  Erfassen  kleiner  mikroskopischer  Ob* 
jecte  hergestellt,  und  zwar  ziemlich  ft  gleicher  Form  wie  noch  heut  zu 
Tage  (Fig.  9,  S.  42). 

Manchen  Zwecken  entspricht  die  Veränderung,  welche  Varley  vor 
mehreren  Jahren  mit  der  Piucette  vorgenommen  hat,  indem  er  ihr  die  in 
Fig.  222  abgebildete  Form  gab.     Sie  eignet  sich  namentlich  recht  gut, 

Fig.  222. 


Varley 's  Pincetle. 


um  in  Wasser  befindliche  Objecto  zu  fassen.  Liegen  diese  übrigens  auf 
dem  Boden  eines  Gefässes,  dann  ist  ein  von  Edwin  Quekett  erfundenes 
Instrument,  woran  ich  ein  Paar  Veränderungen  angebracht  habe,  recht 
brauchbar.  Dasselbe  ist  Fig.  223  (a. f. S.)  dargestellt.  Eine  Messingröhre  ab, 
5  bis  6  Millimeter  dick  und  beliebig  lang  (bis  20  Centimeter  und  mehr), 
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Fig.  223. 


139 


hat  oben  zwei  Messingdrfthte  c  und  d  angelöthet ,  die  weiterhin  zu  einem 
Ringe  verbunden  sind.  In  der  Röhre  steckt  die  stählerne  Sonde  ep^ 
die  oben  in  ein  plattes  Metallstück /^  eingeschraubt  ist.     Dieses  Metall- 

stück  hat  zwei  seitliche  Oeffnungen  tt,  wo  die 
Drähte  c  und  d  durgehen,  und  an  beiden  Enden 
ist  es  ringförmig  umgebogen  für  den  Zeige-  und 
Mittelfinger,  während  der  Daumen  in  den  höher 
liegenden  Ring  kommt.  Nach  unten  ist  die 
Sonde  ep  gespalten,  und  die  beiden  Theile  sind 
gut  gehärtet  und  dadurch  federnd,  dabei  aber 
pincettenartig  gebogen,  so  dass  sie  fassen,  wenn 
die  Röhre  ah  nach  unten  drängt. 

Die  Zahl  der  schneidenden  Instrumente  hat 
in  den  letzten  Jahren  durch  die  verschiedenen 
Doppel messer  zugenommen,  wozu  die  erste  Idee 
von  Valentin  (Repertorium  für  d.  J.  1838,  Bd.  4, 
S.  30)  kam  und  worüber  schon  oben  (II,  S.  60) 
ausführlicher  gehandelt  worden  ist. 

Ein  für  besondere  Fälle  recht  brauchbares 
Hülfsmittel  zur  Gewinnung  von  Durchschnitten 
ist  der  in  Fig.  224  abgebildete  kleine  Schraub- 
stock, wie  ihn  Chevalier  liefert,  der  keiner 
besonderen  Beschreihung  bedarf.  Mit  demselben 
werden  zarte  Gegenstände,  wie  etwa  Blätter, 
von  den«i  man  Querschnitte  zu  haben  wünscht, 
zwischen  Schichten  von  Fliedermark  zusammen- 
gepresst. 
Mancherlei  Instrumente  sind  erfunden  und  in  Anwendung  gezogen 
worden,  um  damit  dünne  Durchschnitte  aus  harten  vegetabilischen  Thei- 

Fig.  224. 


Schicberpincette. 


Mikroskopischer  Schraubstock  von  Chevalier. 


len  zu  bekommen.  Diese  sogenannten  Mikrotome  haben  im  Allgemei* 
nen  die  Einrichtung,  dass  das  Ohject,  z.  B.  das  Aestchen  eines  holzartigen 
Stengels,  mittelst  einer  Schraube  nach  oben  bewegt  wird,  bis  es  eben  ans 
einer  Oeffnung  an  einer  grösseren  platten  Oberfläche  zu  Tage  tritt.  War 
nun  das  vorBtehende  Ende  des  Ohjectes  vorher  gerade  abgeschnitten  wer- 


Mikrotome. 
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den,  80  kann  man  mittelst  eines  scharfen  und  flachen  Messers  Scheibchen 
von  beliebiger  Dicke  anfertigen,  indem  man  die  Schraube  höher  oder 
niedriger  stellt 

Der  Gedanke,  auf  solchem  Wege  sehr  dünne  und  gleichmässige 
Durchschnitte  zu  bekommen,  liegt  so  nahe,  dass  man  sich  nicht  wundern 
darf,  wenn  schon  seit  langer  Zeit  derartige  schneidende  Instrumente  an- 
gefertigt worden  sind.  Ein  solches,  offenbar  von  sehr  altem  Datum,,  be- 
findet sich  J5.  B.  im  Utrechter  physikalischen  Kabinette.  Es  ist  ein  mes- 
singener durchbohrter  Cylinder,  in  den  man  etwa  einen  kleinen  Ast  schie- 
ben kann.  Unten  daran  sitzt  eine  Schraube,  um  den  Theil  nach  oben 
zu  schieben,  und  oben  sind  zwei  schwalbenschwanzförmige  Leisten  für 
drei  verschiedene  Messingplatten  mit  Oeffnungen  von  Vs  bis  6  Millimeter 
Durchmesser.  Steht  nun  der  von  der  Schraube  getriebene  Theil  gerade 
ans  der  Oefinung  hervor,  so  dient  die  Oberfläche  der  kleinen  Platte  dem 
Messer  als  Conductor. 

Auf  dem  nämlichen  Principe  beruht  der  etwas  vollständigere  Appa- 
rat, den  Adams  (Essays,  p.  128,  PL  IX,  Fig.  1)  1770  herstellte  und  der 
späterhin  von  Cumming  verbessert  wurde.  Gustance,  der  sich  durch  das 
Anfertigen  dünner  Durchschnitte  von  Holz  einen  Namen  gemacht  hat,  be- 
diente sich  eben  desselben.  Im  Wesentlichen  stimmt  damit  das  von  Quekett 
beschriebene  Schneidewerkzeug,  welches  in  Fig.  225  dargestellt  ist,  bei  A 
von  oben,  bei  B  in  der  Seitenansicht.     Ein  Mahagoniblock  a  trägt  vier 

Fig.  225. 
A 


B 


Qaeketi's  Mikrotom. 


408  Mikrotome  von  Quekett,  von  Oschatz. 

feste  mesBingene  Säulen  hcde,  auf  denen  eine  ebene  Platte  mn  ebenfalls 
aus  Messing  ruht,  20  Centimeter  lang,  8  Gentimeter  breit  und  fast  1  Cen- 
timeter  dick.  An  der  einen  Seite  hat  diese  Platte  einen  erhöhten  Rand  ir^ 
der  daran  festgeschraubt  ist.  Mitten  unter  der  tischartigen  Platte,  aber 
nahe  dem  Bande,  welcher  ii  gegenüber  liegt,  ist  ein  durchbohrter  messin- 
gener Cylinder  oder  ein  Kohr  /  angeschraubt,  und  ragt  gegenüber  6  Milli- 
meter über  die  Fläche  des  Tisches  hervor.  In  dieses  Rohr  passt  ganz 
genau  ein  zweiter  Cylinder  r,  der  ebenfalls  durchbohrt  ist;  die  Oe£Fnung 
s  dieses  Hohlraums  ist  ziemlich  vierseitig  und  hat  1,5  Centimeter  Durch- 
messer. Dieser  letzte  Cylinder  lässt  sich  durch  eine  Schraube,  die  40  Win- 
dungen auf  den  Zoll  hat,  aufwärts  schieben;  der  dazu  gehörige  Knopf  k 
aber  hat  eine  Theilung  in  25  Abschnitte  mit  so  tiefen  Einschnitten,  dass 
ein  dünnes  keilförmiges  stählernes  Stück  an  der  Feder  v  fest  eingreifen 
und  die  Bewegung  der  Schraube,  welche  als  Mikrometer  für  den  Cylinder 
bestimmt  ist,  verhindern  kann.  In  einen  festen  Messingrahmen,  der  wie 
A  gestaltet  und  fast  gleich  dick  ist  wie  die  tischartige  Platte,  ist  ein 
unten  ganz  flach  geschliffenes  Messer  mittelst  zweier  starker  Schrauben 
hh  fest  eingefügt;  dieser  Bahmeu  kann  sich  gemächlich  vor-  und  rück- 
wärts über  die  Fläche  jener  Platte  bewegen.  Das  Holzstückchen,  von 
dem  man  einen  Durchschnitt  will,  wird  in  die  Höhlung  $  des  Cylinders  r 
eingetrieben ,  so  dass  es  ungefähr  Vs  ^oYl  darüberragt.  Hierauf  bringt 
man  den  Cylinder  r  wiederum  in  die  Röhre  /,  und  beim  Bewegen  dee 
Rahmens  geht  die  Schärfe  des  Messers  schief  über  jeden  Theil  der  Ober- 
fläche des  Holzes.  Je  nachdem  man  aber  die  Schraube  dreht,  kann  der 
Schnitt  jede  beliebige  Dicke  bekommen. 

Dieser  Apparat  dürfte  allerdings  wohl  seinem  Zwecke  recht  gat 
entsprechen.  Nur  ist  es  zu  tadeln,  dass  die  Holzstückchen  in  die  Höhle 
des  Cylinders  eingetrieben  werden  müssen,  und  dass  dessen  Oefihung  eine 
bestimmte  Grösse  hat,  mithin  Körper  von  geringerem  Durchmesser  sich 
darin  nicht  befestigen  lassen.  Dem  ist  durch  einen  ähnlichen  Mecha- 
nismus von  Topping  (Quekett  1.  1.  p.  309)  abgeholfen  worden,  wo 
die  Holzstücke  in  ihrer  Höhle  durch  eine  Schraube  festgehalten  werden,  die 
gegen  eine  gebogene  Messingplatte  drückt  und  diese  wieder  gegen  das  Holi. 

Noch  zweckmässiger  in  mancher  Beziehung  ist  das  Mikrotom  von 
Oschatz  (Simonis  Beiträge  zur  phys,  u.  pathol.  Chemie  u.  Mikroskopie. 
Bd.  I,  S.  131),  welches  Nösselt  in  Breslau  verfertigt.  Dasselbe  ist 
Fig.  226  im  Durchschnitte  und  in  halber  Grösse  dargestellt  Es  ist 
ganz  aus  Messing  und  ruht  auf  einem  Dreifusse,  der  aber  in  der  Figur  w^ 
geblieben  ist.  In  der  Mitte  der  runden  Platte  aa  befindet  sich  das  Rohr 
b,  worin  sich  der  Cylinder  c  bewegt,  lieber  den  unteren  dünneren  Theil 
von  h  schiebt  sich  ein  zweites  Rohr  d  und  wird  durch  die  beiden  Schrau- 
ben ee  festgehalten,  indem  die  dazu  gehörigen  Schraubenstifte  durch  zwei 
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£iiiBchi]itte  in  d  gelieD,  die  in  der  Zeichnung  nicht  angegeben  sind.    Der 
untere  Theil  von  d  bildet  die  Mutter  för  die  Schraube/,  die,  wenn  d  auf 
Pig_  236.  ^  feetateht,  den  Cylinder  c  be- 

wegt, ohne  daes  dieeer  an  der 
Drehbewegung  der  Schraube 
Theil  nimmt.  Die  verschieb- 
bare Röhre  d  hat  einen  Ring 
g,  der  durch  eine  Schraube  k 
festgestellt  werden  kann  und 
mit  einem  Zeiger  i  verseben 
igt,  an  welchem  der  die  Schraube 
'  bewegende  Knopf  k  vorbeigeht. 

Der  Knopf  hat  eine  Ein theilung 
in  100,  und  da  jeder  Sohran- 
bengang  '/g  Linie  misst,  so 
wird  der  Cylinder  für  jeden 
Orad  dieBer  Eintheilung  um 
V»o«  I'inie  bewegt.  DerCylin- 
der  c  bat  in  seiner  Mitte  eine 
Schraubenmutter,  um  den  Ob- 
jecttrfiger  l  einzuschrauben.  Die 
Einrichtung  ist  ziemlich  wiebei 
Mikrotom  v«n  Oschatz.  ^^^^^    Schraubenstocke;    nur 

geht  sein  beweglicher  Rand 
mittelst  ein  Paar  Condnctorstift«  parallel  mit  dem  featetehenden  Rande. 
Damit  das  schneidende  Messer  eich  über  eine  inögliohBt  grosse  Fl&che 
bewegen  kann,  kommt  auf  die  Platte  aa  die  Scheibe  p  mit  einem  nicht 
mit- abgebildeten  Knopfe  zum  Abheben.  Auf  dieser  sind  aber  zwei  ver- 
schiebbare Platten  mm,  und  so  Ifisat  sich  die  Oeffnung,  wodurch  das  Ob- 
ject  über  die  Oberfläche  tritt,  nacb  Belieben  verengem. 

Anfangs  benutzte 'Oschatz  das  Messer  frei  hei  seinem  Instrumente, 
BpSter  aber  versah  Nös^elt  daa  Messer  mit  einer  Einrichtung  zu  ma- 
cbanischer  Bewegung.  Er  giebt  zwar  keine  ausführliche  Beschreibung 
davon,  aber  nacb  dem  Mitgetheilten  ist  es  ein  Ring,  worin  daa  Messer 
zwischen  zwei  Spitzen  aufgehangen  ist ,  während  der  Ring  selbst  eben- 
falls zwischen  zwei  Spitzen  schwebt.  Die  geradlinige  Schneide  des 
Messers  wird  durch  Federn  auf  der  Condnctorecplatte  gehalten.  Durch 
eine  feine  Schraube  wird  das  Messer  senkrecht  gegen  das  Object  geführt, 
und  bei  jeder  Umdrehung  der  Scbraubenaxe  bewegt  es  sich  in  zwei  entgegen- 
gesetzten Riebtungen  dnrch  zwei  abwechselnd  wirkende  gezahnte  Stangen. 
Ein  von  Welcker  (Aufbewahrung  mikroskoi'ischer  Objede,  S.  33) 
beschriebenes  Mikrotom  ist  eine  Vereinfachung  des  Instrumentes  von 
Oschatz. 


410  Mikrotom  von  Capanema. 

Ein  anderer  derartiger  Apparat  warde  1848  von  6.  F.  de  Gapa- 
nema  erfanden  und  von  Unger  in  München  ausgeführt  (Flora  1848, 
Nr.  29,  S.  465).  Derselbe  ist  Fig.  227  in  der  wahren  Grösse  dargestellt, 
und  zwar  sieht  man  ihn  bei  A  von  oben,  bei  B  im  Durchschnitte  mit 

einer  der  Seitenwandon- 
gen.  Eine  vierseitige 
messingene  Kapsel  ist  an 
den  vier  Ecken  durch 
die  st&hlemen  Schrauben 
mm  mit  dem  st&hlemen 
Rahmen  55,  auf  dem  das 
Messer  gleitet,  fest  ver- 
bunden. Innen  befindet 
sich  das  vierseitige  Stück 
d  mit  zwei  schwalben- 
schwanzförmigen  Leisten 
ee\  auf  den  gegenüber» 
stehenden  Seiten  ist  es 
von  zwei  schiefstehenden 
vierseitigen  Oefinungen 
durchbohrt  für  zwei  nn- 
ter  einem  bestimmten 
Winkel  gestellte  und  mit 
den    seitlichen    Stücken 
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verbundene  vierseitige  Stäbe  c,  von  denen  aber  nur  einer  in  der  Figur 
gezeichnet  ist.  In  eine  dazwischen  befindliche  vertikale  Oefinung  passt 
der  kleine  Gylinder  7,  der  unten  eine  Mutter  für  die  Mikrometerschraube 
X  hat.  Beim  Drehen  dieser  letzteren  bewegt  sich  das  Stück  d  nach  der 
geneigten  Fläche  c  auf  und  nieder.  Zur  Feststellung  des  Objectes  dient 
die  Schraube  g  mit  der  Kurbel  A;,  für  welche  eine  mit  dem  Stabe  c  paral- 
lel laufende  längliche  Oefihung  in  der  Wandung  angebracht  ist.  Durchs 
Umdrehen  dieser  Kurbel  wird  die  stählerne  Leiste  Z',  die  zwischen  et  be- 
weglich ist,  der  feststehenden  stählernen  Leiste  /  genähert,  und  das  Ob- 
ject  klemmt  sich  zwischen  beiden  Leisten  fest  Mit  dem  dazu  gehörigen 
Messer  kostet  dieses  Mikrotom  bei  Unger  6  Gulden  12  Kreuzer. 

Ein  ferneres  Mikrotom  von  James  Smith  {Qiwvrt.  Journ.  1859. 
XXIX,  p.  1)  ist  Fig.  228  dargestellt,  und  zwar  bei  I  im  halben,  bei  11 
im  ganzen  vertikalen  Durchschnitte,  bei  III  aber  in  der  Ansicht  von 
oben.  Das  ganze  Instrument  ist  nur  2V3  Zoll  hoch.  Ein  äusseres  Rohr 
aa  besteht  aus  einem  oberen  und  unteren  Abschnittet  die  auf  einander 
geschraubt  werden.  Der  obere  kürzere  Abschnitt  hat  einen  ringf5rmigen 
Yorsprung  6,  worauf  die  bei  III  sichtbare  Theilung  eingeschnitten  ist  und 
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m  durch  die  SchrftubenbeweguDg  hdber  oder  niedriger  gestellt  werden 
1  inneres  Rohr  b  ist  gleich  lang  wie  das  äussere,  und  nach  unten  sind 
FiE.  -IJS. 


Mikrotom  vun  Jsme'a  Sm,ith. 

a  und  b  in  fester  Verbindung  mit  einander.  In  dem  inneren  Rohre  h 
sind  auf  der  einen  Seite  spitzige  Vorsprünge  ////angebracht,  und  ge- 
genüber befindet  sich  d«r  bewegliche  Stab  d,  auf  welchen  die  Schrauben 
cc  einwirken.  Bringt  man  daher  einen  Gegenstand,  etwa  einen  Pflanzen- 
stengel,  in  die  Höhlung  des  Rohres  b,  so  kann  er  zwischen  d  and //ff 
eingeklemmt  und  festgehalten  werden.  Ist  das  geschehen  und  die  ring- 
förmige Platte  e  herausgeschraubt,  so  schafil  man  zun&chst  mittelst  eines 
Messers  eine  glatte  Oberfläche  an  dem  Objecte.  Hierauf  schraubt  man 
den  oberen  Theil  des  Rohres  a  um  einen  aliquoten  Theil,  der  an  dec 
Tb  ei  Inng  abzulesen  ist,  nach  unten,  und  je  nach  Bedarf  wird  eine  dünnere 
oder  eine  dickere  Lamelle  abgeschnitten.  Hat  man  erst  die  gewünschte 
Dicke  erhalten,  so  kann  man  weiterhin  durch  Ablesen  der  jeweiligen 
Tieferscbraubnng  gleich  dicke  Lamellen  beschaffen. 

Tod  den  Terschiedenen  Mikrotomen  kenne  ich  nur  jenes  von  Capa- 
oema  aus  eigener  Anschauung.  Ich  finde  die  Idee  gans  gut,  daes  die  Be- 
wegung auf  einer  geneigten  Fläche  mit  einer  Schraubenbewegung  ver« 
bunden  worden  ist,  muss  aber  gestehen,  daes  ich  bis  jetzt  nur  wenig  Vor- 
tbeil  davon  gesehen  habe.  Wahrscheinlich  erhält  man  mit  anderen  Mi- 
krotomen, wo  das  Messer  nicht,  wie  hier,  lose  in  der  Hand  gehalten,  son- 
dern auf  mechanische  Weise  oder  wenigstens  durch  einen  verschiebbaren 
Rahmen  bewegt  wird,  bessere  Resultate,  Immer  aber  werden  dergleichen 
Apparate  nur  einen  beschränkten  Nutzen  gewähren;  denn  bei  den  mei- 
sten anatomischen  Untersuchungen ,  wo  man  Durchschnitte  von  weichen 
thierischen  and  pflanzlichen  Geweben  braucht,  sind  sie  ganz  unbrauchbar 
and  es  verdient  der  Schnitt  durch  die  geübte  freie  Hand  bei  weitem  den 
Vorzag. 
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Nar  für  den  einen  Fall,  scheint  mir  eine  solche  mechanische  Vor- 
richtung 95um  Anfertigen  von  Durchschnitten  für  die  Wissenschaft  Be- 
deutung zu  hahen,  wenn  man  nämlich  die  Anzahl  der  elementaren  Theile 
hestimmen  will,  flie  mitten  zwischen  anderen  in  einem  Gewehe  liegen. 
Man  muss  dann  genau  die  Dicke  des  Durchschnitts  kennen,  was  nur  mög^ 
lieh  ist,  wenn  man  einen  derartigen  Apparat  benutzt.  Freilich  muss  der- 
selbe dann  aber  auch  eine  feine  Mikrometerschraube  haben,  wodurch  das 
Object  hervorgehoben  wird«  und  an  dieser  einen  eingetheilten  Knopf;  fer- 
ner darf  auch  das  Messer  nicht  frei  geführt  werden,  sondern  es  muss 
einen  bestimmt  vorgezeichneten  Gang  nehmen,  so  dass  alle  Durchschnitte 
genau  die  nämliche  Dicke  besitzen.  Dadurch  könnte  es  z.  B.  möglich 
werden,  die  Anzahl  der  Ganglienzellen  in  den  verschiedenen  Abschnitten 
des  Rückenmarks,  wenn  dieses  durch  Ghromsäure  oder  Alkohol  erhärtet 
ist,  zu  zählen. 

140  Bereits    vor  einer    Reihe    von   Jahren    hat    Purkinje  (Wagner's 

Handwörterbuch  1844.  Art.  Mikroskop,  S.  428)  an  einen  miliroskopischen 
Objecttisch  mit  mikrometrisch  beweglichen  Pincetten  und  Scheeren  ge- 
dacht. In  wie  weit  er  diese  Idee  zur  Ausführung  gebracht  hat ,  ist  mir 
unbekannt.  Im  Jahre  1859  wurde  dann  von  H.  D.  Schmidt  im  Ämer, 
Journ.  qf  the  med.  Sciences  ein  derartiger  Apparat  beschrieben:  eine 
Platte  wird  auf  den  Objecttisch  befestigt,  und  darauf  befinden  sich  man- 
cherlei Vorkehrungen,  um  einen  Gegenstand  zu  halten  und  durch  Nadeln, 
durch  kleine  Messer  oder  Scheeren,  die  durch  Schrauben  in  verschiedenen 
Richtungen  bewegt  werden  können,  zu  durchschneiden  oder  sonst  zu  tren- 
nen. Ich  muss  indessen  bezweifeln,  dass  dergleichen  zusammengesetzte 
Vorrichtungen,  mögen  sie  auch  noch  so  klug  ersonnen  und  noch  so  gut 
ausgeführt  sein,  dem  praktischen  Mikroskopiker  viel  nutzen  können.  Ihre 
Verwendung  wird  immer  eine  beschränkte  bleiben  und  die  geübte  Hand 
werden  sie  wohl  schwer  zu  ersetzen  vermögen. 

Etwas  anders  steht  es  mit  dem  vonV.  Hensen  (M.  Schultzens  ilrcA. 
/.  mikrosh  Anat,  II,  S.  46  bis  55)  erfundenen  Querschnitter,  womit 
auf  dem  Objecttische  bei  massigen  VergrÖsserungen  Durchschnitte  ge- 
macht werden  können,  und  der  in  Fig.  229  dargestellt  ist.  Bei  A  ist 
der  Apparat  am  Mikroskope  in  Thätigkeit.  Die  beiden  Platten  a  und  a, 
welche  durch  den  Bügel  h  mit  einander  in  fester  Verbindung  stehen,  wer- 
den auf  beiden  Seiten  durch  die  bewegliche  Klemme  c  auf  dem  Object- 
tische festgestellt.  Diese  bewegliche  Klemme  ist  bei  B  besonders  ab- 
gebildet, und  ihre  Bewegung  ist  hier  durch  die  punktirten  Linien  ange- 
deutet. Auf  der  einen  Platte  a  ist  ein  Klotz  angelöthet,  welcher  die  zur 
Führung  des  Meeserstieles  bestimmte  Scheide  d  trägt.  Diese  Scheide  ist 
bei  C  von  der  Seite  besonders  dargestellt:  sie  hat  zwei  feststehende  Blätter 
/  und  /,  ein  bewegliches  Blatt  g  und  eine  Feder  /<,   wodurch   letzteres 
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gegen  den  Stiel  den  Meseers  i  angepreest  wird;  die  beiden  Schraaben  k  and 
k  dienen  znr  ReguHroBg  des  Drackes.    Dbb  Meflser  hat  somit  eine  leiebte 
Fig.  339. 


.  ,      V.  HBixen'a  QnerecbnitWr. 
Bewegung,  kaoD  aber  doch  in  jeder  Lage  stehen  bleiben,  wenn  man  es 
loBläaat  und   die  Hand  frei  haben   will.     Auf  der  anderen  Platte  a  ist 
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gleichfalls  ein  dnrch  Schrauben  fixirter  Klotz,  der  in  seiner  Höhe  über 
dem  Objeettische  verftnderlich  ist,  und  darauf  ist  eine  bewegliche  Hälse  e 
angebracht,  welche  das  Ende  des  Messers  enthält.  Bei  D  ist  diese  Hälse 
für  die  Spitze  des  Messers  im  Durchschnitte  dargestellt:  auf  dem  Klotze 
a  ruht  ein  Mittelstück  l  und  l,  worin  die  Spitze  des  Messers  r  unbewegt 
lieh  befestigt  wird,  m  ist  die  Führungsstange  dieses  Mittelstücks,  n  eine 
Spiralfeder  zwischen  dem  Mittelstücke  imd  der  beweglichen  Hülse,  o  ein 
schräg  gestellter  Schlitz  im  Mittelstücke,  durch  den  eine  feste  Aze  ver- 
läuft, so  dass  sich  jenes  drehen,  heben  und  senken  kann,  p  endlich  ist  ein 
Schieber,  welcher  den  Knopf  des  Messers  /  umfasst  und  ihn  so  fixirt,  dass 
das  Messer  ohne  eine  Störung  des  Apparates  bequem  gewechselt  werden 
kann.     Bei  E  ist  dieser  Schieber  Ton  vom  dargestellt. 

Die  Hebung  des  Messers  tritt  ein,  wenn  dasselbe  auf  dem  Object- 
träger  schneidet,  seine  Senkung  dagegen  j  wenn  man  es  vom  Objectträger 
entfernt.  Die  Spiralfeder  zwischen  der  beweglichen  Hülse  und  dem  Mit* 
telstücke  sorgt  für  prompte  Senkung  des  Endstückes  und  setzt  zugleich 
der  Hebung  einen  gewissen  Widerstand  entgegen,  welcher  bewirkt,  dass 
das  Messer  nicht  gar  zu  leicht  über  das  Object  hinläuft,  sondern  dasselbe 
wirklich  durchschneidet  Von  der  Form  und  Richtung  des  Schlitzes 
hängt  es  ab,  ob  jede  Zugwirkung  wegfallt.  Um  die  Stellungsänderung 
bei  der  Bewegung  des  Messers  zu  compensiren,  ist  der  Klotz  des  Dre- 
hungsapparates um  so  viel  zu  senken,  als  die  Klinge  sich  verschmälert 
Diese  Klinge  ist  etwa  1  Zoll  lang  und  1/5  Zoll  hoch,  auf  der  vorderen 
Seite  platt  oder  wenig  concav,  ihre  Schneide  ein  wenig  convex. 

Man  befestigt  den  Apparat  mit  den  beiden  Klemmen  derart  am  Ob- 
jeettische* dass  das  Messer  etwa  ^4  des  Gesichtsfeldes,  und  zwar  des  dem 
Beobachter  zunächst  liegenden  bedeckt,  schiebt  dann  mit  der  linken  Hand 
das  Präparat  vor,  drückt  das  Messer  bis  dicht  an  dessen  Oberfläche  herab, 
und  verschiebt  das  Objectglas  in  der  Weise,  dass  die  Schneide  genau  über 
der  Stelle  steht,  die  durchschnitten  werden  soll. 

Der  Apparat  passt  natürlich  nur  für  Tische  von  einer  gewissen  Breite, 
die  aber  um  etwa  V2  Zoll  differiren  kann;  daher  die  Breite  des  Tisches 
im  FaUe  der  Bestellung  angegeben  werden  muss.  Instrumentenmacher 
Beckmann  in  Kiel  liefert  denselben  für  7  Thaler. 

Ich  kenne  diesen  Hensen'schen  Apparat  noch  nicht  aus  eigener  Er- 
fahrung, kann  mir  daher  auch  kein  Urtheil  über  dessen  Brauchbarkeit 
erlauben.  Jedenfalls  scheint  demselben  eine  gute  Idee  zu  Grunde  zu  lie- 
gen, wenn  auch  vielleicht  die  Fälle,  wo  er  mit  Vortheil  verwendet  wer- 
den kann,  nicht  gerade  sehr  häufig  vorkommen  mögen.  Das  schneidende 
Instrument  und  dessen  Bewegung  kommen  hierbei  nicht  allein,  in  Betracht, 
sondern  das  Object  selbst  muss  sich  auch  dazu  eignen,  um  von  demselben 
auf  dem  Objeettische  dünne  Schnitte  zu  bekommen.  Eine  gewisse  Härte 
und   Resistenz  ist  erforderlich,  sonst  vermag  auch  das  schärfste  Messer 
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eine  Trenntmg  nicht  ohne  Zerrang  auszuführen.  Man  kann  sich  daher 
recht  wohl  denken,  dass  Hensen  das  Gehörorgan  des  Krebses,  die  Pa- 
pilla spiralis  der  Ohrschnecke  gut  damit  durchschnitten  hat,  und  dass 
gewiss  auch  noch  andere  Objecte  sich  für  seine  Benutzung  eignen  wer- 
den. Ich  meine  aber,  dass  dieser  Apparat  dann  erst  recht  vortheilhaft 
zu  benutzen  sein  würde,  wenn  er  mit  einem  durch  Schrauben  oder  sonst 
auf  eine  Weise  beweglichen  Objecttische  in  Verbindung  gebracht  wäre, 
wobei  er  an  eine  besondere  Platte  an  der  Seite  des  Objecttisches  ange- 
klammert wird.  Wenn  dann  der  Objecttisch  ausser  der  Biagonalbewe- 
gung  auch  noch  einer  Drehbewegung  fähig  ist,  dann  kann  das  zu  durch- 
schneidende Object  gerade  in  jene  Stellung  unter  die  Schneide  des  Mes- 
sers kommen,  welche  dem  Zwecke  am  besten  entspricht,  und  besitzt  das- 
selbe hinreichende  Härte,  so  wird  man  durch  Fortbewegen  der  Object- 
tafel,  wobei  immer  neue  Theile  unter  das  Messer  kommen,  so  yiele  Durch- 
schnitte, als  man  wünscht,  bekommen  können. 


Siebentes  Kapitel. 

Methoden  zur  Aufbewahrung  mikroskopischer  Präparate. 

Die  Aufbewahrung  mikroskopischer  Objecte  ist  gleich  alt  wie  das  141 
Mikroskop  selbst.  In  dem  Briefe  des  Willem  van  Boreel  (S.  23) 
lesen  wir,  dass  in  dem  Fussstücke  des  Mikroskopes  von  Hans  und  Zacha- 
rias  Janssen,  das  er  bei  Dreh  bei  sah,  kleine  Objecte  (minuta  qucteque) 
enthalten  waren,  die  sich  unter  dem  Mikroskope  vergrössert  wahrnahmen. 
Auch  ist  es  ja  ganz  natürlich,  dass  man  die  einmal  beobachteten  Objecte 
auf  die  eine  oder  die  andere  Weise  aufzubewahren  suchte,  um  sie  stets 
wieder  betrachten  zu  können.  Das  war  nun  auch  mit  den  zuerst  beob- 
achteten Objecten,  den  kleinen  Insecten  und  deren  Theilen,  ganz  leicht 
auszuführen;  sie  Hessen  sich  ziemlich  gut  im  getrockneten  Zustande 
zwischen  einem  Glas-  und  Glimmerhlättchen ,  oder  zwischen  zwei  Olim- 
merbl&ttchen  aufbewahren.  Ton  dergleichen  Objecten  wurden  die  Vitra 
pulicaria  und  muscaria  benannt  und  sie  kamen  in  der  drehbaren  Scheibe 
Ton  Kircher's  Microscopium  parastaticum  vor,  sowie  auf  den  hölzernen 
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und  knöchernen  Scheiben «  deren  man  sich  schon  am  Ende  des  17.  Jahr^ 
hunderts  bediente. 

Man  begann  aber  auch  bald  an  die  Aufbewahrung  zarter  thierischer 
und  pflanzlicher  Theile  zu  denken.  In  S  w  am  m  er  dam 's  Leben  von 
BoerhaaTe  lesen  wir,  dass  er  die  Eingeweide  und  andere  Organe  der 
zergliederten  Insecten  aufblies,  trocknete  und  mit  Fimiss  bestrich.  Im 
Besonderen  theilt  Boerhaave  mij;,  Swammerd^jn  habe  die  Kunst  ver- 
standen, die  Nerven  der  Insecten  so  herzurichten,  „das  sie  wunderbar 
weich  und  durchsichtig  blieben.*' 

Eine  Sammlung  mikroskopisch  anatomischer  Präparate  wurde  übri- 
gens zuerst  von  Leeuwenhoek  angelegt.  Dass  er  sich  in  deren  Ver- 
fertigung auszeichnete,  ersieht  man  nicht  nur  aus  seinen  eigenen  Beschrei- 
bungen, sondern  auch  aus  den  Zeugnissen  von  Zeitgenossen,  die  seine 
Präparate  gesehen  haben,  von  denen  ich  nur  Folkes  {Philos.  Transad. 
Vol.  32,  p.  446)  nennen  will. 

Es  scheint  mir  nicht  ohne  Interesse  zu  sein,  wenn  ich  hier  die  Liste 
der  Präparate  folgen  lasse,  die  in  dem  Yerkaufskataloge  der  Leeuwen- 
hoek'sehen  Mikroskope,  wovon  schon  oben  (S.  39)  die  Rede  war,  auf- 
geführt werden. 


Thierische   Objecte. 


Muskelfasern  vom  Walfische. 
y,  „      E^beljau. 

„  y     Entenherzen. 

Querdurchschnitt  von  Fischmuskeln. 
Hautschüppchen  des  Menschen. 
Krystalllinse  vom  Ochsen. 
Blutkörperchen  des  Menschen. 
Leber  des  Kalbes. 
Querdurchschnitt  der  Blase. 
Harnblase  des  Ochsen. 
Zungenpapillen  vom  Ochsen. 
Haar  vom  Schafe. 

„       „     Biber. 

),       „     Elenn. 

^        ,1      Bären. 

„     aus  der  Nase. 
Schuppe  vom  Barsch. 

„        von  der  Scholle. 
Spinn  Werkzeuge  einer  Spinne. 


Fäden  einer  Spinne. 
Häkchen  einer  Spinne. 
Zähne  einer  Spinne. 
Augen  einer  Spinne. 
Spinnwerkzeug  des  Seidenwurms. 
Gehirn  einer  Fliege. 
Sehnerven  einer  Fliege. 
Fussenden  einer  Fliege. 
Haken  und  Hülse  vom  Floh. 
Füsse  vom  Floh. 
Augen  einer  Libelle. 
Augen  eines  Käfers. 
Haken  einer  Laus. 
Haut  einer  Laus. 
Legestachel  einer  Laus. 
Blutkoralle. 

Durchschnitt  einer  Austerachale. 
Noch  nicht  ausgekrochene    Austern 
in  einer  kleinen  Röiire. 


Trockne  Aufbewahrung  der  Objecte. 
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Pflanzliche   Objecte. 


Quer-   und   L&ngsdnrchBchnitt  von 

Ulmenholz. 
Quer-   und   L&ngsdurchschnitt  Yon 

Fichtenholz. 
Quer-   und   Längsdurchschnitt  von 

Ebenholz. 
Quer-   und    Längsdurchschnitt  von 

Lindenholz. 
Quer-    und   L&ngsdurchBchnitt  von 

Eichenholz. 


Quer-   und    Längsdurchschnitt    von 

Zimmet. 
Quer-    und    Längsdurchschnitt   von 

Kork. 
Quer-    und    Längsdurchschnitt   von 

Binsen. 
Durchschnitt  von  fossilem  Holze. 
Keim  von  Roggensamen. 
Gefassbündel  aus  der  Muskatnuss.* 


Mineralien. 

Stückchen  Marmor,  Bergkryi3tall,|Diamant, 
Blattgold,  Groldstaub,  Silbererz,  Salpeter  u.  s.  w. 

Wir  erfahren  nicht,  wie  diese  Objecte  von  Leeuwenhoek  aufbe- 
wahrt wurden,  dürfen  aber  mit  ziemlicher  Sicherheit  annehmen,  dass  sie 
blos  getrocknet  wurden,  wie  man  es  bis  noch  vor  mehreren  Jahren  fast 
allein  zu  thun  pflegte.  Allen  Mikroskopen  aus  dem  vorigen  Jahrhun- 
derte und  aus  der  ersten  Zeit  des  gegenwärtigen  Jahrhunderts  waren 
immer  eine  Anzahl  getrockneter  Objecte  auf  beinernen  oder  hölzernen 
Scheibchen  beigelegt,  wobei  man  aber  weniger  das  Wissenschaftliche  im 
Auge  hatte,  als  vielmehr  nur  ein  nettes  Aeussere  und  eine  zierliche  Form 
der  aufbewahrten  Objecte.  In  England  machte  sich  Custance  einen  Na- 
men durch  seine  vorzüglichen  Holzschnitte,  in  HolJand  zeichneten  sich 
Abraham  Ypelaar  (geb.  1735,  gest.  1811)  und  Daniel  Schölten 
hierin  sowohl  wie  in  der  Anfertigung  vieler  anderer  mikroskopischer  Prä- 
parate aus.  Die  beiden  letzteren  haben  die  Liebe  zum  Mikroskope  bei 
ihren  Zeitgenossen  und  Landsleuteu  gefördert,  und  die  hinterlassenen 
Präparate  über  die  Entwickelung  und  den  Bau  des  Flohs,  der  Laus,  der 
Florfliege  u.  s.  w.  sind  glänzende  Beweise  für  ihre  geübte  Hand  und  ihr 
scharfes  Auge. 

Späterhin  wurde  das  Trocknen  der  mikroskopischen  Präparate  als 
allgemeine  Aufbewahrungsmethode  besonders  von  Ehrenberg  (Abhdh  d, 
Berl.  Akad.  1835,  S.  141)  anempfohlen;  das  Trocknen  sollte  durch 
schwache  Erwärmung  über  einer  Lampe  beschleunigt  werden.  Er  legte 
1835  der  Berliner  Akademie  eine  Sammlung  von  1208  Präparaten,  gröss- 
tentheils  Infusorien  (Diatomeen?),  vor,  deren  Bau  bei  manchen  im  getrock- 
neten Zustande  besser  zu  erkennen  war,  als  im  frischen  Zustande.  Die 
Fasern  der  Muskeln,  der  Sehnen  und  der  Häute,  selbst  die  Primitivröhren 

Harting  *•  Mikrotkop.  III.  27 
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der  Nerven,  des  Rückenmarks  und  Gehirns  sollten  nach  Ehrenberg 
durch  schnelles  Trocknen  ihre  ursprüngliche  Form  behalten. 

142  Wer  indessen  die  elementaren  Theile  von  Thieren  and  Pflanzen  bloe 

getrocknet  aufzubewahren  versuchte,  wird  gefunden  haben,  dass  zwar 
die  allgemeinen  Umrisse  sich  erhalten,  die  feinere  Structur  aber  grössten* 
theils  verloren  geht.  Auch  sind  diese  einfach  getrockneten  Präparate 
mehreren  thierischen  und  pflanzlichen  Parasiten  ausgesetzt,  so  dass  sie 
binnen  weniger  Jahre  oftmals  vollständig  verwüstet  werden.  Jedenfalls 
müssen  sie  vor  dem  Luftzutritte  geschützt  werden. 

Die  Anwendung  von  Flüssigkeiten  zur  Aufbewahrung  organischer 
Theile  ist  aber  nicht  blos  deshalb  nöthig,  damit  die  organischen  Theile 
ihre  Form  behalten;  ihre  Durchsichtigkeit  wird  dadurch  auch  erhöht  und 
es  werden  manche  Einzelnheiten  sichtbar,  die  man  in  der  Luft  nicht  daran 
wahrnehmen  kann.  Namentlich  gilt  das  von  den  das  Licht  stark  brechen- 
den Flüssigkeiten,  wie  Terpentin,  mehrere  aus  Harz  und  Terpentin  be- 
stehende Firnisse  u.  s.  w.  Ihrer  bediente  sich  schon  Lieb  erkühn  zur 
Aufbewahrung  seiner  Injectionspräparate ,  von  denen  manche  auch  in 
neuerer  Zeit  noch  nicht  übertroffen  worden  sind. 

Pritchard  (Microsc.  Cahinet,  p.  230)  scheint  zuerst  auch  bei  ande* 
ren  getrockneten  Objecten  den  Terpentin firniss  angewendet  zu  haben. 
Manchmal  benutzte  er  aber  auch  eine  Gummisolution  statt  desselben.  Den 
Ganadabalsam,  der  jetzt  fast  ausschliesslich  dazu  benutzt  wird,  hat  Bond 
im  Jahre  1832  auf  J.  F.  Cooper's  Anrathen  zuei-st  zur  Anfertigung  mikro- 
skopischer Präparate  verwandt  (Quekett  1.  1.  p.  275).  Diesem  Beispiele 
folgte  Pritchard  nach,  der  in  seiner  1836  erschienenen  List  of  Two 
Thousand  Microscopic  Ohjects  die  erste  öffentliche  Nachricht 
darüber  gab. 

Das  Aufbewahren  der  Präparate  im  ganz  feuchten  Zustande  wurde 
in  England  zuerst  im  Jahre  1839  von  Goadby  versucht;  1841  machte 
derselbe  (Microsc.  Journ.  I,  p.  183)  sein  Verfahren  bekannt,  und  von  der 
Society  of  Ärts  erhielt  er  dafür  eine  Medaille.  Er  verkaufte  dann  seine 
Präparatensammlung  für  500  Pfund,  welche  Summe  durch  Zeichnungen 
zusammengebracht  wurde,  mit  Prinz  Albert  an  der  Spitze  der  Zeichnongs- 
listen.  Die  Sammlung  selbst  wurde  aber  dann  ans  Hunt  er 'sehe  Museum 
geschenkt.  Der  damalige  Premier  Sir  Robert  Peel  belohnte  ihn  mit 
150  Pfund*).  Goadby  benutzte  bei  thierischen  Substanzen  eine  Flüs- 
sigkeit aus  4  Unzen  Kochsalz,  2  Unzen  Alaun  und  4  Gran  Sublimat  auf 
2  Quart  (2,3  Liter)  kochendes  Wasser.     Die  Ränder  des  Glasplättchens, 

*)  Diese  Data  sind  einem  Berichte  Goadby 's  (Amer,  Journ.  of.  Sc,  1862,  p.  15) 
entnommen,  worin  er,  und  wohl  nicht  ohne  Grund,  sich  darüber  beschwert,  dass 
einige  Landsleute  einzelne  seiner  Methoden  späterhin  als  ihre  Erfindung  aasg«^- 
geben  haben. 
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womit  er  das  in  einen  Tropfen  dieser  Flüssigkeit  getauchte  Präparat  be- 
deckte, bestrich  er  mit  dem  von  den  Lackirern  gebrauchten  Groldfirniss 
oder  Goldleim ,  einem  Gemisch  von  gekochtem  Leinöl ,  Goldglätte,  Anime- 
harz  und  Terpentin. 

Kleine  Glaströge  für  Präparate  bereitet  sich  Goadby  auf  doppelte 
Weise,  entweder  aus  vier  einzelnen  Glasstreifen,  oder  aus  durchbohrten 
Glastäf eichen.  Um  die  letzteren  zu  bekommen,  legt  er  eine  Anzahl  vier- 
eckiger Glastäfelchen  über  einander,  und  oben  darauf  ein  bereits  durch- 
bohrtes Glastäfelchen  oder  ein  Messingtäfelchen ,  worauf  dann  die  Ijöcher 
mit  einem  Messin gr öhrchen  von  der  erforderlichen  Weite  und  1  bis 
IVi  Zoll  Länge,  mit  Hülfe  des  gewöhnlichen  Zwickbohrers  und  angewäs- 
serten feinen  Sandes  gebohrt  werden. 

Griffith  (Annais  and  Magae.  of  Nat,  Eist.  XII,  p.  115)  empfahl 
dio  Goadby' sehe  Flüssigkeit  auch  zum  Auf))e wahren  von  Pflanzen prä- 
parateu.  Er  prüfte  auch  verschiedene  Körper  auf  ihre  Tauglichkeit  zum 
y erschliessen :  1)  eine  Lösung  von  Ganadabalsam  in  Aether  oder  Terpen- 
tinöl, die  so  weit  abgedampft  ist,  dass  sie  mit  einem  Pinsel  aufgetragen 
werden  kann;  2)  eine  Mischung  von  Goldleini  und  Bleiweiss;  3)  eine 
Mischung  von  Goldleim  und  Mennige;  4)  eine  Mischung  von  Goldleim 
mit  Firniss.  Für  Objecte,  die  zu  dick  sind  oder  keinen  Dnick  vertragen 
können,  benutzte  Griffith  (üastäfelchen  mit  ausgeschliffenen  Höhlungen, 
oder  auch  Glasringe,  die  mit  Canadabalsaro  auf  ein  Glastäf  eichen  auf- 
geklebt wurden. 

Speciell  zur  Aufbewahrung  von  Algen  empfahl  Thwaites  in  Bristol 
(Ann.  and  Magae.  of  NaL  Eist  1844,  XV,  p.  104)  eine  Mischung  aus 
1  Theil  Alkohol  und  12  Theilen  Wasser  mit  so  viel  Kreosot,  als  sich 
darin  löst.  Nach  einer  späteren  Vorschrift  (Ralfs  Desmidiae^  p.  40) 
sollen  es  16  Theile  Wasser  sein.  Diese  Mischung  wird  mit  etwas  Kalk 
geschüttelt  und  filtrirt,  und  es  wird  ihr  die  gleiche  Menge  Campherwas- 
8er  zugesetzt.  Thwaites  nahm  Glimmerblättchen  zum  Bedecken  und 
Goldleim  zum  Verschli essen.  Sollen  die  Objecte  vor  Druck  bewahrt  wer- 
den, so  bereitet  er  erst  einen  seichten  Trog,  indem  er  auf  ein  Glastäfel- 
chen einen  Ring  aus  Gold  leim  aufträgt,  sichrere  Jahre  früher  hatte 
aber  Valentine  und  später  auch  Holland  (Transact.  of  the  Soc.  of 
Arts,  Vol.  48,  p.  123)  solche  kleine  Tröge  mit  Bleiweiss  hergestellt,  um 
den  Farbstoff  auf  das  Glas  aufzutragen ,  benutzte  Ersterer  ein  keilför- 
mig' zugeschnittenes  Stückchen  Palmholz  nach  Art  einer  Maurerkelle. 
Indem  man  successiv  immer  neue  Lagen  darauf  setzt,  sowie  die  früheren 
trocken  sind,  kann  man  diesen  Trögen  oder  Zellen  eine  beliebige  Tiefe 
verschaffen. 

Für  das  Aufbewahren  von  Pflanzenpräparaten  soll  nach  Reckitt 
(Ann.  and  Mag.  of  Nat  Eint.  XV ,  p.  242)  gewöhnliches^ Wasser  vor  der 
Goadby 'sehen  Solution  den  Vorzug  verdienen.     Noch  später  wurde  von 
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Warrington  (Quekett  1. 1.  p.  271)  Glycerine  dazu  empfohlen,  rein  oder 
mit  2  Theilen  Wasser  gemischt. 

Aber  auch  auf  dem  Continente  beschäftigte  man  sich  mit  der  vor- 
theilhaften  Aufbewahrung  mikroskopischer  Objecte.  Ich  selbst  benutzte 
seit  1841  bei  den  phytotomischen  Demonstrationen  eine  Ghlorcalciom- 
Bolution,  um  zu  verhüten,  dass  die  Präparate  bis  dahin,  wo  sie  gezeigt 
wurden,  eintrockneten,  und  dabei  erkannte  ich,  dass  die  Präparate  sich 
damit  auf  unbestimmte  Zeit  in  unverändertem  Zustande  erhalten. 

Mehrere  Bewahrmethoden ,  voq  denen  bereits  im  zweiten  Bande 
(S.  296)  die  Rede  gewesen  ist,  datiren  vom  Jahre  1843.  Um  diese  Zeit 
und  zum  Theil  noch  früher  beschrieb  auch  Oschatz  (Uebersichi  d.  Ärb^ 
ten  u.  Verh,  d,  Schles.  Ges.  für  vdterl.  Culiur  im  Jahre  1841.  Simonis 
Beiträge  zur  phys.  u,  pathol,  Chemie  u.  Mikroskopie  1843,  I,  S.  134  u. 
317)  brauchbare  Methoden.  Für  pflanzliche  Substanzen  benutzte  er  eine 
starke  Zuckersolution ,  für  thierische  eine  gesättigte  Auflösung  von  arse- 
niger Säure.  Sie  kommen  in  diesen  Flüssigkeiten  zwischen  zwei  Glas- 
täf eichen,  die  durch  Ringe  aus  weissem  Papier  oder  aus  dem  Marke  von 
Pflanzen  Stengeln  etwas  auseinander  gehalten  werden.  Seine  spätere  Me- 
thode aber  besteht  darin,  dass  er  die  Stelle  des  Glastäfelchens ,  wo  das 
Präparat  hinkommen  soU,  mit  einem  Blättchen  Fischleim  bedeckt  und  dann 
das  ganze  Täfelchen  einige  Male  mit  einem  mit  etwas  Russ  versetzten 
Copalflmiss  überstreicht.  Ist  dieser  getrocknet,  so  wird  das  Fisehleim- 
blättchen  weggenommen  und  es  bleibt  so  ein  freier  Raum  zurück,  der 
vom  eingetrockneten  Firniss  randartig  umgeben  ist.  Zum  Schliessen  be- 
nutzt er  den  nämlichen  Firniss  oder  Asphaltlack. 

Auch  Pappenheim  (Simon's  Beiträge  u.  s.  w.  I,  S.  500)  gab 
1843  Nachricht  über  die  Aufbewahrung  mikroskopischer  Präparate,  wozu 
er  je  nach  der  Art  des  Gewebes  verschiedenartige  Flüssigkeiten  nahm: 
blosses  Wasser  für  Knochen,  Knorpel,  quergestreifte  Muskeln,  Embryonen; 
Säuren,  namentlich  Essigsäure,  für  alle  Präparate  mit  Kernen  oder  mit 
Nerven,  für  das  elastische  Gewebe,  die  unwillkürlichen  Muskeln;  Aets- 
kalien  in  verschiedenen  Graden  der  Verdünnung  für  Gehirn,  Rücken- 
mark, Embryonen;  kohlensaures  Kali  für  Blutgefässe,  für  eingespritzte 
Organe,  für  Rückenmarksdurchschnitte;  weissen  Syrup  mit  ^/loo  Strychnin, 
um  dadurch  die  Gährung  zu  verhüten,  für  die  Stäbchenschicht  der  Netz- 
haut, die  Macula  lutea^  flimmernde  Oberflächen;  Eupion  für  die  gefärbten 
Zwillingszapfen  der  Yogelnetzhaut.  Das  Präparat  kommt  in  einer  dieser 
Flüssigkeiten  auf  ein  rundes  oder  vierseitiges  Glastäf eichen ,  welches  auf 
einem  hohlen  dünnwandigen  Gylinder  (einem  mikroskopischn  Stän- 
der nach  Pappenheim)  aufliegt,  der  V4  Zoll  hoch,  Va  Zoll  breit  ist 
und  einen  als  Fuss  dienenden  Rand  besitzt.  -  Der  Durchmesser  dieses 
hohlen  Cy linders  muss  etwas  kleiner  sein,  als  das  darauf  kommende  Glas- 
täfelchen.    Am  Rande  befindet  sich  eine  Vertiefung  für  die  überschüs- 
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mge  Flüssigkeit,  wenn  das  Präparat  mit  einem  Gläschen  bedeckt  und 
auf  passende  Weise  comprimirt  wird.  Endlich  werden  die  Ränder  mit 
Asphaltlack  oder  Schellackfirniss  bestrichen. 

Purkinje  (Wagner's  Handwörterlmch  I,  S.  436)  empfahl  -diese 
Ständer  ebenfalls.  Zur  Aufbewahrung  benutzte  er  zum  Theil  die  glei- 
chen Flüssigkeiten,  wie  Pappenheim,  nämlich  Wasser,  Essigsäure, 
Aetzkali,  und  ausserdem  eine  Solution  von  Kochsalz,  die  Goadby'sche 
Flüssigkeit,  Oel.  Wenn  die  Präparate  nur  einen  bestimmten  Druck  ver- 
tragen, so  brachte  er  vorher  drei  oder  vier  kleine  Wachskügelchen  zwi- 
schen die  beiden  Glastäfelchen.  Den  Schluss  bewirkte  er  durch  einen 
Fimiss  von  Copal,  Asphalt  oder  Dammarharz. 

Wasserglas  wurde  seit  1856  von  Welcker,  auf  Anrathen  von 
P  h  o  e  b  u  s ,  zur  Aufbewahrung  mikroskopischer  Präparate  verwendet,  worü- 
ber ich  früher  schon  gesprochen  habe. 

Von  Deane  (Hogg's  Microscope  etc.  p.  75)  wurden  zweierlei  Ge- 
mische zum  Aufbewahretn  pflanzlicher  und  thierischer  Substanzen,  kleiner 
Thiere  u.  s.  w.  empfohlen.  Zuerst  ein  Gemisch  aus  6  Unzen  weisser 
Gelatihe,  9  Unzen  Honig,  etwas  Alkohol  und  einigen  Tropfen  Kreosot, 
was  im  erwärmten  Zustande  filtrirt  wird.  Seine  zweite  Mischung  besteht 
aus  4  Unzen  Glycerine,  2  Unzen  destillirtem  Wasser  und  1  Unze  Gelatine. 
Die  Gelatine  wird  zuerst  im  erwärmten  Wasser  gelöst  und  dann  wird  die 
Glycerine  zugesetzt. 

Topping  (Hogg's  Microscope,  p.  88)  nimmt  1  Theil  absoluten  Al- 
kohol auf  5  Theile  Wasser.  Kommen  zartere  Farben  in  Betracht,  so 
nimmt  er  lieber  1  Theil  essigsaure  Alaunerde  auf  4  Theile  destillirtes 
Wasser. 

Von  R.  J.  Farrants  (Quart  Joum.  1858.  Transact,  p.  118)  wird 
zur  Aufbewahrung  der  meisten  thierischen  und  pflanzlichen  Gewebe  eine 
Mischung  aus  gleichen  Theilen  Gummi  arabicum,  Glycerine  und  einer 
gesättigten  wässerigen  Solution  von  arseniger  Säure  empfohlen.  Diese 
Mischung  wird  ganz  wie  Canadabalsam  benutzt,  braucht  aber  nicht  er- 
wärmt zu  werden.  Auch  hat  man  nicht  nöthig,  die  damit  behandelten 
Präparate  besonders  zu  verkitten,  da  die  äusseren  Schichten  der  Bewahr- 
flüssigkeit soweit  erhärten,  daes  die  weitere  Verdunstung  verhindert  wird. 

Bei  A.  Chevalier  (Uäudiant  micrographe,'P&r,  1865,  p.  302  —  314) 
findet  man  noch  mehrere  Vorschriften  zu  Bewahrflüssigkeiten  vonStrauss, 
Lequoy,  Morel,  Ordonez.  Sie  sind  indessen  meistens  nur  kleine 
Modificationen  schon  gebräuchlicher  und  bereits  früher  besprochener  Ge- 
mische. 

Um  schnell  und  sicher  ein  kleines  Object  oder    einen  Theil   eines  143 
solchen  in  einem  früher  gefertigten  Präparate  auffinden  zu  können,  oder 
um  auch  Andere  dazu  in  den  Stand  zu  setzen,  sind  in  den  letzten  Jahren 
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xnaDcherlei  A'^orrichtungen  angegeben  werden,  die  man  als  Indicatoren 
oder  Finder  bezeichnet  hat» 

Tyrrell  (Quart  Journ.  1853,  III,  p.  234)  benutzt  eine  kleine  höl- 
zerne oder  elfenbeinerne  Tafel,  an  deren  langer  und  breiter  Seite  zwei 
kleine  Platten  so  befestigt  sind,  dass  der  übrig  bleibende  Raum  gerade 
die  Grösse  des  Objecttäfelchens  hat.  Die  grössere  oder  untere  TalTel  bat 
eine  vierseitige  Oeffnung,  und  auf  dem  längeren  von  den  beiden  Plättchen 
findet  sich  eine  Theilung  in  Vso  Zoll,  so  lang  wie  die  vierseitige  OeflF- 
nung.  Bas  Glastäfelchen  mit  dem  Präparate  kommt  nun  in  den  offenen 
Raum.  Befindet  sich  ein  Object  im  Gesichtsfelde,  dessen  Stelle  bestimmt 
werden  soll,  so  wird  der  bewegliche  Objecttisch  gegen  den  Beobachter 
hin  bewegt,  bis  die  getheilte  Scala  ins  Gesichtsfeld  kommt,  und  nun 
liest  man  ab,  mit  welchem  Punkte  der  Scala  das  Object  zusammenfallt.  — 
Es  passt  demnach  dieses  Verfahren  nur  bei  Mikroskopen  mit  einem  durch 
Schrauben  beweglichen  Objecttische.  Auch  wird  dadurch  nur  eine  Linie 
angegeben,  innerhalb  welcher  das  Object  befindlich  ist,  und  der  betreffende 
Punkt  dieser  Linie  muf^s  erst  noch  aufgesucht  werden. 

Bald  darauf  beschrieb  Wright  (Quart.  Journ.  1853,  p.  301)  eine 
ähnliche  Einrichtung,  wobei  die  getheilte  Scala  auf  dem  Objecttische 
selbst  angebracht  ist.  Die  Hauptverbesserung  liegt  aber  darin,  dass  er 
nicht  eine  Scala  hat,  sondern  zwei  senkrecht  auf  einander  stehende  Sca* 
len,  wodurch  der  betreffende  Punkt  in  der  nämlichen  Weise  angezeigt  wird, 
wie  irgend  ein  Punkt  auf  der  Landkarte  durch  die  Meridiane  und  die 
Parallelen. 

Etwa  um  die  nämliche  Zeit  gab  Amyot  (Quart.  Journ.  IV,  p.  303) 
eine  Art  elfenbeinernen  Index  an,  der  sich  um  eine  Axe  dreht:  das  eine 
Ende  desselben  hat  eine  getheilte  Scala,  das  andere  in  eine  Spitze  aus- 
laufende Ende  bewegt  sich  über  eine  zweite  aber  gebogene  Scala. 

Auch  der  von  Brodie  ersonnene  und  von  Okeden  (QiMrt.  J[ourH. 
1855,  X,  p.  169)  beschriebene  Indicator  stimmt  im  Wesentlichen  mit 
jenem  von  Wright  überein. 

Einwanderer  Weg  wurde  von  Bridgman  eingeschlagen.  Dieser 
beschrieb  lö55  (Quart.  Journ.  XI,  p.  237)  eine  Vorrichtung,  die  an  das 
Objectivsystem  befestigt  wird,  und  woran  steh  ein  kleiner  Diamant  befin- 
det, der  gerade  unter  die  unterste  Linse  und  somit  über  das  Object  ge- 
bracht werden  kann.  Bewegt  man  das  Mikroskop  nach  abwärts,  bis  der 
Diamant  aufstösst,  und  dreht  man  dann  dasObjectiv  herum,  fo  zieht  man 
einen  kleinen  Kreis  gerade  um  das  Object.  Diese  Einrichtung  dürfte 
aber  ihrer  Kostbarkeit  wegen  nur  etwa  für  solche  brauchbar  sein,  die  mit 
angefertigten  Probeobjecten  Handel  treiben,  üebrigens  hat  sie  vor  den 
bisher  beschriebenen  den  grossen  Vorzug,  dass  sie  die  Stelle  des  Objecto 
für  alle  Mikroskope  angiebt,  nicht  blos  für  jenes,  mit  welchem  die  Be- 
stimmung ausgeführt  wurde. 
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Bailev's  Universalindicator. 


Gerade  deshalb  erfand  Bailey  (Quart.  Journ,  1855,  XIII,  55)  sei- 
nen sogenannten  Universalindicator,  der  Fig.  230  in  halber  Grösse 

dargestellt  ist.  Seine  Yerbes- 
serung  besteht  hauptsächbch 
darin ,  dass  auf  der  Tafel  mit 
der  horizontalen  und  vertika- 
len Eintheilung  zugleich  auch 
zwei  einander  kreuzende  Li- 
nien angebracht  sind,  deren 
Kreuzungspunkt  erst  in  die 
Mitte  des  Gesichtsfeldes  kom- 
men muss.  Um  aber  dabei 
das  Licht  nicht  abzuhalten,  ist 
dieses  Kreuz  auf  ein  gerade  in 
dieOefinung  passendes  Stückchen  Papier  gezeichnet,  das  sich  von  drei  Sei- 
ten abheben  und  zurückschlagen  lässt,  sobald  gehörig  centrirt  ist;  oder 
das  Kreuz  ist  mit  einem  Diamanten  auf  ein  in  die  Oeffnung  passendes 
Glast&felchen  aufgetragen.  Sind  nun  die  Scalen  (50  Abtheilungen  auf 
1  Zoll)  auf  Stahl,  Messing  oder  Stein  gravirt,  so  kann  man  gleiche  Ab« 
drücke  auf  Papier  machen,  und  wer  einen  solchen  Abdruck  hat,  der  kann 
leicht  mit  seinem  Mikroskope  das  Object  wiederfinden,  dessen  SteDe  mit 
einem  andern,  aber  doch  gleichen  Indicator  einmal  bestimmt  worden  ist. 
Um  dies  noch  genauer  zu  können,  zieht  Bailey  auf  dem  Glase  der  Ob- 
jectplatte  mit  einem  Diamanten  noch  Linien,  eine  der  Länge  nach,  djie 
nur  den  mittlem  Theil  für  das  Object  frei  lässt,  und  zwei  andere  zunächst 
den  Enden,  die  sich  rechtwinkelig  mit  der  ersteren  schneiden.  Diese 
Linien  lässt  man  statt  der  Ränder  des  Objecttisches  mit  den  Theilungen 
zusammenfallen,  durch  welche  die  Stelle  des  Objectes  bezeichnet  wird. 

Weiterhin  gab  Amyot  (Quart.  Journ.  1855,  XIV,  p.  152)  eine  Ein- 
richtung an,  die  in  der  Hauptsache  mit  Bailey  übereinstimmt.  Nur 
nimmt  er  als  mittleres  Stück  eine  kleine  knöcherne  Scheibe,  die  gerade 
in  der  Mitte  eine  ganz  kleine  Oefilnung  für  das  Gentrum  des  Gesichtsfeldes 
hat;  ist  sie  dort,  so  wird  die  kleine  Scheibe  an  einem  daran  befind- 
lichen kleinen  Stifte  weggehoben.  Die  mit  dem  Diamanten  auf  die  Ob- 
jectplatten  gezogenen  Linien  erachtet  er  übrigens  für  überflüssig. 

Die  Microscopicäl  Society  in  London  beauftragte  eine  Commission 
(H.  H.  Jackson,  Brooke,  Wenham)  mit  der  Prüfung  der  Indicatoren, 
und  diese  empfahl  in  ihrem  Berichte  (25.  Juni  1856)  einen  Indicator,  der 
Fig.  231  in  halber  Grösse  dargestellt  ist,  jedoch  mit  Weglassung  der 
feinsten  Theilungen.  Der  Rahmen  aaa  aus  Metall  oder  Holz  ist  3V4Z0II 
lang  und  V/2  Zoll  breit.  An  der  Aussenseite  befindet  sich  ein  erhabener 
Rand,  V4  Zoll  breit,  wozwischen  die  Glastafel  mit  dem  Präparate  gelegt 
wird.     In  der  Mitte  zeigt  sich  eine  zollbreite  Oeffnung.     Links  befindet 
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sich  eine  vierseitige  MessiDgplatte ,  die  so  weit  über  den  Rahmen  henrar- 
steht,  dass  ein  Objectgläschen  von  gewöhnlicher  Dicke  darunter  gescho- 
ben werden  kann.      Anf  dieser 
^'«-  ^^^*  .  Messingplatte  ist  die  Theilung  mit 

den  sich  rechtwinkelig  kreuzen- 
den Linien,  die  ^/jo  Zoll  aosein- 
ander  stehen,  angebracht.  Die 
mittleren  Linien  sind  die  dicke- 
ren. —  Will  man  diesen  Indica- 
tor  gebrauchen,  so  bringt  man 
zunächst  ein  Glastäfelchen  von 
der  gewöhnlichen  Grösse  der  Ob- 
jeottäf eichen,  in  dessen  Mitte  mit 
dem  Diamanten  ein  Kreuz  gezogen  ist,  in  den  Rahmen  und  schiebt  ee 
unter  die  eingetheilte  Messingplatte,  bis  es  am  oberen  und  am  Seitenrande 
anstÖBst.  Den  Kreuzungspunkt  bringt  man  hierauf  in  die  Mitte  des  Cre- 
sichtsfeldes.  Für  die  Theilungen  ist  ein  Zeiger  bestimmt,  nämlich  ein 
hufeisenförmig  gebogener  Messingstreifen,  der  an  dem  einen  Ende  in  eine 
feine  Spitze  ausläuft  und  am  anderen  Ende  eine  Schraube  hat,  wodurch  er 
unter  dem  Objecttische  befestigt  werden  kann.  Die  feine  Spitze  wird  so 
gestellt,  dasB  sie  sich  gerade  über  dem  Kreuzangspunkte  der  dickeren 
Linien  auf  der  getheilten  Scala  befindet.  Nun  vertauscht  man  das  zuerst 
genommene  Glastäfelchen  mit  jenem,  worauf  sich  das  Object  befindet,  dessen 
Stelle  gefunden  werden  soll.  Es  kommt  ebenfalls  so  in  den  Rahmen, 
dass  es  an  den  oberen  Rand  und  an  die  Seitenwände  desselben  unter  der 
Messingplatte  stösst,  und  das  ganze  Object  wird  dann  ins  Gesichtsfeld 
gebracht,  indem  man  den  ganzen  Rahmen  bewegt.  Da  nun  die  Spitze 
des  Zeigers  den  Platz  nicht  verändert  hat,  so  kann  man  auf  der  Scala  die 
beiden  Zahlen  ablesen,  welche  augeben,  wie  weit  der  Rahmen  in  beiden 
senkrechten  Richtungen  bewegt  werden  muss,  um  das  Object  in  die  Mitte 
des  Gesichtsfeldes  zu  bringen. 

Noch  später  hat  auch  Edwards  (Quart.  Jaum.  18Ö7,  XX,  p.  200) 
zwei  solche  etwas  modificirte  Einrichtungen  beschrieben,  die  etwas  ein- 
facher sind  als  die  vorhergehende,  und  ebenso  beschrieb  auch  Er  i  dg  man 
(Quart.  Jaurn.  XX,  p.  206)  ein  Verfahren,  welches  etwas  davon  abweicht, 
und  wobei  am  Körper  des  Mikroskopes  ein  Zeiger  angebracht  ist,  der 
sich  an  einer  getheilten  Scala  bewegt. 

Endlich  hat  Maltwood  (Quart.  Joum.  April  1858,  p.  59)  noch 
einen  Indicator  angegeben,  dessen  wesentliche  Einrichtung  darauf  hin- 
ausläuft, dass  eine  in  kleine  Vierecke  getheilte  photographirte  Scala  an 
die  Stelle  des  Objecttäfelchens  in  das  Feld  des  Mikroskopes  gebracht 
wird.    Dabei  muss  aber  Sorge  getragen  werden,  dass  die  eine  Seite  gegen 
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einen  Stopfen  auf  dem  Objecttisch  stöBst,  damit  die  Stellung  immer  die 
nämliche  bleibt. 

Aus  dieser  gedrängten  Uebersicht  ist  ersichtlich,  dass  selten  ein 
Gegenstand  in  so  kurzer  Zeit  so  vielfach  auf  zweckmässige  Weise  in  An- 
griff genommen  wurde,  wie  der  Indicator.  Alle  diese  verschiedenen 
Apparate  sind  aber  überflüssig,  wenn  man  mein  oben  beschriebenes  ein- 
faches Verfahren  (II,  S.  309)  anwendet,  das  gerade  seiner  Einfachheit 
wegen  wohl  allgemeinen  Eingang  finden  sollte,  gleichwie  das  ebendaselbst 
erwähnte  Hoffmann'sche  Verfahren,  wie  man  ein  Object  während  einer 
Untersuchung  wiederfinden  kann. 

Ich  habe  nar  noch  beizufügen,  dass  diese  Methode  bei  einem  Mikro- 
skope, wo  zum  ßeleuchtungsapparate  ein  achromatischer  Condensator  ge- 
hört und  ein  kleines  erhelltes  Feld  auf  die  Objectplatte  fallt^  sehr  erleich- 
tert wird.  Zur  Ortsbestimmung  kann  dann  ein  rechtwinkelig  geschnitte- 
nes Stückchen  Papier  benutzt  werden ,  dessen  Ecke  ins  Centrum  der  er- 
hellten Stelle  kommt  Durch  die  horizontale  und  vertikale  Seite  wird 
dann  die  Localität  des  Objectes  nach  Länge  und  Breite  bestimmt. 
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Abbey  (W.)  emptiehlt  Salpeters.  Rosaniliu 
zur  Tiaction  H,  140. 

Abbildungen  mikroskop.  Objecte  H,  276. 

abdrücke  von  Oberflächen  II,  141. 

Aberration  (chromatische)  bei  Linsen 
I,  37. 

Aberration  (chromatische)  überver- 
bessert  I,  47. 

Aberration  (chromatische)  unterver- 
bessert I,  47. 

Aberration  (sphärische)  bei  Hohlspie- 
geln I,  11. 

Aberration  (sphärische)  bei  Linsen  I, 
32.  113. 

Aberrationsverbesserung  des  Mikro- 
skopes  zu  prüfen  I,  281. 

Abzahlung  im  Gesichtsfelde  zu  erleich- 
tern ni,  376. 

Accommodationsvermögeu  des  Auges 
I,  48. 

Achromatische  Beleuchtung  sappa- 
rate III,  313. 

Achromatische  Doppellinse  1,  43. 

Achromatische  Doppellinse  (III)  von: 
Aepinus   132,     Amici    140,     Beeldsnyder 

'  132,  Charles  133,  Chevalier  139,  van 
Deyl  131,  Dollond  130,  Dornet  137,  Mar- 
zolil38,  PutoisUO,  Selligue  139,  Tullev 
137.  198. 

Achromatische  Doppellinse  zuerst  von 
ehester  More  Hall  zusammengesetzt  III, 
130. 

Achromatische  Kugel  nach  Brewster 
III,  137. 

Achromatismus  nach  Brewster  III,   137. 


Achromatismus  nach  Euler  III,  131. 
Acide  cerebrique  II,  191. 

—  oleophosphorique  II,  191. 
Adams'  (Archibald)  Doublet  III,  61. 
Adams'  Lampenmikroskop  III,  283. 

—  Nadelmikrometer  III,  366. 
Adams  verfertigt  Glaskügelchen  III,  45. 
Adams'    zusammengesetztes    Mikro- 
skop III,  119. 

Adern  und  Streifen  in  Linsen  I,  296. 

Adie  fertigt  Edelsteinlinsen  ÜI,  70. 

Aepinus'  achromatische  Objectiv- 
linse  m,  132. 

Aepinus  über  Sonnenmikroskope  III,   284. 

Aequivalente  einfache  Linse  1,  117. 

A etherisches  Oel,  mikrochemisch  11,203. 

Aetherisiren  von  Fröschen  II,  107. 

Aetzalkaiien  als  morphologische  Reagen- 
tien  II,  223. 

Aetzkali,  Reagens  für  Protein  Verbindun- 
gen II,  195. 

Aetzkali,  Reagens  für  Zucker  II,  200. 

Agave  amerieana  enthält  Raphiden  au« 
oxalsaurem  Kalke  II,  179. 

Aggiunti  (Nicolo)  bezeichnet  das  Mikro- 
skop als  Microtelescopium  HI,  29. 

Airy  verbessert  das  Eirometer  HI,  390. 

Albert's  Polarisator  HI,  333. 

Albrecht  (Erzherzog)  erhalt  und  ver- 
schenkt eins  der  ersten  Mikroskope  III,  28. 

Aleandro  in  Rom  erhält  durch  Peire»r 
Nachricht  übers  Mikroskop  III,  22. 

Ä I  g  e  u  aufzubewahren  nach  Th waites  III,  4 1  f^. 

Alhazen  Ben  Alhazen  über  Convez- 
gläser  III,  12. 
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AlknnDuwurzel    mit    Terpentinöl    zu  In- 

jeciionen  II,  135. 
Alkohol  als  Erhärtangsmittel  II,  85. 
Amadio,   Mikroskopverfertiger    in    London 

ni,  221. 
Amici's  achromatische  Lin»en  III,  140. 
Amici    benutzt   die    Camera    lucida    beim 

katadioptrischen  Mikroskope  III,  392. 
Amici    benutzt   zuerst   Immersion    I,  159. 

m,  174. 
Amici's  Camera  lucida  I,  191. 
Amici's  Compressorium  III,  350. 

—  katadioptrisches    Mikroskop     I, 
176.  III,  268. 

Amici  modificirt Soemmerring's  Spiegelchen 
I,  191. 

Amici's  Polarisationsapparat  111,331. 

Amici's  zusammengesetzte  Mikro- 
skope III,  167. 

Ammoniaksalze,  mikrochemisch    II,  212. 

Amphipleura  I,  321. 

Amsler's  Planimeter  II,  267. 

Amylnm,  mikrochemisch  II,  195. 

Amylumkörner   als  Probeobjecte   I,  324. 

Amyot's  Indicator  III,  422. 

Analogie  bei  der  Mikroskopie  II,  12. 

Anatomisches  Mikroskop  von  Lieber- 
kühn III,  53. 

Anian  bildet  Cherubin's  binoculäres  Mikro- 
skop nach  m,  101. 

Anilin  zu  Tinctionen  II,  140. 

Animal  life  box  lU,  337. 

Anlaufen  der  Linsen  I,  299. 

Apianatische  Beleuchtung  I,  23^. 

—  Brennpunkte  I^  47. 

—  Linsen  I,  46. 
Archimedes'  Brennspiegel  III,  11. 
Argynnis  eynxia  I,  316.  317. 
Aristophanes    erwähnt     ein     Brennglai» 

III,  7. 

Armati,  ErHnder  der  Brillen   HI,  17. 

Arsenige  Säure  für  mikroskop.  Präpa- 
rate II,  300. 

Arsenigsaures  Kali  für  mikro&ku)>.  Prä- 
parate IT,  301. 

Asphaltlack   zum  Verkitten  II,  304. 

Asphyzirung  kleiner  Wassert  hiere  II, 
104. 

Anctionskatalog  von  Leeuwenhoek  III, 
39. 

Au  er 's  mikroskop.  Photographien    II,  282. 

Aufbewahren  mikroskop.  Präparate  II. 
296.  III,  415. 

Auffallendes  Licht  zur  Beleuchtung  I. 
239.  III,  322. 

Auflösungsvermögen  des  Mikroskopeh 
I,  275. 

Augen  des  Mikroskopikers  II,  3. 

Augenglas  I,  135. 

Axendurchschnitte  II,  18. 

Azenstrahlen  bei  der  Beleuchtung  abzu- 
halten III,  310. 
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Baader  in  München,    Mikroskop verfeHiger 
III,  195. 

Baco  (Roger)  kennt  Convezgläser  III,  13. 

Bailey's  Universalindicator    III,  423. 

Bajonetverbindung     bei    den    Objectiv- 
systemen  I,  168. 

Baker 's  Mikrometer  aus  Kopfhaaren  111,368. 

Baker  über  das  Bildmikroskop  III,  279. 
—  über  Leeuwenhoek's  Mikroskope  III,  38. 

Balthasar  über  Mikrometrie  III,  365. 

Barba  benutzt  della  Torre's  Glaskügelchen 
lU,  45. 

Barfuss    empfiehlt    ein     Correctivglas     im 
zusammengesetzten   Mikroskope    III,  257. 

Barker  (Robert)    erfindet    ein  katadioptri- 
sches  Mikroskop  III,  266. 

Barnabita's      katadioptrischen      Mi- 
kroskop III,  275. 

Barytwasser  bei  Sehnen  II,  225. 

Beale  (L.)  benutzt  Glycerin  zu  Injections- 
massen  II,  121. 

Beale's  Deckplättchen  II,  68. 

Beale's  Glaströge  II,  73. 

Beale's  Injection  der  Gallencanälchen  II,  1 34. 

Beale's  Tinction  mit  Kannin  II,  140. 

Beck's  (Rieh.)  einfaches  Mikroskop  III,  93. 

Beck's  drehbarer  Objecthalter  III,  340. 

Beck's  feuchte  Kammer  III,  343. 

Beck's  Lichtcondensation  durchs  Objectiv 
III,  327. 

Becker's  (in  Groningen)  Hydrooxygen- 
gasmikroskop  III,  298. 

Beek  (A.  van).  Sichtbarmachen  schnell  be- 
wegter Objecte  II,  110. 

Beeldsnyder's     achromatische     Objective 

m,  132. 
Befestigung  der  Objecte  II,  75. 
Befeuchtung  der  Objecte  II,  97. 
Begrenzungsvermögen  des  Mikroskope;^ 

I,  275.  325. 
Beleuchtung  (aplanatische)  I,  238. 

—  (excentrische)  DI,  308. 

—  durch     Diaphragmen    regulirt    I,    235. 
in,  305. 

—  durch  totale  Reflexion  I,  241. 

—  mit  auffallendem  Lichte  I,  239.  III,  323. 

—  mit  durchfallendem  Lichte  I,  226. 

—  mit    homogenem     oder    monochromati- 
schem Lichte  I,  239.  lU,  313. 

—  mit  polarisirtem  Lichte  III,  329. 

—  mit  schief  auffallendem  Lichte  I,  245. 

—  mikroskopischer  Objecte  I,  225. 
Beleuchtungsapparate  I,  i230.  III,  106. 

304. 

Beleuchtungseinrichtung  fur's  Bild- 
mikroskop I,  125.  UI,  306. 

Beleuchtungslinsen  lU,  323. 

Beleuchtungspiegel  I,  231.  250. 

Beleuchtungsstrahlen,  deren  Richtung 
I,  232. 
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Belthle'8  Mikroskope  III,  191. 
B^n^cbe    und    Wasserlein     in     Berlin, 

Mikroskope  III,  191. 
Benzoesäure,  mikrochemisch  II,  186. 
Bergkrysiall,  Brechungscxponeni  I,  17. 

—  im  Alterthume  bearbeitet  III,  5. 
BergkrystalUinsen  III,  70. 
Berlinerblau  zu  Injectionen  II,  126. 
B  er  res'  Abbildungen  I,  134. 

Berres    bemüht   sich    um    die    mikroskop. 

Daguerreotjpie  III,  293. 
Bertin,    Bestimmung    des    Brechungsver- 

mögens  II,  151. 
Bertsch,  mikroskop.  Photographien  11,282. 
Beryll,  Brechungsexponent  I,  17. 

—  im  Alterthume  bearbeitet  III,  5. 
Bcseke  rühmt  Tiedemann's  Mikroskope   III, 

126. 

Bewegung  durch  Vermischen  ungleich- 
artiger Flüssigkeiten  II,  51. 

Bewegung  kleiner  Thiere  zu  beschränken 
II,  103. 

Bewegung,       pflanzliche     und     thierische 

II,  53. 

Bewegungen  im  Gesichtsfelde  II,  49. 
Bewegungen  in  Pflanzenorganen    II,  105. 

—  (rasche)  sichtbar  zu  machen  II,  109. 
Bilder  durch  convexe  Linsen  I,  27. 
Bildmikroskop    I,  2.   123.  132.  II,  245. 

III,  277. 

Bildumkehrendes  Mikroskop  von  Na- 
chet  III,  228. 

Bildumkehrendes  Mikroskop  von 
Plössl  III,  232. 

Bildumkehrendes  Mikroskop  vergli- 
chen mit  dem  einfachen  Mikroskope  I, 
224. 

Bildumkehrung  I,  216. 

—  durch  Prismen  I,  216.  III,  228. 

—  durchs  Ocular  I,  218.  221. 
Bildumkehrung  durch  doppelte Objective 

UI,  231. 

Bildumkehrung  nach  Li&ter  UI,  227. 

Bildumkehrung,  Kritik  der  benutzten 
Mittel  III,  233. 

Biliphaein,  mikrochemisch  II,  205. 

Bimetaantimonsanres  Natron  II,  171. 

BinoculäresMikroskop  I,  213.  III,  241. 
Von  Rieh.  Beck  III,  94,  Cherubin  III, 
101,  Karting  III,  243,  Nachet  III,  244, 
Riddell  III,  241,  Wenham  III,  246. 

Binoculus  von  Lippershey  III,  101. 

—  von  Reita  Hl,  101. 

Birkbeck    benutzt  Hydrooxygengas    in  der 

Latema  magica  III,  297. 
Blackie's  Coneopsid  aus  Granat  III,  58. 

—  Doublets  aus  Edelstein  linsen  III,  73. 

—  Edelsteinlinsen  III,  70. 

Blaues  Licht  des  Himmels  zur  Beleuch- 
tung I,  250. 

Blausaures  Ei'senoxydulkali  macht 
die  Saflwege  der  Pflanzen  sichtbar  II,  137. 


Blei   (kohlensaures)    zu    weisser    Injec- 

tionsmasse  II,  129. 
Blut  im  Harne  II,  217. 
Blutkörperchen  im  Harne  II,  218. 

—  unverändert  in  Sublimatsolution  II,  300. 
Blutkrystalle  II,  191. 
Blutlaugensalz  bei  Knochen-  und  Zahn- 

schlifien  II,  139. 

Blutumlanf  zu  beobachten  U,  106.  III. 
344. 

Boa  consirictor  II,  184. 

Bomhyx  dispar  I,  316. 

Bonannns'  Klemmapparat  III,  363. 

Bonann.us  über  mikroskop.  Untersuchun- 
gen III,  19. 

Bonannus  verbessert  die  Beleachtun;: 
durchsichtiger  Objecte  III,  305. 

Bonannus'  zusammengesetzte»  Mi- 
kroskop UI,  108. 

Bond  benutzt  zuerst  Canadabalsam  für 
mikroskop.  Präparate  lU,  418. 

Boot  {direct  and  diagonal)  10,  402. 

Boraxglas,  Brechungsexponent  I,  17. 

—  Farbendispersion  I,  38. 

Boreel  (Willem)  schreibt  den  Brillen^chlei- 
fern  Janssen  die  Erfindung  des  Mikn>- 
skopes  zu  HI,  23. 

Boreil  US  (Petrus)  empfiehlt  Fisi*hleiDaHDBeii 
III,  68. 

Bor  eil  US  (Petrus)  über  Erflndung  de> 
Mikroskopes  III,  23. 

Botanisches  Mikroskop  I,  2. 

Böttger's  Zuckerprobe  II,  200. 

Bouguer  und  Savery  ertinden  d«is  Dop- 
pelbildmikrometer III,  388. 

Bouquet,  Mikroskopverfertiger  III,  148. 

ßourgogne  in  Paris  für  Diatomeen  I. 
319. 

Bournon  über  Kalkspath  II,  176. 

Brächet  (Achille)  über  Amici's  Mikro«kope 
m,  173. 

Brander's  (G.  F.)  Klemmapparat  HL 
354. 

—  Mikrometer  UI,  367. 

—  Mikroskope  UI,  121. 

—  Sonnen  mikroskop  HI,  283. 
Braune    Färbung    im    Gesichtsfelde    de» 

katadioptrischeu  Mikroskopes  I,   183. 
Brechung  der  Lichtstrahlen  I,   17. 
Brechungsexponent  I,  17. 
Brechungsvermögen  der  bei  mikroskop. 

Beobachtung  benutzten  Medien  U,  34. 
Brechungsvermögen  der  Köri^er  durchs 

Mikroskop  zu  bestimmen  IL  149. 
Brenngläser  bei  den  Alten  III,  7. 
Brennpunkt  (aplanatischer)  L  47. 

—  paralleler  Strahlen  I,  6. 
Brennweite  convexer  Linsen  1,  24. 

—  der  Hohlspiegel  I,  6. 

—  der  Kugeln  I,  27. 

—  der  Linsen  I,  102.  104. 
Brewster's  achromatische  Kugei  HI,  137. 
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BrewBter's    achromatische    Objective    III, 

137. 
Brewster     ändei*!     das     Sonnenmikroskop 

III,  285. 
Brewster'saplanatischebeleuchtung  1,238. 

—  BeleurhtuDg  mikroskop.  Objecte  I,  229. 
III,  311. 

Brewster  benutzt  polarisirtes  Licht  beim 
Mikroskope  III,  329. 

—  bestimmt  das  Brechungsvermögen  durch 
das  Mikroskop  II,  149. 

—  empßehlt  Diamantlinsen  III,  70. 

—  empfiehlt  Fischkrystalllinsen  III,  69. 

—  empfiehlt    Glasfäden     für     Mikrometer 
III,  382. 

—  empfiehlt  Flüssigkeiten  zu  Linsen  III,  69. 

—  empfiehlt    Rückenlage    zur    mikroskop. 
Beobachtung  I,  174. 

Brewster's  katadioptrische  Mikroskope 
III,   274. 

—  katoptrisches  Objectiv  I,  178. 

—  Mikrometiie  III,  385. 

—  monochromatische  Beleuchtung  111,313. 
Brewster    über    Schmetterlingsschüppchen 

I,  311. 

—  über    Smith's    katadioptrisches   Mikro- 
skop III,  267. 

Brewster  verbessert  die  sphärische  Aber- 
ration  der  Linsen  I,  113. 

Brewster's  verbesserte  Linsen  III,  58. 

Brewster  will  das  Object  im  Brennpunkte 
convergirender  Strahlen  I,  229. 

Brewster's  Winkelmessung  III,  397. 

Bridgeman's  Beleuchtung  mit  auffallen- 
dem Lichte  111,  325. 

—  Indicator  lU,  422. 

Brillen,  erstes  Vorkommen  derselben  III,  15. 

Brodie's  Indicator  III,  422. 

van  den  Broek  über  Galle  II,  205. 

van  den  Broek  über  Zucker  II,  198. 

van  den  Broek 's  (in  Amhem)  Bildmikro- 
skop m,  293. 

Brooke's  drehbare  Objective  III,  222. 

Brooke  über  Durchdringungsvermögen  I, 
275. 

Brookes  über  Govi's  Bestimmung  des  OefT- 
nnngswinkels  I,  293. 

Brown  über  das  Mikroskop  von  Georg 
Merz  III,  177. 

Browning  über  Lichtcondensation  111,327. 

—  über  Spectralanalyse  II,  155. 
Bruch  benutzt  die  Doppelsäge  II,  90. 
Brücke     empfiehlt    Canurienglas     bei    Be- 
leuchtung   dui'ch    den    blauen  Himmel  I, 
250. 

Brücke's  Lupe  III,  77. 

Brunner  in  Paris  ,  Mi k roskopvertertiger 
III,  166. 

Brjson's  (AI.)  Beleuchtungsapparat  HL 
318. 

Buffhum  and  So n  in  Milburne  in  Nord- 
amerika, Mikroskop  verfertiger  III,  225. 


Burnett  über  englische  und  nordameri- 
kanische Objective  III,  225. 

Purucker's  (in  Nürnberg)  Mikroskope  III. 
121. 

Burucker's  Sonnenmikroskop  III,  283. 

Busk's  magnetischer  Objecttisch    III,  855. 

Butter field's  Glaskügelchen  III,  44. 


C. 


Callicratcs'  Elfenbeinarbeiten  III,  9. 
Camera  lucida  I,  190. 

—  —  beim  einfachen  Mikroskope  III,  395. 
beim  zusammengesetzten  Mikroskope 

III,  392. 

Camera-obscura-Mikroskop  Hl,  281. 

(Jampana  vei*fertigt  zusammengesetzte  Mi- 
kroskope nach  Tortona's  Muster  IH,  107. 

Camp  an! 's  (in  Bologna)  Ocular  I,  151. 

—  zusammengesetzte  Mikroskope  III,  100. 
Campher    auf  eiweissartige  Befeüchtungs- 

mittel  II,  98. 
Camphin e    statt  Wasserstofl'gas   beim  Hy- 

drooxygengasmikroskope  lU,  299. 
Canadabalsam,      Brechungsezponent      I, 

17. 

—  Farbendispersion  I,  38. 

—  für  mikroskop.  Präparate   II,  298.    IH, 
418. 

Canadabalsam  zwischen  Linsen  krystalli- 
sirt  I,  300. 

Canarienglas  auf  den  Objecttisch  I,  250. 

Canzius  (Onderdewyngaart)  in  Delt\,  spä- 
ter in  Brüssel,  Mikroskopverfertiger  III, 
128. 

Capancma's  Mikrotom  III,  410. 

Carlevaris  über  Magnesiumlicht  III,  302. 

Carpenter,  Beleuchtung  durch  schief  ein- 
fallendes Licht  I,  245. 

Carpenter  benutzt  mikroskop.  Daguerreo- 
typie  m,  293. 

Carpenter  handhabt  den  mikroskop. 
Schreibapparat  von  Peters  HI,  9. 

Carpenter  über    Diatomeen  I,  320. 

Carpenter  über  Durchdringungs vermögen 
I,  275. 

Carpenter  über  J.  Herschel's  aplanati- 
sches  Doublet  I,  164. 

Carry  (J.)  construirt  das  Hydroxygengas- 
mikroskop  III,  298. 

Carry 's  Taschenmikroskope  III,  91. 

Castracane  benutzt  einzelne  Abschnitte 
des  Spectrums  zu  monochromatischer  Be- 
leuchtung III,  313. 

Castracane's  mikroskopische  Photogra- 
phien II,  282. 

Cavallo's  Perlmuttermikrometer  HI,  368. 

C  a  v  a  1 1  e  r  i  's  katadioptrisches  Mikroskop 
m,  275. 

Cazalat  (Galy)  hilft  am  Hydroxygengas- 
mikroskope  Hl,  298. 
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Cell  (Marco  Antonio)  verfertigt  zusammen- 
gesetzte Mikroskope  nach  Tortona's  Mu- 
stei-  m,  107. 

Cell  alose,  mikrochemisch  II,  196. 

Centrirung  optischer  Apparate  I,  304. 

Ceratoneia  I,  321.  322. 

Cesi  (Federico)  erhält  ein  Mikroskop  von 
Galilei  UI,  26. 

Cesi  von  Syrturus  besucht  III,  31. 

Chance  in  Birmingham  verfertigt  Deckglas 
für  mikroskop.  Objecte  II J,  401. 

Ohara  II,  104. 

Charles  in  Paris  beschäftigt  sich  mit 
achromatischen  Linsen  111,  133. 

Chauliac  (Guido  de)  spricht  bestimmt  von 
Brillen  lU,  18. 

Chaulnes  (Duc  de)  hat  zuerst  die  diago- 
nale geradlinige  Bewegung  des  Mikro- 
skopes  III,  358. 

Chaulnes'  (Duc  de)  Mikroskop  III,  121. 

Chelidonium  mqjua  II,  105. 

Chemische  Einwirkung  auf  mikroskop. 
Objecte  II,  36. 

Cherubin's  binoculäres  Mikroskop  III,  101. 

Chevalier's  achromatische  Linsen  111,140. 

Chevalier  über  die  Schüppchen  auf /^ri« 
braatieae  I,  312. 

Chevalier's  bildumkehrendes  Prisma 
m,  228. 

Chevalier  bringt  aplanatische  Linsen  ans 
Sonnenmikroskop  III,  286. 

Chevalier's  Doublets  lU,  65.  67. 

—  Edelsteinlinsen  III,  72. 

—  einfaches  Mikroskop  III,  82. 
Chevalier      empfiehlt      Glimmerblättchen 

beim  polarisirenden  Mikroskope  I,  259. 
Chevalier's  Goniometer  III,  397. 

—  katadioptrisches  Mikroskop  III,  269. 
^  Klemmfeder  HI,  354. 

Chevalier's  mikroskop.  Schraubstock  III, 
406. 

—  photoelektrisches  Mikroskop  III,  300. 

—  umgekehrtes  Mikroskop  III,  234. 
Chevalier     will    den     optischen    Apparat 

unbeweglich  I,  173. 
Chevalier  will  die  Sonnenlichtbeleuchtung 

durch  gefärbte  Gläser  schwächen  I,  248. 
Chevalier's  zusammengesetzte  Mikroskope 

III,  141. 
Childrcn    und  Collins    vereinfachen    da» 

Gasmikroskop  III,  299. 
Chlorammonium  mikrochemisch  II,  172. 

—  im  Harne  II,  217. 
Chlorcalcium   als  Bewahrmittel    II,  297. 

III,  420. 

Chlorcalcium  auf  weingeist^rhärtete  Prä- 
parate II,  86. 

Chlorkalium,  mikrochemisch  II,  169. 

Chlornatrium,  mikrochemisch  II,  169. 

—  Harne  H,  217. 

Chloroform  zum  Losen  des  Canadabal- 
sams  II,  299. 


Chlorophyll    in  Sublimat    zu   conser^iren 

H,  301. 
Chlorsalze,  mikrochemisch  II,  211. 
Chlorsilber  zu  weissen  Injectionen  H.  130. 
Chlor  Wasserstoff  säure,   mikrochemisch 

H,  211. 
Chlorzink,  Reagens  auf  Cellulo&e  U.  197. 
Cholepyrrhin  II,  205. 
Cholestearin  11,  190. 
Chordendurchschnitte  U,  «18. 
Chromatische  Aberration  I,  37.» 

—  —  Einfluss  auf  die  Linsenbilder  1.  39. 

—  —  Länge  derselben  I,  39. 

—  —  Verbesserung  derselben  I,  41. 
Chromgelb  zu  Injectionen  II,  123. 
Chromsäure  als  Bewahrmittel  II,  303. 
Chromsäure  als  Erhärtungsmittcl    U,  86. 

—  zum      Sichtbarmachen     durchsichtiger 
Theile  U,  138. 

Chromsaures    Blei    2u    Injectionen    U. 

123.  127. 
Chromsaures  Kali   als    Bewahrmittel  IL 

303. 
Cilien,  deren  Bewegung  II,  50. 
Cimetiere  des  petita  animaux  lU,  36. 
Cirkelmikroskope  UI,  43. 
Citronensäure,   morphologischet»  Rea|cen^ 

II,  221. 
Clarke,      Erhärtung      des      Rückenmark.« 

durch  Weingeist  U,  86. 
Clausen's  Doppelbildmikrometer  UI. 

390. 
Coddington's  Linsen  UI,  58.  74. 

—  —  am  Sonnenmikroskoi>e  UI,  2S6. 
Colcothar    pitrioli   auf  Streichriemen  U. 

64. 
Coliaa  rhamni  I,  316. 

Collectivglas  im  zusammengesetzten  Mi- 
kroskope I,  139.  153. 

Collins  in  London,  Mikroskop  verfertiger 
m,  220.  299. 

Collodium  zu  Deckplättchen  UI,  402. 

Collodium  zur  Untersuchung  von  Nerven. 
U,  225. 

Coliodiummikrometer  UI,  376. 

Compressorinm  III,  347.  Von  Amici 
350,  Bischoff  352,  Dujardin  350,  Ehren- 
berg 348,  Goeze  348,  Highley  351. 
Lister  349,  Maissiat  und  Thuret  352. 
Oberhäuser  350,  Pacini  348,  Purkiiye 
348,  Quatrefages  351,  Ross  352,  Sari 
348,  Schiek  350,  Wallach  351,  Yeate» 
351. 

Comprimiren  der  Objecte  U,  102. 

Coneopsid  UI,  58. 

Conradi's  zusammengesetztes  Mikroskop 
HI,  103. 

Convergirende  Strahlen  I,  4. 

von    einer   ebenen  Fläche  redectiit 

I,  6. 

Cooper  (J.  T.)  lässt  das  Hydroxygengw- 
mikroskop  construiren  lU,  297. 


Alphabetisches  Namen-  und  Sachregister. 
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Correctionseinrichtang  I,  158. 

Correctivglas  im  zusammengesetzten  Mi- 
kroskope nach  Barfuss  III,  257. 

Co  SS  OD 's   einfaches  Mikroskop  von  Nachet 
m,  83. 

Coventry's  feine  Theilungen  auf  Glas  III, 
368. 

Cramer    benutzt  Kupferoxydammoniak    als 
mikrochemisches  Reagens  11,  197. 

Crooke's  Glaskügelchen  UI,  46. 

Cuff  benutzt  den  Spiegel    beim  Sonnenmi- 
kroskope III,  282. 

Cuff's  einfaches  Mikroskop  III,  56. 

Cuff 's    zusammengesetztes    Mikroskop    III, 
114. 

Culpeper  und  Scarlet's   Fischpfanne 
m,  345. 

Culpeper  und  Scarlet's  Klemmappa- 
rat m,  353. 

Culpeper    und    Scarlet's    zusammenge- 
setztes Mikroskop  III,  113. 

Cuno    (Cosmus  Conrad   in  Augsburg)    ver- 
fertigt einfache  Mikroskope  III,  40. 

Custance     in    England     verfertigt    dünne 
Holzschnitte  III,  407.  417. 

Cnthbert  über  metallene    Hohlspiegelchen 
I,  181.  III,  270. 

Cyeaa  circinalis  Uj  176. 

Cyclose    der    Pflanzen    zu    beobachten    II, 
105. 

Cylinderblendungen  III,  316. 

Cy linderlinse  aus  Wasser  III,  68. 

Cylinderlupe  I,  113.  III,  59. 

Cystin,  mikrochemisch  II,  188.  206. 
—  im  Harne  II,  218. 


D. 


Dagron  über  Photographie  U,  293. 

Daguerreotypie    aufs    Mikroskop     über- 
tragen III,  293. 

Dakin  führt  das  Focimeter  ein  III,  396. 

Dalton's  Bildmikroskop  III,  291. 
»     Dancer  (J.  B.  in  Manchester),  Mikroskop- 
verfertiger III,  219. 

D  a  n  c  e r '  s  Lichtcoudensation  durchs  Ob j  eot i v 
III,  327. 

Dark  Chamber  von  Varley  III,  316. 

Darker's  kleiner  Glastrog  III,  341. 

Darwin,  Wahrnehmung   entfernter  Gegen- 
stände I,  67. 

Da  vi  es,    mikroskop.  Photographie  II,  282. 

Deane's    Aufbewahrung    mikroskop.    Prä- 
parate III,  421. 

Deane's  Glycerinmischung  II,  302. 

Dechales  benutzt  die  Laterna  magica    als 
Sonnenmikroskop  III,  381. 

Dechales'     zusammengesetztes    Mikroskop 
III,  104. 

Deckglas  III,  401. 

Deckplättchen  II,  67. 


Deckplättchen,  ihre  Dicke  durch  No- 
bert's  Apparat  zu  messen  III,  188. 

Deckplättchen  influiren  auf  die  Schärfe 
des  Bildes  I,  155. 

Defining  power  I,  275. 

Definirende  Kraft  des  Mikroskopes  I, 
275. 

Deleuil,  Mikroskopverfertiger  ID,  81. 

Deleuil  modiBcirt  Nicol's  Prisma  III,  330. 

Dellebarre's  zusammengesetztes  Mikro- 
skop in,  123. 

Delves,  mikroskop.  Photographien  II,  282. 

Derbey's  Bildmikroskop  III,  291. 

Derham  über  Gascoigne's  Schraubenmikro- 
meter ni,  365. 

Descartes'  falsche  Ansichten  über  Lei- 
stungen des  Teleskopes  III,  33. 

DescIoiseaux's  Polarisationseinrichtung 
in,  333. 

Deyl  (Hermann  und  Jan  van)  Mikroskop- 
vertertiger  HI,  127.  134. 

—  verfertigen     achromatische     Kernrohre 
III,  131. 

—  verfertigen  achromatische  Ob jective  lll, 
132. 

Diamant  bei  den  Alten  aus  Glas  gefälscht 

UI,  7. 
Diamant,  Brechungsexponent  I,   17. 

—  Farbendispersion  I,  38. 
Diamantlinse,  erste  vom  J.  1824  III,  70. 
Diamantlinsen,  Preis  HI,  72. 
Diamantmikroskop  III,  148. 
Diamantstaub    auf  Streichriemen  II,  64. 
Diaphragma    am  Beleuchtungsapparate  I, 

235.  III,  305.  316. 
Diaphragma   bereits    am  Mikroskope  von 

J.  Musschenbroek  III,  43. 
Diatomeen  als  Probeobjecte  I,  319. 

•—  zu  conserviren  II,  297. 
Dickenmesser  III,  392. 
Diffractionslinien    um    die    mikroskop. 

Objecte  II,  41. 
Diffractionsringe     beim     aplanatischen 

Mikroskope  I,  286. 
Diffuses  künstliches  Licht  I,  256. 
Diffuses  Sonnenlicht    zur   Beleuchtung 

I,  248. 
Dikatopter  III,  392. 
Dioptrische  Bildchen    als    Probeobjecte 

I,  329. 
Dioptrische     und     katoptrische    Mi- 
kroskope verglichen  I,  180.  III,  277. 
JSonxQov  III,  10. 
Dispersionsvermögeu  I,  37. 
Dissectionsmikroskop    I,    224.        Von 

Nachet  HI,  84,     Pritchard  III,  86,    Que- 

kett   III,    93,       Slack    III,    91,       James 

Smith  ni,  92. 
Divergirende  Strahlen  I,  4. 

in  Medien  mit  parallelen  Flächen  I,  18. 

Divergirende  Strahlen  von  einem  Hohl- 

•^picgol  reflectirt  I,  7. 
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Dirergirende  Strahlen  von  einer  ebe- 
nen  Fläche  reflectirt  J,  5. 

Divini  (Eustachio)  benutzt  Doublets  als 
Oculare  IIT,  61. 

D i  V  i  n i ' s  zusammengesetztes  Mikroskop  III, 
100. 

Dollond  ändert  das  Sonnenmikroskop  III, 
286. 

Dollond  ändert  Wollaston's  einfaches  Mi- 
kroskop III,  64. 

Dollond's  Diaphragma  III,  317. 

—  Eirometer  III,  388. 

—  Taschenmikroskop  III,  91. 

—  Verdienste  um  den  Achromatismus  III, 
130. 

Dollond's  zusammengesetztes  Mikroskop 
III,  120. 

Domet's  achromatische  Linsen  III,  137. 

Donders  empHehlt  Aetzkalien  zur  Mikro- 
chemie II,  223. 

Donders  empfiehlt  mattgeschliflene  Fen- 
sterscheiben zur  Tagesbeleuchtung  I,  249. 

Donders  über  Molekularbewegung  in  den 
Speichelzellen  II,  52. 

Donders  über  Mouches  voiatUu  I,  90. 

Donn6  benutzt  die  mikroskop.  Daguerreo- 
typie  II,  282.  Hl,  293. 

Doppelbildmikrometer  III,  388. 

—  von  Airy  III,  390. 

—  von  Clausen  III,  390. 

—  von  Savery  und  Bouguer  III,  388. 
Doppelcirkei    zum  Messen    der  Bilder  I, 

272. 
Doppellancette  II,  61.  90. 
Doppellinse,  achromatische  I,  43. 

—  aus  Bergkrystall  und  Flintglas  III,  184. 

—  üben'erbesserte  I,  45. 

—  unterverbesserte  I,  45. 
Doppelmeisel  II,   61.  90. 
Doppelmesser  II,  59,  89.  III,  406. 
Doppelsäge  II,  90. 
Doppelsehen  I,  192. 
Doppelsehen  beim  Messen  der  mikroskop. 

Vergrösserungen  I,  269.  II,  246. 

Doppeltchromsaures  Kali  als  Erhär- 
tungsmittel II,  87. 

Doppler  empfiehlt  die  drehende  Scheibe 
II,  109. 

Doppler 's  katadioptrisches  Haus  III,  276. 

—  katadioptrisches  Mikroskop  1,  178. 
Doppler  über  elliptische  Spiegel  I,  15. 
Doublet  I,  115. 

—  frühzeitig  beim  zusammengesetzten  Mi- 
kroskope benutzt  III,  61. 

Doublet  (aplanatisches)  III,  61. 

—  Vorzüge  vor  einer  gleich    starken    ein- 
fachen Linse  III,  66. 

Doublet  (aplanatisches)  aus  Edelstein- 

linseen  III,  73. 
Doublet  (aplanatisches)    zum    Ersätze 

der  Stanhope'schen  Linse  in,  67. 
Doyere  über  gelbe  Injection  II,  123. 


Draht  zum  Messen  der  mikroskop.  Ver« 
grösserung  I,  270. 

Drebbel  angeblich  Erfinder  des  zusammen- 
gesetzten Mikroskopes  lU,  21,  26.  30. 

Drummond's  Licht  III,  297. 

Dubosq  (Jules)  verbessert  das  photoelek- 
trische Mikroskop  III,  301. 

D  u j  a  r  d  i  n ,  Beleuchtung  mikroskop.  Objecte 
I,  229. 

Dujardin's  Beleuchtungsapparat    III,  314. 

—  Compressorium  III,  350. 

Duj ardin    empfiehlt  Glasprismen  statt  des 

Glasspiegels  zur  Beleuchtung  III,  306. 
Duj  ardin  über  Wachs  II,  203. 

—  verlangt     aplanatis4'he    Beleuchtung    I, 
238. 

—  will    das    Object    in    den    Brennpunkt 
convergirender  Strahlen  gebracht    I,  229. 

Dunkler  Raum  beim  Bildmikro&kope  I. 
129. 

Dunkles  Zimmer  zur  mikroskopischen 
Beobachtung  I,  251.  IT,  6. 

Durchdringungsvermögen  des  MikiM- 
skopes  I,  275.  276. 

Durchfallendes  Licht  I,  226.   II,  27. 

Durchfallendes  Licht  beim  zusammen- 
gesetzten Mikroskope  zuerst  von  Tortona 
angewendet  III,  107. 

Durchschnitte  für  Ehniparate  11,  79. 


E. 


Ebenung  des  Gesichtsfeldes  durch 
ein  Collectivglas  I,  141. 

Ebenung  des  Gesichtsfeldes  im  Mi- 
kroskope zu  prüfen  I,  307. 

Edelsteinlinsen  I,  115.  III,  70. 

—  Preise  derselben  III,  72. 

—  Schwierigkeit  der  Bearbeitoog  11/,   71. 
Edwards'  Indicator  III,  424. 
Eguisier's  Irrigator  II,  117. 
Ehrenberg's  Compressorium  III,  348. 
Ehrenberg  empfiehlt  das  Trocknen  mikro- 
skopischer Präparate  III,  417. 

Ehrenberg     über    Clievalier,    Plössl     und 

Schiek  III,  185. 
Einfallswinkel  I,  5. 
Eirometer  III,  388. 
Eisen,  mikrochemisch  II,  215. 
Eisensalze  zu  blauen  Injectionen    II,    124. 
Eiterkörperchen  im  Uame  II,  218. 
Ei  weiss  im  Harne  II,  217. 
Elektricitätsentlader     von    Plöasl      III, 

404. 
Elektrisches  Licht  beim  Bildmikroskope 

III,  299. 

—  —  bei   rasch    bewegten    Tiieilcheii    II, 

109. 
Elektrisirung     mikroskopischer     Objecte 

n,  145. 
Elkner,  Mikroskopvert'ertiger  III,  12«. 
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Ellipsoidischer  Spieg^el  I,  14. 
Elliptische  Aberration  I,  15. 
Ellis'  Wassermikroskop  III,  55. 
Emmerich  in  GiesseD ,  Mikroskopverfertiger 

m,  197. 
Emsmann  (H.)   über   den  Dikatopter  III, 

392.- 
Engelhardt  über  Milchsäure  II,  187. 
Enge  11    n.    Co.    in   Wabern,  Mikroskopen- 

yerfertigef  III,  196. 
Engjskop  I,  2.  lU,  34.  198. 

—  reflectirendes  von  Amici  III,  270. 
Entoptische    GeBicht»erscheinangen 

I,  88. 
Epithelialzellen  im  Harne  II,  218. 
Ereeting  glats  III,  227. 
Erhöhungen    an    mikroskop.  Objecten  II, 

44.  46. 
Ermüdung  des  Auges    beim  mikroskop. 
Beobachten  mit  künstlichem  Lichte  I,  253. 
Essigsäure   auf  Proteinverbindungen  rea- 

girend  II,  195. 
Essigsäure,    morphologisches  Reagens  II, 

221. 
Euclides    soll   über   Hohlspiegel    handeln. 

III,  11. 
Euler,    Lichtstärke   von    Glaskügelchen    I, 

112. 
Euler^s  '  theorelische    Verbesserungen    des 
zusammengesetzten  Mikroskopes  III,  122. 
— -  Doublets  m,   61. 
Euler    verbessert    die   Latema  magica  und 

das  Sounenmikroskop  III,  284. 
Euler's  Verdienste  um  den  Achromatismus 

m,  122.  131. 
Ezcentrische  Beleuchtung  Hl,  308. 


F. 


Fabri    (Honoratius)    über    Divini's    Mikro- 
skope III,  100. 

Fäden  für  Mikrometer  UI,  382. 

Fadenförmige    Körper    in  Luft   und  in 
Wasser  I,  346. 

Fahrenheit's  Sonnenmikroskop  III,  282. 

Färbemittel  zu  Injectionen  II,  122. 

Farbenzerstreuungsvermögen  I,  37. 

Farbstoffe  zur  Sichtbarmachung  der  Nah- 
rungswege lebender  Thiere  II,  139. 

Färbung  der  Objecte  im  Gesichtsfelde II, 48. 

Färbung  des  Gesichtsfeldes  I,  304. 

Farrants  (R.  J.),  Aufbewahrung  mikrosko- 
pischer Präparate  III,  421. 

Farrants,  Glycerinmischung  II,  302. 

Feilen- II,  63. 

Fernpunkt  des  deutlichen  Sehens  I,  51. 

Fett  im  Harne  11,  217. 
—  mikrochemisch  11,  201. 

Fettkügelchen     unterm  Mikroskope    H, 
28. 

Feuchte  Kammer  II,  98. 

Harting*8  Mikroskop.  IIL 


Fick's  (Ludw.)  mikroskopischer  Span- 
ner m,  353. 

Fick's  (L.)  Planimeter  H,  267. 

Ficus  elastica  II,  105. 

Field  in  Birmingham,  Mikroskopverfertiger 
UI,  221. 

Finder  s.  Indicator. 

Fischaugenlinsen  III,  69. 

Fischpfanne  von  Culpeper  und  Scarlet 
m,  345. 

Fizeau'über  Lichtintensität  I,  126. 

Flächenhaftes   Sehen  durchs  Mikroskop 

II,  43. 

Flächenmessung  mikroskopischer  Ob- 
jecte II,  266. 

Flaschenhalter  von  Varley   III,  346. 

Fledermaushaar  als  Probeobject   I,  325. 

Flintglas,  Brechungsexponent  I,  17. 

Fluorkieselbaryum  II,  213. 

Fluorkieselnatrium,  mikrochemisch  II, 
170. 

Focimeter  III,  396. 

F  0  n  t  a  n  a  angeblich  Erfinder  des  zusammen- 
gesetzten Mikroskopes  III,  20.  23.  98. 

Fontana  empfiehlt  Spinnewebfäden  zu  Mi- 
krometern III,  382. 

Fontana's  Linse  von  Vuo  Zoll  Brennweite 

III,  66. 

Felkes'  Mikrometemetz  aus  Silberdraht 
III,  368. 

Felkes  rühmt  Leeuwenhoek's  mikroskopi- 
sche Sammlung  III,  416. 

Foraminiferen  II,  298. 

Fossile  Körper  in SchlifTpräparaten  II,  94. 

Foucauld  (L^on)  benutzt  die  mikroskopi- 
sche Daguerreotypie  III,  293. 

Franklin  über  Naturforschung  II,  56. 

Fraunhofer's  achromatische  linsen  UI,  36. 

Fraunhofer's  Doublet  UI,  75. 

—  feine  GlastheUungen  UI,  368.  374. 
Fraunhofer,  Verwittern  der  Linsen  I,  298. 
Fr^my  über  Gehirn  fette  U,  191. 
Fresnel  über  Lichtreflexion- 1,  189. 

—  über   Selligue's    achromatisches  Mikro- 
skop UI,  139. 

Frey  empfiehlt  schwefeis.  Barjrt  zu  weissen 

Injectionen  U,  130. 
Frey 's  Rückenmarksdurchschnitte  II,  81. 
Frey 's  Tinction  mit  Karmin  II,  140. 
Froment's  Glasmikrometer  UI,  368. 
Froment's      mikrographische     Leistungen 

UI,  8. 
Froschhalter  II,  106. 
Funke's  Krystattbildungen  II,  168. 
Fuss  des  Mikroskopes  I,  174. 
F  tt  s  s  (Nicolaus)  über  Achromatismus  UI,  1 3 1 . 


G. 


Galilei    angeblich  Erfinder  des  zusammen- 
gesetzten Mikroskopes  UI,  21.  23.  99. 
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Galilei    erwähnt     ein    Teleskop-Mikroskop 

ni,  24. 
Galilei  von  Sjrturus  besucht  IH,  31. 
Galle,  mikrochemisch  II,  205. 
Gallenfarbstoff  U,  205. 

—  im  Harne  ü,  217. 
Gallenkanäle  zu  injiciren  II,  134. 
Galvanotypie    zur    Erkennung    von    Er- 
höhungen und  Vertiefungen  11,  47. 

Gascoigne   wendet   zuerst  das  Schrauben- 
mikrometer  an  III,  365. 

Gaslampe  (mikroskopishe)    von  High- 
ley  m,  334. 

Gasmikroskop  I,  2.  123.  125. 

Gaudin,  geschmolzene  Linsen  III,  46. 

Geistige  Ruhe  des  Mikroskoplkers  II,  13. 

Gelbe    Färbung    des    künstlichen    Lichts 
I,  253. 

Gelbes  Licht  zur  Beleuchtung  m,  313. 

Gerber,  Bohren  in  Glasplatten  II,  73. 

Gerber's  Doppelmesser  II,  60. 

Gerbsäure,  mikrochemisch  II,  209. 

Gerbsäure     zum    Sichtbarmachen    durch- 
sichtiger Theile  II,  139. 

Gerlach,    ammoniakaUsche  Earminsolution 
n,  128. 

Ger  lach,    farbige   Füllung   der   Knochen- 
körperchen  II,  134. 

Ger  lach,    mikroskopische  Photographie  tl, 
283.  287.  292.  294.  IH,  293. 

Gesichtseindrücke,       Dauer    derselben 
I,  86. 

Gesichtseindrücke,    negative    und  posi- 
tive I,  78. 
— ,  Unterscheidbarkeit  derselben  I,  71.  81. 

Gesichtsfeld  bei  Lupen  I,  108. 

—  dessen  Durchmesser   und  quadratischen 
Inhalt  zu  bestimmen  I,  273. 

Gesichtsfeld,     Ausdehnung    desselben   I, 

307. 
Gesichtsfeld,  Färbung  desselben    I,   304. 
Gesichtsfeld,    Krümmung    und  Wölbung 
desselben  I,  307. 
— ,  Tiefe  desselben  I,  214. 
Gesichtsfeld    in     Kellner's    Mikroskopen 

m,  190. 
Gesichtswinkel  I,  53. 
— ,  als  Maass  des  Netzhautbildchens  I,  54. 
— ,  kleinster  I,  56. 

— ,  kleinster    für     entfernte    Gegenstände 
I,  66. 
— ,  kleinster  für  Erkennung  der  Form  I,  82. 
— ,  kleinster  für  runde    und  fadenförmige 
Objecte  I,  64.  • 

Gewicht  mikroskop.  Körperchen  II,  143. 
Gillett,     Messung     des     Oefihungswinkels 

von  Linsensystemen  I,  293. 
G  i  1 1  e  1 1 '  s  verbesserter  Beleuchtungsapparat 

UI,  310. 
Giordano    da    Rivaita,    über    Brillenerfin- 
dung III,  16. 
Glashaut  zu  Deckplättchen  II,  69. 


Glaskanülen  U,  113. 
Glaskügelchen,  hyperbolisch  gekrümmt« 

I,  114. 

Glaskügelchen,  mikroskop.  Leistungen 
derselben  III,  48. 

Glasmikrometer  II,  231.  III,  366.  Von 
Brander  367,  Coventry  368,  Fraonhofer 
368,  Froment  368,    Hofimann  in  Leipzig 

368,  Lebaülif  368,    Martin  366,    Nobert 

369,  Welcker  376. 
Glasmikrometer,   Genauigkeit  denelben 

m,  375. 

—  Preise  derselben  DJ,  377. 
Glaspapier  zum  Zeichnen  II,  295. 
Glasplatten  reflectirende  I,  188r 
Glasprismen      zur      Richtungsände- 
rung der  Strahlen  I,  185. 

Glasprismen   beeinträchtigen    die  Schärfe 

des  Budes  I,  186. 
Glasschneideapparat  von Harting II, 66. 
Glasstäbchen  IT,  76. 
Glastafeln    für   Objecte    und   Präparate 

II,  65. 

von  Gl  ei  che  n's  einfaches  Mikroskop  DI,  51. 

—  Sonnenmikroskop  III,  283. 

—  Universalmikroskop  HI,  116. 
Glimmer  zu  Deckplättchen  II,  69. 
Glimmerblättchen    als     ObjecttifelcheD 

m,  336. 
Glimmerblättchen    statt    leflectirendcr 

Glasplatten  I,  189. 
Glycerine  zu  Injectionsmaasen  II,  121. 
Glycerine   zum  Aufbewahren    mikroskop. 

Präparate  II,  301.  m,  420. 
Glycerine   zum   Befeuchten    der    Objecte 

n,  98. 
Goadby's  Flüssigkeit  II,  303.  m,  418. 
Goeze'g  Compressorien  III,  348. 
Goeze   rühmt   die   Mikroskope   von   S.  Q. 

HofTmann  III,  126. 
Goldgrund  II,  304. 
Goldleim  II,  304. 
Goniometer  HI,  397.  Von  Brewster  397, 

Chevalier  397,  Leeson  399,  Raspail  397, 

C.  Schmidt  398. 
Qordon   (Bern,  in  Montpellier)    kennt    die 

BrÜlen  UI,  17. 
Gorham  macht  Abdrücke  von  OberflSchen 

II,  141.  m,  376. 

Gering,  Berechnung  der  Brennweite  einer 

äquivalenten  Linse  I,  265. 
Gering,  Bestimmung  des  Oefihungswinkels 

eines  Linsensystems  I,  290. 
Geringes     Bildmikroskop     zum     Zeichnen 

III,  288. 

Goring,    Brennweite    von   Linsen    zu    be- 
stimmen I,  102. 

Goring    empfiehlt    die    Schüppchen     der 
Schmetterlinge  als  Probeobjecte  I,  311. 

Goring  empfiehlt  KautschuU&den    für 
krometer  III,  383. 

Goring's  Engyskop  III,  108. 
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Goring's  mikrometrisches  Verfahren  III, 
391. 

—  Protectoren  III,  402. 

Goring,  Prüfung  der  Aberratioos Verbesse- 
rung I,  281.  283. 

Gering,  Prüfung  der  Uchtetfirke  eines 
Mikroskopes  I,  303. 

Goring,  Prüfung  des  begrenzenden  Ver- 
mögens I,  325. 

Goring's  Thierbüchse  III,  337. 

Goring,  über  Schleifen  von  Hohlspiegeln 
I,  181. 

Goring's  Vergleichung  des  katoptrischen 
und  dioptrischen  Mikroskopes  I,  182. 

Goring  will  den  Objecttisch  unbeweglich 
I,  172. 

Gould's  Linsen  sollen  1100  Mal  ver- 
grössern  III,  66. 

Govi,  Bestimmung  des  Oeffnungswinkels 
eines  Mikroskopes  I,  292. 

Orammatophora  I,  323. 

Granat,  Brechungsexponent  I,  17. 

—  Dispersionsvermögen  I,  38. 

—  zu  Coneopsiden  III,  58. 
Granatlinse  III,  70. 

Grand  Microtcope    aehromatique    m, 

149. 
Grand  Microtcopt  dt  Strausa  HI,  147. 
Grateloup    bringt   Mastixfimiss    zwischen 

die  Linsen  des  Objectivs  III,  140. 
Gray,     Bestimmung    des  Oefihungswinkels 

eines  Mikroskopes  I,  292. 
Gray's  Cylinderlinse  aus  Wasser  111,68. 
Gray 's    einfaches    katoptrisches   Mikroskop 

m,  263. 
Gray  empfiehlt  das  Wassermikroskop  III,  68. 

—  verfertigt  Glaskügelchen  HI,  45. 
Gregory,   Erkennung   der  Hippursäure  II, 

208. 
Grenzen   der  mikroskopischen  Wahmehm- 

barkeit  I,  333. 
Grenzpunkt  der  Accommodation  I,  51. 
Grenzwinkel  der  Brechung  I,  19. 
Griff ith    benutzt  das  complementSre  Blau 

mikroskopisch  I,  254. 
Grifft th    prüft  die  Flüssigkeiten  zum  Be* 

wahren  mikroskopischer  Präparate  III,  419. 
Grindl  (von  Ach)   angeblich   Erfinder   der 

Latema  magica  HI,  280. 
Grindl  benutzt  paarweise  vereinigte  Linsen 

in,  61. 
G  r  i  n  d  1 '  8      zusammengesetztes     Mikroskop 

m,  103. 
Grubb    in     Dublin,    Mikroskopverfertiger 

ai,  221. 
Grunow    in  Kewhaven  in  Conecticut,    Mi- 
kroskopverfertiger III,  226. 
Gummigutt  zu  gelben  Inj ectionen  11,124. 
Gummisolution   zur  Anfertigung  mikro- 

skop.  Präparate  II,  81. 
Guthrie's    katadioptrisches  Mikroskop  III, 

274. 


H. 


Van  Haastert  über  Leeuwenhoeck  III,  36. 
Haensch    in  Berlin,     Mikroskopverfertiger 

m,  198. 
Hagejiow's  Dikatopter  III,  392. 
Haken  und  haken för migeNadeln  U,  64. 
Halberstma  über  Leeuwenhoek  IH,  37. 
Hall,  Messungen  von  Diatomeen  I,  321. 

—  über  excentrische  Beleuchtung  IH,  311. 

—  (ehester  Moore)  versucht  zuerst  Linsen 
aus  Kronglas  und  Flintglas  zusammenzu- 
setzen III,  130. 

Hämin  U,  191. 

Hände  des  Mikroskopikers  II,  7. 

Hannover  empfiehlt  Chromsäure  als  Er- 
härtungsmittel U,  86. 

Hantzsch,  Glycerinmischung  H,  302. 

Harn,  mikrochemisch  zu  untersuchen  II| 
216. 

Harnsäure  II,  184.  207. 

Harnsäure  im  Harne  U,  217.  218. 

Harnsaure  Magnesia  im  Harne  II,  218. 

Harnsaurer  Kalk  im  Harne  II,  218. 

Harnsaures  Ammoniak  II,  185.  218. 

Harnsaures  Kali  im  Harne  II,  218. 

Harnsaures  Natron  II,  185.  218. 

Harnstoff  II,  182.  205. 

Harnstoff  im  Harne  II,  217. 

Harris   über  kleinste  Gesichtswinkel  1,57. 

Harrison,  Messungen  von  Diatomeen  I, 
321. 

Harting's  Beleuchtungsapparat  IH,  320. 

Harting,  Bestimmung  des  Brechungsver- 
mögens  U,  152. 

Harting  benutzt  Chlorcalcium  bei  mikro- 
skop.  Präparaten  H,  86.  297. 

Harting's  Bildumkehrung  durch  Doppel- 
prismen in,  229. 

—  binoculäres  Mikroskop  IH,  243. 

—  Doppelmesser  H,  60. 

—  feuchte  Kammer  H,  98. 

—  Froschhalter  H,  106. 

—  Glaskügelchen  IH,  46. 

—  Indicator  H,  307. 

—  Injectionseinrichtungen  U,  116. 

—  magnetischer  Objecttisch  HI,  356. 

—  photographischer  Apparat  II,  289. 

—  Präparirtisch  II,  5. 

—  quadrioculäres  Mikroskop  HI,  248. 

—  tragbares  Sonnenmikroskop  II,  279.  lUi 
289. 

—  Schiebercirkel  0,  243. 

—  Trockenapparat  II,  83. 

Harting  über Lichtcondensation  durch  Ob« 
jective  IH,  328. 

—  über  Nobert's  Probetätelchen  IH,  369. 
Hartnack  (E.)    mit    G.    Oberhäuser   asso- 

ciirt  HI,  148. 

—  verbessert  das  Glasmikrometer  HI,  877. 
Hartzoeker's  einfaches  Mikroskop  HI,  41. 

— >  Glaskügelchen  III,  44. 
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Hartzoeker'B   Rahmen  für  Glimmerblätt- 

chen  III,  337. 
Hartzoeker    verbessert    die   Beleuchtung 

durchsichtiger  Objecte  III,  304. 
Harz,  mikrochemisch  II,  203. 
Hasert  (Bruno)    in   Eisenach,     Hikroskop- 

verfertiger  III,  195. 
Hauptbrennpunkt  biconvezer  Linsen  1,23. 

—  der  Hohlspiegel  I,  6. 

—  der  Kugeln  I,  26. 

Hauy  über  kohlens.  Kalk  II,  176. 
Hebel  am  Objecttische  IH,  360. 
Hedwig  benutzt  ein  Mikroskop  von  Weickert 

III,  127. 
H  e  e  g  e  r '  s     photographische    Darstell  ungen 

II,  282. 

Heliostat  beim  Sonnenmikroskope  I,  128. 

Heller  über  Hamsäurekrystalle  II,  185. 

Hemisphärische  Linse  zur  Beleuchtung 
I,  244.  247.  IH,  311. 

HenU  (Hendrik  in  Amsterdam)  Rahmen 
zum  Froschhalten  HI,  345. 

Hen  verfertigt  Zeiher'sche  Sonnenmikro- 
skope UI,  285. 

Hen' 8  zusammengesetztes  Mikroskop  IH,  127. 

Henfrey  (Arthur)  über  Injection  II, 
114. 

Hensen's  Querschnitter  III,  412. 

Hensoldt  in  Sonneberg,  Mikroskopverfer- 
üger  m,  195. 

HerBchel's(J.)Doublets  I,  120.169.  239. 

Herschel  (J.)  über  Krümmung  der  Dou- 
bletlinsen  III,  62. 

Herschel  (W.),  Menge  der  Lichtstrahlen, 
welche  durch  Linsen  gehen    I,  119.  182. 

Herschel  (W.),  über  durchdringendes  Ver- 
mögen des  Teleskopes  I,  275. 

Hertel   führt   den  Beleuchtungsspiegel  ein 

III,  305. 

Hertel  hat  die  doppelte  Bewegung  desOb- 

jecttisches  III,  358. 
Hertel's  Mikrometernetz  IH,  365. 

—  Schraubenmikrometer  III,  365. 
Hertel  verfertigt  Glaskügelchen  III,  45. 

H  e  r  t  e  1 '  8  zusammengesetztes  Mikroskop  III, 

111. 
H  e  B  s  1  i  n  g  und  K  o  1 1  m  a  n  n ,  photographische 

Abbildungen  11,  282. 
van  Heurck,  mikroskopische  Photographien 

0,  282. 
Hevelius    beschreibt     die    Vitra   puHcaria 

ni,  34. 
Hevelius    sucht   paraboli»iche   und    hyper- 
bolische Linsen  zu  schleifen  III,  104. 
H  e  w  i  1 1    über  Lichtcondensation  durchs  Ob- 

jectiv  m,  326. 
Highley    in   London,    Mikroskopverfertiger 

III,  221. 
Highley 's  Compressorium  III,  351. 
Highley's  Gaslampe  UI,  334. 
Highley 's    mineralogisches    Mikroskop  III, 

238.  400, 

y 


Highley   verfertigt   Quekett's  Disscction»- 

mikroskop  IH,  92. 
Hill   in  Edinburgh   schleift  Brewster  Edel- 
steinlinsen lU,  70. 
Hipparchia  Janira  I,  316.  318. 
Hippursäure  II,  186.  208. 
Hippursäure  im  Harne  U,  217. 
His,  Auspinseln  U,  78. 
Hobel  zu  mikroekop.  Präparaten  H,  91. 
Hodgson's  Collodiummikrometer  HI,  376. 
Hodgson,     mikroskop.    Photographien     II, 

282. 
Hodgson  verbessert  Welcher 's  Mikrometer 

m,  387. 
H  0  f  f  m  a n  n  benutzt  blausaures  EisenozTdnl- 

kali  für  die  Saftwege  der  Pflanzen  1,  137. 
Hoffmann's  (H.)  Indicator  H,  309. 
Hoff  mann  (in  Leipzig)  liefert   feine  Gla«- 

mikrometer  UI,  368. 
Hoffmann  (Samuel  Gottlieb)  in  Hannover 

verfertigt    zusammengesetzte    Mikroekope 

III,  126. 
Hofmann 's     Polarisaüonseinrichtiuig     HI, 

333. 
Hohle  Körper  mikroskopisch  zu  erkennen 

H,  38. 
Hohlspiegel,  Axe  desselben  I,  8. 

—  Bilder  durch  denselben  I,  9. 

—  Brennweite  desselben  I,  6. 

—  Hauptbrennpunkt  desselben  I,  6. 
Hohlspiegel,     Lichtstrahlen     reflectircnd 

1,  6. 

—  Oefihung    und  Oeffhungswinkel    de»el- 
ben  I,  10. 

Hohlspiegel,  scheinbarer  Brennpunkt  dee- 
selben  I,  7. 

Hohlspiegel,  sphärische  Aberration  des- 
selben I,  11. 

Hohlspiegel  für  auffallendes  Licht  bei 
Cuff's  Mikroskope  IH,  115. 

Höhlungen  zu  erkennen  II,  38. 

Holland's  Triplet  UI,  66. 

Hollmann  benutzt  Seidenzeug  zur  MiknH 
metrie  UI,  368. 

Holzessig  als  Erhärtungsmittel  H,  88. 

Homogenität  der  Glasmasse  zu  Linsen 
I,  296. 

Hönninger  benutzt  blausaures  Eisennozj- 
dulkali  für  die  Saftwege  der  Pflanzen  I, 
137. 

Hookc^s  Beleuchtungsapparat  IH,  99.106. 

Hooke  empfiehlt  Glaskügelchen  statt  Lin- 
sen UI,  44. 

Hooke 's  Messung  mikroskopischer  Objecte 
III,  363. 

Hooke's  zusammengesetztes  Mikroekop  Ol, 
99. 

Horner's  Daedaleum  1,  87. 

Hudde  in  Amsterdam  bereitet  Glaskügel- 
chen m,  44. 

Hudde  und  Hartzoeker  verbessern  die 
Beleuchtung  durchsichtiger  Objecte  10,305. 
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Haeck  über  kleinste  Gesichtswinkel  I,  57.  Inj ectionsap parate  II,  113. 

66.  Injectionsmassen    II,  120.     Blaue    124, 

—  über  kleinste  Netzhantbildchen  I,  69.  gelbe  123,  grüne  127,  orange  129,  rothe 
Hufnagel     (Georg),     erster     Schriftsteller  127,  violette  129,  weisse  129. 

über  Mikroskope  III,  19.  Injectionsmasse  von  Hyrtl  II,  120. 

Huggings,  über  Spectralanalyse  II,  159.  Injectionspräparate     in    Canadabalsura 

Humboldt    (Alex,    von)     über    Erfindung  II,  298. 

der  Brillen  in,  17.  Injectionspräparate   zu  untersuchen  II, 

Humboldt    über   kleinste     Gesichtswinkel  133. 

I,  67.  Injectionsspritze  II,  113. 

Hunt     über     Nobert's   Probetafelchen    III,  Injectionstrog  II,  119. 

371.  Insectenschüppchen  als  Probeobjecte  I, 

Huxley,  mikroskop.  Photographien  11,282.  311. 

Huygens   über   sphärische   Aberration   III,  Interferenz    beim  mikroskopischen  Sehen 

105.  I,  42. 

Huygens'  Ocular  I,  151.  Joblot's  einfaches  Mikroskop  III,  51. 

Hyalodi8CU8  tubtilis  I,  324.  Joblot's  Lupenträger  III,  52. 

Hydroehari»  morsus  ranae  11,  104.  Joblot's  Zängelchen  ill,  339. 

Hydroxygengasmikroskop    I,  125.  III,  —  zusammengesetztes  Mikroskop  III,  109. 

297.  Jod,  mikrochemiach  II,  168. 

Hygrocoeis  ftntitrali»  I,  298.  II,  298.  —  Reagens  auf  Amylum  II,  195. 

Hyperbolische  Glaskügelchen  I,  114.  Jodtinctur     zum    Sichtbarmachen   durch- 

Hyperpresbyopie  I,  49.  sichtiger  Theile  I,  138. 

Jones'    zusammengesetztes    Mikroskop    III, 

o,     und     1.  Joule,  magnetische  Declination  ' zu  messen 

II,  146. 

Jackson  (George)  verändert  das  Mikroskop*  Irradation  I,  53. 

gestell  in,  205.  —  nimmt    durch  Vergrösserungsgläaer  ab 

Jacobi    nimmt  Chromsäure    zum  Erhärten  l,  342. 

n,  86.  Irrigator  H,  117. 

J  sc  quin     empfiehlt    Schmetterlingsschüpp-  Isolirung    der    zu   untersuchenden  Theile 

chen  als  Probeobjecte  I,  311.  II,  95. 

Jacquin  über  Fraunhofer's  frühere  Mikro-  Junius  über  ^Contqov  ni,  10. 

skope  HI,  136.  Junker    verfertigt    znsammengeaetzte   Mi- 
Jan  ssen  über  Mouehu  tokmtet  I,  90.  kroskope  lU,  126. 
•->  (Hans   und  Zacharias),   Brillenschleifer  Jurin   benutzt  einen  Metalldraht  als  Maass- 

in  Middelburg,    Erfinder  des   zusammen-  stab   bei   mikroskop.  Messungen   II,  228. 

gesetzten  Mikroskopes  IH,  18.  27.  97.  III,  364. 
Immersi'on,    Vortheile   derselben  I,    159. 

HI,  254. 
Immersion  bei  Ocularen  I,  165. 
Immersionssysteme   empfehlen  sich  zur 

Dickenmessung    mikroskopischer   Objecte  Kaiser   über  Airv's   Doppelbildmikrometer 

n,  273.  UI,  390. 
Imperiali    (Bartolomeo    in  Genua)    erhält  Kai  ig  eh  alt  des  Glases  disponirt  zur  Ver- 
ein Mikroskop  von  Galilei  IH,  26.  Witterung  I,  300. 
Indicator  oder  Finder  H,  307.   HI,  422.  Kalisalze,  mikrochemisch  H,  212. 

Von  Amyot    HI,  422.  423,       Bailey  HI,  Kalk  im  Harne  U,  217. 

423,  Bridgman  ID,  422.  424,       Brodie  Kalksalze,  mikrochemisch  214. 
m,  422,     Edwards  HI,  424,    Harting  H,  Kalkwasser  für  Sehnen  II,  225. 
307,     Hoftinann  H,  309,      Maltwood  HI,  Karmin  zu  Injectionen  II,  128. 

424,  Microscopical    Society     HI,   423,  —  zur   Anfüllung    der   Knocbeozellen    II, 
Quekett  H,  383,  Tyrrell  IH,  422,  Wright  134. 

IH,  422.  Karminsolution   für    Zellen    und    Kerne 

Indicator  für  Demonstrationen  H,  309.  II,  139. 

Indigokarmin  zur  blauen  Färbung  H,  141.  Kästchen  für  mikroskop.  Präparate  II,  306. 

Injection  der  Gallenkanäle  I,  134.  Katadioptrisches    Haus    nach    Doppirr 

—  der  GelSsae  H,  112.  Ol,  276. 

—  der  Knochenzellen  n,  134.  Katadioptrisches    Mikroskop    I,    176. 

—  lufthaltiger  Räume  H,  134.  HI,  265.     Von  Amici  I,  176,     Bamabita 

—  Regeln  Bt  dieselbe  H,  130.  UI,  275,    Brewster   IH,    274,    Cavalleri 


K. 
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ffl,  275,  Doppler  I,  178.  III,  276,  Gu- 
thrie m,  274,  Pott  m,  272,  TuUey 
III,  273. 

Katadioptrisches  Mikroskop,  mit  dem 
dioptrischen    verglichen   I,  180.  III,  277. 

Katoptrisches  Objectiv  nach  Brewster 
I,  178. 

Katoptrisches  Objectiv  von  Cathbert 
ni,  271. 

Katoptrisches  Mikroskop  l,  180.  Ill, 
262. 

Katoptrische  Spaltung  der  Strahlen- 
bündel I,  200. 

Kellner  (K.)  in  Wetzlar,  Mikroskopverfer- 
tiger  m,  189. 

Keppler  kennt  die  Gesetze  des  Licht- 
durchgangs durch  mehrere  Linsen  III,  32. 

Kerne  sichtbar  zu  machen  II,  219. 

Kincaird's  Diaphragma  III,  318. 

King  (W.)  in  Bristol,  Mikro8kop%'erfertiger 
m,  221. 

King  benutzt  zuerst  den  magnetischen  Ob- 
jecttisch  ni,  355. 

Kingsley,  mikroskop.  Photographien  11^ 
282. 

Kinner  rülimt Divini's  Mikroskope  111,100. 

Kirch  er  (Athanasius),  Erfinder  der  La- 
tema  magica  III,  280. 

Kircher 's  AHcroseopütm  paraatatieum  III,  36. 

Kitt  für  mikroskop.  Präparate  II,  304. 

Kleinste  Objecte  in  Luft  und  in  Wasser 

I,  345. 

p   Klemmapparate  III,  353. 

Knochenzellen  zu  ftillen  II,  134. 
Kochen  behufs  der  Erhärtung  II,  89. 
Kochen  der  Theile,    um  Zellen  zu  lockern 

II,  96. 

Kohlensaurer   Kalk,    mikrochemisch  II, 

175.  218. 
Kohlensaure    Salze,    mikrochemisch   II,. 

209. 
KohlensauresBlei  zu  weisser  Injections- 

masse  II,  129. 
Kohlensaures  Kali  als  Erhärtungsmittel 

n,  87. 

—  —  zum  Conservjren  n,  301. 

Kork    bei    Anfertigung    mikroskop.   Präpa- 
rate n,  81. 
Korkplatte  II,  75. 
Körner's  einfaches  Mikroskop  III,  85. 
Krätzmilbe  lU,   35. 
Kreatin,  mikrochemisch  II,  187.  206. 

—  im  Harne  II,  217. 

Kreatinin,  mikrochemisch  II,  187.  207. 

—  im  Harne  II,  217. 
Kreosotsolution  als  Bewnhrmittel II,  300. 
Kreuzungspunkt    der   Richtungsstrahlen 

I,  53. 
Kriegsmann    in    Magdeburg,    Mikroskop- 

▼erfortiger  UI,  194. 
Kronglas,  Brechungsexponent  I,  17. 
Krümmung  der  Linsenbilder  I,  28.  97. 


Krüss   in    Hamburg,    MikroskopTerfertiger 

III,  195. 
Krjstalie  abzubilden  II,  278. 

—  grössere  zu  erzeugen  II,  159. 

—  in    Canadabalsam    zwischen    Linsen     I, 
300. 

Krystalllinsen    der  Fische    als    Luistti 

in,  69. 
Krystallographische    Untersuchung 

durchs  Mikroskop  11,   161. 
Kuffler   (Jacob)    von    Köln   zeigt   Peireec 

neue  Augengläser  HI,  22. 
Kugelförmige  Objecte   unterm    Mikro* 

skope  II,  45. 
Kugeln  in  Luft  und  Wasser  I,  345. 
Künstliches  Licht   zur   mikroskopischen 

Untersuchung  I,  252. 
Kupferozydammoniak,  Reagens  für  Cel- 

lulose  n,  197.  224. 
Kjkers  III,  29. 


L. 


Ladd  (W.)  in  London,  MikroskopTerfertiger 

m,  221. 
La  lau  de    rühmt   della    Torre's    Mikrockop 

m,  45. 
Laligant  liefert  Glaskügelchen  HI,  46. 
Lampenmikroskop  I,  2.  123.  125. 

—  von  Adams  III,  283. 

Landolt  empfiehlt  Campher  auf  die  Flüs- 
sigkeit für  mikroskop.  Beobachtung  II, 
19.  98. 

Langenmantell  über  Tortona's  Mikro- 
skop m,  107. 

Lanzettförmiges  Messer  I,  59. 

Laterna  magica,  Erfindung  derselben  Hl, 
279. 

Laterna  magica  durch  Euler  verbessert 
III,  284. 

Laurent'»  Trog  IH,  338. 

Layard  findet  eine  biconveze  Linse  in  den 
Ruinen  von  Niniveh  UI,  5. 

Lealand,  Mikroskopverfertiger  in  London 
8.  Powell. 

Lebaillirs  anatomisches  Mikroskop  HI, 
88. 

—  Dickenmesser  IH,  390. 

—  drehbares  Diaphragma  III,  805. 

—  Glasmikronioter  UI,  368. 
Leeson's  Goniometer  HI,  399. 

--  Objecttisch  IH,  399. 

—  umgekehrtes  Mikroskop  HI,  238. 
Leeuwenhoek^s  Apparat  zur Beobachtong 

des  Kreislaufs  HI,  344. 
Leeuwenhoek's  einfaches  Mikroskop  HI, 

37. 
Leeuwenhoek's  Hohlspiegel  IH,  39. 
Leeuwenhoek  kennt  bereits  die  Streifen 

auf  den  Schüppchen'  der  Schmetterlinge 

I,  310. 
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Leeuwenhoek's  MesBung  mikroskop.  Ob- 

jecte  ra,  363. 
Leeuwenhoek's    Mikroskope,    Katalog 

derselben  III,  39. 
Leeuwenhoek's  mikroskop.  Sammlung ÜI, 

416. 
Leeuwenhoek-  verfertigt    Doublets    und 

Triplets  m,  61. 
Leeuwenhoek  verfertigt  Linsen  aas  Berg- 

krystall  UI,  70. 
Lefibre's  Megagraph  III,  288. 
Legg  verbessert  den  drehbaren  Objecttisch 

ÜI,  362. 
Lehmann  über  Milchsäure  II,  209. 
Leimsolution  zu Injectionsmassen  II,  121. 
Leonardas  Beleuchtungslinse  HI,  323. 
Lepisma  sacoharinum  I,  313.  316. 
Lerebours  in  Paris,   Mikroskopverfertiger 

m,  164. 
Lerebours    fertigt  Edelsteinlinsen   III,  70. 
Lermer's  feuchte,  Kammer  III,  344. 
Leutmann  benutzt  reflectirende  Hohlspiegel 

ÜI,  54. 
Lichtcondensation    durchs  Objectiv    III, 

826. 
Lichtsaum    um    die    Objccte    bei  aplana- 

tischen  Mikroskopen  I,  286.  II,  41. 
Lichtstärke    des  Mikroskopes    zu    prüfen 

I,  302. 
Lichtstärke    durch    Strahlenspaltung    ge- 
schwächt I,  211. 
Lichtstärke    verschiedener   Beleuchtungs- 

apparate  I,  126. 
Lichtstärke  verschiedener  Linsen  I,  110.^ 
Lichtstopfen  bei  von  unten  kommendem 

Uchte  m,  324. 
Lichtstrahlen,   Richtung  beim  mikrosko- 
pischen Sehen  I,  229. 
Lieberkühn's  anatomisches  Mikroskop  III, 

53. 
Lieberkühn's  einfaches  Mikroskop  111,53. 
Lieberkühn's  Sonnenmikroskop  HI,  282. 
Linsen,  achromatische  I,  43. 

—  aplanatische  I,  46. 

—  aus  borkieselsaurem  Blei  III,  171. 

—  aus  Fischkrystalllinsen  III,  69. 

—  aus  verschiedenen  Flüssigkeiten  III,  69. 

—  centrirte  I,  22. 

—  concave  I,  31. 

—  der  besten  Form  I,  35. 

—  geschmolzene  III,  46. 

—  Lichtstärke  derselben  I,  110. 

—  mit   parabolischer  und   hyperbolischer 
Krümmung  ffl,  104. 

Linsen,  negative  I,  22. 

—  Oeffiiung   und  Oeffnungswinkel  dersel- 
ben I,  32. 

—  periskopische  I,  114.  III,  57. 

—  positive  I,  21. 

—  verschiebbare   nach  Wenham   III,  222. 

—  verschiedene  Arten  derselben  I,  21. 
Lippershey's  Binoculus  HI,  101. 


Lippershej,  Brillenschleifer  und  Teleskop- 
eriinder  in  Middelburg  UI,  18.  27. 

—  hat  Linsen  aus   Bergkrystall    geschlif- 
fen m,  70. 

—  von  Syrturus  besucht  UI,  31. 
Liquor  Amnii    zum  Befeuchten  der  Ob- 

jecte  II,  98. 

Lister,  Bestimmung  des  Oeffnungswinkels 
von  Linsensystemen  I,  288. 

Lister 's  Bildumkehrung  im  zusammen- 
gesetzten Mikroskope  III,  227. 

Lister's  Compressorium  III,  349. 

—  Lupenträger  III,  79. 

Lister,  Prüfung  der  Aberrationsverbesse- 
rung I,  281. 

Li  st  er  über  aplanatische  Doppellinsen  1,46. 

Lister,  Verbesserung  der  Aberrationen  I, 
147.  148. 

Littrow  über  Lichtstärke  der  Linsen  I, 
111. 

—  über  Ramsden's  Ocular  I,  162. 
Lommers     in    Utrecht    fertigt   üniversal- 

mikroskope  III,  116. 

Ludwig,  zur  Injection  U,  115. 

Luft    aus   Geweben  zu  entfernen    ü,  100. 

Luftbläschen  zur  Prüfung  der  Aberrations- 
verbesserung I,  283. 

—  als  Probeobjecte  I,  329. 
Luftblasen  im  Gesichtsfelde  II,  28. 

—  in  Höhlungen  II,  33. 

—  in  Linsen  I,  297. 

Luftpumpe  zum  Füllen  feiner  Kanäle  mit 

Injectionsmasse  U,  135. 
Lupe,  beste  Form  ihrer  Linse  UI,  74.. 

—  Fassung  derselben  I,  107.  121.  lU,  75. 

—  mit  achromatischen  Linsen  UI,  75. 

—  mit   cylindrischen  Obirflächen    UI,  60. 

—  Theorie  derselben  I,  93. 

—  verschieden   vom  einfachen  Mikroskope 
UI,  74. 

Lupe  von  Brücke  III,  77,   von  Fraun- 
hofer UI,  75,  von  Nachet  UI,  77. 

Lupenträger  vonTrembley  und  vonLyo- 
net  empfohlen  UI.  52. 

Von  Joblot  52,  78,    Lister    79,   Mohl 
80,  Ross  79,  Strauss-Durckheim  80. 

Luquin  liefert  Lupen  mit  cvlindrischen 
Oberflächen  UI,  60. 

Lyeaena  argus  I,  316.  317.  325.  U,  48. 

Ljonet  verbessert  den  Joblot'schen  Lupen- 
träger lU,  55. 


M. 


Masse,  gebräuchliche  11,  231. 
M  ad  den,  mikroskop.  Photographie  II,  282. 
Magini    wandelt   das  Teleskop  in  ein  Mi- 
kroskop um  UI,  24. 
Magnesiasalze,  mikrochemisch  II,  21. 
Magnesiumlicht  UI,  301. 
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Ma^nesiumlicht  beim  Bildxnikroskope  I, 
126. 

Magnesiumlicht  zum  mikroBkop.  Photo- 
graphiren II,  285. 

Magnetische Declination  mikroskopisch 
zu  messen  II,  146. 

Magnetischer  Objecttisch  III,  355. 

Mahl  er,  Theilhaber  des  optischen  Insti- 
tuts in  München  III,  178. 

Maignan  sucht  parabolisch  und  hyperbo- 
lisch gekrümmte  Linsen  zu  schleifen  III, 
104. 

Maissiat  und  Thuret's  Compresso- 
rium  ni,  852. 

Maltwood's  Indicator  III,  424. 

Man  dl 's    mikroskopischer  Roller    10,  352* 

Man  dl  über  Verdunkelung  des  mikroskop. 
Zimmers  II,  6. 

Mann 's  zusammengesetzte  Mikroskope  III, 
120. 

Margarin,  mikrochemisch  II,  189. 

Margarinsäure,    mikrochemisch    II,  190. 

Marine  glue,  dessen  Zusammensetzung  III, 
342. 

Marshall's  zusammengesetzte  Mikroskope 
III,  111. 

Marsigli  (Cesare)  bekommt  ein  Mikroskop 
von  Galilei  m,  26. 

Martin's  (Benjamin)  drehbarer  Object- 
tisch III,  361. 

Martin's  Mikrometrie  III,  366. 

Martin's  Mikroskope  III,  116. 

Martin's   Sonnenmikroskop    III,  283.  285. 

Martin  über  das  katadioptrische  Mikro- 
skop III,  267. 

Martin  verfertigt  Glaskügelchen  III,  45. 

Martins  in  Berlin,  Mikroskopyerfertiger 
m,  186. 

Marzoli  (Bernandino)  verfertigt  achroma- 
tische Linsen  m,  138. 

Maschenräume,  Unterscheidbarkeit  der- 
selben I,  72.  81. 

Matthews  in  London,  Mikroskopverferti- 
ger m,  221. 

Matthiessen  in  Altona,  Mikroskopverfer- 
tiger in,  195. 

Mattmüller  (Gervasius)  verfertigt  ein- 
fache   katoptrische  Mikroskope    III,  263. 

Maumen^  über  Zuckerprüfung  11,  200. 

Mäusehaar  als  Probeobject  I,  325. 

Mazzola's  einfaches  Mikroskop  III,  57. 

Mechanischer  Finger  III,  340. 

Megagraph  III,  288. 

Melloni  über  Wärmestrahlen  I,  129. 

Membranen  durch  Faltung  sichtbar  11,  37. 

Meniskus  I,  22. 
—  in  Herschel's  Doublet  I,  120. 

Mensurateur  von  Lebaillif  HI,  390. 

Merz  (Georg),  zusammengesetztes  Mikro- 
skop in,  177. 

Merz  wendet  ein  rechtwinkliges  Prisma 
«um  Schutze  der  Objective   an    in,  403. 


Merz  (Ludwig)  IH,  178. 

Merz  (Sigismund)  IH,  178. 

Messen   mikroskopischer  Objecte    H,    226. 

245.  UI,  362. 
Messen  mikroskop.  Tergrössemog  I,  269. 
Metalldraht  als  Mustermaass  I,  270.  ü, 

228. 
Metallspiegel    für    auffallendes    Licht    I, 

240. 
Metius    (Jakob)     in    Alkmaar,     Tdeakop* 

erfinder  lU,  27. 
Mejen's    Mikroskop    für    undarchsichtig« 

Objecte  m,  54. 
Meyerstein  in   Göttingen,    MikroakopTCr- 

fertiger  UI,  194. 
Mierophore  ä  bateule  UI,  340. 
Microscope  ä  ditseetion  von  Oberhän- 

ser  III,  231. 
Microscope  coude  von  Krüss  10,  195. 
Microscope  d^itudiant  von  Arthur  Che» 

valier  lU,  146. 
Microscope  pancratique  UI,  232. 
Microscope  universel  von  Ch.  Chevalier 

UI,  141. 
Microscope    universel    von   Joblot    HI, 

110. 
Microscope  usuei  von   Arthur  Chevalier 

UI,  146. 
Microscopia  ourto«a  III,  263. 
Microscopia     ludicria     et    seria     UI, 

34. 
Microscopia  pulicaria  lU,  34. 
Microscopical  Society  11,65.  UI,  424. 
,Microscopium  parastaticum  lU,  36. 
Microscopium  universale    von    Steiner 

III,  115. 
Microtelescopium  UI,  29. 
M  i  g  1  i  0  r  e  (Leopoldo  del)  entdeckt  die  Grmb- 

schrift  des  Brillenerfinders  lU,  17. 
Mikrochemie     und     Makrochemie    U, 

156. 
Mikrochemische  Filtration  U,  159. 
Mikrochemische  Präcipitate  U,    166. 
Mikrochemische  Reagentien  U,  158. 
Mikrochemischer  Apparat   Cheralier's 

UI,  234. 
Mikrochemisches  Auswaschen  0,160. 
Mikrogoniometer  I,  161. 
Mikrometer  in,  365. 
Mikrometer,  photographische  lU,  376. 
Mikrometerfäden  UI,  382. 
Mikrometernetz  von  Baker  III,  368. 

—  von  Folkes  UI,  368. 

—  von  Hertel  lU,  365. 

—  von  Hollmann  lU,  368. 
Mikrometertheilungen  als  Probeobject 

I,  326. 
Mikrometertheilungen  lumMem«!  der 

mikroskopischen     VergrBsaeruDg   I,   269. 

UI,  375. 
Mikrometerwerth    verschiedener  Mikr»- 

skopiker  O,  229. 
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Mikrometrie,   Werth    derselben  n,  227. 
248. 

Mikrometrigche  Masgse  II,  250. 

Mikromillimeter  II,  230. 

Mikrophotographie  II,  286. 

Mikroskop,  Begriff  desselben  I,  1.  m,  2. 

Mikroskop,  Geschichte  desselben  DI,  2. 

Mikroskop  (anatomisches)  von  Lebail- 
lif  m,  83. 

Mikroskop  (anatomisches)  von  Lieber- 
kühn  m,  53. 

Mikroskop    (bildamkehrendes)    I,   1. 
216. 

Mikroskop  (binocnläres)  DI,  93.  241. 

Mikroskop  (chemisches)  von  Chevalier 
m,  234. 

Mikroskop  (dioptrisches)  I,  1. 

Mikroskop  (einfaches)  I,  1.  121. 
—  (einfaches),  Geschichte  desselben  III , 

34.  94. 

Von  Adams  57,  Richard  Beck  93,  Carry 
91 ,  Arthur  Chevalier  82,  Ch.  Chevalier 
81,  Cuff  56,  Cnno  in  Augsborg  40,  Dol- 
lond  91,  von  Gleichen  51,  Hartzoeker  41, 
Joblot  51,  Jones  57,  Kömer  85,  Lebail- 
lif  83,  Leenwenhoek  37,  Lieberkühn  53, 
Lyonet  54,  Martin  57,  Mazzola  56,  Meyen 
54,  Milchmeyer  51,  J.  Musschenbroek  41, 
S.  Musschenbroek  40,  Kachet  83,  Plössl 
84,  Powell  91,  Pritchard86,  Qaekett93, 
A.  Boss  89,  Slack  91,  Smith  und  Beck 
90,  Steiner  51,  Teuber  43,  Isaac  Vossius 
39,  Wilson  49,  Wollaston  64,  WoUaston- 
DoUond  64,  C.  Zeiss  85. 

Mikroskop    (katadioptrisches)     I,    I. 
177.  III,  265. 

Von  Amici  269,  Roh.  Barker  266,  Bar- 
nabita 275,  Brewster  274,  Cavalleri  275, 
Cuthbert  271,  Doppler  276,  Guthrie  274, 
Benj.  Martin  267,  Newton  266,  Pott  272, 
Pritchard  271,  Rienks  267,  Smith  267, 
W.  Tulley  273. 

Mikroskop  (katoptrisches)   I,  1.   175. 
m,  263. 

Mikroskop  (mineralogisches)  111,238. 

Mikroskop  (multoculäres)  I,  208. 

Mikroskop  (pankratisches)  I,  2.  219. 

Mikroskop  (photoelektrisches)    I,  2. 
m,  300. 

Mikroskop  (photographisches)  II,  286. 
m,  293. 

Mikroskop  (polarisirendes)  I,  2.  257. 
m,  329. 

Mikroskop    (polydynamisches)    I,    2. 
136. 

Mikroskop      (polydynamisches)      von 
Be^j.  Martin  m,'ll6. 

Mikroskop  (qnadriocul&res)  III,  248. 

Mikroskop    steht  dem  Auge  in  optischer 
Vollkommenheit  nach  I,  341. 

Mikroskop,  Stellung  desselben  I,  174. 

Mikroskop  (stereoskopisches)  I,  203. 


Mikroskop  (triocnl&res)  DI,  247. 

Mikroskop  (umgekehrtes)  von  Cheva- 
lier m,  234. 

Mikroskop  (umgekehrtes)    von  Nachet 
m,  236. 

Mikroskop       (umgekehrtes),       dessen 
Werth  in,  236. 

Mikroskop  (zusammengesetztes)  1,1. 
134. 

Mikroskop  (zusammengesetztes),  Col- 
lectivglas  darin  I,  139. 

Mikroskop  (zusammengesetztes),  Ent- 
wickelungsgang  m,  248. 

Mikroskop  (zusammengesetztes),  Er- 
findung III,  19. 

Von  Adams  119,  Amid  167,  M.  Baa- 
der in  München  195,  Belthle  in  Wetzlar 
191,  B6n^che  und  Wasserlein  in  Berlin 
191,  Bonannus  108,  Brander  121,  Bnin- 
ner  in  Paris  166,  BufPhum  and  Son  in 
Milbume  225,  Burucker  in  Nürnberg  121, 
Canzius  in  Delft  128,  Duc  de  Chaulnes 
121,  Chevalier  141,  CoUins  in  London  220, 
Conradi  103,  Cuff  11 4,  Culpeper  u.  Scar- 
let  113,  J.  B.  Dancer  in  Manchester  219, 
Dechales  104,  Dellebarre  123,  Hermann 
und  Jan  van,  Deyl  127,  134,  Eustachio 
Divini  100,  Dollond  120,  Elkner  126,  En- 
gell  und  C.  in  Wabern  bei  Bern  196, 
Field  und  C.  in  Birmingham  221,  Fon- 
Una  98,  Galilei  99,  von  Gleichen  116, 
Grindl  von  Ach  103,  W.  Grunow  in  New- 
haven  226,  Hartnack  156,  Bruno  Hasert 
in  Eisenach  195,  Hendrik  Hen  in  Amster- 
dam 127,  Hensoldt  in  Sonneberg  195, 
Hertel  111,  Sam.  Gottlieb  Hofimann  in 
Hannover  126,' Rob.  Hooke  99,  Hans  und 
Zacharias  Janssen  97,  Joblot  110,  Jones 
120,  Junker  126,  Kellner  in  Wetzlar  189, 
Kriegsmann  in  Magdeburg  194,  Krüss  in 
Hamburg  195,  Lerebours  in  Paris  164, 
Lommers  115,  Mann  120,  Marshall  110, 
Benj.  Martin  116,  Matthiessen  in  Alton» 
195,  Georg  Merz  176,  Meyerstein  in  Göt- 
tingen 194,  Möller  und  Emmerich  in 
Giessen  197,  Monconny  104,  Nachet  160, 
Nobert  zu  Barth  187,  Oberhäuser  in  Pa- 
ris 148,  Oberhäuser  und  Hartnack  148, 
Pacini  175,  Pistor  und  Hirschmann  186, 
Pistor  und  Martins  186,  Pistor  und  Schiek 
185,  Plössl  in  Wien  181,  Powell  und 
Lealand  in  London  208,  Andrew  Prit- 
chard in  London  198,  Reinthaler  in  Leip- 
zig 120,  Ring  und  Vennebruch  in  Berlin 
120,  Andrew  Boss  in  London  202,  Tho- 
mas Ross  in  London  206,  Salvetti  100, 
Schiek  in  Berlin  185,  Franz  S<?hmidt  und 
Haensch  in  Berlin  193,  Hugo  Schroeder 
in  Hamburg  195,  James  Smith  198, 
Smith  und  Beck  in  London  212,  Charies 
A.  Spencer  in  Nordamerika  225,  Steiner 
115,  Sturm  102,   Jobu  Heinr.  Tiedenuum 
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126,  Robert  B.  Tolles  in  Canastota  226, 
Tortona  107,  Samuel  Varley  219,  Wage- 
ner 126,  Weickert  126,  J.  Zaalberg  van 
Zekt  in  Amsterdam  197,  Zahn  108,  Zeiss 
in  Jena  194. 

Mikroskop  (zusammengesetztes),  Ver- 
breitung desselben  III,  261. 

Mikroskopböchsen  III,  36. 

Mikroskopiker,  dessen  körperliche  Eigen- 
schaften II,  2. 

—  dessen  psychische  Eigenschaften  11,  10. 
Mikroskopische  Beobachtung unzuver- 

ISssig  n,  19. 
Mikroskopische     Erkennbarkeit     der 

Form  I,  338. 
Mikroskopische  Irrthümer  II,  24. 

—  Photographie  II,  282. 
Mikroskopischer  Roller  III,  352. 

—  Spanner  III,  353. 
Mikroskopisches    Sehen    muss    erlernt 

werden  U,  20. 
Mikroskopische  Untersuchung  11,   1. 

17.  35. 
Mikroskopische  Vergrösserung  wech- 
selt  bei  dem    nämlichen    Individuum    I, 

268. 
Mikroskopische  WahrnehmbarkeitI, 

333. 
Mikroskopische  Zeichnung  U,  276. 
Mikroskoprohr  (veränderliches>  in, 

256. 
MikroBkopverfertiger    in    Deutschland 

m,  176. 
— •  in  England  m,  198.  * 

—  in  Italien  m,  167. 

—  in  Nordamerika  III,  225. 
Mikrotom  U,  61.  ID,  406. 

Von  Adams  407 ,  Capanema  410, 
Oschatz  408,  Quekett  407,  James  Smith 
410,  Topping  408,  im  Utrechter  Kabi- 
nette 407. 

Mikrotomische  Scheere  II,  62. 

Milchmeyer's  einfaches  Mikroskop  IH,  51. 

Milchsäure,  mikrochemisch  n,  208. 

—  im  Harne  II,  217. 
Milchsaures  Zinkozyd  n,  187. 
Milien  empfiehlt  Quecksilber   als  Reagens 

auf  Protein  U,  193. 
Mittlere  Sehweite  I,  263. 
Mo  hl,    Behandlung  fossiler  Körper   D,  94 

—  Benutzung  des  Sonnenlichts  I,  248. 

—  Bestimmung  der  Brennweite  einer  Linse 
I,  102. 

—  CoUodium  zu  Deckplättchen   lU,    402. 

—  einfache  Bewegungen  des  Mikroskopes 
I,  171. 

—  Einfluss  der  Deckplättchen  1,155.  157. 
Mohl's  Lupenträger  lU,  80. 

Mohl's  Modificationen  des  Schraubenmikro- 
meters II,  236.  240.  m,  379. 
Mohl,  No]i>ert's  Probetäfelchen  UI,  369. 
Mohly  Pieria  bratnea€  I,  312. 


Mohl,    Prüfung    der     Aberrationsrerbess«- 
rung  I,  281.  283. 

Mohl,  schief  einfallendes  Licht  I,  246. 

Mohl,  Umdrehung  des   beweglichen  Mikro- 
skoprohres ni,  175. 

Mohl,  unbeweglicher  Objecttisch  I,  272. 

Moitessier,    mikroskop.   Photographie  UI, 
296. 

Molecularattraction  U,  144. 

Molecularbewegung  U,  51. 

Möller  und  Ommerich  in  Gieesen,    Mi- 
kroskopverfertiger lU,  197. 

Molluskeneier  zu  untersuchen   lll,  338. 

Monconny  über  Hudde  in  Amsterdsm  UI, 
44. 

Monconny's     zusammengesetztes     Mikro- 
skop in,  104. 

Monochromatische     Beleuchtung     I, 
239.  m,  813. 

Moore    empfiehlt   Aetzkali    f&r    Traaben- 
zucker  H,  200. 

Moritz,    Statthalter   in   den  Niederlanden, 
erhält  eins  der  ersten  Mikroskope  lU,  88. 

Morpho  MenelauM  I,  316.  n,  48. 

Morphologische  Reagentien  II,  219. 

Moser,  Brechungsvermögen  mikroskop.  Kör- 
per II,  151. 

Moser,   Prüfung   der   Aberrationsverbease- 
rung  I,  281. 

Mouche»  volantet  I,  89.  n,  23. 

Mucine  n,  204. 

Muff  et  US  (Thomas)  hat  genaue  mikroskop. 
Beobachtungen  m,  35. 

Mulder  empfiehlt  Salpetersäure  f%r  Protein 
n,  192. 

Multoculäre  Mikroskope   I,    194.  m, 
241. 

Muncke,  Verwittern  der  Linsen  I,  198. 

Muta  paraditiaca  n,  179. 

Museumsmikroskop  von  Smith  u.  Beck 
ni,  218. 

Musschenbroek  (Johannes  van)  verfertigt 
einfache  Mikroskope  m,  41. 

Musschenbroek  (Johannes  van)  verfertigt 
Glaskügelchen  m,  45. 

Musschenbroek    (Samuel)  verfertigt  ein- 
fache Mikroskope  m,  40. 

Mustermaass  anzufertigen  U,  228. 

Myope  besser  geeignet  zu  mikroskopischen 
Untersuchungen  n,  3. 

Myrmecides'  Elfenbeinarbeiten  m,  9. 


N. 


Nachet  et  fils  m,  160. 

Nachet's  Beleuchtungsapparat  m,  307. 

—  bildumkehrendes  Mikroskop  lU,  230. 

—  bildumkehrendes   Prisma   l,  218.    DI, 
231. 

Nachet's   binoculäres  Mikroskop   m,   84. 
244. 
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Nachet's  Camera  lueida  m,  394. 

—  einfaches  Mikroskop  III,  84. 

Nach  et  ersetzt  Sömmerring's  Spiegelchen 
durch  ein  kleines  Prisma  I,  191. 

Nach  et 's  gläserne  Engel  zur  Beleuchtung 
I,  247. 

Nachet's  Lupe  DI,  77. 

—  photographisches  Mikroskop  m,  294. 

—  Taschenmikroskop  III,  163. 

—  trioculäres  Mikroskop  III,  247. 
Nach  et   über   Spaltung   von    Strahlenbiin« 

dein  I,  194.  202. 
Nach  et    über   stereoskopische    Mikroskope 

I,  203. 
Nach  et' s  umgekehrtes  Mikroskop  111)236. 
Nach  et    verändert    die    Kiemmieder     m, 

354. 
Nachet 's  zusammengesetzte  Mikroskope  HI, 

160. 
Nadelmikrometer  HI,  366. 
Nadeln  11,  62. 
Nägeli  und  Schwendener,  Beleuchtnngs- 

apparat  III,  325. 

—  —  Brennweite  der  Linsen  I,  105. 

—  —  Dickenmessung  11,  269. 

—  —  Durchdringungsvermögen  I,  278. 

—  —  mlkroskop.  Aussehen  bei  durchfallen- 
dem Lichte  11,  31. 

—  —  paraboloidischer  Reflector  für  auffal- 
lendes Licht  I,  239. 

—  —  Prüfung  der  chromatischen  Aberra- 
tion I,  284. 

Unterscheidungsvermögen  I,  342. 

Nähepunkt    des  deutlichen  Sehens   I,  51. 

Natron  im  Harne  11,  217. 

Natronsalze,  mikrochemisch  D,  213. 

Navieula  I,  321.  324.  II,  47.  III,  225. 

Nero 's  Smaragd  III,  6. 

Nesseltuch  beim  Untersuchen  von  Infu- 
sorien II,  103. 

Netzhautbildchen,  kleinste  I,  69. 

Neurostearin  II,  190. 

New  ton' s  Ideen  über  das  katadioptrische 
Mikroskop  III,  265. 

Newton  über  Achromatismus  III,  130. 

Nicholson,  Anfertigung  von  Glaskügelchen 
m,  46. 

Nicol'scbes  Prisma  beim  Mikroskope 
ni,  329. 

Niniveh,    eine    Linse     daselbst     gefunden 

ra,  5. 

Nitella  II,  104. 

Nittsehia  I,  321. 

N  ob  er  t 's  Appararat,  die  Dicke  der  Deck- 
plättohen  zu  messen  III,  188. 

N  0  b  e r t ,  Beleuchtung  durch  parallele  Strah- 
len I,  229. 

Nobert's  Camera  htdda  in,  395. 

—  Probeafelchen  U)  326.  m,  369. 
Nobert's     zusammengesetzte     Mikroskope 

m,  187. 
Aoctua  nupta  Ul,  119.  125. 


Norremberg's  Palarisationseinriohtnng  DI, 
332. 

Nösselt  in  Breslau  verbessert  das  Mikro- 
tom von  Oschatz  m,  409. 


0. 


Oberhäuser  (Georg)  m,  148. 

Oberhäuser's  beweglicher  Objecttiach  Ul, 
359. 

Oberhäuser's  Compressorien  IH,  350. 

Oberhäuser  ersetzt  Sömmerring's Spiegel- 
chen durch  ein  kleines  Prisma  I,  190. 
ffl,  393. 

Oberhäuser's  Aßcroaeope  ä  dUtecHon  in, 
231. 

Oberhäuser  verfertigt  Edelsteinlinsen  O, 
70. 

Oberhäuser's  zusammengesetzte  Mikro- 
skope m,  148. 

Objectdrehscheibe  m,  362. 

Objecthalter  (drehbarer)  m,  340. 

Objectiv  oder  Objectivglas  oder  Objectiv- 
linse  I,  134. 

Objectiv  (aplanatisches)  I,  146. 

Objectiv  fürBenutztmg  von  Deckplättchen 
eingerichtet,  nach  Smith  HI,  213. 

Objectiv  für  binoculäre  Mikroskope  I, 
197. 

Objectiv  für  das  zusammengesetzte  Mi- 
kroskop I,  145.  166. 

Objectiv  (katadioptrisches  pankra- 
tisches)  I,  223. 

Objectiv  (drehbares)  nach  Brooke  m, 
222. 

0 b j  e  c 1 1 äf el  ch  e  n ,  Grosse  derselben  II,  65. 

Object tisch  des  zusammengesetzten  Mi- 
kroskopes  I,  172.  IH,  201.  399. 

Objecttisch  (beweglicher)  m,  358. 

Objecttisch,  (heizbarer)  n,  147. 

Objecttisch  mit  beweglichen  Instrumen- 
ten m,  412. 

Objecttischschraubenmikrometer  n, 

235. 
Oechiali  Ul,  22.  29. 
Ocular  I,  135. 

Ocular  (bildumkehrendes)  I,  221. 
Ocular  des  zusammengesetzten  Mikroskope! 

I,  169.  III,  255. 
Ocular  (negatives)  I,  151. 
Ocular  (positives)  I,  151. 
Ocular  von  Huygens  I,  162. 
Ocular  von  Ramsden  I,  162. 
Oeularia  ni,  29. 
Ocular-Schraubenmikroroeter  11,  237. 

in,  378. 
Ocular-Schraubenmikrometer      nach 

Mohl  n,  240.  in,  379. 
Oeffnung    und    Oeffnungswinkel   von 

Hohlspiegeln  I,  10. 
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Oeffnang  und  Oeffnungswinkel  ron 
Linsen  I,  32.  108. 

Oeffnang  und  Oeffnungswinkel  der 
Linsensysteme  I^  279.  287.  III,  254. 

Oeffnungen  in  einer  Membran  zu  erken- 
nen II,  38. 

Oeffnungswinkel  des  Spencer^schen  Ob- 
jectivB  m,  225. 

0 e f f n ungswinkel,  dessen  nutzbarer Theil 

I,  295. 

Oeffnungswinkel     durch     Boss     immer 

mehr  yergrössert  m,  203. 
Oel,  mikrochemisch  II,  201. 
Oelkügelchen  unterm  Mikroskope  11,  28. 
Oelschicht   schützt  Linsen  gegen  Verwit- 
terung I,  300. 
Offenhalten    beider  Augen    beim    mikro- 

skop.  Beobachten  II,  7. 
Okeden    beschreibt  Brodie's    Indicator   III, 

422. 
OUand  in  Utrecht  ni,  243.  248.  319.  328. 

356. 
Oogglazen  lU,  29. 
Optische  Axe  der  Linsen  I,  22. 
Optischer   Mittelpunkt    der   Linsen    I, 

22. 
Optisches  Institut  in  München,    dessen 

Mikroskope  UI^  176. 
Optisches  Vermögen    des   Mikrosko- 

pes  I,  274. 
Optisches  Vermögen    des    Mikrosko- 

pes  liegt  fast  nur  im  Objectivsysteme  I, 

333. 
Optisches  Vermögen    des    Mikrosko- 

pes,  Prüfung  desselben  I,  280.  347. 
Optometer  I,  49. 
Opuntia  mierodaiys  n,  179. 
Orthoskopische  Mikroskope    HI,  190. 
Oschatz,    Anfertigen    von    PrKparirtrögen 

II,  75. 

Oschatz,  Aufbewahren  mikroskopischer 
Pr&parate  Ol,  420. 

Oschatz,  Instrument  zum  Schneiden  dün- 
ner Glasplättchen  lU,  402. 

Oschatz's  Mikrotom  III,  408. 

Osmiumsfture,  als  organisches  Reagens 
n,  225. 

Oudemans,  Präparirtröge  aus  Papier  D, 
74. 

Oxalsäure,  morphologisches  Reagens  II, 
222. 

Oxalsaurer  Harnstoff  n,  183. 

Ozalsaurer  Kalk  II,  178.  218. 

Oxalsaures  Ammoniak  11,  173. 

Oxalsaures  Kali  II,  174. 


P. 


Paauw    (Johannes)    in    Leyden    verfertigt 

Sonnenmikroskope  EI,  282. 
Pacini's  Compresorium  III,  349. 


Pacini's     conservirende    Flüssigkeiten     II, 

303. 
P  a  c  i  n  i  *  s  zusammengesetztes  Mikroskop  III, 

175. 
Pankratisches    Mikroskop    I,    2.   219. 

m,  232. 
Pantcopium  III,  110. 
Pantograph  DI,  8. 
Papilio  polffcaon  I,  315. 
Papilio  Ulgttet  I,  311.  II,  48. 
Pappenheim  empfiehlt  den  Hobel  zur  mi- 
kroskopischen Präparation  H,  91. 
Pappenheim    empfiehlt  kohlensaures  Kali 

und   HobECssig    als    Erhärtungsmittel    IT, 

87. 
Pappenheim   über  Aufbewahrung   mikro- 
skopischer Präparate  IH,  420. 
Parabolischer  Reflector  nach  Wenham 

I,  242. 
Paraboloid    Wenham's    zu    ezcentriacber 

Beleuchtung  HI,  309. 
Parallele  Strahlen  I,  4. 
in  Medien   mit   parallelen   FUehea 

I,  18. 
Parallele  Strahlen,  reflectirt  von  einem 

Convexspiegel  I,  6« 
Parallele  Strahlen,   reflectirt  von  einer 

ebenen  Fläche  I,  5. 
Paulowicz's  Pantograph  IE,  8. 
Peel  (Sir  Robert)  belohnt  Goadby  m,  418. 
Peiresc,  Briefe  über  das  Mikroskop  111,21. 
Penetrating  power  I,  275. 
Penetrirende  Kraft   des  Mikroekopes  I, 

275. 
Percheron's  Megagraph  10,  288. 
Periskopische  Linsen   I,  114.  ÜI,  57. 
Perlmuttermikrometer  HI,  368. 
Perty  über  Plössl'sche  Linsen  m,  184. 
Peters'  mechanischer  Schreibapparat  HI,  9. 
Petrie  (William)  in  London  verbessert  das 

photoelektrische  Mikroskop  UI,  301. 
Petrohiui  mariiimui  I,  313. 
Pettenkofer,  Prüfung  auf  Galle  II,  205. 
Pettenkofer,  Prüfung  auf  Zucker  11,199. 
Pf  äff  über   das  Hydroxygenmikroskop  m, 

298. 
Pflanzenpapier  beim  Zeichnen  mit  dem 

Sonnenmikroskope  11,  281. 
Phantasie  des  Mikroskopikers  n,  16. 
P  höh  US   empfiehlt  Wasserglas  für  mikro- 
skopische Präparate  H,  302. 
Phosphorsaure  Ammoniakbittererde 

n,  181.  218. 
Phosphorsaure  Bittererde  II,  180.  217. 
Phosphorsaurer  Kalk  H,  177.  218. 
Phosphorsanre  Salze  II,  211. 
Phosphorsaures    Ammoniak    D,    178. 

217. 
Phosphorsaures  N«tronammoniak  n, 

178.  217. 
Photoelektrisches    Mikroskop    I,   2, 

123.  126.  m,  300. 
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Photographie    (mikroskopische)     II, 

276.  282. 
Pkfftolacca  decandra  U,  179. 
PUrtM  brassicae  I,  312.314.  316.  318. 

ÜI,  136.  272. 
Pillischvr  (M.)  in  London,  Mikroskopver- 

fertiger  HI,  221. 
Pincetten  U,  64.  DI,  405. 
Pipetten  II,  76. 
Pisidas  in  Constantinopel  erwähnt  das  (f/o- 

TttQoy  in,  10. 
Pistor  in  Berlin,  Mikroskopverfertiger  DI, 

185. 
Plateau,  Irradiation  durch  Vergrösserungs- 

gläser  I,  342. 
Plateau,  Dauer  der  Gesichtseindrücke  I,  87. 
Plateau,  Farbenunterscheidung  I,  83. 
Platindraht  zu  Mikrometern  III,  383. 
Platine  ä  tourbillon  von  Oberhäuser  und 

Tr6court  m,  362. 
PUuroiigma  I,  321.  II,  47.  ÜI,  296. 
PI  in  i  US  über  Brenngläser  DI,  8. 
Plinius  über  Edelsteine  III,  6. 
Plinius    über    Schleifen    von    Gläsern   III, 

5.  7. 
Plinius   über  Vergrösserung   durch  Hohl- 
spiegel III,  11. 
Plössl's    bildumkehrendes   Mikroskop   III, 

232. 
Plössl's  einfaches  Mikroskop  IH,  84. 
Plössl's     Elektricitätsentlader     IIl, 

404. 
Plössl,    erster  Verfertiger  you  Lupen  mit 

achromatischen  Linsen  DI,  75. 
Plössl  fertigte  nachRadicke  achromatische 

Doppellinsen  aus  Bergkrystall  und  Flint- 
glas m,  184. 
Plössl's     pankratisches    Dissectionsmikro- 

skop  m,  182. 
Plössl's  Polarisationsapparat  III,  333. 
Plössl's  zusammengesetite  Mikroskope  III, 

181. 
PI  um  er,  Durchdringungsvermögen  I,  275. 
Podura  plumhta  I,  313.  314.  316.  318. 
Pohl  und  Weselsky,    mikroskop.    Photo- 
graphie II,  282. 
Pohl  über  Plössl's  Objective  III,  184. 
Polarisirendes  Mikroskop   I,  2.   258. 

m,  829. 
Polarisirtes  Licht   bei   mikroskopischen 

Untersuchungen  I,  257.  m,  329. 
Politur  der  Linsen  I,  296. 
Polydynamisches    Mikroskop     I,    2. 

136. 

von  B.  Martin  III,  116. 

Pompeji,  conyexes  Glas  daselbst  gefunden 

m,  5. 

Porro's  Mikrometer  m,  390. 

Porta   angeblich  Erfinder  des  Mikroskopes 

m,  20. 
Porta,  parabolische   Linicnkrümmnng  m, 

104. 


Porta  von  Syrturus  besucht  III,  31. 

Pott's  katadioptrisches  Mikroskop  111,272. 

Pouch  et  beengt  die  Infusorien  durch  Kes- 
seltuch II,  103. 

Powell's  einfache  Mikroskope  III,  91. 

Powell's  Thierbüchse  ÜI,  338. 

Powell  und  Lealand,  Lichtcondensation 
durchs  Objectiv  DI,  326. 

Powell  und  Lealand,  zusammengesetzte 
Mikroskope  III,  208. 

Präcipitatarten  II,  166. 

Präparirtisch  II,  57. 

Präparirtröge  aus  Glas  II,  70.   72. 

—  aus  Guttapercha  II,  71. 

—  aus  Kautschuk  II,  70. 

—  mit  Wachs  II,  74. 

Prechtl,  Prüfung  der  Centrirung  optischer 
Apparate  I,  305. 

Priestley    über  Linsen   der  Alten   III,  6. 

Prisma  statt  des  Beleuchtungsspiegels  III. 
306. 

Prisma  statt  des  Sömmerring'schen  Spiegel- 
chens I,  190. 

Prisma  zur  Bildumkehrung  I,  216. 

Pritchard,  Beleuchtung  durch  den  elek- 
trischen Funken  II,  109. 

Pritchard,  Beleuchtung  durch  parallele 
Strahlen  I,  229. 

Pritchard's  Doubleto  III,  65. 

Pritchard's  Doublets  aus  Edelsteinlinsen 
m,  78. 

Pritchard's  einfaches  Mikroskop  III,  86. 

Pritchard  fertigt  1824  die  erste  Diamant- 
linse m,  70. 

Pritchard's  katadioptrisches  Mikroskop 
m,  271. 

Pritchard  nimmt  Terpentinfirniss  zu  mi- 
kroskopischen Präparaten  III,  418. 

Pritchard's  Restitution  von  Doublets  1, 1 20. 

Pritchard's  Saphirlinsen  III,  72. 

Pritchard  über  das  Hydroxvgenmikro- 
skop  m,  298. 

Pritchard's  zusammengesetzte  Mikro- 
skope III,  198. 

Probeobjecte  I,  309. 

Probeobjecte,  Cautelen  bei  deren  An  wen* 
dnng  I,  327. 

Projiciren  der  Bild«r  I,  190. 

Protagon  II,  191. 

Protectoren  III,  402. 

Proteinsubstanzen  II,  192« 

Pseudoskopie  I,  197. 
— -  durch  Wenham  verbessert  I,  199. 

Psychische  Eigenschaften  des  Mikro« 
skopikers  II,  10. 

Ptolemaeus  kennt  optische  Verhältnisse 
in,  10. 

Pulverisiren  mineralischer  Substanzen  11, 
101. 

Puricinje,  Bewahrung  mikroskop.  Präpa- 
rate m,  421. 

Purkinje's  Compressorium  III,  348. 
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Parkinje  empfiehlt  kohlensaures  Kali  und  van    Rees,    BrechungsTermogen   nukroako- 

Holzessig  als  Erhärtangsmittel  II,  87.  pischer  Objecte  II,  150.  153« 

Purkinje  will  mechanisch  bewegliche Mes-  van  Rees,  complement&res  Blau  I,  254. 

ser  und  Scheeren  am  Objecttische    11,   7.  ran  Rees,  Theorie  der  linsen  I,  9ft. 

Putois'  achromatische  Objective   III,  140.  Reflectirende  Glasplatten  I,  18S. 

Pyanepsien    auf  Michel    Angelo's    Siegel  Reflectirende  Glasprismen  I,  185. 

ni,  8.  Reflectirender    Glasring    von    RiddeU 

Pyrophosphorsfiure  ü,  211.  I,  241. 

Reflectirendes  Engyskop  III,  270. 
Reflexion  der  Lichtstrahlen    den    AN 

ten  bekannt  m,  11. 
Reflexion  (totale)  I,  20. 
Quadriocul&res   Mikroskop    von   Har- zur  Beleuchtung  nach  Wenham  I, 

ting  m,  248.  241. 

QuadrupU  nose-piece    von    Smith    III,  Reflexionswinkel  I,  5. 

223.  Regeln    für    die    mikroskop.    Becbachtong 

Quatrefages' Compressorium  m,  351.  II,  17. 

Quecksilber  faden  zur  Prüfung  des  Aber-  Reich,  Rohr-  und  Traubenzucker    U,  200. 

•     rationszustandes  I,  281.  Reinicke  über  Polarisationseinrichtung  in, 

Quecksilberjodid  zu  Injectionen  I,  127.  334. 

Quecksilbersäule  als  Injectionsdruck  U,  Reinigen    der    mikroskop.  Gläser    I,  298. 

115.  II,  22. 

Quekett,    Befestigung    von    Fröschen    U,  Reinthaler  in  Leipzig  verfertigt  CaflTsche 

107.  Mikroskope  III,  120. 

Quekett's  Dissectionsmikroskop  III,  93.  Reita    (Anton  Maria  da)    beschreibt    einen 

Quekett's  Indicator  III,  383.  Binoculus  lU,  101. 

Qnekett's  Mikrotom  II,  407.  Reita    sucht    parabolisch  und  hyperbolisch 

Quekett's  Schieberpincette    III,  405.  gekrümmte  Linsen  zu  schleifen  HI,  104. 

Querdurchschnitte  II,  18.  Remak,     Erhärtung    der     Froscheier     II, 

Qnerschnitter  von  Henaen  HI,  412.  89. 

Ren  sing,     photographische    DarateUungen 

n,  282. 
Resolvirung  des  Mikroskopes  I,  275. 
i2ero/rflr-porfe-06;'ec<iy  von  Kachel  Hl, 

Ralph  (T.  S.),   Bohren   in  Glasplatten    n,  164. 

73.  Rezzi  über  Erfindung  des  Mikroakopca  IH, 

Ralph  (T.  S.)  löst  Canadabalsam  in  Chloro-  21. 

form  n,  299.  Richardson's  Diaphragma  lU,  319. 

Ramsden's  Ocular  I,  162.  RiddeU,  Beleuchtung  durch  totale  Refle- 

Ramsden's   Ocular  am  Sonnenmikroskope  xion  I,  241. 

III,  286.  Riddell's  binoculäres  Mikroskop  UI, 

Ramsden's  Ocular-Schraubenmikro-  241. 

meter  DI,  379.  RiddeU   über   multoculäre   Mikroskope   0, 

Raphiden  II,  179.  194.  DI,  239. 

RasirmesserU,  59.  RiddeU   über  Spaltung  der  Strahlenbünde] 

Raspail,  Temperaturerhöhung  II,  147.  I,  194.  200. 

R  a  s  p  a  i  1  empfiehlt  Schwefelsäure  für  Zucker  R  i  d  d  e  1 1  will  das  Mikroskop  durch  ein  Punp- 

und  Protein  H,  194.  200.  werk  einstellen  ÜI,  226. 

Raspail,  Schatz  der  Objective  III,  403.  van  Riemsdyk,  Pulverisiren  mineralischer 

RaspalPs  Winkelmessung  lü,  397.  Körper  II,  101. 

Reade,  Beleuchtung  durch  schief  einfallen-  Rienks  (S.  J.)    in    Friesland   fertigt  kata- 

des  Licht  I,  245.  dioptrische  Mikroskope  ID,  267. 

Reckitt,    Bewahren   von   Pflanienpräpara-  Ring  im  Gesichtsfelde,  dessen  mögliche 

ten  ni,  419.  Deutung  II,  16. 

von  Recklinghausen's    feuchte   Kam-  Ring  und  Vennebruch  in  Berlin   verfer- 

mer  n,  99.  tigen  Cufi'sche  Mikroskope  ÜI,  120. 

von    Recklinghausen,     Salpeters.    Silber  Ringförmiges    Prisma    von    RiddeU    L 

zu  Tinctionen  TL,  141  241. 

Record  über  Roger  Baco  III,  13.  Roberts  empfiehlt  salpetersaures  Rosanilia 

Redi  über  Brillenerfindung  HI,  16.     ■  für  Blutkörperchen  II,  140. 

Reduction    der    mikrometrischen    Maasse  Robin  et  Verdeil,    mikroskopische    Krj- 

II,  250.  stalle  II,  168. 


R. 
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fiobinson,     Bestimmung     de»    Oeffnungs- 
Winkels  eines  Mikroskbpes  1,  288. 

Robinson,  natzbarer  Theil  des  Oeffhnngs- 
winkels  I,  295. 

Robison   verbessert   das  Sonnenmikroskop 
m,  286. 

Rochon  (Alexis)  über  Linsen  III,  130.  140. 

Roelofs  in  Friesland  arbeitet   mit    Rienks 
m,  268. 

Robr    des   zusammengesetzten  Mikroskopes 
I,  170. 

Röhrchen  in  Wasser  betrachtet  I,  345. 

Roll  et  t,  Blutkörperchen  DI,  404. 

RoUett,  Kochen  der  Muskeln  II,  89. 
—  Sehnen  und  Haut  II,  225. 

Rollmann,    Ausschneiden    von   Deckplätt- 
chen  n,  68. 

Rood  in  Troy,  mikroskop.  Photographie  II, 
283.  m,  295. 

Ross'   (Andrew)    Beleuchtungsapparat    III, 
315. 

Ross'    Beleuchtungslinse   bei    auffallendem 
Lichte  m,  323. 

Ross'  Compressoriura  III,  352. 

Ross'  einfaches  Mikroskop  III,  89. 

Ross'  Froschplatte  III,  345. 

Ross'  LupentrSger  III,  79. 

Ross'    Metallspiegelchen  zur  seitlichen  Be- 
leuchtung ni,  325. 

Ross'    zusammengesetzte    Mikroskope    III, 
202. 

Ross  (Thomas)  III,  206. 

Rotatory  microm^ter  with  points   III, 
385. 

Rondanovsky,     Erhärtung    der    Nerven 
durch  KKlte  II,  88. 

Rubinlinse  Ol,  70. 

Rückengefäss  der  Insecten  HI,  35. 

Rudneff,  Osmiumsäure  II,  225. 

Rue  (Warren  de  la)   über  Nobert's  Probe- 
täfelchen m,  371. 

Runge 's  Zuckerprobe  II,  199. 

Rusconi  benutzt  Salpetersäure  zur  Erhär- 
tung von  Embryonen  II,  86. 

Rusconi   nimmt   Wachs    zur    Befestigung 
von  Embryonen  II,  76. 

Rusconi  über  Injection  II,  114. 

Rylands  über  Diatomeen  I,  320. 


s. 


Sacklupen  m,  76. 

Saftwege  der  Pflanzen  11,  136. 

Säge  aus  einer  Uhrfeder  Ö,  63. 

Saigey    empfiehlt    Tr^court's   Mikroskope 

in,  148. 
Salmon   in   London,   Mikroskopverfertiger 

m,  221. 
Salpetersäure   als   Erhärtungsmittel    n, 

86. 


Salpetersäure  als  Reagens  auf  Protein- 
substanzen n,  192. 

Salpetersäure,  morphologisches  Reagens 
n,  220. 

Salpetersäure  zur  Isolirung  verholzter 
Gewebe  H,  96. 

Salpetersaurer  Harnstoff  II,  183. 

Salpetersaures  Natron  II,  169. 

Salpetersaures  Quecksilber,  Reagens 
für  Protein  II,  193. 

SalpeterSaures  Rosanilin  für  Blutkör- 
perchen n,  140.  ^ 

Salpetersaures  Silber  zu  Tinctiouen 
II,  141. 

Salvetti  verfertigt  zusammengesetzte  Mi- 
kroskope ni,  100. 

Salzsäure,  morphologisches  Reasrens  II, 
221. 

Salzsäure,    Reagens  für  Protein    II.  193. 

Sammelglas  s.  CoUectivglas. 

Sammellinsen.  I,  21.  22. 

Saphir,  Brechungsexponent  I,  17. 

Saphir,  Dispersionsvermögen  I,  38. 

Saphirlinse  von  Harting  geprüft  III,  73. 

Saugpinsel  II,  76. 

Savery  und  Bouguer  eründen  daK  Dop- 
pelbildmikrometer in,  388. 

Savi's  Compressorium  HI,  348. 

Scalpelle  H,  59. 

Scarlet's  Fischpfanne  III,  345. 

Scarlet's  katadioptrisches  Mikroskop  für 
Barker  IH,  266. 

Schacht  über  die  Mikroskope  vonBeneche 
und  Wasserlein  IH,  192. 

Schärfen  der  Messer  H,  63. 

Schatten  mikroskop.  Objecte  U,  44. 

Sheeren  H,  61. 

Scheinbarer  Brennpunkt  des  Hohl- 
spiegels I,  7. 

Scheiner  stirbt  in  Tyrol  IH,  35. 

Scheiner's  Versuch  I,  49. 

Schiebercirkel  von  Harting  H,  243. 

Schieberpincette  IH,  406. 

Schief  auffallendes  Licht  zur  Beleuch- 
tung I,  245. 

Schief  auffallendes  Licht,  Wirkung 
auf  die  Vertheilung  von  Hell  und  Dun- 
kel n,  33. 

Schiek's  beweglicher  Objecttisch  IH,  359. 

—  Compressorium  III,  350. 

—  Mikroskope  HI,  185. 

Schi  Hing's    (in    Breslau)    Bildmikroskop 

zum  Zeichnen  III,  288. 
Schirm  beim  Bildmikroskope  I,  129. 
Sc  hl  ei  den,    Beleuchtung    durch   parallele 

Strahlen  I,  229. 
Schieiden  über  die  einfachen  Mikroskope 

von  Körner  und  von  C.  Zeiss  IH,  85. 
Schieiden    über    Schiek    und  Plössl     III, 

185. 
Schleifen  der  Steine  III,  4. 
Schleim,  mikrochemiAch  II,  203. 
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Schlierenapparat  III,  318. 
Schliffpräparate  II,  92. 
Schmidt's  (C.)  Goniometer  lU,  398. 
Schmidt  (C.)  über  Krystalle  U,  164. 
Schmidts   O^.  D.)    Objecttisch   DI,  412. 
Schölten    (Daniel)    in    Holland    verfertigt 

mikroskop.  Präparate  III,  417. 
Schrader,  Anfertigung  von  Glaskügelchen 

m,  44. 
Schraubenmikrometer  II,  235. 
Schraubenmikrometer  zuerst  von  Gas- 

coigne  angewendet  III,  365. 
Schraubstock  (mikroskopischer)  III, 

406. 
Schreibapparat  (mechanischer)  III,  9. 
Schroeder  (Hugo)    in  Hamburg,    Mikro- 
skopverfertiger lü,  195. 
Schroeder  van  der  Kolk,    blaue   Injec- 

tionsmasse  U,  125. 
— —  Chlorcalcium    bei    Rücken- 

markspräparaten  II,  86. 
— Fasern   in   der  Glashaut   I, 

90. 
— —  verbessert     den    Injections- 

apparat  II,  113. 
Schultz,  Jodtinctur  bei  Blutkörperchen  ü, 

138. 

—  Prüfung  auf  Cellulose  H,  197. 

—  Salpetersäure  bei  verholzten  Bildungen 
n,  96. 

Schnitze,  Reagens  auf  Protein  U,  194. 
Schnitze  (Max)  benutzt  Oxalsäure  als  mor- 
phologisches Reagens  H,  222. 

—  empfiehlt  Campher   auf  mikroskopisch 
zu  beobachtende  Flüssigkeiten  II,  19. 

—  empfiehlt  die  feuchte  Kammer   11,  99. 

—  empfiehlt   Jodzusatz   zu    eiweissartigen 
Befeuchtungsflüssigkeiten  II,  98. 

—  empfiehlt  Osmiumsäure   als  morpholo- 
gisches Reagens  U,  225. 

Schultzens  heizbarer  Objecttisch  U,  147. 
Schnitze  über  Diatomeen  I,  320. 
Schwarmsporidien,  deren  Bewegung  U, 

50. 
Schwarzer  Feuerlack  zum  Verkitten  H, 

804. 
Schwefelsäure  beschränkt  das  Verwittern 

der  Linsenoberflächen  1,  300. 
Schwefelsäure,  Reagens    auf  Zucker  H, 

199. 
Schwefelsäure  zur  Erhärtung  U,  87. 
Schwefelsaurer  Baryt  II,  210. 

•—  —  zur  weissen  Injectionsmasse  II,  130. 
Schwefelsaurer  Kalk  ü,  176. 
Schwefelsaure  Salze  II,  210. 
Schwefelsaures  Ammoniak  U,  172. 
Schwefelsaures      Kupferozydammo- 

niak   bei  Beleuchtung   mit   künstlichem 

Lichte  I,  255. 
Schweizer,  Kupferozydammoniak  für  Cel- 
lulose U,  197. 
See  Chi  über  Porro's  Mikrometer  lU,  390. 


Secundäres  Farbenbild   achronuttisclier 
Doppellinsen  I,  44. 

Seeleim,  dessen  Zusammensetzung  IH,  342. 

Sehvermögen,  dessen  Grenzen  I,  77. 

Sehweite  I,  49.  263.  265.  266. 

Sehweite,   deren  Verhältnis   zur    mikro- 
skop. Vergrösserung  I,  268. 

Sehwinkel  I,  53. 

Selligue's     achromatisches     Mikro' 
skop  III,  139. 

Selva's   einfaches  katoptrisches  Mikroskop 
m,  264. 

Seneca  über  Hohlspiegel  III,  11. 

Seneca  über  Vergrösserung  durch  Kugeln 

m,  7. 

S  h  a  d  b  o  1 1 ,  mikroskop.  Photographie  H,  282 . 
—  Präparirtröge  II,  75. 

Shadbolt's  Sphero-annular-conden- 
sor  lU,  310. 

Shadbolt  über  PowelPs  Linsensysteme  HI, 
208. 

Sichtbarkeit     kleinster     Objecte     I, 
56.  64.  84.  85. 

Sichtbarmachungsvermögen    des    Mi- 
kroskopes  I,  275. 

Siegel  des  Michel  Angelo  IH,  8. 

Simms   in  London   fertigt  ein  Doppelbild- 
mikrometer  UI,  390. 

Sivright,    Anfertiger    von    Glaskügelchen 
m,  46. 

Slack's  Dissectionsmikroskop  III,  91. 

Black,  mikroskop.  Spectralanalyse  H,  156. 

Smaragd  bei  Plinius  HI,  6. 

Smith  in  Cambridge  erfindet  ein  katadiop- 
trisches  Mikroskop  HI,  267. 

Smith's  Prisma  zum  umgekehrten  Mikro- 
skope HI,  236. 

Smith 's  (H.   J.)  lichtcondensation  durch« 
Objectiv  m,  326. 

Smith' s  (H.  L.)  feuchte  Kammer  III,  342. 

Smith's  (H.  L.)  mechanischer  Finger  Ol, 
340. 

Smith' s  (James)  Dissectionsmikroskop  IQ, 
92. 

Smith's  (James)  Mikrotom  Ul,  410. 

Smith' 8  (James)  zusammengesetzte  Mikro- 
skope m,  198. 

Smith   und  Beck   in    London,    einfaches 
Mikroskop  HI,  90. 

Smith  und  Beck,    zusammengesetzte  Mi- 
kroskope m,  212. 

Solide  Körper   mikroskopisch    zu    erken- 
nen n,  38. 

Sollitt  und   Harrison,   über  Diatomeen 
I,  319. 

Sonnenlicht  zur  mikroskop.  Beleuchtung 
I,  248. 

Sonnenmikroskop    I,    2.    123.    126.   II, 
279.  m,  281. 

Von  Aepinus  284,  Brander  in  Angs- 
burg  283 ,  Brewster  285 ,  Burucker  in 
Nürnberg  283,  ChevaUer  286,  Codding- 
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ton  286,  Cuff  282,  Dollond  286,  Euler 
284,  Fahrenheit  282,  von  Gleichen  283, 
Harting  289,  Hendrik  Hen  285,  der 
Jetztzeit  286,  Lieberkübn  282,  Benj. 
Martin  283,  Job.  Paauw  in  London  282, 
Pritchard  285,  Robison  286,  Wiedenburc^ 
282,  Zeiber  284. 

Sonnenspectrnxn  I,  37. 

Sorby,  über  Spectralanalyse  II,  155. 

Spallanzani  empfiehlt  ein  dunklet»  Zim- 
mer zur  Mikroskopie  II,  6. 

Spanner  (mikroükopischer)  III,  353. 

Specifisches  Gewicht  mikroskop.  Kör- 
perchen n,  143. 

Spectralanalyse  bei  mikroskop.  Objec- 
ten  II,  155. 

Spencer  ändert  den  magnetischen  Object- 
tisch  III,  355. 

Spencer  (Charles  A.)-in  Nordamerika,  Mi- 
kroskopverfertiger III,  225. 

Spermatozoiden,     deren    Bewegung    II, 

50. 

Sphärische  Aberration  bei  Hohlspie- 
geln I,  11. 

Sphärische  Aberration  bei  Linsen  1,32. 

Sphärische  Aberration,  Verbesserung 
derselben  I,  34.  113.  III,  105. 

Sphero-annular-condensor  von  Shad- 
bolt  III,  310. 

Sphinx  elpenor  I,  316.  317. 

Spiegel  zur  Beleuchtung  I,  231.  III,  305. 

Spiegel  zur  Beleuchtung,  zuerst  bei  Her- 
tel  m,  112. 

Spiegel  und  Sammellinse  zur  Beleuch- 
tung I,  232. 

Spiegelmikroskop  III,  113. 

Spiegelteleskop  von  Rienks  und  Roelofs 
m,  268. 

Spiegelteleskop,  zuerst  von  Zucchiu» 
verfertigt  UI,  265. 

Spina  (Alexander),  gestorben  1313,  macht 
Brillen  III,  16. 

Spinneweb fä den     zu    Mikrometern    UI, 

382. 

Spritzflasche  II,  77. 

Stalte  (Edward)  in  London  verbessert  das 
photoelektrischc  Mikroskop  UI,  30 K 

Stanhope's  Linse  lU,  59. 

Stanhope's  Lupen  I,  113.  III,  59. 

Stearin  U,  188. 

Stearinsäure  U,  189. 

Stein,  Beleuchtung  für  mikroskop.  Photo- 
graphie II,  285. 

Steiner  ändert  Wilson^s  einfaches  Mikro- 
skop UI,  51. 

Stein  er 's  Universalmikroskop  UI,  115. 

Steinschleifen  lU,  4. 

Stellnti  (Francisco)  giebt  zuerst  mikro- 
skopische Untersuchungen  III,  32. 

Stereoskopische  Anschauung  durchs 
binocttläre  Mikroskop  I,  213. 

Stereoskopisches  Mikroskop  I,  203. 
tiarting,  Mikroskop.  III. 


Sterrop  (George),  angeblicher  Erfinder  des 
Stativs  zu  CufTs  zusammengesetztem  Mi- 
kroskope UI,  114. 

Stevens  in  London,  für  Diatomeen  I,  319. 

Stiefel  (gerader  und  diagonaler)  III, 
402. 

Stilling's  Anwendung  des  Alkohol  zum 
Erhärten  H,  85. 

Stilling  benutzt  Glaspapier  zum  Zeichnen 
11,  295. 

Stoddard,  durch  scharfes  Gesicht  ausge- 
zeichnet I,  68. 

Stodder  über  Diatomeen  I,  320. 

Straatemeyer  in  Utrecht  III,  319. 

Strabo  schreibt  die  Uias  auf  Ein  Blatt 
lU,  9. 

Strahlenbündelspaltung  I,  195.   198. 

—  auf  katoptrischem  Wege  I,  200. 

—  im  Oculare  I,  210. 
Strauss-Durckheim's   Injectionsapparat 

II,  114. 

—  —  Lupenträger  UI,  80. 

—  —  Microphore  ä  bcuetde  UI,  340 
Mikrotom  II,  61. 

Streifen  im  Gesichtsfelde,  deren  mög- 
liche Deutung  U,  16. 
Streifen  in  Linsen  I,  296. 
Struve,  ünterscheidungs vermögen    de»  Te- 

leskopes  I,  343. 
Stuart    (Alexander)     in     London     benutzt 

einen  Rahmen  zur  Beobachtung  der  Frosch- 

scbwimmhaut  III,  345. 
Sturm's  zusammengesetztes  Mikroskop  III. 

102. 
Sublimat  als  Erhärtungsmittel  II,  86. 
Sublimatsolution    fUr    mikroskop.    Prä- 
parate II,  300. 
Sullivant  und  Wormley,  über  Nobert'h 

Probetäfelchen  lU,  372. 
Sulphur  auratum  antimonii  zu  Injectio- 

nen  II,  127. 
3urireU<t  t/emma  1,  323. 
S  w  am  m  er  dam 's    feine    Instrumente     lU, 

405. 
Swammerdam    hat  ein  Mikroskop  von  S. 

Musschenbroek  III,  40. 
Swaving's    Bcleuchtungsapparat    UI, 

322. 
van   S winden    über    Galilei    als     Erfinder 

des  Teleskopes  III,  24. 
van    S winden    über    Lipper shev    III,    70. 

101. 
Syrturus  UI,  31. 


T. 


Täte  Ich en    in   Wasser  betrachtet    I,  345. 

Tal  bot  (Henry  Fox)  benutzt  polarisirtes, 
Licht  beim  zusammengesetzten  Mikro- 
skope UI,  329. 
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Tangentialdurchschnitte  II,  18. 

Ta»chenlupe  III,  76. 

Taschenmikroskop  I,  2.  III,  50. 

Von  Carry  91,  Dollond  91,Benj.  Mar- 
tin 116,  Nachetl63,  Pritchard  86,  Soleil 
167,  Wilson  50. 

Taarin  II,  188. 

Teichmann  benutzt  Chlorsilber  za  weis- 
sen lujectionen  II,  130. 

Teleskop-Mikroskop  III,  24. 

Tennant  in  London,  fiir Diatomeen  1,319. 

Terpentin firniss  für  mikroskopische  Prä- 
parate III,  418. 

Terpehtinfirniss  wenig  passend  zu  In- 
jectionsmassen  II,  120. 

Terpentinöl  beim  Glasbohren  II,  73. 

—  bei  Rückenmarkspräparaten  II,  86. 
Teuber's  einfaches  Mikroskop  III,  43. 
Thierbüchsen  III,  337. 

Thiersch  benutzt  Indigokarmin  II,  141. 
Thiersch,    gelbe  Injectionsmasse    U,  123. 

—  Tinction  durch  Karmin  II,  140. 
T^ury,   Brennpunkt   von  Objectivsystemen 

I,  105. 

Thwaites,  Aufbewahrung  von  Algen  III, 
419. 

Tiedemaun's  (Job.  Heinr.)  Mikroskope  III, 
126.  .358. 

Tiefe  des  Gesichtsfeldes  I,  214. 

Tinea  vestianella  I,  314.  316.  318. 

Tinctionsmethoden  II,  139. 

Tolles  (Robert  B.)  in  Canastota,  Mikro- 
skopverfertiger III,  226. 

Tolles  über  multoculäre  Mikroskope  1, 194. 
210. 

Tomheau  des  peiiis  animaux  III,  36. 

Tomkins  (Newton)  vereinfacht  den  magne- 
tischen Objecttisch  III,  355. 

Topas,  Brechungsexponent  I,  17. 

—  Dispersionsvennögen  I,  38. 
Töpler's  Schlierenapparat  III,  318. 

T  0  p  p  i  n  g ,    Aufbewahrung    mikroskopischer 

Präparate  lU,  421. 
Topping's  Mikrotom  III,  408. 
Torre    (Giovanni    Maria   della)    in    Neapel 

durch    Verfertigung    von    Glaskügelchen 

ausgezeichnet  III,  45. 
Tortona's    zusammengesetztes    Mikroskop 

lU,  107. 
Traber  (P.)  verfertigt  einfache  katoptrische 

Mikroskope  III,  263. 
Tradeteantia  ciliata  II,  179. 
Tradescantia  virginiea  U,  104. 
Tragbares  Sonnenmikroskop  III,  289. 
Tr^court,    Mikroskop  verfertiger   ID,  148. 
Trembl  ey  empfiehlt  den  Lupenträger  III,  52. 
Treviranus  über  kleinsten  Gesichtswinkel 

I,  57. 
Trichinenmikroskop  III,  86. 
Trieb  am  Mikroskoprohre  I,  173. 
Trioculäres  Mikroskop  von  Nachct  III, 

247. 


Tripelpulver  II,  63. 

Triplet  I,  115.  118. 

Triplets   tur    das  einfache  Mikroskop    III. 

66. 
Trocknen  thierischer  Gewebe  II,  82. 
Tröge  oder  Zellen  für  mikroskopische  Ob- 

jecte  U,  69.  UI,  341. 
Trommer's  Zuckerprobe  II,  198. 
Tropffläschchen  II,  78. 
Troughton     (Edward)    über    Mikrometer 

III,  378.  382. 
Tulk  (Alfred),  Injection  U,  114. 
Tüll  ey 's    achromatische    Linsen    III,    137. 

m,  198. 
Tulley's    katadioptrische   Mikroskope     III. 

273. 
Tulley,    Prüfung   der  LichtatJü*ke  von   Te- 
leskopen I,  303. 
Tulley's  Thicrbüchse  III,  337. 
Tulley    über  katoptrische  und    dioptrittche 

Instrumente  I,  182. 
Tyrrell's  beweglicher  Objecttisch  III,  359. 
TyrrelPs  Indicator  III,  422. 


U  eberverbesserung  des  Mikroskope»  zu 
entdecken  I,  282. 

Umgekehrtes  Mikroskop  111,234.  403. 

Umkehrendes  Glas  UI,  227. 

Unger,    über   Nobert's  Probetäfelchen    III. 
371. 

Universalindicator  UI,  423. 

Universalmikroskop  I,  2. 

Von  von  Gleichen  UI,  116,  Benj.  Mar- 
tin m,  117,  Smith,  Beck  and  Beck  lU, 
217,  Steiner  UI,  115. 

Unterscheidungsvermögen    des   Auge» 
I,  71. 

Unterscheidungsvermögen   des  Mikro- 
skope» I,  150.  275. 

Unterscheidungs vermögen  Amici'scher 
Objective  UI^  173. 

Unterscheidungs  vermögen  Plössl'scher 
Objective  lU,  184. 

Unterverbesserte  Doppellinsen  1,45. 

Unterverbesserung  des  Mikroskopes   zu 
entdecken  I,  282. 

Uranglas  auf  den  Objecttisch  I,  250. 

Urtica  U,  104. 

Uiriculus  primordialie^  dessen' Reagen- 
tien  11,219. 


V. 


Valentin's  Doppelmesser  U,  59. 
Valentin,  kleinster  Gesichtswinkel    I,  57. 
Valentin,  kleinstes  Netzhautbild  I,  69. 
Varley  (S.)  benutzt  den  Hebel  aui  Object- 
tische  m,  360. 
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Valley':^  dork  chwnber  ni,  316. 
Varley's  Flaschenhalter  III,  346. 
Varley'8  Pincette  III,  405. 
Varley's  senkrechter  Trog  UI,  346. 
Varley's  Thierbüchse  III,  338. 
Varley   über  Beleuchtungsspiegel    I,  250. 

m,  306. 
V  a  r  1  e  y '  s  zusammengesetztes  Mikroskop  III, 

219. 
Veitch  verfertigt  Edelsteinlinsen  lU,  70. 
Veränderliches     Mikroskoprohr     III, 

256. 
Verdeil  über  mikroskopische  Krvstalle   II, 

168. 
Verdunkelung    des  Zimmers   für    mikro- 
skopische UntersQchangen  I,  251. 
V ergrösser ung  durch  eine  Linse  I,  101. 

106. 
Vergrösserung     des    zusamm engesetzten 

Mikroskopes  zu  berechnen  I,  136. 
Vergrösserung     des    zusammengesetzten 

Mikroskopes  zu  messen  1,  269. 
Vergrösserung  difierirt  in  der  Mitte  und 

an  den  Rändern  des  Gesichtsfeldes  I,  271. 
Vergrösserungsmittel    bei    den    Alten 

III,  4. 
Verkitten'  mikroskop.  Präparate  II,  304. 
Verloren  (C.)  über  Säfleumlauf  bei  Insec- 

ten  II,  10*9. 
Vertiefungen   an  mikroskopischen  Objec- 

ten  II,  44.  46. 
Vertrocknen     mikroskop.     Präparate     II, 

306. 
Verwitterung    der    Linsenoberfiächen    I, 

298. 
Vitello  über  optische  Verhältnisse  III,  10. 

12. 
Vitrum  muscarium   s.  pulicarium    III, 

34. 
Vodderbornius  (Johannes)    über   ein  op- 
tisches Instrument  Galilei's  III,  25. 
Vogelaugenlinsen  I,  113.  UI,  58. 
Vogel  (J.)  über  Ramsden^s  Ocular  I,  162. 
Volkmann  über  kleinste  Netzhaut bildchen 

I,  69. 
van  Vollenhoven,  convexes  Glas  in  Pom- 
peji III,  5. 
Vossius     (Isaac)    construirt    ein    einfaches 

Mikroskop  HI,  39. 


w. 


Wachs,  mikrochemisch  11,  203. 

Wagen  er  verfertigt  zusammengesetzte  Mi- 
kroskope III,  126. 

Wagner»»  (R.)  Froschhalter  III,  345. 

Wagner  (R.)  über  Schick  und  Plössl  III, 
185. 

Wahrheitsliebe  des  Mikroskopikers  II, 
11. 


Waideier,    Schutz    von  Glasflächen   gegen 
Anlaufen  I,  300. 

Wales  (W.)  in  New-Jersev,  Mikroskopver- 
fertiger m,  226. 

Wales,     Objective    für    Photographie     II, 
288. 

Wal  gen  stein  (Thomas),  nicht  Erfinder  der 
L^terna  magica  III,  280. 

Wallach's  Compressorium  UI,  351. 

Waller,  Befestigung  von  Fröschen  II,  107. 

Waller    über    optische  Gläser  bei  den  Al- 
ten III,  7. 

Wallich  über  Diatomeen  1,  320. 

War  rington    empfiehlt  Glycerin    für   mi- 
kroskop. Präparate  11,  301.  III,  420. 

War  wich  zeigt    das   Hydrozygengasroikro- 
skop  in  Frankreich  III,  298. 

Wasser  zum  Benetzen  mikroskop.  Objecte 
U,  97. 

Wasserglas  für  mikroskop.  Präparate   11, 
302.  III,  421. 

Wasserinsectenbüchse  111,  337. 

Wasserlein  in  Berlin,    Mikroskop  verferti- 
ger III,  191. 

Wassermikroskop  I,  2. 

Wassermikroskop  von  EUis  III,  55. 
—  von  Stephen  Gray  UI,  68. 

Wasserpflanzen  zu  beobachten  UI,  346. 

Weber  (E.H.),  Bewegungen  in  Wasser  und 
Alkohol  U,  51. 

Weickert  benutzt  die  Camera  lucida  beim 
zusammengesetzten  Mikroskope   III,    292. 

Weinsteinsäur  c,     morphologisches     Rea- 
gens U,  221. 

Weinsteinsaures  Kali  U,  174. 

Welcker  benutzt  Wachs  zu  kleinen  Präpa- 
rirtrögen  II,  74. 

Welcker's  Dickenmessung  U,  271. 

Welcker  empfiehlt  Wasserglas  für  mikro- 
skop. Präparate  II,  302. 

Welcker's  Glasmikrometer    zu    nume- 
rischer Abzahlung  lU,  376. 

Welcker's  Mikrometer  III,  386. 

Welcker's  Objectdrehscheibe  111,362. 

Welcker  über  Hell    und  Dunkel    bei  ver- 
schiedener Beleuchtung  II,  44. 

Welcker    vereinfacht    das    Mikrotom    von 
Oschatz  UI,  409. 

Wenham,    Beleuchtung    durch    totale   Re- 
flexion I,  241.  UI,  326. 

Wenham 's    Bemühungen  um    das   multo- 
culäre  Mikroskop  I,  194.  111,  240. 

Wenham's  binoculäres Mikroskop  \\\^  246. 

Wenham 's  Correctionseinrichtung   I,  158. 

Wenham,    Ennässigung    des    Sonnenlichte 
durch  gefärbte  Gläser  I,  248. 

Wenham,    Messung    des   Oeffnungswinkel> 
von  Linsensystemen  I,  290. 

Wenham,  mikroskop.  Galvanotypie  II,  47. 

Wenham,  mikroskop.  Photographie  U,  282. 
284.  288.  291. 

Wcnham's'Paraboloia   UI,  309. 
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Wenham,  schief  einfallendem  Licht  1,  246. 
Wenham's  Schraubenhcwegang  III,  224. 
Wenham,  Spaltung  der  Strahlenbündel   I. 

198. 
Wenham,  Streifen  der  Diatomeen    I,  320. 

II,  141. 
W  c  n  h  am '  s     stereoskopisches     binoculäres 

Mikroskop  I,  204. 
Wenham 's  verschiebbare  Linsen  III,  222. 
Wertheim,  Dickenmessang  III,  401. 
Weselskj,     mikroskop.    Photographie    II, 

282. 
Wetli's  Planimeter  0,  267. 
White's    (Alfred)    beweglicher  Objecttisch 

m,  360. 
Wiedenburg  verfertigt  Sonnenmikroskope 

lU,  282. 
Wilson 's  einfaches  Mikroskop  III,  49. 
Wilson's  federndes  Züngelchen   III,  339- 
Wölbung  des  Gesichtsfeldes  I,  143. 
Wollaston,    Beleuchtung    mikroskop.   Ob- 

jecte  I,  229. 
Wollaston's    Camera  lucida    I,  190.    III, 

293. 

—  Doublet  III,  63. 

—  einfaches  Mikroskop  III,  64. 
^  Mikrometer  HI,  384. 

—  periskopische  Linsen  I,  114.  III,  57. 

—  verbessert    die    sphärische    Aberration 
der  Linsen  I,  113. 

Woods  (Thomas),  photographisches   Mikro-' 

meter  III,  377. 
Woodward    benutzt     das    Hydroxygengas 

zu  phantasmagorischen  Experimenten  III, 

297. 
Wo  od  ward  (J.  J.)  über  P/«a/*o«^i»a  angu^. 

latum  III,  296. 
Wormley   und  Sullivant    über    Nobert's 

Probetäfelchen  III,  372. 
Wren  sucht  parabolische  und  hyperbolische 

Linsen  zu  schleifen  111,  105. 
Wright's  Indicator  III,  422. 
Würfclsalpeter  II,  169. 

Y. 

YeHtes'  Compre&sorium  III.  '^nl. 


Y  o  u  n  g ,  Dauer  der  Gesichtbeindrücke  I,  87 . 

Y  p  e  1  a  a  r  (Abraham)  fertigt  mikroskop.  Prä- 

parate III,  417. 
—  rühmt  Hen's  Mikroskope  III,  128. 
Yucca  aloeifolia  II,  179. 


Z. 


Zaalberg  van  Zelst  in  Amsterdam,  Mikro- 
skopverfertiger III,  197. 

Zahn 's    zusammengesetztes  Mikroskop    III, 
103. 

Zahncmail     bei     durchfallendem     Lichte 
bräunlich  II,  48. 

Zängclchen  (federnde)  lU,  339. 

Zeichnen  mikroskop.  Gegenstände  11,275. 

Zeichnungsapparat  III,  292. 

Zeih  er' 8  Verbesserungen  des  Sonnenmikio- 
skopes  III,  284. 

Zeiss'  in  Jena  einfache  Mikroskope  III,  85. 
—  zusammengesetzte  Mikroskope  III,  194. 

Zellen  oder  Tröge  anzufertigen  II,  69.  III, 
341. 

Z  eng  er 's  Winkelmessung  III,  400. 

Zerstreuungslinse  I,  22.  30. 

Zerstreuungslinsen    zwischen    Objectiv 
und  Ocular  I,  194. 

Zerstreuungspunkt    paralleler   Strahlen 
I,  31. 

Zimmer   zur    mikroskop.   Beobachtung    II, 
56. 

Zinkoxyd    zu    weisser   Injectionsmasse    U, 
130. 

Zinnober  zu  Injectionen  II,  127. 

Zubereitung    mikroskop.  Objecte    II,  55. 

Zucchius  (Nicolaus)  liefert  das  erst«  Spie- 
gelteleskop III,  265. 

Zucker,  mikrochemisch  U,  198.  217. 

Zuckersolution    und   Schwefelsäure, 
Reagens  für  Protein  II,  194. 

Zusammengesetztes  dioptrisches  Mi- 
kroskop I,  134.  166.  m,  20. 

Zusammengesetztes  dioptrisches  Mi- 
kroskop, dessen  Entwickelung  IIT,  248. 
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